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Allgemein

Allgemein

Mit der Software Schaeffler OPTIME ExpertViewer konnen Sie die Messdaten analysieren, die von OPTIME Sensoren
sowie SmartCheck bzw. ProLink Geraten in der Schaeffler Cloud gespeichert wurden. Die Kennwerte werden in der
Benutzeroberflache in einer lbersichtlichen Baumstruktur, der Anlageniibersicht, dargestellt. Hier kénnen Sie einzelne
Kennwerte auswahlen, die dazugehérigen Daten werden dann automatisch in einem Viewer als Trend angezeigt. In zwei
weiteren Viewern kénnen Sie fiir diesen Trend einzelne Zeitsignale oder Spektren genauer Uiberpriifen. Dabei werden Sie
durch umfangreiche Cursor-Funktionen und Einstellungsmdglichkeiten unterstiitzt.

Sie kdnnen die OPTIME ExpertViewer Software fiir einen begrenzten Zeitraum testen. Falls Sie die Software nach Ablauf
des Testzeitraums weiterverwenden mochten, wenden Sie sich zum Abschluss eines Abonnements an Ihren
Kundenbetreuer (siehe Support).

1.1 Uber diese Anleitung

Diese Anleitung beschreibt die Verwendung der Schaeffler OPTIME ExpertViewer Software. Bitte lesen Sie diese
Anleitung vor der Verwendung sorgfaltig durch, bevor Sie die Software nutzen und bewahren Sie die Anleitung auf. Sie

kénnen die Anleitung in der Schaeffler OPTIME ExpertViewer Software uber das Hilfe-Symbol o offnen.
Stellen Sie sicher, dass

e diese Anleitung allen Benutzern zur Verfiigung steht,

o bei einer Weitergabe des Produkts an andere Nutzer diese Anleitung ebenfalls weitergegeben wird,

« Ergdnzungen und Anderungen, die vom Hersteller zur Verfiigung gestellt werden, stets beigefiigt sind.

Systemspezifische Anweisungen und Illustrationen

g Die hier beschriebene Software nutzen Sie sowohl mit dem OPTIME System als auch mit dem
SmartCheck bzw. ProLink System. Die Nutzung ist groBtenteils fiir beide Systeme identisch. Auf
Unterschiede weist der Text dieser Anleitung immer hin.

Illustrationen verdeutlichen beispielhaft die im Text enthaltenen Informationen und
Anweisungen. Wo die Systeme sich kaum unterscheiden, haben wir zugunsten der Lesbarkeit
und Ubersichtlichkeit auf die Illustration des jeweils anderen Systems verzichtet.

Begriffsbestimmungen
e Produkt: Die in diesem Handbuch beschriebene Software Schaeffler OPTIME ExpertViewer.
e Benutzer: Person oder Organisation mit der Fahigkeit, das Produkt in Betrieb zu nehmen und anzuwenden.

Verwendete Symbole

Dieses Symbol kennzeichnet
g ¢ hilfreiche Zusatzinformationen sowie

¢ Einstellungen oder Tipps zur Anwendung, die Ihnen dabei helfen, Tatigkeiten effizienter
auszufiihren.

Querverweis-Symbol [ 5": Dieses Symbol verweist auf eine Handbuch-Seite mit weiterfiihrender Information. Wenn Sie
das Handbuch im PDF-Format am Bildschirm lesen, kénnen Sie direkt an diese Stelle springen, indem Sie auf das Wort
links vom Querverweis-Symbol klicken.



Uber diese Software

Die Software OPTIME ExpertViewer wird als Download bereitgestellt und setzt einen aktiven "Digital Service Tenant"
voraus. Damit Sie die Software nach Ablauf des Testzeitraums nutzen kénnen, benétigen Sie ein Abonnement. Weitere
Informationen dazu erhalten Sie bei Ihrem Kundenbetreuer (siehe Support).

2.1 Benutzerrechte und Schreibzugriff

Fir die Installation und den Betrieb der OPTIME ExpertViewer Software bendétigen Sie spezielle Zugriffsrechte. Bei
Problemen mit den Sicherheitsbestimmungen Ihres Systems wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator.

Benutzerrechte
Fir die Installation der Software benétigen Sie Administrator-Rechte auf Ihrem System.

Tipp: Installieren Sie die Software mit Administrator-Rechten und wechseln Sie anschlieBend
g wieder zum normalen Benutzer.

Schreibzugriff

Die Software speichert wahrend des Betriebs Einstellungs- und Log-Daten. Deshalb benétigen Sie fiir die folgenden
Verzeichnisse Schreibzugriff:

o Programm-Verzeichnis: C:\Programme\Schaeffler\OPTIME ExpertViewer
¢ Logdatei-Verzeichnis: C:\Users\[User name]\AppData\Roaming\Condition Monitoring

2.2 Systemvoraussetzungen

Damit Sie die OPTIME ExpertViewer Software optimal nutzen kénnen, muss Ihr System folgende Voraussetzungen
erflllen:

Allgemeine Systemvoraussetzungen

Windows 10 (32/64 Bit)

Es miissen mindestens die von Microsoft empfohlenen Systemvoraussetzungen erfiillt sein:
e Dual-Core Prozessor

e 2 GB RAM (empfohlen: 4 GB RAM)

e 16 GB verfligbarer Festplattenspeicher

e DirectX 11 kompatible Grafikkarte

Darlber hinaus:

e Internetverbindung

e Bildschirm-Auflosung: 1024x768 (Pixel) bei 96 dpi und normalem Schriftgrad (empfohlen: 1280x800 oder héher)
e Speicherplatz fiir Software: mind. 75 MB freier Speicherplatz

e Maus: Drei-Tasten-Maus empfohlen

2.3 Software installieren

Doppelklicken Sie auf die Datei "Schaeffler OPTIME ExpertViewer_Setup.exe". Der Doppelklick startet einen

Assistenten, der Sie durch die einzelnen Schritte der Installation fiihrt. Dazu gehéren - je nach Ihrer Systemkonfiguration

- folgende Schritte:

o Installationssprache auswadhlen: Hier kdnnen Sie die Sprache auswahlen, die wahrend der Installation der
OPTIME ExpertViewer Software benutzt werden soll.

o Ziel-Ordner auswahlen: Sie kdnnen entweder das vorgeschlagene Verzeichnis akzeptieren oder ein anderes
Verzeichnis eingeben. StandardmaBig wird die OPTIME ExpertViewer Software in folgendes Verzeichnis gespeichert:
C:\Programme\Schaeffler\OPTIME ExpertViewer

Wahrend der Installation werden Verkniipfungen im Start-Menu erstellt, tber die Sie die OPTIME ExpertViewer Software
starten kénnen.



Uber diese Software

Die OPTIME ExpertViewer Software wird kontinuierlich verbessert. Software-Updates stellen wir
Thnen zur Verfligung.

Steht ein Update zur Verfligung, werden Sie Uber einen Dialog informiert. Bei
sicherheitsrelevanten Updates schlieBt sich nach der Information die OPTIME ExpertViewer
Software automatisch und das Update wird installiert.



Erster Start

Sie kdnnen die Software OPTIME ExpertViewer (iber Verkniipfungen im Start-Menii und auf dem Desktop starten.

3.1 Datenbank verbinden

1. Je nach OPTIME ExpertViewer Edition 6ffnet sich zuerst der Dialog Neue Registerkarte hinzufiigen. Diese Seite
erscheint in der Sprache, die Sie fiir die Installation gewahlt hatten. Wahlen Sie Ihre Version von OPTIME
Ecosystem aus und klicken Sie auf OK.

Neue Registerkarte hinzufligen m

o Wahlen Sie die gewlnschte Datenguelle aus

(®) OPTIME Ecosystem
() OPTIME Ecosystem W4

[ hie | - o« I

2. Der Dialog Mit OPTIME verbinden o&ffnet sich. In einigen OPTIME ExpertViewer Editionen ist dies der Startdialog:

Mit OPTIME verbinden + /0
Alias Benutzer Host
CPTIME DB John.Doe@schaeffler.com https://em20prod westeurope cloudapp azure com
CPTIME DB Olivia. Doe@schaeffler.com https://em20prod westeurope cloudapp .azure com

[ wire | B ( cbechen |

3. Klicken Sie auf Verbinden, um sich mit der Schaeffler OPTIME Datenbank zu verbinden.
Wenn Sie bereits ein Benutzerkonto fiir Schaeffler OPTIME haben, kénnen Sie diese Zugangsdaten auch fiir die

OPTIME ExpertViewer Software verwenden. Klicken Sie auf die Schaltflache + , um die Verbindung zu Ihrer
Schaeffler OPTIME Datenbank einzurichten und verbinden Sie sich anschlieBend mit der gewiinschten Datenbank.

4. Die Datenbank wird geladen. Wenn Sie nur einen Kunden verwalten, fahren Sie mit Schritt 5 fort.
Wenn Sie mehrere Kunden verwalten, wahlen Sie im Dialog Kunden auswahlen den gewtinschten Kunden aus und
klicken Sie OK.



Erster Start

Kunden auswahlen

Kunden ~
Schaeffler
[] Development
[] Enterprise
[] Enterprise 2

W
® 0=

| Wi oK Abbrechen |

5. Der Dialog Neue Gerdte 6ffnet sich:

Neue Gerate

Hier sehen Sie neue Gerate, die seit |hrer letzten Anmeldung neu hinzugeflgt wurden, oder Gerate,
die Sie noch nicht als gesehen markiert haben. Verwenden Sie die Liste, um zu den Geraten im
Anlagenbaum zu navigieren. Gerate, die als gesehen markiert sind, werden aus dieser Ansicht
entfemt.

@ 341302425 [A1002304] - (C1-5: LWw1-220440000608)
& @ 3418024250t [A1002854]

@ 512420552 [A1046555] - (C1
@ +I@ 51242085200t [A104 ]
5 +o [l Test 01 /Motor AS [A1003604] - (A5 AlwBA-223510083001)
140 B
L 4o W

L 4o W

ey
ey
: ~'n_¥_TestD?[.;'::_'::';- A
: ~'n_¥_TestD5[.;':::':';

Diesen Dizlog automatisch anzeigen, nachdem die Verbindung zu OFTIME hergestellt wurde

Sie haben hier die folgenden Mdglichkeiten:

Die Liste bietet Ihnen eine Ubersicht der neu hinzugefiigten Geréte bzw. der Geréte, die Sie noch nicht als gesehen
markiert haben.

Klicken Sie auf ein Gerat, um es im Anlagenbaum zu &ffnen.

Offnen Sie das Kontextmenii per Rechtsklick auf ein Geréat oder per Klick auf die Schaltfliche *** und wahlen Sie die

Option Als gesehen markieren. Das Gerat wird dadurch aus der Liste entfernt.

Aktivieren Sie die Option Diesen Dialog automatisch anzeigen, nachdem die Verbindung zu OPTIME
hergestellt wurde, um den Dialog anzuzeigen, sobald die Verbindung zu OPTIME hergestellt ist. Wenn Sie die
Option deaktivieren, wird der Dialog nicht automatisch angezeigt.

Wahrend Ihrer Arbeit mit der OPTIME ExpertViewer Software klicken Sie auf die Schaltfldche 0 im Anlagenbaum,
um den Dialog zu &ffnen| 167



10

Benutzername und Passwort fiir die Schaeffler OPTIME Datenbank entsprechen den
g’ Zugangsdaten, die Sie fiir das Schaeffler OPTIME Dashboard verwenden. Beispiel:

SCHAEFFLER

OLIVIA DOE@SCHAEFFLER.COM

Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren OPTIME Kundenbetreuer bei Schaeffler.

Datenbankverbindung hinzufiigen
Klicken Sie die Schaltflache +, um eine neue Datenbankverbindung zur Schaeffler Cloud einzurichten:

Datenbankverbindung hinzufiigen Datenbankverbindung hinzufiigen
Alias: Alias:

[OPTIME DB ] [OPTIME DB ]

Benutzer: Passwort: Benutzer: Passwort:

Jane.Doe@schaeffler.com Jane Doe@schaeffler com
Instanz: Host:

@ CPTIME O CPTIME China https://em20prod westeurope cloudapp azure com

| nile | o NI [ speichen N

OPTIME 3 OPTIME 4

e Geben Sie einen beliebigen Alias als Namen fiir die Datenbankverbindung ein.
e Geben Sie Ihren OPTIME Benutzernamen und das Passwort an.
e Fir OPTIME 3:
Wahlen Sie die passende Instanz fiir Ihre Region, also OPTIME China fiir China bzw. OPTIME fiir alle anderen
Regionen.
Fiir OPTIME 4:
Geben Sie die Hostadresse ein.
¢ Klicken Sie auf Speichern.
Die Datenbankverbindung wird in die Liste aufgenommen. Sie kdnnen bei Bedarf einen Eintrag in der Liste bearbeiten.
Wenn Sie eine Datenbankverbindung nicht mehr bendétigen, kdnnen Sie sie aus der Liste 16schen.

Mit Datenbank verbinden

Wahlen Sie eine Datenbank aus der Liste aus und klicken Sie auf Verbinden. Die Verbindung zur gewiinschten
Datenbank wird aufgebaut und die Daten werden geladen.

3.2 Abonnementdaten hinzufliigen

Wenn Sie die OPTIME ExpertViewer Software auf Ihrem Computer installieren, kdnnen Sie die Demoversion verwenden,
um die Software fiir einen begrenzten Zeitraum zu testen. Die Anzahl der Tage bis zum Ablauf der Demoversion wird im
Info-Bereich| o6 der Software angezeigt. Danach kénnen Sie die Software weiterhin nutzen, indem Sie ein Abonnement
erwerben. Weitere Informationen dazu erhalten Sie bei Ihrem Kundenbetreuer (siehe Support).

Sobald Sie ein Abonnement erworben haben, erhalten Sie eine E-Mail mit der Datei Expert Vi ewer . subscri pti on,
die einen Schliissel zur Aktivierung der Software enthdlt. Kopieren Sie diese Datei in das Verzeichnis "Bin" im

Programmverzeichnis der OPTIME ExpertViewer Software. StandardmaBig ist die Software in folgendem Verzeichnis
installiert:

e C:\Programme\Schaeffler\OPTIME ExpertViewer\[Version]\Bin



Erster Start

Die Aktivierung wird erst nach einem Neustart der OPTIME ExpertViewer Software wirksam. Weitere Informationen und
die Laufzeit Ihres Abonnements erhalten Sie im Info-Bereichl o™ der Software. Dort finden Sie auch Informationen zum
Hinzufiigen bzw. Andern Ihrer Subscription-Datei.

Einige Tage vor Ablauf des Abonnements oder der Demoversion wird in der OPTIME
g ExpertViewer Software eine entsprechende Meldung angezeigt. Nach Ende der Laufzeit kann die
Software bis zur erneuten Aktivierung nicht mehr verwendet werden.

11
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Benutzeroberflache im Uberblick

Wenn Sie die OPTIME ExpertViewer Software beenden, werden die letzte GréBe und Position des
Tti Anwendungsfensters gespeichert. Beim nachsten Start wird das Anwendungsfenster in derselben
GroBe und an derselben Position gedffnet.

Die Benutzeroberflache der Software Schaeffler OPTIME ExpertViewer lasst sich wie folgt unterteilen:

Titelleiste
Baumansicht Trend-Viewer
Kontextmentl im Kontextmeni
Gerate-fAnlagenbaum e eimmenu
Viewer
Kontextmenii
an den
Trennlinien
Zeitsignale des Zeitsignal-Viewer Spektrum-Viewer
ausgewahiten Kennwerts

Sie haben hier die folgenden Mdglichkeiten:

Titelleiste
Links neben dem Firmenlogo finden Sie folgende Schaltflachen:
@ Offnet die Benutzerdokumentation.

0 Offnet einen Dialog mit detaillierten Informationen zu Ihrem Programm, einschlieBlich
Systeminformationen, DirectX-Informationen und Informationen zu Lizenzen.

£ Offnet den Dialog, in dem Sie die Programmeinstellungen einsehen und dndern/es kénnen.
Rechts neben dem Firmenlogo finden Sie die Schaltfldchen, mit denen Sie das Programmfenster minimieren,
maximieren oder schlieBen kénnen.

Registerkarte mit Kontextmenii

Unterhalb der Titelleiste finden Sie beim Offnen der Schaeffler OPTIME ExpertViewer Software die
standardmaBige Registerkarte 1 sowie ein +, (iber das Sie weitere Registerkarten hinzufiigen kénnen:



Benutzeroberflache im Uberblick

Yy OPTIME ExpertViewer

QA x +

Anlagenansicht: Kennwerte und Zeitsignale “

=@ C KN
AL GQOEME vo v || A3 AW-5 AWK-5 S. + | | DC. DeMod. 1SO. Kh, K. = | | Fiter
Anlagenbaum
B B o e 2 Schweinfurt Pilot [ES056]
S A E B vo e 2 Mesh Network [X5054]
B4 = B o ye £ Bau 42 [21587]
A B voye 2° FE8 (1272200
= @ Yo 2" Testrig {gued) [41556]
@ ve 2 M Testig (11602]
= & +o 2° [l Weasuring Point 1 [416711] 9

Per Rechtsklick auf eine Registerkarte kénnen Sie ein Kontextmenii 6ffnen, lber das Sie neue Registerkarten
hinzufligen und vorhandene Registerkarten verwalten kénnen:

¢ Neue Registerkarte hinzufiigen:
Offnet zuerst einen Dialog, Uber den Sie die Datenquelle fiir die neue Registerkarte auswahlen kdnnen:

Neue Registerkarte hinzufligen

o Wahlen Sie die gewunschte Datenguelle aus

(®) OPTIME Ecosystem
(O) OPTIME Ecosystem V4

| Hile | - o« N

Bei OPTIME wird der Alias der OPTIME Datenbank als Name verwendet. Dieser Name kann nicht gedndert
werden.

Wahlen Sie Ihre Version von OPTIME Ecosystem aus. Im ndchsten Schritt stellen Sie die Verbindung mit der
OPTIME Datenbank her. Die Daten werden in der neuen Registerkarte geladen.

Insgesamt sind maximal 32 neue Registerkarten moglich.
¢ Registerkarte schlieBen: SchlieBt die gerade aktive Registerkarte.
¢ Alle Registerkarten schlieBen: SchlieBt alle Registerkarten.

¢ Alle Registerkarten auBer dieser schlieBen: SchlieBt alle Registerkarten auBer der gerade aktiven
Registerkarte.

o Skalierung in allen Registerkarten zuriicksetzen: Stellt in allen Registerkarten die OriginalgréBe der
einzelnen Arbeitsbereiche wieder her. Damit werden alle Skalierungen riickgangig gemacht, die Sie im
Kontextmenii an den Trennlinien| 15" oder von Hand vorgenommen haben.

13
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e Wenn Sie sich mit der Datenbank verbunden haben, erhdlt die Standardregisterkarte sowie
g jede neue Registerkarte automatisch Ihren Alias als Namen.

¢ Wenn Sie die letzte Registerkarte schlieBen, 6ffnet sich automatisch der Dialog Neue
Registerkarte hinzufiigen.

Anlagenbaum (Baumansicht)

Wenn Sie auf einen Kennwert klicken, also den Kennwert auswahlen, wird der dazugehérige Trend im Trend-
Viewer angezeigt. Die dazugehdrigen Zeitsignale werden unten links unter Zeitsignale des ausgewdhlten
Kennwerts angezeigt.

Favoriten

Hier finden Sie die Anlagen, Messaufgaben oder einzelne Kennwerte, die Sie als Favoriten angelegt haben! ™.
Details zur Arbeit mit der Liste der Favoriten finden Sie im Abschnitt Favoriten| 2.

Zeitsignale des ausgewahlten Kennwerts

Der Inhalt dieser Liste ist davon abhdngig, welchen Kennwert Sie in der Baumansicht ausgewahlt haben. Sie
sehen hier immer die Zeitsignale des ausgewahlten Kennwerts. Details zur Arbeit mit der Zeitsignale-Ubersicht
finden Sie im Abschnitt Zeitsignale des ausgewihlten Kennwerts| 25"

Trend-Viewer

Im Trend-Viewer sehen Sie den Trend des Kennwerts, den Sie in der Baumansicht ausgewahlt haben. Wie Sie
mit dem Trend-Viewer arbeiten, erfahren Sie in den Abschnitten des Kapitels Viewer und Diagramm/ 25

Zeitsignal-Viewer

Im Zeitsignal-Viewer sehen Sie die Zeitsignale, die Sie in der Liste Zeitsignale des ausgewahlten
Kennwerts ausgewdhlt haben. Wie Sie mit dem Zeitsignal-Viewer arbeiten, erfahren Sie in den Abschnitten
des Kapitels Viewer und Diagramm | 29,

Spektrum-Viewer

Im Spektrum-Viewer sehen Sie die Spektren zu den Zeitsignalen, die Sie in der Liste Zeitsignale des
ausgewadhlten Kennwerts ausgewahlt haben. Wie Sie mit dem Spektrum-Viewer arbeiten, erfahren Sie in
den Abschnitten des Kapitels Viewer und Diagramm 2"

Kontextmenii im Anlagenbaum

Auf jeder Ebene des Baums kénnen Sie mit Rechtsklick oder mit Klick auf die Schaltflache *** ein
Kontextmenu mit den folgenden Funktionen 6ffnen. Es hangt von der Ubersichtsebene ab, welche Funktionen
aktiv sind:

Zu Favoriten hinzufiigen (alle Ebenen):

Mit diesem Befehl fiigen Sie den ausgewahlten Kennwert oder die ausgewahlte Ebene Ihren Favoriten hinzu.

Wenn der ausgewahlte Kennwert bzw. die Ebene bereits als Favorit besteht, miissen
Eﬂ Sie bestatigen, dass der bestehende Favorit ersetzt wird. Damit wird auch ein ggf.

geanderter Favoritenname/ 24 und/oder ein Kommentar zum bestehenden

Favoriten! 24 {iberschrieben.

Verteilungsdiagramm erstellen ...

Mit diesem Befehl kdnnen Sie liber einen separaten Dialog ein Verteilungsdiagramm fiir die ausgewahlte
Messaufgabe erstellen| 2. Der Befehl ist nur auf der Sensor-Ebene aktiv.

Trends filtern ...

Mit diesem Befehl kénnen Sie (iber einen separaten Dialog die Trends der ausgewahlten Messaufgabe
filtern| 20, Der Befehl ist nur auf der Sensor-Ebene aktiv.

ID in die Zwischenablage kopieren

Mit diesem Befehl kopieren Sie die ID des ausgewahlten Knotens in die Zwischenablage. Die ID steht am Ende
des Knotennamens.

Pfad in die Zwischenablage kopieren

Mit diesem Befehl kopieren Sie flir den ausgewahlten Knoten den Pfad im Anlagenbaum in die
Zwischenablage. Die einzelnen Ebenen des Pfades sind durch Schragstriche / voneinander getrennt.



Benutzeroberflache im Uberblick

Black-Sheep-Detection ausfiihren (alle Ebenen)
Mit diesem Befehl kénnen Sie die Black-Sheep-Detection, also eine AusreiBererkennung, durchfiihren.

Kontextmenii im Viewer
In jedem Viewer kénnen Sie mit Rechtsklick ein Kontextmen( 6ffnen, das Ihnen folgende Funktionen bietet:
Vollbild

Mit diesem Befehl schalten Sie den Viewer auf VollbildgrdBel 28 bzw. gliedern ihn wieder in die Oberfliche der
Schaeffler OPTIME ExpertViewer Software ein.

Hineinzoomen
Mit diesem Befehl zoomen Sie schrittweise! 2s"in das Diagramm des aktiven Viewers.
Herauszoomen

Mit diesem Befehl machen Sie den letzten Zoom-Schritt im Diagramm des aktiven Viewers riickgangig.

Normalansicht
Mit diesem Befehl machen Sie alle Zoom-Schritte[ 20 im Diagramm des aktiven Viewers riickgéngig.

Informationsleiste
Mit diesem Befehl verstecken Sie die Informationsleiste des Viewers bzw. machen sie wieder sichtbar.

Export
Hier finden Sie die Befehle, Uiber die Sie ein Diagramm in verschiedenen Formaten speichern oder kopieren
kénnen. Nahere Informationen zu diesen Befehlen finden Sie im Abschnitt Diagramme exportieren |s1™.

Hilfe
Hier finden Sie die OPTIME ExpertViewer Hilfe; auBerdem bietet Ihnen der Befehl Uber detaillierte
Informationen zur Version der Schaeffler OPTIME ExpertViewer Software.

Einstellungen ...

Mit diesem Befehl 6ffnen Sie einen Dialog mit zahlreichen Einstellungsmdglichkeiten. Diese kdnnen Sie nutzen,
um die Schaeffler OPTIME ExpertViewer Software auf Ihre Bediirfnisse anzupassen. Nahere Informationen
dazu finden Sie im Abschnitt Programmeinstellungen éndern /.

Kontextmenii an den Trennlinien

Auf den Linien, die die einzelnen Bereiche voneinander abgrenzen, kdnnen Sie per Rechtsklick ein
Kontextmenii aufrufen. Hier finden Sie Funktionen, mit denen Sie die GréBe der Bereiche bzw. deren
Verhaltnis zueinander bestimmen kdnnen. Die Funktionen betreffen jeweils den liber einer horizontalen
Trennlinie liegenden Bereich bzw. den Bereich links einer vertikalen Trennlinie. Von dieser Regel weicht nur
die Funktion Einheitlich skalieren ab: wenn Sie diese Funktion auf einer horizontalen Trennlinie zwischen
den Viewern verwenden, bezieht sie sich auf alle drei Viewer, d.h. die Viewer werden dann alle gleich groB
angezeigt.

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfiigung:

o Auf 3:4 skalieren: Der Bereich wird auf 3/4 der verfligbaren Flache skaliert.

o Auf 2:3 skalieren: Der Bereich wird auf 2/3 der verfligbaren Flache skaliert.

e Auf 1:2 skalieren: Der Bereich wird auf die Halfte der verfiigbaren Flache skaliert.

o Auf 1:3 skalieren: Der Bereich wird auf ein Drittel der verfligbaren Flache skaliert.

o Auf 1:4 skalieren: Der Bereich wird auf ein Viertel der verfligbaren Flache skaliert.

¢ Einheitlich skalieren: Benachbarte Bereiche werden auf die gleiche GréBe skaliert.

o Auf Maximum/Minimum skalieren: Der Bereich wird auf die gesamte verfiigbare Flache skaliert.

Sie kdnnen die Bereiche auch von Hand skalieren:
g 1. Bewegen Sie die Maus Uber die Trennlinie, die Sie verschieben méchten.

2. Wenn der Mauszeiger zum Doppelpfeil + wird, klicken und halten Sie die linke
Maustaste gedriickt und ziehen Sie die Linie an die neue Position.
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5 Baumansicht

Im linken Bereich oben finden Sie die Anlagen mit den Kennwerten. Sowohl die Liste der Zeitsignale des
ausgewadhlten Kennwerts links unten als auch die Viewer im rechten Bereich sind leer. Wenn Sie einen Kennwert
auswahlen, wird der Trend in den Trend-Viewer geladen. AuBerdem fiillt sich die Liste der Zeitsignale des
ausgewadhlten Kennwerts. Das neuste Zeitsignal wird automatisch im Zeitsignal- und Spektrum-Viewer angezeigt:
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Sie finden in der Baumansicht folgende Funktionen und Informationen:

Schaltflichen '© und '©
Klicken Sie auf diese Schaltfldchen, um die ausgewahlte Ebene auf- bzw. zuzuklappen.

Schaltfiiche T
Klicken Sie auf diese Schaltfldche, um den Dialog Neue Gerdte zu 6ffnen:
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Baumansicht

Neue Gerate

Hier sehen Sie neue Gerate, die seit lhrer letzten Anmeldung neu hinzugefigt wurden, oder Gerate,
die Sie noch nicht als gesehen markiert haben. Verwenden Sie die Liste, um zu den Geraten im
Anlagenbaum zu navigieren. Gerate, die als gesehen markiert sind, werden aus dieser Ansicht
entfemt.

[¥5)
—
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I
s

& 341802425 [A1002904] - (C1-8: Lw1-220440000603
& b 24180242500t [A1002954]
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a
=)
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L)

L)

L)

L)

Diesen Dizlog sutomatisch anzeigen, nachdem die Verbindung zu OFTIME hergestellt wurde

Sie haben hier die folgenden Mdglichkeiten:

« Die Liste bietet Ihnen eine Ubersicht der neu hinzugefiigten Geréte bzw. der Geréte, die Sie noch nicht als
gesehen markiert haben.

e Klicken Sie auf ein Gerat, um es im Anlagenbaum zu &ffnen.

« Offnen Sie das Kontextmenti per Rechtsklick auf ein Gerat oder per Klick auf die Schaltfliche *** und

wahlen Sie die Option Als gesehen markieren. Das Gerat wird dadurch aus der Liste entfernt.

¢ Aktivieren Sie die Option Diesen Dialog automatisch anzeigen..., um den Dialog anzuzeigen, sobald die
Verbindung zu OPTIME hergestellt ist. Wenn Sie die Option deaktivieren, wird der Dialog nicht automatisch
angezeigt.

Schaltfliche C
Klicken Sie auf diese Schaltflache, um den Baum neu zu laden.

Schaltfliche W

Klicken Sie auf diese Schaltfldche, um den ausgewahlten Kennwert oder die ausgewahlte Ebene zur Liste der
Favoriten| 24" hinzuzufiigen.

Filtermdglichkeiten

o Statusfilterliste:
Klicken Sie auf die Liste, um sie zu 6ffnen. Sie kénnen dann die Statuszustéande auswahlen, nach denen Sie
filtern mochten:
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Anlagenansicht: Kennwerte und Zeitsignale
& =®CKN
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+® Rohdatenfehler

in Expertenmeinung

G 0@ B

Optionen in der Filterliste
Schalten Sie das Filtern fiir einzelne Filteroptionen per Klick ein/aus.

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um alle Filteroptionen einzuschalten.
[ Klicken Sie auf diese Schaltfliche, um alle Filteroptionen auszuschalten.

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die aktuelle Filtereinstellung umzukehren.

B Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die aktuelle Filtereinstellung als Voreinstellung zu speichern.
Diese Filtereinstellung wird dann automatisch beim Start der OPTIME ExpertViewer Software genutzt.

StandardmaBig sind die Filter fiir alle Filteroptionen eingeschaltet.

o Geratefilterliste
Klicken Sie auf die Liste, um sie zu 6ffnen. Sie kénnen dann die Geratetypen auswahlen, nach denen Sie
filtern mochten. Die Liste zeigt nur Gerdtetypen an, die in der Datenbank vorhanden sind.
Sie haben in der Filterliste dieselben Optionen wie in der Statusfilterlistel 18",

o Kennwertfilterliste
Klicken Sie auf die Liste, um sie zu 6ffnen. Sie kdnnen dann die Kennwerte auswahlen, nach denen Sie
filtern mochten. Die Liste zeigt nur Kennwerte an, die in der Datenbank und bei den gefilterten Geratetypen
vorhanden sind. Die Kennwerte in der Liste sind nach Geratetypen gruppiert.
Sie haben in der Filterliste dieselben Optionen wie in der Statusfilterliste 1™,

¢ Feld fiir Filterbegriffe
Geben Sie hier Filterbegriffe oder Zeichenfolgen ein und driicken Sie die RETURN-Taste, um zu filtern. Der
Filterbegriff bzw. die Zeichenfolge kann der Name oder die ID eines Knotens sein. Sie haben folgende
Optionen, die Sie auch kombiniert verwenden kénnen:

Nach einem Suchbegriff filtern
Beispiel: Pumpe ST-567180
Es werden alle Elemente angezeigt, die den Filterbegriff als Treffer enthalten.

Nach mehreren Suchbegriffen filtern (ODER-Verkniipfung, durch Komma getrennt)

Beispiel: Pumpe ST-56,6202

Es werden alle Elemente angezeigt, die mindestens einen der durch Komma getrennten Filterbegriffe als
Treffer enthalten.

Nach mehreren Suchbegriffen filtern (UND-Verkniipfung, durch Schragstrich getrennt)
Beispiel: Pumpe ST-56/Motor/Antriebsseite
Es werden alle Elemente angezeigt, die die durch Schragstrich getrennten Filterbegriffe enthalten.

Wenn Sie einen Filterbegriff in das Feld eingeben und die RETURN-Taste driicken,
g wird der Hintergrund der gefilterten Ansicht gelb hinterlegt.



Baumansicht

Details zu den Messwerten:

Die einzelnen Ebenen des Anlagenbaums bieten Ihnen folgende Informationen zu den vorliegenden
Messwerten:

e Oberste Ebene:
Hier finden Sie den Namen und die ID der Anlage.

o Mittlere Ebene
Hier finden Sie die Namen und IDs der Knoten des Anlagenbaums bis hin zu dem Gerdt, von dem die Daten
stammen.

¢ Untere zwei Ebenen:

Hier finden Sie Namen und ID der Messaufgabe sowie die einzelnen Kennwerte der Messaufgabe. Fiir jeden
Kennwert finden Sie das Kennwertkiirzel sowie den ausfiihrlichen Kennwertnamen.

Kennwert auswdhlen

Sie wahlen einen Kennwert aus, indem Sie in der Baumansicht auf den Kennwert klicken. Der Kennwert erhalt
dann im Baum neben dem Alarmsymbol eine farbliche Markierung ., anhand derer Sie ihn auch im
Diagramm des Trend-Viewers identifizieren kdnnen:

= A @ +o e 2 [l Measuring Point 1 [22336]
Q. DeMod - Demodulation
M iso -1s0
& B ¢ - Bxcess kurtosis high
Q Kl - Excess kurtosis low
Q RMSh - RMS upper band
A B RMS! - RMS lower band
Q. Temp - Temperatur

Sie finden dann folgende Informationen:
e Der Trend des Kennwerts wird in den Trend-Viewer geladen.

o Das letzte verfuigbare Zeitsignal 6ffnet sich im Zeitsignal-Viewer. Das dazugehdrige Spektrum wird im
Spektrum-Viewer angezeigt.

o Sie kdnnen weitere Trends in den Trend-Viewer laden, indem Sie weitere Kennwerte auswahlen.

o Die Zeitsignale des Kennwerts werden in der Liste Zeitsignale des ausgewdhlten Kennwerts
angezeigt. Das neuste Zeitsignal wird automatisch in die Viewer geladen.

e Sobald Sie einen anderen Kennwert auswahlen, werden dessen Zeitsignale in der Liste angezeigt. Details

dazu finden Sie im Abschnitt Zeitsignale des ausgewihlten Kennwerts/ 5.

Alarmstatus 0

Mit diesem Symbol wird auf jeder Ebene der Alarmstatus angezeigt. Das Symbol wird je nach Status in
unterschiedlichen Farben angezeigt:

Es wurde keine Messung durchgeflihrt oder es liegt eine fehlerhafte oder unvollstdndige Konfiguration

o
9

A

Vor.
Es besteht kein Alarm.

Ein Kennwert oder mehrere Kennwerte haben einen Voralarm ausgelost.

Ein Kennwert oder mehrere Kennwerte haben einen Hauptalarm ausgeldst.

Auf der Ebene einzelner Kennwerte bezieht sich das Symbol nur auf den betreffenden Kennwert, in den
Ebenen dariiber bezieht sich das Symbol auf alle untergeordneten Kennwerte; dabei wird jeweils der
kritischste Alarmstatus angezeigt. Gibt es also beispielsweise einen Kennwert mit Hauptalarm, wird der
Alarmstatus fiir die gesamte Messaufgabe auf Hauptalarm gesetzt.

Wenn Sie mit der Maus Uber das Symbol fahren, sehen Sie nach ca. 300 Millisekunden eine Vorschau des
Trends. Sie finden hier auch Kurzinformationen wie beispielsweise den Zeitstempel, die Minimal- und
Maximalwerte der Y-Achse oder die Zeit seit der letzten Messung. Die Vorschau wird nach 10 Sekunden
automatisch ausgeblendet:
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Anlagenansicht: Kennwerte und Zeitsignale <«  Trends
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Max: 150,479 pg bei 1.257 kHz Max: 374,546 um/s bei 1 Hz
|Om—————
V] Rohsignalspekirum (2x integriert) - 09.06 2022 14-:00-08
0 Mao: 59,611 pm bei 1 Hz
03.2020 06.04,

V]

Zeitsignale des ausgewahlten Kennwerts

ursor-Bereich
AX: 0,00 s/0,00Hz
LY 0,00 mg

7X 000s AX000s
FY:288mg AY 288mg

L L ey FANcs) = — ~ " ' ' -

g

Fir die Knoten im Anlagenbaum wird kein Alarmstatus angezeigt.

Geratetyp
Fir jeden Geratetyp finden Sie ein eigenes Symbol auf den Gerateebenen des Anlagenbaums.

n
Das Symbol ¥ markiert den Schmierstoffgeberausgang. Klicken Sie auf diese

g/ Ebene, um im Trend-Viewer Details zum Zustand des Schmierstoffgebers anzuzeigen.
Sie finden zum Beispiel Informationen zum Fillstatus der Kartusche oder zur
Batteriespannung.
Weitere Symbole
Im Anlagenbaum werden abhangig vom Kennwert und der Messkonfiguration diese zusatzliche Informationen
angezeigt:

Wenn fir den Kennwert eine Lagerinformation oder eine Maschinendrehzahl vorhanden ist, werden die
[ ) ¥ 1.‘" 11
entsprechenden Werte am Ende des Namens angezeigt: '~ At v ye 27 OPTIME [E1)

g Die Batterie des OPTIME Sensors ist schwach.
-\/0 In den letzten 24 Stunden wurden keine Messdaten empfangen.
-\fo Wahrend der Messung ist ein Fehler aufgetreten / Es liegt ein Fehler bei den Rohdaten vor.

s Die Messdaten wurden mit dem Condition Analyzer analysiert.



Baumansicht

zﬂ Es liegt mindestens eine Expertenmeinung vor.

Der Sensor befindet sich im Lernmodus.

Farbliche Kennzeichnung [

Das farbige Quadrat zeigt Ihnen an, mit welcher Farbe der Trend im Trend-Viewer gekennzeichnet wird. Auf
diese Weise kénnen Sie mehrere geladene Trends! 37 voneinander unterscheiden.

Wenn Sie mit der Maus Uber das farbige Quadrat fahren, wird der dazugehérige Trend im Trend-Viewer
hervorgehoben, die anderen Trends erscheinen ausgegraut:

Anlagenansicht: Kennwerte und Zeitsignale « Trends

. Cursor

weo@®C KN VX 07.01.202017.0004  &X 07.01.202017.00.04
ALQO ~| A3 A | Dedod. 15, v | (A3 x T 3359 mms Y 3353 mmis

ra

| AE e x @O A @)~ JEE S LER QA T g 2 ®

Alame Cursor-Bereich
THA: NaNmmis  AHA: NaN mmis AX: 00:00:00 Min: 0.000 mm/s
TVA: NaNmmis  &VA: NaN mmis AY- 0000 mmis  Max: 0,000 mm/s.

B A © B o ve 2° Schacffler [E505¢]
B4 = B 4o ve 2 Schweinfurt Pilot
B A B0 ve 2 Mesh Network [X5084
S5A E B vove 2 Bau 42 [AT5ET] 25,000

= t 4o yo 2 Testig M6 (side) [A2330
A [ Vo4 ‘estrig MG (side) . 12500 m jwm
- o b A 1 LL LN " . Lokale Zeit

25.08.2021 00:00:00 23.11.2021 00:00:00 21.02.2022 00:00:00 22.05.2022 00:00:00 20.08.2022 00:00:00
A RMSI] Measuring Point 1[A2336] / Testrig [A2333]  Testrig M6 (side) [£2330] / Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5054] / Scheinfurt Pilot [ES056] / Schasflier. 42 %

3. 150 [ Measuring Point 1[A2336] / Testig [A2333]  Testng M6 (side) [A2330] / Bau 42 [A1587]/ Mesh Network [X5064] / Schweinfurt Filot [E5056] / Schasffier L. & %
mmfs_| oy 07.01:2020 17:00:04 - 04.04 2023 10:00:08

2,000

1,000

Lokale Zeit
25.08.2021 00:00:00 23.11.2021 00:00:00 21.02.2022 00:00:00 22.05.2022 00:00:00 20.08 2022 00:00:00

Kontextmenii in der Baumansicht
Per Rechtsklick auf ein Baumelement oder einen Kennwert 6ffnen Sie ein Kontextmeni. Alternativ kénnen Sie

ein Baumelement markieren und dann auf die Schaltflache *** klicken. Details dazu finden Sie im Abschnitt
Benutzeroberfliche im Uberblick! 1.

5.1 Messaufgabe: Trends filtern

Sie kdnnen zusatzliche Filter fiir Trends einrichten. Wahlen Sie dazu im Kontextmenii der Messaufgabe die Funktion
Trends filtern ..., um den entsprechenden Dialog zu &6ffnen:
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Trends filtern

rends Zusatzlichen Filter anwenden

[] DeMead Zustzliche Fiter:
IS0 Temp
[ kn
Owu
[ RMsh
[ Rmsi

Minimum: Maximum:

15,810 °C e 67,060 T | e~

Nach Datum filtern
Startdatum / Datum: Enddatum:
07.01.2020 17:00.04 = | T |13.DE.2D22 10:00:09 =)

Trendvorschau
mm/s
40,00 4
20,00 g
% — = Lokale Zeit
05.07 2020 01.01.2021 30.06.2021 27.12.201

[] Zusatzkanal-Fiter in eigenem Diagramm anzeigen

) S )

Sie haben die folgenden Moglichkeiten:

Trends
Hier finden Sie die Liste der Trends, die fiir das Filtern zur Verfligung stehen:
e Klicken Sie auf einen Trend, um ihn in der Trendvorschau anzusehen.

e Setzen Sie ein Hakchen vor die Trends, die Sie filtern mdchten. Fir jeden gefilterten Trend wird ein eigenes
Filterergebnis angezeigt.

Zusatzlichen Filter anwenden
Aktivieren Sie hier den zusatzlichen Filter fiir den Trend. Sie kénnen dann die gewiinschten Werte fiir
Minimum und Maximum einstellen. Ein Klick auf *~ setzt Ihre Eingabe auf die Messwerte zuriick.

Nach Datum filtern
Geben Sie hier das Startdatum und Enddatum ein, nach dem Sie den Trend filtern wollen. Ein Klick auf *>
setzt Thre Eingabe auf den gesamten Datumsbereich zuriick.

Trendvorschau
Sehen Sie hier die Vorschau zu dem Trend, auf den Sie unter Trends geklickt haben.

Zusatzkanal-Filter in eigenem Diagramm anzeigen
Aktivieren Sie diese Option, um im Ergebnis ein eigenes Diagramm fiir den zusatzlichen Filter zu sehen.

Machen Sie die gewiinschten Eingaben und klicken Sie dann auf OK. Das Filterergebnis wird in einer eigenen
Registerkarte im Trend-Viewer angezeigt.

5.2 Messaufgabe: Verteilungsdiagramm erstellen

Sie kdnnen fiir Messaufgaben Verteilungsdiagramme erstellen. Damit kénnen Sie beispielsweise erkennen, wie sich die
Maschine bei unterschiedlichen Drehzahlen verhalt und ob es zu einer ungewdéhnlichen Haufung von Werten bei einer
bestimmten Drehzahl kommt. Wahlen Sie dazu im Kontextmenii der Messaufgabe die Funktion Verteilungsdiagramm

erstellen ..., um den entsprechenden Dialog zu 6ffnen. Alternativ klicken Sie auf die Schaltflache |— in der
Werkzeuglelste des Trend-Viewers:



Baumansicht

Verteilungsdiagramm erstellen

Hier konnen Sie ein Yerteilungsdiagramm erstellen. Ziehen Sie dazu die gewlnschten Trends in den Kasten "Y-Achse”
bzw. "¥-Achse". Zusétzlich konnen Sie das Diagramm nach Zusatzkanlen und nach Datum fitem.

Trends Y-fchse Zusatzlichen Filter anwenden
DeMod Zusatzliche Fitter:

150 ] Temp

Kh

Kl

RMSh

RMSI

Temp Mirimum: Maximum;

Nach Datum filtemn
Startdatum: Enddatum:
07.01.2020 17:00:04 2] w~ [03.06.2022 18:00:09 51|

| Hilfe ‘ oK | Abbrechen ]

Sie haben die folgenden Moglichkeiten:
Trends

Hier finden Sie die Liste der Trends, die fir das Verteilungsdiagramm zur Verfligung stehen. Klicken Sie auf
den gewiinschten Trend und ziehen Sie ihn in den Kasten Y-Achse bzw. X-Achse. Fir jeden Trend im
Kasten Y-Achse wird ein eigenes Diagramm erstellt.

Nach Zusatzkanal filtern
Aktivieren Sie hier den Kanal, nach dem Sie das Diagramm filtern wollen. Sie kénnen dann die gew{inschten

Werte fiir Minimum und Maximum einstellen. Ein Klick auf *~ setzt Ihre Eingabe auf die Messwerte
zuriick.

Nach Datum filtern
Geben Sie hier das Startdatum und Enddatum ein, nach dem Sie das Diagramm filtern wollen. Ein Klick auf
™ setzt Ihre Eingabe auf den gesamten Datumsbereich zuriick.

Machen Sie die gewiinschten Eingaben und klicken Sie dann auf OK. Das Verteilungsdiagramm wird in einer eigenen
Registerkarte im Trend-Viewer angezeigt.
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Favoriten

Die Liste der Favoriten finden Sie links unter dem Anlagenbaum. Die Liste enthélt die Anlagen, Messaufgaben oder
einzelne Kennwerte, die Sie im Baum als Favoriten angelegt haben! 14™.

Favoriten

P: B& l-

A = B o8 2 Schaeffler[E5054) / 0.

Fitter

A ! 4o e 2 [l Measuring Point 1[A...

Sie haben hier folgende Méglichkeiten:

R

2

Filter

Einzelne
Favoriteneintrage

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um Favoriten (iber eine CSV-Datei zu importieren.

Die importierten Favoriten werden der Liste hinzugefiigt. Duplikate werden nicht
importiert.

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die ausgewdhlten Favoriten zu exportieren und in
einer CSV-Datei zu speichern.

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die ausgewdhlten Favoriten aus der Liste zu
entfernen.

Geben Sie hier Filterbegriffe oder Zeichenfolgen ein und driicken Sie die RETURN-Taste,
um die Favoriten zu filtern. Sowohl die Namen als auch die Kommentare werden beim
Filtern berticksichtigt. Sie haben dieselben Eingabeoptionen wie beim Filterfeld des
Anlagenbaums| 1s".

Klicken Sie auf einen Favoriteneintrag, um die entsprechende Anlage, Messaufgabe oder
den entsprechenden Kennwert im Baum zu markieren.
Fir jeden Favoriten finden Sie folgende Informationen:

¢ Name: Hier finden Sie den Namen des Favoriten. StandardmaBig ist dies der gesamten
Baumpfad des Kennwerts, der Anlage oder der Messaufgabe, mit der dieser Favorit
verknUpft ist.
Bewegen Sie die Maus liber den Favoritennamen, um den gesamten Namen
anzuzeigen.
Um den Namen zu bearbeiten, klicken Sie doppelt in dieses Feld und geben Sie dann
den gewiinschten Namen ein.

o Kommentar: Klicken Sie doppelt in dieses Feld, um einen Kommentar zum Favoriten
einzugeben oder einen bestehenden Kommentar zu bearbeiten.

Wenn Sie bereits bestehende Favoriten noch einmal hinzufiigen, werden
g benutzerdefinierte Namen und Kommentare tberschrieben.



Zeitsignale des ausgewahlten Kennwerts

Zeitsignale des ausgewahlten Kennwerts

Die Liste der Zeitsignale des ausgewahlten Kennwerts finden Sie links unter den Favoriten und dem
Anlagenbaum. Der Inhalt der Liste hingt davon ab, welcher Kennwert in den Favoriten bzw. im Baum ausgewahlt/ 104
ist. Die Zeitsignale, die Sie hier auswahlen, werden im Zeitsignal-Viewer und im Spektrum-Viewer angezeigt:

Zeitsignale des ausgewahlten Kennwerts

B Bi~| = v | Configured speed

Zeitstempe\“

Umin / Hz

Zeitsignale und Spekiren

FY:0.119mg  AY:0.119mg \¢ Maox: 0,000 mg

A [ 20/06/2022 14:00.06
] 19/06/2022 14:00:06
] 18/06/2022 14:00:06
] 17/06/2022 14:00:06
] 16/06/2022 14:00:06
2| 15/06/2022 14:00:06
14/06/2022 14:00:06
] 13/06/2022 14:00:06
] 12/06/2022 14:00:06
2| 11/06/2022 14:00:06
] 10/06/2022 14:00:06
2| 09/06/2022 14:00:06

COO0OOOOOOOQOOO®

] 08/06/2022 14:00:06

]

07/06/2022 14:00:06
en 06/06/2022 14:00:06
e 05/06/2022 14:00-06
en 04/06/2022 14:00:06
e 03/06/2022 14:00-06
en 02/06/2022 14:00:06
e 01/06/2022 14:00-06
en 31/05/2022 14:00:06
e 30/05/2022 14:00-06
en 25/05/2022 14:00:08
(2] 28/05/2022 14:00:06

3000.000 / 50.000
3000.000 / 50.000
3000.000 / 50.000
3000.000 / 50.000
3000.000 / 50.000
3000.000 / 50.000
3000.000 / 50.000
3000.000 / 50.000
3000.000 / 50.000
3000.000 / 50.000
3000.000 / 50.000
3000.000 / 50.000
3000.000 / 50.000
3000.000 / 50.000
3000.000 / 50.000
3000.000 / 50.000
3000.000 / 50.000
3000.000 / 50.000
3000.000 / 50.000
3000.000 / 50.000
3000.000 / 50.000
3000.000 / 50.000
3000.000 / 50.000

Cursor Cursor-Bereich
X 0000s AX:-0000s AX:0.000</0,000Hz (0000%) Min: 0,000 mg
L4Y: 0,000 mg
n

[0 ]w X- | @ @ K| mwmum|@-| Al -] L e o ) X

@) Rohsignal / MeasuringPoint111 [A828204] - 3000 rpm - (AWX5: AWX5-220144857201) / Belt1 [A827728] / Innova [AB28117] / Jyvaskyla MK2 [AB26441]/ Mesh-N_ 42
20.06:2022 14:00:06 - [3000.000 Uimin  50.000 Hz]

mg

15,000

10,000
5.000
0.000

-5,000

-10.000

-15.000

0,000 0.200 0.400 0.600 0.800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2,000 2200 2400 2600 2,800

@ Hullkurve [HPF: 750 Hz] / MeasuringPoint] 11 [AB28204] - 3000 rpm - (AWXE: AWX5-220144897201) / Belt [AB27728] / Innova [ABZ8117]  Jyvaskyia M2 [AB26_ 5 3
20.06.2022 140006 - [3000,000 Uimin / 50,000 Hz]

mg

16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6.000
4,000
2,000 \

Wy
D‘mD 0,200 0.400 0.600 0.800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2,000 2200 2,400 2,600 2,800

Sie kdnnen hier auf folgende Informationen und Funktionen zugreifen:

Filtermoglichkeiten

o Statusfilterliste:

Klicken Sie auf die Liste, um sie zu 6ffnen. Sie kdnnen dann die Statuszustdnde auswahlen, nach denen Sie

filtern mochten:

Zeitsignale des ausgewahlten Kennwerts

T =

T

B Hoher Schweregrad
! Mittlerer Schweregrad

min / Hz

! Geringer Schweregrad

B Kein Schweregrad
e Micht gesetzt

Optionen in der Filterliste
Schalten Sie das Filtern fiir einzelne Filteroptionen per Klick ein/aus.

O

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um alle Filteroptionen einzuschalten.

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um alle Filteroptionen auszuschalten.

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die aktuelle Filtereinstellung umzukehren.

StandardmaBig sind die Filter fiir alle Filteroptionen eingeschaltet.

g

Statuszustande der Zeitsignale beruhen auf Bewertungen, die (iber die Funktion

Expertenmeinung bearbeiten manuell erstellt werden. Sind keine Bewertungen vorhanden,
erscheint der Eintrag O Nicht definiert.

25



¢ Weitere Filtermoglichkeiten =
Klicken Sie auf diese Schaltfldche, um einen Dialog mit zusatzlichen Filteroptionen zu 6ffnen:

— W

[ Fitter aktiviersn »

Zusatzlichen Filter anwenden

] Temp

Nach Datum filtern

[10.01202017:00:05 |3 ]]w~ [01.12.2022 13.00:08 2

Sie haben die folgenden Optionen:

Filter aktivieren: Aktivieren Sie diese Option, um die weiteren Filteroptionen nutzen zu kénnen.
Nach Zusatzkanal filtern: Aktivieren Sie den gewiinschten Zusatzkanal und bestimmen Sie mit
Minimum und Maximum den Wertebereich, um die Zeitsignale entsprechend zu filtern.

Nach Datum filtern: Geben Sie das gewiinschte Start- und Enddatum ein, um die Zeitsignale
entsprechend zu filtern.

« Signaldatenfilterliste
Klicken Sie auf die Liste, um sie zu 6ffnen. Sie kdnnen dann die Signaldaten auswahlen, nach denen Sie
filtern méchten.
Sie haben in der Filterliste dieselben Optionen wie in der Statusfilterliste[ 25

Der Hintergrund der gefilterten Ansicht wird gelb hinterlegt.

In der Liste der Zeitsignale des ausgewdhlten Kennwerts kdnnen Sie die
Spalten als Sortierkriterium nutzen:

Legen Sie eine beliebige Spalte als Sortierkriterium fest, indem Sie in den
Spaltentitel klicken. Klicken Sie ein zweites Mal, andert sich die Sortierreihenfolge,
also von aufsteigend zu absteigend oder umgekehrt. Die aktuelle Sortierreihenfolge
wird durch die Symbole = fiir aufsteigend und + fiir absteigend angezeigt.

Auswalhlliste fiir Drehzahl

Hier kdnnen Sie die Drehzahlquelle auswahlen. Die Drehzahl wird in der Einheit U/min und Hz in der Liste der
Zeitsignale angezeigt.

Gemessene Drehzahl: Wahlen Sie diese Option, um die gemessene Drehzahl als Drehzahlquelle
einzusetzen. Die gemessene Drehzahl ist Teil des Zeitsignals.

Konfigurierte Drehzahl: Wahlen Sie diese Option, um die Drehzahl anzuzeigen, die Sie beim
Inbetriebnehmen des OPTIME Sensors angegeben haben.

Eigene Drehzahl: Wahlen Sie diese Option, um im Feld neben der Liste einen festen Drehzahlwert fiir alle
Zeitsignale einzugeben.

Drehzahl-Labels: Wahlen Sie diese Option, um die vom Experten ermittelten Drehzahlen anzuzeigen.

[Name der Drehzahlquelle]: Wahlen Sie diese Option, um einen in U/min oder HZ gemessenen Kennwert
als Drehzahlquelle auszuwahlen.

Ein Zeitsignal auswadhlen
Klicken Sie auf ein Zeitsignal, um es im Zeitsignal-Viewer und im Spektrum-Viewer anzuzeigen.

Mehrere Zeitsignale auswahlen
Um mehrere Zeitsignale gleichzeitig auszuwahlen, haben Sie folgende Méglichkeiten:
¢ Halten Sie STRG und klicken Sie auf die gewiinschten Zeilen.



Zeitsignale des ausgewahlten Kennwerts

e Wahlen Sie eine aufeinander folgende Reihe von Zeitsignalen, indem Sie auf das erste Zeitsignal der
gewiinschten Reihe klicken, die UMSCHALT-Taste halten und dann auf das letzte Zeitsignal der
gewiinschten Reihe klicken.

Ausgewahlte Zeitsignale sind farblich unterlegt.

Alarmstatus 0
Dieses Symbol zeigt den Alarmstatus der Daten an:

Q Die Messung wurde gemacht, aber das Gerdt war noch in der Lernphase.
Q Kein Alarm
* Voralarm

A\ Hauptalarm

Wenn Sie mit der Maus Uber das Symbol fahren, sehen Sie nach ca. 300 Millisekunden eine Vorschau des
Zeitsignals und des Spektrums. Die Vorschau wird nach 10 Sekunden automatisch ausgeblendet:

Zeitsignale des ausgewahlten Kennwerts

OO0 OOOOOOOOOOO®

Zeitsignale und Spektren

- _ Cursor Cursor-Bereich
t: B@OE | = v | Konfigurierte Drehzahl v T 000s  aX 000s AX 0.00s/0,00]
Y- 049mg aY-049mg AY: 0,00 mg
Zeitstem| er U/min / Hz ~

p 3 [@F X o
m‘ 12.06.2027 14.00:08 0,000/ 0,000

Rohsignal - 12.06.2022 14:00-08 Rohsignalspektrum - 12 062022 14:00-08 trig |

Min: -22.17 mg / Maoc 19,46 mg Max: 2.479 mg bei 96.667 Hz Hz]
Hullkurve - 1206 2022 14:00-08 - 12.06 2022 14:00-:08

Min: 0,02 mg / Max: 16,26 mg

Hullkurvenspekinum
Mao:: 149,452 pg bei 415 Hz

Rohsignalspekirum (1x integnest) - 12.06.2022 14:00:08
Max: 116,99 pm/s bei 2 Hz

Rohsignalspekirum (2x
Maor: 12,244 pm bei 1,333 Hz

ntegnert) - 12.06.2022 14:00:08

B0

1[A2
AT ooy mg Te0e D= I 0 Hz]
79052022 14:00:07 0,000 / 0.000

Farbliche Kennzeichnung [

Das farbige Quadrat zeigt Ihnen an, mit welcher Farbe die Daten im Diagramm dargestellt werden. Auf diese
Weise kénnen Sie mehrere geladene Zeitsignale oder Spektren voneinander unterscheiden.

Wenn Sie mit der Maus (iber die Zeile des Zeitsignals fahren, wird das dazugehdrige Signal im Zeitsignal-
Viewer in der Farbe des Quadrats angezeigt, die anderen Signale erscheinen ausgegraut:

Zstsignale des ausgewahen Kennwerts

QOO0 0OOOOOOOOOOOOO OO OO Y

Zeitsignale und Spektren

nn

Cursor rsor Beroich
0@ v| = v |Configure. v|[ 3000000pm|[Rawsi v 0 000ms ax 0000ms | HR Tt 0000k Min 00005
N VY0385 aY:03783 | AY:0.000 Max 00003
e o @l x- @0 & wrio @ rFaaa
06/2022 140010 0.000/0.000
0.000/0.000 [@ Rohsional/ Measuring Point 2 [AS327) FEB-14 [A93211 FEE [A378208]/ Bau_ 4 X (@ rohsigral | Measunng Pant 2 (49327 FEG- 14 [A9321) FEB [A378208] Bau_ 48 X
12.06-2022 14:00:10 - 0,000 Uimin /0,000 Ha] 1.0 2022 14:00-08 - [0,000 Uimin. 0,000 Hz]
10/06/2022 14:00:11
1.000
09/06/2022 14:00:08 1,000
08/06/2022 14:00:08  0.000/0.000 050
B 07/06/2022 14:00:08  0.000/0.000 \Dﬂ }
06/06/2022 14:00:08  0.000/0.000 0000
0,000
05/06/2022 14:00:08  0.000/0.000
04/06/2022 14:00:08  0.000/0.000 0500 -0500
03/06/2022 14:00:08  0.000/0.000
02/06/2022 14:00:08  0.000/0.000 1000 -1.000
01/06/2022 14:00:08  0.000/0.000 ms ms
N | 000/ 0.000 0000 20000 40000 60000 80000 100,000 120,000 140000 160,000 0000 20000 40000 60,000 E0.000 100,000 120,000 140,000 160,000
@ Rohsional / Measuring Point 2 [AS327] FEB-14[AS321) FEB [A378208)  Bau_ - X (@ Fohsignal | Measuring Pant 2 (A9327) / FED- 14 [A9321) FE8 [A378208]/ Bau_ 48 X
30/05/2022 140008 0.000 /0,000 g | 03.06.2022 14.00.08 - [0.000 Limin / 0,000 Hz] o | 07.06.2022 14:00.08 - [0.000 Limin /0,000 Hz]
29/05/2022 140008 0.000/0.000 1.000
1000
28/05/2022 140008 0.000/0.000
27/05/2022 14:00:08  0.000/0.000 0.500 0500
26/05/2022 140008 0.000/0.000
0.00 0000
25/05/2022 140008 0.000/0.000 !
24/05/2022 140011 0.000/0.000 0500 o500
23/05/2022 140008 0.000/0.000
22/05/2022 140008 0.000/0.000 1,000 1000
21/05/2022 140008 0.000/0.000
ms | _ms
20/05/2022 140008 0.000/0.000 v 0000 20000 40000 60000 80000 100,000 120,000 140000 160,000 0000 20000 40000 60,000 G0.000 100000 120,000 140000 160,000
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Zeitstempel
Hier finden Sie detaillierte Informationen dariiber, wann das Zeitsignal gespeichert wurde.

U/min / HZ
Hier finden Sie Informationen zur Drehzahl in Umdrehungen pro Minute und in Hertz.

Kommentar

Doppelklicken Sie in die Kommentarzelle, um einen Signalkommentar einzugeben. Nutzen Sie diesen zum
Beispiel zur Ubersicht dartiber, wie weit Ihre Analyse fortgeschritten ist oder ob sie bereits abgeschlossen ist.
Der Kommentar wird im System gespeichert.



Viewer und Diagramm

Viewer und Diagramm

Alle Viewer der Schaeffler OPTIME ExpertViewer Software sind identisch aufgebaut und bieten Ihnen bis auf wenige
Ausnahmen dieselben Grundfunktionen und Anpassungsmdoglichkeiten. Jeder Viewer besteht aus den Bereichen
Informationsleiste[ 2, Werkzeugleistel 30 und Diagramm /4™

Informationsleiste

Werkzeugleiste

Diagramm

Der Trend-Viewer 6ffnet besondere Ansichten in zusatzlichen Registerkarten. Dies ist zum
Beispiel bei gefilterten Trends! 2. oder bei Verteilungsdiagrammen/ 22 der Fall:

Spektrum Gefilterte Trends ®  Verteilungsdiagramm  x

m WX 0000 kHz (0.003 %) & 0.000 kHz (0.003 x)
FY- 4703 mg AY: 4703 mg

HH -w X- DO 8a Lk ||” 3000.000 pm | (75 +

AX: 0.000 kHz (0.000x) Min: 0.000 mg
AY: 0.000 mg Max: 0.000 mg

A

Abgesehen von der Hauptregisterkarte Trend konnen Sie alle Registerkarten durch Klick auf x
wieder schlieBen.

Informationen zu den einzelnen Bereichen des Viewers finden Sie in den folgenden Abschnitten.

Informationsleiste

Der obere Bereich des Viewers enthélt grundlegende Informationen zur Position von Basis-Cursor| 51 und Mess-
Cursor| st sowie zu den Werten des Cursor-Bereichs.

Sie haben in der Informationsleiste Zugriff auf folgende Informationen und Funktionen:

&

Dieses Symbol markiert einen Trend.

Dieses Symbol markiert ein Zeitsignal.

Dieses Symbol markiert ein Spektrum.
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Trends werden standardmaBig im Haupt-Viewer angezeigt, also im oberen
g der drei Viewer. Klicken Sie auf die Symbole in den Informationsleisten der
Viewer, um die Hauptanzeige umzuschalten:

Klicken Sie auf das Trend-Symbol im Haupt-Viewer, um die Anzeige
zwischen Trend und Zeitsignal umzuschalten.

Klicken Sie auf das Zeitsignal-Symbol im Zeitsignal-Viewer, um die
Anzeige des Zeitsignals zwischen Haupt-Viewer und Zeitsignal-Viewer
umzuschalten.

Klicken Sie auf das Spektrum-Symbol im Spektrum-Viewer, um die
m Anzeige des Spektrums zwischen Haupt-Viewer und Spektrum-Viewer
umzuschalten.

Cursor Im Bereich Cursor finden Sie die X- und Y-Position sowohl des Basis-Cursors als auch des Mess-
Cursors. AuBerdem sehen Sie hier die jeweiligen Symbole der beiden Cursor, mit denen diese im
Diagramm markiert sind.

Die X- und Y-Werte werden automatisch angepasst, wenn Sie die Cursor-Position im Diagramm
andern.

StandardmaBig ist die Cursor-Position im Trend-Diagramm am Ende des

g Trends, im Spektrum-Diagramm am Anfang des Spektrums

Alarme Nur Trend-Viewer
Hier finden Sie die Alarmschwellen flir Hauptalarm und Voralarm.

Cursor- Hier finden Sie die Differenz von Basis- und Mess-Cursor sowie die kleinsten (Min.) und gréBten
Bereich (Max.) Werte im Cursor-Bereich.
Die Differenzwerte werden automatisch angepasst, wenn Sie die Cursor-Position im Diagramm
andern.

Wenn Sie die Informationsleiste nicht benétigen bzw. mehr Raum fiir die Darstellung des
g Diagramms brauchen, kénnen Sie sie wie folgt ausblenden:

« Offnen Sie per Rechtsklick das Kontextmenii des Viewers! 13 und wahlen Sie
Informationsleiste. Auf demselben Weg kénnen Sie die Informationsleiste auch wieder
einblenden.

e Um die Informationsleisten aller Viewer bereits beim Start der Schaeffler OPTIME ExpertViewer
Software auszublenden, miissen Sie die Programmeinstellungen fiir Viewer bearbeiten:

1. Offnen Sie per Rechtsklick das Kontextmenii des Viewers! 151 und wahlen Sie
Einstellungen.

2. Klicken Sie im linken Bereich auf Viewer! s7 .

3. Entfernen Sie im Bereich Sichtbare Elemente beim Start das Hakchen bei der Option

Informationsleiste. Beim nachsten Start ist die Informationsleiste in keinem Viewer
sichtbar.

Werkzeugleiste

Uber die Werkzeugleiste haben Sie Zugriff auf alle Funktionen fiir die Datenanalyse und die Arbeit im Diagramm. Die
folgende Ubersicht zeigt Ihnen, welche Funktionen Sie iber die Auswahllisten und Symbole aufrufen kénnen. Wenn eine
Funktion nicht fiir alle Viewer zur Verfligung steht, finden Sie auch dazu einen Hinweis.
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Viewer und Diagramm

Wenn nicht alle Symbole der Werkzeugleiste angezeigt werden kdnnen, weil beispielsweise der
Viewer zu schmal ist, finden Sie am rechten Rand der Werkzeugleiste das Symbol ™ . Klicken Sie
darauf, um die versteckten Funktionen der Werkzeugleiste einzublenden:

/
1[0 |w X @O K| ocwem@-| A [X
g[MuILipIesignaIs): - V||_f-"_ V|||__ v|
- L iF @
15.000 |
annnn | LI |I|‘|. bald w |I1|‘.I. | |l..| ||l||||| Sl el lll.|. ...|.|.|“.i.

ra
La

Klicken Sie auf dieses Symbol, um den Viewer in BildschirmgréBe anzuzeigen.

Um den Viewer wieder in die Benutzeroberflache der Schaeffler OPTIME ExpertViewer
Software zu integrieren, klicken Sie auf das Symbol o,

Alternativ finden Sie beide Befehle auch per Rechtsklick im Kontextmenii des Viewers| 15,

Uber diese Liste bestimmen Sie das aktive Signal, auf das sich beispielsweise Cursor-
Funktionen auswirken. Sie finden in jedem Listeneintrag die folgenden Informationen:

o M. pas farbige Quadrat kennzeichnet den geladenen Trend bzw. das geladene Signal. Sie
finden dieselbe farbliche Kennzeichnung links im Gerate-/Anlagenbaum bzw. in der
Liste der Zeitsignale des ausgewdhlten Kennwerts.

« %/: Das gelbe Dreieck kennzeichnet den jeweils aktiven Trend, das aktive Zeitsignal oder
das aktive Spektrum.

. 0: Dieses Symbol zeigt den Alarmstatus der Daten an:
@Die Messung wurde gemacht, aber das Gerat war noch in der Lernphase.

QKein Alarm
: Voralarm
A\ Hauptalarm

e Wenn Sie mit der Maus Uber den sichtbaren Listeneintrag fahren oder wenn Sie die Liste
offnen, sehen Sie weitere Details. Diese informieren Sie iber den Zeitstempel, den Namen
der Messkonfiguration und die Drehzahl bzw. Frequenz:

TXATI052022  aX 17/05/2022 FMA: NaNpg  aMA: MaMpg | AX: 00:00:00 Min: 0.000 pg
P 3691373 p0 AY 3691373 g PA: NaNpg aPA: NaMug AY: 0.000ug  Max: 0.000 pg

- . ¥ — ]
2 [@H v x-|@ @ R|a[= [~ JEE | wa K
RMSh / MeasuringPoint111 [A828204] - 3000 rpm - (AWX5: AWX5-220144897201) / Belt1 [A827728] / |m"|C‘I
ug 17/08/2022 08:53:50 - 20/06/2022 22:00:06 |

Klicken Sie hier, um nur das aktive Signal anzuzeigen. Nochmaliges Klicken zeigt alle
geladenen Signale an.

Uber diese Liste kénnen Sie ausgewahlte Signale aus dem Diagramm entfernen. Ausgewé&hlte
Signale kdnnen Trends, Zeitsignale oder Spektren sein. Sie haben folgende Mdéglichkeiten:

o Aktuelles Signal entfernen:

Das aktive Signal wird aus dem Diagramm entfernt. Die Uibrigen Signale werden weiterhin
angezeigt. Neues aktives Signal ist das erste Signal in der Liste.

¢ Alle Signale entfernen:
Alle Signale werden aus dem Diagramm entfernt. Der Viewer ist dann leer.
¢ Alle anderen Signale entfernen:

Nur das aktive Signal bleibt sichtbar, alle anderen Signale werden aus dem Diagramm
entfernt.
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A

0,000 Ufmin/RPM

Klicken Sie hier, um einen Screenshot des Diagramms bzw. des aktiven Signals zu erstellen.

Was genau kopiert wird, hangt von den Exporteinstellungen ab. Mit UMSCHALT + 0] offnen
Sie die Einstellungen und konnen sie bearbeiten. Details dazu finden Sie im Abschnitt
Diagramme exportieren 3.

Klicken Sie hier, um genaue Informationen zum aktiven Signal zu erhalten. Details dazu
finden Sie im Abschnitt Signaleigenschaften anzeigen| «".

Wenn die Diagrammansicht Histogramm aktiv ist, erhalten Sie genaue Informationen
zum Histogramm | e3".

Klicken Sie hier, um die hdchsten Spitzen des aktiven Signals in einem neuen Dialog
anzuzeigen. Details dazu finden Sie im Abschnitt Hochste Spitzen anzeigen/ s".

nur Spektrum-Viewer
Klicken Sie hier, um die Lagerdatenbank anzuzeigen. Details dazu finden Sie im Abschnitt
Lagerdatenbank / Frequenzbinder anzeigen/ ",

Zeitsignal- & Spektrum-Viewer

In dieses Feld kénnen Sie die Drehzahl fiir das aktive Signal direkt eingeben. Die Drehzahl ist
wichtig flr die Beurteilung von Schadensfrequenzen sowie fiir die Cursor-Funktionen
Drehzahl und Zahneingriff, bei letzterer fiir die 1. Harmonische ab Drehzahlwert.

Weitere Drehzahl-Funktionen stehen Thnen mit einem Klick auf 2 zur Verfiigung.

Zeitsignal- & Spektrum-Viewer

Klicken Sie hier, um weitere Einstellungen zur Drehzahl/Frequenz vorzunehmen. Details dazu
finden Sie im Abschnitt Drehzahl/Frequenz einstellen/s:".

Klicken Sie hier, um Basis-Cursor, Mess-Cursor sowie die Symbole fiir Cursor-Funktionen im
Diagramm einzublenden. Nochmaliges Klicken blendet alles wieder aus.

Klicken Sie hier, um Cursor-Funktionen auszuwahlen oder Grundeinstellungen fiir alle Cursor
und Cursor-Funktionen festzulegen. Sie haben folgende Méglichkeiten:

« Basisanalyse/ s3: Wahit die Cursor-Funktion Basisanalyse.

« Zahneingriff|ss": Wahlt die Cursor-Funktion Zahneingriff. Diese Funktion steht nur im
Spektrum-Viewer zur Verfligung.

» Harmonische/s": Wahlt die Cursor-Funktion Harmonische.

o Seitenbander/ss: Wahlt die Cursor-Funktion Seitenbénder. Diese Funktion steht nur
im Spektrum-Viewer zur Verfiigung.

« Harmonische mit Seitenbandern/ s/ Wahlt die Cursor-Funktion Harmonische mit
Seitenbander. Diese Funktion steht nur im Spektrum-Viewer zur Verfiigung.

o Drehzahl/ s/ Wahlt die Cursor-Funktion Drehzahl.

« Cursor-Einstellungen|s:": Wihlen Sie diese Option, um allgemeine Cursor-
Einstellungen sowie Einstellungen zu den einzelnen Cursor-Funktionen vorzunehmen.

Details finden Sie im Abschnitt Cursor einstellen/ 1™ sowie in den Abschnitten zu den
jeweiligen Cursor-Funktionen.

Klicken Sie hier, um zu bestimmen, wie die genaue Position des Basis-Cursors beim Ziehen
im Diagramm bestimmt wird. Diese Funktion ist fiir die Detailanalyse hilfreich. Details dazu
finden Sie im Abschnitt Cursor positionieren/ s,

Klicken Sie hier, um zu bestimmen, wie die Daten im Diagramm dargestellt werden sollen.
Details dazu finden Sie im Abschnitt Diagrammansicht auswihlen/ s,

Klicken Sie hier, um die X-, Y- und ggdf. die Z-Achsen einzustellen. Details dazu finden Sie im
Abschnitt Achseneinstellungen bearbeiten /7.

Klicken Sie hier, um Maximum und Minimum fiir Achsen automatisch anzupassen, also um
die Extremwerte der Signale automatisch zu normalisieren. So kdnnen Sie die Daten in
zeitliche Relation setzen. Details dazu finden Sie im Abschnitt Achseneinstellungen
bearbeiten /7.
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X nur Spektrum-Viewer

Klicken Sie hier, um die Kameraeinstellungen fiir die mehrdimensionalen
Darstellungsoptionen einzustellen. Die Funktion wirkt nur bei Spektren mit demselben Signal-
und Einheitentyp. Details dazu finden Sie im Abschnitt Kameraeinstellungen éndern/ es’.

"_?I | nur Spektrum-Viewer

Klicken Sie hier, um die Darstellungsoptionen des Spektrogramms einzustellen. Die Funktion
wirkt nur bei Spektren mit demselben Signal- und Einheitentyp. Details dazu finden Sie im
Abschnitt Spektrogrammeinstellungen éndern/eo".

@\ Q @\ Diese Schaltflachen bieten Ihnen folgende Funktionen:
Q Zoomt das Diagramm einen Schritt hinein. Ein Schritt entspricht 10% der
Achsengrenzen.

Q©_ Macht den letzten Zoom-Schritt riickgéngig.

®\ Stellt fiir das Diagramm die Normalansicht wieder her.

g nur Trend-Viewer

Klicken Sie hier, um die Alarmgrenzen fiir Voralarm (gelbe Linie) und Hauptalarm (rote Linie)
einzublenden, sofern sie fiir den Kennwert definiert sind. Mit einem erneuten Klick blenden
Sie sie wieder aus.

Wenn die Alarmgrenzen ausgeblendet sind, passt sich die Skalierung an die héchsten Spitzen
an.

47 nur Trend-Viewer
a

Klicken Sie hier, um die Zeitsignal-Marker einzublenden. Mit einem erneuten Klick blenden
Sie sie wieder aus.

Per Doppelklick auf einen Zeitsignal-Marker springen Sie in der Liste
g Zeitsignale des ausgewahlten Kennwerts zum entsprechenden
Zeitsignal. Das ist hilfreich, wenn Sie mehrere Zeitsignale im Trend-
Viewer anzeigen. Fiir diese Funktion muss im Anlagenbaum der
Kennwert ausgewahlt sein, zu dem die Zeitsignale gehoren.

.S nur Trend-Viewer
Klicken Sie hier, um Mittelwerte zu berechnen. Sie haben folgende Optionen:

« Gemittelte Werte anzeigen: Mit dieser Option zeigen Sie die gemittelten Werte im
Diagramm an.

o Mittelungsoptionen: Mit dieser Option 6ffnen Sie den Dialog Mittelungsoptionen.
Details dazu finden Sie im Abschnitt Mittelungsoptionen einstellen|ss".

ap nur Trend-Viewer

Klicken Sie hier, um Expertenmeinungen im Trend anzuzeigen oder sie hinzuzufiigen und zu
bearbeiten. Sie haben folgende Optionen:

o« Expertenmeinung im Trend anzeigen: Aktivieren Sie diese Option, um
Expertenmeinungen im Trend anzuzeigen.

« Expertenmeinung bearbeiten: Mit dieser Option 6ffnen Sie den Dialog
Expertenmeinung bearbeiten. Sie konnen dort bestehende Expertenmeinungen
andern und neue Expertenmeinungen hinzufiigen.

Details dazu finden Sie im Abschnitt Expertenmeinung bearbeiten| .

g nur Trend-Viewer

Klicken Sie hier, um ein Verteilungsdiagramm zu erstellen. Details dazu finden Sie im
Abschnitt Messaufgabe: Verteilungsdiagramm erstellen/ 22",

J’ nur Spektrum-Viewer

Klicken Sie hier, um Signale im Viewer automatisch zu integrieren. Details zu mdglichen
Einstellungen finden Sie im Abschnitt Signale integrieren/ /.

dx nur Spektrum-Viewer
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Diagramm

Die Darstellung des Diagramms hangt zunachst vom Typ des Viewers ab, also davon, ob es sich um das Diagramm des
Trend-Viewers, des Zeitsignal-Viewers oder des Spektrum-Viewers handelt. Allen Diagrammen gemeinsam ist die
Information zur Mausposition: Sobald Sie die Maus Uber ein Diagramm bewegen, finden Sie die Informationen zur
Mausposition in der oberen rechten Ecke:

Klicken Sie hier, um Signale zu differenzieren. Mit dieser Funktion kdnnen Sie aus einem
Geschwindigkeitsspektrum das Beschleunigungsspektrum herleiten.

nur Zeitsignal-Viewer

Klicken Sie hier, um aus dem Signal das Spektrum/Spektrogramm zu berechnen. Details dazu
finden Sie im Abschnitt Spektrum berechnen/ ",

nur Zeitsignal-Viewer

Klicken Sie hier, um die Hiillkurve des Signals zu berechnen. In der Hillkurve kdnnen
Schaden eher zu erkennen sein als im Rohsignal.

Die Hiillkurve kann nur von einem Rohsignal berechnet werden. Die Schaltflache ist
deaktiviert, wenn kein Rohsignal vorhanden ist.

nur Zeitsignal-Viewer
Klicken Sie hier, um sich das Zeitsignal anzuhdren.

nur Spektrum-Viewer

Klicken Sie hier, um Ordnungs- oder Frequenzspektren automatisch zu berechnen. Details zu
maglichen Einstellungen finden Sie im Abschnitt Ordnungsspektrum berechnen! s

nur Spektrum-Viewer

Klicken Sie auf die Schaltflache , um die Ergebnisse des Condition Analyser im Spektrum

anzuzeigen bzw. auf die Schaltflache @, um die Ergebnisse in einer Tabelle anzuzeigen.
Es wird eine der folgenden Optionen angezeigt:
e Schadensfrequenzen von Lagern.

¢ Schadensfrequenzen der HSB-Analyse. Diese Analyse enthalt Frequenzen, die der
Condition Analyser als Schadensfrequenzen einstuft.

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die Werkzeugleiste des ausgewahlten Diagramms
auszublenden. Sobald Sie die Maus in die Informationsleiste bewegen, wird die versteckte
Werkzeugleiste sichtbar, so dass Sie die Funktionen darin nutzen kénnen.

Um sie wieder dauerhaft sichtbar zu machen, miissen Sie das Diagramm auswahlen und in
der Werkzeugleiste erneut auf die Schaltflache klicken.

Um die Werkzeugleiste aller Viewer bereits beim Start der Schaeffler OPTIME ExpertViewer
Software auszublenden, miissen Sie die Programmeinstellungen fiir Viewer bearbeiten:

1.
2.
3.

Offnen Sie per Rechtsklick das Kontextmenii des Viewers| 151 und wahlen Sie Einstellungen.
Klicken Sie im linken Bereich auf Viewer/s7.

Entfernen Sie im Bereich Sichtbare Elemente beim Start das Hakchen bei der Option
Werkzeugleiste. Mit dem ndchsten Start ist die Werkzeugleiste in keinem Viewer sichtbar.
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Zeitsignale und Spekiren

Cursor ursor-Bereich .
FX:000ms &X 000ms AX:000ms/000Hz Min: 0,00 mg
FY--172mg &Y -172mg Ay 0,00 mg Max: 0,00 mg

HH -w X- @0 X 0.000 Usmin | ()~ | &

Fohsignal / Measunng Point 1[A233€] / Testrig [A2333]/ Testrig M6 (side) [A2330] / Bau 42 [A1587]/ Mesh Network [X5064]/ Schweinfurt Pilot [ES056] = %
12.06.2022 14:00:08 - [0.000 U/min / 0,000 Hz]

| X:1509.98 ms /Y 13.74 mg
1750 4
15,00 -

12,50

Cursor.
Y-
]

= A [N R
o [+ C||[EE

LR Q Q Q[ X

&

10,00

7.50
500 4
250
0.00
-2,50
-5,00 4

-7.50 4
-10,00 A
-12.50
-15,00 4
-17.50
-20,00 4

138000 140000 147000 144000  1460.00 148000 150000 152000  1560.00 156000 158000 160000  1620.00

Grundsatzlich kénnen Sie direkt im Diagramm die Darstellung wie folgt andern:

o Basis-Cursor positionieren: Klicken Sie dazu an die gewtinschte Stelle im Diagramm. Der Basis-Cursor springt
automatisch an diese Position.

¢ Mess-Cursor positionieren: Halten Sie die UMSCHALT-Taste und klicken Sie an die gewiinschte Stelle im
Diagramm. Der Mess-Cursor springt automatisch an diese Position.

« Basis-Cursor/ s oder Mess-Cursor/ =" verschieben: Bewegen Sie dazu die Maus {iber die Hilfslinie des

jeweiligen Cursors, bis der Mauszeiger zum Doppelpfeil b wird. Halten Sie dann die linke Maustaste gedrtickt und
ziehen Sie den Cursor an die gewtinschte Position.

¢ Zoomfunktionen: Uber Maus und Tastatur haben Sie zahlreiche Méglichkeiten, in die Diagrammdarstellung hinein-
und herauszuzoomen. Wenn Sie z.B. in das Diagramm klicken und bei gedrtickter linker Maustaste die Maus Uber
einen Bereich ziehen, wird in diesen Bereich hineingezoomt. Uber die Riicktaste machen Sie einen Zoom-Schritt
rickgangig. Detaillierte Informationen zu den mdglichen Zoom-Funktionen finden Sie unter Anhang I: Im
Diagramm zoomen | o7

An folgenden Stellen der Schaeffler OPTIME ExpertViewer Software kdnnen Sie weitere Einstellungen zur
Diagrammdarstellung festlegen:

o Uber die Ansichtsoptionen| s a2 bestimmen Sie, wie die Daten im Diagramm dargestellt werden sollen, also zum
Beispiel als Liste oder als Matrix.

o Uber Ihre Auswahl in der Gerételibersicht! 167 und in der Liste der Zeitsignalel 25" bestimmen Sie, welche Daten
geladen und im Diagramm angezeigt werden.

A

« Uber die Cursor-Optionen! s1 *= bestimmen Sie beispielsweise, welche Cursor und Cursor-Funktionen im

Diagramm angezeigt werden.

. Y

o Uber die Achseneinstellungen/s71 **2 bestimmen Sie Einheit und Skalierung der Diagramm-Achsen.

« Im Dialog Einstellungen/ss" nehmen Sie eine Vielzahl von grundlegenden Einstellungen fiir die Diagrammdarstellung
vor; Sie bestimmen hier beispielsweise Farben der dargestellten Daten, Symbole fiir Cursor und Cursor-Funktionen und
das Einheitenprofil, das fiir die Achsenskalierung verwendet wird. AuBerdem kdnnen Sie fir jeden der drei Viewer
gesonderte Einstellungen festlegen.

AuBerdem kénnen Sie einen Trend bzw. ein Signal als Referenz setzen:

Klicken Sie dazu in der Titelzeile des Diagrammbereichs auf die Schaltflache * :
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e Ein als Referenz gesetzter Trend bleibt dann in einem eigenen Diagrammbereich im Trend-Viewer sichtbar, wenn Sie
einen anderen Kennwert im Gerate-/Anlagenbaum auswahlen.

o Als Referenz gesetzte Zeitsignale bleiben tber die Signalauswahlliste im Zeitsignal- oder Spektrum-Viewer verfiigbar,
auch wenn Sie Zeitsignale eines anderen Kennwerts auswahlen.

e Ein erneuter Klick auf die Schaltfldche = hebt die Referenz wieder auf. Ein Klick auf X entfernt das Diagramm aus

dem Viewer.

o Ein schrég gestelltes Symbol # zeigt an, dass sich im Viewer sowohl als Referenz gesetzte Signale als auch andere

Signale befinden.

In jedem der Viewer kdnnen Sie per Rechtsklick ein Kontextmeni 6ffnen, das Zugriff auf
g wichtige programmiibergreifende Funktionen bietet; im Beispiel sehen Sie das Kontextmeni im

Zeitsignal-Viewer:

@ Dellod / MeasuringPoint4 [A108358] LM_Machine [A662567] / LM_Department [AB61126] | LM_ProcessArea [A661004]

& X

Bearing: BPFO
100 rpm / 1.667 Hz

I Vollbild

Hineinzoomen
Herauszoomen

Mormalansicht
Informtionsleiste Ctrl«|
Export

Hiffe

Einstellungen.

Eine kurze Erklarung dieser Funktionen sowie weiterflihrende Links finden Sie im Kapitel
Benutzeroberfliche im Uberblick/ 15",

8.1 Mittelungsoptionen einstellen

Mittelwerte sind hilfreich, um den Zustand einer Maschine zu beurteilen. Klicken Sie in der Werzeugleiste des Trend-

Mittelungsoptionen. Sie 6ffnet den Dialog Mittelungsoptionen, iiber den Sie Details der Mittelwertberechnung fiir
den aktuell ausgewdhlten Kennwert einstellen kénnen:

Mittelungsoptionen

- |

Hier kénnen Sie die Binstellungen fir die Trendalattung vomehmen und fir jeden

Kennwert individuell speichem und laden

DC [ Measuring Point 1 fFES-1 [ ... [OPTIME QA

Mittelungsfunktion: Schwelle:
Gleitender Durchschnitt v 0,000 |-~
[ Maschinenstillstands bei der Berechnung herausfitem

Periode:

(*) Anzahl Tage

(O Anzahl Werte
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Sie haben hier folgende Mdglichkeiten:

Mittelungsfunktion und Wahlen Sie hier die Mittelungsfunktion, Gleitender Durchschnitt oder Gleitender
Schwelle Median, aus. Sie kdnnen auBerdem bestimmen, ab welcher Schwelle Werte fiir die
Mittelung berticksichtigt werden sollen.

StandardmaBig wird der Gleitende Durchschnitt ohne Schwelle berechnet.

Maschinenstillstdnde bei Aktivieren Sie diese Option, um Maschinenstillstande bei der Mittelung zu ignorieren und
Wertellicken herauszurechnen.

StandardmaBig ist diese Option deaktiviert.

Periode Bestimmen Sie hier die Anzahl Tage oder die Anzahl Werte, (iber die gemittelt wird.
StandardmaBig ist eine Periode von 3 Tagen eingestellt.

B Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die Einstellungen fiir den ausgewahlten Kennwert
Zu speichern.

L9 Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die zuletzt gespeicherte Einstellung zu laden.

Klicken Sie auf diese Schaltfliche, um den Dialog ohne Anderungen zu schlieBen.

8.2 Daten o6ffnen und entfernen

Sowohl die Liste der Zeitsignale des ausgewdhlten Kennwerts links unten als auch Trend-Viewer, Zeitsignal-Viewer
und Spektrum-Viewer sind noch leer:

Yy OPTIME ExpertViewer @ oo SCHAEFFLER - O
QA x +
ichi: Kennwerte und Zeitsignal « Trends
BB C K ~
AAG@ - | A3 Aw-. ~ || DeMod, 15 ~ || Fiter .
B 2 @ ®
= A = e +e 2 OPTIMEQA [ET

Bitte wahlen Sie einen Kennwert im Baum aus. um hier den zugehérigen Trend anzuzsigen.

Zeitsignale und Spekiren

Favoriten m
[ Fiter
- P T - ™| 0.000 U/min N - (|
Eitte wahlen Sie ein Zeitsignal im Trend aus. welches hier angezeigt werd Bitte wanlen Sie ein Zeitsignal im Trend zur Anzeige des dazugehérigen Spekirums
Zeitsignale des ausgewahiten Kennwerts
[T M 300,000 Uin| | Rohsig. =

In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, wie Sie Daten zur Analyse auswahlen und in den einzelnen Viewern &ffnen
kénnen und wie Sie ausgewahlte Daten wieder entfernen kénnen:

« Einen Trend 6ffnen| 81 (Trend-Viewer)

 Mehrere Trends 6ffnen| a¢" (Trend-Viewer)

« Ein Zeitsignal &ffnen| 39 (Zeitsignal- und Spektrum-Viewer)

Mehrere Zeitsignale gleichzeitig 6ffnen| 411 (Zeitsignal- und Spektrum-Viewer)
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« Zeitsignale aus dem Trend-Viewer heraus 6ffnen| 41 (Zeitsignal- und Spektrum-Viewer)
 Spektrum aus dem Zeitsignal-Viewer heraus 6ffnen| 42 (Spektrum-Viewer)
« Daten aus den Viewern entfernen| 43

Im Gerdte-/Anlagenbaum und in der Liste der Zeitsignale des ausgewdhlten Kennwerts
g kdnnen Sie sich eine Vorschau der dazugehdrigen Signale anzeigen lassen. Bewegen Sie dazu die
Maus Uber das jeweilige Alarmsymbol.

Einen Trend o6ffnen (Trend-Viewer)

Klicken Sie im Gerate-/Anlagenbaum auf den Kennwert, um seinen Trend in den Trend-Viewer zu laden. Die Liste der
Zeitsignale des ausgewadhlten Kennwerts wird ebenfalls angezeigt. Das letzte verflighare Zeitsignal wird in den
Zeitsignal-/Spektrum-Viewer geladen:
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Mehrere Trends 6ffnen (Trend-Viewer)

Sie kdnnen die Trends mehrerer Kennwerte miteinander vergleichen, indem Sie in der Gerateiibersicht mehrere
Kennwerte auswahlen:

1. Klicken Sie auf den ersten Kennwert, um den dazugehdrigen Trend anzuzeigen.

2. Klicken Sie im Trend-Diagramm auf die Schaltflache * , um das Diagramm als Referenz festzulegen.

3. Wenn Sie jetzt auf den nachsten Kennwert im Baum klicken, wird das dazugehérige Diagramm ebenfalls im Trend-
Viewer angezeigt. Die Art der Anzeige héngt davon ab, welche Diagrammansicht Sie ausgewahlt e haben:
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I ~ - X - = o Y —+ Ay - |
Aniagenbau DOOE -y X @0 R (Al ol KBS LA QA S e 2] 5
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Mit jedem zusatzlich gedffneten Trend werden auch der Zeitsignal- und Spektrum-Viewer angepasst: Zu jedem
geladenen Trend wird das letzte verfiigbare Zeitsignal im Zeitsignal- und Spektrum-Viewer geladen.

Ein Zeitsignal 6ffnen (Zeitsignal- und Spektrum-Viewer)

1. Wahlen Sie den Kennwert aus, fiir den Sie ein Zeitsignal laden méchten. Dadurch fiillt sich die Liste der Zeitsignale
des ausgewahlten Kennwerts und das neuste Zeitsignal wird im Zeitsignal- und Spektrum-Viewer angezeigt. Was
Sie tatsachlich sehen, hangt von Ihrer Version der Software ab:
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Anlagenansicht: Kennwerte und Zeitsignale <
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2. Klicken Sie auf das Zeitsignal, das Sie in den Zeitsignal- und Spektrum-Viewer laden mdéchten. Das Signal wird dann

direkt angezeigt:
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Viewer und Diagramm

Die Darstellung von Spektren wird wie folgt begrenzt:
9/ ¢ Rohsignalspektren werden komplett angezeigt.

o Hiuillkurvenspektren werden in Abhangigkeit von Abtastrate und Hochpassfrequenz
abgeschnitten.

o Integrierte Spektren werden nur bis zu einem Wert von 1000 Hz angezeigt.
Dariiber hinausgehende Messdaten sind jedoch weiterhin vorhanden. Um sie anzuzeigen, klicken

\aud
Sie auf die Schaltflache Achsengrenzen automatisch anpassen IW .

Mehrere Zeitsignale gleichzeitig 6ffnen (Zeitsignal- und Spektrum-Viewer)

1. Wahlen Sie in der Liste der Zeitsignale des ausgewdhlten Kennwerts die Zeitsignale aus, die Sie in den
Zeitsignal- und Spektrum-Viewer laden méchten.
Sie haben hier folgende Optionen:

e Umschalt + Klicken: Wahlt alle Zeitsignale aus, die sich in der Liste zwischen dem ersten und dem zweiten Klicken
befinden.

e STRG + Klicken: Fligt jedes angeklickte Zeitsignal der bisherigen Auswahl hinzu.
2. Alle ausgewahlten Signale werden im Zeitsignal- und Spektrum-Viewer angezeigt:
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Zeitsignale aus dem Trend-Viewer heraus 6ffnen (Zeitsignal- und Spektrum-Viewer)

1. Blenden Sie im Trend-Viewer die Zeitsignal-Marker ein. Nutzen Sie dazu die Schaltflache i in der Werkzeugleiste:

“Corsor Bereich
IXB4E200002 Min: 0.02mmis
AY 53mms  Max 500 m

Cursor
s gramt ax 1001200 VHA 315mmis  AHA NaNmmis
Y139 mmis_ AY. 6.71 mm /A 210mmis _ AVA- NaN mmis

U [EEYw x- @0 R A= VEEV L maaa|flk| 2 ML X

. leasuring Point 1[A9333]/ FEB-3 [A9330] / =X
e | 00 2038 17008 0402082 0008

Lokale Zeit

02072021 03072021 03072021 04072021 04072021 05072021 05072021 06072021 06072021 07072021 07.072021 08072021 08072021 09072021 09072021 10072021 10072021 11072021 11072021 12072021 12072021 13072021 13072021 14072021 14072021 16072021 15072021 16072021 16072021

2. Klicken Sie in den Viewer und fahren Sie mit der Maus liber einen Zeitsignal-Marker, um eine Vorschau des
Diagramms zu sehen und das gewiinschte Zeitsignal besser auswahlen zu kénnen:
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Trends

Rome
T 315 mmis s Kol s
VA 210mmis_aVA NaNmmls

= [EE

e s TESTE8]
150008

Cursor
VX 00072021 X 100172020
VY- 139mms  aY. 671 mmis

o [aBvw X- @0 R a

“Corsor Bereich
IRSIE200002 Min: 0.02mme
oY 53mmis Max 900 mms

waQe|fw 2

X 08.07.2021 Lokale Zeit Y- 1.38 mas.

WessrgPortT PR3
o 1o on o o0

120 v Rohsignal - 06,0/ 2001 140007

o 40007
Min: 37078 mg / Max 40876 mg.

Fohsgnakspeldnm
Mexx 29,356 mg bei 100 Hz

llurve - 08,07 2027 V40007

Min:0.39 mg  Max: 332 mg Meoc 10,606 mg bei 12333 He

02072021 03072021 03072021 04072021 04072021 05072021 05072021 06072021 06072021 07072021 O7.072021 08072021 08072021

Zeisignale und Spekiren

s

4% 0008

it 9Y-017mg AY-0.17mg

Y: 000 m

AXDms/ﬂmHz M 0%0mg
000mg

|

Fohsignalspekirum (1x mtegrer)
Max: 1,57 mnis bei 12333 Hz

Robsignalspekiram (i
Max 61296 m bei 1 He

72021 14072021 14072021 16072021 15072021 16072021 16072021

Lokale Zeit

o |

I [edVw X- @0 &

0000 Ui | @+

ale -+ JEE o X O X B O A A 0= Al

3. Doppelklicken Sie auf den Zeitsignal-Marker, um das dazugehérige Diagramm in den Zeitsignal- und Spektrum-Viewer
zu laden:
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StandardmaBig ist der Zeitsignal-Marker ein Quadrat; Sie kdnnen jedoch im Kontextmenii des

Viewers unter Einstellungen > Symbole/ s ein anderes Symbol festlegen.

Spektrum aus dem Zeitsignal-Viewer heraus 6ffnen (Spektrum-Viewer)

Sie kdnnen direkt aus dem Zeitsignal-Viewer heraus ein Spektrum im Spektrum-Viewer erstellen und dabei eigene

Einstellungen z.B. zur Fensterung vornehmen. Nutzen Sie dazu die Funktion Spektrum berechnen /75 "'

Werkzeugleiste des Zeitsignal-Viewers.

in der
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Daten aus den Viewern entfernen

Um Signale aus den Viewern zu entfernen haben Sie verschiedene Moglichkeiten:

e Sie kdnnen in der Liste der Zeitsignale des ausgewahlten Kennwerts die Auswahl eines Zeitsignals entfernen. Dadurch
werden die dazugehdrigen Signale aus dem Zeitsignal- und dem Spektrum-Viewer entfernt.

o In der Werkzeugleiste jedes Viewers finden Sie (iber die Schaltfldche X Funktionen, (iber die Sie bestimmte Signale
aus dem Diagramm entfernen kénnen. Details dazu finden Sie im Kapitel Viewer und Diagramm /31",

e In der Titelzeile rechts jedes Diagramms finden Sie die Schaltflache X , Uber die Sie das Diagramm schlieBen kénnen.

8.3 Signaleigenschaften anzeigen

Wenn Sie in der Werkzeugleiste auf o klicken, offnet sich ein Dialog mit einer Ubersicht iiber die wichtigsten
Eigenschaften des aktiven Signals:

Eigenschaften - Trends
Name der Kenfiguration

Measuring Point 1 [A9351] / FES-1 [AS348] / FES [A378208] / Bau 42 [41587] / Mesh Network [X5064] /
Schweirfurt Filot [E5056] / Schaeffler [E5054] / OPTIME QA [E1]

Eigenschaften
Arfang 10.01.2020 17:00:05
Ende 27.08.2020 06:00:08
Anzahl Werte: M7

Hier finden Sie beispielsweise den Namen der Konfiguration und der Messung, den Zeitstempel oder die Abtastrate. Beim
Trend finden Sie hier auch Angaben zum Anfangs- und Endzeitpunkt des Datensatzes.

Sie kénnen diese Details auswahlen, mit STRG+C in die Zwischenablage kopieren und dann mit STRG+V beispielsweise
in ein Word-Dokument einfligen.

Wenn die Diagrammansicht Histogramm aktiv ist, zeigt der Dialog Eigenschaften - Trends
g detaillierte Informationen zum Histogramm | e3"1 an.

8.4 Hochste Spitzen anzeigen

Wenn Sie in der Werkzeugleiste auf N klicken, 6ffnet sich ein Dialog. Hier finden Sie eine Tabelle mit den héchsten
Spitzen des aktiven Signals:
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Hochste Spitzen - Zeitsignale

Hochste Spitzen: |10 2| [ Seitzen markieren [[] Spitzen von allen sichtbaren Signalen anzeigen

Rohsignal: 04.06.2022 14:00:11 - Measuring Point 1 [A1611] / Testrig [A1608] / Testrig (glued) [A1596]
/ Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5064] / Schweinfurt Pilct [E5056] / Schaeffler [E5054] / OPTIME
QA [E1] - [0.000 Ufmin / 0.000 Hz]

Hochste Spitzen:

Beschreibung X [s] Y [mg]
1. Spitze 2,757 18,297
2. Spitze 2313 16,832
3. Spitze 2474 16,100
4. Spitze 2225 15977
5. Spitze 1912 15,916
6. Spitze 2,761 15,794
7. Spitze 2442 15,733
8. Spitze 2470 15,367
5. Spitze 2135 15,062
10. Spitze 1,596 15,062

Sie haben hier folgende Mdglichkeiten:
¢ Hochste Spitzen: Bestimmen Sie hier, wie viele Spitzen insgesamt berechnet werden sollen.

o Spitzen markieren: Aktivieren Sie diese Option, um sich die Spitzen im Diagramm anzeigen zu lassen. Wenn Sie hier
kein Hakchen setzen, werden die Spitzen nur tabellarisch aufgelistet.

e Spitzen von allen sichtbaren Signalen bestimmen: Aktivieren Sie diese Option, um die Spitzen nicht nur fiir das
aktive Signal/Spektrum zu bestimmen, sondern fiir alle Signale/Spektren, die in der Liste der Zeitsignale des
ausgewiihlten Kennwerts| 251 ausgewahlt sind. Die Spitzen werden dann in Tabellen aufgelistet; im Titel jeder
Tabelle finden Sie den Namen des jeweiligen Signals/Spektrums. Wenn Sie die Option Spitzen markieren aktiviert
haben, werden alle Spitzen auch im Diagramm angezeigt.

Sie kdnnen die Tabelle(n) auswahlen, mit STRG+C in die Zwischenablage kopieren und dann mit STRG+V
beispielsweise in ein Word-Dokument einfiigen.

Das Symbol, mit dem die Spitzen im Diagramm markiert werden, kénnen Sie in den Symbol-

g Einstellungen! «o" festlegen. Offnen Sie dazu das Kontextmentii des Viewers! 15 und wéhlen Sie
den Befehl Einstellungen. Im Dialog Einstellungen kénnen Sie unter Cursor Form und Farbe
fir die Option Andere verandern. Was Sie hier einstellen, taucht als Symbol fiir Spitzen im
Diagramm auf.

8.5 Lagerdatenbank anzeigen

Die Funktion Lagerdatenbank / Frequenzbander anzeigen @ﬂ steht Ihnen nur in der Werkzeugleiste des
Spektrum-Viewers zur Verfiigung. Sie 6ffnet den Dialog Lagerdatenbank, der in mehreren Registerkarten zahlreiche
Funktionen zur Arbeit mit der Lagerdatenbank anbietet.

Die Frequenzen, die Sie in der Datenbank finden, sind fiir die Schwingungsanalyse besonders

g wichtig.

Um mit den Funktionen der Lagerdatenbank zu arbeiten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf die Schaltflaiche Lagerdatenbank / Frequenzbd@nder anzeigen ‘m Das Fenster
Lagerdatenbank o6ffnet sich mit der Registerkarte Lagersuche:
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Lagerdatenbank

Lagersuche Eigene Lager Lagerfavoriten Messpunkte Spektren

ch bitte an!

Hersteller  Name BPFO 2xBSF BFFI BSF FTFSO FTFSI D

2. Sie missen sich bei der Lagerdatenbank anmelden, um in den Registerkarten Lagersuche und Eigene Lager alle
Funktionen nutzen zu kdnnen. Klicken Sie dazu oben rechts auf die Schaltflaiche Jetzt anmelden.

) Die Funktionen der Registerkarten Lagerfavoriten, Messpunkte und Spektren stehen
s’ Ihnen auch ohne Anmeldung zur Verfligung.

3. Der Login-Dialog 6ffnet sich in Ihrem Standard-Browser:

im} m Bei lhrem Konto anmelden X EE} Einstellungen

< O [r\] Iil h »gin.microsoftonline.co

SCHAEFFLER

Konto auswahlen

E G cha=ffler.com

Mit Windows verbunden

+ Anderes Konto verwenden

Zuriick

Nutzungsbedingungen  Datenschutz & Cookies

4. Wahlen Sie Ihr Benutzerkonto und durchlaufen Sie den Anmeldeprozess mit 2-Faktor-Authentifizierung.

5. SchlieBen Sie die Registerkarte im Browser und kehren Sie zu Schaeffler OPTIME ExpertViewer zurlick. In den
Registerkarten Lagersuche und Eigene Lager stehen Ihnen jetzt alle Funktionen zur Verfligung:
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Lagerdatenbank

Lagersuche  Eigene Lager Lagefavorten Messpunkte  Spektren

Hersteller: Suchkriterum far Lager:

FAG, Schaeffler v | |6202 Q
Suchergebnisse
Hersteller Name BPFO 2xBSF BPFI BSF FTFSO FTFSI
FAG 620222 [ 3.051 (152.568Hz) [ 3.980(198.576Hz) [ 4945 (247 431Hz) [ 1.950 (99.488Hz) [ 0.381 (18.071Hz) [
FAG 6202-C-2HRS [ 3.051 (152.568Hz) [ 3.980(198.576Hz) [ 4945 (247 431Hz) [ 1.950 (95.488Hz) [ 0.381 (18.071Hz) [
FAG 6202C [ 3.051 (152.5658Hz) [ 3.980(198.976Hz) [ 4945 (247431Hz) [ 1.950 (95.488Hz) [ 0.381 (19.071Hz) [
FAG 6202-27 r 3.051(152.569Hz) [~ 3.980(198.976Hz) [~ 4.949 (247 43MHz) [ 1.990(93.488Hz) [~ 0.381 (19.071Hz) [~
FAG 6202-2RSR r 3.051(152.565Hz) [~ 3.980(198.976Hz) [~ 4.343 (247431HHz) [ 1.990 (35.488Hz) [~ 0.381(19.071Hz) [~
FAG 6202 I 3.051 (152.568Hz) [~ 3.980(198.976Hz) [ 4543 (247 431Hz) [~ 1.930 (93.488Hz) [~ 0.381(18.071Hz) [
Schaeffler £202-R5D-TVH I 3.051 (152.568Hz) [~ 3.980(198.976Hz) [ 4543 (247 431Hz) [~ 1.950 (99.488Hz) [~ 0613 (30.82%Hz) [
Schaeffler 6202-H306LC2 I 3.051 (152.568Hz) [~ 3.980(198.976Hz) [ 4543 (247 431Hz) [~ 1.950 (99.488Hz) [~ 0613 (30.82%Hz) [
Schaeffler 6202-H305-R5-13 I— 3.051 (152.569Hz) [~ 3.920(198.976Hz) [ 4543 (247431Hz) [~ 1.990 (99.488Hz) [~ 0.613 (30.92%Hz) [
Schaeffler 6202-H305-.138C2 I— 3.051(152.569Hz) [~ 3.980(198.976Hz) [ 45949 (247 431Hz) [~ 1.990 (99.488Hz) [~ 0.613 (30.929Hz) [
Schaeffler 6202-H305 I 3.051 (152.568Hz) [~ 3.920(198.976Hz) [ 4949 (247 431Hz) [~ 1.990 (95.488Hz) [~ 0.618 (30.928Hz) [
Schaeffler 6202-H-2 I— 3.086 (153.310Hz) [~ 4050 (202.508Hz) [ 4934 (246690Hz) [~ 2025 (101.253Hz) [ 0.617 (30.836Hz) [
Schaeffler 6202-H-PE-GAKDC3 I— 3.086 (153.310Hz) [~ 4050 (202.508Hz) [ 4934 (246850Hz) [ 2025(101.253Hz) [ 0.617 (30.836Hz) [
Schaeffler 6202-H-PE-GQKD [ 3.086 (153.310Hz) [ 4050 (202.505Hz) [ 4934 (246850Hz) [ 2025 (101.253Hz) [ 0.617 (30.836Hz) [
Schaeffler 6202HC3 [ 3.086 (153.310Hz) [ 4050 (202.508Hz) [ 4934 (246850Hz) [ 2025(101.253Hz) [ 0.617 (30.836Hz) [
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Mehr laden

e Wahrend einer Arbeitssitzung mit der Schaeffler OPTIME ExpertViewer Software miissen Sie
g/ sich nur beim ersten Start der Lagerdatenbank mit Threm Konto verbinden.

o StandardmaBig 6ffnet sich beim ersten Start der Lagerdatenbank die Registerkarte
Lagersuche. Bei jedem weiteren Start in derselben Arbeitssitzung 6ffnet sich die
Registerkarte, die Sie zuletzt gedffnet hatten.

Details zu den verschiedenen Optionen der Lagerdatenbank finden Sie in den folgenden Abschnitten:
o Lager suchen| 4"

« Eigene Lager anlegen| 41

o Lagerfavoriten verwalten 4"

e Lager am Messpunkt verwalten| s

o Lager der geladenen Spektren einsehen|so"

8.5.1 Lager suchen

Diese Funktionen stehen Ihnen nur zur Verfiigung, wenn Sie bei der Lagerdatenbank
B’ angemeldet sind.

In der Registerkarte Lagersuche konnen Sie Lager suchen und verwalten:
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Lagerdatenbank
Lagersuche  FEigene Lager Lagefavorten Messpunkte Spekiren
Hersteller Suchkriterium fir Lager:
FAG. Schaefller v || 6202 Q,
Suchergebnisse:
Hersteller Name BPFO 2xBSF EPFI BSF FTFSO FTFSI  »~
FAG 6202L-22 - 3.051 (152.565Hz) [ 3.980 (198.976Hz) [ 4943 (247431Hz) [~ 1.950 (99.488Hz) [ 0.381(19.071Hz) [~
FAG 6202C-2HRS [ 3.051 (152.565Hz) [ 3.980 (198.976Hz) [ 4943 (247431Hz) [ 1.990 (99.488Hz) [ 0.381(19.071Hz) [
FAG 6202C - 3.051 (152.568Hz) [ 3.980 (198.976Hz) [ 4.949 (247 431Hz) [~ 1.880(99.488Hz) [ 0.381({19.071Hz) [
FAG 6202-22 n 3.051 (152.569Hz) [ 3.980 (198.976Hz) [ 4,943 (247431Hz) [~ 1.990 (99.488Hz) [ 0.381(19.071Hz) [
FAG 6202-2RSR - 3.051 (152.56%Hz) [ 3.980 (198.976Hz) [~ 4949 (247431Hz) [~ 1,990 (99.488Hz) [ 0.381 (19.071Hz) [
FAG 6202 - 3.051 (152.569Hz) [ 3.920 (198.976Hz) [ 4949 (247 431Hz) [~ 1.990(99.488Hz) [ 0.221(19.071Hz) [
Schaeffler 6202-RSD-TVH n 3.051 (152.565Hz) [ 3.980 (198.976Hz) [ 4943 (247431Hz) [~ 1.990 (99.488Hz) [ 0619 (30.928Hz) [
Schaeffler 6202-H306C2 - 3.051 (152.56%Hz) [ 3980 (198.976Hz) [ 4949 (247 431Hz) [~ 1.990(99.488Hz) [ 0619(30928Hz) [
Schaeffler 6202-H305-R5-13 - 3.051 (152.565Hz) [ 3.980 (198.976Hz) [ 4943 (247431Hz) [~ 1.950 (99.488Hz) [ 0.619(30.8258Hz) [
Schaeffler 6202-H305-L138C2 F 3.051 (152.569Hz) [ 3.980 (198.976Hz) [~ 4949 (247431Hz) [~ 1,990 (99.488Hz) [ 0.619(30.928Hz) [
Schaeffler £202-H305 - 3.051 (152.568Hz) [ 3.980 (198.976Hz) [ 4.949 (247 431Hz) [~ 1.880(99.488Hz) [ 0619 (30.828Hz) [
Schaeffler 6202-H-Z n 3.066 (153.310Hz) [ 4.050 (202.505Hz) [~ 4,934 (246.690Hz) [ 2025 (101.253Hz) [ 0617 (30.836Hz) [
Schaeffler 6202-H-P6-GAKDCI - 3,066 (153.310Hz) [ 4.050 (202.505Hz) [~ 4934 (246650Hz) [ 2025 (101.253Hz) [~ 0.617 (30.836Hz) [
Schaeffler 6202-H-PE-GQKD - 3.066 (153.310Hz) [ 4.050 (202.505Hz) [~ 4.934 (246690Hz) [ 2025(101.253Hz) [ 0,617 (30.836Hz) [
Schaeffler 6202-HC3 n 3.066 (153.310Hz) [ 4.050 (202.508Hz) [~ 4.934 (246690Hz) [~ 2025 (101.283Hz) [ 0,617 (30.836Hz) [
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Mehr laden

Sie haben die folgenden Optionen:

Hersteller

Suchkriterium

Suchergebnisse

Zu Favoriten hinzufiigen

Zum Messpunkt
hinzufiigen

Mehr laden

Offnen Sie die Liste und klicken Sie in der Liste auf einen Herstellernamen, um diesen von
der Suche auszuschlieBen bzw. ihn mit einzubeziehen. StandardmaBig werden alle
Hersteller in die Suche mit einbezogen.

Geben Sie in dieses Feld mindestens 1 Zeichen oder eine beliebige Zeichenfolge ein und
klicken Sie auf die Schaltflache Suchen o\, um das Suchergebnis weiter zu filtern.

In dieser Tabelle finden Sie alle Lager, die Ihren Suchkriterien entsprechen. Sie kdnnen
Lager wie folgt auswahlen:

Linksklick: Wahlt das Lager aus.

STRG + Linksklick: Fiigt das Lager einer bestehenden Auswahl hinzu.

UMSCHALT + Linksklick: Wahlt alle Lager zwischen dem ersten und dem letzten
ausgewahlten Lager aus.

Wenn Sie mit der Maus (ber einen Eintrag in der Tabelle fahren, werden die
entsprechenden Frequenzen im Spektrumsdiagramm angezeigt. Klicken Sie in die
Checkbox, um eine Frequenz dauerhaft anzuzeigen:

Zum Messpunkt hinzufugen

Lagerdatenbank
Lagersuche  Eigene Lager Lagerfavorten Messpunkte Spektren
Hersteller. Suchkrterium fiir Lager
FAG. Schaeffler v || 6202 Q.
Suchergebnisse
Hersteller  Name EFFO 2xBSF BFFI B3F FTFSO FTFSl A
FAG 5202C-2Z [~ 2051(152569Hz) [~ f 3980(198976Hz) [~  f4949(247.431Hz) [ 1.990 (39.488Hz) [ 0.381 (19.071Hz) ™
FAG 6202C-2HRS [~ 3051(15256%Hz) [ f 3.980(198.976Hz) [~ [ 4.949(247.431Hz) [~ 1.990 (99.488Hz) [~ 0.381(19.071Hz) [~
FAG 6202C [~ 3051(152.56%Hz) 3.980(198.976Hz) [ ol 4.949(247.431Hz) [~ 1.990 (99.488Hz) [~ 0.381 (19.071Hz) [~
FAG 6202:22 [~ 3051(152563Hz) v 3.980(198.976Hz) [ r 1.990 (99.488Hz) [~ 0381 (12.071Hz) [~
FAG 6202-2RSR [~ 3051(152563Hz) [ 3.980(198576Hz) [~ 4549(247831H) [ 1.90 (39.488Hz) [~ 0.381(19.071Hz) [~
FAG 6202 [ 3051(152563Hz) [ 2.980(1S8576Hz) [ £549(247.431Hz) [ 1.990 (39.488Hz) [ 0.331(19.071Hz) [~
Schaeffler  6202RSD-TVH [~ 3081(15256%Hz) [ 3.980(188876Hz) [~ £549(247.431Hz) [ 1.990 (89.488Hz) [~ 0619 (20.528Hz) [~
Schaeffler  6202-H306C2 [T 3081(15256%Hz) [ 3.980(198876Hz) [~ 4549 (247.431Hz) [~ 1.990 (39.488Hz) [~ 0619 (20.528Hz) [~
Schaefler  6202-H305-R5-13 [~ 3051(15256%Hz) [~ 3.980(198976Hz) [~  4549(247.431Hz) [ 1.990 (39.488Hz) [~ 0619 (30.92%Hz) [
Schaeffler  6202-H305-L138C2 [~ 3051(15256%Hz) [~ 3.980(198.976Hz) [~  4.949(247.431Hz) [~ 1.990 (99.488Hz) [~ 0619 (30.929Hz) [~
Schasffler  6202-H305 [~ 3051(15256%Hz) [~ 3.980(198.976Hz) [~  4.949(247.431Hz) [ 1.990 (99.488Hz) [~ 0619 (30.929Hz) [~
Schasfler  6202-H-Z [~ 3066(153310Hz) [ 4.050(202505Hz) [  4534(2466%0Hz) [ 2.025(101.253Hz) [~ 0617 (30.836Hz) [~
Schaefler  6202-H-PEGAKIL3 [~ 3066(153310Hz) [ 4.050(202505Hz) [ 4534(2466%0Hz) [ 2025(101.253Hz) [~ 0,617 (30.836Hz) [~
Schaefler  6202-H-PEGAKD [~ 3066(153310Hz) [ 4.050(202505Hz) [ 4534(2466%0Hz) [ 2025(101.253Hz) [ 0617 (30.836Hz) [~
Schaefler  6202HC3 [~ 3086(153310Hz) [T 4.050(202505Hz) [ £534(2466%0Hz) [ 2025(101.263Hz) [ 0617 (30.836Hz) [~
Crhacfler  BMILHIZPEI 12GOKACM 2 N6 (1R 21N T A NN M RN T 4 @24 (346 fANH-Y 7 MR (101 2R T NE17 ran gasH- b
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[ zuFavorilenbinzufigen ||

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um derzeit ausgewahlte Lager zu den
Lagerfavoriten| 4" hinzuzufiigen.

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um derzeit ausgewahlte Lager zum ausgewahlten
Messpunkt!s™ hinzuzufiigen.

StandardmaBig werden maximal 250 Lager geladen und in der Tabelle angezeigt. Klicken
Sie auf Mehr laden, um weitere 250 Lager zu laden und anzuzeigen.
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8.5.2 Eigene Lager anlegen

Diese Funktionen stehen Ihnen nur zur Verfiigung, wenn Sie bei der Lagerdatenbank
9( angemeldet sind.

In der Registerkarte Eigene Lager kdnnen Sie der Datenbank eigene Lager hinzufligen und bestehende eigene Lager
verwalten:

Lagerdatenbank
Lagersuche FEigene Lager |agerfavorten Messpunkte Spekiren
Eigene Lager:
Schaeffler 6202_own [ 3051 [ 3880 [ 4949 [ 1990 [ 0619 [ 0.381
Schaeffler 6202_own [ 3920 [ 9298 [ 3.051 [ 4949 [ 0819 [ 1.950
< >
‘ Lager hinzufiigen | l Lager bearbeiten l [ Lager loschen l [ Zu Favariten hinzufiigen l [ Zum Messpunkt hinzufiigen

Sie haben die folgenden Optionen:

Eigene Lager In dieser Tabelle finden Sie alle Lager, die Sie der Lagerdatenbank manuell hinzugefigt
haben. Sie haben in dieser Tabelle dieselben Auswahimédglichkeiten| 4" wie in der Tabelle
der Registerkarte Lagersuche.

Lager hinzufiigen Klicken Sie auf diese Schaltflache, um der Lagerdatenbank ein eigenes Lager
hinzuzufiigen. Es 6ffnet sich der Dialog Lager hinzufiigen:

Lager bearbeiten
Hersteller: Mame des Lagers:
BPFI: BPFO: BSF:

0,000 1/5 0,000 1/s 0,000 1/s
FTFSI: FTFSO:

0.000 1/5 0.000 1/s
DBore (mm): DCutside {mm): Breite (mm):

0,000 mm 0,000 mm 0,000 mm
[ Zu Favorten hinzufiigen 7 Zum Messpunkt hinzufligen

Sie haben die folgenden Optionen:
Hersteller: Geben Sie hier den Namen des Lagerherstellers ein.
Name des Lagers: Geben Sie hier den Namen Ihres Lagers ein.

Machen Sie in den folgenden Feldern die lagerspezifischen Angaben:

BPFI: Bestimmen Sie hier die Uberrolifrequenz des Innenrings (Ball Pass Frequency Inner
race).
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BPFO: Bestimmen Sie hier die Uberrollifrequenz des AuBenrings (Ball Pass Frequency
Outer race).

BSF: Bestimmen Sie hier die Rotationsfrequenz des Walzkérpers (Ball Spin Frequency).

FTFSI: Bestimmen Sie hier die Kafigrotationsfrequenz bei feststehendem Innenring
(Fundamental Train Frequency Standing Inner race).

FTFSO: Bestimmen Sie hier die Kafigrotationsfrequenz bei feststehendem AuBenring
(Fundamental Train Frequency Standing Outer race).

DBore (mm): Bestimmen Sie hier den Bohrungsdurchmesser in Millimetern (Diameter
Bore).

DOutside (mm): Bestimmen Sie hier den AuBendurchmesser in Millimetern (Diameter
Outside).

Breite (mm): Bestimmen Sie hier die Lagerbreite in Millimetern .

Zu Favoriten hinzufiigen: Aktivieren Sie diese Option, um das Lager zu den
Lagerfavoriten |49 hinzuzufiigen

Zum Messpunkt hinzufiigen: Aktivieren Sie diese Option, um das Lager zum
ausgewdahlten Messpunkt/ so ) hinzuzufiigen.

Klicken Sie OK, um das Lager der Datenbank hinzuzufiigen.

Ihre lagerspezifischen Angaben im Dialog Lager hinzufiigen

l; werden kontinuierlich validiert. Wenn Ihre Angaben nicht
stimmig sind, erscheinen entsprechende Hinweise bei den
Eingabefeldern.

Lager bearbeiten Klicken Sie auf diese Schaltflache, um das ausgewahlte Lager zu bearbeiten. Es &6ffnet
sich der Dialog Lager bearbeiten. Andern Sie die gewiinschten Eintrage und bestatigen
Sie die Anderungen mit OK.

Lager I6schen Klicken Sie auf diese Schaltflache, um das ausgewahlte Lager zu I6schen.

Zu Favoriten hinzufiigen Klicken Sie auf diese Schaltflache, um derzeit ausgewahlte Lager zu den
Lagerfavoriten| 41 hinzuzufiigen.

Zum Messpunkt Klicken Sie auf diese Schaltflache, um derzeit ausgewahlte Lager zum ausgewahlten
hinzufiigen Messpunkt! s hinzuzufiigen.

8.5.3 Lagerfavoriten verwalten

In der Registerkarte Lagerfavoriten finden Sie die Lager, die Sie in den anderen Registerkarten (iber die Schaltflache
Zu Favoriten hinzufiigen ausgewahlt haben:

Lagerdatenbank
Lagersuche Eigene Lager Lagerfavorten Messpunkte Spektren

Lagerfavoriten

FAG 61820-22-Y [ 12643(632.135Hz) [~ 15684 (784.199Hz) [~ 14357 (717.865Hz) [ 7.842(392.088Hz) [ 0.468 (23412Hz) [ 0.532 (26.588Hz)
FAG 61820-Y I 12.643(832.135Hz) [~ 15.684 (784.19%Hz) [~ 14.357 (717.865Hz) [~ 7.842(392.09%Hz) [ 0462 (23412Hz) [ 0.532 (26.588Hz)
FAG 6202 I 3.051(152.56%Hz) [ 3.380(198.976Hz) [ 4949 (247431Hz) [ 1990 (39.488Hz) [ 0.381(19.071Hz) [~ 0.619(30.929Hz)
Schaeffler 61820-YC4 [ 12643 (832136Hz) [~ 15684 (784 198Hz) [~ 14357 (717 864Hz) [~ 7.842(39209%Hz) [ 0532 (26583Hz) [ 0.468 (23.412Hz)
Schaeffler 61820-YC5 [ 12.643(832.136Hz) [~ 15.684 (784.19%Hz) [~ 14.357 (717.864Hz) [~ 7.842(292.09%Hz) [ 0532 (26.588Hz) [ 0.468 (23.412Hz)
Schaeffler 6202-H-Z I 3.066 (153.310Hz) [ 4050 (202.505Hz) [ 4534 (246.650Hz) [ 2025(101.253Hz) [ 0.617 (30.836Hz) [ 0.383(19.164Hz)

< >

Sie haben die folgenden Optionen:
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Lagerfavoriten In dieser Tabelle finden Sie alle Lager, die Sie in den anderen Registerkarten als Favoriten
ausgewahlt haben. Sie haben in dieser Tabelle dieselben Auswahiméglichkeiten! 46" wie in
der Tabelle der Registerkarte Lagersuche.

Zum Messpunkt Klicken Sie auf diese Schaltflache, um derzeit ausgewahlte Lager aus der Liste der
hinzufiigen Favoriten zu entfernen.
Lager aus Liste Klicken Sie auf diese Schaltflache, um derzeit ausgewahlte Lager aus der Liste der
entfernen Favoriten zu entfernen.

8.5.4 Lager am Messpunkt verwalten
In der Registerkarte Messpunkte finden Sie die Lager, die fiir die ausgewahlten Messpunkte definiert sind:

Lagerdatenbank
Lagersuche Eigene Lager Lagefavorten Messpunkte Spekiren

Am Messpunkt vorhandene Lager:

MeasuringPoint01 [A288150] - (PreLink: No serial number) / Machinel-ngoc [A141988] / Areal [A107291] / Building [A100307] / Simulator_NgocMNTB6 [X175090] / End-to-end testing FPT |
FAG 620222 [ 3.051 (152.663Hz) [ 3.980 (198.976Hz) [ 4.949 (247.431Hz) [~ 1.980 (99.488Hz) [~ 0.381(19.071Hz) [ 0.619 (30.929Hz) 0

Sie haben die folgenden Optionen:

Am Messpunkt In dieser Tabelle finden Sie alle Lager, die fiir die derzeit ausgewahlten Messpunkte
vorhandene Lager definiert sind. Sie haben in dieser Tabelle dieselben Auswahiméglichkeiten |1 wie in der

Tabelle der Registerkarte Lagersuche.

Zu Favoriten hinzufiigen Klicken Sie auf diese Schaltflache, um derzeit ausgewahlte Lager zu den
Lagerfavoriten |45 hinzuzufiigen.

Lager aus Liste Klicken Sie auf diese Schaltflache, um derzeit ausgewahlte Lager aus der Messpunkte-
entfernen Liste zu I6schen.

8.5.5 Lager der geladenen Spektren einsehen

In der Registerkarte Spektren finden Sie die Lager, die dem jeweiligen Messpunkt des Spektrums zugeordnet sind.
Wenn Spektren von unterschiedlichen Messpunkten mit Lagern geladen sind, dann werden sie hier angezeigt:
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Lagerdatenbank
Lagersuche Eigene Lager Lagefavoriten Messpunkte Spekiren
Spektren:

[02/07/2021 04:06:31] - MeasuringPoint01 [A288150] - (ProLink: Mo serial number) / Machinel-ngoc [A141988] / Areal [A107291] / Building1 [A1005307] / Simulator_MgocNTBG [X173080] / E
FAG 620227 [~ 3.051(152.568Hz) [ 3.980(198.976Hz) [ 4949 (247 431Hz) [ 1.990 (99.488Hz) [ 0.381 (19.071Hz) [~ 0.619 (30.925Hz)

Wie in der Ergebnistabelle der Lagersuchel 457 kdnnen Sie auch hier mit der Maus (iber einen Eintrag fahren, um die
entsprechenden Frequenzen im Spektrumsdiagramm anzuzeigen. Klicken Sie in die Checkbox, um eine Frequenz
dauerhaft anzuzeigen.

8.6 Drehzahl/Frequenz einstellen

Wenn Sie in der Werkzeugleiste auf @ klicken, 6ffnet sich ein Menl mit folgenden Mdglichkeiten:

e Cursor-Wert ilbernehmen: Der Drehzahlwert, der sich aus der Cursor-Position berechnet, wird den geladenen
Signalen zugewiesen. Beim Zeitsignal wird dazu der Abstand zwischen Basis- und Mess-Cursor verwendet. Beim
Spektrum wird der Wert aus der Position des Basis-Cursors berechnet. Das Tastaturkiirzel fiir diese Funktion ist
folgendes:

STRG + UMSCHALT + T

o« Wert den geladenen Signalen zuweisen: Der Drehzahlwert des aktiven Signals (mit gelbem Dreieck
gekennzeichnet) wird allen Signalen zugewiesen, die zur Zeit in den Viewer geladen sind.

o Wert des aktiven Signals zuriicksetzen: Damit setzen Sie die Drehzahl/Drehfrequenz fiir das aktive Signal wieder
auf den urspriinglichen Wert zuriick.

o Werte aller Signale zuriicksetzen: Damit setzen Sie die Drehzahl/Drehfrequenz fiir alle Signale, die in den Viewer
geladen sind, wieder auf den urspriinglichen Wert zurtick.

o U/Min: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Drehzahl in U/Min angeben mdchten
e Hz: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Drehfrequenz in Hz angeben mdchten.

8.7 Cursor einstellen

Wenn Sie in der Werkzeugleiste auf * *= Klicken, 6ffnet sich ein Mendi, in dem Sie die gewiinschte Cursor-Funktion! s
wahlen kénnen. AuBerdem kénnen Sie aus diesem Menii heraus den Dialog Cursor-Einstellungen 6ffnen. Der Dialog
Cursor-Einstellungen bietet Ihnen zahlreiche Méglichkeiten, die Sie bei der Verwendung von Basis- und Mess-Cursor
und den dazugehérigen Cursor-Funktionen! =21 unterstiitzen.

Mit dem Basis-Cursor legen Sie bei Ihrer Analyse den Basiswert fest. Im Spektrum-Viewer ist das beispielsweise die
Basisfrequenz, von der Sie die Harmonischen herausfinden méchten; im Zeitsignal kénnen Sie den Basis-Cursor z.B. auf
einen Zeitpunkt setzen und ab diesem Zeitpunkt die gewiinschte Cursor-Funktion ausfiihren.

Der Mess-Cursor dient in Verbindung mit dem Basis-Cursor dem Ausmessen und Festlegen von Bereichen, in denen
dann die einzelnen Cursor-Funktionen durchgefiihrt werden.

Der Dialog ist in zwei Bereiche aufgeteilt:
¢ Im oberen Teil finden Sie allgemeine Einstellungen, die fiir jede gewahlte Cursor-Funktion gelten.

e Im unteren Teil Cursor-Funktion finden Sie die Registerkarten der einzelnen Cursor-Funktionen und kénnen fiir jede
Funktion weitere Einstellungen vornehmen. StandardmaBig sehen Sie hier die Cursor-Funktion die aktuell ausgewahlt
ist:
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Cursor-Einstellungen - Zeitsignale

Werte des Basis-Cursors Werte des Mess-Cursors
ES 30,000 ms X 0,000 ms
Y 6,151 mg Y: -13.463 mg

Cursor-Funktion

Basisanalyse Hamonische  Drehzahl

Cursor-Einstellungen
] Synchrone Cursor
Hilfslinien zeichnen

Einstellungen Rohsignal: 02.07 2021 04:06:31 - MeasuringPoint01 [A288150] - ~
(ProLink: Mo serial number) / Machine 1-ngoc [A141988] / Areal
W Hamonische: 5015 [A107291] / Building1 [A100507] / Simulator_NgocNTBE [X175090]
/ End4c-end testing FPT [E15050] / Herzogenrath Test [E7553] /
Suchfenster: 0= %}‘Iﬂfﬂﬁ' [E5054] / OPTIME QA [E1] - [3000.000 U/min / 50.000
Harmmonische:
Beschreibung X [ms] Y [mg]
1. Hamonische 0,000 -13.463
Basis-Cursor 30,000 £.1591
Mess-Cursor 0,000 -13.463
1. Hamonische 60,000 -25.7341
2. Hamonische 50,000 17,726
3. Hamonische 120,000 -32,994
4. Hamonische 150.000 40,243
5. Hamonische 180.000 -60,154
6. Hamonische 210,000 44 826
7. Hamonische 240,000 64,122
8. Hamonische 270,000 b2.516
5. Hamonische 300,000 -50,755
10. Hammanische 330.000 89,301
11. Hammonische 360,000 -65,281
) 12. Hammonische 350.000 44,826
T 13. Hamonische 420,000 -58.934
| Al Voreinstellung speichern 14 Hamonische 450,000 57399 .
1R Hamaniarha FEOTT] 10 RAT

Sie haben im Bereich fiir allgemeine Einstellungen folgende Mdglichkeiten:

Werte des Basis-Cursors bzw. des Mess-Cursors

Diese Felder zeigen Ihnen an, an welcher Position auf der X- bzw- Y-Achse sich der jeweilige Cursor gerade
befindet. Klicken Sie in ein Feld, um einen anderen Wert einzugeben und damit die Position des Cursors direkt

zu andern.

Cursor-Einstellungen

Synchrone Cursor Aktivieren Sie diese Option, um Ihre Cursor-Aktionen - also beispielsweise das
Positionieren des Basis-Cursors oder die Anwendung von Cursor-Funktionen -
flir alle geladenen Signale durchzufiihren.

Ist hier kein Hakchen gesetzt, werden Ihre Cursor-Aktionen nur fiir das aktive
Signall 257 durchgefiihrt.

Hilfslinien zeichnen Aktivieren Sie diese Option, um an der Cursor-Position zusatzlich zu den
Cursor-Symbolen auch vertikale Hilfslinien im Diagramm einzublenden. Die
Hilfslinien fiir Basis-Cursor und Mess-Cursor sind gestrichelt, die Hilfslinien flir
Cursor-Funktionen sind durchgezogene Linien.

Ist hier kein Hakchen gesetzt, sehen Sie im Diagramm nur die Cursor-Symbole.

g

Wenn Sie die Option Hilfslinien zeichnen
deaktivieren, bleiben die Hilfslinien der aktuell aktiven
Signale sichtbar. Es verschwinden nur die Hilfslinien
der inaktiven Signale.

Im Bereich Cursor-Funktion sind Ihre Mdglichkeiten davon abhangig, welche Funktion aktuell ausgewahlt ist. Mit der
Wahl einer Registerkarte im Bereich Cursor-Funktion legen Sie die Cursor-Funktion fest. Sie konnen dann fiir diese

Cursor-Funktion weitere Einstellungen vornehmen und tber die Schaltflache Als Voreinstellung speichern festlegen,
dass diese Einstellungen standardmaBig angewendet werden.

Welche Registerkarten Ihnen hier zur Verfiigung stehen, hangt davon ab, welcher Viewer gerade aktiv ist. Detaillierte
Informationen zu den einzelnen Registerkarten finden Sie im entsprechenden Abschnitt:

« Basisanalyse/ 53



« Harmonische/ss"

« Seitenbéander (nur Spektrum)/s"

« Harmonische mit Seitenbindern (nur Spektrum)/s7
o Zahneingriff (nur Spektrum)/ s

« Drehzahl[s"

Viewer und Diagramm

Fir den Trend-Viewer steht nur die Cursor-Funktion Basisanalyse zur Auswahl.

E

8.7.1 Basisanalyse

Die Basisanalyse ist die grundlegende Cursor-Funktion, die jeweils bei Programmstart voreingestellt ist. Im Rahmen
dieser Funktion kénnen Sie die Positionswerte von Basis-Cursor! 51 und Mess-Cursor/ 511 sowie die minimalen und
maximalen Messwerte des Differenzbereichs einsehen. So dienen beispielsweise im Trend-Viewer das Delta der Y-Werte

sowie die Streuungen von minimalen und maximalen Werten einer ersten Stérungsdiagnose.

AuBerdem kdnnen Sie die Berechnung von Mittelwerten aktivieren, was insbesondere fiir das manuelle Nachrechnen von

Kennwerten im Spektrum-Viewer interessant ist.

Registerkarte Basisanalyse

Sie finden die Registerkarte Basisanalyse im Dialog Cursor-Einstellungen unter Cursor-Funktion wahlen:

Cursor-Einstellungen - Zeitsignale

Werte des Basis-Cursors Werte des Mess-Cursors Cursor-Einstellungen

X 30,000 ms X 0,000 ms ] Synchrone Cursor

T 6,191 mg Y -13.463 mg Hiffslirien zeichnen

Cursor-Funktion

Basisanalyse Hammonische Drehzahl
Einstellungen hohsignal: 02.07.2021 04:06:31 - MeasuringPoint01 [A288150] -
(ProLink: Ne serial number) / Machine1-ngeoc [A141988] / Areal
[A107291] / Building1 [A100507] / Simulater NgocNTEG [X175090] /
End-to-end testing FPT [E15050] / Herzogenrath Test [E7553] / Schaeffler

[ES054] f OPTIME QA [E1] - [3000.000 U/min / 50.000 Hz]

Mittelwerte berechnen

‘Werte im Cursor-Bereich:

Beschreibung X [ms] Y [mg]
Basis-Cursor 30,000 6,191

Mess-Cursar 0,000 -13,463
Minimum 0,000 -13,463
Maximum 10,000 51,357
Mittelwert 22,823
RMS 35,656
RMS (ohne Gleichanteil) 27,395

reinstellung speichern

Sie haben hier die folgenden Mdglichkeiten:

Mittelwerte berechnen

Wenn Sie die Option Mittelwerte berechnen aktivieren, wird die Tabelle automatisch

angepasst und um die berechneten Werte fiir Mittelwert, RMS (Root Mean Square) und

RMS (ohne Gleichanteil) erganzt:
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hohsignal: 02.07.2021 04:06:31 - MeasuringPoint01 [A288150] -
(ProLink: Mo serial number) / Machine! -ngec [A141988] / Areal
[A107291] / Building1 [A100507] / Simulator NgocNTEG [X175080] /
End-to-end testing FPT [E15050] / Herzogenrath Test [E7553] / Schaeffler
[ES054] / OPTIME QA [E1] - [2000.000 U/min / 50.000 Hz]

Werte im Cursor-Bereich:

Beschreibung X [ms] ¥ [meg]
Basis-Cursor 30,000 6,191

Mless-Cursor 0,000 -13,463
Minimum 0,000 -13,463
Maximum 10,000 51,357
Mittelwert 22,823
RMS 35,656
RMS (ohne Gleichanteil) 27,395

Diese Option ist standardmaBig deaktiviert, weil das Berechnen von Mittelwerten bei
langeren Messungen die Anzeige verzdgern kann.

Als Voreinstellung Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die vorgenommenen Einstellungen standardmaBig
speichern zu laden und anzuwenden.
Tabelle mit Werten In der Tabelle finden Sie alle Ergebnisse der Basisanalyse. Dazu gehoren:

¢ Namen der Konfiguration und des Signals

¢ Positionswerte des Basis-Cursors

¢ Positionswerte des Mess-Cursors

¢ Minimale und maximale Messwerte auf der X- und Y-Achse

o Mittelwerte, RMS (Root Mean Square) und RMS (ohne Gleichanteil); diese Werte finden
Sie nur, wenn Sie die Option Mittelwerte berechnen aktiviert haben.

Sie kdnnen die Tabelle - einschlieBlich Uberschrift und Signalnamen - auswéhlen, in die
Zwischenablage kopieren und dann in ein Dokument einfiigen.

8.7.2 Drehzahl

Mit der Cursor-Funktion Drehzahl kénnen Sie Harmonische in Abhdngigkeit von der Drehzahl ermitteln. Wenn Sie mit
dem Spektrum-Viewer arbeiten, wird die Drehzahl automatisch zugrunde gelegt. Im Zeitsignal-Viewer miissen Sie mit
Basis- und Mess-Cursor einen Bereich markieren, der der Drehzahl entspricht.

Registerkarte Drehzahl

In der Registerkarte Drehzahl kénnen Sie Details der Cursor-Funktion festlegen und die Ergebnisse der Berechnung
einsehen. Sie finden die Registerkarte Drehzahl im Dialog Cursor-Einstellungen unter Cursor-Funktion wahlen:



Viewer und Diagramm

Cursor-Einstellungen - Zeitsignale

Werte des Basis-Cursors Werte des Mess-Cursors Cursor-Einstellungen
ES 30,000 ms *: 0,000 ms ] Synchrone Cursor
T 6,191 mg Y -13.463 mg Hiffslirien zeichnen

Cursor-Funktion

Basisanalyse Hamonische Drehzahl

Einstellungen

() Hamonische:

Suchfenster:

Rohsignal: 02.07 2021 04:06:31 - MeasuringPoint01 [A288150] -
(ProLink: Mo serial number) / Machine 1-ngoc [A141988] / Areal

54 [A107291] / Building1 [A100507] / Simulator_NgocNTBE [X175090] /
End-to-end testing FPT [E15050] / Herzogenrath Test [E7553] /

pl=]| Schaeffler [EB054] / OPTIME QA [E1] - [3000.000 U/min / 50.000 Hz]

Geschwindigkeit :

Beschreibung X [m=] Y [mg]
1. Hamonische 10,000 51,357
Basis-Cursor 30,000 6,191
Mess-Cursor 0.000 -13.463
1. Hamonische 50,000 £7.967
2. Hamonische 70,000 47267
3. Hamonische 50,000 17,726
4. Hamonische 110,000 -60.887
5. Hamonische 130,000 12,355

I Als Voreinstellung speichern

Sie haben hier die folgenden Mdéglichkeiten:

Harmonische

Suchfenster

Als
Voreinstellung
speichern

Tabelle mit
Werten

Geben Sie hier die maximale Anzahl Harmonische, also ganzzahlige Vielfache des Basis-Cursors, an,
die im Diagramm angezeigt werden sollen.

Das Suchfenster, das Sie hier bestimmen, bezeichnet die Anzahl der Messwerte, die sich um den
berechneten Wert herum befinden; in diesem Suchfenster, also innerhalb dieser Anzahl von
Messwerten, wird nach Spitzen gesucht. Wenn Sie hier den Wert dndern, wird die Tabelle rechts
automatisch angepasst.

Klicken Sie auf diese Schaltfldche, um die vorgenommenen Einstellungen standardmaBig zu laden
und anzuwenden.

Hier finden Sie die X- und Y-Werte aller Harmonischen, die im Diagramm angezeigt werden.

Sie kénnen die Tabelle - einschlieBlich Uberschrift und Signalnamen - auswéhlen, in die
Zwischenablage kopieren und dann in ein Dokument einfiigen.

8.7.3 Harmonische

Mit der Cursor-Funktion Harmonische kénnen Sie ermitteln, ob und wo im Diagramm Harmonische, also ganzzahlige
Vielfache einer Schwingung, vorhanden sind. Die Funktion bietet sich insbesondere fiir die Analyse im Spektrum-Viewer
an, da sich Schaden als Muster im Spektrum manifestieren kdnnen.

Setzen Sie beispielsweise den Basis-Cursor im Spektrum-Viewer auf die geeignete Frequenz; die dazugehdrigen
Harmonischen werden automatisch als durchgezogene Linie und mit dem Harmonischen-Symbol eingeblendet. Das
Harmonischen-Symbol kénnen Sie in den Symbol-Einstellungen| <0\ festlegen; Sie 6ffnen diese im Kontextmenii des
Viewers| 15 liber Einstellungen.

Registerkarte Harmonische

In der Registerkarte Harmonische kdnnen Sie Details der Cursor-Funktion festlegen und die Ergebnisse der Berechnung
einsehen. Sie finden die Registerkarte Harmonische im Dialog Cursor-Einstellungen unter Cursor-Funktion

wahlen:

55



56

Cursor-Einstellungen - Zeits
Werte des Basis-Cursors

X 30,000 ms

Y 6,151 mg

Cursor-Funktion

Basisanalyse Hamonische  Drehzahl
Einstellungen

W Hamonische:

Suchfenster:

ignale X |

Werte des Mess-Cursors Cursor-Einstellungen
% 0,000 ms ] Synchrone Cursor
Y -13.463mg Hilfslinien zeichnen

Rohsignal: 02.07 2021 04:06:31 - MeasuringPoint01 [A288150] - ~
(ProLink: Mo serial number) / Machine 1-ngoc [A141988] / Areal
5015 [A107291] / Building1 [A100507] / Simulator_NgocNTBE [X175090]
/ End4c-end testing FPT [E15050] / Herzogenrath Test [E7553] /
pl=]| Schaeffler [EB054] / OPTIME QA [E1] - [3000.000 U/min / 50.000

I Als Voreinstellung speichern

Sie haben hier die folgenden

Harmonische

Subharmonische

Suchfenster

Als Voreinstellung
speichern

Tabelle mit Werten

= )
Harmmonische:
Beschreibung X [ms] Y [mg]
1. Hamonische 0,000 -13.463
Basis-Cursor 30,000 £.1591
Mess-Cursor 0,000 -13.463
1. Hamonische 60,000 -25.7341
2. Hamonische 50,000 17,726
3. Hamonische 120,000 -32,994
4. Hamonische 150.000 40,243
5. Hamonische 180.000 -60,154
6. Hamonische 210,000 44 826
7. Hamonische 240,000 64,122
8. Hamonische 270,000 b2.516
5. Hamonische 300,000 -50,755
10. Hammanische 330.000 89,301
11. Hammonische 360,000 -65,281
12. Hammonische 350.000 44,826
13. Harmonische 420,000 -b3.934
14. Hamonische 450,000 57399 o
1R Hamnnnizrhe AR N -8 RAT

Mdglichkeiten:

Geben Sie hier die maximale Anzahl Harmonische, also ganzzahlige Vielfache des Basis-
Cursors, an, die im Diagramm angezeigt werden sollen.

Geben Sie hier die maximale Anzahl Subharmonische, also ganzzahlige Teiler des Basis-
Cursors, an, die im Diagramm angezeigt werden sollen.

Das Suchfenster, das Sie hier bestimmen, bezeichnet die Anzahl der Messwerte, die sich
um den berechneten Wert herum befinden; in diesem Suchfenster, also innerhalb dieser
Anzahl von Messwerten, wird nach Spitzen gesucht. Wenn Sie hier den Wert andern, wird
die Tabelle rechts automatisch angepasst.

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die vorgenommenen Einstellungen standardmaBig
zu laden und anzuwenden.

Hier finden Sie die X- und Y-Werte aller Subharmonischen und Harmonischen, die im
Diagramm angezeigt werden.

Sie kdnnen die Tabelle - einschlieBlich Uberschrift und Signalnamen - auswéhlen, in die
Zwischenablage kopieren und dann in ein Dokument einfiigen.

8.7.4 Seitenbander (nur Spektrum)

Mit der Cursor-Funktion Seitenb@nder kénnen Sie weitere Messwerte in Seitenbandern ermitteln. Seitenbander dienen
insbesondere der Bestimmung eines AuBenringschadens.

Setzen Sie dazu den Basis-Cursor an die gewiinschte Position im Diagramm; die dazugehérigen Seitenbdnder werden
automatisch als Seitenband-Symbol eingeblendet. Das Seitenband-Symbol kénnen Sie in den Symbol-Einstellungen! 90
festlegen; Sie 6ffnen diese im Kontextmenii des Viewers! 15 (iber Einstellungen.

Registerkarte Seitenbdander

In der Registerkarte Seitenba@nder konnen Sie Details der Cursor-Funktion festlegen und die Ergebnisse der
Berechnung einsehen. Wenn Sie mit dem Spektrum-Viewer arbeiten, finden Sie die Registerkarte Seitenbander im
Dialog Cursor-Einstellungen unter Cursor-Funktion wahlen:



Viewer und Diagramm

Cursor-Einstellungen - Spektren

Werte des Basis-Cursors Werte des Mess-Cursors Cursor-Einstellungen
Eg 0,000 Hz *: 0,000 Hz ] Synchrone Cursor
Z 16,045 mg Z 16,045 mg Hilfslinien zeichnen

Cursor-Funktion

Basisanalyse Hamonische Seftenbander Hamonische mit Setenbandem  Zshneingriff  Drehzahl

Einstellungen Hallkurvenspektrum: 02.07_2021 04:06:31 - MeasuringPoint01
[A288150] - (ProLink: No serial number) / Machine 1-ngoc [A141988] /
@ Setenbander: 4% Areal [A107291] / Building1 [A100507] / Simulator_NgocNTB6
[X175090] / End-to-end testing FPT [E15050] / Herzegenrath Test
Suchfenster: 0l2| [E7553] / Schaeffler [E5054] / OPTIME QA [E1] - [3000.000 U/min /
' 50.000 Hz]
Seitenbander:
Beschreibung X [Hz] Z [mg]
4. Seitenband 0.000 16,045
3. Settenband 0.000 16,045
2. Settenband 0,000 16,045
1. Seitenband 0.000 16,045
Basis-Cursor 0,000 16,045
Mess-Cursor 0,000 16,045
1. Settenband 0.000 16,045
2. Seitenband 0,000 16,045
3. Settenband 0.000 16,045
4. Settenband 0,000 16,045

I Als Voreinstellung speichern

Sie haben hier die folgenden Mdéglichkeiten:

Seitenbander Bestimmen Sie, wieviele Seitenbander fiir die aktuelle Position des Basis-Cursors
berechnet werden sollen. Wenn Sie hier den Wert d@ndern, wird die Tabelle rechts
automatisch angepasst.

Suchfenster Das Suchfenster, das Sie hier bestimmen, bezeichnet die Anzahl der Messwerte, die sich
um den berechneten Wert herum befinden; in diesem Suchfenster, also innerhalb dieser
Anzahl von Messwerten, wird nach Spitzen gesucht. Wenn Sie hier den Wert andern, wird
die Tabelle rechts automatisch angepasst.

Als Voreinstellung Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die vorgenommenen Einstellungen standardméBig

speichern zu laden und anzuwenden.

Tabelle mit Werten Hier finden Sie die X- und Y-Werte aller Seitenbander, die im Diagramm angezeigt
werden.

Sie kénnen die Tabelle - einschlieBlich Uberschrift und Signalnamen - auswéhlen, in die
Zwischenablage kopieren und dann in ein Dokument einfiigen.

8.7.5 Harmonische mit Seitenbandern (nur Spektrum)

Die Cursor-Funktion Harmonische mit Seitenbandern kombiniert die Cursor-Funktionen Harmonische und
Seitenbdnder. Sie kénnen also gleichzeitig die Harmonischen und die Seitenbénder fiir die Position des Basis-Cursors
ermitteln.

Setzen Sie dazu den Basis-Cursor an die gewiinschte Position im Diagramm; die dazugehérigen Harmonischen und
Seitenbander werden automatisch als durchgezogene Linie und mit den jeweiligen Cursor-Symbolen eingeblendet.
Cursor-Symbole kénnen Sie in den Symbol-Einstellungen| ¢ festlegen; Sie &ffnen diese im Kontextmenti des Viewers! 151
Uber Einstellungen.

Registerkarte Harmonische mit Seitenbandern

In der Registerkarte Harmonische mit Seitenbandern kénnen Sie Details der Cursor-Funktion festlegen und die
Ergebnisse der Berechnung einsehen. Wenn Sie mit dem Spektrum-Viewer arbeiten, finden Sie die Registerkarte
Harmonische mit Seitenbandern im Dialog Cursor-Einstellungen unter Cursor-Funktion wahlen:
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Cursor-Einstellungen - Spektren X |

Werte des Basis-Cursors
ES 0.000 Hz
Z 16.045mg

Cursor-Funktion

Werte des Mess-Cursors Cursor-Einstellungen
X 0,000 Hz ] Synchrone Cursor
i 16.045 mg Hiffslirien zeichnen

Basisanalyse Hamonische Seitenbander Hamonische mit Seitenbandem  Zshneingriff  Drehzahl

Einstellungen

W Hamonische:
@ Setenbander:

Suchfenster:

Hallkurvenspektrum: 02.07_2021 04:06:31 - MeasuringPoint01 ~
[A288150] - (ProLink: No serial number) / Machine 1-ngoc [A141988]

5015 # Areal [A107291] / Building 1 [A100507] / Simulator_NgocNTB&

[X175090] / End-+to-end testing FPT [E15050] /

Herzogenrath Test
1/=] [E7553] / Schaeffler [ES054] / OPTIME QA [E1] - [3000.000 U/min

I Als Voreinstellung speichern

/ 50.000 Hz]
0% Hamonische mit Seitenbandem:

Beschreibung X [Hz] Z [mg]

Basis-Cursor 0.000 16,045

Mess-Cursor 0.000 16,045

1. Hamonische 0,000 16,045
1. Seitenband 0.000 16,045
2. Settenband 0,000 16,045

2. Hamonische 0,000 16,045
1. Settenband 0.000 16,045
2. Seitenband 0,000 16,045

3. Hamonische 0.000 16,045
1. Settenband 0,000 16,045
2. Seitenband 0.000 16,045

4. Hamonische 0,000 16,045
1. Seitenband 0,000 16,045
2. Settenband 0,000 16,045

5. Hamonische 0,000 16,045
1. Settenband 0.000 16,045
2. Settenband 0,000 16,045 v

R Hamanizrhe N 1R NAR

Sie haben hier die folgenden Mdéglichkeiten:

Harmonische

Seitenbander

Suchfenster

Als Voreinstellung
speichern

Tabelle mit Werten

Geben Sie hier die maximale Anzahl Harmonische, also ganzzahlige Vielfache des Basis-
Cursors, an, die im Diagramm angezeigt werden sollen.

Bestimmen Sie, wieviele Seitenbander fiir die aktuelle Position des Basis-Cursors
berechnet werden sollen. Wenn Sie hier den Wert andern, wird die Tabelle rechts
automatisch angepasst.

Das Suchfenster, das Sie hier bestimmen, bezeichnet die Anzahl der Messwerte, die sich
um den berechneten Wert herum befinden; in diesem Suchfenster, also innerhalb dieser
Anzahl von Messwerten, wird nach Spitzen gesucht. Wenn Sie hier den Wert andern, wird
die Tabelle rechts automatisch angepasst.

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die vorgenommenen Einstellungen standardmaBig
zu laden und anzuwenden.

Hier finden Sie die X- und Y-Werte aller Harmonischen und Seitenbander, die im
Diagramm angezeigt werden.

Sie kdnnen die Tabelle - einschlieBlich Uberschrift und Signalnamen - auswéhlen, in die
Zwischenablage kopieren und dann in ein Dokument einfiigen.

8.7.6 Zahneingriff (nur Spektrum)

Die Cursor-Funktion Zahneingriff bietet sich bei Getrieben mit mehreren Zahnradern an: Sie kénnen damit nach
Zahneingriffsfrequenzen in Abhdngigkeit von der Drehzahl suchen.

Registerkarte Zahneingriff

In der Registerkarte Zahneingriff kénnen Sie Details der Cursor-Funktion festlegen und die Ergebnisse der Berechnung
einsehen. Wenn Sie mit dem Spektrum-Viewer arbeiten, finden Sie die Registerkarte Zahneingriff im Dialog Cursor-
Einstellungen unter Cursor-Funktion wahlen:



Viewer und Diagramm

Cursor-Einstellungen - Spektren

Werte des Basis-Cursors Werte des Mess-Cursors Cursor-Einstellungen
ES 0,000 Hz *: 0,000 Hz ] Synchrone Cursor
Z 16,045 mg Z 16,045 mg Hilfslinien zeichnen

Cursor-Funktion

Basisanalyse Hamonische Seitenbander Hamonische mit Setenbandem  Zshneingriff | Drehzahl

Einstellungen Hallkurvenspektrum: 02.07_2021 04:06:31 - MeasuringPoint01
[A288150] - (ProLink: No serial number) / Machine 1-ngoc [A141988] /

Zahne (Antrieb): 1055 Areal [A107291] / Building1 [A100507] / Simulator_NgocNTB&
[X175090] / End-to-end testing FPT [E15050] / Herzegenrath Test

Zahne (Abtrieh): 20/~ [E7553] / Schaeffler [ES054] / OPTIME QA [E1] - [3000.000 U/min /

' ' ~  50.000 Hz]
Ubersetzung: 1:2 Harmonische-
" Harmonische: 55 Beschreibung X [Hz] Z [mg]
Basis-Cursor 0.000 16,045
Suchfenster: 0}& Mess-Cursor 0.000 16,045
Hemenster Basisfrequenz 45,485 2,501

I Als Voreinstellung speichern

Sie haben hier die folgenden Mdéglichkeiten:

Zihne (Antrieb) Geben Sie hier ein, wieviele Zdhne das Antriebszahnrad hat.
Zahne (Abtrieb) Geben Sie hier ein, wieviele Zahne das Abtriebszahnrad hat.
Ubersetzung Dieser Wert wird automatisch aus Ihren Angaben bei Zdhne (Antrieb) und Zdéhne

(Abtrieb) errechnet.

Harmonische Geben Sie hier die maximale Anzahl Harmonische, also ganzzahlige Vielfache des Basis-
Cursors, an, die im Diagramm angezeigt werden sollen.

Suchfenster Das Suchfenster, das Sie hier bestimmen, bezeichnet die Anzahl der Messwerte, die sich
um den berechneten Wert herum befinden; in diesem Suchfenster, also innerhalb dieser
Anzahl von Messwerten, wird nach Spitzen gesucht. Wenn Sie hier den Wert andern, wird
die Tabelle rechts automatisch angepasst.

Als Voreinstellung Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die vorgenommenen Einstellungen standardmaBig
speichern zu laden und anzuwenden.
Tabelle mit Werten Hier finden Sie die X- und Y-Werte aller Harmonischen und Seitenbdnder, die im

Diagramm angezeigt werden.

Sie kdnnen die Tabelle - einschlieBlich Uberschrift und Signalnamen - auswéhlen, in die
Zwischenablage kopieren und dann in ein Dokument einfiigen.

8.8 Cursor positionieren

Wenn Sie in der Werkzeugleiste auf — "~ klicken, 6ffnet sich eine Liste, aus der Sie eine Positionierungsoption fiir den
Cursor auswahlen kénnen. Diese Optionen unterstiitzen Sie bei der Aufgabe, den Basis-Cursor im Diagramm genau zu
positionieren. AuBerdem kann diese Funktion dazu verwendet werden, einen Peak zu identifizieren. Sie haben hier die
folgenden Mdglichkeiten:

e Frei: Die Cursor-Position wird anhand der Pixelkoordinaten bestimmt und kann véllig frei gewahlt werden, also auch
zwischen 2 Messwerten.

¢ Nachster Wert: Der Basis-Cursor wird auf den nachsten Messwert gesetzt.
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¢ Nachste Spitze: Der Basis-Cursor wird auf die nachste Spitze gesetzt.

e Zehntel: Der Bereich zwischen zwei Messwerten wird auf der X-Achse in Zehntel eingeteilt; der Basis-Cursor wird auf
das nachste Zehntel gesetzt.

¢ Hundertstel: Der Bereich zwischen zwei Messwerten wird auf der X-Achse in Hundertstel eingeteilt; der Basis-Cursor
wird auf das nachste Hundertstel gesetzt.

e Wenn Sie in das Diagramm klicken wird immer die nachste Spitze angesteuert, unabhangig
g von der Einstellung, die Sie hier vornehmen. Die genaue Positionierung gemaB der Optionen
in dieser Liste erfolgt durch Ziehen des Basis-Cursors. Bewegen Sie die Maus auf den Basis-
Cursor, bis Sie den Doppelpfeil sehen:

o+

Klicken und ziehen Sie dann den Basis-Cursor an die gewtinschte Stelle. Die Zwischenschritte
beim Ziehen werden dabei durch die ausgewahlte Positionierungsoption festgelegt.

« Sie kdnnen die Cursor ein-/ausblenden, indem Sie in der Werkzeugleiste auf 4 klicken.
« Sie kénnen Cursor auch (iber die Tastatur bewegen! 8"

8.9 Diagrammansicht auswéhlen

Wenn Sie in der Werkzeugleiste auf == klicken, 6ffnet sich eine Liste, in der Sie auswahlen kdnnen, wie das
Diagramm im aktiven Viewer angezeigt werden soll. Wahlen Sie dazu die entsprechende Option aus der Auswahlliste. Es
ist vom aktiven Viewer abhangig, welche Optionen verfiigbar sind. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Optionen
finden Sie im entsprechenden Abschnitt:

« Uberlappend! 0

o Mehrere Y-Achsen (nur Trend)[ e

o Liste[ 6

o Matrix/ 62"

o Erweiterte Matrix/ 62

o Drahtgitter (nur Spektrum)!es)

o Wasserfall (nur Spektrum)! es

e 2D-Spektrogramm (nur Spektrum)! es
e 3D-Spektrogramm (nur Spektrum)! es

¢ In jeder Ansicht sind alle Zoomfunktionen verfiigbar.

g ¢ Die verschiedenen Diagrammansichten werden nur sichtbar, wenn mehrere Signale geéffnet
sind. Haben Sie nur ein Signal gedffnet, werden Sie keinen Unterschied zwischen den
Diagrammansichten sehen.

8.9.1 Uberlappend

Die Ansicht Uberlappend == steht Ihnen fiir alle Viewer zur Verfligung. Wenn Sie diese Option wahlen, werden alle
Daten, die im aktiven Viewer geéffnet sind, miteinander in einem Koordinatensystem angezeigt. Die Signale werden
auBerdem nach Typ und Einheit der Y-Achse gruppiert. Dadurch werden beispielsweise alle Rohsignale und Hiillkurven
zusammen in jeweils einem Koordinatensystem dargestellt:



Viewer und Diagramm

Zeitsignale und Spekiren

Cursor_ Cursor-Bereich
¥X-0.00s aX000s AX:000s/000Hz Min: 0.00g
VY- 0255 aY:-025g AY:000g Max: 0,009
2 [0 v x| @ &|_owum| G [W[e s = o 5 @ 2 o ¥
@ Rohsignal / Measuring Point 2 [AS300) / FEB-13 [A9254] / FES [A378208] / Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5064] / Schweinfurt Pilot [E5056] - X

20.05.2022 14:00-08 - [0.000 U/min / 0,000 Hz]

-1,00 i

-1.20

-1.40
-1.60

Sie bekommen dadurch einen ersten groben Uberblick und kénnen die minimalen und maximalen Werte aller
angezeigten Daten direkt an den Achsen ablesen.

8.9.2 Mehrere Y-Achsen

Die Ansicht Mehrere Y-Achsen steht Thnen nur im Trend-Viewer zur Verfligung. Wenn Sie diese Option
wahlen, werden alle Daten, die im aktiven Viewer gedffnet sind, zusammen mit ihrer jeweiligen Y-Achse angezeigt. Die
Daten (iberlappen dabei. Sie kénnen in dieser Ansicht Uberpriifen, wie Daten miteinander korrelieren:

Trends 2

Cursor Alarme Cursor-Bereich
X 06052020 1400:05  aX 06052020 14.00:05 FHA NaNg aHA NaMg LX: 000000 Min: 00139
PY:0.013g AY:0013g VA NaNg AWA: NaMg AY:0.000g Max 0.013g

(e v x- @0 & (A= [ = s F e S e 2 M L

&% DeMod / Measuring Paint 2 [A3354] / FES-1 [A3348] / FES [A378208] / Bau 42 [A1587]/ Mesh Network [X5064] / Schweindurt Pilot [E5056] / Schaeffler [E5054]/ OPTIME QA [ET] | X
10.01.2020 17:00:05 - 01.12.2022 13:00:07

] mm/s

2,375 4
2,250 4
2125 4
2,000
1875
1,750 -
1625
1500
1.375
1250 4 Q

Dellod

1125
1,000 4
0.875 4
0.750 4
0.625 4
0.500 4
0.375 {
0.250 4
0,125 4

Lokale Zeit

8.9.3 Liste

Die Ansicht Liste =—== steht Ihnen fiir alle Viewer zur Verfligung. Wenn Sie diese Option wahlen, erhalten die
einzelnen Daten, die im aktiven Viewer gedffnet sind, jeweils ein eigenes Koordinatensystem. Alle Koordinatensysteme
werden untereinander im aktiven Viewer angezeigt:
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Zeitsignale und Spekiren

Cursor
YK 0.00s AX 000s

Cursor-Bereich
AX 000s/0,00Hz Min: 0.00g
VY- 025g aY:--025g

AY 0009 Max 0,00q

0 [@H v]4w X-|ﬂ°j_| 0,000 Usmin @v| A L e @ ‘FFT-H- X
[@ Flohional Measuring Paint 2 [AS300] / FEB-13 [AS254) 1 FEB [A3782061 B 42 [ATSE7]  Mesh Network [XG064] | Schweinfart Piot [E5056] =X
o | 20052022 140008 - [0.000 Limin/ 0,000 Hz]
100
00
-1.00 s
000 070 020 030 0% 0% 0 070 080 0% 100 110 120 130 140 150 180 170 18 150 200 210 220 23 240 250 280 270 280 2%
[@ Flohsional Measuring Paint 2 [A8300] / FE-13 [A9284] ) FES (33782081 Bau 42 [A1587]  Mesh Network [X5084]  Schweinfor Pt [E5056] =X
g | 19062022 1400:11 - [0.006 Uimin 0.000 Hj

000 010 020 030 040 050 060 070 080 080 100 110 1.20 1.30 140 150 160 170 180 180 200 210 220 230 240 250 260 270 280 280

|@ Rohsignal / Measuring Peint 2 [AS300] / FEB-13 [A9254] / FEE [A378208]/ Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5064] / Schweinfurt Pilot [E5056] & X
18.05.2022 14:00:08 - [0.000 U/min / 0.000 Hz]

000 010 020 030 040 050 060 070 080 030 100 110 120 130 140 150 150 170 180 130 200 210 220 230 240 250 260 270 280 250

[@ Rohsignal/ Measuring Point 2 [AS300] / FEB-13 [AS294] | FEB [A378208]  Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5064] / Schweinfurt Pilot [E5056] PR
o | 17052022 140008 - [0.000 Uimin /0,000 Hz]
2,00 4
000 {
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T s
o 010 020 030 040 050 060 070 08 08 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 280 270 280 290
[@ Rohsignal/ Measuring Point 2 [AS300] / FE&-13 [A3294] | FES [A378208]  Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5064] / Schweinfurt Pilot [E5056] X
g | 16052022 14:00:08 - [0.000 Uimin 0,000 Hz]
1,00 4
000
-1.00

000 010 020 030 040 050 060 070 020 080 100 110 120 1.30 140 150 160 170 180 180 200 210 220 230 240 250 260 270 280 280

8.9.4 Matrix

- Izli I . . . . . e .
Die Ansicht Matrix “— steht Ihnen fiir alle Viewer zur Verfligung. Wenn Sie diese Option wahlen, erhalten die
einzelnen Daten, die im Viewer gedffnet sind, jeweils ein eigenes Koordinatensystem. Es hangt von der Anzahl der
Koordinatensysteme ab, ob sie als Liste oder als mehrspaltige Matrix im aktiven Viewer angezeigt werden:

Zeitsignale und Spekiren

Cursor
TA 0.00s ax000s

VY- 025g aY:-025g

Cursor-Bereich
AX 000s/0,00Hz Min: 0.00g
AY: 0.00g Max: 0.00 g

2 [0 X Ao [+ -J[EE ] 7 @ O & [m * ¥

|@ Rohsignal / Measuring Peint 2 [AS300] / FEB-13 [A9254] / FEE [A378208] / Bau 42 [A1587]/ Mesh Network [X5064] /. -3 X @ Rohsignal / Measuring Point 2 [A3300]/ FES-13 [A5234]/ FEE [A378208]/ Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X3084] /.. = X
20.05.2022 14:00:08 - [0.000 Wmin /0.000 Hz] 19.05.2022 14:00:11 - [0.000 U/min / 0,000 Hz]

(oK ] J{"_| 0,000 Usmin | ()~

0. 0 020 040 060 080 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 0. )D 020 040 060 080 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280

[@ Rohsignal/ Measuring Point 2 [AS300] / FEB-13 [AS29¢] | FEB [A378208]  Bau 42 [A1587]/ Mesh Network [X5064] - 1 % @ Rohsignal | Measuring Paint 2 [A9300]/ FES-13 [A9294] / FEB [A378208] / Bau 42 [A1587]/ Mesh Network [XS064] .. & X
17.05.2022 14:00-08 - [0.000 U/min / 0.000 Hz] o | 16052022 14:06:08 - [0.000 Umin / 0,000 Hz]

150 4
1.00 4
050
0,00
-0.50 4
-1.00 4

-150 4 -
0 020 040 060 080 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 DbD 020 040 060 080 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280

8.9.5 Erweiterte Matrix

Die Ansicht Erweiterte Matrix steht Ihnen fiir alle Viewer zur Verfligung. Wenn Sie diese Option wahlen,
erhalten die einzelnen Daten, die im Viewer gedffnet sind, jeweils ein eigenes Koordinatensystem. Bis zu einer
vordefinierten MindestgroBe werden die Koordinatensysteme nebeneinander angezeigt. Wenn die MindestgréBe
unterschritten wird, werden die Koordinatensysteme in mehreren Zeilen im aktiven Viewer angezeigt:



Viewer und Diagramm

Trends 2

Alarme Cursor-Bereich
VX 06.052020 14:00:05  4X 06.05.2020 14:00:05 FHA NaNg aHA NaMg LX: 000000 Min: 00139

2Y:0.013g AY:0013g VA NalNg aYA NaMg AY: 00009 Max 0.013g
¥ g ¢ A = .
(e w x- @0 & (A= [ [EE JnF e Tt 2 M
] DeMod / Measuring Point 2 [A9354] / FEB-1 [A9248] / FEB [A378208]/ Bau 42 [A1587] L. 4 % (] 150/ Measuring Point 2 [49354] / FEB-1 [AD348] / FEB [A378208]/ Bau 42 [A1587]/ Mes.. 4.1 X
g 10.01.2020 17:00:05 - 01.12.2022 13:00:07 mm/s 10.01.2020 17:00:05 - 01.12.2022 13:00:07
]
2,375 | | 18,000 -
I
2250 1 | 17.000 4
l
2125
! 16,000
2000 ! 15,000 -
- I
1.875 4 : 14,000
1,780 4 !
: 13,000
1625 1
| 12,000
1500 4 !
! 11,000 4
1375 i
! 10.000 4
1.250 1 ;
| 9.000
1125 4 i
l 4
1000 | ! 8.000
0.875 | 1 7.000
l
0,750 ! 6.000
0,625 1 | 5000
I
0500 4 : 4,000
0.375 4 | 3000
0,250 3 2,000
0125 ! | M M } 1000 ‘ ._
i ‘ Lokale Zeit e r. Lokale Zeit

8.9.6 Histogramm (nur Trend)

Die Ansicht Histogramm lil— steht Thnen nur im Trend-Viewer zur Verfligung. Wenn Sie diese Option wahlen,
erscheint fiir die angezeigten Daten ein zusitzliches Balkendiagramm. Das Balkendiagramm bietet Thnen eine Ubersicht
dartiiber, wie viele Werte des Trends in einem bestimmten Wertebereich liegen. Sie sehen dort auch, in welchem
Wertebereich keine Werte vorhanden sind:

Trends A

Cursor Alarme: Cursor-Bereich
X 07.01.2020 17:00:04  aX- 07.01.2020 17:00:04 WHA: NaNmmis  aHA NaN mm/s AKX 00:00:00 Min: 0,000 mm/s

Y 3,359 mmis &Y 3,359 mmis VA NaNmmis  &AVA: NaN mmis LY: 0,000 mmis  Max: 0,000 mm/s
AR X - @O R (A [ Bl L R AR I e BN (X
+ Histogram L. 42 %¢ w IS0/ Measunng Point 142336 / Testrig [A2333] / Testrig M6 (side) [A2330] / Bau 42 [41587]/ Mesh Network [. 42 »¢
mm/s mm/s 07.01.2020 17:00:04 - 04.04.2023 10:00:08
40,000 - 40.000 ~
35,000 4 35.000 +
30,000 30,000
25,000 4 25,000 4
20,000 4 20,000
15,000 15,000
10,000 10,000 -
5000 4 5,000 - J
B Anzahl iy ll ,.J atistiy J—JlI'L_A T e okale Zeit

0.000 2500.000 07.12.2021 00:00:00 05.06.2022 00:00:00

Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf o, um weitere Informationen zum Beispiel zur Anzahl der Wertebereiche und der
genauen Werteanzahl in jedem Wertebereich zu erhalten:
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Trends

Cursor Alarme Cursor-Bereich
WX 0,000 & 374,000 SPHA: MaN AaHA Nal AX: 374.00:00:00  Min: 0,313 mm/'s
VY5105 mmis - 6.302mmis  &Y: 6,302 mmi/s - 7,500 mm/s VA MaN o aVA: Nal AY:-1.198 mmis  Max: 6,301 mm/'s
01| GON -y X m.\ =~ = 7| El : W & v |s% @
(V] Histogram |... ISCI Measuring Point 1[A1703]/ Testrig [A1700]/ Testrig secondary [A1697] / Bau 42 [A1587) / Mesh Network [.. 42 ¢
mm/s mm/s 7.01.2020 17:00:02 - 06.05.2020 10:00:02
7.000 |
7.000 | | [
£.000 8000
5 000 5,000 Name der Konfiguration ~
' Measuring Poirt 1[41703] / Testig [A1700] / Testrig secondary [A1657] / Bau 42 [A1587] / Mesh Network
4000 | 4,000 [%5064] / Schweinfurt Pilot [ES056] / Schaeffler [E5054] / OPTIME QA [E1]
Egenschaften
3,000 3.000
Klassenanzahl 6
2,000 4 2,000 - Klassenbreite 1,198 mm/s
1,000 1.000 4 6: 6,302 mm/s - 7,500 mm/s 74
Anzahl P> | 55,105 mm/s - 6,302 mm/s 0 Zeit
0.000 200000 4: 3,907 mm/s - 5,105 mm/s 0 L
Zeitzignale und Spekiren &
3: 2,709 mm/z - 3,907 mm/s 0
Cursor Cursor-Bereich x
VX 0.000ms  AX 0,000 ms L 0,000 ms /0,000 Hz 2:1.512 mm/s - 2,709 mm/s 0
VY 2026mg AY: 2.026mg AY: 0,000 mg
1:0.314 mm/s - 1,512 mm/s 115
rA
D aE-wXx-@30e xk - & I .
Y HENE 4 X -~ 'I{a1 R o U O T T T T Ii]
Wenn Sie mehrere Trends getffnet haben, wird fir jeden Trend ein eigenes Histogramm angezeigt:
Trends 2
Cursor Alame Cursor-Bereich
¥ 1001.2020 17:00:05  AX:- 10.01.2020 17:00:05 YHA: NaN mmis  &aHA NaN mmis £ 00:00:00 Min: 0,000 mm/s
VY6776 mm/s &Y: 6,776 mm's WA NaN mmis  aVA: NaN mmis AY: 0,000 mmis  Max: 0,000 mm/'s
D OB -l X - BO R @ [t B L QAR T e 21N @
@ Histogram L. 2 % 150 / Measuring Point 1[A8351] / FEB-1 [AS348] / FES [A378208] / Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5064] / Sc... 42 ¢
mm/s mm/s 10.01.2020 17:00:05 - 27.08.2020 06:00:08
10,000 10,000
Anzahl | ] | | ILokale Zeit
0.000 500,000 06.02.2020 00:00:00  13.02202000:00:00  20.02.2020 00:00:00  27.02.2020 00:00:00  05.03.2020 00:00:00
] Histogram.. 4 % (] DeMod / Measurlng Point 1[49351] ’FEE»1 [A3348] / FES [A378208] / Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5064] /. 4@ ¢
g g 10.01.2020 17:00:05 - 27.08.2020 06:00:0
1,000 - 1.000 -
0.500 1 0.500 -VJW\,_J\*—,\NV\_,—'M—A——IT
: Anzahl ! I ! . JLokale Zeit
0.000 500,000 06.02.2020 00:00:00  13.02.2020 00:00:00  20.02.2020 00:00:00  27.02.2020 00:00:00  05.03.20:20 00:00:00
] Histogram.. 42 % Temp / Measunng Point 1[453351] / FES-1 [A9348]/ FES [A378208]/ Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5064] /- 4= %¢
°C C 10.01.2020 17:00:05 - 27.08.2020 06:00:08
50,000 50.000 4
37.500 37,500
25000 4 Anzahl 25000 1 | I | : ILokale Zeit
0.000  100.000 200,000 06.02.2020 00:00:00  13.02.2020 00:00:00  20.02.2020 00:00:00  27.02.2020 00:00:00  05.03.2020 00:00:00




Viewer und Diagramm

Ein Trend und sein dazugehériges Histogramm sind miteinander verlinkt. Wenn Sie mehrere
9/ Trends mit Histogrammen gedffnet haben, verhalten sich wie folgt:

e SchlieBen Sie ein Histogramm, wird der dazugehdrige Trend auch geschlossen. Das gilt auch
umgekehrt.

Heften Sie ein Histogramm {iber die Schaltflache 4 an, wird der dazugehdrige Trend auch
angeheftet. Das gilt auch umgekehrt.

Wenn Sie Signale Uber die Schaltflache X in der Werkzeugleiste entfernen, werden Trends und
zugehorigen Histogramms zusammen entfernt.

8.9.7 Drahtgitter (nur Spektrum)

Die Ansicht Drahtgitter ~ % steht Thnen nur im Spektrum-Viewer zur Verfiigung. Wenn Sie diese Option wahlen,
werden alle Spektren, die im aktiven Viewer gedffnet sind, auf einem Drahtgitter dargestellt:

Cursor
m TX010kHz AX 4.28kHz
TY-024mg AY:0.70mg

o
I [Ohw X @0 X

Curgor-Bereich
AX -418kHz  Min: 0.00ma
AY 046mg  Max 163.95mg

b owwuem G- [T o7 ] = aeall

: A
| ﬁh fm

. WEwny :
TN T U L LT

200 -
350
auw 45) L
500 o
B3 kHz

650

Sie kénnen diese Ansichtsoption fiir Ihren Anwendungsfall anpassen, indem Sie die Kameraeinstellungen| s und die
Spektrogrammeinstellungen dndern! ed).

8.9.8 Wasserfall (nur Spektrum)

Die Ansicht Wasserfall /!“ steht Thnen nur im Spektrum-Viewer zur Verfiigung. Wenn Sie diese Option wahlen und
einstellen, werden alle Spektren, die im aktiven Viewer gedffnet sind, als Wasserfall dargestellt:
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Cursor rsor-Bereich
m VX 298267 Hz aX 428388 Hz AX -130121Hz  Min: 0,01 m:
Y- 1437 mg AY:0.70mg AY: 1367 mg Max- 121 30 mg

& (O] X[ @ @ X QI _oowumr G| a[orJme o] 2 aaall x

tE g

@ s

swpBEd

Sie kénnen diese Ansichtsoption fiir Ihren Anwendungsfall anpassen, indem Sie die Kameraeinstellungen| &3 und die
Spektrogrammeinstellungen dndern! ed.

8.9.9 2D-Spektrogramm (nur Spektrum)

Die Ansicht 2D-Spektrogramm I I I steht Ihnen nur im Spektrum-Viewer zur Verfligung. Wenn Sie diese Option

wahlen und einstellen, werden alle Spektren, die im aktiven Viewer gedffnet sind, als zweidimensionales Spektrogramm
dargestellt:

Cursor Cursor-Bereich
m VK 33TkHz AX 143kHz | AX 188kHz Min: 000g
vZ 001g aZ:000g AZ:001g Max: 0.17 g

(09 X[ @ @ X (]_sowum G [[al= oo <102 % - oo O 0 ] X

(@ Rohsigralspekirum | Measuring Point 2 [AS300] / FEG-13 [A5254] | FE [A378208]/ Bau 42 [A1587]/ Mesh Network [X5064] / Schweinfurt Pilot [E6056]
06.05.2022 14:00:08 - [0.000 Uimin / 0,000 Ha

Lokale Zeit |
20052022

19.05.2022
17.05.2022
16.05.2022
14.05.2022
13.05.2022
11.05.2022
10.05.2022
08052022
07052022
05.05.2022
04.05.2022
02052022 [
01.05.2022 U\I

A Y

28.04 2022
020 040 060 080 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 33{) 400 420 44D 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660

-=X|

26.04.2022
2504 2022

23.04 2022
22,04 2022 '

20.04.2022

Sie kénnen diese Ansichtsoption fiir Ihren Anwendungsfall anpassen, indem Sie die Kameraeinstellungen| sd und die
Spektrogrammeinstellungen dndern! ed).

8.9.10 3D-Spektrogramm (nur Spektrum)

Die Ansicht 3D-Spektrogramm Il ay steht Ihnen nur im Spektrum-Viewer zur Verfligung. Wenn Sie diese Option
wahlen, werden alle Spektren, die im aktiven Viewer gedffnet sind, als dreidimensionales Spektrogramm dargestellt:



Viewer und Diagramm

Cursor Cursor-Bereich
m VX 296kHz AX 143kHz | AX: 154kHz Min: 0.00g
wY- 0179 AY:0.000 AY:-017g Max 0.17g

2 (@] X[ @ @ £ QI _oowumn G- [alom Joa ] b & Al @ @ @ |

Sie kénnen diese Ansichtsoption fiir Ihren Anwendungsfall anpassen, indem Sie die Kameraeinstellungen| &3 und die
Spektrogrammeinstellungen dndern! ed.

8.10 Achseneinstellungen bearbeiten

Y
Wenn Sie in der Werkzeugleiste auf **z klicken, 6ffnet sich ein Dialog, in dem Sie die Details der X- und Y-Achsen
festlegen kénnen. Ihre Einstellungen betreffen jeweils die Achsen des aktiven Viewers.
StandardméBige Vorgaben wie z.B. im Bereich Einheit oder Skalierung kénnen Sie in den Viewer-Einstellungen| /"
festlegen bzw. andern; Sie &ffnen diese im Kontextmenii des Viewers| 151 {iber Einstellungen.

Achseneinstellungen - Spekiren
K-Achse

Einheit Achsengrenzen

Auto jHz Min.: 0.000 | Max.: 25,588 l:

Skalierung Gezoomter Bereich

O Log. Dez.: 3 = Min.: 0.000 | Max.: 25588
Y-Achse

Einheit Achsenarenzen

Auto |mg Min.: 0.000 | Max.: 785505 | X%

Skalierung Gezoomter Bereich

J Log. Dez.: 3 = Min.: 0,000 | Max.: 785,505
Z-Achse

Einheit Achsengrenzen

i Ave LT Min: [30.06.2020002646 31| Max: [30.06202000:27:34 [ €%

Skalierung Gezoomter Bereich

log. Dez: |3 3 Min: [30.06.2020 00:26:46 || Max: [30.06.20200027:34 |2

Synchrone Achsen

Sie kdnnen fiir die Achsen folgendes einstellen:
Einheit
Bestimmen Sie hier die Einheit, mit der die jeweilige Achse dargestellt werden soll. Sie haben folgende
Optionen:
o Auto: Aktivieren Sie dieses Feld, damit die Schaeffler OPTIME ExpertViewer Software fiir den aktuellen
Signaltypen die Einheit verwendet, die fiir die Darstellung am giinstigsten ist. Die Schaeffler OPTIME
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ExpertViewer Software entscheidet dann automatisch, welches Einheitenprafix zu einer guten, also
moglichst kurzen Darstellung im Diagramm fihrt.

« Auswabhlliste: Uber diese Liste kénnen Sie selbst eine Einheit fiir die Achsendarstellung wihlen. Welche
Einheiten zur Auswahl stehen, hangt auch vom Einheitenprofil[ o ab. Um Einheitenprofile zu &ndern bzw.
einzusehen, wihlen Sie im Kontextmenii des Viewers[ 155 den Befehl Einstellungen.

Skalierung

Hier stellen Sie die Skalierung der Achsen ein:

e Log.: Mit dieser Option aktivieren Sie die logarithmische Skalierung (nur Spektrum-Viewer).

e Dez.: Hier bestimmen Sie, wie viele Dezimalstellen nach dem Komma angezeigt werden sollen.
Achsengrenzen

Bestimmen Sie hier den Einheitenbereich, der im Diagramm dargestellt werden soll. Sie haben folgende
Optionen:

e Mit Min. und Max. legen Sie fest, welcher Wertebereich im Diagramm dargestellt werden soll.

. Q : Klicken Sie auf dieses Symbol, um auf die folgende Funktionen zuzugreifen:

= Normalisieren: der Achsenbereich umfasst das Minimum und das Maximum aller angezeigten Signale,
die Achsengrenzen werden also automatisch an die Daten angepasst.

= Zuriicksetzen: die urspriinglichen Achsengrenzen werden wieder eingesetzt.
Gezoomter Bereich

Bestimmen Sie hier den Bereich, den Sie innerhalb der oben eingestellten Achsengrenzen zoomen mdchten.
Wenn Sie wieder herauszoomen, werden dabei die definierten Achsengrenzen nicht verandert.

Synchrone Achsen
Wenn Sie diese Option aktivieren, beziehen sich Ihre Achseneinstellungen auf alle geladenen Daten.

Entfernen Sie das Hakchen, wenn Ihre Einstellungen nur fiir die X- und Y-Achsen der aktiven Daten gelten
sollen.

8.11 Kameraeinstellungen &ndern (nur Spektrum)

Die Funktion Kameraeinstellungen @ndern steht Ihnen nur in der Werkzeugleiste des Spektrum-Viewers und nur
fir die Ansichtsoptionen Drahtgitter, Wasserfall, 2D-Spektrogramm und 3D-Spektrogramm zur Verfiigung. Sie
ist nur bei Spektren verfligbar, die dieselben Signal- und Einheitentypen besitzen. Die Funktion 6ffnet einen Dialog, in
dem Sie die Kameraeinstellungen fiir diese Anzeigeoptionen bearbeiten kénnen:

Kameraeinstellungen

Horizontaler Winkel:

[ | 315,000
Vertikaler Winkel:
' 22,500 Zuricksetzen
Distanz:
[ | 5,000

Mit diesen Einstellungen bestimmen Sie die Perspektive, aus der Sie auf das Diagramm sehen. Sie haben hier folgende
Mdglichkeiten:

o Mit dem Horizontalen Winkel bestimmen Sie die Rotation des Diagrammes, also von welcher Seite Sie das Diagramm
betrachten.

o Mit dem Vertikalen Winkel beeinflussen Sie, ob Sie das Diagramms eher auf Augenhohe (kleiner Wert) oder eher
von oben (groBer Wert) betrachten.

¢ Die Distanz bezeichnet die Entfernung zwischen Kamera und Mittelpunkt des Diagramms. Dieser Wert kann maximal
bei 10 liegen.

o Klicken Sie auf Wert zuriicksetzen, um die Kameraeinstellungen wieder auf die Standardwerte zurlickzusetzen,
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8.12 Spektrogrammeinstellungen andern (nur Spektrum)

Die Funktion Spektrogrammeinstellungen d@ndern 1_4 I steht Ihnen nur in der Werkzeugleiste des Spektrum-Viewers
zur Verfligung. Sie ist nur bei Spektren verfligbar, die dieselben Signal- und Einheitentypen besitzen. Die Funktion 6ffnet
einen Dialog, in dem Sie grundlegende Eigenschaften des Spektrogramms festlegen kénnen:

Spekirogramm

Bandbreite: 10,000 | Hz

[] Z=itstempel ignorieren

Spektrogrammeigenschaften andemn

Farbverlauf

CObergrenze: Oben
0.786 [ 0,786
0.589
Mitte:
0.393
Untere Mitte
0.196
Unten
N | o000

[ Bereich oberhalb entfemen

[J Bereich unterhalb ertfemen

Sie haben hier folgende Méglichkeiten:

Bandbreite

Zeitstempel ignorieren

Spektrogrammeigensch
aften dndern

Wenn Sie bei vielen Signalen jeden Punkt anzeigen lassen wirden, miisste Ihre
Grafikkarte viel Speicherplatz zur Verfligung stellen. Um dies zu vermeiden, wird das
Spektrogramm in Abschnitte unterteilt, aus denen jeweils nur der Maximalwert angezeigt
wird.

Wenn Sie den Wert fiir Bandbreite herabsetzen, erhéhen Sie die Anzahl dieser
Abschnitte und damit auch die Anzahl der angezeigten Werte und die Genauigkeit der
Darstellung. Fiir schwachere Grafikkarten dagegen bietet es sich an, die Bandbreite héher
anzusetzen, um eine Balance zwischen praziser Darstellung und benétigtem Speicherplatz
zu erreichen.

Wahlen Sie diese Option, um die Zeitinformation aus der Y-Achse zu entfernen und die
Spektren durchzunummerieren.

o Farbverlauf: Hier kénnen Sie mit dem Wert fiir Obergrenze festlegen, mit welchem
maximalen Wert der angezeigte Bereich auf der Y-Achse endet. AuBerdem sehen Sie
auf einen Blick anhand der gestrichelten Linien, wo Ihre Werte auf der Y-Achse fiir
Oben, Mitte und Unten liegen.

¢ Die Werte fiir Oben und Unten kénnen Sie beispielsweise auf Ihre Alarmgrenzen
setzen.

¢ Mit den Optionen Bereich oberhalb entfernen bzw. Bereich unterhalb
entfernen konnen Sie diese Bereiche aus dem Diagramm ausblenden und sich auf die
Analyse der Mitte konzentrieren.

¢ Ein Klick auf die Farbsymbole M figr Oben, Mitte und Unten 6ffnet den
standardméBigen Farbdialogs7. Hier kdnnen Sie die Farbe des jeweiligen Bereichs
anpassen, um beispielsweise einen besseren Kontrast zu erhalten.

8.13 Expertenmeinung hinzufiigen und bearbeiten (nur Trend)

wm . ) )
Die Funktion Expertenmeinung bearbeiten = steht Ihnen nur in der Werkzeugleiste des Trend-Viewers zur
Verfligung. Sie 6ffnet einen Dialog, Uber den Sie detaillierte Informationen und Bewertungen zum ausgewahlten Trend
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hinzufiigen| 7d" kénnen. Sie kénnen im selben Dialog auch bestehende Expertenmeinungen einsehen und bearbeiten| 7o™.
AuBerdem k&nnen Sie die Historie der Expertenmeinungen priifen und alte Zustinde wiederherstellen| 72,

Um Expertenmeinungen im Diagramm des Trend-Viewers anzuzeigen, klicken Sie auf die

g Schaltfliche Expertenmeinung = und wiahlen Sie die Option Expertenmeinung im Trend
anzeigen. Der Cursor muss sich im Diagramm des Trend-Viewer befinden.

Expertenmeinung hinzufiigen
Gehen Sie wie folgt vor, um eine neue Expertenmeinung zu erstellen:

1. Markieren Sie im Diagramm des Trend-Viewers mit Basis- und Mess-Cursor den Bereich, zu dem Sie zusatzliche
Informationen und/oder Bewertungen eintragen mdchten.

2. Klicken Sie auf die Schaltfliche Expertenmeinung = und wahlen Sie die Option Expertenmeinung
bearbeiten. Der Dialog Expertenmeinung bearbeiten wird gedffnet:

Expertenmeinung bearbeiten c
Feedback [Measuring Point 2 [A9354] | FE8-1 [A9348] / FEB [A378208] | Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5064] / Schweinfurt Pilot [E5056] / Schaeffler [E5054] / OPTIME QA [E1]]

Entries not assigned to a case A

m n Bearing: BPFO + 06052020 14:00.05 06/05/2020 14:00:05 michaela@schaeffler.com Yes 01/12/2022 13:46.38
Q’ 2100 pm / 35.000 Hz + 06/05/2020 14:00:05 06/05/2020 14:00:05 michaela@schaeffler.com Yes 01/12/2022 13:46:54
Case 1 - Open ~
m 8 Bearing: FTF + 06/05/2020 14:00:05 06/05/2020 14:00:05 michaela@schaeffler com Yes 01/12/2022 13:49.09
; Check bearing informat ++ 06/05/2020 14:00:05 06/05/2020 14:00:05 michaela@schaeffler com No 01/12/2022 13:49:57
[ + Schedensbewsriung | [+ Handlungsamueisung | | + Notiz | [ +Dretzahl

Exteme Eintrage anzeigen

Feedback-Historie

Sie kdnnen hier folgende Expertenmeinungen hinzufiigen:

¢ Schadensbewertung: Wahlen Sie diese Option, um eine Schadensbewertung zum markierten Bereich
hinzuzufiigen| 73",

¢ Handlungsanweisung: Wahlen Sie diese Option, um eine Handlungsanweisung zum markierten Bereich
hinzuzufiigen| 74",

« Notiz: Wihlen Sie diese Option, um eine Notiz zum markierten Bereich hinzuzufiigen| 7.
« Drehzahl: Wihlen Sie diese Option, um eine Drehzahl zum markierten Bereich hinzuzufiigen| 76"

3. Fiigen Sie die gewiinschte Expertenmeinung hinzu. Sie erscheint dann in der Ubersichtstabelle und im Diagramm. Sie
kénnen sie dann weiter bearbeiten! 701 und beispielsweise einem Fall zuweisen! 7",

Expertenmeinung bearbeiten
Gehen Sie wie folgt vor, um bestehende Expertenmeinungen einzusehen und zu bearbeiten:

Klicken Sie auf die Schaltfliche Expertenmeinung - und wabhlen Sie die Option Expertenmeinung bearbeiten. Der
Dialog Expertenmeinung bearbeiten mit der Ubersicht tiber die bestehenden Expertenmeinungen wird geéffnet:
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Expertenmeinung bearbeiten o x|
Feedback [Measuring Point 2 [A9354] / FEB-1 [A9348] [ FEB [A378208] / Bau 42 [A1587] | Mesh Network [X5064] | Schweinfurt Pilot [E5056] [ Schaeffler [E5054] / OPTIME QA [E1]]

Entries not assigned to a case ~

m n Bearing: BPFO + 06/05/2020 14.00.05  06/05/2020 14:00:05 michaela@schasffler.com Yes 01/12/2022 13:46:38
4] 2100 rpm / 35.000 Hz - 06/05/2020 14.0005  06/05/2020 14:00:05 michaela@schasffler.com Yes 01/12/2022 13:46:54
Case1-Open ~
m 9 Bearing: FTF - 06/05/2020 14:00.05 06/05/2020 14:00:05 michaela@schaeffler.com Yes 01/12/2022 13:45:.09
z Check bearing informat - 06/05/2020 14:00.05 06/05/2020 14:00:05 michaela@schaeffler.com Mo 01/12/2022 13:49:57
[ + Schadensbewertung ] {+H;rc|.,r;a;ra--sia.,r;] | + Notiz ] [ + Drehazshl

Exteme Eintrage anzeigen

Feedback-Historie

T Schwere  Beschreibung Grad der Gewissheit  Startdatum  Enddatum  Kommentsr BenutzeExtern ~ einder

Sie finden hier die folgenden Informationen und Bearbeitungsmdglichkeiten:

C

Klicken Sie auf diese Schaltfliche oben rechts, um die Anderungen anderer Nutzer zu laden.

Uberschrift der Tabelle

Die Uberschrift der Tabelle enthalt Informationen zum Messpunkt und Kennwert, auf den sich die Expertenmeinungen
beziehen.

Informationen in den Tabellenspalten:

o Typ
Die Symbole in dieser Spalte weisen auf die Art der Expertenmeinung hin:

m Hier liegt eine Schadensmeldung vor.

i Hier liegt eine Handlungsanweisung vor.
ﬁ Hier liegt eine Notiz vor.

@ Hier ist eine Drehzahl angegeben worden.

e Schwere
Die farbigen Symbole in dieser Spalte weisen bei Schadensbewertungen daraufhin, wie schwerwiegend der Schaden

einzuordnen ist. Die Schwere nimmt zu von B iiber * und & 2y B
e Beschreibung

Je nach Art der Expertenmeinung erscheint hier der Name der Schadensbewertung oder der Handlungsanweisung, die
angegebenen Drehzahl oder der Text, den Sie als Notiz eingegeben haben.

o Grad der Gewissheit
Die Symbole in dieser Spalten auf die Sicherheit des Experten hin, mit der die Aussagen der Expertenmeinung
gemacht werden. Die Gewissheit steigt von 0 Uber + und ++ zu +++.

o Startdatum / Enddatum
Hier finden Sie das Datum bzw. den Zeitraum, auf den sich die Expertenmeinung bezieht.

o Kommentar
Hier finden Sie den Text, den Sie als Kommentar zur Expertenmeinung eingegeben haben.

* Benutzer
Hier finden Sie den Benutzer, der die Expertenmeinung angelegt oder bearbeitet hat.
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o Extern
Hier finden Sie Informationen darlber, ob der Eintrag intern oder extern ist.

o Gedndert
Hier finden Sie das Datum, an dem die Expertenmeinung zuletzt bearbeitet wurde.

Zwischeniiberschriften in der Tabelle:

Die Zwischenlberschriften in der Tabelle entsprechen dem Namen des Falls, dem die dann folgenden
Expertenmeinungen zugewiesen sind. Sie kdnnen also Fallzuweisungen nutzen, um die Ubersicht der Expertenmeinungen
zu gruppieren| 76. Wenn Sie bei der Fallzuweisung die Option Relevant fiir QS - also relevant fiir die Qualitatssicherung
- aktiviert haben, erscheint auBerdem der Zusatz Relevant fiir QS in der Uberschrift.

Doppelklicken Sie auf eine Uberschrift, um die dazugehérigen Expertenmeinungen aus-/einzuklappen.

Option 'Externe Eintrdge anzeigen':

Aktivieren Sie diese Option unten links, um auch externe Expertenmeinungen anzuzeigen. Beim Hinzufligen/Bearbeiten
der Expertenmeinung legen Sie fest, ob sie extern oder intern ist. Externe Beitrage kdnnen nur eingesehen, nicht
bearbeitet werden.

Auswahlmaoglichkeiten in der Tabelle:
Sie kdnnen Eintrage in der Tabelle wie folgt auswahlen:

e Einzelne Auswahl: Klicken Sie auf einen Eintrag, um ihn auszuwahlen.
e Mehrfachauswahl: Halten Sie STRG und klicken Sie auf die gewiinschten Zeilen.

o Auswahl einer aufeinander folgende Reihe: Klicken Sie auf den ersten Eintrag der gewlinschten Reihe, halten Sie die
UMSCHALT-Taste und klicken Sie dann auf den letzten Eintrag der gewiinschten Reihe.

Bearbeitungsmaoglichkeiten fiir ausgewdhlte Eintrage:

« Expertenmeinung bearbeiten: Doppelklicken Sie auf einen Eintrag, um den dazugehdrigen Bearbeitungsdialog zu
offnen. Details zu den Bearbeitungsméglichkeiten finden Sie in den Abschnitten zu Schadensbewertung! 733,
Handlungsanweisung| 74, Notiz| 75, oder Drehzahl[ 7.

¢ Anzeige im Diagramm: Wahlen Sie einen oder mehrere Eintrage in der Tabelle aus, um diese Eintrage im
Diagramm des Trend-Viewers farblich hervorzuheben.

¢ Fall zuweisen / Fallzuweisung aufheben: Wahlen Sie diese Option, um die ausgewahlten Eintrdge einem Fall
zuzuweisen bzw. eine Zuweisung aufzuheben| 767,

¢ Auswahl léschen: Wahlen Sie diese Option, um die ausgewdhlten Expertenmeinungen zu léschen. Sie miissen diese
Aktion mit OK bestatigen.
Wenn Sie eine Expertenmeinung l6schen, I6schen Sie damit auch die Feedback-Historie dieser Expertenmeinung.

« Feedback-Historie einsehen: Wihlen Sie einen Eintrag aus, um die dazugehérige Historie einzusehen| 72" und
einen alten Zustand wiederherzustellen.

Feedback-Historie einsehen und wiederherstellen
Alle Anderungen, die Sie an den Expertenmeinungen vornehmen, werden in der Feedback-Historie angezeigt:
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Expertenmeinung bearbeiten c
Feedback [Measuring Point 1 [A2336] [ Testrig [A2323] [ Testrig ME (side) [A2330] [ Bau 42 [A1587] | Mesh Network [X5064] [ Schweinfurt Pilot [ES056] [ Schaeffler [ES054] [ OPTIME QA [ET1]]

Entries not assigned to a case

-
(F] @ seeing BF - 17/03/2020 17.0005  23/04/202017.0005  Bearing damage? michacla.... Yes 01/12/2022 12:11.09
z Check bearing condition - 02/05/2020 170005 02/05/202017.00.05 michacla.... Yes 01/12/2022 12.14:42
[+S:I‘z:sr3bs""srll.r._:] {+H;rc|.,r;a;ra--sia.,r;] | + Notiz ] [ + Drehazshl

Exteme Eintrage anzeigen

Feedback-Historie

Sie finden hier die folgenden Informationen und Bearbeitungsmdglichkeiten:
Informationen in den Tabellenspalten:

Sie finden hier dieselben Informationen wie in der Tabelle der Expertenmeinungen!| 7.

Bearbeitungsmadglichkeit fiir ausgewahlte Eintrage:

» Feedback wiederherstellen: Klicken Sie auf diese Schaltflache, um den derzeit ausgewahlten Stand der
Expertenmeinung wiederherzustellen. Die Expertenmeinung in der Ubersichtstabelle oben wird dann durch diesen
Stand ersetzt. AuBerdem erzeugt diese Aktion einen neuen Eintrag in der Feedback-Historie.

8.13.1 Schadensbewertung hinzufligen
So fiigen Sie einem Trend eine Schadensbewertung hinzu:

1. Markieren Sie im Diagramm des Trend-Viewers mit Basis- und Mess-Cursor den Bereich, dem Sie eine
Schadensbewertung hinzufiigen wollen.

Klicken Sie auf die Schaltflache Expertenmeinung bearbeiten in. Der Dialog Expertenmeinung bearbeiten
wird geoffnet.

Klicken Sie auf Schadensbewertung. Der Dialog Schadensbewertung hinzufiigen wird gedffnet:
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4.

Schadensbeweriung hinzufiigen m

Startdatum: Enddatum:
|1D.D?.2D2D14:DD:DB = | |‘|‘|.D5.2D21 14:00:09 = |
Schadensbewertung:

Bearing: general w
Schwere: Grad der Gewissheit:

n ! ] n 4] + ++ e
Kommentar:

Bearing damage!

[] Intemer Eintrag
[ Hilfe | |: Abbrechen |

Sie haben hier die folgenden Mdéglichkeiten:

Startdatum und Enddatum: Bestimmen Sie hier den Zeitraum, auf den sich die Bewertung bezieht.
Schadensbewertung: Wahlen Sie die passende Bewertung aus der Auswahlliste.

Schwere: Klicken Sie auf das Symbol, das der Schwere des Schadens entspricht. Die Schwere nimmt von [ bis a
zu. Das entsprechende Symbol wird in den Zeitsignal-Auswahllisten der OPTIME ExpertViewer Software mit angezeigt.

Grad der Gewissheit: Klicken Sie auf das Symbol, das Ihrer Gewissheit bezlglich dieser Bewertung entspricht. Die
Gewissheit steigt von 0 bis +++ an.

Kommentar: Geben Sie hier einen Kommentar mit zusatzlichen Informationen ein.
Interner Eintrag: Aktivieren Sie diese Option, wenn dieser Eintrag als intern markiert werden soll.

Machen Sie die gewlinschten Angaben und klicken Sie auf OK. )
Die Schadensbewertung wird dem Diagramm im Trend-Viewer hinzugefiigt und erscheint in der Ubersichtstabelle der
Expertenmeinungen.

8.13.2 Handlungsanweisung hinzufiigen

So fiigen Sie einem Trend eine Handlungsanweisung hinzu:

1.

Markieren Sie im Diagramm des Trend-Viewers mit Basis- und Mess-Cursor den Bereich, dem Sie eine
Handlungsanweisung hinzufiigen wollen.

Klicken Sie auf die Schaltflache Expertenmeinung bearbeiten in. Der Dialog Expertenmeinung bearbeiten
wird geoffnet.

Klicken Sie auf Handlungsanweisung. Der Dialog Handlungsanweisung hinzufiigen wird gedffnet:



4. Machen Sie die gewiinschten Angaben und klicken Sie auf OK.

Handlungsanweisung hinzufligen
Datum: (Grad der Gewissheit:

|11.D5.2D21 14:00-09 = | o + ++ e
Handlungsanweisung:

Check bearing condition T
Kommentar:

[] Intemer Eintrag

[ wire | B et |

Sie haben hier die folgenden Méglichkeiten:

o Datum: Bestimmen Sie hier das Datum, auf den sich die Anweisung bezieht.

Viewer und Diagramm

¢ Grad der Gewissheit: Klicken Sie auf das Symbol, das Ihrer Gewissheit beziiglich dieser Anweisung entspricht.

Die Gewissheit steigt von 0 bis +++ an.

¢ Handlungsanweisung: Wahlen Sie die passende Anweisung aus der Auswahlliste.
o Kommentar: Geben Sie hier einen Kommentar mit zusatzlichen Informationen ein.

o Interner Eintrag: Aktivieren Sie diese Option, wenn dieser Eintrag als intern markiert werden soll.

Die Handlungsanweisung wird dem Diagramm im Trend-Viewer hinzugefiigt und erscheint in der Ubersichtstabelle

der Expertenmeinungen.

8.13.3 Notiz hinzufligen

So fiigen Sie einem Trend eine Notiz hinzu:
Markieren Sie im Diagramm des Trend-Viewers mit Basis- und Mess-Cursor den Bereich, dem Sie eine Notiz

1.

hinzufiigen wollen.

Klicken Sie auf die Schaltflache Expertenmeinung bearbeiten in. Der Dialog Expertenmeinung bearbeiten

wird geoffnet.

Klicken Sie auf Notiz. Der Dialog Notiz hinzufiigen wird gedffnet:
Notiz hinzufugen

Startdatum: Enddatum:

[10.07.2020 140008 2| [11.05.2021 14:00.09 =l

MNotiz

Check lubrication!

[] Intemer Eintrag

[ wire | o« N

Sie haben hier die folgenden Méglichkeiten:
¢ Notiz: Geben Sie hier die gewlinschte Notiz ein.

o Interner Eintrag: Aktivieren Sie diese Option, wenn dieser Eintrag als intern markiert werden soll.
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4. Machen Sie die gewiinschten Angaben und klicken Sie auf OK. )
Die Notiz wird dem Diagramm im Trend-Viewer hinzugefiigt und erscheint in der Ubersichtstabelle der
Expertenmeinungen.

8.13.4 Drehzahl hinzufiigen

So fligen Sie einem Trend eine Drehzahl hinzu:

1. Markieren Sie im Diagramm des Trend-Viewers mit Basis- und Mess-Cursor den Bereich, dem Sie eine Drehzahl
hinzufiigen wollen.

2. Klicken Sie auf die Schaltflache Expertenmeinung bearbeiten in. Der Dialog Expertenmeinung bearbeiten
wird gedffnet.

3. Klicken Sie auf Drehzahl. Der Dialog Drehzahl hinzufiigen wird gedffnet:

Drehzahl hinzufugen

Startdatum: Enddatum:
|‘ID.D?.2D2D 14:00:08 s | |22.D5-.2D2D 06:00-02 S

1 Drehzahl bestimmbar
(*) Drehzahl nicht bestimmbar

Drehzahl / Drehfrequenz:
U/min Hz

Grad der Gewissheit:
o + ++ +++
Kommentar:

[] Intemer Eintrag
|f Hilfe | | Abbrechen

Sie haben hier die folgenden Méglichkeiten:

o Startdatum / Datum und Enddatum: Bestimmen Sie hier den Zeitraum, auf den sich die Drehzahl bezieht.

¢ Informationen zur Drehzahl:
o Drehzahl bestimmbar / nicht bestimmbar: Aktivieren Sie die passende Option.
o Drehzahl / Drehfrequenz: Geben Sie hier den Drehzahlwert in Umdrehungen pro Minute (U/min) oder in

Hertz (Hz) ein

¢ Grad der Gewissheit: Klicken Sie auf das Symbol, das Ihrer Gewissheit beziiglich dieser Drehzahl entspricht. Die

Gewissheit steigt von 0 bis +++ an.

o Kommentar: Geben Sie hier einen Kommentar mit zusatzlichen Informationen ein.
o Interner Eintrag: Aktivieren Sie diese Option, wenn dieser Eintrag als intern markiert werden soll.

4. Machen Sie die gewiinschten Angaben und klicken Sie auf OK. )
Die Drehzahl wird dem Diagramm im Trend-Viewer hinzugefiigt und erscheint in der Ubersichtstabelle der
Expertenmeinungen.

8.13.5 Expertenmeinungen gruppieren
Sie kbnnen Expertenmeinungen gruppieren, indem Sie sie einem Fall zuweisen oder eine Fallzuweisung aufheben.

Expertenmeinung(en) einem Fall zuweisen

1. Klicken Sie auf die Schaltflache Expertenmeinung bearbeiten 3’. Der Dialog Expertenmeinung bearbeiten
wird gedffnet.

2. Wahlen Sie in der Tabelle die Expertenmeinung(en) aus, die Sie einem Fall zuweisen wollen.
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3. Klicken Sie auf Fall zuweisen. Der Dialog Fall zuweisen wird gedffnet:

Fall zuweisen

Wahlen Sie einen bestehenden Fall aus oder figen Sie einen "Meuen Fall” hinzu,
um die ausgewshlten Expertenmeinungen zu gruppieren.

Fall:

New case v
Name:

Bearings

Status:

QOpen A

[] Relevart fir G5
| Hilfe | | Abbrechen

Sie haben hier die folgenden Mdglichkeiten:

¢ Fall: Wahlen Sie den passenden Fall aus der Auswabhlliste. Um einen neuen Fall anzulegen, geben Sie neue Werte
unter Name und/oder Status ein.

¢ Name: Geben Sie hier den Namen des Falles ein, den Sie neu anlegen wollen.

e Status: Wahlen Sie den passenden Status fiir den Fall. Wenn Sie fiir einen bestehenden Fall den Status andern,
wird automatisch ein neuer Fall angelegt.

¢ Relevant fiir QS: Aktivieren Sie diese Option, wenn dieser Fall fiir die Qualitatssicherung relevant ist.
4. Machen Sie die gewiinschten Angaben und klicken Sie auf OK.

Die ausgewdhlten Expertenmeinungen werden dem Fall zugewiesen. Der Name des Falls erscheint in der
Ubersichtstabelle als Uberschrift (iber den zugewiesenen Expertenmeinungen. Wenn Sie die Option Relevant fiir QS
aktiviert haben, erscheint auBerdem der Zusatz Relevant fiir QS in der Uberschrift.

Fallzuweisung aufheben

1. Klicken Sie auf die Schaltflaiche Expertenmeinung bearbeiten in. Der Dialog Expertenmeinung bearbeiten
wird geoffnet.

2. Wahlen Sie in der Tabelle die Expertenmeinung(en) aus, fiir die Sie die Fallzuweisung aufheben wollen.

3. Klicken Sie auf Fallzuweisung aufheben.
Die Fallzuweisung fiir die ausgewahlten Expertenmeinungen wird aufgehoben. Die Eintrage erscheinen in der
Ubersichtstabelle unter Keinem Fall zugewiesene Eintrdge.

8.14 Signale integrieren (Spektrum)

StandardmaBig 16st ein Klick auf die Funktion Signale integrieren I in der Werkzeugleiste des Spektrum-Viewers die
Integration aller Signale im Viewer aus, ohne dass ein gesonderter Dialog getffnet wird.

Sie kénnen dies in den Einstellungen des Spektrum-Viewers dndern[ ¢3: Wenn Sie die Option Integrationsdialog

verwenden aktivieren, 6ffnet ein Klick auf I einen Dialog, in dem Sie Einstellungen fiir die Integration vornehmen
kdnnen:
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Integration - Spektren n

(®) Integrate once () Integrate twice

Spectrums

1200872015 00:23:18 - Ball Mill Motor - 74:3d:80:00:13:15 / DE_S048 / Inner race - Acceleration - [0.000 rpm / 0.000 HZ]
110802015 22.22:44 - Ball Mill Motor - 74;3d:80;00:13:15 / DE_S048 / Inner race - Acceleration - [0.000 rpm / 0.000 Hz]
11/08/201 5 20:35:44 - Ball Mill Motor - 74:3d:80:00:13:15 / DE_8048 / Inner race - Acceleration - [0.000 rpm / 0.000 Hz]
11082015 18:21:39 - Ball Mill Motor - 74:3d:80:00:13:15 / DE_5048 / Inner race - Acceleration - [0.000 rpm / 0.000 Hz]
11082015 13:12:30 - Ball Mill Motor - 74;3d:80:00:13:15 / DE_S048 / Inner race - Acceleration - [0.000 rpm / 0.000 Hz]
11/08/201 5 06:19:13 - Ball Mill Motor - 74:3d:80:00:13:15 / DE_8048 / Inner race - Acceleration - [0.000 rpm/ 0.000 Hz]
11/08/201 5 00:21:59 - Ball Mill Motor - 74:3d:80:00:13:15 / DE_8048 / Inner race - Acceleration - [0.000 rpm / 0.000 Hz]

OO0O0ORIRE
EEE

Anzeigen in: | Integration w

Hilfe Abbrechen

Sie haben hier folgende Méglichkeiten:

1x integrieren Aktivieren Sie diese Option, um in der Liste alle Spektren zu sehen, die einmal integriert werden
kdnnen.

2x integrieren Aktivieren Sie diese Option, um in der Liste alle Spektren zu sehen, die zweimal integriert werden
kdnnen.

Spektren In dieser Liste sehen Sie die Spektren, die fiir die oben gewahlte Integrationsoption zur Verfiigung
stehen. Mit Hakchen markieren Sie die gewlinschten Zeitsignale fiir die Integration.

Anzeigen in Fir die Anzeige der integrierten Spektren haben Sie folgende Optionen:
Spektren: Mit dieser Option werden die integrierten Spektren mit allen anderen geladenen Spektren
im Spektrum-Viewer angezeigt.
Eigene Registerkarte: Sie konnen die Option Spektren markieren und mit einem eigenen Namen
Uberschreiben:

Anzeigenin: ||ntegration e |

Die integrierten Zeitsignale werden dann im Spektrum-Viewer in einer eigenen Registerkarte
angezeigt:

Spectrums I Integration X I

ST RIEEE

= W —
R B e

B0 XAl owen@-

Klicken Sie auf OK, um Ihre Eingaben zu bestatigen und die ausgewahlten Spektren zu integrieren.
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Die Darstellung von Spektren wird wie folgt begrenzt:
g ¢ Rohsignalspektren werden komplett angezeigt.

o Hiuillkurvenspektren werden in Abhangigkeit von Abtastrate und Hochpassfrequenz
abgeschnitten.

o Integrierte Spektren werden nur bis zu einem Wert von 1000 Hz angezeigt.
Dariiber hinausgehende Messdaten sind jedoch weiterhin vorhanden. Um sie anzuzeigen, klicken

Sie auf die Schaltflache Achsengrenzen automatisch anpassen

W

8.15 Spektrum berechnen (nur Zeitsignal)

Die Funktion Spektrum berechnen

T steht Ihnen nur in der Werkzeugleiste des Zeitsignal-Viewers zur Verfiigung.

Sie kdnnen mit dieser Funktion aus dem derzeit aktiven Zeitsignal im Zeitsignal-Viewer ein Spektrum bzw. Spektrogramm

erzeugen.

Spektrum n
Typ: Spektrum -
%, Uberlappung: =
Anzahl \werte: 8192 =
Bereich: Komplettes Signal w
Fensterung: Hanning w
Anzeigen in: Spectrums i

Berechnen

Sie haben hier die folgenden Méglichkeiten:

Typ

% Uberlappung
(nur Spektrogramm)

Anzahl Messwerte
(nur Spektrogramm)

Bereich

Fensterung

Anzeigen in

Hier bestimmen Sie, ob aus dem aktiven Zeitsignal ein Spektrum oder ein
Spektrogramm erzeugt wird.

Geben Sie hier an, zu wieviel Prozent die einzelnen Spektren des Spektrogramms
einander Uberlappen sollen. Der ideale Wert hangt auch von der Auswahl der
Fensterung ab; Sie stellen hier sicher, dass alle wichtigen Messwerte bei der
Spektrumberechnung berticksichtigt werden.

Geben Sie hier an, nach wievielen Messwerten das nachste Spektrum beginnt.

Geben Sie hier an, ob das Spektrogramm/Spektrum aus dem kompletten Zeitsignal oder
nur aus dem Cursor-Bereich erzeugt werden soll. Der Cursor-Bereich ist durch Basis-
Cursor|s11 und Mess-Cursor 511 definiert.

Hier bestimmen Sie die Fensterfunktion, die bei der Erzeugung des
Spektrogramms/Spektrums verwendet werden soll. Sie haben die Auswahl zwischen
Keine Fensterung, Hanning und Hamming.

Hier bestimmen Sie, wo das Spektrogramm/Spektrum angezeigt wird. Sie haben zwei
Mdglichkeiten:

¢ Sie kdnnen im leeren Feld einen Namen eingeben. Das neu berechnete Spektrogramm
wird dann in einer eigenen Registerkarte im Spektrum-Viewer angezeigt. Die
Registerkarte erhalt den Namen, den Sie hier eingeben:

Spectrums I Calculation x I

3 [0 w X- @@ X Al owen|G-| A Eor

¢ Sie kdnnen Spektren auswahlen, um das neu berechnete Spektrogramm zusammen
mit allen anderen gedffneten Daten im Spektrum-Viewer anzuzeigen.
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Berechnen Klicken Sie hier, um das neue Spektrogramm/Spektrum zu erstellen. Je nach Einstellung
unter Anzeigen in wird es dann im Spektrum-Viewer oder in einem eigenen Reiter im
Spektrum-Viewer angezeigt

8.16 Ordnungsspektrum berechnen (nur Spektrum)

StandardmaBig 16st ein Klick auf die Funktion Ordnungsspektrum berechnen @ in der Werkzeugleiste des
Spektrum-Viewers die Berechnung der Ordnungsspektren und Frequenzspektren aus, ohne dass ein gesonderter Dialog
geoffnet wird.

Sie kénnen dies in den Einstellungen des Spektrum-Viewers &ndern| s3: Wenn Sie die Option Ordnungsdialog

verwenden aktivieren, 6ffnet ein Klick auf Q4 einen Dialog, in dem Sie Einstellungen fiir die Berechnung vornehmen
kdnnen:

Generate order or frequency spectrums - Spekiren

(%) Generate order spectrums () Generate frequency spectrums

Spectrums ~
M Raw signal spectrum: 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPoint01 [A288150] - (ProLink: No serial number) / Machine 1-ngoc [A14...
M Raw signal spectrum (1x integrated): 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPoint01 [A288150] - (ProLink: Mo seral number) / Machi...
M Raw signal spectrum (2« integrated): 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPoirt 01 [4288150] - (ProLink: No seral number) # Machi...
M Raw signal spectrum: 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPoirt01 [A288150] - {ProLink: No serial number) / Machine 1-ngoc [A14...
M Raw signal spectrum {1x integrated): 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPoirt 01 [4288150] - (ProLink: No serial number) # Machi...
M Raw signal spectrum (2« integrated): 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPoirt 01 [4288150] - (ProLink: Mo serial number) / Machi...
Raw signal spectrum: 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPoint07 [A288150] - (PraLink: Mo serial number) / Machine 1-ngoc [A14...
Raw signal spectrum (1x integrated): 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPairt01 [A288150] - (ProLink: Mo serial number) / Machi...
Raw signal spectrum (2« integrated): 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPairt01 [A288150] - (ProLink: Mo seral number) / Machi...
Raw signal spectrum: 02/07,/2021 04:06:31 - MeasuringPairnt01 [A288150] - (ProLink: Mo serial number) # Machine 1-ngoc [A14...
Raw signal spectrum (1x integrated): 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPaint01 [A288150] - (ProLink: Mo seral number) # Machi...
Raw signal spectrum (2¢ integrated): 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPaint01 [A288150] - (ProLink: Mo seral number) / Machi...
Raw signal spectrum: 02/07/2021 04.06:28 - MeasuringPoint07 [A288150] - (PraLink: Mo seral number) / Machine 1-ngoc [A14...
Raw signal spectrum (1x integrated): 02/07/2021 04:06:28 - MeasuringPoint01 [A288150] - (ProLink: Mo serial number) / Machi...
Raw signal spectrum (2« integrated): 02/07/2021 04:06:28 - MeasuringPairt01 [A288150] - (ProLink: Mo seral number) / Machi...
Raw signal spectrum: 02/07/2021 04:06:25 - MeasuringPaoirt01 [A288150] - (ProLink: Mo serial number) / Machine 1-ngoc [A14..
Raw signal spectrum (1x integrated): 02/07/2021 04:06:25 - MeasuringPaint01 [A288150] - (ProLink: Mo seral number) # Machi...
Raw signal spectrum (2« integrated): 02/07/2021 04:06:25 - MeasuringPaint01 [A288150] - (ProLink: Mo seral number) # Machi...
Raw signal spectrum: 02/07/2021 04.06:25 - MeasuringPoint07 [A288150] - (ProLink: No serial number) / Machine1ngoc [A14... ,

IOOOOoooooooooooooood

;.ﬂ_nze.:igén .i|-1: | Spektren ~ |

I ()

Sie haben hier folgende Mdglichkeiten:

Ordnungsspektren Aktivieren Sie diese Option, um in der Liste alle Spektren zu sehen, aus denen ein

erzeugen Ordnungsspektrum erzeugt werden kann.

Frequenzspektren Aktivieren Sie diese Option, um in der Liste alle Ordnungsspektren zu sehen, aus denen ein
erzeugen Frequenzspektrum erzeugt werden kann.

Spektren In dieser Liste sehen Sie die Spektren, die fiir die oben gewahlte Option zur Verfligung

stehen. Mit Hakchen markieren Sie die gewiinschten Spektren fiir die Operation.

Anzeigen in Fir die Anzeige der erzeugten Spektren haben Sie folgende Optionen:

Spektren: Mit dieser Option werden die erzeugten Spektren mit allen anderen geladenen
Spektren im Spektrum-Viewer angezeigt.

Eigene Registerkarte: Sie kdnnen die Option Spektren markieren und mit einem eigenen
Namen (iberschreiben:

Anzeigen in: |Orders ~ |
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Die integrierten Zeitsignale werden dann im Zeitsignal-Viewer in einer eigenen Registerkarte
angezeigt:

Spektrum I Ordnungen X I

22 [0H ] X-|@ @ R Al owom|@-| i

Klicken Sie auf OK, um Ihre Eingaben zu bestdtigen und die gewlinschten Spektren zu erzeugen.

8.17 Diagramme exportieren

In jedem der Viewer haben Sie die Méglichkeit, das Diagramm und dazugehdérige Informationen zu exportieren. Sie
kénnen das Diagramm im RTF-Format, als Bild und im CSV-Format exportieren und dabei entweder als Datei speichern
oder in die Zwischenablage kopieren. Die entsprechenden Befehle finden Sie per Rechtsklick im Kontextmenii jedes
Viewers:

] DeMod / MeasuringFointd [A108358] / LM_Machine [A662567] / LM_Depariment [4661126] / LM_Processfrea [A661024] =X

Beanng: BFFO

100 rpm / 1,667 Hz

3 Vollbild Fi1

@ Hineinzoomen

Herauszoomen

Normalansicht

Informationsleiste Ctrl+|

Export

Hilfe

Einstellungen...

Detaillierte Informationen zum Export in die unterschiedlichen Formate finden Sie in den folgenden Abschnitten. Um die
Erkldrungen Ubersichtlich zu gestalten, beschreiben die Abschnitte nur die Dieloge der unterschiedlichen Optionen fiir
Diagramm speichern. Die Dialoge der entsprechenden Optionen fiir Diagramm kopieren unterscheiden sich
dadurch, dass die Dateieinstellungen fehlen.

Diagramm im RTF-Format exportieren

Wenn Sie das Diagramm im RTF-Format speichern oder kopieren, kdnnen Sie es in Office-Anwendungen 6ffnen bzw. in
eine Office-Datei einfligen. Wahlen Sie fiir den Export den Befehl Export > Diagramm speichern (RTF-Format)
bzw. Export > Diagramm kopieren (RTF-Format) im Kontextmenii des Viewers. Der entsprechende Dialog wird
geoffnet:

81



Diagramm speichern (RTF-Format)

Exportumfang

Messdetails
Signalkommentar
[] Messdaten
[ Zusétzlicher Text

Zusatzlicher Text

Dateieinstellungen
Datei speichem als:

Einstellungen speichem

. Hilfe

Bildmalte

() Diagramm (@ Benutzerdefiniert
Breite: Haohe:
628 = 354 =

Bildeinstellungen

Bildtyp: PNG

Sie haben hier folgende Mdglichkeiten:

Exportumfang

BildmaBe

Bildeinstellungen
Zusatzlicher Text
Dateieinstellungen

(nur Speichern)

Einstellungen
speichern

Mit diesen Optionen bestimmen Sie, was genau im gespeicherten bzw. kopierten Diagramm
enthalten ist:

o Bild: Exportiert das Diagramm einschlieBlich Informationsleiste.
o Messdetails: Exportiert zusatzliche Informationen zur Messung, wie z.B. die Abtastrate.
¢ Signalkommentar: Exportiert den Signalkommentar, sofern Sie diesen in der

Registerkarte Kommentare definiert haben; er beschreibt in der Regel das Ergebnis
nach der Untersuchung einer Liste von Signalen und hat vor allem Ubersichtsfunktion.

e Messdaten: Exportiert alle Werte der X- und Y-Koordinaten sowie ggf. der Z-Koordinaten
(z.B. fur 3D- bzw. 2D-Spektrogramm) in Form einer Tabelle.

e Zusatzlicher Text: Wenn Sie diese Option aktivieren, kénnen Sie im Feld Zusatzlicher
Text einen Kommentar zum Diagramm eingeben. Dieser Kommentar erscheint dann auch
im exportierten Diagramm.

Bestimmen Sie hier die GroBe des exportierten Diagramms:

o Diagramm: Setzt die GréBe auf die MaBe fest, die der betreffende Viewer aktuell hat.
Unter Umstanden wird das Diagramm dann in VollbildgréBe exportiert.

¢ Benutzerdefiniert: Bietet Ihnen die Mdglichkeit, Breite und Hohe selbst zu definieren.
Wenn Sie diese Option auswahlen, sind Breite und Héhe standardmaBig fiir DIN A4
Hochformat optimiert, kénnen aber verandert werden.
Wenn Sie z.B. nur den Wert fiir Breite erhéhen, werden im Ergebnis mehr Werte auf der
X-Achse angezeigt und die Auflésung verbessert sich.

Bestimmen Sie hier, ob das Bild, das Teil des RTF-Exports ist, im PNG- oder WMF-Format
vorliegen soll.

Hier kdnnen Sie zusatzliche Anmerkungen zum Diagramm einfligen, wenn Sie unter
Exportumfang die Option Zusatzlicher Text aktiviert haben.

Als Dateiformat steht Ihnen hier RTF zur Verfiigung.
Geben Sie hier den Namen an, unter dem das Diagramm gespeichert werden soll.

Klicken Sie auf [_], um das Verzeichnis auszuwahlen, in dem die Datei mit dem Diagramm
gespeichert werden soll.

Wenn Sie diese Option aktivieren, werden die oben vorgenommenen Einstellungen als
Standard gespeichert. Immer wenn Sie diese Export-Option aufrufen, sind dann automatisch
diese Einstellungen vorgegeben.

Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu bestdtigen und das Diagramm zu exportieren. Je nach gewahlter Funktion
kénnen Sie dann die gespeicherte Datei in einem Office-Programm 6ffnen oder den Inhalt der Zwischenablage in eine
entsprechende Datei, beispielsweise ein Word-Dokument, einfiigen.
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Diagramm als Bild exportieren

Wenn Sie das Diagramm als Bild speichern oder kopieren, kénnen Sie es in einem Bildbearbeitungsprogramm 6ffnen
bzw. in Dateien einfligen, die Bilder unterstiitzen. Wahlen Sie fiir den Export den Befehl Export > Diagramm
speichern (Bild) bzw. Export > Diagramm kopieren (Bild) im Kontextmeni des Viewers. Alternativ halten Sie die

UMSCHALT-Taste gedriickt und klicken auf Q in der Werkzeugleiste des Viewers. Der entsprechende Dialog wird
gedffnet:

Diagramm speichern (Bild)
Bildmale

() Diagramm (@) Benutzerdefiniert
Breite: Hohe:
k28 =] |54 :

Signaleinstellungen
[] Mur aktives Signal kopieren

Dateiginstellungen
Datei speichem als:

Einstellungen speichem

' Hilfe oK

Sie haben hier folgende Mdglichkeiten:

BildmaBe Bestimmen Sie hier die GroBe des exportierten Diagramms:

o Diagramm: Setzt die GréBe auf die MaBe fest, die der betreffende Viewer aktuell hat.
Unter Umstanden wird das Diagramm dann in VollbildgréBe exportiert.

¢ Benutzerdefiniert: Bietet Ihnen die Mdglichkeit, Breite und Hohe selbst zu definieren.
Wenn Sie diese Option auswahlen, sind Breite und Héhe standardmaBig fiir DIN A4
Hochformat optimiert, kénnen aber verandert werden.
Wenn Sie z.B. nur den Wert fiir Breite erhéhen, werden im Ergebnis mehr Werte auf der
X-Achse angezeigt und die Auflésung verbessert sich.

Signaleinstellungen o Nur aktives Signal kopieren: Aktivieren Sie diese Option, um nur das derzeit aktive
Signal zu speichern bzw. zu kopieren.
Wenn diese Option deaktiviert ist, werden alle Signale gespeichert bzw. kopiert.

Dateieinstellungen Als Dateiformat steht Ihnen hier PNG zur Verfligung.
Geben Sie hier den Namen an, unter dem das Diagramm gespeichert werden soll.

Klicken Sie auf [_], um das Verzeichnis auszuwahlen, in dem die Datei mit dem Diagramm
gespeichert werden soll.

Einstellungen Wenn Sie diese Option aktivieren, werden die oben vorgenommenen Einstellungen als
speichern Standard gespeichert. Immer wenn Sie diese Export-Option aufrufen, sind dann automatisch
diese Einstellungen vorgegeben.

Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu bestdtigen und das Diagramm zu exportieren. Je nach gewahlter Funktion
kdnnen Sie dann die gespeicherte Datei in einem Bildbearbeitungsprogramm 6ffnen oder den Inhalt der Zwischenablage
in eine entsprechende Datei, beispielsweise ein Word-Dokument, einfligen.

- Ein Klick auf die Schaltflache 0] in der Werkzeugleiste des Viewers entspricht der Option
Ej Export > Diagramm kopieren (Bild) im Kontextmeni des Viewers.

Diagramm im CSV-Format exportieren

Wenn Sie das Diagramm im CSV-Format speichern oder kopieren, werden alle X- und Y-Koordinaten sowie ggf. Z-
Koordinaten exportiert. Sie kénnen diese als Tabelle beispielsweise in MS Excel 6ffnen bzw. in eine entsprechende Datei
einfigen. Wahlen Sie fiir den Export den Befehl Export > Diagramm speichern (CSV-Format) bzw. Export >
Diagramm kopieren (CSV-Format) im Kontextmeni des Viewers. Der entsprechende Dialog wird gedffnet:
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Diagramm speichern (CSV-Format)...

Signaleinstellungen

® Aktives Signal () Auswahl

Measuring Point 1 [A8351] / FES-1 [A9343] / FES [A378208] / Bau 42 [Al.. 4
[] DeMod / Measuring Paint 1[A9351] / FE8-1 [A9348] / FEB [A378208] / Bau 42 ...

W
ol >
v bl

Trennzeichen:

Dateieinstellungen
Datei speichem als:

Einstellungen speichem

. Hilfe OK

Sie haben hier folgende Mdglichkeiten:

Signaleinstellungen Bestimmen Sie hier, fiir welche Signale die Diagrammdaten exportiert werden sollen

« Aktives Signal| s das aktive Signal ist in der Signalauswahlliste des Viewers mit einem
gelben Dreieck gekennzeichnet.

o Auswahl: aktivieren Sie diese Option, wenn Sie bestimmte Signale zum Export
auswahlen mochten. Zur Auswahl stehen Ihnen hier alle derzeit geladenen Signale. Fiir
Ihre Auswahl kdnnen Sie Hakchen setzen, indem Sie in die jeweiligen Kastchen klicken.
Die Schaltflachen unter der Liste unterstiitzen Sie durch diese Schnellauswahl-
Mdglichkeiten:

“a: Wahlt alle Signale fiir den Export aus.
12 Wahlt kein Signal fiir den Export aus.

*3: Die aktuelle Auswahl wird umgekehrt, also bestehende Hakchen entfernt und leere
Kastchen mit einem Hakchen versehen.

Mit der Option Trennzeichen bestimmen Sie, wie die Koordinatenwerte im exportierten
Format voneinander getrennt sein werden. Sie haben folgende Optionen Tabulator TAB,
Komma , und Semikolon ;.

Dateieinstellungen Als Dateiformat steht Ihnen hier CSV zur Verfiigung.
Geben Sie hier den Namen an, unter dem das Diagramm gespeichert werden soll.

Klicken Sie auf [_], um das Verzeichnis auszuwahlen, in dem die Datei mit dem Diagramm
gespeichert werden soll.

Einstellungen Wenn Sie diese Option aktivieren, werden die oben vorgenommenen Einstellungen als
speichern Standard gespeichert. Immer wenn Sie diese Export-Option aufrufen, sind dann automatisch
diese Einstellungen vorgegeben.
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Beim CSV-Export des Trends werden die Daten der X-Achse als Zahlen in eine Zeitstempel-Spalte
Ubertragen.

Beispiel: 41884,4173678241

Diese Werte entsprechen einem EXCEL-spezifischen Datums- und Uhrzeitformat:
e Zahl vor dem Komma: Anzahl der Tage seit dem 1.1.1900

e Zahl nach dem Komma: Uhrzeit

Um dieses Format in das Ubliche Datums- und Uhrzeitformat zu konvertieren, gehen Sie wie
folgt vor:

1. Markieren Sie die Zeitstempel-Spalte
2. Klicken Sie mit der rechte Maustaste und wahlen Sie Zellen formatieren

3. Wabhlen Sie in der Registerkarte Zahlen die Kategorie Benutzerdefiniert und wahlen Sie
dann rechts den gewiinschten Typ aus, also z.B. TT.MM.J333] hh:mm:ss. Das Beispiel
oben entspricht dann: 02.09.2014 10:01:01.
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Programmeinstellungen dndern

Manche Einstellungsdnderungen werden erst wirksam, wenn Sie das Programm neu starten. In
g diesen Fallen 6ffnet sich nach der Anderung automatisch der Dialog Anwendung neu starten.
Sie kdnnen dann entscheiden, ob Sie das Programm direkt oder zu einem spateren Zeitpunkt

neu starten.

Die Programmeinstellungen der Schaeffler OPTIME ExpertViewer Software 6ffnen Sie wie folgt:
« Offnen Sie in einem der Viewer per Rechtsklick das Kontextmenii und wahlen Sie den Befehl Einstellungen

oder

o Klicken Sie auf die Schaltflache Einstellungen Q oben rechts in der Titelleiste.

Der folgende Dialog erscheint:

Einstellungen

Viewer Viewer
Signale

Symbole
Einheitenprofile
Trend-Viewer
Spektrum-Viewer
Zeitsignal-\iewer Farben
Sprache

Zuriicksetzen Informationsleiste:

Rahmen: B

Achsen: B

Sichtbare Elemente beim Start

\erkzeugleiste

Voreinstellungen der Achsen

Synchrone Achsen

Cursor-Einstellungen beim Start

D Synchrone Cursor

| wie |

Informationsleiste

o Hier konnen Sie die Farben und das Startverhalten festlegen.

Informationstest: B
Hintergnund:
Achsenbeschriftung: B

Kommentare

Dezimalstellen: 3

1)

Hilfslinien zeichnen

oK | Abbrechen |

Sie kdnnen in der Liste links den Bereich wahlen, fiir den Sie die Einstellungen andern oder einsehen méchten. Rechts
finden Sie dann die Einstellungen, die fiir den jeweiligen Bereich gedndert werden kénnen. Es stehen Ihnen Einstellungen

fur die folgenden Bereiche zur Verfligung:
o Viewer/s"

o Signale[ s

o Symbole[s"

« Einheitenprofilel o

o Trend-Viewer| ¢

o Spektrum-Viewer! o)

« Zeitsignal-Viewer! o

o Sprache/os"

o Zuriicksetzen| o7



Programmeinstellungen andern

Detaillierte Informationen zu den Einstellungsmdglichkeiten finden Sie in den folgenden Abschnitten.

Einige der Einstellungen betreffen die Farben, die in der Schaeffler OPTIME ExpertViewer

g/ Software z.B. fiir Cursor-Symbole und Signaldarstellungen verwendet werden. Um die jeweilige
Farbe zu @ndern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf das Farbsymbol :-], dessen Farbe Sie andern mochten. Der standardmaBige
Farbdialog wird gedffnet.

Farbe

Grundfarben:

FErrEFErEE=E

el ey 4

ENEAEEEEN

EfEEEEEN

EEEEEEEN

EEEENTE

Benutzerdefinierts Farben:

I_I_I_I_I_I_I_I_ Farbt.: 141 Rot: 181

I_I_I_I_I_I_I_I_’igﬁﬁﬁﬁ Grin: 194
Farben definiersn >3 FabelBasis gy - 1g4 Blau: 210

[ ok | |Abbrechen | [ Farben hinzufiigen |

2. Wahlen Sie die Farbe aus, die Sie dem Cursor-Symbol oder der Signaldarstellung zuweisen
mdchten. Sie haben dabei folgende Mdglichkeiten:

Klicken Sie auf eine der Grundfarben, um sie auszuwahlen.
Klicken Sie in die Farbtafel, um direkt einen Farbton zu wahlen.
= Verwenden Sie den Schieber ganz rechts, um den Farbton zu éndern.

Geben Sie direkt die gewilinschten Werte fiir Rot, Griin und Blau bzw. fiir Farbton,
Sattigung und Helligkeit ein.

3. Bestitigen Sie Ihre Anderungen mit OK.

9.1 Viewer-Einstellungen

Im Bereich Viewer konnen Sie festlegen, wie die Viewer bei Programmstart aussehen sollen und wie ihr
standardmaBiges Verhalten ist.
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Einstellungen

Viewer

Signale

Symbole
Einheitenprofile
Trend-Viewer
Spektrum-Viewer
Zeitzsignal-Viewer
Sprache
Zuricksetzen

| wie |

Viewer

o Hier konnen Sie die Farben und das Startverhalten festlegen.

Farben
Informationsleiste: Informationstest: B
Rahmen: B Hintergrund:
Achsen: B Achsenbeschriftung: B

Sichtbare Elemente beim Start

\erkzeugleiste Informationsleiste Kommentare

Voreinstellungen der Achsen

Synchrone Achsen Dezimalstellen: 3

1)

Cursor-Einstellungen beim Start

D Synchrone Cursor Hilfslinien zeichnen

. Abbrechen |

Sie haben die folgenden Mdglichkeiten:

Farben

Sichtbare Elemente
beim Start

Voreinstellungen der
Achsen

Cursor-Einstellungen
beim Start
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Hier bestimmen Sie die Farben, die fiir die einzelnen Bereiche des Viewers verwendet
werden, also beispielsweise die Hintergrundfarbe der Informationsleiste oder die Farbe
der Achsenbeschriftung. Ein Klick auf das jeweilige Farbsymbol B &ffnet den
standardméBigen Farbdialog! s7), in dem Sie Ihre Anderungen vornehmen kénnen.

Hier bestimmen Sie, welche Elemente des Viewers bereits bei Programmstart sichtbar
sind.

StandardmaBig sind Werkzeugleiste und Informationsleiste aktiviert, Kommentare
sind nicht sichtbar.

Hier bestimmen Sie, wie die X- und Y-Achsen bei Programmestart dargestellt werden:

« Synchrone Achsen: Wenn diese Option aktiviert ist, betreffen Anderungen in der
Registerkarte Achsen/ &1 immer die Achsen aller Diagramme im aktiven Viewer. Wenn
Sie das Hakchen entfernen, betreffen Anderungen in der Registerkarte Achsen /7
immer nur das Diagramm des aktiven Signals/Spektrums.

¢ Dezimalstellen: Hier bestimmen Sie, wieviele Dezimalstellen bei den Werten der X-
und Y-Achsen angezeigt werden sollen.

StandardmaBig ist die Option Synchrone Achsen aktiviert und es werden 3
Dezimalstellen angezeigt.

Hier bestimmen Sie grundlegende Verhaltensweisen der Cursor:

¢ Synchrone Cursor: Wenn Sie diese Option aktivieren, werden Mess-Cursor und
Basis-Cursor fiir alle angezeigten Daten gleichzeitig angezeigt. Wenn Sie die Cursor-
Positionen fiir die aktiven Daten andern, éndern sich die Cursor-Positionen bei allen
Daten.

Ist hier kein Hakchen gesetzt, beziehen sich Cursor-Aktionen immer nur auf die aktiven
Daten.
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¢ Hilfslinien zeichnen: Wenn Sie diese Option aktivieren, werden im Diagramm nicht

nur die Cursor-Symbole angezeigt, sondern auch eine Linie an der entsprechenden
Position gezeichnet.

Ist hier kein Hakchen gesetzt, sehen Sie im Diagramm nur die Cursor-Symbole ohne
Linie.

StandardmaBig sind beide Optionen deaktiviert.

Wenn Sie die OPTIME ExpertViewer Software beenden, werden die letzte GréBe und Position des
g Anwendungsfensters gespeichert. Beim nachsten Start wird das Anwendungsfenster in derselben
GréBe und an derselben Position gedffnet.

9.2 Signal-Einstellungen
Im Bereich Signale kénnen Sie die Farben festlegen, die fiir die Darstellung der Signale, Spektren und Spektrogramme

verwendet werden sollen.

Einstellungen

Wiewer

Signale

Symbole
Einheitenprofile
Trend-Viewer
Spektrum-Viewer
Zeitsignal-Viewer
Sprache
Zuricksetzen

| ke |

Signale

o Hier kdnnen Sie das Aussehen der Signale festlegen.

Farben der Signale

- s
[ | [ ] n
Voreingestellte Farben des Spektrogramms
. -
| O

Signaleinstellungen

Punkte zeichnen bei weniger als der eingestellten Anzahl sichtbarer Werte

50 sichtbare Were

Sie haben die folgenden Méglichkeiten:

Farben der Signale

Voreingestellte Farben
des Spektrogramms

Hier bestimmen Sie die Farben, mit denen die Signale und Spektren in den Viewern

dargestellt werden. Ein Klick auf das jeweilige Farbsymbol B sffnet den
standardméBigen Farbdialog! 7}, in dem Sie Ihre Anderungen vornehmen kénnen.

Hier bestimmen Sie die Farben, die fiir die Ansichtsoptionen 2D-Spektrogramm| cc"
und 3D-Spektrogramm [66) verwendet werden. Ein Klick auf das jeweilige Farbsymbol

M/ sffnet den standardmaBigen Farbdialog, in dem Sie Ihre Anderungen vornehmen
kdnnen.
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Signaleinstellungen ¢ Punkte zeichnen, bei weniger als der eingestellten Anzahl sichtbarer Werte:
Wenn die Option aktiviert ist, werden Signale als Punkte dargestellt, sobald weniger als
50 Werte im sichtbaren Bereich des Diagramms liegen. Wenn Sie das Hakchen
entfernen, werden auch 50 Werte und weniger als durchgezogene Signallinie
dargestellt. StandardmaBig ist diese Option aktiviert.

o sichtbare Werte: Hier kdnnen Sie bestimmen, wie viele Werte im sichtbaren Bereich
des Diagramms liegen. StandardmaBig sind dies 50 Werte.

9.3 Symbol-Einstellungen

Im Bereich Symbole kénnen Sie festlegen, wie die Cursor sowie die Symbole der Cursor-Funktionen aussehen sollen
und wie ihr standardmaBiges Verhalten ist.

Einstellungen

Wiewer Symbole
Signale
Symbole
Einheitenprofile o Hier kdnnen Sie das Aussehen der Symbole festlegen.
Trend-Viewer
Spektrum-Viewer
Zeitsignal-Viewer Form und Farbe
Sprache :
Zuricksetzen Eﬂiiis;mcodmor Fomn: Dreieck -
Hamornics
Sidebands Flllung:
Velocity
Gear mesh Umrandung: .
Time signal marker
Highest peaks Hilfslimien: | |
MUWA training marking

| ke | - o« NI

Sie haben die folgenden Méglichkeiten:

Form und Farbe Hier bestimmen Sie die Formen und Farben, die fiir Mess- und Basis-Cursor sowie fiir die

Symbole der Cursor-Funktionen verwendet werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Klicken Sie in der Liste links auf das Symbol, das Sie dndern mdchten. Dadurch
werden die Felder rechts automatisch aktualisiert; sie zeigen an, was fiir dieses
Symbol im Moment eingestellt ist.

2. Wabhlen Sie aus der Auswahlliste Form die Form, mit dem der Cursor oder die Cursor-
Funktion im Diagramm symbolisiert werden soll, also z.B. Quadrat oder Raute.

3. Bestimmen Sie die Form sowie die Farben fir deren Fiillung, Umrandung und

Hilfslinien. Ein Klick auf das jeweilige Farbsymbol \M! 6ffnet den standardméaBigen
Farbdialog! 873, in dem Sie Ihre Anderungen vornehmen kénnen.



9.4 Einheitenprofile

Programmeinstellungen andern

Im Bereich Einheitenprofile konnen Sie festlegen, welches Einheitenprofil bei der Darstellung der X- und Y-Achsen in
den Diagrammen verwendet wird. Einheitenprofile legen die Einheitentypen, Einheiten und Skalierungen fiir die X- und Y-

Achsen fest.

Einstellungen

Wiewer

Signale

Symbole
Einheitenprofile
Trend-Viewer
Spektrum-Viewer
Zeitsignal-Viewer
Sprache
Zuricksetzen

| ke |

Einheitenprofile

Hier konnen Sie zwischen vordefinieten Einheitenprofilen wahlen oder die Einheiten
in einem eigenen Profil anpassen.

Gewahltes Profil: EU-Profil b

Einheitentyp Bevorzu r Buto-Skalierung ~
Acceleration

Velocity
Digplacement
Frequency
Orders
Rotational speed
Temperature
Mass

Time

Date and time
Load

Flow

Voltage

Cument

Pressure

Sound pressure
Torgue

Force

Power

Sie haben die folgenden Mdglichkeiten:

Gewadhlites Profil

Profil-Tabelle

Sie haben hier die folgende Auswahl:

EU-Profil: Dieses Profil legt die im europédischen Raum gebrauchlichen Einheiten als
Bevorzugte Einheit fest; Auto-Skalierung/| o2 ist fiir alle Einheitentypen aktiviert.
Sie kdnnen dieses Profil nicht bearbeiten.

US-Profil: Dieses Profil legt die im US-amerikanischen Raum gebrauchlichen Einheiten
als Bevorzugte Einheit fest; Auto-Skalierung! o2 ist fiir alle Einheitentypen
aktiviert. Sie konnen dieses Profil nicht bearbeiten.

Eigenes Profil: In diesem Profil kdnnen Sie sowohl fiir Bevorzugte Einheit als auch
fiir Auto-Skalierung! o7 Ihre eigenen Einstellungen festlegen. Wenn Sie das Profil
erstmals auswahlen, wird Ihnen abhdngig von der Sprache Ihres Betriebssystems eines
der beiden anderen Profile vorgeschlagen. Sie kénnen jedoch alle Werte (iber die Profil-
Tabelle andern.

Wenn Sie EU-Profil oder US-Profil gewahlt haben, hat diese Tabelle nur informativen
Charakter, d.h. sie zeigt Ihnen, welche Einheit fiir den jeweiligen Einheitentyp bevorzugt
verwendet wird und ob Auto-Skalierung aktiviert ist.

Wenn Sie Eigenes Profil ausgewahlt haben, haben Sie hier die folgenden Mdglichkeiten:

Bevorzugte Einheit: Hier kénnen Sie zentral fiir alle Diagramme festlegen, welche
Einheit fiir den jeweiligen Einheitentyp standardmaBig verwendet werden soll. Die
Achsen werden dann fiir diesen Einheitentyp immer in dieser Einheit dargestellt.
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¢ Auto-Skalierung: Wenn diese Option aktiviert ist, entscheidet die Schaeffler OPTIME

ExpertViewer Software automatisch, welche Einheit fiir die Darstellung im Diagramm
am ginstigsten ist, also zu einer guten, moglichst kurzen Darstellung fiihrt. Unter
Umstanden kann diese Einheit dann auch von der Bevorzugten Einheit abweichen.

Eine Liste der Basiseinheiten, die dem EU-Profil und dem US-Profil zugrunde liegen, finden Sie
im Anhang II: Basiseinheiten | 1of).

9.5 Trend-Viewer-Einstellungen

Im Bereich Trend-Viewer kénnen Sie das standardmaBige Verhalten fiir Trendvorschau, Trend und Diagrammansicht

festlegen.

Einstellungen

Wiewer

Signale

Symbole
Einheitenprofile
Trend-Viewer
Spektrum-Viewer
Zeitsignal-Viewer
Sprache
Zuricksetzen

| ke |

Trend-Viewer

Hier kénnen Sie das Aussehen der Trendvorschau und des Trends festlegen und
lhre bevorzugte Diagrammansicht auswahlen.

Damit |hre Anderungen (bemommen werden, missen Sie dis Anwendung neu
starten.

Trendvorschau

D Alarmschwellen anzeigen
Trend

D Alarmschwellen anzeigen

D Zeitsignal-Marker anzeigen

D Mittelwerte anzeigen

D Expertenmeinung anzeigen

[] Trends begrenzen

1

[] Cursor beim Laden eines neuen Trends auf den neuesten Messwert setzen

Diagrammansicht

Matrizx i
Cursor-Einstellungen

Cursor-Positionierung:

MNachste Spitze -

oK | Abbrechen |

Sie haben die folgenden Méglichkeiten:

Trendvorschau

Trend

Alarmschwellen anzeigen: Aktivieren Sie diese Option, um in der Trendvorschau die
Alarmschwellen anzuzeigen.

Hier bestimmen Sie, wie sich die Trendanzeige standardmaBig verhalt:

Alarmschwellen anzeigen: Aktivieren Sie diese Option, um im Trend die
Alarmschwellen anzuzeigen.

Zeitsignal-Marker anzeigen: Aktivieren Sie diese Option, um im Trend die
Zeitsignal-Marker anzuzeigen.

Mittelwerte anzeigen: Aktivieren Sie diese Option, um im Trend die Mittelwerte
anzuzeigen.



Diagrammansicht

Cursor-Einstellungen

Programmeinstellungen andern

¢ Expertenmeinung anzeigen: Aktivieren Sie diese Option, um im Trend die
Expertenmeinung anzuzeigen.

¢ Trends begrenzen: Hier kénnen Sie die geladenen Trends begrenzen. Aktivieren Sie
dazu die Option Trends begrenzen auf und geben Sie die gewlinschte Anzahl Tage
ein, aus denen die Trends stammen dirfen.

e Cursor beim Laden eines neuen Trends auf den neusten Messwert setzen:
Aktivieren Sie diese Option, um den Cursor beim Laden des Trends immer auf den
neusten Messwert zu setzen.

Hier bestimmen Sie, in welcher Diagrammansicht sich der Viewer standardmaBig o6ffnet.

Hier kénnen Sie fiir den Trend-Viewer festlegen, wie die genaue Position des Basis-
Cursors beim Ziehen im Diagramm bestimmt wird. Details dazu finden Sie im Abschnitt
Cursor positionieren|ss.

9.6 Spektrum-Viewer-Einstellungen
Im Bereich Spektrum-Viewer kdnnen Sie das standardmaBige Verhalten bei der Erstellung des Spektrums und fiir die

Diagrammansicht festlegen.

Einstellungen

Wiewer

Signale

Symbole
Einheitenprofile
Trend-Viewer
Spektrum-Viewer
Zeitsignal-Viewer
Sprache
Zuricksetzen

| ke |

Spektrum-Viewer
Hier kénnen Sie die Einstellungen fir die Erstellung des Spektrums festlegen und Thre
bevorzugte Diagrammansicht auswahlen.

Damit |hre Anderungen bei Diagrammansicht und Cursor-Binstellungen dbemommen
werden, missen Sie die Anwendung neu starten.

Integration des Spektrums
Integrationsdialeg verwenden
Crdnungsspektrum
Ordnungsdialog verwenden
Diagrammansicht

Uberlappend -

Cursor-Einstellungen
Cursor-Funktion: Cursor-Posttionierung:

Basisanalyse * | | Nachste Spitze -

oK Abbrechen |

Sie haben die folgenden Méglichkeiten:

Integration des
Spektrums

Hier bestimmen Sie, ob mit Klick auf die Funktion Signale integrieren / in der
Werkzeugleiste des Spektrum-Viewers das Spektrum automatisch integriert wird oder ob
sich der Integrationsdialog offnet:

o Integrationsdialog verwenden: Aktivieren Sie diese Option, damit sich bei Klick auf
Signale integrieren I der Integrationsdialog/ 771 6ffnet.
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Ordnungsspektrum

Diagrammansicht

Cursor-Einstellungen

Hier bestimmen Sie, ob mit Klick auf die Funktion Ordnungsspektrum berechnen Qg
in der Werkzeugleiste des Spektrum-Viewers das Ordnungsspektrum automatisch
berechnet wird oder ob sich der Ordnungsdialog 6ffnet:

¢ Ordnungsdialog verwenden: Aktivieren Sie diese Option, damit sich bei Klick auf
Ordnungsspektrum berechnen Qs der Ordnungsdialog| 0" 6ffnet.

Hier bestimmen Sie, in welcher Diagrammansicht sich der Viewer standardmaBig 6ffnet.

Hier kdnnen Sie fiir den Spektrum-Viewer festlegen, welche Cursor-Funktion
voreingestellt ist und wie die genaue Position des Basis-Cursors sowie Mess-Cursors beim
Ziehen im Diagramm bestimmt wird. Details dazu finden Sie im Abschnitt Cursor
einstellen|s:" und Cursor positionieren| ss'.

9.7 Zeitsignal-Viewer-Einstellungen

Im Bereich Zeitsignal-Viewer kdnnen Sie das standardmaBige Verhalten bei der Darstellung der geladenen Signale und
fur die Diagrammansicht festlegen.

Einstellungen

Viewer

Signale

Symbole
Einheitenprofile
Trend-Viewer
Spektrum-Viewer
Zeitsignal-Viewer
Sprache
Zuricksetzen

| wie |

Zeitsignal-Viewer

Hier kénnen Sie die Darstellung der Zeitsignale festlegen.
o Darmit Ihre Anderungen bei Diagrammansicht und Cursor-Einstellungen dbemommen
werden, missen Sie die Anwendung neu starten.

Geladene Signale
D Signale limitieren

N

U

Diagrammansicht

~ Uberlappend -
Cursor-Einstellungen
Cursor-Funktion: Cursor-Positionierung:
~-5— Basizanalyse * | Nachste Spitze -

. Abbrechen |

Sie haben die folgenden Mdglichkeiten:

Geladene Signale

Diagrammansicht

Cursor-Einstellungen

Hier kénnen Sie die geladenen Signale auf eine bestimmte Zahl begrenzen und damit ein
versehentliches Laden aller Signale vermeiden. Aktivieren Sie dazu die Option Signale
limitieren und geben Sie die gewlinschte Anzahl ein.

Hier bestimmen Sie, in welcher Diagrammansicht sich der Viewer standardmaBig o6ffnet.

Hier kénnen Sie fiir den Spektrum-Viewer festlegen, welche Cursor-Funktion
voreingestellt ist und wie die genaue Position des Basis-Cursors sowie Mess-Cursors beim
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Ziehen im Diagramm bestimmt wird. Details dazu finden Sie im Abschnitt Cursor
einstellen|s: und Cursor positionieren| ss.

9.8 Sprache

Im Bereich Sprache konnen Sie die Programmsprache der OPTIME ExpertViewer Software andern. Wahlen Sie dazu die
gewiinschte Sprache aus der Liste aus und klicken Sie auf OK.

Diese Funktion steht nur in der OPTIME ExpertViewer Software zur Verfiigung.

i’

9.9 Zuriicksetzen

Im Bereich Zuriicksetzen kénnen Sie die Programmeinstellungen der OPTIME ExpertViewer Software auf den
Auslieferungszustand zurticksetzen. Klicken Sie dazu auf die Schaltflaiche Programmeinstellungen zuriicksetzen.

Wenn Sie die Programmeinstellungen der Software zuriicksetzen, werden alle
g Datenbankverbindungen geldscht. Die Abonnementinformationen bleiben erhalten.
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Weiterfuhrende Informationen

Die weiterfiihrenden Informationen der Schaeffler OPTIME ExpertViewer Software 6ffnen Sie wie folgt:
« Offnen Sie in einem der Viewer per Rechtsklick das Kontextmenii und wahlen Sie den Befehl Hilfe > Info.
oder

Klicken Sie auf die Schaltflache Info o oben rechts in der Titelleiste.

Der folgende Dialog erscheint:

Info % |

OPTIME ExpertViewer

Wersion: 2.0.0.28328 Diese Kopie gehart zu

Schaeffler Monitoring Services GmbH Schaeffler Monitoring Services GmbH
Webseite: www schaeffler de/services Schaeffler Monitoring Services GmbH
Allgemeine Anfragen Subscription-1D

Telefon: +49 2407 914968 52c 68c-1540-4bf6-b322-db 7228659240
E-Mail: industrial-services@schaeffler com Abonnement galtig bis

Technische Unlerstitzung 3112 2030

Webseite: www schaeffler.deen./technical-support

ep—
Websette: https://medias schaeffler.de/en/plp/OPTIME

[ Systeminfo | [ Direct¥-Info | [ Lizenzen

2 2023 Schaeffler Monitoring Services GmbH

Sie haben hier die folgenden Mdglichkeiten:

Version: Hier sehen Sie die aktuelle Version Ihrer OPTIME ExpertViewer Software.
Webseite: Klicken Sie auf diesen Link, um auf die Webseite von Schaeffler Technologies zu wechseln.

E-Mail: Klicken Sie auf diesen Link, um eine E-Mail mit einer allgemeinen Anfrage an Schaeffler Monitoring Services
GmbH zu schicken.

Technische Unterstiitzung: Klicken Sie auf den Link, um auf die Webseite des Technischen Supports zu wechseln.

Produktinformationen: Klicken Sie auf den Link, um auf die Webseite mit Informationen zum OPTIME System zu
wechseln oder, um eine E-Mail mit einer speziellen Anfrage zum OPTIME System zu schicken.

Systeminfo: Klicken Sie auf diese Schaltflache, um direkt auf die Seite Systeminformationen Ihres Windows-
Systems zu wechseln.

DirectX-Info: Klicken Sie auf diese Schaltflache, um direkt ins DirectX-Diagnoseprogramm zu wechseln.

Lizenzen: Klicken Sie auf diese Schaltflache, um detaillierte Informationen zu den Drittanbieter-Bibliotheken zu
erhalten, die von der OPTIME ExpertViewer Software verwendet werden.

Diese Kopie gehort zu: und Abonnement giiltig bis: Hier finden Sie Informationen und die Laufzeit Ihrer
Demoversion bzw. Ihres Abonnements.

Subscription @ndern: Klicken Sie auf diese Schaltflache, um eine neue Subscription-Datei auszuwahlen und damit
das Abonnement zu andern.

Informationen und Serviceleistungen zu unseren Schwingungsiiberwachungssystemen

Rund um OPTIME und SmartCheck bzw. ProLink bieten wir Ihnen ein einzigartiges Dienstleistungsangebot - von
Schulungen, Fachbegleitung wahrend der Einfiihrungsphase, Expertenunterstiitzung bei Diagnosefragen bis hin zu
zugeschnittenen Servicevertragen inklusive Ferniiberwachung und Reporting.
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Anhang I: Mit Tastatur und Maus arbeiten

Anhang I: Mit Tastatur und Maus arbeiten

Viele Funktionen in der Schaeffler OPTIME ExpertViewer Software kénnen Sie mit Tastenkiirzeln und Mausbewegungen
durchfiihren. Diese Funktionen finden Sie vor allem in den folgenden Bereichen:

o Zoom-Funktionen! o7: Zoom-Schritte im Diagramm kénnen Sie einfach {iber Tastatur und Maus durchfiihren.

« Scrollen und bewegen| «": Cursor-Positionierungen und Bewegungen entlang der Achsen sind ebenfalls mit
Tastatur und Maus méglich.

o Dartliber hinaus finden Sie in verschiedenen Bereichen Unterstiitzungen durch Tastenkiirzel und Maus, so z.B. bei der
Kamerasteuerungl s in 2D- und 3D-Ansichten oder bei der Anpassung des Viewers/ so™.

Details zu Tastenkiirzeln und Mausbewegungen finden Sie in den folgenden Abschnitten.

11.1 Im Diagramm zoomen
Zoomen mit Tastenkiirzeln

+/-

UMSCHALT + /
UMSCHALT -

STRG + / STRG -
LEERTASTE

RUCKTASTE

X-Achse hineinzoomen / X-Achse herauszoomen

Y-Achse hineinzoomen / Y-Achse herauszoomen

Z-Achse hineinzoomen / Z-Achse herauszoomen (3D-Ansicht)
Alle Zoom-Schritte riickgangig machen

Den letzten Zoom-Schritt riickgangig machen

Zoomen mit Maus bzw. Tastenkiirzeln und Maus

Linksklick halten und
ziehen

UMSCHALT + Linksklick

halten und ziehen

STRG + Linksklick halten

und ziehen

Mausrad nach vorne
drehen

UMSCHALT + Mausrad
nach vorne drehen

STRG + Mausrad nach
vorne drehen

UMSCHALT + ALT +
Linksklick

ALT + Linksklick

Mausrad nach hinten
drehen

UMSCHALT + Mausrad
nach hinten drehen

STRG + Mausrad nach
hinten drehen

Entlang der X-Achse hineinzoomen: sobald Sie die Maustaste loslassen, wird in den
aufgezogenen Bereich hineingezoomt*)

Entlang der Y-Achse hineinzoomen: sobald Sie die Maustaste loslassen, wird in den
aufgezogenen Bereich hineingezoomt*)

Entlang der X- und Y-Achse hineinzoomen: sobald Sie die Maustaste loslassen, wird in
den aufgezogenen Bereich hineingezoomt*)

Um 10% in die X-Achse hineinzoomen

Um 10% in die Y-Achse hineinzoomen

Um 10 % in die Z-Achse hineinzoomen

Alle Zoom-Schritte riickgangig machen

Den letzten Zoom-Schritt riickgangig machen

Den letzten Zoom-Schritt der X-Achse riickgéngig machen

Den letzten Zoom-Schritt der Y-Achse riickgangig machen

Den letzten Zoom-Schritt der Z-Achse riickgangig machen
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*) In welche Achse hineingezoomt wird, ist abhangig von der Orientierung eines 3D-Diagramms:

Wird das Diagramm z.B. von oben betrachtet, so zoomen Sie mit UMSCHALT + / UMSCHALT -
die Z-Achse und nicht die Y-Achse. Generell kann man folgendes sagen:

e ohne UMSCHALT-Taste wird die horizontale Achse gezoomt.
¢ mit UMSCHALT-Taste wird die vertikale Achse gezoomt.
¢ mit STRG-Taste wird eine Kombination aus beiden gezoomt.

11.2 Im Diagramm scrollen und bewegen
Im Diagramm mit Tastenkiirzeln scrollen

A/D X-Achse scrollen
W/S Y-Achse scrollen
Q/E Z-Achse scrollen

Im Diagramm mit der Maus scrollen

Mittlere Maustaste gedriickt halten und Maus in die gewiinschte Richtung ziehen

Cursor mit Tastenkiirzeln bewegen

NACH-LINKS / NACH-RECHTS
NACH-OBEN / NACH-UNTEN

STRG + NACH-LINKS / NACH-
RECHTS

STRG + NACH-OBEN / NACH-
UNTEN

UMSCHALT + NACH-LINKS /
NACH-RECHTS

UMSCHALT + NACH-OBEN /
NACH-UNTEN

POS1
ENDE
UMSCHALT + POS1
UMSCHALT + ENDE

ALT + NACH-LINKS / ALT +
NACH-RECHTS

ALT + NACH-OBEN / ALT +
NACH-UNTEN

Cursor mit der Maus bewegen

Linksklick
UMSCHALT + Linksklick

Linksklick auf Cursor und halten

Basis-Cursor bewegen
Mess-Cursor bewegen

Basis-Cursor und Mess-Cursor gleichzeitig mit dem urspriinglichen Abstand
bewegen

Basis-Cursor und Mess-Cursor gleichzeitig mit dem urspriinglichen Abstand
bewegen

Basis-Cursor schneller bewegen

Mess-Cursor schneller bewegen

Basis-Cursor an den Anfang des Signals stellen
Basis-Cursor ans Ende des Signals stellen
Mess-Cursor an den Anfang des Signals stellen
Mess-Cursor ans Ende des Signals stellen

Nur Zeitsignal oder Spektrum
Basis-Cursor um Hundertstel bewegen

Nur Zeitsignal oder Spektrum
Mess-Cursor um Hundertstel bewegen

Basis-Cursor setzen
Mess-Cursor setzen

Basis-Cursor oder Mess-Cursor greifen, z.B. um ihn an eine andere Position zu
ziehen



STRG + Linksklick

Anhang I: Mit Tastatur und Maus arbeiten

Basis-Cursor setzen und Mess-Cursor mit dem urspriinglichen Abstand zum Basis-
Cursor versetzen

STRG + UMSCHALT + Linksklick ' Mess-Cursor setzen und Basis-Cursor mit dem urspriinglichen Abstand zum Mess-

Cursor versetzen

STRG + Linksklick auf Cursor und | Basis-Cursor und Mess-Cursor gleichzeitig greifen, um sie mit dem urspriinglichen

halten

Abstand an eine neue Position zu ziehen

11.3 Sonstige Funktionen

Viewer und Diagramm

F11

STRG + C
STRG + F

STRG + 1

Signalanzeige

EINGABETASTE

BILD-HOCH /BILD-
RUNTER

Vollbildmodus ein- / ausschalten
Ausschalten kénnen Sie den Vollbildmodus auch mit ESC.

Diagramm kopieren
Diagramm speichern

Informationsleiste des Viewers ein- / ausblenden

Zwischen der Anzeige des aktiven Signals und aller Signale wechseln

Zwischen den geladenen Signalen wechseln

Cursor-Funktionen auswadhlen

F2
F3
F5
F6
F7
F8
F10

STRG + UMSCHALT
+T

Cursor-Funktion Basisanalyse auswahlen

Cursor-Funktion Zahneingriff auswahlen

Cursor-Funktion Harmonische auswahlen

Cursor-Funktion Seitenbd@nder auswahlen

Cursor-Funktion Harmonische mit Seitenbandern auswahlen
Cursor-Funktion Drehzahl auswahlen

Dialog Cursor-Einstellungen &ffnen

Cursor-Wert als Drehzahl Gibernehmen

Option fiir Cursorpositionierung auswahlen

UMSCHALT + F2
UMSCHALT + F3
UMSCHALT + F4
UMSCHALT + F5

UMSCHALT + F6

Skalierung

STRG + Z

Positionierungsoption Frei auswahlen
Positionierungsoption Nachster Wert auswahlen
Positionierungsoption Nachste Spitze auswahlen
Positionierungsoption Zehntel auswahlen

Positionierungsoption Hundertstel auswahlen

Skalierung der Bereiche 12" riickgangig machen

99



Kamerafunktionen in den Ansichten 3D-Spektrogramm, Wasserfall und Drahtgitter

STRG + ALT + Mittlere Diagramm um die X- und Y-Achse rotieren
Maustaste halten und ziehen

STRG + ALT + Mausrad drehen | Diagramm vergroBern / verkleinern

100



12 Anhang lI: Basiseinheiten

Basiseinheiten im EU-Profil und US-Profil

Einheitentyp

Beschleunigung
Geschwindigkeit
Weg

Frequenz
Ordnungen
Drehzahl
Temperatur
Masse

Zeit

Datum und Zeit
Last

Durchfluss
Spannung
Stromstarke
Druck
Schalldruck
Drehmoment
Kraft

Leistung
Bandgeschwindigkeit
Unbekannt

Phase
Umdrehungen
Zahler

Dehnung
Partikelanzahl
Akustische Viskositat
Wassersattigung
Partikelrate
Partikelmasse
Winkel

Samples pro Umdrehung
Wassergehalt
RuBgehalt
Partikel-ISO-Code
Volumen

Luftfeuchtigkeit

Basiseinheit
EU-Profil

m/s?
mm/s

Hm

Hz
Ordnungen
Hz

°C

9

s

Lokale Zeit
%

m3/s

\Y

A

bar

Revolutions
Anzahl
MEpsilon
Part

AV

%rH
Part/min
g/h

o

o

ppm
%Wt
ISO
ccm

%

Basiseinheit
US-Profil

in/s2

in/s

mil

Hz
Ordnungen
Hz

°F

0z

s

Lokale Zeit
%

in3/h

Revolutions
Anzahl
MEpsilon
Part

AV

%rH
Part/min
g/h

o

o

ppm
%Wt
1SO
ccm

%

Anhang II: Basiseinheiten

Auto-Skalierung

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nein
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
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13 Hersteller/Support

Hersteller
Schaeffler Monitoring Services GmbH
KaiserstraBe 100

52134 Herzogenrath
Germany

Tel.: +49 2407 9149-66
Fax: +49 2407 9149-59

Internet: www.schaeffler.de/services
Weitere Informationen: www.schaeffler.com/optime
Kontakt: industrial-services@schaeffler.com

Bitte senden Sie Postsendungen direkt an die Schaeffler Monitoring Services GmbH!

Tochtergesellschaft der
Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Postfach 1260
97419 Schweinfurt
Deutschland

Georg-Schafer-StraBe 30

97421 Schweinfurt
Deutschland

Support
Informationen zum technischen Support erhalten Sie unter www.schaeffler.de/technischer-support.
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