SCHAEFFLER

Schaeffler OPTIME ExpertViewer

Manuel d'utilisation



Mentions légales

Schaeffler Monitoring Services GmbH
Kaiserstraf3e 100

52134 Herzogenrath

Allemagne

Tél. : +49 (0) 2407 9149 66

Fax : +49 (0) 2407 9149 59

E-mail : industrial-services@schaeffler.com
Internet : www.schaeffler.com/services

Tous droits réservés.

Aucune partie de cette documentation ou du logiciel ne peut étre reproduite, modifiée ou transmise, sous quelque forme que
ce soit, a I'aide de systémes électroniques sans notre autorisation préalable par écrit. Nous attirons votre attention sur le fait
que les désignations et noms de marque de société utilisés dans la documentation bénéficient en général de la protection des
Iégislations sur les marques, marques déposées et brevets.

Microsoft, Windows et Microsoft Edge sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation
aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Google Chrome™ est une marque déposée de Google.

Le logiciel utilise des logiciels tiers sous leurs licences respectives. Pour plus d'informations, reportez-vous au logiciel OPTIME
ExpertViewer sous “Informations”> “Licences”.

Version 2.0.0
Manuel de Il'utilisateur d'origine
© 04.12.2023 - Schaeffler Monitoring Services GmbH



Table des matieres

Table des matieres

A CT=T o T=] = | T 5
N RN oY foT o ToR-ie [l o=l o =T LU= PP PP U TP PP TTPPPPP 5
2 APropos de Ce IOGICTEI .uuuuniii e e e s

2.1 Droits utilisateur et acces en écriture
2.2 Configuration systéme requise .
b2 T 1 1S3 = UL =4 o T I LU o o | '] = U UPRRRO

3 Démarrage initial

3.1 Connecter 1abase 0E UONNEES .......c.ooiiiiiiiiie ettt e e h et e s h e et e e b e e et e s et e e n e e e s et e s b e e e n e e ene e e neennn e e nne et eenee s 8
3.2 Ajouter des dONNEES A’ADONMNEMENT ......uiiiiiiiieiii ettt ettt e et et e e ettt e e e e abee e e kbt e e aabeeeeaabeeeabbeaaasbeeeeambeaeanbbeaeanseeeeanbeeaaseeaeannees 10
4 Apercu de I'interface UtilISAtEUT ........cccooiiiiiiiiiie e s 12
5 AIDOIESCENCE .. 16
5.1 Tache de mesure : filtrer [€S tENUANCES ..ottt e e et e s e e sne e e e e s e s enes 21
5.2 Tache de mesure : créer un diagramme de FEPANTITION ......ciiiiiiiiiiie ittt ettt e et e s bt e e st e e eenbne e e annn s 22
B FAVOIIS oo 24
Signaux temporels de la valeur caractéristique sélectionnée .........ccccccoeeieeeeeieiireeiiinnn, 25
YTV T o =Y o TF= o | = 1 0o 1= 29
8.1 Régler les options de CalCUl A8 1A MOYENNE ...couiiiiiiiiie ittt et e e bttt s et e e st e e bt e e e et e e e nab et e nbneeeennees 36
8.2 OUVIIr €t SUPPIIMET AES TONMEES .....oiiiiiiieiiiie e iiie ettt ettt e e ettt e e e ettt e e e beeeaaseeaeaaabeeeebeeeeambe e e e aab e e e e bbeaeambeeeeambeaeeabbeaaanbbeeeanbeeesnbeaaansees 37
8.3 AFfiCher 1€S PrOPriEtES GES SIGNMAUX ..eeiiuriiiitiiiiiiiiee ettt ettt ettt e et e bt e e aa et e e a bt ook et e e eh b et e e ea b et e e be et e esbe e e e ea b et e ettt e e anbe e e e nab e e e nbneeeannees 43
8.4 AFfICNEI 1€S CrELES SUPEITEUIES ...eiiiiiiiiitiie ittt ettt ettt et oo bttt e a et oo h bt 4ok et e e oMbt e oo a bt e e b et e e st et e e ea b et e e bt e e e enbe e e e nab et e e bneeeenne s 43
8.5 Afficher labase de dONNEES dE FOUIBMENTS .......iiiiiiiiiiiiiie ettt b ettt e he e e b e ekt be e nan e e nbe e sr e e b e nan e e e 44
8.5.1 CRErCNEr UN FOUIBIMENT ..ottt ettt st a et s e e e et e e e b e et e e s et e R e e e s e e e s h e e et e sse e e neessn e e nneeenneenneeann 46
8.5.2 Créer ses propres roulements .. 48
8.5.3  GErer 1€S roUIEMENLS FAVOIIS ......oiiiiiiiiiiiiecie ettt e b e e st esn e et e ee e e e e e be e e ne e st e e aneeseneenneeann 49
8.5.4 Geérer le roulemeNt U POINE A8 MESUIE ......cceiuuiiiiiiiieiiiee e ateeeaatteeaateeeaasbeeeabeeaaasteaeaasbeeeabeeaaasseaeaasbeeeaabeeaaasbeaeanbeeeanbeeeaanseaaanes 50
8.5.5 Visualiser les roulements deS SPECIIES CRAIGES ......cciuiiiiiiiie ittt et e ettt e e s bt e e e sttt e e e aabeeesbbeaeasbeaeanbeeeanbeeaaanbeaaanns 50
8.6 REégler [a vitesSe de rOtatiON/ITEQUEINCE ....couiiiiiiiiie ettt ettt ettt e ettt e e ab et e e kbt e e e abe e e e eab e e e e bbeaeamtbeeeambeaeanbbeeeansbeeeanbeeasnbeaeannees 51
LT = Lo | 1Y G = o U == LU PP RRRRNS 51
8.7.1 Analyse de base .. 53
8.7.2 VIESSE dE FOLALION ..ottt eh e e e h e e s b et e e s b bt e e e kb e e e s b et e e e bbb e e e bbb e e s b e e e e bbb e e e bb e e e s be e e s saneaeaaes 54
L T ARSI o = g . To] 1T [ 1= ST PP PR OPOPPPPPPPN 55
8.7.4 Bandes latérales (UNIQUEMENT SPECIIE) ......iiiitiieiitiiiaiiiteeateeeaettteaateeeaasbeeeabeeaaaseeaeaasbeeeaabeeaaasseaeaasbeeesabeeaeasbeaeanbeaeanbseeaanseaaanns 56
8.7.5 Harmoniques a bandes latérales (UNIQUEMENE SPECLIE) .......oiiiiuiiiiiiiie ettt ettt e st e e e e e sbe e st e eanes 57
8.7.6 ENngrénement (UNIQUEMENT SPECLIE) .....eiiuuriiiuriieiteteeaiieee ettt e st e e sttt e e aab et e et et e e ab bt e e e hb e e e 1ab et e e ahb et e e b bt e e eab e e e e bt e e e e bt e e e nabeeeennteeeane 58
8.8 POSIIONNET 1€ CUTSBUI ...ttt ettt ettt e e et e R e e h e e h e e e e eR e e et e see e e n e e e ee e e ee e s e e e nne e e e e e neeenaneennes 60
8.9 SEIeCtioNNEr 1@ VUE 0E TIAQTAMMIE ....iiiiiiii ittt ettt e ettt e e e bb e e e e sttt e e e abee e e kbt e e aab e e e e oab e e e e bbeaeasbe e e e ambeaeanbbeaeanbbeeeanbeeasseeaaannees 60
SR I B O o1 TU T o= | PP P PR PP PPRRPRIN 60

8.9.2 Plusieurs axes Y

LSS TR T I (- PR SUPPRESRN
8.9.4 Matrice ....
8.9.5 Matrice avancée

8.9.6 Histogramme (UNIQUEMENT LENAANCE) .....ccieiiiiuiiiiiie ettt e e ettt et e e e e e bttt e e e e e e tabe et e e e e aaabe b e e e e e e e abbbeeeeaeeaannbbeeeeaeeeasnbnneaaessannnes 63
8.9.7 Grille (UNIQUEMENT SPECIIE) .....eeiiiieiiiiiiiieee e e ettt e e e e e etee et e e e e e s kabe et e e e e e o abeee e e e e e e o aabee e e e e e e aanbe b e e e e e e e aabsbe e e e e e e aannbbseeeaeeeansnbnneaaeeaannnen 65
8.9.8 Cascade filaire (uniguement spectre) .65
8.9.9 Spectrogramme 2D (UNIQUEMENT SPECLIE) ......viieiitiiiiaiiite ettt e it te e sttt e ettt e et et e e atb e e e e sb et e sab et e e ahb et e e bb et e sabe e e e bbb e e e bb e e e sabeeeeaaneeeane 66
8.9.10 Spectrogramme 3D (UNIQUEMENT SPECIIE) .....viiiitiiiiaiiiie ettt e ittt e e sttt ettt e ettt e et bt e e e st et e sb et e e aab et e e sb et e sbe e e e abbe e e e ab e e e nbeeeaaaeeeeanes 66
8.10 EdIter 1€S FEQIAQES TES GXES ..iieiiiuiriiieeeiiiiitteiteeesatttteeesssataaeeeeeeaassateeeaeeaaastsaeeeaeesassseseeaeesasssssaeeeeesansssaeeeaesaanssseeeeeeesnsssnneeeeennnnnes 67
8.11 Modifier les réglages de la caméra (UNiQUEMENT SPECTIIE) .....oiiiiiiiiiiiiiaiiiie et ie ettt e e et e e e et e e e s atte e e e te e e e asbeeeastbeaaanbeaeeanbeeaeaneeaeaneees 68



8.12 Modifier les propriétés du spectrogramme (UNIQUEMENT SPECEIE) ....ueiiiuirieiiieeitiiaeaiteeeateeesatbeaaateeesssbeesasseeaaaseeesanbeeasaseeaeannees 68

8.13 Ajouter et éditer un avis d’expert (UNIQUEMENT TENTANCE) .....oiiiiiiiiiiiii ettt ettt et e e e s e e 69
8.13.1 Ajouter UNe EValUAtiON AES GETAULS ..........iiiiiiieiitiiie ittt ettt e e et e et e e e bb e e e stbe e e e kbt e e abeeaeaabe e e e sbeeesabbeaeasbeaeanbeaeanbbeaeanseaaann 73
8.13.2 Ajouter UNE INSIIUCTION G ACLION .....o.iiiiiiiie ettt e ettt oo e ettt e e e oo bt bt e e e e e e e an b et e e e e e e asabb bt e e e e e e aabbbe e e e e e e aansbbseeaaeeeanssbnneaaesaannnes 74
8.13.3  AJOULET UNE FEIMAITUE ...eiiiiiittiieeeeaatittteeaaaaauateeeeaaaaaasstseeeaeaaasnbeeeeaeeaaaabesee e e e e e o Rnbe e e e e e e eamnbebe e e e e e e amebbe e e e e e e aannbbneeeaeeeansnbnneaaeeaannnen 75
8.13.4 AJOULET UNE VItESSE TE FOTALION ....eeiuiiiiiiiiiiiiit ettt ettt e e ettt e ettt e e ettt e e s bt oo bt e e a bt e e e hb et e e b et e e bt e e e et e e e sabeeeeanteeeane
8.13.5 Regrouper les avis d’experts ....

8.14  INTEGIer 1€S SIGNAUX (SPECLIE) ..eeiiiuiiiiiitiie ittt ettt ettt ettt ettt e e et et e sttt e e aa bt e e e a b et a1 ket e e ek bt e oo a b et o4kttt e st et e e ea b et e e bt e e e ambe e e e nab e e e nbneeeannnes

8.15 Calculer le spectre (uniquement SIgNal LEMPOTEL) ..ot e e et e e e e e ettt e e e e e e s s bbb reeaeaeannbneeeaeeaannnes 79

8.16 Calculer un spectre d’ordre (UNIQUEMENT SPECIIE) ....iiiuiiiiiiiiieeiie ettt ettt et e e bttt e st e e ea et e s bt e e aabr e e e s e e e s beeeeaneees 80

L A o To ] (=T A (oo T =T [ = Ta 11 0= TSSO PP OPPPROI 81

9 Modifier les parametres de ProgramiMe .........eueiiiieeeeeeeieiiee e e e e e e e e e e e e e eeeean s 86

LS A = Lo = Vo [T R0 LU Y == PRSP RERPS 87

LI o = o T o LR T [ LU D PSPPSR TPPT 88

LS IR I = LYo = Vo [T 0 £SR3V 1 1] o Lo =P RRRPNS

9.4 Profils d’unités

9.5 Réglages du Viewer de tendance

9.6 REGIAGES AU VIEBWET U8 SPECIIE ..eiiiiiiiiiiiie ittt ettt ettt h ettt e e a et e e h bt e ok et e ookt et oo a bt e e bttt e sttt e e ea b et e e bt e e e eabe e e e nab et e abneeeannn s 93
9.7 Réglages du Viewer de SigNal TEMPOTE ....co.eii ittt e e bt e e et e e e e e ab e e e e bbeaaasbb e e e asbeaeebbeeeanbeeeeanbeeeaseeaeannees 94
L IR T Y- 1o [ 11 T PP P PP PPUPPPPI 95
Lo TR T =TT 1= = OO RR PSP PR 95
10 Informations COMPIEMENTAITES ...ccoveviiiiiiiiie e e e e e e e e e e e e e aeeeannnes 96
11 Annexe | : travailler avec le clavier et |a SOUIS ......cooiiiiiiiiiiiiiiiii e 97
0 R o o ¢ [=T o FoTa S Tl o T =T L =T 011 = R PSP P PP PP PR PPOPPPPPPPRRORt 97

11.2 Faire défiler et se déplacer dans le diagramme

11.3 Autres fonctions

12 ANNEXE I 1 UNITES A8 DaS O e 101
13 FaAD M CANT AS S STANCE e aenns 102



Général

Général

Le logiciel Schaeffler OPTIME ExpertViewer vous permet d'analyser les données de mesure qui ont été enregistrées par
les capteurs OPTIME et les périphériques SmartCheck bzw. ProLink dans le cloud Schaeffler. Dans l'interface utilisateur,
les valeurs caractéristiques sont représentées dans une arborescence claire : la vue d’ensemble des installations.
Vous pouvez sélectionner les différentes valeurs caractéristiques ; les données correspondantes sont alors
automatiquement affichées dans un Viewer sous la forme d’une tendance. Vous pouvez vérifier les différents signaux
temporels ou spectres pour cette tendance dans deux autres Viewer. Vous disposez pour cela de hombreuses fonctions
de curseur et options de réglage.

Vous pouvez tester le logiciel OPTIME ExpertViewer pendant une période limitée. Si vous souhaitez continuer a utiliser le
logiciel aprés la période d’essai, veuillez contacter votre conseiller clientéle pour vous abonner (voir Assistance).

1.1 A propos de ce manuel

Ce manuel décrit I'utilisation du logiciel Schaeffler OPTIME ExpertViewer. Avant d'utiliser le logiciel, il convient de lire
attentivement ce manuel, puis de le conserver. Vous pouvez ouvrir le manuel dans le logiciel Schaeffler OPTIME
ExpertViewer via l'icone d'aide 0

Assurez-vous que

o ce manuel reste a la disposition de tous les utilisateurs,

e si le produit est transmis a d’autres utilisateurs, le présent manuel leur est également transmis,

¢ les compléments et modifications mis a disposition par le fabricant sont constamment joints.

Instructions et illustrations spécifiques au systéme

g Vous utilisez le logiciel décrit ici a la fois dans le systéme OPTIME et dans le
systéme SmartCheck bzw. ProLink. L'utilisation est pour la plupart identique pour les deux
systémes. Le texte de ce manuel d'instructions fait toujours état des différences.

Les illustrations décrivent les informations et les instructions contenues dans le texte. Pour plus
de lisibilité et de clarté, nous avons omis d'illustrer I'autre systéme dans les cas ol les deux
systémes sont a peine différents.

Définition des termes
o Produit : le logiciel Schaeffler OPTIME ExpertViewer décrit dans le présent manuel.
o Utilisateur : personne ou organisme ayant la capacité d'utiliser et de faire fonctionner le produit.

Symboles utilisés

Ce symbole identifie
g ¢ des informations supplémentaires ainsi que

o des réglages ou des conseils d'utilisation, qui vous aident a exécuter des actions de maniére
plus efficace.

Symbole de renvoil 5" : ce symbole renvoie & une page du manuel contenant des informations complémentaires. Si vous
lisez le présent manuel au format PDF a I'écran, cliquez sur le mot situé a gauche du symbole de renvoi pour passer
directement a cet emplacement.



A propos de ce logiciel

Le logiciel OPTIME ExpertViewer peut étre téléchargé et nécessite un “Digital Service Tenant” actif. Pour pouvoir utiliser
le logiciel apres la période d’essai, vous devez disposer d’'un abonnement. Pour de plus amples informations, contactez
votre conseiller clientéle (voir Assistance).

2.1 Droits utilisateur et acces en écriture

Pour installer et utiliser le logiciel OPTIME ExpertViewer, vous avez besoin de droits d'accés spéciaux. En cas de probléme
avec les parameétres de sécurité de votre systéme, contactez votre administrateur systéme.

Droits utilisateur
Pour l'installation du logiciel, vous avez besoin des droits administrateur sur votre systéme.

Conseil : installez le logiciel avec les droits administrateur et passez ensuite en mode utilisateur

g normal.

Acces en écriture

Pendant I'utilisation, le logiciel enregistre les données de réglage et du journal. Par conséquent, vous avez besoin d’un
acces en écriture pour les répertoires suivants :

¢ Répertoire du programme : C:\Programmes\Schaeffler\OPTIME ExpertViewer
¢ Répertoire du fichier journal : C:\Users\[User name]\AppData\Roaming\Condition Monitoring

2.2 Configuration systéme requise

Pour pouvoir utiliser le logiciel OPTIME ExpertViewer de fagon optimale, veillez a ce que votre systeme présente la
configuration suivante :

Configuration systéme requise générale

Windows 10 (32/64 bits)

La configuration systéme requise recommandée par Microsoft est au minimum la suivante :
e Processeur Dual-Core

e 2 Go de RAM (recommandé : 4 Go de RAM)

e 16 Go d'espace disque disponible

e Carte graphique compatible DirectX 11

En plus :

e Connexion Internet

e Résolution d'écran : 1024x768 (pixels) a 96 dpi et taille de police normale (recommandé : 1280x800 ou supérieur)
e Espace disque pour le logiciel : au moins 75 Mo d‘espace disque disponible

e Souris : souris a trois boutons recommandée

2.3 Installation du logiciel

Double-cliquez sur le fichier "Schaeffler OPTIME ExpertViewer_Setup.exe". Un assistant s‘ouvre alors. Il vous

guidera a chaque étape de l'installation. Ces étapes sont les suivantes (en fonction de la configuration du systeme) :

¢ Sélectionner la langue d'installation : vous pouvez ici sélectionner la langue a utiliser lors de l'installation du
logiciel OPTIME ExpertViewer.

o Sélectionner le dossier cible : vous pouvez accepter le répertoire proposé ou entrer un autre répertoire. Par
défaut, le logiciel OPTIME ExpertViewer est enregistré dans le répertoire suivant :
C:\Programmes\Schaeffler\OPTIME ExpertViewer.

Pendant l'installation, des liens sont créés dans le menu Démarrer, grace auxquels vous pouvez démarrer le logiciel
OPTIME ExpertViewer.



A propos de ce logiciel

Le logiciel OPTIME ExpertViewer est continuellement amélioré. Nous mettons des mises a jour
logicielles a votre disposition.

Si une mise a jour est disponible, vous en serez informé via une boite de dialogue. Dans le cas
de mises a jour liées a la sécurité, le logiciel OPTIME ExpertViewer se ferme automatiquement et
la mise a jour est installée.



Démarrage initial
Vous pouvez démarrer le logiciel OPTIME ExpertViewer via un lien situé dans le menu Démarrer ou sur le bureau.

3.1 Connecter la base de données

1. Selon la version d’'OPTIME ExpertViewer, la boite de dialogue Ajouter un nouvel onglet s'ouvre en premier. La
page s'affiche dans la langue que vous avez sélectionnée lors de l'installation. Sélectionnez votre version
d’Ecosystéme OPTIME et cliquez sur OK.

Ajouter un nouvel onglet m

o Sélectionnez ici la source de données souhaitée.

(®) OPTIME Ecosystem
() OPTIME Ecosystem W4

Aide | | Annuler |

2. La boite de dialogue Connexion a OPTIME s'ouvre. Dans certaines versions d'OPTIME ExpertViewer, il s'agit de la
boite de dialogue de démarrage :

Se connecter 3 OPTIME + /70
QOPTIME DB Qlivia.Doe@schaeffler.com https://cm20prod .westeurope cloudapp .azure .com
CPTIME DB John.Doe@schaeffler.com https://cm20prod westeurope.cloudapp.azure com

3. Cliquez sur Connexion pour vous connecter a la base de données Schaeffler OPTIME.
Si vous disposez déja d’'un compte utilisateur pour Schaeffler OPTIME, vous pouvez également utiliser ces données

d’acces pour le logiciel OPTIME ExpertViewer. Cliquez sur le bouton + pour configurer la connexion a votre base de
données Schaeffler OPTIME, puis connectez-vous a la base de données que vous souhaitez utiliser.

4. La base de données est chargée. Si vous ne gérez qu’un seul client, passez a I'étape 5.
Si vous gérez plusieurs clients, sélectionnez le client souhaité dans la boite de dialogue Sélectionner le client et
cliquez sur OK.



Sélectionner le client
Clients ~
Schaeffler
[] Development
[] Enterprise
[] Enterprise 2

]
(|
Aide | OK Annuler |

5. La boite de dialogue Nouveaux périphériques s'ouvre :

Nouveaux appareils

Vous voyez ici les nouveaux pérphérgues qui ont &té gjoutés depuis votre demiére connexion, ou
les peériphériques que vous n'avez pas encore margues comme vus. Ltilisez la liste pour naviguer
vers les appareils dans l'arborescence des installations. Les pérphériques marqués comme vus sont
supprimes de cette vue.

Périphérigues
@ 341302425 [A1002304] - (C1-5: LWw1-220440000608)
& @ 3418024250t [A1002854]

@ 512420552 [A1046555] - (C1
@ +I@ 51242085200t [A104 ]
5 +o [l Test 01 /Motor AS [A1003604] - (A5 AlwBA-223510083001)
140 B
L 4o W

L 4o W

ey
ey
: ~'n_¥_TestD?[.;'::_'::';- A
: ~'n_¥_TestD5[.;':::':';

Lfficher automatiquement cette boite de dizlogue une fois Iz connexion & OFTIME établie

Vous disposez ici des options suivantes :

Démarrage initial

e La liste vous donne un apercu des nouveaux périphériques ajoutés ou des périphériques que vous n’avez pas encore

marqués comme Vus.
¢ Cliquez sur un périphérique pour l'ouvrir dans une arborescence des installations.

e Pour ouvrir le menu contextuel, effectuez un clic droit de la souris sur un périphérique ou cliquez sur le bouton

et sélectionnez Marquer comme vu. Le périphérique sera alors supprimé de la liste.

¢ Sélectionnez I'option Afficher automatiquement cette boite de dialogue une fois la connexion a OPTIME
établie pour afficher la boite de dialogue lorsque la connexion a OPTIME est établie. Si vous désactivez I'option, la

boite de dialogue ne s'affichera pas automatiquement.

o Lorsque vous travaillez avec le logiciel OPTIME ExpertViewer, cliquez sur le bouton a dans l'arborescence des

installations pour ouvrir la boite de dialogue! 16,
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Le nom d'utilisateur et le mot de passe pour la base de données Schaeffler OPTIME

g’ correspondent aux données d’accés que vous utilisez pour le tableau de bord Schaeffler
OPTIME. Exemple :

SCHAEFFLER

Fargot Password? LOG IN

Si vous avez des questions concernant votre OPTIME, veuillez contacter votre conseiller
clientéle chez Schaeffler.

Ajouter une connexion a la base de données
Cliquez sur le bouton + pour configurer une nouvelle connexion de base de données au cloud Schaeffler :

Ajouter une connexion & la base de données Ajouter une connexion a la base de données
Alias: Alias:
[OPTIME DB ] [OPTIME DB ]
Ltilisateurs: Mot de passe: Liilisateurs: Mot de passe:
Jane.Doe@schaefflercom || = Jane Doe@schaefflercom || =7
Instance: Héte:
@ CPTIME O CPTIME China https://em20prod westeurope cloudapp azure com
Aide | 0K [ Annuler | [ Aide Annuler |

OPTIME 3 OPTIME 4

¢ Saisissez n'importe quel alias comme nom de connexion a la base de données.
e Saisissez votre nom d’utilisateur OPTIME et votre mot de passe.
e Pour OPTIME 3 :

Sélectionnez I'instance adéquate pour votre région, par exemple OPTIME China pour la Chine ou OPTIME pour
toutes les autres régions.

Pour OPTIME 4 :

Saisissez |'adresse de I'hote.

e Cliquez sur Enregistrer.

La connexion a la base de données est enregistrée dans la liste. Vous pouvez modifier une entrée dans la liste si
nécessaire.

Lorsque vous n‘avez plus besoin de connexion a la base de données, vous pouvez la supprimer de la liste.

Se connecter a une base de données

Sélectionnez une base de données dans la liste et cliquez sur Connexion. La connexion a la base de données souhaitée
est établie et les données sont chargées.

3.2 Ajouter des données d’abonnement

Si vous installez le logiciel OPTIME ExpertViewer sur votre ordinateur, vous pouvez utiliser la version de démonstration
pour tester le logiciel pendant une période limitée. Le nombre de jours avant I'expiration de la version de démonstration
s'affiche dans la zone d'informations/ 96" du logiciel. Vous pouvez ensuite continuer a utiliser le logiciel en souscrivant un
abonnement. Pour de plus amples informations, contactez votre conseiller clientéle (voir Assistance).



Démarrage initial

Une fois que vous avez souscrit un abonnement, vous recevrez un e-mail avec le fichier
Expert Vi ewer. subscri pti on, contenant une clé pour activer le logiciel. Copiez ce fichier dans le répertoire “Bin” du
répertoire du programme du logiciel OPTIME ExpertViewer. Par défaut, le logiciel est installé dans le répertoire suivant :

e C:\Programmes\Schaeffler\OPTIME ExpertViewer\[Version]\Bin.

L'activation n’est effective qu’apres le redémarrage du logiciel OPTIME ExpertViewer. Vous trouverez plus d’informations
et la durée de votre abonnement dans la zone d’informations/ e du logiciel. Vous y trouverez également des
informations sur I'ajout ou la modification de votre fichier d'abonnement.

Quelques jours avant I'expiration de I'abonnement ou de la version de démonstration, le logiciel
g OPTIME ExpertViewer affichera un message a cet effet. Aprés la fin de la période, le logiciel ne
pourra plus étre utilisé jusqu'a sa réactivation.
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Apercu de lI'interface utilisateur

Lorsque vous quittez le logiciel OPTIME ExpertViewer, la derniére taille et le dernier
Tti emplacement de la fenétre de I'application sont enregistrés. Au prochain démarrage, elle
s'ouvrira dans la méme taille et la méme position.

L'interface utilisateur du logiciel Schaeffler OPTIME ExpertViewer est divisée comme suit :

Barre de titre

Arborescence Viewer de tendance

Viewer de signal temporel

Menu
contextuel sur
les lignes de
démarcation
Menu
contextuel
du Viewer

Onglets avec outils

Viewer de spectre

Vous disposez ici des options suivantes :

Barre de titre
Vous trouverez les boutons suivants a gauche, a coté du logo de la société :
@® ouvre la documentation utilisateur.

0 ouvre une boite de dialogue contenant des informations détaillées sur votre programme, y compris des
informations sur le systéme, DirectX et les licences.

o ouvre la boite de dialogue dans laquelle vous pouvez visualiser et modifier les paramétres de
programme | ss".
Les boutons permettant de réduire, d'agrandir et de fermer la fenétre du programme se trouvent a droite, a
c6té du logo de la société.
Onglet avec menu contextuel

Sous la barre de titre, vous trouverez a I'ouverture du logiciel Schaeffler OPTIME ExpertViewer I'onglet 1 par
défaut, ainsi qu’'un + permettant d’ajouter d’autres onglets.




Apercu de I'interface utilisateur

Yy OPTIME ExpertViewer
QA x +

Apergu des installations : valeurs caractéristigues et signaux temporels

2@ C K
A QORME = vo v || A3, AW-5 AWXS S. = | | DC, DeMed, ISD, Kh, K. = || Fitre
Arborescence dinstallation
=-A ¢ B e ye 2 Schweinfurt Pilct [E5056]
A @ B vo 48 27 Mesh Network [45064]
EA ¢ B o ye 2 Bau42 [41527)

Faites un clic droit sur un onglet pour ouvrir un menu contextuel vous permettant d'ajouter de nouveaux
onglets ou de gérer les onglets existants :

¢ Ajouter un nouvel onglet :
Ouvre d’abord une boite de dialogue dans laquelle vous pouvez sélectionner la source de données pour le

nouvel onglet :

Ajouter un nouvel onglet

o Sélectionnez ici la source de données souhaitée.

(®) OPTIME Ecosystem
(O) OPTIME Ecosystem V4

| Aide | . Annuler |

Pour OPTIME, l'alias de la base de données OPTIME sera utilisé comme nom. Il est impossible de modifier ce

nom.
Sélectionnez votre version d’Ecosystéme OPTIME. L'étape suivante consiste a vous connecter a la base de
données OPTIME. Les données sont chargées dans le nouvel onglet.

Un maximum de 32 nouveaux onglets est possible.

¢ Fermer l'onglet : ferme l'onglet actif.

¢ Fermer tous les onglets : ferme tous les onglets.

¢ Fermer tous les onglets sauf celui-ci : ferme tous les onglets sauf 'onglet actif.

Réinitialiser la mise a I’échelle dans tous les onglets : rétablit la taille d'origine des différentes zones
de travail dans tous les onglets. Toutes les mises a I'échelle effectuées manuellement ou dans le menu
contextuel des lignes de démarcation| 15 sont alors annulées.
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¢ Une fois que vous étes connecté(e) a la base de données, l'onglet par défaut et chaque
g nouvel onglet seront automatiquement nommés avec votre alias.

¢ Lorsque vous fermez le dernier onglet, la boite de dialogue Ajouter un nouvel onglet
s‘ouvre automatiquement.

Arborescence des installations (arborescence)

Cliquez sur une valeur caractéristique pour la sélectionner et afficher la tendance correspondante dans le
Viewer de tendance. Les signaux temporels correspondants s'affichent en bas a gauche, en dessous des
signaux temporels de la valeur caractéristique sélectionnée.

Favoris

Vous trouverez ici les installations, les taches de mesure ou les valeurs caractéristiques individuelles que vous
avez créées en tant que favoris| 147, Pour plus de détails sur I'utilisation de la liste des favoris, reportez-vous a
la section Favoris/|2a".

Signaux temporels de la valeur caractéristique sélectionnée

Le contenu de cette liste dépend de la valeur caractéristique que vous avez sélectionnée dans l'arborescence.
Les signaux temporels de la valeur caractéristique sélectionnée sont toujours visibles ici. Pour plus de détails
sur l'utilisation de I'apergu des signaux temporels, consultez la section Signaux temporels de la valeur
caractéristique sélectionnée/ 25\,

Viewer de tendance

Le Viewer de tendance affiche la tendance de la valeur caractéristique que vous avez sélectionnée dans
I'arborescence. Pour plus d’informations concernant I'utilisation du Viewer de tendance, consultez les sections
du chapitre Viewer et diagramme/ 20",

Viewer de signal temporel

Le Viewer de signal temporel affiche les signaux temporels que vous avez sélectionnés dans la liste Signaux
temporels de la valeur caractéristique sélectionnée. Pour plus d'informations concernant I'utilisation du
Viewer de signal temporel, consultez les sections du chapitre Viewer et diagramme)/ 29"

Viewer de spectre

Le Viewer de spectre affiche les spectres des signaux temporels que vous avez sélectionnés dans la liste
Signaux temporels de la valeur caractéristique sélectionnée. Pour plus d'informations concernant
I'utilisation du Viewer de spectre, consultez les sections du chapitre Viewer et diagramme/ 2™,

Menu contextuel dans I'arborescence des installations
A chaque niveau de I'arborescence, vous pouvez ouvrir un menu contextuel avec les fonctions suivantes a

I'aide d’un clic droit sur le bouton °**. Les fonctions actives dépendent du niveau de la vue d’ensemble :

Ajouter aux favoris (tous niveaux) :
Utilisez cette commande pour ajouter la valeur caractéristique ou le niveau sélectionné a vos favoris.

Si la valeur caractéristique sélectionnée ou le niveau sélectionné existe déja en tant

g que favori, vous devez confirmer le remplacement du favori existant. Cette action
permet également d'écraser un nom de favori modifiél 24 et/ou un commentaire sur
le favori existant/ 24",

Créer un diagramme de répartition... :
cette commande vous permet de créer un diagramme de répartition pour la tiche de mesure sélectionnéel 22"
via une boite de dialogue séparée. La commande n'est active qu’au niveau du capteur.

Filtrer les tendances... :
Cette commande vous permet de filtrer les tendances de la tAche de mesure sélectionnée! 21 via une boite de
dialogue séparée. La commande n’est active qu'au niveau du capteur.

Copier I'ID dans le presse-papiers
Cette commande vous permet de copier I'ID du nceud sélectionné dans le presse-papiers. L'ID se trouve a la
fin du nom du nceud.



Apercu de I'interface utilisateur

Copier le chemin d’accés dans le presse-papiers

Cette commande vous permet de copier le chemin d’accés dans I'arborescence des installations pour le nceud
sélectionné dans le presse-papiers. Les niveaux individuels du chemin d'acceés sont séparés les uns des autres
par des barres obliques /.

Exécuter la détection des anomalies (tous les niveaux)
Cette commande vous permet d'exécuter la détection des anomalies, qui permet de détecter des valeurs
aberrantes.

Menu contextuel du Viewer

Dans chaque Viewer, vous avez la possibilité d’ouvrir un menu contextuel en effectuant un clic droit. Ce menu
propose les fonctions suivantes :

Plein écran
Cette commande permet d'afficher le Viewer en plein écranl 23" ou de limiter I'affichage a l'interface du logiciel
Schaeffler OPTIME ExpertViewer.

Zoom avant
Cette commande vous permet de zoomer par incréments| 291 dans le diagramme du Viewer actif.

Zoom arriére
Cette commande permet d’annuler le dernier incrément de zoom dans le diagramme du Viewer actif.

Vue normale
Cette commande permet d’annuler tous les incréments de zoom! 293 dans le diagramme du Viewer actif.

Barre d'informations
Cette commande permet d‘afficher ou de masquer la barre d'informations du Viewer.

Exportation

Contient les commandes permettant d’enregistrer ou de copier un diagramme dans différents formats. Pour
plus d'informations sur ces commandes, consultez la section Exporter les diagrammes/ s

Aide

Comprend I'aide du OPTIME ExpertViewer ; en outre, la commande A propos fournit des informations
détaillées concernant la version du logiciel Schaeffler OPTIME ExpertViewer.

Réglages...

Cette commande ouvre une boite de dialogue contenant de nombreuses options de réglage. Vous pouvez les
utiliser afin d’adapter le logiciel Schaeffler OPTIME ExpertViewer a vos besoins. Pour plus de détails, consultez
la section Modifier les paramétres de programme/ ss".

Menu contextuel sur les lighes de démarcation

Un menu contextuel peut étre appelé en effectuant un clic droit sur les lignes qui délimitent les différentes
zones. Ce menu contient des fonctions permettant de définir la taille et la proportion des différentes zones.
Les fonctions concernent la zone située au-dessus d’une ligne de démarcation horizontale ou a gauche d’une
ligne de démarcation verticale. Seule la fonction Mettre a I'échelle uniformément déroge a cette regle :
lorsque vous utilisez cette fonction sur une ligne de démarcation horizontale, elle s'applique aux trois Viewer,
qui s'affichent alors tous avec la méme taille.

Les fonctions suivantes sont disponibles :

a

o Mettre a I’'échelle 3:4 : la zone est mise a I'échelle sur les 3/4 de la surface disponible.

a

e Mettre a I’'échelle 2:3 : la zone est mise a I'échelle sur les 2/3 de la surface disponible.

a

o Mettre a I'échelle 1:2 : la zone est mise a I"échelle sur la moitié de la surface disponible.

a

e Mettre a I’'échelle 1:3 : la zone est mise a I'échelle sur un tiers de la surface disponible.

a

o Mettre a I'échelle 1:4 : la zone est mise a I"échelle sur un quart de la surface disponible.

o Mettre a I'échelle uniformément : les zones voisines sont mises a I'échelle a la méme taille.

e Mettre a I'échelle au maximum/minimum : la zone est mise a I'échelle sur 'ensemble de la surface
disponible.

1l est également possible de mettre les zones a I'échelle manuellement :
g 1. Passez le pointeur de la souris sur la ligne de démarcation que vous souhaitez
déplacer.

2. Lorsque le pointeur prend la forme d'une double fléche '+', cliquez sur le bouton
gauche de la souris et maintenez-le enfoncé, puis faites glisser la ligne jusqu’a la
position souhaitée.
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Arborescence

Vous trouverez dans la zone supérieure gauche les installations accompagnées des valeurs caractéristiques. La liste
Signaux temporels de la valeur caractéristique sélectionnée en bas a gauche ainsi que les Viewers dans la zone
droite sont vides. Sélectionnez une valeur caractéristique pour afficher la tendance dans le Viewer de tendance. Par
ailleurs, la liste Signaux temporels de la valeur caractéristique sélectionnée se remplit. Le signal temporel le plus
récent s'affiche automatiquement dans le Viewer de signal temporel et dans le Viewer de spectre :

Y OPTIME ExpertViewer
QA x +

Aperu des valeurs caractéristiques t signaux temparel
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L'arborescence contient les informations et fonctions suivantes :

I (s
Boutons et )

Cliquez sur ces boutons pour développer ou réduire la zone sélectionnée.

Bouton a

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la boite de dialogue Nouveaux périphériques :




Nouveaux appareils

Wous voyez ici les nouveaux pérphériques qui ont &té ajoutés depuis votre demiére connexion, ou

les peériphériques que vous n'avez pas encore margues comme vus. Ltilisez la liste pour naviguer

vers les appareils dans l'arborescence des installations. Les pérphérgues marqués comme vus sont

supprimes de cette vue.

Périphérigues
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& b 24180242500t [A1002954]

& 512420552 [41046355] - (C1-5:

@ l@ 51242055200t [41047204]

. o [l Test 01 /Motor AS [4100

i o M 7oy 02 [a100
Test 03 [A10
Test 04 [A10
Test 05 [A10
Test 06 [A10
Test 07 [A10 ]
Test 08 [A1004104] - (Aln-5:

[¥5)
—
P
P
-
F
I
s

tn
-
[}
1

3

il
a
=)

L)

L)
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L)

Afficher automatiqguement cette boite de dislogue une fois la connexion & COFTIME établie

Vous disposez ici des options suivantes :

Arborescence

¢ La liste vous donne un apercu des nouveaux périphériques ajoutés ou des périphériques que vous n‘avez

pas encore marqués comme vus.

o Cliquez sur un périphérique pour l'ouvrir dans une arborescence des installations.

¢ Pour ouvrir le menu contextuel, effectuez un clic droit de la souris sur un périphérique ou cliquez sur le

bouton

* et sélectionnez Marquer comme vu. Le périphérique sera alors supprimé de la liste.

o Sélectionnez I'option Afficher automatiquement cette boite de dialogue... pour afficher la boite de
dialogue lorsque la connexion a OPTIME est établie. Si vous désactivez l'option, la boite de dialogue ne

s'affichera pas automatiquement.

Bouton &

Cliquez sur ce bouton pour recharger I'arborescence.

+
Bouton ‘

Cliquez sur ce bouton pour ajouter la valeur caractéristique sélectionné ou le niveau sélectionné a la liste des

favoris| 24,

Options de filtre

o Liste des filtres d’état :

Cliquez sur la liste pour I'ouvrir. Vous pouvez ensuite sélectionner les états selon lesquels vous souhaitez

filtrer :
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& =®CKN

ArSOBEB: Vo

A Mame principale

* Pré-alame

@ Aucune alame

© Non défini

m Phase d'apprentizsage 1

B Phase d'apprentissage 2

*  Batterie déchargée

4@ Aucune donnge regue
“® Emeur de données brutes
Z2 pvis d'expert

G 0@ B

Options dans la liste des filtres
Activez/désactivez le filtrage des options de filtre individuelles en cliquant dessus.

Cliquez sur ce bouton pour activer toutes les options de filtre.
[ Cliquez sur ce bouton pour désactiver toutes les options de filtre.

Cliquez sur ce bouton pour inverser le réglage du filtre actuel.

B Cliquez sur ce bouton pour enregistrer le réglage de filtre actuel en tant que préréglage. Ce réglage de
filtre est ensuite automatiquement utilisé au démarrage du logiciel OPTIME ExpertViewer.

Par défaut, les filtres sont activés pour tous les états d’alarme.

o Liste des filtres de périphériques
Cliquez sur la liste pour I'ouvrir. Vous pouvez ensuite sélectionner les types de périphériques selon lesquels
vous souhaitez filtrer. La liste affiche uniquement les types de périphériques qui existent dans la base de
données.
Vous disposez des mémes options dans la liste des filtres que dans la liste des filtres d’état/ 18"

¢ Liste des filtres de valeurs caractéristiques
Cliquez sur la liste pour I'ouvrir. Vous pouvez ensuite sélectionner les valeurs caractéristiques selon
lesquelles vous souhaitez filtrer. La liste affiche uniquement les valeurs caractéristiques disponibles dans la
base de données et liées aux types de périphériques filtrés. Les valeurs caractéristiques de la liste sont
regroupées par type de périphérique.
Vous disposez des mémes options dans la liste des filtres que dans la liste des filtres d’état/ 15™.

e Champ des termes de filtrage
Saisissez ici les termes de filtrage ou les chaines de caractéres et appuyez sur la touche ENTREE pour filtrer.
Le terme de filtrage ou la chaine de caractéres peut étre le nom ou I'ID d'un noeud. Vous disposez des
options suivantes, que vous pouvez également combiner :

Filtrer par terme recherché
Exemple : pompe ST-567180
Tous les éléments contenant le terme de filtrage correspondant seront affichés.

Filtrer par plusieurs termes recherchés (combinaison OU, séparés par des virgules)

Exemple : pompe ST-56,6202

Tous les éléments contenant au moins un des termes de filtrage correspondants séparés par des virgules
seront affichés.

Filtrer par plusieurs termes recherchés (combinaison ET, séparés par une barre oblique)

Exemple : pompe ST-56/moteur/c6té entrainement
Tous les éléments contenant les termes de filtrage séparés par une barre oblique seront affichés.

Si vous saisissez un terme de filtrage dans le champ et que vous appuyez sur la
l; touche ENTREE, I'arriére-plan de la vue filtrée est mis en surbrillance en jaune.



Arborescence

Détails sur les valeurs de mesure :
les différents niveaux de I'arborescence des installations vous fournissent les informations suivantes sur les
valeurs de mesure disponibles :

¢ Niveau supérieur :
Vous trouverez ici le nom et I'ID de l'installation.

¢ Niveau intermédiaire :
Vous trouverez ici les noms et les ID des nceuds de I'arborescence des installations jusqu’au périphérique
d’ol proviennent les données.

¢ Deux niveaux inférieurs :
Vous trouverez ici le nom et I'ID de la tache de mesure ainsi que les valeurs caractéristiques individuelles de
la tache de mesure. Pour chaque valeur caractéristique, vous trouverez I'abréviation de la valeur
caractéristique et la valeur caractéristique détaillée.

Sélectionner une valeur caractéristique
Cliquez sur une valeur caractéristique dans I'arborescence pour la sélectionner. En plus du symbole d’alarme,
la valeur caractéristique regoit un code couleur M dans I'arborescence qui permet de l'identifier également
dans le diagramme du Viewer de tendance :
= A +o e 2° [l Measurng Pairt 1 [42326]
Q. DeMod - Demodulation
« 150 - 150
] Fo=r
SOlx-
& M Rush - RMS
A W RMS| - RMS lowe
Q. Temp - Temp

Les informations suivantes sont alors disponibles :

¢ La tendance de la valeur caractéristique est chargée dans le Viewer de tendance.

o Le dernier signal temporel disponible s’ouvre dans le Viewer de signal temporel. Le spectre correspondant
s'affiche dans le Viewer de spectre.

¢ Sélectionnez d'autres valeurs caractéristiques pour charger d’autres tendances dans le Viewer de tendance.

¢ Les signaux temporels de la valeur caractéristique s'affichent dans la liste Signaux temporels de la
valeur caractéristique sélectionnée. Le signal temporel le plus récent est automatiquement chargé
dans les Viewers.

¢ Deés que vous sélectionnez une autre valeur caractéristique, les signaux temporels correspondants
s'affichent dans la liste. Pour plus de détails, consultez la section Signaux temporels de la valeur
caractéristique sélectionnée/ 5.

i
i
q

Etat d'alarme 0
Ce symbole affiche I'état d’alarme sur chaque niveau. En fonction de I'état, le symbole arbore une couleur
différente :

0 aucune mesure n'a été effectuée ou la configuration est incorrecte ou incompléte.
@ ilnYya pas d'alarme.

! une ou plusieurs valeurs caractéristiques ont déclenché une pré-alarme.
A une ou plusieurs valeurs caractéristiques ont déclenché une alarme principale.

Au niveau des différentes valeurs caractéristiques, le symbole se réfere uniquement a la valeur caractéristique
concernée. Aux niveaux supérieurs, le symbole se référe a toutes les valeurs caractéristiques subordonnées ;
I'état d'alarme le plus critique est affiché. Par exemple, si une valeur caractéristique présente une alarme
principale, I'état d’alarme est fixé sur Alarme principale pour I'ensemble de la tache de mesure.

Passez le pointeur de la souris sur I'icGne et vous obtiendrez un apercu de la tendance au bout de

300 millisecondes environ. Des informations succinctes concernant, par exemple, la date et I'heure, les valeurs
minimale et maximale de I'axe Y ou la date de la derniére mesure sont également affichées ici. L'apergu
disparait automatiquement aprés 10 secondes :

19



20

Apergu des installations : valeurs caractéristigues et signaux temporels <« Tendances

oo CN

ALQO0BE : B~

Arborescence dinstallation

b ¢ B e e 2 Schweinfurt Piot [E505€]

Curseur
X 10062022 aX - 07/01/2020

FY:019mmis  AY: 336 mmis

FPA:
DeMed, 150, Kh, KI. RMSh, R v || Filre

Alames
VAP:2019r

SEITEEET

Al

2. IS0 / Measuring Point 1 [A2336]a'Teslng [A2333]/ Te
SA 1 E 4o 4e 2" Mesh Network [ 07/01/2020 17:00:04 - 10/06/2022 10:00:
S A ¢ B o e 2 Bau 42 [11587] mmjs (52l (RHSN00150
= A Vo vo 2" Testig M6 (side) [£2320] 40,00 4
B Jo o 2 Testig [42333] 38,00 -
2 A Yo 4. :" Measuring Point 1 [A2336] 36,00 4
@&  DeMod 34,00 |
M o 32,00 -
g Tendance - IS0 Signal brut - 09/06/2022 14:00-08
° Min - 0,03 mm's / Max - 41.01 mm's Min : -38.32 mg / Max : 39.87 mg
9
9
o Specire du signal brut - 09062022 14:00:08 Enveloppe : 09/06/2022 14:00:08
A Max : 8,81 mg & 96.667 Hz Min : 0,01 mg / Max : 17,36 mg
A
@l
=AY B Specire denveloppe - 091062022 14-00-08 Specire de signal brut (1x mtégre) - 09/0612022 14:00-08
e FES-16 Maoc - 150,479 pg & 1.257 kHz Max : 374 546 pmis & 1 Hz
SR A B
[EREAC | |[
] de signal brut (2x mtégres) - 09/062022 14:00:08
o Max: 59611 pma 1Hz
9

Signaux temporels de la valeur caractenstique selectionnes

L L ey FANcs)

g

Type de périphérique

e

Zone du
7X:000s &X:000s AX:0,00s/0,00Hz
VY:288mg aY:28 mg AY- 0.00mg

Aucun état d’alarme n’est affiché pour les nceuds dans I'arborescence des
installations.

Vous trouverez une icone distincte pour chaque type de périphérique sur les niveaux de périphérique de
I'arborescence des installations.

c1

Autres icones

En fonction de la valeur caractéristique et de la configuration de la mesure, ces informations supplémentaires

L'icone 5 indique la sortie du lubrificateur. Cliquez sur ce niveau pour afficher des
détails sur I'état du lubrificateur dans le Viewer de tendance. Par exemple, vous
pouvez trouver des informations sur I'état de remplissage de la cartouche ou sur la
tension de la batterie.

s'affichent dans I'arborescence des installations :
Si les informations du roulement ou la vitesse de rotation d’'une machine sont disponibles pour la valeur

caractéristique, les valeurs correspondantes sont affichées a la fin du nom :

il La batterie du capteur OPTIME est faible.

4/®  Aucune donnée de mesure n‘a été recue au cours des derniéres 24 heures.

-\fo Une erreur s'est produite pendant la mesure / il y a une erreur dans les données brutes.

Les données de mesure ont été analysées avec le Condition Analyser.

- & 1 A0 e iﬂ OPTIME [E



Arborescence

Y : | . .
o= Il'y aaumoins un avis d’expert.

Le capteur se trouve en mode apprentissage.

Code couleur ™

Le carré coloré indique la couleur utilisée pour identifier la tendance dans le Viewer de tendance. Vous pouvez
ainsi différencier plusieurs tendances chargées|zs".

Lorsque vous passez le pointeur de la souris sur le carré coloré, la tendance correspondante est mise en
évidence dans le Viewer de tendance ; les autres tendances apparaissent en grisé :

Apercu des Il valeurs Eristi et signaux temporel. Tendances

rl?’ ITE n c " C%T“E?JGTQDZDWUGM AX: 07/01/2020 17:00:04 Nglj'\r;ﬁNaN mm/s  &AP: NaN mmis AX - 00:00-00 Min : 0,000 mm/s

ALG@ - | A3 An-. ~ || DeMod, 15. = ||A2333 x TY:3.359mm's AaY: 3.359 mm/'s TPA: NaNmm/s &PA: NaN mmis AY:0000mmis  Max: 0,000 mm/s

i B x- @O R @ - EE S L FA QA e A0l ®

7

Zone du curseur

=4 ¢ B o vy 27 Schaeffler [E505¢
B A ¢ B Vo v 2 Schweinfurt Pilet
S A E B0 48 2° Mesh Networ
8 o0 1587
A ¢ EDvo e 2% Bau 42 [A15 25,000

= o 2" Testrig M6 (side) 42330
A —T- 2" Testig M6 (si E)“- : 1250 m ﬂ‘J,h\JL—rL )L”
e L h PaainE I 1 l_L " i Heure locale

25/08/2021 00:00:00 237112021 00:00:00 21/02/2022 00:00:00 22/05/2022 00:00:00 20/0812022 00:00:00
A RMSI ] Measuring Point 1[A2336] / Testig [A2333] | Tesirig M6 (side) [2330] | Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5064] | Schweinfurt Pilot [E5056] | Schastile_ & %

4. 150 [ Measuring Point 1[A2336] / Testrig [A2333]  Testrig M6 (side) [A2330] / Bau 42 [A1587]/ Mesh Network [X5064] / Schweinfurt Pilot [E5056] / Schaefier. 42 %
/s o’ 0710172020 17:00:04 - 04/04/2023 10.00:08

2,000

1.000

Heure locale
25/08/2021 00:00:00 23/11/2021 00:00:00 21)02/2022 00:00:00 22)05/2022 00:00:00 20/08/2022 00:00:00

Menu contextuel dans I'arborescence

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un élément de I'arborescence ou une valeur caractéristique pour
ouvrir un menu contextuel. Vous pouvez également marquer un élément de I'arborescence, puis cliquer sur le

bouton ***. Pour plus de détails, consultez la section Apergu de I'interface utilisateur/ 14,

5.1 Tache de mesure : filtrer les tendances

Vous pouvez configurer des filtres supplémentaires pour les tendances. Pour cela, sélectionnez dans le menu contextuel
de la tache de mesure la fonction Filtrer les tendances... pour ouvrir la boite de dialogue correspondante :
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Filtrer les tendances

endances Appliquer un filtre supplémentaire
[] DeMead Filtre: supplémentaire:

150 D Temp
[ kn
Owu
[ RMsh
[ Rmsi
Minimum: Maximum:

Filtrer par date
Date de début: Date de fin:
104012020 17:00:05 = | T |2?IDS,’2D2D 06:00:09 ==~

Apergu des tendances

[] Afficher le fittre par canal supplémentaire dans un diagramme propre

Aide 0K Annuler

Vous disposez des options suivantes :
Tendances
Vous trouverez ici la liste des tendances disponibles pour le filtrage :
e Cliquez sur une tendance pour l'afficher dans |'apercu de tendance.

¢ Cochez les tendances que vous souhaitez filtrer. Un résultat de filtre distinct s'affiche pour chaque tendance
filtrée.

Appliquer un filtre supplémentaire
Activez ici le filtre supplémentaire pour la tendance. Vous pouvez ensuite définir les valeurs minimum et
maximum souhaitées. Cliquez sur “ pour réinitialiser la saisie des valeurs de mesure.

Filtrer par date
Saisissez ici la date de début et la date de fin selon lesquelles vous souhaitez filtrer la tendance. Cliquez sur
<> pour réinitialiser la saisie sur toute la plage de dates.

Apercu de tendance
Vous verrez ici un apergu de la tendance sur laquelle vous avez cliqué sous Tendances.

Afficher le filtre du canal supplémentaire dans un diagramme séparé
Activez cette option pour afficher dans le résultat un diagramme distinct pour le filtre supplémentaire.

Saisissez les données souhaitées et cliquez ensuite sur OK. Le résultat du filtre s'affiche dans un onglet distinct dans le
Viewer de tendance.

5.2 Tache de mesure : créer un diagramme de répartition

Vous pouvez créer des diagrammes de répartition pour les taches de mesure. Cela vous permet par exemple d'identifier
le comportement de la machine a des vitesses de rotation différentes et si une accumulation inhabituelle de valeurs se
produit a une vitesse de rotation donnée. Pour cela, sélectionnez dans le menu contextuel de la tdche de mesure la
fonction Créer un diagramme de répartition... pour ouvrir la boite de dialogue correspondante. Vous pouvez

également cliquer sur le bouton |— dans la barre d'outils du Viewer de tendance :



Arborescence

Créer un diagramme de répartition

Wous pouvez créer ici un diagramme de répartition. Pour ce faire, insérer les tendances souhaitées dans les cases ™ Axe Y~
ou ~ Axe X7 Vous pouvez en outre fitrer le diagramme par canal supplémentaire et par date.

Tendances e Y Appliquer un filtre supplémentaire

DeMod Fittre: supplémentaire:
150 ] Temp

RMSh
RMSI
Temp Mirimum: Maximum;

m

Filtrer par date
Date de début: Date de fin:
10/01/2020 17:00:05 B3| »~ [27/08/2020 06:00:09 £ v

Vous disposez des options suivantes :
Tendances

Vous trouverez ici la liste des tendances disponibles pour le diagramme de répartition. Cliquez sur la tendance

souhaitée et faites-la glisser dans le champ Axe Y ou Axe X. Un diagramme distinct dans le champ Axe Y
est créé pour chaque tendance.

Filtrer par canal supplémentaire
Activez ici le canal selon lequel vous souhaitez filtrer le diagramme. Vous pouvez ensuite définir les valeurs
minimum et maximum souhaitées. Cliquez sur “ pour réinitialiser la saisie des valeurs de mesure.
Filtrer par date
Saisissez ici la date de début et la date de fin selon lesquelles vous souhaitez filtrer le diagramme. Cliquez

sur *™ pour réinitialiser la saisie sur toute la plage de dates.

Saisissez les données souhaitées et cliquez ensuite sur OK. Le diagramme de répartition s'affiche dans un onglet distinct

dans le Viewer de tendance.
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Favoris

La liste des favoris se trouve a gauche sous I'arborescence des installations. La liste contient les installations, les
taches de mesure ou les valeurs caractéristiques individuelles que vous avez créées en tant que favoris dans

I'arborescencel 14"

Favoris

DK Fittre

A ¢ B vo ye 2" schaeffler]E5054) / O...
A ' vo e 2 W) Measuring Point 1[A...

Vous disposez des options suivantes :

k
B
N

Filtre

Entrées favorites
individuelles

Cliquez sur ce bouton pour importer des favoris via un fichier CSV.
Les favoris importés sont ajoutés a la liste. Les doublons ne sont pas importés.

Cliquez sur ce bouton pour exporter les favoris sélectionnés et les enregistrer dans un
fichier CSV.

Cliquez sur ce bouton pour supprimer les favoris sélectionnés de la liste.

Saisissez ici les termes de filtrage ou les chaines de caractéres et appuyez sur la touche
ENTREE pour filtrer les favoris. Les noms et les commentaires sont pris en compte lors du
filtrage. Vous disposez des mémes options de saisie que le champ de filtre de
I'arborescence des installations| 1s™.

Cliquez sur une entrée favorite pour mettre en surbrillance I'installation, la tache de
mesure ou la valeur caractéristique correspondante dans I'arborescence.
Pour chaque favori, vous trouverez les informations suivantes :

e Nom : vous trouverez ici le nom du favori. Par défaut, il s'agit du chemin
d’arborescence entier de la valeur caractéristique, de l'installation ou de la tache de
mesure a laquelle ce favori est lié.

Déplacez la souris sur le nom du favori pour afficher le nom entier.
Pour modifier le nom, double-cliquez dans ce champ, puis tapez le nom souhaité.

¢ Commentaire : double-cliquez dans ce champ pour saisir un commentaire sur le
favori ou modifier un commentaire existant.

Si vous ajoutez a nouveau des favoris existants, les noms et commentaires définis
g par l'utilisateur seront écrases.



Signaux temporels de la valeur caractéristique sélectionnée

Signaux temporels de la valeur caractéristique sélectionnée

La liste des signaux temporels de la valeur caractéristique sélectionnée se trouve a gauche sous les favoris et
I'arborescence des installations. Le contenu de la liste dépend de la valeur caractéristique sélectionnée dans les
favoris ou I'arborescencel 19, Les signaux que vous sélectionnez sont affichés dans le Viewer de signal temporel et dans
le Viewer de spectre :

Signaux temporels de la valeur caractéristique sélectionnée

Signaux temporels et spectres

OE 0@ | = v |config. ~|[2000000m|[R* B o0s  ax 0oms | 0 BB 0005200000 Min: 0.000mg
Y 0119mg aY 0.119mg | AY:0,000mg Max: 0,000 m
Heure tr/min / Hz Al W""" % v m o j-\-_ 3000.000rpm | (4 + E‘] :-W- [c} FF a
© B W 20/06:2022 14.00:06 3000000 / 50.000
©F  19/06:2022 140006  3000.000 / 50.000 @ Sianal brut MeasuringPoint 11 [A828204] 3000 rpm - (A11-3; AV/3A 222650003007/ Belt1 [AB27728] [ Innova [A828117)/ Jyvaskyla MK2 [8826441]  Mesh— & X
0B i e el 00007 0000 mg | 20062022 14:00:0 - [3000.000 trmin /50,000 Hal
@R  17/06/2022 14:00:06  3000.000 / 50.000 15,000 4
©F  16/06:2022 140006  3000.000 / 50.000 10,000 4
© @  1506:2022 140006  3000.000 / 50.000 5,000
QB 14/06:2022 140006 3000000 / 50,000
©F  13/06:2022 140006 3000000 50,000 0000
@@  12/06/20221400:05  3000.000 /50,000 -5.000
©F  11/06:2022 140006 3000000 50,000 -10.000
OB  10/06:2022 140006 3000000 / 50,000 -15.000
@ 0506:20221400:06 3000000/ 50.000 0000 0200 0400  DEOD 080D 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800
©F  03/06:2022 140006 3000.000 4 50.000 @ Enveloppe [HPF: 750 Hz] / MeasuringPoint111 [A828204] - 3000 rpm - (A1-3: AW3A-222650003001) | Belt [AB27728] / Innova [A828117] ] Jyvaskyla MK2 [582.. & 3
20/06/2022 14:00:06 - [3000,000 trimin / 50,000 Hz]
©F  07/06:2022 140006  3000.000 / 50.000 ma
©F  06/06:2022 140006  3000.000 / 50.000 16,000 4
©F  0506:2022 140006  3000.000 / 50.000 14,000 4
©F  04/06:2022 140006  3000.000 / 50.000 12,000 4
©F  03/06:2022 140006  3000.000 / 50.000 10.000 4
@™ 02/06/202214:00:06  3000.000 / 50.000 8,000
@ 01/06/20221400:06  3000.000 /50000 6.000
@8 3105202140006 3000.000/50.000 4000
OB 30052022 140006 3000.000 / 50.000 2000 .
@ A 25/05/2022 14:00:06_ 3000.000 / 50.000 v oo 0200 0400 0600 0800 1.000 1.200 1400 1600 1800 2,000 2200 2400 2600  2.800

Les informations et fonctions suivantes sont accessibles ici :

Options de filtre

o Liste des filtres d’état :
Cliquez sur la liste pour I'ouvrir. Vous pouvez ensuite sélectionner les états selon lesquels vous souhaitez
filtrer :

Signaux temporels de la valeur caracténstique sélectionnee

T

v

v

B Degre de gravité éleve

! Degre de gravité moyen

! Degré de gravité faible
B Aucun degré de gravité
@ Non défini

Options dans la liste des filtres
Activez/désactivez le filtrage des options de filtre individuelles en cliquant dessus.

Cliquez sur ce bouton pour activer toutes les options de filtre.

d

Cliquez sur ce bouton pour désactiver toutes les options de filtre.

Cliquez sur ce bouton pour inverser le réglage du filtre actuel.

Par défaut, les filtres sont activés pour toutes les options de filtre.
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Les états des signaux temporels sont basés sur des évaluations créées manuellement a l'aide de

g la fonction Editer un avis d’expert. Si aucune évaluation n'est disponible, I'entrée ® Non
définie apparait.

o Options de filtre supplémentaires -
Cliquez sur ce bouton pour ouvrir une boite de dialogue contenant des options de filtre supplémentaires :

—

[1 Activer lefs) filtre(s) 4

Appliquer un filtre supplémentaire

] Temp

Filtrer par date

[10/01/2020 17:00.05 |3 |~ |01/12/2022 13:00:08 3

Vous disposez des options suivantes :

Activer le filtre : activez cette option pour pouvoir utiliser les autres options de filtre.

Filtrer par canal supplémentaire : activez le canal supplémentaire souhaité et définissez les valeurs
Minimum et Maximum pour filtrer les signaux temporels en conséquence.

Filtrer par date : saisissez les date de début et date de fin pour filtrer les signaux temporels en
conséquence.

¢ Liste des filtres de données de signal :
Cliquez sur la liste pour I'ouvrir. Vous pouvez ensuite sélectionner les données de signal a filtrer.
Vous disposez dans la liste des filtres des mémes options que dans la liste des filtres d'état/ 2.

L'arriere-plan de la vue filtrée est mis en surbrillance en jaune.

Dans la liste des Signaux temporels de la valeur caractéristique
sélectionnée, vous pouvez utiliser les colonnes comme critére de tri :

Cliquez sur le titre d’une colonne pour la définir comme critére de tri. Cliquez une
deuxiéme fois pour modifier 'ordre de tri, c’est-a-dire de I'ordre croissant a
décroissant, ou inversement. Le symbole « représente un ordre de tri croissant ; le
symbole + représente un ordre de tri décroissant.

Liste de sélection de la vitesse de rotation

Vous pouvez sélectionner ici la source de la vitesse de rotation La vitesse de rotation figure dans la liste des
signaux temporels en tr/min et Hz.

Vitesse de rotation mesurée : sélectionnez cette option pour utiliser la vitesse de rotation mesurée comme
source de vitesse de rotation. La vitesse de rotation mesurée fait partie du signal temporel.

Vitesse de rotation configurée : sélectionnez cette option pour afficher la vitesse de rotation que vous
avez spécifiée lors de la mise en service du capteur OPTIME.

Vitesse de rotation propre : sélectionnez cette option pour saisir dans le champ en regard de la liste une
valeur de vitesse de rotation fixe pour tous les signaux temporels.

Etiquettes de vitesse de rotation : sélectionnez cette option pour afficher les vitesses de rotation
déterminées par I'expert.

[Nom de la source de vitesse de rotation] : sélectionnez cette option pour sélectionner une valeur
caractéristique mesurée en tr/min ou Hz comme source de vitesse de rotation.

Sélectionner un signal temporel
Cliquez sur un signal temporel pour I'afficher dans le Viewer de signal temporel et le Viewer de spectre.



Sélectionner plusieurs signaux temporels

Signaux temporels de la valeur caractéristique sélectionnée

Les options suivantes vous permettent de sélectionner simultanément plusieurs signaux temporels :
¢ maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur les lignes souhaitées.

o Sélectionnez une série consécutive de signaux temporels. Pour ce faire, cliquez sur le premier signal
temporel de la série souhaitée, maintenez la touche Maj enfoncée, puis cliquez sur le dernier signal

temporel de la série souhaitée.

Les signaux temporels sélectionnés sont mis en surbrillance.

Etat d’alarme 0

Ce symbole affiche I'état d’alarme des données :

0 La mesure a été effectuée, mais le périphérique se trouvait encore en phase d’apprentissage.

@ Aucune alarme
. Pré-alarme

A Alarme principale

Passez le pointeur de la souris sur I'icne et vous obtiendrez un apergu du signal temporel et du spectre au
bout de 300 millisecondes environ. L'apercu disparait automatiquement aprés 10 secondes :

Signaux temporels de la valeur caracténstigue sélectionnge

Signaux temporels et spectres

- ; . Curseur Zone du curseur
BE: BOE | = v |Viessederotationconfigurée ¥ VX:000s AX:000s X 0,00s/0.00
VY :043mg AY:043mg AY: 0,00 mg
H " tr/min / H "
eure r/min / Hz :: 'V‘"' % ~ mo J:| 0.00
%12.-’1}&-’2132214:0'!]:03 0.000 / 0,000
| brut - 12/06/2022 14-00-08 Spedire du signal brut - 12/06/2022 14:00.08 strig
Min - -22,17 mg / Max - 19.46 mg Max - 2,479 mg & 96.667 Hz Hz]
Enveloppe : 12/0672022 14:00-08 Specire d' - 12/06/2022 14:00:08
Min : 0,02 mg / Max : 16,26 mg Max : 149,452 pg 3 415 Hz I

Mazor - 116,99 pmifs & 2 Hz

de signal brut (Tx mtsgre) - 1270672022 14-00-08

de signal brut (2x ntégrés) - 120672022 14:00-:08
Max - 12,244 pm 3 1,333 Hz

B 1 s - P L (i R
29/05/2022 14:00:07 0,000 / 0,000

00000000 ODOOOO

Code couleur ™

anonn |

Le carré coloré indique la couleur utilisée pour la représentation des données dans le diagramme. Vous pouvez
ainsi différencier plusieurs signaux temporels ou spectres chargés.

Lorsque vous passez la souris sur la ligne du signal temporel, le signal correspondant est affiché dans le
Viewer de signal temporel dans la couleur du carré, les autres signaux apparaissent grisés :
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Signaux temporels de la valeur caractéristioue sélectionnée

Configure... v || 3

Heure tr/min / Hz

06/202214:00:10  0.000 /0.000

0.000 /0.000
10/06/2022 14:00:11 T
09/06/2022 14:00:08  0.000 / 0.000"

08/06/2022 14:00:08  0.000 / 0.000

07/06/2022 14:00:08  0.000 / 0.000

06/06/2022 14:00:08  0.000 / 0.000
05/06/2022 14:00:08  0.000 / 0.000
04/06/2022 14:00:08  0.000 / 0.000
03/06/2022 14:00:08  0.000 / 0.000
02/06/2022 14:00:08  0.000 / 0.000
01/06/2022 14:00:08  0.000 / 0.000
31/05/2022 14:00:10  0.000 / 0.000
30/05/2022 14:00:08  0.000 / 0.000
29/05/202214:00:08  0.000 /0.000
28/05/202214:00:08  0.000 /0.000
27/05/202214:00:08  0.000 /0.000
26/05/202214:00:08  0.000 /0.000
25/05/202214:00:08  0.000 / 0.000
24/05/202214:00:11  0.000 7 0.000
23/05/202214:00:08  0.000 / 0.000
22/05/202214:00:08  0.000 / 0.000

21/05/202214:00:08  0.000 7 0.000

0000000000000 OOOOOOOO

20/05/202214:00:08  0.000 / 0.000

Heure

pm

Rawsi. v

-

Signaux temporels et spectres

Curseur
YX-0000ms  AX:0,000ms DODDm!‘UODﬂHz Min: 0.000g
00009

00009

e
VY-0378g  AY:0378g | AY
n
A

w X0

0.000mm | (2~ [z]

> @ Q@ T B

12/06/2022 14:00:10 - [0.000 tmin / 0.000 Hz]

[@ Signal brut / Measuring Point 2 [A3327]/ FEB-14 [AS321]/ FEB [A376208] / Bau. 4 X

@ Signal brut | Measuring Point 2 [A3327]/ FES-14 [A3321]/ FEB [A378208] / Bau. & X
11/06/2022 14:00:08 - [0.000 trimin./ 0.000 Hz]

1,000

1,000
0.500

0500 ]
000 0.000
0500 0500
-1.000 1000

0000 20000 40000 60000 E0.000 100000 120,000 140000 160.000 0000 20000 40000 60000 G0000 100000 120.000 140000 160.000

05/06/2022 14:00:08 - 10.000 tmin / 0.000 Hz]

@ Signal brut | Measuring Point 2 [A5327] | FEG-14 [A3321]/ FEB [A376208] / Bou. 48 X

@ Signal brut  Measuring Point 2 [A8327] [ FEE-14 [AS321]/ FEB [A378208]/ Bau. 48 X
Hel

07/06/2022 14:00:08 - 0.000 trimin / 0000

9 a
1.000
1.000
o500 0.500
o000 0.000
0500 0500
-1,000 1000
0000 20000 40000 60000 B0.000 100000 120000 140000 160,000 0000 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000

Contient des informations détaillées sur I'heure a laquelle le signal temporel a été chargé.

tr/min / HZ

Vous trouverez ici des informations sur la vitesse de rotation en tours par minute et en Hertz.

Commentaire

Double-cliquez dans la cellule de commentaires pour saisir un commentaire de signal. Utilisez-le par exemple
pour voir I'état d’avancement de votre analyse. Le commentaire est enregistré dans le systeme.




Viewer et diagramme

Viewer et diagramme

Tous les Viewer du logiciel Schaeffler OPTIME ExpertViewer sont congus de maniére identique et vous offrent, a
quelques exceptions pres, les mémes fonctions de base et possibilités d’adaptation. Chaque Viewer comprend les zones
Barre d'informations| z¢", Barre d'outils/ a1 et Diagramme! a4 :

" | Penodic value - demodulation (recurr. Cursor Cursor range
#= Time 208:46:04| 7 X 1409s| X 14085

Speed m!;%us igpgr’ NG 1

Sample rate 3 Win. 1
Number of measurements 8192| Y. 7.085mmis?| Max: 28

1t - -1 Barre d'outils 3

mm/is* . Periodic value - demadulation (recurring instances)

A

000 1125 1250 1.375 1.500
—

Le Viewer de tendance ouvre des vues spéciales dans des onglets supplémentaires. C'est le cas,

B/ par exemple, pour les tendances filtrées| 211 ou pour les diagrammes de répartition| 22" :
Tendance Diagramme de ré_. X Tendances filtrées x

m X 0.000kHz (0.003x) &% 0.000kHz (0.003 x)
Y4703 mg AY: 4703 mg

13 [0 v X-[@ @ 8 & I x0000mm| G-

£ 0.000 kHz (0.000) Min: 0.000 mg
MY 0.000 mg Maxx: 0.000 mg

‘

En dehors de I'onglet principal Tendance, vous pouvez fermer tous les onglets en cliquant sur
X.

Les sections suivantes contiennent des informations sur les différentes zones du Viewer.

Barre d’'informations

La partie supérieure du Viewer contient les informations de base concernant la position du curseur de base! 511 et du
curseur de mesurel s, ainsi que les valeurs de la zone du curseur.

La barre d'informations vous permet d’accéder aux informations et aux fonctions suivantes :

Ce symbole identifie une tendance.
Ce symbole identifie un signal temporel.
m Ce symbole identifie un spectre.
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Curseur

Alarmes

Zone du
curseur

i’

Barre d’outils

Les tendances sont affichées par défaut dans le Viewer principal, c'est-a-dire
g dans la partie supérieure des trois Viewers. Cliquez sur les icones des barres
d'informations des Viewers pour changer |'affichage principal :

Cliquez sur I'icone Tendance dans le Viewer principal pour basculer
de I'affichage Tendance a Signal temporel.

Cliquez sur I'icone Signal temporel dans le Viewer de signal temporel
pour basculer I'affichage du signal temporel entre le Viewer principal
et le Viewer de signal temporel.

Cliquez sur I'icone Spectre dans le Viewer de spectre pour basculer
m I'affichage du spectre entre le Viewer principal et le Viewer de
spectre.

La zone Curseur affiche les positions X et Y du curseur de base et du curseur de mesure. Elle affiche
également les symboles respectifs utilisés pour marquer les deux curseurs dans le diagramme.

Si vous modifiez la position d’un curseur dans le diagramme, les données X et Y sont
automatiqguement modifiées.

Par défaut, le curseur est positionné a la fin de la tendance dans le
g diagramme de tendance et au début du spectre dans le diagramme de
spectre.

Uniquement Viewer de tendance
Affiche les seuils d’alarme de I'alarme principale et de la pré-alarme.

Indique les valeurs de différence du curseur de base et du curseur de mesure ainsi que les valeurs
minimales (min.) et maximales (max.) dans la zone du curseur.

Lorsque vous modifiez la position du curseur dans le diagramme, les valeurs de différence sont
automatiqguement modifiées.

Si vous n‘avez pas besoin de la barre d'informations ou si vous souhaitez agrandir la zone de
représentation du diagramme, procédez comme suit pour masquer la barre d'informations :

« Ouvrez le menu contextuel du Viewer| 151 en effectuant un clic droit, puis sélectionnez Barre
d’informations. Procédez de maniére identique pour afficher a nouveau la barre
d’informations.

e Pour masquer les barres d'informations de tous les Viewer dés le démarrage du logiciel
Schaeffler OPTIME ExpertViewer, vous devez éditer les paramétres de programme de Viewer :

1. Ouvrez le menu contextuel du Viewer[ 151 en effectuant un clic droit, puis sélectionnez
Réglages.

2. A gauche, cliquez sur Viewer|s7.

3. Dans la zone Eléments visibles au démarrage, décochez I'option Barre

d’informations. Lors du prochain démarrage, la barre d'informations ne sera visible dans
aucun des Viewer.

La barre d’outils vous permet d’accéder a toutes les fonctions utiles a I'analyse des données et au travail dans le
diagramme. La vue d’ensemble ci-dessous affiche les fonctions pouvant étre appelées via les listes de sélection et les
symboles. Si une fonction n’est pas disponible pour tous les Viewer, une remarque vous l'indique.
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Viewer et diagramme

Si tous les symboles ne peuvent pas étre affichés dans la barre d’outils, par exemple si le Viewer
est trop étroit, le symbole ™ se trouve sur le bord droit de la barre d’outils. Cliquez dessus pour
afficher les fonctions cachées de la barre d'outils :

| X

(o] _,:'_‘ 0.000mm (&)~ | A

= v V= ]
g[MuILipIesignaIs): || ||
) —
mg I O | FFT

ra
La

wnnnn | Ll |I|‘|. bald w |I1|‘.I. | |l..| ||l||||| Sl el lll.|. ...|.|.|“.i.

Cliquez sur ce symbole pour afficher le Viewer en plein écran.
Pour intégrer a nouveau le Viewer dans l'interface du logiciel Schaeffler OPTIME
ExpertViewer, cliquez sur le symbole o,

Ces deux commandes sont également accessibles via un clic droit dans le menu contextuel
du Viewer[1s".

Cette liste vous permet de déterminer le signal actif sur lequel, par exemple, les fonctions de
curseur ont un effet. Chaque entrée de la liste contient les informations suivantes :

o M. je carré coloré identifie la tendance chargée ou le signal chargé. Un code couleur
identique est utilisé a gauche dans I'arborescence des périphériques/installations
ou dans la liste des signaux temporels de la valeur caractéristique sélectionnée.

« %/ le triangle jaune identifie la tendance active, le signal temporel actif ou le spectre actif
correspondant.

o 0: Ce symbole affiche I'état d’alarme des données :

QLa mesure a été effectuée, mais le périphérique se trouvait encore en phase
d’apprentissage.

@ Aucune alarme
' Pré-alarme

A Alarme principale

o Passez la souris sur I'entrée de liste visible ou ouvrez la liste pour voir plus de détails. Ces
détails vous informent sur I'neure, le nom de la configuration de mesure, ainsi que sur la
vitesse de rotation ou la fréquence :

DX : 03/06/2015 14:28:22  AX: 23/05/2015 06:18:45 | AP :240,000mg AAP: 240,000 mg | AX: 11.08:10:37.2000000 Min: 0,283 mg
Y : 108,626 mg AY: 112,010 mg TPA:190,000mg APA:190,000mg | OV : 3,385 mg Max : 194,147 mg

(] X R B[ R V] [EE AR AR

e v

Motor - f4:3d:80:00:13:15 / DE_6048 / Inner race - Demodulation

Cliquez ici pour afficher uniquement le signal actif. Cliquez a nouveau pour afficher tous les
signaux chargés.

Cette liste vous permet de supprimer du diagramme les signaux sélectionnés. Les signaux
sélectionnés peuvent étre des tendances, des signaux temporels ou des spectres. Vous
disposez des options suivantes :

e Supprimer le signal actif :

Le signal actif est supprimé du diagramme. Les autres signaux restent affichés. Le premier
signal de la liste est le signal actif le plus récent.

e Supprimer tous les signaux :
Tous les signaux sont supprimés du diagramme. Le Viewer est alors vide.
e Supprimer tous les autres signaux :

Seul le signal actif demeure visible ; tous les autres signaux sont supprimés du
diagramme.
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0,000 Ufmin/RPR

Cliquez ici pour prendre une capture d'écran du diagramme ou du signal actif. Ce qui est

copié dépend des parameétres d'exportation. Appuyez sur Maj + Q pour ouvrir les
paramétres et les modifier. Pour plus de détails, consultez la section Exporter un
diagramme /s

Cliquez ici pour obtenir des informations détaillées sur le signal actif. Pour plus de détails,
consultez la section Afficher les propriétés des signaux/ 3.

Si la vue graphique Histogramme est active, vous recevrez des informations précises sur
I'histogramme/ 63",

Cliquez ici pour afficher les crétes supérieures du signal actif dans une nouvelle boite de
dialogue. Pour plus de détails, consultez la section Afficher les crétes supérieures/ 43,

uniquement Viewer de spectre

Cliquez ici pour afficher la base de données de roulements. Pour plus de détails, reportez-
vous a la section Afficher la base de données de roulements / les bandes de
fréquence| 4.

Viewer de signal temporel et de spectre

Vous pouvez entrer la vitesse de rotation du signal actif directement dans ce champ. La
vitesse de rotation est importante pour I'évaluation des fréquences de défaut et pour les
fonctions de curseur Vitesse de rotation et Engrénement, dans le cas de ce dernier pour
les 1res harmoniques a partir de la valeur de la vitesse de rotation.

Cliquez sur @] pour accéder a d’autres fonctions relatives a la vitesse de rotation.

Viewer de signal temporel et de spectre

Cliquez ici pour effectuer d'autres réglages concernant la vitesse de rotation et la fréquence.
Pour plus de détails, consultez la section Régler la vitesse de rotation/fréquence/ s,

Cliquez ici pour afficher le curseur de base, le curseur de mesure et les symboles des
fonctions de curseur dans le diagramme. Cliquez une nouvelle fois pour tout masquer a
nouveau.

Cliquez ici pour sélectionner les fonctions de curseur ou pour définir des réglages de base
pour tous les curseurs et toutes les fonctions de curseur. Vous disposez des options
suivantes :

 Analyse de base/s3" : permet de sélectionner la fonction de curseur Analyse de base.

» Engrénement!/ s : permet de sélectionner la fonction de curseur Engrénement. Cette
fonction est disponible uniquement dans le Viewer de spectre.

» Harmoniques/ss: permet de sélectionner la fonction de curseur Harmoniques.

« Bandes latérales/ =3 : permet de sélectionner la fonction de curseur Bandes latérales.
Cette fonction est disponible uniquement dans le Viewer de spectre.

« Harmoniques a bandes latérales/s7 : permet de sélectionner la fonction de curseur
Harmoniques a bandes latérales. Cette fonction est disponible uniquement dans le
Viewer de spectre.

« Vitesse de rotation| =" : permet de sélectionner la fonction de curseur Vitesse de
rotation.

« Réglages du curseur/ s : sélectionnez cette option pour effectuer les réglages
généraux du curseur et les réglages des différentes fonctions du curseur.

Pour plus de détails, consultez la section Régler le curseur| s, ainsi que les sections
relatives aux différentes fonctions du curseur.

Cliquez ici pour définir comment la position exacte du curseur de base est déterminée par
glissement dans le diagramme. Cette fonction est utile pour I'analyse détaillée. Pour plus de
détails, consultez la section Positionner le curseur/ .

Cliquez ici pour définir la représentation des données dans le diagramme. Pour plus de
détails, consultez la section Sélectionner la vue de diagramme/ .

Cliquez ici pour régler les axes X, Y et éventuellement Z. Pour plus de détails, consultez la
section Editer les réglages des axes/ 7.
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Viewer et diagramme

Cliquez ici pour ajuster automatiquement le maximum et le minimum pour les axes, c'est-a-
dire pour normaliser automatiquement les valeurs extrémes des signaux. Cela vous permet
de définir les données par rapport a I'heure. Pour plus de détails, consultez la section Editer
les réglages des axes/ 7.

uniquement Viewer de spectre

Cliquez ici pour paramétrer les réglages de la caméra pour les options de représentation
multidimensionnelles. La fonction ne marche que sur les spectres possédant le méme signal
et le méme type d'unité. Pour plus de détails, consultez la section Modifier les réglages
de la caméra/ s

uniquement Viewer de spectre

Cliquez ici pour paramétrer les options de représentation du spectrogramme. La fonction ne
marche que sur les spectres possédant le méme signal et le méme type d’unité. Pour plus de
détails, consultez la section Modifier les propriétés du spectrogramme/ s,

Ces boutons offrent les fonctions suivantes :

Q@ effectuer un zoom avant d’un incrément sur le diagramme. Un incrément correspond a
10 % des limites d'axe.

@, Annuler le dernier incrément de zoom.

@_ afficher & nouveau le diagramme en vue normale.

uniquement Viewer de tendance

Cliquez ici pour afficher les limites d'alarme pour la pré-alarme (ligne jaune) et I'alarme
principale (ligne rouge), dans la mesure ou elles sont définies pour la valeur caractéristique.
Cliquez une nouvelle fois pour les masquer.

Lorsque les limites d’alarme sont masquées, la mise a I'échelle s'ajuste sur les crétes
supérieures.

uniquement Viewer de tendance

Cliquez ici pour afficher les marqueurs de signal temporel. Cliquez une nouvelle fois pour les
masquer.

Double-cliquez sur un marqueur de signal temporel pour passer au

g signal temporel correspondant dans la liste des signaux temporels
de la valeur caractéristique sélectionnée. Cette fonction est
utile lorsque vous affichez plusieurs signaux temporels dans le
Viewer de tendance. Pour cette fonction, la valeur caractéristique a
laquelle appartiennent les signaux temporels doit étre sélectionnée
dans l'arborescence des installations.

uniquement Viewer de tendance
Cliquez ici pour calculer les valeurs moyennes. Vous disposez des options suivantes :

o Afficher les valeurs moyennes : cette option vous permet d'afficher les valeurs
moyennes dans le diagramme.

¢ Options de calcul de la moyenne : cette option ouvre la boite de dialogue Options de
calcul de la moyenne. Pour plus de détails, consultez la section Réglages des options
de calcul de la moyenne/z".

uniquement Viewer de tendance

Cliquez ici pour afficher les avis d’experts dans la tendance ou pour les ajouter et les

modifier. Vous disposez des options suivantes :

« afficher l'avis d’expert dans la tendance : Activez cette option pour afficher les avis
d’experts dans la tendance.

o Editer un avis d’expert : cette option ouvre la boite de dialogue Editer un avis
d’expert. Vous pouvez y modifier les avis d’experts existants et ajouter de nouveaux avis
d’experts.

Pour plus de détails, reportez-vous a la section Editer un avis d’expert/ .
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o uniquement Viewer de tendance

Cliquez ici pour créer un diagramme de répartition. Pour plus de détails, consultez la section
Tache de mesure : créer un diagramme de répartition/ 22"

J’ uniquement Viewer de spectre

Cliquez ici pour intégrer automatiquement des signaux dans le Viewer. Pour plus de détails
sur les réglages possibles, consultez la section Intégrer les signaux/ 7.

—dx uniquement Viewer de spectre

dy . L I . . ) .
Cliquez ici pour différencier les signaux. Cette fonction vous permet de dériver la gamme des
accélérations a partir d'une gamme de vitesses.

FFT uniquement Viewer de signal temporel

Cliquez ici pour calculer le spectre/spectrogramme a partir du signal. Pour plus de détails,
consultez la section Calculer le spectre| 79",

> uniquement Viewer de signal temporel

Cliquez ici pour calculer I'enveloppe du signal. Dans I'enveloppe, les dommages peuvent étre
plus visibles que dans le signal brut.

L'enveloppe ne peut étre calculée qu’a partir d’un signal brut. Le bouton est désactivé en
I'absence de signal brut.

n uniquement Viewer de signal temporel
Cliquez ici pour écouter le signal temporel.

@ uniquement Viewer de spectre

Cliquez ici pour calculer automatiquement les spectres d’ordres et de fréquences. Pour plus
de détails sur les réglages possibles, consultez la section Calculer le spectre d’ordre/so".

CA @ uniquement Viewer de spectre

. CA " , o
Cliquez sur le bouton pour afficher les résultats du Condition Analyser dans le spectre ou

sur le bouton A pour afficher les résultats dans un tableau.
L'une des options suivantes s'affiche :
o Fréquences de défaut des roulements.

o Fréquences de défaut de I'analyse HSB. Cette analyse contient des fréquences que le
Condition Analyser considere comme des fréquences de défaut.

* Cliquez sur ce bouton pour masquer la barre d’outils du diagramme sélectionné. Déplacez la
souris sur la barre d'informations pour afficher la barre d’outils et utiliser les fonctions qu'elle
contient.

Sélectionnez le diagramme et cliquez a nouveau sur le bouton dans la barre d’outils pour
gu’elle s'affiche en permanence.

Pour masquer la barre d’outils de tous les Viewers dés le démarrage du logiciel Schaeffler OPTIME
g ExpertViewer, vous devez éditer les paramétres de programme du Viewer :

1. Ouvrez le menu contextuel du Viewer[ 15" en effectuant un clic droit, puis sélectionnez
Réglages.
2. A gauche, cliquez sur Viewer/s?.

3. Dans la zone Eléments visibles au démarrage, décochez I'option Barre d’outils. Lors du
prochain démarrage, la barre d’outils ne sera visible dans aucun des Viewer.

Diagramme

La représentation du diagramme dépend tout d'abord du type de Viewer, a savoir s'il s'agit d'un diagramme du Viewer de
tendance, de signal temporel ou de spectre. La position de la souris est une information commune a tous les
diagrammes : dés que vous passez la souris sur un diagramme, les informations relatives a la position de la souris
s'affichent dans le coin supérieur droit :
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Signaux temporels et spectres

Curseur Zone du curseur )
FX:000ms  AX:000ms M 000ms/000Hz Min: 0,00mg
FY:-172mg aY:-1.72mg AY: mg Mazx - 0,00 mg

i -w- X- @0 X 0.000tmin | () | A

Signal brut / Measuring Point 1 [A2336] / Testrig [A2333] / Testrig M& (side) [A2330]/ Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5064] / Schweinfurt Pilot [EB056] = %
12/06/2022 14:00:08 - [0.000 tr/min / 0,000 Hz]

| X:1509.98 ms /Y 13.74 mg

N

LR Q Q Q[ X

- ||| o v

-

17.50
15,00
12,50
10,00

7.50
500 4
250
0.00
-2,50
-5,00 4

-7.50 4
-10,00 A
-12.50

-15,00 4
-17.50
-20,00 4

ms
13280.00 1400.00 1420.00 1440.00 1460.00 1420.00 1500.00 1520.00 1540.00 1560.00 1580.00 1600.00 1620.00

Vous pouvez modifier la représentation directement dans le diagramme en procédant comme suit :

« Positionner le curseur de base : pour ce faire, cliquez a I'emplacement souhaité sur le diagramme. Le curseur de
base se positionne automatiquement a cet emplacement.

¢ Positionner le curseur de mesure : maintenez la touche Maj enfoncée et cliquez a I'emplacement souhaité sur le
diagramme. Le curseur de mesure se positionne automatiquement a cet emplacement.

« Déplacer le curseur de base/ =" ou le curseur de mesure/ s : passez la souris sur la ligne d'aide du curseur
correspondant jusqu’a ce que le pointeur adopte la forme d’une double fleche + Ensuite, maintenez le bouton
gauche de la souris enfoncé et déplacez le curseur jusqu’a la position souhaitée.

« Fonctions de zoom : vous disposez de nombreuses options pour effectuer des zooms avant et arriére dans la
représentation du diagramme au moyen du clavier ou de la souris. Par exemple, cliquez sur le diagramme et faites
glisser la souris sur une zone tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé pour effectuer un zoom avant
dans cette zone. Appuyez sur la touche de retour pour annuler un incrément de zoom. Pour plus d'informations sur les
fonctions de zoom possibles, consultez ’Annexe I : zoomer dans le diagramme/ o7

Les emplacements suivants du logiciel Schaeffler OPTIME ExpertViewer permettent de définir d’autres réglages pour la
représentation du diagramme :

« Dans la section Options de vuel e ===, définissez le mode de représentation des données dans le diagramme, par
exemple sous forme de liste ou sous forme de matrice.

o Les valeurs sélectionnées dans la vue d’ensemble des périphériques! 167 et dans la liste des signaux temporels/2s"
vous permettent de définir quelles données sont chargées et affichées dans le diagramme.
—_—
e Les options du curseur[s™ 4 *= vous permettent par exemple de définir les curseurs et les fonctions de curseur
devant étre affichés dans le diagramme.
Y
o Les réglages des axes/ e **Z vous permettent de définir 'unité et la mise a I'échelle des axes du diagramme.

« La boite de dialogue Réglages!/ s31 vous permet d'effectuer un grand nombre de réglages pour la représentation du
diagramme ; vous pouvez par exemple définir la couleur des données représentées, les symboles pour le curseur et les
fonctions du curseur ainsi que le profil d’unités utilisé pour la mise a I'’échelle des axes. Par ailleurs, vous pouvez définir
des réglages séparés pour chacun des trois Viewers.

Vous pouvez aussi définir une tendance ou un signal comme référence :

Pour ce faire, cliquez sur le bouton * dans la barre de titre de la zone de diagramme :
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¢ Une tendance définie comme référence reste visible dans une zone de diagramme distincte dans le Viewer de
tendance si vous sélectionnez une autre valeur caractéristique dans I'arborescence des périphériques/installations.

¢ Les signaux temporels définis comme référence restent disponibles dans le Viewer de signal temporel ou le Viewer de

spectre via la liste de sélection des signaux, méme si vous sélectionnez des signaux temporels d’'une autre valeur
caractéristique.

¢ Cliquez a nouveau sur le bouton & pour supprimer la référence. Cliquez sur X pour supprimer le diagramme du
Viewer.

« Un symbole placé oblique ® indique que le Viewer contient a la fois des signaux définis comme référence et d‘autres
signaux.

Dans chaque Viewer, vous avez la possibilité d’ouvrir un menu contextuel en effectuant un clic
g droit. Ce menu vous permet d'accéder aux fonctions importantes du programme ; I'exemple
montre le menu contextuel du Viewer de signal temporel :

@ Dellod / MeasuringPoint4 [A108358] ] LM_Machine [A662567] / LM_Department [AB61126]  LM_ProcessArea [A661024]

=X

Bearing: BPFO
100 rpm / 1.667 Hz

I Plein écran

Zoom avant
Zoom arriére

Vue normale
Barre d'informations  Ctrl+|

Exportation

b
»

Aide

Réglages..

Le chapitre Apercgu de I'interface utilisateur/ 155 contient une courte explication de ces
fonctions ainsi que des liens utiles.

8.1 Régler les options de calcul de la moyenne

Viewer de tendance pour afficher les valeurs moyennes. Vous trouverez également I'option Options de calcul de
la moyenne. Celle-ci ouvre la boite de dialogue Options de calcul de la moyenne, dans laquelle vous pouvez définir
les détails du calcul de la moyenne pour la valeur caractéristique actuellement sélectionnée :

Options de calcul de [a moyenne B

Wous pouvez ici définir les paramétres de lissage des tendances, les enregistrer et les
charger individuellement pour chague valeur caractéristique

DC [ Measuring Point 1 fFES-1 [ ... [OPTIME QA

Fonction de moyenne: Seuil:
Médiane mobile v 0000 | |- L
[ Fittrer les améts de machine lors du caleul
Périodicite:
(¥} Nombre de jours
L 3

(7 Nombre de valeurs
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Vous disposez des options suivantes :

Fonction de calcul de Sélectionnez ici la fonction de calcul de moyenne, la moyenne glissante ou la
moyenne et seuil médiane glissante. Vous pouvez également définir le seuil a partir duquel les valeurs
doivent étre prises en compte pour le calcul de la moyenne.

Par défaut, la moyenne glissante est calculée sans seuil.

Temps d’arrét de la Activez cette option pour ignorer les temps d'arrét de la machine lors du calcul de la
machine pour... moyenne et pour calculer les écarts de valeur.

Par défaut, cette option est désactivée.

Périodicité Définissez ici le nombre de jours ou le nombre de valeurs sur lequel la moyenne doit
étre calculée.
Par défaut, une période de 3 jours est définie.

B Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les réglages pour la valeur caractéristique
sélectionnée.

L9 Cliquez sur ce bouton pour charger le dernier réglage enregistré.

Cliquez sur ce bouton pour fermer la boite de dialogue sans modifications.

8.2 Ouvrir et supprimer des données

La liste Signaux temporels de la valeur caractéristique sélectionnée, en bas a gauche, ainsi que le Viewer de
tendance, le Viewer de signal temporel et le Viewer de spectre sont vides :

Yy OPTIME ExpertViewer @ oo SCHAEFFLER - O
QA x +
Apercu des Il valeurs rist et signaux temparel: Tend

o e @C K

AL Q@O ~ | A3 Aw-. ~ || DeMod, IS5 ~ || Fitre

& A & o ve 2 OPTIMEQGA [E1

Veuillez sélectionner une valeur caractéristique dans l'arbre, afin d'sfficher ici s tendance qui s'y rapparte.

Signatox temporels et spectres

Favoris m

[ Fitre

. HH - E| o 0,000 tr/min E‘ . E‘
Veuillez sélectionner dans Iz tendance un signal tempore! qui doit saffich._| Veuillez sélectionner dans la tendance un signal temparel, afin d'afficher le specire s'y rapportant.

Signaux temporels de |a valeur caractéristique sélectionnée

T . Ot/ | | Signal b =

Dans les sections suivantes, vous apprendrez comment sélectionner des données en vue d’'une analyse, ouvrir les
différents Viewer ou supprimer des données sélectionnées :

 Ouvrir une tendance/ 331 (Viewer de tendance)
« Ouvrir plusieurs tendances| 38" (Viewer de tendance)
e Ouvrir un signal temporel| 39 (Viewer de signal temporel et Viewer de spectre)
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« Ouvrir simultanément plusieurs signaux temporels| 4™ (Viewer de signal temporel et Viewer de spectre)

« Ouvrir les signaux temporels a partir du Viewer de tendancel 4" (Viewer de signal temporel et Viewer de spectre)
Ouvrir le spectre a partir du Viewer de signal temporell 42 (Viewer de spectre)

o Supprimer les données du Viewer/ 43

Dans I'arborescence des périphériques/installations et dans la liste Signaux temporels de la
: if valeur caractéristique sélectionnée, vous pouvez afficher un apercu des signaux
correspondants. Pour ce faire, déplacez la souris sur le symbole d’alarme correspondant.

Ouvrir une tendance (Viewer de tendance)

Cliquez dans l'arborescence des périphériques/installations sur la valeur caractéristique pour charger sa tendance dans le
Viewer de tendance. La liste Signaux temporels de la valeur caractéristique sélectionnée s’affiche également. Le
dernier signal temporel est chargé dans le Viewer de signal temporel et le Viewer de spectre.
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Ouvrir plusieurs tendances (Viewer de tendance)

Vous pouvez comparer les tendances de plusieurs valeurs caractéristiques en sélectionnant des valeurs caractéristiques
dans la vue d’ensemble des périphériques :

1. Cliquez sur la premiére valeur caractéristique pour afficher la tendance correspondante.

2. Dans le diagramme de tendance, cliquez sur le bouton * pour définir le graphique comme référence.

3. Cliquez a présent sur la valeur caractéristique suivante dans I'arborescence pour afficher également le diagramme
correspondant dans le Viewer de tendance. Le type d‘affichage dépend de la vue de diagramme sélectionnée /e’ :
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Viewer et diagramme

Tendances

Curseur Alammes Zone du curseur
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Do wx - B0 R [~ tEE- LR Qe Q F

]

 Deblod Measuring Point 1[A2336] / Testnig [A2333] | Tesirig M8 (side) [A2330] / Bau 42 [A1587] / Mesh Network [XG064] / Schweiniurt Pilot [E5056] / Schaeffer [ & X
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2,000 4
1500 4
15p
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A chaque tendance supplémentaire ouverte, le signal temporel et le Viewer de spectre sont également adaptés : pour
chaque tendance chargée, le dernier signal temporel disponible est chargé dans le Viewer de signal temporel et de

spectre.

Ouvrir un signal temporel (Viewer de signal temporel et Viewer de spectre)

1. Sélectionnez une valeur caractéristique pour laquelle vous souhaitez charger un signal temporel. La liste Signaux
temporels de la valeur caractéristique sélectionnée se remplit alors et le signal temporel le plus récent
s'affiche dans le Viewer de signal temporel et le Viewer de spectre. Ce que vous voyez dépend de la version de votre

logiciel :
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2. Cliquez sur le signal temporel que vous souhaitez charger dans le Viewer de signal temporel et le Viewer de spectre.
Le signal s'affiche alors directement :
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Viewer et diagramme

La représentation des spectres est limitée comme suit :
9/ o Les spectres de signaux bruts sont entierement affichés.

o Les spectres d’enveloppes sont tronqués en fonction de la fréquence d’échantillonnage et de
la fréquence de passe-haut.

o Les spectres intégrés ne sont affichés que jusqu’a une valeur de 1 000 Hz.
Cependant, les données de mesure dépassant cette limite sont disponibles. Pour les afficher,

>
cliquez sur le bouton Réglage automatique des limites de I'axe IW .

Ouvrir simultanément plusieurs signaux temporels (Viewer de signal temporel et Viewer de spectre)

1. Dans la liste Signaux temporels de la valeur caractéristique sélectionnée, sélectionnez les signaux temporels
que vous souhaitez charger dans le Viewer de signal temporel et le Viewer de spectre.
Ici, vous avez les options suivantes :
e Maj + clic : sélectionne tous les signaux temporels de la liste qui se trouvent entre le premier et le deuxiéme clic.
e Ctrl + clic : ajoute chaque signal temporel sur lequel vous cliquez a la sélection actuelle.

2. Tous les signaux sélectionnés s'affichent dans le Viewer de signal temporel et le Viewer de spectre :
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Ouvrir les signaux temporels a partir du Viewer de tendance (Viewer de signal temporel et Viewer de
spectre)

=]
1. Dans le Viewer de tendance, affichez le marqueur de signal temporel. Pour cela, utilisez le bouton % de la barre
d’outils :

e s
Wlgram ax om0 | e aa
VY. 139nmis &Y. 71mme | UPA 210mma aPA N

O [ERw X @ 0 R Al =

. leasuring Point 1[A9333]/ FEB-3 [A9330] / FES [A378208). 2%
et | SOOI BB L3082 50008

02072021 03072021 03072021 04072021 04072021 05072021 061072021 06072021 _0G072021 071072021 071072021 _OB0T2021 08072021 09072021 0972021 100072021 10072021 110772021 11072021 12072021 1200772021 13072021 13072021 1472021 1072021 15072021 VSO7I2021 160772021 160772021

2. Cliquez dans le Viewer et passez le pointeur de la souris sur un marqueur de signal temporel pour afficher un apercu
du diagramme et pour sélectionner plus facilement le signal temporel souhaité :
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3. Double-cliquez sur le marqueur de signal temporel pour charger le diagramme correspondant dans le Viewer de
signal temporel et le Viewer de spectre :
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Par défaut, le marqueur de signal temporel est un carré ; vous pouvez définir un autre symbole

Ouvrir le spectre a partir du Viewer de signal temporel (Viewer de spectre)
Vous pouvez créer un spectre dans le Viewer de spectre directement a partir du Viewer de signal temporel, et effectuer

vos propres réglages pour le fenétrage par exemple. Pour ce faire, utilisez la fonction Calculer le spectre| 7

dans la barre d’outils du Viewer de signal temporel.

dans le menu contextuel du Viewer, dans la section Réglages > Symboles/ a3,

FFT

KHz




Viewer et diagramme

Supprimer les données du Viewer
Pour supprimer des signaux du Viewer, vous disposez des options suivantes :

¢ Vous pouvez supprimer la sélection d’un signal temporel dans la liste des signaux temporels de la valeur
caractéristique sélectionnée. Cela a pour effet de supprimer les signaux correspondants du Viewer de signal temporel
et du Viewer de spectre.

e La barre d'outils de chaque Viewer contient des boutons X permettant de supprimer certains signaux du diagramme.
Pour plus de détails, consultez le chapitre Viewer et diagramme/ 3.

o La barre de titre a droite de chaque diagramme contient le bouton X , qui permet de fermer le diagramme.

8.3 Afficher les propriétés des sighaux

Cliquez sur o dans la barre d'outils pour ouvrir une boite de dialogue contenant une vue d’ensemble des propriétés les
plus importantes du signal actif :

Propriétés - Tendances
Nom de la configuration

Measuring Point 1 [A9351] / FES-1 [A9348] / FES [A378208] / Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5064] /
Schweirfurt Pilot [E5056] / Schaeffler [E5054] / OPTIME QA [E1)

Propriétés
Début 10/01,/2020 17-00:05
Fin 27/08/2020 06:00:08
MNombre de valeurs : 047

Cette vue d’ensemble contient par exemple le nom de la configuration et de la mesure, I'heure et le taux
d’échantillonnage. Pour une tendance, elle contient également des données concernant I'heure de début et I'heure de fin
du jeu de données.

Vous pouvez sélectionner ces détails, les copier dans le presse-papiers avec Ctrl+C, puis les insérer avec Ctrl+V dans
un document Word par exemple.

Lorsque la vue graphique Histogramme est active, la boite de dialogue Propriétés -
g Tendances affiche des informations détaillées sur I'histogramme/ 63",

8.4 Afficher les crétes supérieures

Si vous cliquez sur N dans la barre d’outils, une boite de dialogue s'ouvre. Un tableau contenant les crétes supérieures
du signal actif s'affiche :
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IS0 / Measuring Point 1 [A9351] # FES-1 [A9348] / FES [A378208] / Bau 42 [A1587] / Mesh Network
[X5064] / Schweinfurt Pilot [E5056] / Schaeffler [E5054] / OPTIME QA [E1]

BeE:

ik X [FHEE] Y [mm/s]
16 20200241 21:.00:06  [18.700
2.k 2020/2/2 17:.00:06  |17.830
1k 202026 1.00:05 16.830
4. 2020/2/317.00:05 [15.460
5 ke 20204244 5:00:05 15130
6 k& 20204246 5:00:05 14710
7 2020/2/4 17:.00:06 14680
8.k 2020429 5:00:05 14 620
9,k 202002413 5:.00:05  [14.450
108 2020/2/12 17-00.05 |14.440

Vous disposez des options suivantes :
¢ Crétes supérieures : définissez ici le nombre total de crétes devant étre calculées.

¢ Marquer les crétes : activez cette option pour afficher les crétes dans le diagramme. Si vous ne cochez aucune
case, les crétes sont listées uniquement sous forme tabulaire.

« Définir les crétes de tous les signaux visibles : activez cette option pour définir les crétes pour le signal/spectre
actif et pour tous les signaux/spectres sélectionnés dans la liste Signaux temporels de la valeur caractéristique
sélectionnée/ 25 . Les crétes sont alors listées sous forme de tableaux ; le titre de chaque tableau comprend le nom
du signal/spectre respectif. Si vous avez activé I'option Marquer les crétes, toutes les crétes sont également
affichées dans le diagramme.

Vous pouvez sélectionner le ou les tableaux, les copier dans le presse-papiers avec Ctrl+C, puis les insérer avec Ctrl+V
dans un document Word par exemple.

o Utilisez les réglages de symboles| ss pour définir le symbole servant & marquer les crétes dans
g le diagramme. Pour ce faire, ouvrez le menu contextuel du Viewer! 15", puis sélectionnez la
commande Réglages. Dans la boite de dialogue Réglages, sous Curseur, vous pouvez
modifier la forme et la couleur pour l'option Autres. Ces réglages définissent le symbole des
crétes dans le diagramme.

8.5 Afficher la base de données de roulements

La fonction Afficher la base de données de roulements / les bandes de fréquence ‘C’ est disponible
uniquement dans la barre d’outils du Viewer de spectre. Elle ouvre la boite de dialogue Base de données de
roulements, qui propose de nombreuses fonctions pour travailler avec la base de données de roulements dans
plusieurs onglets.

Les fréquences trouvées dans la base de données sont particulierement importantes pour
l; I'analyse des vibrations.

Pour utiliser les fonctions de la base de données de roulements, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le bouton Afficher la base de données de roulements / les bandes de fréquence ﬁﬂ La
fenétre Base de données de roulements s'ouvre avec I'onglet Recherche de roulements :



Viewer et diagramme

Base de données des roulements

Recherche de roulements Mes roulements Roulements faveris Points de mesure Spectres

e roulements !

Fabricant Nom BFFO 2xBSF EFFI BSF FTFSO FTFSI o

2. Vous devez vous connecter a la base de données de roulements pour pouvoir utiliser toutes les fonctions des
onglets Recherche de roulements et Mes roulements. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Se connecter
maintenant dans le coin supérieur droit.

) Les fonctions des onglets Roulements favoris, Points de mesure et Spectres sont
s’ également disponibles hors connexion.

3. La boite de dialogue de connexion s’ouvre dans votre navigateur standard :

im} m Connectez-vous  votre compte X {2} Paramétres

& O [r\] Iil h »gin.microsoftonline.co

SCHAEFFLER

Choisir un compte

E I < chaeffier.com

Connecté 3 Windows

+ Utiliser un autre compte

Retour

Conditions d'utilisation ~ Confidentialité et cookies

4. Sélectionnez votre compte utilisateur et effectuez le processus de connexion avec l'authentification a 2 facteurs.

5. Fermez 'onglet dans le navigateur et revenez a Schaeffler OPTIME ExpertViewer. Toutes les fonctions sont
maintenant disponibles dans les onglets Recherche de roulements et Mes roulements :
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Base de données des roulements

Recherche de roulements  Mes roulements  Roulements favoris  Points de mesure  Spectres

Fabricant:

Critére de recherche pour roulement:

Q

FAG, Schaeffler v || 6202

Résultats de recherche:

Fabricant
FAG
FAG
FAG
FAG
FAG
FAG
Schaeffler
Schaeffler
Schaeffler
Schaeffler
Schaeffler
Schaeffler
Schaeffler
Schaeffler
Schaeffler

Crhaaflar

g

Nom

620222
6202-C-2HRS
6202C

6202-27
6202-2RSR

6202
£202-R5D-TVH
6202-H306LC2
6202-H305-R5-13
6202-H305-.138C2
6202-H305
6202-H-2
6202-H-PE-GAKDC3
6202-H-PE-GQKD
6202HC3

EINIH_37_PE 1050 KNI

EFFO

-

3 e e e e e e s

3.051 (152 .569Hz)
3.051 (152 569Hz)
3.051 (152.569Hz)
3.051 (152.569Hz)
3.051 (152.569Hz)
3.051 (152 565Hz)
3.051 (152.565Hz)
3.051 (152.565Hz)
3.051 (152.565Hz)
3.051 (152.569Hz)
3.051 (152.569Hz)
3.066 (183.310Hz)
3.066 (183.310Hz)
3.066 (153.310Hz)
3.066 (153.310Hz)

7 NEE (1R 11NH=Y

Iy
o

h

n

S e e R e e e e o 1=

3980 (198.976Hz)
3980 (198.876Hz)
3980 (138.976Hz)
3.980 (138.976Hz)
3.380 (138.576Hz)
3.580 (198.976Hz)
3.580(198.976Hz)
3.580(198.976Hz)
3.580(198.976Hz)
3.980(198.976Hz)
3.980(198.976Hz)
4050 (202.505Hz)
4,050 (202.505Hz)
4,050 (202.506Hz)
4,050 (202.506Hz)

A NEN P30T ENEH-

e e e e e e e e 11

4949 (247 431Hz)
4949 (247 431Hz)
4349 (247 431Hz)
4349 (247 431Hz)
4343 (247 431Hz)
4949 (247 431Hz)
4949 (247 431Hz)
4949 (247 431Hz)
4,349 (247 431Hz)
4949 (247 431Hz)
4,949 (247 431Hz)
4,924 (246 690Hz)
4924 (246 690Hz)
4934 (246 650Hz)
4934 (246 650Hz)

A 04 (AR BONH-Y

A1 8

v

1,990 (58.488Hz)
1,990 (58.488Hz)
1.990 (59.488Hz)
1.990 (59.488Hz)
1,950 (33.488Hz)
1,980 (33.488Hz)
1,980 (38.488Hz)
1,980 (38.488Hz)
1,980 (39.488Hz)
1,980 (39.488Hz)
1.980 (58.488Hz)
2.025 (101.252Hz)
2.025 (101.252Hz)
2.025 (101.252Hz)
2.025 (101.252Hz)

7 IR P10 IR

-r|

|
=]
W

B e e e e e

0.281(19.071Hz)
0.281(19.071Hz)
0.281(19.071Hz)
0.281(19.071Hz)
0.381(19.071Hz)
0.381 (19.071Hz)
0,618 (30.92%Hz)
0,618 (30.92%Hz)
0,619 (30.929Hz)
0,619 (30.929Hz)
0,618 (30.928Hz)
0,617 (30.836Hz)
0,617 (30.836Hz)
0.617 (30.836Hz)
0.617 (30.836Hz)

A E17 P AEH-

I
E

B e s R e e e e o

W

>

Charger plus

e Au cours d'une session de travail avec le logiciel Schaeffler OPTIME ExpertViewer, vous n'avez
besoin de vous connecter a votre compte que la premiére fois que vous démarrez la base de
données de roulements.

o Par défaut, I'onglet Recherche de roulement s'ouvre lors du premier démarrage de la base
de données de roulements. A chaque fois que vous redémarrez dans la méme session de

travail, I'onglet que vous avez ouvert en dernier s'ouvre.

Vous trouverez des détails sur les différentes options de la base de données de roulements dans les sections suivantes :
o Chercher un roulement/ 4"
o Créer ses propres roulements/ 43

o Gérer les roulements favoris/ 43

o Gérer le roulement au point de mesure!so
« Visualiser les roulements des spectres chargés| so"

8.5.1 Chercher un roulement

g

Ces fonctions sont disponibles uniquement si vous étes connecté a la base de données de
roulements.

Dans l'onglet Recherche de roulement, vous pouvez rechercher et gérer des roulements :



Base de données des roulements

Recherche de roulements  Mes roulements  Roulements favoris

Fabricant Critére de recherche pour roulement:

FAG. Schaeffler v || 6202

Résultats de recherche:

Fabricant Nom

FAG 6202L-22
FAG 6202-C-2HRS
FAG 6202C

FAG 6202-27

FAG 6202-2RSR
FAG 6202

Schaeffler 6202-RSD-TVH
Schaeffler 6202-H306C2
Schaeffler 6202-H305-R5-13
Schaeffler 6202-H305-L138C2
Schaeffler £202-H305
Schaeffler 6202-H-Z

Schaeffler 6202-H-P6-GAKDCI
Schaeffler 6202-H-PE-GQKD

Schaeffler 6202-HC3
Crhasflar EINTH.7PAI 120ENKNCM

Q

P

=8
W
w

3.051 (152.563Hz)
3.051 (152.569Hz)
3.051 (152.565Hz)
3.051 (152.56%Hz)
3.051 (152.569Hz)
3.051 (152 .565Hz)
3.051 (152.569Hz)
3.051 (152.565Hz)
3.051 (152.563Hz)
3.051 (152.569Hz)
3.051 (152.565Hz)
3.066 (153.310Hz)
3.066 (153.310Hz)
3.066 (153.310Hz)

3.066 (153.310Hz)
2 NEE (1R T10H-Y

S ﬁ
S e e e e w1

Vous disposez des options suivantes :

Fabricant

Critére de recherche

Résultats de recherche

Ajouter aux favoris

Ajouter au point de
mesure

Charger plus

Ouvrez la liste et cliquez sur le nom d’un fabricant dans la liste pour I'exclure ou l'inclure

Poirts de mesure  Spectres

3.980 (198.976Hz)
3.980 (158.576Hz)
3.980 (198.976Hz)
3.980 (198.976Hz)
3.980 (158.576Hz)
3.5980 (198.976Hz)
3.980 (198.976Hz)
3.980 (198.976Hz)
3.980 (198.976Hz)
3.980 (158.576Hz)
3.980 (198.976Hz)
4.050 (202.505Hz)
4.050 (202.505Hz)
4.050 (202.505Hz)

4.050 (202.505Hz)
A NRA (37 RARH=Y

S e e e E

4949 (247 431Hz)
4949 (247 431Hz)
4.949 (247 431Hz)
4949 (247 431Hz)
4949 (247 431Hz)
4949 (247 431Hz)
4949 (247 431Hz)
4949 (247 431Hz)
4949 (247 431Hz)
4949 (247 431Hz)
4.949 (247 431Hz)
4.934 (246 630Hz)
4934 (246 630Hz)
4934 (246 630Hz)

)

3]

4934 (246 630Hz
A 04 (AR GONH-

0 e e e e e e w1

Viewer et diagramme

M
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|
=
w
(=]

1,950 (59.488Hz)
1.950 (59.488Hz)
1,890 (29.488Hz)
1,980 (39.488Hz)
1,950 (59.488Hz)
1,990 (29.482Hz)
1,950 (59.488Hz)
1,990 (99.488Hz)
1,950 (59.488Hz)
1.950 (59.488Hz)
1,890 (29.488Hz)

2.025 (101.253Hz)

2.025 (101.253Hz)

2025 (101.252Hz)

2.025(101.253Hz)
7 IR (101 FRIH=Y

A 11717

0.281 (19.071Hz)
0.281 (19.071Hz)
0,231 (19.071Hz)
0.281 (19.071Hz)
0.281 (19.071Hz)
0,221 (19.071Hz)
0,619 (30.928Hz)
0,613 (30.928Hz)
0,619 (30.828Hz)
0,619 (30.928Hz)
0,613 (30.828Hz)
0,617 (30.836Hz)
0,617 (30.836Hz)
0,617 (30.836Hz)

0,617 (30.836Hz)
NETT (N AEH-Y

-n
-
w0

A 11717

g Ll

Charger plus

dans la recherche. Par défaut, tous les fabricants sont inclus dans la recherche.

Saisissez au moins 1 caractére ou une chaine quelconque de caractéres dans ce champ et
cliquez sur le bouton Rechercher Q pour filtrer davantage le résultat de la recherche.

Ce tableau répertorie tous les roulements correspondant a vos critéres de recherche.
Vous pouvez sélectionner les roulements comme suit :

Clic gauche : sélectionne le roulement.
Ctrl + clic gauche : ajoute le roulement a une sélection existante.

Maj + clic gauche : sélectionne tous les roulements situés entre le premier et le dernier
roulement sélectionné.

Lorsque vous passez le curseur sur une entrée du tableau, les fréquences

correspondantes s'affichent dans le diagramme de spectre

une fréquence de fagon permanente :

Base de données des roulements

Recherche de roulements  Mes roulements  Roulements favoris Points de mesure  Spectres

Fabricant

Gitére de recherche pour roulement

FAG. Schaeffler v || 6202 Q.
Résltals de recherche
Fabricant ~ Nom EFFO 2ESF EFFI
FAG 620222 [T 3051(152568Hz) [~ /3.980(138.976Hz) [~
FAG 6202C-2HRS [~ 3051(15256%Hz) [/ 3.980(198.976Hz) [~
FAG 6202C [~ 3051(152.56%Hz) 3.980 (198.976Hz) [~
FAG 6202:22 [~ 3051(152563Hz) [+  3.980(198.976Hz) [
FAG 6202-2RSR [~ 3051(152563Hz) [ 3.980(198576Hz) [~
FAG 6202 [ 3051(152568Hz) [ 2.980(138576Hz) [
Schaeffler 6202-RSD-TVH r 3.051(152.568Hz) [ 3.980(198.976Hz) [~
Schaeffler 6202-H306C2 r 3.051(152.56%Hz) [ 3.980(198.976Hz) [~
Schaeffler  6202-H305R5-13 [T 3051(152568Hz) [~ 3.980(138.576Hz) [~
Schaeffler  6202-H305-L138C2 [~ 3051(15256%Hz) [~ 3.980(198.976Hz) [~
Schasffler  6202-H305 [~ 3051(15256%Hz) [ 3.980(198.976Hz) [~
Schasfler  6202-H-Z [~ 3066(153310Hz) [ 4.050(202505Hz) [~
Schaefler  6202-H-PEGAKIL3 [~ 3066(153310H2) [ 4.050(202505Hz) [~
Schaeffler  6202-H-PEGAKD [™  3066(153310Hz) [ 4.050(202505Hz) [
Schaeffler 6202-HC3 r 3.086(153.310Hz) [ 4050 (202.505Hz) [~
Qrhaaflar £ I7 PRI 1@ GNKACM T 2ANEE (1R2 21N T A NRN (N3 RNRM-Y
<
l Ajouter aux favoris H Ajouter au point de mesure ]

Cliquez sur ce bouton pour ajouter les roulements actuellement sélectionnés aux

roulements favoris/ 49"

Cliquez sur ce bouton pour ajouter les roulements actuellement sélectionnés au point de

mesure sélectionnél so.

B
.94 (247431Hz) [~ 1.9%0(98.488H2)
4949(24743Hz) [T 1.990(99.488Hz)
4949 (247.431Hz) [~ 1.890(99.488Hz)

™ 1.990(39.488Hz)
4549 (24%431Hz) [T 1890(95.488Hz)
£949(247431Hz) [ 1350 (38.488H2)
4,949 (247.431Hz) [~ 1.990 (99.488Hz)
4949 (247.431Hz) [~ 1.990 (99.488Hz)
£943(247431H) [~ 1.990(98.488H2)
4949(24743Hz) [T 1.990(99.488Hz)
4949 (24743Hz) [T 1.890(99.488Hz)
4934 (2466%0Hz) [~ 2025(101.253Hz)
4934 (2466%0Hz) [~ 2025(101.253Hz)
£934(246650Hz) [ 2025(101.253Hz)
4934 (246630Hz) [~ 2.025(101.253Hz)
A Q4 (AR RQNK-Y T 2 N7R (101 IRA=Y

n

1
Il
o

B
=
=
-
=
-
B
B
B
B
=
=
=
-
B
—

0.381(19.071Hz)
0.381 (19.071Hz)
0.281 (19.071Hz)
0.381(19.071Hz)
0281 (12.071Hz)
0381 (18.071Hz)
0619 (30.928Hz)
0.619 (30.929Hz)
0618 (30.928H2)
0.619 (30.529Hz)
0.619 (30.529Hz)
0617 (30.836Hz)
0617 (30.836Hz)
0617 (30.836Hz)
0617 (30.836Hz)

N E17 120 28K

. Cochez la case pour afficher

n

RSl A

e e e e e e e o |

Par défaut, un maximum de 250 roulements sont chargés et affichés dans le tableau.
Cliquez sur Charger plus pour charger et afficher 250 roulements supplémentaires.
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8.5.2 Créer ses propres roulements

Ces fonctions sont disponibles uniquement si vous étes connecté a la base de données de
g' roulements.

Dans l'onglet Mes roulements, vous pouvez ajouter vos propres roulements a la base de données et gérer vos
roulements existants :

Base de données des roulements |

Recherche de roulements  Mes roulements  Roulements favoris  Points de mesure  Spectres

Mes roulements:

Schaeffler 6202 own [

I
T
T

o
T
T

m

3051 [ 3880 [ 4949 [ 1990 [ 0619 [ 0.381

Schaeffler 6202_own [ 3920 [ 9298 [ 3.051 [ 4949 [ 0819 [ 1.950
< >
‘ Ajouter un roulement | l Editer un roulement l [ Supprimer un roulement l [ Ljouter aux favoris l [ Ajouter au point de mesure

Vous disposez des options suivantes :

Mes roulements Vous trouverez dans ce tableau tous les roulements que vous avez ajoutés manuellement
dans la base de données de roulements. Vous disposez des mémes options de
sélection 46" dans ce tableau que dans le tableau de l'onglet Recherche de roulement.

Ajouter un roulement Cliquez sur ce bouton pour ajouter votre propre roulement a la base de données de
roulements. La boite de dialogue Ajouter un roulement s'ouvre :

Editer un roulement X |
Fabricant: MNom du roulement:
[ v]
BFFI: BPFO: BSF:
0.000 1/5 0,000 1/5 0,000 1/5
FTFSI: FTFS0:
0.000 1/5 0,000 1/5
DTrou (mm): D Estérieur {mm): Largeur {mm):
0,000 mm 0,000 MM 0,000 MM
[ Ajouter aux favoris ] Aiouter au poirt de mesure

Vous disposez des options suivantes :
Fabricant : saisissez ici le nom fabricant du roulement.
Nom du roulement : saisissez ici le nom de votre roulement.

Saisissez les informations spécifiques au roulement dans les champs suivants :

BPFI : définissez ici la fréquence de passage des billes de la bague intérieure (Ball Pass
Frequency Inner race).



Viewer et diagramme

BPFO : définissez ici la fréquence de passage des billes de la bague extérieure (Ball Pass
Frequency Outer race).

BSF : définissez ici la fréquence de rotation de I'élément roulant (Ball Spin Frequency).

FTFSI : définissez ici la fréquence de rotation de la cage sur bague intérieure fixe
(Fundamental Train Frequency Standing Inner race).

FTFSO : définissez ici la fréquence de rotation de la cage sur bague extérieure fixe
(Fundamental Train Frequency Standing Outer race).

DBore (mm) : définissez ici le diamétre de I'alésage en millimétres (Diameter Bore).
DOutside (mm) : définissez ici le diamétre extérieur en millimétres (Diameter Outside).
Largeur (mm) : définissez ici la largeur du roulement en millimétres.

Ajouter aux favoris : activez cette option pour ajouter le roulement aux roulements
favoris| ag.

Ajouter au point de mesure : activez cette option pour ajouter le roulement au point
de mesure sélectionné!so.

Cliquez sur OK pour ajouter le roulement a la base de données.

Les informations spécifiques au roulement dans la boite de

l; dialogue Ajouter un roulement sont validées en permanence.
Si vos informations ne sont pas correctes, les informations
adéquates apparaissent dans les champs de saisie.

Editer un roulement Cliquez sur ce bouton pour éditer le roulement choisi. La boite de dialogue Editer un
roulement s'ouvre. Modifiez les entrées souhaitées et confirmez les modifications en
cliqguant sur OK.

Supprimer un roulement Cliquez sur ce bouton pour supprimer le roulement sélectionné.

Ajouter aux favoris Cliquez sur ce bouton pour ajouter les roulements actuellement sélectionnés aux
roulements favoris/| .

Ajouter au point de Cliquez sur ce bouton pour ajouter les roulements actuellement sélectionnés au point de
mesure mesure sélectionné! so .

8.5.3 Gérer les roulements favoris

Vous trouverez dans l'onglet Roulements favoris les roulements que vous avez sélectionnés dans les autres onglets via
le bouton Ajouter aux favoris :
Base de données des roulements

Recherche de roulements  Mes roulements  Roulements favoris  Points de mesure  Spectres

Roulements favoris:

FAG 61820-22-Y 12,643 (632.135Hz 15,684 (784.158Hz) 0.532 (26.588Hz)

™ ) I [T 14.357 (717.865Hz) [ 7.842(392.09%Hz) [~ 0,468 (23412Hz) [
FAG £1820-Y [T 12843(632.135Hz) [~ 15684 (724.199Hz) [T 14357 (717.865Hz) [ 7.842(392.089Hz) [ 0.468 (23412Hz) [~ 0.532 (26.588Hz)
FAG 6202 - 3.051(152.568Hz) [ 3980 (198.976Hz) [ 4949 (247 431Hz) [ 1.990 (99.488Hz) [ 0381 (19.071Hz) [~ 0.619(30.92%Hz)
Schaeffler 61820-v.C4 [T 12643(632136Hz) [~ 15684 (7841%8Hz) [ 14357 (717.864Hz) [ 7.842(392.088Hz) [ 0.532 (26588Hz) [~ 0.468 (23.412Hz)
Schaeffler 61820-vC5 [~ 12.643(632.136Hz) [ 15684 (784198Hz) [ 14357 (717.864Hz) [ 7.842(392.089Hz) [ 0.532 (26.588Hz) [~ 0.468 (23.412Hz)
Schaeffler 6202-H-Z I 3.066(153.310Hz) [ 4.050 (202.508Hz) [ 4934 (246 680Hz) [ 2.025(101.263Hz) [ 0.617 (30.836Hz) [ 0.383(15.164Hz)
< >

Vous disposez des options suivantes :
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Roulements favoris

Ajouter au point de
mesure

Supprimer le roulement
de la liste

Ce tableau contient tous les roulements que vous avez sélectionnés en tant que favoris
dans les autres onglets. Vous disposez des mémes options de sélection! 46 dans ce
tableau que dans le tableau de I'onglet Recherche de roulement.

Cliquez sur ce bouton pour supprimer les roulements actuellement sélectionnés de la liste
des favoris.

Cliquez sur ce bouton pour supprimer les roulements actuellement sélectionnés de la liste
des favoris.

8.5.4 Gérer le roulement au point de mesure
L'onglet Points de mesure contient les roulements définis pour les points de mesure sélectionnés :

Base de données des roulements

Recherche de roulements  Mes roulements  Roulements favoris  Points de mesure  Spectres

Roulement disponible au point de mesure:

MeasuringPoint01 [A288150] - (PreLink: No serial number) / Machinel-ngoc [A141988] / Areal [A107291] / Building [A100307] / Simulator_NgocMNTB6 [X175090] / End-to-end testing FPT |
FAG 620222 [ 3.051 (152.663Hz) [ 3.980 (198.976Hz) [ 4.949 (247.431Hz) [~ 1.980 (99.488Hz) [~ 0.381(19.071Hz) [ 0.619 (30.929Hz) 0

Vous disposez des options suivantes :

Roulement disponible au Ce tableau contient tous les roulements définis pour les points de mesure actuellement

point de mesure

Ajouter aux favoris

Supprimer le roulement
de la liste

sélectionnés. Vous disposez des mémes options de sélection |61 dans ce tableau que
dans le tableau de I'onglet Recherche de roulement.

Cliquez sur ce bouton pour ajouter les roulements actuellement sélectionnés aux
roulements favoris/ 4.

Cliquez sur ce bouton pour supprimer les roulements actuellement sélectionnés de la liste
des points de mesure.

8.5.5 Visualiser les roulements des spectres chargés

Dans I'onglet Spectres, vous pouvez trouver les roulements affectés au point de mesure respectif du spectre. Si des
spectres de différents points de mesure sont chargés avec des roulements, ils s'afficheront ici :



Viewer et diagramme

Base de données des roulements
Recherche de roulemerts ~ Mes roulements  Roulements favoris  Points de mesure  Spectres

Spectres:

[02/07/2021 04:06:31] - MeasuringPoint01 [A288150] - (ProLink: Mo serial number) / Machinel-ngoc [A141988] / Areal [A107291] / Building1 [A1005307] / Simulator_MgocNTBG [X173080] / E
FAG 620227 [~ 3.051(152.568Hz) [ 3.980(198.976Hz) [ 4949 (247 431Hz) [ 1.990 (99.488Hz) [ 0.381 (19.071Hz) [~ 0.619 (30.925Hz)

Comme dans le tableau de résultats de la recherche de roulements/ s, vous pouvez ici également déplacer la souris sur
une entrée pour afficher les fréquences correspondantes dans le diagramme de spectre. Cochez la case pour afficher une
fréquence de facon permanente.

8.6 Régler la vitesse de rotation/fréquence

Si vous cliquez sur @ dans la barre d’outils, un menu contenant les options suivantes s‘ouvre :

o Accepter la valeur du curseur : la valeur de vitesse de rotation calculée a partir de la position du curseur est
affectée aux signaux chargés. Pour le signal temporel, la distance entre le curseur de base et le curseur de mesure est
utilisée. Pour le spectre, la valeur est calculée a partir de la position du curseur de base. Le raccourci clavier pour cette
fonction est :

Ctrl + Maj+ T

o Affecter la valeur aux signaux chargés : la valeur de vitesse de rotation du signal actif (identifié par un triangle
jaune) est affectée a tous les signaux actuellement chargés dans le Viewer.

o Réinitialiser la valeur du signal actif : la vitesse/fréquence de rotation du signal actif revient a la valeur d'origine.

« Réinitialiser les valeurs de tous les signaux : la vitesse/fréquence de rotation de tous les signaux actuellement
chargés dans le Viewer revient a la valeur d’origine.
e tr/min : activez cette option pour afficher la vitesse de rotation en tr/min.

o Hz : activez cette option pour afficher la fréquence de rotation en Hz.

8.7 Régler le curseur
—F

Lorsque vous cliquez sur * == dans la barre d’outils, vous accédez & un menu dans lequel vous pouvez sélectionner la

fonction du curseur|s2" souhaitée. Vous pouvez également ouvrir la boite de dialogue Réglages du curseur a partir de

ce menu. La boite de dialogue Réglages du curseur vous offre de nombreuses options pour vous assister lors de

I'utilisation du curseur de mesure et du curseur de base ainsi que des fonctions de curseur|s2) correspondantes.

Le curseur de base vous permet de définir la valeur de base lors de votre analyse. Dans le Viewer de spectre, il peut
s'agir de la fréquence de base a partir de laquelle vous souhaitez déduire les harmoniques ; en signal temporel, vous
pouvez par exemple régler le curseur de base sur un moment particulier, et exécuter la fonction du curseur souhaitée a
partir de ce moment.

Le curseur de mesure sert a relier le curseur de base a la mesure et a définir les plages dans lesquelles les différentes
fonctions du curseur sont exécutées.

La boite de dialogue est divisée en deux parties :
o La partie supérieure contient les réglages généraux qui s'appliquent a chaque fonction du curseur sélectionnée.

¢ La partie inférieure Fonction du curseur contient les onglets des différentes fonctions du curseur et vous permet
d’effectuer d'autres réglages pour chaque fonction. Par défaut, la fonction du curseur actuellement sélectionnée
s'affiche :
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Réglages du curseur - Signaux temporels X |

Valeurs du curseur de base Valeurs du curseur de mesure Réglages du curseur
ES 30,000 ms *: 0,000 ms [] Curseur synchrone
T 6,191 mg Y -13.463 mg Dessiner les lignes d'aide

Fonction du curseur

Analyse de base Hamonigues  Vfitesse de rotation

Réglages Signal brut: 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPoint01 [A288150] -  »
(ProLink: Mo serial number) / Machine 1-ngoc [A141988] / Areal
Il Hamoniques 5015 [A107291] / Building1 [A100507] / Simulator_NgocNTBE [X175090]

/ End+o-end testing FPT [E15050] / Herzogenrath Test [E7553] /

Fenétre de recherche : 0= %}\aﬂﬂla’ [E5054] / OPTIME QA [E1] - [3000.000 tr/min / 50000
Hamoniques -
Description X [ms] Y [mg]
1. hamonigues 0,000 -13.463
Curseur de base 30,000 £.1591
Curseur de mesure 0,000 -13.463
1. hamoniques &0.000 -25.7341
2. hamoniques 50,000 17,726
3. harmonigues 120,000 -32.954
4 hamoniques 150.000 40,248
5. harmonigues 180,000 -60,154
6. hamonigues 210,000 44 876
7. hamoniques 240,000 64,122
8. hamonigues 270,000 b2.516
9. hamoniques 300,000 -50,755
10. harmonigues 330,000 69,301
11. hamonigues 360,000 65,281

) 12. harmonigues 350,000 44,826

T 13. hamonigues 420,000 -b3.934

|_ Enregistrer en tant que préré 14 hamoniques 450000 57.399 .

1R hamanin ee AR N -8 RAT

Dans la partie dédiée aux réglages généraux, les options suivantes sont disponibles :
Valeurs du curseur de base ou du curseur de mesure

Ces champs affichent la position actuelle du curseur en question sur I'axe X ou Y. Cliquez dans ce champ pour
entrer une nouvelle valeur et ainsi modifier la position du curseur.

Réglages du curseur

Curseur synchrone Activez cette option pour exécuter les actions du curseur pour tous les signaux
chargés (par exemple, le positionnement du curseur de base ou I'utilisation des
fonctions du curseur).

Si aucune case n’est cochée, les actions sont exécutées uniquement pour le
signal actif 25"

Dessiner les lignes Activez cette option pour afficher également, en plus des symboles du curseur,

d'aide les lignes d'aide verticales sur la position du curseur. Les lignes d'aide pour le
curseur de base et le curseur de mesure sont en pointillés ; les lignes d'aide
pour les fonctions du curseur sont des lignes continues.

Si aucune case n'est cochée, seuls les symboles du curseur sont affichés dans
le diagramme.

Si vous désactivez I'option Dessiner les lignes

g d’aide, les lignes d'aide des signaux actuellement
actifs restent visibles. Seules les lignes d'aide des
signaux inactifs disparaissent.

Dans la zone Fonction du curseur, les options dépendent de la fonction actuellement sélectionnée. Sélectionnez un
onglet dans la zone Fonction du curseur pour déterminer la fonction du curseur. Vous pouvez ensuite effectuer
d’autres réglages pour cette fonction de curseur et définir, a 'aide du bouton Enregistrer en tant que préréglage,
I'application par défaut de ces réglages.

Les onglets disponibles dépendent du Viewer actuellement actif. Pour plus d’informations sur les différents onglets,
consultez la section :

 Analyse de base/ss"
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« Harmoniques/ s

« Bandes latérales (uniquement spectre)|s"

« Harmoniques a bandes latérales (uniquement spectre)/ s

« Engrénement (uniquement spectre)!ssh

« Vitesse de rotation/s"

Viewer et diagramme

Pour le Viewer de tendance, seule la fonction du curseur Analyse de base peut étre

g sélectionnée.

8.7.1 Analyse de base

L'analyse de base est la fonction du curseur de base préréglée a chaque démarrage du programme. Dans le cadre de
cette fonction, les valeurs de position du curseur de base| 51 et du curseur de mesurels1", ainsi que les valeurs de
mesure minimales et maximales de la plage de différentiel peuvent étre visualisées. Ainsi, dans le Viewer de tendance, le
delta des valeurs Y ainsi que les variations des valeurs minimales et maximales font par exemple office de premier

diagnostic de panne.

Vous pouvez en outre activer le calcul des valeurs moyennes, ce qui est particulierement intéressant pour le recalcul
manuel de valeurs caractéristiques dans le Viewer de spectre.

Onglet Analyse de base

L'onglet Analyse de base se trouve dans la boite de dialogue Réglages du curseur sous Sélectionner la fonction

du curseur :

Réglages du curseur - Signaux temporels

Waleurs du curseur de base
X 30,000 ms
Y 6,151 mg

Fonction du curseur

Valeurs du curseur de mesure
%

Y

Analyse de base  Hamoniques  Vitesse de rotation

Réglages

Calculer les valeurs moyennes

Valeurs dans la zone du curseur :

Réglages du curseur

(ProLink: Ne serial number) / Machine1-ngeoc [A141988] / Areal
[A107291] / Building1 [A100507] / Simulater NgocNTEG [X175090] /
End-to-end testing FPT [E15050] / Herzogenrath Test [E7553] /
Schaeffler [E5054] / OPTIME QA [E1] - [3000.000 tr/min / 50.000 Hz]

0,000 ms [] Curseur synchrone
-13.463 mg Dessiner les lignes d'aide
Fignal brut: 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPoint01 [A288150] - ~

Description X [ms] Y [mg]

Curseur de base 30,000 6191

Curseur de mesure 0,000 -13,463

Minimum 0,000 -13,463

Maximum 10,000 51,357

Valeur moyenne 22823

RMS 35,656

RMS (sans composante 27,395

[ Enregistrer en tant que préréglage continue)
W

Vous disposez ici des options suivantes :
Calculer les valeurs Si vous activez I'option Calculer les valeurs moyennes, le tableau est
moyennes automatiquement modifié et étendu aux valeurs calculées pour Valeur moyenne, RMS

(Root Mean Square, valeur efficace) et RMS (sans composante continue) :
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Fignal brut: 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPoint01 [A288150] -
(ProLink: No serial number) / Machine1-ngoc [A141988] / Areal
[4107291] / Building1 [A100507] / Simulater NgocNTES [X175090] /
End-to-end testing FPT [E15050] / Herzegenrath Test [E7E53] /
Schaeffler [ES054] / OPTIME QA [E1] - [3000.000 tr/min / 50.000 Hz]

Valeurs dans la zone du curseur :

Description X [ms] Y [mg]
Curseur de base 30,000 6,191
Curseur de mesure 0,000 -13,463
Minimum 0,000 -13,463
Maximum 10,000 51,357
Waleur moyenne 22,823
RMS 35,656
RMS (sans composante 27,335
continue)

Par défaut, cette option est désactivée car le calcul de valeurs moyennes pour des
mesures plus longues peut retarder I'affichage.

Enregistrer en tant que  Cliquez sur ce bouton pour charger et appliquer les réglages par défaut.

préréglage

Tableau des valeurs Le tableau contient tous les résultats de I'analyse de base. Parmi ces résultats figurent les
valeurs suivantes :

Nom de la configuration et du signal

Valeurs de position du curseur de base

Valeurs de position du curseur de mesure

Valeurs de mesure minimales et maximales sur les axes X et Y

Valeur moyenne, RMS (Root Mean Square, valeur efficace) et RMS (sans composante
continue) ; ces valeurs apparaissent uniqguement si vous avez activé I'option Calculer
les valeurs moyennes.

Vous pouvez sélectionner le tableau, y compris le titre et le nom du signal, le copier dans
le presse-papiers, puis l'insérer dans un document.

8.7.2 Vitesse de rotation

La fonction du curseur Vitesse de rotation vous permet de déterminer les harmoniques en fonction de la vitesse de
rotation. Lorsque vous travaillez dans le Viewer de spectre, la vitesse de rotation est déterminée automatiquement. Dans
le Viewer de signal temporel, vous devez marquer, a I'aide du curseur de mesure et du curseur de base, une zone
correspondant a la vitesse de rotation.

Onglet Vitesse de rotation

Dans l'onglet Vitesse de rotation, vous pouvez définir les détails de la fonction du curseur et visualiser les résultats du
calcul. L'onglet Vitesse de rotation se trouve dans la boite de dialogue Réglages du curseur sous Sélectionner la

fonction du curseur :



Viewer et diagramme

Réglages du curseur - Signaux temporels

Valeurs du curseur de base Valeurs du curseur de mesure Réglages du curseur
X 30,000 ms X 0,000 ms [] Curseur synchrone
T 6,191 mg Y -13.463 mg Dessiner les lignes d'aide

Fonction du curseur

Analyse de base  Hamoniques  Vitesse de rotation

Réglages Signal brut: 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPoint01 [A288150] -
(ProLink: Mo serial number) / Machine 1-ngoc [A141988] / Areal
() Hamoniques 54 [A107291] / Building1 [A100507] / Simulator_NgocNTBE [X175090] /

End-to-end testing FPT [E15050] / Herzogenrath Test [EV553] /

Fenétre de recherche : 0/2| Schaeffler [E5054] 7 OPTIME QA [E1] - [3000.000 tr/min / 50.000 Hz]

Vélocite :

Description X [m=] Y [mg]
1. hamoniques 10.000 51,357
Curseur de base 30,000 6,191
Curseur de mesure 0.000 -13.463
1. hamoniques 50,000 £7.967
2. hamoniques 70.000 47267
3. hamoniques 50,000 17,726
4. harmonigues 110,000 -60.887
5. hammonigues 130,000 12,355

I Enregistrer en tant gue prén

-

Vous disposez ici des options suivantes :

Harmoniques  Indiquez ici le nombre maximal d’harmoniques, c’est-a-dire le multiple entier du curseur de base,
devant étre affichés sur le diagramme.

Fenétre de La fenétre de recherche que vous définissez ici désigne le nombre de valeurs de mesure qui se

recherche trouvent autour de la valeur calculée ; les crétes sont alors recherchées dans le cadre de ce nombre
de valeurs de mesure. Lorsque vous modifiez la valeur, le tableau situé a droite est
automatiquement adapté.

Enregistrer en Cliquez sur ce bouton pour charger et appliquer les réglages par défaut.

tant que

préréglage

Tableau des Il contient les valeurs X et Y de tous les harmoniques affichés dans le diagramme.

valeurs Vous pouvez sélectionner le tableau, y compris le titre et le nom du signal, le copier dans le presse-

papiers, puis l'insérer dans un document.

8.7.3 Harmoniques

La fonction du curseur Harmoniques vous permet de déterminer si des harmoniques, c’est-a-dire des multiples entiers
d’une vibration, sont présents dans le diagramme et a quel endroit. Cette fonction est particulierement utile pour
I'analyse dans le Viewer de spectre, car des dommages sont susceptibles de se manifester comme modéles dans le
spectre.

Par exemple, dans le Viewer de spectre, positionnez le curseur de base sur la fréquence appropriée ; les harmoniques
correspondants s'affichent automatiquement sous forme de lignes continues, avec les symboles d’harmoniques. Il est
possible de définir les symboles des harmoniques dans les réglages de symboles/ed ; pour ouvrir cette section, cliquez
sur Réglages dans le menu contextuel du Viewer/ 15",

Onglet Harmoniques

Dans l'onglet Harmoniques, vous pouvez définir les détails de la fonction du curseur et visualiser les résultats du calcul.
L'onglet Harmoniques se trouve dans la boite de dialogue Réglages du curseur sous Sélectionner la fonction du
curseur :
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Réglages du curseur - Signaux temporels X |

Valeurs du curseur de base Valeurs du curseur de mesure Réglages du curseur
ES 30,000 ms *: 0,000 ms [] Curseur synchrone
T 6,191 mg Y -13.463 mg Dessiner les lignes d'aide

Fonction du curseur

Analyse de base Hamonigues  Vfitesse de rotation

Réglages

W Hamoniques

Signal brut: 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPoint01 [A288150] -  »
(ProLink: Mo serial number) / Machine 1-ngoc [A141988] / Areal

5015 [A107291] / Building1 [A100507] / Simulator_NgocNTBE [X175090]
/ End4c-end testing FPT [E15050] / Herzogenrath Test [E7553] /

Fenétre de recherche : 0= %}\aﬂﬂla’ [E5054] / OPTIME QA [E1] - [3000.000 tr/min / 50000
Hamoniques -
Description X [ms] Y [mg]
1. hamonigues 0,000 -13.463
Curseur de base 30,000 £.1591
Curseur de mesure 0,000 -13.463
1. hamoniques &0.000 -25.7341
2. hamoniques 50,000 17,726
3. harmonigues 120,000 -32.954
4 hamoniques 150.000 40,248
5. harmonigues 180,000 -60,154
6. hamonigues 210,000 44 876
7. hamoniques 240,000 64,122
8. hamonigues 270,000 b2.516
9. hamoniques 300,000 -50,755
10. harmonigues 330,000 69,301
11. hamonigues 360,000 65,281

) 12. harmonigues 350,000 44,826

T 13. hamonigues 420,000 -b3.934

|_ Enregistrer en tant que préré 14 hamoniques 450000 57.399 .

1R hamanin ee AR N -8 RAT

Vous disposez ici des options suivantes :

Harmoniques

Sous-harmoniques

Fenétre de recherche

Enregistrer en tant que
préréglage

Tableau des valeurs

Indiquez ici le nombre maximal d’harmoniques, c’est-a-dire le multiple entier du curseur
de base, devant étre affichés sur le diagramme.

Indiquez ici le nombre maximal de sous-harmoniques, c’est-a-dire le diviseur entier du
curseur de base, devant étre affichés sur le diagramme.

La fenétre de recherche que vous définissez ici désigne le nombre de valeurs de mesure
qui se trouvent autour de la valeur calculée ; les crétes sont alors recherchées dans le
cadre de ce nombre de valeurs de mesure. Lorsque vous modifiez la valeur, le tableau
situé a droite est automatiquement adapté.

Cliquez sur ce bouton pour charger et appliquer les réglages par défaut.

Contient les valeurs X et Y de tous les harmoniques et sous-harmoniques affichés dans le
diagramme.

Vous pouvez sélectionner le tableau, y compris le titre et le nom du signal, le copier dans
le presse-papiers, puis l'insérer dans un document.

8.7.4 Bandes latérales (uniguement spectre)

La fonction du curseur Bandes latérales vous permet de déterminer d’autres valeurs de mesure dans les bandes
latérales. Les bandes latérales sont particulierement utiles pour déterminer un dommage sur la bague extérieure.

Pour cela, positionnez le curseur de base sur la position souhaitée dans le diagramme ; les bandes latérales
correspondantes s'affichent automatiquement sous forme de symboles de bande latérale. Il est possible de définir les
symboles de bande latérale dans les réglages de symboles| ss ; pour ouvrir cette section, cliquez sur Réglages/ 131 dans
le menu contextuel du Viewer.



Viewer et diagramme

Onglet Bandes latérales

Dans l'onglet Bandes latérales, vous pouvez définir les détails de la fonction du curseur et visualiser les résultats du
calcul. Si vous travaillez dans le Viewer de spectre, 'onglet Bandes latérales se trouve dans la boite de dialogue
Réglages du curseur sous Sélectionner la fonction du curseur :

Réglages du curseur - Spectres

Valeurs du curseur de base Valeurs du curseur de mesure Réglages du curseur
Eg 0,000 Hz *: 0,000 Hz [] Curseur synchrone
£ 16.045 mg i 16.045 mg Dessiner les lignes d'aide

Fonction du curseur

Analyse de base Hamoniques Bandeslatérales  Hammoniques 3 bandes latérales  Engrénement  Vitesse de rotation

Réglages Spectre d’enveloppe: 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPoint01
[A288150] - (ProLink: No serial number) / Machine 1-ngoc [A141988] /
@ Bandes latérales - 4% Areal [A107291] / Building1 [A100507] / Simulator_NgocNTB6

[X175090] / End-to-end testing FPT [E15050] / Herzogenrath Test
Fenétre de recherche : 0[2] [E7553] / Schaeffler [E5054] / OPTIME QA [ET] - [3000.000 tr/min /
' ! 50.000 Hz]

Bandes latérales -

Description X [Hz] Z [ma]
4. bande |ztérale 0.000 16,045
3. bande laterale 0,000 16.045
2. bande latérale 0,000 16,045
1. bande laterale 0,000 16,045
Curseur de base 0,000 16,045
Curseur de mesure 0,000 16,045
1. bande laterale 0,000 16.045
2. bande lsterale 0.000 16,045
3. bande laterale 0,000 16.045
4 bande latérale 0,000 16,045

I Enregistrer en tant gue préré
Vous disposez ici des options suivantes :
Bandes latérales Définissez ici le nombre de bandes latérales devant étre calculées pour la position actuelle

du curseur de base. Lorsque vous modifiez la valeur, le tableau situé a droite est
automatiquement adapté.

Fenétre de recherche La fenétre de recherche que vous définissez ici désigne le nombre de valeurs de mesure
qui se trouvent autour de la valeur calculée ; les crétes sont alors recherchées dans le
cadre de ce nombre de valeurs de mesure. Lorsque vous modifiez la valeur, le tableau
situé a droite est automatiquement adapté.

Enregistrer en tant que  Cliquez sur ce bouton pour charger et appliquer les réglages par défaut.
préréglage

Tableau des valeurs Il contient les valeurs X et Y de toutes les bandes latérales affichées dans le diagramme.

Vous pouvez sélectionner le tableau, y compris le titre et le nom du signal, le copier dans
le presse-papiers, puis l'insérer dans un document.

8.7.5 Harmoniques a bandes latérales (uniquement spectre)

La fonction du curseur Harmoniques a bandes latérales est une combinaison des fonctions de curseur
Harmoniques et Bandes latérales. Vous pouvez donc déterminer simultanément les harmoniques et les bandes
latérales pour la position du curseur de base.

Pour cela, positionnez le curseur de base sur la position souhaitée dans le diagramme ; les harmoniques correspondants
s'affichent automatiquement sous forme de lignes continues, avec les symboles de curseur correspondants. Il est
possible de définir les symboles de curseur dans les réglages de symboles| ss1; pour ouvrir cette section, cliquez sur
Réglages dans le menu contextuel du Viewer/ 151,
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Onglet Harmoniques a bandes latérales

Dans l'onglet Harmoniques a bandes latérales, vous pouvez définir les détails de la fonction du curseur et visualiser
les résultats du calcul. Si vous travaillez dans le Viewer de spectre, I'onglet Harmoniques a bandes latérales se
trouve dans la boite de dialogue Réglages du curseur sous Sélectionner la fonction du curseur :

Réglages du curseur - Spectres X |
Valeurs du curseur de base Valeurs du curseur de mesure Réglages du curseur

ES 0,000 Hz *: 0,000 Hz [] Curseur synchrone

£ 16.045 mg i 16.045 mg Dessiner les lignes d'aide

Fonction du curseur

Analyse de base Hamoniques Bandes |atérales Hammoniques & bandes latérales  Engrénement  Vitesse de rotation

Réglages

W Hamoniques

Spectre d’enveloppe: 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPoint01 ~

[A288150] - (ProLink: No serial number) / Machine 1-ngoc [A141988]
5055 7 Areal [A107291] / Building1 [A100507] / Simulator_NgocNTB6

[X175090] / End-to-end testing FPT [E15050] / Herzegenrath Test

: . + || [E7553] / Schaeffler [E5054] / OPTIME QA [E1] - [3000.000 tr/min
< Bandes latérales : 135 7 50.000 Hz]
Fenétre de recherche : = Harmoniques 3 bandes latérales -
Description X [Hz] Z [mg]
Curseur de baze 0,000 16,045
Curseur de mesure 0.000 16,045
1. hamoniques 0,000 16,045
1. bande latérale 0,000 16,045
2. bande latérale 0,000 16,045
2. harmonigues 0,000 16,045
1. bande latérale 0.000 16,045
2. bande laterale 0.000 16,045
3. hamonigues 0.000 16,045
1. bande latérale 0,000 16,045
2. bande latérale 0.000 16,045
4. hamoniques 0,000 16,045
1. bande latérale 0,000 16,045
2. bande latérale 0.000 16,045
) 5. harmonigues 0,000 16,045
T 1. bande latérale 0.000 16,045
|_ Enregistrer en tant que préré 2. bande latérale 0,000 16,045 .
F hamaninnes i non 1R N4R

Vous disposez ici des options suivantes :

Harmoniques

Bandes latérales

Fenétre de recherche

Enregistrer en tant que
préréglage

Tableau des valeurs

Indiquez ici le nombre maximal d’harmoniques, c’est-a-dire le multiple entier du curseur
de base, devant étre affichés sur le diagramme.

Définissez ici le nombre de bandes latérales devant étre calculées pour la position actuelle
du curseur de base. Lorsque vous modifiez la valeur, le tableau situé a droite est
automatiquement adapté.

La fenétre de recherche que vous définissez ici désigne le nombre de valeurs de mesure
qui se trouvent autour de la valeur calculée ; les crétes sont alors recherchées dans le
cadre de ce nombre de valeurs de mesure. Lorsque vous modifiez la valeur, le tableau
situé a droite est automatiquement adapté.

Cliquez sur ce bouton pour charger et appliquer les réglages par défaut.

Contient les valeurs X et Y de tous les harmoniques et bandes latérales affichés dans le
diagramme.

Vous pouvez sélectionner le tableau, y compris le titre et le nom du signal, le copier dans
le presse-papiers, puis l'insérer dans un document.

8.7.6 Engrénement (uniquement spectre)

La fonction de curseur Engrénement est disponible pour les engrenages a plusieurs roues dentées : vous pouvez ainsi
rechercher des fréquences d’engrénement en fonction de la vitesse de rotation.
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Viewer et diagramme

Onglet Engrénement

Dans l'onglet Engrénement, vous pouvez définir les détails de la fonction du curseur et visualiser les résultats du calcul.
Si vous travaillez dans le Viewer de spectre, I'onglet Engrénement se trouve dans la boite de dialogue Réglages du
curseur sous Sélectionner la fonction du curseur :

Réglages du curseur - Spectres

Valeurs du curseur de base Valeurs du curseur de mesure Réglages du curseur
ES 0,000 Hz *: 0,000 Hz [] Curseur synchrone
£ 16.045 mg i 16.045 mg Dessiner les lignes d'aide

Fonction du curseur

Analyse de base Hamoniques Bandes atérales  Hammoniques 3 bandes latérales  Engrénement  Vftesse de rotation

Réglages Spectre d’enveloppe: 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPoint01
[A288150] - (ProLink: No serial number) / Machine 1-ngoc [A141988] /

Dents (entrainement) - 1055 Areal [A107291] / Building1 [A100507] / Simulator_NgocNTB&
[X175090] / End-to-end testing FPT [E15050] / Herzegenrath Test

- . 20/~ [E7553] / Schaeffler [ES054] / OPTIME QA [E1] - [3000.000 tr/min /

Dents |prize de force) | 50.000 Hz]

Traduction : 1:2 u _ .

" Harmoniques - 55 Description X [Hz] Z [mg]

Curseur de baze 0,000 16,045
Fendtre d herche - 0}& Curseur de mesure 0.000 16,045
BN e rEeherene Fréquence de base 45,485 2,501

I Enregistrer en tant gue prén

Vous disposez ici des options suivantes :
Dents (entrainement) Entrez le nombre de dents de la roue dentée entrainante.
Dents (prise de force) Entrez le nombre de dents de la roue dentée entrainée.

Traduction Cette valeur est automatiquement calculée a partir des valeurs saisies dans les champs
Dents (entrainement) et Dents (prise de force).

Harmoniques Indiquez ici le nombre maximal d’harmoniques, c’est-a-dire le multiple entier du curseur
de base, devant étre affichés sur le diagramme.

Fenétre de recherche La fenétre de recherche que vous définissez ici désigne le nombre de valeurs de mesure
qui se trouvent autour de la valeur calculée ; les crétes sont alors recherchées dans le
cadre de ce nombre de valeurs de mesure. Lorsque vous modifiez la valeur, le tableau
situé a droite est automatiquement adapté.

Enregistrer en tant que Cliquez sur ce bouton pour charger et appliquer les réglages par défaut.
préréglage

Tableau des valeurs Contient les valeurs X et Y de tous les harmoniques et bandes latérales affichés dans le
diagramme.

Vous pouvez sélectionner le tableau, y compris le titre et le nom du signal, le copier dans
le presse-papiers, puis l'insérer dans un document.
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8.8 Positionner le curseur

Lorsque vous cliquez sur =~ dans la barre d’outils, vous accédez a une liste dans laquelle vous pouvez sélectionner
une option de positionnement du curseur. Ces options vous assistent pour le positionnement précis du curseur de base
dans le diagramme. Cette fonction peut également étre utilisée pour identifier une créte. Vous disposez ici des options

suivantes :

Libre : la position du curseur est définie a I'aide de coordonnées exprimées en pixels et peut étre sélectionnée
librement, c’est-a-dire également entre 2 valeurs de mesure.

Valeur suivante : le curseur de base est réglé sur la valeur de mesure suivante.

Créte suivante : le curseur de base est réglé sur la créte suivante.

Dixiéme : la zone située entre deux valeurs de mesure est divisée en dixiémes sur I'axe X ; le curseur de base est
réglé sur le dixieme suivant.

Centiéme : la zone située entre deux valeurs de mesure est divisée en centiémes sur I'axe X ; le curseur de base est
réglé sur le centiéme suivant.

¢ Sivous cliquez sur le diagramme, la créte suivante est commandée, indépendamment du

g réglage que vous effectuez. Le positionnement précis selon les options de cette liste s'effectue
en faisant glisser le curseur de base. Déplacez la souris sur le curseur de base, jusqu‘a ce que
la double fleche apparaisse :
+
Cliquez et faites glisser le curseur de base jusqu'a I'emplacement souhaité. Les étapes
intermédiaires lorsque vous faites glisser le curseur sont déterminées par l'option de
positionnement sélectionnée.

o Pour afficher/masquer le curseur, cliquez sur 4 dans la barre d’outils.
« Vous pouvez également déplacer le curseur a I'aide du clavier! ¢g).

8.9 Sélectionner la vue de diagramme

Si vous cliquez sur """ dans la barre d’outils, vous accédez a une liste dans laquelle vous pouvez sélectionner le
mode d'affichage du diagramme dans le Viewer actif. Pour cela, sélectionnez I'option correspondante dans la liste de
sélection. Les options disponibles dépendent du Viewer actif. Pour plus d'informations concernant les différentes options,
consultez les sections correspondantes :

Chevauchant/ e

Plusieurs axes Y (uniquement tendance)| 61
Liste! 62

Matricel 62

Matrice avancée| 671

Grille (uniquement spectre)/ e

Cascade filaire (uniquement spectre)/ es
Spectrogramme 2D (uniquement spectre) [ es)
Spectrogramme 3D (uniquement spectre)es

e Toutes les fonctions de zoom sont disponibles pour chaque vue.
g o Les différentes vues de diagramme ne sont visibles que si plusieurs signaux sont ouverts. Si
vous n‘avez qu’un seul signal ouvert, vous ne verrez aucune différence entre les vues de
diagramme.

8.9.1 Chevauchant

Pt . . . , . .
La vue Chevauchant est disponible pour tous les Viewers. Lorsque vous sélectionnez cette option, toutes les
données ouvertes dans le Viewer actif sont affichées dans un systéme de coordonnées. Les signaux sont également
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regroupés par type et unité de I'axe Y. Par exemple, tous les signaux bruts et toutes les enveloppes sont affichés
ensemble dans un systéme de coordonnées :

Signaus temporels et specires

Curseur
TX:0.00s aXx:000s

Y025 aY 025g
2 em .  x- al-@ == ] 7 @ [ ¥

@ Signal brut / Measuring Foint 2 [A300] / FE8-13 [A9294] / FEB [A378208] / Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5064] / Schweinfurt Pilot [E5056] & X
20/05/2022 14:00:08 - [0.000 tr/min / 0.000 Hz]

Zone du curseur
L% 000s/000Hz Min: 0000
AY: 0009 Max: 0009

(oK ] _,'\"_| 0.000tr/min | (Z)+

200 4
1280 4
160
140 4
120 4

1.00 4

0.80
0,60

0.40

0.00
-0.20
-0.40
-0.60
-0.80
-1.00 N
-1.20

140
-1.60

Un premier apercu sommaire s'affiche, sur lequel vous pouvez lire les valeurs maximales et minimales des données
affichées directement sur les axes.

8.9.2 Plusieurs axes Y
La vue Plusieurs axes Y est disponible uniquement dans le Viewer de tendance. Lorsque vous sélectionnez

cette option, toutes les données ouvertes dans le Viewer actif sont affichées avec leur axe Y respectif. Ce faisant, les
données se chevauchent. Vous pouvez utiliser cette vue pour vérifier la corrélation entre les données :

Tendances 2

Zone du curseur
£X- 000000 Min: 0.013a
WPA Nalg APA NaNg | AY 0000g Max:0013g

Dojedvw x- @0 X (A~ - [= ] &7 @ I e e 2 ML X

& DeMod / Measuring Point 2 [A3354] / FES-1 [A3348] / FES [A378208] / Bau 42 [A1587]/ Mesh Network [X5064] / Schweindurt Pilot [E5056] / Schaeffler [E5054]/ OPTIME QA [ET] = X
10/01/2020 17:00:05 - 01/12/2022 13:00:07

g mmis

Curseur Alarmes
X D6/05/2020 14:00:05  aX: 06/05/2020 14:00:05 | PAP:NaMg A&AP: Nalg
WY 0013g AY 0013g

2,375 4
2.250 4
2125 4
2,000
1.875 4
1.750 4
1625
1.500 4
1.375 4

%1,250 19

1125 4

1,000 4
0,875 4
0.750 4
0.625 4
0.500 4

0.375 {
0.250 4
0,125 4

Heure locale
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8.9.3 Liste

[l

La vue Liste === est disponible pour tous les Viewers. Lorsque vous sé€lectionnez cette option, les différentes
données ouvertes dans le Viewer actif obtiennent chacune un systéme de coordonnées. Tous les systémes de
coordonnées s'affichent les uns au-dessous des autres dans le Viewer actif :

Signaus temporels et specires

Curseur Zone du curseur
TX:0.00s aXx:000s AX000s/000Hz Min: 000g
VY:-025g aY:-025g AY: 0009 Max: 0.00g

ST R al*e

|@ Signal brut / Measuring Foint 2 [AS300] / FES-13 [A9294] / FEB [A378208] / Bau 42 [A1387] / Mesh Network [X5064] / Schweinfurt Filot [E5056]

—

RO A ¥

(oK ] J{"_| 0.000trsmin | (Z)

& X
o | 20/0512022 14:00:08 - [0.000 trfmin / 0.000 Hz)
100 {
0,00
-1.00 s
000 010 020 030 040 050 060 070 08 0% 100 110 120 130 140 150 160 170 180 180 200 210 220 230 240 250 260 270 280 230
[@ Sianal brut / Measuring Point 2 [A3300] / FEB-13 [45234] / FEB [A378208] / Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5064] / Schweinfurt Pilot [E5056] X
g | 19052022 14:00-11 - [0.000 trimin /0,000 Hz]

000010 020 030 040 050 (0&) 070 080 030 100 170 120 130 140 150 160 170 180 130 200 210 220 230 240 250
[@ Sianal brut/ Measuring Point 2 [A5300] | FEB-13 [A524]/ FEB [A376208]/ Bau 42 [A1567] / Mesh Network [X5064]/ Schweinfurt Pilot [E5056]

260 270 280 290

=X
a 18/05/2022 14:00-08 - [0.000 tr/min / 0,000 Hz]
T T T T T T T T T £
0 010 020 030 040 050 060 070 080 030 100 110 1.20 1.30 140 150 160 170 180 180 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290
|@ Signal brut / Measuring Foint 2 [A9300] / FES-13 [A9294] / FEB [A378208] / Bau 42 [A1387] / Mesh Network [X5064] / Schweinfurt Filot [E3056] & X
a 17/05/2022 14:00:08 - [0.000 tr/min / 0.000 Hz]
200 +
0.00
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T s
0, 010 020 030 040 050 060 070 080 080 100 110 1.20 1.30 140 150 160 170 180 180 200 210 220 230 240 250 260 270 280 250
@ Signal brut / Measuring Point 2 [A3300] / FES-13 [A9254]/ FEB [A378208] / Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5064] / Schweinfurt Pilot [E5056] %
16/05/2022 14:00-08 - [0.000 tr/min / 0,000 Hz]
100
0,00
-1.00

000 010 020 030 040 050 060 070 080 030 100 110 120 130 140 150 160 170 180 180 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290

8.9.4 Matrice

o
La vue Matrice - est disponible pour tous les Viewers. Lorsque vous sélectionnez cette option, les différentes
données ouvertes dans le Viewer obtiennent chacune un systéme de coordonnées. Selon le nombre de systémes de
coordonnées, elles sont affichées sous forme de liste ou de matrice a plusieurs colonnes dans le Viewer actif :

Signaus temporels et specires

Curseur Zone du curseur
TX:0.00s aXx:000s AX000s/000Hz Min: 000g
VY:-025g aY:-025g AY: 0009 Max: 0.00g

2 (01w x- EEJnFacama T

|@ Signal brut / Measuring Foint 2 [A9300] / FES-13 [A9294] / FEB [A378208] / Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5064] /.. -3 X @ Signal brut / Measuring Foint 2 [A9300] / FE8-13 [AS294] / FES [A378208] / Bau 42 [A1587]/ Mesh Network [X5084] .. = X
20/05/2022 14:00:08 - [0.000 tr/min / 0.000 Hz] 19/05/2022 14:00:11 - [0.000 tr/min / 0.000 Hz]

(oK ] J{"_| 0.000trsmin | (Z)

A

D00 020 040 060 080 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 000 020 D040 080 080 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280
[@ Sianal brut / Measuring Point 2 [A9300]/ FES-13 [A9294]/ FEB [A378208] | Bau 42 [A1587] Mesh Network [X5064] .. 1 X @ Signal brut/ Measuring Point 2 [A9300] / FE6-13 [A9294]/ FEB [A378208] / Bau 42 [AT587] ] Mesh Network [X5064] 1. & X
17105/2022 14:00-08 - [0.000 imin / 0.000 Hz] o | 1610572022 14:06-08 - [0.000 timin /0.000 Hzl

150 4
1.00 4
050
0,00
-0.50 4
-1.00 4
41,50 4

0 020 040 060 080 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 DbD 020 040 060 080 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280

8.9.5 Matrice avancée

oo
La vue Matrice avancée == - est disponible pour tous les Viewers. Lorsque vous sélectionnez cette option, les
différentes données ouvertes dans le Viewer obtiennent chacune un systéme de coordonnées. Jusqu’a une taille
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minimale prédéfinie, les systémes de coordonnées sont affichés cote a cbte. Si la taille minimale est dépassée, les
systémes de coordonnées sont affichés sur plusieurs lignes dans le Viewer actif :

Tendances
Curseur Alames u curseur
X - D6/05/2020 140005  aX- 06052020 140005 | AP NaNg aAP- NaNg e e in 0013g
Y- 0013g A£Y 0013g TPA NaMg 4PA NaNg | AY 0000g Max: 00130
o [odvw x- @0 X B = P ol 5 e 2 M I X
Dellod | Measuring Paint 2 [A3354] / FES-1 [A9348] | FEG [A378208] | Bau 42 [A1587] | 150 / Measuring Point 2 [A9354] | FEB-1 [AG348] / FES [A378208]/ Bau 42 [AT5E7]/ M_ 4 %
g | 100172020 17:00:05 - 01/12/2022 13:00:07 mmis | 1000172020 17:0005 - 01/12/2022 13:00:07
;
~ i
2375 1 ! 18,000 -
2,250 A : 17.000 1
2125 |
| 16,000 |
2,000 ! 15,000 -
. i
1875 4 ! 14,000 -
1,750 4 I
! 13,000 -
1625 4 i
i 12,000 -
1,500 4 |
! 11,000 -
1375 |
| 10,000 -
1.250 4 ;
i 5,000 -
1125 4 i
! 2,000 -
1,000 4 ; :
0.875 | . 7.000 |
)
0.750 ! £.000
0,625 | | 5,000
I
0,500 4 ; 4000
0.375 4 | 3,000
0.250 i 2,000
0.125 ! ‘ W lm } 1,000
i ‘ Heure locale e ) Heure locale

8.9.6 Histogramme (uniquement tendance)

La vue Histogramme |:i|1 est disponible uniqguement dans le Viewer de tendance. Si vous sélectionnez cette option,
un graphique a barres supplémentaire apparait pour les données affichées. Le graphique a barres vous donne une vue
d’ensemble du nombre de valeurs de la tendance comprises dans une certaine plage. Vous pouvez également voir les
plages qui ne comportent aucune valeur :

Tendances A
Curseur Alammes Zone du curseur
VX 070172020 17-00:04  &X: 07/01/2020 17:00:04 AP NaNmmis  AAP : NaN mm/s A 00:00:00 Min: 0,000 mm/s
VY - 3.359 mm/s &Y : 3,359 mm/s VPA: NaNmmis  APA: NaN mm/'s AY: 0,000 mmis  Max: 0.000 mmis
~ = - ¥ g i N .
D AE - X-BOR (A [ CEE L W R QAR S e AN (®
v Histogra.. 42 % ¢ IS0/ Measunng Point 1/42336] / Testrig [A2333] / Testrig M6 (side) [A2330] / Bau 42 [A1587] / Mesh Network.. 42 %¢
07/01/2020 17:00:04 - 04/04/2023 10:00:08
mm/s mm/s
40,000 4 40,000
35,000 35,000
30,000 4 30,000
25,000 25,000
20,000 4 20,000
15,000 15,000
10,000 - 10,000
5.000 | 5,000 J
Nombre A h ety 1—»'((_. | I h Y Heure locale
0,000 2500,000 0712/2021 00:00:00 05/06/2022 00:00:00

Cliquez sur o dans la barre d’outils pour obtenir plus d'informations, par exemple sur le nombre de plages de valeurs et
le nombre exact de valeurs dans chaque plage :
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Tendances

Curseur Alammes Zone du curseur
WX 0,000 A 374,000 AP NaN  AAP: NaN M0 374.00:00:00  Min: 0.913 mmis
Y- 5108 mmis- 6302 mmis &Y : 6,302 mm/s - 7,500 mm/'s YPA: NaW  &PA: Nal AY:-1198 mmfs Max: 6,901 mmis
1ol - 4w x- 30 (A = ||~ Bk - e " Is% )
(V] Histogram... & % 150 / Measuring Point 1[A1703] / Testrig [A1700] / Testrig secondary [A1697] / Bau 42 [A1587)/ Mesh Networ- @ %
mm/s mmfs %01"20201 7:00:02 - 06/05/2020 10:00:02
7.000 4 |
7.000 [ | [
6,000 -
6,000
5.000 5,000 Nom de la configuration ~
' Measuring Point 1[41703] # Testrig [A1700] / Testrig secondary [A1657] / Bau 42 [A1587] / Mesh Network
4,000 4 [%5064] / Schweinfurt Pilot [E5056] / Schaeffler [E5054] / OPTIME QA [E1]
4,000 A
Propriétés
3.000 3.000 1
Nombre de classes 6
2,000 A 2,000 4 Largeur des classes 1,198 mm/a
1.000 1.000 4 6: 6,302 mm/s - 7,500 mm/s 74
Nombre po 5: 5,105 mm/s - 6,302 mm/s 0 cale
0.000 200,000 4: 3,907 mm/s - 5,105 mm/s 0 F—
Signaux temporels et spectres &
3: 2,709 mm/s - 3,907 mm/s 10
Curseur Zone du curseur x
VX :0000ms aX:0.000ms A - 0,000 me/ 0,000 Hz 2:1,512 mm/s - 2,709 mm/s 0
VY 2026mg AY:2026mg LY 20,000 mg
- 1:0.314 mm/s - 1,512 mm/s 19
D eE-wx-Ba0x - (X v
B ¥ 4ai ¥~ Fel B8 Lo N WU T MIN | 7y TR === 7" v Ii]

Si plusieurs tendances sont ouvertes, un histogramme s'affiche pour chaque tendance :

Tendances 2
Curseur Alarmes Zone du curseur
X 1000172020 17-00:05  &X - 1000172020 17:00:05 AP NaMmmis  &AP : Nal mmis L34 : 00:00:-00 Min : 0,000 mmis
VY B.776 mmis &Y 6,776 mm/s FPA: NaNmmis  &PA: Nal mmis AY 0,000 mmis Max: 0,000 mm/s
1 [OE - X- B O R [ o) v EE L R QR e he 2ol @
@ Histogra. @ X 150 / Measuring Point 1[A8351] / FE&-1 [AS348] / FES [A378208] / Bau 42 [A1587] / Mesh Metwork [X5064] /.. 42 ¢
mm/s mm/s 10/01/2020 17:00:05 - 27/08/2020 06:00:08
10,000 10,000
Nombre | | | | {Heure locale
0.000 500,000 06/02/2020 00:00:00  1302/2020 00:00:00 2000272020 00:00:00 270272020 00:00:00  05/03/2020 00:00:00
] Histogra. 4 %¢ (] DeMod / Measurlng Point 1[49351] ’FEE»1 [A3348] / FES [A378208] / Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5064.. 4@ %
g g 10v01/2020 17:00:05 - 27/08/2020 06:00:0
1,000 - 1.000 -
0.500 1 0.500 -’d\rv\,_j\_,__,w,\»w—/v—j
: Nombre ! ! ! . JHeure locale
0.000 500,000 06/02/2020 00:00:00  13/02/2020 00:00:00 200272020 00:00.00  27/02/2020 00:00:00 05.-'01-‘202[) 00.00:00
] Histogra. 4 % Temp / Measunng Point 1[45351] / FES-1 [A9348]/ FE& [4378208]/ Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5064].
°C C 10/01/2020 17:00:05 - 27/08/2020 06:00:08
50,000 50.000 4
37.500 37,500
25.000 1 Nombre 25000 1 ! ! ! : IHeure locale
0.000 100,000 200,000 06/02/2020 00:00:00  13/02/2020 00:00:00  20/02/2020 00:00:00  27/02/2020 00:00:00  05/03/2020 00:00:00

g

Une tendance et son histogramme associé sont reliés. Si vous avez plusieurs tendances ouvertes
avec des histogrammes, le comportement est le suivant :

¢ Sivous fermez un histogramme, la tendance associée est également fermée. Et inversement.

¢ Lorsque vous épinglez un histogramme a I'aide du bouton 8, la tendance associée est
également épinglée. Et inversement.

e Lorsque vous supprimez des signaux a I'aide du bouton X de la barre d’outils, les tendances et les
histogrammes associés sont tous deux supprimés.
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8.9.7 Grille (uniguement spectre)

La vue Grille 7~ est disponible uniquement dans le Viewer de spectre. Lorsque vous sélectionnez cette option, tous
les spectres ouverts dans le Viewer actif s'affichent sous la forme dune grille :

Curseur Zone du curseur
m TX-010kHz aX: 428kHz | AX -418kHz Min: 0.00mg
VY:024mg aY:070mg LY. -046mg  Max: 169,95 mg

(0w x| @@ & Al owwmn G| a[+ ]

| | i , |
psi ' iy Ll Ll : n
o ieiilil ﬂﬂh bl WWWm_
4| L= bl
I
I

auw 45) -
500 o
6.00 kHz

€50

Vous pouvez adapter cette option de vue & votre cas d’application en modifiant les réglages de la camérales et les
propriétés du spectrogramme/ 63",

8.9.8 Cascade filaire (uniquement spectre)

La vue Cascade filaire M est disponible uniqguement dans le Viewer de spectre. Lorsque vous sélectionnez et
paramétrez cette option, tous les spectres ouverts dans le Viewer actif s'affichent sous forme de cascade filaire :

Curseur Zone du curseur
m TWK-29826THz aX: 428383Hz | AX -1301.21Hz Min: 0.01mg
VY1437 mg 4Y: 0,70 mg AY: 13.67 mg Max: 121.30mg

2 [0H v X[ @ @ & | owowm|Go-| [

e aeal]f

Vous pouvez adapter cette option de vue & votre cas d’application en modifiant les réglages de la camérales et les
propriétés du spectrogramme/ 63",
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8.9.9 Spectrogramme 2D (uniguement spectre)

La vue Spectrogramme 2D I I I est disponible uniquement dans le Viewer de spectre. Lorsque vous sélectionnez et
paramétrez cette option, tous les spectres ouverts dans le Viewer actif s'affichent sous forme de spectrogramme a deux
dimensions :

Zone du curseur
AX:188kHz  Min: 000g
AZ:001g Max: 0.17 g

Curseur
m VX 33TkHz AX 143kHz
vZ 001g aZ:000g

5 [@H v X @ @ R Al owoen G- |[ 4= -] BTN i X

@ Raw signal spectrum | Measuring Point 2 [A3300]/ FEB-13 [A9294] / FEB [A378208] / Bau 42 [AT687] | Mesh Network [X6064] / Schweinfurt Filot [E5056] =X
06/05/2022 14:00:08 - [0.000 rpm / 0.000 Hz]

LT
20105/2022
19/05/2022
17/06/2022
16i05/2022
14/05/2022
13i05/2022
11/06/2022
10/05/2022
08/05/2022
07/05/2022
05/05/2022
04/05/2022
02/05/2022
01/05/2022
29/04/2022
28/04/2022
26/04/2022
25/04/2022

T AT

020 040 060 080 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 330 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660

Vous pouvez adapter cette option de vue a votre cas d'application en modifiant les réglages de la camérales™ et les
propriétés du spectrogramme/ 63",

8.9.10 Spectrogramme 3D (uniguement spectre)

La vue Spectrogramme 3D Il *y est disponible uniqguement dans le Viewer de spectre. Lorsque vous sélectionnez
cette option, tous les spectres ouverts dans le Viewer actif s'affichent sous forme de spectrogramme a trois dimensions :

du cu
DX 54kH Min: 0.00g
&Y. 0179 Max: 0.17g

Curseur
m VX:296kHz aX: 142kHz
vY:017g aY:000g

11 [0U ] X[ @ @ & Q|__sowwmn G- [ a[= ] s meEle el x
[

Vous pouvez adapter cette option de vue a votre cas d‘application en modifiant les réglages de la camérales" et les
propriétés du spectrogramme 63",
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8.10 Editer les réglages des axes

Y
Lorsque vous cliquez sur X'z dans la barre d'outils, vous accédez a une boite de dialogue dans laquelle les détails des
axes X et Y peuvent étre définis. Vos réglages s'appliquent aux axes du Viewer actif.

Vous pouvez définir ou modifier les valeurs par défaut pour la section Unité ou Mise a I’'échelle par exemple, dans les
réglages du Viewer[ s\ Pour ce faire, allez dans Réglages dans le menu contextuel du Viewer/[ 15,

Réglages des axes - Specires

PAxe X

Unité Limites d'axe

Auto ez Min. 0.000 | Max.: 6636 o

Mise & I'échelle Zone agrandie

[ Log. Dec. I B Min.: 0.000 | Max.: 6.636
Axe Y

Unité Limites d'axe

Ao g Min.: 0.056 | Max. 483228 o

Mise a I'echelle Zone agrandie

[ Log. Dec. 3 B Min.: 0.056 | Max.: 483,228
Axe Z

Unite Limites d'axe

A Aute [T Min.: |3D,-’12.-’2D2113:DD:D8 :| Max.: |D2fD1f2D2213:DD:DS :| o]

Mise a I'echelle Zone agrandie

log. Dec: |3 3 Min: [30/12/2021 13:00:08 2| Max.: [02/01/2022 13:00:08 |2

Axes synchrones

Les réglages des axes suivants peuvent étre édités :

Unité
Définissez ici I'unité devant étre utilisée pour la représentation de I'axe respectif. Vous disposez des options
suivantes :

e Auto : activez ce champ pour que le logiciel Schaeffler OPTIME ExpertViewer utilise, pour le type de signal
actuel, l'unité la plus avantageuse pour la représentation. Le logiciel Schaeffler OPTIME ExpertViewer décide
alors automatiquement quel préfixe d'unité permet une bonne représentation, c’est-a-dire la plus courte
possible, dans le diagramme.

o Liste de sélection : cette liste vous permet de sélectionner vous-méme une unité pour la représentation
des axes. Les unités disponibles dépendent également du profil d’unités[so™. Pour visualiser ou modifier des
profils d'unités, sélectionnez la commande Réglages dans le menu contextuel du Viewer| 15\,

Mise a I'échelle
Vous pouvez régler ici la mise a I'échelle des axes :
¢ Log. : cette option vous permet d'activer la mise a I'échelle logarithmique (uniquement Viewer de spectre).
o Déc. : cette option vous permet de définir le nombre de décimales devant étre affichées aprés la virgule.
Limites d’axe

Définissez ici la plage d'unités devant étre représentée dans le diagramme. Vous disposez des options
suivantes :

o Utilisez min. et max. pour définir la plage de valeur devant étre représentée dans le diagramme.

o a : cliquez sur ce symbole pour accéder aux fonctions suivantes :

* Normaliser : la plage d’axes comprend le minimum et le maximum de tous les signaux affichés, les
limites d’axe sont donc automatiquement adaptées aux données.

= Réinitialiser : les limites d’axe sont réinitialisées sur les valeurs d’origine.
Zone agrandie

Définissez ici la zone que vous souhaitez agrandir dans le cadre des limites d'axe définies plus haut. Si vous
refaites un zoom arriére, les limites d’axe définies ne sont pas modifiées.

Axes synchrones
Si cette option est activée, les réglages des axes concernent toutes les données chargées.
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Décochez la case pour appliquer vos réglages uniquement aux axes X et Y des données actives.

8.11 Modifier les réglages de la caméra (uniguement spectre)

La fonction Modifier les réglages de la caméra est disponible uniquement dans la barre d’outils du Viewer de
spectre et seulement pour les options de vue Grille, Cascade filaire, Spectrogramme 2D et Spectrogramme 3D.
Elle n’est disponible que pour les spectres possédant les mémes types de signal et d’unité. La fonction ouvre une boite de
dialogue dans laquelle il est possible d'éditer les réglages de la caméra pour ces options d’affichage :

Réglages de la caméra X |
Angle horizontal :
' 315.000 *
Angle vertical
[ | 22,500 Réinitialiser
Distance :
' 5.000

Ces réglages vous permettent de définir la perspective depuis laquelle vous souhaitez visualiser le diagramme. Vous

disposez des options suivantes :

¢ L'angle horizontal vous permet de définir la rotation du diagramme, c’est-a-dire depuis quel coté vous visualisez le
diagramme.

¢ L'angle vertical vous permet de régler le degré d’angle du point de vue duquel vous visualisez le diagramme : plutot
de face (petite valeur) ou plutét de dessus (grande valeur).

¢ La distance désigne I'éloignement de la caméra par rapport au centre du diagramme. Cette valeur ne peut étre
supérieure a 10.

¢ Cliquez sur Réinitialiser valeurs pour réinitialiser les réglages de la caméra sur les valeurs standard.

8.12 Modifier les propriétés du spectrogramme (uniquement spectre)

La fonction Modifier les propriétés du spectrogramme Al est disponible uniqguement dans la barre d’outils du
Viewer de spectre. Elle n’est disponible que pour les spectres possédant les mémes types de signal et d’unité. La fonction
ouvre une boite de dialogue dans laquelle il est possible de définir les propriétés de base du spectrogramme :

Spectrogramme X |

Largeur de 10,000 | Hz [ Ignorer I'heure

Modifier les propriétés du spectrogramme
Dégrade de coule...
Limite supéreure : Au-dessys

0.008 [ ] 0,006 | (] Supprimer la plage du dessus

Centre supeérieur
0.004

Au milieu
0.003

Centre inférieur
0.001

En dessous

- [ ] 0,000 | (] Supprimer |z plage du dessous
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Viewer et diagramme

Vous disposez des options suivantes :

Largeur de bande Si vous affichiez chaque point pour un nombre élevé de signaux, votre carte graphique
utiliserait un espace disque important. Pour éviter cela, le spectrogramme est divisé en
sections a partir desquelles seule la valeur maximale est affichée.

Si vous abaissez la valeur indiquée dans Largeur de bande, vous augmentez ainsi le
nombre de sections, et donc le nombre de valeurs affichées. La précision de la
représentation est ainsi meilleure. A contrario, pour des cartes graphiques moins
performantes, il est recommandé de fixer la largeur de bande sur une valeur plus haute
afin d'obtenir un équilibre entre la précision de la représentation et I'espace disque utilisé.

Ignorer I'heure Sélectionnez cette option pour supprimer I'information temporelle de I'axe Y et numéroter
les spectres.

Modifier les propriétés « Dégradé de couleurs : vous pouvez ici définir, au moyen de la valeur de limite

du spectrogramme supérieure, la valeur maximale pour I'affichage de la zone sur I'axe Y. En outre, les
lignes en pointillés vous permettent de voir en un coup d’ceil ou se situent vos valeurs
sur I'axe Y : Au-dessus, Au milieu et En dessous.

¢ Vous pouvez par exemple régler les valeurs Au-dessus et En dessous sur les limites
d’alarme.

¢ Les options Supprimer la plage du dessus et Supprimer la plage du dessous
vous permettent de masquer ces plages sur le diagramme et de vous concentrer sur
I'analyse du milieu.

e Cliquez sur le symbole de couleur ™| des champs Au-dessus, Au milieu et En
dessous pour ouvrir la boite de dialogue des couleurs par défaut! 7. Vous pouvez
alors modifier la couleur de la plage correspondante afin d'améliorer le contraste par
exemple.

8.13 Ajouter et éditer un avis d’expert (uniguement tendance)

'y
La fonction Editer un avis d'expert & est disponible uniquement dans la barre d’outils du Viewer de tendance. Elle
ouvre une boite de dialogue dans laquelle vous pouvez ajouter des informations détaillées et des évaluations a la
tendance sélectionnéel ss. Vous pouvez également visualiser et éditer les avis d’experts existants!| 701 dans cette méme
boite de dialogue. Vous pouvez par ailleurs vérifier I'historique des avis d’experts et restaurer les anciens états/ 72",

Pour afficher des avis d’experts dans le diagramme Viewer de tendance, cliquez sur le bouton

g Avis d’expert = et sélectionnez 'option Afficher I'avis d’expert dans la tendance. Le
curseur doit se trouver dans le graphique du Viewer de tendance.

Ajouter un avis d’'expert

Pour ajouter un nouvel avis d’expert, procédez comme suit :

1. Dans le diagramme du Viewer de tendance, utilisez les curseurs de base et de mesure pour marquer la zone dans
laquelle vous souhaitez saisir des informations supplémentaires et/ou des évaluations.

2. Cliquez sur le bouton Avis d’expert == et sélectionnez 'option Editer un avis d’expert. La boite de dialogue
Editer un avis d’expert s'ouvre :
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Modifier I'avis d’un expert c B
Feedback [Measuring Point 2 [A9354]  FES-1 [A%343] / FES [A378208] | Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5064] / Schweinfurt Pilot [E5056] / Schaeffler [E5054] / OPTIME QA [E1]]

Entries not assigned to a case -
m n Bearing: BPFO + 06/05/2020 14:00.05  06/05/2020 14:00:05 michaela@schaefflercom  Yes 01/12/2022 13:46:38
Q, 2100 pm  35.000 Hz ++ 06/05/2020 14:00:05 06/05/2020 14:00:05 michaela@schaeffler com Yes 01/12/2022 13:46:54
Case 1 - Open ~
m Bearing: FTF + 06/05/2020 14:00:05 06/05/2020 14:00:05 michaela@schaeffler.com Yes 01/12/2022 13:49:09
z Check bearing informat... = 06/05/2020 14:00.05 06/05/2020 14:00:05 michaela@schaeffler.com No 01/12/2022 13:49:57

[+ Evaluation des dom l |+ Instruction daction ] | +Remsrque ] { +Vilesse de rotation

Afficher les entrées extemes

Historique du feedback

Vous pouvez ici ajouter les avis d’experts suivants :
« Evaluation des défauts : sélectionnez cette option pour ajouter une évaluation des défauts a la zone marquée! 73

« Instruction d’action : sélectionnez cette option pour ajouter une instruction d’action a la zone marquée/ 74,
o Remarque : sélectionnez cette option pour ajouter une remarque a la zone marquée/ 5.
« Vitesse de rotation : sélectionnez cette option pour ajouter une vitesse de rotation a la zone marquéel 7.

3. Ajoutez l'avis d’expert souhaité. Il apparait ensuite dans le tableau récapitulatif et dans le diagramme. Vous pouvez
ensuite les éditer de nouveau! 70" et, par exemple, les attribuer & un cas/ 76"

Modifier I'avis d'un expert
Pour visualiser et éditer des avis d’experts existants, procédez comme suit :

Cliquez sur le bouton Avis d’expert = et sélectionnez l'option Editer un avis d’expert. La boite de dialogue Editer
un avis d’expert s'ouvre avec I'apercu des avis d’experts existants :



Viewer et diagramme

Modifier I'avis d’'un expert
Feedback [Measuring Point 2 [A9354] / FEB-1 [A9348] [ FEB [A378208] / Bau 42 [A1587] | Mesh Network [X5064] | Schweinfurt Pilot [E5056] [ Schaeffler [E5054] / OPTIME QA [E1]]

Entries not assigned to a case

m n Bearing: BPFO + 06/05/2020 14.00.05  06/05/2020 14:00:05 michaela@schaefflercom  Yes 0112/2022 13:46:38

4] 2100 rpm / 35.000 Hz - 06/05/2020 14.0005  06/05/2020 14:00:05 michaela@schaefflercom  Yes 01/12/2022 13:46:54

Case1-Open

m 9 Bearing: FTF - 06/05/2020 14:00.05 06/05/2020 14:00:05 michaela@schaeffler.com Yes 01122022 13:49.09

z Check bearing informat - 06/05/2020 14:00.05 06/05/2020 14:00:05 michaela@schaeffler.com No 01/12/2022 13:49:57
[+ELEM.EU:-r des ::n’.] { + Instruction d'action ] | +Remaraue ] l +\Vitesse de rotation

Afficher les entrées extemes

Historique du feedback

Les informations et options d’édition suivantes sont accessibles ici :

C

Cliquez sur ce bouton en haut a droite pour charger les modifications effectuées par d'autres utilisateurs.

Titre du tableau

Le titre du tableau contient des informations sur le point de mesure et la valeur caractéristique auxquels les avis
d’experts font référence.

Informations dans les colonnes du tableau :

e Type
Les icOnes dans cette colonne indiquent le type de I'avis d’expert :

m comprend un message de défaut.

- . . s

== Ccomprend une instruction d’action.
ﬁ comprend une remarque.

(#) une vitesse de rotation est indiquée.

* Gravité

Les icOnes de couleur de cette colonne indiquent la gravité des défauts dans les évaluations des défauts. La gravité

augmente deMy puis 2B

o Description
Selon le type d'avis d’expert, le nom de I"évaluation des défauts ou de l'instruction d’action, la vitesse de rotation
indiquée ou le texte que vous avez saisi sous forme de remarque apparait ici.

o Degré de certitude
Les icones figurant dans ces colonnes indiquent a quel point les déclarations de I'expert faites dans son avis sont
sOres. La certitude s'étend de 0, +, ++ a +++.

¢ Date de début / Date de fin
Vous trouverez ici la date ou la période a laquelle I'avis d'expert fait référence.

o Commentaire
Vous trouverez ici le texte que vous avez saisi comme commentaire pour |'avis d'expert.

o Utilisateur
Vous trouverez ici I'utilisateur qui a créé ou édité I'avis d’expert.

cH
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+ Externe

Vous trouverez ici des informations indiquant si I'entrée est interne ou externe.
* Modifié

Vous trouverez ici la date de la derniére modification de I'avis d'expert.

Sous-titres du tableau :

Les sous-titres du tableau correspondent au nom du cas auquel sont alors attribués les avis d’experts suivants. Vous
pouvez donc utiliser des attributions de cas pour regrouper I'apercu des avis d’experts| 76", Si vous avez activé I'option
Pertinent pour I'assurance qualité lors de I'attribution de cas, I'ajout Pertinent pour I'assurance qualité apparait
également dans le titre.

Double-cliquez sur un titre pour développer/réduire les avis d’experts associés.

Option “Afficher les entrées externes” :

Activez cette option en bas a gauche pour afficher également les avis d’experts externes. Lorsque vous ajoutez/éditez
I'avis d’expert, vous spécifiez s'il est externe ou interne. Les contributions externes peuvent uniquement étre affichées,
pas éditées.

Options de sélection dans le tableau :
Vous pouvez sélectionner des entrées dans le tableau comme suit :

¢ Sélection unique : cliquez sur une entrée pour la sélectionner.
o Sélection multiple : maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur les lignes souhaitées.

¢ Sélection d’'une série consécutive : cliquez sur la premiére entrée de la série souhaitée, maintenez la touche Maj
enfoncée, puis cliquez sur la derniére entrée de la série souhaitée.

Options d’édition pour les entrées sélectionnées :

o Editer un avis d’expert : double-cliquez sur une entrée pour ouvrir la boite de dialogue d’édition correspondante.
Vous trouverez des détails sur les options d’édition dans les sections Evaluation des défauts/ 73, Instruction
d'action[ 74", Remarque/ s ou Vitesse de rotation!76".

« Affichage dans le diagramme : sélectionnez une ou plusieurs entrées dans le tableau pour mettre en surbrillance
ces entrées dans le diagramme du Viewer de tendance.

o Attribuer un cas / Annuler I'attribution d’un cas : sélectionnez cette option pour attribuer les entrées
sélectionnées & un cas ou annuler une attribution| 76",

o Effacer la sélection : sélectionnez cette option pour supprimer les avis d’experts sélectionnés. Vous devez confirmer
cette action en cliquant sur OK.
Lorsque vous supprimez un avis d'expert, vous supprimez également I'historique des commentaires de cet avis
d'expert.

« Visualiser I'historique des commentaires : sélectionnez une entrée pour visualiser son historiquel 72 et la
restaurer a un état antérieur.

Visualiser et restaurer I'historique des commentaires
Toute modification apportée aux avis d'experts s'affiche dans I'historique des commentaires :



Modifier I'avis d’'un expert

Viewer et diagramme
c
Feedback [Measuring Point 1 [A2336] [ Testrig [A2323] [ Testrig ME (side) [A2330] [ Bau 42 [A1587] | Mesh Network [X5064] [ Schweinfurt Pilot [ES056] [ Schaeffler [ES054] [ OPTIME QA [ET1]]
Entries not assigned to a case ~
m n Bearing: BSF - 17/03/2020 17.00.05  23/04/202017.00:05  Bearing damage? michaela.... Yes 01/12/2022 12.11.09
-e_ Check bearing condition s 02/05/202017:00:05  02/05/2020 17:00:05 michaela.... Yes 011272022 12:14:42
[+ Evalustion des ::n’.] { + Instruction d'action ] | +Remaraue ] l +Vitesse de rotation
Afficher les entrées extemes
Historique du feedback

Les informations et options d’édition suivantes sont accessibles ici :
Informations dans les colonnes du tableau :

Vous trouverez ici les mémes informations que dans le tableau des avis d’experts| ™.

Option d’édition pour les entrées sélectionnées :

également une nouvelle entrée dans I'historique des commentaires.

« Restaurer les commentaires : cliquez sur ce bouton pour restaurer I'état de I'avis d'expert actuellement
sélectionné. L'avis d'expert dans le tableau récapitulatif en haut est alors remplacé par cet état. Cette action crée

8.13.1 Ajouter une évaluation des défauts
1.

Pour ajouter une évaluation des défauts a une tendance, procédez comme suit :

Dans le diagramme du Viewer de tendance, utilisez les curseurs de base et de mesure pour marquer la zone a
laquelle vous souhaitez ajouter une évaluation des défauts.

Cliquez sur le bouton Editer un avis d'expert =", La boite de dialogue Editer un avis d’expert s'ouvre.
Cliquez sur Evaluation des défauts. La boite de dialogue Evaluation des défauts s'ouvre :
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Ajouter I'évaluation des dommages m

Date de debut: Date de fin:
|1 0/01/2020 17:00:05 = | |'| 0/01/2020 17.00:05 = |
Evaluation des dommages:
Bearing: general w
Lourd: Degre de certitude:
n ! ] “ 4] + ++ +++
Commentaire:

Entrée inteme

Aide 0K Annuler

Vous disposez ici des options suivantes :

Date de début et date de fin : définissez ici la période a laquelle se réfere I'évaluation.

Evaluation des défauts : sélectionnez I'évaluation appropriée dans la liste de sélection.

Gravité : cliquez sur I'icone qui correspond a la gravité du défaut. La gravité augmente de 208 . symbole

correspondant est également affiché dans les listes de sélection des signaux temporels du logiciel OPTIME
ExpertViewer.

Degré de certitude : cliquez sur I'icone qui correspond a votre certitude concernant cette évaluation. La certitude
passe de 0 a +++.

Commentaire : saisissez le cas échéant un commentaire comprenant des informations supplémentaires.
Entrée interne : activez cette option si vous souhaitez marquer cette entrée comme interne.

4. Saisissez les informations requises et cliquez sur OK.

L'évaluation des défauts est ajoutée au diagramme dans le Viewer de tendance et apparait dans le tableau
récapitulatif des avis d'experts.

8.13.2 Ajouter une instruction d’action

Pour ajouter une instruction d’action a une tendance, procédez comme suit :

1.

Dans le diagramme du Viewer de tendance, utilisez les curseurs de base et de mesure pour marquer la zone a
laquelle vous souhaitez ajouter une instruction d'action.

Cliquez sur le bouton Editer un avis d'expert =", La boite de dialogue Editer un avis d’expert s'ouvre.
Cliquez sur Instruction d’action. La boite de dialogue Ajouter une instruction d’action s'ouvre :



Viewer et diagramme

Ajouter une instruction d'action
Date: Degré de ceditude:

|1DfD‘If2I}2D 17:00:05 = | o + ++ e
Instruction d'action:
Replace bearing A
Commentaire:

Ertrée inteme

Vous disposez ici des options suivantes :
o Date : définissez ici la date a laquelle se réféere l'instruction.

o Degré de certitude : cliquez sur l'icbne qui correspond a votre certitude concernant cette instruction. La certitude
passe de 0 a +++.

o Instruction d’action : sélectionnez I'instruction appropriée dans la liste de sélection.
o Commentaire : saisissez le cas échéant un commentaire comprenant des informations supplémentaires.
o Entrée interne : activez cette option si vous souhaitez marquer cette entrée comme interne.

4. Saisissez les informations requises et cliquez sur OK.

L'instruction d'action est ajoutée au diagramme dans le Viewer de tendance et apparait dans le tableau récapitulatif
des avis d’experts.

8.13.3 Ajouter une remarque

Pour ajouter une remarque a une tendance, procédez comme suit :

1.

Dans le diagramme du Viewer de tendance, utilisez les curseurs de base et de mesure pour marquer la zone a
laquelle vous souhaitez ajouter une remarque.

Cliquez sur le bouton Editer un avis d'expert =", La boite de dialogue Editer un avis d’expert s'ouvre.
Cliquez sur Remarque. La boite de dialogue Ajouter une remarque s'ouvre :

Ajouter une remarque
Date de début: Date de fin:

[23/04/2020 14:00:05 2| [23/04/2020 14:00:05 ]

Remarque

Entrée inteme

Vous disposez ici des options suivantes :
¢ Remarque : saisissez la remarque souhaitée ici.
o Entrée interne : activez cette option si vous souhaitez marquer cette entrée comme interne.
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4, Saisissez les informations requises et cliquez sur OK.

La remarque est ajoutée au diagramme dans le Viewer de tendance et apparait dans le tableau récapitulatif des avis
d’experts.

8.13.4 Ajouter une vitesse de rotation

Pour ajouter une vitesse de rotation a une tendance, procédez comme suit :
1. Dans le diagramme du Viewer de tendance, utilisez les curseurs de base et de mesure pour marquer la zone a
laquelle vous souhaitez ajouter une vitesse de rotation.
. . - an n . . -
2. Cliquez sur le bouton Editer un avis d’expert = . La boite de dialogue Editer un avis d’expert s'ouvre.
3. Cliquez sur Vitesse de rotation. La boite de dialogue Ajouter une vitesse de rotation s'ouvre :

Ajouter une vitesse de rotation

Date de début: Date de fin:
[23/04/2020 14:00:05 2| [23/04/2020 14:00:05 4

1 \itesse de rotation déterminable
(%) \itesse de rotation indéterminable

Vitesse/fréquence de rotation:

0.000 tr/min Hz

Degre de certitude:

a + + +++

Commentaire:

Entrée inteme

. Aide OK - Annuler

Vous disposez ici des options suivantes :
o Date de début / date et date de fin : définissez ici la période a laquelle se référe la vitesse de rotation.
o Informations sur la vitesse de rotation :
o la vitesse de rotation peut étre déterminée / ne peut pas étre déterminée : activez I'option appropriée.

o Vitesse de rotation / fréquence de rotation : saisissez ici la valeur de la vitesse de rotation en tours minute
(tr/min) ou en hertz (Hz).

o Degré de certitude : cliquez sur l'icéne qui correspond a votre certitude concernant cette vitesse de rotation. La
certitude passe de 0 a +++.

o Commentaire : saisissez le cas échéant un commentaire comprenant des informations supplémentaires.
o Entrée interne : activez cette option si vous souhaitez marquer cette entrée comme interne.

4, Saisissez les informations requises et cliquez sur OK.

La vitesse de rotation est ajoutée au diagramme dans le Viewer de tendance et apparait dans le tableau récapitulatif
des avis d’experts.

8.13.5 Regrouper les avis d’experts
Vous pouvez regrouper les avis d’experts en les attribuant a un cas ou en annulant I'attribution de cas.

Attribuer un ou des avis d’expert a un cas

wm . . . .

1. Cliquez sur le bouton Editer un avis d’expert = . La boite de dialogue Editer un avis d’expert s'ouvre.
2. Dans le tableau, sélectionnez le ou les avis d’experts que vous souhaitez attribuer a un cas.

3. Cliquez sur Attribuer un cas. La boite de dialogue Attribuer un cas s'ouvre :



Viewer et diagramme

Attribuer un cas

Sélectionnez un cas existant ou gjoutez un "Mouveau cas’ pour regrouper les
avis d'experts sélectionnes.

Cas:

New case v

Nom:

|Bearings

Etat:

[] Pertinent pour I'assurance qualité

. Aide 0OK . Annuler

Vous disposez ici des options suivantes :

¢ Cas : sélectionnez le cas approprié dans la liste de sélection. Pour créer un nouveau cas, saisissez de nouvelles
valeurs dans Nom et/ou Etat.

¢ Nom : saisissez ici le nom du cas que vous souhaitez créer.

o Etat : sélectionnez I'état approprié pour le cas. Si vous modifiez I'état d'un cas existant, un nouveau cas sera créé
automatiquement.

¢ Pertinent pour I'assurance qualité : activez cette option si ce cas est pertinent pour I'assurance qualité.
4. Saisissez les informations souhaitées et cliquez ensuite sur OK.

Les avis d'expert sélectionnés sont attribués au cas. Le nom du cas apparait dans le tableau récapitulatif sous forme de
titre au-dessus des avis d'experts attribués. Si vous avez activé l'option Pertinent pour I’'assurance qualité, |'ajout
Pertinent pour I'assurance qualité apparait également dans le titre.

Annuler I'attribution de cas

. . . ap . . . . ,
Cliquez sur le bouton Editer un avis d’expert = . La boite de dialogue Editer un avis d’expert s'ouvre.
2. Dans le tableau, sélectionnez le ou les avis d’experts pour lesquels vous souhaitez annuler I'attribution de cas.

3. Cliquez sur Annuler I'attribution de cas.
L'attribution de cas pour les avis d’experts sélectionnés est supprimée. Les entrées apparaissent dans le tableau
récapitulatif sous Entrées non attribuées a un cas.

8.14 Intégrer les signaux (spectre)

Par défaut, un clic sur la fonction Intégrer les signaux I dans la barre d’outils du Viewer de spectre déclenche
I'intégration de tous les signaux dans le Viewer, sans ouvrir une boite de dialogue séparée.

Vous pouvez modifier cela dans les réglages du Viewer de spectrel o3 : lorsque vous activez 'option Utiliser la boite de

dialogue d’intégration, un clic sur I ouvre une boite de dialogue qui vous permet d'effectuer des réglages
d'intégration :
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Intégration - Spectres

() Intégrer 1x (2 Intégrer 2«

—pECires

Spectre du signal brut: 26/08/2020 14:00:08 - Measuring Point 1 [43351) / FES-1 [49348] / FES [A378208] / Bau 42 [A1587]/ M...
Spectre de signal brut (1x intéaré): 26/08/2020 14:00:08 - Measuring Point 1 [A3351] / FES-1 [A3348] / FEB [A378208] / Bau 42 ..
Spectre du signal brut: 25/08/2020 14:00:08 - Measuring Point 1 [43351) / FES-1 [49348] / FES [4378208] / Bau 42 [A1587] / M...
Spectre de signal bt (1x intéaré): 25/08/2020 14:00:08 - Measuring Paint 1 [A3351] / FES-1 [A3348] / FEB [A378208] / Bau 42[...
Spectre du signal brut: 24/08/2020 14:00:08 - Measuring Point 1 [43351) / FES-1 [A9348] / FES [4378208] / Bau 42 [A1587] / M...
Spectre de signal brut (1 intéaré): 24/08/2020 14:00:08 - Measuring Point 1 [A9351] / FES-1 [A9348] / FEB [A378208] / Bau 42 ..
Spectre du signal brut: 23/08/2020 14:00:08 - Measuring Point 1 [43351) / FES-1 [49348] / FES [A378208] / Bau 42 [A1587]/ M...
Spectre de signal brut (1x intéaré): 23/08/2020 14:00:08 - Measuring Point 1 [A3351] / FES-1 [A3348] / FEB [A378208] / Bau 42 ..
M Spectre du signal brut: 22/08/2020 14:00:08 - Measuring Poirt 1 [A3351] / FES-1 [49348] / FEB [A378208] / Bau 42 [A1587] / M...
B Spectrs de signal brut (Tx intéars): 22/08/2020 14:00:08 - Measuring Point 1 [A3351] / FEB-1 [43348] / FES [4378208] / Bau 421

OOOOorOROR

Afficher dans : |Spec‘tres - |

Aide OK Annuler

Vous disposez des options suivantes :
Intégrer 1x  Activez cette option pour afficher dans la liste tous les spectres pouvant étre intégrés une fois.
Intégrer 2x Activez cette option pour afficher dans la liste tous les spectres pouvant étre intégrés deux fois.

Spectres Cette liste affiche les spectres disponibles pour l'option d‘intégration sélectionnée plus haut. Cochez la
case des signaux temporels pour lesquels vous souhaitez effectuer l'intégration.

Afficher dans Vous disposez des options suivantes pour I'affichage des spectres intégrés :

Spectres : cette option permet d'afficher les spectres intégrés et tous les autres spectres chargés
dans le Viewer de spectre.

Nouvel onglet : vous pouvez marquer 'option Spectres et I'écraser par un nouveau nom :

Afficher dans : ||rrtegra1ion e |

Caleuler

Les signaux temporels intégrés sont ensuite affichés dans un nouvel onglet du Viewer de spectre :
Spectres I Intégration X I

ST RIEEE

B0 XAl owen@-

= W —
A [ES v @

Cliquez sur OK pour confirmer les données entrées et pour intégrer les spectres sélectionnés.
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La représentation des spectres est limitée comme suit :
g o Les spectres de signaux bruts sont entierement affichés.

o Les spectres d’enveloppes sont tronqués en fonction de la fréquence d’échantillonnage et de
la fréquence de passe-haut.

o Les spectres intégrés ne sont affichés que jusqu’a une valeur de 1 000 Hz.
Cependant, les données de mesure dépassant cette limite sont disponibles. Pour les afficher,

cliquez sur le bouton Réglage automatique des limites de I'axe

™

8.15 Calculer le spectre (uniguement signal temporel)

La fonction Calculer le spectre T est disponible uniqguement dans la barre d’outils du Viewer de signal temporel.
Cette fonction vous permet de générer un spectre ou un spectrogramme a partir du signal temporel actif du Viewer de

signal temporel.

Spectre

Type : Spectre w
8152 =

Plage : Zone du curseur e

Fenétrage : Hanning w

Afficher dang : Spectres ~

Vous disposez ici des options suivantes :

Type

% de chevauchement

(uniquement
spectrogramme)

Nombre de valeurs de
mesure

(uniquement
spectrogramme)

Domaine

Fenétrage

Afficher dans

Indiquez ici s'il faut générer un spectre ou un spectrogramme a partir du signal
temporel actif.

Indiquez ici le pourcentage de chevauchement des différents spectres d'un
spectrogramme. La valeur idéale dépend également du fenétrage sélectionné ; vous
vous assurez ici de la prise en compte de toutes les valeurs de mesure importantes lors
du calcul du spectre.

Indiquez ici le nombre de valeurs de mesure apres lequel le prochain spectre démarre.

Indiquez ici si le spectrogramme/spectre doit étre généré a partir du signal temporel
complet ou uniquement a partir de la zone du curseur. La zone du curseur est définie par
le curseur de basel s et le curseur de mesure/ 51,

Définissez ici la fonction de fenétre devant étre utilisée lors de la génération du
spectrogramme/spectre. Vous avez le choix entre Pas de fenétrage, Hanning et
Hamming.

Définissez ici ol le spectrogramme/spectre est affiché. Vous avez deux options :

¢ Vous pouvez entrer un nom dans le champ vide. Le nouveau spectrogramme calculé
est alors affiché dans un nouvel onglet dans le Viewer de spectre. L'onglet contient le
nom que vous entrez ici :

I Calcul x I

Spectres

.
1 [@E V|4 X+

0.000mm | (#) -

ae ~d

—
A B w
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o Sélectionnez Spectres pour afficher ensemble le nouveau spectrogramme calculé et
toutes les autres données ouvertes dans le Viewer de spectre.

Calculer Cliquez ici pour créer le nouveau spectrogramme/spectre. En fonction du réglage effectué
dans “Afficher dans”, il est affiché dans le Viewer de spectre ou dans un nouvel onglet du
Viewer de spectre.

8.16 Calculer un spectre d’ordre (uniquement spectre)

Par défaut, un clic sur la fonction Calculer un spectre d’ordre @ dans la barre d‘outils du Viewer de spectre
déclenche le calcul des spectres d'ordres et des spectres de fréquences sans ouvrir une boite de dialogue séparée.

Vous pouvez modifier cela dans les réglages du Viewer de spectrel 3 : lorsque vous activez 'option Utiliser la boite de
dialogue d’ordre, cliquez sur @ pour ouvrir une boite de dialogue qui vous permet d’effectuer des réglages de calcul :

Generate order or frequency spectrums - Spectres

(%) Generate order spectrums () Generate frequency spectrums

Spectrums ~
Raw signal spectrum: 027072021 04:06:31 - MeasuringPaoirt01 [A288150] - (ProLink: Mo serial number) / Machine 1hgoc [A14...
Raw signal spectrum (1x integrated): 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPairt01 [A288150] - (ProLink: Mo serial number) / Machi...
Raw signal spectrum (2« integrated): 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPairt01 [A288150] - (ProLink: Mo seral number) / Machi...
Raw signal spectrum: 02/07,2021 04:06:31 - MeasuringPaint01 [A288150] - (ProLink: Mo serial number) / Machine 1-ngoc [A14...
Raw signal spectrum (1x integrated): 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPaint01 [A288150] - (ProLink: Mo seral number) # Machi...
Raw signal spectrum (2« integrated): 02/07/2027 04:06:31 - Measuring Point01 [A288150] - (ProLink: Mo serial number) / Machi...
Raw signal spectrum: 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPoint07 [A288150] - (PraLink: Mo serial number) / Machine 1-ngoc [A14...
Raw signal spectrum (1x integrated): 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPairt01 [A288150] - (ProLink: Mo serial number) / Machi...
Raw signal spectrum (2« integrated): 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPairt01 [A288150] - (ProLink: Mo seral number) / Machi...
Raw signal spectrum: 02/07,/2021 04:06:31 - MeasuringPairnt01 [A288150] - (ProLink: Mo serial number) # Machine 1-ngoc [A14...
Raw signal spectrum (1x integrated): 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPaint01 [A288150] - (ProLink: Mo seral number) # Machi...
Raw signal spectrum (2¢ integrated): 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPaint01 [A288150] - (ProLink: Mo seral number) / Machi...
Raw signal spectrum: 02/07/2021 04.06:28 - MeasuringPoint07 [A288150] - (PraLink: Mo seral number) / Machine 1-ngoc [A14...
Raw signal spectrum (1x integrated): 02/07/2021 04:06:28 - MeasuringPoint01 [A288150] - (ProLink: Mo serial number) / Machi...
Raw signal spectrum (2« integrated): 02/07/2021 04:06:28 - MeasuringPairt01 [A288150] - (ProLink: Mo seral number) / Machi...
Raw signal spectrum: 02/07/2021 04:06:25 - MeasuringPaoirt01 [A288150] - (ProLink: Mo serial number) / Machine 1-ngoc [A14..
Raw signal spectrum (1x integrated): 02/07/2021 04:06:25 - MeasuringPaint01 [A288150] - (ProLink: Mo seral number) # Machi...
Raw signal spectrum (2« integrated): 02/07/2021 04:06:25 - MeasuringPaint01 [A288150] - (ProLink: Mo seral number) # Machi...
Raw signal spectrum: 02/07/2021 04.06:25 - MeasuringPoint07 [A288150] - (ProLink: No serial number) / Machine1ngoc [A14... ,

}‘ﬁ.i;:he.!r cian.s- : | Spectres ~ |

Y o o o o
/EEEENEEEENENEEEEEEN

Vous disposez des options suivantes :

Générer des Activez cette option pour afficher dans la liste tous les spectres a partir desquels un spectre
spectres d’ordres d’ordre peut étre généré.

Générer des Activez cette option pour afficher dans la liste tous les spectres a partir desquels un spectre
spectres de de fréguences peut étre généré.

fréquences

Spectres Cette liste affiche les spectres disponibles pour I'option sélectionnée plus haut. Cochez la case

des spectres pour lesquels vous souhaitez effectuer 'opération.

Afficher dans Vous disposez des options suivantes pour |'affichage des spectres générés :

Spectres : cette option permet d’afficher les spectres générés et tous les autres spectres
chargés dans le Viewer de spectre.

Nouvel onglet : vous pouvez marquer 'option Spectres et I'écraser par un nouveau nom :
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Aficher dans |Order3 w |

Calculer

Les signaux temporels intégrés sont ensuite affichés dans un nouvel onglet du Viewer de
signal temporel :

Spectres I Ordres X I

:: '\.l"\"' X m o _.ft "l 0.000 pm QJ‘ A e, x :d\'\-’

Cliquez sur OK pour confirmer les données entrées et pour générer les spectres souhaités.

8.17 Exporter les diagrammes

Dans chaque Viewer, vous avez la possibilité d’exporter le diagramme et les informations correspondantes. Vous pouvez
exporter le diagramme au format RTF, image ou CSV, et I'enregistrer sous forme de fichier ou le copier dans le presse-
papiers. Effectuez un clic droit pour afficher le menu contextuel de chaque Viewer avec les commandes
correspondantes :

/] DeMod | MeasuringPaintd [A108358] / LM_Machine [4662567] / LM_Department [4661126] / LM_Processires [A661024] - X

Bearing: BPFO

100 pm / 1,667 Hz

|

Plein écran F11

Zoom avant

)

Zoom arriére

Vue normale

Barre d'informations  Ctrl+|

Exportation 3

Aide 3 |

Réglages...

Les sections suivantes contiennent des informations détaillées concernant I'exportation dans les différents formats. Pour
que les explications s'affichent clairement, les sections décrivent uniquement les boites de dialogue des différentes
options pour Enregistrer le diagramme. Les boites de dialogue des options correspondantes pour Copier le
diagramme sont différentes, car les Réglages du fichier sont manquants.

Exporter le diagramme au format RTF

Lorsque vous enregistrez ou copiez le diagramme au format RTF, vous pouvez l'ouvrir dans les applications Office ou
I'insérer dans un fichier Office. Pour I'exportation, sélectionnez la commande Exportation > Enregistrer le
diagramme (format RTF) ou Exportation > Copier le diagramme (format RTF) dans le menu contextuel du
Viewer. La boite de dialogue correspondante apparait :
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Enregistrer le diagramme (format RTF)

Volume d'exportation Taille de I'image

() Diagramme (@ D&fini par |'utilisateur
Détails de mesure Largeur : Hauteur :

628 = 354 =
Commentaire de signal z z

[] Données de mesure Reglages de limage

] Texte addtionnel Type d'image PNG  ~

Texte additionnel

Réglages du fichier
Enregistrer le fichier en tant que :

Enregistrer les réglages

Aide DK Annuler

Vous disposez des options suivantes :

Volume d’exportation

Taille de I'image

Réglages de I'image
Texte additionnel
Réglages du fichier

(uniquement
Enregistrement)

Enregistrer les
réglages

Cette option vous permet de déterminer précisément ce qui est contenu dans le diagramme
enregistré ou copié :

¢ Image : exporte le diagramme, y compris la barre d'informations.

« Détails de mesure : exporte des informations supplémentaires relatives a la mesure,
par exemple le taux d'échantillonnage.

« Commentaire de signal : exporte le commentaire de signal dans la mesure ou vous
I'avez défini dans l'onglet Commentaires ; il décrit généralement le résultat apres
analyse d’une liste de signaux et fait surtout office de synthése.

+ Données de mesure : exporte toutes les valeurs des coordonnées X, Y et, le cas
échéant, Z (par exemple, dans le cas de spectrogramme 2D ou 3D) sous la forme d’un
tableau.

o Texte additionnel : si vous activez cette option, vous pouvez saisir un commentaire sur
le diagramme dans le champ Texte additionnel. Ce commentaire apparait alors
également dans le diagramme exporté.

Définissez ici la taille du diagramme exporté :

o Diagramme : la taille est fixée sur les dimensions actuelles du Viewer concerné. Le
diagramme peut éventuellement étre exporté en plein écran.

o Défini par l'utilisateur : vous avez la possibilité de définir vous-méme la largeur et la
hauteur. Si vous sélectionnez cette option, la largeur et la hauteur sont optimisées par
défaut au format DIN A4 vertical. Elles peuvent néanmoins étre modifiées.

Par exemple, si vous augmentez uniquement la valeur de la largeur, un nombre plus élevé
de valeurs est affiché sur I'axe X, ce qui améliore la résolution.

Définissez le format de I'image qui fait partie de I'exportation au format RTF : PNG ou WMF.

Activez l'option Texte additionnel dans la section Volume d’exportation pour insérer
des remarques additionnelles sur le diagramme.

Le format de fichier disponible ici est RTF.
Entrez le nom sous lequel le diagramme doit étre enregistré.

Cliquez sur [_] pour sélectionner le répertoire dans lequel le fichier contenant le
diagramme doit étre enregistré.

Lorsque vous activez cette option, les réglages effectués plus haut sont enregistrés comme
valeurs par défaut. Ces réglages sont alors prédéfinis automatiquement chaque fois que
vous appelez cette option d’exportation.
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Cliquez sur OK pour confirmer les réglages et exporter le diagramme. Selon la fonction sélectionnée, vous pouvez
ensuite ouvrir le fichier enregistré avec un programme Office ou insérer le contenu du presse-papiers dans un fichier
adéquat, par exemple un document Word.

Exporter le diagramme sous forme d’'image

Lorsque vous copiez ou enregistrez le diagramme au format image, vous pouvez 'ouvrir dans un programme d'édition
d’image ou l'insérer dans des fichiers supportant le format image. Pour I'exportation, sélectionnez la commande
Exportation > Enregistrer le diagramme (image) ou Exportation > Copier le diagramme (image) dans le

menu contextuel du Viewer. Vous pouvez également maintenir la touche Maj enfoncée et cliquer sur 0] dans la barre
d’outils du Viewer. La boite de dialogue correspondante apparait :

Enregistrer le diagramme (image)
Taille de I'image

(C) Diagramme (®) Défini par | 'utilisateur
Largeur : Hauteur :
k28 = 354 =

4

Réglages de signal
[] Copier uniquement le signal actf

Réglages du fichier
Enregistrer le fichier en tart que :

Erregistrer les réglages

Aide DK Annuler

Vous disposez des options suivantes :

Taille de I'image

Réglages de signal

Réglages du fichier

Enregistrer les
réglages

Définissez ici la taille du diagramme exporté :

« Diagramme : la taille est fixée sur les dimensions actuelles du Viewer concerné. Le
diagramme peut éventuellement étre exporté en plein écran.

o Défini par I'utilisateur : vous avez la possibilité de définir vous-méme la largeur et la
hauteur. Si vous sélectionnez cette option, la largeur et la hauteur sont optimisées par
défaut au format DIN A4 vertical. Elles peuvent néanmoins étre modifiées.

Par exemple, si vous augmentez uniquement la valeur de la largeur, un nombre plus élevé
de valeurs est affiché sur I'axe X, ce qui améliore la résolution.

o Copier uniquement le signal actif : activez cette option pour enregistrer ou copier
uniquement le signal actif a un moment précis.
Si cette option est désactivée, tous les signaux sont enregistrés ou copiés.

Le format de fichier disponible ici est PNG.
Entrez le nom sous lequel le diagramme doit étre enregistré.

Cliquez sur [_] pour sélectionner le répertoire dans lequel le fichier contenant le
diagramme doit étre enregistré.

Lorsque vous activez cette option, les réglages effectués plus haut sont enregistrés comme
valeurs par défaut. Ces réglages sont alors prédéfinis automatiquement chaque fois que
vous appelez cette option d’exportation.

Cliquez sur OK pour confirmer les réglages et exporter le diagramme. Selon la fonction sélectionnée, vous pouvez
ensuite ouvrir le fichier enregistré avec un programme d’édition d'image ou insérer le contenu du presse-papiers dans un
fichier adéquat, par exemple un document Word.

i’

Cliquer sur le bouton Q dans la barre d’outils du Viewer correspond a I'option Exporter >
Copier le diagramme (image) dans le menu contextuel du Viewer.
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Exporter le diagramme au format CSV

Lorsque vous copiez ou enregistrez le diagramme au format CSV, toutes les coordonnées X, Y et (le cas échéant) Z sont
exportées. Vous pouvez les ouvrir sous forme de tableau, par exemple avec MS Excel, ou les insérer dans un fichier
approprié. Pour I'exportation, sélectionnez la commande Exportation > Enregistrer le diagramme (format CSV)
ou Exportation > Copier le diagramme (format CSV) dans le menu contextuel du Viewer. La boite de dialogue
correspondante apparait :

Enregistrement du diagramme (format CSV)...

Réglages de signal
(@ Signal actif (O Sélection

Measuring Point 1 [A8351] / FE8-1 [A9348] / FE& [A378208] / Bau 42 [Al... &
[] DeMod / Measuring Peint 1[A9351]/ FES-1 [A9348] / FEB [A378208] / Bau 42[...

|
i L3
v |

Séparateur

Reglages du fichier
Enregistrer le fichier en tant que :

Enregistrer les réglages

Aide DK Annuler

Vous disposez des options suivantes :

Réglages de signal Définissez ici les signaux pour lesquels les données du diagramme doivent étre exportées.

« Signal actifl s : le signal actif est identifié par un triangle jaune dans la liste de
sélection des signaux du Viewer.

o Sélection : activez cette option si vous souhaitez sélectionner certains signaux pour
I'exportation. Tous les signaux actuellement chargés peuvent étre sélectionnés. Pour la
sélection, cochez les cases correspondantes. Utilisez les boutons situés sous la liste pour
sélectionner rapidement I'une des options suivantes :

“u: sélectionne tous les signaux pour I'exportation.
~1: ne sélectionne aucun signal pour I'exportation.
*4: inverse la sélection actuelle (les cases cochées sont décochées et les cases vides sont

cochées).

L'option Séparateur vous permet de définir le mode de séparation des valeurs de
coordonnées dans le format exporté. Vous disposez des options Tabulation TAB, Virgule , et
Point-virgule ;.

Réglages du fichier Le format de fichier disponible ici est CSV.
Entrez le nom sous lequel le diagramme doit étre enregistré.

Cliquez sur [_] pour sélectionner le répertoire dans lequel le fichier contenant le
diagramme doit étre enregistré.

Enregistrer les Lorsque vous activez cette option, les réglages effectués plus haut sont enregistrés comme
réglages valeurs par défaut. Ces réglages sont alors prédéfinis automatiquement chaque fois que
vous appelez cette option d’exportation.
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Lors de I'exportation CSV de la tendance, les données de I'axe X sont transférées sous forme de
chiffres dans une colonne d'heure.

Exemple : 41884,4173678241

Ces valeurs correspondent a un format date et heure EXCEL :

o Chiffre avant la virgule : nombre de jours depuis le 01/01/1900

o Chiffre apreés la virgule : heure

Afin de convertir ce format date et heure dans un format habituel, procédez comme suit :
1. Marquez la colonne d'heure

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Formater les cellules

3. Choisissez dans l'onglet Chiffres la catégorie Définies par I'utilisateur et sélectionnez a
droite le type souhaité, par exemple JJ.MM.AAAA HH:mm:ss. L'exemple ci-dessus
correspond alors a : 02/09/2014 10:01:01
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Modifier les parameétres de programme

Certaines modifications de paramétres ne prennent effet qu’aprés le redémarrage du

g programme. Dans ce cas, la boite de dialogue Redémarrer I'application s'ouvre
automatiquement aprés la modification. Vous pouvez ensuite décider de redémarrer le
programme directement ou ultérieurement.

Pour ouvrir les parametres de programme du logiciel Schaeffler OPTIME ExpertViewer, procédez comme suit :

¢ Cliquez avec le bouton droit de la souris dans I'un des Viewers pour ouvrir le menu contextuel et sélectionnez la
commande Réglages

ou

¢ Cliquez sur le bouton Réglages Q en haut a droite de la barre de titre.
La boite de dialogue suivante apparait :

Réglages
Viewer Viewer
Signaux
Symboles
Profils d'unités o Ici wous pouvez définir les couleurs et le comportement..
Viewer de tendance
Viewer de spectre
Viewer de signal temporel Couleurs
Langue ) .
[ Barre d informations : Texte d'information : B
Réinttialiser
Cadre : . Amiere-plan
Pues B Etiquetage des axes B

Eléments visibles au démarrage

Barre d'outils Barre dinformations Commentaires

Préréglages des axes

1)

Lxes synchrones Décimales : 3

Réglages du curseur au démarrage

D Curseur synchrone Diessiner les lignes d'aide

Aide | OK . Annuler |

Dans la liste située a gauche, vous pouvez sélectionner la zone pour laquelle vous souhaitez modifier ou visualiser les
réglages. A droite se trouvent les réglages pouvant étre modifiés pour la zone concernée. Des réglages sont disponibles
pour les zones suivantes :

o Viewer/s"

o Signaux! s

o Symboles| s

o Profils d’unités/ e

« Viewer de tendancel o2

o Viewer de spectre/ o3

« Viewer de signal temporel[ 04"
o Languelosh



Modifier les paramétres de programme

o Réinitialiser| ¢
Les sections suivantes contiennent des informations détaillées sur les options de réglage.

Certains réglages concernent les couleurs utilisées dans le logiciel Schaeffler OPTIME
: if ExpertViewer, par exemple pour les symboles de curseur ou la représentation de signaux. Pour
modifier une couleur, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le symbole de la couleur ™/ que vous souhaitez modifier. La boite de dialogue
des couleurs par défaut s’ouvre.

2. Sélectionnez la couleur que vous souhaitez attribuer au symbole de curseur ou a la
représentation de signaux. Vous disposez des options suivantes :

= Cliquez sur I'une des couleurs de base pour la sélectionner.
= Cliquez sur le diagramme de chromaticité pour sélectionner directement une teinte.
= Utilisez le curseur situé a I'extréme droite pour modifier la teinte.

= Saisissez directement les valeurs souhaitées dans les champs Rouge, Vert et Bleu ou
Teinte, Saturation et Luminosité.

3. Appuyez sur OK pour confirmer les modifications.

9.1 Réglages du Viewer

Dans la zone Viewer, vous pouvez définir I'affichage des Viewer au démarrage du programme ainsi que leur
comportement par défaut.

Réglages
Viewer Viewer
Signaux
Symboles
Profils d'unités o Ici wous pouvez définir les couleurs et le comportement..
Viewer de tendance
Viewer de spectre
Viewer de signal temporel Couleurs
Langue ) .
[ Barre d informations : Texte d'information : B
Réinttialiser
Cadre : . Amiere-plan
Pues B Etiquetage des axes B

Eléments visibles au démarrage

Barre d'outils Barre dinformations Commentaires

Préréglages des axes

Lxes synchrones Décimales : 3

1)

Réglages du curseur au démarrage

D Curseur synchrone Diessiner les lignes d'aide

Aide | OK . Annuler |

Vous disposez des options suivantes :
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Couleurs

Eléments visibles au
démarrage

Préréglages des axes

Réglages du curseur au
démarrage

Définissez ici les couleurs utilisées pour les différentes zones du Viewer, par ex. la couleur
d’arriére-plan de la barre d’informations ou la couleur de I'étiquetage des axes.

Cliquez sur le symbole de couleur correspondant ™ pour ouvrir la boite de dialogue des
couleurs par défaut/ 7, dans laquelle vous pouvez procéder aux modifications.

Définissez ici quels éléments du Viewer doivent étre visibles au démarrage du
programme.

Par défaut, la barre d’outils et la barre d’informations sont activées et les
commentaires ne sont pas visibles.

Définissez ici la représentation des axes X et Y au démarrage du programme :

¢ Axes synchrones : lorsque cette option est activée, les modifications effectuées dans
I'onglet Axes| 671 sappliquent toujours aux axes de tous les diagrammes du Viewer
actif. Si la case est décochée, les modifications effectuées dans l'onglet Axes/[ &7
s'appliquent toujours uniquement au diagramme du signal/spectre actif.

o Décimales : définissez ici le nombre de décimales devant étre affichées pour les
valeurs des axes X et Y.

Par défaut, I'option Axes synchrones est activée et 3 décimales sont affichées.

Définissez ici le comportement de base du curseur :

o Curseur synchrone : lorsque cette option est activée, le curseur de mesure et le
curseur de base sont affichés simultanément pour toutes les données affichées. Si vous
modifiez la position des curseurs pour les données actives, cela modifie la position des
curseurs pour toutes les données.

Si la case est décochée, les actions du curseur affectent toujours uniquement les
données actives.

« Dessiner les lignes d’aide : lorsque cette option est activée, outre les symboles de
curseur, une ligne a la position correspondante est affichée dans le diagramme.

Si aucune case n'est cochée, seuls les symboles du curseur sont affichés dans le
diagramme, sans ligne.

Par défaut, ces deux options sont désactivées.

Lorsque vous quittez le logiciel OPTIME ExpertViewer, la derniére taille et le dernier
g emplacement de la fenétre de I'application sont enregistrés. Au prochain démarrage, elle
s'ouvrira dans la méme taille et la méme position.

9.2 Réglages des signaux

Dans la zone Signaux, vous pouvez définir les couleurs devant étre utilisées pour la représentation des signaux, des
spectres et des spectrogrammes.
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Réglages
Viewer Signaux
Signaux
Symboles
Profils d'unités o lci wous pouvez définir I'apparence des signaux.
Viewer de tendance
Viewer de spectre
Viewer de signal temporel Couleurs des signaux
e o
Réinttializer
| O [}
Couleurs prédéfinies du spectrogramme
| . -
| O

Réglages de signal

Dessiner les points en cas de valeurs visibles inférieures au nombre prédéfini

. .
50 & valeurs visibles

Aide | OK . Annuler |

Vous disposez des options suivantes :

Couleurs des signaux Définissez ici les couleurs de représentation des signaux et des spectres dans le Viewer.

Cliquez sur le symbole de couleur correspondant ™! pour ouvrir la boite de dialogue des
couleurs par défautl s7, dans laquelle vous pouvez procéder aux modifications.

Couleurs prédéfinies du Définissez ici les couleurs utilisées pour les options de vue Spectrogramme 2D /65 et

spectrogramme Spectrogramme 3D/ 5™ Cliquez sur le symbole de couleur correspondant ™! pour
ouvrir la boite de dialogue des couleurs par défaut, dans laquelle vous pouvez procéder
aux modifications.

Réglages de signal + Dessiner les points en cas de valeurs visibles inférieures au nombre
prédéfini : lorsque cette option est activée, les signaux sont représentés sous forme
de points dés que moins de 50 valeurs sont présentes dans la zone visible du
diagramme. Lorsque la case est décochée, les signaux sont représentés sous forme de
lignes continues méme pour 50 valeurs ou moins. Par défaut, cette option est activée.

¢ Valeurs visibles : vous pouvez déterminer ici le nombre de valeurs présentes dans la
zone visible du diagramme. Par défaut, ce nombre est réglé sur 50 valeurs.

9.3 Réglages des symboles

Dans la zone Symboles, vous pouvez définir I'affichage des curseurs et des symboles des fonctions de curseur, ainsi que
le comportement par défaut.
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Réglages X |

Viewer Symboles
Signaux
Symboles
Profils d'urités o lci wous pouvez définir I'apparence des symboles.
Viewer de tendance
Viewer de spectre
Viewer de signal temporel Forme et couleur
Langue -
Réinttigliser E‘I?;esucrimcoljrsor Forme : Triangle hd
Hamanics
Sidebands Remplissage
Velocity
Gear mesh Bardure .
Time signal marker
Highest peaks Lignes d'aide : B

MUWA training marking

Aide | OK . Annuler |

Vous disposez des options suivantes :

Forme et couleur Vous pouvez définir les formes et les couleurs utilisées pour le curseur de base et le
curseur de mesure ainsi que pour les symboles des fonctions de curseur. Pour cela,
procédez comme suit :

1. A gauche dans la liste, cliquez sur le symbole que vous souhaitez modifier. Les
champs a droite sont alors automatiquement actualisés et affichent les réglages
actuels de ce symbole.

2. Dans la liste de sélection Forme, sélectionnez la forme sous laquelle le curseur ou la
fonction du curseur doit étre représenté dans le diagramme, par exemple Carré ou
Losange.

3. Définissez la forme et les couleurs du remplissage, de la bordure et des lignes

d’aide. Cliquez sur le symbole de couleur correspondant ™! pour ouvrir la boite de
dialogue des couleurs par défaut!s", dans laquelle vous pouvez procéder aux
modifications.

9.4 Profils d'unités

Dans la zone Profils d’unités, vous pouvez définir le profil d’'unités utilisé pour la représentation des axes X et Y dans
les diagrammes. Les profils d’'unités définissent les types d'unités, les unités et la mise a I'échelle pour les axes X et Y.
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Réglages
Viewer Profils d'unités
Signaux
Symboles o lci wous pouvez chaisir pami les profils d'unité prédéfinis ou adapter les unités dans
Profils d'unités votre propre profil.
Viewer de tendance
Viewer de spectre
Viewer de signal tempare!
Langue o
Réintialiser Profil sélectionné : Profil UE i
Type dunité Unité préférée Mise a l'échelle a atique ~
Acceleration
Velocity
Displacement
Frequency
Orders
Retational speed
Temperature
Mass
Time
Date and time
Load
Flow
Voltage
Cumrent
Pressure
Sound pressure
Torque
Force

Power

Aide | OK . Annuler |

Vous disposez des options suivantes :

Profil sélectionné Vous disposez de la sélection suivante :

¢ Profil UE : ce profil définit les unités couramment utilisées dans l'espace européen en
tant qu'unité préférée ; la mise a I'échelle automatique/ o1 est activée pour tous
les types d’unités. Vous ne pouvez pas éditer ce profil.

o Profil US : ce profil définit les unités couramment utilisées aux Etats-Unis en tant
qu'unité préférée ; la mise a I'échelle automatique/ o" est activée pour tous les
types d’unités. Vous ne pouvez pas éditer ce profil.

« Profil propre : ce profil vous permet de définir vos propres réglages, aussi bien pour
I'unité préférée que pour la mise a I'échelle automatique/ o, Si vous
sélectionnez le profil pour la premiére fois, un des deux autres profils vous est proposé
en fonction de la langue de votre systéme d’exploitation. Vous pouvez néanmoins
modifier toutes les valeurs via le tableau de profil.

Tableau de profil Si vous avez sélectionné Profil UE ou Profil US, ce tableau a un caractére purement
informatif : il vous indique quelle unité est utilisée pour le type d'unité correspondant et si
la mise a I'échelle automatique est activée.

Si vous avez sélectionné Profil propre, vous disposez des options suivantes :

e Unité préférée : vous pouvez ici définir de maniére centralisée, pour tous les
diagrammes, l'unité devant étre utilisée pour le type d'unité correspondant. Les axes
sont alors toujours représentés dans cette unité pour ce type d'unité.

¢ Mise a I’échelle automatique : si cette option est activée, le logiciel Schaeffler
OPTIME ExpertViewer décide automatiquement quelle unité permet la représentation la

plus avantageuse, c'est-a-dire la meilleure et la plus courte possible, dans le
diagramme. Cette unité est susceptible de diverger de l'unité préférée.
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Une liste des unités de base sur lesquelles se basent le profil UE et le profil US est disponible a
9( I’Annexe II : unités de base[ 1ol

9.5 Réglages du Viewer de tendance

Dans la zone Viewer de tendance, vous pouvez définir le comportement par défaut pour I'apercu de tendance, la
tendance et la vue de diagramme.

Réglages

Viewer

Signaux

Symboles

Profils d'unités

Viewer de tendance
Viewer de spectre
Viewer de signal tempare!
Langue

Réinttializer

Viewer de tendance

Wous pouvez définirici |'apparence de la tendance et de I'apercu des tendances, et
o sélectionner votre vue de diagramme préférae.
Wous devez redémarmrer I'application pour appliquer vos modifications.

Apergu des tendances

D Afficher les seuils dalarme
Tendance

D Lfficher les sevils d'zlarme (nécessite un redémarrage)

D Afficher les margueurs des signaux temporels (nécessite un redémarrage)
D Afficher les valeurs moyennes (nécessite un redémarrage)

D Afficher I'avis d'expert (nécessite un redémarrage)

[[] Limiter les tendances

1

[[] Flacer le curseur sur la valeur de mesure la plus récente lors du chargement du..

Yue de diagramme

Matrice b
Reglages du curseur

Posttionnement du curseur:

Créte suivante v

OK . Annuler |

Vous disposez des options suivantes :

Apercu de tendance

Tendance

Afficher les seuils d’alarme : activez cette option pour afficher les seuils d’alarme
dans |'apercu de tendance.

Définissez ici le comportement par défaut de I'affichage des tendances :

Afficher les seuils d'alarme : activez cette option pour afficher les seuils d'alarme
dans la tendance.

Afficher les marqueurs des signaux temporels : activez cette option pour
afficher les marqueurs des signaux temporels dans la tendance.

Afficher les valeurs moyennes : activez cette option pour afficher les valeurs
moyennes dans la tendance.

Afficher I'avis d’expert : activez cette option pour afficher I'avis d’expert dans la
tendance.

Limiter les tendances : vous pouvez ici limiter les tendances chargées. Pour ce faire,
activez I'option Limiter les tendances a et indiquez le nombre de jours souhaité
d'ou les tendances doivent provenir.
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¢ Placer le curseur sur la valeur de mesure la plus récente lors du chargement
d’une nouvelle tendance : activez cette option pour toujours placer le curseur sur la
valeur de mesure la plus récente lorsque la tendance est chargée.

Vue de diagramme Définissez ici la vue de diagramme dans laquelle le Viewer s'ouvre par défaut.

Réglages du curseur Vous pouvez ici définir, pour le Viewer de tendance, comment la position exacte du
curseur de base est déterminée par glissement dans le diagramme. Pour plus de détails,
consultez la section Positionner le curseur/ ¢,

9.6 Réglages du Viewer de spectre

Dans la zone Viewer de spectre, vous pouvez définir le comportement par défaut lors de la création du spectre et pour
la vue de diagramme.

Réglages x|
Viewer Viewer de spectre
Signaux . . . .
Symbal Wous pouvez définirici les paramétres pour le réglage du spectre, et sélectionner
:'Im_ o e.s . votre vue de diagramme preférce.
Profils d'unités Vous deverz redémarrer I'application pour appliquer vos modfications & la vue de
Viewer de tendance diagramme et aux paramétres du curseur.
Viewer de spectre
Viewer de signal tempaore! Integration du spectre
Langue

e Utiliser la boite de dialogue dintégration
Réinitialiser

Spectre d'ordres

Ltiliser |z boite de dizlogue dordres

Yue de diagramme

Chevauchant b

Réglages du curseur
Fonction du curseur: Positionnement du curseur:

Analyse de base = | Créte suivante -

hide | 0K _ Annuler |

Vous disposez des options suivantes :

Intégration du spectre Définissez ici si, en cliquant sur la fonction Intégrer les signaux / dans la barre

d’outils du Viewer de spectre, le spectre est automatiquement intégré ou si la boite de
dialogue d'intégration s’ouvre :

o Utiliser la boite de dialogue d'intégration : activez cette option pour ouvrir la
boite de dialogue d'intégration| 77 en cliquant sur Intégrer les signaux I,

Spectre d’ordre Définissez ici si, en cliquant sur la fonction Calculer un spectre d’ordre G;dans la

barre d’outils du Viewer de spectre, le spectre d'ordre est calculé automatiquement ou si
la boite de dialogue d’ordre s'ouvre :
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« Utiliser la boite de dialogue d’ordre : activez cette option pour ouvrir la boite de
dialogue d'ordreled en cliquant sur Calculer un spectre d’ordre @

Vue de diagramme Définissez ici la vue de diagramme dans laquelle le Viewer s'ouvre par défaut.

Réglages du curseur Vous pouvez ici définir, pour le Viewer de spectre, la fonction du curseur qui est
prédéfinie et comment la position exacte du curseur de base et du curseur de mesure est
déterminée par glissement dans le diagramme. Pour plus de détails, reportez-vous a la
section Régler le curseur/s:" et Positionner le curseur/e".

9.7 Réglages du Viewer de signal temporel

Dans la zone Viewer de signal temporel, vous pouvez définir le comportement par défaut pour I'affichage des signaux
chargés et pour la vue de diagramme.

Réglages
Viewer Viewer de signal temporel
Signaux
Symboles Wous pouvez définir ici la représentation des signaux temporels.
Profils d unités o Wous devez redémarmrer I'application pour appliquer vos modfications & la vue de
diagramme et aux paramétres du curseur.
Viewer de tendance
Viewer de spectre
Viewer de signal temparel Signaux chargés
Langue [ Limiter les signaux
Réinitialiser

En
U

Yue de diagramme

~ Chevauchant v
Réglages du curseur
Fonction du curseur: Positionnement du curseur:
~=g= Anzlyse de base * | | Créte suivante =

| hide | 0K _ Annuler |

Vous disposez des options suivantes :

Signaux chargés Ici, vous pouvez limiter les signaux chargés a un certain nombre et éviter ainsi un
chargement accidentel de tous les signaux. Activez a cet effet I'option Limiter les
signaux et indiquez le nombre souhaité.

Vue de diagramme Définissez ici la vue de diagramme dans laquelle le Viewer s'ouvre par défaut.

Réglages du curseur Vous pouvez ici définir, pour le Viewer de spectre, la fonction du curseur qui est
prédéfinie et comment la position exacte du curseur de base et du curseur de mesure est
déterminée par glissement dans le diagramme. Pour plus de détails, reportez-vous a la
section Régler le curseur/s:" et Positionner le curseur/ .
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9.8 Langue

Dans la zone Langue, vous pouvez modifier la langue du logiciel OPTIME ExpertViewer. Sélectionnez pour cela la langue
souhaitée dans la liste et cliquez sur OK.

Cette fonction est disponible uniquement dans le logiciel OPTIME ExpertViewer.

’

9.9 Réinitialiser

La zone Réinitialiser vous permet de restaurer les réglages d’usine par défaut pour les paramétres de programme du
logiciel OPTIME ExpertViewer. Pour cela, cliquez sur le bouton Réinitialiser les paramétres de programme.

Si vous réinitialisez les paramétres de programme du logiciel, toutes les connexions a la base de
g données seront supprimées. Les informations d’abonnement sont conservées.
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Informations complémentaires

Pour ouvrir les informations complémentaires du logiciel Schaeffler OPTIME ExpertViewer, procédez comme suit :
¢ Cliquez avec le bouton droit de la souris dans I'un des Viewers pour ouvrir le menu contextuel et sélectionnez la

commande Aide > Info

ou

e Cliquez sur le bouton Info o en haut a droite de la barre de titre.
La boite de dialogue suivante apparait :

Informations m
OPTIME ExpertViewer
Version: 2.0.0.28328 Cette copie appartient a

ler itoring Services GmbH Schaeffler Monitoring Services GmbH

Site: Intemet: www schaeffler de/services Schaeffler Monitoring Services GmbH

Demandes générales ID de I"abonnement

Téképhone: +49 2407 514966 TeX68c-1240-i6hI20 H 722U XD

E-mail: industrial-services@schaeffler com Abonnement valable jusqu’au

Assistance technique 3112/2030

Site: Intemet: www schaeffler.deen./technical-support

-
Site: Imtemet: https://medias schaeffler.de/en/plp/OPTIME

[ Informations systéme | [ Direct¥-Info | [ Licences

2 2023 Schaeffler Monitoring Services GmbH

Vous disposez ici des options suivantes :

Version : affiche la version actuelle de votre logiciel OPTIME ExpertViewer.
Site Internet : cliquez sur ce lien pour accéder au site Internet Schaeffler Technologies.

E-mail : cliquez sur ce lien pour envoyer un e-mail avec une demande générale a Schaeffler Monitoring Services
GmbH.

Assistance technique : cliquez sur ce lien pour accéder au site Internet de l'assistance technique.

Informations produit : cliquez sur ce lien pour accéder a la page Web d‘informations sur le systéme OPTIME ou
pour envoyer un e-mail avec une demande spéciale concernant le systéme OPTIME.

Informations systéme: cliquez sur ce bouton pour accéder directement a la page Informations sur le systéme
de votre systeme Windows.

DirectX-Info : cliquez sur ce bouton pour accéder directement au programme de diagnostic DirectX.

Licences : cliquez sur ce bouton pour obtenir des informations détaillées sur les bibliothéques tierces qui sont
utilisées par le logiciel OPTIME ExpertViewer.

Cette copie appartient a : et Abonnement valable jusqu’au : vous trouverez ici des informations et la durée de
votre version de démonstration ou de votre abonnement.

Modifier la souscription : cliquez sur ce bouton pour sélectionner un nouveau fichier d'abonnement et pouvoir ainsi
modifier 'abonnement.

Informations et prestations de services relatives a nos systémes de surveillance des vibrations

Une offre de prestations de services unique accompagne OPTIME et SmartCheck bzw. ProLink : formations, suivi
technique lors de la phase d'implémentation, assistance d’experts pour les diagnostics, contrats de services adaptés, y
compris la surveillance a distance et le reporting.
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Annexe | : travailler avec le clavier et la souris

Annexe | : travailler avec le clavier et la souris

De nombreuses fonctions du logiciel Schaeffler OPTIME ExpertViewer peuvent étre exécutées au moyen de raccourcis

clavier ou de mouvements de souris. Cela concerne surtout les fonctions suivantes :
Fonctions de zoom/ o7 : les incréments de zoom dans le diagramme peuvent étre exécutés facilement au moyen du

clavier et de la souris.

Faire défiler et déplacer| s : les positionnements et déplacements du curseur sont également possibles au moyen

du clavier et de la souris.

Les raccourcis clavier et la souris peuvent en outre étre utilisés pour différentes actions, par exemple pour la
commande de la caméral o9 dans les vues 2D et 3D, ainsi que pour I'ajustement du Viewer/ og".

Les sections suivantes contiennent des détails sur les raccourcis clavier et les mouvements de souris.

11.1 Zoomer dans le diagramme

Zoomer a l'aide de raccourcis clavier

+/-
Maj +/Maj -
Ctrl +/Ctrl -
BARRE D'ESPACEMENT

TOUCHE DE RETOUR

Zoom avant Axe X/Zoom arriere Axe X

Zoom avant Axe Y/Zoom arriére Axe Y

Zoom avant Axe Z/Zoom arriére Axe Z (vue en 3D)
Annuler tous les incréments de zoom

Annuler le dernier incrément de zoom

Zoomer a l'aide de la souris, ou a I'aide des raccourcis clavier et de la souris

Maintenir le clic gauche
enfoncé et faire glisser

Maj + clic gauche enfoncé

et faire glisser

Ctrl + clic gauche enfoncé

et faire glisser

Tourner la molette de la
souris vers l'avant

Maj + molette tournée
vers |'avant

Ctrl + molette tournée
vers l'avant

Maj + Alt + clic gauche
Alt + clic gauche

Tourner la molette de la
souris vers l'arriére

Maj + molette tournée
vers l'arriére

Ctrl + molette tournée
vers l'arriére

Zoom avant le long de I'axe X : dés que vous relachez le bouton de la souris, un zoom
avant est effectué dans la zone sélectionnée*)

Zoom avant le long de l'axe Y : dés que vous relachez le bouton de la souris, un zoom
avant est effectué dans la zone sélectionnée*)

Zoom avant le long des axes X et Y : dés que vous reldchez le bouton de la souris, un
zoom avant est effectué dans la zone sélectionnée*)

Zoom avant de 10 % sur I'axe X

Zoom avant de 10 % sur l'axe Y

Zoom avant de 10 % sur l'axe Z

Annuler tous les incréments de zoom
Annuler le dernier incrément de zoom

Annuler le dernier incrément de zoom de I'axe X

Annuler le dernier incrément de zoom de l'axe Y

Annuler le dernier incrément de zoom de l'axe Z
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*) L'axe sur lequel le zoom avant est effectué dépend de l'orientation du spectrogramme 3D :

g Par exemple, si vous regardez le diagramme depuis le haut, Maj +/Maj - vous permet de zoomer
sur I'axe Z, et non sur I'axe Y. D'une maniéere générale :

e Sans la touche Maj, le zoom s'effectue sur I'axe horizontal.
e Avec la touche Maj, le zoom s'effectue sur I'axe vertical.
e Avec la touche Ctrl, le zoom s’effectue sur les deux axes.

11.2 Faire défiler et se déplacer dans le diagramme

Défilement dans le diagramme a I'aide de raccourcis clavier

A/D Faire défiler I'axe X
W/S Faire défiler I'axe Y
QJ/E Faire défiler 'axe Z

Défilement dans le diagramme a I'aide de la souris

Maintenir le bouton central de la souris enfoncé et faire glisser dans la direction souhaitée

Déplacement du curseur a I'aide des raccourcis clavier

FLECHE GAUCHE/FLECHE
DROITE

FLECHE HAUT/FLECHE BAS

Ctrl + FLECHE
GAUCHE/FLECHE DROITE

Ctrl + FLECHE HAUT/FLECHE
BAS

Maj + FLECHE
GAUCHE/FLECHE DROITE

Maj + FLECHE HAUT/FLECHE
BAS

ORIGINE

FIN

Maj + ORIGINE
Maj + FIN

Alt + FLECHE GAUCHE / Alt +
FLECHE DROITE

Alt + FLECHE HAUT / Alt +
FLECHE BAS

Déplacer le curseur de base

Déplacer le curseur de mesure

Déplacer le curseur de base et le curseur de mesure simultanément en maintenant
la distance d’'origine

Déplacer le curseur de base et le curseur de mesure simultanément en maintenant
la distance d’origine

Déplacer le curseur de base plus rapidement

Déplacer le curseur de mesure plus rapidement

Positionner le curseur de base au début du signal
Positionner le curseur de base a la fin du signal
Positionner le curseur de mesure au début du signal
Positionner le curseur de mesure a la fin du signal

Uniquement signal temporel ou spectre
Déplacer le curseur de base par centieme

Uniquement signal temporel ou spectre
Déplacer le curseur de mesure par centiéme

Déplacement du curseur a I'aide de la souris

Clic gauche
Maj + clic gauche

Clic gauche maintenu enfoncé sur
le curseur

Positionner le curseur de base
Positionner le curseur de mesure

Saisir le curseur de base ou le curseur de mesure pour le faire glisser sur une
autre position



Ctrl + clic gauche
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Positionner le curseur de base et déplacer le curseur de mesure en maintenant la
distance d’origine du curseur de base

Ctrl + Maj + clic gauche Positionner le curseur de mesure et déplacer le curseur de base en maintenant la

distance d’origine du curseur de mesure

Ctrl + clic gauche maintenu Saisir simultanément le curseur de base et le curseur de mesure pour les faire

enfoncé sur le curseur

glisser vers une nouvelle position en maintenant la distance d’origine

11.3 Autres fonctions

Viewer et diagramme

F11

Ctrl + C
Ctrl+ F

Ctrl + 1

Affichage du signal
TOUCHE D’ENTREE

IMAGE
HAUT/IMAGE BAS

Activer/désactiver le mode plein écran
Vous pouvez également désactiver le mode plein écran en appuyant sur la touche ESC.

Copier le diagramme
Enregistrer le diagramme

Afficher/masquer la barre d’informations du Viewer

Naviguer entre |'affichage du signal actif et de tous les signaux

Naviguer entre les signaux chargés

Sélectionner les fonctions du curseur

F2
F3
F5
F6
F7
F8
F10

Ctrl+Maj+ T

Sélectionner la fonction du curseur Analyse de base

Sélectionner la fonction du curseur Engrénement

Sélectionner la fonction du curseur Harmoniques

Sélectionner la fonction du curseur Bandes latérales

Sélectionner la fonction du curseur Harmoniques a bandes latérales
Sélectionner la fonction du curseur Vitesse de rotation

Ouvrir la boite de dialogue Réglages du curseur

Accepter la valeur du curseur comme vitesse de rotation

Sélectionner I'option pour le positionnement du curseur

Maj + F2
Maj + F3
Maj + F4
Maj + F5

Maj + F6

Mise a I'échelle

Ctrl + 2

Sélectionner I'option de positionnement Libre
Sélectionner 'option de positionnement Valeur suivante
Sélectionner I'option de positionnement Créte suivante
Sélectionner I'option de positionnement Dixiéme

Sélectionner I'option de positionnement Centiéme

Annuler la mise a I'échelle des zones| 124
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Fonctions de la caméra dans les vues Spectrogramme 3D, Cascade filaire et Grille

Ctrl + Alt + bouton central de la | Faire pivoter le diagramme autour des axes X et Y
souris enfoncé et faire glisser

Ctrl + Alt + tourner la molette de ' Agrandir/réduire le diagramme
souris
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12 Annexe Il ; unités de base

Unités de base dans le profil UE et le profil US

Type d’unité

Accélération

Vitesse
Déplacement
Fréquence

Ordres

Vitesse de rotation
Température

Masse

Heure

Date et heure
Charge

Débit

Tension

Intensité du courant
Pression

Pression sonore
Couple

Force

Puissance

Vitesse de bande
Inconnu

Phase

Tours

Compteur

Dilatation

Nombre de particules
Viscosité acoustique
Saturation en eau
Taux de particules
Masse des particules
Angle

Echantillons par tour
Teneur en eau
Teneur en suie
Code ISO des particules
Volume

Humidité de I'air

Unité de base
Profil UE

m/s2
mm/s
Hm

Hz
Ordres
Hz

°C

9

s
Heure locale
%
m3/s
\Y

A

bar

Rotations
Nombre
MEpsilon
Particules

AV

%rH
Particules/min

g/h

o

o

ppm
%Wt
ISO
cm3

%

Unité de base
Profil US

in/s2
in/s
mil

Hz
Ordres
Hz

°F

0z

s
Heure locale
%
in3/h

Rotations
Nombre
MEpsilon
Particules

AV

%rH
Particules/min

g/h

o

o

ppm
%Wt
1SO
cm3

%

Annexe Il : unités de base

Mise a I'échelle
automatique

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
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Fabricant/Assistance

Fabricant

Schaeffler Monitoring Services GmbH
KaiserstraBe 100

52134 Herzogenrath

Allemagne

Tél. : +49 2407 9149-66
Fax : +49 2407 9149-59

Internet : www.schaeffler.com/en/services
Plus d'informations : www.schaeffler.com/optime
Contact : industrial-services@schaeffler.com

Veuillez envoyer les courriers directement a Schaeffler Monitoring Services GmbH !

Filiale de
Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Postfach 1260
97419 Schweinfurt
Allemagne

Georg-Schafer-StraBe 30

97421 Schweinfurt
Allemagne

Assistance

Pour obtenir des informations sur I'assistance technique, rendez-vous sur le site www.schaeffler.de/en/technical-support.


http://www.schaeffler.com/services
http://www.schaeffler.com/optime
mailto:industrial-services@schaeffler.com
http://www.schaeffler.de/en/technical-support
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