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General

General

Con el software Schaeffler OPTIME ExpertViewer, puede analizar los datos de medicién almacenados por sensores
OPTIME y dispositivos SmartCheck bzw. ProLink en la nube Schaeffler. Los valores caracteristicos se representan en la
interfaz de usuario en una estructura en arbol clara, la vista general de equipos. Aqui puede seleccionar distintos
valores caracteristicos cuyos datos correspondientes se muestran automaticamente en un Viewer como tendencia. En
otros dos Viewer puede comprobar de forma mas precisa distintas sefales de tiempo o espectros para esta tendencia. De
esta forma, dispondra de amplias funciones de cursor y posibilidades de ajuste.

Puede probar el software OPTIME ExpertViewer durante un periodo limitado. Si desea seguir utilizando el software
después de que haya expirado el periodo de prueba, pdngase en contacto con el servicio de atencidn al cliente para
adquirir una suscripcion (consulte el apartado de soporte técnico).

1.1 Acerca de estas instrucciones

En estas instrucciones se indica como utilizar el software Schaeffler OPTIME ExpertViewer. Lea detenidamente estas
instrucciones antes de utilizar el software y consérvelas. Puede abrir las instrucciones del software Schaeffler OPTIME

ExpertViewer mediante el icono de ayuda 0

Asegurese de que

¢ estas instrucciones estén a disposicion de todos los usuarios;

¢ si se entrega el producto a otro usuario, de que se le entreguen también estas instrucciones
e y de que siempre se adjunten las ampliaciones y modificaciones que suministra el fabricante.

Instrucciones e ilustraciones especificas del sistema

g El software aqui descrito se utiliza tanto con el sistema OPTIME como con el sistema
SmartCheck bzw. ProLink. El uso es, en su mayoria, idéntico para ambos sistemas. El texto de
estas instrucciones siempre indica las diferencias.

Las ilustraciones muestran a modo de ejemplo la informacion y las instrucciones contenidas en
el texto. En los casos en los que los sistemas apenas difieren entre si, hemos renunciado a la
ilustracion del otro sistema en aras de la legibilidad y la claridad.

Definiciones de conceptos
e Producto: El software Schaeffler OPTIME ExpertViewer que se describe en este manual.
o Usuario: Persona u organizacion con la capacidad de poner en marcha y utilizar el producto.

Simbolos utilizados

Mediante este simbolo se indica
g ¢ informacion adicional Util, asi como

¢ ajustes o consejos de utilizacion que le ayudaran a realizar las actividades de forma mas
eficiente.

Simbolo de referencia cruzadal s™: Este simbolo remite a la pagina de un manual con informacién adicional. Si desea leer
en pantalla el manual en formato PDF, puede acceder directamente al hacer clic en la palabra a la izquierda del simbolo
de referencia cruzada.



Acerca de este software

El software OPTIME ExpertViewer esta disponible para su descarga y requiere un "Digital Service Tenant" activo. Para
utilizar el software después de que haya expirado el periodo de prueba, necesita una suscripcion. Para obtener
informacién adicional, pdngase en contacto con el servicio de atencidn al cliente (consulte el apartado de soporte
técnico).

2.1 Derechos de usuario y acceso de escritura

Para instalar y utilizar el software OPTIME ExpertViewer son necesarios derechos de acceso especiales. Si tiene
problemas con las disposiciones de seguridad del sistema, péngase en contacto con su administrador de sistemas.

Derechos de usuario
Para instalar el software, son necesarios derechos de administrador en el sistema.

Eﬂ Consejo: Instale el software con derechos de administrador y cambie luego a usuario normal.

Acceso de escritura

Durante el funcionamiento, el software almacena datos de configuracion y de registro. Por lo tanto, necesita acceso de
escritura para los siguientes directorios:

o Directorio de programa: C:\Programme\Schaeffler\OPTIME ExpertViewer
o Directorio de archivo de registro: C:\Users\[User name]\AppData\Roaming\Condition Monitoring

2.2 Requisitos del sistema

Para que pueda utilizar el software OPTIME ExpertViewer de forma dptima, el sistema debe cumplir los siguientes
requisitos:

Requisitos generales de sistema

Windows 10 (32/64 bits)

Deben cumplirse como minimo los requisitos de sistema recomendados por Microsoft:
e Procesador Dual-Core

e 2 GB de RAM (recomendado: 4 GB de RAM)

e 16 GB de espacio disponible en el disco duro

¢ Tarjeta gréfica compatible con DirectX 11

Ademas:

o Conexion a Internet

¢ Resolucion de la pantalla: 1024x768 (pixeles) a 96 ppp y tamano de fuente normal (recomendado: 1280x800 o
superior)

o Espacio para el software: min. 75 MB de espacio libre

¢ Ratdn: Se recomienda un ratén de tres botones

2.3 Instalaciéon del software

Haga doble clic en el archivo "Schaeffler OPTIME ExpertViewer_Setup.exe". Al hacer doble clic se iniciara un
asistente que le guiara por los distintos pasos de la instalaciéon. En funcién de la configuracién del sistema, la instalacion
consta de los siguientes pasos:

« Seleccionar el idioma de instalacion: Aqui puede seleccionar el idioma que se debe utilizar durante la instalacion
del software OPTIME ExpertViewer.
o Seleccionar carpeta de destino: Puede aceptar el directorio predeterminado o introducir un nuevo directorio. De

forma predeterminada, el software OPTIME ExpertViewer se guarda en el siguiente directorio:
C:\Archivos de programa\Schaeffler\OPTIME ExpertViewer



Acerca de este software

Durante la instalacion se crean accesos directos en el menu Inicio mediante los cuales puede iniciar el software OPTIME

ExpertViewer.

4

El software OPTIME ExpertViewer se mejora continuamente. Le proporcionaremos
actualizaciones de software.

Si hay disponible una actualizacion, se le informara mediante un dialogo. En caso de
actualizaciones relevantes para la seguridad, el software OPTIME ExpertViewer se cierra
automaticamente tras informarle y se instala la actualizacion.



Inicio por primera vez

Puede iniciar el software OPTIME ExpertViewer mediante los accesos directos del menu Inicio y del Escritorio.

3.1 Conexi6n a la base de datos

1. En funcién de la edicién de OPTIME ExpertViewer se abre primero el cuadro de didlogo Agregar nueva pestafa.
Esta pagina aparece en el idioma seleccionado durante la instalacion. Seleccione su version de Ecosystem de

OPTIME y haga clic en Aceptar.

Agregar nueva pestafia m

o Seleccione la fuente de datos que desee

(®) OPTIME Ecosystem
() OPTIME Ecosystem W4

Cancelar

=]
-~
ol

2. Se abrira el cuadro de dialogo Conectar con OPTIME. En algunas ediciones de OPTIME ExpertViewer este es el
cuadro de didlogo de inicio:

Conectarse a OPTIME + /70
QOPTIME DB Qlivia.Doe@schaeffler.com https://cm20prod .westeurope cloudapp .azure .com
CPTIME DB John.Doe@schaeffler.com https://cm20prod westeurope.cloudapp.azure com

3. Haga clic en conectar para conectarse a la base de datos de Schaeffler OPTIME.
Si ya tiene una cuenta de usuario para Schaeffler OPTIME también puede utilizar estos datos de acceso para el
software OPTIME ExpertViewer. Haga clic en el boton + para configurar la conexion con su base de datos Schaeffler
OPTIME vy, a continuacion, conéctese a la base de datos deseada.

4. Se carga la base de datos. Si solo gestiona un cliente, vaya al paso 5.
Si gestiona varios clientes, en el cuadro de didlogo Seleccionar cliente, seleccione el cliente que desee y haga clic

en Aceptar.



Inicio por primera vez

Seleccionar cliente
Cliente ~
Schaeffler
[] Development
[] Enterprise
[] Enterprise 2

W
(|
Lyruda | OK Cancelar |
5. Se abre el cuadro de didlogo Nuevos dispositivos:
Nuevos dispositivos

disposttivos que no ha marcado como vistos. Ltilice |a lista para navegar hasta los dispositivos en el

o Aqui puede ver nuevos dispositivos que se han afiadido desde el dtimo inicio de sesidn o
arbol de equipos. Los dispositivos marcados come vistos se eliminan de esta vista.

Dispositives ~
@ 341302425 [A1002304] - (C1-5: LWw1-220440000608)
& @ 3418024250t [A1002854]
@ 512420552 [A1046555] - (C1
@ +I@ 51242085200t [A104 ]
5 +o [l Test 01 /Motor AS [A1003604] - (A5 AlwBA-223510083001)
140 B
L 4o W

L 4o W

ey
ey
: ~'n_¥_TestD?[.;'::_'::';- A
: ~'n_¥_TestD5[.;':::':';

Mastrar este cuadro de didlogo automéaticamente después de establecer conexidn con OFTIME

Tiene las siguientes opciones:

e La lista le ofrece una vista general de los nuevos dispositivos afiadidos o de los dispositivos que ain no ha marcado
como vistos.

¢ Haga clic en un dispositivo para abrirlo en el arbol de equipos.
¢ Abra el menl contextual haciendo clic con el botdn derecho del ratdn en un dispositivo o haciendo clic en el boton
*** y seleccione la opcion Marcar como visto. Esto eliminara el dispositivo de la lista.

e Active la opcién Mostrar este cuadro de dialogo automaticamente después de establecer conexion con
OPTIME para mostrar el cuadro de didlogo una vez que se haya establecido la conexién con OPTIME. Si desactiva
la opcidn, el cuadro de didlogo no se mostrara automaticamente.

¢ Mientras trabaja con el software OPTIME ExpertViewer, haga clic en el botdn a del arbol de equipos para abrir el
cuadro de didlogol 167,
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El nombre de usuario y la contrasefia de la base de datos Schaeffler OPTIME se
g’ corresponden con los datos de acceso del panel de control OPTIME de Schaeffler. Ejemplo:

SCHAEFFLER

OLIVIA DOE@SCHAEFFLER.COM

Fargot Password? LOG IN

Si tiene alguna pregunta, comuniquese con el servicio de atencion al cliente de OPTIME
mediante Schaeffler.

Agregar conexion a la base de datos
Haga clic en el botdn + para configurar una nueva conexion de la base de datos a la nube Schaeffler:

Agregar conexion a la base de datos Agregar conexion a la base de datos
Alias: Alias:
[OPTIME DB ] [OPTIME DB ]
Usuarios: Contraseria: Usuarios: Contrasefia:
Jane.Doe@schaefflercom || = Jane Doe@schaefflercom || =7
Instancia: Host:
@ CPTIME O CPTIME China https://em20prod westeurope cloudapp azure com

Ayuda | [ Cancelar | [ Ayuda Guardar Cancelar |

OPTIME 3 OPTIME 4

¢ Introduzca un alias para la conexion de la base de datos.
¢ Introduzca su nombre de usuario y contrasefia de OPTIME.

e Para OPTIME 3:
Seleccione la instancia adecuada para su region, es decir, OPTIME China para China u OPTIME para todas las
demas regiones.
Para OPTIME 4:
Introduzca la direccion de host.
e Haga clic en Guardar.

La conexion a la base de datos se agrega a la lista. Puede editar una entrada de la lista si fuera necesario.
Si ya no necesita una conexion a la base de datos, puede eliminarla de la lista.

Conectar con la base de datos

Seleccione una base de datos de la lista y haga clic en Conectar. Se establece la conexion con la base de datos deseada
y se cargan los datos.

3.2 Incorporacién de datos de suscripcién

Al instalar el software OPTIME ExpertViewer en el ordenador, puede utilizar la versién demo para probar el software
durante un periodo de tiempo limitado. El nimero de dias que quedan hasta que expire la version demo se muestra en el
area de informacion| e del software. Después de eso, debera adquirir una suscripcién para poder seguir utilizando el
software. Para obtener informacion adicional, pdngase en contacto con el servicio de atencidn al cliente (consulte el
apartado de soporte técnico).

Una vez adquirida la suscripcidn, recibird un correo electrénico con el archivo Expert Vi ewer . subscri pti on, que
contiene una clave para activar el software. Copie este archivo en el directorio "Bin" del directorio del programa del
software OPTIME ExpertViewer. De forma predeterminada, el software se instala en el siguiente directorio:



Inicio por primera vez

¢ C:\Archivos de programa\Schaeffler\OPTIME ExpertViewer\[Version]\Bin

Reinicie el software OPTIME ExpertViewer para que se active la suscripcidn. Para obtener mas informacion y consultar la
duracién de la suscripcion, vaya al area de informacion| e del software. Aqui encontrara también informacion sobre la
adicién o modificacion de su archivo de suscripcion.

Unos dias antes de que expire la suscripcion o la version demo, el software OPTIME
g ExpertViewer muestra un mensaje que lo indica. Después de que finalice el periodo, el software
no podra utilizarse hasta que se vuelva a activar.

11



4  Vista general de la interfaz de usuario

Al salir del software OPTIME ExpertViewer, se guarda el Ultimo tamarfio y posicidn de la ventana
de la aplicacion. La préxima vez que se inicie, la ventana de la aplicacion se abrird en el mismo

H tamano y posicion.

La interfaz de usuario del software Schaeffler OPTIME ExpertViewer se divide en las siguientes secciones:

Barra de titulo

Vista de arbol Visor de tendencia
Menu
contextual
en las
lineas
divisorias ; ]
Visor de serial de tiempo Ment
contextual en
Viewer

Sefiales de tiempo del valor
caracteristico seleccionado

Visor de espectro

Tiene las siguientes opciones:

Barra de titulo
A la izquierda del logotipo de la empresa encontrara los siguientes botones:
@ Abre la documentacién del usuario.

0 Abre un cuadro de dialogo con informacion detallada sobre el programa, incluida la informacion del
sistema, la informacién de DirectX y la informacion sobre las licencias.

£ Abre el cuadro de didlogo en el que puede ver y modificar los ajustes de programal ss .
A la derecha del logotipo de la empresa se encuentran los botones para minimizar, maximizar o cerrar la
ventana del programa.

Pestafia con menu contextual
Debajo de la barra de titulo, al abrir el software Schaeffler OPTIME ExpertViewer, encontrara la Pestaiia 1
estandar y un +, a través del cual puede agregar mas pestanas:
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Vista general de la interfaz de usuario
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Si hace clic con el botén secundario del raton en una pestafia, puede abrir un menu contextual mediante el
cual puede agregar nuevas pestafias y administrar las pestafias disponibles:

e Agregar nueva pestaiia:
Abre primero un cuadro de didlogo que permite seleccionar la fuente de datos para la nueva pestana:

Agregar nueva pestafia

o Seleccione |a fuente de datos que desee

(®) OPTIME Ecosystem
(O) OPTIME Ecosystem V4

En OPTIME se utiliza el alias de la base de datos OPTIME como nombre. Este nombre no se puede modificar.

Seleccione su version de Ecosystem de OPTIME. En el siguiente paso, establezca la conexion con la base
de datos OPTIME. Los datos se cargan en la nueva ficha.

Se puede crear un maximo de 32 nuevas pestanias.

¢ Cerrar pestaiia: Cierra la pestaia que esta activa.

e Cerrar todas las pestaias: Cierra todas las pestaias.

o Cerrar todas las pestaiias menos esta: Cierra todas las pestafias excepto la pestafia activa en ese
momento.

o Restablecer escala en todas las pestaiias: Restablece en todas las pestafas el tamafio original de las

distintas areas de trabajo. Con ello, se anularan todas las escalas que haya aplicado en el men( contextual

de las lineas divisorias! 157 0 manualmente.

13
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e Si se ha conectado a la base de datos, tanto la pestafia predeterminada como cada nueva
g pestafia recibiran automaticamente su alias como nombre.

o Al cerrar la Ultima pestana, se abrird automaticamente el cuadro de didlogo Agregar nueva
pestaia.

Arbol de equipos (vista de arbol)

Al hacer clic en un valor caracteristico (es decir, al seleccionarlo), se muestra la tendencia correspondiente en
el Viewer de tendencia. Las sefiales de tiempo correspondientes se muestran en la parte inferior izquierda,
debajo de Senales de tiempo del valor caracteristico seleccionado.

Favoritos

Aqui encontrara los equipos, tareas de medicion o valores caracteristicos individuales que ha creado como
favoritos| 147. Puede encontrar informacién detallada sobre cdmo trabajar con la lista de favoritos en el
apartado Favoritos/2:".

Seiales de tiempo del valor caracteristico seleccionado

El contenido de esta lista dependera del valor caracteristico seleccionado en la Vista de arbol. Aqui puede ver
siempre las sefiales de tiempo del valor caracteristico seleccionado. Puede encontrar informacion detallada
sobre cdmo trabajar con la vista general de sefiales de tiempo en el apartado Sefiales de tiempo del valor
caracteristico seleccionado/2".

Viewer de tendencia

En Viewer de tendencia vera la tendencia del valor caracteristico que ha seleccionado en la Vista de arbol.
Puede encontrar mas informacion sobre como trabajar con el Viewer de tendencia en los apartados del
capitulo Viewer y Diagramal 23"

Viewer de seiial de tiempo

En el Viewer de sefial de tiempo puede ver las sefiales de tiempo que ha seleccionado en la lista Sefales de
tiempo del valor caracteristico seleccionado. Puede encontrar mas informacién sobre cémo trabajar con
el Viewer de sefial de tiempo en los apartados del capitulo Viewer y Diagrama 20"

Viewer de espectro

En el Viewer de espectro puede ver los espectros de las sefiales de tiempo activados con una marca de
verificacion en la lista Sefiales de tiempo del valor caracteristico seleccionado. Puede encontrar mas
informacién sobre cdmo trabajar con el Viewer de espectro en los apartados del capitulo Viewer y
Diagrama/ 29"

Menu contextual del arbol de equipos
En cada nivel del arbol puede abrir un menl contextual con las siguientes funciones haciendo clic con el botén

derecho del ratdn o haciendo clic en el botdn ***. Del nivel de resumen dependera qué funciones estan

activas:

Agregar a Favoritos (todos los niveles):
Este comando agrega el valor caracteristico o la nivel seleccionado a sus favoritos.

Si el valor caracteristico o el nivel seleccionado ya son favoritos, debe confirmar que

Eﬂ quiere sustituir el favorito existente. De este modo también se sobrescribiran, si
procede, el nombre del favorito modificadol 241 y los comentarios sobre el favorito
existente/ 24",

Crear diagrama de distribucion...
Con este comando se puede crear un diagrama de distribucién para la tarea de medicidn seleccionada 22"
mediante un cuadro de dialogo independiente. EI comando solo esta activo en el nivel del sensor.

Filtrar tendencias...
Con este comando se pueden filtrar las tendencias de la tarea de medicidn seleccionadal 21" mediante un
cuadro de didlogo independiente. EI comando solo esta activo en el nivel del sensor.



Vista general de la interfaz de usuario

Copiar ID en el portapapeles
Este comando permite copiar el ID del nodo seleccionado en el portapapeles. El ID esta al final del nombre del
nodo.

Copiar ruta en el portapapeles
Con este comando se copia la ruta del arbol de equipos en el portapapeles para el nodo seleccionado. Los
diferentes niveles de la ruta estan separados por barras oblicuas / entre si.

Ejecutar Black-Sheep-Detection (todos los niveles)
Este comando le permite ejecutar Black-Sheep-Detection, es decir, una deteccién de valores atipicos.

Menu contextual en Viewer

En cada Viewer puede hacer clic con el boton secundario del raton para abrir un menu contextual que cuenta
con las siguientes funciones:

Pantalla completa
Con este comando se ajusta el tamafio del Viewer a pantalla completal 207 o se reintegra en la interfaz del
software Schaeffler OPTIME ExpertViewer.

Acercar zoom
Con este comando se aplica un zoom graduall 2o al diagrama del Viewer activo.

Alejar
Con este comando se deshace el Ultimo paso de zoom en el diagrama del Viewer activo.

Vista normal
Con este comando se deshacen todos los pasos de zoom| 20" en el diagrama del Viewer activo.

Barra de informacion
Con este comando se oculta la barra de informacion del Viewer o se muestra de nuevo.

Exportar

Aqui se encuentran los comandos mediante los que puede guardar o copiar un diagrama en distintos
formatos. Puede encontrar mas informacion sobre estos comandos en el apartado Exportacion de
diagramas/s:".

Ayuda
Aqui encontrara la ayuda de OPTIME ExpertViewer; ademas, el comando Acerca de le ofrece informacion
detallada sobre la versidn del software Schaeffler OPTIME ExpertViewer.

Ajustes...

Con este comando se abre un cuadro de dialogo con numerosas posibilidades de ajuste. Con estos ajustes
podra adaptar el software Schaeffler OPTIME ExpertViewer segun sus necesidades. Puede encontrar mas
informacién al respecto en el apartado Cambiar ajustes del programalss".

Menl contextual en las lineas divisorias

En las lineas que delimitan un area de otra puede acceder a un menu contextual si hace clic con el botdn
secundario del raton. Aqui se incluyen funciones con las que podra definir el tamafio de las areas o la relacién
entre unas y otras. Las funciones se refieren al drea que se encuentra sobre una linea divisoria horizontal o al
area a la izquierda de una linea divisoria vertical. La Unica excepcidn a esta regla es la funcion Escala
uniforme: si utiliza esta funcion en una linea divisoria horizontal entre los Viewer, se referira a los tres
Viewer, es decir, todos se mostraran con el mismo tamafio.

Dispone de las siguientes funciones:

o Escala 3:4: El area se ajusta a una escala de 3/4 de la superficie disponible.
o Escala 2:3: El area se ajusta a una escala de 2/3 de la superficie disponible.
o Escala 1:2: El area se ajusta a la mitad de la superficie disponible.

o Escala 1:3: El area se ajusta a un tercio de la superficie disponible.

o Escala 1:4: El drea se ajusta a un cuarto de la superficie disponible.

¢ Escala uniforme: Las areas colindantes se ajustan al mismo tamanio.

¢ Escala al maximo/minimo: El drea se ajusta a toda la superficie disponible.

También puede ajustar la escala de las areas manualmente:
g 1. Pase el cursor del raton por la linea divisoria que desea desplazar.

2. Cuando el cursor del ratén cambie a una flecha doble '+', mantenga pulsado el
botdn principal del ratdn y arrastre la linea a la nueva posicion.
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Vista de arbol

En el area superior izquierda encontrara las instalaciones con los valores caracteristicos. Tanto la lista de Sefales de
tiempo del valor caracteristico seleccionado abajo a la izquierda como el Viewer en el area derecha estan vacios.
Al seleccionar un valor caracteristico, se carga la tendencia correspondiente en el Viewer de tendencia. Ademas, la lista
de Senales de tiempo del valor caracteristico seleccionado se rellena automaticamente. A continuacion, se
mostrara automaticamente en el Viewer de sefial de tiempo y el Viewer de espectro la sefial de tiempo mas reciente:

Y OPTIME ExpertViewer
QA x +
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En Vista de arbol se encuentran las siguientes funciones e informacion:

T
Botones y ®

Haga clic en estos botones para plegar o desplegar el nivel seleccionado.

Boton a

Haga clic en este botdn para abrir el cuadro de didlogo Nuevos dispositivos:




Boton &

+
Botoén N

Opciones

Nuevos dispositivos

dispositivos que no ha marcado como vistos. Utilice la lista para navegar hasta los dispositivos en el

o Aqui puede ver nueveos dispostivos que se han afiadido desde el dltimeo inicio de sesidn o

arbol de equipos. Los dispositives marcados como vistos se eliminan de esta vista.
Dispositives
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Mastrar este cuadro de didlogo sutométicamente después de establecer conexidn con OFTIME

Aqui tiene las siguientes posibilidades:

Vista de arbol

o La lista le ofrece una vista general de los nuevos dispositivos afiadidos o de los dispositivos que ain no ha

marcado como vistos.

¢ Haga clic en un dispositivo para abrirlo en el arbol de equipos.

¢ Abra el menu contextual haciendo clic con el botén derecho del ratdn en un dispositivo o haciendo clic en el

botdn

* y seleccione la opcion Marcar como visto. Esto eliminara el dispositivo de la lista.

¢ Active la opcion Mostrar este cuadro de dialogo automaticamente... para mostrar el cuadro de
didlogo una vez que se haya establecido la conexidén con OPTIME. Si desactiva la opcidn, el cuadro de

didlogo no se mostrara automaticamente.

Haga clic en este botdn para cargar nuevamente el arbol.

Haga clic en este botén para agregar el valor caracteristico o el nivel seleccionado a la Lista de favoritos/ 24",

de filtro
¢ Lista de filtros de estado:

Haga clic en la lista para abrirla. A continuacion, puede seleccionar los estados por los que desea filtrar:
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Vista de instalacidn: valores caracteristicos
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A Mama principal
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@ Sin alama

0 Sin definir

m Fase de aprendizaje 1

B Fase de aprendizaje 2

* Bateria agotada

4@ No se han recibido datos
“® Emor de datos brutos

e Opinién de un experto

G 0@ B

Opciones de la lista de filtros
Active/desactive los filtros para cada una de las opciones de filtro haciendo clic en esta opcién.

Haga clic en este botén para activar todas las opciones de filtro.
[] Haga clic en este botdn para desactivar todas las opciones de filtro.

Haga clic en este botdn para invertir la configuracién actual del filtro.

B Haga clic en este botdn para guardar la configuracion actual del filtro como ajuste predeterminado.
Este ajuste del filtro se utiliza automaticamente al iniciar el software OPTIME ExpertViewer.

De forma predeterminada, los filtros estan activados para todas las opciones de filtros.

o Lista de filtros del dispositivo
Haga clic en la lista para abrirla. A continuacion, puede seleccionar los tipos de dispositivos por los que
desea filtrar. La lista muestra solo los tipos de dispositivos que existen en la base de datos.
La lista de filtros ofrece las mismas opciones que la lista de filtros de estadol 13"

¢ Lista de filtros de valores caracteristicos
Haga clic en la lista para abrirla. A continuacion, puede seleccionar los valores caracteristicos por los que
desea filtrar. La lista muestra Unicamente los valores caracteristicos que existen en la base de datos y en los
tipos de dispositivos filtrados. Los valores caracteristicos de la lista estan agrupados por tipos de
dispositivos.
La lista de filtros ofrece las mismas opciones que la lista de filtros de estado. [ 13

o Campo para los términos de filtro
Introduzca aqui los términos de filtro o cadenas y pulse la tecla RETURN para aplicar el filtro. El término de
filtro o la cadena puede ser el nombre o ID de un nodo. Tiene las siguientes opciones, que también puede
combinar:
Filtrar por término de bisqueda
Ejemplo: Bomba ST-567180
Se muestran en los resultados todos los elementos que contienen el término del filtro.
Filtrar por varios términos de bisqueda (enlace O, separados por comas)
Ejemplo: Bomba ST-56,6202
Se muestran en los resultados todos los elementos que contienen al menos uno de los términos del filtro
separados por comas.
Filtrar por varios términos de busqueda (enlace Y, separado por barra oblicua)
Ejemplo: Bomba ST-56/motor/lado de accionamiento
Se muestran todos los elementos que contienen los términos del filtro separados por barras oblicuas.

Si introduce un término de filtro en el campo y pulsa la tecla RETURN, el fondo de la
g vista filtrada se resalta en amarillo.



Vista de arbol

Detalles sobre los valores de medicion:
Los distintos niveles del arbol de equipos le ofrecen la siguiente informacion sobre los valores de medicidn
existentes:
¢ Nivel superior:
Aqui encontrara el nombre y el ID del equipo.

¢ Nivel medio:
Aqui encontrara los nombres e ID de los nodos del arbol de equipos hasta el dispositivo desde el que se

originan los datos.

¢ Dos niveles inferiores:
Aqui encontrara el nombre e ID de la tarea de medicion, asi como los valores caracteristicos individuales de

la tarea. Cada valor caracteristico va acompafiado de su abreviatura y nombre detallado.

Seleccionar valor caracteristico
Para seleccionar un valor caracteristico, haga clic en el valor caracteristico en la Vista de arbol. El valor
caracteristico aparece entonces en el arbol con un marca de color | junto al simbolo de alarma, por la cual
también podra identificarlo en el diagrama del Viewer de tendencia:
= A +o e 2° [l Measurng Pairt 1 [42326]
Q. DeMod - Demodulation
« 150 - 150

Aqui encontrara la siguiente informacion:

¢ La tendencia del valor caracteristico se cargara en el Viewer de tendencia.

¢ La Ultima sefial de tiempo disponible se abre en el Viewer de sefial de tiempo. El espectro correspondiente
se mostrara en el Viewer de espectro.

¢ Puede cargar mas tendencias en el Viewer de tendencia. Para ello, seleccione otros valores caracteristicos.

¢ Las sefales de tiempo del valor caracteristico se mostraran en la lista Sefiales de tiempo del valor
caracteristico seleccionado. La sefial de tiempo mas reciente se carga automaticamente en el Viewer.

¢ En cuanto seleccione otro valor caracteristico, se mostraran en la lista las senales de tiempo
correspondientes. Puede encontrar informacién detallada al respecto en el apartado Sefiales de tiempo

del valor caracteristico seleccionado/ 5",

Estado de alarma 0
Con este simbolo se muestra el estado de alarma en todos los niveles. El simbolo se muestra de distintos

colores en funcién del estado:
0 No se ha realizado ninguna medicion o existe una configuracion incorrecta o incompleta.

Q No existe ninguna alarma.
! Uno o varios valores caracteristicos han activado una pre-alarma.

A Uno o varios valores caracteristicos han activado una alarma principal.

En el nivel de los distintos valores caracteristicos, este simbolo se refiere inicamente al valor caracteristico en
cuestion. En los niveles superiores, se refiere a todos los valores caracteristicos subordinados; en cada caso,
se muestra el estado de alarma critico. Si, por ejemplo, hay un valor caracteristico con alarma principal, el
estado de alarma para toda la tarea de medicién se establecera como alarma principal.

Al pasar el cursor del raton por el simbolo, se mostrara una vista previa de la tendencia tras 300 milisegundos.
Aqui encontrara también informacion breve, como la marca de hora o los valores minimo y maximo del eje Y,
o el tiempo desde la Gltima medicion. La vista previa desaparece automaticamente después de 10 segundos:
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No se muestra ninguin estado de alarma para los nodos del arbol de equipos.

g

Tipo de dispositivo
Para cada tipo de dispositivo encontrara su propio simbolo en los niveles de dispositivo del arbol de equipos.

, '] ) . i .
El simbolo ¥ marca la salida del lubricador. Haga clic en este nivel para mostrar en
g/ el Viewer de tendencia los detalles sobre el estado del lubricador. Por ejemplo,
encontrara informacion sobre el estado de llenado del cartucho o de la tension de la
bateria.

Otros simbolos

En el arbol de equipos se muestra esta informacion adicional en funcion del valor caracteristico y de la
configuracion de medicion:
Si existe informacion de rodamiento o velocidad de maquina para el valor caracteristico, estos valores se

muestran al final del nombre: = A & oo 27 OPTIME [E1]
! La bateria del sensor OPTIME es baja.
4/® No se han recibido datos de medicién en las dltimas 24 horas.
-\fo Se ha producido un error durante la medicion / Hay un error en los datos brutos.

Los datos de medicién se han analizado con Condition Analyzer.



Vista de arbol

'y .
== Hay al menos un comentario de expertos.

El sensor se encuentra en el modo de aprendizaje.

Cadigo de colores |

El cuadrado de color indica el color con el que se marca la tendencia en el Viewer de tendencia. Esta
caracteristica le permite diferenciar las distintas tendencias que haya cargadol zs".

Al pasar el cursor del raton por el cuadrado de color, se resaltara la correspondiente tendencia en el Viewer de
tendencia, mientras que las demas tendencias apareceran atenuadas:

Vista de instalacién: valores caracteristicos y sefiales de tiempo «  Tendencias

. Cursor Alamas
o e ﬂ cC KN TX 07/01/2020 17:00:04  aX: 07/01/2020 17-00:04 VAP NaNmm/s  AAP: NaN mm/s
ALGO v | A3 A v || DeMod, IS +||A2333 x TY: 3359 mm/s aY: 3359 mm/s TPA: NaNmm/s  APA: NaNmm/s

AR e x - @0 R [A— [~ CJ[EE L R Q@ F o Le]0 L

cursor
[X: 00:00:00 Min- 0.000 mm/s
AY-0,000mm/s  Méx: 0,000 mm/s

B A © B o ve 2° Schacffler [E505¢]
B4 = B 4o ve 2 Schweinfurt Pilot
B A B0 ve 2 Mesh Network [X5084
S5A E B vove 2 Bau 42 [AT5ET] 25,000

DA E 2" Testrig M6 (side) (42320
A = oo 2 T WS i) I 50 m JULJL l_ ﬂ_ﬂ
- - o b B i R T I J o Hora local

25/08/2021 0:00:00 231112021 0:00:00 210212022 0:00:00 22/05/2022 0:00:00 20/08/2022 0:00:00
A RMSI] Mezsuring Point 1[A2336] / Testrig [A2333] / Testrig M6 (side) [£2330] / Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5054] / Scheinfurt Pilot [ES056] / Schasfier [ 4 X

3. 150 [ Measuring Point 1[A2336] / Testig [A2333] | Testnig M6 (side) [A2330] / Bau 42 [A1587]/ Mesh Network [X5064] / Schweinfurt Filot [E5056] / Schasfiier [E- & X
mmfs | 0710172020 17:00:04 - 04/04/2023 10:00:08

2,000

1,000

Hora local
25/08/2021 0:00:00 23/11/2021 0:00:00 21)02/2022 0:00:00 22/05/2022 0:00:00 20/08/2022 0:00:00

Menl contextual en la vista de arbol

Al hacer clic con el botdn secundario del ratén en un elemento del arbol o en un valor caracteristico, se abre
un menu contextual. También puede marcar un elemento del arbol y, a continuacién, hacer clic en el botdn

*** . Puede encontrar detalles al respecto en el apartado Vista general de la interfaz de usuario/ 14"

5.1 Tarea de medicion: Filtrar tendencias

Puede configurar filtros adicionales para tendencias. Para ello, seleccione en el menu contextual de la tarea de medicion
la funcion Filtrar tendencias... para abrir el cuadro de didlogo correspondiente:
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Filtrar tendencias

£ cias Aplicar un filtro adicional
[] DeMead Fittros adicionales:

150 D Temp
[ kn
Owu
[ RMsh
[ Rmsi
Minimo: Méximo:

Filtrar por fecha
Fecha inicial: Fecha final:

10/01/2020 17:00.05 (]| =~ [27/08/2020 6:0009 (3]

-

Vista previa de tendencia

[] Mostrarfitros de canal adicional en un diagrama

Tiene las siguientes opciones:
Tendencias
Aqui encontrara la lista de tendencias disponibles para filtrar:
e Haga clic en una tendencia para verla en la Vista previa de tendencia.

¢ Coloque una marca de verificacion delante de las tendencias que desea filtrar. Se mostrara un resultado de
filtro propio para cada tendencia filtrada.

Aplicar un filtro adicional
Active aqui el filtro adicional para la tendencia. A continuacion, puede ajustar los valores deseados para

Minimo y Maximo. Haga clic en " para volver a colocar la entrada en los valores de medicién.
Filtrar por fecha

Introduzca aqui la Fecha inicial y la Fecha final por las que desea filtrar la tendencia. Al hacer clic en "™
se restablece la entrada en todo el intervalo de fechas.

Vista previa de tendencia

Aqui puede ver la vista previa de la tendencia en la que ha hecho clic en Tendencias.
Mostrar filtros de canal adicional en un diagrama

Active esta opcion para ver un diagrama propio del filtro adicional en el resultado.

Introduzca los datos deseados y haga clic en Aceptar. El resultado del filtro se muestra en una pestaia propia del
Viewer de tendencia.

5.2 Tarea de medicion: Crear diagrama de distribucién

Puede crear diagramas de distribucion para las tareas de medicion. De este modo, puede reconocer, por ejemplo, el
comportamiento de la maquina a diferentes frecuencias de giro y si se produce una acumulacion inusual de valores a una
frecuencia de giro determinada. Para ello, seleccione en el menu contextual de la tarea de medicion la funcién Crear
diagrama de distribucion... para abrir el cuadro de didlogo correspondiente. También puede hacer clic en el boton

|— de la barra de herramientas del Viewer de tendencia:



Vista de arbol

Crear diagrama de distribucion

Aqui puede crear un diagrama de distribucion. Para ello, desplace las tendencias que desee a las casillas "Eje Y" o "Eje
X" Ademéds, puede fitrar &l diagrama por canales adicionales y fecha.

@

Aplicar un filtro adicional
DeMod Fitros adicionales:
150 ] Temp

Temp Minimo: Maximo:

m
@

Filtrar por fecha
Fecha inicial: Fecha final:
10/01/2020 17:00:05 = |r~ |2?KDE:'2D2D 6:00:09 = |r~

£

Tiene las siguientes opciones:
Tendencias
A continuacion se muestra la lista de tendencias disponibles para el diagrama de distribucion. Haga clic en la

tendencia deseada y arrastrela al recuadro Eje Y o Eje X. Para cada tendencia, en el recuadro Eje Y se crea
un diagrama propio.

Filtrar por canal adicional
Active aqui el canal por el que desea filtrar el diagrama. A continuacion, puede ajustar los valores deseados
para Minimo y Maximo. Haga clic en * para volver a colocar la entrada en los valores de medicion.
Filtrar por fecha

Introduzca aqui la Fecha inicial y la Fecha final por las que desea filtrar el diagrama. Al hacer clic en o
se restablece la entrada en todo el intervalo de fechas.

I

Introduzca los datos deseados y haga clic en Aceptar. El diagrama de distribucion se muestra en una pestafia propia del
Viewer de tendencia.
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Favoritos

La lista de Favoritos se encuentra a la izquierda, debajo del Arbol de equipos. La lista contiene los equipos, tareas de
medicién o valores caracteristicos individuales que ha creado en el &rbol como favoritos! 14™.

Favoritos

DK Fittro

A ¢ B vo ye 2" schaeffler]E5054) / O...
A ' vo e 2 W) Measuring Point 1[A...

Tiene las siguientes opciones:

k
B
N

Filtro

Entradas de favoritos
individuales

Haga clic en este botdn para importar favoritos a un archivo CSV.
Los favoritos importados se agregan a la lista. Los duplicados no se importan.

Haga clic en este botdn para exportar los favoritos seleccionados y guardarlos en un
archivo CSV.

Haga clic en este botdn para eliminar los favoritos seleccionados de la lista.

Introduzca aqui los términos de filtro o cadenas y pulse la tecla RETURN para aplicar el
filtro y filtrar los favoritos. Tanto los nombres como los comentarios se tienen en cuenta
al filtrar. Tiene las mismas opciones de entrada que con el campo de filtro del arbol de
equipos| 187,

Haga clic en una entrada de favoritos para marcar el equipo, tarea de medicién o el valor
caracteristico correspondiente en el arbol.
En cada favorito se muestra la siguiente informacion:

¢ Nombre: Aqui encontrara el nombre del favorito. De forma predeterminada, se trata
de la ruta del arbol completa del valor caracteristico, el equipo o la tarea de medicién a
la que esta vinculado este favorito.
Mueva el raton sobre el nombre del favorito para ver el nombre completo.
Para editar el nombre, haga doble clic en este campo y, a continuacion, escriba el
nombre que desee.

e Comentario: Haga doble clic en este campo para introducir un comentario sobre el
favorito o editar un comentario existente.

Si vuelve a agregar favoritos existentes, se sobrescribiran los nombres y
{g comentarios personalizados.



Sefiales de tiempo del valor caracteristico seleccionado

Sefiales de tiempo del valor caracteristico seleccionado

La lista de Sefales de tiempo del valor caracteristico seleccionado se encuentra a la izquierda bajo los
Favoritos y el Arbol de equipos. El contenido de la lista dependera del valor caracteristico seleccionado en el Arbol o
en los Favoritos/ 197, Las sefiales de tiempo que ha seleccionado se muestran en el Viewer de sefial de tiempo y en el
Viewer de espectro:

Sefidles de tiempo del valor caracteristico seleccionado Sefizles de tiempo y espectros
Cursor Area del cursor —
OB 0@ | = v |Config. ~|[2000000t|[R~ TX 0000s  AX 0.000s | 4X 0,000s/0,000Hz(0.000%) Min: 0,000 mg
Y- 0119mg &Y 0.119mg | AY: 0.000mg Max.: 0,000 mg
Marca de hora om / He Al (@ |4 X+ (B @ A& | 30mimumin| Gy e [ S e Fr 1) (X
%) [l 20/06/2022 14:00:06 3000000 / 50.000
F)  19/06/2022 14.00:06  3000.000 / 50.000 @ Sefial bruta | MeasuringPoint 17 [A828204] 3000 rpm - (81 3: Av/3A 222650003001)/ Bl [A827728] / Innova [R828117) | Jyvaskylz MK2 (4826441 Mesh-.. 1
20/06/2022 14:00-06 - [3000.000 rpm /50,000 Hz]
7)) 18/06/2022 14.00:06  3000.000 / 50.000 mg
A 17/06/2022 14:00:06  3000.000 / 50.000 15,000 4
7)) 16/06/2022 14:00:06  3000.000 / 50.000 10,000 4
7)) 15/06/2022 14.00:06  3000.000 / 50.000 5000
B) 144062022 14:00-06 3000000 / 50.000 0000
F)  13/06/2022 14:00-06 3000000 / 50.000 '
7 12/06/2022 140006 3000000/ 50.000 -5.000
) 11/06:2022 140006 3000.000 / 50.000 -10.000
®) 10062022 140006 3000.000 / 50.000 -15.000
s
(3/06/2022 14:00.06._ | 3000.000 /50000 0000 0200 0400 060D 0200 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800
7)) (8/06-2022 140006 3000.000 4 50.000 @ Curve envolvente [HPF. 760 He] / MeasuringPoint1 11 [A828204] - 3000 rpm - (AWW-3. A/3A 222650003001) / Bektl (5827728 Innova [4828117] / Jyvaskyla MK & 3
mg | 200672022 14:00-06 - (300,000 rpm / 50,000 Hz]
7)) 07/06/2022 14.00:06 3000000  50.000
®)  06/06-2022 14.00:06 3000000 / 50.000 16,000 4
7)) (05/06-2022 14.00:06 3000000 / 50.000 14,000
F) (4062022 14:00:06  3000.000 / 50.000 12,000 4
F)  03/06/2022 14:00:06 3000000 / 50.000 10.000 4
7 02/06/202214:00:06 3000000 / 50.000 8,000
®)  01/06/2022 14:00:06  3000.000/ 50,000 6.000
7 31/05/2022 140006 3000000/ 50.000 4000
2,000
7)) 30/05/2022 140006 3000000 / 50.000 . .
2 25/05/2022 14:00:06 _ 3000.000 / 50.000 v 0.0 0200 0400 0600 0800 1.000 1.200 1400 1600 1800 2,000 2200 2400 2600 2800

OO0V 0QOOOOOOOOOOOOOODO O

Aqui puede acceder a la informacion y las funciones siguientes:

Opciones de filtro

o Lista de filtros de estado:
Haga clic en la lista para abrirla. A continuacion, puede seleccionar los estados por los que desea filtrar:

Seniales de tiempo del valor caracteristico seleccionado

2 0OR - L4

B Gravedad atta

¥ Gravedad media

! Gravedad baja

B Sin gravedad
0 Mo establecido

@0 @

Opciones de la lista de filtros
Active/desactive los filtros para cada una de las opciones de filtro haciendo clic en esta opcién.

O

Haga clic en este botdn para activar todas las opciones de filtro.
Haga clic en este botdn para desactivar todas las opciones de filtro.

Haga clic en este botdn para invertir la configuracion actual del filtro.

De forma predeterminada, los filtros estan activados para todas las opciones de filtros.

Los estados de estado de las sefiales de tiempo se basan en evaluaciones que se crean

Eﬂ manualmente mediante la funcién Editar opinidon de experto. Si no hay evaluaciones disponibles,

aparece la entrada © No definida.
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¢ Otras opciones de filtro ~
Haga clic en este botdn para abrir un cuadro de didlogo con opciones de filtro adicionales:

— W

[ Activar fitros »

Aplicar un filtro adicional

] Temp

Filtrar por fecha

Tiene las siguientes opciones:

Activar filtro: Active esta opcién para poder utilizar las demas opciones de filtro.

Filtrar por canal adicional: Active el canal adicional deseado y determine con minimo y maximo el
rango de valores para filtrar las sefiales de tiempo de forma correspondiente.

Filtrar por fecha: Introduzca la Fecha inicial y la Fecha final deseadas para filtrar las sefiales de
tiempo en consecuencia.

¢ Lista de filtros de datos de seiial
Haga clic en la lista para abrirla. A continuacion, puede seleccionar los datos de sefal por los que desea
filtrar.
La lista de filtros ofrece las mismas opciones que la lista de filtros de estadol 25

El fondo de la vista filtrada se resalta en amarillo.

En la lista Sefales de tiempo del valor caracteristico seleccionado, puede
utilizar las columnas como criterio de clasificacion:

Para seleccionar una columna como criterio de clasificacion, haga clic en el titulo de
la columna. Al hacer clic de nuevo, se invierte el orden de clasificacion, es decir, de
ascendente a descendente o viceversa. El orden de clasificacion actual se muestra
con los simbolos « para ascendente y + para descendente.

Lista de seleccion para la frecuencia de giro

Aqui puede seleccionar la fuente de frecuencia de giro. La frecuencia de giro se indica con la unidad rpm y Hz
en la lista de sefiales de tiempo.

Frecuencia de giro medida: Seleccione esta opcion para introducir la frecuencia de giro medida como
fuente de frecuencia de giro. La frecuencia de giro medida forma parte de la sefial de tiempo.

Frecuencia de giro configurada: Seleccione esta opcion para mostrar la frecuencia de giro especificada al
poner en marcha el sensor de OPTIME.

Frecuencia de giro propia: Seleccione esta opcion para introducir un valor de frecuencia de giro fijo para
todas las sefiales de tiempo en el campo situado junto a la lista.

Etiquetas de frecuencia de giro: Seleccione esta opcidn para ver las frecuencias de giro determinadas por
el experto.

[Nombre de la fuente de frecuencia de giro]: Elija esta opcion para seleccionar un valor caracteristico
medido en rpm o HZ como fuente de frecuencia de giro.

Seleccionar una seiial de tiempo
Haga clic en una sefial de tiempo para mostrarla en el Viewer de sefial de tiempo y el Viewer de espectro.

Seleccionar varias sefiales de tiempo
Para seleccionar varias sefales de tiempo simultaneamente, tiene las siguientes opciones:



Sefiales de tiempo del valor caracteristico seleccionado

¢ Mantenga pulsada la tecla CTRL mientras hace clic en las lineas deseadas.

» Seleccione una lista de sefiales de tiempo consecutivas; para ello, haga clic en la primera sefial de tiempo
de la lista deseada, mantenga pulsada la tecla MAYUS y, a continuacion, haga clic en la Ultima sefial de

tiempo que desee incluir en la lista.

Las sefales de tiempo seleccionadas quedan resaltadas en color.

Estado de alarma 0

Este simbolo muestra el estado de alarma de los datos:

Q La medicidn se ha realizado pero el dispositivo sigue en fase de aprendizaje.

Q Sin alarma
! Pre-alarma

A\ Alarma principal

Al pasar el cursor del raton por el simbolo, se mostrara una vista previa de la sefial de tiempo y del espectro
tras 300 milisegundos. La vista previa desaparece automaticamente después de 10 segundos:

Sefales de tiempo del valor caracteristico seleccionada
BE: BOE | = ¥ | Velocidad de giro configurada

Marca de hT:ra mpm / Hz

% 12/06/2022 14:00:08  0.000 / 0.000

Senales de tiempo y espectros

f

~

Cursor Area del cursor
TH000= aX 0.00s A 0,00s/0001
Y- 085mg aY:-0.85mg AY: 0,00 mg

[0G-]+ x- @@ X

ra
(]

0l

Sedial bruta : 12/06/2022 14:00:08
Min.: -22,17 mg / Max.: 19,46 mg

Especiro de sefial bruta : 12/06/2022 14:00-08
Max - 2,479 mg a 96,667 Hz

ssirig

Curva envolvente - 120652022 14-00-08
Min_: 0.02 mg f Méox: 16.26 mg

Espectro de cuna envolvente - 12/0672022 14-00-08
Méoe: 149,452 pg a 415 Hz

Especiro de sefial bruta (1 integrado) - 12/0672022 14-00-08
Mzor.: 116,99 umfs a 2 Hz

Espediro de seiial bruta (2 integrados) - 12/06/2022 14:00-08
Max.: 12244 pma 1,333 Hz

Paoir

T SO 20z TR O
29/05/2022 14:00:07  0.000 s 0.000

LU R

OO0 OOOOOOOOOOO®

Cadigo de colores |

14.00 A '

El cuadrado de color indica de qué color se representaran los datos en el diagrama. Esta caracteristica le
permite diferenciar las distintas sefiales de tiempo o espectros que haya cargado.

Si pasa el ratdn por la linea de la senal de tiempo, la sefial correspondiente se mostrara en el Viewer de sefial
de tiempo en el color del cuadrado y las demas sefiales apareceran en gris:
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Sefieles de tismpo del valor caracteristico seleccionado Sefiales de tiempo y espectros

BE:EO | = v [Corgue. /i | | Raw si_. v A 000ms aX 0000ms | "BR SUha/0000He Win: 00009 ‘
VY:0378g  aY:0378g | AY:0000g WMax: 0.000g
Marca de hora o/ Hz Alra wX- @0 R 0000t/mn | (Zy - E] L@ @ @ o

06/2022 14:00:10 0.000/0.000

0 11/06/202 0.000/0.000 [@ Sefial bruta / Measuring Point 2 [A3327] / FEB-14 [A9321]/ FES [A378208]/ Bau_4a X @ Seiial bruta / Measuring Point 2 [A9327] FES-14 [A9321)/ FEB [A378208] Bau_ 4 X
120612022 14:00-10 - [0.000 rpm /0,000 Hz] 11/06/2022 14:00.08 - 0,000 rpm / 0,000 Ha]
9 10/06/2022 14:00:11 09 9 9
o 09/06/2022 14:00:08  0.000 /0.000 1.000 o
9 08/06/2022 14:00:08  0.000/0.000 0500
© B 07/065/2022 14:00:08  0.000/0.000 _ﬁ’ }
9 06/06/2022 14:00:08  0.000/0.000 0.000
o 05/06/2022 14:00:08  0.000/0.000 o0 .
L] 04/06/2022 14:00:08  0.000/0.000 0500 -0.500
o 03/06/2022 14:00:08  0.000/0.000
] 02/06/2022 14:00:08  0.000/0.000 1000 1000
o 01/06/2022 1400:08  0.000/0.000 ms
° mmzuwn e ZT i i g o e sl w0 S Uk EX_Z R D e R
o 30/05/2022 1400:08  0.000/0.000 g | 08/08/2022 14.00.08 - [0.000 rpm 0,000 Hal g | 0710612022 14:0008 - [0.000 rom / 0.000 Ha
o 29/05/2022 140008 0.000/0.000 1.000
o 28/05/2022 140008 0.000 /0.000 e
o 27/05/2022 14:00:08  0.000/ 0.000 0500 0500
o 26/05/2022 140008 0.000 /0.000
0.000 0.000

) 25/05/2022 14:00.08  0.000 /0.000 .
) 24/05/2022 14:00:11 0000 /0.000 0500 0500
) 23/05/2022 140008 0.000 /0.000
) 22/05/2022 14:00:08  0.000 /0.000 -1.000 1000
) 21/05/2022 140008 0.000 /0.000 e me
9 20/05/2022 14:00:08  0.000 /0.000 v 0000 20000 40,000 60000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 0000 20000 40000 60000 80000 100,000 120,000 140,000 160000

Marca de hora
Aqui encontrard informacion detallada sobre cuando se ha almacenado la sefial de tiempo.

rpm/HZ
Aqui encontrara informacion sobre la frecuencia de giro en revoluciones por minuto y en hercios.

Comentario

Haga doble clic en la celda de comentario para introducir un comentario de sefial. Utilicelo, por ejemplo, para
ver en qué medida ha avanzado su andlisis o si ya ha finalizado. El comentario se guarda en el sistema.




Viewer y Diagrama

Viewer y Diagrama

Todos los Viewer del software Schaeffler OPTIME ExpertViewer tienen la misma estructura y le ofrecen (salvo algunas
excepciones) las mismas funciones basicas y opciones de adaptacion. Todos los Viewer se componen de las areas Barra

de informacion| z¢", Barra de herramientas/s0" y Diagramal s4:

Cursor range
06 14095
oy 1
Min 1
2| Max: 28

" | Penodic value - demodulation [recurr.

| Time: 17
Speed gs
Sample rate Barra.m iz
Number of measurements

1t i~ " -Barra de herramientas 3

mm/is* . Periodic value - demadulation (recurring instances)

Diagrama

000 1125 1250 1.375 1.500
—

El Viewer de tendencia abre vistas especiales en pestafias adicionales. Este es el caso, por
ejemplo, de las tendencias filtradas/ 2.1 o de los diagramas de distribucion ! 22™:

Espectros Diagramade.. x Tendencizs filtradas x
m X 0.000kHz (0.003x) &% 0.000kHz (0.003 x) £ 0.000 kHz (0.000) Min: 0.000 mg
74703 mg AY-4703mg AY: 0.000 mg Maxx: 0.000 mg

‘

@068 Xl 20w

] v I R

Aparte de la pestaiia principal Tendencia, puede cerrar todas las pestaias haciendo clic en la
X.

En los siguientes apartados encontrard informacion sobre las distintas areas del Viewer.

Barra de informacion
El &rea superior del Viewer contiene informacién basica sobre la posicidn del cursor basels1" y el cursor de medicién| s1,

asi como los valores del area del cursor.
En la barra de informacién tendra acceso a la informacién y las funciones siguientes:

Este simbolo identifica una tendencia.
Este simbolo identifica una sefial de tiempo.

m Este simbolo identifica un espectro.
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Cursor

Alarmas

Area del
cursor

De forma predeterminada, las tendencias se muestran en el Viewer principal,
g es decir, en la parte superior de los tres Viewer. Haga clic en los simbolos de
las barras de informacion del Viewer para cambiar la visualizacién principal:

Haga clic en el simbolo de tendencia del Viewer principal para
cambiar la visualizacion entre tendencia y senal de tiempo.

Haga clic en el simbolo de seial de tiempo del Viewer de sefial de
tiempo para cambiar la visualizacién de la sefial de tiempo entre el
Viewer principal y el Viewer de sefial de tiempo.

Haga clic en el simbolo de espectro del Viewer de espectro para
m cambiar la visualizacion del espectro entre el Viewer principal y el
Viewer de espectro.

En el area Cursor se encuentra la posicion X e Y tanto del cursor base como del cursor de medicion.
Ademas, se mostraran los simbolos correspondientes de ambos cursores, con los que se marcan en
el diagrama.

Los valores X e Y se adaptan automaticamente si la posicién del cursor se cambia en el diagrama.

De forma predeterminada, la posicion del cursor en el diagrama de tendencia
g se encuentra al final de la tendencia, en el diagrama de espectro al principio
del espectro

Solo Viewer de tendencia
Aqui se encuentran los limites de alarma de Alarma principal y Pre-alarma.

Aqui puede ver la diferencia entre el cursor base y el cursor de medicion, asi como los valores
minimos (Min.) y maximos (Max. ) en el area de cursor.

Los valores de diferencia se adaptan automaticamente si la posicion del cursor se cambia en el
diagrama.

Si no necesita la barra de informacidn o si necesita mas espacio para la representacion del
diagrama, puede ocultarla como se explica a continuacion:

« Haga clic con el botdn secundario del ratén para abrir el ment contextual de Viewer![ 15"y
seleccione Barra de informacion. De este modo, también podra visualizar de nuevo la barra
de informacion.

o Para ocultar la barra de informacion de todos los Viewer al iniciar el software Schaeffler OPTIME

ExpertViewer, debe editar los ajustes de programa de Viewer:

1. Haga clic con el botén secundario del ratén para abrir el men( contextual de Viewer![ 157y
seleccione Ajustes.

2. Haga clic en el 4rea izquierda de Viewer! s

3. En el area Elementos visibles al iniciar, elimine la marca de verificacion de la opcidn
Barra de informacion. Al iniciar de nuevo el sistema, la barra de informacion no estara
visible en ningln Viewer.

Barra de herramientas

Desde la barra de herramientas puede acceder a todas las funciones de analisis de datos y de trabajo en el diagrama. En
la siguiente vista general se muestran las funciones disponibles a través de los simbolos y listas de seleccién. Si alguna
funcion no se encuentra disponible en todos los Viewer, se mostrara también una advertencia.
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Si no es posible mostrar todos los simbolos de la barra de herramientas (porque el Viewer es
demasiado pequefio, por ejemplo), en el borde derecho de la barra de herramientas encontrara el
simbolo ~ . Haga clic para mostrar las funciones ocultas de la barra de herramientas:

/

Qo _,:'_‘ 0em || A |

= v V= ]
g[MuILipIesignaIs): || ||

) —
mg I O | FFT

ra
La

wnnnn | Ll |I|‘|. bald w |I1|‘.I. | |l..| ||l||||| Sl el lll.|. ...|.|.|“.i.

Haga clic en este simbolo para mostrar el Viewer en tamano de pantalla.
Para volver a integrar el Viewer en la interfaz de usuario del software Schaeffler OPTIME
ExpertViewer, haga clic en el simbolo o,

También encontrara ambos comandos al hacer clic con el botdn secundario del ratén en el
menU contextual de Viewer| 157,

En esta lista puede definir la sefial activa en la que repercuten, por ejemplo, las funciones de
cursor. En cada entrada de la lista encontrara la siguiente informacion:

o M. E| cuadrado de color indica la tendencia o la sefial cargada. Este mismo codigo de
colores se aplica a la izquierda en el Arbol de dispositivos/equipos asi como en la lista
de las Senales de tiempo del valor caracteristico seleccionado.

o %/: El tridngulo amarillo indica la tendencia, la sefial de tiempo o el espectro activos.
. 0: Este simbolo muestra el estado de alarma de los datos:
QLa medicién se ha realizado pero el dispositivo sigue en fase de aprendizaje.
QSin alarma
' Pre-alarma

A\ Alarma principal

¢ Si pasa el raton por la entrada de la lista visible o si abre la lista, vera detalles adicionales.
que le informaran sobre la marca de hora, el nombre de la configuracién de medicién y la
frecuencia de giro o la frecuencia:

t7X: 03/06/2015 14:29:22 A X: 23/05/2015 6:18:45 | 5AP: 240,000 mg AAP: 240,000 mg | AM: 11.08:10:37.2000000 Min.: 0,283 mg
¥: 108,626 mg &Y: 112,010 mg PA: 190,000 mg  APA: 190,000 mg | AY: -3,385 mg Max.: 194,147 mg

@ V] K- | R B[R [EEAMK QAT

mg Motor - £4:3d:80:00:13:15 / DE_B04E / Inner race - Demodulation _

Haga clic aqui para mostrar Unicamente la sefial activa. Haga clic de nuevo para mostrar
todas las sefiales cargadas.

En esta lista puede eliminar del diagrama las sefales seleccionadas. Las sefales
seleccionadas pueden ser tendencias, sefiales de tiempo o espectros. Tiene las siguientes
opciones:

« Eliminar senal actual:

La sefial activa se eliminara del diagrama. Se seguiran mostrando las demas sefiales. La
nueva sefial activa es la primera sefal que se muestra en la lista.

« Eliminar todas las seiiales:
Todas las sefales activas se eliminaran del diagrama. Viewer quedara vacio.
o Eliminar todas las demas seiiales:
Solo se mostrara la sefal activa; todas las demas senales se eliminaran del diagrama.

Haga clic aqui para crear una captura de pantalla del diagrama o de la sefial activa. Lo que
se copia exactamente depende de los ajustes de exportacién. Con MAYUS + 0] se abren los
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ajustes y se pueden editar. Encontrara detalles al respecto en el apartado Exportar
diagramas/s3".

Haga clic aqui para obtener mas informacion sobre la sefial activa. Encontrara informacion al
respecto en el apartado Mostrar propiedades de sefial| s

Si la vista de grafico Histograma estd activa, obtendra informacion precisa sobre el
histograma | 3"

Haga clic aqui para mostrar los picos mas altos de la sefial activa en un nuevo cuadro de
didlogo. Encontrara informacion al respecto en el apartado Mostrar picos mas altos/ s3".

Solo Viewer de espectro

Haga clic aqui para ver la base de datos de rodamientos. Para obtener informacion detallada
al respecto, consulte el apartado Mostrar base de datos de rodamientos/bandas de
frecuencial ",

Viewer de seiial de tiempo y espectro

En este campo puede introducir directamente la frecuencia de giro de la sefial activa. La
frecuencia de giro es importante para la evaluacién de frecuencias de dafo, asi como para
las funciones de cursor Frecuencia de giro y Engranaje, en este Ultimo caso para el
primer Armonico desde la frecuencia de giro.

Si desea acceder a funciones de frecuencia de giro adicionales, haga clic en @}

Viewer de sefial de tiempo y espectro

Haga clic aqui para realizar ajustes adicionales de frecuencia o frecuencia de giro. Encontrara
informacidn al respecto en el apartado Ajustar frecuencia de giro/frecuencial s’

Haga clic aqui para mostrar el cursor base, el cursor de medicion y los simbolos de funciones
de cursor del diagrama. Haga clic de nuevo para ocultar todos los elementos.

Haga clic aqui para seleccionar las funciones de cursor o para definir ajustes basicos de

todos los cursores y funciones de cursor. Tiene las siguientes opciones:

« Analisis basicol s3: Selecciona la funcién de cursor Analisis basico.

 Engranaje/ s Selecciona la funcidn de cursor Engranaje. Esta funcidn solo esta
disponible en el Viewer de espectro.

o Armonicos/ss": Selecciona la funcién de cursor Arménicos.

« Bandas laterales/ s7: Selecciona la funcion de cursor Bandas laterales. Esta funcién
solo esta disponible en el Viewer de espectro.

« Armonicos con bandas laterales/ss": Selecciona la funcién de cursor Arménicos con
bandas laterales. Esta funcion solo esta disponible en el Viewer de espectro.

« Frecuencia de giro/ =" Selecciona la funcién de cursor Frecuencia de giro.

« Ajustes de cursor/ s Seleccione esta opcidn para realizar ajustes generales de cursor
asi como para configurar cada funcion de cursor.

Encontrara informacion al respecto en el apartado Configuracién del cursor/s:" asi
como en los correspondientes apartados de cada funcion de cursor.

Haga clic aqui para determinar como se define la posicion exacta del cursor base al
arrastrarlo en el diagrama. Esta funcion es util para el analisis detallado. Encontrara
informacién al respecto en el apartado Colocar cursor/e".

Haga clic aqui para determinar como se representan los datos en el diagrama. Encontrara
informacién al respecto en el apartado Seleccionar vista de diagramal e".

Haga clic aqui para configurar el eje X, Y y Z (en caso necesario). Encontrara detalles al
respecto en el apartado Editar ajustes de los ejes/ .

Haga clic aqui para ajustar automaticamente el maximo y el minimo para los €jes, es decir,
para normalizar automaticamente los valores extremos de las sefiales. De este modo, puede
establecer los datos en relacion temporal. Encontrara detalles al respecto en el apartado
Editar ajustes de los ejes/ ¢
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solo Viewer de espectro

Haga clic aqui para configurar los ajustes de cdmara para las opciones de representacion
multidimensional. La funcion solo actia en espectros con el mismo tipo de senal y unidad.
Encontrara informacion al respecto en el apartado Cambiar ajustes de camaral .

solo Viewer de espectro

Haga clic aqui para configurar las opciones de representacion del espectrograma. La funcién
solo actuiia en espectros con el mismo tipo de sefal y unidad. Encontrara informacion al
respecto en el apartado Cambiar ajustes de espectrogramal ss".

Estos botones le ofrecen las siguientes funciones:

Q El diagrama se acerca/aleja un paso. Cada paso corresponde a un 10 % de los limites
de eje.

Q, Deshace el tltimo paso de ampliacién.

@, Restablece la vista normal del diagrama.

solo Viewer de tendencia

Haga clic aqui para mostrar los limites de alarma de pre-alarma (linea amarilla) y alarma
principal (linea roja), siempre que estén definidos para el valor caracteristico. Haga clic de
nuevo para ocultarlos.

Si se ocultan los limites de alarma, la escala se ajustara a los picos mas altos.

solo Viewer de tendencia

Haga clic aqui para mostrar los marcadores de sefial de tiempo. Haga clic de nuevo para
ocultarlos.

Haciendo doble clic en un marcador de sefial de tiempo, pasara a la

g sefial de tiempo correspondiente en la lista Sefiales de tiempo del
valor caracteristico seleccionado. Esto resulta Util cuando se
muestran varias sefiales de tiempo en el Viewer de tendencia. Para
esta funcidn debe seleccionarse en el arbol de equipos el valor
caracteristico al que pertenecen las senales de tiempo.

solo Viewer de tendencia
Haga clic aqui para calcular los valores promedio. Tiene las siguientes opciones:
¢ Mostrar valores promedio: Esta opcion muestra los valores promedio en el grafico.

¢ Opciones de promedio: Esta opcion abre el cuadro de didlogo Opciones de
promedio. Encontrara mas informacion al respecto en el apartado Ajustar opciones de
promedio| 33,

solo Viewer de tendencia

Haga clic aqui para ver las opiniones de expertos en la tendencia o para agregarlas y

editarlas. Tiene las siguientes opciones:

¢ Mostrar opinion de experto en la tendencia: Active esta opcion para mostrar las
opiniones de los expertos en la tendencia.

o Editar opinion de experto: Esta opcidn abre el cuadro de didlogo Editar opinién de
experto:. Aqui puede modificar las opiniones de expertos existentes y afiadir opiniones
nuevas.

Para obtener informacion detallada al respecto , consulte la seccién Editar opinion de
experto/ 3.

solo Viewer de tendencia
Haga clic aqui para crear un diagrama de distribucion. Encontrara mas informacion al

.=z

respecto en el apartado Tarea de medicion: Crear diagrama de distribuciéon /22"

solo Viewer de espectro

Haga clic aqui para integrar automaticamente las sefiales en el Viewer. Encontrara detalles
de los posibles ajustes en el apartado Integrar sefiales/ 77"
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solo Viewer de espectro

Haga clic aqui para diferenciar las senales. Con esta funcidon puede obtener el espectro de
aceleracioén a partir de un espectro de velocidad.

solo Viewer de seiial de tiempo

Haga clic aqui para calcular el espectro o espectrograma a partir de la sefial. Encontrara
informacidn al respecto en el apartado Calcular espectro| "

solo Viewer de seiial de tiempo

Haga clic aqui para calcular la curva envolvente de la senal. En la curva envolvente, los
daiios pueden reconocerse mas que en la sefal bruta.

La curva envolvente solo se puede calcular mediante una sefial bruta. El botdn esta
desactivado si no se dispone de ninguna seial bruta.

solo Viewer de seiial de tiempo
Haga clic aqui para escuchar la sefial de tiempo.

solo Viewer de espectro

Haga clic aqui para calcular automaticamente los espectros de orden o frecuencia.
Encontrara detalles sobre los posibles ajustes en el apartado Calcular espectro de
ordenacion/so".

solo Viewer de espectro

. PSR CA .
Haga clic en el boton para ver los resultados del Condition Analyser en el espectro o en

el botdn A para ver los resultados en una tabla.
Aparece una de las siguientes opciones:
e Frecuencias de dafo de rodamientos.

¢ Frecuencias de dafo del analisis de HSB. Este analisis contiene frecuencias que el
Condition Analyser clasifica como frecuencias de dafio.

Haga clic en este botdn para ocultar la barra de herramientas del diagrama seleccionado. Al
pasar el cursor del ratdn por la barra de informacion se mostrara la barra de herramientas
oculta, de manera que pueda utilizar las funciones.

Para volverlos a ver de forma permanente debe seleccionar el diagrama y volver a hacer clic
en el boton de la barra de herramientas.

Para ocultar la barra de herramientas de todos los Viewer al iniciar el software Schaeffler OPTIME
ExpertViewer, debe editar los ajustes de programa de Viewer:

1.

Haga clic con el botdn secundario del ratén para abrir el ment contextual de Viewer/ sy
seleccione Ajustes.

Haga clic en el 4rea izquierda de Viewer/ s7\.

En el area Elementos visibles al iniciar, elimine la marca de verificacion de la opcion
Barra de herramientas. En el siguiente inicio, la barra de herramientas no estara visible en
ningln Viewer.

La representacion del diagrama depende del tipo de Viewer, es decir, si se trata del diagrama del Viewer de tendencia,
de sefial de tiempo o de espectro. Todos los diagramas comparten la informacion sobre la posicion del ratén: Al mover el
cursor del raton por un diagrama, encontrara la informacion sobre su posicion en la esquina superior derecha:
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Sefiales de tiempo y espectros

FY--172mg &Y -172mg 0 mg Méx.: 0,00 mg

Cursor Area del cursor
FX:000ms &X 000ms AX:000ms/000Hz Min: 0.00mg
AY:0,0
]

1 [@]w X-|@ @ R| omm|@-|alro V[7F V[EE LR Q Q|+ X
Sefial bruta / Measuring Point 1 [A2336]/ Testrig [32333] / Testrig M6 (side) [A2330] / Bau 42 [A1587]/ Mesh Network [X5064] | Schweinfurt Pilot [E5056] =X
mg | 120612022 14:00:08 - [0,000 rom / 0,000 Hz]
| X:1509.98 ms /Y 13.74 mg
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En principio, puede modificar directamente la representacion del diagrama como se explica a continuacion:

Colocar el cursor base: Haga clic en el lugar deseado del diagrama. El cursor base salta automaticamente a esta
posicion.

Colocar el cursor de medicion: Mantenga pulsada la tecla MAYUS y haga clic en el punto deseado del diagrama. El
cursor de medicion salta automaticamente a esta posicion.

Desplazar el cursor base/s:" 0 el cursor de medicién /2 Pase el ratdn por la guia del cursor correspondiente
hasta que el puntero del ratén cambie a una flecha doble + Mantenga pulsado el botdn primario del ratén y
desplace el cursor a la posicién deseada.

Funciones de zoom: Con el ratén o el teclado dispone de numerosas opciones para acercar y alejar el zoom en la
representacion del diagrama. Si, por ejemplo, hace clic en el diagrama y con el botdn primario pulsado pasa el cursor
por un area, esta area se acercara. Con la tecla de retroceso, deshace un paso de zoom. Puede encontrar informacion
detallada sobre las posibles funciones de zoom en el Anexo I: Cémo hacer zoom en el diagrama/ <.

Ademas, en las siguientes opciones del software Schaeffler OPTIME ExpertViewer puede definir otros ajustes de la
representacion del diagrama:

En Opciones de vistal e puede definir cdmo se deben representar los datos en el diagrama, por ejemplo,
como Lista o Matriz.

Seglin las opciones seleccionadas en la Vista general del dispositivol 167 y en la Lista de sefiales de tiempo![ 25 puede
determinar los datos que estaran activos y que se mostraran en el diagrama.

—_—
Mediante Opciones de cursor/s1t * *= puede definir, por ejemplo, el cursor y las funciones de cursor que se
mostraran en el diagrama.

Y
Mediante Ajustes de los ejes[ 671 ¥*z puede determinar la unidad y escala de los ejes de diagrama.

En el cuadro de didlogo Ajustes! ss) puede realizar una amplia variedad de ajustes basicos para la representacion del
diagrama; por ejemplo, puede determinar los colores de los datos representados, los simbolos del cursor y las
funciones de cursor y el perfil de unidad que se utiliza para la escala de ejes. Ademas, puede definir ajustes
independientes para cada uno de los tres Viewer.

También puede establecer una tendencia o una sefal como referencia:

Para ello, haga clic en el botdn de la linea de titulo del area de diagrama * :
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¢ Una tendencia que se ha establecido como referencia permanecera visible en un area de diagrama propia en el Viewer
de tendencia si selecciona otro valor caracteristico en el arbol de dispositivos/equipos.

o Las sefales de tiempo establecidas como referencia permanecen disponibles en el Viewer de sefal de tiempo o de
espectro mediante la lista de seleccion de sefiales, incluso si selecciona sefiales de tiempo de otro valor caracteristico.

o Si vuelve a hacer clic en el botén , se vuelve a levantar la referencia. Al hacer clic en X se elimina el diagrama del
Viewer.

« Un simbolo de posicién oblicua ® indica que en el Viewer se encuentran tanto sefiales establecidas como otras
sefiales como sefales de referencia.

En cada Viewer, al hacer clic con el botén secundario del raton puede abrir un mend contextual
g que ofrece acceso a las funciones importantes generales del programa; en el ejemplo, se
muestra el menu contextual del Viewer de sefial de tiempo:

@ Dellod / MeasuringPoint4 [A108358] LM_Machine [A662567] / LM_Department [AB61126] | LM_ProcessArea [A661004]

& X

Bearing: BPFO
100 rpm / 1.667 Hz

I Pantalla completa F1

Acercar zoom
Alejar

Vista normal
Barra deinformacién  Ctrl+|

Exportar

»
Ayuda »

Ajustes..

Puede encontrar una explicacion breve de estas funciones, asi como otros vinculos en el capitulo
Vista general de la interfaz de usuariol 5.

8.1 Ajustar las opciones de promedio

Los valores promedio son Utiles para evaluar el estado de una maquina. En la barra de herramientas del Viewer de

promedio aqui. Se abre el cuadro de didlogo Opciones de promedio, en el que puede ajustar los detalles del calculo
del valor promedio para el valor caracteristico seleccionado actualmente:

Opciones de promedio B

Aqui puede aplicar los ajustes para el suavizado de la tendencia, asi como guardaros
y cargarlos individualmente para cada valor caracteristico

DC [ Measuring Point 1 fFES-1 [ ... [OPTIME QA

Funcién de promediacion: Umbral:
Media mavil v 0,000 | |-~ L]
[ Fittrar las paradas de las maquinas en &l clculo

Periodo:

(%) Cantidad de dias

L 3

(7 Cantidad de valores
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Tiene las siguientes opciones:

Funcion de promediado Seleccione aqui la funcion de promedio, promedio deslizante o mediana deslizante.
y umbral También puede determinar a partir de qué umbral se deben tener en cuenta los valores
para el promedio.

De forma predeterminada, el promedio deslizante se calcula sin umbral.

Parada de la maquina Active esta opcién para ignorar las paradas de la maquina en el proceso de célculo del
con... promedio y deducir los huecos de valor.

Esta opcidn esta desactivada de forma predeterminada.

Intervalo Determine aqui el nimero de dias o el nimero de valores sobre los que se calcula el
promedio.

De forma predeterminada, se establece un periodo de 3 dias.

B Haga clic en este botdn para guardar los ajustes del valor caracteristico seleccionado.
[ Haga clic en este botdn para cargar el Ultimo ajuste guardado.

Haga clic en este botdn para cerrar el cuadro de dialogo sin cambios.

8.2 Abrir y eliminar datos

Tanto la lista de Sefales de tiempo del valor caracteristico seleccionado en la parte inferior izquierda como los
Viewers de tendencia, sefial de tiempo y espectro siguen vacios:

% OPTIME ExpertViewer @@ % SCHAEFFLER - O
QA x +
Vista de instalacién: valores caracteristicos y sefiales de tiempo « Tendencias
@ CN
ALSD@ ~ || A3 Aw-. v || DeMod, IS ~ || Fitro
ot e ot o (& ®

@ A ¢ E+o+e 2° OPTIMEQA [ET

Seleccione un valor caracteristico del arbol para mosirar la tendencia correspondiente.

Sefiales de tiempo v espectros

@ @

[ Fitro
r ra

ra - @] 0.000pm A - @
Seleccions una ssfial de tismpo en Is tendencia para que se muestrs Selecsione una ssfial de tiempo de la tendencia pars mostrar el espectro correspondients

Sefiales de tismpo del valor caracteristico ssleccionado

an: - v 3000.000 pm | | Sefial b =

En los siguientes apartados obtendra informacion sobre cémo seleccionar otros datos para el analisis, como abrirlos en
los distintos Viewer y codmo eliminar los datos seleccionados.

o Abrir una tendencial 381 (Viewer de tendencia)
o Abrir varias tendencias/ 38 (Viewer de tendencia)
o Abrir una sefial de tiempo!ss" (Viewer de sefial de tiempo y de espectro)
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o Abrir varias sefiales de tiempo simultaneamente! 4 (Viewer de sefial de tiempo y espectro)

o Abrir sefiales de tiempo del Viewer de tendencial 41 (Viewer de sefial de tiempo y de espectro)
o Abrir un espectro del Viewer de sefial de tiempol 421 (Viewer de espectro)

« Eliminar datos de los Viewer| s

En el arbol de dispositivos/equipos y en la lista Sefales de tiempo del valor caracteristico
: i seleccionado, puede mostrar una vista previa de las sefiales correspondientes. Para ello, pase el
cursor del raton por el correspondiente simbolo de alarma.

Abrir una tendencia (Viewer de tendencia)

Haga clic en el valor caracteristico del arbol de dispositivos/equipos para cargar su tendencia en el Viewer de tendencia.
También se mostrara la lista de Seiales de tiempo del valor caracteristico seleccionado. La ultima sefial de
tiempo disponible se cargara en el Viewer de sefial de tiempo/espectro:
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Abrir varias tendencias (Viewer de tendencia)

Puede comparar las tendencias de varios valores caracteristicos. Para ello, seleccione varios valores caracteristicos en
Vista general del dispositivo:

1. Haga clic en el primer valor caracteristico para mostrar la tendencia correspondiente.

2. En el diagrama de tendencia, haga clic en el botdn * para establecer el diagrama como referencia.

3. Siahora hace clic en el siguiente valor caracteristico del arbol, el diagrama correspondiente también se mostrara en
el Viewer de tendencia. El tipo de visualizacién dependera de la vista de diagrama seleccionadal so:
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Vista de instalacién: valores caracteristicos y sefiales de tiempo <« [Tendencias
. Cursor Alarmas Area del cursor
& G
oo @ C KN TX- 07001/2020 170004  AX: 0700172020 17:00:04 | VAP NaNg AAP:NaMg | X 00:0000 Min: 00009
AL@@ <[ A A+ Deod 15 +| Az x 7Y-0005g AY- 00069 TPA NaNg &PA NaNg | AY-0000g Méx-0000g

DO x - @O R [ - T EE S LR A QA £ a2l

@ Deblod | Measuring Point 1[A2336]  Tesing [A2333]  Tesinig M6 (side) [A2330] Bau 42 [A1587]/ Mesh Network [<5064] / Schweinfurt Pict [E5056] Schaeflier [E5. 4 X

]

Arbol de in:

24 ¢ B o e 2" OPTIMEQGA [E1

Sk B Yoo 2 it [0 g | 0710172020 17:00:04 - 04/04/2023 10:-00:08
= A ¥ B vove 2" Schweinfurt Piot 5,000
A ¢ B 4o ye 2 Mesh Network 3750

o o J i Hora local

28/07/2021 0:00:00 26/05/2021 0:00:00 25(11/2021 0:00:00 24/01/2022 0:00:00 25/03/2022 0:00:00 24/05/2022 0:00:00

A RMSI/ Measuring Paint 1[A2336] / Testrig [A2333]  Testrig M6 (side] [A2330] / Bau 42 [A1587]/ Mesh Netwark [X5064]/ Schweinfurt Pilct [E5056] / Schacfier [E505.. 41
07/01/2020 17.00:04 - 04/04/2023 10:00.08

Hora local

25072021 0.00.00 25/05/2021 0.00.00 22112021 0.00.00 24012022 0.00.00

Con cada tendencia adicional abierta se adapta el Viewer de sefial de tiempo y de espectro: Para cada tendencia cargada
se carga la ultima sefial de tiempo disponible en el Viewer de sefial de tiempo y de espectro.

Abrir una sefial de tiempo (Viewer de sefal de tiempo y de espectro)

1. Seleccione el valor caracteristico cuya senal de tiempo desea cargar. De este modo se rellena la lista de seiales de
tiempo del valor caracteristico seleccionado y se muestra la sefial de tiempo mas reciente en el Viewer de
sefial de tiempo y de espectro. La vista efectiva dependera de su version del software:
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2. Haga clic en la sefial de tiempo que desea cargar en el Viewer de sefial de tiempo y de espectro. A continuacion,

ista de instalacidn: valores caracteristicos v sefiales de tiempo w

CNKN
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Aw-3, AW-.. = || DeMod, IS.
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B * oo 2 [l Measuing Point 1 [

I B DeMod - Demodulation I

IS0 -

nes

RMSh - RMS upper band
RMSI - RMS

ser band

QP AAA*:

Temp - Temperature

AZ2330 X

Favoritos

MNombre
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Fittra
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sefal se mostrara directamente:
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La representacion de espectros esta limitada de la siguiente manera:
Hf e Los espectros de sefial bruta se muestran en su totalidad.

¢ Los espectros de curva envolvente se truncan en funcion de la frecuencia de muestreo y la
frecuencia de paso alto.

e Los espectros integrados solo se muestran hasta un valor de 1000 Hz.
Sin embargo, existen datos de medicion superiores. Para mostrarlos, haga clic en el botdn

\aud
Adaptar limites del eje automaticamente IW .

Abrir varias sefales de tiempo simultaneamente (Viewer de seiial de tiempo y espectro)

1. En lalista de Sefales de tiempo del valor caracteristico seleccionado, seleccione las sefiales de tiempo que
desea cargar en el Viewer de sefial de tiempo y de espectro.
Tiene aqui las siguientes opciones:

e Mayus + clic: Selecciona todas las sefiales de tiempo que se encuentran en la lista entre el primer y el segundo clic.

e CTRL + clic: Ahade a la seleccién actual todas las sefiales de tiempo sobre las que se hace clic.
2. Todas las sefiales seleccionadas se mostraran en el Viewer de sefial de tiempo y de espectro:
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Abrir sefales de tiempo del Viewer de tendencia (Viewer de sefial de tiempo y de espectro)

1. Muestre en el Viewer de tendencia el marcador de sefial de tiempo. Para ello, utilice el botdn i de la barra de
herramientas:

Cursor Trea del carsor
Khsgramt ax 1001200 vMA "315mmis AMA NaNmmis | I0¢ 564300002 Min: 0.02 my
Y139 mmis_ AY. 671 mm A 210mmis_aPA NaNmmis | AY 532mmss  Mac 900 mm

o [0 ]w x| @ @ &A= [ -[EE ]

e | 0112533 1580 0. 43082 150008

leasuring Port 1 [AJ333]] FE8-3 [AS330] FEB [A76208] EE3

02072021 03072021 03072021 04072021 04072021 05072021 061072021 06072021 06072021 0710712021 071072021 _OB0T2021 08072021 09072021 09072021 1000712021 10072021 110772021 11072021 120772021 1200772021 1M072021 13072021 1472021 14072021 150772021 VSIO7I2021 160772021 160772021

2. Haga clic en el Viewer y pase el cursor del ratdn por el marcador de sefial de tiempo para generar una vista previa
del diagrama y facilitar la seleccion de la sefial de tiempo deseada:
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Tendencias
Cursor Romss,
oozt ax 100200 | "I temme 44 Nallmms
VY- 139mms  aY. 671 mmis A 210 mmis_ APA NN mmis

Aeea de cursor
X Si4200002 Min 0.02 mmis
OY 53mmis Méx: 5,00 s

A X | @0 AAl = JJ[EE & F Q Q Q[ Sl 2 M x

X: 0810772021 Hora local 1 Y: 1,38 mas.

Fort 1 ST FER 3 o0 =) =X

s |- 0113053 B0 CR o400 1500

120 '
Min: 37078 ma | Méx 408.76 mg Max: 29356 mg a 100 He

10 '
080 '
080

1 [ win:039maMac: 34332 Méx: 10,806 mg a 12333 He.

Hora local

02072021 (3072021 0072021 040772021 04072021 050772021 05072021 060772021 060072021 07072021 OTA0T2021 08072021 0810712021 Eepectro de sefal bruta (T imegrado) - 80772021 140007 | Especiro de sefial brua (2 megrados) : 08I07/2021 160007 072021 1410712021 14072021 150772021 16072021 160772021 16072021

o e tenpo y cspecron Méx: 157 mmis 2 12.333 Hz Mex.: 61296 uma 1 He

Cursor Areadel
T000s  ax 000s anms/ﬂoon Min: 000mg
V¥.017mg &Y. 017mg | V. 000m Mix: 000mg

o [dYw X- @0 X oo0mn| @+ A2 V7 V][EE V] R @ | rer T NEGRSLOL ] o | A [ v|[2 & V]|[EE V] oY I+ X

ocown |

3. Haga doble clic en el marcador de sefial de tiempo para cargar el diagrama correspondiente en el Viewer de sefial de
tiempo y espectro:

Tondencios
Cursor Ahmas Area del cursor
T e er—
s 8% Dty | Sen3omme 47K Nlmms | &% Siimme. Mo S0omms
;;yT\wx B0 R[al= " EE L 7 Q Q|| 2 ML f
O Weserig Pt TS FER G X
s | TUSOSSPRToB: Yoot 50008
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320 N
0 :
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200 .
0 ;
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100 '
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02072021 03072021 03072021 040772021 0410772021 05077200 050772021 0610772021 _ 06072021 _07/07/2021 0710772021 _0BI0T2021 080772021 _090XK2021 090772021 1000772021 100772021 110772021 _TID72021 1200772021 12072021 130772021 13072021 140772021 14072021 15072021 15072021 1600772021 160772021
Sefiales de tiempo y espectros /
Avea del cursor Cursor Area del cursor
PR Uh00s X 0007000k Min: 000mg T000kHz  AX: 000Kz | 2% COTKIE Min: 000um RMS:000um
T 8% 4 8% | X oome M %0 0% A% ERLY | ROk Mo Sibim
1[0l v X- @@ K[ omm|G-[alre 7E V[EE ] w E o [OH v X-[@ @ R Al oowmm|@- | Al e V[EE ] @ [I+eaa X
[@ Seiial bruta  Measuring Point 1 (49333 T * X| [© Expecin d sl but  Measurin ot T R5333] FE8-3 (A5330] FEB AS/8200] B 4Z TSR] Mesh N2 3 [@ Especiro de curva envolvente [HPF- 750 Hal AS3%3]/ FES-31A9330]/ FEB I 1/Bau 421 & X|

08072071 14000710000 pm /0000 ] ma | 080772021 150007 -10.000 m 0,000 Hel mg | 08072021 140007 {0000 rpm 0,000 el

020 0% 0120 120 0 220 20 260 280 050 100 15 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 020 0% 08 080 100
Curve envolvente [HPF 750 37 [@ Especto de sefal brua (1 ntegrado)  Measuring Pont 1 [A9333) FEB-3 [A9330]/ FEB [A378208] 1 Bau 2 ATS87] 8 X [@ Espectio e SeTorn 7 s e oS53 FES S (S50 FESTT ) B A A7 gx
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020 1000
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De forma predeterminada, el marcador de sefial de tiempo es un cuadrado; no obstante, puede
B’ definir otro simbolo en el ment contextual del Viewer en Ajustes > Simbolos/ss.

Abrir un espectro del Viewer de seial de tiempo (Viewer de espectro)

Puede crear directamente a partir del Viewer de sefial de tiempo un espectro en el Viewer de espectro y al mismo
tiempo realizar ajustes propios, por ejemplo, para la apertura en ventanas. Para ello, utilice la funcién Calcular

FFT

espectro| 7o de la barra de herramientas del Viewer de sefial de tiempo.
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Eliminar datos de los Viewer

Tiene varias opciones para eliminar sefiales de los Viewer:

¢ En la lista de sefiales de tiempo del valor caracteristico seleccionado puede eliminar la seleccidon de una senal de
tiempo. De esta manera, se eliminaran las sefiales correspondientes del Viewer de sefal de tiempo y de espectro.

¢ En la barra de herramientas de cada Viewer, mediante el botdn X puede acceder a funciones que le permiten
eliminar determinadas sefales del diagrama. Encontrard mas informacion al respecto en el capitulo Viewer y
Diagramal 1.

¢ En la linea de titulo situada a la derecha de cada grafico encontrara el boton X , que permite cerrar el diagrama.

8.3 Mostrar propiedades de sefial

Al hacer clic en o en la barra de herramientas, se abre un cuadro de didlogo con un resumen de las propiedades mas
importantes de la sefial activa:

Propiedades - Tendencias
Nombre de configuracién

Measuring Point 1 [A9351] / FES-1 [A9348] / FES [A378208] / Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5064] /
Schweirfurt Pilot [E5056] / Schaeffler [E5054] / OPTIME QA [E1)

Propiedades
Inicio 1040172020 17:00:05
Fin 27/08/2020 6:00:08
Nimero de valores: 047

Aqui encontrara, por ejemplo, el nombre de la configuracion y de la medicidn, asi como la marca de hora o la frecuencia
de muestreo. En Tendencia, aqui encontrara las indicaciones del punto de inicio y de fin del conjunto de datos.

Puede seleccionar estos detalles, copiarlos en el portapapeles con CTRL+C y, a continuacion, pegarlos con CTRL+V en
un documento de Word.

Cuando la vista de grafico Histograma estd activa, el cuadro de didlogo Propiedades -
g Tendencias muestra informacidn detallada sobre el histogramal es™.

8.4 Mostrar picos mas altos

Al hacer clic en A en la barra de herramientas, se abre un cuadro de didlogo. Aqui puede consultar una tabla con los
picos mas altos de la sefial activa:
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Picos mas altos - Tendencias

Picos mas altos: |10 2| [] Marcar picos [] Mostrar pices de todas las sefiales visibles

IS0 / Measuring Point 1 [A9351] # FES-1 [A9348] / FES [A378208] / Bau 42 [A1587] / Mesh Network
[X5064] / Schweinfurt Pilot [E5056] / Schaeffler [E5054] / OPTIME QA [E1]

Picos mas altos:

Descripcion X [Hera local] Y [mm./s]
1. Pico 2020/2/121:0005 18700
2. Pico 2020/2/2 17:00:05 |17.880
3. Pico 2020/2/6 1.00.05  |16.830
4, Pico 2020/2/317:0005 15460
5. Pico 2020/2/4 5:00.05 15130
5. Pico 2020/2/6 9:00.05 14710
7. Pico 2020/2/417:00:05 14680
8. Pico 2020/2/9 90005 14620
9. Pico 2020/2/13 5:.00:05 |14.450
10. Pico 2020/2/12 17-00.05 |14.440

Tiene las siguientes opciones:
¢ Picos mas altos: Defina aqui cuantos picos totales se deben calcular.

¢ Marcar picos: Active esta opcidn para mostrar los picos en el diagrama. Si no coloca aqui una marca de verificacion,
los picos solo se mostraran en tablas.

¢ Mostrar picos de todas las sefiales visibles: Active esta opcion no solo para determinar los picos de la sefial o el
espectro activo, sino también de todas las sefiales o espectros que se han seleccionado en la lista de Sefiales de
tiempo del valor caracteristico seleccionadol 25. A continuacién, se mostraran los picos en las tablas; en el
titulo de cada tabla se encuentra el nombre de la sefial/espectro correspondiente. Si ha activado la opcion Marcar
picos, se mostraran todos los picos del diagrama.

Puede seleccionar las tablas, copiarlas en el portapapeles con CTRL+C y, a continuacion, pegarlas con CTRL+V en un
documento de Word.

¢ El simbolo con el que se marcan los picos en el diagrama se puede configurar en los ajustes
g de simbololsa™. Para ello, abra el ment contextual de Viewer! 151y seleccione el comando
Ajustes. En el cuadro de didlogo Ajustes, en Cursor puede cambiar la forma y el color con
la opcion Otros. Los parametros aqui configurados apareceran como simbolo para los picos
en el diagrama.

8.5 Mostrar base de datos de rodamientos

La funcién Mostrar base de datos de rodamientos/bandas de frecuencia solo se encuentra disponible en la
barra de herramientas del Viewer de espectro. Esta abre el cuadro de didlogo base de datos de rodamientos, que
ofrece en varias pestafias numerosas funciones para trabajar con la base de datos de rodamientos.

Las frecuencias que encontrard en la base de datos son especialmente importantes para el
l; analisis de vibraciones.

Para trabajar con las funciones de la base de datos de rodamientos, proceda de la siguiente manera:

1. Haga clic en el boton Mostrar base de datos de rodamientos/bandas de frecuencia . La ventana Base
de datos de rodamientos se abre con la pestafia Busqueda de rodamiento:
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Base de datos de rodamientos

Bilsgueda de rodamiento Rodamientos propios Favorites de redamientos Puntos de medicién Espectros

Fabricanic ~ Nombre  BFFO 2xBSF BFFI BSF FTFSO FTFSI D

2. Debe iniciar sesion en la base de datos de rodamientos para poder utilizar todas las funciones en las pestarias
Busqueda de rodamiento y Rodamientos propios. Para ello, haga clic en el boton Iniciar sesion ahora
situado en la esquina superior derecha.

) Las funciones de las pestafias Rodamientos favoritos, Puntos de medicion y Espectros
s’ estan disponibles sin iniciar sesion.

3. El cuadro de didlogo de inicio de sesidn se abre en el explorador predeterminado:

im} m Iniciar sesién en la cuenta

& C M

SCHAEFFLER

Seleccidn de la cuenta

E - -cha=fflerncom

Conectado a Windows

+ Usar otra cuenta

Términos deuso  Privacidad y cookies
4. Seleccione su cuenta de usuario y realice el proceso de inicio de sesion con autenticacion de 2 factores.

5. Cierre la pestana del explorador y regrese a Schaeffler OPTIME ExpertViewer. En las pestafias Busqueda de
rodamiento y Rodamientos propios, dispone ahora de todas las funciones:
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En los siguientes apartados encontrara informacion detallada sobre las distintas opciones de la base de datos de

Base de datos de rodamientos

Busqueda de rodamiente  Rodamientos propios  Favoritos de rodamientos  Puntos de medicién  Espectros

Fabricante:

Criterio de busqueda para

FAG, Schaeffler v || 6202

Resulttados de blsqueda:

Fabrica
FAG
FAG
FAG
FAG
FAG
FAG
Schaeffler
Schaeffler
Schaeffler
Schaeffler
Schaeffler
Schaeffler
Schaeffler
Schaeffler
Schaeffler

Crhaaflar

g

rodamientos:
o Buscar rodamientos/ 46

Crear rodamientos propios/ 4g"
Administrar los rodamientos favoritos! 4
Administrar rodamientos en el punto de medicién| s

Ver los rodamientos de los espectros cargados| 51

Nombre

620222
6202-C-2HRS
6202C

6202-27
6202-2RSR

6202
£202-R5D-TVH
6202-H306LC2
6202-H305-R5-13
6202-H305-.138C2
6202-H305
6202-H-2
6202-H-PE-GAKDC3
6202-H-PE-GQKD
6202HC3

EINIH_37_PE 1050 KNI

¢ Durante una sesion de trabajo con el software Schaeffler OPTIME ExpertViewer, solo tendra

EFFO

1

S e e e e e e B

Q

3.051 (152 .569Hz)
3.051 (152 569Hz)
3.051 (152.569Hz)
3.051 (152.569Hz)
3.051 (152.569Hz)
3.051 (152 565Hz)
3.051 (152.565Hz)
3.051 (152.565Hz)
3.051 (152.565Hz)
3.051 (152.569Hz)
3.051 (152.569Hz)
3.066 (183.310Hz)
3.066 (183.310Hz)
3.066 (153.310Hz)
3.066 (153.310Hz)
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3980 (198.976Hz)
3980 (198.876Hz)
3980 (138.976Hz)
3.980 (138.976Hz)
3.380 (138.576Hz)
3.580 (198.976Hz)
3.580(198.976Hz)
3.580(198.976Hz)
3.580(198.976Hz)
3.980(198.976Hz)
3.980(198.976Hz)
4050 (202.505Hz)
4,050 (202.505Hz)
4,050 (202.506Hz)
4,050 (202.506Hz)
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4949 (247 431Hz)
4949 (247 431Hz)
4349 (247 431Hz)
4349 (247 431Hz)
4343 (247 431Hz)
4949 (247 431Hz)
4949 (247 431Hz)
4949 (247 431Hz)
4,349 (247 431Hz)
4949 (247 431Hz)
4,949 (247 431Hz)
4,924 (246 690Hz)
4924 (246 690Hz)
4934 (246 650Hz)
4934 (246 650Hz)
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1,990 (58.488Hz)
1,990 (58.488Hz)
1.990 (59.488Hz)
1.990 (59.488Hz)
1,950 (33.488Hz)
1,980 (33.488Hz)
1,980 (38.488Hz)
1,980 (38.488Hz)
1,980 (39.488Hz)
1,980 (39.488Hz)
1.980 (58.488Hz)
2.025 (101.252Hz)
2.025 (101.252Hz)
2.025 (101.252Hz)
2.025 (101.252Hz)
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0.281(19.071Hz)
0.281(19.071Hz)
0.281(19.071Hz)
0.281(19.071Hz)
0.381(19.071Hz)
0.381 (19.071Hz)
0,618 (30.92%Hz)
0,618 (30.92%Hz)
0,619 (30.929Hz)
0,619 (30.929Hz)
0,618 (30.928Hz)
0,617 (30.836Hz)
0,617 (30.836Hz)
0.617 (30.836Hz)
0.617 (30.836Hz)
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Cargar més

que conectarse a su cuenta la primera vez que inicie la base de datos de rodamientos.
e De forma predeterminada, al iniciar por primera vez la base de datos de rodamientos se abre

la pestaiia Busqueda de rodamiento. Cada vez que se vuelve a iniciar en la misma sesion

de trabajo se abre la pestana abierta por Ultima vez.

8.5.1 Buscar rodamientos

En la pestafia Busqueda de rodamiento puede buscar y administrar rodamientos:

g

Estas funciones solo estan disponibles si ha iniciado sesion en la base de datos de rodamientos.



Base de datos de rodamientos

Blisqueda de rodamiento  Rodamientos propios

Viewer y Diagrama

Favoritos de rodamientos ~ Puntos de medicion ~ Espectros

Fabricante: Criterio de blsqueda para

FAG. Schaeffler v || 6202 Q
Resultados de blsqueda:
Fabricant Nombre BPFO 2xBSF EPFI BSF FTFSO FTFSI  »~
FAG 6202L-22 - 3.051 (152.565Hz) [ 3.980 (198.976Hz) [ 4943 (247431Hz) [~ 1.950 (99.488Hz) [ 0.381(19.071Hz) [~
FAG 6202C-2HRS - 3.051 (152.565Hz) [ 3.980 (198.976Hz) [ 4943 (247431Hz) [ 1.990 (99.488Hz) [ 0.381(19.071Hz) [
FAG 6202C - 3.051 (152.568Hz) [ 3.980 (198.976Hz) [ 4.949 (247 431Hz) [~ 1.880(99.488Hz) [ 0.381({19.071Hz) [
FAG 6202-22 n 3.051 (152.569Hz) [ 3.980 (198.976Hz) [ 4,943 (247431Hz) [~ 1.990 (99.488Hz) [ 0.381(19.071Hz) [
FAG 6202-2RSR - 3.051 (152.56%Hz) [ 3.980 (198.976Hz) [~ 4949 (247431Hz) [~ 1,990 (99.488Hz) [ 0.381 (19.071Hz) [
FAG 6202 - 3.051 (152.569Hz) [ 3.920 (198.976Hz) [ 4949 (247 431Hz) [~ 1.990(99.488Hz) [ 0.221(19.071Hz) [
Schaeffler 6202-RSD-TVH - 3.051 (152.565Hz) [ 3.980 (198.976Hz) [ 4943 (247431Hz) [~ 1.990 (99.488Hz) [ 0619 (30.928Hz) [
Schaeffler 6202-H306C2 - 3.051 (152.56%Hz) [ 3980 (198.976Hz) [ 4949 (247 431Hz) [~ 1.990(99.488Hz) [ 0619(30928Hz) [
Schaeffler 6202-H305-R5-13 - 3.051 (152.565Hz) [ 3.980 (198.976Hz) [ 4943 (247431Hz) [~ 1.950 (99.488Hz) [ 0.619(30.8258Hz) [
Schaeffler 6202-H305-L138C2 F 3.051 (152.569Hz) [ 3.980 (198.976Hz) [~ 4949 (247431Hz) [~ 1,990 (99.488Hz) [ 0.619(30.928Hz) [
Schaeffler £202-H305 - 3.051 (152.568Hz) [ 3.980 (198.976Hz) [ 4.949 (247 431Hz) [~ 1.880(99.488Hz) [ 0619 (30.828Hz) [
Schaeffler 6202-H-Z n 3.066 (153.310Hz) [ 4.050 (202.505Hz) [~ 4,934 (246.690Hz) [ 2025 (101.253Hz) [ 0617 (30.836Hz) [
Schaeffler 6202-H-P6-GAKDCI - 3,066 (153.310Hz) [ 4.050 (202.505Hz) [~ 4934 (246650Hz) [ 2025 (101.253Hz) [~ 0.617 (30.836Hz) [
Schaeffler 6202-H-PE-GQKD - 3.066 (153.310Hz) [ 4.050 (202.505Hz) [~ 4.934 (246690Hz) [ 2025(101.253Hz) [ 0,617 (30.836Hz) [
Schaeffler 6202-HC3 n 3.066 (153.310Hz) [ 4.050 (202.508Hz) [~ 4.934 (246690Hz) [~ 2025 (101.283Hz) [ 0,617 (30.836Hz) [
Crhasflar RINT_H.I7PAI 1RGOKLC 2NAR (1R2 11NH-Y T A DRN (Y ANRH=Y T A 024 (AR RANH-Y 7 NI (101 IRIH=Y T NE1T N 8aeH-Y T v
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Cargar mas

Tiene las siguientes opciones:

Fabricante

Criterio de busqueda

Resultados de busqueda

Agregar a favoritos

Agregar al punto de
medicion

Cargar mas

Abra la lista y haga clic en un nombre de fabricante de la lista para excluirlo de la
busqueda o incluirlo. De forma predeterminada, todos los fabricantes se incluyen en la
busqueda.

En este campo, escriba al menos 1 caracter o cualquier cadena y haga clic en el boton
Buscar & para seguir filtrando el resultado de la busqueda.

En esta tabla encontrara todos los rodamientos que coinciden con sus criterios de
blusqueda. Puede seleccionar rodamientos de la siguiente manera:

Clic con el botoén izquierdo del ratén: Selecciona el rodamiento.
CTRL + clic con el boton izquierdo del raton: Agrega el rodamiento a una seleccion
existente.

MAYUS + clic con el botén izquierdo del ratén: Selecciona todos los rodamientos
entre el primer y el Gltimo rodamiento seleccionado.

Al pasar el raton por una entrada de la tabla, se muestran las frecuencias
correspondientes en el diagrama espectral. Haga clic en la casilla de verificacion para
mostrar una frecuencia de forma permanente:

Base de datos de rodamientos
Biisqueda de rodamierto Rodamientos propios  Favorttos de rodamientos  Purtos de medicién  Espectras

Fabricante Citterio de bisqueda para

Crhacfler  BMNILHI7.PE] 128ENKACW
<

FAG. Schaeffler v || 6202 Q.

Resultados de busqueda:
Fabricante  Nombre EFFO 2xBSF BFFI B3F FTFS FTFSl A
FAG 5202C-2Z [T 3051(152568Hz) [~ f 3.980(138.576Hz) [~ 9 (247431H) ™ 1.990 (39.488Hz) [ 0.381 (19.071Hz) ™
FAG 6202C-2HRS [~ 3051(152569Hz) [ 3.980(198.976Hz) [ 949 (247.431Hz) [~ 1.990 (99.488Hz) [~ 0.381(19.071Hz) [~
FAG 6202C [~ 3051(152.56%Hz) 3.980 (198.976Hz) [~ 949 (247.431Hz) [~ 1.990 (99.488Hz) [~ 0.381 (19.071Hz) [~
FAG 6202:22 [~ 3051(152563Hz) v 3.980(198.976Hz) [ r 1.990 (39.488Hz) [~ 0381 (12.071Hz) [~
FAG 6202-2RSR [T 3051(152563Hz) [ 3.980(198576Hz) [~  4549(24/831Hz) [~ 1.90 (39.488Hz) [~ 0.381(19.071Hz) [~
FAG 6202 [ 3051(152563Hz) [ 2.980(1S8576Hz) [ £549(247.431Hz) [ 1.990 (39.488Hz) [ 0.331(19.071Hz) [~
Schaeffler  6202RSD-TVH [~ 3081(15256%Hz) [ 3.980(188876Hz) [~ £549(247.431Hz) [ 1.990 (89.488Hz) [~ 0619 (20.528Hz) [~
Schaeffler  6202-H306C2 [T 3081(15256%Hz) [ 3.980(198876Hz) [~ 4549 (247.431Hz) [~ 1.990 (39.488Hz) [~ 0619 (20.528Hz) [~
Schaefler  6202-H305-R5-13 [~ 3051(152568Hz) [ 3.980(198.976Hz) [~  4.949(247.431Hz) [~ 1.990 (39.488Hz) [~ 0619 (30.92%Hz) [
Schaeffler  6202-H305-L138C2 [~ 3051(15256%Hz) [~ 3.980(198.976Hz) [~  4.949(247.431Hz) [~ 1.990 (99.488Hz) [~ 0619 (30.929Hz) [~
Schasffler  6202-H305 [~ 3051(15256%Hz) [~ 3.980(198.976Hz) [~  4.949(247.431Hz) [ 1.990 (99.488Hz) [~ 0619 (30.929Hz) [~
Schasfler  6202-H-Z [~ 3066(153310Hz) [ 4.050(202505Hz) [  4534(2466%0Hz) [ 2.025(101.253Hz) [~ 0617 (30.836Hz) [~
Schaefler  6202-H-PEGAKIL3 [~ 3066(153310Hz) [ 4.050(202505Hz) [ 4534(2466%0Hz) [ 2025(101.253Hz) [~ 0,617 (30.836Hz) [~
Schaefler  6202-H-PEGAKD [~ 3066(153310Hz) [ 4.050(202505Hz) [ 4534(2466%0Hz) [ 2025(101.253Hz) [ 0617 (30.836Hz) [~
Schaefler  6202HC3 [~ 3086(153310Hz) [T 4.050(202505Hz) [ £534(2466%0Hz) [ 2025(101.263Hz) [ 0617 (30.836Hz) [~

— 2 N6 (1R 21N T A NN M RN T 4 @24 (346 fANH-Y 7 MR (101 2R T NE17 ran gasH- b

l Agregar a favorites H Agregar al punto de medicién

Haga clic en este botdn para agregar los rodamientos seleccionados actualmente a los
rodamientos favoritos/ ™.

Haga clic en este botdn para agregar los rodamientos seleccionados actualmente al punto
de medicion seleccionado! 5o

De forma predeterminada, se carga un maximo de 250 rodamientos y se muestran en la
tabla. Haga clic en Cargar mas para cargar y ver otros 250 rodamientos.
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8.5.2 Crear rodamientos propios

Estas funciones solo estan disponibles si ha iniciado sesion en la base de datos de rodamientos.

g

En la pestafia Mis rodamientos puede agregar sus propios rodamientos a la base de datos y administrar los

rodamientos propios existentes:

Base de datos de rodamientos

Biisqueda de rodamiento  Rodamiertos propios  Favoritos de rodamientos  Puntos de medicion ~ Espectros

Rodamientos propios:

Schaeffler 6202_own [ 3051 [ 3980 [ 4949 [ 1990 [ 0619 [ 0.381

Schaeffler 6202 own [ 3880 [ 9898 [ 3.051 [ 45943 [ 0619 [ 1.850

£ >
Agregar a favoritos l [ Agregar &l punto de medicion

‘ Agregar rodamiento | I

Editar rodamiento l [

Barrar rodamiento l [

Tiene las siguientes opciones:

Rodamientos propios

Agregar rodamiento

En esta tabla encontrara todos los rodamientos que ha agregado manualmente a la base
de datos de rodamientos. Esta tabla le ofrece las mismas opciones/ 4 que la tabla de la

pestana Busqueda de rodamientos.

Haga clic en este botdn para afiadir un nuevo rodamiento a la base de datos de
rodamientos. Se abre el cuadro de didlogo Agregar rodamiento:

Editar rodamiento

Fabricante: Mombre del
[ v
BPFI: BPFO: BSF:
0.000 1/= 0,000 1/ 0.000 1/5
FTFSI: FTF50:
0.000 1= 0,000 1/
Diametro de orfficio (mm): Digmetro exterior {mm): Anchura {mm):
0,000 MM 0,000 mm 0,000 mm
[] Agregar a favoritos [ Agregar al punto de medicicn
OK Cancelar

Tiene las siguientes opciones:
Fabricante: Introduzca aqui el nombre del fabricante del rodamiento.

Nombre del rodamiento: Introduzca aqui el nombre de su rodamiento.

En los campos siguientes, indique los datos especificos del rodamiento:



Viewer y Diagrama

BPFI: Determine aqui la frecuencia de paso de los elementos rodantes por el aro interior
(Ball Pass Frequency Inner race).

BPFO: Determine aqui la frecuencia de paso de los elementos rodantes por el aro
exterior (Ball Pass Frequency Outer race).

BSF: Determine aqui la frecuencia de rotacion del elemento rodante (Ball Spin
Frequency).

FTFSI: Determine aqui la frecuencia de paso de la jaula por el aro interior fijo
(Fundamental Train Frequency Standing Inner race).

FTFSO: Determine aqui la frecuencia de paso de la jaula por el aro exterior fijo
(Fundamental Train Frequency Standing Outer race).

Diametro de orificio (mm): Determine aqui el didametro de orificio en milimetros
(Diameter Bore).

Diametro exterior (mm): Determine aqui el didmetro exterior en milimetros (Diameter
Outside).

Anchura (mm): Determine aqui la anchura del rodamiento en milimetros.

Agregar a favoritos: Active esta opcidn para afiadir el rodamiento a los rodamientos
favoritos| ad

Agregar al punto de medicion: Active esta opcidn para agregar el rodamiento al
punto de medicion seleccionado! so.

Haga clic en Aceptar para agregar el rodamiento a la base de datos.

Los datos especificos de su rodamiento se validan continuamente

g en el cuadro de didlogo ARadir rodamiento. Si sus datos no
son coherentes, aparecen indicaciones correspondientes en los
campos de entrada.

Editar rodamiento Haga clic en este botdn para editar el rodamiento seleccionado. Se abre el cuadro de
didlogo Editar rodamiento. Cambie las entradas deseadas y confirme los cambios con
Aceptar.

Borrar rodamiento Haga clic en este botdn para borrar los rodamientos seleccionados.

Agregar a favoritos Haga clic en este botdn para agregar los rodamientos seleccionados actualmente a los
rodamientos favoritos/ ™.

Agregar al punto de Haga clic en este botdn para agregar los rodamientos seleccionados actualmente al punto

medicion de medicién seleccionado so™.

8.5.3 Administrar los rodamientos favoritos

En la pestaiia Rodamientos favoritos encontrara los rodamientos que ha seleccionado en las otras pestafias mediante
el boton Agregar a favoritos:
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Base de datos de rodamientos
Blisqueda de rodamiento  Rodamientos propios  Favoritos de rodamientos  Puntos de medicion ~ Espectros

Favoritos de rodamientos:

]
]
ul

FAG 61820-22-Y

[~ 12642(632135Hz) [ 15684(7841%8Hz) [ 14357 (717.865Hz) [ 7.842(3B208%Hz) [ 0,468 (22412Hz) [ 0,532 (26.588Hz)
FAG 1820 [ 12843(632135Hz) [ 15684 (784199Hz) [ 14357 (717.865Hz) [ 7.842(392.088Hz) [ D468 (22412Hz) [ 0,532 (26.588Hz)
FAG 6202 [~ 3051(152563Mz) [ 3990(198.976Hz) [~ 4.949 (247.421Hz) [ 1.390 (39.488Hz) [ 0.281 (19.071Hz) [~ 0,613 (30.929Hz)
Schaeffler  61820-vC4 [ 12.643(832.138Hz) [~ 15684 (784.138Kz) [ 14.357 (717.864Hz) [ 7.842(382.08%Hz) [ 0,532 (26.588Hz) [ 0.458 (23.412Hz)
Schaeffler  61820-YC5 [ 12.643(B32.138Hz) [ 15684(784.138Kz) [ 14357 (717.864Hz) [ 7.842(382.08%Hz) [ 0,532 (26588Hz) [ 0.458 (23.412Hz)
Schaeffler  6202HZ [T 2086(153310Mz) [ 4050(202505Hz) [~ 4934 (246880Hz) [ 2.025(101.252Hz) [ 0,617 (30.836Hz) [ 0.222 (19.164Hz)

Tiene las siguientes opciones:

Rodamientos favoritos  En esta tabla encontrara todos los rodamientos que ha seleccionado como favoritos en
las demés pestafias. Esta tabla le ofrece las mismas opciones| 4 que la tabla de la
pestana Busqueda de rodamientos.

Agregar al punto de Haga clic en este botdn para eliminar los rodamientos seleccionados actualmente de la
medicion lista de favoritos.

Eliminar rodamiento de Haga clic en este botdn para eliminar los rodamientos seleccionados actualmente de la
la lista lista de favoritos.

8.5.4 Administrar rodamientos en el punto de medicién
En la pestafia Puntos de medicidn encontrara los rodamientos definidos para los puntos de medicién seleccionados:

Base de datos de rodamientos

Blisqueda de rodamiento  Rodamientos propios  Favoritos de rodamientos  Puntos de medicidn - Espectros

Rodamiento existente en el punto de medician:

0 2%BSF FTESO ETES im

MeasuringPoint01 [A288150] - (PreLink: No serial number) / Machinel-ngoc [A141988] / Areal [A107291] / Building [A100307] / Simulater_MNgocNTBE [X175090] / End-to-end testing FPT|
FAG 620222 [ 3.051(152.56%Hz) [~ 3.980 (198.976Hz) [ 4949(247431Hz) [ 1.990 (99.488Hz) [ 0.381(19.071Hz) [ 0619 (30.929Hz) 0

Tiene las siguientes opciones:

Rodamiento existente En esta tabla encontrara todos los rodamientos definidos para los puntos de medicion
en el punto de medicion seleccionados actualmente. Esta tabla le ofrece las mismas opciones! 461 que la tabla de la
pestafia Busqueda de rodamientos.



Viewer y Diagrama

Agregar a favoritos Haga clic en este botdn para agregar los rodamientos seleccionados actualmente a los
rodamientos favoritos/ ™.

Eliminar rodamiento de Haga clic en este botdn para borrar los rodamientos seleccionados actualmente de la lista
la lista de puntos de medicion.

8.5.5 Ver los rodamientos de los espectros cargados

En la pestafia Espectros encontrara los rodamientos asignados al punto de medicién correspondiente del espectro. Si se
han cargado espectros de diferentes puntos de medicion con rodamientos se muestran aqui:

Base de datos de rodamientos
Blisqueda de rodamiento  Rodamientos propios  Favoritos de rodamientos  Puntos de medicidn  Espectros

Espectros:

[02/07/2021 04:06:31] - MeasuringPoint01 [A288150] - (ProLink: Mo serial number) / Machinel-ngoc [A141988] / Areal [A107291] / Building1 [A1005307] / Simulator_MNgecNTBE [X173090] / E
FAG 620222 [~ 3.051(152.56%Hz) [ 3.380(198976Hz) [ 4949 (247 431Hz) [ 1.990(39.488Hz) [ 0.381 (19.071Hz) [~ 0,619 (30.929Hz)

Al igual que en la tabla de resultados de la bisqueda de rodamiento! 48, aqui también puede desplazar el ratén sobre
una entrada para mostrar las frecuencias correspondientes en el diagrama espectral. Haga clic en la casilla de
verificacion para mostrar una frecuencia de forma permanente.

8.6 Ajustar frecuencia de giro/frecuencia

Si, en la barra de herramientas, hace clic en Q’, se abre un menu con las siguientes opciones:

o Aplicar el valor del cursor: El valor de frecuencia de giro que se calcula a partir de la posicion del cursor se asigna
a las sefales cargadas. Para ello, en la sefal de tiempo se utiliza la distancia entre el cursor base y el cursor de
medicién. En el espectro, el valor se calcula a partir de la posicion del cursor base. EI método abreviado del teclado
para esta funcion es el siguiente:

CTRL + MAYUS + T

¢ Asignar valor a las sefales cargadas: El valor de frecuencia de giro de la sefial activa (marcada con un triangulo
amarillo) se asigna a todas las sefiales cargadas actualmente en el Viewer.

« Restablecer valor de la seiial activa: Con esta opcion se restablece el valor inicial de la frecuencia de giro de la
sefal activa.

« Restablecer valores de todas las seiiales: Con esta opcion se restablece el valor inicial de la frecuencia de giro de
todas las sefales cargadas en el Viewer.

e Rpm: Active esta opcion para indicar la frecuencia de giro en rpm
o Hz: Active esta opcidn para indicar la frecuencia de giro en Hz.

8.7 Configuracion del cursor

—F
Si, en la barra de herramientas, hace clicen * ==, se abrird un ment donde podra seleccionar la Funcién de cursor!ss)
deseada. Ademas, desde este menl puede abrir el cuadro de didlogo Ajustes de cursor. El cuadro de didlogo Ajustes
de cursor le ofrece numerosas opciones que le ayudaran a utilizar el cursor base y el cursor de medicion, asi como las

correspondientes funciones de cursor/| s3.
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Con el cursor base define el valor base en el analisis. Por ejemplo, en el Viewer de espectro, se corresponde con la
frecuencia base a partir de la cual desea averiguar los armdnicos; en la sefial de tiempo puede colocar, por ejemplo, el
cursor base en un punto de tiempo vy, a partir de este, ejecutar la funcion de cursor deseada.

El cursor de medicion sirve junto con el cursor base para medir y determinar las areas en las que se van a realizar las
distintas funciones de cursor.

El cuadro de dialogo se divide en dos areas:
¢ En la parte superior se encuentran los ajustes generales validos para cada funcion de cursor seleccionada.

¢ En la parte inferior, Funcion de cursor, encontrara las pestafias de las distintas funciones de cursor y puede realizar
otros ajustes en cada funcién. De forma predeterminada, aqui se muestra la funcion de cursor actualmente
seleccionada:

Ajustes de cursor - Sefiales de tiempo m
Walores de cursor base Valores de cursor de medicion Ajustes de cursor

X 30,000 ms X 0.000 ms [ Curser sincrono

Y: 6,191 mg Y: -13,463 mag Dibujar guias

Funcién de cursor

Andlisis basico  Aménicos  Frecuencia de gino

Ajustes Senal bruta: 02/07/2021 4:06:31 - MeasuringPoint01 [A288150] - A
(ProLink: Ne serial number) # Machine 1-ngoc [A141988] / Areal
W Aménicos: 502 [A107291] # Building1 [A100507] / Simulator_NgocNTB6 [X175090]

/ Endto-end testing FPT [E15050] / Herzogenrath Test [E7553] /

Vertana de bisqueda: 0/z] Schaeffler [E5054] / OPTIME QA [E1] - [3000.000 rpm # 50,000 Hz]
Amdnicos:
Descripcion X [ms] Y [mg]
1. amménicos 0,000 -13.463
Cursor base 30,000 £.1591
Cursor de medicion 0,000 -13.463
1. amménicos 60,000 -25.731
2. amménicos 50,000 17,726
3. amménicos 120,000 -32,994
4. amménicos 150,000 40,243
5. amménicos 180.000 -60,154
6. amménicos 210,000 44 826
7. arménicos 240,000 64,122
8. aménicos 270,000 h2.516
5. arménicos 300,000 -50,755
10. aménicos 330.000 89,301
11. aménicos 360,000 -65,281
12. amdnicos 350.000 44,826
13. aménicos 420,000 -b3.934

Civardar como sihiete nredefinido 14. amdnicos 450,000 57399

I Guardar como sjuste predefinido 15. amnénicos 480,000 39,647

1R ammAnirme RN N 013 7

En el area de ajustes generales, dispone de las siguientes opciones:
Valores de cursor base o de cursor de medicion

Estos campos le muestran en qué posicién del eje X 0 Y se encuentra actualmente el cursor correspondiente.
Haga clic en un campo para introducir otro valor y cambiar directamente la posicién del cursor.

Ajustes de cursor

Cursor sincrono Active esta opcion para realizar las acciones de cursor, como la colocacion del
cursor base o la utilizacion de las funciones de cursor, para todas las senales
cargadas.

Si no se coloca una marca de verificacion, solo se realizaran las acciones del
cursor para la sefial actival 23,

Dibujar guias Active esta opcion para visualizar en la posicion del cursor, ademas de los
simbolos de cursor, las guias verticales en el diagrama. Las guias para el
cursor base y el cursor de medicidn son lineas discontinuas, las guias para las
funciones de cursor son lineas continuas.

Si no se coloca ninguna marca de verificacion, solo vera en el diagrama los
simbolos de cursor.
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Si desactiva la opcion Dibujar guias, las guias de las

li# sefales activas en ese momento permaneceran
visibles. Solo desaparecen las lineas auxiliares de las
sefiales inactivas.

En el apartado Funcion de cursor, las opciones disponibles dependeran de la funcién seleccionada en ese momento.
Seleccionando una pestaiia en el area Funcion de cursor, puede definir la funcidon de cursor. A continuacion, puede
realizar otros ajustes para esta funcion del cursor y mediante el botén Guardar como ajustes predefinidos, puede
especificar que estos ajustes se apliquen de forma predeterminada.

Las pestafias disponibles dependen del Viewer que esté activo. Puede encontrar informacion detallada sobre las distintas
pestafas en el apartado correspondiente:

« Analisis basicol =3

¢ Arménicos/ss"

« Bandas laterales (solo espectro)/s7

« Armonicos con bandas laterales (solo espectro)/ss"
« Engranaje (solo espectro)/ s’

« Frecuencia de giro[s"

En el Viewer de tendencia solo esta disponible la funcién de cursor Analisis basico.

g

8.7.1 Analisis basico

El analisis basico es la funcion de cursor fundamental predeterminada en cada inicio del programa. En el marco de esta
funcidn puede ver los valores de posicion del cursor basel s21y cursor de mediciénl s2), asi como los valores de medicién
minimos y maximos del area de diferencia. Asi, por ejemplo, en el Viewer de tendencia, la delta de los valores Y, asi
como las dispersiones de los valores minimo y maximo, sirven como primer diagnéstico de averias.

Ademas, puede activar el calculo de los promedios, funcion especialmente interesante para repasar manualmente los
valores caracteristicos en el Viewer de espectro.

Pestaiia Analisis basico

La pestaina Analisis basico se encuentra en el cuadro de didlogo Ajustes de cursor, en Seleccionar funcion de
cursor:
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Ajustes de cursor - Sefiales de tiempo

Valores de cursor base Valores de cursor de medicidn Ajustes de cursor
X 30,000 ms X 0,000 ms [] Curser sincrono
T 6,191 mg Y -13.463mg Dibujar guias

Funcién de cursor
Analisis basico  Aménicos  Frecuencia de giro

Ajustes Feﬁal bruta: 02/07/2021 4:06:31 - MeasuringPoint01 [A288150] -
(ProLink: No serial number) / Machine1-ngoc [A141988] / Areal
[A107291] / Building1 [A100507] / Simulator NgocNTB6 [X175090] /
End-to-end testing FPT [E15050] / Herzogenrath Test [E7553] / Schaeffler
[ES054] / OPTIME QA [E1] - [2000.000 rpm / 50,000 Hz]

Caleular valores promedio

Valores en area de cursor:

Descripcion X [ms] Y [mg]
Cursor base 30,000 6191
Cursor de medicidn 0,000 -13,463
Minimo 0,000 -13,463
Maximo 10,000 51,357
Valor promedio 22823
RMS 35,656
RMS (sin componente 27,395
continua)
Guardar como ajuste predefinido
Tiene las siguientes opciones:
Calcular valores Si activa la opcién Calcular promedio, se ajusta la tabla automaticamente y se rellena
promedio con los valores calculados para Promedio, RMS (Root Mean Square) y RMS (sin
componente continuo):
Iseﬁal bruta: 02/07/2021 4:06:31 - MeasuringPoint01 [A288150] -
(ProLink: No serial number) / Machine1-ngoc [A141988] / Areal
[4107291] / Building1 [A100507] / Simulator NgocNTB6 [X175050] /
Ened-to-end testing FPT [E15050] / Herzogenrath Test [ETS53] / Schaeffler
[ES054] / OPTIME QA [E1] - [3000,000 rpm / 50,000 Hz]
Valores en drea de cursor:
Descripcion X [ms] Y [mg]
Cursor base 30,000 6,191
Cursor de medicion 0,000 -13,463
Minimo 0,000 -13,463
Maximo 10,000 51,357
Valor promedio 22,823
RMS 35,656
RMS (sin componente 27,395
continuo)
Esta opcion esta desactivada de forma predeterminada, dado que el célculo de promedios
puede retrasar la visualizacién en caso de mediciones prolongadas.
Guardar como ajuste Haga clic en este botdn para cargar y aplicar de forma predeterminada los ajustes
predefinido realizados.
Tabla con valores En la tabla se incluyen todos los resultados del analisis basico. Aqui se incluyen:

e Nombre de la configuracion y la sefial

¢ Valores de posicién del cursor base

« Valores de posicion del cursor de medicion

e Valores de medicién minimos y maximos en el eje X e Y

e Promedios, RMS (Root Mean Square) y RMS (sin componente continuo); estos valores
solo se incluyen si se ha activado la opcion Calcular promedio.

Puede seleccionar la tabla, incluido el titulo y los nombres de sefial, copiarla en el
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portapapeles y, a continuacion, pegarla en un documento.

8.7.2 Frecuencia de giro

Con la funcién de cursor Frecuencia de giro puede determinar los armdnicos en funcion de la frecuencia de giro. Si
trabaja con el Viewer de espectro, se tomara como base automaticamente la frecuencia de giro. En el Viewer de sefal de
tiempo debera marcar con el cursor base o el cursor de medicion un area que comprenda la frecuencia de giro.

Pestaiia Frecuencia de giro

En la pestana Frecuencia de giro puede definir los detalles de la funcién de cursor y ver los resultados del célculo. La
pestafia Frecuencia de giro se encuentra en el cuadro de didlogo Ajustes de cursor, en Seleccionar funcion de
cursor:

Ajustes de cursor - Sefiales de tiempo

Valores de cursor base Valores de cursor de medicidn Ajustes de cursor
X 30,000 ms X 0,000 ms [] Curser sincrono
T 6,191 mg Y -13.463 mg Dibujar guias

Funcién de cursar

Andlisis basico  Amdnicos  Frecuencia de giro

Ajustes Sefial bruta- 02/07/2021 4:06:31 - MeasuringPoint01 [A288150] -
(ProLink: Mo serial number) / Machine 1-ngoc [A141988] / Areal
() Aménicos: 54 [A107291] / Building1 [A100507] / Simulator_NgocNTBE [X175090] /

End-to-end testing FPT [E15050] / Herzogenrath Test [EV553] /

Ventana de bisqueda: 0/2] Schaeffler [E5054] / OPTIME QA [E1] - [3000.000 rpm / 50.000 Hz]
Velocidad:
Descripcion X [ms] Y [mg]
1. amonicos 10.000 51,357
Cursor base 30.000 6,191
Cursor de medicion 0.000 -13.463
1. arménicos 50,000 67,967
2. amonicos 70,000 47 267
3. arménicos 50,000 17.726
4. aménicos 110,000 50,887
5. amonicos 130,000 12,355
Guardar como ajuste predefinido
Tiene las siguientes opciones:
Armonicos Indique aqui el nUmero maximo de armdnicos, es decir, de multiplos enteros del cursor base, que
se deben mostrar en el diagrama.
Ventana de En la ventana de busqueda, que puede definir aqui, se describe el nimero de valores de medicidn
busqueda que se encuentran alrededor del valor calculado; los picos se buscaran dentro de este nliimero de

valores de medicién. Si modifica el valor aqui, la tabla de la derecha se adaptara automaticamente.

Guardar como  Haga clic en este botdn para cargar y aplicar de forma predeterminada los ajustes realizados.
ajuste
predefinido

Tabla con Aqui encontrara los valores X e Y de todos los armonicos que se muestran en el diagrama.

valores Puede seleccionar la tabla, incluido el titulo y los nombres de sefial, copiarla en el portapapeles y, a
continuacion, pegarla en un documento.
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8.7.3 Armédnicos

Con la funcién de cursor Armadnicos puede determinar si los armdnicos estan disponibles como mdltiplos enteros de una
vibracion y en qué lugar del diagrama. La funcion se ofrece especialmente para el analisis en el Viewer de espectro,
porque los dafios se pueden manifestar como patrén en el espectro.

Coloque, por ejemplo, el cursor base en el Viewer de espectro en la frecuencia adecuada; los armonicos
correspondientes se visualizaran automaticamente como linea continua y con el simbolo de armdnico. El simbolo de
armonicos puede definirse en los Ajustes de simbolo[ &d; a los que puede acceder con el men( contextual de Viewer! 15
en Ajustes.

Pestaiia Armonicos

En la pestaina Armonicos puede definir los detalles de la funcidén de cursor y ver los resultados del célculo. La pestafia
Armonicos se encuentra en el cuadro de dialogo Ajustes de cursor, en Seleccionar funcion de cursor:

Ajustes de cursor - Sefiales de tiempo X |
Valores de cursor base Valores de cursor de medicidn Ajustes de cursor

X 30,000 ms X 0,000 ms [] Curser sincrono

T 6,191 mg Y -13.463mg Dibujar guias

Funcién de cursar

Andlisis bdsico  Amdnicos  Frecuencia de giro

Ajustes Sefial bnuta- 02/07/2021 4:06:31 - MeasuringPoint01 [A288150] -  »
(ProLink: Mo serial number) / Machine 1-ngoc [A141988] / Areal
W Aminicos: 5015 [A107291] / Building1 [A100507] / Simulator_NgocNTBE [X175090]

/ Endto-end testing FPT [E15050] / Herzogenrath Test [E7553] /
/=] Schaeffler [E5054] / OPTIME QA [E1] - [3000.000 rpm / 50.000 Hz]

Ventana de busqueda: =

Amonicos:
Descripcion X [ms=] Y [mg]
1. amménicos 0.000 -13.463
Cursor base 30,000 6,191
Cursor de medicion 0.000 -13.463
1. aménicos 60,000 -25,731
2. amménicos 90,000 17.726
3. arménicos 120,000 -32,954
4. amménicos 150.000 40,243
b. amménicos 180.000 60,154
6. amanicos 210,000 44,826
7. amménicos 240,000 64,122
8. arménicos 270,000 52516
9. amménicos 300.000 -50.755
10. aménicos 330,000 £5,301
11. amdnicos 360.000 -65.281
12. aménicos 350.000 44 826
13. amdnicos 420,000 -58.934

P S - 14. aménicos 450,000 57395

Guardar como 3juste predefinido 15. amnénicas 430,000 39,647 y
1R amménicne R0 0NN 74171

Tiene las siguientes opciones:
Armonicos Indique aqui el numero maximo de armonicos, es decir, de multiplos enteros del cursor

base, que se deben mostrar en el diagrama.

Subarmonicos Indique aqui el nimero maximo de subarmdnicos, es decir, los divisores enteros del
cursor base, que se deben mostrar en el diagrama.

Ventana de busqueda En la ventana de busqueda, que puede definir aqui, se describe el nUmero de valores de
medicion que se encuentran alrededor del valor calculado; los picos se buscaran dentro
de este nimero de valores de medicidn. Si modifica el valor aqui, la tabla de la derecha
se adaptara automaticamente.

Guardar como ajuste Haga clic en este botdn para cargar y aplicar de forma predeterminada los ajustes
predefinido realizados.
Tabla con valores Aqui encontrara los valores X e Y de todos los subarmdnicos y armonicos que se

muestran en el diagrama.

Puede seleccionar la tabla, incluido el titulo y los nombres de sefial, copiarla en el
portapapeles y, a continuacion, pegarla en un documento.



8.7.4 Bandas laterales (solo espectro)

Viewer y Diagrama

Con la funcién de cursor Bandas laterales puede calcular otros valores de medicién en las bandas laterales. Las bandas

laterales sirven especialmente para determinar los dafios de un anillo exterior.

Para ello, coloque el cursor base en la posicion deseada del diagrama; las bandas laterales correspondientes se
visualizaran automaticamente como simbolo de banda lateral. El simbolo de banda lateral puede definirse en los Ajustes

de simbolo[ a3); puede acceder a estos ajustes con el ment contextual de Viewer| 15 en Ajustes.

Pestafna Bandas laterales

En la pestana Bandas laterales puede definir los detalles de la funcion de cursor y ver los resultados del calculo. Si
trabaja con el Viewer de espectro, encontrara la pestaiia Bandas laterales en el cuadro de didlogo Ajustes de

cursor, en la seccion Seleccionar funcion de cursor:

Ajustes de cursor - Espectros

Valores de cursor base Valores de cursor de medicion Ajustes de cursor
ES 0,000 Hz *: 0,000 Hz [] Curser sincrono
Z 16,045 mg Z 16,045 mg Dibujar guias

Funcién de cursar

Andlisis bdsico  Amdnicos Bandas latersles  Aménicos con bandas laterales  Engranaje  Frecuencia de giro

Ajustes Espectro de curva envolvente: 02/07/2021 4:06:31 -

MeasuringPoint01 [A288150] - (ProLink: Mo serial number) / Machine 1-

< Bandas laterales: 413 ngoc [A141988] / Areal [A107291] / Building1 [A100507] /

Simulator_NgocNTB6 [X175090] / End-to-end testing FPT [E15050] /

. . 0l=! Herzogenrat
Ventana de blsqueda: =\ [3000.000 rpm / 50.000 Hz]

Bandas laterales:

h Test [E7553] / Schaeffler [E5054] / OPTIME QA [E1] -

Descripcion X [Hz] Z [ma]
4. banda lateral 0,000 16,045
3. banda lateral 0.000 16,045
2. banda lateral 0,000 16,045
1. banda lateral 0,000 16,045
Cursor base 0,000 16,045
Cursor de medicion 0,000 16,045
1. banda lateral 0.000 16,045
2. banda lateral 0.000 16,045
3. banda lateral 0.000 16,045
4. banda lateral 0,000 16,045

Guardar como ajuste predefinido
Tiene las siguientes opciones:
Bandas laterales Determine cuantas bandas laterales se deben calcular para la posicion actual del cursor

base. Si modifica el valor aqui, la tabla de la derecha se adaptara automaticamente.

Ventana de bilsqueda En la ventana de busqueda, que puede definir aqui, se describe el nimero de valores de
medicién que se encuentran alrededor del valor calculado; los picos se buscaran dentro
de este nimero de valores de medicidn. Si modifica el valor aqui, la tabla de la derecha

se adaptara automaticamente.

Guardar como ajuste Haga clic en este botdn para cargar y aplicar de forma predeterminada los ajustes

predefinido realizados.

Tabla con valores Aqui encontrara los valores X e Y de todas las bandas laterales que se muestran en el
diagrama.

Puede seleccionar la tabla, incluido el titulo y los nombres de sefial, copiarla en el

portapapeles y, a continuacion, pegarla en un documento.
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8.7.5 Armdnicos con bandas laterales (solo espectro)

La funcién de cursor Arménicos con bandas laterales combina las funciones de cursor Armodnicos y Bandas
laterales. Asi, puede calcular al mismo tiempo los armonicos y las bandas laterales para la posicién del cursor base.
Para ello, coloque el cursor base en la posicion deseada del diagrama; los armdnicos y las bandas laterales
correspondientes se visualizaran automaticamente como linea continua y con los simbolos de cursor respectivos. El
simbolo de cursor puede definirse en los Ajustes de simbolo /s, a los que puede acceder con el ment contextual de
Viewer| 151 en Ajustes.

Pestaiia Armonicos con bandas laterales

En la pestaiia Armonicos con bandas laterales puede definir los detalles de la funcion de cursor y ver los resultados
del calculo. Si trabaja con el Viewer de espectro, encontrara la pestafia Armonicos con bandas laterales en el cuadro
de dialogo Ajustes de cursor, en la seccion Seleccionar funcion de cursor:

Ajustes de cursor - Espectros

Valores de cursor base Valores de cursor de medicidn Ajustes de cursor
ES 0,000 Hz *: 0,000 Hz [] Curser sincrono
£ 16.045 mg i 16.045 mg Dibujar guias

Funcién de cursar

Andlisis bdsico  Amdnicos Bandas laterales  Amonicos con bandas laterales | Engranaje  Frecuencia de giro

Ajustes Espectro de curva enwvolvente: 02/07/2021 4:06:31 -
MeasuringPeint01 [A288150] - (ProLink: No serial number) /
W Aminicos: 5015 Machine 1-ngoc [A141988] / Areal [A107291] / Building1 [A100507]
£ Simulator_NgocMNTBG [X175090] / Endto-end testing FPT
@ Bandas laterales: 1|2/ [E15050] / Herzogenrath Test [E7553] / Schaeffler [E5054] /
OPTIME QA [E1] - [3000,000 rpm / 50,000 Hz]
Ventana de busqueda: 0= Arménicos con bandas laterales-
Descripcion X [Hz] Z [mg]
Cursor base 0,000 16,045
Cursor de medicion 0.000 16,045
1. aménicos 0,000 16,045
1. banda lateral 0,000 16,045
2. banda lateral 0,000 16,045
2. ammonicos 0,000 16,045
1. banda lateral 0.000 16,045
2. banda lateral 0.000 16,045
3. amménicos 0.000 16,045
1. banda lateral 0,000 16,045
2. banda lateral 0.000 16,045
4. amménicos 0,000 16,045
1. banda lateral 0,000 16,045
2. banda lateral 0.000 16,045
5. amménicos 0,000 16,045
Cuardar cama sinete nredefinida 1. banda lateral 0.000 16,045
Guardar como zjuste predefinido 2 banda lateral 0,000 16,045 y
F arménicne i non 1R N4R
Tiene las siguientes opciones:
Armonicos Indique aqui el numero maximo de armonicos, es decir, de multiplos enteros del cursor

base, que se deben mostrar en el diagrama.

Bandas laterales Determine cuantas bandas laterales se deben calcular para la posicion actual del cursor
base. Si modifica el valor aqui, la tabla de la derecha se adaptara automaticamente.

Ventana de busqueda En la ventana de busqueda, que puede definir aqui, se describe el nUmero de valores de
medicion que se encuentran alrededor del valor calculado; los picos se buscaran dentro
de este nimero de valores de medicidn. Si modifica el valor aqui, la tabla de la derecha
se adaptara automaticamente.

Guardar como ajuste Haga clic en este botdn para cargar y aplicar de forma predeterminada los ajustes
predefinido realizados.
Tabla con valores Aqui encontrara los valores X e Y de todos los armdnicos y bandas laterales que se

muestran en el diagrama.

Puede seleccionar la tabla, incluido el titulo y los nombres de sefial, copiarla en el
portapapeles y, a continuacion, pegarla en un documento.
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8.7.6 Engranaje (solo espectro)

La funcién de cursor Engranaje se ofrece en cajas de cambios con varios engranajes: Esta permite buscar frecuencias
de engranaje en funcién de la frecuencia de giro.

Pestaiia Engranaje

En la pestafia Engranaje puede definir los detalles de la funcion de cursor y ver los resultados del clculo. Si trabaja con
el Viewer de espectro, encontrara la pestafia Engranaje en el cuadro de didlogo Ajustes de cursor, en la seccién
Seleccionar funcion de cursor:

Ajustes de cursor - Espectros

Valores de cursor base

X

Z

Funcién de cursor

Anglisis basico  Arménicos

16,045 mg Z

Valores de cursor de medicion Ajustes de cursor

0.000 Hz X 0.000 Hz [ Curser sincrona

16,045 mg Dibujar guias

Bandas laterales  Arménicos con bandas laterales  Engranaje  Frecuencia de giro

Ajustes Espectro de curva envolvente: 02/07/2021 4:06:31 -
MeasuringPeint01 [A288150] - (ProLink: Mo serial number) / Machine1-
Dientes (accionamienta): 102 ngoc [A141988] / Areal [A107291] / Building1 [A100507] /
Simulater_NgocNTBG [X175090] / End+e-end testing FPT [E15050] /
- il . 20/%] Herzogenrath Test [E7553] / Schaeffler [E5054] / OPTIME QA [E1] -
Dientes (zalida de fuerza): [3000,000 rpm / 50,000 Hz]
Transmisian: 1:2 Arménicos-
/' Aménicos: 52 Descripcion X [Hz] Z [mg]
Cursor base 0.000 16,045
Ventana de bi da: 0k Cursor de medicidn 0,000 16,045
Sniana de busqueda Frecuencia base 148,485 2,501

Guardar como ajuste predefinido

Tiene las siguientes opciones:

Dientes (accionamiento) Introduzca aqui el nimero de dientes que tiene el pifidn conductor.

Dientes (salida de
fuerza)

Transmision

Armonicos

Ventana de bilsqueda

Guardar como ajuste
predefinido

Tabla con valores

Introduzca aqui el niUmero de dientes que tiene el pifidon conducido.

Este valor se calcula automaticamente a partir de los datos de Dientes
(accionamiento) y Dientes (salida de fuerza).

Indique aqui el nimero maximo de armdnicos, es decir, de multiplos enteros del cursor
base, que se deben mostrar en el diagrama.

En la ventana de busqueda, que puede definir aqui, se describe el nimero de valores de
medicién que se encuentran alrededor del valor calculado; los picos se buscaran dentro

de este nimero de valores de medicidn. Si modifica el valor aqui, la tabla de la derecha

se adaptara automaticamente.

Haga clic en este botdn para cargar y aplicar de forma predeterminada los ajustes
realizados.

Aqui encontrara los valores X e Y de todos los armdnicos y bandas laterales que se
muestran en el diagrama.

Puede seleccionar la tabla, incluido el titulo y los nombres de sefial, copiarla en el
portapapeles y, a continuacion, pegarla en un documento.
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8.8 Colocar cursor

Si, en la barra de herramientas, hace clicen =, se abrira una lista con distintas opciones de posicién para el cursor.
Estas opciones le ayudaran a colocar de manera precisa el cursor base en el diagrama. Ademas, esta funcién se puede
utilizar para identificar un pico. Tiene las siguientes opciones:

o Libre: La posicion del cursor se determina segun las coordenadas en pixeles y se pueden seleccionar libremente,
incluso entre 2 valores de medicion.

¢ Valor siguiente: El cursor base se coloca en el siguiente valor de medicion.
e Siguiente pico: El cursor base se coloca en el siguiente pico.

o Décima: El area entre los dos valores de medicion se divide en décimas en el eje X; el cursor base se coloca en la
siguiente décima.

o Centésima: El area entre los dos valores de medicién se divide en centésimas en el eje X; el cursor base se coloca en
la siguiente centésima.

¢ Al hacer clic en el diagrama, se controlara siempre el siguiente pico, independientemente del
g ajuste realizado. Para lograr la posicion exacta conforme a las opciones de esta lista, arrastre
el cursor base. Mueva el ratdn sobre el cursor base hasta que vea la flecha doble:

+

Haga clic y, a continuacion, arrastre el cursor base a la posicion deseada. Los pasos
intermedios mientras se arrastra el cursor se determinan mediante las opciones de posicion
seleccionadas.

o Puede mostrar/ocultar el cursor haciendo clicen 4 en la barra de herramientas.
o También puede mover el cursor por el teclado! ss™.

8.9 Seleccionar vista de diagrama

......

Si, en la barra de herramientas, hace clic en = , se abrira una lista donde podra seleccionar cdmo desea mostrar el
diagrama en el Viewer activo. Para ello, seleccione la opcion correspondiente de la lista de seleccion. Las opciones
disponibles dependen del Viewer que esté activo. Puede encontrar informacion detallada sobre las distintas opciones en
el apartado correspondiente:

e Superpuesto! s

o Varios ejes Y (solo tendencia) 61

o Listal e

e Matrizl 621

o Matriz ampliadal 621

« Rejilla de alambre (solo espectro)/ es’
e Cascada (solo espectro)!es)

o Espectrograma 2D (solo espectro)/es"
o Espectrograma 3D (solo espectro)/es

e En cada vista estan disponibles todas las funciones de zoom.

g ¢ Las diferentes vistas de diagrama solo se pueden ver si hay varias sefales abiertas. Si solo
tiene una senal abierta no vera ninguna diferencia entre las vistas de diagrama.

8.9.1 Superpuesto

La vista Superpuesto esta disponible en todos los Viewer. Si se selecciona esta opcion, se mostraran todos los
datos abiertos en el Viewer activo en un sistema de coordenadas. Las sefiales también se agrupan por tipo y unidad del
eje Y. De este modo, por ejemplo, todas las sefiales brutas y las curvas envolventes se representan conjuntamente en un
sistema de coordenadas:
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Sefiales de tiempo y espectros

Cursor Area del cursor
vX 000s aX000s AX 000s/0,00Hz Min: 000g
VY- 0255 aY:-025g AY:000g Max: 0009

o -w X-|ﬂ°_,:| 0,000 rpm Q,v| alt = .. ‘m* ¥

@ Serial bruta / Measuring Point 2 [A3300] / FES-13 [AS294] / FEB [A378208] / Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5064] / Schweinfurt Pilot [ES056] = X
20/05/2022 14:00-08 - [0.000 rpm / 0,000 Hz]

200 +
1.80 4
160 4
140 4
120 4
1.00 4

0.20
0.60

020
0.00

-0.40
-060
-0.80
-1,00 i

-1.20

-1.40
-1.60

Obtendra una vista general y podra ver directamente en los ejes los valores minimos y maximos de todos los datos
mostrados.

8.9.2 Varios ejes Y
La vista de varios ejes Y solo esta disponible en el Viewer de tendencia. Si selecciona esta opcion se mostraran

todos los datos abiertos en el Viewer activo junto con su eje Y correspondiente. Los datos se solapan. En esta vista
puede comprobar como se correlacionan los datos:

Tendencizs

Cursor Alammas Area del cursor
X 06/05/2020 14:00:05  aX: 06/05/2020 14:00:05 VAP NaNg AAP:NaNg LG 00:00:00 Min: 0.013g
FY:0013g aY:0,013g L

FPA: NaMg aPA:NaNg AY:0000g Méx:-0013g
v x- @0 R - s = e F e rne 2 M X

DeMod / Measuring Point 2 [49354] / FEB-1 [A9348] / FES [A378208] / Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5084] / Schweinfurt Filot [E5056] / Schaeffler [E5054] / OPTIME QA [E1] E-D4
10/01/2020 17:00:05 - 01/12/2022 13:00.07

'] mm/s

2375 4
2,250 4
2,125 4
2,000 4
1875 4
1750 4
1625
1,500 4
1375 |
125012
1125 4
1,000 4
05875 |

Dellod

0,750
0625 4
0.500 4
0.375 q

0,250 4
0125 4

Hora local

8.9.3 Lista

e
La vista Lista .——— estd disponible en todos los Viewer. Si se selecciona esta opcion, se obtienen los distintos datos
abiertos en el Viewer activo, cada uno en un sistema de coordenadas propio. Todos los sistemas de coordenadas se
muestran unos debajo de otros en el Viewer activo:
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Sefiales de tiempo y espectros

Cursor
YK 0.00s AX 000s

Area del cursor
AX:000s/000Hz Min: 000g

VY- 025g AY:-025g AY:000g Max: 000g
o @O v x-[@ @ X _wmar|a LEa e m 1
|@ Serial bruta / Measuring Point 2 [A3300] / FE8-13 [AS254] / FEB [A378208] / Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5064] / Schweinfurt Pilot [ES056] =X
q 20/05/2022 14:00-08 - [0.000 rpm / 0,000 Hz]

1,00 4

0.00

-1.00 s

0. 0.10 020 030 040 0.50 060 070 0.80 0.90 1.00 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290

|@ Serial bruta / Measuring Point 2 [A3300] / FEE-13 [A5234] / FEB [A378208]/ Bau 42 [A1987] / Mesh Network [X5064] / Schweinfurt Filot [ES056] & X
19/05/2022 14:00:11 - [0.000 rpm / 0.000 Hz]

000 010 020 030 040 050 060 070 080 080 100 110 1.20 1.30 140 150 160 170 180 180 200 210 220 230 240 250 260 270 280 280

|@ Serial bruta / Measuring Point 2 [A3300] / FEE-13 [A5234] / FEB [A378208]/ Bau 42 [A1987] / Mesh Network [X5064] / Schweinfurt Filot [ES056] & X
18/05/2022 14:00:08 - [0.000 rpm / 0.000 Hz]

B S ———————————————

000 010 020 030 040 050 060 070 080 030 100 110 120 130 140 150 150 170 180 130 200 210 220 230 240 250 260 270 280 250

|@ Serial bruta / Measuring Point 2 [A3300] / FE8-13 [AS254] / FEB [A378208] / Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5064] / Schweinfurt Pilot [ES056] = X
a 17/05/2022 14:00-08 - [0.000 rpm / 0,000 Hz]
200
0.00

000 010 020 030 020 050 08D 070 020 08 100 110 120 130 140 150 180 170 180 130 200 210 220 230 230 250 260 270 280 280

[@ Seftal bruta / Measuring Point 2 [AS300] / FES-13 [A9294] / FEG [A378208] / Bau 42 [A587]  Mesh Network [X5064] / Schweinfurt Pilot [E5056] X
16/05/2022 14:00:08 - [0.000 rpm / 0,000 Hz]

a9
1.00 4
0.00
-1.00 s
000 010 020 030 040 050 060 070 020 080 100 110 120 1.30 140 150 160 170 180 180 200 210 220 230 240 250 260 270 280 280

8.9.4 Matriz

o~ e
La vista Matriz - esta disponible en todos los Viewer. Si se selecciona esta opcidn, se obtienen los distintos datos
abiertos en Viewer, cada uno en un sistema de coordenadas propio. Depende del nimero de sistemas de coordenadas
que se muestren como lista 0 como matriz de varias columnas en el Viewer activo:

Sefiales de fiempo y espectros

Cursor Area del cursor
TA 0.00s ax000s AX 0.00s/0,00Hz Min: 0.00g

PY:-025g aY:-025g AY:0.00g Max.: 0.00g
[0 ]vv X @@ K| omm|G-| a v R R X
|@ Serial bruta / Measuring Point 2 [A3300] / FEE-13 [A5294] / FEB [A378208]/ Bau 42 [A1987]/ Mesh Network [X5064] /- -3 X @ Sefial bruta | Measuring Point 2 [A33001/ FES-13 [A9234] / FES [A378208]/ Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5064] /- 2 X
a 20/05/2022 14:00:08 - [0.000 rpm / 0,000 Hz] a 19/05/2022 14:00:11 - [0.000 rpm / 0.000 Hz]

’ 0. 0 020 040 060 080 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 0. )D 020 040 060 080 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280

[@ Sefial bruta / Measuring Point 2 [A9300]/ FEB-13 [AS204] / FE [A376208]/ Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5064] I 1 X @ Sefal bruta / Measuring Point 2 [A9300] ] FES-13 [A9294]/ FEB [A378208] Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5064] /& X
17/05/2022 14:00-08 - [0.000 rpm / 0,000 Hz] o | 161052022 14:0008 - 0,000 rp /0,000 Hz]

150 4
1.00 4
050
0,00
-0.50 4

-1.00 4

150 4 s 150
000 020 04 080 080 100 120 120 160 180 200 220 240 280 280 000 020 040 080 020 100 120 140 180 180 200 220 240 280 280

8.9.5 Matriz ampliada

La vista Matriz ampliada Q— esta disponible en todos los Viewer. Si se selecciona esta opcidn, se obtienen los
distintos datos abiertos en Viewer, cada uno en un sistema de coordenadas propio. Los sistemas de coordenadas se
muestran junto al lado del otro hasta un tamarno minimo predefinido. Si no se alcanza el tamafio minimo, los sistemas de
coordenadas se muestran en varias lineas en el Viewer activo:
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Tendencias 2

Alarmas Area del cursor
VX 06/05/2020 14.00:05  4X° 06/05/2020 14:00:05 TFAP: NaNg &AP: MaNg AX 00:0000 Min: 0.013g

WY 0.013g &Y. 0013 g UPA NaNg APA NsNg | AY:0000g M 0013g
¥ I A - .
O[O0 x- B0 X W - [EE i # QA0 L e 2 ME
DeMod | Measuring Point 2 [A9354] | FEB-1 [A9348] | FEA [A378208] ] Bau 42 [AT5E87]/ M. & 150 ] Measuring Point 2 [A3354] | FEB-1 [AG348] | FEG [A376208] ] Bau 42 [A1587] Mesh.. &
] X ] bad
g | 10/01202017:00:05 - 0111212022 13:00:07 mmfs | 10012020 17:0005 - 0111212022 13:00:07
;
2,375 1 ) 18,000
! 1
2.250 4 i 17,000 |
i
2125
! 16,000 1
2,000 ! 15,000 4
_ i
1.875 4 ! 14,000 4
1,750 4 i
! 13,000 4
1625 4 !
i 12,000 4
1,500 4 !
1 11,000 4
1375 i
| 10,000 4
1.250 4 L
i 9,000 -
1,125 4 i
! o
1000 ! 8,000
0875 | 7,000 -
i
0,750 1 6,000
0625 | | 5000
)
0,500 ; 4000
0.375 4 | 3,000
0250 i 2000
0.125 : \ w lm | 1,000 ‘ k
i | Hora local I r. Lve|Hora local

8.9.6 Histograma (solo tendencia)

La vista Histograma Il:ll solo esta disponible en el visor de espectro. Si selecciona esta opcion, aparecera un grafico
de barras adicional para los datos mostrados. El grafico de barras le ofrece una vista general de cuantos valores de la
tendencia se encuentran en un rango de valores determinado. También puede ver en qué rango de valores no hay
valores disponibles:

Tendencias 2
Cursor Alammas Area del cursor
WX 07012020 17:00:04 & 07/01/2020 17:00:04 AP NaW mmis  &AP: MNal mmis £ 00:00:00 Min.: 0,000 mm/s
VY 3359 mmis &Y: 3,359 mm's VPA NaWmm/s  &PA: NaW mmis AY: 0,000 mm/s  Mac: 0,000 mm/s
1 (AR W X- B0 R [ )~ v EE 5L R R QR s 2l @
v Histogram |.. 4 % v, 150 / Measuring Point 1[A2336] / Testrig [A2333] / Testng ME (side) [A2330] / Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X_ 42 3¢
mm/s mm/s 07/01/2020 17:00:04 - 04/04/2023 10:00:08
40,000 - 40.000 +
35,000 - 35,000 -
30,000 30,000
25,000 4 25,000
20,000 4 20,000
15,000 15,000 -
10,000 10,000
5,000 5.000
Cantidad ]——JL |J " Hora local
0.000 2500.000 -’412.1'2[)21 D 00:00 D&DS@'ZDZZ 0:00:00

En la barra de herramientas, haga clic en o para obtener mas informacion, por ejemplo, sobre el nimero de rangos de
valores y el nimero exacto de valores en cada uno de ellos:
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Tendencias

Cursor Alarmas Area del cursor
57X 0,000 & 374,000 SPAP: MuN AP Nul AX:374.00:00:00  Min: 0.313 mmis
Y- 5,105 mmis - 6,302 mmis  AY: 6,302 mm/s - 7,500 mm/s P& MuN & PA- NuN AY:-1198 mmis M&x: 6,901 mmis
3O -4 X m.,\ YA B L A -4t Gl
(V] Histogram 15.. @ % 1507 Measunng Point 1[21703]/ Testrig [A1700]/ Testrig secondary [A1657]/ Bau 42 [A1587]/ Mesh Network [...
mmls 7/01/2020 17:00:02 - 06/05/2020 10:00:02
7.000 4 {
7.000 [ | [
6,000 6,000
5.000 5,000 Nombre de configuracion ~
' Measuring Point 1[41703] # Testrig [A1700] / Testrig secondary [A1657] / Bau 42 [A1587] / Mesh Network
2,000 | 4,000 4 [%5064] / Schweinfurt Pilot [E5056] / Schaeffler [E5054] / OPTIME QA [E1]
Propiedades
3.000 3.000 1
Nimero de clases 6
2,000 2,000 Ancho de clase 1,198 mm/s
1.000 1.000 4 6: 6,302 mm/s - 7,500 mm/s 74
Cantidad | 5: 5,105 mm/s - 6,302 mm/s 0 cal
0.000 200,000 4: 3,907 mm/s - 5,105 mm/s 0 |-
Seriales de tiempo y espectros &
3: 2,709 mm/s - 3,907 mm/s 10
Cursor Area del cursor x
VX 0.000ms  AX 0,000 ms L 0,000 ms /0,000 Hz 2:1,512 mm/s - 2,709 mm/s 0
VY 2026mg AY: 2.026mg AY: 0,000 mg
1:0.314 mm/s - 1,512 mm/s 19
DI aE-wX- 30 X - X .
B ¥ 4ai ¥~ Fel B8 Lo N LA R B N L - Ii]
Si ha abierto varias tendencias, se mostrara un histograma para cada tendencia:
Tendencias 2
Cursor Alammas Area del cursor
X 1000172020 17:00:05 A 10/01/2020 17-00:05 AP NaW mm/s  &AP: NaN mmis £ 00:00:00 Min.: 0,000 mm/s
VY6776 mm/s &Y: 6,776 mm's VPA NaWmm/s  &PA: NaW mmis AY: 0,000 mm/s  Mac: 0,000 mm/s
1 (O v X- @O R [@ == [~ v [EE L ¥ Q QA F e o0 ®
] Histogram .. 4 % IS0 { Measuring Point 1[A59351] / FES-1 [A9345] FES8 [A378208] / Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5064] / Sch.. 42 %¢
mm/s mm/s 101012020 17:00:05 - 27/08/2020 £:00:0
10,000 10,000
Cantidad ] | | ’ | JHora local
0.000 500,000 06/02/2020 0:00:00 13/102/2020 0:00:00 20/02/2020 0:00:00 27/02/2020 0:00:00 05/03/2020 0:00:00
] Histogram D 4@ % (] DeMod / Measurlng Point 1[49351] ’FEE»1 [A3348] / FES [A378208] / Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5064] /. 4 %¢
g g 10/01/2020 17:00:05 - 27/08/2020 £:00:0
1,000 - 1.000 -
0.500 1 0.500 -rﬂv‘_ﬂJ\wl«—«v—j
: Cantidad I ! ! . JHora local
0.000 500,000 06/02/2020 0:00:00 13/02/2020 0:00:00 20/02/2020 0:00:00 27/02/2020 0:00:00 05/03/2020 0:00:00
] Histogram T_ 4@ %¢ Temp / Measunng Point 1[45251] / FE&-1 [}-\934—3].! FES [A378208]/ Bau 42 [41587]/ Mesh Network [XB064] /5. 42 %
°C C 10/01/2020 17:00:05 - 27/08/2020 6:00:0
50,000 50.000 4
37.500 37,500
25.000 1 Cantidad 25000 1 ] ! ! : |Hora local
0.000 100,000 200,000 06/02/2020 0:00:00 13/02/2020 0:00:00 20/02/2020 0:00:00 27/02/2020 0:00:00 05/03/2020 0:00:00
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Cada tendencia esta enlazada con su histograma. Si ha abierto varias tendencias con
: i’ histogramas, se comportaran de la siguiente manera:

¢ Si cierra un histograma, también se cierra la tendencia correspondiente. Lo mismo ocurre al
revés.,

e Si fija un histograma con el botén &, también se fijara la tendencia correspondiente. Lo
mismo ocurre al revés.

o Al eliminar sefiales mediante el botén X de la barra de herramientas, se eliminan las tendencias y sus
histogramas enlazados.

8.9.7 Rejilla de alambre (solo espectro)

La vista Rejilla de alambre 7~ solo esta disponible en el Viewer de espectro. Si se selecciona esta opcion, se
mostraran todos los espectros abiertos en el Viewer activo en una rejilla de alambre:

Cursor
m TX010kHz AX 4.28kHz
TY-024mg AY:0.70mg

Area del cursor
AX 418kHz  Min: 0.00mg
AY 046mg  Max: 169.35mg

[0 X (@O XAl owm|G-| Al D ;

| w

: |

‘3- | \ \ | ! i fi ‘
= SiEas T

B i AR —

ST T Y T

i g o s ‘

|

I

200 -
350
s 45) L
500 o
B3 kHz

6.50
Para configurar esta opcion de vista en funcidn del uso, cambie los Ajustes de cdmaral ey los Ajustes de

espectrogramal e

8.9.8 Cascada (solo espectro)

La vista Cascada ~ " solo est4 disponible en el Viewer de espectro. Si selecciona y configura esta opcion, todos los
espectros abiertos en el Viewer activo se mostraran como cascada:
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Cursor. Areadel
m VX 298267 Hz aX 428388 Hz AX 1301 21 Hz Min: 0.01
Y- 1437 mg AY:0.70mg AY: 1367 mg Max - 121 30 mg

DB ]w x| @@ Rl oo @ - | a[F= ]

Para configurar esta opcion de vista en funcién del uso, cambie los Ajustes de cdmaral s y los Ajustes de
espectrogramal es.

8.9.9 Espectrograma 2D (solo espectro)

La vista Espectrograma 2D I I Isolo esta disponible en el Viewer de espectro. Si selecciona y configura esta opcion,
todos los espectros abiertos en el Viewer activo se mostraran a modo de espectrograma bidimensional:

Area del cursor
AX:188kHz  Min: 0.00g

Cursor
m VK 33TkHz  AX 143kHz
vZ 001g aZ:000g AZ:001g Max: 0.17g

i1 [0H v X- @@ & Al omm G| al= -] 4 i X
| Especiro de sefial bruta / Measuring Point 2 [Asano] | FEB-13 [A9254] / FER [A378208] / Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5064] / Schweinfurt Pilot [E5056]
Hora local | 06/05/2022 1400:08 - [0.000 rpm / 0,000 Hz]
20/05/2022
19/05/2022
17/06/2022
16/05/2022
14/05/2022
13/05/2022
11/05/2022
10/05/2022
08/05/2022
07/05/2022
05/05/2022
04/05/2022
02/05/2022
01/05/2022
25/04/2022
28/04/2022
26/04/2022
25i04/2022
23/04/2022
22/04/2022
20004/2022

D CM 0

020 040 060 080 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 3‘3{) 4DD 420 440 460 480 500 520 54{) 56{) 580 600 620 640 660

Para configurar esta opcion de vista en funcién del uso, cambie los Ajustes de camaral es1y los Ajustes de
espectrogramal e

8.9.10 Espectrograma 3D (solo espectro)

La vista Espectrograma 3D Il . 1 solo estd disponible en el Viewer de espectro. Si se selecciona esta opcion, todos
los espectros abiertos en el Viewer activo se mostraran a modo de espectrograma tridimensional:



rsor Area del cursor
96 kHz  AX: 143kHz | AX: 154 kHz
Y- 0.17g 017

Cun
. et
vY- 0 a¥ 000g | AV 0i7g

Min: 0.00g
Max- 0179
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r1
La

O w X- @@ X% dll

waem G- [ W[

—

S

o @

|1

Para configurar esta opcion de vista en funcién del uso, cambie los Ajustes de cdmaral s y los Ajustes de

espectrogramal es.

8.10 Editar ajustes de los ejes

Y
Si, en la barra de herramientas, hace clic en x*z, se abrira un cuadro de didlogo en el que puede definir los detalles de
los ejes X e Y. Los ajustes se refieren a los ejes del Viewer activo respectivamente.

Las especificaciones predeterminadas, por ejemplo, en el area Unidado Escala pueden definirse o modificarse en
Ajustes de Viewer[ s7); puede acceder a estos ajustes con el men( contextual de Viewerl 15 en Ajustes.

Ajustes de los ejes - Espectros

Eje X
Unidad
Auta

Escala
[ Log.
EjeY
Unidad
Auta

Escala

[ Log.
EjeZ

Unidad

Auta

Escala

Log.

lkHz

Dec.: 3 =
Hg

Dec.: 3 =
LT

Dec.: 3 =

Ejes sincronos

Limites de eje

Min.:

Area ampliada

Min.:

Limites de eje
Min.:

Area ampliada

Min.:

Limites de eje

0.000

0.000

0.056

0.056

6.636

6.636

483,228

483,228

Min.: [30/12/202113:0008 (3| Max

- |02/01/2022 13.00.08 |2

| &

Area ampliada

Min.: [30/12/2021 13:00:08 2| Max

- |02/01/2022 13.00.08 |2

Para los ejes puede ajustar las siguientes opciones:

Unidad

Determine aqui la unidad con la que se debe representar el eje correspondiente. Tiene las siguientes

opciones:

¢ Automatico: Active este campo para que el software Schaeffler OPTIME ExpertViewer utilice la unidad
mas adecuada para representar los tipos de sefial actuales. El software Schaeffler OPTIME ExpertViewer
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decide automaticamente qué prefijo de unidades ofrece una representacion de calidad, es decir, la
representacion mas breve posible en el diagrama.

o Lista de seleccion: Mediante esta lista puede seleccionar una unidad para la representacion de los ejes.
Las unidades disponibles dependeran del perfil de unidad[ o™ Para modificar o examinar los perfiles de
unidad, seleccione en el men( contextual de Viewer! 15 el comando Ajustes.

Escala
Aqui ajusta la escala de los ejes:
¢ Log.: Esta opcion permite activar la escala logaritmica (solo Viewer de espectro).
¢ Dec.: Aqui determina cuantas posiciones decimales se deben mostrar después de la coma.
Limites de eje
Determine aqui el area de unidades que debe representarse en el diagrama. Tiene las siguientes opciones:
¢ Con Min. y Max. determina qué rango de valores se debe representar en el diagrama.

. 0 : Haga clic en este simbolo para acceder a las siguientes funciones:

= Normalizar: el rango de ejes incluye el minimo y el maximo de todas las sefiales mostradas, por lo que
los limites de eje se ajustan automaticamente a los datos.

= Restablecer: se restablecen los limites de eje iniciales.
Area ampliada

Determine aqui el area sobre la que desea aplicar el zoom dentro de los limites de ejes definidos arriba. Si
aleja de nuevo el zoom, no se cambiaran los limites de ejes definidos.

Ejes sincronos
Si activa esta opcion, los ajustes de los ejes se refieren a todos los datos cargados.
Elimine la marca de verificacion si los ajustes solo deben ser validos para los ejes X e Y de los datos activos.

8.11 Cambiar ajustes de camara (solo espectro)

La funcién Cambiar ajustes de camara EX 50l0 se encuentra disponible en la barra de herramientas del Viewer de
espectro y Unicamente para las opciones de vista Rejilla de alambre, Cascada, Espectrograma 2D y
Espectrograma 3D. Solo esta disponible en espectros que tienen los mismos tipos de sefial y unidad. Con esta funcion
se abre un cuadro de didlogo donde podra modificar los ajustes de cdmara de estas opciones de vista:

Ajustes de camara

Angulo horizortal:

' 315,000
Angulo vertical: N
' 22500° Restablecer
Distancia:
' 5,000

Estos ajustes le permiten configurar la perspectiva del diagrama. Tiene las siguientes opciones:
« Con el Angulo horizontal determina la rotacion del diagrama, asi como desde qué pagina observa el diagrama.

« Con el Angulo vertical determina si el diagrama se observa a la altura de la vista (valores pequefios) o desde arriba
(valores grandes).

¢ La opcion Distancia describe la distancia entre la cdmara y el punto medio del diagrama. El valor maximo puede ser
10.

¢ Haga clic en Restablecer valor para restablecer los valores predeterminados de los ajustes de camara.

8.12 Cambiar ajustes de espectrograma (solo espectro)

La funcion Cambiar ajustes de espectrograma Al solo se encuentra disponible en la barra de herramientas del
Viewer de espectro. Solo esta disponible en espectros que tienen los mismos tipos de sefial y unidad. Con esta funcion se
abre un cuadro de didlogo donde podra configurar las principales propiedades del espectrograma:
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Espectrograma

Ancho de 10,000 | Hz [ Ignorar marca de hora

Camnbiar propiedades de espectrograma
Gradiente
Limite superior: Alto
0,006 [} 0,008 | (] Bliminar rango superior
Mitad superior
0.004

Medic
0.003

Mitad inferior
0.001

Bajo

- [ ] 0,000 | (] Eliminar rango inferior

Tiene las siguientes opciones:

Ancho de banda Si desea mostrar cada punto en varias sefales, la tarjeta grafica debe contar con mas
espacio. Para evitarlo, el espectrograma se divide en secciones de las que solo se muestra
el valor méximo.

Si desea reducir el valor de Ancho de banda, aumente el nimero de estas secciones v,
de esta manera, se incrementara también tanto el nimero de valores mostrados como la
precision de la representacion. Por el contrario, para las tarjetas graficas menos potentes,
se puede fijar un mayor ancho de banda para conseguir un equilibrio entre la
representacion precisa y el espacio necesario.

Ignorar marca de hora  Seleccione esta opcion para eliminar la informacion de tiempo del eje Y y numerar los
espectros.

Cambiar propiedades de e« Gradiente: Aqui puede fijar mediante el valor para Limite superior con qué valor
espectrograma maximo del area mostrada termina el eje Y. Asimismo, reconocera de un vistazo
mediante las lineas discontinuas donde se sitian sus valores en el eje Y para Alto,
Medio y Bajo.
e Los valores de Alto y Bajo se pueden establecer, por ejemplo, en los limites de
alarma.

¢ Con las opciones Eliminar rango superior o Eliminar rango inferior puede ocultar
estas areas en el diagrama y concentrarse en el andlisis del medio.

¢ Al hacer clic en los simbolos de colores L] de Alto, Medio y Bajo, se abre el cuadro
de didlogo de color predeterminado| s7\. Aqui puede adaptar el color del &rea
correspondiente para obtener, por ejemplo, un mejor contraste.

8.13 Afadir y editar opinién de experto (solo tendencia)

|
La funcion Editar opinion de experto & solo se encuentra disponible en la barra de herramientas del Viewer de
tendencia. Este abre un cuadro de didlogo que permite afiadir informacion detallada y valoraciones a la tendencia
seleccionadal 70", En el mismo didlogo, también puede consultar y editar las opiniones de expertos existentes| 707,
Ademas, puede comprobar el historial de opiniones de expertos y restaurar los estados antiguos/ 72"

Para ver las opiniones de expertos en el diagrama del visor de tendencias, haga clic en el botén

'y
g Opinidn de experto = y seleccione la opcion Mostrar opinion de experto en la
tendencia. El cursor debe encontrarse en el diagrama del Viewer de tendencia.
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Aadir opinion de experto
Para crear una nueva opinidn de experto, siga estos pasos:

1. En el diagrama del Viewer de tendencia, marque con el cursor base y el cursor de medicidn el area para la que desea
introducir informacién o valoraciones adicionales.

2. Haga clic en el bot6n Opinién de experto = y seleccione Editar opinién de experto. Se abre el cuadro de
didlogo Editar opinién de experto:

Editar opinién de experto &
Comentarios [Measuring Point 2 [AS354] [ FES-1 [A9348] | FES [A378208] / Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5064] [ Schweinfurt Pilot [E5056] [ Schaeffler [ES054] [ OPTIME QA [E1]]

Entries not assigned to a case -

m n Bearing: BPFO + 06/05/2020 14:00.05  06/05/2020 14:00:05 michaela@schaeffler com Yes 01/12/2022 13:46:38
Q, 2100 pm  35.000 Hz ++ 06/05/2020 14:00:05 06/05/2020 14:00:05 michaela@schaeffler com Yes 01/12/2022 13:46:54
Case1- Open -
m Bearing: FTF + 06/05/2020 14:00:05 06/05/2020 14:00:05 michasla@schaeffler.com Yes 01/12/2022 13:49:.09
z Check bearing informat... = 06/05/2020 14:00.05 06/05/2020 14:00:05 michaela@schaeffler com Na 01/12/2022 13:49.57

[+E‘ aluscicn k‘al | +nstrucciones ] | +MNota ] { + Frecuencia

Mostrar solo entradas intemas

Historial de comentarios

Aqui puede afadir las siguientes opiniones de expertos:

« Evaluacion de dafios: Seleccione esta opcién para agregar una evaluacién de dafios al area marcadal 73"
« Instrucciones: Seleccione esta opcién para agregar una instruccién al area marcada/7a".

« Nota: Seleccione esta opcidn para agregar una nota al area marcadal 75,

« Frecuencia de giro: Seleccione esta opcidn para agregar una frecuencia de giro al drea marcadal 76",

3. Agregue la opinion de experto deseada. Esta aparecera en la tabla sindptica y en el diagrama. A continuacion, puede
seguir editando/ 70" y asignarlos a un caso! 7, por ejemplo.

Editar opinion de experto
Para consultar y editar las opiniones de expertos existentes, siga estos pasos:

Haga clic en el botén Opinién de experto = vy seleccione Editar opinion de experto. Se abre el cuadro de didlogo
Editar opinion de experto con la vista general de las opiniones de expertos existentes:



Viewer y Diagrama

Editar opinién de experto o x|
Comentarics [Measuring Point 2 [A9354] / FE8-1 [A9348] [ FE8 [A378208] [ Bau 42 [A1587] | Mesh Network [X5064] | Schweinfurt Pilot [E5056] [ Schaeffler [E5054] { OPTIME QA [E1]]

Entries not assigned to a case

m n Bearing: BPFO + 06/05/2020 14.00.05  06/05/2020 14:00:05 michaela@schaeffler com Yes 01/12/2022 13:46:38
4] 2100 pm / 35.000 Hz - 06/05/2020 14:00.05  06/05/2020 14:00:05 michaela@schaeffler.com Yes 01/12/2022 13:46:54
Case1-Open ~
m 9 Bearing: FTF - 06/05/2020 14:00.05 06/05/2020 14:00:05 michaela@schaeffler.com Yes 01/12/2022 13:45:.09
z Check bearing informat - 06/05/2020 14:00.05 06/05/2020 14:00:05 michaela@schaeffler.com Mo 01/12/2022 13:49:57

[+E-.-z|l.z:i:’-r :s:zl"':-a] { + Instrucciones ] | +Nots ] [ + Frecuencia de giro

Mostrar solo entradas intemas

Historial de comentarios

Aqui encontrara la informacién y opciones de edicion siguientes:

C

Haga clic en este botdn situado en la parte superior derecha para cargar los cambios realizados por otros usuarios.

Titulo de la tabla

El titulo de la tabla contiene informacion sobre el punto de medicion y el valor caracteristico a los que se refieren las
opiniones de los expertos.

Informacion de las columnas de la tabla:
e Tipo
Los simbolos de esta columna indican el tipo de opinion de experto:

m Aqui hay una notificacién de dafios.

& ’ . .z
== Aqui hay una instruccion.

ﬁ Aqui hay una nota.
@ Aqui se ha indicado una frecuencia de giro.

e Gravedad
Los simbolos de colores de esta columna indican la gravedad del dafio en las evaluaciones de dafios. La gravedad

aumenta de © 5 y " hasta a

o Descripcion
Segun el tipo de opinién de experto, aqui aparece el nombre de la evaluacion de dafios o de la instruccion, la
frecuencia de giro indicada o el texto que ha introducido en forma de nota.

e Grado de certeza
Los simbolos de estas columnas se refieren a la seguridad con la que el experto emite las declaraciones de la opinién
de experto. La certeza aumenta de 0 a + y ++ hasta +++.

¢ Fecha de inicio / Fecha de fin
Aqui encontrara la fecha o el periodo al que se refiere la opinién de experto.

o Comentario
Aqui encontrara el texto que ha introducido como comentario a la opinion de experto.

e Usuario
Aqui encontrara el usuario que ha creado o editado la opinién de experto.
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+ Externo
Aqui encontrara informacion sobre si la entrada es interna o externa.

* Modificado
Aqui se encuentra la fecha en la que se editd por Ultima vez la opinidn de experto.

Titulos intermedios de la tabla:

Los titulos intermedios de la tabla corresponden al nombre del caso al que se asignan las siguientes opiniones de
experto. Por lo tanto, puede utilizar asignaciones de casos para agrupar la vista general de las opiniones de expertos/ 7.
Si ha activado la opcion relevante para el control de calidad durante la asignacion de caso, también se afiade
relevante para el control de calidad en el titulo.

Haga doble clic en un encabezado para mostrar/ocultar los comentarios de expertos correspondientes.

Opcion "Mostrar entradas externas":
Active esta opcidn en la parte inferior izquierda para ver también las opiniones de expertos externos. Al agregar/editar la
opinién de experto puede indicar si es externa o interna. Las entradas externas solo pueden verse, no editarse.

Opciones de seleccion de la tabla:
Puede seleccionar entradas de la tabla de la siguiente manera:

¢ Seleccién individual: Haga clic en una entrada para seleccionarla.
¢ Seleccion multiple: Mantenga pulsada la tecla CTRL mientras hace clic en las lineas deseadas.

» Seleccion de una fila consecutiva: Haga clic en la primera entrada de la fila deseada, mantenga pulsada la tecla
MAYUS vy, a continuacion, haga clic en la Ultima entrada de la fila que desee.

Opciones de edicion para las entradas seleccionadas:

« Editar opinion de experto: Haga doble clic en una entrada para abrir el cuadro de didlogo de edicion
correspondiente. Para obtener informacion detallada sobre las opciones de edicion, consulte las secciones de
Evaluacion de dafios/ 73, Instrucciones| 743, Notal 75, o Frecuencia de girol 76",

¢ Visualizacion en el diagrama: Seleccione una o varias entradas de la tabla para resaltar estas entradas en color en
el diagrama del Viewer de tendencia.

¢ Asignar caso / Anular asignacion de caso: Seleccione esta opcidn para Asignar las entradas seleccionadas a un
caso o para anular una asignacion| 7.

¢ Borrar seleccion: Seleccione esta opcion para eliminar las opiniones de expertos seleccionadas. Debe confirmar esta
accién con Aceptar.
Si borra una opinion de experto, también borrara el historial de comentarios de esta opinién de experto.

« Ver historial de comentarios: Seleccione una entrada para ver el historial 72" correspondiente y restablecer un
estado antiguo.

Ver y restablecer el historial de comentarios
Todos los cambios que realice en las opiniones de expertos se muestran en el historial de comentarios:
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Editar opinién de experto c
Comentarios [Measuring Point 1 [A2336] | Testrig [A2333] | Testrig M6 (side) [A2330] / Bau 42 [A1587] | Mesh Network [X5064] / Schweinfurt Pilot [ES056] | Schaeffler [E5054] / OPTIME QA [E..

Entries not assigned to a case

A
m n Bearing: BSF s 17/03/2020 17.0005  23/04/202017:00:05  Bearing damage? michaela.... Yes 01A2/2022 121109

-4 Check bearing condition

H

02/05/2020 17.00:05  02/05/2020 17:.00:05 michaela.... Yes 011272022 12:14:42

[+E--z|l.z:i:’-r :s:zl"':-a] { + Instrucciones ] | +Nots ] [ + Frecuencia de giro

Mostrar solo entradas intemas

Historial de comentarios

Aqui encontrara la informacion y opciones de edicion siguientes:
Informacion de las columnas de la tabla:

Aqui encontrara la misma informacién que en la tabla de opiniones de expertos/ 7.

Opcion de edicion de las entradas seleccionadas:

« Restablecer comentarios: Haga clic en este boton para restablecer la version de la opinion de experto
seleccionada actualmente. La opinidn de experto de la tabla sindptica anterior se sustituye por esta version.
Ademas, esta accidn genera una nueva entrada en el historial de comentarios.

8.13.1 Afadir evaluacién de dafos

Para agregar una evaluacion de dafos a una tendencia:

1. En el diagrama del Viewer de tendencia, marque con el cursor base y el cursor de medicion el area a la que desea
anadir una evaluacion de dafios.
. . . ., wn s . .
2. Haga clic en el boton Editar opinion de experto = . Se abre el cuadro de dialogo Editar opinion de experto.
3.

Haga clic en Evaluacion de dafios. Se abre el cuadro de didlogo Agregar evaluacion de dafos:

73



74

4.

Afiadir evaluacion de dafios m

Fecha inicial: Fecha final:
|1 0/01/2020 17:00:05 = | |'| 0/01/2020 17.00:05 = |
Evaluacidn de dafios:
Bearing: general w
Gravedad: Grado de certeza:
n ! ] “ 4] + ++ +++
Comentario:

Entrada intema

Tiene las siguientes opciones:

Fecha inicial y fecha final: Determine aqui el periodo de tiempo al que se refiere la evaluacion.
Evaluacion de dafos: Seleccione la evaluacion adecuada en la lista de seleccién.

Gravedad: Haga clic en el simbolo correspondiente a la gravedad del dafio. La gravedad aumenta de [ a n. El
simbolo correspondiente se muestra en las listas de seleccidn de sefial de tiempo del software OPTIME ExpertViewer.

Grado de certeza: Haga clic en el simbolo que se corresponde con su certeza sobre esta evaluacion. La certeza
aumenta de 0 a +++.

Comentario: Introduzca aqui un comentario con informacién adicional.
Entrada interna: Active esta opcidn si desea marcar esta entrada como interna.

Introduzca los datos que desee y haga clic en Aceptar.

La evaluacion de daios se afiade al diagrama en el Viewer de tendencia y aparece en la tabla sindptica de las
opiniones de expertos.

8.13.2 Agregar instrucciones

Para agregar una instruccién a una tendencia:

1.

En el diagrama del Viewer de tendencia, marque con el cursor base y el cursor de medicion el area a la que desea
afnadir una instruccion.

Haga clic en el botén Editar opinion de experto =", Se abre el cuadro de didlogo Editar opinion de experto.
Haga clic en Instruccion. Se abre el cuadro de didlogo Afiadir instruccion:



4.

Agregar instrucciones

Fecha:

[10/01/2020 17:00:05

Instrucciones:

Replace bearing

Comentario:

Viewer y Diagrama

Grado de certeza:

+ ++ R

Ertrada intema

Tiene las siguientes opciones:

oK Cancelar

¢ Fecha: Determine aqui la fecha a la que hace referencia la instruccién.
¢ Grado de certeza: Haga clic en el simbolo que se corresponde con su certeza sobre esta instruccion. La certeza

aumenta de 0 a +++.

¢ Instrucciones: Seleccione la instruccion adecuada en la lista de seleccion.

o Comentario: Introduzca aqui un comentario con informacién adicional.
o Entrada interna: Active esta opcion si desea marcar esta entrada como interna.

Introduzca los datos que desee y haga clic en Aceptar.

La instruccion se afiade al diagrama en el Viewer de tendencia y aparece en la tabla sindptica de las opiniones de

expertos.

8.13.3 Afadir notas

Para agregar una nota a una tendencia:
En el diagrama del Viewer de tendencia, marque con el cursor base y el cursor de medicion el area a la que desea

1.

anadir una nota.

Haga clic en el botén Editar opinion de experto =", Se abre el cuadro de didlogo Editar opinion de experto.
Haga clic en Nota. Se abre el cuadro de didlogo Agregar nota:

Afadir notas

Fecha inicial:

|23f[:~4f2l}2l} 14:00:05

31| [23/04/2020 14:00.0 4

Nota

Entrada intema

Tiene las siguientes opciones:
¢ Nota: Introduzca aqui la nota deseada.

0OK Cancelar

o Entrada interna: Active esta opcion si desea marcar esta entrada como interna.
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4, Introduzca los datos que desee y haga clic en Aceptar.
La nota se afade al diagrama en el Viewer de tendencia y aparece en la tabla sindptica de las opiniones de expertos.

8.13.4 Agregar frecuencia de giro

Para agregar una frecuencia de giro a una tendencia:
1. En el diagrama del Viewer de tendencia, marque con el cursor base y el cursor de medicion el area a la que desea
afadir una frecuencia de giro.
. . . . wn s . .
2. Haga clic en el boton Editar opinion de experto = . Se abre el cuadro de dialogo Editar opinion de experto.
3. Haga clic en frecuencia de giro. Se abre el cuadro de didlogo Agregar frecuencia de giro:

Agregar frecuencia de giro

Fecha inicial: Fecha final:
[23/04/2020 14:00:05 2| [23/04/2020 14:00:05 4

1 Frecuencia de giro determinable
(*) Frecuencia de giro no determinable

Frecuencia de giro:

0.000 pm Hz

Grado de certeza:

a + + +++

Comentario:

Entrada intema

OK - Cancelar

ol

Tiene las siguientes opciones:
¢ Fecha inicial / Fecha y fecha final: Determine aqui el periodo de tiempo al que se refiere la frecuencia de giro.
« Informacion sobre la frecuencia de giro:

o Frecuencia de giro determinable / no determinable: Active la opcién adecuada.

o Frecuencia de giro: Introduzca aqui el valor de la frecuencia de giro en revoluciones por minuto (rpm) o en
hercios (Hz)

¢ Grado de certeza: Haga clic en el simbolo que se corresponde con su certeza en relacion con esta frecuencia de
giro. La certeza aumenta de 0 a +++.

o Comentario: Introduzca aqui un comentario con informacién adicional.
o Entrada interna: Active esta opcion si desea marcar esta entrada como interna.

4, Introduzca los datos que desee y haga clic en Aceptar.

La frecuencia de giro se afade al diagrama en el Viewer de tendencia y aparece en la tabla sindptica de las opiniones
de expertos.

8.13.5 Agrupar opiniones de expertos

Puede agrupar las opiniones de expertos asignandolas a un caso o anulando una asignacion a un caso.

Asignar opiniones de expertos a un caso

wm . . .,

1. Haga clic en el boton Editar opinion de experto = . Se abre el cuadro de didlogo Editar opinion de experto.
2. Seleccione en la tabla las opiniones de expertos que desee asignar a un caso.

3. Haga clic en Asignar caso. Se abre el cuadro de didlogo Asignar caso:
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Asignar caso

Seleccione un caso existerte o agregue un "MNuevo caso” para agrupar las
opiniones de expertos seleccionadas.

Caso:

New case v

Nombre:

Bearings

Estado:

[] Relevante para el control de calidad

0OK . Cancelar

Tiene las siguientes opciones:

4.
Las

Caso: Seleccione el caso adecuado en la lista de seleccion. Para crear un nuevo caso, introduzca nuevos valores en
Nombre o Estado.

Nombre: Introduzca aqui el nombre del caso que desea volver a crear.

Estado: Seleccione el estado adecuado para el caso. Si cambia el estado para un caso existente se creara
automaticamente un caso nuevo.

Relevante para el control de calidad: Active esta opcion si este caso es relevante para los controles de calidad.
Introduzca los datos deseados y haga clic en Aceptar.
opiniones de expertos seleccionadas se asignan al caso. El nombre del caso aparece en la tabla sindptica como un

titulo sobre las opiniones de expertos asignadas. Si ha activado la opcion Relevante para el control de calidad,
también se afiade Relevante para el control de calidad en el titulo.

Anular la asignacion de caso

. ’ . .z an .y . .z
Haga clic en el boton Editar opinion de experto = . Se abre el cuadro de dialogo Editar opinion de experto.
En la tabla, seleccione las opiniones de expertos cuya asignacion de casos desee anular.

Haga clic en Anular asignacion de caso.
Se anula la asignacién de caso para las opiniones de expertos seleccionadas. Las entradas se mostraran en la tabla
sindptica en Entradas no asignadas a ninguiin caso.

8.14 Integrar sefales (espectro)

De forma predeterminada, al hacer clic en la funcién Integrar sefiales I en la barra de herramientas del Viewer de
espectro, se integran todas las sefales en el Viewer sin que se abra un cuadro de didlogo aparte.

Puede cambiar esto en los ajustes del Viewer de espectrol o3 Si activa la opcién Utilizar cuadro de dialogo de

integracion y hace clic en I , se abre un cuadro de dialogo en el que puede realizar ajustes en la integracion:
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Intégration - Espectros

() Intégrer 1x (2 Intégrer 2«

—pECires

Spectre du signal brut: 26/08/2020 14:00:08 - Measuring Point 1 [43351) / FES-1 [49348] / FES [A378208] / Bau 42 [A1587]/ M...
Spectre de signal brut (1x intéaré): 26/08/2020 14:00:08 - Measuring Point 1 [A3351] / FES-1 [A3348] / FEB [A378208] / Bau 42 ..
Spectre du signal brut: 25/08/2020 14:00:08 - Measuring Point 1 [43351) / FES-1 [49348] / FES [4378208] / Bau 42 [A1587] / M...
Spectre de signal bt (1x intéaré): 25/08/2020 14:00:08 - Measuring Paint 1 [A3351] / FES-1 [A3348] / FEB [A378208] / Bau 42[...
Spectre du signal brut: 24/08/2020 14:00:08 - Measuring Point 1 [43351) / FES-1 [A9348] / FES [4378208] / Bau 42 [A1587] / M...
Spectre de signal brut (1 intéaré): 24/08/2020 14:00:08 - Measuring Point 1 [A9351] / FES-1 [A9348] / FEB [A378208] / Bau 42 ..
Spectre du signal brut: 23/08/2020 14:00:08 - Measuring Point 1 [43351) / FES-1 [49348] / FES [A378208] / Bau 42 [A1587]/ M...
Spectre de signal brut (1x intéaré): 23/08/2020 14:00:08 - Measuring Point 1 [A3351] / FES-1 [A3348] / FEB [A378208] / Bau 42 ..
M Spectre du signal brut: 22/08/2020 14:00:08 - Measuring Poirt 1 [A3351] / FES-1 [49348] / FEB [A378208] / Bau 42 [A1587] / M...
B Spectrs de signal brut (Tx intéars): 22/08/2020 14:00:08 - Measuring Point 1 [A3351] / FEB-1 [43348] / FES [4378208] / Bau 421

OOOOorOROR

Mostrar en: |Espedros e |

Tiene las siguientes opciones:
Integrar 1x Active esta opcion para mostrar en la lista todos los espectros que pueden integrarse una vez.
Integrar 2x Active esta opcidn para mostrar en la lista todos los espectros que pueden integrarse dos veces.

Espectros En esta lista puede ver los espectros disponibles para la opcidn de integracion seleccionada arriba.
Cologue una marca de verificacion en las sefiales de tiempo que desee incluir en la integracion.

Mostrar en Dispone de las siguientes opciones de visualizacién para los espectros integrados:

Espectros: Con esta opcion se muestran los espectros integrados junto con todos los demas
espectros cargados en el Viewer de espectro.

Pestaiia propia: Puede marcar la opcion Espectros y sobrescribirla con un nombre personalizado:

Mostrar en: ||rrtegra1ion ~ |

Caleular

A continuacion, las sefiales de tiempo integradas se mostraran en una pestaiia propia del Viewer de
espectro:

Spectres I Integracion X I

ST RIEEE

B0 XAl owen@-

el W =t
A [ES V] &

Haga clic en Aceptar para confirmar los datos e integrar los espectros seleccionados.
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La representacion de espectros esta limitada de la siguiente manera:
g e Los espectros de sefial bruta se muestran en su totalidad.

¢ Los espectros de curva envolvente se truncan en funcion de la frecuencia de muestreo y la
frecuencia de paso alto.

e Los espectros integrados solo se muestran hasta un valor de 1000 Hz.
Sin embargo, existen datos de medicion superiores. Para mostrarlos, haga clic en el botdn

\aud
Adaptar limites del eje automaticamente IW .

8.15 Calcular espectro (solo sefial de tiempo)

La funcién Calcular espectro T solo se encuentra disponible en la barra de herramientas del Viewer de sefial de
tiempo. Esta funcion le permite generar un espectro o espectrograma a partir de la sefial de tiempo del Viewer de sefial
de tiempo activo en ese momento.

Espectro
Tipo: Espectro w
8152 2
Rango: Area del cursor e
Apertura en ventanas: | Hanning w
Mostrar en: Espectros v
Tiene las siguientes opciones:
Tipo Aqui puede elegir si desea generar un espectro o un espectrograma a partir de la

sefial de tiempo cargada.

% superposicion Introduzca aqui en qué porcentaje se deben superponer los distintos espectros del

(solo espectrograma) espectrograma. El valor idoneo dependera del valor seleccionado en Apertura en
ventanas; asegurese aqui de tener en cuenta todos los valores de medicién importantes
al calcular el espectro.

Numero de valores de Introduzca aqui el nimero de valores de medicidn tras los que se iniciara el siguiente
medicion espectro.

(solo espectrograma)

Rango Introduzca aqui si el espectrograma/espectro se debe crear a partir de la sefial de tiempo
completa o solo a partir del area del cursor. El area del cursor se define mediante el
cursor base!s21y el cursor de medicion| sz,

Apertura en ventanas Aqui se determina la funcién de las ventanas que se debe utilizar en la creacion del
espectrograma/espectro. Puede seleccionar Sin apertura en ventanas, Hanning y
Hamming.

Mostrar en Aqui indica dénde se muestra el espectrograma o espectro. Tiene dos posibilidades:

e Introducir un nombre en el campo vacio. El nuevo espectrograma calculado se
mostrara en una pestana propia en el Viewer de espectro. La pestafia contendra los
nombres aqui introducidos:

Espectros I Calculo x I

.
1 [@E V|4 X+

Ao Xdl omwmc-

A [ES e @
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Calcular

e Puede seleccionar Espectros para mostrar el nuevo espectrograma calculado, junto
con todos los demas datos abiertos en el Viewer de espectro.

Haga clic aqui para generar el nuevo espectro o espectrograma. En funcion de los ajustes
de Mostrar en, se mostrara en el Viewer de espectro o en una pestafia propia en el
Viewer de espectro

8.16 Calcular espectro de orden (solo espectro)

De forma predeterminada, al hacer clic en la funcion Calcular espectro de ordenacion @ en la barra de
herramientas del Viewer de espectro, se activa el calculo de los espectros de ordenacion y de frecuencia sin abrir un
cuadro de didlogo aparte.

Puede cambiar esto en los ajustes del Viewer de espectro[ ¢3: Si activa la opcién Utilizar cuadro de dialogo de

ordenacion y hace clic en G, se abre un cuadro de didlogo en el que puede realizar ajustes para el calculo:

Generate order or frequency spectrums - Espectros

(%) Generate order spectrums () Generate frequency spectrums

IOOOOoooooooooooooood

Spectrums ~
Raw signal spectrum: 027072021 04:06:31 - MeasuringPaoirt01 [A288150] - (ProLink: Mo serial number) / Machine 1hgoc [A14...
Raw signal spectrum (1x integrated): 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPairt01 [A288150] - (ProLink: Mo serial number) / Machi...
Raw signal spectrum (2« integrated): 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPairt01 [A288150] - (ProLink: Mo seral number) / Machi...
Raw signal spectrum: 02/07,2021 04:06:31 - MeasuringPaint01 [A288150] - (ProLink: Mo serial number) / Machine 1-ngoc [A14...
Raw signal spectrum (1x integrated): 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPaint01 [A288150] - (ProLink: Mo seral number) # Machi...
Raw signal spectrum (2« integrated): 02/07/2027 04:06:31 - Measuring Point01 [A288150] - (ProLink: Mo serial number) / Machi...
Raw signal spectrum: 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPoint07 [A288150] - (PraLink: Mo serial number) / Machine 1-ngoc [A14...
Raw signal spectrum (1x integrated): 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPairt01 [A288150] - (ProLink: Mo serial number) / Machi...
Raw signal spectrum (2« integrated): 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPairt01 [A288150] - (ProLink: Mo seral number) / Machi...
Raw signal spectrum: 02/07,/2021 04:06:31 - MeasuringPairnt01 [A288150] - (ProLink: Mo serial number) # Machine 1-ngoc [A14...
Raw signal spectrum (1x integrated): 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPaint01 [A288150] - (ProLink: Mo seral number) # Machi...
Raw signal spectrum (2¢ integrated): 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPaint01 [A288150] - (ProLink: Mo seral number) / Machi...
Raw signal spectrum: 02/07/2021 04.06:28 - MeasuringPoint07 [A288150] - (PraLink: Mo seral number) / Machine 1-ngoc [A14...
Raw signal spectrum (1x integrated): 02/07/2021 04:06:28 - MeasuringPoint01 [A288150] - (ProLink: Mo serial number) / Machi...
Raw signal spectrum (2« integrated): 02/07/2021 04:06:28 - MeasuringPairt01 [A288150] - (ProLink: Mo seral number) / Machi...
Raw signal spectrum: 02/07/2021 04:06:25 - MeasuringPaoirt01 [A288150] - (ProLink: Mo serial number) / Machine 1-ngoc [A14..
Raw signal spectrum (1x integrated): 02/07/2021 04:06:25 - MeasuringPaint01 [A288150] - (ProLink: Mo seral number) # Machi...
Raw signal spectrum (2« integrated): 02/07/2021 04:06:25 - MeasuringPaint01 [A288150] - (ProLink: Mo seral number) # Machi...
Raw signal spectrum: 02/07/2021 04.06:25 - MeasuringPoint07 [A288150] - (ProLink: No serial number) / Machine1ngoc [A14... ,

_I'\"Io.strér E‘!I‘T |Espec1ros ~ |

ruda OK Cancelar

Tiene las siguientes opciones:

Generar espectros Active esta opcidn para mostrar en la lista todos los espectros que permiten generar un

de orden

espectro de orden.

Generar espectros Active esta opcion para mostrar en la lista todos los espectros de orden que permiten generar

de frecuencia

Espectros

Mostrar en

un espectro de frecuencia.

En esta lista puede ver los espectros disponibles para la opcion seleccionada arriba. Coloque
una marca de verificacion en los espectros que desee incluir en la operacion.

Dispone de las siguientes opciones de visualizacion para los espectros generados:

Espectros: Con esta opcion se muestran los espectros creados junto con todos los demas
espectros cargados en el Viewer de espectro.

Pestafa propia: Puede marcar la opcion Espectros y sobrescribirla con un nombre
personalizado:



Viewer y Diagrama

Mostrar en: |Order3 w |

Calcular

A continuacion, las sefales de tiempo integradas se mostraran en una pestafia propia del
Viewer de sefial de tiempo:

Espectros I Orden X I

:: '\.l"\"' X m o _.ft "l 0.000 pm QJ‘ A e, x :d\'\-’

Haga clic en Aceptar para confirmar los datos y generar los espectros deseados.

8.17 Exportacion de diagramas

En cada Viewer tiene la opcion de exportar el diagrama o la informacion correspondiente. Puede exportar el diagrama en
formato RTF, como imagen y en formato CSV, ademas de guardarlo como archivo o copiarlo en el portapapeles. Los
comandos correspondientes se encuentran en el menu contextual, disponible al hacer clic con el botdn secundario del
ratdn, de cada Viewer:

/] DeMod | MeasuringPaintd [A108358] / LM_Machine [4662567] / LM_Department [4661126] / LM_Processires [A661024] - X

Bearing: BPFO

100 pm / 1,667 Hz

Ll

Pantalla completa F11

)

Acercar zoom
Alejar

Vista normal

Barra de informacion Ctri+|

Exportar 3

Ayuda 3 |

Ajustes...

Puede encontrar informacién detallada sobre la exportacién en distintos formatos en los siguientes apartados. Para que
las explicaciones sean mas claras, los apartados solo describen los cuadros de dialogo de las diferentes opciones para
guardar el diagrama. Los cuadros de dialogo de las opciones de Copiar diagrama correspondientes se diferencian
por la falta de los Ajustes de archivo.

Exportacion de diagrama en formato RTF

Si guarda o copia el diagrama en formato RTF, puede abrirlo en una aplicacion de Office o pegarlo en un archivo de
Office. Para la exportacion, seleccione el comando Exportar > Guardar diagrama (formato RTF) o Exportar >
Copiar diagrama (formato RTF) en el menu contextual de Viewer. Se abrira el cuadro de didlogo correspondiente:
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Guardar diagrama (formato RTF)

Intervalo de exportacidn Tamafio de imagen

li (O Diagrama (@) Definido por el usuario
Detalles de medicion Anchura; Altura:
628 = 354 =

L

]

Comentario de sefial
[ Datos de medicidn Ajustes de imagen

[ Texto adicional Tipo deimagen:  [PNG  ~

Texto adicional

Ajustes de archivo
Archive guardade como:

Guardar gjustes

Tiene las siguientes opciones:

Intervalo de
exportacion

Tamaiio de imagen

Ajustes de imagen

Texto adicional

Ajustes de archivo
(solo guardar)

Guardar ajustes
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Con estas opciones determina qué elementos se incluyen en el diagrama guardado o
copiado:

« Imagen: Exporta el diagrama, incluida la barra de informacion.

¢ Detalles de medicion: Exporta informacién adicional sobre la medicién, como la
frecuencia de muestreo.

o Comentario de seiial: Exporta el comentario de sefial, siempre que lo haya definido en
la pestafia Comentarios; por lo general, describe el resultado del andlisis de una lista de
sefiales y tiene sobre todo funciones de vista general.

- =

« Datos de medicion: Exporta todos los valores de las coordenadas X e Y, asi como las
coordenadas Z (p. €j., para Espectrograma 3D o 2D) en forma de tabla.

¢ Texto adicional: Si activa esta opcion, puede introducir en el campo Texto adicional
un comentario sobre el diagrama. Este comentario también se muestra en el diagrama
exportado.

Aqui se define el tamano del diagrama exportado:

o Diagrama: Define el tamafio segln la dimensién actual del Viewer en cuestion. En
determinadas circunstancias, el diagrama se exporta en tamafio de pantalla completa.

o Definido por el usuario: Le ofrece la posibilidad de definir personalmente el Ancho y el
Alto. Si selecciona esta opcion, se optimiza la anchura y la altura de forma
predeterminada al formato vertical DIN A4, aunque se puede modificar.

Si, por ejemplo, solo se aumenta el valor de Ancho, en el resultado se muestran varios
valores en el eje X y la resolucion se mejora.

Defina aqui si la imagen que forma parte de la exportacion en RTF debe estar en formato
PNG o WMF.

Aqui puede introducir observaciones adicionales sobre el diagrama, si en Intervalo de
exportacion ha activado la opcion Texto adicional.

Aqui esta disponible el formato de archivo RTF.
Introduzca el nombre con el que se debe guardar el diagrama.

Haga clic en [_] para seleccionar el directorio en el que se debe guardar el archivo con el
diagrama.

Si activa esta opcion, se almacenan los ajustes anteriores como predeterminados. Siempre
que active esta opcion de exportacion, se definiran automaticamente estos valores como
predeterminados.



Viewer y Diagrama

Haga clic en Aceptar para confirmar los ajustes y exportar el diagrama. Segun la funcién seleccionada, puede abrir el
archivo guardado en un programa de Office o pegar el contenido del portapapeles en un archivo, por ejemplo, un
documento de Word.

Exportacion de diagrama como imagen

Si guarda o copia el diagrama como imagen, puede abrirlo en un programa de edicién de imagenes o pegarlo en un
archivo que admita imagenes. Para la exportacién, seleccione el comando Exportar > Guardar diagrama (imagen) o
Exportar > Copiar diagrama (imagen) en el menl contextual de Viewer. Alternativamente, mantenga pulsada la

tecla MAYUS y haga clic en E, en la barra de herramientas del Viewer. Se abrira el cuadro de didlogo correspondiente:

Guardar diagrama (imagen)
Tamafio de imagen

(O) Diagrama (® Definido por el usuario

Anchura; Altura:
k28 = 354 =

4

Ajustes de sefial

[] Copiar solo la sefial activa

Ajustes de archivo
Archivo guardadeo coma:

Guardar ajustes

Tiene las siguientes opciones:

Tamaiio de imagen Aqui se define el tamaio del diagrama exportado:

« Diagrama: Define el tamafio segun la dimension actual del Viewer en cuestion. En
determinadas circunstancias, el diagrama se exporta en tamafio de pantalla completa.

o Definido por el usuario: Le ofrece la posibilidad de definir personalmente el Ancho y el
Alto. Si selecciona esta opcion, se optimiza la anchura y la altura de forma
predeterminada al formato vertical DIN A4, aunque se puede modificar.

Si, por ejemplo, solo se aumenta el valor de Ancho, en el resultado se muestran varios
valores en el eje X y la resolucion se mejora.

Ajustes de seiial « Copiar solo la seiial activa: Active esta opcion para guardar o copiar solo la sefial
activa en ese momento.
Si esta opcion esta desactivada se guardaran o copiaran todas las sefiales.

Ajustes de archivo Aqui esta disponible el formato de archivo PNG.
Introduzca el nombre con el que se debe guardar el diagrama.

Haga clic en [_] para seleccionar el directorio en el que se debe guardar el archivo con el
diagrama.

Guardar ajustes Si activa esta opcion, se almacenan los ajustes anteriores como predeterminados. Siempre
que active esta opcion de exportacion, se definiran automaticamente estos valores como
predeterminados.

Haga clic en Aceptar para confirmar los ajustes y exportar el diagrama. Segun la funcion seleccionada, puede abrir el
archivo guardado en un programa de edicion de imagenes o pegar el contenido del portapapeles en un archivo, por
ejemplo, un documento de Word.

- Hacer clic en el botén 0] de la barra de herramientas del Viewer se corresponde con la opcién
g Exportar > Copiar diagrama (imagen) del ment contextual de Viewer.

Exportacion de diagrama en formato CSV

Si guarda o copia el diagrama en formato CSV, se exportaran todas las coordenadas X e Y, asi como las coordenadas Z,
en caso necesario. Puede abrirlo como tabla, por ejemplo, en Microsoft Excel o pegarlo en un archivo. Para la
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exportacion, seleccione el comando Exportar > Guardar diagrama (formato CSV) o Exportar > Copiar
diagrama (formato CSV) en el menU contextual de Viewer. Se abrira el cuadro de didlogo correspondiente:

Guardar diagrama (formato CSV)...

Ajustes de sefial

(® Sefial activa () Seleccion

Measuring Point 1 [A9351] / FES-1 [A9348] / FES [A278208] / Bau 42 [Al.. &
[0 DeMod / Measuring Point 1 [A9351] / FES-1 [A9348] / FES [4378208] / Bau 421

ol
i L3
v |

Separador:

Ajustes de archivo
Archivo guardado como:

Guardar ajustes

OK Cancelar

Tiene las siguientes opciones:

Ajustes de seiial Determine aqui para qué senales se deben exportar los datos de diagrama
« Sefial actival s la sefial activa se marca en la lista de seleccion de sefial con un
triangulo amarillo.

¢ Seleccion: active esta opcidn si desea seleccionar determinadas sefiales para la
exportacion. Para la seleccién dispondra de todas las sefiales cargadas actualmente.
Puede colocar una marca de verificacion para su seleccion haciendo clic en la casilla
correspondiente. Los botones que aparecen debajo de la lista le ofrecen las siguientes
opciones de seleccion rapida:

*: Selecciona todas las sefiales para la exportacion.

1 No selecciona ninguna sefial para la exportacion.

*:: Se invierte la seleccion actual, es decir, se borran las marcas de verificacion
existentes y se coloca una marca de verificacion en las casillas vacias.

Con la opcién Separador se determina coémo se separaran los valores de coordenadas en el
formato exportado. Dispone de las opciones de tabulacion Tabulacion, coma, y punto y
coma ;.

Ajustes de archivo Aqui esta disponible el formato de archivo CSV.
Introduzca el nombre con el que se debe guardar el diagrama.

Haga clic en [_] para seleccionar el directorio en el que se debe guardar el archivo con el
diagrama.

Guardar ajustes Si activa esta opcion, se almacenan los ajustes anteriores como predeterminados. Siempre
que active esta opcion de exportacion, se definiran automaticamente estos valores como
predeterminados.
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Durante la exportacion CSV de la tendencia, los datos del eje X se transfieren como nimeros a
una columna de marca de hora.

Ejemplo: 41884,4173678241

Estos valores poseen un formato de fecha y hora especifico de EXCEL:
o Numero antes de la coma: NUmero de dias desde el 01/01/1900
¢ Numero después de la coma: Hora

Para convertir este formato en el formato de fecha y hora convencional, proceda del siguiente
modo:

1. Seleccione la columna de marca de hora
2. Haga clic con el botdn derecho del ratén y seleccione Formato de celdas

3. En la pestafia Niumero, seleccione la categoria Personalizada vy, a continuacion,
seleccione Tipo a la derecha, por ejemplo: dd/mm/aaaa hh:mm:ss. El ejemplo anterior
corresponde a: 02/09/2014 10:01:01.
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Cambiar ajustes del programa

Algunas modificaciones de los ajustes solo se aplicaran reiniciando el programa. En estos casos,
se abrira automaticamente el cuadro de didlogo Reiniciar aplicacion tras la modificacion. A
continuacién, podra decidir si desea reiniciar el programa inmediatamente o mas tarde.

Los ajustes de programa del software Schaeffler OPTIME ExpertViewer se abren de la siguiente manera:

¢ En uno de los Viewer, haga clic con el botdn derecho del ratdn para abrir el menl contextual y seleccione el comando
Ajustes

(o]

¢ Haga clic en el boton Ajustes Q situado en la parte superior derecha de la barra de titulo.
Aparece el siguiente cuadro de didlogo:

Ajustes
Viewer Viewer
Sefiales
Simbalos
Perfiles de unidad o Aqui puede definir los colores y el comportamiento de inicio.
Viewer de tendencia
Viewer de espectro
Viewer de sefial de tiempo Caolores
Idioma Barra de inf L Texto de irf e [}
Restablecer ara de informacion: exto de informacian:
Bordes: B Fondo:
Ejes: . Descripcion de ejes: .

Elementos visibles al iniciar

Barrz de herramientas Barra de informacidn Comentarios

Ajustes predefinidos de ejes

1)

Ejes sincronos Posiciones decimales: 3

Ajustes de cursor al iniciar

D Cursor sincrono Dibujar guias

En la lista a la izquierda del area puede seleccionar si desea cambiar los ajustes o visualizarlos. A la derecha se incluiran
los ajustes que se pueden cambiar para el area correspondiente. Dispone de ajustes para las siguientes areas:

o Viewer| g

o Sefiales s

« Simbolos! s

o Perfiles de unidad/ o0

« Viewer de tendencial o

« Viewer de espectrol o3

o Viewer de sefial de tiempo! e
o Idiomal e"

 Restablecer[ o)
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En los siguientes apartados encontrara informacion detallada sobre las posibilidades de ajustes.

Algunos de los ajustes se refieren a los colores que se utilizan en el software Schaeffler OPTIME
g ExpertViewer, por ejemplo, para los simbolos del cursor y las representaciones de las sefiales.
Para modificar el color correspondiente, proceda de la siguiente forma:

1. Haga clic en el simbolo de color ™| cuyo color desee modificar. Se abriré el cuadro de

didlogo de color predeterminado.

2. Seleccione el color que desea asignar al simbolo del cursor o a la representacion de las

sefiales. Para ello, tiene las siguientes opciones:

= Haga clic en uno de los colores primarios para seleccionarlo.

= Haga clic en la carta de colores para seleccionar directamente un tono de color.

= Utilice el control deslizante del extremo derecho para cambiar el tono de color.

= Introduzca directamente los valores deseados para rojo, verde y azul o para tono de

color, saturacion y luminosidad.

3. Confirme los cambios con Aceptar.

9.1 Ajustes de Viewer

En el area Viewer se puede definir la apariencia de Viewer al iniciar el programa y el comportamiento habitual.

Ajustes m
Viewer Viewer
Sefiales
Simbalos
Perfiles de unidad o Aqui puede definir los colores y el comportamiento de inicio.
Viewer de tendencia
Viewer de espectro
Viewer de sefial de tiempo Caolores
|dioma Bara de in L Torto do L .
Restablecer ara de informacion: exto de informacian:
Bordes: Fondo:
Ejes: Descripcion de ejes: .

Elementos visibles al iniciar

Barrz de herramientas

Ajustes predefinidos de ejes

Ejes sincronos

Ajustes de cursor al iniciar

D Cursor sincrono

Tiene las siguientes opciones:

Barra de informacidn Comentarios

1)

Posiciones decimales: 3

Dibujar guias

Colores Aqui se definen los colores que se utilizan para cada area de Viewer, como el color de
fondo de la Barra de informacion o el color de la Descripcion de ejes. Al hacer clic
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en el simbolo de color correspondiente ™|, se abre el cuadro de didlogo de color
predeterminado| &7 en el que puede realizar los cambios.

Elementos visibles al Aqui se determinan los elementos de Viewer que estaran visibles al iniciar el programa.

Iniciar De forma predeterminada, estén activadas Barra de herramientas y Barra de
informacion; el elemento Comentarios no esta visible.

Ajustes predefinidos de Aqui se define cdmo se muestran los ejes X e Y al iniciar el programa:

€jes « Ejes sincronos: Si se activa esta opcion, los cambios de la pestafia Ejes| 67" afectan
siempre a los ejes de todos los diagramas de Viewer activo. Si se elimina la marca de
verificacién, los cambios de la pestafia Ejes| 67 afectan solo al diagrama de la sefial o
el espectro activos.

+ Posiciones decimales: Aqui se determina cuantas posiciones decimales se deben
mostrar en los valores de los ejes X e Y.

De forma predeterminada, la opcion Ejes sincronos esta activada y se muestran 3
posiciones decimales.

Ajustes de cursor al Aqui se define el comportamiento basico del cursor:

Iniciar « Cursor sincrono: Si se activa esta opcidn, el cursor de medicién y el cursor base se
muestran de forma simultanea para todos los datos mostrados. Si se modifican las
posiciones del cursor para los datos activos, se modifican en todos los datos.

Si no se coloca una marca de verificacion, las acciones del cursor solo afectan a los
datos activos.

o Dibujar guias: Si se activa esta opcidn, no solo se mostraran en el diagrama los
simbolos del cursor, sino también una linea en la posicion correspondiente.

Si no se coloca una marca de verificacion, solo se mostraran en el diagrama los
simbolos del cursor sin linea.

De forma predeterminada, ambas opciones estan desactivadas.

Al salir del software OPTIME ExpertViewer, se guarda el Ultimo tamarfio y posicién de la ventana
g de la aplicacion. La préxima vez que se inicie, la ventana de la aplicacion se abrira en el mismo
tamano y posicion.

9.2 Ajustes de senal

En el area Sefiales puede definir los colores que se deben utilizar para la representacion de sefiales, espectros y
espectrogramas.
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Ajustes
Viewer Sefiales
Sefiales
Simbalos
Perfiles de unidad o Aqui puede definir el aspecto de las sefiales.
Viewer de tendencia
Viewer de espectro
Viewer de sefial de tiempo Colores de las sefiales
(Goma -
Restablecer
| O [}
Colores por defecto del espectrograma
| . -
| O

Ajustes de sefial

Dibujar puntos con menos valores visibles de los definidos

. .
50 & valores visibles

OK . Cancelar |

Tiene las siguientes opciones:

Colores de las senales Aqui se definen los colores con los que se representan las sefiales y los espectros en

Viewer. Al hacer clic en el simbolo de color correspondiente M, se abre el cuadro de
didlogo de color predeterminado| s71 en el que puede realizar los cambios.

Colores por defecto del  Aqui puede definir los colores que se utilizan para las opciones de vista Espectrograma

espectrograma 2D/ 51y Espectrograma 3D/ es. Al hacer clic en el simbolo de color correspondiente
M| se abre el cuadro de dialogo de color predeterminado en el que puede realizar los
cambios.

Ajustes de seiial o Dibujar puntos con menos valores visibles de los definidos: Si se activa esta

opcion, las senales se representardn como puntos, siempre que haya menos de 50
valores en el area visible del diagrama. Si se elimina la marca de verificacion, también
se representaran 50 valores 0 menos como linea de sefiales continua. Esta opcion esta
activada de forma predeterminada.

¢ Valores visibles: Aqui puede definir cuantos valores hay en el area visible del
diagrama. De forma predeterminada, se incluyen 50 valores.

9.3 Ajustes de simbolo

En el area Simbolos puede determinar el aspecto del cursor y de los simbolos de funciones de cursor, asi como el
comportamiento predeterminado.
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Ajustes

Viewer
Sefiales

Simbolos

Perfiles de unidad

Viewer de tendencia
Viewer de espectro
Viewer de sefial de tiempo

Simbolos

o Aqui puede definir el aspecto de los simbolos.

Farma y color

|dioma
Restablecer

Tiene las siguientes opciones:

Forma y color

Base cursor

Forma: Trigngulo -
Measure cursor
Hamanics
Sidebands Relleno:
Velocity
Gear mesh Bordes: .
Time signal marker
Highest peaks Guias: .
MUWA training marking

OK Cancelar |

Aqui se determinan las formas y los colores que se utilizan para el cursor de medicién y
cursor base, asi como para los simbolos de las funciones de cursor. Para ello, proceda de
la siguiente forma:

1. Haga clic en la lista a la izquierda del simbolo que desea cambiar. De esta forma, se
actualizan automaticamente los campos de la derecha; se mostraran los ajustes
actuales para esos simbolos.

2. Elija en la lista de seleccion Forma, la forma con la que se debe simbolizar el cursor
o la funcién de cursor en el diagrama, por ejemplo, un cuadrado o un rombo.

3. Determine la forma, asi como los colores de los rellenos, los bordes y las guias. Al

hacer clic en el simbolo de color correspondiente ™/, se abre el cuadro de dialogo de
color predeterminadols7 en el que puede realizar los cambios.

9.4 Perfiles de unidad

En el area Perfiles de unidad puede determinar los perfiles que se utilizaran para representar los ejes X e Y en los
diagramas. Los perfiles de unidad determinan los tipos de unidad, unidades y escalas para los ejes X e Y.



Cambiar ajustes del programa

Ajustes
Viewer Perfiles de unidad
Sefiales
Simbalos . ) . ) - . )
Aqui puede seleccionar los perfiles de unidad predefinidos o aplicar las unidades a su
Perfiles de unidad propio peril.
Viewer de tendencia

Viewer de espectro
Viewer de sefial de tiempo

|dioma
Restablecer

Perfil seleccionado: Perfil EU i

Acceleration
Velocity
Displacement
Frequency
Orders
Retational speed
Temperature
Mass

Time

Date and time
Load

Flow

Voltage

Cumrent
Pressure

Sound pressure
Torque

Force

Power

OK . Cancelar |

Tiene las siguientes opciones:

Perfil seleccionado Tiene las siguientes opciones:

¢ Perfil EU: Este perfil define las unidades comunes en el espacio europeo como
Unidad prioritaria; se activa Escala automatica/ o' para todos los tipos de
unidades. Este perfil no se puede editar.

¢ Perfil US: Este perfil define las unidades comunes en el espacio estadounidense como
Unidad prioritaria; se activa Escala automatica/ o' para todos los tipos de
unidades. Este perfil no se puede editar.

¢ Perfil propio: En este perfil puede definir sus propios ajustes tanto para Unidad
prioritaria como para Escala automatical 1. Al seleccionar este perfil por primera
vez, se le recomendara uno de los otros dos perfiles en funcién del idioma del sistema
operativo. No obstante, puede modificar todos los valores mediante la tabla de perfil.

Tabla de perfil Si ha seleccionado Perfil EU o Perfil US, esta tabla solo tendra caracter informativo, es
decir, le mostrara qué unidad se utiliza preferentemente para el tipo de unidad
correspondiente y si la escala automatica esta activada.

Si ha seleccionado Perfil propio, tendra las siguientes opciones:

o Unidad prioritaria: Aqui puede definir, de forma centralizada para todos los
diagramas, qué unidad se debera utilizar de manera predeterminada para el tipo de
unidad correspondiente. De este modo, los ejes siempre se mostraran en esa unidad
para este tipo de unidad.

« Escala automatica: Si se activa esta opcion, el software Schaeffler OPTIME
ExpertViewer decide automaticamente cudl es la unidad mas adecuada para la
representacion en el diagrama, es decir, cual permite la representacion de mayor
calidad con el menor tamafio posible. En determinadas circunstancias, esta unidad
también puede ser distinta a la Unidad prioritaria.
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Podra encontrar una lista de las unidades base en las que se fundamentan el Perfil EU y el
9( Perfil USen el Anexo II: Unidades base 1o

9.5 Ajustes del Viewer de tendencia

En el area Viewer de tendencia, puede establecer el comportamiento predeterminado para la vista previa de
tendencia, la vista de tendencia y la vista de diagrama.

Ajustes

Viewer
Sefiales

Simbalos

Perfiles de unidad

Viewer de tendencia
Viewer de espectro
Viewer de sefial de tiempo
|dioma

Restablecer

Tiene las siguientes opciones:

Vista previa de
tendencia

Tendencia

Viewer de tendencia

vista de diagrama que prefiera.

o Aqui puede definir el aspecto de la tendencia v de su vista previa, y seleccionar la
Para que se apliquen los cambios, deberd reiniciar |a aplicacidn.

Vista previa de tendencia
D Mostrar limites de alarma
Tendencia
D Mastrar limites de slarma (requiere reiniciar)
D Mostrar marcadores de sefial de tiempo (reguiere reiniciar)
D Mastrar valores medios (reguiere reiniciar)
D Mostrar opinicn de experto (reguiere reiniciar)
[] Limitar tendencias

1

[[] Al cargar una tendencia nueva. colocar &l cursor en el valor de medicién mas nu..

Vista de diagrama

Matriz b
Ajustes de cursor

Pasicién de cursor:

Siguiente pico -

OK . Cancelar |

Mostrar limites de alarma: Active esta opcion para mostrar los limites de alarma en la
vista previa de tendencia.

Aqui puede especificar el comportamiento predeterminado de la pantalla de tendencias:

Mostrar limites de alarma: Active esta opcion para mostrar los limites de alarma en
la tendencia.

Mostrar marcadores de sefial de tiempo: Active esta opcidn para mostrar los
marcadores de sefial de tiempo en la tendencia.

Mostrar valores promedio: Active esta opcion para mostrar los valores promedio en
la tendencia.

Mostrar opinion de experto: Active esta opcion para mostrar los comentarios de un
experto en la tendencia.

Limitar tendencias: Aqui puede limitar las tendencias cargadas. Para ello, active la
opcion Limitar tendencias a e introduzca el nimero deseado de dias de los que
pueden proceder las tendencias.



Vista de diagrama

Ajustes de cursor

Cambiar ajustes del programa

Al cargar una tendencia nueva, colocar el cursor en el valor de medicion
mas reciente: Active esta opcion para colocar siempre el cursor en el valor de
medicion mas reciente al cargar la tendencia.

Aqui se especifica en qué vista de diagrama se abre el Viewer de forma predeterminada.

Aqui puede establecer para el Viewer de tendencia cdmo se define la posicion exacta del
cursor base al arrastrarlo en el diagrama. Encontrara informacion al respecto en el
apartado Colocar cursor/ e’

9.6 Ajustes del Viewer de espectro
En el area Viewer de espectro puede establecer el comportamiento predeterminado al crear el espectro y para la vista

de diagrama.

Ajustes

Viewer

Sefiales

Simbolos

Perfiles de unidad
Viewer de tendencia
Viewer de espectro

Viewer de sefial de tiempo
|dioma
Restablecer

Tiene las siguientes opciones:

Integracion del espectro

Espectro de orden

Viewer de espectro

Aqui puede definir los ajustes para la creacién del espectro v seleccionar la vista de

diagrama que prefiera.
Para que se apliquen los cambios en la vista de diagrama v en los ajustes de cursor,
debera reiniciar la aplicacion.

Integracion del espectro

Utilizar cuadro de diglogo de integracidn

Espectro de orden

LUtilizar el cuadro de diglogo de orden

Vista de diagrama
Superpuesto -
Ajustes de cursor

Funcidn de cursor: Posician de cursor:

Anélisis bdsico * || Siguiente pico -

OK . Cancelar |

Aqui puede determinar si al hacer clic en la funcién Integrar sefiales I en la barra de
herramientas del Viewer de espectro se integra automaticamente el espectro o si se abre
el cuadro de didlogo de integracion:

o Utilizar cuadro de dialogo de integracion: Active esta opcidn para que al hacer
clic en Integrar sefales I se abra el cuadro de didlogo de integracién| 77,

Aqui puede determinar si, al hacer clic en la funcién Calcular espectro de ordenacion

G;en la barra de herramientas del Viewer de espectro, se calcula automaticamente el
espectro de ordenacion o si se abre el cuadro de didlogo de ordenacion:
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« Utilizar el cuadro de dialogo de ordenacion: Active esta opcion para que al hacer
clic en Calcular espectro de ordenacion Q4 se abra el cuadro de didlogo de

ordenacion! so™.
Vista de diagrama Aqui se especifica en qué vista de diagrama se abre el Viewer de forma predeterminada.
Ajustes de cursor Aqui puede establecer para el Viewer de espectro qué funcién de cursor esta preajustada

y como se determina la posicidn exacta del cursor base y del cursor de medicién al
arrastrarlo en el diagrama. Para obtener mas detalles, consulte Configuracion del
cursor/s1" y Colocar cursor/ e’

9.7 Ajustes del Viewer de sefial de tiempo

En el area Viewer de seiial de tiempo puede establecer el comportamiento predeterminado al representar las sefiales
cargadas y para la vista de diagrama.

Ajustes
Viewer Viewer de sefial de tiempo
Sefiales
Simbolos Aqui puede definir la visualizacion de las sefiales de tiempo.
Perfiles de unidad o Para que se apliquen los cambios en la vista de diagrama v en los ajustes de cursor,
) debera reiniciar la aplicacion.
Viewer de tendencia
Viewer de espectro
Viewer de sefial de tiempo Sefiales cargadas
Idioma [ Limitar sefiales
Restablecer

En
U

Vista de diagrama

~ Superpuesto -
Ajustes de cursor
Funcién de cursar: Posicién de cursor:
~=z= Anglisis basico * | | Siguiente pico =
0K Cancelar |
Tiene las siguientes opciones:
Seiales cargadas Aqui puede limitar las sefiales cargadas a un nimero determinado y evitar asi una carga

accidental de todas las sefiales. Para ello, active la opcion Limitar sefales e introduzca
la cantidad deseada.

Vista de diagrama Aqui se especifica en qué vista de diagrama se abre el Viewer de forma predeterminada.

Ajustes de cursor Aqui puede establecer para el Viewer de espectro qué funcion de cursor esta preajustada
y como se determina la posicion exacta del cursor base y del cursor de medicion al
arrastrarlo en el diagrama. Para obtener mas detalles, consulte Configuracion del
cursor/ s y Colocar cursor/ .



Cambiar ajustes del programa

9.8 Idioma

En el area Idioma, puede cambiar el idioma de programa del software OPTIME ExpertViewer. Seleccione el idioma
deseado en la lista y haga clic en Aceptar.

Esta funcion solo esta disponible en el software OPTIME ExpertViewer.

’

9.9 Restablecer

En el area Restablecer, puede restaurar los ajustes de programa de la configuracion por defecto de suministro del
software OPTIME ExpertViewer. Para ello, haga clic en el botén Restablecer ajustes de programa.

Si restablece los ajustes de programa del software, se eliminaran todas las conexiones a la base
g de datos. La informacion de suscripcion se conserva.
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Informacion complementaria

La informacion adicional del software Schaeffler OPTIME ExpertViewer se abre de la siguiente manera:

¢ En uno de los Viewer, haga clic con el botdn secundario del raton para abrir el menl contextual y seleccione el
comando Ayuda > Acerca de.

(0]

¢ Haga clic en el boton Acerca de o , en la parte superior derecha de la barra de titulo.
Aparece el siguiente cuadro de didlogo:

Info x|

OPTIME ExpertViewer

Versidn: 2.0.0.28328 Esta copia es propiedad de

Schaeffler Monitoring Services GmbH Schaeffler Monitoring Services GmbH

Pagina weh: www schaeffler de/services Schaeffler Monitoring Services GmbH

Consultas generales ID de suscripcién

Teléfono: +49 2407 §149-68 52c 68c-1520-4bf6-b228-db 723869240

Comeo electrénico:  industrial-services@schaeffler com Suscripcion vélida hasta

Soporie técnico NA22030

Pagina web: www schaeffler. de/enAechnical-support

it sl s
Pagina web: https://medias schaeffler.de/en/plp QP TIME

[ Info. del sistema | [ Infermacion de Direct) | [ Licencias

2 2023 Schaeffler Monitoring Services GmbH

Tiene las siguientes opciones:
¢ Version: Aqui puede ver la version actual del software OPTIME ExpertViewer.
o Pagina web:Haga clic en este enlace para ir a la pagina de Schaeffler Technologies.

o Correo electronico: Haga clic en este enlace para enviar un mensaje de correo electrdnico con una consulta general
a Schaeffler Monitoring Services GmbH.

¢ Soporte técnico: Haga clic en este enlace para ir a la pagina web de soporte técnico.

« Informacion del producto: Haga clic en este enlace para ir a la pagina de informacion del sistema OPTIME o para
enviar un correo electrénico con una consulta especifica al sistema OPTIME.

¢ Info. del sistema: Haga clic en este botén para ir directamente a la pagina Informacién del sistema del sistema
Windows.

« Informacion de DirectX: Haga clic en este botdn para ir directamente al programa de diagndstico de DirectX.

¢ Licencias: Haga clic en este botdn para obtener informacion detallada sobre las bibliotecas de terceros que utiliza el
software OPTIME ExpertViewer.

o Esta copia pertenece a: y Suscripcion valida hasta: Aqui puede encontrar informacidn general y sobre la
duracién de su versién demo o suscripcion.

o Cambiar suscripcion: Haga clic en este boton para seleccionar un nuevo archivo de suscripcion y, por tanto,
cambiar la suscripcion.

Informacion y servicios sobre nuestros sistemas de supervision de vibraciones

Para OPTIME y SmartCheck bzw. ProLink le ofrecemos una gama de servicios Unica: desde formacion, asesoramiento
profesional durante la fase de introduccidn y soporte técnico en consultas de diagndstico hasta acuerdos de servicio a
medida, incluidas la supervisién remota y la elaboracién de informes.
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Anexo I: Como trabajar con el teclado y el ratén

Anexo I: Como trabajar con el teclado y el raton

Muchas de las funciones del software Schaeffler OPTIME ExpertViewer pueden realizarse con los accesos directos del
teclado y los movimientos del raton. Estas funciones se encuentran sobre todo en las siguientes areas:

« Funciones de zoom/¢7": Puede realizar pasos de zoom en el diagrama de forma sencilla con el teclado y el ratdn.

« Desplazamientos y movimientos/ s : Asimismo, puede colocar y mover el cursor a lo largo de los ejes con el
teclado y el ratén.

o Ademas en distintas dreas podra utilizar accesos directos del teclado y el ratén, por ejemplo, para el control de la
cémaral o971 en las vistas en 2D y 3D o para la adaptacién de Viewer/ o™

En los siguientes apartados encontrara informacion detallada sobre los accesos directos y los movimientos del ratén.

11.1 Como hacer zoom en el diagrama
Hacer zoom con accesos directos

+ /- Acercar eje X / alejar eje X
MAYUS+ / MAYUS - Acercar eje Y / alejar eje Y
CTRL + / CTRL - Acercar eje Z / alejar eje Z (vista en 3D)

TECLA ESPACIADORA Deshacer todos los pasos de zoom

RETROCESO Deshacer el Ultimo paso de zoom

Hacer zoom con el cursor, o acceso directo y cursor

Mantener pulsado el botdon | Acercar zoom en el eje X: al soltar el botdn del ratdn, se acercara el zoom en el area

primario del ratén y sefialada*
arrastrar
MAYUS + mantener Acercar zoom en el eje Y: al soltar el boton del ratdn, se acercara el zoom en el area

pulsado el botdn izquierdo | sefialada*
del ratén y arrastrar

CTRL + mantener pulsado ' Acercar zoom en el eje X e Y: al soltar el botdn del ratdn, se acercara el zoom en el area
el botdn izquierdo del ratén | sefialada*
y arrastrar

Rueda del ratdn hacia Acercar el zoom un 10% en el eje X
delante

MAYUS + girar rueda del  Acercar el zoom un 10% en el eje Y
raton hacia delante

CTRL + girar rueda del Acercar el zoom un 10% en el eje Z
ratdn hacia delante

MAYUS + ALT + clic con  Deshacer todos los pasos de zoom
el boton izquierdo del raton

ALT + clic con el botdn Deshacer el dltimo paso de zoom
izquierdo del raton

Rueda del ratén hacia atrés = Deshacer el Ultimo paso de zoom del eje X

MAYUS + girar rueda del ' Deshacer el tltimo paso de zoom del eje Y
ratén hacia atras

CTRL + girar rueda del Deshacer el Ultimo paso de zoom del eje Z
ratdn hacia atras
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* El eje sobre el que se acerca el zoom depende de la orientacién de un diagrama en 3D:

g Si el diagrama se observa, por ejemplo, desde arriba, con MAYUS + / MAYUS - se aplica el
zoom en el eje Z y no en el eje Y. En general, se puede afirmar lo siguiente:

« sin la tecla MAYUS se aplica el zoom en los ejes horizontales.
« con la tecla MAYUS se aplica el zoom en los ejes verticales.
e con la tecla CTRL se aplica el zoom a una combinacién de ambos.

11.2 CoOmo desplazarse y moverse en el diagrama
Como desplazarse en el diagrama con accesos directos

A/D Desplazar eje X
W/S Desplazar eje Y
Q/E Desplazar eje Z

Como desplazarse con el raton en el diagrama

Mantener pulsado el boton central del ratdn y arrastrar el ratén en la direccion deseada

Como mover el cursor con accesos directos

FLECHA IZQUIERDA / FLECHA Mover el cursor base
DERECHA

FLECHA ARRIBA / FLECHA Mover el cursor de medicion
ABAJO

CTRL + FLECHA IZQUIERDA / Mover al mismo tiempo el cursor base y el cursor de medicién con la distancia
FLECHA DERECHA inicial

CTRL + FLECHA ARRIBA / Mover al mismo tiempo el cursor base y el cursor de medicion con la distancia
FLECHA ABAJO inicial

MAYUS + FLECHA IZQUIERDA Mover rapidamente el cursor base
|/ FLECHA DERECHA

MAYUS + FLECHA ARRIBA / Mover rapidamente el cursor de medicion

FLECHA ABAJO

INICIO Colocar el cursor base al principio de la sefial

FIN Colocar el cursor base al final de la sefial

MAYUS + INICIO Colocar el cursor de medicidn al principio de la sefial
MAYUS + FIN Colocar el cursor de medicion al final de la sefial

ALT + FLECHA IZQUIERDA / Solo seiial de tiempo o espectro
ALT + FLECHA DERECHA Mover el cursor base en centésimas

ALT + FLECHA ARRIBA / ALT  Solo seial de tiempo o espectro
+ FLECHA ABAJO Mover el cursor de medicion en centésimas

Como mover el cursor con el raton

Hacer clic con el botdn primario Colocar el cursor base
del raton



MAYUS + clic con el botn
izquierdo del ratén

Mantener pulsado el botdn
primario del ratén sobre el cursor

CTRL + clic con el botdn
izquierdo del ratdn

CTRL + MAYUS + clic con el
botdn izquierdo del raton

CTRL + mantener pulsado el
botdn izquierdo del raton sobre el
cursor

11.3 Otras funciones
Viewer y Diagrama

F11

Anexo I: Como trabajar con el teclado y el ratén

Colocar el cursor de medicidn
Tomar el cursor base o el cursor de medicién para, por ejemplo, arrastrarlo a otra
posicion

Colocar el cursor base y desplazar el cursor de medicion con la distancia inicial
respecto al cursor base

Colocar el cursor de medicion y desplazar el cursor base con la distancia inicial
respecto al cursor de medicidn

Tomar al mismo tiempo el cursor base y el cursor de medicion para desplazarlos
con la distancia inicial a una nueva posicion

Activar/desactivar el modo Pantalla completa

También puede desactivar el modo Pantalla completa con ESC.

CTRL + C
CTRL + F

CTRL + I

Visualizacion de seiiales

TECLA INTRO

SUBIR
IMAGEN/BAJAR
IMAGEN

Seleccionar funciones de cursor

Copiar diagrama
Guardar diagrama

Mostrar/ocultar barra de informacion del Viewer

Cambiar de la vista de senal activa a la de todas las sefiales

Desplazarse por las sefales cargadas

F2 Seleccionar la funcion de cursor Analisis basico

F3 Seleccionar la funcion de cursor Engranaje

F5 Seleccionar la funcion de cursor Arménicos

F6 Seleccionar la funcién de cursor Bandas laterales

F7 Seleccionar la funcion de cursor Arménicos con bandas laterales
F8 Seleccionar la funcién de cursor Frecuencia de giro

F10 Abrir el cuadro de didlogo Ajustes de cursor

CTRL + MAYUS + T

Aplicar el valor de cursor como frecuencia de giro

Seleccionar una opcion de posicion del cursor

MAYUS + F2
MAYUS + F3
MAYUS + F4

MAYUS + F5

Seleccionar la opcién de posicion Libre
Seleccionar la opcion de posicion Valor siguiente
Seleccionar la opcién de posicion Siguiente pico

Seleccionar la opcion de posicion Décima
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MAYUS + F6 Seleccionar la opcion de posicion Centésima

Escala

CTRL + Z Deshacer escala de las areas/ 12

Funciones de la camara en las vistas Espectrograma 3D, Cascada y Rejilla de alambre

CTRL + ALT + mantener pulsado ' Girar diagrama sobre el eje X e Y
el botdn central del raton y
arrastrar

CTRL + ALT + girar rueda del Ampliar/reducir diagrama
ratén
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12 Anexo lI: Unidades base

Unidades base en Perfil EU y Perfil US

Tipo de unidad Unidad base Unidad base Escala automatica
Perfil EU Perfil US
Aceleracion m/s2 in/s2 Si
Velocidad mm/s in/s Si
Desplazamiento pum mil Si
Frecuencia Hz Hz Si
Ordenes Ordenes Ordenes Si
Frecuencia de giro Hz Hz Si
Temperatura °C °F Si
Masa g oz Si
Tiempo s s Si
Fecha y hora Hora local Hora local Si
Carga % % Si
Caudal m3/s in3/h Si
Tension \Y \Y Si
Corriente A A Si
Presion bar bar Si
Presién acustica Pa Pa Si
Par Nm Ibf in Si
Fuerza N N Si
Potencia w w Si
Velocidad de la correa m/min in/s Si
Desconocido - - Si
Fase ° ° Si
Revoluciones Revoluciones Revoluciones Si
Contador Cantidad Cantidad Si
Amplitud MEpsilon MEpsilon Si
Numero de particulas Pieza Pieza Si
Viscosidad acustica AV AV Si
Saturacion de agua %rH %rH Si
Frecuencia de particulas Pieza/min Pieza/min Si
Masa de particulas g/h g/h Si
Angulo ° ° Si
Muestras por revolucién ° ° No
Contenido de agua ppm ppm Si
Contenido de hollin %Wt %Wt Si
Cddigo ISO de particulas 1SO 1S0 Si
Volumen ccm ccm Si
Humedad del aire % % Si
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13 Fabricante/soporte técnico

Fabricante
Schaeffler Monitoring Services GmbH
KaiserstraBe 100

52134 Herzogenrath
Alemania

Tel.: +49 2407 9149-66
Fax: +49 2407 9149-59

Internet: www.schaeffler.com/en/services
Mas informacion: www.schaeffler.com/optime
Contacto: industrial-services@schaeffler.com

Realice sus envios postales directamente a Schaeffler Monitoring Services GmbH.

Filial de
Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Postfach 1260
97419 Schweinfurt
Alemania

Georg-Schafer-StraBe 30

97421 Schweinfurt
Alemania

Soporte técnico
Para obtener informacién de soporte técnico, visite www.schaeffler.de/en/technical-support.
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