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Yleista

Yleista

Schaeffler OPTIME ExpertViewer -ohjelmistolla voit analysoida mittaustietoja, jotka on tallennettu Schaeffler -
pilvitallennustilaan OPTIME-antureista seka SmartCheck or ProLink -laitteista. Ominaisarvot esitetaan selkeana
puurakenteena kayttéliittyman laitosnakymassa. Nakymadssa voidaan valita yksittdisia ominaisarvoja, jotka ndytetdan
liittyvine tietoineen automaattisesti Viewerissa trendikuvaajana. Kahdessa muussa Viewerissa voit tutkia tdman
trendikuvaajan yksittdisia aikasignaaleja tai spektreja tarkemmin. Apuna on useita erilaisia osoitintoimintoja ja
asetusmahdollisuuksia.

Voit kokeilla OPTIME ExpertViewer -ohjelmistoa rajoitetun ajan. Jos haluat jatkaa ohjelmiston kayttoa kokeilujakson
paatyttyd, ota yhteyttd asiakaspalveluumme (ks. Tuki) ja kysy lisaa tilauksista.

1.1 Tietoa tasta kayttdoohjeesta

Tama kayttéohje kuvaa, miten Schaeffler OPTIME ExpertViewer -ohjelmistoa kdytetadn. Lue tama kayttdohje huolellisesti
ennen ohjelmiston kayttda ja pida kdyttdohje tallessa. Voit avata kdyttdohjeen Schaeffler OPTIME ExpertViewer -
ohjelmistossa Ohje-symbolin kautta.

Varmista, etta

o tama kayttdohje on kaikkien kayttdjien saatavilla

o tama kayttdohje luovutetaan tuotteen mukana, jos se annetaan eteenpdin muille kayttajille

o valmistajan toimittamat laajennukset ja muutokset ovat myds mukana.

Jarjestelmdkohtaiset ohjeet ja kuvitus

g Tassa kuvattua ohjelmistoa kdytetdan seka OPTIME- ettd SmartCheck or ProLink-jarjestelman
kanssa. Kayttd on pddasiassa samanlaista molemmilla jarjestelmilld. Niiden eroavaisuuksista
kerrotaan aina tassa kayttdohjeessa.

Kuvituksessa on havainnollistettu esimerkeilla tekstissa annettuja tietoja ja ohjeita. Kun
jarjestelmat eroavat toisistaan vain vdhan, olemme kdyttaneet vain toista jarjestelmaa
kuvituksessa luettavuuden ja selkeyden parantamiseksi.

Kasitteiden maaritelmat
e Tuote: tdssa kayttdéohjeessa kuvailtu ohjelmisto Schaeffler OPTIME ExpertViewer.
o Kayttaja: henkil6 tai organisaatio, jolla on mahdollisuus kayttda tuotetta ja soveltaa sitd.

Kaytetyt symbolit

Tama symboli on merkkina
g o hyodyllisista lisatiedoista
o asetuksista tai kdyttovinkeistd, joiden avulla voit kayttaa tuotetta tehokkaasti.

Viittaussymbolil s": Téma symboli viittaa kéyttdohjeen toiseen sivuun, jolla on lisétietoja. Kun luet kéyttdohjetta PDF-
muodossa naytdlla, voit siirtya talle sivulle suoraan, kun napsautat viittaussymbolin vasemmalla puolella olevaa sanaa.



Tietoa tastd ohjelmistosta

OPTIME ExpertViewer -ohjelmisto on ladattavissa, ja se edellyttaa aktiivista Digital Service Tenant -tilausta. Jos haluat
kayttaa ohjelmistoa kokeilujakson paatyttyd, sinun on tehtava tilaus. Lisatietoja saat asiakaspalvelusta (ks. Tuki).

2.1 Kaytto- ja kirjoitusoikeudet

OPTIME ExpertViewer -ohjelmiston asennusta ja kdyttdéa varten tarvitaan erityiset kdyttdoikeudet. Ota yhteytta
jarjestelmanvalvojaasi, jos jarjestelman turvamadrityksissa ilmenee ongelmia.

Kayttooikeudet
Ohjelmiston asennusta varten tarvitset oman jarjestelmasi jarjestelmanvalvojan oikeudet.

Vinkki: Asenna ohjelmisto jarjestelmanvalvojan oikeuksilla ja vaihda lopuksi takaisin normaaliksi
g kayttajaksi.

Kirjoitusoikeus

Ohjelmisto tallentaa kaytén aikana asetus- ja lokitietoja. Siksi tarvitset kirjoitusoikeudet seuraaviin hakemistoihin:
« Ohjelma-hakemisto: C:\Ohjelmat\Schaeffler\OPTIME ExpertViewer

o Lokitiedosto-hakemisto: C:\Users\[User name]\AppData\Roaming\Condition Monitoring

2.2 Jarjestelméavaatimukset
Jotta OPTIME ExpertViewer -ohjelmiston kayttd olisi optimaalista, jarjestelmasi on taytettdva seuraavat vaatimukset:

Yleiset jarjestelmavaatimukset

Windows 10 (32-/64-bittinen)

Jarjestelman on taytettdva vahintadn Microsoftin suosittelemat jarjestelmavaatimukset:
o Kaksiytiminen prosessori

e 2 Gt RAM (suositus: 4 Gt RAM)

e 16 Gt vapaata kiintolevytilaa

e DirectX 11 -yhteensopiva nayténohjain

Lisaksi:

o Internetyhteys

o Nayton tarkkuus: 1024 x 768 (pikselia) @ 96 dpi, normaalilla kirjasinkoolla (suositus: 1280 x 800 tai suurempi)
Ohjelmiston edellyttdma tallennustila: 75 Mt vapaata muistia

o Hiiri: Suosituksena kolmindppadiminen hiiri

2.3 Ohjelmiston asennus

Kaksoisnapsauta tiedostoa "Schaeffler OPTIME ExpertViewer_Setup.exe". Kaksoisnapautus kdynnistaa avustajan,
joka kay kaikki asennuksen yksittdiset vaiheet lapi. Niitd ovat jérjestelmdamaarityksiesi mukaan muun muassa seuraavat
vaiheet:

« Asennuskielen valinta: Tassa voit valita kielen, jota kdytetadn OPTIME ExpertViewer -ohjelmiston asennuksen
aikana.

o Kohdekansion valinta: Voit joko hyvdksya ehdotetun hakemiston tai maarittaa jonkin muun hakemiston. OPTIME
ExpertViewer -ohjelmisto tallennetaan oletusarvoisesti seuraavaan hakemistoon:
C:\Ohjelmat\Schaeffler\OPTIME ExpertViewer.

Asennuksen aikana kaynnistysvalikkoon lisatédan pikakuvakkeita, joilla voit kdynnistaa OPTIME ExpertViewer -ohjelmiston.



Tietoa tasta ohjelmistosta

OPTIME ExpertViewer -ohjelmistoa parannetaan jatkuvasti. Ohjelmistopadivitykset laitetaan
saataville.

Kun ohjelmistopaivitys on saatavana, saat ilmoituksen valintaikkunaan. Jos kyseessa on
turvallisuuteen liittyva paivitys, OPTIME ExpertViewer -ohjelmisto suljetaan ilmoituksen jalkeen
ja paivitys asennetaan.



Ensimmainen kaynnistys

Voit kaynnistaa OPTIME ExpertViewer -ohjelmiston kdynnistysvalikon tai tydpdydan pikakuvakkeiden kautta.

3.1 Tietokannan yhdistaminen
1. OPTIME ExpertViewer -versiosta riippuen ensimmaisena aukeaa Lisaa uusi valilehti -valintaikkuna. Tama sivu
nakyy asennuksen yhteydessa valitulla kielelld. OPTIME Ecosystem -versiosi ja napsauta OK.

Lisaa uusi valilehti x|
o Walitze haluamasi tietojen 1ahde.

(®) OPTIME Ecosystem
() OPTIME Ecosystem W4

| Ohje |

Muodosta OPTIME-yhteys + /0
Llias Kaytta)s |s8ntd
QOPTIME DB Qlivia.Doe@schaeffler.com https://cm20prod .westeurope cloudapp .azure .com
CPTIME DB John.Doe@schaeffler.com https://cm20prod westeurope.cloudapp.azure com

3. Yhdista Schaeffler OPTIME-tietokantaan valitsemalla Yhdista.
Jos sinulla on jo Schaeffler OPTIME-kayttajatili, voit kdyttda naita kirjautumistietoja myds OPTIME ExpertViewer-
ohjelmistossa. Muodosta yhteys Schaeffler OPTIME -tietokantaan ja edelleen haluamaasi tietokantaan napsauttamalla
painiketta +.

4. Tietokanta ladataan. Jos hallinnoit vain yhtd asiakasta, jatka kohtaan 5.
Jos hallinnoit useampia asiakkaita, valitse Valitse asiakkaat -vdlilehdeltd haluamasi asiakkaat ja paina OK.



Ensimmainen kaynnistys

Valitse asiakkaat

Asiakkaat ~
Schaeffler
[] Development
[] Enterprise
[] Enterprise 2

L

® 0=

| Ohje | oK | Keskeys |

5. Uusi laite -valintaikkuna avautuu:

Uudet laitteet

nahdyiksi. Voit siitya laitteistopuussa cleviin laitteisiin luettelon avulla. Nahdyikesi merkityt laitteet on

o Tassa naet uudet laitteet, jotka on lisatty edelisen kijautumisesi jalkeen tai joita et ole vield merkinnyt
poistettu tasta nakymasta.

@ 341302425 [A1002304] - (C1-5: LWw1-220440000608)
& @ 3418024250t [A1002854]

@ 512420552 [A1046555] - (C1
@ +I@ 51242085200t [A104 ]
5 +o [l Test 01 /Motor AS [A1003604] - (A5 AlwBA-223510083001)
140 B
L 4o W

L 4o W

ey
ey
: ~'n_¥_TestD?[.;'::_'::';- A
: ~'n_¥_TestD5[.;':::':';

Mayta tama valintaikkuna automasttisesti, kun yhteys OFTIMEen on muodostettu.

Kaytettdvissa ovat seuraavat mahdollisuudet:

Luettelo antaa sinulle yleiskuvan dskettdin lisatyista laitteista tai laitteista, joita et ole viela merkinnyt nahdyiksi.
Avaa laite laitospuussa napsauttamalla laitetta.

Avaa kontekstivalikko napsauttamalla laitetta hiiren kakkospainikkeella tai napsauttamalla painiketta **° ja valitse
asetus Merkitse nahdyksi. Tama poistaa laitteen luettelosta.

Ota kayttoon vaihtoehto Nayta tama valintaikkuna automaattisesti, kun yhteys OPTIMEen on
muodostettu, jotta valintaikkuna voidaan ndyttda, kun yhteys OPTIMEen on muodostettu. Jos poistat vaihtoehdon
kaytosta, valintaikkunaa ei ndytetda automaattisesti.

Kun tydskentelet OPTIME ExpertViewer -ohjelmistolla, voit avata valintaikkunan! 161 napsauttamalla laitospuussa
olevaa painiketta 9
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Kayttajanimi ja salasana ovat samat Schaeffler OPTIME -tietokannassa kuin Schaefflerin
g’ OPTIME-raporttindytdssa kdyttamasi kirjautumistiedot. Esimerkki:

SCHAEFFLER

Jos sinulla on kysyttavaa, ota yhteytta Schaefflerin OPTIME-asiakaspalveluun.

Tietokantayhteyden lisdaminen
Napsauta painiketta +, kun haluat luoda uuden tietokantayhteyden Schaefflerin pilvitallennustilaan:

Muodosta tietokantayhteys Muodosta tietokantayhteys
Alias: Alias:
[OPTIME DB ] [OPTIME DB ]
Kayttaja: Salasana: Kayttaja: Salasana:
Jane.Doe@schaefflercom || = Jane Doe@schaefflercom || =7
Istunto: lsanta:
@ CPTIME O CPTIME China https://em20prod westeurope cloudapp azure com

OPTIME 3 OPTIME 4

o Kirjoita Alias-kenttaan tietokantayhteydelle jokin nimi.
Sy6ta OPTIME-kayttajanimesi ja -salasanasi.
OPTIME 3:

Valitse alueellesi sopiva instanssi, eli OPTIME China Kiinalle tai OPTIME kaikkia muita alueita varten.
OPTIME 4:
Sy6ta isantdosoite.

¢ Napsauta Tallenna-painiketta.
Tietokantayhteys lisataan luetteloon. Voit muokata luettelomerkintda tarvittaessa.
Voit myds poistaa tietokantayhteyden luettelosta, jos et enda tarvitse sita.

Tietokannan yhdistaminen

Valitse tietokanta luettelosta ja napsauta Yhdista-painiketta. Ohjelmisto muodostaa yhteyden valittuun tietokantaan ja
lataa tiedot.

3.2 Tilaustietojen lisddminen

Asennettuasi OPTIME ExpertViewer -ohjelmiston tietokoneeseesi voit kdyttda sen kokeiluversiota rajoitun ajan.
Ohjelmiston tietoalueellal s nakyva lukumaara, iimaisee montako paivaa kokeilujaksosta on vield jéljelld. Voit jatkaa
ohjelmiston kayttoa tekemalld tilauksen. Lisatietoja saat asiakaspalvelusta (ks. Tuki).

Tilauksen tehtyasi saat sahk&postiviestin, jossa on tiedosto Expert Vi ewer . subscri pti on. Tiedosto sisaltdad avaimen
ohjelmiston aktivointia varten. Kopioi tama tiedosto OPTIME ExpertViewer -ohjelmiston ohjelmahakemiston "Bin"-
hakemistoon. Oletusarvoisesti ohjelmisto asennetaan seuraavaan hakemistoon:

e C:\Ohjelmat\Schaeffler\OPTIME ExpertViewer\[Version]\Bin.



Ensimmainen kaynnistys

Aktivointi tulee voimaan, kun OPTIME ExpertViewer -ohjelmisto kdynnistetddn uudelleen. Naet lisdtietoja seka tilauksen
voimassaolon ohjelmiston tietoalueeltal 94, Sielld on tietoa my8s Subscription-tilaustiedoston lisddmisesta tai
muuttamisesta.

Kun tilauksen tai kokeiluversion voimassaoloa on jaljella muutama pdiva, OPTIME ExpertViewer -
g ohjelmistossa nakyy ilmoitus. Voimassaolon paatyttya ohjelmistoa voi kayttda vasta kun se on
aktivoitu uudelleen.
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4  Kayttoliittyman yleiskatsaus

Kun suljet OPTIME ExpertViewer -ohjelmiston, viimeksi kdytetty sovellusikkunan koko ja paikka

g tallennetaan. Kun avaat ohjelmiston seuraavalla kerralla, sovellusikkuna avautuu
samankokoisena ja samaan paikkaan.

Schaeffler OPTIME ExpertViewer -ohjelmiston kayttéliittyma jakautuu seuraaviin osiin:

Otsikkopalkki

Laitteiden yleisndkyma Trendikuvaaja-Viewer

Erotusviivojen
kohdalla oleva
kontekstivalikko

Aikasignaali-Viewer

Viewer-ohjelman
kontekstivalikko

Valitun ominaisarvon aikasignaali

Spektri-Viewer

Kdytettavissa ovat seuraavat mahdollisuudet:
Otsikkopalkki

Yrityslogon vasemmalla puolella on seuraavat painikkeet:
@© Tama avaa kdyttajan asiakirjat.

0 Tama avaa valintaikkunan, joka sisaltda ohjelman lisatiedot, mukaan lukien jarjestelmd-, DirectX- ja
lisenssitiedot.

£ Tama avaa valintaikkunan, jossa voit katsella ohjelma-asetuksia ja muuttaa niita/ ss.

Yrityslogon oikealla puolella olevien painikkeiden avulla voit pienentad, suurentaa ja sulkea ohjelmaikkunan.
Vililehti ja kontekstivalikko

Kun avaat Schaeffler OPTIME ExpertViewer -ohjelmiston, otsikkopalkin alla on vakiona Valilehti 1 sekd +,
jolla voit lisatd uusia valilehtia:



Kayttéliittyman yleiskatsaus

Yy OPTIME ExpertViewer

QA x +

Laitteistondlyma: ominaizarvet jz aikasignaalit
2@ C K
A QORME = vo v || A3, AW AWXS S. = || DC DeMed, ISD, Kh, K. = || Suodata
Laitteistopuu ~
B B o e 2 Schweinfurt Pilot [ES056]
B ¢ B vo 4@ 2 Mesh Network [X5064]
EA ¢ B o ye 2 Bau42 [41587]
A B voye 2° FE8 (1272200
=@ +o 2" Testrig (glued) [£15%6]
@ ve 2 M Testig (11602]
= & +o 2° [l Weasuring Point 1 [416711]

Kun napsautat hiiren kakkospainikkeella vélilehted, se avaa kontekstivalikon, jonka kautta voit lisatd uusia
valilehtia ja hallita nykyisia valilehtid:

o Lisaa uusi valilehti:
Tama avaa ensin valintaikkunan, jossa voit valita tietoldhteen uudelle valilehdelle:

Lisaa uusi valilehti

o Valitse haluamasi tistojen [ahde.

(®) OPTIME Ecosystem
(O) OPTIME Ecosystem V4

| Ohje |

Jos OPTIME, nimena kdytetaan OPTIME-tietokannan aliasta. Tata nimea ei voi muuttaa.

Valitse versiosi OPTIME Ecosystemista. OPTIMESeuraavaksi muodostetaan yhteys -tietokantaan. Talléin
tiedot ladataan uudelle vélilehdelle.

Uusia valilehtia voi olla enintadn 32.

o Sulje vdlilehti: Sulkee silld hetkelld aktiivisen valilehden.

o Sulje kaikki vidlilehdet: Sulkee kaikki valilehdet.

o Sulje kaikki vdlilehdet paitsi tata: Sulkee kaikki muut valilehdet paitsi aktiivisen valilehden.

¢ Nollaa kaikkien valilehtien skaalaus: Palauttaa yksittdiset ty6alueet alkuperdiskokoonsa kaikilla
valilehdilla. Téma kumoaa kaikki skaalaukset, jotka on tehty erotusviivojen kohdalla olevassa
kontekstivalikossal 15" tai manuaalisesti.

e Kun olet muodostanut yhteyden tietokantaan, aliaksesi on automaattisesti vakiovélilehden ja
g’ jokaisen uuden valilehden nimena.

e Kun suljet viimeisen valilehden, Lisaa uusi valilehti -valintaikkuna avautuu automaattisesti.
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Laitospuu (puunakyma)
Kun napsautat ominaisarvoa eli valitset sen, trendikuvaaja-Viewer-ohjelmassa naytetaan siihen liittyva
trendikuvaaja. Siihen liittyvat aikasignaalit ndytetdan alhaalla vasemmalla valitun ominaisarvon
aikasignaalin kohdassa.

Suosikit

Tassd nakyvat mittaustehtévét tai yksittdiset ominaisarvot, jotka olet asettanut suosikiksi 14", Lisatietoja
Suosikit-luettelon kéytosté [6ydat kohdasta Suosikit! 24™.

Valitun ominaisarvon aikasignaali
Taman luettelon sisaltdé maaraytyy sen mukaan, minka ominaisarvon olet valinnut puunakymadssd. Tassa
nakyvat aina valitun ominaisarvon aikasignaalit. Lisatietoja aikasignaalien yleisnakyman kaytdstd on kohdassa
Valitun ominaisarvon aikasignaali/ 2.

Trendikuvaaja-Viewer

Trendikuvaaja-Viewer-ohjelmassa nakyy puundakymassa valitsemasi ominaisarvon trendikuvaaja. Ohjeet
trendikuvaaja-Viewer-ohjelman kayttd6n ovat luvussa Viewer ja kaavio| 20"

Aikasignaali-Viewer

Aikasignaali-Viewer-ohjelmassa naet aikasignaalit, jotka olet valinnut Valitun ominaisarvon aikasignaali -
luettelossa. Ohjeet aikasignaali-Viewer-ohjelman kaytté6n ovat luvussa Viewer ja kaaviol 29"

Spektri-Viewer

Spektri-Viewer-ohjelmassa ndet spektrit, jotka olet valinnut Valitun ominaisarvon aikasignaali -
luettelossa. Ohjeet spektri-Viewer-ohjelman kéyttoon ovat luvussa Viewer ja kaavio| 20"

Laitospuun kontekstivalikko

Puun jokaiselta tasolta voidaan avata kontekstivalikko, jossa on seuraavat toiminnot. *~~ Se tehdaan
napsauttamalla hiiren oikeaa painiketta. Yleisndkyman taso maaraa, mitka toiminnot ovat aktiivisia:
Lisaa suosikkeihin (kaikki tasot):

Talla valinnalla lisaat valitun ominaisarvon tai valitun tason Suosikkeihin.

Jos valittu ominaisarvo tai taso on jo suosikki, sinun tulee vahvistaa jo olemassa
g olevan korvaaminen. T&lléin myds mahdollinen muutettu suosikin nimil 241 ja/tai
olemassa olevan suosikin kommenttil 241 ohitetaan.

Luo jakaumakaavio ...:

Talla valinnalla voit luoda jakaumakaavion valitulle mittaustehtévélle[ 22" erillisen valintaikkunan kautta. Valinta
on kaytettavissa vain anturitasolla.

Suodata trendit ...:

Tall4 valinnalla voit suodattaa valitun mittaustehtévén trendikuvaajat/ 21 erillisen valintaikkunan kautta.
Valinta on kdytettdvissa vain anturitasolla.

Kopioi tunnus leikepoydalle

Talla valinnalla voit kopioida valitun solmun tunnuksen leikep&ydalle. Tunnus on solmun nimen lopussa.
Kopioi polku leikepoyddlle

Talla valinnalla voit kopioida valitun solmun polun laitospuussa leikepéydalle. Polun yksittdiset tasot on
erotettu toisistaan kenoviivalla /.

Suorita Black Sheep Detection (kaikki tasot)

Talla valinnalla voit suorittaa Black Sheep Detection -toiminnon, eli poikkeavan havainnon tunnistuksen.

Viewer-ohjelman kontekstivalikko
Voit avata jokaisessa Viewer-ohjelmassa hiiren kakkospainikkeella kontekstivalikon, jossa voit kayttda
seuraavia toimintoja:
Koko naytto
T&lla valinnalla vaihdat Viewer-ohjelman koko néytén kokoon| 20" ja tuot sen taas Schaeffler OPTIME
ExpertViewer -ohjelmiston etualalle.

Lahenna
Tall4 valinnalla lahennét nakymaa vaiheittain[ 29 aktiivisen Viewer-ohjelman kaavioon.



Kayttéliittyman yleiskatsaus

Loitonna
Talla valinnalla kumoat viimeisimman Iahennyksen yhden vaiheen verran aktiivisen Viewer-ohjelman
kaaviossa.

Normaalindkyma
T&lla valinnalla kumoat kaiken tekemési ldhennyksen/loitonnuksen| 297 aktiivisen Viewer-ohjelman kaaviossa.

Tietopalkki

Talla valinnalla voit joko piilottaa Viewer-ohjelman tietopalkin tai tuoda sen taas nakyviin.

Vie

Tassa ovat toiminnot, joilla voit tallentaa tai kopioida kaavion eri muodoissa. Lisatietoja ndista toiminnoista on
kohdassa Kaavioiden vienti! s

Ohje

Tassa on OPTIME ExpertViewer -ohjelman Ohje-osio. Lisaksi kohdassa Tietoja on lisdtietoja Schaeffler
OPTIME ExpertViewer -ohjelmiston versiosta.

Asetukset ...

Talla valinnalla avaat valintaikkunan, jossa voit tehda useita eri asetuksia. Niiden avulla voit mukauttaa
Schaeffler OPTIME ExpertViewer -ohjelmiston omiin tarpeisiisi. Lisdtietoja tasta on kohdassa Ohjelma-
asetusten muuttaminen/ s,

Erotusviivojen kohdalla oleva kontekstivalikko

Voit avata kontekstivalikon napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella viivoja, jotka erottavat yksittdiset alueet
toisistaan. Valikossa on toimintoja, joilla voit maarittda alueiden koon tai niiden valisen suhteen. Toiminnot
vaikuttavat joko vaakasuoran erotusviivan ylapuoliseen alueeseen tai pystysuoran erotusviivan
vasemmanpuoliseen alueeseen. Tasta sddnndsta poikkeaa ainoastaan toiminto Skaalaa samankokoisiksi:
kun kdytat tdta toimintoa vaakasuoralla Viewer-ohjelmat erottavalla viivalla, toiminto vaikuttaa kaikkiin
kolmeen Viewer-ohjelmaan, jolloin kaikki Viewerit naytetddn yhta suurina.

Kaytettavissa olevat toiminnot:

o Skaalaa 3:4: Alue skaalataan kolmeen neljdsosaan kaytettdvissa olevasta alasta.

o Skaalaa 2:3: Alue skaalataan kahteen kolmasosaan kaytettdvissa olevasta alasta.

o Skaalaa 1:2: Alue skaalataan puoleen kaytettavissa olevasta alasta.

o Skaalaa 1:3: Alue skaalataan yhteen kolmasosaan kaytettavissa olevasta alasta.

o Skaalaa 1:4: Alue skaalataan yhteen neljdsosaan kaytettdvissa olevasta alasta.

o Skaalaa samankokoisiksi: Vierekkadiset alueet skaalataan samankokoisiksi.

o Skaalaa enimmais-/vahimmaiskokoon: Alue skaalataan koko kaytettavissa olevaan alaan.

Voit my0s skaalata alueita vapaasti hiirella:
g 1. Vie hiiren osoitin siirrettdvan erotusviivan paalle.

2. Kun hiiren osoitin muuttuu kaksipdiseksi nuoleksi '+', paina hiiren ykkdspainiketta
samalla kun vedat viivan uuteen haluamaasi kohtaan.

15



Puundkyméa

Vasemmalla ylhaalld nakyvat laitteistot ominaisarvoineen. Seka vasemmalla alhaalla nékyva Valitun ominaisarvon
aikasignaali -luettelo etta oikeanpuoleinen Viewer-katseluohjelma ovat tyhjid. Kun ominaisarvo valitaan, trendikuvaaja
ladataan trendikuvaaja-Viewer-ohjelmaan. Lisdksi Valitun ominaisarvon aikasignaali -luettelo tdyttyy. Uusin
aikasignaali ndytetdan automaattisesti aikasignaali- ja spektri-Viewer-ohjelmassa:
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Puundkymassa ovat seuraavat toiminnot ja tiedot:

Painikkeet ja -

Nailla painikkeilla voit avata ja sulkea valitun tason.

Painike a

Avaa Uudet laitteet -valintaikkuna napsauttamalla tata painiketta:
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Uudet laitteet

nahdyiksi. Voit sitya laitteistopuussa oleviin laitteisiin luettelon avulla. Nahdyiksi merkityt laittest on

o Tassa naet uudet laittest, jotka on lisatty edelisen kijautumisesi jalkeen tai joita et ole viela merkinnyt

poistettu tasta nakymasta.

Laittest

& 341802425 [41002304] - (C1-5:

& b 24180242500t [A1002954]

& 512420552 [41046355] - (C1-5:

@ l@ 51242055200t [41047204]
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L)

L)

L)

L)

Mayta tama valintaikkuna automaattisesti, kun yhteys OPTIMEen on mucdostettu.

Siind on seuraavat vaihtoehdot:

Puunakyma

o Luettelo antaa sinulle yleiskuvan dskettdin lisatyista laitteista tai laitteista, joita et ole viela merkinnyt

nahdyiksi.
¢ Avaa laite laitospuussa napsauttamalla laitetta.

« Avaa kontekstivalikko napsauttamalla laitetta hiiren kakkospainikkeella tai napsauttamalla painiketta **° ja

valitse asetus Merkitse ndahdyksi. Tama poistaa laitteen luettelosta.

¢ Ota kayttdon vaihtoehto Nayta tama valintaikkuna automaattisesti..., jotta valintaikkuna voidaan
nayttaa, kun yhteys OPTIME-ohjelmaan on muodostettu. Jos poistat vaihtoehdon kaytostd, valintaikkunaa

ei naytetd automaattisesti.

Painike &

Napsauta tata painiketta ladataksesi puun uudestaan.

+
Painike N
Napsauta taté painiketta lisatiksesi Suosikit-luetteloon [ 24" valitun ominaisarvon tai valitun tason.

Suodatusasetukset

¢ Tilojen suodatinluettelo:

Avaa tama luettelo napsauttamalla sitd. Voit sitten valita tilat, joiden mukaan haluat suodattaa:
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Laitteistonglkyma: ominaizarvot ja aikasignaalit

2@ CK

A QOEM - oD e 2" [v | DeMod, IS0, Kh, KI, RMSh,
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* Esihalytys

@ & haltysta
© & maanitetty
m Oppimisjakso 1
E Cppimisjakso 2
r Alku tyhja

Measuring Point 1

+/o Tietoja ei vastaanotettu
9 Condition Analyser
+® Raakatietojen virhe

ad

E9 psiarturtijan palaute

D a lineRunning
&_Resutt

Suodatinluettelon vaihtoehdot
Ota suodatus kayttoon / pois kaytosta yksittdisten suodatusvaihtoehtojen osalta napsauttamalla.

Ota kaikki suodatinvaihtoehdot kaytt6on napsauttamalla tétd painiketta.
[] ota kaikki suodatinvaihtoehdot pois kéytdstd napsauttamalla tité painiketta.
Muunna nykyinen suodatinasetus kaanteiseksi napsauttamalla tata painiketta.

B Tallenna nykyinen suodatinasetus oletusasetukseksi napsauttamalla tata painiketta. Talléin
suodatinasetusta kaytetddn automaattisesti, kun kdynnistat OPTIME ExpertViewer -ohjelmiston.

Oletusarvoisesti kaikki suodatinvaihtoehdot ovat suodatuksessa kdytdssa.

o Laiteluettelo
Avaa tama luettelo napsauttamalla sita. Voit sitten valita laitetyypit, joiden mukaan haluat suodattaa.
Luettelossa on vain laitetyyppejd, jotka on saatavana tietokannassa.
Suodatinluettelossa on samat vaihtoehdot kuin tilasuodatinluettelossal 1.

« Ominaisarvojen suodatinluettelo:
Avaa tama luettelo napsauttamalla sita. Voit sitten valita ominaisarvot, joiden mukaan haluat suodattaa.
Luettelossa on vain ne ominaisarvot, jotka ovat saatavana tietokannassa ja suodatetuissa laitetyypeissa.
Ominaisarvot on ryhmitelty luettelossa laitetyypin mukaan.
Suodatinluettelossa on samat vaihtoehdot kuin tilasuodatinluettelossal 1.

o Suodatinehtokentta
Suodata kohteita kirjoittamalla téhén suodatinehto tai merkkijono ja painamalla sitten RETURN-painiketta.
Suodatinehto tai merkkijono voi olla nimi tai solmun tunnus. Kdytettdvissa ovat seuraavat asetukset, joita
voi my6s yhdistella:
Suodata yhdella hakuehdolla
Esimerkki: Pumppu ST-567180
Tuloksissa ndytetaan kaikki kohteet, jotka sisaltdvat suodatinehdon.
Suodata useilla hakuehdoilla (OR-yhdistelmd, erotusmerkkina pilkku)
Esimerkki: Pumppu ST-56,6202
Tuloksissa naytetdan kaikki kohteet, jotka sisaltavat vahintaan yhden pilkulla erotetuista suodatinehdoista.
Suodata useilla hakuehdoilla (AND-yhdistelmd, erotusmerkkina kenoviiva)
Esimerkki: Pumppu ST-56/moottori/kayttopuoli
Tuloksissa ndytetaan kaikki kohteet, jotka sisaltdvat kenoviivalla erotetut suodatinehdot.

Kun kirjoitat kenttadn suodatinehdon ja painat RETURN-painiketta, suodatetun
g nakyman tausta muuttuu keltaiseksi.



Puunakyma

Mittausarvojen lisdtiedot:
Laitospuun yksittdisilla tasoilla on seuraavia lisatietoja senhetkisistéd mittausarvoista:

Ylin taso:

Tassa nakyy koneen nimi ja tunnus.

Keskitaso

Tassa nakyy laitospuun solmujen nimet ja tunnukset aina siihen laitteeseen asti, josta tiedot ovat peraisin.
Kaksi alinta tasoa:

Tassa nakyy mittaustehtavan nimi ja tunnus seka yksittaiset ominaisarvot. Jokaisella ominaisarvolla on
ominaisarvon lyhenne ja yksityiskohtainen ominaisarvon nimi.

Ominaisarvon valinta
Ominaisarvo valitaan napsauttamalla sita puundkymdssa. Puussa ominaisarvon hélytyssymbolin viereen tulee
talléin varimerkki ., jonka avulla voit tunnistaa sen myds trendikuvaaja-Viewer-ohjelman kaaviossa:

= A @ +o e 2 [l Measuring Point 1 [22336]
Q. DeMod - Demodulation
M iso -1s0
Q. Kh - Excess kurtosis high
GNK-
& W RMSh - RMS upp
A B RMS! - RMS lower band
Q. Temp - Temperature

Talldin saat seuraavat tiedot:

Ominaisarvon trendikuvaaja ladataan trendikuvaaja-Viewer-ohjelmaan.

Viimeksi saatavilla ollut aikasignaali avautuu aikasignaali-Viewer-ohjelmaan. Siihen liittyva spektri naytetaan
spektri-Viewer-ohjelmassa.

Voit ladata lisaa trendikuvaajia trendikuvaaja-Viewer-ohjelmaan valitsemalla liséa ominaisarvoja.
Ominaisarvon aikasignaalit ndytetaan Valitun ominaisarvon aikasignaali -luettelossa. Uusin aikasignaali
ladataan automaattisesti Viewer-ohjelmaan.

Heti kun valitset toisen ominaisarvon, sen aikasignaalit ndaytetaan luettelossa. Lisétietoja on kohdassa
Valitun ominaisarvon aikasignaalil 25",

Halytyksen tila 0

Talla symbolilla ilmaistaan halytystila kullakin tasolla. Symbolin véri vaihtelee tilan mukaan:
Q Mittausta ei tehty tai maaritykset ovat virheellisia tai puutteellisia.

@  Halytysts ei ole.

! Yksi tai useampi ominaisarvo on laukaissut esihalytyksen.

A Yksi tai useampi ominaisarvo on laukaissut paahalytyksen.

Yksittdisen ominaisarvon tasolla symboli viittaa vain kyseiseen ominaisarvoon, ja sita ylemmilla tasoilla symboli
viittaa kaikkiin sen alla oleviin ominaisarvoihin. Tallgin ndytetaan kriittisimman halytystilan symboli. Jos jollain
ominaisarvolla on esimerkiksi paahalytys, koko mittaustehtdvan halytystilana on paahalytyssymboli.

Kun viet hiiren symbolin padlle, ndet trendikuvaajan esikatselun noin 300 millisekunnin kuluttua. Lisaksi ndet
tiivistetyt tiedot, kuten aikaleiman, Y-akselin vahimmais- ja enimmaisarvot tai viimeisimman mittauksen ajan.
Esikatselu katoaa automaattisesti 10 sekunnin kuluttua:
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Laitteistonakyma: ominaisarvot ja aikasignaalit <« Trendit
+ Osoitin Hal
o o@® C KN TX 2022610 aX 202017 | wPH: 2019 mm
FY:019mm/s  AY: 3.36 mmis FEH: 1346 mmu
A-SOBRME : voE e v || DeMod, IS0, kh, K, RMSh, R » || Suodata
ra & u .
B o v- x hd S~
Laitteistopuu At v A
a0 5056]
E A B 4o e 2 schweirfurt Piot (5 2. IS0/ Measuring Point 1 [A2336]/ Testria [A2333]/ Te
SA 1 E 4o 4e 2" Mesh Network [ 7.1.2020 17.00.04 - 10.6.2022 10.00.08
Raja (RMSh): 0.015
S A § B +o4e 27 Bau 42 [A1587] mmys |Fa2 (AHSH:00150
= A Vo vo 2" Testig M6 (side) [£2320] 40.00
= Vo vo 2 Testrig [42333] 38,00
2 A Yo 4. :" Measuring Point 1 [A2336] 36,00 4
@&  DeMod 34,00 |
gl 150 32,00 -
Trendi - 150 Raakasignaali - 9.6 2022 14.00 08
0 Wah.: 0.03 mm/s { Enint.: 41,01 mm/s Wah.: -38.32 mg / Enint.: 39,87 mg
9
9
0 1:9.6.2022 14.00.08 ayra - 9.6.2022 14.00.08
" Enintaan: 8 81 mg /96,667 Hz Wah.: 0.01 mg/ Enint.: 17,36 mg
A
sl I
A L Eve Verhokayran spekin - 9.6.2022 14.00.08 Raakazignaal 1 (1x integrodtu) - 9.62022 14.00.08
e FEB-16 Enintaan: 150,479 pg / 1.257 kHz Enlntaan 374546 pm's/ 1 Hz
E B
rmr—————
SR |[
V] Raakazignaalin spekini (2¢ integrortu) - 9.62022 14.00.08
0 Enintaan: 59,611 pm /1 Hz
: 2020
9
Valitun ominaisarvon aikasignaali W 00s AX- 0.00s M.m?fm Hz
- . mm 1 — _ < - - VY:288mg AY:288mg MY 0,00 mg
Laitospuusolmuille ei ndyteta halytystilaa.
Laitteen tyyppi

Kullekin laitteen tyypille on oma symbolinsa laitospuun laitetasoilla.

Muut symbolit

g

Symboli

[
¥ osoittaa voitelulaitteen ulostuloaukon. Voit katsella lisdtietoja

voitelulaitteen kunnosta trendikuvaaja-Viewerissa. Loydat esimerkiksi tietoja
patruunan tayttotilanteesta tai akun jannitteesta.

Laitospuussa ndytetadn seuraavat lisdtiedot ominaisarvon ja mittausmaaritysten mukaan:
Kun ominaisarvolle on saatavana laakerin tiedot tai koneen nopeus, vastaavat arvot naytetadn nimen lopussa:
4o vo 27 OPTIME [E1]

- A

B &=

OPTIME: -anturin pariston varaustaso on vahissa.

Mittaustietoja ei ole saatu 24 viime tunnin aikana.

Mittauksen aikana tapahtui virhe / raakatiedoissa on virhe.

Mittaustiedot analysoitiin Condition Analyser -ohjelmalla.

Saatavana on vahintdan yksi asiantuntijan arvio.



Anturi on oppimistilassa.

Virikoodi

Puunakyma

Variruutu nayttdd, minka varinen trendikuvaaja on trendikuvaaja-Viewer-ohjelmassa. Ndin voit erottaa useat

ladatut trendikuvaajat/ss" toisistaan.

Kun viet hiiren variruudun padlle, siihen liittyva trendikuvaaja korostetaan trendikuvaaja-Viewer-ohjelmassa ja

muut trendikuvaajat ndytetdan harmaina:

L ia «  Trendit

@ C N

AAGO| - | A3 An-. +|| DeMod. 1S, ~|[A2333  x VY: 3353 mmis

Osaitin Halytykset Kohdistimen alue
VX 7.1202017.0004 AX 7.1202017.0004 | VPH: epdlukummis  APH: epslukummis | AX 0000:00  Vah: 0000 mms
AY: 3359 mmis VEH: epaluku mmis  AEH: eplukummis | AY: 0.000 mm/s  Enint: 0,000 mmis

Lait u
2 A ¢ B Vo ye £ Schaeffler [F5054

REEY RIRT RN o K I N i i =~ A o N - W W L R P

=2

2 A & B o ve 2 Schweinfut Pilot [E5055

#, 150 / Measuring Point 1[A23361 / Testrig [A2333]/ Testrig M6 (side) [A2330] / Bau 42 [A1587]/ Mesh Network [X5064] / Schweinfurt Pilot [ES056] / Schaeff.. 4 ¢
mm/s 7.1.2020 17.00.04 - 4.4.2023 10.00.08

= A E B o ye 2 Mesh Network [X5064]
EA B B o e 27 Bay 42 [A1527

- mm h,‘—-JMULJh_L I llL\. A_H n i

2582021 0.00.00 23.11.20210.00.00 2122022 000,00 225.2022 0.00.00 20.8:2022 0.00.00
A RIS Measuring Point 1[A2336] / Testig [A2333]  Testrig M6 (side) [A2330]/ Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5064] / Schweinfurt Pilot [E5056] / Schas. & 3

RMS| -

9
<
@ |RMsh - RM:
A
@

Temp - Te

25 82021 0.00.00 23.11.2021 0.00.00 21.2. 2022 0.00.00 2252022 0.00 00 20.8.2022 0.00 00

Puundkyman kontekstivalikko

Avaa kontekstivalikko napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella puuelementtia tai ominaisarvoa.
Vaihtoehtoisesti voit valita puuelementin ja napsauttaa sitten painiketta *** .. Lisitietoja on kohdassa

Kayttoliittyman yleiskatsaus/ 14\,

5.1 Mittaustehtava: Suodata trendit

Voit madrittda trendikuvaajille lisdsuodattimia. Valitse tata varten mittaustehtavan kontekstivalikossa toiminto Suodata

trendikuvaajat ..., jolloin vastaava valintaikkuna avautuu:

Suodata trendit

DeMod
S0

O0oo0®0 5
=B

e n i v .Y

MSh
msl

Trendien esikatselu

X

Suodata lisakanavan mukaan
Suodata lisdkanavan mukaan:

Temp
Vahintaan: Enintaan:
15,810 °C e 67,060 T | e~
Suodata paivamaaran mukaan
Aloituspaiva: Paattymispaiva:

7. 1202017.0004 (3| [13. 62022100009 e

mm/s
40,00
20,00

i

Paikallinen ai...

572020 1.1.2021

20.6.2021 27.12.2021

[] Mayta lisdkanavasuodatin omassa kaaviossaan

|‘ Ohje |

Kaytettavissa ovat seuraavat vaihtoehdot:
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Trendikuvaajat
Tassa on luettelo trendikuvaajista, jotka voidaan suodattaa:
¢ Napsauta trendikuvaajaa, jotta naet siitéd trendikuvaajan esikatselun.

o Lisad valintamerkki niiden trendikuvaajien kohdalle, jotka haluat suodattaa. Kullekin suodatetulle
trendikuvaajalle naytetddn oma suodatustulos.

Kayta lisdasuodattimia
Tassa voit ottaa kayttoon lisasuodattimia trendikuvaajalle. Sitten voit maarittaa haluamasi vahimmais- ja
enimmaisarvot. Kun napsautat kohtaa ", syottamasi tieto palaa mittausarvoihin.
Suodata paivamaaran mukaan
Madrita tahan alkamispdivamaara ja paattymispadivamaard, joiden mukaan trendikuvaajaa halutaan
suodattaa. Kun napsautat kohtaa ", syéttamasi tiedot palaavat koko paivamaaraalueeksi.
Trendikuvaajien esikatselu
Tassa ndet sen trendikuvaajan esikatselun, jota napsautit Trendikuvaajat-kohdassa.
Nayta lisakanavasuodatin omassa kaaviossaan
Ota tama asetus kayttéon, kun haluat ndhda lisasuodattimet omassa kaaviossaan tuloksissa.

Syéta haluamasi tiedot ja napsauta sitten OK. Suodatustulokset naytetaan omalla valilehdelldan trendikuvaaja-Viewer-
ohjelmassa.

5.2 Mittaustehtava: Luo jakaumakaavio

Voit luoda jakaumakaavioita mittaustehtaville. Nain voit esimerkiksi selvittad, miten kone kayttaytyy eri
pyOrimisnopeuksilla ja esiintyyko arvoja epatavallisen yleisesti tietylld pyorimisnopeudella. Valitse tdta varten
mittaustehtdvan kontekstivalikossa toiminto Luo jakaumakaavio, jolloin vastaava valintaikkuna avautuu.

Vaihtoehtoisesti voit napsauttaa trendikuvaaja-Viewerin tydkalupalkin painiketta |—

Luo jakaumakaavio

Tassa voi luoda jakaumakaavion. Lua kaavio vetamalla haluamasi trendit joko Y-akselin tai X-akselin laatikkoon. Voit myos
suodattaa kaavion lisdkanavien tai paivamaaran mukaan.

rendit Y-akse Suodata lisakanavan mukaan
DeMod Suodata lisdkanavan mukaan:
150 ] Temp

RMSh
RMSI
Temp Vahintaan: Enintaan:
| e i e

Moituspaiva: Paattymispaiva:
7.1.202017.00.04 151w~ [ 3. 62022 18.0009

|: Ohje | 0K [ Keskeyts |

Kaytettavissa ovat seuraavat vaihtoehdot:
Trendikuvaajat

Tassa on luettelo trendikuvaajista, jotka ovat kaytettavissa jakaumakaaviolle. Napsauta haluamaasi
trendikuvaajaa ja veda se ruutuun Y-akseli tai. X-akseli. Ruudussa Y-akseli olevalle trendikuvaajalle
luodaan oma kaavio.

Suodata lisakanavan mukaan
Ota tassa kayttoon se kanava, jonka mukaan kaavio suodatetaan. Sitten voit maarittda haluamasi
vahimmais- ja enimmaisarvot. Kun napsautat kohtaa =, syottdmasi tieto palaa mittausarvoihin.
Suodata paivamaaran mukaan



Puunakyma

Maarita tdhan alkamispdivamaara ja paattymispaivamaara, joiden mukaan kaavio halutaan suodattaa.

N

Kun napsautat kohtaa = *, sydttamasi tiedot palaavat koko paivamaaraalueeksi.

Sy6ta haluamasi tiedot ja napsauta sitten OK. Jakaumakaavio ndytetdadan omalla vélilehdellaan trendikuvaaja-Viewer-
ohjelmassa.
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Suosikit

Suosikit-luettelo I6ytyy vasemmalta Laitospuun alta. Luettelo pitaa sisdlladn ne koneet, mittaustehtavat tai yksittaiset
ominaisarvot, jotka olet asettanut laitospuussa suosikiksil 1.

Suosikit

EP K Suodata

A ¢ B vo ye 2" schaeffler]E5054) / O...
A ' vo e 2 W) Measuring Point 1[A...

Kaytettdvissa ovat seuraavat mahdollisuudet:

kR

B

N
Suodata

Yksittdiset
suosikkikirjaukset

Napsauttamalla tata painiketta voit tuoda suosikit CSV-tiedostossa.
Tuodut suosikit lisataan luetteloon. Kopioita ei tuoda.

Napsauttamalla tata painiketta voit tuoda valitut suosikit ja tallentaa ne CSV-tiedostoon.

Napsauttamalla tata painiketta voit poistaa valitut suosikit luettelosta.

Suodata kohteita kirjoittamalla tahdn suodatinehto tai merkkijono ja napsauttamalla sitten
RETURN-painiketta. Suodatettaessa otetaan huomioon seka nimet etta kommentit.
Kaytdsséd ovat samat sydttdvaihtoehdot kuin laitospuun suodatinkentéssal 18",

Napsauttamalla suosikkikirjausta voit merkita sitd vastaavan laitospuun koneen,
mittaustehtdvan tai ominaisarvon.
Loydat jokaisesta suosikista seuraavat tiedot:

o Nimi: Tassa nakyy suosikin nimi. Oletusarvoisesti se on suosikin yhteydessa olevan
ominaisarvon, koneen tai mittaustehtavan koko laitospuun polku.
Liikuta hiiri suosikin nimen vylle, jotta voit ndhda koko nimen.
Jos haluat muokata nimed, kaksoisnapsauta tata kenttaad ja syota haluamasi nimi.

o Kommentti: Kaksoisnapsauta tatd kenttda lisataksesi suosikkiin kommentin tai
muokataksesi jo olemassa olevaa kommenttia.

Jos haluat lisdta jo olemassa olevan suosikin uudestaan, kdyttdjan asettamat
fg nimet ja kommentit ohitetaan.



Valitun ominaisarvon aikasignaali

Valitun ominaisarvon aikasignaali

Valitun ominaisarvon aikasignaalis -luettelo on vasemmallaSuosikit-luettelon ja Laitospuun alla. Luettelo sisalté
mé&ardytyy sen mukaan, mikd ominaisarvo on valittuna puussal 1. Kun valitset signaaleja téss3, ne naytetdsn
aikasignaali- ja spektri-Viewer-ohjelmissa:

Valitun ominaisarvon aikasignaaii Alkasignaalit ja spektrit
[ ] ne ] 3 000 X 0,000 O OE 5900 Hz (0000) Vsh: 0,000
1 v| = v |Config. v ||2000.000 R . v s AX 0000s .000 = /0. 2| ¥ Va mg
Rl Y:0119mg &Y 0113mg | AY: 0.000mg Enint.: 0,000 mg
d

Aikaleima imin / Hz alcs -w- X- @ Lo e Fr 7 E]
) [ 20/06/2022 14:00:08  3000.000 / 50.000

| 19/06/2022 14:00:06  3000.000 / 50.000 Raakasignaali/ MeasuringPoint111 [AB28204] - 3000 rpm - (AWw-3: AW3A-222650003001) / Belt1 [A827728] / Innova [A828117] / Jyvaskylad MK2 [AB25447] f Mes._ 4 %
20.6.2022 14.00.06 - [3000.000 r/min / 50.000 Hz]
-} 18/06/2022 14:00:06  3000.000 / 50.000 mg

@ 17/06/2022 14:00:06  3000.000 / 50.000 15,000 4

R [s0000008/53Y| 2 - E‘]

®)  16/06/202214:00:06  3000.000 /50000 10,000 4
®)  15/06/202214:00:06  3000.000 /50000 5000
7} 14/06/2022 14:00:06  3000.000 / 50,000 0o
F)  13/06/2022 14:00:06  3000.000 / 50,000 '
7 12/06/2022 140006 3000000/ 50.000 -5.000
) 11/06/2022 14:00:06  3000.000 / 50,000 -10,000
) 10/06/2022 14:00:06  3000.000 / 50,000 -15,000
s
(3/06/2022 14:00.06._ | 3000.000 /50000 0000 0200 0400 060D 0200 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800
®)  08/06/20221400:06  3000.000 /50000 @ Verholiyra [HPF- 750 izl | MeasuringPoint1 11 [A828204] - 3000 rpm - (Aln/-3. AV3A-222650003001) ] BellT [ABZ7728]  Innova [AE28 11711 Jyvaskla MKZ B8 = X
mg | 20.6.2022 14.00.06 - [3000.000 rimin / 50,000 Hz]
7] 07/06/2022 14:00:06  3000.000 / 50,000

®)  06/06-2022 14.00:06 3000000 / 50.000 16,000 4
7)) (05/06-2022 14.00:06 3000000 / 50.000 14,000 4
F) (4062022 14:00:06  3000.000 / 50.000 12,000 4
F)  03/06/2022 14:00:06 3000000 / 50.000 10.000 4
7 02/06/202214:00:06 3000000 / 50.000 8,000

®)  01/06/2022 14:00:06  3000.000/ 50,000 6.000
4000

A 31/05/2022 14:00:06  3000.000 / 50.000

| R

2,000
A 30/05/2022 14:00:06  3000.000 / 50.000 T R
. 25/05/2022 14:00:06__3000.000 / 50,000 v of0 0200 0400 0600 0800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800

Kaytettdvissa ovat seuraavat tiedot ja toiminnot:

Suodatusasetukset

« Tilojen suodatinluettelo:
Avaa tama luettelo napsauttamalla sita. Voit sitten valita tilat, joiden mukaan haluat suodattaa:

Valitun ominaisarvon aikasignaali
B BOR =| = v | Masritetty kisroslu
B Korkea vakavuusaste

min / Hz
! Keskitasoinen vakavuusaste ’::: /0,000
! Matala vakavuusaste D00 / 0.000
B} E vakavuusastetta D00 / 0.000
© Eimaantetty D00 / 0.000
E&] Condition Analyser 4ulokset F’DDf 0.000

D00 /0,000

¥ O '
DOD /0,000

Suodatinluettelon vaihtoehdot
Ota suodatus kayttoon / pois kaytdsta yksittdisten suodatusvaihtoehtojen osalta napsauttamalla.

Ota kaikki suodatinvaihtoehdot kadyttédn napsauttamalla tatad painiketta.
[ ota kaikki suodatinvaihtoehdot pois kaytésta napsauttamalla titd painiketta.

Muunna nykyinen suodatinasetus kaanteiseksi napsauttamalla tata painiketta.

Oletusarvoisesti kaikki suodatinvaihtoehdot ovat suodatuksessa kaytossa.

Aikasignaalien tilat perustuvat arvioihin, jotka luodaan manuaalisesti Muokkaa asiantuntijan
g arviota -toiminnolla. Jos arvioita ei ole saatavilla, tdssa nakyy teksti O Ei madritetty.
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« Lisdsuodatusasetukset -
Napsauta tata painiketta, kun haluat avata lisdsuodatusasetusten valintaikkunan:

— W

[ ©ta suodatin kayttoon »

Suodata lisakanavan mukaan

[J Temp

Suodata paivamadran mukaan

[10. 12020170005 (3w~ | 1122022130008 3]

Kaytettdvissa ovat seuraavat asetukset:
Suodattimien kdyttoonotto: Valitse tdma asetus, kun haluat kdyttda lisdsuodatusasetuksia.
Suodata lisakanavan mukaan: Ota haluamasi lisdkanava kayttéon ja maarita kohdissa
Vahimmaisarvo ja Enimmaisarvo arvoalue, jonka mukaan aikasignaalit suodatetaan.
Suodata paivamaaran mukaan: Madrita haluttu alkamis- ja paattymispdivamaara, joiden mukaan
aikasignaalit suodatetaan.

« Ominaisarvojen suodatinluettelo:
Avaa tama luettelo napsauttamalla sita. Voit sitten valita signaalitiedot, joiden mukaan haluat suodattaa.
Suodatinluettelossa on samat vaihtoehdot kuin tilasuodatinluettelossal 25",

Suodatetun ndkyméan tausta on korostettu keltaisella.

Valitun ominaisarvon aikasignaali-luettelossa voit kdyttda sarakkeita
lajitteluperusteena:

Madrita haluamasi sarake lajitteluperusteeksi napsauttamalla sarakeotsikkoa. Kun
napsautat sita toisen kerran, lajittelujarjestys vaihtuu nousevasta laskevasti tai
pdinvastoin. Nykyinen lajittelujdrjestys nadytetadn symboleilla = tarkoittaa nousevaa
ja = laskevaa jarjestysta.

Pyodrimisnopeuden valintaluettelo

Tdassa voit valita pyérimisnopeuden ldhteen. Pydrimisnopeuden yksikkdna on talléin r/min tai Hz
aikasignaaliluettelossa.

Mitattu pyorimisnopeus: Valitse tama asetus, kun haluat kdyttad mitattua pyorimisnopeutta
pyOrimisnopeuden lahteend. Mitattu py6rimisnopeus on osa aikasignaalia.

Maaritetty pyorimisnopeus: Valitse tdma asetus, kun haluat ndhda pyérimisnopeuden, jonka olet
maarittdnyt OPTIME-anturin kdyttdonoton yhteydessa.

Oma pyodrimisnopeus: Valitse tdma asetus, kun haluat maarittéa kiintedn pydrimisnopeusarvon kaikille
aikasignaaleille luettelon viereisessa kentdssa.

Pyorimisnopeuden tunnukset: Valitse tama asetus, kun haluat ndyttaa asiantuntijoiden maarittamat
py6rimisnopeudet.

[Pyorimisnopeuden ldhteen nimi]: Valitse tamd, kun haluat valita r/min- tai Hz-yksikk6ind mitatun
ominaisarvon pyorimisnopeuden lahteeksi.

Aikasignaalin valinta
Napsauta aikasignaalia, kun haluat ndyttda sen aikasignaali- ja spektri-Viewer-ohjelmassa.

Useiden aikasignaalien valinta
Voit valita useita aikasignaaleja seuraavilla tavoilla:
e Pidd CTRL-ndppain painettuna ja napsauta haluamiasi riveja.



Valitun ominaisarvon aikasignaali

o Valitse perakkaisia aikasignaaleja niin, ettd napsautat niiden ensimmaista haluamaasi aikasignaalia, pidat
VAIHTO-painikkeen painettuna ja sitten napsautat viimeista haluamaasi aikasignaalia.

Valitut aikasignaalit merkitdan varilliselld taustalla.

Halytyksen tila 0
Tama symboli ilmaisee tietoihin liittyvan halytystilan:

0 Mittaus tehtiin, mutta laite oli vield oppimisvaiheessa.
@ Ei halytysta

+  Esihalytys
A\ Paahilytys

Kun viet hiiren symbolin padlle, ndet aikasignaalin ja spektrin esikatselun noin 300 millisekunnin kuluttua.
Esikatselu katoaa automaattisesti 10 sekunnin kuluttua:

Walitun ominaisarvon aikasignaali

OO0 OOOOOOOOOOO®

Virikoodi

Aikasignaslit ja spektrit

3: B BOE | = v | Martety kierosluku v TH000s aX 000s X 0,00s/0,001
Y- 085mg aY:-0.85mg AY: 0,00 mg
Aikaleima - r/min / Hz [
ol [OH [y ou
%1 262022140008  0.000/0.000
™ Rankasignaah - 12.6.2022 14.00.08 Raakasignaalin spekin ; 12.6.2022 14.00.08 Test
Wah.: -22.17 mg / Enint.: 19.46 mg Enintéén: 2,479 mg / 96,667 Hz zl

i

Verhokayra - 12 6 2022 14.00.08
Wah_: 0.02 mg / Enint_: 16.26 mg

Vi an spekin - 12.6.2022 14.00 08
Enintgan: 143 452 pg / 415 Hz

Raakasignaahn spekin (1x ntegroitu) - 1262022 14 00.08
Enintaan: 116,99 pm's / 2 Hz

Raalkasignaahin spekin (2x integroitu) - 12 62022 14.00.08
Enintaan: 12,244 pym/ 1,333 Hz

il

E

TU O EUEE T 0007

29.5.2022 14.00.07

TOO0 T O, 000

0.000 /0,000

gy

T EUEE T o0 o0 [0, 000 T T 0, ooo T

14.00 A '

Vériruutu nayttad, milld varilla tiedot esitetddn kaaviossa. Nain voit erottaa useat ladatut aikasignaali tai
spektrit toisistaan.
Kun viet hiiren osoittimen aikasignaalin rivin paalle, siihen liittyva signaali ndytetaan aikasignaali-Viewer-
ohjelmassa variruudun varilld, ja muut signaalit nakyvat harmaina:

Valtun ominaisarven akasignaal

SO0 OOOOOOOOOOO OO 00000

Aikasignaalit ja spekiit

Osoitin istimen alue
@@ +| = v [Configue. v|[30000004%/% | [Rawsi. v e 000 ms X 0000ms | OO e D000 Hz Veh- 0000
B ¥Y-0378g  aY 03785 | AY:0000g Enint.: 0000 3
[ OEw x- @@ & oW e s = JEE s Faaa mw
06/202214:00:10 0.000/0.000
11/06/2027MaG08  0.000 / 0.000 [@ Reakosignasii/ Messuring Point2 [A3327] | FES-14 [A5321) FES [A378208]/B_4a X @ Raakasignazli/ Measuring Point 2 [A9327]/ FEB-14 [A9321]/ FEB [A378208] B 4 X
12.6.2022 14.00.10 - [0,000 /min / 0,000 Hz] 11.6.3022 14.00.08 - [0.000 dminJ 0,000 2]
10/06/2022 14:00:11 D08
1.000
09/06/2022 14:00:08 1,000
08/06/2022 14:00:08  0.000 / 0.000 0500
B 07/06/202214:00:08 0000 /0.000 \Dﬂ } ’
06/06/2022 14:00:08  0.000 / 0:000 0.000
0,000 -
05/06/2022 14:00:08  0.000 / 0.000
04/06/2022 14:00:08  0.000 / 0.000 0500 0500
03/06/2022 14:00:08  0.000 / 0.000
02/06/2022 14:00:08  0.000 / 0:000 1000 1000
01/06/2022 1400:08  0.000 / 0.000 ms
31/05/2022 140010 0.000 # 0.000 000020000 40,000 60000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 000020000 40000 60000 80000 100,000 120,000 140,000 160000
@ Roakasionaali/ Messuring Point 2 [A3327] | FEG-14 [A8321)/ FES [A378208] 1B_ %1 X @ Raskasignoel/ Measurng Port 2 AS3271, FER 14 (493211 / FER IA3TB208) 1B s X
30/05/2022 1400:08  0.000 / 0.000 g | 962022 1400.0- [0.000 rimin / 0.000 Hz] g | 762022 14.00.0 - [0.000 imin } 0.000 Hz]
29/05/202214:00:08 0000 /0.000 1,000
1000
28/05/202214:00:08 0000 /0.000
27/05/2022 14:00:08  0.000 / 0,000 0500 0500
26/05/202214:00:08 0000 /0.000
0,000 0000
25/05/202214:00:08 0000 /0.000 .
24/05/202214:00:11  0.000 /0.000 0500 0800
23/05/202214:00:08 0000 /0.000
22/05/202214:00:08 0000 /0.000 -1.000 1000
21/05/202214:00:08 0000 /0.000
ms ms
20/05/202214:00:08 0000 /0.000 v 0000 20000 40000 60000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 0000 20000 40000 60000 80000 100,000 120,000 140,000 160,000
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Aikaleima
Tassa on lisdtietoja siitd, milloin aikasignaali tallennettiin.

r/min / HZ
Tassa on pyodrimisnopeustiedot kierroksina minuutissa ja hertseina.

Kommentti

Kun kaksoisnapsautat kommenttisolua, voit antaa signaalille kommentin. Taman avulla voit esimerkiksi
selkeyttaa sita, miten pitkalla analyysi on vai onko se jo saatu valmiiksi. Kommentti tallennetaan jarjestelmaan.



Viewer ja kaavio

Viewer ja kaavio

Kaikki Schaeffler OPTIME ExpertViewer -ohjelmiston Viewerit ovat rakenteeltaan identtisid, joten kaikkien perustoiminnot
ja mukautusmahdollisuudet ovat samat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Jokaisessa Viewerissa on kolme aluetta:
tietopalkki| 20", tydkalupalkkil 301 ja kaaviol a4

Tietopalkki
Tyokalupalkki

Kaavio

Trendikuvaaja-Viewerissa ndkymat aukeavat erillisiin valilehtiin. Tallaisia ovat esimerkiksi

9/ suodatetut trendikuvaajat/21™ tai jakaumakaaviot/ 22

Spektrit Suodatetut trendit  x Jakaumakaavio x

m 72X 0.000 kHz (0003x%) &X- 0000 kHz (0.003 x)
Y- 4703 mg AY:-4703mg

HH -w X- e ax ||” 3000.000 pm | (2) =

A3 0.000 kHz (0.000x) Min: 0.000 mg
AY: 0.000 mg Max: 0.000 mg

A= ]

Trendikuvaaja-padvalilehted lukuun ottamatta kaikki muut valilehdet voidaan sulkea
napsauttamalla x-merkkia.

Seuraavissa kappaleissa on tietoa Viewerin yksittdisistd alueista.

Tietopalkki

Viewerin yldosassa on perustietoa perusosoittimen =" ja mittausosoittimen [0 sijainnista seké osoittimen alueen
arvoista.

Seuraavat tiedot ja toiminnot ovat kaytettavissa tietopalkissa:

Tama on trendikuvaajan symboli.
Tama on aikasignaalin symboli.
m Tama on spektrin symboli.
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Osoitin

Halytykset

Osoittimen
alue

i’

Tyokalupalkki

Trendikuvaajat nakyvat yleensa paa-Viewerissa eli kolmesta Viewerista
g ylimmassa. Paanayttdon vaihdetaan napsauttamalla Viewerin tietopalkkien
symboleja:

Napsauta paa-Viewerin trendikuvaajan symbolia, jos haluat vaihdella
trendikuvaajan ja aikasignaalin naytén valilla.

Napsauta aikasignaali-Viewerin aikasignaalisymbolia, jos haluat
vaihdella paa-Viewerin ja aikasignaali-Viewerin aikasignaalindyttdjen
valilla.
m Napsauta spektri-Viewerin spektrisymbolia, jos haluat vaihdella paa-
Viewerin ja spektri-Viewerin spektrindyttéjen valilla.

Osoitin-alueella nakyy seka perus- etta mittausosoittimen X- ja Y-sijainnit. Lisaksi kummastakin
osoittimesta naytetdan symbolit, joilla ne on merkitty kaavioon.

X- ja Y-arvoja mukautetaan automaattisesti, kun osoittimen sijainti kaaviossa muuttuu.

Oletusarvoisesti osoitin sijaitsee trendikuvaajakaaviossa trendikuvaajan
g lopussa ja spektrikaaviossa spektrin alussa

Vain trendikuvaaja-Viewer

Tassa nakyvat paa- ja esihalytyksen kynnysarvot.

Tassa nakyy perus- ja mittausosoittimen valinen ero sekd osoittimen alueen pienimmat (min.) ja
suurimmat (maks.) arvot.

Eroarvoja mukautetaan automaattisesti, kun osoittimen sijainti kaaviossa muuttuu.

Ellet tarvitse tietopalkkia tai haluat enemman tilaa kaavion esittdmiseen, voit piilottaa sen
seuraavasti:

« Avaa hiiren oikealla painikkeella Viewerin kontekstivalikko! 14 ja valitse Tietopalkki. Tietopalkki
palautetaan nakyviin samalla tavalla.

o Viewerin ohjelma-asetuksia muokkaamalla voit halutessasi maarittad, etta kaikkien Viewer-
nayttdjen tietopalkit ovat piilotettuina jo Schaeffler OPTIME ExpertViewer -ohjelmiston
kaynnistyessa:

1. Avaa hiiren oikealla painikkeella Viewerin kontekstivalikko| 14" ja valitse Asetukset.
2. Napsauta vasemmassa reunassa Viewer| ss -vaihtoehtoa.
3. Poista Kaynnistyksen yhteydessa nakyvat elementit -alueelta valintamerkki

vaihtoehdon Tietopalkki kohdalta. Seuraavan kdynnistyksen yhteydessa tietopalkki ei ndy
missaan Viewerissa.

Tyobkalupalkista padset kayttamaan kaikkia toimintoja, joita tarvitset tietojen analysointiin ja kaavion tydstdmiseen.
Seuraavassa Yyleiskuvauksessa kerrotaan, mita toimintoja voidaan kayttaa valintaluetteloiden ja symbolien kautta. My6s
se ilmoitetaan, jos jokin toiminto ei ole kaytettavissa kaikissa Viewereissa.
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Viewer ja kaavio

Joskus kaikki symbolit eivdt ndy tybkalupalkissa, jos esimerkiksi Viewer on liian kapea. Talléin
tyokalupalkin oikeassa reunassa nakyy symboli ™ . Tatd symbolia napsauttamalla naet
tyokalupalkista piilotetut toiminnot:

/

Qo _,:'_‘ 0em || A |

= v V= ]
g[MuILipIesignaIs): || ||
) —
mg I O | FFT

ra
La

wnnnn | Ll |I|‘|. bald w |I1|‘.I. | |l..| ||l||||| Sl el lll.|. ...|.|.|“.i.

Napsauta tata symbolia, jos haluat ndyttaa Viewerin koko ndytén kokoisena.
Viewer integroidaan takaisin Schaeffler OPTIME ExpertViewer -ohjelmiston kayttoliittymaan
napsauttamalla symbolia o,

Molemmat komennot saa esiin myds hiiren oikealla painikkeella Viewerin
kontekstivalikosta 14.

Taman luettelon avulla voit maarittda aktiivisen signaalin, johon esimerkiksi osoitintoiminnot
vaikuttavat. Jokaisesta luettelomerkinndsta kerrotaan seuraavat tiedot:

B vrillinen nelié on ladatun trendikuvaajan tai ladatun signaalin tunnus. Sama varikoodi
nakyy myos vasemmalla laite-/laitospuussa tai valitun ominaisarvon
aikasignaalien luettelossa.

% Keltainen kolmio osoittaa kulloinkin aktiivisena olevan trendikuvaajan, aikasignaalin tai
spektrin.

0: Tama symboli ilmaisee tietoihin liittyvan halytystilan:
QMittaus tehtiin, mutta laite oli vield oppimisvaiheessa.
@Ei halytysta

' Esihdlytys
A\ Paahilytys

Lisatietoja saa nakyviin siirtymalla hiirelld luettelomerkinnan padlle tai avaamalla luettelon.
Lisdtietoja ovat esimerkiksi aikaleima, mittausmaaritysten nimi ja pydrimisnopeus tai
taajuus:

X 17/0512022 aX: 17/05/2022 FMA NaWpg &AMA: NaNpg | 23 00:00:00 Min: 0.000 pug
Y- 3691.373pg AY: 3691373 g JPA NaNpg APA: NaNpg AY:0.000pg  Maoc 0.000 pg

i[O w x- @0 R a[~ |~ JEEJLFa VK

RMSh / MeasuringPoint111 [A828204] - 2000 rpm - (AWX5: AWX5-220144807201) / Belt1 [A827728] / Inno
g 17/06/2022 08:53:50 - 20/06/2022 22:00:06 |

Napsauttamalla taté saat nakyviin vain aktiivisen signaalin. Uusi napsautus tuo nakyviin kaikki
ladatut signaalit.

Taman luettelon avulla voit poistaa valitut signaalit kaaviosta. Valitus signaalit voivat olla
trendikuvaajia, aikasignaaleja tai spektreja. Kaytettdvissa ovat seuraavat mahdollisuudet:

Poista nykyinen signaali:

Aktiivinen signaali poistetaan kaaviosta. Muut signaalit pysyvat edelleen nakyvissa. Uusi
aktiivinen signaali on luettelossa ensimmaisena.

Poista kaikki signaalit:

Kaikki signaalit poistetaan kaaviosta. Viewer on silloin tyhja.

Poista kaikki muut signaalit:

Vain aktiivinen signaali pysyy nakyvissa ja kaikki muut signaalit poistetaan kaaviosta.
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» @ B

0,000 Ufmin/RPR

Ota kuvakaappaus kaaviosta tai aktiivisesta signaalista napsauttamalla tata. Se, mita

tarkalleen ottaen kopioidaan, riippuu vientiasetuksista. VAIHTO + 0] -nappainyhdistelmalla
voit avata asetukset ja muokata niité. Lisétietoja on kohdassa Kaavioiden vienti/e:".

Napsauttamalla tdta saat tarkkoja tietoja aktiivisesta signaalista. Lisatietoa on kohdassa
Signaalin ominaisuuksien niytto/[ .

Kun Histogrammi-kaaviondkyma on aktiivinen, saat tarkkoja tietoja histogrammistal 62",

Napsauttamalla tdta saat avattua aktiivisen signaalin korkeimmat huiput uuteen
valintaikkunaan. Lisitietoa on kohdassa Korkeimman huipun néytté| s,

Vain spektri-Viewer
Napsauttamalla taté saat nakyviin laakeritietokannan. Lisatietoa on kohdassa
Laakeritietokannan/taajuuskaistojen niytto| ..

Aikasignaali- ja spektri-Viewer

Voit sy6ttaa aktiivisen signaalin pydrimisnopeuden suoraan tahan kenttaan. Pydrimisnopeus
on tarkea vikataajuuksien arvioinnissa seka osoitintoimintojen Pydrimisnopeus ja Rynto
kannalta. Naistd jalkimmaisen kohdalla olennainen on 1. harmoninen yliaalto
pyOrimisnopeuden arvosta lahtien.

Saat kaytt6dsi myds muita pydrimisnopeuden toimintoja napsauttamalla symbolia @}

Aikasignaali- ja spektri-Viewer

Napsauttamalla tata voit maarittaa lisad pydrimisnopeuden/taajuuden asetuksia. Lisdtietoa
on kohdassa Pyérimisnopeuden/taajuuden asettaminen/ .

Napsauttamalla tata voit nayttaa perusosoittimen, mittausosoittimen ja osoitintoimintojen
symbolit kaaviossa. Ne piilotetaan napsauttamalla samaa symbolia uudelleen.

Napsauttamalla tata voit valita osoitintoiminnot tai maarittaa kaikkien osoittimien ja
osoitintoimintojen perusasetukset. Kaytettavissa ovat seuraavat mahdollisuudet:

« Perusanalyysil s;": Valitsee osoitintoiminnon Perusanalyysi.

o Ryntd!s/": Valitsee osoitintoiminnon Ryntd. Tamé toiminto on kéytettévissé vain spektri-
Viewerissa.

« Harmoniset yliaallot/s:": Valitsee osoitintoiminnon Harmoniset yliaallot.

« Sivukaistat/ss): Valitsee osoitintoiminnon Sivukaistat. Tamé toiminto on kaytettévissa
vain spektri-Viewerissa.

« Harmoniset yliaallot ja sivukaistat/ s Valitsee osoitintoiminnon Harmoniset
yliaallot sivukaistojen kanssa. Tama toiminto on kdytettdvissa vain spektri-Viewerissa.

» Pydrimisnopeus| s3: Valitsee osoitintoiminnon Py&rimisnopeus.

« Osoittimen asetukset/so": Valitse tama vaihtoehto, jos haluat maarittaa yleisia
osoittimen asetuksia seka yksittdisten osoitintoimintojen asetuksia.

Lisatietoa on kohdassa Osoittimen mééritys/so seké eri osoitintoiminnoista kertovissa
kohdissa.

Napsauttamalla tata voit maarittaa, miten perusosoittimen tarkka sijainti maaraytyy kaaviota
vedettdessa. Tama toiminto on kdteva yksityiskohtaisessa analyysissd. Lisatietoa on kohdassa
Osoittimen asemointil ss .

Napsauttamalla taté voit maarittaa, miten tiedot esitetaan kaaviossa. Lisatietoa on kohdassa
Kaavionikyman valitseminen| s3.

Napsauttamalla tata voit maarittaa X-, Y- ja mahdollisesti Z-akselien asetukset. Lisatietoa on
kohdassa Akselien asetusten muokkaaminen/es.

Napsauttamalla taté voit mukauttaa akselien enimmais- ja vahimmaisarvoja automaattisesti.
Tallgin signaalien aariarvot normalisoidaan automaattisesti. Nain tiedot saa suhteutettua
ajallisesti. Lisatietoa on kohdassa Akselien asetusten muokkaaminen/ .

Vain spektri-Viewer
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Viewer ja kaavio

Napsauttamalla tata voit maarittaa kameran asetukset moniulotteisia esitysvaihtoehtoja
varten. Toiminto vaikuttaa vain spektreihin, joilla on sama signaali- ja yksikkotyyppi.
Lisatietoa on kohdassa Kameran asetusten muuttaminen/ ¢

Vain spektri-Viewer

Napsauttamalla taté voit maarittda spektrogrammin esitysvaihtoehdot. Toiminto vaikuttaa
vain spektreihin, joilla on sama signaali- ja yksikkotyyppi. Lisatietoa on kohdassa
Spektrogrammin asetusten muuttaminen /e

Na&illa painikkeilla on seuraavat toiminnot:
@, Zoomaa kaaviota pykalan lshemmads. Yksi pykald on 10 % akselin rajoista.

Q Peruuttaa viimeisimman zoomauksen.

@, Palauttaa kaavion normaalindkyméan.

Vain trendikuvaaja-Viewer

Napsauttamalla taté voit nayttaa esihalytyksen (keltainen viiva) ja paahdlytyksen (punainen
viiva) halytysrajat, jos ne on maaritetty ominaisarvolle. Ne piilotetaan nakyvista uudella
napsautuksella.

Kun halytysrajat on piilotettu nakyvistd, skaalaus mukautuu korkeimpiin huippuihin.

Vain trendikuvaaja-Viewer

Napsauttamalla tata voit tuoda nakyviin aikasignaalimerkit. Ne piilotetaan nakyvista uudella
napsautuksella.

Kaksoisnapsauttamalla aikasignaalin merkkia siirryt vastaavaan

g aikasignaaliin Valitun ominaisarvon aikasignaali -luettelossa.
Tama on hyddyllista, kun katselet useita aikasignaaleja
trendikuvaaja-Viewerissd. Tata toimintoa varten on laitospuussa
valittava ominaisarvo, johon aikasignaalit kuuluvat.

Vain trendikuvaaja-Viewer
Napsauttamalla tata voit laskea keskiarvot. Vaihtoehdot ovat:
o Naytd keskiarvot: Talla vaihtoehdolla ndytat keskiarvot kaaviossa.

« Keskiarvoistusvaihtoehdot: Talld vaihtoehdolla avaat valintaikkunan
Keskiarvoistusvaihtoehdot. Lisdtietoa on kohdassa Keskiarvioistusvaihtoehtojen
asettaminen| 3"

Vain trendikuvaaja-Viewer

Napsauttamalla taté saat trendikuvaajaan nakyviin asiantuntijan arviot tai voit lisata ja
muokata niita. Vaihtoehdot ovat:

o Naytd asiantuntijan arvio trendikuvaajassa: Kayta tdta asetusta, kun haluat nayttaa
asiantuntijan arviot trendikuvaajassa.

¢ Muokkaa asiantuntijan arviota: Talla vaihtoehdolla avaat valintaikkunan Muokkaa
asiantuntijan arviota. Valintaikkunassa voit muokata olemassa olevia asiantuntijan
arvioita tai lisdta uuden asiantuntijan arvion.
Lisatietoja l6ydat kohdasta Muokkaa asiantuntijan arviotal e

Vain trendikuvaaja-Viewer

Voit luoda jakaumakaavion napsauttamalla tata. Lisatietoa on kohdassa Mittaustehtavat:
luo jakaumakaavio|22".

Vain spektri-Viewer

Napsauttamalla taté voit integroida signaalit automaattisesti Vieweriin. Lisatietoa
mahdollisista asetuksista on kohdassa Signaalien integrointi/ 7.

Vain spektri-Viewer

Napsauttamalla tata voit derivoida signaalit. Nain voit johtaa nopeusspektrista
kiihtyvyysspektrin.
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Kaavio

Vain aikasignaali-Viewer

Napsauttamalla tata voit laskea signaalista spektrin/spektrogrammin. Lisdtietoa on kohdassa
Spektrin laskenta/7s".

Vain aikasignaali-Viewer

Napsauttamalla tata voit laskea signaalin verhokdyran. Verhokayralld vauriot tunnistetaan
nopeammin kuin raakasignaalissa.

Verhokayra voidaan laskea vain raakasignaalista. Painike ei ole aktivoituna, jos
raakasignaaleja ei ole.

Vain aikasignaali-Viewer
Napsauttamalla tata voit kuunnella aikasignaalin.

Vain spektri-Viewer

Napsauttamalla tata voit laskea kertaluku- tai taajuusspektrit automaattisesti. Lisatietoa
mahdollisista asetuksista on kohdassa Kertalukuspektrin laskental 79"

Vain spektri-Viewer

Napsauta painiketta nayttadksesi Condition Analyser -analysaattorin tulokset spektrissa
tai painiketta B nayttaaksesi tulokset taulukossa.

Nayttéon tulee jokin seuraavista vaihtoehdoista:

o Laakereiden vikataajuudet.

e HSB-analyysin vikataajuudet. Tama analyysi sisdltda taajuuksia, jotka Condition Analyser
luokittelee vikataajuuksiksi.

Napsauta tata painiketta, jos haluat piilottaa valitun kaavion tyokalupalkin. Kun siirrdt hiiren
tietopalkin paalle, piilotettu tyokalupalkki tulee nakyviin, ja voit kdyttda sen toimintoja.

Jos haluat palauttaa palkin jalleen pysyvasti nakyviin, sinun on ensin valittava kaavio ja
napsautettava uudelleen tydkalupalkin painiketta.

Viewerin ohjelma-asetuksia muokkaamalla voit maarittad, etta kaikkien Viewer-nayttéjen
tyokalupalkit ovat piilotettuina jo Schaeffler OPTIME ExpertViewer -ohjelmiston kdynnistyessa:

1.
2.
3.

Avaa hiiren oikealla painikkeella Viewerin kontekstivalikkol 147 ja valitse Asetukset.
Napsauta vasemmassa reunassa Viewer g5 -vaihtoehtoa.

Poista Kaynnistyksen yhteydessa nakyvat elementit -alueelta valintamerkki vaihtoehdon
Tyokalupalkki kohdalta. Seuraavan kaynnistyksen yhteydessa tydkalupalkki ei ndy missaan
Viewerissa.

Kaavion esitystapa maaraytyy Viewerin tyypin mukaan eli sen, onko kyseessa trendi-, aikasignaali- vai spektri-Viewer.
Kaikille kaavioille on yhteista hiiren osoittimen kohdalla olevien tietojen nayttd: Kun hiirta liikutetaan kaavion paalla,
hiiren osoittimen kohdalla olevat tiedot tulevat nakyviin oikeaan yldkulmaan:



Viewer ja kaavio

Aikasignaazlit ja spektrit

Osoitin istimen alue .
FX:000ms &X 000ms AX:000ms/000Hz Wah: 0.00 mg
FY--172mg &Y -172mg Ay 0,00 mg Enint.: 0,00 mg
-~

¥ '\f\r" X~ m o A 0.000 r/min | () = A

Raakasignaal / Measunng Point 1 [A2336] / Testng [A2333] / Testng MG (side) [A2330] / Bau 42 [A1587] f Mesh Network [X5064] / Schweinfurt Pilot [E5056] = %
12.6.2022 14.00.08 - [0.000 r/min / 0,000 Hz]
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Esitystapaa voidaan muuttaa suoraan kaaviossa seuraavasti:

¢ Perusosoittimen asemointi: Napsauta haluamaasi kohtaa kaaviossa. Perusosoitin siirtyy automaattisesti téhan
kohtaan.

¢ Mittausosoittimen asemointi: Pida VAIHTO-ndppdinta painettuna ja napsauta jotain kohtaa kaaviossa.
Mittausosoitin siirtyy automaattisesti tdhan kohtaan.

« Perusosoittimen| s tai mittausosoittimen/ s siirtiminen: Liikuta hiirtd osoittimen apuviivan paéll, kunnes

hiiren osoitin muuttuu kaksoisnuoleksi *¥*. Pida sitten hiiren vasenta painiketta painettuna ja veda osoitin haluamaasi
paikkaan.

e Zoomaustoiminnot: Kaavioesitysta voidaan lahentaa ja loitontaa monella tavalla hiiren ja ndppdimistdn avulla. Jos
esimerkiksi napsautat kaaviota, pidat hiiren vasenta painiketta painettuna ja vedat hiiren jollekin alueelle, téma alue
zoomataan isommaksi. Zoomaus peruutetaan painamalla palautusndppainta. Yksityiskohtaisia tietoja mahdollisista
zoomaustoiminnoista on kohdassa Liite I: Zoomaus kaaviossal os .

Seuraavissa Schaeffler OPTIME ExpertViewer -ohjelmiston kohdissa voidaan maarittaa lisad kaavioesityksen asetuksia:

» Kohdassa Nakyméavaihtoehdot/ s = voit maarittaa, miten tiedot esitetadn kaaviossa. Esitystapoja ovat
esimerkiksi luettelo tai matriisi.

« Laitteiden yleisndkymassal 161 ja aikasignaalien luettelossal 257 tekemési valinnat vaikuttavat siihen, miten tiedot
ladataan ja ndytetdaan kaaviossa.

A

—_—
e Osoitinvalinnoillal so *= maéritat esimerkiksi sen, mitka osoittimet ja osoitintoiminnot kaaviossa néytetaan.

Y
o Maarittamalla akselien asetukset/es™ **z valitset kaavion akselien yksikdn ja skaalauksen.

o Asetukset/ s*-valintaikkunassa méaaritetaan erilaisia kaavioesityksen perusasetuksia, kuten esitettyjen tietojen vérit,
osoittimen symbolit ja toiminnot sekd akselien skaalaukseen kaytettava yksikkoprofiili. Voit lisdksi maarittaa jokaiselle
kolmelle Viewerille erikoisasetuksia.

Voit myds maarittda trendikuvaajan tai signaalin viitteeksi:

Napsauta kaavioalueen otsikkorivilla olevaa * -painiketta:

o Viitteeksi maaritetty trendikuvaaja pysyy nyt nakyvissa omalla kaavioalueellaan trendikuvaaja-Viewerissa, kun
laite-/laitospuussa valitaan jokin toinen ominaisarvo.

o Viitteeksi maaritetyt aikasignaalit ovat kaytettdvissa aikasignaali- tai spektri-Viewerin signaalien valintaluettelossa myds
silloin, jos valitset jonkin toisen ominaisarvon aikasignaaleja.
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¢ Viite poistetaan napsauttamalla uudelleen painiketta 4. Kaavio poistetaan Viewerista napsauttamalla symbolia X .

« Vinossa oleva symboli ¥ ilmaisee, ettd Viewerissa on seké viitteeksi maaritettyja etta muita signaaleja.

Jokaisessa Viewerissa on mahdollista avata kontekstivalikko napsauttamalla hiiren oikeaa

g painiketta. Valikossa on tarkeita koko ohjelmaa koskevia toimintoja. Tassa esimerkissa
kontekstivalikko nakyy aikasignaali-Viewerissa:

@ Dellod / MeasuringPoint4 [A108358] LM_Machine [A662567] / LM_Department [AB61126] | LM_ProcessArea [A661004] =X
Bearing: BPFO B

100 rpm / 1.667 Hz

£ Kokonaytts

Lahenna

Loitonna

Normaali nakyma
Tietopalkki

Vie

Ohje

Asetukset...

Toiminnot ja lisatietolinkit selitetddn lyhyesti luvussa Kayttoliittyman yleiskatsaus/ 1.

8.1 Keskiarvoistusvaihtoehtojen asettaminen

Keskiarvoista on apua koneen kunnon arvioinnissa. Ndyta keskiarvot napsauttamalla trendikuvaaja-Viewerin

Keskiarvoistusvaihtoehdot-valintaikkunan, jossa voit madrittaa parhaillaan valitun ominaisarvon keskiarvon laskennan

tiedot:

Keskiarvoistusvaihtoehdot B

Tassa voit maanttaa trendin tasoituksen asetukset seka tallertaa ja ladata ne erkseen
kullekin ominaisarvaolle.

DC [ Measuring Point 1 fFES-1 [ ... [OPTIME QA

Keskiarvoistustoiminto: Raja:
Livkuva medizani v 0,000 |-~
[] Suodata koneen seisokkiaiat pois laskennasta

Jakso:

(%) Paivien lukumaara

@ 3

O Arvojen lukumaara

Kaytettdvissa ovat seuraavat mahdollisuudet:

Keskiarvoistustoiminto
ja kynnysarvo

Koneen seisokkiaika ...

Valitse tassa keskiarvoistustoiminto, liukuva keskiarvo tai liukuva mediaani. Voit
my0s maarittdd, mista kynnysarvoista alkaen keskiarvot otetaan huomioon.

Oletusarvoisesti liukuva keskiarvo lasketaan ilman kynnysarvoa.

Ota kayttdon tama vaihtoehto, jos haluat jattda koneen seisokkiajat huomiotta keskiarvon
laskennan aikana ja laskea arvovalit pois.



Viewer ja kaavio

Tama asetus on vakiona poissa kaytosta.

Jakso Maaritd tdssa niiden paivien tai arvojen lukumaara, joista keskiarvo lasketaan.
Oletuksena on asetettu 3 paivan ajanjakso.

B Tallenna valitun ominaisarvon asetukset napsauttamalla tata painiketta.
[ Lataa viimeksi tallennettu asetus napsauttamalla tata painiketta.

Napsauttamalla tata painiketta voit sulkea valintaikkunan tekematta muutoksia.

8.2 Tietojen avaaminen ja poistaminen

Seka vasemmalla alhaalla oleva valitun ominaisarvon aikasignaalien luettelo etta trendikuvaaja-, aikasignaali- ja
spektri-Viewerit ovat vield tyhjia:

% OPTIME ExpertViewer @@ % SCHAEFFLER - O
QA x +
1 13 ominaisarvot ja <« Trendit
CRCR XA p
ALS@ ~| A3 Aw-. v || DeMod, IS. ~ || Suodata .
ol (@ ®

@ A ¢ E+o+e 2° OPTIMEQA [ET

WValitse puusta ominaisarvo, niin tassa naytetaan siihen kuuluva trendi

Aikasignaalit ja spektrit

Suoskit m
[ Suodata
r . E| r 0,000 /min E‘ . E‘
Valitse trendists aikasignsali, jonka halust naytts4 tisss Valitse trendists aikasignaali, jotta sihen kuuluva spekir voidsan nayitas
Valtun ominaisarvon akasignaal
T v 3000.000 r/mi| | Raakesi. ~

Seuraavissa osioissa kerrotaan, miten tietoja valitaan analyysiin ja avataan yksittisiin Viewereihin seka miten valittuja
tietoja voidaan poistaa:

« Trendikuvaajan avaaminen| ss (trendikuvaaja-Viewer)

e Usean trendikuvaajan avaaminen| zs7 (trendikuvaaja-Viewer)

o Aikasignaalin avaaminen! sd" (aikasignaali- ja spektri-Viewer)

« Usean aikasignaalin avaaminen samanaikaisestil 40 (aikasignaali- ja spektri-Viewer)

« Aikasignaalien avaaminen trendikuvaaja-Viewerista[ 0" (aikasignaali- ja spektri-Viewer)
« Spektrin avaaminen aikasignaali-Viewerista [ 42\ (spektri-Viewer)

o Tietojen poistaminen Viewereista/ 42
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g

Laite-/laitospuusta ja valitun ominaisarvon aikasignaalien luettelosta on mahdollista avata
ndyttdéon niihin liittyvien signaalien esikatselu. Tama tehddan liikkuttamalla hiirta halytyssymbolin
paalla.

Trendikuvaajan avaaminen (trendikuvaaja-Viewer)

Napsauta laite-/laitospuussa ndakyvaa ominaisarvoa, jotta saat ladattua sen trendikuvaaja-Vieweriin. Myds valitun
ominaisarvon aikasignaalien luettelo tulee ndkyviin. Viimeisin kdytettdvissa oleva aikasignaali ladataan
aikasignaali-/spektri-Vieweriin:

Yy OPTIME ExpertViewer

W osenz2 40008
o602 140008
ez 140008
0662022 140008
0562022 140008
oute022 140008
cae022 140007
o602z 140007
ovtenz2 140008
asz2 140007
082022140007
8022140007
ws2 140008
sz 14000
5222140008
55222140008
sz 14000
B2 140008
282140007
a2 140008
w22 140007
0872022140008

000/0000
000/0000
000/0000
000/0000
000/0000
000/0000
0000/0000
000/0000
000/0000
00070000
00070000
00070000
00070000
00070000
00070000
000/0000
00070000
000/0000
000/0000
000/0000
000/0000

©00000000000000000000 0

Usean trendikuvaajan avaaminen (trendikuvaaja-Viewer)

o[
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o [AR v X - EOA‘A”"‘

[ WS Wessatos Port 2581 e P17

A0 000 1062052 100008
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2372

e

Tesaz
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ARy Ene: 0003
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Y 0Coum &Y. 00y
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Voit verrata usean ominaisarvon trendikuvaajia keskenaan valitsemalla laitteiden yleisnakymasta useita

ominaisarvoja:

1. Napsauttamalla ensimmaista ominaisarvoa saat nakyviin siihen liittyvan trendikuvaajan.

2. Maédrita kaavio viitteeksi napsauttamalla trendikuvaajan kaaviossa painiketta * .

3. Kun napsautat nyt puussa seuraavana olevaa ominaisarvoa, myds siihen liittyva kaavio tulee nakyviin trendikuvaaja-
Vieweriin. Nayttétapa maaraytyy valitun kaaviondkyman!se') perusteella:

L - ia « W Trendit
. Osoitin Halytyleset istimen alue
T 0 C N X 7.1202017.0004 &X 7.1.202017.0004 | VPH:epalukug APH: epdlukug | AX:00:00:00 Vah: 0.000g
ALQ@ || Aw3 aw. + || DeMod IS. = | A2330 x VY. 0.008g AY:0.008g VEH: epalukug  AEH: epalukug AY:0.000g  Enint:0.000g
Lttt DOE Ve x- @O R [t S EEN LR R Qe Fkanr &0 L]

A ¢ B vo e 2° OPTIMEQA [E1]

=A ¢ B 4o ve 2 Schaeffler [E5054

= A ¢ B vo e 2 Schweinfut Piot [E5056]

£ Mesh Network

Measuring P

=

7.1.2020 17.00.04 - 4.4 2023 10.00.0!

@ DeMlod [ Measuring Point 1[A2336] ’Teamg [A42323]/ Testrig M6 (side) [A2330]/ Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5084] / Schweinfurt Pilot [E5056] / Schaefll.. 4 %¢

ol

-

28.7.2021 0.00.00

26.9.20210.00.00

25.11.2021 0.00.00

24.1.2022 0.00.00

25.3.2022 0.00.00

24.5.2022 0.00.00

7.1.2020 17.00.04 - 4.4 2023 10.00.08

A RMSI Mezsuring Point 1[A2336] / Testrig [A2333]  Testria MB (side) [A2330] / Bau 42 [A1587] Mesh Network [X5064] | Schweinfur: Pilot [E5056]/ Schasfler & %

2,000 4
1.500 4
o
0.500 -

42202100000

£.3.2021.00000

511202100000

4.1.202200000

223202200000

2520200000

Paikallinen ai...

Paikallinen ai...




Viewer ja kaavio

Aikasignaali- ja spektri-Viewerit mukautuvat uusien avattujen trendikuvaajien myéta: niihin ladataan jokaisesta ladatusta

trendikuvaajasta viimeisin kdytettdvissa oleva aikasignaali.

Aikasignaalin avaaminen (aikasignaali- ja spektri-Viewer)

1. Valitse ominaisarvo, jonka aikasignaalin haluat ladata. Nyt valitun ominaisarvon aikasignaalien luettelo
taydentyy ja uusin aikasignaali ndytetdan aikasignaali- ja spektri-Viewerissa. Todellinen ndkyma saattaa poiketa

esimerkista ohjelmistoversion mukaan:

Laitteistongkymé: ominaisarvot ja aikasignaalit L

®=®CK
ALGO~

Laitteistopuu

An-3, An-.. =

DeMod, IS.. « | |A2330 X

B4 ¢ B o ye 2 OPTIMEQA [E1]
= A ¢ B o ye 27 Schaeffler [E5054)
5 A ¢ B o ye 2 Schweirfurt Pilst [E5056]
= A ¢ B o ye £ Mesh Network [X5054]
A ¢ B veo e 2 Bau 42 [41587]

B A Vo 4w 2" Testig M6 (side) [A2

S voye 28 B Togng (a2327)
B * oo 2 [l Measuing Point 1 [

I Q. DeMod - Demodulation I

AP A

IS0 - 150

Kh - Excess kurtesiz high
Hl - Excess kurtosis low

RMSh - RMS upper band
RM3I - RMS lower band

Temp - Temperature

Suosikit

[ Suodata

Mimi Kommentti

A = veoyef2" [l Measuring Paint 1[A...

A ¢ B vf ye 27 Schasffler]E5054] £ O...

Waltun omingisarvon aikasignaali

[+ | * — v | Configu. = || 3000.000r/mi| | Raskasi. =
Aikaleima v rimin / Hz Kommentti Ll

2 . 2.4.202314.00.08 0,000 /0,000

2 142023 14.00.08 0,000 / 0,000

2 31.3.2023 14.00.08 0,000 / 0,000

2 30.3.2023 14.00.08 0,000 / 0,000

2 29.3.2023 14.00.08 0,000 / 0,000

22 28.3.2023 14.00.08 0,000 / 0,000

22 2732023 14.00.08 0,000 / 0,000

%2 26.3.2023 14.00.08 0,000 / 0,000

7] 25.3.2023 13.00.08 0,000 / 0,000 -

2. Napsauta aikasignaalia, jonka haluat ladata aikasignaali- ja spektri-Viewereihin. Signaali ndytetddn suoraan:
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BEEEOH | = - [ e | iz, sroms, | HEES o [ N R vl A b
® .:;:/';;uuwm o I- [0 v X @ @ A |G- [a[re = V[EE (. TE] 2 [0 v x-[@ @ & Al swm|@-[[als s V[EE VL Q f+elaa X
©  mzzums 000000 T e L L] (@ Fockzsgrasin ocki Neamarng Pt T (23961 et [R2351 Tt 6 (904) 23301 B 2 AT 3 (@ VeTaonsn sl TP TS0Vl s P 206 e P e W6 o P20 B ]
EBR o
s
o 04/06/2022 140008 0000 /0,000 -
.« e
o 02/06/2022 140007 0.000/0.000 o=
ot "
o smamin oo et | e e e P R e e
o TEE==lTT
o
o 20/052022 140008 0.000 /0000 e bl
o 20/052022 140007 0.000/0.000 | 000 020 040 060 08 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 oo 050 100 150 200 250 300 35 400 45 500 550 600 680 o 050 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650
Spektrien esitysta rajoitetaan seuraavasti:
g/ ¢ Raakasignaalispektrit ndytetddn kokonaisuudessaan.
e Envelope-spektrit katkaistaan ndytteenottotaajuuden ja ylipddstétaajuuden mukaan.
¢ Integroituja spektreja naytetaan vain arvoon 1 000 Hz asti.
Sitd korkeampia mittaustietoja on kuitenkin saatavana. Voit nayttda ne napsauttamalla
!
Mukauta akselin rajat automaattisesti -painiketta .
Usean aikasignaalin avaaminen samanaikaisesti (aikasignaali- ja spektri-Viewer)
1. Valitse valitun ominaisarvon aikasignaalien luettelosta aikasignaalit, jotka haluat ladata aikasignaali- ja spektri-
Viewereihin.
Vaihtoehdot ovat:
e Vaihto + napsautus: Valitsee kaikki aikasignaalit, jotka nakyvat luettelossa ensimmaisen ja toisen napsautuksen
valilla.
e CTRL + napsautus: Lisda nykyiseen valintaan jokaisen napsautetun aikasignaalin.
2. Kaikki valitut signaalit ndytetaan aikasignaali- ja spektri-Viewerissa:
anines ] = v [Vt ook B ﬁgg, o BT o o m%"gggmz o gtow Wm“‘mmw RS 000
® .‘tgj;;;“m L 2 [0l X-[@ @ K| __somvm|@-| Al 7+ [EE ] v X | [0H v X - @ @ K Al owmn &[4[ v [EE ] Q [f+colae x
o P (O o e o o [C EE G TS~ X | [OYstsET ot omormmlote. = X AR
Wl (o =
o 07/0672022 140008 0.000 /0000 0
o 06/06/2022 140008 0.000 /0000 o5
° 0310672022 140007 0.000/0000 . O B S oo, = X no O T gt = X o 1@ R T ee 50 s 00 = X
© 3521007 0000/000 00 025 050 075 10 125 150 175 200 2% 250 275 730 00 10000
o 25/052022 140007 0.000/0.000 250 200
o 28/05/2022 140008 0.000/0.000 3000 000 kHz khz khz
0 wmm2uwms 000000 . w00 s
o zwmzinw swmom e o e
b e D il : . el Y FOPTIORITOPTIROON . | . [ Kz

Aikasignaalien avaaminen trendikuvaaja-Viewerista (aikasignaali- ja spektri-Viewer)

1. Tuo aikasignaalin merkki ndkyviin trendikuvaaja-Viewerissa. Se tehddan napsauttamalla tydkalupalkin painiketta bk




Viewer ja kaavio

T 3
e ax 2o | RSy
VY- 139mms AY: 671mms | VEH

£
3
o [fdw x- B0 & a

Kohisimen aive
s APH: epsluku mms | AX- 544200002 Vah: 0,02 mmis
s AEH: epalukymmis | AY- 532mmis  Enint: 9,00 mmls

=~ ttv.',ﬁQQ@\‘I%
1SO / Measuring Point 1[A9333)/ FES-3 |4 ]

s |- 10.12000 170008312052 130008 . |

»o
£
[

-

Paikallinen ai
37301 473001 57301 672001 77301 87301 57301 1072001 1172001 272001 1372001 1472001 1572001 1672021

2. Napsauta Vieweria ja siirra hiiri aikasignaalin merkin padlle. Naet nyt kaavion esikatselun, joka helpottaa halutun
aikasignaalin valintaa.

) Tt Kohisimen aive
VX 202178 AX: 20201110 | YN 3i5mmis  APH: epsiulummis | AX 54200002 Vah 002 mmis
VY- 139mms AY: 671mms | VEH 210 EH: epaiukummis | AY 532mmis__Enit. 9,00 mms

11 [k X- | @0 X[ al= — VEE & e a|Fd
1SO / Measuring Pont 1 [A9333) / FE8-3 [ ).

; =
e [ P o X

o
£
[

-

X:87.2021 Paikalinen aika /Y- 138 nls

Paikallinen ai_.

37201 47201 573021 672021 77301 872021 Raakasgnaalin spekdn (1x
Erintaan: 1,57 mmis 12.333 Hz
Akasignasli s spektrit

872021 14,0007 1472021 1572021 1672021

Osoiin Kolistimen alie
PR 5h00s  axoos |“BERDTAGHH van: 0o0mo
V¥.017mg &Y. 017mg | OY.000mg Enn 000mg

osoun |

o1 WX'BO.K Dmﬂr/mm@"‘n@v/%v BE V] W Q ‘rn ¥ o odw X 3o X DOm0 | A | o

3. Lataa aikasignaalin merkkiin liittyva kaavio aikasignaali- ja spektri-Vieweriin kaksoisnapsauttamalla merkkia:
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Akasignasiit ja spektrit
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Aikasignaalin merkin oletusarvoinen muoto on nelié, mutta sen voi vaihtaa Viewerin
g‘ kontekstivalikon kohdassa Asetukset > Symbolit/ s7.

Spektrin avaaminen aikasignaali-Viewerista (spektri-Viewer)
Spektri-Vieweriin on mahdollista luoda spektri suoraan aikasignaali-Viewerista ja samalla maarittadd omia asetuksia
esimerkiksi ikkunafunktion suhteen. Kayta aikasignaali-Viewerin tykalupalkin Laske spektril 7" T _toimintoa.

Tietojen poistaminen Viewereista
Signaaleja voidaan poistaa Viewereista eri tavoin:

¢ Voit poistaa aikasignaalin valinnan valitun ominaisarvon aikasignaalien luettelosta. Talldin siihen liittyvat signaalit
poistetaan aikasignaali- ja spektri-Viewereista.

o Jokaisen Viewerin kontekstivalikossa on X -painike, jota napsauttamalla voit poistaa tiettyja signaaleja kaaviosta.
Lisatietoa on luvussa Viewer ja kaavio/ 1.

¢ Jokaisen kaavion otsikkorivilla on X -painike, jolla kaavio voidaan sulkea.

8.3 Signaalin ominaisuuksien naytto

Kun napsautat tytkalupalkin kohtaa o, ndyttdéon tulee valintaikkuna, jossa on yleisndkyma aktiivisen signaalin
térkeimmistd ominaisuuksista:



Ominaisuudet - Trendit

hnaarityksen nimi

Measuring Point 1 [A9351] / FEB-1 [A9348] / FEB [A378208] / Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5064] /
Schweinfurt Pilot [E5056] / Schaeffler [E5054] / OPTIME QA [E1]

Ominaisuudet
Alkeu
Loppu

Arvojen lukumaara:

10.1.2020 17.00.05

27.8.2020 6.00.08

Viewer ja kaavio

Tassa ovat esimerkiksi maarityksen ja mittauksen nimi, aikaleima ja ndytteenottotaajuus. Trendikuvaajan osalta tassa

nakyvat myos tietueen alkamis- ja paattymisajankohtien tiedot.

Voit valita nama tiedot, kopioida ne leikepdydalle nappdinyhdistelmalla CTRL+C ja sitten liittaa kohteet esimerkiksi

Word-asiakirjaan nappainyhdistelmallda CTRL+V.

Kun Histogrammi-kaaviondkyma on aktiivinen, saat tarkkoja tietoja histogrammista [ 62"

g Ominaisuudet — Trendikuvaajat -valilehdelta.

8.4 Nayta korkein huippu

Kun napsautat tydkalupalkin kohtaa -k-, nayttéon tulee valintaikkuna. Siind on taulukko, jossa nakyvat aktiivisen

signaalin korkeimmat huiput:

Suurimmat huiput - Aikasignaalit

Suurmmat huiput: 10

Raakasignaali: 4.6.2022 14.00.11 - Measuring Point 1 [A1611] / Testrig [A1608] / Testrig (glued) [A1596] / ~
EBau 42 [A1587] / Mesh Network [X5064] / Schweinfurt Pilot [ES056] / Schaeffler [ES054] / OPTIME QA

-
-

[E1] - [0.000 r/min / 0.000 Hz]

Suurimmat huiput:

Kuvaus
. huippu
. huippu
. huippu
. huippu
. huippu

1
2
3
4
5
&. huippu
7. huippu
& huippu
9. huippu
1

0. huippu

Kdytettavissa ovat seuraavat mahdollisuudet:
e Suurimmat huiput: Maaritd tassa, montako huippua yhteensa lasketaan.

X [s]
2,757
2,313
2,474
2,229
1,912
2,761
2,442
2,470
2,139
1,596

[ Merkitse huiput

Y [mg]
18,297
16,832
16,100
15,977
15,916
15,794
15,733
15,367
15,062
15,062

[] Nayta kaikkien nakyvissa clevien signaalien

¢ Merkitse huiput: Kun valitset tdman asetuksen, huiput ndytetaan kaaviossa. Jos valintamerkkia ei ole, huiput

naytetdan vain taulukkoluettelona.
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o Naytd kaikkien nakyvissa olevien signaalien huiput: Valitse tdma asetus, kun haluat maarittdad huiput kaikille
signaaleille/spektreille, jotka ovat Valitun ominaisarvon aikasignaalil 2" -luettelossa sen sijaan, etté huiput
naytettaisiin vain aktiiviselle signaalille/spektrille. Tall6in huiput luetteloidaan taulukkoon. Kyseisen signaalin/spektrin
nimi on kunkin taulukon otsikkona. Kun asetus Merkitse huiput on valittuna, kaikki huiput ndaytetaan myoés
kaaviossa.

Voit valita taulukot, kopioida ne leikepdydalle ndppdinyhdistelmalla CTRL+C ja sitten liittaa kohteet esimerkiksi Word-

asiakirjaan nappadinyhdistelmalla CTRL+V.

« Voit maarittad huipuille kaaviossa kdytettavan symbolin kohdassa Symboliasetukset| &7 Avaa
g talléin Viewerin kontekstivalikko| 147 ja valitse Asetukset. Asetukset-valintaikkunan
kohdassa Osoitin voit muuttaa asetuksen Muu muotoa ja varid. Tassda madritettyad asetusta
kaytetaan symbolina huipuille kaaviossa.

8.5 Laakeritietokannan naytto
Toiminto Laakeritietokannan/taajuuskaistojen naytto CD on kaytettdvissa vain spektri-Viewer-ohjelman

tyokalupalkissa. Se avaa Laakeritietokanta-valintaikkunan, jonka useilla vélilehdilld on lukuisia toimintoja
laakeritietokannan kayttamiseen.

Tietokannassa olevat taajuuskaistat ovat tarkeita erityisesti vardhtelyanalyysissa.

=

Voit muokata laakeritietokantaa toiminnoilla seuraavalla tavalla:

1. Napsauta painiketta Laakeritietokannan/taajuuskaistojen naytto @ Laakeritietokanta-ikkuna avautuu
Laakerihaku-valilehden kanssa:

Laakentietokanta

Lazkerihaku Omat lazkerit Suosikkilaakerit Mittauspistest Spektrit

Kirjaudu sisaan, jotta voit kayttaa laakertietokannan verkkotoimintoja

2. Sinun tulee kirjautua sisaan laakeritietokantaa, jotta voit kayttaa kaikkia toimintoja vélilehdilld Laakerihaku ja
Omat laakerit. Napsauta painiketta Kirjaudu nyt oikeassa ylakulmassa.

Voit kayttaa toimintoja Ensisijainen laakeri-, Mittauspisteet- ja Spektrit-valilehdilla
g ilman kirjautumista.

3. Kirjautumisvalintaikkuna avautuu oletusselaimessasi:



Viewer ja kaavio

im]
< C @

B Kirjaudu sisaan tiliisi 83 Asctukset

»gin.microsoftonline.com/6

SCHAEFFLER

Valitse tili
|

@schaeffler.com
Yhdistetty Windowsiin

&
_|_

Kayta toista tilia

Edellinen

Kayttehdot

4. Valitse kayttajatilisi ja kay lapi kirjautumisprosessi kaksivaiheisen tunnistautumisen avulla.

5. Sulje selaimen valilehti ja palaa Schaeffler OPTIME ExpertViewer -ohjelmistoon. Voit nyt kayttaa kaikkia
Laakerihaku- ja Omat laakerit -vililehtien toimintoja:

Tietosuoja ja evasteet

Laakeritietokanta
Laakenhaku  Omatlaakert Suosikkiaakent Mittauspistest Spekirt
Valmistaj Laakerien hakukriteert:
FAG, Schaeffler v|[s202 |Q
Hakutulokset:
Valmistaja  Nimi BFFO 2BSF BFFI BSF FTFSO FTFSl A
FAG 6202C-22 r 3.051 (152.568Hz) [~ 3980 (198.976Hz) [~ 4949 (24743Hz) [ 1.990 (39.488Hz) [ 0.281(19.071Hz) [
FAG 6202-C-2HRS r 3.051 (152.568Hz) [~ 3980 (198.976Hz) [ 4949 (4743Hz) [ 1.990 (39.488H2) [ 0.281(19.071Hz) [
FAG 6202C r 3.051 (152.565Hz) [~ 3980 (198.976Hz) [~ 4,949 (247421Hz) [ 1.990 (39.488Hz) [ 0.281(19.071Hz) [
FAG 6202-22 r 3.051 (152.565Hz) ™ 3980 (198.976Hz) [ 4949 (24742Hz) [ 1.990 (39.488Hz) [~ 0.281(19.071Hz) T
FAG 6202-2RSR r 3.051 (152.568Hz) ™ 3980 (198.576Hz) [ 4949 (24743Hz) 1.990(39.488Hz) [~ 0.281(19.071Hz)
FAG 6202 [T 3051(152568Hz) [~ 3980(198976Hz) [~ 4349 (247431Hz) [ 1.990 (99.488Hz) [~ 0.381 (19.071Hz) [~
Schaefler  B202-RSD-TWH [T 3051(15256%Hz) [~ 3980(198976Hz) [~ 4949 (247431Hz) [ 1.990 (39.488Hz) [~ 0.613 (30.929Hz) [~
Schaefller  B202-HI0EC2 [T 3051(15256%Hz) [~ 3980(198976Hz) [~ 4949 (247431Hz) [ 1.990 (39.488Hz) [~ 0.613 (30.929Hz) [~
Schaefler  6202-H305-R5-13 [T 3051(152563Hz) [~ 3.980(198.976Hz) [ 4.349 (247431Hz) [ 1,990 (99.488Hz) [~ 0.613 (30.929Hz) [~
Schaefler  6202-H305-L138C2 [T 3051(152563Hz) [~ 3.980(198.976Hz) [ 4349 (247431Hz) [ 1.990 (99.488Hz) [~ 0.619 (30.929Hz) [~
Schaefler  6202-H305 [T 3051(152563Hz) [~ 3980(198.976Hz) [~ 4349 (247431Hz) [ 1.990 (39.488Hz) [~ 0.613 (30.929Hz) [~
Schaefller  6202H-Z [T 3065(153310Hz) [T 4050(202505Hz) [~ 4934 (246630Hz) [~ 2.025(101.253Hz) [ 0.617 (30.836Hz) [~
Schaefler  6202-H-PEGQKOCI [T 3085(153310Hz) [T 4050(202505Hz) [~ 4934 (246630Hz) [~ 2.025(101.253Hz) [ 0.617 (30.836Hz) [~
Schaeffler 6202-H-PE-GQKD r 3,065 (153.310H2) [~ 4,050 (202.505Hz) [~ 4924 (246.690Hz) [ 2025(101.253Hz) [ 0617 (30.836Hz) [
Schaeffler 6202-HL3 r 3,065 (153.310H2) [~ 4,050 (202.505Hz) [~ 4924 (246.690Hz) [ 2025(101.253Hz) [ 0617 (30.836Hz) [
CrhacHlar RINTH_ITPE 19ANKLC T 1 MER (1R 1AL A A (307 BNRH-Y T A G (4L fONULY T 9 M98 (10 2RIH-1 T 1 E17 10 RIEH-y T
>
[ Lataa lisad l

»

Laakeritietokannan eri asetuksista on lisdtietoa seuraavissa kohdissa:

e Kun Schaeffler OPTIME ExpertViewer -ohjelmiston istunto on kdynnissa, sinun tarvitsee
yhdistaa tilisi laakeritietokantaan vain sen ensimmaisen kaynnistyksen yhteydessa.

e Kun laakeritietokanta avataan ensi kerran, Laakerihaku-vililehti avautuu vakiona. Kun
tietokanta kdynnistetadn uudelleen saman istunnon aikana taman jalkeen, avautuu aina
viimeksi avaamasi valilehti.

o Laakerihakul 4

e Omien laake

rien luontil 47

« Ensisijaisten laakerien hallintal 40"
o Mittauspisteessa olevien laakerien hallintal 49"

Ladattujen spektrien laakerien ndyttd | so)
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8.5.1 Laakerihaku

Voit kayttaa naita toimintoja, jos olet kirjautunut sisaan laakeritietokantaan.

g

Laakerihaku-valilehdella voit hakea ja hallita laakereita:

Laakeritietokanta

Laakerhaku Omat laakeit Suosikkilaakert Mitauspisteet  Spekrit

Valmistaja: Laakerien hakukriteerit:
FAG. Schaefller v || 6202 Q,

Hakutulokset:
Valmistaja ~ Nimi BFFO 2¢BSF BFFI
FAG 6202C-27 [~ 3.051(15256%Hz) [~  3.980(198.976Hz) [
FAG £202-C-2HRS [T 3051(152569Hz) [~  3.980(198.976Hz) [
FAG 6202C [~ 3.051(15256%9Hz) [ 2.980(198.976Hz) [
FAG 6202-27 [~ 3.051(15256%Hz) [~  3.980(198.976Hz) [
FAG £202-2RSR [~ 3051(15256%Hz) [~ 2.980(198.976Hz) [
FAG 6202 [~ 3.051(152569Hz) [ 2.880(192.976Hz) [
Schaeffler  6202-RSD-TVH [~ 3051(15256%Hz) [~ 3.980(198.976Hz) [
Schaeffler  6202-H306C2 [~ 3051(15256%Hz) [~ 2580(198976Hz) [
Schaeffler  6202-H305-R5-13 [~ 3.051(15256%Hz) [~  3.980(198.976Hz) [
Schaeffler  6202-H3051138C2 [T 3051(15256%Hz) [~  3.980(198.976Hz) [
Schaeffler  £202-H305 [~ 3.051(15256%9Hz) [ 2.980(198.976Hz) [
Schaeffler  6202-H-Z [~ 3066(153310Hz) [~ 4.050(202.505Hz) [
Schaeffler  6202-H-PEGQKDCI [~ 3066(153310Hz) [ 4.050(202508Hz) [
Schaeffler  6202-H-PEGQAKD [~ 3066(153310Hz) [~ 4.050(202.505Hz) [
Schaeffler  6202-HC3 [~ 3066(153310Hz) [~  4.050(202.505Hz) [
Crhaafflar NI HFZ.PE 118NN r 2 NEER (1R 11NH-Y T A RN (MY RNRH-Y T

Vaihtoehdot ovat:

Valmistaja

Hakuehto

Hakutulokset

4949 (247 431Hz)
4949 (247 431Hz)
4.949 (247 431Hz)
4949 (247 431Hz)
4949 (247 431Hz)
4949 (247 431Hz)
4949 (247 431Hz)
4949 (247 431Hz)
4949 (247 431Hz)
4949 (247 431Hz)
4.949 (247 431Hz)
4.934 (246 630Hz)
4934 (246 630Hz)
4934 (246 630Hz)

)

3]

4934 (246 630Hz
A 04 (AR GONH-

0 e e e e e e w1

M

1,950 (59.488Hz)
1.950 (59.488Hz)
1,890 (29.488Hz)
1,980 (39.488Hz)
1,950 (59.488Hz)
1,990 (29.482Hz)
1,950 (59.488Hz)
1,990 (99.488Hz)
1,950 (59.488Hz)
1.950 (59.488Hz)
1,890 (29.488Hz)

2.025 (101.253Hz)

2.025 (101.253Hz)

2025 (101.252Hz)

2.025(101.253Hz)
7 IR (101 FRIH=Y

I
o
®
&8

A 11717

'n
=}
i

0.281 (19.071Hz)
0.281 (19.071Hz)
0,231 (19.071Hz)
0.281 (19.071Hz)
0.281 (19.071Hz)
0,221 (19.071Hz)
0,619 (30.928Hz)
0,613 (30.928Hz)
0,619 (30.828Hz)
0,619 (30.928Hz)
0,613 (30.828Hz)
0,617 (30.836Hz)
0,617 (30.836Hz)
0,617 (30.836Hz)

0,617 (30.836Hz)
NETT (N AEH-Y

A 11717

Ll

Lata

Avaa luettelo ja napsauta luettelossa olevaa valmistajan nimea, jolloin se joko suljetaan
pois hausta tai otetaan mukaan hakuun. Vakiona kaikki valmistajat ovat mukana haussa.

Kirjoita tdhan kenttdan vahintaan yksi merkki tai haluamasi merkkijono ja napsauta
painiketta Hae O\, jotta voit suodattaa hakutuloksia enemman.

Tassa taulukossa ovat kaikki laakerit, jotka vastaavat hakuehtoja. Voit valita laakerit
seuraavasti:

Hiiren ykkospainike: Laakeri valitaan.
CTRL + hiiren ykkospainike: Laakeri lisataan nykyiseen valintaan.
VAIHTO + hiiren ykkospainike: Kaikki ensimmaisen ja viimeisen valitun laakerin

valiset

laakerit valitaan.

Kun viet hiiren osoittimen taulukkokohteen paalle, sitd vastaavat taajuudet ndytetaan
spektrikaaviossa. Kun napsautat valintaruutua, taajuus ndytetdan jatkuvasti:

Laakeritielokanta

Laakehaku Omatlaskent Suoskkiaskent Mitauspisteet Spekiri

Valmistaja Laakerien hakukriteer:

FAG. Schaeffler v || 6202 Q
Hahutulokset
dmisia  Nimi BFFO HESF BFFI
FAG B202.C-27 T 305101525630 [~ f 3.980(198976H) [~
FAG 6202.C-2HRS T 3051(152563Hz) [/ 3980 (198976Hz) [
FAG 6202C 3051 (152.563Hz) 3.980 (198.976Hz) [
FAG 620227 T 3051 (152.563Hz) 3:580 (198.976Hz) [~
FAG 6202-2R5R [ 3051(152563H) [C  3.980(198.976Hz) [
FAG 6202 [ 3051(152563He) [ 3.980(198976Hz) [
Schaeffler 6202-RSD-TVH Il 3051(152.568Hz) [~ 3.980 (198.976Hz) [~
Schaeffler 6202-H306C2 Il 3051(152.569Hz) [~ 3.980 (198.976Hz) [~
Schaeffler  B202-HI05R513 T 3051(12563H) [ 3.980(198976H) [©
Schaeffler  6202-H3051133C2 T 3051(15253H) [T 3.980(198976Hz) [
Schaeffler  6202-H305 [ 3051(152563Hz) [C  3.980(198976Hz) [
Schaeffler  6202-H-Z T 3066(153310H2) [T 4.050(202505Hz) [~
Schaeffler  6202-H-PEGAKOC3 T 3066(153310H) O 4.050(202505Hz) [~
Schaeffler  6202-H-PEGAKD [ 3066(153310H) [ 4.050(202505Hz) [
Schaeffler 6202-HC3 Il 3066 (153.310Hz) [~ 4050 (202.505Hz) [~
CrhacHflar EMI L I7RE] 10NN T ANEE (1R 21N T A NRN (T RNRKSY
<

Lisaa suosikeihin ) tisaa mitauspisteeseen

549 (247.431Hz)
4,949 (247.431Hz)
£,949 (247.431Hz)

4945 (247431Hz)
4545 (247.431Hz)
4948 (247.431Hz)
4948 (247.431Hz)
4.949 (247.431Hz)
4.949 (247.431Hz)
4.949 (247.431Hz)
4934 (246,690Hz)
4534 (246,690Hz)
4934 (246,690Hz)
4.93¢ (246.630Hz)

£ 924 (346 EANHY

m
¥

S e o {7

b

1.990 (99.488H2)
1.990 (99.488Hz)
1.990 (99.488Hz)
1.930 (99 488Hz)
1.930 (99.488Hz)
1830 (95.488Hz)
1.990 (99.488Hz)
1.990 (99.488Hz)
1.990 (99.488H2)
1.990 (99.488Hz)
1.990 (99.488Hz)

2025 (101.253Hz)

2025 (101.253Hz)

2025 (101.253Hz)

2025 (101.283Hz)

7 MR (101 IR

n

1
Il
o

0.381(19.071Hz)
0.381 (19.071Hz)
0.281 (19.071Hz)
0.381(19.071Hz)
0281 (12.071Hz)
0381 (18.071Hz)
0619 (30.928Hz)
0.619 (30.929Hz)
0618 (30.928H2)
0.619 (30.529Hz)
0.619 (30.529Hz)
0617 (30.836Hz)
0617 (30.836Hz)
0617 (30.836Hz)
0617 (30.836Hz)

N E17 120 28K

B
=
=
-
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B
B
B
B
=
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Lisda suosikkeihin Napsauta tata painiketta, kun haluat lisata silla hetkella valitut laakerit ensisijaisiin

laakereihin/ s".

Lisda mittauspisteeseen Napsauta tdta painiketta, kun haluat lisdta silld hetkella valitut laakerit valittuun

mittauspisteeseen | 4™,

Lataa lisaa Vakiona taulukkoon ladataan ja siina ndytetdan enintdan 250 laakeria. Valitse Lataa

lisdd, kun haluat ladata toiset 250 laakeria ja ndyttda ne taulukossa.

8.5.2 Omien laakerien luonti
) Voit kayttaa naita toimintoja, jos olet kirjautunut sisaan laakeritietokantaan.

Omat laakerit -valilehdessa voit lisata tietokantaan omia laakereita tai hallinnoida aiemmin luotuja laakereita:

Laakeritietokanta m
Laakerhakuy Omat laakert Suosikkilaakert Mitauspisteet Spekrit
Omat laakert:
Schaeffler 6202_own [ 3051 [ 3980 [ 4949 [ 1990 [ 0619 [ 0.381
Schaeffler 6202 own [ 3980 [ 9898 [ 3051 [ 45848 [ 0619 [ 1.850
£ >
‘ Lisaa laakeri | l Muckkaa laakeria l [ Poista laakeri l [ Lisaa suosikeihin l [ Lisaa mittauspisteeseen

Vaihtoehdot ovat:
Omat laakerit Téssa taulukossa luetellaan laakerit, jotka olet lisannyt manuaalisesti laakeritietokantaan.
Téssa taulukossa on samat valintamahdollisuudet| 46" kuin Laakerihaku-vélilehden
taulukossa.

Lisda laakeri Tata painiketta napsauttamalla voit lisata laakeritietokantaan oman laakerin. Nayttéon
aukeaa Lisaa laakeri -valintaikkuna:

Muokkaa laakenia

Valmistaja: Laakerin nimi:
[ v
BPFI: BPFO: BSF:
0.000 1/= 0,000 1/ 0.000 1/5
FTFSI: FTF50:
0.000 1= 0,000 1/
Sigahalkaisija {mm): Ulkohalkaisija {mm): Leveys (mm):
0,000 mm 0,000 mm 0,000 mm

[ Lisaa suosikeihin [ Lisaa mittauspisteeseen
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Muokkaa laakeria

Poista laakeri

Lisaa suosikkeihin

Lisda mittauspisteeseen

Vaihtoehdot ovat:
Valmistaja: Kirjoita tahan laakerin valmistajan nimi.
Laakerin nimi: Kirjoita tahan laakerin nimi.

Anna seuraaviin kenttiin laakerikohtaiset tiedot:

BPFI: Maarita tdhan laakerin sisdékehan ohitustaajuus (Ball Pass Frequency Inner race).
BPFO: Maaritd tahan laakerin ulkokehan ohitustaajuus (Ball Pass Frequency Outer race).
BSF: Madrita tdhan laakerin vierintaelimien ohitustaajuus (Ball Spin Frequency).

FTFSI: Madrita tahan laakerin pidikkeen ohitustaajuus, kiintea sisékeha (Fundamental
Train Frequency Standing Inner race).

FTFSO: Madrita tahan laakerin pidikkeen ohitustaajuus, kiinted ulkokeha (Fundamental
Train Frequency Standing Outer race).

Sisdhalkaisija (mm): Madrita tassa reian halkaisija millimetreina (Diameter Bore).
Ulkohalkaisija (mm): Madrita tassa ulkohalkaisija millimetreind (Diameter Outside).
Leveys (mm): Maarita tassa laakerin leveys millimetreina.

Lisaa suosikkeihin: Valitse tama vaihtoehto, jos haluat lisdta laakerin ensisijaisiin
laakereihin 497,

Lisaa mittauspisteeseen: Valitse tama vaihtoehto, jos haluat lisdta laakerin valittuun
mittauspisteeseen| 49",

Laakeri lisataan tietokantaan, kun napsautat OK-painiketta.

Lisaa uusi laakeri -valintaikkunan laakerikohtaisia tietoja
l:'i arvioidaan jatkuvasti. Jos tiedot eivat tasmaa, syottokentdssa
ndytetdan vastaava huomautus.

Napsauta tata painiketta, kun haluat muokata valittua laakeria. Nayttéon aukeaa
Muokkaa laakeria -valintaikkuna. Muuta merkintdja tarpeen mukaan ja vahvista
muutokset napsauttamalla OK-painiketta.

Napsauta tata painiketta, kun haluat poistaa valitun laakerin.

Napsauta tatd painiketta, kun haluat lisata silla hetkella valitut laakerit ensisijaisiin
laakereihin/ 23"

Napsauta tata painiketta, kun haluat lisata silla hetkellad valitut laakerit valittuun
mittauspisteeseen| 49",
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8.5.3 Ensisijaisten laakerien hallinta
Ensisijaiset laakerit-vdlilehdella on laakerit, jotka on valittu muilla vélilehdilld Lisaa suosikkeihin -painikkeella:

Laakeritietokanta

Laakerhaku Omat laakent Suosikkilaakert Mitauspisteet Spektrit

Suosikkilaakeri:

Py

FAG 61820-22-Y [ 12643(632.135Hz) [~ 15684 (784.199Hz) [~ 14357 (717.865Hz) [ 7.842(392.088Hz) [ 0.468 (23412Hz) [ 0.532 (26.588Hz)
FAG 61820-Y I 12.643(832.135Hz) [~ 15.684 (784.19%Hz) [~ 14.357 (717.865Hz) [~ 7.842(392.09%Hz) [ 0462 (23412Hz) [ 0.532 (26.588Hz)
FAG 6202 I 3.051(152.56%Hz) [ 3.380(198.976Hz) [ 4949 (247431Hz) [ 1990 (39.488Hz) [ 0.381(19.071Hz) [~ 0.619(30.929Hz)
Schaeffler 61820-YC4 [ 12643 (832136Hz) [~ 15684 (784 198Hz) [~ 14357 (717 864Hz) [~ 7.842(39209%Hz) [ 0532 (26583Hz) [ 0.468 (23.412Hz)
Schaeffler 61820-YC5 [ 12.643(832.136Hz) [~ 15.684 (784.19%Hz) [~ 14.357 (717.864Hz) [~ 7.842(292.09%Hz) [ 0532 (26.588Hz) [ 0.468 (23.412Hz)
Schaeffler 6202-H-Z I 3.066 (153.310Hz) [ 4050 (202.505Hz) [ 4534 (246.650Hz) [ 2025(101.253Hz) [ 0.617 (30.836Hz) [ 0.383(19.164Hz)
< >
Vaihtoehdot ovat:
Suosikkilaakerit Tassa taulukossa ovat kaikki laakerit, jotka on valittu muilla valilehdilla suosikkeihin. Tassa

taulukossa on samat valintamahdollisuudet | 4™ kuin Laakerihaku-vélilehden taulukossa.

Lisdaa mittauspisteeseen Napsauta tata painiketta, kun haluat poistaa silla hetkella valitut laakerit
suosikkiluettelosta.

Poista laakeri Napsauta tata painiketta, kun haluat poistaa silld hetkelld valitut laakerit
luettelosta suosikkiluettelosta.

8.5.4 Mittauspisteessé olevien laakerien hallinta
Mittauspisteet-vililehdelld ovat laakerit, jotka on maaritetty valituille mittauspisteille:

Laakeritietokanta

Laakerhaku Omat laakent Suosikkilaakent Mitauspistest  Spekint

Mittauspisteessa olevat laakerit:

\Va t; | . ZxB5F

MeasuringPoint01 [A288150] - (PreLink: No serial number) / Machinel-ngoc [A141988] / Areal [A107291] / Building [A100307] / Simulater_MNgocNTBE [X175090] / End-to-end testing FPT|

FAG 620222 [ 3051 (152569Hz) [ 3.980 (198.976Hz) [ 4949 (247431Hz) [ 1.990 (99.488Hz) [ 0.381(19.071Hz) [ 0619 (30.925Hz) 0
£ >
Vaihtoehdot ovat:
Mittauspisteessa olevat Tadssa taulukossa ovat laakerit, jotka on madritetty silla hetkella valituille mittauspisteille.
laakerit Tassd taulukossa on samat valintamahdollisuudet/ 4™ kuin Laakerihaku-valilehden
taulukossa.
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Lisda suosikkeihin Napsauta tata painiketta, kun haluat lisata silla hetkella valitut laakerit ensisijaisiin

laakereihin/ 43"
Poista laakeri Napsauta tata painiketta, kun haluat poistaa silla hetkella valitut laakerit
luettelosta mittauspisteluettelosta.

8.5.5 Ladattujen spektrien laakerien naytt6

Spektrit-valilehdella ovat laakerit, jotka on maaritetty spektrin kyseiselle mittauspisteelle. Kun spektrit on ladattu eri
laakerimittauspisteistd, ne ndytetdan tassa:

Laakeritietokania
Laakerhaku Omat laskerit Suosikkilaakert Mittauspistest Spekdrit
Spektrit:

[02/07/2021 04:06:31] - MeasuringPoint01 [A288150] - (ProLink: Mo serial number) / Machinel-ngoc [A141988] / Areal [A107291] / Building1 [A1005307] / Simulator_MNgecNTBE [X173090] / E
FAG 620222 [~ 3.051(152.56%Hz) [ 3.380(198976Hz) [ 4949 (247 431Hz) [ 1.990(39.488Hz) [ 0.381 (19.071Hz) [~ 0,619 (30.929Hz)

Voit vieda hiiren osoittimen kohteen paalle, jolloin siihen liittyvat taajuudet naytetaan spektrikaaviossa, samoin kuin
laakerihaun tulostaulukossal 46", Kun napsautat valintaruutua, taajuus nédytetdan jatkuvasti.

8.6 Pydrimisnopeuden/taajuuden asettaminen

Kun napsautat tytkalupalkin symbolia Q’, avautuu seuraavat vaihtoehdot sisdltdva valikko:

¢ Osoittimen arvon kdyttéonotto: Osoittimen sijainnin perusteella laskettu nopeusarvo madritetaan ladatuille
signaaleille. Aikasignaalin osalta tahan tarkoitukseen kaytetdan perusosoittimen ja mittausosoittimen valista etdisyytta.
Spektrin osalta arvo lasketaan perusosoittimen sijainnin perusteella. Tdman toiminnon pikandppdin on seuraava:
CTRL + VAIHTO + T

o Kdyta arvoa ladatuissa signaaleissa: Aktiivisen signaalin (merkitty keltaisella kolmiolla) pyérimisarvo kohdistetaan
kaikkiin signaaleihin, jotka ovat parhaillaan ladattuna Vieweriin.

« Nollaa aktiivisen signaalin arvo: Aktiivisen signaalin pydrimisnopeuden/-taajuuden arvoksi palautetaan jalleen
alkuperdinen arvo.

¢ Nollaa kaikkien signaalien arvot: Viewerin kaikkien ladattujen signaalien py&rimisnopeuden/-taajuuden arvoksi
palautetaan jalleen alkuperdinen arvo.

e r/min: Valitsemalla tdman vaihtoehdon voit ilmoittaa pydrimisnopeuden kierroksina minuutissa, r/min.

e Hz: Valitsemalla taman vaihtoehdon voit ilmoittaa pydrimistaajuuden hertseind, Hz.

8.7 Osoittimen maaritys

—_
Kun napsautat tyokalupalkin symbolia * =, aukeaa valikko osoitintoiminnon| s valintaa varten. T&st4 valikosta saa
avattua myods Osoittimen asetukset-valintaikkunan. Osoittimen asetukset-valintaikkunassa on monenlaisia
asetuksia, jotka tukevat perus- ja mittausosoittimien seké niihin liittyvien osoitintoimintojen! s1 kaytoss.
Perusosoittimella madritetddn perusarvo analyysin aikana. Spektri-Viewerissa perusarvo on esimerkiksi perustaajuus,

josta halutaan selvittaa harmoniset yliaallot. Aikasignaalissa voit asettaa perusosoittimen vaikkapa jonkin ajankohdan
paalle ja suorittaa siita haluamasi osoitintoiminnon.



Viewer ja kaavio

Mittausosoitinta kdytetddn yhdessa perusosoittimen kanssa alueiden mittaamiseen ja maarittdmiseen. Nailta alueilta
voidaan sitten suorittaa yksittdisid osoitintoimintoja.

Valintaikkuna on jaettu kahteen osaan:
¢ Yldosassa nakyvat yleiset asetukset, jotka koskevat jokaista valittua osoitintoimintoa.

¢ Alaosassa Osoitintoiminto-otsikon alla on valilehtia yksittdisille osoitintoiminnoille. Naissa valilehdissa voit maarittaa
toiminnoille lisda asetuksia. Oletusarvoisesti tassa nakyy parhaillaan valittuna oleva osoitintoiminto:

Osoittimen asetukset - Aikasignaalit

Perusosoittimen arvot Mittausosoittimen arvot Csoittimen asetukset
X 30,000 ms *: 0,000 ms [J Synkroninen osoitin
¥: 6,191 mg Y: -13.463mg Piira apuviivat

C=soittimen toiminto

Perusanalyysi Hamoniset  Pydrimisnopeus

Asetukset Raakasignaali: 2.7.2021 4.06.21 - MeasuringPoint01 [A288150] - ol
B Hamoniset: 50/=] (ProLink: Mo serial number) / Machine1-ngoc [A141988] / Areal
[A107291] / Building1 [A100507] / Simulator NgocNTEG [X175090] /
End-to-end testing FPT [E15050] / Herzogenrath Test [E7S53] /
Schaeffler [E5054] / OPTIME QA [E1] - [3000.000 r/min / 50.000 Hz]

Hakuikkuna: 0

Harmeniset:
Kuvaus X [ms] Y [mg]
1. harmoniset 0,000 -13,463
Perusosoitin 30,000 6,191
Mittausosoitin 0,000 -13,463
1. harmoniset 60,000 -25,731
2. harmoniset 90,000 17,726
3. harmoniset 120,000 -32,994
4. harmoniset 150,000 40,248
[ Tallenna oletusasetuksena 5 harmoniset 180,000 60,154
6. harmoniset 210,000 44,326 ]

Seuraavat mahdollisuudet ovat kaytettavissa yleisten asetusten alueella:
Perus- tai mittausosoittimen arvot

Nama kentat osoittavat, missa X- tai Y-akselin kohdassa kukin osoitin silld hetkelld on. Napsauttamalla kenttaa
voit sy6ttaa jonkin toisen arvon ja muuttaa ndin osoittimen paikkaa suoraan.

Osoittimen asetukset

Synkroninen osoitin Valitse tama vaihtoehto, jos haluat suorittaa osoitintoiminnot — esimerkiksi
asemoida perusosoittimen tai kdyttaa osoitintoimintoja — kaikille ladatuille
signaaleille.

Jos ruudussa ei ole valintamerkkia, osoitintoiminnot suoritetaan vain aktiiviselle
signaalille| 25"

Piirra apuviivat Valitse tama vaihtoehto, jos haluat ndyttda kaaviossa osoittimen kohdalla
osoitinsymbolien lisdksi pystysuorat apuviivat. Perus- ja mittausosoittimen
apuviivat ovat katkoviivoja ja osoitintoimintojen yhtenaisia viivoja.

Jos tassa ruudussa ei ole valintamerkkia, kaaviossa nakyy vain osoitinsymbolit.

Parhaillaan aktiivisena olevien signaalien apuviivat

g jaavat ndkyviin, kun vaihtoehto Piirra apuviivat
poistetaan kaytosta. Vain ei-aktiivisten signaalien
apuviivat havidvat nakyvista.

Alueella Osoitintoiminto nakyvat vaihtoehdot maaraytyvat sen mukaan, mika toiminto on parhaillaan valittuna.
Osoitintoiminto maaritetdan valitsemalla valilehti Osoitintoiminto-alueelta. Talle osoitintoiminnolle voi taman jalkeen
maarittda muita asetuksia ja asettaa ne oletusarvoiksi napsauttamalla painiketta Tallenna oletusasetuksena.
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Tassa kdytettdvissa olevat valilehdet maaraytyvat sen mukaan, mika Viewer on parhaillaan aktiivisena. Yksittdisista
valilehdista on lisdtietoa omissa alaluvuissaan:

« Perusanalyysil 52"

« Harmoniset yliaallot/ s

« Sivukaistat (vain spektri)/ss

« Harmoniset yliaallot sivukaistojen kanssa (vain spektri)|ss
« Ryntd (vain spektri)|s"

 Pyorimisnopeus| s3’

Trendikuvaaja-Viewerissa voidaan valita vain Perusanalyysi-osoitintoiminto.

e

8.7.1 Perusanalyysi

Perusanalyysi on osoittimen perustoiminto, joka on esiasetettuna aina ohjelman kaynnistyksessa. Talld toiminnolla voit
tarkastella perusosoittimen| sq 1 ja mittausosoittimen | s;"1 sijainnin arvoja seké eroalueen mittausarvojen vahimmais- ja
enimmaisarvoja. Nain esimerkiksi trendikuvaaja-Viewerissa Y-arvojen delta seka vahimmais- ja enimmaisarvojen hajonta
toimivat ensimmaisind merkkeina hairidista.

Lisaksi voit ottaa kayttoon keskiarvojen laskennan. Siitd on hyétya erityisesti ominaisarvojen laskennan manuaalisessa
tarkistuksessa spektri-Viewerissa.

Perusanalyysin valilehti
Perusanalyysi-vililehti on valintaikkunan Osoittimen asetukset kohdassa Valitse osoitintoiminto:

Osoittimen asetukset - Aikasignaalit

Perusosoittimen arvot Mittausosoittimen arvot Osoittimen asetukset
b 30.000 ms X 0.000 ms [] Synkroninen osaitin
Y 6191 mg Y -13.463mg Piira apuviivat

Osoittimen toiminto

Perusanalyysi Hamonisst Pybrimisnopeus
Asetukset h.aakasignaali: 2.7.2021 4.06.31 - MeasuringPoint01 [A288150] -
Laske keskiarvot (ProLink: No serial number) / Machine1-ngoc [A141988] / Areal
[A107291] / Building1 [A100507] / Simulator NgoeNTB6 [X175030] /
End-to-end testing FPT [E15050] / Herzogenrath Test [E7553] / Schaeffler
[E5054] / OPTIME QA [E1] - [3000.000 r/min / 50.000 Hz]

Arvot osoittimen alueella:

Kuvaus X [ms] ¥ [mig]
Perusosoitin 30,000 6,191
Mittausosoitin 0,000 -13,463
Vahintaan 0,000 -13,463
Enintdan 10,000 51,357
Keskiarvo 22,823
RMS 35,656
RMS (ilman 27,395

tasavirtakomponenttia)

Tallenna cletusasetuksena

Kaytettdvissa ovat seuraavat mahdollisuudet:

Laske keskiarvot Jos valitset Laske keskiarvot -vaihtoehdon, taulukkoa mukautetaan automaattisesti ja
siihen lisatadn seuraavat lasketut arvot: keskiarvo, RMS (Root Mean Square) ja RMS
(ilman tasavirtakomponenttia):



Viewer ja kaavio

haakasignaali: 2.7.2021 4.06.31 - MeasuringPoint01 [A288150] -
(ProLink: Mo serial number) / Machine1-ngoc [A141988] / Areal
[A107291] / Building1 [A100507] / Simulator NgocNTES [X175080] /
Ened-to-end testing FPT [E15050] / Herzogenrath Test [ETS53] / Schaeffler
[ES054] / OPTIME QA [E1] - [2000.000 r/min / 50.000 Hz]

Arvot osoittimen alueella:

Kuvaus X [ms] Y [mg]
Perusosoitin 30,000 6,191
Mittausosoitin 0,000 -13,463
Vihintaan 0,000 -13,463
Enintaan 10,000 51,357
Keskiarvo 22,823
RMS 35,656
RMS (ilman 27,395
tasavirtakomponenttia)

Tama vaihtoehto ei ole oletusarvoisesti valittuna, koska keskiarvojen laskenta hidastaa
tietojen nayttda pitkien mittausten yhteydessa.

Tallenna Napsauta tata painiketta, kun haluat oletusarvoisesti ladata maaritetyt asetukset ja
oletusasetuksena kayttaa niita.
Arvotaulukko Taulukkoon on koottu perusanalyysin kaikki tulokset. Niité ovat:

maadrityksen ja signaalin nimi

perusosoittimen sijainnin arvot

mittausosoittimen sijainnin arvot

pienimmat ja suurimmat mittausarvot X- ja Y-akselilla

keskiarvot, RMS (Root Mean Square) ja RMS (ilman tasavirtakomponenttia). Nama
arvot nakyvat vain, kun Laske keskiarvot -vaihtoehto on valittuna.

Voit valita taulukon (mukaan lukien sen otsikon ja signaalinimen) kopioida sen
leikepdydalle ja sitten lisdta asiakirjaan.

8.7.2 Pybrimisnopeus

Osoittimen Pydrimisnopeus -toiminnolla voit maarittad harmoniset yliaallot pydrimisnopeuteen perustuen. Kun kaytat
spektri-Viewer-ohjelmaa, perustana kdytetdadn automaattisesti pyorimisnopeutta. Aikasignaali-Viewer-ohjelmassa sinun
on merkittdva perus- ja mittausosoittimella alue, joka vastaa py6rimisnopeutta.

Pyorimisnopeus-vililehti

Vililehdella Pyodrimisnopeus voit madrittda osoitintoiminnon tiedot ja katsoa laskennan tulokset. Pyorimisnopeus-
valilehti on valintaikkunan Osoittimen asetukset kohdassa Valitse osoitintoiminto:
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Perusosoittimen arvot Mittausosoittimen arvot Csoittimen asetukset
X 30,000 ms *: 0,000 ms [J Synkroninen osoitin
¥: 6,191 mg Y: -13.463mg Piira apuviivat

Csoittimen toiminto

Perusanalyysi Hamoniset  Pyorimisnopeus

Asetukset Raakasignaali: 2.7.2021 4.06.21 - MeasuringPoint01 [A288150] - ol
() Harmaniset: 5/4]  (ProLink: No serial number) / Machine1-ngoc [A141988] / Areal
[A107291] / Building1 [A100507] / Simulator NgocNTEG [X175090] /
End-to-end testing FPT [E15050] / Herzogenrath Test [E7S53] /
Schaeffler [ES054] / OPTIME QA [E1] - [2000.000 r/min / 50.000 Hz]

Hakuikkuna: 0

Nopeus:

Kuvaus X [ms] Y [mg]

1. harmoniset 10,000 51,357

Perusosaitin 30,000 6,191

Mittausosaitin 0,000 -13,463

1. harmoniset 50,000 -67,967

2. harmoniset T0,000 A7 26T

3. harmoniset 90,000 17,726

4. harmoniset 110,000 -60,887

Tallenna olstusasstuksena 5. harmoniset 130,000 12,355
W

Kaytettdvissa ovat seuraavat mahdollisuudet:
Harmoniset Anna tahan kaaviossa naytettava harmonisten yliaaltojen enimmaisluku, eli perusosoittimen
yliaallot kokonaislukukerrannainen.
Hakuikkuna Tassa voit maarittaa hakuikkunan lasketun arvon ympérilld olevien mittausarvojen maaralle. Tasta

hakuikkunasta (eli mittausarvojen maarasta) haetaan huippuja. Kun muutat tdta arvoa, oikealla
olevaa taulukko mukautetaan siihen automaattisesti.

Tallenna Napsauta tata painiketta, kun haluat oletusarvoisesti ladata maaritetyt asetukset ja kayttaa niita.
oletusasetukse
na

Arvotaulukko Tassa ovat kaikkien harmonisten yliaaltojen X- ja Y-arvot, jotka ndytetaan kaaviossa.

Voit valita taulukon (mukaan lukien sen otsikon ja signaalinimen) kopioida sen leikep&ydalle ja
sitten lisata asiakirjaan.

8.7.3 Harmoniset yliaallot

Osoitintoiminnolla Harmoniset yliaallot voit maarittaa, onko harmonisia yliaaltoja (eli varahtelyn
kokonaislukukerrannaisia) kaaviossa ja missa kohdassa ne ovat. Toimintoa kdytetaan erityisesti spektri-Viewer-ohjelman
analyysissa, koska vauriot voivat nakya kuvioina spektrissa.

Aseta esimerkiksi perusosoitin spektri-Viewer-ohjelmassa soveltuvan taajuuskaistan kohtaan, ja talléin naytetaan
automaattisesti siihen liittyvat harmoniset yliaallot yhtendisena viivana harmonisten yliaaltojen symbolin kanssa.
Harmonisten yliaaltojen symbolin voit maarittdd Symboliasetukset|s7 -kohdassa. Sen voi avata Viewerin
kontekstivalikosta| 147 kohdasta Asetukset.

Harmoniset yliaallot -valilehti

Harmoniset yliaallot -vdlilehdelldvoit maarittad osoitintoiminnon tiedot ja katsoa laskennan tulokset. Harmoniset
yliaallot -vadlilehti on valintaikkunan Osoittimen asetukset kohdassa Valitse osoitintoiminto:



Viewer ja kaavio

Osoittimen asetukset - Aikasignaalit

Perusosoittimen arvot Mittausosoittimen arvot Csoittimen asetukset
X 30,000 ms *: 0,000 ms [J Synkroninen osoitin
¥: 6,191 mg Y: -13.463mg Piira apuviivat

Csoittimen toiminto

Perusanalyysi Hamoniset  Pydrimisnopeus

Asetukset

Il Hamoniset:

Hakuikkuna:

Raakasignaali: 2.7.2021 4.06.21 - MeasuringPoint01 [A288150] - s
50/=] (ProLink: Mo serial number) / Machine1-ngoc [A141988] / Areal
[A107291] / Building1 [A100507] / Simulator NgocNTEG [X175090] /
= End-to-end testing FPT [E15050] / Herzogenrath Test [E7E53] /
Schaeffler [ES054] / OPTIME QA [E1] - [2000.000 r/min / 50.000 Hz]

Harmeniset:
Kuvaus X [ms] Y [mg]
1. harmoniset 0,000 -13,463
Perusosoitin 30,000 6,191
Mittausosoitin 0,000 -13,463
1. harmoniset 60,000 -25,731
2. harmoniset 90,000 17,726
3. harmoniset 120,000 -32,994
4. harmoniset 150,000 40,248
Tallenna oletusasetuksena 5. harmoniset 180,000 60,154
6. harmoniset 210,000 44,326 ]

Kaytettdvissa ovat seuraavat mahdollisuudet:

Harmoniset yliaallot

Aliharmoninen varahtely

Hakuikkuna

Tallenna
oletusasetuksena

Arvotaulukko

Anna téhan kaaviossa ndytettava harmonisten yliaaltojen enimmaisluku, eli
perusosoittimen kokonaislukukerrannainen.

Anna tahan kaaviossa naytettdva aliharmonisen varahtelyn enimmaisluku, eli
perusosoittimen kokonaislukujakaja.

Tassa voit maarittaa hakuikkunan lasketun arvon ymparilla olevien mittausarvojen
maaralle. Tasta hakuikkunasta (eli mittausarvojen maarasta) haetaan huippuja. Kun
muutat tata arvoa, oikealla olevaa taulukko mukautetaan siihen automaattisesti.

Napsauta tata painiketta, kun haluat oletusarvoisesti ladata maaritetyt asetukset ja
kayttaa niita.

Tassa ovat kaikkien aliharmonisten varahtelyjen ja harmonisten yliaaltojen X- ja Y-arvot,
jotka naytetadn kaaviossa.

Voit valita taulukon (mukaan lukien sen otsikon ja signaalinimen) kopioida sen
leikepdydalle ja sitten lisdta asiakirjaan.

8.7.4 Sivukaistat (vain spektri)

Osoitintoiminnolla Sivukaistat voit selvittda lisaa mittausarvoja sivukaistoissa. Sivukaistoja kdytetadn etenkin
ulkorenkaan vaurioiden maarittémiseen.

Aseta talloin perusosoitin haluttuun kohtaan kaaviossa, ja siihen liittyvat sivukaistat ndytetaan automaattisesti
sivukaistasymbolina. Sivukaistasymbolin voit maarittad Symboliasetukset/ s -kohdassa. Sen voi avata Viewerin
kontekstivalikostal 141 kohdasta Asetukset.

Vililehti Sivukaistat

Sivukaistat-valilehdellavoit maarittaa osoitintoiminnon tiedot ja katsoa laskennan tulokset. Kun kaytat spektri-Viewer-
ohjelmaa, Sivukaistat-valilehti on valintaikkunan Osoittimen asetukset kohdassa Valitse osoitintoiminto:
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Osoittimen asetukset - Spekirit

Perusosoittimen arvot Mittausosoittimen arvot Csoittimen asetukset
X 0,000 Hz *: 0,000 Hz [J Synkroninen osoitin
z 16,045 mg Z: 16,045 mg Piira apuviivat

Csoittimen toiminto

Perusanalyysi Hamoniset Sivunauhat  Hamoniset ja sivunauhat  Ryntdtaajuus — Pydrimisnopeus

Asetukset
@ Sivunauhat:

Hakuikkuna:

Verhokdyran spektri: 2.7.2021 4.06.21 - MeasuringPoint01 [A288150] -
af= (ProLink: Mo serial number) f Machine1-ngoc [A141988] / Areal
[4107291] / Building1 [A100507] / Simulator NgocNTBG [X175090] /
0/~ End-to-end testing FPT [E15050] / Herzogenrath Test [E7553] / Schaeffler
[ES054] / OPTIME QA [E1] - [2000.000 r/min / 50.000 Hz]

Sivunauhat:

Kuvaus X [Hz] Z [myg]
4. sivunauhat 0,000 16,045
3. sivunauhat 0,000 16,045
2. sivunauhat 0,000 16,045
1. sivunauhat 0,000 16,045
Perusosoitin 0,000 16,045
Mittausosoitin 0,000 16,045
1. sivunauhat 0,000 16,045
2. sivunauhat 0,000 16,045
3. sivunauhat 0,000 16,045
4. sivunauhat 0,000 16,045

Tallenna oletusasetuksena

Kaytettdvissa ovat seuraavat mahdollisuudet:

Sivukaistat

Hakuikkuna

Tallenna
oletusasetuksena

Arvotaulukko

Madrita, montako sivunauhaa lasketaan perusosoittimen nykyiselld sijainnilla. Kun muutat
tata arvoa, oikealla olevaa taulukko mukautetaan siihen automaattisesti.

Téassa voit maarittda hakuikkunan lasketun arvon ympérilld olevien mittausarvojen
maadralle. Tastd hakuikkunasta (eli mittausarvojen maarastd) haetaan huippuja. Kun
muutat tatd arvoa, oikealla olevaa taulukko mukautetaan siihen automaattisesti.

Napsauta tata painiketta, kun haluat oletusarvoisesti ladata maaritetyt asetukset ja
kayttaa niita.
Téassa ovat kaikkien sivukaistojen X- ja Y-arvot, jotka ndytetddn kaaviossa.

Voit valita taulukon (mukaan lukien sen otsikon ja signaalinimen) kopioida sen
leikepdydalle ja sitten lisata asiakirjaan.

8.7.5 Harmoniset yliaallot sivukaistojen kanssa (vain spektri)

Osoitintoiminto Harmoniset yliaallot sivukaistojen kanssa yhdistaa osoitintoiminnot Harmoniset yliaallot ja
Sivukaistat. Nain voit maarittdd samanaikaisesti harmoniset yliaallot ja sivukaistat perusosoittimen kohdassa.

Aseta perusosoitin haluttuun kohtaan kaaviossa. Tall6in siihen liittyvat harmoniset yliaallot ja sivukaistat ndytetaan
automaattisesti yhtendisena viivana ja asianmukaisten osoitinsymbolien kanssa. Osoitinsymbolit voit maarittaa
Symboliasetukset|e7 -kohdassa. Sen voi avata Viewerin kontekstivalikostal 141 kohdasta Asetukset.

Harmoniset yliaallot sivunkaistojen kanssa -valilehti

Valilehdella Harmoniset yliaallot sivukaistojen kanssa voit maarittdd osoitintoiminnon tiedot ja katsoa laskennan
tulokset. Kun kaytat spektri-Viewer-ohjelmaa, Harmoniset yliaallot sivukaistojen kanssa -valilehti on valintaikkunan
Osoittimen asetukset kohdassa Valitse osoitintoiminto:



Viewer ja kaavio

Osoittimen asetukset - Spekirit X |
Perusosoittimen arvot Mittausosoittimen arvot Osoittimen asetukset

ES 0,000 Hz *: 0,000 Hz [J Synkroninen osoitin

z 16,045 mg Z: 16,045 mg Piira apuviivat

Csoittimen toiminto

Perusanalyysi Hamoniset  Sivunauhat  Hamoniset ja sivunauhat  Ryntdtaajuus — Pydrimisnopeus

Asetukset

Il Hamoniset:

¢ Sivunauhat:

Hakuikkuna:

Verhokdyran spektri: 2.7.2021 4.06.21 - MeasuringPoint01 s
50/=| [A288150]- (ProLink: No serial number) / Machine1-ngoc [A141988] /
Areal [4107291] / Building1 [A100507] / Simulator NgocNTEG
1/~ [X175090] / End-to-end testing FPT [E15050] / Herzogenrath Test
[ETEE3] / Schaeffler [ES054] / OPTIME QA [E1] - [2000.000 r/min /
02| so.000 Hz]

Harmeniset ja sivunauhat:

Kuvaus X [Hz] Z [myg]

Perusosoitin 0,000 16,045

Mittausosoitin 0,000 16,045

1. harmaniset 0,000 16,045

1. sivunauhat 0,000 16,045

2. sivunauhat 0,000 16,045

2. harmoniset 0,000 16,045

1. sivunauhat 0,000 16,045

2. sivunauhat 0,000 16,045

3. harmoniset 0,000 16,045

1. sivunauhat 0,000 16,045

Tallenna oletusasetuksena 2 si\run'fluhat 0,000 16,045
4. harmoniset 0,000 16,045 v

Kaytettdvissa ovat seuraavat mahdollisuudet:

Harmoniset yliaallot

Sivukaistat

Hakuikkuna

Tallenna
oletusasetuksena

Arvotaulukko

8.7.6 Ryntd (vain spektri)

Anna téhan kaaviossa ndytettava harmonisten yliaaltojen enimmaisluku, eli
perusosoittimen kokonaislukukerrannainen.

Maaritd, montako sivunauhaa lasketaan perusosoittimen nykyisella sijainnilla. Kun muutat
tata arvoa, oikealla olevaa taulukko mukautetaan siihen automaattisesti.

Tassa voit maarittaa hakuikkunan lasketun arvon ymparilla olevien mittausarvojen
maaralle. Tasta hakuikkunasta (eli mittausarvojen maarasta) haetaan huippuja. Kun
muutat tata arvoa, oikealla olevaa taulukko mukautetaan siihen automaattisesti.

Napsauta tata painiketta, kun haluat oletusarvoisesti ladata maaritetyt asetukset ja
kayttaa niita.

Tassa ovat kaikkien harmonisten yliaaltojen ja sivukaistojen X- ja Y-arvot, jotka ndytetadn
kaaviossa.

Voit valita taulukon (mukaan lukien sen otsikon ja signaalinimen) kopioida sen
leikepdydalle ja sitten lisdta asiakirjaan.

Osoitintoimintoa Rynto voidaan kdyttad hammaspyorastoissa, joissa on useita hammaspydria: Sen avulla voit hakea
ryntétaajuuksia pydérimisnopeuden perusteella.

Vililehti Rynto

Vililehdella Rynt6 voit madrittda osoitintoiminnon tiedot ja katsoa laskennan tulokset. Kun kaytdt spektri-Viewer-
ohjelmaa, Rynto-vadlilehti on valintaikkunan Osoittimen asetukset kohdassa Valitse osoitintoiminto:
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Osoittimen asetukset - Spekirit

Perusosoittimen arvot Mittausosoittimen arvot Csoittimen asetukset
X 0,000 Hz *: 0,000 Hz [J Synkroninen osoitin
z 16,045 mg Z: 16,045 mg Piira apuviivat

Csoittimen toiminto

Perusanalyysi Hamoniset  Sivunauhat  Hamoniset ja sivunauhat  Ryntotaajuus — Pydrmisnopeus

Asetukset

Hampaat (veto):
Hampaat (kaytto):
Valtyssuhde:

" Harmoniset:

Hakuikkuna:

Verhokdyran spektri: 2.7.2021 4.06.21 - MeasuringPoint01 [A288150] -
10k (ProLink: Mo serial number) f Machine1-ngoc [A141988] / Areal
[4107291] / Building1 [A100507] / Simulator NgocNTBG [X175090] /
20/~ End-to-end testing FPT [E15050] / Herzogenrath Test [E7553] f Schaeffler
[ES054] / OPTIME QA [E1] - [2000.000 r/min / 50.000 Hz]

1:2
Harmeoniset:
S
Kuvaus X [Hz] Z [myg]
05 Perusosaitin 0,000 16,045
Mittausosoitin 0,000 16,045
Perustaajuus 43 485 2 501

Tallenna oletusasetuksena

Kaytettdvissa ovat seuraavat mahdollisuudet:

Hampaat (veto)
Hampaat (kadytto)
Vilityssuhde

Harmoniset yliaallot

Hakuikkuna

Tallenna
oletusasetuksena

Arvotaulukko

Madrita, montako hammasta on vetopyorassa.
Maaritd, montako hammasta on kayttopyotrassa.

Tama arvo lasketaan automaattisesti antamiesi Hampaat (veto)- ja Hampaat
(kaytto) -tietojen perusteella.

Anna tahan kaaviossa nadytettava harmonisten yliaaltojen enimmaisluku, eli
perusosoittimen kokonaislukukerrannainen.

Tassa voit maarittaa hakuikkunan lasketun arvon ymparilla olevien mittausarvojen
maaralle. Tasta hakuikkunasta (eli mittausarvojen maarasta) haetaan huippuja. Kun
muutat tata arvoa, oikealla olevaa taulukko mukautetaan siihen automaattisesti.

Napsauta tata painiketta, kun haluat oletusarvoisesti ladata maaritetyt asetukset ja
kayttaa niita.

Tassa ovat kaikkien harmonisten yliaaltojen ja sivukaistojen X- ja Y-arvot, jotka ndytetddn
kaaviossa.

Voit valita taulukon (mukaan lukien sen otsikon ja signaalinimen) kopioida sen
leikepdydalle ja sitten lisdta asiakirjaan.

8.8 Osoittimen asemointi

Kun napsautat tyokalupalkin symbolia —~~—, aukeaa luettelo, josta voit valita osoittimen asemointivaihtoehdon. Naiden
vaihtoehtojen avulla perusosoitin on helppo sijoittaa tarkasti kaavioon. Lisdksi tata toimintoa voi kdyttaa huippukohdan
tunnistamiseen. Kdytettdvissa ovat seuraavat mahdollisuudet:

e Vapaa: Osoittimen sijainti maaritetdan pikselikoordinaattien perusteella ja on valittavissa tdaysin vapaasti, myds
kahden mittausarvon valissa.

e Seuraava arvo: Perusosoitin asetetaan seuraavan mittausarvon kohdalle.
e Seuraava huippu: Perusosoitin asetetaan seuraavan huipun kohdalle.



Viewer ja kaavio

o Kymmenesosa: Kahden mittausarvon valinen alue jaetaan X-akselille kymmenesosiin ja perusosoitin asetetaan
seuraavan kymmenesosan kohdalle.

¢ Sadasosa: Kahden mittausarvon valinen alue jaetaan X-akselille sadasosiin ja perusosoitin asetetaan seuraavan
sadasosan kohdalle.

e Kun napsautat kaaviota, valitaan aina seuraava huippu tdssa maaritetyistd asetuksesta
g riippumatta. Luettelon vaihtoehtojen mukainen tarkka asemointi tehdaan vetamalla
perusosoitinta. Liikuta hiirta perusosoittimen paalla, kunnes ndet kaksoisnuolen:

+
Nyt voit napsauttaa perusosoitinta ja vetda sen haluamaasi kohtaan. Vetdmisen vélivaiheet
madrdytyvat valitun asemointivaihtoehdon mukaan.

« Voit nayttas/piilottaa osoittimen napsauttamalla tyokalupalkin symbolia 4.
« Voit siirtda osoitinta myés nappéimiston avullal og .

8.9 Kaavionakymaéan valitseminen

s~ vap e . . . . " P
Kun napsautat tydkalupalkin symbolia , aukeaa luettelo. Siita voit valita, miten kaavio ndytetaan aktiivisessa
Viewerissa. Valitse vastaava vaihtoehto valintaluettelosta. Kaytettdvissa olevat vaihtoehdon maaraytyvat aktiivisen
Viewerin mukaan. Yksittdisista vaihtoehdoista on lisdtietoa omissa alaluvuissaan:

o Limittdinen|so"

o Useita Y-akseleita (vain trendikuvaaja)! e
o Luetteloleo™

o Matriisi 61

o Laajennettu matriisil 6

o Ruudukko (vain spektri)[ e

o Vesiputous (vain spektri) sd)

o 2D-spektrogrammi (vain spektri)[ e

o 3D-spektrogrammi (vain spektri)[ e

o Kaikki zoomaustoiminnot ovat kaytettavissa jokaisessa nakymassa.

g o Eri kaaviondkymét tulevat nékyviin vain, jos avoinna on useita signaaleja. Jos avoinna on vain
yksi signaali, kaaviondkymien valilld ei ole eroa.

8.9.1 Limittainen

Limittdinen-nakyma —=_ on kéytettivissi kaikilla Viewer-ohjelmilla. Kun valitset timan asetuksen, kaikki aktiivisessa
Viewer-ohjelmassa avatut tiedot ndytetaan yhdessa koordinaattijarjestelmassa. Signaali ryhmitelldén lisaksi Y-akselin
tyypin ja yksikdn mukaan. Talldin esimerkiksi kaikki raakasignaalit ja verhokayrat esitetdan yhdessa
koordinaattijarjestelmassa:

59



60

Aikasignaalit ja spekirit
VX 000s AX000s | AX 000s/000Hz Vah: 0.00g
VY 0259 aY -025q | AY 000g Enint- 0,00 g

SACTREE ] o X 0 I M PN R B | = R o NN L X

@ Raskasignashi/ Measuring Point 2 [A3300] / FEB-13 [A9234] FEB [A378208] / Bau 42 [AT687] ] Mesh Network [X5064] / Schweinfurt Filot [E5056] PR
205 2022 14.00.08 - [0,000 rimin / 0,000 Hz]

-1,00 i

-1.20

-1.40
-1.60

Nain saat karkean alustavan yleiskuvan ja voit lukea kaikkien ndytettyjen tietojen vahimmais- ja enimmaisarvot suoraan
akseleilta.

8.9.2 Useita Y-akseleita
Useita Y-akseleita -ndkyma on kaytettdvissa vain trendikuvaaja-Viewerissa. Kun valitset tdman asetuksen,

kaikki aktiivisessa Viewer-ohjelmassa avatut tiedot ndytetaan yhdessa niiden Y-akselien kanssa. Tiedot menevat prosessin
aikana paallekkain. Tassa ndkymassa voit tarkistaa, miten tiedot korreloivat keskendan:

Trendit

Osoitin Hal Kohdistimen alue
X 652020140005 AX 652020140005 | VPH:epalukug APH:epdlukug | AX: 00:00:00 V&h. 0.013g
FY:-0013g aY:-0.013g 7EH: epalukug  AEH: epalukug AY:0,000g Enint: 0,013g
;

e x- @0 R [ o L= e F e ae 2 M k3

DeMod / Measuring Point 2 [A9354] / FEB-1 [A9348] / FES [A378208] / Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5084] / Schweinfurt Filot [E5056] / Schaeffler [E5054] | OPTIME QA [E1] & X
10.1.2020 17.00.05 - 1.12.2022 13.00.07

'] mm/s
2,375
2,250
2,125
2,000
1.875 4
1750
1625
1500
1375 4
125013
1125 4
1,000 4
0.875

Dellod

0,750
0625 4
0.500 4
0.375 q

0,250 4
0125 4

Paikallinen ai..

8.9.3 Luettelo

L

Luettelo-ndakyma on kaytettavissa kaikilla Viewer-ohjelmilla. Kun valitset tdman asetuksen, aktiivisessa Viewer-
ohjelmassa olevat yksittdiset tiedot saavat kukin oman koordinaattijarjestelmansa. Kaikki koordinaattijérjestelmat
ndytetaan allekkain aktiivisessa Viewer-ohjelmassa:



Viewer ja kaavio

Aikasignaalit ja spektrit

KX 0.00s AX 000s AX 000s/000Hz Vah: 000g
VY- 0255 aY:-025g i

AY 0009 Enint- 0,00 g
@ X[ @ @ £ wim @ [aler = F @ oo m x
[@ Raskasignaali/ Measuring Point 2 [£3300]/ FEB-13 [A323] | FEB [A378208]  Bau 42 [A1587]/ Mesh Network [X5064] / Schweinfurt Filat [E5056] PR
o | 2052022 1400 08 [0,000 rmin / 0,000 Hel
1,00 4
000
-1.00 s
o 010 020 030 040 050 060 070 080 08 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 2%
[@ Raakasignaali/ Measuring Point 2 [A8300] FES-13 [A9234]  FES [A378208] / Bau 42 [A1587) / Mesh Network [X5064] / Schweinfurt Filot [ES056] 5 X
g | 1852022140017 -10.000 rimin / 0000 Hz]

000 010 020 030 040 050 060 070 080 080 100 110 1.20 1.30 140 150 160 170 180 180 200 210 220 230 240 250 260 270 280 280

|@ Raakasignaali/ Measuring Point 2 [A3300] / FES-13 [A9234]/ FEB [A378208] / Bau 42 [A1587]/ Mesh Network [X5084] / Schweinfurt Filot [ES056] & X
18.5.2022 14.00.08 - [0.000 r/min / 0,000 Hz]

000 010 020 030 040 050 060 070 080 030 100 110 120 130 140 150 150 170 180 130 200 210 220 230 240 250 260 270 280 250

[@ Raskasignaali/ Measuring Point 2 [£3300] | FEB-13 [A923¢] | FEB [A378208] / Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5064] / Schweinfurt Filat [E5056] PR
g | 1752022 1400 08-[0.000 rmin / 0,000 H]
2,00 4
000 {
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T s
o 010 020 030 040 050 060 070 08 08 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 280 270 280 290
[@ Raakasignaali/ Measuring Point 2 [A8300] FES-13 [A9234] | FES [A378208] / Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5064] / Schweinfurt Filot [E5056] X
g | 1652022 14.0008-10.000 rimun / 0,000 Hz]
1,00 4
000
-1.00

000 010 020 030 040 050 060 070 020 080 100 110 120 1.30 140 150 160 170 180 180 200 210 220 230 240 250 260 270 280 280

8.9.4 Matriisi

[

Matriisi-nakyma - on kaytettavissa kaikilla Viewer-ohjelmilla. Kun valitset tdman asetuksen, Viewer-ohjelmassa
olevat yksittdiset tiedot saavat kukin oman koordinaattijarjestelmansd. Koordinaattijarjestelmien maarasta riippuu,
ndytetaanké ne aktiivisessa nakymassa luettelona vai monisarakkeisena matriisina:

Aikasignaalit 2 spektrit

.
TA 0.00s ax000s

VY- 025g aY:-025g

(O v X @O K| x| Gy

Kohdistimen alue
AX000s/0.00Hz Vah: 0.00g
AY: 0.00g Enint: 0.00 g

al-a -

EEEEEREE X

|@ Raakasignaali/ Measuring Point 2 [A3300] / FES-13 [A9234] / FES [A378208] / Bau 42 [A1587]/ Mesh Network [X306.. 3 X @ Raalasignaali/ Measuring Point 2 [A3300] / FE8-13 [A3294] / FES [A378208]/ Bau 42 [A1587] / Mesh Netwerk [X306.. = X
i 19.5.2022 14.00.11 - [0.000 r/min / 0,000 Hz]

20.5.2022 14.00.08 - [0.000 r/min / 0.000 Hz]

0. 0 020 040 060 080 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 0. )D 020 040 060 080 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280

[@ Rezkasignaali/ Measuring Point 2 [£9300] FES-13 [A9234] | FEB [A378208] / Bau 42 [A1587]/ Mesh Network X506 1 X @ Reakasignazli/ Measuring Point 2 [A9300] / FES-13 [A9294] / FEB (4378208 / Bau 42 [AT587] Mesh Network [X506.. & X
1752022 14.00.08 - [0.000 rimin /0,000 Hz] o | 1652022 14.00 08 - 0,000 rimin. 0,000 Hz]

150 4

1.00 4
050
0,00
-0.50 4

-1.00 4

41,50 4
0 020 040 060 080 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 DbD 020 040 060 080 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280

8.9.5 Laajennettu matriisi

Laajennettu matriisi-ndkyma == - on kadytettavissa kaikilla Viewer-ohjelmilla. Kun valitset taman asetuksen, Viewer-
ohjelmassa olevat yksittdiset tiedot saavat kukin oman koordinaattijarjestelmansa. Ennalta maaritettyyn
vahimmaiskokoon asti koordinaattijarjestelmat naytetadn vierekkain. Jos vahimmaiskokoa ei saavuteta,
koordinaattijarjestelmat ndytetdan aktiivisessa nakymassa useina riveina:
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Trendit

Osoitin
VX 652020140005 AX: 652020 14.00.05
FY:0013g aY:0013g

Hal
7 epaluku g APH: epaluku g
7EH: epalukug  AEH: epalukug

alue

13a
0000g Enint: 0,013g
;

o [@H-w X @0 & A= ] [E= . a

10.1.2020 17.00.05 - 1.12.2022 13.00.07

(% DeMod / Measuring Point 2 [A3354) / FES-1 [49348] / FEB [A378208]/ Bau 42 [A158_ 42 X

2375 4
2,250
2125 4
2,000

1.875 4
1.750 4
1625 4
1.500 {
1375

1,250 4
1125 4
1.000 4
0.875 4
0.750
0.625 4
0.500 4
0,375 4
0.250
0,128

8.9.6 Histogrammi (vain trendikuvaaja)

Kohdistimen
AX:00:00:00 Va&h.: 0.0
oY

+—

M

Paikallinen ai...

T o owne 2 M

@ SO/ Measuring Point 2 [A9354] / FEE-1 [A3348] / FEB [A378208] / Bau 42 [A1587] /. 4 X

mmis 10.1.2020 17.00.05 - 1.12.2022 13.00.07

18,000 4
17,000 4
16,000 4
15.000 4
14,000 4
13.000 4
12,000
11,000 4
10,000 4
9,000 4
8,000 4
7.000 4

€,000
5,000
4,000
3.000
2.000

1.000

Paikallinen ai..

Histogrammi-nakyma ll:ll on kaytettavissa vain trendikuvaaja-Viewer-naytossa. Kun valitset taman vaihtoehdon,
valittujen tietojen ohessa ndytetaan lisaksi pylvasdiagrammi. Pylvasdiagrammi tarjoaa yleisndkyman siita, kuinka monta
trendikuvaajan arvoa sijaitsee tietyssa arvoalueessa. Naet siitd myds, milla arvoalueella ei ole arvoa:

Trendit

Osoitin
VX 7.1.202017.00.04  aX: 7.1.2020 17.00.04
VY 3359 mmis &Y 3359 mmis

Halytylset Kohdistimen
W PH: epaluku mmis & PH: epéluku mm/s L0 00:00:00 Wah.: 0,000 mm's

SPEH: epaluku mm/s & EH: epéluku mmis MY 0,000 mmis  Enint.: 0,000 mmis

v Histog.. 42 ¢
mm/s

40,000 4
35,000
30,000
25,000 4
20,000 4
15,000

10,000

5,000

Lukumaara
0.000 4339,000

1 AN wX-BO R (@Mt B LR QAT e 20l

mm/s

v, 150 / Measuring Point 1[A2336] / Testrig [A2333] / Testrig M6 (side) [A2330] / Bau 42 [A1587] / Mesh Netw.. 4@ %
7.1.2020 17.00.04 - 4.4 2023 10.00.08

40,000
35,000 -
30,000
25,000
20,000
15,000 4
10,000

5.000

,h ,j M<Lﬂx_»|ﬂﬁﬂg

oA

7.12.2021 0.00.00 5.6.2022 0.00.00

o

Paikallinen ai...

Napsauttamalla tydkalupalkissa kohtaa o voit saada lisdtietoja, kuten tietoja arvoalueiden maarasta ja jokaisen

arvoalueen tarkasta arvojen maarasta:




Viewer ja kaavio

Trendit A
Osoitin Halytyks=et Kohdishmen alue
WX 0,000 & 374,000 SPH: MaN  &PH: NaN AX: 374.00:00:00 Vah: 0913 mmis
VY5105 mmis - 6.302mmis  &Y: 6,302 mmi/s - 7,500 mm/s SEH: MaN  &EH: NalN AY:-1.198 mmis  Enint.: 6.907 mm/s
QW -4 X~ El.!é\ Tt B G R kd
(V] Histoor_ 42 % IS0 / Measuring Point 1[A1703]/ Testrlg [A1700] / Testrig secondary [A1697]/ Bau 42 [A1587] / Mesh Netw_. g %¢
mm/s w2020 17.00.02 - 6.5.2020 10.00.02
7.000 {
7.000 [ | [
£.000 8000
i i imi ~
5.000 4 5,000 Madrityksen nimi
4000 4,000 4 Measuring Point 1[A1703] / Testrig [A1700] / Testrig secondary [A1697] / Bau 42 [A1587] / Mesh
. 1 Metwork [X5064] / Schweinfurt Pilot [ES056] / Schaefiler [ES054] / OPTIME QA [E1]
3,000 4 3000 4 Ominaisuudet
2,000 | 2,000 - Luokkien lukumaara 6
1,000 1,000 4 Luokan leveys 1,198 mmy's
Lukumaara i ai.
0.000 374,000 N 6: 6,302 mm/s - 7,500 mmy/s 374
Aikasignaalit ja spektrit 5:5,105 mmy/s - 6,302 mm/s 0 :
Osoitin Kohdistimen alue x
VX 0000ms  aX 0.000ms £ 0,000 ms/ 0.000 Hz 4: 3,907 mm/s - 5,105 mm/s 0
VY 2026mg AY: 2.026mg AY: 0,000 mg
3: 2,709 mm/s - 3,907 mmy/s 10
DAl X @30 x - (X v L
Y HENE 4 X -~ 'I{a1 R o U e el e Ii]
Jos olet avannut useita trendikuvaajia, jokaisen trendikuvaajan ohessa naytetddn oma histogrammi:
Trendit 2
Osoitin hytylset Kohdistimen alue
VX 101.202017.00.05  &X: 10.1.2020 17.00.05 VPH: epaluku mms & PH: epaluku mm/s A 00:00:00 Wah.: 0,000 mm/s
VY. 6776 mm/s &Y 6,776 mm/s SEH: epaluku mm's & EH: epaluku mm/s AY: 0,000 mm/s  Enint.: 0,000 mm/s
1 O v X B0 R (A~ 7 EE LR R QR F e 2|0 ®
] Histog... 4 % 1SO / Measuring Point 1[/A93517] / FE&-1 [A9348] / FES8 [A378208] / Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5064.. 42 %
mm/s mm/s 10.1.2020 17.00.05 - 27.8.2020 6.00.08
10,000 10,000
Lukumaara | | | | J Paikallinen ai...
0.000 651,000 6.2.2020 0.00.00 13.2.20200.00.00 20.2.2020 0.00.00 27.2.20200.00.00 5.3.2020 0.00.00
] Histog.. 4= %¢ (] DeMod / Measuring Point 1[n835‘|] ’FEE»1 [A3348] / FES [A378208] / Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5. 4 X
g g 10.1.2020 17.00.05 - 27.8.2020 6.0
1,000 - 1.000 -
0,500 | 0,500 WWJ\_W“MNU_N_M\,\
Lukumaara ! ! ! . | Paikallinen ai...
0.000 776,000 6.2.2020 0.00.00 13.2.2020 0.00.00 20.2.20:20 0.00.00 27.2.2020 0.00.00 5.3.2020 0.00.00
] Histog.. 4= %¢ Temp | Measuring Point 1[A3351] / FES-1 [A9348] / FES [A378208] / Bau 42 [A1587] / Mesh Network [XB0.. 4 X
°C C 10.1.202017.00.05 - 27.8.2020 6.00.08
50,000 - 50.000 4
37.500 37,500
25,000 _Ev:"_‘ Lukumaara 25000 1 ! ! ! : | Paikallinen ai..
0.000 232,000 6.2.2020 0.00.00 13.2.2020 0.00.00 0.2.2020 0.00.00 27.2. 2020 0.00.00 5.3.2020 0.00.00
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Trendikuvaaja ja sen ohessa oleva histogrammi ovat yhteydessa toisiinsa. Jos olet avannut
9/ useita histogrammin sisdltdvia trendikuvaajia, toimi seuraavalla tavalla:

¢ Jos suljet histogrammin, myds siihen kuuluva trendikuvaaja sulkeutuu. Sama asia tapahtuu
myds kaanteisesti.

o Jos kiinnitdt histogrammin painikkeen & avulla, myds siihen kuuluva trendikuvaaja kiinnittyy.
Sama asia tapahtuu myos kadnteisesti.

e Jos poistat tyokalupalkissa signaaleja painikkeen X avulla, trendikuvaaja ja siihen kuuluva histogrammin
poistetaan.

8.9.7 Ruudukko (vain spektri)

Ruudukko-ndkyma ~ " on kadytettdvissa vain spektri-Viewer-ndytossa. Jos valitset taman vaihtoehdon, kaikki
aktiivisessa Viewer-naytdssa auki olevat spektrit esitetddn ruudukossa:

imen alue
AX -418kHz Vsh: 000mg
AY 046mg  Enint: 16335mg
~
Ad

b oo o[ oo ] =] aeall

Osoi
m TX010kHz AX 4.28kHz
TY-024mg AY:0.70mg

o [eHw X- @0

. WEwny :
O T B e S\

SR

350
s 45) L
500 o
B3 kHz

6.50
Voit mukauttaa nakymaa kayttétarkoitukseesi sopivaksi muuttamalla kameran asetuksial 67 ja spektrogrammin
asetuksial 67,
8.9.8 Vesiputous (vain spektri)

Vesiputous-nakyma /e*\“ on kaytettdvissa vain spektri-Viewer-ndytdssa. Jos valitset ja asetat tdéman vaihtoehdon,
kaikki aktiivisessa Viewer-ndytdssa auki olevat spektrit esitetdan vesiputousmuodossa:



Viewer ja kaavio

Osoi
m VX 298267 Hz aX 428388 Hz
Y- 1437 mg AY:0.70mg

Kohdistimen alue
LX:-130121Hz Vsh: 001ma
LY 1367mg  Enint: 12130mg

e w X- @O & Al oo G| A= ]

Voit mukauttaa ndkymas kayttdtarkoitukseesi sopivaksi muuttamalla kameran asetuksiale7 ja spektrogrammin
asetuksial 67,

8.9.9 2D-spektrogrammi (vain spektri)

2D-spektrogrammi-ndakyma I I I on kaytettdvissa vain spektri-Viewer-nayttssa. Jos valitset ja asetat tdman
vaihtoehdon, kaikki aktiivisessa Viewer-ndytdssa auki olevat spektrit esitetadn kaksiulotteisena spektrogrammina:

Osoitin Kohdistimen alue
m VK 33TkHz AX 143kHz | AX: 188kHz Vah: 0.00g
vZ 001g aZ:000g AZ:001g Enint: 0.17g

3 [05 v X[ @ © A Qo] G- = ]

Aeaal] X

@) Raakasignaalin spekiri / Measuring Point 2 [A9300] / FEB-13 [A3294] / FEB [A378208]/ Bau 42 [A1587]/ Mesh Network [X5064] / Schweinfurt Pilot [E5056]
ai.. 6.5.2022 14.00.08 - [0.000 r/min / 0,000 Hz]

2052022

1852022
1752022
16.5.2022
1452022
1352022
1152022
10.5.2022

< A

| LiiL
020 040 060 020 100 120 140 160 180 200 220 240 260 230 300 320 340 350 380 400 420 440 460 48 500 520 540 560 580 600 620 640 660

Voit mukauttaa ndkymaa kayttétarkoitukseesi sopivaksi muuttamalla kameran asetuksial 67 ja spektrogrammin
asetuksial 67,

8.9.10 3D-spektrogrammi (vain spektri)

3D-spektrogrammi-nakyma Il *y on kaytettdvissa vain spektri-Viewer-nayttssa. Jos valitset taman vaihtoehdon,
kaikki aktiivisessa Viewer-ndytdssa auki olevat spektrit esitetaan kolmiulotteisena spektrogrammina:
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Osoitin Kohdistimen alue
m VX 296kHz AX 143kHz | AX:154kHz Vah: 0.00g
wY- 0179 AY:0.000 AY:-017g Enint: 0.17g

2 [ X[ @ @ X Ao G- [alr Joa ] b & sl & @ | x

Voit mukauttaa ndkymas kayttdtarkoitukseesi sopivaksi muuttamalla kameran asetuksiale7 ja spektrogrammin
asetuksial 67,

8.10 Akselien asetusten muokkaaminen

Y
Kun napsautat tyokalupalkin painiketta **z, aukeaa valintaikkuna, jossa voit maarittaa X- ja Y-akselin lisatiedot.
Asetukset koskevat aktiivisessa Viewer-ndytdssa nakyvia akseleita.
Viewer-asetuksissal es) voit madrittda tai muuttaa esimerkiksi Yksikko- tai Skaalaus-alueen vakiotietoja. Ne avataan
Viewerin kontekstivalikon! 1) Asetukset-kohdasta.

Akselien asetukset - Spekirit
H-akseli
Yhksikkd Akselin rajat
[ Auto | jcHz Min. 0.000 | Max. 25588 | L%
Skaalaus Zoomattu alue
DLog. Des. 3 = Min. 0.000 | Max. 25,588
Y-akseli
Yksikkd Akselin rajat
[ Auto g Min.: 0.000 | Max. 785,505 | L%
Skaalaus Zoomattu alue
|:|L0g. Des. 3 = Mir.: 0.000 | Max. 785,505
Z-akseli
Yksikkd Akselin rajat
Auto LT Min.: [30. 62020 02648 [3]| Max. [30. 62020 02734 (3] £
Skaalaus Zoomattu alue
log. Des: 3 % Min.: [30. 62020 02646 (2| Max. [30. 62020 0.2734 12

Synkroniset akselit

Akseleille voi maarittdd seuraavia asetuksia:
Yksikko
Maarita tassa yksikko, jota haluat kayttda kunkin akselin esittamiseen. Vaihtoehdot ovat:

o Auto: Aktivoi tama kenttd, jotta Schaeffler OPTIME ExpertViewer -ohjelmisto kdyttda nykyisten
signaalityyppien yhteydessa yksikkdd, joka on esityksen kannalta suotuisin. Schaeffler OPTIME ExpertViewer



Viewer ja kaavio

-ohjelmisto paattad taman jalkeen automaattisesti, mika yksikkdpaate on mahdollisimman Iyhyt ja sopii ndin
parhaiten kaavioesitykseen.

o Valintaluettelo: Luettelosta voit valita akselien esittdmiseen kaytetyn yksikon itse. Valittavissa olevat
yksikét maaraytyvit yksikkdprofiilin[ e85 mukaan. Yksikk&profiileja voi muuttaa tai tarkastella valitsemalla
Viewerin kontekstivalikostal 141 komennon Asetukset.

Skaalaus
Tassa kohdassa maaritetdan akselien skaalausasetukset:
e Log.: Talla vaihtoehdolla otetaan kayttdén logaritminen skaalaus (vain spektri-Viewer).
e Des.: Tassa madritetddn, montako desimaalia pilkun jalkeen ndytetaan.
Akselin rajat
Tdassa voit madrittaa kaavioesityksessa kaytettavan yksikkdalueen. Vaihtoehdot ovat:
e Min.- ja Maks.-kentissd madritetaan kaaviossa esitettdva arvovali.

. Q : Napsauttamalla tdtd symbolia saat ndkyviin seuraavat toiminnot:

= Normalisointi: Akseleiden alue kattaa kaikkien ndytettyjen signaalien vahimmais- ja enimmaisarvot, eli
akselin rajoja mukautetaan automaattisesti tietojen mukaan.

= Nollaus: Akselin rajat palautetaan alkuperaisiin arvoihin.
Zoomattu alue

Madrita tassa alue, johon haluat zoomata ylla maaritettyjen akselin rajojen sisalla. Maaritetyt akselin rajat eivat
muutu, kun palaat zoomauksesta normaaliin ndkymaan.

Synkroniset akselit
Valitsemalla tdman vaihtoehdon maaritat, ettd akselien asetukset koskevat kaikkia ladattuja tietoja.
Poista valintamerkki, jos haluat asetustesi koskevan vain aktiivisten tietojen X- ja Y-akseleita.

8.11 Kameran asetusten muuttaminen (vain spektri)

Toiminto Kameran asetusten muuttaminen =on kaytettdvissa vain spektrin Viewer-ohjelman tytkalupalkissa, ja
sita voi kdyttaa vain nakymien Ruudukko, Vesiputous, 2D-spektrogrammi ja 3D-spektrogrammi valinnoille. Sita
voidaan kayttda vain niille spektreille, joilla on sama signaali- ja yksikk&tyyppi. Toiminto avaa valintaikkunan, jossa voit
muokata ndiden ndyttovalintojen kamera-asetuksia:

Kameran asetukset

Vaakakulma:
[ | 315,000 °
Pystykulma:
[ | 22500
Etaisyys:
[ | 5,000

Na&illa asetuksilla madritat kaavion katseluperspektiivin. Kdytettdvissa ovat seuraavat mahdollisuudet:

o Asetuksella Vaakakulma maaritat kaavion kaantékulman, eli milta puolelta kaaviota katsotaan.

o Asetuksella Pystykulma maaritat sen, katsotaanko kaaviota silmien korkeudelta (pieni arvo) vai ylhaaltd (suuri arvo).
o Etdisyys maarittad kameran ja kaavion keskipisteen valisen etdisyyden. Tama arvo voi olla korkeintaan 10.

o Valitse Nollaa arvo, kun haluat palauttaa kamera-asetukset takaisin vakioarvoihin.

8.12 Spektrogrammin asetusten muuttaminen (vain spektri)
Toiminto Spektrogrammin asetusten muuttaminen H |on kaytettavissa vain spektri-Viewerin tydkalupalkissa. Sita

voidaan kayttda vain niille spektreille, joilla on sama signaali- ja yksikkdtyyppi. Toiminto avaa valintaikkunan, jossa voit
maarittaa spektrogrammin olennaiset ominaisuudet:
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Spektrogrammi

Kaistanlevey 10,000 | Hz [ J&ta aikaleimat huomictta

Muokkaa spektrogrammin ominaisuuksia
Gradientti
Taraja: Ylhaalls
0.005| g [ 0008|[] Poista alue yiapuolelia

0.004

Keskella

0.003

Alhaalla keskelld
0.001

Alhaalla

- [ ] 0,000 | [ Poista alue alapuclella

Kaytettdvissa ovat seuraavat mahdollisuudet:

Kaistanleveys

Jata aikaleimat
huomiotta

Muokkaa
spektrogrammin
ominaisuuksia

Jos signaaleja on useita ja jokainen piste naytettadisiin, ndyténohjaimella tulisi olla paljon
muistia kaytettdvissaan. Jotta talta valtyttdisiin, spektrogrammi jaetaan osiin, joista
ndytetdan enimmaisarvo.

Kun pienenndt Kaistanleveys-arvoa, ndiden osien maara lisaantyy, samoin kuin
nadytettyjen arvojen maara ja esityksen tarkkuus. Kun naytdnohjain ei ole kovin tehokas,
kaistanleveytta voidaan lisatd, jotta esityksen tarkkuus ja tarvittava muisti ovat hyvin
tasapainossa.

Valitse tama asetus, kun haluat poistaa aikatiedot Y-akselilta ja numeroida spekirit.

o Gradientti: Tassa voidaan maarittaa ylaraja-arvolla , mihin enimmaisarvoon
ndytetty alue paattyy Y-akselilla. Lisaksi katkoviivat ndyttavat sinulle yhdella
silmaykselld, missa yla-, keski- ja ala-arvot sijaitsevat Y-akselilla.

o Voit esimerkiksi asettaa yla- ja ala-arvot omiin halytysrajoihisi.
¢ Asetuksilla Poista yldpuolinen alue ja Poista alapuolinen alue voit piilottaa kyseiset
alueet kaaviosta ja keskittya analyysissa keskialueeseen.

¢ Kun napsautat kohtien YId, Keski ja Ala varisymboleita .D:, oletusarvoinen varin
valintaikkunal es avautuu. Téssé voit mukauttaa kyseisen alueen varid, kun esimerkiksi
haluat parantaa kontrastia.

8.13 Lisdé& asiantuntijan arvio tai muokkaa sité (vain trendikuvaaja)

Muokkaa asiantuntijan arviota -toiminto Snon kaytettavissa vain trendikuvaaja-Viewerin tyokalupalkissa. Nayttéon
aukeaa valintaikkuna, jonka avulla voit lisété yksityiskohtaisia tietoja ja arvioita valittuun trendikuvaajaan| es". Samassa
valintaikkunassa voit my®s lukea annetut asiantuntijan arviot ja muokata niital es. Voit myds tarkistaa asiantuntijan
arvioiden historian ja palauttaa vanhoja tilojal 72

E

Nayta asiantuntijan arvio trendikuvaaja-Viewer-ohjelman kaaviossa napsauttamalla

Asiantuntijan arvio -painiketta = ja valitsemalla Néyté asiantuntijan arvio
trendikuvaajassa. Osoittimen on oltava trendikuvaaja-Viewer-ohjelman kaaviossa.

Asiantuntijan arvion lisaaminen
Uusi asiantuntijan arvio luodaan seuraavalla tavalla:



Viewer ja kaavio

1. Valitse trendikuvaaja-Viewerissa perus- ja mittausosoittimella alue, jolle haluat lisata lisétietoa ja/tai arvioita.

2. Napsauta Asiantuntijan arvio -painiketta = ja valitse Muokkaa asiantuntijan arviota. Valintaikkuna
Muokkaa asiantuntijan arviota aukeaa:

Asiantuntijan palaute

Palaute [Measuring Point 2 [A3354] / FES-1 [A9348] | FES [A378208] / Bau 42 [A1587] / Mesh Netwark [X5064] / Schweinfurt Pilot [E5056] / Schaeffler [E5054] / OPTIME QA [E1]]

avuus  Kuvaus
Entries not assigned to a case

M W Beaing:BPFO

4] 2100 pm / 35.000 Hz
Case1- Open
m Bearing: FTF
-
= Check bearing informat...

06/05/2020 14:00:05

06/05/2020 14:00.05

06/05/2020 14:00.05
06/05/2020 14:00:05

06/05/2020 14:00:05

06/05/2020 14:00:05

06/05/2020 14:00:05
06/05/2020 14:00:05

[ +Viaurioita ][ + Menetielyohje ][

+ Huomautus

] { + Pyarimisnopeus

MNayta vain sisdiset merkinnat

Palautehistoria

Voit lisata seuraavia asiantuntijan arvioita:
« Vaurion vakavuusarvio: Valitse tima vaihtoehto, jos haluat lisita valitulle alueelle vaurion vakavuusarvion| 72,
» Menettelyohje: Valitse tdma vaihtoehto, jos haluat listé valitulle alueelle menettelyohjeen! 73™.

« Huomautus: Valitse tdmé vaihtoehto, jos haluat liséta valitulle alueelle huomautuksen 74"
 Pydrimisnopeus: Valitse timéa vaihtoehto, jos haluat lisita valitulle alueelle pydrimisnopeuden| 75

3. Lisda haluamasi asiantuntijan arvio. Se tulee nakyviin yleistietotaulukkoon ja kaavioon. Sen jalkeen voit jatkaa
muokkaustal es1 ja esimerkiksi maarittaa tapauksen| 75 .

Muokkaa asiantuntijan arviota

Asiantuntijan arviot ndytetaan ja niitd muokataan seuraavalla tavalla:

Kommer

el Kayttaia

michaela@schaeffler com

michaela@schasffler com

michaela@schasffler. com

michaela@schaeffler com

01/12/2022 13:46:38

01/12/2022 13:46.54

01/12/2022 13:49.09
01/12/2022 13:4957

Napsauta Asiantuntijan arvio -painiketta = ja valitse Muokkaa asiantuntijan arviota. Naytt66n aukeaa
Muokkaa asiantuntijan arviota -valintaikkuna, jossa on yleiskuvaus asiantuntijoiden antamista arvioista:
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Asiantuntijan palaute

Palaute [Measuring Paint 2 [A9354] / FEG-1 [A9348]  FES [A378208] / Bau 42 [A1587] / Mesh Netwark [X5064] [ Schweinfurt Pilot [ES056] / Schaeffler [E5054] | OPTIME QA [E1]]

Entries not assigned to a case

m n Bearing: BPFO + 06/05/2020 14:00.05  06/05/2020 14:00.05 michaela@schaeffler.com

4] 2100 rpm / 35.000 Hz - 06/05/2020 14.0005  06/05/2020 14:00:05 michaela@schaeffler.com

Case1-Open

m 9 Bearing: FTF - 06/05/2020 14:00.05 06/05/2020 14:00:05 michaela@schaeffler.com

z Check bearing informat - 06/05/2020 14:00.05 06/05/2020 14:00:05 michaela@schaeffler.com
[ +veuioi ] { + Menettelyohje ] [ +Huomautus ] [ + PyBrimisnopeus

Nayta vain sisdiset merkinnat

Palautehistoria

Tyyppi  Vakavuus  Kuvaus Moituspiivé Paattymispai Kommenttitel Kayttaia Ulkoinen

Seuraavat tiedot ja muokkausmahdollisuudet ovat kdytettavissa:

C

Napsauta tata painiketta oikeassa ylakulmassa ladataksesi muiden kayttajien muutokset.

Taulukon otsikko

Taulukon otsikko sisaltad tiedot mittauspisteestd ja ominaisarvosta, joihin asiantuntijan arviot vaikuttavat.

Taulukon sarakkeiden tiedot:

o Tyyppi
Téassa sarakkeessa nakyvat symbolit viittaavat asiantuntijan arvion tyyppiin:

m Saatavana on vaurioilmoitus.
& :
a= Saatavana on menettelyohje.
ﬁ Saatavana on huomautus.
(#y Pydrimisnopeus on ilmoitettu.

¢ Vakavuusaste

01/12/2022 13:46:38

01/12/2022 13:46:54

01/12/2022 13:43:08

01/12/2022 13:43:57

cH

Taman sarakkeen varisymbolit liittyvat vaurioiden vakavuuden arviointiin ja luokitteluun. Vakavuusasteet nousevassa

jarjestyksesss ovat® _ ¥ ja - a
« Kuvaus

Asiantuntijan arvion tyypin mukaan tdssa nakyy vaurion vakavuusasteen arvion tai menettelyohjeen nimi, ilmoitettu

py6rimisnopeus tai teksti, jonka olet kirjoittanut huomautukseksi.
o Varmuusaste

Naissa sarakkeissa nakyvat symbolit viittaavat siihen, miten varmoja asiantuntijat ovat antamastaan arviosta ja

lausunnoistaan. Varmuusasteet nousevassa jdrjestyksessa ovat 0, +, ++ ja +++.
o Alkamis-/paattymispaivamaara
Tdssa naet paivayksen tai ajanjakson, johon asiantuntijan arvio viittaa.

o Kommentti

Téassa nakyy teksti, jonka olet kirjoittanut kommentiksi asiantuntijan arvioon.
o Kayttaja

Téassa nakyy kayttdja, joka on luonut asiantuntijan arvion tai muokannut sita.

Ulkoinen
Taalta 16ydat tiedot siitd, onko merkinta sisdinen vai ulkoinen.
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¢ Muutettu
Tassa nakyy pdivays, jona asiantuntijan arviota on viimeksi muokattu.

Taulukon valiotsikot:

Taulukossa nakyy valiotsikoina niiden tapausten nimet, joihin otsikkoa seuraavat asiantuntijan arviot on maaritetty. Voit
siis kayttad tapausmadrityksia asiantuntijan arvioiden yleiskatsauksen ryhmittelyyn 7", Jos tapausméaarityksessa on
otettu kayttoon vaihtoehto Tarkeda laadunvarmistuksen kannalta, otsikkoon lisdtaan teksti Tarkeaa
laadunvarmistuksen kannalta.

Napauta otsikkoa hiiren kakkospainikkeella avataksesi/sulkeaksesi siihen kuuluvan asiantuntijan arvion.

Asetus Nayta ulkoiset merkinnat:

Ottamalla kayttoon asetus vasemmasta alareunasta saat nakyviin myds ulkoiset asiantuntijan arviot. Kun lisdat/muokkaat
asiantuntijan arviota, voit maarittad, onko se ulkoinen vai sisdinen. Ulkopuolisia merkintdja voi vain tarkastella, ei
muokata.

Valintamahdollisuudet taulukossa:
Voit valita taulukon merkintdja seuraavilla tavoilla:

o Yksittdinen valinta: Valitse merkinta napsauttamalla sita.
e Monivalinta: Pidéd CTRL-ndppain painettuna ja napsauta haluamiasi riveja.

o Perdkkaisten rivien valinta: Napsauta ensimmaista merkintaa, jonka haluat valita. Pida VAIHTO-ndppéinta painettuna
ja napsauta viimeista valintaan sisallytettavaa merkintaa.

Valittujen merkintéjen muokkausmahdollisuudet:

¢ Muokkaa asiantuntijan arviota: Avaa merkintaan liittyvéd muokkausikkuna kaksoisnapsauttamalla merkintda.
Lisatietoa muokkausmahdollisuuksista on osiossa Vaurion vakavuusarviol 72, Menettelyohjel73%, Huomautus/ 74" tai
Pyérimisnopeus)| 75"

o Naytto kaaviossa: Valitse taulukosta yksi tai useampi merkintd. Nama merkinnat korostetaan varilla trendikuvaaja-
Viewerin kaaviossa.

o Madrita tapaus / poista tapausmaaritys: Valitse tama vaihtoehto, jos haluat maarittaa valituille merkinndille
tapauksen tai poistaa tapausméaarityksen| 75,

¢ Poista valinta: Valitsemalla tdéman vaihtoehdon voit poistaa valitut asiantuntijan arviot. Sinun on vahvistettava tama
toiminto valitsemalla OK.
Jos poistat asiantuntijan arvion, poistat myds kyseisen asiantuntijan arvion palautehistorian.

« Palautehistorian katselu: Valitse merkinté nahdaksesi siihen liittyvén historian| 71 ja palauttaaksesi vanhan tilan.

Palautehistorian katselu ja palauttaminen
Kaikki asiantuntijan arvioihin tekemasi muutokset nakyvat palautehistoriassa:
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Asiantuntijan palaute c

Palaute [Measuring Point 1 [A2336] [ Testrig [A2333] [ Testrig M6 (side) [A2330] [ Bau 42 [A1587] [ Mesh Network [X5064] [ Schweinfurt Pilot [EB056] [ Schaeffler [EZ054] | OPTIME QA [ET]]

Entries not assigned to a case

(F] @ seeing BF - 17/03/2020 17.0005  23/04/202017.0005  Bearing damage? michacla.... Yes 01/12/2022 12:11.09
z Check bearing condition - 02/05/2020 170005 02/05/202017.00.05 michacla.... Yes 01/12/2022 12.14:42
[ +veuioi ] { + Menettelyohje ] [ +Huomautus ] [ + PyBrimisnopeus

Nayta vain sisdiset merkinnat

Palautehistoria

Seuraavat tiedot ja muokkausmahdollisuudet ovat kaytettdvissa:
Taulukon sarakkeiden tiedot:

Taalta 16ydat samat tiedot kuin asiantuntijan arvioiden taulukostal es".

Valittujen merkintéjen muokkausmahdollisuus:

¢ Palautteen palauttaminen: Napsauttamalla tata painiketta voit palauttaa asiantuntijan arvion valitun tilan.

Asiantuntijan arvio edelld olevassa yleistaulukossa korvataan talléin talla tilalla. Liséksi tama toiminto luo uuden
merkinnan palautehistoriaan.

8.13.1 Vaurion vakavuusarvion lisdaminen

Trendikuvaajaan lisataan vaurion vakavuusarvio seuraavalla tavalla:

1.
2.

Valitse trendikuvaaja-Viewerissa perus- ja mittausosoittimella alue, jolle haluat lisata vaurion vakavuusarvion.

Napsauta painiketta Muokkaa asiantuntijan arviota iﬂ. Valintaikkuna Muokkaa asiantuntijan arviota
aukeaa.

Valitse Vaurion vakavuusarvio. Nayttdén aukeaa Lisdaa vaurion vakavuusarvio -valintaikkuna:



4.

Viewer ja kaavio

Lisaa vaurion vakavuusarvio m
Aloituspaiva: Paattymispaiva:
|1D. 72020 14.00.08 = | |‘|‘I. 52021 14.00.09 = |
Vauriotta:
Bearing: general w
Vakavuus: Luctettavuus:
n ! ! n 4] + ++ e
Kommentti:

Bearing damage!

[] Sisainen palaute

Kaytettdvissa ovat seuraavat mahdollisuudet:
Alkamis- ja paattymispdivamaara: Maarita tdssa ajanjakso, johon arvio viittaa.
Vaurion vakavuusarvio: Valitse luettelosta sopiva arvio.

Vakavuus: Napsauta symbolia, joka vastaa vaurion vakavuutta. Vakavuusasteikko on : n. Myds vastaava
symboli ndytetddn OPTIME ExpertViewer -ohjelmiston aikasignaalivalintaluettelossa.

Varmuusaste: Napsauta symbolia, joka vastaa varmuusastettasi taman arvion suhteen. Varmuusaste voi olla
vahintaan 0 ja enintdan +++.

Kommentti: Tahan voit kirjoittaa kommentin ja lisdtietoja.
Sisdinen merkinta: Valitse merkinndlle tdma vaihtoehto, jos haluat merkita sen sisdiseksi.

Anna haluamasi tiedot ja napsauta OK-painiketta.
Vaurion vakavuusarvio lisatdan trendikuvaaja-Viewerin kaavioon, ja se ndkyy asiantuntijan arvioiden yleistaulukossa.

8.13.2 Menettelyohjeen lisddminen
Trendikuvaajaan lisatadan menettelyohje seuraavalla tavalla:

1.
2.

Valitse trendikuvaaja-Viewerissa perus- ja mittausosoittimella alue, jolle haluat liséta menettelyohjeen.

Napsauta painiketta Muokkaa asiantuntijan arviota iﬂ. Valintaikkuna Muokkaa asiantuntijan arviota
aukeaa.

Napsauta Menettelyohje-kohtaa. Nayttéon aukeaa Lisda menettelyohje -valintaikkuna:
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Lisaa menettelyohje

Paivays: Luatettavuus:

|11. 52021 14.00.09 = | o + =+ Fre
Menettelyohje:

Check bearing condition T
Kommentti:

[] Sisainen palaute
Co ) e

Kaytettdvissa ovat seuraavat mahdollisuudet:
o Paivays: Maarita téssa paivamaara, jota ohje koskee.

¢ Varmuusaste: Napsauta symbolia, joka vastaa varmuusastettasi tdman ohjeen suhteen. Varmuusaste voi olla
vahintdan 0 ja enintddn +++.

¢ Menettelyohje: Valitse luettelosta sopiva ohje.
o Kommentti: Tahan voit kirjoittaa kommentin ja lisatietoja.
¢ Sisdinen merkinta: Valitse merkinnalle tdma vaihtoehto, jos haluat merkita sen sisdiseksi.

4. Anna haluamasi tiedot ja napsauta OK-painiketta.
Menettelyohje lisataan trendikuvaaja-Viewerin kaavioon, ja se ndkyy asiantuntijan arvioiden yleistaulukossa.

8.13.3 Huomautuksen lisdaminen

Trendikuvaajaan lisatdan huomautus seuraavalla tavalla:

1. Valitse trendikuvaaja-Viewerissa perus- ja mittausosoittimella alue, jolle haluat lisétd huomautuksen.

2. Napsauta painiketta Muokkaa asiantuntijan arviota & Valintaikkuna Muokkaa asiantuntijan arviota
aukeaa.

3. Napsauta Huomautus-kohtaa. Nayttoon aukeaa Lisaa huomautus -valintaikkuna:

Lisaa huomautus
HMoituspaiva: Paattymispaiva:

[10. 7.2020 14.00.08 | [11. 52021 14,0009 =l

Huomautus

Check lubrication!

[] Sisainen palaute
- o

Kaytettdvissa ovat seuraavat mahdollisuudet:
¢ Huomautus: Kirjoita tahan haluamasi huomautus.
¢ Sisdinen merkinta: Valitse merkinnalle tdma vaihtoehto, jos haluat merkita sen sisdiseksi.

4. Anna haluamasi tiedot ja napsauta OK-painiketta.
Huomautus lisétadn trendikuvaaja-Viewerin kaavioon, ja se nakyy asiantuntijan arvioiden yleistaulukossa.
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8.13.4 Pydrimisnopeuden lisddminen

Trendikuvaajaan lisatdan pyorimisnopeus seuraavalla tavalla:

1. Valitse trendikuvaaja-Viewerissa perus- ja mittausosoittimella alue, jolle haluat lisata py6rimisnopeuden.

2. Napsauta painiketta Muokkaa asiantuntijan arviota 2’. Valintaikkuna Muokkaa asiantuntijan arviota
aukeaa.

3. Napsauta pyorimisnopeutta. Nayttoon aukeaa Lisaa pyorimisnopeus -valintaikkuna:

Lisaa pycrnimisnopeus
Aloituspaiva: Paattymispaiva:
[10. 7.2020 14.00.08 2| [22. 9.2020 6.00.02 :

() Pydrimisnopeus maarntettavissa
(&1 Pydrimisnopeus ei maartettavissa
Pyorimisnopeus./pyormistaajuus:
0 r/min Hz

Luctettavuus:

a + + +++

Kommentti:

[] Sisainen palaute

Kaytettdvissa ovat seuraavat mahdollisuudet:

o Alkamispdivamaadra / paivamaadra ja padttymispaivamaara: Madrita tassa ajanjakso, johon pydrimisnopeus
viittaa.

o Tietoa pyorimisnopeudesta:
o Pyorimisnopeus maaritettdvissa / ei madritettdvissa: Valitse sopiva vaihtoehto.
o PyoOrimisnopeus/pyorimistaajuus: Syéta pydrimisnopeus kierroksina minuutissa (r/min) tai hertseind (Hz).

e Varmuusaste: Napsauta symbolia, joka vastaa varmuusastettasi tdman pydrimisnopeuden suhteen. Varmuusaste
voi olla vahintdan 0 ja enintdan +++.

o Kommentti: Tahan voit kirjoittaa kommentin ja lisatietoja.
o Sisdinen merkinta: Valitse merkinnalle tama vaihtoehto, jos haluat merkitad sen sisdiseksi.

4. Anna haluamasi tiedot ja napsauta OK-painiketta.
Pydrimisnopeus lisatdan trendikuvaaja-Viewerin kaavioon, ja se ndkyy asiantuntijan arvioiden yleistaulukossa.

8.13.5 Asiantuntijan arvioiden ryhmittely
Voit ryhmitelld asiantuntijan arvioita maarittamalla niille tapauksen tai poistamalla tapausmaarityksen.

Tapauksen madrittaminen asiantuntijan arvioille

1. Napsauta painiketta Muokkaa asiantuntijan arviota & Valintaikkuna Muokkaa asiantuntijan arviota
aukeaa.

2. Valitse taulukosta asiantuntijan arviot, joille haluat maarittaa tapauksen.

3. Valitse Mddrita tapaus. Maarita tapaus -valintaikkuna aukeaa:
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Maanta tapaus

Walitse clemassa oleva tapaus tai luo Uusi tapaus, jotta voit ryhmitelld valitut
asiantuntijan palauttest.

Tapaus:

New case v
Mimi:

Bearings

Tila:
Cpen v

[] Tarkeaa laadunvamistuksen kannalta

Kaytettdvissa ovat seuraavat mahdollisuudet:
o Tapaus: Valitse luettelosta sopiva tapaus. Uusi tapaus luodaan syottdmalla uudet arvot kohtaan Nimi ja/tai Tila.
¢ Nimi: Anna luomallesi uudelle tapaukselle nimi.

o Tila: Valitse tapaukselle sopiva tila. Jos muutat aiemmin luodun tapauksen tilaa, ohjelmisto luo automaattisesti
uuden tapauksen.

o Tarkeda laadunvarmistuksen kannalta: Valitse tdma vaihtoehto, jos tapaus on tarkea laadunvarmistuksen
kannalta.

4, Syo6ta haluamasi tiedot ja napsauta sitten OK.

Tapaukseen lisatdaan valitut asiantuntijoiden arviot. Tapauksen nimi tulee nakyviin yleistietotaulukkoon otsikkona
kohdistettujen asiantuntijan arvioiden ylapuolelle. Jos olet ottanut kayttodn vaihtoehdon Tarkeaa
laadunvarmistuksen kannalta, otsikossa nakyy lisdksi teksti Tarkeaa laadunvarmistuksen kannalta.

Tapausmaarityksen poistaminen

1. Napsauta painiketta Muokkaa asiantuntijan arviota 2’. Valintaikkuna Muokkaa asiantuntijan arviota
aukeaa.

2. Valitse taulukosta asiantuntijan arviot, joiden tapausmaarityksen haluat poistaa.

3. Valitse Poista tapausmaaritys.
Tapausmaadritys poistetaan valituista asiantuntijan arvioista. Merkinnat tulevat nakyviin yleistietotaulukon
merkintdihin, joille ei ole maaritetty tapausta.

8.14 Signaalien integrointi (spektri)

Kun toimintoa Integroi signaalit I napsautetaan spektri-Viewer-ohjelman tyokalupalkissa, se integroi vakiona kaikki
Viewer-signaalit ilman erillisen valintaikkunan avautumista.

Voit muuttaa taté spektri-Viewer-ohjelman asetuksissal e1: Kun valitset asetuksen Kéyté integroinnin
valintaikkunaa, kohdan I napsauttaminen avaa valintaikkunan, jossa voit maarittaa integroinnin asetukset:
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Integraatio - Spektrit

(% Integroi 1x (2 Integroi 2¢

Spektrit
Raakasignaalin spektr: 19.10.2022 14.00.06 - MeasuringPoirt3 [4110157] - (4W-3: Ei sajanumeroa) / LM_Machine [4662567] / ...

Raakasignaalin spektri: 18.10.2022 14.00.06 - MeasuringPoirt 3 [A110157] - (AW-3: E saganumeroa) / LM_Machine [A662567] / ...

Om

[0 M Raakasignaalin spektri (1x integroitu): 19.10.2022 14.00.06 - MeasuringPeint3 [A110157] - (AW-3: Ei safjanumerca) / LM_Machine...
1

] .

o

Raakasignaalin spektr (1x integroitu): 18.10.2022 14.00.06 - MeasuringPoint3 [A110157] - (AW-3: B sajanumercoa) / LM_Machine...

Nayta kohteessa: | Spektrit w

Kaytettdvissa ovat seuraavat mahdollisuudet:

Integroi 1x
Integroi 2x
Spektrit

Nayta
kohteessa

Valitse tama asetus, kun haluat ndhda luettelossa kaikki spektrit, jotka voi integroida kerran.
Valitse tama asetus, kun haluat ndhda luettelossa kaikki spektrit, jotka voi integroida kaksi kertaa.

Tassa luettelossa naet spektrit, jotka ovat ylla tehdyn integrointivalinnan kaytettavissa. Merkitse
integroitavat aikasignaalit valintamerkilla.

Integroidut spektrit voidaan nayttda seuraavilla tavoilla:

Spektrit: Kun tdma asetus on kaytossa, integroidut spektrit ndytetdan kaikkien muiden ladattujen
spektrien kanssa spektri-Viewer-ohjelmassa.

Oma valilehti: Voit merkita kohdan Spektrit ja korvata sen omalla nimella:

MNayta kohteessa: ||rrtegra1ion e |

Talléin integroidut aikasignaalit ndytetaan spektri-Viewer-ohjelmassa omalla valilehdella:

Spektrit I Integrainti X I

ST RIEEE

noe x |||‘ 0,000 r/min | (2) =

= W —
A [ES v @

Vahvista tekemasi muutokset ja integroi valitut spektrit OK-painikkeella.
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Spektrien esitysta rajoitetaan seuraavasti:
g o Raakasignaalispektrit ndytetddn kokonaisuudessaan.
o Envelope-spektrit katkaistaan ndytteenottotaajuuden ja ylipadstdtaajuuden mukaan.
o Integroituja spektreja naytetaan vain arvoon 1 000 Hz asti.
Sitd korkeampia mittaustietoja on kuitenkin saatavana. Voit ndyttda ne napsauttamalla

>
Mukauta akselin rajat automaattisesti -painiketta IW .

8.15 Spektrin laskenta (vain aikasignaali)

Toiminto Spektrin laskenta T on kdytettdvissa vain aikasignaali-Viewerin tydkalupalkissa. Talla toiminnolla voit luoda
spektrin tai spektrogrammin aikasignaali-Viewer-ohjelmassa olevista parhaillaan aktiivisesta aikasignaalista.

Spekiri
Tyyppi: Spektr w
8152 2

Alue: Kohdistimen alue e

lkkunoirti: Hanning w

Mayta kohteessa: Spektrit ~

Laske

Kaytettdvissa ovat seuraavat mahdollisuudet:
Tyyppi Tdssa maaritetdan, luodaanko aktiivisesta aikasignaalista spektri vai spektrogrammi.
Limittaisyys-% Tdssa madritetdaan, montako prosenttia spektrogrammin yksittdiset spektrit ovat

(vain spektrogrammi) paallekkain. Ihanteellinen arvo maaraytyy myos ikkunafunktion valinnan mukaan.
Tassa varmistat, etta kaikki térkeat mittausarvot huomioidaan spektrilaskennassa.

Mittausarvojen maara Tdssa maaritetdan, kuinka monen mittausarvon jalkeen seuraava spektri alkaa.
(vain spektrogrammi)

Alue Téassa voit maarittda, luodaanko spektrogrammi/spekiri kokonaisesta aikasignaalista vai
pelkéstaan osoitinalueesta. Osoitinalueen maaraa perusosoitin| so1 ja mittausosoitin| s1™.

Ikkunatoiminto Tassa maaritat ikkunatoiminnon, jota kdytetaan spektrogrammin/spektrin luonnissa.
Valintavaihtoehtoja ovat Ei ikkunatoimintoa, Hanning ja Hamming.

Naytad kohteessa Tdssd maaritat, missa spektrogrammi/spektri ndytetdan. Kaytettavissa on kaksi
vaihtoehtoa:

¢ Voit kirjoittaa nimen tyhjaan kenttaan. Uusi laskettu spektrogrammi ndytetaan tallgin
omalla valilehdelldan spektri-Viewer-ohjelmassa. Valilehdella on tassa maarittamasi
nimi:
Spekdrit I Spektrit 01 x I
;2 0T+ X-[@ @ R Al @ Ed.w

o Voit valita spektreja, jotta uusi laskettu spektrogrammi naytetaan yhdessa kaikkien
muiden avattujen tietojen kanssa spektri-Viewer-ohjelmassa.

Laske Voit luoda uuden spektrogrammin/spektrin napsauttamalla téta. Se naytetdan tallgin
spektri-Viewer-ohjelmassa tai omalla valilehdelladn spektri-Viewer-ohjelmassa sen
mukaan, mikd on Nayta kohteessa -asetus.
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8.16 Kertalukuspektrin laskenta (vain spektri)

Kun toimintoa Kertalukuspektrin laskenta Q4 napsautetaan spektri-Viewer-ohjelman tytkalupalkissa, se laskee
oletusarvoisesti kertalukuspektrit ja taajuusspektrit ilman erillisen valintaikkunan avautumista.

Voit muuttaa taté spektri-Viewer-ohjelman asetuksissal o1 Kun valitset asetuksen Kiyté kertalukuspektrien

valintaikkunaa, kohdan @ napsauttaminen avaa valintaikkunan, jossa voit maarittda laskennan asetukset:

Generate order or frequency spectrums - Spektrit

(¥} Generate onder spectrums {2 Generate frequency spectrums

Spectrums

Oooooooooodoooooood

=]
=
o

R
R

aw signal spectrum: 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPoint01 [A288150] - (ProLink: No serial number) / Machine 1-ngoc [A14..
aw signal spectrum (1x integrated): 02/07/2027 04:06:31 - MeasuringPoint01 [4288150] - (ProLink: Mo serial number) / Machi...
Raw signal spectrum (2« integrated): 02/07/2027 04:06:31 - Measuring Point01 [A288150] - (ProLink: Mo serial number) / Machi...
Raw signal spectrum: 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPoint07 [A288150] - (PraLink: Mo serial number) / Machine 1-ngoc [A14...
Raw signal spectrum (1x integrated): 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPairt01 [A288150] - (ProLink: Mo serial number) / Machi...
Raw signal spectrum (2« integrated): 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPairt01 [A288150] - (ProLink: Mo seral number) / Machi...
Raw signal spectrum: 02/07,2021 04:06:31 - MeasuringPaint01 [A288150] - (ProLink: Mo serial number) / Machine 1-ngoc [A14...
Raw signal spectrum (1x integrated): 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPaint01 [A288150] - (ProLink: Mo seral number) # Machi...
Raw signal spectrum (2¢ integrated): 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPoint01 [A288150] - (ProLink: Mo seral number) / Machi...
Raw signal spectrum: 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPoint07 [A288150] - (PraLink: Mo serial number) / Machine 1-ngoc [A14...
Raw signal spectrum (1x integrated): 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPairt01 [A288150] - (ProLink: Mo seral number) / Machi...
Raw signal spectrum (2« integrated): 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPairt01 [A288150] - (ProLink: Mo seral number) / Machi...
Raw signal spectrum: 02/07/2021 04:06:28 - MeasuringPaoirt01 [A288150] - (ProLink: Mo seral number) / Machine 1-ngoc [A14...
Raw signal spectrum (1x integrated): 02/07/2021 04:06:28 - MeasuringPaint01 [A288150] - (ProLink: Mo seral number) # Machi...
Raw signal spectrum (2¢ integrated): 02/07/2021 04:06:28 - MeasuringPaint01 [A288150] - (ProLink: Mo seral number) # Machi...
Raw signal spectrum: 02/07/2021 04.06:25 - MeasuringPoint07 [A288150] - (PraLink: Mo seral number) / Machine 1-ngoc [A14...
Raw signal spectrum (1x integrated): 02/07/2027 04.06:25 - Measuring Point01 [A288150] - (ProLink: Mo serial number) / Machi...
Raw signal spectrum (2« integrated): 02/07/2021 04:06:25 - MeasuringPairt01 [A288150] - (ProLink: Mo seral number) / Machi...
Raw signal spectrum: 02/07/2021 04:06:25 - MeasuringPaoirt01 [A288150] - (ProLink: Mo serial number) / Machine 1-ngoc [A14..

Nayta kohteessa: | Spekdtrit

je OK

Kaytettdvissa ovat seuraavat mahdollisuudet:

Luo

Ota tama asetus kayttéon, kun haluat ndhda luettelossa kaikki spektrit, joista voi luoda
jarjestysspektreja kertalukuspektrin.

Luo Ota tédma asetus kadyttéon, kun haluat ndhda luettelossa kaikki kertalukuspektrit, joista voi
taajuusspektreja luoda taajuusspektrin.
Spektrit Tassa luettelossa naet spektrit, jotka ovat ylla tehdyn valinnan kaytettavissa. Merkitse

Naytad kohteessa

haluamasi spektrit valintamerkilla.

Luodut spektrit voidaan nayttda seuraavilla tavoilla:

Spektrit: Kun tdma asetus on kaytossa, luodut spektrit ndytetdan kaikkien muiden ladattujen

spektrien kanssa spektri-Viewer-ohjelmassa.
Oma valilehti: Voit merkita kohdan Spektrit ja korvata sen omalla nimella:

Mayta kohteessa: |Orders w |

Talléin integroidut aikasignaalit ndytetdan aikasignaali-Viewer-ohjelmassa omalla valilehdella:

Spektri I Jarjestys x I

3 @ ] x-

Vahvista tekemasi muutokset ja luo haluamasi spektrit OK-painikkeella.

A0 XAl ocwmGE-|a [ES V] =
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8.17 Kaavioiden vienti

Jokaisessa Viewerissa on mahdollisuus kaavion ja siihen kuuluvien tietojen vientiin. Voit vieda kaavion RTF-muodossa,
kuvana tai CSV-muodossa ja joko tallentaa sen tiedostona tai kopioida leikepdydalle. Tahan liittyvat komennot saa esiin
avaamalla hiiren oikealla painikkeella kontekstivalikon Viewerissa:

/] DeMod | MeasuringPaintd [A108358] / LM_Machine [4662567] / LM_Department [4661126] / LM_Processires [A661024] - X

Bearing: BPFO

100 pm / 1,667 Hz

|

Koko nayttd F11

@ Lahennad

Loitonna

Mormaali nakyma

Tietopalkki Ctrl+|

Vie 3

Ohje 3 |

Asetukset...

Jaljempana on lisdtietoa viennista ja erilaisista vientimuodoista. Selkeyden vuoksi tassa luvussa kerrotaan vain kaavion
tallennuksen eri vaihtoehtojen valintaikkunoista. Kaavion kopioinnin vastaavat vaihtoehdot poikkeavat
tallennuksesta siten, ettad tiedostoasetukset puuttuvat.

Kaavion vienti RTF-muotoon

Voit tallentaa tai kopioida kaavion RTF-muotoon avaamalla sen Office-sovelluksessa tai liittamalla sen Office-tiedostoon.
Valitse vientia varten Viewerin kontekstivalikosta komento Vie > Tallenna kaavio (RTF-muoto) tai Vie > Kopioi
kaavio (RTF-muoto). Naytt6dn aukeaa valintaikkuna:

Tallenna kaavio (RTF-muodossa)

Viennin laajuus Kuwvan koko

() Kaavic (@ Mukautstiu

Mittaustiedot Leveys: Horkeus:
628 = 354 =

Signaalin kommentti = =

[ Mittaustiedat Kuvan asetukset

[ Lisatekst Kuvan tyyppi: PNG

Lisdteksti

Tiedoston asetukset
Tallenna tiedosto nimella:

Tallenna asstukset

' Ohje OK

Kdytettavissa ovat seuraavat mahdollisuudet:

Viennin laajuus Nailla valinnoilla maaritetaan, mita tallennettuun tai kopioituun kaavioon sisaltyy:
o Kuva: Vie kaavion tietopalkkeineen.

¢ Mittauksen lisdtiedot: Vie mittaukseen liittyvaa lisatietoa, kuten esimerkiksi
ndytteenottotaajuuden.



Kuvan koko

Kuvan asetukset

Lisateksti

Tiedostoasetukset
(vain tallennus)

Tallenna asetukset

Viewer ja kaavio

« Signaalin kommentti: Vie signaalin kommentin, jos kommentit on madritetty
Kommentit-vdlilehdessa. Kommentissa kuvaillaan yleensa signaaliluettelon tutkimisen
jalkeista tulosta, ja sen tarkoitus on toimia yleiskuvauksena.

¢ Mittaustiedot: Vie kaikki X- ja Y-koordinaattien seka mahdollisten Z-koordinaattien arvot
(esim. 3D- tai 2D-spektrogrammeissa) taulukkomuotoon.

o Lisdteksti: Valitsemalla tdman vaihtoehdon voit syottaa kaavioon liittyvan kommentin
Lisateksti-kenttdan. Tdma kommentti ndakyy myos viedyssa kaaviossa.

Tassa madritetdan viedyn kaavion koko:

o Kaavio: Tama maarittaa koon kyseisen Viewer-ohjelman nykymittoihin. Kaavio saatetaan
vieda talldin koko ndyton koossa.

¢ Mukautettu: Taman avulla voit madrittda leveyden ja korkeuden itse. Kun tdma
asetus on valittuna, leveys ja korkeus optimoidaan vakiona pystysuoran DIN A4 -koon
mukaan, mutta niita voi myds muuttaa.
Jos esimerkiksi muutat vain leveyden arvoa, tuloksena naytetaan enemman X-akselin
arvoja ja tarkkuus paranee.

Tassa voit madrittaa, onko RTF-vientiin sisdltyva kuva PNG- vai WMF-muodossa.

Tassa voit lisdta muita huomautuksia, jos olet valinnut Viennin laajuus -kohdassa
vaihtoehdon Lisateksti.

Kaytettava tiedostomuoto on RTF.

Tassa madritetddn nimi, jolla kaavio tallennetaan.

Paaset valitsemaan kaavion sisédltdvan tiedoston tallennushakemisto napsauttamalla
kohdetta [ |

Kun otat tdman toiminnon kayttédn, tehdyt asetukset tallennetaan vakioasetuksiksi. Aina
kun tdma vientitoiminto valitaan, nama asetukset ovat siind valmiina automaattisesti.

Napsauta OK-painiketta, kun haluat vahvistaa asetukset ja olet valmis viemaan kaavion. Taman jalkeen voit valitsemasi
toiminnon mukaisesti joko avata tallennetun tiedoston Office-ohjelmassa tai liittda leikepdydan sisallon esimerkiksi Word-

tiedostoon.

Kaavion vienti kuvana

Tallentamalla tai kopioimalla kaavion kuvana voit avata sen kuvankasittelyohjelmalla tai liittda sen kuvia tukeviin
tiedostoihin. Valitse vientid varten Viewerin kontekstivalikosta komento Vie > Tallenna kaavio (kuva) tai Vie >
Kopioi kaavio (kuva). Vaihtoehtoisesti voit pitad VAIHTO-ndppainta painettuna ja napsauttaa Viewerin tydkalupalkin

kohtaa E_ Nayttéon aukeaa valintaikkuna:

Tallenna kaavio (kuva)
Kuvan koko

() Kaavio (@ Mukautettu

Leveys: Korkeus:
k28 = 354 =

Signaaliasetukset

[] Kopioi vain aktiivinen signaali

Tiedoston asetukset
Tallenna tiedosto nimella:

Tallenna asetukset

[ Ohie oK

Keskeyts

Kaytettdvissa ovat seuraavat mahdollisuudet:

Kuvan koko

Tassa maaritetdan viedyn kaavion koko:

o Kaavio: Tama maarittda koon kyseisen Viewer-ohjelman nykymittoihin. Kaavio saatetaan
vieda talléin koko ndytoén koossa.

o Mukautettu: Taman avulla voit madrittaa leveyden ja korkeuden itse. Kun téma
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asetus on valittuna, leveys ja korkeus optimoidaan vakiona pystysuoran DIN A4 -koon
mukaan, mutta niita voi myds muuttaa.

Jos esimerkiksi muutat vain leveyden arvoa, tuloksena naytetaan enemman X-akselin
arvoja ja tarkkuus paranee.

Signaaliasetukset ¢ Vain aktiivisen signaalin kopiointi: Ota tdma vaihtoehto kdyttoon, jos haluat tallentaa
tai kopioida vain parhaillaan aktiivisen signaalin.
Jos tama vaihtoehto poistetaan kaytostd, kaikki signaalit tallennetaan tai kopioidaan.

Tiedostoasetukset Kaytettava tiedostomuoto on PNG.
Tassa madritetddn nimi, jolla kaavio tallennetaan.
Paaset valitsemaan kaavion sisédltdvan tiedoston tallennushakemisto napsauttamalla
kohdetta [ |

Tallenna asetukset Kun otat tdman toiminnon kayttédn, tehdyt asetukset tallennetaan vakioasetuksiksi. Aina
kun tdma vientitoiminto valitaan, nama asetukset ovat siind valmiina automaattisesti.

Napsauta OK-painiketta, kun haluat vahvistaa asetukset ja olet valmis viemaan kaavion. Taman jalkeen voit valitsemasi
toiminnon mukaisesti joko avata tallennetun tiedoston kuvankasittelyohjelmassa tai liittda leikepdydan sisallon esimerkiksi
Word-tiedostoon.

- Viewerin ty6kalupalkin painikkeen 0] napsauttaminen vastaa Viewerin kontekstivalikon
E,j vaihtoehtoa Vie > Kopioi kaavio (kuva).

Kaavion vienti CSV-muotoon

Jos tallennat tai kopioit kaavion CSV-muodossa, kaikki X- ja Y-koordinaatit sekd mahdolliset Z-koordinaatit sisaltyvat
vientiin. Voit avata ne taulukkona esimerkiksi MS Excelissa tai liittdd ne tiedostoon. Valitse vientia varten Viewerin
kontekstivalikosta komento Vie > Tallenna kaavio (CSV-muoto) tai Vie > Kopioi kaavio (CSV-muoto). Nayttéon
aukeaa valintaikkuna:

Tallenna kaavio (CSV-muodossa)..

Signaaliasetukset

(@ Aktivinen signaali () Valinta

Measuring Point 1 [A8351] / FE8-1 [A9348] / FE& [A378208] / Bau 42 [Al... &
[] DeMod / Measuring Peint 1[A9351]/ FES-1 [A9348] / FEB [A378208] / Bau 42[...

|
i L3
v |

Erctusmerkcki:

Tiedoston asetukset
Tallerna tiedosto nimella:

Tallenna asetukset

' Ohje 0K

Kdytettavissa ovat seuraavat mahdollisuudet:

Keskeyta

Signaaliasetukset Tassa voit maarittaa, minka signaalien kaaviotiedot viedaan.



Tiedostoasetukset

Tallenna asetukset

Viewer ja kaavio

« Aktiivinen signaalil ::": Aktiivinen signaali on merkitty Viewerin signaalien
valintaluetteloon keltaisella kolmiolla.

« Valinta: Valitse tama vaihtoehto, jos haluat valita tietyt signaalit vientia varten. Voit valita
kaikki parhaillaan ladattuna olevat signaalit. Valinta tehddan lisadamalla valintamerkki
valintaruutuun. Luettelon alla olevat painikkeet nopeuttavat valintaa:

*: Valitsee vientia varten kaikki signaalit.

=1: Ei valitse vientid varten yht3an signaalia.

*: Muuttaa nykyisen valinnan painvastaiseksi eli poistaa lisatyt valintamerkit
valintaruuduista ja lisda valintamerkit tyhjiin ruutuihin.

Erotin-valinnalla maaritetaan, miten koordinaattiarvot erotetaan viedyssa muodossa
toisistaan. Vaihtoehdot ovat sarkain TAB, pilkku , ja puolipiste ;.

Kaytettava tiedostomuoto on CSV.

Tassa madritetddn nimi, jolla kaavio tallennetaan.

Paaset valitsemaan kaavion sisédltdvan tiedoston tallennushakemisto napsauttamalla
kohdetta [ |

Kun otat tdman toiminnon kayttédn, tehdyt asetukset tallennetaan vakioasetuksiksi. Aina
kun tdma vientitoiminto valitaan, nama asetukset ovat siind valmiina automaattisesti.

Trendikuvaajan CSV-viennissa X-akselin tiedot siirretdan lukuina Aikaleima-sarakkeeseen.
Esimerkki: 41884,4173678241

N@ma arvot vastaavat EXCELin paivamaara- ja kellonaikamuotoa:

e Luku ennen pilkkua: Paivien lukumaara 1.1.1900 alkaen

¢ Luku pilkun jdlkeen: Kellonaika

Tama muoto muunnetaan tavalliseen paivamaara- ja kellonaikamuotoon seuraavasti:

1.
2.
3.

Valitse Aikaleima-sarake.
Napsauta hiiren oikeaa painiketta ja valitse Muotoile solut

Valitse Luku-vdlilehdestd kategoria Oma ja sitten oikealta Laji, esimerkiksi pp.kk.vvvv
hh:mm:ss. Edella mainitun esimerkin tulos on télléin: 02.09.2014 10:01:01.
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Ohjelma-asetusten muuttaminen

Jotkin asetusmuutokset tulevat voimaan vasta, kun kdaynnistat ohjelman uudelleen. Naissa
g tapauksissa Kaynnista sovellus uudelleen -valintaikkuna avautuu automaattisesti muutoksen
jalkeen. Taman jalkeen voit paattdd, kdynnistdtké ohjelman uudelleen heti vai mydhemmin.

Paaset Schaeffler OPTIME ExpertViewer -ohjelmiston ohjelma-asetuksiin seuraavasti:
e Avaa kontekstivalikko napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella jotain Viewer-ikkunaa ja valitse kohta Asetukset
tai

o Napsauta otsikkopalkin oikeassa yldosassa olevaa kohtaa Asetukset Q
Seuraava valintaikkuna avautuu:

Asetukset

Viewer Viewer

Signaalit

Symbuolit

Yhsilck Sprofiilit o Tassa voit maanittaa varit ja kaynnistyksen yhteydessa tapahtuvat toimet.

Trendi-Viewer

Spektr-Viewer

Aikasignaali-Viewer Warit

Kieli

Nollaa Tietopalkki: Tietoteksti: .
Kehys: B Tausta:
Aleselit: . Aliselien seliteet: .

Kévnnistettiessd ndkyvat elementit

Tyokalurivi Tietopalkki Kommentit

Akselien esiasetukset

1)

Synkroniset akselit Desimaalsja: 3

C=oiftimen asetukset kdynnistettiesss

D Synkroninen osoitin Fiirrd apuviivat

| Ohje | oK

Keskeyts

Valitse luettelon vasemmalta puolelta alue, jonka asetuksia haluat muuttaa tai katsella. Oikealle ilmestyvat valitun alueen
asetukset, joita voi muuttaa. Kaytettdvissa ovat seuraavien alueiden asetukset:

o Viewer|gs

o Signaalit[ s

o Symbolit/ &7

o Yksikkdprofiilit/ s

o Trendikuvaaja-Viewer/ oo

o Spektri-Viewer| o"

« Aikasignaali-Viewer! 921

o Kielil s

« Nollaus/ e

Lisatietoja naistd asetusmahdollisuuksista on seuraavissa osiossa.



9.1 Viewer-asetukset

g

Ohjelma-asetusten muuttaminen

Jotkin asetukset liittyvat Schaeffler OPTIME ExpertViewer -ohjelmistossa kaytettaviin vareihin,
esim. osoitinsymbolien ja signaalien esityksen vareihin. Muuta haluttua véria seuraavasti:

1.

Napsauta varisymbolia LN jonka varia haluat muuttaa. Oletusarvoinen varin valintaikkuna

Valitse vari, jonka haluat liittda osoitinsymboliin tai signaalin esitykseen. Kdytettavissa ovat
seuraavat mahdollisuudet:

= Valitse jokin perusvareista napsauttamalla sita.
= Valitse varisdvy suoraan napsauttamalla variruutua.
= Voit muuttaa varisdvya oikean reunan liukusaatimella.

= Voit syottaa suoraan punaisen, vihredn ja sinisen tai varisavyn, kylldisyyden ja
kirkkauden arvot.

3. Vahvista muutokset OK-painikkeella.

Viewer-alueella voit maarittaa, miten Viewer-ohjelmat ndytetdan ohjelman kaynnistyksen yhteydessa ja miten ne
vakiona toimivat.

Asetukset

Viewer

Signaalit

Symbalit
Yhesikhprofilit
Trendi-Viewer
Spektri-Viewer
Aikasignaali-Viewer
Kieli

Nellaa

| Ohje |

Viewer

o Tassa voit m&arnttaa wart ja kaynnistyksen yhteydessa tapahtuvat toimet.

Warit
Tietopalkki: Tietoteksti: .
Kehys: . Tausta:
Akselit: | | Akselien selitteet: | |

Kavnnistettdessa nakyvat elementit

Tyakalurivi Tietopalkki Kommentit

Akselien esiasetukset

Synkroniset akselit Desimaalgja: 3

1)

O=oittimen asetukset kdynnistettdesss

D Synkroninen osoitin Fiirra apuviivat

0K

Kaytettdvissa ovat seuraavat vaihtoehdot:

Varit

Tassa voidaan maarittda varit, joita kdytetaan Viewer-ohjelman yksittéisilld alueilla. Voit
esimerkiksi asettaa tietopalkin taustavarin tai akselimerkinnén varin. Kun napsautat
varisymbolia ™, nayttoon tulee vakiomallinen vérin valintaikkuna s, jossa voit tehda
haluamasi muutokset.
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Kdynnistettdessa
ndkyvat elementit

Tassa madritetdan, mitka Viewer-ohjelman elementit nékyvat jo ohjelman kaynnistyksen
yhteydessa.

Vakioasetuksena on kaytdssa Tyokalupalkki ja Tietopalkki, ja kommentit eivat ndy.

Akselien esiasetukset Tassa madritetdan, miten X- ja Y-akselit esitetddn ohjelman kdynnistyksen yhteydessa:

« Synkroniset akselit: Kun tdmé asetus on kaytosss, Akselit[ ee-valilehdelld tehnyt
muutokset koskevat aina aktiivisen Viewer-ohjelman kaikkien kaavioiden akseleita. Kun
valintamerkki poistetaan, Akselit! e -vélilehdelld tehdyt muutokset koskevat aina vain
aktiivisen signaalin/spektrin kaaviota.

o Desimaaleja: Tdassd mddritetddn, montako desimaalia ndytetdan X- ja Y-akselien
arvoista.

Vakiona asetuksena on Synkroniset akselit ja ndytettavien desimaalien maara on

kolme.

Osoittimen asetukset Tassa madritat osoittimen perustoimintatavan:

kdynnistettdessa

4

¢ Synkroninen osoitin: Kun tdma asetus on kaytdssd, mittaus- ja perusosoittimet
ndytetadan samanaikaisesti kaikkien ndytettyjen tietojen osalta. Kun muutat aktiivisten
tietojen osoittimen sijaintia, kaikkien tietojen osoitinsijainnit muuttuvat.
Jos valintamerkkia ei ole, osoitintoiminnot vaikuttavat aina vain aktiivisiin tietoihin.

o Piirrd apuviivat: Kun tdma asetus on kaytdssd, kaaviossa ndytetadn osoitinsymbolien
lisaksi my0s vastaavassa sijainnissa oleva viiva.
Jos tassa ruudussa ei ole valintamerkkia, kaaviossa nakyy vain osoitinsymbolit ilman
viivaa.

Molemmat asetukset ovat vakiona kaytossa.

Kun suljet OPTIME ExpertViewer -ohjelmiston, viimeksi kdytetty sovellusikkunan koko ja paikka
tallennetaan. Kun avaat ohjelmiston seuraavalla kerralla, sovellusikkuna avautuu
samankokoisena ja samaan paikkaan.



9.2 Signaaliasetukset
Alueella Signaalit voit maarittaa varit, joita halutaan kayttaa signaalien, spektrien ja spektrogrammien esityksessa.

Asetukset

Viewer

Signaalit

Symbalit
Yhesikhprofilit
Trendi-Viewer
Spektri-Viewer
Aikasignaali-Viewer
Kieli

Nellaa

| Ohje |

Ohjelma-asetusten muuttaminen

Signaalit

o Tasza voit m&arnttaa signaalien ulkoasun.

Signaalien varit

- s
[ | N n
Spektrogrammin aletusvérit
| -
| O

Signaaliasetukset

Fiirra pistest, jos ngkyvia arvoja on asetettua maarazs vahemman

505 nakyvat arvot

Kaytettdvissa ovat seuraavat vaihtoehdot:

Signaalien varit

Spektrogrammin
oletusvarit

Signaaliasetukset

Tassa madritetaan varit, joilla signaalit ja spektrit esitetaan Viewer-ohjelmissa. Kun

napsautat vérisymbolia ™., nayttoon tulee vakiomallinen varin valintaikkuna s>, jossa
voit tehda haluamasi muutokset.

Téssa maaritat vérit, joita halutaan kayttdd 2D-spektrogrammin|es" ja 3D-

spektrogrammin| 31 ndkymissa. Kun napsautat vérisymbolia ™, nayttoon tulee
vakiomallinen vérin valintaikkuna, jossa voit tehda haluamasi muutokset.

9.3 Symboliasetukset
Symbolit-alueella voit maarittad, miltd osoittimet ja osoitintoimintojen symbolit ndyttavat ja miten ne oletusarvoisesti

toimivat.

Piirra pisteet, jos ndkyvida arvoja on asetettua maaraa vahemman: Kun asetus
on kaytdssa, signaalit esitetaan pisteind, heti kun kaavion nakyvélla alueella on alle 50
arvoa. Kun valintamerkkia ei ole, arvot ndytetdan yhtendisena signaaliviivana, vaikka
arvoja olisi 50 tai vdhemman. Tama asetus on vakiona kaytdssa.

nakyvat arvot: Tassa voit madrittad, montako arvoa kaavion nakyvalla alueella on.
Vakioasetuksena on 50 arvoa.
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Asetukset

Viewer Syrmbolit
Signaalit
Symbolit
Yhsikkaprofilt o Tassa voit maanttaa symbolien ulkoasun.
Trendi-Viewer
Spektr-Viewer
Pikasignaali-Viewer Mugta ja vari
fich Base cursor Mucto: Kolmio b
Nellaa Measure cursor ’
Hamanics o
Sidebands Taytta:
Velocity
Gear mesh Bariviivat: n
Time signal marker
Highest peaks Bpuviivat: B
MUWA training marking

| Ohje | oK

Kaytettdvissa ovat seuraavat vaihtoehdot:

Muoto ja vari Tdssa maaritetddan mittaus- ja perusosoittimien seka osoitintoimintojen symbolien muodot
ja varit. Menettele seuraavasti:

1. Napsauta vasemmanpuoleisesta luettelosta symbolia, jota haluat muuttaa. Oikealla
nakyvat kentat paivittyvat automaattisesti; nakyviin tulevat asetukset, jotka ovat
parhaillaan maaritettyina talle symbolille.

2. Valitse Muoto-valintaluettelosta muoto, jota kaytetdan osoittimien tai
osoitintoiminnon esittamiseen kaaviossa. Se voi olla esimerkiksi nelio tai vinonelid.

3. Maaritd muodon valittuasi varit seka mahdollisesti taytteet,reunukset ja apuviivat.

Kun napsautat varisymbolia ™, nayttson tulee vakiomallinen varin valintaikkunalss",
jossa voit tehda haluamasi muutokset.

9.4 Yksikkoprofiilit

Yksikkoprofiilit-osiossa voit maarittad yksikkoprofiilin, jota kdytetdan X- ja Y-akselien esittamiseen kaavioissa.
Yksikkoprofiilit madradvat X- ja Y-akselien yksikkotyypit, yksikét ja skaalaukset.



Asetukset

Viewer

Signaalit

Symbuolit

Yhsikk &profilit
Trendi-Viewer
Spektr-Viewer
Aikasignaali-Viewer
Kieli

Nellaa

| Ohie |

Ohjelma-asetusten muuttaminen

Yksikkoprofiilit

o Tassa voit valita esimaaritettyjen profilien valila tai sovittaa yksikot omaan profilinsa.

Walittu profiili: El-profiili -
Acceleration
Velocity
Displacement
Frequency
Orders
Retational speed
Temperature
Mass

Time

Date and time
Load

Flow

Voltage

Cumrent

Pressure

Sound pressure
Torque

Force

Power

Keskeyts

Kaytettdvissa ovat seuraavat vaihtoehdot:

Valittu profiili

Profiilitaulukko

Kaytettdvissa ovat seuraavat valinnat:

o EU-profiili: Tassa profiilissa Euroopan alueella yleisesti kaytetyt yksikét on maaritetty

ensisijaiseksi yksikoksi. Automaattinen skaalaus/sd on kiytossa kaikilla
yksikkétyypeilla. Tata profiilia ei voi muokata.

o US-profiili: Tassa profiilissa Yhdysvalloissa ja muun Amerikan alueella yleisesti
kaytetyt yksikot on madritetty ensisijaiseksi yksikoksi. Automaattinen
skaalaus/ 55 on kéytdssa kaikilla yksikkétyypeilla. Tata profiilia ei voi muokata.

e Oma profiili: Tassa profiilissa voit maarittda omat asetukset sekd ensisijaiselle
yksikolle ettd automaattiselle skaalaukselle! sd). Kun valitset profiilia
ensimmaista kertaa, jarjestelma ehdottaa kayttojarjestelman kielen perusteella

jompaakumpaa edelld mainituista profiileista. Voit kuitenkin muuttaa kaikkia arvoja
profiilitaulukon kautta.

Kun valittuna on EU-profiili tai US-profiili, taman taulukon kayttotarkoitus on lahinna

informatiivinen, eli siita voi tarkistaa, mita yksikkda missakin yksikkotyypissa kaytetdan

ensisijaisena ja onko automaattinen skaalaus kaytossa.

Jos olet valinnut oman profiilin, sinulla on seuraavat mahdollisuudet:

o Ensisijainen yksikk®: Tassa voit madrittaa keskitetysti, mitd kunkin yksikkétyypin
yksikk6a kaikissa kaavioissa kdytetdan vakiona. Akselien esittamiseen kdytetdan tassa
tapauksessa aina tata yksikkéa.

o Automaattinen skaalaus: Kun tdma vaihtoehto on valittuna, Schaeffler OPTIME
ExpertViewer -ohjelmisto arvioi automaattisesti, mika yksikkd on sopivin
kaavioesitykseen eli mahdollisimman lyhyt. Joissain tapauksissa tama yksikko saattaa
poiketa ensisijaisesta yksikosta.

89



90

g

EU- ja US-profiilin perustana olevien perusyksikéiden luettelo on liitteessa II:
Perusyksikot/ oo,

9.5 Trendikuvaaja-Viewer-asetukset
Trendikuvaaja-Viewer -alueella voit madrittad, miten trendikuvaajan esikatselu, trendikuvaaja ja kaaviondkyma

toimivat vakiona.

Asetukset

Viewer

Signaalit

Symbuolit

Yhesikk Gprofiilit
Trendi-Viewer
Spektr-Viewer
Aikasignaali-Viewer
Kieli

Nellaa

| Ohie |

Trendi-Viewer

Tassa voit maanttaa trendien ja niden esikatselun ulkoasun ja valta kaavionakyman.
Sinun an kaynnistettava sovellus uudelleen, jotta muutokset otetaan kayttoon.

Trendien esikatzelu

[ Wayts halytysrajat

Trendi

D Maytd hdlytysrajat (uudelleenkadynnistys vaaditaan)

D MNayta aikasignaalien merkat (uudelleenkaynnistys vaaditaan)
D MNayta keskiarvet (uudellesnkaynnistys vaaditaan)

D MNayta asiantuntijan arvio (uudelleenkaynnistys vaaditaan)

[] Rajoits trendejd
]

[] Aseta oscitin uutts trendid ladattzessa uusimman mittausarvon kohdalle

Kaaviondkyma
Matriisi b
Osoittimen asetukset

Csoittimen sijairti:

Seuraava huippu -

0K

Kaytettdvissa ovat seuraavat vaihtoehdot:

Trendikuvaajien
esikatselu

Trendikuvaaja

Nayta halytysrajat: Kdyta tatd asetusta, kun haluat ndyttaa halytysrajat trendikuvaajan
esikatselussa.

Tassa madritetdan, miten trendikuvaaja vakiona naytetdan:

Nayta halytysrajat: Kdyta tata asetusta, kun haluat ndyttda halytysrajat
trendikuvaajassa.

Nayta aikasignaalien merkit: Kayta tdta asetusta, kun haluat ndyttaa aikasignaalien
merkit trendikuvaajassa.

Nayta keskiarvot: Kdyta tata asetusta, kun haluat ndyttda keskiarvot
trendikuvaajassa.

Nayta asiantuntijan arvio: Kayta tata asetusta, kun haluat nayttad asiantuntijan
arvion trendikuvaajassa.

Rajoita trendikuvaajia: Tassa voit rajata ladattuja trendikuvaaijia. Ota talléin
kayttoon asetus Trendikuvaajien rajoittamisen aika ja anna niiden paivien
maara, joista trendikuvaajien on oltava peraisin.



Kaavionakyma

Osoittimen asetukset

Ohjelma-asetusten muuttaminen

¢ Aseta osoitin uutta trendikuvaajaa ladattaessa uusimman mittausarvon
kohdalle: Ota tdma asetus kayttéon, jotta osoitin asetetaan aina uusimman
mittausarvon kohdalle trendikuvaajaa ladattaessa.

Tassa voit maarittad, mika Viewerin kaavionakyma avautuu vakiona.

Tédssa voit asettaa trendikuvaaja-Viewer-ohjelman osalta sen, miten perusosoittimen
tarkka sijainti maaraytyy, kun sita vedetdan kaaviossa. Lisatietoa on kohdassa
Osoittimen asemointi ss.

9.6 Spektri-Viewer-asetukset

Spektri-Viewer -alueella voit maarittaa ohjelman vakiotoiminnan spektrin luonnissa ja kaaviondkymassa.

Asetukset

Viewer

Signaalit

Symbalit
Yhesikhprofilit
Trendi-Viewer
Spektri-Viewer
Aikasignaali-Viewer
Kieli

Nellaa

| Ohje |

Spektri-Viewer

Tassa voit maanttaa spektrin muodostamisen asetukset ja valita kaavionakyman.
o Sinun on kaynnistettava sovellus uudelleen, jotta kaavionakyman ja osoitinasetusten
muutokset otetaan kayttoon.

Spektrin integroint
Kayta integroinnin valintaikkunaz
Keralukuspektri
Kayta kertalukwvalintzikkunaa
Kaaviondkyma

Limittginen b
Osoittimen asetukset

Osoittimen toiminto: Osoittimen sijginti:

Perusanalyysi * | | Seuraava huippu -

0K

Kaytettdvissa ovat seuraavat vaihtoehdot:

Spektrin integrointi

Kertalukuspektri

Tassa voit maarittad, luodaanko spektri automaattisesti ja avautuuko integroinnin
valintaikkuna, kun spektri-Viewer-ohjelmiston tydkalupalkin toimintoa Signaalien

integrointi I napsautetaan:
o Kayta integroinnin valintaikkunaa: Ota tdma asetus kaytt6on, jotta integroinnin

valintaikkuna[ 76" avautuu, kun Signaalien integrointi -painiketta [ napsautetaan.

Téassa voit maarittda, lasketaanko kertalukuspektri automaattisesti ja avautuuko
kertalukuspektrien valintaikkuna, kun spektri-Viewer-ohjelman tydkalupalkin toimintoa

Kertalukuspektrin laskenta Q4 napsautetaan:
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Kaavionakyma

Osoittimen asetukset

o Kayta kertalukuspektrien valintaikkunaa: Ota tama asetus kayttoon, jotta
kertalukuspektrien valintaikkunal 7¢" avautuu, kun Kertalukuspektrin laskenta -

painiketta Q4 napsautetaan.
Tassa voit maarittad, mika Viewerin kaavionakyma avautuu vakiona.

Téassa voit maarittda spektri-Viewer-ohjelman osalta sen, mitd osoitintoimintoa kaytetdan
ensisijaisesti, ja miten perusosoittimen ja mittausosoittimen tarkka sijainti kaaviossa
maaritetadn vetdmalla. Lisatietoja téstad on kohdassa Osoittimen mééritys/ s ja
Osoittimen asemointil ¢’

9.7 Aikasignaali-Viewer-asetukset

Aikasignaali-Viewer -alueella voit madrittda ladattujen signaalien vakioesitystavan ja ndkymisen kaaviondkymassa.

Asetukset

Viewer

Signaalit

Symbalit
Yhesikhprofilit
Trendi-Viewer
Spektri-Viewer
Aikasignaali-Viewer
Kieli

Nellaa

| Ohje |

Aikasignaali-Viewer

Sinun on kaynnistettava sovellus uudelleen, jotta kaavionakyman ja osoitinasetusten

o Tazsa maartetaan aikasignaalien nayttoasetuksst.
muutokset otetaan kayttoon.

Ladatut signaalit
D Fajoita signazleja

En
U

Kaavionakyma

= Limittainen v
Dsoittimen asetukset
Csoittimen toimintao: Osoittimen sijginti:
~=g= Perusanalyysi * | | Seuraava huippu =

0K

Kaytettdvissa ovat seuraavat vaihtoehdot:

Ladatut signaalit

Kaavionakyma

Osoittimen asetukset

Tassa voit rajata ladatut signaalit tiettyyn maaraan, jotta kaikkia signaaleja ei ladata
vahingossa. Ota talloin kayttoon asetus Rajoita signaaleja ja anna haluamasi
lukumaara.

Téassa voit maarittda, mika Viewerin kaavionakyma avautuu vakiona.

Tassa voit maarittaa spektri-Viewer-ohjelman osalta sen, mitd osoitintoimintoa kaytetaan
ensisijaisesti, ja miten perusosoittimen ja mittausosoittimen tarkka sijainti kaaviossa
méaaritetdan vetamalla. Lisatietoja tésta on kohdassa Osoittimen méaéritys/ s ja
Osoittimen asemointil ss".



Ohjelma-asetusten muuttaminen

9.8 Kieli

Kieli-alueella voit vaihtaa OPTIME ExpertViewer -ohjelmiston kielen. Valitse haluamasi kieli luettelosta ja napsauta OK.

Tama toiminto on kdytettavissa vain OPTIME ExpertViewer -ohjelmistossa.

’

9.9 Nollaus

Nollaa-alueella voit palauttaa OPTIME ExpertViewer -ohjelmiston ohjelma-asetukset takaisin toimitustilaan. Napsauta
tata varten painiketta Nollaa ohjelma-asetukset.

Kun nollaat ohjelmiston ohjelma-asetukset, kaikki tietopankkiyhteydet poistetaan. Tilaustiedot
g sdilytetaan.

93
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Lisatietoja
Paaset lisdtietoihin Schaeffler OPTIME ExpertViewer -ohjelmistosta seuraavasti:

o Avaa kontekstivalikko napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella jotain Viewer-ikkunaa ja valitse kohta Ohje > Tiedot.
tai

o Napsauta otsikkopalkin oikeassa yldosassa olevaa painiketta Tiedot o.
Seuraava valintaikkuna avautuu:

Tietoja % |
OPTIME ExpertViewer

Versio: 2.0.0.28328 Tama kopio kuuluu yritykselle

Schaeffler Monitoring Services GmbH Schaeffler Monitoring Services GmbH

Werkkosivu: www schaeffler.de/services Schaeffler Monitoring Services GmbH

Yleiset tiedustelut Tilaustunnus

Puhelin: +49 2407 914968 52c H68c-1520-2b6f6-b328-db 223869240

Sahkoposti: industrial-services@schaeffler com Tilauksen voimassaclo paattyy

Tekninen tuki 3112 2030

Werkkosivu: www schaeffler.deen./technical-support

Tt
Werkkosivu: https://medias schaeffler.de/en/plp/OPTIME

[ Jarjestelmatiedat | [ Dlirectx-tiedot | [ Lizenssit

2 2023 Schaeffler Monitoring Services GmbH

Kaytettdvissa ovat seuraavat mahdollisuudet:
e Versio: Tassa naet OPTIME ExpertViewer -ohjelmiston nykyisen version.
o Verkkosivusto:Napsauta tata linkkia, kun haluat siirtya yrityksen Schaeffler Technologies verkkosivustolle.

o Sahkoposti: Napsauta tata linkkia, kun haluat Idhettaa yleistiedustelun sahkdpostitse yritykselle Schaeffler Monitoring
Services GmbH.

o Tekninen tuki: Napsauta tata linkkia, kun haluat siirtya teknisen tuen sivustolle.

o Tuotetiedot: Napsauta tata linkkia, kun haluat siirtya OPTIME-jarjestelmatietoja sisaltavalle verkkosivulle tai
tiedustella jotain erityisasiaa sédhkdpostitse OPTIME-jarjestelmasta.

o Jarjestelmatiedot: Napsauta tata painiketta, kun haluat siirtya suoraan Windows-kayttojarjestelman
Jarjestelmatiedot-sivulle.

o DirectX-tiedot: Napsauta tatd painiketta, jotta voit vaihtaa suoraan DirectX-diagnoosiohjelmaan.

o Lisenssit: Napsauta tata painiketta, kun haluat saada lisdtietoja niisté kolmansien osapuolten kirjastoista, joita
OPTIME ExpertViewer -ohjelmisto kayttaa.

« Taman kopion omistaja: ja Tilauksen viimeinen voimassaolopdiva: Tassa on tietoja kokeiluversiosta tai
tilauksesta seka sen kestosta.

e Muuta tilausta: Napsauta tata painiketta, jotta voit valita uuden tilaustiedoston ja ndin muuttaa tilaustasi.

Vardhtelynvalvontajdrjestelmiimme liittyvat tiedot ja palvelut

Tarjoamme sinulle ainutkertaisen valikoiman OPTIME- ja SmartCheck or ProLink-tuotteisiin liittyvia palveluita, kuten
koulutuksia, asiantuntijatukea perehdytyksen aikana ja diagnoosikysymyksissa seka raataloityja palvelusopimuksia, jotka
kattavat etdvalvonnan ja raportoinnin.
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Liite I: Nappaimiston ja hiiren kaytto

Liite I: Nappaimiston ja hiiren kaytto

Monet Schaeffler OPTIME ExpertViewer -ohjelmiston toiminnoista voidaan suorittaa kdyttamalld pikanappaimia tai hiirtd.
N&ita toimintoja on erityisesti seuraavilla alueilla:

» Zoomaustoiminnot/ s : Kaaviota on helppo zoomata nappaimistélla ja hiirelld.
« Vierittiminen ja litkkuminen/ 3: Osoitin voidaan asemoida ja sité voidaan liikuttaa akseleilla ndppaimiston ja

hiiren avulla.

o Lisaksi pikandppéimists ja hiirestd on apua ja tukea eri alueilla, esimerkiksi kameran ohjauksessal s71 2D- ja 3D-
nakymiss3 tai Viewerin mukautuksessal o7

Seuraavissa kappaleissa on lisdtietoa pikandppaimista ja hiiren toiminnoista.

11.1 Zoomaus kaaviossa

Zoomaus pikandppadimilla

+/-

VAIHTO + / VAIHTO -
CTRL + / CTRL -
VALILYONTI

PALAUTUSNAPPAIN

X-akselin lahennys/loitonnus

Y-akselin Idhennys/loitonnus

Z-akselin 1dhennys/loitonnus (3D-ndkyma)
Kumoa kaikki zoomausvaiheet

Kumoa viimeisin zoomausvaihe

Zoomaus hiirella / pikanappaimilla ja hiirella

Pida hiiren ykkospainike