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Allgemein

1.1 Sicherheitshinweise

Das Condition Monitoring System Schaeffler ProLink wird nach den anerkannten Normen und Richtlinien (siehe
Konformitatserklarung) gefertigt und ist betriebssicher. Dennoch kénnen von dem Gerat unvermeidbare
Restgefahren fir Anwender und Dritte oder Sachen ausgehen. Daher mussen alle Sicherheitshinweise in dieser
Anleitung unbedingt befolgt werden. Dartiberhinaus sind die allgemeingtltigen Sicherheits- und Unfallvorschriften zu
beriicksichtigen. Nichtbeachtung kann zur Gefahr fiir Gesundheit und Leben von Personen oder zu Sachschaden
fuhren. Die Sicherheitshinweise dieser Anleitung gelten in der Bundesrepublik Deutschland. In anderen Landern
gelten die einschlagigen nationalen Regeln.

Das Schaeffler ProLink Gerat fallt gemaR seinem bestimmungsgemalen Gebrauch nicht unter
ti die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

In dieser Anleitung wird unterschieden in
+ allgemeine Sicherheitshinweise, die fiir die gesamte Anleitung gelten und in diesem Kapitel aufgefiihrt sind
und

¢ spezielle Sicherheitshinweise, die Sie in jedem Kapitel jeweils am Anfang oder bei einzelnen Handlungsschritten
finden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Schaeffler ProLink wird als System zur permanenten Maschineniiberwachung in eine Anlage integriert. Der Einbau in
die Anlage, der Anschluss an Anlagenkomponenten und der Betrieb in der Anlage dirfen nur innerhalb der in dieser
Anleitung aufgefiihrten Spezifikation (siehe "Technische Daten"[ 7%) erfolgen. Fiir die ordnungsgemaBe Installation
und den sicheren Betrieb in der Gesamtanlage ist der Anlagenbetreiber verantwortlich.

Neben der Aufnahme von Messwerten ist es auch mdéglich, Gber die Ausgange von Schaeffler ProLink Kennwerte
oder Alarme an Uibergeordnete Leitsysteme zu libergeben. Dabei sind neben der Schaeffler ProLink Spezifikation
auch die Anwendungsgrenzen der angeschlossenen Anlagenkomponenten zu berlicksichtigen. Hierfir ist
ausschlieflich der Anlagenbetreiber verantwortlich.

eingesetzt werden! Dies gilt insbesondere dann, wenn von diesen Aufgaben oder

? Das Gerat ProLink darf nicht fur sicherheitsrelevante Aufgaben oder kritische Schaltvorgénge
Schaltvorgangen Leib und Leben abhangen.

Bedienpersonal

Schaeffler ProLink darf nur von autorisierten Fachkraften installiert, betrieben und gewartet werden, die nach den
jeweils glltigen einschlagigen Vorschriften ausgebildet sind.

1.2 Gefahrensymbole und Signalworte

Verwendete Gefahrensymbole
Sicherheits- und Warnhinweise sind durch standardisierte, spezifische Gefahrensymbole gekennzeichnet. Wenn kein

spezifisches Symbol zutreffend ist, wird ein algemeines Gefahrensymbol verwendet.

Allgemeines Gefahrensymbol

GEFAHR Hier werden Art und Quelle der Gefahr benannt
@ Hier werden MaBnahmen zur Abwendung der Gefahr erlautert.



Allgemein

Spezifische Gefahrensymbole

GEFAHR GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN STROM!
. Dieses Symbol kennzeichnet eine Gefahr durch einen elektrischen Stromschlag, der zu
Personenschaden bis hin zum Tod oder zu Sachschaden fihren kann.

Verwendete Signalworte

Signalwdrter kennzeichnen die Schwere der Gefahr, die auftritt, wenn die MaRnahmen zur Schadensverminderung
nicht befolgt werden.

e Vorsicht: Es kdnnen leichte Sachschaden auftreten.
e Warnung: Es kdnnen leichte Personenschaden oder schwere Sachschéden auftreten.
e Gefahr: Es konnen Personenschaden auftreten. In besonders schweren Féllen besteht Lebensgefahr.

1.3 Uber diese Anleitung

Diese Anleitung beschreibt die Installation und Verwendung des ProLink Geréts und enthélt wichtige Informationen
zum korrekten und sicheren Gebrauch. Bitte lesen

Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgféltig durch und bewahren Sie sie auf.

Stellen Sie sicher, dass

e diese Anleitung alen Anwendern zur Verfligung steht,

e beieiner Weitergabe des Produkts an andere Nutzer diese Anleitung ebenfalls weitergegeben wird,

e Erganzungen und Anderungen, die vom Hersteller zur Verfiigung gestellt werden, stets beigefiigt sind.

Weitere Informationen

Zu dem Schwingungsiiberwachungssystem Schaeffler ProLink gehdrt neben dem hier beschriebenen Gerat auch die
darin integrierte Software Schaeffler SmartWeb, welche in einem eigenen Handbuch dokumentiert ist.

Fur den Betrieb des Gerats Schaeffler ProLink bendtigen Sie dariberhinaus die mitgelieferte Software Schaeffler
SmartUtility Light. Diese ist ebenfalls in einem eigenen Handbuch dokumentiert. Optional kdnnen Sie stattdessen
auch die Software Schaeffler SmartUtility mit einem erweiterten Funktionsumfang erwerben.

Begriffsbestimmungen
e Produkt: Das in diesem Handbuch beschriebene Gerat Schaeffler ProLink.
e Benutzer: Person oder Organisation mit der Fahigkeit, das Produkt in Betrieb zu nehmen und anzuwenden.

e Fachkraft: Person, die aufgrund ihrer einschlédgigen Ausbidung und ihrer Erfahrung beféhigt ist, Risiken zu
erkennen und mégliche Gefahrdungen zu vermeiden, die der Betrieb oder die Instandhaltung eines Produkts
verursachen kann.

Verwendete Symbole

_ Dieses Symbol kennzeichnet
5] e hilfreiche Zusatzinformationen sowie

e Gerateeinstellungen oder Tipps zur Anwendung, die lhnen dabei helfen, Téatigkeiten
effizienter auszufiihren.

Querverweis-SymboIl_s'ﬁ: Dieses Symbol verweist auf eine Handbuch-Seite mit weiterfiihrender Information. Wenn
Sie das Handbuch im PDF-Format am Bildschirm lesen, kdnnen Sie direkt an diese Stelle springen, indem Sie auf das
Wort links vom Querverweis-Symbol klicken.



Produktbeschreibung

Uber das Schaeffler ProLink System

ProLink ist ein Schwingungsiiberwachungssystem zur permanenten frequenzselektiven Uberwachung von Anlagen.
Es besteht aus einem Prozessormodul (CPU) und mindestens einem Schwingungsmodul (Vibration). Das System
kann auf maximal 4 Schwingungsmodule und 4 1/0-Module erweitert werden. AuRerdem bietet es die Mdglichkeit,
Uber ein optionales PROFINET-Modul alle gemessenen Kennwerte und deren Alarmzustand an eine Steuerung zu
Ubergeben sowie Zusatzsignale wie z. B. Drehzahlen einzulesen.

Pro Schwingungsmodul kénnen bis zu 4 analoge und 2 digitale Signale angeschlossen und dariiber Messwerte
erfasst, aufgezeichnet und analysiert werden. Nach der Analyse kann das System abhéngig von benutzerdefinierten
Alarmgrenzen pro Schwingungsmodul bis zu 4 digitale Ausgange schalten und den Zustand zum Beispiel an eine
externe Steuerung melden. Zuséatzlich kdnnen pro angeschlossenem 1/0-Modul vollkommen flexibel bis zu 8 analoge
oder digitale Ein- oder Ausgénge angelegt werden.

Mit dem ProLink Gerat kénnen Sie eine Vielzahl von Anwendungsbereichen abdecken; die entsprechende
Konfiguration des ProLink Geréts erledigen Sie Uber die integrierte Software Schaeffler SmartWeb. Dort werden die
angeschlossenen Module mit ihren Ein- und Ausgidngen automatisch mit Standardkonfigurationen angelegt und
kénnen dann an Ihr System angepasst werden. Auch die Kommunikation des PROFINET-Moduls mit einer Steuerung
wird Uiber Software SmartWeb konfiguriert. Die Administration des ProLink Geréts erfolgt mit der Software Schaeffler
SmartUtility Light oder optional Schaeffler SmartUtility.

Schaeffler bietet lhnen mit ProLink eine auf lhre Bedlirfnisse optimierte Zustandsiiberwachung an.
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2.1 Bestimmungsgemaller Gebrauch

Das ProLink System ist ausschlieBlich fur folgende Funktionen bestimmt:

* Verbindung des Prozessormoduls (CPU) mit maximal 4 Schwingungsmodulen (Vibration) und maximal 4 1/0-
Modulen

« Anschluss von Eingangssignalen gemaR der technischen Spezifikation des jeweiligen Eingangs
« Anschluss von Ausgangssignalen gemal der technischen Spezifikation des jeweiligen Ausgangs
« Verbindung des Prozessormoduls iber Ethernet mit dem PC

« Verbindung des Prozessormoduls tlber PROFINET mit einer externen Steuerung

« Verwendung der Software, die fiir das Schaeffler ProLink Geréat freigegeben ist

Das ProLink Geréat darf nicht zum Schalten von sicherheitsrelevanten Anwendungen
Q verwendet werden.



Produktbeschreibung

Das ProLink Gerdt mit allen angeschlossenen Modulen darf nur innerhalb der in den Technischen Daten[ 7%
spezifizierten Einsatzgrenzen betrieben werden.

Messwertanalysen und Einstellungsanderungen dirfen nur tber die mitgelieferte Software Schaeffler SmartUtility
Light, die optional zu erwerbende Software Schaeffler SmartUtility oder die integrierte Software Schaeffler
SmartWeb vorgenommen werden.

Jeder andere oder darliber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemag, fir den allein der Benutzer
das Risiko tragt. Der Benutzer ist fiir den bestimmungsgemaRen Gebrauch verantwortlich. Hierzu gehért auch die
Beachtung dieser Anleitung.

2.2 Modifikationen durch den Anwender

Der Anwender darf keine Anderungen am Gerat ProLink vornehmen. Zulissig sind lediglich Einstellungen am Gerét
oder Uber die Software Schaeffler SmartWeb oder Schaeffler SmartUtility Light bzw. Schaeffler SmartUtility.

Fur dartiber hinausgehende Modifikationen tragt der Anwender die Verantwortung! Sollten Sie einen Defekt an
lhrem ProLink Geréat feststellen, wenden Sie sich bitte an unseren Support.

2.3 Technische Daten

Das ProLink Geréat darf nicht in den Messspannungskategorien Il, 11l und IV verwendet
werden!

A

Prozessormodul (CPU)
Allgemeines

Gehause
Befestigung

Stromaufnahme

Spannungsversorgung DC

Luftfeuchtigkeit
Betriebshéhe

Umgebungstemperatur

Abmessungen (BxHxT)
Gewicht

Schutzart
Betriebssystem

Software

Speicher

Zulassungen

Material: PA (Polyamid)
Farbe: RAL 7035
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: VO

Montage auf 35 mm-Standardtragschiene
Tragschienenhdhe: 7,5 mm
Montiert auf einer planen Montageflache

800 mA

18 bis 30 V
Typisch: 24 V

bis zu 80%
<3000 m

Betrieb: -30 bis +60 °C
Lagerung: -30 bis +55 °C

75 mmx 139,5 mmx 120 mm
600 g

1P20

Embedded Linux

Schaeffler SmartWeb:

e Gerate-eigenes Web-Interface

o Empfohlener Browser: Google Chrome

o Konfiguration des Gerats und der Messaufgaben, erste Datenanalyse
Schaeffler SmartUtility Light:

e Administration des Gerats

Schaeffler SmartUtility (optional und kostenpflichtig):
o Administration des Geréats

o Detaillierte Analyse der Messdaten

Schaeffler SmartVisual (optional und kostenpflichtig):
o Anlagenvisualisierung

8 GB eMMC Flash
2 GB DDR3 RAM

CE, EAC, UKCA,
UL/CSA bei Verwendung eines NEC-Klasse-2-Netzteils



Schnittstellen

Bedienelemente 1 Taste zum Starten des Lernmodus
1 Reset-Knopf
1 USB-Taste, fur zukunftige Funktionen vorgesehen

Anzeigeelemente 1 LED Status
1 LED Link
1 LED Alarm
1 LED USB Status
Details zu den Funktionen finden Sie im Abschnitt Bedienung und Bedienelemente[sh.

Kommunikation Ethernet 1000 Mb/s
RJ45
Anschliisse 1 Ethernet 1000 Mb/s

1 USB A, fur zukiinftige Funktionen vorgesehen
1 USB B, fir zukiinftige Funktionen vorgesehen
1 Schnittstelle fur Feldbus-Kommunikation

1 RJ45 (interne Schaeffler Modul-Kommunikation)
1 Spannungsversorgung

Kommunikationsprotokolle | e WebServices
e SLMP

e OPC/UA

L]

E-Mail
Messaufgaben und Kennwerte

Messaufgaben Basiskonfiguration

Walzlager

Gleitlager

Pumpe

Lufter

Klassierung (optional und kostenpflichtig)

Kupplung

Getriebestufe

Riemenantrieb

Welle

Zustandswachter

Mitgefiihrte Frequenzbéander

e Benutzerdefinierte Frequenzbander

Der Anwender wird mit Hilfe eines Assistenten Schritt fiir Schritt durch die Konfiguration geleitet.
Abhangig von der gewéhlten Messaufgabe werden automatisch alle notwendigen Kennwerte fir
die frequenzselektive Uberwachung erstellt.

Kennwerte Definierte Kennwerte:

(Zeit- und Frequenzbereich) | DIN/ISO 10816
Berechnete Kennwerte:

RMS

frequenzselektiver RMS

Gleichanteil

Peak

Peak-to-Peak

Crest-Factor

Wellhausen-Zahler

Zustandswachter

Weitere benutzerdefinierte Kennwerte sind mdglich.

Schwingungsmodul (Vibration)
Allgemeines

Gehause Material: PA (Polyamid)
Farbe: RAL 7035
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: VO

Befestigung Montage auf 35 mm-Standardtragschiene
Tragschienenhdhe: 7,5 mm
Montiert auf einer planen Montageflache

Stromaufnahme 400 mA

Spannungsversorgung DC 18 bis 30 V
Typisch: 24 V



Luftfeuchtigkeit
Betriebshohe

Umgebungstemperatur

Abmessungen (BxHxT)
Gewicht
Schutzart

Zulassungen

Schnittstellen
Bedienelemente

Anzeigeelemente

Anschliisse

Eingange

4 Analogeingdnge

2 Digitaleingédnge

Ausgdnge

4 Schaltausgange

I/0-Modul (optional)
Allgemeines

Gehduse

Befestigung

Stromaufnahme

Spannungsversorgung DC

Luftfeuchtigkeit
Betriebshohe

Umgebungstemperatur

Abmessungen (BxHxT)
Gewicht
Schutzart

Zulassungen

Produktbeschreibung

bis zu 80%
<3000 m

Betrieb: -30 bis +60 °C
Lagerung: -30 bis +55 °C

50 mmx 139,5 mmx 120 mm
3209
1P20

CE, EAC, UKCA,
UL/CSA bei Verwendung eines NEC-Klasse-2-Netzteils

1 Reset-Knopf

1 LED Status

2 LEDs Link

4 LEDs fir Analogeingénge

2 LEDs fur Digitaleingénge

4 LEDs fir Digitalausgange

Details zu den Funktionen finden Sie im Abschnitt Bedienung und Bedienelemente/[ ™.

2 RJ45 (interne ProLink Kommunikation)
1 Spannungsversorgung

Messbereich: +/-10 V

Abtastrate: 51,2 kHz

Auflosung: 24 Bit

Bandbreite DC: 0 Hz - 20 kHz
Bandbreite AC: 0,1 Hz - 20 kHz
Bandbreite IEPE: 0,1 Hz - 20 kHz
Maximale Anzahl der FFT-Linien: 12800

Messbereich: 0-24 VDC, 0,1 Hz - 50 kHz

A/B-kodiert (Drehzahl und Richtung)

Sensorversorgung: 24 VDC, 100 mA

Maximale Stromaufnahme pro Sensor bei Versorgung iber das Gerat: 25 mA bei 24 VDC

Open Collector, max. 25 mA, Reaktionszeit 1 ms

Material: PA (Polyamid)
Farbe: RAL 7035
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: VO

Montage auf 35 mm-Standardtragschiene
Tragschienenhdhe: 7,5 mm
Montiert auf einer planen Montageflache

400 mA

18 bis 30 V
Typisch: 24 V

bis zu 80%
<3000 m

Betrieb: -30 bis +60 °C
Lagerung: -30 bis +55 °C

50 mmx 139,5 mmx 120 mm
3209

1P20

CE, EAC, UKCA,
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UL/CSA bei Verwendung eines NEC-Klasse-2-Netzteils
Schnittstellen

Bedienelemente 1 Reset-Knopf
Anzeigeelemente 1 LED Status
2 LEDs Link

8 LEDs fiir Eingédnge bzw. Ausgéange
Details zu den Funktionen finden Sie im Abschnitt Bedienung und Bedienelemente/[ ™.

Anschliisse 2 RJ45 (interne ProLink Kommunikation)
1 Spannungsversorgung (18-30 VDC, 600 mA)
Eingange
max. 8 Analogeingdange 0-10V, 0-20 mA, 4-20 mA, PT100, PT1000
Abtastrate 1000 Hz, Aufldsung 16 Bit, Bandbreite 500 Hz
max. 8 Digitaleingdnge 0V/ 24V, Bandbreite 100 Hz
Ausgdnge
max. 8 Analogausgdnge 0-10V, 0-20 mA, 4-20 mA, Auflosung 16 Bit, Ausgaberate 1 Hz
max. 8 Digitalausgdange Open Collector, max 500 mA

Technische Anderungen vorbehalten!

=1

2.4 Lieferumfang

Lieferumfang

e ProlLink Starter Kit bestehend aus einem Prozessormodul (CPU) mit integrierter Software Schaeffler SmartWeb
und einem Schwingungsmodul (Vibration)

e pro Schwingungsmodul: eine Brucke fur Spannungsversorgung und eine Briicke fur Ethernet
e Schnellstartanleitungen fiir Prozessormodul und Schwingungsmodul
e Software Schaeffler SmartUtility Light zum Download auf der Schaeffler Homepage

e Benutzerdokumentation ProLink, Schaeffler SmartWeb und Schaeffler SmartUtility Light zum Download auf der
Schaeffler Homepage

Optionales Zubehor
e 1/0-Modul mit folgendem Zubehor:
0 Bricke fur Spannungsversorgung
o Briicke fur Ethernet
0 Schnellstartanleitung
e PROFINET-Modul einschlielich Nutzungslizenz, mit Schnellstartanleitung

Daruber hinaus erhalten Sie bei Schaeffler Monitoring Services GmbH ein vielfaltiges Angebot an weiterem
optionalem Zubehdér rund um das ProLink System. Bitte kontaktieren Sie lhren lokalen Schaeffler Ansprechpartner.



Erster Start
Erster Start

Bestimmungen und Vorschriften nachweisbar dafiir qualifiziert sind.

e Das ProLink Gerat darf nur von Personen gewartet werden, die nach den einschlagigen
A o Stellen Sie sicher, dass das ProLink Gerat wahrend der Arbeiten spannungsfrei ist.

Beispiel: Prozessormodul mit Schwingungsmodulen einrichten

Sie kdnnen mit den Bestandteilen des LieferumfangslTo'ﬁ und bis zu 4 analogen Sensoren eine voll funktionsttichtige
Basisversion des ProLink Systems starten und kennenlernen. Folgende Schritte sind dazu notwendig:

Schritt 1: Gerat installieren

Schritt 2: Sensoren an analogen Eingadngen anschlieRen
Schritt 3: Rechner mit Prozessormodul verbinden
Schritt 4: Analoge Eingédnge konfigurieren

Details zu diesen Schritten finden Sie im folgenden Abschnitt.

Schritt 1: Gerét installieren

1. Schalten Sie vor der Installation die Versorgungsspannung fiir das ProLink Systems aus.

2. Verbinden Sie das Gleichspannungsnetzteil mit dem Spannungsversorgungsanschluss des Prozessormoduls.

3. Verbinden Sie den Spannungsversorgungsanschluss des Prozessormoduls[21" tiber die mitgelieferte Briicke mit
dem Spannungsversorgungsanschluss des Schwingungsmoduls.

4. Verbinden Sie das Prozessormodul tiber die mitgelieferte Briicke mit dem Schwingungsmodullg'ﬁ, um die
Kommunikation zwischen den Modulen zu ermdéglichen.
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I

[ Qs
|

I

S R TS

Schwingungsmodul Schwingungsmodul Prozessormodul

Schritt 2: Sensoren an analogen Eingdngen anschlieBen
Schlieen Sie bis zu 4 analoge Sensoren an den Analogeingangen des Schwingungsmodauls| 271 an:
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Ansicht von unten Ansicht von oben
Die Pin-Belegung sieht wie folgt aus:
Analoger Eingang Input + GND Shield FE
Analoger Eingang 1 13 14 15 16
Analoger Eingang 2 17 18 19 20
Analoger Eingang 3 37 38 39 40
41 42 43 44

Analoger Eingang 4

Sie mussen die analogen Eingéange in der SmartWeb Software abhangig vom Typ des
g angeschlossenen Sensors konfigurieren. Dies beschreibt Schritt 4.

Schritt 3: Rechner mit Prozessormodul verbinden

¢ Die standardméRige IP-Adresse des ProLink Systems ist 192.168.1.100.

g ¢ Sie kdnnen das ProLink System auch in einem Netzwerk betreiben. Die IP-Adresse kann
dann Uber einen DHCP-Server und die Uhrzeit Giber einen NTP-Server bereitgestellt
werden. Bei Problemen mit den Netzwerkeinstellungen wenden Sie sich bitte an Ihren
Systemadministrator. Weitere Informationen finden Sie auch im Handbuch SmartWeb.

1. Schalten Sie die Spannungsversorgung fur das ProLink System ein.

2. Setzen Sie die IP-Adresse lhres Rechners auf 192.168.1.xxx.
Fir xxx ist 100 ausgeschlossen - diese Adresse ist fir das ProLink System reserviert.

3. Verbinden Sie lhren Rechner Uber ein LAN-Kabel mit dem ProLink System. Die Verbindung kénnen Sie direkt mit
einem Netzwerkkabel oder Giber einen Switch herstellen.

4. Offnen Sie lhren Browser. Wir empfehlen Google Chrome.

5. Geben Sie die IP-Adresse 192.168.1.100 in der Adresszeile des Browsers ein. Die gerate-eigene Software
SmartWeb wird gedffnet.

Schritt 4: Analoge Eingénge konfigurieren

In der Schaeffler SmartWeb Software sind die angeschlossenen analogen Eingange des ProLink Gerats automatisch
angelegt und als Schwingungseingang vorkonfiguriert.

Sie kdnnen den automatisch angelegten Eingang wie folgt anpassen:



Erster Start

1. Offnen Sie den Bereich Konfiguration > Eingangskonfigurationen > ProLink Schwingungsmodul

(Seriennummer) > Beschleunigungssensor 1-4.

2. Klicken Sie fur den jeweilgen Analogeingang auf die Schaltfliche Bearbeiten fh.

Schaeffler SmartWeb

Datei w Bearbeilen ¥ Messdalen ¥ Gehezu v
Konfiguration Eingangskonfigurationen

Name Eingangskanal : Schwingungssensor 1

— |8 Konfiguration

Name : Schwingungssensor 1 (F4:3D:80:12:00:4B)

— -3l Eingangskonfigurationen
Typ des Eingangskanals : Schwingung
Signal inheit : g (Besch
Abtastrate : 51.200 Hz
Sensortyp : AC
Sensorempfindlichkeit : 100.0 myig

~ 3 Schwingungssmodul 1 (F4

= Schwingungssensor 1 ...
Schwingungssensor 2 ...
Schwingungssensor 3 ...
Schwingungssensor 4 ...

Drehzahleingang 1 (F4... # Bearheiten

r % ¥ + &

Drehzahleingang 2 (F4...

Verbunden mit : Schaeffler ProLink .

Eingeloggt als : superuser
Hilfe w
B
Geandert : 07.06.2020 17:58:18

Erstelit : 06.05.2020 11:29:36
Geandert von : superuser

Die zwolf-stelige Nummer (z. B. F4:3D:80:12:00:00) ist die Seriennummer des Schwingungsmoduls. Sie finden diese

Nummer auch auf der AulRenseite des Moduls.

3. Wahlen Sie im Dialog Eingangskonfiguration bearbeiten den passenden Eingangstyp fir den
angeschlossenen Sensor aus, also Schwingungseingang oder Analogeingang, und passen Sie den
Sensortyp an. Die Sensorempfindlichkeit stellen Sie so ein, wie es das Kalibrierdatenblatt des Sensors vorgibt.
Gegebenenfalls missen Sie auch die Min. und Max. Biasspannung anpassen. Diese dient dem Erkennen eines

defekten Sensors oder Kabels.

Eingangskenfiguration bearbeiten

Name :
Schwingungssensor 1 (F4:3D:50:12:00:1D)

Dieser Eingangzkanal wird bereits venwendst ..

Signaleinheit :

g -
Sensortyp :
AC v
Sensorempfindlichkeit [mV/g] :
100.0
CK Abbrechen

—

Eingangzkonfiguration bearbeiten

MName :
Schwingungssensor 1 (F4:3D:830:12:00:1D)
Eingangstyp :
Schwingungseingang v

Signaleinheit :

g -
Sensortyp :

IEPE v
Sensorempfindlichkeit [mV/ig] :

100.0
Min. Biasspannung [V] : Max. Biasspannung [V] :

5 15

OK Abbrechen

Beispiel: IEPE-Beschleunigungssensor

e Wenn Sie in der SmartWeb Software einen Eingang bearbeiten wollen, der bereits von
fi einer Messaufgabe, einer Messbedingung oder einem Messtrigger verwendet wird, missen
Sie diese verknipfte Konfiguration zundchst 16schen.
e Fir jeden analogen Eingang mit IEPE-Beschleunigungssensor miissen sowohl der
Eingangstyp als auch der Sensortyp separat in der SmartWeb Software angepasst werden.

e Weitere Details finden Sie im Abschnitt Analoge Eingdnge des Schwingungsmoduls

anschlieBen| 27,

Das ProLink System ist jetzt einsatzbereit. Weitere Details zu den mdglichen Einstellungen finden Sie in der

Benutzerdokumentation Schaeffler SmartWeb.

13



4 Montage der ProLink Module

In den folgenden Abschnitten erfahren Sie wichtige Details zur Montage des ProLink Gerats.

Bestimmungen und Vorschriften nachweisbar daftir qualifiziert sind.

e Das ProLink Gerat darf nur von Personen gewartet werden, die nach den einschléagigen
A e Stellen Sie sicher, dass das ProLink Gerat wahrend der Arbeiten spannungsfrei ist.

4.1 Montagedetails der ProLink Module

Montageort

Montieren Sie das ProLink Gerdt am Montageort an einer geerdeten Tragschiene. Beachten Sie dabei, dass alle
Umgebungsbedingungen fur den Betrieb eingehalten werden, eine gute Beluftung zur Kiihlung sichergestellt ist und
alle Komponenten zu Wartungszwecken gut zuganglich sind.

Montagematerial
Beachten Sie bei der Montage des ProLink Geréts bitte folgendes:

¢ Details zur Tragschiene
Breite: 35 mm

¢ Befestigungsklammern
Um das ProLink Gerat auf der Tragschiene seitlich zu fixieren, bendtigen Sie zwei geeignete
Befestigungsklammern. Die Befestigungsklammern sind nicht im Lieferumfang enthalten.

¢ Kreuzschraubendreher oder Schlitzschraubendreher
Sie brauchen Kreuz- oder Schlitzschraubendreher, um die Anschliisse verbinden zu kénnen.

Falls Sie das Gerat an einem Ort mit standigen Vibrationen installieren, z. B. auf einem Schiff,
ol kénnen Sie statt der Schraubklemmen auch Federklemmen verwenden. Weitere
li Informationen erhalten Sie bei unserem Support.

Umgebungsbedingungen am Montageort

Beachten Sie die folgenden Umgebungsbedingungen fir das ProLink System:

e Beachten Sie die Technischen Daten[ 7 zu Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit.

e Vermeiden Sie folgende Montageorte:
= Orte mit Kondensationswasserbidung aufgrund von plétzlichen Temperaturschwankungen.
= Orte mit leicht entziindlichen Gasen.

= Orte mit einem hohen Grad an leitfahigen Stauben (Eisenspéane, Olnebel, Nebel, Salzdampfe oder organische
Lésungsmittel).

= Orte mit direkter Sonnenbestrahlung.
= Orte mit hohen Magnetfeldern oder Hochspannungsfeldern.
= Orte, an denen starke Schall- und Schockwellen direkt in das ProLink System gelangen kénnen.

Position

Um eine gute Liftung zu gewéhrleisten und die Geratewartung zu erleichtern, soliten die folgenden
Mindestabstadnde eingehalten werden:

e Abstand der Module zur oberen, unteren und seitlichen Wand: 50 mm
e Abstand der Module zur vorderen Wand bzw. zur Schaltschranktir: 60 mm

Ab einer Umgebungstemperatur von 50 °C erh6hen Sie bitte den Abstand zwischen den
l,i einzelnen Modulen, um eine gute Luftzirkulation zu gewahrleisten.

14



Montage der ProLink Module

4.2 Abmessungen der ProLink Module
Die folgenden lllustrationen zeigen die Module des ProLink Geréts aus unterschiedlichen Perspektiven und mit
milimetergenauen Angaben zu ihren Dimensionen.

GrundmaBe des Prozessormoduls
Von vorne sehen Sie die Tasten, Anschliisse und LED-Anzeigen des Prozessormoduls sowie den nach oben
herausragenden Anschluss fir die Spannungsversorgung. In der seitlichen Ansicht ist die Aussparung von 35 mm fur

die Tragschiene zu sehen.

75 mm 120 mm
pees) A -
’k._L—J HC_HC TR AT _THT 1M
SCHAEFFLER
Status
Link
Alarm
USB Status E a ‘k
i o |
USB PC 2 E m
L 3 }
0SB | LAN
cPU
ProLink pesetls
Y = o

GrundmaBe des Schwingungsmoduls und des optionalen I/0-Moduls

Von vorne sehen Sie die LED-Anzeigen des Schwingungsmoduls bzw. des I/0-Moduls sowie die nach oben und
unten herausragenden Anschliisse fir Ein- und Ausgénge und fiir die Spannungsversorgung. In der seitlichen

Ansicht ist die Aussparung von 35 mm fir die Tragschiene zu sehen.
120 mm

Y

50 mm

Y
A

A

kees| peed] ) Ny W N
1 I I 5

SCHAEFFLER \
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In A Out D1
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35mm

vl
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Vibration ‘1-
Reset ®
r.‘.‘ 4 -J
—— A S e G G =
EEEEREEER Y O &
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4.3 Module montieren

GEFAHR Versorgungsspannung ausschalten
Schalten Sie vor der Montage und dem AnschlieBen die Versorgungsspannung des ProLink
Systems sowie eventuelle andere externe Spannungen aus.

Erdung

Die Funktionserde ist ein Strompfad niedriger Impedanz zwischen Stromkreisen und Erde, der nicht als
SchutzmalRnahme gedacht ist, sondern z. B. zur Verbesserung der Storfestigkeit.

Die Module haben an der Unterseite ihrer Elektroniksockel eine FE-Feder (Metallspange), die eine elektrische
Verbindung zur Tragschiene herstellt. Verbinden Sie die Tragschiene tUber Erdungsklemmen mit der Schutzerde.
Dadurch sind auch die Module beim Aufrasten auf die Tragschiene geerdet.

Soliten Stérungen an den Sensorsignalen auftreten, verbinden Sie bitte den Schirm der Sensoren mit der FE-
Klemme des entsprechenden Sensorsteckers am ProlLink Gerat.

Die Funktionserde FE dient lediglich der Stérungsableitung. Sie dient nicht als
g Berthrungsschutz fur Personen.

Montage der ProLink Module

Das ProLink System wird durch Aneinanderreihen der einzelnen Module aufgebaut. Dazu bendtigen Sie keine
Werkzeuge.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Module des ProLink Geréats auf der Tragschiene zu montieren:
1. Setzen Sie das Modul leicht gekippt mit dem oberen Rand der Tragschienen-Aussparung auf die Tragschiene (A).
2. Dricken Sie das Modul nach unten auf die Tragschiene, bis es einrastet (B):

3. Befestigen Sie auf beiden Seiten des ProLink Systems Endhalter, um das System auf der Tragschiene zu fixieren.
Sie kénnen die Module des ProLink Gerats nun einrichten und anschlieBen[ 18",



Montage der ProLink Module

Um die Module des ProLink Geréts wieder von der Tragschiene zu entfernen, gehen Sie wie

g folgt vor:
1.

Setzen Sie einen Schraubendreher am unteren Rand des Moduls an und machen Sie eine
Hebelbewegung nach oben (A und B).

2. Mit einer weiteren Hebelbewegung (C) l6sen Sie die Verankerung des Moduls in der
Tragschiene.

3. Heben Sie das Modul nach oben von der Tragschiene ab (D):

17
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Aufbau, Anschlisse und Einrichtung

Uber die Anschliisse am ProLink Gerit kénnen Sie

e die einzelnen Module miteinander verbinden@,

e Ein- und Ausgange[ 19 und verschiedene Anschlusskonfigurationen einrichten,
e eine Steuerung Uber PROFINET anschlieBeanoﬁ,

e eine PC/Ethernet-Verbindungl 42 einrichten und

e die Spannungsversorgung[ 2 anschlieBen.

Fir die Einrichtung und Inbetriebnahme des ProLink Geréats bendétigen Sie folgende Anschlusskabel, die nicht im
Standardlieferumfang enthalten sind:

o Kabel fur Ethernet-Verbindung zwischen Prozessormodul und PC

e Kabel fiir Spannungsversorgung

e Kabel, um die Ein- und Ausgénge am Schwingungsmodul und am optionalen 1/0-Modul anzuschlieen
e Kabel, um den PROFINET-Anschluss mit einer Steuerung zu verbinden.

Bestimmungen und Vorschriften nachweisbar dafiir qualifiziert sind.

e Das ProLink Geréat darf nur von Personen gewartet werden, die nach den einschlagigen
A e Stellen Sie sicher, dass das ProLink Gerat wahrend der Arbeiten spannungsfrei ist.

Allgemeines
Wenn Sie die Kabelanschliisse einrichten, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

e Stellen Sie sicher, dass die Anschliisse der Steckverbindungen frei von Verunreinigungen sind. Schmutz oder
Feuchtigkeit in den Steckverbindungen kdnnen die Signalqualitédt beeintréchtigen.

e Achten Sie bei der Befestigung darauf, dass auf die Kabel keine mechanische Zugbelastung einwirkt. Bringen Sie
ggf. eine Zugentlastung an.

e Bertcksichtigen Sie die minimal zulassigen Biegeradien der Kabel. Diese entnehmen Sie bitte den Datenblattern
des Herstellers.

e Bringen Sie die Kabel so an, dass Sie fest verlegt sind und nicht schlagen kénnen.
¢ Verlegen Sie Signalkabel nicht parallel zu Starkstromleitungen.

5.1 Ubersicht tiber das AnschlieRen und Einrichten des Gerats

Gehen Sie wie folgt vor, um die Funktionen und Anschliisse des ProLink Geréats zu nutzen:

1. Montieren Sie das Prozessormodul, das Schwingungsmodul bzw. die Schwingungsmodule und die optionalen 1/0O-
Module des ProLink an der gewiinschten Stelle. Sie kdnnen bis zu 4 Schwingungsmodule und bis zu 4 1/0-
Module mit einem Prozessormodul betreiben.

2. Verbinden Sie die Module miteinander[ 26".

3. Legen Sie das passende Zubehor fir die Anschliisse bereit, die Sie am Schwingungsmodul des ProLink Gerats
nutzen mochten, und schlielen Sie die Signale an. Details zu den verschiedenen Anschlussméglichkeiten finden
Sie in diesen Abschnitten:

= Analoge Eingénge des Vibrationsmoduls anschlieBen| 27
= Digitale Eingénge des Vibrationsmoduls anschlieBen/ 2%
= Digitale Ausginge des Vibrationsmoduls anschlieBen[30"

4. Legen Sie das passende Zubehor fur die Anschlisse bereit, die Sie am I/0-Modul des ProLink Geréts nutzen
méchten, und schlieBen Sie die Signale an. Details zu den verschiedenen Anschlussméglichkeiten finden Sie in
diesen Abschnitten:

= Analoge Eingénge des I/0-Moduls anschlieBen[ "

= Digitale Eingéinge I/0-Moduls anschlieBen| 5"

= Analoge Ausgénge I/0-Moduls anschlieBen|

= Digitale Ausginge I/0-Moduls anschlieBen| 3"
5. Verbinden Sie den PROFINET-Anschluss mit der externen Steuerungm.
6. SchlieRen Sie die Spannungsversorgung anl .



Aufbau, Anschlisse und Einrichtung

7. Stellen Sie die Netzwerkanbindung her[ 4 und starten Sie die Schaeffler SmartWeb Software. Die Ein- und
Ausgénge des Schwingungsmoduls und des 1/0-Moduls sind dort standardméRig vorkonfiguriert. Sie kdnnen diese

Details zur Pin-Belegung der einzelnen Anschliisse finden Sie im Abschnitt Anschlussdetails[ 19,

Konfigurationen fiir Ihre Systemumgebung anpassen.

Wenn Sie das ProLink Gerét in Betrieb genommen haben, durchlduft das Geréat eine Testsequenz. Danach
stehen Ihnen die Bedienelemente des ProLink Gerats[ 431 zur Verfigung.

g

Fur den Fall eines Spannungsausfalls verfiigt das ProLink Geréat Giber einen Puffer, der die
interne Uhr fur 14 Tage weiter versorgt. Alternativ kdnnen Sie einen DHCP-Server
verwenden und die Uhrzeit Gber einen NTP-Server bereitstellen. Bei Problemen mit den
Netzwerkeinstellungen wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator. Weitere
Informationen finden Sie auch im Handbuch SmartWeb.

Informationen zu ersten Schritten mit der Schaeffler SmartWeb Software finden Sie im Abschnitt Weiterfiithrende
Informationen[4". Details zur Arbeit mit der Schaeffler SmartWeb Software finden Sie im SmartWeb Handbuch.

5.2 Anschlussdetails

Anschliisse des ProLink Prozessormoduls
PC/Ethernet-Verbindung LAN[ 22" (vorne)
PROFINET -Anschluss[ 40" (vorne)
Spannungsversorgungl 21" (oben)

Verbindung zum Schwingungs- oder 1/0-Modull 2" (oben)

PROFINET-
Anschluss

Verbindung
zum Modul

SCHAEFFLER

Status

Link

Alarm [Teach - O
) (©)

USB Status
—

- =
- =

d
4

¥ LO O
USE | LAN
CPU
ProLink Reset @

~~——

Ansicht von vorne

Anschliisse des ProLink Schwingungsmoduls

e Spannungsversorgungl 21" (oben)

Netzwerkverbindung zu Nachbarmodulen[2s1 (oben)

Analoge Eingangel 2 (oben und unten)
Digitale Eingange 22 (oben und unten)
Digitale Schaltausgange[23Y (unten)

CPU ?I

—|| —

‘[D: ———
=D
— 1)
]

—i )
—l I

Ansicht von oben

Verbindung
zum Modul

Spannungs-
versorgung
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Einen Schaltplan mit Anschlussiibersicht sowie Details zu den Ein- und Ausgangen finden Sie im Abschnitt
Anschlussdetails des Schwingungsmoduls/ 21",

Anschliisse des optionalen ProLink I/O-Moduls
e Spannungsversorgungl 21 (oben)
 Netzwerkverbindung zu Nachbarmodulen[zs1 (oben)
e Eingange/Ausgangel 24 (oben und unten)
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Ansicht von oben

Einen Schaltplan mit Anschlussiibersicht sowie Details zu den Ein- und Ausgéngen finden Sie im Abschnitt
Anschlussdetails des I/0-Moduls[ 24,



Aufbau, Anschlisse und Einrichtung

Spannungsversorgung
Die Spannungsversorgung ist an jedem Modul Uber die entsprechende Anschlussklemme oben zugénglich.
Die Pin-Belegung sieht wie folgt aus:

Pin-Nr. Signal
1 24 VDC
2 oV
3 24 VDC
4 oV

5.2.1 Anschlussdetails des Schwingungsmoduls

In diesem Abschnitt finden Sie einen detailierten Schaltplan zu allen Anschlussmdglichkeiten des ProLink
Schwingungsmoduls sowie Details zu den Ein- und Ausgéngen des Moduls.

Schaltplan des Schwingungsmoduls

18-30 VDC max.
400 mA ——
V- V+
Spannungsversorgung Kommunikation
Galvanisch isolierte Eingange und Ausgénge

IEPE Analoger Eingang Digitaler

+-10 VAC (Standard) 1-4 Schaltausgang

+-10VDC 1-4 30VDC max.

GND 100 mA max.
—4\7 GND
[
[\f _ z.B 24V
Shield FE ——
0-30 V max.
Digitaler Eingang
1-2
> N _424 VDC out
GND GND
-—
wagschiene
= PE
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Analoge Eingédnge des Schwingungsmoduls

Die 4 analogen Eingéange des Schwingungsmoduls sind tber die entsprechenden Anschlussklemmen oben und unten
am Schwingungsmodul zugénglich.

Die Pin-Belegung sieht wie folgt aus:

Analoger Eingang Input + GND Shield FE
Analoger Eingang 1 13 14 15 16
Analoger Eingang 2 17 18 19 20
Analoger Eingang 3 37 38 39 40
Analoger Eingang 4 41 42 43 44
Sensor ProLink Vib
Analogeingang
.\ Input+ |
) Shield 4 _4+_
. GND /\f

E— |

GND hat jeweils das gleiche Potential. Shield FE hat eine leitende Verbindung zur
ol Tragschiene. Die Tragschiene solite leitend mit dem Schaltschrank verbunden sein; der
l’i Schaltschrank solite geerdet sein.

Wir empfehlen, den Schirm des Sensors zuerst auf FE zu klemmen (Uber die Tragschiene in
der Regel mit PE verbunden).

Digitale Eingdnge des Schwingungsmoduls

Die 2 digitalen Eingange sind Uber die entsprechenden Anschlussklemmen oben und unten am Schwingungsmodul
zugéanglich.

Die Pin-Belegung sieht wie folgt aus:

Digitaler Eingang 24V GND Signal GND
Digitaler Eingang 1 21 22 23 24
Digitaler Eingang 2 45 46 47 48
Drehzahl- ProLink Vib
SETEET L Spannungsversorgung 24V |
(NPN) Digitaleingang
Signal o ] (Drehzanhl)
GND

O 0



Aufbau, Anschlisse und Einrichtung

Digitale Schaltausgdnge des Schwingungsmoduls
Die 4 digitalen Ausgénge sind Uber die entsprechenden Anschlussklemmen unten am Schwingungsmodul zugénglich.

Die Pin-Belegung sieht wie folgt aus:

Digitaler Ausgang Open Collector GND
Digitaler Ausgang 1 33 34
Digitaler Ausgang 2 35 36
Digitaler Ausgang 3 29 30
Digitaler Ausgang 4 31 32
ProLink Vib | T SPS
Digitalausgang Pull-Up
. 9
PN
0 |
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5.2.2 Anschlussdetails des I/O-Moduls

In diesem Abschnitt finden Sie einen detailierten Schaltplan zu allen Anschlussmdglichkeiten des ProLink I/0-Moduls
sowie Details zu den Ein-/Ausgangen des Moduls.

Schaltplan des ProLink I/O0-Moduls

18-30 VDC max.
400 mA ——
V- v+
s - 5
Spannungsversorgung Kommunikation
Insgesamt 8 Eingédnge/Ausgéange.
{ 0-10VDC ' Jeder ist individuell per Software konfigurierbar. { )
0-20 mA L \ 0-10VDC
420 mA 0-20 mA
PT100 —o—p Analoger Eingang Analoger Ausgang —o——» 4-20mA
PT1000
R GND GND
NS | ) ( ) NS
\ J - J
i X
0/24 VDC -
o Digitaler Eingang { Digitaler |
30VDC max.
|—| |'| Schaltausgang 100 mA max.
_ GND
\, iy J
. zB.24V .
r 3 A
2 *24 VDC out <
- -
GND |
2 *GND out . o
-—— \ y
b J \ J
Wagschiene
= FE

Eingdnge/Ausgdnge des I/O0-Moduls
Die 8 Eingédnge/Ausgénge sind tUber die entsprechenden Anschlusskliemmen oben und unten am 1/0-Modul
zuganglich.

Die Pin-Belegung sieht wie folgt aus:

Eingang/Ausgang - Nummer Pin-Nummer GND
Eingang/Ausgang 1 21 22
Eingang/Ausgang 2 23 24
Eingang/Ausgang 3 17 18
Eingang/Ausgang 4 19 20




Aufbau, Anschlisse und Einrichtung

Ansicht von unten

Eingang/Ausgang - Nummer Pin-Nummer GND
Eingang/Ausgang 5 45 46
Eingang/Ausgang 6 47 48
Eingang/Ausgang 7 41 42
Eingang/Ausgang 8 43 44
Spannungsversorgung fiir Sensoren 33&35 34 & 36
33 34 35 36|45 46 47 48 |nput 21 22 23 24
>0 >aollvwo Yo 0-10V “ AN A
4 Z 4 Zl/loZz 0 =2 0-20 mA O =20 =2
N 0O NV 0 0 =0 >0
24V Power Out 4-20 mA Network 2
0/24V
(T )||414243 44 prigg/pTi000 |17 1819 20
C_ |~ g oo oo o
C_— D2 23| Output R5R5G
S 0-10V Network 1
C Sl 5| 020ma | tz23 a4y
O <
C || ¢ )| 4-20mA —D o E
C D||¢ | Opencollector | 2 2 22138
0 <
C || C D :) Power Supply -

Ansicht von oben

Sie kdnnen die Signale kombinierter Schwingungs-/Temperatursensoren des Typs CO15 mit
den Eingangen des Schwingungsmoduls und des I/0-Moduls verbinden. So kénnen Sie zum
Beispiel das Schwingungssignal an das Schwingungsmodul und das Temperatursignal an das
1/0-Modul anschlieBen. In diesem Fall mussen Sie die GND der beiden Module miteinander

verbinden:
a2 . o )
ProLink Vib
( Kombinierter ) ’
Schwingungs-/ P(«ga::)g_emganiq
Temperatursensor - 13 chwingung
C015 Schwingung
Gemeinsamer GND 14
Shield 16 Jb‘l\‘
Temperatur lk y
.
{ q N
ProLink I/O
Analogeingang
21
GND muss / 22
verbunden —]
werden \ )y
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5.3 Module Uber internes Ethernet-Netzwerk verbinden

Das ProLink Geréat besteht aus einem Prozessormodul und mindestens einem, maximal 4 Schwingungsmodulen.

AuBerdem kdnnen Sie bis zu 4 1/0-Module anschlieen. Die Verbindung der Module erfolgt tber ein internes

Ethernet-Netzwerk. Ein dafiir notwendiges Netzwerkkabel gehdrt zum Lieferumfang der Zusatzmodule.

Um Module zu verbinden, nutzen Sie den RJ45-Anschluss am Prozessormodul sowie den oder die RJ45-Anschliisse

des Schwingungs- oder 1/0-Moduls. Gehen Sie wie folgt vor:

¢ Prozessormodul mit Schwingungsmodul oder I/0-Modul verbinden: Stecken Sie einen Stecker des
Netzwerkkabels in den RJ45-Anschluss des Prozessormoduls, den anderen Stecker in den RJ45-Anschluss des
Schwingungs- oder I/0-Moduls. Die Anschlussbuchsen finden Sie auf der Oberseite der Module.

¢ Weitere Schwingungsmodule oder I/0-Module verbinden: Stecken Sie beim ersten Modul ein
Netzwerkkabel in den freien RJ45-Anschluss. Stecken Sie das andere Ende des Kabels in einen RJ45-Anschluss des
zweiten Moduls.

Um eine zuverlassige Kommunikation zwischen den Modulen sicherzustellen, darf die Léange
g des verbindenden Netzwerkkabels maximal 100 m betragen.

Es handelt sich hier um eine interne Kommunikationsschnittstelle. Um Stérungen bei der

Datenubertragung zu vermeiden, darf diese nicht mit dem Kundennetzwerk verbunden

werden. Wenn jedoch zuséatzliche Netzwerkkomponenten erforderlich sind, soliten diese

Komponenten das PTP-Protokoll (Precision Time Protocol) unterstiitzen.

5.4 Ein-und Ausgéange des Schwingungsmoduls

Sie haben die Mdglichkeit, an jedem Schwingungsmodul des ProLink Geréts 4 analoge Eingdnge (Analog Input), 2
digitale Eingénge (Digital Input) und 4 digitale Schaltausginge (Digital Out) zu nutzen. Die galvanische Trennung des
Schwingungsmoduls ist wie folgt umgesetzt:

33 34 35 36| 45 46 47 48 21 22 23 24
| ~ —
— o~ [«] @
- 0O L 0 > 0 »w O > 0 »w 0O
= = Z 5 Z I I I I 2 5 2
( 36538G||ITGE2G N0 a0
Digital Out 1+2 || Digital Input 2 Digital Input 1 Network 2
I 29 30 31 32 |(41 42 43 44 17 18 19 20
o~
"atollSow _/b\,q) Jb\,u) 503
2 = 2
66 8G|I|EGCSEH £ 05 &
Digital Out 3+4 || Analog Input 4 Analog Input 2 Network 1
( ) (137 38 39 40 13 14 15 16 1 2 3 4 |v
s = 0O <€
C__ Dl = T o © > £
g_%,ﬂ_J 2 8.2 +.+.%8
C=| 23w cEoHE||>>>> x0T
: Analog Input 3 Analog Input 1 Power Supply

Ansicht von unten Ansicht von oben

Spannungsversorgung 24 VDC: Galvanisch getrennt

Kommunikation (Ethernet): Galvanisch getrennt

Eingdnge und Ausgdnge: Galvanisch getrennt von Versorgung und Kommunikation
Analoge und digitale Eingdnge: Gemeinsame Masse

Schaltausgange: Gemeinsame Masse

In den folgenden Abschnitten finden Sie Informationen zum Anschluss der Ein- und Ausgange und zu deren
Konfiguration in der Software Schaeffler SmartWeb.

Eine Darstellung aller Anschlussmoglichkeiten des ProLink Geréts finden Sie in der Anschlussiibersicht[19™.

Informationen zu Konfigurationsmoglichkeiten finden Sie im Abschnitt Weitergehende Informationen| 91 sowie
insbesondere in der Benutzerdokumentation Schaeffler SmartWeb.



Aufbau, Anschlisse und Einrichtung

Sie kdnnen hier:

« Analoge Eingange des Schwingungsmoduls anschlieRen( 2

« Digitale Eingange des Schwingungsmoduls anschlieBen[ o1

e Digitale Schaltausgédnge des Schwingungsmoduls anschlieRen[zoN

5.4.1 Analoge Eingadnge des Schwingungsmoduls anschlie3en

An den analogen Eingdngen des Schwingungsmoduls kdnnen Sie bis zu 4 analoge Sensoren, zum Beispiel
Schwingungssensoren, Drehzahlsensoren oder Temperatursensoren, anschlieBen. Abhangig vom angeschlossenen
Sensortyp wahlen Sie in der SmartWeb Software den passenden Eingangstyp, also Schwingungseingang oder
Analogeingang aus. Details dazu finden Sie in den folgenden Abschnitten.

Eingangstyp: Schwingungseingang
Der folgende Schaltplan zeigt den Anschluss eines IEPE-Beschleunigungssensors:

BEE-_ ProLink Vib
eschleuni-
gungssensor Analogeingang
Schwingun
input + | ( gung)

Shield }
R GND |

L

Sie mussen fur IEPE-Beschleunigungssensoren in der SmartWeb Software den Sensortyp
g IEPE aktivieren:

Im Dialog Eingangskonfiguration bearbeiten setzen Sie den Sensortyp auf IEPE. Die
Empfindlichkeit des Sensors stellen Sie so ein, wie es das Kalibrierdatenblatt des Sensors
vorgibt.

Details zum Anschluss fiir analoge Eingange finden Sie unter Anschlussdetails des Schwingungsmoduls[22".

Analoger Eingang in der Schaeffler SmartWeb Software fiir IEPE-Beschleunigungssensoren

Die Schaeffler SmartWeb Software erkennt die angeschlossenen Module automatisch. Fur jedes Modul werden im
Bereich Konfiguration die entsprechenden Eingénge angezeigt, die mit einer Standardkonfiguration vorbelegt sind.

Wenn Sie in der SmartWeb Software einen Eingang bearbeiten wollen, der bereits von einer
Ll Messaufgabe, einer Messbedingung oder einem Messtrigger verwendet wird, missen Sie
l,i diese verknupfte Konfiguration zunachst léschen.

Fur IEPE-Beschleunigungssensoren missen Sie den automatisch angelegten Schwingungseingang wie folgt
anpassen:

1. Verbinden Sie lhren Rechner mit dem Prozessormodull 42",

2. Offnen Sie die gerate-eigene Software SmartWebl[ 4.

3. Offnen Sie den Bereich Konfiguration > Eingangskonfigurationen > ProLink Schwingungsmodul
(Seriennummer) > Schwingungssensor 1-4.

4. Klicken Sie fur den jeweiligen Analogeingang auf die Schaltfliche Bearbeiten fh.

5. Wahlen Sie im Dialog Eingangskonfiguration bearbeiten den Eingangstyp fur den Schwingungseingang
aus und stellen Sie den Sensortyp auf IEPE. Die Sensorempfindlichkeit stellen Sie so ein, wie es das
Kalibrierdatenblatt des Sensors vorgibt. Gegebenenfalls missen Sie auch die Min. und Max. Biasspannung
anpassen. Diese dient dem Erkennen eines defekten Sensors oder Kabels.
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Eingangskonfiguration bearbeiten
Eingangskenfiguration bearbeiten
MName :

Name ; Schwingungssensor 1 (F4:30:80-12:00-1D)

Schwingungssensor 1 (F4:3D:50:12:00:1D) -
Eingangstyp :

Schwingungseingang v

Signaleinheit :

Dieser Eingangskanal wird bereits venwvendst ... g -
Signaleinheit :
g N Sensortyp :
IEPE v
Sensortyp : Senzorempfindlichkeit [mV/g] :
AC v 100.0
Sensorempfindlichkeit [mV/g] : Min. Biaggpannung [V] : Max. Biasspannung [V] :
100.0 5 15
CK Abbrechen OK Abbrechen
—

Weitere Details zu den mdglichen Einstellungen finden Sie in der Benutzerdokumentation Schaeffler SmartWeb.

Eingangstyp: Analogeingang

Der folgende Schaltplan zeigt den Anschluss eines analogen Temperatursensors; in unserem Beispiel liefert der
Temperatursensor mit 0-10 V ein Temperatursignal von 0-200 °C.

Sensor ProLink Vib
z.B.
Temperatur Analogeingang

0-10 V 2 0-1000 °C (z.B. Temperatur)

5 >

Details zum Anschluss fiir analoge Eingange finden Sie unter Anschlussdetails des Schwingungsmoduls[22".

Analoger Eingang in der Schaeffler SmartWeb Software fiir Temperatursensoren

Die Schaeffler SmartWeb Software erkennt die angeschlossenen Module automatisch. Fur jedes Modul werden im
Bereich Konfiguration die entsprechenden Eingénge angezeigt, die mit einer Standardkonfiguration vorbelegt sind.

Wenn Sie in der SmartWeb Software einen Eingang bearbeiten wollen, der bereits von einer
Ll Messaufgabe, einer Messbedingung oder einem Messtrigger verwendet wird, missen Sie
t-i diese verknupfte Konfiguration zunachst léschen.

Fur analoge Temperatursensoren missen Sie den automatisch angelegten Schwingungseingang wie folgt anpassen:

1. Verbinden Sie Ihren Rechner mit dem Prozessormodull 221,

2. Offnen Sie die gerate-eigene Software SmartWeb[ 49",

3. Offnen Sie den Bereich Konfiguration > Eingangskonfigurationen > ProLink Schwingungsmodul
(Seriennummer) > Schwingungssensor 1-4.

4. Kilicken Sie fur den jeweiligen Analogeingang auf die Schaltflaiche Bearbeiten 7

5. Wahlen Sie im Dialog Eingangskonfiguration bearbeiten den Eingangstyp fur den Analogeingang aus. Sie
kénnen den Analogeingang fiir Temperatursensoren beispielsweise wie folgt konfigurieren:



Eingangskonfiguration bearbeiten

Name :

Schwingungssensor 1 (F4:30:30:12:00:1D)

Sensortyp :
AC

Dieser Eingangskanal wird bersils venwendst ...

Signaleinheit :
g -

Sensorempfindlichkeit [mVig] :

100.0

CK Abbrechen

Aufbau, Anschlisse und Einrichtung

Eingangskonfiguration bearbeiten

Name :
Temperatursensor 1 (F4:3D:50:12:00:1C)

Eingangstyp :
Analogeingang
Einheitengruppe :

Temperatur v C

Spannungseingang :
0 bis 10V

Tiefpass :
50Hz

Max [°C] :

m e

Signaleinheit :

1.000

m
w

Skalierung [VI°C] :
0,01

' Invertieren 500

[
i

Min [*C] :
0

X
e

oK

Abbrechen

Weitere Details zu den mdglichen Einstellungen finden Sie in der Benutzerdokumentation Schaeffler SmartWeb.

i

Analogeingénge, die Sie am ProLink Geréat anlegen, kdnnen Sie als zusatzlichen Kennwert

einer Messaufgabe hinzufiigen oder als Eingang fir einen Messtrigger, eine Messbedingung
oder zur Kanaliberwachung verwenden. Sie kdnnen diese Analogeingange nicht direkt fur
eine Schwingungsmessaufgabe einsetzen.

5.4.2 Digitale Eingange des Schwingungsmoduls anschlieRen

An den digitalen Eingdngen des Schwingungsmoduls kénnen Sie bis zu 2 digitale Sensoren, zum Beispiel
Drehzahlsensoren, anschliefen. Der folgende Schaltplan zeigt den Anschluss eines NPN-Drehzahlsensors:

Prenzant ProLink Vib
sensor o Spannungsversorgung 24V |
(NPN) Digitaleingang
1 Signal mn ] (Drehzahl)

A
GNDo ||||

-

Details zum Anschluss fiir digitale Eingange finden Sie unter Anschlussdetails des Schwingungsmoduls| 22",

Digitaler Eingang in der Schaeffler SmartWeb Software

In der Schaeffler SmartWeb Software sind die angeschlossenen digitalen Eingdnge des ProLink Gerats automatisch
angelegt und vorkonfiguriert. Sie kdnnen die Konfiguration wie folgt einsehen:

1.
2.
3.

Verbinden Sie Ihren Rechner mit dem Prozessormodull 220,
Offnen Sie die gerate-eigene Software SmartWebl[ 4",

Offnen Sie den Bereich Konfiguration > Eingangskonfigurationen > ProLink Schwingungsmodul
(Seriennummer) > Drehzahleingang 1-2.

Klicken Sie fur den jeweiligen Digitaleingang auf die Schaltfliche Bearbeiten 7
Im Dialog Eingangskonfiguration bearbeiten sehen Sie die automatisch angelegte Konfiguration:
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Eingangzkonfiguration bearbeiten

Name :
Drehzahleingang 1 (F4:3D:80:12:00:53)

Einheitengruppe : Signal-/Sensoreinheit :
Frequenz/Drehzahl v Hz -
Abtastrate :
1.280,0 Hz
Signaltyp :
Drehzahlsignal {ohne Drehrichtung) -

Pulse pro Umdrehung :
1

Schaltschwelle [V] :
7.0

Hysterese [V]:
2,0

10

]

0 2 4 i g 10
CK Abbrechen

e Bitte verwenden Sie eine geschirmte Leitung.

e‘J e Wenn Sie den Sensor uber den 24 V-Ausgang fiir Drehzahlsensoren versorgen, darf er
nicht mehr als 25 mA bendtigen. Wird dieser Wert Uberschritten, wird die
Spannungsversorgung abgeschaltet und die entsprechende Eingangs-LED auf rot
geschaltet. Der Zustand wird erst nach einem Neustart des Moduls zuriickgesetzt.

e Wenn Sie A/B-Encoder als Signaltyp auswahlen, werden beide Eingange
zusammengeschaltet, um einen Eingang mit Richtungsinformation zu bilden. SchlieBen Sie
dazu einen Drehzahlsensor an, der zwei Ausgangssignale liefert, von denen eines um 90°
phasenverschoben ist. Beide Eingénge erhalten dann die gleichen Einstellungen in der
SmartWeb Software. Wenn Sie Drehzahleingénge verwenden, z. B. in Messaufgaben, sind
beide Eingange weiterhin auswahlbar, liefern aber beide die gleichen Daten.

Weitere Details zu den mdglichen Einstellungen finden Sie in der Benutzerdokumentation Schaeffler SmartWeb.

5.4.3 Digitale Schaltausgdnge des Schwingungsmoduls anschlief3en

Die digitalen Schaltausgdnge des Schwingungsmoduls kdnnen Sie zum Beispiel an eine externe Steuerung
anschlieRen. Vergleichen Sie dazu den folgenden Schaltplan:

-+

ProLink Vib SPS

Digitalausgang Pull-Up

G
L
O

(|
L~
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Aufbau, Anschlisse und Einrichtung

e Bitte beachten Sie den externen Pullup-Widerstand. Dieser ist haufig Bestandteil der
Q kundenseitigen Steuerung.

e Bitte verwenden Sie eine geschirmte Leitung.

e Wenn Sie den Schaltausgang zur Ansteuerung von Lasten, wie z. B. eine Lampe oder ein
Relais verwenden, mussen Sie den maximal zuldssigen Strom beachten. Wird dieser Wert
Uberschritten, wird der Ausgang automatisch abgeschaltet.

Details zum Anschluss fiir digitale Ausgéange finden Sie unter Anschlussdetails des Schwingungsmoduls/[ 23",

Digitaler Ausgang in der Schaeffler SmartWeb Software
In der Schaeffler SmartWeb Software sind die angeschlossenen digitalen Ausgénge des ProLink Gerats automatisch

angelegt und vorkonfiguriert. Sie kdnnen die Konfiguration wie folgt einsehen:
1.

2.
3.

Verbinden Sie lhren Rechner mit dem Prozessormodull 1.
Offnen Sie die gerate-eigene Software SmartWeb[ s,
Offnen Sie den Bereich Konfiguration > Ausgangskonfigurationen > ProLink Schwingungsmodul >

Ausgang 1-4.

Klicken Sie fur den jeweiligen Digitalausgang auf die Schaltfliche Bearbeiten 7
Im Dialog Ausgangskonfiguration bearbeiten sehen Sie die automatisch angelegte Konfiguration:

Ausgangskonfiguration bearbeiten

Name :

Ausgang 1 (F4:30:80:12:00:53); Basiskonfiguration (F4:2

-

Kennwertkonfiguration :

Basiskonfiguration (F4:3D:80:12:00:53) (Schwingung... «

Invertiert

Alarmschwelle :

Hauptalarm
Alarm
Kein Alarm
Voralarm
Hauptalarm

Auszgang

aus (offen / pull-up)

aus (offen / pull-up)

gin {geschlossen / Masse)

OK Abbrechen

Weitere Details zu den mdglichen Einstellungen finden Sie in der Benutzerdokumentation Schaeffler SmartWeb.
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5.5 Ein-und Ausgénge des I/0O-Moduls

Sie haben die Mdglichkeit, an jedem 1/0-Modul des ProLink Gerats 8 analoge oder digitale Eingdnge oder Ausgange
zu nutzen:

33 34 35 36|45 46 47 48 Input 21 22 23 24
>0 >0oflwo®ao o-10V ==
4 Z2 g 2/loZ 0 =2 0-20mA O Z20 =2
N 0O N0 =0 =0 >0
24 V Power Out 4-20mA Network 2
0/24v
(C)||41424344] pri00/pTI000 |17 1819 20
CC|[m 4 w o o e o
C 23525 Output RE253
: 0-10V Network 1
C (¢ )| 0-20mA [t 23 4]g,
C D[ C | o [T, .. |2 E
en Collector ' '
C (¢ )| op 33328
C D[ C D C:) Power Supply -
Ansicht von unten Ansicht von oben
Die galvanische Trennung des I/0-Moduls ist wie folgt umgesetzt:
18-30 VDC max.
400 mA ——
V- V+
r . 0
Spannungsversorgung Kommunikation
Insgesamt 8 Eingange/Ausgange.

4 0-10VDC ' Jeder ist individuell per Software konfigurierbar. 4 3\
0-20 mA - 0-10VDC
420mA ) 0-20 mA
gﬂggo ——o— Analoger Eingang Analoger Ausgang —o——p sl

N GND GND
NS \ ) ( J AVA

\ J o J

i 3
0/24 VDC -

———o— Digitaler Eingang ( Digitaler )
30 VDC max.
—l-l_l'l— Schaltausgang 100 mA max.
~ GN
- - A\, J zB.24V .
é -‘ A
2 *24 VDC out < d
GND -I-
2 *GND out * o
- \_ y

s 7 A\, J

wagschiene




Aufbau, Anschlisse und Einrichtung

Spannungsversorgung 24 VDC: Galvanisch getrennt

Kommunikation (Ethernet): Galvanisch getrennt

Eingdnge und Ausgadnge: Galvanisch getrennt von Versorgung und Kommunikation
Schaltausgange: Gemeinsame Masse

Eingdnge und Ausgange des I/0-Moduls in der Schaeffler SmartWeb Software anlegen

StandardmaRig sind alle 8 Anschliisse des I/0-Moduls in der Schaeffler SmartWeb Software als analoge
Spannungseingange konfiguriert. Sie kdnnen die Konfiguration wie folgt bearbeiten:

1.
2.
3.

5.

Verbinden Sie lhren Rechner mit dem Prozessormodull 22".

Offnen Sie die gerate-eigene Software SmartWeb| 29,

Offnen Sie den Bereich Konfiguration > Eingangskonfigurationen oder Ausgangskonfigurationen >
ProLink I/O0-Modul (Seriennummer).

Klicken Sie auf die Schaltflaiche Bearbeiten fh. Sie kdnnen dann bestimmen, welche Eingédnge und/oder
Ausgénge angelegt werden sollen. Sie haben fiir jeden Kanal die Wahl zwischen Analogeingang,
Digitaleingang, Analogausgang und Digitalausgang:

Modul bearbeiten ...

MName :
ProLink IfO-Modul (F4:3D:80:16:00:0F)

Kanal 1:
# Analogeingang -
Kanal 2 :
* Analogeingang A
Kanal 3 :
+l Analogausgang A
Kanal 4
+l Analogausgang A
Kanal 5
* Digitaleingang -
Kanal 6
* Digitaleingang A
Kanal 7':
+l Digitalausgang -
Kanal & :
+l Digitalausgang A

CK Abbrechen

Bestimmen Sie die Ein- und Ausgénge und klicken Sie OK.

Die Eingange und Ausgange werden angelegt und erscheinen je nach Auswahl in den Bereichen Konfiguration >
Eingangskonfigurationen > ProLink I/O0-Modul (Seriennummer) oder Konfiguration >
Ausgangskonfigurationen > ProLink I/0-Modul (Seriennummer). Dort kann jeder einzelne Ein- und Ausgang
ausgewahlt und konfiguriert werden. Details dazu finden Sie in den folgenden Abschnitten und in der
Benutzerdokumentation Schaeffler SmartWeb.
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5.5.1 Analoge Eingédnge des I/O-Moduls anschlief3en

Sie kdnnen bis zu 8 analoge Eingdnge am 1I/0-Modul anschlielRen. Der folgende Schaltplan zeigt einen analogen
Eingang am 1/0-Modul:

Sensor ProLink 1/O

0-20 mA Analogeingang

4-20 mA
o-10v ¢
0/24 v

Input+ |

PT100 GND
PT1000 < ¥

Details zum Anschluss fiir analoge Eingange finden Sie unter Anschlussdetails des I/ 0-Moduls/[ 22",

Analoger Eingang des I/0-Moduls in der Schaeffler SmartWeb Software

In der Schaeffler SmartWeb Software missen Sie die gewtnschten analogen Eingéange des I/0-Moduls anlegen. Sie
kénnen dann die Standardkonfiguration einsehen und bearbeiten:

1. Verbinden Sie lhren Rechner mit dem Prozessormodull 22",
2. Offnen Sie die gerate-eigene Software SmartWeb| ad".

3. Offnen Sie den Bereich Konfiguration > Eingangskonfigurationen oder Ausgangskonfigurationen >
ProLink I/0-Modul (Seriennummer) und legen Sie die gewiinschten analogen Eingange an|ss".

4. Offnen Sie den Bereich Konfiguration > Eingangskonfigurationen > ProLink I/0-Modul
(Seriennummer) > Analogeingang XY.
5. Kiicken Sie auf die Schaltflache Bearbeiten # .

6. Im Dialog Eingangskonfiguration bearbeiten sehen Sie die Konfiguration des analogen Eingangs und kénnen
Sie hier anpassen:

Eingangskonfiguration bearbeiten

Name :
Analegeingang 1 (F4:3D:80:16:00:0F)
Einheitengruppe : Signaleinheit :
Spannung v |V hd

Abtastrate :
500,0 Hz

Eingangstyp :
0 bis 10V -

Manx :
10

=} <=

in

Skalierung :
1 7.5

n

Min :

Ok Abbrechen

Weitere Details zu den mdglichen Einstellungen finden Sie in der Benutzerdokumentation Schaeffler SmartWeb.



Aufbau, Anschlisse und Einrichtung

5.5.2 Digitale Eingadnge des I/O-Moduls anschlief3en

Sie kdnnen bis zu 8 digitale Eingdnge am 1/0-Modul anschlieBen. Der folgende Schaltplan zeigt einen digitalen
Eingang am 1/0-Modul:

ProLink I/O

0/24VDC Digitaleingang

GND

Details zum Anschluss fiir digitale Eingange finden Sie unter Anschlussdetails des I/0-Moduls/ 22",

Digitaler Eingang des I/0-Moduls in der Schaeffler SmartWeb Software

In der Schaeffler SmartWeb Software missen Sie die gewtinschten digitalen Eingdnge des I/0-Moduls anlegen. Sie
kénnen dann die Standardkonfiguration einsehen und bearbeiten:

1.
2.
3.

Verbinden Sie Ihren Rechner mit dem Prozessormodull 2.
Offnen Sie die gerate-eigene Software SmartWeb| a9,

Offnen Sie den Bereich Konfiguration > Eingangskonfigurationen oder AusgangskonfiF_u‘;-ationen >
ProLink I/O-Modul (Seriennummer) und legen Sie die gewtinschten digitalen Eingénge anl s31.

Offnen Sie den Bereich Konfiguration > Eingangskonfigurationen > ProLink I/O-Modul
(Seriennummer) > Digitaleingang XY.

Klicken Sie auf die Schaltflache Bearbeiten # .
Im Dialog Eingangskonfiguration bearbeiten sehen Sie die Konfiguration des digitalen Eingangs:

Eingangzkonfiguration bearbeiten

Name :
Digitaleingang 5 (F4:3D:80:16:00:0F)

Signaleinheit :

- L4

Abtastrate :
500,0 Hz
Invertiert

(%]
'y

[s

[

QK Abbrechen

Weitere Details zu den mdglichen Einstellungen finden Sie in der Benutzerdokumentation Schaeffler SmartWeb.
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5.5.3 Analoge Ausgange des I/O-Moduls anschlieRen

Sie kdnnen bis zu 8 analoge Ausgéange am I/0-Modul anschlieBen. Der folgende Schaltplan zeigt einen analogen
Ausgang am I/0-Modul:

ProLink I/O SPS
Analogausgang 0-20 mA
4-20 mA

[ o 010V

Details zum Anschluss fiir analoge Ausgange finden Sie unter Anschlussdetails des I/0-Moduls| 22",

Analoger Ausgang des I/0-Moduls in der Schaeffler SmartWeb Software

In der Schaeffler SmartWeb Software missen Sie die gewtinschten analogen Ausgange des I/0-Moduls anlegen. Sie

kénnen dann die Standardkonfiguration einsehen und bearbeiten:

1.
2.
3.

Verbinden Sie Ihren Rechner mit dem Prozessormodull 2.
Offnen Sie die gerate-eigene Software SmartWeb| a9,

Offnen Sie den Bereich Konfiguration > Eingangskonfigurationen oder Ausgangskonfigurationen >
ProLink I/0-Modul (Seriennummer) und legen Sie die gewiinschten analogen Ausgange anlas\.

Offnen Sie den Bereich Konfiguration > Eingangskonfigurationen > ProLink I/O-Modul
(Seriennummer) > Analogausgang XY.

Klicken Sie auf die Schaltflache Bearbeiten # .

Im Dialog Ausgangskonfiguration bearbeiten sehen Sie die Konfiguration des analogen Ausgangs:



Aufbau, Anschlisse und Einrichtung

Ausgangskonfiguration bearbeiten

Name :
Analogausgang 3 (F4:30:80:16:00:0F)

Kennwertkonfiguration =
Geratealarmstatus v

Strom-/Spannungsausgang -

Spannung [0-10 V] -
Alarmschwelle :

Vor- und Hauptalarm r
Alarm Ausgang
Kein Alarm Y
Voralarm 3V
Hauptalarm 10V

oK Abbrechen

Weitere Details zu den mdglichen Einstellungen finden Sie in der Benutzerdokumentation Schaeffler SmartWeb.

g/ Die analogen Ausgénge des I/0-Moduls sind standardméBig so konfiguriert, dass Sie ohne

weitere Einstellungen eine Schaeffler SmartLamp anschlieBen und in Betrieb nehmen
kénnen:

-
il

" ProLink I/O |

/\ 0-10V y
GND |
-

Y
[ 24V

. J E—

TR
- I

Die SmartLamp visualisiert den ProLink Alarmstatus. Weitere Details finden Sie in der
Benutzerdokumentation zu SmartLamp.
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5.5.4 Digitale Ausgéange des I/O-Moduls anschlieR3en

Sie kdnnen bis zu 8 digitale Ausgdnge am 1I/0-Modul anschlie3en. Der folgende Schaltplan zeigt einen digitalen
Ausgang am I/0-Modul:

ProLink I/O T SPS
Schaltausgang Pull-Up
yi

) g
Details zum Anschluss fiir digitale Ausgange finden Sie unter Anschlussdetails des I/ 0-Moduls/[ 22",

Digitaler Ausgang des I/0-Moduls in der Schaeffler SmartWeb Software

In der Schaeffler SmartWeb Software missen Sie die gewtnschten digitalen Ausgénge des I/0-Moduls anlegen. Sie
kénnen dann die Standardkonfiguration einsehen und bearbeiten:

1. Verbinden Sie lhren Rechner mit dem Prozessormodull 220,
2. Offnen Sie die gerate-eigene Software SmartWeb| ad".

3. Offnen Sie den Bereich Konfiguration > Eingangskonfigurationen oder Ausgangskonfigurationen >
ProLink I/0-Modul (Seriennummer) und legen Sie die gewiinschten digitalen Ausgange an|ss".

4. Offnen Sie den Bereich Konfiguration > Eingangskonfigurationen > ProLink I/0-Modul
(Seriennummer) > Digitalausgang XY.

5. Kiicken Sie auf die Schaltflache Bearbeiten # .

6. Im Dialog Ausgangskonfiguration bearbeiten sehen Sie die Konfiguration des digitalen Ausgangs:
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Ausgangskonfiguration bearbeiten

Name :

Digitalausgang 7 (F4:30:80:16:00:0F)

Kennwertkonfiguration =

Geratealarmstatus

Invertiert

Alarmschwelle *

Hauptalarm
Alarm
Kein Alarm
Voralarm

Hauptalarm

Ausgang
aus (offen / pull-up)
aus (offen / pull-up)

ein {geschlossen / Masse)

QK Abbrechen

Weitere Details zu den mdglichen Einstellungen finden Sie in der Benutzerdokumentation Schaeffler SmartWeb.
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5.6 PROFINET-Anschluss mit Steuerung verbinden

Sie kdnnen am ProLink Prozessormodul ein PROFINET-Modul einsetzen, um das Gerat mit einer Steuerung zu
verbinden. Das PROFINET-Modul gehdrt zum optionalen Lieferumfang. Mit dem Modul erwerben Sie gleichzeitig die
Lizenz fir den Betrieb des Moduls.

Uber das PROFINET-Modul kann lhre Steuerung alle Alarmstatus der Kennwerte und des ProLink Gerates sowie alle
Kennwerte und deren Alarmgrenzen auslesen. Dartiber hinaus kann die Steuerung Prozessdaten zum ProLink Gerét
senden, sofern diese im ProLink Gerét als Eingadnge definiert sind.

Gehen Sie wie folgt vor, um das PROFINET-Modul zu montieren und die Verbindung zur Steuerung herzustellen:
1. Stellen Sie sicher, dass das ProLink Gerat spannungsfrei ist.

2. Entfernen Sie die Abdeckung des PROFINET-Anschlusses am ProLink Prozessormodul.
Setzen Sie dazu einen kleinen Schlitz-Schraubendreher in die Aussparung oben und hebeln Sie die Abdeckung
nach vorne heraus.

Setzen Sie das PROFINET-Modul in den Schacht ein, bis es einrastet.
Befestigen Sie das PROFINET-Modul, indem Sie die mitgelieferten Schrauben handfest anziehen.
Schalten Sie die Spannungsversorgung des ProLink Gerats ein.

SchlieRen Sie das Ethernet-Verbindungskabel an einem der beiden Anschliisse an und verbinden Sie es mit der
Steuerung.

7. Offnen Sie die Software SmartWeb[ 497, um die PROFINET-Verbindung im Bereich Konfiguration >
Kommunikationskanale zu konfigurieren. Der Kommunikationskanal fir das PROFINET-Modul wird automatisch
angezeigt. Details zur Konfiguration finden Sie im Handbuch der Software SmartWeb.

ook~ w

Das PROFINET-Modul wird erst ab Firmware-Version 2.0 automatisch erkannt und als
" Kommunikationskanal angezeigt. Wird es nicht angezeigt, aktualisieren Sie Ihre Firmware in
"i der Software SmartWeb tber die Funktion Hilfe > Armware aktualisieren. Details dazu
finden Sie im Handbuch der Software SmartWeb.

8. Konfigurieren Sie die PROFINET-Verbindung in Ihrer Steuerung. Informationen dazu werden vom ProLink Gerat
automatisch aus der Steuerung ausgelesen und in der Software SmartWeb angezeigt.

e Uber den zweiten Anschluss des PROFINET-Moduls kénnen Sie das ProLink Gerét mit
fi einem weiteren PROFINET-Geréat verbinden, um es in Ihr PROFINET-Netzwerk zu
integrieren.
e Das ProLink Gerat kann von der Steuerung neu gestartet werden. Auerdem erkennt die
Steuerung automatisch, wenn das ProLink Gerat ausgeschaltet oder neu gestartet wird,
und sie zeigt dies auch an.
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5.7 Spannungsversorgung anschliel3en

Das ProLink Gerat kann aus einem Prozessormodul, bis zu 4 Schwingungsmodulen und bis zu 4 1/0-Modulen, also
insgesamt 8 Zusatzmodulen, bestehen. Jedes Modul verfligt tiber einen separaten 4-poligen Stecker zur
Spannungsversorgung. Zur einfachen Verkabelung sind im Modul Pin 1 und 3 sowie Pin 1 und 4 modulintern
gebrickt. Verbinden Sie die Module wie folgt und beachten Sie auch die lllustration:

1. Verbinden Sie das Gleichspannungsnetzteil mit dem Spannungsversorgungsanschluss des Prozessormoduls.

2. Verbinden Sie den Spannungsversorgungsanschluss des Prozessormoduls mit dem
Spannungsversorgungsanschluss des ersten Zusatzmoduls.

3. Verbinden Sie alle weiteren Zusatzmodule, die sich im selben Schaltschrank befinden, entsprechend
untereinander Uber deren Spannungsversorgungsanschlisse.

4. Wenn die Spannungsversorgungsanschliisse aller Module miteinander verbunden sind, kénnen Sie die
Spannungsversorgung einschalten.

Interne
N&chstes Kommuni-
Modul kation

Schwingungsmodul Schwingungsmodul Prozessormodul

¢ Sind die Module auf mehrere Schaltschrénke verteilt, miissen Sie in jedem Schaltschrank
g ein eigenes Gleichspannungsnetzteil verbauen.

e Bitte beachten Sie die maximale Leitungslange von 3 Metern.

Details zum Spannungsversorgungsanschluss finden Sie unter Anschlussdetails[ 21",

GEFAHR Schaden am ProlLink Gerdt durch eine ungeeignete Spannungsversorgung!

A e Es darf nur eine Spannungsversorgung verwendet werden, die der Spezifikation in den
Technischen Daten[ 7" sowie den jeweils glltigen gesetzlichen Bestimmungen fir solche
Bauteile entspricht.
e Achten Sie beim Anschluss unbedingt auf die korrekte Polung. Alle Ein- und Ausgénge sind
zwar gegen Verpolung und Uberspannung von bis zu 30 V abgesichert, jedoch kann ein
Schaden des Systems nicht grundsétzlich ausgeschlossen werden.
e Dringend empfohlen wird eine sekundéare Absicherung von 4 A fir jedes ProLink Gerat.
Werden mehrere ProLink Geréte eingesetzt, so muss eine separate Absicherung pro Gerat
erfolgen.

e Achten Sie auf eine spannungsfreie Montage der Anschlussleitungen.
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5.8 Rechner Uiber Ethernet anschliel3en

Um Messdaten des ProLink Gerats einzusehen, Daten herunterzuladen oder Einstellungen zu verwalten, missen Sie
das Geréat Uiber Ethernet mit Ihrem Rechner (PC) verbinden. Sie kdnnen dann das ProLink Uiber die gerate-eigene
Software SmartWeb in einem Browser aufrufen und verwalten.

Fir die Verbindung zum Rechner gelten folgende grundlegende Voraussetzungen:

g e In lhrem Netzwerk muss das Kommunikationsprotokoll UDP auf den verwendeten Ports
19000 und 19001 in vorhandenen Firewalls freigeschaltet sein (gilt nur fir den Aufruf Gber
die SmartUtility Software).

e Falls dem ProLink Gerat Giber DHCP keine Adresse zugewiesen wurde, hat das Geréat
standardmagig die IP-Adresse 192.168.1.100. In diesem Fall muss die IP-Adresse lhres
Rechners im Bereich 192.168.1.x liegen.

Bei Problemen mit den Netzwerkeinstellungen wenden Sie sich bitte an lhren

Systemadministrator.

Bitte benutzen Sie ausschlieBlich den LAN-Anschluss auf der Vorderseite des
Prozessormoduls, um lhren Rechner oder lhr Firmennetzwerk anzuschlieBen. Die
Netzwerkschnittstelle auf der Oberseite der ProLink Module darf nur fir die Kommunikation
zwischen den Modulen verwendet werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Verbindung herzustellen:

1. Waéhlen Sie fur lhren Rechner eine IP-Adresse im Bereich 192.168.1.xx.

2. Stecken Sie das Ethernet-Kabel in den Ethernet-Anschluss vorne am Prozessormodul:
3. SchlieBen Sie das Kabel an lhren Rechner an:

ProLink

4. Sie kbnnen nun Uber den Browser auf Ihrem Rechner die gerdte-eigene Software Schaeffler SmartWeb
aufrufenl90. In der Software werden fiir das ProLink Gerat und seine Module Basismessaufgaben, Eingange und
Ausgange automatisch angelegt und den Modulen zugeordnet.

Bei der ersten Inbetriebnahme des ProlLink Geréats kann es nach Einschalten der
d Spannungsversorgung einige Minuten dauern, bis alle automatischen Konfigurationen in der
H Software angelegt und sichtbar sind.

Abhéngig von lhren Firmen- und Netzwerkrestriktionen kénnen Ports und Protokolle blockiert
werden. Sie kdnnen dann das ProLink System nicht erreichen. Bitte wenden Sie sich in
diesem Fall an lhren Systemadministrator.

Informationen zu ersten Schritten mit der Schaeffler SmartWeb Software finden Sie im Abschnitt Weiterfithrende
Informationen[4". Details zur Arbeit mit der Schaeffler SmartWeb Software finden Sie im SmartWeb Handbuch.

Eine Darstellung aller Anschlussmoglichkeiten des ProLink Geréts finden Sie in der Anschlusstibersicht[ 18N,
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Bedienung und Bedienelemente des ProLink Systems

6 Bedienung und Bedienelemente des ProLink Systems

Sie finden die Bedienelemente der ProLink Module an der Vorderseite des jeweiligen Moduls. Details dazu finden Sie
in den folgenden Abschnitten.

Weitere Einstellungen des ProLink Geréats nehmen Sie Uber die integrierte Software SmartWeb vor. Details dazu
finden Sie in Ihrer SmartWeb Benutzerdokumentation.

Bedienung

Nachdem die ProLink Module montiert und verbunden sind, die gewlinschten Anschliisse eingerichtet sind, der PC
Uber Ethernet angeschlossen und alles mit Spannung versorgt ist, kbnnen Sie an Ihrem PC Uber die Schaeffler
SmartWeb Software auf das Gerat zugreifen.

Die angeschlossenen Sensoren liefern Signale, die von den Basismessaufgaben, die bereits im Auslieferungszustand
angelegt sind, in folgende Kennwerte umgerechnet werden:

e ISO 10816

e RMS Breitband - Beschleunigung
e RMS Breitband - Hullkurve

e Spitze-Spitze (Peak-to-Peak)

Alle weiteren angeschlossenen Ein- und Ausgange werden ebenfalls automatisch in der SmartWeb Software
angelegt und stehen Ihnen dort zur Verfigung.

Bedienelemente des Prozessormoduls

Die Bedienelemente des Prozessormoduls befinden sich auf der Vorderseite des Gerats. Sie finden hier zwei Tasten,
einen Knopf und insgesamt vier LEDs, deren Funktionen in den folgenden Abschnitten genauer beschrieben
werden.

_ @@@q

SCHAEFFLER

Status

Link

Alarm [ Teach —

|
USB Status v. 1

==
bl
g

ProLink RELe

Verhalten der LEDs wahrend des Systemstarts
Sobald das Prozessormodul des ProLink Gerats mit Spannung versorgt wird, verhalten sich die LEDs wie folgt:
e Alle LEDs leuchten einmal kurz auf.
e LED Status:
- Sie blinkt gelb, solange das Gerét bootet.
- Sie blinkt kurz im Rhythmus des Herzschlags, wahrend das Maintenance System (Wartungsmodus) startet und

erreichbar ist.
- Sie leuchtet griin, wenn der Systemstart abgeschlossen ist.

e LED Link:
- Sie flackert griin, wenn Netzwerkaktivitat vorhanden ist.

e LED Alarm:
- Sie blinkt, solange das Gerat bootet.
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- Sie leuchtet in der Farbe des derzeitigen Alarmzustands, wenn der Systemstart abgeschlossen und das
verbundene Modul erreichbar ist.

Verhalten der LEDs im Betriebszustand

Bezeichnung LED-Farbe und Bedeutung
Aktivitat
LED Status Leuchtet griin Zustand OK
Leuchtet rot Modul fehlerhaft
Blinkt gelb-rot Modul wird aktualisiert
Blinkt griin-gelb Datenpartition wird zurlickgesetzt
Blinkt griin-rot Modul wird auf Werkseinstellungen zurtickgesetzt
Blinkt gelb Maintenance System lauft mit den Standard-Netzwerkeinstellungen
LED Link Flackert griin Verbindung zum Modul sowie interne Netzwerkaktivitat vorhanden
LED Alarm Leuchtet griin Kein Alarm
Leuchtet gelb Voralarm
Leuchtet rot Alarm
Blinkt griin Lernmodus aktiv
LED USB Status Zurzeit ohne Funktion
Taste Teach[ 4" Driicken Sie diese Taste, umden Lernmodus zu starten.
Taste USB Zurzeit ohne Funktion

Taste Reset[ "

Driicken Sie diese Taste mit einer Biroklammer:
< 1 Sek: Modul neu starten
> 5 Sek: Modul auf Werkseinstellung zuriicksetzen

e Bevor Sie eine Taste am Gerat betéatigen, stellen Sie bitte sicher, dass das Geréat
H ordnungsgemafl hochgefahren ist.

e In der Schaeffler SmartWeb Software kbnnen Sie darliber hinaus unter
Gerateeinstellungen > Tasteneinstellungen festlegen, welche Aktionen mit diesen
Tasten zulassig sind. Damit schiitzen Sie das ProLink Gerat vor unbeabsichtigtem Bedienen.
Weitere Informationen finden Sie im Handbuch zur Schaeffler SmartWeb Software.



Bedienelemente des Schwingungsmoduls

Bedienung und Bedienelemente des ProLink Systems

Die Bedienelemente des Schwingungsmoduls befinden sich auf der Vorderseite des Geréts. Sie finden hier den
Reset-Knopf und insgesamt 13 LEDs, deren Funktionen in den folgenden Abschnitten genauer beschrieben werden.

eees eewd

Status

Link 1

In A1
In A2
In A3
In A4
In D1
In D2

SCHAEFFLER

Link 2

Out D1
Out D2
Out D3

Out Dy

Vibration
Reset @

T

Fece Soas)

Verhalten der LEDs wdhrend des Systemstarts
Sobald das Schwingungsmodul des ProLink Gerats mit Spannung versorgt wird, verhalten sich die LEDs wie folgt:
e Es erfolgt ein LED-Test bei dem alle LEDs kurz in den Farben rot und grun leuchten.

e LED Status:

- Sie blinkt gelb, solange das Geréat bootet.

- Sie leuchtet griin, wenn der Systemstart abgeschlossen ist.

e LED Link:

- Sie flackert griin, wenn Netzwerkaktivitat vorhanden ist.

Verhalten der LEDs im Betriebszustand

Bezeichnung

LED Status

LEDLink 1/ 2
LEDs In Al -In A4

LEDs In D1 + In D2

LEDs Out D1 - Out D4

Taste Reset

LED-Farbe

Leuchtet griin
Leuchtet rot
Blinkt gelb-rot
Flackert griin

Leuchtet griin

Leuchtet rot
Leuchtet griin
LED aus
Leuchtet rot
Leuchtet griin
LED aus

Leuchtet rot

Bedeutung

Zustand OK

Modul fehlerhaft

Modul wird aktualisiert

Verbindung zum Modul sowie interne Netzwerkaktivitat vorhanden
Je nach Konfiguration:

e AC-Eingang OK

e DC-Eingang OK
e |EPE-Eingang OK

IEPE-Eingang: Ungdiltige Biasspannung, ggf. Sensor defekt
High-Pegel erkannt

Kein Signal angelegt oder Low-Pegel

Uberlastung der Spannungsversorgung

Schaltausgang aktiviert

Schaltausgang nicht aktiviert

Schaltausgang aktiviert und Gberlastet

Driicken Sie diese Taste mit einer Buroklammer:
< 1 Sek: Modul neu starten
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Bedienelemente des I/0-Moduls

Die Bedienelemente des I/0-Moduls befinden sich auf der Vorderseite des Geréts. Sie finden hier den Reset-Knopf
und insgesamt 11 LEDs, deren Funktionen in den folgenden Abschnitten genauer beschrieben werden.

b@@@ @@@@

SCHAEFFLER

Status

Link 1 Link 2

1/01 /05
/02 1/06
1/03 /07

1/04 /08

Reset @

a_____§

pess Be8e

Verhalten der LEDs wahrend des Systemstarts

Sobald das I/0-Modul des ProLink Gerédts mit Spannung versorgt wird, verhalten sich die LEDs wie folgt:
e Es erfolgt ein LED-Test bei dem alle LEDs kurz in den Farben rot und griin leuchten.

e LED Status:

- Sie blinkt gelb, solange das Gerét bootet.

- Sie leuchtet griin, wenn der Systemstart abgeschlossen ist.

e LED Link:

- Sie flackert griin, wenn Netzwerkaktivitédt vorhanden ist.

Verhalten der LEDs im Betriebszustand

Bezeichnung

LED Status

LEDLink 1 /2
LEDsI1/O01-1/08

Taste Reset

46

LED-Farbe

Leuchtet griin
Leuchtet rot
Blinkt gelb-rot
Flackert griin
Leuchtet griin

Leuchtet rot

Bedeutung

Zustand OK

Modul fehlerhaft

Modul wird aktualisiert

Verbindung zum Modul sowie interne Netzwerkaktivitat vorhanden
Eingang/Ausgang OK

Die Bedeutung hangt von der Konfiguration ab:

o Ausgang 0-10 V: Kurzschluss

e Ausgang 0-20 mA oder 4-20 mA: Kurzschluss oder
Kabelbruch

o Ausgang/Schaltausgang: Kurzschluss (>35 mA)

o Eingang 4-20 mA: Unter 4 mA, z.B. bei Kabelbruch

« Eingang PT100/PT1000: Kein Sensor erkannt

Driicken Sie diese Taste mit einer Buroklammer:
< 1 Sek: Modul neu starten
> 5 Sek: Modul auf Werkseinstellung zuriicksetzen



Bedienelemente des PROFINET-Moduls
Die Bedienelemente des PROFINET-Moduls befinden sich Giber, neben und unter den Anschlussbuchsen des Moduls.

Sie finden hier insgesamt 4 LEDs, deren Funktionen in den folgenden Abschnitten genauer beschrieben werden.

Verhalten der LEDs im Betriebszustand

Bezeichnung / Position

LED MS
(Modulstatus)

LEDs links neben den
Anschliissen

LED NS
(Netzwerkstatus)

LED-Farbe

LED aus

Leuchtet griin
Blinkt 1x griin

Leuchtet rot

Blinkt abwechselnd

rot/griin

LED aus
Leuchtet griin
Flackert griin

LED aus

Leuchtet griin

Blinkt 1x griin

Blinkt griin

Leuchtet rot
Blinkt 1x rot
Blinkt 2x rot
Blinkt 3x rot

-

Bedienung und Bedienelemente des ProLink Systems

1

Bedeutung

Modul ist nicht initialisiert. Mogliche Griinde sind:
e Keine Spannungsversorgung

o Modul befindet sich im Status SETUP

o Modul befindet sich im Status NW_INIT

Zustand OK
Diagnoseereignis(se)
Modul fehlerhaft

Modul wird aktualisiert

Keine Verbindung oder Kommunikation
Verbindung hergestellt, keine Kommunikation vorhanden
Verbindung hergestellt und Kommunikation vorhanden

Netzwerk ist offline. Mdgliche Griinde sind:
e Keine Spannungsversorgung
e Keine Verbindung mit der Steuerung

Netzwerk ist online:
o Verbindung mit der Steuerung vorhanden
e Steuerung befindet sich im Status RUN

Netzwerk ist online:

o Verbindung mit der Steuerung vorhanden

e Steuerung befindet sich im Status STOP
oder die 1/0-Daten sind fehlerhaft

e |IRT-Synchronisierung ist nicht vollstandig

Wird verwendet, um den Netzwerkknoten zu identifizieren
Modul fehlerhaft

Stationsname nicht konfiguriert

IP-Adresse nicht konfiguriert

Konfiguration fehlerhaft
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6.1 Reset-Taste

Drucken Sie diese Taste mit einer Buroklammer. Welche Funktion die Reset-Taste ausfihrt, hdngt davon ab, wie
lange Sie die Taste gedriickt halten:

e wenn Sie die Reset-Taste weniger als 1 Sekunde gedriickt halten, starten Sie das Modul neu.

e nur Prozessormodul: wenn Sie die Reset-Taste ldnger als 5 Sekunden gedriickt halten, setzen Sie die

Schaeffler SmartWeb Firmware auf Werkseinstellung zurick.
Das Zuricksetzen auf Werkseinstellungen wird durch gelbes Blinken der Status-LED angezeigt.

e nur I/O-Modul: wenn Sie die Reset-Taste ldnger als 5 Sekunden gedriickt halten, setzen Sie die Einstellungen

im 1/0-Modul auf Werkseinstellung zurtck.
Das Zuriicksetzen auf Werkseinstellungen wird durch gelbes Blinken der Status-LED angezeigt.

Auf Werkseinstellung zuriicksetzen

VORSICHT Messdaten und Konfigurationen werden unwiederbringlich geléscht!
Wenn Sie das ProLink Geréat auf Werkseinstellungen zuriicksetzen, gehen alle auf dem Gerat
gespeicherten Messdaten und Konfigurationen verloren! Bitte sichern Sie die auf dem Geréat
gespeicherten Messdaten und die Konfiguration des Geréates.

Laden Sie dazu die Messdaten mit der Schaeffler SmartUtility Light Software herunter. Mit
der Voliversion Schaeffler SmartUtility kbnnen Sie zusatzlich die Konfiguration des ProLink
Gerats herunterladen.

6.2 Teach-Taste

Wenn Sie die Teach-Taste am Prozessormodul linger als 5 Sekunden gedriickt halten, wird der Lernmodus fir
alle Messaufgaben, die den Lernmodus verwenden, neu gestartet. Das Starten des Lernmodus wird durch die LED
Alarm angezeigt.

Weitere Informationen zum Lernmodus finden Sie in der Benutzerdokumentation zur Software SmartWeb.



Weiterfihrende Informationen

Weiterfuhrende Informationen

Erste Schritte mit der Schaeffler SmartWeb Software

Wenn Sie das Condition Monitoring System ProLink angeschlossen und gestartet haben, kénnen Sie die Messdaten
der angeschlossenen Eingange Uber die Software Schaeffler SmartWeb auf Ihrem Rechner betrachten. Auerdem
kénnen Sie die automatisch angelegten und den Modulen und Sensoren zugeordneten Basismessaufgaben,
Eingadnge und Ausgange fir Ihr System anpassen.

Fir die Verbindung zum Rechner gelten folgende grundlegende Voraussetzungen:

!i e Das ProLink Gerat muss sich im Netzwerk befinden oder direkt per Ethernet-Kabel an lhren
Rechner angeschlossen sein.

e Falls dem ProLink Geréat Gber DHCP keine Adresse zugewiesen wurde, hat das Geréat
standardmaRig die IP-Adresse 192.168.1.100. In diesem Fall muss die IP-Adresse lhres
Rechners im Bereich 192.168.1.x liegen.

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch zur SmartWeb Software im Abschnitt Start
der Software. Bei Problemen mit den Netzwerkeinstellungen wenden Sie sich bitte an
lhren Systemadministrator.

Bei der ersten Inbetriebnahme des ProLink Geréats kann es nach Einschalten der
Spannungsversorgung eine Weile dauern, bis alle automatischen Konfigurationen in der
Software angelegt und sichtbar sind.

Gehen Sie wie folgt vor:
1. Verbinden Sie Ihren Rechner iiber den LAN-Anschluss mit dem Prozessormodull 22 des ProLink Geréts.

2. Rufen Sie das ProLink mit der Adresse 192.168.1.100 Uber die gerate-eigene Software SmartWeb in einem
Browser auf:

“ Prolink x +
< C r @ 192.188.1.100

Schaeffler SmartWeb

3. Die Status-Seite der Schaeffler SmartWeb Software 6ffnet sich. Fir das ProLink Gerat und seine Module
werden Basismessaufgaben, Eingange und Ausginge automatisch angelegt und den Modulen zugeordnet. Die
Module werden alphanumerisch aufsteigend von links nach rechts angezeigt. Dabei bestimmt die Kombination aus
Modulname - zum Beispiel ProLink I/0-Modul oder ProLink Schwingungsmodul - und Seriennummer die
Reihenfolge. lhre Verbindung zu den jeweiligen physischen Modulen kénnen Sie Uber die Modul-ldentifikation
UberprUfen@ und dann die dargestelite Reihenfolge durch Umbenennung der Module beeinflussen:

£~ Systeminformationen
01879 g
BEER oo419sv _ |l B | 0.2856 g : : =
002826V
. 5 4844 p|e » 01422 g
) 20102022 16:11:48 00s225v | X e
(@ 30.10.2022 20:27:16 004342V _ 1, > (i
0.0393v _ |, X o)y Aus
E 30.10.2022 20:15:16 002772V oe N o Aus
004211V 0,0 Hz Aus
B i e +le » e eh
# B121MB/1.0GE 0.02086V |, \ 0o0Hz_|, o), Aus
Schaeffler ProLink ProLink WO-Modul (F4:3D:80:16:00:0F) ProLink Schwingungsmodul
(F4:3D:80:12:01:61)

4. Klicken Sie im linken Bereich auf die Schaltfliche Echtzeitanzeige.
Wenn Sie das ProLink Geréat korrekt angeschlossen haben, sehen Sie hier die Signale der an die Module
angeschlossenen Eingénge:
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Werbunden mit : Schaefler ProLink
Schaeffler SmartWeb i
Eingeloggt als : superuser

Datei ¥ Bearbeiten ¥ Messdaten ¥ Gehezu ¥ Hilfe w

Echtzeitanzeige & Fj der Echtzei

Eingang Signaltyp Filtersinstellungen Messwerte Signaleinheit

— 5 Schwingungssmodul 1 (F4:30:80:1 Spektrum Tiefpass : Hochpass : Anzahl Werte - Signaleinheitengruppe ° Signaleinheit
20kHz v || 2kHz v 500 v || | Beschleunigung a -

= Schwingungssensor 1 (F4:3D:8. | Hiillkurve

=» Schwingungssensor 2 {(F4:3D:8.

*

1 Schwingungssensor 3 (F4:3D:8.
Echtzeitanzeige

Schwingungssensor 4 (F4:3D:8.

=31 Drehzahleingang 1 (F4:30:80:1. Eingangssignal Hiillkurve Spektrum TP: 20kHz Integration

- Drehzahleingang 2 (F4:30:80:1. Schwingungssenser 1 An Aus HP: 2kHz keine

g Fixiert i @

chwingungssmodul 2 (F4:3D:80:1...

+8s
4+ = Schwingungssmedul 3 (F4:3D:30:1...
+8s

= Schwingungssmedul 4 (F4:3D:80:1...

¢ Rickwarts
& Aktionen

gangskonfiguration offnen

Ein
4@ Bereiche b Start

Status

W Stopp

" Messdaten
A

Echizeitanzeige

LE Konfiguration =

o Benuizerverwaltung

(1) Abmelden 0.0 0,00t 0.002 0,003 0.004 0.005 0.008 0,007 0.008 0.008

Fertig

Eine detailierte Anleitung zur Konfiguration des ProLink Geréts und zur Analyse der Messdaten finden Sie in den
Benutzerdokumentationen Schaeffler SmartWeb und Schaeffler SmartUtility Light bzw. Schaeffler SmartUtility.

Identifikation und Positionierung der Module

g Die Schaeffler SmartWeb Software verfugt Uber eine Funktion zur visuellen Modul-
Identifikation. Uber diese Funktion kénnen Sie feststellen, welches physische Modul zu einem
in der Software angezeigten Modul gehoért. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

e Wahlen Sie das Modul in der Schaeffler SmartWeb Software aus und klicken Sie auf das
Alarmstatussymbol . um die visuelle Modul-ldentifikation zu aktivieren.
Die LEDs am dazugehdrigen physischen Modul blinken wechselweise. Wenn Sie die Modul-
Identifikation wieder ausschalten, beenden die LEDs am physischen Modul den Blinkmodus.
¢ Die Modulanzeige in der Software ist alphabetisch sortiert. Sie kdnnen daher die Position
des Moduls in der Software andern, indem Sie seinen Namen andern.

Informationen und Serviceleistungen zu dem Condition Monitoring System ProLink

Rund um das ProLink System bieten wir Ihnen ein einzigartiges Dienstleistungsangebot - von Schulungen,
Fachbegleitung wahrend der Einfihrungsphase, Expertenunterstiutzung bei Diagnosefragen bis hin zu
zugeschnittenen Servicevertragen inklusive Ferniiberwachung und Reporting.

Einen Auszug aus dem umfangreichen Produkt- und Servicespektrum rund um das ProLink System finden Sie im
Internet unter www.schaeffler.de/condition-monitoring/prolink.


http://www.schaeffler.de/condition-monitoring/prolink

Wartung und Reparatur

Wartung und Reparatur

Soliten Sie einen Defekt am ProLink Gerat feststellen, wenden Sie sich bitte an den Support.

Bestimmungen und Vorschriften nachweisbar daftir qualifiziert sind.

e Das ProLink Gerat darf nur von Personen gewartet werden, die nach den einschléagigen
A e Stellen Sie sicher, dass das ProLink Gerat wahrend der Arbeiten spannungsfrei ist.

Reinigung des ProLink Gerats

Wenn ndétig, kénnen Sie eine AuBenreinigung der Module des ProLink Geréts vornehmen.
e Trennen Sie das Gerat vom Stromnetz.

¢ Reinigen Sie die Module mit einem weichen, nicht fasernden Tuch.

VORSICHT Schaden am Gerat durch unsachgemidBen Umgang!

A Verwenden Sie keine chemischen Lésungsmittel, wie z. B. Aceton, Nitroverdiinnung oder
ahnliches. Diese Losungsmittel kénnen das Geh&duse beschadigen.

Verwenden Sie keine sprithbaren Losungsmittel. Diese Losungsmittel kdnnen einen Defekt
der Module verursachen.
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AulBerbetriebnahme und Entsorgung

AuBerbetriebnahme

Ist ein gefahrloser Betrieb des ProLink Geréts nicht mehr méglich, muss das Gerét auler Betrieb genommen und
gegen unabsichtlichen Betrieb gesichert werden. Ein gefahrloser Betrieb ist dann nicht mehr mdglich, wenn das
Gerat

sichtbare Beschadigungen aufweist

nicht mehr funktioniert

unter schadigenden Verhéltnissen gelagert wurde
schweren Transportbeanspruchungen ausgesetzt war.

Entsorgung

Weder das ProLink Gerat noch die zugehdrigen Komponenten dirfen Gber den Hausmiill entsorgt werden, da sie
elektronische Bauteile enthalten, die fachgerecht entsorgt werden missen. Bitte schicken Sie diese an uns zuriick,
damit wir die gesetzeskonforme und umweltgerechte Entsorgung gewahrleisten kénnen. Mit der Riicksendung von
Altgeraten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt.
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Hersteller / Support

Hersteller
Schaeffler Monitoring Services GmbH
Kaiserstrale 100

52134 Herzogenrath
Deutschland

Tel.: +49 2407 9149-66
Fax: +49 2407 9149-59

Internet: www.schaeffler.de/services

Weitere Informationen:

o www.schaeffler.de/condition-monitoring/smartcheck
o www.schaeffler.de/condition-monitoring/prolink
Kontakt: industrial-services@schaeffler.com

Bitte senden Sie Postsendungen direkt an die Schaeffler Monitoring Services GmbH!

Tochtergesellschaft der
Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Postfach 1260
97419 Schweinfurt
Deutschland

Georg-Schéafer-Stralle 30

97421 Schweinfurt
Deutschland

Support

Hersteller / Support

Informationen zum technischen Support erhalten Sie unter www.schaeffler.de/technischer-support.

Zum Gerat und den zugehdrigen Software-Produkten bieten wir lhnen Support an. Eine detailierte Beschreibung

Uber Art und Umfang unserer Support-Leistungen erhalten Sie im Internet unter:
o www.schaeffler.de/condition-monitoring/smartcheck
o www.schaeffler.de/condition-monitoring/prolink

Sie finden die Support-Definition im Abschnitt "Technische Unterlagen™ > "Software, Lizenzen, Handbulcher".
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11 Anhang

Alle Zertifikate finden Sie unter: https://www.schaeffler.de/std/1FA2

EG-Konformitatserkldrung

SCHAEFFLER

EU Konformitatserklarung

Der Hersteller

Schaeffler Monitoring Services GmbH,
Kaiserstrasse 100, 52134 Herzogenrath

erkldrt hiermit, dass die Produkte

ProlLink.CPU und
ProLink.VIB-IEPE-4CH
ProLink.lO-AD_8CH

den Schutzanforderungen, die in den Richtlinien liber die elektromagnetische Vertréglichkeit
{(2014/30/EU) und den Richtlinien zur Beschriankung der Verwendung bestimmter
gefihrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgerdten (2011/65/EU) festgelegt sind,
entspricht, wenn das Produkt entsprechend der Inbetriebnahme Vorschriften des
Benutzerhandbuchs fachgerecht und korrekt installiert wurde.

Zur Beurteilung des Erzeugnisses wurden unter anderem die folgenden Normen
herangezogen:

EN 61326-1:2013
CISPR 11:2015, modified + A1:2016 + A2:2019
EN IEC63000:2018

Messgeratekennzeichung: CE

Herzogenrath, den 04.05.2022

f/..- —
é%‘ (-:_//((/:, - — —— “ Lt
ép;@,”ﬁﬁng. Thomas Schumacher i.V. Dipl. INg Gtz Langer

/
LEIt&Lf/ ryw lung

Diese Erkldrung bescheinigt die Ubereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine
Zusicherung von Eigenschaften. Die Sicherheitsanweisungen der Betriebsanleitung sind zu beachten.

INTERNAL
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UKCA-Konformitdtserkldrung

Anhang

SCHAEFFLER

UKCA Declaration of Conformity

The manufacturer

Schaeffler Monitoring Services GmbH,
Kaiserstrasse 100, 52134 Herzogenrath, Germany

Herby declares that the products

ProlLink.CPU
ProLink.VIB-IEPE-4CH
ProLink.lIO-AD_CHS8

meets the protection requirements specified in the guidelines on
2016 No. 1091 Electromagnetic Compatibility Regulations
and

2012 No.3032 The Restrictions of the Use of Certain Hazardous substances in Electrical and
electronic Equipment Regulations

provided that the product has been professionally and correctly installed in accordance
with commissioning instructions of the manual.

The following standards, among other, were referred to when assessing the product,
EN 61326-1:2013

CISPR 11:2015, modified + A1:2016 + A2:2019

EN IEC63000:2018

Measuring device mark: UKCA

Herzogenrath, 4th May 2022

(% = o s

!/ I/ﬂ.f~—"~ﬁ
pa«-D/!ng Thomas Schumacher ¢ ip. Digl. IngGétz Langer
Managing Director Head of R&D Devites

This declaration certifies the compliance with the guidelines mentioned, but does not include any assurance of
properties. The safety instructions in the operating instructions must be observed.

INTERNAL
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EAC-Konformitatserkldrung

EBPAIHICKHI DKOHOMHUYECKHH COIO3
[ H [ TEKJIAPAITNA O COOTBETCTBHU

JagBHTenb OBIIECTEO ¢ OTpaHHUeHHOH oTBeTCTBeHHOCTEIO "IIIDMMIIEP PYCCIIAH",
OT'PH: 1067746587094

MecTo HaXOKIeHHA (afpec IOPHAMYECKOTO JHIQA) H aJpec MEcTa OCYIIECTBIIEHH AeATeTBHOCTH:
119017, POCCHSI, ropon Mocksa, niepeymnok 1-i Kasawrii, mom 5/2, crpoemse 1
Tenedon: +74957377660, Axpec snekTporHOH moutsl: info ru@schaeffer.com

B JHIe PYKOBOMHTEIT TeXHHYSCKOr O oTAena ["oprHa Hitkonaa AnmexceeBHYa, eHCTRYIOMETO Ha
ocHOBaHWH JlopepeHHOCTH Nell ot 17.09.2021r.

saas/ger, ure O00PYIOBaHHE IS BAOPOMOHHTOPHHTA H BHOpoaHarHocTHEN Schaeffler ProLink,
mogem: PROLINK-CMS-KIT-4CH, PROLINK-VIB-IEPE-4CH, PROLINK.INPUT-AD-4CH,
PROLINK.IO-AD-8CH, PROLINK.OUTPUT-AD-4CH, PROLINK.CPU

wsroroBuTe L Oupma " Schaeffler Technologies AG & Co. KG"

MecTo HaxOXKIeHHA (agpec OpHIMYecKoro mwia): [epmanria, Industriestrasse 1-3, 91074,
Herzogenaurach. Azpec MecTa OCYIMECTBICHHA AcarembHocTH: Drpma "Schaeffler Monitoring
Services GmbH", T'epmanng, Kaiserstrasse 100, 52134 Herzogenrath.

Kox TH B31 EADBC 9031803800

CepHiTHBIH BBITTYCK

Epponefickag mupektusa 2014/30/EU

COOTBETCTBYET TPeGOBAHHAM
TP TC 020/2011 "MK TPOMATHHTHAS COBMECTHMOCTE TEXHFYECKHX CpejicTR”

HekIapanns o coOTBeTCTBHH NPHHATA HA OCHOBAHAHR

[Tporokomn uerertanmii Ne 0399-08-2101 04.06.2021 1. — McnmerratenbHbIH HEHTP
anexrpoodopyaopanig OBY "Pocroperwii IICM" (Arrectat akkpeanraimu Ne RA. RU.21ME22).
PyKoBOICTBO 11O 3KcrimyaTaiie 6/H ot 03.12.2020 1.

CxemMa JeKIapHpOoBaHHI COOTBETCTBHA: 311

JonoJHAT e/ IbHAA HHGOpMALHA

I'OCT 30969-2002 (M3K 61326-1:1997) pasaen 4, mogpasnemst 6.2, 6.5 1 7.2 « COBMECTHMOCTB
TEeXHHYECKHX CPEICTR SNMeKTPOMATHHTHAS. SNMeKTpHueckoe 000pYAOBaHHE I HAMEDEHHS,
YITPaBIeHHA | NaGopaTOPHOTO MpHMeHeHHA. TpeGoBaHNI H MeTOABI HCTIHI TAHHN .

YCIOBHS XpaHeHH I KOHKPRTHOTO HAMIETHA, CPOK XPaHSHH A {CITy KOBT) YKAsHBAIOTCS B
IprIaraeMoi K MPOAYKIHE TOBAPOCOMPOBOLHTENbHOH I/ SKCIUTYaTAllHOHHOM JOKYMEHT AlHH.

Jdexmapaniss ¢ COOTBETCTBHH JIefiCTBHTENBHA ¢ JaTbl perucrpanua no 19.10.2026
BK/IIOYHTETHHO

I'oprH Hukomait AnexceeBud

(nognuce) {®.1.0. 3aaeuTens)

M.M.

Perucrpanuonnsiii HoMep fexqaapanuy o cooTBercTeu: EADC N RU JI-DE.PA01.B.87124/21

Jara perucrpauHu fexaaparuu o cooTeeTcTeui: 20.10.2021




PROFINET-Zertifikat

Anhang

Pl &

PROFIBUS « PROFINET

Certificate

PROFIBUS Nutzerorganisation e V. grants to

Schaeffler Monitoring Services GmbH
Kaiserstrasse 100, 52134 Herzogenrath, Germany

the Certificate No: Z13390 for the PROFINET Device:

Model Name: ProLink CMS

Revision: SW/FW:V2.0.3; HW: 2

Identnumber: 0x065E; 0x1000

GSD: GSDML-V2.42-schaeffler-prolink-20220719.xml
DAP: DAP, 0x80010000

This certificate confirms that the product has successfully passed the certification tests with the following
scope:

PNIO_Version _ V242
Conformance Class | €
Optional Features Legacy, DeviceAccessSupported, MRP, I&M5

Netload Class Il

PNIO_Tester_Version Version 2.42.1 with annex spirta
Tester AT, Gummersbach, Germany; PN AlT-22-11

EJ E1 E] E] E] EJ

This certificate is granted according to the document:
"Framework for testing and certification of PROFIBUS and PROFINET products”.

For all products that are placed in circulation by July 26, 2025 the certificate is valid for life.

Karlsruhe, August 16, 2022 Board of PROFIBUS Nutzerorganisation e. V.

(Karsten Schneider)

@ Vol A

(Official in Charge)
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