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Général

1.1 Consignes de sécurité

Le systeme de surveillance conditionnelle Schaeffler ProLink est fabriqué selon les normes et directives reconnues
(voir la déclaration de conformité), et son fonctionnement est sir. Cependant, des risques résiduels inévitables
dangereux pour l'utilisateur et les tiers ou pour le matériel sont susceptibles de survenir. C'est pourquoi toutes les
consignes de sécurité figurant dans ce manuel d’utilisation doivent étre impérativement respectées. Il convient en
outre de respecter les prescriptions générales en vigueur en matiére de sécurité et de prévention des accidents.
Leur non-respect présente un risque potentiel pour la vie et la santé des personnes ou pourrait entrainer des
dommages matériels. Les instructions de sécurité du présent manuel s'appliquent en République fédérale
d’Allemagne. Dans les autres pays, les régles nationales en vigueur s'appliquent.

L'utilisation conforme du périphérique Schaeffler ProLink ne reléve pas de la directive
l,i européenne sur les machines 2006/42/CE.

Ce manuel d'utilisation différencie

* les consignes de sécurité générales, valables pour lFensemble du manuel d’utilisation et énumérées dans le
présent chapitre

et

e les consignes de sécurité spéciales figurant au début ou lors des différentes étapes de travail de chaque
chapitre.

Consignes de sécurité générales

Schaeffler ProLink est intégré dans une installation en tant que systéme de surveillance permanente de machines.
L'intégration dans linstallation, le raccordement aux composants de l'installation et l'utilisation dans l'installation
doivent étre effectués uniguement dans le cadre des spécifications figurant dans le présent manuel d’'utilisation (voir
“ Caractéristiques techniques ”l_ﬁ). L'exploitant de linstallation est responsable de linstallation conforme et de
l'utilisation sGre de l'ensemble de linstallation.

En plus de la réception de données de mesure, il est également possible de transférer des valeurs caractéristiques
ou des alarmes sur des systemes de contrdle de niveau supérieur via les sorties du Schaeffler ProLink. Ce faisant, il
convient de prendre en compte, outre les spécifications du Schaeffler ProLink, les limites d’application des
composants d’'installation raccordés. L'exploitant de linstallation est seul responsable pour cela.

processus de commutation critiques ! Ceci s'applique en particulier si ces taches ou processus

? Le périphérique ProLink ne doit pas étre utilisé pour des taches liées a la sécurité ou pour des
de commutation sont susceptibles de porter atteinte a la vie et a la santé des personnes.

Personnel opérateur

Le périphérique Schaeffler ProLink ne doit étre installé, utilisé et entretenu que par des professionnels autorisés et
formés conformément aux réglementations en vigueur.

1.2 Symboles de danger et termes de signalisation

Symboles de danger utilisés
Les consignes de sécurité et les avertissements sont identifiés par des symboles de danger standardisés et
spécifiques. Si aucun symbole spécifique n’est pertinent, un symbole de danger général est utilisé.

Symbole de danger général

DANGER Désigne le type et la source du danger

f Les mesures permettant de prévenir le danger sont décrites ici.
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Symboles de danger spécifiques

DANGER DANGER DU AU COURANT ELECTRIQUE !

Ce symbole identifie un risque de choc électrique pouvant provoquer des dommages
corporels et/ou matériels et entrainer la mort.

Termes de signalisation utilisés

Les termes de signalisation caractérisent la gravité du danger survenant si les mesures permettant de le prévenir ne
sont pas respectées.

e Prudence : susceptible de provoquer des dommages matériels légers.
e Avertissement : susceptible de provoquer des dommages corporels légers ou des dommages matériels sérieux.

e Danger : susceptible de provoquer des dommages corporels. Dans certains cas graves, il existe un danger de
mort.

1.3 Apropos de ce manuel

Ce manuel décrit l'nstallation et l'utilisation du périphérique ProLink et contient des informations importantes pour
une utilisation correcte et sre. Avant la mise en service,

il convient de lire attentivement ce manuel, et de le conserver précieusement.

Assurez-vous que

e ce manuel reste a la disposition de tous les utilisateurs,

¢ sile produit est transmis a d’autres utilisateurs, le présent manuel leur est également transmis,
¢ les compléments et modifications mis a disposition par le fabricant sont constamment joints.

Informations complémentaires

Le systeme de surveillance des vibrations Schaeffler ProLink comprend le périphérique décrit ici ainsi que le logiciel
Schaeffler SmartWeb, qui posséde son propre manuel.

L'exploitation du périphérique Schaeffler ProLink requiert également le logiciel Schaeffler SmartUtility Light fourni.
Celui-ci est également accompagné d’'un manuel propre. Il est également possible d’acquérir le logiciel Schaeffler
SmartUtility, en option, avec un éventail plus large de fonctions.

Définition des termes
e Produit : Le périphérique Schaeffler ProLink décrit dans le présent manuel.
e Utilisateur : Personne ou organisme ayant la capacité d’utiliser et de faire fonctionner le produit.

e Spécialiste : Personne qui, en raison d'une formation et d’'une expérience en la matiére, est qualifiée pour
identifier les risques et prévenir les dommages éventuels susceptibles de survenir lors de I'exploitation ou de la
maintenance d’'un produit.

Symboles utilisés

_ Ce symbole identifie
2 ¢ des informations supplémentaires ainsi que

e des paramétres de périphérique ou des conseils d’utilisation, qui vous aident a exécuter
des actions de maniere plus efficace.

Symbole de renvoi 501 Ce symbole renvoie a une page du manuel contenant des informations complémentaires. Si
vous lisez le présent manuel au format PDF a l'écran, cliquez sur le mot situé a gauche du symbole de renvoi pour
passer directement a cet emplacement.
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A propos du systéme Schaeffler ProLink

ProLink est un systéme de surveillance des vibrations pour une surveilance permanente de maniere sélective en
fréquence des installations. Il se compose d’'un module processeur (CPU) et d’au moins un module de vibration
(Vibration). Le systéme peut étre étendu a 4 modules E/S et 4 modules de vibration au maximum. Il offre
également la possibilité de transmettre & une commande, via un module PROFINET en option, toutes les valeurs
caractéristiques mesurées et leur état d’alarme, ainsi que des signaux additionnels tels que les vitesses de rotation.

Chaque module de vibration peut étre équipé au maximum de 4 signaux analogiques et de 2 signaux numeériques.
Les valeurs de mesure peuvent étre saisies, enregistrées et analysées. Aprés 'analyse, le systéme peut commuter
jusqu’a 4 sorties numériques par module de vibration en fonction des limites d’alarme définies par l'utilisateur et
signaler 'état a une commande externe, par exemple. De plus, jusqu'a 8 entrées ou sorties analogiques ou
numeériques peuvent étre créées de maniere totalement flexible par module E/S connecté.

Le périphérique ProLink vous permet de couvrir une multitude de domaines d’application. La configuration adaptée
du périphérique ProLink s’effectue via le logiciel intégré Schaeffler SmartWeb. Les modules raccordés avec leurs
entrées et sorties sont créés automatiquement avec des configurations par défaut et peuvent ensuite étre adaptés
a votre systéme. La communication du module PROFINET avec une commande est également configurée avec un
logiciel SmartWeb. Le périphérique ProLink est administré avec le logiciel Schaeffler SmartUtility Light ou le logiciel
Schaeffler SmartUtility, disponible en option.

Schaeffler vous offre, avec ProLink, une surveillance de I'état optimisée pour vos besoins.
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2.1 Utilisation conforme

Le systéme ProLink est congu exclusivement pour les fonctions suivantes :

« Connexion du module de processeur (CPU) avec un maximum de 4 modules de vibration (Vibration) et un
maximum de 4 modules E/S.
« Raccordement des signaux d’entrée conformément aux spécifications techniques de l'entrée correspondante

« Raccordement des signaux de sortie conformément aux spécifications techniques de la sortie correspondante
« Liaison du module processeur au PC via Ethernet

e Connexion du module processeur a une commande externe via PROFINET

« Utilisation du logiciel disponible pour le périphérique Schaeffler ProLink

Le périphérique ProLink ne doit pas étre utilisé pour des applications relevant de la sécurité.

o
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Le périphérique ProLink ainsi que tous les modules raccordés doivent étre uniquement utilisés dans le cadre des
limites d’application spécifiées dans les caractéristiques techniquesl 7.

Les analyses de mesures et les modifications des réglages ne doivent étre effectuées que via le logiciel Schaeffler
SmartUtility Light fourni, le logiciel Schaeffler SmartUtility disponible en option ou le logiciel Schaeffler SmartWeb
intégré.

Toute autre utilisation est considérée comme non conforme, et l'utilisateur est seul responsable des risques
éventuels. L'utilisateur est responsable de l'utilisation conforme. Ceci implique également le respect des consignes du
présent manuel.

2.2 Modifications par l'utilisateur

L'utilisateur n'est pas autorisé a effectuer des modifications sur le périphérique ProLink. Seuls les réglages sur le
périphérique ou via les logiciels Schaeffler SmartWeb, Schaeffler SmartUtility Light ou Schaeffler SmartUtility sont
autorisés.

Toute modification dépassant ce cadre releve de la responsabilité de l'utilisateur ! Pour tout défaut constaté sur le
périphérique ProLink, adressez-vous a notre assistance.

2.3 Caractéristiques techniques

E Le périphérique ProLink ne doit pas étre utilisé dans les catégories de tension de mesure II,
IHletIV!

Module processeur (CPU)
Généralités

Boitier Matériau : PA (polyamide)
Couleur : RAL 7035
Classification d'inflammabilité selon UL 94 : VO

Fixation Montage sur rail standard de 35 mm
Hauteur du rail porteur : 7,5 mm
Monté sur une surface de montage plane

Consommation de courant 800 mA

Tension d’'alimentation CC 18-30V
Typique : 24V

Humidité de I'air jusqu'a 80 %

Hauteur de fonctionnement <3000 m

Température ambiante Fonctionnement : de -30 a +60 °C
Stockage : de -30 a +55 °C

Dimensions (L x H x P) 75 mmx 139,5 mmx 120 mm

Poids 600 g

Type de protection 1P20

Systéme d’exploitation Embedded Linux

Logiciel Schaeffler SmartWeb :

o Interface Web propre au périphérique

o Navigateur recommandé : Google Chrome

e Configuration du périphérique et des taches de mesure, premiére analyse des données
Schaeffler SmartUtility Light :

o Administration du périphérique

Schaeffler SmartuUtility (facultatif et payant) :

o Administration du périphérique

o Analyse détaillée des données de mesure

Schaeffler SmartVisual(facultatif et payant) :

o \Visualisation de l'nstallation

Mémoire 8 Go de mémoire Flash eMMC
2 Go de RAM DDR3

Autorisé CE



Interfaces

Eléments de commande

Eléments d’affichage

Communication

Raccordements

Protocoles de
communication

EAC
UKCA
UL/CSA lors de lutilisation d'un bloc d’'alimentation de classe 2 NEC

1 touche de démarrage du mode d’apprentissage
1 bouton Reset
1 bouton USB, prévu pour les fonctions futures

1 voyant LED Status (état) (Status)

1 voyant LED Link (liaison) (Link)

1 voyant LED Alarm (alarme) (Alarm)

1 voyant LED USB Status (état USB) (USB Status)

Pour plus de détails sur les fonctions, voir la section Utilisation et éléments de
commande[ .

Ethernet 1 000 Mbit/s
RJ45

1 Ethernet 1 000 Mbit/s

1 USB A, prévu pour les fonctions futures

1 USB B, prévu pour les fonctions futures

1 interface de communication de bus de terrain

1 RJ45 (communication du module interne Schaeffler)
1 alimentation électrique

Services Web
SLMP
OPC/UA
E-mall

Taches de mesure et valeurs caractéristiques

Taches de mesure

Valeurs caractéristiques
(plage temporelle et de
fréquences)

- Configuration de base

- Roulement a billes

- Palier lisse

- Pompe

- Ventilateur

- Classification (facultatif et payant)

- Accouplement

- Train d'engrenage

- Transmission par courroie

- Arbre

- Surveillance d'état

- Bandes de fréquence entrainées

- Bandes de fréquence définies par l'utilisateur

Pour la configuration, l'utilisateur est guidé étape par étape a l'aide d'un assistant. En fonction
de la tache de mesure sélectionnée, toutes les valeurs caractéristiques nécessaires pour la
surveillance a sélection de fréquence sont automatiquement créées.

Valeurs caractéristiques définies :

- DIN/ISO 10816

Valeurs caractéristiques calculées :

- RMS (Root Mean Square, valeur efficace)
- RMS sélectif en fréquence

- Composante continue

- Créte

- Créte a créte

- Facteur de créte

- Compteur Wellhausen

- Surveillance d'état

D'autres valeurs caractéristiques définies par l'utilisateur sont possibles.

Module de vibration (Vibration)

Généralités

Boitier

Fixation

Matériau : PA (polyamide)
Couleur : RAL 7035
Classification d’inflammabilité selon UL 94 : VO

Montage sur rail standard de 35 mm
Hauteur du rail porteur : 7,5 mm
Monté sur une surface de montage plane



Consommation de courant

Tension d’alimentation CC

Humidité de l'air
Hauteur de fonctionnement

Température ambiante

Dimensions (Lx Hx P)
Poids
Type de protection

Autorisé

Interfaces
Eléments de commande

Eléments d’affichage

Raccordements

Entrées

4 entrées analogiques

2 entrées numériques

Sorties

4 sorties de commutation

Module E/S (en option)
Généralités

Boitier

Fixation

Consommation de courant
Tension d’alimentation CC
Humidité de l'air

Hauteur de fonctionnement

Description du produit

400 mA

18-30V
Typique : 24V

jusqu'a 80 %
<3000m

Fonctionnement : de -30 a +60 °C
Stockage : de -30 a +55 °C

50 mmx 139,5 mmx 120 mm
3209
1P20

CE

EAC

UKCA

UL/CSA lors de lutilisation d'un bloc d’'alimentation de classe 2 NEC

1 touche Reset

1 voyant LED Status (état) (Status)

2 voyants LED Link (liaison) (Link)

4 voyants LED pour les entrées analogiques
2 voyants LED pour les entrées numériques
4 voyants LED pour les sorties numériques

Pour plus de détails sur les fonctions, consultez la section Commande et éléments de

commande/ 43"

2 RJ45 (communication ProLink interne)
1 alimentation électrique

Plage de mesure : +/-10 V

Taux d'échantillonnage : 51,2 kHz
Résolution : 24 bits

Bande passante CC : 0 Hz - 20 kHz
Bande passante CA : 0,1 Hz - 20 kHz
Bande passante IEPE : 0,1 Hz - 20 kHz
Nombre maximal de lignes FFT : 12 800

Plage de mesure : 0-24 V CC, 0,1 Hz - 50 kHz

Codage A/B (vitesse de rotation et direction)

Alimentation du capteur : 24 V CC, 100 mA

Consommation maximale de courant électrique par capteur lors de l'alimentation via le
périphérique : 25 mA a 24 VCC

Collecteur ouvert, max. 25 mA, temps de réponse 1 ms

Matériau : PA (polyamide)
Couleur : RAL 7035
Classification d'inflammabilité selon UL 94 : VO

Montage sur rail standard de 35 mm
Hauteur du rail porteur : 7,5 mm
Monté sur une surface de montage plane

400 mA

18-30V
Typique : 24V

jusqu'a 80 %
<3000m



10

Température ambiante

Dimensions (L x Hx P)
Poids
Type de protection

Autorisé

Interfaces
Eléments de commande

Eléments d’affichage

Raccordements

Entrées

8 entrées analogiques max.

8 entrées numériques max.
Sorties
8 sorties analogiques max.

8 sorties numériques max.

Fonctionnement : de -30 a +60 °C
Stockage : de -30 & +55 °C

50 mmx 139,5 mmx 120 mm
32049
IP20

CE

EAC

UKCA

UL/CSA lors de lutilisation d'un bloc d'alimentation de classe 2 NEC

1 touche Reset

1 voyant LED Status (état) (Status)

2 voyants LED Link (liaison) (Link)

8 voyants LED pour les entrées ou sorties

Pour plus de détails sur les fonctions, consultez la section Commande et éléments de
commande/ 3",

2 RJ45 (communication ProLink interne)
1 alimentation électrique (18-30 V CC, 600 mA)

0-10V, 0-20 mA, 4-20 mA, PT100, PT1000
taux d'échantillonnage 1 000 Hz, résolution 16 bits, bande passante 500 Hz

0 V/24 V, bande passante 100 Hz

0-10V, 0-20 mA, 4-20 mA, résolution 16 bits, débit de sortie 1 Hz

Collecteur ouvert, max 500 mA

Sous réserve de modifications techniques !

o

2.4 Contenu de lalivraison

Contenu de la livraison

e Kit de démarrage ProLink (ProLink Starter Kit) comprenant un module processeur (CPU) avec logiciel Schaeffler

SmartWeb intégré et un module de vibration (Vibration)
e Par module de vibration : un pont pour lalimentation électrique et un pont pour Ethernet

e Guide de démarrage rapide du module processeur et du module de vibration

e Logiciel Schaeffler SmartUtility Light a télécharger sur la page d’accueil Schaeffler

e Documentation utilisateur ProLink, Schaeffler SmartWeb et Schaeffler SmartUtility Light a télécharger sur la page

d’accueil Schaeffler

Accessoire en option

e Module E/S avec les accessoires suivants :

0 pont pour lalimentation électrique

0 pont pour Ethernet

0 guide de démarrage rapide

e module PROFINET avec licence d'utilisation, avec guide de démarrage rapide.

En outre, une vaste gamme d’accessoires en option vous est proposée par Schaeffler Monitoring Services GmbH
autour du systéme ProLink. Veuillez contacter votre interlocuteur local Schaeffler.



Démarrage initial

Démarrage initial

e La maintenance du périphérique ProLink ne doit étre effectuée que par des personnes
qualifiées en la matiere conformément aux réglementations et spécifications applicables.

e Assurez-vous que le périphérique ProLink est hors tension durant lopération.

Exemple : configuration du module processeur avec les modules de vibration

Les composants inclus dans la livraison| 101 et jusqu’a 4 capteurs analogiques vous permettent de démarrer et de
découvrir une version de base entierement fonctionnelle du systéme ProLink. Pour ce faire, il est nécessaire de
suivre les étapes suivantes :

e Etape 1 : installer le périphérique
e Etape 2 : raccorder les capteurs aux entrées analogiques

e Etape 3 : connecter l'ordinateur au module processeur
e Etape 4 : configurer les entrées analogiques
La section suivante contient plus de détails sur ces différentes étapes.

Etape 1 : installer le périphérique

1.
2.
3.

Avant linstallation, coupez l'alimentation électrique du systeme ProLink.
Branchez lalimentation a courant continu au connecteur d’alimentation en tension du module processeur.

Connectez la connexion d’alimentation en tension du module processeur[41" & la connexion d’alimentation en
tension du module de vibration a l'aide du pont fourni.

Connectez le module processeur au module de vibrations a l'aide du pont fourni 260 pour assurer la
communication entre les modules.

Communi-
cation
interne

24 VCC

oV

Module de vibration Module de vibration Module de processeur

Etape 2 : raccorder les capteurs aux entrées analogiques
Connectez jusqu'a 4 capteurs analogiques aux entrées analogiques du module de vibration[ 271 :

11
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L’affectation des broches se présente comme suit :

Entrée analogique Entrée + GND Shield FE
Entrée analogique 1 13 14 15 16
Entrée analogique 2 17 18 19 20
Entrée analogique 3 37 38 39 40
Entrée analogique 4 41 42 43 44

Vous devez configurer les entrées analogiques dans le logiciel SmartWeb en fonction du type
g de capteur connecté. Cette opération est décrite a I'étape 4.

Etape 3 : connecter lI'ordinateur au module processeur

e L'adresse IP par défaut du systéme ProLink est 192.168.1.100.

g e Vous pouvez également faire fonctionner le systéme ProLink dans un réseau. L'adresse IP
peut ensuite étre fournie via un serveur DHCP et I'heure via un serveur NTP. En cas de
probléme avec les paramétres du réseau, contactez votre administrateur de systéme. Pour
plus d’'informations, consultez le manuel SmartWeb.

1. Mettez le systéme ProLink sous tension.

2. Définissez l'adresse IP de votre ordinateur sur 192.168.1.xxx.
Il est exclu de remplacer xxx par 100, cette adresse étant réservée au systeme ProLink.

3. Connectez votre ordinateur au systéme ProLink a laide d'un cable LAN. Vous pouvez vous connecter
directement & laide d’un céble réseau ou d’'un commutateur.

4. Ouvrez votre navigateur. Nous vous recommandons d’utiliser Google Chrome.

5. Saisissez 'adresse IP 192.168.1.100 dans la ligne d’adresse du navigateur. Le logiciel SmartWeb propre au
périphérique s'ouvre.

Etape 4 : configurer les entrées analogiques

Les entrées analogiques du périphérique ProLink sont automatiquement créées et préconfigurées en tant qu’entrée
de vibration dans le logiciel Schaeffler SmartWeb.

Vous pouvez personnaliser 'entrée automatiquement créée en procédant comme suit :



Démarrage initial

1. Ouvrez le menu Configuration > Configurations d’entrée > Module de vibrations ProLink (numéro de
série) > capteur d’accélération 1-4.

2. Cliquez sur Editer-l"'L pour 'entrée analogique correspondante.

N Connecté avec : Schaeffler ProLink
Schaeffler SmartWeb .
Se connecter en tant que : superuser

Fichier v Editer ¥ Donnéss demesure ¥ Allez 3 W Aide ¥
Configuration Configurations d'entrée (=]
Nom Canal d'entrée : Capteur de vibrations 1 Modifié : 07/06/2020 18:23:33
— \B Configuration Créé : 06/05/2020 11:30:08

Nom : Capteur de vibrations 1 (F4:30:80:12:00:38) Modifié par : superuser
— =31 Configurations d'entrée
— [ Module de vibrati Type de canal d'entrée ; Vibration

Unité de signalicapteur : g (Accélération)
Taux d'échantillonnage : 51 200 Hz

¥ Capteur de vi Type de capteur : CA

Sensibilite du capteur : 100.0 mVig

=»| Capteur de vi

¥ Capteur de vi
¥ Capteur de vi
3 Enfrée de vit # Editer

> Enirée de vit

Le numéro a douze chiffres (par ex. F4:3D:80:12:00:00) est le numéro de série du module de vibration. Ce numéro
se trouve également sur la face extérieure du module.

3. Dans la boite de dialogue Editer la configuration d’entrée, sélectionnez le Type d’entrée approprié pour le
capteur connecté, c’est-a-dire 'entrée de vibration ou I'entrée analogique, et réglez le type de capteur.
Réglez la sensibilité du capteur conformément a la fiche de données de calibrage du capteur. Si nécessaire,
vous devrez également ajuster les tensions de polarisation min. et max. Elles permettent de détecter un
capteur ou un cable défaillant.

Editer la confi guration d'entrée

Mom :
Capteur de vibrations 1 {F4:3D:80:12:00:38)

Editer la configuration d'entrée Unité de signalicapteur :
g v
Nom : Tau:_ Eﬁ'échantillonnage H
Capteur de vibrations 1 (F4:30:80:12:00:38) 51200 Hz

Unité de signal/capteur : Type de capteur :

g T IEPE v

Taux d'echantillonnage : Sensibilité du capteur [mVig] :

51200 Hz
100,0
Type de capteur : Tension Bias min. [V] :
CA - 50
Sensibilité du capteur [mV/g] : Tension Bias max. [V] :
100,0 15,0
OK Annuler OK Annuler

—

Par exemple : capteur d’accélération IEPE

¢ Si, dans le logiciel SmartWeb, vous souhaitez modifier une entrée déja utilisée par une
g téche de mesure, une condition de mesure ou un déclencheur de mesure dans le logiciel,
vous devez d’abord supprimer cette configuration lige.
e Pour chaque entrée analogique avec capteur d’accélération IEPE, le type d’entrée et le
type de capteur doivent étre adaptés séparément dans le logiciel SmartWeb.
e Pour plus de détails, reportez-vous a la section Connexion des entrées analogiques du
module de vibration|[ 27,

Le systeme ProLink est maintenant opérationnel. Les réglages possibles sont détaillés dans la documentation
utilisateur Schaeffler SmartWeb.
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Montage des modules ProLink

Les sections suivantes contiennent les principales informations détaillées sur le montage du périphérique ProLink.

e La maintenance du périphérique ProLink ne doit étre effectuée que par des personnes
qualifiées en la matiere conformément aux réglementations et spécifications applicables.

e Assurez-vous que le périphérique ProLink est hors tension durant fopération.

4.1 Détails de montage des modules ProLink

Emplacement de montage

Montez le périphérique ProLink sur un rail support mis a la terre a Femplacement de montage. Veillez a ce que toutes
les conditions ambiantes de fonctionnement soient respectées, qu'il y ait une bonne ventilation pour le
refroidissement et que tous les composants soient parfaitement accessibles a des fins de maintenance.

Matériel de montage
Lors du montage du périphérique ProLink, veuillez respecter les points suivants :

o Informations détaillées sur le rail support
Largeur : 35 mm

¢ Brides de fixation
pour fixer latéralement le périphérique ProLink sur le rail support, vous avez besoin de deux brides de fixation
adaptées. Les brides de fixation ne sont pas fournies.

o Tournevis cruciforme ou a téte plate
Vous avez besoin d'un tournevis cruciforme ou a téte plate pour pouvoir raccorder les connecteurs.

Sivous installez le périphérique dans un endroit ou les vibrations sont constantes, par
l.i exemple sur un navire, vous pouvez utiliser des bornes a ressort au lieu des bornes a vis. Pour
de plus amples informations, contactez notre assistance.

Conditions ambiantes sur le lieu de montage
Respectez les conditions ambiantes suivantes pour le systéme ProLink :
 Respectez les caractéristiques techniques| 7" relatives & la température ambiante et a l'humidité de lair.
e Evitez les emplacements de montage suivants :
= Emplacements avec condensation en raison de variations brutales de températures.
= Emplacements avec gaz aisément infllmmables.

= Emplacements avec un taux élevé de poussieres conductrices (copeaux de fer, brouillards d’huile, brumes,
vapeur de sel ou solvants organiques).

= Emplacements exposés aux rayons directs du soleil.
= Emplacements avec champs magnétiques élevés ou champs de haute tension.
= Emplacements sur lesquels le systéme ProLink est exposé & des ondes sonores ou de choc élevées.

Position

Pour une bonne aération et pour faciliter la maintenance du périphérique, les distances minimales suivantes doivent
étre respectées :

e Distance entre les modules et les parois supérieure, inférieure et latérale : 50 mm
¢ Distance entre les modules et la paroi avant ou la porte de l'armoire électrique : 60 mm

A partir d'une température ambiante de 50 °C, veuillez augmenter la distance entre les
l,i différents modules afin de garantir une bonne circulation de lair.



Montage des modules ProLink

4.2 Dimensions des modules ProLink
Les illustrations suivantes montrent les modules du périphérique ProLink sous différentes perspectives ainsi que ses

dimensions milimétrées.

Dimensions de base du module processeur
Avec la vue de face, vous pouvez voir les touches, les raccordements et les voyants LED du module processeur, ainsi

gue la connexion d’alimentation électrique dépassant vers le haut. La vue latérale montre 'évidement de 35 mm

pour le rail support.

75 mm 120 mm
pees) A i
SCHAEFFLER
Status
Link
Alarm (Teach |
USB Status 3 ‘k

35 mm

USB PC

L5 ¥ |

USB | LAN

139,5 mm
P e

ProLink

Dimensions de base du module de vibration et du module E/S en option

Avec la vue de face, vous pouvez voir les voyants LED du module de vibration et du module E/S ainsi que les
raccordements dépassant vers le haut et vers le bas pour les entrées et les sorties ainsi que pour lalimentation
électrique. La vue latérale montre 'évidement de 35 mm pour le rail support.
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Y

50 mm
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Y
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4.3 Monter les modules

DANGER Couper I'alimentation électrique
Avant le montage et le raccordement, coupez l'alimentation électrique du systeme ProLink
ainsi que toute autre alimentation externe éventuelle.

Mise a la terre

La mise a la terre fonctionnelle est un chemin d’alimentation a faible impédance entre les circuits et la terre, qui n’est
pas congu comme une mesure de protection, mais pour, par exemple, améliorer l'immunité.

Les modules ont un ressort FE (boucle métallique) sur la face inférieure de leur base électronique qui assure une
liaison électrique avec le rail support. Reliez le rail support a la terre de protection a l'aide de bornes de mise a la
terre. De ce fait, les modules sont également mis a la terre lorsqu’ils sont raccordés au rail support.

En cas de défauts sur les signaux du capteur, raccordez le blindage des capteurs a la borne FE de la prise de capteur
correspondante sur le périphérique ProLink.

La terre de fonction FE sert uniquement a la dérivation de défaut. Elle ne sert pas de
fi protection contre les contacts accidentels avec les personnes.

Montage des modules ProLink

Le systeme ProLink est formé par une juxtaposition des différents modules. Vous n’avez pas besoin d’outils pour
cela.

Pour monter les modules du périphérique ProLink sur le rail support, procédez comme suit :

1. Placez le module en linclinant légerement avec le bord supérieur du renfoncement du rail support sur le rail
support (A).

2. Pousser le module vers le bas sur le rail support jusqu’'a ce qu'il S'enclenche (B) :

.

3. Fixez les supports d’extrémité des deux cotés du systeme ProLink pour accrocher le systéme sur le rail support.
Vous pouvez maintenant installer et connecterl 187 les modules du périphérique ProLink.



Montage des modules ProLink

Pour retirer les modules du périphérique ProLink du rail support, procédez comme suit :

1.

Insérez un tournevis sous le bord inférieur du module et faites un mouvement de levier
vers le haut (A et B).

Avec un autre mouvement de levier (C), desserrez lancrage du module dans le rail
support.

Soulevez le module pour le dégager du rail support (D) :

17
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Structure, raccordements et installation

Grace aux raccordements sur le périphérique ProLink, vous avez la possibilité

de relier les modules entre euxlz'ﬁ,

d'installer des entrées et sortiesl 191 ainsi gue différentes configurations de raccordement,
de raccorderl 27 une commande via PROFINETm,

d’établir une connexion PC/Ethernet[ 2",

de raccorder l'alimentation électriquel 2.

Pour l'installation et la mise en service du périphérique ProLink, vous avez besoin des cables de raccordement
suivants, non compris dans la livraison :

Cable pour la connexion Ethernet entre le module processeur et le PC

Cable d’alimentation électrique

Cable pour raccorder les entrées et sorties au module de vibration et au module E/S en option
Cable pour connecter le connecteur PROFINET & une commande.

qualifiées en la matiere conformément aux réglementations et spécifications applicables.

e La maintenance du périphérique ProLink ne doit étre effectuée que par des personnes
A e Assurez-vous que le périphérique ProLink est hors tension durant l'opération.

Généralités
Lors du raccordement des cables, il convient de respecter les consignes suivantes :

Assurez-vous que les connecteurs sont propres. La présence d’'impuretés ou d’humidité sur les connecteurs peut
affecter la qualité des signaux.

Lors de la fixation, veillez a ce qu’aucune charge de traction n'agisse sur les cables. Le cas échéant, montez une
décharge de traction.

Prenez en compte les rayons de courbure minimaux autorisés des cables. Ceux-ci figurent sur les fiches techniques
du fabricant.

Raccordez les cables de sorte qu'ils soient correctement fixés et tendus.
N’installez pas les cébles parallelement aux lignes a haute tension.

5.1 Apercu des raccordements et de l'installation du périphérique
Pour utiliser les fonctions et les raccordements du périphérique ProlLink, procédez comme suit :

1.

Montez le module processeur et le ou les module(s) de vibration et les modules E/S en option du ProLink a
lemplacement souhaité. Vous pouvez utiliser jusqu'a 4 modules de vibration et jusqu'a 4 modules E/S avec un
module processeur.

Relier les modules entre eux/26".

Préparez les accessoires appropriés pour les raccordements que vous souhaitez réaliser sur le module de vibration
du périphérique ProLink et raccordez les signaux. Les informations détailées sur les différentes possibilités de
raccordement sont disponibles dans les sections suivantes :

= Raccorder les entrées analogiques du module de vibration[27
= Raccorder les entrées numériques du module de vibration[2"
= Raccorder les sorties numériques du module de vibration[ "

Préparez les accessoires appropriés pour les raccordements que vous souhaitez réaliser sur le module E/S du
périphérique ProLink et raccordez les signaux. Les informations détaillées sur les différentes possibilités de
raccordement sont disponibles dans les sections suivantes :

= Raccorder les entrées analogiques du module E/S[3"

= Raccorder les entrées numériques du module E/S[31

= Raccorder les sorties analogiques du module E/S[z"

= Raccorder les sorties numériques du module E/S[ "
Brancher le connecteur PROFINET & la commande externe[4oM.
Brancher l'alimentation électrique [a™)
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7. Etablissez la connexion au réseaul 4 et démarrez le logiciel Schaeffler SmartWeb. Les entrées et sorties du
module de vibration et du module E/S y sont préconfigurées par défaut. Vous pouvez personnaliser ces

configurations pour votre environnement systéme.

8. Lorsque vous avez mis en route le périphérique ProLink, il passe par une séquence de test. Ensuite, les éléments

de commande du périphérique ProLink[ 43 sont disponibles.

g

En cas de coupure de courant, le périphérique ProLink dispose d’'un tampon qui continue a
alimenter 'horloge interne pendant 14 jours. Vous pouvez également utiliser un serveur
DHCP et fournir 'heure via un serveur NTP. En cas de probléme avec les paramétres du
réseau, contactez votre administrateur de systeme. Pour plus d'informations, consultez le
manuel SmartWeb.

Les informations détaillées relatives a l'affectation des broches des différents raccordements sont disponibles dans la
section Détails des raccordements] 19",

Vous trouverez des informations sur les premiéres étapes du logiciel Schaeffler SmartWeb dans la section
Informations oomplémentairesm. Pour plus de détails sur le fonctionnement du logiciel Schaeffler SmartWeb,
consultez le manuel SmartWeb.

5.2 Détails des raccordements

Connecteurs du module de processeur ProLink

e Connexion PC/Ethernet LAN[ 41 (avant)
e Connecteur PROFINET [0 (avant)
e Alimentation électrique[ 211 (au-dessus)

e Connexion au module de vibration ou au module E/S[2s" (au-dessus)

Connecteur
PROFINET

Connexion
au module

@@ @

USB Status
—

SCHAEFFLER
Status
Link
Alarm (Teach | I (—) O\

E

=
)
@

|/|<-

USB | LAN

| " g
iy o |
L O O

ProLink Reszi C

Vue de face

Connexions du module de vibration ProLink
e Alimentation électrique[ 211 (au-dessus)

« Connexion réseau aux modules voisinsl 26 (au-dessus)
e Entrées analogiques 2N (au-dessus et en dessous)
e Entrées numériques 22 (au-dessus et en dessous)

Sorties de commutation numériques 23 (en dessous)

Processeur

— |l Il

— (110

5

Vue de dessus

Connexion
au module

Alimentation
électrique
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Un schéma des connexions avec une vue d'ensemble des raccordements et des détails sur les entrées et les sorties
se trouve dans la section détails des raccordements du module de vibration[ 2.

Connecteurs du module E/S ProLink en option
o Alimentation électriquel 213 (au-dessus)

e Connexion réseau aux modules voisinsl 261 (au-dessus)

e Entrées/sortiesl 247 (au-dessus et en dessous)
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Un schéma des connexions avec une vue d’'ensemble des raccordements et des détails sur les entrées et les sorties
se trouve dans la section détails des raccordements du module E/S[24".
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Alimentation électrique

L’alimentation électrique de chaque module est accessible via la borne de raccordement correspondante située au-
dessus.

L’affectation des broches se présente comme suit :

Broche n° Signal
1 24V CC
2 oV
3 24V CC
4 oV

5.2.1 Détails des raccordements du module de vibration

Dans cette section, vous trouverez un schéma détaillé des connexions pour toutes les possibilités de raccordement
du module de vibration ProLink, ainsi que des détails sur les entrées et sorties du module.

Schéma de connexion du module de vibration

18-30 VCC max.

400 mA —
V- W+
Alimentation électrique Communication

hh

Entrées et sorties isolées galvaniquement

|IEPE Entrée analogique Sortie de com-
+/-10 VAC (Standard) 1-4 mutation numérigue
+-10VDC 1-4 30VCC max.
GND 100 mA max.
“‘ GND
[\f ° Par ex.
Blin- FE 20V i
dage ~ —
0-30 V max.
Entrée numérique
1-2
> g2t VCCout
GND GND
-—
Rail support 35 mm
= PE
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Entrées analogiques du module de vibration

Les 4 entrées analogiques du module de vibration sont accessibles via les bornes de raccordement correspondantes
situées au-dessus et en dessous du module de vibration.

L’affectation des broches se présente comme suit :

Entrée analogique Entrée + GND Shield FE
Entrée analogique 1 13 14 15 16
Entrée analogique 2 17 18 19 20
Entrée analogique 3 37 38 39 40
Entrée analogique 4 41 42 43 44
Capteur ProLink Vib
Entrée analogique
Entrée + 1
Blindage J _M_
. GND } / NS

L

dans tous les cas, la masse a le méme potentiel. Shield FE a une liaison conductrice avec le
& rail de support. Le rail support doit étre relié par une liaison conductrice a 'armoire
électrique ; 'armoire électrique doit étre mise a la terre.

Nous vous recommandons de fixer d’abord 'écran du capteur sur I'élément fini
(généralement raccordé a I'élément fini via le rail support).

Entrées numériques du module de vibration

Les 2 entrées numériques sont accessibles via les bornes de raccordement correspondantes situées au-dessus et en
dessous du module de vibration.

L’affectation des broches se présente comme suit :

Entrée numérique 24V GND Signal GND
Entrée numérique 1 21 22 23 24
Entrée numérique 2 45 46 47 48
Capteur i i
de VFi)tesse L Alimentation électrique 24V | ProLink Vib
(NPN) Entrée numérique
. mn (vitesse de
o Signal e} rotation)
GND
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Sorties de commutation numériques du module de vibration

Les 4 sorties numériques sont accessibles via les bornes de raccordement correspondantes situées en dessous du
module de vibration.

L’affectation des broches se présente comme suit :

Sortie numérique Open Collector GND
Sortie numérique 1 33 34
Sortie numérique 2 35 36
Sortie numérique 3 29 30
Sortie numérique 4 31 32

ProLink Vib | | API

Sortie numérique Pull-Up

O L Q
FilN
0 L

23
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5.2.2 Détails des raccordements du module E/S

Dans cette section, vous trouverez un schéma détaillé des connexions pour toutes les possibilités de raccordement
du module E/S ProlLink, ainsi que des détails sur les entrées/sorties du module.

Schéma de connexion du module E/S ProLink

0-10Vv CC
0-20 mA
4-20 mA
PT100
PT1000

NS

0/24 v CC

JUL

2724V CC sortie

2 * GND sortie

18-30 V CC max.
400 mA ——
V- v+
Alimentation électrique Communication

8 entrées/sorties au total.
Chacune peut étre configurée individuellement par logiciel.

————o—p Entrée analogique Sortie analogiqgue —o——»
GND GND
O— O
————o— Entrée numeérique Sortie de
commutation

0-10Vv CC
0-20mA
4-20 mA

NS

30V CC max.
100 mA max.

par ex.
24V +
—

numerique
_ GND
+—
-—
Rail support 35 mm
- FE

Entrées/sorties du module E/S

Les 8 entrées/sorties numériques sont accessibles via les bornes de raccordement correspondantes situées au-dessus
et en dessous du module E/S.

L'affectation des broches se présente comme suit :

Entrée/sortie 1
Entrée/sortie 2

Entrée/sortie 3

Numéro d’entrée/sortie Numéro de broche GND
21 22
23 24
17 18
19 20

Entrée/sortie 4



Numéro d’entrée/sortie

Entrée/sortie 5
Entrée/sortie 6
Entrée/sortie 7

Entrée/sortie 8

Alimentation des capteurs

Numéro de broche

45

47

41

43

33et 35
33 34 35 36|/ 45 46 47 48| Input
>0 >olwa©n 0-10V
zr:vpowr:rom B B 4-20mA

0/24V

C_ D||414243441 b1100/PT1000
C_ |~ g »a
C__ 2 Z222| output
" 0-10V
C DI C D) 0-20 mA
( || € D 4-20 mA
% SN[ ¢ ) Open Collector
C [ C D

Vue de dessous

Vous pouvez connecter les signaux des capteurs combinés de température/vibration de type
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GND
46
48
42
44
34 et 36
21 22 23 24
o YN 0
O z0 =z
>0 >0
Network 2
17 18 19 20
Mo a ¥
o220 =2
0 =0
Network 1
Ot 234
G
+ o+
C s> >->
C || power supply

Vue de dessus

18-30vDC
400 mA

C015 aux entrées du module de vibration et du module E/S. Ainsi, vous pouvez raccorder par

exemple le signal de vibrations au module de vibration et le signal de température au module
E/S. Dans ce cas, vous devez relier la masse des deux modules entre eux :

" ProLink Vib |

rCapteur combiné
de température/
vibrations C015

N

La masse doit /

Vibration 13
Masse commune 14 I
Shield 16
Température l\

&tre connectéel

Entrée analogique

(vibration)

-

S

21

22

" ProLink I/O |

Entree analogique

25



5.3 Connexion des modules via le réseau Ethernet interne

Le périphérique ProLink est équipé d’un module processeur et d’au moins un module de vibration (4 au maximum).
En outre, vous pouvez connecter jusqu’'a 4 modules E/S. Le raccordement des modules s'effectue via un réseau
Ethernet interne. Un cable réseau nécessaire a cet effet est fourni avec les modules supplémentaires.

Pour connecter des modules, utilisez la connexion RJ45 du module processeur ainsi que la ou les connexions RJ45 du

module de vibration ou E/S. Procédez comme suit :

e Connecter le module processeur au module de vibration ou E/S : branchez une fiche du cable réseau dans
la connexion RJ45 du module processeur et l'autre fiche dans la connexion RJ45 du module de vibration ou E/S.
Les prises de raccordement sont situées sur la partie supérieure des modules.

e Connecter d'autres modules de vibration ou E/S : pour le premier module, insérez un cable réseau dans la
connexion RJ45 disponible. Insérez lautre extrémité du cable dans une connexion RJ45 du deuxiéme module.

Pour assurer une communication fiable entre les modules, la longueur maximale du cable
g réseau est de 100 m.

Il s'agit d’'une interface de communication interne. Pour éviter les interférences lors du

transfert de données, il est interdit de les connecter au réseau du client. Toutefois, si des

composants réseau supplémentaires sont nécessaires, ces composants doivent prendre en

charge le protocole PTP (Precision Time Protocol).

5.4 Entrées et sorties du module de vibration

Vous avez la possibilité d’utiliser 4 entrées analogiques (Analog Input), 2 entrées numériques (Digital Input) et
4 sorties de commutation numériques (Digital Out) sur chague module de vibration du périphérique ProLink.
L'isolation galvanique du module de vibration est réalisée de la maniére suivante :

33 34 35 36|45 46 47 48 21 22 23 24
| ~ —
i o~ ) [
— O o B0 > 0 »n O > 0 w O
= = = g & I I I I Z 353 Z
( 353G5||2526 N6 &0
Digital Out 1+2 || Digital Input 2 Digital Input 1 Network 2
29 30 31 32|41 42 43 44 17 18 19 20
| L o
':_," [ ?_, () §_ % o é g K7}
= =z = =
8 T} 8 olle s & 06 &
Digital Out 3+4 || Analog Input 4 Analog Input 2 Network 1
®37383940 13 14 15 16 1 2 3 4|0
i = O <
< || = = - = & kB
a % .(]_J a % @ + ' + ] 8 8
C___ |23 5w EFSw|>>>>|a¢9
:) Analog Input 3 Analog Input 1 Power Supply

Vue de dessous Vue de dessus

Alimentation électrique 24 V CC : isolation galvanique

Communication (Ethernet) : isolation galvanique

Entrées et sorties : isolation galvanique de l'alimentation et de la communication
Entrées analogiques et numériques : masse commune

Sorties de commutation : masse commune

Les sections suivantes contiennent des informations concernant le raccordement des entrées et des sorties ainsi que
leur configuration dans le logiciel Schaeffler SmartWeb.

Une représentation de toutes les possibilités de raccordement du périphérique ProLink est disponible dans IApercu
des raccordements/ 19,

Vous trouverez des informations sur les possibilités de configuration dans la section Informations
complémentairesm ainsi que dans la documentation utilisateur Schaeffler SmartWeb.
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Vous pouvez :

e Raccorder les entrées analogiques du module de vibration[ 27

e Raccorder les entrées numériques du module de vibration[ 291

e Raccorder les sorties de commutation numériques du module de vibration[ 30

5.4.1 Raccorder les entrées analogiques du module de vibration

Vous pouvez raccorder jusqu’'a 4 capteurs analogiques, tels que des capteurs de vibrations, de vitesse ou de
température sur les entrées analogiques du module de vibration. En fonction du type de capteur connecté,
sélectionnez le type d’entrée approprié dans le logiciel SmartWeb, c’est-a-dire 'entrée de vibration ou I'entrée
analogique. Les sections suivantes contiennent plus de détails a ce sujet.

Type d’entrée : entrée de vibration
Le schéma suivant illustre le raccordement d’un capteur d’accélération IEPE :

Accéléro- ProLink Vib
meétre IEPE
Entrée analogique
] (vibration)
Entrée +
O
Blindage |
N GND

T !

Pour les capteurs d’accélération IEPE, vous devez activer le type de capteur IEPE dans le
g logiciel SmartWeb.

Dans la boite de dialogue Editer la configuration d’entrée, sélectionnez IEPE pour le
type de capteur. Réglez la sensibilité du capteur conformément a la fiche de données de
calibrage du capteur.

Pour plus de détails sur le raccordement des entrées analogiques, consultez la section Détails des raccordements
du module de vibration[ 22\

Entrée analogique dans le logiciel Schaeffler SmartWeb pour capteurs d’accélération IEPE

Le logiciel Schaeffler SmartWeb détecte automatiquement les modules connectés. Pour chague module, les entrées
correspondantes préconfigurées par défaut sont affichées dans le menu Configuration.

Si, dans le logiciel SmartWeb, vous souhaitez modifier une entrée déja utilisée par une tache
H de mesure, une condition de mesure ou un déclencheur de mesure dans le logiciel, vous
devez d’abord supprimer cette configuration liée.

Pour les capteurs d’accélération IEPE, vous devez adapter 'entrée de vibration créée automatiquement comme

suit :

1. Connectez votre ordinateur au module processeurlz'ﬁ.

2. Ouvrez le logiciel SmartWeb propre au périphériquem'ﬁ.

3. Ouvrez le menu Configuration > Configurations d’entrée > Module de vibrations ProLink (numéro de
série) > capteur de vibrations 1-4.

4. Cliquez sur EditerfL pour l'entrée analogique correspondante.

5. Dans la boite de dialogue Editer la configuration d’entrée, sélectionnez le Type d’entrée Entrée de
vibration et définissez le type de capteur sur IEPE. Réglez la sensibilité du capteur conformément a la fiche
de données de calibrage du capteur. Si nécessaire, vous devrez également ajuster les tensions de polarisation
min. et max. Elles permettent de détecter un capteur ou un cable défaillant.
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Editer la confi guration d'entrée

Mom :
Capteur de vibrations 1 {F4:3D:80:12:00:38)
Editer la configuration d'entrée Unité de signalicapteur :
g b
Nom : Taux déchantillonnage :
Capteur de vibrations 1 (F4:3D:80:12:00:38) 51200 Hz

Unite de signal/capteur : Type de capteur :

g - IEPE v
;‘?u:f:lg'ﬁih antillonnage : Sensibilité du capteur [mVig] :
100,0

Type de capteur : Tension Bias min. [V] :

CA - 5,0
Sensibilité du capteur [mV/g] : Tension Bias max. [V] :

100,0 15,0

OK Annuler OK Annuler

—

Les réglages possibles sont détaillés dans la documentation utilisateur Schaeffler SmartWeb.

Type d’entrée : entrée analogique

Le schéma de circuit suivant montre la connexion d’un capteur de température analogique. Dans notre exemple, le
capteur de température 0-10 V fournit un signal de température de 0-200 °C.

Capteur ProLink Vib
p. ex.
température Entrée analogique

0-10V 2 0-1000 °C (p. ex. température)

5 >

Pour plus de détails sur le raccordement des entrées analogiques, consultez la section Détails des raccordements
du module de vibration[ 22\,

Entrée analogique dans le logiciel Schaeffler SmartWeb pour les capteurs de température

Le logiciel Schaeffler SmartWeb détecte automatiquement les modules connectés. Pour chague module, les entrées
correspondantes préconfigurées par défaut sont affichées dans le menu Configuration.

Si, dans le logiciel SmartWeb, vous souhaitez modifier une entrée déja utilisée par une tache
g de mesure, une condition de mesure ou un déclencheur de mesure dans le logiciel, vous
devez d’abord supprimer cette configuration liée.

Pour les capteurs de température analogiques, vous devez adapter 'entrée de vibration créée automatiquement
comme suit :

1. Connectez votre ordinateur au module processeurm.

2. Ouvrez le logiciel SmartWeb propre au périphériquem'ﬁ.

3. Ouvrez le menu Configuration > Configurations d’entrée > Module de vibrations ProLink (numéro de
série) > capteur de vibrations 1-4.

4. Cliquez sur Editeri""L pour l'entrée analogique correspondante.
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5. Dans la boite de dialogue Editer la configuration d’entrée, définissez le Type d’entrée sur Entrée
analogique. Par exemple, vous pouvez configurer l'entrée analogique des capteurs de température comme

suit :

Editer la configuration d'entrée

Nom :
Capteur de vibrations 1 (F4:3D:80:12:00:38)

Unité de signal/capteur :

g

Taux d'échantillonnage :
51 200 Hz

Type de capteur :
CA

Sensibilité du capteur [mV/g] :
100.0

OK Annuler

—

Editer la configuration d'entrée

Nom :

Capteur de température 1 (F4:30:80:12:00:1D)

Type d'entrée :
Enirée analogigue

Groupe d'unités :
Température

Entrée de tension :
ER [AY
Passe-bas :
50Hz

Max [°C] :
1000

Mige a I'échelle [*C/V] :

0,01

' Inverser

Min [°C] :
0

Unité de signal :

(X}
e

OK

Les réglages possibles sont détaillés dans la documentation utilisateur Schaeffler SmartWeb.

v

Annuler

Vous pouvez ajouter des entrées analogiques que vous créez sur le périphérique ProLink

H comme valeur caractéristique supplémentaire d’'une tache de mesure ou les utiliser comme
entrées pour un déclencheur de mesure, une condition de mesure ou pour la surveillance
des canaux. Vous ne pouvez pas utiliser ces entrées analogiques directement pour une tache

de mesure des vibrations.

5.4.2 Raccorder les entrées numériques du module de vibration

Vous pouvez raccorder jusqu’'a 2 capteurs numériques, par exemple des capteurs de vitesse, aux entrées
numeériques du module de vibration. Le schéma suivant montre le raccordement d’un capteur de vitesse NPN :

Capteur
de vitesse o

Alimentation électrique 24V

(NPN)

JUL

GND

ProLink Vib

Entrée numérique
(vitesse de
rotation)

Pour plus de détails sur le raccordement des entrées numériques, consultez la section Détails des raccordements

du module de vibration[ 22

Entrée numérique dans le logiciel Schaeffler SmartWeb
Dans le logiciel Schaeffler SmartWeb, les entrées numériques raccordées du périphérique ProLink sont

automatiquement créées et préconfigurées. Vous pouvez visualiser la configuration comme suit :
1. Connectez votre ordinateur au module processeurl 42\,

2. Ouvrez le logiciel SmartWeb propre au périphérique (oM.
3. Ouvrez le menu Configuration > Configurations d’entrée > module de vibration ProLink (numéro de

série) > entrée de vitesse 1-2.
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4. Cliquez sur Editer-l"'L pour 'entrée numérique correspondante.
5. La boite de dialogueEditerla configuration d’entrée affiche la configuration créée automatiquement :

g

Editer la configuration d’entrée

Nom :
Entrée de vitezse 1 (F4:30:80:12:00:53)

Groupe d'unités : Unité de signalicapteur :

Fréguencefvitesse de .+ Hz
Taux déchantillonnage :
1280,0 Hz

Type de signal :
Zignal de vitesse de rofalion (sans sens de rotation)

Impulgions par rotation :
1

Seuil de commutation [V] :
7.0

Hystérésis [V]:
2,0

-

10

=)

[ 5]

CK Annuler

e Utilisez une ligne blindée.

e L’alimentation du capteur via la sortie 24 V pour les capteurs de vitesse ne devrait pas
dépasser les 25 mA. Si cette valeur est dépassée, l'alimentation en tension est coupée et
la LED d’entrée correspondante s'allume en rouge. L'état n’est réinitialisé qu’apres le
redémarrage du module.

Si vous sélectionnez un encodeur A/B comme type de signal, les deux entrées sont
interconnectées pour former une entrée avec des informations de direction. Raccordez un
capteur de vitesse qui fournit deux signaux de sortie, dont l'un est déphasé de 90°. Les
deux entrées ont alors des réglages identiques dans le logiciel SmartWeb. Si vous utilisez
des entrées de vitesse, par ex. dans des taches de mesure, il est toujours possible de
sélectionner les deux entrées, mais celles-ci fournissent les mémes données.

Les réglages possibles sont détaillés dans la documentation utilisateur Schaeffler SmartWeb.

5.4.3 Raccorder les sorties de commutation numériques du module de vibration

Vous pouvez raccorder les sorties de commutation numériques du module de vibration a une commande externe,
par exemple. Pour ce faire, comparer le schéma électrique suivant :
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ProLink Vib | | AP

Sortie numérique Pull-Up

(|
A

e Veuilez prendre en compte la résistance d’excursion externe. Celle-ci fait souvent partie
Ei de la commande c6té client.

e Utilisez une ligne blindée.

e Sivous utilisez la sortie de commutation pour commander des charges, comme une lampe
ou un relais, vous devez respecter le courant maximum autorisé. Si cette valeur est
dépassée, la sortie est automatiquement désactivée.

Pour plus de détails sur le raccordement des sorties numériques, consultez Détails des raccordements du module
de vibration[ 2",

Sortie numérique dans le logiciel Schaeffler SmartWeb.

Les sorties numériques raccordées du périphérique ProLinksont créées automatiquement et préconfigurées dans le
logiciel Schaeffler SmartWeb. Vous pouvez visualiser la configuration comme suit :

1. Connectez votre ordinateur au module processeurl z2.
Ouvrez le logiciel SmartWeb propre au périphériquemﬁ.
Ouvrez le menu Configuration > Configurations de sortie > Module de vibration ProLink > sortie 1-4.

Cliquez sur Editer# pour la sortie numérique correspondante.
La boite de dialogue Editer une configuration de sortie affiche la configuration créée automatiquement :

ok wnN

31



Editer une configurafion de sortie

Nom :

Sortie 1 (F4:30:80:12:00:53): Configuration de base (F4:

Canal de sortie :

& Sortie numerique 1

Configuration valeur caractéristique :
Configuration de base (F4:30:30:12:00:53) (Capteur ... ~
Type de sortie :

Sort

Inversé

Seuil d'alarme :

Alarmme principals -
Alarme Sortie
Aucune alarme off (ouvert/pull-up)
Pré-alarme off (ouvert/pull-up)

Alarme principale  on (fermé/masse)

QK Annuler

Les réglages possibles sont détaillés dans la documentation utilisateur Schaeffler SmartWeb.



5.5 Entrées et sorties du module E/S
Vous avez la possibilité d’utiliser 8 entrées ou sorties analogiques ou numériques sur chaque module E/S du

périphérique ProLink :
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33 34 35 36| 45 46 47 48 Input 21 22 23 24
S0 >aollvwaoYan 0-10V — N AN
e 2 2|l 20 =2 0-20 mA O =z20 =z
N U0 NUOllS>TO00 >0 >0
24V Power Out 4-20mA Network 2
0/24V
C)||41 424344 PT100/PT1000 17 18 19 20
C_— |~ g wpa ™A a
C_— D252 5| Output RERF
:D 0-10V Network 1
( ][ )| 0-20mA |1 23 4]g
o<
( || | &29mA —Do 2 E
Open Collector + 0+ 4|89
C || C D C Dlss>>>2%9
C D || C D (: Power Supply -
Vue de dessous Vue de dessus
L'isolation galvanique du module E/S est réalisée de la maniere suivante :
18-30 V CC max.
400 mA —
V- V+
r . - r . - 0 1
Alimentation électrique Communication
8 entrées/sorties au total.

{ 0-10V CC Y Chacune peut étre configurée individuellement par logiciel. 4 3\
0-20 mA . 010V CC
420mA ) 0-20 mA
gﬂggo ——o— Entrée analogique Sortie analogique —o——p sl

R GND GND
NS \ ) ( ) NS

. J . J

i 3
0/24 V CC ™

o Entrée numérique 7 Sortie de A
_|_|_|-|_ commutation ?gDV”?AC max.
numérique max.
~ GND
N »
par ex.
2%24V CC sortie g d
GND -I-
2 * GND sortie . o
-— \ y
e 7 A J

Rail support 35 mm

PE
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Alimentation électrique 24 V CC : isolation galvanique

Communication (Ethernet) : isolation galvanique

Entrées et sorties : isolation galvanique de l'alimentation et de la communication
Sorties de commutation : masse commune

Créer les entrées et sorties du module E/S dans le logiciel Schaeffler SmartWeb

Par défaut, les 8 connecteurs du module E/S sont configurés comme entrées de tension analogiques dans le logiciel
Schaeffler SmartWeb. Vous pouvez modifier la configuration comme suit :

1.
2.
3.

5.

Connectez votre ordinateur au module processeurl 22,

Ouvrez le logiciel SmartWeb propre au périphériqueng'ﬁ.

Ouvrez le menu Configuration > Configurations d’entrée ou de sortie > ProLink Module E/S (numéro
de série).

Cliquez sur le bouton Editer # . Vous pouvez alors déterminer quelles entrées et/ou sorties doivent &tre créées.
Pour chaque canal, vous avez le choix entre entrée analogique, entrée numérique, sortie analogique et
sortie numérique :

Editer le module...

Mom :
Modules d'EFS ProLink (F4:3D:530:16:00:0F)

Canal :
»l Enfrée analogique v
Canal :
» Enfrée analogique *
Canal :
+l Sortie analogigue A
Canal
+l Sortie analogigue A
Canal :
»l Enfrée numérique v
Canal :
» Enfrée numérnique *
Canal :
I Sortie numérique v
Canal :
+I Sortie numeérigque *

OK Annuler

Déterminez les entrées et sorties et cliquez sur OK.

Les entrées et sorties sont créées et apparaissent, selon la sélection, dans les menus Configuration >
Configurations d’entrée > ProLinkModule E/S (numéro de série) ou Configuration > Configurations de
sortie > ProLinkModule E/S (numéro de série). Chaque entrée et sortie peut y étre sélectionnée et
configurée. Pour plus de détails, consultez les sections suivantes et la documentation utilisateur Schaeffler
SmartWeb.

5.5.1 Raccorder les entrées analogiques du module E/S

Vous pouvez connecter jusqu’'a 8 entrées analogiques au module E/S. Le schéma suivant montre une entrée
analogique sur le module E/S :
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Capteur ProLink I/0

0-20 mA Entrée analogique

4-20 mA
0-10V ©
0/24 Vv

Se+
Entrée |

PT100 GND
PT1000

0O
O

Pour plus de détails sur le raccordement des entrées analogiques, consultez la section Détails des raccordements
du module E/S[ 2.

Entrée analogique du module E/S dans le logiciel Schaeffler SmartWeb

Dans le logiciel Schaeffler SmartWeb, vous devez créer les entrées analogiques souhaitées du module E/S. Vous
pouvez alors visualiser et éditer la configuration par défaut :

1.
2.
3.

Connectez votre ordinateur au module processeurm.
Ouvrez le logiciel SmartWeb propre au périphériquelz'ﬁ.

Ouvrez le menu Configuration > Configurations d’entrée ou de sortie > ProLink Module E/S (numéro
de série) et créez les entrées analogiques souhaitées s,

Ouvrez le menu Configuration > Configurations d’entrée > ProLink Module E/S (numéro de série) >
Entrée analogique XY.
Cliquez sur le bouton Editer # .

La boite de dialogue Editer la configuration d’entrée affiche la configuration de I'entrée analogique et vous
pouvez adapter ici :

Editer la configuration d'entrée

Nom :
Analegue input 1 (F4:3D:80:16:00:0F)
Groupe d'unités : Unité de signal :
Tension ||V -

Taux d'échantillonnage :
500.0 Hz

Type d'entrée :
naiowv -

Max :
10

[ =

n

Mize 3
I'échelle :
1

Min :

Ok Annuler

Les réglages possibles sont détaillés dans la documentation utilisateur Schaeffler SmartWeb.

5.5.2 Raccorder les entrées numériques du module E/S

Vous pouvez connecter jusqu’a 8 entrées numériques au module E/S. Le schéma suivant montre une entrée
numerique sur le module E/S :

35



36

ProLink I/O

0/24V CC Entrée numérique

GND

Pour plus de détails sur le raccordement d’une entrée numérique, consultez la section Détails des raccordements
du module E/S[24.

Entrée numérique du module E/S dans le logiciel Schaeffler SmartWeb

Dans le logiciel Schaeffler SmartWeb, vous devez créer les entrées numériques souhaitées du module E/S. Vous
pouvez alors visualiser et éditer la configuration par défaut :

1.
2.
3.

Connectez votre ordinateur au module processeurm.
Ouvrez le logiciel SmartWeb propre au périphérique [N,

Ouvrez le menu Configuration > Configurations d’entrée ou de sortie > ProLink Module E/S (numéro
de série) et créez les entrées numériques souhaitées| s,

Ouvrez le menu Configuration > Configurations d’entrée > ProLink Module E/S (numéro de série) >
Entrée numérique XY.

Cliquez sur le bouton Editer # .
La boite de dialogue Editer une configuration d’entrée affiche la configuration de 'entrée numérique :

Editer la configuration d’entrée

Nom @
Digital input 5 (F4:3D:80:16:00:0F)
Unité de signal :
- -

Taux d'échantillonnage :
500,0 Hz

Inverse

]

3
]
I

[T B ]

(%]
[
[&i]

[

Ok Annuler

Les réglages possibles sont détaillés dans la documentation utilisateur Schaeffler SmartWeb.

5.5.3 Raccorder les sorties analogiques du module E/S

Vous pouvez connecter jusqu’a 8 sorties analogiques au module E/S. Le schéma suivant montre une sortie
analogique sur le module E/S :



ProLink I/O
Sortie analogique

o
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API

0-20 mA
4-20 mA

L

o 010V

Pour plus de détails sur le raccordement des sorties numériques, consultez Détails des raccordements du module

E/SI| 24

Sortie analogique du module E/S dans le logiciel Schaeffler SmartWeb
Dans le logiciel Schaeffler SmartWeb, vous devez créer les sorties analogiques souhaitées du module E/S. Vous

pouvez alors visualiser et éditer la configuration par défaut :
1. Connectez votre ordinateur au module processeurm.
2. Ouvrez le logiciel SmartWeb propre au périphériquelz'ﬁ.

3. Ouvrez le menu Configuration > Configurations d’entrée ou de sortie > ProLink Module E/S (numéro

de série) et créez les sorties analogiques souhaitées .

4. Ouvrez le menu Configuration > Configurations d’entrée > ProLink Module E/S (numéro de série) >

Sortie analogique XY.
5. Cliquez sur le bouton Editer # .

6. Laboite de dialogue Editer une configuration de sortie affiche la configuration de la sortie analogique :

Editer une configuration de sortie

Nom @

Analogue output 3 (F4:3D:80:16:00:0F)

Configuration valeur caractéristique :

Etat d'alarme du périphérique

Sortie de courantitension :
Tension [0-10 V]

Seuil d'alarme :
Pré-alarme et alarme principale

Alarme Sortie
Aucune alarme ov
Pré-alarme 5V

Alarme principale 10V

OK

Annuler

Les réglages possibles sont détaillés dans la documentation utilisateur Schaeffler SmartWeb.
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p Les sorties analogiques du module E/S sont configurées par défaut de maniere a pouvoir
= connecter et mettre en service un Schaeffler SmartLamp sans autre réglage :

ProLink l/O

/\ 0-10V
[ lf
GND
-

24V
GND

Le SmartLamp visualise I'état d’alarme ProLink. Pour plus de détails, consultez la
documentation utilisateur SmartLamp.

5.5.4 Raccorder les sorties numériques du module E/S

Vous pouvez raccorder jusqu’a 8 sorties numériques au module E/S. Le schéma suivant montre une sortie numérique
sur le module E/S :

- +
ProLink I/O API
Sortie de Tirer vers
commutation le haut
A d o . o}
YiiN

T [ >

Pour plus de détails sur le raccordement des sorties numériques, consultez la section Détails des raccordements
du module E/S[22.

Sortie numérique du module E/S dans le logiciel Schaeffler SmartWeb.

Dans le logiciel Schaeffler SmartWeb, vous devez créer les sorties numériques souhaitées du module E/S. Vous
pouvez alors visualiser et éditer la configuration par défaut :

1. Connectez votre ordinateur au module processeurm.
2. Ouvrez le logiciel SmartWeb propre au périphériquelz'ﬁ.

3. Ouvrez le menu Configuration > Configurations d’entrée ou de sortie > ProLink Module E/S (numéro
de série) et créez les sorties numériques souhaitées s,

4. Ouvrez le menu Configuration > Configurations d’entrée > ProLink Module E/S (numéro de série) >
Sortie numérique XY.

5. Cliquez sur le bouton Editer s

6. Laboite de dialogue Editer une configuration de sortie affiche la configuration de la sortie numérique :



Structure, raccordements et installation

Editer une configuration de sortie

Nom :
| Digital output 7 (F4:30:80:16:00:0F) |

Canal de sorfie :

@ Sorie numérique 7 |

Configuration valeur caractéristique *

| Etat d'alarme du périphé&rique - |

Type de sorfie :
Sortie d'alarme

Sortie valeur caraciéristique

| Inversé

Seuil d'alarme :

| Alarme principale -
Alarme Sortie

Aucune alarme off (ouvert/pull-up)

Pré-alarme off (ouvertipull-up)

Alarme principale  on (fermé/masse)

QK Annuler

Les réglages possibles sont détaillés dans la documentation utilisateur Schaeffler SmartWeb.
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5.6 Brancher le connecteur PROFINET ala commande

Vous pouvez insérer un module PROFINET sur le module processeur ProLink pour connecter le périphérique a une
commande. Le module PROFINET est fourni en option. Le module vous permet d'acquérir simultanément la licence
d’utilisation du module.

Le module PROFINET permet a votre commande de lire tous les états d’alarme des valeurs caractéristiques et du
périphérique ProLink, ainsi que toutes les valeurs caractéristiques et leurs limites d’'alarme. En outre, la commande
peut envoyer des données de processus vers le périphérique ProLink si celles-ci sont définies dans 'appareil ProLink
comme entrées.

Pour monter le module PROFINET et établir la connexion avec la commande, procédez comme suit :

1.
2.

No ok

Assurez-vous que le périphérique ProLink est hors tension.

Retirez le capot du connecteur PROFINET du module processeur ProLink.
Pour ce faire, insérez un petit tournevis plat dans 'évidement supérieur et soulevez le cache vers 'avant.

Insérez le module PROFINET dans le logement jusqu'a ce qu'il S'enclenche.

Fixez le module PROFINET en serrant les vis fournies a la main.

Activez l'alimentation électrique du périphérique ProLink.

Branchez le cable de connexion Ethernet sur 'un des deux connecteurs et connectez-le & la commande.

Ouvrez le logiciel SmartWebl 40 pour configurer la connexion PROFINET dans le menu Configuration > Canaux

de communication. Le canal de communication pour le module PROFINET s'affiche automatiquement. Pour
plus de détails sur la configuration, consultez le manuel du logiciel SmartWeb.

Le module PROFINET n’est détecté automatiquement qu’a partir de la version 2.0 du
. logiciel systeme et affiché comme canal de communication. Sice n’est pas le cas, mettez a
'i jour votre logiciel systéme dans le logiciel SmartWeb a l'aide de la fonction Aide > Mettre
a jour le logiciel systéme. Pour plus de détails, consultez le manuel du logiciel
SmartWeb.

Configurez la connexion PROFINET dans votre commande. Les informations a ce sujet sont lues
automatiquement par le périphérique ProLink depuis la commande et affichées dans le logiciel SmartWeb.

e Le deuxieme raccordement du module PROFINET vous permet de connecter le
fi périphérique ProLink a un autre périphérique PROFINET afin de lintégrer dans votre réseau
PROFINET.
e Le périphérique ProLink peut étre redémarré par la commande. En outre, la commande
détecte automatiquement lorsque le périphérique ProLink est éteint ou redémarré, et elle
lindique également.
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5.7 Raccorder 'alimentation électrique

Le périphérique ProLink peut étre composé d’'un module processeur, de 4 modules de vibration maximum et de

4

modules E/S maximum, soit 8 modules supplémentaires au total. Chaque module dispose d'une fiche a 4 péles

séparée pour laimentation électrique. Pour faciliter le cablage, les broches 1 et 3 du module ainsi que les broches 1
et 4 du module sont pontées. Connectez les modules comme suit en respectant bien lillustration :

1.
2.

Branchez le bloc secteur a courant continu au connecteur d’alimentation en tension du module processeur.

Branchez le connecteur d’alimentation en tension du module processeur au connecteur d’'alimentation en
tension du premier module supplémentaire.

Raccordez tous les autres modules supplémentaires se trouvant dans la méme armoire électrique via leurs
connecteurs d’alimentation en tension.

Lorsque les connecteurs d’alimentation en tension de tous les modules sont connectés entre eux, vous pouvez
mettre l'alimentation sous tension.

Communi-
cation
interne

Module suivant

Module de vibration Module de vibration Module de processeur

¢ Siles modules sont répartis sur plusieurs armoires électriques, vous devez installer un bloc
g secteur a courant continu dans chaque armoire.

e Veuillez respecter la longueur maximale de cable de 3 métres.

Pour plus de détails sur le connecteur d’alimentation en tension, consultez la section Détails des
raccordements| 21",

DANGER Dommages sur le périphérique ProLink en raison d'une alimentation en tension
; inappropriée !

¢ ll convient d’utiliser uniquement une alimentation électrique conforme aux spécifications
figurant dans les caractéristiques techniquesl_ﬁ et aux dispositions légales en vigueur pour
de tels composants.

e Respectez impérativement la polarité lors du raccordement. Bien que toutes les entrées et
sorties soient protégées contre les inversions de polarité et les surtensions jusqu'a 30 V,
un endommagement du systeme ne peut étre exclu.

e Une protection secondaire de 4 A est fortement recommandée pour chaque périphérique
ProLink. Si plusieurs périphériques ProLink sont utilisés, il convient de protéger les
périphériques séparément.

e Pour le montage des raccordements, assurez-vous que ceux-ci sont hors tension.
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5.8 Raccorder I'ordinateur via Ethernet

Pour visualiser les données de mesure du périphérique ProLink, télécharger des données ou gérer les réglages, vous
devez connecter le périphérique a votre ordinateur (PC) via Ethernet. Vous pouvez ensuite appeler et gérer le
périphérique ProLink dans votre navigateur via le logiciel SmartWeb propre au périphérique.

Les conditions de base suivantes s'appliquent pour la connexion a l'ordinateur :

g' e Dans votre réseau, le protocole de communication UDP doit étre activé sur les ports
utilisés 19000 et 19001 dans les pare-feu existants (uniquement valable pour un appel via
le logiciel SmartUtility).

e Siaucune adresse n'a été assignée au périphérique ProLink via DHCP, le périphérique
posséde par défaut ladresse IP 192.168.1.100. Dans ce cas, l'adresse IP de votre
ordinateur doit avoir le format suivant : 192.168.1.x.

En cas de probleme avec les paramétres du réseau, contactez votre administrateur de
systeme.

Veuillez utiliser exclusivement la connexion LAN sur la face avant du module processeur pour
raccorder votre ordinateur ou votre réseau d’entreprise. L'interface réseau située sur le
dessus des modules ProLink ne doit étre utilisée que pour la communication entre les
modules.

Pour établir la connexion, procédez comme sulit :

1. Pour votre ordinateur, sélectionnez une adresse IP dans le format 192.168.1.xx.

2. Insérez le céble Ethernet dans le port Ethernet situé a lavant du module processeur :
3. Raccordez le céble & votre PC :

ProLink

4. Vous pouvez maintenant appeler le logiciel Schaeffler SmartWeb propre au périphériquem depuis le navigateur
sur votre ordinateur. Dans le logiciel, des taches de mesure de base, des entrées et des sorties sont
automatiquement créées pour le périphérique ProLink et ses modules et leur sont affectées.

Lors de la premiere mise en service du périphérique ProLink, il peut prendre quelques
d minutes aprés la mise sous tension pour que toutes les configurations automatiques soient
H établies et visibles dans le logiciel.

Selon les restrictions de votre entreprise et de votre réseau, les ports et les protocoles
peuvent étre bloqués. Vous ne pouvez alors pas accéder au systéme ProLink. Dans ce cas,
adressez-vous a votre administrateur du systeme.

Vous trouverez des informations relatives aux premieres étapes du logiciel Schaeffler SmartWeb dans la section
Informations complémentaires| s\ Pour plus de détails sur le fonctionnement du logiciel Schaeffler SmartWeb,
consultez le manuel SmartWeb.

Une représentation de toutes les possibilités de raccordement du périphérique ProLink est disponible dans 'Apergu
des raccordements| 181,
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Commande et éléments de commande du systéme ProLink

Vous trouverez les éléments de commande des modules ProLink sur la face avant de chaque module. Les sections
suivantes contiennent plus de détails a ce sujet.

Vous pouvez effectuer d’autres réglages du périphérique ProLink a laide du logiciel intégré SmartWeb. Pour plus de
détails, consultez la documentation utilisateur SmartWeb.

Commande

Une fois que les modules ProLink sont installés et connectés, que les ports souhaités sont mis en place, que le PC
est connecté via Ethernet et que toute l'alimentation électrique est mise sous tension, vous pouvez accéder au
périphérique depuis votre PC via le logiciel Schaeffler SmartWeb.

Les capteurs raccordés fournissent des signaux qui sont convertis dans les valeurs caractéristiques suivantes par les
taches de mesure de base créées par défaut :

e |ISO 10816

e Accélération large bande RMS
e Enveloppe large bande RMS
e Créte acréte (Peak-to-Peak)

Toutes les autres entrées et sorties raccordées sont également automatiquement établies dans le logiciel SmartWeb
et sont a votre disposition.

Eléments de commande du module processeur

Tous les éléments de commande du module processeur se trouvent sur la partie supérieure du périphérique. lly a
au total deux touches, une téte et quatre voyants LED dont les fonctions sont décrites en détail dans les sections
suivantes.

_eees

SCHAEFFLER

Status

Link

Alarm

[ Teact
USB Status 3’

USB | LAN

CPU
ProLink RRSE®

Comportement des voyants LED au démarrage du systéme

Une fois le module processeur du périphérique ProLink mis sous tension, les voyants LED se comportent comme
suit :

e Tous les voyants LED s'allument une fois brievement.

e Voyant LED Status :
- ll clignote en jaune tant que le périphérique démarre.
- Il clignote brievement a la cadence du rythme cardiaque pendant que le systeme de maintenance (mode
maintenance) démarre et est accessible.
- Il s'allume en vert lorsque le démarrage du systéme est terminé.

e Voyant LED Link :
- Il clignote en vert en cas d’activité réseau.

e Voyant Alarm :
- Il clignote tant que le périphérique démarre.
- Il s'allume dans la couleur de l'état d'alarme actuel lorsque le démarrage du systeme est terminé et que le
module connecté est accessible.
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Comportement des voyants LED en état de fonctionnement

Désignation

Voyant LED Status

Voyant LED Link
Voyant LED Alarm

Voyant LED USB Status
Touche Teach[ "
Touche USB

Touche Reset[:"

Couleur et activité du | Signification

voyant LED

S’allume en vert

S’allume en rouge

Clignote en jaune-rouge
Clignote en vert-jaune

Clignote en vert-rouge

Clignote en jaune

Clignote en vert
S’allume en vert
S’allume en jaune
S’allume en rouge

Clignote en vert

Etat OK

Module défaillant

Mise & jour du module

Réinitialisation de la partition de données

Le module est réinitialisé sur les réglages d'usine

Le systeme de maintenance fonctionne avec les parametres réseau
par défaut

Connexion au module et activité réseau interne

Aucune alarme

Pré-alarme

Alarme

Mode d’apprentissage actif

Il n'assume actuellement aucune fonction

Appuyez sur cette touche pour démarrer le mode d’apprentissage.
Elle n'assume actuellement aucune fonction

Appuyez sur cette touche avec un trombone :
< 1 sec : pour redémarrer le module
> 5 sec : pour réinitialiser le module sur les réglages d’usine

e Avant d'actionner une touche sur le périphérique, assurez-vous que celui-ci a démarré

=1

correctement.

¢ Dans le logiciel Schaeffler SmartWeb, vous pouvez en outre définir les actions autorisées
avec ces touches via les Paramétres de périphérique > Réglages des touches. Cela
vous permet de protéger le périphérique ProlLink contre toute commande involontaire.
Pour plus d’'informations, consultez le manuel du logiciel Schaeffler SmartWeb.

Eléments de commandes du module de vibration

Les éléments de commande du module de vibration se trouvent sur la face avant du périphérique. Il'y a la touche
Reset et 13 voyants LED dont les fonctions sont décrites en détail dans les sections suivantes.

@@@Qi@@@@

SCHAEFFLER

Status

Link 1 Link 2

In A1 OutDa
In Az Out D2
In A3 Out D3
In A4 Out D4
In D1

In D2

Vibration
Reset @

T

sese Eoss
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Comportement des voyants LED au démarrage du systéme

Des que le module de vibration du périphérique ProLink est mis sous tension, les voyants LED se comportent comme
suit :

e Un test LED est réalisé, tous les voyants LED s'allument brievement en rouge et vert.

e Voyant LED Status :

- ll clignote en jaune tant que le périphérique démarre.

- Il s'allume en vert lorsque le démarrage du systéme est terminé.
e Voyant LED Link :

- ll clignote en vert en cas d’activité réseau.

Comportement des voyants LED en état de fonctionnement

Désignation Couleur de la LED Signification
Voyant LED Status S'allume en vert Etat OK
S’allume en rouge Module défaillant

Clignote en jaune-rouge Mise a jour du module
Voyant LED Link 1/2 Clignote en vert Connexion au module et activité réseau interne

Voyants LED In Al - In A4 S'allume en vert Selon la configuration :
e Entrée CA OK
e Entrée CC OK
e Entrée IEPE OK

S’allume en rouge Entrée IEPE : tension de polarisation non valide, le cas échéant,
un capteur défaillant.
Voyants LEDIn D1 +In D2  S'allume envert Niveau élevé détecté
Voyant LED éteint Absence de signal ou niveau bas
S’allume en rouge Surcharge de l'alimentation électrique
Voyants LED Out D1 - Out S‘allume en vert Sortie de commutation activée
b4 Voyant LED éteint Sortie de commutation non activée
S’allume en rouge Sortie de commutation activée et surchargée
Touche Reset Appuyez sur cette touche avec un trombone :

< 1 sec : pour redémarrer le module

Commandes du module E/S

Les éléments de commande du module E/S se trouvent sur la face avant du périphérique. Il'y a la touche Reset et
11 voyants LED dont les fonctions sont décrites en détail dans les sections suivantes.
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b@@@ @@@d

[

SCHAEFFLER
Status
Link 1 Link 2
1101 1/05
1/02 /06

1/03 /07

1/04 1/08

Reset

EEELEEEEE

Comportement des voyants LED au démarrage du systéme

Une fois le module E/S du périphérique ProLink mis sous tension, les voyants LED se comportent comme suit :
e Un test LED est réalisé, tous les voyants LED s'allument brievement en rouge et vert.
e Voyant LED Status :

- ll clignote en jaune tant que le périphérique démarre.
- Il s'allume en vert lorsque le démarrage du systéme est terminé.

e Voyant LED Link :
- Il clignote en vert en cas d’activité réseau.

Comportement des voyants LED en état de fonctionnement

Désignation Couleur de la LED Signification
Voyant LED Status S'allume en vert Etat OK
S’allume en rouge Module défaillant

Clignote en jaune-rouge Mise a jour du module

Voyant LED Link 1/2 Clignote en vert Connexion au module et activité réseau interne
Voyants LEDE/S1-E/S 8 S’allume en vert Entrée/sortie OK
S’allume en rouge La signification dépend de la configuration :

e Sortie 0-10 V : court-circuit

o Sortie 0-20 mA ou 4-20 mA : court-circuit ou rupture de
cable

o Sortie/sortie de commutation : court-circuit (>35 mA)

o Entrée 4-20 mA :inférieure 4 4 mA, par exemple en cas de
rupture de cable

o Entrée PT100/PT1000 : aucun capteur détecté

Touche Reset Appuyez sur cette touche avec un trombone :
< 1 sec : pour redémarrer le module
> 5 sec : pour réinitialiser le module sur les réglages d'usine

Commandes du module PROFINET

Les commandes du module PROFINET se trouvent au-dessus, a coté et en dessous des prises de connexion du
module. Vous trouverez ici 4 voyants LED au total, dont les fonctions sont décrites en détail dans les sections
suivantes.
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Y

S

1

Comportement des voyants LED en état de fonctionnement

Désignation/Position

Voyant LED MS
(état du module)

Voyants LED situés a
gauche des connecteurs

Voyant LED NS
(état du réseau)

6.1 Touche Reset

Couleur de la LED

Voyant LED éteint

S'allume en vert
Clignote en vert 1 fois
S’allume en rouge

Clignote alternativement
en rouge/vert

Voyant LED éteint
S'allume en vert
Clignote en vert

Voyant LED éteint

S’allume en vert

Clignote en vert 1 fois

Clignote en vert
S’allume en rouge
Clignote 1 fois en rouge
Clignote 2 fois en rouge

Clignote 3 fois en rouge

Signification

Le module n'est pas initialisé. Les raisons possibles sont les
suivantes :

o Pas d'alimentation électrique.

e Le module est dans l'état SETUP.

e Le module est a I'état NW_INIT.

Etat OK
Evénement(s) de diagnostic
Module défaillant

Mise a jour du module

Aucune connexion ou communication
Connexion établie, aucune communication disponible

Connexion établie et communication établie

Le réseau est hors ligne. Les raisons possibles sont les suivantes :

e Pas d’alimentation électrique.
e Pas de connexion avec la commande

Le réseau est en ligne :
e Connexion a la commande disponible
e La commande est & I'état RUN.

Le réseau est en ligne :
e Connexion a la commande disponible
e La commande est & I'état STOP
ou les données E/S sont erronées.
e La synchronisation IRT n'est pas compléete.

Utilisé pour identifier le nceud réseau
Module défaillant

Nom de station non configuré
Adresse IP non configurée

Configuration erronée

Appuyez sur cette touche avec un trombone. La fonction exécutée par la touche Reset dépend de la durée
pendant laquelle vous la maintenez enfoncée :

¢ Sivous maintenez la touche Reset enfoncée durant moins de 1 seconde, le module redémarre.

e Valable uniquement pour le module processeur : si vous maintenez la touche Reset enfoncée pendant plus de
5 secondes, vous réinitialisez le logiciel Schaeffler SmartWeb sur les réglages d’usine.
La réinitialisation des paramétres par défaut est indiquée par un clignotement jaune du voyant LED d’'état.
e Valable uniguement pour le module E/S : si vous maintenez la touche Reset enfoncée pendant plus de
5 secondes, vous réinitialisez le module E/S sur les réglages d’usine.
La réinitialisation des paramétres par défaut est indiquée par un clignotement jaune du voyant LED d’état.
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Rétablir les réglages d'usine

PRUDENCE Les données de mesure et les configurations sont supprimées définitivement !
Sivous réinitialisez le périphérique ProLink sur les réglages d’'usine, toutes les données de
mesure et configurations enregistrées sur le périphérique sont perdues ! Veuilez sauvegarder
les données de mesure enregistrées sur le périphérique ainsi que la configuration du

périphérique.

Pour ce faire, téléchargez les données de mesure avec le logiciel Schaeffler SmartUtility Light.
La version complete Schaeffler SmartUtility vous permet en outre de télécharger la
configuration du périphérique ProLink.

6.2 Touche Teach

Si vous maintenez la touche Teach enfoncée durant plus de 5 secondes, le mode d'apprentissage est redémarré
pour toutes les taches de mesure utilisant le mode d’apprentissage. Le voyant LED Alarm (alarme) indique le
démarrage du mode d’apprentissage.

Pour plus d’informations sur le mode d’apprentissage, consultez la documentation utilisateur du logiciel SmartWeb.
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Informations complémentaires

Premiére étape du logiciel Schaeffler SmartWeb

Lorsque vous avez raccordé et démarré le systeme de surveillance conditionnelle ProLink, vous pouvez visualiser sur
votre ordinateur les données de mesure des entrées connectées via le logiciel Schaeffler SmartWeb. En outre, vous
pouvez adapter a votre systéme les taches de mesure de base, les entrées et les sorties créées automatiquement
et affectées aux modules et capteurs.

Les conditions de base suivantes s'appliquent pour la connexion a l'ordinateur :

fi. e Le périphérique ProLink doit se trouver dans le réseau ou étre connecté directement a
votre ordinateur par un cable Ethernet.
e Siaucune adresse n'a été assignée au périphérique ProLink via DHCP, le périphérique
possede par défaut ladresse IP 192.168.1.100. Dans ce cas, l'adresse IP de votre
ordinateur doit avoir le format suivant : 192.168.1.x.

Pour plus d’'informations, consultez le manuel d’utilisation du logiciel SmartWeb, section
Démarrage du logiciel. En cas de probleme avec les paramétres du réseau, contactez votre
administrateur de systéeme.

Lors de la premiére mise en service du périphérique ProLink; il peut prendre un certain temps
apres la mise sous tension pour que toutes les configurations automatigues soient établies et
visibles dans le logiciel.

Procédez comme suit :
1. Connectez votre ordinateur au module processeurl 22 du périphérique ProLink via le port LAN.

2. Appelez le ProLink avec ladresse 192.168.1.100 via le logiciel SmartWeb propre au périphérique dans un
navigateur :

“ Prolink x +
< C r @ 192.188.1.100

Schaeffler SmartWeb

3. La page Etat du logiciel Schaeffler SmartWeb s'ouvre. Pour le périphérique ProLink et ses modules, les taches de
mesure de base, les entrées et les sorties sont créées automatiquement et affectées aux modules. Les modules
sont affichés par ordre alphanumérique croissant de gauche a droite. La combinaison du nom du module (par
exemple ProLinkmodule E/S ou ProLink module de vibration) et du numéro de série détermine l'ordre. Vous
pouvez vérifier votre connexion aux modules physiques respectifs via lidentification du module[so™, puis modifier
lordre affiché en renommant les modules :

4 Informations sur le systéme
0188g _,f3 )
mEE 028 [ M oostssv |, W |
002784V
) 201102022 16:11:48 014230 1, 1’ " nov
0,1781g o|e » oy e
@ 3011072022 22:19:00 o o, op— 00V
b T e »
B 30/10i2022 22:15:51 ol OF no- ), \
0,0 Hz Off Off
Y - e 2o o)y » o)
609.7 MB /1.0 GB -
L H 00Hz_ |, oy Off . o)y Off
Schaefiler ProLink Module de vibrations ProLink Modules d'E/S ProLink
(F4:3D:80:12:01:61) (F4:30:80:16:00:0F)

4. Dans la zone située a gauche, cliquez sur Affichage en temps réel.
Si vous avez raccordé le périphérique ProLink correctement, les signaux des entrées raccordées aux modules
s'affichent ici :
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Schaeffler SmartWWeb

Fichier w Editer ¥ Données demesure ¥ Alleza v

Affichage en temps réel

Entrée

— B Module de vibrafions 1 (F4:3..

=3 Capleur de vibrations 1 {...

4 Réplages de I'sffichage en temps réel

Type de signal
Spectre

+| Envelopps

Paraméires de filire

Connecté avec : Schaeffler ProLink
Se connecter en tant que : superuser

Aide ¥

Passe-bas :
20kHz

Passe-haut
2kHz
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Des instructions détaillées pour la configuration du périphérique ProLink et pour l'analyse des données de mesure

sont disponibles dans les documentations utilisateur Schaeffler SmartWeb et Schaeffler SmartUtility Light ou
Schaeffler SmartUtility.

Identification et positionnement des modules

g Le logiciel Schaeffler SmartWeb est doté d’une fonction d’identification visuelle du module.
Cette fonction vous permet de déterminer quel module physique appartient a un module
affiché dans le logiciel. Pour cela, procédez comme sulit :

e Sélectionnez le module dans le logiciel Schaeffler SmartWeb et cliquez sur licbne d’état
d’alarme M pour activer lidentification visuelle du module.
Les voyants LED du module physique correspondant clignotent en alternance. Lorsque
vous désactivez a nouveau lidentification du module, les voyants LED du module physique
s'arrétent de clignoter.

e Les modules sont affichés dans le logiciel par ordre alphabétique. Vous pouvez donc
modifier la position du module dans le logiciel en modifiant son nom.

Informations et prestations de service relatives au systéme de surveillance conditionnelle ProLink.

Une offre de prestations de services unique accompagne le systeme ProLink : formations, suivi technique lors de la

phase d’'implémentation, assistance d’experts pour les diagnostics, contrats de services adaptés, y compris la
surveillance & distance et le reporting.

Pour vous faire une idée de l'offre de produits et de services qui accompagne le systéme ProLink, consultez le site
Internet www.schaeffler.de/en/condition-monitoring/prolink.


http://www.schaeffler.de/en/condition-monitoring/prolink

Maintenance et réparation

Maintenance et réparation

Pour tout défaut constaté sur le périphérique ProLink, adressez-vous & notre assistance.

qualifiées en la matiere conformément aux réglementations et spécifications applicables.

e La maintenance du périphérique ProLink ne doit étre effectuée que par des personnes
A e Assurez-vous que le périphérique ProLink est hors tension durant fopération.

Nettoyage du périphérique ProLink.

Si nécessaire, vous pouvez effectuer un nettoyage extérieur des modules du périphérique ProLink.
e Débranchez le périphérique de lalimentation électrique.

e Nettoyez les modules a laide d'un chiffon doux et non pelucheux.

PRUDENCE Dommages sur le périphérique en raison d’une utilisation non conforme !
A N'utilisez pas de solvants chimiques tels que de l'acétone, un solvant a base de cellulose ou
similaire. Ces solvants sont susceptibles d’endommager le périphérique.

N'utilisez pas de solvants pulvérisables. Ces solvants peuvent provoquer une défaillance des
modules.
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Mise hors service et élimination

Mise hors service

Si la sécurité du fonctionnement du périphérique ProLink n’est plus garantie, il convient de mettre le périphérique
hors service et de le protéger contre toute remise en marche involontaire. Un fonctionnement sir n’est plus
possible, si le périphérique

e présente des dommages visibles,

¢ ne fonctionne plus,

e a été stocké dans des conditions préjudiciables,

e a été soumis a d'importantes sollicitations pendant le transport.

Elimination

Le périphérique ProLink et ses composants ne doivent pas étre évacués avec les déchets ménagers, car ils
contiennent des composants électroniques qui doivent étre éliminés de fagon appropriée. Merci de nous les
renvoyer afin que nous puissions garantir une élimination conforme a la législation et respectueuse de
Fenvironnement. En agissant ainsi, vous contribuez grandement a la protection de I'environnement.
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Fabricant/Assistance

Fabricant

Schaeffler Monitoring Services GmbH
Kaiserstrale 100

52134 Herzogenrath

Allemagne

Tél. : +49 2407 9149 66
Fax : +49 2407 9149-59

Internet : www.schaeffler.com/services
Informations complémentaires :

o www.schaeffler.de/en/condition-monitoring/smartcheck
o www.schaeffler.de/en/condition-monitoring/prolink
Contact : industrial-services@schaeffler.com

Merci d’adresser vos envois postaux directement & Schaeffler Monitoring Services GmbH !

Filiale de
Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Postfach 1260
97419 Schweinfurt
Allemagne

Georg-Schéafer-Stralle 30

97421 Schweinfurt
Allemagne

Assistance

Fabricant/Assistance

Pour obtenir des informations sur le support technique, rendez-vous sur le site www.schaeffler.de/en/technical-

support.

Nous proposons une assistance pour le périphérique et les logiciels annexes. Une description détaillée de la nature et

de la portée de nos services d'assistance est disponible sur Internet a l'adresse suivante :
o www.schaeffler.de/en/condition-monitoring/smartcheck
o www.schaeffler.de/en/condition-monitoring/prolink

Vous pouvez trouver la définition du support dans la section “Documentation technique” > “Logiciels, licences,

manuels”.
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11 Annexe

Tous les certificats sont disponibles a 'adresse : https://www.schaeffler.de/std/1FA2

Déclaration de conformité EG

SCHAEFFLER

CE Declaration of Conformity

The manufacturer

Schaeffler Monitoring Services GmbH,
Kaiserstrasse 100, 52134 Herzogenrath

Herby declares that the products

ProlLink.CPU und
ProLink.VIB-IEPE-4CH
ProlLink.lO-AD_CH8

meets the protection requirements specified in the guidelines on Electromagnetic
Compatibility Directive (2014,/30/EU) and the guideline on the restriction of the use of
certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (2011/65/EU)
provided that the product has been professionally and correctly installed in accordance
with commissioning instructions of the manual.

The following standards, among other, were referred to when assessing the product.
EN 61326-1:2013

CISPR 11:2015, modified + A1:2016 + A2:2019

EN IEC63000:2018

Measuring device mark: CE

Herzogenrath, 4th May 2022

7/ 5 r
L o= |
p,{.(@prmg/.Thﬂmas Schumacher P-p; Pipl,

Head of E\?vment

This declaration certifies the compliance with the guidelines mentioned, but does not include any assurance of
properties. The safety instructions in the operating instructions must be observed.

INTERNAL
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Déclaration de conformité UKCA

Annexe

SCHAEFFLER

UKCA Declaration of Conformity

The manufacturer

Schaeffler Monitoring Services GmbH,
Kaiserstrasse 100, 52134 Herzogenrath, Germany

Herby declares that the products

ProlLink.CPU
ProLink.VIB-IEPE-4CH
ProLink.lIO-AD_CHS8

meets the protection requirements specified in the guidelines on
2016 No. 1091 Electromagnetic Compatibility Regulations
and

2012 No.3032 The Restrictions of the Use of Certain Hazardous substances in Electrical and
electronic Equipment Regulations

provided that the product has been professionally and correctly installed in accordance
with commissioning instructions of the manual.

The following standards, among other, were referred to when assessing the product,
EN 61326-1:2013

CISPR 11:2015, modified + A1:2016 + A2:2019

EN IEC63000:2018

Measuring device mark: UKCA

Herzogenrath, 4th May 2022

(% = o s

!/ I/ﬂ.f~—"~ﬁ
pa«-D/!ng Thomas Schumacher ¢ ip. Digl. IngGétz Langer
Managing Director Head of R&D Devites

This declaration certifies the compliance with the guidelines mentioned, but does not include any assurance of
properties. The safety instructions in the operating instructions must be observed.

INTERNAL
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Déclaration de conformité EAC

EBPAIHICKHI DKOHOMHUYECKHH COIO3
[ H [ TEKJIAPAITNA O COOTBETCTBHU

JagBHTenb OBIIECTEO ¢ OTpaHHUeHHOH oTBeTCTBeHHOCTEIO "IIIDMMIIEP PYCCIIAH",
OT'PH: 1067746587094

MecTo HaXOKIeHHA (afpec IOPHAMYECKOTO JHIQA) H aJpec MEcTa OCYIIECTBIIEHH AeATeTBHOCTH:
119017, POCCHSI, ropon Mocksa, niepeymnok 1-i Kasawrii, mom 5/2, crpoemse 1
Tenedon: +74957377660, Axpec snekTporHOH moutsl: info ru@schaeffer.com

B JHIe PYKOBOMHTEIT TeXHHYSCKOr O oTAena ["oprHa Hitkonaa AnmexceeBHYa, eHCTRYIOMETO Ha
ocHOBaHWH JlopepeHHOCTH Nell ot 17.09.2021r.

saas/ger, ure O00PYIOBaHHE IS BAOPOMOHHTOPHHTA H BHOpoaHarHocTHEN Schaeffler ProLink,
mogem: PROLINK-CMS-KIT-4CH, PROLINK-VIB-IEPE-4CH, PROLINK.INPUT-AD-4CH,
PROLINK.IO-AD-8CH, PROLINK.OUTPUT-AD-4CH, PROLINK.CPU

wsroroBuTe L Oupma " Schaeffler Technologies AG & Co. KG"

MecTo HaxOXKIeHHA (agpec OpHIMYecKoro mwia): [epmanria, Industriestrasse 1-3, 91074,
Herzogenaurach. Azpec MecTa OCYIMECTBICHHA AcarembHocTH: Drpma "Schaeffler Monitoring
Services GmbH", T'epmanng, Kaiserstrasse 100, 52134 Herzogenrath.

Kox TH B31 EADBC 9031803800

CepHiTHBIH BBITTYCK

Epponefickag mupektusa 2014/30/EU

COOTBETCTBYET TPeGOBAHHAM
TP TC 020/2011 "MK TPOMATHHTHAS COBMECTHMOCTE TEXHFYECKHX CpejicTR”

HekIapanns o coOTBeTCTBHH NPHHATA HA OCHOBAHAHR

[Tporokomn uerertanmii Ne 0399-08-2101 04.06.2021 1. — McnmerratenbHbIH HEHTP
anexrpoodopyaopanig OBY "Pocroperwii IICM" (Arrectat akkpeanraimu Ne RA. RU.21ME22).
PyKoBOICTBO 11O 3KcrimyaTaiie 6/H ot 03.12.2020 1.

CxemMa JeKIapHpOoBaHHI COOTBETCTBHA: 311

JonoJHAT e/ IbHAA HHGOpMALHA

I'OCT 30969-2002 (M3K 61326-1:1997) pasaen 4, mogpasnemst 6.2, 6.5 1 7.2 « COBMECTHMOCTB
TEeXHHYECKHX CPEICTR SNMeKTPOMATHHTHAS. SNMeKTpHueckoe 000pYAOBaHHE I HAMEDEHHS,
YITPaBIeHHA | NaGopaTOPHOTO MpHMeHeHHA. TpeGoBaHNI H MeTOABI HCTIHI TAHHN .

YCIOBHS XpaHeHH I KOHKPRTHOTO HAMIETHA, CPOK XPaHSHH A {CITy KOBT) YKAsHBAIOTCS B
IprIaraeMoi K MPOAYKIHE TOBAPOCOMPOBOLHTENbHOH I/ SKCIUTYaTAllHOHHOM JOKYMEHT AlHH.

Jdexmapaniss ¢ COOTBETCTBHH JIefiCTBHTENBHA ¢ JaTbl perucrpanua no 19.10.2026
BK/IIOYHTETHHO

I'oprH Hukomait AnexceeBud

(nognuce) {®.1.0. 3aaeuTens)

M.M.

Perucrpanuonnsiii HoMep fexqaapanuy o cooTBercTeu: EADC N RU JI-DE.PA01.B.87124/21

Jara perucrpauHu fexaaparuu o cooTeeTcTeui: 20.10.2021




Certificat PROFINET

Annexe

Pl &

PROFIBUS « PROFINET

Certificate

PROFIBUS Nutzerorganisation e V. grants to

Schaeffler Monitoring Services GmbH
Kaiserstrasse 100, 52134 Herzogenrath, Germany

the Certificate No: Z13390 for the PROFINET Device:

Model Name: ProLink CMS

Revision: SW/FW:V2.0.3; HW: 2

Identnumber: 0x065E; 0x1000

GSD: GSDML-V2.42-schaeffler-prolink-20220719.xml
DAP: DAP, 0x80010000

This certificate confirms that the product has successfully passed the certification tests with the following
scope:

PNIO_Version _ V242
Conformance Class | €
Optional Features Legacy, DeviceAccessSupported, MRP, I&M5

Netload Class Il

PNIO_Tester_Version Version 2.42.1 with annex spirta
Tester AT, Gummersbach, Germany; PN AlT-22-11

EJ E1 E] E] E] EJ

This certificate is granted according to the document:
"Framework for testing and certification of PROFIBUS and PROFINET products”.

For all products that are placed in circulation by July 26, 2025 the certificate is valid for life.

Karlsruhe, August 16, 2022 Board of PROFIBUS Nutzerorganisation e. V.

(Karsten Schneider)

@ Vol A

(Official in Charge)
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