SCHAEFFLER ©110 m Anschlussplan fiir digitale Eingdnge und Ausgange Scope of delivery Technical data Conexioén de comunicacién
] » @9 » 111 » @2 8 » @7
ProLink |/O Hinweise zur Betriebsanleitung E
. L @ Sensor * Input/output module (1/0) Designation Value » .
. . . Rechtliche Hinweise Conexion a las entradas y salidas
Kurzanleitung - Quick guide manual - ) R ) @ Modul * 1 cable for power supply Current consumption 400 mA » )
Guifa rapida D|e|nfqrmat|ongn|n dieserAnleitung geben den Stand @ Spannungsversorgung DC 24V « 1 module connection cable (RJ45) Esunma de conexidn de las entradas y salidas
von Juli 2022 wieder. ; - ) - . Voltage supply DC18Vto30V analégicas
©) : . ) o @ Signal (Rechtecksignal) e Quick guide manual BA 64-03, ProLink 1/0 Typical: 24 V
@ 1 O] Elgepmachtlge Verfa\nderungen sowie die n'fht ) () Masseleitung (GND) https://www.schaeffler.de/std/1FAO : T ane o > @8> @310
Ambient temperature Operation: =30 °C to +60 °C
0-20mA bestimmungsgemafie Verwendung des Gerats sind Storage: ~30 °C to +55 °C @ Sensor
o1 ?{ \ C ) @—s i nicht zuléssig. Schaeffler iibernimmt insoweit E3 Spannungsversorgung fiir externe Sensoren Connections Homidit . 80.°/ @ Médulo
. keinerlei Haftung. DC24V GND Signal GND » @3 e upro S : = ;
& ap ) it nicht and b Dimensions (WxHxD) 50 mmx139,5 mmx 120 mm (3 Linea de sefial (Entrada/Salida+)
g messungen in mm soweit nicht anders angegeben. 21 22 23 24 (@ Internal communication » @13 (@) Linea de sefial (Entrada/Salida-)
=1 Sicherheitshinweise 45 46 47 48 @ Internal communication Protection type IP20 EH10
>l (3 Connection for power supply -
CAER Der elektrische Anschl d alle Arbeit Anschlussplan fiir analoge/digitale Schaltausgédnge (@) Analogue/digital inputs/outputs 1 to 2 Certificates Entrada/Salida GND
. er elektrische Anschluss und alle Arbeiten an S 21 22
www.schaeffler.de/manual-prolink 1 den elektrischen Baugruppen diirfen nur durch eine » @310 » @311 ® Analogue/d!g!tal !nputs/outputs 3to4d The full text version of the EU declaration of conformity o 5
3) ausgebildete Elektrofachkraft ausgefiihrt werden. @ SPS ® Analogue/digital inputs/outputs 5 to 6 is available to view in the detailed manual at the - s
~ Als Elektrofachkraft gilt, wer auf Grund seiner fach- (2 Modul (@ Analogue/digital inputs/outputs 7 to 8 following internet address:
x ©, lichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie @) Signalleitung (Input/Output+) Power supply for sensors https://www.schaeffler.de/std/1FA2 19 20
@ + @ Ifenntnis der einschlégigen Bgstimmung?n €1ie ihm @) Signalleitung (Input/Output-) Mounting Further certificates can be found at: 45 46
% Uibertragenen Arbeiten beu(tellen und mqgllche Der maximale Schaltstrom pro Ausgang betrégt ol https://www.schaeffler.de/std/1FAF 47 48
N g Ger:a.}fwtren elilfennen.kanﬂ. R'e landc(iesspemflschen Vor- 100 mA (induktive Lasten) und 500 mA (ohmsche 4 5 41 42
scnriften mussen eingenalten werden. i i i i . All information has been carefully compiled and checked by us, but
N Lasten). Der Spannungsbereich liegt bei DC5 Vbis DC poyer supply connection e Cannof guarantee complete atcuraty, We reserve the right to 43 44
'.’ @6 — - Bestimmungsgemie Verwendung . >@s A R
I g Das ProLink-Input-/Output-Modul (1/0) verfiigt iiber Demontage (1) Power supply DC 24V supersedes all deviating information from older publications. Conexidn de sensores PT100 y PT1000 con tecnologia
) » O acht einzeln schaltbare Eingangs- bzw. Ausgangs- > @112 Printing, including excerpts, is only permitted with our approval. de 2 cables.
www.schaeffler.de/technischer-support S 12 signale. Die Daten werden iiber die interne E5 Esquema de conexion de las entradas y salidas
www.schaeffler.de/en/technical-support ‘g . Kommunikationsschnittstelle iibertragen. Entsorgung Designation Value digitales
O Lieferumfang Das Modul wird gema8 Richtlinie 2012/18/EU (WEEE) Pin 1, Pin 3 DC24V »@59 » @11
@2 entsorgt. Schiitzen Sie die Umwelt, indem Sie wert- Pin 2, Pin 4 bcov (@ Sensor
» @12 volle Rohstoffe der Wiederverwertung zufiithren und @ Médulo
e Input-/Output-Modul (1/0) beachten Sie die Entsorgungsrichtlinien Ihres Landes.  Communication connection . .
- (3 Fuente de alimentacién 24 V DC
e 1 Kabel fiir Spannungsversorgung X >7 Instrucciones de funcionamiento fal (sefial d d drad
@ « 1 Modulverbindungskabel (RJ45) Technische Daten An? uclc ol es de funcionamie @ S‘ena (ser?a e onda cuadrada)
f] * Kurzanleitung BA 64-03, ProLink 1/0 Ed4 Connection to inputs and outputs visos legales o ® Linea de tierra (GND)
'f https://www.schaeffler.de/std/1FAQ Bezeichnung Wert Connection plan for analogue inputs and outputs t‘; 'j:fl?gn;icz'ggse este manual refleja la situacion EH11 Alimentacién de los sensores externos
5 ’3 Anschliisse stromaufnahme 400 mA > @8> @10 No esté permitid.o realizar modificaciones por cuenta 24vpe GND Sefial GND
ST N LY » @3 Spannungsversorgung bcisv bis 30V @ Sensor propia ni hacer un uso incorrecto del dispositivo. 21 22 2 24
|- 5 [ 1. @ Interne Kommunikation typ'S_Ch' 24V . - @ Module En ese caso, Schaeffler no asume ninguna responsabi- 45 46 47 48
/_® 2. f n L Umgebungstemperatur Betrieb: —=30 °C bis +60 °C @) Signal line (input/output+) lidad
— 2 @ Interne Kommunikation Lagerung: —30 °C bis +55 °C . L ’ .. . »
o3 é.; o B @ Anschluss fiir Spannungsversorgung Cofenchigkelt E——— (@) Signal line (input/output-) Dimensiones en mm, si no se indica lo contrario. Esqlllfa;a (;h/e ;?;‘fxlm: de las salidas de conmutacion
g = . - N . analégicas/ digitale
@ Analoge/d!g!tale E!ng?nge/Ausg?nge 1 b!s 2 Abmessungen (BXHXT) 50 mmx139,5 mmx120 mm &l Instrucciones de seguridad > 3110 » 11
113 (® Analoge/digitale Eingdnge/Ausgange 3 bis 4 > @13 Input/output GND >@1
@7 5 (® Analoge/digitale Einginge/Ausgénge 5 bis 6 Schutzart P20 1 2 ol listas de si et @ PLC
o § ° ) oo g ringe g i : z By & M
. e Spannungsversorgung fiir Sensoren Zertifikate ; : o y (3 Linea de sefial (Entrada/Salida+)
% — d peed 17 18 todos los trabajos en los conjuntos eléctricos. @ Linea de sefial (Entrada/Salida-)
g pEe—— Montage Der vollstandige Text der EU-Konformitatserklarung 19 20 Gracias a su formacion técnica, sus conocimientosy ) L .
3 _{E istin der ausfiihrlichen Anleitung unter der folgenden 45 46 su experiencia profesional, asi como a sus conoci- La corriente de c.onmut.auon maxima por salida es
s R ] » 4 » @35 Internetadresse verfligbar: I 18 mientos de los reglamentos pertinentes, los especia- 100) nElA (carga; |rt1duc.t‘|vas) \éS(;OVnBAé (CE;E?/SIJESIS“_
N 0 https: ‘schaeffler.de/std/1FA2 : ; Stri ; vas). El rango de tension es de a .
) mL Anschluss der Spannungsversorgung ttPS //WWVY schaeffler e/.st / i e listas de sistemas eléctricos pueden realizar las
- Weitere Zertifikate finden Sie unter: tareas correctamente y detectar los posibles peligros. Desmontaje
N > 36 https://www.schaeffler.de/std/1FAF 43 44 Deben respetarse las disposiciones especificas de
£ (O Spannungsversorgung DC 24V cada pafs. » @312
. , , g 1 Alle Angaben wurden von uns sorgfltig erstellt und gepriift, Connection of PT100 and PT1000 sensors in 2-wire Eliminacion de residuos
Otk k0 jedoch kénnen wir keine vollstandige Fehlerfreiheit garantieren. technology. Uso correcto
o o E =52 E E“:“ E“:‘" @ Bezeichnung Wert Korrekturen bleiben vo_rbehalten. Bitte pr(]fen'Sie c!aherst.gts, gy El médulo de entrada/salida (E/S) ProLink dispone El mddulo se elimina de conformidad con la Directiva
oo < & = —r |0 _ Pin 1, Pin3 DC24V glt:\(?kEJul2lsl:rFe’uIgrﬂ;:f;?:élé?ih:l%ﬁﬁlglwsehl:gzv:::gvaet;feli\g:z Connection plan for digital inputs and outputs de ocho sefiales de entrada o salida conmutables 2012/18/UE (RAFE)- Proteja el medio ambiente reci-
ovos 1080 P @ =l =100m Pin 2, Pin 4 DCOV alteren Publikationen. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit »@9 » 111 individualmente. Los datos se transmiten a través clando lahs matelrlas primas valiosas y siga las directri-
x| I s 0 unserer Genehmigung. @ Sensor de la interfaz de comunicacion interna. ces de eliminacion de su pafs.
oooo) joooo in o
== = . I-:n(;cl;luss der Kommunikation % 'F\)/‘Odme D 24y Alcance del suministro Datos técnicos
g ower supply
— — — 2 . »>@12 Ed12
g S . (@) Signal (square wave) i S
s Anschluss an Eingdnge und Ausgdnge ® Ground wire (GND) e Maédulo de entrada/salida (E/S) Designacion Valor
Anschlussplan fiir analoge Eingénge und Ausgénge * 1cable de alimentacion Consumo 400 mA
>8> @110 m EA7 Power supply for external sensors e 1 cable de conexién del médulo (RJ45) de corriente
—r @ Sensor About the user manual pczav GND Signal GND * Guia rapida BA 64-03, Prolink /0 Z’ZT(')T:,S;?E tlfgi\c/aa. 32 x oe
@ Modul Legal guidelines 21 22 23 24 https://www.schaeffler.de/std/1FAO pica:
Temperatura Funcionamiento: de -30 °C a +60 °C
(® Signalleitung (Input/Output+) The information in this manual reflects the status as 45 46 47 48 Conexiones ambiente Almacenaje: de =30 °C a +55 °C
@ Signalleitung (Input/Output-) of July 2022. c on olan £ | dicital switchi > @13 Humedad del aire | hasta 80%
=P Unauthorised modifications to or improper use of °:"etc“°“ plan for analogue/digital switching @ Comunicacion interna Dimensiones 50 mmX139,5 mmx120 mm
the device are not permitted. Schaeffler accepts no outputs e (AnXAIXP)
= & Input/Output GND liability in these cases. > @110 » @11 (@ Comunicaci6n interna > @13
——_ 2 [ \J 21 22 Dimensions in mm unless stated otherwise. @ PLC ® Conexién para la al|me‘nt.acmn . Tipo de proteccion | IP20
S g 23 2% @ Module (@ Entradas/salidas analdgicas/digitales 1 a 2
2 17 18 Safety guidelines @ Signal line (input/output+) ® EntragaS/sa:!jas ana}?g!cas/j!g!ta:es 3a 2 Certificado
19 20 » 1 (@) Signal line (input/output-) ® Entradas/sa ' asana ?g!cas/ !g{ta es5a El texto completo de la declaracion de conformidad de
45 46 The electrical connection and all work on electrical The maximum switching current per output is 100 mA @ En.tradas/.s’alldas analdgicas/digitales 7 a 8 la UE esté disponible en las instrucciones detalladas
W7 48 devices and components may only be carried out (inductive loads) and 500 mA (resistive loads). Alimentacion de los sensores de la siguiente direccién de Internet:
2 11 " " by.al Framed electrician. Based.on their technical . The voltage range is DC 5 Vto DC 30 V. Montaje https://www.schaeffler.de/std/1FA2
A training, knowledge and experience as well as their . . Encontrard méas certificados en:
) 43 44 knowledge of the appropriate regulations, trained Dismounting >4 > @5 https://www.schaeffler.de/std/1FAF
2 electricians are in a position to assess the work » @112 .. . ..
Anschluss von Sensoren PT100 und PT1000 in assigned to them and recognise possible hazards. Conexion de la fuente de alimentacion T ) B ) . )
. . . . oda la informacién ha sido redactada y verificada cuidadosamente
2-Draht-Technik. Country-specific regulations must be observed. Disposal » &6 por nosotros. Sin embargo, no podemos garantizar la ausencia de
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Usage for the intended purpose

The ProLink input/output module (1/0) has eight
individually switchable input and output signals.

The data is transmitted via the internal communication
interface.

The module is disposed of in accordance with Directive
2012/18/EU (WEEE). Protect the environment by recy-
cling valuable raw materials and observe the disposal
guidelines in your country.

(1 Alimentacién 24 V DC

EH9
Designacion Valor
Pin 1, Pin 3 24V DC

Pin 2, Pin 4 0oVvDC

posibles errores u omisiones. Nos reservamos el derecho a realizar
correcciones. Por lo tanto, compruebe siempre si hay informacién
mas actualizada o resefias de cambios disponibles. Esta publicacion
reemplaza toda la informacién que difiera de la misma publicada en
publicaciones anteriores. Queda prohibida la reproduccion, total o
parcial, de esta documentacion sin nuestra autorizacion.
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A propos de cette notice

Informations légales

Les informations contenues dans ce manuel reflétent
la situation en juillet 2022.

Les modifications non autorisées et l'utilisation

non conforme de 'appareil sont interdites.
Schaeffler décline toute responsabilité a cet égard.
Dimensions en mm sauf indication contraire.

Consignes de sécurité

» g1

Le raccordement électrique et les travaux sur des
modules électriques ne doivent étre réalisés que par
un électricien qualifié. Grace a sa formation profes-
sionnelle, ses connaissances et son expérience ainsi
qu’a sa connaissance des réglementations en vigueur,
un électricien qualifié est en mesure d’effectuer

les travaux qui lui sont confiés dans les régles de 'art
et de reconnaitre les éventuels dangers. Les prescrip-
tions spécifiques a chaque pays doivent étre respec-
tées.

Utilisation prévue

Le module Entrées/Sorties (E/S) ProLink dispose de
huit signaux d’entrée ou de sortie commutables indivi-
duellement. Les données sont transmises via l’inter-
face de communication interne.

Livraison

» @2

® Module Entrées/Sorties (E/S)

e 1 cable pour 'alimentation électrique
e 1 cable de connexion du module

e Guide rapide BA 64-03, ProLink I/0
https://www.schaeffler.de/std/1FAO

Raccordements

) SCak]

(1) Communication interne

(2 Communication interne

(3@ Raccordement pour alimentation électrique

(@) Entrées/Sorties analogiques/numériques 1 a 2
(® Entrées/Sorties analogiques/numériques 3 a 4
(® Entrées/Sorties analogiques/numériques 5a 6
(@ Entrées/Sorties analogiques/numériques 7 a 8
Alimentation électrique pour capteurs

Montage
» @14 » @95

Raccordement de ’alimentation électrique
»@16
() Alimentation électrique DC 24 V

E1

Désignation Valeur
PIN 1, PIN 3 DC24V
PIN 2, PIN 4 DCOV

Raccordement de la communication
» g7

Raccordement sur les entrées et les sorties
Plan de raccordement pour les entrées et sorties
analogiques

» @8 » 110

(1) Capteur

(2 Module

(3 Ligne de signalisation (Entrée/Sortie+)

(@) Ligne de signalisation (Entrée/Sortie-)

42

Entrée/Sortie GND
21 22
23 24
17 18
19 20
45 46
47 48
41 42
43 44

Raccordement de capteurs PT100 et PT1000 en
technique 2 fils.

Plan de raccordement pour les entrées et sorties
numériques

» @39 »q11

(1 Capteur

(2 Module

(3® Alimentation électrique DC 24 V

(@) Signal (signal rectangulaire)

(® Ligne de masse (GND)

E#3 Alimentation électrique pour capteurs externes

DC24V GND Signal GND
21 22 23 24
45 46 47 48

Plan de raccordement pour les sorties

de commutation analogiques/numériques

» @310 » @111

@ APl

(2 Module

(® Ligne de signalisation (Entrée/Sortie+)

(@) Ligne de signalisation (Entrée/Sortie-)

Le courant de commutation maximal par sortie est
de 100 mA (charges inductives) et 500 mA (charges
ohmiques). La plage de tension estde DC5V a
DC30V.

Démontage
» @712

Elimination

Le module est éliminé conformément a la directive
2012/18/UE (DEEE). Protéger I’environnement en
recyclant les matiéres premiéres précieuses et res-
pectez les directives d’élimination de votre pays.

Caractéristiques techniques

B4

Désignation Valeur
Consommation 400 mA
électrique

Alimentation électrique | DC18Va30V

typique : 24V

Température ambiante | Fonctionnement: —30 °C a +60 °C
Palier: -30°Ca +55 °C

Humidité de l'air jusqu’a 80%

Dimensions (IXHXP) 50 mmXx139,5 mmXx120 mm

» @113

Classe de protection 1P20

Certifications

Le texte complet de la déclaration de conformité UE est
disponible dans le guide détaillé a 'adresse Internet
suivante :

https://www.schaeffler.de/std/1FA2

D’autres certificats sont disponibles sous :
https://www.schaeffler.de/std/1FAF

Toutes les informations ont été soigneusement rédigées et vérifiées
par nos soins, mais leur exactitude ne peut étre entiérement garantie.
Nous nous réservons le droit d’apporter des corrections. Veuillez
donc toujours vérifier si des informations plus récentes ou des

avis de mise a jour sont disponibles. Cette publication remplace
toutes les indications divergentes des publications précédentes.
Toute reproduction, en tout ou en partie, est interdite sans notre
permission.
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() &IRDC 24 V
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E21. E23 DC 24V
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»@8» @110

@ 'Y

@ EVai—-W

@ 555 [AJ1/H+]
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EH6

AN/h GND
21 22
23 24
17 18
19 20
45 46
47 48
41 42
43 44
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DC24V GND =2 GND
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@ PLC

@ EVai—W

@ E54# [AJ1/H+]
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THEEM 400 mA
BIEAHE DC18V ~30V
1RAE 24V
JELRE Eh : -30 °C ~ +60 °C
{REMRE - -30 °C ~ +55 °C
MR A 80%
~HE& TWxHXD] 50 mmx139.5 mmx120 mm
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- PUERIERIFA BA 64-03, ProLink 1/0
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® F5% ANt
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Ed10

LN GND
21 22
23 24
17 18
19 20
45 46
47 48
41 42
43 44

DAL AR ERE PT100 F0 PT1000 {2428,

HFRNTE A ER TR
>@19 »@111

OR=
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G BRI 24V
@ &5 (HFiF)

(® ¥ihzk (GND)

EH11 shapremias iR

Hifi 24V GND =5 GND
21 22 23 24
45 46 47 48
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@ PLC

@ &R

® E5% (GaNmdb+)

@ 8% (GaNmd-)

BAMEHMRKFEERRE 100 mA (BEMRAZ)

g‘ioo mA (EBfEHERE) . BEEERERSVE
it 30V,

e
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aE

TERERIES 2012/18/EU (WEEE) SbEiziEHR, @i
EIAEMERREMBSRRIPIE, HETEMERER
M X ARAIERITE .

RARYIE

Ed12

&R 8

HTEFE 400 mA

iR HR18VE30V
#a 24V

WERE TI1E:-30°CE +60°C
7% : —30 °C ZE +55 °C

RE B 80%

R~F (WXHXD) 50 mmX139.5 mmXx120 mm
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. WAVREBEATEMANF, ELL, BRLREEREEMAIETH
fER. AHARMTEIRHARMAER LT T B, RBERNFAIME
T, ARIFTENRHARY (BEHR) .

Schaeffler Monitoring Services GmbH
KaiserstraBBe 100

52134 Herzogenrath

Germany
www.schaeffler.de/en/services
industrial-services@schaeffler.com

Technical support:
https://www.schaeffler.de/en/technical-support
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