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PROFINET-Modul

ProLink PROFINET
Betriebsanleitung

1 Rechtliche Hinweise

Die Informationen in dieser Anleitung geben den
Stand bei Veroffentlichung wieder.

Eigenmadchtige Veranderungen sowie die nicht
bestimmungsgemafe Verwendung des Produkts
sind nicht zuldssig. Schaeffler ibernimmt insoweit
keinerlei Haftung.

SCHAEFFLER

2 Qualifiziertes Personal

Pflichten des Betreibers:

e Sicherstellen, dass ausschlieBlich
qualifiziertes und autorisiertes Personal Tatig-

keiten ausfiihrt, die in dieser Anleitung
beschrieben werden.

e Sicherstellen, dass die personliche Schutz-
ausriistung eingesetzt wird.

Qualifiziertes Personal erfiillt folgende Kriterien:
e Vorhandensein erforderlicher Kenntnisse zum
Produkt, z. B. durch eine Schulung fiir den

Umgang mit dem Produkt

e vollstandige Kenntnis tber die Inhalte dieser
Anleitung, besonders {iber alle Sicherheits-
hinweise

e Kenntnisse liber relevante landesspezifische
Vorschriften

3 Bestimmungsgemdfle Verwendung

Uber das PROFINET-Modul kann das ProLink-Gerét
an eine Steuerung angeschlossen werden, die die
PROFINET-Kommunikation unterstiitzt. So kénnen
ProLink-Alarme und -Messdaten ausgelesen und
Prozessdaten an das ProLink-Gerat gesendet
werden.

4 Lieferumfang
e PROFINET-Modul mit Nutzungslizenz

e Kurzanleitung BA 64-04, PROFINET-Modul,
https://www.schaeffler.de/std/1F9E

5 Kommunikation PROFINET

Das PROFINET-Modul verfiigt tiber zwei RJ45-Buch-
sen fiir die PROFINET-Kommunikation und 2 LEDs
fuir die Statusanzeige.

» ©32 PROFINET-Modul
RJ45-Buchse 1
RJ45-Buchse 2

LED Modulstatus
LED Netzwerkstatus
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Das PROFINET-Modul darf nur mit einem PROFINET-

Netzwerk verbunden werden.

6 Montage

» Spannungsversorgung des ProLink-Prozessor-
moduls (CPU) ausschalten.

» Abdeckung vom Einschub fiir das PROFINET-
Modul am ProLink-Prozessormodul (1) ent-
fernen.

» PROFINET-Modul in den Einschub des ProLink-
Prozessormoduls schieben bis es einrastet.

» Schrauben des PROFINET-Moduls handfest
anziehen.

> ProLink-Prozessormodul an die Spannungs-
versorgung anschliefen.

> Verbindung zwischen PROFINET-Modul und
externer Steuerung mit einem Ethernetkabel
herstellen.

> Modulkonfiguration tiber die SmartWeb
Software durchfiihren.

» ©33 ProlLink-Prozessormodul (CPU)

1 Einschub fiir PROFINET-Modul

7 Demontage
» Spannungsversorgung des ProLink-Prozessor-
moduls (CPU) ausschalten.
» Schrauben des PROFINET-Moduls l6sen.
» PROFINET-Modul an den Schrauben heraus-
ziehen.

» Abdeckung vom Einschub fiir das PROFINET-
Modul am ProLink-Prozessormodul einsetzen.

8 Entsorgung

Das Modul wird gemaf3 2012/18/EU (WEEE) ent-
sorgt. Schiitzen Sie die Umwelt, indem Sie wert-
volle Rohstoffe der Wiederverwertung zufiihren und
beachten Sie die Entsorgungsrichtlinien Ihres
Landes.

9 Technische Daten

Bezeichnung Wert

Betrieb: —30 °C bis +60 °C
Lagerung: —30 °C bis +55 °C
bis zu 80 %

Umgebungstemperatur

Luftfeuchtigkeit
Abmessungen (BxHxT)
Schutzart P20

50 mmx22 mmx52 mm

10 Lizenzinformationen

Die Nutzungslizenz fiir PROFINET ist Teil des Liefer-
umfangs.

11 Zertifikate

Der vollstandige Text der EU-Konformitatserklarung
und weitere Zertifikate sind unter
https://www.schaeffler.de/std/1FA2 unter ProLink
verfiigbar.

Alle Angaben wurden von uns sorgfiltig erstellt
und gepriift, jedoch konnen wir keine vollstandige
Fehlerfreiheit garantieren. Korrekturen bleiben
vorbehalten. Bitte priifen Sie daher stets, ob
aktuellere Informationen oder Anderungshinweise
verfiighar sind. Diese Publikation ersetzt alle
abweichenden Angaben aus &lteren Publikationen.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer
Genehmigung.

PROFINET module

ProLink PROFINET
User Manual

1 Legal guidelines

The information in this manual reflects the status at
the time of publication.

Unauthorised modifications to or improper use of
the product are not permitted. Schaeffler accepts
no liability in these cases.

2 Qualified personnel

Operator duties:

e Ensure that the activities described in this
manual are carried out by qualified and author-
ised personnel only.

e Ensure that personal protective equipment is
used.

Qualified personnel must:

e bein possession of the necessary product
knowledge, obtained, for example, through
training on how to handle the product

e be fully familiar with the contents of this
manual, particularly all safety instructions

e beaware of any relevant country-specific regu-
lations

3 Intended use

The ProLink device can be connected to a controller
that supports PROFINET communication via the
PROFINET module, thus allowing ProLink alarms
and measurement data to be read and process data
to be sent to the ProLinkdevice.

4 Scope of delivery

e PROFINET module with user licence

e Quick guide manual BA 64-04, PROFINET mod-
ule, https://www.schaeffler.de/std/1F9E

5 Communication PROFINET

The PROFINET module has two RJ45 ports for
PROFINET communication and two LEDs for display-
ing the status.

» ©52 PROFINET module

1 RJ45 port 1
2 RJ45 port 2
3 LED module status
4 LED network status

The PROFINET module may only be connected to a
PROFINET network.

6 Installation

> Switch off the power supply to the ProLink pro-
cessor module.

> Remove the cover from the PROFINET module
slot on the ProLink processor module (1).

> Push the PROFINET module into the slot on the
ProLink processor module until it locks into
place.

> Tighten the screws in the PROFINET module
until finger tight.

» Connect the ProLink processor module to the
power supply.

» Establish a connection between the PROFINET
module and the external controller using an
ethernet cable.

» Configure the module using the SmartWeb soft-
ware.

» @33 ProLink processor module (CPU)

1 PROFINET module slot

7 Removal
> Switch off the power supply to the ProLink pro-
cessor module.
> Loosen the screws in the PROFINET module.
» Remove the PROFINET module by the screws.
> Insert the cover for the PROFINET module slot
on the ProLink processor module.

8 Disposal

The module is disposed of in accordance with
2012/18/EU (WEEE). Protect the environment by
recycling valuable raw materials and observe the
disposal guidelines in your country.

9 Technical data

Value
Operation: =30 °C to +60 °C
Storage: =30 °Cto +55 °C

Designation

Ambient temperature

Humidity up to 80 %
Dimensions (WxHxD) 50 mmx22 mmx52 mm
Protection type P20

10 Licence information

The user licence for PROFINET is included in the
scope of delivery.

11 Certificates

The full text version of the EU declaration of con-
formity and other certificates are available to view
at https://www.schaeffler.de/std/1FA2 under
ProLink.

Allinformation has been carefully compiled and
checked by us, but we cannot guarantee complete
accuracy. We reserve the right to make corrections.
Therefore, please always check whether more
up-to-date or amended information is available.
This publication supersedes all deviating infor-
mation from older publications. Printing, including
excerpts, is only permitted with our approval.

Médulo PROFINET

ProLink PROFINET
Manual de instrucciones

1 Avisos legales

La informacién dada en este manual corresponde a
la version en el momento de la publicacion.

No esta permitido realizar modificaciones por
cuenta propia ni hacer un uso incorrecto del pro-
ducto. En ese caso, Schaeffler no asume ninguna
responsabilidad.

2 Personal cualificado
Obligaciones del explotador de la maquina:
e Asegurarse de que (inicamente personal cuali-

ficado y autorizado realice las tareas que se
describen en estas instrucciones.

e Asegurarse de que se utilice el equipamiento
personal de seguridad.

El personal cualificado debe cumplir los siguientes

criterios:

e Poseerlos conocimientos necesarios sobre el
producto obteniéndolos, por ejemplo, a través
de una formacién sobre el manejo del producto

e (Conocimiento del contenido integro de este
manual y, muy especialmente, de las indicacio-
nes de seguridad

e Conocimiento sobre las normativas relevantes
especificas del pais

3 Uso correcto

El m6dulo PROFINET permite conectar el dispositivo
ProLink a un control compatible con la comunica-
cion PROFINET. Asi se pueden leer alarmas y datos
de medicién de ProLink y enviar datos de proceso
al dispositivo ProLink.

4 Alcance de suministro

e Modulo PROFINET con licencia de uso
e Guiarapida BA 64-04, Médulo PROFINET,
https://www.schaeffler.de/std/1F9E

5 Comunicacion PROFINET

El médulo PROFINET dispone de dos conectores
hembra RJ45 para la comunicacién PROFINET y de
dos LED para la indicacién de estado.

» @32 Mbdulo PROFINET
Conector hembra RJ45 1
Conector hembra RJ45 2

LED estado médulo
LED estado red
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El médulo PROFINET solo se puede conectar con
una red PROFINET.

6 Montaje

> Desconectar la alimentacion de tension de la
CPU ProLink.

> Retirar la cubierta de la inserci6n para el médu-
lo PROFINET en la CPU ProLink (1).

> Insertar el m6dulo PROFINET en su soporte
ProLink hasta que encaje.

> Apretar los tornillos del médulo PROFINET.

> Conectar el médulo procesador ProlLink a la ali-
mentacion de tension.

> Conectar el médulo PROFINETy el control exter-
no con un cable Ethernet.

» Configurar el médulo con el software
SmartWeb.
» ©33 Méddulo procesador ProLink (CPU)

1 Ranura para la insercion del médulo PROFINET

7 Desmontaje
» Desconectar la alimentacion de tension de la
CPU ProLink.
» Soltar los tornillos del médulo PROFINET.
> Extraer el médulo PROFINET por los tornillos.

> Colocar la cubierta de la insercion para el mé-
dulo PROFINET en el médulo procesador
ProLink.

8 Eliminacion de residuos

El médulo se elimina conforme a la normativa
2012/18/EU (RAEE). Proteja el medio ambiente re-
ciclando las materias primas valiosas y siga las di-
rectrices segln las normativas de su pafis.

9 Datos técnicos

Descripcion Valor

Funcionamiento: =30 °C
hasta +60 °C

Almacenaje: =30 °C hasta
+55°C

hasta 80 %

Temperatura ambiente

Humedad del aire

Dimensiones (AnxAlxP) 50 mmx22 mmx52 mm

Tipo de proteccién IP20

10 Informacion sobre licencias

La licencia de uso para PROFINET forma parte del
suministro.

11 Certificado

En la direccion https://www.schaeffler.de/std/
1FA2 podra encontrar el texto completo de la decla-
racion UE de conformidad en el apartado ProLink.

Toda la informacion ha sido redactada y verificada
cuidadosamente por nosotros. Sin embargo, no
podemos garantizar la ausencia de posibles errores
u omisiones. Nos reservamos el derecho a realizar
correcciones. Por lo tanto, compruebe siempre si
hay informacién mas actualizada o resefias de
cambios disponibles. Esta publicacién reemplaza
toda la informacién que difiera de la misma publi-
cada en publicaciones anteriores. Queda prohibida
la reproduccién, total o parcial, de esta documen-
tacién sin nuestra autorizacion.


https://www.schaeffler.de/std/1F9E
https://www.schaeffler.de/std/1FA2
https://www.schaeffler.de/std/1F9E
https://www.schaeffler.de/std/1FA2
https://www.schaeffler.de/std/1F9E
https://www.schaeffler.de/std/1FA2

il Module PROFINET

ProLink PROFINET
Notice d’utilisation

1 Informations légales

Les informations contenues dans ce guide reflétent
la situation a la publication.

Les modifications non autorisées et l'utilisation
non conforme du produit sont interdites. Schaeffler
décline toute responsabilité a cet égard.

2 Personnel qualifié

Obligations de I’exploitant :

e S’assurer que seul le personnel qualifié et au-
torisé exécute les activités décrites dans ce
guide.

e S’assurer que les équipements de protection
individuels sont utilisés.

Le personnel qualifié remplit les critéres suivants :

e connaissances nécessaires sur le produit, par
exemple par le biais d’une formation pour la
manipulation du produit

e connaissance compléte du contenu de ce
guide, en particulier de toutes les consignes de
sécurité

e connaissance des prescriptions spécifiques
nationales

3 Utilisation prévue

Le module PROFINET permet de connecter I’appa-
reil ProLink a une commande qui prend en charge
la communication PROFINET. Il est ainsi possible de
lire les alarmes et les données de mesure ProLink
et d’envoyer des données de processus a I’appareil
ProLink.

4 Contenu de la livraison

Module PROFINET avec licence d’utilisation

e Guide rapide BA 64-04, Module PROFINET,
https://www.schaeffler.de/std/1F9E

5 Communication PROFINET

Le module PROFINET dispose de deux connecteurs
RJ45 pour la communication PROFINET et de deux
LED pour l'affichage de |’état.

» @32 Module PROFINET

Port RJ45 numéro 1
Port RJ45 numéro 2
LED d’état du module
LED d’état du réseau
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Le module PROFINET ne doit étre connecté qu’a un
réseau PROFINET.

6 Montage

> Arréter 'alimentation électrique du module
processeur (CPU) ProLink.

> Retirer la protection de l'insert pour le module
PROFINET sur le module processeur ProLink (1).

> Pousser le module PROFINET dans l'insert du
ProLink jusqu’a ce qu’il s’encliquéte.

> Serrer les vis du module PROFINET a la main.

> Raccorder le module processeur ProLink a lali-
mentation électrique.

> Etablir une connexion entre le module
PROFINET et la commande externe a l'aide d’un
cable Ethernet

> Effectuer la configuration du module via le logi-
ciel SmartWeb.

» @13 Module processeur (CPU) ProLink

1 Emplacement du module PROFINET

7 Démontage
> Arréter I’alimentation électrique du module
processeur (CPU) ProLink.
> Desserrer le module PROFINET.

> Retirer le module PROFINET en le tenant par les
vis.

> Insérer la protection de 'insert pour le module
PROFINET sur le module processeur ProLink.

8 Elimination

Le module est éliminé conformément a la
2012/18/EU (DEEE). Protéger ’environnement en
recyclant les matiéres premiéres précieuses et res-
pectez les directives d’élimination de votre pays.

9 Caractéristiques techniques

Désignation Valeur
Fonctionnement : =30 °C & +60 °C
Palier: -30°Ca +55 °C

jusqu’a 80 %

Température am-
biante

Humidité de lair
Dimensions (LxHxP) 50 mmx22 mmx52 mm

Classe de protection | IP20

10 Informations sur la licence

La licence d’utilisation pour PROFINET est comprise
dans la livraison.

11 Certifications

Le texte complet de la déclaration de conformité et
d’autres certificats sont disponibles sur le site
https://www.schaeffler.de/std/1FA2 sous ProLink.

Toutes les informations ont été soigneusement
rédigées et vérifiées par nos soins, mais leur
exactitude ne peut étre entiérement garantie.

Nous nous réservons le droit d’apporter des
corrections. Veuillez donc toujours vérifier si des
informations plus récentes ou des avis de mise a
jour sont disponibles. Cette publication remplace
toutes les indications divergentes des publications
précédentes. Toute reproduction, en tout ou en
partie, est interdite sans notre permission.
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Schaeffler Monitoring Services GmbH
Kaiserstrae 100

52134 Herzogenrath

Germany
www.schaeffler.de/en/services
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www.schaeffler.de/en/technical-support
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