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Hinweise zur Betriebsanleitung

Rechtliche Hinweise

Die Informationen in dieser Anleitung geben den Stand
von Juli 2022 wieder.

Eigenmdchtige Verdnderungen sowie die nicht
bestimmungsgemafie Verwendung des Gerats sind
nicht zuldssig. Schaeffler ibernimmt insoweit
keinerlei Haftung.

Abmessungen in mm soweit nicht anders angegeben.

Sicherheitshinweise

» @11

Der elektrische Anschluss und alle Arbeiten an

den elektrischen Baugruppen diirfen nur durch eine
ausgebildete Elektrofachkraft ausgefiihrt werden.

Als Elektrofachkraft gilt, wer auf Grund seiner fach-
lichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie
Kenntnis der einschldgigen Bestimmungen die ihm
ibertragenen Arbeiten beurteilen und mogliche
Gefahren erkennen kann. Die landesspezifischen Vor-
schriften miissen eingehalten werden.

Bestimmungsgemdfie Verwendung

Das ProLink-Prozessormodul (CPU) sammelt die Daten
aller angeschlossenen Module und wandelt sie in
Kennwerte und Alarmzustande um. Die Daten kénnen
Uiber die SmartWeb Software analysiert werden.

Lieferumfang Starter-Kit

» 52

e Prozessormodul (CPU)

e Schwingungsmodul (VIB)

e 1 Kabel fiir Spannungsversorgung

¢ 1 Modulverbindungskabel (R)45)

e Kurzanleitung BA 64-01, ProLink CPU
https://www.schaeffler.de/std/1F9E

e Kurzanleitung BA 64-02, ProLink VIB
https://www.schaeffler.de/std/1F9F

Anschliisse

» @3

(1) USBB

(2 USBA

(® LAN fiir externe Kommunikation
Standard IP-Adresse 192.168.1.100

(@) Einschub fiir Feldbusmodul

(® Interne Kommunikation

(® Anschluss fiir Spannungsversorgung

Montage
» @14 » @5

Anschluss der Spannungsversorgung
» @6
(1) Spannungsversorgung DC 24V

E1

Bezeichnung Wert
PIN 1, PIN 3 DC24V
PIN 2, PIN 4 DCOV

Anschluss der Kommunikation
» @7

Demontage
» @18

Entsorgung

Das Modul wird geméf Richtlinie 2012/18/EU (WEEE)
entsorgt. Schiitzen Sie die Umwelt, indem Sie wert-
volle Rohstoffe der Wiederverwertung zufiihren und
beachten Sie die Entsorgungsrichtlinien lhres Landes.

Technische Daten

B2
Bezeichnung Wert
Stromaufnahme 800 mA
Spannungsversorgung DC18Vbhis30V

typisch: 24V
Umgebungstemperatur Betrieb: =30 °C bis +60 °C

Lagerung: =30 °C bis +55 °C
bis zu 80%
75 mmXx139,5 mmXx120 mm

Luftfeuchtigkeit

Abmessungen (BXHXT)
» @9

Schutzart IP20

Lizenzinformationen

Die Schaeffler ProLink Firmware verwendet GPL-Open-
Source-Bibliotheken, um bestimmte Funktionalitdten
ihres Produkts ProLink geméafl den Anforderungen
der GPL-Version 2 (3b) und Version 3 (6b) bereit-
zustellen. Sie erhalten eine Kopie der GNU General

Public License zusammen mit der SmartWeb Software.

GPL Written Offer

Die Schaeffler Monitoring Services GmbH wird dem
Antragsteller auf Anfrage fiir mindestens drei Jahre
ab dem Lieferdatum des ProLink-Gerdts maschinen-
lesbaren Quellcode der verwendeten Bibliotheken,
die unter der GPL stehen, zur Verfiigung stellen.

Zertifikate

Der vollstandige Text der EU-Konformitatserklarung
istin der ausfiihrlichen Anleitung unter der folgenden
Internetadresse verfiigbar:
https://www.schaeffler.de/std/1FA2

Weitere Zertifikate finden Sie unter:
https://www.schaeffler.de/std/1FAF

Alle Angaben wurden von uns sorgféltig erstellt und gepriift,
jedoch kénnen wir keine vollstandige Fehlerfreiheit garantieren.
Korrekturen bleiben vorbehalten. Bitte priifen Sie daher stets,
ob aktuellere Informationen oder Anderungshinweise verfiighar
sind. Diese Publikation ersetzt alle abweichenden Angaben aus
dlteren Publikationen. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit
unserer Genehmigung.

About the user manual

Legal guidelines

The information in this manual reflects the status as
of July 2022.

Unauthorised modifications to or improper use of
the device are not permitted. Schaeffler accepts no
liability in these cases.

Dimensions in mm unless stated otherwise.

Safety guidelines

> @11

The electrical connection and all work on electrical
devices and components may only be carried out
by a trained electrician. Based on their technical
training, knowledge and experience as well as their
knowledge of the appropriate regulations, trained
electricians are in a position to assess the work
assigned to them and recognise possible hazards.
Country-specific regulations must be observed.

Usage for the intended purpose

The ProLink processor module (CPU) gathers data
from all connected modules and converts these into
characteristic values and alarm statuses. The data can
be analysed using the SmartWeb software.

Scope of delivery starter kit

» @72

e Processor module (CPU)

e Vibration module (VIB)

e 1 cable for power supply

e 1 module connection cable (RJ45)

e Quick guide manual BA 64-01, ProLink CPU
https://www.schaeffler.de/std/1F9E

e Quick guide manual BA 64-02, ProLink VIB
https://www.schaeffler.de/std/1F9F

Connections

» @33

(1) USB B

@ USBA

(3) LAN for external communication
Standard IP address 192.168.1.100

@) Slot for fieldbus module

(® Internal communication

(8 Connection for power supply

Mounting
» a4 » @95

Power supply connection
» @16
(1) Power supply DC 24V

B3

Designation Value
PIN 1, PIN 3 DC24V
PIN 2, PIN 4 DCoV

Communication connection
» g7

Dismounting
» @18

Disposal

The module is disposed of in accordance with Directive
2012/18/EU (WEEE). Protect the environment by recy-
cling valuable raw materials and observe the disposal
guidelines in your country.

Technical data

Ed4

Designation Value

Current consumption 800 mA

Power supply DC18Vto30V
Typical: 24V

Ambient temperature Operation: -30°Cto+60°C

Storage: -30°Cto +55°C
Humidity up to 80%
Dimensions (WXHXD) 75mmx139,5 mmXx120 mm
» @9
Protection type P20

Licence information

The Schaeffler ProLink firmware uses GPL open source
libraries to provide certain functionalities of its ProLink
product in accordance with the requirements of GPL
version 2 (3b) and version 3 (6b). A copy of the GNU
General Public License is made available to you with
the SmartWeb software.

GPL written offer

On request, Schaeffler Monitoring Services GmbH will
provide the applicant with machine-readable source
codes for the libraries that are used and subject to
GPL, for a minimum of three years from the delivery
date of the ProLink device.

Certificates

The full text version of the EU declaration of conformity
is available to view in the detailed manual at the fol-
lowing internet address:
https://www.schaeffler.de/std/1FA2

Further certificates can be found at:
https://www.schaeffler.de/std/1FAF

Allinformation has been carefully compiled and checked by us, but
we cannot guarantee complete accuracy. We reserve the right to
make corrections. Therefore, please always check whether more
up-to-date or amended information is available. This publication
supersedes all deviating information from older publications.
Printing, including excerpts, is only permitted with our approval.

Instrucciones de funcionamiento

Avisos legales

La informacién de este manual refleja la situacién

en julio de 2022.

No esta permitido realizar modificaciones por cuenta
propia ni hacer un uso incorrecto del dispositivo.

En ese caso, Schaeffler no asume ninguna responsabi-
lidad.

Dimensiones en mm, si no se indica lo contrario.

Instrucciones de seguridad

» a1

Solo los especialistas de sistemas eléctricos
cualificados deben realizar la conexidn eléctricay
todos los trabajos en los conjuntos eléctricos.
Gracias a su formacién técnica, sus conocimientos y
su experiencia profesional, asi como a sus conoci-
mientos de los reglamentos pertinentes, los especia-
listas de sistemas eléctricos pueden realizar las
tareas correctamente y detectar los posibles peligros.
Deben respetarse las disposiciones especificas de
cada pais.

Uso correcto

El médulo procesador (CPU) de ProLink recopila los
datos de todos los mddulos conectadosy los convierte
en parametrosy estados de alarma. Los datos pueden
analizarse a través del software SmartWeb.

Alcance del suministro Kit de inicio

» 72

e Modulo procesador (CPU)

® Modulo de vibracion (VIB)

e 1 cable de alimentacion

e 1 cable de conexion del médulo (RJ45)

e Guifarapida BA 64-01, ProLink CPU
https://www.schaeffler.de/std/1F9E

e Guia rapida BA 64-02, ProLink VIB
https://www.schaeffler.de/std/1F9F

Conexiones
» @3
(1) USBB
(2 USBA
(® LAN para la comunicacién externa
Direccion IP predeterminada 192.168.1.100
(@) Insercion para médulo de bus de campo
(8 Comunicacion interna
(6 Conexidn para la alimentacion

Montaje
» @14 » @5

Conexion de la fuente de alimentacion
» 16
(1) Alimentacién 24V DC

Ed5

Designacion Valor
PIN 1, PIN 3 24V DC
PIN 2, PIN 4 oVDC

Conexion de comunicacion
» g7

Desmontaje
» @18

Eliminacion de residuos

El médulo se elimina de conformidad con la Directiva
2012/18/UE (RAEE). Proteja el medio ambiente reci-
clando las materias primas valiosas y siga las directri-
ces de eliminacion de su pais.

Datos técnicos

Ed6

Designacion Valor
Consumo 800 mA

de corriente

Suministro 18Va30VDC
de corriente tipica: 24 V

Funcionamiento: de =30 °C a +60 °C
Almacenaje: de —30 °C a +55 °C

hasta 80%
75mmx139,5 mmXx120 mm

Temperatura
ambiente

Humedad del aire
Dimensiones

(AnXAIXP)
» @39

Tipo de proteccion | IP20

Informacion sobre licencias

El firmware Schaeffler ProLink utiliza bibliotecas

de c6digo abierto GPL para ofrecer ciertas funcionali-
dades del producto ProLink de acuerdo con los requi-
sitos de la version 2 (3b) y la version 3 (6b) de la GPL.
Junto con el software SmartWeb recibira una copia

de la GNU General Public License.

GPL Written Offer

Schaeffler Monitoring Services GmbH pondra a dispo-
sicion de quien lo solicite el c6digo fuente de lectura
automatica de las bibliotecas utilizadas, bajo la GPL,
durante al menos tres afos a partir de la fecha de
entrega del dispositivo ProLink.

Certificado

El texto completo de la declaracion de conformidad de
la UE esta disponible en las instrucciones detalladas
de la siguiente direccion de Internet:
https://www.schaeffler.de/std/1FA2

Encontrara mas certificados en:
https://www.schaeffler.de/std/1FAF

Toda la informacién ha sido redactada y verificada cuidadosamente
por nosotros. Sin embargo, no podemos garantizar la ausencia de
posibles errores u omisiones. Nos reservamos el derecho a realizar
correcciones. Por lo tanto, compruebe siempre si hay informacién
mas actualizada o resefias de cambios disponibles. Esta publicacion
reemplaza toda la informacion que difiera de la misma publicada en
publicaciones anteriores. Queda prohibida la reproduccion, total o
parcial, de esta documentacion sin nuestra autorizacion.
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A propos de cette notice

Informations légales

Les informations contenues dans ce manuel reflétent
la situation en juillet 2022.

Les modifications non autorisées et l'utilisation

non conforme de 'appareil sont interdites.
Schaeffler décline toute responsabilité a cet égard.
Dimensions en mm sauf indication contraire.

Consignes de sécurité

» g1

Le raccordement électrique et les travaux sur des
modules électriques ne doivent étre réalisés que par
un électricien qualifié. Grace a sa formation profes-
sionnelle, ses connaissances et son expérience ainsi
qu’a sa connaissance des réglementations en vigueur,
un électricien qualifié est en mesure d’effectuer

les travaux qui lui sont confiés dans les régles de 'art
et de reconnaitre les éventuels dangers. Les prescrip-
tions spécifiques a chaque pays doivent étre respec-
tées.

Utilisation prévue

Le module processeur ProLink (CPU) collecte les don-
nées de tous les modules connectés et les convertit
en valeurs caractéristiques et en états d’alarme.

Les données peuvent étre analysées via le logiciel
SmartWeb.

Livraison Set de démarrage

) 2 CaV;

e Module processeur (CPU)

e Module d’acquisition vibratoire (VIB)

e 1 cable pour l'alimentation électrique

e 1 cable de connexion du module

e Guide rapide BA 64-01, ProLink CPU
https://www.schaeffler.de/std/1F9E

e Guide rapide BA 64-02, ProLink VIB
https://www.schaeffler.de/std/1F9F

Raccordements
» @3
(1) USB B
(@ USBA
(® LAN pour communication externe
Adresse IP standard 192.168.1.100
(@) Insert pour module de bus de terrain
(® Communication interne
(8 Raccordement pour alimentation électrique

Montage

» a4 » @95

Raccordement de ’alimentation électrique
»@16

() Alimentation électrique DC 24 V

Ed1

Désignation Valeur

PIN 1, PIN 3 DC 24V

PIN 2, PIN 4 DCOV

Raccordement de la communication
» g7

Démontage

» @8

Elimination

Le module est éliminé conformément a la directive
2012/18/UE (DEEE). Protéger ’environnement en

recyclant les matiéres premiéres précieuses et res-
pectez les directives d’élimination de votre pays.

Caractéristiques techniques

EH2

Désignation Valeur

Consommation 800 mA

électrique

Alimentation électrique | DC18Va30V
typique : 24V

Fonctionnement : —30 °C a +60 °C
Palier: -30°Ca +55 °C

jusqu’a 80%
75 mmXx139,5 mmx120 mm

Température ambiante

Humidité de l'air
Dimensions (IXHXP)
»@9

Classe de protection 1P20

Informations sur la licence

Le micrologiciel Schaeffler ProLink utilise des biblio-
théques Open Source GPL afin d’ajouter certaines
fonctionnalités de son produit ProLink conformément
aux exigences de la version GPL 2 (3b) et de la
version 3 (6b). Le logiciel SmartWeb est livré avec
une copie de la GNU General Public License.

GPL Written Offer (Offre écrite)

Schaeffler Monitoring Services GmbH mettra a la dis-
position du demandeur, s’il le souhaite, le code source
lisible par machine des bibliothéques utilisées qui
sont couvertes par la licence GPL, et ce, pendant au
moins trois ans a compter de la date de livraison de
"appareil ProLink.

Certifications

Le texte complet de la déclaration de conformité UE est
disponible dans le guide détaillé a ’adresse Internet
suivante :

https://www.schaeffler.de/std/1FA2

D’autres certificats sont disponibles sous :
https://www.schaeffler.de/std/1FAF

Toutes les informations ont été soigneusement rédigées et vérifiées
par nos soins, mais leur exactitude ne peut étre entiérement garantie.
Nous nous réservons le droit d’apporter des corrections. Veuillez
donc toujours vérifier si des informations plus récentes ou des

avis de mise a jour sont disponibles. Cette publication remplace
toutes les indications divergentes des publications précédentes.
Toute reproduction, en tout ou en partie, est interdite sans notre
permission.
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Schaeffler Monitoring Services GmbH
KaiserstraRe 100

52134 Herzogenrath

Germany
www.schaeffler.de/en/services
industrial-services@schaeffler.com
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https://www.schaeffler.de/en/technical-support
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