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General

General

El software Schaeffler SmartWeb le ofrece una interfaz de usuario mediante la que puede administrar el sistema
Schaeffler SmartCheck o ProLink. Aqui puede, por ejemplo, configurar entradas y salidas, crear con ayuda de un
asistente tareas de medicion para la supervision de la maquina o comprobar las funciones del dispositivo SmartCheck
o ProLink. Para poder utilizar el software SmartWeb, debe conectar el dispositivo a un ordenador.

Acerca de los sistemas de supervision de vibraciones

SmartCheck y ProLink son sistemas de supervisidn de vibraciones para el control permanente selectivo en funcién de
la frecuencia. Le ofrecen las siguientes funciones:

El sistema Schaeffler SmartCheck puede capturar, registrar y analizar los valores de medicién a través de dos
sefiales integradas y hasta tres conectadas. Tras el andlisis, en funcidn de los limites de alarma definidos por el
usuario, el sistema puede conmutar las salidas y mostrar el estado mediante LED. Para la integracion en un sistema
principal cuenta con entradas mediante las que se admiten sefiales adicionales. Estas sefiales pueden servir como
tamaiios guia para un andlisis de sefiales subordinadas para generar, por ejemplo, tareas de medicién reguladas por
tiempo o eventos.

El sistema Schaeffler ProLink consta de un mddulo de procesador y al menos un médulo de vibracion. El sistema
se puede ampliar a un maximo de 4 modulos de vibracion. Por cada modulo de vibracion se pueden conectar hasta 4
sefiales analdgicas y 2 digitales, y mediante ellas se pueden recopilar, registrar y analizar valores de medicion. Tras el
analisis, el sistema puede conmutar hasta 4 salidas digitales por médulo de vibracion en funcién de los limites de
alarma definidos por el usuario y mostrar el estado, por ejemplo, a un control externo.

Con el sistema de supervision de vibraciones Schaeffler puede abarcar numerosos ambitos de aplicacion; la
configuracion correspondiente del sistema se realiza mediante la aplicacién web integrada SmartWeb. Puede
combinar varios dispositivos SmartCheck o ProLink en una red. La administracién de todos los dispositivos se realiza de
forma centralizada en un PC con el software SmartUtility Light. Con la version completa del software SmartUtility
también puede abrir directamente los dispositivos en el software SmartWeb, analizar los datos de medicion de
SmartUtility Viewer, asi como descargar configuraciones y ejecutarlas en otros dispositivos.

Schaeffler le ofrece con el SmartCheck y el sistema ProLink una supervision del estado optimizada segun sus
necesidades.
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1.1 Acerca de estas instrucciones

En estas instrucciones se indica como utilizar el software Schaeffler SmartWeb. Lea detenidamente estas
instrucciones antes de utilizar el software y consérvelas.

Aseglrese de que

e estas instrucciones estén a disposicion de todos los usuarios;

e sise entrega el producto a otro usuario, de que se le entreguen también estas instrucciones
e y de que siempre se adjunten las ampliaciones y modificaciones que suministra el fabricante.

Instrucciones e ilustraciones especificas del sistema

'i El software aqui descrito se utiliza tanto con el sistema Schaeffler SmartCheck como con el
sistema Schaeffler ProLink. El uso es, en su mayoria, idéntico para ambos sistemas. El texto
de estas instrucciones siempre indica las diferencias.

Las ilustraciones muestran a modo de ejemplo la informacion y las instrucciones contenidas en
el texto. En los casos en los que los sistemas apenas difieren entre si, hemos renunciado a la
ilustracion del otro sistema en aras de la legibilidad y la claridad.

Informacion adicional

Este software es una parte integral del sistema de supervision de vibraciones Schaeffler SmartCheck o ProLink. A
estos sistemas también pertenece el software Schaeffler SmartUtility Light. Los sistemas individuales y el software
SmartUtility Light se describen en su propio manual.

Opcionalmente, en lugar del software Schaeffler SmartUtility Light, puede adquirir el software Schaeffler SmartUtility
con funciones ampliadas. Este se describe también en un manual propio.

Definiciones de conceptos
e Producto: el software Schaeffler SmartWeb que se describe en este manual.
e Usuario: persona u organizacidn con la capacidad de poner en marcha y utilizar el producto.

Simbolos utilizados

] Mediante este simbolo se indica
= e informacién adicional util, asi como

e ajustes de dispositivos o consejos de utilizacion que le ayudaran a realizar las actividades de
forma mas eficiente.

PRECAUCION Aqui se describen los daiios que se pueden producir.

f Aqui se explican las medidas para la prevencion de danos.

Simbolo de referencia cruzadal 6Y: este simbolo remite a la pagina de un manual con informacion adicional. Si desea
leer en pantalla el manual en formato PDF, puede acceder directamente al hacer clic en la palabra a la izquierda del
simbolo de referencia cruzada.



Inicio del software

2 Inicio del software

Antes de la primera puesta en marcha, realice una actualizaciéon de firmware. Puede
li descargar la version mas reciente mediante el software SmartUtilityo en el micrositio para los
siguientes sistemas:

o SmartCheck: www.schaeffler.de/condition-
monitoring/smartcheckwww.schaeffler.de/en/condition-monitoring/smartcheck

¢ ProLink: www.schaeffler.de/condition-monitoring/prolinkwww .schaeffler.de/en/condition-
monitoring/prolink

Inicie el software SmartWeb solo si ha comprobado que se cumplen las siguientes condiciones:
e Elsistema esta conectado a la red Ethemet o a su ordenador mediante el cable Ethemet.

e El sistema tiene tension de alimentacion.

¢ El sistema ha terminado de arrancar, se ha iniciado y se encuentra en modo de medicion.

Puede encontrar informacion detallada sobre como conectar e iniciar el dispositivo Schaeffler SmartCheck o ProLink
en la documentacion del usuario del correspondiente sistema de supervision de vibraciones.

A continuacidn, puede iniciar el software Schaeffler SmartWeb de dos formas distintas:
¢ Inicio con direccion IP en el explorador

El dispositivo Schaeffler SmartCheck o ProLink se entrega con la direccién IP estandar 192.168.1.100. Introduzca
esta direccion IP en el campo de direccion del explorador:

192.165,1.100 -

Pulse la tecla para iniciar el software SmartWeb.

¢ Inicio mediante el software Schaeffler SmartUtility Light o el software Schaeffler SmartUtility

Este software le permite buscar dispositivos Schaeffler SmartCheck o ProLink y abrirlos con la ayuda de un asistente.
Asi se abre el software SmartWeb para cada dispositivo en una pestafa propia del explorador. Puede encontrar
informacion detallada al respecto en el manual del software SmartUtility Light o SmartUtility.

También con esta opcion, el sistema debe estar conectado con la red Ethernet o a su ordenador con el cable
Ethernet y recibir tensidn de alimentacion.

¢ Sino puede adaptar el espacio de direccionamiento IP de su equipo a la direccién IP
'i estandar del dispositivo Schaeffler SmartCheck o ProLink, puede cambiar la direccion IP del
dispositivo Schaeffler SmartCheck o ProLink. Esto se puede hacer tanto con el software
Schaeffler SmartUtility Light incluido en el suministro como con el software Schaeffler
SmartUtility que se puede adquirir de forma opcional. Puede encontrar informacion
detallada al respecto en la documentacion del usuario correspondiente.

¢ Sj utiliza un servidor proxy en la red de su empresa entre el explorador e Internet, debe
adaptar los ajustes de Internet segln corresponda. Para ello, en Internet Explorer,
introduzca en Herramientas > Opciones de Internet la direccion y el nimero de puerto
del servidor proxy. Si desea obtener informacion mas precisa sobre la configuracion del
servidor proxy, pongase en contacto con su administrador de sistemas.

e Tras el inicio del software SmartWeb, se compara la hora del sistema del dispositivo
Schaeffler SmartCheck o ProLink con la del equipo. En caso necesario, puede adaptar la
hora del sistemal«3\,

e El software SmartWeb comprueba regularmente si SmartUtility o SmartUtility Light ofrece
nuevas configuraciones. En caso positivo, se volvera a cargar la pagina.

¢ Sino se puede abrir un dispositivo Schaeffler SmartCheck o ProLink en el explorador, vacie
la caché del explorador y vuelva a intentarlo.

e Siaparece un mensaje que indica que no se han aceptado las cookies, autorice el uso de
cookies o introduzca la direccion IP del dispositivo Schaeffler SmartCheck o ProLink como
excepcion.

¢ Si trabaja con varios dispositivos Schaeffler SmartCheck o ProLink desde un ordenador,
todos estos dispositivos deben tener instalada la misma version de firmware. Si cuentan
con diferentes versiones de firmware, pueden producirse errores en el explorador.


http://www.schaeffler.de/condition-monitoring/smartcheckwww.schaeffler.de/en/condition-monitoring/smartcheck
http://www.schaeffler.de/condition-monitoring/smartcheckwww.schaeffler.de/en/condition-monitoring/smartcheck
http://www.schaeffler.de/condition-monitoring/prolinkwww.schaeffler.de/en/condition-monitoring/prolink
http://www.schaeffler.de/condition-monitoring/prolinkwww.schaeffler.de/en/condition-monitoring/prolink

3 Vista general de la interfaz de usuario

e Sicierra la ventana del explorador por error o se interrumpe la conexion al dispositivo
lj. Schaeffler SmartCheck o ProLink, se perderan los ajustes que no haya cgnfirmado con
Aceptar. Por este motivo, debe comprobar siempre que se aplican los ultimos cambios
realizados mediante la interfaz de usuario del software.
e Sidurante mas de una hora no ha realizado cambios en el software SmartWeb, se cerrara
la sesion automaticamente.

La interfaz de usuario del software Schaeffler SmartWeb se divide en las siguientes secciones:

Barra de titulo

Barra de mend

Elementos
del area
seleccionada

Informacion detallada y
funciones de edicion sobre los
elementos seleccionados

Acciones

Rangos

Barra de estado

La interfaz de usuario ofrece las siguientes opciones:
Barra de titulo
En la esquina izquierda de la barra de titulo se incluye la siguiente informacion:
Conectado a: aqui encontrara el nombre del dispositivo SmartCheck o ProLink.
Sesion iniciada como: aqui encontrara el nombre del usuario con el que esta registrado ahora.

C.: (solo SmartCheck): este simbolo muestra el estado que ha establecido la condicion de medicion
"Maquina en marcha" en la maquina. En Con. de medicion[98) puede ajustar los criterios de la condicidn
de medicién "Maquina en marcha" para su maquina. En funcién del estado establecido, se mostrara el
siguiente simbolo:

. C-:: la condicidon de medicidon "Maquina en marcha " se ha cumplido: la maquina esta en marcha.
. @: la condicidn de medicidn "Maquina en marcha " no se ha cumplido: la maquina no esta en marcha.

Q.

< : si este simbolo esta visible, hay como minimo un valor caracteristico en el modo de aprendizaje.



Vista general de la interfaz de usuario

M. ¢| simbolo cuadrado indica el estado de alarma del dispositivo SmartCheck o ProLink; el simbolo se
muestra de distintos colores en funcion del estado:

gris: hasta el momento no se ha medido ninguin valor caracteristico.

verde: no existe ninguna alarma.

amarillo: uno o varios valores caracteristicos han activado una pre-alarma.

rojo: uno o varios valores caracteristicos han activado una alarma principal.

Cambio entre gris y verde: el modo de aprendizaje esta activo para una de sus tareas de
medicion.

Si se activa una alarma principal o una prealarma durante el proceso de aprendizaje, el simbolo de

alarma mostrara el estado de alarma correspondiente sin parpadear, es decir, se ilumina en amarillo o
rojo de forma permanente.

Barra de menu
En el menu encontrara las siguientes funciones:

Archivo o Imprimir esta pagina: con este comando puede imprimir la vista actual

del software SmartWeb. Aseglrese de haber seleccionado en el
explorador la configuracién de pagina, de manera que al imprimir la pagina
se reduzca el tamafio de la pagina.

Encontrara la opcion correspondiente, p. ej., en Mozilla Firefox (Ajustar
al ancho de pagina) y en Windows Internet Explorer (activar Reducir
para ajustar) en Archivo > Configurar pagina.

¢ Cerrar sesion: con este comando se cierra sesion en el dispositivo
SmartCheck o ProLink. La conexion con el dispositivo finaliza.

Edicion Las funciones disponibles en el menl Edicién dependen de los derechos del

usuario. Puede que algunas funciones estén desactivadas si no dispone de
los permisos necesarios.

o Cambiar contraseifia: con este comando se abre el area
correspondientel+sh del software SmartWeb. A continuacién, puede
cambiar su contrasefia o la contrasefia del usuario que ha iniciado sesidn.

¢ Administracion de usuarios: con este comando se abre el area
correspondiente[ s del software SmartWeb en el subment. A
continuacion, puede realizar los cambios.

¢ Ajustes del dispositivo: con el comando Editar ajustes de seguridad
se abre un cuadro de didlogo en el que se puede introducir una
contrasefia para el cifrado de datos. Esta contrasefia se solicita si se abren
los datos de medicién descargados 49\ con el software SmartWeb en
SmartUtility.
Con todos los demas comandos de este submenu se abre el area
correspondiente[ 3 en el software SmartWeb. A continuacién, puede
realizar los cambios.

¢ Crear nueva tarea de medicion: con este comando se inicia un
asistente que le guiara al crear tareas de medicidn[ 72\,

o Editar ajustes de programa: aqui puede definir los siguientes
parametros:

» Unidades: defina el sistema de unidades que debe utilizar el software
SmartWeb. Esta configuracion se aplica, entre otros, al cuadro de
didlogo en el que debe seleccionar una unidad.

- Con ISO se mostraran las unidades internacionales, p. €j., mm/s.
-Con US se mostraran las unidades estadounidenses, p. €j., mil/s.

- Con Todos se mostraran tanto las unidades internacionales como las
estadounidenses, p. €j., mm/s y mil/s.

» Idioma: Si es posible, el software SmartWeb se inicia automaticamente
en el idioma ajustado en el explorador. También puede ajustar
manualmente el idioma en que desea mostrar la interfaz del software
SmartWeb.

= Mensajes: El software le informa en distintos puntos con mensajes
automaticos. Puede desactivar esta accion automatica en cualquier
momento con la opcidn No volver a mostrar este mensaje. Aqui
puede volver a activar la acciéon automatica para los mensajes
seleccionados.

Datos de medicion ¢ Abrir visualizacion de datos de medicion: esta opcion permite cambiar

al drea Datos de medicion[43).
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o Descargar datos de medicién: esta opcidén permite abrir un cuadro de
didlogo mediante el que se puede seleccionar los datos de medicion para
descargarl 49\,

¢ Borrar datos de medicién: esta opcién permite abrir un cuadro de
didlogo mediante el que se puede seleccionar los datos de medicion para

borrar[ 50\,

Con los comandos de este menu puede acceder a las mismas areas que al
navegar con los botones de Areas, es decir, Estado[38), Datos de
medicién[43), Visualizacién en tiempo reall52), Configuracion[581y
Administracion de usuarios[sM.

¢ Abrir ayuda: con esta opcidn puede abrir un enlace a la pagina web del
dispositivo SmartCheck o ProLink. Alli puede abrir la ayuda de SmartWeb
en el menu de descargas.

o Actualizar firmwarel 12} esta opcidn permite abrir un cuadro de didlogo
mediante el que puede actualizar el firmware.

« Seleccionar reinicio del dispositivo[ 13 esta opcién abre un cuadro de
didlogo para restablecer o reiniciar el dispositivo. Mediante este cuadro de
didlogo también puede abrir el sistema de mantenimiento del
dispositivo o restablecer la particion de datos.

o Abrir administrador de licencias[ 14} con este comando se abre la
ventana Administrador de licencias. En ella puede consultar las licencias
y los grupos de licencias existentes, asi como agregar licencias o grupos
de licencias nuevos. SmartWeb Las funciones para las que no dispone de
licencia no se pueden utilizar ni ver en el software.

« Informacion sobre la version: esta opcion permite abrir una ventana
con informacion detallada sobre la version del dispositivo SmartCheck o
ProLink, incluidos el firmware de suministro, la ID de dispositivo y el
numero de serie.

Los ajustes de las unidades, el idioma y los mensajes se guardan como cookies. Si borra las
cookies, se borraran también estos ajustes del software SmartWeb. Por tanto, la proxima vez
el software SmartWeb se iniciara con las unidades y el idioma predefinidos que corresponden
a los ajustes del explorador. De forma predeterminada, se volveran a mostrar los mensajes
automaticos.

También se modificara el ajuste de idioma del software Schaeffler SmartUtility Light y
Schaeffler SmartUtility: si abre el software SmartWeb a través del software SmartUtility Light
0 SmartUtilty, se utilizara el ajuste de idioma del software.

Con este botdn accede a las distintas areas del software SmartWeb. Aqui también puede cerrar sesidn en
el dispositivo SmartCheck o ProLink:

==

Estado:[33aqui se incluye informacién detallada sobre el sistema y el estado de las tareas de
medicién y sus valores caracteristicos. De un vistazo, puede identificar los valores
caracteristicos que han activado una alarma y observar las actividades del dispositivo
SmartCheck o ProLink en los mensajes del diario.

Datos de medicién:[43kn esta area puede ver los datos de medicién para determinados
valores caracteristicos. Entre los componentes de la visualizacion se incluyen tendencias,
sefiales de tiempo y datos espectrales.

Visualizacion en tiempo real:[ 52aqui puede ver las sefiales de las entradas configuradas
en tiempo real.

Configuracion:[55%sta drea es especialmente importante para el ajuste de los dispositivos
SmartCheck o ProLink: aqui puede crear las tareas de medicidn, configurar las entradas y
salidas, realizar ajustes basicos de dispositivo y editar las bases de datos de rodamientos y
fabricantes de rodamientos. Ademas, aqui encontrara detalles sobre los médulos del sistema
ProLink.

Administracién de usuarios:[sPaqui puede crear, borrar y administrar usuarios y grupos de
usuarios, asi como cambiar su contrasefia o la contrasefia del usuario que ha iniciado sesion.
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Ademas, en esta area encontrara las funciones para la activacion o desactivacion de la
administracidn de usuarios.

u.} Cerrar sesion: haga clic en este botdn para cerrar sesién en el dispositivo SmartCheck o
ProLink y salir del software SmartWeb.

Acciones

Aqui encontrara acciones importantes que se pueden realizar en el area actual o que pueden conducir a
través de vinculos a otra area. Si, por ejemplo, ha abierto el area Datos de medicidn, encontrara aqui las

- =z .=z

opciones Mostrar tareas de medicion, Descargar datos de medicion y Borrar datos de medicion.

Elementos del area seleccionada
La informacidon aqui mostrada dependera del area actual. Si, por ejemplo, ha abierto el area
Configuracion, puede seleccionar aqui distintos elementos de configuracion (como, p. €j., Tareas de
mediciéon o Condiciones de medicion) y, a continuacion, ver y editar informacion al respecto en la
superficie de trabajo central del software SmartWeb.

Informacion detallada y funciones de edicion sobre los elementos seleccionados
Si ha seleccionado un elemento de la izquierda, vera informacion detallada al respecto en la superficie de

trabajo central del software SmartWeb, donde podra editarla. Las posibiidades dependen de la seleccidn
correspondiente.

Barra de estado

La barra de estado indica, por ejemplo, si el explorador ya ha finalizado la carga de la nueva area
seleccionada.

Puede utilizar las lineas divisorias entre las columnas de la vista general de la izquierda y de la
Ll superficie de trabajo central de la derecha para adaptar la interfaz del software SmartWeb a
'i sus necesidades:

e Mantenga pulsado el botdén primario del ratén y arrastre la linea divisoria hacia la izquierda o
la derecha para modificar el tamafo de la superficie correspondiente.

¢ Haga clic en la linea divisoria para ocultar las columnas de la vista general de la izquierda. De
este modo, la superficie de trabajo central se amplia al ancho completo de la pantalla. La
vista se restablecera al hacer clic de nuevo en la linea divisoria.

En muchos puntos de la interfaz se representan elementos en una estructura de arbol. Para
ver los elementos subordinados, haga clic en ™ . Para ocultarlos de nuevo, haga clic en

En algunas areas del software SmartWeb, la informacion se presenta en tablas. Puede

organizar las tablas mediante las siguientes funciones:

o Criterio de clasificacion por columnas: al hacer clic en el titulo de la columna, se define
una columna cualquiera de una tabla como criterio de clasificacidon. Al hacer clic de nuevo,
se invierte el orden de clasificacion, es decir, de ascendente a descendente o viceversa. El
orden de clasificacion actual se muestra con los simbolos & para ascendente y = para
descendente.

o Desplazamiento de columnas: desplace una columna cualquiera a otra posicion de la
tabla. Para ello, haga clic con el boton primario del raton en el titulo de la columna 'y
manténgalo pulsado. A continuacidn, arrastre el cursor a la posicidn de la tabla en la que
debera mostrarse la columna a partir de ahora.

11
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3.1 Actualizar firmware

Asi se actualiza el firmware

1. En el menl Ayuda, seleccione la opcion Actualizar firmware para abrir la ventana correspondiente:

Actualizar firmware

Schaeffler SmartWeb

Atencion: }
Al actualizar el firmware, se perderan todos los dates de medicion almacenados en el dispositivo. Antes de
actualizar el firmware, descargue los datos de medicion en caso necesarno.

El proceso de actualizacién puede durar algunos minutos. Durante este tiempo, el LED de estado parpadeara
alternande entre amarillo v rejo. Es muy importante fener en cuenta los siguisntes aspectos:

= Mo =e debe interrumpir |a alimentacion eléctrica del dispositivo
= Mo se debe interrumpir la cenexion Ethernet con el dispesitive.
« Elproceso de actualizacion debe realizarse completamente

Si no se cumplen estas condiciones, el dispositive dejard de funcionar correctaments

Archivo de firmware : ~ Examinar...

smaricheck-at81-SCHAEFFLER-1.16.0.20191203_142241-670129 52

Cancelar

2. Haga clic en Buscar para buscar y seleccionar el archivo de firmware.

3. Haga clic en Aceptar para actualizar el dispositivo SmartCheck o ProLink con el firmware seleccionado. Haga clic
en Cancelar para cerrar la ventana sin aplicar los cambios.

=1

¢ Al actualizar el firmware, es posible que se pierdan todos los datos de medicion vy las
configuraciones del dispositivo. Por tanto, antes de realizar la actualizacion, asegurese de
descargar todos los datos de medicidn vy, si es necesario, las configuraciones con el
software SmartUtility. Los limites de alarma aprendidos forman parte de la configuracidn y
se descargaran junto con ella.

e El proceso de actualizacion puede durar varios minutos. Durante este tiempo, el LED de
estado del dispositivo SmartCheck o ProLink parpadeara alternando entre amarillo y rojo. Es
muy importante tener en cuenta los siguientes aspectos:

o No se debe interrumpir la tension de alimentacion del dispositivo SmartCheck o ProLink.
o No se debe interrumpir la conexién a Ethernet del dispositivo SmartCheck o ProLink.
o El proceso de actualizacién debe realizarse completamente.

Sino se cumplen estas condiciones, el dispositivo dejara de funcionar correctamente.

e Sise produce un error grave durante la actualizacion del firmware, se restablecera el
firmware de suministro del dispositivo. Encontrara la versidn del firmware de suministro en
Ayuda > Informacion sobre la version.

¢ Siha ejecutado la actualizacion del firmware, vacie la caché del explorador. Esto es

necesario para que se cargue la nueva version del software Schaeffler SmartWeb en el
explorador.



3.2 Seleccionar reinicio del dispositivo
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A continuacion se explica cOmo seleccionar el reinicio del dispositivo
1. En el menl Ayuda, seleccione la opcidon Seleccionar reinicio del dispositivo para abrir la ventana

correspondiente:

Seleccionar reinicio del dispositivo

Schaeffler SmarfWeb

Seleccionar reinicio del dispositivo @

Reiniciar dizpositive

Atencidn: Al reiniciar, se interrumpiran

todas las mediciones. Mo obstante, el

firmware, las configuraciones vy los datos de

medicion se conservan

OK

2. En la lista de seleccion, elija la opcion deseada:

Reiniciar dispositivo

Cancelar

e Se interrumpiran las mediciones actuales.
e Se conservaran los datos de medicion, las configuraciones y el firmware

existentes.

Iniciar sistema de
mantenimiento del
dispositivo

Esta opcion permite reiniciar el dispositivo SmartCheck o ProLink:

Con esta opcidn se inicia el sistema de mantenimiento del dispositivo. Alli
encontrara numerosas funciones de mantenimiento, como por ejemplo, opciones de
actualizacion del firmware, de configuracion del dispositivo y de copia de seguridad

del sistema, entre otras. En el sistema de mantenimiento encontrara también otras

opciones para el reinicio del dispositivo.

FLENDER DS500 38: -» Maintenance System

Maintenance System

@ Update firmware

=== Adjustsystem setlings

4 Backup system

Version: 1.0.22 (Build: 395824-20170320173011}

&

La

Reset data partition

Download debug log
files

Restore system

Reset firmware

ah
& Open expert menu

® Reboot system

Firmware 1.13.1 will start automatically in 9:57 minutes.

Si el administrador de usuarios estd activadol 53, aparecera

l‘.i un cuadro de didlogo de inicio de sesion. En el sistema de
mantenimiento solo puede iniciar sesion como administrador,
con la contrasefia de administrador.
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Restablecer Esta opcidn permite restablecer el area de datos:

particion de datos « Se perderan todos los datos de medicién existentes.
* Se conservaran el firmware y las configuraciones, incluidos los limites de alarma
aprendidos.
Restablecer Esta opcion permite restablecer la configuracion por defecto de suministro del
configuracion por dispositivo SmartCheck o ProLink:

defecto de suministro  , ge perderan todos los datos de medicién existentes.
e Se borraran todos los limites de alarma aprendidos.
e Se perderan todas las configuraciones.
¢ El firmware volvera a la configuracion por defecto de suministro.

Puede guardar los datos de medicidn, los limites de alarma aprendidos y las
configuraciones descargandolos con el software SmartUtility antes de restablecer la
configuracion por defecto de suministro. Los limites de alarma aprendidos forman
parte de la configuracion y se descargaran junto con ella. Después de restablecerse
a la configuracion de fabrica, el dispositivo Schaeffler SmartCheck o ProLink esta
disponible en la direccidén IP definida por el usuario.

3. Haga clic en Aceptar para restablecer el dispositivo SmartCheck o ProLink con la opcion seleccionada. Haga clic
en Cancelar para cerrar la ventana sin aplicar los cambios.

Aseglrese de que el dispositivo es accesible y aplique el firmware mas reciente.

=1

3.3 Agregar licencias o grupos de licencias

Para algunas de las funciones del software SmartWeb necesita licencias o grupos de licencias adicionales. Por
ejemplo, solo puede configurar el canal de comunicacidn para correo electrénicol 0! si dispone de una licencia
adicional. Puede obtener las licencias o grupos de licencias mediante correo electrdnico y agregarlas a través del
administrador de licencias. El administrador de licencias se abre en el ment Ayuda con la opcion Abrir el
administrador de licencias:

Administrador de licencias b

Schaeffler SmartWeb

ID de licencia Nombre de licencia Ambito de validez Vilide de... Valido ha...
A515FF31-B993-4310-A000-000000000005 Channel Manitoring S: F4:3D:30:00:01:4B 01/01/2019  01/01/2022
A515FF31-B993-4310-A000-000000000006 OPC/UA S: F4:3D:30:00:01:4B 01/01/2019 0170172022
A515FF31-B993-4510-A000-000000000007  Email S: F4:30:30:00:01:4B 01/01/2019  01/01/2022
Agregar Cerrar

Aqui encontrara la lista de las licencias instaladas en su dispositivo SmartCheck o ProLink con la siguiente informacion:

ID de licencia Aqui encontrara el ID Unico de la licencia.

14
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Nombre de licencia Aqui encontrara el nombre de la licencia. El nombre hace referencia a la funcién que
se activa mediante la licencia. Los posibles nombres de licencia y las correspondientes
funciones activadas son los siguientes:

¢ Channel Monitoring: uso de la plantilla de tareas de medicion Supervision de

canall75)
e OPC/UA: configuracidn y uso del canal de comunicacidn del servidor OPC UA[A

o Correo electrdonico: configuracion y uso del canal de comunicacion de correo
electrénicol oM

¢ Load Duration Distribution: uso de la plantilla de tareas de medicion Contador
de tiempo de retencion de carga (LDD)[75) (solo ProLink)

¢ Rainflow Count (RFC): uso de la plantilla de tareas de medicion Contador
Rainflow (RFC)[73) (solo ProLink)

Ambito de validez Aqui encontrara el nUmero de serie del dispositivo SmartCheck o ProLink para el que
son validas las licencias. Las licencias no pueden transferirse a otros dispositivos.

Valida desde/Valida Estos datos indican el periodo de validez de las licencias.

hasta

Asi se agregan las licencias o grupos de licencias

1. En el menl Ayuda, seleccione la opcion Abrir administrador de licencias para abrir la ventana
correspondiente:

Haga clic en el botédn Agregar. Se abrird la ventana Agregar licencias o grupos de licencias.
Abra en un editor de texto el documento de licencia en formato TXT que ha recibido por correo electronico.
Copie el contenido del documento en el portapapeles.

Haga clic en el area de texto de la ventana Agregar licencias o grupos de licencias y pegue el contenido del
documento desde el portapapeles.

Aparecera un mensaje debajo del area de texto que le informa sobre las licencias y los grupos de licencias validos
del documento que ha pegado:

u b W N

Agregar licencias o grupos de licencias X

Schaeffler SmartWeb

Ha recibido un documento de licencia por correo electrdnico. Abralo en un editor de fexto, y copie y pegue el contenido del documento aqui
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"7=
<syn-LicenseDefinition xminsoosi="http:fwwew w3 org/200 1XMLSchema-instance™ xmins: syn="http:/ffis-services.de/synergia™
xsi:noMamespaceSchemal ocation="LicenseManagement.xsd™>
=gyn:Licenses=
=syn:License=
<syn:Properties=
=syn:ld=A515FF31-B993-4510-A000-000000000005</syn:ld=
<syn:Mame=Channel Monitoring</syn:Name:=
<syn:Scope=
=syn:SerialMumber-=F4:30:80:00:1C:99</syn-SerialNumber>
=/syn:Scope=
syn:ValidUntil=2020-12-31T00:00:002</syn:Valid Unfil-
<isyn:Properfies=

<synKey=LBFVPJOKNXUC&hmCxnledCsiQqtWep//uwRIOTR36wDcQndzo)dMMEuXxmSY GjglGdréRY Wi dSFw\+i2 P2 1drCpH2 kh 1HZemqLzuzn
tOGEMVS4nGg+gPHARKvCgralg0Qj2oMZIj6gUmzpw dqiUkLJ2z AMIDIVPPriKmQLdAy9bddX GoY 4K2Cjalj3qKFhZWjggemU UknUIPXOxG+MZs=ATHpj
y5vGMsXINidiGrZidkZ + Puw\Wa4pilPYIKDbHfvxoBoQLELThKssORLWzJbr/8.J 212 NdF 78 CzcOmS O GDbmiclsOsabbkor2aY kSN IhEGvkDxQuw3nx VT X
GZC==</syn:Key=

</syn:License>

=syn:Licenses

- Properties=

Id=A515FF31-B993-451D-A000-000000000007 </syn-ld=
:Mame=Email</syn:Name>
:Scopes>
n:SerialNumber-F4:30:30:00:1C:99</syn-SerialNumber=
n:Scopes
ValidUntil=2020-12-31T00:00:00Z2</syn-Valid Unfil=
<isyn:Properties=

<syn Key=0OMbi5CGiX5zJ5RadmVR03BaX0aYm1s/D5Fo/9i45Kc4F0gIIFCnAMbulKWAONGK3Tqd2l dkG5wRTh/BKpggbZRKPoed GpY JgF zHsw2 +&
dNFVFLhjeqik3BKREMWC aTPkrT9jQ0tgFQOfyHWPWISs GEFEHKY QY +cNERapdMx0SqWDjuwjTqZdDRyHnbDqv3jSgUeny297t+r 1 FGellkCOlww.]
OwSxVoBRWVoRk2q3r3NDeSXGIQFcA122iP3NIGpFv03BbC 1 KICIFsNdGaysApelMUrniTF Xe3Ljwa5 S E/GVOJZswLVmbxu THTIIGCUZGMMVCD+
50u2EMoGSDA===/syn Key= M

Se han encontrado 0 grupo(s) de licencias y 8 licencia(s)

o Agregar Cerrar
validos. 9reg

6. Haga clic en Agregar. La licencia o el grupo de licencias agregados se mostraran en la vista general de la ventana
del Administrador de licencias.

15



16

Asi se borran las licencias

Seleccione en el administrador de licencias la licencia correspondiente, haga clic en Borrar © y confirme con
Aceptar.



Sistema de mantenimiento del dispositivo

Sistema de mantenimiento del dispositivo

El sistema de mantenimiento del dispositivo Schaeffler SmartCheck o ProlLink ofrece numerosas opciones de
mantenimiento. Utilice el sistema, por ejemplo, para actualizar el firmware, para configurar el dispositivo SmartCheck o
ProLink, para crear una copia de seguridad del sistema o para instalar la copia de seguridad del sistema. Por ejemplo,
puede utilizar la Gltima funcidn para duplicar dispositivos. Ademas, el sistema de mantenimiento ofrece funciones de
experto especialmente protegidas para, entre otras cosas, actualizar el sistema de mantenimiento o borrar todo el
sistema de un dispositivo SmartCheck o ProLink.

El sistema de mantenimiento solo esta disponible en inglés. Es independiente del propio firmware del dispositivo y
también se puede acceder a él mediante el navegador si, por ejemplo, ha habido un error durante una actualizacion
de firmware.

Asi se abre el sistema de mantenimiento del dispositivo SmartCheck o ProLink

1. En el menu Ayuda, seleccione la opcion Seleccionar reinicio del dispositivo para abrir la ventana
correspondiente:

Seleccionar reinicio del dispositivo

Schaeffler SmarfWeb

Seleccionar reinicio del dispositivo :
Reiniciar dispositive -

Atencion: Al reiniciar, se interrumpiran
todas las medicianes. Mo obstants, el
firmware, las configuracionas v los datos de
medicion se conservan

OK Cancelar

2. Seleccione la opcidn para iniciar el sistema de mantenimiento del dispositivo.
3. Haga clic en Aceptar. Aparece la pagina de inicio de sesion del sistema de mantenimiento:

FLENDER DS500 38: -» Login Page

Maintenance System

Version: 1.0.22 (Build: 395834-20170320173011}) Firmware 1.13.1 will start automatically in 2:57 minutes.
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4. Haga clic en el botén Login 'para abrir la pagina de inicio del sistema de mantenimiento. Con el botdnExpert

Menu & se va directamente al mend expertol 23\,

Si esta activado el administrador de usuarios en el firmware SmartCheck o ProLink, a continuacion aparece un
cuadro de didlogo de inicio de sesidn en el que debe iniciar sesidn como administrador con la contrasefia de
administrador. Si el administrador de usuarios de usuarios esta desactivado, se abre la pagina de inicio
directamente:

FLEMDER DS5500 38: = Maintenance System

Maintenance System

@ Update firmware % Reset data partition Reset firmware

ol m— . ) Download debug log a
— Adjust system settings 5 Open expert menu
- ust sy g Lo files =0 pen exp
J' Backup system f Restore system @ Reboot system
—J p 8y —J ¥ ¥
Version: 1.0.22 (Build: 395834-20170320173011}) Firmware 1.13.1 will start automatically in 2:57 minutes.

5. Haga clic en un icono para seleccionar la funcidn correspondiente. Dependiendo de la funcidn, debera realizar
otros pasos o seleccionar funciones secundarias de un submenu. En los siguientes apartados encontrara
informacion detallada sobre cada funcién del sistema de mantenimiento.

e Cuando se inicia el sistema de mantenimiento, el dispositivo SmartCheck o ProLink
li. interrumpe todas las mediciones.

e Si ha abierto una funcidn del sistema de mantenimiento, el botén Homepage ﬁse
encontrara arriba a la derecha. Haga clic en él para volver a la pagina de inicio del sistema
de mantenimiento.

¢ El sistema de mantenimiento dispone de una funcidn de temporizador: si no realizan
cambios durante mucho tiempo, el dispositivo se reinicia automaticamente. El tiempo que
tarda en suceder esto depende del lugar del sistema de mantenimiento en que se
encuentre:
= Pagina de inicio de sesidn del sistema de mantenimiento: reinicio después de 2 minutos
= Pagina de inicio del sistema de mantenimiento y todas las paginas de funciones: reinicio

después de 10 minutos

= Pagina de inicio del menu experto Expert Menu: 60 minutos

El tiempo restante hasta el reinicio del dispositivo siempre se indica abajo a la derecha.

4.1 Update firmware: actualizar firmware

Haga clic en el boton Update firmware @ para iniciar esta funcion. Aqui puede actualizar el sistema con una nueva
versidn de firmware. No se borran los datos de medicion.
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En funcidon de la versidon de firmware, también puede utilizar esta funcion para volver a una
fi version de firmware anterior. En este caso, también se borran los datos de medicion.

La posibilidad de volver a una version anterior esta disponible de la siguiente forma:

e Hasta antes de la version 1.10.0 del SmartCheck o de la versidon 1.18.0 del ProLink: es
posible volver a versiones anteriores

e A partir de la versidon 1.10.0 del SmartCheck o de la version 1.18.0 del ProLink: solo es
posible volver hasta las versiones 1.10.0 0 1.18.0

Asi se actualiza el firmware

1. Haga clic en el boton Select file i y busque el archivo SF2 con el firmware deseado.

2. Abra el archivo SF2. El sistema analiza el archivo y le informa de si es posible realizar una actualizacion vy, si es asi,
de qué firmware se va a instalar:

FLEWMDER D5500 38: -» Update Firmware -> Select File

()
Update Firmware
Firmware file: i smartcheck-at91-1.12.2.20170502_164020-395586.512
I The selected file contains the firmware 1.12.2 (Build: 20170502_164020-395886). I
LATCR UG IO U TN e O Canter [0 a0or.
v X
‘ersion: 1.0.22 (Build: 395834-20170320173011} Firmware 1.13.1 will start automatically in 9:45 minutes.

También le avisa si el archivo seleccionado no es un archivo de firmware valido.

3. Haga clic en el botdn Aceptar v para iniciar la actualizacion.

19



20

o Al actualizar el firmware, se pierden todos los datos de medicion y, posiblemente, también
las configuraciones del dispositivo. Por tanto, antes de realizar la actualizacion, asegurese
de descargar todos los datos de medicion vy, si es necesario, las configuraciones con el
software SmartUtility. Los limites de alarma aprendidos forman parte de la configuracidn y
se descargaran junto con ella.

¢ El proceso de actualizacion puede durar varios minutos. Durante este tiempo, el LED de
estado del dispositivo SmartCheck o ProLink parpadeara alternando entre amarillo y rojo. Es
muy importante tener en cuenta los siguientes aspectos:
o No se debe interrumpir la tension de alimentacion del dispositivo SmartCheck o ProLink.
o No se debe interrumpir la conexién a Ethernet del dispositivo SmartCheck o ProLink.
o El proceso de actualizacién debe realizarse completamente.

Sino se cumplen estas condiciones, el dispositivo dejara de funcionar correctamente.

e Sise produce un error grave durante la actualizacion del firmware, se restablecera el
firmware de suministro del dispositivo. Encontrara la versidn del firmware de suministro en
Ayuda > Informacion sobre la version.

¢ Siha ejecutado la actualizacion del firmware, vacie la caché del explorador. Esto es
necesario para que se cargue la nueva version del software Schaeffler SmartWeb en el
explorador.
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4.2 Reset data partition: restablecer la particiéon de
datos

Haga clic en el botén Reset data partition % para iniciar esta funcion. Aqui puede restablecer la particion de
datos. Se borran todos los datos de medicidn del sistema pero se mantienen las configuraciones de medicidn.

Restablezca la particidn haciendo clic en el botdn Aceptar J

4.3 Reset firmware: restablecer firmware

Haga clic en el boton Reset firmware para iniciar esta funcion. Aqui puede formatear la particion de datos. Se
borraran todos los datos y configuraciones de medicion del sistema, y se restablecera la configuracién de medicién
predeterminada.

Restablezca el firmware haciendo clic en el botén Aceptar J

4.4 Adjust system settings: configurar los ajustes del
sistema

il —
Haga clic en el botén Adjust system settings == para abrir el menu que contiene las funciones de ajuste del
sistema:

FLENDER DS500 38: - Adjust System Settings

>

Adjust System Settings

ﬁ] Edit system name :;E: Configure IPv4 settings

@ Configure NTP server

Configure IPvG settings

)

v6

Change administrator password E Replace server cerificate (PEM)

‘Wersion: 1.0.22 (Build: 395834-20170320173011)

Haga clic en uno de los botones para abrir la funcidn correspondiente. En los siguientes apartados encontrara mas
informacion sobre cada funcién.

4.4.1 Edit system name: editar el nombre de sistema

Haga clic en el boton Edit system name L) para iniciar esta funcion. Aqui puede definir un nuevo nombre para el
dispositivo SmartCheck o ProLink.

Asi se edita el nombre de sistema
1. Introduzca un nuevo nombre para el dispositivo SmartCheck o ProLink en el campo de entrada:
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FLEMDER D5500 38: = Adjust Systern Settings = Edit System Name

>»

Edit System Name

System name: FLENDER Dx500 36

Enter system name and click OK to save or Cancel to abort.

Version: 1.0.22 (Build: 385834-20170320173011)

2. Haga clic en el botén Aceptar v para confirmar el nombre.

4.4.2 Configure NTP server: configurar servidor NTP

Haga clic en el boton Configure NTP server @ para iniciar esta funcion. Aqui puede definir un servidor NTP al
dispositivo SmartCheck o ProLink recurre para sincronizar la hora del sistema.

Asi se configura el servidor NTP
1. En el campo de entrada, introduzca la direccidn IP del servidor NTP o el nombre del servidor NTP:
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FLEWMDER D5500 38: = Adjust Systemn Settings -= Configure NTP Server

>»

Configure NTP Server

NTP server: ntp.rhri.uni-kl.de

Here you can configure an NTP server from which the system can load the
system time.

Enter the NTP server address and click OK to proceed or Cancel to abort.

v X

Version: 1.0.22 (Build: 385834-20170320173011)

2. Haga clic en el botén Aceptar v para confirmar la direccidn IP o el nombre del servidor NTP.

e Si utiliza el nombre del servidor NTP, debera introducir un servidor DNS o establecerlo
fi mediante DHCP.

e Sila hora del sistema depende de un servidor NTP, la sincronizacion se realiza de forma
permanente. Para este método, el dispositivo SmartCheck o ProLink debe tener una
conexion permanente a la red, y el servidor NTP siempre debe estar accesible.

4.4.3 Change administrator password: modificar la contraseiia de administrador

Haga clic en el boton Change administrator password =g para iniciar esta funcion. Aqui puede modificar la
contrasefia de administrador del administrador de usuarios.

Asi se modifica la contrasefia de administrador
1. Introduzca la contrasefia deseada en el campo Administrator password.
2. Repita la contrasefia en el campo Reenter password:
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FLEMDER D5500 38: = Adjust System Settings = Change Administrator Password

>»

Change Administrator Password

1. ———— Administrator password: (11T}
2, =P Reenter password: sene

Here you can change the administrator password.
Mote: Leaving the password empty will disable the user management.

Click OK to proceed or Cancel to abort.

Version: 1.0.22 (Build: 395834-20170320173011)
3. Haga clic en el botén Aceptar v para confirmar la nueva contrasefia.

Siintroduce aqui una contrasefia de administrador, se activa automaticamente el
administrador de usuarios[ 51 en el dispositivo SmartCheck o ProLink.

li Si no introduce aqui una contrasefia de administrador, se desactiva el administrador de
usuarios en el dispositivo SmartCheck o ProLink.

4.4.4 Configure IPv4 settings: configurar ajustes IPv4

Haga clic en el boton Configure IPv4 settings " para iniciar esta funcion. Aqui puede editar los ajustes de red
1Pv4.

Asi se configuran los ajustes de red IPv4
1. Seleccione el modo DHCP deseado de la lista DHCP mode:
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FLEWMDER D5500 38: = Adjust System Settings -= Configure |Pvd Settings

(2)
Configure IPv4 Settings
DHCP mode: DHCP: Load host name from ser =
Host name: FLENDERDX500
IP address: 192.168.1.100
Netmask: 255.255.255.0
Gateway:
Name server:
Select the DHCP mode and configure the network settings for IPv4.
Click OK to proceed or Cancel to abort.
v X
Version: 1.0.22 (Build: 395834-20170320173011)
Tiene las siguientes opciones:
No DHCP Con esta opcién puede definir las direcciones IPv4 o reutilizar la direccion IP

estandar del dispositivo SmartCheck o ProLink.

Si selecciona No DHCP, también debe configurar los otros ajustes de este paso
como, por ejemplo, IP address, Netmask o Gateway.

DHCP: Send host name to Con esta opcidn, el dispositivo SmartCheck o ProLink recibe automaticamente
server una direccion IP dentro de la red. El dispositivo SmartCheck o ProLink registra el
nombre de host en el servidor DNS de la red.

DHCP: Load host name from Con esta opcion, el dispositivo SmartCheck o ProLink recibe automaticamente
server una direccion IP dentro de la red. El nombre de host se establece mediante el
servidor DNS de la red.

2. En funcion de la seleccion de DHCP mode, debe introducir mas datos en Host name, IP address, Netmask,
Gateway o Name server.

3. Haga clic en el botdn Aceptar v para confirmar los cambios y volver a menu de ajustes del sistema.

e Si modifica la direccidon IP del dispositivo SmartCheck o ProLinkGeréts, la direccion anterior
'i dejara de proporcionar acceso al softwareSmartWeb. A continuacion, debe introducir la
nueva direccion del dispositivo para volver a cargar el software y el sistema de
mantenimiento.
e Sila direccion IP se asigna automaticamente a través de DHCP, solo se podra acceder al
dispositivo SmartCheck o ProLink a través de la direccion IP asignada automaticamente o
del nombre de host (DSN). Por tanto, no podra volver a utilizar la direccién IP estandar.

4.4.5 Configure IPv6 settings: configurar ajustes IPv6

B'.' .. . ’ - .
Haga clic en el boton Configure IPv6 settings '#t para iniciar esta funcion. Aqui puede editar los ajustes de red
IPv6.
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Asi se configuran los ajustes de red IPv6
1. Seleccione el modo DHCP deseado de la lista DHCP mode:

FLENDER DS500 38: -» Adjust Systern Settings -» Configure |PvE Settings

)
Configure IPv6 Settings
DHCP mode: DHCP: Load host name from ser|L|
IP address: fed0::f63d:80ff:fe00:1336
Netmask: 64
Gateway: 10.179.20.254
Name server:
Select the DHCP mode and configure the network settings for IPvE.
Click OK to proceed or Cancel to abort.
v X
Version: 1.0.22 (Build: 395834-20170320173011)
Tiene las siguientes opciones:
No DHCP Con esta opcion puede definir las direcciones IPv6 o reutilizar la direccion IP

estandar del dispositivo SmartCheck o ProLink.

Si selecciona No DHCP, también debe configurar los otros ajustes de este paso
como, por ejemplo, IP address, Netmask o Gateway.

DHCP: Load host name from Con esta opcidn, el dispositivo SmartCheck o ProLink recibe automaticamente
server una direccion IP dentro de la red. El nombre de host se establece mediante el
servidor DNS de la red.

2. En funcidon de la seleccion de DHCP mode, debe introducir mas datos en IP address, Netmask, Gateway o
Name server.

3. Haga clic en el botén Aceptar v para confirmar los cambios y volver a menu de ajustes del sistema.

e Si modifica la direccidn IP del dispositivo SmartCheck o ProLinkGeréts, la direccidn anterior
l,i dejara de proporcionar acceso al softwareSmartWeb. A continuacion, debe introducir la
nueva direccidn del dispositivo para volver a cargar el software.
e Sila direccion IP se asigna automaticamente a través de DHCP, solo se podra acceder al
dispositivo SmartCheck o ProLink a través de la direccion IP asignada automaticamente o
del nombre de host (DSN). Por tanto, no podra volver a utilizar la direccién IP estandar.

4.4.6 Replace server certificate (PEM): sustituir certificado de servidor

Haga clic en el boton Replace server certificate (PEM) G para iniciar esta funcion. Los certificados de servidor
sirven para autenticar el servidor en el cliente. Aqui puede sustituir el certificado de servidor que contiene el
dispositivo SmartCheck o ProLink por un certificado de servidor propio.
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Asi se sustituye el certificado de servidor del dispositivo SmartCheck o ProLink

1. Haga clic en el botdn Server certificate file i y busque el archivo PEM con el certificado de servidor

deseado.
2. Abra el archivo PEM y, en caso necesario, introduzca la contrasefia correspondiente en el campo Passphrase:

FLENDER DS500 38: - Adjust Systemn Settings - Replace Server Cerdificate = Select File
()

Replace Server Certificate

Server certificate file: i server2. pem
Passphrase: sene

Click OK to upload the server certificate or Cancel to abort.

v X

Version: 1.0.22 (Build: 385834-20170320173011) Firrnware 1.13.1 will start automatically in 9:53 minutes.

3. Haga clic en el botdn Aceptar v para cargar el certificado. El sistema analiza el archivo y le avisa cuando puede

instalar el archivo:

FLEMDER D5500 38 -= Adjust Systemn Settings -= Replace Server Certificate -= Install

>»

Replace Server Certificate

cert. versiom : 1

=erial number : BE:CS5:63:FA:2B8:A3:52:8€
issuer name : O=DE, 3T=BY, L=3chweinfurt, C=3chaeffler Technologie=s GmbH & Co. G, OT=—,
CH=www. fag-=smartcheck.com, emailAdddress=industrial-services@schaesffler.com
L=3chweinfurt, 0=3chaeffler Technologies GmbH & Co.

m

=ubject name : C=L0E, 3T=BY, EE, oU=-,
CH=www_fag-=martcheck.com, emailiddress=industrial-services@schaeffler. com

issued on : Z01&-07-14 0B:-27:02
o
- on%E-nT-1= AB-29-87

The server certificate is ready to be installed.

Click OK to install or Cancel to abort.

v X

“ersion: 1.0.22 (Build: 385834-20170320172011) Firmware 1.12.1 will start automatically in 2:45 minutes.

También le avisa si el archivo seleccionado no contiene un certificado de servidor valido.
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4. Haga clic en el boton Aceptar v para instalar el certificado de servidor.

4.5 Download debug log files: descargar archivo de
registro de depuraciéon

Haga clic en el boton Download debug log files para iniciar esta funcién. Aqui puede crear y descargar un
archivo de registro de depuracion. Este archivo no se puede consultar tal cual esta. Debe enviarlo a nuestro soporte
técnico para que puedan analizarlo.

Asi se descargan los archivos de registro

1. Haga clic en el botén Aceptar v para iniciar la accion.
2. Se descarga el archivo de registro de depuracidén. Una barra de progreso indica el avance.

3. Su navegador le pedira que guarde el archivo. Confirme. Encontrara el archivo de registro de depuracién *.SCLG
en la carpeta de descargas estandar.

4.6 Open expert menu: abrir menu experto

Haga clic en el boton Open expert menu & para iniciar el proceso de inicio de sesidn seguro del menu experto.

El menu experto contiene funciones con las que puede modificar ajustes basicos del dispositivo Schaeffler
SmartCheck o ProLink. Puesto que estos ajustes son criticos para el sistema, el menu experto solo puede abrirse
mediante el proceso de inicio de sesidn seguro con una contrasefia de un solo uso. Encontrara informacion sobre el
proceso de inicio de sesidon seguro en el siguiente apartado.

Asi funciona el inicio de sesion seguro del meni experto

1. En la pagina de inicio del proceso de inicio de sesion encontrard un ID. Indique este ID a nuestro soporte
técnico, por ejemplo, por correo electrénico o por teléfono.

FLEMDER D5500 38: = Open Expert Menu > Login

>»

Open Expert Menu - Access Verification

This section is password protected. Please call the customer support to generate
a one-time password from this ID:

—- Tab2a256

Click the button below to log into the restricted area. Enter the user and the
generated password for authentication. The password is valid until next system
reboot.

1

Version: 1.0.22 (Build: 39583£-20170320173011)

2. Con este ID, nuestro soporte técnico genera la contrasena de un solo uso y se la comunica.

3. Haga clic en el botdn Login U para abrir la pagina de autenticacion e introduzca el nombre de usuario en el
campo User Name y la contrasefia de un solo uso en el campo Password:
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2z

Authentication Required @

A username and password are being requested by http://192.168.178.50.
The site says: "Web Server Authentication”

User Mame:

Password:

[ 0K l| Cancel |

4. Haga clic en el boton Aceptar J Se muestra la pagina de inicio del menu experto:

FLEMDER D5500 38: = Open Expert Menu

=0

>»

Open Expert Menu

Reset administrator password D Start remote access semvice
—

Replace cryptographic keys % Update Maintenance System

Clear entire system @ Reboot system

‘ersion: 1.0.22 (Build: 395834-20170320173011}

Haga clic en uno de los botones para abrir la funcion correspondiente. En los siguientes apartados encontrara
informacion sobre las distintas funciones del menud experto.

e EIIDy la contrasefia de un solo uso solo tienen validez mientras estd en el sistema de

mantenimiento. EI' ID y la contrasefia de un solo uso caducan en cuanto reinicia el
dispositivo SmartCheck o ProLink. Cuando se reinicia el sistema de mantenimiento, aparece
otro ID con el que se puede solicitar una nueva contrasena al soporte técnico.

Una vez en la pagina de inicio del proceso de inicio de sesién, dispone de 60 minutos para
recibir la contrasefia de un solo uso del soporte técnico. Si, mientras tanto, cambia al

sistema de mantenimiento mediante el botdn 1) y desde alli vuelve a la pagina de inicio
del proceso de inicio de sesion, el temporizador se restablece en 60 minutos.

4.6.1 Reset administrator password: restablecer la contraseiia de administrador

Haga clic en el boton Reset administrator password =g para iniciar esta funcion. Aqui puede restablecer la
contrasefia de administrador a la configuracion por defecto de suministro. A partir de ese momento, todos los
usuarios pueden iniciar sesidn sin contrasefia y tienen permisos de administrador. Con ello se desactiva el

administrador de usuarios.

Restablezca la contrasefia de administrador haciendo clic en el boton Aceptar J
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Utilice la funcién Change administrator password| 23\ para modificar la contrasefia de
; administrador. Puede encontrar la funcién en el menu principal del sistema de
'i mantenimiento, en Adjust system settings.

4.6.2 Replace cryptographic keys: sustituir claves criptograficas

Haga clic en el boton Replace cryptographic keys - para iniciar esta funcion. Las claves criptograficas son
necesarias para descifrar archivos de firmware (*. SF2) y archivos de seguridad (*.SCBK) y para cifrar los archivos de
copia de seguridad y de protocolo. Si se dan a conocer por un ataque cibernético, se deben sustituir. Para ello,
asegurese de que no se pueda instalar ningln software malicioso en el sistema.

Asi se sustituyen las claves criptograficas

1. Haga clic en el boton Keystore v y busque el archivo con las claves criptograficas.
2. Abra el archivo:

FLENDER DS5500 38: -» Open Expert Menu -= Replace Cryptographic Keys = Select File

»

Replace Cryptographic Keys

Keystore: [@F smc-bkbin

Click OK to upload the cryptographic keys or Cancel to abort.

v X

Version: 1.0.22 (Build: 385834-20170320173011) Firrnware 1.13.1 will start automatically in 9:53 minutes.

3. Haga clic en el botdn Aceptar v para cargar las claves criptograficas. El sistema analiza el archivo y le avisa
cuando puede instalar el archivo:
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FLEWMDER D5500 38 -= Open Expert Menu -> Replace Cryptographic Kays -= Install

()
Replace Cryptographic Keys
The cryptographic keys are ready to be installed.
Click OK to proceed or Cancel to abort.
v X
Version: 1.0.22 (Build: 385834-20170320173011) Firrnware 1.13.1 will start automatically in 9:45 minutes.

También le avisa si el archivo no contiene claves criptograficas validas.

4. Haga clic en el botén Aceptar v para instalar las nuevas claves criptograficas.

4.6.3 Clear entire system: borrar todo el sistema

Haga clic en el botdon Clear entire system m para iniciar esta funcion. Aqui puede borrar todo el sistema incluidos el
firmware, las configuraciones y los datos de medicion. Esta funcion no afecta al sistema de mantenimiento.

1. Borre todo el sistema haciendo clic en el boton Aceptar J. Se borra el sistema y aparece la siguiente
advertencia:

31



32

FLEMDER D5500 38: = Open Expert Menu > Clear Entire Sytem

>»

Clear Entire System

The system has been cleared successfully. You need to install a
new firmware.

Note: Please configure the IP address, otherwise the system will

be reset to the default IP address "192.168.1.100" after reboot.

Wersion: 1.0.20 (Build: 294980-20180815221038)

2. Debe instalar un nuevo firmware. Ademas, debe volver a configurar la direcciéon IP del dispositivo SmartCheck o
ProLink ya que esta accion la restablece a la direccion IP estandar.

Tras utilizar la funcidén Clear entire system, el dispositivo SmartCheck o ProLink ya no
i dispone de firmware. Para poder volver a utilizar el dispositivo, dispone de las siguientes
li posibilidades:

e Cargue en el dispositivo un nuevo archivo de firmware a través de Update firmware[ 8\,

e Cargue en el dispositivo un archivo de copia de seguridad creado previamente con un
sistema completo a través de Restore system| 35\,

Si ha activado funciones adicionales mediante licencias, debera volver a agregar dichas
licencias[ 14,

4.6.4 Start remote access service: iniciar acceso remoto mediante RAS

Haga clic en el boton Start remote access service 0 para iniciar esta funcién. Con esta funcién, nuestro soporte
técnico puede ofrecerle asistencia relacionada con el sistema de mantenimiento mediante un servidor FTP/Telnet. El
servicio de acceso remoto (RAS) finaliza en cuanto reinicia el dispositivo SmartCheck o ProLink.

Asi se inicia el acceso remoto mediante RAS

1. Haga clic en el botén Aceptar v para iniciar el acceso remoto mediante RAS.
2. Elsistema informa de que se ha iniciado RAS correctamente:
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FLEMDER D5500 38: = Open Expert Menu-> Start Remote Access Service

>»

Start Remote Access Service

Here you can start the remote access service (RAS). This function will enable
the support team to assist you via FTP/Telnet.
Click OK to proceed or Cancel to abort.

Version: 1.0.22 (Build: 385834-20170320173011)

4.6.5 Update Maintenance System: actualizar el sistema de mantenimiento

Haga clic en el boton Update Maintenance System % para iniciar esta funcion. Aqui puede cargar el archivo SM1
para actualizar el sistema de mantenimiento.

Asi se actualiza el sistema de mantenimiento

1. Haga clic en el boton Maintenance system file i y busque el archivo SM1 con el sistema de mantenimiento
deseado.

2. Abra el archivo SM1. El sistema analiza el archivo y le informa de la version del sistema de mantenimiento que
contiene:

33



34

FLEMDER D5500 38: -» Update Maintenance System -= Select File

>»

Update Maintenance System

Maintenance System file: (@ smc_rescue FLENDER_1.0.22 sm1

The selected file contains the Maintenance System 1.0.22 (Build: 201703202_164020-395886).

Click OK to upload the file or Cancel to abort.

v X

Version: 1.0.22 (Build: 385834-20170320173011) Firrnware 1.13.1 will start automatically in 2:50 minutes.

También le avisa si el archivo seleccionado no contiene un sistema de mantenimiento.

3. Haga clic en el botén Aceptar v para actualizar el sistema de mantenimiento.

Para esta funcidn, conecte la alimentacion con el fin de garantizar una conexion con el
li dispositivo SmartCheck o ProLink exenta de problemas. Si se producen problemas durante la
actualizacion, debe enviar el dispositivo a nuestro soporte técnico.

4.7 Backup system: crear copia de seguridad del

sistema
Haga clic en el boton Backup system I.L para iniciar esta funcion. Aqui puede crear un archivo de copia de
seguridad del sistema para resguardar el firmware, las configuraciones y los datos. Con la funcidon Restore

system[ 38), puede seleccionar y cargar un archivo de copia de sequridad para restaurar un sistema o duplicar
dispositivos para, por ejemplo, ejecutar configuraciones en varios dispositivos SmartCheck o ProLink.

Asi se crea una copia de seguridad del sistema
1. Seleccione el tipo de copia de seguridad deseado de la lista:
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FLEMDER D5500 38: = Badwp System
(2)
Backup System
You can create a backup copy of your system, for archiving purposes or for
sateguarding firmware, conﬂgurations and data.
Select a backup type and click OK to start the backup or Cancel to abort.
Firmware with configurations and data -
Version: 1.0.22 (Build: 395834-20170320173011)
Tiene las siguientes opciones:
Firmware with Con esta opcion, crea una copia del firmware y las configuraciones del sistema. No
configurations se copian los datos de medicidn.
(without data)
Firmware with Con esta opcién, crea una copia del firmware, las configuraciones y los datos de

configurations and data  medicion del sistema.

2. Haga clic en el boton Aceptar v para confirmar el tipo de copia de seguridad seleccionado e iniciar la accion.
Se descarga el archivo de copia de seguridad. Una barra de progreso indica el avance.

4. Su navegador le pedira que guarde el archivo. Confirme. Encontrara el archivo de copia de seguridad *.SCBK en
la carpeta de descargas estandar.

w

En funcion de la cantidad de datos, la opcidn Firmware with configurations and data
; puede crear un archivo muy grande y, por tanto, la descarga durara un tiempo considerable.
lﬂ Durante la descarga, el temporizador se establece de nuevo en 10 minutos y no transcurre.

4.8 Restore system: restaurar sistema

Haga clic en el boton Restore system IL para iniciar esta funcion. Aqui puede seleccionar un archivo de copia de

seguridad creado previamente[34) para restaurar el sistema. El archivo de copia de seguridad contiene o bien solo el
firmware y las configuraciones o el sistema completo, es decir, el firmware, las configuraciones y los datos. Por
ejemplo, un archivo de copia de seguridad puede cargarse en un dispositivo SmartCheck o ProLink nuevo que vaya a
sustituir al dispositivo actual. Ademas, con un archivo de copia de seguridad se puede copiar un sistema determinado

en varios dispositivos.

Asi se restaura el sistema

1. Haga clic en el botén Select file i y busque el archivo SCBK con el sistema deseado.
2. Abra el archivo SCBK. El sistema analiza el archivo y le informa de la versién de firmware que contiene el archivo
seleccionado:

35



36

FLEWMDER D5500 38: -= Restore System -= Select File

>»

Restore System

Backup file: [ f4_3d_80_00_0d_ce_Backup.scbk

The selected file contains the firmware 1.9.17 (Build: 392442-20160212111841).

Click OK to restore the system or Cancel to abort.

v X

Version: 1.0.22 (Build: 385834-20170320173011)

Firmware 1.13.1 will start automatically in 9:48 minutes.

También le avisa si el archivo seleccionado no es un archivo de copia de seguridad valido.

3. Haga clic en el botén Aceptar J A continuacion, se le solicita que especifique algunos aspectos de la

restauracion:

FLEMDER D5500 38 = Restore System -= Restore Configuration

>»

Restore System

Do you want to restore the backup to a replacement unit or an additional unit?

@ Replacement unit © Additional unit

The selected file contains the firmware, the configurations and also measurement data.
Do you want to restore the measurement data too?

[ Restore measurement data too

v X

‘ersion: 1.0.22 (Build: 395834-20170320173011}

Firmware 1.13.1 will start automatically in 8:43 minutes.

Tiene las siguientes opciones:

Replacement unit

Active esta opcidn si desea ejecutar el sistema en un dispositivo de sustitucion
mediante el archivo de copia de seguridad. Si el archivo de copia de seguridad
seleccionado también contiene datos de medicidon, aparece también la opcion
Restore measurement data too (consulte mas abajo).



Sistema de mantenimiento del dispositivo

Additional unit Active esta opcidn si desea copiar el firmware y las configuraciones en otros
dispositivos SmartCheck o ProLink mediante el archivo de copia de seguridad.

Restore measurement Esta opcién solo aparece

data too « Sielarchivo de copia de seguridad seleccionado contiene datos de medicion

ademas del firmware y las configuraciones y
¢ Si ha marcado la opcidn Replacement unit.
Active la opcidn para restaurar también los datos de medicion del archivo de copia

de seguridad. De forma predeterminada, la opcidon no esta seleccionada y el
sistema se restaura sin datos de medicion.

4. Haga clic en el boton Aceptar v para confirmar la seleccion e iniciar la restauracion del sistema.

e Sise interrumpe la funcién Restore System una vez iniciada, el dispositivo SmartCheck o

lj ProLink ya no tendra el firmware. Cuando inicie el dispositivo SmartCheck o ProLink, se
abrird el sistema de mantenimiento. En ese caso, debe ejecutar un nuevo firmware en el

dispositivo, por ejemplo mediante las funciones Update firmware o Restore system.

e Al crear un archivo de copia de seguridad no se copia todo el contenido. Por ejemplo, un
archivo de copia de seguridad no contiene direcciones de red. Si carga un archivo de copia
de seguridad en un dispositivo nuevo mediante Restore system, se mantiene la direccidn
de red del dispositivo nuevo.

4.9 Reboot system: reiniciar el sistema

Haga clic en el boton Reboot system @ para iniciar esta funcion. Con esta funcidon puede apagar el sistema y
reiniciarlo. De este forma, puede reducir el tiempo hasta el reinicio automatico que establece la funcién de
temporizador del sistema de mantenimientol 18\,

Confirme el reinicio haciendo clic en el boton Aceptar J

Encontrara esta funcién tanto en la pagina de inicio del sistema de mantenimiento como en
'i el modo experto.
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Estado

Haga clic en el boton Estado % para abrir el area correspondiente

estado del dispositivo SmartCheck o ProLink:

Schaeffler SmartWeb

Archivo ¥ Editar  Datos de medicion ¥ Ira v

Estado 4 Estado de valor caracteristico

Nombre
Estado de alarma actual - Sin alarma

— @ Estado de alarma de los ...

— & Tarea de medicién ba
& Banda ancha RM
& Banda ancha RM...
& 150 10215 1.2
& Picopi
@ Tempe 5

— @ Disparoy ¢

. +  Ajustes de alarma
£ Maquir

©

Iniciar mode de aprendizaje

Q@ ©

Tareas de medicion

Visualizacién en tiempo real

R #

Datos de medicién a

& Acciones -
Uit cambio de config:
Crear nueva tarea de medicién . .
N Ultima medicion:
Mostrar tareas de medicién

- . PP Hora de inicio del sistema:
Editar condicion de medicion "Magquina

en marcha

Capacidad de memoria disponible:
4 Rangos

& Estado

" Datos de medicion

‘\N Visualizacion en tiempo real

Nombre : Tarea de medicion basica

Ultima medicién : 28/11/2018 10:08:03

2

20112019 22112018 231112018 24/
01:00:00 01:00:00 01:00:00 [
0,0071 g 00004 g 0,1883 mm/s

Banda ancha RMS
- Aceleracion
(estado general)

11112019
29/11/2019 10:09:03
28/11/2019 15:04:37
63,039 MB de 70,133 MB libre

17:04:10

Péagina 1de 2 > ool

Banda ancha RMS
- Curva envolvente
(estado general)

IS0 10816-1(2 Hz
- 1 kHz) - Velocidad

Sensor de vibraciones:

Sensor de temperatura del sistema:

Tensién:

Carga:

Entrada digital (frecuencia de giro):

|| Informacién

Menszaje

. Aqui encontrara un resumen completo del

Coneclado con | SmarfCheck 36
Sesin iniciada como © admin

Ol

Ayuda ¥
172018 261112018 26/112018 27112018 28/11/2018 2801172019
-00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00
00421g 40,0°C
Pico-pico - Temperatura del
Aceleracion sistema de
(valores de medicion
vibracion altos)
0,001 g (Aceleracién)
40.0 °C (Temperatura)
0,0001 V (Tensién)
0,4055 % (Carga)
0,0 RPM (Frecuencia/frecuencia de giro)
v Volver a cargar en 53 seg. +
Editar

& Diario
IE Configuracion Cate... Creado Modificado ¥ Usuarios
a2 Administracién de usuarios 0 29/11/2019 10:11:23 29/11/2019 10:11:23 system
0 29/11/2019 10:09:57  29/11/2019 10:09:57 system

(L) Cerrar sesion

h_ 70/11/7019.09:37-41____79/11/2019 093741

sustem

El usuario admin ha iniciado la sesion de 10.179.7.26.
El usuario admin ha iniciado la sesion de 10 179.7 26

Flusnzrin admin ha iniciadn 13 sesidn de 10 179 7 27

Finalizado

Aqui encontrara la siguiente informacion:
Estado y menu contextual

Aqui se incluyen las tareas de medicion y los valores caracteristicos correspondientes.

alarma le indican de un vistazo la siguiente informacion:

Tarea de medicién no critica &

Tarea de medicion con pre-alarma

Tarea de medicidn con alarma principal A
Valor caracteristico no critico &

Valor caracteristico con pre-alarma

Valor caracteristico con alarma principal ¥\
Valor caracteristico sin valores de medicidn

Error del sensor A

(7

Los simbolos de

Para ver el estado de un valor caracteristico en la superficie de trabajo central del area, haga clic en el

va

lor caracteristico deseado.

Haciendo clic con el botdn secundario del ratdn, para cada elemento de esta lista puede abrir un menu
contextual en el que encontrara los siguientes comandos:

Restablecer alarma

Para valores caracteristicos Unicos: desconecte aqui la alarma para este valor caracteristico de forma
manual. Necesita esta opcion si las alarmas de esta tarea de medicidn no se restablecen
automaticamente en cuanto el valor medido cae por debajo del limite de alarma.

Restablecer todas las alarmas

Para tareas de medicion Unicas: desconecte aqui las alarmas de todos los elementos subordinados de

forma manual.



Estado

Solo podra restablecer las alarmas manualmente, p. ej., mediante este menu contextual, si
l,i ha realizado el ajuste correspondiente de creacion o edicion de una tarea de medicidn en el
paso Ajustar alarmas| 74 desde aqui, active en Restablecer alarmas la opcion Manual.

o Ajustes de alarmal[48)
para valores caracteristicos individuales: aqui puede abrir un cuadro de didlogo para consultar y editar los
ajustes de alarma de este valor caracteristico.

o Iniciar modo de aprendizaje
Para valores caracteristicos Unicos: inicie de nuevo aqui el modo de aprendizaje para el valor
caracteristico seleccionado. Encontrara informacidn detallada sobre el modo de aprendizaje y su
funcionamiento aquil 82\.

¢ Iniciar modo de aprendizaje para todos
Para tareas de medicidn Unicas: inicie de nuevo el modo de aprendizaje para todos los elementos
subordinados para los que esta activado el modo de aprendizaje. Encontrara informacion detallada sobre
el modo de aprendizaje y su funcionamiento aquil 82\,

e Visualizacion en tiempo real
Para valores caracteristicos Gnicos: cambie aqui al &rea Visualizacién en tiempo reall 52\ En este
apartado vera en tiempo real la sefial utilizada para calcular este valor caracteristico.

o Datos de medicion
cambie aqui al 4rea Datos de mediciéon[43). Aqui puede mostrar las tendencias y las sefiales de tiempo
de estas tareas de medicidn o este valor caracteristico, asi como realizar un primer analisis.

Los comandos disponibles dependen del nivel en el que se encuentre el elemento seleccionado dentro de
la estructura de arbol y de si dispone de los derechos de usuario para la accidon deseada.

Acciones

En esta drea encontrard las opciones de menUl Crear nueva tarea de medicion[ 721y Mostrar tareas
de medicién[69\. Estos le ofrecen la posibiidad de crear una nueva tarea de medicién con el asistente
correspondiente o cambiar directamente a la vista general detallada de las tareas de medicion.

Si utiliza una de estas opciones de menu, cambiara automaticamente al area Configuracion.

.=z

Aqui también encontrara la opcién de menl Editar condicién de medicion "Maquina en marcha"[ 98
para el dispositivo SmartCheck. Esta condicion de medicion viene predefinida en la configuracidon de
suministro del dispositivo y debe ajustarse a los requisitos de su maquina.

Estado de valor caracteristico

Aqui encontrara el nombre, el estado de alarma y el momento de la Ultima medicion de la tarea de
medicién/del valor caracteristico seleccionado, asi como una ilustracidon que representa el desarrollo de la
tarea de medicién/del valor caracteristico de un vistazo. El boton de la barra de titulo Estado de valor
caracteristico y los dos botones situados delante de la ilustracion proporcionan acceso directo a
funciones importantes:

E] Haga clic en este botdn para mostrar la indicacidén de estado de todo el sistema.

2 Haga clic en este botdn para abrir un cuadro de didlogo de edicién de los ajustes de alarma.

" Haga clic en este boton para mostrar los datos de medicidn y realizar un analisis inicial de
tendencias y sefiales de tiempo.

Otra ilustracion indica el comportamiento de los valores caracteristicos de la tarea de medicion o el valor
caracteristico individual en relacién con la prealarma y la alarma principal:

La columna gris simboliza el valor actual del valor caracteristico. Segln su ubicacidn, indica lo
siguiente:

« Area verde: el valor medido no supone un problema.
o Area amarilla: el valor medido ha superado el umbral de la pre-alarma.
« Area roja: el valor medido ha superado el umbral de la alarma principal.

Cuando el valor medido supera claramente el limite de alarma principal, se muestra un pequefo
triangulo negro por encima de la barra:
h
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Cuando el valor medido es inferior al limite inferior de pre-alarma La sefial siempre es mayor
que, el tridangulo negro aparecera por debajo de la barra. Por tanto, este valor caracteristico tiene

una pre-alarma:

hi

Si se trata de sefiales simétricas, por ejemplo, en movimientos giratorios en sentidos diferentes,
también es posible que se produzcan valores negativos. En ese caso, debajo del area verde
aparece también un area amarilla para la pre-alarma inferior, asi como un area roja para la alarma

principal inferior:

Si todavia no se han medido valores de medicidn, se mostrara el area en blanco.

caracteristico.

Informacion de sistema

Aqui encontrara informacién general del sistema, como cuando se ha iniciado el sistema, cuando se ha
modificado por Gltima vez la configuracion o cuando se ha realizado una medicién. Aqui encontrara también
los valores actuales para las distintas entradas.

En el sistema Schaeffler ProLink, la informacion sobre el mdédulo del procesador y todos los médulos de
vibracién se muestra en ilustraciones:

-~ Systeminformationen

Smao

25/06/2020 22:37:35
10/07/2020 12:42.54
10/07/2020 12:39:39

477, 5MB /6,627 GB

Schaeffler ProLink

Las ilustraciones proporcionan acceso a la siguiente informacion y caracteristicas:

02886 g
03072 g
02464 g
03147 g

- - v v

0.0 Hz,
0.0 Hz,

Madulo de vibraciones 1
(F4:3D:80:12:00:48)

C:\ 25/06/2020 22:37:35
G 10/07/2020 12:39:55
|§ 10/07/2020 12:39:39

> 4765 MB /6,627 GB

Schaeffler ProLink
02886 0_[7
03060 o |, [
02469 9_ |
03147 9_,|,
. Des.
. .Des.
0.0 Hz . Des.
0,0 Hz | JhDes.

Médulo de vibraciones 1
(F4:30:80:12:00:4B)

& + M Haga clic en el icono de alarma junto a la columna para ver los detalles sobre ese valor

02836 g _, 02836 g _, 02836 g _,
03072 g_, 03072 g _, 03072 g _,
02484 g 02484 g 02484 g_,
03147 g N 03147 g N 03147 g »

,Des ,Des ,Des

,Des.. ,Des.. ,Des..

0,0 Hz L Des.. 0,0 Hz L Des.. 0,0 Hz L Des..

0,0 Hz \Des.. 0,0 Hz \Des.. 0,0 Hz \Des..

Madulo de vibraciones 2
(F4:3D:80:12:00:38)

Madulo de vibraciones 3
(F4:30:80:12:00:4F)

Madulo de vibraciones 4
(F4:3D:80:12:00:53)

La ilustracion del extremo izquierdo ofrece informacion y caracteristicas
sobre el mddulo de procesador del sistema ProLink:

e Aqui encontrara la hora de inicio del dispositivo, la hora de la

ultima medicion y el Gltimo cambio de configuracion, asi como
el espacio existente y el restante.

Pase el raton por la ilustracion para obtener informacion adicional
sobre la temperatura del dispositivo y las horas de
funcionamiento.

Haga clic en la ilustracion para abrir el resumen de la configuracion
del dispositivo[53. Ahi puede realizar los ajustes basicos para el
dispositivo ProLink y definir las tareas de medicion.

Las ilustraciones situadas a la derecha del médulo del procesador le
proporcionan informacion sobre los mddulos de vibracidn conectados al
modulo del procesador:

Los modulos se muestran en orden alfanumérico ascendente de
izquierda a derecha. En la primera puesta en marcha, esto significa
que el mddulo con el nimero de serie mas bajo se muestra a la
izquierda. Para cambiar este orden de clasificacion y representar la
configuracion fisica del sistema, debe editar los nombres de los
médulos| 56,

Aqui encontrara para cada mddulo los valores actuales para las cuatro

entradas analdgicas y las dos digitales, asi como para las cuatro salidas
de conmutacion digitales.



Diario

Estado

o Pase el raton por la ilustracidon para obtener informacion adicional
sobre la version de firmware, la version de hardware, la
temperatura del dispositivo y las horas de funcionamiento.

e Haga clic en la ilustracidn para abrir la configuracion del médulo[56)
. Alli puede ver los detalles del mddulo de vibracién correspondiente
y editar su nombre.

« M Estado e identificacion del médulo: el color del simbolo indica
el estado del dispositivo:
Verde: el dispositivo esta conectado.
Gris: el dispositivo no esta conectado.
Verde-gris parpadeante: la identificacion del dispositivo esta en
Curso.
Puede identificar el mdédulo de vibracion fisico correspondiente
haciendo clic en el simbolo. Los LED del médulo fisico
correspondiente parpadean alternativamente. Al hacer clic de nuevo,
se finaliza el modo de identificacion.

Para calcular los valores caracteristicos, los disparos de medicidn y las condiciones de medicién, se obtiene
el valor promedio cuadratico (valor RMS) mediante un nimero determinado de valores de medicion. Con
esta media cuadratica, este valor siempre sera positivo, incluso si los valores de medicion son inferiores a

cero:

.=z

Ejemplo de disparo de medicidn: si en un rango de mediciéon de -3000 rpm a +3000 rpm ajusta
un valor limite de 1500 rpm con un borde ascendente, este disparo se activara tanto cuando se
sobrepasan las +1500 rpm como cuando no se alcancen las -1500 rpm.

.=z

Ejemplo de condicion de medicion: si en un rango de medicién de -3000 rpm a +3000 rpm ajusta
un valor limite minimo de 1500 rpm y un valor limite maximo de 2000 rpm, esta condicion se cumplira
entre +1500 rpm y +2000 rpm, asi como entre -1500 rpm y -2000 rpm.

En esta tabla se encuentran todos los mensajes que genera el sistema o los usuarios del sistema, incluidas

las fechas de creacién y de modificacién, asi como el nivel del mensaje. Tiene las siguientes opciones:

¢ Desplazamiento por los mensajes
Si los mensajes estan repartidos en varias paginas, puede avanzar y retroceder por ellas con los
elementos de navegacion 1€ € y * I del diario, o bien pasar directamente al principio o al final del
diario.

e Mostrar solo advertencias
De forma predeterminada, el software SmartWeb muestra todas las entradas del diario, es decir,
errores, advertencias e informacion. Puede limitar la visualizacion a errores y advertencias si quita la
marca de verificacion de Informacion. Si desactiva también Advertencias, solo se mostraran los
errores.

e Agregar mensaje

Haga clic en 4+ para crear un nuevo mensaje. Puede encontrar detalles al respecto en el apartado
Como crear un mensaje en el diario[ 42\,

o Editar mensaje

Puede editar los mensajes que ha creado usted mismo. Para ello, haga clic # en la columna Edicién.
Se abre una ventana en la que se puede modificar el texto del campo Mensaje. Confirme los cambios
haciendo clic en Aceptar.

Las categorias de mensajes que genera automaticamente el sistema tienen el significado siguiente:

) Informacién: indica la actividad del sistema; por ejemplo, aqui se indica que un usuario ha
iniciado sesidon o que se ha modificado una configuracion.

Advertencias: suelen indicar configuraciones incorrectas, por ejemplo, cuando una maquina
sobrepasa la frecuencia de giro maxima especificada en la tarea de medicion.

€)  Error: informa de problemas criticos del sistema. En este caso, péngase en contacto con
nuestro soporte técnico.
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5.1 Cémo crear/editar un mensaje en el diario

Asi se crea un mensaje en el diario

1. Haga clic en & para abrir la ventana Agregar mensaje:
Agregar mensaje

Schaeffler SmartWeb

Categoria :
© Informacion

Mensaje :
Trabajos de mantenimients en la maguina &

oK Cancelar

2. Seleccione la categoria del mensaje.
Introduzca en el campo Mensaje el texto del mensaje.
4. Haga clic en Aceptar para guardar el mensaje y registrarlo en el diario.

w

Asi se edita un mensaje en el diario

1. Haga clic en la linea del mensaje deseado en Edicion s
2. Introduzca los datos que desee en Categoria y Mensaje.
3. Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios.



Datos de medicion

Datos de medicion

Haga clic en el boton Datos de medicion o para abrir el area correspondiente. Aqui puede mostrar las tendencias
y las sefiales de tiempo de un valor caracteristico, asi como las tendencias para las condiciones y disparo de medicion,
y realizar un primer analisis. En el lado izquierdo puede encontrar las condiciones y disparo de medicidn, asi como las
tareas de medicion y sus valores caracteristicos. Si selecciona un elemento, vera en la superficie de trabajo central las
tendencias correspondientes y las sefiales de tiempo guardadas. Al seleccionar una senal almacenada, se muestra la

curva correspondiente:

Schaeffler SmartWeb

Archivo W Editar ¥ Datos de medicion ¥ Ira W
Datos de medicién Tendencia

Nombre

— & Estadode alarmadelos ... &
Plantilla :

Banda ancha RMS
Rango desde :
13/12/2019 05:40:00
Rango hasta :
13/12/2019 17:35:14

— & Base measurement job
@ 1S010816-1 (2Hz...
& s TEE -
SRrusZ

<+ Ajustes de alarma

~ 4 Basiskonfig Seiial de tiempo guardada

¢. Digital input (spe...
@ 13010816-1 (2Hz

@ Peak2peak - Acc...
& RMS broad band...
& RMS broad band..

Alar... Fecha

& 13122019 06:48:55
@& 131202019 06:15:45
& 13122019 06:09:43
& 131122019 06:06:19
@
@

4 Acciones
13/12/2019 05:50:4%
Mostrar tareas de medicion
13/12/2019 05:44:38

Descargar datos de medicion

Borrar datos de medicion & Detolles
& Rangos Fecha:
Tiempo :
& Estado Valor :
" Datos de medicion Alarmsrzli:::al;
Pre-alarma inferior :
'\fv- Viguzlizacién en tiempo real Tipo :
Nimero de valores :
E Configuracion Lineas FFT :
o iy . Frecuencia de muestreo :
e Administracicn de usuarios Paso bajo :

(1) cenar sesion

Finalizado

Fecha: 13/12/2018 06:07:26 Valor: 0,0009 g

Conectado con : SmariCheck 36
Sesion iniciada como : admin

N

Ayuda W

. Fecha: 1311272119 06-07-26)
025 Valor: 0,0009 g i

Valor Rango : | Tiempo y especiro = | Unidad:| g

Q|

00011 g
0,0009 g

g Fija

Fia [ | Log.| mi

00012
0,001 g

00011 g I

0.0009g

1311272019
06:06:19
00019
10g
079
0og

Sefial bruta
4.096
1.600
25600 Hz

10 kHz

Al seleccionar un valor caracteristico y una sefial de tiempo, aqui encontrara la informacion y las funciones siguientes:

Tendencia

En Tendencia encontrard una representacion grafica de los valores de tendencia para el valor
caracteristico seleccionado. A la izquierda encontrara en Nombre, Plantilla y Rango los datos exactos del
valor caracteristico y el intervalo de almacenamiento.

En el grafico, ademas de la tendencia (azul) y las sefiales de tiempo almacenadas, se marcan los limites de
pre-alarma (amarillo) y los limites de alarma principal (rojo):

44 4 Fecha

Walor: » ¥

5

Asi se puede trabajar con el grafico:

Fondo de color

La parte coloreada del fondo le informa de un vistazo sobre el estado de la
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Linea azul

Linea roja

Opciones adicionales

Ajustes de alarma

alarma:

¢ Blanco: ninguna alarma
e Amarillo: pre-alarma

¢ Rojo: alarma

Cuando el fondo esta coloreado en gris, existe un error en el valor
caracteristico.

La linea azul marca la tendencia.

La linea roja marca el limite de alarma principal. Se producen cambios en la
linea:

e si se ha modificado el valor para el limite.
¢ si el sistema ha creado un nuevo limite de alarma mediante el modo de
aprendizaje[ 82\,

e si se alcanza un nuevo rango de estado relacionado con los mapas de
alarmal 83\,

La linea amarilla marca el limite de pre-alarma. Se producen cambios en la
linea:

¢ sise ha modificado el valor para el limite.

e siel sistema ha creado un nuevo limite de alarma mediante el modo de
aprendizaje[82\.

e si se alcanza un nuevo rango de estado relacionado con los mapas de
alarmal 83\,

Si coloca el cursor en un lugar determinado del grafico, se mostrara una
marca y podra examinar los valores correspondientes en los campos Fecha y
Valor. Tiene las siguientes opciones para colocar el cursor:

e En los puntos iniciales de la tendencia y los limites de alarma

¢ En los puntos finales de la tendencia y los limites de alarma

¢ En los puntos de modificacion de los limites de alarma

¢ En todos los puntos de medicion de la tendencia (simbolos azul y verde)

En la linea de tendencia azul se encuentran los siguientes simbolos:

e Azul: valor de tendencia

¢ Verde con centro blanco: valor de tendencia con sefial de tiempo
almacenada; haga clic en el simbolo para mostrar la sefial de tiempo

¢ Rojo con centro blanco: sefial de tiempo mostrada actualmente

Este boton permite activar y desactivar el modo de actualizacion.

Si el modo de actualizacidon esta activado, la tendencia volvera a cargarse
cada 60 segundos y apareceran nuevos valores de medicion
automaticamente en la ventana de tendencia.

Si selecciona un rango de tendencia en la ventana de tendencia cuando ya
no se muestra el Gltimo valor medido, se desactivara automaticamente el
modo de actualizacion.

Haga clic en este botdn para abrir un cuadro de didlogo en el que puede
consultar y editar los ajustes de alarma del valor caracteristico
correspondiente 48,
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e La visualizacion de tendencia para el disparo de medicidn y las condiciones de medicion
£ i permite comprobar si se ha producido el valor definido como disparo o como condicion, y
cuando lo ha hecho.

¢ Siselecciona un lapso de tiempo con varias sefiales de tiempo, es posible que no se
muestren todas las sefales de tiempo. En este caso, solo vera una seleccion; si acerca el
zoom al area, también se mostraran las sefiales de tiempo "ocultas".

e Puede encontrar explicaciones detalladas para el modo de aprendizaje y para los mapas de
alarma en el apartado Modo de aprendizaje y mapas de alarmal 82\

Seiial de tiempo guardada

A la izquierda encontrara una lista de todas las sefales de tiempo guardadas del lapso de tendencia
mostrado, con el estado de alarma, la fecha y el valor para cada una de ellas.

e Haga clic en una sefial de tiempo de la lista para ver los detalles por debajo de la listay en la
representacion grafica de la derecha.

¢ Después de seleccionar una sefial de tiempo, podra usar las flechas para subir y bajar por la lista.
e Para ordenar la lista, haga clic en el encabezado de una columna.

¢ Si ha ampliado el zoom en una senal de tiempo guardada, tal y como se describe a continuacion, el
rango de zoom se mantendra también cuando seleccione otra sefal de tiempo de la lista.

La representacion grafica de la derecha muestra, de forma predeterminada, un resumen de la sefial de
tiempo guardada como sefial de tiempo y espectro. Aqui también puede realizar un primer analisis:

Rango : | Tiempo y especiro v | Unidad:| g v

g Fija @.‘ e [ Fija Leg. | §l @L "

Tiene las siguientes opciones:
e Seleccione el area, es decir, si la sefial debe mostrarse solo como sefial de tiempo o solo como
espectro o si se deben mostrar los dos graficos.

e Active la opcion Fija para mostrar la sefial con una escala fija. A continuacion podra utilizar las funciones
de zoom en horizontal o en vertical.

e Puede ver los valores exactos para cada pico; para ello, desplace el cursor por el pico hasta que aparezca
un circulo azul. A continuacion, los valores de este pico se mostraran en un recuadro pequefio:
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0,003 x0045s
y: 0,0022 g

0,002
0,001

0.0

0,001
0.0445 00448 0045 00452 00455 00458 0,048

¢ Para activar una herramienta de medicién, haga clic en un punto cualquiera: al hacerlo, aparecera una
cruz roja sobre el punto. Ahora podra trazar una linea roja en el gréfico. Los valores de los puntos, asi
como la distancia entre ellos, se mostraran en un recuadro que aparece junto a la linea:

0,008

0.0

0,008 x y |
P1(0,0911 5/ 0,0031g | |
P2{0,1011 5/-0,0077 g |
0,013 h
A S |-0,0109 g
0,01 100,4 Hz

0.0 0,025 0,05 1R T 0.1 0,125 0.15

e Siaplica el zoom a una parte, como se describe a continuacion, la linea fina debajo del grafico central
sirve de vista general: aqui se muestra siempre toda el area y se resalta en color el area ampliada.

Funciones adicionales del espectro
En la vista de espectro estan disponibles las siguientes funciones adicionales:
¢ Active la opcidn Log. que aparece encima del grafico para visualizar la sefial con una escala logaritmica.
e Seleccione la unidad deseada de la lista de seleccion que se encuentra debajo del grafico.
o Elbotén M que se encuentra encima del gréfico abre el cuadro de didlogo Editar visualizacién de

frecuencia de giro/banda de frecuencia. Aqui puede editar la visualizacion de la frecuencia de giro,
los arménicos y las bandas de frecuencia:

Editar visualizacidn de frecuencia de giro/banda de frecuencia - X
Fuente de frecuencia de gire : | MNe mostrar ninguna frecuencia de gire -
Bandas de frecuencia ; | Ne mostrar ninguna banda de frecuencia -

Tiene las siguientes opciones:

¢ Fuente de frecuencia de giro: puede seleccionar No mostrar ninguna frecuencia de giro,

Frecuencia de giro fija o Definida por el usuario. La frecuencia de giro se mostrara en color rojo

oscuro.

Frecuencia de giro (RPM): si como fuente de frecuencia de giro ha seleccionado la opcion

Definida por el usuario, aqui debe introducir la frecuencia de giro deseada. Puede anadir la frecuencia

de giro automaticamente: para ello, desplace el cursor por un pico y haga doble clic cuando aparezca el

circulo azul. La frecuencia de giro correspondiente se aplicara en el cuadro de didlogo.

e Armonicos: defina aqui cuantos armdnicos se mostraran en el grafico. Los armdnicos se mostraran en
color rojo claro.

e Bandas de frecuencia: seleccione entre No mostrar ninguna banda de frecuencia y las bandas de
frecuencia relevantes para el valor caracteristico seleccionado. Las bandas de frecuencia se mostraran en
color verde

Tras haber ajustado la frecuencia de giro, los armonicos y las bandas de frecuencia, el espectro se vera,
por ejemplo, de la siguiente forma:
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En las tareas de medicién confidenciales[72Y, solo los usuarios con derechos especiales
fi pueden editar la visualizacion de bandas de frecuencia.

Funciones de zoom en todos los graficos

En todos los graficos hay opciones de zoom: haga clic en el grafico y, con el botdn primario pulsado,
arrastre el raton por el area a la que desea aplicar el zoom; el area ampliada se resaltara en color. También
puede encontrar informacién detallada sobre esta funcién aquil 53\,

Para el trabajo con areas ampliadas, dispone de los siguientes botones:

@\ Vuelve a la representacion original

e Deshace un paso en la edicion de zoom
Q Amplia el rango de tiempo seleccionado
~ Rehace un paso en la edicion de zoom

Acciones
En la parte izquierda, en Acciones, encontrara las siguientes opciones de menu:

o Mostrar tareas de medicion[69): con este enlace puede ir directamente al &rea Tareas de medicion.

Alli encontrara una vista general de todas las tareas de medicidn, sus valores caracteristicos y los detalles
correspondientes.

o Descargar datos de mediciéon:[49) esta opcién permite abrir un cuadro de didlogo mediante el que se
puede seleccionar los datos de medicidn para descargar.

 Borrar datos de medicién: [58) esta opcion permite abrir un cuadro de didlogo mediante el que se
puede seleccionar los datos de medicidn para borrar.

.=z

o El drea Datos de medicidon solo esta concebida para un primer analisis. Para obtener un
lﬂ anélisis detallado, debe descargar los datos del dispositivo SmartCheck o ProLink[49\. A
continuacion, podra realizar analisis de forma mas precisa con el software SmartUtility
Viewer integrado.

e En los Detalles del apartado Seifial de tiempo guardada, encontrard también
informacion sobre el nimero de valores de medicidon. No obstante, el nimero de valores
de medicidn mostrado realmente depende del explorador.

Si utiliza Internet Explorer, no podra mostrar toda la sefal de tiempo por motivos de
rendimiento. Esto puede reconocerse porque se muestran dos nimeros debajo de
Niamero de valores de medicion:
Tipo = Sefal bruta
| Nimero de valores @ 4.095 I
Lineas FFT : 1.600
En este ejemplo, solo se muestran 2048 de 4096 valores de medicion disponibles.
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6.1 Editar ajustes de alarma

Puede determinar los ajustes de alarma de un valor caracteristico en el marco de una tarea de medicién[74). A
continuacion, dispone de un cuadro de didlogo propio con el que puede editar posteriormente los ajustes de alarma.

Asi se editan los ajustes de alarma

4 - =z . = L
1. En el drea Datos de medicién, haga click en + “ustes de alarma

2. En la ventana Ajustes de alarma, introduzca los datos deseados:
Ajustes de alarma: Pico-pico - Aceleracion (valores de vibracion altos)

Schaeffler SmartWeb

& Q
44 < Fecha: - Valor: - » ¥
1.2
1.0
0.8
0.8
{=]
0,4
0.2
0.0
1111272019 1122019 T1IM22018 1122019
19:32:00 18:36:00 18:40:00 18:44:00
Alarma principal : | 1,0 g Pre-alarma: 07 g 9
Pre-alarma inferior: = 0,0 g ' Utilizar modo de aprendizaje
QK Cancelar
Tiene las siguientes opciones:
Botones y grafico e Mediante los botones situados encima del grafico, puede navegar por la tendencia

y utilizar las funciones de zoom. Encontrard mas informacion al respecto en el
apartado Datos de medicion[43,

e El grafico muestra la tendencia del valor caracteristico seleccionado. En el grdfico,
se proporcionan los mismos datos y funciones que en el mismo grafico del area
Datos de medicién. Encontrara informacion al respecto en el apartado Datos
de medicion[43).

e Asimismo, aqui puede ajustar manualmente los limites de alarma:

= Alarma principal: haga clic en el limite de alarma principal rojo, mantenga
pulsado el boton del ratén y arrastre el limite a la posicion deseada. El limite de
pre-alarma se desplazara automaticamente cuando ajuste un valor inferior a
este.



Alarma principal

Alarma principal inferior
Pre-alarma

Prealarma inferior

La sefal siempre es
mayor que

Utilizar modo de
aprendizaje

e

Datos de medicion

= Pre-alarma: haga clic en el limite de pre-alarma amarillo, mantenga pulsado el
botdn del ratén y arrastre el imite a la posicidn deseada. El limite de alarma
principal no se modificara, y el limite de pre-alarma no puede arrastrarse por
encima del limite de alarma principal.

Aqui puede determinar a partir de qué limite se activa la alarma principal.

Las sefiales simétricas, por ejemplo, en movimientos giratorios en sentidos
diferentes, también presentan valores negativos. Introduzca aqui el umbral de
alarma principal para el intervalo de valores negativo.

Aqui puede determinar a partir de qué limite se activa la pre-alarma. Detras del valor
absoluto, puede ver el valor porcentual, calculado a partir del limite de alarma
principal y pre-alarma.

Introduzca aqui el umbral de pre-alarma para el rango de valores negativo de una
sefial simétrica.

Aqui puede introducir un valor para otro limite de pre-alarma. Esta pre-alarma se
aplica cuando el valor de sefial no corresponde como minimo al valor introducido
aqui.

Active esta opcidn para poder activar el modo de aprendizaje para este valor
caracteristico. Asi, el sistema puede aprender automaticamente los limites de alarma
de forma independiente del estado actual de la maquina. Solo puede iniciar el modo
de aprendizaje si marca esta casilla de verificacion, p. ej., mediante el menu
contextual del valor caracteristico en el area Estadol 38

Puede encontrar mas informacion sobre el modo de aprendizaje en el apartado
Modo de aprendizaje y mapas de alarmal 82\,

Pase el cursor del ratén sobre el signo de interrogacion = para ver informacion
adicional.

3. Haga clic en Aceptar para guardar los ajustes de alarma.

Aqui también puede editar los ajustes de alarma de un mapa de alarma. En este caso, debe
li editar los ajustes de alarma de los campos de alarma individuales.

6.2 Descargar datos de medicion

El area Datos de medicion solo esta concebida para un primer analisis. Para obtener un analisis detallado, debe
descargar los datos del dispositivo SmartCheck o ProLink. Puede realizar esta operacion con el software Schaeffler
SmartUtility y analizar directamente los datos con el software SmartUtility Viewer integrado. También puede
descargar los datos de medicion con la funcidon correspondiente del software SmartWeb y abrirlos posteriormente
para su analisis en el software SmartUtility Viewer.

Asi se descargan los datos de medicion
1. En el drea Datos de medicion, seleccione la accion Descargar datos de medicion.
2. En la ventana Descargar datos de medicion, introduzca los datos deseados:

49



50

Descargar datos de medicidn

Schaeffler SmartWeb

Aqui selecciona el periodo para el que se deben descargar
los datos de medicion :

# Periodo completo Definir periodo
oK Cancelar
Tiene las siguientes opciones:
Periodo de medicion Active esta opcidn para descargar todos los datos de mediciéon guardados.
total
Periodo de medicion Si selecciona esta opcidn, se activaran las funciones de calendario:
seleccionado

Descargar datos de medicion

Schaeffler SmartWeb

Aqui selecciona el periodo para el que se deben descargar
los datos de medicidn :

Periodo completo  ®) Definir penodo

de:| 11 Dic 2019
a: n Dic 2019
(0] 4 Cancelar

A continuacién, puede determinar el periodo para el que deben descargarse los
datos de mediciéon con ayuda de las listas de seleccion o la seleccion de calendario.

3. Haga clic en Aceptar. A continuacion, debe confirmar la descarga del archivo *.scd1 o *.scd2 en el directorio de
descarga.

4. Sise ha descargado el archivo *.scdl o *.scd2, debe convertir el directorio de datos en el software SmartUtility
para, posteriormente, analizar los datos en el software Viewer.

Puede proteger los archivos descargados con una contrasefia para el cifrado de datos. Con la
i’ opcion Edicion > Ajustes de dispositivo > Editar ajustes de seguridad, se abre un
ti cuadro de didlogo en el que puede introducir la contrasena. Esta contrasefia se solicitara
cuando se deseen abrir los datos de medicion descargados con el software SmartWeb en
SmartUtility.

6.3 Borrar datos de medicion

Puede borrar datos de medicion del dispositivo SmartCheck o ProLink. De esta forma, es posible definir tanto el
periodo de los datos para borrar como las tareas de medicion, los disparos de medicidn y las condiciones de medicion
correspondientes.

- =z

Asi se borran datos de medicion del dispositivo SmartCheck o ProLink
1. En el drea Datos de medicidn, seleccione la accion Borrar datos de medicion.
2. En la ventana Borrar datos de medicion, introduzca los datos deseados:



Datos de medicion

Borrar datos de medicin

Schaeffler SmartWeb

Aqui selecciona el periodo para el que se deben borrar los
datos de medicion :

Periodo completo  ® Definir periodo

de:| 11 Dic 2018

a:| M Dic 2018

Aqui selecciona los datos de medicion del periodo
ezpecificado arriba que & deben borrar :

# Todos los datos de medicion Definir datos de medicicn:

OK Cancelar

Tiene las siguientes opciones:

Periodo de medicion
total

.=z

Periodo de medicion
seleccionado

Todos los datos de
medicion

Datos de medicion
seleccionados

Active esta opcidn para especificar el periodo de medicion total en el que desea
borrar los datos de medicion.

Si selecciona esta opcidn, se activaran las funciones de calendario: a continuacion,
puede determinar el periodo para el que deben borrarse los datos de medicidon con
ayuda de las listas de seleccidon o la seleccion de calendario.

Active esta opcidn para borrar todos los datos de medicion dentro del periodo
seleccionado arriba.

Active esta opcion para seleccionar tareas de medicion, disparos de medicidon o
condiciones de medicion determinados de la lista. De esta forma, solo se borraran los
datos de medicion de esta seleccion para el periodo seleccionado arriba.

Asi se seleccionan elementos de la lista:
e Clic con el boton izquierdo del raton: selecciona el elemento.

e CTRL + clic con el botdn izquierdo del ratén: aifade el elemento de una
seleccion existente.

e MAYUS + clic con el botdn izquierdo del ratén: selecciona todos los
elementos entre el primer elemento y el Gltimo elemento seleccionados.

3. Haga clic en Aceptar. Se borraran los datos de medicidn correspondientes a la seleccion.
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Visualizacidén en tiempo real

Haga clic en el botdn Visualizaciéon en tiempo real W ara abrir el drea correspondiente. Aqui puede ver la sefial

correspondiente para

cada entrada y los factores escalal 621 aplicados a ella. De este modo, puede comprobar si se

recibe una sefial valida, si las entradas estan conectadas y configuradas correctamente, vy si el dispositivo SmartCheck
o ProLink funciona como es debido. Ademas, aqui puede probar distintos ajustes de filtro para los sensores de
vibraciones. La base se establece al crear una tarea de medicidn basica: si en el asistente de configuracion activa

Ajuste experto[73),

Schaeffler SmartWeb

Archivo W  Editar ¥ Datos de medicion % Ira w

Visualizacion en tiempo real

Entrada
Frecuencia de giro
Sensor de vibraciones
Enfrada digital (frecuenci...
Carga
Frecuencia de giro - RevB

Sensor de temperaturad...

& Acciones

Abrir configuracion de entrada

4 Rangos

&3 Estado

" Dates de medicién

'\N Visualizacion en tiempo real
lE Configuracion

£2  Administracién de usuarios

LU Cerrar sesién

Finalizado

puede establecer filtros en algunas tareas de medicidn en el paso correspondiente.

Conectade con : SmariCheck 36 ®
Sesion iniciada como : admin
Ayuda W

& Ajustes de visualizacién en fiempo real

Tipe de sefial Ajustes de filtro Valores de medicién Unidad de sefial
Espectro Paso bajo : Paso alto Numere de valores : Grupo de unidades de Unidad de sefial
500Hz ZkHz 500 scslerasién sefial
/| Curva enveolvenie o =

Visualizacién en tiempo real

. Curva TP
Sefial de entrada Especiro Integracion
envolvents: HP:
1.0
05
0.0
Iniciar
0.5
Detener
0
-1.0 -0.78 -0.5 -0,25 00 025 0.5 075 1.0

&
s
@
&
n
&
a
&
o
=

025 0.5 075 1.0

En cuanto haya seleccionado a la izquierda una entrada o un factor escala, encontrara aqui la informacion vy las

funciones siguientes:

Ajustes de visualizacion en tiempo real
Puede determinar mediante distintas opciones la representacion de la visualizacion en tiempo real:

¢ Tipo de seiial: seleccione aqui el tipo de sefal que se debe mostrar. Si no realiza ninguna seleccion, se
mostrara la sefial bruta.

¢ Ajustes de filtro: aqui puede modificar los filtros que se utilizan.
¢ Valores de medicidn: aqui puede determinar cuantos valores de medicion se muestran. La

representacion del eje X cambiara segin corresponda. Con el Nimero de valores también se define el
area en la que puede trabajar con los elementos de navegacion y la funciéon de zoom.

¢ Unidad de sefal: aqui puede modificar la unidad de sefal. En el ejemplo anterior, se puede pasar de
Aceleracién y m/s2 a Velocidad y mm/s o a Desplazamiento y mm.

Visualizacion en tiempo real y elementos de navegacion

A continuacion se explica como utilizar las funciones de la representacion grafica de la visualizacién en
tiempo real:

Fija

Log.

Active esta opcidn para mostrar la sefial con una escala fija. A
continuacion podra utilizar las funciones de zoom en horizontal o en
vertical.

Solo espectro:

Active esta opcidn para mostrar la sefial con una escala logaritmica.



Visualizacién en tiempo real

il Con este botdn puede abrir el cuadro de didlogo Editar visualizacion
de frecuencia de giro/banda de frecuencial46). Aqui puede editar la
visualizacion de la frecuencia de giro, los armdnicos y las bandas de
frecuencia.

Clic en el grafico Si hace clic en el gréfico, activara una herramienta de medicion[46 con
la que medir la distancia entre dos puntos de la visualizacion.

Asi puede utilizar los elementos de navegacion para otros andlisis de la visualizacion en tiempo real:

. En cuanto mueva el control deslizante, se detendra la visualizacion en
tiempo real; a continuacion, puede navegar por las Ultimas 50 mediciones
con el control deslizante.

Al hacer clic en Hacia atras, se detendra la visualizacion en tiempo real y

¢ Hacia alras la visualizacion retrocedera por pasos.

Si ha detenido y rebobinado la visualizacién en tiempo real, puede

o i a . , .
» Siguiente avanzar por pasos mediante el botén Hacia delante.

B Detenes Con estos botones detiene o reanuda la visualizaciéon en tiempo real.

# Iniciar

En las tareas de medicién confidenciales/72Y, solo los usuarios con derechos especiales
; i( pueden editar la visualizacién de bandas de frecuencia.

Aplicacion de zoom en la visualizacion en tiempo real
Puede ver con mayor detalle las areas de la visualizacion en tiempo real al acercar el zoom:
¢ Haga clic en el drea deseada y arrastre manteniendo pulsado el botén primario del ratén; el area

bk
H“’i, Ml"lwww\: Hlv'

r"'?n-.-,-\""1""“"vnav.*If'“'n‘.'nrn-.'I'"r"""‘l'r.-,,.w""""-'f.'-.l..w-'m g 0 Mg 0,

7]

"lﬁ Mh \i' “h"ﬂ

e En cuanto suelte el botdn del ratdn, se mostrara en la visualizacidn en tiempo real solo el area ampliada.
La linea fina inferior, en la que se muestra el drea de visualizacion inicial y se marca el area ampliada, sirve
como vista general:
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Acciones
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« Dispone de més funciones de zoom[ 47 en los botones que se encuentran encima del gréfico.

En la parte izquierda de Acciones, encontrara la opcion de menu Abrir configuracion de entrada, que
permite acceder directamente al drea Configuraciones de entradal 58) para editar la entrada
seleccionada.



Configuracion

Configuracién

Haga clic en el boton Configuracion [E para abrir el area correspondiente. En esta area del software SmartWeb,
puede realizar los ajustes basicos para el dispositivo SmartCheck o ProLink y definir las tareas de medicion. Por este
motivo, la configuracién es la parte central del dispositivo SmartCheck o ProLink: el grado de fiabilidad de la
supervision de la maquina depende de los ajustes de esta area.

Cuando se utiliza por primera vez el dispositivo Schaeffler SmartCheck o ProLink, el resumen de configuracion se abre

automaticamente al hacer clic en el botdn Configuracion =,

Schaeffler SmartWeb Conectade con : SmariCheck 36 ® .

Sesion iniciada como : admin

Archivo W  Editar ¥ Datos de medicion % Ira w Ayuda W
Configuracion Configuracion
Hombre
— |8 Configuracion Para configurar el dispositivo, siga estos pasos:
+ =31 Cenfiguraciones de e

+ (& Tareas de medicion

+ « Cenfiguraciones de s

& Disparo de medicién 1. Adaptar ajustes de dispositivo E Como, por ejemplo, :

Neombre, Hora del sistema, Servidor NTP, Ajustes de teclasiLED. Ajustes de rad

+ ¢ Con_de medicion

+ = Canales de comunica

+ [¥] Dispositive
(Z) Redamientos
. - ) . R O edite :
wa| Fabricante de rodami 2. Editar configuraciones de entrada %I Sensor de vibraciones, Sensor de temperatura del sistema, Entrada digital (frecuancia de giro)
Tensién, Carga, Frecuencia de gire fija (3000 BPM), Frecuencia de gira
3. Crear tareas de medicion G O edite tareas de medicion existentes :
& Acciones
Crear nueva tarea de medicién
4 Rangos
. H H 0 edite configuraciones existentes :
& estato 4. Crear configuraciones de salida EI Esiado nensral de slarma

" Dates de medicién

'\N Visualizacion en tiempo real
lE Configuracion

£2  Administracién de usuarios

LU Cerrar sesién

Finalizado

Este resumen es similar a un proceso de trabajo logico tras haber instalado el dispositivo SmartCheck o ProLink y
haber establecido una conexidn con el software SmartWeb:

1. Primero debe configurar los pardmetros del sistemal 4}, como Nombre de dispositivo y Hora del sistema; estos
ajustes no son relevantes para la medicion.

2. Este paso se abordan las entradas de sefiall58). Las entradas internas del sistema ya estan disponibles en la
configuracion basica. No obstante, si desea conectar entradas adicionales, como, por ejemplo, un sensor de
frecuencia de giro, debera configurarlas ahora. El sistema debe reconocer las entradas adicionales para que
interprete correctamente la sefial de entrada. Ademas, solo puede utilizar las configuraciones de entrada
existentes para las tareas de medicion (consulte abajo).

3. En eltercer paso se crean tareas de medicion[69\. Mediante las tareas de medicidn se calculan valores
caracteristicos, que ofrecen informacion sobre el estado de la maquina. En la configuracion por defecto de
suministro del dispositivo SmartCheck o ProLink ya existe una tarea de medicidn para cada entrada analdgica, la
Tarea de medicion basica. También puede editar esta tarea de medicién y adaptarla a sus propias necesidades.
Dispone de un asistente de configuracion tanto para la creacion como para la edicion de las tareas de medicion.
Para el dispositivo SmartCheck, también debe adaptar en este paso la condicion de medicion "Maquina en
marcha"[ 98) preconfigurada segln los requisitos de su maquina.

4. Sidesea conectar las salidas/ 88 del dispositivo SmartCheck o ProLink con el control, debe definir aqui para el
dispositivo SmartCheck la informacién que debe emitirse en la salida: un valor caracteristico o un estado de
alarma. Para el dispositivo ProLink debe definir el estado de alarma que se debe emitir en la salida.
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El resumen de configuracion puede abrirse desde cada area de configuracion. Para ello, haga
g’ clic en el simbolo Resumen de configuracion H en i parte superior derecha.

En la vista plegada izquierda encontrara todas las areas en las que puede realizar ajustes:

¥ Configuraciones de entradal58): aqui puede configurar las entradas analdgicas y digitales del dispositivo
SmartCheck o ProLink, asi como definir factores escala adicionales.

G Tareas de medicion[ 6% aqui se incluye una vista general sobre las tareas de medicion y las configuraciones
de los valores caracteristicos correspondientes. También puede crear, editar o borrar nuevas tareas de
medicion. Cada tarea de medicion engloba distintas mediciones que se realizan para un punto de tiempo
determinado o un orden determinado, respectivamente.

L Configuraciones de salidal 88 aqui puede configurar las salidas analdgicas y digitales del sistema.
Disparo de medicion[ 95) aqui puede definir cudndo se deben iniciar las mediciones. Si se ejecuta un

disparo de medicion, se interrumpe inmediatamente la medicién actual y se inicia la medicion que debe
activar este disparo de medicidn concreto.

e

o Condiciones de medicion[ 98} aqui puede establecer las condiciones bajo las que se iniciaran las
mediciones.

- Canales de comunicacion[®: aqui se crea un canal de comunicacion de correo electrénicoloh), se
integran controles externos[+18) o se configura el dispositivo SmartCheck o ProLink como servidor OPC
UA[ 137, A través del canal de comunicacion de correo electrdnico, puede enviar correos electrdnicos desde
el dispositivo SmartCheck o ProLink. Puede utilizar los datos de los controles integrados en el dispositivo
SmartCheck o ProLink o transferir el estado de alarma para valores caracteristicos del dispositivo SmartCheck
o ProLink a estos controles. A través del canal de comunicacion del servidor OPC UA, otros controles
pueden leer los parametros de proceso del dispositivo SmartCheck o ProLink o poner a disposicion del
dispositivo SmartCheck o ProLink los parametros de proceso adicionales a través de las entradas del servidor
OPC UA.

] Dispositivo[ 42} en esta drea puede examinar y modificar parcialmente los ajustes centrales del dispositivo
SmartCheck o ProLink. Aqui se incluyen, por ejemplo, el nombre de dispositivo y la hora del sistema.

(=) Rodamientos/ 49 aqui encontrara la base de datos de rodamientos que puede ampliar usted mismo.

- Fabricante de rodamiento[«3: aqui encontrara una lista de fabricantes de rodamientos. Puede agregar a
esta lista otros fabricantes.

En cada una de estas areas encontrara en Acciones la opcion de menl Crear nueva tarea
'i de medicién[72\. Con esta opcién de menu se inicia un asistente con el que crearéa paso a
paso una tarea de medicidn. Ademas, esta tarea le sera mas facil mediante las plantillas de
medicion[ 731 que ya existen en el dispositivo SmartCheck o ProLink. Se integraran
automaticamente en el asistente y ayudan en la realizacion de mediciones concretas.

8.1 Configuraciéon del médulo (solo ProLink)

Puede conectar un méximo de cuatro mddulos de vibracién al médulo del procesador Schaeffler ProLink. En cuanto
haya puesto el sistema en funcionamiento correctamente, los médulos de vibracidn se crean automaticamente en el
software SmartWeb y se muestran en las distintas areas como niveles propios. Seleccione un médulo de vibracion en
el arbol para ver los detalles y cambiar el nombre. Ademas, puede identificar los mddulos fisicos de los mddulos de
vibracion creados automaticamente:
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Schaeffler SmartWeb

Archive ¥ Editar ¥ Datos de medicion ¥
Configuracién

Nombre
— (B Configuracion
— =31 Configuraciones de entrada
~ [ Médulo de vibraciones 1 (F4:3D:8.
31 Vibration sensor 1 (F4:3D:80
31 Vibration sensor 2 (F4:30:80
31 Vibration sensor 3 (F4:3D:80
31 Vibration sensor 4 (F4:3D:80
31 Speed input 1 (F4-30:80:12:0
31 Speed input 2 (F430:80:12:0
+ {5 Vibration module 2 (F4:3D:80:12
+ (5 Vibration module 3 (F4:30:60:12
+ [ Vibration module 4 (F4:30:60:12
#1 Entrada con valor fijo
+ (2 Tareas de medicion
+ ¢ Configuraciones de salida

& Disparo de medicion

& Acciones
Crear nueva tarea de medicion

4& Rangos

&, Estado

|~ Datos de medicién

AW Visualizacion en tiempo real
B configuracién

o Administracion de usuarios

(D) cerrar sesion

Finalizado

Iraw

Configuracién del médulo

Nombre :

Nimero de serie :
Tipo de médulo
Direccidn IP
Puerto :

Version de firmware

Version de hardware :
Temperatura (act./min fméx )
Horas de funcionamiento

' Edicion

Madulo de vibraciones 1 (F4:3D:80:12:00:4B)

F4:30:80:12:00:48
PROLINK_V4_DI2_D04
162.168.237.190

5555

1.0.585

1.1
50°C/27°C/59°C
142942

Conectado con : Schaefller ProLink .
Sesion iniciada como : superuser

Ayuda v

=]

Meodificado : 10/07/2020 11:41:00

Creado : 06/05/2020 11:29:36
Modificado por : admin

Si selecciona un médulo de vibracion en la vista general plegada, encontrara la siguiente informacion en la superficie

de trabajo central:

o Nombre: aqui encontrara el nombre completo del moédulo.

En el software SmartWeb se clasifican los mddulos de vibracion en orden alfanumérico ascendente. Por lo tanto, el
nombre del mddulo determina el orden de clasificacion. Esto afecta, por ejemplo, a la informacion de
sistemal 40 en el drea Estado. Para cambiar el orden de clasificacién y representar la configuracidn fisica del

sistema, debe editar el nombre del mddulo mediante 7
« M 1dentificacion del médulo: haga clic en el simbolo para identificar el médulo de vibracion fisico

correspondiente. Los LED del médulo fisico correspondiente parpadean alternativamente. Al hacer clic de nuevo,
se finaliza el modo de identificacion.
¢ Debajo del nombre encontrard mas detalles sobre el mddulo, como, por ejemplo, el nimero de serie, la
direccion IP o la temperatura del médulo.
¢ A la derecha del area resaltada en gris se encuentran los detalles para la creacién y modificacidon del médulo.

e Haga clic en e para editar el nombre del médulo de vibracion.

e Haga clic en (] para abrir el resumen de configuracidn[55).

Asi se edita el nombre del médulo de vibracion

1. Haga clic en s para abrir la ventana Editar médulo:

Editar médulo...

Schaeffler SmartWeb

Nombre :

Médulo de vibraciones 1 (F4:30:80:12:00:4B)

OK

Aqui puede realizar los siguientes cambios:

Nombre

Cancelar

Bajo este nombre se enumera el médulo en el software SmartWeb. Debido a la clasificacion
alfanumérica, el nombre determina donde se coloca un moédulo en la lista correspondiente. De
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este modo, puede cambiar la apariencia, por ejemplo, de la informacion de sistemal 40 en
el area Estado, para representar la configuracion fisica del sistema.

2. Haga clic en Aceptar para guardar el cambio.

8.2 Configuraciones de entrada

En funcion del sistema, tiene las siguientes opciones:

¢ Dispositivo Schaeffler SmartCheck: el dispositivo dispone de un sensor de vibraciones y un sensor de
temperatural 58 que emiten sefiales de entrada inmediatamente después de la puesta en servicio. Ademas,
mediante las dos entradas analdgicas[59 y la entrada digitall 641 del dispositivo SmartCheck puede conectar en
total otros tres sensores externos y configurarlos aqui.

o Dispositivo Schaeffler ProLink: si ha puesto en marcha el sistema Schaeffler ProLink, se crearan
automdticamente las entradas para los médulos de vibracidn[ 581 conectados y se asignaran a los médulos. Por cada

mddulo de vibracién son posibles cuatro entradas analdgicas/ 591y dos entradas digitales/64). Aqui puede configurar
estas entradas.

Puede encontrar informacion detallada sobre cdmo conectar correctamente el dispositivo SmartCheck o ProLink en la
documentacion del usuario de Schaeffler SmartCheck o ProLink.

Ademés, el dispositivo SmartCheck o ProLink permite definir valores fijosl 68). Aqui puede definir, por ejemplo, una
frecuencia de giro constante para calcular correctamente los valores caracteristicos.

En la vista general plegada a la izquierda encontrara todas las entradas del dispositivo SmartCheck. En el caso del
dispositivo ProLink se encuentran aqui todos los mddulos de vibracion conectados y las entradas correspondientes.
En la superficie de trabajo central bajo Configuraciones de entrada, puede ver los detalles de la entrada seleccionada
actualmente, asi como las funciones de edicién posibles:

Schaeffler SmartWeb Conectado con : SmartCheck 36 ® .
b= =l Ly

Sesion iniciada como : admin

Archivo "W  Editar W Datos de medicion % Ira v Ayuda ¥
Configuracion Configuraciones de entrada =]
Nombre Canal de entrada : Sensor de vibraciones Modificado : 25/11/2019 08:35:48
— |B Configuracién ) Creado : 25/11/2019 08:35:48
Nombre : Sensor de vibraciones Modificade por : admin
— =] Cenfiguraciones de e
3| Sensor de vibraci... Tipo de canal de entrada : Vibration Source

Unidad de sensorfsefial | g (Aceleracion)

51 5 5
ensor de tempe Frecuencia de muestreo : 25.600 Hz

»| Tensitn - Entrad. .
»| Carga - Entrada .. N
# Editar
*| Enfrada digital (fr.
»| Enfrada con valo...
+ (& Tareas de medicion
+ 1 Cenfiguraciones de s..
& Disparo de medicién
+ ¢ Con. de medicion
+ = Canales de comunica...
+ [¥] Dispositive
(Z) Rodamientos

wl Fabricante de rodami

& Acciones
Crear nueva tarea de medicién

4& Rangos

& Estado

" Dates de medicidn

'\N Visualizacion en tiempo real
lE Configuracién

42 Administracién de usuarios

LU Cerrar sesién

Finalizado

La informacion y las funciones a las que tiene acceso dependen de la entrada seleccionada. En los siguientes
apartados encontrara informacion detallada al respecto.

8.2.1 Sensores internos (solo SmartCheck)

El dispositivo Schaeffler SmartCheck cuenta como configuracion por defecto de suministro con dos sensores
internos: uno de temperatura y otro de vibraciones. En cuanto se enciende correctamente el sistema, estos dos
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sensores emiten sefiales y pueden integrarse en una tarea de medicién[69\. En el 4rea Configuraciones de
entrada puede ver los detalles de las entradas correspondientes y editarlos parcialmente:

N Conectade con : SmartCheck 38
Schaeffler SmartWeb = ® .

Sesion iniciada como : admin

Archivo W  Editar ¥ Datos de medicion % Ira w Ayuda ¥
Configuracion Configuraciones de entrada =]
Nombre Canal de entrada : Sensor de temperaiura Modificads : 25/11/2019 05:35:48
— |B Configuracién ) Creado : 25/11/2019 08:35:48
Nombre : Sengor de temperatura del sistema Modificade por : admin

— =] Cenfiguraciones de e

»| Sensor de vibraci. . Tipo de canal de enlra.da Temperature Source
Unidad de senserfsenal : *C (Temperatura)

S
| STETCIIIEE Frecuencia de muestreo : 1,0 Hz

»| Tensitn - Entrad. .
»| Carga - Entrada .. N
# Editar

*| Enfrada digital (fr.
»| Enfrada con valo...

+ (T Tareas de medicion

4 « Configuraciones de s..

& Disparo de medicién
+ «& Con. de medicion

4 «* Canales ds comunica

Si selecciona la entrada de un sensor interno en la vista general plegada, en la superficie de trabajo central
encontrara la siguiente informacion:

¢ A la izquierda se muestran los detalles de la entrada seleccionada; detras de Canal de entrada se encuentra la
descripcidn de las conexiones fisicas; detras de Nombre se encuentra el nombre que ha asignado a esta
configuracién especifica.

¢ A la derecha del area resaltada en amarillo se encuentran los detalles para la creacién y modificacion de la entrada.
e Haga clic en # para editar la configuracién de entrada del sensor interno.

¢ Haga clic en () para abrir el resumen de configuracidn[ 53\,

Asi se edita la configuracion de entrada de un sensor interno

1. Haga clic en # para abrir la ventana Editar configuracién de entrada:
Editar configuracion de entrada

Schaeffler SmarfWeb

Canal de entrada :
Senscr de temperafura

Nombre :
Sensor de temperatura - Maguina 6

Unidad :
c .
OK Cancelar
Aqui puede realizar los siguientes cambios:
Nombre Bajo este nombre se incluye la entrada en el area Configuraciones de entrada. Seleccione

aqui un nombre lo mas descriptivo posible que facilite la distincion de varias entradas.

Unidad Aqui puede modificar la unidad de medida para la sefial del sensor. De forma predeterminada,
se selecciona aqui la unidad de la configuracién de entrada correspondiente.

2. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.

8.2.2 Entradas analégicas

El dispositivo SmartCheck dispone de dos entradas analdgicas. Cada mddulo de vibracién del sistema ProLink dispone
de cuatro entradas analdgicas.

En la configuracion por defecto de suministro, estos estan configurados de la siguiente manera:
Dispositivo SmartCheck
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¢ Entrada = Grupo de unidades: tension

analogica 1 » Unidad de sensor/sefial: V

= Rango de entrada: 0-10 V

o Entrada = Grupo de unidades: carga

analogica 2 * Unidad de sensor/sefial: %
= Rango de entrada: 0-20 mA
= Factor escala: 5

Modulo de vibracion del sistema ProLink:

o Entradas = Grupo de unidades: aceleracién
Znaloglcas 1- = Unidad de sensor/sefial: g

= Tipo de sensor: AC
= Sensibilidad del sensor [mV/g]: 100

En el drea Configuraciones de entrada puede ver los detalles de las entradas correspondientes y editarlos
parcialmente:

Schaeffler SmartWeb Conectade con : SmariCheck 38 ® .
S S twv

Sesion iniciada como © admin

Archivo ¥ Editar ¥ Datos de medicién ¥ Ira w Ayuda ¥
Configuracion Configuraciones de entrada B
Nombre Canal de entrada : Entrada analdgica 1 Meodificade | 25/11/2019 053548
— |B Configuracién Nombre : Tensién v Creado : 25/11/2018 08:35:48
Coni 4 125 Meodificado per : admin
— =31 Cenfiguraciones de & i
a Tipo de canal de entrada : Genearic Input 10 I Tensin
#| Sensor de vibraci... Unidad de sensarfsefial : V (Tensin)
51 Sensor de fempe Frecuencia de muestreo : 1.230.0 Hz 7.8
» Factorescala: 1,0V/V 5 /
(TOIEE D = il Componente continuo : 0,0V /
»| Carga - Enfrada .. Rango de entrada : 0,0V - 10,0V 2.5
51 Entrada digital (fr Range de sefial : 0,0V - 10,0V 0

»| Enfrada con valo...

+ (3 Tareas de medicion # Editar

4 I Configuraciones de s... Factores escala adicionales
& Disparo de medicion

+ & Con. de medicion

4 «* Canales de comunica

Si selecciona una entrada analdgica en la vista general plegada, en la superficie de trabajo central encontrara la
siguiente informacion:

A la izquierda se muestran los detalles de la entrada seleccionada; detras de Canal de entrada se encuentra la
descripcidn de las conexiones fisicas; detras de Nombre se encuentra el nombre que ha creado automaticamente
el sistema (solo sistema ProLink) o el que le ha asignado usted mismo a esta configuracion especffica.

Junto a los detalles se muestra un diagrama que ilustra la informacion. Al editar la configuracion de entrada, el
diagrama se adapta automaticamente.
El diagrama no aparece en las entradas de vibracion.

A la derecha del area resaltada en amarillo se encuentran los detalles para la creacién y modificacion de la entrada.
Haga clic en # para editar la configuracion de entrada de la entrada analdgical 60h.

Haga clic en T para agregar a la entrada factores escala adicionalesl 62), también puede acceder a los factores
escala, por ejemplo, mediante la creacién de tareas de medicion[ 72\,

Haga clic en Q para abrir el resumen de configuracidn[53\.

Asi se edita una configuracion de entrada analdgica

1.
2.

En la vista general plegada a la izquierda, marque la entrada analdgica que desea editar.

En la superficie de trabajo central, haga clic en Edicion fh, para abrir la ventana Editar configuraciéon de
entrada.

En el dispositivo SmartCheck, vera el siguiente cuadro de didlogo:
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Editar configuracion de entrada

Schaeffler SmartWeb

Nombre :
Frecuencia de gire - Revi
Grupo de unidades : Unidad de gensor'senal :
Frecuenciaffrecuencia... RPRA -
Frecuencia de muestreo :
1.280,0 Hz

Tipo de entrada :

Deda10Vv A
Max. : RPM
10,0 125
10
Escala : -5
1,0
]
Min. : 25
0,0 a
a 2 4 il 8 10
v
oK Cancelar
Tiene las siguientes opciones:
Nombre Introduzca aqui el nombre con el que se debe mostrar la entrada en el software
SmartWeb.
Grupo de unidades Introduzca aqui el tamafio fisico medido por el sensor conectado a esta entrada,
por ejemplo, Frecuencia/frecuencia de giro.
Unidad de sensor/seial Seleccione aqui la unidad de medida adecuada para el sensor.
Tipo de entrada Seleccione aqui el rango de tensidn o corriente que se debe aplicar a esta

configuracion de entrada. El dispositivo SmartCheck es compatible con los
siguientes rangos para las entradas analdgicas:

e 0-10V
e 0-24V
e 4-20 mA
e 0-20 mA

Max., Escala, Min. Con estos ajustes puede determinar en qué rango se encuentran los valores de
medicion. En primer lugar, introduzca un valor minimo Min. A continuacion,
introduzca un valor maximo Max. o defina en el campo Escala el factor de escala

de la sefial de entrada. Tanto el diagrama como los valores de los demas campos
se adaptan automaticamente.

En el dispositivo ProLink aparece el siguiente cuadro de didlogo:
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Editar configuracion de entrada

Schaeffler SmartWeb

Nombre :
Vibration sensor 1 (F4:3D:80:12:00:38)

Unidad de sensor/sefal :

g -
Frecuencia de muestreo :
51.200 Hz
Tipo de sensor :
IEPE -

Sensibilidad del sensor [mVig] :
100,0

Tensidn de polarizacidn min. [V] :

5.0

Tensidn de polarizacidén max. [V] :

15.0

CK Cancelar
Tiene las siguientes opciones:
Nombre Introduzca aqui el nombre con el que se debe mostrar la entrada en el software
SmartWeb.
Unidad de sensor/seiial Seleccione aqui la unidad de medida adecuada para el sensor.
Tipo de sensor Seleccione el tipo de sensor adecuado para el sensor de vibraciones conectado:
e CA
e CC
o IEPE: seleccione esta opcion para los sensores de aceleracion IEPE.
Sensibilidad del sensor Seleccione aqui el valor que especifica la hoja de datos de calibracion del sensor.
Min./max. Tension de Si es necesario, ajuste este valor para el sensor.
polarizacion

3. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.

Solo dispositivo SmartCheck:
ol En caso de utilizar una entrada de frecuencia de giro analdgica, también puede introducir
H valores negativos para el Min. y el Max. De esta forma, tiene la posibilidad de diferenciar
entre sentidos de giro diferentes.

Asi se agrega un factor escala a la entrada (solo SmartCheck)

Puede agregar a la entrada analdgica factores escala a los que puede acceder, por ejemplo, creando una tarea de
medicion| 72). Mediante los factores escala puede calcular valores logisticos para otros rangos a partir del tamafio fisico
que se ha medido en un punto del componente.

Ejemplo: con la entrada analdgica se mide la frecuencia de giro delante del engranaje. La frecuencia de giro
detras del engranaje es 5 veces menor. Para ello, puede crear un factor escala:

1. Frecuencia de giro delante del engranaje

2. Frecuencia de giro detras del engranaje con factor 0,2 (1/5)

1. Hagaclic en ™ para abrir la ventana Agregar factor escala:



Editar factor escala

Schaeffler SmartWeb

Canal de emlrada :
Enfrada analogica 1
Nombre :
Tension
Factor escala :
2,0

QK

Tiene las siguientes opciones:

Nombre

Factor escala

Unidad

Unidad :
RPM o

Cancelar

Configuracion

Bajo este nombre se muestra el factor escala junto con las demas entradas.
Seleccione aqui un nombre lo mas descriptivo posible que facilite la distincion de las

entradas.

La sefial de entrada fisica se multiplica por el valor aqui introducido.

Aqui puede modificar la unidad de medida para la sefal del sensor. De forma
predeterminada, se selecciona aqui la unidad de la configuracion de entrada

correspondiente.

2. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios. El huevo factor escala se muestra en el diagrama y en la lista de

los factores escala:

Schaeffler SmartWeb

Archivo w  Editar % Datos de medicién » Ira v

Configuracion

Nombre
— |B Configuracién

— =31 Configuraciones de &

| Sensor de vibraci...

¥l Sensor de tempe

=»| Frecuencia de gir...

»| Carga - Entrada ..
| Enfrada digital (fr.

#| Enfrada con valo...

+ (& Tareas de medicion

+ < Configuraciones de s..
& Disparo de medicitn

+ & Con. de medicién

4 _«* Canales de comunica

3. Para borrar o editar el factor escala, abra el ment contextual haciendo clic con el botdn

Configuraciones de entrada

Canal de entrada : Enfrada analdgica 1

Mombre : Frecuencia de giro - Reve RPM

25
Tipo de canal de entrada : Speed Source
Unidad de sensorfsefial : RPM (Frecuenciafrecuencia de giro)
Frecuencia de muestreo : 1.280.0 Hz
Factor escala: 1,0 RPM/V
Componente cantinua : 0,0 RPM
Rango de entrada: 0,0V - 100V
Rango de sefial : 0,0 RPM - 10,0 RPM

M Frecusncis dz giro - RevE

& Editar

Factores escala adicionales

|

Tension [RPM] 2.0 |

seleccione el comando correspondiente:

Coneciade con : SmariCheck 38 ® .
Sesion iniciada como : admin

Ayuda -
B
Modificado : 11/12/2019 19:21:42

Creado : 11/12/2019 19:21:42
Modificado por : admin

secundario del ratén y

63



64

Schaeffler SmartWeb

Archivo 'w  Editar w Datos de medicion w Ira v

Configuracion

Nombre
— |B Configuracién
— =31 Configuracionss de
=1 Sensor de vibraci
=3 Sensor de tempe

=¥ Frecuencia de gir.

—»| Carga - Entrada ..

= Enfrada digital (fr.

=»| Enfrada con valo...

+ (& Tareas de medicion

+ < Configuraciones de s..

& Disparo de medicién

+ & Cen. de medicién

+ =, Canales de comunica...

+ [=] Dispositive
(Z) Rodamientos

wal Fabricante de redami

4 Acciones

Conectade con : SmartCheck 38
Sesion iniciada coma © admin

Ayuda ¥
Configuraciones de entrada B

Canal de entrada : Entrada analdgica 1 Modificado : 11/12/2019 19:21:42

Nombre : Frecuencia de giro - Revé RPM Creado : 11/12/2019 19:21:42
B Modificado por : admin
Tipo de canal de entrada : Speed Source 0 M Frecuencia d giro - Reve
Unidad de sensor/sefial ;. RPM (Frecuenciafrecuencia de giro) M| Tensién
Frecuencia ds muestres : 1.280.0 Hz 15 7
\ -
Factor escala: 1,0 RPM/V 10 -
Compongente continuo : 0,0 RPM /./
Rango de entrada: 0,0V - 10,0V 5 //’
Rango de sefial : 0,0 RPM - 10,0 RPM o =
0 2 2 ] s 10
W
# Editar
Factores escala adicionales | +
o Tocciio OOLE
4 Editar
= Borrar

Si borra un factor escala que utiliza una tarea de medicion, recibird un mensaje de
advertencia del sistema. Si borra el factor escala, también se borrara automaticamente la
tarea de medicién en cuestidn.

8.2.3 Entrada digital

La entrada digital del dispositivo SmartCheck o las dos entradas digitales de cada mddulo de vibraciones Schaeffler
ProLink tienen la siguiente configuracion por defecto de suministro:

e Grupo de unidades: Frecuencia/frecuencia de giro

Histéresis: 2 V

-]

Unidad de sensor/sefial: RPM (SmartCheck) y Hz (ProLink)
Pulso por revolucion: 1
Umbral de la sefial: 7 V

Dispositivo SmartCheck:

Al seleccionar la resistencia adicional, tenga en cuenta la impedancia del paso de su entrada
digital. Tenga en cuenta la corriente de conexidn maxima de la salida de conmutacion digital
del dispositivo Schaeffler SmartCheck (1 A / 30 V) y la potencia de la resistencia adicional.

En el drea Configuraciones de entrada puede ver los detalles de la entrada digital y editarlos parcialmente:

Schaeffler SmartWeb

Archivo w  Editar w Datos de medicion % Ira w

Configuracién

Nombre
— |B Gonfiguracién

— =3 Configuraciones de e

—*| Sensor de vibraci...

=¥ Sensor de tempe

=¥ Frecuencia de gir...
=¥ Carga - Entrada ...
=>| Digital input (spe...

= Enfrada con valo...

+ (T Tareas de medicién
+ #=| Configuraciones de s

& Disparo de medicion
+ & Con. de medicién

+ «* Canales de comunica

Conectado con : SmariCheck 36 ® .
Sesidn iniciada como : admin

Ayuda w

Configuraciones de entrada

Canal de entrada : Enfrada digital

Nombre :

Tipo de canal de entrada :
Unidad de sensorfsefial :
Frecuencia de muestreo -

Umbral de la sefial [V]
Histéresis [V] :

Pulso por revelucion :
Invertido :

# Editar

Digital input (speed)

Speed Source

Modificado : 16/12/2019 09:20:59

RPM (Frecuencia/frecuencia de giro)
1.280.0 Hz

7.0

20

1

sf

r

Faclores escalz adicionales

+

Creado : 25/11/2019 08:35:45
Modificado por : admin
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Si selecciona la entrada digital en la vista general plegada, en la superficie de trabajo central encontrara la siguiente
informacion:

e A la izquierda se muestran los detalles de la entrada seleccionada; detras de Canal de entrada se encuentra la
descripcion de la conexion fisica; detras de Nombre se encuentra el nombre que ha creado automaticamente el
sistema ProLink o el que le ha asignado usted mismo a esta configuracion especifica.

e Junto a los detalles se muestra un diagrama que ilustra la informacion.
¢ A la derecha del area resaltada en amarillo se encuentran los detalles para la creacién y modificacion de la entrada.

e Haga clic en 7 para editar la configuracidn de entrada de la entrada digitall 68).

e Haga clic en " para agregar a la entrada factores escala adicionales[ 663, también puede acceder a los factores
escala, por ejemplo, mediante la creacién de tareas de medicion[72),

¢ Haga clic en () para abrir el resumen de configuracion[53).

Asi se edita una configuracion de entrada digital
1. En la vista general plegada a la izquierda, marque la entrada digital.

.=z

2. Haga clic en la superficie de trabajo central en Edicién 4 para abrir la ventana Editar configuracion de
entrada:

Editar configuracion de entrada

Schaeffler SmartWeb

Nombre :
Entrada digital (frecuencia de giro)

Grupo de unidades : Unidad de senzor/zenal :
Frecuenciaffrecuencia... = RPM -
Frecuencia de muestreo :
1.280,0 Hz
' Invertido

Pulso por revolucidn :
1

Umbral de la sefal [V] :

7.0
Histéresis [V] :
20
OK Cancelar
Tiene las siguientes opciones:
Nombre Introduzca aqui el nombre con el que se debe mostrar la entrada en el software
SmartWeb.
Grupo de Aqui puede elegir entre Ninguna unidad y Frecuencia/frecuencia de giro. Seleccione
unidades la opcién Ninguna unidad si la entrada debe presentar un estado, como por ejemplo,
"Maquina conectada" o "Maquina desconectada".
Unidad de Aqui encontrard una lista de seleccidn solo si ha seleccionado Frecuencia/frecuencia de
sensor/seial giro como Grupo de unidades.
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Invertido
(solo SmartCheck)

Tipo de seiial
(solo ProLink)

Pulso por
revolucion

Umbral de la senal

Histéresis

Diagrama

Active esta opcidn para invertir la senal de entrada digital.

Tiene las siguientes opciones:
¢ Sefal de frecuencia de giro (sin sentido de giro)
¢ Codificador A/B (con sentido de giro)

Esta opcidn solo esta disponible para Frecuencia/frecuencia de giro como Grupo de
unidades.

Introduzca, en voltios, el nivel medio de entrada que conmutara la entrada digital si este se
sobrepasa o0 no se alcanza; en el diagrama, Umbral de la sefial se marca en azul.

El valor introducido se redondea hacia arriba o hacia abajoa ,0 0 , 5.

Con la histéresis se determina en voltios el rango en que se debe reducir o aumentar el
nivel de entrada del umbral de la seiial, sin que se conmute la entrada digital; en el
diagrama, Histéresis se marca en rojo.

Debe ajustar la histéresis en cada caso; de lo contrario, la sefial podria generar
interferencias en el umbral de la sefial. A menor calidad de la sefal, mayor sera la histéresis
necesaria.

El valor introducido se redondea hacia arriba o hacia abajoa ,0 0 , 5.

Ejemplo: con un umbral de la sefialde 5 Vy una histéresis de 2 V, el estado de la entrada digital
permanece estable entre 4 Vy 6 V.

El diagrama muestra cdmo la entrada reacciona a los ajustes, es decir, cdmo el sistema
transforma los impulsos de entrada reales, p. ej., entre 0 V y 12 V, en entradas digitales 0
y 1; el diagrama se actualiza inmediatamente con cada modificacidon. En el diagrama del
ejemplo puede observarse la siguiente informacion:

La sefial de entrada (naranja) sobrepasa la linea de la histéresis (roja) por encima del umbral
de la sefial (azul). A continuacién, la salida de sefial (negra) reacciona y pasa de 0 a 1. En el
momento en el que la sefial de entrada quede por debajo del umbral de la sefial en la linea
de la histéresis, la salida de sefial reaccionara de nuevo y pasara de 1 a 0.

Ejemplo: el sensor emite impulsos entre 0 Vy 12 V. En este caso, ajuste el umbral de la sefiala 6 Vy
la histéresis, p. €j., a 2 V.

3. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.

Asi se agrega un factor escala

Puede agregar a la entrada digital factores escala a los que puede acceder, por ejemplo, creando una tarea de
medicion| 72 Mediante los factores escala puede calcular valores logisticos para otros rangos a partir del tamafio fisico
que se ha medido en un punto del componente.

1.

Ejemplo: con la entrada digital se mide la frecuencia de giro del engranaje. La frecuencia de giro detras del
engranaje es 5 veces menor. Para ello, puede crear un factor escala:

1. Frecuencia de giro delante del engranaje

2. Frecuencia de giro detras del engranaje con factor 0,2 (1/5)

Haga clic en ™ para abrir la ventana Agregar factor escala:
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Editar factor escala

Schaeffler SmartWeb

Canal de entrada :
Entrada digital

Nombre :
Frecuencia de giro x 2

Factor escala :
2.0
Unidad :
RPM -
Ok Cancelar

Tiene las siguientes opciones:

Nombre

Factor escala

Unidad

Bajo este nombre se muestra el factor escala junto con las demas entradas.
Seleccione aqui un nombre lo mas descriptivo posible que facilite la distincion de las
entradas.

La sefial de entrada fisica se multiplica por el valor aqui introducido.
Aqui puede modificar la unidad de medida para la sefal del sensor. De forma

predeterminada, se selecciona aqui la unidad de la configuracion de entrada
correspondiente.

2. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios. El nuevo factor escala se muestra en la lista de los factores

escala:

Schaeffler SmartWeb

Conectado con : SmartCheck 36

|

Sesion iniciada como : admin

Archivo W Editar ¥ Datos de medicion ¥ Ira v

Configuracién Configuraciones de entrada

Nombre Canal de entrada : Entrada digital
- @ Configuracién Nombre : Entrada digital (fi ia de giro) 10
= -31 Configuraciones de & ) N
Tipo de canal de entrada : Speed Source 2 1
=l Sensor de vibraci Unidad de sensorfsefial : RPM (Frecuencia/frecuencia de giro) 1
-3 Sensor de tempe Frecuencia de muestreo © 1.280,0 Hz 5 T
. . Umbral de |z sefial [V]: 7,0
=¥ Frecuencia de gir. Histéresis [V] : 2.0 4
=¥ Carga - Entrada Pulso por revelucion : 1
X . 2
31 Entrada digital (fr Inverfida - &1 ‘ ‘
—#| Enfrada con valo...

+ (& Tareas de medicidn # Editar

+ 1 Configuraciones de s Factores escala adicionales | +

- - y -
& Disparo de medicién IFrecuencla de giro x 2 [RPM] 20x I

+ & Con. de medicién

+ «* Canales de comunica

3. Para borrar o editar el factor escala, abra el meni contextual haciendo clic con el botdn
seleccione el comando correspondiente:

Ayuda W

Medificado : 16/12/2019 10:05:58
Creado : 25/11/2019 08:35:45
Modificado por : admin

secundario del ratén y
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N Conectado con : SmariCheck 36
Schaeffler SmartWeb i X . ® .
Sesidn iniciada como : admin

Archivo ' Editar ¥ Datos de medicion ¥ Ira w Ayuda ¥
Configuracion Configuraciones de entrada B
Nombre Canal de entrada : Entrada digital Modificado : 16/12/2019 10:05:58
— |B Configuracion MNombre : Entrada digital (fi ia de giro) 10 Creado : 25/11/2019 08:35:48
Modificado por : admin
= -3 Configuraciones de e ) .

Tipo de canal de entrada : Speed Source 8 1

3| Sensor de vibraci... Unidad de sensorfsefial : RPM (Frecuenciafrecuencia de giro) B

Frecuencia de muestreo - 1.280.0 Hz 5 T

¥ Sensor de fempe
Umbral de |z sefial [V]: 7,0

Histéresis [V] : 2,0 N
¥ Carga - Enfrada Pulso por revelucion : 1
Invertido : Sf

¥ Frecuencia de gir.

ra

= Entrada digital (fr.

#| Enfrada con valo

+ (@ Tareas de medicion J Editar

2 4 6 -3 10

+ «1 Configuraciones de s.. Factores escala adicionales

& Disparo de medicién Frecuenci| -
#  Editar
+ & Con. de medicion

+ =, Canales de comunica... . Borrar

+ [7] Dispositive

(Z) Rodamientos

Si borra un factor escala que utiliza una tarea de medicion, recibird un mensaje de
g advertencia del sistema. Si borra el factor escala, también se borrard automaticamente la
tarea de medicion en cuestion.

8.2.4 Entrada con valor fijo

En el software SmartWeb puede crear entradas con valor fijo a las que podra acceder creando tareas de medicion.
Se mostrara una entrada con valor fijo si, por ejemplo, la maquina supervisada funciona con una frecuencia de giro
constante. En este caso, no es necesario conectar ninglin sensor, sino que puede indicar la frecuencia de giro con el
valor fijo. En su configuracién por defecto de suministro, el dispositivo SmartCheck o ProLink dispone de una entrada
con valor fijo configurada como se indica a continuacion:

e Nombre: frecuencia de giro constante

e Valor: 3000

e Unidad: RPM

En el drea Configuraciones de entrada puede ver y editar los detalles de los valores fijos:

Schaeffler Smart\Web Sesiénci:lr\:::‘la::ocr;: f;:i:CheCk * ® .
Archivo 'w  Editar ® Datos de medicién * Ira » Ayuda ¥
Configuracion Configuraciones de entrada B
Nombre Entrada con valor fijo :

— |B Gonfiguracian

— =3l Configuraciones de & Nombre Valer Unidad
3| Sensor de vibraci... Frecuencia de giro fija (3000 RPM) 3.000,0 [RPM]
¥l Sensor de tempe
3| Frecuencia de gir...
# Editar Bormrar + Agregar

¥l Carga - Enfrada ..
| Enfrada digital (fr.
=3 Enfrada con valo...
+ (& Tareas de medicion
+ #= Configuraciones de s
& Disparo de medicitn
+ «& Con. de medicion

+ «* Canales de comunica

Tiene las siguientes opciones:
e Haga clic en Edicion s para editar la entrada con valor fijo seleccionada.
e Haga clic en Borrar para borrar la entrada con valor fijo seleccionada.

e Haga clic en Agregar para agregar otra entrada con valor fijo.

e Haga clic en (e para abrir el resumen de configuracidn[55\.
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Asi se agrega una nueva entrada con valor fijo

1. Hagaclicen ™ para abrir la ventana Agregar un valor fijo:

Agregar un valor fijo

Schaeffler SmartWeb

Canal de entrada :
Entrada con valor fijo

Nombre :
‘elocidad constante

Valor:
25,0
Grupo de unidades : Unidad :
Velocidad de lacorrea m's -
oK Cancelar
Tiene las siguientes opciones:
Nombre Bajo este nombre se enumera la entrada con valor fijo junto con las demas entradas.
Seleccione aqui un nombre lo mas descriptivo posible que facilite la distincion de las entradas.
Valor Aqui se define el valor fijo.
Grupo de Aqui se determina qué grupo de unidades pertenece al valor fijo, p. €j., Par, Presion,
unidades Velocidad o Fuerza.
Unidad Aqui puede determinar la unidad de medida para el valor fijo. Las opciones se corresponden

con el grupo de unidades seleccionado.

2. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios. La nueva entrada con valor fijo se muestra en la tabla:

N Conectade con : SmartCheck 38
Schaeffler SmartWeb = ® .

Sesion iniciada como : admin

Archivo W  Editar ¥ Datos de medicion % Ira w Ayuda ¥
Configuracion Configuraciones de entrada =]
Nombre Entrada con valer fijo :

— |B Configuracién

— =] Configuraciones de & Nombre Valor Unidad
»| Sensor de vibraci. . Frecuencia de giro fija (3000 RPM) 3.000,0 [RPM] A
»| Sensor de tempa I Velocidad constante 25,0 [mis] \,I
*| Frecuencia de gir.... .
# Editar Borrar + Agregar

»| Carga - Entrada ..
*| Enfrada digital (fr.
=3 Enfrada con valo...
+ (T Tareas de medicion
4 « Configuraciones de s..
& Disparo de medicién
+ «& Con. de medicion

4 «* Canales ds comunica

3. Para borrar o editar # la entrada con valor fijo, marque la entrada en la tabla y seleccione el comando
correspondiente.

8.3 Tareas de medicion

Para que el sistema de supervision de vibraciones Schaeffler SmartCheck o ProLink pueda controlar la maquina y, en
caso necesario, activar alarmas, se deben medir las sefiales de entrada y calcular los valores caracteristicos. Las
instrucciones correspondientes se encuentran en las denominadas tareas de medicion, que puede crear en el
software SmartWeb.

El dispositivo SmartCheck o ProLink se caracteriza por contar con la asistencia del sistema al crear estas tareas vy,
especialmente, al calcular los valores caracteristicos: cree exclusivamente tareas de medicion con la ayuda del
asistente de configuracion[ 72\ Para ello, seleccione en el primer paso del asistente una plantillal 75) adecuada para la
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maquina. En funcion de la plantilla seleccionada, por ejemplo, la plantilla Marcha para la supervision de dos
engranajes, el dispositivo SmartCheck o ProLink genera automaticamente los valores caracteristicos adecuados.
Ademas, para cada tarea de medicion se genera un valor caracteristico superior, que agrupa el estado de alarma de
todos los valores caracteristicos.

Los valores caracteristicos que genera el dispositivo SmartCheck o ProLink no se pueden editar; solo puede verlos en
la vista general correspondiente del software SmartWeb. No obstante, establezca una serie de condiciones previas
para la tarea de medicién en el asistente de configuracidn, por ejemplo, Disparo o condiciones[76), la dependencia de
una alarma respecto a sefiales adicionales o la activacion del modo de aprendizaje.

La seleccion de la plantilla correcta, asi como la introduccion de los datos adecuados en el asistente de configuracion,
son esenciales para que el sistema pueda realizar la supervision deseada. En los siguientes apartados encontrara
informacion que le ayudara en estos pasos de trabajo. Aqui encontrara

e La descripcidn detallada del drea Tareas de medicion[ 70\,

« Una vista general sobre los pasos del asistente de configuracién[ 72}, con el que creara una tarea de medicién. Aqui
se resume brevemente cada paso y obtendra, en su caso, informacion complementaria mas alld de los textos
informativos del asistente de configuracion.

« Una vista general de las plantillas 751 que estan disponibles para la creacién de una tarea de medicidn.

« Explicaciones detalladas del modo de aprendizaje[821y de los mapas de alarmas[83), dos funciones especiales que
estan disponibles en el dispositivo SmartCheck o ProLink para la supervision. Ambas se activan en el marco del
asistente de configuracion.

8.3.1 Area Tareas de medicién

En el area Tareas de medicidon encontrara una vista general de todas las tareas de medicion que ha creado para el

dispositivo SmartCheck o ProLink. Cada tarea de medicidn tiene los siguientes componentes:

o Configuraciones de medicidon: esta opcidn determina como y mediante qué entradas se realizan estas
mediciones.

o Configuraciones de valor caracteristico: estos valores se calculan automaticamente segun las plantillas internas
a partir de las senales de medicion.

o Componente opcional: la realizacion de mediciones se puede controlar mediante la tarea de medicion, de
manera que se utilice Disparo o condiciones| 76,

Todos estos componentes, asi como los detalles correspondientes, pueden verse y editarse parcialmente en el area

Tareas de medicion. En la configuracion por defecto de suministro del dispositivo SmartCheck o para cada sensor
de vibraciones ProLink se ha creado la tarea de medicion basica:
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Schaeffler SmartWeb Conectade con : SmariCheck 36 ® .

Sesion iniciada como : admin

Archivo W  Editar ¥ Datos de medicion % Ira w Ayuda ¥

Configuracion Tarea de medicion (=]

Nombre Nombre : Tarea de medicion basica Modificado : 25/11/201% 08:36:24

— |B Configuracién Creado : 25/11/2018 08:36:24
Condicion de medician : Maguina en marcha Meodificado per : admin

+ =31 Cenfiguraciones de e

— (& Tareas de medicion

s # Editar Borrar ¥ Crear
+ « Cenfiguraciones de s
& Disparo de medicién 4 Configuracion de valor caracteristico
+ ¢ Con_de medicion . PR
& — @) Tarea de medicién basics Nombre: -
= Canales de comunica... Temperatura del sistema de medicion

@ Bands anchs RMS - .

+ [¥] Dispositive 5 B Unidad: Plantilla de medicion utilizada:
— Bands anchs AME - .. *C (Temperatura) Configuracion basica
© Rodamienios IS0 108161 (2 Hz - ; i
; - o o Configuracion de Tipo de valor caracteristico:
w Fabricante de rodami Pico-pico - Aceleraci.. almacenamiento: Componente continuo
N § i todos 1 Horais)
Temperatura del sis.. H . . .
Restablecer alarmas: Superaciones de limites de  Utilizar modo de
Automatico alarma: aprendizaje:
Ne
Alarma principal: Pre-alarma:
70,0°C 525°C
v
& Acciones & X . o,
& Configuracion de medicion
Crear nueva tarea de medicién
Sensor de temperatura del sistema Nombre:
4 Rangos Sensor de temperatura del sistema
Sensor de vibracienes - Acelerac. .. )
Seiial de entrada: Unidad:
&3 Estado Sensor de vibracienes - Curva en Sensor de temperatura del  “C (Temperatura)
sistema
Sensor de vibracicnes - Velozida.. ) .
" Datos de medicién Tipo de senal: Filtro de entrada: Filtro de salida:
Zefial bruta - 1Hz (Paso bajo)
Al Visualizacién en tiempo real Lineas espectrales: Tipo de ventana:
1.600 Hann (Hanning)
lE Configuracian Configuracion de

almacenamiento para
sehnales de tiempo:
. o a iais)
wam Administracion de usuarios todos 1 Diais)

LU Cerrar sesién

Finalizado

En la vista general plegada a la izquierda, encontrara todas las tareas de medicion del dispositivo SmartCheck o
ProLink. Haga clic en una tarea de medicidn para acceder a la informacion y las funciones siguientes en la superficie
de trabajo central:

e En Tarea de medicion verd el nombre de la tarea de medicion y, en algunos casos, detalles como el disparo o las
condiciones utilizados. Ademas, aqui encontrara una casilla amarilla con los detalles de modificacion, asi como los
botones Edicion, Borrar y Crear.

e En Configuracion de valor caracteristico vera los distintos valores caracteristicos que pertenecen a la tarea de
medicién seleccionada. Si hace clic en uno, se mostraran los detalles a la derecha. Estos detalles se corresponden
en parte con los ajustes propios que ha realizado en la creacidn de la tarea de medicién[72); el asistente completa
automaticamente la otra parte mediante las plantillas del sistema.

e En Configuracion de medicion vera las mediciones que pertenecen a esta tarea de medicion. Si hace clic en
una, se mostraran los detalles a la derecha. Estos detalles se corresponden en parte con los ajustes propios que ha
realizado en la creacion de la tarea de medicidon[72); el asistente completa automaticamente la otra parte mediante
las plantillas del sistema.

Ademas, en Configuracion de valor caracteristico se resaltan automaticamente en negrita los valores
caracteristicos que pertenecen a la medicion seleccionada.

« Puede editar la tarea de medicién[72 seleccionada.

« Puede agregar nuevas tareas de medicién[72\.
e Puede borrar la tarea de medicidn seleccionada. Para ello, haga clic en Borrar y confirme con Aceptar.

e Haga clic en la parte superior derecha en (o} para abrir el resumen de configuracion[ 53\,

e La opcidn de menu Crear nueva tarea de medicidon se encuentra en la mayoria de las
ti areas de trabajo del software SmartWeb a la izquierda en Acciones. Por tanto, siempre
puede acceder a esta tarea central del sistema.
e Sise utiliza un valor caracteristico de una tarea de medicidn para la configuracion de estado
de alarma de un control[1®, no puede editar o borrar esta tarea de medicién. Una
excepcidon constituye la entrada con valor fijo.
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8.3.2 Como crear/editar una nueva tarea de medicion

Si desea crear o editar una tarea de medicion, abra el asistente de configuracion. Este le guiard paso a paso por el
proceso de creacion. Para ello, apenas es necesario introducir datos, dado que los calculos complejos de los valores
caracteristicos de los componentes se obtienen a nivel interno mediante las plantillas[ 751 adecuadas.

=1

Para poder utilizar la supervision de las sefales de entrada, debe crear la configuracion de
entrada correspondiente[58), antes de iniciar el asistente.

El asistente de configuracién consta de varios pasos que se muestran al principio en el margen izquierdo. La cantidad
de pasos que debe realizar depende del nimero de componente de la plantilla que seleccione y de si se activa

Ajustes expertos:

Asistente de configuracion

Schaefiler SmartWeb

Pasos

Paso: Seleccionar componente

1: Seleccionar componente

Componente de la plantilla :

2; Especificar detalles sobre Marcha {obsolata) - 9

marcha

3: Aplicar ajustes expertos

Descripcidn
Componente de la plantilla para marchas

4: Aplicar ajustes de modo de

aprendizaje

5: Configuracion de

Confidencial 0

almacenamiento / disparo y

condiciones de medicion
6: Sefiales adicionales

7. Ajustar alarmas

Descripcion

Zeleccione un compenente de la

plantilla. Segon la plantilla

seleccionada, se generan

automaticamente los pazos

restantes del asistente.

" Ajusie experto

o

Siguiente Cancelar

El asistente solicitara informacion adicional en los distintos pasos. Por regla general, los datos
que debe o puede introducir ya se explican en el asistente. Para leer la explicacion,

simplemente pase el ratén por el signo de interrogacion B

En los siguientes apartados encontrara, junto con un resumen de los distintos pasos, informacion que se obtiene
mediante la ayuda simple.

Seleccionar componente
Seleccione en la lista proporcionada el componente que desee supervisar. De su eleccidn depende con qué plantilla

interna del sistemal 7

se creara la configuracion de medicion.

Si activa el ajuste experto, puede activar aqui la opcion Confidencial. Con esta opcidn, la tarea de medicion
seguira mostrandose en la interfaz de usuario y las mediciones se realizaran como de costumbre. Sin embargo, los
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limites de alarma y las bandas de frecuencia de las tareas de medicion confidenciales se mostraran Unicamente a
usuarios con derechos especiales[+s2). Todos los demas usuarios no podran ver ni editar los detalles de la tarea de
medicién. Esta limitacion afecta, ademas de al area Tareas de medicion, a la visualizacion de las bandas de
frecuencia de las areas Tiempo real y Datos de medicion.

Para algunas tareas de medicién, se requiere poder editar el canal de frecuencia de giro. Los

li usuarios sin derechos especiales no pueden realizar esta accion en una tarea de medicion
confidencial. En caso necesario, otorgue al usuario el derecho a editar el canal de
frecuencia de giro[s3. Los usuarios con este derecho no pueden ver los detalles de la
tarea de medicidon, pero pueden editar el canal de frecuencia de giro.

Especificar detalles sobre el componente

Aqui puede introducir datos sobre el componente seleccionado. En funcion del componente, puede introducir la
frecuencia de giro maxima, el tipo de montaje o el nimero de palas, por ejemplo. Ademas, aqui se determinan las
sefales de entrada en las que se basa la supervision.

Si el componente es un rodamiento, puede seleccionar directamente el tipo en este paso, en la base de datos de
rodamientos interna del sistema. Si el componente no se encuentra en la base de datos, puede crearlo en el marco
del asistente.

Todas las plantillas, salvo la configuracion basica y la configuraciéon estandar, requieren
li en este paso una sefal de frecuencia de giro, asi como la frecuencia de giro maxima.
Para la sefial de frecuencia de giro se crea automaticamente un valor caracteristico cuyos
limites de alarma dependen de la frecuencia de giro maxima indicada. Mientras que los
demas valores caracteristicos que crea el asistente se enumeran en el Gltimo paso en una
vista general, este valor caracteristico permanecera en segundo plano. Por este motivo, no
puede cambiar el limite de alarma ni activar el modo de aprendizaje[82) para el mismo.

El limite de alarma estandar interno del sistema que utiliza este valor caracteristico se calcula
de la siguiente forma:

¢ Pre-alarma: 1% de la frecuencia de giro maxima indicada
¢ Alarma principal: 5% de la frecuencia de giro maxima indicada

Aplicar ajustes expertos/Aplicar ajustes expertos para el contador Wellhausen

Estos pasos solo estan visibles si activa la opcion Ajustes expertos en la parte inferior izquierda del asistente.
Ademas, el paso Aplicar ajustes expertos para el contador Wellhausen solo esta disponible para
Configuracion estandar. En ambos pasos tiene la posibiidad de adaptar algunos valores predefinidos de la plantilla
a la tarea de medicion especifica, como definir el nimero de lineas espectrales o el paso alto para curva envolvente.

Este paso solo debe editarse si dispone de conocimientos avanzados.

El valor definido en Nimero de lineas espectrales se aplica a la longitud de la senal

li registrada. Todas las mediciones de vibracion se ajustan con respecto a este valor. Por tanto,
la duracion de las diferentes mediciones puede variar. La duracion de la medicion de vibracion
mas larga determina la duracidon de medicion de las demas mediciones adicionales:

Periodo de medicion para las sefiales de vibracion [s] = ndmero de lineas / pasa bajo

Los canales adicionales recogen tantos valores como sean necesarios para la medicion de
vibracidn mas larga, hasta un maximo de 100.000 valores. Por ejemplo, con una entrada
analdgica, esto corresponde a un periodo de medicion de aprox. 78 s.

Aplicar ajustes de modo de aprendizaje

Este paso solo esta visible si activa la opcidn Ajustes expertos en la parte inferior izquierda del asistente. Aqui
puede establecer el algoritmo del modo de aprendizaje con el que se calculan los limites de alarma y los factores que
determinan la alarma principal y la pre-alarma.
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Si selecciona Tipo de modo de aprendizaje, debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

g’ o Desviacion estandar: Este procedimiento tiene en cuenta cuando varian las sefiales o no
son muy estables, es decir, cuando el valor de Sigma, la variacion de sefial, es elevado.
Valores maximos: esta seleccion viene predeterminada y, en la mayoria de los casos, es el
mejor procedimiento. Puede seleccionar este procedimiento si los valores de vibracién son
muy estables, es decir, si el valor de Sigma, la variacion de sefial, es bajo.

Este paso solo debe editarse si dispone de conocimientos avanzados.

Ajustes de almacenamiento / Disparo y condiciones

Aqui establece la frecuencia con la que deben almacenarse las tendencias y las sefiales de tiempo. Ademas, puede
determinar si las mediciones deben depender de los disparos de medicion| 95, los tiempos de disparo, las condiciones
de medicionl 98 o las condiciones de tiempo.

Si no ha creado disparos de medicion ni condiciones de medicidn, o los que estan disponibles no cumplen sus
requisitos, puede crearlos en el marco del asistente. Posteriormente, puede crear tiempos de disparo y condiciones
de tiempo dentro del asistente. Encontrard mas informacion al respecto en el apartado Disparo y condiciones[76).

Seiales adicionales

Aqui puede agregar la configuracién de medicion de otras sefiales de entrada. Con ello, agrega otras tendencias a las
tendencias de valores caracteristicos que crea automaticamente la plantilla.

Los valores caracteristicos creados automaticamente de las sefales adicionales se encuentran
& en la vista general de valores caracteristicos en el Gltimo paso del asistente de configuracion.
Aqui puede modificar también los limites de alarma de estos valores caracteristicos.

Normalmente, no es necesario activar el modo de aprendizaje[ 82\ para las sefiales adicionales;
si desea activarlo, también puede hacerlo en el Gitimo paso del asistente.

Restablecer/ajustar alarmas

En este paso se establecen los siguientes parametros:

e Silas alarmas deben restablecerse de forma automatica o manual, por ejemplo, mediante el ment contextuall38).
e Si para algunos valores caracteristicos debe activarse, por lo general, el modo de aprendizaje.

¢ Silos limites de alarma del modo de aprendizaje se calculan a partir de los parametros medidos de la maquina
(mapa de alarmal 83)).

e Donde se encuentran los limites de la alarma principal y la pre-alarma; este ajuste puede definirse para todos los
valores caracteristicos de forma conjunta o para cada valor caracteristico individual.

e Donde se encuentran los umbrales para la alarma principal y la pre-alarma inferiores en caso de sefales simétricas
con un intervalo de valores negativo; estas opciones solo se utilizan para las sefiales adicionales.

e Como se restablecen las alarmas; este ajuste puede definirse para todos los valores caracteristicos de forma
conjunta o para cada valor caracteristico individual.
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Si activa la opcién Modificar limites de alarma segiin otras seiiales, debe activar también
fi el modo de aprendizaje. De lo contrario, la opcidn no tendra ningun efecto.

No debe utilizar el modo de aprendizaje si se conoce el rango de medicion, p. €j., para
temperatura, presidn o carga.

En el caso de valores caracteristicos basados en ISO, los limites de la clase de maquina II
estan predefinidos en los limites de alarma. El modo de aprendizaje esta activado de forma
predeterminada, y por tanto, de ser necesario, se pueden sobrescribir los limite de alarma
basados en ISO:

Ajustes de alarma :

Mismos ajustes de alarma para todos los valores caracteristicos con la misma unidad 9
# Ajustes de alarma para cada valor caracteristico
1. Ajustes de alarma para "15010816-1 (2Hz - 1kHz) - Velocidad" ~
Clase de maguina (150 10818) 9
Alarma principal ;| 7,1 mmv's Pre-alarma ;| 2,8 mm's
Pre-alarma infenor: | 0,0 mmis 0
" Utilizar modo de aprendizaje

2, Ajustes de alarma para "Banda ancha RMS - Aceleracion (Estado general)”
Alarma principal ;| 1,0 g Pre-alama ;| 0,7 g
Pre-alarma inferier : | 0,0 g 9

" Utilizar modo de aprendizaje

Tiene las siguientes opciones:

e Haga clic en Seleccionar clase ISO. Aparecerd un menu contextual donde podra
seleccionar los limites de alarma ISO deseados.

e Puede ajustar manualmente los limites de alarma que difieran de las recomendaciones ISO.

8.3.3 Plantillas existentes para Configuraciones de medicion

En el primer paso del asistente de configuracion, debe seleccionar la plantilla a partir de la que se creara la tarea de
medicion para la supervision de la maquina. En la siguiente lista se ofrece una vista general sobre las plantillas mas
adecuadas para las distintas maquinas y situaciones de supervision:

Configuracion basica:utilice esta plantilla para mediciones de banda ancha. Aunque puede utilizarse en todas
las maquinas, solo ofrece una supervision muy general.

Bandas de frecuencia definidas por el usuario: utilice esta plantilla para determinar bandas de frecuencia
definidas por el usuario, a las que se ha aplicado un valor caracteristico propio. Solo debe utilizar esta plantila si
dispone de los conocimientos necesarios.

Marcha (optimizada): utilice esta plantilla para la supervision continua de dos engranajes. Esta plantilla es una
version mejorada de la plantilla anterior Marcha (actualmente denominada Marcha (obsoleta)). A diferencia
de la version obsoleta, permite aplicar mejores valores de alarma en los diferentes tipos de dafios (dafnos
distribuidos o danos locales). Ademas, también activa alarmas en los engranajes cuyas bandas laterales se
incrementan en caso de dafo, mientras que los engranajes se reducen.

Marcha (obsoleta): utilice esta plantilla para la supervision continua de dos engranajes. Esta plantilla solo se
ofrece con fines de compatibilidad para las mediciones ya existentes. Al realizar nuevas tareas de supervision de
engranajes, se recomienda utilizar la plantila Marcha (optimizada).

Casquillo de friccion: utilice esta plantilla para supervisar un rodamiento con pelicula de aceite.

Monitor de canal: con esta plantilla se pueden supervisar permanentemente hasta tres canales (de forma
similar al monitor de estado), lo que permite reaccionar mas rapidamente en caso de cambios.
Acoplamiento: utilice esta plantilla para la supervision de un acoplamiento de garras.

Ventilador: utilice esta plantilla para la supervisién de palas del ventilador.

Bandas de frecuencia suministradas: utilice esta plantilla para determinar bandas de frecuencia suministradas
por la frecuencia de giro, a las que se ha aplicado un valor caracteristico propio. Las bandas de frecuencia
suministradas por la frecuencia de giro se desplazan en funcidén de la sefial de frecuencia de giro. Estas
frecuencias no se indican en Hz, sino que estan normalizadas segun la frecuencia.

Solo debe utilizar esta plantilla si dispone de los conocimientos necesarios.
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Ejemplo:

utilice la frecuencia de giro para detectar un desequilibrio. Para ello, cree un intervalo de 0,95 y 1,05. En
caso de frecuencia de giro de 50 Hz, el dispositivo adapta la banda de frecuencia de forma dinamica:
(50 Hz * 0,95 =) 47,5 Hz hasta (50 Hz * 1,05 =) 52,5 Hz

o Bomba: utilice esta plantilla para la supervision de alabes de bomba.
¢ Accionamiento por correa: utilice esta plantilla para la supervision de una etapa de correa.
o Configuracion estandar: utilice esta plantila para mediciones de banda ancha con distintos filtros. Aunque

puede utilizarse en todas las maquinas, solo ofrece una supervision muy general.

o Eje: utilice esta plantilla para la supervision de un eje.

+ Rodamiento: utilice esta plantilla para la supervision de un rodamiento.

¢ Monitor de estado: utilice esta plantilla especial para la supervision permanente de una maquina segun la

norma ISO 10816-1.

Algunas de las plantillas de medicidn enumeradas aqui estan sujetas a licencia y solo pueden
fi utilizarse con una licencia adicional. Puede obtener una vista general de sus licencias actuales
con la opcidn Abrir administrador de licencias[ 141 del ment Ayuda.

8.3.4 Disparo y condiciones

Por lo general, el dispositivo SmartCheck o ProLink ejecuta las tareas de medicidon en un orden establecido. Con
Disparo y condiciones puede interrumpir este orden. En el paso Ajustes de almacenamiento / disparo y
condiciones de medicion, puede crear o editar disparos y condiciones:

Editar configuracion

Schaeffler SmartWeb

Pasos

1; Seleccionar componente

2: Indicar infermacion detallada de

la cenfiguracion basica
3: Aplicar ajustes expertos

4; Aplicar ajustes de modo de
aprendizaje

5: Configuracion de
almacenamiento / disparo y
condiciones de medicidn

6: Sefiales adicionales

7. Ajustar alarmas

Descripcidn

Agui ze define |a frecuencia con
que deben guardarse valores de
tendencia v senales de fiempo
Tambign se pueden definir

condiciones gue deben cumplirse

para esa medicion, as’ como los
disparos que la inicien.

W Ajuste experto

Paso: Configuracion de almacenamiento / disparo y condiciones de medicion

Configuracion de almacenamiento para tendencias :

1 Horais) - 9

Configuracion de almacenamiento para senales de tiempo ;

1 Dia(s) A 9

Disparo y condiciones de medicion :

Tiempo de disparo Dizpare medicion

Con. de fiempo Con. de medicion

Afras

Aqui puede crear los siguientes disparos y condiciones:

« Tiempo de disparo[78)

« Disparo medicion[79

Elimina esta
condicion de
medicion.

Siguiente Cancelar
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« Condicién de tiempo[79
« Condicién de medicion[8h
En los siguientes apartados encontrara informacion detallada al respecto.

e También puede crear y editar disparos y condiciones de medicion de forma independiente
l:i del asistente en las dreas del mismo nombre (Disparo de mediciéon[951y Condiciones de
medicion[98). A continuacién, es posible seleccionar de una lista en el asistente los
disparos y condiciones que alli aparecen.

¢ No puede utilizar el disparo y las condiciones de medicidn con las configuraciones de salida.

e Se genera un valor caracteristico para cada disparo de medicion y condicion de medicion.
Este valor caracteristico se encuentra en la vista general, en la tarea de medicion Disparo
y condiciones de medicion.

Solo si se utiliza el disparo o la condicién de al menos una tarea de medicidn, se guardan
también los valores caracteristicos correspondientes. Al crear el disparo o la condicion, debe
definir el intervalo de almacenamiento. Ademas, también se guardan valores caracteristicos
si cambia el estado, por ejemplo, sila condicion cambia de valida a no valida, o si se activa
un disparo.

Con la tendencia de estos valores caracteristicos puede comprobar si los disparos o las
condiciones de medicidon se comportan como deberian en la maquina real. Es decir, puede
comprobar si se ha activado verdaderamente un disparo de medicién, o si se ha activado o
desactivado realmente una condicién de medicion.

El siguiente grafico ofrece un resumen de las combinaciones y prioridades correspondientes a los disparos y las
condiciones:

Hay una medicion. Se introduce un disparo.

Los diferentes disparos:
- son independientes entre si
- tienen los mismos derechos

Comprobacidn
Comprobacidn

&5e han cumplido todas las condiciones de
medicidn?
¢Se ha cumplido al menos una condicidn de
tiempo?

S

Se realiza la medicion.

- Las mediciones disparadas tienen
prioridad: se interrumpen las
mediciones no disparadas en curso.

- Las mediciones disparadas no se
interrumpen.

No se realiza la medicion.

En las siguientes condiciones no se inicia una medicion activada por un disparo:
g' ¢ No se cumplen las condiciones en el momento del disparo.
¢ Ya hay una medicion en curso que se ha activado por un disparo.
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8.3.4.1 Tiempo de disparo

Un tiempo de disparo permite especificar que la medicidn se lleve a cabo regularmente en un intervalo de tiempo
definido, por ejemplo, cada 5 minutos. Solo puede aplicar un tiempo de disparo para cada tarea de medicién.

Asi se crea un tiempo de disparo

1. Haga clic en el boton ™ Tiempo de disparo.
2. En Tiempo de disparo, introduzca los datos deseados:

Paso: Configuracion de almacenamiento / dispare y condiciones de medicion

Configuracion de almacenamiento para tendencias :

1 Hora(s) b 9
Configuracion de almacenamiento para senales de tiempo ;

1 Diais) v 9
Disparo y condiciones de medicidn :

Dizpare medicion 9

Con. de fiempo + Con. de medicion
Tiempo de disparo :
Intervalo de medicién todo 1 Minute(s) = Acciones:
Inicio de medicidn: 11 - Dic - 2019 v

19:56

Tiene las siguientes opciones:

Intervalo de medicion Esta opcidn permite determinar el intervalo de medicion, es decir, la frecuencia con
la que debe repetirse la medicion. Puede introducir el intervalo en minutos, horas
o dias.

Inicio de medicion Aqui puede fijar el dia y la hora en la que deben iniciarse las mediciones. Para ello,
tiene las siguientes opciones:

e Puede seleccionar la fecha inicial en una lista de seleccién o ajustarla directamente
en el caIendario.
e La hora de inicio debe introducirse en el campo situado delante de HH:MM.

—_ Haga clic en Borrar ~ para eliminar este tiempo de disparo.

9 Pase el cursor del ratdn sobre el signo de interrogacion = para ver informacion
adicional.

) Los tiempos de disparo ignoran el cambio que se produce al pasar al horario de verano y a la
!; inversa.
Ejemplo:
e En invierno establece un tiempo de disparo con el inicio de medicion a las 14:00. En
verano, el inicio de medicidn se produce a las 15:00.

e En verano establece un tiempo de disparo con el inicio de medicion a las 14:00. En
invierno, el inicio de medicion se produce a las 13:00.



8.3.4.2 Disparo medicion

Configuracion

Un disparo de medicion permite interrumpir el orden de la medicidon. Si se cumple la condicidon de disparo definida, la
medicién actual se interrumpira y se iniciara la medicidn que activa el disparo de medicion.

Y

Asi se crea un disparo de medicion

1. Haga clic en el botén

Y

Disparo de medicion.

2. En Disparo de medicion, introduzca los datos deseados:

Paso: Configuracion de almacenamiento / disparo y condiciones de medicion

Configuracidn de almacenamiento para tendencias :

1

- @

Configuracidn de almacenamiento para sefiales de tiempo :

1 - @
Disparo y condiciones de medicion :
Tiempo de disparo + Disparo medicion e
Con. de tiempo + Con. de madicion
Disparo de medicion :
Disparo de medicion 1 : Acciones:
Digparo de medicien 1 v : 9

Tiene las siguientes
opciones:

Disparo de medicion
(lista de seleccion)

4

e

8.3.4.3 Condicién de tiempo

En esta lista se muestran los disparos de medicion que ha introducido en el area
Disparo de medicion[98). Seleccione el disparo de medicién deseado.

Si no encuentra ningun disparo medicion adecuado en la lista de seleccion, haga clic

en T para agregar uno nuevo. Se abrira el cuadro de didlogo Agregar disparo de
medicidon para que pueda introducir los datos deseados. Encontrara mas
informacion al respecto en el apartado COmo agregar/editar un disparo de
medicién[ 96},

Haga clic en Borrar para eliminar este disparo de medicion.

Pase el cursor del ratén sobre el signo de interrogacion = para ver informacion
adicional.

Una condicion de tiempo permite garantizar que las mediciones solo se realicen en un tiempo determinado.

Asi se crea una condicion de tiempo

1. Haga clic en el botdn

Condicion de tiempo.

2. En Condicion de tiempo, introduzca los datos deseados:
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Editar configuracion

Schaeffler SmartWeb

Pasos

1; Seleccionar componente

Paso: Configuracion de almacenamiento / disparo y condiciones de medicion

Configuracion de almacenamiento para tendencias :

2. Indicar infermacion detallada de

la configuracion basica 1 Hora(s)

3: Aplicar ajustes expertos

- @

Configuracion de almacenamiento para sefhales de tiempo :

4: Aplicar ajustes de modo de
aprendizaje 1 Diafs)
5: Configuracion de

almacenamiento / disparo y

condiciones de medicign Disparo y condiciones de medicion :

6 Sefiales adicionales Tiempo de disparo

7. Ajustar alarmas + Con. de fiempo

- @

Disparo medicion 9

Con. de medicion

Condicion de tiempo ;

Descripcion Lu. Ma. Mi. Ju. Vi.

o o o o

Agui ze define |a frecuencia con
que deben guardarse valores de De:| 800

Hasta :

8a. Do. Acciones:

tendencia y sefales de tiempo
Tambign se pueden definir
condiciones gue deben cumplirse
para esa medicion, asi como los
disparos que la inicien.

W Ajuste experto

Tiene las siguientes opciones:
Lu.-Do.

De...a...

Afras Siguiente Cancelar

Aqui puede seleccionar los dias en que deben iniciarse las mediciones.

Aqui puede introducir las horas entre las que se deben realizar las mediciones.

El periodo indicado con las horas también puede empezar un dia y terminar el

siguiente.

Ejemplo: ha activado los dias Lu. y Ma. y ha introducido las siguientes horas:

De:17:00 a: 8:00
De esta forma, el periodo de

mafnana del martes a las 8:00 h. Tras una pausa hasta el martes a las 17:00 h, se volveran a

las mediciones comenzara el lunes a las 17:00 h y finalizara la

realizar mediciones hasta el miércoles a las 8:00 h.

—_— Haga clic en Borrar

para eliminar esta condicion de tiempo.

9 Pase el cursor del ratén sobre el signo de interrogacion © para ver informacion

adicional.

e Si hay varias condiciones de tiempo definidas para una tarea de medicion, solo debe

I.-'r cumplirse una para que la medicio

e Las condiciones de tiempo ignoran el cambio que se produce al pasar al horario de verano y

a la inversa.
Ejemplo:

o En invierno establece una cond

n se realice.

icién de tiempo para el periodo de 14:00 a 16:00. Con

el cambio de horario de verano, el periodo pasa a ser de 15:00 a 17:00.

o En verano establece una condicion de tiempo para el periodo de 14:00 a 16:00. Con

el cambio de horario de invierno, el periodo pasa a ser de 13:00 a 15:00.



8.3.4.4 Condicion de medicion

Configuracion

De forma similar a la condicién de tiempo, aqui debe cumplirse la condicidon definida para que se realice una medicidn
pendiente. Si la medicion esta pendiente y no se cumple la condicién definida, el dispositivo omite esta medicion y
pasa directamente a la siguiente.

Asi se crea una condicion de medicion

1. Haga clic en el boton ™ Condicion de medicion.
2. En Condicion de medicion, introduzca los datos deseados:

Paszo: Configuracion de almacenamiento / disparo y condiciones de medicion

Configuracion de almacenamiento para tendencias :

1 Haora(s) v 9
Configuracion de almacenamiento para senalez de tiempo :
1 Diais) - 9
Disparo y condiciones de medicidn :
Tiempo de dispara + Disparo medicion 9

Con. de tiempo

Con. de medicion

Condicion de medicidn :

Condicidn de medicion 1 : Acciones:
Maguina en marcha - } 9

Tiene las siguientes opciones:

Condicion de medicion
(lista de seleccion)

En esta lista se muestran las condiciones de medicion que ha introducido en el area
Condiciones de medicion[98). Se muestra seleccionada la condicién de medicién
Maquina en marcha que esta preconfigurada en el dispositivo y no se puede
borrar.

Seleccione aqui la condicidén de medicion deseada.

Si no encuentra ninguna condicién de medicidon adecuada en la lista de seleccidn,

haga clic en ™ para afiadir una nueva condicién de medicion. Se abrira el cuadro de
didlogo Agregar condicion de medicion para que pueda introducir los datos
deseados. Encontrard mas informacién al respecto en el apartado Cémo
agregar/editar una condicion de medicion[ 99\,

Haga clic en Borrar para eliminar esta condicién de medicion.

Pase el cursor del ratdn sobre el signo de interrogacion i para ver informacion
adicional.

Si hay varias condiciones de medicion definidas para una tarea de medicion, deben cumplirse
ti todas para que la medicidn se realice.
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8.3.5 Modo de aprendizaje y mapas de alarma

Al crear una tarea de medicidn, se generan automaticamente los valores caracteristicos apropiados. Al principio, los
limites de alarma predeterminados del dispositivo SmartCheck o ProLink sirven para estos valores caracteristicos. Si
activa el modo de aprendizaje en el paso Ajustar alarmas del asistente de configuracién y, a continuacién, inicia el
modo de aprendizaje, el dispositivo SmartCheck o ProLink comenzara a analizar los valores de medicion de los valores
caracteristicos afectados para los limites de alarma correspondientes a su maquina. Una vez cerrado el modo de
aprendizaje, los limites de alarma predeterminados se reemplazaran por los limites de alarma calculados
recientemente.

Generalmente, el modo de aprendizaje puede activarse en dos situaciones distintas, en la configuracién estandarl 82\
sencilla o con un mapa de alarmal 83), es decir, en funcién de una o dos sefiales (pardmetros de maquina). Estas
situaciones se describen detalladamente en los siguientes apartados. En otros apartados encontrara informacion
importante sobre el funcionamiento del modo de aprendizaje[87 y sobre cémo debe proceder al instalar por primera
vez[ 88) el dispositivo SmartCheck o ProLink.

Escenario 1: modo de aprendizaje en configuracion estandar

Cuando crea una tarea de medicidn —en el ejemplo, la configuracion basica predefinida—, el modo de aprendizaje
del paso Ajustar alarmas se activa para todos los valores caracteristicos de vibraciones:

Editar configuracion

Schaeffler SmartWeb

Pasos Paso: Ajustar alarmas

1: Seleccionar componente L .
Limites de alarma variables :

2. Indicar infermacién detallada de - . . M
la configuracion basica Modificar limites de alarma segun otras senales

3. Configuracion de
almacenamiento / disparo y
condiciones de medicion
Restablecer alarmas :

4: Sefiales adicionales * Automatico Manual 9
5: Ajustar alarmas

Ajustes de alarma :
Mismog ajustes de alarma para todos los valores caracteristicos con la misma unidad 9

# Ajustes de alarma para cada valor caracteristico

1. Ajustes de alarma para "13010816-1 {2Hz - 1kHz) - Velocidad" A~
Descripcion Clase de maguina (150 10518} 9
Aqui puede definir los limites de Alamma principal 0| 7,1 mmis Pre-alarma: | 2.8 mmis
alarma y se establece si dependen .
de otras sefiales. Ademas, puede Pre-alarma infericr : | 0,0 mmis 9
especificar como deben - o
restablecerse las alarmas. " Utilizar modo de aprendizaje
2. Ajustes de alarma para "Banda ancha RMS5 - Aceleracion (Estado general)”
Alamma principal 0| 1,0 g Pre-alarmma: | 0.7 g
Pre-alarma infericr : | 0,0 g 9
" Utillizar modo de aprendizaje
W
Ajusie experto Afras OK Cancelar

Si cierra el asistente haciendo clic en Aceptar, puede iniciar el modo de aprendizaje para todos los valores

caracteristicos para los que ha activado el modo de aprendizaje. Tiene las siguientes opciones:

e Pulse la tecla TEACH en el dispositivo SmartCheck o ProLink para iniciar el modo de aprendizaje para todos los
valores caracteristicos para los que ha activado el modo de aprendizaje.

e En el software SmartWeb, abra el menu contextual para un valor caracteristico. La opcion Iniciar modo de
aprendizaje inicia el modo de aprendizaje para el valor caracteristico seleccionado.

e En el software SmartWeb, abra el menu contextual para una tarea de medicion. La opcion Iniciar modo de
aprendizaje para todos inicia el modo de aprendizaje para todos los valores caracteristicos de la tarea de
medicion seleccionada.

El proceso de aprendizaje es el siguiente:
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e El dispositivo Schaeffler SmartCheck o ProLink registra 1000 valores de medicion; al mismo tiempo, cada valor de
medicion obtenido se guarda en la tendencia, independientemente del ciclo de almacenamiento de la tendencia
que haya fijado en el paso Configuracion de almacenamiento / disparo y condiciones. La velocidad del
proceso depende de los disparos y condiciones[ 761,

e Elestandar de 1000 valores de medicion se puede modificar en el asistente de
li configuracién. Para ello, active la opcidn Ajustes expertos. De esta forma se integra el
paso Aplicar ajustes de modo de aprendizaje, donde podra cambiar el nimero de
valores.
e Para el valor caracteristico ISO108161-1 (2 Hz - 1 kHz) - Velocidad e 1SO108161-1
(10 Hz - 1 kHz) - Velocidad, el modo de aprendizaje esta desactivado de forma
estandar.

e En cuanto el dispositivo SmartCheck o ProLink haya almacenado 1000 valores de medicidn en la tendencia, se
calculara sobre esta base un nuevo limite de alarma para el valor caracteristico en cuestion; ademas el dispositivo
SmartCheck o ProLink utilizara los denominados Valores maximos como algoritmo. En el paso de ajustes de
modo de aprendizajel 73\ del asistente, puede cambiar o ajustar este procedimiento.

e Cuando el modo de aprendizaje se cierra para un valor caracteristico, aparece un mensaje en el diariol 41; alli

obtiene también los nuevos limites de alarma calculados. También puede examinar los limites de alarma en la
tendencia en el 4rea Datos de medicion[43\.

e Cuando haya finalizado el proceso de aprendizaje, el modo de aprendizaje se desactivara automaticamente para
este valor caracteristico en la tarea de medicion. Si posteriormente desea volver a iniciar el modo de aprendizaje,
debe volver a activar la casilla de verificacion correspondiente. Puede realizar esta operacion mediante el Asistente
de configuracién[72) o0 en el cuadro de didlogo Editar ajustes de alarmal42.

e El modo de aprendizaje solo calcula en este proceso limites de alarma principal y pre-alarma. El valor indicado en La
sefial siempre mayor que en el paso Ajustar alarmas, se adapta automaticamente si los nuevos limites de
alarma coinciden.

Escenario 2: modo de aprendizaje y mapa de alarma

En relacion con el modo de aprendizaje, los mapas de alarma se utilizan cuando la maquina se acciona en distintos
estados de funcionamiento, cada uno de los cuales tiene limites de alarmas propios. En este caso, puede ejecutar el
modo de aprendizaje en funcidon de una o dos sefiales (parametros de maquina). Para ello, el dispositivo SmartCheck
o ProLink debe poder medir las sefiales correspondientes a través de la entrada analdgica o digital. Los datos que
debe introducir adicionalmente en el asistente de configuracion se muestran en el siguiente ejemplo:

La maquina, que se acciona a distintas frecuencias de giro, tiene un rango de frecuencias de giro entre 2000 RPM y
3000 RPM. Para calcular limites de alarma en funcidon de este rango de frecuencias de giro con el modo de
aprendizaje, en el paso Ajustar alarmas del asistente de configuracién debe introducir la siguiente informacion:
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Paso: Ajustar alarmas

Limites de alarma variables :

+ Modificar limites de alarma segdn otras sefales

Primera sefal de enfrada Min. [RPM] :  Max. [RPM] :
# Enfrada digital (frecuenciad... = 2.000,0 3.000,0

Seqgunda sefial de entrada

Restablecer alarmas :
® Automatico Manual 9

Ajustes de alarma :
Mismos ajustes de alarma para todos los valeres caracteristicos con la misma unidad 9

® Ajustes de alarma para cada valor caracteristico

1. Ajustes de alarma para "13010816-1 (2Hz - 1kHz) - Velocidad” A
Claze de maguina (150 10818} 9 I
Alarma principal ;| 7,1 mm's Pre-alamma ;| 2,8 mmv's
Pre-alarma inferier : | 0,0 mm/'s 9

" Utilizar mode de aprendizaje

2. Ajustes de alanma para "Banda ancha RMS - Aceleracion {Estado general)”

Alarma principal ;| 1,0 g Pre-alamma ;| 0,7 g ~

Active la opcidn Modificar limites de alarma seguin otras sefiales.

Como entrada, seleccione Entrada de frecuencia de giro, en este ejemplo la entrada digital.
Introduzca para Min. [RPM] el valor 2000.

Introduzca para Max. [RPM] el valor 3000.

Active el modo de aprendizaje para los valores caracteristicos correspondientes.

En cuanto cierre el asistente haciendo clic en Aceptar, podra iniciar el modo de aprendizaje como en el ajuste
estandarl 82}, las diferencias en el proceso de aprendizaje con respecto al ajuste estandar son las siguientes:

¢ Elrango de frecuencia de giro indicado de 2000 a 3000 se divide en un mapa de alarma con 10 campos de alarma
fijos:
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Ajustes de alarma: 15010816-1 (2Hz - 1kHz) - Velocidad

Schaeffler SmartWeb

Valores estandar :

Alarma principal : 7,1 mm/s @\ e e\
Pre-alarma : 2,§ mm/s
Pre-alarma inferior : 0,0 mm/s 144 { Fecha - Valor: - > »»

Utilizar modo de aprendizaje : si

mmis

Entrada digital {frecuencia de giro) - Mapa de alarma [RPM]

6.000,0) 12.000| 18.000 | 24.000 | 30.000 | 36.000 | 42.000 | 45.000 | 54.000 | &0.000 1.0
0,0 |6.000,0/12.000 18.000|24.000(30.000|36.000|42.000|45.000|54.000

et ettt e et e s s et |

si| si| si| si| si| si| si| si| si| si| 111122019 11122018

11122019
19:32:00 18:36:00 19:44:00
Alarma principal : | 7,1 mm/s Pre-alarma: 23 mm's 9
Pre-alarma inferior: | 0,0 mm's " Utilizar modo de aprendizaje
Restablecer cambios Restablecer valores QK Cancelar

Para cada uno de estos campos de alarma, el dispositivo SmartCheck o ProLink toma 1000 valores de medicion
para calcular un limite de alarma propio para el campo de alarma correspondiente.

Si no hay ninguin limite de alarma nuevo para un campo de alarma, el campo incluird el limite de alarma estandar.

Cada campo de alarma se edital 48) por separado. Por lo tanto, es posible que en un campo de alarma ya esté
cerrado el modo de aprendizaje, mientras que en otro campo de alarma aun se incluyan los limites de alarma
estandar.

Cuando el modo de aprendizaje se cierra para un campo de alarma, aparece un mensaje en el diario[ 4™; alli se
obtienen también los nuevos limites de alarma calculados.

El LED de estado del dispositivo SmartCheck o ProLink parpadeara mientras esté activo el modo de aprendizaje.
Durante el paso por el campo de alarma en un mapa de alarma, es posible que el parpadeo se detenga
brevemente si el dispositivo localiza un campo ya cerrado. El parpadeo comenzara de nuevo en cuanto se localice
un campo cuyo modo de aprendizaje no se haya cerrado.

También puede utilizar el modo de aprendizaje en funcién de dos parametros de la maquina. En este caso, en el
paso Ajustar alarmas del asistente de configuracién debe introducir una segunda sefial:
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Paso: Ajustar alarmas

Limites de alarma variables :

|1/ Modificar limites de alarma segiln otras senales

Primera sefal de enfrada - Min. [RPM] :  Max. [RPM] :
# Enirada digital (frecuenciad... ™ - 2.000,0 3.000,0
Seqgunda sefial de entrada Wi Max. [%] :
# Carga - - a0,0

Restablecer alarmas :

(® Automatice () Manual

Ajustes de alarma :

() Mismos gjustes de alarma para todos los valores caracter/sticos con la misma unidad

(@ Ajustes de alarma para cada valor caracteristico

1. Ajustes de alarma para "13010816-1 (2Hz - 1kHz) - Velocidad”

Claze de maguina (150 10818}

Alarma principal ; | 7,1 mm's Pre-alama ;

Pre-alarma inferier : | 0,0 mm/'s

+" Utilizar mode de aprendizaje

2,8

2. Ajustes de alarma para "Banda ancha RMS - Aceleracion {Estado general)”

Alarma principal ;| 1,0 g Pre-alama ;

0v g

mns

En cuanto finalice el asistente con Aceptar, podra iniciar el proceso de modo de aprendizaje como se describe
arriba. De hecho, el mapa de alarma se amplia claramente; ahora se produce una matriz con 100 campos de alarma
para cada uno de los cuales se calcula un limite de alarma propio.

Ajustes de alarma: 15010816-1 (2Hz - 1kHz)

Schaeffler SmartWeb

Valores estandar :
Alarma principal : 7,1 mm/s 8\ ) Q
Pre-alarma : 2,8 mm/s
Pre-alarma inferior : 0,0 mmis £44 4 Fecha: - Valor: - > ¥
Utilizar modo de aprendizaje : si
8.0
Entrada digital {frecuencia de giro) - Mapa de alarma [RPM]
6.000,0/ 12.000| 16.000 | 24.000 | 30.000 | 36.000 | 42.000 | 45.000 | 54.000 | 60.000 7.0
0,0 |(6.000,0/12.000|15.000|24.00030.00036.000 (42.000 | 45.000|54.000
100.0 i i i i i i i i i 1| so
90,0 S| S| sl S| S| sl S| S| Sl S|
%00 11 1 1 1 1 1 1 1 1 &
i El El si El El si El El sl El '
_.| 800 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
p| p| p| p| p| p| p| p| p| p| w
#| 700 El El si El El si El El sl sl g*0
E
700 i i i i i i i i i i
60'0 S| S| sl S| S| sl S| S| Sl S| 3.0
60.0 i i i i i i i i i i
. El El si El El si El El sl El
20
50,0 ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
Ay El El si El El si El El sl El
00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 714 °*
30'0 S| S| sl S| S| sl S| S| Sl S|
30,0 ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] 0.0
20,0 Py Py p Py Py p Py Py Py Py 1671272019 1871272019
El El si El El si El El sl El 17:00:00 01-00:00
20,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
sl sl s sl sl s sl sl S sl Alarma 1:| 71 mm/s Pre-alarma: | 2,8 mmis e
10,0 ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] _ _ - -
00 . . - - - 1 1 1 1 - | Pre-alarma inferior: | 0.0 mmis |+ Utilizar modo de aprendizaje
N S| S| sl S| S| sl S| S| Sl S|

Restablecer cambios
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Restablecer valores

QK Cancelar
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e El dispositivo SmartCheck o ProLink define en segundo plano el valor caracteristico para los
g‘ parametros de la maquina, cuyos limites de alarma puede modificar a mano en funcidén de
lo indicado como rango de valores.

e Siun valor medido esta fuera del rango de valores indicado, el dispositivo SmartCheck o
ProLink utilizara el limite de alarma del campo de alarma mas cercano.

e Tras la actualizacion del firmware, la casilla de verificacion de Utilizar modo de
aprendizaje esta activada en todos los mapas de alarma, independientemente de si el
modo de aprendizaje ya habia finalizado o no. El modo de aprendizaje esta desactivado tras
la actualizacion, y por tanto, los mapas permanecen intactos. Cuando active el modo de
aprendizaje, se volveran a aprender todos los mapas y, por tanto, se perderan todos los
valores ya aprendidos. Para evitar esto:

En el software SmartWeb, ajuste el modo de aprendizaje para cada campo individual
seleccionando uno o varios campos y activando o desactivando la casilla de verificacion
Utilizar modo de aprendizaje.

Informacion general sobre el modo de aprendizaje
En este apartado encontrard informacion (til sobre el funcionamiento del modo de aprendizaje.

éCuando es util o es posible utilizar el modo de aprendizaje?

e Para el modo de aprendizaje, la maquina debe estar en buen estado, es decir, no presentar dafios. Ademas de la
supervision de vibraciones segin ISO 10816-1, las vibraciones de la maquina deben estar en el area de los valores
caracteristicos ISO. Es el caso de maquinas que generalmente se consideran adecuadas y funcionan en régimen
continuo (definicidon ISO para buen estado de una maquina).

e El modo de aprendizaje solo puede calcular los valores 6ptimos si la maquina se encuentra en
estado/funcionamiento normal. No debe iniciar el modo de aprendizaje cuando la maquina se acaba de parar o
iniciar/detener.

Si no esta seguro de cdmo determinar si la maquina se encuentra en estado de
li funcionamiento normal, pdngase en contacto con el servicio de atencién al cliente.

¢ Por regla general, el modo de aprendizaje es Util en relacidn con las sefales de vibracién.

¢ No debe utilizar el modo de aprendizaje si se conoce el rango de medicién, p. €j., para temperatura, presion o
carga.

e En el caso de las sefiales adicionales indicadas en el paso Sefales adicionales (asistente de configuracion), por lo
general no es necesario el modo de aprendizaje.

Durante la fase de aprendizaje, no se emitira ninguna alarma. Solo se emitird una alarma

l,i cuando el modo de aprendizaje haya finalizado y la maquina presente vibraciones elevadas. El
LED de estado del dispositivo SmartCheck o ProLink se iluminara en amarillo o rojo de forma
permanente. Esta circunstancia puede ser un indicio de vibraciones elevadas. En ese caso,
compruebe la maquina y los ajustes del software SmartWeb. En caso necesario, pdngase en
contacto con un experto en vibraciones o con el servicio de atencidn al cliente (consulte el
apartado de soporte técnico).

éComo repercuten las modificaciones del sistema en el modo de aprendizaje?

e Sien el paso Ajustar alarmas (Asistente de configuracion) cambia el rango de valores de la sefial que se utiliza
para el mapa de alarma, debera modificar también la dimension del mapa de alarma. Al finalizar el asistente, se
descartan todos los limites de alarma calculados por el modo de aprendizaje. Al igual que en una tarea de medicidn
nueva, se restablecen en todos los campos de alarma los limites de alarma estandar.

e Si trabaja con el modo de aprendizaje, el dispositivo SmartCheck o ProLink toma los limites de alarma estandar de
los valores caracteristicos al inicio del proceso. Una vez se cierre el modo de aprendizaje, el sistema solo utilizara los
nuevos limites de alarma. Si modifica los umbrales de alarma estandar del valor caracteristico, los cambios se
aplicaran inmediatamente al sistema. De esta forma, también puede ajustar los limites de alarma en la fase de
aprendizaje.

e Siapaga el dispositivo SmartCheck o ProLink, solo se interrumpira el modo de aprendizaje; no se perderan los
resultados de medicion obtenidos hasta el momento.
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Si desconecta la maquina mientras el modo de aprendizaje esta activo, el modo de

lj aprendizaje se ejecuta en una maquina parada. De esta forma, se alteran los valores de
medicién, asi como los limites de alarma calculados. Por este motivo, debe reiniciar el modo
de aprendizaje cuando vuelva a funcionar la maquina.

éCuando debe reiniciarse el modo de aprendizaje y qué sucede?
¢ Debe reiniciar el modo de aprendizaje si ha modificado los parametros de la maquina o el comportamiento de
vibracidn. Probablemente suceda, por ejemplo, en los siguientes casos:
= Después de reparaciones
= Después de cambios estructurales de la maquina
= Después de cambios de pardmetros mecanicos

e Siya ha cerrado el modo de aprendizaje, tras el reinicio se conservaran los limites de alarma anteriores, hasta que
se terminen de calcular los nuevos limites de alarma.

¢ Siel modo de aprendizaje sigue cerrado y se reinicia, se rechazaran los valores medidos y se deberan volver a medir
todos los valores ajustados.

Como activar o iniciar el modo de aprendizaje
Activacion
o Schaeffler SmartWeb: mediante el asistente Crear nueva tarea de medicion o Editar tarea de medicion en el

paso Ajustar alarmas, o bien mediante el boton Ajustes de alarma en Configuracion de valor
caracteristico

Inicio/reinicio

e Schaeffler SmartWeb: mediante el menl contextual para configuraciones de medicion y valores caracteristicos, p.
ej., en el area Estado.

¢ Schaeffler SmartCheck o ProLink: mediante la tecla TEACH. Con ello, se inicia el modo de aprendizaje para todos
los valores caracteristicos de su sistema para los que el modo de aprendizaje esta autorizado.

Procedimiento para la instalacion por primera vez
Proceda de la siguiente forma para instalar por primera vez el dispositivo Schaeffler SmartCheck o ProLink:

1. Monte el dispositivo SmartCheck o ProLink y ajuste las conexiones. Puede encontrar informacion detallada al
respecto en la documentacidén del usuario de Schaeffler SmartCheck o ProLink.

2. Cree la configuracion deseada con el software SmartWeb. Encontrara una primera vista general de los pasos
necesarios en la pagina de inicio del 4rea Configuracién[55).

3. Inicie el modo de aprendizaje solo cuando la maquina estén en un estado normal definido, por ejemplo, cuando la
temperatura o la presion hayan alcanzado los valores normales. Las mediciones que no estén en el estado normal
pueden influir de forma negativa en el resultado de la medicién.

8.4 Configuraciones de salida

En funcion del sistema, tiene las siguientes opciones:

« Dispositivo Schaeffler SmartCheck: para el dispositivo Schaeffler SmartCheck puede configurar dos salidas/ 9%
en total, una salida analdgica y una salida digital. En el darea Configuraciones de salida encontrara una vista
general de todas las salidas del dispositivo SmartCheck configuradas actualmente. En la configuracion por defecto
de suministro del dispositivo SmartCheck, la salida analdgica esta configurada como Estado general de alarma

o Dispositivo Schaeffler ProLink: si ha puesto en marcha el sistema Schaeffler ProLink, se crearan
automéaticamente las salidas para los mddulos de vibracién[561 conectados y se asignaran a los médulos. Por cada
modulo de vibracion son posibles cuatro salidas digitales. En el area Configuraciones de salida encontrara una
vista general de estas salidas y también podra configurarlas aqui.
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Conectado con : SmartCheck 38
N &«
Schaeffler SmartWeb Sesion iniciada como : admin I ® .
Archivo "W Editar w Datos de medicion % Ira v Ayuda ¥
Configuracién Configuraciones de salida =]
Nombre Nombre : Estado general de alarma Modificado : 16/12/2019 10:15:17
Prueba activa: 4 0
— |B Configuracién ' Prodlatme Creado : 161212019 10:15:17
_ Canal de salida : Salida analogica Modificado por : admin
+ =1 Configuraciones de & Configuracion de valor caracteristico : Estado de alarma de los dispositives
+ (¥ Tareas de medicién Tipo de salida : Salida de alarma | Prusba
. Salida de comiente/tension © Salida de tensién
~ 4 Configuraciones de s
4| Estado general d.. Alamma : Pre-alarma

Sin alama : 0 W
Pre-alama : 10V
Alarma principal : 10V

& Disparo de medicion
+ «& Con. de medicion

= Canales de comunica...
+ [¥] Dispositive

&
(2) Redamientos /‘ Editar Borrar + Agregar

wl Fabricante de rodami

& Acciones
Crear nueva tarea de medicitn

4 Rangos

& Estado

" Datos de medicion

'\a’F Visualizacién en fiempo real
@ Configuracion

a2 Administracien de usuarios

Ll) Cerrar sesion

Finalizado

En la vista general plegada a la izquierda, encontrara todas las configuraciones de salida del dispositivo SmartCheck o
ProLink. Haga clic en una configuraciéon de salida para acceder a la informacion y las funciones siguientes en la
superficie de trabajo central:

e Elnombre y los detalles sobre la configuracion de salida seleccionada se muestran a la izquierda.

¢ A la derecha del area resaltada en amarillo se encuentran los detalles para la creacion y modificacion de la
configuracién de salida.

« Puede editar la configuracion de salidal 9%,
« Puede agregar una nueva configuracién de salidal 90). Como méximo, se puede agregar en total una configuracién

de salida digital y una analdgica para el sistema SmartCheck o cuatro configuraciones de salida digitales para cada
sensor de vibraciones ProLink.

e Puede borrar la configuracidén de salida seleccionada. Para ello, haga clic en Borrar y confirme con Aceptar.

 Puede comprobar la configuracién de salidal 93) seleccionada.Para ello, haga clic en €| Prueba y defina el tipo
de prueba. El indicador situado sobre el botdn confirma si la prueba esta activa.

e Haga clic en la parte superior derecha en () para abrir el resumen de configuracidn[ 58\,

Si configura de nuevo las salidas en el dispositivo SmartCheck o ProLink, tiene las siguientes opciones basicas:
Salida de alarma digitall 92\

Puede utilizar la salida digital, una salida de conmutacion pura, como salida de alarma de dos niveles para cualquier
configuracion de valor caracteristico o para el estado general de alarma. Se puede activar independientemente de si
existe una alarma, con lo que puede determinar si se debe conectar con la pre-alarma o solo con la alarma principal.
Para la activacion la salida debe estar conectada al control.

Salida de alarma analégical 97 (solo SmartCheck)

Puede utilizar la salida analégica como salida de alarma de tres niveles para cualquier configuracion de valor
caracteristico o para el estado general de alarma. Se puede activar si existe una pre-alarma, una alarma principal o
ninguna alarma. Para la activacion la salida debe estar conectada al control.

Salida de valor caracteristico analégical 90 (solo SmartCheck)

También puede utilizar la salida analdgica para activar el valor caracteristico de cualquier configuracion de valor
caracteristico o para el estado general de alarma. El valor caracteristico seleccionado, como la temperatura, se emite

en la salida como sefial de tensién proporcional al tamano del valor caracteristico y se transmite al control, donde se
puede interpretar el valor.
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¢ No se pueden utilizar disparos o condiciones de medicién para una configuracion de salida

lﬂ e Puede encontrar informacion mas precisa sobre como conectar las salidas del dispositivo
SmartCheck o ProLink con el control en la documentacion del usuario de Schaeffler
SmartCheck o ProLink.

8.4.1 Como agregar/editar una configuracion de salida

Puede configurar en el dispositivo SmartCheck o ProLink las siguientes salidas:

« salida de valor caracteristico analdgical 98 (solo SmartCheck)

« salida de alarma analdgical 9 (solo SmartCheck)

« Salida de alarma digitall 921

Puede editarl 93) las configuraciones de salida existentes en cualquier momento.

Asi se crea una salida de valor caracteristico analogica (solo SmartCheck)

1. Haga clic en Configuraciones de salida, Agregar
2. Introduzca los datos deseados en la ventana Agregar configuracion de salida:

Agregar configuracion de salida

Schaeffler SmartWeb

Nombre :
Alarma cumulativo

Canal de salida :
o Zalida analagica
Configuracion de valor caracteristico :
Tarea de medicion basica - Pico-pico - Aceleracion (v... =
Tipo de salida :
Salida de alarma

®) Salida de valor caracteristico

Salida de corriente/tensidn :
Tension [0-10 V] -

Rango de galida:
v

Wl ~=rms cumuls
g
Min. : Factor escala : Méx. :
0.0 1.0 10.0
oK Cancelar
Tiene las siguientes opciones:
Nombre Introduzca aqui el nombre bajo el que se debe mostrar la configuracion de
salida en la vista general.
Canal de salida Seleccione aqui la opcion Salida analdgica.
Configuracion de valor En esta lista se encuentra el estado general de alarma, todas las tareas de
caracteristico medicion vy los distintos valores caracteristicos del sistema. Para la salida de valor



Tipo de salida

Salida de corriente/tension

Factor escala, Min., Max.

Configuracion

caracteristico analdgica debe seleccionar un Unico valor caracteristico.

Solo puede seleccionar las tareas de medicion y el estado general de alarma
para una salida de alarma.

Seleccione aqui la opcién Salida de valor caracteristico.

Defina el rango de tension o corriente que debe aplicarse a la salida de valor
caracteristico analdgica. SmartCheck o ProLink es compatible con los siguientes
rangos:

e 0-10V
e 0-20 mMA
e 4-20 mA

Con estos ajustes puede determinar en qué rango se encuentra el valor
caracteristico. En primer lugar, introduzca un valor minimo Min. A continuacion,
introduzca un valor maximo Max. o defina en el campo Escala el factor de
escala de la sefial de salida. Tanto el diagrama como los valores de los demas
campos se adaptan automaticamente.

Si el valor de salida sobrepasa el valor maximo Max., se emitira la tension
maxima.

3. Haga clic en Aceptar para guardar la nueva configuracion de salida.

Asi se crea una salida de alarma analdgica (solo SmartCheck)

1. Haga clic en el drea Acciones, Agregar
2. Introduzca los datos deseados en la ventana Agregar configuracion de salida:

Tiene las siguientes opciones:

Editar configuracion de salida

Schaeffler SmartWeb

Hombre :
Estado general de alarma

Configuracion de valor caracteristico :
Estado de alarma de los dispositives -

Salida de corrienteftensidn :
Tension [0-10 V] b

Limite de alarma :

Pre-alarma v
Alarma Salida
3in alarma o
Pre-alarma 10V

Alamma principal 10V

(0],9 Cancelar
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Nombre Introduzca aqui el nombre bajo el que se debe mostrar la configuracion de
salida en la vista general.

Canal de salida Seleccione aqui la opcién Salida analdgica.

Configuracion de valor En esta lista se encuentra el estado general de alarma y los distintos valores

caracteristico caracteristicos de todas las tareas de medicion del sistema. Puede seleccionar
libremente si la alarma se debe emitir para todo el sistema o para un Unico valor
caracteristico.

Tipo de salida Seleccione aqui la opcion Salida de alarma.

Salida de corriente/tension Defina el rango de tensidn o corriente que debe aplicarse a la salida de alarma
analdgica. SmartCheck o ProLink es compatible con los siguientes rangos:

e 0-10V
e 0-20 mA
e 4-20 mA

Limite de alarma Aqui determina si la salida de alarma debe activar Pre-alarma, Alarma
principal o Pre-alarma y alarma principal. Debajo de la lista de seleccién
puede encontrar informacidn sobre como se distribuye la corriente/tension
entre los estados de alarma.

3. Haga clic en Aceptar para guardar la nueva configuracion de salida.

Asi se crea una salida de alarma digital

1. Haga clic en Acciones, Agregar
2. Introduzca los datos deseados en la ventana Agregar configuracion de salida:

Agregar configuracion de salida

Schaeffler SmartWeb

Nombre :
Estado de alarma del dispositivo
Canal de salida :
e Zalida digital b
Configuracion de valor caracteristico :
Estado de alarma de los dispositives -

Invertido

Limite de alarma :

Alarma principal -
Alarma Salida
Sin alarma desact. (abrir / firar)
Pre-alarma desact. {abrir / firar)

Alarma principal act. (cerrado / masa)

OK Cancelar

Tiene las siguientes opciones:



Nombre

Canal de salida

Configuracion de valor
caracteristico

Tipo de salida

Limite de alarma

Configuracion

Introduzca aqui el nombre bajo el que se debe mostrar la configuracion de
salida en la vista general.

e SmartCheck: seleccione aqui la opcidn Salida digital.

¢ ProlLink: la opcion Salida digital viene predeterminada y no se puede
modificar.

En esta lista se encuentra el estado general de alarma, todas las tareas de
medicidn vy los distintos valores caracteristicos del sistema. Puede seleccionar
libremente si la alarma se debe emitir para todo el sistema, para una tarea de
medicién o para un Unico valor caracteristico.

Aqui se ajusta la opcidn Salida de alarma.

Aqui determina si la salida de alarma debe activar Pre-alarma, Alarma
principal o Pre-alarma y alarma principal. Debajo de la lista de seleccion
puede encontrar informacidn sobre como reacciona la salida ante los estados de
alarma.

3. Haga clic en Aceptar para guardar la nueva configuracion de salida.

Asi se edita una configuracion de salida
1. En la vista general plegada a la izquierda, marque la configuracion de salida.

2. En Configuraciones de salida haga clic en Edicién /" e introduzca los datos deseados en la ventana Editar

configuracion de salida.

Para su dispositivo SmartCheck, aqui también puede, entre otras, convertir una salida de alarma analdgica en una
salida de valor caracteristico o viceversa.

3. Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios.

8.4.2 Comprobar configuraciéon de salida

Puede activar una prueba para su configuracién de salida y asi comprobar en la salida si dicha configuracién de salida
funciona correctamente. De esta forma, puede determinar si el cableado y la conexién a una unidad de control o a
un indicador son correctos. Si ya hay una prueba activa, se interrumpira en cuanto se pruebe otra salida de alarma.

En los siguientes capttulos, encontrard mas detalles sobre cdmo probar su salida de alarma configuradal 93\. De este
modo, también puede probar la salida de valor caracteristico configuradal 94\ para su dispositivo SmartCheck.

Asi se prueba una salida de alarma configurada

1. Haga clic en Configuraciones de salida > €| Prueba
2. En la ventana Comprobar configuracion de salida, introduzca los datos deseados:

Tiene las siguientes opciones:

Duracion de la prueba

Comprobar configuracion de salida

Schaeffler SmartWeb

Duracion de la prueba :
30 segundos -

Tipo de alarma comprobado :
Sin alarma -

OK Cancelar

Aqui puede indicar la duracion de la prueba.

Tipo de alarma comprobado Aqui puede seleccionar lo que debe simular la prueba:

¢ Ninguna alarma: la prueba simula un estado sin alarma.
¢ Pre-alarma: la prueba simula una pre-alarma.
¢ Alarma principal: la prueba simula una alarma principal.
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3. Haga clic en Aceptar para confirmar los datos e iniciar la prueba. Se le informara de que la prueba esta activa y
de los elementos sujetos a comprobacion. En el dispositivo SmartCheck, es, por ejemplo, del siguiente modo:
Configuraciones de salida
Nombre : Estado general de alarma
Canal de salida : Salida analogica
Configuracion de valor caracteristico : Estado de alarma de los dispositivos
Tipo de salida : Salida de alarma &—| Prueba
Salida de comienteftension : Salida de tension
Alama : Pre-alarma
Sin alarma: 0 W

Pre-alama: 10V
Alarma principal @ 10V

# Editar Borrar + Agregar

4. Para interrumpir la prueba, vuelva a hacer clic en €| Prueba

Asi se prueba una salida de valor caracteristico configurada (solo SmartCheck)

1. Haga clic en Configuraciones de salida > €| Prueba
2. En la ventana Comprobar configuracion de salida, introduzca los datos deseados:

Comprobar configuracion de salida

Schaeffler SmartWeb

Duracion de la prueba :

30 segundos A
Tensidn [0-10V] :
0.0
oK Cancelar
Tiene las siguientes opciones:
Duracion de la prueba Aqui puede indicar la duracion de la prueba.
Tension Introduzca aqui el valor para la tension y la corriente que deben comprobarse.

3. Haga clic en Aceptar para confirmar los datos e iniciar la prueba. Se le informara de que la prueba esta activa y
de los elementos sujetos a comprobacion:



Configuracion

Configuraciones de salida

Nombre : Salida de valor caracteristico
Prueba activa:
55V

Canal de salida : Salida analagica
Configuracion de valor caracteristico : Tarea de medicion basica - Pico-pico - Aceleracion (valores de vibracion altos)
Tipo de salida : Salida de valor caractenstico & Prusha
Salida de comienteftension : Salida de tension
Escala: 1,0Vi/g
Rango de valores : 0,0g-1004g
Rango de salida: De0a 10 W

12.5
Ml Sslida de valor caractenstico
10
5
25
J} 2 4 il 8 10
g
# Editar Borrar + Agregar

4. Para interrumpir la prueba, vuelva a hacer clic en €| Prueba

8.5 Disparo medicion

Por lo general, el dispositivo SmartCheck o ProLink ejecuta las tareas de medicidon en un orden establecido. Con un
disparo de medicion puede interrumpir este orden: si se cumple la condicion de disparo, tras la finalizacion de la
medicidn actual se iniciara la medicion que el disparo ha provocado.

En el area Disparo de medicion encontrara un resumen de todos los disparos de medicion. En la configuracion por
defecto de suministro no se incluye ningun disparo de medicion configurado para el dispositivo SmartCheck o ProLink.
En cuanto haya definido disparos de medicién propios, estaran disponibles para la creacién de tareas de medicion[72),

N Conectade con : SmartCheck 36
Schaeffler Smartweb L e X N ®
Sesion iniciada como : admin
Archivo 'w  Editar w Datos de medicién  Ira w Ayuda ¥
Configuracion Disparo de medicién (=]
Nombre Mombre : Frecuencia de giro Modificado : 11/12/2019 19°57-41
— B Configuracién Creado : 11/12/2018 19:57:41
Canal de enrada : Enirada digital (frecuencia de girg) Modificado por : admin
4 —» Configuraciones de e Unidad : RPM
+ (3 Tareas de medicion Tipo de calculo : RMS

Valores de medicion : 1000
Valor Iimite : 2.500,0 RPM
~ & Disparo de medicién Borde : Descendente
& Disparo de medic... Tiempo de espera de la medicién : 0 ms
Periodo de almacenamiento : 10 Minutois)

4 1 Configuraciones de s..

& Frecuencia de giro
+ & Con. de medicion Tarea de medician : -

=, Canales de comunica

+ [F] Dispositivo # Editar Borrar + Agregar
(Z) Rodamientos

w! Fabricante de rodami

En la vista general plegada a la izquierda, encontrara todos los disparos de medicidén del dispositivo SmartCheck o
ProLink. Haga clic en un disparo de medicion para acceder a la informacion y las funciones siguientes en la superficie
de trabajo central:

e El nombre y los detalles sobre el disparo de medicion seleccionado se muestran a la izquierda.
¢ La entrada a Canal de entrada es un vinculo que lleva directamente a la configuracidn de entrada
correspondiente.

¢ La entrada a Tarea de medicién es un vinculo que lleva directamente al resumen de la tarea de medicidn en la
que se utiliza este disparo de medicion.

e A la derecha del area resaltada en amarillo se encuentran los detalles para la creacidn y modificacion del disparo de
medicion.

e Puede editar el disparo de medicidn[ 97
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« Puede agregar un nuevo disparo de medicion[96\.
e Puede borrar el disparo de medicion seleccionado. Para ello, haga clic en Borrar y confirme con Aceptar.

e Haga clic en la parte superior derecha en (e} para abrir el resumen de configuracidn[ 55\,

¢ Sicumple la condicion para un disparo de medicion, la medicidn se inicia inmediatamente,
g' incluso si eso implica la interrupcion de una medicidn en curso. Las mediciones que se han
iniciado por un disparo de mediciéon no se interrumpen.
e Siun disparo de medicion se emplea en varias tareas de medicion, estas se ejecutaran
consecutivamente al cumplirse la condicion del disparo.

8.5.1 Como agregar/editar un disparo de mediciéon

Para el dispositivo SmartCheck o ProLink puede agregar tantos disparos de medicién[961 como desee o editar los
disparos de medicién[97) existentes.

Asi se crea un disparo de medicion

1. Haga clic en Disparo de medicion > Agregar
2. Introduzca los datos deseados en la ventana Agregar disparo de medicion:

Agregar disparo de medicion

Schaefiler SmartWeb

Nombre :
Frecuencia de gire

Canal de entrada :
& Enfrada digital (frecuencia de giro) b

Unidad :
RPM (Frecuenciafrecuencia de giro)
Tipo de calculo :
RMS -

Valor limite [0,0-60.000] :
2.500,0

Valores de medicion[1-38400] :
1000

Borde :
Descendente A

Tiempo de espera de la medicién [ms] =
0

i)

Periodo de almacenamiento :

10 Minute(s) -

Ok Cancelar

Tiene las siguientes opciones:

Nombre Introduzca aqui el nombre bajo el que se debe mostrar el disparo de medicidn en la
vista general. Este nombre se muestra también en la lista de seleccion
correspondiente, si desea utilizar el disparo de medicidn en una tarea de medicion.

Canal de entrada Seleccione aqui la entrada cuya sefial desea utilizar para el disparo de medicion.
Encontrara en la lista de seleccion todas las entradas y factores escalal 58\ del
sistema.

Unidad Este valor se rellena automaticamente para el canal de entrada seleccionado.

Tipo de calculo Seleccione el valor caracteristico mas adecuado para la sefial. En muchas

aplicaciones, esta disponible la opcion Componente continuo.



Valor umbral

Y

Valores de medicion

Borde

Tiempo de espera

Periodo de
almacenamiento

Configuracion

Introduzca aqui el valor a partir del que se debe activar el disparo de medicion: si, en
funcion del borde, este valor se sobrepasa o0 no se alcanza, el dispositivo
SmartCheck o ProLink interrumpira la medicién actual e iniciara la medicion
relacionada con el disparo de medicidn.

Un disparo calcula su valor actual mediante el nimero de valores medido por Ultima
vez; aqui puede introducir dicho nimero. Con este valor puede especificar mediante
cuantos valores de medicion se debe calcular el tipo de calculo ajustado arriba y en
qué periodo debe calcularse este valor. De esta forma, puede determinar la
velocidad a la que reacciona un disparo ante los cambios de la sefial de entrada y la
sensibilidad con la que el disparo reacciona a los fallos de la sefial:

e un valor reducido genera una reaccion demasiado rapida.

¢ un valor elevado limita la sensibilidad del disparo con respecto a los fallos.
Ejemplo: la frecuencia de muestreo es de 1280 valores/segundo (p. €j., con una entrada
analdgica) y ajusta los valores de medicion en 1280. Si ha seleccionado Componente

continuo como tipo de calculo, el valor calculado corresponde al valor promedio en un
segundo en el canal de entrada.

Determine aqui si se debe sobrepasar o no alcanzar el valor limite para que el
disparo de medicion se active:

Descendente: el disparo de medicidn se activa si no se alcanza el valor limite.
Ascendente: el disparo de medicidn se activa si el valor limite se sobrepasa.

Aqui puede definir el tiempo antes de la activacion del disparo en que debe iniciarse
el registro de la tendencia. Esto permite analizar por qué se ha activado el disparo.

Aqui puede determinar si desea guardar valores regularmente para la supervision del

disparo de medicidn. Si se guardan valores regularmente, puede consultar la

tendencia del disparo de medicidn en el area Datos de medicién y, por ejemplo,

comprobar si el dispositivo realmente lleva a cabo mediciones.

Tiene las siguientes opciones:

¢ Nunca: seleccione esta opcidn para no guardar ningln valor para una tendencia.

e n minutos/horas/dias: aqui puede introducir la frecuencia con la que deben
guardarse los valores para la tendencia en minutos, horas o dias.

Independientemente del ajuste seleccionado aqui, siempre se guardara un cambio
de estado, es decir, la activacion del disparo.

3. Haga clic en Aceptar para guardar el nuevo disparo de medicion.

Asi se edita un disparo de medicion

1. Marque el disparo de

.=z

2. Haga clic en Edicion

medicion en la vista general plegada a la izquierda

/" e introduzca los datos deseados en la ventana Editar disparo de medicion.

3. Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios.

- =z ,

Puede determinar el nimero de valores de medicién segun las siguientes pautas generales:
li e Un nurpero de valores de medicién reducido permite cambiar rapidamente el disparo de
medicion.
e Un ndmero de valores de medicion reducido es sensible a impulsos breves.

¢ Un ndmero de valores de medicion elevado es propicio para sefiales oscilantes, no
constantes.

Dispositivo SmartCheck:
El periodo de almacenamiento determina la frecuencia con que se deben guardar valores

de

tendencia del disparo de medicidn. Sin embargo, si el disparo se refiere a una entrada

analdgica en el modo 4-20 mA, se aplica la siguiente limitacion:
Si el valor en la entrada analdgica desciende por debajo de 4 mA, el canal pasa a considerarse

no

valido. Por tanto, los valores del disparo dejan de medirse y guardarse hasta que el canal

vuelva a considerarse valido, es decir, hasta que el valor en la entrada sea superior a 4 mA.
Dicho periodo de tiempo se representara en la tendencia con un fondo gris.
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8.6 Con. de medicion

Por lo general, el dispositivo Schaeffler SmartCheck o ProLink ejecuta las tareas de medicidon en un orden
establecido. Las condiciones de medicién permiten omitir mediciones: si la medicion esta pendiente y no se cumple la
condicidn definida, el dispositivo omite esta medicion y pasa directamente a la siguiente.

Si se cumple la condicién de medicidn cuando la medicidn esta pendiente, se llevara a cabo la mediciéon. No obstante,
el sistema también supervisa el cumplimiento constante de la condicidn de medicién durante una medicidn. En
cuanto deje de cumplirse la condicién de medicién, la medicidon se interrumpira.

En el drea Condiciones de medicidon encontrara una vista general sobre todas las condiciones de medicion. En la
configuracion por defecto de suministro del dispositivo SmartCheck o ProLink, la condicion de medicion Maquina en
marchal 98) esta preconfigurada.

En cuanto haya definido condiciones de medicion propias, estaran disponibles para la creacion de tareas de
medicidn[ 72\,

Schaeffler SmartWeb Conectade con : SmartCheck 38 ® .
b= =l vy

Sesion iniciada como : admin

Archivo W  Editar ¥ Datos de medicion % Ira w Ayuda ¥
Configuracion Con. de medicion =]
Nombre MNombre : Frecuencia de giro Modificado : 11/12/201% 19:26:14
— |B Configuracién Creado : 11/12/2019 19:26:14
Canal de entrada : Enirada digital (frecuencia de giro) Modificado por : admin
+ =31 Cenfiguraciones de e Unidad : RPM
+ (& Tareas de medicion Tipo de calculo : RMS

Valores de medicion : 1.000
Valor limite superior : 58 RPM
& Digparo de medicion Valor limite inferior : 50 RPM
— & Con. de medicion Periodo de almacenamiento : 1 Minuto(s)

+ 1 Cenfiguraciones de s..

P S
~ Frecuencia de giro Tarea de medicion : -

~% Maquina en marc. ..

+ = Canales de comunica...
¥ Editar Borrar + Agregar
+ [=] Dispositive ’ gree

(©) Rodamientos

wel Fabricante de rodami

En la vista general plegada a la izquierda encontrara todas las condiciones de medicion del dispositivo SmartCheck o
ProLink. Haga clic en una condicién de medicion para acceder a la informacion y las funciones siguientes en la
superficie de trabajo central:

e Elnombre y los detalles sobre la condicidon de medicidn seleccionada se muestran a la izquierda.

¢ La entrada a Canal de entrada es un vinculo que lleva directamente a la configuracion de entrada
correspondiente.

e La entrada a Tarea de medicion es un vinculo que leva directamente a la vista general de la tarea de medicion
en la que se utiliza esta condicion.

¢ A la derecha del area resaltada en amarillo se encuentran los detalles para la creacion y modificacion de la condicion
de medicidn.

e Puede editar la condicién de medicion[od),
e Puede agregar una nueva condicion de medicidn[99\.

e Puede borrar la condicién de medicidén seleccionada. Para ello, haga clic en Borrar y confirme con Aceptar.

¢ Haga clic en la parte superior derecha en (e} para abrir el resumen de configuracidn[ 58\,

La condicion de medicion preconfigurada Maquina en marcha se emplea en la tarea de

fi medicidn basica y sirve para que la tarea de medicion solo se lleve a cabo cuando la maquina
afectada realmente estd en marcha. Esta condicién de medicidon no se puede ni borrar ni
renombrar.

Sin embargo, esta condicidn de medicidn se debe adaptar a su maquina directamente tras la
puesta en marcha del dispositivo Schaeffler SmartCheck o ProLink: en la configuracion por
defecto de suministro, el cumplimiento de la condicidon de medicion Maquina en marcha se
basa en sefiales de vibracidn. Debe editar la condicién de medicién[ 99\ de modo que se
ajuste a los requisitos de su maquina. Normalmente, un mejor criterio para determinar si la
maquina esta en marcha suele ser, por ejemplo, la frecuencia de giro.

De forma predeterminada, la condicién de medicién Maquina en marcha se debe afiadir a
cada nueva configuraciéon. También se puede eliminar manualmente.



Configuracion

8.6.1 Como agregar/editar una condicion de mediciéon

En el dispositivo SmartCheck o ProLink puede agregar tantas condiciones de medicién[ 99 como desee o editar las
condiciones de medicidn[ o0 existentes.

Asi se crea una condicion de medicion

1. Haga clic en Condiciones de medicion > Agregar
2. Introduzca los datos deseados en la ventana Agregar condicion de medicion:

Agregar condicion de medicion

Schaeffler SmartWeb

Nombre :
Temperatura

Canal de entrada :
& Sensor de temperatura del sistema -

Unidad :
*C (Temperatura)

Tipo de calculo :
RMS -

Valores de medicidn[1-6666] :
1000

Valor limite inferior [0,0-59,9] :
40,0

Valor limite superior [40,1-85,0] :
50,0

Periodo de almacenamiento :

1 Minute(s) -

Ok Cancelar

Tiene las siguientes opciones:

Nombre Introduzca aqui el nombre bajo el que se debe mostrar la condicidn de
medicion en la vista general. Este nombre se muestra también en la lista de
seleccion correspondiente si desea utilizar la condicidon de medicidn en una tarea
de medicion.

Canal de entrada Seleccione aqui el canal de entrada cuya sefial desea utilizar para la condicion de
medicidn. Encontrara en la lista de seleccion todas las entradas y factores
escalal 58) del sistema.

Unidad Este valor se rellena automaticamente para el canal de entrada seleccionado.

Tipo de calculo Seleccione el valor caracteristico mas adecuado para la sefial. En muchas
aplicaciones, esta disponible la opcion Componente continuo.

Valores de medicion Una condicion calcula su valor actual mediante el nimero de valores medido por
ultima vez; aqui puede introducir dicho nimero. Con este valor puede
especificar mediante cuantos valores de medicion se debe calcular el tipo de
calculo ajustado arriba y en qué periodo debe calcularse este valor. De esta
forma, puede determinar la velocidad a la que reacciona una condicidn ante los
cambios de la sefial de entrada y la sensibilidad con la que la condicidn reacciona
a los fallos de la sefial:

e un valor reducido genera una reaccidn demasiado rapida.

e un valor elevado limita la sensibilidad de la condicion con respecto a los fallos.
Ejemplo: la frecuencia de muestreo es de 1280 valores/segundo (p. €j., con una
entrada analdgica) y ajusta los valores de medicion en 1280. Si ha seleccionado

Componente continuo como tipo de calculo, el valor calculado corresponde al valor
promedio en un segundo en el canal de entrada.
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Valor limite inferior / Con estos dos valores limite se determina el rango en el que la condicién de
Valor limite superior medicion se considera cumplida; a continuacion, se realizara la medicion asociada
a esta condicion.
En el ejemplo, este rango oscila entre 40 y 60 °C; con un valor de, por
ejemplo, 65 °C no se cumplira la condicion de medicion, y se omitira o
interrumpira este proceso.

Periodo de almacenamiento Aqui puede determinar si desea guardar valores regularmente para la
supervision de la condicién de medicidn. Si se guardan valores regularmente,
puede consultar la tendencia de la condicién de medicidn en el area Datos de
medicion y, por ejemplo, comprobar si el dispositivo realmente lleva a cabo
mediciones.

Tiene las siguientes opciones:

¢ Nunca: seleccione esta opcion para no guardar ningln valor para una
tendencia.

¢ n minutos/horas/dias: aqui puede introducir la frecuencia con la que
deben guardarse los valores para la tendencia en minutos, horas o dias.

Independientemente del ajuste seleccionado aqui, siempre se guardara un
cambio de estado, es decir, el cumplimiento de la condicién.

3. Haga clic en Aceptar para guardar la nueva condicién de medicion.

Asi se edita una condicion de medicion
1. Marque la condicion de medicion en la vista general plegada a la izquierda

.=z .=z

2. Haga clic en Edicion #" e introduzca los datos deseados en la ventana Editar condicién de medicion.
3. Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios.

Puede determinar el nimero de valores de medicion segun las siguientes pautas generales:
[j e Un ndmero de valores de medicion reducido permite cambiar rapidamente la condicion de
medicion.
¢ Un numero de valores de medicion reducido es sensible a impulsos breves.

¢ Un ndmero de valores de medicién elevado es propicio para sefiales oscilantes, no
constantes.

Dispositivo SmartCheck:

El periodo de almacenamiento determina la frecuencia con que se deben guardar valores
de tendencia. Sin embargo, si la condicion de medicion se refiere a una entrada analdgica en
el modo 4-20 mA, se aplica la siguiente limitacion:

Si el valor en la entrada analdgica desciende por debajo de 4 mA, el canal deja pasa a
considerarse no valido. Por tanto, los valores de la condicidn de medicidn dejan de medirse y
guardarse hasta que el canal vuelva a considerarse valido, es decir, hasta que el valor en la
entrada sea superior a 4 mA. Dicho periodo de tiempo se representara en la tendencia con
un fondo gris.

8.7 Canales de comunicacion

En el area Canales de comunicacidon encontrara en la vista general plegada a la izquierda los canales de

comunicacion que ha definido para el dispositivo SmartCheck o ProLink. Puede crear los siguientes canales de

comunicacion:

« Un canal de comunicacién de correo electrénicol 0!, para enviar correos electrénicos con archivos adjuntos
desde el dispositivo SmartCheck o ProLink.

« Varios canales para controles[ 1%, a fin de integrarlos con el dispositivo SmartCheck o ProLink en la supervisién y
suministrarles datos desde el dispositivo SmartCheck o ProLink.

« Un canal de comunicacién del servidor OPC UA[ s} para configurar el dispositivo SmartCheck o ProLink como
servidor OPC UA.

En la parte derecha de la superficie de trabajo central, encontrara los detalles basicos sobre el canal de comunicacion

que acaba de seleccionar, asi como informacion sobre sus entradas y salidas, siempre que se puedan crear o estén
creadas:
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. Coneciado con : SmartCheck 36
Schaeffler SmartWeb P X X ®
Sesion iniciada como : admin
Archivo w Editar ¥ Datos de medicion * Ira v Ayuda ¥
Configuracién Canales de comunicacidn B
Nombre Nombre : PLC_018 Modificado : 1711272019 12:23:04
— \B Configuracion Creado : 17/12/2018 10:27:19
: R Tipo de dispositivo : Control de Mitsubishi Mamero de red © - <> Meodificade por : admin
+ —1 Configuraciones de & Direccion IP ; 172.28.205.122 Nimero de estacion : -
+ (@ Tareas de medicion Puerto : 1280 Registro con nimero de version - 01200
ot it e P
+ €1 Configuraciones de s... leo‘o!c : TFP Wersidn de la configuracién : 5 ‘
Modo de transferencia : Binary -
& Disparo de medicién
+ & Con. de medicion
— = Canales de comunica...
2 Email # Editar Borrar + Agregar
opc OPC UM server
..‘ PLC_0138 Entradas para el canal de comunicacién : PLC_018
+ [¥] Dispositivo
(® Rodamientos Nombre Registro de... Tipor... Intervalo de s... Sefial min. Sefial max. Unidad Valor reg. min. Valor reg. m...
wal Fabricante de rodami... || Velocity from PLC_013 D1000 WORD 10s 0,0 163.837 [RPM] 0,0 10.000
s .
% Acciones # Editar Borrar + Agregar
Crear nueva tarea de medicion
& Rangos Salidas para el canal de comunicacién : PLC_018
& Estado . y e P . -
Registro Nombre de registro Tarea de medicion  Valor caracteristico Tipo Frecuencia de ac...
" Datos de medicion 01201 s_communication_status Estado de comunicacion Estado 60.0 s )
R D1202 a_device_status Estado de alarma de... Estado de alarma de los dispositi... Alamma 60.0 s
4 Visualizacion en tiempo real
D1203 a_crest_factor_acceleration_imp Default configuration Crest factor - Acceleration {(Impul... Alarma 60.0 s
@ Configuracion D1204 ¢_crest_factor_acceleration_imp Default configuration Crest factor - Acceleration (Impul... Valor 60.0 s
- - . . N1206 a i=n10816 1 10hz 1khz welocite Nefault confinuration 180108161 (10H7 - 1kH7) - Weln  Alarma AN s e
e Administracion de usuarios
# Editar Borrar

Ll) Cerrar sesion

Finalizado

Haga clic en un canal de comunicacion para acceder a informacion y funciones de dicho canal en la superficie de
trabajo central. La informacion y las funciones son diferentes para el canal de comunicacion de correo
electrénico[of, los controles[ 9y el servidor OPC UA[ M. En los siguientes apartados encontrara informacion
detallada al respecto.

8.7.1 Canal de comunicacion para correo electrénico

En el drea Canal de comunicacion (correo electrénico)loh, puede ampliar las posibiidades de supervisién de
estado mediante el dispositivo SmartCheck o ProLink; para ello, se crea un canal de comunicacion de correo
electrdnico y se envian correos electrdnicos a través del dispositivo SmartCheck o ProLink. Los correos electrdnicos
del dispositivo SmartCheck o ProLink se envian a través del servidor SMTP definido por usted al grupo de
destinatarios deseado. Puede transferir valores caracteristicos y sefiales de tiempo de las tareas de medicion
seleccionadas en archivos adjuntos, asi como elegir que la activacion del envio esté controlada por tiempo o por
alarma.

Para utilizar las funciones del correo electronico, debe seguir estos pasos:

e En primer lugar, debe crear el canal de comunicacién de correo electrénicol o}, Para ello, introduzca los ajustes
para conectarse al servidor de correo electronico.

e A continuacién, debe crear una o varias salidas para el canal de comunicacion de correo electrénicol ). Para ello,
defina la estructura, el contenido vy los criterios para el disparador de los correos electrdnicos.

e Una vez creado todo, encontrara una vista general del canal de comunicacion de correo electrdnico y sus salidas
en el drea Canal de comunicacién (correo electrénico)[ oM.

8.7.1.1 Area Canal de comunicacién para correo electrénico

En el area Canales de comunicacidn encontrarg, en la vista general plegada a la izquierda, el canal de comunicacion
de correo electronico que ha definido para el dispositivo SmartCheck o ProLink. En la parte derecha de la superficie
de trabajo central, encontrara los detalles basicos sobre el canal de comunicaciéon de correo electrénico seleccionado,
asi como informacion sobre sus salidas:

101



. Coneciado con : SmartCheck 36
Schaeffler SmartWeb P X X ®
Sesion iniciada como : admin

Archivo w Editar ¥ Datos de medicion * Ira v Ayuda ¥
Configuracién Canales de comunicacidn B
Nombre Nombre : Correo electranico - Modificade : 18/12/2019
— |B Cenfiguracién Creado : 181272019

R Servidor SMTP : Servidor proxy : () Meodificado por © admin
+ —1 Configuraciones de & MNombre del servidor : 10.160.0.201 Mombre del servidor : -
+ (@ Tareas de medicion Puerto del servidor : 25 Puerto del servidor : -
+ €1 Configuraciones de s... o ProFocclo de :l.fradc : Minguna ) Tipo de autemlca:lcfn ‘-
Direccion de correo electronice del remitente : name@email.com Nombre de usuario : -
& Disparc de medicién Mombre de usuario: -
+ « Con. de medicién Tamafio maximo del mensaje (MB): 5

. . Mimero maximo de archivos adjunfos : 100
— «, Canales de comunica...

Email # Editar Borrar + Agregar
erc OPC UA server
S PLC_018 )
Salidas para el canal de comunicacion : Email
+ [¥] Dispositivo

(Z) Rodamientos

Mombre 4 Destinatarios Asunto Tipo de dato Alarm... Hora de inicic Repeticion <&
w! Fabricante de rodami... - - ; - )
4 Condition ... ConditionMonitoring@e... CM News: S{device_namej} w... Valores actuales S 18/12/2019 08:00:00 1 Dia(s)
Tareas de medicidn Valores caracteristicos Sefales de tiempo Datos de clasificacién
Base measurement job J N
Default configuration J N
A Acciones Estado de alarma de los dispositivos o
Crear nueva tarea de medicion
4& Rangos
& Estado
" Datos de medicion
4 Visualizacion en tiempo real
@ Configuracion
ar Administracién de usuarios
# Editar Borrar 7 Crear

Ll) Cerrar sesion

Finalizado

Haga clic en el canal de comunicacion de correo electronico para acceder a la informacion y las funciones siguientes
en la superficie de trabajo central:

Canales de comunicacion
Aqui encontrara la informacion y las funciones basicas sobre el canal de comunicacion de correo electronico
seleccionado:
e Junto al nombre encontrara informacion detallada sobre el servidor SMTP a través del que se enviaran
los correos electronicos. Ademas, aparecen los detalles del servidor proxy utilizado, si esta
configurado.

o I cuando selecciona el canal de comunicacién de correo electrdnico, se actualiza este simbolo;
indica si la comunicacion por correo electronico funciona correctamente:
Simbolo verde: indica una comunicacion fluida.
Simbolo rojo: indica un problema de comunicacidn. En este caso, verad un mensaje de error[9 si pasa
el cursor por el simbolo.

Para actualizar el estado del simbolo, debe hacer clic en e
e Haga clic en “** para comprobar el canal de comunicacién de correo electrénico.

e Haga clic en Agregar ™ para afadir un canal de comunicacion de correo electronico. Puede encontrar
informacion detallada al respecto en Agregar/editar un canal de comunicacion de correo
electrénicol 103,

¢ Haga clic en Edicién rd para editar el canal de comunicacion de correo electrénico. Puede encontrar

informacion detallada al respecto en Agregar/editar un canal de comunicacion de correo
electrénicol 0.

e Puede borrar el canal de comunicacion de correo electrénico. Para ello, haga clic en Borrar ~ y
confirme con Aceptar.

¢ Haga clic en la parte superior derecha en () para abrir el resumen de configuracion[53).
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El dispositivo SmartCheck o ProLink admite un canal de comunicaciéon de correo electrénico
como maximo. Siya ha configurado un canal de comunicacidon de correo electrénico, solo

podra utilizar el botén Agregar  para agregar controles| 13\,

Salidas para el canal de comunicacion: correo electronico
Con una salida de correo electronico puede definir cuando y cdmo se activara el envio del correo
electrdnico, a qué destinatarios se enviara, cual sera el texto y qué datos se incluirdn como archivos
adjuntos.
Si ya se han creado salidas para el canal de comunicacidn de correo electrénico, en el area Salidas para el
canal de comunicacién encontrara la siguiente informacién:

La tabla muestra la informacion mas importante de la salida de correo electrénico. Alli se indican el
nombre del correo electrénico, sus destinatarios, el asunto y la informacion sobre los archivos
adjuntos (tipo de dato, alarma) y sobre el disparador (hora de inicio, repeticion).

Haga clic en <4 al inicio de la fila para mostrar los archivos adjuntos definidos para la salida de correo
electrénico seleccionada.

Haga clic en Edicién # para modificar la salida seleccionada con ayuda del asistente. Puede encontrar
informacion detallada al respecto en COmo crear/editar salidas para el canal de comunicacion de
correo electrénicol 0,

Haga clic en Crear W para crear una salida nueva con ayuda del asistente. Puede encontrar informacion
detallada al respecto en COmo crear/editar salidas para el canal de comunicacion de correo
electrénicol 106,

Puede borrar las salidas. Para ello, haga clic en Borrar ~ y confirme con Aceptar.

8.7.1.2 Agregar/editar un canal de comunicacion de correo electrénico

Para poder enviar correos electronicos a través del dispositivo SmartCheck o ProLink, debe crear un canal de
comunicacion de correo electrénico y transmitir al dispositivo SmartCheck o ProLink los datos del servidor SMTP para
el envio de correo electronico y del servidor proxy utilizado (si procede).

Asi se crea un canal de comunicacion de correo electronico

1. Haga clic en Canales de comunicacidon, Agregar = para abrir el asistente. Este le guiara en tres pasos por el
proceso de creacion de un canal de comunicacién de correo electronico.

2. En el primer paso, seleccione el tipo de canal de comunicacion Correo electrénico.

=1

El dispositivo SmartCheck o ProLink admite un canal de comunicacién de correo electrénico
como maximo. Si ya ha configurado un canal de comunicacion de correo electrdnico, aqui
solo podra seleccionar los controles/ 3,

3. En el segundo paso, introduzca los datos necesarios del servidor SMTP a través del que se enviaran los correos
electronicos:
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Editar canal de comunicacion

Schaeffler SmartWeb

Pasos Paso: Configurar el gervidor de correo electronico

1: Seleccionar tipo de canal de
comunicacion

2: Configurar el servidor de
correo electrénico

3: Configurar el servidor proxy

Nombre del servidor: | 10.160.0.201 (7]
Puerto del servidor: | 25

Protocolo de cifrado : | MNinguna v

Direccign de correo electrénico del remitente : | name@email.com

Descripcion

Aqui puede configurar los ajusies
del zervidor SMTP para el envio del

Activar autentificacion

corren electronico. Indique el Tamaiio maximo del mensaje (MB): | 5 - 9
nombre y el puerio del servider, los -

ajustes de sequridad ¥ los datos de Mimerc maxime de archivos adjuntos : | 100 -

autenticacion.

" Ajusie experfo

Tiene las siguientes opciones:

Nombre del servidor

Puerto de servidor y
protocolo de cifrado

Direccion de correo
electronico del remitente

Activar autentificacion

Tamaiio maximo del mensaje
(MB)

Prueba de conexion I:I 9

Alras Siguiente Finalizar Cancelar

Introduzca aqui el nombre del servidor SMTP:

e Nombre de red completo del servidor SMTP, p. ej., smtp.company.com
0

e Direccion IP del servidor SMTP

Aqui puede introducir tanto servidores SMTP internos de la empresa como
externos.

Introduzca aqui el puerto y el protocolo de cifrado del servidor SMTP.

El puerto de servidor se ajusta automaticamente en el puerto estandar para el
protocolo de cifrado correspondiente:

e 25 para el protocolo de cifrado None
e 587 para el protocolo de cifrado StartTLS
e 465 para el protocolo de cifrado SSL

Puede modificar el puerto de servidor manualmente. Si cambia el protocolo de
cifrado después de modificar manualmente el puerto de servidor, este no se
ajustara automaticamente en el puerto estandar.

Introduzca aqui la direccion de correo electrdnico que desea que aparezca
como remitente del correo electrdnico SmartCheck o ProLink. Las respuestas al
correo electrénico se enviaran a esta direccion.

Active esta opcion si su servidor SMTP requiere autenticacion. A continuacion,
debe introducir el nombre de usuario y la contraseiia.

La opcion Mostrar contraseia solo esta disponible para facilitar la introduccion
de esta. Tras confirmar la contrasefia, no podra seguir mostrandola.

Defina el tamafio maximo del correo electrénico en MB.

Los correos electronicos que superen dicho tamafio se dividiran en varios mas
pequefios.



Configuracion

Namero maximo de archivos Defina el nimero maximo de archivos adjuntos de los correos electrénicos.

adjuntos Si se supera este nimero, los archivos adjuntos se dividirdn en varios correos
electrénicos.

Prueba de conexion Haga clic en este botdn para comprobar la conexion con el servidor SMTP.
Segun el resultado, aparecera un simbolo rojo o verde:

o Simbolo verde: indica una comunicacion fluida.

o Simbolo rojo: indica un problema de comunicacién. En este caso, vera un
mensaje de error[ 118 si pasa el cursor por el simbolo.

¢ Sien Nombre del servidor introduce un nombre en lugar de una direccion IP y en los
li Ajustes de red[:) esta seleccionada la opcién Sin DHCP para Modo DHCP, también

debe definir un servidor DNS en los ajustes de red. Esto es necesario para habilitar el
nombre del servidor introducido aqui.

e Algunos servidores SMTP establecen automaticamente una direccion de remitente propia.
En este caso, el destinatario vera la direccion del remitente establecida por el servidor
SMTP, no la direccion de correo electrénico del remitente introducida aqui. No
obstante, las respuestas al correo electrénico se enviaran a la direccién de correo
electronico del remitente original.

4. En el tercer paso puede introducir informacion sobre el servidor proxy, si es necesario:

Editar canal de comunicacion
Schaeffler SmartWeb

Pasos Paso: Configurar el servidor proxy

1: Seleccionar tipo de canal de
comunicacion Utilizar servidor proxy 9

2. Configurar el servidor de comeo
elecironico

3t Configurar el servidor proxy

Descripcion -
Prueba de conexion I:l 9

2i su zervider =olo esta disponible a
través de un servidor proxy, puede
introducir agui los detalles.

«  Ajusie experio Afras Fimalizar Cancelar

Tiene las siguientes opciones:

Utilizar servidor proxy Active esta opcidn si debe indicar un servidor proxy para salir de la red de la
empresa.
Nombre del servidor Introduzca aqui el nombre del servidor proxy:

¢ Nombre de red completo del servidor proxy, p. €j., proxy.company.com
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0
o Direccion IP del servidor proxy

Puerto del servidor Introduzca aqui el puerto TCP del servidor proxy.

Tipo de autenticacion Introduzca aqui el tipo de autenticacidén del servidor proxy. Si selecciona las
opciones Basic o NTLM, también debera introducir el nombre de usuario y la
contrasena.

La opcion Mostrar contraseia solo esta disponible para facilitar la introduccion
de esta. Tras confirmar la contrasefia, no podra seguir mostrandola.

Prueba de conexion Haga clic en este boton para comprobar la conexion con el servidor proxy.
Segun el resultado, aparecera un simbolo rojo o verde:

« Simbolo verde: indica una comunicacion fluida.

¢ Simbolo rojo: indica un problema de comunicacidén. En este caso, vera un
mensaje de error[ 18 si pasa el cursor por el simbolo.

5. Haga clic en Finalizar para guardar el canal de comunicacion para el control.

¢ Sien Nombre del servidor introduce un nombre en lugar de una direccion IP y en los
li Ajustes de red[ ) esta seleccionada la opcién Sin DHCP para Modo DHCP, también
debe definir un servidor DNS en los ajustes de red. Esto es necesario para habilitar el

nombre del servidor introducido aqui.

¢ Puede solicitar informacidn detallada sobre los datos de configuracidén del servidor proxy a
su departamento de TI o a su administrador del sistema.

Asi se edita el canal de comunicaciéon de correo electronico
1. Marque el canal de comunicacion de correo electrénico en la vista general plegada de la izquierda.

2. En la superficie de trabajo central, haga clic en Canales de comunicacion > Edicion /" Introduzca los datos
deseados en cada paso del asistente.

3. Haga clic en Finalizar para aplicar los cambios.

8.7.1.3 Agregar/editar salidas para el canal de comunicacién de correo electréonico

Con una salida de correo electronico puede configurar el correo electronico que se enviara. Debe definir cuando y
como se activara el envio del correo electrdnico, a qué destinatarios se enviara, cual sera el texto y qué datos se
incluirdn como archivos adjuntos. Puede crear varias salidas de correo electronico.

Asi se crean las salidas para el canal de comunicaciéon de correo electronico
1. En la parte izquierda de la vista general plegada, haga clic en el canal de comunicacidon de correo electrénico.

2. Haga clic en Salidas para el canal de comunicacion: correo electrénico y a continuacion en Crear W para
abrir el asistente. Este le guiara en tres pasos por el proceso de creacion.

3. En el primer paso debe configurar los ajustes de correo electrénico, es decir, definir el nombre, los
destinatarios y el texto del correo electrénico:
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Editar salidas

Schaeffler SmartWeb

Pasos Paso: Configurar ajustes del correo electronico
1: Configurar ajustes del correc
electrénico Nombre : | Departamento CM e
2. Seleccionar datos de comeo
elecironico
Destinatarios : | ConditionMonitoring@email com e
3: Configurar el disparador de
corren electronico
Asunto : | Mensaje CM: S{device_name} con 5{alarm_siate] .- 9
Este es un coreo electronico generade automaticamente desde el sistema de e
moniterizacion de vibraciones S{device_name}.
Descripcion
Agui puede configurar los ajustes Centenido : ...
del correo electronico. Infroduzca el
nombre, el destinatario, el asunto y
el cuerpo del comreo elecironico
Idioma : | T Espafiol (Espafia) bt 9
Ajuste experio Siguiente Finalizar Cancelar
Tiene las siguientes opciones:
Nombre Introduzca aqui el nombre con el que quiere que aparezca la salida de correo

electronico en el sistema.

El nombre puede contener hasta 50 caracteres y debe ser diferente de los
nombres ya utilizados.

Destinatarios Introduzca aqui las direcciones de correo electrdnico a las que desea enviar el
mensaje. Puede introducir 200 caracteres como maximo. Puede separar varias
direcciones de correo electronico mediante comas:

namel@company.com, hame2@company.com

Asunto Introduzca aqui el texto que desee para el asunto del correo electrénico.
Puede introducir 200 caracteres como maximo.

A la derecha del campo de entrada aparece una lista de seleccion con
variables de texto. Utilice las variables para, por ejemplo, incorporar
automaticamente el nombre del dispositivo o el nimero de serie en el asunto.

Contenido Introduzca aqui el texto deseado (5000 caracteres como maximo) para el
contenido del correo electronico.

A la derecha del campo de entrada aparece una lista de seleccion con
variables de texto. Utilice las variables para, por ejemplo, incorporar
automaticamente el nombre del dispositivo o el nimero de serie en el asunto.

Idioma Seleccione aqui el idioma en el que desea que se muestren las variables de
texto en el correo electrénico enviado.

Este ajuste solo afecta a las variables de texto. El asunto y el contenido se
insertaran en el correo electronico tal y como los haya introducido.

Haga clic en Siguiente para pasar al segundo paso. Aqui debe seleccionar los datos de correo electrénico
que desea enviar como archivos adjuntos:
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Pasos
1: Configurar ajustes del comeo
elecironico

2: Seleccionar datos de correo
electronico

3: Configurar el disparador de
corren electronico

Descripcion

Agui puede seleccionar log datos
que se enviaran adjuntos en el

correo elecironico. 5i no selecciona
ningan dato de correc elecirénico,
esie correo solo sirve para infarmar
de que el disposifivo y la conexion

del corree elecironico siguen
funcionando.

L Ajuste experfo

Paso: Seleccionar datos de correo electronico

Modo de transferencia de datos : | Transferencia de los Ultimos valores calculados A
Tareas de medicion - Valores caracteristicos  Sefales de tiempo
Configuracion estandar |-/_ 4

Disparo y condiciones de medicion |

Estado de alarma de los dispositives |-/_

o

Datos de clasificacion & e

Finalizar

Cancelar



Tiene las siguientes opciones:

Lista de tareas de medicion

Ajustes expertos:
modo de transferencia de
datos

Configuracion

Aqui puede seleccionar si desea enviar valores caracteristicos, seiales de
tiempo o datos de clasificacion (version especial) como archivos adjuntos
para cada tarea de medicion.

Active esta opcidn en la parte inferior izquierda para abrir la lista de seleccion
Modo de transferencia de datos relativa a las tareas de medicion. Tiene las
siguientes opciones:

e Transferencia de los Gltimos valores calculados: solo se transfieren los
valores actuales.
Seleccione esta opcion si tiene una conexion permanente a Internet y desea
que se le informe del estado actual.

o Transferencia masiva de los valores guardados: se envian al dispositivo
los datos almacenados (tendencias, sefales de tiempo y datos de
clasificacién).

Seleccione esta opcidn si desea transferir los datos en bloques de gran
tamafio, p. ej., porque el dispositivo SmartCheck o ProLink solo tiene un
acceso temporal a Internet.

El correo electronico se enviara aunque no seleccione ningin dato. Esto permite confirmar
fi que el dispositivo SmartCheck o ProLink y la conexion de correo electrdnico funcionan
correctamente.

5. Haga clic en Siguiente para pasar al tercer paso. Aqui debe configurar el disparador de correo electrénico.
Puede seleccionar un desencadenante controlado por tiempo o un desencadenante controlado por alarma:

Editar salidas

Schaeffler SmartWeb

Pasos Paso: Configurar el dizsparador de correo electronico

1: Configurar ajustes del comeo
elecironico

2. Seleccionar datos de comeo
elecironico

3: Configurar el disparador de
correo electrénico

Descripcion

Aqui puede configurar cuando
enviar el correo electronico. Se
puede disparar en un intervalo de
tiempe regular, con un cambio del
estado de alarma o mediante
ambos. Debe configurar al menos
una version de disparador.

" Ajuste experfo

Tiempo minimo entre dos correos electrénicos de alarma: | 1

+ Enviar el correc electrénico en un intervale de tiempeo e

Fechainicial:| 18 ~ | Dic ~ | 2018 =
Hora de inicio : | &:00
Intervalo de repeticion : | 1 - Dials) -

Estado de alarma minime : | Pre-alarma A

o

/ Enviar correo electrénico en caso de cambio de estado de alarma e

-

- Horais) A

Alras Finalizar Cancelar
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Tiene las siguientes opciones:

Enviar el correo electronico Active esta opcidn para que el envio del correo electronico se realice
en un intervalo de tiempo controlado por tiempo. Tiene las siguientes opciones:

¢ Fecha inicial y hora de inicio: seleccione aqui el momento en el que desea
que se envie el correo electrénico por primera vez.

o Intervalo de repeticion: seleccione aqui la frecuencia con la que desea que
se envie el correo electronico. Puede introducir una frecuencia en minutos,
horas, dias, semanas y meses.

Enviar correo electrénico en Active esta opcidn para enviar el correo electrénico si cambia el estado de
caso de cambio de estado alarma en una de las tareas de medicidn seleccionadas. Dispone de la siguiente
de alarma opcion.

¢ Intervalo de tiempo minimo entre dos correos electronicos de
alarma: con esta opcidn puede definir el intervalo minimo entre dos correos
electronicos de alarma. Esta opcion permite evitar que se envien demasiados
correos electronicos en caso de cambios de alarma frecuentes.
Si selecciona la opcidn Siempre, se enviara un correo electrénico con cada
cambio de alarma.

6. Haga clic en Finalizar para finalizar el asistente y confirmar la salida de correo electrénico.

Si ajusta la fecha inicial al dia 31 de un mes, en los meses mas cortos el correo electronico se
li enviara el Gltimo dia del mes.

Asi se editan las salidas del canal de comunicacion de correo electronico
1. En la parte izquierda de la vista general plegada, haga clic en el canal de comunicacidon de correo electrénico.

2. Haga clic en Salidas para el canal de comunicacién: correo electrénico y a continuacién en Edicién # para
abrir el asistente.

3. Realice las modificaciones deseadas con la ayuda del asistente y confirmelas con Finalizar.

8.7.1.4 Mensajes de error durante la prueba de conexion

Tanto en el area Canales de comunicacién como en el asistente para agregar canales de comunicacion de correo
electrénico encontrara botones que le permiten comprobar la conexién con el servidor SMTP o el servidor proxy. Sila
prueba no se ha realizado correctamente, desplace el cursor por el simbolo rojo: podra obtener informacion detallada
acerca del error y recomendaciones de actuacion.

Pueden aparecer los siguientes mensajes. Haga clic en un enlace para ir directamente a la parte correspondiente del
manual:

e El nombre del servidor SMTP no se puede borrar. Compruebe el nombre del servidor[ 108,

e La conexidn con el servidor SMTP ha fallado. Compruebe el puerto o el protocolo de cifrado[oR.

e El servidor SMTP responde con un protocolo erréneo. Compruebe el protocolo de cifrado[ R,

« La autenticacion en el servidor SMTP ha fallado. Compruebe el nombre de usuario y la contrasefial o).
e Elservidor SMTP no se encuentra disponible.

 No se puede habilitar el nombre del servidor proxy. Compruebe el nombre del servidor[ o3,

« La conexidn con el servidor proxy ha fallado. Compruebe el puerto o el protocolo de cifrado[ o8\,

« La autenticacion del servidor proxy ha fallado. Compruebe el nombre de usuario y la contrasefial 08\,

8.7.2 Canal de comunicacidén para controles

En las instalaciones industriales se instalan controles en los que existen datos como parametros de procesos que
resultan cruciales para supervisar las vibraciones. En el érea Canales de comunicacién (controles)[ 11 puede
integrar estos datos en la supervision con el dispositivo Schaeffler SmartCheck o ProLink, asi como acceder a los
datos de controles del dispositivo Schaeffler SmartCheck o ProLink. Para aprovechar esta utilidad, deben seguirse
estos pasos:
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« Primero debe agregar el control que desea agregar como canal de comunicacién[+1\. Al mismo tiempo, debe
determinar el nombre del control y cdmo se puede conectar el dispositivo Schaeffler SmartCheck o ProLink a
través de la red con el control.

También puede configurar en el software Schaeffler SmartWeb un acceso a estacion y asi localizar el control
remoto en la red de control interna.

¢ Para una comunicacion fluida entre el control y el dispositivo Schaeffler SmartCheck o ProLink es necesaria una
conexion Ethernet entre ambos. Ademas, debe configurar correctamente la direccion IP, la mascara de red y, en
caso necesario, la puerta de enlace.

¢ Sivarios dispositivos Schaeffler SmartCheck o ProLink deben comunicarse con un control, es necesario reservar un
puerto propio para cada dispositivo en el control.

« Sidesea leer los datos desde el control, debe definir una o varias entradas para el control[ 8\, Para dicha entrada,
determine con qué frecuencia y desde qué registros del control se deben leer los datos y como es el rango de
valores. Ademas, indique a qué unidad de sefial y rango de valores de senal se deben convertir los datos de
registro.

Por cada control puede definir tantas entradas como desee y configurarlas en el software SmartWeb del mismo
modo que las entradas que encuentra en el 4rea Configuracion de entradal 58); en particular, dispone de
entradas para el control relacionadas con tareas de medicién[69), condiciones de medicién[ 98y disparos de
medicion| 951,

e Sidesea que se pueda acceder a los datos del control desde el dispositivo SmartCheck o ProLink, debe definir un
archivo de configuracion con salidas para el controll 1), Aqui se determina con qué frecuencia y para qué valores
caracteristicos se transmitira el estado de alarma o un valor y en qué registro del control se escribira esta
informacion.

Por el momento, solo puede integrar como canal de comunicacién las gamas de controles de
ol Mitsubishi compatibles con el protocolo SLMP (3E-Frame) y que se conectan por Ethernet
li con el dispositivo Schaeffler SmartCheck o ProLink. Las gamas de controles son las siguientes:

e System-Q
e |L-Serie
e System-Q y L-Serie a través de puerta de enlace SLMP

Esta prevista la compatibilidad con otros controles; puede obtener informacion en el servicio
de atencidn al cliente.

8.7.2.1 Area Canal de comunicacién para controles

En el area Canales de comunicacion encontrara en la vista general plegada a la izquierda los controles que ha
definido para el dispositivo SmartCheck o ProLink. En la parte derecha de la superficie de trabajo central, encontrara
los detalles basicos sobre el control que acaba de seleccionar, asi como informacion sobre sus entradas y salidas,
siempre que se hayan definido:
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Conectado con © SmarfCheck 36
Schaeffler SmartWeb - ®

Archivo v  Editar ¥ Datos de medicion ¥ Ira v

Sesion iniciada como : admin

Ayuda ¥
Configuracién Canales de comunicacidn B
Nombre Nombre : PLC_018 Modificado : 1711272019 12:23:04
— \B Configuracion Creado : 17/12/2018 10:27:19
: R Tipo de dispositivo : Control de Mitsubishi Mamero de red © - <> Meodificade por : admin
+ —1 Configuraciones de & Direccion IP ; 172.28.205.122 Nimero de estacion : -
+ (@ Tareas de medicion Puerto : 1280 Registro con nimero de version - 01200
ot it e P
+ €1 Configuraciones de s... leoyo!c : TFP Wersidn de la configuracién : 5 ‘
Modo de transferencia : Binary -
& Disparo de medicién
+ & Con. de medicion
— = Canales de comunica...
2 Email # Editar Borrar + Agregar
opc OPC UM server
..‘ PLC_0138 Entradas para el canal de comunicacién : PLC_018
+ [¥] Dispositivo
(® Rodamientos Nombre Registro de... Tipor... Intervalo de s... Sefial min. Sefial max. Unidad Valor reg. min. Valor reg. m...
wal Fabricante de rodami... Velocity from PLC_018 D1000 WORD 10s 0,0 163.837 [RPM] 0,0 10.000
s .
% Acciones # Editar Borrar + Agregar

Crear nueva tarea de medicion

& Rangos Salidas para el canal de comunicacién : PLC_018
& Estado . y e P . -

Registro Nombre de registro Tarea de medicion  Valor caracteristico Tipo Frecuencia de ac...
" Datos de medicion 01201 s_communication_status Estado de comunicacion Estado 60.0 s )

R D1202 a_device_status Estado de alarma de... Estado de alarma de los dispositi... Alamma 60.0 s

4 Visualizacion en tiempo real

D1203 a_crest_factor_acceleration_imp Default configuration Crest factor - Acceleration {(Impul... Alarma 60.0 s
@ Configuracion D1204 ¢_crest_factor_acceleration_imp Default configuration Crest factor - Acceleration (Impul... Valor 60.0 s
- - . . N1206 a i=n10816 1 10hz 1khz welocite Nefault confinuration 180108161 (10H7 - 1kH7) - Weln  Alarma AN s e
e Administracion de usuarios

# Editar Borrar

Ll) Cerrar sesion

Finalizado

Haga clic en el control para acceder a la informacion y las funciones siguientes en la superficie de trabajo central:
Canales de comunicacion

Aqui encontrara la informacién vy las funciones basicas sobre el control seleccionado:

Junto a Nombres, Tipo de dispositivo y Direccidon IP se incluyen los ajustes basicos mediante los
cuales se activa el dispositivo. En la casilla amarilla de la parte superior derecha encontrara los detalles de
las modificaciones del control.

Numero de red y Nilmero de estacion son datos para el reenvio de estacidn si se ha definido para el
control.

Registro con numero de version se refiere al archivo de configuracion con salidas que se ha definido
para el control: aqui se incluye el registro en el que se escribe la version del archivo de configuracion
(Version de la configuracion). Este nimero sirve de mecanismo de seguridad (21 para evitar la
transferencia accidental de registros.

B cuando selecciona un control, se actualiza este simbolo; indica si funciona la comunicaciéon con el
control: un simbolo verde indica una comunicacion fluida. Si el simbolo es rojo, hay un problema de
comunicacion. En este caso vera un mensaje de error si pasa el raton por el simbolo.

Para actualizar de nuevo el simbolo, debe hacer clic en 2.
Haga clic en “? para comprobar la conexidn con el control.

Haga clic en ¥ para descargar el archivo de configuracion. Si ha definido salidas para el control[118),
necesitara este archivo para preparar el control para la transmision de los datos.

Haga clic en Edicién rd para editar el control. Puede encontrar informacion detallada al respecto en
Cémo agregar/editar un controll 13\,

Haga clic en Agregar " para afiadir mas controles. Puede encontrar informacion detallada al respecto
en Como agregar/editar un controll A,

Puede borrar el control seleccionado. Para ello, haga clic en Borrar y confirme con Aceptar.

Haga clic en la parte superior derecha en () para abrir el resumen de configuracidn[55.
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No se puede borrar un control que haya integrado en una tarea de medicién[69\. En este

li. caso estara desactivado el botdn Borrar ~ . Para poder borrar este control, primero debe
borrar la tarea de medicidn en el que se utiliza.

Entradas para el canal de comunicacion

Aqui encontrara una vista general en tablas de las entradas que ha definido para el control seleccionado. Si
selecciona un control, obtendra la informacion y las opciones siguientes:

e La tabla contiene informacidn sobre las entradas correspondientes, junto con el nombre también se
incluird, por ejemplo, en qué registro del control se iniciara la lectura de datos (Registro de inicio), en

qué rango de valores de sefial se transmiten (Sefial min. hasta Sefial max.) y qué rango de valores de
registro abarca (Valor reg. min. hasta Valor reg. max.).

.=z

e Haga clic en Edicion 7 para editar la entrada. Puede encontrar informacion detallada al respecto en
Como agregar/editar una entrada para el controll A,

¢ Haga clic en Agregar ™ para afadir mas entradas. Puede encontrar informacién detallada al respecto
en Cémo agregar/editar una entrada para el controll 3.

e Puede borrar la entrada seleccionada. Para ello, haga clic en Borrar y confirme con Aceptar.

No se puede borrar una entrada que haya integrado en una tarea de medicién[69\. En este

li. caso estara desactivado el botdn Borrar ~ . Para poder borrar esta entrada, primero debe
borrar la tarea de medicion en la que se utiliza.

Salidas para el canal de comunicacion

Puede utilizar valores caracteristicos que se hayan calculado en el dispositivo SmartCheck o ProLink para
transmitir el estado de alarma o los valores a un control. Para ello, cree un archivo de configuracion con
salidas mediante el cual transmita al control el estado de alarma o los valores caracteristicos seleccionados.

Si ya se han creado salidas para el control, en el area Salidas para el canal de comunicacion encontrara
la siguiente informacion:
¢ La tabla muestra para qué valores caracteristicos se transmite el estado de alarma o el valor al control

(tipo), con qué frecuencia se produce (Frecuencia de actualizacidon) y en qué registro se escribe la
informacion.

.=z

e Haga clic en Edicion 7 para modificar las salidas con ayuda del asistente. Puede encontrar informacion
detallada al respecto en Coémo agregar/editar salidas para el controll 20,

e Haga clic en Crear W para crear las salidas con ayuda del asistente. Puede encontrar informacion
detallada al respecto en Como agregar/editar salidas para el controll 3,

e Puede borrar las salidas. Para ello, haga clic en Borrar ~— y confirme con Aceptar.

¢ Una vez haya definido o editado las salidas para el control en el software SmartWeb, debe
lj transferir la informacion correspondiente al control. Puede encontrar informacion detallada
al respecto en el apartado Cémo integrar un control en el sistemal 22,

e Sicon el software Schaeffler SmartUtility (disponible opcionalmente) se descarga una
configuracién del dispositivo SmartCheck o ProLink y desea enviarla a otros dispositivos, no
se enviaran las salidas para el control. De esta manera, se evita que varios dispositivos
Schaeffler SmartCheck o ProLink escriban en el mismo registro del control. En ese caso, lea
el archivo de configuracion con salidas de forma manual, como se describe en el apartado
Coémo integrar un control en el sistemal 22,

8.7.2.2 Como agregar/editar un control

Para poder admitir los datos de un control como sefial de entrada, debe definir el control correspondiente como
canal de comunicacién y comunicar al dispositivo SmartCheck o ProLink los datos de red del control.
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Asi se crea un canal de comunicacion para un control

1.

Haga clic en Canales de comunicacion, Agregar ™ para abrir el asistente. Este le guiara en dos pasos por el
proceso de creacion del canal de comunicacion.

En el primer paso, en Tipo de canal de comunicacion, seleccione el control para el que desea crear el canal de
comunicacién. Actualmente solo puede integrar gamas de controles de Mitsubishil 1 compatibles con el
protocolo SLMP (3E-Frame).

Haga clic en Siguiente para pasar al sequndo paso. Aqui debe introducir los datos deseados sobre el control:

Editar canal de comunicacion

Schaeffler SmartWeb

Pasos
1: Seleccionar fipo de canal de
comunicacion

2: Configurar controlador
Mitsubishi (SLMP)

Descripcion

Agui puede configurar los ajusies
del controlader Mitsukishi. Indigue
el nombre y el puerto del servidar, ¥
los detalles de protocelo.

Ajuste experto

Paso: Configurar controlador Mitsubishi (SLMP)

Nombre : | PLC_013

Direccion IP: | 172.28.205.121
Puerto : | 1280

Acceso a estacion

Protocolo: | TCP

Modo de transferencia: | Binary

Prueba de conexion _

Afras Finalizar Cancelar

Tiene las siguientes opciones:

Nombre

Direccion IP

Puerto

Acceso a estacion

Introduzca aqui el nombre con el que se debe mostrar el control en el software
SmartWeb.

Introduzca la direccion IP para acceder al control desde su red.

Introduzca aqui el puerto a través del que se establece la conexion con el
control.

Active este campo si desea transmitir a otro control la comunicacién mediante
la direccién IP indicada arriba. En este caso, debera especificar también la
siguiente informacion:

Namero de red: introduzca aqui el nUmero de red del control remoto.

Niamero de estacion: introduzca aqui el nimero de estacion del control
remoto.
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Ejemplo:
para acceder al control PLC 3 introduzca la siguiente informacion:
- la direccion IP de PLC 1
- el nimero de red y el nimero de estacion de PLC 3:
Red (en tiempo real} entre los controles

PLC 1 FLC 2 PLC 3

Red normal
con TCR/IP

#

SmartChack

Los datos del dispositivo Schaeffler SmartCheck o ProLink se transmiten de PLC 1 a PLC 3
por la red en tiempo real.

Protocolo Determine aqui el protocolo de red y el modo de transferencia para la
Modo de transferencia transferencia de datos entre el dispositivo Schaeffler SmartCheck o ProLink y el
control.
Aseglrese de que esta seleccion coincide con los ajustes del control.
Prueba de conexion Haga clic en este botdn para comprobar los datos de conexion introducidos. Si

la prueba es correcta, la casilla junto al boton cambiara a verde. De lo contrario,
se mostrara en rojo.

Si pasa el raton por la casilla roja, se indicara también el motivo por el que no
funciona la conexion.

4. Haga clic en Finalizar para guardar el canal de comunicacion para el control.

=1

¢ Para que funcione la conexidn entre el dispositivo Schaeffler SmartCheck o ProLink y el

control, las direcciones IP de ambos dispositivos deben estar en el mismo rango. Es decir, en

funcion de la mascara de red, los tres primeros nimeros de la direccion IP de cuatro cifras

deben ser idénticos. También puede localizar el control a través de una puerta de enlace

con el dispositivo Schaeffler SmartCheck o ProLink. En caso de duda, pdngase en contacto

con su administrador de red.

Si la direccion IP del control esta fuera del rango IP del dispositivo Schaeffler SmartCheck o

ProLink, pero es posible localizarla a través de una puerta de enlace, proceda de la siguiente

forma:

1. Abra el software Schaeffler SmartUtility Light o Schaeffler SmartUtility (disponible
opcionalmente).

2. Haga clic en Configurar sensor(es).

3. En el primer paso del asistente, seleccione el dispositivo Schaeffler SmartCheck o ProLink.

4. En el segundo paso del asistente, indique la puerta de enlace para el dispositivo
Schaeffler SmartCheck o ProLink.

5. Cierre el asistente con la opcidn Enviar.

Pdngase en contacto con su administrador de sistemas para obtener informacion mas precisa

sobre la configuracion de la puerta de enlace. Puede encontrar informacion detallada sobre
como trabajar con el software Schaeffler SmartUtility en el manual correspondiente.

La combinacion de direccidon IP y puerto debe ser univoca. Si, por ejemplo, en caso de un
acceso a estacidon, necesita mas combinaciones, se deben liberar mas puertos en el control.

Asi se edita el canal de comunicaciéon para un control
1. Marque el control en la vista general plegada a la izquierda.
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2. En la superficie de trabajo central, haga clic en Canales de comunicacion > Edicion /" Introduzca los datos
deseados en cada paso del asistente.

3. Haga clic en Finalizar para aplicar los cambios.

8.7.2.3 Como agregar/editar una entrada para el control

El dispositivo Schaeffler SmartCheck o ProLink recibe informacion sobre los parametros de procesos disponibles en el
control a través de las entradas del control.

Asi se crea una entrada para el control

1. En la vista general plegada a la izquierda, marque el control al que desea agregar una entrada.
2. En Entradas para el canal de comunicacion: [Nombre del control], haga clic en Agregar
3. Introduzca los datos deseados en la ventana Agregar entrada:

Editar enfrada

Schaeffler SmartWeb

Nombre : | Vitesse du PLC_0138
Registro de inicio : | D1000 (7]
Tipo de registro : | WORD - ﬂ
Grupo de unidades : | Frecuenciaffrecuencia de gire ¥ | Unidad: | RPM =~ e
Intervalo de sondeo : | 1 seg. i ﬂ
Valor de sefial : RPM
Max. [RPM] : 200Ez
163.837
E3
Escala:
16,38 E3
Min. [RPM] :
0.0 S0E
2E3 4E3 E3 8E3 E
Valor de registro Valor de registro
7] min. : max. :

0.0 10,000

OK Cancelar

Tiene las siguientes opciones:

Nombre Introduzca aqui el nombre con el que se debe mostrar la entrada en el

software SmartWeb.

Registro de inicio Introduzca aqui el registro que debe leerse. Sien Tipo de registro selecciona

un tipo de datos para el que deben leerse dos registros, identifique como
Registro de inicio el menor de ambos. La lectura empezara por este Ultimo.

Tipo de registro Introduzca aqui el formato en el que deben estar los datos del Registro de

inicio o del siguiente registro. Estos datos determinan:

e Sise lee un registro (16 bits) o dos registros (32 bits).

¢ Eltamano maximo del rango de valores de registro.

Las opciones disponibles tienen los siguientes formatos o rangos de valores de

registro:
INT 16 bits -32.768 hasta 32.767
WORD 16 bits 0 hasta 65.535
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Grupo de unidades y
Unidad

Intervalo de sondeo

Valor de registro

Valor de senal

Configuracion

DINT 32 bits -2.147.483.648 hasta 2.147.483.647
DWORD 32 bits 0 hasta 4.294.967.295
REAL 32 bits +1,5 * 10* hasta +3,4 * 10%

Indique aqui a qué tamafio fisico y unidad de medida se debe convertir el valor
del control.

Determine aqui la frecuencia con la que el valor del control debe consultarse.

Para los valores que cambian lentamente, como la temperatura, es suficiente
un intervalo de sondeo amplio. De este modo, puede reducir la cantidad de
datos y la carga del control.

El mensaje del diario "conexion rechazada" indica que el
ol dispositivo Schaeffler SmartCheck o ProLink desea volver
l’ a establecer una conexidn con el control, aunque la
ultima conexién no haya terminado todavia. Puede
evitarlo si amplia el intervalo de sondeo.

Estos campos se rellenan automaticamente en cuanto selecciona un Tipo de
registro. A continuacion, puede adaptar de forma manual Valor de registro
min. o Valor de registro max. Puede que sea necesario si el rango de valores
de registro es muy reducido, como en el caso del rango definido
automaticamente.

Con estos ajustes puede determinar en qué rango se encuentran los valores de
sefial calculados. En primer lugar, introduzca un valor minimo Min. A
continuacion, introduzca un valor maximoMax. o defina en el campo Escala el
factor de escala de la sefal calculada. Tanto el diagrama como los valores de los
demas campos se adaptan automaticamente.

4. Haga clic en Aceptar para guardar la nueva entrada.

Ejemplo:

En el control, el registro R100 se define como WORD. No obstante, el rango numérico total de 0 a 65.535
se limita al rango 0 hasta 10.000. Este rango se corresponde con una frecuencia de giro de 0 a 3000 RPM.
Su configuracidn sera la siguiente:

Registro de inicio
Tipo de registro
Grupo de unidades
Unidad

Valor de registro min.

Valor de registro
max.

Valor de seial max.
Valor de sefial min.

Frecuencia/frecuencia de giro

Este valor se define automaticamente.

Se ajusta automaticamente a 65.535 y debera adaptarlo manualmente.
3000 (RPM)

Asi se edita la entrada de un control
En la vista general plegada a la izquierda, marque el control cuya entrada desea editar.
En la tabla, seleccione la entrada deseada en Entradas para el canal de comunicacion: [Nombre del

1.
2.

control].

Haga clic en Edicion #" e introduzca los datos deseados en la ventana Editar disparo entrada.
Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios.
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8.7.2.4 Como agregar/editar salidas para control

PRECAUCION Cree un archivo de configuracion con salidas para el control solo si est& seguro de que el drea
de registro que se va a escribir esta libre 0 no se utiliza en el programa del control. De lo
contrario, puede que el dispositivo Schaeffler SmartCheck o ProLink sobrescriba datos
importantes en el control.

Mediante las salidas puede establecer los valores caracteristicos cuyo estado de alarma, valor o limite de alarma se
transmitira al control. Aqui también define el registro del control en el que se escribe para este proceso. Ademas,
necesita informacion determinada de las salidas a fin de preparar el control para el proceso de escritura. Puede
encontrar informacidén detallada al respecto en el apartado correspondiente del capitulo Cémo integrar un control
en el sistemal 22\

Si ha creado de manera correcta el archivo de configuracion con salidas y ha preparado debidamente el control, el
dispositivo Schaeffler SmartCheck o ProLink puede escribir para cada valor caracteristico los siguientes valores del
registro correspondiente del control:

Valor Abreviatura Significado

1 no_alarm Estado de alarma: Ninguna alarma: en el software Schaeffler
SmartWeb se marca en verde.

2 pre_alarm Estado de alarma: Pre-alarma: en el software Schaeffler
SmartWeb se marca en amarillo.

3 main_alarm Estado de alarma: Alarma principal: en el software Schaeffler
SmartWeb se marca en rojo.

4 charval_error En el calculo del valor caracteristico aparece un error, por
ejemplo, no se puede calcular la frecuencia de giro, aunque se
necesita para el valor caracteristico.

5 value Valor: Nimero en formato IEEE de 32 bits

Asi se crean las salidas para el control
1. En la vista general plegada a la izquierda, marque el control cuyas salidas desea crear.

2. Haga clic en Salidas para el canal de comunicacion: [Nombre del control], Crear W para abrir el asistente.
Este le guiara en dos pasos por el proceso de creacion.

3. En el primer paso debe Seleccionar registro y valores caracteristicos:



Editar salidas

Schaeffler SmartWeb

Pasos

1: Seleccionar registro y valores
caracteristicos

2: Definir nombres de registro

Descripcion

Agui se especifica a partir de qué
registro del control se escribira la
informacion. Ademas, se
seleccionan los valores
caracterizticos, de los que deben
transferirse el estado de alarma, el
wvaler y les limites de alarma.

Ajuste experto

Paso: Seleccionar registro y valores caracteristicos

Registro de inicio :

Registro final :
01200 01202
Frecuencia de actualizacion :
60 seg. -
Sel de valor car: istico :

Valores caracteristicos disponibles
<: Estado de comunicacion
- Q Estado de alarma de los dispositives
~ % Tarea de medicién basica
Q Banda ancha RMS - Curva envolvente {estado general)
Q Banda ancha RMS - Aceleracion (estado general)
Q 1S3 10816-1 (2 Hz - 1 kHz) - Velocidad
Q Pico-pico - Aceleracion (valores de vibracion altos)
Q Temperatura del sistema de medicion
- Q Disparo y condiciones de medicion

¢+ Maguina en marcha

Estado de alarma

[v
[v
[v
[v

Siguiente

Valor

Configuracion

®

Limites de alar...

Cancelar
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Tiene las siguientes opciones:

Registro de inicio Introduzca aqui el primer registro del bloque de registro donde se debe guardar
el estado de alarma.

En este primer registro, se introduce el nimero de version del archivo de
configuracién con salidas; en todos los demas, se escriben los estados de alarma
o los valores caracteristicos seleccionados.

Frecuencia de actualizacion Introduzca aqui la frecuencia con la deben transmitirse al control los estados de
alarma o los valores.

Seleccion de valor Seleccione aqui los valores caracteristicos cuyos estados de alarma o valores
caracteristico desea transmitir al control. Los valores caracteristicos aqui disponibles dependen
de las tareas de medicién[69) que haya creado.

Estado de alarma / Valor de Para cada valor caracteristico, seleccione si desea transmitir al control el estado

limites de alarma de alarma, el valor o el limite de alarma del valor caracteristico. El estado de
comunicacion, el estado de dispositivo y el valor caracteristico de alarma (aqui,
p. €j. "configuracion basica") solo pueden transmitirse como estados de alarma.
Solo se puede anular la seleccion del estado de dispositivo si al menos se
transmite otro valor caracteristico del estado de alarma.

Los limites de alarma solo se pueden seleccionar una vez
fi seleccionado el valor o el estado de alarma.

No se pueden seleccionar el disparo y las condiciones de medicion como configuracion para
fi una salida.

4. Haga clic en Siguiente para pasar al segundo paso. Aqui debe Definir nombres de registro:

Editar salidas

Schaeffler SmartWeb

Pasos Paso: Definir nombres de registro

1: Seleccionar registro y valores

caracteristicos MNombres de registro : Registro con nimero de version : 01200 e
2: Definir nombres de registro
Tarea de m... Valor caracteristico Tipo Va Registro # MNombre de registro
Estado de comunicacion Estado D1201 s_estado_de_comunicacion
Estado de dispositive Alarma D1202 a_estado_de_dispositive
Configuracio... Banda ancha RMS - Aceleracion... Alarma D1203 a_banda_ancha_rms_aceleracion_g
Configuracio... Banda ancha RMS - Curva envol... Alarma D1204 a_banda_ancha_rms_curva_envolve
Configuracid... Factor de cresfa - Aceleracion (... Alarma D1205 a_factor_de_cresta_aceleracion ~
Configuracio... Factor de cresta - Aceleracion (... Valor D1206 c_factor_de_cresta_aceleracion ~
Descripcion Configuracio... 1S010816-1(10Hz - 1kHz) - Velo... Alarma D1208 a_iso10816_1_10hz_1khz_velocidad
Aqui =e ezpecifica los nombres que v
se utilizan en el control. Sdlo se
permiten los caracteres A-Z a-z, O X
9y . El caracter inicial debe ser
una letra.
r
Ajuste experio Afras Finalizar Cancelar

En Nombre de registro puede utilizar el registro correspondiente en el software GX Works2 como variable.

Los nombres de registro de la tabla se generan automaticamente a partir de los nombres de valores
caracteristicos, siempre que sea posible. Para poder editar el orden de los registros, marque uno o varios registros
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Configuracion

y desplacelos con las teclas de flechas hacia arriba o abajo. Con Actualizar 54 puede asignar de nuevo los
registros. Se ordenan alfabéticamente los valores caracteristicos segln los nombres de condicion de medicion y los
nombres de valor caracteristico. Puede editar los nombres haciendo doble clic en la linea correspondiente. Para los
nombres se aplican las siguientes reglas:

e El nombre se debe introducir en formato ASCIL

¢ Se admiten letras mayusculas y mintdsculas (A-Z y a-z), niUmeros del 0 al 9 y guiones bajos (_)
o El primer caracter debe ser una letra.

¢ El nimero de caracteres debe estar comprendido entre 1 y un maximo de 32.

5. Haga clic en Finalizar para finalizar el asistente y confirmar la configuracion con salidas.
6. Para garantizar una comunicacion fluida, debe transmitir también el archivo de configuraciéon con salidas al control.

De esta forma se marcan como "reservados" en el entorno de programaciéon del control los registros en los que el
dispositivo Schaeffler SmartCheck o ProLink ha escrito los estados de alarma, los valores o los limites de alarma.
Puede encontrar informacion detallada al respecto en el apartado Cémo integrar un control en el sistemal[ 22\

o El Registro con niimero de version incluye el nimero de version actual del archivo de

li configuracion con salidas. Esta informacion sirve de mecanismo de seguridad para evitar
sobrescribir de forma accidental los registros: si los ajustes del archivo de configuracion se
cambian de manera que repercutan en la configuracion del control, se incrementara el
numero de version del control correspondiente. De esta forma, el niUmero de version del
control no coincidira con el nimero de version del dispositivo Schaeffler SmartCheck o
ProLink. A continuacidn, ya no se escribe ningin estado de alarma o valor en el control y
se genera un mensaje de error.

Solo si ha transmitido el nuevo archivo de configuracion al control (consulte el apartado

Cémo integrar un control en el sistemal22)), se escribird también el estado de alarma o
valor en el control.

e El valor caracteristico Estado de comunicacion escribe valores en el control que ofrecen

informacion sobre los problemas de comunicacion entre el dispositivo Schaeffler SmartCheck
o ProLink y el control, entre otros.

Valor Abreviatura y significado
0 communication_ok: Sin problemas
1 error_configuration_inconsistent: La estructura del valor caracteristico

ha cambiado en el dispositivo Schaeffler SmartCheck o ProLink; los datos no
pueden escribirse de nuevo en el control en estos momentos. Para que sea
posible de nuevo, debe descargarse de nuevo el archivo de configuracion
del dispositivo Schaeffler SmartCheck o ProLink y leerse en el controll 23,

2 error_reading_values:El dispositivo Schaeffler SmartCheck o ProLink no
puede leer uno o varios valores del control, o los valores son incorrectos.
Puede encontrar informacién adicional en el diariol 4™.

3 error_alarm_state_not_updated: El dispositivo Schaeffler SmartCheck o
ProLink no puede escribir uno o varios valores en el control. Puede
encontrar informacion adicional en el diariol 47,

Asi se editan las salidas de un control

1.
2.

En la vista general plegada a la izquierda, marque el control cuyas salidas desea editar.

Haga clic en Salidas para el canal de comunicacion: [Nombre del control], Edicion rd para abrir el
asistente.

Realice las modificaciones deseadas con la ayuda del asistente y confirmelas con Finalizar.

Para garantizar una comunicacion fluida, debe transmitir también el archivo de configuracién modificado al control.
Puede encontrar informacién detallada al respecto en el apartado Cémo integrar un control en el sistemal22)
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8.7.2.5 Como integrar un control en el sistema

En los siguientes apartados encontrara un ejemplo detallado sobre cémo integrar controles especificos como canales
de comunicacion en el sistema Schaeffler SmartCheck o ProLink o cudles son los pasos necesarios para poder
establecer la comunicacion entre el control y el dispositivo Schaeffler SmartCheck o ProLink. Por el momento, se
incluye el siguiente ejemplo:

e Mitsubishi - Software GX Works2[ 23

En este apartado encontrara informacion detallada sobre como preparar el control para la comunicacion con el
dispositivo Schaeffler SmartCheck o ProLink y sobre los ajustes necesarios para ello en el software Schaeffler
SmartWeb. A continuacion, se muestra una vista general de los pasos necesarios:

1. Configuracion de los ajustes de comunicacion en el control

Creacion del control en el software Schaeffler SmartWeb

Creacion de entradas para el control en el software Schaeffler SmartWeb

Creacion de salidas para el control en el software Schaeffler SmartWeb

Almacenamiento del archivo de configuracion con salidas en el software Schaeffler SmartWeb
Lectura del archivo de configuracion en GX Works2

7. Compilacion del programa y transferencia al control

En cuanto al contenido, estos pasos se basan en las especificaciones de ejemplo que se incluyen en el apartado
Situacién de partidal 23,

ou kN

Situacion de partida
Para el control de Mitsubishi se aplican los siguientes pardmetros de comunicacién:
Direccion IP del control 172.28.205.122

Puerto (Host Station Port No.) decimal: 1280 o hexadecimal: 0500
Protocolo de red TCP (protocolo MC)

Modo de transferencia Binario
(Communication Data Code)

Acceso a estacion ninguna

Puede utilizar la conexion entre control y dispositivo Schaeffler SmartCheck o ProLink como se indica a continuacion:

e Puede leer la informacién de la frecuencia de giro desde el registro D1000 del control. Este registro tiene el tipo
de registro WORD vy el rango de valores posibles 0-10.000, que debe transferirse a su vez al rango de seial 0-3000
RPM.

e Ademas, el dispositivo Schaeffler SmartCheck o ProLink debe escribir el estado de alarma de la configuracion basica
y el estado de alarma asi como el valor ISO en el registro del control de Mitsubishi. Este proceso de escritura debe
iniciarse en el registro D1200.

8.7.2.5.1 Softw are de Mitsubishi GX Works2
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Paso 1: Configuracion de los ajustes de comunicacion en el control

En primer lugar, configure todos los parametros necesarios para la comunicacion con el dispositivo Schaeffler
SmartCheck o ProLink:

1. Inicie el software GX Works2.

2. Haga clic en Project > Open.

3. Abra el proyecto en el que se encuentra el programa del control.

4. Haga doble clic en la ventana de navegacion en Parameter > PLC Parameter.



) Parameker Sekting

Configuracion

PLC Mame |PLC System |PLC File |PLCRAS |BaotFile |Program |SFC | Device |10 Assignment |Multiple CPU Setting  Built-in Ethernet Port Setting |

IF & ddress

—IP Address Setting

Subnet Mask Pattern | | | | |

Default Router IP Address | [ | [ |

Open Setting

Input Format IDEC ’I
| | FTF Setting |

172] 28] sz

Time Setting

Set if it iz needed|

IP Address/Port Mo, Input Format  |DEC hd

Pratocal Open Syatem TCF Connection H?:,S;r? ;\?g.on ?Pe;t'dnd‘?ggg D;Ztrltrﬁtcl?n
1 |UDF ¥ |MELSOFT Connection = -
2 |TCP ¥ |MELSOFT Connection = -
3 |TCP * [MELSOFT Connection = hd
4 |TCP ¥ |MELSOFT Connection  w hd
5 |TCP ¥ |MELSOFT Connection  w hd
6 |TCP ¥ |MELSOFT Connection w hd
7 |TCP ¥ |MELSOFT Connection = hd
a |TCP » |MELSOFT Connection = hd
9 |TCP » |MELSOFT Connection = hd
10 |TCF ¥ |MELSOFT Connection = -
11 |TCF ¥ |MELSOFT Connection = -
12 |TCF ¥ |MELSOFT Connection = -
13 |TCP * |[MELSOFT Connection = hd
14 |TCP ¥ |MELSOFT Connection  w hd
15 _|TCP > IMELSOFT Connection hd
16 |TCF ¥ | MC Pratocal hd hd

[efault 4 Changed |

5. Haga clic en la pestafa Built-in Ethernet Port Setting en Open Setting.

{*) IP Address and Port No. will be displayed by the selected format.
Please enter the walue according to the selected number.

End Cancel

Protocol

Open System

Host Station Port

No.

6. Realice los siguientes ajustes:

TCP
MC Protocol

7. Haga clic en End para aplicar los ajustes.

decimal: 1280 (corresponde al hexadecimal: 0500)
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0 Paramekter Sekting E

PLC Hame |FLC System |PLC File |PLCRAS |Boot File |Frooram |SFC | Deviee |10 Assignment | Muliple CPU Setting  Buil-in Ethernst Port Setting |

— P Address Setting .
Open Setting |
Input Format IDEC 'I
FTF Setting |
P Asddress [ 172] 28] ewsfizz |
Time Setting |

Subnet Mask Pattern | [ [ [ |

Default Router IP Address | [ [ [ |

Setifitiz needed] Default /' Changed |

r— Communication D ata Code

' Binary Code

 ASCH Code

¥ Enable online change [FTP. MC Protocol)

[” Disable direct connection ko MELSOFT

[~ Do not respond o zearch for CPU [Built-in Ethemet port] on netwark

Print Window, .. | Print Window Preview | Acknowledge 2Y Assignment | Default | Check | End Cancel |

8. En Communication Data Code, configure el modo de transferencia Binary Code.

9. Active la opcion Enable online change (FTP, MC Protocol) para permitir la escritura de datos de Schaeffler
SmartCheck o ProLink en el control.

10. Haga clic en End.
11. Integre el programa en Task.
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Configuracion

E.r'_.: MELSOFT Series GX Works2 E:\_a\lm\_"m\!FAG_SLMP_Test\neuw.gxw - [Task Setting Task_01 ] i [ m] 4|
! Project Edit Find/Replace  Compile  View Onlne Debug Disgnostics  Tool  Window  Help -9 X
NEASL e PiEmDe s RER SaRAS S e A S B
BT EEE S e aliEason B
i Navigation 7 x 5| POU [PRG] Program [Slj/ g Task Setting Task 01 | % ] 4 b -
C Camr C
1 _[POU
CF o B 2 B 1
[#- Parameter K] ]
--{jad Inteligent Function Module 4
I_} Global Device Comment 5
=1{§5 Global Label 5
% Globall 7
% Global_vars g
[=I-fim Program Setting 9
uﬂﬂ Initial Program 10
Elh‘ﬂﬂ 5can Program 1
= MAIN 12
- Task_01 1
- {gd) PoU 14
|;ﬂﬂ Standby Program 15
-{ |} Fixed Scan Program 16
uﬂﬂ Mo Execution Type 17
" pou 18
E||E5 Program 15
=-{gd) POU 20
-t Program 7
-5 Local Label 2
g FB/FUN 73
@ Structured Data Types 24
. -H% smartCheck_172_28_205_46_T
1[";"' Local Device Comment 2%
[+ Device Memory 27
Device Initial Value 28
29
m -
L IR 4| | ]
English Structured QO3UD Ul

12. Compile el programa, seleccionando en el meni Compile > Rebuild All.
13. Transfiera el programa al control.
Continde con la configuracion del control en el software Schaeffler SmartWeb.

Paso 2: Creacion del control en el software Schaeffler SmartWeb

Haga clic en Canales de comunicacion, Agregar para abrir el asistente. Este le guiard en dos pasos por el proceso
de creacion del canal de comunicacion.

e En el primer paso, seleccione el control para el que desea crear el canal de comunicacién.
e En el segundo, paso, introduzca los siguientes datos sobre el control:
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Editar canal de comunicacion

Schaeffler SmartWeb

Pasos Paso: Configurar controlador Mitsubishi (SLMP)

1: Seleccionar fipo de canal de

camunicacion Momhbre: | PLC_018

2: Configurar controlador
Mitsubishi (SLMP)
Direccion IP : | 172.25.205.121
Puerto : | 1280

Acceso a estacion

Protocolo: | TCP

Modo de transferencia: | Binary

Prueba de conexion _

Descripcidn

Agui puede configurar los ajustes
del controlader Mitsukishi. Indigue
el nombre vy el puerto del servidor, ¥
los detalles de protocolo.

Ajuste experto Afras Finalizar Cancelar
Nombre PLC_018
Direccion IP 172.28.205.122
Puerto decimal: 1280 (corresponde al hexadecimal: 0500)
Protocolo TCP
Modo de Binario
transferencia

Puede encontrar informacién adicional sobre cémo crear un control en el apartado Cémo agregar/editar un
controll 3.

) Para comprobar sus datos, puede hacer clic en el boton Prueba de conexion: si la superficie
= contigua se muestra en verde, todos los datos son correctos.

Paso 3: Creacion de entradas para el control en el software Schaeffler SmartWeb

Haga clic en Entradas para el canal de comunicacion: PLC_018 > Agregar y, en la ventana Agregar entrada,
realice los siguientes ajustes:
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Editar enfrada

Schaeffler SmartWeb

Mombre :

Registro de inicio :
Tipo de registro :
Grupo de unidades :

Intervalo de sondeo :

Valor de senal :
Méx. [RPM] :
163.537
Escala:
16,35
Min. [RPM] :
0.0

Nombre
Registro de inicio D1000
Tipo de registro WORD

Grupo de unidades
Unidad RPM
Valor de registro

Valor de seiial

Vitesse du PLC_018
01000
WORD

Frecuenciaffrecuencia de giro

1 s2q.

RPM

20

]

nE3

Configuracion

L7
L’
* | Unidad : | RPM  ~ | @)

ML

Valor de regigtro

3

SE3

Valor de registro
min., : max. :

10.000

Ok Cancelar

Frecuencia de giro de PLC_018

Frecuencia/frecuencia de giro

Cambie el valor de Max. a 10.000.

Introduzca para Min. el valor 0 y para Max. el valor 3000.

Puede encontrar informacién adicional sobre cémo crear una entrada para el control en el apartado C6mo

agregar/editar una entrada para el controll 3,

) e Siha creado entradas en el software Schaeffler SmartWeb, en Visualizacion en tiempo
2 reall 52) puede comprobar si ha recibido los datos del dispositivo Schaeffler SmartCheck o

ProLink.

e Esta entrada puede utilizarse tanto en tareas de medicidn como en entradas internas.

Paso 4: Creacion de salidas para el control en el software Schaeffler SmartWeb
Haga clic en Salidas para el canal de comunicacion: PLC_018 > Agregar y realice los siguientes ajustes en el

primer paso del asistente:
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Editar salidas

Schaeffler SmartWeb

Pasos Paso: Seleccionar registro y valores caracteristicos

1: Seleccionar registro y valores

caracteristicos Registro de inicio : Registro final : 9
2: Definir nombres de registro 01200 D1202
Frecuencia de actualizacidn : e
60 seg. -
Seleccion de valor caracteristico : e
Valores caracteristicos disponibles Estado de alarma Valor Limites de alar...

«, Estado de comunicacion

Descripcion — & Estado de alarma de los dispositives v
Agui se especifica a partir de qué — @ Tarea de medicion basica v
registro del control se escribira la . . "
informacién. Ademas, se & Banda ancha RMS - Gurva envolvente (estado general) o v
seleccionan los valores @ Banda ancha RMS - Aceleracion (estado general) o o
caracteristicos, de los que deben . !
transferirse el estado de alarma, el @ 150 10816-1 (2 Hz - 1 kHz) - Velocidad
valor y los limites de alarma. ; :

& Pico-pico - Aceleracion (valores de vibracion altos)

& Temperatura del sistema de medicion

— & Disparo y condiciones de medicidn
+ Maguina en marcha
Ajuste experto Siguients Cancelar

Registro de inicio D1200

Frecuencia de actualizacion Introduzca aqui la frecuencia con la deben transmitirse al control los estados de
alarma o los valores.

Valores caracteristicos Para el valor caracteristico Tarea de medicidon basica, seleccione el estado de
disponibles alarma, y para el valor caracteristico ISO 10816-1, seleccione el estado de alarma
y el valor. Para ello, haga clic en la casilla detras del valor caracteristico.

En el segundo paso del asistente, puede adaptar, en caso necesario, los nombres de registro adjudicados
automdticamente. Puede encontrar informacion adicional sobre cdmo crear una configuracién con salidas para el
control en el apartado Cémo agregar/editar salidas para el control[ 1),

Paso 5: Guardar un archivo de configuracidon con salidas para el control en el software Schaeffler
SmartWeb

.
1. En el drea Canales de comunicacion, haga clic en *=, para descargar el archivo de configuracion con salidas
para el control.

2. Abra el archivo de configuracion:



Configuracion

& Mozilla Firefox [::]IEI[::]

| Suche oder Adresse 5.'.-1_;5'95.-1 |

(*SOFTCONTROL @
VERSICN:7.04.01%)
TYEE
SmartCheck 172 28 205 234 T:
STRUCT
config version: INT:=5;
kommunikationsstatus: INT:=0;
a geratestatus: INT:=0;
a is0l0816_1 10hz 1khz geschwin: INT:=0;
k 15010816 1 10hz 1khz geschwin: REAL:=0.0;
END STRUCT;
END TYPE
VAR GLOBAL
SmartCheck 172 28 205 234 AT @'sMWO0.1200,3%MW0.1201,%MW0.1202,3MW0.1203, 3MD0.1204":
SmartCheck 172 28 205_234 T:
END VAR

PROGRAM POU
(=)
(=)
VAR EXTERNAL
SmartCheck 172 28 205 234: SmartCheck 172 28 205 234 T;
END VAR
ISTI
BODY
MOVE( S5M402, 5, SmartCheck 172 28 205_234.config version )
END BODY
END PROGRAM

CONFIGURATICHN scConfiguration
EESCOURCE scResource CHN scResocurceType
VAR GLOBAL
END VAR
END RESOURCE
END CONFIGURATION

x

3. Seleccione el contenido de la ventana con CTRL+A, copielo en el portapapeles con CTRL+C y péguelo con
CTRL+V en el editor (p. ej., Microsoft Editor).

4. Guarde el archivo con un nombre cualquiera y con la extension .ASC (ejemplo: SmartCheck o ProLink01.asc).

) ¢ Sj utiliza el explorador Mozilla Firefox, puede guardar directamente el archivo como archivo
i3 ASCII con la opcidn Guardar como.

e Aseglrese de que la extension del archivos sea .ASC para que sea compatible con el
software GX Works2.

Paso 6: Lectura del archivo de configuracion en GX Works2

p Realice una copia de seguridad del proyecto existente antes de importar el archivo de
2 configuracion de Schaeffler SmartCheck o ProLink.

1. Haga clic en Project > Open Other Data > Read ASC Format File.
2. Seleccione el archivo ASCII que acaba de crear (.ASC) y haga clic en Aceptar.

3. Se leera el archivo de configuracidn de Schaeffler SmartCheck o ProLink y se afiadira al arbol como una nueva
opcion Global Label con la denominacion Global_Vars.

129



[EE MELSOFT Series GX WorksZ ...bi

iSonst DemosteverungFAGYFAG'\FAG_DEMO_Rack - [Global Label Setting Global_¥ars ]

i Project Edit  FindiReplace  Compile  Yiew Online  Debug  Diagnostics  Tool  Window  Help =0
WL AL L LY BRI TN Iy
EEEFEE T I I s Ry
i Navigation ax £ Local Label Setting POU_A1 [PRG] rﬁpou_m [PRE] Frogram [Structured./ &Lﬁlohal Label Setting Global... ] 40 -
M ] Class Label Mame Diata Type Constant Device ﬂ
; 1 |wAR_GLOBAL = |SmartCheck_172_26 205_46 |SmanCheck_172_25_205_46 T D etail 5 etting Detail 5
[P 2y (2 Gs 2| M z =
{3 Parameter 3 -
[} Inteligent Function Madule 4 -
Jl_} Global Device Camment 5 =
= Global Label g -
% Globalt 7 -
% Global_Vars 3 =
[#-fizg Program Setting q =
B4 ol 10 -
'_j Program 1 =
=4 POU_D1 12 -
4§ Program 13 -
: @ Local Label 14 =
{8 PoU 15 -
j FE/FLN 15 -
B Struckured Data Types 17 -
Local Device Comment 18 -
[+ Device Memary 19 -
----- Device Initial Yalue 20 =
A hd
......... o -
Jﬁ Project 23 hd
24 hd -
L_..I User Library o | >|
= Systemn Label Operation *Tq reflect the cha
Connection Destination f
!i Change O Register Release system label databa
OEME Motification el | <]:' Dievice Mame Relation please save the pro
»
=l | i
Structured QOEUDEH Host Station Line 1 Cal. & L

Los valores caracteristicos con los registros correspondientes se mostraran si, en la columna Device, hace clic en
Detail Setting:

Structure Device Setting B

SmartCheck_172_2G_205_46
{SmartCheck_172_28_205_d46_T)

Label Mame Data Type Device Address 1=
conlig_wersion W ord[Signed] Rag Zhiw/2 98
device_status Word[Signed] F100 w2100
standardmeszaufgabe “Word[Signed] R101 Zhiw/2100
iz01 0816_1_10hz_1khz_g|'word[Signad) R102 b2 102
communication_status Word[Signed] Ra3 Zhiw/2.93

4| |L|L‘
o]

Cancel |

¥ Automatic Filng ¥ Use Bit Designation

Paso 7: Compilacion del programa y transferencia al control
1. Compile el programa, seleccionando en el meni Compile > Rebuild All.
2. Guarde el programa y transfiéralo al control.

8.7.2.5.2 Softw are de Mitsubishi GX IEC Developer

Paso 1: Configuracion de los ajustes de comunicacion en el control

En primer lugar, configure todos los parametros necesarios para la comunicacion con el dispositivo Schaeffler
SmartCheck o ProLink:

1. Inicie el software GX IEC Developer.
2. Haga clic en Project > Open.
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Configuracion

3. Abra el proyecto donde se debe importar el archivo de configuracion de Schaeffler SmartCheck o ProLink.
4. Haga doble clic en la ventana de navegacion en Parameter > PLC Parameter.

) parameter setting

FLC name |F'LE aystem |F'LC file |F'LC RAS |Device |F'rogram |Boot file |SFC |IJD azzignment  Buil-in Ethernet port

—IP address

IP address

Subtet mazk pattern

Default router IP address |

Impuit Farmat I DEC j'

I Open zettings I
FTP zettings |

172] 2g]

205]

122]

Time sattings |

5. Haga clic en la pestafa Built-in Ethernet port en Open settings.

Setif it iz needed] Defaull ¢ Changed |

IP Address/Port Mo, Input Format  |DEC hd

Protocol Open System TCP Connection H::i.trf:::lon ?:it dn darzgg D;z‘:?:g?n
1 |UDP ¥ |MELSOFT Connection v v
2 |TCP ¥ |MELSOFT Connection i i
3 |TCP ¥ |MELSOFT Connection b b
4 |TCP ¥ |MELSOFT Connection hd hd
5 |TCP ¥ |MELSOFT Connection hd hd
6 |TCP ¥ |MELSOFT Connection - -
7 |TCP ¥ |MELSOFT Connection - -
a |TCP ¥ |MELSOFT Connection - -
g |TCP ¥ |MELSOFT Connection i i
o |TCP ¥ |MELSOFT Connection i i
11 (TCP ¥ |MELSOFT Connection b b
12 (TCP ¥ |MELSOFT Connection hd hd
13 ([TCP ¥ |MELSOFT Connection hd hd
14 (TCP ¥ |MELSOFT Connection - -
i85 __ITCP wrinn > -

I 16 |TCP - [MC Protocol - - 1230

(*) IP Address and Port Mo. will be displayed by the selected format.
Flease enter the value according to the selected number,

[ ea ]

Cancel

6. Realice los siguientes ajustes:

Protocol TCP
Open System MC Protocol
Host Station Port Decimal: 1280

No.

7. Haga clic en End para aplicar los ajustes.

x|
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Q) parameter setting ll

FLC name IF'LC zpghem IF'LC file |F'LE RAS IDevice IProgram |Eoot file ISFC II.:’D azzignment  Built-in Ethernet port

—IP address

Open zettings |

|nput farmat I DEC ﬂ
FTF zettings

IP address [ 172 28] 2o8[ 122 —l

Time settings

Subret mazk patterm [ [ [ [

Default router IP address | | | | |

Setif it is needed| Default / Changed |

r— Communication data code—

' Binary code

™ ASCI code

¥ Enable anline change [FTP, MC protacal)

[" Disable direct connection to MELSOFT

[ Do nat respond to search for CPU [Buill-in Ethernet port] on network

.&cknowledgeWassignmentl Fultiple CPL settingsl Default | Check | End | Cancel |

8. En Communication Data Code, configure el modo de transferencia Binary Code.

9. Active la opcidon Enable online change (FTP, MC Protocol) para permitir la escritura de datos de Schaeffler
SmartCheck o ProLink en el control.

10. Haga clic en End.
11. Integre el programa en Task.

ESmartCh eck_IEC - GX IEC Developer - [MAIN_LD (Prio = 31, Event = TRUE}]

10l
_15] x|
£ K

IE Project Object Edit Tools Onlne Debug View Extras Window Help

[zR8R &=l -« F0 i Stn i
SmartCheck IEC =)=

€ & BB | o i s

POU name Comment
Project [c\FAG\SmartCheck_IEC] 0jPoOU_01
Ifﬂ Library_Pool
Parameter
- PLC
- Netwark
Bl Module Configuration
-4 Task_Pool
. ey [MAIN_LD (Prio = 31, Event = TRUE)]
El-8§ DUT_Pool
w33 smart_Check_172_28_205_46_T
----- L@ Global_vars
- pou_rool

E-%@ POU_D1 [PRG]

IC

@ Project Iug Calltreel T2 Used byl 3 |L|j

Ready

| €Ty 17:37 [TASKMAIN_LD: Event TRUE, In [Q20UDEH 4

12. Compile el programa, seleccionando en el menl Compile > Rebuild All.
13. Transfiera el programa al control.

Continte con la configuracion del control en el software Schaeffler SmartWeb.
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Paso 2: Creacion del control en el software Schaeffler SmartWeb

Haga clic en Canales de comunicacion, Agregar para abrir el asistente. Este le guiara en dos pasos por el proceso
de creacion del canal de comunicacion.

e En el primer paso, seleccione el control para el que desea crear el canal de comunicacion.
e En el segundo, paso, introduzca los siguientes datos sobre el control:

Editar canal de comunicacion

Schaeffler SmartWeb

Pasos

1: Seleccionar fipo de canal de

comunicacion

2: Configurar controlador

Mitsubishi (SLMP)

Descripcidn

Paso: Configurar controlador Mitsubishi (SLMP)

Nombre: | PLC_018

Direccion IP : | 172.25.205.121
Puerto : | 1280

Acceso a estacion

Protocolo: | TCP

Modo de transferencia: | Binary

Prueba de conexion

Agui puede configurar los ajustes
del controlader Mitsukishi. Indigue
el nombre vy el puerto del servidor, ¥

los detalles de protocolo.

Ajuste experto

Nombre
Direccion IP
Puerto
Protocolo

Modo de
transferencia

Afras Finalizar

PLC_018

172.28.205.122

decimal: 1280 (corresponde al hexadecimal: 0500)
TCP

Binario

Configuracion

Cancelar

Puede encontrar informacién adicional sobre cémo crear un control en el apartado Cémo agregar/editar un

control[ 3,

=1

Paso 3: Creacion de entradas para el control en el software Schaeffler SmartWeb

Haga clic en Entradas para el canal de comunicacion: PLC_018 > Agregar y, en la ventana Agregar entrada,
realice los siguientes ajustes:

Para comprobar sus datos, puede hacer clic en el boton Prueba de conexion: si la superficie
contigua se muestra en verde, todos los datos son correctos.
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Editar enfrada

Schaeffler SmartWeb

Nombre : | Vitesse du PLC_0138
Registro de inicio : | D1000 (7]
Tipo de registro : | WORD - @
Grupo de unidades : | Frecuenciafrecuencia de giro * | Unidad: RPM = 0
Intervalo de sondeo : | 1 seg. A ﬂ
Valor de sefial : RPM
Méx. [RPM] : 20083
163.837
S0E3
Escala:
16,38 E3
Min. [RPM] :
0o GOEZ
2E3 4E32 6E3 2E3 EZ2
Valor de registro Valor de registro
) min. : max. :
0,0 10.000
Ok Cancelar

Nombre Frecuencia de giro de PLC_018
Registro de inicio D1000
Tipo de registro WORD

Grupo de unidades
Unidad
Valor de registro

Valor de seiial

Frecuencia/frecuencia de giro
RPM
Cambie el valor de Max. a 10.000.

Introduzca para Min. el valor 0 y para Max. el valor 3000.

Puede encontrar informacién adicional sobre cémo crear una entrada para el control en el apartado C6mo

agregar/editar una entrada para el controll 3,

) e Siha creado entradas en el software Schaeffler SmartWeb, en Visualizacion en tiempo
2 reall 52) puede comprobar si ha recibido los datos del dispositivo Schaeffler SmartCheck o

ProLink.

e Esta entrada puede utilizarse tanto en tareas de medicidn como en entradas internas.

Paso 4: Creacion de salidas para el control en el software Schaeffler SmartWeb
Haga clic en Salidas para el canal de comunicacion: PLC_018 > Agregar y realice los siguientes ajustes en el

primer paso del asistente:
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Configuracion

Editar salidas

Schaeffler SmartWeb

Pasos Paso: Seleccionar registro y valores caracteristicos

1: Seleccionar registro y valores

caracteristicos Registro de inicio = Registro final : 9
2: Definir nombres de registro 01200 D1202
Frecuencia de actualizacidn : e
60 seg. -
Seleccion de valor caracteristico : e
Valores caracteristicos disponibles Estado de alarma Valor Limites de alar...
«, Estado de comunicacion
Descripcion — & Estado de alarma de los dispositives v
Agui se especifica a partir de qué — @ Tarea de medicion basica v
registro del control se escribira la . . "
informacién. Ademas, se & Banda ancha RMS - Gurva envolvente (estado general) o v
seleccionan los valores @ Banda ancha RMS - Aceleracion (estado general) o o
caracteristicos, de los que deben . !
transferirse el estado de alarma, el @ 150 10816-1 (2 Hz - 1 kHz) - Velocidad
valor y los limites de alarma. ; :
& Pico-pico - Aceleracion (valores de vibracion altos)
& Temperatura del sistema de medicion
— & Disparo y condiciones de medicidn
+ Maguina en marcha
Ajuste experto Siguients Cancelar

Registro de inicio D1200

Frecuencia de actualizacion Introduzca aqui la frecuencia con la deben transmitirse al control los estados de
alarma o los valores.

Valores caracteristicos Para el valor caracteristico Tarea de medicidon basica, seleccione el estado de
disponibles alarma, y para el valor caracteristico ISO 10816-1, seleccione el estado de alarma
y el valor. Para ello, haga clic en la casilla detras del valor caracteristico.

En el segundo paso del asistente, puede adaptar, en caso necesario, los nombres de registro adjudicados
automdticamente. Puede encontrar informacion adicional sobre cdmo crear una configuracién con salidas para el
control en el apartado Cémo agregar/editar salidas para el control[ 1),

Paso 5: Guardar un archivo de configuracidon con salidas para el control en el software Schaeffler
SmartWeb

.
1. En el drea Canales de comunicacion, haga clic en *=, para descargar el archivo de configuracion con salidas
para el control.

2. Abra el archivo de configuracion:
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& Mozilla Firefox [::]IEI[::]

| Suche oder Adresse 5.'.-1_;5'95.-1 |

(*SOFTCONTROL @
VERSICN:7.04.01%)
TYEE
SmartCheck 172 28 205 234 T:
STRUCT
config version: INT:=5;
kommunikationsstatus: INT:=0;
a geratestatus: INT:=0;
a is0l0816_1 10hz 1khz geschwin: INT:=0;
k 15010816 1 10hz 1khz geschwin: REAL:=0.0;
END STRUCT;
END TYPE
VAR GLOBAL
SmartCheck 172 28 205 234 AT @'sMWO0.1200,3%MW0.1201,%MW0.1202,3MW0.1203, 3MD0.1204":
SmartCheck 172 28 205_234 T:
END VAR

PROGRAM POU
(=)
(=)
VAR EXTERNAL
SmartCheck 172 28 205 234: SmartCheck 172 28 205 234 T;
END VAR
ISTI
BODY
MOVE( S5M402, 5, SmartCheck 172 28 205_234.config version )
END BODY
END PROGRAM

CONFIGURATICHN scConfiguration
EESCOURCE scResource CHN scResocurceType
VAR GLOBAL
END VAR
END RESOURCE
END CONFIGURATION

x

3. Seleccione el contenido de la ventana con CTRL+A, copielo en el portapapeles con CTRL+C y péguelo con
CTRL+V en el editor (p. ej., Microsoft Editor).

4. Guarde el archivo con un nombre cualquiera y con la extension .ASC (ejemplo: SmartCheck o ProLink01.asc).

) ¢ Sj utiliza el explorador Mozilla Firefox, puede guardar directamente el archivo como archivo
i3 ASCII con la opcidn Guardar como.

e Aseglrese de que la extension del archivos sea .ASC para que sea compatible con el
software GX Works2.

Paso 6: Lectura del archivo de configuracion en GX Works2

p Realice una copia de seguridad del proyecto existente antes de importar el archivo de
2 configuracion de Schaeffler SmartCheck o ProLink.

1. Haga clic en Project > Open Other Data > Read ASC Format File.
2. Seleccione el archivo ASCII que acaba de crear (.ASC) y haga clic en Aceptar.

3. Se leera el archivo de configuracidn de Schaeffler SmartCheck o ProLink y se afiadira al arbol como una nueva
opcion Global Label con la denominacion Global_Vars.
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Configuracion

!"—ESmartCheck_IEC - GX IEC Developer - [Global Variable List]
Iﬁ Project Object Edit Tools Onlne Debug View Extras Window Help

R s mR|o |88 S ws

SmartCheck FC——————————————— a| x|

g [ 3]
===

CHED|mmmm

o8 -8 | & i

Class Identifier MIT-Addr. IEC-Addr.

Project [c:\FAG \SmartCheck_IEC] + 0 VAR_GLOBAL ~ |Smart_Check_172_28_205_46 |iconfig_version: R98 |config_version: %MWW2
Lff‘ Library_Pool
Parameter

I

Type
Smart_Check_172_28_205|

...l Module Configuration
-4y Task_pool

...y MAIN_LD (Prio = 31, Event = TRUE)
E-§§ DUT_Pool

-89 smart_Check_172_28_205_46_T
-Ig Global_Vars
¥z POU_Pool

-3 poU_01 [PRE]
: o Header

@ Project |°|*_—‘> Caltree | 92 Used byl | | =

[T 17:34 [GVL: 1 Dedarations |qzouDEn G

Los valores caracteristicos con los registros correspondientes se mostraran si en la columna Device hace clic en
Detail Setting:

Data unit variable addresses x|

Smart_Check_172_28_ 20546 [Smart_Check_172_28_205_46 T)

Name Type [ MIT - [ IEC-Addr. ]
1 |config wersion WWORD R98 Ehw2.98
2 |device_status WORD R100 Zhiw/2100
3 |standardmeszaufgabe WRD R101 Ehwi2 10
4 |izo10816_1_10hz_1khz_g ‘wORD R102 Ehdw2 102
5 |comunication_status WRD R99 EMw2.99
4| [ [

v Automatic filing v A&l Types Export Import | Ok I Cancel |

Paso 7: Compilacion del programa y transferencia al control

1. Compile el programa, seleccionando en el meni Compile > Rebuild All.
2. Guarde el programa y transfiéralo al control.

8.7.3 Canal de comunicacion del servidor OPC UA

OPC UA es un estandar que permite la comunicacion y el intercambio de datos entre dispositivos. En el area Canales
de comunicacién (servidor OPC UA)[ 3 tiene la posibilidad de configurar el dispositivo Schaeffler SmartCheck o
ProLink como servidor OPC UA. Otros controles pueden leer entonces los valores caracteristicos del dispositivo.
Ademas, puede integrar los parametros de proceso de otros controles en el dispositivo SmartCheck o ProLink a
través de las entradas del servidor OPC UA. Para aprovechar esta utilidad, deben seguirse estos pasos:

e En primer lugar, el servidor OPC UA se debe agregar como canal de comunicacidn[+38. Al hacerlo, se determina
basicamente el puerto del servidor y los posibles datos de autenticacion.

¢ Sidesea leer datos de otros controles a través del servidor OPC UA, debe crear una o mas entradas para el
servidor OPC UA[ 4B\ Para una entrada de este tipo, determine con qué frecuencia se leen los datos de los

registros del control y cudl es el rango de valores. Ademas, indique a qué unidad de sefial y rango de valores de
sefial se deben convertir los datos de registro.
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e Puede crear cualquier nimero de entradas para el servidor OPC UA vy utilizarlas en el software SmartWeb, asi como
las entradas que encuentre en el drea Configuracion de entradal58); en particular, las entradas para el servidor
estan disponibles en relacién con tareas de medicion[6d), condiciones de medicién[ 981y disparos de medicion[ 95\,

e Utilice un cliente OPC UA para controlar qué datos estaran disponibles a través del servidor OPC UA. Puede
utilizarlo para descargar los valores en formato legible desde el servidor OPC UA.

8.7.3.1 Area Canal de comunicacion del servidor OPC UA

En el area Canales de comunicacion, en la vista general desplegada de la izquierda, encontrara el servidor OPC UA
que ha creado para el dispositivo Schaeffler SmartCheck o ProLink. En la parte derecha de la superficie de trabajo
central, encontrara los detalles basicos sobre el servidor OPC UA, asi como informacion sobre sus entradas, siempre
que se hayan creado:

N Conectado con : SmartCheck 36
Schaeffler Smartweb e = - ®
Sesion iniciada como : admin

Archivo W Editar ¥ Datos de medicién ¥ Ira v Ayuda ¥

Configuracién Canales de comunicacidn B

Nombre

— |8 Configuracion

Nombre : Servidor OPC UA

Puerto del servidor - 45340

Modificado : 13/12/2019 20:15:42
Creado : 18M12/2019 20:15:42
Medificado por : admin

+ =1 Configuraciones dee... Mombre de usuaro : -

+ (@ Tareas de medicion Contrasefia : -
+ + Configuraciones de s...
& Disparo de medicion

+ « Con. de medicion

— % Canales de comunica...
2 Email # Editar Borrar + Agregar
orc OPC UA server
M PLC_018

+ [*] Dispositive

Entradas para el canal de comunicacién : OPC UA server

Sefial min. Sefial max. Unidad

() Rodamientos Nombre Valor reg. min. Valor reg. max. Intervalo de s...

w! Fabricante de rodami... Speed input -10.0 10.0 [kHz] -10.0 10,0 1.0

@& Acciones

Crear nueva tarea de medicion

4& Rangos

‘% Estado

" Datos de medicién

AN Visualizacion en tiempo real

@ Configuracion

&2 Administracién de usuarios
i # Editar Borrar + Agregar

LI) Cerrar sesicn

Finalizado

Haga clic en el servidor OPC UA para acceder a la informacion y las funciones siguientes en la superficie de trabajo
central:

Canales de comunicacion
Aqui encontrara la informacidn y las funciones basicas sobre el servidor OPC UA:
¢ Ademas del nombre, aqui encontrara el puerto del servidor utilizado.
e Siesta activada la autenticacion para el servidor OPC UA, también encontrara aqui el nombre de
usuario y la contraseiia.

¢ Haga clic en Agregar para agregar un servidor OPC UA. Puede encontrar informacién detallada al
respecto en Cémo agregar/editar un servidor OPC UA[ 35,

e Haga clic en Editar e para editar el servidor OPC UA. Puede encontrar informacion detallada al
respecto en Cémo agregar/editar un servidor OPC UA[ 48,

¢ Puede borrar el canal de comunicacion del servidor OPC UA. Para ello, haga clic en Borrar
con Aceptar.

y confirme

¢ Haga clic en la parte superior derecha en ] para abrir el resumen de configuracidn[55).
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Configuracion

Entradas para el canal de comunicacion

Aqui encontrard una vista general en forma de tabla de las entradas que ha creado para el servidor OPC
UA. Puede ver la informacion y las posibilidades siguientes:

e La tabla contiene informacidn sobre las entradas correspondientes; junto con el nombre también se
incluye, p. €j., en qué rango de valores de sefial se transmiten (Sefial min. a Sefial max.), qué rango
de valores de registro se abarca con ello (Valor reg. min. a Valor reg. max.) y con qué intervalo se
realizan consultas.

¢ Haga clic en Edicién e para editar la entrada. Puede encontrar informacion detallada al respecto en
Como agregar/editar una entrada para el servidor OPC UA[ .

¢ Haga clic en Agregar ™ para afadir mas entradas. Puede encontrar informacion detallada al respecto
en Como agregar/editar una entrada para el servidor OPC UA[ ),

e Puede borrar la entrada seleccionada. Para ello, haga clic en Borrar y confirme con Aceptar.

No se puede borrar una entrada que haya integrado en una tarea de medicién[69\. En este

li. caso estara desactivado el botdn Borrar ~ . Para poder borrar esta entrada, primero debe
borrar la tarea de medicion en la que se utiliza.

8.7.3.2 Como agregar/editar un servidor OPC UA

Para utilizar el dispositivo Schaeffler SmartCheck o ProLink como servidor OPC UA, debe crear el canal de
comunicacion correspondiente.

Asi se crea el canal de comunicacion para el servidor OPC UA

1. Haga clic en Canales de comunicacion, Agregar ™ para abrir el asistente. Este le guiara en dos pasos por el
proceso de creacion del canal de comunicacion.

2. En el primer paso, seleccione el tipo de canal de comunicacion Servidor OPC UA.

3. Haga clic en Siguiente para pasar al segundo paso. Aqui debe indicar la informacion que desee para el servidor
OPC UA:
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Editar canal de comunicacion

Schaeffler SmartWeb

Pasos

1: Seleccionar tipo de canal de
comunicacion

2: Configurar el servidor OPC UA

Descripcion

Aqui puede configurar los ajustes
del servidor OPC UA. Introduzea el
puerte del servidor OPC-UA y los
datos de autentificacion

Ajusie experio

Paso: Configurar el servidor OPC UA

Puerto del servidor: | 4840 9

Activar autentificacion

Alras Fimalizar Cancelar

Tiene las siguientes opciones:

Puerto del servidor

Activar autentificacion

Indique aqui el puerto TCP del servidor en el dispositivo SmartCheck o ProLink.

El estandar OPC UA especifica el valor 4840 para el
Ll puerto del servidor. Cambie este valor solo si dispone de
li los conocimientos necesarios.

Active esta opcion si desea controlar la lectura de los datos del dispositivo. Si
esta activada esta opcion, puede definir el nombre de usuario y la
contrasefa que deben utilizarse para autenticar la comunicacion OPC UA en el
dispositivo SmartCheck o ProLink. La opcidon Mostrar contraseiia hace que la
contrasefia sea visible durante la entrada.

4. Haga clic en FAnalizar para guardar el canal de comunicacion para el servidor OPC UA.

Asi se edita el canal de comunicacién para el servidor OPC UA
Marque el servidor OPC UA en la vista general desplegada de la izquierda.

1.
2.

En la superficie de trabajo central, haga clic en Canales de comunicacion > Edicion /" Introduzca los datos
deseados en cada paso del asistente.

Haga clic en Finalizar para aplicar los cambios.

8.7.3.3 Como agregar/editar una entrada para el servidor OPC UA

El dispositivo Schaeffler SmartCheck o ProLink recibe informacion sobre los parametros de procesos disponibles en
otros controles a través de las entradas del servidor OPC UA.

Asi se crea una entrada para el servidor OPC UA
En la vista general desplegada de la izquierda, marque el servidor OPC UA.

1.



En Entradas para el canal de comunicacion: servidor OPC UA, haga clic en Agregar
Introduzca los datos deseados en la ventana Agregar entrada:

Editar entrada

Schaeffler SmartWeb

Configuracion

Tiene las siguientes opciones:

Nombre

Tipo de registro

Grupo de unidades y
Unidad

Intervalo de sondeo

Valor de registro

Valor de senal

Nombre : | Speed input
Tipo de registro : | FLOAT |
Grupo de unidades : | Frecuenciaffrecuencia .. = | Unidad : | kHz it G
Intervalo de sondeo : | 1 seg. A ﬂ
Valor de sefial : kHz
Max. [kHZ] : B
10,0
Eszcala: 5
1.0
Min. [kHz] : 5
-10.0
18
-1 5 0 5
Valor de registro Valor de registro
(7] min. : Max. :
-10.0 10.0
Ok Cancelar

[

Introduzca aqui el nombre con el que se debe mostrar la entrada en el
software SmartWeb.

Indique aqui en qué formato se transmiten los datos. Esta informacion
determina el tamafio maximo del rango de valores de registro.

El siguiente formato es el compatible actualmente:
FLOAT 32 bits

Indique aqui a qué tamafio fisico y unidad de medida se debe convertir el valor
del control.

Determine aqui la frecuencia con la que el valor del control debe consultarse.

Para los valores que cambian lentamente, como la temperatura, es suficiente
un intervalo de sondeo amplio. De este modo, puede reducir la cantidad de
datos y la carga del control.

Estos campos se rellenan automaticamente en cuanto selecciona un Tipo de
registro. A continuacion, puede adaptar de forma manual Valor de registro
min. o Valor de registro max. Puede que sea necesario si el rango de valores
de registro es muy reducido, como en el caso del rango definido
automaticamente.

Con estos ajustes puede determinar en qué rango se encuentran los valores de
sefial calculados. En primer lugar, introduzca un valor minimo Min. A
continuacion, introduzca un valor maximoMax. o defina en el campo Escala el
factor de escala de la sefal calculada. Tanto el diagrama como los valores de los
demas campos se adaptan automaticamente.

4. Haga clic en Aceptar para guardar la nueva entrada.

Ejemplo de entrada de frecuencia de giro:
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La frecuencia de giro en su aplicacion esta entre 0 y 3000 RPM. En el registro esto corresponde al rango de
valores de 0 a 10 000. Para utilizar esta frecuencia de giro como entrada externa, sus ajustes tendran el

siguiente aspecto:
Tipo de registro
Grupo de unidades
Unidad RPM
Valor de registro min. 0

FLOAT

Valor de registro 10.000
max.

Valor de seiial max. 3000 (RPM)
Valor de sefial min. 0 (RPM)

Frecuencia/frecuencia de giro

Asi se edita una entrada para el servidor OPC UA

1. En la vista general desplegada de la izquierda,

marque el servidor OPC UA.

En la tabla, seleccione la entrada pertinente en Entradas para el canal de comunicacion: servidor OPC UA.

2
3. Haga clic en Edicion #" e introduzca los datos deseados en la ventana Editar disparo entrada.
4

Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios.

8.8 Dispositivo

En la opcion Dispositivo encontrara Ajustes de dispositivo[+:21 y Ajustes de hora del sistemal :5. Haga clic en
el drea deseada para examinar la configuracion central del dispositivo SmartCheck o ProLink y modificarla

parcialmente.

8.8.1 Ajustes de dispositivo

En Ajustes de dispositivo se muestra informacion detallada sobre el dispositivo Schaeffler SmartCheck o ProLink y
la red, asi como las teclas y el LED de estado del dispositivo:

Schaeffler SmartWeb

Archivo 'w  Editar w Datos de medicion w Ira v

Configuracion

Nombre
— |& Configuracion
4 =31 Configuraciones de e
+ (T Tareas de medicion
4 « Configuraciones de s..
& Disparo de medicion
+ & Con. de medicion
+ « Canales de comunica...
— [#] Dispesitive
# Ajustes de dispo.
(©) Ajustes de hora d...
(©) Rodamientos

wel Fabricants de rodami

A Acciones
Crear nueva tarea de medicién

4 Rangos

& Estado

" Dates de medicidn

-\a’\- Visualizacién en tiempo real
lE Configuracion

oo Administracién de usuarios

() Gerrar sesion

Finalizado

Ajustes de dispositivo

Nombre : SmartCheck 36
Nimero de serie | 4:3d:50:00:01:40
Direccion MAG : f4-3d-30-00-01-4b
Deescripcion :
Posicidn : -

# Editar
Ajustes de teclas/LED

Restablecer alarmals) :

Reiniciar modo de aprendizaje :

Reiniciar disposifive :

Restablecer configuracion por defecto de suministro

LED de estado :
/' Editar
Ajustes de red

Direccién IP : 10.179.7.203
Mascara de red : 255 255 2550

Puerta de enlace : 10.179.7 254

Servidor DNS : 10.179.0 248
Modo DHGP :

# Editar

Aqui encontrara la siguiente informacion:

Conectade con
Sesion iniciada como

Permitico
Permitido
Permitido
Ne permitido

Encendidg

Modo cliente DHCP (cargar nombre de host del servidor)

SmartCheck 36 ®
admin

Ayuda ¥



Configuracion

Ajustes de dispositivo

Aqui se especifican las opciones Nombre, Niimero de serie y Direccion MAC (direccion de red) del
dispositivo SmartCheck o ProLink. Si se han indicado, aqui encontrara también la Descripcion vy la
Posicion del dispositivo.

Es posible modificar los datos de Nombre, Descripcion y Posicidn; para ello, haga clic en Editar s y
realice los cambios deseados.

Ajustes de teclas/LED

El dispositivo Schaeffler SmartCheck cuenta con 2 teclas y un LED de estado. En el dispositivo Schaeffler
ProLink también encontrara 2 teclas y 3 LED.

En Ajustes de teclas/LED puede especificar qué acciones se permiten con las teclas. De esta manera,
se evita que el dispositivo SmartCheck o ProLink pueda utilizarse de manera accidental. Ademas, aqui
puede determinar si el LED de estado del dispositivo SmartCheck o el LED de alarma del dispositivo ProLink
deben indicar estados de alarma. Basicamente pueden realizarse los siguientes ajustes:

Restablecer alarma(s) Con esta opcidn pueden desactivarse todas las alarmas existentes.
Reiniciar modo de Con esta opcion se reinicia el modo de aprendizaje[38); se conservan los
aprendizaje valores de medicion y los limites de alarma actuales, Unicamente se

reinicia el proceso de definicion de nuevos limites de alarma.

Reiniciar dispositivo Con esta opcidn se reinicia el dispositivo SmartCheck o ProLink, de
manera que el dispositivo se apaga y se inicia de nuevo.

Restablecer configuracion  Con esta opcion se restablece la configuracion por defecto de suministro
por defecto de suministro del dispositivo SmartCheck o ProLink. Se perderan todos los parametros
ajustados y configurados.

Encender LED de estado Esta opcidn esta activada de forma estandar.
Si desactiva la opcidn, tendra el siguiente efecto en el sistema:
e Sistema ProLink: las sefiales del LED de alarma estan apagadas.

¢ Sistema SmartCheck: las sefiales de alarma del LED de estado estan
apagadas. El parpadeo amarillo y rojo, por ejemplo, al actualizar el
firmware, sigue activo.

A continuacion, el dispositivo SmartCheck o ProLink deja de mostrar el
estado de alarma mediante una luz roja, amarilla o verde.

El bloqueo de teclas para evitar el funcionamiento accidental esta activado de forma predeterminada.
Puede encontrar informacion detallada sobre qué tecla o combinacion de teclas debe utilizar en cada caso
en la documentacion del usuario de Schaeffler SmartCheck o ProLink.

Para modificar los ajustes de teclas/LED, siga estos pasos:

1. Haga clic en Edicién #

2. En la ventana Editar ajustes de teclas/LED, defina las acciones permitidas:
Editar ajustes de teclas/LED

Schaeffler SmartWeb

| Restablecer alarma(s)

<

Reiniciar modo de aprendizaje
+ Reiniciar dispositive
Restablecer configuracion por defecto de suministra

+ Encender LED de estado

OK Cancelar

e Sidesactiva una opcion de tecla, la tecla correspondiente dejara de emplearse para dicho fin. En
nuestro ejemplo, esto se refiere a Restablecer configuracion por defecto de suministro.

e Sidesactiva la opcion Encender LED de estado, el estado de alarma dejard de mostrarse en el
dispositivo SmartCheck o ProLink.

3. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.
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Ajustes de red
Aqui se realizan los ajustes DHCP, Nombre de host, Direccion IP, Puerta de enlace y Mascara de
red. Para modificar los ajustes de red, siga estos pasos:
1. Haga clic en Edicién #
2. En la ventana Editar ajuste de red, introduzca los datos deseados:

Editar los ajustes de red

Schaeffler SmartWeb

Modo DHCP ;| Medo cliente DHCP (cargar nombre de hostdel ... =

oK Cancelar

Tiene las siguientes opciones:

Ningtin DHCP Con esta opcidn puede definir las direcciones IP o reutilizar la direccion
IP estandar del dispositivo SmartCheck o ProLink.

Si se activa la opcion Ningin DHCP, debe realizar también los demas
ajustes en este paso, por ejemplo: Direccion IP, Mascara de red,
Puerta de enlace o Servidor DNS.

El Servidor DNS es necesario si crea un canal de comunicacion de
correo electrénicol 03 e introduce el servidor SMTP o el servidor proxy
como nombre, pero no como direccidn IP. En este caso, se habilita el
nombre de servidor indicado a través del servidor DNS.

Modo cliente DHCP Con esta opcidn, el dispositivo SmartCheck o ProLink recibe

(Cargar nombre de host del automaticamente una direccién IP dentro de la red. El nombre de host

servidor) se establece mediante el servidor DNS de la red (DNS invertido).

Modo cliente DHCP Con esta opcion, el dispositivo SmartCheck o ProLink recibe

(Enviar nombre de host al automaticamente una direccién IP dentro de la red. El dispositivo

servidor) SmartCheck o ProLink registra el nombre de host en el servidor DNS de
la red.

3. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.

¢ Si modifica la direccidon IP del dispositivo SmartCheck o ProLinkGeréts, la direccion

"i anterior dejara de proporcionar acceso al softwareSmartWeb. A continuacion,
debe introducir la nueva direccién del dispositivo para volver a cargar el software.

¢ Sila direccidon IP se asigna automaticamente a través de DHCP, solo se podra

acceder al dispositivo SmartCheck o ProLink a través de la direccion IP asignada
automaticamente. Por tanto, no podra volver a utilizar la direccion IP estandar.
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8.8.2 Ajustes de hora del sistema

¢ Schaeffler SmartCheck o ProLink dispone de un reloj interno que funcionara correctamente

fi mientras el dispositivo reciba tensidn de alimentacion. Puesto que no cuenta con bateria

de reserva, falla en cuanto se interrumpe la tension de alimentacién, excepto si dispone de

una bateria externa o una fuente de alimentacion conectada a la entrada de la bateria.

Si se restablece la tension de alimentacion y ha seleccionado Ajustar manualmente hora

del sistema, debe corregir la hora del sistema; en caso contrario, el reloj interno seguira

desde el momento de la Ultima medicidn correcta antes de la caida de tensidn.

Puede encontrar informacion sobre cdmo conectar una bateria externa al reloj interno en

la documentacidn del usuario de Schaeffler SmartCheck o ProLink.

e Siun dispositivo SmartCheck o ProLink nuevo no tiene acceso a la informacion relativa a la
hora actual, se aplicara la hora del firmware.

En Ajustes de hora del sistema se especifican distintos detalles sobre la hora del sistema de SmartCheck o
ProLink:

N Conectade con : SmartCheck 36
Schaeffler Smartweb L e X - ®
Sesion iniciada como : admin
Archivo 'w  Editar w Datos de medicién  Ira w Ayuda ¥
Configuracion Ajustes de hora del sistema (=]

Nombre

Hora del sistema : 11/12/2018 19:15.07
MTP activado (carga automédtica de la hora del sistema desde el servidor MTP) : Ho
4 —» Configuraciones de e Servider NTP : -

— |& Configuracién

+ (3 Tareas de medicion Zona horaria : Global/UTC

4 1 Configuraciones de s..

. * Edit
& Disparo de medicién ’ ar

+ & Con. de medicion
+ =, Canales de comunica...
— [¥] Dispesitive
# Ajustes de dispo
Ajustes de hora d
(Z) Rodamientos

w! Fabricante de rodami

Aqui encontrara la informacidn y las funciones siguientes:
Hora del sistema

Aqui se muestra la fecha y hora actuales del dispositivo SmartCheck o ProLink.

NTP activado

Aqui se comprueba si el dispositivo SmartCheck o ProLink carga la hora del sistema desde un servidor NTP,
es decir, un servidor de tiempo en la red. Si es asi, indique aqui Si.

Servidor NTP

Si el dispositivo SmartCheck o ProLink carga la hora del sistema de un servidor NTP, aqui vera el nombre
del servidor.

Botodn Edicion
Para cambiar los ajustes de la hora del sistema y el servidor NTP, proceda de la siguiente forma:
1. Haga clic en Edicién #
2. Introduzca los datos deseados en la ventana Editar hora del sistema:
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Editar hora del sistema

Schaeffler SmartWeb

Método Fecha
Cambiar hora del
sistema del PC

Ajustar manualmente
hora del sistema
Utilizar el servidor NTP
para sincronizar la hora

-

Servidor NTP

del sistema
Zona horaria
Zona horaria del dispositivo : | UTC W
oK Cancelar
Método Aqui puede establecer los parametros de los que depende la hora del sistema del

dispositivo SmartCheck o ProLink. El ajuste de la hora puede depender del PC
conectado o de un servidor NTP. También puede indicarlo manualmente.

Si la hora del sistema depende de un servidor NTP, la sincronizacion se realiza de
forma permanente. Para este método, el dispositivo SmartCheck o ProLink debe
tener una conexion permanente a la red, y el servidor NTP siempre debe estar
accesible.

Fecha Solo para la opcidon Ajustar manualmente hora del sistema: introduzca aqui la
fecha y la hora actuales. La fecha se puede seleccionar de una lista de seleccion o

ajustarla directamente en el calendario .

Servidor NTP Solo para la opcion Utilizar el servidor NTP para sincronizar la hora del
sistema: introduzca aqui el nombre del servidor NTP. Para ello, utilice la direccidén IP
del servidor NTP deseado.

Zona horaria del Aqui puede seleccionar la zona horaria en la que se encuentra el dispositivo
dispositivo SmartCheck o ProLink.

3. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.

8.9 Rodamiento

Schaeffler SmartCheck o ProLink incluye una amplia base de datos de rodamientos que puede completar con mas
rodamientos. Puede seleccionar estos rodamientos al crear una nueva configuracién de medicidon[72\. En el drea
Rodamientos encontrara una vista general con funcion de busqueda:
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Conectade con : SmariCheck 38
N
Schaeffler Smartweb Sesidn iniciada como : admin ® .

Archivo W  Editar ¥ Datos de medicion % Ira w Ayuda ¥
Configuracion Vista general de rodamientos (=]
Nombre Fabncante : Criterios de bisgueda

— |B Configuracién FAG M

+ Confi d
?I Configuraciones de & Resultado de la bisqueda de rodamiento Pagina 1 de >3l

+ (& Tareas de medicion 208
+ 41 Configuraciones de s Nombre Fabricante BPFI BPFOD BSF FTF (anillo exterior f... FTF (anillo interior fi...
& Disparo de medicién 108-TVH FAG 6,0591 3,9409 22027 0,3941 0,6059 ﬁ "
+ & Con. de medicion 11204-TVH FAG 7,1332 4,5868 2,5090 0,4058 05944 (3
«% Canales de comunica... 11205-TVH FAG 7,1080 45920 2,5751 0.4077 05923 (3
+ [ Dispositivo 11208-TVH FAG 82134 5,7866 2,7599 04133 0,5867 (3
(® Rodamientos 1207-TVH FAG 9.1894 65108 32524 04257 05743 3
sl Favricante de rodami 11208-TVH FAG 9,7206 7.2794 33749 04282 05718 (3
11209-TVH FAG 89,1724 B,5276 3,3070 0.4287 05733 3
11210-TVvH FAG 10,2244 7.7756 3,5760 0.4320 05880 (3
| M21-TvH FAG 10,7513 8,2487 37004 0.4341 0.5859 (3
i 11212-TvH FAG 10,7187 8,2813 3,5056 0,435% 05641 (3
1200-TWH FAG 55727 34273 19342 0.3808 06192 (3
1201-TVH FAG 56,0834 3,9166 21344 03917 06083 (3
1202-TWH FAG §,1097 3,5903 2,0896 0.3890 06110 (3
& Acciones 1INATVH FAr 71784 45216 23818 nania nsoag? & ¥
Crear nueva tarea de medicién Informacién de rodamiento
A Rangos Nombre : 108-TVH Modificado : 25/11/2019 08:36:07
& Estado Fanricante : FAG | Creado: 250112019 05:36:07
Meodificado per : admin
| Datos de medicién Frecuencia de paso de los elementos redantes por el anillo interior (BPF1) ﬁ

Frecuencia de paso de los elementos rodantes por el anillo exterior (BPFO)

Al Visualizacion en tiempo real N
Frecuencia de paso de |a jaula (FTF) por are exterior fijo

6

3
Frecuencia de gire de los elementos redantes (BSF) : 2,203

0
Frecuencia de paso de |a jaula (FTF) por are interior fijo : 0

lE Configuracion

£2  Administracién de usuarios =
O Copiar + Agragar

LU Cerrar sesién

Finalizado

Aqui encontrara la informacion y las funciones siguientes:

e Puede buscar los rodamientos por fabricante. Puede ampliar la lista de seleccion correspondiente como desee en
el érea Fabricante de rodamiento[ 3.

e Puede buscar los rodamientos por nombre en la base de datos. Para ello, introduzca el nombre en el campo
Criterios de busqueda. Tiene las siguientes opciones:

= El marcador de posicidn * representa una cadena de caracteres cualquiera.
= El marcador de posicion ? representa un caracter individual cualquiera.
= No se distingue entre mayUsculas y mindsculas.

e Los detalles sobre el rodamiento seleccionado actuaimente se muestran en Informacién de rodamiento. En el
ejemplo aparecen los detalles del primer rodamiento de la lista. A la derecha de la casilla amarilla se encuentran los
detalles de la creacion y modificacidn del rodamiento seleccionado.

« Puede agregar un nuevo rodamiento[ 8
e Puede copiar y editar los rodamientos existentes/ 43,
e Puede borrar copias de rodamientos 0o nuevos rodamientos creados. Para ello, marque el rodamiento

correspondiente, haga clic en Borrar y confirme con Aceptar.
No se pueden botrar los rodamientos que se utilizan en una tarea de medicion.

e Haga clic en la parte superior derecha en () para abrir el resumen de configuracidn[ 58\,

No puede borrar ni editar los rodamientos predeterminados de la base de datos. Sin
!i embargo, puede copiarlos y editar la copia correspondiente.

8.9.1 Cémo agregar/editar un rodamiento

Puede ampliar como desee la base de datos de rodamientos de Schaeffler SmartCheck o ProLink. Para ello, dispone
de dos opciones:

e Puede agregar nuevos rodamientos| 43,
« Puede copiar los rodamientos existentes[ 49, editar la copia y guardarla con un nuevo nombre.
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Asi se agrega un nuevo rodamiento

1. Haga clic en Informacion de rodamiento > Agregar

2. Introduzca los datos deseados en la ventana Agregar rodamiento:

Tiene las siguientes opciones:

Nombre

Fabricante

Frecuencias cinematicas
normalizadas

Calcular frecuencia
cinematica normalizada

148

Agregar rodamiento

Schaeffler SmartWeb

Nombre :
11207
Fabricante :
FAG A

Frecuencias cinematicas normalizadas

Frecuencia de paso de los elementos redantes por el anillo interior
9,189

Frecuencia de paso de los elementos redantes por el anille exterior
§.811

Frecuencia de giro de log elementos rodantes (BSF) :

3,252

Frecuencia de paso de la jaula (FTF) :
0,425

Anillo de rodamiento fijo :
# Anillo exterior

Anilla interior

Acciones

Calcular frecuencia cinematica normalizada

Comprobar radamisnto

o] 4 Cancelar

Introduzca aqui el nombre del rodamiento. Bajo este nombre también puede
encontrar el rodamiento si desea seleccionarlo para una tarea de medicion.

Seleccione aqui el fabricante para el nuevo rodamiento. Los componentes de la
lista de seleccion se definen en el 4rea Fabricante de rodamiento[ 9\,

Estos datos son importantes para el calculo correcto de las frecuencias de los
dafios de rodamientos y con ello la supervision fiable de este componente.
Encontrard la informacién correspondiente para BPFI, BPFO, BSF y FTF en los
datos técnicos del rodamiento.

De forma alternativa, puede calcular las frecuencias cinematicas normalizadas
compatibles con el programa mediante la geometria del rodamiento (consulte
abajo).

Haga clic aqui para calcular las frecuencias cinematicas normalizadas con ayuda
de la geometria del rodamiento. En este caso necesita el angulo de carga, el
diametro primitivo y el del elemento rodante, asi como el nimero de
elementos rodantes:



Configuracion

Calcular frecuencia cinematica normalizada

Schaeffler SmartWeb

Geometria _

. Angulo de carga (alpha)
EJW a 446

_____ Diameatro primitiva [mm] (DT)
R Ol 50,0

Didmeatro de elemento rodante [mm] (DW)
9,0

Nimero de elementos rodantes :
10]

Calcular Cancelar

Si desea introducir un rodamiento de dos hileras, en NOmero de elementos
rodantes debe introducir Gnicamente el nimero de una hilera.

Introduzca los datos correspondientes y haga clic en Calcular. A partir de la
geometria, el software calcula los valores para las frecuencias cinematicas
normalizadas y los transfiere a los campos correspondientes.

Comprobar rodamiento Haga clic aqui para comprobar los datos de plausibilidad. Mediante esta
comprobacién, se reduce la posibilidad de que se introduzcan datos incorrectos
para las frecuencias cinematicas normalizadas. De lo contrario, el rodamiento se
aceptara en la base de datos sin comprobar la plausibilidad.

3. Haga clic en Aceptar para agregar el nuevo rodamiento a la base de datos.

Asi se copia y edita un rodamiento

La base de datos de rodamientos disponible en la configuracion por defecto de suministro del dispositivo Schaeffler
SmartCheck o ProLink esta protegida contra escritura; los distintos rodamientos no se pueden editar ni borrar. No
obstante, puede copiar un rodamiento y editar la copia, por ejemplo, para crear un nuevo rodamiento con ligeras
modificaciones. Para ello, proceda de la siguiente forma:

1. Marque el rodamiento que desea copiar y editar.

2. Haga clic en Informacién de rodamiento > Copiar. 'L

3. Introduzca los datos deseados en la ventana Copiar rodamiento. Si no cambia aqui el nombre, de forma
predeterminada Schaeffler SmartCheck o ProLink se crea un rodamiento con el nombre Copia de [nombre del
rodamiento original].

4. Haga clic en Aceptar para aceptar los cambios y guardar el rodamiento en la base de datos.

Para poder calcular las frecuencias cinematicas normalizadas a partir de la geometria del

fi rodamiento, son necesarios conocimientos avanzados. Solo con los datos correctos de
angulos y diametros es posible determinar correctamente los valores del rodamiento y
obtener una configuracion de medicién apropiada.

8.10 Fabricante de rodamientos

Si agrega un nuevo rodamiento en el d&rea Rodamientos[+?), también debe indicar el fabricante. Los fabricantes
que se pueden seleccionar se administran en el area Fabricante de rodamiento:
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Schaeffler SmartWeb Conectade con : SmariCheck 36 ® .

Sesion iniciada como : admin

Archivo W  Editar ¥ Datos de medicion % Ira w Ayuda ¥

Configuracion Administrar fabricantes

=)

Hombre FAG

— |B Configuracién INA
+ =3l Configuraciones de e
+ (& Tareas de medicion
+ + Configuraciones de s
& Disparo de medicién
+ « Con. de medicion
= Canales de comunica...
+ [¥] Dispositive
(Z) Redamientos

wal Fabricante de rodami + Agregar

& Acciones

Crear nueva tarea de medicién

4 Rangos
&3 Estado
" Dates de medicién
'\N Visualizacion en tiempo real
lE Configuracion
£2  Administracién de usuarios

LU Cerrar sesién

Finalizado

Tiene las siguientes opciones:

Agregar fabricante: haga clic en Administrar fabricantes >Agregar ™, introduzca el nombre del fabricante y
confirme con Aceptar.

Editar fabricante: haga clic en Administrar fabricantes > Edicion f, cambie el nombre del fabricante y
confirme con Aceptar.

Borrar fabricante: haga clic en Administrar fabricantes > Borrar y confirme con Aceptar.

Haga clic en la parte superior derecha en (e} para abrir el resumen de configuracidn[ 55\,

No podra borrar ni editar los fabricantes ya indicados para un rodamiento.
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Administraciéon de usuarios

Administracion de usuarios

.}
Haga clic en el boton Administracion de usuarios “* para abrir el area correspondiente. Aqui puede modificar,
agregar y borrar grupos de usuarios y usuarios del software SmartWeb. También puede activar y desactivar la opcion
Administracién de usuarios. A la izquierda se incluye una vista general de todos los usuarios y grupos de usuarios. El
usuario conectado actualmente se muestra en la parte superior derecha en la barra de titulo, detras de
Sesion iniciada como.

En la configuracion por defecto del dispositivo, los grupos de usuarios Administrator (Administrador), Remote
(Remoto) y Guest (Invitado) vienen definidos con los usuarios admin, remote y guest. Si selecciona un grupo o
un usuario individual, vera los detalles y derechos correspondientes en la superficie de trabajo central:

Coneclade con : SmariCheck 38
Schaeffler SmartWeb - ®
Sesion iniciada como : admin
Archivo W  Editar ¥ Datos de medicion % Ira w Ayuda ¥
Administracidn de usuarios Usuarios
Usuarios 1D de usuario : guest Derecho : Modificado : 25/11/2019 08:35:48
5 T 535
— a2 Grupo de usuarics Editar ajustes de sistema Creado : 25/11/2019 0563548
Grupo de usuarios : Guest Meodificado per : admin

=% Administrater Apellido(s) : Guest Crear configuraciones

2 Guest Nombre : Editar configuraciones

. Correa electronico : .

= Remote . ) Borrar configuraciones

Teléfono :

— 2 Usuarios Comentario : Configurar entradas

2 admin Configurar salidas

2 guest Crear (grupos de) usuarios

2 inactive_user Editar (grupos de) usuarios

2 remote Borrar (grupos de) usuaries

& sysiem Descargar dates

Restablecer alarmais)

Examinar dates de tendencia, datos en tiempe real, efc
Borrar datos des medicién

Ver cenfiguraciones confidenciales

Editar configuraciones confidenciales

& Acciones , ~
Editar canal de frecuencia de gire

var administracién de usuaries

ministracion de usuarios

efia

& Rangos # Editar Borrar + Agregar

&3 Estado

" Dates de medicién

'\N Visualizacion en tiempo real
lE Configuracion

£2  Administracién de usuarios

LU Cerrar sesién

Finalizado

Tiene las siguientes opciones:
Grupo de usuarios

Si, como en el ejemplo, selecciona un grupo de usuarios en la vista general plegada, vera la siguiente
informacion en la superficie de trabajo central:

e El nombre del grupo de usuarios seleccionado se muestra a la izquierda.

« Debajo del nombre encontrara la lista de derechos[s3 para el grupo de usuarios seleccionado. Los
derechos activados aqui, es decir, los que incluyen una marca de verificacion, se conceden a todos los

usuarios establecidos en este grupo de usuarios. Para modificar los derechos, haga clic en Edicién # .

e Junto a los derechos encontrara la lista Miembro del grupo de usuarios. En esta lista se ofrece una
vista general de los usuarios afectados, por ejemplo, por una modificacion del grupo de usuarios.

« Puede agregar o editar un grupo de usuarios[+s3). Una excepcién son los grupos de usuarios propios del
sistema Administrator (Administrador) y Remote (Remoto), que no se pueden modificar.

¢ Puede borrar un grupo de usuarios, siempre que esté vacio, es decir, sempre que no incluya ningdn
usuario. Para ello, haga clic en Borrar y confirme con Aceptar.
¢ A la derecha del area resaltada en amarillo se encuentran los detalles para la creacidn y modificacion del

grupo de usuarios. Mediante el simbolo & se indican los grupos de usuarios que no se pueden modificar
ni borrar. A estos grupos corresponden los grupos de usuarios propios del sistema Administrator
(Administrador) y Remote (Remoto).

151



152

Si selecciona un usuario en la vista general plegada, encontrara la siguiente informacion en la superficie de
trabajo central:

e EI'ID de usuario y los detalles del usuario seleccionado se muestran a la izquierda.

« Junto a los detalles, encontrara en la lista los derechos[s2) para el usuario seleccionado. Los derechos
aqui activados, es decir, los que tienen una marca de verificacidn, se conceden al usuario por su
pertenencia a un grupo de usuarios. Los derechos solo se pueden modificar para todo el grupo de
usuarios.

e Puede agregar o editar un usuario[+sh. Una excepcidn son los usuarios propios del sistema admin y
remote, que no se pueden modificar.

e Puede borrar un usuario. Para ello, haga clic en Borrar y confirme con Aceptar.
¢ A la derecha del area resaltada en amarillo se encuentran los detalles para la creacidn y modificacion del

usuario. Mediante el simbolo ) se indican los usuarios que no se pueden modificar ni borrar. Entre
estos usuarios se encuentran los usuarios propios del sistema admin y remote.

Cuando crea un grupo de usuarios, puede asignarle los derechos que se aplican a cada usuario. Estan
disponibles los siguientes derechos:
o Editar ajustes de sistema
El usuario puede editar los ajustes que se encuentra en Ajustes de dispositivo[3 y Ajustes de
hora del sistemal 5.
e Crear configuraciones, Editar configuraciones y Borrar configuraciones
Con estos derechos, el usuario puede crear, editar o borrar las configuraciones correspondientes.
Excluidos de estos derechos se encuentran las opciones Configuraciones de entrada Configuraciones de
salida, para las que existen derechos propios (consulte a continuacion).
¢ Configurar entradas y Configurar salidas
Con estos derechos el usuario puede configurar entradas o salidas y crear factores escala.

e Crear (grupos de) usuarios, Editar (grupos de) usuarios y Borrar (grupos de) usuarios
Cuando concede estos derechos, el usuario puede realizar las funciones correspondientes de
Administracién de usuarios.

¢ Descargar datos
Este derecho es necesario si el usuario desea descargar y analizar los datos del dispositivo SmartCheck o
ProLink.

¢ Restablecer alarma(s)

Con este derecho el usuario puede, mediante el software SmartWeb, desactivar las alarmas del
dispositivo SmartCheck o ProLink.

« Examinar datos de tendencia, en tiempo real, etc.

El usuario puede abrir las dreas Visualizacion en tiempo reall 52y Datos de medicion[43\ y utilizar las
funciones correspondientes.

e Borrar datos de medicion
Con este derecho, el usuario puede borrar los datos de mediciéon[501 que se encuentran en el
dispositivo SmartCheck o ProLink.

e Ver configuraciones confidenciales
Con este derecho, el usuario puede ver los limites de alarma y las bandas de frecuencia de las tareas de
medicién confidenciales/ 72\,

o Editar configuraciones confidenciales

e Con este derecho, el usuario puede ver y editar los limites de alarma y las bandas de frecuencia de las
tareas de medicion confidencialesl 72\,
o Editar canal de frecuencia de giro

Con este derecho, el usuario puede editar el canal de frecuencia de giro, aunque solo tenga derechos
limitados o no esté autorizado para editar tareas de medicion.

Activar/desactivar administracion de usuarios

De forma predeterminada, puede abrir el software SmartWeb sin iniciar sesidon con nombre de usuario y
contrasefia. Para que el software y el dispositivo SmartCheck o ProLink solo puedan utilizarse por usuarios
autorizados, debe activar la administracion de usuarios. Con la administracién de usuarios activada,
cada usuario deberad iniciar sesidn con nombre de usuario y contrasefia. Ademas, dispondra solo de los
derechos que se hayan otorgado a su grupo de usuarios.

Para activar la administracion de usuarios, haga clic en la opcién de correspondiente, introduzca dos veces
una nueva contrasefa de administrador y, a continuacién, haga clic en Aceptar. Ahora debe actualizar el
software Schaeffler SmartWeb en el explorador para que se active la administracién de usuarios.




Administraciéon de usuarios

Para desactivar la administracion de usuarios, haga clic en la opcidon de menu correspondiente, introduzca la
contrasefia de administrador y, a continuacion, haga clic en Aceptar. La contraseia de administrador se
restablecera a la configuracion por defecto de suministro. Ahora cualquier persona puede iniciar sesidn sin
nombre de usuario ni contrasefia y, por tanto, tendra derechos de administrador.

Cambiar contraseia
Esta funcion solo esta disponible si esta activada la administracion de usuarios.

Haga clic en Cambiar contraseiia, introduzca dos veces la nueva contrasefia deseada y, a continuacion,
haga clic en Aceptar. Ahora puede utilizar la nueva contrasefia.

o Si utiliza el software Schaeffler SmartUtility, en los ajustes del software puede guardar el
l; nombre de usuario y la contrasefia. Para ello, estos datos deben coincidir con el nombre de
usuario y la contrasefia guardados en el administrador de usuarios del software SmartWeb.

e Los usuarios propios del sistema tienen como configuracion por defecto de suministro las
siguientes contrasefias:

e ID de usuario admin: contrasefia admin123
o ID de usuario remote: contrasefia remote123
¢ ID de usuario guest: contrasefia guest123

9.1 Cémo agregar/editar un grupo de usuarios

Para poder crear un usuario, primero necesita un grupo de usuarios. Un grupo de usuarios consta de un nombre y de
una seleccion de derechos[ 153, Estos derechos se traspasan automdticamente a cada usuario del grupo. Por tanto,
los derechos de usuario para Schaeffler SmartCheck o ProLink se definen a partir de su pertenencia al grupo.

Asi se agrega un grupo de usuarios
1. En la parte izquierda de la vista general, seleccione Grupo de usuarios.

2. En la superficie de trabajo central, haga clic en Agregar
3. Introduzca los datos deseados en la ventana Agregar grupo de usuarios:

Agregar grupo de usuarios
Schaeffler SmartWeb

Grupe de

. Sernvic
usuarios : Envice

Derecho

Editar ajustes de sistema "
Crear cenfiguraciones
Editar configuraciones
Borrar cenfiguraciones
Configurar entradas
Configurar salidas

Crear (grupos de) usuarios
Editar {grupos de) usuarics
Borrar (grupos de) usuarics
Descargar dates
Restablecer alarmais)

Framinar datne de tandenriz datne &an fiemna raal

QK Cancelar
Tiene las siguientes opciones:

Grupo de usuarios Introduzca aqui el nombre bajo el que se debe mostrar el grupo de usuarios en
la vista general.
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Derecho

Active aqui los derechos que deben aplicarse a los usuarios de este grupo.
Puede seleccionar cada derecho individual o activarlos todos al mismo tiempo
con la opcion Derecho.

4. Haga clic en Aceptar para guardar el nuevo grupo de usuarios.

Asi se edita un grupo de usuarios

1. En la vista general plegada, haga clic en el grupo de usuarios deseado

2. Haga clic en Edicion /" e introduzca los datos deseados en la ventana Editar grupo de usuarios.
3. Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios.

9.2 Cémo agregar/editar un usuario

Solo puede agregar usuarios junto con un grupo de usuarios. Mediante el grupo de usuarios puede definir los
derechosl 5% que tiene el usuario para Schaeffler SmartCheck o ProLink.

Asi se agrega un usuario

1. En la parte izquierda de la vista general, seleccione Usuarios.

2. En la superficie de trabajo central, haga clic en Agregar
3. Introduzca los datos deseados en la ventana Agregar usuario:

Tiene las siguientes opciones:

ID de usuario

Contraseia

Grupo de usuarios

Apellidos, nombre
Correo electronico, teléfono

Comentario

Agregar usuario

Schaeffler SmartWeb

ID de usuario : | Service

Contragena :

Grupo de

- L
UBUarios : Guest

Apellides) ;| Mustermann

MNombre : | Max

Caorreo

- — M - -
electronics - max.musiermanni@email com

Teléfono :

Condition Meonitoring Service Exper|

Comentario :

oK Cancelar

Introduzca aqui el ID de usuario con el que iniciara sesion el usuario en
SmartCheck o ProLink.

Introduzca aqui la contrasena con la que iniciara sesion el usuario en
SmartCheck o ProLink.

Determine aqui el grupo de usuarios al que debe pertenecer el usuario.
Mediante el grupo de usuarios determina los derechos que tiene el usuario.

Introduzca aqui los datos de contacto del usuario. Estos datos son opcionales.

En caso necesario, introduzca aqui un comentario sobre este usuario.

1. Haga clic en Aceptar para guardar el nuevo usuario.



Administraciéon de usuarios

Asi se edita un usuario
1. Haga clic en la vista general plegada en Usuarios.

2. Haga clic en Edicion #" e introduzca los datos deseados en la ventana Editar usuario.
3. Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios.
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10 Fabricante/soporte técnico

Fabricante
Schaeffler Monitoring Services GmbH

KaiserstraBe 100
52134 Herzogenrath
Alemania

Tel.: +49 2407 9149-66
Fax: +49 2407 9149-59
Soporte técnico: +49 2407 9149-99

Internet: www.schaeffler.com/services
Informacion adicional: www .schaeffler.de/en/condition-monitoring/smartcheck
Contacto: industrial-services@schaeffler.com

Realice sus envios postales directamente a Schaeffler Monitoring Services GmbH.

Filial de
Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Postfach 1260
97419 Schweinfurt
Alemania

Georg-Schéfer-StraBe 30
97421 Schweinfurt
Alemania

Soporte técnico
Tel.: +49 2407 9149 99
Correo electrdnico: support.is@schaeffler.com

Le ofrecemos soporte técnico para el dispositivo Schaeffler SmartCheck o ProLink y los productos de software
correspondientes. Puede obtener una descripcion detallada sobre el tipo y el alcance de nuestros servicios de
soporte técnico en Internet en la direccion www.schaeffler.de/en/condition-monitoring/smartcheck.
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