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Allgemein

Allgemein

Die Software Schaeffler SmartWeb bietet lhnen eine Benutzeroberflache, tber die Sie das Schaeffler SmartCheck
bzw. ProLink Gerat verwalten kénnen. Sie konfigurieren hier beispielsweise Eingdnge und Ausgénge, erstellen mit
Hilfe eines Assistenten Messaufgaben zur Uberwachung lhrer Maschine oder {berpriifen die Funktionen des
SmartCheck bzw. ProLink Gerats. Um die Software SmartWeb nutzen zu kdnnen, missen Sie das Gerat mit einem
Rechner verbinden.

Uber die Schwingungsiiberwachungssysteme

SmartCheck und ProLink sind Schwingungsiiberwachungssysteme zur permanenten frequenzselektiven
Uberwachung. Sie bieten Ihnen folgende Funktionalitét:

Das Schaeffler SmartCheck System kann Uber zwei integrierte und bis zu drei angeschlossene Signale Messwerte
erfassen, aufzeichnen und analysieren. Nach der Analyse kann das System abhéngig von benutzerdefinierten
Alarmgrenzen Ausgange schalten und den Zustand uber LEDs anzeigen. Zur Integration in ein Ubergeordnetes
System stehen Eingange zur Verfiigung, Uber die Zusatzsignale aufgenommen werden. Diese Signale kénnen als
FuhrungsgrofRen fiir eine abhéngige Signalanalyse dienen, um z. B. zeit- oder ereignisgesteuert Messaufgaben
auszuldsen.

Das Schaeffler ProLink System besteht aus einem Prozessormodul und mindestens einem Schwingungsmodul.
Das System kann auf maximal 4 Schwingungsmodule erweitert werden. Pro Schwingungsmodul kénnen bis zu 4
analoge und 2 digitale Signale angeschlossen und dariiber Messwerte erfasst, aufgezeichnet und analysiert werden.
Nach der Analyse kann das System abhangig von benutzerdefinierten Alarmgrenzen pro Schwingungsmodul bis zu 4
digitale Ausgange schalten und den Zustand zum Beispiel auf einer externen Steuerung anzeigen. Zusatzlich kénnen
pro angeschlossenem 1/0-Modul vollkommen flexibel bis zu 8 analoge oder digitale Ein- oder Ausgédnge angelegt
werden.

Mit den Schaeffler Schwingungstiberwachungssystemen kdénnen Sie eine Vielzahl von Anwendungsbereichen
abdecken; die entsprechende Konfiguration des Systems erledigen Sie Uber die integrierte Webanwendung
SmartWeb. Sie kénnen mehrere SmartCheck bzw. ProLink Gerate in einem Netzwerk kombinieren. Die
Administration aller Gerate erfolgt zentral auf einem PC mit der SmartUtility Light Software. Mit der Vollversion
SmartUtility kdnnen Sie darlberhinaus die Gerate in der Software SmartWeb direkt 6ffnen, Messdaten im
SmartUtility Viewer analysieren sowie Konfigurationen herunterladen und auf andere Gerate aufspielen.

Schaeffler bietet lhnen mit dem SmartCheck und dem ProLink System eine auf lhre Bedurfnisse optimierte
Zustandsiberwachung an.
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1.1 Uber diese Anleitung

Diese Anleitung beschreibt die Verwendung der Schaeffler SmartWeb Software. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor
der Verwendung sorgfaltig durch bevor Sie die Software nutzen und bewahren Sie die Anleitung auf.

Stellen Sie sicher, dass

o diese Anleitung allen Benutzern zur Verfiigung steht,

e beieiner Weitergabe des Produkts an andere Nutzer diese Anleitung ebenfalls weitergegeben wird,

e Ergénzungen und Anderungen, die vom Hersteller zur Verfiigung gestellt werden, stets beigefiigt sind.

Systemspezifische Anweisungen und Illustrationen

g Die hier beschriebene Software nutzen Sie sowohl mit dem Schaeffler SmartCheck System
als auch mit dem Schaeffler ProLink System. Die Nutzung ist gréBtenteils fiir beide Systeme
identisch. Auf Unterschiede weist der Text dieser Anleitung immer hin.

lllustrationen verdeutlichen beispielhaft die im Text enthaltenen Informationen und
Anweisungen. Wo die Systeme sich kaum unterscheiden, haben wir zugunsten der
Lesbarkeit und Ubersichtlichkeit auf die llustration des jeweils anderen Systems verzichtet.

Weitere Informationen

Diese Software ist integraler Bestandteil des Schwingungsiiberwachungssystems Schaeffler SmartCheck bzw.
ProLink. Zu diesen Systemen gehért auch die Schaeffler SmartUtility Light Software. Die einzelnen Systeme und die
SmartUtility Light Software werden in einem eigenen Handbuch beschrieben.

Optional kénnen Sie statt der Software Schaeffler SmartUtility Light auch die Software Schaeffler SmartUtility mit
einem erweiterten Funktionsumfang erwerben. Diese wird ebenfalls in einem eigenen Handbuch beschrieben.

Begriffsbestimmungen
e Produkt: Die in diesem Handbuch beschriebene Software Schaeffler SmartWeb.
e Benutzer: Person oder Organisation mit der Féhigkeit, das Produkt in Betrieb zu nehmen und anzuwenden.

Verwendete Symbole

_ Dieses Symbol kennzeichnet
2 ¢ hilfreiche Zusatzinformationen sowie

e Gerateeinstellungen oder Tipps zur Anwendung, die lhnen dabei helfen, Téatigkeiten
effizienter auszufiihren.

VORSICHT Hier wird beschrieben, welcher Schaden auftreten kann
f Hier werden MaBnahmen zur Abwendung des Schadens erlautert.

Querverweis-Symboll 63 Dieses Symbol verweist auf eine Handbuch-Seite mit weiterfiihrender Information. Wenn
Sie das Handbuch im PDF-Format am Bildschirm lesen, kénnen Sie direkt an diese Stelle springen, indem Sie auf das
Wort links vom Querverweis-Symbol klicken.



Start der Software

2 Startder Software

Fuhren Sie vor der ersten Inbetriebnahme ein Firmware-Update durch. Die aktuelle Version
." kénnen Sie Gber die SmartUtility Software oder auf der Microseite fiir die folgenden Systeme
g herunterladen:

e SmartCheck: www.schaeffler.de/condition-
monitoring/smartcheckwww.schaeffler.de/en/condition-monitoring/smartcheck

¢ ProLink: www.schaeffler.de/condition-monitoring/prolinkwww .schaeffler.de/en/condition-
monitoring/prolink

Starten Sie die SmartWeb Software erst, wenn Sie folgendes sichergestelit haben:

e Das System ist mit dem Ethernet-Netzwerk oder liber das Ethernet-Kabel mit Threm Rechner verbunden.
e Das System ist mit Spannung versorgt.

e Das System ist fertig hochgefahren und gestartet und befindet sich im Messbetrieb.

Details dazu, wie Sie lhr Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink Gerat anschlieRen und starten, finden Sie in der
Benutzerdokumentation des jeweiligen Schwingungsiiberwachungssystems.

Sie kdnnen dann die Schaeffler SmartWeb Software auf zwei verschiedene Weisen starten:
o Start mit IP-Adresse im Browser

Das Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink Ger&t wird mit der Standard-IP-Adresse 192.168.1.100 ausgeliefert. Geben
Sie diese IP-Adresse im Adressfeld Ihres Browsers ein:

192.165,1.100 -

Driicken Sie die Eingabetaste, um die SmartWeb Software zu starten.

e Start iiber die Schaeffler SmartUtility Light oder Schaeffler SmartUtility Software

Mit dieser Software kdnnen Sie assistenten-gestiitzt nach Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink Geraten suchen und
diese 6ffnen. Dabei 6ffnet sich fiir jedes Gerat die SmartWeb Software in einer eigenen Registerkarte lhres
Browsers. Details dazu finden Sie im Handbuch zur Software SmartUtility Light oder SmartUtility.

Auch bei dieser Option muss das System mit dem Ethernet-Netzwerk oder tiber das Ethernet-Kabel mit lhrem
Rechner verbunden und mit Spannung versorgt sein.

e Wenn Sie den IP-Adressraum lhres Rechners nicht an die Standard-IP-Adresse des
fi Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink Gerats anpassen kénnen, missen Sie die IP-Adresse
des Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink Geréts &ndern. Dies ist sowohl mit der im
Lieferumfang enthaltenen Schaeffler SmartUtility Light Software als auch mit der optional
zu erwerbenden Schaeffler SmartUtility Software méglich. Details dazu finden Sie in der
jeweiligen Benutzerdokumentation.

e Wenn Sie einen Proxyserver in Threm Firmennetzwerk zwischen dem Browser und dem
Internet verwenden, missen Sie die Internet-Einstellungen lhres Browsers entsprechend
anpassen. Geben Sie dazu im Internet Explorer unter Extras > Internetoptionen die
Adresse und die Portnummer des Proxyservers an. Genauere Informationen zu den
Proxyeinstellungen erhalten Sie bei Ihrem Systemadministrator.

e Nach dem Start der SmartWeb Software, wird die Systemzeit des Schaeffler SmartCheck
bzw. ProLink Gerats mit der Rechnerzeit verglichen. Bei Bedarf kdnnen Sie die Systemzeit
anpassen[ s,

e Die SmartWeb Software pruft regelmaRig, ob SmartUtility oder SmartUtility Light neue
Konfigurationen vorliegen hat. Ist dies der Fall, wird die Seite neu geladen.

e Wenn sich ein Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink Gerat nicht im Browser 6ffnen lasst,
leeren Sie den Browser-Cache und versuchen Sie es dann noch einmal.

e Wenn Sie die Meldung erhalten, dass Cookies nicht akzeptiert werden, erlauben Sie bitte
die Verwendung von Cookies oder tragen Sie die IP-Adresse des Schaeffler SmartCheck
bzw. ProLink Geréats als Ausnahme ein.

e Wenn Sie von einem Rechner aus mit mehreren Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink
Geraten arbeiten, soliten auf diesen Geraten identische Firmware-Versionen installiert sein.
Wenn unterschiedliche Firmware-Versionen installiert sind, kann dies im Browser zu
unerwiinschten Effekten fuhren.


http://www.schaeffler.de/condition-monitoring/smartcheckwww.schaeffler.de/en/condition-monitoring/smartcheck
http://www.schaeffler.de/condition-monitoring/smartcheckwww.schaeffler.de/en/condition-monitoring/smartcheck
http://www.schaeffler.de/condition-monitoring/prolinkwww.schaeffler.de/en/condition-monitoring/prolink
http://www.schaeffler.de/condition-monitoring/prolinkwww.schaeffler.de/en/condition-monitoring/prolink
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e Wenn Sie das Browser-Fenster versehentlich schlieRen oder die Verbindung zum Schaeffler
lj. SmartCheck bzw. ProLink Gerat unterbrochen wird, gehen die Einstellungen verloren, die
Sie noch nicht mit OK bestatigt haben. Kontrollieren Sie daher immer, ob lhre letzte
Anderung, die Sie iber die Benutzeroberfliche der Software vorgenommen haben, auch
Ubernommen wurde.

e Wenn Sie in der SmartWeb Software linger als eine Stunde keine Anderungen
vornehmen, werden Sie automatisch abgemeldet. Sie kénnen die Automatische
Abmeldezeit bearbeiten[ oM.

Die Benutzeroberflache der Software Schaeffler SmartWeb lasst sich wie folgt unterteilen:

Titelleiste

Menileiste

Elemente des
gewahlten Bereichs

Detaillierte Informationen und Bearbeitungs-
funktionen zu den gewdhlten Elementen

Aktionen

Bereiche

Statusleiste

Die Benutzeroberflache bietet Ihnen diese Méglichkeiten:
Titelleiste
In der rechten Ecke der Titelleiste finden Sie folgende Informationen:
Verbunden mit: hier finden Sie den Namen des SmartCheck bzw. ProLink Geréts.
Eingeloggt als: hier finden Sie den Benutzernamen, unter dem Sie gerade angemeldet sind.
C.: (nur SmartCheck): dieses Symbol zeigt lhnen an, welchen Status die Messbedingung "Maschine lauft"
bei der Maschine festgestellt hat. Sie kénnen unter Messbedingungen [0 die Kriterien der

Messbedingung "Maschine lauft" fir lhre Maschine einstellen. Je nach festgestelitem Status sehen Sie hier
folgendes Symbol:

] Cf: die Messbedingung "Maschine l&uft" ist erfillt: Die Maschine ist in Betrieb.

= ®: die Messbedingung "Maschine lauft" ist nicht erfulit: Die Maschine ist nicht in Betrieb.

Q.

= : wenn dieses Symbol sichtbar ist, befindet sich mindestens ein Kennwert im Lernmodus.



Die Benutzeroberflache im Uberblick

W gas quadratische Symbol zeigt Ihnen den Alarmstatus des SmartCheck bzw. ProLink Gerats an; das
Symbol wird je nach Status in unterschiedlichen Farben angezeigt:

= grau: bisher ist kein Kennwert gemessen worden.

= griin: es besteht kein Alarm.

= gelb: ein Kennwert oder mehrere Kennwerte haben einen Voralarm ausgeldst.

= rot: ein Kennwert oder mehrere Kennwerte haben einen Hauptalarm ausgelost.

= Wechsel zwischen grau und griin: fir eine Ihrer Messaufgaben ist der Lernmodus aktiv.
Tritt wéhrend des Lernens ein Vor- oder Hauptalarm auf, zeigt das Alarmsymbol den jeweiligen
Alarmzustand ohne zu blinken an, es leuchtet also dauerhaft gelb oder rot.

Meniileiste

In den Menus finden Sie die folgenden Optionen:

Datei

Bearbeiten

+ Diese Seite drucken: Mit diesem Befehl kénnen Sie die aktuelle Ansicht der

SmartWeb Software drucken. Achten Sie darauf, dass Sie in Ihrem Browser die
Seiteneinrichtung so gewahlit haben, dass beim Drucken die Seite auf
SeitengroRe verkleinert wird.

Sie finden die entsprechende Option z.B. bei Mozilla Firefox (Auf SeitengréBe
verkleinern) und auch bei Windows Internet Explorer (An GroBe anpassen
aktivieren) unter Datei > Seite einrichten.

Abmelden: Mit diesem Befehl melden Sie sich vom SmartCheck bzw. ProLink
Geréat ab. Die Verbindung zum Gerat wird geschlossen.

Die Funktionen, die lThnen im Meni Bearbeiten zur Verfligung stehen, hangen von
lhren Benutzerrechten ab. Unter Umsténden sind einige Funktionen deaktiviert, da
lhnen die Berechtigungen dafur fehlen.

 Passwort dndern: Dieser Befehl 6ffnet den entsprechenden Bereich[1e3)in der

SmartWeb Software. Sie kdnnen dann lhr Passwort bzw. das Passwort des
eingeloggten Benutzers andern.

Benutzerverwaltung: Mit jedem der Befehle in diesem Unterment 6ffnet sich
der entsprechende Bereich[163) in der SmartWeb Software. Sie kénnen dann lhre
Anderungen vornehmen.

Gerateeinstellungen: Mit jedem der Befehle in diesem Unterment 6ffnet sich
der entsprechende Bereich[1s1 in der SmartWeb Software. Sie kénnen dann lhre
Anderungen vornehmen.

Hier kdnnen Sie auBerdem folgendes festlegen:

= Sicherheitseinstellungen bearbeiten: Hier kénnen Sie ein Kennwort zur
Datenverschlisselung eingeben. Dieses Kennwort wird dann verlangt, wenn
die mit der SmartWeb Software heruntergeladenen Messdaten[s17 in
SmartUtility gedffnet werden sollen.

= Automatische Abmeldezeit bearbeiten: Hier konnen Sie festlegen, dass
der aktuelle Benutzer nach einer bestimmten Zeit der Inaktivitat automatisch
in der SmartWeb Software abgemeldet wird. Die automatische
Abmeldefunktion ist standardmaRig aktiviert und auf 1 Stunde eingestellt. Sie
kénnen die Abmeldefunktion nur konfigurieren, wenn das Benutzerrecht
"Systemeinstellungen bearbeiten™ aktiviert ist.

e Solange Sie in der SmartWeb Software angemeldet sind,
fi kann kein anderer Benutzer auf die Software zugreifen.

e Wenn Sie die Abmeldefunktion deaktivieren oder eine zu
lange Zeitspanne fir die Abmeldung festlegen, besteht
ein potenzielles Sicherheitsrisiko, da unbefugte Dritte auf
die SmartWeb Software zugreifen kénnten.

Neue Messaufgabe erstellen: Mit diesem Befehl starten Sie einen Assistenten;
dieser fuhrt Sie durch die Erstellung einer neuen Messaufgabel%'ﬁ.

Programmeinstellungen bearbeiten: Hier kénnen Sie folgendes festlegen:

* Einheiten: Bestimmen Sie das Einheitensystem, das die SmartWeb Software
verwenden soll. Diese Einstellung wirkt sich u.a. auf die Dialoge aus, in denen
Sie eine Einheit auswéhlen mussen.

- Mit ISO werden internationale Einheiten angezeigt, also z.B. mm/s.

- Mit US werden amerikanische Einheiten angezeigt, als z.B. mil/s.

- Mit Alle werden sowohl internationale als auch amerikanische Einheiten
angezeigt, also z.B. mm/s und mil/s.



= Sprache: Wenn mdglich startet die SmartWeb Software automatisch in der
Sprache, die Sie fir Ihren Browser eingestelit haben. Sie kbnnen hier die
Sprache manuell einstellen, in der die Oberflache der SmartWeb Software
angezeigt werden soll.

Messdaten ¢ Messdatenanzeige 6ffnen: Mit diesem Befehl wechseln Sie zum Bereich
Messdaten (",

¢ Messdaten herunterladen: Mit diesem Befehl 6ffnen Sie einen Dialog, Uber
den Sie Messdaten zum Herunterladen auswahlen[s kénnen.

¢ Messdaten loschen: Mit diesem Befehl 6ffnen Sie einen Dialog, tiber den Sie
Messdaten zum Loschen auswahlen[s2" kénnen.

Gehe zu Mit den Befehlen in diesem Menl kdnnen Sie in dieselben Bereiche wechseln, die
Sie auch Uber die Schaltflachen unter Bereiche ansteuern kénnen, also in
Statuslg'ﬁ, Messdatenm, Echtzeitanzeige|_54'ﬁ, Konfigurationl?'ﬁ und
Benutzerverwaltungle3.

Hilfe o Hilfe 6ffnen: Uber diesen Befehl 6ffnen Sie einen Link zur Webseite des
SmartCheck bzw. ProLink Gerats. Dort kdnnen Sie unter Downloads die
SmartWeb Hilfe 6ffnen.

» Firmware aktualisieren| 13%: Mit diesem Befehl 6ffnen Sie einen Dialog, tiber
den Sie die Firmware aktualisieren kdnnen.

o Geriteneustart auswihlen[1™: Mit diesem Befehl 6ffnen Sie einen Dialog,
Uber den Sie das Gerat zuriicksetzen oder neu starten kdnnen. Sie kdnnen uber
den Dialog auch das Maintenance System des Geréts 6ffnen oder die
Datenpartition zuriicksetzen.

« Schaeffler Cloud-Onboarding installieren[17: Uber diesen Befehl 6ffnen Sie
einen Dialog, Giber den Sie das Gerat an die Schaeffler Cloud-Dienste anbinden
kénnen.

¢ Open-Source-Lizenzen anzeigen: Mit diesem Befehl 6ffnen Sie ein Fenster mit
detailierten Informationen zu den Drittanbieter-Bibliotheken, die von der
SmartCheck bzw. ProLink Software verwendet werden.

o Lizenzmanager 6ffnen[s": Uber diesen Befehl 6ffnen Sie das Fenster
Lizenzmanager. Dort kdnnen Sie Ihre bestehenden Lizenzen oder
Lizenzgruppen einsehen sowie neue Lizenzen oder Lizenzgruppen hinzufiigen.
SmartWeb Funktionen, flr die Sie keine Lizenz haben, kdnnen Sie in der
Software weder nutzen noch sehen.

¢ Versionsinformation: Mit diesem Befehl 6ffnen Sie ein Fenster mit detailierten
Informationen zur Version des SmartCheck bzw. ProLink Gerats, einschlieRlich
Auslieferungsfirmware, Gerate-ID und Seriennummer.

) Die Einstellungen fir Einheiten, Sprache und Meldungen werden als Cookie gespeichert.
i3 Wenn Sie Cookies ldschen, werden auch diese Einstellungen in der SmartWeb Software
geloscht. Die SmartWeb Software startet dann beim néchsten Mal wieder mit den
voreingesteliten Einheiten und in der Sprache, die fur lhren Browser eingestellt ist.
Automatische Meldungen werden standardméfiig wieder angezeigt.

AuBerdem wird die Spracheinstellung von der Schaeffler SmartUtility Light bzw. Schaeffler
SmartUtility Software beeinflusst: Wenn Sie die SmartWeb Software Uber die SmartUtility
Light bzw. SmartUtility Software 6ffnen, wird die Spracheinstellung der Software verwendet.

Bereiche

Uber diese Schaltflichen wechseln Sie in die verschiedenen Bereiche der SmartWeb Software. Sie kénnen
sich hier auch vom SmartCheck bzw. ProLink Gerat abmelden:

&3 Status:[ 39" Sie finden hier detailierte Informationen zum System und zum Status der
Messaufgaben und ihrer Kennwerte. Auf einen Blick sehen Sie, welche Kennwerte einen
Alarm ausgeldst haben und kénnen die Aktivitaten des SmartCheck bzw. ProLink Geréts in
den Meldungen des Logbuchs verfolgen.

" Messdaten:[ 2" In diesem Bereich kénnen Sie sich die Messdaten fiir bestimmte Kennwerte
anzeigen lassen. Bestandteil der Anzeige sind Trends, Zeitsignale und Spektraldaten.
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A Echtzeitanzeige:[ s Hier konnen Sie sich die Signale der konfigurierten Eingange in
Echtzeit anzeigen lassen.

E Konfiguration:[s" Dieser Bereich ist insbesondere bei der Einstellung eines neuen
SmartCheck bzw. ProLink Geréats von Bedeutung: hier erstellen Sie Messaufgaben, Sie
konfigurieren Ein- und Ausgénge, Sie nehmen grundlegende Geréateeinstellungen vor und
bearbeiten die Datenbanken fir Lager und Lagerhersteller. AuBerdem finden Sie hier Details
zu den Modulen des ProLink Systems.

e Benutzerverwaltung:lga'ﬁ Hier kdnnen Sie Benutzer und Benutzergruppen anlegen,
I[6schen und verwalten sowie Ihr Passwort bzw. das Passwort des gerade eingeloggten
Benutzers &ndern. AulRerdem finden Sie in diesem Bereich die Funktionen zur Aktivierung
bzw. Deaktivierung der Benutzerverwaltung.

LIJ Abmelden: Klicken Sie auf diese Schaltflache, um sich von dem SmartCheck bzw. ProLink
Gerat abzumelden und die SmartWeb Software zu schlieRen.

Aktionen

Hier finden Sie ausgewahlte wichtige Aktionen, die entweder im aktuellen Bereich méglich sind oder als
Link in einen anderen Bereich fithren. Wenn Sie beispielsweise den Bereich Messdaten geoffnet haben,
finden Sie hier die Befehle Messaufgaben anzeigen, Messdaten herunterladen und Messdaten
loschen.

Elemente des gewdhlten Bereichs

Was Sie hier sehen, hangt vom aktuellen Bereich ab. Wenn Sie beispielsweise den Bereich Konfiguration
geoffnet haben, kénnen Sie hier einzelne Konfigurationselemente - wie z.B. Messaufgaben oder
Messbedingungen - auswahlen und dann in der zentralen Arbeitsfliche der SmartWeb Software
Informationen dazu einsehen und weitere Bearbeitungen vornehmen.

Detaillierte Informationen und Bearbeitungsfunktionen zu den gewdhlten Elementen

Wenn Sie links ein Element ausgewahlt haben, sehen Sie in der zentralen Arbeitsflache der SmartWeb
Software detailierte Informationen dazu und kénnen weitere Bearbeitungen vornehmen. Was genau
moglich ist, hangt von lhrer jeweiligen Auswahl ab.

Statusleiste

Die Statusleiste informiert Sie z.B. dartiber, ob Ihr Browser den ausgewdahlten neuen Bereich bereits fertig
geladen hat.
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Sie kénnen die Trennleiste zwischen den Ubersichtsspalten links und der zentralen
Arbeitsflache rechts nutzen, um die Oberflache der SmartWeb Software lhren Bedurfnissen
anzupassen:

e Ziehen Sie die Trennleiste mit gedriickter linker Maustaste nach links oder rechts, um die
GroRe der jeweiligen Flache zu verandern.

e Klicken Sie auf die Trennleiste, um die Ubersichtsspalten links auszublenden. Die zentrale
Arbeitsflache wird dadurch auf die volle Bildschirmbreite vergroRert. Erneutes Klicken auf
die Trennleiste setzt die Ansicht zurlick.

An vielen Stellen in der Oberflache sind Elemente in Baumstruktur dargestelit. Um
untergeordnete Elemente zu sehen, klicken Sie auf ™, um sie wieder zu verbergen, klicken
Sie auf

In manchen Bereichen der SmartWeb Software sind die Informationen in Tabellen
prasentiert. Sie kdnnen Tabellen Gber folgende Funktionen gestalten:

o Spalten als Sortierkriterium: Legen Sie eine beliebige Spalte einer Tabelle als
Sortierkriterium fest, indem Sie in den Spaltentitel klicken. Klicken Sie ein zweites Mal,
andert sich die Sortierreihenfolge, also von aufsteigend zu absteigend oder umgekehrt. Die
aktuelle Sortierreinenfolge wird durch die Symbole & fir aufsteigend und = fir absteigend
angezeigt.

e Spalten verschieben: Verschieben Sie eine beliebige Spalte an eine andere Position in
der Tabelle. Klicken Sie dazu mit der linken Maustaste in den Spaltentitel und halten Sie die
Maustaste gedrickt. Ziehen Sie den Cursor dann an die Position in der Tabelle, an der die
Spalte zukiinftig erscheinen soll.



Die Benutzeroberflache im Uberblick

3.1 Firmware aktualisieren

So aktualisieren Sie die Firmware
1. Wahlen Sie im Men( Hilfe die Option Firmware aktualisieren, um das entsprechende Fenster zu 6ffnen:

Firmware aktualisieren

Schaeffler SmartWeb

Achtung!
Wenn Sie die Firmware akiualisieren, gehen evil. alle auf dem Gerat gespeicherien Messdaten verloren! Laden Sie
bei Bedarf die Messdaten herunter, bevor Sie die Firmware aktualisieren.

Die Aktualisierung dauert wenige Minuten. In dieser Zeit blinkt die Status-LED abwechselnd gelb und rot. Sehr
wichtig ist dabei folgendes

« Die Spannungsverscrgung zum Gerat darf nicht unterbrochen werden.
« Die Ethemet-Verbindung zum Gerat darf nicht unterbrechen werden.
« Die Aktualisierung muss komplett abgeschlossen werden

Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, ist das Gerat nicht mehr funktionstichtig!

Firmware-Datej - SMarcheck-at31-3CHAEFFLER-1.16.0.20191203_142241-670129.512 Durchsuchen ..

Update auf Viersion 1.16.0.20191203_142241-670129

CK Abbrechen

2. Klicken Sie auf Durchsuchen, um die Firmware-Datei zu suchen und auszuwahlen.

3. Klicken Sie auf OK, um das SmartCheck bzw. ProLink Gerat mit der ausgewahlten Firmware zu aktualisieren. Mit
Abbrechen schlieRen Sie das Fenster, ohne Anderungen vorzunehmen.

”

e Beim Aktualisieren der Firmware gehen moglicherweise alle Messdaten und auch die
Konfigurationen auf dem Gerét verloren. Sichern Sie daher vor der Aktualisierung alles,
indem Sie Messdaten und ggf. Konfigurationen mit der SmartUtility Software
herunterladen. Die gelernten Alarmgrenzen sind Bestandteil der Konfiguration und werden
mit dieser heruntergeladen.

e Die Aktualisierung kann mehrere Minuten dauern. In dieser Zeit blinkt die Status-LED an
lhrem SmartCheck bzw. ProLink Gerat abwechselnd gelb und rot. Sehr wichtig ist dabei
folgendes:

o Die Spannungsversorgung zum SmartCheck bzw. ProLink Gerét darf nicht unterbrochen
werden.

o Die Ethernetverbindung zum SmartCheck bzw. ProLink Gerat darf nicht unterbrochen
werden.

o Die Aktualisierung muss komplett abgeschlossen werden.
Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, ist das Gerat nicht mehr funktionstiichtig!

e Solte bei einem Firmware-Update ein gravierender Fehler auftreten, wird das Gerat auf die
Auslieferungsfirmware zurlickgesetzt. Die Version Ihrer Auslieferungsfirmware finden Sie
unter Hilfe > Versionsinformation.

e Wenn Sie das Firmware-Update durchgefiuhrt haben, leeren Sie bitte den Browser-Cache.
Dies ist notwendig, damit die neuste Version der Schaeffler SmartWeb Software in lhrem
Browser geladen wird.

13
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3.2 Gerateneustart auswahlen

So wdhlen Sie den Neustart des Geréts aus
1. Wahlen Sie im Meni Hilfe die Option Gerateneustart auswahlen, um das entsprechende Fenster zu 6ffnen:

Gerdteneustart auswahlen

Schaeffler SmartWeb

Gerdteneustart auswahlen :
Geral neu starien -

Achtung: Eeim Meustart werden alle
Messungen unterbrochen. Die Firmware, die
Konfigurationen und die Messdaten bleiben
jedoch erhalten

CK Abbrechen

2. Wahlen Sie aus der Auswahlliste die gewiinschte Option:
Gerdt neu starten Mit dieser Option starten Sie das SmartCheck bzw. ProLink Gerat neu:
e Aktuelle Messungen werden unterbrochen.
e Bereits bestehende Messdaten, Konfigurationen sowie die Firmware bleiben

erhalten.
Maintenance System Mit dieser Option starten Sie das Maintenance System des Geréts. Sie finden dort
des Gerats starten umfassende Wartungsfunktionen, u.a. zur Firmware-Aktualisierung, zur

Geratekonfiguration und zum System-Backup. Im Maintenance System finden Sie
auBerdem weitere Optionen zum Neustart des Gerats.

FAG SmarCheds: -> Maintensnce System

Maintenance System

@ Update firmware % Reset data partition Reset firmware

ol — " 5 Download debug log o
—_
Adjust system settings fles a Open expert menu
1 Backup system 1 Restore system @ Reboot system
— P Sy — i) ¥
Versien: 1.0.20 [Build: 284980-20160815221038) Firmiware 1.12.0 will stert sutomatically in 2:58 minutes.

Wenn die Benutzerverwaltung aktiviert ist[168), erscheint

t‘j zunéchst ein Anmeldedialog. Sie kénnen sich nur als
Administrator mit dem Administrator-Passwort beim
Maintenance System anmelden.

Datenpartition Mit dieser Option setzen Sie den Datenbereich zuriick:
zuriicksetzen e Alle bestehenden Messdaten gehen verloren.



Auslieferungszustand
wiederherstellen
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e Firmware und Konfigurationen einschlief3lich erlernter Alarmgrenzen bleiben
erhalten.

Mit dieser Option versetzen Sie das SmartCheck bzw. ProLink Gerat wieder in den
Auslieferungszustand:

¢ Alle bestehenden Messdaten gehen verloren.

e Alle gelernten Alarmgrenzen werden geldscht.

¢ Alle Konfigurationen gehen verloren.

¢ Die Firmware wird auf die Firmware des Auslieferungszustandes gesetzt.

Sie kdnnen Messdaten, gelernte Alarmgrenzen und Konfigurationen sichern, indem
Sie vor der Wiederherstellung des Auslieferungszustands Messdaten und
Konfigurationen mit der SmartUtility Software herunterladen. Die gelernten
Alarmgrenzen sind Bestandteil der Konfiguration und werden mit dieser
heruntergeladen. Das Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink Gerat kann nach dem
Wiederherstellen des Auslieferungszustands unter der von lhnen definierten IP-
Adresse erreicht werden. Mit Abbrechen schlieBen Sie das Fenster, ohne
Anderungen vorzunehmen.

3. Klicken Sie auf OK, um das SmartCheck bzw. ProLink Gerat mit der ausgewahlten Option zurlickzusetzen.

Stellen Sie sicher, dass das Geréat erreichbar ist und spielen Sie dann die neuste Firmware auf.

3.3 Lizenzen oder Lizenzgruppen hinzuflgen

Fir einige Funktionen der SmartWeb Software bendtigen Sie zusatzliche Lizenzen bzw. Lizenzgruppen. So kdnnen
Sie zum Beispiel den Kommunikationskanal fir E-Maill 1061 nur mit zuséatzlicher Lizenz einrichten. Eine zusatzliche Lizenz
oder Lizenzgruppe erhalten Sie per E-Mail und fligen sie Gber den Lizenzmanager hinzu. Sie 6ffnen den

Lizenzmanager im Menu Hilfe

Uber die Option Lizenzmanager 6ffnen:

Lizenzmanager x
Lizenzname Gilltig von Giiltig bis
Channel Monitoring 01.09.2020 01.01.2021
Email 01.09.2020 01.01.2021
OPC/UA 01.09.2020 01.01.2021
Hinzufiigen Schlielen

Sie finden hier die Liste der Lizenzen, die auf lhrem SmartCheck bzw. ProLink Gerat installiert sind, mit den folgenden

Informationen:

Lizenzname

Giiltig von / Giiltig bis

Hier finden Sie den Lizenznamen. Der Name verweist auf die Funktion, die durch die
Lizenz freigeschaltet wird. Mégliche Lizenznamen und die dazugehdrigen

freigeschalteten Funktionen sind folgende:
¢ Channel Monitoring: Verwenden der Messaufgabenvorlage

Kanaliiberwachung/ "
e OPC/UA: Einrichten und Verwenden des OPC UA Server-Kommunikationskanals[1a3)
« Email: Einrichten und Verwenden des Email-kommunikationskanals[108)
¢ Schaeffler Cloud: Einrichten und Verwenden des Schaeffler Cloud-
Kommunikationskanals und Zugang zur Schaeffler Cloud[17".

Diese Daten zeigen an, fir welchen Zeitraum die Lizenzen giltig sind.
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Ab Firmware-Version 1.28 sind die Funktionen Channel Monitoring, OPC/UA und Email
Q/ standardmaéfig freigeschaltet.

So fiigen Sie Lizenzen oder Lizenzgruppen hinzu
1. Waéhlen Sie im Men( Hilfe die Option Lizenzmanager 6ffnen, um das entsprechende Fenster zu 6ffnen:

2. Kilicken Sie auf die Schaltflaiche Hinzufiigen. Das Fenster Lizenzen oder Lizenzgruppen hinzufiigen &ffnet
sich.

3. Offnen Sie das TXT-Lizenzdokument, das Sie per E-Mail erhalten haben, in einem Texteditor.
4. Kopieren Sie den Inhalt des Dokuments in die Zwischenablage.

5. Klicken Sie in den Textbereich des Fensters Lizenzen oder Lizenzgruppen hinzufiigen und fuigen Sie den
Dokumentinhalt aus der Zwischenablage ein.
Unter dem Textbereich erscheint eine Meldung, die Sie Uber die glltigen Lizenzen und Lizenzgruppen des
eingefiigten Dokuments informiert:

Lizenzen oder Lizenzgruppen hinzufiigen X

Schaeffler SmartWeb

Sie haben per E-Mail ein Lizenzdokument erhalien. Bitte offnen Sie das Dokument in einem Textedifor und kopieren und filgen Sie seinen Inhalt hier gin :
=gyn:Licenses>
=syn:Licenses
<syn: Properties=
=syn:ld=A515FF31-B993-4510-A000-000000 000005 </syn-ld=
=syn:Mame>Channel Monitoring=/syn:Name=>
<syn:Scopes=
=syn-SenialMumber-F4:30:80:00:1C:8%=/syn-SeralMumber>
<fsyn:Scope=
ynovalidUntil=2020-12-31T00:00:00Z </syn-ValidUnfil=
<isyn:Properties=

-

<synKey=LBFVPJOKNXUCEhmumn 0edCsiCgtWep/uwRIOTRIGwDeQnd zo dMMEuXxmSY GjglGdréRY Wi dSFw\+i2 P2 1drCpH2 kh1HZemgLzuzn
tDGMVS4nGg+gP+AfKvCgralg0Ci2oMZIj6g Umzpw qiUkLJ2z AMIDIVP PiKmQLdAy9bddy GoY 4K2CjRIj3qKFhZWjggemU UknUIXOxG+MZssATHp]
YEvGMsXONidiGrZidkZ+Puw\WadpilPYIKDeHfvxo BoQLELThKss CRLWzJbr/9J 212 NdF 78 CzeOmS O G Dbmlzls0s abbkgr2aY kWS M Sh8G vk DxCu3n T X
GZQ==</syn-Key=
</syn:Licenses
=syn:License>
<syn:Properties:=
yn:ld=A515FF31-B993-4510-A000-000000000007 </syn-ld=
<syn:Mame=Email</syn:Name:=
=syn-Scope=
=gyn-SerialMumber-F4:30:80:00:1C:95=/syn-SerialMumber>
<=isyn Scope=
yn:ValidUntil=2020-12-31T00:00:00Z </syn:ValidUnfil=

yn:Properties=

=syn-Key=0Mb5CtX5zJ5RadmVRo3BaX 0aY m1s/D5F 0/5145Kc4 Flgl HIFCnAMbulKW4ON GK3Tq421 dkGSwRTD/SKpoggbZRKPoed GpY JoFzHsw2 +&
dNFVFLhjsqik3BKREmMWCaTPkrT9i00tgFQOfyHWPwISsGEEHKY QY +cNER apdMx05qWDjuiw TgZdDRyHnbDav3iSgUeny 29T+ 1F GellkCOlww.)
OwaVoBRWWoRk2q3r3jNDe SXGIQFcA122IP3NIG pFvi3EbC 1 KICIFsNdGaysApelMUrofTFXe3Ljwe S SEGYOJZswlvmbxu 1HO T GCuZ GIVVCD+
SDUZEMoGSDA===/3yn Key=
</syn:License=
=syn:Licenses
<syn:Properties= -
Es wurden [ giltige Lizenzgruppe(n) und & giilfige Lizenz{en)

gefunden. Hinzufligen Schlisien

6. Klicken Sie auf Hinzufiigen. Die hinzugefigte Lizenz oder Lizenzgruppe wird in der Ubersicht des Fensters
Lizenzmanager angezeigt.

So léschen Sie Lizenzen
Wenn Sie im Lizenzmanager die entsprechende Lizenz aus, klicken Sie auf Loschen © und bestatigen Sie mit OK.
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3.4 Schaeffler Cloud-Dienste anbinden

Wenn Sie das SmartCheck oder ProLink Geréat an die Schaeffler Cloud-Dienste anbinden wollen, bendtigen Sie eine
Konfigurationsdatei. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.

So stellen Sie eine Verbindung zu den Schaeffler Cloud-Diensten her
1. Wahlen Sie im Meni Hilfe die Option Schaeffler Cloud-Onboarding installieren, um das entsprechende
Fenster zu 6ffnen:

Schaeffler Cloud-Onboarding installieren

Sie henétigen eine Kenfigurationsdatei, um die Schaeffler Cloud-Dienste nutzen zu kénnen.
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: cloud.schaeffler.com

Q - Durchsuchen ...

Abbrechen

2. Klicken Sie auf Durchsuchen, um die Konfigurationsdatei zu suchen und auszuwahlen.
3. Klicken Sie auf OK, um den Onboarding-Prozess zu starten. Mit Abbrechen schlieRen Sie das Fenster, ohne

Anderungen vorzunehmen.
Mit diesem Schritt wird automatisch der Kommunikationskanal fiir die Schaeffler Cloud[1531 angelegt und alle
n Einstellungen fur die Datentbertragung vorgenommen. Bei Bedarf missen Sie die Proxy-Einstellungen

notwendige
anpassen 152
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Maintenance System des Geraéts

Das Maintenance System des Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink Geréats bietet lhnen umfassende
Wartungsfunktionen. Nutzen Sie das System z.B., um die Firmware zu aktualisieren, um das SmartCheck bzw.
ProLink Gerét zu konfigurieren oder um ein System zu sichern oder die Systemsicherung neu aufzuspielen. Letztere
Funktion kdnnen Sie auch nutzen, um Geréte zu duplizieren. Darliber hinaus bietet das Maintenance System
besonders gesicherte Expertenfunktionen, u.a. um das Maintenance System zu aktualisieren oder um das gesamte
System auf einem SmartCheck bzw. ProLink Gerat zu léschen.

Das Maintenance System ist nur in Englisch verfiigbar. Unabhangig von der eigentlichen Firmware des Gerats und ist
es auch dann Uber den Browser abrufbar, wenn beispielsweise ein Firmware-Update fehlerhaft abgelaufen ist.

So offnen Sie das Maintenance System des SmartCheck bzw. ProLink Gerats
1. Wahlen Sie im Meni Hilfe die Option Gerateneustart auswahlen, um das entsprechende Fenster zu 6ffnen:

Gerdteneustart auswahlen

Schaeffler SmartWeb

Gerdteneustart auswahlen :
Gerat neu starien A

Achtung: Beim Neustart werden alle
Messungen unterbrochen. Die Firmware, die
Konfigurationen und die Messdaten bleiben
jedoch erhalten.

CK Abbrechen

2. Wahlen Sie aus der Auswabhliiste die Option Maintenance System des Gerats starten.
3. Klicken Sie auf OK. Es erscheint die Login-Seite des Maintenance Systems:

FAG SmartChed: - Login Page

Maintenance System

Version: 1.0.20 (Build: 384580-20180815221038) Firmware 1.12.0 will start automatically in 8:57 minutes.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Login ', um die Startseite des Maintenance Systems zu 6ffnen. Uber die
Schaltflache Expert Menu o gelangen Sie direkt ins Expertenmenii[2o™.
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Wenn die Benutzerverwaltung in der SmartCheck bzw. ProLink Firmware aktiviert ist, erscheint zunachst ein
Anmeldedialog und Sie missen sich als Administrator mit dem Administrator-Passwort anmelden. Bei deaktivierter
Benutzerverwaltung 6ffnet sich direkt die Startseite:

FAG SmartChed: -» Maintenance System

Maintenance System

@ Update firmware % Reset data parition Reset firmware

e . } 5 Download debug log ah
—
Adjust system settings = flles k Open expert menu
l' Backup system | Restore system @ Reboot system
— P sy, — ¥ i
Versicn: 1.0.20 (Build: 384580-20160815221038) Firmware 1.12.0 will start automatically in 2:58 minutes.

5. Kilicken Sie hier auf ein Symbol, um die entsprechende Funktion auszuw&hlen. Je nach Funktion missen Sie dann
weitere Schritte durchfiihren oder auch Unterfunktionen in einem Untermeni auswahlen. Details zu den
einzelnen Funktionen des Maintenance Systems finden Sie in den folgenden Abschnitten.

¢ Wenn das Maintenance System gestartet wird, unterbricht das SmartCheck bzw. ProLink
g Gerét alle Messungen!

¢ Wenn Sie eine Funktion des Maintenance Systems ged6ffnet haben, finden Sie oben rechts

die Schaltfliche Homepage ﬁ. Klicken Sie darauf, um wieder zur Startseite des
Maintenance Systems zurtickzukehren.

e Das Maintenance System ist mit einer Timer-Funktion versehen: Wenn Sie eine Zeit lang
keine Anderungen vornehmen, wird das Gerat automatisch neu gestartet. Wie schnell dies
geschieht, héngt davon ab, wo Sie sich im Maintenance System befinden:

= Login-Seite des Maintenance Systems: Neustart nach 2 Minuten

= Startseite des Maintenance Systems und alle Funktionsseiten: Neustart nach 10 Minuten
= Login-Seite des Expertenmenus Expert Menu: 60 Minuten

Die aktuell verbleibende Zeit bis zum Gerateneustart wird immer unten rechts angezeigt.

4.1 Update firmware: Firmware aktualisieren

Klicken Sie auf die Schaltfliche Update firmware @ um diese Funktion zu starten. Sie kdnnen hier lhr System mit
einer neuen Firmware-Version aktualisieren. Dabei werden die Messdaten nicht geldscht.

19



20

Je nach Version Ihrer Firmware kénnen Sie die Funktion auch nutzen, um ein Downgrade auf
" eine dltere Firmware-Version vorzunehmen. In diesem Fall werden auch die Messdaten
fi geldscht.
Die Mdglichkeit zum Downgrade steht Ihnen wie folgt zur Verfligung:
e Bis vor dem Release der SmartCheck Version 1.10.0 bzw. der ProLink Version 1.18.0:
Downgrade auf éltere Versionen moglich

e Ab dem Release der SmartCheck Version 1.10.0 bzw. dem ProLink Version 1.18.0:
Downgrade nur bis 1.10.0 bzw. 1.18.0 mdglich

So aktualisieren Sie die Firmware

1.

Klicken Sie auf die Schaltflache Select file (e und suchen Sie nach der SF2-Datei mit der gewlinschten
Firmware.

Offnen Sie die SF2-Datei. Das System analysiert die Datei und informiert Sie dariiber, ob das Update moglich ist
und wenn ja, welche Firmware installiert wird:

FAG SmartChedc -» Update Firmware -» Select File

A
Update Firmware
Firmware file: i smartcheck-at91-FAG-1.12.2.20170502_164020-395886.sf2
I The selected file contains the firmware 1.12.2 (Build: 20170502_164020-395886). I
TNCR O [0 apioaa oe e oF CRIeer 10 2001
v X
Versicn: 1.0.20 (Build: 384580-20180815221038) Firmware 1.12.0 will start automatically in 9:45 minutes.

Wenn die ausgewahlte Datei keine gliltige Firmware-Datei ist, werden Sie auch dartber informiert.

3. Kilicken Sie auf die Schaltflache OK J um die Aktualisierung zu starten.
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e Beim Aktualisieren der Firmware gehen alle Messdaten und moglicherweise auch die
fi Konfigurationen auf dem Gerét verloren. Sichern Sie daher vor der Aktualisierung alles,
indem Sie Messdaten und ggf. Konfigurationen mit der SmartUtility Software
herunterladen. Die gelernten Alarmgrenzen sind Bestandteil der Konfiguration und werden
mit dieser heruntergeladen.

e Die Aktualisierung kann mehrere Minuten dauern. In dieser Zeit blinkt die Status-LED an
lhrem SmartCheck bzw. ProLink Gerat abwechselnd gelb und rot. Sehr wichtig ist dabei
folgendes:

o Die Spannungsversorgung zum SmartCheck bzw. ProLink Gerat darf nicht unterbrochen
werden.

o Die Ethernetverbindung zum SmartCheck bzw. ProLink Geréat darf nicht unterbrochen
werden.

o Die Aktualisierung muss komplett abgeschlossen werden.
Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, ist das Gerat nicht mehr funktionstichtig!

e Solite bei einem Firmware-Update ein gravierender Fehler auftreten, wird das Gerat auf die
Auslieferungsfirmware zuriickgesetzt. Die Version lhrer Auslieferungsfirmware finden Sie
unter Hilfe > Versionsinformation.

e Wenn Sie das Firmware-Update durchgefiihrt haben, leeren Sie bitte den Browser-Cache.
Dies ist notwendig, damit die neuste Version der Schaeffler SmartWeb Software in lhrem
Browser geladen wird.

4.2 Reset data partition: Datenpartition zurlicksetzen

Klicken Sie auf die Schaltfliche Reset data partition % um diese Funktion zu starten. Sie kdnnen hier die
Datenpartition zuriicksetzen. Dabei werden alle Messdaten des Systems geldscht, die Messkonfigurationen bleiben
erhalten.

Setzen Sie die Datenpartition zuriick, indem Sie auf die Schaltfliche OK J klicken.

4.3 Reset firmware: Firmware zuriicksetzen

Klicken Sie auf die Schaltfache Reset firmware , um diese Funktion zu starten. Sie kdnnen hier die
Datenpartition formatieren. Dabei werden alle Messkonfigurationen und Messdaten des Systems geloscht und die
standardmafige Messkonfiguration wiederhergestelit.

Setzen Sie die Firmware zurlick, indem Sie auf die Schaltflaiche OK J klicken.

4.4 Adjust system settings: Systemeinstellungen anpassen

alla—
Klicken Sie auf die Schaltflache Adjust system settings ==, um das Meni mit den Funktionen zur

Systemeinstellung zu 6ffnen:
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FAG SmartChed: -» Adjust System Settings

>»

Adjust System Settings

ﬂj Edit system name

Configure IPv4 settings

1Pvd
@ Configure NTP server Pos Configure IPvE settings
@ Change administrator password E Replace server cerificate (PEM)

Version: 1.0.20 (Build: 294580-20180515221028)

Klicken Sie auf eine der Schaltflachen, um die entsprechende Funktion zu 6ffnen. Informationen zu den einzelnen
Funktionen finden Sie in den folgenden Abschnitten.

4.4.1 Edit system name: Systemnamen bearbeiten

Klicken Sie auf die Schaltfliche Edit system name ﬂ] um diese Funktion zu starten. Sie kénnen hier einen neuen
Namen fir Ihr SmartCheck bzw. ProLink Gerét bestimmen.

So bearbeiten Sie den Systemnamen
1. Geben Sie im Eingabefeld den neuen Namen fiir Ihr SmartCheck bzw. ProLink Geréat ein:
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FAG SmartChed: -» Adjust System Settings - Edit System Mame

>»

Edit System Name

System name: FAG SmartCheck 36

Enter system name and click OK to save or Cancel to abort.

Version: 1.0.20 (Build: 294580-20180515221028)

2. Klicken Sie auf die Schaltflaiche OK J um den Namen zu bestatigen.

4.4.2 Configure NTP server: NTP-Server konfigurieren

Klicken Sie auf die Schaltfliche Configure NTP server G) um diese Funktion zu starten. Sie kdnnen hier einen
NTP Server bestimmen, von dem das SmartCheck bzw. ProLink Geréat die Systemzeit beziehen kann.

So konfigurieren Sie den NTP-Server
1. Geben Sie im Eingabefeld die IP-Adresse des NTP Servers oder den NTP-Servernamen ein:
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FAG SmartChed: -» Adjust System Settings -> Configure NTF Server

>»

Configure NTP Server

NTP server: ntp.rhrk.uni-kl.de

Here you can configure an NTP server from which the system can load the
system time.

Enter the NTP server address and click OK to proceed or Cancel to abort.

v X

Version: 1.0.20 (Build: 384580-20180815221038)
2. Klicken Sie auf die Schaltflaiche OK J um die IP-Adresse bzw. den NTP-Servernamen zu bestatigen.

e Wenn Sie den NTP-Servernamen verwenden, mussen Sie einen DNS-Server eingeben
fi oder diesen per DHCP setzen.

e Wenn sich die Systemzeit nach einem NTP-Server richtet, wird die Synchronisierung
standig durchgefuhrt. Fur diese Methode muss das SmartCheck bzw. ProLink Gerat daher
eine dauerhafte Verbindung zum Netz haben, und der NTP-Server muss immer erreichbar
sein.

4.4.3 Change administrator password: Administrator-Passwort &ndern

Klicken Sie auf die Schaltfliche Change administrator password @, um diese Funktion zu starten. Sie kdnnen
hier das Administrator-Passwort fur die Benutzerverwaltung éandern.

So dndern Sie das Administrator-Passwort
1. Geben Sie das gewtinschte Passwort im Feld Administrator password ein.
2. Wiederholen Sie dieses Passwort im Feld Reenter password:
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FAG SmartChed: -» Adjust System Settings -> Change Administrator Password

Change Administrator Password

1. ————» Administrator password: sses
2, =P Reenter password: sene

Here you can change the administrator password.

Nete: Leaving the password empty will disable the user management.

Click OK to proceed or Cancel to abort.

Version: 1.0.20 (Build: 294580-20180515221028)

3. Klicken Sie auf die Schaltflaiche OK J um das neue Passwort zu bestatigen.

>»

Wenn Sie hier ein Administrator-Passwort eingeben, wird die BenutzervenNaItungll_s?ﬁ auf

t.i dem SmartCheck bzw. ProLink Geradt automatisch aktiviert.

Wenn Sie hier kein Administrator-Passwort eingeben, wird die Benutzerverwaltung auf dem

SmartCheck bzw. ProLink Gerat deaktiviert.

4.4.4 Configure IPv4 settings: IPv4-Einstellungen konfigurieren

Klicken Sie auf die Schaltfliche Configure IPv4 settings f'p't:, um diese Funktion zu starten. Sie kénnen hier die

IPv4-Netzwerkeinstellungen bearbeiten.

So bearbeiten Sie die IPv4-Netzwerkeinstellungen
1. Wahlen Sie den gewilinschten DHCP-Modus aus der Liste DHCP mode aus:
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FAG SmartChed: -» Adjust System Settings -» Configure |IPv4 Settings

(2)
Configure IPv4 Settings
DHCP mode: DHCP: Send host name to serve ~
Host name: FAGSmartCheck
IP address: 10.179.7.241
Netmask: 255.255.255.0
Gateway: 10.179.7.254
Name server:
Select the DHCP mode and configure the network settings for IPv4.
Click OK to proceed or Cancel to abort.
v X
Version: 1.0.20 (Build: 384580-20180815221038)
Sie haben die folgenden Optionen:
No DHCP Mit dieser Option kénnen Sie die IPv4-Adresse festlegen bzw. die Standard-IP-

(Kein DHCP) Adresse des SmartCheck bzw. ProLink Gerats weiter verwenden.

Ist No DHCP aktiviert, miissen Sie auch die anderen Einstellungen in diesem
Schritt, wie z.B. IP address (IP-Adresse), Netmask (Netzmaske) oder
Gateway, vornehmen.

DHCP: Send host name to Mit dieser Option erhélt das SmartCheck bzw. ProlLink Gerat automatisch eine

server IP-Adresse innerhalb lhres Netzwerkes. Der Hostname wird dabei vom
(Hostname zum Server SmartCheck bzw. ProLink Ger&t im DNS-Server des Netzwerkes registriert.
schicken)

DHCP: Load host name from Mit dieser Option erhalt das SmartCheck bzw. ProLink Gerat automatisch eine
server IP-Adresse innerhalb Ihres Netzwerkes. Der Hostname wird dabei Gber den
(Hostname vom Server laden) DNS-Server des Netzwerkes vorgegeben.

2. Je nach Auswahl fir DHCP mode miissen Sie weitere Angaben unter Host name (Hostname), IP address
(IPv4-Adresse), Netmask (Netzmaske), Gateway oder Name server (Namensserver) machen.

3. Kilicken Sie auf die Schaltflaiche OK J um die Anderungen zu bestatigen und zum Menii der
Systemeinstellungen zurtickzukehren.

e Wenn Sie die IP-Adresse des SmartCheck bzw. ProLink Gerats andern, haben Sie unter der
ti bisherigen Adresse keinen Zugang mehr zur SmartWeb Software. Sie missen dann die
neue Adresse des Gerats im Browser eingeben, um die Software und das Maintenance
System neu zu laden.
e Wenn die IP-Adresse tiber DHCP automatisch vergeben wird, ist das SmartCheck bzw.
ProLink Geréat nur Uber die automatisch vergebene IP-Adresse oder Uber den Hostnamen
(DNS) erreichbar. Sie kdnnen dann nicht mehr die Standard-1P-Adresse verwenden.

4.4.5 Configure IPv6 settings: IPv6-Einstellungen konfigurieren

Klicken Sie auf die Schaltfliche Configure IPv6 settings ::55, um diese Funktion zu starten. Sie konnen hier die
IPv6-Netzwerkeinstellungen bearbeiten.
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So bearbeiten Sie die IPv6-Netzwerkeinstellungen
1. Wahlen Sie den gewiinschten DHCP-Modus aus der Liste DHCP mode aus:

FAG SmartChed: -+ Adjust System Settings - Configure |PvE Settings

>

Configure IPv6 Settings

DHCP mode: DHCP: Load host name from ser|L|
IP address: fed0::f63d:80ff:fe00:1336
Netmask: 64

Gateway: 10.179.20.254

Name server:

Select the DHCP mode and configure the network settings for IPvG.

Click OK to proceed or Cancel to abort.

v X

Versicn: 1.0.20 (Build: 384580-20180815221038) Firmware 1.12.0 will start automatically in 9:57 minutes.

Sie haben die folgenden Optionen:

No DHCP Mit dieser Option kénnen Sie die IPv6-Adresse festlegen bzw. die Standard-IP-
(Kein DHCP) Adresse des SmartCheck bzw. ProLink Gerats weiter verwenden.
Ist No DHCP aktiviert, mussen Sie auch die anderen Einstellungen in diesem

Schritt, wie z.B. IP address (IP-Adresse), Netmask (Netzmaske) oder
Gateway, vornehmen.

DHCP: Load host name from Mit dieser Option erhalt das SmartCheck bzw. ProLink Gerat automatisch eine
server IP-Adresse innerhalb lIhres Netzwerkes. Der Hostname wird dabei tlber den
(Hostname vom Server laden) ~ DNS-Server des Netzwerkes vorgegeben.

2. Je nach Auswahl fir DHCP mode missen Sie weitere Angaben unter IP address (IPv6-Adresse), Netmask
(Netzmaske), Gateway oder Name server (Namensserver) machen.

3. Klicken Sie auf die Schaltfliche OK J um die Anderungen zu bestétigen und zum Menii der
Systemeinstellungen zuriickzukehren.

e Wenn Sie die IP-Adresse des SmartCheck bzw. ProLink Gerats andern, haben Sie unter der
fi bisherigen Adresse keinen Zugang mehr zur SmartWeb Software. Sie missen dann die
neue Adresse des Gerats im Browser eingeben, um die Software neu zu laden.
e Wenn die IP-Adresse tiber DHCP automatisch vergeben wird, ist das SmartCheck bzw.
ProLink Geréat nur Uber die automatisch vergebene IP-Adresse oder Uber den Hostnamen
(DNS) erreichbar. Sie kdnnen dann nicht mehr die Standard-IP-Adresse verwenden.

4.4.6 Replace server certificate (PEM): Serverzertifikat ersetzen

Klicken Sie auf die Schaltfliche Replace server certificate (PEM) E‘, um diese Funktion zu starten.
Serverzertifikate dienen zur Authentisierung des Servers gegeniiber dem Client. Sie kdnnen hier das Serverzertifikat,
das auf dem SmartCheck bzw. ProLink Gerat hinterlegt ist, durch ein eigenes Serverzertifikat ersetzen.
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So ersetzen Sie das Serverzertifikat des SmartCheck bzw. ProLink Gerdts

1. Klicken Sie auf die Schaltfliche Server certificate file i und suchen Sie nach der PEM-Datei mit dem
gewliinschten Serverzertifikat.
2. Offnen Sie die PEM-Datei und geben Sie, falls erforderlich, im Feld Passphrase das zur PEM-Datei gehérende

Passwort ein:

FAG SmartChed: -» Adjust System Settings -» Replace Server Certificate -= Seled File

>»

Replace Server Certificate

Server certificate file: i server2.pem
Passphrase: sene

Click OK to upload the server certificate or Cancel to abort.

v X

“ersion: 1.0.20 (Build: 384580-20180815221038) Firmware 1.12.0 will start automatically in 2:52 minutes.

3. Klicken Sie auf die Schaltflaiche OK J um das Zertifikat hochzuladen. Das System analysiert die Datei und
informiert Sie, wenn Sie die Datei installieren kdénnen:

FAG SmartChedk -= Adjust System Settings -+ Replace Server Certificate -= Install

>

Replace Server Certificate

cert. versiom : 1
=erial number : B8:C5:63:FA-28:R3:52:86
issuer name : C=DE, 3T=EY¥, L=3chweinfurt, 0=3chaeffler Technologies GmbH & Co. EE, OT=—,

m

CH=www_fag—=martcheck.com, emailliddress=industrial-services@schaeffler. com
subject name : C=DE, 3T=EY, L=3chweinfurt, 0=3chaeffler Technologies GmbH & Co. EE, O0=-,

CH=www._fag—=martcheck. com, emailiddress=industrial-services@schaeffler. com

iz=sued on : 2016-07-14 08:27:02
~

ooac po-gn.ng

The server certificate is ready to be installed.

Click OK to install or Cancel to abort.

v X

Versicn: 1.0.20 (Build: 384580-20180815221038) Firmware 1.12.0 will start automatically in 9:48 minutes.

Wenn die Datei kein giltiges Serverzertifikat enthélt, werden Sie auch dariiber informiert.
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4. Klicken Sie auf die Schaltfliche OK J um das Serverzertifikat zu installieren.

4.5 Download debug log files: Fehlerprotokoll-Datei herunterladen

Klicken Sie auf die Schaltfliche Download debug log files , um diese Funktion zu starten. Sie kdnnen hier eine
Fehlerprotokoll-Datei erstellen und herunterladen. Diese Datei kdnnen Sie selbst nicht einsehen. Sie missen sie an
unseren Support schicken, wo sie analysiert werden kann.

So laden Sie die Logdateien herunter

1. Klicken Sie auf die Schaltfliche OK J um die Aktion zu starten.
2. Die Fehlerprotokoll-Datei wird herunter geladen. Ein Fortschrittsbalken informiert Sie tber den Verlauf.

3. lhr Browser-System fordert Sie auf, die Datei zu speichern. Bestéatigen Sie dies. Sie finden die Fehlerprotokoll-
Datei *.SCLG dann im standardméRigen Download-Ordner.

4.6 Open expert menu: Expertenment 6ffnen

Klicken Sie auf die Schaltfliche Open expert menu &:‘l um den abgesicherten Login-Prozess des Expertenmenis
zu starten.

Im Expertenmeni finden Sie Funktionen, mit denen Sie grundlegende Einstellungen des Schaeffler SmartCheck
bzw. ProLink Geréts &ndern kénnen. Da diese Einstellungen systemkritisch sind, kann das Expertenmend nur tber
den abgesicherten Login-Prozess mit einem Einmal-Passwort gedffnet werden. Informationen zum abgesicherten
Login-Prozess finden Sie im folgenden Abschnitt.

So funktioniert der abgesicherte Login-Prozess des Expertenmeniis

1. Auf der Startseite des Login-Prozesses finden Sie eine ID. Geben Sie diese ID an unseren Support weiter, z.B.
per E-Mail oder per Telefon.

FAG SmartChed: -» Open Expert Menu -= Login

>»

Open Expert Menu - Access Verification

This section is password protected. Please call the customer support to generate
a one-time password from this ID:
i fadbbc87
Click the button below to log into the restricted area. Enter the user and the
generated password for authentication. The password is valid until next system
reboot.

E|<

Wession: 1.0.20 (Build: 294980-20180815221038)

2. Unser Support generiert mit dieser ID ein Einmal-Passwort und leitet dieses an Sie weiter.

3. Klicken Sie auf die Schaltflache Login ', um die Authentifizierungsseite zu 6ffnen, und geben Sie dort im Feld
User Name den Benutzernamen und im Feld Password das Einmal-Passwort ein:
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Authentication Required @

@ A username and password are being requested by http://192.168.178.50.
The site says: "Web Server Authentication”
User Name:
Password:

[ 0K l| Cancel |

4. Klicken Sie auf die Schaltflaiche OK J Die Startseite des Expertenmenus erscheint:

FAG SmartChed: -» Open Expert Menu

>»

Open Expert Menu

@ Reset administrator password D Start remote access senvice
—
} Replace cryptographic keys % Update Maintenance System

Clear entire system @ Reboot system

=0

‘ersion: 1.0.20 (Build: 394580-20180815221038)

Klicken Sie auf eine der Schaltflachen, um die entsprechende Funktion zu 6ffnen. Informationen zu den einzelnen
Funktionen des Expertenmens finden Sie in den folgenden Abschnitten.

e Die ID und das Einmal-Passwort sind nur solange gultig, solange Sie sich im Maintenance
fi System befinden. Sobald Sie das SmartCheck bzw. ProLink Gerat neu gestartet haben,
verfallen die ID und das Passwort. Beim erneuten Start des Maintenance Systems gilt dann
eine neue ID, mit der Sie ein neues Passwort beim Support anfragen kdnnen.

e Auf der Startseite des Login-Prozesses haben Sie 60 Minuten Zeit, um tGber den Support

das Einmal-Passwort zu erhalten. Wenn Sie in der Zwischenzeit tGber die Schaltflache (1]
ins Maintenance System und von dort zurlick zur Startseite des Login-Prozesses wechseln,
wird der Timer wieder auf 60 Minuten gesetzt.

4.6.1 Reset administrator password: Administrator-Passwort zuriicksetzen

Klicken Sie auf die Schaltfliche Reset administrator password E=8 | um diese Funktion zu starten. Sie kénnen
hier das Administrator-Passwort auf den Auslieferungszustand zuriicksetzen. Jeder Nutzer kann sich dann ohne
Passwort anmelden und hat Administratorrechte. Die Benutzerverwaltung wird dadurch deaktiviert.

Setzen Sie das Administrator-Passwort zuriick, indem Sie auf die Schaltflaiche OK 'J klicken.
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Nutzen Sie die Funktion Change administrator password[2:", um das Administrator-
Ll Passwort zu andern. Sie finden die Funktion Gber Adjust system settings im Hauptmenu
fi des Maintenance Systems.

4.6.2 Replace cryptographic keys: Kryptographische Schlissel ersetzen

Klicken Sie auf die Schaltfliche Replace cryptographic keys ?", um diese Funktion zu starten. Die
kryptographischen Schlissel werden zum Entschlisseln von Firmware-Dateien (*. SF2) und Backup-Dateien (*.SCBK)
und zum Verschlisseln der Backup- und Protokoll-Dateien bendtigt. Soliten sie durch einen Cyberangriff bekannt
geworden sein, miissen sie ersetzt werden. Damit stellen Sie sicher, dass keine Schadsoftware auf dem System
installiert werden kann.

So ersetzen Sie die kryptographischen Schiliissel

1. Klicken Sie auf die Schaltfliche Keystore i und suchen Sie nach der Datei mit den kryptographischen
Schlusseln.

2. Offnen Sie die Datei:

FAG SmartChed: -+ Open Expert Menu -* Replace Cryptographic Keys -+ Seled File

()
Replace Cryptographic Keys
Keystore: [@F smc-bkbin
Click OK to upload the cryptographic keys or Cancel to abort.
v X
Versicn: 1.0.20 (Build: 384580-20160815221038) Firmware 1.12.0 will start automatically in 2:52 minutes.

3. Kilicken Sie auf die Schaltfliche OK J um die kryptographischen Schliissel hochzuladen. Das System analysiert
die Datei und informiert Sie, wenn Sie die Datei instalieren kdnnen:
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FAG SmartChedk -> Open Expert Menu -= Replace Cryptographic Keys -= Install

()
Replace Cryptographic Keys
The cryptographic keys are ready to be installed.
Click OK to proceed or Cancel to abort.
v X
Version: 1.0.20 (Build: 384580-20180815221038) Firmware 1.12.0 will start automatically in 8:45 minutes.

Wenn die Datei keine giltigen kryptographischen Schliissel enthalt, werden Sie auch dartber informiert.

4. Klicken Sie auf die Schaltfliche OK 'J um die neuen kryptographischen Schlissel zu installieren.

4.6.3 Clear entire system: System vollstandig |6schen

Klicken Sie auf die Schaltfliche Clear entire system m um diese Funktion zu starten. Sie kbnnen hier das gesamte
System einschlieBlich Firmware, Konfigurationen und Messdaten lschen. Das Maintenance System bleibt von dieser
Funktion unberuhrt.

1. Loschen Sie das gesamte System, indem Sie auf die Schaltfliche OK v klicken. Das System wird geldscht und
Sie erhalten dann folgenden Hinweis:
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FAG SmartChedc -» Open Expert Menu -= Clesr Entire Sytem

>»

Clear Entire System

The system has been cleared successfully. You need to install a
new firmware.

Note: Please configure the IP address, otherwise the system will

be reset to the default IP address "192.168.1.100" after reboot.

Wersion: 1.0.20 (Build: 294980-20180815221038)

2. Sie missen nun eine neue Firmware installieren. AuRerdem missen Sie die IP-Adresse des SmartCheck bzw.
ProLink Gerats neu konfigurieren, da sie durch diese Aktion auf die standardméaRige IP-Adresse zuriickgesetzt
wurde.

Nachdem Sie die Aktion Clear entire system verwendet haben, ist auf dem SmartCheck
ol bzw. ProLink Gerat keine Firmware mehr vorhanden. Um das Gerét wieder nutzen zu
ti kénnen, haben Sie folgende Méglichkeiten:

e Laden Sie eine neue Firmware-Datei Uber Update firmware[ 190 auf das Gerat.

e Laden Sie Giber Restore system[ss" eine vorher erstelite Backup-Datei mit einem
kompletten System auf das Gerét.

Wenn Sie zusatzliche Funktionen Uiber Lizenzen aktiviert haben, missen Sie diese Lizenzen
erneut hinzufiigen[ ),

4.6.4 Start remote access service: Fernzugriff Uber RAS starten

Klicken Sie auf die Schaltfliche Start remote access service I:l, um diese Funktion zu starten. Mit dieser Funktion
kann Sie unser Support Uber einen FTP/Telnet Server beim Maintenance System unterstiitzen. Sobald Sie das
SmartCheck bzw. ProLink Gerat neu starten, wird der Remote Access Service (RAS) beendet.

So starten Sie den Fernzugriff iiber RAS

1. Klicken Sie auf die Schaltfliche OK 'J um den Fernzugriff Uber RAS zu starten.
2. Das System meldet den erfolgreichen Start von RAS:
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FAG SmartChed: -» Open Expert Menu-> Start Remote Access Senvice

>»

Start Remote Access Service

Here you can start the remote access service (RAS). This function will enable
the support team to assist you via FTP/Telnet.
Click OK to proceed or Cancel to abort.

Version: 1.0.20 (Build: 294580-20180515221028)

4.6.5 Update Maintenance System: Maintenance System aktualisieren

Klicken Sie auf die Schaltfliche Update Maintenance System }6, um diese Funktion zu starten. Sie kénnen hier
eine SM1-Datei hochladen, um das Maintenance System zu aktualisieren.

So aktualisieren Sie das Maintenance System

1. Klicken Sie auf die Schaltfliche Maintenance system file i und suchen Sie nach der SM1-Datei mit dem
gewllnschten Maintenance System.

2. Offnen Sie die SM1-Datei. Das System analysiert die Datei und informiert Sie dariiber, welche Version des
Maintenance Systems sie enthélt:
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FAG SmartChed: -» Update Maintenance System - Select File

>»

Update Maintenance System

Maintenance System file: i smc_rescue FAG_1.0.22 sm1

The selected file contains the Maintenance System 1.0.22 (Build: 20170502_164020-395886).

Click OK to upload the file or Cancel to abort.

v X

Version: 1.0.20 (Build: 384580-20180815221038) Firmware 1.12.0 will start automatically in 8:50 minutes.

Wenn die ausgewéhlte Datei kein Maintenance System enthélt, werden Sie auch dariber informiert.

3. Kilicken Sie auf die Schaltflaiche OK 'J um das Maintenance System zu aktualisieren.

Stellen Sie fir diese Funktion die Stromversorgung und eine stérungsfreie Verbindung zum
i SmartCheck bzw. ProLink Gerét sicher. Wenn wéhrend der Aktualisierung Probleme
ti auftreten, mussen Sie das Gerat an unseren Support schicken.

4.7 Backup system: System sichern

Klicken Sie auf die Schaltfliche Backup system LL um diese Funktion zu starten. Sie kdnnen hier eine Backup-
Datei lhres Systems anlegen, um damit Firmware, Konfigurationen und auch Daten zu sichern. Mit der Funktion
Restore system|[ s konnen Sie eine Backup-Datei zur Wiederherstellung eines Systems auswahlen und laden oder
Gerate duplizieren, um z.B. Konfigurationen auf mehrere SmartCheck bzw. ProLink Gerate aufzuspielen.

So sichern Sie Ihr System
1. Wahlen Sie aus der Auswahliiste den gewilinschten Backup-Typ:
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FAG SmartChed: -» Badp System

>»

Backup System

You can create a backup copy of your system, for archiving purposes or for
safeguarding firmware, configurations and data.

Select a backup type and click OK to start the backup or Cancel to abort.

Firmware with configurations and data -

Version: 1.0.20 (Build: 294580-20180515221028)

Sie haben folgende Optionen:

Firmware with Mit dieser Option sichern Sie die Firmware und die Konfigurationen des Systems.
configurations Die Messdaten werden nicht gesichert.

(without data)

(Firmware mit

Konfigurationen aber ohne

Daten)

Firmware with Mit dieser Option sichern Sie Firmware, Konfigurationen und Messdaten des
configurations and data  Systems.

(Firmware mit
Konfigurationen und Daten)

2. Klicken Sie auf die Schaltflache OK 'J um den ausgewadhlten Backup-Typ zu bestétigen und die Aktion zu
starten.

3. Die Backup-Datei wird herunter geladen. Ein Fortschrittsbalken informiert Sie Giber den Verlauf.

4.

Ihr Browser-System fordert Sie auf, die Datei zu speichern. Bestétigen Sie dies. Sie finden die Backup-Datei
*.SCBK dann im standardméRigen Download-Ordner.

Je nach Datenmenge kann die Datei mit der Option Firmware with configurations and
ol data sehr gro werden und der Download entsprechend lange dauern. Wahrend des
t-i Downloads wird die Timer-Funktion immer wieder auf 10 Minuten gesetzt und lauft nicht ab.

4.8 Restore system: System wiederherstellen

Klicken Sie auf die Schaltfliche Restore system Ill um diese Funktion zu starten. Sie kdnnen hier eine zuvor
erstelte Backup-Dateil_ss'ﬁ auswahlen, um ein System wiederherzustellen. Die Backup-Datei enthalt entweder nur die
Firmware und Konfigurationen oder sie enthélt das gesamte System, also Firmware, Konfigurationen und Daten. Eine
Backup-Datei kann beispielsweise auf ein neues SmartCheck bzw. ProLink Gerat geladen werden, das ein bisheriges

Gerat ersetzen soll. AuBerdem kann man mit einer Backup-Datei ein bestimmtes System auf ein mehrere Gerate
kopieren.
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So stellen Sie das System wieder her

1. Klicken Sie auf die Schaltflaiche Select file r und suchen Sie nach der SCBK-Datei mit dem gew{inschten
System.

2. Offnen Sie die SCBK-Datei. Das System analysiert die Datei und informiert Sie dariiber, welche Firmware die
ausgewahlte Datei enthélt:

FAG SmartChed: -» Restore System -» Seledt File

()
Restore System
Backup file: i f4_3d_80_00_0d_ce Backup.scbk
The selected file contains the firmware 1.9.17 (Build: 392442-20160212111841).
Click OK to restore the system or Cancel to abort.
v X
“ersion: 1.0.20 (Build: 384580-20180815221038) Firmware 1.12.0 will start automatically in 2:45 minutes.
Wenn die ausgewadhlte Datei keine gultige Backup-Datei ist, werden Sie auch dartiber informiert.
3. Klicken Sie auf die Schaltfliche OK J Sie werden dann aufgefordert, genauere Angaben zur
Systemwiederherstellung zu machen:
FAG SmartChedk -+ Restore Systemn -= Restore Configurstion
()
Restore System

Do you want to restore the backup to a replacement unit or an additional unit?

@ Replacement unit © Additional unit

The selected file contains the firmware, the configurations and also measurement data.

Do you want to restore the measurement data too?

[[IRestore measurement data too

v X

Versicn: 1.0.20 (Build: 384580-20160815221038) Firmware 1.12.0 will start automatically in 2:41 minutes.
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Sie haben folgende Mdglichkeiten:

Replacement unit Aktivieren Sie diese Option, wenn mit der Backup-Datei das System auf ein

(Ersatzgerat) Ersatzgerét gespielt werden soll. Wenn die ausgewahlte Backup-Datei auch
Messdaten enthélt, erscheint auch die Option Restore measurement data too
(siehe unten).

Additional unit Aktivieren Sie diese Option, wenn mit der Backup-Datei die Firmware und die

(Zusatzgerat) Konfigurationen auf weitere SmartCheck bzw. ProLink Geréte kopiert werden
sollen.

Restore measurement Diese Option wird nur angezeigt,

data too » wenn die ausgewahite Backup-Datei neben der Firmware und den

(Messdaten Konfigurationen auch Messdaten enthélt und

wiederherstellen) e wenn Sie die Option Replacement unit aktiviert haben.

Aktivieren Sie die Option, um auch die Messdaten der Backup-Datei
wiederherzustellen. Standardmatig ist die Option deaktiviert und das System wird
ohne Messdaten wiederhergestelit.

4. Klicken Sie auf die Schaltfliche OK J um lhre Auswahl zu bestéatigen und die Wiederherstellung des Systems
zu starten.

e Wenn die Funktion Restore System nach ihrem Start abgebrochen wird, befindet sich
lj keine Firmware mehr auf dem SmartCheck bzw. ProLink Gerédt. Wenn Sie das SmartCheck
bzw. ProLink Geréat starten, 6ffnet sich das Maintenance System. Sie mussen dann eine
neue Firmware auf das Gerat aufspielen, zum Beispiel Giber die Funktionen Update
firmware oder Restore system.
e Beim Erstellen einer Backup-Datei werden nicht alle Inhalte kopiert. So enthélt eine
Backup-Datei beispielsweise keine Netzwerkadresse. Wenn Sie eine Backup-Datei Giber

Restore system auf ein neues Gerét laden, bleibt die Netzwerkadresse des neuen
Gerétes erhalten.

4.9 Reboot system: System neu starten

Klicken Sie auf die Schaltfliche Reboot system @ um diese Funktion zu starten. Sie kdnnen mit dieser Funktion
das System herunterfahren und dann neu starten. Damit kiirzen Sie die Zeit bis zum automatischen Neustart ab, die
die Timer-Funktion des Maintenance Systems[ 19 vorgibt.

Bestatigen Sie den Neustart, indem Sie auf die Schaltfliche OK J klicken.

Sie finden diese Funktion sowohl auf der Startseite des Maintenance Systems als auch im
g Expertenmenti.
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Status

Klicken Sie auf die Schaltfliche Status &3 um den entsprechenden Bereich zu 6ffnen. Hier finden Sie einen

Gesamtulberblick Gber den Zustand des SmartCheck bzw. ProLink Geréats:

Schaeffler SmartWeb

Datei v Bearbeiten

Status

Name

— @ Geratealarmstatus

— @ Basismessa

@ 150108 X
@ RMSB o
@ RUSE
+
@& spitze T
© renou O © © ©
— @ Messtrigge o
4+ & Maschi 0,0544 mm/s 00019 0,0004 ¢
- 15010816-1 (2Hz - RMS Breitband - RMS Breitband -
Q' Lemmodus fiir allz starten 1kHz) - Beschlgunigung Hillkurve
Geschwindigkeit (Gesamistatus) (Gesamtstatus)

& Aktionen W

Neue Messaufgabe ersiEligh

Messaufgaben anzeigen

¥ Messdalen ¥ Gehezu ¥

& Kennwertstatus

Name : Basismessaufgabe
Aktueller Alarmstatus - Kein Alarm

rzha

s Lemmodus fiir alle aktivieren

(& Messaufgaben

A

Messdaten ationen

Letzte Konfig.-&nderung:

Letzte Messung:

Messbedingung_“Maschine lauff’

bearbeiten

& Bereiche

& Status

I Messdaten

4\ Echizeitanzeige
E Konfiguration
a4 Benutzerverwaltun

Ll_) Abmelden

Fertig

Systemstartzeit:
Freie Speicherkapazitat:
Betriebsstunden:

Systemtemperatur (akt./min./

& Logbuch

g Kate... Erstellt

© 5062021111134
© 15062021 10:41:30

Letzte Messung - 15.06.2021 11:12:27

15.08.2021 10:37:03
12.06.2021 11:12:27
15.06.2021 10:25:38
60,64 MB /70,13 MB
339:39

max.): 49°C/44°C 5370

Seite 1 von 1

Geandert ¥ Benutzer
15.06.2021 11:11:34 system
15.06.2021 10:41:30 system

Sie finden hier die folgenden Informationen:

Status und

Kontextmenii

Verbunden mit : SmartCheck 38 .
Eingelogot als : admin
Hilfe =

=

Schwingungssensor:
Systemtemperatursensor:
Spannung:

Last:

Digitaleingang (Drehzahl):

Meldung

| Informationen

0,0115¢g 48,0°C
Spitze-Spitze - Temperatur -
Beschleunigung Systemtemperatur
(hohe

Schwingungswerte)

0,0009454 g (Beschleunigung)
48.0 °C (Temperatur)
0,002702 V (Spannung)
0,1705 % (Last)

0,0 RPM (Frequenz/Drehzahl)

v Meu laden in 52 Sek. —+

Bearbei...

Benutzer admin hat sich angemeldet von 10.254 99.59

Benutzer admin hat sich angemeldet von 10.254.99.89 -

Hier sind lhre Messaufgaben und die dazugehorigen Kennwerte aufgelistet. Die Alarmsymbole zeigen
lhnen auf einen Blick:

unkritische Messaufgabe

Messaufgabe mit Voralar

@

m

Messaufgabe mit Hauptalarm 7\

unkritischer Kennwert @

Kennwert mit Voralarm

Kennwert mit Hauptalarm y:\

Kennwert ohne Messwe

Sensorfehler 4

rte @

Um den Status eines Kennwerts auf der zentralen Arbeitsflache des Bereichs zu sehen, klicken Sie auf den
gewlnschten Kennwert.

Fur jedes Element in dieser Liste kdnnen Sie per Rechtsklick ein Kontextmeni 6ffnen, in dem Sie die
folgenden Befehle finden:

Alarm zuriicksetzen

Fir einzelne Kennwerte: Schalten Sie hier den Alarm fir diesen Kennwert manuell aus. Sie bendtigen
diese Option, wenn Alarme dieser Messaufgabe nicht automatisch zuriickgesetzt werden, sobald der
gemessene Wert unter die Alarmschwelle fallt.
¢ Alle Alarme zuriicksetzen
Fur einzelne Messaufgaben: Schalten Sie hier die Alarme aller untergeordneten Elemente manuell aus.
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Sie kdnnen nur dann Alarme manuell, also z.B. tiber dieses Kontextmenu, zurlicksetzen,

l,i wenn Sie die entsprechende Einstellung beim Erstellen bzw. Bearbeiten einer Messaufgabe
im Schritt Alarme einstellen[ 781 vorgenommen haben: Sie miissen dort unter Alarme
zuriicksetzen die Option Manuell aktivieren.

« Alarmeinstellungen( s
Fur einzelne Kennwerte: Offnen Sie hier einen Dialog, Uber den Sie die Alarmeinstellungen fiir diesen
Kennwert einsehen und bearbeiten kdnnen.

e Stundenzihler bearbeiten
Fir Messhedingungen: Bearbeiten Sie hier den Wert fiir den Stundenzahler. Details zum Stundenzahler
und seiner Funktionsweise finden Sie hierl so™.

¢ Lernmodus starten
Fir einzelne Kennwerte: Starten Sie hier den Lernmodus fur den ausgewahiten Kennwert erneut.
Details zum Lernmodus und seiner Funktionsweise finden Sie hier[s".

e Lernmodus fiir alle starten
Fir einzelne Messaufgaben: Starten Sie den Lernmodus fur alle untergeordneten Elemente erneut, fur
die der Lernmodus zugelassen ist. Details zum Lernmodus und seiner Funktionsweise finden Sie hier[e7".

¢ Lernmodus fiir alle aktivieren
Fur das gesamte Gerat, fur einzelne Messaufgaben oder Kennwerte: Aktivieren Sie diese Option, um
den Lernmodus fur alle untergeordneten Elemente einschalten zu kénnen. Details zum Lernmodus und
seiner Funktionsweise finden Sie hier[ s

e Echtzeitanzeige
Fur einzelne Kennwerte: Wechseln Sie hier in den Bereich Echtzeitanzeige[s". Dort sehen Sie in
Echtzeit das Signal, das fir die Berechnung dieses Kennwerts verwendet wird.

e Messdaten
Wechseln Sie hier in den Bereich Messdaten[ 4" Dort kénnen Sie sich die Trends und Zeitsignale
dieser Messaufgaben bzw. dieses Kennwerts anzeigen lassen und eine erste Analyse durchfiihren.

Welche Befehle zur Verfiigung stehen, héngt davon ab, auf welcher Ebene in der Baumstruktur sich das
ausgewéhlte Element befindet und ob Sie die Benutzerrechte fir die gewlinschte Aktion haben.

Aktionen

In diesem Bereich finden Sie die Mentipunkte Neue Messaufgabe erstellen[ " und Messaufgaben
anzeigenm'ﬁ. Sie bieten lhnen die Moglichkeit, tber den entsprechenden Assistenten eine neue
Messaufgabe anzulegen bzw. direkt in die detailierte Ubersicht Ihrer Messaufgaben zu wechseln.

Wenn Sie einen dieser Menupunkte verwenden, wechseln Sie also automatisch in den Bereich
Konfiguration.

Dariiber hinaus finden Sie fur das SmartCheck Gerat hier den Menlpunkt Messbedingung "Maschine
lduft" bearbeiten[102). Diese Messbedingung ist bei Auslieferung des Gerats vorkonfiguriert und solite an
die Anforderungen lhrer Maschine angepasst werden.

Kennwertstatus

Fur die ausgewahlte Messaufgabe / den ausgewéahiten Kennwert finden Sie hier Namen, Alarmstatus,
Zeitpunkt der letzten Messung sowie eine lllustration, die die Entwicklung der Messaufgabe / des
Kennwerts auf einen Blick darstellt. Die Schaltfliche in der Kennwertstatus-Titelleiste sowie die beiden
Schaltflachen vor der lllustration bieten einen direkten Zugang zu wichtigen Funktionen:

E] Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die Statusanzeige fiir das gesamte System anzuzeigen.

—  Klicken Sie auf diese Schaltflache, um einen Dialog zum Bearbeiten der Alarmeinstellungen zu
offnen.

" Klicken Sie auf diese Schaltflaiche, um die Messdaten anzuzeigen und eine erste Analyse von
Trends und Zeitsignalen vorzunehmen.

Eine weitere lllustration zeigt Ihnen, wie sich die Kennwerte der Messaufgabe bzw. der einzelne
Kennwert im Hinblick auf Voralarm und Hauptalarm verhalten:

Die graue Sdaule symbolisiert den aktuellen Wert des Kennwerts. Je nachdem, wo sie sich
befindet, signalisiert sie folgendes:

¢ Griiner Bereich: Der gemessene Wert ist unproblematisch.
¢ Gelber Bereich: Der gemessene Wert hat die Schwelle des Voralarms tberschritten.
¢ Roter Bereich: Der gemessene Wert hat die Schwelle des Hauptalarms tGberschritten.
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Wenn der gemessene Wert die Hauptalarmgrenze deutlich Uberschreitet, sehen Sie Uber dem
Balken ein kleines schwarzes Dreieck:
A

Wenn der gemessene Wert die untere Voralarmschwelle Signal immer gréBer als
unterschreitet, sehen Sie das kleine schwarze Dreieck unter dem Balken. Dieser Kennwert hat
dann einen Voralarm:

v

Bei symmetrischen Signalen, zum Beispiel bei Drehmomenten in unterschiedliche Richtungen, sind
auch negative Werte moglich. Es erscheint dann unterhalb des griinen Bereichs zusétzlich ein
gelber Bereich fur den unteren Voralarm sowie ein roter Bereich fur den unteren Hauptalarm:

Wenn noch keine Messwerte gemessen wurden, wird ein weier Bereich angezeigt.

% + AKicken Sie auf das Alarmsymbol neben der Séule, um Details zu diesem Kennwert anzuzeigen.

Systeminformationen

Hier finden Sie allgemeine Informationen zu Ihrem System, so z.B. wann das System gestartet wurde,
wann zuletzt die Konfiguration gedndert bzw. eine Messung durchgefihrt wurde. Sie finden hier auch die
aktuellen Werte fir die einzelnen Eingéange.

Beim Schaeffler ProLink Gerét sind die Informationen zum Prozessormodul und allen angeschlossenen
Modulen in llustrationen dargestellt:

A& Systeminformationen
018799 3
EEE gg:;g:ﬁ S B s ozee6g |, W
a4, e A ¥ 01422 g
l:;\ 20.10.2022 16:11:49 0.04225V e \ 01739 e
s
(& 30.10.202220:27:16 0.04342v 1, >
00333v ||, X ol Aus
|8 30.10202220:18:16 vozrrev |, X ol Aus
004211V 0,0 Hz Aus
. = 3 4 o
6121 MB /1.0 GB -
’ o285V |, X 0oHz_ |, ol Aus
Schaeffler ProLink ProLink VO-Modul (F4:3D:80:16:00:0F) ProLink Schwingungsmodul

(F43D:80:12:01:61)

Die lllustrationen bieten Zugang zu den folgenden Informationen und Funktionen:

Die lllustration ganz links bietet IThnen Informationen und Funktionen
CL L zum Prozessormodul des ProLink Gerats:

Q 13.04.2021 14:0919 ¢ Sie finden hier die Startzeit des Gerats, den Zeitpunkt der
(& 13042021 203638 letzten Messung und der letzten Konfigurationsdnderung
o o sowie den vorhandenen und verbleibenden Speicherplatz.
B 13.04.2021 20:21:11 e Fahren Sie mit der Maus Uber die lllustration, um zusatzlich
(> 5996MB/10G8B Informationen zur Geratetemperatur und zu den
o ' ' Betriebsstunden zu erhalten.
CPU e Klicken Sie auf die lllustration, um die Ubersicht zur

Geriatekonfiguration[s zu 6ffnen. Dort konnen Sie
grundlegende Einstellungen fiir Ihr ProLink Gerat vornehmen und
Messaufgaben festlegen.
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17rec Die lllustrationen rechts vom Prozessormodul bieten Ihnen
02973 ¢ . (] Informationen zu den Modulen, die an Ihrem Prozessormodul
0-1393 g . angeschlossen sind:
038830 |, ¢ Die Module werden alphanumerisch aufsteigend von links nach
. rechts angezeigt. Dabei bestimmt die Kombination aus Modulname -
- AUs zum Beispiel ProLink I/0-Modul oder ProLink Schwingungsmodul -
0.0 Hz ar und Seriennummer die Reihenfolge. Dies soliten Sie bei der
oonz '1* " Aus Montage der Module beriicksichtigen. Um die Sortierreihenfolge zu
e - andern und lhre physische Systemkonfiguration abzubilden, kénnen
VIB Sie die Namen der Module bearbeiten| sol.

e Fir jedes Schwingungsmodul finden Sie hier die aktuellen Werte
fur die vier analogen und zwei digitalen Eingénge sowie fir die vier
digitalen Schaltausgénge.

e Fir jedes 1/0-Modul finden Sie hier die aktuelen Werte der acht
Ein- oder Ausgénge.
e Fahren Sie mit der Maus Uber die lllustration, um zusétzlich

Informationen zu Firmwareversion, Hardwareversion,
Geratetemperatur und Betriebsstunden zu erhalten.

e Klicken Sie auf die lllustration, um die Modulkonfiguration|ss1 zu
o0ffnen. Dort kdnnen Sie Details zum betreffenden Modul einsehen
und seinen Namen bearbeiten.

o [ Status und Modul-Identifikation: Die Farbe des Symbols
signalisiert den Status des Gerats:
Griin: Das Gerat ist verbunden.
Grau: Das Gerat ist nicht verbunden.
Griin-graues Blinken: Die Identifizierung des Gerats lauft.
Sie kdnnen das dazugehdrige physische Modul identifizieren, indem
Sie auf das Symbol klicken. Die LEDs des betreffenden physischen
Moduls blinken wechselweise. Erneutes Klicken beendet den
Identifikationsmodus.

FUr die Berechnung der Kennwerte, der Messtrigger sowie der Messbedingungen wird der quadratische
Mittelwert (RMS-Wert) Uber eine bestimmte Anzahl Messwerte berechnet. Durch diese Quadrierung ist
dieser Wert immer positiv, auch wenn die Messwerte kleiner Null sind:

Beispiel zum Messtrigger: Wenn Sie bei einem Messbereich von -3000 U/min bis +3000 U/min
einen Grenzwert von 1500 U/min mit einer steigenden Flanke einstellen, so I6st dieser sowohl beim
Uberschreiten von +1500 U/min als auch beim Unterschreiten von -1500 U/min aus.

Beispiel zur Messbedingung: Wenn Sie bei einem Messbereich von -3000 U/min bis +3000 U/min
einen unteren Grenzwert von 1500 U/min und einen oberen Grenzwert von 2000 U/min einstellen,
dann ist diese Bedingung sowohl zwischen +1500 U/min und +2000 U/min als auch zwischen -1500
U/min und -2000 U/min erfulit.

In dieser Tabelle finden Sie alle Meldungen, die vom System oder von Benutzern des Systems erstellt
wurden, einschlieBlich Erstellungs- und Anderungsdatum sowie Ebene der Meldung. Sie haben folgende
Moglichkeiten:

In den Meldungen bldttern

Wenn sich Ihre Meldungen auf mehrere Seiten verteilen, kénnen Sie mit den Navigationselementen |4
£ und * ¥l des Logbuchs seitenweise vor und zuriickblattern bzw. direkt an den Anfang oder an
das Ende des Logbuchs springen.

Nur Warnungen anzeigen

StandardméaRig zeigt die SmartWeb Software Ihnen alle Eintrége des Logbuchs an, also Fehler,
Warnungen und Informationen. Sie konnen die Anzeige auf Fehler und Warnungen beschréanken,
indem Sie das Hakchen bei Informationen entfernen. Wenn Sie auch Warnungen deaktivieren,
werden nur noch Fehler angezeigt.

Meldung hinzufiigen

Klicken Sie auf ﬁ, um eine neue Meldung zu erstellen. Details dazu finden Sie im Abschnitt Meldung
im Logbuch erstellen[ M.

Meldungen bearbeiten

Meldungen, die Sie selbst erstellt haben, kénnen Sie bearbeiten. Klicken Sie dazu auf # in der Spalte

Bearbeiten. Es 6ffnet sich ein Fenster, in dem Sie den Text im Feld Meldung andern konnen.
Bestatigen Sie Ihre Anderung, indem Sie auf OK klicken.

Die Kategorien der Meldungen, die das System automatisch erstellt, haben folgende Bedeutung:
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ﬂ Informationen verweisen auf Ereignisse im System; dazu gehort z.B. dass sich ein Benutzer
angemeldet hat oder dass eine Konfiguration geandert wurde.

Warnungen sind meist Hinweise auf Fehlkonfigurationen, so z.B. wenn eine Maschine die in
der Messaufgabe angegebene maximale Drehzahl Uberschreitet.

0 Fehler melden systemkritische Probleme. Wenden Sie sich in diesem Fall an unseren Support.

5.1 Meldung im Logbuch erstellen / bearbeiten

So erstellen Sie eine Meldung im Logbuch

1. Klicken Sie auf ﬁ, um das Fenster Meldung hinzufiigen zu &6ffnen:
Meldung hinzufilgen

Schaeffler SmartWeb

Kategorie :
© Informationen -

Meldung :
‘Wartungsarbeiten an Maschine &

OK Abbrechen

2. Wahlen Sie die Kategorie fir Ihre Meldung aus.
3. Geben Sie im Feld Meldung den Text Ihrer Meldung ein.
4. Kilicken Sie auf OK, um lhre Meldung zu speichern und ins Logbuch aufzunehmen.

So bearbeiten Sie eine Meldung im Logbuch

1. Kilicken Sie in der Zeile der gewiinschten Meldung auf Bearbeiten s
2. Machen Sie die gewiinschten Angaben zu Kategorie und unter Meldung.
3. Klicken Sie auf OK, um lhre Anderungen zu iibernehmen.
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Messdaten

Klicken Sie auf die Schaltfliche Messdaten E, um den entsprechenden Bereich zu 6ffnen. Hier kdnnen Sie sich
die Trends und Zeitsignale von Kennwerten sowie die Trends fir Messtrigger und -bedingungen anzeigen lassen und
eine erste Analyse durchfiihren. Auf der linken Seite finden Sie Ihre Messtrigger und -bedingungen sowie die
Messaufgaben und deren Kennwerte. Wenn Sie ein Element auswahlen, sehen Sie auf der zentralen Arbeitsflache
die zugehdorigen Trends und gespeicherten Zeitsignale. Sobald Sie ein gespeichertes Signal auswéahlen, erscheint die
dazugehdorige Kurve:

Verbunden mit : SmariCheck 36

Schaeffler SmartWeb .
Eingeloggt als : admin

N

Datei ¥ Bearbeilen ¥ Messdalen ¥ Gehezu ¥ Hilfe ¥
Messzdaten Trend
N .
i :f:':e_'_ —— « | ¢ ||Datum: 13-12-201906:15:45 | | Wert: 00008 g > | » Q| 9 B
T iR (A
— 4 Geratealarmsiatus o i e
1.25
— & Base measurement job Vorlage :
@ 1S010816-1 (2Hz... RMS Breitband 1.0
Bereich von :
13-12-2019 05:40:00 s
Bereich bis :
13-12-2019 15:51:28 2 e
e Dratum: 13-12-2019 06:15:4:
025 Wert 0,0009 g
:— Alarmeinsteliungen 2z i i i P 2 o g 2
12 13-12-2018
0 15:00:00
4 4 Basiskonfig Gespeicherte Zeitsignale
e o £
+ @ Configuracidn estandar Alarm Datum Wert Bereich : | Zeit und Spektrum ~ | Einheit: | g -
+ ) Configuration par déf...
& 13-12.201906:4855 0.0011g = 6
+ . Default configuration g Fidert 8 g Fixiert Log. | i @,
5 @& 13-12-201906:15:45 00009 g e
+ & Olstatus 0.0003
o v & 13-12-2019 06:09:43 0.0012¢g
+ o—FH-—g
& s & 13-12-201906:06:19 0,001g
& Aktionen 0,0002
& 13-12201905:50:49 0,0011g
Messaufgaben anzeigen
@& 13-12-201905:44:38 0.0009 ¢
Messdalen herunteriaden
IMessdaten loschen 4 Details
& Bereiche Datum : 13-12-2019 0.000
Zeit : 06:15:45
& sttus Wert : 0.0009 g
Hauptalarm : 10 g 0,005
" Messdaten Voralarm : 0,7 g R
'\N- Unterer Voralarm : 0.0 g
Echtzeitanzeige W S o0
Typ : Rohsignal Qo 0.05 01 0.15 0.0 20000 4000 5.000,0
X . Anzahl Werte ; 4096
|8 Konguration FFT-Linien : 1.600 s Hz ~
- Abtastrate : 25.600 Hz
o Benutzerverwaltung Tiefpass : 10 kHz l l I "' l | I il o I h |
Q) Abmelden 00 0.05 0.1 0.15 0.0 2.0000 4.0000 60000 20000 10.000

Fertig

Sobald Sie einen Kennwert und ein gespeichertes Zeitsignal ausgewahlt haben, finden Sie hier die folgenden
Informationen und Funktionen:

Trend
Unter Trend finden Sie eine graphische Darstellung der Trendwerte fiir den ausgewahlten Kennwert.

Links finden Sie unter Name, Vorlage und Bereich genaue Angaben zum Kennwert und zum
Speicherzeitraum.

In der Grafik sind neben dem Trend (blau) und den gespeicherten Zeitsignalen auch die
Voralarmschwellen (gelb) und die Hauptalarmschwellen (rot) eingezeichnet:

144 < Diatumm Wert: »

» & Q W

-:::L ?"\'_

So kénnen Sie mit der Grafik arbeiten:
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farbiger Hintergrund Der farbig hinterlegte Teil informiert Sie auf einen Blick tiber den
Alarmzustand:

e weiB: kein Alarm

e gelb: Voralarm

e rot: Alarm

Wenn der Hintergrund grau gefarbt ist, liegt ein Kennwertfehler vor.

blaue Linie Die blaue Linie markiert den Trend.
rote Linie Die rote Linie markiert die Hauptalarmschwelle. Anderungen in der Linie
entstehen,

e wenn Sie den Wert fir die Schwelle geédndert haben oder

e wenn das System Gber den Lernmodus| s/ eine neue Alarmschwelle
gelernt hat oder

e wenn im Zusammenhang mit Alarmkennfeldernlssein neuer
Zustandsbereich erreicht wurde.

Die gelbe Linie markiert die Voralarmschwelle. Anderungen in der Linie
entstehen,

e wenn Sie den Wert fir die Schwelle geédndert haben oder

 wenn das System iiber den Lernmodus| e eine neue Alarmschwelle
gelernt hat oder

e wenn im Zusammenhang mit Alarmkennfeldernlss ein neuer
Zustandsbereich erreicht wurde.

Wenn Sie den Cursor an bestimmten Stellen in der Grafik platzieren,
I‘A\3 erscheint eine Markierung und Sie kénnen dann in den Feldern Datum und
Wert die entsprechenden Werte ablesen. Diese Mdglichkeit haben Sie:

e an den Anfangspunkten des Trends und der Alarmschwellen
e an den Endpunkten des Trends und der Alarmschwellen

e an den Anderungspunkten der Alarmschwellen

e an allen Messpunkten des Trends (blaue und griine Symbole).

o, Auf der blauen Trendlinie finden Sie die folgenden Symbole:
¢ blau: Trendwert

¢ griin mit weiBem Zentrum: Trendwert mit gespeichertem Zeitsignal;
klicken Sie auf das Symbol, um das Zeitsignal anzuzeigen.

¢ rot mit weiBem Zentrum: aktuell angezeigtes Zeitsignal

Weitere Optionen

& und Mit dieser Schaltflache schalten Sie den Aktualisierungsmodus aus bzw. ein.

5 Wenn der Aktualisierungsmodus eingeschaltet ist, wird der Trend alle 60
Sekunden neu geladen und neue Messwerte erscheinen automatisch im
Trendfenster.

Wenn Sie im Trendfenster einen Trendbereich auswahlen, in dem der
zuletzt gemessene Wert nicht mehr angezeigt wird, schaltet sich der
Aktualisierungsmodus automatisch aus.

Klicken Sie auf diese Schaltfliche, um einen Dialog zu 6ffnen, in dem Sie die
Alarmeinstellungen des betreffenden Kennwerts einsehen und
bearbeiten[ N kdnnen.

Alarmeinstellungen
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¢ Die Trendanzeige fur Messtrigger und Messbedingungen ermdglicht es Ihnen zu prifen, ob
E'J und wann der Wert eingetreten ist, den Sie als Trigger oder als Bedingung definiert
haben.

e Wenn Sie einen Zeitabschnitt mit sehr vielen Zeitsignalen auswéahlen, werden u.U. nicht
alle Zeitsignale angezeigt. Sie sehen dann nur eine Auswahl; wenn Sie in den Bereich
hineinzoomen, erscheinen auch die "versteckten" Zeitsignale.

e Detailierte Erklarungen zum Lernmodus und zu Alarmkennfeldern finden Sie im Abschnitt
Lernmodus und Alarmkennfelder(s".

Gespeicherte Zeitsignale

Hier finden Sie links eine Liste aller gespeicherten Zeitsignale des aktuell angezeigten Trendabschnitts,
jeweils mit Angaben zum Alarmstatus, Datum und Wert.

e Klicken Sie auf ein Zeitsignal in der Liste, um Details dazu unterhalb der Liste sowie in der grafischen
Darstellung rechts zu sehen.

e Sobald Sie ein Zeitsignal ausgewahlt haben, kénnen Sie mit den Pfeiltasten nach oben und unten durch
die Liste navigieren.

e Sortieren Sie die Liste, indem Sie auf eine Spaltentberschrift klicken.

¢ Wenn Sie, wie unten beschrieben, in ein gespeichertes Zeitsignal hinein gezoomt haben, dann bleibt
der Zoombereich auch dann bestehen, wenn Sie ein anderes Zeitsignal aus der Liste auswéahlen.

Die grafische Darstellung rechts zeigt standardméaBig einen Uberblick tiber das gespeicherte Zeitsignal
als Zeitsignal und als Spektrum. Hier kbnnen Sie auch eine erste Analyse durchfiihren:

Bereich : | Zeit und Spektrum ~ | Einheit: | g b

g Fixiert ®\ g Fixiert Leg. | @L

@
©
n
f=
2
ra

Sie haben die folgenden Optionen:

e Wahlen Sie den Bereich aus, also ob das Signal nur als Zeitsignal oder nur als Spektrum angezeigt
werden soll oder ob beide Grafiken sichtbar sind.

e Aktivieren Sie die Option Fixiert, um das Signal mit einer festen Skalierung anzuzeigen. Sie kdnnen
dann sowohl horizontal als auch vertikal zoomen.

e Sie kdnnen die genauen Werte fur jeden Peak einsehen; fahren Sie dazu mit dem Cursor Uber den

Peak, bis ein blauer Kreis erscheint. Die Werte dieses Peaks werden dann in einem kleinen Kasten
angezeigt:
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0,003 T * 0,045 s

0,002
0,001

0.0

0,001
0.0445 00448 0045 00452 00455 00458 0,048

e Aktivieren Sie ein Messwerkzeug, indem Sie auf einen beliebigen Punkt klicken: Wenn Sie klicken,
erscheint ein rotes Kreuzchen auf dem Punkt. Sie kénnen dann eine rote Linie Uber die Grafik ziehen.
Die Werte der Punkte sowie deren Abstand zueinander sehen Sie jeweils in einem Kasten neben der
Linie:

0,005

0.0

0,005 x ¥ |
P1| 0,091 5| 0,0031 g | |
P2{ 0,101 8/-0,0077 g ‘b

D,01s
o 100,4 Hz
] 0,025 U (LR Es 0.1 0,125 0,15

-0,0109 g

e Wenn Sie, wie unten beschrieben, in einen Teilbereich zoomen, dient der schmale Streifen unterhalb
der zentralen Grafik als Ubersicht: hier wird immer der gesamte Bereich dargestellt und der gezoomte
Bereich farblich hervorgehoben.

Zusitzliche Funktionen im Spektrum
Fur die Spektrumsansicht stehen lhnen folgende zusatzliche Funktionen zur Verfiigung:

e Aktivieren Sie die Option Log. Uber der Grafik, um das Signal mit einer logarithmischen Skalierung
anzuzeigen.

e Wahlen Sie aus der Auswahliiste unter der Grafik die gewilinschte Einheit.

« Die Schaltfliche ™ uber der Grafik 6ffnet den Dialog Drehzahl-/Frequenzbandanzeige bearbeiten.
Hier kdnnen Sie die Anzeige von Drehzahl, Harmonischen und Frequenzbandern bearbeiten:

Drehzahl-/Frequenzbandanzeige bearbeiten - X
Drehzahiguelle : | Keine Drehzahl anzeigen -
Frequenzbander : | Keine Frequenzbander anzeigen -

Sie haben die folgenden Optionen:

¢ Drehzahlquelle: Wahlen Sie zwischen Keine Drehzahl anzeigen, Feste Drehzahl und

Benutzerdefiniert. Die Drehzahl wird dunkelrot angezeigt.

Drehfrequenz (RPM): Wenn Sie fir Drehzahlquelle die Option Benutzerdefiniert gewahit haben,

mussen Sie hier die gewiinschte Drehfrequenz eingeben. Sie kdnnen die Drehzahl automatisch

einfiigen: Fahren Sie dazu mit dem Cursor Uber einen Peak und doppelklicken Sie, wenn der blaue Kreis

erscheint. Die dazugehdrige Drehzahl wird dann in den Dialog ibernommen.

e Harmonische: Bestimmen Sie hier, wieviele Harmonische in der Grafik angezeigt werden. Harmonische
werden hellrot angezeigt.

¢ Frequenzbander: Wahlen Sie zwischen Keine Frequenzbander anzeigen und den Frequenzbandern,
die fir den ausgewédhlten Kennwert relevant sind. Frequenzbander werden griin angezeigt

Wenn Sie Drehzahl, Harmonische und Frequenzbander eingestellt haben, sieht das Spektrum
beispielsweise so aus:
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In vertraulichen Messaufgaben[ 7 konnen nur Benutzer mit besonderen Rechten die
g Frequenzbandanzeige bearbeiten.

Zoomfunktionen in allen Grafiken

Sie haben in allen Grafiken Mdglichkeiten zum Zoomen: klicken Sie dazu in die Grafik und ziehen Sie mit
gedrickter linker Maustaste Uber den gewiinschten Zoom-Bereich; dabei wird der gezoomte Bereich
farbig unterlegt. Details zu dieser Funktion finden Sie auch hier[ ss.

Fir lhre Arbeit mit gezoomten Bereichen stehen Ihnen dann die folgenden Schaltflachen zur Verfigung:

@\ Schaltet auf die Originaldarstellung zurtick

. Springt in lhrer Zoom-Bearbeitung einen Schritt zurtick
Ej\ VergrofRert den ausgewdhlten Zeitbereich

~ Springt in lhrer Zoom-Bearbeitung einen Schritt vorwarts

Aktionen
Links unter Aktionen finden Sie folgende Menipunkte:

» Messaufgaben anzeigen[ 74 Mit diesem Link konnen Sie direkt in den Bereich Messaufgaben
springen. Dort finden Sie eine Ubersicht {iber alle Messaufgaben, deren Kennwerte und die
dazugehdorigen Details.

o Messdaten herunterladen:[ s Mit diesem Befehl 6ffnen Sie einen Dialog, tiber den Sie Messdaten
zum Herunterladen auswahlen kénnen.

» Messdaten loschen:[ =) Mit diesem Befehl 6ffnen Sie einen Dialog, tiber den Sie Messdaten zum
Ldéschen auswahlen kdnnen.

e Der Bereich Messdaten ist nur fiir eine erste Analyse konzipiert. Fur eine detailierte
g Analyse miissen Sie die Daten des SmartCheck bzw. ProLink Gerats herunterladen[s. Sie
kénnen sie dann mit der integrierten SmartUtility Viewer Software genauer analysieren.

e Beiden Details im Abschnitt Gespeicherte Zeitsignale finden Sie auch Angaben zur
Anzahl der Messwerte. Die tatsachlich dargestelite Anzahl der Messwerte ist jedoch von
den Mdglichkeiten Ihres Browsers abhéngig.

Wenn Sie den Internet Explorer verwenden, kann aus Leistungsgriinden nicht das ganze
Zeitsignal angezeigt werden. Dies erkennen Sie daran, dass unter Anzahl Messwerte
zwei Zahlen angezeigt werden:
Typ : Rohsignal
| Anzanh werte : 4.096 |
FFT-Linien : 1.600
In diesem Beispiel werden nur 2048 von verfligbaren 4096 Messwerten angezeigt.
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6.1 Alarmeinstellungen bearbeiten

Die Alarmeinstellungen eines Kennwerts bestimmen Sie zundchst im Rahmen einer Messaufgabe [78". Danach steht
lhnen ein eigener Dialog zur Verfiigung, Gber den Sie die Alarmeinstellungen nachtraglich bearbeiten kénnen.

So bearbeiten Sie die Alarmeinstellungen

1. Klicken Sie im Bereich Messdaten auf Alarmeinstellungen |

2. Machen Sie im Fenster Alarmeinstellungen die gewiinschten Angaben:

Alarmeinstellungen: Spitze-Spitze - Beschleunigung (hohe Schwingwerte)

Schaeffler SmartWeb

e/ @

<< < Datum: - Wert: - » ¥

5]

=
.

=]
o

(SR
]
[
=]
@
b
5]
151
o

Hauptalarm: | 1.0 g Woralarm : | 0.7 g 9
Unterer Voralarm : | 0,0 g ' Lernmodus verwenden
OK Abbrechen

Sie haben die folgenden Optionen:

Schaltflachen und Grafik ¢ Mit Hilfe der Schaltflachen oberhalb der Grafik kénnen Sie durch den Trend
navigieren sowie Zoomfunktionen nutzen. Mehr Details dazu finden Sie im
Abschnitt Messdaten[ M.

e Die Grafik zeigt lhnen den Trend des ausgewdhlten Kennwerts an. In der Grafik
stehen Ihnen dieselben Informationen und Funktionen zur Verfilgung wie in
derselben Grafik im Bereich Messdaten. Details dazu finden Sie im Abschnitt
Messdaten|+".

e Dartiber hinaus kénnen Sie hier die Alarmschwellen von Hand einstellen:
» Hauptalarm: Klicken Sie auf die rote Hauptalarmschwelle, halten Sie die
Maustaste gedrickt und ziehen Sie die Schwelle an die gewiinschte Position.

Die Voralarmschwelle wird automatisch mitgezogen sobald Sie die
Voralarmschwelle unterschreiten.
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Hauptalarm

Unterer Hauptalarm

Voralarm

Unterer Voralarm

Signal immer groBer als

Lernmodus verwenden

e

= Voralarm: Klicken Sie auf die gelbe Voralarmschwelle, halten Sie die Maustaste
gedriickt und ziehen Sie die Schwelle an die gewiinschte Position. Die
Hauptalarmschwelle wird dabei nicht veréandert und die Voralarmschwelle kann
nicht Uber die Hauptalarmschwelle hinaus gezogen werden.

Bestimmen Sie hier, ab welcher Schwelle der Hauptalarm ausgeldst wird.

Symmetrische Signale, zum Beispiel bei Drehbewegungen in unterschiedliche
Richtungen, weisen auch negative Werte auf. Geben Sie hier die Hauptalarm-
Schwelle fir den negativen Wertebereich an.

Bestimmen Sie hier, ab welcher Schwelle der Voralarm ausgeldst wird. Hinter dem
Absolutwert sehen Sie den Prozentwert, der aus der Voralarm- und der
Hauptalarmschwelle berechnet wurde.

Geben Sie hier die Voralarm-Schwelle fir den negativen Wertebereich eines
symmetrischen Signals an.

Geben Sie hier einen Wert fiir eine weitere Voralarmschwelle an. Dieser Voralarm
greift dann, wenn der Signalwert nicht mindestens dem hier angegebenen Wert
entspricht.

Aktivieren Sie diese Option, um fir diesen Kennwert den Lernmodus einschalten zu
kénnen. Damit kann das System die Alarmschwellen automatisch und abhangig vom
aktuellen Zustand der Maschine erlernen. Nur wenn Sie hier ein Hakchen setzen,
kdénnen Sie den Lernmodus starten, z.B. Uiber das Kontextmeni des Kennwerts im
Bereich Status/ zs".

Details zum Lernmodus finden Sie im Abschnitt Lernmodus und
Alarmkennfelder| s,

Fahren Sie mit der Maus Uber das Fragezeichen ﬂ, um zuséatzliche Informationen zu
lesen.

3. Kilicken Sie auf OK, um die Alarmeinstellungen zu speichern.

Sie kdnnen hier auch die Alarmeinstellungen eines Alarmkennfeldes bearbeiten. In diesem Fall
Q missen Sie die Alarmeinstellungen der einzelnen Alarmfelder bearbeiten.

6.2 Stundenzéahler bearbeiten

Wenn Sie eine Messbedingung erstellen, wird automatisch ein Stundenzahler angelegt, der die aktive Betriebszeit
einer Messbedingung anzeigt. So kénnen Sie feststellen, wie lange eine Messbedingung erfiilit war und zum Beispiel
die Laufzeit einer Pumpe verfolgen.

Der Stundenzahler startet, sobald die zugehorige Messbedingung [0} erfillt ist.

Schaeffler SmartWeb

Datei w Bearbeiten ¥ Messdalen ¥ Gehezu W

Verbunden mit : Schaeffler SmartCheck ®
Eingeloggt als : admin

Hilfe w
Messdaten Trend
N .
e ﬁz:‘fh"nehuﬂ ¢ || ¢ || Datum: 08.04.202122:44:07 | Werk 11:38 h y | o» & Q, &
Mascl Auft -
— @& GCeratealarmsiatus Stundenzahler
— @ Basismessauigabe Vorlage : 100
@ 150 10816-1 (10 Kz - 1KHZ) -.. | Bereich von : )

& RMS Breitband - Beschleunig

& Spitze-Spitze - Beschleunigun. ..
& Temperatur
— @ Messirigger und -bedingungen
= 4 Maschine lauft

& Maschine 13uft - Stundenz

03.04.2021 10:40:00
Bereich bis :
@& RMS Breitband - Hilllkurve (G... 13.04.2021 14:35:00 50,0

Diatum: 08.04.2021 22:44:07
— Wert: 11:38 h

Gespeicherte Zeitzsignale

Alarm Datum Wert Bereich : | Zeit und Spektrum = | Einheit : -
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Hier kénnen Sie sich den Trend des Stundenzéhlers anzeigen lassen und eine erste Analyse durchfihren.

So bearbeiten Sie einen Stundenzdhler
1. Klicken Sie im Bereich Messdaten unter Messtrigger und -bedingungen auf eine Messbedingung.

2. Klicken Sie auf Stundenzahler und wahlen Sie im Kontextmend 2 Stundenzahler bearbeiten .

3. Machen Sie im Fenster Stundenzdhler bearbeiten die gewiinschten Angaben:

Stundenzihler bearbeiten
Wert [Stunden] : | 0

CK Abbrechen

Sie haben die folgende Option:

Wert [Stunden] Bestimmen Sie hier, ab welchem Stundenwert der Stundenzahler laufen soll. Die
Standardeinstellung ist 0.

Passen Sie den Stundenzéhler an, wenn die Komponente bereits langere Zeit in
Betrieb war und Sie die Uberwachung nachtréglich installiert haben. Wenn Sie die
Komponente ausgetauscht haben, setzen Sie den Stundenzéhler auf 0 zuriick.

3. Kilicken Sie auf OK, um die Stundenzahlereinstellungen zu speichern.

Sie kdnnen Sie sich den Trend des Stundenzahlers im Bereich Messdaten unterhalb der zugehorigen
Messbedingung ansehen.

6.3 Messdaten herunterladen

Der Bereich Messdaten ist nur fir eine erste Analyse konzipiert. Fiir eine detailierte Analyse missen Sie die Daten
des SmartCheck bzw. ProLink Geréats herunterladen. Sie kdnnen dies mit der Schaeffler SmartUtility Software
durchfiihren und die Daten direkt mit der darin integrierten SmartUtility Viewer Software analysieren. Alternativ
kénnen Sie die Messdaten mit der entsprechenden Funktion der SmartWeb Software herunterladen und sie spater
zur Analyse in der SmartUtility Viewer Software 6ffnen.

So laden Sie die Messdaten herunter
1. Wahlen Sie im Bereich Messdaten die Aktion Messdaten herunterladen.
2. Machen Sie im Fenster Messdaten herunterladen die gewtinschten Angaben:

Messdaten herunterladen

Schaeffler SmartWeb

Hier wahlen Sie den Zeitraum aus, fiir den Messdaten
heruntergeladen werden sollen :

# Gesamter Zeitraum Zeitraum festlegen:

CK Abbrechen

Sie haben die folgenden Optionen:
Gesamter Messzeitraum Aktivieren Sie diese Option, um alle gespeicherten Messdaten herunterzuladen.

Ausgewdhlter Wenn Sie diese Option aktivieren, werden die Kalenderfunktionen aktiv:
Messzeitraum
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Messdaten herunterladen

Schaeffler SmartWeb

Hier wahlen Sie den Zeitraum aus, fir den Messdaten
heruntergeladen werden sollen :

Gesamter Zeitraum () Zeifraum festlegen:
von:| & Dez 2019
bis:| & Dez 2019
OK Abbrechen

Sie kdnnen dann mit Hilfe der Auswabhllisten bzw. der Kalenderauswahl den Zeitraum
bestimmen, fur den die Messdaten heruntergeladen werden sollen.

3. Klicken Sie auf OK. Sie missen dann das Herunterladen der *.scd1 bzw. *.scd2 Datei in lhr Download-Verzeichnis

bestatigen.

4. Wenn die *.scdl bzw. *.scd2 Datei heruntergeladen ist, missen Sie in der SmartUtility Software das

Datenverzeichnis konvertieren und kdnnen anschlieRend die Daten in der Viewer Software analysieren.

Sie kdnnen heruntergeladene Dateien mit einem Kennwort zur Datenverschliisselung sichern.

lﬂ Mit der Menlioption Bearbeiten > Gerdteeinstellungen > Sicherheitseinstellungen
bearbeiten 6ffnen Sie einen Dialog, in dem Sie das Kennwort eingeben kénnen. Dieses
Kennwort wird dann verlangt, wenn die mit der SmartWeb Software heruntergeladenen
Messdaten in SmartUtility gedffnet werden sollen.

6.4 Messdaten l6schen

Sie kdnnen Messdaten von Ihrem SmartCheck bzw. ProLink Geréat Idschen. Dabei kénnen Sie sowohl den Zeitraum
der zu I6schenden Daten als auch die betreffenden Messaufgaben, Messtrigger und Messbedingungen definieren.

So loschen Sie Messdaten vom SmartCheck bzw. ProLink Gerat
1. Wahlen Sie im Bereich Messdaten die Aktion Messdaten loschen.
2. Machen Sie im Fenster Messdaten léschen die gewilinschten Angaben:



Messdaten

Messdaten IGschen

Schaeffler SmartWeb

Hier wiahlen Sie den Zeitraum aus, filr den Messdaten
geldscht werden sollen :

Gesamter Zeitraum (® Zeitraum festlegen:

von:| 6 - || Dez * || 2019 -

bis:| 68 +|| Dez ~| 2019 | [

Hier wahlen Sie aus, welche Messdaten aus dem oben
bestimmten Zeitraum geldscht werden sollen :

®) Alle Messdaten Messdaten festlegen

CK Abbrechen

Sie haben die folgenden Optionen:

Gesamter Messzeitraum Aktivieren Sie diese Option, um den gesamten Messzeitraum fiir das Léschen von
Messdaten zugrunde zu legen.

Ausgewadhlter Wenn Sie diese Option aktivieren, werden die Kalenderfunktionen aktiv: Sie kdnnen
Messzeitraum dann mit Hilfe der Auswabhllisten bzw. der Kalenderauswahl den Zeitraum
bestimmen, fir den die Messdaten geldscht werden sollen.

Alle Messdaten Aktivieren Sie diese Option, um alle Messdaten im oben ausgewéhlten Zeitraum zu
[6schen.

Ausgewdhlte Messdaten Aktivieren Sie diese Option, um aus der Liste bestinmte Messaufgaben, Messtrigger
oder Messhedingungen auszuwahlen. Nur die Messdaten dieser Auswahl werden
dann fiir den oben ausgewahiten Zeitraum geldscht.

So wahlen Sie Elemente der Liste aus:
o Linksklick: Wahlit das Element aus.
e STRG + Linksklick: Fligt das Element einer bestehenden Auswahl hinzu.

e UMSCHALT + Linksklick: Wahlt alle Elemente zwischen dem ersten und dem
letzten ausgewahlten Element aus.

3. Klicken Sie auf OK. Die Messdaten, die lhrer Auswahl entsprechen, werden geldscht.
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Echtzeitanzeige

Klicken Sie auf die Schaltfliche Echtzeitanzeige W, um den entsprechenden Bereich zu 6ffnen. Hier kdnnen Sie
fur jeden Eingang und die dazu angelegten Skalierungsfaktoren@ﬁ das entsprechende Signal einsehen. Sie haben
dadurch die Méglichkeit zu prifen, ob ein giltiges Signal eingeht, ob Sie die Eingéange korrekt angeschlossen und
konfiguriert haben und ob das SmartCheck bzw. ProLink Ger&t ordnungsgeman funktioniert. AulRerdem kénnen Sie
hier verschiedene Filtereinstellungen fir Schwingungssensoren ausprobieren. Die Grundlage dafur erstellen Sie beim
Anlegen der Basismessaufgabe: Wenn Sie im Konfigurations-Assistenten die Experteneinstellungenm aktivieren,
kénnen Sie in einigen Messaufgaben im entsprechenden Schritt Filter einstellen.

Schaeffler SmartWeb

Datei v Bearbeiten ¥ Messdalen ¥ Gehezu ¥

Echtzeitanzeige
Eingang
-»| Drehzahl
-3 Schwingungssensor
- Digitaleingang (Drehzahl)
=»| Drehzahi - Reve
-l Last

-3 Systemtemperatursensor

& Aktionen

gangskonfiguration offnen

Ein
4 Bereiche

& Stalus

" Messdaten

4l Echizeitanzeige
E Konfiguration

&2 Benutzervenwaltung

L') Abmelden

Fertig

Verbunden mit : Schaefler SmartCGheck ®
Eingeloggt als : admin

Hilfe w
& Einsteflungen der Echtzeitanzeige
Signaltyp Filtersinstellungen Messwerle Signaleinheit
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Sobald Sie links einen Eingang oder Skalierungsfaktor ausgewahlt haben, finden Sie hier die folgenden Informationen

und Funktionen:

Einstellungen der Echtzeitanzeige

Sie kdnnen hier Uber verschiedene Optionen die Darstellung in der Echtzeitanzeige beeinflussen:

¢ Signaltyp: Wahlen Sie hier aus, welcher Signaltyp angezeigt werden soll. Ohne Auswahl wird das
Rohsignal angezeigt.
¢ Filtereinstellungen: Hier varieren Sie die Filter, die verwendet werden.

¢ Messwerte: Bestimmen Sie hier, wie viele Messwerte dargestelit werden. Die Darstellung der x-Achse
wird sich dann entsprechend andern. Mit der Anzahl Werte legen Sie auch den Bereich fest, in dem
Sie mit den Navigationselementen und der Zoom-Funktion arbeiten kénnen.

¢ Signaleinheit: Hier haben Sie die Mdglichkeit, die Signaleinheit zu &ndern. In unserem Beispiel oben
kann man von Beschleunigung und m/s2 zu Geschwindigkeit und mm/s oder zu Weg und mm

wechseln.

Echtzeitanzeige und Navigationselemente

So nutzen Sie die Funktionen tber und in der grafischen Darstellung der Echtzeitanzeige:

Fixiert

Log.

Aktivieren Sie diese Option, um das Signal mit einer festen Skalierung
anzuzeigen. Sie kdnnen dann sowohl horizontal als auch vertikal zoomen.
nur Spektrum:

Aktivieren Sie diese Option, um das Signal mit einer logarithmischen
Skalierung anzuzeigen.



Echtzeitanzeige

1] Mit dieser Schaltflache 6ffnen Sie den Dialog

Drehzahl-/Frequenzbandanzeige bearbeiten[s". Hier konnen Sie die

Anzeige von Drehzahl, Harmonischen und Frequenzbéandern bearbeiten.

Klick in die Grafik Mit einem Kilick in die Grafik aktivieren Sie ein Messwerkzeug [N, mit
dem Sie den Abstand zwischen zwei Punkten der Anzeige bestimmen
kdnnen.

So kénnen Sie die Navigationselemente zur weiteren Analyse der Echtzeitanzeige nutzen:

. Sobald Sie den Schieber bewegen, wird die Echtzeitanzeige gestoppt;
Sie kdnnen dann mit dem Schieber durch die letzten 50 Messungen
navigieren.

Sobald Sie auf Riickwarts klicken, wird die Echtzeitanzeige gestoppt

¢ Ruockwarts und die Anzeige springt in Einzelschritten zurlck.
> Vorwirt Wenn Sie die Echtanzeige angehalten haben und riickwarts gespult
orwans haben, kénnen Sie tber die Schaltfliche Vorwérts in Einzelschritten
vorwarts springen.
B St Mit diesen Schaltflaichen halten Sie die Echtzeitanzeige an bzw. lassen Sie
opp weiterlaufen.
und
¢ Stard

In vertraulichen Messaufgaben[ 7 konnen nur Benutzer mit besonderen Rechten die
g Frequenzbandanzeige bearbeiten.

Echtzeitanzeige zoomen
Sie kdnnen sich Bereiche der Echtzeitanzeige genauer ansehen, indem Sie sie hereinzoomen:

e Klicken Sie in den gewiinschten Bereich und ziehen Sie mit gedriuckter linker Maustaste dartiber; dabei
wird der gezoomte Bereich farbig unterlegt:

L 'Il'lll'l b |\|| | U
|l|r| q‘ﬁ" iﬁ i|'|':| Mji I‘,U W’ ‘U\J’ II ‘J Jl'v

rl‘u}'md"""ﬁ?'nwﬂf'hr |'1'n'4'|r'w'.'I'rF.'.-]'."""I‘-ﬂ'""*‘L‘M‘“'I"JIHW'I'“M‘.W&LLFQ% ..l}'f:

e Sobald Sie die Maustaste loslassen, erscheint nur noch der gezoomte Bereich in der Echtzeitanzeige. A

Is

Ubersicht dient der schmale Streifen darunter, in dem der urspriingliche Anzeigebereich angezeigt wird

und der gezoomte Bereich markiert ist:

55



56

Aktionen

[11"ﬂ""'ﬁ".}.‘l‘r'r'ﬁl'r'“‘-'.w.'-" :'w"'~'~? 1 .*r'''L'".""""".'.u'-'*’JI -"%ﬂk-ﬁ”w”"'w#""w*-vauﬁ"lw'ﬁ

2 Ll L

e Weitere Zoomfunktionen[ 4" finden Sie in den Schaltflichen tiber der Grafik.

Links unter Aktionen finden Sie den Meniipunkt Eingangskonfiguration 6ffnen, mit dem Sie direkt in
den Bereich Eingangskonfigurationen| o1 springen kénnen, um den ausgewéhlten Eingang zu
bearbeiten.



Konfiguration

Konfiguration

Klicken Sie auf die Schaltfliche Konfiguration [E um den entsprechenden Bereich zu 6ffnen. In diesem Bereich
der SmartWeb Software kénnen Sie grundlegende Einstellungen fir Ihr SmartCheck bzw. ProLink Geréat vornehmen
und Messaufgaben festlegen. Damit ist die Konfiguration das Herzstiick lhres SmartCheck bzw. ProLink Geréts: wie
zuverlassig die Maschinenliberwachung durchgefiihrt wird, hangt von den Einstellungen in diesem Bereich ab.

Wenn Sie das Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink Geréat das erste Mal nutzen, 6ffnet sich beim Klicken auf die
Schaltflache Konfiguration E automatisch die Konfigurationstbersicht:

Schaeffler SmartWeb

Datei W Bearbeiten W Messdalen ¥ Gehe zu W

Konfiguration Konfiguration

Name
— |B Konfiguration
+ =3l Eingangskonfiguratio
+ (& Messaufgaben
+ 1 Ausgangskonfiguratio
& Messtrigger 1. Geriteeinstellungen anpassen
+ & Messbedingungen
+ = Kommunikationskanale
+ [7] Gerat
(@ Lager

wsl Lagerhersteller

2. Eingangskonfigurationen bearbeiten

3. Messaufgaben erstellen

& Aktionen

Neue Messaufgabe erstellen

4 Bereiche

&3 Stalus

" Messdaten

4. Ausgangskonfigurationen erstellen

Al Echizeitanzeige
lE Konfiguration
42 Benutzerverwaltung

LU Abmelden

Fertig

(=

—1

©

<«

Verbunden mit : Schaeffler SmariCheck
Eingeloggt als : admin

O N

Hilfe w

Um Ihr Gerét zu konfigurieren, fithren Sie bitte die folgenden Schritte aus:

‘Wie zum Beispiel :
Mame_ Systemzeit NTP-Server, Tasten-/l ED-Einstellungen, Metewerkeinstellungzn

Oder bearbeiten Sie :
Schwingungssensor, Systemtemperatursensor. Digitaleingang (Drehzahl), Spannung, Last, Feste
Drehzahl (3000 RPM). Drehzahl

Oder bearbeiten Sie bestehende Messaufgaben :
Basismessauigabe

Oder bearbeiten Sie bestehende Ausgangskonfigurationen :
Gesamialarmstatus

Diese Ubersicht bildet ab, wie ein logischer Arbeitsablauf aussehen kann, nachdem Sie das SmartCheck bzw. ProLink
Gerat installiert und eine Verbindung mit der SmartWeb Software hergestelit haben:

1. Zunéchst soliten Sie SystemparameterlEh wie Geratename und Systemzeit einstellen; diese Einstellungen sind

nicht messrelevant.

2. In diesem Schritt geht es um die Signaleingénge@. Die systeminternen Eingdnge stehen bereits mit einer
Basiskonfiguration zur Verfligung. Falls Sie jedoch zuséatzliche Eingange anschlieRen méchten, wie zum Beispiel
einen Drehzahlsensor, sollten Sie diese jetzt konfigurieren. Das System muss die zusétzlichen Eingénge kennen,
damit es das eingehende Signal richtig interpretiert. AuBerdem kdénnen Sie nur bereits bestehende
Eingangskonfigurationen fir Messaufgaben (siehe unten) verwenden.

Im dritten Schritt legen Sie Messaufgaben[7" an. Uber Messaufgaben werden Kennwerte berechnet, die lhnen
Aufschluss Uber den Zustand der Maschine geben. Im Auslieferungszustand des SmartCheck bzw. ProLink Geréats
liegt bereits fur jeden analogen Eingang eine Messaufgabe vor, die Basismessaufgabe. Sie konnen diese
Messaufgabe auch bearbeiten und fiir Ihre eigenen Bediirfnisse anpassen. Sowohl fur die Erstellung als auch die
Bearbeitung der Messaufgaben steht lhnen ein Konfigurations-Assistent zur Verfligung.

Fir das SmartCheck Gerét soliten Sie in diesem Schritt auch die vorkonfigurierte Messbedingung "Maschine
lduft"[ 100 an die Erfordernisse Ihrer Maschine anpassen.

Wenn Sie die Ausgange@'ﬁ des SmartCheck bzw. ProLink Geréts mit Ihrer Steuerung verbinden méchten,
missen Sie hier fiir das SmartCheck Gerat definieren, was am Ausgang ausgegeben werden soll, ein Kennwert
oder ein Alarmstatus. Fur das ProLink Gerdt mussen Sie definieren, welcher Alarmstatus am Ausgang ausgegeben
werden soll.
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Die Konfigurationsubersicht kénnen Sie aus jedem Konfigurationsbereich heraus 6ffnen.
[;' Klicken Sie dazu auf das Symbol Konfigurationsiibersicht & oben rechts.

In der aufgeklappten Ubersicht links finden Sie alle Bereiche, in denen Sie Einstellungen vornehmen kénnen:

¥ Eingangskonfigurationen[e": Hier konfigurieren Sie die analogen und digitalen Eingange des SmartCheck
bzw. ProLink Gerats und kénnen zusatzlich Skalierungsfaktoren anlegen.

G Messaufgaben| 2: Hier finden Sie einen Uberblick tiber Ihre Messaufgaben und die dazugehorigen
Kennwertkonfigurationen. Sie kdnnen hier auch neue Messaufgaben erstellen, bearbeiten oder Iéschen. In
jeder Messaufgabe sind verschiedene Messungen gebiindelt, die jeweils zu einem bestimmten Zeitpunkt
oder in einer bestimmten Reihenfolge durchgefihrt werden.

L Ausgangskonfigurationen[ 2" Hier konfigurieren Sie analoge und digitale Ausgange des Systems.
& Messtrigger|10: Hier legen Sie fest, wann Messungen gestartet werden sollen. Ist ein Messtrigger erfillt,

wird sofort die aktuelle Messung unterbrochen und die Messung gestartet, die dieser bestimmte
Messtrigger auslosen soll.

ey Messbedingungen[i0d: Hier legen Sie die Bedingungen fest, unter denen Messungen gestartet werden.

= Kommunikationskanile[108): Hier legen Sie einen E-Mail-Kommunikationskanall 108 an, binden externe
Steuerungen[ 11 ein, konfigurieren das SmartCheck bzw. ProLink Gerat als OPC UA Server[143) oder
konfigurieren das PROFINET-Modull19) fir die Verbindung des ProLink Gerats mit einer Steuerung. Uber den
E-Mail-Kkommunikationskanal kénnen E-Mails vom SmartCheck bzw. ProlLink Gerat verschickt werden. Daten
der eingebundenen Steuerungen kénnen Sie im SmartCheck bzw. ProLink Gerat verwenden bzw.
Alarmstatus fur Kennwerte aus dem SmartCheck bzw. ProLink Gerat an diese Steuerungen Ubertragen.
Uber den OPC UA Server-Kommunikationskanal konnen andere Steuerungen Prozessparameter des
SmartCheck bzw. ProLink Geréts auslesen bzw. uber OPC UA Server-Eingdnge dem SmartCheck bzw.
ProLink Gerét zusatzliche Prozessparameter zur Verfiigung stellen. Uber das PROFINET-Modul kann eine
Steuerung Daten aus dem mit ihr verbundenen ProLink Gerat auslesen und Prozessdaten an das ProLink
Gerat senden.

] Gerat[153): In diesem Bereich kénnen Sie zentrale Einstellungen des SmartCheck bzw. ProLink Gerats
einsehen und zum Teil verandern. Dazu gehéren z. B. der Gerdtename und die Systemzeit.

(=) Lager(1s3%: Hier finden Sie die Lagerdatenbank, die Sie selbst erweitern kénnen.

] Lagerhersteller| sl Hier finden Sie eine Liste von Lagerherstellern. Sie konnen dieser Liste weitere
Hersteller hinzufiigen.

In jedem dieser Bereiche finden Sie unter Aktionen den Menipunkt Neue Messaufgabe
ol erstellen| 7. Uber diesen MenUpunkt starten Sie einen Assistenten, mit dem Sie Schritt fur
ti Schritt eine Messaufgabe anlegen. Diese Aufgabe wird IThnen auBerdem durch
Messvorlagen[ s erleichtert, die bereits im SmartCheck bzw. ProLink Gerat vorhanden sind.
Sie werden durch den Assistenten automatisch eingebunden und unterstiitzen die
Erzeugung konkreter Messungen.

8.1 Modulkonfiguration (nur ProLink)

Sie kdnnen an das Schaeffler ProLink Prozessormodul maximal vier Schwingungsmodule und maximal vier 1/0-Module
anschlieRen. Sobald Sie das System ordnungsgeman in Betrieb genommen haben, werden die Module automatisch in
der SmartWeb Software angelegt und in den einzelnen Bereichen als eigene Ebenen angezeigt. Wahlen Sie im
Baum ein Modul aus, um Details dazu einzusehen, den Namen zu dndern und das dazugehdrige physische Modul zu
identifizieren. Bei I/0-Modulen kénnen Sie hier auch die Eingédnge und Ausgéange festlegen:



Schaeffler SmartWeb

Datei W Bearbeiten ¥ Messdaten ¥ Gehezu ¥

Konfiguration

Name
— |B Konfiguration
— =3l Eingangskonfigurationen

— B Schwingungsmodul 1 (F4:3D.

3| Vibration sensor 1 (F4:3...

+*

3
3
>
>

+ + +
I 0

#| Eingang mit festem Wert
+ (@ Messaufgaben
+ & Ausgangskonfigurafionen

& Messirigger

4 Aktionen

Neue Messaufgabe ersiellen

& Bereiche

& Status

" Messdaten
Al Echizeitanzeige
E Konfiguration
[N

aam Benuizerverwaltung

LU Abmelden

Fertig

Vibration sensor 2 (F4:3...
Vibration sensor 3 (F4:3...
Vibration sensor 4 (F4:3...
Speed input 1 (F4:3D:80...
Speed input 2 (F4:3D:80...
Schwingungsmodul 2 (F4:3D...
Schwingungsmodul 3 (F4:3D...
S

chwingungsmodul 4 (F4:3D...

Modulkonfiguration

Name :

Seriennummer
Modultyp
IP-Adresse
Port

Firmwareversion
Hardwareversion
Temperatur (akt./min./max.)
Betriebsstunden

,‘ Bearbeiten

Schwingungsmodul 1 (F4:3D:80:12:00:4B)

F4:30:80-12-:00:48

PROLINK_V4_DI2_DO4
192.168.237.190

5555

1.0585

11

4T*C2T*CI59°C

92230

Konfiguration

Verbunden mit : Schaeffler ProLink
Eingeloggt als : superuser

Hilfe w
=]
Geandert : 14.06.2020 22:21:56

Erstelit : 06.05 2020 11:29:36
Geandert von : admin

Wenn Sie in der ausgeklappten Ubersicht ein Schwingungsmodul auswéhlen, finden Sie auf der zentralen

Arbeitsflache folgendes:

¢ Name: Hier finden Sie den vollstandigen Namen des Moduls.
In der SmartWeb Software werden die Module alphanumerisch aufsteigend sortiert. Der Modulname bestimmt also
die Sortierreihenfolge. Dies betrifft zum Beispiel die Systeminformationen[ 4" im Bereich Status. Um die
Sortierreihenfolge zu &ndern und lhre physische Systemkonfiguration abzubilden, missen Sie den Modulnamen

Uber 7 bearbeiten.

o B Modul-Identifikation: Kicken Sie auf das Symbol, um das dazugehdrige physische Modul zu identifizieren. Die
LEDs des betreffenden physischen Moduls blinken wechselweise. Erneutes Klicken beendet den

Identifikationsmodus.

¢ Unterhalb des Namens finden Sie weitere Details zum Modul, wie zum Beispiel die Seriennummer, die IP-
Adresse oder die Temperatur des Moduls.

e Rechts im grau unterlegten Bereich finden Sie Details zur Erstellung und Anderung des Moduls.

« Kiicken Sie auf # , um den Namen des Moduls zu bearbeiten[=".
Uber dieselbe Schaltflache konnen Sie auch die Eingange und Ausgange des I/0-Moduls festlegen[eo.

¢ Klicken Sie auf E, um die Konfigurationstibersicht[s zu 6ffnen.

So bearbeiten Sie den Namen eines Moduls

1. Klicken Sie auf l"'., um das Fenster Modul bearbeiten zu 6ffnen:

Modul bearbeiten ...

Name :
Schwingungsmodul (F4:3D:80:12:00:10)

Ok Abbrechen

Sie kénnen hier folgende Anderung vornehmen:
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Name

Unter diesem Namen wird das Modul in der SmartWeb Software aufgelistet. Wegen der
alphanumerischen Sortierung bestimmt der Name, wo ein Modul in der jeweiligen Liste
platziert wird. Sie kénnen so die Darstellung zum Beispiel der Systeminformationen| 41 im
Bereich Status andern, um lhre physische Systemkonfiguration abzubilden.

2. Klicken Sie auf OK, um Ihre Anderung zu speichern.

So legen Sie die Eingdnge und Ausgéange eines I/0-Moduls fest

1. Klicken Sie auf fh, um das Fenster Modul bearbeiten zu 6ffnen:

Modul bearbeiten ...

Name :
ProLink 1FO-Medul {F4:3D:30:16:00:0F)

Kanal 1

¥ Analogeingang v
Kanal 2

* Analogeingang -
Kanal 3

I Analogausgang hd
Kanal 4

I Analogausgang -
Kanal 5

* Digitaleingang -
Kanal &

* Digitaleingang -
Kanal 7

+| Digitalausgang -
Kanal 8

+i Digitalausgang A

OK Abbrechen

Sie kdnnen hier folgende Anderungen vornehmen:

Name

Kanal 1-8

Unter diesem Namen wird das Modul in der SmartWeb Software aufgelistet. Wegen der
alphanumerischen Sortierung bestimmt der Name, wo ein Modul in der jeweiligen Liste
platziert wird. Sie kénnen so die Darstellung zum Beispiel der Systeminformationen| 411 im
Bereich Status andern, um lhre physische Systemkonfiguration abzubilden.

Wahlen Sie fir jeden Kanal des I/0-Moduls den gewiinschten analogen oder digitalen Eingang
oder Ausgang.

Die Eingange konnen Sie dann im Bereich Eingangskonfigurationen konfigurieren, die
Ausgénge im Bereich Ausgangskonfigurationen.

2. Klicken Sie auf OK, um lhre Anderung zu speichern.

8.2 Eingangskonfigurationen

Je nach System haben Sie hier folgende Mdglichkeiten:

o Schaeffler SmartCheck Gerit: Das Gerat verfiigt tiber einen Schwingungs- und Temperatursensor[e, die
direkt nach Inbetriebnahme Eingangssignale liefern. Sie konnen dartber hinaus insgesamt drei weitere externe
Sensoren Uber die beiden analogen Eingéngelgﬁ und den digitalen Eingang@ an das SmartCheck Geréat
anschlieBen und hier konfigurieren.

¢ Schaeffler ProLink Gerdt: Wenn Sie das Schaeffler ProLink Gerat in Betrieb genommen haben, werden fur die
angeschlossenen Schwingungsmodule[ss" die Eingange automatisch angelegt und den Modulen zugeordnet. Pro
Schwingungsmodul sind vier analoge Eingange[e2 und zwei digitale EingangelesY moglich. Diese Eingange konnen
Sie hier konfigurieren.
AuRerdem werden fur die angeschlossenen 1/0-Module pro Modul automatisch acht analoge Eingénge angelegt.
Diese Eingange konnen Sie hier konfigurieren. Nutzen Sie die Modulkonfiguration[eo", um diese analogen Eingange
zu digitalen Eingangen, zu analogen Ausgangen oder zu digitalen Ausgangen umzuschalten.



Konfiguration

Details dazu, wie Sie das SmartCheck bzw. ProLink Geréat korrekt anschlieen, finden Sie in der jeweiligen
Benutzerdokumentation.

Des Weiteren verfligt das SmartCheck bzw. ProLink Gerat tber die Moglichkeit, feste Werte[72" anzulegen. Hier
kénnen Sie beispielsweise eine konstante Drehzahl angeben, um die korrekte Berechnung der Kennwerte
sicherzustellen.

In der aufgeklappten Ubersicht links finden Sie alle Eingénge des SmartCheck Geréts. Beim ProLink Gerét finden Sie
hier alle angeschlossenen Module und dazugehérigen Eingange. Die Details zum aktuell ausgewahlten Eingang sowie
mogliche Bearbeitungsfunktionen sehen Sie auf der zentralen Arbeitsflaiche unter Eingangskonfigurationen:

Verbunden mit : Schaefler SmartCheck
Schaeffler SmartWeb . i ® .
Eingeloggt als : admin
Datei  Bearbeiten ¥ Messdalen ¥ Gehezu v Hilfe w
Konfiguration Eingangskeonfigurationen B
Name Eir : Schwingu Geandert : 25-11-2019 08:35:48
— |B Konfiguration Erstellt : 25-11-2019 08:35:48
Name : Schwingungssensor Geandert von : admin
~ —3| Eingangskonfiguratio...
— Schwingungssen Typ des Eingangskanals : Vibration Source
Signal-/s inheit : g (Beschl )
*1 Systemiemperat Abtastrate : 25.600 Hz
* Spannung - Anal
¥ Last - Analogeing
# Bearbeiten
¥ Digitaleingang (D

*

Eingang mit feste
+ (¥ Messaufgaben
+ 1 Ausgangskonfiguratio...
& Messtrigger
+ & Messbedingungen
+ =, Kommunikationskanile
+ [ Gerat
© Lager
wal Lagerhersteller
4 Aktionen
Meue Messaufgabe erstellen

4 Bereiche

& Stalus

" Messdaten

4\ Echtzetanzeige
@ Konfiguration

o Benulzervenwaltung

Ll) Abmelden

Fertig

Die Informationen und Funktionen, auf die Sie hier zugreifen kénnen, hangen jeweils vom ausgewahlten Eingang ab.
Details dazu finden Sie in den folgenden Abschnitten.

8.2.1 Interne Sensoren (nur SmartCheck)

Das Schaeffler SmartCheck Geréat verfugt im Auslieferungszustand tber zwei interne Sensoren: einen
Temperatursensor und einen Schwingungssensor. Sobald Sie das System ordnlegsgem'aB in Betrieb genommen
haben, liefern diese beiden Sensoren Signale und kénnen in eine Messaufgabel 741 eingebunden werden. Im Bereich
Eingangskonfigurationen konnen Sie die Details zu den entsprechenden Eingangen einsehen und zum Teil
bearbeiten:
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N Verbunden mit : Schaeffler SmartCheck
Schaeffler SmartWeb ® .

Eingeloggt als : admin

Datei W Bearbeiten W Messdalen ¥ Gehe zu W Hilfe w
Konfiguration Eingangskeonfigurationen =]
Name Eingangskanal : Temperatursensor Geandert | 25-11-2019 08:35:48

— |B Konfiguration

Erstellt : 25-11-2019 08:35:48
Name : Systemtemperatursensor Geandert von : admin
— =»] Eingangskonfiguratio...
3| Schwingungssen.. Typ des Eingangskanals : Temperature Source
Signal-fSensoreinheit : °C (Temperatur)
= Systemtemperat. .. Abtastrate - 1.0 Hz
Spannung - Anal...

3
»| Last - Analogeing...

# Bearbeiten
| Digitaleingang (D...

+

Eingang mit feste. ..

+ (8 Messaufgaben

4+ 1 Ausgangskonfiguratio...
& Messtrigger

4+ & Messbedingungen

4 «* Kommunikatinnskanile

Wenn Sie in der ausgeklappten Ubersicht den Eingang eines internen Sensors auswéhlen, finden Sie auf der
zentralen Arbeitsflache folgendes:

Links werden die Details zum ausgewahlten Eingang angezeigt: hinter Eingangskanal finden Sie die Bezeichnung
des physikalischen Anschlusses; hinter Name finden Sie den Namen, den Sie selbst dieser spezifischen
Konfiguration gegeben haben.

Rechts im gelb unterlegten Bereich finden Sie Details zur Erstellung und Anderung des Eingangs.
Klicken Sie auf 7 , um die Eingangskonfiguration des internen Sensors zu bearbeiten.

Klicken Sie auf E, um die Konfigurations[jbersichtm zu 6ffnen.

So bearbeiten Sie die Eingangskonfiguration eines internen Sensors

1.

2.

Klicken Sie auf fh, um das Fenster Eingangskonfiguration bearbeiten zu 6ffnen:

Eingangskonfiguration bearbeiten

Eingangskanal :
Temperatursensor

Name :
Temperatursensor - Maschine &

Einheit :
Ok Abbrechen
Sie kénnen hier folgende Anderungen vornehmen:
Name Unter diesem Namen wird der Eingang im Bereich Eingangskonfigurationen aufgelistet.

Waéhlen Sie daher einen moglichst informativen Namen, der die Unterscheidung mehrerer
Eingénge erleichtert.

Einheit Hier kdnnen Sie die MaReinheit fiir das Sensorsignal andern. Standardmafig ist hier die Einheit
der zugehdrigen Eingangskonfiguration ausgewahlt.

Klicken Sie auf OK, um lhre Anderungen zu speichern.

8.2.2 Analoge Eingange

Das SmartCheck Gerat verfigt Uber zwei analoge Eingénge. Jedes Schwingungsmodul des ProLink Geréts verfiigt
Uber vier analoge Eingénge, die Sie entweder als Schwingungseingang oder als Analogeingang mit anderen
Signalquellen, wie z. B. Drehmoment- oder Temperatursensoren, verwenden kdnnen. Jedes I/0-Modul des ProLink
Geréts verfligt Uber bis zu acht analoge Eingange, die Sie flexibel konfigurieren kénnen

Im Auslieferungszustand sind diese wie folgt konfiguriert:

SmartCheck Gerit:
e Analog 1 = Einheitengruppe: Spannung
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= Signaleinheit: V
= Eingangsbereich: 0-10 V

e Analog 2 = Einheitengruppe: Last
= Signaleinheit: %
= Eingangsbereich: 0-20 mA
= Skalierungsfaktor: 5

Schwingungsmodul des ProlLink Gerats:

e Analog 1-4 = Eingangstyp: Schwingungseingang
= Einheitengruppe: Beschleunigung
= Signaleinheit: g
= Sensortyp: AC
= Sensorempfindlichkeit [mV/g]: 100

I/0-Modul des ProLink Gerits:

e Analog 1-8 = Einheitengruppe: Spannung
= Signaleinheit: V
= Abtastrate: 500 Hz
= Eingangstyp: 0-10 V

Im Bereich Eingangskonfigurationen kénnen Sie die Details zu den entsprechenden Eingangen einsehen und zum
Teil bearbeiten:

N Verbunden mit : Schaeffler SmartCheck
Schaeffler SmartWeb : . ® .
Eingeloggt als : admin
Datei w Bearbeiten ¥ Messdaten ¥ Gehezu ¥ Hilfe w
Konfiguration Eingangskonfigurationen (=]
Name Eingangskanal : Anzlogeingang 1 Geandert | 25-11-2019 08:35:48
— |B Konfiguration Name : Spannung v Erstellt : 25-11-2019 08:35:48
125 Geandert von : admin
= =3| Eingangskonfiguratio...
Typ des Eingangskanals : Generic Input
| Schwingungssen.. Signal-/Sensoreinheit : nnung)
3| Systemtemperat... Abtastrate -

Skalierungsfaktor :

=¥ Spannung - Anal... Offset -

¥ Last - Analogeing... Eingangsbereich :

¥ Digitaleingang (D... Signalbereich - L - -

3 Eingang mit feste... : : ¢ ’ : " *
+ (B Messaufgaben # Bearbeiten

4 41 Ausgangskonfiguratio... Zusatzliche Skalierungsfaktoren

& Messtrigger
+ & Messbedingungen

4 _«* Kommunikatinnskanile

Wenn Sie in der ausgeklappten Ubersicht einen analogen Eingang auswéhlen, finden Sie auf der zentralen
Arbeitsflache folgendes:

e Links werden die Details zum ausgewahlten Eingang angezeigt; hinter Eingangskanal finden Sie die Bezeichnung
des physischen Anschlusses; hinter Name finden Sie den Namen, den das System automatisch angelegt hat (nur
ProLink Geréat) oder den Sie selbst dieser spezifischen Konfiguration gegeben haben.

e Neben den Details finden Sie ein Diagramm, das die Details illustriert. Wenn Sie die Eingangskonfiguration
bearbeiten, wird das Diagramm automatisch angepasst.
Das Diagramm erscheint nicht bei Schwingungseingéngen.

e Rechts im gelo unterlegten Bereich finden Sie Details zur Erstellung und Anderung des Eingangs.
e Kiicken Sie auf # , um die Eingangskonfiguration des analogen Eingangs zu bearbeiten[es".

e Klicken Sie auf ¥, um dem Eingang zusatziiche Skalierungsfaktoren[e hinzuzuftigen; auf Skalierungsfaktoren
kénnen Sie z.B. auch bei der Erstellung von Messaufgabenl%'ﬁ zugreifen.

e Klicken Sie auf E, um die Konfigurations[]bersichtm zu offnen.

So bearbeiten Sie eine analoge Eingangskonfiguration
1. Markieren Sie in der ausgeklappten Ubersicht links den analogen Eingang, den Sie bearbeiten méchten.
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Klicken Sie in der zentralen Arbeitsfliche auf Bearbeiten fh, um das Fenster Eingangskonfiguration
bearbeiten zu 6ffnen.

Beim SmartCheck Gerat sehen Sie folgenden Dialog:

Eingangskonfiguration bearbeiten

Name :
Drehzahl - Reve

Einheitengruppe : Signal-/Sensoreinheit :
Frequenz/Drehzahl * || RPM -

Abtastrate :

1.280,0 Hz

Eingangstyp :
0 bis 10V -

Max : RFM

12.5

10.0 ==

Skalierung : 75
1,0

Min : 25
0,0

(%]
[
[

OK Abbrechen

Sie haben die folgenden Optionen:

Name Geben Sie hier den Namen an, mit dem der Eingang in der SmartWeb Software
erscheinen soll.

Einheitengruppe Geben Sie hier an, welche physikalische GroRe der Sensor misst, den Sie an
diesem Eingang anschlieBen, also z.B. Frequenz/Drehzahl.

Signaleinheit Wahlen Sie hier die passende MaReinheit fur lhren Sensor.

Eingangstyp Wahlen Sie hier den Bereich der Spannung bzw. Stromstérke aus, der fur diese
Eingangskonfiguration gelten soll. Das SmartCheck Gerat unterstitzt fir die
analogen Eingénge die folgenden Bereiche:

e 0-10V
e 0-24V
e 4-20 mA
e 0-20 mA

Max, Skalierung, Min Mit diesen Einstellungen kénnen Sie bestimmen, in welchem Bereich die
Messwerte liegen. Geben Sie zunachst einen Mindestwert Min ein. Geben Sie
dann einen Maximalwert Max ein oder definieren Sie im Feld Skalierung den
Faktor, mit dem das eingehende Signal skaliert werden soll. Sowohl das Diagramm
als auch die Werte des jeweils anderen Feldes werden dann automatisch
angepasst.



Konfiguration

Beim Schwingungsmodul sehen Sie folgenden Dialog abhdngig vom Eingangstyp:

Eingangskonfiguration bearbeiten

Name :
Temperatursensor 1 (F4:3D:80:12:00:1C)

Eingangstyp :
Analogeingang -
Einheitengruppe : Signaleinheit :
Temperatur v C v
Eingangskonfiguration bearbeiten Spannungseingang :
0 bis 10V v
Name : Tiefpass :
Schwingungssensor 1 (F4:30:80:12:00:10) 50Hz -
Eingangstyp : :
csh\'rﬁ\g::gseingang Max [*C] : °
- 1.000 1E2
Signaleinheit :
g 1E3
Skalierung [Vi°C] :
0.01 780
Sensortyp :
IEFE +| Invertieren 500
Senscrempfindlichkeit [mV/g] : -
100.0 Min [°C] : =
Min. Biasspannung [V] : Max. Biasspannung [V] : 0
5 15 2 4 10
W
OK Abbrechen OK Abbrechen
Eingangstyp: Schwingungseingang Eingangstyp: Analogeingang

Sie haben die folgenden Optionen:

Name

Eingangstyp

Einheitengruppe

Signaleinheit

Sensortyp
(nur Schwingungseingang)

Sensorempfindlichkeit
(nur Schwingungseingang)

Min./Max. Biasspannung
(nur Schwingungseingang)

Spannungseingang
(nur Analogeingang)

Tiefpass
(nur Analogeingang)

Geben Sie hier den Namen an, mit dem der Eingang in der SmartWeb Software
erscheinen soll.

Waéhlen Sie den passenden Eingangstyp fiir den angeschlossenen Sensor:

¢ Schwingungseingang

¢ Analogeingang

Geben Sie hier an, welche physikalische GréRe der Sensor misst, den Sie an
diesem Eingang anschlieRen, also z.B. Frequenz/Drehzahl.

Wahlen Sie hier die passende MaReinheit fir lhren Sensor.

Wahlen Sie den passenden Sensortyp flir den angeschlossenen
Schwingungssensor:

e AC
e DC
o IEPE: Wahlen Sie diese Option fiir IEPE-Beschleunigungssensoren.

Wahlen Sie hier den Wert, den das Kalibrierdatenblatt des Sensors vorgibt.

Passen Sie ggf. diesen Wert fir den IEPE-Beschleunigungssensor an.

Wahlen Sie hier den Bereich der Spannung aus, der fur diese
Eingangskonfiguration gelten soll. Das ProLink Gerat unterstitzt fur die analogen
Eingénge die folgenden Bereiche:

e OVbhisl0V
e -10 V bis10 V

Waéhlen Sie hier den Wert des Tiefpasses aus.
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Max, Skalierung, Min
(nur Analogeingang)

Invertieren
(nur Analogeingang)

) Es wird automatisch ein 50 Hz-Tiefpass angelegt, mit dem nur relativ langsame
g Signale gemessen werden kénnen. Wenn Sie den Analogeingang fiir einen
Messtrigger oder eine Messbedingung verwenden, wird dieser Tiefpass
ebenfalls zwischengeschaltet. Bei der Auswahl der Messlange miissen Sie
deshalb mit 128 Samples pro Sekunde rechnen.

Mit diesen Einstellungen kdénnen Sie bestimmen, in welchem Bereich die
Messwerte liegen. Geben Sie zunachst einen Mindestwert Min ein. Geben Sie
dann einen Maximalwert Max ein oder definieren Sie im Feld Skalierung den
Faktor, mit dem das eingehende Signal skaliert werden soll. Sowohl das Diagramm
als auch die Werte des jeweils anderen Feldes werden dann automatisch
angepasst.

Aktivieren Sie diese Option, um den Skalierungsfaktor zu invertieren.

Beispiel: Ein kombinierter Schwingungs- und Temperatursensor liefert einen Wert von

10 mv/°C. Bei einem Spannungsbereich von 0 V bis 10 V ergibt sich daraus ein Messbereich
von 0 °C bis 1000 °C. Standardmafig ist der Skalierungsfaktor auf °C/V eingestellt. Mit
Invertieren konnen Sie den Skalierungsfaktor automatisch auf V/°C umstellen.

Beim I/0-Modul sehen Sie folgenden Dialog:

Eingangszkonfiguration bearbeiten

Name :
Analogeingang 1 (F4:3D:80:16:00:0F)
Einheitengruppe : Signaleinheit :
Spannung - v -

Abtastrate :
500,0 Hz

Eingangstyp *
0 bis 10V o

Max : v
10 -

Fa
o

Skalierung :
1 7.5

Min *
0

[&]
n

(=]
v
[

OK Abbrechen

Sie haben die folgenden Optionen:

Name

Einheitengruppe

Signaleinheit
Eingangstyp
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Geben Sie hier den Namen an, mit dem der Eingang in der SmartWeb Software
erscheinen soll.

Geben Sie hier an, welche physikalische GréRe der Sensor misst, den Sie an
diesem Eingang anschlieBen, also z.B. Frequenz/Drehzahl.

Waéhlen Sie hier die passende MaReinheit fur lhren Sensor.

Waéhlen Sie hier den Bereich der Spannung bzw. Stromstérke aus, der fir diese
Eingangskonfiguration gelten soll. Das I/0-Modul unterstitzt fir die analogen
Eingange die folgenden Bereiche:

e 0-10V
e 0-20 mA
e 4-20 mA



Konfiguration

Max, Skalierung, Min Mit diesen Einstellungen kénnen Sie bestimmen, in welchem Bereich die
Messwerte liegen. Geben Sie zunéchst einen Mindestwert Min ein. Geben Sie
dann einen Maximalwert Max ein oder definieren Sie im Feld Skalierung den
Faktor, mit dem das eingehende Signal skaliert werden soll. Sowohl das Diagramm
als auch die Werte des jeweils anderen Feldes werden dann automatisch
angepasst.

3. Klicken Sie auf OK, um lhre Anderungen zu speichern.

e Wenn Sie einen Eingang bearbeiten wollen, der bereits von einer Messaufgabe, einer
g‘ Messbedingung oder einem Messtrigger verwendet wird, miussen Sie diese verknupfte
Konfiguration zunéchst léschen.

e Bei einem analogen Drehzahleingang kénnen Sie auch negative Werte fur die Min und
Max eingeben. Damit haben Sie die Méglichkeit, zwischen unterschiedlichen
Drehrichtungen zu unterscheiden.

e Analogeingange, die Sie am ProLink Gerat anlegen, kdnnen Sie als zusatzlichen Kennwert
einer Messaufgabe hinzufligen oder als Eingang fiir einen Messtrigger, eine Messhedingung
oder zur Kanaliiberwachung verwenden. Sie kdnnen diese Analogeingange nicht direkt fur
eine Schwingungsmessaufgabe einsetzen.

So fiigen Sie dem Eingang einen Skalierungsfaktor hinzu

Sie kdnnen dem analogen Eingang Skalierungsfaktoren hinzufligen, auf die Sie z.B. bei der Erstellung einer
Messaufgabem'ﬁ zugreifen kénnen. Uber Skalierungsfaktoren kénnen Sie aus der physikalischen GroRe, die an einer
Stelle des Bauteils gemessen wird, logische Werte fir andere Bereiche errechnen.

Beispiel: Sie messen mit dem analogen Eingang die Drehzahl vor dem Getriebe. Die Drehzahl hinter dem
Getriebe ist 5mal kleiner. Sie kdnnen hierfur einen Skalierungsfaktor anlegen:

1. Drehzahl vor Getriebe

2. Drehzahl hinter Getriebe mit Faktor 0,2 (1/5)

1. Klicken Sie auf ™, um das Fenster Skalierungsfaktor hinzufiigen zu 6ffnen:

Skalierungsfaktor bearbeiten

Eingangskanal :

Analogeingang 1

Name :
Spannung

Skalierungsfaktor :

2.0

Einheit :
RPM -
CK Abbrechen
Sie haben die folgenden Optionen:
Name Unter diesem Namen wird der Skalierungsfaktor zusammen mit den anderen

Eingédngen aufgelistet. Wahlen Sie daher einen mdglichst informativen Namen, der
die Unterscheidung der Eingénge erleichtert.

Skalierungsfaktor Mit dem Wert, den Sie hier eingeben, wird das physikalische Eingangssignal
multipliziert.
Einheit Hier kdnnen Sie die MalReinheit fur das Sensorsignal &ndern. StandardmaRig ist hier

die Einheit der zugehdérigen Eingangskonfiguration ausgewahit.

2. Klicken Sie auf OK, um lhre Anderungen zu speichern. Der neue Skalierungsfaktor erscheint im Diagramm und in
der Liste der Skalierungsfaktoren:
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Schaeffler SmartWeb

Datei w Bearbeiten ¥ Messdalen ¥ Gehezu ¥

Konfiguration

Name
— |B Konfiguration
— =»| Eingangskonfiguratio. ..
=3 Schwingungssen..
= Systemtemperat...

=>| Drehzahl - Revé ...

=»| Last - Analogeing...
=>| Digitaleingang (D...
=»| Eingang mit feste...

+ (& Messaufgaben

+ | Ausgangskonfigurafio...

& Messtrigger
+ & Messbedingungen

4+ _«* Kommunikatinnskanile

Eingangskonfigurationen

Eingangskanal : Analogeingang 1

Name :

Typ des Eingangskanals :
Signal-/Sensoreinheit :
Abtastrate :
Skalicrungsfaktor :

Offset :

Eingangsbereich :
Signalbereich :

Drehzahl - Reve

Speed Source

RPM (Frequenz/Drehzahl)
1.280,0 Hz

1,0RPM |V

0,0 RPM

0.0V-100V

0,0 RPM - 10,0 RPM

# EBearbgiten

Zusatzliche Skalierungsfaktoren +

Iu Spannung [RPM] 20x I

Verbunden mit : Schaeffler SmartCheck ®
* admin

Eingeloggt als

Hilfe w

Geandert . 06-12-2019 12:11:26
Erstellt - 06-12-2019 12-11:26
Geandert von . admin

3. Um den Skalierungsfaktor zu lIdschen oder zu bearbeiten, 6ffnen Sie mit Rechtsklick das Kontextment und
wahlen hier den entsprechenden Befehl:

Schaeffler SmartWeb

Datei w Bearbeiten ¥ Messdalen ¥ Gehezu ¥

Konfiguration

Name
— |B Konfiguration
= -3| Eingangskonfiguratio
=¥ Schwingungssen..
=¥ Systemtemperat...

=3 Drehzahl - Revs ...

=»| Last - Analogeing...
=>»| Digitaleingang (D...
=»| Eingang mit feste...

+ (& Messaufgaben

+ | Ausgangskonfigurafio...

& Messtrigger
+ & Messbedingungen
+ = Kommunikationskanale
+ [®] Gerat

) Lager

wal Lagerhersieller

4 Aktionen

g

Eingangskonfigurationen

Eingangskanal : Analogeingang 1

Name :

Typ des Eingangskanals :
Signal-/'Sensoreinheit :
Abtastrate :
Skalierungsfaktor :

Offset -

Eingangsbereich :
Signalbereich :

Drehzahl - Reve

Speed Source

RPM (Frequenz/Drehzahl)
1.280,0 Hz

1,0RPM iV

0,0 RPM

0.0V-100V

0,0 RPM - 10,0 RPM

# EBearbgiten

Il Spannung

Ml Drznzahl - Red

Zusatzliche Skalierungsfaktoren +
o oo o

#  Bearbeiten

— Lbschen

Verbunden mit : Schaeffler SmartCheck ®
: admin

Eingeloggt als

Hilfe w

Geandert . 06-12-2019 12:11:26
Erstellt | 06-12-2019 12:11:26
Geandert von : admin

Wenn Sie einen Skalierungsfaktor léschen, der von einer Messaufgabe verwendet wird,
erhalten Sie vom System eine Warnmeldung. Wenn Sie den Skalierungsfaktor lI6schen, so

I6schen Sie automatisch auch die betroffene Messaufgabe.

8.2.3 Digitaler Eingang

Der digitale Eingang des SmartCheck Geréats bzw. die beiden digitalen Eingénge jedes Schaeffler ProLink
Schwingungsmoduls sind im Auslieferungszustand wie folgt konfiguriert:

e Einheitengruppe: Frequenz/Drehzahl

Hysterese: 2 V

g

SmartCheck Gerét:
Bitte achten Sie bei der Wahl des Vorwiderstands auf die Impedanz der Eingangsstufe lhres
digitalen Eingangs. Beachten Sie den maximalen Schaltstrom des digitalen Schaltausgangs des
Schaeffler SmartCheck Gerats (1 A / 30 V) und die Leistung des Vorwiderstands.

Signaleinheit: RPM (SmartCheck) bzw. Hz (ProLink)
Pulse pro Umdrehung: 1
Schaltschwelle: 7 V



Konfiguration

Beim Schaeffler ProLink 1/0-Modul kénnen Sie tiber die Modulkonfiguration bis zu acht digitale Eingange anlegen/[ss".
Sie werden mit den folgenden Werten angelegt, die nicht gedndert werden kénnen:

Einheitengruppe: keine Einheit
Signaleinheit: -

Abtastrate: 500 Hz

Pulse pro Umdrehung: 1
Schaltschwelle: 3 V

Hysterese: 0,5 V

Im Bereich Eingangskonfigurationen konnen Sie die Details zum digitalen Eingang einsehen und zum Teil

bearbeiten:
Verbunden mit © Schaefler SmartCheck
Schaeffler SmartWeb - i ’ ® .
Eingeloggt als : admin
Datei w Bearbeiten ¥ Messdalen ¥ Gehezu ¥ Hilfe w
Konfiguration Eingangskonfigurationen B
Name Eingangskanal : Digitaleingang Geandert : 25-11-2019 08:35:48
— |B Konfiguration Name : Digitaleingang [Drehzahl) 10 Erstellt : 25-11-2019 03:35:48
5 ™ Geandert von : admin
= -1 Eingangskonfiguratio. .. .
Typ des Eingangskanals : Speed Source
¥l Schwingungssen Signal-/Sensoreinheit : RPM (Frequenz/Drehzahl)
¥ Systemtemperat Abtastrate - Hz .

Schaltschwelle [V] :
| Drehzahl - Reve Hysterese [V] : 2,0
¥l Last - Analogeing Pulse pro Umdrehung : 1
Invertiert : Nein

— Digitaleingang (D

¥l Eingang mit feste...
+ (@ Messaufgaben # Bearbsiten
+ 1 Ausgangskonfiguratio Zusalzliche Skalierungsfaktoren
& Messtrigger
+ & Messbedingungen

4+ «* Kommunikatinnskanale

Wenn Sie in der ausgeklappten Ubersicht den digitalen Eingang auswahlen, finden Sie auf der zentralen Arbeitsflache
folgendes:

Links werden die Details zum ausgewahlten Eingang angezeigt; hinter Eingangskanal finden Sie die Bezeichnung
des physikalischen Anschlusses; hinter Name finden Sie den Namen, den das ProLink Gerdt automatisch angelegt
hat bzw. den Sie selbst dieser spezifischen Konfiguration gegeben haben.

Neben den Details finden Sie ein Diagramm, das die Details illustriert.
Rechts im gelb unterlegten Bereich finden Sie Details zur Erstellung und Anderung des Eingangs.

Klicken Sie auf rd , um die Eingangskonfiguration des digitalen Eingangs zu bearbeiten[eo.

Klicken Sie auf ¥, um dem Eingang zusatzliche Skalierungsfaktoren[ 71 hinzuzufiigen; auf Skalierungsfaktoren
konnen Sie z.B. auch bei der Erstellung von Messaufgaben[ 761 zugreifen.

Klicken Sie auf E, um die Konfigurationstlbersichtm zu 6ffnen.

So bearbeiten Sie eine digitale Eingangskonfiguration

1.
2.

:Bei den digitalen Eingadngen des ProLink Geréts kdnnen Sie nur den Namen und die
Q Einstellung fur Invertiert andern. Wenn Sie einstellbare Schaltschwellen benétigen, missen
Sie den Drehzahleingang des Schaeffler ProLink Schwingungsmoduls nutzen.

Markieren Sie in der ausgeklappten Ubersicht links den digitalen Eingang.

Klicken Sie in der zentralen Arbeitsfliche auf Bearbeiten f, um das Fenster Eingangskonfiguration
bearbeiten zu 6ffnen:
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Eingangskonfiguration bearbeiten

Name :
Digitaleingang {Drehzahl)

Einheitengruppe : Signal-ISensoreinheit :
Frequenz/Drehzahl - RPM -

Abtastrate :

1.280,0 Hz

Invertiert

Pulse pro Umdrehung :
1

Schaltschwelle [V] :
7.0

Hysterese [W] :
2.0

5]

8]
[
[

CK Abbrechen

Sie haben die folgenden Optionen:

Name

Einheitengruppe

Signaleinheit

Invertiert

Signaltyp
(nur ProLink)

Pulse pro
Umdrehung

Schaltschwelle

Hysterese
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Geben Sie hier den Namen an, mit dem der Eingang in der SmartWeb Software erscheinen
soll.

Hier haben Sie die Auswahl zwischen keine Einheit und Frequenz/Drehzahl. Wahlen Sie
die Option keine Einheit, wenn der Eingang einen Zustand wie beispielsweise "Maschine
an" oder "Maschine aus" darstellen soll.

Hier finden Sie nur dann eine Auswahliiste, wenn Sie Frequenz/Drehzahl als
Einheitengruppe gewahlt haben.

Aktivieren Sie diese Option, um das digitale Eingangssignal zu invertieren.

Sie haben hier folgende Optionen:
¢ Drehzahlsignal (ohne Drehrichtung)
e A/B Encoder (mit Drehrichtung)

Diese Option steht Ihnen nur fir Frequenz/Drehzahl als Einheitengruppe zur
Verfigung.

Geben Sie in Volt den mittleren Eingangspegel an, bei dessen Uberschreiten bzw.
Unterschreiten der digitale Eingang umschaltet; im Diagramm ist die Schaltschwelle blau
eingezeichnet.

Der eingegebene Wert wird auf , 0 bzw. , 5 auf-/abgerundet.

Mit der Hysterese bestimmen Sie in Volt den Bereich, in dem der Eingangspegel unter die
Schaltschwelle sinken bzw. dariiber steigen darf, ohne dass der digitale Eingang
umschaltet; im Diagramm ist die Hysterese rot eingezeichnet.

Die Hysterese soliten Sie in jedem Fall einstellen, da ansonsten das Signal bei der
Schaltschwelle Stérimpulse erzeugen kénnte. Je schlechter das Signal, desto héher sollten
Sie die Hysterese wahlen.

Der eingegebene Wert wird auf , 0 bzw. , 5 auf-/abgerundet.

Beispiel: Mit einer Schaltschwelle von 5 V und einer Hysterese von 2 V bleibt der Zustand des
digitalen Eingangs zwischen 4 V und 6 V unverandert.



Konfiguration

Diagramm Das Diagramm illustriert, wie der Eingang auf lhre Einstellungen reagiert, also wie das
System reale Eingangspulse z.B. zwischen 0 V und 12 V in digitale 0 und 1 umwandelt; mit
jeder Anderung wird das Diagramm sofort aktualisiert. Das Diagramm im Beispiel liest sich
so:

Das Eingangssignal (orange) uberschreitet die Hystereselinie (rot) oberhalb der
Schaltschwelle (blau). Daraufhin reagiert Signalausgang (schwarz) und springt von 0 auf 1.
Sobald das Eingangssignal die Hystereselinie unterhalb der Schaltschwelle unterschreitet,
reagiert der Signalausgang erneut und springt von 1 auf 0.

Beispiel: Ihr Sensor liefert Pulse zwischen 0 V und 12 V. Stellen Sie in diesem Fall die Schaltschwelle
auf 6 V und die Hysterese z.B. auf 2 V.

3. Klicken Sie auf OK, um lhre Anderungen zu speichern.

So fiigen Sie einen Skalierungsfaktor hinzu

Sie kdnnen dem digitalen Eingang Skalierungsfaktoren hinzufiigen, auf die Sie z.B. bei der Erstellung einer
Messaufgabem'ﬁ zugreifen kénnen. Uber Skalierungsfaktoren kdnnen Sie aus der physikalischen GroRe, die an einer
Stelle des Bauteils gemessen wird, logische Werte fur andere Bereiche errechnen.

Beispiel: Sie messen mit dem digitalen Eingang die Drehzahl vor dem Getriebe. Die Drehzahl hinter dem
Getriebe ist 5mal kleiner. Sie kdnnen hierfur einen Skalierungsfaktor anlegen:

1. Drehzahl vor Getriebe

2. Drehzahl hinter Getriebe mit Faktor 0,2 (1/5)

1. Klicken Sie auf ™, um das Fenster Skalierungsfaktor hinzufiigen zu 6ffnen:
Skalierungsfaktor bearbeiten

Schaeffler SmartWeb

Eingangskanal :
Digitaleingang
Name :

Drehzahl x 2

Skalierungsfaktor :

2.0

Einheit :
RPM -
OK Abbrechen
Sie haben die folgenden Optionen:
Name Unter diesem Namen wird der Skalierungsfaktor zusammen mit den anderen

Eingangen aufgelistet. Wahlen Sie daher einen mdglichst informativen Namen, der
die Unterscheidung der Eingange erleichtert.

Skalierungsfaktor Mit dem Wert, den Sie hier eingeben, wird das physikalische Eingangssignal
multipliziert.
Einheit Hier kdnnen Sie die MalReinheit flr das Sensorsignal &ndern. StandardmaRig ist hier

die Einheit der zugehorigen Eingangskonfiguration ausgewahit.

2. Klicken Sie auf OK, um lhre Anderungen zu speichern. Der neue Skalierungsfaktor erscheint in der Liste der
Skalierungsfaktoren:
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Schaeffler SmartWeb

Datei w Bearbeiten ¥ Messdalen ¥ Gehezu ¥

Konfiguration

Name

— |B Konfiguration

— =»| Eingangskonfiguratio. ..

=3 Schwingungssen..

= Systemtemperat...

=»| Drehzahl - Revé ...
=»| Last - Analogeing...
=>| Digitaleingang (D...
=»| Eingang mit feste...

+ (& Messaufgaben
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Eingangskonfigurationen

Eingangskanal : Digitaleingang

Verbunden mit : Schaeffler SmartCheck ®
Eingeloggt als - admin

Hilfe w

Geandert : 06-12-2019 12:14:56

Erstellt - 25-11-2019 08:35:48
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Name : Digitaleingang (Drehzahl) 10
Typ des Eingangskanals : Speed Source ]
Signal-/Sensoreinheit : RPM (Frequenz/Drehzahl)
Abtasirate : 1.280,0 Hz g
Schaltschwelle [V] : 7,0
Hysterese [V]: 2,0 4
Pulse pro Umdrehung : 1
Invertiert - Ja 2
, 1
0 2 4 ]
# EBearbgiten
Zusatzliche Skalierungsfaktoren +
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3. Um den Skalierungsfaktor zu lIdschen oder zu bearbeiten, 6ffnen Sie mit Rechtsklick das Kontextment und
wahlen hier den entsprechenden Befehl:
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Eingangskonfigurationen

Eingangskanal : Digitaleingang

Verbunden mit : Schaeffler SmartCheck ®
Eingeloggt als : admin

Hilfe w

Geandert : 06-12-2019 12:14:56

Erstellt - 25-11-2019 08:35:48
Geandert von : admin

Name : Digitaleingang (Drehzahl) 10
Typ des Eingangskanals : Speed Source ]
Signal-/Sensoreinheit : RPM (Frequenz/Drehzahl)
Abtasirate : 1.230,0 Hz ]
Schaltschwelle [V] : 7,0
Hysterese [V]: 2,0 4
Pulse pro Umdrehung : 1
Invertiert : Ja 2
) |
0 2 4
# Bearbeilen

Zusalzliche Skalierungsfaktoren

D
#  Bearbeiten

—  Léschen

Wenn Sie einen Skalierungsfaktor léschen, der von einer Messaufgabe verwendet wird,
erhalten Sie vom System eine Warnmeldung. Wenn Sie den Skalierungsfaktor lIdschen, so
I6schen Sie automatisch auch die betroffene Messaufgabe.

8.2.4 Eingang mit festem Wert

Sie kdnnen in der SmartWeb Software Eingdnge mit festem Wert anlegen, auf die Sie bei der Erstellung von
Messaufgaben zugreifen kénnen. Ein Eingang mit festem Wert bietet sich beispielsweise an, wenn die zu
Uberwachende Maschine mit konstanter Drehzahl lauft. In diesem Fall miissen Sie keinen Sensor anschlielen,
sondern kénnen die Drehzahl tiber den festen Wert angeben. Das SmartCheck bzw. ProLink Geréat verfugt im
Auslieferungszustand tber einen Eingang mit festem Wert, der wie folgt konfiguriert ist:

e Name: Feste Drehzahl

e Wert: 3000
e Einheit: RPM

Im Bereich Eingangskonfigurationen kénnen Sie die Details zu den festen Werten einsehen und bearbeiten:
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Sie haben die folgenden Mdéglichkeiten:

¢ Klicken Sie auf Bearbeiten 4 , um den ausgewahliten Eingang mit festem Wert zu bearbeiten.
e Klicken Sie auf Loschen ~ , um den ausgewahiten Eingang mit festem Wert zu loschen.

¢ Klicken Sie auf Hinzufiigen ™ , um einen weiteren Eingang mit festem Wert hinzuzufiigen.

o Kiicken Sie auf ¥ um die Konfigurationstibersicht[s™ zu 6ffnen.

So fiigen Sie einen neuen Eingang mit festem Wert hinzu

1. Klicken Sie auf ™, um das Fenster Einen festen Wert hinzufiigen zu 6ffnen:

Einen festen Wert hinzufiigen

Eingangskanal :
Eingang mit festem Wert

Name :
Konstante Geschwindigkeit
Wert :
25.0
Einheitengruppe : Einheit :
Riemengeschwindigkeit ~ mis -
CK Abbrechen
Sie haben die folgenden Optionen:
Name Unter diesem Namen wird der Eingang mit festem Wert zusammen mit den anderen

Eingdngen aufgelistet. Wahlen Sie daher einen méglichst informativen Namen, der die
Unterscheidung der Eingénge erleichtert.

Wert Hier bestimmen Sie den festen Wert.

Einheitengruppe Hier bestimmen Sie, welcher Einheitengruppe der feste Wert angehort, also z.B.
Drehmoment, Druck, Geschwindigkeit oder Kraft.

Einheit Hier kdnnen Sie die MalReinheit fir den festen Wert bestimmen. Die Auswahlmdglichkeiten
entsprechen der gewéhlten Einheitengruppe.

2. Klicken Sie auf OK, um lhre Anderungen zu speichern. Der neue Eingang mit festem Wert erscheint in der
Tabelle:
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Werbunden mit : Schaefler SmartCheck
g 5 FWi
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3. Um den Eingang mit festem Wert zu Loschen oder zu Bearbeiten fh, markieren Sie den Eintrag in der
Tabelle und wahlen dann den entsprechenden Befehl.

8.3 Messaufgaben

Damit das Schwingungsiiberwachungssystem Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink Ihre Maschine tberwachen und
gof. Alarme auslosen kann, mussen die eingehenden Signale gemessen und Kennwerte berechnet werden. Die
entsprechenden Vorschriften liegen in sogenannten Messaufgaben vor, die Sie in der SmartWeb Software anlegen
kénnen.

Das SmartCheck bzw. ProLink Gerét zeichnet sich dadurch aus, dass das System Sie bei der Erstellung dieser
Messaufgaben und insbesondere bei den Berechnungsvorschriften fiir Kennwerte unterstiitzt: Sie erstellen
Messaufgaben ausschlieBlich mit Hiffe des Konfigurations-Assistenten[ 7). Dabei wahlen Sie gleich im ersten Schritt
des Assistenten eine Vorlage[ s aus, die fir Ihre Maschine geeignet ist. Entsprechend der von Ihnen gewahlten
Vorlage, so z.B. die Vorlage Getriebestufe zur Uberwachung von zwei Zahnradern, erzeugt das SmartCheck bzw.
ProLink Gerat dann automatisch die passenden Kennwerte. AulRerdem wird fir jede Messaufgabe ein
Ubergeordneter Alarmkennwert erzeugt, der den Alarmstatus aller Kennwerte zusammenfasst.

Die Kennwerte, die das SmartCheck bzw. ProLink Gerat erzeugt, kdnnen Sie nicht bearbeiten; Sie kénnen sie nur in
der entsprechenden Ubersicht in der SmartWeb Software einsehen. Sie legen jedoch eine Reihe von
Rahmenbedingungen der Messaufgabe im Konfigurations-Assistenten fest, so z.B. Trigger oder Bedingungen[so®, die
Abhéngigkeit eines Alarms von Zusatzsignalen oder auch die Aktivierung des Lernmodus.

Die Auswahl der richtigen Vorlage sowie die korrekten Eingaben im Konfigurations-Assistenten sind wesentlicher
Bestandteil dafiir, dass Ihr System die gewiinschte Uberwachung durchfiihren kann. Die folyenden Abschnitte sollen
Sie daher bei diesen Arbeitsschritten unterstutzen. Sie finden hier

« die detailierte Beschreibung des Bereichs Messaufgaben| 74,

e einen Uberblick uber die Schritte des Konfigurations-Assistentenm'ﬁ, mit dem Sie eine Messaufgabe erstellen. Hier
wird jeder Schritt kurz zusammengefasst und Sie erhalten ggf. weiterfihrende Informationen, die Gber die Info-
Texte des Konfigurations-Assistenten hinausgehen.

« eine Ubersicht tiber die Vorlagen[sd), die Ihnen bei der Erstellung einer Messaufgabe zur Verfiigung stehen.

o detalilierte Erklarungen von Lernmodus[s7 und Alarmkennfeldern[es®, zwei besonderen Funktionalitaten, die lhnen
das SmartCheck bzw. ProLink Gerét fiir die Uberwachung zur Verfiigung stellt. Beide werden im Rahmen des
Konfigurations-Assistenten aktiviert.

8.3.1 Bereich Messaufgaben

Im Bereich Messaufgaben finden Sie eine Ubersicht (iber alle Messaufgaben, die Sie fiir das SmartCheck bzw.

ProLink Gerat angelegt haben. Zu jeder Messaufgabe gehdren folgende Bestandteile:

e Messkonfigurationen: Diese bestimmen, iber welche Eingdnge gemessen wird und wie diese Messungen
durchgefihrt werden.

o Kennwertkonfigurationen: Diese Werte werden nach internen Vorlagen automatisch aus Messsignalen
errechnet.

e Optionaler Bestandteil: Die Durchfilhrung von Messungen kann {iber die Messaufgabe dadurch gesteuert
werden, dass Trigger oder Bedingungen@'ﬁ verwendet werden.
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All diese Bestandteile sowie dazugehorige Details konnen Sie im Bereich Messaufgaben einsehen und zum Teil
bearbeiten. Im Auslieferungszustand des SmartCheck Geréats bzw. fir jeden ProLink Schwingungssensor ist die
Basismessaufgabe angelegt:

N Verbunden mit : Schaefller SmartCheck
Schaeffler SmartWeb Eingeloggt als - admin ® .
Datei v Bearbeiten ¥ Messdaten ¥ Gehezu ¥ Hilfe w
Konfiguration Messaufgabe (=]
Name Name : Basismessaufgabe Geandert : 25-11-2019 08:36:24
— |B) Konfiguration Erstellt: 25-11-2019 08:36:24
Messbedingung : Maschine [auft Geandert von : admin

4 =31 Eingangskonfiguratio...

= (& Messaufgaben

(@ Basismessaufgabs # Bearbeiten Loschen 1 Erstellen
+ 1 Ausgangskonfiguratio...
& Messtrigger & Kennwertkonfiguration
+ & Messbedingungen _ Bas Name: A

=% Kommunikationskanle Spitze-Spitze - Beschleunigung (hehe Schwingwerte)

IS0 10816-1 (2 Hz - ...

+ [ Gerat . Einheit: Verwendete Messvorlage:
® RMS Breitband - Be.. g (Beschleunigung) Basiskonfiguration
Lager £) Breithan, il
FMS Ereitband - HGlL.. Speichersinstellungen: Kennwerttyp:
wl Lagerhersteller Spitze Spitze - Besc.. alle 1 Stunde(n) Spilze-Spitze
Systemtemperatur i Alarme zuriicksetzen: Uberschreitungen Lernmodus verwenden:
Automatisch Alarmschwellen: Ja
Typ des Lernmodus: Anzahl der Werte: Faktor fiir Faktor fiir
Hochste Werte 1.000 Hauptalarmschwelle: Voralarmschwelle:
o 2,0
v
A Aktionen
4& Messkonfiguration
Neue Messaufgabe erstellen
Schwingungssensor - Beschleuni Name:
4& Bereiche ) . Schwingungssensor - Beschleunigung 10 kHz Tiefpass
Schwingungssensor - Geschwind ~ ) ~
Eingangssignal: Einheit:
& Status Schwingungssensor - Hilllkurve 2 Schwingl g (Besct
Systemte tursens Signaltyp: Eingangsfilter: Ausgangsfilter:
" Messdaten ystemismperatursensor Rohsignal - 10kHz (Tiefpass)
+ Spektrallinien: Fenstertyp:
Al Echizeitanzeige i 1.600 Hann (Hanning)
Speichereinstellungen
Konfigurati fiir Zeitsignale:
lE enfigurstian alle 1 Tag(e)

a2 Benutzervenwaltung

L') Abmelden

Fertig

In der aufgeklappten Ubersicht links finden Sie alle Messaufgaben des SmartCheck bzw. ProLink Gerats. Klicken Sie
eine Messaufgabe an, um in der zentralen Arbeitsflaiche auf die folgenden Informationen und Funktionen
zuzugreifen:

¢ Unter Messaufgaben sehen Sie den Namen der Messaufgabe sowie evtl. Details wie z.B. verwendete Trigger
oder Bedingungen. AuBerdem finden Sie hier einen gelben Kasten mit Anderungsdetails sowie die Schaltflachen
Bearbeiten, Loschen und Erstellen.

¢ Unter Kennwertkonfiguration sehen Sie die einzelnen Kennwerte, die zur ausgewahlten Messaufgabe gehdren.
Wenn Sie einen anklicken, werden rechts die Details dazu angezeigt. Diese Details entsprechen zum Teil lhren
eigenen Einstellungen, die Sie beim Anlegen der Messaufgabel?e'ﬁ gemacht haben, der andere Teil wird
automatisch vom Assistenten Uber systemeigene Vorlagen ergénzt.

e Unter Messkonfiguration sehen Sie die Messungen, die zu dieser Messaufgabe gehdren. Wenn Sie eine
anklicken, werden rechts die Details dazu angezeigt. Diese Details entsprechen zum Teil lhren eigenen
Einstellungen, die Sie beim Anlegen der Messaufgabeﬁ'ﬁ gemacht haben, der andere Teil wird automatisch vom
Assistenten Uber systemeigene Vorlagen erganzt.

Unter Kennwertkonfiguration werden zudem automatisch die Kennwerte fett markiert, die zur ausgewahlten
Messung gehdren.
¢ Sie kdnnen die ausgewahlte Messaufgabe bearbeiten[ 7e).

« Sie konnen neue Messaufgaben hinzufiigen[ 76",
¢ Sie kénnen die ausgewahlte Messaufgabe l6schen. Klicken Sie dazu auf Léschen und bestéatigen Sie mit OK.

o Kiicken Sie oben rechts auf ¥ um die Konfigurationsiibersicht[s7 zu 6ffnen.
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e Den Menupunkt Neue Messaufgabe erstellen finden Sie in den meisten
g Arbeitsbereichen der SmartWeb Software links unter Aktionen. Sie haben also immer die
Mdéglichkeit, auf diese zentrale Aufgabe lhres Systems zuzugreifen.
e Wenn ein Kennwert einer Messaufgabe fir die Alarmstatuskonfiguration einer

Steuerunglun verwendet wird, konnen Sie diese Messaufgabe nicht bearbeiten oder
I6schen. Eine Ausnahme bildet der Eingang mit festem Wert.

8.3.2 Neue Messaufgabe erstellen / bearbeiten

Wenn Sie eine Messaufgabe erstellen oder bearbeiten méchten, 6ffnet sich der Konfigurations-Assistent. Dieser
fhrt Sie Schritt fur Schritt durch die Erstellung. Sie missen dabei nur wenige Informationen vorgeben, da die
komplexen Berechnungen der Kennwerte eines Bauteils systemintern iber die passenden Vorlagenm ablaufen.

Um fiir die Uberwachung Eingangssignale verwenden zu kénnen, miissen Sie die
g entsprechende Eingangskonfigurationlzﬁ anlegen, bevor Sie den Assistenten starten.

Der Konfigurations-Assistent besteht aus mehreren Schritten, die lhnen gleich zu Beginn am linken Rand angezeigt
werden. Wie viele Schritte Sie durchlaufen missen, hédngt davon ab, welche Bauteilvorlage Sie wahlen und ob Sie
die Experteneinstellungen einschalten:

Konfigurations-Assistent

Schaeffler SmartWeb

Schritte Schritt: Bauteil auswahlen

1: Bauteil auswihlen
Bauteilvorlage :

2. Details zur Getriebestufe Getriebestufe (veraliet) - e
angeben - -
Beschreibung :
3 Experteneinstellungen Bauteilvorlage fur Getrisbestufen
vornehmen

4: Lernmoduseinsiellungen i
vornehmen Vertraulich 9

5. Speichereinstellungen /
Messtrigger und -bedingungen

& Zusaizsignale

7: Alarme einstellen

Beschreibung

Hier wahlen Sie eine Bauteilvorlage
aus. Entsprechend der
ausgewahlien Vorlage werden die
weiteren Schritte des Assistenten
automatisch erzeugt.

+" Expertzneinstellungen Weiter Abbrechen

In den einzelnen Schritten fragt der Assistent weitere Informationen ab. In der Regel sind
3 die Eingaben, die Sie machen missen oder kénnen, bereits im Assistenten erklart. Fahren Sie

einfach mit der Maus Uber das Fragezeichen ﬂ, um die Erklarung zu lesen.
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In den folgenden Abschnitten finden Sie neben einer Zusammenfassung jedes einzelnen Schritts auch
Informationen, die Uber die einfache Hilfe hinausgehen.

Bauteil auswahlen

Hier wahlen Sie aus der vorgegebenen Liste das Bauteil, das Sie Giberwachen mdchten. Von lhrer Wahl hangt ab,
mit welcher systeminternen Vorlagelg'ﬁ die Messkonfiguration erstelit wird.

Wenn Sie die Experteneinstellungen einschalten, kdnnen Sie hier die Option Vertraulich aktivieren. Damit bleibt
die Messaufgabe in der Benutzeroberflache sichtbar und die Messungen laufen wie gewohnt ab. Die Alarmgrenzen
und Frequenzbénder von vertraulichen Messaufgaben sind aber nur fir Benutzer mit besonderen Rechten|ies
sichtbar. Alle anderen Benutzer kénnen die Details der Messaufgabe weder einsehen noch bearbeiten. Diese
Einschrankung betrifft neben dem Bereich Messaufgaben auch die Anzeige der Frequenzbander in den Bereichen
Echtzeit und Messdaten.

In manchen Messaufgaben ist es notwendig, den Drehzahlkanal bearbeiten zu kénnen.
ol Benutzer ohne besondere Rechte kdnnen dies bei einer vertraulichen Messaufgabe nicht
tj durchfiihren. Vergeben Sie in einem solchen Fall das Recht Drehzahlkanal bearbeiten (4.
Benutzer mit diesem Recht sehen die Details der Messaufgabe nicht, kdnnen aber den
Drehzahlkanal bearbeiten.

Details zum Bauteil angeben

Hier machen Sie Detailangaben zum ausgewéhlten Bauteil. Je nach Bauteil geben Sie also beispielsweise die maximale
Drehzahl, die Art der Montage oder auch die Anzahl der Blatter oder Schaufeln an. Auerdem bestimmen Sie hier,
auf welchen Eingangssignalen die Uberwachung basiert.

Handelt es sich bei Ihrem Bauteil um ein Lager, kénnen Sie den Lagertyp in diesem Schritt direkt aus der
systeminternen Lagerdatenbank auswahlen. Ist es nicht Bestandteil der Datenbank, kdénnen Sie es im Rahmen des
Assistenten neu anlegen.

Alle Vorlagen - mit Ausnahme der Basiskonfiguration und Standardkonfiguration -
i’ verlangen in diesem Schritt nach einem Drehzahlsignal sowie der Maximalen Drehzahl.
tj Fur das Drehzahlsignal wird automatisch ein Kennwert angelegt, dessen Alarmschwellen von
der angegebenen Maximalen Drehzahl abhangen. Wahrend die anderen Kennwerte, die
der Assistent anlegt, im letzten Schritt in einer Ubersicht aufgelistet werden, bleibt dieser
Kennwert jedoch im Hintergrund. Sie kdnnen daher weder seine Alarmschwelle &ndern noch
den Lernmodusls/ fiir ihn aktivieren.

Die system-interne Standard-Alarmschwelle, die dieser Kennwert nutzt, errechnet sich so:
e Voralarm: 1% uber der angegebenen maximalen Drehzahl
e Hauptalarm: 5% (ber der angegebenen maximalen Drehzahl

Experteneinstellungen vornehmen / Experteneinstellungen fiir den Wellhausen-Zihler vornehmen

Diese Schritte werden nur sichtbar, wenn Sie die Option Experteneinstellungen unten links im Assistenten
aktivieren. Der Schritt Experteneinstellungen fiir den Wellhausen-Zahler vornehmen ist dartiber hinaus nur fur
die Standardkonfiguration verfiigbar. Sie haben in beiden Schritten die Moglichkeit, einige voreingestelite Werte
der Vorlage fur lhre spezifische Messaufgabe anzupassen, so z.B. die Anzahl der Spektrallinien oder den Hochpass fur
die Hullkurve festzulegen.

Diesen Schritt soliten Sie nur bearbeiten, wenn Sie tiber Expertenwissen verfiigen.

Der Wert, den Sie bei Anzahl Spektrallinien festlegen, wirkt sich auf die Lange der
ol aufgezeichneten Signale auf. Alle Schwingungsmessungen richten sich nach diesem Wert.
tj Dadurch kann die Dauer der verschiedenen Messungen voneinander abweichen. Die Dauer
der langsten Schwingungsmessung bestimmt die Messdauer aller anderen Zusatzmessungen:

Messzelt fiir Schwingungszeitsignale [s] = Anzahl Linien / Tiefpass

Zusatzkandle nehmen so viele Werte auf wie fir die langste Schwingungsmessung benétigt
werden, jedoch mit einem Maximum von 100.000 Werten. Dies entspricht z.B. bei einem
analogen Eingang einer Messzeit von etwa 78s.

77



78

Lernmoduseinstellungen vornehmen

Dieser Schritt ist nur sichtbar, wenn Sie die Option Experteneinstellungen unten links im Assistenten aktivieren.
Sie kdnnen hier festlegen, nach welchem Algorithmus der Lernmodus die Alarmschwellen berechnet und welche
Faktoren Haupt- und Voralarm bestimmen.

Wenn Sie den Typ des Lernmodus auswahlen, soliten Sie folgendes beachten:

li o Standardabweichung: Dieses Verfahren bericksichtigt, wenn Signale varieren bzw.
nicht sehr stabil sind, also der Wert fur Sigma, die Signalvarianz, hoch ist.

e Hochste Werte: Diese Auswahl ist voreingestellt und in den meisten Fallen das bessere
Verfahren. Dieses Verfahren kénnen Sie dann wéhlen, wenn die Schwingungswerte sehr
stabil sind, also der Wert fur Sigma, die Signalvarianz, niedrig ist.

Diesen Schritt soliten Sie nur bearbeiten, wenn Sie liber Expertenwissen verfiigen.

Speichereinstellungen / Trigger und Bedingungen

Hier legen Sie fest, wie oft Trends und Zeitsignale gespeichert werden sollen. AuBerdem kdnnen Sie bestimmen, ob
die Messungen von Messtriggern[1), Zeittriggern, Messbedingungen[o3 oder Zeitbedingungen abhangen sollen.

Wenn Sie noch keine Messtrigger oder Messbedingungen angelegt haben bzw. die vorhandenen nicht lhren
Anforderungen entsprechen, kdnnen Sie sie im Rahmen des Assistenten erstellen. Zeittrigger und Zeitbedingungen
kénnen Sie ausschlieflich im Rahmen des Assistenten erstellen. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt Trigger
und Bedingungen|s".

Zusatzsignale

Hier kdnnen Sie der Messkonfiguration weitere Eingangssignale hinzufiigen. Damit fiigen Sie den Kennwert-Trends,
die die Vorlage automatisch erzeugt, weitere Trends hinzu.

Die automatisch angelegten Kennwerte der Zusatzsignale finden Sie in der Kennwert-
i’ Ubersicht im letzten Schritt des Konfigurations-Assistenten wieder. Sie kdnnen dort auch die
li Alarmschwellen dieser Kennwerte andern.

Typischerweise ist es nicht notwendig, fur die Zusatzsignale den Lernmodus| s/ zu aktivieren;
wenn Sie ihn zulassen méchten, ist dies auch im letzten Schritt des Assistenten mdglich.

Alarme zuriicksetzen / einstellen

In diesem Schritt legen Sie fest:

e 0ob die Alarme automatisch oder manuell, also z.B. Uber das Kontextmenulg'ﬁ, zurtickgesetzt werden sollen.
e 0b bzw. fur welche Kennwerte der Lernmodus grundsétzlich zugelassen werden soll.

e ob der Lernmodus Alarmschwellen in Abhangigkeit von gemessenen Maschinenparametern berechnet
(Alarmkennfeld| ss").

e wo die Schwellen fir Haupt- und Voralarm liegen; dies kdnnen Sie fir alle Kennwerte zusammen oder auch fur
jeden einzelnen Kennwert festlegen.

e wo bei symmetrischen Signalen mit negativem Wertebereich die Schwellen fir den unteren Haupt- und Voralarm
liegen; diese Optionen finden nur fur Zusatzsignale Anwendung.

o wie die Alarme zurtickgesetzt werden; dies konnen Sie fur alle Kennwerte zusammen oder auch fur jeden
einzelnen Kennwert festlegen.
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Wenn Sie die Option Alarmschwellen abhdngig von anderen Signalen dndern
aktivieren, mussen Sie auch den Lernmodus zulassen, ansonsten hat die Option keine
Auswirkung.

Sie soliten den Lernmodus nicht verwenden, wenn der Messbereich bekannt ist, also z.B. bei
Temperatur, Druck oder Last.

Bei Kennwerten, die auf ISO basieren, sind bei den Alarmschwellen die Grenzen der
Maschinenklasse Il voreingestellt. Der Lernmodus ist standardmaRig aktiviert, kann also ggf.
die auf ISO basierenden Alarmschwellen tberschreiben:

Alarmeinstellungen :

Gleiche Alarmeinstellungen fur alle Kennwerte mit gleicher Einheit 9

#®) Alarmeinstellungen fur jeden einzelnen Kenmwert

1. Alarmeingtellungen fur "15010816-1 (2Hz - 1kHz) - Geschwindigkeit” ~
Maschinenklasse (ISO 10816) (7]
Hauptalarm: | 7,1 mms Voralarm ;| 2,8 mm's
Unterer Vioralarm : | 0,0 mmis e
" Lernmodus verwenden

2, Alarmeingtellungen fur "RMS Breitband - Beschleunigung (Gesamtstatus)”

Hauptalarm : | 1,0 g Voralarm : | 0,7 g
Unterer Vioralarm : | 0,0 g 9

+ Lernmodus verwenden

Sie haben hier folgende Mdglichkeiten:

¢ Kilicken Sie auf Maschinenklasse (ISO 10816). Es erscheint ein Kontextmenu, aus dem
Sie die gewlinschten ISO-Alarmschwellen auswéhlen kénnen.

e Sie kdnnen manuell Alarmschwellen einstellen, die von den ISO-Empfehlungen abweichen.
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8.3.3 Verflgbare Vorlagen fiir Messkonfigurationen

Im ersten Schritt des Konfigurations-Assistenten mussen Sie eine Vorlage auswéhlen, aus der die Messaufgabe fir
die Uberwachung Ihrer Maschine erstelit wird. Die folgende Liste gibt lhnen einen groben Uberblick, welche Vorlage
am besten fiir welche Maschine bzw. welches Uberwachungsszenario geeignet ist:

Basiskonfiguration: Nutzen Sie die Vorlage zur breitbandigen Messung. Sie kann fur alle Maschinen verwendet
werden, bietet aber nur eine sehr allgemeine Uberwachung.

Benutzerdefinierte Frequenzbander: Nutzen Sie diese Vorlage, um benutzerdefinierte Frequenzbéander zu
bestimmen, fir die jeweils ein eigener Kennwert angelegt wird. Sie soliten diese Vorlage nur mit
Expertenwissen verwenden.

Getriebestufe (optimiert): Nutzen Sie diese Vorlage zur kontinuierlichen Uberwachung von 2 Zahnradern.
Diese Vorlage ist eine verbesserte Version der bisherigen Vorlage Getriebestufe (jetzt Getriebestufe
(veraltet) ). Im Unterschied zur veralteten Version ermdglicht sie eine bessere Alarmierung bei den
verschiedenen Schadenstypen (verteilter Schaden oder lokaler Schaden). AuRBerdem lost sie auch Alarme an
den Getrieben aus, deren Seitenbander bei einem Schaden ansteigen, wahrend die Zahneingriffe kleiner
werden.

Getriebestufe (veraltet): Nutzen Sie die Vorlage zur Uberwachung von zwei Zahnradern. Diese Vorlage ist nur
aus Kompatibilitéatsgriinden fur bereits existierende Messungen noch vorhanden. Fir neue
Getriebeliberwachungsaufgaben empfehlen wir, die Vorlage Getriebestufe (optimiert) zu verwenden.
Gleitlager: Nutzen Sie die Vorlage zur Uberwachung eines Lagers mit Offilm.

Kanaliiberwachung: Mit dieser Vorlage kdnnen Sie bis zu drei Kandle permanent tberwachen (ahnlich dem
Zustandswéchter), wodurch eine schnellere Reaktion auf Anderungen erméglicht wird.

Kupplung: Nutzen Sie die Vorlage zur Uberwachung einer Klauenkupplung.

Lifter: Nutzen Sie die Vorlage zur Uberwachung von Liifterblattern.

Mitgefiihrte Frequenzbander: Nutzen Sie diese Vorlage, um drehzahimitgefiihrte Frequenzbénder zu
bestimmen, fir die jeweils ein eigener Kennwert angelegt wird. Drehzahlmitgefiihrte Frequenzbander werden in
Abhéangigkeit von einem Drehzahlsignal verschoben. Die Frequenzen werden dabei nicht in Hz, sondern auf die
Drehzahl normiert eingetragen.

Sie soliten diese Vorlage nur mit Expertenwissen verwenden.

Beispiel:

Sie nutzen die Drehfrequenz, um eine Unwucht zu finden. Dazu legen Sie ein Fenster von 0,95 und 1,05
an. Bei einer Drehzahl von 50 Hz passt das Gerat das Frequenzband dynamisch an:

(50 Hz * 0,95 =) 47,5 Hz bis (50 Hz * 1,05 =) 52,5 Hz

Pumpe: Nutzen Sie die Vorlage zur Uberwachung von Pumpenschaufeln.
Riemenantrieb: Nutzen Sie die Vorlage zur Uberwachung einer Riemenstufe.

Standardkonfiguration: Nutzen Sie die Vorlage zur breitbandigen Messung mit verschiedenen Fittern. Sie
kann fir alle Maschinen verwendet werden, bietet aber nur eine sehr allgemeine Uberwachung.

Welle: Nutzen Sie die Vorlage zur Uberwachung einer Welle.
Wailzlager: Nutzen Sie die Vorlage zur Uberwachung eines Walzlagers.

Zustandswadchter: Nutzen Sie die Spezialvorlage zur standigen Uberwachung einer Maschine in Anlehnung an
die Norm ISO 10816-1.

Einige der hier aufgefiihrten Messvorlagen sind lizenzpflichtig und nur mit einer Zusatzlizenz zu
ol nutzen. Einen Uberblick iber Ihre aktuellen Lizenzen erhalten Sie (iber die Option
2 Lizenzmanager 6ffnen[ 151 im Menii Hilfe.

8.3.4 Trigger und Bedingungen

In der Regel arbeitet das SmartCheck bzw. ProLink Gerat die Messaufgaben in einer festen Reihenfolge ab. Mit
Triggern und Bedingungen konnen Sie diese Reihenfolge unterbrechen. Im Schritt Speichereinstellungen /
Messtrigger und -bedingungen kdonnen Sie Trigger und Bedingungen anlegen bzw. bearbeiten:
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Schritte

1: Bauteil auswahlen

2: Details zur Basiskonfigurafion

angeben

3; Experteneinstellungen

vornehmen

4: Lernmoduseinstellungen

vornehmen

5: Speichereinstellungen /

Konfiguration

Schritt: Speichereinstellungen / Messtrigger und -bedingungen

Speicherzingtellungen fur Trends :

1 Stunde(n) i 9

Speichersingtellungen fur Zeitsignale :

1 Tagle) - 9

Messtrigger und -bedingungen Messtrigger und -bedingungen :

6; Zusalzsignale

7: Alarme einstellen

EBeschreibung

Hier legen Sie fest, wie haufig
Trendwerte und Zeitsignale
gespeichert werden sollen. Sie

Zeiftrigger + Messirigger 0

Zeitbedingung + Messbedingungen

konnen auterdem Eedingungen
festlegen, die fiir diese Messung
erfullt sein milssen, und Trigger, die

die Messung starten.

+  Experteneinsiellungen

Zurick Weiter Abbrechen

Sie kdnnen hier folgende Trigger und Bedingungen anlegen:

o Zeittrigger| s

« Messtrigger(sN

o Zeitbedingung[s
« Messbedingung/s

Details dazu finden Sie in den folgenden Abschnitten.

o

e Messtrigger und Messbedingungen kénnen Sie auch unabhéngig vom Assistenten in den

gleichnamigen Bereichen - Messtrigger( 100l und Messbedingungen[13) - anlegen und
bearbeiten. Die dort angelegten Trigger und Bedingungen kénnen Sie dann im
Assistenten aus einer Liste auswéahlen.

Sie kdnnen Messtrigger und Messhedingungen nicht bei Ausgangskonfigurationen
verwenden.

Fir jeden Messtrigger und jede Messbedingung wird ein Kennwert angelegt. Diesen
Kennwert finden Sie in der Ubersicht unter der Messaufgabe Messtrigger und -
bedingungen.

Nur wenn Trigger oder Bedingung von mindestens einer Messaufgabe verwendet wird,
werden die dazugehérigen Kennwerte auch gespeichert. Beim Anlegen des Triggers bzw.
der Bedingung bestimmen Sie das Speicherintervall. AuBerdem werden Kennwerte auch
immer dann gespeichert, wenn sich der Zustand &ndert, also wenn beispielsweise die
Bedingung von giltig auf ungiltig wechselt oder ein Trigger ausgeldst wird.

Mit dem Trend zu diesen Kennwerten kdnnen Sie Uberprifen, ob Messtrigger und
Messbedingungen sich an der realen Maschine so verhalten, wie Sie es erwarten. Sie
kénnen also Uberprifen, ob ein Messtrigger auch tatsachlich auslést oder ob eine
Messbedingung tatséachlich korrekt aktiviert oder deaktiviert wird.

Die folgende Grafik bietet lhnen eine Ubersicht Giber das Zusammenwirken und die Priorisierung von Bedingungen

und Triggern:
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Unterschiedliche Trigger sind
S e Jger
“Yonew T T
Uberpriifung
Uberprifung
Sind alle Messbedingungen erfllt?

Ist mindestens eine Zeitbedingung erfilli?

- =

Unter folgenden Umstédnden wird eine durch Trigger ausgeléste Messung nicht gestartet:
B/ e Zum Zeitpunkt des Triggers sind die Bedingungen nicht erfillt.
e Es lauft schon eine Messung, die durch einen Trigger ausgelést wurde.

8.3.4.1 Zeittrigger

Mit einem Zeittrigger legen Sie fest, dass die Messung regelmaBig in einem von lhnen definierten Zeitintervall
durchgefiihrt wird, also z.B. alle 5 Minuten. Fir jede Messaufgabe kénnen Sie nur ein Zeittrigger anlegen.

So erstellen Sie einen Zeittrigger

1. Klicken Sie auf die Schaltfliiche + Zeittrigger.
2. Machen Sie unter Zeittrigger die gewiinschten Angaben:
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Schritte Schritt: Speichereinstellungen / Messtrigger und -bedingungen

1: Bauteil auswahlen
Speicherzingtellungen fur Trends :

2: Details zur Basiskonfiguration

angeben 1 Stunde{n) - 9
kH Sp-ei_chereinslellungen i

Messtrigger und -bedingungen Speichereinstellungen fur Zeitsignale :

4: Zusatzsignale 1 Tagie) - 9

5: Alarme einstellen

Messtrigger und -bedingungen :
+ Messirigger 9

+ Zeitbedingung + Messbedingungen
Zeittrigger :
. N . Aktionen:
Beschreibung Messintervall: Alle 1 Minute(n) = 9
] ] . Messbeaginn 6 ~v| Dez | 2019
Hier legen Sie fest, wie haufig
Trendwerte und Zeitsignale 16-54
gespeichert werden sollen. Sie §
konnen auterdem Eedingungen
festlegen, die fiir diese Messung
erfullt sein milssen, und Trigger, die
die Messung starten.
Experteneinstellungen Zuruck Weiter Abbrechen
Sie haben folgende Optionen:
Messintervall Mit dieser Angabe bestimmen Sie das Messintervall, also in welchen Abstanden die

Messung wiederholt werden soll. Sie kdnnen das Intervall in Minuten, Stunden
oder Tagen angeben.

Messbeginn Hier legen Sie mit Tag und Uhrzeit den Zeitpunkt fest, an dem die Messungen
starten sollen. Sie haben dabei folgende Méglichkeiten:

e Das Startdatum kénnen Sie entweder aus den Auswahllisten wahlen oder direkt
Uber den Kalender einstellen.
e Die Startzeit geben Sie im Feld vor HH:MM ein.

— Klicken Sie auf Loschen ~ , um diesen Zeittrigger zu entfernen.

9 Fahren Sie mit der Maus uber das Fragezeichen ﬂ, um zusétzliche Informationen zu
lesen.

Zeittrigger ignorieren die Verschiebung, die bei der Umstellung von Sommerzeit auf
g Winterzeit und umgekehrt entsteht.

Beispiel:
¢ Sie erstellen im Winter einen Zeittrigger mit Messbeginn 14:00 Uhr. Der Messbeginn wird
im Sommer erst um 15:00 Uhr sein.

e Sie erstellen im Sommer einen Zeittrigger mit Messbeginn 14:00 Uhr. Der Messbeginn
wird im Winter bereits um 13:00 Uhr sein.
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8.3.4.2 Messtrigger

Mit einem Messtrigger kdnnen Sie die Reihenfolge der Messungen unterbrechen. Wenn die von lhnen definierte
Trigger-Bedingung erfillt ist, wird die aktuelle Messung abgebrochen und die Messung gestartet, die der Messtrigger
auslost.

So erstellen Sie einen Messtrigger

1. Klicken Sie auf die Schaltfliche ™ Messtrigger.
2. Machen Sie unter Messtrigger die gewtiinschten Angaben:

Schritt: Speichereinstellungen / Messtrigger und -bedingungen

Speichereinstellungen fur Trends :

1 Stunde(n}) it 0
Speichereinstellungen fiir Zeitsignale :
1 || Tagle) - 9
Mezstrigger und -bedingungen :
+ Zeitfrigger + Messirigger 9
+ Zeitbedingung + Messbedingungen
Meszstrigger :
Messtrigger 1: Aktionen:
Messirigger 1 - : 9

Sie haben folgende

Optionen:

Messtrigger In dieser Liste erscheinen die Messtrigger, die Sie bereits im Bereich

(Auswahlliste) Messtrigger(100) angelegt haben. Wahlen Sie hier den gewiinschten Messtrigger
aus.

- Wenn Sie in der Auswahlliste keinen passenden Messtrigger finden, klicken Sie auf

™, um einen neuen Messtrigger anzulegen. Der Dialog Messtrigger hinzufiigen

offnet sich und Sie kdnnen die gewlinschten Angaben machen. Details dazu finden
Sie im Abschnitt Messtrigger hinzufiigen / bearbeiten[wD.

-_ Klicken Sie auf Loschen ~— , um diesen Messtrigger zu entfernen.

9 Fahren Sie mit der Maus Uber das Fragezeichen @ um wusitziche Informationen zu

lesen.

8.3.4.3 Zeitbedingung
Mit einer Zeitbedingung kdnnen Sie dafiir sorgen, dass Messungen nur zu einer bestimmten Zeit durchgefuhrt

werden.
So erstellen Sie eine Zeitbedingung

1. Klicken Sie auf die Schaltflaiche ™ Zeitbedingung.
2. Machen Sie unter Zeitbedingung die gewiinschten Angaben:
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Schritte Schritt: Speichereinstellungen / Messtrigger und -bedingungen

1: Bauteil auswahlen
Speicherzingtellungen fur Trends :

2: Details zur Basiskonfiguration

angeben 1 Stunde{n) - 9
kH Sp-ei_chereinslellungen i

Messtrigger und -bedingungen Speichereinstellungen fur Zeitsignale :

4: Zusatzsignale 1 Tagie) - 9

5: Alarme einstellen

Messtrigger und -bedingungen :
Zeiftrigger + Messirigger 9

Zeitbedingung + Messbedingungen

Zeitbedingung :

Beschreibung Mo. Di. Mi. Da. Fr. 5a. 50, Aktionen:
v v v v v 9

Hier legen Sie fest, wie haufig .
Trendwerte und Zeitsignale Von:| 00 Bis:| 17:0
gespeichert werden sollen. Sie
konnen auterdem Eedingungen
festlegen, die fiir diese Messung
erfullt sein milssen, und Trigger, die
die Messung starten.

Experteneinstellungen Zuruck Weiter Abbrechen

Sie haben folgende Optionen:
Mo.-So. Aktivieren Sie hier die Tage, an denen Messungen starten sollen.

Von ... Bis ... Geben Sie hier die Uhrzeiten ein, zwischen denen die Messungen stattfinden sollen.

Der Zeitraum, den Sie mit den Uhrzeiten angeben, kann auch von einem Tag in den
nachsten hinein reichen.

Beispiel: Sie haben die Tage Mo. und Di. aktiviert und geben als Uhrzeit folgendes ein:
Von: 17:00 Bis: 8:00

Damit beginnt der Zeitraum fur Messungen am Montag um 17:00 Uhr und endet am
Dienstagmorgen um 8:00 Uhr. Nach einer Pause bis Dienstag 17:00 Uhr wird es wieder
Messungen bis Mittwoch 8:00 Uhr geben.

—_— Klicken Sie auf Loschen ~— , um diese Zeitbedingung zu entfernen.
9 Fahren Sie mit der Maus uUber das Fragezeichen ﬂ, um zusétzliche Informationen zu
lesen.

e Wenn mehrere Zeitbedingungen fur eine Messaufgabe definiert sind, muss nur eine erfulit
g sein, damit die Messung durchgefihrt wird.
e Zeitbedingungen ignorieren die Verschiebung, die bei der Umstellung von Sommerzeit auf
Winterzeit und umgekehrt entsteht.
Beispiel:
o Sie erstellen im Winter eine Zeitbedingung fiir den Zeitraum Von 14:00 Uhr bis
16:00. Im Sommer verschiebt sich der Zeitraum auf 15:00 bis 17:00 Uhr.
o Sie erstellen im Sommer eine Zeitbedingung fur den Zeitraum Von 14:00 Uhr bis
16:00. Im Winter verschiebt sich der Zeitraum auf 13:00 bis 15:00 Uhr.
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8.3.4.4 Messbedingung

Ahnlich wie bei der Zeitbedingung muss hier die von Ihnen definierte Bedingung erfiilt sein, damit eine anstehende
Messung durchgefihrt wird. Steht die Messung an und die von Ihnen definierte Messbedingung ist nicht erfillt,
Uberspringt das Gerat diese Messung und geht direkt zur néchsten tber.

So erstellen Sie eine Messbedingung

1. Klicken Sie auf die Schaltfliche ™ Messbedingung.
2. Machen Sie unter Messbedingung die gewiinschten Angaben:

Schritt: Speichereinstellungen / Messtrigger und -bedingungen

Speichereingtellungen fur Trends :

1 Stunde{n) - 9

Speichereingtellungen fur Zeitsignale :

1 Tagle) - e
Messtrigger und -bedingungen :
+ Zeilfrigger + Messfrigger
+ Zeitbedingung + Messbedingungen

Messbedingung :

Messbedingung 1 :

Maschine [auft hd

2

Sie haben folgende Optionen:

Messbedingung
(Auswalhlliste)

In dieser Liste erscheinen die Messbedingungen, die Sie bereits im Bereich
Messbedingungen[10d) angelegt haben. Vorausgewahlt ist die Messbedingung
Maschine lauft, die auf dem Gerat vorkonfiguriert ist. Sie kann auf einem ProLink
Geréat geldscht werden, nicht aber auf einem SmartCheck bzw. ProLink Gerat.

Wahlen Sie hier die gewiinschte Messbedingung aus.

Wenn Sie in der Auswahlliste keine passende Messbedingung finden, klicken Sie auf

™, um eine neue Messbedingung anzulegen. Der Dialog Messbedingung
hinzufiigen 6ffnet sich und Sie kénnen die gewiinschten Angaben machen.
Details dazu finden Sie im Abschnitt Messbedingung hinzufiigen /
bearbeiten[wo4,

Klicken Sie auf Loschen ~— , um diese Messbedingung zu entfernen.

Fahren Sie mit der Maus Uber das Fragezeichen ﬂ, um zuséatzliche Informationen zu
lesen.

Wenn mehrere Messbedingungen fiir eine Messaufgabe definiert sind, missen alle erfilit
g sein, damit die Messung durchgefihrt wird.
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8.3.5 Lernmodus und Alarmkennfelder

Wenn Sie eine Messaufgabe erstellen, werden automatisch die passenden Kennwerte erzeugt. Fiur diese Kennwerte
gelten zunéchst die standardmaliiigen Alarmschwellen des SmartCheck bzw. ProLink Geréts. Wenn Sie den
Lernmodus im Schritt Alarme einstellen des Konfigurations-Assistenten aktivieren und dann den Lernmodus
starten, beginnt das SmartCheck bzw. ProLink Geréat, die Messwerte der betreffenden Kennwerte fir
Alarmschwellen auszuwerten, die auf lhre Maschine angepasst sind. Wenn der Lernmodus abgeschlossen ist, werden
die Standard-Alarmschwellen durch die neu berechneten Alarmschwellen ersetzt.

Der Lernmodus kann grundsatzlich in zwei unterschiedlichen Szenarien betrieben werden, in der einfachen
Standardeinstellungl s71 oder mit einem Alarmkennfeld[ ss", also in Abhéangigkeit von einem oder zwei anderen
Signalen (Maschinenparameter). Diese Szenarien werden in den folgenden Abschnitten detailiert beschrieben. In
weiteren Abschnitten erhalten Sie wichtige Informationen zum Einsatz des LernmodusleN und wie Sie bei einer
ersten Einrichtung@ des SmartCheck bzw. ProLink Geré&ts vorgehen soliten.

Szenario 1: Lernmodus in Standardeinstellung

Wenn Sie eine Messaufgabe anlegen - hier im Beispiel die vorkonfigurierte Basiskonfiguration - ist der Lernmodus
im Schritt Alarme einstellen bereits fiir alle Schwingungskennwerte aktiviert:

Konfiguration bearbeiten

Schaeffler SmartWeb

Schritte Schritt: Alarme einstellen

1: Bauteil auswahlen
Variable Alarmschwellen :

2: Details zur Basiskonfiguration Alarmschwellen abhangig von anderen Signalen andern

angeben 0

3: Speichereinstellungen /
Messfrigger und -bedingungen

4: Zusatzsignale Alarme zuriicksetzen :

. # Automatisch Manuell 9
5: Alarme einstellen

Alarmeinstellungen :
Gleiche Alarmeinstellungen fur alle Kenmwerte mit gleicher Einheit 9

#®) Alarmeinstellungen fur jeden einzelnen Kenmwert

1. Alarmeinstellungen fur "1S010816-1 (2Hz - 1kHz) - Geschwindigkeit" ~
Beschreibung Maschinenklasse {150 10316) 0
Hier legen Sie Alarmschwellen fast Hauptalarm: | 7,1 mm's Voralarm ;| 2,8 mm/fs
und besfimmen. ob sie von anderen
Signalen abhangen. Aukerdem Unterer Voralarm : | 0.0 mmfs 9
konnen Sie hier einstellen, wie
Alamme zuriickgesetzt werden. + Lernmodus verwendsn
2. Alarmeinstellungen fiir "RMS Breitband - Beschleunigung {Gesamtstatus)”
Hauptalarm : | 1,0 g Voralarm : | 0.7 g
Unterer Voralarm : | 0.0 g 9
+ Lernmodus verwenden
W
Experteneinstellungen Zuruck OK Abbrechen

Wenn Sie den Assistenten mit OK abschlieBen, kdnnen Sie den Lernmodus fir alle Kennwerte, fir die der
Lernmodus aktiviert wurde, starten. Sie haben folgende Mdéglichkeiten:

e Driicken Sie die TEACH-Taste am SmartCheck bzw. ProLink Gerat, um den Lernmodus fir alle Kennwerte zu
starten, fur die der Lernmodus aktiviert wurde.

e Offnen Sie in der SmartWeb Software das Kontextmen fiir einen Kennwert. Mit dem Befehl Lernmodus
starten starten Sie den Lernmodus fir den ausgewahlten Kennwert.

e Offnen Sie in der SmartWeb Software das Kontextmenii fiir eine Messaufgabe. Mit dem Befehl Lernmodaus fiir
alle starten starten Sie den Lernmodus fiir alle Kennwerte der ausgewahlten Messaufgabe.

Der Lernprozess sieht dann so aus:

e Das Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink Gerat nimmt 1000 Messwerte auf; dabei wird jede durchgefiihrte
Messung in den Trend gespeichert - unabhéngig vom Speicherzyklus des Trends, den Sie im Schritt
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Speichereinstellungen / Trigger und Bedingungen festgelegt haben. Wie schnell dieser Prozess ist, hangt
u.U. von lhren Triggern und Bedingungenl?wﬁ ab.

e Der Standard von 1000 Messwerten kann im Konfigurations-Assistenten geéndert werden.
fi Aktivieren Sie dazu die Option Experteneinstellungen. Dadurch wird der Schritt
Lernmoduseinstellungen vornehmen eingeblendet, wo Sie die Anzahl der Werte
andern kénnen.

e Fir den Kennwert ISO10816-1 (2Hz - 1kHz) - Geschwindigkeit bzw. 1S010816-1
(10Hz - 1kHz) - Geschwindigkeit ist der Lernmodus standardmafiig deaktiviert.

Sobald das SmartCheck bzw. ProLink Gerat 1000 Messwerte in den Trend gespeichert hat, wird auf dieser
Grundlage eine neue Alarmgrenze fur den betreffenden Kennwert ermittelt; dabei verwendet das SmartCheck
bzw. ProLink Geréat die sogenannten Hochsten Werte als Algorithmus. Im Schritt Lernmoduseinstellungen
vornehmen[ 78" des Assistenten konnen Sie dieses Verfahren andern bzw. anpassen.

Wenn der Lernmodus fur einen Kennwert abgeschlossen ist, erscheint eine entsprechende Meldung im
Logbuchm; dort erfahren Sie auch die neu ermittelten Alarmgrenzen. Sie kdnnen die Alarmgrenzen auch im
Trend im Bereich Messdaten[ ) einsehen.

Wenn das Lernen abgeschlossen ist, wird der Lernmodus fir diesen Kennwert in der Messaufgabe automatisch
deaktiviert. Wenn Sie den Lernmodus spater erneut starten moéchten, missen Sie zur Aktivierung das
entsprechende Hakchen erneut setzen. Dies kénnen Sie entweder Giber den Konfigurations-Assistenten[ 76 oder
im Dialog Alarmeinstellungen bearbeiten| s\ durchfiihren.

Der Lernmodus ermittelt in diesem Prozess nur Haupt- und Voralarmschwellen. Der Wert, den Sie bei Signal

immer groBer als im Schritt Alarme einstellen angegeben haben, wird automatisch angepasst, wenn die neuen
Alarmschwellen sich damit Gberschneiden.

Szenario 2: Lernmodus und Alarmkennfeld

Im Zusammenhang mit dem Lernmodus kommen Alarmkennfelder dann zum Einsatz, wenn lhre Maschine in
verschiedenen Betriebszustanden betrieben wird, fur die jeweils eigene Alarmgrenzen gelten sollen. Sie kénnen in
diesem Fall den Lernmodus in Abhéngigkeit von einem oder zwei weiteren Signalen (Maschinenparametern)
durchfiihren. Dazu muss das SmartCheck bzw. ProLink Gerat die entsprechenden Signale tiber den analogen oder
digitalen Eingang messen kénnen. Welche Angaben Sie zusétzlich im Konfigurations-Assistenten machen miissen,
sehen Sie im folgenden Beispiel:

lhre Maschine, die bei verschiedenen Drehzahlen betrieben wird, hat einen Drehzahlbereich zwischen 2000 RPM und
3000 RPM. Um mit dem Lernmodus Alarmschwellen in Abhéngigkeit von diesem Drehzahlbereich zu errechnen,
machen Sie im Schritt Alarme einstellen des Konfigurations-Assistenten folgende Eingaben:

Schritt: Alarme einstellen

Variable Alarmschwellen :

+ Alarmschwellen abhéngig von anderen Signalen dndern

Ersies Eingangssignal : Min [RPM] : Max [RPM] :
# Digitaleingang {Drehzahl) - 2.000.0 3.000,0

Zweites Eingangssignal :

Alarme zuriicksetzen :
# Automatisch fanuell 9

Alarmeinstellungen :

Gleiche Alarmeinstellungen fir alle Kennwerte mit gleicher Einheit 9
# Alarmeinstellungen fur jeden einzelnen Kenmwert
1. Alarmeinstellungen fur "1S010816-1 (2Hz - 1kHz) - Geschwindigkeit” A
Maschinenklasse (IS0 10816) 9
Hauptalarm : | 71 mmis Voralarm : | 2.8 mmis I
Unterer Voralarm . | 0,0 mmis 9

+ Lernmodus venvenden

2. Alarmeinstellungen fir "RMS Breitband - Beschleunigung {Gesamtstatus)”

Hauptalarm ;| 1,0 g Voralarm ;| 0,7 g i
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e Aktivieren Sie die Option Alarmschwellen abhdngig von anderen Signalen andern.

Wahlen Sie fur Eingang den Drehzahl-Eingang - hier im Beispiel der digitale Eingang.
Geben Sie fur Min [RPM] den Wert 2000 an.
Geben Sie fir Max [RPM] den Wert 3000 an.
Aktivieren Sie den Lernmodus fiir die entsprechenden Kennwerte

Sobald Sie den Assistenten mit OK abschlieBen, kdnnen Sie wie bei der Standardeinstellungl?'ﬁ den Lernmodus
starten; Abweichungen zur Standardeinstellung sind im Lernprozess folgende:

e Der angebende Drehzahlbereich von 2000 bis 3000 wird in ein Alarmkennfeld mit 10 festen Alarmfeldern

aufgeteilt:

Alarmeinstellungen: RMS Breitband - Hiillkurve {Gesamtstatus)

Schaeffler SmartWeb

Standardwerte :
Hauptalarm : 1,0 g
Voralarm : 0.7 g
Unterer Vioralarm : 0,0 g

Lernmodus verwenden : ja

Digitaleingang (Drehzahl) - Alarmkennfeld [RPM]

6.000,0/12.000| 18.000 | 24.000 | 30.000 | 36.000 | 42.000 | 45.000 | 54.000 | 60.000
0,0 |6.000,0{12.000(18.000|24.000|30.000|36.000 | 42.000|48.000|54.000

ia ia ia ja ja ja ja

Anderungen zuriicksetzen Werie zuriicksetzen

e Q
<« < Wert: - > »
12
1.0
0.8
@
0.4
08-12-2019
12:24:00
Hauptalarm : g Voralarm : | 0,7 g 9
Unterer Vioralarm : g +'| Lernmodus verwenden
QK Abbrechen

e Fir jedes dieser Alarmfelder nimmt das SmartCheck bzw. ProLink Gerat 1000 Messwerte auf, um daraus eine

eigene Alarmschwelle fiir das entsprechende Alarmfeld auszurechnen.

e Solange es noch keine neue Alarmschwelle fiir ein Alarmfeld gibt, gilt fir das Feld die Standard-Alarmschwelle.

e Jedes Alarmfeld wird einzeln bearbeitet[ 4. Es ist also moglich, dass in einem Alarmfeld bereits der Lernmodus
abgeschlossen ist, wahrend in den anderen Alarmfeldern noch die Standard-Alarmschwellen gelten.

e Wenn der Lernmodus fir ein Alarmfeld abgeschlossen ist, erscheint eine entsprechende Meldung im Logbuchm;
dort erfahren Sie auch die neu ermittelten Alarmgrenzen.

e Wahrend der Lernmodus lauft, blinkt die Status-LED des SmartCheck bzw. ProLink Geréts. Beim Durchlaufen der

Alarmfelder in einem Alarmkennfeld ist es mdglich, dass das Blinken kurzzeitig aufhort, weil das Gerét ein bereits
abgeschlossenes Feld erreicht hat. Das Blinken setzt aber wieder ein, sobald ein Feld erreicht ist, dessen

Lernmodus nicht abgeschlossen ist.

Sie kdnnen den Lernmodus auch in Abhéngigkeit von zwei Maschinenparametern einsetzen. In diesem Fall mussen
Sie im Schritt Alarme einstellen des Konfigurations-Assistenten ein zweites Signal angeben:
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Schritt: Alarme einstellen

Variable Alarmschwellen :

|-/ Alarmschwellen abhdngig von anderen Signalen @ndern

Ersies Eingangssignal : Min [RPM] : Max [RPM] :
# Digitaleingang (Drehzahl) - - 2.000,0 3.000,0

Zweites Eingangssignal : Mi: H Max [%] :
# Last - — 20,0 30,0

Alarme zuriicksetzen :
(#® Automatisch ) Manuell e

Alarmeinstellungen :
) Gleiche Alarmeinstellungen fir alle Kennwerte mit gleicher Einheit 0

(#® Alammeinstellungen fur jeden einzelnen Kennwert

1. Alarmeinstellungen fur "1S010816-1 (2Hz - 1kHz) - Geschwindigkeit" A~
Maschinenklasse (ISC 10816] (7] I
Hauptalarm ;| 7,1 mm/'s Voralarm ;| 2,8 mm/'s
Unterer Voralarm : | 0,0 mimis e

+ Lernmodus venvenden

2, Alarmeinstellungen fur "RMS Breitband - Beschleunigung {Gesamistatus)”
Hauptalarm ;| 1,0 g Voralarm ;| 0,7 g W

Sobald Sie den Assistenten mit OK abschlieBen, kénnen Sie den Lernmodus-Prozess wie oben beschrieben starten.
Das Alarmkennfeld ist allerdings deutlich ausgeweitet, es entsteht jetzt eine Matrix mit 100 Alarmfeldern, fir die
jeweils eine eigene Alarmschwelle berechnet wird.

Alarmeinstell RMS5 Breitband - B i (Gesam s)

Schaeffler SmartWeb

Standardwerte :
Hauptalarm : 1,0 g @\ ) Q
Voralarm : 0.7 g
Unterer Voralarm : 0,0 g £44 4 Datum: - Wert: - > ¥
Lernmodus verwenden : ja
1,25
Digitaleingang (Drehzahl) - Alarmkennfeld [RPM]
6.000,0/ 12.000| 16.000 | 24.000 | 30.000 | 36.000 | 42.000 | 45.000 | 54.000 | 60.000 10
0,0 |(6.000,0/12.000|15.000|24.00030.00036.000 (42.000 | 45.000|54.000
100.0 i i i i i i i i i i 0.75
9.0 13 13 13 13 13 13 13 13 1 13
’ i3 i3 ial IE It jal IE IE jal IE
80,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
70,0 7 7 N 7 7 7 7 7 1 7 2
= I - N - I - I - I - N - B - I - o2s
| 70,0 ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
'E 60,0 i i i i i - i i i i
= 13 13 13 13 13 13 13 13 1 13 0.0
L]
H 60,0 ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
5| 500 - - - - - - - - - -
= ’ jal jal jal jal jal jal jal jal jal jal 06-12-2018
' i i i i i i i i i i 12:24:00
ﬁ 50,0 ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
| 400 18 18 13 18 18 13 18 18 18 18
400 i i i i i i i i i i
0.0 13 13 13 13 13 13 13 13 1 13
300 i i i i i i i i i i
20,0 18 18 13 18 18 13 18 18 18 18
20,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10,0 i i i i i i i i i i
jal jal IE| jal 13 13 13 13 L 13 Hauptalarm : | 1,0 q Voralarm: | 0,7 g e
10,0 ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
0.0 7 - N 7 7 N 7 7 N | Unterer Voralarm : | 0.0 g +' Lernmodus verwenden
’ 3 i3 i3 jal jal ja| jal jal IE jal

Anderungen zuriicksetzen Werie zuriicksetzen OK Abbrechen
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e Das SmartCheck bzw. ProLink Geréat legt den Kennwert fur den/die Maschinenparameter
fi im Hintergrund an, dessen Alarmschwellen kdnnen Sie nicht von Hand &ndern, sie hdngen
davon ab, was Sie als Wertebereich eingeben.

e Liegt ein gemessener Wert aul3erhalb des von lhnen angegebenen Wertebereichs,
verwendet das SmartCheck bzw. ProLink Gerat die Alarmschwelle des nachstgelegenen
Alarmfeldes.

e Nach der Aktualisierung der Firmware ist fur alle Alarmkennfelder das Hakchen bei
Lernmodus verwenden aktiviert - unabhangig davon, ob fir sie der Lernmodus bereits
abgeschlossen war oder nicht. Der Lernmodus ist nach dem Update nicht aktiviert, die
Kennfelder bleiben also zunachst unverandert. Sobald Sie den Lernmodus aktivieren,
werden alle Kennfelder neu gelernt, Sie verlieren dadurch alle vorher gelernten Werte. Sie
kénnen das wie folgt verhindern:

Stellen Sie in der SmartWeb Software fiir jedes einzelne Feld den Lernmodus ein, indem
Sie ein Feld oder mehrere Felder auswéahlen und das Hakchen bei Lernmodus
verwenden aktivieren bzw. deaktivieren.

Allgemeine Informationen zum Lernmodus
In diesem Abschnitt finden Sie niitzliche Hinweise zum Umgang mit dem Lernmodus.

Wann ist der Einsatz des Lernmodus sinnvoll bzw. moéglich, wann nicht?

Fur den Lernmodus muss sich die Maschine in einem Gut-Zustand also in einem schadensfreien Zustand befinden.
Zur Uberwachung von Schwingungen nach 1SO 10816-1 kommt hinzu, dass die Maschinenschwingungen im
Bereich des ISO-Kennwertes liegen sollten. Das ist bei Maschinen der Fall, ,die Gblicherweise als geeignet
angesehen werden, im Dauerbetrieb zu laufen“ (ISO-Definition fir den Gut-Zustand einer Maschine).

Optimale Werte kann der Lernmodus nur dann ermitteln, wenn sich die Maschine im Normalzustand/-betrieb
befindet. Sie soliten den Lernmodus nicht starten, wenn lhre Maschine gerade stillsteht oder gestartet / gestoppt
wird.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie den normalen Betriebszustand Ihrer Maschine
ti herausfinden, wenden Sie sich bitte an lhren Kundenbetreuer.

Generell ist der Lernmodus im Zusammenhang mit Schwingungssignalen sinnvoll.

Sie sollten den Lernmodus nicht verwenden, wenn der Messbereich bekannt ist, also z.B. bei Temperatur, Druck
oder Last.

Flr Zusatzsignale, die Sie im Schritt Zusatzsignale (Konfigurations-Assistenten) angeben, ist der Lernmodus in
der Regel nicht notwendig.

Wahrend der Lernphase wird kein Alarm ausgegeben. Erst wenn der Lernmodus

i abgeschlossen ist und die Maschine hohe Schwingungen aufweist, wird ein Alarm

g ausgegeben. Die Status-LED lhres SmartCheck bzw. ProLink Gerats leuchtet also dauerhaft
gelb oder rot. Das kénnte ein Indiz fir zu hohe Schwingungen sein. Bitte Uberpriifen Sie in
diesem Fall die Maschine und die Einstellungen in der SmartWeb Software. Kontaktieren Sie
gegebenenfalls einen Schwingungsexperten bzw. Ihren Kundenbetreuer (siehe Support).

Wie wirken sich Anderungen am System auf den Lernmodus aus?

Wenn Sie im Schritt Alarme einstellen (Konfigurations-Assistent) den Wertebereich des Signals &ndern, das fiir
das Alarmkennfeld verwendet wird, andern Sie damit auch die Dimension des Alarmkennfeldes. Mit Abschluss des
Assistenten werden daher alle Alarmschwellen verworfen, die der Lernmodus bis dahin ermittelt hat. Wie bei einer
neu angelegten Messaufgabe stehen jetzt in allen Alarmfeldern wieder die Standard-Alarmschwellen.

Wenn Sie mit dem Lernmodus arbeiten, Gbernimmt das SmartCheck bzw. ProLink Gerét zu Beginn des Prozesses
die Standard-Alarmschwellen der Kennwerte. Sobald der Lernmodus einmal abgeschlossen wurde, werden vom
System nur noch die neuen Alarmschwellen verwendet. Wenn Sie die Standardalarmschwellen des Kennwerts
andern, wirken sich die Anderungen sofort auf das System aus. Somit kénnen Sie auch in der Lernphase die
Alarmschwellen anpassen.

Wenn Sie das SmartCheck bzw. ProLink Gerét ausschalten, wird der Lernmodus nur unterbrochen, die bisherigen
Messergebnisse gehen nicht verloren.
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Wenn Sie die Maschine abschalten, wahrend der Lernmodus aktiv ist, wird der Lernmodus

fi auf einer stehenden Maschine ausgefiihrt. Dadurch verfalschen sich die Messwerte und somit
auch die errechnet Alarmschwellen. Sie soliten daher den Lernmodus neu starten, wenn die
Maschine wieder lauft.

Wann solite der Lernmodus neu gestartet werden und was passiert dabei?

¢ Sie soliten den Lernmodus unbedingt erneut starten, wenn sich die Maschinenparameter oder das
Schwingungsverhalten gedndert haben. Das ist zum Beispiel in folgenden Fallen wahrscheinlich:

= nach Reparaturen,
= nach konstruktiven Anderungen an der Maschine,
= nach Anderungen von mechanischen Parametern.

e Wenn der Lernmodus bereits abgeschlossen war, so werden nach einem Neustart die bisherigen Alarmschwellen
beibehalten, bis die neuen Alarmschwellen fertig berechnet sind.

e Wenn der Lernmodus noch nicht abgeschlossen wurde und neu gestartet wird, werden die bereits gemessenen
Werte verworfen und alle eingesteliten Werte miissen neu gemessen werden.

Wie wird der Lernmodus aktiviert bzw. gestartet

Aktivierung

e Schaeffler SmartWeb: iber den Assistenten Neue Messaufgabe erstellen bzw. Messaufgabe bearbeiten im
Schritt Alarme einstellen oder lber die Schaltfliche Alarmeinstellungen unter Kennwertkonfiguration

Start/Neustart
e Schaeffler SmartWeb: tUber das Kontextmeni zu Messkonfigurationen und Kennwerten, z.B. im Bereich Status.

e Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink: Gber die TEACH-Taste. Damit starten Sie den Lernmodus fiir alle Kennwerte
lhres Systems, fiir die der Lernmodus zugelassen ist.

Vorgehensweise bei Ersteinrichtung
Gehen Sie bei der Ersteinrichtung des Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink Gerats so vor:

1. Montieren Sie das SmartCheck bzw. ProLink Gerat und richten Sie die Anschliisse ein. Details dazu finden Sie in
der Benutzerdokumentation Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink.

2. Erstellen Sie mit der SmartWeb Software die gewiinschte Konfiguration. Eine erste Ubersicht uiber die
notwendigen Schritte finden Sie auf der Startseite des Bereichs Konfiguration[s:.

3. Starten Sie den Lernmodus erst dann, wenn sich Ihre Maschine in einem definierten Normalzustand befindet,
also z.B. Temperatur, Druck, etc. normale Werte erreicht haben. Messungen auflerhalb des Normalzustands
kdnnen das Messergebnis negativ beeinflussen.

8.4 Ausgangskonfigurationen

Je nach System haben Sie hier folgende Mdglichkeiten:

¢ Schaeffler SmartCheck Gerat: Sie konnen fiir das Schaeffler SmartCheck Gerat insgesamt zwei Ausgange
konfigurieren[ o8, einen analogen Ausgang und einen digitalen Ausgang. Im Bereich Ausgangskonfigurationen
finden Sie eine Ubersicht iber alle derzeit konfigurierten Ausgénge des SmartCheck Geréts. Im
Auslieferungszustand des SmartCheck Gerats ist der analoge Ausgang als Gesamtalarmstatus konfiguriert

¢ Schaeffler ProLink Gerdt: Wenn Sie das Schaeffler ProLink Gerat in Betrieb genommen haben, werden fur die
angeschlossenen Schwingungsmodule@ die Ausgdnge automatisch angelegt und den Modulen zugeordnet. Pro
Schwingungsmodul sind vier digitale Ausgdnge mdglich. Aulerdem kénnen Sie fur die angeschlossenen 1/0-Module
Uber die Modulkonfigurationl|eo 1 bis zu acht analoge oder digitale Ausgange anlegen. Im Bereich
Ausgangskonfigurationen finden Sie eine Ubersicht {iber alle Ausgiange und Sie kénnen sie hier auch
konfigurieren.
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Verbunden mit : SmartCheck 241 | ® .
Schaeffler SmartWeb Eingeloggt als : admin
Datei W Bearbeiten W Messdalen ¥ Gehezu ¥ Hilfe w
Konfiguration Ausgangskonfigurationen (=]
Name Name : Gesamtalarmstatus Geandert : 09-12-2019 14:21:40
Test aktiv: -
— |B) Konfiguration R Erstellt : 09-12-2019 14:19:00
Ausgangskanal : Analogausgang Geandert von : admin

+ -1 Eingangskenfiguratio... Kennwertkonfiguration : Geratealarmstatus

+ (¥ Messaufgaben Ausgangstyp : Alarmausgang | Test
Strom-/Spar gang : Spar jang

= 41 Ausgangskonfiguratio...

| SR Alarm : Vor- und Hauptalarm
& Messtrigger Kein Alarm : 0V
Voralarm : 5V

+ & Messbedingungen Hauptalarm : 10 V

+ «, Kommunikationskanale
+ [ Gerat

o
© Lager # Bearbsiten Loschen + Hinzufiigen

wsl Lagerhersteller

A& Aktionen
Neue Messaufgabe erstellen

4 Bereiche

& Status

" Messdaten

4\ Echtzetanzeige
@ Konfiguration

s Benutzervenwaltung

LU Abmelden

Fertig

In der aufgeklappten Ubersicht links finden Sie alle Ausgangskonfigurationen des SmartCheck bzw. ProLink Gerits.
Klicken Sie eine Ausgangskonfiguration an, um in der zentralen Arbeitsfliche auf die folgenden Informationen und
Funktionen zuzugreifen:

e Der Name sowie die Details zur ausgewahlten Ausgangskonfiguration werden links angezeigt.
e Rechts im grau unterlegten Bereich finden Sie Details zur Erstellung und Anderung der Ausgangskonfiguration.
« Sie konnen die Ausgangskonfiguration bearbeiten[ oa.

e Sie kdnnen eine neue Ausgangskonfiguration hinzungenm. Maximal méglich sind insgesamt eine digitale und

eine analoge Ausgangskonfiguration fir das SmartCheck Gerét bzw. vier digitale Ausgangskonfigurationen fur
jeden ProLink Schwingungssensor.

¢ Sie kdnnen die ausgewahlte Ausgangskonfiguration l6schen. Klicken Sie dazu auf Loschen und bestatigen Sie
mit OK.

Beim I/0-Modul des ProLink Gerats missen Sie die Modulkonfigurationlg'ﬁ nutzen, um
fi Ausgénge hinzuzufuigen oder zu I6schen.

« Sie konnen die ausgewahlte Ausgangskonfiguration testen[se". Klicken Sie dazu auf €1 Test und definieren Sie
die Art des Tests. Die Anzeige Uber der Schaltflache informiert Sie, ob zurzeit ein Test aktiv ist.

« Kiicken Sie oben rechts auf B, um die Konfigurationstibersicht[s™ zu Gffnen.

Wenn Sie die Ausgange am SmartCheck bzw. ProLink Gerat neu konfigurieren, haben Sie die folgenden
grundlegenden Mdglichkeiten:

Digitaler Alarmausgang[ <™

Sie kdnnen den digitalen Ausgang, einen reinen Schaltausgang, als zweistufigen Alarmausgang fur jede beliebige
Kennwertkonfiguration oder fir den Gesamtalarmstatus verwenden. Er kann ausgeben, ob ein Alarm oder kein Alarm
besteht, wobei Sie bestimmen kdnnen, ob er bereits mit dem Voralarm oder erst mit dem Hauptalarm schalten soll.
Fur die Ausgabe muss der Ausgang an lhre Steuerung angeschlossen werden.

Analoger Alarmausgang/ s (SmartCheck und Schaeffler ProLink I/O0-Modul)

Sie kdnnen den analogen Ausgang als dreistufigen Alarmausgang fiir jede beliebige Kennwertkonfiguration oder fir
den Gesamtalarmstatus verwenden. Er kann ausgeben, ob ein Voralarm, ein Hauptalarm oder kein Alarm besteht.
Fur die Ausgabe muss der Ausgang an lhre Steuerung angeschlossen werden.
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Analoger Kennwertausgang| "\ (SmartCheck und Schaeffler ProLink I/0-Modul)

Sie kdnnen den analogen Ausgang auch dazu verwenden, den Kennwert fur jede beliebige Kennwertkonfiguration
oder fir den Gesamtalarmstatus auszugeben. Der ausgewdhlte Kennwert, z.B. Temperatur wird als Spannungssignal
proportional zur GrofRe des Kennwerts auf den Ausgang gegeben und an lhre Steuerung weitergegeben, wo der
Wert interpretiert werden kann.

¢ Sie kdnnen keine Trigger oder Messbedingungen fiir eine Ausgangskonfiguration
H verwenden

e Genaue Informationen, wie Sie die Ausgange des SmartCheck bzw. ProLink Gerats mit
lhrer Steuerung verbinden, finden Sie in der Benutzerdokumentation Schaeffler
SmartCheck bzw. ProLink.

8.4.1 Ausgangskonfiguration hinzufliigen / bearbeiten

Sie kdnnen am SmartCheck bzw. ProLink Gerét die folgenden Ausgénge konfigurieren:
« analoger Kennwertausgangl e (SmartCheck und Schaeffler ProLink I/0-Modul)

e analoger Alarmausganglg'ﬁ (SmartCheck und Schaeffler ProLink 1/0-Modul)

« digitaler Alarmausgangl s/

Bereits bestehende Ausgangskonfigurationen kénnen Sie jederzeit bearbeiten og".

Beim 1/0-Modul des ProLink Gerats missen Sie die Modulkonfigurationm nutzen, um
Ll Ausgange hinzuzufiigen. Um die hinzugefiigten Ausgange fir Ihr System zu konfigurieren,
l.i markieren Sie den Ausgang in der ausgeklappten Ubersicht und klicken Sie unter

Ausgangskonfigurationen auf Bearbeiten # . Informationen zu den
Konfigurationsmdglichkeiten finden Sie in den folgenden Abschnitten zum analogen
Kennwertausgangl e, zum analogen Alarmausgangles und zum digitalen Alarmausgang[ e7.

So erstellen Sie einen analogen Kennwertausgang (SmartCheck und Schaeffler ProLink I/O0-Modul)

1. Klicken Sie unter Ausgangskonfigurationen auf Hinzufiigen ™ (nur SmartCheck).
2. Machen Sie im Fenster Ausgangskonfiguration hinzufiigen die gewunschten Angaben:
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Ausgangskonfiguration hinzufligen

Name :
Kumulativer Alarmstatus
Ausgangskanal :
® Analogausgang b
Kennwertkonfiguration :
Standardkonfiguration - Wellhausen-Zahler - Beschle... =
Ausgangstyp :
Alarmausgang

® Kennwertausgang

Strom-/Spannungsausgang :
Spannung [0-10 V] -

Ausgangsbereich:
\“n'

o | xum =
Min : Skaligrungsfakior:  Max
0,0 1,0 1000
OK Abbrechen
Sie haben die folgenden Optionen:
Name Geben Sie hier den Namen ein, unter dem die Ausgangskonfiguration in der
Ubersicht erscheinen soll.
Ausgangskanal Wabhlen Sie hier die Option Analogausgang.
Kennwertkonfiguration In dieser Liste finden Sie den Gesamtalarmstatus, alle Messaufgaben und die

dazugehdorigen einzelnen Kennwerte Ihres Systems. Fur den analogen
Kennwertausgang missen Sie einen einzelnen Kennwert auswéahlen.

Messaufgaben und Gesamtalarmstatus kdnnen Sie nur fir einen Alarmausgang
auswaéhlen.

Ausgangstyp Wahlen Sie hier die Option Kennwertausgang.

Strom-/Spannungsausgang Bestimmen Sie hier den Bereich der Spannung bzw. Stromstarke, der fir den
analogen Kennwertausgang gelten soll. SmartCheck bzw. ProLink unterstitzt
folgende Bereiche:

e 0-10V
e 0-20 mA
e 4-20 mA

Skalierungsfaktor, Min, Max Mit diesen Einstellungen kénnen Sie bestimmen, in welchem Bereich der
Kennwert liegt. Geben Sie zunéchst einen Mindestwert Min ein. Geben Sie
dann einen Maximalwert Max ein oder definieren Sie im Feld Skalierung den
Faktor, mit dem das ausgehende Signal skaliert werden soll. Sowohl das
Diagramm als auch die Werte des jeweils anderen Feldes werden dann
automatisch angepasst.

Ubersteigt der Ausgabewert den Maximalwert Max, dann wird die maximale
Spannung ausgegeben.

3. Kilicken Sie auf OK, um die neue Ausgangskonfiguration zu speichern.
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So erstellen Sie einen analogen Alarmausgang (SmartCheck und Schaeffler ProLink I/0-Modul)

1. Klicken Sie im Bereich Aktionen auf Hinzufiigen ™ (nur SmartCheck).
2. Machen Sie im Fenster Ausgangskonfiguration hinzufiigen die gewiinschten Angaben:

Ausgangskonfiguration hinzufugen

Name :
Kumulativer Alarmstatus
Ausgangskanal :
® Analogausgang b
Kennwertkonfiguration :
Geratealarmstatus A

Strom-/Spannungsausgang :
Spannung [0-10 V] -

Alarmschwelle @

Wor- und Hauptalarm -
Alarm Ausgang
Kein Alarm Y
Voralarm 5V
Hauptalarm 10V
OK Abbrechen

Sie haben die folgenden Optionen:

Name Geben Sie hier den Namen ein, unter dem die Ausgangskonfiguration in der
Ubersicht erscheinen soll.

Ausgangskanal Wahlen Sie hier die Option Analogausgang.

Kennwertkonfiguration In dieser Liste finden Sie den Gesamtalarmstatus und die einzelnen Kennwerte

aller Messaufgaben lhres Systems. Sie kénnen frei wahlen, ob der Alarm fiir das
gesamte System oder fur einen einzelnen Kennwert ausgegeben werden soll.

Ausgangstyp Wahlen Sie hier die Option Alarmausgang.

Strom-/Spannungsausgang Bestimmen Sie hier den Bereich der Spannung bzw. Stromstérke, der fiir den
analogen Alarmausgang gelten soll. SmartCheck bzw. ProLink unterstiitzt
folgende Bereiche:

e 0-10V
e 0-20 mA
e 4-20 mA
Alarmschwelle Hier bestimmen Sie, ob der Alarmausgang den Voralarm, den Hauptalarm
oder Vor- und Hauptalarm ausgeben soll. Unterhalb der Auswabhlliste finden

Sie Informationen dazu, wie Strom/Spannung auf die Alarmzusténde verteilt
werden.

3. Kiicken Sie auf OK, um die neue Ausgangskonfiguration zu speichern.
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Die analogen Ausgénge des I/0-Moduls sind standardmaRig so konfiguriert, dass Sie ohne
d weitere Einstellungen eine Schaeffler SmartLamp anschlieBen und in Betrieb nehmen

kdnnen:

" ProLink 1/O

i

/\ 0-10V y
GND {
-

24V
\

S GND It

Die SmartLamp visualisiert den ProLink Alarmstatus.
Benutzerdokumentation zu SmartLamp.

So erstellen Sie einen digitalen Alarmausgang

1. Kiicken Sie unter Aktionen auf Hinzufiigen .

2. Machen Sie im Fenster Ausgangskonfiguration hinzufiigen die gewinschten Angaben:

Ausgangskonfiguration hinzufiigen

Name :

Ausgangskanal :
# Digitalausgang
Kennwertkonfiguration :
Geratealarmstatus

Invertiert

Alarmschwelle :

Voralarm A
Alarm Ausgang
Kein Alarm aus (offen / pull-up)
Voralarm ein (geschlossen / Masse)
Hauptalarm gin {geschlossen [ Masse)

OK Abbrechen

Sie haben folgende Optionen:

Weitere Details finden Sie in der
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Name Geben Sie hier den Namen ein, unter dem die Ausgangskonfiguration in der
Ubersicht erscheinen soll.

Ausgangskanal e SmartCheck: Wahlen Sie hier die Option Digitalausgang.

e ProLink: Die Option Digitalausgang ist voreingestellt und kann nicht
geédndert werden.

Kennwertkonfiguration In dieser Liste finden Sie den Gesamtalarmstatus, alle Messaufgaben und die
dazugehdérigen einzelnen Kennwerte Ihres Systems. Sie kdnnen frei wahlen, ob
der Alarm fiir das gesamte System, eine Messaufgabe oder einen einzelnen
Kennwert ausgegeben werden soll.

Ausgangstyp Hier ist die Option Alarmausgang vorgegeben.

Alarmschwelle Hier bestimmen Sie, ob der Alarmausgang den Voralarm, den Hauptalarm
oder Vor- und Hauptalarm ausgeben soll. Unterhalb der Auswabhlliste finden
Sie Informationen dazu, wie der Ausgang auf die Alarmzusténde reagiert.

3. Kilicken Sie auf OK, um die neue Ausgangskonfiguration zu speichern.

So bearbeiten Sie eine Ausgangskonfiguration

1. Markieren Sie die Ausgangskonfiguration in der ausgeklappten Ubersicht links

2. Kilicken Sie unter Ausgangskonfigurationen auf Bearbeiten #" und machen Sie die gewllinschten Angaben
im Fenster Ausgangskonfiguration bearbeiten.

Fir Ihr SmartCheck Gerat kdnnen Sie hier u.a. auch einen analogen Alarmausgang zu einem Kennwertausgang
machen, oder umgekehrt.

3. Klicken Sie auf OK, um Ihre Anderungen zu iibernehmen.

8.4.2 Ausgangskonfiguration testen

Sie haben die Mdglichkeit, einen Test fur lhre Ausgangskonfiguration zu aktivieren und dadurch am Ausgang zu
Uberprufen, ob Ihre Ausgangskonfiguration korrekt arbeitet. Dadurch kénnen Sie feststellen, ob die Verkabelung
und die Anbindung an eine Steuerung oder Anzeige korrekt sind. Ist bereits ein Test aktiv, so wird er abgebrochen,
sobald ein weiterer Alarmausgang getestet wird.

In den folgenden Abschnitten finden Sie Details dazu, wie Sie lhren konfigurierten Alarmausgangl e testen. Fir Ihr
SmartCheck Gerat konnen Sie so auch Ihren konfigurierten Kennwertausgang [ testen.

So testen Sie einen konfigurierten Alarmausgang

1. Klicken Sie unter Ausgangskonfigurationen auf € Test |
2. Machen Sie im Fenster Ausgangskonfiguration testen die gewiinschten Angaben:

Ausgangskonfiguration testen

Dauer des Tests :

30 Sekunden -
Getesteter Alarmtyp :
Kein Alarm -
OK Abbrechen
Sie haben die folgenden Optionen:
Dauer des Tests Bestimmen Sie hier die Dauer des Tests.
Getesteter Alarmtyp Wahlen Sie hier aus, was der Test simulieren soll:

e Kein Alarm: Der Test simuliert einen Zustand ohne Alarm.
e Voralarm: Der Test simuliert einen Voralarm.
e Hauptalarm: Der Test simuliert einen Hauptalarm.

3. Kiicken Sie auf OK, um lhre Angaben zu bestéatigen und den Test zu starten. Sie werden dann dariiber
informiert, dass der Test aktiv ist und was getestet wird. Beim SmartCheck Gerét sieht das beispielsweise so aus:



Ausgangskonfigurationen

Name :

Ausgangskanal :
Kennwertkonfiguration :
Ausgangsiyp :
Strom-/Spannungsausgang :

Alarm

# Bearbeiten

Gesamtalarmstatus

Analogausgang
Geratealarmstatus
Alarmausgang
Spannungsausgang

: Vor- und Hauptalarm
Kein Alarm :

Voralarm :
Hauptalarm :

ow
5W
mv

Laschen

€—| Test

Hinzufilgen

4. Um den Test abzubrechen, klicken Sie nochmal auf €| Test

So testen Sie einen konfigurierten Kennwertausgang (nur SmartCheck)

1. Kicken Sie unter Ausgangskonfigurationen auf €| Test
2. Machen Sie im Fenster Ausgangskonfiguration testen die gewiinschten Angaben:

Dauer des Tests :

30 Sekunden

Spannung [0-10V] :

Ausgangskonfiguration testen

Konfiguration

0.0
OK Abbrechen
Sie haben die folgenden Optionen:
Dauer des Tests Bestimmen Sie hier die Dauer des Tests.
Spannung Geben Sie hier den Wert fiir Spannung bzw. Stromstarke an, der getestet
werden soll.

3. Kilicken Sie auf OK, um lhre Angaben zu bestatigen und den Test zu starten. Sie werden dann dariiber
informiert, dass der Test aktiv ist und was getestet wird:
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Ausgangskonfigurationen

Name :

Ausgangskanal ;
Kennwertkonfiguration :
Ausgangsiyp :
Strom-/Spannungsausgang :

Skalierung
Werlebereich
Ausgangsbereich

Kennwertausgang

Analogausgang

Basiskonfig - Peak2peak - Acceleration {High vibration values)
Kennwertausgang

Spannungsausgang

1,0V /g

:00g-100g

c0bis 10V

o

=]
o

# Bearbeiten

Laschen Hinzufiigen

4. Um den Test abzubrechen, klicken Sie nhochmal auf €| Test

8.5 Messtrigger

Test aktiv:
LAY

€—| Test

In der Regel arbeitet das SmartCheck bzw. ProLink Gerét die Messaufgaben in einer festen Reihenfolge ab. Mit
einem Messtrigger kdnnen Sie diese Reihenfolge unterbrechen: sobald die Trigger-Bedingung erfilit ist, wird - nach
Abschluss der aktuellen Messung - die Messung gestartet, die der Messtrigger auslost.

Im Bereich Messtrigger finden Sie eine Ubersicht (iber alle Messtrigger. Im Auslieferungszustand ist fiir das
SmartCheck bzw. ProLink Geréat kein Messtrigger konfiguriert. Sobald Sie eigene Messtrigger definiert haben, stehen

Ihnen diese Messtrigger beim Erstellen von Messaufgaben[ 71 zur Verfiigung.

Schaeffler SmartWeb

Datei v Bearbeiten ¥ Messdaten v Gehszu ¥

Konfiguration Messtrigger
Name Name : Drehzahl
— |B Konfiguration
Eir anal : Digitaleingang (Drehzahl)

4 =31 Eingangskonfiguratio...
+ (8 Messaufgaben

+ 1 Ausgangskonfiguratio...

Einheit : RPM
Berechnungsart : RMS
Messwerie - 1000

Grenzwert © 2.500,0 RPM

Verbunden mit : Schaeffler SmartCheck ®
Eingeloggt als : admin

— & Messltrigger Flanke : Fallend
& Drehzahl Vorlaufzeit der Messung : 0 ms
Speicherperiode : 10 Minute(n)
& Messtrigger 1
4+ & Messbedingungen Messaufgabe : -
=, Kommunikationskanle
+ [F] Gerat # Bearbeiten Loschen + Hinzufugen
© Lager

wal Lagerhersteller

Hilfe w
=]
Geandert : 06-12-2019 13:42:01

Erstellt : 06-12-2019 13:42:01
Geandert von : admin

In der aufgeklappten Ubersicht links finden Sie alle Messtrigger des SmartCheck bzw. ProLink Geréts. Klicken Sie
einen Messtrigger an, um in der zentralen Arbeitsfliche auf die folgenden Informationen und Funktionen

zuzugreifen:

¢ Der Name sowie die Details zum ausgewdahlten Messtrigger werden links angezeigt.

e Der Eintrag zu Eingangskanal ist ein Link, der Sie direkt zur entsprechenden Eingangskonfiguration bringt.
e Der Eintrag zu Messaufgabe ist ein Link, der Sie direkt zur Ubersicht der Messaufgabe bringt, in der dieser

Messtrigger verwendet wird.

e Rechts im gelb unterlegten Bereich finden Sie Details zur Erstellung und Anderung des Messtriggers.

e Sie konnen den Messtrigger bearbeiten[102.
e Sie kdnnen einen neuen Messtrigger hinzungenlﬁ'ﬁ.

e Sie kdnnen den ausgewahiten Messtrigger Idschen. Klicken Sie dazu auf Léschen

und bestéatigen Sie mit OK.
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¢ Klicken Sie oben rechts auf E, um die Konfigurationsiibersicht[s zu 6ffnen.

=1

¢ Wenn die Bedingung fir einen Messtrigger eintritt, wird die Messung sofort gestartet,
auch wenn dadurch eine laufende Messung unterbrochen wird. Messungen, die selbst
durch einen Messtrigger gestartet wurden, werden nicht unterbrochen.

e Wird ein Messtrigger in mehreren Messaufgaben eingesetzt, so werden diese bei Eintreten
der Trigger-Bedingung nacheinander ausgefihrt.

8.5.1 Messtrigger hinzufliigen / bearbeiten

Sie konnen fiir das SmartCheck bzw. ProLink Gerét beliebig viele Messtrigger hinzufiigen[if) bzw. bestehende
Messtrigger bearbeiten[102).

So erstellen Sie einen Messtrigger

1. Klicken Sie unter Messtrigger auf Hinzufiigen
2. Machen Sie im Fenster Messtrigger hinzufiigen die gewiinschten Angaben:

Messtrigger hinzufiigen

Schaefiler SmartWeb

Name :
Drehzahl

Eingangskanal :
& Digitaleingang (Drehzahl) b
Einheit :
RPM (Frequenz/Drehzahl)
Berechnungsart :
RMS o
Grenzwert [0,0-60.000] :
25000
Messwerte[1-35400] @
1000
Flanke :
Fallend -
Vorlaufzeit der Messung [ms] :
0

1)

Speicherperiode :
10 Minute(n) -

Ok Abbrachen

Sie haben die folgenden Optionen:

Name

Eingangskanal

Einheit

Berechnungsart

Schwellwert

Geben Sie hier den Namen ein, unter dem der Messtrigger in der Ubersicht
erscheinen soll. Dieser Name erscheint auch in der entsprechenden Auswahliiste,
wenn Sie den Messtrigger in einer Messaufgabe verwenden mdchten.

Wahlen Sie hier den Eingang, dessen Signal Sie flir den Messtrigger verwenden
mochten. Sie finden in der Auswabhliiste alle Eingédnge und Skalierungsfaktoren@'ﬁ
lhres Systems.

Dieser Wert wird automatisch fur den Eingangskanal gefiilit, den Sie ausgewahit
haben.

Waéhlen Sie hier den Kennwert aus, der am besten zu lhrem Signal passt. Fir viele
Anwendungsfélle bietet sich die Option Gleichanteil an.

Geben Sie hier den Wert an, ab dem der Messtrigger greifen soll: wird dieser Wert -
je nach FHanke - Uber- oder unterschritten, unterbricht das SmartCheck bzw.
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Messwerte

Flanke

Vorlaufzeit

Speicherperiode

ProLink Geréat die aktuelle Messung und startet die Messung, die mit dem
Messtrigger verknupft ist.

Ein Trigger berechnet seinen aktuellen Wert iber die zuletzt gemessene Anzahl
Werte; diese Anzahl geben Sie hier ein. Mit diesem Wert legen Sie also fest, Uber
wie viele Messwerte die oben eingestelite Berechnungsart rechnen soll bzw. tUber
welchen Zeitraum dieser Wert berechnet wird. Dadurch beeinflussen Sie, wie
schnell ein Trigger auf Anderungen des Eingangssignals reagiert bzw. wie
empfindlich der Trigger auf Stdrungen im Signal reagiert:

e eine kleinere Anzahl fihrt zu schnellerer Reaktion.

e eine groRere Anzahl macht den Trigger unempfindlicher gegentber Stérungen.
Beispiel: Die Abtastrate betragt 1280 Werte/Sekunde (z.B. bei einem analogen Eingang) und

Sie setzen Messwerte auf 1280. Wenn sie als Berechnungsart Gleichanteil gewahlt haben,
entspricht der berechnete Wert dem Mittelwert iber eine Sekunde tiber den Eingangskanal.

Bestimmen Sie hier, ob der Grenzwert (iber- oder unterschritten werden soll,
damit der Messtrigger greift:

Fallend: Der Messtrigger greift, wenn der Grenzwert unterschritten wird.
Steigend: Der Messtrigger greift, wenn der Grenzwert Gberschritten wird.

Legen Sie hier den Zeitpunkt vor dem Ausldsen des Triggers fest, zu dem die
Aufzeichnung des Trends anfangen soll. Damit kénnen Sie analysieren, wieso der
Trigger ausgeldst hat.

Bestimmen Sie hier, ob Sie zur Uberwachung des Messtriggers regelmaRig Werte

speichern méchten. Werden regelméaliig Werte gespeichert, kénnen Sie sich den

Trend des Messtriggers im Bereich Messdaten ansehen und beispielsweise

Uberprufen, ob das Gerat tatsachlich Messungen durchfihrt.

Sie haben die folgenden Optionen:

¢ Nie: Wahlen Sie diese Option, um keine Werte fur einen Trend zu speichern.

¢ n Minuten/Stunden/Tage: Geben Sie hier in Minuten, Stunden oder Tagen
an, wie haufig Werte fur den Trend gespeichert werden sollen.

Unabhangig von der hier gewahlten Einstellung wird ein Zustandswechsel, also das
Ausldsen des Triggers, auf jeden Fall gespeichert.

3. Klicken Sie auf OK, um den neuen Messtrigger zu speichern.

So bearbeiten Sie einen Messtrigger
1. Markieren Sie den Messtrigger in der ausgeklappten Ubersicht links

2. Kicken Sie auf Bearbeiten # und machen Sie die gewiinschten Angaben im Fenster Messtrigger

bearbeiten.

3. Klicken Sie auf OK, um lhre Anderungen zu Gbernehmen.

=1

Die Anzahl der Messwerte kénnen Sie nach folgenden groben Richtlinien bestimmen:
e Eine kleine Anzahl Messwerte lasst den Trigger schneller schalten.

e Eine kleine Anzahl Messwerte reagiert empfindlich auf kurze Pulse.

e Eine groBe Anzahl Messwerte ist glinstiger bei unruhigen, nicht konstanten Signalen.

SmartCheck Gerit:

Die Speicherperiode bestimmt, wie haufig die Trendwerte des Messtriggers gespeichert
werden. Bezieht sich jedoch der Trigger auf einen Analogeingang im Modus 4-20 mA, so gilt
folgende Einschrankung:

Falit der Wert am Analogeingang unter 4 mA, so wird dieser Kanal ungiiltig. Die Werte des
Triggers werden dann so lange nicht mehr gemessen und gespeichert, bis der Kanal wieder
gultig ist, also der Wert am Eingang Uber 4 mA steigt. Ein solcher Zeitraum wird im Trend mit
grauem Hintergrund dargestelit.
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8.6 Messbhedingungen

In der Regel arbeitet das Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink Gerat die Messaufgaben in einer festen Reihenfolge
ab. Mit einer Messbedingung kdnnen Sie daflir sorgen, dass Messungen lbersprungen werden: steht die Messung an
und die von Ihnen definierte Messbedingung ist nicht erfillt, Gberspringt das Gerat diese Messung und geht direkt
zur n&chsten uber.

Ist die Messbedingung erfillt, wenn die Messung ansteht, wird die Messung durchgefuhrt. Das System Uberwacht
jedoch die andauernde Erfullung der Messbedingung auch wéhrend einer Messung. Sobald die Messbedingung nicht
mehr erflllt ist, wird die Messung abgebrochen.

Fur jede Messbedingung wird automatisch ein Stundenzéhler| s angelegt, der die aktive Betriebszeit einer
Messbedingung und somit die der Maschine oder des Bauteils anzeigt. Den Stundenzéhler sehen Sie im Bereich
Messdaten unterhalb der zugehdorigen Messbedingung. Dort kdnnen Sie den Stundenzahler bearbeiten sowie den
Trend des Stundenzéhlers ansehen.

Im Bereich Messbedingungen finden Sie eine Ubersicht iiber alle Messbedingungen. Im Auslieferungszustand ist fir
das SmartCheck bzw. ProLink Gerat die Messbedingung Maschine lauft[ 102 vorkonfiguriert.

Sobald Sie eigene Messbedingungen definiert haben, stehen lhnen diese beim Erstellen von Messaufgaben| 71 zur
Verfligung.

Verbunden mit : Schaefler SmartCheck
Schaeffler SmartWeb . i ® .
Eingeloggt als : admin
Datei ¥ Bearbeiten ¥ Messdalen ¥ Gehezu ¥ Hilfe w
Konfiguration Messbedingungen B
Name Name : Drehzahl Geandert : 06-12-2019 13:13:41
— |B Konfiguration Erstellt: 06-12-2019 13:13:41
Eingangskanal : Digitaleingang_(Drehzahl) Geandert von : admin
4+ —31 Eingangskonfiguratio... Einheit - RPM
+ (¥ Messaufgaben Berechnungsart : RMS
+ +1 Ausgangskonfiguratio... Messwerte - 1.000
Oberer Grenzwert : 53 RPM
& Messtrigger Unterer Grenzwert : 50 RPM
— .« Messbadingungen Speicherperiode : 1 Minute(n}

P -
v’ Drehzahi Messaufgabe : -

¥ Maschine lauft

+ «, Kommunikationskanale

* Bearbeilen Loschen + Hinzufugen
+ [F] Gerat s o

@ Lager

wal Lagerhersieller

In der aufgeklappten Ubersicht links finden Sie alle Messbedingungen des SmartCheck bzw. ProLink Geréts. Klicken
Sie eine Messbedingung an, um in der zentralen Arbeitsflache auf die folgenden Informationen und Funktionen
zuzugreifen:

e Der Name sowie die Details zur ausgewdahlten Messbedingung werden links angezeigt.
e Der Eintrag zu Eingangskanal ist ein Link, der Sie direkt zur entsprechenden Eingangskonfiguration bringt.

e Der Eintrag zu Messaufgabe ist ein Link, der Sie direkt zur Ubersicht der Messaufgabe bringt, in der diese
Messbedingung verwendet wird.

e Rechts im gelb unterlegten Bereich finden Sie Details zur Erstellung und Anderung der Messbedingung.
¢ Sie kdnnen die Messbedingung bearbeiten[10s).
« Sie konnen eine neue Messbedingung hinzuftigen 1.

e Sie konnen die ausgewahlte Messbedingung léschen. Klicken Sie dazu auf Léschen und bestétigen Sie mit
OK.

« Kiicken Sie oben rechts auf B, um die Konfigurationstibersicht[s™ zu Gffnen.
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Die vorkonfigurierte Messbedingung Maschine lauft wird in der Basismessaufgabe eingesetzt
Ll und sorgt dafiir, dass die Messaufgabe nur dann ausgefuhrt wird, wenn die betreffende
fi Maschine tatsachlich lauft. Sie kdnnen diese Messbedingung nicht l16schen. Sie kénnen diese
Messbedingung umbenennen (nur ProLink).

Sie soliten diese Messbedingung jedoch direkt nach Inbetriebnahme des Schaeffler
SmartCheck bzw. ProLink Gerats an Ihre Maschine anpassen: Die Erfullung der
Messbedingung Maschine lauft basiert im Auslieferungszustand auf Schwingungssignalen.
Bearbeiten Sie die Messbedingungli0d) so, dass sie zu den Anforderungen Ihrer Maschine
passt. In der Regel ist beispielsweise die Drehzahl ein besseres Kriterium, um festzustellen, ob
die Maschine lauft.

Die Messbedingung Maschine lauft wird standardmaBig jeder neu angelegten Konfiguration
hinzugefiugt. Sie kdnnen sie jedoch manuell entfernen (nur SmartCheck).

8.6.1 Messbedingung hinzufligen / bearbeiten

Sie konnen lhrem SmartCheck bzw. ProLink Gerat beliebig viele Messbedingungen hinzufiigen[1d) bzw. bestehende
Messbedingungen bearbeiten[03),

So erstellen Sie eine Messbedingung

1. Klicken Sie unter Messbedingungen auf Hinzufiigen
2. Machen Sie im Fenster Messbedingung hinzufiigen die gewiinschten Angaben:

Messbedingung hinzufiigen

Schaefiler SmartWeb

Name :
Temperatur

Eingangskanal :

& Systemtemperatursensor -
Einheit :
*C (Temperatur)
Berechnungsart :
RMS -

Messwerte[1-6666] :
1000

Unterer Grenzwert [0,0-59,9] :
40,0

Oberer Grenzwert [40,1-85,0] :
500

Speicherperiode :
1 Minute(n) -

OK Abbrechen

Sie haben die folgenden Optionen:

Name Geben Sie hier den Namen ein, unter dem die Messbedingung in der Ubersicht
erscheinen soll. Dieser Name erscheint auch in der entsprechenden
Auswahlliste, wenn Sie die Messbedingung in einer Messaufgabe verwenden
mochten.

Eingangskanal Wahlen Sie hier den Eingangskanal, dessen Signal Sie fur die Messbedingung
verwenden mdchten. Sie finden in der Auswahliiste alle Eingdnge und
Skalierungsfaktoren[e lhres Systems.

Einheit Dieser Wert wird automatisch fir den Eingangskanal gefiilt, den Sie
ausgewahlt haben.



Berechnungsart

Messwerte

Konfiguration

Wahlen Sie hier den Kennwert aus, der am besten zu lhrem Signal passt. Fir
viele Anwendungsfélle bietet sich die Option Gleichanteil an.

Eine Bedingung berechnet ihren aktuellen Wert iber die zuletzt gemessene

Anzahl Werte; diese Anzahl geben Sie hier ein. Mit diesem Wert legen Sie also

fest, Uber wie viele Messwerte die oben eingestellte Berechnungsart rechnen

soll bzw. Gber welchen Zeitraum dieser Wert berechnet wird. Dadurch

beeinflussen Sie, wie schnell eine Bedingung auf Anderungen des

Eingangssignals reagiert bzw. wie empfindlich die Bedingung auf Stérungen im

Signal reagiert:

e eine kleinere Anzahl fiihrt zu schnellerer Reaktion.

e eine groBere Anzahl macht die Bedingung unempfindlicher gegentiber
Storungen.

Beispiel: Die Abtastrate betragt 1280 Werte/Sekunde (z.B. bei einem analogen Eingang)

und Sie setzen Messwerte auf 1280. Wenn sie als Berechnungsart Gleichanteil

gewahlt haben, entspricht der berechnete Wert dem Mittelwert iber eine Sekunde tber
den Eingangskanal.

Unterer Grenzwert / Mit diesen beiden Grenzwerten bestimmen Sie den Bereich, in dem die
Oberer Grenzwert Messbedingung als erfullt gilt; die Messung, die mit dieser Bedingung verbunden

Speicherperiode

ist, wird dann durchgefihrt.

In unserem Beispiel liegt dieser Bereich zwischen 40 und 60 °C; bei einem Wert
von beispielsweise 65 °C wére die Messbedingung nicht erfulit und die Messung
wirde Ubersprungen oder abgebrochen.

Bestimmen Sie hier, ob Sie zur Uberwachung der Messbedingung regelméaRig

Werte speichern méchten. Werden regelmaRig Werte gespeichert, kdnnen Sie

sich den Trend der Messbedingung im Bereich Messdaten ansehen und

beispielsweise Uberprufen, ob das Gerat tatséchlich Messungen durchfihrt.

Sie haben die folgenden Optionen:

¢ Nie: Wahlen Sie diese Option, um keine Werte fir einen Trend zu speichern.

¢ n Minuten/Stunden/Tage: Geben Sie hier in Minuten, Stunden oder
Tagen an, wie haufig Werte fir den Trend gespeichert werden sollen.

Unabhéngig von der hier gewéahiten Einstellung wird ein Zustandswechsel, also
die Erflullung der Bedingung, auf jeden Fall gespeichert.

3. Kiicken Sie auf OK, um die neue Messbedingung zu speichern.

So bearbeiten Sie eine Messbedingung
1. Markieren Sie die Messbedingung in der ausgeklappten Ubersicht links

2. Kicken Sie auf Bearbeiten # und machen Sie die gewiinschten Angaben im Fenster Messbedingung

bearbeiten.

3. Klicken Sie auf OK, um lhre Anderungen zu Gibernehmen.

=1

Die Anzahl der Messwerte kénnen Sie nach folgenden groben Richtlinien bestimmen:
e Eine kleine Anzahl Messwerte lasst die Messbedingung schneller schalten.

e Eine kleine Anzahl Messwerte reagiert empfindlich auf kurze Pulse.

e Eine groBe Anzahl Messwerte ist glinstiger bei unruhigen, nicht konstanten Signalen.

SmartCheck Gerdt:

Die Speicherperiode bestimmt, wie haufig die Trendwerte der Messbedingung gespeichert
werden. Bezieht sich die Messbedingung jedoch auf einen Analogeingang im Modus 4-20 mA,
so gilt folgende Einschrankung:

Falit der Wert am Analogeingang unter 4 mA, so wird dieser Kanal ungtiltig. Die Werte der
Messbedingung werden dann so lange nicht mehr gemessen und gespeichert, bis der Kanal
wieder gultig ist, also der Wert am Eingang Uber 4 mA steigt. Ein solcher Zeitraum wird im
Trend mit grauem Hintergrund dargestellt.
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8.7 Kommunikationskanale

Im Bereich Kommunikationskanale finden Sie in der aufgeklappten Ubersicht links die Kommunikationskandle, die
Sie fur das SmartCheck bzw. ProLink Gerat angelegt haben. Sie kdnnen folgende Kommunikationskanale anlegen:

e Einen ™ E-Mail-Kommunikationskanall ), um E-Mails mit Datenanhangen vom SmartCheck bzw. ProLink Gerat
aus zu verschicken.

e Mehrere Kandle fur -‘- Steuerungenlﬂsﬁ, um diese in die Uberwachung mit dem SmartCheck bzw. ProLink Gerét
einzubinden und ihnen Daten aus dem SmartCheck bzw. ProLink Gerét zur Verfigung zu stellen.

e Einen “ OPC UA Server-Kommunikationskanall3), um das SmartCheck bzw. ProLink Gerat als OPC UA Server
einzurichten.

e Einen PROFINET-Kommunikationskanall19), um das ProLink Gerat tiber das PROFINET-Modul mit lhrer
Steuerung zu verbinden.

e Einen & Schaeffler Cloud-Kommunikationskanallis3), um Daten mit der Schaeffler Cloud auszutauschen.

In der zentralen Arbeitsflaiche rechts finden Sie grundlegende Details zum gerade ausgewahlten
Kommunikationskanal sowie Informationen zu dessen Eingangen und Ausgangen, sofern diese angelegt werden
kénnen bzw. angelegt sind:

Schaeffler Smartweb Verbunden mit : Sma.rtcheck 36 ®
Eingeloggt als : admin
Datei w Bearbeiten ¥ Messdaten ¥ Gehezu w Hilfe w
Konfiguration Kommunikationskanile =]
Name Name : PLC_018 Geandert : 17-12-2019 12:23:04
— |8 Konfiguration Erstellt: 17-12-2019 10:27:19
; ] ) ) Geratetyp : Mitsubishi-Steuerung Netzwerknummer : - () Geandert von : admin
*+ —1 Eingangskonfiguratia... IP-Adresse : 172.28.205.122 Staticnsnummer : -
+ (@ Messaufgaben Port . 1250 Register mit Versionsnummer : D1200
+ 1 Ausgangskonfiguratio... . Protokoll TF:P Version der Konfiguration : 5 ;
Ubertragungsmodus : Binary -
& Messtrigger
+ «# Messbedingungen
— =, Kommunikationskanale
Bearbeiten Loschen + Hinzufiigen
orc OPC UA server 4 o
X PLC D18
BFA—IL Eingdnge fiir Kommunikationskanal : PLC_018
+ [®] Gerat
©) Lager Name Startregister Reg.typ Abfrageintervall Signal Min. Signal Max. Einheit Reg.wert Min. Reg.wert Max.
w! Lagerhersteller Velocity from PLC_018 D1000 WORD 1,0s 0,0 163.837 [RPM] 0,0 10.000
& .
Aktionen # Bearbeiten Loschen + Hinzufiigen
Meue Messaufgabe erstellen
A& Bereiche Ausgs fiir Kommunikati |: PLC_018
& Status .
Register Registername Messaufgabe Kennwert Typ Aktualisierungsh...
" Messdaten D201 s_communication_status Kommunikationsstatus Status 60.0s al
D1202 a_device_status Gerat matatu Gerat mstatu Alarm 60.0 s
40\ Echizeitanzeige
01203 a_crest_factor_acceleration_imp Default configuration Crest factor - Acceleration (Impul...  Alarm 60.0 s
@ Konfiguration D1204 c_crest_factor_acceleration_imp  Default configuration  Crest factor - Acceleration (Impul... Wert 60,0 s
- N1206 a i=n10816 1 10h7 1khz velocity  Default confinuration ISOINET16-1 (10H7 - 1kH71 - Veln Alarm AN 0= ™
s Denuizervenwaltung
# Bearbeiten Loschen
(1) apmeiden
Fertig

Klicken Sie auf einen Kommunikationskanal, um in der zentralen Arbeitsflaiche auf Informationen und Funktionen des
jeweiligen Kanals zuzugreifen. Informationen und Funktionen sind fir den jeweiligen Kommunikationskanaltyp
unterschiedlich. Details dazu finden Sie in den folgenden Abschnitten.

8.7.1 Kommunikationskanal fur E-Mail

Uber den Bereich Kommunikationskanal (E-Mail)[10h kénnen Sie die Moglichkeiten der Zustandsiiberwachung
durch das SmartCheck bzw. ProLink Gerat ausweiten, indem Sie einen E-Mail-Kkommunikationskanal anlegen und E-

Mails tiber das SmartCheck bzw. ProLink Geréat verschicken. E-Mails vom SmartCheck bzw. ProLink Gerat werden tber
den von lIhnen definierten SMTP-Server an eine beliebige Empfangergruppe verschickt. Sie konnen Kennwerte und
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Zeitsignale der ausgewahlten Messaufgaben im Anhang mitfilhren und der Versand wird zeitgesteuert oder
alarmgesteuert ausgelost.

Um die E-Mail-Funktionalitat zu nutzen, sind folgende Schritte notwendig:

e Sie mussen zunachst den E-Mai-Kommunikationskanal anlegen[108). Dabei geben Sie Einstellungen zur Verbindung
mit dem E-Mail-Server ein.

e Als nachstes missen Sie einen oder mehrere Ausgange fiir den E-Mai-Kommunikationskanal anlegen[ ). Dabei

definieren Sie Aufbau, Inhalt und Ausléser der E-Mails.

e Nachdem Sie alles angelegt haben, finden Sie die Ubersicht Gber den E-Mail-Kommunikationskanal und seine
Ausgange im Bereich Kommunikationskanal (E-Mail)[ 107,

8.7.1.1 Bereich Kommunikationskanal fir E-Mail

Im Bereich Kommunikationskanale finden Sie in der aufgeklappten Ubersicht links den E-Mail-Kommunikationskanal,
den Sie fir das SmartCheck bzw. ProLink Gerat angelegt haben. In der zentralen Arbeitsflache rechts finden Sie
grundlegende Details zum ausgewahiten E-Mai-Kommunikationskanal sowie Informationen zu seinen Ausgangen:

Schaeffler SmartWeb

Datei ¥ Bearbeiten ¥ Messdaten ¥ Gehezu ¥

Konfiguration

Name
— |B Konfiguration
+ —» Eingangskonfiguratio...

+ (& Messaufgaben

+ &1 Ausgangskonfiguratio...

& Messirigger
+ «# Messbedingungen
— «, Kommunikationskanale
erc OPC UA server
M PLC_018
E-Mail
+ [¥] Gerat
(@ Lager

wl Lagerhersteller

A& Aktionen

Meue Messaufgabe erstellen
& Bereiche

& status

" Messdaten

M- Echtzeitanzeige

@ Konfiguration

L1

aam Benutzervenwaltung

LI) Abmelden

Fertig

Kommunikationskandle

Name : E-Mail

SMTP-Server :

Proxy-Server:

Verbunden mit : SmartCheck 38 ®
Eingeloggt als : admin

Hilfe W
=
Geandert : 18-12-2019 22:27:34

Erstelit : 18-12-2019 19:58:59
() Geandert von : admin

Servemame : 10.160.0.201 Seremame : -
Serverport : 25 Serverport : -
Verschlisselungsprotokell : Keine Authentifizierungstyp : -
E-Mail-Absenderadresse | name@email.com Benutzemams : -
Benutzemame : -
Maximale Nachrichtengriiie (MB): 5
Maximale Anzahl an Anhangen : 100
# Bearbeiten Laschen + Hinzufiigen
Ausgange fiir Kommunikati I BFA—
Name Empfinger Betreff Datentyp Alarm... Startzeitpunkt Wiederhol... &
4 Condition ... ConditionMonitoring@e... CM News: S{idevice_name} w... Aktuelle Werle Ja 18-12-2012 05:00:00 1 Tag(e)
Meszaufgaben Kennwerte Zeitzignale Klassierungsdaten
Basismessaufgabe o W
Geratealarmstatus S o
Standardkonfiguration S
# Bearbeiten Laschen ¥ Erstellen

Klicken Sie auf den E-Mail-Kkommunikationskanal, um in der zentralen Arbeitsflache auf die folgenden Informationen

und Funktionen zuzugreifen:
Kommunikationskandle

Hier finden Sie grundlegende Informationen und Funktionen zum ausgewéahiten E-Mail-

Kommunikationskanal:

e Neben dem Namen finden Sie Details zum SMTP Server, tber den die E-Mails verschickt werden
sollen. AuRerdem sehen Sie, falls konfiguriert, die Details zum verwendeten Proxy-Server.

o I wenn Sie den E-Mail-Kommunikationskanal auswahlen, wird dieses Symbol aktualisiert; es zeigt an,
ob die Kommunikation per E-Mail funktioniert oder nicht:
Griines Symbol: Signalisiert eine problemlose Kommunikation.
Rotes Symbol: Signalisiert ein Kommunikationsproblem. In diesem Fall sehen Sie eine
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Fehlermeldunglfs'ﬁ, wenn Sie die Maus Uber das Symbol bewegen.
Um das Symbol emeut zu aktualisieren, missen Sie auf ¢ klicken.

e Klicken Sie auf * >, um den E-Mail-Kkommunikationskanal zu testen.

e Klicken Sie auf Hinzufiigen ™ , um einen E-Mai-Kkommunikationskanal hinzuzufiigen. Details dazu finden
Sie unter E-Mail-Kommunikationskanal hinzufiigen / bearbeiten[1os).

¢ Klicken Sie auf Bearbeiten fh, um den E-Mail-Kkommunikationskanal zu bearbeiten. Details dazu finden
Sie unter E-Mail-kommunikationskanal hinzufiigen / bearbeiten[u.1.

e Sie kbnnen den E-Mail-Kkommunikationskanal I6schen. Klicken Sie dazu auf Loschen und bestatigen
Sie mit OK.

e Klicken Sie oben rechts auf E, um die Konfigurations[jbersichtm zu offnen.

Das SmartCheck bzw. ProLink Gerat unterstiitzt maximal einen E-Mai-Kommunikationskanal.
lj Wenn Sie bereits einen E-Mail-Kommunikationskanal konfiguriert haben, kénnen Sie tUiber die

Schaltflache Hinzufiigen ™ nur noch Steuerungen hinzufugen[ud.

Ausgange fiir Kommunikationskanal: E-Mail

Mit einem E-Mail-Ausgang legen Sie fest, wann und wie der E-Mail-Versand ausgeldst wird, an welche

Empfénger die E-Mail geschickt wird, wie der Text der E-Mail lautet und welche Daten sich im Anhang

befinden.

Wenn bereits Ausgéange fur den E-Mail-Kkommunikationskanal angelegt sind, finden Sie im Bereich

Ausgange fiir Kommunikationskanal folgende Informationen:

e Die Tabelle zeigt die wichtigsten Details des E-Mail-Ausgangs an. Darunter sind der Name der E-Malil, inre
Empfanger, ihr Betreff, sowie Informationen zum Anhang (Datentyp, Alarm) und zum Ausloser
(Startzeitpunkt, Wiederholung).

e Klicken Sie auf 4 am Anfang der Zeile, um die Anhénge anzuzeigen, die fiir den ausgewahlten E-Mail-
Ausgang definiert sind.

¢ Klicken Sie auf Bearbeiten fh, um mit Hilfe des Assistenten den ausgewahlten Ausgang zu bearbeiten.
Details dazu finden Sie unter Ausgadnge fiir E-Mail-Kommunikationskanal erstellen /
bearbeiten| 1.3

¢ Klicken Sie auf Erstellen 'f}f', um mit Hilfe des Assistenten einen neuen Ausgang zu erstellen. Details
dazu finden Sie unter Ausgénge fiir E-Mail-kommunikationskanal erstellen / bearbeiten[..1.

e Sie konnen die Ausgange loschen. Klicken Sie dazu auf Loschen und bestatigen Sie mit OK.

8.7.1.2 E-Mail-Kkommunikationskanal hinzufligen / bearbeiten

Um E-Mails durch das SmartCheck bzw. ProLink Gerat verschicken zu kdnnen, missen Sie einen E-Mail-
Kommunikationskanal anlegen und dem SmartCheck bzw. ProLink Gerat die Daten des SMTP-Servers fir den E-Mail-
Versand und gegebenenfalls des verwendeten Proxy-Servers mitteilen.

So erstellen Sie einen E-Mail-Kommunikationskanal

1. Klicken Sie unter Kommunikationskanale auf Hinzufiigen ™, um den Assistenten zu 6ffnen. Dieser fiihrt Sie
in drei Schritten durch die Erstellung des E-Mail-Kommunikationskanals.

2. Wahlen Sie im ersten Schritt den Kommunikationskanaltyp E-Mail aus.

Das SmartCheck bzw. ProLink Gerat unterstiitzt maximal einen E-Mai-Kommunikationskanal.
' Wenn Sie bereits einen E-Mail-Kommunikationskanal konfiguriert haben, kénnen Sie hier nur
= noch Steuerungen auswahlen[ ).

3. Machen Sie im zweiten Schritt die notwendigen Angaben zum SMTP-Server, iber den die E-Mails verschickt
werden:
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Kommunikationskanal hinzufilgen

Schaeffler SmartWeb

Schritte Schritt: E-Mail-Server konfigurieren

1: Kop]munikaticnskanaltyp
auswahlen Servername:| 10.160.0.201 (7]

2: E-Mail-Server konfigurieren
Serverport: | 25

3: Proxy-Server kenfigurieren
¥
Verschliisselungsprotokoll 1 | Keine -

E-Mail-Absenderadresse : | name{@email.com

Authentifizierung aktivieren

Beschreibung

Hier kenfigurieren Sie die
Einstellungen des SMTP-Servers

fiir den E-Mail-Versand. Bitte geben Maximale NachrichtengréBe (MB}: 5 - (7]
Sie den Servernamen und -port, die
Sicherheitseinstellungen und die Maximale Anzahl an Anhangen : | 100 :

Authentifizizrungsdaten ein.

‘Werbindungstesi I:I 9

Experteneinstellungen Zuruck Weiter Fertigstellen Abbrechen

Sie haben die folgenden Optionen:

Servername Geben Sie hier den Namen des SMTP-Servers an:

e Volistéandiger Netzwerkname des SMTP-Servers, also z.B.
smtp.company.com

oder
e |P-Adresse des SMTP-Servers
Sie kdnnen hier sowohl firmeninterne als auch externe SMTP-Server angeben.

Serverport und Geben Sie hier den Port und Verschlisselungsprotokoll des SMTP-Servers an.

Verschliisselungsprotokoll  pe serverport stellt sich automatisch auf den Standardport zum jeweiligen
Verschlisselungsprotokoll ein:

e 25 fiur Verschlisselungsprotokoll None
e 587 fiur Verschlusselungsprotokoll StartTLS
e 465 fur Verschlusselungsprotokoll SSL

Sie kdnnen den Serverport manuell andern. Wenn Sie nach einer manuellen
Anderung des Serverports das Verschlisselungsprotokoll umschalten, stellt sich
der Serverport nicht mehr automatisch auf den Standardport ein.

E-Mail-Absenderadresse Geben Sie hier die E-Mail-Adresse an, die als Absender der SmartCheck bzw.
ProLink E-Mail erscheinen soll. Antworten auf die E-Mail werden an diese
Adresse geschickt.

Authentifizierung aktivieren Aktivieren Sie diese Option, wenn Ihr SMTP-Server Authentifizierung erfordert.
Sie mussen dann den Benutzernamen und das Passwort angeben.

Die Option Passwort anzeigen steht nur zur Erleichterung der Eingabe zur
Verfiigung. Nachdem Sie das Passwort bestatigt haben, kénnen Sie es sich
nicht mehr anzeigen lassen.

Maximale NachrichtengroBBe Bestimmen Sie hier maximale E-Mail-GroRe in MB.
(MB) E-Mails, die diese GroRRe Uberschreiten, werden in mehrere E-Mails aufgeteilt.
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Maximale Anzahl an
Anhdngen

Verbindungstest

Bestimmen Sie hier maximale Anzahl von E-Mail-Anhangen.

Wird diese Anzahl Giberschritten, werden die Anhange auf mehrere E-Mails
verteilt.

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die Verbindung zum SMTP-Server zu
testen. Je nach Ergebnis erscheint ein rotes oder griines Symbol:

¢ Griines Symbol: Signalisiert eine problemlose Kommunikation.

¢ Rotes Symbol: Signalisiert ein Kommunikationsproblem. In diesem Fall sehen
Sie eine Fehlermeldungms'ﬁ, wenn Sie die Maus Gber das Symbol bewegen.

e Wenn Sie hier unter Servername einen Namen statt einer IP-Adresse angeben und in
ti den Netzwerkeinstellungen[:sd) fiir DHCP-Modus die Option Kein DHCP ausgewhit
ist, mussen Sie in den Netzwerkeinstellungen zusatzlich einen DNS-Server bestimmen.
Dies ist notwendig, damit der hier angegebene Servername aufgeldst werden kann.

e Manche SMTP-Server setzen automatisch eine eigene Absenderadresse ein. Der
Empféanger sieht dann die Absenderadresse, die der SMTP-Server eingesetzt hat und nicht
die hier eingegebene E-Mail-Absenderadresse. Antworten auf die E-Mail erreichen
dennoch die urspriingliche E-Mail-Absenderadresse.

4. Im dritten Schritt kdnnen Sie, falls notwendig, Angaben zum Proxy-Server machen:

Kommunikationskanal hinzufiigen

Schaeffler SmartWeb

Schritte

1: Kommunikatienskanaltyp
auswihlen

2: E-Mail-Server konfigurieren

3t Proxy-Server kenfigurieren

Beschreibung

Wenn lhr Server nur ber ginen
Proxy-Server erreicht werden kann,
konnen Sie hier die Details
eingeben

Experteneinstellungen

Schritt: Proxy-5Server konfigurieren

Proxy Server verwenden 0

Werbindungstest I:l 9

Zuriigk Fertigstellen Abbrechen

Sie haben die folgenden Optionen:

Proxy-Server verwenden

Servername

Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie einen Proxy-Server angeben miissen, um
das Firmen-Netzwerk zu verlassen.

Geben Sie hier den Namen des Proxy-Servers an:

e Volistandiger Netzwerkname des Proxy-Servers, also z.B.
proxy.company.com
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oder
o IP-Adresse des Proxy-Servers

Serverport Geben Sie hier den TCP-Port des Proxy-Servers an.

Authentifizierungstyp Bestimmen Sie hier den Authentifizierungstyp des Proxy-Servers. Fir die
Optionen Basic und NTLM mussen Sie auch den Benutzernamen und das
Passwort angeben.

Die Option Passwort anzeigen steht nur zur Erleichterung der Eingabe zur
Verfiugung. Nachdem Sie das Passwort bestéatigt haben, kdnnen Sie es sich
nicht mehr anzeigen lassen.

Verbindungstest Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die Verbindung zum Proxy-Server zu
testen. Je nach Ergebnis erscheint ein rotes oder griines Symbol:

¢ Griines Symbol: Signalisiert eine problemlose Kommunikation.

¢ Rotes Symbol: Signalisiert ein Kommunikationsproblem. In diesem Fall sehen
Sie eine Fehlermeldungl 1), wenn Sie die Maus iiber das Symbol bewegen.

5. Kilicken Sie auf Fertigstellen, um den Kommunikationskanal fiir die Steuerung zu speichern.

¢ Wenn Sie hier unter Servername einen Namen statt einer IP-Adresse angeben und in
li den Netzwerkeinstellungen[is3) fiir DHCP-Modus die Option Kein DHCP ausgewahit
ist, missen Sie in den Netzwerkeinstellungen zuséatzlich einen DNS-Server bestimmen.
Dies ist notwendig, damit der hier angegebene Servername aufgeldst werden kann.

o Detailierte Informationen zu den Konfigurationsdaten des Proxy-Servers erhalten Sie in
lhrer IT-Abteilung bzw. bei Ihrem Systemadministrator.

So bearbeiten Sie den E-Mail-Kommunikationskanal
1. Markieren Sie den E-Mail-Kommunikationskanal in der ausgeklappten Ubersicht links.

2. Kicken Sie in der zentralen Arbeitsflache unter Kommunikationskanile auf Bearbeiten # . Machen Sie die
gewlilnschten Angaben im jeweiligen Schritt des Assistenten.

3. Klicken Sie auf Fertigstellen, um Ihre Anderungen zu ibernehmen.

8.7.1.3 Ausgange fur E-Mail-Kkommunikationskanal hinzufligen / bearbeiten

Mit einem E-Mail-Ausgang konfigurieren Sie die E-Mall, die versendet wird. Sie legen fest, wann und wie der E-Mail-
Versand ausgeldst wird, an welche Empfanger die E-Mail geschickt wird, wie der Text der E-Mail lautet und welche
Daten sich im Anhang befinden. Sie konnen mehrere E-Mail-Ausgénge anlegen.

So erstellen Sie die Ausgdnge fiir den E-Mail-Kommunikationskanal
1. Klicken Sie in der ausgeklappten Ubersicht links auf den E-Mail-Kommunikationskanal.

2. Klicken Sie unter Ausgéange fiir Kommunikationskanal: E-Mail auf Erstellen %7, um den Assistenten zu
offnen. Dieser fuhrt Sie in drei Schritten durch die Erstellung.

3. Im ersten Schritt mussen Sie die E-Mail-Einstellungen konfigurieren, also Name, Empfanger und Text der E-
Mail bestimmen:
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Schaeffler SmartWeb

Schritte Schritt: E-Mail-Einstellungen konfigurieren

1: E-Mail-Einstellungen

konfigurieren Name : | Condition Monitoring Departement e
2: E-Mail-Daten auswahlen
3: E-Mail-Ausloser konfigurieren Empfinger:  ConditionMonitoring@email. com e
Betreff : | CM-Mews: ${device_name} with S{alarm_state} .- 9
This is an automatically generated email frem the vibration monitoring system e
S{device_name}.
Beschreibung
Hier kenfigurieren Sie die E-Mail- Inhalt : ...
Einstellungen. Geben Sie den
Mamen, die E-Mail-Empfanger, den
Befreff und Inhalt der E-Mail an.
Sprache : | [W8| Deutsch (Deutschland) bt 9
Experteneinstellungen Weiter Ferligstellen Abbrechen
Sie haben die folgenden Optionen:
Name Geben Sie hier den Namen an, unter dem der E-Mail-Ausgang im System
erscheint.
Der Name kann bis zu 50 Zeichen lang sein und muss sich von bereits
verwendeten Namen unterscheiden.
Empfanger Geben Sie hier die E-Mail-Adressen an, an die die E-Mail geschickt werden soll.
Sie kdnnen maximal 200 Zeichen eingeben. Trennen Sie mehrere E-Mail-
Adressen durch Kommata:
namel@company.com, hame2@company.com
Betreff Geben Sie hier beliebigen Text als Betreff der E-Mail an. Sie kénnen maximal
200 Zeichen eingeben.
Rechts neben dem Eingabefeld finden Sie eine Auswahlliste mit
Textvariablen. Nutzen Sie diese Variablen, um beispielsweise den
Geratenamen oder die Seriennummer automatisch in den Betreff zu
integrieren.
Inhalt Geben Sie hier beliebigen Text mit maximal 5000 Zeichen als Inhalt der E-Mail
an.
Rechts neben dem Eingabefeld finden Sie eine Auswabhlliste mit
Textvariablen. Nutzen Sie diese Variablen, um beispielsweise den
Geratenamen oder die Seriennummer automatisch in den Betreff zu
integrieren.
Sprache Waéhlen Sie hier die Sprache aus, in der die Textvariablen in der verschickten E-

Mail angezeigt werden sollen.

Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Textvariablen aus. Betreff und Inhalt
werden so in die E-Mail ilbernommen, wie Sie sie eingegeben haben.

4. Klicken Sie auf Weiter, um zum zweiten Schritt zu gelangen. Hier miissen Sie die E-Mail-Daten auswadhlen, die
als Anhang mitgeschickt werden:
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Ausgiange bearbeiten

Schaeffler SmartWeb

Schritte Schritt: E-Mail-Daten auswahlen

1: E-Mail-Einstellungen

konfigurigren Messaufgaben - Kennwerte Zeitsignale Klassierungsdaten -~ e
2: E-Mail-Daten auswihlen .
Basismessaufgabe v v
3: E-Mail-Ausloser konfigurieren
Geratealarmstatus o o
Messfrigger und -bedingungen v
Standardkonfiguration vl v
Beschreibung
Hier wahlen Sie die Daten aus, die
als Anhang mit der E-Mail
verschickt werden. Wenn Sie keine
E-Mail-Daten auswihlen, dient
diese E-Mail nur als Information,
dass das Gerat und die E-Mail-
Verbindung noch funkiionieren
Experteneinstellungen Zurick Weiter Fertigstellen Abbrechen

Sie haben die folgenden Optionen:

Liste der Messaufgaben Hier konnen Sie fiur jede Messaufgabe auswéhlen, ob Kennwerte, Zeitsignale
oder Klassierungsdaten (Spezialversion) als Anhang mitgeschickt werden
sollen.

Experteneinstellungen: Aktivieren Sie diese Option unten links, um die Auswahlliste

Dateniibertragungsmodus Dateniibertragungsmodus iiber den Messaufgaben anzuzeigen. Sie haben
folgende Optionen:

« Ubertragung der zuletzt berechneten Werte: Es werden nur die
aktuellen Werte tbertragen.
Waéhlen Sie diese Option, wenn Sie eine permanente Verbindung zum
Internet haben und immer Uber den aktuellen Stand informiert werden
moéchten.

¢ Masseniibertragung der gespeicherten Werte: Es werden die im Gerat
gespeicherten Daten (Trends, Zeitsignale, Klassierungsdaten) gesendet.
Wahlen Sie diese Option, wenn Sie Daten in gréBeren Blocken Uibertragen
mochten, z.B. weil das SmartCheck bzw. ProLink Gerat nur zeitweise Zugriff
auf das Internet hat.

Wenn Sie keine Daten auswahlen, wird die E-Mail trotzdem verschickt. Sie dient dann als
fi Information, dass das SmartCheck bzw. ProLink Gerat und die E-Mail-Verbindung intakt sind.

5. Klicken Sie auf Weiter, um zum dritten Schritt zu gelangen. Hier missen Sie den E-Mail-Ausldser
konfigurieren. Sie kdnnen einen zeitgesteuerten Ausloser und/oder einen alarmgesteuerten Ausloser wahlen:
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Ausgiange bearbeiten

Schaeffler SmartWeb

Schritte Schritt: E-Mail-Ausloser konfigurieren

1: E-Mail-Einstellungen
konfigurieren | E-Mail in Zeitintervall senden (7]
2: E-Mail-Daten auswahlen
3: E-Mail-Ausléser konfigurieren Startdatum : | 10 ~ Dez - 2019 -
Startzeit: | 0:00
Wiederholungsintervall : | 1 : Tagle) -

Minimaler Alarmstatus :| ‘oralarm A

®®

Beschreibung +/ E-Mail bei Alarmstatuswechsel senden

ini i i i -E-Mails : = = af Sut
Hier konfigurieren Sie, wann Ihre E- Minimale Zeit zwischen zwei Alarm-E-Mailz : | 1 - Stunde(n)

Mail verschickt werden soll. Dies
kann enfweder in einem
regelmakigen Zeitintervall, durch
einen Alarmstatuswechsel oder
durch beides ausgelost werden. Sie
miissen mindestens eine
Auslosevariante kenfigurieren.

Experteneinstellungen Zurick Ferligstellen Abbrechen

Sie haben die folgenden Optionen:

E-Mail in Zeitintervall senden Aktivieren Sie diese Option, um die E-Mail zeitgesteuert zu versenden. Sie
haben folgende Optionen:
e Startdatum und Startzeit: Legen Sie hier den Zeitpunkt fest, an dem die
E-Mail zum ersten Mal verschickt werden soll.

o Wiederholungsintervall: Legen Sie hier fest, in welchem Rhythmus der E-
Mail-Versand erfolgen soll. Sie konnen den Abstand in Minuten, Stunden,
Tagen, Wochen und Monaten angeben.

E-Mail bei Aktivieren Sie diese Option, um die E-Mail zu versenden, wenn sich der
Alarmstatuswechsel senden Alarmstatus in einer der ausgewahlten Messaufgaben andert. Sie haben
folgende Option:
¢ Minimales Zeitintervall zwischen zwei Alarm-E-Mails: Mit dieser Option
legen Sie den minimalen Abstand zwischen zwei Alarm-E-Mails fest. Sie
kénnen damit verhindern, dass bei haufigen Alarmwechseln zu viele E-Mails
versendet werden.
Wenn Sie die Option So oft wie moglich auswahlen, wird mit jedem
Alarmwechsel eine E-Mail versendet.

6. Klicken Sie auf Fertigstellen, um den Assistenten zu beenden und den E-Mail-Ausgang zu bestatigen.

Wenn Sie das Startdatum auf den 31. eines Monats einstellen, wird die E-Mail in kiirzeren
fi Monaten am letzten Tag des Monats verschickt.

So bearbeiten Sie die Ausgdnge des E-Mail-Kommunikationskanals
1. Klicken Sie in der ausgeklappten Ubersicht links auf den E-Mail-Kommunikationskanal.

2. Kilicken Sie unter Ausgadnge fiir Kommunikationskanal: E-Mail auf Bearbeiten /l, um den Assistenten zu
offnen.

3. Nehmen Sie mit Hilfe des Assistenten die gewiinschten Anderungen vor und bestétigen Sie diese mit
Fertigstellen.
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8.7.1.4 Fehlermeldungen beim Verbindungstest

Im Bereich Kommunikationskanale sowie im Assistenten zum Hinzufiigen des E-Mail-Kkommunikationskanals finden
Sie Schaltflachen, um die Verbindung zum SMTP- oder Proxy-Server zu testen. War der Test erfolglos, bewegen Sie
die Maus uber das rote Symbol: Sie erfahren dann Details zum Fehler sowie Handlungsempfehlungen.

Folgende Meldungen kdnnen auftreten. Klicken Sie auf einen Link, um an die entsprechende Stelle des Handbuchs
zu springen:

e Der Servername des SMTP-Servers kann nicht aufgelost werden. Bitte Gberpriifen Sie den Servernamen/10d\.

e Die Verbindung zum SMTP-Server ist fehlgeschlagen. Bitte Uberprifen Sie den Port oder das
Verschliisselungsprotokolll 109

e Der SMTP-Server antwortet mit einem falschen Protokoll. Bitte Giberpriifen Sie das Verschliisselungsprotokolll1od).

e Die Authentifizierung am SMTP-Server ist fehlgeschlagen. Bitte Gberpriufen Sie Benutzernamen und Passwort [109).

e Der SMTP-Server ist nicht erreichbar.

e Der Servername des Proxy-Servers kann nicht aufgelést werden. Bitte tberprifen Sie den Servernamen/ 110l

e Die Verbindung zum Proxy-Server ist fehlgeschlagen. Bitte Uberprifen Sie den Port oder das
VerschIUsseIungsprotokollmﬁ.

« Die Authentifizierung am Proxy-Server ist fehlgeschlagen. Bitte tiberpriifen Sie Benutzernamen und Passwort[ 111

8.7.2 Kommunikationskanal fur Steuerungen
In Industrieanlagen werden Steuerungen eingesetzt, in denen Daten wie z.B. Prozessparameter vorliegen, die fir

die Schwingungsiiberwachung sehr wertvoll sind. Im Bereich #» Kommunikationskanile (Steuerungen)[115)
haben Sie die Mdglichkeit, diese Daten in die Uberwachung mit dem Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink Gerat
einzubinden sowie den Steuerungen Daten aus dem Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink Gerat zugénglich zu
machen. Damit Sie dieses Potential nutzen kdnnen, sind folgende Schritte notwendig:

e Sie mussen zunachst die Steuerung, die sie einbinden mochten, als Kommunikationskanal hinzufiigen[u8). Dabei
bestimmen Sie im Wesentlichen den Namen der Steuerung und wie das Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink
Gerét sich Uber Ihr Netzwerk mit der Steuerung verbinden kann.

Sie haben auch die Mdglichkeit, in der Schaeffler SmartWeb Software eine Stationsweiterleitung zu konfigurieren
und so die entfernte Steuerung im internen Steuerungsnetzwerk zu erreichen.

e Fir eine reibungslose Kommunikation zwischen Steuerung und Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink Gerat muss
eine Ethernetverbindung zwischen den beiden bestehen. AuRerdem missen Sie IP-Adresse, Netzmaske und ggf.
das Gateway korrekt einstellen.

e Wenn mehrere Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink Gerdte mit einer Steuerung kommunizieren sollen, muss fir
jedes Gerat ein eigener Port in der Steuerung reserviert werden.

e Wenn Sie Daten aus der Steuerung einlesen méchten, missen Sie dafiir einen oder mehrere Eingénge fir die
Steuerung anlegenlﬁﬁ. Fur einen solchen Eingang bestimmen Sie, wie oft und aus welchen Registern der
Steuerung die Daten gelesen werden und wie der Wertebereich ist. AuBerdem geben Sie an, in welche
Signaleinheit und welchen Signalwertebereich die Registerdaten umgerechnet werden sollen.

Pro Steuerung kénnen Sie beliebig viele Eingénge anlegen und diese in der SmartWeb Software genauso
einsetzen wie die Eingange, die Sie im Bereich Eingangskonfiguration[eo finden; insbesondere stehen Ihnen
Eingange fiir die Steuerung im Zusammenhang mit Messaufgabenl 743, Messbedingungen(3) und Messtriggern[100)
zur Verfugung.

e Wenn Sie der Steuerung Daten aus dem SmartCheck bzw. ProLink Gerat zuganglich machen méchten, missen
Sie dafiir eine Konfigurationsdatei mit Ausgangen fiir die Steuerung erstellen[124). Hier bestimmen Sie, wie oft und
fur welche Kennwerte der Alarmstatus und/oder ein Wert weitergegeben wird und in welche Register der
Steuerung diese Informationen geschrieben werden.

Zur Zeit kénnen Sie als Kommunikationskanal nur Steuerungsfamilien von Mitsubishi
." einbinden, die das Protokoll SLMP (3E-Frame) unterstiitzen und tUber Ethernet mit dem
fi Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink Gerat verbunden werden. Dies sind folgende
Steuerungsfamilien:

e System-Q
e L-Serie
e System-Q und L-Serie Gber SLMP-Gateway

Unterstitzung flr weitere Steuerungen ist geplant - Informationen erhalten Sie bei lhrem
Kundenbetreuer.
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8.7.2.1 Bereich Kommunikationskanal fir Steuerungen

Im Bereich Kommunikationskanale finden Sie in der aufgeklappten Ubersicht links die Steuerungen, die Sie fiir das
SmartCheck bzw. ProLink Gerét angelegt haben. In der zentralen Arbeitsflache rechts finden Sie grundlegende

Details zur gerade ausgewahiten Steuerung sowie Informationen zu deren Eingdngen und Ausgéngen, sofern diese
angelegt sind:

N Verbunden mit . SmartCheck 36
Schaeffler Smartweb - sma N
Eingeloggt als : admin
Datel ¥ Bearbeiten ¥ Messdaten ¥ Gehezu ¥ Hife ¥
Konfiguration Kommunikationskanale =]
Name Name : PLC_018 Geandert : 17-12-2019 12:23:04
— \B Konfiguration Erstellt : 17-12-2019 10:27:19
; i § i Geratetyp : Mitsubishi-Steuerung Netzwerknummer : - <) Geandert von : admin
*+ =31 Bingangskonfigurati... IP-Adresse : 172.28.205.122 Stationsnummer : -
+ (@ Messaufgaben Port: 1230 Register mit Versionsnummer : D1200
+ 1 Ausgangskonfiguratio... . Profokoll TF:P Version der Konfiguration : 5 ‘
Ubertragungsmodus : Binary il
& Messtrigger
+ & Messbedingungen
— =% Kommunikationskanale
e OPC LA server # Bearbeiten Laschen + Hinzufiigen
2 pLC 018
BFA—a Eingédnge fiir Kommunikationskanal : PLC_018
+ [ Gerat
@ Lager Name Startregister Reg.typ Abfrageintervall Signal Min. Signal Max. Einheit Reg.wert Min. Reg.wert Max.
wal Lagerhersteller Velocity from PLC_018 D1000 WORD 1.0s 0.0 163.837 [RPM] 0.0 10.000
rs .
“ Aktionen # Bearbeiten Laschen + Hinzufiigen
Meue Messaufgabe erstellen
4 Bereiche Ausginge fiir Kommunikati I: PLC_018
&a Slalus . . s
Register Registername Messaufgabe Kennwert Typ Aktualisierungsh...
" Messdaten D1201 5_communication_status Kommunikationsstatus Status 60.0 5 )
§ X D1202 a_device_status Gerat matatu Gerat mstatu Alarm 60.0 s
- Echtzeitanzeige
D1203 a_crest_factor_acceleration_imp Default configuration Crest factor - Acceleration (Impul... Alarm 600 s
E Konfiguration D1204 c_crest_factor_acceleration_imp  Default configuration  Crest factor - Acceleration (Impul... Wert 60,0
. nN1206 A izn10B1A 1 10hz 1khz wvelocity  Default confinuration ISO1NR1A-1 (10H7 - 1kHZ) - Veln Alarm AN 0= v
aam Benutzervenwaltung
# Bearbeiten Léschen
LI) Abmelden
Fertig

Klicken Sie auf eine Steuerung, um in der zentralen Arbeitsflache auf die folgenden Informationen und Funktionen
zuzugreifen:

Kommunikationskanéle

Hier finden Sie grundlegende Informationen und Funktionen zur ausgewdahlten Steuerung:

¢ Neben Namen, Gerdtetyp und IP-Adresse stehen hier grundlegende Einstellungen, tber die das
Gerat angesprochen wird. Im gelben Kasten oben rechts finden Sie Anderungsdetails zur Steuerung.

¢ Netzwerknummer und Stationsnummer sind Details zur Stationsweiterleitung, falls Sie diese fir die
Steuerung definiert haben.

¢ Register mit Versionsnummer bezieht sich auf die Konfigurationsdatei mit Ausgangen, die Sie fur die
Steuerung angelegt haben: hier steht das Register, in das die Version der Konfigurationsdatei (Version
der Konfiguration) geschrieben wird. Diese Nummer fungiert als Sicherheitsmechanismus| 127}, um
unbeabsichtigtes Uberschreiben eines Registers zu verhindern.

o I wenn Sie eine Steuerung auswahlen, wird dieses Symbol aktualisiert; es zeigt an, ob die
Kommunikation mit der Steuerung funktioniert oder nicht: ein griines Symbol signalisiert eine
problemlose Kommunikation. Ist das Symbol rot, gibt es ein Kommunikationsproblem. In diesem Fall
sehen Sie eine Fehlermeldung, wenn Sie die Maus Uber das Symbol bewegen.

Um das Symbol erneut zu aktualisieren, missen Sie auf ¥ Klicken.

e Klicken Sie auf “*, um die Verbindung zur Steuerung zu testen.
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Klicken Sie auf ¥ , um die Konfigurationsdatei herunterzuladen. Wenn Sie Ausgange fir die
Steuerunglﬂ'ﬂ angelegt haben, brauchen Sie diese Datei, um die Steuerung fiir die Ubermittlung der
Daten vorzubereiten.

Klicken Sie auf Bearbeiten fh, um die Steuerung zu bearbeiten. Details dazu finden Sie unter
Steuerung hinzufiigen / bearbeiten[:2.

Klicken Sie auf Hinzufiigen ™ , um weitere Steuerungen hinzuzufiigen. Details dazu finden Sie unter
Steuerung hinzufiigen / bearbeiten[13).

Sie kdnnen die ausgewé&hlte Steuerung loschen. Klicken Sie dazu auf Loschen und bestétigen Sie
mit OK.

Klicken Sie oben rechts auf E, um die Konfigurations[]bersichtl?'ﬁ zu offnen.

Eine Steuerung, die Sie in eine Messaufgabem eingebunden haben, kénnen Sie nicht

l6schen. In diesem Fall ist die Schaltfliche Loschen deaktiviert. Um diese Steuerung
I6schen zu kénnen, missen Sie erst die Messaufgabe I6schen, in der sie verwendet wird.

Eingdnge fiir Kommunikationskanal

Hier finden Sie eine tabellarische Ubersicht der Eingange, die Sie fiir die ausgewahlte Steuerung angelegt
haben. Wenn Sie eine Steuerung auswéhlen, erhalten Sie hier folgende Informationen und Mdglichkeiten:

o

Die Tabelle enthalt Informationen zu den jeweiligen Eingdngen, neben dem Namen z.B. auch in
welchem Register der Steuerung das Auslesen der Daten beginnt (Startregister), in welchen
Signalwertebereich sie tibersetzt werden (Signal Min. bis Signal Max.) und welcher
Registerwertbereich damit abgedeckt wird (Reg.wert Min. bis Reg.wert Max.).

Klicken Sie auf Bearbeiten fh, um den Eingang zu bearbeiten. Details dazu finden Sie unter Eingang
fiir Steuerung hinzufiigen / bearbeiten[z3\

Klicken Sie auf Hinzufiigen ™, um weitere Eingénge hinzuzufiigen. Details dazu finden Sie unter
Eingang fiir Steuerung hinzufiigen / bearbeiten[20\.

Sie kdnnen den ausgewahlten Eingang loschen. Klicken Sie dazu auf Loschen und bestétigen Sie
mit OK.

Einen Eingang, den Sie in eine Messaufgabem eingebunden haben, kénnen Sie nicht

[6schen. In diesem Fall ist die Schaltfliche Loschen deaktiviert. Um diesen Eingang
I16schen zu kénnen, missen Sie erst die Messaufgabe loschen, in der er verwendet wird.

Ausgange fiir Kommunikationskanal

Sie kdnnen Kennwerte, die im SmartCheck bzw. ProLink Gerat berechnet wurden, dazu nutzen, deren
Alarmstatus und/oder Werte an eine Steuerung weiterzugeben. Dazu legen Sie eine Konfigurationsdatei
mit Ausgangen an, Uber die Sie den Alarmstatus und/oder den Wert von ausgewahlten Kennwerten an
die Steuerung weitergeben.

Wenn bereits Ausgange fir die Steuerung angelegt sind, finden Sie im Bereich Ausgange fiir
Kommunikationskanal folgende Informationen:

Die Tabelle zeigt an, fir welche Kennwerte der Alarmstatus und/oder Wert (Typ) an die Steuerung
weitergegeben wird, wie oft dies geschieht (Aktualisierungshaufigkeit) und in welche Register die
Informationen geschrieben werden.

Klicken Sie auf Bearbeiten fh, um mit Hilfe des Assistenten die Ausgénge zu bearbeiten. Details dazu
finden Sie unter Ausgénge fiir Steuerung erstellen / bearbeiten[121.

Klicken Sie auf Erstellen 'ff', um mit Hilfe des Assistenten die Ausgange zu erstellen. Details dazu finden
Sie unter Ausgénge fiir Steuerung erstellen / bearbeiten[).

Sie kdnnen die Ausgange ldschen. Klicken Sie dazu auf Loschen und bestatigen Sie mit OK.
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e Nachdem Sie in der SmartWeb Software die Ausgange fir die Steuerung angelegt oder
fi bearbeitet haben, mussen Sie die entsprechenden Informationen auf Ihre Steuerun
Ubertragen. Details dazu finden Sie im Abschnitt Steuerung in System einbinden|1271.

e Wenn Sie mit der Schaeffler SmartUtility Software (optional erhéltlich) eine Konfiguration
vom SmartCheck bzw. ProLink Gerat herunterladen und an andere Geréte senden
moéchten, werden die Ausgange fiur die Steuerung nicht mitgesendet. Damit wird
verhindert, dass mehrere Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink Geréte in dieselben Register
der Steuerung schreiben. Bitte lesen in diesem Fall die Konfigurationsdatei mit den
Ausgangen manuell ein, wie im Abschnitt Steuerung in System einbinden/[ 7
beschrieben.

8.7.2.2 Steuerung hinzufligen / bearbeiten

Um die Daten einer Steuerung als Eingangssignal aufnehmen zu kénnen, missen Sie die entsprechende Steuerung
als Kommunikationskanal anlegen und dem SmartCheck bzw. ProLink Geréat die Netzwerkdaten der Steuerung
mitteilen.

So erstellen Sie einen Kommunikationskanal fiir eine Steuerung
1. Klicken Sie unter Kommunikationskanadle auf Hinzufiigen ™ , um den Assistenten zu 6ffnen. Dieser fihrt Sie
in zwei Schritten durch die Erstellung des Kommunikationskanals.

2. Wahlen Sie im ersten Schritt unter Kommunikationskanaltyp die Steuerung aus, fir die Sie den
Kommunikationskanal erstellen. Zur Zeit konnen Sie nur Steuerungsfamilien von Mitsubishi einbinden[113), die das
Protokoll SLMP (3E-Frame) unterstitzen.

3. Klicken Sie auf Weiter, um zum zweiten Schritt zu gelangen. Hier missen Sie die gewiinschten Angaben zur
Steuerung machen:

Kommunikationskanal bearbeiten

Schaeffler SmartWeb

Schritte Schritt: Mitsubishi Controller { SLMP) konfigurieren

1: Kommunikationskanaltyp
auswahlen Name: SP5_336 9
2: Mitsubishi Controller (SLMP)
konfigurieren
IP-Adresse : | 172.26.203.122
Port:| 1250
" Slationsweiterleitung

Netzwerknummer : | 1

4h (4

Stationsnummer : | 0

4

Beschreibung Protokell : | TCF

Ubertragungsmodus ;| Binary -
Hier konfigurieren Sie die gung !

Einstellungen des Mitsubishi

Confrollers. Bitte geben Sie den
Servernamen und -port sowie die Verbindungstesi I:l 0
Protokolldetails gin

Expertensinstellungen Zuriick Fertigstellen Abbrechen

Sie haben die folgenden Optionen:
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Name Geben Sie hier den Namen an, mit dem die Steuerung in der SmartWeb
Software erscheinen soll.

IP-Adresse Geben Sie hier die IP-Adresse an, unter der die Steuerung in Ihrem Netzwerk
erreichbar ist.

Port Geben Sie hier den Port an, tUber den die Verbindung mit der Steuerung
hergestelit wird.

Stationsweiterleitung Aktivieren Sie dieses Feld, wenn Sie die Kommunikation iber die oben
angegebene IP-Adresse auf eine andere Steuerung weiterleiten méchten. Sie
missen in diesem Fall zusétzlich folgendes spezifizieren:

Netzwerknummer: Geben Sie hier die Netzwerknummer der entfernten
Steuerung an.

Stationsnummer: Geben Sie hier die Stationsnummer der entfernten
Steuerung an.
Beispiel:
Um auf die Steuerung SPS 3 zuzugreifen, geben Sie folgendes an:
- die IP-Adresse von SPS 1
- die Netzwerknummer und Stationsnummer von SPS 3:
[Echizeit-)Metzwerk zwischen Steuarungen

P31 SPS 2 SP3 3

Mormales Mefzwerk
mit TCRENP

SmartCheck

Die Daten vom Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink Gerat werden dann von SPS 1 (iber das
Echtzeitnetzwerk an SPS 3 weitergeleitet.

Protokoll Bestimmen Sie hier das Netzwerkprotokoll und den Ubertragungsmodus
Ubertragungsmodus fur die Ubertragung der Daten zwischen Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink
Gerat und Steuerung.

Achten Sie darauf, dass lhre Auswahl hier mit den Einstellungen in der
Steuerung Ubereinstimmt.

Verbindungstest Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die eingegebenen Verbindungsdaten zu
testen. Ist der Test erfolgreich, farbt sich der Kasten neben der Schaltflache
grin, ansonsten erscheint er rot.

Wenn Sie die Maus lber den roten Kasten bewegen, erhalten Sie aulRerdem
einen Hinweis darauf, weshalb die Verbindung nicht funktioniert.

4. Klicken Sie auf Fertigstellen, um den Kommunikationskanal fiir die Steuerung zu speichern.
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e Damit die Verbindung zwischen dem Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink und der Steuerung

funktioniert, missen die IP-Adressen beider Gerate im selben Bereich liegen. Das heilt, dass
- abhangig von der Netzmaske - die ersten drei Zahlen der vierstelligen IP-Adresse identisch
sein missen. Sie kdnnen die Steuerung auch Uber ein Gateway mit dem Schaeffler
SmartCheck bzw. ProLink Geréat erreichen. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich an lhren
Netzwerkadministrator.

Wenn die IP-Adresse der Steuerung auRerhalb des IP-Bereichs des Schaeffler SmartCheck
bzw. ProLink Geréts liegt, aber Uber ein Gateway erreichbar ist, gehen Sie wie folgt vor:

1. Offnen Sie die Software Schaeffler SmartUtility Light oder Schaeffler SmartUtility
(optional erhéltlich).

2. Klicken Sie auf Sensor(en) konfigurieren.

3. Wabhlen Sie im ersten Schritt des Assistenten das Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink
Gerat aus.

4. Geben Sie im zweiten Schritt des Assistenten das Gateway fiir das Schaeffler
SmartCheck bzw. ProLink Gerét an.

5. SchlieBen Sie den Assistenten mit Senden ab.

Genauere Informationen zur Gateway-Einstellung erhalten Sie bei Ihrem

Systemadministrator. Details zur Arbeit mit der Schaeffler SmartUtility Software finden Sie im

jeweiligen Handbuch.

Die Kombination aus IP-Adresse und Port muss eindeutig sein. Soliten Sie - beispielsweise im

Falle einer Stationsweiterleitung - mehr Kombinationen benétigen, missen entsprechend

mehr Ports in der Steuerung freigegeben werden.

So bearbeiten Sie den Kommunikationskanal fiir eine Steuerung

1.
2.

Markieren Sie die Steuerung in der ausgeklappten Ubersicht links.

Klicken Sie in der zentralen Arbeitsfliche unter Kommunikationskanale auf Bearbeiten fh. Machen Sie die
gewliinschten Angaben im jeweiligen Schritt des Assistenten.

Klicken Sie auf Fertigstellen, um Ihre Anderungen zu (ibernehmen.

8.7.2.3 Eingang fur Steuerung hinzufiigen / bearbeiten

Uber Steuerungs-Eingange erhalt das Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink Gerét Informationen zu
Prozessparametern, die in der Steuerung vorliegen.

So erstellen Sie einen Eingang fiir die Steuerung
1. Markieren Sie in der ausgeklappten Ubersicht links die Steuerung, der Sie einen Eingang hinzufiigen mochten.

2. Klicken Sie unter Eingédnge fiir Kommunikationskanal: [Name der Steuerung] auf Hinzufiigen
3. Machen Sie im Fenster Eingang hinzufiigen die gewunschten Angaben:
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Eingang hinzufigen

Schaeffler SmartWeb

Mame : | Drehzahl aus PLC_018
Startregister : | D1000 (7]
Registertyp : | WORD v Q
Einheitengruppe : | Frequenz/Drehzahl * | Einheit:| RPM = Q
Abfrageintervall : | 1 Sek - Q
Signalwert : RPM
Max. [RPM] : 482
3.000.0
3E3
Skalierung :
0.3 23
Min. [RPM] :
0.0 1E3
2E3 4E3 5E3 8E3 10E2
Registerwert Registerwert
e Min. : Mazx. :

10.000

OK Abbrechen

Sie haben die folgenden Optionen:

Name

Startregister

Registertyp

Einheitengruppe und
Einheit

Abfrageintervall

Geben Sie hier den Namen an, mit dem der Eingang in der SmartWeb Software
erscheinen soll.

Geben Sie hier das Register an, das ausgelesen werden soll. Wenn Sie unter
Registertyp einen Datentyp wahlen, fiir den zwei Register ausgelesen
werden mussen, bezeichnet Startregister das untere der beiden Register.
Hier beginnt das Auslesen.

Geben Sie hier an, in welchem Format die Daten im Startregister bzw. im
néchsten Register vorliegen. Diese Angabe legt fest:

e ob ein Register (16 bit) oder zwei Register (32 bit) ausgelesen werden.
e wie grol? der Registerwertbereich maximal sein kann.

Die verfugbaren Auswahimdglichkeiten haben folgende Formate bzw.
Registerwertbereiche:

INT 16 bit -32.768 bis 32.767

WORD 16 bit 0 bis 65.535

DINT 32 bit -2.147.483.648 bis 2.147.483.647
DWORD 32 bit 0 bis 4.294.967.295

REAL 32 bit +1,5 * 10" bis £3,4 * 10%

Geben Sie hier an, in welche physikalische GrolRe und MaReinheit der Wert aus
der Steuerung umgerechnet werden soll.

Bestimmen Sie hier, wie oft der Wert aus der Steuerung abgefragt werden
soll.

Bei Werten, die sich nur langsam andern - wie z.B. Temperatur, reicht ein
groBes Abfrageintervall. Dadurch kénnen Sie die Datenmenge und die
Belastung der Steuerung reduzieren.
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Die Logbuchmeldung "Verbindung verweigert" deutet
ol darauf hin, dass das Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink
li Geréat erneut eine Verbindung zur Steuerung aufbauen
mochte, obwohl die letzte Verbindung noch nicht
abgeschlossen ist. Sie kdnnen das unterbinden, indem
Sie das Abfrageintervall vergroRern.

Registerwert Diese Felder werden zunéchst automatisch gefillt, sobald Sie einen
Registertyp ausgewahlt haben. Sie haben dann die Mdglichkeit,
Registerwert Min und/oder Registerwert Max manuell anzupassen. Dies
kann notwendig sein, wenn der Registerwertbereich geringer ist, als der
automatisch eingestelite Bereich.

Signalwert Mit diesen Einstellungen kénnen Sie bestimmen, in welchem Bereich die
errechneten Signalwerte liegen. Geben Sie zunéchst einen Mindestwert Min
ein. Geben Sie dann einen Maximalwert Max ein oder definieren Sie im Feld
Skalierung den Faktor, mit dem das errechnete Signal skaliert werden soll.
Sowohl das Diagramm als auch die Werte des jeweils anderen Feldes werden
dann automatisch angepasst.

4. Kiicken Sie auf OK, um den neuen Eingang zu speichern.

Beispiel:

In der Steuerung ist das Register R100 als WORD definiert. Der gesamte Zahlenbereich von 0 bis 65.535 ist
jedoch auf den Bereich 0 bis 10.000 eingeschrankt. Dieser Bereich entspricht einer Drehzahl von 0 bis 3.000

RPM.
lhre Einstellungen sehen dann wie folgt aus:
Startregister R100

Registertyp WORD
Einheitengruppe Frequenz/Drehzahl
Einheit RPM

Registerwert Min 0
Dieser Wert wird automatisch eingestelit.
Registerwert Max 10.000
Automatisch wird hier 65.535 eingestellt und Sie miissen das manuell anpassen.
Signalwert Max. 3.000 (RPM)
Signalwert Min. 0 (RPM)

So fiigen Sie dem Eingang einen Skalierungsfaktor hinzu

Sie kdnnen dem Eingang Skalierungsfaktoren hinzufiigen, auf die Sie z.B. bei der Erstellung einer Messaufgabem'ﬁ
zugreifen kénnen. Uber Skalierungsfaktoren kénnen Sie aus der physikalischen GroRe, die an einer Stelle des Bauteils
gemessen wird, logische Werte fur andere Bereiche errechnen.

Beispiel: Sie messen mit dem Eingang die Drehzahl vor dem Getriebe. Die Drehzahl hinter dem Getriebe ist
5mal kleiner. Sie kénnen hierfur einen Skalierungsfaktor anlegen:

1. Drehzahl vor Getriebe

2. Drehzahl hinter Getriebe mit Faktor 0,2 (1/5)

1. Wahlen Sie in der Tabelle unter Eingdnge fiir Kommunikationskanal: [Name] den gewiinschten Eingang.
2. Klicken Sie auf ", um die Liste mit Skalierungsfaktoren zu erweitern.

3. Kilicken Sie auf ™, um das Fenster Skalierungsfaktor hinzufiigen zu 6ffnen:
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Skalierungsfaktor hinzufiigen

Eingangskanal :
21GE30 - Drehzahl vaor Getriebe

Name :
Drehzahl hinter Getriebe

Skalierungsfaktor :

02
Einheit :
RPM v
oK Abbrechen
Sie haben die folgenden Optionen:
Name Unter diesem Namen wird der Skalierungsfaktor zusammen mit den anderen

Eingédngen aufgelistet. Wahlen Sie daher einen mdglichst informativen Namen, der
die Unterscheidung der Eingénge erleichtert.

Skalierungsfaktor Mit dem Wert, den Sie hier eingeben, wird das physikalische Eingangssignal
multipliziert.
Einheit Hier kdnnen Sie die MalReinheit flr das Sensorsignal &ndern. StandardmaRig ist hier

die Einheit der zugehoérigen Eingangskonfiguration ausgewahit.

4. Klicken Sie auf OK, um lhre Anderungen zu speichern. Der neue Skalierungsfaktor wird in der Liste der
Skalierungsfaktoren angezeigt.

Um den Skalierungsfaktor zu léschen oder zu bearbeiten, 6ffnen Sie mit Rechtsklick das Kontextmeni und wahlen
hier den entsprechenden Befehl:

Eingange fiir Kommunikationskanal : 21G330

Name Startregister Reqg.typ Abfrageintervall Signal Min. Signal Max.  Einheit Reg.wert Min. Reg.wert Max.

4 Rotational speed bef... RO INT 1,0s -32.768 32.767 [Hz] -32.768 32.767

Zusalzliche Skalierungsfakioren

Speed before gear N . 02x RPM
# Bearbeiten

Laschen

4% Echizeitanzeige

# Bearbeiten Loschen + Hinzufiigen

Hier kdnnen Sie auch in den Bereich Echtzeitanzeige[s:l wechseln. Dort sehen Sie in Echtzeit das Signal, das fir
die Berechnung dieses Kennwerts verwendet wird.

Wenn Sie einen Skalierungsfaktor léschen, der von einer Messaufgabe verwendet wird,
." erhalten Sie vom System eine Warnmeldung. Wenn Sie den Skalierungsfaktor lIdschen, so
fi I6schen Sie automatisch auch die betroffene Messaufgabe.

So bearbeiten Sie den Eingang einer Steuerung

1. Markieren Sie in der ausgeklappten Ubersicht links die Steuerung, deren Eingang Sie bearbeiten méchten.

2. Wahlen Sie in der Tabelle unter Eingdange fiir Kommunikationskanal: [Name der Steuerung] den
gewdinschten Eingang.

Klicken Sie auf Bearbeiten # und machen Sie die gewiinschten Angaben im Fenster Eingang bearbeiten.
Klicken Sie auf OK, um lhre Anderungen zu Gibernehmen.

> w
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8.7.2.4 Ausgéange flr Steuerung hinzufiigen / bearbeiten

VORSICHT Legen Sie eine Konfigurationsdatei mit Ausgangen fiir die Steuerung nur dann an, wenn Sie
sich sicher sind, dass der zu schreibende Registerbereich frei ist, bzw. nicht im Programm der
Steuerung verwendet wird. Andernfalls kann es sein, dass das Schaeffler SmartCheck bzw.
ProLink Gerét wichtige Daten in lhrer Steuerung uberschreibt.

Uber die Ausgédnge kénnen Sie die Kennwerte festlegen, deren Alarmstatus, Wert und/oder Alarmgrenze an die
Steuerung weitergegeben wird. Sie bestimmen hier auch, in welche Register der Steuerung bei diesem Vorgang
geschrieben wird. Darliber hinaus bendétigen Sie bestimmte Informationen der Ausgéange, um lhre Steuerung fir
den Schreibvorgang vorzubereiten. Details dazu finden Sie im entsprechenden Abschnitt des Kapitels Steuerung in
System einbinden/[ 7).

Wenn Sie die Konfigurationsdatei mit Ausgangen erfolgreich erstellt und auch die Steuerung entsprechend
vorbereitet haben, kann das Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink Geréat fiir jeden Kennwert folgende Werte in das
entsprechende Register der Steuerung schreiben:

Wert Kiirzel Bedeutung

1 no_alarm Alarmstatus: Kein Alarm - in der Schaeffler SmartWeb
Software griin markiert.

2 pre_alarm Alarmstatus: Voralarm - in der Schaeffler SmartWeb Software
gelb markiert.
3 main_alarm Alarmstatus: Hauptalarm - in der Schaeffler SmartWeb

Software rot markiert.

4 charval_error Bei der Berechnung des Kennwertes ist ein Fehler aufgetreten,
es konnte beispielsweise keine Drehzahl ermittelt werden,
obwohl diese fur den Kennwert bendtigt wird.

5 value Wert: Zahl im IEEE 32 Bit-Format

So erstellen Sie die Ausgdnge fiir die Steuerung
1. Markieren Sie in der ausgeklappten Ubersicht links die Steuerung, fiir das Sie die Ausgange erstellen mochten.

2. Kilicken Sie unter Ausgadnge fiir Kommunikationskanal: [Name der Steuerung] auf Erstellen ¥, um den
Assistenten zu 6ffnen. Dieser fuhrt Sie in zwei Schritten durch die Erstellung.

3. Im ersten Schritt missen Sie Register und Kennwerte auswahlen:
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Konfiguration

Ausgiange bearbeiten

Schaeffler SmartWeb

Schritte Schritt: Register und Kennwerte auswahlen

1: Register und Kennwerte

auswihlen Startregister : Endregister : e
2: Registernamen festlegen D1200 D1219
Aktualisierungshaufigkeit :
60 Sek A 9
Kennwertauswahl : 9
Verfiighbare Kennwerte Alarmstatus Wert Alarmschwellen
— i@ Geratealarmstatus v ~
Beschreibung .
— @) Basismessaufgabe v
Hier bestimmen Sie, ab welchem © RMS Breitband - Hiillkurve (Gesamistatus) v ol
Register in der Steuerung
Informationen geschrieben werden © RMS Breitband - Beschleunigung (Gesamtstatus) v o
Auzerdem wahlen Sie die o
Kennwerte aus, deren Alarmstatus. @ 150 10816-1 (2 Hz - 1 kHz) - Geschwindigkeit
Wi loder A schwelle
Eii}ir:t#agdéﬁi:éral‘::g;ﬁgln“"'n @ Spitze-Spitze - Beschleunigung (hohe Schwingwerie)
© systemtemperatur '
+ @ Standardkonfiguration
— @ Messtrigger und -bedingungen
t Maschine lauft v ~
Experteneinstellungen Weiter Abbrechen
Sie haben die folgenden Optionen:
Startregister Geben Sie hier das erste Register des Registerblocks an, in dem die Alarmstatus

gespeichert werden sollen.

In diesem ersten Register wird die Versionsnummer der Konfigurationsdatei mit
Ausgangen abgelegt, in alle weiteren Register werden die Alarmstatus
und/oder Wert der ausgewahlten Kennwerte geschrieben.

Aktualisierungshaufigkeit Geben Sie hier an, wie haufig die Alarmstatus und/oder Werte an die
Steuerung weitergegeben werden sollen.

Kennwertauswahl Wahlen Sie hier die Kennwerte aus, deren Alarmstatus und/oder Werte Sie an
die Steuerung weitergeben moéchten. Welche Kennwerte hier zur Verfiigung
stehen, hangt von den Messaufgabenm'ﬁ ab, die Sie erstellt haben.

Alarmstatus / Wert Wahlen Sie hier fir jeden Kennwert aus, ob Sie den Alarmstatus, den Wert

Alarmschwellen und/oder die Alarmschwelle des Kennwerts an die Steuerung weitergeben
mochten. Den Kommunikationsstatus, den Geratestatus sowie den
Ubergeordneten Alarmkennwert (hier z.B. "Basiskonfiguration") kénnen Sie nur
als Alarmstatus tbermitteln. Den Geratestatus kénnen Sie nur dann abwahlen,
wenn mindestens ein anderer Kennwert den Alarmstatus Gbermittelt.

Die Alarmschwellen kénnen erst ausgewahlt werden,
g nachdem der Wert und/oder Alarmstatus ausgewahit
wurde.

Messtrigger und Messbedingungen kénnen nicht als Konfiguration fur einen Ausgang gewahlt

g werden.

4. Klicken Sie auf Weiter, um zum zweiten Schritt zu gelangen. Hier miissen Sie die Registernamen festlegen:
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5.

6.

Ausgiange bearbeiten

Schaeffler SmartWeb

Schritte Schritt: Registernamen festlegen

1: Register und Kennwerte

auswahlen Registernamen : Register mit Versionsnummer : R200 e
2: Registernamen festlegen

Messzaufgabe Kennwert Typ Va Register Va Registername

Kommunikationsstatus Sfatus R201 s_kommunikationssiatus

Basi: ... Basism ifgabe Alarm R202 a_basismessaufgabe

Basismessa... RMS Breitband - Beschleunigun... Alarm  R203 a_rms_breitband_beschleunigung

Basismessa... RMS Breitband - Beschleunigun... YWert R204 c_rms_breitband_beschleunigung

Basismessa... RMS3 Breitband - Hillkurve (Ges... Alam  R206 a_rms_breitband_hullkurve_gesam ~

Basismessa... RMS Breitband - Hillkurve (Ges... Unte... R207 Ip_rms_breitband_hullkurve_gesam ~
Beschreibung Basismessa... RMS Breitband - Hillkurve (Ges... Vora... R209 up_rms_breitband_hullkurve_gesam

Basismessa... RMS Breitband - Hillkurve (Ges... Hau... R211 um_rms_breitband_hullkurve_gesam w
Hier legen Sie die Mamen fest. die
in der Steuerung verwendet werden Basismessa... Systemtemperatur Wert  R213 c_systemiemperatur
sollen. Es sind nur die Zeichen A-Z, B i X
a-z. 0-9und '_" zulassig. Das Geratealarm... Geratealarmstatus Alam  R215 a_geratestatus
A =7ei &il
EEEE;E;EZ;“ muss &n Messfrigger ... Maschine lauft Alam R216 a_maschine_lauft

r
Experteneinstellungen Zurick Ferligstellen Abbrechen

Unter seinem Registernamen kdénnen Sie das jeweilige Register in der Software GX Works2 als Variable
verwenden.

Die Registernamen in der Tabelle werden soweit mdglich automatisch aus den Kennwertnamen erzeugt. Die
Reihenfolge der Eintrdge kénnen Sie bearbeiten, indem Sie einen oder mehrere Eintrdge markieren und tber die
Pfeiltasten nach oben oder unten verschieben. Mit Aktualisieren “~* kénnen Sie die Register neu vergeben.
Dabei werden die Kennwerte nach Messaufgabennamen und Kennwertnamen alphabetisch sortiert. Sie kdnnen

jeden Namen bearbeiten, indem Sie doppelt auf die jeweilige Zeile klicken. Bei der Namensgebung gelten
folgende Regeln:

e Der Name muss im ASCII-Format eingegeben werden.

e Zuldssig sind A-Z, a-z, 0-9 und _

e Anfangszeichen muss ein Buchstabe sein.

e Anzahl der Zeichen muss zwischen 1 und maximal 32 Zeichen liegen.

Klicken Sie auf Fertigstellen, um den Assistenten zu beenden und die Konfiguration mit Ausgangen zu
bestétigen.

Um eine reibungslose Kommunikation zu gewaéhrleisten, mussen Sie die Konfigurationsdatei mit Ausgéangen auf
lhre Steuerung Ubertragen. Dadurch werden die Register, in die das Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink Geréat
die Alarmstatus, Werte und/oder Alarmschwellen schreiben wird, in der Programmierumgebung der Steuerung
als 'reserviert' markiert. Details dazu finden Sie im Abschnitt Steuerung in System einbinden/:27).



Konfiguration

o Das Register mit Versionsnummer enthalt die aktuelle Versionsnummer der

lj Konfigurationsdatei mit Ausgangen. Diese Information fungiert als Sicherheitsmechanismus,
um ein unbeabsichtigtes Uberschreiben von Registern zu verhindern: Sobald sich die
Konfigurationsdatei so andert, dass dies Auswirkungen auf die Konfiguration der Steuerung
hat, wird die Versionsnummer fir die betroffene Steuerung hochgezéhlt. Dadurch stimmt
die Versionsnummer in der Steuerung nicht mehr mit der Versionsnummer auf dem
Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink Gerét tberein. Es werden dann keine Alarmstatus
und/oder Werte mehr in die Steuerung geschrieben und Sie erhalten eine Fehlermeldung.

Erst wenn Sie die neue Konfigurationsdatei an die Steuerung libergeben haben (siehe
Abschnitt Steuerung in System einbinden[1>7), werden auch die Alarmstatus und/oder
Werte wieder in die Steuerung geschrieben.

e Der Kennwert Kommunikationsstatus schreibt Werte in die Steuerung, die z.B. Gber
Kommunikationsprobleme zwischen Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink Gerat und
Steuerung Auskunft geben.

Wert Kiirzel und Bedeutung
0 communication_ok: Keine Probleme
1 error_configuration_inconsistent: Die Kennwertstruktur auf dem

Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink Gerat hat sich geéandert, die Daten
kénnen z.Zt. nicht mehr in die Steuerung geschrieben werden. Damit dies
wieder mdglich ist, missen Sie die Konfigurationsdatei erneut vom
Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink Gerét herunterladen und in die
Steuerung einlesen[12.

2 error_reading_values: Das Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink Gerét
kann einen oder mehrere Werte nicht aus der Steuerung auslesen bzw. die
Werte sind fehlerhaft. Weitere Informationen finden Sie im Logbuch[ 42",

3 error_alarm_state_not_updated: Das Schaeffler SmartCheck bzw.
ProLink Gerat kann einen oder mehrere Werte nicht in die Steuerung
schreiben. Weitere Informationen finden Sie im Logbuchlﬂ'ﬁ.

So bearbeiten Sie die Ausgédnge einer Steuerung

1.
2.

Markieren Sie in der ausgeklappten Ubersicht links die Steuerung, deren Ausgénge Sie bearbeiten mochten.
Klicken Sie unter Ausgdnge fiir Kommunikationskanal: [Name der Steuerung] auf Bearbeiten fh, um den
Assistenten zu 6ffnen.

Nehmen Sie mit Hilfe des Assistenten die gewiinschten Anderungen vor und bestétigen Sie diese mit
Fertigstellen.

Um eine reibungslose Kommunikation zu gewaéhrleisten, missen Sie die geédnderte Konfigurationsdatei auch auf
Ihre Steuerung (ibertragen. Details dazu finden Sie im Abschnitt Steuerung in System einbinden[127\.

8.7.2.5 Steuerung in System einbinden

In den folgenden Abschnitten finden Sie ein detailiertes Beispiel dazu, wie Sie spezifische Steuerungen als
Kommunikationskanéle in das Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink Gerat einbinden kénnen bzw. welche Schritte
notwendig sind, um die Kommunikation zwischen lhrer Steuerung und dem Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink
Gerat aufnehmen zu kénnen. Sie finden z.Zt. folgendes Beispiel:

e Mitsubishi - Software GX Works2[128)
In diesem Abschnitt finden Sie detailierte Information dazu, wie Sie lhre Steuerung fur die Kommunikation mit dem

Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink Gerét vorbereiten und welche Einstellungen daftr in der Schaeffler SmartWeb
Software notwendig sind. Hier eine Ubersicht der notwendigen Schritte:

1.

oA wN

Kommunikationseinstellungen in Steuerung einrichten

Steuerung in der SmartWeb Software anlegen

Eingdnge fiir die Steuerung in der SmartWeb Software anlegen
Ausgadnge fiir die Steuerung in der SmartWeb Software erstellen
Konfigurationsdatei mit Ausgdngen in der SmartWeb Software speichern
Konfigurationsdatei in GX Works2 einlesen
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7. Programm kompilieren und auf Steuerung iibertragen
Inhaltlich orientieren sich diese Schritte an den Beispielvorgaben, die Sie im Abschnitt Ausgangssituationlféﬁfinden.

Ausgangssituation

Fur lhre Mitsubishi Steuerung gelten die folgenden Kommunikationsparameter:
IP-Adresse der Steuerung 172.28.205.122

Port (Host Station Port No.) dezimal: 1280 bzw. hexadezimal: 0500
Netzwerkprotokoll TCP (MC Protokoll)

Transfermodus (Communication Binar

Data Code)

Stationsweiterleitung keine

Die Verbindung zwischen Steuerung und Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink Gerat méchten Sie wie folgt nutzen:

¢ Sie mochten die Informationen zur Drehzahl aus dem Register D1000 der Steuerung auslesen. Dieses Register hat
den Registertyp WORD, den méglichen Wertebereich 0-10.000, der wiederum auf den Signalbereich 0-3000 RPM
Ubertragen werden soll.

e AuBerdem soll das Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink Gerat den Alarmstatus der Basiskonfiguration und den
Alarmstatus sowie den Wert des ISO-Kennwertes in die Register der Mitsubishi-Steuerung schreiben. Dieser
Schreibvorgang soll in Register D1200 beginnen.

8.7.2.5.1 Mitsubishi-Softw are GX Works2
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Schritt 1: Kommunikationseinstellungen in Steuerung einrichten

Stellen Sie zunachst alle Parameter ein, die fur die Kommunikation mit dem Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink
Gerat notwendig sind:

1. Starten Sie die Software GX Works2.

2. Kilicken Sie auf Project > Open.

3. Offnen Sie das Projekt, in dem das Programm lhrer Steuerung vorliegt.

4. Doppelklicken Sie im Navigationsfenster auf Parameter > PLC Parameter.

) Parameter Setting

PLC Mame |PLC System |PLC File |PLCRAS |Boct File |Program |SFC | Device |1 assignment |Mulkiple CPU Setting  Builk-in Ethermet Port Setting |

~ IP Address Setti
TS SIS I Open Settingl
Input Format IDEC 'I
FTF Settirng |
P tiddrese [ 172]  z8] sl |
Tirme Settifg |

Subnet Mask Pattem | [ | [ |

Default Router IP Address | [ | [ |

Setifitiz needed] Default / Changed |

5. Kilicken Sie in der Registerkarte Built-in Ethernet Port Setting auf Open Setting.



IP Address/Port Mo, Input Format  |DEC -

Pratacal Open Syatem TCP Connection HT:,S;[? :j'g.on II:)F'e;tldnd?ggg Dgztrltrﬁtfn
1 |UDF * |MELSOFT Connection = -
2 |TCP ¥ |MELSOFT Connection = -
3 |TCP ¥ |MELSOFT Connection = -
4 |TCP * [MELSOFT Connection = hd
5 |TCP ¥ |MELSOFT Connection  w A
6 |TCP ¥ |MELSOFT Connection  w hd
7 |TCP ¥ |MELSOFT Connection w hd
a |TCP ¥ |MELSOFT Connection = hd
9 |TCP » |MELSOFT Connection = hd
10 |TCF » |MELSOFT Connection = hd
11 |TCF * |MELSOFT Connection = -
12 |TCF ¥ |MELSOFT Connection = -
13 |TCF ¥ |MELSOFT Connection = -
14 |TCP * [MELSOFT Connection = hd
15 _|TCP > IMELSOFT Connection hd

|l 15 [TcP = [MCProtocol - - 1280

{*) IP Address and Port No. will be displayed by the selected format.

Flease enter the value according to the selected number.,

End Cancel |

6. Nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor:

Protocol
Open System

Host Station Port
No.

TCP

MC Protocol

dezimal: 1280 (entspricht hexadezimal: 0500)

7. Klicken Sie auf End, um die Einstellungen zu Glbernehmen.

Konfiguration
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0 Paramekter Sekting E

PLC Hame |FLC System |PLC File |PLCRAS |Boot File |Frooram |SFC | Deviee |10 Assignment | Muliple CPU Setting  Buil-in Ethernst Port Setting |

— P Address Setting .
Open Setting |
Input Format IDEC 'I
FTF Setting |
P Asddress [ 172] 28] ewsfizz |
Time Setting |

Subnet Mask Pattern | [ [ [ |

Default Router IP Address | [ [ [ |

Setifitiz needed] Default /' Changed |

r— Communication D ata Code

' Binary Code

 ASCH Code

¥ Enable online change [FTP. MC Protocol)

[” Disable direct connection ko MELSOFT

[~ Do not respond o zearch for CPU [Built-in Ethemet port] on netwark

Print Window, .. | Print Window Preview | Acknowledge 2Y Assignment | Default | Check | End Cancel

8. Stellen Sie unter Communication Data Code den Transfermodus Binary Code ein.

9. Aktivieren Sie Enable online change (FTP, MC Protocol), damit die Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink Daten
in die Steuerung geschrieben werden kénnen.

10. Klicken Sie auf End.
11.Binden Sie das Programm in die Task ein.
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Konfiguration

E.r'_.: MELSOFT Series GX Works2 E:\_a\lm\_"m\!FAG_SLMP_Test\neuw.gxw - [Task Setting Task_01 ] i [ m] 4|
! Project Edit Find/Replace  Compile  View Onlne Debug Disgnostics  Tool  Window  Help -9 X
NEASL e PiEmDe s RER SaRAS S e A S B
BT EEE S e aliEason B
i Navigation 7 x 5| POU [PRG] Program [Slj/ g Task Setting Task 01 | % ] 4 b -
C Camr C
1 _[POU
CF o B 2 B 1
[#- Parameter K] ]
--{jad Inteligent Function Module 4
I_} Global Device Comment 5
=1{§5 Global Label 5
% Globall 7
% Global_vars g
[=I-fim Program Setting 9
uﬂﬂ Initial Program 10
Elh‘ﬂﬂ 5can Program 1
= MAIN 12
- Task_01 1
- {gd) PoU 14
|;ﬂﬂ Standby Program 15
-{ |} Fixed Scan Program 16
uﬂﬂ Mo Execution Type 17
" pou 18
E||E5 Program 15
=-{gd) POU 20
-t Program 7
-5 Local Label 2
g FB/FUN 73
@ Structured Data Types 24
. -H% smartCheck_172_28_205_46_T
1[";"' Local Device Comment 2%
[+ Device Memory 27
Device Initial Value 28
29
m -
L IR 4| | ]
English Structured QO3UD Ul

12. Kompilieren Sie das Programm, indem Sie im Menii Compile > Rebuild All auswéahlen.
13. Ubertragen Sie das Programm auf die Steuerung.
Fahren Sie mit der Konfiguration der Steuerung in der Schaeffler SmartWeb Software fort.

Schritt 2: Steuerung in der Schaeffler SmartWeb Software anlegen

Klicken Sie unter Kommunikationskandle auf Hinzufiigen, um den Assistenten zu 6ffnen. Dieser fiihrt Sie in zwei
Schritten durch die Erstellung des Kommunikationskanals:

e Wahlen Sie im ersten Schritt die Steuerung aus, fiir die Sie den Kommunikationskanal erstellen.
e Machen Sie im zweiten Schritt die folgenden Angaben zur Steuerung:
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Kommunikationskanal bearbeiten

Schaeffler SmartWeb

Schritte Schritt: Mitsubishi Controller { SLMP) konfigurieren

1: Kommunikationskanaltyp

auswahlen Mame: 32P5_013 9

2: Mitsubishi Controller (SLMP)
konfigurieren
IP-Adresse : | 172.25.205.121
Port:| 1250

Stationsweiterleitung

Protokell : | TCP -

Ubertragungsmodus : | Binary -

Verbindungstesi I:l 9

Beschreibung

Hier konfigurieren Sie die
Einstellungen des Mitsubishi
Confrollers. Bitte geben Sie den
Servernamen und -port sowie die
Protokolldetails gin

Experteneinstellungen Zuriick Fertigstellen Abbrechen
Name PLC_018
IP-Adresse 172.28.205.122
Port dezimal: 1280 (entspricht hexadezimal: 0500)
Protokoll TCP
Transfermodus Binar
Weitere Informationen dazu, wie Sie eine Steuerung anlegen, finden Sie im Abschnitt Steuerung hinzufiigen /
bearbeiten[13)
Um lhre Angaben zu Gberprifen, kénnen Sie auf die Schaltfliche Verbindungstest klicken:
!3/ wenn sich die Flache daneben griin férbt, sind Ihre Angaben in Ordnung.

Schritt 3: Eingange fiir die Steuerung in der SmartWeb Software anlegen

Klicken Sie unter Eingdnge fiir Kommunikationskanal: PLC_018 auf Hinzufiigen und nehmen Sie im Fenster
Eingang hinzufiigen die folgenden Einstellungen vor:
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Eingang bearbeiten

Schaeffler SmartWeb

Mame : | Drehzahl - SPS_Bae

Startregister : | D1000 (7]
Registertyp : | WORD L]
Einheitengruppe : | Frequenz/Drehzahl * | Einheit:| RPM 0
Abfrageintervall : | 1 Sek v a
Signalwert : RPM
Max. [RPM] : 4E3
3.000,0 .
Skalierung : o
03 2E3
Min. [RPM] :
0,0 1E2
Registerwert Registerwert
e Min. : Max. :
0.0 10.000
Ok Abbrachen
Name Drehzahl aus PLC_018
Startregister D1000
Registertyp WORD
Einheitengruppe Frequenz/Drehzahl
Einheit RPM
Registerwert Andern Sie den Wert fir Max auf 10.000.
Signalwert Geben Sie fur Min den Wert 0 und fir Max den Wert 3.000 ein.

Weitere Informationen dazu, wie Sie einen Eingang fiir die Steuerung anlegen, finden Sie im Abschnitt Eingang fiir
Steuerung hinzufiigen / bearbeiten[ 5.

p e Wenn Sie in der Schaeffler SmartWeb Software Eingdnge angelegt haben, kénnen Sie in
2 der Echtzeitanzeige[s" iiberpriifen, ob Daten vom Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink
Gerat empfangen werden.

¢ Dieser Eingang kann in Messaufgaben genauso wie ein interner Eingang verwendet
werden.

Schritt 4: Ausgéange fiir Steuerung in der SmartWeb Software erstellen

Klicken Sie unter Ausgange fiir Kommunikationskanal: PLC_018 auf Erstellen und nehmen Sie im ersten
Schritt des Assistenten folgende Einstellungen vor:
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Ausgange bearbeiten

Schaeffler SmartWeb

Schritte Schritt: Register und Kennwerte auswihlen

1: Register und Kennwerte

auswihlen Startregister Endregister : 9
2: Registernamen festiegen 01200 1219
Aktualizsierungshaufigkeit : e
60 Sek hd
Kennwertauswahl : e
Verfiighare Kennwerte Alarmstatus Wert Alarmschwellen
— @ Geratealarmstatus v ~
Beschreibung
— ) Basismessaufgabe v
Hier bestimmen Sie, ab welchem © RMS Breitband - Hillkurve (Gesamistatus) v v
Register in der Steuerung
Informationen geschrieben werden © RMS Breitband - Beschleunigung (Gesamtsiatus) v v
Aulerdem wahlen Sie die o .
Kennwerte aus, deren Alarmstatus © 150 10816-1 (2 Hz - 1 kHz) - Geschwindigkeit
W foder A schwelle
&E}Zﬂml_'langdéﬁi:éral::gjgln“"'n @ Spitze-Spitze - Beschleunigung (hehe Schwingwerte)
@ systemtemperatur v
+ @ Standardkonfiguration
— & Messirigger und -bedingungen
¢ Maschine lauft v W
Expertensinstellungen Weiter Abbrechen

Startregister D1200

Aktualisierungshaufigkeit Geben Sie hier an, wie haufig die Alarmstatus und/oder Werte an die Steuerung
weitergegeben werden sollen.

Verfiigbare Kennwerte Wahlen Sie fir den Kennwert Basismessaufgabe den Alarmstatus und fur den
Kennwert ISO 10816-1 den Alarmstatus sowie den Wert. Klicken Sie dazu in die
Kastchen hinter dem Kennwert.

Im zweiten Schritt des Assistenten kdnnen Sie die automatisch vergebenen Registernamen ggf. anpassen.
Weitere Informationen dazu, wie Sie eine Konfiguration mit Ausgérll_g_(;n fur die Steuerung erstellen, finden Sie im
Abschnitt Ausgdnge fiir Steuerung hinzufiigen / bearbeiten|24),

Schritt 5: Konfigurationsdatei mit Ausgangen fiir die Steuerung in der SmartWeb Software speichern
1. Kicken Sie im Bereich = Kommunikationskanile auf die gewliinschte S Steuerung (Beispiel: PLC_018).

2. Klicken Sie auf ¥ Herunterladen, um die Konfigurationsdatei mit Ausgangen fur die Steuerung zu
herunterzuladen.

3. Offnen Sie die Konfigurationsdatei:
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Schaeffler SmartWeb

Datei ¥ Bearbeiten ¥ Messdalen ¥ Gehezu ¥

Konfiguration

Name
— |8 Konfiguration
+ =i Eingangskonfiguratio...
+ (& Messaulgaben
+ 4 Ausgangskonfiguratio. ..
& Messtrigger
+ & Messbedingungen
— =, Kommunikationskanale
orc OPC UA server
oh PLC_018
+ [®] Gerat
@ Lager

wal Lagerhersteller

& Aktionen
Meue Messaufgabe erstellen

& Bereiche

& status

" Messdaten

40\ Echtzeitanzeige
E Konfiguration

42 Benutzerverwaltung

U_) Abmelden

Fertig

Kommunikationskanéle

Name : PLC_018

Konfiguration

Verbunden mit : SmartCheck 38
Eingelogat als : admin

N

Hilfe w
=]

Geandert : 17-12-2019 12:23:04
Erstellt : 17-12-2019 10:27:18
Geandert von : admin

¢d

D200

Geratetyp | Mitsubishi-Steuerung Metzwerknummer : -

IP-Adresse : 17228 205.122 Stationsnummer : -
Port : 1250 Register mit Versionsnummer :
Protokoll : TCP Version der Konfiguration :

Ubertragungsmodus : Binary

# Bearbeiten — Loschen + Hinzufi

Eingdnge filr Kommunikationskanal : PLC_018

Name Startregister Reg.typ Abfrageintervall Signal N
Velocity from PLC_0138 D1000 WORD 10s 0.0
# Bearbeiten — Laschen + Hinzufi
fiir Kommunil :PLC_016
Register Registername Messaufgabe Ken
D1201 s_communication_status Komi
D1202 a_device_status Geratealarmstatus Gery
01203 a_crest_factor_acceleration_imp Default configuration Cresg|
01204 ¢_crest_factor_acceleration_imp Default configuration Cres|
[k bedilc a_isn10816 1 _10hz 1khz velocity Defanlt confinuration 1301
# Bearbeiten — Lbschen

e

(*SOFTCONTROL
VERSION:7.04.01%)

TYPE
SmartCheck_10_179 8 82 T:
STRUCT

config_version: INT=1;
s_kommunikationsstatus: INT=0;
a_geratestatus: INT:=0;
a_basiskonfiguration: INT:=0:
END_STRUCT;

END_TYPE

VAR_GLOBAL
SmartCheck_10_179_8_82 AT
@"%eMW0.1000.2%MW0.1001.%MW0.1002,%MW0.1003":
SmartCheck 10_179 8 82 T;
END_VAR

PROGRAM POU

%

(**)

VAR_EXTERNAL

SmartCheck_10_179_8_82: SmartCheck_10_179_8_82_T.
END_VAR

i

BODY

MOVP( SM402, 1, SmartCheck_10_179_8_82 config_version );

END_BODY

END_PROGRAM

CONFIGITR ATION arConfiouration e

4. Wahlen Sie den Inhalt des neuen Fensters mit STRG+A aus, kopieren Sie ihn mit STRG+C in die
Zwischenablage und fiigen Sie ihn mit STRG+V in einen Editor ein (z.B. Microsoft Editor).

5. Speichern Sie die Datei unter einem beliebigen Namen mit der Dateiendung .ASC (Beispiel: SmartCheck bzw.

ProLink01. asc).

e Wenn Sie den Browser Mozilla Firefox verwenden, kénnen Sie die Datei direkt mit
d Speichern unter als ASClI-Datei speichern.

e Bitte vergewissern Sie sich, dass die Datei die Endung .ASC hat, damit sie von der GX
Works2 Software gelesen werden kann.

Schritt 6: Konfigurationsdatei in GX Works2 einlesen

Bitte legen Sie eine Sicherungskopie des bestehenden Projekts an, bevor Sie die Schaeffler
g SmartCheck bzw. ProLink Konfigurationsdatei importieren.

1. Klicken Sie auf Project > Open Other Data > Read ASC Format File.
2. Wabhlen Sie die eben erstelite ASClI-Datei (.ASC) aus und klicken Sie auf OK.

3. Die Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink Konfigurationsdatei wird eingelesen und im Baum als neues Global Label
mit der Bezeichnung Global_Vars eingefugt.
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ﬁ MELSOFT Series GX WorksZ ...bishi'\Sonst Demosteuerung,FAGYFAG'\FAG_DEMO_Rack - [Global Label Setting Global_¥ars ]

! Project  Edit  FindfReplace

ANS1C) B At

Compile

i Navigation

[* Ex (= Ga [2) | &

Jl_} Global Device Cormment
= Global Label

iy Globall

% Global_Vars
[#-fizg Program Setting
B4 ol

E| _j Program
B[ PoU_DL

] Program
@ Local Label
{g Pou

{7} Local Device Comment
[+ Device Memary
----- Device Initial Yalue

[+ Parameter
[} Inteligent Function Madule

{EF Struckured Data Types

L_..I User Library

g Connection Destination

Wieww Online  Debug  Diagnostics  Tool  Window  Help -0 X
| B B B | = g R O S e | B e e L
Bl Y R Y
ax £ Local Label Setting POU_A1 [PRG] rﬁpou_m [PRE] Frogram [Structured./ &Lﬁlohal Label Setting Global... ] 40 -
Class Label Mame Diata Type Constant Device ﬂ
1 |WAR_GLOBAL  |SmatCheck_172_28_205_46 |SmartCheck_172_28 205 45_T D etal Setting Detail 5
2 v
3 -
4 -
5 -
E -
7 -
g8 -
9 -
10 b
1 A
12 hd
13 b
14 A
15 hd
16 b
17 A
18 hd
149 b
20 A
A hd
22 b
23 A
24 - =
o | Ll_l
Systemn Label Operation *Tq reflect the cha
GENE Change i | G qj@ Register Releasa system label databa
o Matification Dewice Mame Relation please save the pro
=« | |

Structured

QOEUDEH

Host Station

Line1Cal. & ML

Die Kennwerte mit den zugehorigen Registern werden angezeigt, wenn Sie in der Spalte Device auf Detail

Setting klicken:

SmartCheck_172_25_205_46

{Smartcheck_172_z8_205_46_T)

Label Mame Data Type Device Address
conlig_wersion W ord[Signed] Rag Zhiw/2 98
device_status Word[Signed] F100 w2100
standardmeszaufgabe “Word[Signed] R101 Zhiw/2100
iz01 0816_1_10hz_1khz_g|'word[Signad) R102 b2 102
communication_status Word[Signed] Ra3 Zhiw/2.93

1]

Structure Device Setting B

B

v Automatic Filing

vV Use Eit Designation

o |

Cancel |

Schritt 7: Programm kompilieren und auf Steuerung iibertragen
1. Kompilieren Sie das Programm, indem Sie im Ment Compile > Rebuild All auswahlen.
2. Speichern Sie das Programm und Ubertragen Sie es auf die Steuerung.

8.7.2.5.2 Mitsubishi-Softw are GX IEC Developer
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Schritt 1: Kommunikationseinstellungen in Steuerung einrichten
Stellen Sie zunachst alle Parameter ein, die fir die Kommunikation mit dem Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink

Gerat notwendig sind:

1. Starten Sie die Software GX IEC Developer.
2. Klicken Sie auf Project > Open.




Konfiguration

3. Offnen Sie das Projekt, in das die Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink Konfigurationsdatei importiert werden soll.
4. Doppelklicken Sie im Navigationsfenster auf Parameter > PLC Parameter.

) parameter setting

FLC name |F'LE aystem |F'LC file |F'LC RAS |Device |F'rogram |Boot file |SFC |IJD azzignment  Buil-in Ethernet port |

—IP address

IP address

Impuit Farmat I DEC j'

I Open zettings I
FTP zettings |

[ 172 28] 2od]

122]

Subtiet mask patterm [ [ [ [

Time sattings |

Default router IP address | | | |

Setif it iz needed] Defaull ¢ Changed |

5. Klicken Sie in der Registerkarte Built-in Ethernet port auf Open settings.

IP Address/Port Mo, Input Format  |DEC hd
Protocol Open System TCP Connection H::i.trf:::lon ?:it dn darzgg D;z‘:?:g?n
1 |UDP ¥ |MELSOFT Connection v v
2 |TCP ¥ |MELSOFT Connection i i
3 |TCP ¥ |MELSOFT Connection b b
4 |TCP ¥ |MELSOFT Connection hd hd
5 |TCP ¥ |MELSOFT Connection hd hd
6 |TCP ¥ |MELSOFT Connection - -
7 |TCP ¥ |MELSOFT Connection - -
a |TCP ¥ |MELSOFT Connection - -
g |TCP ¥ |MELSOFT Connection i i
o |TCP ¥ |MELSOFT Connection i i
11 (TCP ¥ |MELSOFT Connection b b
12 (TCP ¥ |MELSOFT Connection hd hd
13 ([TCP ¥ |MELSOFT Connection hd hd
14 (TCP ¥ |MELSOFT Connection - -
i85 __ITCP wrinn > -
I 16 [TcP v |MCProtocol - - 1230(|
(*) IP Address and Port Mo. will be displayed by the selected format.
Flease enter the value according to the selected number,
End I Cancel

6. Nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor:

Protocol
Open System

Host Station Port
No.

TCP
MC Protocol

dezimal: 1280

7. Kilicken Sie auf End, um die Einstellungen zu Gibernehmen.

x|
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Q) parameter setting

FLC name IF'LC zpghem IF'LC file |F'LE RAS IDevice IProgram |Eoot file ISFC II.:’D azzignment  Built-in Ethernet port

—IP address

Open zettings |

|nput farmat I DEC ﬂ
FTF zettings

IP address [ 172 28] 2o8[ 122 —l

Time settings
Subret mazk patterm [ [ [ [ |

Default router IP address | | | |

Setif it is needed| Default / Changed |

r— Communication data code—

' Binary code

™ ASCI code

¥ Enable anline change [FTP, MC protacal)

[" Disable direct connection to MELSOFT

[ Do nat respond to search for CPU [Buill-in Ethernet port] on network

.&cknowledgeWassignmentl Fultiple CPL settingsl Default | Check | End | Cancel |

8. Stellen Sie unter Communication Data Code den Transfermodus Binary Code ein.

9. Aktivieren Sie Enable online change (FTP, MC Protocol), damit die Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink Daten
in der Steuerung geschrieben werden kénnen.

10. Klicken Sie auf End.
11.Binden Sie das Programm in die Task ein.

ESmartCh eck_IEC - GX IEC Developer - [MAIN_LD (Prio = 31, Event = TRUE}]

=Tk
18] x|

EE T
POU name Comment |
Project [c\FAG\SmartCheck_IEC] 0jPoOU_01
Ifﬂ Library_Pool
Parameter
- PLC
- Netwark
Bl Module Configuration
-4 Task_Pool
. ey [MAIN_LD (Prio = 31, Event = TRUE)]
El-8§ DUT_Pool
w33 smart_Check_172_28_205_46_T
----- L@ Global_vars
- pou_rool

E-%@ POU_D1 [PRG]

IE Project Object Edit Tools Onlne Debug View Extras Window Help

sE SR ¢ 2R (B 8|S e g

SmartCheck IEC =)=

€ & BB | o i s

@ Project Iug Calltreel T2 Used byl |L|j

Ready

| €Ty 17:37 [TASKMAIN_LD: Event TRUE, In [Q20UDEH 4

12. Kompilieren Sie das Programm, indem Sie im Ment Compile > Rebuild All auswahlen.
13. Ubertragen Sie das Programm auf die Steuerung.

Fahren Sie mit der Konfiguration der Steuerung in der Schaeffler SmartWeb Software fort.
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Konfiguration

Schritt 2: Steuerung in der Schaeffler SmartWeb Software anlegen

Klicken Sie unter Kommunikationskandle auf Hinzufiigen, um den Assistenten zu 6ffnen. Dieser fiihrt Sie in zwei
Schritten durch die Erstellung des Kommunikationskanals:

e Wahlen Sie im ersten Schritt die Steuerung aus, fir die Sie den Kommunikationskanal erstellen.
e Machen Sie im zweiten Schritt die folgenden Angaben zur Steuerung:

Kommunikationskanal bearbeiten

Schaeffler SmartWeb

Schritte Schritt: Mitsubishi Controller { SLMP) konfigurieren

1: Kommunikationskanaltyp
auswahlen Mame: 32P5_013 9
2: Mitsubishi Controller (SLMP)
konfigurieren
IP-Adresse : | 172.25.205.121
Port:| 1250

Stationsweiterleitung

Protokell : | TCP -

Ubertragungsmodus : | Binary -

Verbindungstesi I:l 9

Beschreibung

Hier konfigurieren Sie die
Einstellungen des Mitsubishi
Confrollers. Bitte geben Sie den
Servernamen und -port sowie die
Protokolldetails gin

Experteneinstellungen Zuriick Fertigstellen Abbrechen
Name PLC_018
IP-Adresse 172.28.205.122
Port dezimal: 1280 (entspricht hexadezimal: 0500)
Protokoll TCP
Transfermodus Binar

Weitere Informationen dazu, wie Sie eine Steuerung anlegen, finden Sie im Abschnitt Steuerung hinzufiigen /
bearbeiten[1:3)

p Um lhre Angaben zu Gberprifen, kénnen Sie auf die Schaltfliche Verbindungstest klicken:
2 wenn sich die Flache daneben griin férbt, sind Ihre Angaben in Ordnung.

Schritt 3: Eingange fiir die Steuerung in der SmartWeb Software anlegen

Klicken Sie unter Eingdnge fiir Kommunikationskanal: PLC_018 auf Hinzufiigen und nehmen Sie im Fenster
Eingang hinzufiigen die folgenden Einstellungen vor:
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Eingang bearbeiten

Schaeffler SmartWeb

Mame : | Drehzahl - SPS_Bae

Startregister : | D1000 (7]
Registertyp : | WORD L]
Einheitengruppe : | Frequenz/Drehzahl * | Einheit:| RPM 0
Abfrageintervall : | 1 Sek v a
Signalwert : RPM
Max. [RPM] : 4E3
3.000,0 .
Skalierung : o
03 2E3
Min. [RPM] :
0,0 1E2
Registerwert Registerwert
e Min. : Max. :
0.0 10.000
Ok Abbrachen
Name Drehzahl aus PLC_018
Startregister D1000
Registertyp WORD
Einheitengruppe Frequenz/Drehzahl
Einheit RPM
Registerwert Andern Sie den Wert fir Max auf 10.000.
Signalwert Geben Sie fur Min den Wert 0 und fir Max den Wert 3.000 ein.

Weitere Informationen dazu, wie Sie einen Eingang fiir die Steuerung anlegen, finden Sie im Abschnitt Eingang fiir
Steuerung hinzufiigen / bearbeiten[ 5.

p e Wenn Sie in der Schaeffler SmartWeb Software Eingdnge angelegt haben, kénnen Sie in
2 der Echtzeitanzeige[s" iiberpriifen, ob Daten vom Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink
Gerat empfangen werden.

¢ Dieser Eingang kann in Messaufgaben genauso wie ein interner Eingang verwendet
werden.

Schritt 4: Ausgéange fiir Steuerung in der SmartWeb Software erstellen

Klicken Sie unter Ausgange fiir Kommunikationskanal: PLC_018 auf Erstellen und nehmen Sie im ersten
Schritt des Assistenten folgende Einstellungen vor:
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Ausgange bearbeiten

Schaeffler SmartWeb

Schritte

1: Register und Kennwerte
auswihlen

2: Registernamen festlegen

Beschreibung

Hier bestimmen Sie, ab welchem
Register in der Steuerung
Informationen geschrieben werden
Aulerdem wahlen Sie die
Kennwerte aus, deren Alarmstatus
Wert undfoder Alarmschwellen
lbertragen werden scllen

Experteneinstellungen

Startregister

Aktualisierungshaufigkeit

Verfiigbare Kennwerte

Schritt: Register und Kennwerte auswihlen

Startregister :
01200

Aktualizsierungshaufigkeit :
G0 Sek

Kennwertauswahl :

Verfiighare Kennwerte

— @ Geratealarmstatus
— ) Basismessaufgabe
© RMS Breitband
@ RMS Breitband

© 130 10816-1(2 Hz - 1 kHz) - Geschwindigkeit
@ Spitze-Spitze - Beschleunigung (hehe Schwingwerte)

Endregister :
1219

- Hilllkurve (Gesamistatus)

- Beschleunigung (Gesamtstatus)

@ systemtemperatur

+ @ Standardkonfiguration

— & Messirigger und -bedingungen

¢ Maschine lauft

D1200

Alarmstatus

AAYIAS

Weiter

Konfiguration

Wert Alarmschwellen
~
o
ol
o
e
Abbrechen

Geben Sie hier an, wie haufig die Alarmstatus und/oder Werte an die Steuerung
weitergegeben werden sollen.

Wahlen Sie fur den Kennwert Basismessaufgabe den Alarmstatus und fir den
Kennwert ISO 10816-1 den Alarmstatus sowie den Wert. Klicken Sie dazu in die

Kastchen hinter dem Kennwert.

Im zweiten Schritt des Assistenten kdnnen Sie die automatisch vergebenen Registernamen ggf. anpassen.
Weitere Informationen dazu, wie Sie eine Konfiguration mit Ausgéngen fir die Steuerung erstellen, finden Sie im

Abschnitt Ausgdnge fiir Steuerung hinzufiigen / bearbeiten|24),

Schritt 5: Konfigurationsdatei mit Ausgangen fiir die Steuerung in der SmartWeb Software speichern

1.
2.

herunterzuladen.

Offnen Sie die Konfigurationsdatei:

Klicken Sie im Bereich == Kommunikationskanile auf die gewliinschte S Steuerung (Beispiel: PLC_018).

Klicken Sie auf ¥ Herunterladen, um die Konfigurationsdatei mit Ausgangen fur die Steuerung zu
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Schaeffler SmartWeb

Datei ¥ Bearbeiten ¥ Messdalen ¥ Gehezu ¥

Konfiguration

Name
— |8 Konfiguration
+ =i Eingangskonfiguratio...
+ (& Messaulgaben
+ 4 Ausgangskonfiguratio. ..
& Messtrigger
+ & Messbedingungen
— =, Kommunikationskanale
orc OPC UA server
oh PLC_018
+ [®] Gerat
@ Lager

wal Lagerhersteller

& Aktionen
Meue Messaufgabe erstellen

& Bereiche

& status

" Messdaten

40\ Echtzeitanzeige
E Konfiguration

42 Benutzerverwaltung

U_) Abmelden

Fertig

Kommunikationskanéle

Name : PLC_018

Geratetyp | Mitsubishi-Steuerung
IP-Adresse : 172.28.205.122

Netzwerknummer : -
Stationsnummer : -

Verbunden mit : SmartCheck 38
Eingelogat als : admin

N

Hilfe w
=]

Geandert : 17-12-2019 12:23:04
Erstellt : 17-12-2019 10:27:18
Geandert von : admin

¢d

Port : 1250 Register mit Versionsnummer : D1200
Protokoll : TCP Version der Konfigurafion : 5 “
Ubertragungsmodus : Binary g, o
# Bearbeiten — Laschen + Hinzufd * - H X
(*SOFTCONTROL
= VERSION:7.04.01%)
Eingange filr Kommunikationskanal : PLC_018 TYPE
SmartCheck 10_179 8 82 T:
Name Startregister Reg.typ Abfrageintervall Signai§ STRUCT
config_version: INT=1;
Velocity from PLC_0138 D1000 WORD 10s 0.0 s kommunikationsstatus: INT-=0:
a_geratestatus: INT:=0;
a_basiskonfiguration: INT:=0:
END_STRUCT;
END_TYPE
VAR_GLOBAL
SmartCheck 10_179_8_82 AT
# Bearbeiten — Lbschen + Hinzufl @"%MW0.1000,2%MW0.1001,%MW0.1002, %MW0.1003":
SmartCheck 10_179 8 82 T;
fiir Kommunil :PLC_016 END_VAR
PROGRAM POU
Register Registername Messaufgabe Keny (**)
s **)
D1201 s_communication_status Komi \'AR__EKTER_\_AL
D202 a_device_status Geratealarmstatus Gerd SmartCheck 10 179_8 82: SmartCheck 10_179 8 82 T;
01203 a_crest_factor_acceleration_imp Default configuration Cresg| -'E.:'\T—D_\AR
01204 ¢_crest_factor_acceleration_imp Default configuration Cres| BODY
n1206 a isn10818 1 10hz 1khz velncite Default confinuration 1501 MOVP( SM402, 1, SmartCheck_10_179_8_82.config_version ),
END_BODY
# Bearbeiten — Lbschen =

END_PROGRAM

CONFIGITR ATION arConfiouration e

4. Wahlen Sie den Inhalt des neuen Fensters mit STRG+A aus, kopieren Sie ihn mit STRG+C in die
Zwischenablage und fiigen Sie ihn mit STRG+V in einen Editor ein (z.B. Microsoft Editor).

5. Speichern Sie die Datei unter einem beliebigen Namen mit der Dateiendung .ASC (Beispiel: SmartCheck bzw.
ProLink01. asc).

e Wenn Sie den Browser Mozilla Firefox verwenden, kénnen Sie die Datei direkt mit
d Speichern unter als ASClI-Datei speichern.

e Bitte vergewissern Sie sich, dass die Datei die Endung .ASC hat, damit sie von der GX
Works2 Software gelesen werden kann.

Schritt 6: Konfigurationsdatei in GX Works2 einlesen

Bitte legen Sie eine Sicherungskopie des bestehenden Projekts an, bevor Sie die Schaeffler
g SmartCheck bzw. ProLink Konfigurationsdatei importieren.

1. Klicken Sie auf Project > Open Other Data > Read ASC Format File.
2. Wabhlen Sie die eben erstelite ASClI-Datei (.ASC) aus und klicken Sie auf OK.

3. Die Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink Konfigurationsdatei wird eingelesen und im Baum als neues Global Label
mit der Bezeichnung Global_Vars eingefugt.



Konfiguration

!"—ESmartCheck_IEC - GX IEC Developer - [Global Variable List]
Iﬁ Project Object Edit Tools Onlne Debug View Extras Window Help

R s mR|o |88 S ws

SmartCheck FC——————————————— a| x|

g [ 3]
===

CrErFPEEEE R

Class Identifier MIT-Addr. IEC-Addr.

Project [c:\FAG \SmartCheck_IEC] + 0 VAR_GLOBAL ~ |Smart_Check_172_28_205_46 |iconfig_version: R98 |config_version: %MWW2
Lff‘ Library_Pool
Parameter

I

Type
Smart_Check_172_28_205|

...l Module Configuration
-4y Task_pool

...y MAIN_LD (Prio = 31, Event = TRUE)
E-§§ DUT_Pool

-89 smart_Check_172_28_205_46_T
-Ig Global_Vars
¥z POU_Pool

-3 poU_01 [PRE]
: o Header

@ Project |°|*_—‘> Caltree | 92 Used byl | | =

[T 17:34 [GVL: 1 Dedarations |qzouDEn G

Die Kennwerte mit den zugehérigen Registern werden angezeigt, wenn Sie in der Spalte Device auf Detail
Setting klicken:

Data unit variable addresses x|

Smart_Check_172_28_ 20546 [Smart_Check_172_28_205_46 T)

Name Type [ MIT - [ IEC-Addr. ]
1 |config wersion WWORD R98 Ehw2.98
2 |device_status WORD R100 Zhiw/2100
3 |standardmeszaufgabe WRD R101 Ehwi2 10
4 |izo10816_1_10hz_1khz_g ‘wORD R102 Ehdw2 102
5 |comunication_status WRD R99 EMw2.99
4| [ [

v Automatic filing v A&l Types Export Import | Ok I Cancel |

Schritt 7: Programm kompilieren und auf Steuerung iibertragen

1. Kompilieren Sie das Programm, indem Sie im Meni Compile > Rebuild All auswé&hlen.
2. Speichern Sie das Programm und lbertragen Sie es auf die Steuerung.

8.7.3 Kommunikationskanal fiir OPC UA Server

OPC UA ist ein Standard, der die Kommunikation und den Datenaustausch zwischen Geraten ermdglicht. Im Bereich
9% Kommunikationskanile (OPC UA Server)[ 43 haben Sie die Moglichkeit, das Schaeffler SmartCheck bzw.
ProLink Geréat als OPC UA Server zu konfigurieren. Die Kennwerte des Gerats kdnnen dann von anderen
Steuerungen ausgelesen werden. AulRerdem kdnnen Sie Prozessparameter anderer Steuerungen uber Eingénge des

OPC UA Servers in das SmartCheck bzw. ProLink Gerat einbinden. Damit Sie dieses Potential nutzen kénnen, sind
folgende Schritte notwendig:

e Sie missen zunachst den OPC UA Server als Kommunikationskanal hinzungenl?s'ﬁ. Dabei bestimmen Sie im
Wesentlichen den Serverport und eventuelle Authentifizierungsdaten.

e Wenn Sie Daten aus anderen Steuerungen uber den OPC UA Server einlesen mdchten, missen Sie dafur einen
oder mehrere Eingéange fir den OPC UA Server anlegenmsﬁ. Fir einen solchen Eingang bestimmen Sie, wie oft
aus den Registern der Steuerung die Daten gelesen werden und wie der Wertebereich ist. AuBerdem geben Sie
an, in welche Signaleinheit und welchen Signalwertebereich die Registerdaten umgerechnet werden sollen.
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e Sie kdnnen fur den OPC UA Server beliebig viele Eingdnge anlegen und diese in der SmartWeb Software genauso
einsetzen wie die Eingdnge, die Sie im Bereich Eingangskonfigurationlgﬁfinden; insbesondere stehen lhnen
Eingange fiir den Server im Zusammenhang mit Messaufgaben[ 74", Messbedingungenl103 und Messtriggern[0l zur
Verfligung.

e Nutzen Sie einen OPC UA Client, um zu kontrollieren, welche Daten tber den OPC UA Server zur Verfligung
stehen. Sie kdnnen damit die Werte in lesbarem Format vom OPC UA Server herunterladen.

8.7.3.1 Bereich Kommunikationskanal fir OPC UA Server

Im Bereich Kommunikationskanale finden Sie in der aufgeklappten Ubersicht links den OPC UA Server, den Sie fir
das Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink Gerat angelegt haben. In der zentralen Arbeitsflaiche rechts finden Sie
grundlegende Details zum OPC UA Server sowie Informationen zu dessen Eingangen, sofern diese angelegt sind:

N Verbunden mit . SmartCheck 36
Schaefller Smartweb S N
Eingeloggt als : admin
Datel ¥ Bearbeiten ¥ Messdaten ¥ Gehezu ¥ Hife ¥
Konfiguration Kommunikationskanale =]
Name Name : OPC UA Server Geandert : 18-12-2019 20-15:42
— B Konfiguratian Erstellt : 18-12-2019 20:15:42
Serverport : 4840 Geandert von : admin
+ =31 Eingangskonfiguratio... Benutzemame : -
+ (@ Messaufgaben Passwort : -
+ <= Ausgangskonfiguratio. ..
& Messtrigger
+ & Messbedingungen
— =% Kommunikationskanale
ope OPC LA server # Bearbeiten Laschen + Hinzufiigen
S PLC_018
B EFA—un Eingdnge filr Kommunikationskanal : OPC UA server
+ [ Gerat
@ Lager Name Signal Min. Signal Max. Einheit Reg.wert Min. Reg.wert Max. Abfrageinterv...
wl Lagerhersieller ) Speed input -10,0 10,0 [kHz] -10,0 10,0 1.0
@& Aktionen

Meue Messaufgabe erstellen

4 Bereiche

‘% Slalus

" Messdaten

- Echtzeitanzeige
@ Konfiguration

&2 Benutzerverwaltung

# Bearbeiten Laschen + Hinzufiigen
LI) Abmelden

Fertig

Klicken Sie auf den OPC UA Server, um in der zentralen Arbeitsfliche auf die folgenden Informationen und
Funktionen zuzugreifen:

Kommunikationskanale
Hier finden Sie grundlegende Informationen und Funktionen zum OPC UA Server:
¢ Neben dem Namen finden Sie hier den verwendeten Serverport.

¢ Falls Authentifizierung fur den OPC UA Server aktiviert ist, finden Sie hier auch Angaben zu
Benutzernamen und Passwort.

¢ Kilicken Sie auf Hinzufiigen ™, um einen OPC UA Server hinzuzufiigen. Details dazu finden Sie unter
OPC UA Server hinzufiigen / bearbeiten[ws).

¢ Klicken Sie auf Bearbeiten fh, um den OPC UA Server zu bearbeiten. Details dazu finden Sie unter
OPC UA Server hinzufiigen / bearbeiten[1s).

¢ Sie konnen den OPC UA Server-Kommunikationskanal l6schen. Klicken Sie dazu auf Loschen und
bestéatigen Sie mit OK.

¢ Klicken Sie oben rechts auf E, um die Konfigurations[jbersichtlg'ﬁ zu 6ffnen.
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Konfiguration

Eingdnge fiir Kommunikationskanal

Hier finden Sie eine tabellarische Ubersicht der Eingénge, die Sie fir den OPC UA Server angelegt haben.
Sie erhalten hier folgende Informationen und Mdglichkeiten:

e Die Tabelle enthélt Informationen zu den jeweiligen Eingdngen, neben dem Namen z.B. auch in

welchen Signalwertebereich sie libersetzt werden (Signal Min bis Signal Max), welcher
Registerwertbereich damit abgedeckt wird (Reg.wert Min bis Reg.wert Max) und in welchem
Intervall abgefragt wird.

Klicken Sie auf Bearbeiten fh, um den Eingang zu bearbeiten. Details dazu finden Sie unter Eingang
fiir OPC UA Server hinzufiigen / bearbeiten/ 3.

Klicken Sie auf Hinzufiigen ™ , um weitere Eingénge hinzuzufiigen. Details dazu finden Sie unter
Eingang fiir OPC UA Server hinzufiigen / bearbeiten[ 1.

Sie konnen den ausgewahlten Eingang loschen. Klicken Sie dazu auf Loschen und bestétigen Sie
mit OK.

Einen Eingang, den Sie in eine Messaufgabe[ 74 eingebunden haben, kénnen Sie nicht

l6schen. In diesem Fall ist die Schaltflache Loschen deaktiviert. Um diesen Eingang
I6schen zu kénnen, missen Sie erst die Messaufgabe l6schen, in der er verwendet wird.

8.7.3.2 OPC UA Server hinzufligen / bearbeiten

Um das Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink Gerat als OPC UA Server zu nutzen, missen Sie den entsprechenden
Kommunikationskanal anlegen.

So erstellen Sie den Kommunikationskanal fiir den OPC UA Server

1.

Klicken Sie unter Kommunikationskandle auf Hinzufiigen ™ , um den Assistenten zu 6ffnen. Dieser fuhrt Sie
in zwei Schritten durch die Erstellung des Kommunikationskanals.

Wahlen Sie im ersten Schritt den Kommunikationskanaltyp OPC UA Server aus.

Klicken Sie auf Weiter, um zum zweiten Schritt zu gelangen. Hier miissen Sie die gewiinschten Angaben zum
OPC UA Server machen:
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Kommunikationskanal hinzufilgen

Schaeffler SmartWeb

Schritte Schritt: OPC UA Server konfigurieren

1: Kop]munikaticnskanaltyp
auswahlen Serverport: 4840 9
2: OPC UA Server konfigurieren

Authentifizierung aktivieren

Beschreibung

Hier kenfigurieren Sie die
Einstellungen des OPC UA Servers
Bitte geben Sie den OPC UA
Serverport und die
Authentifizizrungsdaten ein.

Experteneinstellungen Zuruck Fertigstellen Abbrechen

Sie haben die folgenden Optionen:

Serverport Geben Sie hier den TCP-Port des Servers auf dem SmartCheck bzw. ProLink
Gerat ein.

) Der OPC UA Standard gibt fur den Serverport den Wert 4840
l;. vor. Andern Sie diesen Wert nur, wenn Sie tber
Expertenwissen verfugen.

Authentifizierung aktivieren Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie das Auslesen der Geratedaten
kontrollieren mdchten. Ist die Option aktiviert, kdbnnen Sie den
Benutzernamen und das Passwort bestimmen, Uber die man sich beim
SmartCheck bzw. ProLink Geréat fur die OPC UA-Kommunikation authentifizieren
muss. Uber die Option Passwort anzeigen machen Sie das Passwort wahrend
der Eingabe sichtbar.

4. Klicken Sie auf Fertigstellen, um den Kommunikationskanal ftir den OPC UA Server zu speichern.

So bearbeiten Sie den Kommunikationskanal fiir den OPC UA Server
1. Markieren Sie den OPC UA Server in der ausgeklappten Ubersicht links.

2. Klicken Sie in der zentralen Arbeitsfliche unter Kommunikationskanale auf Bearbeiten /" Machen Sie die
gewinschten Angaben im jeweiligen Schritt des Assistenten.

3. Klicken Sie auf Fertigstellen, um Ihre Anderungen zu tibernehmen.

8.7.3.3 Eingang fur OPC UA Server hinzufuigen / bearbeiten

Uber OPC UA Server-Eingange erhélt das Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink Gerat Informationen zu
Prozessparametern, die in anderen Steuerungen vorliegen.
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So erstellen Sie einen Eingang fiir den OPC UA Server
Markieren Sie in der ausgeklappten Ubersicht links den OPC UA Server.

1.

2.
3.

Konfiguration

Klicken Sie unter Eingdnge fiir Kommunikationskanal: OPC UA Server auf Hinzufiigen
Machen Sie im Fenster Eingang hinzufiigen die gewinschten Angaben:

Eingang hinzufiigen

Schaeffler SmartWeb

Mame :
Registertyp :
Einheitengruppe :

Abfrageintervall :

Signalwert :

Max. [kHz] :
10.0

Skalierung :
1,0

Min. [kHz] :
-10,0

Sie haben die folgenden Optionen:

FLOAT
Frequenz/Drehzahl

1 Sek

kHz

= | Einheit: | kHz

Registerwert
Min. :

-10.0

OK

]
Registerwert

Max. :
10,0

Abbrechen

Name

Registertyp

Einheitengruppe und
Einheit

Abfrageintervall

Registerwert

Signalwert

Geben Sie hier den Namen an, mit dem der Eingang in der SmartWeb Software
erscheinen soll.

Geben Sie hier an, in welchem Format die Daten tUbertragen werden. Diese
Angabe legt fest, wie groB der Registerwertbereich maximal sein kann.

Folgendes Format wird zurzeit unterstutzt:
FLOAT 32 bit

Geben Sie hier an, in welche physikalische GrolRe und MaReinheit der Wert aus
der Steuerung umgerechnet werden soll.

Bestimmen Sie hier, wie oft der Wert aus der Steuerung abgefragt werden
soll.

Bei Werten, die sich nur langsam &ndern - wie z.B. Temperatur, reicht ein
grolRes Abfrageintervall. Dadurch kénnen Sie die Datenmenge und die
Belastung der Steuerung reduzieren.

Diese Felder werden zunéachst automatisch gefillt, sobald Sie einen
Registertyp ausgewahlt haben. Sie haben dann die Moglichkeit,
Registerwert Min und/oder Registerwert Max manuell anzupassen. Dies
kann notwendig sein, wenn der Registerwertbereich geringer ist, als der
automatisch eingestelite Bereich.

Mit diesen Einstellungen kénnen Sie bestimmen, in welchem Bereich die
errechneten Signalwerte liegen. Geben Sie zunéchst einen Mindestwert Min
ein. Geben Sie dann einen Maximalwert Max ein oder definieren Sie im Feld
Skalierung den Faktor, mit dem das errechnete Signal skaliert werden soll.
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Sowohl das Diagramm als auch die Werte des jeweils anderen Feldes werden
dann automatisch angepasst.

4. Klicken Sie auf OK, um den neuen Eingang zu speichern.

Beispiel Drehzahleingang:

Die Drehzahl liegt in Ihrer Applikation zwischen 0 bis 3.000 RPM. Im Register entspricht dies dem
Wertebereich 0 bis 10.000. Um diese Drehzahl als externen Eingang zu verwenden, sehen lhre
Einstellungen dann wie folgt aus:

Registertyp FLOAT
Einheitengruppe Frequenz/Drehzahl
Einheit RPM

Registerwert Min. 0
Registerwert Max. 10.000
Signalwert Max. 3.000 (RPM)
Signalwert Min. 0 (RPM)

So fiigen Sie dem Eingang einen Skalierungsfaktor hinzu

Sie kdnnen dem Eingang Skalierungsfaktoren hinzufigen, auf die Sie z.B. bei der Erstellung einer Messaufgabem'ﬁ
zugreifen kénnen. Uber Skalierungsfaktoren kénnen Sie aus der physikalischen GroRe, die an einer Stelle des Bauteils
gemessen wird, logische Werte fur andere Bereiche errechnen.

Beispiel: Sie messen mit dem Eingang die Drehzahl vor dem Getriebe. Die Drehzahl hinter dem Getriebe ist
5mal kleiner. Sie kénnen hierfur einen Skalierungsfaktor anlegen:

1. Drehzahl vor Getriebe

2. Drehzahl hinter Getriebe mit Faktor 0,2 (1/5)

1. Wahlen Sie in der Tabelle unter Eingdnge fiir Kommunikationskanal: [Name] den gewiinschten Eingang.
2. Klicken Sie auf ", um die Liste mit Skalierungsfaktoren zu erweitern.

3. Kilicken Sie auf ™, um das Fenster Skalierungsfaktor hinzufiigen zu 6ffnen:

Skalierungsfaktor hinzufiigen

Eingangskanal :
21GE30 - Drehzahl vaor Getriebe

Name :
Drehzahl hinter Gefriebe

Skalierungsfaktor @

0.2
Einheit :
RPM -
OK Abbrechen
Sie haben die folgenden Optionen:
Name Unter diesem Namen wird der Skalierungsfaktor zusammen mit den anderen

Eingadngen aufgelistet. Wahlen Sie daher einen méglichst informativen Namen, der
die Unterscheidung der Eingange erleichtert.

Skalierungsfaktor Mit dem Wert, den Sie hier eingeben, wird das physikalische Eingangssignal
multipliziert.
Einheit Hier kdnnen Sie die MaRReinheit fur das Sensorsignal andern. StandardméRig ist hier

die Einheit der zugehorigen Eingangskonfiguration ausgewahilt.

4. Klicken Sie auf OK, um lhre Anderungen zu speichern. Der neue Skalierungsfaktor wird in der Liste der
Skalierungsfaktoren angezeigt.

Um den Skalierungsfaktor zu I6schen oder zu bearbeiten, 6ffnen Sie mit Rechtsklick das Kontextmeni und wéhlen
hier den entsprechenden Befehl:
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Konfiguration

Eingdnge fiir Kommunikationskanal : 21G830

Name Startregister Reg.typ Abfrageintervall Signal Min. Signal Max. Einheit Reg.wert Min. Reg.wert Max.

Rotational speed bef... RO INT 1.0s -32.768 32767 [Hz] -32.768 32767

Zusatzliche Skalierungsfaktoren

Speed before gear N 0.2x RPM
# Bearbeiten

Laschen

4% Echizeitanzeige

# Bearbeiten Loschen + Hinzufiigen

Hier konnen Sie auch in den Bereich Echtzeitanzeige[ss" wechseln. Dort sehen Sie in Echtzeit das Signal, das fiir
die Berechnung dieses Kennwerts verwendet wird.

Wenn Sie einen Skalierungsfaktor léschen, der von einer Messaufgabe verwendet wird,
ol erhalten Sie vom System eine Warnmeldung. Wenn Sie den Skalierungsfaktor I6schen, so
E,i I6schen Sie automatisch auch die betroffene Messaufgabe.

So bearbeiten Sie einen Eingang fiir den OPC UA Server

1. Markieren Sie in der ausgeklappten Ubersicht links den OPC UA Server.

2. Waéhlen Sie in der Tabelle unter Eingange fiir Kommunikationskanal: OPC UA Server den gewiinschten
Eingang.

3. Klicken Sie auf Bearbeiten # und machen Sie die gewiinschten Angaben im Fenster Eingang bearbeiten.

4. Klicken Sie auf OK, um lhre Anderungen zu iibernehmen.

8.7.4 Kommunikationskanal fliir PROFINET

Wenn Sie in der ProLink CPU ein PROFINET-Modul eingesteckt haben, erscheint es automatisch als
Kommunikationskanal im Bereich Konfiguration. Mit Hife dieses Kommunikationskanals und der entsprechend
programmierten Steuerungll_so'ﬁ kénnen alle Alarmstatus der Kennwerte und des ProLink Geréates Uber die zyklischen
Daten ausgelesen werden. Prozessdaten kdnnen ebenfalls Uber die zyklischen Daten von der Steuerung zum ProLink
Geréat gesendet werden. Dazu mussen Sie die Prozessdaten des ProLink Geréts als Eingange in der SmartWeb
Software anlegen.[151) AuBerdem kénnen alle Kennwerte und deren Alarmgrenzen von der Steuerung in den
azyklischen Daten abgefragt werden.

Das PROFINET-Modul wird erst ab Firmware-Version 2.0 automatisch erkannt und als
i Kommunikationskanal angezeigt. Wird es nicht angezeigt, aktualisieren Sie Ihre Firmware tber
2 die Funktion Hilfe > Firmware aktualisieren[ ",

8.7.4.1 Bereich Kommunikationskanal fir PROFINET

Im Bereich Kommunikationskandle finden Sie in der aufgeklappten Ubersicht links den Kommunikationskanal fiir
das PROFINET-Modul, das am ProLink Geréat erkannt wurde. In der zentralen Arbeitsflache rechts finden Sie
grundlegende Details zum PROFINET-Kommunikationskanal sowie Informationen zu seinen Eingéngen:
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& Aktionen

@& Bereiche

& Status

" Messdaten
4\ Echizeitanzeige

@ Konfiguration

LI) Abmelden

Fertig

+ & Ausgangskonfigurationen

Eingeleggt als © admin

Datei w Bearbeiten ¥ Messdaten ¥ Gehezu 7

IPv4-Adresse : 0.0.0.0

& Messtrigger MNetzmaske : 0.0.0.0
+ & Messbedingungen Galeway : 0.0.0.0
— = Kommunikationskanile
mw PROFINET # Bearbeiten Laschen + Hinzufiigen
+ [3] Gerat
(E) Lager

Eingdnge filr Kommunikationskanal : PROFINET

wsl Lagerhersteller

Ieue Messaufgabe erstellen

a2 Benutzerverwaltung

Name Signal Min. Signal Max. Einheit Reg.wert Min. Reg.wert Max. Abfrageinterv...
P Spesd PM 0,0 1000 Hz 0.0 100.0 1,0
# Bearbeiten Laschen + Hinzufiigen

Verbunden mit - Schaefiler ProLink
Schaeffler SmartWeb .

Hilfe w
Konfiguration Kommunikationskandle [i=]
Name Name : PROFINET Status : Leerlauf ' Geandert : 20.10.2022 16:16:06
— |8 Konfiguration MAGC © 00:30:11:51:C&:39 — Erstelit : 20.10.2022 16:16:06
+ =l Eingangskonfigurationan Firmware : 2.0.3 Geandert von : system
Stationsname Stationsname der Steuerung :
+ (3 Messaufgaben o
DHCP akiiviert - Nein IPv4-Adresse der Steuerung : 0.0.0.0

Klicken Sie auf den PROFINET-Kommunikationskanal, um in der zentralen Arbeitsfliche auf die folgenden
Informationen und Funktionen zuzugreifen:

Kommunikationskanile

Hier finden Sie grundlegende Informationen und Funktionen zum ausgewéahiten Kommunikationskanal fur

PROFINET:

e Neben dem Namen, der MAC-Adresse und der irmware-Version finden Sie die Stationsnamen von

ProLink Gerat und Steuerung sowie Details zur Netzwerkkonfiguration.
o Status informiert Sie Uber den aktuellen Zustand des Kommunikationskanals:

Verbunden:
Der Kommunikationskanal flir PROFINET funktioniert problemlos.
Deaktiviert:

Der Kommunikationskanal fiir PROFINET wurde (iber die Funktion Bearbeiten # deaktiviert.
Inaktiv:

Das ProLink Gerat hat das PROFINET-Modul noch nicht in Betrieb genommen.

Leerlauf:

Das PROFINET-Modul ist noch nicht mit einer Steuerung verbunden.

Konfigurationsfehler:

Die Steuerung ist falsch konfiguriert.

e Klicken Sie auf ¥ , um eine ZIP-Datei mit Informationen zur Programmierung der Steuerung
herunterzuladen. Sie enthalt folgendes:

info.txt:

Das PROFINET-Modul des ProLink Gerats fungiert als DAP (Device Access Point) und verfiigt je nach
Konfiguration tUber einen oder zwei virtuelle Subslots. In der Datei info.txt finden Sie detailierte
Informationen dazu, welche Module wie programmiert werden missen und welche zyklischen und
azyklischen Daten zwischen ProLink Gerat und Steuerung ausgetauscht werden.




Konfiguration

* Ordner gsd:
In diesem Ordner finden Sie neben einem Produktbild die Datei gsd.xml, die das ProLink Interface
detailiert beschreibt.

* Ordner s7:
In diesem Ordner finden Sie Programmierbeispiele zum Auslesen der zyklischen und azyklischen Daten.

¢ Klicken Sie auf Bearbeiten fh, um den PROFINET-Kommunikationskanal zu bearbeiten. Sie kbnnen
dann die Option PROFINET aktiviert deaktivieren oder wieder aktivieren.

e Klicken Sie auf Hinzufiigen ™, um weitere Kommunikationskanale hinzuzuftigen[iod.

e Klicken Sie oben rechts auf E, um die Konfigurations[]bersichtl?'ﬁ zu offnen.

Eingange fiir Kommunikationskanal

Hier finden Sie eine tabellarische Ubersicht der Eingange, die Sie fiir den PROFINET-Kommunikationskanal
angelegt haben. Sie erhalten hier folgende Informationen und Mdglichkeiten:

¢ Die Tabelle enthélt Informationen zu den jeweiligen Eingédngen, neben dem Namen z.B. auch in
welchen Signalwertebereich sie Uibersetzt werden (Signal Min. bis Signal Max.), welcher
Registerwertbereich damit abgedeckt wird (Reg.wert Min. bis Reg.wert Max.) und wie das
Abfrageintervall ist.

e Klicken Sie auf Bearbeiten fh, um den Eingang zu bearbeiten. Details dazu finden Sie unter Eingdnge
fiir PROFINET-Kommunikationskanal hinzufiigen/bearbeiten[1s3.

¢ Klicken Sie auf Hinzufiigen ™ , um weitere Eingange hinzuzufiigen. Details dazu finden Sie unter
Eingénge fiir PROFINET-Kommunikationskanal hinzufiigen/bearbeiten| 5.

¢ Sie kdnnen den ausgewahiten Eingang loschen. Klicken Sie dazu auf Loschen und bestéatigen Sie
mit OK.

) e Wenn Sie die Messaufgaben andern, wird die Datei info.txt aktualisiert. Sie miissen dann
i4 die ZIP-Datei neu herunterladen und die Programmierung der Steuerung[1s8 anpassen.

e Das ProLink Gerat kann von der Steuerung neu gestartet werden. AuBerdem erkennt die
Steuerung automatisch, wenn das ProLink Gerat ausgeschaltet oder neu gestartet wird,
und sie zeigt dies auch an.

8.7.4.2 Eingange fir PROFINET-Kommunikationskanal hinzufligen / bearbeiten

Uber Eingéange fiir den PROFINET-Kommunikationskanal kénnen Prozessdaten von der Steuerung an das ProLink
Geréat Ubertragen werden.

So erstellen Sie einen Eingang fiir den PROFINET-Kommunikationskanal
1. Markieren Sie in der ausgeklappten Ubersicht links den PROFINET -Kommunikationskanal.

2. Kilicken Sie unter Eingdnge fiir Kommunikationskanal: PROFINET auf Hinzufiigen
3. Machen Sie im Fenster Eingang hinzufiigen die gewunschten Angaben:
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Eingang hinzufiigen

Name :
Speed PH

Registertyp :
FLOAT
Einheitengruppe :
Frequenz/Drehzahl
Abfrageintervall :
1 Sek

Signalwert :

Max. [Hz] :
100

Skalierung :
1

Min. [Hz] :
0

Sie haben die folgenden Optionen:

Name
Registertyp

Einheitengruppe und
Einheit

Abfrageintervall

Registerwert

Signalwert

Hz

1250

- @
Einheit :
|| Hz - 0
- @
20,0 40.0 50,0 80,0
Registerwert Min. : Registerwert Max. :
0 100
oK Abbrechen

Geben Sie hier den Namen an, mit dem der Eingang in der SmartWeb Software
erscheinen soll.

Es steht nur der Registertyp FLOAT zur Verfiigung.

Geben Sie hier an, in welche physikalische GrofRe und MaBeinheit der Wert aus
der Steuerung umgerechnet werden soll.

Bestimmen Sie hier, wie oft der Wert aus der Steuerung abgefragt werden

soll.

Bei Werten, die sich nur langsam &ndern - wie z.B. Temperatur, reicht ein
grolRes Abfrageintervall. Dadurch kénnen Sie die Datenmenge reduzieren.

Diese Felder werden zunéachst automatisch gefillt, sobald Sie einen
Registertyp ausgewahlt haben. Sie haben dann die Moglichkeit,
Registerwert Min und/oder Registerwert Max manuell anzupassen. Dies
kann notwendig sein, wenn der Registerwertbereich geringer ist, als der
automatisch eingestelite Bereich.

Mit diesen Einstellungen kénnen Sie bestimmen, in welchem Bereich die
errechneten Signalwerte liegen. Geben Sie zunéchst einen Mindestwert Min
ein. Geben Sie dann einen Maximalwert Max ein oder definieren Sie im Feld
Skalierung den Faktor, mit dem das errechnete Signal skaliert werden soll.
Sowohl das Diagramm als auch die Werte des jeweils anderen Feldes werden
dann automatisch angepasst.

4. Kilicken Sie auf OK, um den neuen Eingang zu speichern.

So fiigen Sie dem Eingang einen Skalierungsfaktor hinzu

Sie kbnnen dem Eingang Skalierungsfaktoren hinzufiigen, auf die Sie z.B. bei der Erstellung einer Messaufgabel%ﬁ
zugreifen konnen. Uber Skalierungsfaktoren kénnen Sie aus der physikalischen GréRe, die an einer Stelle des Bauteils
gemessen wird, logische Werte flr andere Bereiche errechnen.

Beispiel: Sie messen mit dem Eingang die Drehzahl vor dem Getriebe. Die Drehzahl hinter dem Getriebe ist
5mal kleiner. Sie kénnen hierfur einen Skalierungsfaktor anlegen:

1. Drehzahl vor Getriebe
2. Drehzahl hinter Getriebe mit Faktor 0,2 (1/5)



Konfiguration

1. Wahlen Sie in der Tabelle unter Eingange fiir Kommunikationskanal: [Name] den gewiinschten Eingang.

2. Klicken Sie auf ", um die Liste mit Skalierungsfaktoren zu erweitern.

3. Klicken Sie auf

™, um das Fenster Skalierungsfaktor hinzufiigen zu 6ffnen:

Skalierungsfaktor hinzufiigen

Eingangskanal :
21GE30 - Drehzahl var Getriebe

Name :
Drehzahl hinter Getriebe
Skalierungsfaktor @
0,2
Einheit :
RPM -

OK Abbrechen

Sie haben die folgenden Optionen:

Name

Skalierungsfaktor

Einheit

Unter diesem Namen wird der Skalierungsfaktor zusammen mit den anderen
Eingédngen aufgelistet. Wahlen Sie daher einen mdglichst informativen Namen, der
die Unterscheidung der Eingénge erleichtert.

Mit dem Wert, den Sie hier eingeben, wird das physikalische Eingangssignal
multipliziert.

Hier kdnnen Sie die MalReinheit fur das Sensorsignal &ndern. StandardmaRig ist hier
die Einheit der zugehdrigen Eingangskonfiguration ausgewahit.

4. Klicken Sie auf OK, um lhre Anderungen zu speichern. Der neue Skalierungsfaktor wird in der Liste der
Skalierungsfaktoren angezeigt.

Um den Skalierungsfaktor zu Iéschen oder zu bearbeiten, 6ffnen Sie mit Rechtsklick das Kontextmeni und wahlen
hier den entsprechenden Befehl:

Eingange fiir Kommunikationskanal : 21G830

Name Startregister Reg.typ Abfrageintervall Signal Min. Signal Max. Einheit Reg.wert Min. Reg.wert Max.

4 Rotational speed bef... RO

INT

Zusatzliche Skalierungsfaktoren

1,0s -32.768 32.767 [Hz] -32.768 32.767

Speed before gear

7

Bearbeiten

Léschen

4 Echizeitanzeige

0.2x RPM

/' Bearbeiten

Loschen

+ Hinzufiigen

Hier kdnnen Sie auch in den Bereich Echtzeitanzeigela'ﬁ wechseln. Dort sehen Sie in Echtzeit das Signal, das fur
die Berechnung dieses Kennwerts verwendet wird.

=1

Wenn Sie einen Skalierungsfaktor léschen, der von einer Messaufgabe verwendet wird,
erhalten Sie vom System eine Warnmeldung. Wenn Sie den Skalierungsfaktor lI6schen, so
I6schen Sie automatisch auch die betroffene Messaufgabe.

So bearbeiten Sie den Eingang des PROFINET-Kommunikationskanals
1. Markieren Sie in der ausgeklappten Ubersicht links den PROFINET-Kommunikationskanal.
2. Wahlen Sie in der Tabelle unter Eingdange fiir Kommunikationskanal: PROFINET den gewlinschten Eingang.

3. Kicken Sie auf Bearbeiten # und machen Sie die gewiinschten Angaben im Fenster Eingang bearbeiten.
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4. Klicken Sie auf OK, um Ihre Anderungen zu iibernehmen.

8.7.5 Kommunikationskanal fur Schaeffler Cloud

Uber den Bereich <> Kommunikationskanal (Schaeffler Cloud)[1s} kénnen Sie die Méglichkeiten der
Zustandsiberwachung des SmartCheck bzw. ProLink Geréts erweitern, indem Sie eine Anbindung an die Schaeffler
Cloud herstellen und Daten tber das SmartCheck bzw. ProLink Gerat an die Cloud Ubertragen.

Um die Cloud-Funktionalitat zu nutzen, sind folgende Schritte notwendig:

e Sie mussen zunachst die Schaeffler Cloud-Dienste anbinden[ 1" (Cloud-Onboarding). Dabei wird der
Kommunikationskanal fur die Schaeffler Cloud automatisch angelegt und alle notwendigen Einstellungen werden
vorgenommen.

e Konfigurieren Sie bei Bedarf die Proxy-Einstellungen des Kommunikationskanals (Schaeffer Cloud), indem Sie auf
Bearbeiten klicken.

Weitere Informationen zur Schaeffler Cloud finden Sie in der Schaeffler Mediathek.

8.8 Gerat

Unter Gerat finden Sie die Gerdteeinstellungen[ish und Systemzeiteinstellungen[ish. Klicken Sie den
gewdinschten Bereich an, um dort zentrale Einstellungen des SmartCheck bzw. ProLink Geréts einzusehen und zum
Teil zu verandern.

8.8.1 Gerateeinstellungen

Unter Gerateeinstellungen sind Details zum Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink Gerat und dem Netzwerk sowie
den Tasten und der Status-LED am Gerét aufgefiihrt:

piiiiviem Ol
Datei  Bearbeiten ¥ Messdalen ¥ Gehezu v Hilfe w
Konfiguration Gerateeinstellungen B
Name

Name : Schaefler SmartChack

— | Konfiguratian Seriennummer - 4-3d-80-00-01-4b

+ -1 Eingangskonfiguratio... MAC-Adresse : f4-3d-30-00-01-4b
Beschreibung :
+ (& Messaufgaben
@ Massaulg Posifion : -
+ 1 Ausgangskonfigurafio...
& Messtrigge
Sssngger # Bearbsiten

+ & Messbedingungen
+ =, Kommunikationskanile
= [=] Gerat

# Gerstesinstellun

Tasten-/LED-Einstellungen

Alarm(e) zuricksetzen : Zulassig
(©) systemzeiteinstel Lernmedus erneut starten : Zulassig
Gerat neustarten : Zulassig
© Lager . X . .
Auslieferungszustand wiederherstellen : Nicht zulassig
wal Lagerhersteller

Status-LED : Eingeschaltet

# Bearbeiten

Netzwerkeinstellungen

& Aktionen
Neue Messaufgabe erstellen IP-Adresse : 10.179.7.203
A MNetzmaske : 255.255.255.0
“ Bereiche Gateway : 10.179.7.254
& Stalus DNS-Server: 10.179.0 248
Status DHCP-Medus : DHCP-Clientmodus (Hostname vom Server laden)
" Messdaten

# Bearbeiten
4\ Echtzetanzeige

@ Konfiguration
o Benulzervenwaltung

Ll) Abmelden

Fertig


https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/de/news_medien/mediathek/publikationen/downloadcenter-global-pages/downloadcenter-language-list-publications.jsp?pubid=87649857&ppubid=87649858&tab=mediathek-pub&subfilter=app:dc
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Sie finden hier die folgenden Informationen:

Gerateeinstellungen

Hier sind Name, Seriennummer und MAC-Adresse (Netzwerkadresse) des SmartCheck bzw. ProLink
Gerats aufgefuhrt. Wenn angegeben finden Sie hier auch die Beschreibung und Position des Geréts.

Anderungen sind fir Angaben unter Name, Beschreibung und Position moglich; klicken Sie dazu auf
Bearbeiten # und geben Sie die gewiinschten Anderungen ein.

Tasten-/LED-Einstellungen

Das Schaeffler SmartCheck Geréat verfugt Gber 2 Tasten und eine Status-LED. Beim Schaeffler ProLink
Gerat finden Sie ebenfalls 2 Tasten sowie 3 LEDs.

Unter Tasten-/LED-Einstellungen konnen Sie festlegen, welche Aktionen mit den Tasten zuldssig sind.
Damit schitzen Sie das SmartCheck bzw. ProLink Gerat vor unbeabsichtigtem Bedienen. AuBerdem
kénnen Sie hier festlegen, ob die Status-LED beim SmartCheck Gerét bzw. die Alarm-LED beim ProLink
Gerat Alarmzustande anzeigen soll. Grundsatzlich sind die folgenden Einstellungen mdéglich:

Alarm(e) zuriicksetzen

Lernmodus erneut starten

Gerat neustarten

Auslieferungszustand
wiederherstellen

Status-LED einschalten

Damit schalten Sie alle bestehenden Alarme aus.

Damit starten Sie den Lernmodus[z9" neu; aktuelle Messwerte und
Alarmschwellen bleiben erhalten, lediglich der Prozess zur Ermittlung
neuer Alarmschwellen wird neu gestartet.

Damit starten Sie das SmartCheck bzw. ProLink Gerat neu, das Gerat
wird also runter- und wieder hochgefahren.

Damit wird das SmartCheck bzw. ProLink Gerét in den
Auslieferungszustand zurtickversetzt. Alles, was Sie selbst eingestelit und
konfiguriert haben, geht dabei verloren.

Diese Option ist standardmaRig aktiviert.

Wenn Sie die Option deaktivieren, hat dies folgende Auswirkung auf lhr

System:

e ProLink Gerét: Die Signale der Alarm-LED sind ausgeschaltet.

e SmartCheck Gerat: Die Alarmsignale der Status-LED sind
ausgeschaltet. Das gelb-rote Blinken z.B. beim Aktualisieren der
Firmware ist weiterhin aktiv.

Das SmartCheck bzw. ProLink Gerat zeigt dann den Alarmzustand nicht
mehr durch rotes, gelbes oder griines Leuchten an.

Die Tastensperre ist standardmafig gegen unbeabsichtigtes Bedienen aktiviert. Details dazu, welche Taste
bzw. Tastenkombination Sie jeweils bedienen missen, finden Sie in der Benutzerdokumentation
Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink.

Um Tasten-/LED-Einstellungen zu é&ndern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Kicken Sie auf Bearbeiten #
2. Definieren Sie im Fenster Tasten-/LED-Einstellungen bearbeiten die zulassigen Aktionen:

Tasten-ILED-Einstellungen bearbeiten

Schaeffler SmartWeb

" Alarmie) zuricksefzen

" Lernmodus erneut starten

' Gerat neustarten
Auslieferungszustand wisderherstellen

" Status-LED einschalten

Ok Abbrechen

e Wenn Sie eine Tastenoption deaktivieren, kann die entsprechende Taste nicht mehr fiir diesen Zweck
verwendet werden. In unserem Beispiel betrifft dies Auslieferungszustand wiederherstellen.

e Wenn Sie die Option Status-LED einschalten deaktivieren, werden die Alarmstatus nicht mehr am
SmartCheck bzw. ProLink Gerét angezeigt.
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3. Klicken Sie auf OK, um lhre Anderungen zu speichern.

Netzwerkeinstellungen

Hier sind die aktuellen Einstellungen fir DHCP, Hostname, IP-Adresse, Gateway und Netzmaske
aufgefiihrt. Um die Netzwerkeinstellung zu andern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Kicken Sie auf Bearbeiten #
2. Machen Sie im Fenster Netzwerkeinstellung bearbeiten die gewinschten Angaben:

Netzwerkeinstellungen bearbeiten

Schaeffler SmartWeb

DHCP-Medus : | DHCP-Clientmedus (Heostname vom Server laden) =

oK Abbrechen
Sie haben die folgenden Optionen:
Kein DHCP Mit dieser Option kdnnen Sie die IP-Adresse festlegen bzw. die
Standard-IP-Adresse des SmartCheck bzw. ProLink Gerats weiter

verwenden.

Ist Kein DHCP aktiviert, missen Sie auch die anderen Einstellungen in
diesem Schritt, wie z.B. IP-Adresse, Netzmaske, Gateway, oder
DNS-Server vornehmen.

Der DNS-Server ist notwendig, wenn Sie einen E-Mail-
Kommunikationskanal anlegen|iosl und dabei entweder den SMTP-
Server oder den Proxy-Server als Namen und nicht als IP-Adresse
angeben. In diesem Fall wird der angegebene Servername durch den
DNS-Server aufgelost.

DHCP-Clientmodus Mit dieser Option erhélt das SmartCheck bzw. ProLink Gerat
(Hostname vom Server laden) automatisch eine IP-Adresse innerhalb lhres Netzwerkes. Der Hostname
wird dabei Uber den DNS-Server des Netzwerkes (Revers DNS)

vorgegeben.
DHCP-Clientmodus Mit dieser Option erhalt das SmartCheck bzw. ProLink Gerat
(Hostname zum Server automatisch eine IP-Adresse innerhalb lhres Netzwerkes. Der Hostname
schicken) wird dabei vom SmartCheck bzw. ProLink Gerét im DNS-Server des

Netzwerkes registriert.

3. Klicken Sie auf OK, um lhre Anderungen zu speichern.

e Wenn Sie die IP-Adresse des SmartCheck bzw. ProLink Gerats andern, haben Sie
H unter der bisherigen Adresse keinen Zugang mehr zur SmartWeb Software. Sie
missen dann die neue Adresse des Geréats im Browser eingeben, um die Software
neu zu laden.
e Wenn die IP-Adresse tiber DHCP automatisch vergeben wird, ist das SmartCheck
bzw. ProLink Gerat nur Uber die automatisch vergebene IP-Adresse erreichbar. Sie
kénnen dann nicht mehr die Standard-IP-Adresse verwenden.
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8.8.2 Systemzeiteinstellungen

e Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink verfiigt Uber eine interne Uhr, die funktionstiichtig ist,

fi solange das Gerat mit Spannung versorgt wird. Da sie keine Pufferbatterie hat, fallt sie

jedoch aus, sobald die Spannungsversorgung unterbrochen wird - es sei denn, Sie haben

eine externe Batterie oder Spannung am Batterieeingang angeschlossen.

Wenn Sie die unterbrochene Spannungsversorgung wiederherstellen und Sie haben

Systemzeit manuell einstellen ausgewahlt, soliten Sie die Systemzeit korrigieren;

ansonsten lauft die interne Uhr ab dem Zeitpunkt der letzten erfolgreichen Messung vor

Spannungsausfall weiter.

Informationen dazu, wie Sie die interne Uhr an eine externe Batterie anschlieRen, finden

Sie in Ihrer Benutzerdokumentation Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink.

e Wenn ein neues SmartCheck bzw. ProLink Gerat keinen Zugriff auf Informationen zur
aktuellen Zeit hat, wird die Zeitangabe aus der Firmware Ubernommen.

Unter Systemzeiteinstellungen sind verschiedene Details zur Systemzeit von SmartCheck bzw. ProLink aufgefiihrt:

N Verbunden mit : Schaefller SmartCheck

Schaeffler SmartWeb i - Seha ®
Eingeloggt als : admin

Datei w Bearbeiten ¥ Messdaten ¥ Gehezu v Hilfe w

Konfiguration Systemzeiteinstellungen (=]

Name
Syslemzeit : 06-12-2019 12.04:21
MNTP akfiviert (Systemzeit automatisch vom NTP-Server laden) : Nein
4 —» Eingangskonfiguratio... NTP-Server: -
Zeitzone : Global/lUTC

— |& Konfiguration

+ (3 Messaufgaben

4+ 1 Ausgangskonfiguratio...

# Bearbeiten
& Messtrigger ’

+ . Messbedingungen
+ = Kommunikationskanile
— [ Gerat
# Gerstesinstellun
Systemzeiteinstel
) Lager

wal Lagerhersteller

Sie finden hier die folgenden Informationen und Funktionen:
Systemzeit

Hier werden aktuelles Datum und aktuelle Uhrzeit des SmartCheck bzw. ProLink Geréts angezeigt.

NTP aktiviert

Hier sehen Sie, ob das SmartCheck bzw. ProLink Gerét die Systemzeit von einem NTP-Server - also einem
Zeit-Server im Netzwerk - ladt. Ist dies der Fall, steht hier Ja.

NTP-Server

Wenn das SmartCheck bzw. ProlLink Gerat die Systemzeit von einem NTP-Server ladt, sehen Sie hier den
Namen des Servers.

Schaltflache Bearbeiten
Um die Einstellungen zu Systemzeit und NTP-Server zu dndern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Kiicken Sie auf Bearbeiten #
2. Machen Sie im Fenster Systemzeit bearbeiten die gewiinschten Angaben:
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Systemzeit bearbeiten

Schaeffler SmartWeb

Methode

Systemzeit auf PC-Zeit
umstellen

Systemzeit manuell
einsiellen

Verwende NTP-Server
um die Systemzeit zu NTP-Server
synchronisieren -

-

Zeitzone

Methode

Datum

NTP-Server

Zeitzone des
Gerats

Dratum

Zeitzone des Gerals .| UTC v

Ok Abbrechen

Hier kénnen Sie festlegen, wonach sich die Systemzeit des SmartCheck bzw.
ProLink Geréts richtet. Die Zeiteinstellung kann sich nach der des angeschlossenen
PCs oder eines NTP-Servers richten. Sie konnen sie auch manuell eingeben.

Wenn sich die Systemzeit nach einem NTP-Server richtet, wird die Synchronisierung
standig durchgefihrt. Fir diese Methode muss das SmartCheck bzw. ProLink Geréat
daher eine dauerhafte Verbindung zum Netz haben, und der NTP-Server muss
immer erreichbar sein.

Nur bei Systemzeit manuell einstellen: Geben Sie hier das aktuelle Datum und
die aktuelle Uhrzeit ein. Das Datum kénnen Sie entweder aus den Auswahllisten

wahlen oder direkt Uber den Kalender einstellen.

Nur bei Verwende NTP-Server, um die Systemzeit zu synchronisieren: Geben
Sie hier den Namen des NTP-Servers an. Verwenden Sie dazu die IP-Adresse des
gewlnschten NTP-Servers.

Hier kdnnen Sie die Zeitzone auswahlen, in der sich das SmartCheck bzw. ProLink
Gerat befindet.

3. Klicken Sie auf OK, um lhre Anderungen zu speichern.

8.9 Lager

Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink enthalt eine umfangreiche Lagerdatenbank, die Sie mit weiteren Lagern
erganzen kénnen. Diese Lager stehen lhnen zur Auswahl, wenn Sie eine neue Messkonfiguration anlegen[769. Im
Bereich Lager finden Sie eine Ubersicht mit Suchfunktion:



Datei W Bearbeiten

Schaeffler SmartWeb

Konfiguration

Name

— |B Konfiguration

+ =3l Eingangskonfiguratio

+ (& Messaufgaben

+ 1 Ausgangskonfiguratio
& Messtrigger

+ & Messbedingungen

= Kommunikationskanale

+ [7] Gerat
@ Lager

wsl Lagerhersteller

& Aktionen

Neue Messaufgabe erstellen

4 Bereiche

&a Stalus

Sie finden hier die folgenden Informationen und Funktionen:

" Messdaten

Al Echizeitanzeige
@ Konfiguration

42 Benutzerverwaltung

LU Abmelden

Fertig

W Messdalen ¥ Gehezu ¥

Lageriibersicht

Hersteller

FAG -

Suchkriterien

Ergebnis der Lagersuche

Name Hersteller
108-TVH FAG
11204-TVH FAG
11205-TVH FAG
11206-TVH FAG
11207-TVH FAG
11208-TVH FAG
11209-TVH FAG
1210-TvH FAG
M211-TVH FAG
1 M212-TvH FAG
1200-TVH FAG
1201-TVH FAG
1202-TvH FAG
ANATWH Far

Lagerinformation

BPFI
6,0591
7,1332
7.1080
52134
91394
9.7208
91724

10,2244
10,7513
10,7187
55727
60334
6,1097

TATRA

Name : 108-TVH

Hersteller : FAG

Uberrclifrequenz Innenring (BPFI) :
Uberrolifrequenz Aulenring (BPFO)

Walzkorpermrotationsfrequenz (BSF)
Kafigrotationsfrequenz (FTF) bei feststehendem Aulenring : 0,3941
Kafigrotationsfrequenz (FTF) bei feststehendem Innenring : 06059

I0] Kopieren

+ Hinzufiigen

BPFO
3,9409
45668
45920
5,7866
6.5108
7.2794
6.8278
7.7756
8.2487
8,2813
34273
3,9166
3.,5903

4 8RR

Konfiguration

Verbunden mit : Schaefller SmartCheck ® .

Eingeloggt als : admin

Hilfe w

=)

Seite 1 von

206 » o2l

BSF FTF (feststehender ...

22027
2,5090
25751
2,7599
32524
3.3749
3.3070
3.5780
37004
3.5058
19342
21344
2,0896

2 3018

0,3941
0,4056
04077
0,4133
04257
04282
04267
0,4320
04341
0,4359
0,3808
0,3917
0,3890
[INEES

FTF (feststehender I...

>

0,6059
0.5944
0,5923
0,5867
05743
0.5718
0.5733
0.5830
0.5659
0.5841
06192
06083
0.6110
05077

:o-go-No-No-No-No-ao-ao-ao-No- oo

Geandert : 11-11-2019 17:03:52
Erstellt : 11-11-2019 17:03:52

Gedndert von : admin

&

Sie kdnnen Lager nach ihrem Hersteller suchen. Die entsprechende Auswahlliste kdnnen Sie im Bereich
Lagerhersteller| s} beliebig erweitern.

Sie kbnnen Lager nach ihrem Namen in der Datenbank suchen. Geben Sie dazu den Namen im Feld

Suchkriterien ein. Sie haben dabei folgende Optionen:
= Der Platzhalter * steht fur eine beliebige Zeichenkette.

= Der Platzhalter ? steht fur ein einziges beliebiges Zeichen.

= Grof3-/Kleinschreibung ist irrelevant.

Die Details zum aktuell ausgewahlten Lager werden unter Lagerinformation angezeigt. Im Beispiel sehen Sie die
Details zum ersten Lager in der Liste. Im gelben Kasten rechts finden Sie Details zur Erstellung und Anderung des
ausgewahlten Lagers.

Sie konnen ein neues Lager hinzufiigen[1sd)

Sie kbnnen bestehende Lager kopieren und bearbeiten[s1)

Sie kdnnen Kopien von Lagern oder neu angelegte Lager loschen. Markieren Sie dazu das entsprechende Lager,

klicken Sie auf Loschen

Klicken Sie oben rechts auf E, um die Konfigurations[]bersichtl?'ﬁ zu offnen.

-]

und bestétigen Sie mit OK.
Lager, die in einer Messaufgabe verwendet werden, kénnen Sie nicht léschen.

Die Lager der voreingesteliten Datenbank kdnnen Sie weder I6schen noch bearbeiten. Sie

kénnen sie aber kopieren und dann die Kopie bearbeiten.

8.9.1 Lager hinzufuigen / bearbeiten

Sie kdnnen die Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink Lagerdatenbank beliebig erweitern. Dazu stehen Ihnen zwei
Moglichkeiten zur Verfugung:

« Sie kénnen neue Lager hinzuftgen[1ed.

e Sie kdnnen bestehende Lager kopierenlgﬁ, die Kopie bearbeiten und dann unter einem neuen Namen speichern.
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So fiigen Sie ein neues Lager hinzu

1. Klicken Sie unter Lagerinformation auf Hinzufiigen
2. Machen Sie im Fenster Lager hinzufiigen die gewiinschten Angaben:

Lager hinzufigen

Schaeffler SmartWeb

Name :

11207

Hersteller :

FAG v

Normierte kinematische Frequenzen

Uberrollfrequenz Innenring (BPFI) :

9,189

Uberrollfrequenz AuBenring (BPFO) :

681

Walzkorperrotationsfrequenz (BSF) :

3,252

Kifigrotationsfrequenz (FTF) :

0,425

Feststehender Lagerring :

#* Aultenring

Innenring

Aktionen

Mormierte kinematische Frequenzen berechnen

Lager tberpriifen

Ok Abbrechen

Sie haben die folgenden Optionen:

Name

Hersteller

Normierte kinematische
Frequenzen

Normierte kinematische
Frequenzen berechnen

160

Geben Sie hier den Namen des Lagers ein. Unter diesem Namen kdnnen Sie
das Lager auch finden, wenn Sie es fir eine Messaufgabe auswéahlen méchten.

Waéhlen Sie hier den Hersteller fur das neue Lager aus. Was in dieser
Auswahlliste steht, bestimmen Sie im Bereich Lagerhersteller|i.

Diese Angaben sind wichtig fur die korrekte Berechnung von
Lagerschadensfrequenzen und damit fur die zuverlassige Uberwachung dieses
Bauteils. Sie finden die entsprechenden Informationen zu BPFI, BPFO, BSF
und FTF in den technischen Daten des Lagers.

Alternativ kdnnen Sie die normierten kinematischen Frequenzen
programmunterstitzt Uber die Geometrie des Lagers berechnen lassen (siehe
unten).

Klicken Sie hier, um normierten kinematischen Frequenzen mit Hilfe der
Lagergeometrie berechnen zu lassen. Sie brauchen in diesem Fall den
Lastwinkel, die Durchmesser des Teilkreises und des Walzkorpers sowie
die Anzahl der Walzkérper:



Konfiguration

Normierte kinematische Frequenzen berechnen

Schaeffler SmartWeb

Geometrie
Lastwinkel (alpha) :
EJW a 44,6
_____ Durchmesser des Teilkreises [mm] (DT) :
s DT 50,0
Durchmesser des Walzkorpers [mm] (DW)
9.0

Anzahl der Walzkorper
| 10 |

Berzchne Abbrechen

Wenn Sie ein zwei-reihiges Lager hinzufiigen méchten, geben Sie bei Anzahl
der Walzkorper nur die Anzahl von einer Reihe an.

Machen Sie die entsprechenden Angaben und klicken Sie dann auf Berechne.
Die Software errechnet aus der Geometrie die Werte fir die normierten
kinematischen Frequenzen und Ubertragt sie in die entsprechenden Felder.

Lager iiberpriifen Klicken Sie hier, um lhre Angaben auf Plausibilitat zu Gberprifen. Diese Priifung
verringert die Wahrscheinlichkeit, dass Sie falsche Angaben zu den normierten
kinematischen Frequenzen gemacht haben. Ansonsten wird das Lager ohne
Plausibilitdtscheck in die Datenbank ibernommen.

3. Kilicken Sie auf OK, um das neue Lager der Datenbank hinzuzuftigen.

So kopieren und bearbeiten Sie ein Lager

Die Lagerdatenbank, die im Auslieferungszustand des Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink Geréts bereits vorhanden
ist, ist schreibgeschiitzt; die einzelnen Lager kdnnen weder bearbeitet noch geléscht werden. Sie kdnnen jedoch
ein Lager kopieren und die Kopie bearbeiten, zum Beispiel um ein neues Lager mit nur geringfuigigen Abweichungen
zu erstellen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Markieren Sie das Lager, das Sie kopieren und bearbeiten mdchten

2. Kicken Sie unter Lagerinformation auf Kopieren 'L

3. Machen Sie im Fenster Lager kopieren die gewiinschten Angaben. Wenn Sie hier den Namen nicht andern,
erstelt Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink standardmé&Rig ein Lager mit dem Namen Kopie von [Name des
Originallagers].

4. Klicken Sie auf OK, um lhre Anderungen zu speichern und das Lager in die Datenbank zu Gbernehmen.

Um die normierten kinematischen Frequenzen aus der Lagergeometrie berechnen zu
ol kénnen, bendtigen Sie Expertenwissen. Nur mit den korrekten Angaben zu Winkeln und
fi Durchmessern werden die Werte fir das Lager richtig bestimmt und fihren zu einer
korrekten Messkonfiguration.

8.10 Lagerhersteller

Wenn Sie im Bereich Lagerll_szﬁ ein neues Lager hinzufligen, miissen Sie auch den Hersteller des Lagers angeben.
Die Hersteller, die Ihnen dabei zur Auswahl stehen, verwalten Sie im Bereich Lagerhersteller:
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Sie haben hier die folgenden Mdéglichkeiten:

Schaeffler SmartWeb

Datei W Bearbeiten W Messdalen ¥ Gehe zu W

Konfiguration Hersteller verwalten

Name ErG
— |B Konfiguration INA
+ =3l Eingangskonfiguratio
+ (& Messaufgaben
+ 1 Ausgangskonfiguratio
& Messtrigger
+ & Messbedingungen
= Kommunikationskanale
+ [7] Gerat
(@ Lager

wal Lagerhersteller

& Aktionen

Neue Messaufgabe erstellen

4 Bereiche

&3 Stalus

" Messdaten

Al Echizeitanzeige
[E Konfiguration

o4 Benutzerverwaltung

LU Abmelden

Fertig

Hersteller hinzufiigen: Klicken Sie unter Hersteller verwalten auf Hinzufiigen
Herstellers ein und bestatigen Sie mit OK.

+ Hinzufiigen

Verbunden mit : Schaeffler SmariCheck
Eingeloggt als : admin

O N

Hilfe w

=)

, geben Sie den Namen des

Hersteller bearbeiten: Klicken Sie unter Hersteller verwalten auf Bearbeiten 7 , andern Sie den Namen des

Herstellers und bestétigen Sie mit OK.
Hersteller 16schen: Klicken Sie unter Hersteller verwalten auf Loschen

Klicken Sie oben rechts auf E, um die Konfigurations[]bersichtl?'ﬁ zu offnen.

Hersteller, die Sie bereits bei den Angaben fiir ein Lager verwendet haben, kénnen Sie

g weder loschen noch bearbeiten.

und bestatigen Sie mit OK.



Benutzerverwaltung

Benutzerverwaltung

L]
Klicken Sie auf die Schaltfliche Benutzerverwaltung **, um den entsprechenden Bereich zu 6ffnen. Hier kénnen
Sie Benutzergruppen und Benutzer in der SmartWeb Software @ndern, hinzufiigen und l6schen. Sie kdnnen hier
auch die Benutzerverwaltung aktivieren und deaktivieren. Links finden Sie eine Ubersicht aller Benutzergruppen und
Benutzer. Der aktuell angemeldete Benutzer wird oben rechts in der Titelleiste hinter Eingeloggt als angezeigt.

Im Auslieferungszustand sind die Benutzergruppen Administrator, Remote und Guest mit den Benutzern admin,
remote und guest angelegt. Wenn Sie eine Gruppe oder einen einzelnen Benutzer auswahlen, sehen Sie auf der
zentralen Arbeitsflache die zugehérigen Details und Rechte:

N Verbunden mit : Schaeffler SmartCheck
Schaeffler Smart\eb Eingeloggt als : admin ® .
Datei  Bearbeiten ¥ Messdalen ¥ Gehezu v Hilfe w
Benutzerverwaltung Benutzer
Benutzer Benutzer-ID : guest Recht : Geandert : 29.10.2020 15:50:09
— &4 Benutzergruppen Konfigurationen erstellen ) ERELE EN AR
i Benutzergruppe : Guest Geandert von : admin
=& Administrator Machname : Guest Konfiguralionen laschen
&2 Guest Womame Konfigurationen bearbeiten
. E-Mail :
= Remote - ) Messdaten Ioschen
elefon
— & Benutzer Kommentar : Daten herunteriaden
& admin Vertrauliche Konfigurationen bearbeiten
2 guest Eingange konfigurieren
4 inactive_user Ausgange konfigurieren
Z remote Glstatusberechnung bearbeiten

& system Alarm{e) zuriicksetzen

Stundenzahler bearbeiten
Drehzahlkanal bearbeiten
Systemeinstellungen bearbeiten
Benutzer(gruppen) erstellen
Benutzer(gruppen) loschen

. .
& Aktionen Benutzer(gruppen) bearbeiten

waltung_sktivieren

Vertrauliche Konfigurationen einsehen

tung deakfivieren Trend-, Echizeitdaten, etc. betrachien
andem

4 Bereiche # Bearbeiten Loschen + Hinzufiigen

& Status

" Messdaten

4 Echtzetanzeige
@ Konfiguration

s Benutzervenwaltung

LU Abmelden

Fertig

Sie haben hier folgende Mdglichkeiten:
Benutzergruppen

Wenn Sie, wie in unserem Beispiel, in der ausgeklappten Ubersicht eine Benutzergruppe auswahlen,
finden Sie auf der zentralen Arbeitsflache folgendes:

e Der Namen der ausgewéhlten Benutzergruppe wird links angezeigt.

e Unter dem Namen finden Sie die Liste der Rechtel1s4 fiir die ausgewahite Benutzergruppe. Die hier
aktivierten Rechte - also Rechte, die mit einem Haken versehen sind - erhélt jeder Benutzer, den Sie fur

diese Benutzergruppe anlegen. Um die Rechte zu andern, klicken Sie auf Bearbeiten # .

¢ Neben den Rechten finden Sie die Liste der Mitglieder der Benutzergruppe. Diese bietet Ihnen eine

schnelle Ubersicht tiber die Benutzer, die z.B. von einer Anderung der Benutzergruppe betroffen
waren.

e Sie kdnnen eine Benutzergruppe hinzufiigen bzw. bearbeiten[13). Davon ausgenommen sind die
systemeigenen Benutzergruppen Administrator und Remote, die nicht geandert werden kénnen.

¢ Sie kdnnen eine Benutzergruppe léschen, sofern sie leer ist, also keine Benutzer mehr enthalt. Klicken
Sie dazu auf Loschen und bestéatigen Sie mit OK.
e Rechts im gelb unterlegten Bereich finden Sie Details zur Erstellung und Anderung der Benutzergruppe.

Das ) Symbol markiert Benutzergruppen, die Sie weder andern noch Iéschen kénnen. Dazu gehdren
die systemeigenen Benutzergruppen Administrator und Remote.

163



Benutzer

Wenn Sie in der ausgeklappten Ubersicht einen Benutzer auswéhlen, finden Sie auf der zentralen
Arbeitsflaiche folgendes:

o die Benutzer-ID sowie die Details zum ausgewahilten Benutzer werden links angezeigt.

 Neben den Details finden Sie die Liste der Rechtel1s4) fiir den ausgewahlten Benutzer. Die hier
aktivierten Rechte - also Rechte, die mit einem Haken versehen sind - erhalt der Benutzer Gber die
Zugehdrigkeit zu einer Benutzergruppe. Die Rechte lassen sich nur fir die gesamte Benutzergruppe
andern.

e Sie kénnen einen Benutzer hinzufiigen bzw. bearbeiten[1ed). Davon ausgenommen sind die
systemeigenen Benutzer admin und remote, die nicht geandert werden kénnen.

e Sie kdnnen einen Benutzer ldschen. Klicken Sie dazu auf Loschen und bestéatigen Sie mit OK.
e Rechts im gelb unterlegten Bereich finden Sie Details zur Erstellung und Anderung des Benutzers. Das

) Symbol markiert Benutzer, die Sie weder andern noch léschen kénnen. Dazu gehéren die
systemeigenen Benutzer admin und remote.

Rechte

Wenn Sie eine Benutzergruppe anlegen, kdnnen Sie Rechte vergeben, die dann fir jeden Benutzer

dieser Benutzergruppe gelten. Es stehen folgende Rechte zur Verfigung:

e Systemeinstellungen bearbeiten
Damit kann der Benutzer die Einstellungen bearbeiten, die Sie unter Gerateeinstellungen[is) und
Systemzeiteinstellungen[is7) finden.

o Konfigurationen erstellen, Konfigurationen bearbeiten und Konfigurationen léschen
Mit diesen Rechten kann der Benutzer entsprechend Konfigurationen erstellen, bearbeiten und/oder
I6schen. Ausgenommen von diesem Recht sind die Eingangs- und Ausgangskonfigurationen, fir die es
eigene Rechte gibt (siehe unten).

¢ Eingange konfigurieren und Ausgdnge konfigurieren
Mit diesen Rechten kann der Benutzer Eingange bzw. Ausgange konfigurieren und Skalierungsfaktoren
anlegen.

¢ Benutzer(gruppen) erstellen, Benutzer(gruppen) bearbeiten und Benutzer(gruppen) loschen
Wenn Sie diese Rechte vergeben, kann der Benutzer die entsprechenden Funktionen der
Benutzerverwaltung ausfuhren.

o Daten herunterladen
Dieses Recht ist notwendig, wenn der Benutzer Daten vom SmartCheck bzw. ProLink Geréat
herunterladen und analysieren will.

¢ Alarm(e) zuriicksetzen
Mit diesem Recht kann der Benutzer mit der Software SmartWeb die Alarme des SmartCheck bzw.
ProLink Geréts ausschalten.

e Trend-, Echtzeitdaten etc. betrachten
Damit kann der Benutzer die Bereiche Echtzeitanzeigel s und Messdaten/ 2" 6ffnen und dort die
entsprechenden Funktionen verwenden.

¢ Messdaten loschen
Mit diesem Recht kann der Benutzer die Messdaten loschen[s2", die sich auf dem SmartCheck bzw.
ProLink Gerat befinden.

o Vertrauliche Konfigurationen einsehen
Mit diesem Recht kann der Benutzer Alarmgrenzen und Frequenzbander von vertraulichen
Messaufgaben[ 77 einsehen.

¢ Vertrauliche Konfigurationen bearbeiten

e Mit diesem Recht kann der Benutzer Alarmgrenzen und Frequenzbénder von vertraulichen
Messaufgaben[ 771 einsehen und bearbeiten.

¢ Drehzahlkanal bearbeiten
Mit diesem Recht kénnen Benutzer den Drehzahlkanal bearbeiten, auch wenn sie ansonsten nur
eingeschrénkte Berechtigungen haben und/oder Messaufgaben nicht bearbeiten durfen.

e Stundenzihler bearbeiten
Mit diesem Recht kdnnen Benutzer den Wert des Stundenzéhlers bearbeiten.

Benutzerverwaltung aktivieren / deaktivieren

StandardmaRig kénnen Sie die SmartWeb Software 6ffnen, ohne sich mit Benutzernamen und Passwort
anzumelden. Damit die Software und das SmartCheck bzw. ProLink Gerat nur von berechtigten Benutzern
bedient werden kann, kdnnen Sie die Benutzerverwaltung aktivieren. Bei aktivierter
Benutzerverwaltung muss sich jeder Benutzer mit Benutzernamen und Passwort einloggen. Er verfugt
dann auch nur Gber die Rechte, die seiner Benutzergruppe gewahrt werden.
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Benutzerverwaltung

Um die Benutzerverwaltung zu aktivieren, klicken Sie auf den entsprechenden Menipunkt, geben Sie
zweimal ein neues Administrator-Passwort ein und klicken Sie dann auf OK. Sie missen dann die Schaeffler
SmartWeb Software in Threm Browser aktualisieren, damit die Benutzerverwaltung aktiv ist.

Um die Benutzerverwaltung wieder zu deaktivieren, klicken Sie auf den entsprechenden Menulpunkt,
geben Sie das Administrator-Passwort ein und klicken Sie dann auf OK. Das Administrator-Passwort wird in
den Auslieferungszustand zuriickgesetzt. Es kann sich jetzt jeder ohne Benutzernamen und Passwort
anmelden und hat dann die Rechte eines Administrators.

Passwort dndern
Diese Funktion steht Ihnen nur dann zur Verfigung, wenn die Benutzerverwaltung aktiviert ist.

Klicken Sie auf Passwort @ndern, geben Sie zweimal das gewiinschte neue Passwort ein und klicken Sie
dann auf OK. Sie kdnnen nun das neue Passwort verwenden.

e Wenn Sie die Schaeffler SmartUtility Software verwenden, kdnnen Sie in den
fi Einstellungen der Software Benutzername und Passwort hinterlegen. Ihre Angaben hier
mussen dafur mit dem Benutzernamen und Passwort Gbereinstimmen, die in der
Benutzerverwaltung der SmartWeb Software hinterlegt sind.

¢ Die systemeigenen Benutzer verfligen im Auslieferungszustand ber die folgenden
Passwaorter:

e Benutzer-ID admin: Passwort admin123
e Benutzer-ID remote: Passwort remotel123
e Benutzer-ID guest: Passwort guest123

9.1 Benutzergruppe hinzufligen / bearbeiten

Um einen Benutzer anlegen zu kénnen, bendtigen Sie zunachst eine Benutzergruppe. Eine Benutzergruppe besteht
aus einem Namen und einer Auswahl an Rechten[isd). Diese Rechte gehen automatisch an jeden Benutzer in dieser
Gruppe uber. Die Rechte, die ein Benutzer im Umgang mit Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink hat, definieren sich
also Uber die Gruppenzugehdérigkeit.

So fiigen Sie eine Benutzergruppe hinzu
1. Wahlen Sie links in der Ubersicht Benutzergruppen aus.

2. Klicken Sie in der zentralen Arbeitsflaiche auf Hinzufiigen
3. Machen Sie im Fenster Benutzergruppe hinzufiigen die gewiinschten Angaben:

Benutzergruppe hinzufiigen

Schaeffler SmartWeb

Benutzergruppe :

Recht

Systemeinstellungen bearbeiten
Konfigurationen erstellen
Konfigurationen bearbeiten
Konfigurationen loschen
Eingange konfigurieren
Ausgange konfigurieren
Benutzer(gruppen) erstellen
Benutzer{gruppen) bearbeiten
Benutzer(gruppen) loschen
Daten herunterladen
Alamm(e) zuricksetzen

Trend-. Echizeitdaten. etc. betrachien

OK Abbrechen
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Sie haben die folgenden Optionen:

Benutzergruppe Geben Sie hier den Namen ein, unter dem die Benutzergruppe in der Ubersicht
erscheinen soll.
Recht Aktivieren Sie hier die Rechte, die fir Benutzer in dieser Benutzergruppe gelten

sollen. Sie kdnnen entweder jedes Recht einzeln auswéahlen oder Giber Recht
alle gleichzeitig aktivieren.

4. Klicken Sie auf OK, um die neue Benutzergruppe zu speichern.

So bearbeiten Sie eine Benutzergruppe
1. Klicken Sie in der ausgeklappten Ubersicht auf die gewiinschte Benutzergruppe

2. Klicken Sie auf Bearbeiten rd und machen Sie die gewiinschten Angaben im Fenster Benutzergruppe
bearbeiten.

3. Klicken Sie auf OK, um lhre Anderungen zu iibernehmen.

9.2 Benutzer hinzufigen / bearbeiten

Benutzer kénnen Sie nur in Verbindung mit einer Benutzergruppe hinzufiigen. Uber die Benutzergruppe definieren
sich die Rechte IEh, die der Benutzer fiir Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink hat.

So fiigen Sie einen Benutzer hinzu
1. Wahlen Sie links in der Ubersicht Benutzer aus.

2. Kilicken Sie in der zentralen Arbeitsflaiche auf Hinzufiigen
3. Machen Sie im Fenster Benutzer hinzufiigen die gewinschten Angaben:

Benutzer himzufiugen

Schaeffler SmartWeb
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Benutzer-ID : | Service
Passwort :
Benutzergruppe : | Guest -
Machname : | Mustermann
Vomame . | Max
E-Mail : | max mustermanni@email com
Telefon :
Condition Monitoring Service Exper|
Kommentar :

OK Abbrechen

Sie haben die folgenden Optionen:

Benutzer-ID

Passwort

Benutzergruppe

Nachname, Vorname
E-Mail, Telefon

Geben Sie hier die Benutzer-ID ein, mit der sich der Benutzer in Zukunft bei
SmartCheck bzw. ProLink anmelden wird.

Geben Sie hier das Passwort ein, mit sich der Benutzer in Zukunft bei
SmartCheck bzw. ProLink anmelden wird.

Bestimmen Sie hier die Benutzergruppe, zu der der Benutzer gehéren soll. Uber
die Benutzergruppe bestimmen Sie die Rechte, die der Benutzer haben wird.

Geben Sie hier die Kontaktdaten des Benutzers an. Diese Angaben sind
optional.



Benutzerverwaltung

Kommentar Geben Sie hier ggf. einen Kommentar zu diesem Benutzer ein.

1. Kilicken Sie auf OK, um den neuen Benutzer zu speichern.

So bearbeiten Sie einen Benutzer
1. Klicken Sie in der ausgeklappten Ubersicht auf den Benutzer.

2. Kicken Sie auf Bearbeiten # und machen Sie die gewiinschten Angaben im Fenster Benutzer bearbeiten.
3. Klicken Sie auf OK, um lhre Anderungen zu Gibernehmen.
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10 Hersteller / Support

Hersteller
Schaeffler Monitoring Services GmbH
Kaiserstrale 100

52134 Herzogenrath
Deutschland

Tel.: +49 2407 9149-66
Fax: +49 2407 9149-59

Internet: www.schaeffler.de/services

Weitere Informationen:

o www.schaeffler.de/condition-monitoring/smartcheck
o www.schaeffler.de/condition-monitoring/prolink
Kontakt: industrial-services@schaeffler.com

Bitte senden Sie Postsendungen direkt an die Schaeffler Monitoring Services GmbH!

Tochtergesellschaft der

Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Postfach 1260

97419 Schweinfurt

Deutschland

Georg-Schéafer-Stralle 30
97421 Schweinfurt
Deutschland

Support
Informationen zum technischen Support erhalten Sie unter www.schaeffler.de/technischer-support.

Zum Gerat und den zugehdrigen Software-Produkten bieten wir lhnen Support an. Eine detailierte Beschreibung
Uber Art und Umfang unserer Support-Leistungen erhalten Sie im Internet unter:

o www.schaeffler.de/condition-monitoring/smartcheck
o www.schaeffler.de/condition-monitoring/prolink
Sie finden die Support-Definition im Abschnitt "Technische Unterlagen™ > "Software, Lizenzen, Handbulcher".
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