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Général

Général

Le logiciel Schaeffler SmartWeb propose une interface utilisateur vous permettant de gérer le périphérique Schaeffler
SmartCheck ou ProLink. Vous pouvez par exemple configurer des entrées et des sorties, créer des taches de mesure pour
la surveillance a I'aide d’un assistant ou vérifier les fonctions du périphérique SmartCheck ou ProLink. Pour étre en
mesure d'utiliser le logiciel SmartWeb, vous devez connecter le périphérique a un ordinateur.

A propos des systémes de surveillance des vibrations

SmartCheck et ProLink sont des systémes de surveillance des vibrations congus pour une surveillance en continu a
fréquence sélective. Ils offrent les fonctionnalités suivantes :

Le systéme Schaeffler SmartCheck peut détecter, enregistrer et analyser des valeurs de mesure a l'aide de deux
signaux intégrés et jusqu’a trois signaux connectés. Apres I'analyse, le systéme est en mesure de commuter des sorties
en fonction de limites d’alarme définies par I'utilisateur et d’afficher I'état via des LED. Pour l'intégration dans un systéme
de niveau supérieur, des entrées sont disponibles pour permettre I'enregistrement de signaux additionnels. Ces signaux
peuvent servir de grandeurs de référence pour une analyse relative des signaux, par exemple pour le déclenchement
temporel ou par un événement de taches de mesure.

Le systéme Schaeffler ProLink est équipé d'un module processeur et d'au moins un module de vibrations. Le
systéme peut étre étendu a 4 modules de vibration au maximum. Chaque module de vibration peut étre équipé au
maximum de 4 signaux analogiques et de 2 signaux numériques. Les valeurs de mesure peuvent étre saisies,
enregistrées et analysées. Aprés I'analyse, le systéme peut commuter jusqu’a 4 sorties numériques par module de
vibration en fonction des limites d’alarme définies par I'utilisateur et afficher I'état sur une commande externe, par
exemple. De plus, jusqu’a 8 entrées ou sorties analogiques ou numériques peuvent étre créées de maniére totalement
flexible par module E/S connecté.

Les systémes de surveillance des vibrations Schaeffler vous permettent de couvrir une multitude de domaines
d’application. La configuration adaptée du systéme s’effectue via I'application Web intégrée SmartWeb. Vous pouvez
combiner plusieurs périphériques SmartCheck ou ProLink sur un méme réseau. La gestion de tous les périphériques
s'effectue de maniére centralisée sur un PC équipé du logiciel SmartUtility Light. La version compléte SmartUtility vous
permet en outre d'ouvrir les périphériques directement dans le logiciel SmartWeb, d’analyser des données de mesure
dans SmartUtility Viewer ainsi que de télécharger les configurations et de les installer sur d'autres périphériques.

Schaeffler vous offre, avec les systémes SmartCheck et ProLink, une surveillance de I'état optimisée pour vos besoins.
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1.1 A propos de ce manuel

Ce manuel décrit I'utilisation du logiciel Schaeffler SmartWeb. Avant d'utiliser le logiciel, il convient de lire attentivement
ce manuel, puis de le conserver.

Assurez-vous que

¢ ce manuel reste a la disposition de tous les utilisateurs,

¢ si le produit est transmis a d’autres utilisateurs, le présent manuel leur est également transmis,

¢ les compléments et modifications mis a disposition par le fabricant sont constamment joints.

Instructions et illustrations spécifiques au systéme

g Vous utilisez le logiciel décrit ici a la fois dans le systeme Schaeffler SmartCheck et dans le
systéme Schaeffler ProLink. L'utilisation est pour la plupart identique pour les deux systémes. Le
texte de ce manuel d'instructions fait toujours état des différences.

Les illustrations décrivent les informations et les instructions contenues dans le texte. Pour plus
de lisibilité et de clarté, nous avons omis d'illustrer I'autre systéme dans les cas ol les deux
systémes sont a peine différents.

Informations complémentaires

Ce logiciel est partie intégrante du systéme de surveillance des vibrations Schaeffler SmartCheck ou ProLink. Ces
systémes incluent également le logiciel Schaeffler SmartUtility Light. Les différents systémes et le logiciel SmartUtility
Light sont décrits dans des manuels distincts.

Au lieu du logiciel Schaeffler SmartUtility Light, vous pouvez également acquérir le logiciel Schaeffler SmartUtility avec un
éventail plus large de fonctions. Celui-ci est aussi décrit dans un manuel séparé.

Définition des termes
e Produit : Le logiciel Schaeffler SmartWeb décrit dans le présent manuel.
o Utilisateur : Personne ou organisme ayant la capacité d'utiliser et de faire fonctionner le produit.

Symboles utilisés

Ce symbole identifie
@ ¢ des informations supplémentaires ainsi que

¢ des parametres de périphérique ou des conseils d'utilisation, qui vous aident a exécuter des
actions de maniére plus efficace.

PRUDENCE Le dommage susceptible de survenir est décrit ici.
@ Les mesures permettant de prévenir le dommage sont décrites ici.

Symbole de renvoil 6" : Ce symbole renvoie a une page du manuel contenant des informations complémentaires. Si vous
lisez le présent manuel au format PDF a I'écran, cliquez sur le mot situé a gauche du symbole de renvoi pour passer
directement a cet emplacement.



Démarrage du logiciel

Démarrage du logiciel

Avant la premiére mise en service, il convient d’effectuer une mise a jour du logiciel systéme.
g Vous pouvez télécharger la derniére version via le logiciel SmartUtility ou sur le microsite pour
les systémes suivants :

o SmartCheck : www.schaeffler.de/condition-monitoring/smartcheck
e ProLink : www.schaeffler.de/condition-monitoring/prolink

Avant de démarrer le logiciel SmartWeb, assurez-vous que les conditions suivantes sont remplies :
o Le systéme est connecté au réseau Ethernet ou a votre ordinateur via le cable Ethernet.

o Le systéme est alimenté en tension électrique.

o Le systéme a correctement démarré et se trouve en mode de mesure.

Pour plus de détails concernant le raccordement et le démarrage de votre périphérique Schaeffler SmartCheck ou
ProLink, consultez la documentation utilisateur du systéme de surveillance de vibrations correspondant.

Vous pouvez alors démarrer le logiciel Schaeffler SmartWeb de deux maniéres différentes :
o Démarrage par saisie de I'adresse IP dans le navigateur

Le périphérique Schaeffler SmartCheck ou ProLink est livré avec I'adresse IP par défaut 192.168.1.100. Saisissez cette
adresse IP dans le champ d’adresse de votre navigateur :

192.168.1.100 - |

Appuyez sur la touche d'entrée pour démarrer le logiciel SmartWeb.

o Démarrage via le logiciel Schaeffler SmartUtility Light ou Schaeffler SmartUtility

Ce logiciel vous permet de rechercher et d'ouvrir des périphériques Schaeffler SmartCheck ou ProLink au moyen d’un
assistant. Ainsi, le logiciel SmartWeb s’ouvre dans un nouvel onglet de votre navigateur pour chaque périphérique. Pour
plus de détails, consultez le manuel du logiciel SmartUtility Light ou SmartUtility.

Pour cette option également, le systéme doit étre connecté au réseau Ethernet ou a votre ordinateur par le cable
Ethernet et alimenté en tension.

¢ Sivous ne pouvez pas adapter I'espace d'adresse IP de votre ordinateur a I'adresse IP par
g défaut du périphérique Schaeffler SmartCheck ou ProLink, vous devez modifier I'adresse IP du
périphérique Schaeffler SmartCheck ou ProLink. Cela est possible aussi bien via le logiciel
Schaeffler SmartUtility Light fourni que via le logiciel Schaeffler SmartUtility disponible en
option. Pour plus de détails, consultez la documentation utilisateur correspondante.

¢ Sivous utilisez un serveur proxy entre le navigateur et Internet dans votre réseau
d’entreprise, vous devez modifier en conséquence les paramétres Internet de votre
navigateur. Pour ce faire, entrez l'adresse et le numéro de port du serveur proxy dans Internet
Explorer, sous Outils > Options Internet. Pour plus d'informations sur les paramétres
proxy, contactez votre administrateur de systéme.

o Apres le démarrage du logiciel SmartWeb, I'heure du systéme du périphérique Schaeffler
SmartCheck ou ProLink est comparée a I'heure de I'ordinateur. Vous pouvez au besoin
modifier 'heure du systémel1ed.

o Le logiciel SmartWeb vérifie régulierement s'il y a de nouvelles configurations SmartUtility ou
SmartUtility Light. Si c’est le cas, la page est rafraichie.

o S'il n‘est pas possible d’ouvrir un périphérique Schaeffler SmartCheck ou ProLink dans le
navigateur, videz le cache du navigateur et réessayez.

¢ S'il apparait un message indiquant que les cookies ne sont pas acceptés, autorisez I'utilisation
des cookies ou saisissez I'adresse IP du périphérique Schaeffler SmartCheck ou ProLink
comme exception.

o Si vous travaillez avec plusieurs périphériques Schaeffler SmartCheck ou ProLink a partir d'un
méme ordinateur, une version identique du logiciel systéme doit étre installée sur tous ces
périphériques. Si des versions différentes du logiciel systéme sont installées, cela peut
entrainer des effets indésirables sur votre navigateur.


http://www.schaeffler.de/condition-monitoring/smartcheck
http://www.schaeffler.de/condition-monitoring/prolink

3 Apercu de lI'interface utilisateur

¢ Sivous fermez par inadvertance la fenétre du navigateur ou si vous interrompez la connexion
H avec le périphérique Schaeffler SmartCheck ou ProLink, les réglages que vous n‘avez pas
encore confirmés avec le bouton OK sont perdus. C'est pourquoi il convient de toujours
vérifier si la derniére modification que vous avez effectuée via l'interface utilisateur du logiciel
a également été reprise.

¢ Si vous n'effectuez aucune modification dans le logiciel SmartWeb pendant plus d’'une heure,
vous étes automatiquement déconnecté. Vous pouvez modifier I'heure de déconnexion
automatique/ o™

L'interface utilisateur du logiciel Schaeffler SmartWeb est divisée comme suit :

Barre de titre

Barre de menu

Eléments de la zone
sélectionnée

Informations détaillées et fonctions
d'édition des éléments sélectionnés

Actions

Plages

Barre d'état

L'interface utilisateur offre les possibilités suivantes :
Barre de titre
Dans le coin droit de la barre de titre se trouvent les informations suivantes :
Connecté a : le nom du périphérique SmartCheck ou ProLink est indiqué ici.
Connecté en tant que : le nom d'utilisateur sous lequel vous étes actuellement connecté est indiqué ici.

C-: (SmartCheck uniquement) : ce symbole vous indique quel état la condition de mesure “Machine en
marche” a défini sur la machine. Pour votre machine, vous pouvez régler les critéres de la condition de
mesure “Machine en marche” sous Conditions de mesure/ 111\ Selon le statut défini, vous pouvez voir le
symbole suivant :

. C : la condition de mesure « Machine en marche » est remplie : la machine est en service.
. ® : la condition de mesure « Machine en marche » n’est pas remplie : la machine n‘est pas en service.

Q : lorsque ce symbole est visible, au moins une valeur caractéristique se trouve en mode d’apprentissage.



Apercu de I'interface utilisateur

le symbole carré affiche I'état d’alarme du périphérique SmartCheck ou ProLink. En fonction de I'état, le

symbole a une couleur différente :

gris : aucune valeur caractéristique n'a été mesurée jusque-Ia.

vert : pas d'alarme.

jaune : une ou plusieurs valeurs caractéristiques ont déclenché une pré-alarme.
rouge : une ou plusieurs valeurs caractéristiques ont déclenché une alarme principale.

sPassage de gris a vert : le mode d’apprentissage est actif pour une de vos taches de mesure.
Si une pré-alarme ou une alarme principale survient lors de la phase d’apprentissage, le symbole d’alarme
identifie I'état d'alarme correspondant sans clignoter, avec une lumiére jaune ou rouge continue.

Barre de menu
Les options suivantes sont disponibles dans les menus :

Fichier o Imprimer cette page : cette commande permet d'imprimer la vue actuelle du

logiciel SmartWeb. Veillez a sélectionner la mise en page dans votre navigateur de
maniére a ce que la page soit réduite sur la taille de la page lors de I'impression.

Les options correspondantes sont disponibles dans Mozilla Firefox (Adapter a la
taille de la page) ainsi que dans Windows Internet Explorer (activer Adapter la
taille) sous Fichier > Mise en page.

¢ Enregistrer/télécharger la configuration du périphérique : Ces options vous
permettent d’enregistrer I'intégralité de la configuration du périphérique, y compris
tous les paramétres du périphérique et les configurations de mesure, ou de
télécharger une configuration de périphérique enregistrée sur un périphérique, a
I'exception des parametres du réseau. Cela peut par exemple s'avérer utile pour
remplacer un périphérique défectueux/ 17. Le nombre de modules de I'ancien et du
nouveau périphérique doit correspondre.

Le téléchargement de la configuration du périphérique sur
=2 un nouveau périphérique SmartCheck ou ProLink entrainera
la perte des paramétres du réseau et des données de
mesure existantes.
Sauvegardez les données de mesure/ s avant de
télécharger la configuration du périphérique. Aprés le
téléchargement, vous devez adapter les parameétres du
réseau (162,

o Déconnexion : cette commande vous permet de vous déconnecter du
périphérique SmartCheck ou ProLink. La connexion au périphérique est arrétée.

Editer Les fonctions disponibles dans le menu Editer dépendent de vos droits utilisateur.

Certaines fonctions sont éventuellement désactivées car vous ne disposez pas des
droits correspondants.

« Modifier le mot de passe : cette commande ouvre la zone correspondante/ 1711
dans le logiciel SmartWeb. Vous pouvez alors modifier votre mot de passe ou le mot
de passe de I'utilisateur connecté.

o Gestion des utilisateurs : toutes les commandes de ce sous-menu permettent
d'ouvrir la zone correspondante/171) dans le logiciel SmartWeb. Vous pouvez alors
effectuer vos modifications.

o Paramétres de périphérique : toutes les commandes de ce sous-menu
permettent d’ouvrir la zone correspondantel 165 dans le logiciel SmartWeb. Vous
pouvez alors effectuer vos modifications.

Vous pouvez également définir ici les éléments suivants :

= Editer les paramétres de sécurité : Vous pouvez saisir ici un mot de passe
pour le chiffrement des données. Ce mot de passe est demandé lorsqu’une
configuration de périphérique cryptée est téléchargéel 171 sur un périphérique
SmartCheck ou ProLink, ou si les données de mesure téléchargées|ss" avec le
logiciel SmartWeb doivent étre ouvertes dans SmartUtility.

» Editer I’heure de déconnexion automatique : ici, vous pouvez spécifier que
I'utilisateur actuel est automatiquement déconnecté du logiciel SmartWeb aprés
une période d'inactivité donnée. La fonction de déconnexion automatique est
activée par défaut et réglée sur 1 heure. Vous ne pouvez configurer la fonction de
déconnexion que si le droit utilisateur « Editer les réglages du systéme » est
activé.
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Données de
mesure

Allez a

Aide

e Tant que vous étes connecté au logiciel SmartWeb, aucun
li# autre utilisateur ne peut accéder au logiciel.

e Si vous désactivez la fonction de déconnexion ou si vous
définissez un délai de déconnexion trop long, il existe un
risque de sécurité potentiel, car des tiers non autorisés
pourraient accéder au logiciel SmartWeb.

¢ Créer une nouvelle tache de mesure : cette commande permet de démarrer un
assistant qui vous guide tout au long du processus de création d'une nouvelle tache
de mesure| g,

o Editer les paramétres de programme : vous pouvez définir ici les éléments
suivants :

= Unités : définissez le systéme d'unités devant utiliser le logiciel SmartWeb. Ce
réglage a notamment une incidence sur les boites de dialogue dans lesquelles
vous devez sélectionner une unité.
- ISO affiche les unités internationales, par ex. mm/s.
- US affiche les unités américaines, par ex. mil/s.
- Tous affiche les unités internationales et les unités américaines, par ex. mm/s
et mil/s.

* Langue : Lorsque cela est possible, le logiciel SmartWeb démarre
automatiquement dans la langue définie pour votre navigateur. Vous pouvez
régler manuellement la langue d'affichage de l'interface du logiciel SmartWeb.

¢ Ouvrir I'apercu des données de mesure : cette commande permet de passer a
la zone Données de mesure/ s

¢ Télécharger des données de mesure : cette commande permet d’ouvrir une
boite de dialogue dans laquelle vous pouvez sélectionner les données de mesure a
télécharger| s4.

¢ Supprimer les données de mesure : cette commande permet d’ouvrir une boite
de dialogue dans laquelle vous pouvez sélectionner les données de mesure a
supprimer| s5).

Cette commande permet de passer a la zone souhaitée, de la méme fagon qu’avec les
boutons disponibles sous Plages : Etat[40), Données de mesure|ss", Affichage en
temps réell s7, Configuration| eo 1 et Gestion des utilisateurs/ 171,

e Ouvrir I'aide : cette commande ouvre un lien vers le site Internet du périphérique
SmartCheck ou ProLink. Vous pouvez alors ouvrir I'aide SmartWeb, sous Downloads.

 Mettre a jour le logiciel systéme/ 131 : cette commande ouvre une boite de
dialogue dans laquelle vous pouvez mettre a jour le logiciel systéme.

« Sélectionner le redémarrage du périphérique [ 14 cette commande ouvre
une boite de dialogue permettant de réinitialiser ou de redémarrer le périphérique.
Vous pouvez également ouvrir le systéme de maintenance du périphérique ou
réinitialiser la partition de données a partir de cette boite de dialogue.

« Installer Schaeffler Cloud Onboarding/ 161 : cette commande ouvre une boite
de dialogue qui vous permet d’associer le périphérique aux services Cloud
Schaeffler.

o Afficher les licences Open Source : cette commande permet d'ouvrir une
fenétre contenant des informations détaillées sur les bibliothéques tierces utilisées
par le logiciel SmartCheck ou ProLink.

 Ouvrir le Gestionnaire de licences/ 151 : cette commande permet d'ouvrir la
fenétre Gestionnaire de licences. Vous pouvez y visualiser vos licences ou
groupes de licences actuels et créer de nouvelles licences ou de nouveaux groupes
de licences. SmartWeb Les fonctionnalités pour lesquelles vous n‘avez pas de
licence ne peuvent étre ni utilisées ni vues dans le logiciel.

« Information sur la version : Cette commande permet d’ouvrir une fenétre
contenant des informations détaillées sur la version du périphérique SmartCheck ou
ProLink, y compris le logiciel systéme d’origine, I'ID périphérique et le numéro de
série. Vous pouvez copier les informations dans le presse-papiers a I'aide du bouton
Copier en tant que texte et les coller dans un programme de traitement de texte
ou un e-mail, par exemple.



Plages

Actions

Apercu de I'interface utilisateur

Les réglages des unités, de la langue et des messages sont sauvegardés sous la forme de
cookies. Si vous supprimez ces cookies, ces réglages seront également supprimés dans le logiciel
SmartWeb. Lors du prochain démarrage, le logiciel SmartWeb démarre de nouveau avec les
unités préréglées et la langue définie pour votre navigateur. Les messages automatiques
s'affichent de nouveau par défaut.

En outre, le paramétrage de la langue est influencé par le logiciel Schaeffler SmartUtility Light ou
Schaeffler SmartUtility : si vous ouvrez le logiciel SmartWeb via le logiciel SmartUtility Light ou
SmartUtility, le paramétrage de la langue du logiciel est utilisé.

Ces boutons permettent de naviguer entre les différentes zones du logiciel SmartWeb. Vous pouvez également
vous déconnecter du périphérique SmartCheck ou ProLink :

o

Etat :[ 40" contient des informations détaillées sur le systéme et I'état des tiches de mesure et
de leurs valeurs caractéristiques. Vous pouvez voir en un clin d’ceil les taches de mesure actives
ou planifiées et les valeurs caractéristiques ayant déclenché une alarme. Vous pouvez
également suivre les activités du périphérique SmartCheck ou ProLink dans les messages
figurant dans le journal.

Données de mesure : /" cette zone vous permet de visualiser les données de mesure pour
des valeurs caractéristiques particuliéres. Les tendances, les signaux temporels et les données
de spectre font partie intégrante de I'affichage.

Affichage en temps réel : s/ vous pouvez ici afficher en temps réel les signaux des entrées
configurées.

Configuration :[ e cette zone est particuliérement utile lors du réglage d’un nouveau
périphérique SmartCheck ou ProLink : vous avez la possibilité de créer des taches de mesure, de
configurer des entrées et des sorties, d'effectuer les réglages de base du périphérique et d’éditer
les bases de données pour les roulements et les fabricants de roulements. Vous trouverez
également des détails sur les modules du systéme ProLink ici.

Gestion des utilisateurs :[ 171 cette zone vous permet de créer, de supprimer et de gérer des
utilisateurs et des groupes d'utilisateurs, ainsi que de modifier votre mot de passe ou le mot de
passe de l'utilisateur actuellement connecté. Cette zone contient également les fonctions
d’activation et de désactivation de la gestion des utilisateurs.

Déconnexion : cliquez sur ce bouton pour vous déconnecter du périphérique SmartCheck ou
ProLink et fermer le logiciel SmartWeb.

Contient les actions importantes pouvant étre réalisées dans la zone actuelle ou servant de lien de renvoi vers
une autre zone. Par exemple, si vous avez ouvert la zone Données de mesure, les commandes Afficher
les taches de mesure, Télécharger des données de mesure et Supprimer les données de mesure
sont disponibles.

Eléments de la zone sélectionnée

Les éléments visibles ici dépendent de la zone actuellement ouverte. Par exemple, si vous avez ouvert la zone
Configuration, vous avez la possibilité de sélectionner différents éléments de configuration (par exemple des
taches de mesure ou des conditions de mesure), puis de visualiser les informations correspondantes et
d'effectuer d'autres modifications dans l'interface de travail centrale du logiciel SmartWeb.

Informations détaillées et fonctions d’édition des éléments sélectionnés

Si vous avez sélectionné un élément a gauche, l'interface de travail centrale du logiciel SmartWeb affiche des
informations détaillées correspondantes et vous pouvez effectuer d’autres modifications. Les possibilités
exactes dépendent de I'élément sélectionné.

Barre d’'état
La barre d’état indique si votre navigateur a entiérement chargé la nouvelle zone sélectionnée.
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Vous pouvez utiliser la ligne de démarcation entre les colonnes de I'apergu a gauche et
I'interface de travail centrale a droite pour adapter I'interface du logiciel SmartWeb a vos
besoins :

¢ Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et faites glisser la ligne de démarcation vers
la gauche ou la droite pour modifier la taille de la zone concernée.

o Cliquez sur la ligne de démarcation pour masquer les colonnes de I'apercu a gauche. Ainsi,
I'interface de travail centrale s'affiche en plein écran. Cliquez a nouveau sur la ligne de
démarcation pour réinitialiser la vue.

L'interface affiche de nombreux éléments sous la forme d'une arborescence. Pour afficher les
éléments subordonnés, cliquez sur +. Pour les masquer a nouveau, cliquez sur —.

Dans certaines zones du logiciel SmartWeb, les informations sont présentées sous forme de
tableaux. Les fonctions suivantes vous permettent de modifier la structure des tableaux :

o Colonne comme critére de tri : cliquez sur le titre d'une colonne d’un tableau pour la
définir comme critére de tri. Cliquez une deuxiéme fois pour modifier I'ordre de tri, c’est-a-dire
de I'ordre croissant a décroissant, ou inversement. Le symbole & représente un ordre de tri
croissant ; le symbole = représente un ordre de tri décroissant.

o Déplacer les colonnes : vous pouvez déplacer une colonne a un autre endroit du tableau.
Pour ce faire, effectuez un clic gauche sur le titre de la colonne et maintenez le bouton de la
souris enfoncé. Faites glisser le curseur sur la position du tableau a laquelle la colonne doit
apparaitre désormais.



Apercu de I'interface utilisateur

3.1 Mettre a jour le logiciel systeme

Mise a jour du logiciel systéeme

1. Dans le menu Aide, sélectionnez l'option Mettre a jour le logiciel systéme pour ouvrir la fenétre
correspondante :

Mettre & jour le logiciel systéme

Attention !

Lorsque vous mettez a jour le logiciel systéme, toutes les données de mesure enregistrées sur le périphérique
peuvent éfre perdues | Si necessaire, telechargez les donnees de mesure avant de mettre a jour le logiciel
systeme.

La mise a jour dure quelques minutes. Pendant ce femps, la LED d'état clignote en alternance en jaune et rouge. Il
est alors trés imporiant de suivre les consignes suivantes

» Lalimentafion électrique du périphérique ne doit pas &tre coupée
« La connexion Ethemet avec le périphérique ne doit pas &fre interrompue.
« La mise 3 jour doit &tre entidgrement terminée.

Si ces conditions ne zont pas respectées. |2 périphérique mest plus opérationnal

Fichier : Schaeffler_ProLink_Firmware_2.4.0.20231127 52 Parcourir ...

Passez ala version 2.4.0.20231127_193555-094855

CK Annuler

2. Cliquez sur Parcourir pour rechercher et sélectionner le fichier du logiciel systéme.

3. Cliquez sur OK pour mettre a jour le logiciel systéme sélectionné sur le périphérique SmartCheck ou ProLink. Cliquez
sur Annuler pour fermer la fenétre sans effectuer de modification.

g

¢ La mise a jour du logiciel systeme peut entrainer la perte de toutes les données de mesure et
également des configurations du périphérique. Avant la mise a jour, il convient de tout
sauvegarder en téléchargeant les données de mesure et les configurations, le cas échéant,
avec le logiciel SmartUtility. Les limites d'alarme apprises font partie intégrante de la
configuration et sont téléchargées avec celle-ci.

¢ La mise a jour peut durer plusieurs minutes. Durant ce laps de temps, la LED d'état du
périphérique SmartCheck ou ProLink clignote en alternance en rouge et en jaune. Il est alors
important de respecter les consignes ci-dessous :

o L'alimentation électrique du périphérique SmartCheck ou ProLink ne doit pas étre
interrompue.

o La connexion Ethernet du périphérique SmartCheck ou ProLink ne doit pas étre
interrompue.

o La mise a jour doit étre entiérement terminée.
Si ces conditions ne sont pas respectées, le périphérique n'est plus en état de marche !

¢ Si une erreur grave survient lors de la mise a jour du logiciel systéme, le périphérique est
réinitialisé sur le logiciel systéme d’origine. La version de votre logiciel systéme d’origine se
trouve dans Aide > Information sur la version.

¢ Lorsque la mise a jour du logiciel systéme est effectuée, videz le cache du navigateur. Cela est
nécessaire pour que la version la plus récente du logiciel Schaeffler SmartWeb puisse étre
chargée dans votre navigateur.
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3.2 Sélectionner le redémarrage du périphérique

Sélectionnez le redémarrage du périphérique comme suit

1. Dans le menu Aide, sélectionnez I'option Sélectionner le redémarrage du périphérique pour ouvrir la fenétre
correspondante :

Sélectionner le redémarrage du périphérigue

Schaeffler SmartWeb

Sélectionner le redémarrage du periphérigue :
Redémarrer le périphérigue -

Attention : lors du redémarrage, toules les
mesures sont interrompues. Le logiciel
systéme, les configurations et les donngas
de mesurs sont toutefois préservées.

Ok Annuler

2. Dans la liste de sélection, sélectionnez I'option souhaitée :

Redémarrer le Cette option permet de redémarrer le périphérique SmartCheck ou ProLink :
périphérique o Les mesures actuelles sont interrompues.

¢ Les données de mesure et configurations déja existantes ainsi que le logiciel systéme
sont conservés.

Démarrer le systéme de Cette option vous permet de démarrer le systéme de maintenance du périphérique.

maintenance du Vous y trouverez toutes les fonctions d’entretien relatives, entre autres, a la mise a

périphérique jour du logiciel systéme, a la configuration du périphérique et a la sauvegarde du
systéme. Dans le systéme de maintenance, vous trouverez d’autres options relatives au
redémarrage du périphérique.

FAG SmartChed:: -» Maintenance System

Maintenance System

@ Update firmware % Reset data parition Reset firmware

ol — " 5 Download debug log N
—
7 Adjust system settings b= fles & Open expert menu
1 Backup system t Restore system ® Reboot system
— p S — Y ¥
Version: 1.0.20 (Build: 394380-20180815221038) Firmware 1.12.0 will start automatically in 9:58 minutes.

Lorsque la gestion des utilisateurs est activéel175), une boite de
l; dialogue de connexion s'affiche en premier. Vous ne pouvez

vous connecter au systéme de maintenance qu’en tant

qu’administrateur en utilisant le mot de passe administrateur.



Réinitialiser
la partition de données

Revenir
a I'état d’origine

Apercu de I'interface utilisateur

Cette option vous permet de réinitialiser la plage de données :
¢ Toutes les données de mesure existantes sont perdues.

¢ Le logiciel systéme et les configurations, y compris les limites d’alarme apprises, sont
conservés.

Cette option vous permet de réinitialiser le périphérique SmartCheck ou ProLink sur les
réglages d'usine par défaut :

o Toutes les données de mesure existantes sont perdues.

o Toutes les limites d’alarme apprises sont supprimées.

e Toutes les configurations sont perdues.

¢ Le logiciel systeme est réinitialisé sur les réglages d'usine par défaut.

Vous pouvez sauvegarder les données de mesure, les limites d’alarme apprises et les
configurations en téléchargeant les données et les configurations a I'aide du logiciel
SmartUtility avant le rétablissement des réglages d’usine par défaut. Les limites
d‘alarme apprises font partie intégrante de la configuration et sont téléchargées avec
celle-ci. Apres le rétablissement des réglages d'usine par défaut, le périphérique
Schaeffler SmartCheck ou ProLink est accessible avec I'adresse IP que vous avez
définie. Cliquez sur Annuler pour fermer la fenétre sans effectuer de modification.

3. Cliquez sur OK pour réinitialiser le périphérique SmartCheck ou ProLink avec I'option sélectionnée.

Veillez a ce que le périphérique soit accessible et réinstallez le tout dernier logiciel systeme.

i’

3.3 Ajouter des licences ou des groupes de licences

Certaines fonctions du logiciel SmartWeb requiérent des licences ou groupes de licences additionnels. Vous pouvez
obtenir ou ajouter une nouvelle licence ou un nouveau groupe de licences via le gestionnaire de licences. Vous
ouvrez le gestionnaire de licences dans le menu Aide via I'option Gestionnaire de licences :

Gestionnaire de licences x

Nom de licence

Valable & partir du Valable jusqu'au

Channel Monitoring

Email
CPC/UA
PROFINET

Ajouter Fermer

Vous trouvez ici la liste des licences installées sur votre périphérique SmartCheck ou ProLink, accompagnée des
informations suivantes :

Nom de licence

Contient le nom de la licence. Le nom renvoie a la fonction qui est activée par la licence.

Valide depuis / Expire le Indiquent la période pour laquelle les licences sont valides.

Voici comment ajouter une nouvelle licence ou un nouveau groupe de licences.
Dans le menu Aide, sélectionnez I'option Ouvrir le gestionnaire de licences pour ouvrir la fenétre

1.

correspondante :

Cliquez sur le bouton Ajouter. La fenétre Ajouter des licences ou des groupes de licences s'ouvre.
Ouvrez le document de licence TXT recu par e-mail dans I'éditeur de texte.
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Copiez le contenu du document dans le presse-papier.

5. Dans la zone de texte de la fenétre, cliquez sur Ajouter des licences ou des groupes de licences et ajoutez le

contenu du document depuis le presse-papier.
Sous la zone de texte apparait un message contenant des informations sur les licences et groupes de licences valides

du document ajouté :
Ajouter des licences ou des groupes de licences

Schaeffler SmartWeb

Vous avez recu un document de licence par e-mail. Veuillez ouvrir le document dans un éditeur de texte et copier-coller son contenu ici -
<7xml version="1.0" encoding="UTF-8§"7=
=syn-LicenseDefinition xmins-si="http:ifwww.w3. org/2001XMLSchema-instance” xmins:syn="http-(ffis-services.deisynergia’™
xsi-moMamespaceSchemalocation="LicenseManagemeant.xsd™=
=syn Licenses=
=syn:License=
=syn:Properties>
=syn:ld=A515FF31-B993-431D-A000-000000000005</syn:ld=
<=syn:Mame>Channel Monitoring</syn:Name=
<syn:Scope>=
=gyn:SerialMumber=F4:30:80:00:1C.99</syn-SerialNumber>
<isyn: Scope=
n:ValidUntil=2020-12-31T 00:00:002</syn:ValidUntil=
<fsyn:Properties>

=gyn:Key=LBFVPJOKNAUCEhmCxmn fe8CsiQgtWep//uwRIDITR 36w DcQndzoJdMM 8uXxmSY Gjgl GdréRY IviFd S FewW+i2 PR2 1drCpH2kh 1HZemgLzuzn
tDGmY54nsg+gP+jAfKvCgraNg0Qi2oMZljsgUmzpwiglUkL)2z AMIDIvPPriKmGLd Ay 9bdd X GoY 4K2 Cj9lj3gKFhZWiggsmUUknUIjX Ox G +MZssATHpj
yorGMsXaNIdiGridkZ+PwWa4pilPYIKDbHAoBoQLELThKssORLWzJbr9J2t2 NdF 78 CzeOmS O GDbmiclsdsabbkgr2aykViNSh8Guk Dol 3nX WVITX
GZ0==<=/synKey=

=/syn;License=

<syn:License=

=syn:Properties=
=syn:ld=A515FF31-B993-481D-A000-000000000007 </syn:ld=
<syn:Hame=Email=/syn:Name:=
<syn:Scopes
<syn:SerialNumber=F4:30:80:00:1C-98</syn-SenialNumber>
<izyn:Scopes=
syn:ValidUntil=2020-12-31T00:00:00Z=/syn:ValidUnfil=

<=fsyn:Properties=

0 groupe(s) de licence valide(s) et & licence(s) valide(s) ont Ajouter Fermer
ete detecies.

6. Cliquez sur Ajouter. La licence ou le groupe de licences ajoutés sont affichés ans I'apercu de la fenétre
gestionnaire de licences.

Voici comment supprimer des licences

Sélectionnez la licence souhaitée dans le gestionnaire de licences, puis cliquez sur Supprimer © et confirmez avec OK.
Les licences Channel monitor, OPCUA et E-mail ne peuvent pas étre supprimées.

3.4 Associer les services Cloud Schaeffler

Vous aurez besoin d'un fichier de configuration pour connecter les périphériques SmartCheck ou ProLink aux services
Cloud de Schaeffler. Vous trouverez de plus amples informations a ce sujet ici.

Pour créer une connexion aux services Cloud Schaeffler, procédez comme suit :

1. Dans le menu Aide, sélectionnez I'option SchaefflerInstaller Cloud Onboarding pour ouvrir la fenétre
correspondante :

Installer Schaeffler Cloud incorporacion

Vous avez besoin d'un fichier de configuration pour utilizser le Schaeffler Cloud. VWous trouverez de plus amples
informations sur Internet a 'adresse suivante www schaeffler.com

(2) - Parcourir...

Annuler

2. Cliquez sur Parcourir pour rechercher et sélectionner le fichier de configuration .


https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/de/news_medien/mediathek/publikationen/downloadcenter-global-pages/downloadcenter-language-list-publications.jsp?pubid=87649857&ppubid=87649858&tab=mediathek-pub&subfilter=app:dc

Apercu de I'interface utilisateur

3. Cliquez sur OK pour démarrer le processus d'intégration. Cliquez sur Annuler pour fermer la fenétre sans effectuer
de modification.

Cette étape crée automatiquement le canal de communication pour le Cloud Schaeffler 162 et effectue tous les réglages
nécessaires pour la transmission des données. Si nécessaire, vous devez personnaliser les paramétres du proxy 1621,

3.5 Remplacer un périphérique défectueux

Si vous devez remplacer un périphérique SmartCheck ou ProLink défectueux, vous pouvez utiliser les fonctions
Enregistrer la configuration du périphérique et Télécharger la configuration du périphérique pour restaurer
rapidement les paramétres de périphérique :

¢ La fonction Enregistrer la configuration du périphérique vous permet de sauvegarder toutes les configurations
de mesure et tous les parametres de périphérique, a I'exception des paramétres de réseau.

¢ La fonction Télécharger la configuration du périphérique permet de charger ces paramétres sur un nouveau
périphérique.

¢ Le téléchargement de la configuration du périphérique sur un nouveau périphérique
2 SmartCheck ou ProLink entrainera la perte des paramétres du réseau et des données de
mesure existantes.
Sauvegardez les données de mesurel 54 avant de télécharger la configuration du
périphérique. Aprés le téléchargement, vous devrez éventuellement adapter les paramétres du
réseaul 162\,

e Vous pouvez remplacer des modules de vibrations ou des modules E/S individuels, ainsi que
I'unité entiére avec le module du processeur.
Si vous ne souhaitez remplacer qu’un seul module, les taches de mesure existantes seront
adaptées pour le nouveau module.
Lorsque vous remplacez plusieurs modules d'un méme type, c'est-a-dire plusieurs modules de
vibrations ou plusieurs modules E/S, ceux-ci sont affectés a une configuration en fonction de
I'ordre de leurs numéros de série.

Procédez comme suit :

1. Dans le logiciel SmartWeb du périphérique SmartCheck ou ProLink défectueux, ouvrez le menu Fichier et
sélectionnez I'option Enregistrer la configuration du périphérique. La boite de dialogue Enregistrer la
configuration du périphérique s'ouvre :

Enregistrer la configuration du périphérigque

sous forme de fichier SC4 _
Le processus d'enregistrement dépend des reglages de voire
navigateur.

E Telechargez la configuration du péripheérique et enregistrez-a

Nom du fichier: | 20231217_184712_f4_3d_80_10_01_16.5c4

OK Annuler

n

Cliquez sur OK pour lancer le processus d'enregistrement des parameétres prédéfinis dans votre navigateur et
enregistrer la configuration du périphérique.

Sauvegardez les données de mesure, le cas échéant/ s,
Retirez le périphérique SmartCheck ou ProLink défectueux de votre installation.
Ajoutez le nouveau périphérique SmartCheck ou ProLink a votre installation.

Dans le logiciel SmartWeb du nouveau périphérique SmartCheck ou ProLink, ouvrez le menu Fichier et sélectionnez
Télécharger la configuration du périphérique. La boite de dialogue Télécharger la configuration du

o v kW
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8.

0.

périphérique s'ouvre :

Téléverser la configuration du périphérique

Attention !
Lorsgue vous téléversez la configuration du périphérique, foutes les données de mesure enregistrées sur le

périphérique peuvent &tre perdues | Assuraz-vous d avoir sauvegardé les données de mesure avant de téldverser la
configuration du périphérique

Le teléversement dure quelques minutes.

Fichier : 20231217_153521_f4_3d_s0_10_01_16.5c4 Parcourir ...

+' Me pas configurer les sorfies de commande Mitsubishi

CK Annuler

Cliquez sur Parcourir et sélectionnez le fichier avec I'extension .SC4 que vous avez téléchargé a partir du
périphérique SmartCheck ou ProLink défectueux.

Vous disposez des options suivantes :

Mot de passe Vous pouvez spécifier ici le mot de passe pour le chiffrement des données, si le
fichier de configuration a été crypté sur le périphérique d'origine. L'option
Afficher le mot de passe permet de rendre le mot de passe visible durant la
saisie.

Ne configurez pas les sorties Si le fichier de configuration contient des sorties pour les commandes, vous

de la commande Mitsubishi  pouvez déterminer ici si celles-ci sont également configurées. Tous les
périphériques auxquels vous envoyez ces sorties écriront dans les mémes registres
de la commande. C'est pour cela que cette option est activée par défaut. Le canal
de communication, c'est-a-dire les paramétres de la commande, est toujours
envoye.

Cliquez sur OK pour transférer les paramétres enregistrés du périphérique vers le nouveau périphérique SmartCheck
ou ProLink.

Si nécessaire, adaptez les paramétres du réseaul e,

10. Le nouveau périphérique est intégré a votre réseau et toutes les taches de mesure sont reprises.
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Systéme de maintenance du périphérique

Le systéme de maintenance du périphérique Schaeffler SmartCheck ou ProLink vous offre des fonctions de maintenance
complétes. Utilisez par exemple ce systéme pour mettre a jour le logiciel systéme, pour configurer le périphérique
SmartCheck ou ProLink, pour sauvegarder un systéme ou pour relancer la sauvegarde du systeme. Cette derniere
fonction peut aussi servir a dupliquer les périphériques. Par ailleurs, le systéme de maintenance offre des fonctions
expertes particulierement sécurisées, notamment pour mettre a jour le systéme de maintenance ou pour supprimer tout
le systéme sur un périphérique SmartCheck ou ProLink.

Le systéme de maintenance n'est disponible qu’en anglais. Il fonctionne indépendamment du logiciel systéme propre au
périphérique et peut étre ouvert via le navigateur si, par exemple, une mise a jour du logiciel systéme a rencontré un
probleme.

Ouverture du systéme de maintenance du périphérique SmartCheck ou ProLink

1. Dans le menu Aide, sélectionnez I'option Sélectionner le redémarrage du périphérique pour ouvrir la fenétre
correspondante :

Sélectionner le redémarrage du périphérique

Schaeffler SmartWeb

Sélectionner le redémarrage du périphérique :
Redémarrer le périphérigue -

Attention : lors du redémarrage, toutes les
mesures sont interrompues. Le logicie
systéme, les configurations et les donngas
de mesure sont toutefois préservées.

Ok Annuler

2. Sélectionnez dans la liste I'option Démarrer le systéme de maintenance du périphérique.
3. Cliquez sur OK. La page de connexion du systéme de maintenance apparait :

FAG SmartChed: -= Login Page

Maintenance System

Versicn: 1.0.20 (Build: 3824580-201680815221038) Firmware 1.12.0 will start automatically in 9:57 minutes.
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4. Cliquez sur le bouton Login 'pour ouvrir la page d'accueil du systéme de maintenance. Via le bouton Expert

Menu, &1 vous arrivez immédiatement dans le menu expert/ ad.

Si la gestion des utilisateurs est activée dans le logiciel systéme SmartCheck ou ProLink, une boite de dialogue de
connexion apparait d'abord et vous devez vous connecter en tant qu'administrateur avec votre mot de passe
administrateur. Si la gestion des utilisateurs est désactivée, la page d’accueil apparait tout de suite :

FAG SmartChed: -= Maintenance System

Maintenance System

@ Update firmware % Reset data partition Reset firmware

ol m— . ) Download debug log a
— Adjust system settings 5 Open expert menu
- Just sy g Lo files =0 pen exp
J' Backup system f Restore system @ Reboot system
—J p 5y —J ¥ ¥
Versicn: 1.0.20 (Build: 3824580-201680815221038) Firmware 1.12.0 will start automatically in 9:58 minutes.

5. Cliquez ici sur un symbole pour sélectionner une fonction. En fonction de votre choix, vous devrez peut-étre effectuer
d’autres étapes ou sélectionner des sous-fonctions dans un sous-menu. Les sections suivantes contiennent des
détails sur les différentes fonctions du systéme de maintenance.

¢ Lorsque le systeme de maintenance est démarré, le périphérique SmartCheck ou ProLink
g interrompt toutes les mesures !

¢ Sivous avez ouvert une fonction du systéme de maintenance, vous verrez apparaitre en haut
a droite le bouton Homepage () Cliquez dessus pour revenir a la page d’accueil du systeme
de maintenance.

¢ Le systéme de maintenance est pourvu d’une fonction de minuteur : si vous n’effectuez pas
de modifications pendant un certain temps, le périphérique est automatiquement redémarré.
Le moment du redémarrage dépend de I'endroit ol vous vous trouvez dans le systéme de
maintenance :

= Page de connexion du systéme de maintenance : redémarrage aprés 2 minutes

= Page d’accueil du systéme de maintenance et toutes les pages de fonction : redémarrage
aprés 10 minutes

= Page de connexion du menu expert Expert Menu : 60 minutes
Le temps restant avant le redémarrage du périphérique est toujours indiqué en bas a droite.

4.1 Update firmware: Mettre a jour le logiciel systeme

Cliquez sur le bouton Update firmware (@ pour démarrer cette fonction. Vous pouvez mettre a jour ici votre systeme
avec une nouvelle version de logiciel systéme. Les données de mesure ne sont pas supprimées au cours de cette
opération.
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En fonction de la version de votre logiciel systeme, vous pouvez également utiliser cette fonction
g pour revenir a une version antérieure du logiciel systéme. Dans ce cas, les données de mesure
sont également supprimées.

Possibilités de revenir a une version antérieure :

¢ Avant la version 1.10.0 du logiciel SmartCheck ou de la version 1.18.0 du systéme ProLink :
mise a niveau vers des versions antérieures possible.

o A partir de la version 1.10.0 du logiciel SmartCheck ou de la version 1.18.0 du systéme
ProLink : mise a niveau uniqguement vers les versions 1.10.0 ou 1.18.0 possible.

Mise a jour du logiciel systéme

1. Cliquez sur le bouton Select file (e et recherchez le fichier SF2 contenant le logiciel systéme souhaité.

2. Ouvrez le fichier SF2. Le systéme analyse le fichier et vous indique si la mise a jour est possible et, dans I'affirmative,
quel logiciel systeme est installé :

FAG SmartChed: -= Update Firmware -» Select File

()
Update Firmware
Firmware file: i smartcheck-at91-FAG-1.12.2 20170502_164020-395886 512
I The selected file contains the firmware 1.12.2 (Build: 20170502_164020-395886). I
TICR O [0 Upioaa oe e oF CRIeel 10 2001
v X
Versicn: 1.0.20 (Build: 3824580-201680815221038) Firmware 1.12.0 will start automatically in 9:45 minutes.

Si le fichier sélectionné ne contient pas de fichier de logiciel systéme valide, vous en étes informé.

3. Cliquez sur le bouton OK v pour démarrer la mise a jour.
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¢ La mise a jour du logiciel systeme entraine la perte de toutes les données de mesure et
g éventuellement des configurations du périphérique. Avant la mise a jour, il convient de tout

sauvegarder en téléchargeant les données de mesure et les configurations, le cas échéant,
avec le logiciel SmartUtility. Les limites d'alarme apprises font partie intégrante de la
configuration et sont téléchargées avec celle-ci.

¢ La mise a jour peut durer plusieurs minutes. Durant ce laps de temps, la LED d'état du
périphérique SmartCheck ou ProLink clignote en alternance en rouge et en jaune. Il est alors
important de respecter les consignes ci-dessous :

o L'alimentation électrique du périphérique SmartCheck ou ProLink ne doit pas étre
interrompue.

o La connexion Ethernet du périphérique SmartCheck ou ProLink ne doit pas étre
interrompue.

o La mise a jour doit étre entiérement terminée.
Si ces conditions ne sont pas respectées, le périphérique n'est plus en état de marche !

¢ Si une erreur grave survient lors de la mise a jour du logiciel systéme, le périphérique est
réinitialisé sur le logiciel systéme d’origine. La version de votre logiciel systéme d’origine se
trouve dans Aide > Information sur la version.

o Lorsque la mise a jour du logiciel systéme est effectuée, videz le cache du navigateur. Cela est
nécessaire pour que la version la plus récente du logiciel Schaeffler SmartWeb puisse étre
chargée dans votre navigateur.

4.2 Reset data partition: Réinitialiser la partition de données

Cliquez sur le bouton Reset data partition % pour démarrer cette fonction. Vous pouvez réinitialiser ici la partition de
données. Dans ce cas, toutes les données de mesure du systeme sont supprimées, mais les configurations de mesure
sont conservées.

Réinitialisez la partition de données en cliquant sur le bouton OK J.

4.3 Reset firmware: Réinitialiser le logiciel systéeme

Cliquez sur le bouton Reset firmware pour démarrer cette fonction. Vous pouvez formater ici la partition de
données. Durant cette opération, toutes les configurations de mesure et données de mesure du systéme seront
supprimées, et la configuration de mesure standard sera rétablie.

Réinitialisez le logiciel systéme en cliquant sur le bouton OK "

4.4 Adjust system settings: Adapter les parametres du systeme

ol —
Cliquez sur le bouton Adjust system settings == pour ouvrir le menu comportant les fonctions de paramétrage du
systéeme.
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FAG SmartChed: -= Adjust System Settings

»

Adjust System Settings

ﬂj Edit system name |°:°Apu4 Configure IPv4 settings
@ Configure NTP server ::;é.a Configure IPvE settings
@ Change administrator password E Replace server cerificate (PEM)

Wersion: 1.0.20 (Build: 394580-20160815221038)

Cliquez sur I'un des boutons, afin d'ouvrir une fonction. Les sections suivantes contiennent des informations sur les
différentes fonctions.

4.4.1 Edit system name: Editer le nom du systéme

Cliquez sur le bouton Edit system name Ll pour démarrer cette fonction. Vous pouvez définir ici un nouveau nom
pour votre périphérique SmartCheck ou ProLink.

Edition du nom du systéme
1. Saisissez dans le champ d’entrée le nouveau nom pour votre périphérique SmartCheck ou ProLink.
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FAG SmartChedc -= Adjust System Settings -» Edit System Mame

»

Edit System Name

System name: FAG SmartCheck 36

Enter system name and click OK to save or Cancel to abort.

Wersion: 1.0.20 (Build: 394580-20160815221038)

2. Cliquez sur le bouton OK v pour confirmer le nom.

4.4.2 Configure NTP server: Configurer le serveur NTP

Cliquez sur le bouton Configure NTP server G:' pour démarrer cette fonction. Vous pouvez définir un serveur NTP sur
lequel I'heure du systéme du périphérique SmartCheck ou ProLink se base.

Configuration du serveur NTP
1. Dans le champ de saisie, saisissez I'adresse IP du serveur NTP ou le nom du serveur NTP :



Systéme de maintenance du périphérique

FAG SmarnChed: -= Adjust System Settings -= Configure NTF Server

»

Configure NTP Server

NTP server: ntp.rhrk.uni-kl.de

Here you can configure an NTP server from which the system can load the
system time.

Enter the NTP server address and click OK to proceed or Cancel to abort.

v X

“ersion: 1.0.20 (Build: 384580-201680815221038)
2. Cliquez sur le bouton OK v pour confirmer I'adresse I'IP ou le nom du serveur NTP.

¢ Sivous utilisez le nom du serveur NTP, vous devez saisir un serveur DNS ou le définir par

g DHCP.

¢ SiI'heure du systéme s’aligne sur un serveur NTP, elle est mise a jour en continu. Pour cela, le
périphérique SmartCheck ou ProLink doit avoir une connexion continue au réseau, et le
serveur NTP doit étre accessible a tout moment.

4.4.3 Change administrator password: Modifier le mot de passe administrateur

Cliquez sur le bouton Change administrator password E=g (Modifier le mot de passe administrateur) pour
démarrer cette fonction. Vous pouvez modifier ici le mot de passe administrateur pour la gestion des utilisateurs.

Modification du mot de passe administrateur
1. Saisissez le mot de passe souhaité dans le champ Administrator password.
2. Répétez ce mot de passe dans le champ Reenter password :
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FAG SmarnChed: -= Adjust System Settings -» Change Administrator Password

»

Change Administrator Password

1. ———— Administrator password: 11T}
2. =P Reenter password: seee

Here you can change the administrator password.
Note: Leaving the password empty will disable the user management.

Click OK to proceed or Cancel to abort.

Wersion: 1.0.20 (Build: 394580-20160815221038)

3. Cliquez sur le bouton OK v pour confirmer le nouveau mot de passe.

i’

Si vous entrez un mot de passe administrateur ici, la gestion des utilisateurs/171) est
automatiquement activée sur le périphérique SmartCheck ou ProLink.

Si vous n’entrez pas de mot de passe administrateur ici, la gestion des utilisateurs est désactivée
sur le périphérique SmartCheck ou ProLink.

4.4.4 Configure IPv4 settings: Configurer les réglages IPv4

=]
Cliquez sur le bouton Configure IPv4 settings e (Configurer les paramétres IPv4) pour démarrer cette fonction.
Vous pouvez éditer ici les paramétres du réseau IPv4.

Edition des paramétres du réseau IPv4
1. Sélectionnez le mode DHCP souhaité dans la liste DHCP mode.
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FAG SmarnChed: -= Adjust System Settings - Configure |Pva Settings

()
Configure IPv4 Settings
DHCP mode: DHCP: Send host name to serve «
Host name: FAGSmartCheck
IP address: 10.179.7.241
Netmask: 255.255.255.0
Gateway: 10.179.7.254
Name server:
Select the DHCP mode and configure the network settings for IPv4.
Click OK to proceed or Cancel to abort.
v X
“ersion: 1.0.20 (Build: 384580-201680815221038)
Vous disposez des options suivantes :
No DHCP Cette option vous permet de définir 'adresse IPv4 ou de réutiliser I'adresse IP

standard du périphérique SmartCheck ou ProLink.

Si I'option No DHCP est activée, vous devez également définir les autres
parameétres de cette étape, par exemple IP address, Netmask ou Gateway
(passerelle).

DHCP: Send host name to Cette option permet d’attribuer automatiquement une adresse IP au périphérique
server SmartCheck ou ProLink au sein de votre réseau. Le nom d’héte est enregistré dans
le serveur DNS du réseau a partir du périphérique SmartCheck ou ProLink.

DHCP: Load host name from Cette option permet d'attribuer automatiquement une adresse IP au périphérique
server SmartCheck ou ProLink au sein de votre réseau. Le nom d’hote est attribué via le
serveur DNS du réseau.

2. En fonction du DHCP mode sélectionné, vous devez entrer d’autres informations sous Host name, IP address,
Netmask, Gateway ou Name server.

3. Cliquez sur le bouton OK v pour confirmer les modifications et revenir au menu des paramétres du systéme.

¢ Si vous modifiez I'adresse IP du périphérique SmartCheck ou ProLink, vous n‘avez plus accés
g au logiciel SmartWeb sous I'ancienne adresse. Vous devez alors entrer la nouvelle adresse du
périphérique pour charger a nouveau le logiciel et le systéme de maintenance.

o Sil'adresse IP est attribuée automatiquement via le DHCP, le périphérique SmartCheck ou
ProLink est accessible uniquement via l'adresse IP qui lui a été attribuée automatiquement ou
via le nom d’hote (DNS). Vous ne pouvez alors plus utiliser I'adresse IP standard.

4.4.5 Configure IPv6 settings: Configurer les réglages IPv6

&
Cliquez sur le bouton Configure IPv6 settings i pour démarrer cette fonction. Vous pouvez éditer les paramétres du
réseau IPv6.

Edition des paramétres du réseau IPv6
1. Sélectionnez le mode DHCP souhaité dans la liste DHCP mode.
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FAG SmarnChed: -= Adjust System Settings - Configure |PvE Settings

()
Configure IPv6 Settings

DHCP mode: DHCP: Load host name from sert|

IP address: fed0: fo3d:80ff:fe00:1336

Netmask: 64

Gateway: 10.179.20.254

Name server:

Select the DHCP mode and configure the network settings for IPvE.
Click OK to proceed or Cancel to abort.
v X
“ersion: 1.0.20 (Build: 384580-201680815221038) Firmware 1.12.0 will start automatically in 8:57 minutes.

Vous disposez des options suivantes :
No DHCP Cette option vous permet de définir 'adresse IPv4 ou de réutiliser I'adresse IP

standard du périphérique SmartCheck ou ProLink.

Si I'option No DHCP est activée, vous devez également définir les autres
parameétres de cette étape, par exemple IP address, Netmask ou Gateway
(passerelle).

DHCP: Load host name from Cette option permet d'attribuer automatiquement une adresse IP au périphérique
server SmartCheck ou ProLink au sein de votre réseau. Le nom d’hote est attribué via le
serveur DNS du réseau.

2. En fonction du DHCP mode sélectionné, vous devez saisir d'autres informations sous IP address, Netmask,
Gateway (passerelle) ou Name server.

3. Cliquez sur le bouton OK v pour confirmer les modifications et revenir au menu des parameétres du systeéme.

¢ Si vous modifiez I'adresse IP du périphérique SmartCheck ou ProLink, vous n'avez plus acces
g au logiciel SmartWeb sous I'ancienne adresse. Vous devez alors entrer la nouvelle adresse du
périphérique pour charger a nouveau le logiciel et le systéme de maintenance.

o Sil'adresse IP est attribuée automatiquement via le DHCP, le périphérique SmartCheck ou
ProLink est accessible uniquement via I'adresse IP qui lui a été attribuée automatiquement ou
via le nom d’hdte (DNS). Vous ne pouvez alors plus utiliser I'adresse IP standard.

4.4.6 Replace server certificate (PEM): Remplacer le certificat de serveur

Cliquez sur le bouton Replace server certificate (PEM) G (Remplacer le certificat de serveur (PEM)) pour démarrer
cette fonction. Les certificats de serveur permettent d'authentifier le serveur vis-a-vis du client. Vous pouvez remplacer le
certificat de serveur enregistré sur le périphérique SmartCheck ou ProLink par votre propre certificat de serveur.

Remplacement du certificat de serveur du périphérique SmartCheck ou ProLink

1. Cliquez sur le bouton Server certificate file v et recherchez le fichier PEM contenant le certificat de serveur
souhaité.

2. Ouvrez le fichier PEM et, si nécessaire, entrez dans le champ Passphrase le mot de passe du fichier PEM.
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FAG SmartChedc -= Adjust System Settings -= Replace Server Certificate -= Seledt File

»

Replace Server Certificate

Server certificate file: i server2.pem

Passphrase: (111}

Click OK to upload the server certificate or Cancel to abort.

v X

“ersion: 1.0.20 (Build: 384580-201680815221038) Firmware 1.12.0 will start automatically in 8:52 minutes.

3. Cliquez sur le bouton OK v pour télécharger le certificat. Le systéme analyse le fichier et vous indique si vous
pouvez l'installer :

FAG SmartChed: - Adjust System Settings -= Replace Server Certificate -= Install

»

Replace Server Certificate

cert. wersiom - 1 F
=erial number : BB:C5:E€3:FA:-28:A3:52:8€
i==uer name : C=DE, 3T=EY, L=3chweinfurt, 0=3chaeffler Technologies GmbH & Co. EG, OT=—, -
CH=www . fag—=martcheck. com, emailBddress=industrial-services@schacffler. com 3
=ubject name : C=DE, 3T=E¥, L=3chweinfurt, C—3chaesffler Technologies GmbH &£ Co. K&, OU=—,
CH=www . fag—=martcheck. com, emailBddress=industrial-services@schacffler. com
i==ued om : 2016-07-14 08:27:02

- I09E-—nT-1% NE-27.07 b

The server certificate is ready to be installed.

Click OK to install or Cancel to abort.

v X

Versicn: 1.0.20 (Build: 3824580-201680815221038) Firmware 1.12.0 will start automatically in 9:48 minutes.

Si le fichier sélectionné ne contient pas de certificat de serveur valide, vous en étes informé.

4. Cliquez sur le bouton OK v pour installer le certificat de serveur.
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4.5 Download debug log files: Télécharger le fichier de rapport d’erreurs

Cliquez sur le bouton Download debug log files pour démarrer cette fonction. Vous pouvez créer et télécharger ici
un fichier de rapport d’erreurs. Vous ne pouvez pas le consulter vous-méme. Vous devez I'envoyer a notre assistance, qui
I'analysera.

Téléchargement des fichiers journaux

Cliquez sur le bouton OK v pour démarrer l'action.
2. Le fichier de rapport d’erreurs est téléchargé. Une barre de progression vous informe de I'avancement.

3. Le systéme du navigateur vous invite a enregistrer le fichier. Confirmez cela. Vous trouverez le fichier de rapport
d’erreur *.SCLG dans un dossier de téléchargement standard.

4.6 Open expert menu: Ouvrir le menu expert

Cliquez sur le bouton Open expert menu &I(Ouvrir le menu expert) pour démarrer le processus de connexion
sécurisé du menu expert.

Le menu expert contient les fonctions qui permettent de modifier les réglages de base du périphérique Schaeffler
SmartCheck ou ProLink. Ces réglages étant critiques, le menu expert ne peut étre ouvert que par le processus de
connexion sécurisé et un mot de passe a usage unique. Vous trouverez des informations relatives au processus de
connexion sécurisé a la section suivante.

Fonctionnement du processus de connexion sécurisé du menu expert

1. Vous trouverez un ID a la page d’accueil du processus de connexion. Transmettez cet ID a notre assistance, par
exemple par e-mail ou par téléphone.

FAG SmartChed: -= Open Expert Menu -= Login

»

Open Expert Menu - Access Verification

This section is password protected. Please call the customer support to generate
a one-time password from this ID:

—_— fadbbc87

Click the button below to log into the restricted area. Enter the user and the

generated password for authentication. The password is valid until next system
reboot.

1

Wersion: 1.0.20 (Build: 394580-20160815221038)

2. Al'aide de cet ID, notre assistance généere un mot de passe a usage unique et vous le communique.

3. Cliguez sur le bouton Login i(Se connecter) pour ouvrir la page d‘authentification, puis saisissez dans le champ

User Name (Nom d'utilisateur) le nom d'utilisateur et dans le champ Password (Mot de passe) le mot de passe a
usage unique :
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=z

User Mame:

Password:

Authentication Reguired

A username and password are being requested by http://192.168.178.50.
The site says: "Web Server Authentication”

[ OK l| Cancel |

4. Cliquez sur le bouton OK J. La page d'accueil du menu expert apparait :

FAG SmartChed -» Open Expert Menu

=|)

Open Expert Menu

Reset administrator password D Start remote access senvice
Replace cryptographic keys % Update Maintenance System
Clear entire system @ Reboot system

Version: 1.0.20 (Build: 394580-20180515221038)

»

Cliquez sur I'un des boutons, afin d’ouvrir une fonction. Vous trouverez des informations sur les différentes fonctions du
menu expert dans les sections suivantes.

o L'ID et le mot de passe a usage unique ne sont valables que tant que vous vous trouvez dans
g le systéme de maintenance. Dés que vous redémarrez le périphérique SmartCheck ou ProLink,
I'ID et le mot de passe deviennent caducs. Pour redémarrer le systéme de maintenance, il
vous faut un nouvel ID que vous devez demander a notre assistance avec le nouveau mot de
passe.

e Sur la page d'accueil du processus de connexion, vous disposez de 60 minutes pour recevoir
le mot de passe a usage unique de notre assistance. Si, entre-temps, vous passez dans le

systéme de maintenance via le bouton (1} et revenez a la page d’accueil du processus de
connexion, le minuteur se remet a 60 minutes.

4.6.1 Reset administrator password: Réinitialiser le mot de passe administrateur

Cliquez sur le bouton Reset administrator password E=g pour démarrer cette fonction. Vous pouvez réinitialiser ici
le mot de passe administrateur et revenir au réglage d’usine par défaut. Chaque utilisateur peut alors se connecter sans
mot de passe et posséde les droits administrateur. La gestion des utilisateurs est alors désactivée.

Réinitialisez le mot de passe administrateur en cliquant sur le bouton OK J.
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Utilisez la fonction Change administrator password /2" pour modifier le mot de passe
g administrateur. Vous trouverez cette fonction dans le menu principal du systéme de
maintenance, via Adjust system settings.

4.6.2 Replace cryptographic keys: Remplacer les clés cryptographiques

Cliquez sur le bouton Replace cryptographic keys ™ pour démarrer cette fonction. Les clés cryptographiques
permettent de décoder des fichiers du logiciel systeme (*. SF2) et des fichiers de sauvegarde (*.SCBK) et de coder des
fichiers de sauvegarde et de rapport. Si elles sont découvertes lors d’'une attaque cybernétique, elles doivent étre
remplacées. Vous vous assurez ainsi qu’aucun logiciel malveillant ne peut étre installé sur le systéme.

Remplacement des clés cryptographiques

1. Cliquez sur le bouton Keystore (e et recherchez le fichier contenant les clés cryptographiques.
2. Ouvrez le fichier :

FAG SmartChedt -» Open Expert Menu -= Replace Cryptographic Keys = Select File

()
Replace Cryptographic Keys
Keystore: [@F smc-bkbin
Click OK to upload the cryptographic keys or Cancel to abort.
v X
Versicn: 1.0.20 (Build: 3824580-201680815221038) Firmware 1.12.0 will start automatically in 9:52 minutes.

3. Cliquez sur le bouton OK v pour télécharger les clés cryptographiques. Le systéme analyse le fichier et vous
indique si vous pouvez l'installer :
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FAG SmartChedk -= Open Expert Menu -= Replace Cryptographic Heys -= Install

»

Replace Cryptographic Keys

The cryptographic keys are ready to be installed.

Click OK to proceed or Cancel to abort.

v X

“ersion: 1.0.20 (Build: 384580-201680815221038) Firmware 1.12.0 will start automatically in 8:45 minutes.

Si le fichier ne contient pas de clés cryptographiques valides, vous en étes informé.

4. Cliquez sur le bouton OK v pour installer les nouvelles clés cryptographiques.

4.6.3 Clear entire system: Supprimer complétement le systéme

Cliquez sur le bouton Clear entire system m pour démarrer cette fonction. Vous pouvez supprimer ici tout le systéeme,

y compris le logiciel systéme, les configurations et les données de mesure. Le systéme de maintenance n’est pas affecté
par cette fonction.

1. Supprimez la totalité du systéme en cliquant sur le bouton OK J. Le systeme est supprimé et vous obtenez
I'information suivante :
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FAG SmartChedc -» Open Expert Menu -= Clear Entire Sytem

>

Clear Entire System

The system has been cleared successfully. You need to install a
new firmware.

MNote: Please configure the IP address, otherwise the system will

be reset to the default IP address "192.168.1.100" after reboot.

Wersion: 1.0.20 (Build: 294980-20180815221038)

2. Vous devez a présent installer un nouveau logiciel systeme. De plus, vous devez reconfigurer I'adresse IP du
périphérique SmartCheck ou ProLink car elle a été réinitialisée, par cette action, sur I'adresse IP par défaut.

Une fois que vous avez utilisé I'action Clear entire system, il n'y a plus de logiciel systeme sur
g le périphérique SmartCheck ou ProLink. Pour pouvoir réutiliser le périphérique, vous disposez
des options suivantes :

« Chargez un nouveau fichier de logiciel systéme via Update firmware/ 20" sur le périphérique.

 Chargez sur le périphérique, via Restore system |7, un fichier de sauvegarde contenant un
systéme complet, que vous aurez préalablement créé.

Si vous avez ajouté des fonctions supplémentaires a travers des licences, vous devez de
nouveau ajouter ces fonctions/ 1.

4.6.4 Start remote access service: Démarrer 'acces a distance via RAS

Cliquez sur le bouton Start remote access service (] pour démarrer cette fonction. Grace a cette fonction, notre
assistance peut vous aider en relation avec le systéme de maintenance via un serveur FTP/Telnet. Dés que vous
redémarrez le périphérique SmartCheck ou ProLink, le Remote Access Service (RAS) se termine.

Démarrage de l'accés a distance via RAS

1. Cliquez sur le bouton OK v pour démarrer I'accés a distance via RAS.
2. Le systéme indique que le démarrage du RAS a réussi.
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FAG SmarnChed: -= Open Expert Menu-= Start Remote Access Service

»

Start Remote Access Service

Here you can start the remote access service (RAS). This function will enable
the support team to assist you via FTP/Telnet.
Click OK to proceed or Cancel to abort.

Wersion: 1.0.20 (Build: 394580-20160815221038)

4.6.5 Update Maintenance System: Actualiser le systéme de maintenance

Cliquez sur le bouton Update Maintenance System % pour démarrer cette fonction. Vous pouvez télécharger ici un
fichier SM1 pour mettre a jour le systéme de maintenance.

Mise a jour du systéme de maintenance

1. Cliquez sur le bouton Maintenance system file v et recherchez le fichier SM1 contenant le systeme de
maintenance souhaité.

2. Ouvrez le fichier SM1. Le systéme analyse le fichier et vous indique la version du systéme de maintenance qu'il
contient :
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FAG SmarChed: -= Updste Maintenance System -= Select File

()
Update Maintenance System
Maintenance System file: i smc_rescue_FAG_1.0.22 sm1
The selected file contains the Maintenance System 1.0.22 (Build: 20170502_164020-395886).
Click OK to upload the file or Cancel to abort.
v X
“ersion: 1.0.20 (Build: 384580-201680815221038) Firmware 1.12.0 will start automatically in 8:50 minutes.

Si le fichier sélectionné ne contient pas de systéme de maintenance, vous en étes informé.

3. Cliquez sur le bouton OK v pour mettre a jour le systéme de maintenance.

Pour cette fonction, garantissez une alimentation électrique et une bonne connexion au
g périphérique SmartCheck ou ProLink. Si des problémes surviennent durant la mise a jour,
veuillez envoyer le périphérique a notre assistance.

4.7 Backup system: Sauvegarder le systeme

Cliquez sur le bouton Backup system I-L pour démarrer cette fonction. Vous pouvez créer ici un fichier de sauvegarde
de votre systeme, afin de sauvegarder le logiciel systéme, les configurations ainsi que les données. Grace a la fonction
Restore system/ 37, vous pouvez sélectionner ou charger un fichier de sauvegarde pour restaurer un systéme ou bien
dupliquer des périphériques pour par exemple appliquer des configurations a plusieurs périphériques SmartCheck ou
ProLink.

Sauvegarde de votre systéme
1. Sélectionnez dans la liste le type de sauvegarde souhaité :
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FAG SmartChedc -= Badup System

(2)
Backup System
You can create a backup copy of your system, for archiving purposes or for
safeguarding firmware, configurations and data.
Select a backup type and click OK to start the backup or Cancel to abort.
Firmware with configurations and data -
v X
“ersion: 1.0.20 (Build: 384580-201680815221038)

Vous disposez des options suivantes :

Firmware with Cette option vous permet de sauvegarder le logiciel systéme et les configurations du
configurations systéme. Les données de mesure ne sont pas sauvegardées.

(without data)

Firmware with Cette option vous permet de sauvegarder le logiciel systéme, les configurations et les

configurations and data données de mesure du systéme.

2. Cliquez sur le bouton OK v pour confirmer le type de sauvegarde sélectionné et démarrer I'action.
3. Le fichier de sauvegarde est téléchargé. Une barre de progression vous informe de I'avancement.

Le systeme du navigateur vous invite a enregistrer le fichier. Confirmez cela. Vous trouverez le fichier de sauvegarde
* ,SCBK dans un dossier de téléchargement standard.

En fonction de la quantité de données, le fichier avec l'option Firmware with configurations
g and data peut étre trés volumineux et le téléchargement peut donc étre long. Pendant le
téléchargement, la fonction minuteur est toujours fixée sur 10 minutes et ne défile pas.

4.8 Restore system: Récupérer le systeme

Cliquez sur le bouton Restore system Ill pour démarrer cette fonction. Vous pouvez sélectionner ici un fichier de
sauvegarde préalablement créé[ se) pour restaurer le systéme. Le fichier de sauvegarde contient soit uniquement le
logiciel systéme et les configurations, soit la totalité du systéeme avec le logiciel systéme, les configurations et les
données. 1l est par exemple possible de charger un fichier de sauvegarde sur un nouveau périphérique SmartCheck ou
ProLink, qui remplace le précédent. En outre, un fichier de sauvegarde permet de copier un systéme en particulier sur un
ou plusieurs périphériques.

Restauration du systéme

1. Cliquez sur le bouton Select file [ et recherchez le fichier SCBK contenant le systéme souhaité.

2. Ouvrez le fichier SCBK. Le systéme analyse le fichier et vous indique le logiciel systéme contenu dans le fichier
sélectionné :
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FAG SmartChedc -= Restore Systemn -= Select File

»

Restore System

Backup file: ﬁ f4_3d_80_00_0d_ce Backup.scbk

The selected file contains the firmware 1.9.17 (Build: 392442-20160212111841).

Click OK to restore the system or Cancel to abort.

v X

“ersion: 1.0.20 (Build: 384580-201680815221038) Firmware 1.12.0 will start automatically in 8:45 minutes.

Si le fichier sélectionné n’est pas un fichier de sauvegarde valide, vous en étes informé.

3. Cliquez sur le bouton OK J. Vous étes alors invité a donner des indications plus précises sur la restauration du
systéme.

FAG SmarnChed: -» Restore Systemn -= Restore Configurstion

»

Restore System

Do you want to restore the backup to a replacement unit or an additional unit?
@ Replacement unit © Additional unit

The selected file contains the firmware, the configurations and also measurement data.
Do you want to restore the measurement data too?

[ Restore measurement data too

v X

“ersion: 1.0.20 (Build: 384580-201680815221038) Firmware 1.12.0 will start automatically in 8:41 minutes.

Vous disposez des options suivantes :

Replacement unit Activez cette option si le fichier de sauvegarde doit lancer le systéme sur un
périphérique de remplacement. Si le fichier de sauvegarde sélectionné contient
également des données de mesure, I'option Restore measurement data too
apparait également (voir ci-dessous).
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Additional unit Activez cette option si, en plus du fichier de sauvegarde, le logiciel systéme et les
configurations doivent étre copiés sur d’autres périphériques SmartCheck ou ProLink.

Restore measurement Cette option n‘apparait que

data too

o si le fichier de sauvegarde sélectionné contient, en plus du logiciel systéme et des
configurations, des données de mesure et

e si vous avez activé I'option Replacement unit.

Activez cette option pour restaurer également les données de mesure du fichier de
sauvegarde. Par défaut, l'option est désactivée et le systéme est restauré sans
données de mesure.

4. Cliquez sur le bouton OK v pour confirmer votre sélection et démarrer la restauration du systéme.

¢ Si la fonction Restore System est interrompue aprés son démarrage, le périphérique
g SmartCheck ou ProLink ne contient plus de logiciel systéme. Si vous démarrez le périphérique
SmartCheck ou ProLink, le systéme de maintenance s'ouvre. Vous devez alors lancer un
nouveau logiciel systéme sur le périphérique, par exemple via les fonctions Update
firmware ou Restore system.

¢ Lors de la création d'un fichier de sauvegarde, tous les contenus ne sont pas copiés. Ainsi, un
fichier de sauvegarde ne contient notamment pas d’adresse réseau. Si vous chargez un fichier
de sauvegarde via Restore system sur un nouveau périphérique, I'adresse réseau de ce
dernier est conservée.

4.9 Reboot system: Redémarrer le systeme

Cliquez sur le bouton Reboot system @ pour démarrer cette fonction. Cette fonction permet d'arréter le systeme et
de le redémarrer. Cela vous permet de réduire le temps jusqu’au redémarrage automatique défini par la fonction
minuteur du systéme de maintenance! 20",

Confirmez le redémarrage en cliquant sur le bouton OK J.

Cette fonction est accessible sur la page d’accueil du systéme de maintenance ainsi que dans le
g menu expert.
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Etat

Cliquez sur le bouton Etat % pour ouvrir la zone correspondante. Un apercu de I'état du périphérique SmartCheck ou

ProLink apparait alors :

Schaeffler SmartWeb

Fichier ¥ Editer ¥ Données de mesure ¥ Allez d W
Etat & Etat valeur caractéristique

Nom Base configuration
Nom : (F4:30:80:12:01:61)
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Etat d'alarme actuel | Aucune alarme [
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Les informations suivantes sont affichées :
Etat et menu contextuel

Affiche la liste de vos taches de mesure et des valeurs caractéristiques correspondantes. Les symboles
d’alarme sont identifiables en un coup d'ceil :

¢ Tache de mesure non critique @

o Tache de mesure avec pré-alarme

¢ Tache de mesure avec alarme principale F':\

o Valeur caractéristique non critique @

o Valeur caractéristique avec pré-alarme

o Valeur caractéristique avec alarme principale iy

o Valeur caractéristique sans valeurs de mesure o

o Défaut du capteur

o Tache de mesure activel43", marquée d’un point bleu a
Pour visualiser I'état d'une valeur caractéristique dans l'interface de travail centrale, cliquez sur la valeur

caractéristique souhaitée.

Pour chaque élément de cette liste, vous pouvez ouvrir un menu contextuel en effectuant un clic droit ; ce

menu contient les commandes suivantes :
« Désactiver la tache de mesure

Pour des taches de mesure individuelles : Choisissez cette option pour éviter que la tdche de mesure ne soit
programmée pour des mesures ou démarrée par un déclencheur de mesure. Les Taches de mesure

désactivées & se trouvent a la fin de

la liste.




Actions

4

4

Etat

Activer la tache de mesure

Pour des taches de mesure individuelles : Choisissez cette option pour réactiver une tache de mesure
désactivée. La tache de mesure sera alors a nouveau programmée pour des mesures ou démarrée par un
déclencheur de mesure.

Activer la tache de mesure

Pour des taches de mesure individuelles : Démarrez ici la mesure instantanée de cette tache de mesure. La
mesure démarre immédiatement et apparait & droite, sous les TAches de mesure/ s, en tant que tiche
de mesure active ®, Pour le périphérique ProLink, la mesure déja en cours se poursuit en paralléle. Pour le
périphérique SmartCheck, la mesure en cours est annulée pour la mesure instantanée.

Avec l'option Démarrer la mesure instantanée, vous pouvez également mesurer des taches
de mesure désactivées, par exemple, pour les vérifier. Aprés la mesure instantanée, la tache de
mesure reste désactivée.

Réinitialiser I'alarme

Pour des valeurs caractéristiques individuelles : activez 'alarme manuellement pour cette valeur
caractéristique. Vous avez besoin de cette option si une alarme de cette tache de mesure n'est pas
automatiquement réinitialisée dés que la valeur mesurée passe sous le seuil d’alarme.

Réinitialiser toutes les alarmes
Pour des taches de mesure individuelles : activez manuellement I'alarme de tous les éléments subordonnés.

Vous pouvez réinitialiser des alarmes manuellement, c’est-a-dire par le biais de ce menu
contextuel, uniquement si vous avez effectué le réglage correspondant lors de la création ou de
Iédition d’une tche de mesure a |'étape Régler les alarmes/ s : dans Réinitialiser les
alarmes, I'option Manuellement doit étre activée.

Réglages d’alarme/s"
Pour des valeurs caractéristiques individuelles : ouvrez une boite de dialogue vous permettant de visualiser
et d’éditer les réglages d'alarme pour cette valeur caractéristique.

Editer le compteur horaire
Pour les conditions de mesure : modifiez ici la valeur du compteur horaire. Vous trouverez plus de détails
sur le compteur horaire et son fonctionnement icil s3.

Démarrer le mode d’apprentissage

Pour des valeurs caractéristiques individuelles : redémarrez ici le mode d‘apprentissage pour la valeur
caractéristique sélectionnée. Pour plus de détails sur le mode d‘apprentissage et son mode de
fonctionnement, cliquez icil o3

Démarrer le mode d’apprentissage pour tout

Pour des taches de mesure individuelles : redémarrez le mode d’apprentissage pour tous les éléments
subordonnés pour lesquels le mode d‘apprentissage est autorisé. Pour plus de détails sur le mode
d'apprentissage et son mode de fonctionnement, cliquez icil s

Activer le mode d’apprentissage pour tous

Pour I'ensemble du périphérique, pour des taches de mesure individuelles ou des valeurs caractéristiques :
activez cette option pour activer le mode d'apprentissage pour tous les éléments subordonnés. Pour plus de
détails sur le mode d’apprentissage et son mode de fonctionnement, cliquez icil o3".

Affichage en temps réel
Pour des valeurs caractéristiques individuelles : passez dans la zone Affichage en temps réel s Le
signal utilisé pour le calcul de cette valeur caractéristique est affiché ici.

Données de mesure
Passez dans la zone Données de mesure! s, Permet d'afficher les tendances et les signaux temporels de
ces taches de mesure ou de cette valeur caractéristique et d’effectuer une premiéere analyse.

Taches de mesure
Basculez ici vers la section Tache de mesure/ . Vous y trouverez un apercu de toutes les tiches de
mesure et pourrez les consulter et les modifier.

Conditions de mesure
Basculez ici vers la condition de mesure Machine en marche /111 du périphérique correspondant. Vous
pourrez alors ajuster la condition de mesure selon les exigences de votre machine.

Les commandes disponibles dépendent du niveau ou se situe I'élément sélectionné dans I'arborescence et des
droits utilisateur pour I'action souhaitée.
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Cette zone contient les options de menu Créer une nouvelle tache de mesure| " et Afficher les tiaches
de mesure/ 7. Vous avez alors la possibilité de créer une nouvelle tiche de mesure via I'assistant
correspondant ou de passer directement a la vue détaillée de vos taches de mesure.

Si vous utilisez I'une de ces options de menu, vous passez automatiquement dans la zone Configuration.

De plus, vous trouverez ici pour le périphérique SmartCheck I'option de menu Editer la condition de
mesure “Machine en marche”[ 1. Cette condition de mesure est préconfigurée a la livraison du
périphérique et doit étre adaptée aux exigences de votre machine.

Etat valeur caractéristique

Contient, pour la tache de mesure sélectionnée / la valeur caractéristique sélectionnée, le nom, I'état d’alarme,
la date et I'heure de la derniére mesure, ainsi qu’une illustration représentant I'évolution de la tache de
mesure / de la valeur caractéristique. Le bouton dans la barre de titre Etat de valeur caractéristique ainsi
que les deux boutons devant lillustration permettent d'accéder directement aux fonctions importantes :

E| Cliquez sur ce bouton pour afficher l'indicateur d’état de I'ensemble du systéme.

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir une boite de dialogue permettant d'éditer les réglages d'alarme.

-|-|1-

R

Cliquez sur ce bouton pour afficher les données de mesure et effectuer une premiére analyse des
tendances et des signaux temporels.

0 o SiI'état d'alarme du périphérique est sélectionné :
cliquez sur ce bouton pour passer a l'affichage de I'état de valeur caractéristique pour cette
tache de mesure.
Un point bleu sur le bouton ® indique que la tAche de mesure est actuellement active, c’est-a-
dire en cours de mesure.

¢ Si une tache de mesure est sélectionnée :

cliquez sur ce bouton pour passer a l'affichage de I'état de valeur caractéristique pour cette
valeur caractéristique.

Une autre illustration vous montre les valeurs caractéristiques de la tache de mesure ou la valeur
caractéristique individuelle pour la pré-alarme et I'alarme principale :

La colonne grise symbolise la valeur actuelle de la valeur caractéristique. Selon sa position, elle
indique les situations suivantes :

e Zone verte : la valeur mesurée ne pose pas de probléme.
¢ Zone jaune : la valeur mesurée a dépassé le seuil de la pré-alarme.
e Zone rouge : la valeur mesurée a dépassé le seuil de I'alarme principale.

Lorsque la valeur mesurée dépasse nettement la limite d’alarme principale, un petit triangle noir
apparait sur la barre :
A

Si la valeur mesurée est en dessous du seuil de pré-alarme inférieur Signal toujours supérieur a,
le petit triangle noir apparait sous la barre. Cette valeur caractéristique dispose ensuite d'une pré-

alarme :

¥

En cas de signaux symétriques, par exemple en présence de couples agissant dans des directions
différentes, des valeurs négatives sont également possibles. Sous la zone verte apparait alors une
zone jaune pour la pré-alarme inférieure et une zone rouge pour I'alarme principale inférieure :

Si aucune valeur de mesure n‘a été mesurée, une zone blanche est affichée.



& : Cliquez sur le symbole d’alarme a c6té de la colonne pour afficher des détails sur cette valeur

A cara

Taches de mesure

ctéristique.

Etat

Vous trouverez ici des informations sur les taches de mesure actuellement en cours sur le périphérique et sur

celles en attente. Le nom de chaque tache de mesure sera indiqué. L'indication de temps en minutes et
secondes apparait sous Durée [m:s] dés que la tache de mesure s'est terminée une fois.

Les taches de mesure sont réparties de la maniére suivante :

@ Active

=1 Planifiée

= En attente d’'un
déclencheur

«¥ En attente de la

condition d

Vous trouverez ici les taches de mesure actuellement actives, c’est-a-dire les taches

de

mesure en cours sur le périphérique.

Vous trouverez ici les taches de mesure planifiées.

Vous trouverez ici les taches de mesure en attente d'un déclencheur.
Une fois le déclencheur recu, ces taches de mesure deviennent actives.

Vous trouverez ici les tdches de mesure en attente d'une condition de mesure.

€ mesure pes que la condition de mesure se produit, ces taches de mesure passent dans la
catégorie Planifiée.

Cliquez sur + ou — pour développer ou réduire une zone.

E

Les taches de mesure actives sont marquées d’un point bleu ® & gauche de
I'arborescence sous Statut et sous Statut de la valeur caractéristique.

Informations sur le systéme

Contient des informations d’ordre général concernant votre systeme, par exemple la date et I'heure du
démarrage du systeme, de la derniére modification de la configuration ou de I'exécution d’'une mesure.

Contient également les valeurs actuelles pour les différentes entrées.

Sur le périphérique Schaeffler ProLink, les informations relatives au module processeur et a tous les modules
raccordés sont illustrées :

& |nformations sur le systéme

L] ]
20/10/2022 16:11:49
30/10/2022 22:19:00

30M10/2022 22:18:51

Smeo

6097 MB 1.0 GE

0188 g
02838 g
01423 g
0.1781g

Schaefiler ProLink

Module de vibrations ProLink

0,0 Hz
0,0 Hz .

"B oo41s8v _ |, W
"* 0.02784 V
e
sle
»]e M ¢
» .
o Of 0.0- 1,
o OF 0.0- |,
ol off » ]
ol Off » .

0.0V
0.0V

Off
Off

Modules d'E/S ProLink

(F4:3D:80:12:01:61) (F4:3D:80-16:00:0F)

Les illustrations donnent accés aux informations et fonctions suivantes :

L'illustration située a I'extréme gauche fournit des informations et des fonctionnalités sur le

module processeur du périphérique ProLink :

¢ Vous trouverez ici 'heure de démarrage du périphérique, I'heure de la derniére
mesure et la derniére modification de configuration, ainsi que I'espace disque

disponible et restant.

e Passez la souris sur l'illustration pour obtenir des informations supplémentaires sur la
température du périphérique et les heures de fonctionnement.

e Cliquez sur lillustration pour ouvrir I'apercu de la configuration du périphérique/ co".
Vous pouvez y effectuer les réglages de base de votre périphérique ProLink et définir des

taches de mesure.
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Journal

Les illustrations a droite du module processeur fournissent des informations sur les modules
connectés a votre module processeur :

o Les modules sont affichés par ordre alphanumérique croissant de gauche a droite. La
combinaison du hom du module (par exemple ProLinkmodule E/S ou ProLink module de
vibration) et du numéro de série détermine I'ordre. Vous devez en tenir compte lors du
montage des modules. Pour modifier I'ordre de tri et illustrer la configuration physique de
votre systéme, vous pouvez modifier les noms des modules/ 2.

e Pour chaque module de vibration, vous trouverez ici les valeurs actuelles pour les quatre
entrées analogiques et les deux entrées numériques ainsi que pour les quatre sorties de
commutation numériques.

¢ Pour chaque module E/S, vous trouverez ici les valeurs actuelles des huit entrées ou sorties.

o Passez la souris sur l'illustration pour obtenir des informations supplémentaires sur la
version du logiciel, la version du matériel, la température du périphérique et les
heures de fonctionnement.

e Cliquez sur lllustration pour ouvrir la configuration du module/ 1. Vous pouvez y
consulter les détails du module concerné et éditer son nom.

o M Etat et identification du module : la couleur de I'icone indique I'état du périphérique :
Vert : le périphérique est connecté.
Gris : le périphérique n’est pas connecté.
Vert-gris clignotant : I'identification du périphérique est en cours.
Vous pouvez identifier le module physique correspondant en cliquant sur I'icone. Les LED du
module physique concerné clignotent en alternance. Cliquez a nouveau pour terminer le
mode d‘identification.

Pour le calcul des valeurs caractéristiques, du déclencheur de mesure ainsi que des conditions de mesure, la
valeur moyenne quadratique (RMS) est calculée sur la base d’'un nombre précis de valeurs de mesure. Par
cette élévation au carré, cette valeur est toujours positive, méme si les valeurs de mesure sont inférieures a
Z€ro :

Exemple pour un déclencheur de mesure : si, pour une plage de mesure de -3 000 tr/min a

+3 000 tr/min, vous réglez une valeur limite de 1 500 tr/min avec un flanc ascendant, celui-ci se
déclenche aussi bien en cas de dépassement vers le haut de +1 500 tr/min que de dépassement vers le
bas de -1 500 tr/min.

Exemple pour une condition de mesure : si, pour une plage de mesure de -3 000 tr/min a

+3 000 tr/min, vous réglez une valeur limite inférieure de 1 500 tr/min et une valeur limite supérieure
de 2 000 tr/min, alors la condition est remplie, aussi bien entre +1 500 tr/min et +2 000 tr/min qu’entre
-1 500 tr/min et -2 000 tr/min.

Ce tableau contient tous les messages créés par le systéme ou par des utilisateurs du systeme, y compris la

date de création et de modification ainsi que le niveau du message. Vous disposez des options suivantes :

¢ Faire défiler les messages
Si vos messages se trouvent sur différentes pages, vous pouvez les faire défiler au moyen des éléments de
navigation 14 € et * 1 du journal ou passer directement au début ou a la fin du journal.

¢ Afficher uniquement les avertissements
Par défaut, le logiciel SmartWeb affiche toutes les entrées du journal, c’'est-a-dire les erreurs, les
avertissements et les informations. Pour afficher uniquement les erreurs et les avertissements, décochez
la case Informations. Pour afficher uniquement les erreurs, désactivez également Avertissements.

¢ Ajouter un message

Cliquez sur + pour créer un nouveau message. Pour plus de détails, consultez la section Créer un
message dans le journal/ .

o Editer des messages

Vous pouvez éditer des messages que vous avez vous-méme créés. Pour ce faire, cliquez sur # dans la
colonne Editer. Vous accédez alors a une fenétre dans laquelle vous pouvez modifier le texte du champ
Message. Cliquez sur OK pour confirmer votre modification.

Les catégories des messages automatiquement créés par le systéme ont la signification suivante :

) Lesinformations se référent a des événements survenus dans le systéme, par exemple lorsqu’un
utilisateur s'est connecté ou lorsqu’une configuration a été modifiée.

Les avertissements sont la plupart du temps des remarques sur des configurations erronées, par
exemple si une machine dépasse la vitesse de rotation maximale indiquée dans la tache de mesure.



Etat

£)  Les erreurs signalent des problémes critiques pour le systéme. Dans ce cas, adressez-vous a notre

assistance.

5.1 Créer/éditer un message dans le journal

Pour créer un message dans le journal, procédez comme suit :

1. Cliquez sur | pour ouvrir la fenétre Ajouter un message :
Ajouter un message

Schaeffler SmartWeb

Catégorie :

O Informations v

Messzape :
Travaux d'entretien sur la machine §|

OK Annuler

2. Sélectionnez la catégorie de votre message.
3. Dans le champ Message, entrez le texte du message.

4. Cliquez sur OK pour enregistrer votre message et le reprendre dans le journal.

Pour éditer un message dans le journal, procédez comme suit :

1. Dans la ligne du message souhaité, cliquez sur Editer 7
2. Entrez les données souhaitées dans les champs Catégorie et Message.
3. Cliquez sur OK pour reprendre vos modifications.
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Données de mesure

Cliquez sur le bouton Données de mesure o pour ouvrir la zone correspondante. Vous pouvez afficher les tendances
et les signaux temporels de valeurs caractéristiques ainsi que les tendances pour les déclencheurs et conditions de
mesure, et effectuer une premiére analyse. Vos déclencheurs et conditions de mesure, ainsi que les taches de mesure et
leurs valeurs caractéristiques sont affichés a gauche. Sélectionnez un élément pour afficher dans l'interface de travail
centrale les tendances correspondantes et les signaux temporels enregistrés. Dés que vous sélectionnez un signal
enregistré, la courbe correspondante apparait :

Schaeffler SmartWeb Connecté avec : SmartCheck 36 ®

Se connecter en tant que : admin

Fichier w Editer ¥ Données de mesure ¥ Alleza ¥ Aide w
Données de mesure Tendance
Nom .
g’“‘: | omes sim o | €€ || € || Date: 1311212019 2352:14 Valeur: 0,0012 g > || » Q| 5
MS E®3E - 3niE (4

— i Etatd'alarme périphérigue

) T 25
— @ Base measurement job Modéle :
@ 15010816-1 (2Hz Large bande RM3 1.0
Plage de :
131272019 05:23:14 075
Plage jusqu'a :
14/12/2019 00:43:53 @ g
. Date: 13/12/2019 23.52:14
025 Valeur: 0,0012 g
+ Réglages d'alarme 00
131272018 137122018 131272018 1371272018
08:00:00 13:00:00 17:00:00 21:00:00
— i Basiskonfig Signaux temporels enregistrés
4. Digital input (spe... Alar... Date Valeur Domaine : | Heure ef specire - | Unité:| g -
@ 150108161 @2tz . @ 1412201900:2218 000129 A~ : a ) ) &
A Fixe [ Fixe Log. ¥
@ Peak2peak - Acc.. © 1312201923:52:14 0,0012g I 91 i 91 = 9|
00003
© RMS broad band ® 13/12/201922:37:40 0,0012g
~
RMS broad band.. 131212019 21:14:41 0,001 g
& Acti
ctons 13/12/201920:56:56 0,0012g
Afficher les tiches de mesure @ 13122019 19:4746 0,0011g o 0,0002
Télécharger des données de mesurg
- & Détai
Supprimer les données de mesurs & Détails
& Plages Date : 13/12/2019
. Heure : 23:52:14
o Etat Valeur : 0,0012 g
) Alarme principale: 1.0 g —
" Données de mesure Pré-alarme : 0.7 g £.00005
W Pré-alarme inférieure : 0,0 g
Affichage en temps réel . & 0,01
Type : Signal brut 0.0 0.05 o1 0.15 40000 60000 50000 10000
E Nombre de valeurs : 4 098
|& Configuration lignes FFT : 1 600 ¢ —

Taux d'échantillonnage : 25 500 Hz

@ Gestion des utilisateurs Passe-bas : 10 kHz MM
]

)
(1) Déconnexion 0.0 0.05 0.1 0.15 op 20

80000

00,0 40000 60000 10000

Prét

Deés que vous avez sélectionné une valeur caractéristique et un signal temporel enregistré, les informations et fonctions
suivantes apparaissent :

Tendance

La zone Tendance affiche une représentation graphique des valeurs de tendance pour la valeur
caractéristique sélectionnée. A gauche, les champs Nom, Modéle et Plage donnent des indications précises
sur la valeur caractéristique et la période d’enregistrement.

Outre la tendance (en bleu) et les signaux temporels enregistrés, le graphique affiche également les seuils de
pré-alarme (en jaune) et les seuils d'alarme principale (rot) :

« | < Date: Valeur: ERI @, Q, W

gE

Voici comment travailler dans le graphique :



Données de mesure

couleur de fond La couleur du fond vous informe immédiatement sur I'état d’alarme :
¢ blanc : pas d’alarme
¢ jaune : pré-alarme
e rouge : alarme
Une couleur de fond grise signale une erreur au niveau de la valeur

caractéristique.
ligne bleue La ligne bleue représente la tendance.
ligne rouge La ligne rouge représente le seuil d’alarme principale. La ligne est modifiée

e si vous avez modifié la valeur du seuil,

e si le systéme a appris un nouveau seuil d'alarme via le mode
d'apprentissage/ s3",

e si une nouvelle plage d'état a été atteinte dans le cadre des champs
caractéristiques d'alarme! o4,

La ligne jaune représente le seuil de pré-alarme. La ligne est modifiée
¢ si vous avez modifié la valeur du seuil,

e si le systéme a appris un nouveau seuil d'alarme via le mode
d'apprentissage/ s3h,

¢ si une nouvelle plage d’état a été atteinte dans le cadre des champs
caractéristiques d'alarme! od".

Si vous placez le curseur sur un emplacement donné du graphique, un
I‘} marquage apparait et vous pouvez alors lire les valeurs correspondantes dans
les champs Date et Valeur. Vous disposez de cette possibilité :

¢ aux points de départ de la tendance et des seuils d’alarme,

e aux points de fin de la tendance et des seuils d'alarme,

e aux points de modification des seuils d‘alarme,

¢ atous les points de mesure de la tendance (symboles verts et bleus).

-‘ﬂu-""'t., Les symboles suivants figurent sur la ligne de tendance bleue :
¢ bleu : valeur de tendance

¢ cercle vert : valeur de tendance avec signal temporel enregistré ; cliquez
sur le symbole pour afficher le signal temporel.

¢ cercle rouge : signal temporel actuellement affiché

Autres options

W] et Ce bouton permet d’activer et de désactiver le mode d'actualisation.

5 Si le mode d’actualisation est activé, la tendance est a nouveau chargée toutes
les 60 secondes et de nouvelles valeurs de mesure apparaissent
automatiquement dans la fenétre de tendance.

Si, dans la fenétre de tendance, vous sélectionnez une partie de la tendance
dans laquelle la derniére valeur mesurée n'est plus affichée, le mode
d’actualisation est automatiquement désactivé.

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir une boite de dialogue dans laquelle vous
pouvez visualiser et éditer les réglages d’alarme de la valeur caractéristique
correspondante/ s,

+ FReéglages d'alarme
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o L’affichage de la tendance pour les déclencheurs de mesure et les conditions de mesure vous
: if permet de vérifier si et quand la valeur que vous avez définie comme déclencheur ou

condition est survenue.

¢ Sivous sélectionnez une période contenant un grand nombre de signaux temporels, il est
possible que tous les signaux temporels ne s'affichent pas. Seul un certain nombre de ces
signaux est affiché ; effectuez un zoom avant dans la zone pour afficher les signaux temporels
« cachés ».

o Pour plus de détails sur le mode d’apprentissage et sur les champs caractéristiques d’alarme,
consultez la section Mode d’apprentissage et champs caractéristiques d’alarme/ «".

Signaux temporels enregistrés

Une liste de tous les sighaux temporels enregistrés de la partie de la tendance actuellement affichée

est présente a gauche. Les informations correspondantes sur I'état d’alarme, la date et la valeur sont

également affichées.

o Cliquez sur un signal temporel dans la liste pour afficher les détails sous la liste et le visualiser dans le
graphique a droite.

¢ Deés que vous avez sélectionné un signal temporel, vous pouvez naviguer dans la liste (vers le haut et vers
le bas) a I'aide des touches fléchées.

o Triez la liste en cliquant sur I'en-téte d'une colonne.

¢ Sivous avez agrandi un signal temporel enregistré comme décrit ci-dessous, la plage de zoom demeure
en |'état méme si vous choisissez un autre signal temporel dans la liste.

Le graphique de droite montre par défaut un apercu du signal temporel enregistré en tant que signal
temporel et en tant que spectre. Ici, vous pouvez également effectuer une premiére analyse :

Domaine : | Heure et specire * | Unité:| g -

g Fixe @ e g Fixs Log. | Qe

0.0 0,05 0.1 0,15 0.0 20000 4 0000 5 0000 8 (00,0 10 000

=]
=]

0,05 0.1 0,15

Vous disposez des options suivantes :
o Sélectionnez la zone :

o Temps : Le signal est affiché comme un signal temporel.

o Orbite : Le signal est affiché comme un diagramme d'orbite. Le signal temporel est moyenné sur les
révolutions sélectionnées dans la plage de zoom. Les signaux dont la fréquence differe de la fréquence de
révolution sont filtrés. Ce diagramme rend ainsi les effets synchronisés avec la vitesse de rotation bien
visibles.

0 Spectre : Le signal est affiché comme un spectre.

o Temps et spectre : Le signal est affiché sur deux graphiques, comme un signal temporel et comme un
spectre.

o Orbite et spectre : Le signal est affiché sur deux graphiques, comme une orbite et comme un spectre.

o Temps et orbite : Le signal est affiché sur deux graphiques, comme un signal temporel et comme une
orbite.
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Données de mesure

¢ Activez I'option Fixe pour afficher le signal a une échelle fixe. Vous pouvez ensuite faire un zoom aussi bien
horizontal que vertical.

¢ Vous pouvez visualiser les valeurs exactes pour chaque créte ; pour ce faire, passez le curseur sur la créte
jusqu'a I'apparition d'un cercle bleu. Les valeurs de cette créte sont par la suite affichées dans une petite

case :
0.002 0045 s
y: 0,0022 g

0.002

0.001

0.0

0,001
0,0445 00448 0,045 00452 00455 00458 0,048

« Temps et Spectre uniquement : Activez un outil de mesure en cliquant sur un point quelconque :
lorsque vous cliquez, une petite croix rouge apparait sur le point. Vous pouvez ensuite tracer une ligne
rouge sur le graphique. Dans une case prés de la ligne, vous pouvez voir les valeurs des points ainsi que la
distance les séparant les uns des autres :

0,005

0.0

0,005 % v |
P1[0,0811 5| 00031 g | |
r2| 01011 s|-0,0077 g 1%

0,01s
al, " =ln010s g
201 100,4 Hz

0.0 0,028 TUT LR 0.1 0,125 0,15

¢ Si vous zoomez sur une zone partielle comme décrit ci-dessous, la bande étroite située au-dessous du
graphique central fait office d'apercu : la zone entiére est toujours affichée et la zone agrandie est mise en
surbrillance.

Autres fonctions dans le spectre
Les fonctions supplémentaires suivantes sont disponibles pour la vue du spectre :
o Activez l'option Log. sur le graphique, afin d’afficher le signal avec une échelle logarithmique.
¢ Dans la liste de sélection sous le graphique, sélectionnez l'unité souhaitée.
o Le bouton "™ sur le graphique ouvre la boite de dialogue Editer I'affichage de la bande de

fréquence/vitesse de rotation. Ici, vous pouvez éditer les affichages de la vitesse de rotation, des
harmoniques et des bandes de fréquence :

Editer I'affichage de la bande de fréquencelvitesse de rotation - X
-~
Source de la vitesse de rotation ;| Me pas afficher Iz vitesse de rotation I
Bandes de fréquence ;| Me pas afficher les bandes de fréguence w

- | >

Vous disposez des options suivantes :

¢ Source de la vitesse de rotation : choisissez I'une des options Ne pas afficher la vitesse de
rotation, Vitesse fixe et Défini par I'utilisateur. La vitesse de rotation est affichée en rouge foncé.

¢ Fréquence de rotation (tr/min) : si, pour la source de la vitesse de rotation, vous avez sélectionné
I'option Défini par I'utilisateur, vous devez saisir la fréquence de rotation souhaitée. Vous pouvez insérer
la vitesse de rotation de maniére automatique : pour ce faire, passez le curseur sur la créte et double-
cliquez lorsque le cercle bleu apparait. La vitesse de rotation correspondante est reprise dans la boite de
dialogue.
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¢ Harmonique : définissez ici le nombre d’harmoniques a afficher dans le graphique. Les harmoniques sont
représentés en rouge clair.

¢ Bandes de fréquence : sélectionnez entre Ne pas afficher les bandes de fréquence et les bandes de
fréquence pertinentes pour la valeur caractéristique choisie. Les bandes de fréquence sont représentées en

vert
Lorsque vous avez réglé la vitesse de rotation, I'harmonique et les bandes de fréquence, le spectre est le
suivant :
g [CIFx Log. R4 a
0.0002
0.0002
0.,0002
0,0002
0,0001
1,00008
0.0
0.0 20.000 40.000 80.000 20.000
RPM w
Dans les taches de mesure fiables| s, seuls les utilisateurs possédant des droits particuliers
g peuvent éditer |'affichage des bandes de fréquence.

Fonctions supplémentaires dans I'orbite
Pour la vue orbite, les fonctions supplémentaires suivantes sont disponibles :
Vitesse : Sélectionnez la vitesse appropriée et déterminez sa valeur et son unité.

Révolutions (sélectionnées/total) : En dessous du graphique sur la droite, vous trouverez le nombre de
révolutions actuellement sélectionnées pour la moyenne et le nombre total de révolutions contenues dans le
signal.

Parameétres dans la vue "Orbite et spectre" : Passez la souris sur la ligne dans le spectre jusqu'a ce
qu'un cercle bleu apparaisse. Double-cliquez pour définir automatiquement cette vitesse dans le diagramme
d'orbite. En méme temps, la boite de dialogue pour éditer I'affichage de la bande de
vitesse/fréquence/ s s'ouvre.

Fonctions de zoom dans tous les graphiques

Vous avez la possibilité de zoomer dans tous les graphiques : pour ce faire, cliquez sur le graphique et, tout en
maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, faites glisser le curseur sur la zone dans laquelle vous
souhaitez zoomer ; cette zone agrandie est alors mise en surbrillance. Pour plus de détails concernant cette
fonction, cliquez icil s8".

Pour votre travail dans la zone agrandie, vous disposez des boutons suivants :

®\ Revient sur la représentation d’origine
= Annule le dernier incrément de zoom

Q, Agrandit la plage temporelle sélectionnée
~

Permet de passer a l'incrément de zoom suivant



Actions

Données de mesure

La fonction de zoom de I'orbite se trouve dans la bande étroite en dessous du graphique, qui
affiche toutes les révolutions :

Cliquez dans la zone souhaitée et faites glisser tout en maintenant le bouton gauche de la souris
enfoncé ; la zone zoomée sera mise en surbrillance en couleur. Le graphique s'ajuste pour les
révolutions sélectionnées.

A gauche dans Actions se trouvent les options de menu suivantes :
o Afficher les taches de mesure/ " : ce lien vous permet de passer directement a la zone Taches de

mesure. Cette zone fournit un apercu de toutes les taches de mesure, de leurs valeurs caractéristiques et
des détails correspondants.

« Télécharger des données de mesure :[ s/ cette commande permet d’ouvrir une boite de dialogue dans

laquelle vous pouvez sélectionner les données de mesure a télécharger.

« Supprimer les données de mesure :/ s cette commande permet d’ouvrir une boite de dialogue dans

4

laquelle vous pouvez sélectionner les données de mesure a supprimer.

¢ La zone Données de mesure est congue uniqguement pour une premiéere analyse. Pour une

analyse détaillée, vous devez télécharger les données du périphérique SmartCheck ou
ProLink! 54, Vous pouvez alors les analyser plus précisément dans le logiciel intégré
SmartUtility Viewer.

Le paragraphe Détails de la section Signaux temporels enregistrés contient également
des informations sur le nombre de valeurs de mesure. Le nombre de valeurs de mesure
réellement affichées dépend cependant des propriétés de votre navigateur.
Si vous utilisez Internet Explorer, I'ensemble du signal temporel ne peut pas étre affiché pour
des raisons de performance. Les deux nombres affichés dans Nombre de valeurs de
mesure indiquent ce cas de figure :

Type : Signal brut

| Mombre de valeurs : 4 096 |
lignes FFT : 1 600
dans cet exemple, seules 1600 des 4096 valeurs de mesure disponibles sont affichées.

6.1 Editer les réglages d’alarme

Dans un premier temps, définissez les réglages d'alarme d’une valeur caractéristique dans le cadre d’une tache de
mesurel s3. Vous accédez alors & une boite de dialogue dans laquelle vous pouvez éditer les réglages d’alarme

ultérieurement.

Pour éditer les réglages d’alarme, procédez comme suit :

1. Dans la zone Données de mesure, cliquez sur

Reéglages d'alarme

2. Dans la fenétre Réglages d'alarme, entrez les données souhaitées :
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Réglages d'alarme: Large bande RMS - Enveloppe (Etat général)

Schaeffler SmartWeb

e w Q
€ Date: - Waleur: - ¥ ¥
1.2
1.0
0.8
0.8
o
:] &
0z
0.0
1111272019 111122018 1111272019
17:48:00 17:52:00 17:58:00
Alarme principale: | 1.0 g Pré-alarme: | 07 g 9
Pré-alarme inférieure : | 0.0 g + LUtiliser le mode d'apprentissage
OK Annuler

Vous disposez des options suivantes :

Boutons et graphi

Alarme principale

Alarme principale
inférieure

que

¢ Les boutons situés au-dessus du graphique vous permettent de naviguer dans la
tendance et d'utiliser les fonctions de zoom. Pour plus de détails, consultez la section
Données de mesure/ss".

¢ Le graphique affiche alors la tendance de la valeur caractéristique sélectionnée. Le
graphique propose les mémes informations et fonctions que le méme graphique
dans la zone Données de mesure. Pour plus de détails, consultez la section
Données de mesure /"

¢ Vous pouvez en outre régler les seuils d'alarme manuellement :

= Alarme principale : cliquez sur le seuil d'alarme principale rouge, maintenez le
bouton de la souris enfoncé et faites glisser le seuil sur la position souhaitée. Le
seuil de pré-alarme suit automatiquement dés que vous dépassez le seuil de pré-
alarme.

= Pré-alarme : cliquez sur le seuil de pré-alarme jaune, maintenez le bouton de la
souris enfoncé et faites glisser le seuil sur la position souhaitée. Le seuil d’alarme
principale n’est pas modifié et le seuil de pré-alarme ne peut pas dépasser le seuil
d’alarme principale.

Définissez ici le seuil a partir duquel I'alarme principale se déclenche.

Les signaux symétriques, par exemple lors de mouvements de rotation dans des
directions différentes, se caractérisent aussi par des valeurs négatives. Entrez ici le
seuil d'alarme principale pour la plage de valeurs négative.



Pré-alarme

Pré-alarme inférieure

Signal toujours
supérieur a

Utiliser le mode
d’apprentissage

e

Données de mesure

Définissez ici le seuil a partir duquel la pré-alarme se déclenche. A c6té de la valeur
absolue figure la valeur en pourcentage qui a été calculée a partir des seuils de pré-

alarme et d'alarme principale.

Entrez ici le seuil de pré-alarme pour la plage de valeurs négative d’un signal
symétrique.

Indiquez ici une valeur pour un autre seuil de pré-alarme. Cette pré-alarme est
déclenchée dées lors que la valeur de signal est inférieure a la valeur indiquée ici.

Sélectionnez cette option pour activer le mode d'apprentissage pour cette valeur

caractéristique. Le systéme peut ainsi apprendre les seuils d’alarme automatiquement

et en fonction de I'état actuel de la machine. Pour pouvoir démarrer le mode

d'apprentissage, vous devez cocher cette case, par ex. via le menu contextuel de la

valeur caractéristique dans la zone Etat/ a0

Pour plus de détails sur le mode d'apprentissage, consultez la section Mode
d’apprentissage et champs caractéristiques d’alarme/ o3

Passez le pointeur de la souris sur le point d'interrogation g pour afficher des
informations supplémentaires.

3. Cliquez sur OK pour enregistrer les réglages d'alarme.

E

Vous avez également la possibilité d'éditer ici les réglages d’alarme d’'un champ caractéristique
d’alarme. Dans ce cas, vous devez éditer les réglages d'alarme des différents champs d‘alarme.

6.2 Editer le compteur horaire

Lorsque vous créez une condition de mesure, un compteur horaire est automatiquement créé pour indiquer le temps de
fonctionnement actif d'une condition de mesure. Cela vous permet de déterminer la durée pendant laquelle une condition
de mesure a été remplie et, par exemple, de suivre la durée de fonctionnement d’une pompe.

Le compteur horaire démarre dés que la Condition de mesure[118) associée est remplie.

Schaeffler SmartWeb

Connecté avec : Schaefiler SmartCheck
Se connecter en tant que : admin

Fichier w Editer ¥ Données de mesure ¥ Allezd v

Données de mesure

Nom
-9 Etat d"alarme du périphérique
— @ Tache de mesure de base

& Créte 3 créte - Accél..

@ 150 10816-1 (10 Hz _..

& Large bande RMS -

& Large bande RMS - .

& Température

— @& Déclencheur et condifion...

= & Maching en marche

& Machine en mar...

Tendance

Nom :
Machine en marche -
Compteur horaire

<« < Date: 08/04/2021 22:44:07 Valeur: 11:38 h » »

Ol

Aide W

Maodéle :

Plage de : 750
08/04/2021 10:40:00 :
Plage jusqu'a :

13/04/2021 14:00:00 50,0
Date: 08/04/2021 22:44.07,
Valeur: 1138 h

[

Signaux temporels enregistrés

Alar... Date Valeur Domaine : | Heure et spacire * | Unité : v

Vous pouvez voir ici la tendance du compteur horaire et effectuer une analyse initiale.

Pour éditer un compteur horaire, procédez comme suit :
1. Dans la zone Données de mesure, sous Déclencheur et conditions de mesure, cliquez sur une Condition de

mesure.

2. Cliquez sur Compteur horaire et sélectionnez £2) Editer le compleur horaire | 4o ne jo menu contextuel.
3. Dans la fenétre Editer le compteur horaire, saisissez les données souhaitées :
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Editer le compteur horaire

Valeur [heures] : | 0
OK Annuler
Vous disposez de I'option suivante :
Valeur [heures] Déterminez ici la valeur horaire a partir de laquelle le compteur horaire doit

fonctionner. Le réglage standard est 0.

Réglez le compteur horaire si le composant a déja fonctionné pendant une longue
période et que vous avez installé le moniteur ultérieurement. Si vous avez remplacé le
composant, réinitialisez le compteur horaire.

3. Cliquez sur OK pour enregistrer les réglages du compteur horaire.

Vous pouvez consulter la tendance du compteur horaire dans la zone des Données de mesure sous la condition de
mesure associée.

6.3 Télécharger des données de mesure

La zone Données de mesure est congue uniquement pour une premiére analyse. Pour une analyse approfondie, vous
devez télécharger les données du périphérique SmartCheck ou ProLink. Pour ce faire, utilisez le logiciel Schaeffler
SmartUtility, puis analysez les données directement via le logiciel SmartUtility Viewer intégré. Sinon, vous pouvez
également télécharger les données de mesure avec la fonction correspondante du logiciel SmartWeb et les ouvrir
ultérieurement dans le logiciel SmartUtility Viewer pour les analyser.

Pour télécharger les données de mesure, procédez comme suit :
1. Dans la zone Données de mesure, sélectionnez I'action Télécharger des données de mesure.
2. Dans la fenétre Télécharger des données de mesure, entrez les données souhaitées :

Télécharger des données de mesure
Schaeffler SmartWeb

Veuillez sélectionner ici le moment auguel les données de
mesure doivent étre téléchargées :

® Période compléte Dé&finir une période

Ok Annuler

Vous disposez des options suivantes :

Toute la période de Activez cette option pour télécharger toutes les données de mesure enregistrées.
mesure
Période de mesure Lorsque vous sélectionnez cette option, les fonctions du calendrier deviennent actives :

sélectionnée



Données de mesure

Télécharger des données de mesure

Schaeffler SmartWweb

Veuillez sélectionner ici le moment auguel les données de
mesure doivent étre téléchargées :

Période compléte (& Definir une période :

de:| 11 Déc 2019
a:| M Déc 2019
(0] 4 Annuler

Vous pouvez alors définir, a I'aide des listes de sélection ou du calendrier, la période
pour laquelle les données de mesure doivent étre téléchargées.

3. Cliquez sur OK. Vous devez ensuite confirmer le téléchargement du fichier *.scd1 ou *.scd2 dans votre répertoire de
téléchargement.

4. Une fois le fichier *.scd1 ou *.scd2 téléchargé, vous devez convertir le répertoire de données dans le logiciel
SmartUtility pour pouvoir ensuite analyser les données dans le logiciel Viewer.

Vous pouvez sécuriser les fichiers téléchargés avec un mot de passe pour le cryptage. Utilisez

g I'option Editer > Paramétres de périphérique > Editer les paramétres de sécurité pour
ouvrir une boite de dialogue et saisir le mot de passe. Vous devez alors entrer ce mot de passe si
vous souhaitez ouvrir les données de mesure téléchargées avec le logiciel SmartWeb dans
SmartUtility.

6.4 Supprimer les données de mesure

Vous avez la possibilité de supprimer des données de mesure de votre périphérique SmartCheck ou ProLink. Pour ce
faire, vous pouvez définir aussi bien la période des données a supprimer que les taches de mesure, déclencheurs de
mesure et conditions de mesure concernés.

Pour supprimer des données de mesure du périphérique SmartCheck ou ProLink, procédez comme suit :
1. Dans la zone Données de mesure, sélectionnez I'action Supprimer les données de mesure.
2. Dans la fenétre Supprimer les données de mesure, entrez les données souhaitées :
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Supprimer les données de mesure

Schaeffler SmartWeb

Seélectionnez ici le moment de suppression des données de
mesure :

Période compléte (@ Définir une période :

de:| 11 = Déc ~| 2019 =

a:| 1M1 w|| Déc || 2019 v

Sélectionnez ici quelles sont les données de mesure de la période
précédemment déterminée qui doivent étre supprimées :

® Toutes les données de mesure Définir les données de mesure

OK Annuler

Vous disposez des options suivantes :

Période compléte

Période sélectionnée

Toutes les données de
mesure

Les données de mesure
sélectionnées

Activez cette option pour sélectionner toute la période de mesure pour la suppression
des données de mesure.

Lorsque vous sélectionnez cette option, les fonctions du calendrier deviennent actives :
Vous pouvez alors définir, a I'aide des listes de sélection ou du calendrier, la période
pour laquelle les données de mesure doivent étre supprimées.

Activez cette option pour supprimer toutes les données de mesure de la période
sélectionnée plus haut.

Activez cette option pour sélectionner des taches de mesure, déclencheurs de mesure
ou conditions de mesure précis dans la liste. Seules les données de mesure
sélectionnées sont alors supprimées pour la période sélectionnée.

Pour sélectionner des éléments de la liste, procédez comme suit :
¢ Clic gauche : sélectionne I'élément.
o Ctrl + clic gauche : ajoute I'élément a une sélection existante.

¢ Maj + clic gauche : sélectionne les éléments situés entre le premier et le dernier
élément sélectionné.

3. Cliquez sur OK. Les données de mesure sélectionnées sont supprimées.



Affichage en temps réel

Affichage en temps réel

Cliquez sur le bouton Affichage en temps réel AAd pour ouvrir la zone correspondante. Vous pouvez visualiser ici le
signal de chaque entrée et les facteurs d’échellel 707 créés. Vous avez ainsi la possibilité de vérifier si un signal valide
arrive, si les entrées sont correctement raccordées et configurées et si le périphérique SmartCheck ou ProLink fonctionne
correctement. Vous pouvez également essayer ici différents parametres de filtre pour les capteurs de vibrations. Vous
pouvez créer la base a cet effet lors de la création de la configuration de base : Si vous activez les Paramétres
experts| s dans |'assistant de configuration, vous avez la possibilité de régler le filtre dans certaines tiches de mesure,
a I'étape correspondante.

Schaeffler SmartWeb

Affichage en temps réel

Entrée

*

* ox & & X &

Entrée analogique 7 (

*

Enirée analogique & (
— B Module de vibration ProLi

=¥ Capteur de vibrafions
Capteur de vibrations
Capteur de vibrations
Capteur de vibrations
Entrée 2

Enfrée de vitess

E 2 T T T T 3

21 (
e2(

Enfrée de vitess
& Actions
Ouvrir la configuration d'entrée

A& Plages
& Elat

" Données de mesure
4 Affichage en temps réel
lE Configuration

o= Gestion des utilisateurs

L') Deconnexion

Prét

= [ MIDOUIE OE/S FIOLINK (F4..
Analogeingang 5 (F4:...
Enirée analogigue 1 (...
Enirée analogique 2 (...
Enirée analogique 3 (...
Enirée analogique 4 (...

Enirée analogique 6 (...

Fichier ¥ Editer ¥ Données de mesure ¥ Allezd ¥

4 Réglages de I'affichage en temps réel

Type de signal Paraméires de filire
Spectre Passe-bas :
20kHz -
Enveloppe

Analyse de lordre

Affichage en temps réel

Signal d'entrée;
Capteur de vibrations 1 (F4:3D:80:12:01:61)

g Fixe

Analyse de 'ordre

Enveloppe: Spectre:

off Off

Connecté a : ProLink 36
Caonnecté comme : admin

Aide W

Valeurs de mesure Unii¢ de signal
Mombre de valeurs

500 -

Groupe d'unités de
signaux :
Accélération

Unité de signal
g -

Analyse de lordre: || TP: 20kHz Intégration:
Off HF: - aucune

&

0.35

< Revenir

P Démarrage

Dés que vous avez sélectionné une entrée ou un facteur d’échelle, les informations et fonctions suivantes s'affichent :
Réglage de I'affichage en temps réel
Vous disposez de différentes options pour paramétrer la représentation dans I'affichage en temps réel :

¢ Type de signal : sélectionnez le type de signal devant étre affiché. Si vous n'effectuez aucune sélection, le
signal brut est affiché.

« Parameétres de filtre : modifiez ici les filtres utilisés.

¢ Analyse de I'ordre : Si vous avez choisi le type de signal Analyse de I'ordre, vous pouvez spécifier des
détails icil 77, c'est-a-dire I'entrée numérique pour I'analyse de I'ordre, les impulsions par tour sous-
jacentes, la fréquence de rotation maximale du composant ainsi que le nombre maximal d'ordres contenus
dans le signal.

¢ Valeurs de mesure : Définissez ici le nombre de valeurs affichées. Le champ Nombre de valeurs
permet également de définir la plage dans laquelle vous pouvez travailler a l'aide des éléments de
navigation et de la fonction de zoom.

¢ Unité de signal : Vous pouvez ici modifier I'unité de signal. Dans notre exemple ci-dessus, vous avez le
choix entre Accélération en m/s2, Vitesse en m/S et Déplacement en mm.

g

Si vous sélectionnez I'option Analyse de I'ordre sous Type de signal, I'axe X

Affichage en temps réel et éléments de navigation

affiche le nombre de tours dans I'affichage en temps réel.
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Utilisez donc les fonctions indiquées dans le graphique de I'affichage en temps réel :

Fixe Activez cette option pour afficher le signal a une échelle fixe. Vous pouvez
ensuite faire un zoom aussi bien horizontal que vertical.

Log. uniquement spectre :
Activez cette option pour afficher le signal a une échelle logarithmique.

m A l'aide de ce bouton, vous pouvez ouvrir la boite de dialogue Editer
I'affichage de la bande de fréquence/vitesse de rotation/ «". Ici,
vous pouvez éditer les affichages de la vitesse de rotation, des harmoniques
et des bandes de fréquence.

Cliquer sur le graphique Un clic sur le graphique vous permet d’activer un outil de mesure/ "
grace auquel vous pourrez définir la distance entre deux points de
I'affichage.

Vous pouvez utiliser les éléments de navigation pour une autre analyse de I'affichage en temps réel :

. Deés que vous déplacez le curseur, I'affichage en temps réel s'arréte ; vous
pouvez alors naviguer sur les 50 derniéres mesures au moyen du curseur.

Dés que vous cliquez sur Revenir, 'affichage en temps réel s'arréte et les

¢ Revenr étapes individuelles sont a nouveau affichées.

Si vous avez arrété I'affichage en temps réel et appuyé sur Revenir, cliquez

» Continuer sur Continuer pour passer dans les étapes individuelles.

Les boutons Arrét et Démarrage permettent respectivement d’arréter ou

-
W Arret de reprendre I'affichage en temps réel.

et

# Demarrage

) Dans les tAches de mesure fiables| &1, seuls les utilisateurs possédant des droits particuliers
g peuvent éditer |'affichage des bandes de fréquence.

Zoomer dans l'affichage en temps réel
Vous avez la possibilité de zoomer sur des zones de I'affichage en temps réel pour les visualiser de fagon plus
précise :
¢ Cliquez dans la zone souhaitée et faites glisser tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé ;
la zone agrandie est alors mise en surbrillance :

'\h ‘”" ﬁi H)H

r"""l’\rr"‘l4".'1'.m'l',&,f"l'1fIN-'I"l'l'|'|'l"r'"T'~'IT"-'-'J'l""hh.H""*J\'Jt“lm'l'lllﬁhu}'lﬂkl‘ku&uﬂ%ﬂ)’ i

A m’\wﬂ

¢ Deés que vous relachez le bouton de la souris, seule la zone agrandie apparait alors dans I'affichage en
temps réel. La bande étroite située en dessous fait office d'apercu. L'ensemble de la zone y est affiché et la
zone dans laquelle vous avez zoomé est marquée :



Affichage en temps réel
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« D’autres fonctions de zoom! 3’ sont accessibles via les boutons sur le graphique.

Actions

A gauche dans Actions, I'option de menu Ouvrir la configuration d’entrée vous permet de passer
directement a la zone Configurations d’entrée s3 pour éditer I'entrée sélectionnée.
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Configuration

Cliquez sur le bouton Configuration 5 pour ouvrir la zone correspondante. Cette zone du logiciel SmartWeb permet
d'effectuer les réglages de base de votre périphérique SmartCheck ou ProLink et de définir des taches de mesure. Ainsi,
la zone Configuration est I'élément central de votre périphérique SmartCheck ou ProLink : la fiabilité de la surveillance
de la machine dépend des réglages effectués dans cette zone.

Si vous utilisez le périphérique Schaeffler SmartCheck ou ProLink pour la premiére fois, cliquez sur le bouton

Configuration = pour ouvrir automatiquement l'apergu de la configuration :

Nom

" Gonnacté avec : SmartCheck 36
Schaeffler Smartweb Se connecter en tant que : admin ® .
Fichier w Editer ¥ Données de mesure ¥ Alleza v Aide W
Configuration Configuration
— B Configuration Afin de configurer votre périphérique, veuillez procéder comme suit :

4 — Configurations denfree

+ (2 Taches de mesure
4+ ¢ Configurations de sorfie

& Déclencheur de mesure 1. Adapter les paramétres de periphérique E Comme :

Mom, Heure du systéme. Serveur MTF, Réglages des touches et des LED, Paramétres du réseau

+ «# Condilions de mesure
+ = Canaux de communi...
+ [=) Périphérique

(& Roulement

. Ou éditez :
we Fabricant de rouleme. .. 2. Editer des configurations d'entrée %I Capteur de vibrations, Capteur de température du systéme, Entrée numérique (vitesse de rotation)
Tension, Charge, Vitesse de rotation fixe (3000 fr/min), Vitesse de rotation

3. Créer des taches de mesure @ Ou editez des taches de mesure existantss :

Actions

Gréer une nouvelle tiche de mesure

& Pplages

&3 . 4. Créer des conﬁgurations de sortie e I Qu éditez des configurations de sortie existantes :

Etat d'alarme générale

" Données de mesure
-\A‘ Affichage en temps réel
@ Coenfiguration

o Gestion des utilisateurs

(_l) Déconnexion

Cet apercu représente la séquence de travail logique une fois le périphérique SmartCheck ou ProLink installé et la
connexion avec le logiciel SmartWeb établie :

1.

Dans un premier temps, vous devez définir les paramétres du systéme/162) tels que le nom de périphérique et I'heure
du systéme ; ces paramétres ne sont pas importants pour la mesure.

Cette étape concerne les entrées de signalles". Les entrées internes au systéme sont déja disponibles dans une
configuration de base. Si vous souhaitez néanmoins raccorder des entrées supplémentaires, par exemple un capteur
de vitesse, vous devez les configurer maintenant. Le systéme doit connaitre les entrées supplémentaires afin de
pouvoir correctement interpréter le signal entrant. Par ailleurs, vous pouvez uniquement utiliser des configurations
d’entrée déja existantes pour les taches de mesure (voir ci-dessous).

Lors de la troisiéme étape, vous créez des taches de mesure|7s". Des valeurs caractéristiques sont calculées via les
taches de mesure ; ces valeurs vous donnent des informations sur I'état de la machine. Dans les réglages d’usine par
défaut du périphérique SmartCheck ou ProLink, une tache de mesure existe déja pour chaque entrée analogique : la
configuration de base. Vous pouvez également éditer cette tache de mesure et I'adapter a vos besoins. Vous
disposez d’un assistant de configuration pour la création comme pour I'édition des taches de mesure.

Pour le périphérique SmartCheck, a cette étape, vous devez également ajuster la condition de mesure “Machine
en marche”[ 111 préconfigurée aux besoins de votre machine.

Si vous souhaitez connecter les sorties| o931 du périphérique SmartCheck ou ProLink & votre commande, vous devez
définir pour le périphérique SmartCheck I'élément a émettre a la sortie : une valeur caractéristique ou un état
d’alarme. Pour le périphérique ProLink, vous devez définir quel état d'alarme doit étre émis a la sortie.



Configuration

Vous pouvez ouvrir I'apercu de la configuration a partir de chaque zone de configuration. Pour
g cela, cliquez sur le symbole Apercgu de la configuration B gitué en haut a droite.

Dans I'apercu développé a gauche se trouvent toutes les zones dans lesquelles vous pouvez effectuer des modifications :

»

@

Configurations d’entrée/ss" : permet de configurer les entrées numériques et analogiques du périphérique
SmartCheck ou ProLink et de créer des facteurs d'échelle supplémentaires.

Taches de mesure/ 781 : fournit un apercu de vos tiches de mesure et des configurations de valeur
caractéristique correspondantes. Vous pouvez également créer, éditer ou supprimer des taches de mesure.
Chaque tache de mesure contient différentes mesures qui sont effectuées a un moment précis ou dans un ordre
précis.

Configurations de sortie [ %": configurez ici la sortie numérique et la sortie analogique du systéme.

Déclencheur de mesure/ 107 : définissez ici le moment auquel les mesures doivent démarrer. Si la condition
d’'un déclencheur de mesure est remplie, la mesure en cours est interrompue et la mesure devant étre
déclenchée par ce déclencheur précis démarre.

Conditions de mesure[1.0 : définissez ici les conditions sous lesquelles des mesures doivent étre démarrées.

Canaux de communication /13 : créez un canal de communication e-maill11%), connectez des commandes
externes|125), configurez le périphérique SmartCheck ou ProLink en tant que serveur OPC UAl1st) ou configurez
le module PROFINET 157 pour la connexion du périphérique ProLink & une commande. Le canal de
communication e-mail permet I'envoi d’e-mails du périphérique SmartCheck ou ProLink. Vous pouvez utiliser les
données des commandes intégrées dans le périphérique SmartCheck ou ProLink ou transmettre I'état d’alarme
pour les valeurs caractéristiques du périphérique SmartCheck ou ProLink a ces commandes. Le canal de
communication pour serveur OPC UA vous permet de lire d'autres paramétres de processus des commandes du
périphérique SmartCheck ou ProLink ou de mettre a disposition du périphérique SmartCheck ou ProLink d’autres
parameétres de processus via des entrées du serveur OPC UA. Le module PROFINET permet a une commande de
lire les données du périphérique ProLink connecté et d’envoyer les données de processus au périphérique
ProLink.

Périphérique/is?) : cette zone vous permet de visualiser les réglages centraux du périphérique SmartCheck ou
ProLink et de les modifier en partie. Le nom de périphérique et I'heure du systéme en font partie.

Roulement /15 : contient la base de données de roulements que vous pouvez élargir vous-méme.

Fabricant de roulements/16b : contient une liste de fabricants de roulements. Vous pouvez ajouter d'autres
fabricants a cette liste.

L'option de menu Créer une nouvelle tiche de mesure/ s est disponible dans chaque zone

g sous Actions. Cette option de menu permet de démarrer un assistant pour la création étape par
étape d'une tache de mesure. Cette tache est par ailleurs facilitée par les modéles de mesure/es)
déja disponibles dans le périphérique SmartCheck ou ProLink. Un assistant pour la création de
mesures concrétes est automatiquement lancé.

8.1 Configuration du module (uniguement ProLink)

Vous pouvez connecter au maximum quatre modules de vibration et quatre modules E/S au module processeur
Schaeffler ProLink. Dés que vous avez correctement mis le systéme en service, les modules sont automatiquement créés
dans le logiciel SmartWeb et affichés comme des niveaux distincts dans les différentes zones. Dans I'arborescence,
sélectionnez un module pour afficher les détails, modifier le nom et identifier le module physique correspondant. Pour les
modules E/S, vous pouvez également définir ici les entrées et les sorties :
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A Connecté avec : Schasfler ProLink
Schaeffler SmartWeb
Se connecter en tant que : superuser

Fichier ¥ Editer ¥ Données de mesure ¥ Allez 3 ¥

Aide ¥
Configuration Configuration du module =)
Nom Nom : Module de vib | (F4:30:80:42:00:45 ] Modifié : 10/07/2020 12:54:58
— |8 Configuration om : Module de vibrations 1 (F4:3D:80:12:00: ) Créé : 06/D5/2020 11:29:36

- . . Modifié par : admin

~ -3 Configurations d'enirée Numéro de série : F4:3D:80-12.00:48
— 5 Module de vibrations 1 (F4:3D-80-12:0 Type de module : PROLINK_V4_DI2 D04
Adresse [P 192.168.237.190
»I Vioration sensor 1 (F4:3D:80-12:0 Port - 5555

3| Vibration sensor 2 (F4:3D:80:12:0...

Version du logiciel : 1.0 585
Version du matériel - 1.1
3 Vipration sensor 4 (F4:30:30-12:0 Température (actuelle/min.imax.): 50°C/27*C/58°C
31 Speed input 1 (F4-30-80. 12-00-56 Heures de fonclionnement : 1430-08

3| Vibration sensor 3 (F4:3D:30-12:0

¥ Speed input 2 (F4:30:80:12:00:58.
+ 5 Vibration module 2 (F4:3D:80-12:00:38)

# Editer

+ B3 Vibration module 3 (F4:3D:80:12:00:4F)
+ [ Vibration module 4 (F4:3D:30:12:00:53)
3| Entrée avec valeur fire
+ (3 Téches de mesure
+ ¢ Configurations de sorfie

& Déclencheur de mesure
4 o2 Ponditinne da masira.

& Actions

Créer une nouvelle tiche de mesure
& Plages

& Eal

| Données de mesure
Al Affichage en temps réel

B configuration

s Gestion des ufilisateurs

() Déconnexion

Prét

Si vous sélectionnez un module de vibration dans I'apergu développé, les éléments suivants apparaissent dans l'interface
de travail centrale :

¢ Nom : ce champ contient le nom complet du module.
Le logiciel SmartWeb trie les modules par ordre alphanumérique croissant. Le nom du module détermine donc I'ordre
de tri. Cela concerne, par exemple, les informations sur le systéme/ 231 dans la zone Etat. Pour modifier l'ordre de

tri et illustrer votre configuration physique du systéme, vous devez modifier le nom du module via 7

« M 1dentification du module : cliquez sur I'icdne pour identifier le module physique correspondant. Les LED du
module physique concerné clignotent en alternance. Cliquez a nouveau pour terminer le mode d‘identification.

¢ Sous le nom, vous trouverez des détails supplémentaires sur le module, tels que le numéro de série, I'adresse IP
ou la température du module.

¢ A droite, le champ a fond gris contient les détails concernant la création et la modification du module.

o Cliquez sur # pour éditer le nom du modulel &
Le méme bouton permet également de définir les entrées et sorties du module E/S.| 631

o Cliquez sur B pour ouvrir I'apercu de la configuration| s

Pour éditer le nom du module, procédez comme suit :

1. Cliquez sur g pour ouvrir la fenétre Editer le module :
Editer le module...

Schaeffler SmartWeb

Nom :
Module de vibrations 1 (F4:30:80:12:00:4E)

OK Annuler

Vous pouvez ici effectuer la modification suivante :

Nom Le module est répertorié sous ce nom dans le logiciel SmartWeb. En raison du tri
alphanumeérique, le nom détermine I'emplacement d’un module dans la liste correspondante.




2. Cliquez sur OK pour enregistrer votre modification.

Pour définir les entrées et les sorties d’'un module E/S, procédez comme suit :

1. Cliquez sur rd pour ouvrir la fenétre Editer le module :

Vous pouvez ici effectuer les modifications suivantes :

Nom

Canal 1-8

2. Cliquez sur OK pour enregistrer votre modification.

Editer le module...

MNom :

Modules d'E/S ProLink (F4:3D-80:16:00:0F)

Canal
* Enfrée analogique
Canal :
* Enfrée analogique
Canal
| Sortie analogigue
Canal
+l Sortie analogique
Canal :
¥ Enfrée numérique
Canal
¥ Enfrée numérique
Canal :
I Sortie numeérique
Canal
I Sortie numérique

8.2 Configurations d’entrée

En fonction du systéme, vous disposez des options suivantes :

OK

Annuler

Le module est répertorié sous ce nom dans le logiciel SmartWeb. En raison du tri
alphanumérique, le nom détermine I'emplacement d'un module dans la liste correspondante.
Vous pouvez ainsi modifier I'apparence, par exemple, des informations sur le systéme/ s
dans la zone Etat pour représenter votre configuration physique du systéme.

Configuration

Vous pouvez ainsi modifier 'apparence, par exemple, des informations sur le systéme| s
dans la zone Etat pour représenter votre configuration physique du systéme.

Pour chaque canal du module E/S, sélectionnez I'entrée ou la sortie analogique ou numérique
souhaitée.
Vous pouvez ensuite configurer les entrées dans le menu Configurations d’entrée, les sorties
dans le menu Configurations de sortie.

« Périphérique Schaeffler SmartCheck : le périphérique dispose d’un capteur de température et de vibrations! e
qui délivre des signaux d’entrée dés la mise en service. Vous avez en outre la possibilité de raccorder trois autres
capteurs externes au périphérique SmartCheck via les deux entrées analogiques/es' et I'entrée numériquel 1%, et de

les configurer ici.

o Périphérique Schaeffler ProLink : une fois que vous avez mis le périphérique Schaeffler ProLink en service, les
entrées sont créées automatiquement pour les modules de vibration| 61" raccordés et sont attribuées aux modules.
Quatre entrées analogiques/es" et deux entrées numériques!/ 71" sont possibles par module de vibration. Vous pouvez

configurer ces entrées ici.

Par ailleurs, huit entrées analogiques par module sont automatiquement créées pour les modules E/S raccordés. Vous
pouvez configurer ces entrées ici. Utilisez la configuration du modules3) pour commuter ces entrées analogiques sur
des entrées numériques, des sorties analogiques ou des sorties numériques.

63



64

Pour plus de détails concernant le raccordement correct du périphérique SmartCheck ou ProLink, consultez la
documentation utilisateur.

De plus, le périphérique SmartCheck ou ProLink offre la possibilité de créer des valeurs fixes| 757. Vous pouvez par
exemple indiquer ici une vitesse constante afin de garantir le calcul correct des valeurs caractéristiques.

Toutes les entrées du périphérique SmartCheck se trouvent dans I'apercu développé a gauche. Le périphérique ProLink
comprend tous les modules raccordés et les entrées correspondantes. Les informations détaillées sur I'entrée

actuellement sélectionnée ainsi que les fonctions d’édition possibles figurent dans la zone Configurations d’entrée de
I'interface de travail centrale :

N Connecie avec : SmariCheck 36

Schaeffler SmartWeb e ® .
Se connecter en tant gue : admin

Fichier ¥ Editer ¥ Données de mesure ¥ Alleza v Aide v

Configuration Configurations d'entrée =)

Nom Canal d'entrée : Capteur de vibrations Modifié : 25/11/2019 08:35:43

— |B Configuration i Gréé : 25/11/2019 08:35:43
b Nom : Capteur de vibrations Modifié par : admin
— =3| Configurations d'entrée
=31 Capleur de vibrat... Type de canal d'entrée : Vibrafion Source

Unité de signal’capteur : g (Accélération)

H Capteur de femp... Taux d'échantillonnage : 25 600 Hz

# Tension - Entrée
| Charge - Entree .. L.
# Editer
| Entrée numérigu..
#l Enfrée avec vale...
+ (& Taches de mesure
+ + Configurations de sorfie
& Déclencheur de mesure
+ «& Condiions de mesure
+ = Canaux de communi
+ [¥] Périphérique
(Z) Roulement

wl Fabricant de rouleme. ..

& Actions

Créer une nouvelle tiche de mesure

4 Plages
& Etat

" Dennées de mesure
4 Affichage en temps réel
@ Configuration

o2 Gestion des utilisateurs

L') Déconnexion

Prét

Les informations et fonctions auxquelles vous pouvez accéder dépendent de I'entrée sélectionnée. Les sections suivantes
contiennent plus de détails a ce sujet.

8.2.1 Capteurs internes (uniguement SmartCheck)

Par défaut, le périphérique Schaeffler SmartCheck est équipé de deux capteurs internes : un capteur de température et
un capteur de vibrations. Une fois le systéme correctement mis en service, ces deux capteurs fournissent des signaux et
peuvent étre intégrés dans une tiche de mesure| 78). Dans la zone Configurations d’entrée, vous avez la possibilité de
visualiser et de modifier en partie les détails des entrées correspondantes :



Configuration

Connecté avec : SmartCheck 38
Schaeffler SmartWeb 38 ® .

Se connecter en tant que : admin

Fichier w Editer ¥ Données de mesure ¥ Alleza v Lide =
Configuration Configurations d'entrée =]
Nom Canal d'entrée : Capteur de température Modifié : 25/11/2019 08:35:48
— |B Configuration ) ) Créé : 25/11/2019 08:35.43
b Nom : Capteur de température du systéme Madifié par : admin

— —3| Configurations denfrée

»1 Capteur de vibrat Type de canal d'entrée | Temperature Source
Unité de signal'capteur : *C (Températurs)

= ETET T2y Taux d'échantillonnage @ 1,0 Hz

# Tension - Entrée
# Charge - Entrée Lo
: . # Editer

#l Enfrée numénqu
# Enfrée avec vale

+ (¥ Taches de masure

4+ + Configurations de sorfie

& Déclencheur de mesurs
+ «& Conditions de mesure

4+ «* Canaux de communi

Si vous sélectionnez I'entrée d'un capteur interne dans I'apercu développé, les éléments suivants apparaissent dans
I'interface de travail centrale :

o Les détails relatifs a I'entrée sélectionnée s'affichent a gauche : le champ Canal d’entrée affiche la désignation du
raccordement physique ; le champ Nom affiche le nom que vous avez donné a cette configuration spécifique.

¢ A droite, le champ a fond gris contient les détails concernant la création et la modification de I'entrée.
¢ Cliquez sur g pour éditer la configuration d’entrée du capteur interne.

e Cliquez sur o pour ouvrir 'apercu de la configuration| ed™.

Pour éditer la configuration d’entrée d’un capteur interne, procédez comme suit :

1. Cliquez sur 7 pour ouvrir la fenétre Editer la configuration d’entrée :

Editer la configuration d'entrée

Canal d'entrée :
Capteur de température

Nom :
Capteur de température - Machine &

Unité :
c -
O Annuler
Vous pouvez ici effectuer les modifications suivantes :
Nom Il s'agit du nom sous lequel I'entrée est listée dans la zone Configurations d’entrée. I

convient donc de choisir un nom le plus informatif possible permettant de différencier facilement
les différentes entrées.

Unité Vous pouvez modifier I'unité de mesure pour le signal de capteur. Par défaut, I'unité de la
configuration d’entrée correspondante est sélectionnée ici.

2. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications.

8.2.2 Entrées analogiques

Le périphérique SmartCheck dispose de deux entrées analogiques. Chaque module de vibration du périphérique ProLink
comporte quatre entrées analogiques que vous pouvez utiliser comme entrée de vibration ou comme entrée analogique
avec d'autres sources de signal, comme les capteurs de couple ou de température. Chaque module E/S du périphérique
ProLink posséde jusqu’a huit entrées analogiques que vous pouvez configurer de maniére flexible

Dans le réglage d'usine par défaut, ceux-ci sont configurés comme suit :
Périphérique SmartCheck :
¢ Analogique 1 = Groupe d'unités : tension

= Unité de signal : V
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» Plage d’entrée : 0-10 V

e Analogique 2 = Groupe d'unités : charge
= Unité de signal : %
* Plage d’entrée : 0-20 mA
» Facteur d’échelle : 5

Module de vibration du périphérique ProLink :

¢ Analogique 1- » Type d’entrée : entrée de vibration
4 = Groupe d'unités : accélération
* Unité de signal : g
* Type de capteur : CA
= Sensibilité du capteur [mV/g] : 100

Module E/S du périphérique ProLink :

e Analogique 1- = Groupe d'unités : tension
8 * Unité de signal : V
* Taux d'échantillonnage : 500 Hz
» Type d’entrée : 0-10 V

Dans la zone Configurations d’entrée, vous avez la possibilité de visualiser et de modifier en partie les détails des
entrées correspondantes :

Connecté avec : SmartCheck 36
N
Schaeffler Smart\Web Se connecter en tant gue . admin ®
Fichier ¥ Editer ¥ Données de mesure ¥ Allez3 v Aide ¥
Configuration Configurations d'entrée =]
Nom Canal d'entrée : Entrée analogique 2 Modifié : 19/12/2019 00:35:17
— |8 Configuration -~ Nom : Vitesse de rotation RPM Créé : 19/12/2019 00:35:17
: 125 Modifié par : admin
— =»| Configurations d'entrée . . v ation
Type de canal d'entrée . Speed Source h
»| Capleur de vibrat Unité de sigr vitesse de rofation)
»| Capleur de femp... Taux d'echantillcfnnage
. Facteur d'échelle : 5 -
31 Tension - Enfrée .. Offset - 0.0 RPN
—H Vitesse de rotatio Plage d'entrés : 0,0 m& mA 25
3| Enfrée numériqu Plage de signal : 0,0 RPM - 100,0 RPM
5 -
¥ Enfrée avec vale mA -

+ (@ Tiches de mesure /' Editer

+ ¢ Configurations de sortie Facteurs d'échelle supplémentaires
VT —— el H

& Actions

Créer une nouvelle tiche de mesure

Si vous sélectionnez une entrée analogique dans I'apergu développé, les éléments suivants apparaissent dans l'interface
de travail centrale :

o Les détails relatifs a I'entrée sélectionnée s'affichent a gauche ; Canal d’entrée affiche la désignation du
raccordement physique ; Nom affiche le nom qui a été donné automatiquement par le systéme (périphérique ProLink
uniguement) ou alors le nom que vous avez donné a cette configuration spécifique.

o A cOté des détails se trouve un diagramme qui illustre ces détails. Lorsque vous éditez la configuration d’entrée, le
diagramme est automatiquement ajusté.
Le diagramme n’apparait pas pour les entrées de vibrations.

¢ A droite, le champ a fond gris contient les détails concernant la création et la modification de I'entrée.
o Cliquez sur # pour éditer la configuration d’entrée de I'entrée analogique! ee™.

o Cliquez sur T pour ajouter des facteurs d’échelle supplémentaires/ 70 & |'entrée ; vous pouvez également accéder
aux facteurs d’échelle lors de la création de taches de mesure/so".

« Cliquez sur B pour ouvrir I'apercu de la configuration| s

Pour éditer une configuration d’entrée analogique, procédez comme suit :
1. Dans l'apergu développé a gauche, marquez I'entrée analogique que vous souhaitez éditer.



Configuration

Dans l'interface de travail centrale, cliquez sur Editer # pour ouvrir la fenétre Editer la configuration d’entrée.

Le périphériqueSmartCheck affiche la boite de dialogue suivante :
Editer la configuration d'entrée

Schaefiler SmartWeb

Nom :
Vitesse de rotation

Groupe d'unités : Unité de signalicapteur :
Fréquencelvitesse de _ « RPM -

Taux d'echantillonnage :
12800 Hz

Type d'entrée :

0&20ma -
Manx : RPM
1000 123
Mize &
lapos;échelle : 75
5.0 -
Min : 25
0.0
: .
OK Annuler
Vous disposez des options suivantes :
Nom Entrez le nom sous lequel I'entrée doit apparaitre dans le logiciel SmartWeb.
Groupe d’unités Indiquez ici la grandeur physique mesurée par le capteur raccordé a cette entrée, par
ex. Fréquence/Vitesse de rotation.
Unité de signal Sélectionnez I'unité de mesure adaptée a votre capteur.
Type d’entrée Sélectionnez ici la plage de tension et d'intensité du courant devant s'appliquer a

cette configuration d’entrée. Pour les entrées analogiques, le périphérique
SmartCheck prend en charge les plages suivantes :

e 0-10V
e 0-24V
e 4-20 mA
e 0-20 mA

Max, Mise a I'échelle, Min Ces réglages vous permettent de définir la plage dans laquelle se situent les valeurs
de mesure. Saisissez dans un premier temps une valeur minimale Min. Saisissez
ensuite une valeur maximale Max ou définissez, dans le champ Mise a I'échelle, le
facteur selon lequel le signal entrant doit étre mis a I'échelle. Le diagramme et les
valeurs des autres champs sont alors modifiés automatiquement.
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Dans le module de vibration, la boite de dialogue suivante dépend du type d’entrée :

Editer la configuration d'entrée

Nom :
Capteur de température 1 (F4:30:80:12:00:1D)
Type dentrée :
Entrée analogique -

Groupe d'unités : Unité de signal :
Température v G -
Editer la configuration d'entrée
Entrée de tension :
MNom : LER LAY v
Capteur de vibrations 1 (F4:3D:80:12:00:38) Passe-bas :
Unité de signalicapteur : S50Hz -
p -
Taux d*échantillonnage : Max [°C] : =_C‘:’
51 200 Hz 1000 ==
Type de capteur: 1E3
\[EPE - Mise & I'échelle [*CV] : )
Sensibilité du capteur [mVig] : 6.0
100.0 " Inverser 500
Tension Bias min. [V] : .
5,0 Min [°C] : 250
Tension Bias max. [V] : 0 0
15.0 . > B : 5 m
v
CK Annuler OK Annuler
Type d’entrée : entrée de vibration Type d’entrée : entrée analogique
Vous disposez des options suivantes :
Nom Entrez le nom sous lequel I'entrée doit apparaitre dans le logiciel SmartWeb.
Type d’entrée Sélectionnez le type d'entrée adapté au capteur raccordé :
¢ Entrée de vibration
¢ Entrée analogique
Groupe d’unités Indiquez ici la grandeur physique mesurée par le capteur raccordé a cette entrée, par
ex. Fréquence/Vitesse de rotation.
Unité de signal Sélectionnez I'unité de mesure adaptée a votre capteur.
Type de capteur Sélectionnez le type de capteur adapté au capteur de vibrations raccordé :
(entrée de vibration e CA

uniquement) . CC

o IEPE : sélectionnez cette option pour les capteurs d’accélération IEPE.

Sensibilité du capteur Sélectionnez ici la valeur indiquée par la fiche de données de calibrage du détecteur.
(entrée de vibration
uniguement)

Min./max. Tension de Si nécessaire, réglez cette valeur pour le capteur d’accélération IEPE.
polarisation

(entrée de vibration

uniquement)

Entrée de tension Sélectionnez ici la plage de tension devant s'appliquer a cette configuration d'entrée.
(entrée analogique Pour les entrées analogiques, le périphérique ProLink prend en charge les plages
uniguement) suivantes :

e OValoVv.

e -10Valov.
Passe-bas Sélectionnez ici la valeur du passe-bas.

(entrée analogique
uniquement)



Max, Mise a I’échelle, Min
(entrée analogique
uniquement)

Inversion
(entrée analogique
uniguement)

Configuration

Un passe-bas de 50 Hz est automatiquement créé pour mesurer uniquement les

g signaux relativement lents. Si vous utilisez I'entrée analogique pour un
déclencheur de mesure ou une condition de mesure, ce passe-bas est également
mis en cache. Par conséquent, lors de la sélection de la longueur de mesure,
vous devez compter 128 échantillons par seconde.

Ces réglages vous permettent de définir la plage dans laquelle se situent les valeurs
de mesure. Saisissez dans un premier temps une valeur minimale Min. Saisissez
ensuite une valeur maximale Max ou définissez, dans le champ Mise a I’échelle, le
facteur selon lequel le signal entrant doit étre mis a I'échelle. Le diagramme et les
valeurs des autres champs sont alors modifiés automatiquement.

Activez cette option pour inverser le facteur d’échelle.

Par exemple : un capteur combiné de vibrations et de température fournit une valeur de

10 mV/°C. Avec une plage de tension de 0 V a 10V, il en résulte une plage de mesure de 0 °
C a 1 000 °C. Par défaut, le facteur d'échelle est défini sur °C/V. L'option Inversion permet
de régler automatiquement le facteur d’échelle sur V/°C.

Dans le module E/S, la boite de dialogue suivante s’affiche :

Editer le module...

Nom :
Modules d'E/S ProLink (F4:3D:30:16:00:0F)

Canal :
* Enfrée analogique -
Canal
* Enfrée analogique -
Canal :
+l Sortie analogique -
Canal :
+| Sortie analogique -
Canal
¥ Enfrée numérique -
Canal :
¥ Enfrée numérique -
Canal
I Sortie numérique -
Canal :
I Sortie numeérique -

CK Annuler

Vous disposez des options suivantes :

Nom

Groupe d’unités

Unité de signal

Type d’entrée

Entrez le nom sous lequel I'entrée doit apparaitre dans le logiciel SmartWeb.

Indiquez ici la grandeur physique mesurée par le capteur raccordé a cette entrée, par
ex. Fréquence/Vitesse de rotation.

Sélectionnez I'unité de mesure adaptée a votre capteur.

Sélectionnez ici la plage de tension et d'intensité du courant devant s'appliquer a
cette configuration d’entrée. Pour les entrées analogiques, le module E/S prend en
charge les plages suivantes :

e 0-10V
e 0-20 MA
e 4-20 mA
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Max, Mise a I'échelle, Min Ces réglages vous permettent de définir la plage dans laquelle se situent les valeurs
de mesure. Saisissez dans un premier temps une valeur minimale Min. Saisissez
ensuite une valeur maximale Max ou définissez, dans le champ Mise a I'échelle, le
facteur selon lequel le signal entrant doit étre mis a I'échelle. Le diagramme et les
valeurs des autres champs sont alors modifiés automatiquement.

3. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications.

¢ Si vous souhaitez modifier une entrée qui est déja utilisée par une tache de mesure, une
g condition de mesure ou un déclencheur de mesure, vous devez d’abord supprimer cette
configuration liée.

¢ Pour une entrée de vitesse analogique, vous pouvez également saisir des valeurs négatives
pour les champs Min et Max. Cela vous permet de différencier deux sens de rotation
différents.

¢ Vous pouvez ajouter des entrées analogiques que vous créez sur le périphérique ProLink
comme valeur caractéristique supplémentaire d’une tache de mesure ou les utiliser comme
entrées pour un déclencheur de mesure, une condition de mesure ou pour la surveillance des
canaux. Vous ne pouvez pas utiliser ces entrées analogiques directement pour une tache de
mesure des vibrations.

Pour ajouter un facteur d’échelle a I’'entrée, procédez comme suit :

Vous pouvez ajouter des facteurs d’échelle a I'entrée analogique, auxquels vous pouvez par exemple accéder lors de la
création d’une tache de mesurel eo. Les facteurs d’échelle vous permettent de calculer, a partir de la grandeur physique
mesurée a un emplacement du composant, des valeurs logiques pour d’autres zones.

Exemple : au moyen de I'entrée analogique, vous mesurez la vitesse de rotation avant I'engrenage. La vitesse de
rotation apres I'engrenage est 5 fois inférieure. Vous pouvez créer un facteur d'échelle a cet effet :

1. Vitesse de rotation avant I'engrenage

2. Vitesse de rotation aprés I'engrenage avec le facteur 0,2 (1/5)

1. Cliquez sur ™ pour ouvrir la fenétre Ajouter un facteur d’échelle :
Editer le facteur d'échelle

Schaeffler SmartWeb

Canal d'entrée :
Entree analogique 2

Nom :
Vitesse de rotation|

Facteur d'échelle :

02
Unité :
kHz -
OK Annuler
Vous disposez des options suivantes :
Nom Il s'agit du nom sous lequel le facteur d'échelle est listé avec les autres entrées. Il

convient donc de choisir un nom le plus informatif possible permettant de différencier
facilement les différentes entrées.

Facteur d’échelle Le signal d’entrée physique est multiplié par la valeur que vous entrez ici.

Unité Vous pouvez modifier I'unité de mesure pour le signal de capteur. Par défaut, I'unité de
la configuration d’entrée correspondante est sélectionnée ici.
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2. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications. Le nouveau facteur d’échelle apparait dans le diagramme et dans
la liste des facteurs d'échelle :

Schaeffler SmartWeb

Fichier w Editer ¥ Données de mesure ¥ Alleza v

Configuration

Nom

— |B Configuration ~

— -3l Configurations d'enfrée
=31 Capteur de vibrat
=3 Capteur de temp...
—¥ Tension - Entrée .
=1 Vitesse de rotatio...
=31 Enirée numériqu...
=31 Enirée avec vale...

+ (I Téches de mesure

+ I Configurations de sortie
L Pinlamabaede sssues

& Actions

Créer une nouvelle tiche de mesure

vii

Configurations d'entrée

Canal d'entrée : Entrée analogique 2

Nom : Vitesse de rotation

Type de canal d'entrée : Speed Source
Unité de sigr - RPM (Fré

de rofation)

Taux d'échantillonnage : 1 280,0 Hz
Facteur d'échelle - 5.0 RPM / mA
Offset : 0,0 RPM
Plage d'entrées : 0,0 mA - 20,0 mA
Plage de signal : 0,0 RPM - 100,0 RPM

# Editer

RPM

125

100

50

25 —

el ——
Q 5 10 15 20
mA

Facteurs d'échelle supplémentaires | +
o | Vitesse de rotatio kHz] 02x |

Connecté avec : SmartCheck 36 ®
Se connecter en tant que : admin

Aide ¥

Modifié : 19/12/2019 00:35:17
Créé : 19/12/2019 00:35:17
Modifié par : admin

3. Pour supprimer ou éditer le facteur d’échelle, ouvrez le menu contextuel avec un clic droit, puis sélectionnez la
commande correspondante :

Schaeffler SmartWeb

Fichier w Editer ¥ Données de mesure ¥ Alleza v

Configurafion

Nom
— |B Configuration ~
— —3| Configurations d'entrée
=31 Capteur de vibrat...
=31 Capteur de temp...
=3I Tension - Entrée ..
—3 Vitesse de rotafio...
=31 Enfrée numériqu.
—31 Enfrée avec vale
+ (¥ Téches de mesure

4 ¢| Configurations de sorfie
PR Rr— dn mnnuen

& Actions

Créer une nouvelle tiche de mesure

A& Plages

& Etat

" Données de mesure
‘v\- Affichage en temps réel

E Configuration

g

hll |

Configurations d'entrée

Canal d'entrée : Entrée analogique 2

Nom : Vitesse de rotation

Type de canal d'entrée : Speed Source

Unité de signalicapteur : RPM (Fré
Taux d'échantillonnage : 1 230.0 Hz
Facteur d'échelle : 5.0 RPM/ mA
Offset - 0,0 RPM
Plage d'entrée : 0,0 mA - 20,0 mA
Plage de signal : 0,0 RPM - 100,0 RPM

# Editer

8.2.3 Entrée numérique

de rotation)

RPM
125
Ml ‘ress= de rotation
100
Bl Vitesse de rotatio |
50
25 —
plee—
0 5 10 15 20
ma&
Facteurs d'échelle supplémentaires | +

o \Vitesse de p=

#  Editer

—  Supprimer

Connecté avec : SmartCheck 36 ®
Se connecter en tant que : admin

Aide ¥

Modifié : 19/12/2019 00:35:17
Créé : 19/12/2019 00:35:17
Modifié par : admin

Si vous supprimez un facteur d'échelle qui est utilisé par une tache de mesure, un message
d'avertissement apparait. Si vous supprimez le facteur d'échelle, la tache de mesure concernée
est également supprimée automatiquement.

L'entrée numérique du périphérique SmartCheck ou les deux entrées numériques de chaque module de vibration

Schaeffler ProLink sont configurées comme suit dans le réglage d’usine par défaut :

o Groupe d'unités : fréquence/vitesse de rotation

Hystérésis : 2 V

Unité de signalisation : tr/min (SmartCheck) ou Hz (ProLink)
Impulsions par rotation : 1
Seuil de commutation : 7 V
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Périphérique SmartCheck :

g lors du choix de la pré-résistance, veuillez respecter I'impédance de I'étage d’entrée de votre
entrée numérique. Respectez le courant de commutation maximal de la sortie de commutation
numérique du périphérique Schaeffler SmartCheck (1 A/30 V) ainsi que la puissance de la pré-
résistance.

Dans le module E/S Schaeffler ProLink, vous pouvez créer! e jusqu’a huit entrées numériques! e via la configuration du
module. Elles sont créées avec les valeurs suivantes qui ne peuvent pas étre modifiées :

Groupe d'unités : aucune unité
Unité de signal : -

Taux d'échantillonnage : 500 Hz
Impulsions par rotation : 1
Seuil de commutation : 3V
Hystérésis : 0,5 V

Dans la zone Configurations d’entrée, vous avez la possibilité de visualiser et de modifier en partie les détails de
I'entrée numérique :

N Connecié avec . SmariCheck 38
Schaeffler SmartWeb v 38 ® .

Se connecter en tant gue . admin

Fichier ¥ Editer ¥ Données de mesure ¥ Alleza ¥ Aide W
Configuration Configurations d'entrée =)
Nom Canal d'entrée : Enfrée numérigue Modifié : 25/11/2019 08:35:43
— |B Cenfiguration Mom : Entrée numérique (vitesse de rotation) 10 Crég : 25/11/2019 08:35:48
Modifié par : admin
— =3| Configurations d'entrée .
Type de canal d'entrée : Speed Source ]
»| Capteur de vibrat... Unité de signal/capteur : RPM (Fréquenceivitesse de rotation)
31 Capteur de temp. . Taux d'échantillonnage : 1 280,0 Hz 5
. . Seuil de commutation [V] : 7,0
* Tension - Entrée Hystérésis [V] © 2,0 4
»| Charge - Entree .. mpulsions par rotation : 1
werss - 2
31 Enirée numériqu.. Inverss : Hon
3| Entrée avec vale. .. a
. Q 2 4 g & 10
+ (¥ Téches de mesure # Editer

S

+ I Configurations de sorfie Facteurs d'échelle supplémentaires

& Déclencheur de mesure
+ «¢ Condilions de mesure

«* Canzi da communi

i vous sélectionnez I'entrée numérique dans I'apercu développé, les éléments suivants apparaissent dans l'interface de

travail centrale :

Les détails relatifs a I'entrée sélectionnée s'affichent a gauche ; Canal d’entrée affiche la désignation du
raccordement physique ; Nom affiche le nom qui a été donné automatiquement par le périphérique ProLink ou alors
le nom que vous avez donné a cette configuration spécifique.

A cOté des détails se trouve un diagramme qui illustre ces détails.
A droite, le champ a fond gris contient les détails concernant la création et la modification de I'entrée.

Cliquez sur # pour éditer la configuration d’entrée de I'entrée numérique/ 72,

Cliquez sur ™ pour ajouter des facteurs d'échelle supplémentaires/ 74" & I'entrée ; vous pouvez également accéder
aux facteurs d’échelle lors de la création de taches de mesure/so".

Cliquez sur B pour ouvrir apercu de la configuration| e

Pour éditer une configuration d’entrée numérique, procédez comme suit :

1.

Pour les entrées numériques du périphérique ProLink, vous ne pouvez modifier que le nom et le
g réglage inversé. Si vous avez besoin de seuils de commutation réglables, vous devez utiliser
I'entrée de vitesse du module de vibration Schaeffler ProLink.

Dans I'apercu développé a gauche, marquez I'entrée numérique.
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Dans l'interface de travail centrale, cliquez sur Editer # pour ouvrir la fenétre Editer la configuration d’entrée :

Editer la configuration d'entrée

Nom :
Entrée numérigue (vitesze de rotation)

Groupe d'unités : Unité de signalicapteur :
Fréquencefvitesse de . = RPIM -

Taux d'échantillonnage :
1280,0 Hz

Inversé

Impulzions par rotation :
1

Seuvil de commutation [V] :
7.0

Hystérésis [V] :
2.0

10

Wl S=uil d= commutstion [W]
g

OK Annuler

Vous disposez des options suivantes :

Nom

Groupe d’unités

Unité de signal

Inversé

Type de signal

(ProLink
uniguement)

Impulsions par
tour

Seuil de
commutation

Hystérésis

Entrez le nom sous lequel I'entrée doit apparaitre dans le logiciel SmartWeb.

Vous avez ici le choix entre Aucune unité et Fréquence/vitesse de rotation. Sélectionnez
I'option Aucune unité pour que I'affichage de I'état de I'entrée soit de type « Machine en
marche » ou « Machine a l'arrét ».

Content une liste de sélection uniquement si vous avez sélectionné la fréquence/vitesse de
rotation comme groupe d’unités.

Activez cette option pour inverser le signal d’entrée numérique.

Vous disposez ici des options suivantes :
¢ Signal de vitesse (sans sens de rotation)
e Encodeur A/B (avec sens de rotation)

Cette option est disponible uniquement si vous avez sélectionné la fréquence/vitesse de
rotation comme groupe d’unités.

Indiquez (en volts) le niveau d’entrée modéré pour lequel I'entrée numérique commute en cas
de dépassement vers le haut ou vers le bas ; le seuil de commutation est dessiné en bleu
sur le diagramme.

La valeur saisie est arrondiea , O ou a , 5.

L'hystérésis permet de définir (en volts) la plage dans laquelle le niveau d’entrée est autorisé
a dépasser vers le haut ou vers le bas le seuil de commutation sans que I'entrée numérique
ne commute ; I'hystérésis est dessinée en rouge sur le diagramme.

Vous devez dans tous les cas régler I'hystérésis. Dans le cas contraire, le signal pourrait
générer des impulsions perturbatrices pour le seuil de commutation. Plus le signal est
mauvais, plus I'hystérésis doit étre haute.

La valeur saisie est arrondiea, O ou a, 5.

Exemple : pour un seuil de commutation de 5 V et une hystérésis de 2 V, |'état de I'entrée
numérique reste inchangé entre 4 V et 6 V.

73



74

Diagramme Le diagramme illustre la fagon dont I'entrée réagit a vos réglages, c'est-a-dire comment le
systéme transforme les impulsions d'entrée réelles situées entre 0 V et 12 V en impulsions
numériques 0 et 1 ; le diagramme est immédiatement actualisé en cas de modification. Dans
I'exemple, le diagramme se lit comme suit :

Le signal d’entrée (orange) dépasse la ligne d'hystérésis (rouge) vers le haut au-dela du seuil
de commutation (bleu). La sortie de signal (noir) réagit alors et passe de 0 a 1. Dés que le
signal d’entrée repasse sous la ligne d'hystérésis en dessous du seuil de commutation, la sortie
de signal repasse de 1 a 0.

Exemple : votre capteur délivre des impulsions entre 0 V et 12 V. Dans ce cas, réglez le seuil de
commutation sur 6 V et I'hystérésis sur 2 V par exemple.

3. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications.

Pour ajouter un facteur d’échelle, procédez comme suit :

Vous pouvez ajouter des facteurs d’échelle a I'entrée numérique, auxquels vous pouvez par exemple accéder lors de la
création d’une tache de mesurel 0. Les facteurs d’échelle vous permettent de calculer, a partir de la grandeur physique
mesurée a un emplacement du composant, des valeurs logiques pour d’autres zones.

Exemple : au moyen de I'entrée numérique, vous mesurez la vitesse de rotation avant I'engrenage. La vitesse de
rotation apres I'engrenage est 5 fois inférieure. Vous pouvez créer un facteur d'échelle a cet effet :

1. Vitesse de rotation avant I'engrenage

2. Vitesse de rotation aprés I'engrenage avec le facteur 0,2 (1/5)

1. Cliquez sur ™ pour ouvrir la fenétre Ajouter un facteur d’échelle :

Editer le facteur d'échelle

Schaeffler SmartWeb

Canal d'entrée :
Enirée numérigue

Nom :
Vitesse de rotation x 2

Facteur d'échelle :

2.0
Unité :
RPIM -
O Annuler
Vous disposez des options suivantes :
Nom 1l s'agit du nom sous lequel le facteur d'échelle est listé avec les autres entrées. I

convient donc de choisir un nom le plus informatif possible permettant de différencier
facilement les différentes entrées.

Facteur d’échelle Le signal d’entrée physique est multiplié par la valeur que vous entrez ici.

Unité Vous pouvez modifier I'unité de mesure pour le signal de capteur. Par défaut, I'unité de
la configuration d’entrée correspondante est sélectionnée ici.

2. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications. Le nouveau facteur d’échelle apparait dans la liste des facteurs

d’échelle :



Schaeffler SmartWeb

Fichier w Editer ¥ Données de mesure ¥ Alleza w

Configuration

Nom
— |B Cenfiguration
— —31 Configurations d'enfrée
¥ Capteur de vibrat
¥ Capteur de temp
# Tension - Entrée
¥l Charge - Entrée
= Entrée numériqu.
¥ Entrée avec vale
+ (¥ Téches de mesure
+ 1 Configurations de sortie
& Déclencheur de mesure
+ «& Conditions de mesure

= Canaie de communi

Configurations d'entrée

Canal d'entrée : Enfrée

Hom =

Type de canal d'entrée :

numérique

Entrée numérique (vitesse de rotation)

Speed Source

Unité de sigr
Taux d'échantillonnage :

Seuil de commutafion [V]: 7

Hystérésis [V] :
Impulsions par rotation :
Inversé :

# Editer

: RPM (Fre it

de rotation)
1280,0 Hz

0

2,0

1

Oui

Q

o 2 4

Facteurs d'échelle supplémentaires

+

I\Messe de rotation x 2 [RPM)

2:0x|

Connecté avec | SmartGheck 38
Ze connecter en tant que © admin

Configuration

oM

Aide w
=]

Madifié : 16/12/2019 10:45:18
Créé : 25/11/2019 08:35:48

Modifié par : admin

3. Pour supprimer ou éditer le facteur d’échelle, ouvrez le menu contextuel avec un clic droit, puis sélectionnez la
commande correspondante :

Schaeffler SmartWeb

Fichier ¥ Editer ¥ Données de mesure ¥ Alleza v

Configuration

Nom
— |B Cenfiguration
— 3| Configurations d'enfrée
¥ Capteur de vibrat
¥l Capteur de femp
# Tension - Entrée
¥l Charge - Entrée
= Entrée numériqu.
¥ Entrée avec vale
+ (¥ Téches de mesure
+ 1 Configurations de sortie
& Déclencheur ds mesure
+ « Conditions de mesure
«, Canaux de communi
+ [=) Périphérique
(&) Roulement

g

Configurations d'entrée

Canal d'entrée : Enfrée numérique

Nom :

Type de canal d'entrée :

Entrée numérique (vitesse de rotation)

Speed Source

Unité de sigr

Taux d'échantillonnage : 1
Seuil de commutafion [V] : 7,

Hystérésis [V] :
Impulsions par rotation :
Inversé :

# Editer

| RPM (Fré it

de rotation)
280,0 Hz

0

2,0

1

Oui

Q

o 2 4

Facteurs d'échelle supplémentaires

+

Vilesse d
#  Editer

—  Supprimer

Connecié avec : SmartCheck 38
Se connecter en tant gue . admin

O N

Aide v
=]

Modifié : 16/12/2019 10:45:18
Créé : 25/11/2019 08:35:48

Modifié par : admin

Si vous supprimez un facteur d'échelle qui est utilisé par une tache de mesure, un message
d'avertissement apparait. Si vous supprimez le facteur d'échelle, la tache de mesure concernée
est également supprimée automatiquement.

8.2.4 Entrée avec valeur fixe

Dans le logiciel SmartWeb, vous pouvez créer des entrées avec valeur fixe auxquelles vous avez acces lors de la création
de taches de mesure. Une entrée avec valeur fixe peut par exemple étre utile pour la surveillance d’une machine
présentant une vitesse de rotation constante. Dans ce cas, il n‘est pas nécessaire de raccorder un capteur, mais vous
pouvez indiquer la vitesse de rotation au moyen de la valeur fixe. Dans les réglages d’usine par défaut, le périphérique
SmartCheck ou ProLink dispose d'une entrée avec valeur fixe configurée comme suit :

e Nom : Vitesse de rotation constante

e Valeur : 3 000
o Unité : tr/min

Dans la zone Configurations d’entrée, vous avez la possibilité de visualiser et de modifier les détails des valeurs fixes :
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Schaeffler SmartWeb

Configuration

Nom
— |8 Cenfiguration
— —3| Configurations denfrée
¥l Capteur de vibrat
¥l Capteur de femp

#l Tension - Entrée

Connecté avec : SmartCheck 36 ®
Se connecter en tant que : admin

Fichier w Editer ¥ Données de mesure ¥ Alleza v Lide =
Configurations d'entrée =]
Entrée avec valeur fixe :
Nom Valeur Unité
Vitesse de rotation fixe (3000 /.. 3 000,0 [RPM]
Fs Editer Supprimer + Ajouter

#l Charge - Entrée
* Entrée numériqu
=3 Entrée avec vale
+ (¥ Taches de masure
4+ + Configurations de sorfie
& Déclencheur de mesure
+ «& Conditions de mesure

4+ «* Canaux de communi

Vous disposez des options suivantes :

e Cliquez sur Editer # pour éditer 'entrée avec valeur fixe sélectionnée.

¢ Cliquez sur Supprimer ~ pour supprimer I'entrée avec valeur fixe sélectionnée.

e Cliquez sur Ajouter

pour ajouter une nouvelle entrée avec valeur fixe.

o Cliquez sur B pour ouvrir I'apercu de la configuration| .

Pour ajouter une nouvelle entrée avec valeur fixe, procédez comme suit :

1. Cliquez sur

pour ouvrir la fenétre Ajouter une valeur fixe :

Ajouter une valeur fixe

Canal d'entrée :
Enfree avec valeur fixa
Nom :

Vitesse constante

Valeur :
25,0
Groupe d'unités : Unité :
Vitesse de |la courroie v mi's -

Ok Annuler

Vous disposez des options suivantes :

Nom

Valeur

Groupe d’unités

Unité

1l s'agit du nom sous lequel I'entrée avec valeur fixe est listée avec les autres entrées. II
convient donc de choisir un nom le plus informatif possible permettant de différencier facilement
les différentes entrées.

Définissez ici la valeur fixe.

Définissez ici le groupe d'unités auquel appartient la valeur fixe, par ex. Couple, Pression,
Vitesse ou Force.

Définissez ici I'unité de mesure pour la valeur fixe. Les choix possibles dépendent du groupe
d'unités sélectionné.

2. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications. La nouvelle entrée avec valeur fixe apparait dans le tableau :
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Connecté avec : SmartCheck 36 ®

Schaeffler SmartWeb .
Se connecter en tant que © admin

Fichier ¥ Editer ¥ Données de mesure ¥ Allez a4 % Aide ¥
Configuration Configurations d'entrée =]

Nem Entrée avec valeur fixe :
~ |8 Gonfiguration -~
— —3| Configurations d'enirée Nom Valeur Unité

31 Capteur de vibrat Vitesse de rotation fixe (3000 fri.. 3000,0 [RPM]

¥ Capteur de temp...

*| Tension - Enfrée ... .-

# Editer Supprimer + Ajouter

*| Vilesse de rotatio..

3| Enfrée numérigu...

> Enirée avec vale...

+ (& Taches de mesure

+ ¢ Configurations de sortie
i
I PR

& Actions

Créer une nouvelle tiche de mesure

3. Pour supprimer ~ ou éditer # I'entrée avec valeur fixe, marquez I'entrée dans le tableau, puis sélectionnez la
commande correspondante.

8.2.5 Régler I'analyse de I'ordre

Dans de nombreux modeéles de configuration de mesure, vous déterminez a I'étape 2 de I'assistant les signaux d’entrée
sur lesquels se base la surveillance. Si la surveillance est basée sur un signal de vitesse mesuré et que la vitesse est
mesurée a partir de I'entrée numérique d’'un module de vibrations, vous pouvez activer une analyse de I'ordre et la
régler. Cela réduit I'influence des variations de vitesse sur les résultats de la surveillance. L'analyse de I'ordre convertit le
signal de vibrations en un signal dans lequel I'influence des variations de vitesse pendant la mesure est réduite. Vous
pouvez activer cette option sur les machines affichant une vitesse de rotation trés dynamique, telles que les éoliennes ou
les ascenseurs.

Procédez comme suit pour utiliser et régler cette fonction :

1. Al'étape 2 de I'assistant, sous Signal de vitesse, sélectionnez I'entrée de vitesse souhaitée.
L'analyse de I'ordre nécessite un signal de vitesse a haute résolution. Par conséquent, vous devez sélectionner une
entrée de vitesse numérique d’un module de vibrations afin de pouvoir activer et éditer I'option Analyse de I'ordre.

2. Activez 'option Analyse de I'ordre. La liste de sélection Impulsions par tour s’affiche :
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Créer une configuration

Etapes Etape: Fournir des détails sur le roulement & billes

1: Sélectionner un composant
Nom du roulement a billes :
2: Fournir des détails sur le I
roulement a billes 6202 9

¥ Parametres Type de roulement :
d'enregistrement/Declencheur et 6202 (FAG) Q, 9
conditions de mesure
4: Signaux additionnels Bague de roulement fixe :
. @ i
5: Regler les alarmes Bague exterieurs e
() Bague intérisure
Signal de vibrations :
# Capteur de vibrations 1 (F4:3D:80:12:01:61) @
Signal de vitesse :
e Enirée de vitesse 1 (F4:30:30:12:01:61) - I 7]
Vitesse de rotation maximale [0.1 - 100 Hz] :
50
Description
+"' Ecart de vitesse maximal (+/-) B % -
Enfrez les informations sur le
roulement  billes et les signaux de
Mmesure. «  Analyse de I'ordre 9
Paramaires experis Précédent Suivant Annuler

3. Choisissez dans la liste le nombre d’Impulsions par tour a évaluer.
Pour ce réglage, vous devez savoir comment les impulsions sont réparties sur la rotation, a savoir de maniere
réguliére ou non. L'analyse de I'ordre dépend du fait que les impulsions par tour soient aussi réguliéres que possible.
Si les impulsions sont irréguliéres, c’est-a-dire que I'angle entre deux impulsions n’est pas toujours le méme, il peut
étre judicieux d'ignorer certaines impulsions par tour. Le réglage des Impulsions par tour vous permet de réduire
le nombre d'impulsions utilisé pour le calcul. Cela ne modifie pas la valeur de vitesse de rotation.

La liste de sélection Impulsions par tour apparait uniqguement si les Impulsions par tour
=1 sont réglées entre 2 et 32 dans la configuration de I'entrée numérique.

Si la valeur est supérieure a 32, le module de vibrations réduit les impulsions par tour. Cela se
produit afin de limiter les performances. Dans un tel cas, la liste de sélection Impulsions par
tour est absente de I'étape 2 de I'assistant.

4. Cliquez sur Suivant, effectuez éventuellement d'autres réglages dans les autres étapes et quittez I'assistant en
cliquant sur OK.

8.3 Taches de mesure

Pour que le systéme de surveillance des vibrations Schaeffler SmartCheck ou ProLink soit en mesure de surveiller votre
machine et de déclencher des alarmes le cas échéant, les signaux entrants doivent étre mesurés et des valeurs
caractéristiques doivent étre calculées. Les instructions correspondantes figurent dans des taches de mesure que vous
pouvez créer dans le logiciel SmartWeb.

Le périphérique SmartCheck ou ProLink se caractérise par le fait que le systéme vous assiste lors de la création de ces
taches de mesure, et en particulier lors des procédés de calcul des valeurs caractéristiques : la création de taches de
mesure se fait exclusivement a I'aide de Iassistant de configuration/so. Dés la premiére étape de I'assistant, sélectionnez
un modeéle| ss1 adapté a votre machine. En fonction du modéle que vous avez sélectionné, par exemple le modéle Train
d’engrenage pour la surveillance de deux roues dentées, les valeurs caractéristiques correspondantes sont
automatiquement générées par le périphérique SmartCheck ou ProLink. En outre, une valeur caractéristique d’alarme de
niveau supérieur est créée pour chaque tache de mesure. Cette valeur caractéristique d’alarme regroupe I'état d'alarme
de toutes les valeurs caractéristiques.
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Vous ne pouvez pas éditer les valeurs caractéristiques générées par le périphérique SmartCheck ou ProLink ; vous
pouvez uniquement les visualiser dans I'apercu correspondant dans le logiciel SmartWeb. Vous définissez cependant une
série de conditions de base pour la tache de mesure dans I'assistant de configuration, par exemple des déclencheurs ou
des conditions! &5, la dépendance d'une alarme a des signaux additionnels ou I'activation du mode d’apprentissage.

Il est important de sélectionner le bon modéle et de saisir des données correctes dans I'assistant de configuration pour
que le systéme puisse effectuer la surveillance souhaitée. Les sections suivantes sont destinées a vous assister dans ces
étapes de travail. Elles contiennent

o Une description détaillée de la zone Taches de mesure/ 79"

 Un apercu des étapes de I'assistant de configuration ed vous permettant de créer une tache de mesure. Chaque étape
y est résumée succinctement et des informations supplémentaires qui dépassent le cadre des textes informatifs de
I'assistant de configuration vous sont éventuellement fournies.

« Un apercu des modéles| ss disponibles pour la création d’une tache de mesure.

« Des explications détaillées concernant le mode d’apprentissage! s31 et les champs caractéristiques d’alarmel o4, deux
fonctions spéciales mises a disposition par le périphérique SmartCheck ou ProLink en vue de la surveillance. Elles sont
toutes deux activées dans le cadre de I'assistant de configuration.

8.3.1 Zone Taches de mesure

La zone Taches de mesure contient un apercu de toutes les tdches de mesure que vous avez créées pour le
périphérique SmartCheck ou ProLink. Chaque tache de mesure contient les éléments suivants :

« Configurations de mesure : elles déterminent les entrées par lesquelles les mesures sont effectuées ainsi que la
maniére employée.

« Configurations de valeur caractéristique : ces valeurs sont calculées automatiquement selon des modéles
internes a partir de signaux de mesure.

« Eléments facultatifs : la réalisation des mesures peut étre commandée via la tache de mesure par le fait que des
déclencheurs ou conditions| &5 1 sont utilisés.

Vous pouvez visualiser tous ces éléments ainsi que les détails correspondants dans la zone Taches de mesure et les
éditer en partie. Dans le réglage d’usine par défaut du périphérique SmartCheck ou de chaque capteur de vibrations
ProLink, la configuration de base est créée :

N Connecie avec : SmariCheck 36
Schaeffler SmartWeb v 38 ® .

Se connecter en tant gue : admin

Fichier ¥ Editer ¥ Données de mesure ¥ Alleza v Aide v
Configuration Téche de mesure =)
Nom Nom : Tdche de mesure de base Modifié : 25/11/2019 08:36:24
— B Configuration Gréé : 25/11/2019 08:36:2
Condition de mesure © Machine en marche Modifié par : admin

+ =3 Configurations denfrée
— (& Taches de mesure

(@ Tache de mesure /' Editer (& Dupliquer (® Désactiver Supprimer Tr Créer
+ = Configurations de sorfie

& Declencheur de mesure 4& Configuration de valeur caractéristique
+ « Condifions de mesure
Nom: ~

«; Canaux de communi... Température du systéme

+ [¥] Périphérique Unité: Modéle de mesure utilisé:
°C (Temperature) Configuration de base
(Z) Roulement
. Paramétres Type de valeur caractéristique:
wal Fabricant de rouleme. .. © Large bands RMS - .. d'enregistrer_ngnt: Composante confinue
i tous 1 Heurs(s)
© Température du sys... N ) . :
Reinitialiser les alarmes: Dépassement des seuils Utiliser le mode
Automatiguement d'alarme: d'apprentissage:
10 MNen
Alarme principale: Pré-alarme:
70.0°C 525°C
v
& Actions . X )
& Configuration de mesure
Créer une nouvelle tiche de mesure = =
Capteur de temperature du systé. . Nom:
4 Plages . Capteur de fempérature du systame
Capteur de vibrations - Acceélerati. . . N .
Signal d'entree: Unité:
&3 Etat Capteur de vibrations - Envelopp.. Capteur de température du  *C (Températura)

systéme
Capteur de vibrations - Vitesse 1... . .
" Dennées de mesure £ “ Type de signal: Filtre d'entrée: Filtre de sortie:

Signal brut 1Hz (Passe-bas)
4 Affichage en temps réel | Raies spectrales: Type de fenétre:

1600 Hann (Hanning)
@ Configuration Paramétres

d'enregistrement pour
les signaux temporels:
o2 Gestion des utilisateurs tous 1 Jour(s)

L') Déconnexion

Prét
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Toutes les taches de mesure du périphérique SmartCheck ou ProLink se trouvent dans I'apercu développé a gauche.
Cliguez sur une tache de mesure pour accéder aux informations et fonctions suivantes dans l'interface de travail
centrale :

¢ La zone Taches de mesure contient le nom de la tdche de mesure et éventuellement des détails, par exemple les
déclencheurs et conditions utilisés. Elle affiche également un cadre gris contenant les détails des modifications ainsi
que les boutons Editer, Dupliquer, Supprimer et Créer.

¢ La zone Configuration de valeur caractéristique contient les différentes valeurs caractéristiques appartenant a la
tache de mesure sélectionnée. Cliquez sur I'une d'elles pour en afficher les détails a droite. Ces détails correspondent
en partie aux réglages que vous avez effectués lors de la création de la tAche de mesure[so™. L'autre partie est
automatiquement ajoutée par I'assistant via des modéles propres au systéme.

¢ La zone Configuration de mesure contient les mesures appartenant a cette tache de mesure. Cliquez sur I'une
d’elles pour en afficher les détails a droite. Ces détails correspondent en partie aux réglages que vous avez effectués
lors de la création de la tAche de mesurel s L'autre partie est automatiquement ajoutée par |'assistant via des
modeéles propres au systéme.
Dans la zone Configuration de valeur caractéristique, les valeurs caractéristiques appartenant a la mesure
sélectionnée sont automatiquement marquées en gras.

« Vous pouvez éditer la tAche de mesure| s sélectionnée.

¢ Vous pouvez dupliquer la tache de mesure sélectionnée. Pour ce faire, cliquez sur Dupliquer. L'assistant de
configuration s’ouvre avec une copie de la tache de mesure sélectionnée. Vous devez donner un nouveau nom a cette
copie. Vous pouvez éditer comme d’habitudel 0 tous les autres paramétres qui ont été repris de la tiche de mesure
existante.

¢ Vous pouvez désactiver ou activer la tdche de mesure sélectionnée. Une tache de mesure désactivée ne sera plus
planifiée pour des mesures ni démarrée par un déclencheur de mesure.

« Vous pouvez ajouter des tches de mesure/so".

¢ Vous pouvez supprimer la tache de mesure sélectionnée. Pour ce faire, cliquez sur Supprimer ~—, puis confirmez en
cliquant sur OK.

o Cliquez sur B en haut a droite pour ouvrir I'apercu de la configuration! &

¢ L'option de menu Créer une nouvelle tache de mesure figure dans la plupart des espaces
g de travail du logiciel SmartWeb, a gauche sous Actions. Vous avez ainsi toujours la possibilité
d’accéder a cette tache centrale de votre systéme.

¢ Si une caractéristique d'une tache de mesure est utilisée pour la configuration de I'état
d'alarme d'un contrdleur 125, vous ne pouvez pas supprimer cette tiche de mesure. De plus,
certaines modifications, telles que les modifications des canaux supplémentaires et des
paramétres de champ d'alarme, ne sont pas possibles.

o Avec I'option Démarrer la mesure instantanée/ .1, vous pouvez également mesurer des
taches de mesure désactivées, par exemple, pour les vérifier. Aprés la mesure instantanée, la
tache de mesure reste désactivée.

Vous pouvez trouver I'option Démarre,r la mesure instantanée dans le menu contextuel
de la tache de mesure dans la section Etat.

8.3.2 Créer/éditer une nouvelle tache de mesure

Lorsque vous souhaitez créer, dupliquer ou éditer une tache de mesure, un assistant de configuration s’ouvre. Celui-ci
vous guide pas a pas lors de la création. Durant ces étapes, vous ne devez entrer qu'un nombre limité d'informations, car
les calculs complexes des valeurs caractéristiques se déroulent dans un processus interne au systéme via les modéles| es
appropriés.

Pour pouvoir utiliser des signaux d’entrée pour la surveillance, vous devez créer la configuration
= d'entrée[ 631 correspondante avant de démarrer I'assistant.

L'assistant de configuration comprend plusieurs étapes qui sont affichées a gauche dés le début. Le nombre d’étapes
dépend du modéle de composant que vous sélectionnez et de I'activation éventuelle des paramétres experts :
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Créer une configuration

Etapes Etape: S&lectionner un composant

1: Sélectionner un composant

Modéle de composant :
2 Fournir des details sur Accouplement - 9
laccouplement

Description :

3: Paramétres Modéle de composant pour accouplements

d'enregistrement/Déclencheur et
conditions de mesure

4: Signaux additionnels

5: Régler les alarmes

Description

Sélectionnez ici un modéle de
composant. Les étapes suivantes
de I'assistant sont automatiguement
générées en fonction du modéle
choisi.

Parametres experis Suivant Annuler

Au cours des différentes étapes, 'assistant vous demande d’autres informations. En regle
g générale, I'assistant vous fournit des explications pour les données que vous pouvez ou devez

entrer. Passez simplement le pointeur de la souris sur le point d'interrogation = pour lire
I'explication.

Les sections suivantes contiennent un récapitulatif des différentes étapes ainsi que des informations dépassant le cadre
de l'aide simple.

Sélectionner un composant

Sélectionnez le composant que vous souhaitez surveiller dans la liste prédéfinie. Le modéle interne au systéme/ ss utilisé
pour créer la configuration de mesure dépend de votre sélection.

Ouvrez les Paramétres experts pour activer I'option Fiable. Ce faisant, la tdche de mesure reste visible dans
I'interface utilisateur et les mesures se déroulent comme d’habitude. Les limites d’alarme et les bandes de fréquence des
taches de mesure fiables sont toutefois visibles uniquement pour les utilisateurs possédant des droits spéciaux/172. Tous
les autres utilisateurs ne peuvent ni visualiser ni éditer les détails des taches de mesure. Outre la zone Taches de

mesure, ces restrictions s'appliquent également a I'affichage des bandes de fréquence des zones Temps réel et
Données de mesure.

Il est nécessaire de pouvoir éditer le canal de vitesse pour certaines téaches de mesure.

g Cependant, cela reste possible dans une tache de mesure fiable uniquement pour les utilisateurs
ayant des droits spéciaux. Dans ce cas, attribuez le droit Editer le canal de vitesse[172\. Les
utilisateurs possédant ce droit ne voient pas les détails de la tache de mesure, mais ils peuvent
éditer le canal de vitesse.
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Fournir des détails sur le composant

Indiquez ici des détails sur le composant sélectionné. Selon le composant, saisissez par exemple la vitesse de rotation
maximale, le type de montage ou le nombre de pales. Définissez en outre les signaux d’entrée sur lesquels se base la
surveillance. Si vous surveillez une machine dont la vitesse de rotation peut varier pendant une mesure, vous pouvez
activer et régler I'analyse de l'ordre 77\ Cela réduit I'influence des variations de vitesse sur les résultats de la surveillance
pendant une mesure. L'analyse de I'ordre est possible dans toutes les taches de mesure avec plusieurs plages de
fréquence.

Si le composant est un roulement, vous pouvez sélectionner a cette étape le type de roulement directement depuis la
base de données de roulements interne au systéme. S'il n‘est pas présent dans la base de données, vous pouvez le créer
dans le cadre de I'assistant.

Dans cette étape, de nombreux modéles nécessitent un signal de vitesse ainsi que la vitesse

Eﬂ de rotation maximale. Pour le signal de vitesse, une valeur caractéristique est
automatiquement créée, dont les seuils d’alarme dépendent de la vitesse de rotation
maximale indiquée. Alors que les autres valeurs caractéristiques créées par I'assistant sont
listées dans un apercu a la derniére étape, cette valeur caractéristique demeure a l'arriére-plan.
Vous ne pouvez donc ni modifier son seuil d'alarme, ni activer le mode d’apprentissagel 93 pour
cette valeur caractéristique.

Les seuils d'alarme par défaut internes au systéme qui sont utilisés par cette valeur
caractéristique sont calculés comme suit :

¢ Pré-alarme : 1 % au-dessus de la vitesse de rotation maximale indiquée
¢ Alarme principale : 5 % au-dessus de la vitesse de rotation maximale indiquée

Indiquer les parameétres experts/Indiquer les paramétres experts pour le compteur Wellhausen

Ces étapes sont visibles uniquement si vous activez I'option Parameétres experts en bas a gauche dans I'assistant. De
plus, I'étape Indiquer les paramétres experts pour le compteur Wellhausen est disponible uniquement pour la
configuration par défaut. Durant ces deux étapes, vous avez la possibilité de modifier certaines valeurs de modéle
préréglées afin de les adapter a votre tache de mesure spécifique. Vous pouvez par exemple définir le nombre de raies
spectrales ou le passe-haut pour enveloppe.

Ne traitez cette étape que si vous possédez des connaissances spécialisées.

La valeur que vous définissez pour le nombre de raies spectrales a une incidence sur la

Eﬂ longueur des signaux enregistrés. Toutes les mesures de vibrations s'alignent sur cette valeur.
Ainsi, la durée des différentes mesures peut varier d'une mesure a l'autre. La durée de la mesure
de vibrations la plus longue détermine la durée de mesure de toutes les autres mesures
additionnelles :

Période de mesure pour des signaux temporels de vibrations [s] = nombre de raies / passe-bas

Les canaux supplémentaires recueillent un nombre de valeurs égal a celui requis pour la mesure
de vibrations la plus longue, dans la limite de 100 000 valeurs au maximum. Pour une entrée
analogique, cela correspond par exemple a une période de mesure d'environ 78 s.

Définir les paramétres du mode d'apprentissage
Cette étape est visible uniquement si vous activez I'option Paramétres experts en bas a gauche dans I'assistant. Vous

pouvez définir ici I'algorithme utilisé par le mode d’apprentissage pour calculer les seuils d’alarme et quels facteurs
déterminent I'alarme principale et la pré-alarme.

Lorsque vous sélectionnez le type de mode d’apprentissage, il convient de respecter ce qui
Eﬂ suit :
o Ecart type : ce procédé prend en compte les variations ou le manque de stabilité des
signaux, c'est-a-dire lorsque la valeur du sigma, la variance du signal, est élevée.

¢ Valeurs les plus élevées : cette sélection est prédéterminée et constitue le meilleur
procédé dans la plupart des cas. Vous pouvez sélectionner ce procédé si les valeurs de
vibrations sont trés stables, c’est-a-dire si la valeur du sigma, la variance du signal, est faible.

Ne traitez cette étape que si vous possédez des connaissances spécialisées.



Configuration

Paramétres d’enregistrement/déclencheurs et conditions

Déterminez ici la fréquence d’enregistrement des tendances et des signaux temporels. Vous pouvez en outre indiquer si
les mesures doivent dépendre de déclencheurs de mesure 107, de déclencheurs temporels, de conditions de mesure /116
ou de conditions temporelles.

Si vous n‘avez pas encore créé de déclencheurs de mesure ou de conditions de mesure, ou si ceux existants ne
répondent pas a vos exigences, vous pouvez les créer dans le cadre de I'assistant. Vous pouvez créer des déclencheurs
temporels et des conditions temporelles uniquement dans le cadre de |'assistant. Pour plus d’informations, consultez la
section Déclencheurs et conditions/ss.

Signaux additionnels

Vous pouvez ajouter ici d’autres signaux d’entrée a la configuration de mesure. Cela vous permet d‘ajouter d'autres
tendances aux tendances de valeur caractéristique automatiquement créées par le modéle.

Les valeurs caractéristiques des signaux additionnels créées automatiquement se retrouvent
g dans I'apercu des valeurs caractéristiques a la derniéere étape de I'assistant de configuration.
Vous pouvez alors modifier les seuils d'alarme de ces valeurs caractéristiques.

En général, il n'est pas nécessaire d'activer le mode d’apprentissagel 933 pour les signaux
additionnels ; si vous souhaitez I'autoriser, cela est également possible a la derniére étape de
I'assistant.

Réinitialiser/régler les alarmes

Cette étape vous permet de définir :

o Si les alarmes doivent étre réinitialisées automatiquement ou manuellement, par exemple via le menu contextuel[ 4.
o Si et pour quelles valeurs caractéristiques le mode d’apprentissage doit étre autorisé.

¢ Sile mode d'apprentissage calcule les seuils d’'alarme en fonction de paramétres machine mesurés (Champ
caractéristique d'alarme/ e4Y).

o Ou se trouvent les seuils pour I'alarme principale et la pré-alarme ; ceci peut étre défini pour I'ensemble des valeurs
caractéristiques ou séparément pour chaque valeur caractéristique.

¢ Ou se trouvent les seuils pour I'alarme principale et la pré-alarme inférieures pour des signaux symétriques a plage de
valeurs négative. Ces options s'appliquent seulement a des signaux additionnels.

o Comment sont réinitialisées les alarmes ; ceci peut étre défini pour 'ensemble des valeurs caractéristiques ou
séparément pour chaque valeur caractéristique.

Si les parameétres experts sont activés, vous pouvez également définir le nombre de fois qu’une limite d’alarme doit
étre dépassée ou non atteinte avant que cela ne modifie I'état d'alarme.
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Si vous activez I'option Modifier les seuils d’alarme en fonction des autres signaux, vous
devez également autoriser le mode d‘apprentissage, sinon l'option n‘a aucun effet.

Vous ne devriez pas utiliser le mode d'apprentissage lorsque la plage de mesure et les limites a
ne pas dépasser ou a ne pas tomber sont connues. C'est le cas, par exemple, avec la
température, la pression ou la charge. Dans ce cas, saisissez les limites d'alarme selon les
spécifications de la machine.

Pour les valeurs caractéristiques basées sur la norme IS0, les limites de la classe de la

machine II sont prédéfinies pour les seuils d’alarme. Par défaut, le mode d’apprentissage est

activé et peut également remplacer les seuils d’alarme basés sur la norme ISO le cas échéant :
Réglages d'alarme :

Réglages d'alarme identiques pour toutes les valeurs caractéristiques avec la méme unitd 9

# Reglages d'alarme pour chague valeur caraciénistique

1. Réglages d'alarme pour "15010816-1 (2Hz - 1kHz) - Vitesse" ~
Classe de Ia machine (150 10816) | (@)

Alarme principale : | 7.1 mm's Pré-alarme : | 2,8 mm's
Pré-alarme inférieure : | 0,0 mm's 9

" Utilisar le mode d'apprentissage

2, Réglages d'alarme pour "Large bande RMS - Accélération (Etat général)”

Alarme principale : | 1,0 g Pré-alarme : | 0,7 g
Pré-alarme inféricurz 1 | 0,0 g 9

" Utilisar le mode d'apprentissage

Vous disposez ici des options suivantes :

e Cliquez sur classe de machine (ISO 10816). Un menu contextuel dans lequel vous pouvez
choisir les seuils d'alarme ISO souhaités s'affiche.

¢ Vous pouvez régler manuellement des seuils d’alarme qui différent des recommandations de la
norme ISO.
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8.3.3 Modeéles disponibles pour les configurations de mesure

A la premiére étape de I'assistant de configuration, vous devez sélectionner un modéle a partir duquel la tache de mesure
pour la surveillance est créée. La liste suivante vous donne un apercu des modéles les mieux adaptés a tel type de
machine ou de scénario de surveillance :

Configuration de base :utilisez ce modeéle pour la mesure large bande. Elle peut étre utilisée pour toutes les
machines, mais n’offre qu’une surveillance trés générale.

Bandes de fréquence définies par l'utilisateur : utilisez ce modéle pour définir les bandes de fréquence pour
lesquelles une valeur caractéristique propre a été créée. Pour utiliser ce modéle, vous devez posséder des
connaissances spécialisées.

Train d’engrenage : utilisez ce modéle pour la surveillance continue de deux roues dentées.
Palier lisse : utilisez ce modéle pour la surveillance d'un roulement avec film lubrifiant.

Surveillance de canal : ce modéle permet la surveillance continue de jusqu’a trois canaux (comme la surveillance
d’état), ce qui permet une meilleure réactivité aux changements.

Accouplement : utilisez ce modéle pour la surveillance d’'un accouplement a griffes.
Ventilateur : utilisez ce modéle pour la surveillance de pales de ventilateur.

Bandes de fréquence entrainées : utilisez ce modeéle pour définir les bandes de fréquence entrainées pour
lesquelles une valeur caractéristique propre a été créée. Les bandes de fréquence entrainées sont décalées en
fonction d’un signal de vitesse. Les fréquences ne sont pas exprimées en Hz, mais normalisées sur la base de la
vitesse de rotation.

Utilisez ce modele uniquement si vous disposez de connaissances approfondies.

Exemple :
vous utilisez la fréquence de rotation pour trouver un balourd. Vous créez a cet effet une fenétre entre 0,95 et
1,05. Si la vitesse de rotation est de 50 Hz, le périphérique adapte la bande de fréquence de fagon dynamique :
(50 Hz * 0,95 =) 47,5 Hz a (50 Hz * 1,05 =) 52,5 Hz
Surveillance du signal de traitement : Ce modéle vous permet de surveiller simultanément les signaux de
traitement de 8 canaux d'entrée au maximum.
A I'exception des entrées de vibrations, vous pouvez sélectionner tous les canaux pour la surveillance : Canaux
physiquement présents dans le systéme et canaux externes transmis via OPC/UA, SLMP, PROFINET, ainsi
qu'EtherNet/IP.
Vous ne pouvez pas surveiller les signaux de vibration avec ce modéle.

Pompe : utilisez ce modéle pour la surveillance de palettes de pompe.

Transmission par courroie : utilisez ce modeéle pour la surveillance d'un niveau de courroie.

Configuration par défaut : utilisez ce modéle pour la mesure large bande avec différents filtres. Elle peut étre
utilisée pour toutes les machines, mais n’offre qu’une surveillance trés générale.

Arbre : utilisez ce modele pour la surveillance d'un arbre.

Roulement a billes : utilisez ce modeéle pour la surveillance d’un roulement a billes.

Moyenne synchrone (expérimentale) : Utilisez le modele pour une analyse précise des machines avec plusieurs
composants a différentes vitesses. La moyenne synchrone permet de séparer les signaux de maniére plus efficace
afin d'obtenir un signal clair pour chaque composant.

Surveillance d’état : utilisez ce modéle spécial pour la surveillance permanente d’une machine sur la base de la
norme ISO 10816-1.

Certains des modeles de mesure listés ici sont soumis a licence et ne doivent étre utilisés qu'avec
g une licence supplémentaire. Pour obtenir un apercu des licences actuelles, veuillez sélectionner
I'option Ouvrir le gestionnaire des licences/ 151 dans le menu Aide.

8.3.4 Déclencheurs et conditions

En principe, le périphérique SmartCheck ou ProLink traite les taches de mesure dans un ordre précis. Vous pouvez
interrompre cet ordre a l'aide de déclencheurs et de conditions. L'étape Paramétres d’enregistrement/Déclencheur
et conditions de mesure vous permet de créer et d'éditer des déclencheurs et conditions :
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Schaeffler SmartWeb

Etapes Etape: Paramétres d'enregistrement/Déclencheur et conditions de mesure

1: Sélectionner un composant ) ) i
Parameétres d'enregistrement des tendances :

2: Foumir des détails surla —
configuration de base 1 Heura(s) - 9

3 Indiquer les paraméfres experts
Paramétres denregistrement pour les signaux temporels :

Jour(s) - 9

4: Définir les paramétres du mode
dapos;apprentissage 1

5: Paramétres

d'enregistrement/Déclencheur et . .
conditions de mesure Declencheur et conditions de mesure :

§: Signaux additionnels

7. Regler les alarmes + Cend. temporelle + Condition mesure

Description

Déterminez ici & quelle fréguence
les valeurs de tendance et les
signaux temporels doivent &tre
enregistrés. Vous pouvez
egalement imposer des conditions
qui doivent étre remplies pour cette
mesure et des conditions de
déclenchement des mesures.

" Paraméfres experts Précedent Suivant

Vous pouvez créer les déclencheurs et conditions suivants :
« Déclencheur de temps/ s/

 Déclencheur de mesure/ss"

« Condition temporelle/ "

« Condition de mesure/ "

Les sections suivantes contiennent plus de détails a ce sujet.

Declencheur temporel + Deéclench. mesure e

Annuler

¢ Vous pouvez également créer et éditer des déclencheurs de mesure et des conditions de

g

mesure sans utiliser I'assistant, dans les zones du méme nom - Déclencheurs de
mesure/107) et Conditions de mesure/ 116\ Vous pouvez ensuite sélectionner les
déclencheurs et conditions ainsi créés dans une liste de I'assistant.

¢ Vous ne pouvez pas utiliser des déclencheurs de mesure et des conditions de mesure pour des
configurations de sortie.

¢ Une valeur caractéristique est créée pour chaque déclencheur de mesure et chaque condition
de mesure. Cette valeur se trouve dans la vue d’ensemble, dans la tache de mesure
Déclencheur et conditions de mesure.
Seule I'utilisation d'un déclencheur ou d'une condition d’au moins une tache de mesure aboutit
a l'enregistrement des valeurs caractéristiques correspondantes. Lors de la création du
déclencheur ou de la condition, vous déterminez l'intervalle d’enregistrement. Par ailleurs, les
valeurs caractéristiques sont toujours enregistrées lorsque I'état change, par exemple lorsque
la condition passe de I'état valide a I'état invalide ou lorsqu’un déclencheur réagit.
Cette tendance vous permet de vérifier si les déclencheurs et conditions de mesure sur la
machine réelle se comportent comme vous |'attendez. Vous pouvez donc vérifier si un
déclencheur de mesure réagit vraiment ou si une condition de mesure est vraiment activée ou
désactivée de maniére correcte.

Le graphique suivant donne un apercu de la concomitance et de la hiérarchisation des conditions et déclencheurs :
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Une mesure est en attente. Un déclencheur intervient.
Les différents déclencheurs sont :
- indépendants les uns des autres
- a égalité
Vérification

Vérification

Toutes les conditions de mesure sont-elles remplies ?
Au moins une condition temporelle est-elle remplie ?

La mesure n'est pas effectuée. La mesure est effectuée.

- Les mesures déclenchées sont prioritaires :
VOUS interrompez une mesure non
déclenchée déja en cours.

- Les mesures déclenchées ne sont pas
interrompues.

Dans les conditions suivantes, le systeme ne démarre pas la mesure impulsée par un
g déclencheur :
¢ Les conditions ne sont pas remplies au moment du déclenchement.

¢ Une mesure impulsée par un déclencheur est déja en cours.

8.3.4.1 Déclencheur de temps

Un déclencheur temporel vous permet de déclencher une mesure dans un intervalle de temps que vous définissez, par
exemple toutes les 5 minutes. Vous pouvez créer un déclencheur temporel pour chaque tache de mesure.

Pour créer un déclencheur temporel, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le bouton ™ Déclencheur temporel.
2. Dans Déclencheur temporel, entrez les données souhaitées :
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Etape: Paramétres d'enregistrement/Déclencheur et conditions de mesure

Paramétres d'enregistrement des tendances :

1 Heure(s) - 9
Parameétres d'enregistrement pour les signaux temporels ;
1 Jour(s) ht 9
Déclencheur et conditions de mesure :
Déclench. mesure 9
Cond. temporelle + Condition mesure
Déclencheur temporel :
Intervalle de mesure - toutes 1 Minute(s) = Actions: 0
Début de la mesure 11 «| Déc | 2019 v
13.06
Vous disposez des options suivantes :
Intervalle de mesure Cette option vous permet de définir I'intervalle de mesure, c’est-a-dire les intervalles

auxquels la mesure doit se répéter. Vous pouvez indiquer l'intervalle en minutes, en
heures ou en jours.

Début de la mesure Définissez ici le jour et I'heure ou la mesure doit démarrer. Vous disposez des options
suivantes :

¢ Vous pouvez régler la date de début au moyen des listes de sélection ou directement
dans le calendrier .
¢ Saisissez I'heure de début dans le champ devant HH:MM.

—_ Cliquez sur Supprimer pour supprimer ce déclencheur temporel.

9 Passez le pointeur de la souris sur le point d'interrogation B pour afficher des
informations supplémentaires.

Le déclencheur de temps ne tient pas compte du décalage observé en raison du passage de
g I'neure d’été a I'heure d'hiver et vice-versa.

Exemple :

¢ Vous créez en hiver un déclencheur de temps avec un début de mesure a 14 heures. En
été, la mesure ne débutera qu’a 15 heures.

¢ Vous créez en été un déclencheur de temps avec un début de mesure a 14 heures. En
hiver, la mesure débutera dés 13 heures.

8.3.4.2 Déclencheur de mesure

Un déclencheur de mesure vous permet d’interrompre I'ordre des mesures. Si la condition du déclencheur que vous avez
définie est remplie, la mesure actuelle est interrompue et la mesure déclenchée par le déclencheur de mesure démarre.
Pour créer un déclencheur de mesure, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le bouton * Déclencheur de mesure.
2. Dans Déclencheur de mesure, entrez les données souhaitées :



Configuration

Etape: Parametres d'enregistrement/Declencheur et conditions de mesure

Paramétres d'enregistrement des tendances :

1 Heure(s) - e
Paramétres d'enregistrement pour les signaux temporels :
1 Jour(s) - 9
Déclencheur et conditions de mesure :
Déclencheur temporel + Deéclench. mesure 9
Cond. temporelle + Condition mesure

Déclencheur de mesure :

Déclencheur de mesure 1 : Actions:
Déclencheur de mesure 1 - } 9

Vous disposez des options
suivantes :

Déclencheur de mesure Cette liste répertorie les déclencheurs de mesure que vous avez déja créés dans la

(liste de sélection) zone Déclencheur de mesure/ 107, Sélectionnez ici le déclencheur de mesure
souhaité.
+ Si la liste ne contient aucun déclencheur de mesure adapté, cliquez sur ™ pour créer

un nouveau déclencheur de mesure. La boite de dialogue Ajouter un déclencheur
de mesure s'ouvre et vous pouvez entrer les données souhaitées. Pour plus de
détails, consultez la section Ajouter/éditer un déclencheur de mesure/ 0.

—_— Cliquez sur Supprimer pour supprimer ce déclencheur de mesure.

9 Passez le pointeur de la souris sur le point d'interrogation i pour afficher des
informations supplémentaires.

8.3.4.3 Condition temporelle

Une condition temporelle vous permet de faire en sorte que des mesures soient effectuées a un moment précis.

Pour créer une condition temporelle, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le bouton ™ Condition temporelle.
2. Dans Condition temporelle, entrez les données souhaitées :
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Etapes

1: Sélectionner un composant

2: Foumnir des détails surla
configuration de base

3 Indiquer les paraméfres experts

4: Définir les paramétres du mode
dapos;apprentissage

5: Paramétres
d'enregistrement/Déclencheur et
conditions de mesure

§: Signaux additionnels

7. Régler les alarmes

Description

Déterminez ici & quelle fréguence
les valeurs de tendance et les
signaux temporels doivent &tre
enregistrés. Vous pouvez
egalement imposer des conditions
qui doivent étre remplies pour cette
mesure et des conditions de
déclenchement des mesures.

" Paraméfres experts

Etape: Paramétres d'enregistrement/Déclencheur et conditions de mesure

Paramétres denregiztrement des tendances :

1 Heura(s) - 9

Paramétres denregistrement pour les signaux temporels :

1 Jour(s) - 9

Déclencheur et conditions de mesure :

Declencheur temporel + Deéclench. mesure e
4+ Cond. temporelle + Condition mesure
Condition temporelle :
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di. Actions:
v v v v v 9
De: 300 Al 170
Précedent Suivant Annuler

Vous disposez des options suivantes :

Lu.-Di.

De... A...

Activez les jours ol des mesures doivent démarrer.

Saisissez les heures entre lesquelles les mesures doivent étre effectuées.
Cette plage horaire peut également s'étaler sur deux jours consécutifs.

Exemple : Vous avez activé les jours Lu. et Ma. et vous entrez les heures suivantes :
De:17hA:8h

La période des mesures débute donc le lundi a 17 heures et se termine le mardi matin a

8 heures. Aprés une pause jusqu’au mardi 17 heures, les mesures reprennent jusqu’au mercredi
8 heures.

Cliquez sur Supprimer pour supprimer cette condition temporelle.

Passez le pointeur de la souris sur le point d'interrogation B pour afficher des
informations supplémentaires.

¢ Si plusieurs conditions temporelles sont définies pour une tache de mesure, il suffit qu'une
B’ seule soit remplie pour que la mesure soit effectuée.
¢ Les conditions temporelles ne tiennent pas compte du décalage observé en raison du passage
de I'heure d'été a I'neure d'hiver et vice-versa.
Exemple :

o Vous créez en hiver une condition temporelle pour la période De 14 heures a 16 heures.
En été, la période est décalée et passe de 15 heures a 17 heures.

o Vous créez en été une condition temporelle pour la période De 14 heures a 16 heures.
En hiver, la période est décalée et passe de 13 heures a 15 heures.
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8.3.4.4 Condition de mesure

Comme pour la condition temporelle, la condition que vous définissez ici doit étre remplie pour qu’une mesure en attente
soit effectuée. Si une mesure est en attente et si les conditions de mesure que vous avez définies ne sont pas remplies,
le périphérique ignore cette mesure et passe directement a la suivante.

Pour créer une condition de mesure, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le bouton Condition de mesure.
2. Dans Condition de mesure, entrez les données souhaitées :

Etape: Paramétres d'enregistrement/Déclencheur et conditions de mesure

Paramétres d'enregistrement des tendances :

1 Heura(s) - e
Paramétres d'enregistrement pour les signaux temporels :
1 Jour(s) - 9
Déclencheur et conditions de mesure :
Déclencheur temporel + Déclench. mesure 9
Cond. temporelle + Condition mesure

Condition de mesure :

Condition de mesure 1 : Actions:
Machine en marche v 3 e

Vous disposez des options suivantes :

Condition de mesure Cette liste affiche les conditions de mesure que vous avez déja créées dans la zone
(liste de sélection) Conditions de mesure[19. La condition de mesure Machine en marche

préconfigurée sur le périphérique est présélectionnée. Elle peut étre supprimée sur un
périphérique ProLink, mais pas sur un périphérique SmartCheck ou ProLink.

Sélectionnez ici la condition de mesure souhaitée..

-+ Si la liste ne contient aucune condition de mesure adaptée, cliquez sur ™ pour créer
une nouvelle condition de mesure. La boite de dialogue Ajouter une condition de
mesure s'ouvre et vous pouvez entrer les données souhaitées. Pour plus de détails,

consultez la section Ajouter/éditer une condition de mesure /11

—_ Cliquez sur Supprimer ~ pour supprimer cette condition de mesure.

9 Passez le pointeur de la souris sur le point d'interrogation B pour afficher des
informations supplémentaires.

Si plusieurs conditions de mesure sont définies pour une tache de mesure, elles doivent toutes
g étre remplies pour que la mesure soit effectuée.
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8.3.5 Régler I'analyse de I'ordre

Dans de nombreux modéles de configuration de mesure, vous déterminez a I'étape 2 de I'assistant les signaux d’entrée
sur lesquels se base la surveillance. Si la surveillance est basée sur un signal de vitesse mesuré et que la vitesse est
mesurée a partir de I'entrée numérique d’'un module de vibrations, vous pouvez activer une analyse de l'ordre et la
régler. Cela réduit I'influence des variations de vitesse sur les résultats de la surveillance. L'analyse de l'ordre convertit le
signal de vibrations en un signal dans lequel I'influence des variations de vitesse pendant la mesure est réduite. Vous
pouvez activer cette option sur les machines affichant une vitesse de rotation trés dynamique, telles que les éoliennes ou
les ascenseurs.

Procédez comme suit pour utiliser et régler cette fonction :

1. Al'étape 2 de I'assistant, sous Signal de vitesse, sélectionnez I'entrée de vitesse souhaitée.
L'analyse de I'ordre nécessite un signal de vitesse a haute résolution. Par conséquent, vous devez sélectionner une
entrée de vitesse numérique d'un module de vibrations afin de pouvoir activer et éditer I'option Analyse de I'ordre.

2. Activez I'option Analyse de I'ordre. La liste de sélection Impulsions par tour s'affiche :

Creéer une configuration

Etapes Etape: Fournir des détails sur le roulement 4 billes

1: Sélectionner un composant
Nom du roulement & billes :
2: Fournir des détails sur le ama
roulement a billes 6202 9

3: Paramafres Type de roulement :
d'enregistrement/Declencheur et 6202 (FAG) Q, 9
conditions de mesure
4: Signaux additionnals Bague de roulement fixe :
. (O} 21
5: Regler les alarmes 8) Bague exicrieure 9
() Bague intérisure
Signal de vibrations :
® Capteur de vibrations 1 (F4:3D:80:12:01:61) v 9
Signal de vitesse :
s Enfrée de vitesse 1 (F4:30:30-12:01:61) - @
Vitesse de rotation maximale [0.1 - 100 Hz] :
50
Description
+' Ecart de vitesse maximal (+/-) 5 % -
Enftrez les informations sur le
roulement & billes et les signaux de
mesure. +' Analyse de I'ordre 9
Paramétres experts Précédent Suivant Annuler

3. Choisissez dans la liste le nombre d’Impulsions par tour a évaluer.
Pour ce réglage, vous devez savoir comment les impulsions sont réparties sur la rotation, a savoir de maniére
réguliere ou non. L'analyse de l'ordre dépend du fait que les impulsions par tour soient aussi réguliéres que possible.
Si les impulsions sont irréguliéres, c’est-a-dire que I'angle entre deux impulsions n’est pas toujours le méme, il peut
étre judicieux d'ignorer certaines impulsions par tour. Le réglage des Impulsions par tour vous permet de réduire
le nombre d'impulsions utilisé pour le calcul. Cela ne modifie pas la valeur de vitesse de rotation.

La liste de sélection Impulsions par tour apparait uniquement si les Impulsions par tour
=1 sont réglées entre 2 et 32 dans la configuration de I'entrée numérique.

Si la valeur est supérieure a 32, le module de vibrations réduit les impulsions par tour. Cela se
produit afin de limiter les performances. Dans un tel cas, la liste de sélection Impulsions par
tour est absente de I'étape 2 de I'assistant.
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4. Cliquez sur Suivant, effectuez éventuellement d'autres réglages dans les autres étapes et quittez I'assistant en
cliquant sur OK.

8.3.6 Mode d’apprentissage et champs caractéristiques d’alarme

Lorsque vous créez une tache de mesure, les valeurs caractéristiques correspondantes sont automatiquement générées.
Les seuils d'alarme par défaut du périphérique SmartCheck ou ProLink s'appliquent dans un premier temps pour ces
valeurs caractéristiques. Si vous activez le mode d'apprentissage a I'étape Régler les alarmes de I'assistant de
configuration et démarrez ensuite le mode d’apprentissage, le périphérique SmartCheck ou ProLink commence a évaluer
les valeurs de mesure des valeurs caractéristiques correspondantes pour les seuils d'alarme adaptés a votre machine. A
I'issue du mode d‘apprentissage, les seuils d'alarme standard sont remplacés par les seuils d’alarme recalculés.

Le mode d’apprentissage peut en principe étre utilisé suivant deux scénarios différents : dans le réglage standard! es™
simple ou avec un champ caractéristique d’alarme/ss™. Il peut donc étre utilisé en fonction d’un ou de deux autres
signaux (parameétres machine). Ces scénarios sont décrits en détails dans les sections suivantes. Les sections suivantes
contiennent des informations importantes concernant I'utilisation du mode d’apprentissage| ¢s™ ainsi que sur la procédure
a suivre lors de la premiére installation[ o1 du périphérique SmartCheck ou ProLink.

Scénario 1 : Mode d’apprentissage dans le réglage standard

Lorsque vous créez une tache de mesure - dans notre exemple, la configuration de base préconfigurée - le mode
d’apprentissage est déja activé pour toutes les valeurs caractéristiques de vibrations a I'étape Régler les alarmes :

Editer la configuration

Schaeffler SmartWeb

Etapes Etape: Régler les alarmes

1: Sélectionner un composant . .
Seuils d'alarme variables :

2: Fournir des détails surla - . I R
. Modifier les seuilz d'alarme indépendamment des autres signaux
configuration de base p 9 e

3. Paramétres
d'enregistrement/Declencheur et
conditions de mesure L
Reinitialiser les alarmes :

4: Signaux additionnels * Automatiquement Manuellement 0
5: Régler les alarmes

Reglages d'alarme :
Réglages d'alarme identiques pour toutes les valeurs caractéristiques avec la méms unité 9

# Réglages d'alarme pour chague valeur caractéristique

1. Réglages d'alarme pour "1S010816-1 (2Hz - 1kHz) - Vitesge" A
Description Classe de la machine (150 10816) 9
Déterminez ici les sevils d'alamme et Alarme principale 1 | 7,1 mmis Pré-alarme ;| 28 mm/s
décidez s'ils dépendent ou non . . ) )
d'autres signaw<. Par ailleurs, vous re-alarme inférisure : | 0,0 mmis 9
pouvez définir ici comment - i
réinitialiser les alarmes. «  Uiliser Iz maode d'apprentissage
2. Réglages d'alarme pour "Large bande RMS - Accélération (Etat général)”
Alarme principale - | 1,0 g Pré-alarme 1| 0,7 g
Pre-alarme inférigura : | 0,0 g 9
+  Uiliser le mode d'apprentissage
w
Paramétres experis Précédent OK Annuler

Appuyez sur OK pour fermer I'assistant et démarrer le mode d'apprentissage pour toutes les valeurs caractéristiques
pour lesquelles le mode d‘apprentissage a été activé. Vous disposez des options suivantes :

o Appuyez sur la touche TEACH du périphérique SmartCheck ou ProLink pour démarrer le mode d’apprentissage pour
toutes les valeurs caractéristiques pour lesquelles le mode d'apprentissage a été activé.

¢ Dans le logiciel SmartWeb, ouvrez le menu contextuel pour une valeur caractéristique. Utilisez la commande
Démarrer le mode d’apprentissage pour démarrer le mode d’apprentissage pour la valeur caractéristique
sélectionnée.
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¢ Dans le logiciel SmartWeb, ouvrez le menu contextuel pour une tache de mesure. Utilisez la commande Démarrer le
mode d’apprentissage pour tout pour démarrer le mode d’apprentissage pour toutes les valeurs caractéristiques
des taches de mesure sélectionnées.

Le processus d’apprentissage est le suivant :

o Le périphérique Schaeffler SmartCheck ou ProLink recueille 1 000 valeurs de mesure ; ce faisant, chaque mesure
effectuée est enregistrée dans la tendance - indépendamment du cycle d’enregistrement de la tendance que vous avez
défini a I'étape Paramétres d’enregistrement/déclencheurs et conditions. La vitesse du processus dépend
entre autres de vos déclencheurs et conditions| e3 .

o Le nombre de valeurs de mesure par défaut (1 000) peut étre modifié dans I'assistant de
Eﬂ configuration. Pour ce faire, utilisez 'option Parameétres experts. L'étape Définir les
paramétres du mode d’apprentissage apparait alors et vous pouvez ainsi modifier le
nombre de valeurs.

o Par défaut, le mode d’apprentissage est désactivé pour la valeur caractéristique 1S010816-1
(2 Hz - 1 kHz) - vitesse ou IS010816-1 (10 Hz - 1 kHz) - vitesse.

o Dés que le périphérique SmartCheck ou ProLink a enregistré 1 000 valeurs de mesure dans la tendance, une nouvelle
limite d’alarme est déterminée sur cette base pour la valeur caractéristique concernée ; pour ce faire, le périphérique
SmartCheck ou ProLink utilise I'algorithme dit des valeurs les plus élevées. L'étape Paramétres du mode
d’apprentissage/ &2 de I'assistant vous permet de modifier ou d’adapter ce processus.

Lorsque le mode d’apprentissage est terminé pour une valeur caractéristique, un message correspondant apparait
dans le journall 447 ; celui-ci contient également les limites d’alarme nouvellement déterminées. Vous pouvez
également visualiser les limites d’alarme dans la tendance dans la zone Données de mesure/ .

Une fois I'apprentissage terminé, le mode d’apprentissage est automatiquement désactivé pour cette valeur
caractéristique dans la tache de mesure. Si vous souhaitez redémarrer le mode d'apprentissage ultérieurement, vous
devez a nouveau cocher la case correspondante pour I'activer. Pour ce faire, vous pouvez utiliser I'assistant de
configuration| g1 ou la boite de dialogue Editer les réglages d'alarme/ s:".

o Durant ce processus, le mode d’apprentissage détermine uniquement les seuils de pré-alarme et d’alarme principale.
La valeur que vous avez indiquée pour Signal toujours supérieur a, a I'étape Régler les alarmes, est modifiée
automatiquement si les nouveaux seuils d'alarme se recoupent.

Scénario 2 : Mode d’apprentissage et champ caractéristique d’alarme

Des champs caractéristiques d'alarme sont utilisés en relation avec le mode d'apprentissage si votre machine fonctionne
dans différents états pour lesquels des limites d’alarme spécifiques doivent s’appliquer. Dans ce cas, vous avez la
possibilité d'exécuter le mode d’apprentissage en fonction d’un ou de deux autres signaux (parametres machine). Pour
cela, le périphérique SmartCheck ou ProLink doit pouvoir mesurer les signaux correspondants via I'entrée numérique ou
analogique. Les données supplémentaires que vous devez saisir dans l'assistant de configuration sont décrites dans
I'exemple ci-dessous :

Votre machine fonctionne a des vitesses de rotation différentes, dans une plage comprise entre 2 000 tr/min et

3 000 tr/min. Pour calculer des seuils d'alarme en fonction de ces vitesses de rotation avec le mode d‘apprentissage,
entrez les données suivantes a I'étape Régler les alarmes de I'assistant de configuration :
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Etape: Régler les alarmes

Seuils d'alarme variables :

| Modifier les seuils d'alarme indépendamment des autres signaux

Premier signal d'entrée - Min [RPM] : Max [RPM] :
® Enirée numéerque (vitesse ... ¥ 20000 30000

Deuxieme signal d'entrés

Réinitialiser les alarmes :
® Automatiquament Manuellement 9

Réglages d'alarme :
Réglages d'alarme identiques pour toutes les valeurs caractéristiques avec Iz méme unité 9

# Reéglages d'alarme pour chague valeur caracieristique

1. Réglages d'alarme pour "15010816-1 (2Hz - 1kHz) - Vitezze" A
Classe de Ia machine (150 10818) | (@)
Alarme principale : | 7.1 mr's Pré-alarme ;| 2,8 mm's
Pre-alarme inférieure © | 0,0 mm/s e

+ Utiliser le mode d'apprentissage

2. Réglages d'alarme pour "Large bande RMS - Accélération (Etat général)”

Alarme principale : | 1.0 g Pre-alame ;| 0,7 g w

Activez I'option Modifier les seuils d’alarme en fonction des autres signaux.

Pour I'entrée, sélectionnez I'entrée de vitesse - dans notre exemple, il s'agit de I'entrée numérique.
Pour Min [tr/min], entrez la valeur 2 000.

Pour Max [tr/min], entrez la valeur 3 000.

Activez le mode d’apprentissage pour les valeurs caractéristiques correspondantes.

Deés que vous fermez I'assistant en appuyant sur OK, vous pouvez démarrer le mode d’apprentissage de la méme fagon

que pour le réglage standard! s3" ; les différences par rapport au processus d'apprentissage dans le réglage standard sont
les suivantes :

o La plage de vitesse de rotation de 2 000 a 3 000 est divisée en 10 champs d’alarme fixes dans un champ
caractéristique d'alarme :
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Réglages d'alarme: Large bande RMS - Accélération (Etat général)

Schaeffler SmartWeb

Valeurs standard :

Alarme principale : 1,0 g Q| &
Pré-alame : 0,7 g
Pré-alarme inférieure : 0,0 g <« < Date: - Valeur: - » ¥y

Utiliser le mode d'apprentissage : oui

0.4

Entrée numérigue {vitesse de rotation) - Champ caractéristique d'alarme [RPM]

6 000,0(12 000 | 15 000| 24 000 |30 000 |36 000 |42 000 |43 000 |54 000 | &0 00O
0,0 |6000,0 12000 18 000|24 000 |30 00036 000 |42 000|458 00054 000

oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 11122019

17:52:00

Alarme principale: | 1,0 g Pré-alarme: | 07 g 9

Pré-alarme inférieure: | 0,0 g " Utiliser le mode d'apprentizsage

Réinifialiser les modifications Réinifialiser les valeurs QK Annuler

o Pour chacun de ces champs d‘alarme, le périphérique SmartCheck ou ProLink recueille 1 000 valeurs de mesure pour
en déduire un seuil d’alarme propre au champ d’alarme correspondant.

e Tant qu‘aucun nouveau seuil d'alarme n’est attribué a un champ d'alarme, le seuil dalarme par défaut s’applique.

« Chaque champ d‘alarme est édité| 1 séparément. Il est donc possible que le mode d’apprentissage soit déja terminé
pour un champ d’alarme alors que les seuils d'alarme par défaut s'appliquent encore dans les autres champs d‘alarme.

¢ Lorsque le mode d'apprentissage est terminé pour un champ d‘alarme, un message correspondant apparait dans le
journall 44 ; celui-ci contient également les limites d’alarme nouvellement déterminées.

¢ Durant I'exécution du mode d‘apprentissage, la LED d'état du périphérique SmartCheck ou ProLink clignote. Lors du
défilement des champs d’alarme dans un champ caractéristique d’alarme, il est possible que le clignotement s’arréte
brievement, si le périphérique atteint un champ pour lequel le mode d’apprentissage est terminé. La LED d'état se
remet cependant a clignoter dés qu’un champ pour lequel le mode d'apprentissage n'est pas encore terminé est
atteint.

Vous pouvez également exécuter le mode d’apprentissage en fonction de deux paramétres machine. Dans ce cas, vous
devez indiquer un second signal a I'étape Régler les alarmes de I'assistant de configuration :



Etape: Régler les alarmes

Seuils d'alarme variables :

" Modifier les seuils d'alarme indépendamment des autres signaux

Premier signal d'entrée - Min [RPM] : Max [RPM] :
# Enirée numeérngue (vitesse ... ¥ - 20000 30000
Deuxieme signal d'entrés Mil Max [%] :
# Charge - — 20,0 30,0

Réinitialiser les alarmes :

& Automatiquement | Manuellemeant

Réglages d'alarme :

) Réglages d'alarme identiques pour toutes les valeurs caractéristiques avec la méms unité

® Reglages d'alarme pour chague valeur caraciéristique

1. Réglages d'alarme pour "15010816-1 (2Hz - 1kHz) - Vitezze"

Classe de la machine (IS0 10816)

Alarme principale : | 7,1 mr's Pré-alarme ;| 2,8

Pré-alarme inférieure - | 0,0 mm/s

+ Utiliser le mode d'apprentissage

2. Réglages d'alarme pour "Large bande RMS - Accélération (Etat général)”

Alarme principale : | 1.0 g Pre-alame ;| 0,7

mm/s

Configuration

Dés que vous fermez I'assistant en cliquant sur OK, vous pouvez démarrer le processus de mode d'apprentissage comme
décrit ci-dessus. Mais le champ caractéristique d‘alarme est considérablement élargi. Une matrice de 100 champs
d’alarme s'établit, pour lesquels un seuil d'alarme propre est calculé.

Réglages d'alarme: 15010816-1 (2Hz - 1kHz) - Vitesse

Schaeffler SmartWeb

Charge - Champ caradérigtique d'alarme [%)]

Réinitialiser les modifications

Valeurs standard :
Alarme principale : 7,1 mm/s & ) Q
Pré-alarme : 2,8 mm/s
Pré-alarme inférieure : 0,0 mm/s << < Date: - Valeur: - >
Utiliser le mode d'apprentissage : oui
8.0
Entrée numérigue {vitesse de rotation) - Champ car d'alarme [RPM]
6 000,012 000 |15 000 |24 000|30 000 |36 000 (42 000 | 45 000 | 54 000 |60 000 7.0
0.0 |6000,0/ 1200015 000|24 000 |30 000 |36 00042 000 | 45 000|54 000
1000 1] 1] 11 1| e
20 ou oui oui ou oui oui oui oui oui oui
%00 1] 1] 11 1 .
T oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui ’
80,0 ] ] ] ] ] ] ]
] ] ] ] ] ] ] w
i ou oui oui ou oui oui oui oui oui oul [ £ 40
E
700 ] ] ] ] ] ] ]
L oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 3.0
g0.0 i i i i i i ]
ol oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 5o
500 1 ] 1 ] 11 1
400 ou oui oui ouj oui oui oui oui oui o
400 1 ] 1 ] 1 1 110"
A0 ou oui oui ouj oui oui oui oui oui o
300 i i i i i i ]
200 ouy oul oul oul oul ou oul oul oul ou
200 ] ] ] ] ] ] ]
10,0 ] ] N ] ] ] ] A o
ou oui oui ou oui oui oul oui oui oul Alarme principale : | 7.1 mm/s  Pré-alarme: | 2.3 mmis
10,0 ] ] ] ] ] ] ] . S T . . ]
0.0 1 ] ] 7 7 ] ] 7 1| Pré-alarme inférieure ;| 0,0 mmis |« Uliliser le mode d'apprentissage
’ ou oui oui ouj oui oui oui oui oui o '

Réinitialiser les valeurs

QK

Annuler
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o Le périphérique SmartCheck ou ProLink crée la valeur caractéristique pour le(s) paramétre(s)
g machine en arriere-plan, dont les seuils d'alarme ne peuvent pas étre modifiés manuellement.
Ils dépendent directement de la plage de valeur que vous entrez.

¢ Si une valeur mesurée se situe en dehors de la plage de valeur que vous avez définie, le
périphérique SmartCheck ou ProLink utilise le seuil d'alarme du champ d‘alarme le plus
proche.

o Apreés la mise a jour du logiciel systéme, la case de I'option Utiliser le mode
d’apprentissage est activée pour tous les champs caractéristiques d'alarme, que le mode
d’apprentissage ait été achevé ou non. Le mode d‘apprentissage n’est pas activé apres la mise
a jour, les champs caractéristiques restent donc inchangés dans un premier temps. Dés que
vous activez le mode d’apprentissage, tous les champs caractéristiques sont de nouveau
appris et toutes les valeurs précédemment apprises sont donc perdues. Vous pouvez éviter
cette situation en procédant comme suit :
dans le logiciel SmartWeb, réglez le mode d'apprentissage pour chaque champ en
sélectionnant un ou plusieurs champs et en activant ou en désactivant la case de I'option
Utiliser le mode d’apprentissage.

Informations générales concernant le mode d’apprentissage

Cette section contient des instructions utiles pour I'utilisation du mode d’apprentissage.

Quand l'utilisation du mode d’apprentissage est-elle judicieuse ou possible ?

Pour le mode d'apprentissage, la machine doit se trouver dans un mode de fonctionnement irréprochable. Pour la
surveillance des vibrations selon la norme ISO 10816-1, les vibrations de la machine doivent en outre se trouver dans
la plage de la valeur caractéristique ISO. C'est le cas pour des machines « habituellement considérées comme
adaptées pour un fonctionnement continu » (définition ISO du bon état d’une machine).

Le mode d'apprentissage est en mesure de déterminer des valeurs optimales uniquement si la machine se trouve dans
un état de fonctionnement normal. Vous ne devez pas démarrer le mode d'apprentissage si votre machine est a l'arrét,
en cours de démarrage ou en cours darrét.

Si vous n'étes pas certain que votre machine se trouve dans un état de fonctionnement normal,
g adressez-vous a votre conseiller clientele.

En regle générale, le mode d’apprentissage est judicieux dans le cadre de signaux de vibrations.

Vous ne devriez pas utiliser le mode d'apprentissage lorsque la plage de mesure et les limites a ne pas dépasser ou a
ne pas tomber sont connues. C'est le cas, par exemple, avec la température, la pression ou la charge. Dans ce cas,
saisissez les limites d'alarme selon les spécifications de la machine.

Pour les signaux additionnels que vous indiquez a I'étape Signaux additionnels de I'assistant de configuration, le
mode d’apprentissage n’est en général pas nécessaire.

Aucune alarme n'est émise durant la phase d’'apprentissage. Une alarme est émise uniquement si

g le mode d’apprentissage est terminé et si la machine présente des vibrations importantes. La
LED d'état de votre périphérique SmartCheck ou ProLink s’allume alors en continu en jaune ou
en rouge. Cela peut signifier la présence de vibrations trop élevées. Dans ce cas, Vérifiez la
machine et les réglages dans le logiciel SmartWeb. Le cas échéant, contactez un expert en
vibrations ou votre conseiller clientéle (voir Assistance).

Comment des modifications du systéme agissent-elles sur le mode d’apprentissage ?

A I'étape Régler les alarmes de I'assistant de configuration, si vous modifiez la plage de valeur du signal utilisé pour
le champ caractéristique d’alarme, la dimension du champ caractéristique d’alarme est également modifiée. La
fermeture de I'assistant entraine la perte de tous les seuils d'alarme déterminés jusque-la par le mode d'apprentissage.
Comme lors de la création d'une nouvelle tache de mesure, tous les champs d‘alarme présentent désormais les seuils
d’alarme par défaut.

Lorsque vous travaillez avec le mode d'apprentissage, le périphérique SmartCheck ou ProLink reprend les seuils
d’alarme par défaut des valeurs caractéristiques au début du processus. Dés lors que le mode d’apprentissage a été
fermé une fois, le systéme reprend uniquement les nouveaux seuils d’alarme. Toute modification des seuils d'alarme
par défaut de la valeur caractéristique a un effet immédiat sur le systéme. Vous pouvez ainsi modifier les seuils
d’alarme également lors de la phase d’apprentissage.
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¢ Sivous mettez le périphérique SmartCheck ou ProLink hors tension, le mode d’apprentissage est uniquement
interrompu ; les résultats des mesures effectuées jusqu’alors ne sont pas perdus.

Si vous arrétez la machine alors que le mode d'apprentissage est actif, le mode d'apprentissage

g s'effectue sur une machine a I'arrét. Ceci altére les valeurs de mesure ainsi que les seuils
d’alarme calculés. Vous devez alors redémarrer le mode d'apprentissage une fois que la machine
est en marche.

Quand le mode d’apprentissage doit-il étre redémarré ? Quels sont les effets du redémarrage ?

¢ En cas de modification des paramétres machine ou du comportement vibratoire, vous devez impérativement
redémarrer le mode d’apprentissage. Cela est par exemple probable dans les cas suivants :

= aprés des réparations,
= aprés des modifications constructives sur la machine,
= aprés une modification des parameétres mécaniques.

¢ Si le mode d’apprentissage était déja terminé, les anciens seuils d’alarme sont conservés lors du redémarrage, jusqu’a
ce que les nouveaux seuils d'alarme soient enti€rement calculés.

¢ Si le mode d’apprentissage a été redémarré alors qu'il n’était pas terminé, les valeurs mesurées sont perdues et toutes
les valeurs paramétrées doivent étre mesurées a nouveau.

Comment activer ou démarrer le mode d’apprentissage ?

Activation

o Schaeffler SmartWeb : via I'assistant Créer une nouvelle tache de mesure ou Editer une tache de mesure, a
I'étape Régler les alarmes, ou via le bouton Réglages d’alarme dans Configuration de valeur caractéristique

Démarrage/Redémarrage

o Schaeffler SmartWeb : via le menu contextuel des configurations de mesure et des valeurs caractéristiques, par
exemple dans la zone Etat.

o Schaeffler SmartCheck ou ProLink : via la touche TEACH. Permet de démarrer le mode d’apprentissage pour toutes les
valeurs caractéristiques de votre systéme pour lesquelles le mode d’apprentissage est autorisé.

Procédure a suivre lors de la premiére installation
Lors de la premiére installation du périphérique Schaeffler SmartCheck ou ProLink, procédez comme suit :

1. Montez le périphérique SmartCheck ou ProLink et mettez en place les raccordements. Pour plus de détails, consultez
la documentation utilisateur Schaeffler SmartCheck ou ProLink.

2. Utilisez le logiciel SmartWeb pour créer la configuration souhaitée. La page d’accueil de la zone Configuration| s
contient un premier apergu des étapes requises.

3. Avant de démarrer le mode d'apprentissage, assurez-vous que la machine se trouve dans un état de fonctionnement
normal, c’'est-a-dire que la température, la pression, etc. présentent des valeurs normales. Des mesures effectuées
en dehors de I'état normal sont susceptibles d'altérer négativement le résultat des mesures.

8.4 Configurations de sortie

En fonction du systéme, vous disposez des options suivantes :

o Périphérique Schaeffler SmartCheck : vous pouvez au total configurer deux sorties[11), une sortie numérique et
une sortie analogique pour le périphérique Schaeffler SmartCheck. La zone Configurations de sortie contient un
apercu de toutes les sorties actuellement configurées pour le périphérique SmartCheck. Dans les réglages d’usine par
défaut du périphérique SmartCheck, la sortie analogique est configurée comme Etat d’alarme générale

¢ Schaeffler ProLinkPériphérique : une fois que vous avez mis le périphérique Schaeffler ProLink en service, les
sorties sont créées automatiquement pour les modules de vibration| e raccordés et sont attribuées aux modules.
Quatre sorties numériques sont possibles par module de vibration. Vous pouvez également créer jusqu'a huit sorties
analogiques ou numériques pour les modules E/S connectés via la configuration du modulele3. La zone
Configurations de sortie contient une vue d’ensemble de toutes les sorties et vous pouvez également les configurer
ici.
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Connecté avec : SmartCheck 38 E
Schaeffler SmartWeb 38 I ® .

Se connecter en tant que : admin

Fichier w Editer ¥ Données de mesure ¥ Alleza v Aide W

Configuration Configurations de sortie a
Nom Nom : Etat d'alarme générale Modifié ; 16/12/2019 10:54:42
Test actif: & - 18/1212 54,
— B Configuration Préalarme Créé : 16/12/2019 10:54:42
Canal de sortie © Sortie analogique Modifié par : admin
+ =l Configurations d'entrés Configuration de valeur caraciéristiqus . Eiat d"alarme périphérique
+ (% Téches de mesurs Type de sortie : Sortie d'alarme | Test

Sorlie de courantiiension : Sortie de fension
— 4| Cenfigurations de sortie

1 Etat d'alarme gén... Alame : Pré-alarme
. 3 3 v
& Déclencheur de mesurs Aucung alarme 0V
Pré-alame : 10V
+ «# Condilions de mesure Mlarme principale - 10V
A al v
=, Canaux de communi...
+ [=) Périphérique
o . ) )
(=) Roulement /7 Editer Supprimer - Ajouter
w Fabricant de rouleme

& Actions

Gréer une nouvells tiche de mesure

& Pplages
&3 Etat

" Données de mesure
-\N Affichage en temps réel
@ Cenfiguration

aa Gestion des utilisateurs

Ll) Deconnexion

Prét

Toutes les configurations de sortie du périphérique SmartCheck ou ProLink se trouvent dans I'apercu développé a

gauche. Cliquez sur une configuration de sortie pour accéder aux informations et fonctions suivantes dans l'interface de
travail centrale :

¢ Le nom ainsi que les détails de la configuration de sortie sont affichés a gauche.

¢ A droite, le champ a fond gris contient les détails concernant la création et la modification de la configuration de
sortie.

« Vous pouvez éditer une configuration de sortie[ o).
« Vous pouvez ajouter une configuration de sortiel10h\. Au maximum, le périphérique SmartCheck peut accepter une

configuration de sortie numérique et analogique, tandis que chaque capteur de vibrations ProLink peut accepter quatre
configurations de sortie numériques.

¢ Vous pouvez supprimer la configuration de sortie sélectionnée. Pour ce faire, cliquez sur Supprimer ~, puis
confirmez en cliquant sur OK.

Pour le module E/S du périphérique ProLink, vous devez utiliser la configuration du module/ssh
g pour ajouter ou supprimer des sorties.

« Vous pouvez tester la configuration de sortiel10.Pour cela, cliquez sur €| Test | ot définissez le type de test. Le
champ situé au-dessus du bouton indique si un test est actuellement actif.

e Cliquez sur B en haut a droite pour ouvrir 'apercu de la configuration! eo .

Si vous reconfigurez les sorties sur le périphérique SmartCheck ou ProLink, vous disposez des options de base suivantes :
Sortie d’alarme numérique/ 10}

Vous pouvez utiliser la sortie numérique, une pure sortie de commutation, en tant que sortie d’alarme a deux niveaux
pour chaque configuration de valeur caractéristique ou pour I'état d'alarme générale. Elle peut indiquer si une alarme est

présente ou non, et vous pouvez définir si elle doit commuter pour une pré-alarme ou seulement en cas d‘alarme
principale. Pour son fonctionnement, la sortie doit étre raccordée a votre commande.

Sortie d’alarme analogique/105 (module E/S SmartChecket Schaeffler ProLink)

Vous pouvez utiliser la sortie analogique en tant que sortie d’alarme a trois niveaux pour chaque configuration valeur
caractéristique ou pour I'état d’alarme générale. Elle peut indiquer la présence d'une pré-alarme, d’une alarme principale
ou l'absence d’alarme. Pour son fonctionnement, la sortie doit étre raccordée a votre commande.
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Sortie de valeur caractéristique analogique/.oi' (module E/S SmartCheck et Schaeffler ProLink)

Vous pouvez également utiliser la sortie analogique en tant que sortie de valeur caractéristique pour chaque
configuration valeur caractéristique ou pour I'état d'alarme générale. La valeur caractéristique sélectionnée, par ex. la
température, est donnée sur la sortie, puis transmise a votre commande (ou elle peut étre interprétée) sous forme de
signal de tension proportionnellement a la grandeur de la valeur caractéristique.

¢ Vous ne pouvez utiliser aucun déclencheur ou aucune condition de mesure pour une
g configuration de sortie

o Pour des informations plus précises sur la facon de connecter les sorties du périphérique
SmartCheck ou ProLink a votre commande, consultez la documentation utilisateur Schaeffler
SmartCheck ou ProLink.

8.4.1 Ajouter/éditer une configuration de sortie

Vous pouvez configurer les sorties suivantes sur le périphérique SmartCheck ou ProLink :

« Sortie de valeur caractéristique analogique! 1) (module E/S SmartCheck et Schaeffler ProLink)
« Sortie d’alarme analogiquel 103 (module E/S SmartCheck et Schaeffler ProLink)

« Sortie d’alarme numérique/ 104

Vous avez la possibilité d'éditer! 105 & tout moment des configurations de sortie déja existantes.

Pour le module E/S du périphérique ProLink, vous devez utiliser la configuration du module!esh
Eﬂ pour ajouter des sorties. Pour configurer les sorties ajoutées pour votre systéme, mettez en
surbrillance la sortie dans I'apercu développé et cliquez sur Editer sous Configurations de

sortie# . Pour plus d'informations sur les possibilités de configuration, reportez-vous aux
sections suivantes sur la sortie de valeur caractéristique analogiquel o), la sortie d'alarme
analogique! 103 et la sortie d’alarme numériquel 103

Pour créer une sortie de valeur caractéristique analogique (module E/S SmartCheck et Schaeffler
ProLink), procédez comme suit :

1. Dans Configurations de sortie, cliquez sur Ajouter ™ (uniqguement SmartCheck).
2. Dans la fenétre Ajouter une configuration de sortie, entrez les données souhaitées :
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Ajouter une configuration de sortie

Nom :
Alamme cumulatif
Canal de sortie :
& Sortie analogigue -
Configuration de valeur caractéristique :
Téche de mesure de base - Créte & créte - Accélérati... v
Type de sortie :
Sortie d'alarme

®) Sortie de valeur caractéristique

Sortie de courant/tension :
Tension [0-10 V] -

Plage de sortie:
Vv

12.5
Wl lzrme cumulstif
10
75
5 P
2.5
a
] 2 4 il ] 10
g
Facteur
Min : d'échelle : Max :
0.0 1,0 10,0
(0],9 Annuler

Vous disposez des options suivantes :

Nom
Canal de sortie

Configuration valeur
caractéristique

Type de sortie

Sortie de courant/tension

Facteur d’échelle, Min, Max

Saisissez le nom sous lequel la configuration de sortie doit apparaitre dans
I'apergu.

Sélectionnez I'option Sortie analogique.

Cette liste contient I'état d’'alarme générale, toutes les taches de mesure et les
différentes valeurs caractéristiques correspondantes de votre systéme. Vous devez
sélectionner une valeur caractéristique individuelle pour la sortie de valeur
caractéristique analogique.

Vous pouvez sélectionner des taches de mesure et I'état d’alarme générale
uniqguement pour une sortie d’alarme.

Sélectionnez I'option Sortie de valeur caractéristique.

Sélectionnez ici la plage de tension et d'intensité du courant devant s'appliquer a
la sortie de valeur caractéristique analogique. SmartCheck ou ProLink prend en
charge les plages suivantes :

e 0-10V
e 0-20 mA
e 4-20 mA

Ces réglages vous permettent de définir la plage dans laquelle se situe la valeur
caractéristique. Saisissez dans un premier temps une valeur minimale Min.
Saisissez ensuite une valeur maximale Max ou définissez, dans le champ Mise a
I’échelle, le facteur selon lequel le signal sortant doit étre mis a I'échelle. Le
diagramme et les valeurs des autres champs sont alors modifiés
automatiquement.

Si la valeur de sortie dépasse la valeur maximale Max, la tension maximale est
délivrée.

3. Cliquez sur OK pour enregistrer la nouvelle configuration de sortie.
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Pour créer une sortie d’alarme analogique (module E/S SmartCheck et Schaeffler ProLink), procédez
comme suit :

1. Dans le menu Actions, cliquez sur Ajouter ™ (uniquement SmartCheck).

2. Dans la fenétre Ajouter une configuration de sortie, entrez les données souhaitées :

Editer une configuration de sortie

Nom :
Etat d'alarme générale

Configuration de valeur caractéristique :
Etat d'alarme périphérique -

Sortie de courant/tension :
Tension [0-10 V] -

Seuil d'alarme :

Pré-alarme i
Alarme Sortie
Aucune alarmes o
Pré-alarme 10V

Alarme principale 10V

(0],4 Annuler
Vous disposez des options suivantes :
Nom Saisissez le nom sous lequel la configuration de sortie doit apparaitre dans
I'apergu.
Canal de sortie Sélectionnez I'option Sortie analogique.
Configuration valeur Cette liste contient I'état d’alarme générale et les différentes valeurs
caractéristique caractéristiques de toutes les taches de mesure de votre systéme. Indiquez ici si

I'alarme doit étre émise pour I'ensemble du systéme ou pour une valeur
caractéristique individuelle.

Type de sortie Sélectionnez I'option Sortie d'alarme.

Sortie de courant/tension Sélectionnez ici la plage de tension et d'intensité du courant devant s'appliquer a
la sortie d'alarme analogique. SmartCheck ou ProLink prend en charge les plages
suivantes :

e 0-10V
e 0-20 MA
e 4-20 mA

Seuil d'alarme Indiquez ici si la sortie d’alarme doit émettre la pré-alarme, I'alarme
principale ou la pré-alarme et I'alarme principale. Sous la liste de sélection
se trouvent des informations sur la fagon dont le courant/la tension est
distribué(e) sur les états d’alarme.

3. Cliquez sur OK pour enregistrer la nouvelle configuration de sortie.
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Les sorties analogiques du module E/S sont configurées par défaut de maniére a pouvoir
8/ connecter et mettre en service un Schaeffler SmartLamp sans autre réglage :

/.

" ProLink 1/0 |

0-10V

GND

24V

GND I[

T
-

Le SmartLamp visualise I'état d'alarme ProLink. Pour plus de détails, consultez la documentation

utilisateur SmartLamp.

Pour créer une sortie d’alarme numérique, procédez comme suit :

1. Dans la zone Actions, cliquez sur Ajouter .

2. Dans la fenétre Ajouter une configuration de sortie, entrez les données souhaitées :

Ajouter une configuration de sortie

Nom :

Canal de sortie :

® Sortie numérigue

Configuration de valeur caractéristique :

Etat d'alarme périphérique

| Inversé
Seuil d'alarme :

Pré-alarme
Alarme
Aucune alarmea
Pré-alarme

Alarme principale

Vous disposez des options suivantes :

Sortie
off (ouvert/pull-up)
on (fermé/masse)

on (fermé/masse)

OK

Annuler

Nom Saisissez le nom sous lequel la configuration de sortie doit apparaitre dans

I'apergu.
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Canal de sortie e SmartCheck : ici, sélectionnez l'option Sortie numérique.
e ProLink : I'option Sortie numérique est préréglée et ne peut pas étre
modifiée.
Configuration valeur Cette liste contient I'état d’alarme générale, toutes les taches de mesure et les
caractéristique différentes valeurs caractéristiques correspondantes de votre systéme. Indiquez ici

si I'alarme doit étre émise pour I'ensemble du systéme, pour une tache de mesure
ou pour une valeur caractéristique individuelle.

Type de sortie L'option Sortie d’alarme est prédéfinie.

Seuil d'alarme Indiquez ici si la sortie d’alarme doit émettre la pré-alarme, I'alarme
principale ou la pré-alarme et I'alarme principale. Sous la liste de sélection
se trouvent des informations sur la facon dont la sortie réagit aux états d’alarme.

3. Cliquez sur OK pour enregistrer la nouvelle configuration de sortie.

Pour éditer une configuration de sortie, procédez comme suit :

1. Dans l'apercu développé a gauche, marquez la configuration de sortie.

2. Sous Configurations de sortie, cliquez sur Editer 7" et saisissez les données souhaitées dans la fenétre Editer
une configuration de sortie.

Pour votre périphérique SmartCheck, vous pouvez également y désigner entre autres une sortie d’alarme analogique
comme sortie de valeur caractéristique, ou inversement.

3. Cliquez sur OK pour reprendre vos modifications.

8.4.2 Tester la configuration de sortie

Vous avez la possibilité d'activer un test de votre configuration de sortie et de vérifier ainsi au niveau de la sortie si votre
configuration de sortie fonctionne correctement. Vous pouvez ainsi déterminer si le cablage et la connexion a une
commande ou a un affichage sont corrects. Si un test est déja actif, il est interrompu dés qu’une autre sortie d’alarme est
testée.

Les sections suivantes contiennent des informations détaillées sur le test de votre sortie d'alarme configurée 1081 Pour
votre périphérique SmartCheck, vous pouvez également tester votre sortie valeur caractéristique configuréel 15,

Pour tester une sortie d'alarme configurée, procédez comme suit :

1. Dans Configurations de sortie, cliquez sur € Test
2. Dans la fenétre Tester la configuration de sortie, entrez les données souhaitées :

Tester la configuration de sortie

Durée des tests :
30 secondes -

Type d'alarme testé :

Aucune alarmes -
o] 4 Annuler
Vous disposez des options suivantes :
Durée des tests Définissez ici la durée du test.
Type d’alarme testé Sélectionnez ici ce que le test doit simuler :

¢ Pas d’alarme : le test simule un état sans alarme.
¢ Pré-alarme : le test simule une pré-alarme.
¢ Alarme principale : le test simule une alarme principale.

3. Cliquez sur OK pour confirmer vos entrées et démarrer le test. Le systéme vous indique alors si le test est actif et le
type d'alarme testé. Par exemple, sur le périphérique SmartCheck :
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Configurations de sortie

Mom : Etat d'alarme générale

Canal de sortie . Sortie analogigues
Configuration de valeur caractéristique : Etat d'alarme péripherique

Type de sortie ;. Sorie d'alarme &—| Test
Sorfie de courantfension : Sortie de tension

Alamme : Pré-alarme
Aucune alame ; 0V

Pre-alamme ; 10V
Alarme principale : 10V

Vra Editer Supprimer + Ajouter

4. Pour interrompre le test, cliquez & nouveau sur €1 Test

Pour tester une sortie valeur caractéristique configurée, procédez comme suit (SmartCheck uniquement)

1. Dans Configurations de sortie, cliquez sur € Test
2. Dans la fenétre Tester la configuration de sortie, entrez les données souhaitées :

Tester la configuration de sortie

Durée des tests :
30 secondes -

Tension [0-10 V] :

0,0
o] 4 Annuler
Vous disposez des options suivantes :
Durée des tests Définissez ici la durée du test.
Tension Indiquez ici la valeur pour la tension ou l'intensité de courant devant étre testée.

3. Cliquez sur OK pour confirmer vos entrées et démarrer le test. Le systéme vous indique alors si le test est actif et le
type d'alarme testé :



Configurations de sortie

Nom

Canal de sortie :

Configuration de valeur caractéristiqus

Type de sortie ;

Sertie de courant'tension :

Mise & l'échelle
Plage de valeur :
Plage de sortie :

: Sortie de valeur caractéristique

Sortie analogigue

Tache de mesure da base - Créte & créte - Accélération (valeurs de vibration élevées)
Sortie de valeur caractéristique

Sortie de tension

C1,0Vig

00g-100¢g
ERIAY

Wl Gortiz de valzur caractéristique

# Editer

4. Pour interrompre le test, cliquez & nouveau sur €I Test

Supprimer

=+ Ajouter

8.5 Déclencheur de mesure

En principe, le périphérique SmartCheck ou ProLink traite les taches de mesure dans un ordre précis. Un déclencheur de
mesure permet d'interrompre cet ordre : dés que la condition de mesure est remplie, la mesure déclenchée par le

déclencheur de mesure démarre, une fois la mesure en cours terminée.

Configuration

Test achif:
55V

€| Test

La zone Déclencheur de mesure contient un apercu de tous les déclencheurs de mesure. Dans les réglages d'usine
par défaut, aucun déclencheur de mesure n'est configuré pour le périphérique SmartCheck ou ProLink. Une fois vos
propres déclencheurs de mesure définis, ceux-ci sont disponibles lors de la création de taches de mesure/go™.

Schaeffler SmartWeb

Fichier ¥ Editer ¥ Données de mesure ¥ Alleza ¥

Configuration

Nom
— |8 Configuration
+ =3l Configurations dentree
+ (& Taches de mesure
+ < Configurations de sorfie
— & Déclencheur de mesure
& Declencheur de ..
& Vitesse de rofation
+ «¢ Condilions de mesure
= Canaux de communi...
+ [¥] Périphérique
(Z) Roulement

w Fabricant de roulsme. ..

Déclencheur de mesure

Hom =

Canal d'entrés :

Units :

Type de calcul :

Valeurs de mesure :
Valeur limite :

Flanc :

Délai de la mesure :
Période d'enregistrement :

Vitesse de rofation

Enfrée numérique (vitesse de rotation)

RPM

2500,0 RPM
Descendant
0 ms

10 Minute(s)

Téche de mesure : -

/' Editer

Supprimer +  Ajouter

Connecie avec :
Se connecter en tant gue :

SmariCheck 36 ® .
admin

Aide W
=]
Modifié : 11/112/2019 18:08:09

Créé : 1112/2019 18:08:09
Modifié par : admin

Tous les déclencheurs de mesure du périphérique SmartCheck ou ProLink se trouvent dans I'apercu développé a gauche.
Cliquez sur un déclencheur de mesure pour accéder aux informations et fonctions suivantes dans l'interface de travail

centrale :

¢ Le nom ainsi que les détails du déclencheur de mesure sélectionné sont affichés a gauche.
¢ Le texte du canal d’entrée fait office de lien direct vers la configuration d’entrée correspondante.

¢ Le texte de la tache de mesure fait office de lien direct vers I'apercu de la tache de mesure dans laquelle ce
déclencheur de mesure est utilisé.

¢ A droite, le champ a fond gris contient les détails concernant la création et la modification du déclencheur de mesure.
« Vous pouvez éditer un déclencheur de mesure/ 1051
« Vous pouvez ajouter un déclencheur de mesurel ).
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¢ Vous pouvez supprimer le déclencheur de mesure sélectionné. Pour ce faire, cliquez sur Supprimer ~—, puis
confirmez en cliquant sur OK.

« Cliquez sur B en haut a droite pour ouvrir I'apercu de la configuration[ s

o Lorsque la condition est remplie est remplie pour un déclencheur de mesure, la mesure
g démarre immédiatement méme si cela entraine I'arrét d'une mesure en cours. Les mesures
ayant elles-mémes été démarrées par un déclencheur de mesure ne sont pas arrétées.
¢ Lorsqu’un déclencheur de mesure est utilisé dans plusieurs taches de mesure, celles-ci sont
exécutées I'une aprés l'autre une fois la condition du déclencheur remplie.

8.5.1 Ajouter/éditer un déclencheur de mesure

Vous pouvez a votre convenance ajouter des déclencheurs de mesure 1081 ou éditer des déclencheurs de mesure! 1081
existants pour le périphérique SmartCheck ou ProLink.

Pour créer un déclencheur de mesure, procédez comme suit :

1. Dans la zone Déclencheur de mesure, cliquez sur Ajouter
2. Dans la fenétre Ajouter un déclencheur de mesure, entrez les données souhaitées :

Ajouter un déclencheur de mesure

Schaeffler SmartWeb

Nom :
Vitesse de rotation

Canal d'entrée :
# Enfrée numénque (vitesse de rotafion) v
Unité : )
RPM (Fréquencelvitesse de rotation)
Type de calcul :
RMSZ -

Valeur limite [0,0-60 000] :
25000
Valeurs de mesure[1-38400] :
1000
Flanc :
Descendant v

Delai de la mesure [ms] :
0

1)

Période d'enregistrement :
10 Minute(s) -

Ok Annuler

Vous disposez des options suivantes :

Nom Saisissez le nom sous lequel le déclencheur de mesure doit apparaitre dans I'apercu. Ce
nom apparait également dans la liste de sélection correspondante si vous souhaitez
utiliser le déclencheur de mesure dans une tache de mesure.

Canal d’entrée Sélectionnez ici I'entrée du signal que vous souhaitez utiliser pour le déclencheur de
mesure. La liste de sélection affiche I'ensemble des entrées et facteurs d’échellel 31 de
votre systéme.

Unité Cette valeur est renseignée automatiquement pour le canal d’entrée que vous avez
sélectionné.
Type de calcul Sélectionnez ici la valeur caractéristique la mieux adaptée a votre signal. Pour de

nombreux cas d’application, vous disposez de |'option Composante continue.
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Seuil

Valeurs de mesure

Flanc

Délai

Période
d’enregistrement

Configuration

Indiquez ici la valeur a partir de laquelle le déclencheur doit entrer en action : si cette
valeur est dépassée (vers le bas ou vers le haut, selon le type de flanc), le
périphérique SmartCheck ou ProLink interrompt la mesure en cours et démarre la
mesure reliée a ce déclencheur de mesure.

Un déclencheur calcule sa valeur actuelle sur la base du nombre des derniéres valeurs
mesurées ; entrez ce nombre ici. Avec cette valeur, vous définissez donc le nombre de
valeurs de mesure pour lequel le calcul doit étre effectué par le type de calcul
paramétré ci-dessus, ou la période durant laquelle cette valeur est calculée. Ceci influe
sur le temps de réaction d’'un déclencheur aux modifications du signal d’entrée ou sur
la sensibilité du déclencheur aux perturbations du signal :

¢ Un nombre peu élevé entraine une réaction plus rapide.
¢ Un nombre élevé réduit la sensibilité du déclencheur vis-a-vis des perturbations.

Exemple : Le taux d’échantillonnage est de 1 280 valeurs/seconde (par ex. pour une entrée
analogique) et vous réglez les valeurs de mesure sur 1 280. Si vous avez sélectionné le type
de calcul Composante continue, la valeur calculée correspond a la valeur moyenne sur une
seconde via le canal d'entrée.

Définissez le sens dans lequel la valeur limite doit étre dépassée pour que le
déclencheur de mesure agisse :

Descendant : le déclencheur de mesure agit si la valeur limite est dépassée vers le
bas.

Ascendant : le déclencheur de mesure agit si la valeur limite est dépassée vers le
haut.

Définissez le moment avant la mise en action du déclencheur ou I'enregistrement de la
tendance doit débuter. Cela vous permet d‘analyser la cause du déclenchement.

Indiquez ici si vous souhaitez régulierement enregistrer des valeurs pour la surveillance
du déclencheur de mesure. Si des valeurs sont régulierement enregistrées, vous
pouvez visualiser la tendance du déclencheur de mesure dans la zone Données de
mesure et vérifier par exemple si le périphérique effectue réellement des mesures.

Vous disposez des options suivantes :

¢ Jamais : sélectionnez cette option pour ne pas enregistrer de valeur pour une
tendance.

¢ n minutes/heures/jours : indiquez la fréquence d'enregistrement des valeurs
pour la tendance, en minutes, en heures ou en jours.

Indépendamment des paramétres sélectionnés ici, un changement d'état, c'est-a-dire
la mise en action d'un déclencheur, est enregistré dans tous les cas.

3. Cliquez sur OK pour enregistrer un nouveau déclencheur de mesure.

Pour éditer un déclencheur de mesure, procédez comme suit :
1. Dans l'apercu développé a gauche, marquez le déclencheur de mesure.

2. Cliquez sur Editer #" et entrez les données souhaitées dans la fenétre Editer un déclencheur de mesure.
3. Cliquez sur OK pour reprendre vos modifications.

109



110

Vous pouvez définir le nombre de valeurs de mesure en suivant les régles générales ci-

g dessous :

¢ Un nombre peu élevé de valeurs de mesure entraine une réaction plus rapide du déclencheur.
¢ Un nombre peu élevé de valeurs de mesure augmente la sensibilité aux impulsions courtes.

¢ Un nombre élevé de valeurs de mesure est préférable dans le cas de signaux inconstants
présentant des perturbations.

Périphérique SmartCheck :

la période d’enregistrement détermine a quelle fréquence les valeurs de tendance du
déclencheur de mesure doivent étre enregistrées. Si le déclencheur se rapporte toutefois a une
entrée analogique en mode 4-20 mA, la restriction suivante s'applique :

Si la valeur sur I'entrée analogique baisse en dessous de 4 mA, alors ce canal est invalide. Les
valeurs du déclencheur ne sont donc plus mesurées et enregistrées jusqu’a ce que le canal soit
de nouveau valide, et donc que la valeur sur I'entrée redevienne supérieure a 4 mA. Une telle
période est représentée dans la tendance par une couleur de fond grise.

8.6 Conditions de mesure

En principe, le périphérique Schaeffler SmartCheck ou ProLink exécute les tdches de mesure dans un ordre déterminé.
Une condition de mesure vous permet de faire en sorte que des mesures soient ignorées : si une mesure est en attente
et si les conditions de mesure que vous avez définies ne sont pas remplies, le périphérique ignore cette mesure et passe
directement a la suivante.

Si la condition de mesure est remplie alors qu’une mesure est en attente, la mesure est effectuée. Le systéme surveille
cependant si une condition de mesure est remplie en continu, méme pendant une mesure. Dés que la condition de
mesure n'est plus remplie, la mesure est interrompue.

Un compteur horaire[ss" est automatiquement créé pour chaque condition de mesure, indiquant le temps de
fonctionnement actif d'une condition de mesure et, par conséquent, celui de la machine ou du composant. Le compteur
horaire se trouve dans la zone des Données de mesure, sous la condition de mesure associée. Vous pouvez y éditer le
compteur horaire ainsi que la tendance du compteur horaire.

La zone Conditions de mesure contient un apercu de toutes les conditions de mesure. Dans les réglages d’usine par
défaut, la condition de mesure Machine en marche/ 1111 est préconfigurée pour le périphérique SmartCheck ou ProLink.

Une fois vos propres conditions de mesure définies, celles-ci sont disponibles lors de la création de tiches de mesurel sd.

N Connecté avec : SmartCheck 36
Schaefller Smartweb “ ! ©
Se connecter en tant que : admin
Fichier w Editer ¥ Données de mesure ¥ Alleza v Lide =
Configuration Conditions de mesure =]
Nom Nom : Vitesse de rotation Modifié : 11/12/2019 17-41:00
— \B Configuration Créé 114202018 17:41:00
b Canal d'entrée : Enfrée numérique (vitesse de rotation) Modifié par : admin
4+ —3 Configurations denfrée Unité - RPM
+ (2 Téaches de mesure Type de calcul : RMS
4+ | Configurations de sorfie ) \-alet!rs de |‘?esura - 1000
Waleur limite supérieure : 58 RPM
& Déclencheur de mesure Valeur limite inférieure : 50 RPM
— & Conditions de mesure Péricde d'enregistrement : 1 Minute(s)
¥ Machine en marche Tache de mesure © -
¥ Vitesse de rotation
+ = Canaux de communi... )
# Editer Supprimer + Ajouter

+ [=) Périphérique
() Roulement

w! Fabricant de rouleme

Toutes les conditions de mesure du périphérique SmartCheck ou ProLink se trouvent dans I'apercu développé a gauche.
Cliquez sur une condition de mesure pour accéder aux informations et fonctions suivantes dans l'interface de travail
centrale :

e Le nom ainsi que les détails de la condition de mesure sélectionnée sont affichés a gauche.
o Le texte du canal d’entrée fait office de lien direct vers la configuration d’entrée correspondante.

o Le texte de la tache de mesure fait office de lien direct vers I'apergu de la tache de mesure dans laquelle cette
condition de mesure est utilisée.

¢ A droite, le champ a fond gris contient les détails concernant la création et la modification de la condition de mesure.
« Vous pouvez éditer une condition de mesurel 115\



Configuration

« Vous pouvez ajouter une condition de mesure/11.

¢ Vous pouvez supprimer la condition de mesure sélectionnée. Pour ce faire, cliquez sur Supprimer ~, puis confirmez

en cliquant sur OK.

o Cliquez sur B en haut a droite pour ouvrir I'apercu de la configuration s

’

La condition de mesure préconfigurée Machine en marche est utilisée dans la configuration de
base et permet de s'assurer que la tache de mesure n'est exécutée que si la machine concernée
fonctionne réellement. Vous ne pouvez pas supprimer cette condition de mesure. Vous pouvez
renommer cette condition de mesure (uniquement ProLink).

Toutefois, vous devez ajuster cette condition de mesure a votre machine directement apres la
mise en service du périphérique Schaeffler SmartCheck ou ProLink : Par défaut, la condition de
mesure Machine en marche est remplie sur la base des signaux de vibrations. Editez la
condition de mesure 111} de sorte qu’elle soit adaptée aux besoins de votre machine. En principe,
la vitesse de rotation est, par exemple, un meilleur critére pour déterminer si la machine tourne.

La condition de mesure Machine en marche est ajoutée par défaut a toute nouvelle
configuration créée. Toutefois, vous pouvez la supprimer manuellement (uniquement
SmartCheck).

8.6.1 Ajouter/éditer une condition de mesure

Vous pouvez a votre convenance ajouter des conditions de mesurel 1111 ou éditer des conditions de mesure| 1151 existantes
pour le périphérique SmartCheck ou ProLink.

Pour créer une condition de mesure, procédez comme suit :

1. Dans Conditions de mesure, cliquez sur Ajouter

2. Dans la fenétre Ajouter une condition de mesure, entrez les données souhaitées :

Ajouter une condition de mesure

Schaeffler SmartWeb

Nom :
Températurs

Canal d’'entrée :

» Capteur de température du systéme -
Unité:
*C (Temperature)
Type de calcul :
RMS v

Valeurs de mesure[1-6666] :
1000

Valeur limite inférieure [0,0-58,9] ;
40,0

Valeur limite supérieure [40,1-85,0] :
80,0

Période d'enregistrement :
1 Minute(s) v

Ok Annuler

Vous disposez des options suivantes :

Nom

Saisissez le nom sous lequel la condition de mesure doit apparaitre dans I'apercu.
Ce nom apparait également dans la liste de sélection correspondante si vous
souhaitez utiliser la condition de mesure dans une tache de mesure.
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Canal d’entrée

Unité

Type de calcul

Valeurs de mesure

Valeur limite inférieure/
Valeur limite supérieure

Période d’enregistrement

Sélectionnez ici le canal d’entrée du signal que vous souhaitez utiliser pour la
condition de mesure. La liste de sélection affiche I'ensemble des entrées et
facteurs d'échelle[ &3 de votre systéme.

Cette valeur est renseignée automatiquement pour le canal d’entrée que vous
avez sélectionné.

Sélectionnez ici la valeur caractéristique la mieux adaptée a votre signal. Pour de
nombreux cas d'application, vous disposez de I'option Composante continue.

Une condition calcule sa valeur actuelle sur la base du nombre des derniéres
valeurs mesurées ; entrez ce nombre ici. Avec cette valeur, vous définissez donc le
nombre de valeurs de mesure pour lequel le calcul doit étre effectué par le type de
calcul paramétré ci-dessus, ou la période durant laquelle cette valeur est calculée.
Ceci influe sur le temps de réaction d’'une condition aux modifications du signal
d’entrée ou sur la sensibilité de la condition aux perturbations du signal :

¢ Un nombre peu élevé entraine une réaction plus rapide.
¢ Un nombre élevé réduit la sensibilité de la condition vis-a-vis des perturbations.

Exemple : Le taux d’échantillonnage est de 1 280 valeurs/seconde (par ex. pour une
entrée analogique) et vous réglez les valeurs de mesure sur 1 280. Si vous avez
sélectionné le type de calcul Composante continue, la valeur calculée correspond a la
valeur moyenne sur une seconde via le canal d’entrée.

Ces deux valeurs limites vous permettent de définir la plage dans laquelle la
condition de mesure est considérée comme remplie ; la mesure associée a cette
condition est alors effectuée.

Dans notre exemple, cette plage se situe entre 40 et 60 °C ; pour une valeur de
65 °C, la condition de mesure ne serait pas remplie et la mesure serait ignorée ou
annulée.

Indiquez ici si vous souhaitez régulierement enregistrer des valeurs pour la
surveillance de la condition de mesure. Si des valeurs sont régulierement
enregistrées, vous pouvez visualiser la tendance de la condition de mesure dans la
zone Données de mesure et vérifier par exemple si le périphérique effectue
réellement des mesures.

Vous disposez des options suivantes :

e Jamais : choisissez cette option pour ne pas enregistrer de valeur pour une
tendance.

¢ n minutes/heures/jours : indiquez la fréquence d'enregistrement des
valeurs pour la tendance, en minutes, en heures ou en jours.

Indépendamment des paramétres sélectionnés ici, un changement d'état, c'est-a-
dire le fait qu’une condition soit remplie, est enregistré dans tous les cas.

3. Cliquez sur OK pour enregistrer la nouvelle condition de mesure.

Pour éditer une condition de mesure, procédez comme suit :
1. Dans l'apercu développé a gauche, marquez la condition de mesure.

2. Cliquez sur Editer 7" et entrez les données souhaitées dans la fenétre Editer une condition de mesure.
3. Cliquez sur OK pour reprendre vos modifications.



Configuration

Vous pouvez définir le nombre de valeurs de mesure en suivant les régles générales ci-
dessous :

¢ Un nombre peu élevé de valeurs de mesure entraine une réaction plus rapide de la condition
de mesure.

¢ Un nombre peu élevé de valeurs de mesure augmente la sensibilité aux impulsions courtes.

¢ Un nombre élevé de valeurs de mesure est préférable dans le cas de signaux inconstants
présentant des perturbations.

Périphérique SmartCheck :

la période d’enregistrement détermine a quelle fréquence les valeurs de tendance de la
condition de mesure doivent étre enregistrées. Si la condition de mesure se rapporte toutefois a
une entrée analogique en mode 4-20 mA, la restriction suivante s'applique :

Si la valeur sur I'entrée analogique baisse en dessous de 4 mA, alors ce canal est invalide. Les
valeurs de la condition de mesure ne sont donc plus mesurées et enregistrées jusqu’a ce que le
canal soit de nouveau valide, et donc que la valeur sur I'entrée redevienne supérieure a 4 mA.
Une telle période est représentée dans la tendance par une couleur de fond grise.

8.7 Canaux de communication

Dans la zone Canaux de communication, I'apercu développé a gauche affiche les canaux de communication que vous
avez créés pour le périphérique SmartCheck ou ProLink. Vous pouvez créer les canaux de communication suivants :

Un & canal de communication e-mail[1% pour I'envoi d'e-mails avec des pieces jointes a partir du périphérique
SmartCheck ou ProLink.

Plusieurs canaux pour des ~«commandes| 2} afin de les intégrer dans la surveillance avec le périphérique
SmartCheck ou ProLink et de leur fournir des données du périphérique SmartCheck ou ProLink.

Un “*canal de communication pour le serveur OPC UA/1st) pour configurer le périphérique SmartCheck ou
ProLink en tant que serveur OPC UA.

Un canal de communication PROFINET 1571 pour connecter le périphérique ProLink a votre commande via le
module PROFINET.

Un ©>canal de communication Cloud Schaeffler /165 pour échanger des données avec le Cloud Schaeffler.

L'interface de travail centrale a droite contient les détails de base du canal de communication actuellement sélectionné,
ainsi que des informations sur ses entrées et sorties, dans la mesure ou elles ont été ou peuvent étre créées :
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N Connecté avec : SmarfCheck 36
Schaeffler SmartWeb : - ®
Se connecter en tant que : admin

Fichier w Editer ¥ Données de mesure ¥ Allezd W Aide =

Configuration Canaux de communication =]

Nom Nom : PLC_013 Modifié : 17/12/2019 12:23:04
— |B Configuration Créé : 17/12/2019 10:27:19
: ~ X i Type de périphérique | Commande Mitsubishi Numére de réseau : - () Modifié par : admin
+ 1 Configurations d'entrée Adresse IP : 172.28.205,122 Numéro de station : -
+ (¥ Tiches de mesure Port: 1280 Registre avec numére de version : D1200
+ 1 Configurations de sortie Proiocple TF:P Version de la configuration - 5 &) ‘
Mode de fransmission : Binary il
& Déclencheur de mesure
+ « Conditions de mesure
— «, Canaux de communi
Emsil # Editer Supprimer +  Ajouter
oft OPC UA server
S PLC_ 018 Entrées pour le canal de communication : PLC_018
+ [¥] Périphérique
(@ Roulement Nom Registre de... Type ... Intervalle de c... Signal min. Signal max. Unité Valeur min. ... Valeur max. ...
w!| Fabricant de rouleme Velocity from PLC_018 D1000 WORD 10s 0.0 163 837 [RPM] 00 10 000
& .
Actions /' Editer Supprimer + Ajouter
Créer une nouvelle tiche de mesure
@& Plages Sorties pour le canal de communication : PLC_018
&3 Blat Registre Nom de registre Téche de mesure Valeur caractéristique Type Fréquence d'actu...
" Données de mesure D1201 s_communication_status Etat de communication Etat 60.0 5 3
_ D1202 a_device_status Etat d’alarme périph... Efat d’alarme périphérique Alamme 60.0s
A Affichage en temps réel
D1203 a_crest_factor_acceleration_imp Default configuration Crest factor - Acceleration (Impul... Alame 60.0s
E Configuration D1204 c_crest_factor_acceleration_imp Default configuration Crest factor - Acceleration {Impul... Valeur 60.0s
- . - nN1206 A isa1NA1A 1 10hz 1khz welocite Default confinuration  ISO10&1A-1 (10Hz - 1kHZ) - Valn  Alamma ANNs e
aam Gestion des utilisateurs
/' Editer Supprimer

LI) Déconnexion

Prét

Cliguez sur un canal de communication pour accéder, dans l'interface de travail centrale, aux informations et fonctions
du canal correspondant. Les informations et les fonctions varient selon le type de canal de communication. Les sections
suivantes contiennent plus de détails a ce sujet.

8.7.1 Canal de communication pour e-mail

Avec la zone Canal de communication (e-mail)/ 115, vous pouvez élargir les possibilités de surveillance d’état
avec le périphérique SmartCheck ou ProLink en créant un canal de communication e-mail et en envoyant des e-mails par
le périphérique SmartCheck ou ProLink. Les e-mails sont envoyés par le périphérique SmartCheck ou ProLink a un groupe
quelconque de destinataires via le serveur SMTP que vous avez défini. Vous pouvez inclure comme piéces jointes les
valeurs caractéristiques et signaux temporels des taches de mesure sélectionnées. L'envoi est déclenché sur la
base du temps ou de I'alarme.

Pour utiliser la fonctionnalité e-mail, vous devez suivre les étapes suivantes :

« Il vous faut d'abord créer le canal de communication e-mail[118\. Ensuite vous devez paramétrer la connexion au
serveur d’e-mails.

« Puis, vous devez créer une ou plusieurs sorties pour le canal de communication e-maill1191. Durant cette étape, vous
définissez la structure, le contenu et le déclenchement de I'envoi des e-mails.

o Aprés avoir configuré tout cela, vous disposez d’un apercu du canal de communication e-mail et de ses sorties dans la
zone Canal de communication (e-mail)/ 1.

8.7.1.1 Zone Canal de communication pour e-mail

Dans la zone Canaux de communication, vous trouvez dans |'apercu développé a gauche le canal de communication
e-mail que vous avez créé pour le périphérique SmartCheck ou ProLink. L'interface de travail centrale a droite contient
les détails de base du canal de communication e-mail sélectionné, ainsi que des informations sur ses sorties :
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Cliquez sur le canal de communication e-mail pour accéder aux informations et fonctions suivantes dans l'interface de

travail centrale :

Canaux de communication

Contient les informations et fonctions de base du canal de communication e-mail sélectionné :
¢ Outre le nom, cette zone renferme des détails sur le serveur SMTP utilisé pour I'envoi des e-mails. Par

ailleurs, vous voyez le cas échéant les détails du serveur proxy utilisé.

. I lorsque vous sélectionnez le canal de communication e-mail, ce symbole s'actualise et montre si la
communication par e-mail est fonctionnelle ou pas.
Le symbole vert : signale une communication fluide.
Le symbole rouge : signale un probléme de communication. Dans ce cas, si vous passez le pointeur de la
souris sur le symbole, un message d’erreur! 125 apparaft.

Pour actualiser & nouveau le symbole, vous devez cliquer sur 7.

o Cliquez sur “?pour tester le canal de communication e-mail.

e Cliquez sur Ajouter

pour ajouter un canal de communication e-mail. Pour plus de détails, consultez la
section Ajouter/éditer un canal de communication e-mail[wu\.

e Cliquez sur Editer 7 pour éditer le canal de communication e-mail. Pour plus de détails, consultez la

section Ajouter/éditer un canal de communication e-mail/u\.

e Vous pouvez supprimer le canal de communication e-mail. Pour ce faire, cliquez sur Supprimer ~ puis
sur OK pour confirmer.

o Cliquez sur B en haut a droite pour ouvrir I'apercu de la configuration [ e".

»

Le périphérique SmartCheck ou ProLink prend en charge au maximum un canal de
communication e-mail. Si vous avez déja configuré un canal de communication e-mail, vous

pouvez seulement encore utiliser le bouton Ajouter * pour ajouter des commandes/ 128\,
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Sorties pour le canal de communication : E-mail

Avec une sortie e-mail, vous définissez le moment et le mode de déclenchement de I'envoi de I'e-mail, le
destinataire, le texte de I'e-mail et les données des pieces jointes.

Si des sorties pour le canal de communication e-mail ont déja été créées, la zone Sorties pour canal de
communication affiche les informations suivantes :

Le tableau indique les détails les plus importants de la sortie e-mail. Notamment, le nom de I'e-mail, ses
destinataires, son objet et des informations sur les piéces jointes (type de données, alarme) et sur le
déclencheur (moment de départ, répétition).

Cliquez sur 4 au début de la ligne pour afficher les piéces jointes définies pour la sortie e-mail
sélectionnée.

Cliquez sur Editer # pour éditer la sortie sélectionnée a l'aide de I'assistant. De plus amples détails se
trouvent dans la section Créer/éditer des sorties pour le canal de communication e-mail/ 125\

Cliquez sur Créer W pour établir une nouvelle sortie a I'aide de I'assistant. De plus amples détails se
trouvent dans la section Créer/éditer des sorties pour le canal de communication e-mail/ 5.

Vous pouvez supprimer les sorties. Pour ce faire, cliquez sur Supprimer puis sur OK pour confirmer.

8.7.1.2 Ajouter/éditer un canal de communication pour e-mail

Pour I'envoi d'e-mails avec le périphérique SmartCheck ou ProLink, vous devez créer un canal de communication e-mail
et renseigner le périphérique SmartCheck ou ProLink sur les données du serveur SMTP pour I'expédition d'e-mails et, le
cas échéant, sur celles du serveur proxy.

Voici comment créer un canal de communication e-mail

1.

Dans Canaux de communication, cliquez sur Ajouter
étapes au travers du processus de création du canal de communication e-mail.

A la premiére étape de I'assistant, sélectionnez le type de canal de communication E-mail.

4

pour ouvrir I'assistant. Celui-ci vous guide en trois

Le périphérique SmartCheck ou ProLink prend en charge au maximum un canal de
communication e-mail. Si vous avez déja configuré un canal de communication e-mail, vous
pouvez seulement encore sélectionner des commandes| 126,

3. A la deuxieme étape, entrez les données nécessaires pour le serveur SMTP utilisé pour I'envoi des e-mails :
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Etapes Etape: Configurer le serveur de messagerie

1: Sélectionner le type de canal de

communication Nom du serveur: | 10.160.0.201 (7]
2: Configurer le serveur de "
messagerie Port du serveur: | 25
3: Configurer le serveur proxy Protocele de cryptage : | Aucun -
Adresse de I'expediteur de 'e-mail : | name@email.com

Activer I'authentification

Description

Configurez ici les parametres du
serveur SMTP pour 'envoi d'e-

mails. Enfrez le nom et le portdu Taille maximale des messages (MB): | 5 - 9
serveur, les paramétres de sécurité
et les donnees d'idenfification. Nombre maximal de pidéces jointez : | 100 :

Test de connexion I:I 9

Parametres experis Précédent Suivant Terminer Annuler

Vous disposez des options suivantes :

Nom du serveur Entrez ici le nom du serveur SMTP :
o Nom de réseau complet du serveur SMTP, par ex. smtp.company.com
ou
e Adresse IP du serveur SMTP
Vous pouvez spécifier ici des serveurs SMTP internes ou externes.

Port de serveur et protocole Indiquez ici le port et le protocole de cryptage du serveur SMTP.

de cryptage Le port du serveur se régle automatiquement sur le port standard pour le
protocole de cryptage correspondant :

e 25 pour le protocole de cryptage None
e 587 pour le protocole de cryptage StartTLS
e 465 pour le protocole de cryptage SSL

Vous pouvez changer le port de serveur manuellement. Si vous commutez le
protocole de cryptage apres une modification manuelle du port de serveur, ce port
ne se regle plus automatiquement sur le port standard.

Adresse de I'expéditeur de  Entrez ici I'adresse e-mail devant apparaitre comme expéditeur de I'e-mail
I'e-mail SmartCheck ou ProLink. Les réponses a I'e-mail seront envoyées a cette adresse.

Activer I'authentification Activez cette option si votre serveur SMTP exige une authentification. Vous devez
alors indiquer le nom d’utilisateur et le mot de passe.

L'option Afficher le mot de passe sert uniquement a faciliter la saisie. Aprés
avoir confirmé le mot de passe, vous ne pouvez plus le visualiser.

Taille maximale des Définissez ici la taille maximale des e-mails en MB.
messages (MB) Les e-mails plus volumineux seront segmentés en plusieurs e-mails.

Nombre maximal de piéces  Définissez ici le nombre maximal de piéces jointes d’un e-mail.
Jointes Si ce nombre est dépassé, les piéces jointes seront réparties sur plusieurs e-mails.
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Test de connexion Cliquez sur ce bouton pour tester la connexion au serveur SMTP. En fonction du
résultat, un symbole rouge ou vert apparait :

¢ Symbole vert : signale une communication fluide.

¢ Symbole rouge : signale un probléme de communication. Dans ce cas, si vous
passez le pointeur de la souris sur le symbole, un message d’erreur! 125 apparaft.

o Si vous entrez dans le champ Nom de serveur un nom au lieu d'une adresse IP et si, dans
g Parameétres réseau 162 pour le mode DHCP, l'option Pas de DHCP est active, vous devez
définir en plus dans les paramétres réseau un serveur DNS. Cela est nécessaire pour traiter
le nom de serveur indiqué ici.

o Certains serveurs SMTP entrent automatiquement une propre adresse d’expédition. Le
destinataire voit alors I'adresse de I'expéditeur introduite par le serveur SMTP, et non
I'adresse de I'expéditeur de I'e-mail entrée ici. Mais les réponses sont tout de méme
acheminées vers I'adresse de I'expéditeur de I'e-mail initiale.

4. A la troisiéme étape, vous pouvez entrer des données sur le serveur proxy si nécessaire :

Editer le canal de communication

Schaeffler SmartWeb

Etapes Etape: Configurer le serveur proxy

1: Sélectionner le type de canal de
communication Utiliser le serveur proxy 9
2: Configurer le serveur de

messagerie

3: Configurer le serveur proxy

Description
Test de connexion I:l 9

3i voire serveur n'est accessible
QUE Via un Serveur proxy, vous
pouvez entrer les details ici.

Parametres experis Précédent Terminer Annuler

Vous disposez des options suivantes :

Utiliser un serveur proxy Activez cette option si vous devez définir un serveur proxy pour quitter le réseau
de I'entreprise.

Nom du serveur Entrez ici le nom du serveur proxy :
e Nom de réseau complet du serveur proxy, par ex. proxy.company.com
ou

e Adresse IP du serveur proxy

Port du serveur Entrez ici le port TCP du serveur proxy.
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Type d’authentification Définissez ici le type d'authentification du serveur proxy. Pour les options Basic et
NTLM, vous devez aussi indiquer le nom d’utilisateur et le mot de passe.

L'option Afficher le mot de passe sert uniquement a faciliter la saisie. Apres
avoir confirmé le mot de passe, vous ne pouvez plus le visualiser.

Test de connexion Cliquez sur ce bouton pour tester la connexion au serveur proxy. En fonction du
résultat, un symbole rouge ou vert apparait :

¢ Symbole vert : signale une communication fluide.

¢ Symbole rouge : signale un probléme de communication. Dans ce cas, si vous
passez le pointeur de la souris sur le symbole, un message d’erreur! 125 apparaft.

5. Cliquez sur Terminer pour enregistrer le canal de communication pour la commande.

¢ Si vous entrez dans le champ Nom de serveur un nom au lieu d'une adresse IP et si, dans
g Parameétres réseau 12 pour le mode DHCP, |'option Pas de DHCP est active, vous devez
définir en plus dans les paramétres réseau un serveur DNS. Cela est nécessaire pour traiter
le nom de serveur indiqué ici.

o Veuillez vous adresser a votre service informatique ou a votre administrateur systéme pour
obtenir des informations détaillées sur les données de configuration du serveur proxy.

Voici comment éditer le canal de communication e-mail
1. Dans l'apercu développé a gauche, marquez le canal de communication e-mail.

2. Dans linterface de travail centrale, sous Canaux de communication, cliquez sur Editer # . Entrez les données
souhaitées a I'étape correspondante de I'assistant.

3. Cliquez sur Terminer pour sauvegarder vos modifications.

8.7.1.3 Ajouter/éditer des sorties pour le canal de communication pour e-mail

Avec une sortie e-mail, vous configurez I'e-mail a envoyer. Vous définissez le moment et le mode de déclenchement de
I'envoi de I'e-mail, ses destinataires, le texte de I'e-mail et les fichiers joints. Vous pouvez créer plusieurs sorties e-mail.

Voici comment créer les sorties pour le canal de communication e-mail
1. Dans l'apergu développé a gauche, cliquez sur le canal de communication e-mail.

2. Dans Sorties pour canal de communication : e-mail, cliquez sur Créer T afin d'ouvrir I'assistant. Celui-ci vous
guide en trois étapes au travers du processus de création.

3. Ala premiére étape, vous devez configurer les paramétres e-mail, en définissant le nom, les destinataires et le
texte de I'e-mail :
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Etapes

1: Configurer les paramétres des
e-mails

2: Sélectionner les données d'e-mail

3: Configurer le déclencheur d'e-
mail

Description

Configurez ici les paramétres des
e-mails. Veuillez saisir le nom, les
destinataires, l'objet et le contenu
de I'e-mail.

Paraméires experts

Etape: Configurer les paramétres des e-mails

Mom :| Département CM e
Destinataires : | ConditionMoenitoring@email.com 9
Objet : | Message CM : S{device_name} avec S{alarm_state} .- e
Il 5'agit d'un courriel généré automatiguement par le systéme de surveillance des e
vibrations S{device_name}.

Confenu : .. w

Langue:| [ ] Francais (France) b e
Suivant Terminer Annuler

Vous disposez des options suivantes :

Nom

Destinataires

Objet

Contenu

Langue

Saisissez ici le nom qui apparait sous la sortie e-mail dans le systéme.

Ce nom peut comporter jusqu’a 50 caractéres et doit se différencier de noms déja
utilisés.

Saisissez ici les adresses e-mail auxquelles vous souhaitez envoyer I'e-mail. Vous
pouvez saisir 200 caractéres au maximum. Si vous entrez plusieurs adresses e-
mail, séparez-les a I'aide de virgules :

namel@company.com, hame2@company.com

Saisissez un texte quelconque comme objet de I'e-mail. Vous pouvez saisir
200 caractéres au maximum.

A droite du champ de saisie se trouve une liste de sélection avec des
variables de texte. Utilisez ces variables par exemple pour insérer
automatiquement le nom du périphérique ou le numéro de série dans le champ de
I'objet.

Saisissez ici un texte quelconque d’une longueur maximale de 5 000 caractéres
comme contenu de I'e-mail.

A droite du champ de saisie se trouve une liste de sélection avec des
variables de texte. Utilisez ces variables par exemple pour insérer
automatiquement le nom du périphérique ou le numéro de série dans le champ de
I'objet.

Sélectionnez ici la langue d’affichage des variables de texte dans I'e-mail envoyé.

Ce paramétrage s'applique uniquement aux variables de texte. L'objet et le
contenu sont repris dans I'e-mail tels que vous les avez saisis.

Cliquez sur Suivant pour accéder a la deuxiéme étape. Ici, vous devez sélectionner les données e-mail

envoyées comme piéce jointe.


mailto:name2@company.com

Editer les sorties

Schaeffler SmartWeb

Etapes

1: Configurer les paramétres des e-
mails

2: Sélectionner les données d'e-
mail

3: Configurer le déclencheur d'e-
mail

Description

Sélectionnez ici les données a
envoyer en piéce jointe avec l'e-
mail. Si vous ne sélectionnez
aucune donnée, cet e-mail est
uniguement desfing a informer que
le périphérique et la connexion e-
mail fonctionnent toujours.

Paraméires experts

Configuration

Etape: Sélectionner les données d'e-mail

Taches de mesure - Valeurs caractéristiques Signaux temporels Données de classemeni& e

Configuration par défaut v
Déclencheur et conditions de mesure
Default configuration v v

Etat d'alarme périphérique vy

Précédent Suivant Terminer Annuler

Vous disposez des options suivantes :

Liste des taches de mesure

Envoyer un e-mail lors d'un
événement systéme

Parameétres experts :
mode de transmission de

données

Ici, vous pouvez déterminer pour chaque tache de mesure si I'envoi doit contenir
des valeurs caractéristiques, signaux temporels ou données de
classement (version spéciale) comme pieces jointes.

Activez cette option pour envoyer un e-mail lorsqu’un événement systéme se
produit. Vous avez |'option suivante :

¢ Intervalle minimal entre deux e-mails d’événement : Cette option
permet de définir I'intervalle minimal entre deux e-mails d'alarme. Vous pouvez
ainsi éviter I'envoi d'un trop grand nombre d’e-mails en cas d’événements
fréquents.
Si vous sélectionnez I'option Aussi souvent que possible, un e-mail sera
envoyé a chaque événement systeme.

Activez cette option en bas a gauche pour visualiser le mode de transmission
de données par les taches de mesure. Vous disposez des options suivantes :

« Transmission des valeurs calculées en dernier : seules les valeurs
actuelles sont transmises.
Sélectionnez cette option si vous avez une connexion permanente a Internet et
souhaitez étre informé en continu sur I'état actuel.

¢ Transmission en masse des valeurs enregistrées : les données
enregistrées dans le périphérique (tendances, signaux temporels, données de
classement) sont envoyées.
Sélectionnez cette option si vous souhaitez transmettre des données en grands
blocs, par ex. parce que le périphérique SmartCheck ou ProLink a seulement
acces temporairement a Internet.

Si vous ne sélectionnez pas de données, I'e-mail sera tout de méme envoyé. Cette option signale
g alors que le périphérique SmartCheck ou ProLink et la connexion Internet sont intacts.

5. Cliquez sur Suivant pour passer a la troisiéme étape. Ici, vous devez configurer le déclencheur d’e-mail. Vous
pouvez sélectionner un déclenchement sur la base du temps et/ou de I'alarme :
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Etapes Etape: Configurer le déclencheur d'e-mail

1: Configurer les paramétres des e-
mails

2: Sélectionner les données d'e-mail

3: Configurer le déclencheur d'e-
mail

Description

Ici, vous pouvez configurer quand
votre e-mail doit &ire envoyé. Ceci
peut étre déclenché soit danz un
intervalle de temps régulier, soit par
un changement d'état d'alarme, soit
par les deux. Vious devez configurer
au moins une variante de
déclenchement

Paraméires experts

+/ Envoyer un e-mail dans I'intervalle de temps e

Datede début:| 18 ~| Déc ~| 2019  ~ [

Heure de lancement : | &:00

Intervalle de répétition : | 1 - || Jour(s) -
Statut d'alarme minimal : | Pré-alarme -
+* Envoyerun e-mail lorsque I'état de 'alarme change e
Intervalle de temps minimal entre deux e-mails d'alarme : | 1 : Heure(s) -
Précédent Terminer Annuler

Vous disposez des options suivantes :

Envoyer un e-mail dans
I'intervalle de temps

Envoyer un e-mail lorsque
I’état de I'alarme change

Activez cette option pour envoyer I'e-mail sur la base du temps. Vous disposez des
options suivantes :

¢ Date et heure de début : définissez ici le moment du premier envoi de I'e-
mail.

o Intervalle de répétition : définissez ici la fréquence d’envoi de I'e-mail. Vous
pouvez entrer l'intervalle en minutes, heures, jours, semaines et mois.

Activez cette option pour envoyer I'e-mail lorsque I'état d'alarme a changé dans
I'une des taches de mesure sélectionnées. Vous avez I'option suivante :

o Intervalle minimal entre deux e-mails d'alarme : cette option définit
I'intervalle minimal entre deux e-mails d’'alarme. Vous pouvez ainsi éviter I'envoi
d’un trop grand nombre d’e-mails en cas de changement fréquent de I'alarme.
Si vous sélectionnez I'option Aussi souvent que possible, un e-mail sera
envoyé a chaque changement d'alarme.

6. Cliquez sur Terminer pour quitter I'assistant et confirmer la sortie e-mail.

Si vous avez configuré le 31 d’un mois comme date de début, I'e-mail sera envoyé le dernier jour
g du mois lorsque celui-ci a moins de 31 jours.

Voici comment éditer les sorties du canal de communication e-mail
1. Dans l'apercu développé a gauche, cliquez sur le canal de communication e-mail.

2. Dans Sorties pour le canal de communication : e-mail, cliquez sur Editer # pour ouvrir I'assistant.
3. Utilisez I'assistant pour effectuer les modifications souhaitées et appuyez sur Terminer pour les confirmer.
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8.7.1.4 Messages d’erreurs pendant le test de connexion

La zone Canaux de communication et I'assistant d’ajout du canal de communication pour e-mail comprennent des
boutons pour tester la connexion au serveur SMTP ou au serveur proxy. En cas d'échec du test, déplacez la souris sur le
symbole rouge afin de découvrir les détails de I'erreur ainsi que des recommandations d’action.

Les messages suivants peuvent apparaitre. Cliquez sur un lien pour vous rendre a I'endroit correspondant dans le
manuel.

 Le nom de serveur du serveur SMTP ne peut pas &tre effacé. Veuillez vérifier le nom du serveur /1.

« La connexion au serveur SMTP a échoué. Veuillez vérifier le port ou le protocole de cryptagel 117

o Le serveur SMTP répond avec un faux protocole. Veuillez vérifier le protocole de cryptage| 7.

« L'authentification au serveur SMTP a échoué. Veuillez vérifier le nom d'utilisateur et le mot de passel 117
e Le serveur SMTP n'est pas disponible.

« Le nom de serveur du serveur proxy ne peut pas étre résolu. Veuillez vérifier le nom du serveur! 115\

« La connexion au serveur proxy a échoué. Veuillez vérifier le port ou le protocole de cryptagel 118

« L'authentification au serveur proxy a échoué. Veuillez vérifier le nom d'utilisateur et le mot de passe/19'.

8.7.2 Canal de communication pour les commandes Mitsubishi

Les installations industrielles utilisent des commandes qui contiennent des données, par exemple des paramétres de

processus, se révélant trés précieuses pour la surveillance des vibrations. La zone '« Canaux de communication
(Commandes)| 121 vous permet d'intégrer ces données dans la surveillance avec le périphérique Schaeffler SmartCheck
ou ProLink et de mettre a la disposition des commandes les données provenant du périphérique Schaeffler SmartCheck
ou ProLink. Pour ce faire, vous devez suivre les étapes ci-dessous :

« Dans un premier temps, vous devez ajouter comme canal de communication| 1281 le contrdleur Mitsubishi que vous
souhaitez intégrer. Définissez le nom de la commande et la fagon dont le périphérique Schaeffler SmartCheck ou
ProLink peut étre connecté a la commande via votre réseau.

Vous avez également la possibilité de configurer un transfert de station dans le logiciel Schaeffler SmartWeb et
d’accéder ainsi a la commande a distance dans le réseau de commande interne.

¢ Pour une bonne communication entre la commande et le périphérique Schaeffler SmartCheck ou ProLink, une
connexion Ethernet est requise. Vous devez en outre paramétrer correctement I'adresse IP, le masque de réseau et
éventuellement la passerelle.

o Si plusieurs périphériques Schaeffler SmartCheck ou ProLink doivent communiquer avec une commande, un port doit
étre réservé pour chaque périphérique.

« Si vous souhaitez lire des données depuis la commande, vous devez créer des entrées pour la commande /129 Pour
une telle entrée, définissez la fréquence de lecture des données, les registres de la commande a partir desquels les
données sont lues ainsi que la plage de valeur. Indiquez également I'unité de signal et la plage de signal dans
lesquelles les données de registre doivent étre converties.

Vous avez la possibilité de créer pour chaque commande autant d’entrées que vous le souhaitez et de les utiliser dans
le logiciel SmartWeb comme les entrées se trouvant dans la zone Configuration d’entréel s ; vous disposez en
particulier d'entrées pour la commande dans le cadre des tiches de mesure| 73, des conditions de mesurel 110 et des
déclencheurs de mesure/ 107,

¢ Si vous souhaitez mettre a la disposition de la commande des données provenant du périphérique SmartCheck ou
ProLink, vous devez établir un fichier de configuration contenant les sorties pour la commande avec la fonction Créer
des sorties pour la commande 132, Définissez ici les valeurs caractéristiques pour lesquelles I'état d'alarme et/ou la
valeur sont transmis, la fréquence de transmission ainsi que les registres de la commande dans lesquels ces
informations sont écrites.

Vous pouvez actuellement intégrer comme canal de communication uniquement des gammes de

g commandes Mitsubishi prenant en charge le protocole SLMP (3E-Frame) et reliées au
périphérique Schaeffler SmartCheck ou ProLink via Ethernet. Les gammes de commandes sont
les suivantes :

e System-Q
e |-Serie
e System-Q et L-Serie via la passerelle SLMP

Une prise en charge d’autres commandes est prévue. Pour plus d'informations, consultez votre
conseiller clientele.
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8.7.2.1 Canal de communication pour les contréleurs Mitsubishi

Dans la zone Canaux de communication, vous trouvez dans I'apercu développé a gauche les commandes que vous
avez créées pour le périphérique SmartCheck ou ProLink. L'interface de travail centrale a droite contient les détails de
base de la commande actuellement sélectionnée, ainsi que des informations sur ses entrées et sorties, dans la mesure ou

elles ont été créées :

Schaeffler SmartWeb

Fichier w Editer ¥ Données de mesure ¥ Allezd W

Configuration

Nom
— |8 Configuration
+ —# Configurations d'entrée
+ (¥ Tiches de mesure
+ 1 Configurations de sortie
& Déclencheur de mesure
+ « Conditions de mesure
— «, Canaux de communi
& Email
orc OPC UA server
S PLC_ 018
+ [¥] Périphérique
() Roulement

w!| Fabricant de rouleme

& Actions

Créer une nouvelle tiche de mesure

& Plages

& Etal

" Données de mesure
W Affichage en temps réel
E Configuration

&2 Gestion des utilisateurs

LI) Déconnexion

Prét

Canaux de communication

Nom

Type de périphérique
Adresse IP

Port

Protocole

Mode de fransmission

7 Editer

: PLC_018

Commande Mitsubishi
17228205122

1250

TCP

Binary

Supprimer

Entrées pour le canal de communication : PLC_018

Nom

Velocity from PLC_018

# Editer

Registre de... Type ...

D1000

Supprimer

WORD

Sorties pour le canal de communication : PLC_018

Registre
D1201
D1202
D1203
D1204

nN1206

/' Editer

Nom de registre
s_communication_status
a_device_status
a_crest_factor_acceleration_imp
c_crest_factor_acceleration_imp

A izn10f1R 1 10hz 1khz welocite

Supprimer

Numére de réseau : - ()
Numéro de station : -
Registre avec numére de version : D1200
Version de la configuration - 5 &) ‘
+ Ajouter
Intervalle de c... Signal min. Signal max. Unite Valeur min. ...
10s 0.0 163 837 [RPM] 00
+ Ajouter
Téche de mesure Valeur caractéristique Type
Etat de communication Etat
Etat d’alarme périph... Efat d’alarme périphérique Alamme
Default configuration Crest factor - Acceleration (Impul... Alame
Default configuration Crest factor - Acceleration {Impul... Valeur
Nefault confinurafion  ISOANR1A-1 (10Hz - 1kHZ1 - Valn  Alamma

Se connecter en tant que : admin

Connecté avec

: SmarfCheck 36

N

Aide =
=]
Modifié : 17/12/2019 12:23:04

Créé : 17/12/2019 10:27:19
Modifié par : admin

Valeur max. ...

10 000

Fréquence d'actu...

60.0s N
60.0s
60.0s
60.0s
NN = e

Cliquez sur une commande pour accéder aux informations et fonctions suivantes dans l'interface de travail centrale :
Canaux de communication
Contient les informations et fonctions de base de la commande sélectionnée :

o A cOté des champs Nom, Type de périphérique et Adresse IP se trouvent les réglages de base
concernant le périphérique. En haut a droite, le champ a fond gris contient les détails de modification de la

commande.

¢ Les champs Numéro de réseau et Numéro de station donnent des informations sur le transfert de
station, si vous avez défini ces données pour la commande.

¢ Le champ Registre avec nhuméro de version se référe au fichier de configuration contenant les sorties
que vous avez créées pour la commande : ici est indiqué le registre dans lequel la version du fichier de
configuration (Version de la configuration) est écrite. Ce numéro fait office de mécanisme de
sécurité[128) pour empécher I’écrasement involontaire d’un registre.

Cliques sur \9 pour définir manuellement le compteur de version sur une valeur définie (valable
uniguement pour SLMP).

¢ Normalement, la valeur de ce compteur de version est automatiquement incrémentée pour I'écriture dans le
controleur lorsqu'une configuration pertinente pour le contréleur est modifiée sur I'appareil SmartCheck ou
ProLink, par exemple, lorsque davantage de registres sont utilisés. Dans le contréleur, la valeur dans le
registre de version doit correspondre a la valeur de ce compteur de version pour que l'appareil SmartCheck
ou ProLink puisse écrire dans le contrbleur. Si il n'est pas possible d'ajuster la valeur dans le contréleur,
vous pouvez définir manuellement le compteur de version ici sur la valeur dans le controleur.



Configuration

Attention Un compteur de version défini manuellement désactive le mécanisme de
sécurité interne du programme.

Vous devez vous assurer que la configuration de sortie pour ce canal de
communication correspond a la configuration du contréleur. Si ce n'est pas le cas,
plus ou d'autres registres pourraient étre écrasés que prévu dans le programme du
contrdleur..

- symbole est actualisé lorsque vous sélectionnez une commande ; il indique si la communication

avec la commande fonctionne ou non : un symbole vert indique une bonne communication. Si le symbole

est rouge, il y a un probléme de communication. Dans ce cas, si vous passez le pointeur de la souris sur le
symbole, un message d'erreur apparait.

Pour actualiser & nouveau le symbole, vous devez cliquer sur %,
o Cliquez sur “?, pour tester la connexion & la commande.

o Cliquez sur ¥ pour télécharger le fichier de configuration. Si vous avez créé des sorties pour la
commande 132, vous avez besoin de ce fichier pour préparer la commande en vue de la transmission des
données.

e Cliquez sur Editer 'd pour éditer la commande. Pour plus de détails, consultez la section Ajouter/éditer
une commande/ 125,

e Cliquez sur Ajouter pour ajouter d’autres commandes. Pour plus de détails, consultez la section
Ajouter/éditer une commande/ 125\,

¢ Vous pouvez supprimer la commande sélectionnée. Pour ce faire, cliquez sur Supprimer ~ puis sur OK
pour confirmer.

o Cliquez sur B en haut a droite pour ouvrir I'apercu de la configuration | s

Vous ne pouvez pas supprimer une commande que vous avez intégrée dans une tache de

g mesure| 757 Dans ce cas, le bouton Supprimer est désactivé. Pour pouvoir supprimer cette
commande, vous devez d’abord supprimer la tache de mesure dans laquelle elle est utilisée.

Entrées pour le canal de communication
Contient un apercu sous forme de tableau des entrées que vous avez créées pour la commande sélectionnée.
Si vous sélectionnez une commande, vous disposez des informations et possibilités suivantes :
¢ Le tableau contient des informations relatives aux entrées correspondantes. A c6té du nom, figurent par
exemple aussi le registre de la commande dans lequel débute la lecture des données (Registre de
lancement), la plage de signal dans laquelle s'effectue leur transmission (Signal min. a Signal max.) et
la plage de valeurs de registre ainsi couverte ( Val. de reg. min. a Val. de reg. max.).

o Cliquez sur Editer 7 pour éditer I'entrée. Pour plus de détails, consultez la section Ajouter/éditer une
entrée pour la commande/ b,

e Cliquez sur Ajouter pour ajouter d’autres entrées. Pour plus de détails, consultez la section
Ajouter/éditer une entrée pour la commande /2.

¢ Vous pouvez supprimer I'entrée sélectionnée. Pour ce faire, cliquez sur Supprimer ~— puis sur OK pour
confirmer.

Vous ne pouvez pas supprimer une entrée que vous avez intégrée dans une tache de mesurel 78"

g . Dans ce cas, le bouton Supprimer ~— est désactivé. Pour pouvoir supprimer cette entrée,
vous devez d'abord supprimer la tdche de mesure dans laquelle elle est utilisée.

Sorties pour le canal de communication

Vous pouvez utiliser des valeurs caractéristiques ayant été calculées dans le périphérique SmartCheck ou
ProLink pour transférer leur état d’alarme et/ou leurs valeurs vers la commande. Pour ce faire, créez un fichier
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de configuration contenant les sorties via lesquelles I'état d’alarme et/ou la valeur des valeurs caractéristiques
sélectionnées sont transférés vers la commande.

Si des sorties pour la commande sont déja créées, la zone Sorties pour canal de communication contient
les informations suivantes :

¢ Le tableau affiche les valeurs caractéristiques pour lesquelles I'état d’alarme et/ou la valeur (Type) sont
transférés vers la commande, la fréquence de ce transfert (Fréquence d’actualisation) et les registres
dans lesquels les informations sont écrites.

o Cliquez sur Editer # pour éditer les sorties a I'aide de I'assistant. Pour plus de détails, consultez la section
Créer/éditer des sorties pour une commande/135.

¢ Cliquez sur Créer W pour créer les sorties a I'aide de I'assistant. Pour plus de détails, consultez la section
Créer/éditer des sorties pour une commande/132\.

e Vous pouvez supprimer les sorties. Pour ce faire, cliquez sur Supprimer puis sur OK pour confirmer.

o Apreés avoir créé ou édité les sorties pour la commande dans le logiciel SmartWeb, vous devez
g transférer les informations correspondantes a votre commande. Pour plus d’informations,
consultez la section Intégrer une commande dans le systéme/ 135,

¢ Sivous téléchargez avec le logiciel Schaeffler SmartUtility (disponible en option) une
configuration depuis le périphérique SmartCheck ou ProLink et souhaitez I'envoyer vers
d’autres périphériques, les sorties pour la commande ne sont pas envoyées. Ceci évite que
plusieurs périphériques Schaeffler SmartCheck ou ProLink n’écrivent dans les mémes registres
de la commande. Dans ce cas, lisez le fichier de configuration contenant les sorties
manuellement, comme décrit dans la section Intégrer une commande dans le
systéme /138,

8.7.2.2 Ajouter/éditer une commande

Pour pouvoir recueillir les données d’une commande en tant que signal d’entrée, vous devez créer la commande
correspondante comme canal de communication et transmettre les données réseau de la commande au périphérique
SmartCheck ou ProLink.

Voici comment créer un canal de communication pour une commande

1. Dans Canaux de communication, cliquez sur Ajouter pour ouvrir |'assistant. Celui-ci vous guide en deux
étapes au travers du processus de création du canal de communication.

2. A la premiere étape, sélectionnez dans Type de canal de communication la commande pour laquelle vous
établissez le canal de communication. Pour l'instant, vous pouvez seulement intégrer des gammes de commandes
Mitsubishi 1251 prenant en charge le protocole SLMP (3E-Frame).

3. Cliquez sur Suivant pour accéder a la deuxiéme étape. Ici, vous devez saisir les données souhaitées sur la
commande :
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Editer le canal de communication

Schaeffler SmartWeb

Etapes

1: Sélectionner le type de canal de
communication

2: Configurer le Contréleur
Mitsubishi (SLMP)

Description

Paramétrez ici le Gontréleur
Mitsubishi. Enirez le nom et le port
du serveur, les paramatres de
securité et les dennées
didentification.

Paramétres experis

Configuration

Etape: Configurer le Contrileur Mitsubishi {SLMP)

Nom:| PLC_ 013 (7]

Adresse IP: | 172.25.205.121
Port: | 1230

Transfert de staticn

Protocole : | TCP -

Mode de transmission : | Binary -

Test de connexion - 9

Précédent Terminer Annuler

Vous disposez des options suivantes :

Nom
Adresse IP

Port

Transfert de station

Entrez le nom sous lequel la commande doit apparaitre dans le logiciel SmartWeb.
Indiquez I'adresse IP sous laquelle la commande est accessible dans votre réseau.

Indiquez ici le port par l'intermédiaire duquel la connexion a la commande est
établie.

Activez ce champ si vous souhaitez transférer la communication sur une autre
commande via l'adresse IP indiquée ci-dessus. Dans ce cas, vous devez en outre
indiquer les informations suivantes :

Numéro de réseau : indiquez ici le numéro de réseau de la commande éloignée.
Numéro de station : indiquez ici le numéro de station de la commande éloignée.
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Exemple :

pour accéder a la commande API 3, indiquez :

- I'adresse IP de I'API 1

- le numéro de réseau et le numéro de station de 'API 3 :

Réseau [en ternps réell entre les commandes

APT 1 APIZ APLZ

Réseau mormal avec TCP/IP

,

SmartCheck

Les données du périphérique Schaeffler SmartCheck ou ProLink sont ensuite transmise de
I’API 1 a I'API 3 via le réseau en temps réel.

Protocole Définissez ici le protocole réseau et le mode de transmission pour la
Mode de transmission transmission des données entre le périphérique Schaeffler SmartCheck ou ProLink
et la commande.

Veillez a ce que votre sélection concorde avec les réglages de la commande.

Test de connexion Cliquez sur ce bouton pour tester les données de connexion saisies. Si le test est
réussi, le champ situé a c6té du bouton apparait en vert. Sinon, il apparait en
rouge.

Pour afficher les informations sur la raison pour laquelle la connexion ne
fonctionne pas, passez le pointeur de la souris sur le champ rouge.

4. Cliquez sur Terminer pour enregistrer le canal de communication pour la commande.

¢ Pour que la connexion entre le périphérique Schaeffler SmartCheck ou ProLink et la commande
l; fonctionne, les adresses IP des deux périphériques doivent faire partie du méme domaine. Cela
signifie que, en fonction du masque de réseau, les trois premiers chiffres de I'adresse IP a
quatre nombres doivent étre identiques. Vous pouvez également accéder a la commande via
une passerelle avec le périphérique Schaeffler SmartCheck ou ProLink. Pour toute question a ce
sujet, adressez-vous a votre administrateur de réseau.

¢ Sil'adresse IP de la commande se trouve en dehors du domaine IP du périphérique Schaeffler
SmartCheck ou ProLink, mais est accessible via une passerelle, procédez comme suit :

1. Ouvrez le logiciel Schaeffler SmartUtility Light ou Schaeffler SmartUtility (disponible en
option).
2. Cliquez sur Configurer le(s) capteur(s).

3. Ala premiére étape de l'assistant, sélectionnez le périphérique Schaeffler SmartCheck ou
ProLink.

4. A la deuxiéme étape de I'assistant, indiquez la passerelle pour le périphérique Schaeffler
SmartCheck ou ProLink.

5. Pour fermer I'assistant, cliquez sur Envoyer.

Pour plus d'informations sur le réglage de la passerelle, contactez votre administrateur de
systéme. Pour plus de détails sur le fonctionnement du logiciel Schaeffler SmartUtility, consultez
le manuel correspondant.

¢ La combinaison de I'adresse IP et du port doit étre unique. Si vous avez besoin d'un plus grand
nombre de combinaisons, par exemple dans le cas d’un transfert de station, un nombre de
ports correspondant doit étre libéré dans la commande.
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Configuration

Voici comment éditer le canal de communication pour une commande
1. Dans l'apercu développé a gauche, marquez la commande.

2. Dans l'interface de travail centrale, sous Canaux de communication, cliquez sur Editer #" . Entrez les données
souhaitées a I'étape correspondante de I'assistant.

3. Cliquez sur Terminer pour sauvegarder vos modifications.

8.7.2.3 Ajouter/éditer une entrée pour la commande

Le périphérique Schaeffler SmartCheck ou ProLink obtient des informations sur les paramétres de processus présents
dans la commande via des entrées de cette derniére.

Voici comment créer une entrée pour la commande
1. Dans l'apercu développé a gauche, marquez la commande a laquelle vous souhaitez ajouter une entrée.

2. Dans Entrées pour canal de communication : [Nom de la commande], cliquez sur Ajouter
3. Dans la fenétre Ajouter une entrée, entrez les données souhaitées :

Editer I'entrée

Schaeffler SmartWeb

Nom :

Registre de lancement :
Type de registre :
Groupe d'unités :

Intervalle de consultation :

Valeur de signal :

Max. [RPM] : 2002

163 837

Mige 3
lapos;echelle :
16,38

Min. [RPM] :
0,0

7]

Vous disposez des options suivantes :
Nom

Registre de lancement

Vitesse du PLC_013

D000

WORD

Fréquencelvitesse de rotafion

1 sec

i
MlL’]

rRPM ~ | @D
@

= | Unité :

a 2E3 4E3 5E3

Valeur de registre
min. :

(]

QK

8E

7

10 000

10E2

Valeur de registre

max. @

Annuler

Entrez le nom sous lequel I'entrée doit apparaitre dans le logiciel SmartWeb.

Indiquez le registre devant étre lu. Sous Type de registre, si vous sélectionnez

un type de données pour lequel deux registres doivent étre lus, le registre de
lancement identifie le registre inférieur. La lecture commence ici.

Type de registre

Indiquez ici le format des données dans le registre de lancement ou dans le

registre suivant. Cette information indique :

e si un registre (16 bits) ou deux registres (32 bits) sont lus,

¢ la taille maximale de la plage de valeur du registre.

Les formats ou les plages de valeur de registre disponibles sont les suivants :
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INT 16 bits -32 768 a 32 767,

WORD 16 bits 0a 65535,

DINT 32 bits -2 147 483 648 a 2 147 483 647,

DWORD 32 bits 0 a4 294 967 295,

REAL 32 bits +1,5*10% a £3,4 * 1038
Groupe d’unités et Indiquez ici la grandeur physique et I'unité de mesure pour la conversion de la
Unité valeur depuis la commande.

Intervalle de consultation Indiquez la fréquence a laquelle la valeur doit étre consultée depuis la commande.

Pour des valeurs qui changent lentement (par ex. la température), un intervalle de
consultation élevé est suffisant. Vous pouvez ainsi réduire la quantité de données
et la charge de la commande.

Le message de journal « Connexion refusée » indique que
g le périphérique Schaeffler SmartCheck ou ProLink tente
d'établir a nouveau une connexion avec la commande
bien que la derniére connexion n‘ait pas encore abouti.
Pour éviter cela, augmentez l'intervalle de consultation.

Valeur de registre Ces champs sont renseignés automatiquement dés que vous avez sélectionné un
type de registre. Vous avez alors la possibilité de modifier manuellement la
valeur de registre min. et/ou la valeur de registre max. Cela peut étre
nécessaire si la plage de valeur de registre est inférieure a la plage réglée
automatiquement.

Valeur de signal Ces réglages vous permettent de définir la plage dans laquelle se situent les
valeurs de signal. Saisissez dans un premier temps une valeur minimale Min.
Saisissez ensuite une valeur maximale Max ou définissez, dans le champ Mise a
I’échelle, le facteur selon lequel le signal calculé doit étre mis a I'échelle. Le
diagramme et les valeurs des autres champs sont alors modifiés
automatiquement.

4. Cliquez sur OK pour enregistrer la nouvelle entrée.

Exemple :

Dans la commande, le registre R100 est défini en tant que WORD. La plage de nombres totale de 0 a 65 535 est
néanmoins limitée a la plage 0 a 10 000. Cette plage correspond a une vitesse de rotation allant de 0 a

3 000 tr/min.

Vos réglages sont alors les suivants :

Registre de R100

lancement

Type de registre WORD

Groupe d’unités Fréquence/vitesse de rotation

Unité tr/min

Valeur de registre 0

min. Cette valeur est réglée automatiquement.
Valeur de registre 10 000

max. Elle est automatiquement réglée sur 65 535 et vous devez la modifier manuellement.

Valeur de signal max. 3 000 (tr/min)
Valeur de signal min. 0 (tr/min)

Pour ajouter un facteur d’échelle a I'entrée, procédez comme suit :

Vous pouvez ajouter des facteurs d'échelle a I'entrée, auxquels vous pouvez par exemple accéder lors de la création
d'une tache de mesurelsd. Les facteurs d'échelle vous permettent de calculer, & partir de la grandeur physique mesurée
a un emplacement du composant, des valeurs logiques pour d'autres zones.
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Configuration

Exemple : Au moyen de I'entrée, vous mesurez la vitesse de rotation avant I'engrenage. La vitesse de rotation
aprés I'engrenage est 5 fois inférieure. Vous pouvez créer un facteur d’échelle a cet effet :

1. Vitesse de rotation avant I'engrenage

2. Vitesse de rotation aprés I'engrenage avec le facteur 0,2 (1/5)

1. Dans le tableau sous Entrées pour le canal de communication : [Nom], sélectionnez I'entrée souhaitée.
2. Cliquez sur > pour développer la liste des facteurs d'échelle.

3. Cliquez sur * pour ouvrir la fenétre Ajouter un facteur d’échelle :

Ajouter un facteur d'échelle

Canal d'entrée :
21G830 - Rotatienal speed before gear

Nom :
Speed befare gear

Facteur d'échelle :

0.2
Unite :
RPM b
QK Annuler
Vous disposez des options suivantes :
Nom Il s'agit du nom sous lequel le facteur d’échelle est listé avec les autres entrées. II

convient donc de choisir un nom le plus informatif possible permettant de différencier
facilement les différentes entrées.

Facteur d’échelle Le signal d’entrée physique est multiplié par la valeur que vous entrez ici.

Unité Vous pouvez modifier I'unité de mesure pour le signal de capteur. Par défaut, I'unité de
la configuration d’entrée correspondante est sélectionnée ici.

4. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications. Le nouveau facteur d'échelle s'affiche dans la liste des facteurs
d’échelle.

Pour supprimer ou éditer le facteur d’échelle, ouvrez le menu contextuel avec un clic droit, puis sélectionnez la
commande correspondante :

Entrées pour le canal de communication : 21G330

Nom Registre de... Type ... Intervalle de c... Signal min. Signal max. Unité Valeur min. ... Valeur max. ...
Rotafional speed bef... RO INT 10s -32768 32767 [Hz] -32763 32767
Facteurs d'échelle supplémentaires

Speed before gear 0.2x RPM
# Editer

Supprimer

sl Affichage en temps réel

7 Editer Supprimer +  Ajouter

Vous pouvez également accéder a la zone d’affichage en temps réel|s7\. Le signal utilisé pour le calcul de cette valeur
caractéristique est affiché ici.

Si vous supprimez un facteur d’échelle qui est utilisé par une tache de mesure, un message
g d’avertissement apparait. Si vous supprimez le facteur d’échelle, la tache de mesure concernée
est également supprimée automatiquement.

Voici comment éditer I'’entrée d’'une commande

1. Dans l'apercu développé a gauche, marquez la commande dont vous souhaitez éditer I'entrée.
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2. Dans le tableau sous Entrées pour canal de communication : [Nom de la commande], sélectionnez I'entrée
souhaitée.

3. Cliquez sur Editer 7" et entrez les données souhaitées dans la fenétre Editer I'entrée.
4. Cliquez sur OK pour reprendre vos modifications.

8.7.2.4 Ajouter/éditer des sorties pour la commande

PRUDENCE Créez un fichier de configuration contenant les sorties pour la commande uniquement si vous
étes certain que le domaine de registre a écrire est libre, c’est-a-dire qu'il n'est pas utilisé dans le
programme de la commande. Dans le cas contraire, le périphérique Schaeffler SmartCheck ou
ProLink est susceptible d’écraser des données importantes dans la commande.

Les sorties vous permettent de définir les valeurs caractéristiques dont I'état d'alarme, la valeur et/ou la limite d’alarme
sont transmis a la commande. Vous définissez également les registres de la commande dans lesquels les écritures sont
effectuées lors de ce processus. Vous avez en outre besoin de certaines informations des sorties pour préparer votre
commande au processus d'écriture. Pour plus d'informations, consultez la section correspondante du chapitre Intégrer
une commande dans le systéme| 135\

Une fois le fichier de configuration contenant les sorties correctement créé et la commande préparée, le périphérique
Schaeffler SmartCheck ou ProLink est en mesure d'écrire les valeurs suivantes pour chaque valeur caractéristique dans le
registre correspondant de la commande :

Valeur Abréviation Signification

0 unknown La valeur caractéristique n'a pas encore été mesurée.

1 no_alarm Etat d'alarme : Pas d’alarme - marqué en vert dans le logiciel
Schaeffler SmartWeb.

2 pre_alarm Etat d'alarme : Pré-alarme - marqué en jaune dans le logiciel
Schaeffler SmartWeb.

3 main_alarm Etat d’alarme : Alarme principale - marqué en rouge dans le

logiciel Schaeffler SmartWeb.

4 charval_error Une erreur est survenue lors du calcul de la valeur caractéristique,
par ex. aucune vitesse de rotation n’a pu étre transmise, alors que
celle-ci est requise pour la valeur caractéristique.

Voici comment créer les sorties pour la commande
1. Dans l'apercu développé a gauche, marquez la commande pour laquelle vous souhaitez créer les sorties.

2. Dans Sorties pour canal de communication : [Nom de la commande], cliquez sur Créer W pour ouvrir
I'assistant. Celui-ci vous guide en deux étapes au travers du processus de création.

3. Dans un premier temps, vous devez sélectionner un registre et des valeurs caractéristiques :
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Editer les sorties

Schaeffler SmartWeb

Etapes Etape: Sélectionner un registre et des valeurs caractéristiques

1: Sélectionner un registre et des

valeurs caracteristiques Repistre de lancement : Registre final : e
2: Déterminer le nom du registre D1200 D1202
Fréquence d'actualisation = 9
60 sec -
Sélection de valeur caractéristique : 9
Valeurs caractéristiques disponibles Etat d'alarme Valeur Seuils d'alarme

L Etat de communication
Description

— @& Etat d'alarme périphérique vy

Définissez ici le registre de la — @& Tache de mesure de base v
ﬁmm;?ggsés%i?e[cd#gg% :Splus. @ Large bands RMS - Enveloppe (&tat général) v v
gilrzcc‘tg:;echlgss ;gl!‘e'.Lllrésla'. dalame. @ Large bande RMS - Accélération (état général) v v
'dacr-ielil' r;{tﬂ;'c'::f:reeusﬂs dalarme @ 150 108161 (2 Hz - 1 kHz) - Vitesse

@& Créte a créte - Accélération [valzurs de vibrafion élevées)

& Température du systéme

— @ Déclencheur et conditions de mesure
£ Machine en marche
Paraméfres experis Suivant Annuler

Vous disposez des options suivantes :
Registre de lancement Indiquez ici le premier registre du bloc de registre dans lequel doivent étre

enregistrés les états d'alarme.

Le numéro de version du fichier de configuration contenant les sorties est
enregistré dans ce premier registre ; les états d'alarme et/ou la valeur des valeurs
caractéristiques sélectionnées sont écrits dans tous les autres registres.

Fréquence d’actualisation Indiquez ici la fréquence a laquelle les états d’alarme et/ou les valeurs doivent étre
transmis a la commande.

Sélection de valeur Sélectionnez ici les valeurs caractéristiques dont vous souhaitez transmettre les

caractéristique états d’alarme et/ou les valeurs a la commande. Les valeurs caractéristiques
disponibles dépendent des taches de mesure| 78" que vous avez créées.

Etat d'alarme/Valeur du Indiquez ici, pour chaque valeur caractéristique, si vous souhaitez transmettre

seuil d’alarme I'état d’alarme, la valeur et/ou le seuil d’alarme de la valeur caractéristique a la

commande. Vous pouvez transmettre I'état de communication, I'état du
périphérique ainsi que la valeur caractéristique d’alarme supérieure (par ex. ici
« Configuration de base ») uniqguement en tant qu’état d'alarme. Vous pouvez
désélectionner I'état du périphérique uniquement si au moins une autre valeur
caractéristique transmet I'état d’alarme.

Les seuils d'alarme peuvent étre choisis uniquement apres
g sélection de la valeur et/ou de I'état d'alarme.

Le déclencheur de mesure et les conditions de mesure ne peuvent pas étre sélectionnés comme
g configuration pour une sortie.

4. Cliquez sur Suivant pour accéder a la deuxiéme étape. Vous devez déterminer le nom du registre :
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Editer les sorties

Schaeffler SmartWeb

Etapes Etape: Déterminer le nom du registre

1: Sélectionner un regisire et des
valeurs caractéristiques Nom de registre : Registre avec numero de version : D1200 9

2: Déterminer le nom du registre

Téche de m... Valeur caractéristique Type Va Registre Z Mom de registre
Etat de communication Etat 01201 s_etat_de_communication
Etat du périphérique Alarme D1202 a_etat_du_peripherique
Configuratio... Facteur de créte - Accélération (1. Alarme D1203 a_facteur_de_crete_acceleration
Configuratio... Large bande RMS - Accélération... Alarme D1204 a_large_bande_rms_accelerafion
Configuratio... Large bande RMS - Accélération... Valeur D1205 c_large_bande_mms_acceleration ~
Configuratio... Large bande RMS - Enveloppe (... Alame D1207 a_large_bande_rms_enveloppe_eta A
Description
Déterminez ici le nom qui doit &tre v
utilisé dans la commande. Seuls les
signes A-Z, a-z. 0-9 et « _ » sont x
autorizés. Le premier signe doit étre
une lettre.
L5
Paraméires experts Précedent Terminer Annuler

Sous son nom de registre, vous pouvez utiliser le registre concerné comme variable dans le logiciel GX Works2.

Les noms de registre dans le tableau sont générés automatiquement a partir des noms des valeurs caractéristiques,
dans la mesure du possible. Vous pouvez éditer 'ordre des entrées en marquant une ou plusieurs entrées et en les

déplacant vers le haut ou le bas avec les touches fléchées. La fonction Actualiser & permet de réattribuer les
registres. Les valeurs caractéristiques sont alors triées dans l'ordre alphabétique par nom de tache de mesure et nom
de valeur caractéristique. Double-cliquez sur la ligne correspondante pour éditer un nom. Les régles suivantes
s'appliquent pour I‘attribution des noms :

e Le nom doit étre saisi au format ASCII.
e Les caractéres A-Z, a-z, 0-9 et _ sont valides.
¢ Le premier caractére doit étre une lettre.
¢ Le nombre de caractéres doit étre compris entre 1 et 32.
5. Cliquez sur Terminer pour fermer |'assistant et confirmer la configuration avec les sorties.

6. Afin de garantir une bonne communication, vous devez transférer le fichier de configuration contenant les sorties a
votre commande. Les registres dans lesquels le périphérique Schaeffler SmartCheck ou ProLink écrira les états
d’alarme, les valeurs et/ou les seuils d'alarme sont alors marqués comme « réservés » dans I'environnement de
programmation de la commande. Les informations détaillées sont disponibles dans la section Intégrer une
commande dans le systéme/ 135\
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¢ Le registre avec numéro de version contient le numéro de version actuel du fichier de

H configuration contenant les sorties. Cette information fait office de mécanisme de sécurité afin
d’éviter tout écrasement involontaire de registres : des que le fichier de configuration est
modifié de sorte que cela affecte la configuration de la commande, le numéro de version est
incrémenté pour la commande concernée. Le numéro de version dans la commande ne
coincide donc plus avec le numéro de version du périphérique Schaeffler SmartCheck ou
ProLink. Aucun état d’alarme et/ou aucune valeur ne sont alors écrits dans la commande et un
message d’erreur apparait.

Les états d’alarme et/ou les valeurs sont a nouveau écrits dans la commande seulement aprés
le transfert du nouveau fichier de configuration a la commande (voir la section Intégrer une
commande dans le systéme/13b).

¢ La valeur caractéristique Etat de communication écrit des valeurs dans la commande qui
fournissent par exemple des informations sur des problémes de communication entre le
périphérique Schaeffler SmartCheck ou ProLink et la commande.

Valeur Abréviations et signification
0 communication_ok: Pas de problémes
1 error_configuration_inconsistent: La structure des valeurs

caractéristiques sur le périphérique Schaeffler SmartCheck ou ProLink a été
modifiée, les données ne peuvent pour le moment plus étre écrites dans la
commande. Pour que cela soit possible, vous devez a nouveau télécharger et
lire le fichier de configuration dans la commande (135 depuis le périphérique
Schaeffler SmartCheck ou ProLink.

2 error_reading_values:Le périphérique Schaeffler SmartCheck ou ProLink ne
peut pas lire une ou plusieurs valeurs depuis la commande ou les valeurs sont
erronées. Vous trouverez de plus amples informations dans le journall 44,

3 error_alarm_state_not_updated: Le périphérique Schaeffler SmartCheck
ou ProLink ne peut pas écrire une ou plusieurs valeurs dans la commande.
Vous trouverez de plus amples informations dans le journal[ a2

Voici comment éditer les sorties d'une commande

1. Dans l'apercu développé a gauche, marquez la commande dont vous souhaitez éditer les sorties.

2. Dans Sorties pour canal de communication : [Nom de la commande], cliquez sur Editer # pour ouvrir
I'assistant.

3. Utilisez I'assistant pour effectuer les modifications souhaitées et appuyez sur Terminer pour les confirmer.

Afin de garantir une bonne communication, vous devez également transférer le fichier de configuration modifié a
votre commande. Pour plus d'informations, consultez la section Intégrer une commande dans le systéme/133\.

8.7.2.5 Intégrer une commande dans le systeme

Les sections suivantes donnent un exemple détaillé sur la fagon dont vous pouvez intégrer des commandes spécifiques
comme canaux de communication dans le périphérique Schaeffler SmartCheck ou ProLink, ou les étapes nécessaires
pour établir la communication entre votre commande et le périphérique Schaeffler SmartCheck ou ProLink. Actuellement,
I'exemple suivant est disponible :

o Logiciel Mitsubishi GX Works2 [135)

Cette section décrit de facon détaillée la préparation de votre commande pour la communication avec le périphérique
Schaeffler SmartCheck ou ProLink et les réglages nécessaires dans le logiciel Schaeffler SmartWeb. Voici un apercu des
étapes requises :

. Définir les paramétres de configuration dans la commande

Créer la commande dans le logiciel SmartWeb

Créer des entrées pour la commande dans le logiciel SmartWeb

Créer des sorties pour la commande dans le logiciel SmartWeb

Enregistrer un fichier de configuration contenant les sorties dans le logiciel SmartWeb
Lire un fichier de configuration dans GX Works2

O UV A WNKE
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7. Compiler le programme et le transférer sur la commande
Le contenu de ces étapes s'oriente vers des exemples figurant dans la section Situation de départ/ 35,

Situation de départ
Les parametres de communication suivants s'appliquent a votre commande Mitsubishi :

Adresse IP de la commande 172.28.205.122

Port (Host Station Port No.) décimal : 1280 ou hexadécimal : 0500
Protocole réseau TCP (protocole MC)

Mode de transfert Binaire

(Communication Data Code)

Transfert de station aucune

Vous souhaitez utiliser la connexion entre la commande et le périphérique Schaeffler SmartCheck ou ProLink comme
suit :

e Vous souhaitez lire les informations sur la vitesse de rotation depuis le registre D1000 de la commande. Ce registre est

de type WORD et a une plage de valeur de 0-10 000 devant étre a son tour transférée sur la plage de signal 0-
3 000 tr/min.

e En outre, le périphérique Schaeffler SmartCheck ou ProLink doit écrire I'état d'alarme de la configuration de base et
I'état d'alarme ainsi que la valeur de la valeur caractéristique ISO dans les registres de la commande Mitsubishi. Le
processus d'écriture doit débuter dans le registre D1200.

8.7.2.5.1 Logiciel Mitsubishi GX Works2

Etape 1 : Définir les paramétres de configuration dans la commande

Dans un premier temps, réglez tous les parametres requis pour la communication avec le périphérique Schaeffler
SmartCheck ou ProLink :

1. Démarrez le logiciel GX Works2.
2. Cliquez sur Project > Open.
3. Ouvrez le projet dans lequel se trouve le programme de votre commande.
4. Dans la fenétre de navigation, double-cliquez sur Parameter > PLC Parameter.
[} Parameter Setting E

PLC Mame |PLC System |PLC File |PLCRAS |BootFile |Program |SFC | Device |10 Assignment | Mulkiple CPU Setting  Builk-in Ethernet Port Setting |

r IP &ddress Setting Open Setti
I pen Se |ng|
Input Farmat IDEE j’
FTF Setting |

IP Address [ a7z] ze] aslize

Time Settifg |
Subnet Mask Pattern | | | | |

Default Rauter IP Address | | | [ |

SetiFitie needed] Default /' Changed )

5. Dans I'onglet Built-in Ethernet Port Setting, cliquez sur Open Setting.
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Built-in Ethernet Port Open Setting
IP Address/Port Mo. Input Format  |DEC -
Protacol Open System TCF Connection H T:,séﬂs ;?g?n II:)F'E;?Idn d‘?gz: DSE&'{?‘?”
1 |UDP * [MELSOFT Conrection  w hd
2 |TCP * [MELSOFT Conrection  w hd
3 |TCP * [MELSOFT Conrection w hd
4 |TCP ~ [MELSOFT Conrection  « hd
5 |TCP = |MELSOFT Conrection « hd
6 |TCP = |MELSOFT Conrection « hd
7 |TCP * [MELSOFT Conrection  « A
8 |TCP * [MELSOFT Conrection = A
9 |TCP * [MELSOFT Conrection = A
10 |TEP * |MELSOFT Connection = hd
11 |TCP * |MELSOFT Connection = hd
12 |TCP * [MELSOFT Conrection  w hd
12 |TCP * [MELSOFT Conrection  w hd
14 |TCF * [MELSOFT Conrection w hd
15 ITCF > IMELSOFT Conpection = hd
| 16 [TCP = [MC Protocol - - 1280

{(*) IP Address and Port Mo, will be displayed by the selected format.

Please enter the value according to the selected number,

End

Cancel |

6. Effectuez les réglages suivants :

Protocol

Open System

TCP

MC Protocol

Host Station Port No. décimal : 1280 (hexadécimal : 0500)

7. Cliquez sur End pour reprendre les réglages.

Configuration
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) Paramekter Setting

PLC Mame |PLC Systern |PLCFile |PLCRAS |BaotFile |Program |SFC |Deviee |10 Assignment |Multiple CPU Setting  Built-in Ethernet Port Setting |

~ IP fddresz Setting Open Setti
pen Setting

Irput Farmat IDEC 'I
FTP Setting |

IP Address [ 172] =] zoslizz |

Time Setting

Subnet Magk Pattern | | | | |

Default Router IP Addiess | | | | |

Setifitis needed] Default / Changed |

"Communication Data Code

% Binary Code

‘ = ASCH Code

I ¥ Enable online change [FTP, MC Protocal)

[ Dizable direct connection to MELSOFT

[~ Do not respond ta search for CPU (Built-in Ethemet part) on network

Prink \Window, .. | Prink Window Previews | Acknowledge XY Assignment | Default | Check | End Cancel |

8. Dans Communication Data Code, paramétrez le mode de transfert Binary Code.

9. Activez Enable online change (FTP, MC Protocol) afin que les données Schaeffler SmartCheck ou ProLink
puissent étre écrites dans la commande.

10. Cliquez sur End.
11. Intégrez le programme dans la Task.
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ﬁn‘; MELSOFT Series GX Works2 E\_allm'\_Um\IFAG_SLMP_Test\neuw.gxw - [Task Setting Task_01 ] - | Ellil
! Project Edit Find/Replace  Compile View Online Debug Diagnostics  Tool  Window Help -8 X
NPAG e 3 B L FIEEY RS Y R -
B EssIET R TR 38 el KNP e AR
i Navigation fx &1 POU [PRE] Program [S'Ij/'Task Setting Task_01 l 4 F =
Project Program Name Comment &
B YETE i
[]--g Parameter 9
-agy Inteligent Function Madule 4
l} Global Device Comment 5
= Global Label B
% Global1 7
.4 Global_vars g
E=l-f Program Setting 9
¢} Iritial Program 10
&1l Scan Program 11
=l MAIN 12
=i Task_01 13
-{gd) POU 14
-{{lf} Standby Program 15
hﬂﬂ Fixed Scan Program 16
-{{} Mo Execution Type 17
Tirou 18
E]EE?' Program 19
= POU 20
-jgf] Program 7
- Local Label 72
{23 FBJFUN P
@ Structured Data Types 4
B smartCheck_172_28_205_46_T 75
lEE:I Local Device Comment 2%
- Device Memory 27
g Device Initial Value 28
e ANER T A | “ | » |J
English Structured Qo3UD Ul

12. Dans le menu, sélectionnez Compile > Rebuild All pour compiler le programme.
13. Transférez le programme sur la commande.

14. Redémarrez la commande.

Poursuivez la configuration de la commande dans le logiciel Schaeffler SmartWeb.

Etape 2 : Créer une commande dans le logiciel Schaeffler SmartWeb

Dans Canaux de communication, cliquez sur Ajouter pour ouvrir I'assistant. Celui-ci vous guide en deux étapes au
travers du processus de création du canal de communication :

o Sélectionnez d'abord la commande pour laquelle vous souhaitez créer le canal de communication.
¢ Puis entrez les données suivantes sur la commande :
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Editer l¢ canal de communication

Schaeffler SmartWeb

Etapes Etape: Configurer le Contrileur Mitsubishi {SLMP)

1: Selectionner le type de canal de

communication Nom:| PLC_018 9
2: Configurer le Contréleur
Mitsubishi (SLMP)
Adresse IP: | 17225205121
Port: 1220

Transfert de station

Protocole : | TCP -

Mode de transmission : | Binary -

Test de connexion - 9

Description

Paramétrez ici le Contrdleur
Mitzubishi. Enfrez le nom et lz port
du serveur, les paramétres de
sEcurité et les dennées
d'identification.

Paramétres expearts Précédent Terminer Annuler
Nom PLC_018
Adresse IP 172.28.205.122
Port décimal : 1280 (hexadécimal : 0500)
Protocole TCP

Mode de transfert Binaire

Pour plus d'informations concernant la création d'une commande, consultez la section Ajouter/éditer une
commande| 125,

Pour vérifier les données entrées, vous pouvez cliquer sur le bouton Test de connexion : si le
g champ situé a coté apparait en vert, cela signifie que vos données sont correctes.

Etape 3 : Créer des entrées pour la commande dans le logiciel SmartWeb

Dans Entrées pour canal de communication : PLC_018, cliquez sur Ajouter et effectuez les réglages suivants dans
la fenétre Ajouter une entrée :
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Editer I'entrée

Schaeffler SmartWeb

Nom : | Vitesse du PLC_0138

Repistre de lancement : | D000 e
Type de registre : | WORD - e
Groupe d'unités : | Fréguencelvitesse de rotafion = Unité: RPM = Q
Intervalle de consultation: | 1 sec - Q
Valeur de signal : RPM
Max. [RPM] : 200=3
163 837
150E3
Mige 3

lapos;echelle :
16,38

Min. [RPM] : 50E3
0.0
e \-’al:eur de r;ﬁiis::e: _ \-’aleu_r de rergniﬁ;:'e:
0.0 10 000
OK Annuler
4 I

Nom Vitesse de rotation de PLC_018
Registre de lancement D1000
Type de registre WORD
Groupe d’'unités Fréquence/vitesse de rotation
Unité tr/min
Valeur de registre Pour Max, entrez la valeur 10 000.
Valeur de signal Pour Min, entrez la valeur 0 et pour Max, la valeur 3 000.

Pour plus d'informations concernant la création d’une entrée pour la commande, consultez la section Ajouter/éditer
une entrée pour la commande/ 12

o Si vous avez créé des entrées dans le logiciel Schaeffler SmartWeb, I'affichage en temps
=1 réel|s71 vous permet de Vérifier si des données sont recues par le périphérique Schaeffler
SmartCheck ou ProLink.

o Cette entrée peut étre utilisée dans des taches de mesure de la méme maniére qu’une entrée
interne.

Etape 4 : Créer des sorties pour la commande dans le logiciel SmartWeb

Dans Sorties pour canal de communication : PLC_018, cliquez sur Créer et effectuez les réglages suivants a la
premiére étape de l'assistant :
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Editer les sorties

Schaeffler SmartWeb

Etapes Etape: Sélectionner un registre et des valeurs caractéristiques

1: Sélectionner un registre et des

valeurs caractéristiques Registre de lancement : Registre final : e
2: Déterminer le nom du registre 01200 01202
Fréquence d'actualisation : 9
60 sec r
Sélection de valeur caractéristique : 9
Valeurs caractéristiques disponibles Etat d'alarme Valeur Seuils d'alarme
Ll Etat de communication
Description — @ Etat d'alarme périphé&rique v
Définissez ici | registre de la — @ Tache de mesure de bass v
commande a pariir duguel les N e PP
informations sont &crites. De plus, @ Large bande RMS - Enveloppe (&tat général) v o
selectionnez les valeurs @ Large bande RMS - Accélération (état général) v v
caracténistiques dont l'état d'alarme,
la valeur etfou les seuils d'alarme & 150 10816-1 (2 Hz - 1 kHz) - Vitesse
doivent éfre fransférés ; :
@ Créte a créte - Accélération (valzurs de vibration élevées)
@ Température du systéme
— @& Déclencheur et conditions de mesure
¢+ Machine en marche
Paraméires experis Suivant Annuler

Registre de lancement D1200

Fréquence d’actualisation Indiquez ici la fréquence a laquelle les états d’alarme et/ou les valeurs doivent étre
transmis a la commande.

Valeurs caractéristiques Pour la valeur caractéristique Configuration de base, sélectionnez I'état d’alarme et
disponibles pour la valeur caractéristique ISO 10816-1, |'état d’alarme et la valeur. Pour ce faire,
cochez les cases correspondantes en face de la valeur caractéristique.

La deuxieme étape de I'assistant vous permet de modifier le cas échéant le nom de registre attribué automatiquement.
Pour plus d'informations concernant la création d’'une configuration avec des sorties pour la commande, consultez la
section Ajouter/éditer des sorties pour la commande/13b.

Etape 5 : Enregistrer le fichier de configuration avec des sorties pour la commande dans le logiciel
SmartWeb

1. Dans la zone = Canaux de communication, cliquez sur la #'»Commande souhaitée (par ex. : PLC_018).

2. Cliquez sur ¥ Télécharger pour télécharger le fichier de configuration contenant les sorties pour la commande.
3. Ouvrez le fichier de configuration :
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Schaeffler SmartWeb

Fichier w Editer ¥ Donnéesde mesure ¥ Allez a v

Configuration

Nom
— |& Configuration
+ =3 Configurations d'entrée
+ (@ Téches de mesure
+ 4 Configurations de sortie
& Déclencheur de mesure
+ ¢ Conditions de mesure
— « Canaux de communi...
Email
ofc OPC UA server
o PLC 018
+ [¥] Périphérique
() Roulement

wal Fabricant de rouleme...

4 Actions
Créer une nouvelle tiche de mesure

& Plages
& Eat

" Données de mesure
‘\r\* Affichage en temps réel
E Configuration

o Geslion des utilisateurs

(1) péconnexion

Prét

Canaux de communication

MNom :

Type de périphérique
Adresse IP

Fort

Profocole

PLC_018

Commande Mitsubishi
172.28.205.122

1230

TCP

Numére de réseau : -

Mumére de station :

Registre avec numéro de version

- D200

Configuration

Connecté avec : SmariCheck 36
Se connecter en tant que : admin

Q

Aide v

Modifié : 17/12/2019 12:23:04
Créé : 17/12/2019 10:27:19
Modifié par : admin

¢

Mode de fransmissicn : Binary

/' Editer —  Supprimer

Entrées pour le canal de communication : PLC_018

Nom Registre de... Type ... Intervalle de c...

Velocity from PLC_018 D1000 WORD 1.0s

# Editer —  Supprimer

Sortieg pour le canal de communication : PLC_018

Registre Nom de registre Tache de mesure

D1201 s_communication_status

D1202 a_device_status

D1203 a_crest_factor_acceleration_imp Default configuration
D1204

N17206

c_crest_factor_acceleration_imp  Default configuration

a izn10&16 1 10h7 1kh7 welocite  Default confinurafion

7 Editer —  Supprimer

Etat d’alarme périph...

Wersion de la configuration :

+ Ajout]

Signal m}

0,0

+ Ajout]

Vale
Efat
Efat
Cresl
Cres!

1501

~Je

(*SOFTCONTROL:
VERSION:7.04.01%)
TYPE
SmartCheck_10_179_8_82_T

STRUCT

config_version: INT:=1;

s_kommunikationsstatus: INT=0;

a_geratestatus: INT:=0,

a_basiskonfiguration: INT:=0;

END_STRUCT;

END_TYPE

VAR_GLOBAL

SmartCheck 10_179_8_82 AT
@"%%MW0.1000,2MW0.1001.%MW0.1002.2%MW0.1003":
SmartCheck_10_179_8 82 T;

END_VAR

PROGRAM POU

**)

(**)

VAR_EXTERNAL

SmartCheck_10_179_8_82: SmartCheck _10_179_8_82 T:
END_VAR

ST

BODY

MOVP( 5M402, 1, SmartCheck _10_179_8_82.config_version );
END_BODY

END_PROGRAM

CONFIGITRATION arCanfiouration -

4. Sélectionnez le contenu de la nouvelle fenétre avec Ctrl+A, copiez-le dans le presse-papiers avec Ctrl+C, puis
ajoutez-le dans un éditeur (par ex. Microsoft Editor) en appuyant sur Ctrl+V.

5. Enregistrez le fichier sous le nom de votre choix avec I'extension .ASC (exemple : Devi ce_confi g_01. asc).

g

e Si vous utilisez le navigateur Mozilla Firefox, vous pouvez enregistrer directement le fichier au

format ASCII via Enregistrer sous.

o Assurez-vous que le fichier porte I'extension .ASC afin qu'il puisse étre Iu par le logiciel GX

Works2.

Etape 6 : Lire le fichier de configuration dans GX Works2

g

Créez une copie de sauvegarde du projet existant avant d'importer le fichier de configuration

Schaeffler SmartCheck ou ProLink.

1. Cliquez sur Project > Open Other Data > Read ASC Format File.

Label avec la désignation Global_Vars.

Sélectionnez le fichier ASCII également créé (.ASC) et cliquez sur OK.
Le fichier de configuration Schaeffler SmartCheck ou ProLink est lu et ajouté dans I'arborescence en tant que Global
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ﬁ MELSOFT Series GX Works2 ..bishi',SonstDemosteverung’ FAGYFAG'FAG_DEMO_Rack - [Global Label Setting Global_¥ars ]

I Project  Edit

AN XBE

Find/Replace

Compile

Yiew  Online  Debug

Diagnostics

| R BR b | = mm g & |

Tool

Window  Help

R Y H Ty Il e
-] -]

eEERB T il e #mlissXEEDLo &S

i Navigation

o=

ELocaI Label Setting POU_01 [FRG] r ﬁ POU_01 [PRG] Program [Structured./&L Global Label setting Global...

s

l<1l>v

M Clazz Label Mame Data Tupe Constant Device 3
" 1 [VAR_GLOBAL = |SmartCheck 172 28 205_46 |SmartCheck _172_28 205 46 T Detail 5 etting Detail §
[T = Ga 2] 2 -
E]---ﬁ Parameter 3 -
[H-{ad Inteligent Function Module 4 -
-l_} Global Device Comment 5 -
E-{§5 Global Label 5 -
42 Globall 7 -
Ay Global_Yars I -
- Program Setting 9 -
B Pou 10 -
Prograrm -
_E:?-- ) Pou_D1 112 -
-] Program 12 -
- g Local Label 14 -
15 2
16 hd
1B} Structured Data Types 17 -
1) Local Device Comment 18 -
[ Device Memary 19 -
----- g Device Initial Yalue 20 -
21 2
......... = -
Jﬁ Project 23 =
24 2 -
L.‘.I User Library « | _;I_I
i Systemn Label Qperation *To reflect the cha
!i Connection Destination Change Reqister Release system label databa
C]E>IE Motification M B i C]CJIE Device Mame Relation please save the pro
=L | i
Skructured QOEUDEH Host Station Line 1 Col. & T

Dans la colonne Device, cliquez sur Detail Setting pour afficher les valeurs caractéristiques et les registres

correspondants :

Structure Device Sekting E

SmartCheck_172_25_205_46

{SmartCheck_172_z8_205_d46_T)

Label Hame Data Type Device Address
config_wersion word[Signed] Rag Zhiw/2 98
device_status “Word[Signed)] R100 bW 2100
standardmeszaufgabe ‘word[Signed] R101 Zhiw/2100
igol 0816_1_10hz_Tkhz_gf*ord[Signed) R102 Ehwi2 102
communication_status “word[Signed] Ra3 Zhiw/2 93

l

Ba

v auktomatic Filing

vV Use Bit Designation

= |

Cancel |

Etape 7 : Compiler le programme et le transférer sur la commande

1.

2. Enregistrez le programme et transférez-le sur la commande.

8.7.2.5.2 Logiciel Mitsubishi GX IEC Developer

Etape 1 : Définir les paramétres de configuration dans la commande

Dans le menu, sélectionnez Compile > Rebuild All pour compiler le programme.

Dans un premier temps, réglez tous les parametres requis pour la communication avec le périphérique Schaeffler
SmartCheck ou ProLink :

1.

Démarrez le logiciel GX IEC Developer.

2. Cliquez sur Project > Open.




Configuration

3. Ouvrez le projet dans lequel le fichier de configurationSchaeffler SmartCheck ou ProLink doit étre importé.
4. Dans la fenétre de navigation, double-cliquez sur Parameter > PLC Parameter.

) parameter setting

FLC name |F'LE zystem |F'LC file |F'LC RAS |Device |F'rogram |Boot file |SFC |IHD azzignment  Built-in Ethernet port |

—IP address

Impuit Farmat I DEC j'

Open zettings

FTP zettings

IP address |

172]  2g]

205]

122]

Time sattings

Subtiet mask patterm [

Default router IP address |

i

5. Dans l'onglet Built-in Ethernet port, cliquez sur Open settings.

Setifitis needed] Default ¢ Changed |

IP Address/Port No. Input Format  |DEC 7
Protocol Open System TCP Connection H%ifﬁj,on ?:iﬁdn d?zg DSEEF:&?”
1 |UDP ¥ |MELSOFT Connection - -
2 |TCP ¥ |MELSOFT Connection - -
3 |TCP ¥ |MELSOFT Connection - -
4 |TCP ¥ |MELSOFT Connection - -
5 |TCP ¥ |MELSOFT Connection - -
6 |TCP ¥ |MELSOFT Connection - -
7 |TCP ¥ |MELSOFT Connection - -
a |TCP ¥ |MELSOFT Connection - -
g |TCP ¥ |MELSOFT Connection - -
o (TCP ¥ |MELSOFT Connection - -
11 |TCP ¥ |MELSOFT Connection - -
12 |TCP ¥ |MELSOFT Connection - -
13 (TCP ¥ |MELSOFT Connection - -
14 (TCP ¥ |MELSOFT Connection - -
15 _(TCP > |MFLSOFT Connection hd hd
l 16 |TCP  |MC Protocol - - 1280
(*) IP Address and Port No. will be displayed by the selected format.
Please enter the value according to the selected number,
End I Cancel |

6. Effectuez les réglages suivants

Protocol TCP
Open System

Host Station Port No.

MC Protocol

décimal : 1280

7. Cliquez sur End pour reprendre les réglages.

x|
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Q) parameter setting

FLLC name |F'LE aystem |F'LE file |F'LC R&S |Device |F'rogram lBoot file |SFC |IJD azzignment  Built-in Ethernet port

 IP addre: .
Open settings |
Input farmat IDEC j
FTP zettings |
IP address [ w2 ze] 208 122

Subret mazk pattem [ [

Default router P address [ |

r— Communication data code—‘l

' Binamy code

¢ ASCH code ‘

[¥ Enable online chanoe [FTP. MG protocal]

[~ Disable direct connection to MELSOFT

[~ Do not respand to search for CPL [Built-in Ethernet port] on netwark,

Time sattings |

Setifitiz needed] Default # Changed |

Acknowledge # assignmentl Multiple CPL settingsl Default | Check |

End | Cancel |

8. Dans Communication Data Code, paramétrez le mode de transfert Binary Code.
9. Activez Enable online change (FTP, MC Protocol) afin que les données Schaeffler SmartCheck ou ProLink

puissent étre écrites dans la commande.
10. Cliquez sur End.

11. Intégrez le programme dans la Task.

ESmartCheck_IEC - GX IEC Developer - [MAIN_LD (Prio = 31, Event = TRUE)]

] [=] P4
JE Project Object Edit Tools Onlne Debug View Extras Window Help ;Iilﬁl‘
R ESR[(% B8 D[ Shin e | CHB D wwma |E
SmartCheck IEC S| POU name Comment =)
Project [C\FAG\SmartCheck_IEC] 0jPouU_01
Lff‘ Library_Pool

Parameter

G PLC

- Network

Ml Module Configuration

-4 Task_Pool

Ty [MAIN_LD (Prio = 31, Event = TRUE)]
=84 DUT_Pool

99 smart_Check_172_28_205_46_T

----- '@ Global_vars

=@ POU_Pool

-8 POU_01 [PRE]
g Header
Lo} Body [LD]

& Project |92, caltree | 92 used by |

Ready

[ % 17:37 [TASKMAIN_LD: Event TRUE, In |Q20UDEH

12. Dans le menu, sélectionnez Compile > Rebuild All pour compiler le programme.

13. Transférez le programme sur la commande.

14. Redémarrez la commande.

Poursuivez la configuration de la commande dans le logiciel Schaeffler SmartWeb.



Configuration

Etape 2 : Créer une commande dans le logiciel Schaeffler SmartWeb

Dans Canaux de communication, cliquez sur Ajouter pour ouvrir I'assistant. Celui-ci vous guide en deux étapes au
travers du processus de création du canal de communication :

¢ Sélectionnez d’abord la commande pour laquelle vous souhaitez créer le canal de communication.
¢ Puis entrez les données suivantes sur la commande :

Editer l¢ canal de communication

Schaeffler SmartWeb

Etapes Etape: Configurer le Contrileur Mitsubishi {SLMP)

1: 3 ecilorrjel le type de canal de
communication Nom:| PLC_018 9

2: Configurer le Contréleur
Mitsubishi (SLMP)
Adresse IP: | 17225205121
Port: 1220

Transfert de station

Protocole : | TCP -

Mode de transmission : | Binary -

Test de connexion - 9

Description

Paramétrez ici le Contrdleur
Mitzubishi. Enfrez le nom et lz port
du serveur, les paramétres de
sEcurité et les dennées
d'identification.

Paramétres expearts Précédent Terminer Annuler
Nom PLC_018
Adresse IP 172.28.205.122
Port décimal : 1280 (hexadécimal : 0500)
Protocole TCP

Mode de transfert Binaire

Pour plus d'informations concernant la création d'une commande, consultez la section Ajouter/éditer une
commande| 125

Pour vérifier les données entrées, vous pouvez cliquer sur le bouton Test de connexion : si le
=1 champ situé a coté apparait en vert, cela signifie que vos données sont correctes.

Etape 3 : Créer des entrées pour la commande dans le logiciel SmartWeb

Dans Entrées pour canal de communication : PLC_018, cliquez sur Ajouter et effectuez les réglages suivants dans
la fenétre Ajouter une entrée :
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Editer I'entrée

Schaeffler SmartWeb

Nom : | Vitesse du PLC_0138

Repistre de lancement : | D000 e
Type de registre : | WORD - e
Groupe d'unités : | Fréguencelvitesse de rotafion = Unité: RPM = Q
Intervalle de consultation: | 1 sec - Q
Valeur de signal : RPM
Max. [RPM] : 200=3
163 837
150E3
Mige 3

lapos;echelle :
16,38

Min. [RPM] : 50E3
0.0
e \-’al:eur de r;ﬁiis::e: _ \-’aleu_r de rergniﬁ;:'e:
0.0 10 000
OK Annuler
4 I

Nom Vitesse de rotation de PLC_018
Registre de lancement D1000
Type de registre WORD
Groupe d’'unités Fréquence/vitesse de rotation
Unité tr/min
Valeur de registre Pour Max, entrez la valeur 10 000.
Valeur de signal Pour Min, entrez la valeur 0 et pour Max, la valeur 3 000.

Pour plus d'informations concernant la création d’une entrée pour la commande, consultez la section Ajouter/éditer
une entrée pour la commande/ 12

o Si vous avez créé des entrées dans le logiciel Schaeffler SmartWeb, I'affichage en temps
=1 réel|s71 vous permet de Vérifier si des données sont recues par le périphérique Schaeffler
SmartCheck ou ProLink.

o Cette entrée peut étre utilisée dans des taches de mesure de la méme maniére qu’une entrée
interne.

Etape 4 : Créer des sorties pour la commande dans le logiciel SmartWeb

Dans Sorties pour canal de communication : PLC_018, cliquez sur Créer et effectuez les réglages suivants a la
premiére étape de l'assistant :
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Editer les sorties

Schaeffler SmartWeb

Etapes
1: Sélectionner un registre et des
valeurs caractéristiques

2; Déterminer le nom du registre

Description

Définissez ici le registre de la
commande a pariir duguel les
informations sont écrites. De plus,
sélectionnez les valeurs

caractérisfiques dont 'état d'alarme,

la valeur etfou les seuils d'alarme
doivent éfre fransférés

Paraméires experis

Registre de lancement

Fréquence d’actualisation

Valeurs caractéristiques

disponibles

Etape: Sélectionner un registre et des valeurs caractéristiques

Registre de lancement :

Fréquence d'actualisation :
60 sec

Sélection de valeur caractéristique :

Valeurs caractéristiques disponibles

Ll Etat de communication
— @ Etat d'alarme périphé&rique

— @ Tache de mesure de bass

@ Large bande RMS - Enveloppe (&tat général)

@ Large bande RMS - Accélération (état général)

& 150 10816-1 (2 Hz - 1 kHz) - Vitesse

@ Créte a créte - Accélération (valzurs de vibration élevées)
@ Température du systéme

— @& Déclencheur et conditions de mesure

¢+ Machine en marche

D1200

Registre final :
01200 01202

Etat d'alarme Valeur
o
v
v
v vl
Suivant

Configuration

0
2]
2]
Seuils d'alarme
ol
Annuler

Indiquez ici la fréquence a laquelle les états d'alarme et/ou les valeurs doivent étre
transmis a la commande.

Pour la valeur caractéristique Configuration de base, sélectionnez I'état d’alarme et

pour la valeur caractéristique ISO 10816-1, |'état d’alarme et la valeur. Pour ce faire,
cochez les cases correspondantes en face de la valeur caractéristique.

La deuxieme étape de I'assistant vous permet de modifier le cas échéant le nom de registre attribué automatiquement.
Pour plus d'informations concernant la création d’'une configuration avec des sorties pour la commande, consultez la

section Ajouter/éditer des sorties pour la commande | 132\

Etape 5 : Enregistrer le fichier de configuration avec des sorties pour la commande dans le logiciel

SmartWeb

1. Dans la zone = Canaux de communication, cliquez sur la #'»Commande souhaitée (par ex. : PLC_018).

2. Cliquez sur ¥ Télécharger pour télécharger le fichier de configuration contenant les sorties pour la commande.
3. Ouvrez le fichier de configuration :
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Schaeffler SmartWeb

Fichier w Editer ¥ Donnéesde mesure ¥ Allez a v

Configuration

Nom
— |& Configuration
+ =3 Configurations d'entrée
+ (@ Téches de mesure
+ 4 Configurations de sortie
& Déclencheur de mesure
+ ¢ Conditions de mesure
— « Canaux de communi...
Email
ofc OPC UA server
o PLC 018
+ [¥] Périphérique
() Roulement

wal Fabricant de rouleme...

4 Actions
Créer une nouvelle tiche de mesure

& Plages
& Eat

" Données de mesure
‘\r\* Affichage en temps réel
E Configuration

o Geslion des utilisateurs

(1) péconnexion

Prét

Canaux de communication

MNom :

Type de périphérique
Adresse IP

Fort

Profocole

PLC_018

Commande Mitsubishi
172.28.205.122

1230

TCP

Numére de réseau : -
Muméro de station : -
Registre avec numéro de version : D1200

Mode de fransmissicn : Binary

/' Editer —  Supprimer

Entrées pour le canal de communication : PLC_018

Nom Registre de... Type ... Intervalle de c...
Velocity from PLC_018 D1000 WORD 10s
# Editer —  Supprimer

Sortieg pour le canal de communication : PLC_018

Registre Nom de registre Tache de mesure

D1201 s_communication_status

D1202 a_device_status Etat d’alarme périph...

D1203 a_crest_factor_acceleration_imp Default configuration

D1204 c_crest_factor_acceleration_imp  Default configuration

n1206 a isn1NA16 1 10h7 1khr welocity  Default confinurafinn
7 Editer —  Supprimer

“ersion de la configuration : 5

Connecté avec : SmariCheck 36
Se connecter en tant que : admin

Q

Aide v

Modifié : 17/12/2019 12:23:04
Créé : 17/12/2019 10:27:19
Modifié par : admin

¢

+ Ajout]

Signal m}

0,0

+ Ajout]

Vale
Efat
Efat
Cresl
Cres!

1501

~Je

(*SOFTCONTROL:
VERSION:7.04.01%)
TYPE
SmartCheck_10_179_8_82_T

STRUCT

config_version: INT:=1;

s_kommunikationsstatus: INT=0;

a_geratestatus: INT:=0,

a_basiskonfiguration: INT:=0;

END_STRUCT;

END_TYPE

VAR_GLOBAL

SmartCheck 10_179_8_82 AT
@"%%MW0.1000,2MW0.1001.%MW0.1002.2%MW0.1003":
SmartCheck_10_179_8 82 T;

END_VAR

PROGRAM POU

**)

(**)

VAR_EXTERNAL

SmartCheck_10_179_8_82: SmartCheck _10_179_8_82 T:
END_VAR

ST

BODY

MOVP( 5M402, 1, SmartCheck _10_179_8_82.config_version );
END_BODY

END_PROGRAM

CONFIGITRATION arCanfiouration -

4. Sélectionnez le contenu de la nouvelle fenétre avec Ctrl+A, copiez-le dans le presse-papiers avec Ctrl+C, puis
ajoutez-le dans un éditeur (par ex. Microsoft Editor) en appuyant sur Ctrl+V.

5. Enregistrez le fichier sous le nom de votre choix avec I'extension .ASC (exemple : Devi ce_confi g_01. asc).

g

e Si vous utilisez le navigateur Mozilla Firefox, vous pouvez enregistrer directement le fichier au

format ASCII via Enregistrer sous.

o Assurez-vous que le fichier porte I'extension .ASC afin qu'il puisse étre Iu par le logiciel GX

Works2.

Etape 6 : Lire le fichier de configuration dans GX Works2

g

Créez une copie de sauvegarde du projet existant avant d'importer le fichier de configuration

Schaeffler SmartCheck ou ProLink.

1. Cliquez sur Project > Open Other Data > Read ASC Format File.

Label avec la désignation Global_Vars.

Sélectionnez le fichier ASCII également créé (.ASC) et cliquez sur OK.
Le fichier de configuration Schaeffler SmartCheck ou ProLink est lu et ajouté dans I'arborescence en tant que Global



Configuration

E"—ESmartCheck_lEC - GX IEC Developer - [Global Variable List]

=10]x|
Iﬁ Project Object Edit Tools Online Debug View Extras Window Help =l
s8R milo = B0 S wsne €5 5| moomm| | FE &P
SmartCheck [FC—————————————a|x| Class Identifier MIT-Addr. IEC-Addr. Type =
Project [C:\FAG\SmartCheck_IEC] + 0|VAR_GLOBAL »|Smart_Check_172_28_205_46 |config_version: R98 [config_version: %MW2 |Smart_Check_172_28_205|__
Lm Library_Pool

@@ Parameter

8l Module Configuration

T Task_Pool

T MAIN_LD (Prio = 31, Event = TRUE)
§ DUT_Pool

-89 Smart_Check_172_28_205 46 T

=-[d Pou_Pool
E-88 POU_01 [PRG]
g Header
Lo} Body [LD]

] Project [eE, caltrea [ 9= Used by

4

| o
4

[ €3 17:34 |GVL: 1 Dedarations |@20UDEH

Dans la colonne Device, cliquez sur Detail Setting pour afficher les valeurs caractéristiques et les registres

correspondants :
x
Smart_Check_172_28_205_4F [Smart_Check_172_28 205 45 T)]
Mame Type | MIT -Addr. | |EC-Ayddr, 1=
1 |config wersion wWORD R393 ZMW2.93
2 |device_status WORD F100 ZMw 2100
3 | standardmesszaufgabe WORD R101 EMw 2101
4 |izo10816_1_10hz_1khz_g ‘WORD R102 Ehwi2 102
5 | comunication_status WiORD R33 ZMw/2 33

B
4| | »

v Automatic filing v &l Types Export Impart | ok I Cancel |

Etape 7 : Compiler le programme et le transférer sur la commande

1. Dans le menu, sélectionnez Compile > Rebuild All pour compiler le programme.
2. Enregistrez le programme et transférez-le sur la commande.

8.7.3 Canal de communication pour le serveur OPC UA

OPC UA est un standard qui permet la communication et I'échange de données entre des périphériques. La zone
Canaux de communication (serveur OPC UA)!1s3 vous permet de configurer le périphérique Schaeffler SmartCheck
ou ProLink en tant que serveur OPC UA. Les valeurs caractéristiques du périphérique peuvent ainsi étre lues depuis
d’autres commandes. Il est en outre possible de relier des paramétres de processus d’autres commandes a des entrées
du serveur OPC UA dans le périphérique SmartCheck ou ProLink. Pour ce faire, vous devez suivre les étapes ci-dessous :

 Vous devez dans un premier temps ajouter le serveur OPC UA en tant que canal de communication|1s5. Ce faisant,
vous devez définir le port de serveur et d'éventuelles données d’authentification.

¢ Si vous souhaitez lire des données depuis d'autres commandes via le serveur OPC UA, vous devez créer des entrées
pour le serveur OPC UA[155), Pour une telle entrée, définissez la fréquence de lecture des données & partir des registres

de la commande ainsi que la plage de valeurs. Indiquez également l'unité de signal et la plage de signal dans
lesquelles les données de registre doivent étre converties.
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¢ Vous avez la possibilité de créer pour le serveur OPC UA autant d’entrées que vous le souhaitez et de les utiliser dans
le logiciel SmartWeb comme les entrées se trouvant dans la zone Configuration d’entréel s ; vous disposez en

particulier d'entrées pour le serveur dans le cadre des tiches de mesurel 78", des conditions de mesure/110) et des
déclencheurs de mesure10h.

o Utilisez un client OPC UA pour contrbler quelles sont les données disponibles via le serveur OPC UA. Vous pouvez ainsi
télécharger les valeurs a un format lisible depuis le serveur OPC UA.

8.7.3.1 Zone Canal de communication pour le serveur OPC UA

Dans la zone Canaux de communication, vous trouvez dans |'apercu développé a gauche le serveur OPC UA que vous
avez créé pour le périphérique Schaeffler SmartCheck ou ProLink. L'interface de travail centrale a droite contient les
détails de base du serveur OPC UA, ainsi que des informations sur ses entrées, dans la mesure ou elles ont été créées :

. Connecté avec : SmariCheck 36
Schaeffler SmartWeb X X ®
Se connecter en tant que : admin
Fichier  Editer ¥ Données de mesure ¥ Allez d v Aide v
Configuration Canaux de communication B

Nom Nom : Serveur OPC UA Modifié : 13122019 20:15:42

— |B Configuration Créé : 18M2/2019 20:15:42
Port du serveur : 4840 Modifié par : admin

Mom d'utilisateur : -

+ (@ Tiches de mesure Mot de passe : -

+ = Configurations d'entrée

+ « Configurations de sorie
& Déclencheur de mesure
+ ¢ Conditions de mesure
— « Canaux de communi...
& Email /' Editer Supprimer + Ajouter
orc OPC UA server
LoPLC_018 Entrées pour le canal de communication : OPC UA server
+ [®] Périphérique
(@ Roulement Nom Signal min. Signal max. Unité Valeur min. d... Valeur max. d... Intervalle de ...

wl Fabricant de rouleme. .. ) Speed input -10,0 10,0 [kHz] -10,0 10,0 1,0

& Actions

Créer une nouvelle tiche de mesure

& Plages
& Etat

" Données de mesure
4 Afiichage en temps réel
E Configuration

as Gestion des utilisateurs

1y e /7 Editer Supprimer + Ajouter
(!) Déconnexion

Prét

Cliquez sur le serveur OPC UA pour accéder aux informations et fonctions suivantes dans l'interface de travail centrale :
Canaux de communication

Contient les informations et fonctions de base du serveur OPC UA :

¢ A c6té du nom, vous trouvez ici le port de serveur utilisé.

¢ Si l'authentification pour le serveur OPC UA est activée, vous trouvez également ici des informations sur le
nom d’utilisateur et le mot de passe.

e Cliquez sur Ajouter pour ajouter un serveur OPC UA. Pour plus de détails, consultez la section
Ajouter/éditer un serveur OPC UA 15}

e Cliquez sur Editer 'd pour éditer le serveur OPC UA. Pour plus de détails, consultez la section
Ajouter/éditer un serveur OPC UA |55

e Vous pouvez supprimer un canal de communication pour serveur OPC UA. Pour ce faire, cliquez sur
Supprimer ~, puis confirmez en cliquant sur OK.

o Cliquez sur B en haut a droite pour ouvrir Iapercu de la configuration s,
Entrées pour le canal de communication
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Contient un apercu sous forme de tableau des entrées que vous avez créées pour le serveur OPC UA. Les
informations et possibilités suivantes figurent ici :

¢ Le tableau contient des informations relatives aux entrées correspondantes. A c6té du nom figurent par
exemple aussi la plage de signal dans laquelle s'effectue leur transmission (Signal min. a Signal max.), la
plage de valeurs de registre ainsi couverte (Val. de reg. min. a Val. de reg. max.) et l'intervalle
interrogé.

o Cliquez sur Editer 7 pour éditer I'entrée. Pour plus de détails, consultez la section Ajouter/éditer une
entrée pour le serveur OPC UA/ 17,

o Cliquez sur Ajouter * pour ajouter d'autres entrées. Pour plus de détails, consultez la section
Ajouter/éditer une entrée pour le serveur OPC UA[1s5.

¢ Vous pouvez supprimer I'entrée sélectionnée. Pour ce faire, cliquez sur Supprimer ~, puis confirmez en
cliquant sur OK.

Vous ne pouvez pas supprimer une entrée que vous avez intégrée dans une tache de mesure[7e"

g . Dans ce cas, le bouton Supprimer ~ est désactivé. Pour pouvoir supprimer cette entrée,
vous devez d'abord supprimer la tache de mesure dans laquelle elle est utilisée.

8.7.3.2 Ajouter/éditer un serveur OPC UA

Pour utiliser le périphérique Schaeffler SmartCheck ou ProLink en tant que serveur OPC UA, vous devez créer le canal de
communication correspondant.

Pour créer le canal de communication pour le serveur OPC UA, veuillez procéder comme suit

1. Dans Canaux de communication, cliquez sur Ajouter ™ pour ouvrir |'assistant. Celui-ci vous guide en deux
étapes au travers du processus de création du canal de communication.

2. A la premiére étape de l'assistant, sélectionnez le type de canal de communication Serveur OPC UA.

3. Cliquez sur Suivant pour accéder a la deuxiéme étape. Ici, vous devez entrer les informations souhaitées sur le
serveur OPC UA :
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Editer le canal de communication

Schaeffler SmartWeb

Etapes Etape: Configurer le serveur OPC UA

1: Sélectionner le type de canal de
communication

2: Configurer le serveur OPC UA

Description

Paramétrez ici le serveur OPC UA.
Entrez le port du serveur OPC UA
et les donngées d'identification

Parametres experis

Port du serveur : | 4840 9

Activer I'authentification

Précédent Terminer Annuler

Vous disposez des options suivantes :

Port du serveur

Activer l'authentification

ID de noeuds pour le type de
données Int32 — Compatible
avec Siemens S7

Entrez ici les informations sur le port TCP du serveur sur le périphérique
SmartCheck ou ProLink.

Par défaut, le protocole OPC UA affecte la valeur 4840 au port
g du serveur. Modifiez cette valeur uniquement si vous disposez de
connaissances approfondies.

Activez cette option si vous souhaitez controler la lecture des données du
périphérique. Si l'option est activée, vous pouvez définir le nom d’utilisateur et
le mot de passe devant étre utilisés lors de I'authentification pour la
communication OPC UA sur le périphérique SmartCheck ou ProLink. L'option
Afficher le mot de passe permet de rendre le mot de passe visible durant la
saisie.

Visible uniquement si les paramétres experts sont activés :

Activez cette option pour les commandes qui ne peuvent traiter que les ID de
nceuds du type de données Int32. C'est le cas, entre autres, des commandes de la
famille Siemens S7. Si cette option est activée, le serveur génére des ID de nceuds
jusgu’a une valeur maximale de 2147483647.

Si elle est désactivée, le serveur génére des ID de noeuds jusqu’a une valeur
maximale de 4294967295, conformément a la spécification OPCUA.

Si vous modifiez cette option, tous les ID de nceuds seront
g recréés. Vous devez également mettre a jour les ID de noeuds
dans votre commande.

4. Cliquez sur Terminer pour enregistrer le canal de communication pour le serveur OPC UA.
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Pour éditer le canal de communication pour le serveur OPC UA, veuillez procéder comme suit
1. Dans l'apercu développé a gauche, marquez le serveur OPC UA.

2. Dans linterface de travail centrale, sous Canaux de communication, cliquez sur Editer # . Entrez les données
souhaitées a I'étape correspondante de I'assistant.

3. Cliquez sur Terminer pour sauvegarder vos modifications.

8.7.3.3 Ajouter/éditer une entrée pour le serveur OPC UA

Le périphérique Schaeffler SmartCheck ou ProLink obtient, via des entrées du serveur OPC UA, des informations sur les
paramétres de processus présents dans d'autres commandes.

Pour créer une entrée pour le serveur OPC UA, veuillez procéder comme suit
1. Dans l'apercu développé a gauche, marquez le serveur OPC UA.

2. Dans Entrées pour canal de communication : serveur OPC UA, cliquez sur Ajouter
3. Dans la fenétre Ajouter une entrée, entrez les données souhaitées :
Editer I'entrée

Schaeffler SmartWeb

Nom : | Speed input

Type de registre : | FLOAT -
Groupe d'unités : | Fréquencelvitesse de ... = | Unité: | kHz -
Intervalle de consultation : | 1 sac v
Valeur de signal : kHz
Max. [kHz] : 15
10.0 10
Mise a 5
lapos;échelle :
1,0 )
Min. [kHz] : -
-10.0
Valeur de registre  Valeur de registre
0 min. : max. :
-10,0 10,0
OK Annuler
4 >
Vous disposez des options suivantes :
Nom Entrez le nom sous lequel I'entrée doit apparaitre dans le logiciel SmartWeb.
Type de registre Indiquez ici le format auquel les données doivent étre transmises. Cette

information définit I'étendue maximale de la plage de valeurs de registre.
Le format suivant est pris en charge actuellement :

FLOAT 32 bits

Groupe d’unités et Indiquez ici la grandeur physique et I'unité de mesure pour la conversion de la
Unité valeur depuis la commande.

Intervalle de consultation Indiquez la fréquence a laquelle la valeur doit étre consultée depuis la commande.
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Pour des valeurs qui changent lentement (par ex. la température), un intervalle de
consultation élevé est suffisant. Vous pouvez ainsi réduire la quantité de données
et la charge de la commande.

Valeur de registre Ces champs sont renseignés automatiquement dés que vous avez sélectionné un
type de registre. Vous avez alors la possibilité de modifier manuellement la
valeur de registre min. et/ou la valeur de registre max. Cela peut étre
nécessaire si la plage de valeur de registre est inférieure a la plage réglée
automatiquement.

Valeur de signal Ces réglages vous permettent de définir la plage dans laquelle se situent les
valeurs de signal. Saisissez dans un premier temps une valeur minimale Min.
Saisissez ensuite une valeur maximale Max ou définissez, dans le champ Mise a
I'échelle, le facteur selon lequel le signal calculé doit étre mis a I'échelle. Le
diagramme et les valeurs des autres champs sont alors modifiés
automatiquement.

4. Cliquez sur OK pour enregistrer la nouvelle entrée.

Exemple d’entrée de vitesse :

Dans votre application, la vitesse de rotation se situe entre 0 et 3 000 tr/min. Dans le registre, cela correspond a
une plage de valeurs de 0 a 10 000. Pour utiliser cette vitesse de rotation en tant qu’entrée externe, vos
paramétres apparaissent ainsi :

Type de registre FLOAT

Groupe d’unités Fréquence/vitesse de rotation
Unité tr/min

Valeur de registre 0

min.

Valeur de registre 10 000

max.

Valeur de signal max. 3 000 (tr/min)
Valeur de signal min. 0 (tr/min)

Pour ajouter un facteur d’échelle a I'entrée, procédez comme suit :
Vous pouvez ajouter des facteurs d'échelle a I'entrée, auxquels vous pouvez par exemple accéder lors de la création

d'une tache de mesurelsd. Les facteurs d'échelle vous permettent de calculer, & partir de la grandeur physique mesurée
a un emplacement du composant, des valeurs logiques pour d'autres zones.

Exemple : Au moyen de I'entrée, vous mesurez la vitesse de rotation avant I'engrenage. La vitesse de rotation
apres l'engrenage est 5 fois inférieure. Vous pouvez créer un facteur d'échelle a cet effet :

1. Vitesse de rotation avant I'’engrenage

2. Vitesse de rotation aprés I'engrenage avec le facteur 0,2 (1/5)

1. Dans le tableau sous Entrées pour le canal de communication : [Nom], sélectionnez I'entrée souhaitée.
2. Cliquez sur > pour développer la liste des facteurs d'échelle.

3. Cliquez sur ™ pour ouvrir la fenétre Ajouter un facteur d’échelle :

Ajouter un facteur d'échelle

Canal d'entrée :
21G3830 - Rotational speed before gear

Nom :
Speed before gear

Facteur d'échelle :
0.2
Unité :

RPM b

Ok Annuler
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Vous disposez des options suivantes :

Nom Il s'agit du nom sous lequel le facteur d’échelle est listé avec les autres entrées. II
convient donc de choisir un nom le plus informatif possible permettant de différencier
facilement les différentes entrées.

Facteur d’échelle Le signal d’entrée physique est multiplié par la valeur que vous entrez ici.

Unité Vous pouvez modifier I'unité de mesure pour le signal de capteur. Par défaut, I'unité de
la configuration d’entrée correspondante est sélectionnée ici.

4. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications. Le nouveau facteur d'échelle s'affiche dans la liste des facteurs
d’échelle.

Pour supprimer ou éditer le facteur d’échelle, ouvrez le menu contextuel avec un clic droit, puis sélectionnez la
commande correspondante :

Entrées pour le canal de communication : 21G330

Nom Registre de... Type ... Intervalle de c... Signal min. Signal max. Unité Valeur min. ... Valeur max. ...
Rotafional speed bef... RO INT 10s -32768 32767 [Hz] -32763 32767
Facteurs d'échelle supplémentaires
Speed before gear 0.2x RPM
# Editer

Supprimer

sl Affichage en temps réel

7 Editer Supprimer +  Ajouter

Vous pouvez également accéder a la zone d’affichage en temps réels7. Le signal utilisé pour le calcul de cette valeur
caractéristique est affiché ici.

Si vous supprimez un facteur d’échelle qui est utilisé par une tache de mesure, un message
g d’avertissement apparait. Si vous supprimez le facteur d’échelle, la tache de mesure concernée
est également supprimée automatiquement.

Pour éditer une entrée pour le serveur OPC UA, veuillez procéder comme suit
1. Dans l'apercu développé a gauche, marquez le serveur OPC UA.
Dans le tableau sous Entrées pour canal de communication : serveur OPC UA, sélectionnez I'entrée souhaitée.

2
3. Cliquez sur Editer #" et entrez les données souhaitées dans la fenétre Editer I'entrée.
4. Cliquez sur OK pour reprendre vos modifications.

8.7.4 Canal de communication pour PROFINET

Si vous avez branché un module PROFINET dans le processeur ProLink, il apparait automatiquement comme canal de
communication dans le menu Configuration. Ce canal de communication et la commande programmée
correspondante/1s8) permettent de lire tous les états d'alarme des valeurs caractéristiques et du périphérique ProLink via
les données cycliques. Les données de processus peuvent également étre envoyées de la commande au périphérique
ProLink via les données cycliques. Pour cela, vous devez créer!1s6 les données de processus du périphérique ProLink
comme entrées dans le logiciel SmartWeb. 155 En outre, toutes les valeurs caractéristiques et leurs limites d‘alarme
peuvent étre interrogées par la commande dans les données acycliques.

Le module PROFINET n’est détecté automatiquement qu'a partir de la version 2.0 du logiciel
g systéme et affiché comme canal de communication. Si ce n’est pas le cas, mettez a jour votre
logiciel systéme a I'aide de la fonction Aide > Mettre a jour le logiciel systéme/ 13,
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8.7.4.1 Zone Canal de communication pour PROFINET

Dans le menu Canaux de communication, vous trouverez dans I'apercu développé a gauche le canal de
communication pour le module PROFINET détecté sur le périphérique ProLink. L'interface de travail centrale a droite

contient les détails de base du canal de communication PROFINET sélectionné, ainsi que des informations sur ses
entrées :

Connecté avec : Schaeffler ProLink
N
Schaefller SmartWeb Se connecter en tant que : admin .
Fichier w Editer ¥ Données de mesure ¥ Allez 3 W Aide v
Configuration Canaux de communication :=]
Nom Nom : PROFINET Etat : Marche  vide ‘ Modifié - 20/10/2022 16:16:06
— |B Configuration MAC - 00:30:11:51:C3:32 —_— Grée : 20/10/2022 16:16:06
+ =3I Configurations d'entrée Logiciel systeme - 2.0.3 o e e
. Mom de station Nom de la station de contréle :
+ (¥ Tiches de mesure
DHCP active : Mon Adresse IPv4 de la commande : 0.0.0.0
+ I Configurations de sorfie Adresse IPv4 - 0.0.0.0
& Deéclencheur de mesure Masque de réseau : 0.0.0.0
+ < Conditions de mesure Passerele 0.0.0.0
— = Canaux de communication
o PROFINET # Editer Supprimer + Ajouter
+ [®] Périphérique
@ Roulement Entrées pour le canal de communication : PROFINET
w! Fabricant de roulements
Nom Signal min. Signal max. Unité Valeur min. d... Valeur max. d... Intervalle de ...
4 Speed PN 0,0 1000 Hz 0,0 100,0 1.0

Facteurs d'échelle supplémentaires

Scaling 0.2x Hz

& Actions
Créer une nouvelle tiche de mesure

4 Plages

& ciat

| Données de mesure
A\ Affichage en temps réel
|8 configuration

&4 Gestion des utilisateurs
(1) Désomneson 7 Editer Supprimer + Ajouter

Prét

Cliquez sur le canal de communication PROFINET pour accéder aux informations et fonctions suivantes dans l'interface
de travail centrale :

Canaux de communication

Contient les informations et fonctions de base du canal de communication PROFINET sélectionné :
¢ Outre le nom, l'adresse MAC et la version du logiciel systéme, vous trouverez les noms de station du
périphérique ProLink et de la commande, ainsi que des détails sur la configuration réseau.
¢ L’état vous informe de I'état actuel du canal de communication :
= Connecté :
le canal de communication pour PROFINET fonctionne sans probleme.
= Désactivé :
le canal de communication pour PROFINET a été # désactivé avec la fonction Editer.
» Inactif:
le périphérique ProLink na pas encore mis le module PROFINET en service.
* Marche a vide :
le module PROFINET n'est pas encore connecté a une commande.

* Erreur de configuration :
la commande est mal configurée.

e Cliquez sur ¥ , pour télécharger un fichier zip contenant des informations sur la programmation de la
commande. Il contient les éléments suivants :

= info.txt :

le module PROFINET du périphérique ProLink fonctionne comme un DAP (Device Access point) et dispose
d’un ou deux sous-ensembles virtuels, selon la configuration. Le fichier info.txt contient des
informations détaillées sur les modules qui doivent étre programmeés et sur les données cycliques et
acycliques échangées entre le périphérique ProLink et la commande.

= Dossier gsd :

ce dossier contient, en plus d’'une image de produit, le fichier gsd.xmlqui décrit I'interface ProLink en
détail.
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» Dossiers7 :
ce dossier contient des exemples de programmation pour la lecture des données cycliques et acycliques.

e Cliquez sur Editer 'd pour éditer le canal de communication PROFINET. Vous pouvez alors désactiver ou
réactiver I'option PROFINET activé.

o Cliquez sur Ajouter * pour ajouter d’autres canaux de communication 3.

o Cliquez sur B en haut a droite pour ouvrir I'apercu de la configuration s>

Entrées pour le canal de communication

Contient un apercu sous forme de tableau des entrées que vous avez créées pour le canal de communication
PROFINET. Les informations et possibilités suivantes figurent ici :

¢ Le tableau contient des informations relatives aux entrées correspondantes. A c6té du nom figurent par
exemple aussi la plage de signal dans laquelle s'effectue leur transmission (Signal min. a Signal max.), la
plage de valeurs de registre ainsi couverte (Val. de reg. min. a Val. de reg. max.) et I'intervalle
interrogé.

o Cliquez sur Editer 'd pour éditer I'entrée. Pour plus de détails, consultez la section Ajouter/éditer des
entrées pour le canal de communication PROFINET/ 1l

o Cliquez sur Ajouter ™ pour ajouter d'autres entrées. Pour plus de détails, consultez la section
Ajouter/éditer des entrées pour le canal de communication PROFINET /155,

¢ Vous pouvez supprimer I'entrée sélectionnée. Pour ce faire, cliquez sur Supprimer puis sur OK pour
confirmer.

¢ Si vous modifiez les taches de mesure, le fichier info.txt est actualisé. Vous devez alors
=] télécharger & nouveau le fichier ZIP et ajuster la programmation de la commande!1sb.

o Le périphérique ProLink peut étre redémarré par la commande. En outre, la commande
détecte automatiquement lorsque le périphérique ProLink est éteint ou redémarré, et elle
I'indique également.

8.7.4.2 Ajouter/éditer des entrées pour le canal de communication PROFINET

Les données de processus peuvent étre transmises de la commande au périphérique ProLink via les entrées pour le canal
de communication PROFINET.

Voici comment créer une sortie pour le canal de communication PROFINET
1. Dans l'apercu développé a gauche, marquez le canal de communication PROFINET.

2. Dans Entrées pour canal de communication : PROFINET, cliquez sur Ajouter
3. Dans la fenétre Ajouter une entrée, entrez les données souhaitées :
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Ajouter une entrée

Nom :
Speed

Type de registre :

FLOAT - @
Groupe d'unités : Uniteé :

Frequence/vitesse de rotation - Hz - ﬂ
Intervalle de consultation :

1s8c - @

Valeur de signal :

Max. [Hz] :
100

Mise a I'echelle :

1

Min. [Hz] : 25
0
Valeur de registre Valeur de registre
0 min. max.
0 100
OK Annuler
Vous disposez des options suivantes :
Nom Entrez le nom sous lequel I'entrée doit apparaitre dans le logiciel SmartWeb.
Type de registre Seul le type de registre FLOAT est disponible.
Groupe d’unités et Indiquez ici la grandeur physique et I'unité de mesure pour la conversion de la
Unité valeur depuis la commande.

Intervalle de consultation

Valeur de registre

Valeur de signal

Indiquez la fréquence a laquelle la valeur doit étre consultée depuis la commande.

Pour des valeurs qui changent lentement (par ex. la température), un intervalle de
consultation élevé est suffisant. Cela permet de réduire la quantité de données.

Ces champs sont renseignés automatiquement dés que vous avez sélectionné un
type de registre. Vous avez alors la possibilité de modifier manuellement la
valeur de registre min. et/ou la valeur de registre max. Cela peut étre
nécessaire si la plage de valeur de registre est inférieure a la plage réglée
automatiquement.

Ces réglages vous permettent de définir la plage dans laquelle se situent les
valeurs de signal. Saisissez dans un premier temps une valeur minimale Min.
Saisissez ensuite une valeur maximale Max ou définissez, dans le champ Mise a
I'échelle, le facteur selon lequel le signal calculé doit étre mis a I'échelle. Le
diagramme et les valeurs des autres champs sont alors modifiés
automatiquement.

4. Cliquez sur OK pour enregistrer la nouvelle entrée.

Pour ajouter un facteur d’échelle a I'entrée, procédez comme suit :

Vous pouvez ajouter des facteurs d'échelle a I'entrée, auxquels vous pouvez par exemple accéder lors de la création
d'une tache de mesurelsd. Les facteurs d'échelle vous permettent de calculer, & partir de la grandeur physique mesurée
a un emplacement du composant, des valeurs logiques pour d'autres zones.

Exemple : Au moyen de I'entrée, vous mesurez la vitesse de rotation avant I'engrenage. La vitesse de rotation
apres l'engrenage est 5 fois inférieure. Vous pouvez créer un facteur d'échelle a cet effet :

1. Vitesse de rotation avant I'’engrenage

2. Vitesse de rotation aprés I'engrenage avec le facteur 0,2 (1/5)
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1. Dans le tableau sous Entrées pour le canal de communication : [Nom], sélectionnez I'entrée souhaitée.
2. Cliquez sur > pour développer la liste des facteurs d'échelle.

3. Cliquez sur ™ pour ouvrir la fenétre Ajouter un facteur d’échelle :

Ajouter un facteur d'échelle

Canal d'entrée :
21G3830 - Rotational speed before gear

Nom :
Speed before gear

Facteur d'échelle :

0.2
Unité :
RPM v
oK Annuler
Vous disposez des options suivantes :
Nom Il s'agit du nom sous lequel le facteur d'échelle est listé avec les autres entrées. Il

convient donc de choisir un nom le plus informatif possible permettant de différencier
facilement les différentes entrées.

Facteur d’échelle Le signal d’entrée physique est multiplié par la valeur que vous entrez ici.

Unité Vous pouvez modifier I'unité de mesure pour le signal de capteur. Par défaut, I'unité de
la configuration d’entrée correspondante est sélectionnée ici.

4. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications. Le nouveau facteur d’échelle s'affiche dans la liste des facteurs
d'échelle.

Pour supprimer ou éditer le facteur d’échelle, ouvrez le menu contextuel avec un clic droit, puis sélectionnez la
commande correspondante :

Entrées pour le canal de communication : 21G830

Nom Registre de... Type ... Intervalle de c... Signal min. Signal max. Unité Valeur min. ... Valeur max. ...
Rotational speed bef... RO INT 1,08 -32 768 32767 [Hz] -32 765 32767
Facteurs d'échelle supplémentaires
Speed before gear 0.2x RPM
#  Editer
Supprimer

4 Affichage en temps réel

Vs Editer Supprimer + Ajouter

Vous pouvez également accéder a la zone d’affichage en temps réel|s7\. Le signal utilisé pour le calcul de cette valeur
caractéristique est affiché ici.

Si vous supprimez un facteur d'échelle qui est utilisé par une tache de mesure, un message

g d’avertissement apparait. Si vous supprimez le facteur d’échelle, la tache de mesure concernée
est également supprimée automatiquement.

Voici comment éditer I’'entrée du canal de communication PROFINET
1. Dans l'apercu développé a gauche, marquez le canal de communication PROFINET.
Dans le tableau sous Entrées pour le canal de communication : PROFINET, sélectionnez I'entrée souhaitée.

Cliquez sur Editer 7" et entrez les données souhaitées dans la fenétre Editer I'entrée.
Cliquez sur OK pour reprendre vos modifications.

HwDN
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8.7.5 Canal de communication pour le Cloud Schaeffler

La section <> canaux de communication (Cloud Schaeffler)1s5vous permet d’étendre les possibilités de
surveillance de I'état du périphérique SmartCheck ou ProLink en vous connectant au Cloud Schaeffler et en transférant
les données vers le Cloud via le périphérique SmartCheck ou ProLink.

Pour utiliser la fonctionnalité Cloud, vous devez effectuer les opérations suivantes :

« Vous devez d'abord associer les services de Cloud Schaeffler/1s" (intégration Cloud). Le canal de communication
du Cloud Schaeffler est alors automatiquement créé et tous les réglages nécessaires sont effectués.

¢ Si nécessaire, configurez les paramétres proxy du canal de communication (Cloud Schaeffer) en cliquant sur Editer.

Pour obtenir plus d’informations sur le Cloud Schaeffler, consultez la médiathéque Schaeffler.

E

8.8 Périphérique

La section Périphérique contient les zones Paramétres de périphérique/ s> et Réglages de I’heure du

systéme/ 165\ Cliquez sur la zone souhaitée pour visualiser les réglages centraux du périphérique SmartCheck ou ProLink
et les modifier en partie.

8.8.1 Parameétres de périphérique

La zone Paramétres de périphérique contient des informations détaillées sur le périphérique Schaeffler SmartCheck
ou ProLink et le réseau, ainsi que sur les touches et les LED d'état du périphérique :

Se connecter en tant que : admin

Connecté avee : SmartCheck 36
Schaeffler SmartWeb 38 ® .

Fichier w Editer ¥ Données de mesure ¥ Alleza w Aide W

Configuration Paramétres de périphérique =]
Nom
Nom : SmartCheck 36

= (8 Configuration Numére de série : 4:3d:80:00:01:40

4+ —»| Configurations d'enirée Adresse MAC : f4-3d-80-00-01-4b
+ (2 Taches de mesure Description -
Position : -

4+ ¢ Configurations de sorfie
& Déclencheur de mesure s
# Editer
+ «# Condilions de mesure

» R .
+ « Canauwxde communi... Réglages des touches et des LED

— [=) Périphérique

# Paraméires de p.. Réinitialiser les alarme(s) : Autorisé
(D) Réglages da 'he... Redémarrer le mode d'apprentissage : Autorisé
Redémarrer le périphérigus : Autorizé

o)
Roulement 2 N :
= Reétanlir le réglage d'usine par defaut : Interdit

wl Fabricant de rouleme

LED d'état : Allumé

# Editer

Paramétres du réseau

@& Actions
Gréer une nouvelle tiche de mesure Adresse IP
Masque de réseau @ 2
&
Plages Passerelle
Serveur DNS @ 10.179.0.248
& e

Mode DHCP : Mode client DHCP {charger le nom d'héte du serveur)
" Données de mesure
# Editer
0 Affichage en temps réel
@ Coenfiguration

o Gestion des utilisateurs

(_l) Déconnexion

Prét

Les informations suivantes sont affichées :
Parameétres de périphérique
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Configuration

Cette zone affiche le nom, le numéro de série et I'adresse MAC (adresse réseau) du périphérique
SmartCheck ou ProLink. Le cas échéant, vous trouverez ici également la description et la position du
périphérique.
1l est possible de modifier le nom, la description et la position ; cliquez a cet effet sur Editer 7 et entrez
les modifications souhaitées.

Réglage des touches et des LED
La périphérique Schaeffler SmartCheck dispose de 2 touches et d'une LED d'état. Le périphérique Schaeffler
ProLink est également équipé de 2 touches et de 3 LED.
Dans la zone Réglages des touches et des LED, vous pouvez définir les actions autorisées pour les
touches. Cela vous permet de protéger le périphérique SmartCheck ou ProLink contre toute commande
involontaire. Vous pouvez également déterminer si la LED d’état du périphérique SmartCheck ou la LED
d'alarme du périphérique ProLink doit afficher les états d'alarme. Les réglages suivants sont possibles :

Réinitialiser I'/les Permet de désactiver toutes les alarmes existantes.

alarme(s)

Redémarrer le mode Permet de redémarrer le mode d’apprentissage! 407 ; les valeurs de mesure
d’apprentissage et seuils d’alarme actuels sont conservés, seul le processus de

détermination des nouveaux seuils d’alarme est redémarré.

Redémarrer le périphérique Permet de redémarrer le périphériqgue SmartCheck ou ProLink. Le
périphérique est donc éteint puis redémarré.

Rétablir le réglage d'usine  Réinitialise le périphérique SmartCheck ou ProLink sur les réglages d’usine

par défaut par défaut. Tout ce que vous avez paramétré et configuré vous-méme est
alors perdu.
Allumer le LED d'état Par défaut, cette option est activée.

Si vous désactivez I'option, cela aura lI'impact suivant sur votre systéme :
¢ Périphérique ProLink : les signaux de la LED d’alarme sont éteints.

¢ Périphérique SmartCheck : les signaux d'alarme de la LED d’état sont
éteints. Le clignotement rouge et jaune, par exemple lors de la mise a
jour du logiciel systéme, reste actif.

L'état d'alarme (éclairage rouge, jaune ou vert) n'est plus affiché par le

périphérique SmartCheck ou ProLink.

Le verrouillage des touches contre tout actionnement involontaire est activé par défaut. Pour plus
d’informations sur I'actionnement des touches ou des combinaisons de touches, consultez la documentation
utilisateur Schaeffler SmartCheck ou ProLink.

Pour modifier les réglages des touches et des LED, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Editer #
2. Dans la fenétre Editer les réglages des touches et des LED, définissez les actions autorisées :

Editer les réglages des fouches et des LED
Schaeffler SmartWeb

" Réinitialiser I'Mles alarme(s)
" Redémarrer le mode d'apprentissage
" Redémarrer le périphérigue

Rétablir Iz réglage d'usine par défaut

o Allemer |2 LED d'état

OK Annuler

¢ Si vous désactivez une option de touche, la touche concernée ne peut plus étre utilisée pour cette fonction.
Dans notre exemple, il s'agit de la fonction Revenir a I’état d’origine.

¢ Sivous désactivez I'option Allumer la LED d’état, I'état d'alarme n’est plus affiché par le périphérique
SmartCheck ou ProLink.
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3. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications.

Parameétres du réseau
Cette zone contient les paramétres actuels pour DHCP, Nom d’hote, Adresse IP, Passerelle et Masque
de réseau. Pour modifier les paramétres du réseau, procédez comme suit :
1. Cliquez sur Editer #
2. Dans la fenétre Editer les paramétres du réseau, entrez les données souhaitées :

Editer leg paramétres de réseau

Schaeffler SmartWeb

Mode DHCP ;| Mode client DHCP (charger le nom d'hite du ser... =

oK Annuler

Vous disposez des options suivantes :

Pas de DHCP Cette option vous permet de définir I'adresse IP ou de réutiliser I'adresse
IP standard du périphérique SmartCheck ou ProLink.

Si l'option Pas de DHCP est activée, vous devez également définir les
autres parametres de cette étape, par exemple Adresse IP, Masque de
réseau, Passerelle ou Serveur DNS.

Le serveur DNS est nécessaire si vous créez un canal de communication
e-mail[118) et utilisez le serveur SMTP ou le serveur proxy comme nom, et
non comme adresse IP. Dans ce cas, le nom de serveur indiqué est traité
par le serveur DNS.

Mode client DHCP Cette option permet d'attribuer automatiquement une adresse IP au

(envoyer le nom d'héte au périphérique SmartCheck ou ProLink au sein de votre réseau. Le nom

serveur) d’héte est enregistré dans le serveur DNS du réseau a partir du
périphérique SmartCheck ou ProLink.

Mode client DHCP Cette option permet d'attribuer automatiquement une adresse IP au

(charger le nom d’héte du périphérique SmartCheck ou ProLink au sein de votre réseau. Le nom

serveur) d’héte est attribué via le serveur DNS du réseau (Revers DNS).

3. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications.

¢ Si vous modifiez I'adresse IP du périphérique SmartCheck ou ProLink, vous n‘avez
g plus acces au logiciel SmartWeb sous I'ancienne adresse. Vous devez alors entrer la
nouvelle adresse du périphérique pour charger a nouveau le logiciel.

o Sil'adresse IP est attribuée automatiquement via le DHCP, le périphérique
SmartCheck ou ProLink est accessible uniqguement via I'adresse IP qui lui a été
attribuée. Vous ne pouvez alors plus utiliser I'adresse IP standard.

164



Configuration

8.8.2 Réglages de I'heure du systeme

e Schaeffler SmartCheck ou ProLink dispose d’une horloge interne qui est fonctionnelle tant que

g le périphérique est alimenté en tension. Comme elle n'est pas équipée d'une batterie tampon,

son fonctionnement s'arréte dés lors que I'alimentation électrique est interrompue, a moins

que vous ayez raccordé une batterie ou une source d'alimentation externe sur I'entrée de

batterie.

Si vous rétablissez I'alimentation sans interruption et si 'option Régler manuellement

I'heure du systéme est activée, vous devez régler a nouveau I'heure du systéme ; dans le

cas contraire, I'horloge interne continue de tourner depuis la derniére mesure réussie avant la

coupure de courant.

Pour plus d'informations sur le raccordement de I'horloge interne a une batterie externe,

consultez la documentation utilisateur Schaeffler SmartCheck ou ProLink.

¢ Si un nouveau périphérique SmartCheck ou ProLinkn‘a pas accés a des informations sur le
moment actuel, il utilise I'indication de temps du logiciel systeme.

La zone Réglages de I’heure du systéme contient différentes informations relatives a I'neure du systéme de
SmartCheck ou ProLink :

Connecté avee : SmartCheck 36
Schaefller SmartWeb o > ®
Se connecter en tant que : admin

Fichier w Editer ¥ Données de mesure ¥ Alleza v Lide =
Configuration Réglages de I'heure du systéme =]

Nom
Heure du systéme : 11/12/2018 17:33:19
NTP activé (charger 'heure du systéme automatiquement depuis le serveur NTP) : Non
4+ —3 Configurations denfrée Serveur NTP : -
Zone horaire : GloballUTC

— |8 Cenfiguration

+ (2 Téaches de mesure

4+ | Configurations de sorfie

& Déclenchaur de mesure # Editer

+ « Condifions de mesure
+ = Canaux de communi...
— [=) Périphérique
& Paramétres de p
(D) Réglages ds 'he
() Roulement

w! Fabricant de rouleme

Les informations et fonctions suivantes sont accessibles ici :
Heure du systéme
Affiche la date et I'heure actuelles du périphérique SmartCheck ou ProLink.

NTP activé

Vous pouvez voir ici si le périphérique SmartCheck ou ProLink charge I'heure du systéme depuis un serveur
NTP, c'est-a-dire depuis un serveur de temps dans le réseau. Si c’est le cas, la mention Oui est affichée.

Serveur NTP

Affiche le nom du serveur, dans le cas ou le périphérique SmartCheck ou ProLink charge I'heure du systéme
depuis un serveur NTP.

Zone horaire
Ici, vous pouvez voir le fuseau horaire du périphérique SmartCheck ou ProLink.

Bouton Editer
Pour modifier les réglages de I'heure du systéme et du serveur NTP, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Editer #
2. Dans la fenétre Editer I’heure du systéme, entrez les données souhaitées :
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Editer I'heure du systéme

Schaeffler SmartWeb

(=]
|
@

Méthode

Adapter lheure du
systeme a I'heure du PC
Régler manuellement
I'meure du systéms
Utilisez le serveur NTP
pour s‘;pchmnlser I'heure Serveur NTE
du systeme

-

Zone horaire

Zone horaire du pérphérique © | UTC W

OK Annuler

Méthode Définissez ici ce sur quoi s'aligne I'heure du systéme du périphérique SmartCheck ou
ProLink. L'heure du systéeme peut s'aligner sur le PC raccordé ou sur un serveur NTP.
Vous pouvez également la saisir manuellement.

Si I'neure du systéme s'aligne sur un serveur NTP, elle est mise a jour en continu. Pour
cela, le périphérique SmartCheck ou ProLink doit avoir une connexion continue au
réseau, et le serveur NTP doit étre accessible a tout moment.

Date Uniquement pour Régler manuellement I’heure du systéme : saisissez ici la date
et I'heure actuelles. Vous pouvez Ier la date au moyen des listes de sélection ou
directement dans le calendrier Lz,

Serveur NTP Uniguement pour Utilisez le serveur NTP pour synchroniser I'heure du

systéme : indiquez le nom du serveur NTP. Utilisez pour cela 'adresse IP du serveur
NTP souhaité.

Zone horaire du  Ici, vous pouvez sélectionner le fuseau horaire du périphérique SmartCheck ou
périphérique ProLink.

3. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications.

8.9 Roulement

Schaeffler SmartCheck ou ProLink contient une vaste base de données de roulements que vous pouvez compléter avec
de nouveaux roulements. Vous pouvez sélectionner ces roulements lorsque vous créez une nouvelle configuration de
mesure[ s, La zone Roulement contient un apercu et une fonction de recherche :



Configuration

Connacté avec : SmartCheck 36
Schaeffler SmartWeb 36 ® .

Se connecter en tant que : admin

Fichier w Editer ¥ Données de mesure ¥ Alleza v Lide =
Configuration Apercu des roulements =]
Nom Fabricant Criteres de recherche -
FAG -

— |B Cenfiguration

4 — Configurations denfree

Résultat de la recherche de roulements Page1de 206 > >l
+ (2 Taches de mesure
+ ¢ Configurations de sortie Nom Fabricant BPFI BPFO BSF FTF (bague extérieu... FTF (bague intérieur...
& Déclencheur de mesure 108-TVH FAG 5.0591 39409 22027 £,3941 06059 B A
+ & Condifions de mesure 11204-TvH FAG 71332 48688 25090 04056 05944 3
<" Canaux de communi... 11205-TvH FAG 7.1080 45920 25751 0,4077 05923 3
+ [3 Périphérique 11206-TvH FAG 82134 57886 27599 0.4133 05887 3
© Roulement 1207-TvH FAG 9.1894 65108 32524 0.4257 05743 @
w Fabricant de rouleme... 11208-TvH FAG 9.7206 7.2794 33749 0.4282 05718 @
11209-TVH FAG 91724 56,8276 3,3070 0.4257 05733 (A
11210-TVH FAG 10,2244 7.7756 3,5760 0,4320 05680 (3
. M21-TVH FAG 10,7513 8,2487 3,7004 0.4341 05858 (3
T1212-TVH FAG 10,7187 8,2813 3,8056 0,4359 05641 (A
1200-TVH FAG 5,9727 3.4273 1,9342 0,3808 06192 (3
1201-TVH FAG 6,0834 3.9186 21344 0,3917 06083 (A
1202-TVH FAG 6,1097 3.8903 2,0896 0,3890 06110 (&
@& Actions 1203.TVH e 71784 42215 213012 nan1s nsag & Y
Gréer une nouvelle tiche de mesure Informations sur le roulement
& Plages Nom : 108-TVH Modifié : 25/11/2019 08.36.07
& Etat Fabricant . FAG Créé : 25/11/2018 08:36:07

Modifié par : admin
Fréguence de passage des billes bague intérieure (BPFI} . 6,059 ﬁ
Fréquence de passage des billes bague extérisure (BPFO): 3,941
Frequence de rotafion des billes (BSF) @ 2,203
Fréquence de rotation de la cage (FTF) sur la bague exiérieure fixe : 0,3941
Fréguence de rotation de la cage (FTF) surla bague intérisure fixe : 0,6059
@ Cenfiguration

" Données de mesure

0 Affichage en temps réel

o Gestion des utilisateurs _ . .
[] Copier + Ajouter

(_l) Déconnexion

Prét

Les informations et fonctions suivantes sont accessibles ici :

Vous pouvez rechercher des roulements par fabricant. Vous pouvez compléter a volonté la liste correspondante dans
la zone Fabricant de roulements/ .

Vous pouvez rechercher des roulements par leur nom dans la base de données. Pour ce faire, entrez le nom dans le
champ Critéres de recherche. Vous disposez des options suivantes :

= * représente une chaine de caractéres.
= ? représente un caractére unique.
= La casse n'est pas respectée.

Les informations détaillées sur le roulement actuellement sélectionné sont affichées sous Informations sur le
roulement. L'exemple montre les informations détaillées du premier roulement de la liste. A gauche, le champ a fond
gris contient les détails concernant la création et la modification du roulement sélectionné.

Vous pouvez ajouter un roulement/ 165\,

Vous pouvez éditer et copier des roulements/ied) existants.

Vous pouvez supprimer des copies de roulements ou des roulements que vous avez créés. Pour ce faire, marquez le
roulement correspondant, cliquez sur Supprimer et confirmez la suppression a 'aide du bouton OK.

Les roulements utilisés dans une tache de mesure ne peuvent pas étre supprimés.

Cliquez sur K en haut a droite pour ouvrir 'apercu de la configuration| eo ™.

Les roulements de la base de données prédéfinie ne peuvent étre ni supprimés, ni édités. Vous
g pouvez cependant les copier et éditer la copie.

8.9.1 Ajouter/éditer un roulement

Vous pouvez étendre a volonté la base de données de roulements Schaeffler SmartCheck ou ProLink. Vous disposez pour
cela de deux options :

Vous pouvez ajouter de nouveaux roulements| 168,
Vous pouvez copier un roulement existant| 165, éditer la copie et I'enregistrer ensuite sous un nouveau nom.
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Pour ajouter un nouveau roulement, procédez comme suit :

1. Dans Informations sur le roulement, cliquez sur Ajouter
2. Dans la fenétre Ajouter un roulement, entrez les données souhaitées :

Ajouter un roulement

Schaeffler SmartWeb

Nom :
11207
Fabricant :
FAG -

Fréguences cinématiques normalisées

Fréquence de passage des billes bague intérieure (BPFI) :
9,189

Fréquence de passage des billes bague extérieure (BPFQ) :
6,811

Fréequence de rotation des billes (B5F) :

3,252

Frequence de rotation de la cage (FTF):
0,425

Bague de roulement fixe :
# Bague extérisura

Bagues intérieurs

Actions

Calculer les fréguences cindmatiques normalisées

Vérifier un roulement

Ok Annuler

Vous disposez des options suivantes :

Nom

Fabricant

Fréquences cinématiques
normalisées

Calculer les fréquences
cinématiques normalisées

168

Entrez ici le nom du roulement. Ce nom vous permet également de retrouver un
roulement que vous souhaitez sélectionner pour une tache de mesure.

Sélectionnez le fabricant du nouveau roulement. Vous pouvez définir le contenu
de cette liste dans la zone Fabricant de roulements/ 165\

Ces informations sont importantes pour le calcul correct des fréquences de défaut
d’un roulement et donc pour garantir la surveillance fiable de ce composant. Les
informations correspondantes relatives a la BPFI, la BPFO, la BSF et la FTF se
trouvent dans les caractéristiques techniques du roulement.

Sinon, vous pouvez également calculer les fréquences cinématiques normalisées a
I'aide d'un assistant du programme, sur la base de la géométrie du roulement (voir
ci-dessous).

Cliquez ici pour lancer le calcul des fréquences cinématiques normalisées a l'aide
de la géométrie du roulement. Dans ce cas, vous avez besoin de 'angle de
charge, du diamétre primitif de référence et de I'élément de roulement,
ainsi que du nombre d’éléments de roulement :



Vérifier un roulement

Configuration

Calculer les fréquences cinématigues normalizées

Schaeffler SmartWeb

Géomeétrie

- Angle de charge (alpha)

D\M o 446

_____ Diamétre primifif de référence [mm] (DPR) :

s D1l | 5000

Diaméatre da I'€lément de roulemeant [mm] (DER) :
9.0

Membre d'éléments de roulement
10|

Calculez Annuler

Si vous souhaitez ajouter un roulement a deux rangées, indiquez uniquement le
nombre d'une rangée pour le nombre d’éléments de roulement.

Entrez les données souhaitées et cliquez ensuite sur Calculer. Le logiciel calcule
les valeurs des fréquences cinématiques normalisées a partir de la géométrie et les
reporte dans les champs correspondants.

Cliquez ici pour vérifier la plausibilité de vos données. Cette vérification réduit la
probabilité de données erronées pour les fréquences cinématiques normalisées. Si
vous n'effectuez pas cette vérification, le roulement est repris dans la base de
données sans test de plausibilité.

3. Cliquez sur OK pour ajouter le nouveau roulement a la base de données.

Pour copier et éditer un roulement, procédez comme suit :

La base de données de roulements déja existante dans le réglage d'usine par défaut du périphérique Schaeffler
SmartCheck ou ProLink est protégée en écriture ; les différents roulements ne peuvent étre ni édités, ni supprimés. Vous
pouvez néanmoins copier un roulement et éditer la copie, par exemple pour créer un nouveau roulement ne présentant
que des écarts mineurs. Pour cela, procédez comme suit :

Marquez le roulement que vous souhaitez copier et éditer.

1.

2.
3.

8.10 Fabricant de roulements

Dans Informations sur le roulement, cliquez sur Copier 'L

Dans la fenétre Copier un roulement, entrez les données souhaitées. Si vous ne modifiez pas le nom, Schaeffler
SmartCheck ou ProLink crée par défaut un roulement sous le nom Copie de [Nom du roulement d’origine].

Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications et reprendre le roulement dans la base de données.

Pour pouvoir calculer les fréquences cinématiques normalisées a partir de la géométrie du

g roulement, vous devez posséder des connaissances spécialisées. Seules des données correctes
concernant les angles et les diamétres permettent de déterminer convenablement les valeurs
pour le roulement et d’établir ainsi une configuration de mesure correcte.

Lorsque vous ajoutez un nouveau roulement dans la zone Roulement!/ 15, vous devez également indiquer le nom du
fabricant du roulement. Les fabricants de roulements disponibles pour la sélection sont gérés dans la zone Fabricant de
roulements :
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Schaeffler SmartWeb

Fichier w Editer ¥ Données de mesure ¥ Alleza w

Connecté avec : SmartCheck 38 ®
Se connecter en tant que : admin

Aide w

Configuration Gérer les fabricants

fom FAG
— |B Cenfiguration

INA
4 — Configurations denfree
+ (2 Taches de mesure
4+ ¢ Configurations de sorfie
& Déclencheur de mesure
+ «# Condilions de mesure
=, Canaux de communi...
+ [=) Périphérique
(& Roulement

wa] Fabricant de rouleme... + Ajouter

@& Actions

Gréer une nouvelle tiche de mesure

& Pplages
&3 Etat

" Données de mesure
‘\i\* Affichage en temps réel
@ Coenfiguration
o Gestion des utilisateurs

(_l) Déconnexion

Prét

Vous disposez ici des options suivantes :

¢ Ajouter un fabricant : Dans Gérer les fabricants, cliquez sur Ajouter ™

, indiquez le nom du fabricant et
appuyez sur OK pour confirmer.

Editer un fabricant : Dans Gérer les fabricants, cliquez sur Editer e , madifiez le nom du fabricant et appuyez
sur OK pour confirmer.

¢ Supprimer un fabricant : Dans Gérer les fabricants, cliquez sur Supprimer

et cliquez sur OK pour
confirmer.

o Cliquez sur B en haut a droite pour ouvrir I'apercu de la configuration! &

Les fabricants FAG et INA ou ceux que vous avez ajoutés et que vous avez déja utilisés pour un
g‘ roulement ne peuvent étre ni supprimés, ni édités.
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Gestion des utilisateurs

Gestion des utilisateurs

L
Cliquez sur le bouton Gestion des utilisateurs ®** pour ouvrir la zone correspondante. Vous pouvez modifier, ajouter
et supprimer des groupes d'utilisateurs et des utilisateurs dans le logiciel SmartWeb. Vous avez également la possibilité
d’activer ou de désactiver la gestion des utilisateurs. A gauche se trouve un apercu de tous les groupes d'utilisateurs et
utilisateurs. L'utilisateur actuellement connecté est affiché en haut a droite dans la barre de titre aprés Connecté en
tant que.

Dans les réglages d’usine par défaut, les groupes d'utilisateurs Administrator, Remote et Guest sont créés avec les
utilisateurs admin, remote et guest. Sélectionnez un groupe ou un utilisateur individuel pour visualiser les détails et les
droits correspondants dans l'interface de travail centrale :

Connecté avec : SmartCheck 38
Schaeffler SmartWeb 38 ® .

Se connecter en tant que : admin

Fichier w Editer ¥ Données de mesure ¥ Alleza w

Lide =
Gestion des utilisateurs Utilisateurs
Utilisateurs ID utilisateur : guest Droit : Madifié : 25/11/2019 08:35:48
— 42 Groupes d'ulilisateurs o Créer des configurations Bt s ERIENE R
Groupe d'ufilisateurs : Guest Modifi& par : admin
a2 Administrator Nom © Guast Supprimer des configurations
22 Guest Prénam : Editer les configurafions
2% Remote Té EEHT;:! Supprimer les données de mesure
— 2 Utilisateurs Commentaire : Téléchargement de données
2 admin Editer les configurafions confidentielles
& guest Configurer les entrées
A inactive_user Configurer les sorties
A remote Editer le calcul de I'état de 'huile
£ system Réinitialiser I'les alarme(s)
Editer le compteur horaire
Editer le canal de vitesse
Editer les réglages du systéme
Créer des (groupes d') utilisateurs
Supprimer les (groupes d') ufilisateurs
4 Actions Editer les (groupes d') ufilisateurs
Activer la gestion des utilisateurs Wisualiser les configurations confidentielles
Désactiver | gestion des utilisateurs Tenir compte des données de tendance, de temps réel, etc.
Modifier le mot de passe
i Plages ra Editer Supprimer + Ajouter
&3 Etat

" Données de mesure
-\A‘ Affichage en temps réel
@ Coenfiguration

o Gestion des utilisateurs

(_l) Déconnexion

Prét

Vous disposez des options suivantes :
Groupes d’utilisateurs

Lorsque, comme dans notre exemple, vous sélectionnez un groupe d'utilisateurs dans I'apercu développé, les
éléments suivants s'affichent dans l'interface de travail centrale :

¢ Le nom du groupe d’utilisateurs sélectionné est affiché a gauche.

« Sous le nom se trouve la liste des droits/ 1721 pour le groupe d'utilisateurs sélectionné. Chaque utilisateur
que vous créez pour ce groupe d'utilisateurs dispose des droits activés, c'est-a-dire des droits dont la case

est cochée. Pour modifier les droits, cliquez sur Editer 7

o A cOté des droits se trouve la liste des membres du groupe d'utilisateurs. Cette liste donne un apercu
rapide des utilisateurs susceptibles d'étre concernés par une modification du groupe d'utilisateurs, par
exemple.

« Vous pouvez éditer ou ajouter un groupe d'utilisateurs|1731. Les groupes d'utilisateurs Administrator et
Remote, propres au systéme, ne peuvent en revanche pas étre modifiés.

¢ Vous pouvez supprimer un groupe d'utilisateurs dans la mesure o il est vide (ne contient aucun
utilisateur). Pour ce faire, cliquez sur Supprimer , puis sur OK pour confirmer.
¢ A droite, le champ a fond gris contient les détails concernant la création et la modification du groupe

d'utilisateurs. Le symbole &) identifie les groupes d'utilisateurs ne pouvant étre ni modifiés, ni supprimés.
Les groupes d'utilisateurs propres au systeme Administrator et Remote en font partie

171



Utilisateurs

Si vous sélectionnez un utilisateur dans I'apercu développé, les éléments suivants apparaissent dans l'interface
de travail centrale :

o L'ID utilisateur ainsi que les détails de I'utilisateur sélectionné sont affichés a gauche.

o La liste des droits/175) pour l'utilisateur sélectionné figure a coté des détails. Chaque utilisateur appartenant
a un groupe d'utilisateurs dispose des droits activés, c'est-a-dire des droits dont la case est cochée. Les
droits peuvent étre modifiés uniquement pour I'ensemble du groupe d'utilisateurs.

« Vous pouvez ajouter ou éditer des utilisateurs/17h. Les utilisateurs admin et remote, propres au systéme,
ne peuvent en revanche pas étre modifiés.

e Vous pouvez supprimer un utilisateur. Pour ce faire, cliquez sur Supprimer ~— , puis sur OK pour
confirmer.

¢ A droite, le champ a fond gris contient les détails concernant la création et la modification de I'utilisateur. Le

symbole & identifie les utilisateurs ne pouvant étre ni modifiés, ni supprimés. Les utilisateurs propres au
systéme admin et remote en font partie.

Droits

Lorsque vous créez un groupe d'utilisateurs, vous pouvez attribuer des droits qui s'appliquent alors pour tous
les utilisateurs de ce groupe d'utilisateurs. Les droits suivants sont disponibles :

o Editer les paramétres du systéme
Permet a I'utilisateur d’éditer les paramétres se trouvant sous Paramétres de périphérique /1) et
Réglages de I'heure du systéme/ 5.

¢ Créer des configurations, Editer des configurations et Supprimer des configurations
Ces droits permettent a I'utilisateur de créer, d'éditer et/ou de supprimer des configurations. Ces droits ne
peuvent pas étre utilisés pour les configurations d’entrée et de sortie, pour lesquelles des droits spécifiques
existent (voir ci-dessous).

o Configurer les entrées et Configurer les sorties
Ces droits permettent a I'utilisateur de configurer des entrées ou des sorties.

o Créer des (groupes d’) utilisateurs, Editer les (groupes d’) utilisateurs et Supprimer les
(groupes d’) utilisateurs
Si vous attribuez ces droits, I'utilisateur peut effectuer les fonctions correspondantes de gestion des
utilisateurs.

¢ Téléchargement de données
Ce droit est requis si I'utilisateur souhaite télécharger des données du périphérique SmartCheck ou ProLink
et les analyser.

« Réinitialiser I'/les alarme(s)
Ce droit permet a l'utilisateur d'utiliser le logiciel SmartWeb pour désactiver les alarmes du périphérique
SmartCheck ou ProLink.

¢ Visualiser les données de tendance, d’affichage réel, etc.
Permet d'ouvrir les zones Affichage en temps réel[s7) et Données de mesure/ s et d'utiliser les
fonctions correspondantes.

¢ Supprimer les données de mesure

Ce droit permet a I'utilisateur de supprimer les données de mesure/ss se trouvant sur le périphérique
SmartCheck ou ProLink.

¢ Visualiser les configurations confidentielles
Ce droit permet a I'utilisateur de visualiser les limites d'alarme et les bandes de fréquence des taches de
mesure fiables| sl

« Editer les configurations confidentielles

o Ce droit permet a I'utilisateur de visualiser et d’éditer les limites d’alarme et les bandes de fréquence des
taches de mesure fiables| &1,

o Editer le canal de vitesse
Ce droit permet aux utilisateurs d’éditer le canal de vitesse, méme lorsqu'ils ont des autorisations limitées
et/ou n’ont pas l'autorisation d'éditer des taches de mesure.

o Editer le compteur horaire
Ce droit permet aux utilisateurs de modifier la valeur du compteur horaire.

Activer/désactiver la gestion des utilisateurs

Par défaut, vous pouvez ouvrir le logiciel SmartWeb sans vous connecter avec un nom d'utilisateur et un mot
de passe. Pour faire en sorte que le logiciel et le périphérique SmartCheck ou ProLink ne puissent étre
commandés que par des utilisateurs autorisés, vous pouvez activer la gestion des utilisateurs. Lorsque la
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Gestion des utilisateurs

gestion des utilisateurs est activée, chaque utilisateur doit se connecter avec un nom d’utilisateur et un mot de
passe. Il dispose alors des droits attribués a son groupe d'utilisateurs.

Pour activer la gestion des utilisateurs, cliquez sur I'option de menu correspondante, saisissez deux fois un
nouveau mot de passe administrateur, puis cliquez sur OK. Vous devez ensuite mettre a jour le logiciel
Schaeffler SmartWeb dans votre navigateur afin que la gestion des utilisateurs soit active.

Pour désactiver a nouveau la gestion des utilisateurs, cliquez sur I'option de menu correspondante, saisissez le
mot de passe administrateur, puis cliquez sur OK. Le mot de passe administrateur est réinitialisé su les
réglages d'usine par défaut. L'utilisateur peut maintenant se connecter sans nom d'utilisateur et sans mot de
passe, et dispose ainsi des droits d'un administrateur.

Modifier le mot de passe
Cette fonction est disponible uniquement si la gestion des utilisateurs est activée.

Cliquez sur Modifier le mot de passe, saisissez deux fois le nouveau mot de passe souhaité, puis cliquez sur
OK. Vous pouvez maintenant utiliser le nouveau mot de passe.

¢ Si vous utilisez le logiciel Schaeffler SmartUtility, vous avez la possibilité de sauvegarder le
Eﬂ nom d'utilisateur et le mot de passe dans les réglages du logiciel. Pour cela, vos données
doivent coincider avec le nom d'utilisateur et le mot de passe enregistrés dans la gestion des
utilisateurs du logiciel SmartWeb.

¢ Les mots de passe par défaut sont les suivants :
e ID utilisateur admin : Mot de passe admin123
e ID utilisateur remote : Mot de passe remote123
o ID utilisateur guest : Mot de passe guest123

9.1 Ajouter/éditer un groupe d’utilisateurs

Avant de pouvoir créer un utilisateur, vous avez besoin d'un groupe d'utilisateurs. Un groupe d'utilisateurs comprend un
nom et une sélection de droits[175. Ces droits sont automatiquement attribués a tous les utilisateurs de ce groupe. Les
droits dont un utilisateur dispose lors de I'utilisation de Schaeffler SmartCheck ou ProLink définissent donc le groupe
auquel il appartient.

Pour ajouter un groupe d’utilisateurs, procédez comme suit :
1. Dans l'apercu a gauche, sélectionnez Groupes d’utilisateurs.

2. Dans l'interface de travail centrale, cliquez sur Ajouter ™ .
3. Dans la fenétre Ajouter un groupe d’utilisateurs, entrez les données souhaitées :
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Ajouter un groupe d'utilizateurs

Schaeffler SmartWeb

Vous disposez des options suivantes :
Groupe d’utilisateurs

Droit

d'utilisateurs :

Groupe Service

Droit

Editer les réglages du systéme
Creear des configurations

Editer les configurations
Supprimer des configurations
Configurer les enfrées

Configurer les sorties

Creer des (groupes d) utilisateurs
Editer les (groupes d') utilisateurs
Supprimer les (groupes d') ufilisateurs
Téléchargement de dennées
Réinitializer I'les alarmeis)

Tenir romnta dee dnnndes de fendance de temne ©

[0],4 Annuler

w

Saisissez le nom sous lequel le groupe d'utilisateurs doit apparaitre dans I'apergu.

Activez ici les droits devant s'appliquer aux utilisateurs de ce groupe d'utilisateurs.

Vous pouvez sélectionner chaque droit séparément ou les activer tous
simultanément via Droit.

4. Cliquez sur OK pour enregistrer le nouveau groupe d'utilisateurs.

Pour éditer un groupe d’utilisateurs, procédez comme suit :

Dans l'apercu développé, cliquez sur le groupe d'utilisateurs souhaité.

9.2 Ajouter/éditer des utilisateurs

Il est possible d'ajouter des utilisateurs uniquement dans le cadre d’'un groupe d'utilisateurs. Le groupe d'utilisateurs
définit les droits[ 175 que posséde I'utilisateur pour Schaeffler SmartCheck ou ProLink.

Pour ajouter un utilisateur, procédez comme suit :

Dans l'apercu a gauche, sélectionnez Utilisateurs.

2. Dans l'interface de travail centrale, cliquez sur Ajouter
3. Dans la fenétre Ajouter des utilisateurs, entrez les données souhaitées :

2. Cliquez sur Editer 7" et entrez les données souhaitées dans la fenétre Editer le groupe d’utilisateurs.
3. Cliquez sur OK pour sauvegarder vos modifications.



Ajouter des utilisateurs

Schaeffler SmartWeb

ID utilisateur :

Mot de passe :

Groupe
d'utilisateurs :

Mom :
Prénom :
E-mail :

Téléphone :

Commentaire :

Vous disposez des options suivantes :

Service

Guest
Mustermann
Max

max.mustermann{Zemail com

Condition Monitoring Service Exper]

OK Annuler

Gestion des utilisateurs

ID utilisateur Saisissez ici I'ID utilisateur dont I'utilisateur se servira pour se connecter a
SmartCheck ou ProLink a l'avenir.

Mot de passe Saisissez ici le mot de passe avec lequel I'utilisateur se connectera a SmartCheck
ou ProLink a l'avenir.

Groupe d’utilisateurs Définissez ici le groupe d'utilisateurs auquel I'utilisateur doit appartenir. Le groupe

d'utilisateurs définit les droits que possédera l'utilisateur.

Nom, Prénom Indiquez ici les coordonnées de I'utilisateur. Ces informations sont facultatives.

E-mail, Téléphone

Commentaire Saisissez le cas échéant un commentaire relatif a I'utilisateur.

1. Cliquez sur OK pour enregistrer le nouvel utilisateur.

Pour éditer un utilisateur, procédez comme suit :

1. Dans l'apercu développé, cliquez sur I'utilisateur.

2. Cliquez sur Editer #" et entrez les données souhaitées dans la fenétre Editer I'utilisateur.
3. Cliquez sur OK pour sauvegarder vos modifications.
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10 Fabricant/Assistance

Fabricant
Schaeffler Monitoring Services GmbH

KaiserstraBe 100
52134 Herzogenrath
Allemagne

Tél. : +49 2407 9149 66
Fax : +49 2407 9149-59

Internet : www.schaeffler.com/services

Informations complémentaires :

o www.schaeffler.de/en/condition-monitoring/smartcheck
o www.schaeffler.de/en/condition-monitoring/prolink
Contact : industrial-services@schaeffler.com

Merci d'adresser vos envois postaux directement a Schaeffler Monitoring Services GmbH !

Filiale de
Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Postfach 1260

97419 Schweinfurt
Allemagne

Georg-Schafer-StraBe 30
97421 Schweinfurt
Allemagne

Assistance
Pour obtenir des informations sur le support technique, rendez-vous sur le site www.schaeffler.de/en/technical-support.

Nous proposons une assistance pour le périphérique et les logiciels annexes. Une description détaillée de la nature et de
la portée de nos services d‘assistance est disponible sur Internet a I'adresse suivante :

o www.schaeffler.de/en/condition-monitoring/smartcheck
o www.schaeffler.de/en/condition-monitoring/prolink
Vous pouvez trouver la définition du support dans la section “Documentation technique” > “Logiciels, licences, manuels”.
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