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Spannungsverteilung
SmartCheck
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Spannungsversorgung Echtzeituhr (RTC)
SmartCheck

B

S
B

B

B
S

S

z.B. 230 V~

+

-

12-32 VDC

A

B

C

Kabel 8-polig; Stecker-BuchseA

Buchse

Stecker

Kabel 8-polig; Buchse-offenes Ende

T-Stück 8-polig; 1:1; 2xBuchse-1xStecker

*RTC

3.1
weiß

3.2
braun

+ -

3.5
grau

Spannungsversorgung 
SmartCheck

Spannungsversorgung 
RTC*

3.6
rosa

+

-
Unterbrechungsfreie 

Spannungsversorgung (USV)

Eingang
Batterieladegerät

Ausgang
Batterie

+ -+-

Pin-Belegung
Frontansicht

3: Power

3.6
3.5

3.4

3.8 3.3

3.23.1

3.7

Real Time Clock
Dauerspannung: max. 3-24 V

B

C
B

S



Beachten Sie: Die Angaben der Kabelfarben gelten nur für die Kabel aus unserem Originalzubehör.

Alle Angaben wurden sorgfältig erstellt und überprüft.
Für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten können wir jedoch keine Haftung übernehmen.  Technische Änderungen vorbehalten.

© Version 1.8 / 26.03.2021 - Schaeffler Monitoring Services GmbH

Schaeffler Monitoring Services GmbH
Kaiserstraße 100
52134 Herzogenrath
Internet: www.schaeffler.de/conditionmonitoring/smartcheck

≥  25 mm

Ra : 3,2 

 57 mm

max. 2 mm

M6M6

≥ 9 mm

SmartCheck

max. 10 Nm

O-Ring

Loctite 243

Montage
SmartCheck


