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Général

Général

Le logiciel Schaeffler SmartUtility vous assiste pour les fonctions de gestion du périphérique Schaeffler SmartCheck
ou ProLink. Ce logiciel vous permet d'effectuer la configuration de base du périphérique, de charger et d'enregistrer
des configurations, et de mettre a jour le logiciel systéme. En outre, vous avez la possibilité d'ouvrir les périphériques
directement dans le logiciel Schaeffler SmartWeb et de télécharger des données de mesure depuis le périphérique.

Le logiciel Schaeffler SmartUtility Viewer vous permet d’analyser les données de mesure que vous avez téléchargées
depuis le périphérique Schaeffler SmartCheck ou ProLink. Dans linterface utilisateur, les valeurs caractéristiques sont
représentées dans une arborescence : la vue d’ensemble des périphériques. Vous pouvez sélectionner les
différentes valeurs caractéristiques ; les données correspondantes sont alors automatiquement affichées dans un
Viewer sous la forme d’une tendance. Vous pouvez vérifier les différents signaux temporels ou spectres pour cette
tendance dans deux autres Viewer. Vous disposez pour cela de nombreuses fonctions de curseur et options de
réglage.

A propos des systémes de surveillance des vibrations

SmartCheck et ProLink sont des systémes de surveillance des vibrations congus pour une surveillance en continu a
fréquence sélective. Iis offrent les fonctionnalités suivantes :

Le systéme Schaeffler SmartCheck peut détecter, enregistrer et analyser des valeurs de mesure a l'aide de
deux signaux intégrés et jusqu’a trois signaux connectés. Apres I'analyse, le systéme est en mesure de commuter
des sorties en fonction de limites d’alarme définies par l'utilisateur et d’afficher I'état via des LED. Pour l'intégration
dans un systéme de niveau supérieur, des entrées sont disponibles pour permettre I'enregistrement de signaux
additionnels. Ces signaux peuvent servir de grandeurs de référence pour une analyse relative des signaux, par
exemple pour le déclenchement temporel ou par un événement de taches de mesure.

Le systéme Schaeffler ProLink est équipé d’un module processeur et d’au moins un module de vibrations. Le
systeme peut étre étendu a 4 modules de vibration au maximum. Chaque module de vibration peut étre équipé au
maximum de 4 signaux analogiques et de 2 signaux numériques. Les valeurs de mesure peuvent étre saisies,
enregistrées et analysées. Aprés l'analyse, le systéme peut commuter jusqu’a 4 sorties numériques par module de
vibration en fonction des limites d’alarme définies par l'utilisateur et afficher I'état sur une commande externe, par
exemple. De plus, jusqu’a 8 entrées ou sorties analogiques ou numériques peuvent étre créées de maniére
totalement flexible par module E/S connecté.

Les systémes de surveillance des vibrations Schaeffler vous permettent de couvrir une multitude de domaines
d’application. La configuration adaptée du systeme s'effectue via I'application Web intégrée SmartWeb. Vous pouvez
combiner plusieurs périphériques SmartCheck ou ProLink sur un méme réseau. La gestion de tous les périphériques
s'effectue de maniére centralisée sur un PC équipé du logiciel SmartUtility Light. La version compléte SmartUtility
vous permet en outre d’ouvrir les périphériques directement dans le logiciel SmartWeb, d’analyser des données de
mesure dans SmartUtility Viewer ainsi que de télécharger les configurations et de les installer sur d'autres
périphériques.

Schaeffler vous offre, avec les systémes SmartCheck et ProLink, une surveillance de I'état optimisée pour vos
besoins.
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Général

1.1 A propos de ce manuel

Ce manuel décrit 'utilisation du logiciel Schaeffler SmartUtility. Avant d’utiliser le logiciel, il convient de lire
attentivement ce manuel, puis de le conserver.

Assurez-vous que

e ce manuel reste a la disposition de tous les utilisateurs,

e sile produit est transmis a d'autres utilisateurs, le présent manuel leur est également transmis,

e les compléments et modifications mis a disposition par le fabricant sont constamment joints.

Instructions et illustrations spécifiques au systéme

g Vous utilisez le logiciel décrit ici a la fois dans le systéme Schaeffler SmartCheck et dans le
systéme Schaeffler ProLink. L'utilisation est pour la plupart identique pour les deux systémes.
Le texte de ce manuel d’instructions fait toujours état des différences.

Les illustrations décrivent les informations et les instructions contenues dans le texte. Pour
plus de lisibilité et de clarté, nous avons omis d'illustrer 'autre systéme dans les cas ou les
deux systémes sont a peine différents.

Informations complémentaires

Ce logiciel est requis pour l'utilisation du systéeme Schaeffler SmartCheck ou ProLink. Ces systémes comprennent
également le périphérique et linterface web intégrée, ainsi que le logiciel Schaeffler SmartWeb, dont le
fonctionnement est décrit dans leur manuel respectif.

Définition des termes
¢ Produit : Le logiciel Schaeffler SmartUtility décrit dans le présent manuel.
e Utilisateur : Personne ou organisme ayant la capacité d'utiliser le produit.

Symboles utilisés

Ce symbole identifie
g e des informations supplémentaires ainsi que

o des paramétres de périphérique ou des conseils d’utilisation, qui vous aident a exécuter
des actions de maniere plus efficace.

PRUDENCE Le dommage susceptible de survenir est décrit ici.
f Les mesures permettant de prévenir le dommage sont décrites ici.

Symbole de renvoil 71 : Ce symbole renvoie & une page du manuel contenant des informations complémentaires. Si
vous lisez le présent manuel au format PDF a I'écran, cliquez sur le mot situé a gauche du symbole de renvoi pour
passer directement a cet emplacement.



A propos de ce logiciel

Le logiciel Schaeffler SmartUtility vous est fourni avec une version de configuration que vous devez installer. Cette
version se trouve dans le répertoire “Schaeffler SmartUtility” sur le CD-ROM fourni ou sur notre microsite. La
configuration systéme requise pour le logiciel SmartUtility, par exemple Microsoft .NET Framework, est vérifiée
automatiquement par la version de configuration, et installée le cas échéant.

Avant la premiére mise en service, il convient d'effectuer les mises a jour du logiciel et du
E# logiciel systéme. Vous pouvez télécharger la derniére version via le logiciel SmartUtility ou sur
le microsite dans la section Downloads :

e SmartCheck : www.schaeffler.de/en/condition-monitoring/smartcheck
e ProlLink : www.schaeffler.de/en/condition-monitoring/prolink

Fonctionnalités
L'apergu suivant montre toutes les fonctions des logiciels SmartUtility et SmartUtility Light :

Assistants et fonctions SmartWeb SmartUtility SmartUtility Light

Apercu d'état v * -
Affichage des données de mesure * -

Affichage en temps réel * -

Configuration * -

SN NN

v -
(nomd'utilisateur, mot de
passe)

Gestion des utilisateurs

Ouvrir les périphériques - v -
Téléchargement de données v v v
Analyser les données -
Créer un rapport -
Editer les paramétres de périphériques -
Télécharger la configuration -
Envoyer la configuration -
Mettre a jour le logiciel systéme -
Ouvrir le répertoire du fichier journal -
Ouvrir les répertoires standard -
Gérer les modéles de rapport -
Migrer les données -
Importer les données depuis la messagerie -

Importer des données SmartWeb -

NI N N N N N N N N N N NN
SIRNEIRN

Exporter des données -
* Accédez a cette fonction via le logiciel Schaeffler SmartUtility.

2.1 Droits utilisateur et acces en écriture

Pour installer et utiliser le logiciel SmartUtility, vous avez besoin de droits d'acces spéciaux. En cas de probléme avec
les parameétres de sécurité de votre systéme, contactez votre administrateur systéme.

Droits utilisateur
Pour l'installation du logiciel Schaeffler SmartUtility, vous avez besoin des droits administrateur sur votre systeéme.


http://www.schaeffler.de/en/condition-monitoring/smartcheck
http://www.schaeffler.de/en/condition-monitoring/prolink

A propos de ce logiciel

Conseil : installez le logiciel avec les droits administrateur et passez ensuite en mode utilisateur

l; normal.

Acceés en écriture

Pendant ['utilisation, le logiciel enregistre les données de réglage et du journal. C'est pourquoi vous avez besoin d'un
acces en écriture aux répertoires suivants pour l'installation du logiciel SmartUtility :

Répertoires par défaut
C:\data
C:\configuration
C:\reports

C:\report templates

Répertoire du fichier journal
e C:\Users\[User name]\AppData\Roaming\Condition Monitoring

2.2 Configuration systéme requise

Pour pouvoir utiliser le logiciel Schaeffler SmartUtility de facon optimale, veillez a ce que votre systeme présente la
configuration suivante :

Configuration systéme requise générale

Windows 10 (32/64 bits)

La configuration systeme requise recommandée par Microsoft est au minimum la suivante :
e Processeur Dual-Core

e RAM de 2 Go (recommandé : RAM de 4 Go)

e 16 Go d'espace disque disponible

e Périphérique graphique compatible DirectX 11

En plus :

e Résolution d'écran : 1024 x 768 (pixels) a 96 ppp et taille de police normale (recommandé : 1280 x 800 ou plus)
e Espace disque pour le logiciel : au moins 40 Mo d'espace disque disponible

e Souris : souris a trois boutons recommandée

e En outre, vous avez besoin d'espace disque pour les données téléchargées depuis le
périphérigue SmartCheck ou ProLink. Il est susceptible de varier fortement en fonction des
l; cas d'application et de vos taches de mesure.

e Les cartes graphiques USB ne sont pas prises en charge.

Autres éléments requis

e Microsoft .NET Framework 4.8

e DirectX 11

¢ Navigateur standard : Google Chrome, Microsoft Edge

Le logiciel SmartUtility vérifie si le composant Microsoft .Net Framework est présent sur
l'ordinateur et I'installe si nécessaire. Si vous procédez a l'installation sans connexion Internet,

l; les composants sont installés par défaut en langue anglaise. Le logiciel SmartUtility est alors
également entiérement opérationnel.



Configuration requise pour la connexion a l'ordinateur

e Dans votre réseau, le protocole de communication UDP doit étre activé sur les ports utilisés 19000 et 19001 dans
les pare-feu existants.

e De plus, les ports pour la transmission UDP doivent étre activés. Dans le pare-feu de Windows, cela se fait via la
fonction Autoriser une réponse unicast.

e Siaucune adresse n‘a été assignée au périphérique SmartCheck ou ProLink via DHCP, le périphérique possede par
défaut I'adresse IP 192.168.1.100. Dans ce cas, I'adresse IP de votre ordinateur doit avoir le format suivant :
192.168.1.x.

En cas de probléme avec les paramétres du réseau, contactez votre administrateur de systeéme.

e S'iin'est pas possible d'ouvrir un périphérique SmartCheck ou ProLink dans le navigateur,
videz le cache du navigateur et réessayez.

e Siun message apparatt indiquant que les cookies ne sont pas acceptés, autorisez
[:j I'utilisation des cookies ou saisissez I'adresse IP du périphérique comme exception.
Vous obtiendrez davantage d‘informations dans le manuel “Introduction aux bases du
réseau”.

2.3 Installation du logiciel

Ouvrez le répertoire du programme « Schaeffler SmartUtility » sur le CD-ROM fourni. Double-cliquez sur le fichier

"SmartUtility_Setup.exe". Un assistant s'ouvre alors. Il vous guidera a chaque étape de linstallation. Ces étapes

sont les suivantes (en fonction de la configuration du systéme) :

o Sélectionner la langue de l'installation : Permet de sélectionner la langue a utiliser lors de l'installation du
logiciel SmartUtility.

¢ Installation de Microsoft .NET Framework : Si ['assistant ne trouve pas ce composant sur votre ordinateur,
son installation démarre apres confirmation.

o Sélectionner le dossier cible : Permet d'accepter le répertoire proposé ou d'entrer un autre répertoire. Par
défaut, le logiciel SmartUtility est enregistré dans le répertoire suivant :
C:\Programmes\Schaeffler\SmartUtility.

o Redémarrage de lI'ordinateur : Lors de la demiere étape de l'assistant, vous avez la possibilité de redémarrer
l'ordinateur directement ou ultérieurement. Nous vous recommandons de toujours redémarrer l'ordinateur si les
composants DirectX ou Microsoft .NET ont été installés.

Pendant l'installation, des liens sont créés dans le menu Démarrer, grace auxquels vous pouvez démarrer le logiciel
SmartUtility. Lorsque vous ouvrez le logiciel pour la premiére fois aprés l'installation, I'assistant Réglages de base
s'ouvre. Il vous guidera durant les trois étapes principales de configuration. Pour plus de détails, consultez la section
Démarrage initiall 1.



Démarrage initial

Démarrage initial

Vous pouvez démarrer le logiciel SmartUtility via un lien situé dans le menu Démarrer ou sur le bureau. Lors du
démarrage inttial, la page Réglages de base s'ouvre en premier. La page s'affiche dans la langue que vous avez
sélectionnée lors de l'installation :

Schaeffler SmartUtility
Réglages de base
Vous pouvez ici définir les réglages de base du programme. Pour cela, sélectionnez la langue souhaitée et indiguez les répertoires par défaut pour la base de données, les
. . configurations ainsi gue pour les modéles et I'édition de rapports.
i | Les répertoires doivent se trouver sur un lecteur local ou en réseau, Pour ce type de répertoires, vous devez disposer d'un accés en écriture, Les chemins UNC ou les disques

amovibles ne sont pas autorisés.
Vious pouvez 3 tout moment adapter les informations dans les réglages.

Langue

Langue actuelle:
™| Deutsch

Langues disponibles:
[ Deutsch

ElE English

[0 frangais (France)

= espafiol (Espafia, alfabetizacidn internacional)

o BFZ(EF
I pycckni (Pocous)
B FEAFE)

Répertoires par défaut
Répertaire de la base de données:
Cihdata v l:l
Répertaire par défaut de configurations:
Ci\configuration lII
Répertaire par défaut pour les modéles de rapport:
Cireport templates v lII
Répertaire par défaut pour I'apos:édition de rapports:
Cireports v lII

o [ e ]

Vous pouvez effectuer les configurations de base suivantes :
e Langue : Définissez la langue de l'interface utilisateur. Pour ce faire, cliquez sur une langue disponible.

e Répertoires standard : Définissez ici les répertoires utilisés par défaut pour les données téléchargées, les
configurations, les modéles de rapport ainsi que les éditions de rapport.

e Installez les répertoires standard du logiciel SmartUtility sur un ordinateur central disponible
g a tout moment. L'analyse de données téléchargées dans le logiciel Viewer est judicieuse
uniquement si une tendance de toutes les données recueilies peut étre créée. Pour cela,
il est nécessaire que toutes les données soient regroupées dans une méme base de
données.

e Méme si plusieurs utilisateurs ont accés au logiciel SmartUtility, veillez a ce que les données
soient toujours téléchargées dans la méme base de données.

Si vous fermez la page Réglages de base en appuyant sur OK, le logiciel SmartUtility s'ouvre directement et toutes
les fonctions sont disponibles. Si vous fermez la page en appuyant sur Annuler, les réglages standard sont repris
automatiquement. Vous devez alors redémarrer le programme via le lien situé dans le menu Démarrer ou sur le
bureau.

Tous les parameétres de programme que vous définissez sur la page Réglages de base peuvent étre modifiés
ultérieurement dans Réglages/z8\.
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Apercu de l'interface utilisateur
L'interface utilisateur du logiciel SmartUtility comprend les boutons permettant d'ouvrir les assistants pour les actions

les plus importantes. Elle contient également la liste de sélection Plus d'actions, dans laquelle se trouvent d'autres
fonctions ainsi que les réglages du logiciel SmartUtility :

Schaeffler SmartUtility -

Veuillez sélectionner une action :

"7'.] Quvrir les périphériques

Téléchargement de données

(. analyser les données

S

-
Créer un rapport

/ , Editer les paramétres de périphériques

"d Plus d'actions hd

Les assistants vous donnent des instructions et vous guident au travers des différentes étapes. La section
Assistants et fonctions[ 13 contient des remarques d'ordre général ainsi que des informations supplémentaires
importantes relatives aux assistants. Les réglagesl 1281 qui ne sont pas accompagnés d'un assistant sont décrits plus
en détail. Cette section regroupe les réglages importants que vous pouvez effectuer pour le logiciel SmartUtility.

Utilisez le bouton = pour réduire la fenétre SmartUtility. Pour fermer le logiciel, cliquez sur x.
: i( Avant de fermer le logiciel, il convient d'attendre qu'un processus soit compleétement
terminé. Dans le cas contraire, les données de mesure sont susceptibles d'étre perdues.
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Assistants et fonctions

Si vous souhaitez utiliser le logiciel Schaeffler SmartUtility pour accéder au périphérique Schaeffler SmartCheck ou
ProLink, les conditions suivantes doivent étre remplies :

e Le périphérique doit étre démarré et se trouver en mode de mesure.

e Le périphérique doit se trouver dans le réseau ou étre connecté directement a votre ordinateur par un cable
Ethernet.

« Dans votre réseau, le protocole de communication UDP doit étre activé sur les ports utilisés 19000 et 19001 dans
les pare-feu existants.

e Siaucune adresse n'a été assignée au périphérique via DHCP, le périphérique porte par défaut 'adresse IP
192.168.1.100. Dans ce cas, I'adresse IP de votre ordinateur doit avoir le format suivant : 192.168.1.x.

Pour plus d’informations, consultez la documentation utilisateur Schaeffler SmartCheck ou ProLink. Celle-ci se trouve
sur le CD-ROM fourni.

En cas de probléeme avec les paramétres du réseau, contactez votre administrateur de
l:'# systéme.

Accés aux périphériques SmartCheck ou ProLink dans les assistants

Par défaut, le nom des périphériques SmartCheck est “Schaeffler SmartCheck” et celui des périphériques ProLink
est “Schaeffler ProLink”. Si vous souhaitez intégrer plusieurs périphériques dans votre installation, il est important
d‘attribuer un nom unique a chaque périphérique. Vous pouvez identifier les périphériques n'ayant pas de nom
unique dans la liste de périphériques des assistants| 133 uniquement par 'adresse IP.

La configuration du nom s'effectue dans l'assistant Editer les paramétres de périphériques/iod). Vous y trouverez
les périphériques SmartCheck ou ProLink de votre systéme, soit dans la liste créée automatiquement[ Y, soit en
saisissant manuellement 153 les paramétres réseau des périphériques correspondants.

Si vous avez activé la gestion des utilisateurs dans le logiciel Schaeffler SmartWeb, vous devez en outre définir un
nom d'utilisateur et un mot de passe[122) dans les réglages( 128 de chaque périphérique. De plus amples informations
sur la gestion des utilisateurs sont disponibles dans la documentation utilisateur Schaeffler SmartWeb sur le CD-ROM
fourni.

Si un périphérique a été démarré dans le systéme de maintenance via le logiciel Schaeffler
E# SmartWeb, vous ne pouvez pas l'ouvrir avec SmartUtility, télécharger des données ou faire une mise
a jour du logiciel systéme. Les périphériques démarrés dans le systéme de maintenance sont marqués

dans l'assistant de SmartUtility par le symbole d'alarme . Par ailleurs, vous recevez le message
d'erreur « Une erreur de communication est survenue : l'action n'a pas pu étre exécutée. Vérifiez si
le systéme de maintenance du périphérique a démarré ».

Liste des périphériques Schaeffler SmartCheck ou ProLink

Tous les assistants du logiciel SmartUtility vous montrent tout d'abord (a I'étape Sélectionner des périphériques)
les périphériques SmartCheck ou ProLink trouvés dans le réseau :
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Sélectionner des périphériques
Alarme  Nom de périphérique Adresse IP ¥ Numéro de série  Logiciel systéme “
O FAG SmartCheck 14 172.28.205.235 #4:3d:80:00:0d:d1l 16.2
FAG SmartCheck 20 172.28.205.234 §4:3d:80:00:0d:d0  16.0
[ FAG SmartCheck 28 17228205232 #4:3d:80:00:0ckce 161
[ FAG SmartCheck 13 172.28.205.230 #4:3d:80:00:0ckcc 161
] FAG SmartCheck 12 172.28.205.229 §4:3d:80:00:08:75 < 16
[ FAG SmartCheck 11 172.28.205.228 4:3d:80:00:08:c6 14.43
O FAG SmartCheck 9 172.28.205.227 §4:3d:80:00:09:2d 14.33
] FAG SmartCheck 8 17228205226 #4:3d:80:00:07:b6 161
] FAG SmartCheck 7 172.28.205.225 14:34:80:00:08:81 14.33
[ [ FAGSmartCheck 4 172.28.205.224 4:3d:80:00:09:21 161
[ FAG SmartCheck 8 17228205222 #4:3d:80:00:08:c2 16.2
[ [0 FAGSmartCheck 7 17228205221 4:3d:80:00:09:16 16.1 -
@‘ E‘ E ‘g‘ 55 Périphériques

Les informations et fonctions suivantes figurent ici :

e Les colonnes de la liste fournissent des informations concernant I'état d'alarme, le nom, l'adresse IP, le numéro de
série et la version du logiciel systéme des différents périphériques SmartCheck ou ProLink.

e Les symboles d'alarme sont identifiables en un coup d'ceil :
= vert : pas d'alarme.
= jaune : une ou plusieurs valeurs caractéristiques ont déclenché une pré-alarme.
= rouge : une ou plusieurs valeurs caractéristiques ont déclenché une alarme principale.
= blanc : I'état d'alarme est encore inconnu, par exemple parce que le périphérique SmartCheck ou ProLink n'a
encore effectué aucune mesure.
. E : Le périphérique se trouve dans le systéme de maintenance (mode de maintenance).

« B9 e périphérique est inaccessible, par exemple parce que le logiciel systéme est en cours de mise a jour.
e Les symboles d'alarme sont régulierement mis a jour.

¢ Cliquez sur le titre d'une colonne pour la définir comme critére de tri. Cliquez une deuxieme fois pour modifier
l'ordre de tri, c’est-a-dire de l'ordre croissant a décroissant, ou inversement. Le symbole « représente un ordre de
tri croissant ; le symbole = représente un ordre de tri décroissant.

e Le tri par colonne est conservé, méme si vous fermez l'assistant et le rouvrez ensuite.

¢ La largeur des colonnes peut étre modifiée. Pour ce faire, faites glisser la ligne de délimitation sur le c6té droit de
I'en-téte de colonne a l'aide de la souris jusqu’a la largeur souhaitée. La taille de la colonne contenant le nom du
périphérique ne peut pas étre modifiée.

¢ Siune liste ne contient aucune entrée ou si un périphérique manque, vous pouvez
g actualiser la liste. Pour cela, appuyez sur la touche F5 ou ajoutez manuellement le
périphérique (voir ci-dessous). Si les périphériques ne s'affichent toujours pas, assurez-vous

= que le périphérique se trouve en mode de mesure et qu'il est raccordé au réseau
= que vous étes connecté au réseau,
= que les réglages dans le logiciel SmartUtility sont corrects.

o Les périphériques ajoutés manuellement sont affichés, méme s'ils ne sont pas directement
accessibles. Dans ce cas, ils sont grisés.

Sélectionner des périphériques Schaeffler SmartCheck ou ProLink

Dans les assistants, il est possible de sélectionner un ou plusieurs périphériques pour chaque action. Pour cela,
cochez la case vl stuée devant le nom de périphérique correspondant.

En dessous de la liste se trouvent en outre des symboles permettant de limiter la sélection :

Symbole Signification
i o Tous les périphériques sont sélectionnés.
b7
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Symbole Signification
; I Tous les périphériques sont désélectionnés.
gl
“.J Pour inverser la sélection des périphériques.
]
g o Vous pouvez sélectionner tous les périphériques dont la pré-alarme ou l'alarme principale s'est déclenchée.
T Cette option n'est disponible que pour les fonctions qui utilisent des données du disque dur, comme Analyser
les données et Créer un rapport.
g o Vous pouvez sélectionner tous les périphériques dont l'alarme principale s'est déclenchée.
5] Cette option n'est disponible que pour les fonctions qui utilisent des données du disque dur, comme Analyser
les données et Créer un rapport.
ta Permet d'ajouter un périphérique manuellement en entrant I'adresse TCP/IP ou un chemin d'accés UNC.
Menu Effectuez un clic droit dans la zone de la liste de périphériques, afin de pouvoir utiliser les options du menu
contextuel contextuel décrites ci-dessus Sélectionner tous les périphériques, Désélectionner tous les

périphériques, Inverser la sélection de périphériques et Ajouter un périphérique
manuellement. Vous aurez également acces a la commande Rechercher de nouveaux périphériques,
qui vous permet d'actualiser la liste de périphérigues :

Alarme Nom de périphérique  Adresse IP ¥ Numéro de série Loegiciel systém «

FAG SmartCheck 4 172.28.205.224 {4:3d:80:00:09:51 161
FAG SmartCheck 8 172.28.205.222 {4:3d:80:00:08:c2 1.6.2
FAG SmartCheck 7 17228205221 f4:3d:80:00:09:16 1.6.1 -

FAG SmartCheck 14  172.28.205.235 f4:3d:80:00:0d:dl 1.6.2

v FAG SmartCheck 20 172.28.205.234 {4:3d:80:00:0d:d0 1.6.0
FAG SmartCheck 28 172.28.205.232 f4:3d:80:00:0d:ce  1.6.1
FAG 5m) Sélectionner tous les périphériques Ctrl + A
o 5
FAG Sm Désélectionner tous les périphériques Ctrl =+ D
B Facsm S L

Inverser la sélection de périphériques Ctrl =1

E rfAGsSm
FAG S Ajouter un périphérique manuellement Ctrl = S
B FAGsH Rechercher de nouveaux périphériques F3
]
=]
]

Utilisez les options décrites ci-dessus via les raccourcis clavier suivants :
g CTRL + A Sélectionner tous les périphériques

CTRL + D Désélectionner tous les périphériques

CTRL + I Inverser la sélection de périphériques

CTRL + S Ajouter un périphérique manuellement

F5 Rechercher de nouveaux périphériques

Actualiser la liste de périphériques

La liste des périphériques SmartCheck ou ProLink est automatiquement actualisée dans un certain intervalle de
recherche. Il est possible de modifier cet intervalle dans les réglagesliz3). Vous pouvez également actualiser la liste en
appuyant sur la touche F5.

Ajouter un périphérique manuellement

Cette fonction est particulierement utile lorsqu'un périphérique SmartCheck ou ProLink n'est pas trouvé par UDP.
Une des raisons possibles est que le périphérique se trouve derriere un routeur. Le protocole TCP permet de trouver
dans la liste de périphériques les périphériques ajoutés manuellement. Le proxy figurant dans les options Internet de
la commande du systéme est également utilisé ici.

Afin d'ajouter un périphérique manuellement, cliquez sur % dans I'étape Sélectionner des périphériques :
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Schaeffler SmartUtility X
Ajouter un périphérique manuellement

. 3 . Entrez une adresse IP ou un chemin UNC comme le numéro
i | de port et les informations de connexion du périphérigue,

WP’ Vérifiez ensuite la connexion avec le périphérique.

Ajouter un périphérique manuellement

Adresse: 172.28.205.234

~
-

Numéro de port: 80

| Utiliser I'utilisateur standard et le mot de passe

Nom d'utilisateur:

Mot de passe:

Vérifier

Informations sur les périphériques

MNumeéro de série:

Nom de périphérique:

Aide | oK ][ Annuer

Vous disposez ici des options suivantes :

e Entrez l'adresse (adresse IP ou chemin d'accés UNC) et le numéro de port correspondant du périphérique
SmartCheck ou ProLink.

e Sile périphérique est protégé par un mot de passe, indiquez également le nom d'utilisateur et le mot de
passe.

e Vous pouvez également activer l'option Utiliser l'utilisateur standard et le mot de passe afin de vous
connecter avec vos données d'utilisateur.

o Cliquez sur Vérifier pour tester la connexion au périphérique SmartCheck ou ProLink.

Des que la connexion au périphérique est établie, le numéro de série et le nom de périphérique s'affichent.
e Cliquez sur OK.

Le périphérique est ajouté a la liste et marqué par un astérisque derriére l'adresse IP.

Les périphériques entrés manuellement sont conservés dans le logiciel SmartUtility et restent également a votre
disposition dans les autres assistants du logiciel.

Lorsque vous n'avez plus besoin d'un périphérique, vous pouvez le supprimer de la liste des périphériques. Vous
trouverez de plus amples informations & ce sujet dans les réglagesl 132\,

¢ Pour plus d'informations concernant la protection par mot de passe des périphériques
g SmartCheck ou ProlLink, consultez le chapitre Gestion des utilisateurs de la
documentation utilisateur Schaeffler SmartWeb.

¢ Sile logiciel SmartUtility ne peut pas établir de connexion a un périphérique saisi
manuellement, celui-ci apparatt en gris clair dans la liste.

5.1 Ouvrir les périphériques

Cet assistant vous permet d'ouvrir les périphériques Schaeffler SmartCheck ou ProLink dans votre navigateur
standard avec Schaeffler SmartWeb. Procédez comme suit :

Etape1:

Sélectionnez le ou les périphériques SmartCheck ou ProLink souhaités.

étape 2:
Sélectionnez l'action par laquelle chaque périphérique sélectionné doit s'annoncer auprés du logiciel Schaeffler

SmartWeb. Vous définissez ainsi la page sur laquelle le logiciel SmartWeb interne au périphérique doit s'ouvrir.
Chaque périphérique SmartCheck ou ProLink sélectionné s'ouvre dans un nouvel onglet dans le navigateur standard :

o Etat : Affiche une vue d'ensemble de I'état du périphérique SmartCheck ou ProLink.

o Données de mesure : Permet d'afficher les tendances et les signaux temporels d'une valeur caractéristique et
d'effectuer une premiére analyse.
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o Affichage en temps réel : Permet de visualiser le signal de chaque entrée et les facteurs d'échelle créés.
e Configuration : Permet d'effectuer les réglages de base de votre périphérique SmartCheck ou ProLink et de
définir des taches de mesure.

Schaefller SmartUtility =N
QOuvrir les périphériques
1. Sélectionner des périphériques P e
2. Ouvrir les périphériques
9@ FEtat
_' Données de mesure
_) Affichage en temps réel
_' Configuration
Sélectionnez la plage dans laguelle chague
périphérique sélectionné dans le logiciel
SmartWeb doit s'ouvrir,
Précédent Terminer ] [ Annuler

_ Si vous ne parvenez pas a accéder au logiciel SmartWeb, vérifiez si toutes les conditions pour
s’ le démarrage du logiciel sont remplies. Pour plus d’informations, consultez le manuel
d’utilisation du logiciel SmartWeb, section Démarrage du logiciel.

Résultat :

Le graphique suivant montre un exemple de page d'état d'un périphérique SmartCheck dans le logiciel SmartWeb :
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Connecté avec : SmartCheck 38
Schaeffler Smartweb o i .
Se connecter en tant que : admin

Fichier v Editer v Données demesure ¥ Allsza v Aide ¥
Etat A& Etat valeur caractéristique ™
Nom Nom : Téche de mesure de base
. ) L. Etat d'alarme actuel : Aucune alarme
~ © Etat dalarme du périphérique Dermiére mesure : 150612021 11.42.23
— @ Tiche de mes;—— s 14/06:2021 14/06/2021 14/06/2021 15/06/2021 15/06/2021 15/08:2021
% 14:00:00 18:00:00 22:00:00 02:00:00 06:00:00 10:00:00
@ Large ban

@& Large bant %
@ 15010316
@ créte 3 cré

@ Températu 42 o o o o

— @ Déclencheur & )

+ & Machine e 24 g 0,0579 mm/s 0001 g 0,0004g 480°C
Q' Démarrer le mode d'apprentissage pour fout |3 Gréfe - 15010316-1 (2Hz - Large bande RMS - Large bande RMS - Température -
- tion (Valeur 1kHz) - Vitesse Accélération (Etat Enveloppe (Etat Capteur de
o ion élevée) général) géneral) température du
o systeme

(& Taches de mesure
N

& Actions b Données de mesure

Créer une nouvelle tiche de mesure

Derniére modif. configur.: 15/06/2021 11:41:55 Capteur de vibrations: 0,001223 g (Accélération)
Afficher les taches de mesure . . N .
. Derniére mesure: 15/06/2021 11:43:11 Capteur de température du systeme: 48,0 °C (Température)
Editer |a condition de mesure «
Machine en marche » Heure de démarrage du systéme: 15/06/2021 10:27:52 Tension: 0,002702 V (Tension)
& Plages Capacité mémoire libre: S7.5MB /70,13 ME Charge: 0,1746 % (Charge)
Heures de fonctionnement: 340:09 Entrée numérique (vitesse de rotation): 0,0 RPM (Fréguence/vitesse de rotation)
&3 Etat

Température du systéme (actuelleimin/max.): 49°C/44°C/53°C

" Données de mesure

A\ Affichage en temps réel

IE Configuration & Journal Page 1de 1 | Informations v Recharger dans 44 sec. +
. .. . - . -
24 Gestion des utiisateurs Cate... Cree Modifie Utilisateurs Message Editer
1 o 15/06/2021 11:41:55 15/06/2021 11:41:55 system La configuration a &té modifiée par l'utilisateur admin
Deconnexion s
U 0 15/06/2021 11:40:35 15/06/2021 11:40:35 system L'utilisateur admin s'est connecte 4 partir de 10.254.99.59 -

Prét

Pour plus d'informations concernant ['utilisation du logiciel Schaeffler SmartWeb, consultez la documentation
utilisateur Schaeffler SmartWeb.

Si vous travaillez avec plusieurs périphériqgues SmartCheck ou ProLink a partir d'un méme

s’ ordinateur, une version identique du logiciel systeme doit étre installée sur tous ces
périphériques. Si des versions différentes du logiciel systéme sont instaliées, cela peut
entrainer des effets indésirables sur votre navigateur.

5.2 Téléchargement de données

Cet assistant vous permet de télécharger les données de mesure des périphériques Schaeffler SmartCheck ou
ProLink. Procédez comme suit :

étape 1:

Sélectionnez le ou les périphériques SmartCheck ou ProLink dont vous souhaitez télécharger les données.
Etape 2 :

Définissez ici la période pour laquelle des données doivent étre téléchargées. Vous pouvez également définir le
format de stockage des données et déterminer si I'analyse doit étre lancée directement :



Schaeffler SmartUtility
Téléchargement de données

nner des périp

2. Configurer les télécharg

3. Téléchargement de données

Définissez les réglages de base pour le

téléchargement, notamment la période,

I'emplacement d'enregistrement et le
format des données de mesure
téléchargées.

Ici vous pouvez également décider de
lancer directement l'analyse.

Aide |

Assistants et fonctions

Configurer les téléchargements

Période

_) Période compléte

i@ D&finir une période:

De: A
[22/05/2015 [ 22/06/2015

Emplacement d’enregistrement

[C:\data v| C'

[C] Enregistrer des données en un répertoire avec heure séparée

Les données seront enregistrées dans le répertoire suivant : C:\data\NUMERO DE SERIE

Plus d'actions

[T] Ouvrir les données téléchargées pour I'analyse du SmartUtility Viewer.

Ne télécharger que les données brutes.
(La fonction = Relire le répertoire de données » peut étre exécutée plus tard.)

Précédent H Suivant | [ Terminer | [ Annuler

Vous disposez ici des options suivantes :

Période

Plus d’actions

Etape 3 :

Définissez ici la période pour laguelle les données de mesure doivent étre
téléchargées :
e Toute la période : Toutes les données de mesure sont téléchargées.

o Définir la période : Seules les données de mesure de la période sélectionnée
sont téléchargées. Sivous activez cette option, la période est réglée par
défaut sur 1 mois. Les données de mesure pour le mois écoulé jusqu'au jour
actuel sont donc téléchargées,

Renseignez les champs De et A directement ou via le calendrier pour
sélectionner les données de la période souhaitée.

Définissez ici le format auquel les données de mesure doivent étre

téléchargées :

e Ouvrir les données téléchargées pour l'analyse dans SmartUtility
Viewer : les données sont téléchargées et transférées dans la base de
données. A la fin de I'assistant, le SmartUtility Viewer s'ouvre
automatiquement avec les données téléchargées.

¢ Ne télécharger que les données brutes : les données sont téléchargées et
enregistrées sous forme de données brutes. Afin de les analyser, il vous faut
encore les convertir a 'aide de l'assistant Plus d’actions > Migrer les
données[ 124 et les transférer dans la base de données.
Sélectionnez cette option pour télécharger les données plus rapidement.

e Siles deux options sont désactivées, les données de mesure sont

téléchargées et transférées dans la base de données. Elles ne sont pas
ouvertes dans le SmartUtility Viewer en vue d'une analyse.

Le téléchargement des données est en cours. Attendez que le processus soit completement terminé.
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PRUDENCE En cas d’interruption prématurée du processus, les données sont susceptibles
d'étre perdues !

Une interruption du processus est susceptible d'endommager I'ensemble des données de
mesure et des tendances.

En fonction de la configuration, la conversion des données de mesure dans un nouveau
format ainsi que le calcul des tendances peuvent prendre un certain temps. Attendez
toujours la fin du processus. Une interruption prématurée du processus est susceptible
d'endommager l'ensemble des données de mesure recueilies jusque-la. Une analyse de ces
données de mesure dans le SmartUtility Viewer est alors impossible.

Résultat :

Dés que l'action est terminée, vous recevez un message de statut correspondant. La bofte de dialogue suivante
s'affiche :

Schaeffler SmartUtility =
Téléchargement de données

Téléchargement de données

1. Sélectionner des périphériques

2. Configurer les téléchargements Nom de périphérique  Adresse IP Numéro de série Résultat
@ FAGSmartCheck20 1722820520 #4:3d:80:00:01:3d Réussi
@ FAGSmartCheck28 1722820528 4:3d:80:00:0d:dd Réussi
@ FAGSmartCheck13 1722820513 4:3d:80:00:01:3c Réussi
o FAG SmartCheck 23 172.28.205.23 f4:3d:80:00:0d:cc Réussi

3. Téléchargement de données

Les données sont en cours de
téléchargement.

Dés que I'action est terminée, vous
recevrez un message de statut.

Aide | Précédent | [ Terminer | [ Annuler |

Les données de mesure téléchargées sont transférées dans la base de données dans laquelle les données de tous
les périphériques sont enregistrées. Cette base de données est définie dans les réglages[i8\. Vous pouvez visualiser
le répertoire de la base de données a l'aide de I'assistant Ouvrir un répertoire de base de données/[u3).

Si vous avez sécurisé les données du périphérique SmartCheck ou ProLink au moyen du

g logiciel SmartWeb avec un mot de passe pour le cryptage, vous devez entrer celui-ci lors de
Iimportation ou du téléchargement. Vous pouvez saisir et éditer le mot de passe dans le
menu Paramétres > Sécurité > Mot de passe pour le cryptage des données. Dans le
logiciel SmartWeb, vous définissez le mot de passe pour le cryptage des données dans le
menu Editer > Paramétres de périphérique > Editer les paramétres de sécurité.

Si vous souhaitez copier les données de mesure téléchargées sur un support de données,
vous devez compresser les données dans la mesure du possible avant de procéder a la
gravure.
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5.3 Analyser les données

Cette option permet de démarrer le logiciel SmartUtility Viewer. Vous pouvez alors ouvrir la base de données
contenant toutes les données du périphérique et analyser les données.

A partir de la version 1.18 des logiciels Schaeffler SmartUtility et Schaeffler SmartUtility Viewer,
toutes les données du périphérique sont enregistrées dans une base de données. Les

l;i données encore stockées dans les répertoires par périphérique ne peuvent plus étre chargées.
Utilisez I'assistant Migrer les données du logiciel SmartUtility pour convertir les données déja
téléchargées et les transférer dans la base de données.

5.3.1 Apercu de I'interface utilisateur
L'interface utilisateur du logiciel Schaeffler SmartUtility Viewer est divisée comme suit :

Barre de titre

Arborescence Viewer de tendance
iy Viewer de signal temporel
contextuel sur
les lignes de
démarcation
Menu
contextuel
du Viewer

Onglets avec outils

Viewer de spectre

Vous disposez ici des options suivantes :
Barre de titre
Vous trouverez les boutons suivants a gauche, a c6té du logo de la société :

0: ouvre la documentation utilisateur.

@ ouvre une botte de dialogue contenant des informations détaillées sur votre programme, y compris
des informations sur le systéme, DirectX et les licences.

L ouvre la botte de dialogue dans laquelle vous pouvez visualiser et modifier les parameétres de
programme]| es".

Les boutons permettant de réduire, d'agrandir et de fermer la fenétre du programme se trouvent a
droite, a coté du logo de la société.
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Onglet avec menu contextuel

Sous la barre de titre, vous trouverez a 'ouverture du logiciel Schaeffler SmartUtility Viewer Fonglet 1 par
défaut, ainsi qu’'un + permettant d’ajouter d’autres onglets.

Yy OPTIME ExpertViewer

SMU x +

Gerateansicht, Kennwerte und Zeitsignale “
v = -
A:SOBME : voEB+e v || Basiskonfiguration (F4:3D:80:1. v || Fiter
Geratebaum "~
= £ ProLink -f4:3d:80:10:00:32
= £ Basiskonfiguration (F4:30:80:12:00:1D) (Schwingungssensor 1)
) Basiskonfiguration (F4:30:80:12:00:10) {Schwingungssensor 1)
&  Digitale Drehzahi 1
AN 50 108161 (10 Hz - 1 kHz) - Geschwindigheit
Q RMS Brettband - Beschleunigung (Gesamtstatus)
Q RMS Brettband - Hillkurve (Gesamtstatus)
A Spitze-Spitze - Beschleunigung thohe Schwingungswerte)

Faites un clic droit sur un onglet pour ouvrir un menu contextuel vous permettant d’ajouter de nouveaux
onglets ou de gérer les onglets existants :

e Ajouter un nouvel onglet :

ouvre d'abord une boite de dialogue dans laquelle vous pouvez sélectionner la source de données
pour le nouvel onglet :

Ajouter un nouvel onglet

o Sélectionnez ici la source de données souhaitée.

(%) OPTIME Ecosystem
() Base de données Smart Liility

Mom de I'onglet:
Tab 2

Les sources de données suivantes sont prises en charge :

Base de données SmartUtility

Les fichiers audio au format Wave et le format standard de National Instruments, TDMS, sont pris en
charge.

Vous pouvez également définir le nom de l'onglet.
Sélectionnez la source de données souhaitée. Les données sont chargées dans le nouvel onglet.

Un maximum de 32 nouveaux onglets est possible.

Fermer l'onglet : ferme l'onglet actif.
Fermer tous les onglets : ferme tous les onglets.
Fermer tous les onglets sauf celui-ci : ferme tous les onglets sauf 'onglet actif.

Réinitialiser la mise a I'échelle dans tous les onglets : rétablit la taille d’origine des différentes
zones de travail dans tous les onglets. Toutes les mises a I'échelle effectuées manuellement ou dans le
menu contextuel des lignes de démarcation[ 24" sont alors annulées.
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Chaque onglet est automatiquement nommé comme suit : Onglet [numéro]. Vous ne pouvez modifier
ce nom que dans la botte de dialogue Ajouter un nouvel onglet.

Arborescence des périphériques/Arborescence des installations (arborescence)

Contient la liste des valeurs caractéristiques dont vous avez téléchargé les données de mesure dans la
base de données via le logiciel Schaeffler SmartUtility, que vous avez ouvertes en vue de l'analyse. Au
premier démarrage, elles s'ouvrent par défaut dans l'arborescence des périphériques. Le bouton Afficher
I'arborescence des périphériques/installations dvous permet de basculer vers I'arborescence des
installations. Lors des prochains démarrages, la vue que vous avez sélectionnée en demier s'ouvre par
défaut, c’est-a-dire I'arborescence des périphériques ou I'arborescence des installations.

L'arborescence des périphériques est automatiquement créée a partir de la base de données des
périphériques. Vous créez vous-méme l'arborescence des installationsl s et pouvez l'utiliser pour affecter
les téaches de mesure aux points de mesure réels dans votre constellation de machines. Pour plus
d’informations sur la vue des périphériques/installations et leurs fonctions, consultez la section Vue des
périphériques/installations/ 2.

Cliquez sur une valeur caractéristique pour la sélectionner et afficher la tendance correspondante dans le
Viewer de tendance. Les signaux temporels correspondants s'affichent en bas a gauche, en dessous des
signaux temporels de la valeur caractéristique sélectionnée.

Signaux temporels de la valeur caractéristique sélectionnée

Le contenu de cette liste dépend de la valeur caractéristique que vous avez sélectionnée dans
I'arborescence. Les signaux temporels de la valeur caractéristique sélectionnée sont toujours visibles ici.
Pour plus de détails sur l'utilisation de I'apercu des signaux temporels, consultez la section Signaux
temporels de la valeur caractéristique sélectionnéelz:.

Viewer de tendance

Le Viewer de tendance affiche la tendance de la valeur caractéristique que vous avez sélectionnée dans
I'arborescence. Pour plus d'informations concernant l'utilisation du Viewer de tendance, consultez les
sections du chapitre Viewer et diagrammel[ 7.

Viewer de signal temporel
Le Viewer de signal temporel affiche les signaux temporels que vous avez sélectionnés dans la liste
Signaux temporels de la valeur caractéristique sélectionnée. Pour plus d’informations concernant
I'utilisation du Viewer de signal temporel, consultez les sections du chapitre Viewer et diagrammel 57,

Viewer de spectre

Le Viewer de spectre affiche les spectres des signaux temporels que vous avez sélectionnés dans la liste
Signhaux temporels de la valeur caractéristique sélectionnée. Pour plus d’informations concernant
I'utilisation du Viewer de spectre, consultez les sections du chapitre Viewer et diagrammel[z7".

Menu contextuel dans I'arborescence des périphériques/I'arborescence des installations
A chaque niveau de l'arborescence, vous pouvez ouvrir un menu contextuel avec les fonctions suivantes a

l'aide d’un clic droit sur le bouton **°. Les fonctions actives dépendent du niveau de la vue d’ensemble :

Créer un diagramme de répartition... (taches de mesure) :
cette commande vous permet de créer un diagramme de répartition pour la tache de mesure
sélectionnéel 32 via une bote de dialogue séparée. La commande n’est active qu’au niveau du capteur.

Filtrer les tendances...(taches de mesure) :
cette commande vous permet de fittrer les tendances de la tiche de mesure sélectionnéelss™ via une
botte de dialogue séparée. La commande n’est active qu’au niveau du capteur.

Copier I'ID dans le presse-papiers
Cette commande vous permet de copier I'ID du noeud sélectionné dans le presse-papiers. L'ID se trouve a
la fin du nom du nceud.

Copier le chemin d’accés dans le presse-papiers

Cette commande vous permet de copier le chemin d’accés dans l'arborescence des installations pour le
nceud sélectionné dans le presse-papiers. Les niveaux individuels du chemin d’accés sont séparés les uns
des autres par des barres obliques /.

Renommer (nceud dans l'arborescence des installations)

Cette commande permet de renommer le nceud sélectionné dans l'arborescence des installations/ soh.

Acquitter les alarmes (tous les niveaux) :

cette commande permet d’acquitter toutes les alarmes du niveau sélectionné. Par exemple, si vous
sélectionnez la commande au niveau du périphérique, toutes les alarmes du périphérique sélectionné sont
acquittées et ne sont plus affichées.
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Supprimer le périphérique (niveau du périphérique) :

cette commande permet de supprimer les données du périphérique sélectionné de la base de données.
Pour effectuer une nouvelle analyse, vous devez a nouveau télécharger les données du périphérique et
les transférer dans la base de données.

Cette fonction est uniquement disponible si vous avez sélectionné le niveau de périphérique, c’est-a-dire
le nom et le numéro de série du périphérique Schaeffler SmartCheck ou ProLink.

Pour toutes les valeurs caractéristiques, seule la fonction Acquitter les
E# alarmes est disponible dans le menu contextuel.

Menu contextuel du Viewer

Dans chaque Viewer, vous avez la possibilité d’ouvrir un menu contextuel en effectuant un clic droit. Ce
menu propose les fonctions suivantes :

Plein écran
Cette commande permet d'afficher le Viewer en plein écran[s7 ou de limiter I'affichage a l'interface du
logiciel Schaeffler SmartUtility Viewer.

Zoom avant
Cette commande vous permet de zoomer par incréments| s/ dans le diagramme du Viewer actif.

Zoom arriére
Cette commande permet d’annuler le dernier incrément de zoom dans le diagramme du Viewer actif.

Vue normale
Cette commande permet d‘annuler tous les incréments de zoom[ a7\ dans le diagramme du Viewer actif.

Barre d'informations
Cette commande permet d’afficher ou de masquer la barre d’informations du Viewer.

Exportation

Contient les commandes permettant d’enregistrer ou de copier un diagramme dans différents formats.
Pour plus d’informations sur ces commandes, consultez la section Exporter les diagrammes/s1.
Aide

Comprend l'aide du SmartUtility Viewer ; en outre, la commande A propos fournit des informations
détaillées concernant la version du logiciel Schaeffler SmartUtility Viewer.

Réglages...

Cette commande ouvre une botte de dialogue contenant de nombreuses options de réglage. Vous
pouvez les utiliser afin d'adapter le logiciel Schaeffler SmartUtility Viewer a vos besoins. Pour plus de
détails, consultez la section Modifier les paramétres de programme/ss".

Menu contextuel sur les lignes de démarcation

Un menu contextuel peut étre appelé en effectuant un clic droit sur les lignes qui délimitent les
différentes zones. Ce menu contient des fonctions permettant de définir la taille et la proportion des
différentes zones. Les fonctions concernent la zone située au-dessus d’une ligne de démarcation
horizontale ou a gauche d’une ligne de démarcation verticale. Seule la fonction Mettre a I'échelle
uniformément déroge a cette régle : lorsque vous utilisez cette fonction sur une ligne de démarcation
horizontale, elle s'applique aux trois Viewer, qui s'affichent alors tous avec la méme taile.

Les fonctions suivantes sont disponibles :
e Mettre a I'échelle 3:4 : la zone est mise a I'échelle sur les 3/4 de la surface disponible.

LY

e Mettre a I'échelle 2:3 : la zone est mise a I'échelle sur les 2/3 de la surface disponible.

N

e Mettre a I'échelle 1:2 : la zone est mise a I'échelle sur la moitié de la surface disponible.

LY

e Mettre a I'échelle 1:3 : la zone est mise a I'échelle sur un tiers de la surface disponible.

LY

e Mettre a I'échelle 1:4 : la zone est mise a I'échelle sur un quart de la surface disponible.

x

e Mettre a I'échelle uniformément : les zones voisines sont mises a I'échelle a la méme taille.

e Mettre a I'échelle au maximum/minimum : la zone est mise a I'échelle sur 'ensemble de la surface
disponible.
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Il est également possible de mettre les zones a I'échelle manuellement :

1. Passez le pointeur de la souris sur la ligne de démarcation que vous souhaitez
déplacer.

Lorsque le pointeur prend la forme d’une double fléche '+', cliquez sur le
bouton gauche de la souris et maintenez-le enfoncé, puis faites glisser la ligne
jusqu‘a la position souhaitée.

5.3.2 Arborescence

Lorsque vous démarrez le logiciel Schaeffler SmartUtility Viewer a partir du logiciel Schaeffler SmartUtility, les données
de votre base de données sont chargées pour analyse. Au premier démarrage, elles sont affichées dans
I'arborescence des périphériques. Par la suite, la vue que vous avez sélectionnée en dernier s'ouvre par défaut,
c’est-a-dire I'arborescence des périphériques ou I'arborescence des installations.

Vous trouverez dans la zone supérieure gauche les périphériques ou installations avec les valeurs caractéristiques. La
liste Signaux temporels de la valeur caractéristique sélectionnée en bas a gauche ainsi que les Viewers dans la
zone droite sont vides. Sélectionnez une valeur caractéristique pour afficher la tendance dans le Viewer de

tendance.

Par ailleurs, la liste Signaux temporels de la valeur caractéristique sélectionnée se remplit. Le signal

temporel le plus récent s'affiche automatiquement dans le Viewer de signal temporel et dans le Viewer de spectre :

%y OPTIME ExpertViewer
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ciéristiaues et signaux temporels

L'arborescence contient les informations et fonctions suivantes :

Bouton =&
Cliquez sur ce bouton pour ouvrir une base de données contenant d‘autres données de mesure au format

* DB a partir d’un autre périphérique Schaeffler SmartCheck ou ProLink. Cette fonction ouvre

automatiquement le répertoire a partir duquel la derniére base de données a été ouverte. Sivos données
ne se trouvent pas ici, vous pouvez rechercher le répertoire de votre choix.

Lorsque vous cliquez sur la fleche a c6té du bouton, une liste de bases de données que vous avez
ouvertes plus tot s'ouvre. Vous pouvez sélectionner et ouvrir la base de données souhaitée en cliquant
sur cette liste.

=
Boutons

et

]

Cliquez sur ces boutons pour développer ou réduire la zone sélectionnée.

Bouton 0
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Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la botte de dialogue Nouveaux périphériques :

Nouveaux appareils m

Wous voyez ici les nouveaux pérphérques qui ont &té ajoutés depuis votre demiére connexion, ou
les pérphériques que vous n'avez pas encore marqués comme vus. Liilisez 1a liste pour naviguer
vers les appareils dans l'arborescence des installations. Les périphérigues marqués comme vus sont
supprimes de cette vue.

Périphériques ~
@ +o Lubricator [£984754]
© '§ Lubricator Dutlet [4923202]
[ +o ProLink [4382809]
m SmartCheck [A284654]
@ Generator DE Bearing  [42
& Generator NDE Bearing [

o o
Q 2" Rotor Bearing [45
Q MeasuringPoint01 [4525253]

Vous disposez ici des options suivantes :

e La liste vous donne un apergu des nouveaux périphériques ajoutés ou des périphériques que vous
n'avez pas encore marqués comme Vus.

¢ Cliquez sur un périphérique pour l'ouvrir dans une arborescence des installations.
e Sélectionnez 'option Marquer comme vu pour supprimer un périphérique de la liste.

Sélection de vue —.:1'
Ouvrez cette liste pour accéder aux options suivantes :

o Afficher I'arborescence des périphériques : sélectionnez cette option pour basculer vers
I'arborescence des périphériques dans la vue des périphériques. L'arborescence des périphériques est
automatiquement créée a partir de la base de données.

o Afficher l'arborescence des installations : sélectionnez cette option pour basculer vers
I'arborescence des installations dans la vue des installations. Vous créez vous-méme l'arborescence des
installations et pouvez I'utiliser pour affecter les taches de mesure aux points de mesure réels dans
votre constellation de machines.

o Editer I'arborescence des installations : sélectionnez cette option pour créer ou éditer
I'arborescence des installations[ a0\
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Particularités de la vue des installations

g Tandis que l'arborescence des périphériques est générée automatiquement a
partir de la base de données du périphérique, vous devez créer vous-méme
I'arborescence des installationsl 3. Ce que vous voyez dans la vue des
installations dépend donc de ce que vous avez pris en compte et intégré lors de
la création. Si vous n'avez pas pris en compte tous les périphériques de la base
de données dans l'arborescence des installations, un message correspondant
s'affiche au-dessus de l'arborescence des installations :

Onglet 1 A
Vue des installations ; valeurs caracténstiques et signaux temporels “« |

hd =] r__‘.ﬁ_‘l' |I| E | N Saisirun mot- |

Lz base de données contient 2 périphériques qui ne sont pas affectés & 'arborescence x
des instzllations ou sont masqués dans I'arborescence des installations.

Arborescence des installations
EHE Plant 1
Base configuration (F4:30:80:12:00:10) (Vibration sensor 1)
Base configuration (F4:30:80:12:00:10) (Vibration sensor 1)
Digital speed 1
IS0 10816-1 {10 Hz to 1 kHz) - Velocity
Peak-peak - Acceleration (high vibration values)
RMS broad band - Acceleration (overall status)

Options de filtre

e Options de filtre supplémentaires ~
Cliquez sur ce bouton pour ouvrir une bofte de dialogue contenant des options de filtre
supplémentaires :

-
[ Activer le(s) fitre(s) X
Filtrer par date

06/12/2019 0

Vous disposez des options suivantes :

Activer le filtre : activez cette option pour pouvoir utiliser les options de filtre supplémentaires.
Filtrer par date : saisissez les date de début et date de fin souhaitées pour filtrer les signaux
temporels en conséquence.

Si les options de filtre supplémentaires
mis en surbrillance en jaune.

sont activées, l'arrigre-plan de la vue filtrée est

o Liste des filtres d'état :
Cliquez sur la liste pour 'ouvrir. Vous pouvez ensuite sélectionner les états selon lesquels vous souhaitez
fittrer :
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Gerateansicht: Kennwerte und Zeitsignale

e~ @ ) -
ArQONM : voE el
A Hauptalam

Basiskonfiguration (F4:30:80:12:

* Voralarm

& Kein Alam 100 ¢ i ssensor 1)

e Micht definiert gssensor 1)
Lemphase 1

(® Lemphase 2 ) - Geschwindigheit

Y Batieric leer tigung (Gesamtstatus)

(Gesamtstatus)
4@ Keine Daten empfangen
E-:! Condition Analyser

+® Rohdaterfehler

ung thehe Schwingungswerte)
0:1D) (Schwingungssensor 2)

0:12:00:1D) (Schwingungssensor 2)
2" Expertenmeinung

D 1) - Geschwindigkeit
TR mm'mm!igung [Gesarntstatus}

Q RMS Brettband - Hillkurve (Gesamtstatus)

Options de la liste de filtres
Cliguez pour activer/désactiver le filtrage des options de filtre individuelles.

Par défaut, les filtres sont activés pour toutes les options de fitre.

o Liste des filtres de périphériques
Cliquez sur la liste pour l'ouvrir. Vous pouvez ensuite sélectionner les types de périphériques a fitrer.
Vous disposez dans la liste des fitres des mémes options que dans la liste des fittres d'état[2s".

o Liste des filtres de valeurs caractéristiques
Cliquez sur la liste pour l'ouvrir. Vous pouvez ensuite sélectionner les valeurs caractéristiques a fittrer.
Vous disposez dans la liste des filtres des mémes options que dans la liste des filtres d'état 28N,

e Champ des termes de filtrage
Saisissez ici les termes de filtrage ou les chaines de caractéres et appuyez sur la touche ENTREE pour
filtrer. Le terme de filtrage ou la chaine de caractéres peut étre le nom ou I'ID d’un nceud. Vous
disposez des options suivantes, que vous pouvez également combiner :

Filtrer par terme recherché
Exemple : pompe ST-567180
Tous les éléments contenant le terme de fittrage correspondant seront affichés.

Filtrer par plusieurs termes recherchés (combinaison OU, séparés par des virgules)
Exemple : pompe ST-56,6202

Tous les éléments contenant au moins un des termes de filtrage correspondants séparés par des
virgules seront affichés.

Filtrer par plusieurs termes recherchés (combinaison ET, séparés par une barre oblique)
Exemple : pompe ST-56/moteur/coté entrainement
Tous les éléments contenant les termes de filtrage séparés par une barre oblique seront affichés.

Si vous saisissez un terme de filtrage dans le champ et que vous appuyez sur la
g touche ENTREE, l'arrigre-plan de la vue filtrée est mis en surbrillance en jaune.

Détails sur les valeurs de mesure :

les différents niveaux de I'arborescence des périphériques ou de I'arborescence des installations
vous fournissent les informations suivantes sur les valeurs de mesure disponibles :
¢ Niveau supérieur :
Arborescence des périphériques : vous trouverez ici le nom et le numéro de série du périphérique
Schaeffler SmartCheck ou ProLink d’ol proviennent les données.
Arborescence des installations : vous trouverez ici les nceuds que vous avez créés[zo".
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¢ Niveau moyen dans l'arborescence des périphériques ou niveau sous les noeuds dans
I'arborescence des installations
Vous trouverez ici les noms des taches de mesure qui ont enregistré les données.

Ce niveau contient également la section Déclencheur et conditions de mesure si des données ont
été enregistrées pour cela.

¢ Niveau inférieur :
la valeur caractéristique d’alarme que vous avez définie dans votre tache de mesure s'affiche en premier
pour les taches de mesure. Viennent ensuite les valeurs caractéristiques de votre tache de mesure,
c'est-a-dire les valeurs caractéristiques qui ont été utilisées pour le calcul de la valeur caractéristique
d’alarme de niveau supérieur.

La section Déclenchement et conditions de mesure contient les différents déclencheurs et
conditions.

Sélectionner une valeur caractéristique

Cliquez sur une valeur caractéristique dans I'arborescence pour la sélectionner. En plus du symbole

d'alarme, la valeur caractéristique recoit un code couleur [ qui permet de lidentifier également dans le
diagramme du Viewer de tendance :

Geratebaum
= A\ ProLink -f4:3d:80:10:00:32
= A& Basiskonfiguration (F4:30:80:12:00:1D) (Schwingungssensor 1)

E- Basiskorfiguration (F4:3D:80:12:00:1D) {Schwingungssensor 1)
@  Digtale Drehzahl 1
AW 150 1081841 (10 Hz - 1 kHz) - Geschwindighkeit
0 RMS Breitband - Beschleunigung (Gesamtstatus)
Q RMS Breitband - Hullkurve {Gesamtstatus)
A Spitze-Spitze - Beschleunigung thohe Schwingungswerte)

Les informations suivantes sont alors disponibles :

e Latendance de la valeur caractéristique est chargée dans le Viewer de tendance.

¢ Le dernier signal temporel disponible s'ouvre dans le Viewer de signal temporel. Le spectre
correspondant s'affiche dans le Viewer de spectre.

¢ Sélectionnez d'autres valeurs caractéristiques pour charger d'autres tendances dans le Viewer de
tendance.

¢ Les signaux temporels de la valeur caractéristique s'affichent dans la liste Signaux temporels de la
valeur caractéristique sélectionnée. Le signal temporel le plus récent est automatiquement chargé
dans les Viewers.

¢ Deés que vous sélectionnez une autre valeur caractéristique, les signaux temporels correspondants

s'affichent dans la liste. Pour plus de détails, consultez la section Signaux temporels de la valeur
caractéristique sélectionnéel z.

Etat d'alarme ]
Ce symbole affiche I'état d’alarme sur chaque niveau. En fonction de I'état, le symbole arbore une couleur
différente :
o [L]: aucune mesure n‘a été effectuée ou la configuration est incorrecte ou incompléte.
o H n'y a pas d'alarme.
o« [1: une ou plusieurs valeurs caractéristiques ont déclenché une pré-alarme.
. : une ou plusieurs valeurs caractéristiques ont déclenché une alarme principale.

Au niveau des différentes valeurs caractéristiques, le symbole se référe uniguement a la valeur
caractéristique concemnée. Aux niveaux supérieurs, le symbole se référe a toutes les valeurs
caractéristiques subordonnées ; I'état d’alarme le plus critique est affiché. Par exemple, si une valeur
caractéristique présente une alarme principale, I'état d'alarme est fixé sur Alarme principale pour I'ensemble
de la tache de mesure.

Passez le pointeur de la souris sur I'icone et vous obtiendrez un apercu de la tendance au bout de
300 milisecondes environ. Des informations succinctes concernant, par exemple, la date et I'heure, les
valeurs minimale et maximale de I'axe Y ou la date de la derniére mesure sont également affichées ici.
L'apercu disparait automatiquement apres 10 secondes :
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Apergu des installations : valeurs caractéristigues et signaux temporels
= 8
ArGOBM : JoB4e v

Arborescence d installation

DeMod, IS0, Kh, K1, RMSh, R.. v || Filre

= A ¢ B Yo ye 2 Mesh Network [

<«  Tendances

Curseur Alammes
X 10062022 aX - 07/01/2020 AP 2019
FY:019mmis  AY: 336 mmis FPA:1346r
]
o EEw %@ 0 X al=

;. 150/ Measuring Point 1 [A2336] / Testrig [A2333] / Te
07/01/2020 17-00:04 - 10/06/2022 10:00:08

Seuil (RMSh) : 0.015g

At B 4o ye 2 Baud2 mm/s
A 4o 4o 2 Testig M6 (side) [£2220] 40,00 4
E-A Vo ve 2 Testig [42333] 38,00 -
B A Yo ve :n Measuring Point 1 [2232£] 36,00 4
% oc 3400
@ DeMod 32,00 4
gl 150 30,00 -
Tendance - 150 Signal brut - 03/06/2022 14-00-08
o Min : 0,03 mm/s / Max : 41,01 mm/s Min : -38.32 mg / Max: 39,87 mg
]
]
] du signal brut - 09/06/2022 14:00-08 Enveloppe : 09/06/2022 14:00:08
4 Max : 8,81 mg & 96,667 Hz Min : 0,01 mg / Max : 17,36 mg
A
o1
A Y B Specire d'enveloppe : 09/06/2022 14:00:08 Specire de signal brut (1x mtégre) - 09/06/2022 14:00-08
e FES-16 Max : 150,479 pg a 1.257 kHz Max : 374 546 pm/s 3 1 Hz
SR B
SRR | |[
] Specire de signal brut (2x intégres) : 09/06/2022 14:00:08
0 Max: 59,611 pm a1 Hz
]

Signaux temporels de |la valeur caracténstique selectionnée

L Bl F~Nca) | — -~

R ——

s

_—
Iu 7X:000s &X:000s
VY :288mg AY:288mg

Zone du curseur
AX: 0,00s/0,00Hz
AY: 0,00 mg

Aucun état d'alarme n’est affiché pour les nceuds dans l'arborescence des

installations.

g

Code couleur

Le carré coloré indique la couleur utilisée pour identifier la tendance dans le Viewer de tendance. Vous
pouvez ainsi différencier plusieurs tendances chargées| 4.

Lorsque vous passez le pointeur de la souris sur le carré coloré, la tendance correspondante est mise en

évidence d
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Menu contextuel dans lI'arborescence

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un périphérique, un noeud, une tache de mesure ou une
valeur caractéristique pour ouvrir un menu contextuel. Pour plus de détails, consultez la section Apergu

de linterface utilisateur| 22",

5.3.2.1 Créer et éditer I'arborescence des installations

Cliquez sur —..;.—1' dans la barre d’outils et sélectionnez 'option Editer I'arborescence des installations pour ouvrir le
concepteur d’arborescence des installations. Vous pouvez créer ici une structure qui correspond a la structure de
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vos installations. Vous pouvez affecter les taches de mesure correspondantes aux différents nceuds des composants
de vos installations.

Vous trouvez a gauche I'arborescence des installations avec un apercu des nceuds d'installations que vous avez
créés avec des taches de mesure déja affectées. A droite, vous avez I'apercu des périphériques, divisé en taches

de mesure et taches de mesure affectées :

Anlagenbaum-Designer m} X
Arborescence des installations Arborescence des péripheriques
F = I-"L = Saisir un mot- = Saisir un mot-
Arborescence des installations Arborescence des péripheriques fad
=il Plant 1 ] Taches de mesure non affectées
Sl Basiskorfiguration -] Schasfler Prolink -f4:3d:30:10:00:0c
—E Basiskonfiguration l-E‘ Basiskonfiguration (F4:30:80:12:00:1C) {Schwingungssensor 1)
] Impacts 1x - Acceleration —E Basiskorfiguration (F4:30:80:12:00:1C) (Schwingungssensor 1)
—E Impacts 1x - Demodulation —E Digtale Drehzahl 1
E Inner race - Acceleration E 1SO 108716-1 (10 Hz - 1 kHz) - Geschwindigkeit
] | Inner race - Demodulation —¥]  RMS Breitband - Beschleunigung {Gesamtstatus)
—E Motor speed {392 RPM) —E RMS Breitband - Hlllkurve (Gesamtstatus)
] Outer race - Acceleration “[&]  Spitze-Spitze - Beschleunigung (hohe Schwingungswerte)
] | Outer race - Demodulation —H#] Basiskonfiguration {F4:3D:80:12:00:1C) (Schwingungssensor 2)
—E Raller element - Acceleration —E Basiskorfiguration (F4:30:80:12:00:1C) (Schwingungssensor 2}
“fll  Rollerelement - Demodulation ]  Digiale Drehzahl 1
—-E‘ Standard measuring job —E 1SO 10816-1 (10 Hz - 1 kHz) - Geschwindigkeit
ﬁ. Standard measuring job E RMS Breitband - Beschleunigung (Gesamtstatus)
B | Crest factor - Acceleration (Impulses) ] | RMS Breitband - Hillkurve (Gesamtstatus)
—E 1S010816-1{10Hz - 1kHz) - Velocity —E Spitze-Spitze - Beschleunigung (hohe Schwingungswerte)
]  Peak-peak - Acceleration (High vibration values) —H#f] Basiskonfiguration (F4:3D:80:12:00:1C) {Schwingungssensor 3)
—E Periodic value - Acceleration (Recuning anomalies) —E Basiskorfiguration (F4:30:80:12:00:1C) (Schwingungssensor 3}
E Periodic value - Demodulation (Recuring anomalies) E Digtale Drehzahl 1
] | RMS broad band - Acceleration {Overal status) R | 150 10816-1 (10 Hz - 1 kHz) - Geschwindigkeit
—E RMS broad band - Demodulation (Qverall status) —E RMS Breitband - Beschleunigung {Gesamtstatus)
] Temperature ]  RMS Breitband - Hiillkurve {Gesamtstatus)
] Wellhausen courter - Acceleration (Anomalies) "{¥] | Spitze-Spitze - Beschleunigung (hohe Schwingungswerte)
—-E‘ Basiskonfiguration (F4:30:80:12:00:1C) {Schwingungssensor 4}
—E. Basiskorfiguration (F4:30:80:12:00:1C} (Schwingungssensor 4)
—E Digttale Drehzahl 1
E 1SO 10816-1 (10 Hz - 1 kHz) - Geschwindigkeit
]  RMS5 Breitband - Beschleunigung {Gesamtstatus)
¥ | RMS Breitband - Hiillkurve (Gesamtstatus) &7
e

Arborescence des installations

Pour créer la structure qui correspond a celle de vos installations, vous disposez des options suivantes :

I Ifs
Boutons et l_g

Cliquez sur ces boutons pour développer ou réduire la zone sélectionnée.

Bouton +

Cliquez sur ce bouton pour ajouter un nceud sous la zone sélectionnée.

Par défaut, celui-ci recoit le nom Nouveau nceud. Vous pouvez modifier le nom directement au moment
de la création ou ultérieurement a l'aide de 'option Renommer dans le menu contextuel.

Bouton

Cliquez sur ce bouton pour supprimer le nceud sélectionné. Cela vous permet également d’effacer tous les
nocuds subordonnés et les taches de mesure affectées de I'arborescence des installations.

Champ de filtre

Saisissez un terme de filtre dans ce champ pour filtrer I'arborescence des installations en conséquence.

Menu contextuel

A chaque niveau de l'arborescence, vous pouvez ouvrir un menu contextuel a l'aide d’un clic droit. Les
deux fonctions suivantes sont disponibles dans le concepteur d’arborescence d’installations :
¢ Renommer (menu contextuel pour les nceuds) :
sélectionnez cette fonction pour renommer les noeuds sélectionnés.
o Afficher/masquer (menu contextuel pour tache de mesure) :
sélectionnez cette fonction pour afficher ou masquer la tache de mesure sélectionnée dans
I'arborescence des installations. Les taches de mesure masquées ne sont pas affichées dans
I'arborescence des installations.
Déplacer les nceuds et les taches de mesure

Cliquez sur un noeud ou une tache de mesure et faites glisser I'él€ément vers une nouvelle position. Vous
recevrez alors un message vous indiquant si la nouvelle position est autorisée ou non.
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Apercu des périphériques

L'apercu des périphériques répertorie tous les périphériques et toutes les taches de mesure de la base de données.
Les taches de mesure sont également divisées en taches de mesure non affectées et taches de mesure
affectées. Vous disposez des options suivantes :

I I
ot 12
Cliquez sur ces boutons pour développer ou réduire la zone sélectionnée.

Champ de filtre

Saisissez un terme de filtre dans ce champ pour fittrer 'arborescence des installations en conséquence.
Affecter des taches de mesure
Cliquez sur une tache de mesure et faites-la glisser a la position souhaitée dans I'arborescence des

installations. Vous ne pouvez faire glisser des taches de mesure que sur des nceuds. Vous recevrez un
message vous indiquant si la nouvelle position est autorisée ou non.

Boutons

Effectuez les modifications souhaitées dans I'arborescence des installations, puis cliquez sur Enregistrer.

5.3.2.2 Tache de mesure : créer un diagramme de répartition

Vous pouvez créer des diagrammes de répartition pour les taches de mesure. Cela vous permet par exemple
d’identifier le comportement de la machine a des vitesses de rotation différentes et si une accumulation inhabituelle
de valeurs se produit a une vitesse de rotation donnée. Pour cela, sélectionnez dans le menu contextuel de la tache
de mesure la fonction Créer un diagramme de répartition... pour ouvrir la boite de dialogue correspondante.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton L’ dans la barre d’outils du Viewer de tendance :

Créer un diagramme de répartition

Wous pouvez créer ici un diagramme de répartition. Pour ce faire, insérer les tendances souhaitées dans les cases ™ Axe Y ™
ou ~ Axe X7 Vous pouvez en outre fitrer le diagramme par canal supplémentaire et par date.

endances Bace Y Appliquer un filtre supplémentaire

oc Fittre: supplémentaire:

DeMod [ Temp

Kh

Kl

MachineRunning

MUWA_Result

my Minimum: Maximum:
RMSh - e - - e
RMSI N .

Temp FHE 4 Filtrer par date

1S0 Date de début: Date de fin:

-
= | =™

10/01/2020 17:00:05 = |="

Aide OK Annuler

Vous disposez des options suivantes :
Tendances

Vous trouverez ici la liste des tendances disponibles pour le diagramme de répartition. Cliquez sur la
tendance souhaitée et faites-la glisser dans le champ Axe Y ou Axe X. Un diagramme distinct dans le
champ Axe Y est créé pour chaque tendance.

Filtrer par canal supplémentaire
Activez ici le canal selon lequel vous souhaitez filtrer le diagramme. Vous pouvez ensuite définir les valeurs
minimum et maximum souhaitées. Cliquez sur “ pour réinitialiser la saisie des valeurs de mesure.
Filtrer par date
Saisissez ici la date de début et la date de fin selon lesquelles vous souhaitez filtrer le diagramme.
Cliquez sur ™ pour réinitialiser la saisie sur toute la plage de dates.

Saisissez les données souhaitées et cliquez ensuite sur OK. Le diagramme de répartition s'affiche dans un onglet
distinct dans le Viewer de tendance.
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5.3.2.3 Tache de mesure :filtrer les tendances

Vous pouvez configurer des filtres supplémentaires pour les tendances. Pour cela, sélectionnez dans le menu
contextuel de la tache de mesure la fonction Filtrer les tendances... pour ouvrir la boite de dialogue
correspondante :

Filtrer les tendances

dances Appliquer un filtre supplémentaire
DC Fittre: supplémentaire:
DeMod O Temp

Machine Running
MUVA_Result Mimirmum: Maixirmum:
my .

o o v
F

O
)
=
7%}
=

Filtrer par date
Date de début: Date de fin:
104012020 17:00:05 = |r- 27/08/2020 06:00-09 =5 =~

O
)
=
wn

Apergu des tendances

[] Afficher le fitre par canal supplémentaire dans un diagramme propre

Aide OK Annuler

Vous disposez des options suivantes :
Tendances

Vous trouverez ici la liste des tendances disponibles pour le fitrage :
¢ Cliquez sur une tendance pour l'afficher dans 'apergu de tendance.

¢ Cochez les tendances que vous souhaitez filtrer. Un résultat de filtre distinct s'affiche pour chaque
tendance filtrée.

Appliquer un filtre supplémentaire
Activez ici le filtre supplémentaire pour la tendance. Vous pouvez ensuite définir les valeurs minimum et

maximum souhaitées. Cliquez sur *~ pour réinitialiser la saisie des valeurs de mesure.
Filtrer par date

Saisissez ici la date de début et la date de fin selon lesquelles vous souhaitez fittrer la tendance. Cliquez

sur > pour réinitialiser la saisie sur toute la plage de dates.
Apercu de tendance

Vous verrez ici un apergu de la tendance sur laquelle vous avez cliqué sous Tendances.
Afficher le filtre du canal supplémentaire dans un diagramme séparé

Activez cette option pour afficher dans le résultat un diagramme distinct pour le filtre supplémentaire.

Saisissez les données souhaitées et cliquez ensuite sur OK. Le résultat du filtre s'affiche dans un onglet distinct dans
le Viewer de tendance.
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5.3.3 Signaux temporels de la valeur caractéristique sélectionnée

La liste Signaux temporels de la valeur caractéristique sélectionnée se trouve a gauche, sous 'Arborescence
des périphériques/Arborescence des installations. Le contenu de la liste dépend de la valeur caractéristique
sélectionnée dans l'arborescencel 2. Les signaux que vous sélectionnez sont affichés dans le Viewer de signal
temporel et dans le Viewer de spectre :

Signaux temporels de la valeur caractéristique sélectionnée Signalnt temporels et spectres
o ne Ca5es o0 X - 0.000 e b B oo 0.000x) Min- 0,000

0 v| = v | Config.. *| 3000000m| R~ . 28 s & s -0.00057/0.000 Hz x) Min: 0,000mg

W Y 0.119mg &Y 0.119mg | AY:0.000mg Max - 0.000 m
Heure winin / Ha o [@tvev X- @O L[ 20| G- [ L e Fr X
@ [} 20/06/2022 14:00.06  3000.000 / 50.000
© ™ 15/06/202214:00.06  3000.000 / 50.000 @ Signal brut | MeasuringPaint111 [A828204] - 3000 rpm - (AW-3: AW3A-222650003001) / BeltT [8827728]/ Innova [AB28117] / Jyvaskyla MK2 [AS26441] Mesh-_ 4 X
20/06/2022 14:00:06 - [3000,000 tr/min / 50,000 Hz]
F)  18/06/202214:00:06 3000000 / 50.000 mg

B 17/06/2022 14:00:06  3000.000 / 50.000 15,000

o

o

©®  16/06/202214:00:06  3000.000 / 50.000 10,000 4

©®  15/06/202214:00:06  3000.000 / 50.000 5000

©® 14062022 140006  3000.000 / 50.000 0000

©®  13/06/20221400:06  3000.000 / 50.000

©@® 1206202140006 3000000 / 50.000 -5.000

©@®  11/06/20221400:06  3000.000 / 50.000 -10.000

©®  10/06/202214:00:06  3000.000 / 50.000 15,000 .

@ 03/06/20221400:06 3000000/ 50.000 000D 0200 0400 0600 0800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2E00 280

©F  08/06/202140006 3000000/ 50.000 Enveloppe [HPF- 750 Hz] / MeasuringPoint111 [AB28204] - 3000 rpm - (Av/-3: AW3A-222650003001) / Bell] [4827728]  Innova [AB28117] | Jyvaskyla MK2 [AB2_ 4 ¢
20/06/2022 14:00:06 - [3000,000 trimin / 50,000 Hz]

@@ 07/06/20221400:06  3000.000 / 50.000 ma

©@®  06/06/202214:00:06  3000.000 / 50.000 16,000

@ ®  05/06/202214:00:06  3000.000 / 50.000 14,000 -

©® 0406202140006  3000.000 / 50.000 12,000 A

@™ 03/06/20221400:06  3000.000 / 50.000 10,000 4

@F  02/06/202214:00:06  3000.000 / 50.000 8000

©m  01/06/202214:00:06  3000.000 / 50.000 6.000

@ 31/052022140006 3000000/ 50.000 4000

@M  30/0520221400:06  3000.000 / 50.000 2000 i, .

© M 29/05/2022 14:00:06 _3000.000 / 50.000 v oo 0.200 0.400 0.600 0.800 1,000 1.200 1.400 1.600 1800 2000 2200 2400 2600 2,800

Les informations et fonctions suivantes sont accessibles ici :

Options de filtre

o Liste des filtres d'état :
Cliguez sur la liste pour I'ouvrir. Vous pouvez ensuite sélectionner les états selon lesquels vous souhaitez
filtrer :

Ar90 v
A Mame principale

! Pre-alame

@ Aucune slame

@ Non défini

@0 @

Options de la liste de filtres
Cliquez pour activer/désactiver le fittrage des options de filtre individuelles.

Cliquez sur ce bouton pour activer toutes les options de filtre.
Cliquez sur ce bouton pour désactiver toutes les options de fitre.
Cliquez sur ce bouton pour inverser le réglage du filtre actuel.

Par défaut, les filtres sont activés pour toutes les options de fittre.

e Options de filtre supplémentaires ~
Cliquez sur ce bouton pour ouvrir une boite de dialogue contenant des options de filtre
supplémentaires :
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—

[ Activer leis) filtre(s) X

Appliquer un filtre supplémentaire

] Temp

Filtrer par date

[10/01/2020 17:0005 (3]~ [01/12/2022 13:0008 2]

Vous disposez des options suivantes :

Activer le filtre : activez cette option pour pouvoir utiliser les autres options de fitre.

Filtrer par canal supplémentaire : activez le canal supplémentaire souhaité et définissez les valeurs
Minimum et Maximum pour filtrer les signaux temporels en conséquence.

Filtrer par date : saisissez les date de début et date de fin pour fitrer les signaux temporels en
conséquence.

Ly Siles options de filtre supplémentaires -~ sont activées, l'arriére-plan de la vue
l‘j fitrée est mis en surbrilance en jaune.

Dans la liste Signaux temporels de la valeur caractéristique sélectionnée, vous
pouvez utiliser les colonnes comme critére de tri :

Cliquez sur le titre d'une colonne pour la définir comme critere de tri. Cliquez une
deuxiéme fois pour modifier l'ordre de tri, c’est-a-dire de l'ordre croissant a décroissant,
ou inversement. Le symbole « représente un ordre de tri croissant ; le symbole +
représente un ordre de tri décroissant.

e Liste des filtres de données de signal :

Cliquez sur la liste pour l'ouvrir. Vous pouvez ensuite sélectionner les données de signal a filtrer.
Vous disposez dans la liste des filtres des mémes options que dans la liste des filtres d’état 340,

Liste de sélection de la vitesse de rotation

Vous pouvez sélectionner ici la source de la vitesse de rotation La vitesse de rotation figure dans la liste
des signaux temporels en tr/min et Hz.

Vitesse de rotation mesurée : sélectionnez cette option pour utiliser la vitesse de rotation mesurée
comme source de vitesse de rotation. La vitesse de rotation mesurée fait partie du signal temporel.

Vitesse de rotation propre : sélectionnez cette option pour saisir dans le champ en regard de la liste
une valeur de vitesse de rotation fixe pour tous les signaux temporels.

[Nom de la source de vitesse de rotation] : sélectionnez cette option pour sélectionner une valeur
caractéristique mesurée en tr/min ou Hz comme source de vitesse de rotation.

Sélectionner un signal temporel
Cliquez sur un signal temporel pour l'afficher dans le Viewer de signal temporel et le Viewer de spectre.

Sélectionner plusieurs sighaux temporels

Les options suivantes vous permettent de sélectionner simultanément plusieurs signaux temporels :
e Maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez sur les lignes souhaitées.

e Sélectionnez une série consécutive de signaux temporels. Pour ce faire, cliquez sur le premier signal

temporel de la série souhaitée, maintenez la touche Maj enfoncée, puis cliquez sur le dernier signal
temporel de la série souhaitée.

Les signaux temporels sélectionnés sont mis en surbrillance.

Etat d’alarme ]
Ce symbole affiche I'état d’alarme des données :
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Passez

: la mesure a été effectuée, mais le périphérique se trouvait encore en phase d'apprentissage.
: aucune alarme

: pré-alarme

: alarme principale

le pointeur de la souris sur l'icone et vous obtiendrez un apercu du signal temporel et du spectre

au bout de 300 milisecondes environ. L'apercu disparait automatiquement aprés 10 secondes :

Signaux temporels de la valeur caracténstique selectionnee

Signaux temporels et spectres

OO0 0OO0OCQOCOCOOODOOO®

- i _ Curseur Zone du curseur
tBOE | = v | Vitessederotation configurée ¥ WX-000s &X:000s | LX 0.00s/0.00
FY:049mg AY:049mg AY: 0,00 mg
H v tr/min / H ~
eure r/min / Hz :: '\’\"' % - 0,00
%12.30&“2022 14.00:08 0,000 / 0,000
Signal brut : 12/06/2022 14:00:08 Spectre du signal brut - 12/06/2022 14:00-08 2strig
Min : -22.17 mg / Max - 19.46 mg Max - 2,479 mg & 96.667 Hz Hz]
Enveloppe - 12/06/2022 14:00-08 Specire d' - 1210672022 14:00-08
Min : 0,02 mg / Max : 16,26 mg Manc - 149,452 pga 415 Hz J
Spechre de =ignal brut (1x intégre) : 12/06/2022 14:00:08 Specire de signal brut (2x intégres) : 12062022 14:00:08
Max: 116,99 pmfs 32 Hz Maor - 12,244 pmi 4 1,333 Hz
80
1[4
mg TEUSTZUZZ T8 U0Us = U D00 Wi T o.oue Hz)

29/05/2022 14:00:07 0,000 / 0,000 |

annn

Code couleur
Le carré coloré indique la couleur utilisée pour la représentation des données dans le diagramme. Vous

pouvez

ainsi différencier plusieurs signaux temporels ou spectres chargés.

Lorsque vous passez la souris sur la ligne du signal temporel, le signal correspondant est affiché dans le

Viewer

Signaux temporels de la valeur caractérstique sélectionnée

de signal temporel dans la couleur du carré, les autres signaux apparaissent grisés :

Signaux temporels et spectres

Curseur
i o = v [com +|[ 3000000 mm | [Rewsi- e aoms ax:0000ms | %, OODDms 0000Hz Min: 0000g
LLLL UM ertoure o et UYI03/8g  aY 038g | AY:0000 Max: 0000 ‘
Heure i / He Ao [edvw X @0 X 000en| 2 - [(a)[~= L@ Q@ o
06/20221400:10  0.000/0.000
@ 0.000/0.000 (@ Sianal brut | Measuring Point 2 [AS327] FES-14 [A5321)  FE8 [A3762081/ Bau 4 %X @ Sianal brut | Messuring Poirt 2 [A9327]/ FEB-14 [A9321] FEB (3762081 Bau_ 8 X
12/06/2022 14:00:10 - [0,000 tr/min / 0,000 Hz] 11/06/2022 14:00:08 - [0,000 tr/min / 0,000 Hz]
) 10/06/2022 14:00:11 06
) 09/06/2022 14:00:08  0.000/0.00T 1,000 1.000
@ 08/06/2022 14:00.08  0.000/0.000 om0
@ W 07/06/202214:00.08  0.000/0.000 0,500 } .
@ 06/06/202214:00:08  0.000/0.000 0.000
0000 -
[~} 05/06/2022 14:00:08  0.000/0.000
[} 04/06/2022 14:00:08  0.000/0.000 500 0500
[} 03/06/2022 140008 0.000/0.000
) 02/06/2022 140008 0.000/0.000 -1.000 1000
01/06/2022 140008 0.000/0.000 ms
0000 20000 40000 60000 50000 100000 120,000 140000 160000 0000 20000 40000 60000 50,000 100000 120,000 140000 160,000
31/05/2022 14:00:10  0.000/0.000 0002000040000 E0000 EO000 100000 120000 140000 160000 0020000 40000 EO00 20000 100,000 120000 140,000 1ED000
© @ Signal brut | Measuring Point 2 [A9327]/ FEB-14 [A9321] FEB [A378208] Bou 41 X @ Sianal brut | Measuring Point 2 [A9327]/ FEB-14 [A9321] FEB [A378208] Bau 4 X
@ 30/05/2022 140008 0.000/0.000 0810612022 14:00.08 - [0.000 tmin /0,000 Hz) 0710612022 14:00.08 - [0.000 tmin /0,000 Hz)
@ 29/08/20221400:08  0.000/0.000 1,000 o0
@ 28/08/20221400:08  0.000/0.000 :
@ 27/06/2022 14:00:08  0.000/0.000 0.500 0500
7} 26/05/20221400:08 0000/ 0.000
0000 0000
[~} 25/05/20221400:08 0,000/ 0.000 -
[} 24/05/20221400:11  0.000/0.000 o500 0500
[} 23/05/20221400:08 0000/ 0.000
) 22/05/20221400:08  0.000/ 0.000 -1.000 1000
21/05/20221400:08  0.000/0.000 e s
) 20/05/20221400:08  0.000/0.000 v 0000 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 0000 20000 40000 60000 S0.000 100000 120,000 140000 160000

Heure

Contient des informations détaillées sur 'heure a laquelle le signal temporel a été chargé.

tr/min / HZ

Vous trouverez ici des informations sur la vitesse de rotation en tours par minute et en hertz.

Commentaire
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Double-cliquez dans la cellule de commentaires pour saisir un commentaire de signal. Utilisez-le, par
exemple, pour voir I'état d’avancement de votre analyse.

5.3.4 Viewer et diagramme

Tous les Viewer du logiciel Schaeffler SmartUtility Viewer sont concus de maniere identique et vous offrent, a
quelques exceptions pres, les mémes fonctions de base et possibilités d’adaptation. Chaque Viewer comprend les
zones Barre d’informations( s, Barre d’outils[ss" et Diagramme[ 42" :

Cursor range

Periodic value - demodulation (recurr. Cursor
7 fivs 1408s

Time: 1 12012 08:46:04| 7 X 1.409

. Bamedinformations .

Sample rate: Min: 1.
Number of measurements: 8192| Vi 7.085mmis?| Max: 28

L7 i+ % - Barre d'outils 7

mm/s* . Periodic value - demodulation (recurring instances)

25

s 'WM\ i

0750 0.675 1.000 1.125 1250 1375

Le Viewer de tendance ouvre des vues spéciales dans des onglets supplémentaires. C'est le
cas, par exemple, pour les tendances fitrées[ s ou pour les diagrammes de répartition[ 22" :

Spectrums Filtered trends x [Distribution diagram X

Cursor
m X 0.000 kHz (0.003x) & X 0.000 kHz (0,003 x)
FY:- 4703 mg AY: 4703 mg

r: [@dv]vw X- | @@ 8 X | 0000 G-

Cursor ra
v G.DENﬁHz (0.000x) Min: 0.000 mg
LY 0.000 mg Ma:x: 0.000 mg

A

En dehors de I'onglet principal Tendance, vous pouvez fermer tous les onglets en cliquant
sur x.

Les sections suivantes contiennent des informations sur les différentes zones du Viewer.

Barre d’informations

La partie supérieure du Viewer contient les informations de base concernant la position du curseur de baseleN et du
curseur de mesure[ e, ainsi que les valeurs de la zone du cursedr.

La barre d’informations vous permet d’accéder aux informations et aux fonctions suivantes :

Ce symbole identifie une tendance.
Ce symbole identifie un signal temporel.
m Ce symbole identifie un spectre.
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Les tendances sont affichées par défaut dans le Viewer principal, c’est-a-
g dire dans la partie supérieure des trois Viewers. Cliquez sur les icones des
barres d'informations des Viewers pour changer l'affichage principal :

Cliquez sur l'icbne Tendance dans le Viewer principal pour basculer de
I'affichage Tendance a Signal temporel.

Cliquez sur l'icone Signal temporel dans le Viewer de signal temporel
pour basculer I'affichage du signal temporel entre le Viewer principal et le
Viewer de signal temporel.

m Cliquez sur l'icbne Spectre dans le Viewer de spectre pour basculer
I'affichage du spectre entre le Viewer principal et le Viewer de spectre.

Curseur La zone Curseur affiche les positions X et Y du curseur de base et du curseur de mesure. Elle
affiche également les symboles respectifs utilisés pour marquer les deux curseurs dans le
diagramme.

Si vous modifiez la position d’un curseur dans le diagramme, les données X et Y sont
automatiquement modifiées.

Par défaut, le curseur est positionné a la fin de la tendance dans le

g diagramme de tendance et au début du spectre dans le diagramme de
spectre.
Alarmes Uniquement Viewer de tendance

Affiche les seuils d’alarme de I'alarme principale et de la pré-alarme.

Zone du Indique les valeurs de différence du curseur de base et du curseur de mesure ainsi que les valeurs
curseur minimales (Min) et maximales (Max) dans la zone du curseur.

Lorsque vous modifiez la position du curseur dans le diagramme, les valeurs de différence sont
automatiquement modifiées.

Si vous n'avez pas besoin de la barre d'informations ou si vous souhaitez agrandir la zone de
g représentation du diagramme, procédez comme suit pour masquer la barre d‘informations :

« Ouvrez le menu contextuel du Viewer[ 22 en effectuant un clic droit, puis sélectionnez
Barre d'informations. Procédez de maniére identique pour afficher a nouveau la barre
d’informations.

e Pour masquer les barres d'informations de tous les Viewer dés le démarrage du logiciel
Schaeffler SmartUtility Viewer, vous devez éditer les paramétres de programme de Viewer :
1. Ouvrez le menu contextuel du Viewer[ 243 en effectuant un clic droit, puis sélectionnez

Réglages.
2. A gauche, cliquez sur Viewer ss".
3. Dans la zone Eléments visibles au démarrage, décochez l'option Barre

d’informations. Lors du prochain démarrage, la barre d’informations ne sera visible dans
aucun des Viewer.

Barre d’outils

La barre d’outils vous permet d’accéder a toutes les fonctions utiles a I'analyse des données et au travail dans le
diagramme. La vue d’ensemble ci-dessous affiche les fonctions pouvant étre appelées via les listes de sélection et les
symboles. Si une fonction n’est pas disponible pour tous les Viewer, une remarque vous lindique.
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Si tous les symboles ne peuvent pas étre affichés dans la barre d’outils, par exemple si le
Viewer est trop étroit, le symbole ™ se trouve sur le bord droit de la barre d’outils. Cliquez
dessus pour afficher les fonctions cachées de la barre d’outils :

/

oo _,:'_| 0ooem (2| A& | K

S =)
™ dz fw & FFT

15.000 4 ‘

annnn LI |||‘|. Lald w |I1||.I. | |J..| ||JI||II Sl el LII..‘. ...|.|||||.l.

ra
LJ

Cliquez sur ce symbole pour afficher le Viewer en plein écran.
Pour intégrer a nouveau le Viewer dans l'interface du logiciel Schaeffler SmartUtility
Viewer, cliquez sur le symbole o,

Ces deux commandes sont également accessibles via un clic droit dans le menu
contextuel du Viewer[ 24\,

Cette liste vous permet de déterminer le signal actif sur lequel, par exemple, les fonctions
de curseur ont un effet. Chaque entrée de la liste contient les informations suivantes :

o B: e carré coloré identifie la tendance chargée ou le signal chargé. Un code couleur
identique est utilisé a gauche dans I'arborescence des périphériques/installations
ou dans la liste des signaux temporels de la valeur caractéristique sélectionnée.

e %: le triangle jaune identifie la tendance active, le signal temporel actif ou le spectre
actif correspondant.

o Ll ce symbole affiche I'état d’alarme des données :
» L] La mesure a été effectuée, mais le périphérique se trouvait encore en phase
d’apprentissage.
« [ Aucune alarme
« [1]: pré-alarme
« B Alarme principale
e Passez la souris sur I'entrée de liste visible ou ouvrez la liste pour voir plus de détails. Ces
détails vous informent sur I'heure, le nom de la configuration de mesure, ainsi que sur la

vitesse de rotation ou la fréquence :

R TA082022 AX: 17/05/2022 WM& MaMpg  &MA: NaN pg L4 00:00:00  Min: 0.000 pg
VY- 3691.373pg  AY: 3691373 g VPA: NaNpg APA:- NaNpg LAY 0000pg  Max: 0.000 pg

n ¥ —r b
2 [0 ]vw x-|@ @ XA~ [ JEEJiwa X
RMSh / MeasuringPoint111 [A828204] - 3000 rpm - (AWX5: AWX3-220144897201) / Belt1 [A827728] / Innc‘l
ug 17/05/2022 08:53:50 - 20/06/2022 22:00:06 |

Cliquez ici pour afficher uniquement le signal actif. Cliquez a nouveau pour afficher tous les
signaux chargés.

Cette liste vous permet de supprimer du diagramme les signaux sélectionnés. Les signaux
sélectionnés peuvent étre des tendances, des signaux temporels ou des spectres. Vous
disposez des options suivantes :

e Supprimer le signal actif :

Le signal actif est supprimé du diagramme. Les autres signaux restent affichés. Le
premier signal de la liste est le signal actif le plus récent.

e Supprimer tous les signaux :
Tous les signaux sont supprimés du diagramme. Le Viewer est alors vide.
e Supprimer tous les autres signaux :

Seul le signal actif demeure visible ; tous les autres signaux sont supprimés du
diagramme.
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> 0 ©@ B

0,000 Umin/RPM

Cliquez ici pour prendre une capture d’écran du diagramme ou du signal actif. Ce qui est

copié dépend des paramétres d’exportation. Appuyez sur Maj + 0] pour ouvrir les
paramétres et les modifier. Pour plus de détails, consultez la section Exporter un
diagramme/ s\,

Cliquez ici pour obtenir des informations détaillées sur le signal actif. Pour plus de détails,
consultez la section Afficher les propriétés des signaux/so".

Cliquez ici pour créer un nouveau commentaire pour le signal actif, ou pour visualiser ou
éditer des commentaires existants. Pour plus de détails, consultez la section
Commentaires| s

Cliquez ici pour afficher les crétes supérieures du signal actif dans une nouvelle botte de
dialogue. Pour plus de détails, consultez la section Afficher les crétes supérieures| s".

uniquement Viewer de spectre

Cliquez ici pour afficher les bandes de fréquence ou les fréquences du roulement. Pour
plus de détails, consultez la section Afficher la base de données de roulements / les
bandes de fréquence[ss.

Viewer de signal temporel et de spectre

Vous pouvez entrer la vitesse de rotation du signal actif directement dans ce champ. La
vitesse de rotation est importante pour I'évaluation des fréquences de défaut et pour les
fonctions de curseur Vitesse de rotation et Engrénement, dans le cas de ce dernier
pour les 1res harmoniques a partir de la valeur de la vitesse de rotation.

Cliquez sur @ pour accéder a d’autres fonctions relatives a la vitesse de rotation.

Viewer de signal temporel et de spectre
Cliquez ici pour effectuer d'autres réglages concernant la vitesse de rotation et la

fréquence. Pour plus de détails, consultez la section Régler la vitesse de
rotation/fréquencel e

Cliquez ici pour afficher le curseur de base, le curseur de mesure et les symboles des
fonctions de curseur dans le diagramme. Cliquez une nouvelle fois pour tout masquer a
nouveau.

Cliquez ici pour sélectionner les fonctions de curseur ou pour définir des réglages de base

pour tous les curseurs et toutes les fonctions de curseur. Vous disposez des options

suivantes :

« Analyse de basel 3" : permet de sélectionner la fonction de curseur Analyse de
base.

» Engrénement/ e : permet de sélectionner la fonction de curseur Engrénement.
Cette fonction est disponible uniquement dans le Viewer de spectre.

» Harmoniques[e : permet de sélectionner la fonction de curseur Harmoniques.

« Bandes latérales[ s\ : permet de sélectionner la fonction de curseur Bandes
latérales. Cette fonction est disponible uniquement dans le Viewer de spectre.

« Harmoniques a bandes latérales| s : permet de sélectionner la fonction de curseur
Harmoniques a bandes latérales. Cette fonction est disponible uniqguement dans le
Viewer de spectre.

« Vitesse de rotation[e" : permet de sélectionner la fonction de curseur Vitesse de
rotation.

» Réglages du curseur(s" : sélectionnez cette option pour effectuer les réglages
généraux du curseur et les réglages des différentes fonctions du curseur.

Pour plus de détails, consultez la section Régler le curseur| e, ainsi que les sections
relatives aux différentes fonctions du curseur.

Cliquez ici pour définir comment la position exacte du curseur de base est déterminée par
glissement dans le diagramme. Cette fonction est utile pour I'analyse détailée. Pour plus
de détails, consultez la section Positionner le curseur| 70",

Cliquez ici pour définir la représentation des données dans le diagramme. Pour plus de
détails, consultez la section Sélectionner la vue de diagramme[o".

Cliquez ici pour régler les axes X, Y et éventuellement Z. Pour plus de détails, consultez la
section Editer les réglages des axes[ 7.
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Cliquez ici pour ajuster automatiquement le maximum et le minimum pour les axes, c’est-
a-dire pour normaliser automatiquement les valeurs extrémes des signaux. Cela vous
permet de définir les données par rapport a I'heure. Pour plus de détails, consultez la
section Editer les réglages des axes|[ .

uniquement Viewer de spectre

Cliquez ici pour paramétrer les réglages de la caméra pour les options de représentation
multidimensionnelles. La fonction ne marche que sur les spectres possédant le méme
signal et le méme type d’unité. Pour plus de détails, consultez la section Modifier les
réglages de la caméral 7.

uniquement Viewer de spectre

Cliquez ici pour paramétrer les options de représentation du spectrogramme. La fonction
ne marche que sur les spectres possédant le méme signal et le méme type d’unité. Pour
plus de détails, consultez la section Modifier les propriétés du spectrogramme/ 7.

Ces boutons offrent les fonctions suivantes :

®\: effectuer un zoom avant d’un incrément sur le diagramme. Un incrément correspond
a 10 % des limites d'axe.

G)\: annuler le dernier incrément de zoom.
®\: afficher a nouveau le diagramme en vue normale.

uniquement Viewer de tendance

Cliquez ici pour afficher les limites d’alarme pour la pré-alarme (ligne jaune) et I'alarme
principale (ligne rouge), dans la mesure ou elles sont définies pour la valeur
caractéristique. Cliguez une nouvelle fois pour les masquer.

Lorsque les limites d’alarme sont masquées, la mise a I'échelle s'ajuste sur les crétes
supérieures.

uniquement Viewer de tendance

Cliquez ici pour afficher les marqueurs de signal temporel. Cliquez une nouvelle fois pour
les masquer.

Double-cliquez sur un marqueur de signal temporel pour passer au

g signal temporel correspondant dans la liste des signaux
temporels de la valeur caractéristique sélectionnée. Cette
fonction est utile lorsque vous affichez plusieurs signaux temporels
dans le Viewer de tendance. Pour cette fonction, la valeur
caractéristique a laquelle appartiennent les signaux temporels doit
étre sélectionnée dans l'arborescence des installations.

uniquement Viewer de tendance
Cliquez ici pour calculer les valeurs moyennes. Vous disposez des options suivantes :

o Afficher les valeurs moyennes : cette option vous permet d’afficher les valeurs
moyennes dans le diagramme.

e Options de calcul de la moyenne : cette option ouvre la botte de dialogue Options
de calcul de la moyenne. Pour plus de détails, consultez la section Réglages des
options de calcul de la moyenne[".

uniquement Viewer de tendance

Cliquez ici pour ajouter et modifier des avis d’experts. Pour plus de détails, consultez la
section Editer un avis d’expert.

uniquement Viewer de tendance

Cliquez ici pour créer un diagramme de répartition. Pour plus de détails, consultez la
section Tache de mesure : créer un diagramme de répartition|[z2".

uniquement Viewer de spectre

Cliquez ici pour intégrer automatiquement des signaux dans le Viewer. Pour plus de
détails sur les réglages possibles, consultez la section Intégrer les signaux/ 7",
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dx uniquement Viewer de spectre

d
’ Cliquez ici pour différencier les signaux. Cette fonction vous permet de dériver la gamme
des accélérations a partir d'une gamme de vitesses.

FFT uniquement Viewer de signal temporel
Cliquez ici pour calculer le spectre/spectrogramme a partir du signal. Pour plus de détails,
consultez la section Calculer le spectrel 79

> uniquement Viewer de signal temporel
Cliquez ici pour calculer 'enveloppe du signal. Dans I'enveloppe, les dommages peuvent
étre plus visibles que dans le signal brut.

L'enveloppe ne peut étre calculée qu’a partir d'un signal brut. Le bouton est désactivé
en l'absence de signal brut.

@ uniquement Viewer de spectre
Cliquez ici pour calculer automatiquement les spectres d’ordres et de fréquences. Pour
plus de détails sur les réglages possibles, consultez la section Calculer le spectre
d’ordre[ s,

/ @ uniquement Viewer de spectre
Cliquez sur le bouton pour afficher les résultats du Condition Analyser dans le spectre
ou sur le bouton A pour afficher les résultats dans un tableau.

L'une des options suivantes s'affiche :

e Fréquences de défaut des roulements.

e Fréquences de défaut de I'analyse HSB. Cette analyse contient des fréquences que le
Condition Analyser considére comme des fréquences de défaut.

* Cliquez sur ce bouton pour masquer la barre d’outils du diagramme sélectionné. Déplacez
la souris sur la barre d'informations pour afficher la barre d’outils et utiliser les fonctions
qgu’elle contient.

Sélectionnez le diagramme et cliquez a nouveau sur le bouton dans la barre d’outils pour
gu'elle s'affiche en permanence.

Pour masquer la barre d’outils de tous les Viewers dés le démarrage du logiciel Schaeffler

g SmartUtility Viewer, vous devez éditer les paramétres de programme du Viewer :

1. Ouvrez le menu contextuel du Viewer[24" en effectuant un clic droit, puis sélectionnez
Réglages.

2. A gauche, cliquez sur Viewer/ss".

3. Dans la zone Eléments visibles au démarrage, décochez l'option Barre d’outils. Lors du
prochain démarrage, la barre d’outils ne sera visible dans aucun des Viewer.

Diagramme

La représentation du diagramme dépend tout d'abord du type de Viewer, a savoir s'il S'agit d’un diagramme du
Viewer de tendance, de signal temporel ou de spectre. La position de la souris est une information commune a tous
les diagrammes : dés que vous passez la souris sur un diagramme, les informations relatives a la position de la souris
s'affichent dans le coin supérieur droit :



Assistants et fonctions

Signaux temporels et spectres

Curseur Zone du curseur
FHA-000ms  aAX:000ms A 0,00ms/000Hz Min: 0,00mg
PY:-172mg AY:-1.72mg A2 0,00 mg Max : 0.00 mg

H '\.l'\'" X~ E o J{ 0.000tmin | (2)~ | A

@ Signal brut / Measuring Point 1 [A2336] / Testrig [A2333]/ Testrig M6 (side) [A2330] / Bau 42 [A1587]/ Mesh Network [X5064] / Schweinfurt Pilot [E5056] X
12/06/2022 14:00-08 - [0.000 tr/min / 0.000 Hz]
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Vous pouvez modifier la représentation directement dans le diagramme en procédant comme suit :

e Positionner le curseur de base : pour ce faire, cliquez a 'emplacement souhaité sur le diagramme. Le curseur
de base se positionne automatiquement a cet emplacement.

e Positionner le curseur de mesure : maintenez la touche Maj enfoncée et cliquez a 'emplacement souhaité sur
le diagramme. Le curseur de mesure se positionne automatiquement a cet emplacement.

« Déplacer le curseur de base[ s ou le curseur de mesurels" : passez la souris sur la ligne d’aide du curseur
correspondant jusqu’a ce que le pointeur adopte la forme d’une double fléche + Ensuite, maintenez le bouton
gauche de la souris enfoncé et déplacez le curseur jusqu’a la position souhaitée.

o Fonctions de zoom : vous disposez de nombreuses options pour effectuer des zooms avant et arriere dans la
représentation du diagramme au moyen du clavier ou de la souris. Par exemple, cliquez sur le diagramme et faites
glisser la souris sur une zone tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé pour effectuer un zoom

avant dans cette zone. Appuyez sur la touche de retour pour annuler un incrément de zoom. Pour plus
d’informations sur les fonctions de zoom possibles, consultez /Annexe I : zoomer dans le diagramme/ss".

Les emplacements suivants du logiciel Schaeffler SmartUtility Viewer permettent de définir d’autres réglages pour la
représentation du diagramme :

« Dans la section Options de vue[7 , définissez le mode de représentation des données dans le diagramme,
par exemple sous forme de liste ou sous forme de matrice.

e Les valeurs sélectionnées dans la vue d’ensemble des périphériqueslzs" et dans la liste des signaux temporels
vous permettent de définir quelles données sont chargées et affichées dans le diagramme.

—_
e Les options du curseur[er) * = vous permettent par exemple de définir les curseurs et les fonctions de curseur
devant étre affichés dans le diagramme.

Y
e Les réglages des axesl 751 **z vous permettent de définir 'unité et la mise & I'échelle des axes du diagramme.

e Les fonctions de commentaire [0 Evous permettent de créer et d’éditer des commentaires ainsi que
d’afficher/de masquer des commentaires existants dans le diagramme.

e La bofte de dialogue Réglages|ss vous permet d’effectuer un grand nombre de réglages pour la représentation
du diagramme ; vous pouvez par exemple définir la couleur des données représentées, les symboles pour le
curseur et les fonctions du curseur ainsi que le profil d’unités utilisé pour la mise a I'échelle des axes. Par ailleurs,
vous pouvez définir des réglages séparés pour chacun des trois Viewers.

Vous pouvez aussi définir une tendance ou un signal comme référence :
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Pour ce faire, cliquez sur le bouton * dans la barre de titre de la zone de diagramme :

e Une tendance définie comme référence reste visible dans une zone de diagramme distincte dans le Viewer de
tendance si vous sélectionnez une autre valeur caractéristique dans l'arborescence des périphériques/installations.

e Les signaux temporels définis comme référence restent disponibles dans le Viewer de signal temporel ou le Viewer

de spectre via la liste de sélection des signaux, méme si vous sélectionnez des signaux temporels d’une autre
valeur caractéristique.

e Cliquez a nouveau sur le bouton ¥ pour supprimer la référence. Cliquez sur X pour supprimer le diagramme du
Viewer.

e Un symbole placé oblique ® indique que le Viewer contient & la fois des signaux définis comme référence et
d’autres signaux.

Dans chaque Viewer, vous avez la possibilité d’ouvrir un menu contextuel en effectuant un
g clic droit. Ce menu vous permet d’accéder aux fonctions importantes du programme ;
'exemple montre le menu contextuel du Viewer de signal temporel :

@ DeMod / MeasuringPoint4 [A108358] / LM_Machine [AG62567] / LM_Department [AG61126]/ LM_ProcessArea [A651024]

Bearing: BFFO
100 rpm / 1.667 Hz

Plein écran

Zoom avant

Zoom arriere

Vue normale

Barre d'informations  Ctrl+|

Exportation

Aide

Réglages...

Le chapitre Apercu de l'interface utilisateur/24" contient une courte explication de ces
fonctions ainsi que des liens utiles.

5.3.4.1 Régler les options de calcul de la moyenne

LN
PrEay

Les valeurs moyennes sont utiles pour évaluer I'état d’'une machine. Cliquez sur le bouton ¥ de la barre d’outils du
Viewer de tendance pour afficher les valeurs moyennes. Vous trouverez également l'option Options de calcul
de la moyenne. Celle—ci ouvre la boite de dialogue Options de calcul de la moyenne, dans laquelle vous pouvez
définir les détails du calcul de la moyenne pour la valeur caractéristique actuellement sélectionnée :

Options de calcul de la moyenne |

Vous pouvez ici définir les paramétres de lissage des tendances, les enregistrer et les
charger individuellement pour chagque valeur caracténstique

DC { Measuring Point 1 /FE8-1 [ ... [ OPTIME QA

Fonction de moyenne: Seuil:
Médiane mobile v 0.000| |-~ r
[ Fittrer les améts de machine lors du calcul
Pérodicité:
(¥ Nombre de jours

9 3

{Zr Nombre de valeurs
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Vous disposez des options suivantes :

Fonction de calcul de Sélectionnez ici la fonction de calcul de moyenne, la moyenne glissante ou la
moyenne et seuil médiane glissante. Vous pouvez également définir le seuil a partir duquel les valeurs
doivent étre prises en compte pour le calcul de la moyenne.

Par défaut, la moyenne glissante est calculée sans seuil.

Temps d’arrét de la Activez cette option pour ignorer les temps d’arrét de la machine lors du calcul de la
machine pour... moyenne et pour calculer les écarts de valeur.

Par défaut, cette option est désactivée.

Périodicité Définissez ici le nombre de jours ou le nombre de valeurs sur lequel la moyenne
doit étre calculée.

Par défaut, une période de 3 jours est définie.

%S | Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les réglages pour la valeur caractéristique
sélectionnée.

P} Cliquez sur ce bouton pour charger le dernier réglage enregistré.

Cliquez sur ce bouton pour fermer la boite de dialogue sans modifications.

5.3.4.2 Ouvrir et supprimer des données

Si vous exécutez l'assistant Analyser les données avec succes dans le logiciel Schaeffler SmartUtility, le logiciel
Schaeffler SmartUtility Viewer s'ouvre automatiquement avec la base de données située dans le répertoire de la
base de données du logiciel SmartUtility. Les valeurs caractéristiques des données de mesure disponibles pour
I'analyse apparaissent alors dans I'arborescence des périphériques/installations[ 2. La liste Signaux temporels
de la valeur caractéristique sélectionnée, en bas a gauche, ainsi que le Viewer de tendance, le Viewer de signal
temporel et le Viewer de spectre sont vides :

Y OPTIME ExpertViewer ® @ & SCHAEFFLER - O

aa x +
Apercu des installaions - valeurs caractéristiques et signaus temporels « Tendances
B
A+ ©OME || Unknown device. v | Dettod, 150, k. v | Fire
[rr———— e @ ®
9@ Ioc
@ Detiod
250
o i rapporte.
9«
@ Mact
(] \
Q@ Inv
= RMsh
A Rus
@ Temp
@ o 2 Testrig secondary 41657

" M Testig (417

5@oz2

ez 56 dans a tendance un signal Veuillez sélectionner dans la tendance un signal temporel, afin daficher e spectre: sy rapportant.

Dans les sections suivantes, vous apprendrez comment sélectionner des données en vue d’une analyse, ouvrir les
différents Viewer ou supprimer des données sélectionnées :

e Ouvrir une tendancel 4" (Viewer de tendance)

Ouvrir plusieurs tendances[ 461 (Viewer de tendance)

Ouvrir un signal temporell 4 (Viewer de signal temporel et Viewer de spectre)

Ouvrir simultanément plusieurs signaux temporels[4s3 (Viewer de signal temporel et Viewer de spectre)

Ouvrir les signaux temporels a partir du Viewer de tendancel4" (Viewer de signal temporel et Viewer de spectre)
Ouvrir le spectre  partir du Viewer de signal temporell4 (Viewer de spectre)
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e Supprimer les données du Viewer[soY

Dans l'arborescence des périphériques/installations et dans la liste Signaux temporels de la
8/ valeur caractéristique sélectionnée, vous pouvez afficher un apergu des signaux
correspondants. Pour ce faire, déplacez la souris sur le symbole d’alarme correspondant.

Ouvrir une tendance (Viewer de tendance)

Cliquez dans I'arborescence des périphériques/installations sur la valeur caractéristique pour charger sa tendance dans
le Viewer de tendance. La liste Signaux temporels de la valeur caractéristique sélectionnée s'affiche
également. Le dernier signal temporel est chargé dans le Viewer de signal temporel et le Viewer de spectre.
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Ouvrir plusieurs tendances (Viewer de tendance)

Vous pouvez comparer les tendances de plusieurs valeurs caractéristiques en sélectionnant des valeurs
caractéristiques dans la vue d’ensemble des périphériques :

1. Cliquez sur la premiére valeur caractéristique pour afficher la tendance correspondante.

2. Dans le diagramme de tendance, cliquez sur le bouton * pour définir le graphique comme référence.

3. Cliquez a présent sur la valeur caractéristique suivante dans l'arborescence pour afficher également le
diagramme correspondant dans le Viewer de tendance. Le type d’affichage dépend de la vue de diagramme
sélectionnéel o :
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Assistants et fonctions

A chaque tendance supplémentaire ouverte, le signal temporel et le Viewer de spectre sont également adaptés :
pour chaque tendance chargée, le demier signal temporel disponible est chargé dans le Viewer de signal temporel et

de spectre.

Ouvrir un signal temporel (Viewer de signal temporel et Viewer de spectre)

1. Sélectionnez une valeur caractéristique pour laquelle vous souhaitez charger un signal temporel. La liste Signaux
temporels de la valeur caractéristique sélectionnée se remplit alors et le signal temporel le plus récent
s'affiche dans le Viewer de signal temporel et le Viewer de spectre. Ce que vous voyez dépend de la version de

votre logiciel :

Apergu des installations : valeurs caractéristigues et signaux temporels

e = @&

ArGom-

Arborescence d'installation

Unknown devi.. v

DeMod, 1SO... v || Fitre

5 A 4o 4 £ Testiq M6 (side) [42720]
E-A Vo ye 2" ! Testrig [£2233]

= A +/o vo 2 [l Measurng Point 1 [4233€]
Dc

g =~

-

Heure

. 20/06/2022 14:00:07
19/06/2022 14:00:08
18/06/2022 14:00:08
17/06/2022 14:00:08
16/06/2022 14:00:07
15/06/2022 14:00:08
14/06/2022 14:00:08
13/06/2022 14:00:08
12/06/2022 14:00:08
11/06/2022 14:00:08
10/06/2022 14:00:08
09/06/2022 14:00:08

QO00O0O0OODODOODOO O

Configure.. =

Machine Running
MUWVA_Result
mb

RMSh

RMSI

Temp

0 00

3000.000 tr/min

tr/min / Hz

0.000 / 0.000
0.000 / 0.000
0.000 / 0.000
0.000 / 0.000
0.000 / 0.000
0.000 / 0.000
0.000 / 0.000
0.000 / 0.000
0.000 / 0.000
0.000 / 0.000
0.000 / 0.000
0.000 / 0.000

Raw signa.. =

-~

2. Cliquez sur le signal temporel que vous souhaitez charger dans le Viewer de signal temporel et le Viewer de

spectre. Le signal s'affiche alors directement :
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Ouvrir simultanément plusieurs signaux temporels (Viewer de signal temporel et Viewer de spectre)
1. Dans la liste Signaux temporels de la valeur caractéristique sélectionnée, sélectionnez les signaux

temporels que vous souhaitez charger dans le Viewer de signal temporel et le Viewer de spectre.

Ici, vous avez les options suivantes :
e Maj + clic : sélectionne tous les signaux temporels de la liste qui se trouvent entre le premier et le deuxiéme

clic.

e Ctrl + clic : ajoute chaque signal temporel sur lequel vous cliquez a la sélection actuelle.
2. Tous les signaux sélectionnés s'affichent dans le Viewer de signal temporel et le Viewer de spectre
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Ouvrir les signaux temporels a partir du Viewer de tendance (Viewer de signal temporel et Viewer de
spectre)

1. Dans le Viewer de tendance, affichez le marqueur de signal temporel. Pour cela, utilisez le bouton i de la barre

d’outils :
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2. Cliquez dans le Viewer et passez le pointeur de la souris sur un marqueur de signal temporel pour afficher un
apercu du diagramme et pour sélectionner plus facilement le signal temporel souhaité
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3. Double-cliquez sur le marqueur de signal temporel pour charger le diagramme correspondant dans le Viewer de
signal temporel et le Viewer de spectre :
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Par défaut, le marqueur de signal temporel est un carré ; vous pouvez définir un autre
: if symbole dans le menu contextuel du Viewer, dans la section Réglages > Symboles/[ .

Ouvrir le spectre a partir du Viewer de signal temporel (Viewer de spectre)

Vous pouvez créer un spectre dans le Viewer de spectre directement a partir du Viewer de signal temporel, et
effectuer vos propres réglages pour le fenétrage par exemple. Pour ce faire, utilisez la fonction Calculer le

spectre[7h "' dans la barre d’outils du Viewer de signal temporel.
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Supprimer les données du Viewer
Pour supprimer des signaux du Viewer, vous disposez des options suivantes :

¢ Vous pouvez supprimer la sélection d’une valeur caractéristique dans la vue d’ensemble des périphériques. Cela a
pour effet de supprimer la tendance correspondante du Viewer de tendance.

e Vous pouvez supprimer la sélection d’un signal temporel dans la liste des signaux temporels de la valeur
caractéristique sélectionnée. Cela a pour effet de supprimer les signaux correspondants du Viewer de signal
temporel et du Viewer de spectre.

e La barre d’outils de chaque Viewer contient des boutons X permettant de supprimer certains signaux du
diagramme. Pour plus de détails, consultez le chapitre Viewer et diagrammel z".

e La barre de titre a droite de chaque diagramme contient le bouton X , qui permet de fermer le diagramme.

5.3.4.3 Afficher les propriétés des signaux

Cliquez sur o dans la barre d’outils pour ouvrir une botte de dialogue contenant une vue d’ensemble des propriétés
les plus importantes du signal actif :

Propriétés - Tendances
Nom de la configuration

Measuring Paint 1 [49351] / FES-1 [A9348] / FES [A378208] / Bau 42 [A1587] / Mesh Netwark [X5064] /
Schweirfurt Filot [E5056] / Schaeffler [E5054] / OPTIME QA [E1)

Propriétés
Debut 10/01/2020 17.00:05
Fin 27/08/2020 06:00:08
Nombre de valeurs : W7

Cette vue d’ensemble contient par exemple le nom de la configuration et de la mesure, I'heure et le taux
d’échantillonnage. Pour une tendance, elle contient également des données concernant I'heure de début et I'heure
de fin du jeu de données.

Vous pouvez sélectionner ces détails, les copier dans le presse-papiers avec Ctrl+C, puis les insérer avec Ctr+V
dans un document Word par exemple.

5.3.4.4 Ajouter/éditer des commentaires

Cliquez sur g dans la barre d’outils pour ouvrir une botte de dialogue contenant une vue d’ensemble de tous les
commentaires existants pour les signaux actuellement chargés dans ce Viewer. Vous pouvez en outre ajouter des
commentaires pour le signal actif et définir si les commentaires doivent étre affichés dans le diagramme :



Assistants et fonctions

Commentaires - Tendances n

Commentaires
Plant 1/ Base configuration (F4:30:80:12:00:1D) (Vibration sensor 1) /150 10816-1 (10Hzto 1...
Check bearing

Nouveau o . Afficher dans le
T Effacer la sélection Réarranger diagramme
Waleur X : Texte de commentaire

25/06/2020 12:27-04 35| |Check bearing

Vous disposez des options suivantes :

Commentaires Ici se trouve une liste de tous les commentaires existants pour les données
actuellement chargées dans le Viewer. Vous disposez des options suivantes :

o Dans cette liste, le titre des données pour lesquelles des commentaires existent
déja est affiché en bleu. Sous le titre, c’est-a-dire sous le nom des données, se
trouvent les commentaires correspondants.

¢ Cliquez sur des commentaires pour les sélectionner, par exemple en vue de les
supprimer. Les commentaires sélectionnés sont mis en surbrillance.

¢ Chaque nouveau commentaire est affiché dans une nouvelle ligne.

e Pour lire un texte de commentaire plus long, cliquez sur le commentaire. Le texte
complet s'affiche dans le champ Texte de commentaire et peut également étre
édité ici.

e Pour masquer les commentaires relatifs aux données, cliquez sur la fleche * a
droite ; cliquez une nouvelle fois pour afficher a nouveau les commentaires.

Nouveau commentaire  Cliquez sur ce bouton pour créer un nouveau commentaire pour les données actives.
Sil'option Afficher dans le diagramme est activée, la fenétre de commentaire dans
le diagramme est automatiquement fixée sur la position X du curseur de base. Vous
pouvez alors saisir le texte souhaité dans le champ Texte de commentaire et
éventuellement modifier la position du commentaire[s2") dans le diagramme.

Effacer la sélection Cliquez sur ce bouton pour supprimer les commentaires sélectionnés.

Cliqguez sur un commentaire pour le sélectionner. Pour sélectionner plusieurs
commentaires, utilisez Ctrl + clic.

Réarranger Cliquez sur ce bouton pour agencer automatiquement les commentaires dans le
diagramme de sorte qu’ils soient tous visibles. Cela est par exemple utile

e lorsque plusieurs commentaires se superposent et ne sont donc pas tous visibles,

e lorsque vous faites passer le Viewer du mode plein écran au mode intégré ; des
commentaires sont susceptibles de disparaitre de la zone visible alors sensiblement

réduite.
Afficher dans le Activez cette option pour afficher tous les commentaires dans le diagramme.
diagramme
Valeur X Vous pouvez éditer ce champ dés que vous avez sélectionné un commentaire ou si

vous avez cliqué sur le bouton Nouveau commentaire.

Vous pouvez saisir directement la position X pour le commentaire
nouveau/sélectionné. La créte présentée par les données a cette position X devient
automatiquement la position Y du commentaire.

Texte de commentaire  Vous pouvez éditer ce champ dés que vous avez sélectionné un commentaire ou si
vous avez cliqué sur le bouton Nouveau commentaire.
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Entrez un nouveau commentaire ou éditez le texte d'un commentaire existant.

Lorsque vous avez entré et positionné des commentaires, ceux-ci apparaissent dans le Viewer comme illustré ci-
dessous ; a cOté du texte que vous avez entré dans le champ Texte de commentaire se trouvent également,
dans I'encadré du commentaire, les coordonnées X et Y sur lesquelles le commentaire est fixé :

Tendances &

Zone du curseur
AX: 5.22:55:44.3580000 Min: 0.01g

Curseur Alarmes
FX:18/01/2020 083348 ax: 24/01/202007:3332 | WAP: 0069 AAP:006g 5.2
FY:0.14g AY:002g 7 AY-0.13g Max: 014 g

ra

PA:004g APA:004g
I [@u-]vw X @08 Aal— -~ JE=JiFaaalri M -
X : 20/01/2020 04:57-53 Heure locale / Y : 0,17 g

& Inner race - Acceleration / FAG SmartCheck - f4:3d:80:00:42:5b / 6308-22 X
06/12/2019 09:43:19 - 24/01/2020 07:23:32

g
1,00 4

0.95 4
0.80 4
0.85 1
0.80 1
0.75
0.70 ~
0,65 1
0,60 1 '
055 4 '
0,50 - '
045 - :
040 ‘

i

1

i

i

i

X - 18/01/2020 08:33:48 Heure locale
Y:0.14g

Nouveau commentaire

035 4
0.30 4
025 4
0.20 4
0,15 4
0.10 4

0.05 4 %

0.00 -
1//01/2020 00:00:00 18/01/2020 00:00:00 15/01/2020 00:00:00 20/01/2020 00:00:00 21/01/2020 00:00:00 22/01/2020 00:00:00 23/01/2020 00:00:00 24/01/2020 00:00:00

leure locale

Positionner des commentaires
l; Pour définir la position d’'un commentaire, vous disposez de différentes options :

e Avant de créer le commentaire, placez le curseur de base sur la coordonnée X a laquelle
vous souhaitez fixer le commentaire.

¢ Dans le champ X[s], entrez la coordonnée X a laquelle vous souhaitez fixer le commentaire.
e Passez le pointeur de la souris sur le triangle de fixation noir d’'un commentaire existant ; des

que le pointeur prend l'aspect d’'une main, cliquez et maintenez le bouton gauche de la
souris enfoncé, puis faites glisser la fixation jusqu’a la position souhaitée :

pg . 1 2015 10:45:05 - f4:3d:80:00:15:c8 / TAche de mesure de base ! Créte 4 créte - accélération (valeurs de vibration élevées) - [0,000 ti/min / 0,000 Hz]

[X:'91,056 kHz
Y : 457,421 pg

Doit &tre vérifié!

13-.‘53-3- C-.ITC-C- 13-.‘83-3 13-..:.*3-3- 11.‘3-3-3- 11.“133- 11.53-3- 11.‘33-3- 11.-‘13-3 11.!‘33-3- 11."53-3- 11.%’3-3- 11.‘83-3 11..".-’-3-3- 12.‘1

Un réagencement automatique au moyen du bouton Réarranger modifie uniguement la
position de I'encadré du commentaire, pas celle de la fixation.

5.3.4.5 Afficher les crétes supérieures

Si vous cliquez sur N dans la barre d’outils, une boite de dialogue s'ouvre. Un tableau contenant les crétes
supérieures du signal actif s'affiche :
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5 - 2538

ElE{E: ho s [ #riel%iE

[ @A S EE

Assistants et fonctions

1SO / Measuring Point 1 [A9351] / FES-1 [A9348] / FES [A378208] / Bau 42 [A1587] / Mesh Network
[X5064] / Schweinfurt Pilot [E5056] / Schaeffler [E5054] 7 OPTIME QA [E1]

ESiE:

=] X [ ) Y [mm/s]
1 2020241 21:00:05 18700
7k 2020/2/217:00:05 17.880
1k 2020/2/6 1:00:08  |16.830
4 1 2020/2/317.00:02 15460
5 2020/2/4 5:00:02 15130
6 k& 2020/2/6 9:00:05 14710
7 2020/2/417:00:05 | 14.680
3. 20202950008 14620
9. ke 2020213 5:00:05  |14.450
10,1 2020/2/12 17-00.05 |14.440

Vous disposez des options suivantes :

e Crétes supérieures : définissez ici le nombre total de crétes devant étre calculées.

e Marquer les crétes : activez cette option pour afficher les crétes dans le diagramme. Si vous ne cochez aucune
case, les crétes sont listées uniquement sous forme tabulaire.

o Définir les crétes de tous les signaux visibles : activez cette option pour définir les crétes pour le
signal/spectre actif et pour tous les signaux/spectres sélectionnés dans la liste Signaux temporels de la valeur
caractéristique sélectionnéel 3\, Les crétes sont alors listées sous forme de tableaux ; le titre de chaque
tableau comprend le nom du signal/spectre respectif. Si vous avez activé 'option Marquer les crétes, toutes les
crétes sont également affichées dans le diagramme.

Vous pouvez sélectionner le ou les tableaux, les copier dans le presse-papiers avec Ctrl+C, puis les insérer avec
Ctrl+V dans un document Word par exemple.

2

o Utilisez les réglages de symboles[ s pour définir le symbole servant & marquer les crétes
dans le diagramme. Pour ce faire, ouvrez le menu contextuel du Viewer[2s", puis
sélectionnez la commande Réglages. Dans la boite de dialogue Réglages, sous Curseur,
vous pouvez modifier la forme et la couleur pour l'option Autres. Ces réglages définissent
le symbole des crétes dans le diagramme.

5.3.4.6 Afficher les bandes de fréquence (uniquement spectre)

La fonction Afficher la base de données de roulements / les bandes de fréquence 'Zz'i&llest disponible
uniquement dans la barre d’outils du Viewer de spectre. Elle ouvre une boite de dialogue contenant des
informations sur les bandes de fréquence et les roulements des spectres chargés :
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Bandes de fréquence n

Signal actif Tous les signaux  Roulements dans |a tiche de mesure  Tous les roulements  Roulements favoris

Nom de la valeur caractérstique

=] E . 12/08/2015 06:20:13 - Motor -f4:3d:30:00:13:15 / DE_6048 / Roller element - Acceleration - [0.000 rpm / 0.000 Hz]
EH] €% FAG / 6048-M

] 2«BSF: 0,000 Hz (3.095)

BPFI: 0,000 Hz (2.413)

BPFO: 0,000 Hz (6.587)

BSF: 0,000 Hz {4,047)

FTFSI: 0,000 Hz (0,561)

FTFSO: 0,000 Hz {0.435)

Inner race - Acceleration

Fenétre 1: 0,000 Hz - 0,000 Hz (7,042 - 5.883)

Fenétre 2: 0,000 Hz - 0,000 Hz (15,034 - 18.717)

Fenétre 3: 0,000 Hz - 0,000 Hz (23,026 - 27,550)

Fenétre 4: 0,000 Hz - 0,000 Hz (31,015 - 36,384)

Fenétre 5: 0,000 Hz - 0,000 Hz (39,011 - 45.217)

Fenétre &: 0,000 Hz - 0,000 Hz (47,003 - 54.051)

Outer race - Acceleration

Fenétre 1: 0,000 Hz - 0,000 Hz (6.258 - 6.917)

Fenétre 2: 0,000 Hz - 0,000 Hz (12,516 - 13,833)

Fenétre 3: 0,000 Hz - 0,000 Hz (18,774 - 20,750)

Fenétre 4: 0,000 Hz - 0,000 Hz (25,031 - 27 666)

Fenétre 5: 0,000 Hz - 0,000 Hz (31,285 - 34 583)

Fenétre &: 0,000 Hz - 0,000 Hz (37,547 - 41.455)

Roller element - Acceleration

Fenétre 1: 0,000 Hz - 0,000 Hz (7.273 - 8.961)

Fenétre 2: 0,000 Hz - 0,000 Hz (14,963 - 17 460)

Fenétre 3: 0,000 Hz - 0,000 Hz (22,653 - 25,960)

Fenétre 4: 0,000 Hz - 0,000 Hz (30,343 - 34 459)

Fenétre 5: 0,000 Hz - 0,000 Hz (38,033 - 42,559)

Fenétre &: 0,000 Hz - 0,000 Hz (45,723 - 51.458)

{1}

T s R R

{1}

hﬁﬁﬁﬁﬁg

Vous disposez ici des options suivantes :

Onglets Utilisez les onglets pour sélectionner les bandes de fréquence que vous souhaitez avoir a
disposition.
Pour plus d'informations sur les différentes options d’affichage, consultez les sections Signal
actif| =", Tous les signaux/ss", Roulements dans la tache de mesurelss), Tous les
roulements[ s et Roulements favoris[ss".

Pour plus d’informations sur les fonctions de chaque option d‘affichage, consultez la section
Fonctions d’affichage[eo).

Signal actif Cette option de vue vous permet de sélectionner les bandes de fréquence du spectre actif.

(Onglet) Le niveau supérieur contient des informations sur la valeur caractéristique. Le niveau
inférieur contient une liste des bandes de fréquence disponibles. Si la valeur caractéristique
a été configurée avec un roulement, les informations correspondantes sont également
affichées ici :



Tous les signaux
(Onglet)

Assistants et fonctions

Bandes de fréquence

Tous les signaux  Roulements dans la tdche de mesure  Tous les roulements  Roulements favoris

Nom de la valeur caractéristique

=] . 12/08/2015 06:20:13 - Motor - f4:3d:80:00:13:15 / DE_6048 / Roller element - Acceleration - [0.000 rpm / 0.000 Hz]
B €BFAG / 6048-M

{1 2¢BSF: 0,000 Hz (8,095)

{1 BPFI: 0,000 Hz (3.413)

{1 BPFO: 0,000 Hz (6.587)

1 BSF: 0,000 Hz (4.047)

1 FTFSI: 0,000 Hz (0.561)

] FTF50: 0,000 Hz (0.433)

= | Inner race - Acceleration

] Fenétre 1: 0,000 Hz
1 Fenétre 2: 0,000 Hz
1 Fenétre 3: 0,000 Hz
{1 Fenétre 4: 0,000 Hz
] Fenétre 5: 0,000 Hz
{1 Fenétre 6: 0,000 Hz

H1 Fenétre 1: 0,000 Hz
] Fenétre 2: 0,000 Hz
1 Fenétre 3: 0,000 Hz
1 Fenétre 4: 0,000 Hz
+H{1 Fenétre 5: 0,000 Hz
"] Fenétre 6: 0,000 Hz

1 Fenétre 1: 0,000 Hz
{1 Fenétre 2: 0,000 Hz
] Fenétre 3: 0,000 Hz
] Fenétre 4: 0,000 Hz
H1 Fenétre 5: 0,000 Hz
{7 Fenétre &: 0,000 Hz

-0.000 Hz (7,042 - 3,883)

- 0,000 Hz (15.034-18.717)
- 0,000 Hz (23,026 - 27,550)
- 0,000 Hz (31,019 - 36,384)
-0.000 Hz (39.011 - 45.217)
- 0,000 Hz (47,003 - 54,051)
= | Outer race - Acceleration

- 0,000 Hz (6.258 - 6.917)
-0.000 Hz
- 0,000 Hz
- 0,000 Hz (25,031 - 27 .666)
- 0,000 Hz (31,289 - 34 583)
- 0.000 Hz (37,547 - 41 499)
= | Roller element - Acceleration

-0.000 Hz (7.273 - 8.,961)

- 0,000 Hz (14,963 - 17 460)
-0.000 Hz
- 0,000 Hz
- 0,000 Hz
- 0,000 Hz

12516-13.833)

(
(18,774 - 20.750)

22,653 - 25.360)
30,343 - 34.455)
38,033 - 42,958)
45,723 - 51.458)

Si vous avez chargé plusieurs spectres dans le Viewer de spectre, cette option vous permet
de sélectionner les bandes de fréquence de tous les spectres chargés. Comme pour la vue
Signal actif, le niveau supérieur contient les valeurs caractéristiques et le niveau inférieur
regroupe les bandes de fréquence respectivement disponibles. Si la valeur caractéristique a
été configurée avec un roulement, les informations correspondantes sont également

affichées ici :

Bandes de fréquence

Signal actif  Tous les signaux  Roulements dans latiche de mesure  Tous les roulements  Roulements favoris

Nom de la valeur caracténistique

=] . 12/08/2015 06:20:13 - Motor - {4:3d:80:00:13:15 / DE_6048 / Roller element - Acceleration - [0.000 rpm / 0.000 Hz]
B €3FAG / 6048M

1 2«BSF: 0,000 Hz (8.095)

1 BPFI: 0,000 Hz (3.413)

[ BPFO: 0,000 Hz (6.587)

{1 BSF: 0,000 Hz (4.047)

1 FTFSI: 0,000 Hz (0.567)

] FTFS0: 0,000 Hz (0.439)

=2 | Inmer race - Acceleration

H1 Fenétre 1: 0,000 Hz
] Fenétre 2: 0.000 Hz
1 Fenétre 3: 0,000 Hz
+] Fenétre 4: 0,000 Hz
{1 Fenétre 5: 0,000 Hz
“] Fenétre 6: 0.000 Hz

+H{1 Fenétre 1: 0,000 Hz
H{1 Fenétre 2: 0,000 Hz
H] Fenétre 3: 0.000 Hz
{1 Fenétre 4: 0,000 Hz
{1 Fenétre 5: 0,000 Hz
{7 Fenétre &: 0,000 Hz

{1 Fenétre 1: 0,000 Hz
{1 Fenétre 2: 0,000 Hz
{1 Fenétre 3: 0,000 Hz
] Fenétre 4: 0,000 Hz
1 Fenétre 5: 0,000 Hz
{7 Fenétre &: 0,000 Hz

- 0,000 Hz (7,042 - 5,883)
-0.000 Hz (15.034-18.717)
- 0,000 Hz (23,026 - 27,550)
- 0,000 Hz (31,019 - 36,384)
- 0,000 Hz (39.011 - 45.217)
- 0.000 Hz (47.003 - 54.057)
=] |1} Outer race - Acceleration

-0.000 Hz (6.258- 6.,917)
-0,000 Hz (12,516 - 13,833)
-0.000 Hz (18.774 - 20.750)
- 0,000 Hz (25,031 - 27 .666)
- 0,000 Hz (31,289 - 34,583)
- 0,000 Hz (37,547 - 41.499)
= | Raoller element - Acceleration

- 0,000 Hz (7.273 - 8,961)

- 0,000 Hz (14,963 - 17.460)
- 0,000 Hz (22,653 - 25,560)
- 0,000 Hz (30,343 - 34.459)
- 0,000 Hz (38,033 - 42,359)
- 0,000 Hz (45,723 - 51.458)
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Roulements dans
la tache de mesure
(Onglet)

Dans les onglets Signal actif et Tous les signaux, toutes les valeurs

9/ caractéristiques qui ont été calculées a partir du signal sélectionné sont affichées.
Ceci s'applique également si vous avez ouvert le signal d’'une valeur caractéristique
précise.
Si, par exemple, vous ouvrez pour un roulement la tendance de l'une des valeurs
caractéristiques de I'enveloppe (par ex. bague intérieure), alors les valeurs
caractéristiques des 3 enveloppes seront affichées, ainsi que I'élément de
roulement, la bague intérieure et la bague extérieure :

EHO E . 1040772015 09:51:18 - Check -f4:3d:80:00:07:55 / 23230C3 / Inner race - Demodulation - [0.000 RPM / 0.000 Hz]
f—]—D Inmer race - Demodulation
| Window 1: 0.000 Hz - 0.000 Hz (8.919 - 11.958)
| Window 2: 0.000 Hz - 0.000 Hz (18.788 - 22 266)
HE| Window 3: 0.000 Hz - 0.000 Hz (28 657 - 33.774)
| Window 4: 0.000 Hz - 0.000 Hz (38.526 - 44 £21)
] Window 5: 0.000 Hz - 0.000 Hz (48.395 - 55 525)
EHT Quter race - Demodulation
H| Window 1: 0.000 Hz - 0.000 Hz (7.231 - 7.582)
H] Window 2: 0.000 Hz - 0.000 Hz (14.462 - 15.984)
H] Window 3: 0.000 Hz - 0.000 Hz (21,693 - 23.576)
H] Window 4: 0.000 Hz - 0.000 Hz (28.924 - 31.969)
] Window 5: 0.000 Hz - 0.000 Hz (36.155 - 39.961)
EHT Roller element - Demodulztion
HE] Window 1: 0.000 Hz - 0.000 Hz (5.467 - 6.931)
| Window 2: 0,000 Hz - 0.000 Hz (11.336 - 13.417)
HT| Window 3: 0.000 Hz - 0.000 Hz (17.205 - 19.504)
HT| Window 4: 0.000 Hz - 0.000 Hz (23.074 - 26.351)
] Window 5: 0.000 Hz - 0.000 Hz (28.943 - 32.877)

Cette option de vue est indépendante des spectres actuellement actifs et chargés. Elle est
toujours disponible lorsque l'un des périphériques Schaeffler SmartCheck ou ProLink chargés
est configuré avec un roulement issu de la base de données de roulements.

Si la vitesse de rotation est connue, vous disposez de l'option supplémentaire suivante : Les
fréquences de passage de billes normalisées du roulement sont ensuite multipliées par la
fréquence de rotation. Il en résulte des fréquences de passage de billes exprimées en hertz
et affichées dans le spectre.

Si vous sélectionnez cette option et si un roulement de la base de données est configuré, la
liste suivante s'affiche :

Bandes de fréquence n

Signal actif Tous les signaux  Roulements dans latdche de mesure  Tous les roulements  Roulements favoris

Nom du roulement Roulement |
=i GFFAG /108 TVH Nom du roulement
BPFI (6.059)
BPFO (3.941) Fréquences cinématiques nommalisées |
BSF(2.203)
2¢BSF (4.405) BPFI: BPFO:
FTFSI {0.606) [~ w7~ ]u
FTFSO (0.394)
BSF: 2xBSF:
|-,f- |1JI5 |-.-'- |1JIS
FTFSI: FTFSO:
|-;"- |1a's |-f'- |'Ia's
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Vous disposez des options suivantes :
e Dans la ligne contenant le symbole % est affiché le nom du roulement correspondant.

e Sous la ligne contenant le symbole % se trouvent les fréquences de roulement pouvant
également étre affichées dans le diagramme. Les fréquences de roulement suivantes sont
affichées, respectivement avec la fréquence calculée en hertz et la fréquence normalisée
(valeur entre parenthéses) :
= BPFO : Il s'agit de I'abréviation de Ball Pass Frequency Outer race, c'est-a-dire de la
fréquence de passage des billes sur la bague extérieure.

= BPFI : Il s'agit de I'abréviation de Ball Pass Frequency Inner race, c’est-a-dire de la
fréquence de passage des billes sur la bague intérieure.

= BSF: Il s'agit de I'abréviation de Ball Spin Frequency, c’est-a-dire de la fréquence de
rotation des billes.

= FTF: Il S'agit de l'abréviation de Fundamental Train Frequency, c’est-a-dire de la
fréquence de rotation de la cage.

= FTFSO : Il s'agit de I'abréviation de Fundamental Train Frequency Standing Outer
race, c'est-a-dire de la fréquence de rotation de la cage sur la bague extérieure fixe.

= FTFSI: Il s'agit de I'abréviation de Fundamental Train Frequency Standing Inner
race, c'est-a-dire de la fréquence de rotation de la cage sur la bague intérieure fixe.

¢ Vous trouverez un apercu du roulement actuellement sélectionné a droite, prés de la liste

des roulements. Cet apercu contient toutes les données relatives aux fréquences
cinématiques normalisées. Par ailleurs, les symboles suivants sont disponibles :

A

« Lce symbole montre que le roulement sélectionné fait partie de vos roulements
favoris.

= E2: ce symbole montre que le roulement sélectionné est protégé en écriture et ne

peut pas étre édité. Ceci s'applique a tous les roulements contenus dans la base de
données de roulements a la livraison.

= 2 : ce symbole montre que le roulement sélectionné peut étre édité. Ceci s'applique a
toutes les copies de roulement que vous avez vous-mémes créées.

i

L

: cliquez sur ce bouton sous la liste des roulements pour ajouter le roulement
actuellement sélectionné aux roulements favoris.

Tous les Cette option de vue vous donne une liste de tous les roulements qui se trouvent dans la

roulements base de données. Vous pouvez y voir les fréquences de chaque roulement de la base de

(Onglet) données. Sivous avez, par exemple, une tache de mesure pour un roulement précis et
qu’un autre roulement est installé, vous avez ici la possibilité de chercher et de marquer ce
roulement.
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Roulements favoris
(Onglet)

Bandes de fréquence

Signal actif  Tous les signaux  Roulements dans latiche de mesure  Tous les roulements  Roulements favoris
Fabricant:
Tous ~

Critére de recherche pour roulement:

Nom du roulement A Roulement |

Nom du roulement

BPFI (6.059) =]
BPFO (3.547) Fréquences cinématiques normalisées |
BSF(2.203)

2¢BSF (4.405) EPFI: BPFO:

FTFSI {0.606) [e0ss | [3941 s
FTFSO {0.354)

(7 €3 FAG £ 11204-TVH BSF: 2xBSF:
[ €% FAG / 11206TVH |2.2I}3 | 1s |4,4D5 | 1ls
(] €EFAG / 11207-TVH
(] €3 FaG /11208 TVH
O] €5 FAG / 11209 TVH |D.EI}E | 1ls |D.35~4 | 1ls
(1 €3 FAG £ 11210-TVH
(1 £3FAG /11211 TVH
(] €3FAG /£ 11212-TVH
[ €3 FAG / 1200-TVH
L]
L]
L]
L]
L]
L]
L]

FTFSI: FTFSO:

FAG /1201-TVH

FAG /1202-TVH

FAG /1203-TVH

FAG / 1204-K-TVHC3
FAG / 1204-K-TVHC3+H
FAG /1204-TVH

FAG /1205-K-TVHLC3

0000000000C0C000

Vous disposez des options suivantes :

Fabricant : sélectionnez le fabricant du roulement souhaité pour ensuite filtrer la liste de

tous les roulements.

Critére de recherche pour roulement : Vous pouvez rechercher des roulements par

leur nom dans la base de données. Pour ce faire, entrez le nom dans ce champ. Vous

disposez des options suivantes :

= Les critéres de recherche que vous avez déja utilisés auparavant apparaissent dans la
liste de sélection.

= * représente une chaine de caractéres.

* ? représente un caractére unique.

* La casse doit étre respectée.

O\ : cliquez sur ce bouton ou utilisez la touche Entrée pour filtrer les résultats de
recherche selon le fabricant et le critére de recherche pour roulement.

Comme pour la vue Roulements dans la tache de mesure, la liste des roulements
contient le nom de chaque roulement au niveau supérieur, et le niveau inférieur regroupe
les fréquences du roulement que vous pouvez afficher sur le diagramme. Marquez les
fréquences que vous souhaitez afficher en cochant la case.

%

: cliquez sur ce bouton sous la liste des roulements pour ajouter le roulement
actuellement sélectionné aux roulements favoris.

Comme pour la vue Roulements dans la tache de mesure, un apergu du roulement
actuellement sélectionnél s est disponible a droite, prés de la liste.

Utilisez les boutons se trouvant sous I'apercu des roulements pour gérer votre
roulement [ so™.

Cette option de vue contient une liste de tous les roulements que vous avez marqués

r..-\.“' . by .
comme favoris grace au bouton ‘4. Cette liste vous donne un accés rapide aux roulements
fréquemment utilisés.




Gestion des
roulements

Assistants et fonctions

Bandes de fréquence
Signal actif  Tous les signaux  Roulements dans latiche de mesure  Tous les roulements  Roulements favoris
Fabricant:

Tous ~

Critére de recherche pour roulement:

| SIS N

Nom du roulement

FAG / 108-TVH
BPFI (5,059)

BPFO (3,941)

BSF (2.203)

2XBSF (4.405)

FTFSI {0.606)

FTFSO (0.394)

B FAG / 11204-TVH

B FAG / 11206-TVH

B FAG /11207 TVH

B FAG / 11208 TVH

B FAG / 11209-TVH

B FAG / 11210-TVH
BFAG /11211 TVH

B FAG / 11212TWH
FAG / 1200-TVH

FAG / 1201-TVH

FAG /1202TVH

FAG /1203-TVH

FAG / 1204-K-TVHLC3
FAG / 1204-K-TVH-C3+H
FAG /1204 TVH

FAG / 1205-K-TVHL3

\olelelelelolololelelololole lolel

=]

Roulemert |
Nom du roulement =]

Fréquences cinématiques normalisées |

EFFI: BFFO:

[e0ss | [3941 s

BSF: 2xBSF:

[z203 s [2405 s

FTFSI: FTFSO:

ERE [o3ss s

¥ §F 9 =

Vous disposez des options suivantes :

o Afficher les fréquences du roulement : comme pour la vue Roulements dans la
tache de mesure, cette liste contient le nom de chaque roulement au niveau supérieur
et le niveau inférieur regroupe les fréquences du roulement que vous pouvez afficher sur
le diagramme. Marquez les fréquences que vous souhaitez afficher en cochant la case.

5 _ . -
o -: cliquez sur ce bouton sous la liste des roulements pour supprimer le roulement

actuellement sélectionné de la liste des roulements favoris.

e Comme pour la vue Roulements dans la tache de mesure, un apergu du roulement
actuellement sélectionnél s est disponible a droite, prés de la liste.

« Utilisez les boutons se trouvant sous l'apercu des roulements pour gérer votre

roulement/ s

Dans les onglets Tous les roulements et Roulements favoris, vous trouverez, sous
I'apergu des roulements, des fonctions avec lesquelles vous pouvez gérer vos roulements :

i [ (2

=)

Ajouter un roulement

s ke
Cliquez sur “& pour ajouter un nouveau roulement a analyser dans le logiciel Viewer. La

boite de dialogue Ajouter un roulement s'affiche :
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Add bearing E|

Roulement |

Fabricant:
FAG v| (| || -

Mom:

Fréquences cinématiques nomalisées |

BFFI: BFFO:
|D,DDD | 1is 0,000 | 1is
BSF:

|0.000 | s

FTFSI: FTFSO:

|0.000 | s 0,000 1ls

Veérifier

sones

Indiquez dans cette boite de dialogue le fabricant et le Nom du roulement. Vous pouvez
modifier la liste des fabricants a l'aide des boutons suivants :

fabricants.

\]

- & : cliquez sur ce bouton pour éditer les noms de fabricants actuellement

sélectionnés. Vous ne pouvez éditer que des noms de fabricants que vous avez vous-
mémes ajoutés et pour lesquels vous n'avez pas encore créé de roulement.

= |___I: cliquez sur ce bouton pour supprimer les nhoms de fabricants sélectionnés. Vous

ne pouvez supprimer que des noms de fabricants que vous avez vous-mémes ajoutés
et pour lesquels vous n’avez pas encore créé de roulement.

Les informations relatives aux fréquences cinématiques normalisées sont importantes
pour le calcul correct des fréquences de défaut d’un roulement et donc pour garantir la
surveillance fiable de ce composant. Les informations correspondantes relatives a la BPFI, la
BPFO, la BSF et la FTF se trouvent dans les caractéristiques technigues du roulement.
Cliquez sur le bouton Vérifier pour tester les exigences minimales de vos informations.

L] LJL"]]: cliquez sur ce bouton pour ajouter une liste contenant les noms de nouveaux

Copier un roulement

. 1L , . , . , o
Cliquez sur o pour créer une copie du roulement sélectionné. Vous pouvez éditer et
supprimer les copies de roulements.

Editer un roulement

Cliquez sur # pour éditer le roulement actuellement sélectionné. La botte de dialogue
Editer un roulement apparait. Ces options sont identiques a celles de la boite de dialogue
Ajouter un roulement.

Supprimer un roulement

Cliquez sur “* pour supprimer le roulement sélectionné. Vous ne pouvez supprimer que des
roulements que vous avez vous-mémes ajoutés ou que vous avez créés comme copie de

roulement.
Fonctions Les options d’édition suivantes sont disponibles, indépendamment de l'option d‘affichage
d'affichage sélectionnée :

Trier la liste :
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Cliquez sur I'en-téte de la colonne, par exemple Nom du roulement, pour inverser l'ordre
de tri.

Afficher I'apergu :

Lorsque vous passez le pointeur de la souris sur une entrée de la liste, un apergu de la
bande de fréquence ou de la fréquence de roulement correspondante s'affiche dans le
diagramme.

Afficher la bande de fréquence/fréquence du roulement :

e Marquez une valeur caractéristique ou un roulement pour afficher toutes les bandes de
fréquence ou les fréquences de roulement correspondantes.

e Vous pouvez également cocher/décocher individuellement les différentes bandes de
fréquence ou fréquences de roulement pour les afficher/masquer.

¢ Les bandes de fréquence et les fréquences du roulement sont mises en surbrillance dans
le diagramme :

0,626 0750 0875 1000 1,125 1,260 -

o Il est possible d’afficher 10 fréquences de roulement %sfau maximum.

[:;# ¢ Sivous supprimez de la vue d’ensemble des périphériques un périphérique configuré avec
un roulement dans le logiciel Viewer, linformation correspondante sur le roulement est
conservée dans le logiciel. Il est donc possible d'afficher ultérieurement les fréquences de
roulement d'un périphérique n’étant plus chargé.

e L'utilisation correcte de la vue Roulement requiert des connaissances spécialisées.

5.3.4.7 Régler la vitesse de rotation/fréquence

Si vous cliquez sur @ dans la barre d’outils, un menu contenant les options suivantes s'ouvre :

Accepter la valeur du curseur : la valeur de vitesse de rotation calculée a partir de la position du curseur est
affectée aux signaux chargés. Pour le signal temporel, la distance entre le curseur de base et le curseur de
mesure est utilisée. Pour le spectre, la valeur est calculée a partir de la position du curseur de base. Le raccourci
clavier pour cette fonction est :

Ctrl + Maj + T

Affecter la valeur aux signaux chargés : la valeur de vitesse de rotation du signal actif (identifié par un triangle
jaune) est affectée a tous les signaux actuellement chargés dans le Viewer.

Réinitialiser la valeur du signal actif : la vitesse/fréquence de rotation du signal actif revient a la valeur
d’origine.

Réinitialiser les valeurs de tous les signaux : la vitesse/fréquence de rotation de tous les signaux
actuellement chargés dans le Viewer revient a la valeur d’origine.

tr/min : activez cette option pour afficher la vitesse de rotation en tr/min.
Hz : activez cette option pour afficher la fréquence de rotation en Hz.

5.3.4.8 Régler le curseur

Lorsque vous cliquez sur

-k
4 *= dans la barre d’outils, vous accédez a un menu dans lequel vous pouvez sélectionner

la fonction du curseurl s3 souhaitée. Vous pouvez également ouvrir la botte de dialogue Réglages du curseur 3
partir de ce menu. La boite de dialogue Réglages du curseur vous offre de nombreuses options pour vous assister
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lors de l'utilisation du curseur de mesure et du curseur de base ainsi que des fonctions de curseurl e
correspondantes.

Le curseur de base vous permet de définir la valeur de base lors de votre analyse. Dans le Viewer de spectre, il
peut s'agir de la fréquence de base a partir de laquelle vous souhaitez déduire les harmoniques ; en signal temporel,
vous pouvez par exemple régler le curseur de base sur un moment particulier, et exécuter la fonction du curseur
souhaitée a partir de ce moment.

Le curseur de mesure sert a relier le curseur de base a la mesure et a définir les plages dans lesquelles les
différentes fonctions du curseur sont exécutées.

La boite de dialogue est divisée en deux parties :
e La partie supérieure contient les réglages généraux qui s'appliquent a chaque fonction du curseur sélectionnée.

e La partie inférieure Fonction du curseur contient les onglets des différentes fonctions du curseur et vous
permet d’effectuer d'autres réglages pour chaque fonction. Par défaut, la fonction du curseur actuellement
sélectionnée s'affiche :

Réglages du curseur - Signaux temporels m
Valeurs du curseur de base WValeurs du curseur de mesure Réglages du curseur

X 30,000 ms X 0.000 ms [] Curseur synchrone

Y: 6,151 mg Y: -13,463 mg Dessiner les lignes d'aide

Fonction du curseur

Analyse de base Hamoniques  Vftesse de rotation

Réglages Signal brut: 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPeint01 [A288150] - A
(ProLink: Ne serial number) / Machine 1-ngoc [A141988] / Areal
W Hamoniques 501%{ [A107291] / Building1 [A100507] / Simulator_NgocNTB6& [X175090]

/ Endo-end testing FPT [E15050] / Herzogenrath Test [E7553] /

Fenétre de recherche - 0k &St:h]adﬂer [E5054] / OPTIME QA [E1] - [3000.000 tr/min / 50.000
Hamonigues -
Description X [ms] Y [mg]
1. hamonigques 0.000 -13.463
Cursevr de base 30,000 6,191
Cursewur de mesurs 0.000 -13.463
1. hamoniques 60,000 -25,731
Z. harmonigues 50.000 17.726
3. hamoniques 120,000 -32.994
4. hamoniques 150,000 40,248
5. hamonigques 180,000 650,154
6. hamoniques 210,000 44 826
7. hamonigues 240,000 -64,122
8. hamoniques 270,000 52,516
3. harmonigues 300.000 -50,755
10. hamoniques 330,000 69,301
11. hamoniques 360,000 55,281

) 12. hamonigues 350,000 44 826

I 13. harmoniques 420,000 -58,934

| Enregistrer en tant que préréglage 14, hamoniques 450,000 57,399 "

1R hamnnin ez A%0 nnn -0 R4AT

Dans la partie dédiée aux réglages généraux, les options suivantes sont disponibles :
Valeurs du curseur de base ou du curseur de mesure

Ces champs affichent la position actuelle du curseur en question sur I'axe X ou Y. Cliquez dans ce champ
pour entrer une nouvelle valeur et ainsi modifier la position du curseur.

Réglages du curseur

Curseur synchrone Activez cette option pour exécuter les actions du curseur pour tous les
signaux chargés (par exemple, le positionnement du curseur de base ou
I'utilisation des fonctions du curseur).

Si aucune case n'est cochée, les actions sont exécutées uniquement pour
le signal actifl a4,

Dessiner les lignes d’aide Activez cette option pour afficher également, en plus des symboles du
curseur, les lignes d'aide verticales sur la position du curseur. Les lignes
d’aide pour le curseur de base et le curseur de mesure sont en pointilés ;
les lignes d’aide pour les fonctions du curseur sont des lignes continues.

Si aucune case n’est cochée, seuls les symboles du curseur sont affichés
dans le diagramme.
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Si vous désactivez I'option Dessiner les lignes
Ly d’aide, les lignes d’aide des signaux actuellement
l:# actifs restent visibles. Seules les lignes d’aide des
signaux inactifs disparaissent.

Dans la zone Fonction du curseur, les options dépendent de la fonction actuellement sélectionnée. Sélectionnez
un onglet dans la zone Fonction du curseur pour déterminer la fonction du curseur. Vous pouvez ensuite
effectuer d’autres réglages pour cette fonction de curseur et définir, a l'aide du bouton Enregistrer en tant que
préréglage, I'application par défaut de ces réglages.

Les onglets disponibles dépendent du Viewer actuellement actif. Pour plus d’informations sur les différents onglets,
consultez la section :

« Analyse de base[s"

« Harmoniques/ "

 Bandes latérales (uniquement spectre)[s

» Harmoniques a bandes latérales (uniquement spectre)l s
» Engrénement (uniquement spectre)l &

« Vitesse de rotation[e"

Pour le Viewer de tendance, seule la fonction du curseur Analyse de base peut étre
l:'i sélectionnée.

5.3.4.8.1 Analyse de base

L'analyse de base est la fonction du curseur de base préréglée a chaque démarrage du programme. Dans le cadre de
cette fonction, les valeurs de position du curseur de baselge_z'ﬁ et du curseur de mesurel ez, ainsi que les valeurs de
mesure minimales et maximales de la plage de différentiel peuvent étre visualisées. Ainsi, dans le Viewer de
tendance, le delta des valeurs Y ainsi que les variations des valeurs minimales et maximales font par exemple office
de premier diagnostic de panne.

Vous pouvez en outre activer le calcul des valeurs moyennes, ce qui est particulierement intéressant pour le recalcul
manuel de valeurs caractéristiques dans le Viewer de spectre.

Onglet Analyse de base

L'onglet Analyse de base se trouve dans la boite de dialogue Réglages du curseur sous Sélectionner la
fonction du curseur :
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Réglages du curseur - Signaux temporels

Valeurs du curseur de base WValeurs du curseur de mesure Réglages du curseur
X 30,000 ms X 0.000 ms [] Curseur synchrone
Y: 6,151 mg Y: -13,463 mg Dessiner les lignes d'aide

Fonction du curseur

Analyse de base  Harmoniques  Vitesse de rotation

Réglages Fignal brut: 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPoint01 [A288150] - A
(ProLink: No serial number) / Machine1-ngoc [A141988] / Areal
[A107291] / Building1 [A100507] / Simulater NgoeNTE6 [X175090] /
End-to-end testing FPT [E15050] / Herzegenrath Test [E7E53] /
Schaeffler [ES054] / OPTIME QA [E1] - [3000.000 tr/min / 50.000 Hz]

Calculer les valeurs moyennes

Valeurs dans la zone du curseur:

Description X [ms] Y [mg]

Curseur de base 30,000 6,191

Curseur de mesure 0,000 -13,463

Mirimum 0,000 -13,463

Wl aximum 10,000 51,357

Waleur moyenne 22,823

RMS 35,656

RMS (sans composante 27,335

Enregistrer en tant que préré continue)
W

Vous disposez ici des options suivantes :
Calculer les valeurs Si vous activez 'option Calculer les valeurs moyennes, le tableau est
moyennes automatiquement modifié et étendu aux valeurs calculées pour Valeur moyenne,

RMS (Root Mean Square, valeur efficace) et RMS (sans composante continue) :

Fignal brut: 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPeoint01 [A288150] -
(ProLink: Ne serial number) / Machine1-ngeoc [A1415988] / Areal
[A107291] / Building1 [A100507] / Simulater NgocNTEG [X175090] /
End-to-end testing FPT [E15050] / Herzogenrath Test [E7553] /
Schaeffler [E5054] / OPTIME QA [E1] - [2000.000 tr/min / 50.000 Hz]

Valeurs dans la zone du curseur :

Description X [mis] ¥ [mg]
Curseur de base 30,000 6,191
Curseur de mesure 0,000 -13,463
Minimum 0,000 -13,463
Maximum 10,000 51,357
Valeur moyenne 22823
RMS 35,656
RMS (sans composante 27,395
continue)

Par défaut, cette option est désactivée car le calcul de valeurs moyennes pour des
mesures plus longues peut retarder I'affichage.

Enregistrer en tant que Cliquez sur ce bouton pour charger et appliquer les réglages par défaut.
préréglage

Tableau des valeurs Le tableau contient tous les résultats de I'analyse de base. Parmi ces résultats figurent
les valeurs suivantes :
¢ Nom de la configuration et du signal
e Valeurs de position du curseur de base
e Valeurs de position du curseur de mesure
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e Valeurs de mesure minimales et maximales sur les axes X et Y

e Valeur moyenne, RMS (Root Mean Square, valeur efficace) et RMS (sans
composante continue) ; ces valeurs apparaissent uniqguement si vous avez activé
'option Calculer les valeurs moyennes.

Vous pouvez sélectionner le tableau, y compris le titre et le nom du signal, le copier

dans le presse-papiers, puis l'insérer dans un document.

5.3.4.8.2 Vitesse de rotation

La fonction du curseur Vitesse de rotation vous permet de déterminer les harmonigues en fonction de la vitesse
de rotation. Lorsque vous travaillez dans le Viewer de spectre, la vitesse de rotation est déterminée
automatiquement. Dans le Viewer de signal temporel, vous devez marquer, a l'aide du curseur de mesure et du
curseur de base, une zone correspondant a la vitesse de rotation.

Onglet Vitesse de rotation

Dans l'onglet Vitesse de rotation, vous pouvez définir les détails de la fonction du curseur et visualiser les résultats
du calcul. L'onglet Vitesse de rotation se trouve dans la boite de dialogue Réglages du curseur sous
Sélectionner la fonction du curseur :

Réglages du curseur - Signaux temporels

Valeurs du curseur de base Valeurs du curseur de mesure Réglages du curseur
X 30,000 ms X 0,000 ms [] Curseur synchrone
T 6,197 mg T -13.463 mg Dessiner les lignes d'aide

Fonction du curseur

Analyse de base  Harmoniques  Vitesse de rotation

Réglages Signal brut: 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPoint01 [A283150] -

{ProLink: No serial number) / Machine 1-ngoc [A141988] / Areal

(D) Hamoniques : 5% [A107291] / Building1 [A100507] / Simulator_NgecNTBE [X175090] /

End-to-end testing FPT [E15050] / Herzogenrath Test [E7553] /
0/~ Schaeffler [E5054] / OPTIME QA [E1] - [3000.000 tr/min / 50.000 Hz]

Fenétre de recherche : =

Veélocite :

Description X [ms] Y [mg]
1. hamonigques 10,000 51,357
Curseur de baze 30,000 6,191
Cursewur de mesure 0.000 -13.463
1. hamoniques 50,000 57,967
2. hamonigues 70,000 47,267
3. hamoniques 50,000 17,726
4. harmonigues 110.000 -60,887
5. hamrmonigues 130,000 12,355

I Enregistrer en tant gue préréglage

Vous disposez ici des options suivantes :

Harmoniques

Fenétre de
recherche

Enregistrer en
tant que
préréglage

Indiquez ici le nombre maximal d’harmoniques, c’est-a-dire le multiple entier du curseur de base,
devant étre affichés sur le diagramme.

La fenétre de recherche que vous définissez ici désigne le nombre de valeurs de mesure qui se
trouvent autour de la valeur calculée ; les crétes sont alors recherchées dans le cadre de ce

nombre de valeurs de mesure. Lorsque vous modifiez la valeur, le tableau situé a droite est
automatiquement adapté.

Cliqguez sur ce bouton pour charger et appliquer les réglages par défaut.
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Tableau des Il contient les valeurs X et Y de tous les harmoniques affichés dans le diagramme.

valeurs Vous pouvez sélectionner le tableau, y compris le titre et le nom du signal, le copier dans le
presse-papiers, puis linsérer dans un document.

5.3.4.8.3 Harmoniques

La fonction du curseur Harmoniques vous permet de déterminer si des harmoniques, c’est-a-dire des multiples
entiers d’une vibration, sont présents dans le diagramme et a quel endroit. Cette fonction est particulierement utile
pour I'analyse dans le Viewer de spectre, car des dommages sont susceptibles de se manifester comme modéles
dans le spectre.

Par exemple, dans le Viewer de spectre, positionnez le curseur de base sur la fréquence appropriée ; les
harmoniques correspondants s'affichent automatiquement sous forme de lignes continues, avec les symboles
d’harmoniques. Il est possible de définir les symboles des harmoniques dans les réglages de symboles[s™ ; pour ouvrir
cette section, cliquez sur Réglages dans le menu contextuel du Viewerl 241,

Onglet Harmoniques

Dans l'onglet Harmoniques, vous pouvez définir les détails de la fonction du curseur et visualiser les résultats du
calcul. L'onglet Harmoniques se trouve dans la boite de dialogue Réglages du curseur sous Sélectionner la
fonction du curseur :

Réglages du curseur - Signaux temporels m
Valeurs du curseur de base WValeurs du curseur de mesure Réglages du curseur

X 30,000 ms X 0.000 ms [J Curseur synchrone

Y: 6,151 mg Y: -13,463 mg Dessiner les lignes d'aide

Fonction du curseur

Analyse de base  Hamoniques  Vftesse de rotation

Réglages Signal brut: 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPeint01 [A288150] - A
(ProLink: Ne serial number) / Machine 1-ngoc [A141988] / Areal
B Harmoniques - 505 [A107291] / Building1 [A100507] / Simulator_NgocNTB6E [X175090]

/ Endo-end testing FPT [E15050] / Herzogenrath Test [E7553] /
0/=] Schaeffler [E5054] / OPTIME QA [E1] - [3000.000 tr/min / 50.000

Fenétre de recherche : | hz)
Hamonigues -
Description X [ms] Y [mg]
1. hamonigques 0.000 -13.463
Cursevr de base 30,000 6,191
Cursewur de mesure 0.000 -13.463
1. hamoniques 60,000 -25,731
Z. harmonigues 50.000 17.726
3. hamoniques 120,000 -32.994
4. harmonigues 150,000 40,248
5. hamonigques 180,000 650,154
6. hamoniques 210,000 44 826
7. hamonigques 240.000 64,122
8. hamoniques 270,000 52,516
3. harmonigues 300.000 -50,755
10. hamoniques 330,000 69,301
11. hamonigues 360.000 -65,281

) 12. hamonigues 350,000 44 826

I — 13. hammoniques 420,000 -58.934

| Enregistrer en tant que préréslage 14. hamnoniques 450,000 57,399 "

1R hamnnin ez A%0 nnn -0 R4AT
Vous disposez ici des options suivantes :
Harmoniques Indiquez ici le nombre maximal d’harmoniques, c’est-a-dire le multiple entier du curseur

de base, devant étre affichés sur le diagramme.

Sous-harmoniques Indiquez ici le nombre maximal de sous-harmoniques, c’est-a-dire le diviseur entier du
curseur de base, devant étre affichés sur le diagramme.

Fenétre de recherche La fenétre de recherche que vous définissez ici désigne le nombre de valeurs de
mesure qui se trouvent autour de la valeur calculée ; les crétes sont alors recherchées
dans le cadre de ce nombre de valeurs de mesure. Lorsque vous modifiez la valeur, le
tableau situé a droite est automatiquement adapté.



Assistants et fonctions

Enregistrer en tant que Cliquez sur ce bouton pour charger et appliquer les réglages par défaut.
préréglage

Tableau des valeurs Contient les valeurs X et Y de tous les harmoniques et sous-harmoniques affichés dans

le diagramme.

Vous pouvez sélectionner le tableau, y compris le titre et le nom du signal, le copier
dans le presse-papiers, puis l'insérer dans un document.

5.3.4.8.4 Bandes latérales (uniquement spectre)

La fonction du curseur Bandes latérales vous permet de déterminer d’autres valeurs de mesure dans les bandes
latérales. Les bandes latérales sont particuliérement utiles pour déterminer un dommage sur la bague extérieure.

Pour cela, positionnez le curseur de base sur la position souhaitée dans le diagramme ; les bandes latérales
correspondantes s'affichent automatiquement sous forme de symboles de bande latérale. 1l est possible de définir les
symboles de bande latérale dans les réglages de symboles[s" ; pour ouvrir cette section, cliquez sur Réglages| 241
dans le menu contextuel du Viewer.

Onglet Bandes latérales

Dans l'onglet Bandes latérales, vous pouvez définir les détails de la fonction du curseur et visualiser les résultats du
calcul. Sivous travaillez dans le Viewer de spectre, I'onglet Bandes latérales se trouve dans la botte de dialogue
Réglages du curseur sous Sélectionner la fonction du curseur :

Réglages du curseur - Specires

Valeurs du curseur de base Waleurs du curseur de mesure Réglages du curseur
kS 0,000 Hz kS 0,000 Hz [] Curseur synchrone
Z 16,045 mg Z 16,045 mg Dessiner les lignes d'aide

Fonction du curseur

Analyse de base  Hammoniques  Bandes latérales  Hamoniques & bandes latérales  Engrénement  Vitesse de rotation

Réglages Spectre d'enveloppe: 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPoint 01
[A288150] - (ProLink: No serial number) / Machine 1-ngoc [A141988] /
4 Bandes latérales : 4= Areal [A107291] / Building1 [A100507] / Simulator_MNgocNTB6

[X175090] / End-to-end testing FPT [E15050] / Herzogenrath Test
Fenéire de recherche - 0/2] [E7953] / Schaeffler [E5054] / OPTIME QA [E1] - [3000.000 tr/min /
' 50.000 Hz]

Bandes latérales -

Description X [Hz] Z [mg]
4. bande latérale 0,000 16,045
3. bande latérale 0.000 16,045
2. bande latérale 0.000 16.045
1. bande latérale 0.000 16,045
Curseur de base 0.000 16.045
Cursevur de mesure 0,000 16,045
1. bande latérale 0.000 16.045
2. bande latérale 0,000 16,045
3. bande latérale 0.000 16,045
4. bande latérale 0,000 16,045
I Enregistrer en tant gue prére:
Vous disposez ici des options suivantes :
Bandes latérales Définissez ici le nombre de bandes latérales devant étre calculées pour la position

actuelle du curseur de base. Lorsque vous modifiez la valeur, le tableau situé a droite
est automatiquement adapté.

Fenétre de recherche La fenétre de recherche que vous définissez ici désigne le nombre de valeurs de
mesure qui se trouvent autour de la valeur calculée ; les crétes sont alors recherchées
dans le cadre de ce nombre de valeurs de mesure. Lorsque vous modifiez la valeur, le
tableau situé a droite est automatiquement adapté.
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Enregistrer en tant que Cliquez sur ce bouton pour charger et appliquer les réglages par défaut.
préréglage

Tableau des valeurs Il contient les valeurs X et Y de toutes les bandes latérales affichées dans le
diagramme.

Vous pouvez sélectionner le tableau, y compris le titre et le nom du signal, le copier
dans le presse-papiers, puis l'insérer dans un document.

5.3.4.8.5 Harmoniques a bandes latérales (uniquement spectre)

La fonction du curseur Harmoniques a bandes latérales est une combinaison des fonctions de curseur
Harmoniques et Bandes latérales. Vous pouvez donc déterminer simultanément les harmoniques et les bandes
latérales pour la position du curseur de base.

Pour cela, positionnez le curseur de base sur la position souhaitée dans le diagramme ; les harmoniques
correspondants s'affichent automatiquement sous forme de lignes continues, avec les symboles de curseur
correspondants. Il est possible de définir les symboles de curseur dans les réglages de symboles[ e ; pour ouvrir
cette section, cliquez sur Réglages dans le menu contextuel du Viewerl 241,

Onglet Harmoniques a bandes latérales

Dans l'onglet Harmoniques a bandes latérales, vous pouvez définir les détails de la fonction du curseur et
visualiser les résultats du calcul. Si vous travaillez dans le Viewer de spectre, I'onglet Harmoniques a bandes
latérales se trouve dans la boite de dialogue Réglages du curseur sous Sélectionner la fonction du curseur :

Réglages du curseur - Spectres

Valeurs du curseur de base WValeurs du curseur de mesure Réglages du curseur
X 0.000 Hz X 0.000 Hz [J Curseur synchrone
Z 16,045 mg Z 16,045 mg Dessiner les lignes d'aide

Fonction du curseur

Analyse de base  Hammoniques  Bandes latérales  Harmoniques & bandes latérales  Engrénement  Vitesse de rotation

Réglages Spectre d'enveloppe: 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPoint 01 S
[A288150] - (ProLink: No serial number) / Machine 1-ngoc [A141988]
W Hamoniques 5013 / Areal [A107291] / Building1 [A100507] / Simulator_NgocNTB6
[X175090] / Endte-end testing FPT [E15050] / Herzogenrath Test
: . 11=1| [E7553] / Schaeffler [E5054] / OPTIME QA [E1] - [3000.000 tr/min
@ Bandes latérales - =1 750.000 Hz)]
Fenétre de recherche : = Harmoniques a bandes latérales -
Description X [Hz] Z [mg]
Curseur de base 0.000 16.045
Cursevur de mesure 0,000 16,045
1. hamonigques 0.000 16.045
1. bande latérale 0,000 16,045
2. bande latérale 0.000 16,045
2. hamonigues 0,000 16,045
1. bande latérale 0.000 16,045
2. bande latérale 0.000 16.045
3. hamoniques 0,000 16,045
1. bande latérale 0.000 16.045
2. bande latérale 0,000 16,045
4. harmonigues 0.000 16,045
1. bande latérale 0,000 16,045
2. bande latérale 0.000 16,045
) 5. hamonigques 0.000 16.045
I 1. bande latérale 0.000 16,045
|__ Enregistrer en tant ue préréglage 2. bande latérale 0.000 16.045
B hamnninies n non 1R NAR v

Vous disposez ici des options suivantes :

Harmoniques Indiquez ici le nombre maximal d’harmoniques, c’est-a-dire le multiple entier du curseur
de base, devant étre affichés sur le diagramme.

Bandes latérales Définissez ici le nombre de bandes latérales devant étre calculées pour la position
actuelle du curseur de base. Lorsque vous modifiez la valeur, le tableau situé a droite
est automatiquement adapté.

Fenétre de recherche La fenétre de recherche que vous définissez ici désigne le nombre de valeurs de
mesure qui se trouvent autour de la valeur calculée ; les crétes sont alors recherchées



Enregistrer en tant que
préréglage

Tableau des valeurs

Assistants et fonctions

dans le cadre de ce nombre de valeurs de mesure. Lorsque vous modifiez la valeur, le
tableau situé a droite est automatiquement adapté.

Cliquez sur ce bouton pour charger et appliquer les réglages par défaut.

Contient les valeurs X et Y de tous les harmoniques et bandes latérales affichés dans
le diagramme.

Vous pouvez sélectionner le tableau, y compris le titre et le nom du signal, le copier
dans le presse-papiers, puis l'insérer dans un document.

5.3.4.8.6 Engrenement (uniguement spectre)

La fonction de curseur Engrénement est disponible pour les engrenages a plusieurs roues dentées : vous pouvez
ainsi rechercher des fréquences d’engrénement en fonction de la vitesse de rotation.

Onglet Engrénement

Dans 'onglet Engrénement, vous pouvez définir les détails de la fonction du curseur et visualiser les résultats du
calcul. Sivous travailez dans le Viewer de spectre, l'onglet Engrénement se trouve dans la botte de dialogue
Réglages du curseur sous Sélectionner la fonction du curseur :

Réglages du curseur - Spectres

Valeurs du curseur de base Valeurs du curseur de mesure Réglages du curseur
X 0,000 Hz X 0.000 Hz [] Curseur synchrone
Z 16,045 mg Z 16,045 mg Dessiner les lignes d'aide

Fonction du curseur

Analyse de base Hamonigues  Bandes |atérales  Hamoniques & bandes latérales  Engrénement  Vftesse de rotation

Réglages Spectre d'enveloppe: 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPoint 01
[A288150] - (ProLink: No serial number) / Machine 1-ngoc [A141988] /

Derts {entrai nement) ; 101%| Areal [A107291] / Building1 [A100507] / Simulator_NgocNTB6
[X175090] / End+4e-end testing FPT [E15050] / Herzogenrath Test

- . 20/2] [E7553] / Schaeffler [E5054] / OPTIME QA [E1] - [3000.000 tr/min /

Dents (prise de force) - 50.000 Hz]

Traduction : 1:2 H . .

%/ Hamoniques : b Description X [Hz] Z [mg]

Curseur de base 0.000 16,045
Fenétre d herche - e Curseur de mesure 0,000 16,045
FIEirS de mensene Fréquence de base 45,435 2,501

I Enregistrer en tant que préréglage

Vous disposez ici des options suivantes :

Dents (entrainement)
Dents (prise de force)

Traduction

Harmoniques

Fenétre de recherche

Entrez le nombre de dents de la roue dentée entrainante.
Entrez le nombre de dents de la roue dentée entrainée.

Cette valeur est automatiquement calculée a partir des valeurs saisies dans les champs
Dents (entrainement) et Dents (prise de force).

Indiquez ici le nombre maximal d’harmoniques, c’est-a-dire le multiple entier du curseur
de base, devant étre affichés sur le diagramme.

La fenétre de recherche que vous définissez ici désigne le nombre de valeurs de
mesure qui se trouvent autour de la valeur calculée ; les crétes sont alors recherchées
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dans le cadre de ce nombre de valeurs de mesure. Lorsque vous modifiez la valeur, le
tableau situé a droite est automatiquement adapté.

Enregistrer en tant que Cliquez sur ce bouton pour charger et appliquer les réglages par défaut.
préréglage

Tableau des valeurs Contient les valeurs X et Y de tous les harmoniques et bandes latérales affichés dans
le diagramme.

Vous pouvez sélectionner le tableau, y compris le titre et le nom du signal, le copier
dans le presse-papiers, puis l'insérer dans un document.

5.3.4.9 Positionner le curseur

Lorsque vous cliquez sur =~ dans la barre d’outils, vous accédez a une liste dans laquelle vous pouvez
sélectionner une option de positionnement du curseur. Ces options vous assistent pour le positionnement précis du
curseur de base dans le diagramme. Cette fonction peut également étre utilisée pour identifier une créte. Vous
disposez ici des options suivantes :

¢ Libre : la position du curseur est définie a 'aide de coordonnées exprimées en pixels et peut étre sélectionnée
ibrement, c’est-a-dire également entre 2 valeurs de mesure.

¢ Valeur suivante : le curseur de base est réglé sur la valeur de mesure suivante.

e Créte suivante : le curseur de base est réglé sur la créte suivante.

o Dixiéme : la zone située entre deux valeurs de mesure est divisée en dixiémes sur I'axe X ; le curseur de base est
réglé sur le dixiéme suivant.

e Centiéme : la zone située entre deux valeurs de mesure est divisée en centiémes sur I'axe X ; le curseur de base
est réglé sur le centieme suivant.

e Sivous cliquez sur le diagramme, la créte suivante est commandée, indépendamment du
g réglage que vous effectuez. Le positionnement précis selon les options de cette liste
s'effectue en faisant glisser le curseur de base. Déplacez la souris sur le curseur de base,
jusqu’a ce que la double fleche apparaisse :

Cliquez et faites glisser le curseur de base jusqu’a 'emplacement souhaité. Les étapes
intermédiaires lorsque vous faites glisser le curseur sont déterminées par l'option de
positionnement sélectionnée.

e Pour afficher/masquer le curseur, cliquez sur A dans la barre d’outils.

* Vous pouvez également déplacer le curseur a l'aide du clavierf s\,

5.3.4.10 Sélectionner la vue de diagramme

Si vous cliquez sur 7" dans la barre d’outils, vous accédez a une liste dans laquelle vous pouvez sélectionner le
mode d’affichage du diagramme dans le Viewer actif. Pour cela, sélectionnez l'option correspondante dans la liste de
sélection. Les options disponibles dépendent du Viewer actif. Pour plus d'informations concernant les différentes
options, consultez les sections correspondantes :

e Chevauchant[1

e Plusieurs axes Y (uniqguement tendance)[ 71

o Liste[ 7Y

e Matrice[ 72

e Matrice avancée[73"

o Grile (uniqguement spectre)[7s%

e Cascade filaire (uniquement spectre)[741

e Spectrogramme 2D (uniquement spectre)[ 743
« Spectrogramme 3D (uniquement spectre)[ 7Y



Assistants et fonctions

e Toutes les fonctions de zoom sont disponibles pour chaque vue.

e Les différentes vues de diagramme ne sont visibles que si plusieurs signaux sont ouverts. Si
vous n‘avez qu’un seul signal ouvert, vous ne verrez aucune différence entre les vues de
diagramme.

5.3.4.10.1 Chevauchant

La vue Chevauchant

est disponible pour tous les Viewer. Lorsque vous sélectionnez cette option, toutes
les données ouvertes dans le Viewer actif sont affichées dans un systéme de coordonnées :

Signaux temporels et spectres

Curseur Zone du curseur
FX:0.00s aX:000s AX:0.00s5/000Hz Min: 0.00g
TY:-025g aY:-025g AY:0.00g Max: 0.00g

D X @O A owwm|G- | alfe (P VB LR Q p—

@ Sianal brut/ Measuring Point 2 [AS300] | FE8-13 [A9294] 1 FE [A378208] / Bau 42 [A1587]] Mesh Network [X5064] / Schweinfurt Filot [ES056]
g | 200512022 14:00:08 - [0.000 timin / 0.000 Hz]

Un premier apergu sommaire s'affiche, sur lequel vous pouvez lire les valeurs maximales et minimales des données
affichées directement sur les axes.

5.3.4.10.2 Plusieurs axes Y

La vue Plusieurs axes Y '~ est disponible uniquement dans le Viewer de tendance. Lorsque vous sélectionnez
cette option, toutes les données ouvertes dans le Viewer actif sont affichées avec leur axe Y respectif. Ce faisant,
les données se chevauchent. Vous pouvez utiliser cette vue pour vérifier la corrélation entre les données :
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Tendances

Curseur Alames Zone du curseur
TX- DE/05/2020 14:00:05  aX: 06/05/2020 14.00:05 | AP NaNg &AP:MaMg | AX:00:00:00 Min: 0013g
Y 0013g AY 0013g TPA NaMg APA-NaNg | AY 0000g Max: 00130
~ — .
ECT B Y e | = R NN e g VI
DeMod | Measuring Foint 2 [49354] | FE8-1 [A9348] | FES [A378208] | Bau 42 [A1587] Mesh Network [X5064] | Schweinfurt Filat [E5056] | Schaeffler [E5054] { OFTIME QA [E1] =X
1000172020 17:00:05 - 0111272022 13:00.07
'] mmis :
i
2359 1z000 !
|
2250 1 47,000 { !
2125 |
' 16.000 |
i
20001 15,000 i
1,875 1 |
- 14,000 i
50 4 |
1750 13,000 I
1625 !
12,000 - !
1500 4 i
11,000 - |
1375 | !
§1z5o o, 10:000 - !
043 i
115 2000 )
2000 !
1o00{ L
oers | 0901 !
o704 5000 |
)
0g25 | 500D !
0500 | 4000 4 |
oz | 3000 ] )
)
0250 { 2000 !
0125 {  1.000 4 |
b A el e
Heure locale

5.3.4.10.3 Liste

La vue Liste est disponible pour tous les Viewer. Lorsque vous sélectionnez cette option, les différentes
données ouvertes dans le Viewer actif obtiennent chacune un systéme de coordonnées. Tous les systémes de
coordonnées s'affichent les uns au-dessous des autres dans le Viewer actif :

Signaux temporels et spectres
VX 000s aX:0

du curseur
s | 7B ST o tin: 000
Y 0250 aY:-025g

AY: 0003 |

HH 000wmn | ()~ || A S e |m..|_ X
@ Signal brut | Measuring Point 2 [AS300]/ FEB 13 [A3234] FES [A378208] / Bau 42 [AT567] ] Mesh Nebwork [X50B4]  Schweinfurt Pilot [E5056] X
g | 20082022 14:00:08 - 0.000 min. 0,000 Hzl
100 -
0,00
100 48 s
000 070 020 030 040 050 D06 070 08 08 100 100 120 130 140 150 160 170 180 180 200 210 220 230 240 250 260 270 230 230
@ SErel bt Mecsueig Pori 2 AS3001 PEG-T5 [A9254]FEG 3752081 Do 42 15571 Mish Nobwork 064 Sclveint it [ES05] %
g 19/05/2022 14:00-11 - 0,000 tr/min / 0,000 Hz]
0,00

000 010 020 030 040 050 060 070 080 050 1.00 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 270 220 230 240 250 260 270 280 290

(@ Signal brut / Measuring Point 2 [A3300]/ FE-13 [A5234] / FEB [A378208] / Bau 42 [A1567] Mesh Network [X5064]  Schweinfurt Pilot [E5056]
18106/2022 14:00-08 - [0,000 tfmin / 0,000 Hz]

000 010 020 030 040 050 060 070 080 090 1.00 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 270 220 230 240 250 260 270 280 290

@ Signal brut/ Measuring Point 2 [A9300] / FES-13 [A9294] / FEB [A378208] / Bau 42 [A1587] ] Mesh Network [X5064] / Schweinfurt Pilot [E5056] & X
T7108/2022 14:00-08 - [0.000 timin / 0.000 Hz]

000 010 030 030 040 050 080 070 080 080 100D 110 120 130 140 150 150 170 130 190 200 210 230 230 240 250 260 270 280 230

(@ Signal brut / Measuring Point 2 [A3300] / FES-13 [A5234] / FEB [A378208] / Bau 42 [A1567] Mesh Network [X5064] | Schweinfurt Pilot [E5056] =X
161062022 14:00-08 - [0,000 timin / 0,000 Hz]

000 010 020 030 040 050 060 070 080 090 1.00 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 20 220 230 240 250 260 270 280 290

5.3.4.10.4 Matrice

~ |
La vue Matrice \“—'"~ est disponible pour tous les Viewer. Lorsque vous sélectionnez cette option, les différentes
données ouvertes dans le Viewer obtiennent chacune un systéme de coordonnées. Selon le nombre de systémes
de coordonnées, elles sont affichées sous forme de liste ou de matrice a plusieurs colonnes dans le Viewer actif :




Signau temporels et spectres

Curseur Zone du curseur
FX:000s AX:000s AX:0,00s/000Hz Min: 000g

Assistants et fonctions

VY. 0259 a¥: 0259 | AY 000g Max: 000g

B -v+ x- aﬂ_,"'_| 0000tmin | (7)- | &+ @ ‘ﬁz wa |FFT-H— X

@ Sianal brut | Measuring Foint 2 [A3300] | FEE-13 [A3284]  FES [A378208] | Bau 42 [AT587] | Mesh Network [X5064] L & % @ Signal brut | Measuring Foint 2 [A3300) | FES-13 [A3294] | FEB [A378208] | Bou 42 [A1587] | Mesh Network DX6064] . 1 %

2010672022 14:00-08 - [0.000 irimin / 0,000 Ha] g | 190572022 14:00.11 -10.000 wimin /0,000 Hz]
150

1,00 1,00
050 050
000 0,00

R

-0.50

-1.00

-0.50

-1.00 4

150
150 s s
000 020 040 060 080 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 000 020 040 08 080 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280
@ Signal brut / Measuring Point 2 [AS300] / FEG-13 [A3294] / FES [4378208] / Bau 42 [AT587]/ Mesh Network [X5064] L. 4 % @ Signal brut/ Measuring Point 2 [AS300] / FES-13 [A3294]/ FEB [4378208]/ Bau 42 [A1587] Mesh Network [X5064] .. 4 %
T7105/2022 14:00-08 - [0.000 timin / 0.000 Hz] g | 16052022 14:00:08 - 0,000 trmin / 0,000 Hz]
200 4
150 4 1,00
1,00 4 050
050 4 000
0,00 4
050
050 -
1,00 4 100
150 4 s 150
000 020 040 080 080 100 120 140 160 180 200 220 240 280 280 000 020 040 08 080 100 120 140 18 180 200 220 240 260 280

5.3.4.10.5 Matrice avancée

La vue Matrice avancée -

est disponible pour tous les Viewer. Lorsque vous sélectionnez cette option, les

différentes données ouvertes dans le Viewer obtiennent chacune un systéme de coordonnées. Jusqu’a une taille
minimale prédéfinie, les systemes de coordonnées sont affichés cote a cote. Sila taille minimale est dépassée, les
systémes de coordonnées sont affichés sur plusieurs lignes dans le Viewer actif :

Tendances
Curseur Alarmes Zone du curseur
'7X - 06052020 14:00:05  aX: 06/05/2020 14:00:05 | AP NaNg AAP:NaNg | AX:00:00:00 Min: 0.013g
YY:0.013g AY:0013g YPA:NaNg APA:MNaNg AY:0000g Max:0013g
G [@Ew X @0 & W= = J[E= L F Q00 F e 2 ME
@ DeMod [ Measuring Point 2 [A3354] / FEB-1 [A3348] / FEB [A375208]/ Bau 42 [A1587] L & X @ 150/ Measuring Point 2 [A3354] ] FEB-1 [A3348] / FEB [A375208] / Bau 42 [A1567] /M & X
g 10/01/2020 17:00:05 - 01/12/2022 13:00:07 mmts | 100172020 17-00-05 - 0111212022 13-00:07
;
2375 4 ) 12,000 4
I
2250 4 i 17.000 |
2125 | |
! 16,000 |
2000 3 15.000 |
1875 4 ! 14,000 4
1,750 !
! 13,000 |
1625 I
I 12,000 |
1,500 1
1 11,000
1375 |
' 10,000 |
1,250 :
I 3,000 -
1,125 i
I J
1,000 | ! 2000
0875 . 7.000
|
0,750 ! 6,000
0625 ! 5,000
I
0.500 - : 4,000
0.375 - | 3,000
0.250 3 2,000
0.125 ; 1,000
Heure locale 4 b Heure locale

5.3.4.10.6 Grille (uniquement spectre)

La vue Grille ~ " est disponible uniquement dans le Viewer de spectre. Lorsque vous sélectionnez cette option,
tous les spectres ouverts dans le Viewer actif s'affichent sous la forme d’une grille :
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m VX 010kHz aX: 422kHz
Y02

Zone du curseur
L -418kHz  Min: 0,00 mg
24mg  AY:070mg

LY. 046mg  Max: 189,95 mg

0,000 tr/min | (#) =

1:7_ L‘ ny \|||||’n [
= e -F‘ b J Ll wmmmM'M bl
B
o
i

1 -1"1"

[

1 L

200

530 560 tHz

Vous pouvez adapter cette option de vue & votre cas d’application en modifiant les réglages de la caméral " et les
propriétés du spectrogramme] 77",

5.3.4.10.7 Cascade filaire (uniquement spectre)

La vue Cascade filaire /@" est disponible uniquement dans le Viewer de spectre. Lorsque vous sélectionnez et
paramétrez cette option, tous les spectres ouverts dans le Viewer actif s'affichent sous forme de cascade filaire

Carseur
m vY: 1437 mg
o

Zone du curseur
LK 130121 Hz  Min: 0.01mg
AY:1367mg  Max:121.30mg

AY:070mg

0.000tr/min | (<) =

Bllaaall

Vous pouvez adapter cette option de vue a votre cas d’application en modifiant les réglages de la caméral 7N et les
propriétés du spectrogramme/ 77",

5.3.4.10.8 Spectrogramme 2D (uniquement spectre)

La vue Spectrogramme 2D I I I est disponible uniquement dans le Viewer de spectre. Lorsque vous
sélectionnez et paramétrez cette option, tous les spectres ouverts dans le Viewer actif s'affichent sous forme de
spectrogramme a deux dimensions :
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Curseur Zone du curseur
m VX 33TkHz aX 143kHz AX 188kHz  Min: 000g
VZ:001g AZ-000g A7 001g Max 017 g

SICTE o] G- [a [ 78 W] 7 e @ @ o ] -

@ Raw signal specirum / Measuring Point 2 [A9300] / FE8-13 [A9294] / FEB [A378208] / Bau 42 [AT587] Mesh Network [X5064] / Schweinfurt Pilot [E5056] =X
06/05/2022 14-00-02 - [0.000 rpm / 0.000 Hz]

200512022
19/05/2022
17105/2022
1640612022
14108/2022
13/08/2022
11/05/2022
1040512022
08/05/2022
07/05/2022
05/05/2022
(040512022
02/05/2022
01/05/2022
29/04/2022
2810472022
26/04/2022
2510472022

AT

020 040 060 080 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 BSD 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660

Vous pouvez adapter cette option de vue & votre cas d’application en modifiant les réglages de la caméral " et les
propriétés du spectrogramme] 77",

5.3.4.10.9 Spectrogramme 3D (uniquement spectre)

La vue Spectrogramme 3D )’ I est disponible uniqguement dans le Viewer de spectre. Lorsque vous
sélectionnez cette option, tous les spectres ouverts dans le Viewer actif s'affichent sous forme de spectrogramme a
trois dimensions :

Zone du curseur
AX:154kHz  Min: 000g
AY. 0179 Max: 0,17 g

[ QN ||| 0.000tr/min | () ~

m VX 2QSkHz AX:143kHz
vY:017g aY:000g

2 [0u ]

A

Vous pouvez adapter cette option de vue a votre cas d’application en modifiant les réglages de la caméral " et les
propriétés du spectrogramme/ 77",

5.3.4.11 Editer les réglages des axes

Y
Lorsque vous cliquez sur *z dans la barre d’outils, vous accédez a une boite de dialogue dans laquelle les détails des
axes X et Y peuvent étre définis. Vos réglages s'appliquent aux axes du Viewer actif.

Vous pouvez définir ou modifier les valeurs par défaut pour la section Unité ou Mise a I'échelle par exemple, dans
les réglages du Viewerl ss). Pour ce faire, allez dans Réglages dans le menu contextuel du Viewer[2s".
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Réglages des axes - Spectres

Axe X

Unité Limites d'axe

Ato|Ha Min 0.000 | Max.: 6636 £

Mise a I'échelle Zone agrandie

O log. Dec: 3B Min.: 0.000 | Max.: 5,636
Axe

Uniteé Limites d'axe

Ao g Min. 0.056 | Max. 433228| £

Mise a I'échelle Zone agrandie

(] Log. Dec.: 3 E Min.: 0.056 | Max.: 433228
Axe s

Uniteé Limites d'axe

B Ao LT Min:  [30/12/202113.00.08 5 Max: [02/01/202213.0008 5 X

Mise a I'échelle Zone agrandie

Llog. Dec.: 3 z Min.: |3Df12.-‘2D2113:DD:DE :l Max.: |D2!D'IIZD2213:DD:DB :|

Axes synchrones

Les réglages des axes suivants peuvent étre édités :

Unité
Définissez ici l'unité devant étre utilisée pour la représentation de I'axe respectif. Vous disposez des
options suivantes :

e Auto : activez ce champ pour que le logiciel Schaeffler SmartUtility Viewer utilise, pour le type de signal
actuel, I'unité la plus avantageuse pour la représentation. Le logiciel Schaeffler SmartUtility Viewer
décide alors automatiquement quel préfixe d’unité permet une bonne représentation, c’est-a-dire la
plus courte possible, dans le diagramme.

o Liste de sélection : cette liste vous permet de sélectionner vous-méme une unité pour la
représentation des axes. Les unités disponibles dépendent également du profil d’unitésl ss. Pour
visualiser ou modifier des profils d’unités, sélectionnez la commande Réglages dans le menu contextuel
du Viewerl 22",

Mise a I'échelle
Vous pouvez régler ici la mise a I'échelle des axes :

e Log : cette option vous permet d’activer la mise a I'échelle logarithmique. (uniguement Viewer de
spectre)

o Déc. : cette option vous permet de définir le nombre de décimales devant étre affichées apreés la
virgule.
Limites d‘axe

Définissez ici la plage d’unités devant étre représentée dans le diagramme. Vous disposez des options
suivantes :

« Utilisez Min et Max pour définir la plage de valeur devant étre représentée dans le diagramme.

o a : cliguez sur ce symbole pour accéder aux fonctions suivantes :

* Normaliser : la plage d’axes comprend le minimum et le maximum de tous les signaux affichés, les
limites d'axe sont donc automatiquement adaptées aux données.

= Réinitialiser : les limites d’axe sont réinitialisées sur les valeurs d’origine.
Zone agrandie

Définissez ici la zone que vous souhaitez agrandir dans le cadre des limites d’axe définies plus haut. Si vous
refaites un zoom arriére, les limites d’axe définies ne sont pas modifiées.

Axes synchrones
Si cette option est activée, les réglages des axes concernent toutes les données chargées.
Décochez la case pour appliquer vos réglages uniquement aux axes X et Y des données actives.



Assistants et fonctions

5.3.4.12 Modifier les réglages de la caméra (uniguement spectre)

La fonction Modifier les réglages de la caméra st disponible uniguement dans la barre d’outils du Viewer de
spectre et seulement pour les options de vue Grille, Cascade filaire, Spectrogramme 2D et Spectrogramme
3D. Elle n’est disponible que pour les spectres possédant les mémes types de signal et d’unité. La fonction ouvre
une boite de dialogue dans laquelle il est possible d’éditer les réglages de la caméra pour ces options d’affichage :

Réglages de la caméra |
Angle horizontal :
' 315,000 *
Angle vertical )
[ | 22,500° Réinitisliser

Distance :

' 5000

Ces réglages vous permettent de définir la perspective depuis laquelle vous souhaitez visualiser le diagramme. Vous

disposez des options suivantes :

¢ L'angle horizontal vous permet de définir la rotation du diagramme, c’est-a-dire depuis quel c6té vous visualisez
le diagramme.

¢ L'angle vertical vous permet de régler le degré d’angle du point de vue duquel vous visualisez le diagramme :
plutot de face (petite valeur) ou plut6t de dessus (grande valeur).

¢ La distance désigne I'éloignement de la caméra par rapport au centre du diagramme. Cette valeur ne peut étre
supérieure a 10.

e Cliquez sur Réinitialiser valeurs pour réinitialiser les réglages de la caméra sur les valeurs standard.

5.3.4.13 Modifier les propriétés du spectrogramme (uniquement spectre)

La fonction Modifier les propriétés du spectrogramme '-'1 |est disponible uniquement dans la barre d’outils du
Viewer de spectre. Elle n’est disponible que pour les spectres possédant les mémes types de signal et d'unité. La
fonction ouvre une boite de dialogue dans laquelle il est possible de définir les propriétés de base du
spectrogramme :

Spectrogramme |

Largeur de 110,000 | Hz [ Ignorer I'heure

Modifier les propriétés du spectrogramme
Dégradé de coule...

Limite supéreure : Au-dessus

0.006 [ ] 0,006 | [ Supprimer la plage du dessus

- Centre supérisur
0.004

Au milieu
0.003

Centre inférieur
0.001

En dessous

- [ ] 0,000 | [J Supprimer la plage du dessous

Vous disposez des options suivantes :

Largeur de bande Si vous affichiez chaque point pour un nombre élevé de signaux, votre carte
graphique utiliserait un espace disque important. Pour éviter cela, le spectrogramme
est divisé en sections a partir desquelles seule la valeur maximale est affichée.
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Si vous abaissez la valeur indiquée dans Largeur de bande, vous augmentez ainsi le
nombre de sections, et donc le nombre de valeurs affichées. La précision de la
représentation est ainsi meilleure. A contrario, pour des cartes graphiques moins
performantes, il est recommandé de fixer la largeur de bande sur une valeur plus
haute afin d’obtenir un équilibre entre la précision de la représentation et I'espace
disque utilisé.

Ignorer 'heure Sélectionnez cette option pour supprimer l'information temporelle de l'axe Y et
numéroter les spectres.

Modifier les propriétés < Dégradé de couleurs : vous pouvez ici définir, au moyen de la valeur de limite

du spectrogramme supérieure, la valeur maximale pour I'affichage de la zone sur I'axe Y. En outre, les
lignes en pointillés vous permettent de voir en un coup d’ceil ol se situent vos
valeurs sur 'axe Y : Au-dessus, Au milieu et En dessous.

e Vous pouvez par exemple régler les valeurs Au-dessus et En dessous sur les
limites d’alarme.

e Les options Supprimer la plage du dessus et Supprimer la plage du dessous
vous permettent de masquer ces plages sur le diagramme et de vous concentrer
sur I'analyse du milieu.

e Cliquez sur le symbole de couleur ™| des champs Au-dessus, Au milieu et En
dessous pour ouvrir la botte de dialogue des couleurs par défaut[ss. Vous pouvez
alors modifier la couleur de la plage correspondante afin d’améliorer le contraste par
exemple.

5.3.4.14 Intégrer les signaux (spectre)

Par défaut, un clic sur la fonction Intégrer les signaux | dans la barre d’outils du Viewer de spectre déclenche
I'intégration de tous les signaux dans le Viewer, sans ouvrir une boite de dialogue séparée.

Vous pouvez modifier cela dans les réglages du Viewer de spectre[s2" : lorsque vous activez 'option Utiliser la boite

de dialogue d'intégration, un clic sur I ouvre une boite de dialogue qui vous permet d’effectuer des réglages
d’intégration :

Intégration - Spectres
@ Irtégrer 1x (7 Intégrer 2«

Spectre du signal brut: 26/08/2020 14:00:08 - Measuring Point 1 [A3351] / FES-1 [A9348] / FES [A378208] / Bau 42 [A1587] / M.
Spectre de signal brut (1« intéars): 26/08/2020 14:00:08 - Measuring Point 1 [A9351] / FES-1 [A9348] / FES [A375208] / Bau 42 ..
Spectre du signal brut: 25/08/2020 14:00:08 - Measuring Peint 1 [A3351] / FES-1 [A9348] / FES [A378208] / Bau 42 [A1587] / M...
Spectre de signal brut (1 intéaré): 25/08/2020 14:00:08 - Measuring Point 1 [A9351] / FES-1 [A9348] / FES [A378208] / Bau 42 [..
Spectre du signal brut: 24/08/2020 14:00:08 - Measuring Point 1 [A3351] / FES-1 [A9348] / FES [A378208] / Bau 42 [A1587] / M.
Spectre de signal brut (1 intéars): 24/08/2020 14:00:08 - Measuring Poirt 1 [A3351] / FES-1 [A9348] / FES [A378208] / Bau 42 [ .
Spectre du signal brut: 23/08/2020 14:00:08 - Measuring Point 1 [A3351] / FES-1 [A9348] / FES [A378208] / Bau 42 [A1587] / M.
Spectre de signal brut (1« intéars): 23/08/2020 14:00:08 - Measuring Point 1 [A9351] / FES-1 [A9348] / FES [A375208] / Bau 42 [..
B Spectre du signal brut: 22/08/2020 14:00:08 - Measuring Pairt 1 [A9351] / FES-1 [89348] / FEB [A378208) / Bau 42 [A1587] / M...
B Spectre de signal brut (Tx intéaré): 22/08/2020 14:00:08 - Measuring Point 1 [43351] / FES-1 [A9348] / FES [A378208] / Bau 42 [ .

OOOOOROEOR

Aficher dans ¢ | Spectres w |

Aide 0K Annuler

Vous disposez des options suivantes :
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Intégrer 1x

Intégrer 2x

Assistants et fonctions

Activez cette option pour afficher dans la liste tous les spectres pouvant étre intégrés une fois.

Activez cette option pour afficher dans la liste tous les spectres pouvant étre intégrés deux fois.

Spectres Cette liste affiche les spectres disponibles pour l'option d’intégration sélectionnée plus haut.
Cochez la case des signaux temporels pour lesquels vous souhaitez effectuer I'intégration.

Afficher dans Vous disposez des options suivantes pour l'affichage des spectres intégrés :

Spectres : cette option permet d’afficher les spectres intégrés et tous les autres spectres
chargés dans le Viewer de spectre.

Nouvel onglet : vous pouvez marquer I'option Spectres et I'écraser par un nouveau nom :

Afficher dans - |Integrati0n e |

Calculer

Les signaux temporels intégrés sont ensuite affichés dans un nouvel onglet du Viewer de

spectre :

Spectres I Intégration x I

ra
[ ]

B0 XAl owe@-

ool b =
R B

Cliquez sur OK pour confirmer les données entrées et pour intégrer les spectres sélectionnés.

5.3.4.15 Calculer le spectre (uniquement signal temporel)

La fonction Calculer le spectre FTest disponible uniquement dans la barre d’outils du Viewer de signal temporel.
Cette fonction vous permet de générer un spectre ou un spectrogramme a partir du signal temporel du Viewer de

signal temporel.

Spectre

Type : Spectre v
2152 =

Plage Zone du curseur w

Fenétrage : Hanning w

Afficher dans : Spectres v

Vous disposez ici des options suivantes :

Type

%o de chevauchement

(uniquement
spectrogramme)

Nombre de valeurs de
mesure

(uniquement
spectrogramme)

Indiquez ici s'il faut générer un spectre ou un spectrogramme a partir du signal
temporel actif.

Indiquez ici le pourcentage de chevauchement des différents spectres d'un
spectrogramme. La valeur idéale dépend également du fenétrage sélectionné ; vous
vous assurez ici de la prise en compte de toutes les valeurs de mesure importantes lors
du calcul du spectre.

Indiquez ici le nombre de valeurs de mesure aprés lequel le prochain spectre démarre.
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Domaine Indiquez ici si le spectrogramme/spectre doit étre généré a partir du signal temporel
complet ou uniquement a partir de la zone du curseur. La zone du curseur est définie
par le curseur de baselsN et le curseur de mesurele".

Fenétrage Définissez ici la fonction de fenétre devant étre utilisée lors de la génération du
spectrogramme/spectre. Vous avez le choix entre Pas de fenétrage, Hanning et
Hamming.

Afficher dans Définissez ici ol le spectrogramme/spectre est affiché. Vous avez deux options :

¢ Vous pouvez entrer un nom dans le champ vide. Le nouveau spectrogramme
calculé est alors affiché dans un nouvel onglet dans le Viewer de spectre. L'onglet
contient le nom que vous entrez ici :

Spectres I Calcul x I

Hi -w X- B30 X |||| 0000mm | (#)+ | A |x'1'z o

¢ Sélectionnez Spectres pour afficher ensemble le nouveau spectrogramme calculé
et toutes les autres données ouvertes dans le Viewer de spectre.

Calculer Cliquez ici pour créer le nouveau spectrogramme/spectre. En fonction du réglage
effectué dans “Afficher dans”, il est affiché dans le Viewer de spectre ou dans un
nouvel onglet du Viewer de spectre.

5.3.4.16 Calculer un spectre d’ordre (uniquement spectre)

Par défaut, un clic sur la fonction Calculer un spectre d’ordre Gdans la barre d’outils du Viewer de spectre
déclenche le calcul des spectres d’ordres et des spectres de fréquences sans ouvrir une botte de dialogue séparée.

Vous pouvez modifier cela dans les réglages du Viewer de spectre[s2 : lorsque vous activez I'option Utiliser la boite

de dialogue d’ordre, un clic sur G‘ouvre une botte de dialogue qui vous permet d’effectuer des réglages de
calcul :

Generate order or frequency spectrums - Spectres

(&} Generate order spectrums {1 Generate frequency spectrums

Spectrums "
M Raw signal spectrum: 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPoint01 [A288150] - (ProLink: No serial number) / Machine 1-ngoc [A14...
M Raw signal spectrum (1x integrated): 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPoint01 [A288150] - (ProLink: No serial number) / Machi...
M Raw signal spectrum (2« integrated): 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPoirt01 [4288150] - (ProLink: No serial number) / Machi...
M Raw signal spectrum: 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPoint01 [A288150] - (ProLink: No serial number) / Machine1-ngoc [A14...
M Raw signal spectrum (1x integrated): 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPoirt01 [4288150] - (ProLink: No serial number) / Machi...
M Raw signal spectrum (2« integrated): 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPoirt01 [4288150] - (ProLink: Mo serial number) / Machi...
Raw signal spectrum: 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPoint01 [4288150] - (ProLink: No serial number) / Machine1hgoc [A14...
Raw signal spectrum (1x integrated): 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPoirt01 [A288150] - (ProLink: No serial number) # Machi...
Raw signal spectrum (2« integrated): 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPoirt01 [A288150] - (ProLink: Mo serial number) # Machi...
Raw signal spectrum: 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPoirnt01 [4288150] - (ProLink: No serial number) / Machine1-hgoc [A14...
Raw signal spectrum (1x integrated): 02/07/2027 04:06:31 - MeasuringPoint01 [A288150] - (ProLink: No serial number) / Machi...
Raw signal spectrum (2« integrated); 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPoint01 [A288150] - (ProLink: Mo serial number) / Machi...
Raw signal spectrum: 02/07/2027 04:06:28 - MeasuringPoint01 [A288150] - (ProLink: Mo seral number) / Machine1goc [A14...
Raw signal spectrum (1x integrated): 02/07/2021 04:06:28 - MeasuringPoirt01 [A288150] - (ProLink: No serial number) / Machi...
Raw signal spectrum (2« integrated): 02/07/2021 04:06:28 - MeasuringPoirt01 [A288150] - (ProLink: No serial number) / Machi...
Raw signal spectrum: 02/07/2021 04:06:25 - MeasuringPoirt01 [4288150] - (ProLink: No serial number) / Machine1-hgoc [A14...
Raw signal spectrum (1x integrated): 02/07/20271 04:06:25 - MeasuringPoint01 [A288150] - (ProLink: No serial number) / Machi...
Raw signal spectrum (2x integrated): 02/07/2027 04:06:25 - MeasuringPoint01 [A288150] - (ProLink: No serial number) / Machi...
Raw signal spectrum: 02/07/2021 04.06:25 - MeasuringPoint01 [A288150] - (ProLink: Mo serial number) / Machine1-ngoc [A14... ,

r"«ﬂli;:he.ar l:ian.sl : | Spectres v |

Aide OK Annuler

nooOooooooobooooodn

Vous disposez des options suivantes :



Générer des spectres
d’ordres

Générer des spectres
de fréquences

Spectres

Afficher dans

Assistants et fonctions

Activez cette option pour afficher dans la liste tous les spectres a partir desquels un
spectre d’ordre peut étre généré.

Activez cette option pour afficher dans la liste tous les spectres a partir desquels un
spectre de fréquences peut étre généré.

Cette liste affiche les spectres disponibles pour 'option sélectionnée plus haut. Cochez la
case des spectres pour lesquels vous souhaitez effectuer 'opération.

Vous disposez des options suivantes pour l'affichage des spectres générés :

Spectres : cette option permet d‘afficher les spectres générés et tous les autres
spectres chargés dans le Viewer de spectre.

Nouvel onglet : vous pouvez marquer I'option Spectres et I'écraser par un nouveau
nom :

Afficher dans : |0rders

v

Calculer

Les signaux temporels intégrés sont ensuite affichés dans un nouvel onglet du Viewer de

signal temporel :
I Ordres x I

Spectres

rn
(]

e |w x- @@ X d

0.000mm | (4~ | A ES o L 1w

Cliquez sur OK pour confirmer les données entrées et pour générer les spectres souhaités.

5.3.4.17 Exporter les diagrammes

Dans chaque Viewer, vous avez la possibilité d’exporter le diagramme et les informations correspondantes. Vous
pouvez exporter le diagramme au format RTF, image ou CSV, et I'enregistrer sous forme de fichier ou le copier dans
le presse-papiers. Effectuez un clic droit pour afficher le menu contextuel de chaque Viewer avec les commandes
correspondantes :

(] DeMod / MeasuningPointd [4108358] / LM_Machine [A662567] / LM_Depariment [AE61126] / LM_ProcessfArea [AG61024]

Bearing: BFFO

100 pm / 1.667 Hz

|

Plein écran F11

Zoom avant

Zoom arriere

Vue normale
Barre d'informations  Ctrl+|
Exportation 3

Aide

Réglages...

Les sections suivantes contiennent des informations détaillées concernant I'exportation dans les différents formats.
Pour que les explications s'affichent clairement, les sections décrivent uniquement les boites de dialogue des
différentes options pour Enregistrer le diagramme. Les boites de dialogue des options correspondantes pour
Copier le diagramme sont différentes, car les Réglages du fichier sont manquants.

Exporter le diagramme au format RTF

Lorsque vous enregistrez ou copiez le diagramme au format RTF, vous pouvez I'ouvrir dans les applications Office ou
I'insérer dans un fichier Office. Pour I'exportation, sélectionnez la commande Exportation > Enregistrer le
diagramme (format RTF) ou Exportation > Copier le diagramme (format RTF) dans le menu contextuel du
Viewer. La botte de dialogue correspondante apparatt :

81



82

Enregisirer le diagramme (format RTF)

Volume d'exportation Taille de I'image
() Diagramme (® Défini par | 'utiisateur
Détails de mesure Largeur : Hauteur :

628 s 354 o

Commentaire de signal

[] Données de mesure Reéglages de I'mage
] Texte additionnel Type d'image : PNG  ~

Texte additionnel

Reglages du fichier
Enregistrer le fichier en tant que :

Enregistrer les réglages

Aide OK Annuler

Vous disposez des options suivantes :

Volume d’exportation

Taille de I'image

Réglages de I'image

Texte additionnel

Réglages du fichier
(uniquement
Enregistrement)

Enregistrer les
réglages

Cette option vous permet de déterminer précisément ce qui est contenu dans le
diagramme enregistré ou copié :

o Image : exporte le diagramme, y compris la barre d’informations.

o Détails de mesure : exporte des informations supplémentaires relatives a la mesure,
par exemple le taux d’échantillonnage.

« Commentaire de signal : exporte le commentaire de signal dans la mesure ou vous
I'avez défini dans l'onglet Commentaires[=" ; il décrit généralement le résultat aprés
analyse d'une liste de signaux et fait surtout office de synthése.

« Données de mesure : exporte toutes les valeurs des coordonnées X, Y et, le cas
échéant, Z (par exemple, dans le cas de spectrogramme 2D ou 3D) sous la forme d’un
tableau.

o Texte additionnel : si vous activez cette option, vous pouvez saisir un commentaire
sur le diagramme dans le champ Texte additionnel. Ce commentaire apparatt alors
également dans le diagramme exporté.

Définissez ici la taille du diagramme exporté :

o Diagramme : la taille est fixée sur les dimensions actuelles du Viewer concemé. Le
diagramme peut éventuellement étre exporté en plein écran.

o Défini par l'utilisateur : vous avez la possiilité de définir vous-méme la largeur et la
hauteur. Sivous sélectionnez cette option, la largeur et la hauteur sont optimisées
par défaut au format DIN A4 vertical. Elles peuvent néanmoins étre modifiées.

Par exemple, si vous augmentez uniquement la valeur de la largeur, un nombre plus
élevé de valeurs est affiché sur 'axe X, ce qui améliore la résolution.

Définissez le format de Iimage qui fait partie de 'exportation au format RTF : PNG ou
WMF.

Activez I'option Texte additionnel dans la section Volume d’exportation pour insérer
des remarques additionnelles sur le diagramme.

Le format de fichier disponible ici est RTF.
Entrez le nom sous lequel le diagramme doit étre enregistré.

Cliquez sur [_] pour sélectionner le répertoire dans lequel le fichier contenant le
diagramme doit étre enregistré.

Lorsque vous activez cette option, les réglages effectués plus haut sont enregistrés
comme valeurs par défaut. Ces réglages sont alors prédéfinis automatiquement chaque
fois que vous appelez cette option d’exportation.



Assistants et fonctions

Cliquez sur OK pour confirmer les réglages et exporter le diagramme. Selon la fonction sélectionnée, vous pouvez
ensuite ouvrir le fichier enregistré avec un programme Office ou insérer le contenu du presse-papiers dans un fichier
adéquat, par exemple un document Word.

Exporter le diagramme sous forme d’'image

Lorsque vous copiez ou enregistrez le diagramme au format image, vous pouvez l'ouvrir dans un programme d’édition
d’image ou l'insérer dans des fichiers supportant le format image. Pour I'exportation, sélectionnez la commande
Exportation > Enregistrer le diagramme (image) ou Exportation > Copier le diagramme (image) dans le

menu contextuel du Viewer. Vous pouvez également maintenir la touche Maj enfoncée et cliquer sur Q dans la
barre d’outils du Viewer. La botte de dialogue correspondante apparatt :

Enregistrer le diagramme (image)
Taille de I'image
() Diagramme (® Défini par |'utilisateur

Langeur : Hauteur :
k22 = 354 =

-

Réglages de signal
[] Copier uniquement le signal actif

Réglages du fichier
Enregistrer le fichier en tant que :

Enregistrer les réglages

Aide OK Annuler

Vous disposez des options suivantes :

Taille de I'image

Réglages de signal

Réglages du fichier

Enregistrer les
réglages

Définissez ici la taille du diagramme exporté :

o Diagramme : la taille est fixée sur les dimensions actuelles du Viewer concemé. Le
diagramme peut éventuellement étre exporté en plein écran.

o Défini par l'utilisateur : vous avez la possibilité de définir vous-méme la largeur et la
hauteur. Sivous sélectionnez cette option, la largeur et la hauteur sont optimisées
par défaut au format DIN A4 vertical. Elles peuvent néanmoins étre modifiées.

Par exemple, si vous augmentez uniquement la valeur de la largeur, un nombre plus
élevé de valeurs est affiché sur 'axe X, ce qui améliore la résolution.

o Copier uniquement le signal actif : activez cette option pour enregistrer ou copier
uniqguement le signal actif a un moment précis.
Si cette option est désactivée, tous les signaux sont enregistrés ou copiés.

Le format de fichier disponible ici est PNG.
Entrez le nom sous lequel le diagramme doit étre enregistré.

Cliquez sur [_] pour sélectionner le répertoire dans lequel le fichier contenant le
diagramme doit étre enregistré.

Lorsque vous activez cette option, les réglages effectués plus haut sont enregistrés
comme valeurs par défaut. Ces réglages sont alors prédéfinis automatiquement chaque
fois que vous appelez cette option d’exportation.

Cliquez sur OK pour confirmer les réglages et exporter le diagramme. Selon la fonction sélectionnée, vous pouvez
ensuite ouvrir le fichier enregistré avec un programme d’édition d'image ou insérer le contenu du presse-papiers dans
un fichier adéquat, par exemple un document Word.

4

Cliquer sur le bouton Q dans la barre d’outils du Viewer correspond a 'option Exporter >
Copier le diagramme (image) dans le menu contextuel du Viewer.

Exporter le diagramme au format CSV

Lorsque vous copiez ou enregistrez le diagramme au format CSV, toutes les coordonnées X, Y et (le cas échéant) Z
sont exportées. Vous pouvez les ouvrir sous forme de tableau, par exemple avec MS Excel, ou les insérer dans un
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fichier approprié. Pour 'exportation, sélectionnez la commande Exportation > Enregistrer le diagramme (format
CSV) ou Exportation > Copier le diagramme (format CSV) dans le menu contextuel du Viewer. La boite de
dialogue correspondante apparat :

Enregistrement du diagramme (format CSV)...

Réglages de =signal

® Signal actif () Sélection

Measuring Point 1 [49351] / FES-1 [A9248] / FES [A378208] / Bau 42 [Al.. 4
[] DeMod / Measuring Paint 1 [49351) / FEB-1 [A9348] / FES [4378208] / Bau 421...

]
ol »
v b

Séparatewr

Reglages du fichier
Enregistrer |2 fichier en tant que :

Enregistrer les réglages

Aide OK Annuler

Vous disposez des options suivantes :

Réglages de signal Définissez ici les signaux pour lesquels les données du diagramme doivent étre exportées.
« Signal actif[ = : le signal actif est identifié par un triangle jaune dans la liste de
sélection des signaux du Viewer.

¢ Sélection : activez cette option si vous souhaitez sélectionner certains signaux pour
I'exportation. Tous les signaux actuellement chargés peuvent étre sélectionnés. Pour
la sélection, cochez les cases correspondantes. Utilisez les boutons situés sous la liste
pour sélectionner rapidement l'une des options suivantes :

a1 sélectionne tous les signaux pour 'exportation.
I ne sélectionne aucun signal pour 'exportation.
*3: inverse la sélection actuelle (les cases cochées sont décochées et les cases vides

sont cochées).

L'option Séparateur vous permet de définir le mode de séparation des valeurs de
coordonnées dans le format exporté. Vous disposez des options Tabulation TAB, Virgule
, et Point-virgule ;.

Réglages du fichier Le format de fichier disponible ici est CSV.
Entrez le nom sous lequel le diagramme doit étre enregistré.

Cliquez sur [_] pour sélectionner le répertoire dans lequel le fichier contenant le
diagramme doit étre enregistré.

Enregistrer les Lorsque vous activez cette option, les réglages effectués plus haut sont enregistrés
réglages comme valeurs par défaut. Ces réglages sont alors prédéfinis automatiquement chaque
fois que vous appelez cette option d’exportation.
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Lors de I'exportation CSV de la tendance, les données de I'axe X sont transférées sous forme

de chiffres dans une colonne d’heure.
Exemple : 41884,4173678241

Ces valeurs correspondent a un format date et heure EXCEL :

¢ Chiffre avant la virgule : nombre de jours depuis le 01/01/1900

o Chiffre apreés la virgule : heure

Afin de convertir ce format date et heure dans un format habituel, procédez comme suit :
1. Marquez la colonne d’heure

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Formater les cellules

3. Choisissez dans l'onglet Chiffres la catégorie Définies par l'utilisateur et sélectionnez a
droite le type souhaité, par exemple JJ.MM.AAAA HH:mm:ss. L'exemple ci-dessus
correspond alorsa : 02/09/2014 10:01:01

5.3.5 Modifier les paramétres de programme
Pour ouvrir les paramétres de programme du logiciel Schaeffler SmartUtility Viewer, procédez comme suit :
¢ Cliquez avec le bouton droit de la souris dans l'un des Viewers pour ouvrir le menu contextuel et sélectionnez la

commande Réglages
ou

¢ Cliquez sur le bouton Réglages Q en haut a droite de la barre de titre.

La botte de dialogue suivante apparatt :

Réglages

Viewer

Signaux

Symboles

Profils d'unités

Viewer de tendance
Viewer de spectre
Viewer de signal temporel
Langue

Reinitialiser

Wiewer

o Ici wous pouvez définir les couleurs et le comportement.

Couleurs

Barre d informations : Texte d'information : |
Cadre | Amigre-plan :

Axes | Etiquetage des axes : |

Eléments visibles au démarrage

Bame d'outils Bame d'informations Commentaires

Préréglages des axes

Axes synchrones Decimales : 33

Réaglages du curseur au démarrage

[] Curseur synchrone Dessiner les lignes d'aide

Annuler

Dans la liste située a gauche, vous pouvez sélectionner la zone pour laguelle vous souhaitez modifier ou visualiser les
réglages. A droite se trouvent les réglages pouvant étre modifiés pour la zone concernée. Des réglages sont

disponibles pour les zones suivantes :
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o Viewer[ s

e Signaux s

o Symboles[ g

e Profils d’unités s

e Viewer de tendance[o"

e Viewer de spectre[ o

« Viewer de signal temporell 3%

e LangueleN

e Réinttialiser o

Les sections suivantes contiennent des informations détaillées sur les options de réglage.

Certains réglages concernent les couleurs utilisées dans le logiciel Schaeffler SmartUtility
g Viewer, par exemple pour les symboles de curseur ou la représentation de signaux. Pour
modifier une couleur, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le symbole de la couleur ! ] gue vous souhaitez modifier. La botte de dialogue
des couleurs par défaut s'ouvre.

2. Sélectionnez la couleur que vous souhaitez attribuer au symbole de curseur ou a la
représentation de signaux. Vous disposez des options suivantes :

= Cliquez sur 'une des couleurs de base pour la sélectionner.
= Cliquez sur le diagramme de chromaticité pour sélectionner directement une teinte.
= Utilisez le curseur situé a 'extréme droite pour modifier la teinte.

= Entrez directement les valeurs souhaitées dans les champs Rouge, Vert et Bleu ou
Teinte, Saturation et Luminosité.

3. Appuyez sur OK pour confirmer les modifications.

5.3.5.1 Réglages du Viewer

Dans la zone Viewer, vous pouvez définir I'affichage des Viewer au démarrage du programme ainsi que leur
comportement par défaut.
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Réglages

Viewer Viewer

Signaux

Symboles o Ici vous pouvez définir les couleurs et le comportement .

Profils d'unités

Viewer de tendance Couleurs

Viewer de spectre . ) . _

Viewer de signal temporel Bame dinformations : Texte d'information : [ |

Langue Cadre : | Amiere-plan

Réinitialiser
Axes | Etiqustage des axes : |
Eléments visibles au démarrage
Bamre d'outils Bame d'informations Commentaires
Préréglages des axes
Axes synchrones Décimales : 35

Reglages du curseur au démarrage

[] Curseur synchrone Dessiner les lignes d'aide

Annuler

Vous disposez des options suivantes :

Couleurs

Eléments visibles au
démarrage

Préréglages des axes

Réglages du curseur au
démarrage

Définissez ici les couleurs utilisées pour les différentes zones du Viewer, par ex. la
couleur d’arriére-plan de la barre d'informations ou la couleur de I'étiquetage des
axes. Cliquez sur le symbole de couleur correspondant ™/ pour ouvrir la bofte de
dialogue des couleurs par défaut[ss), dans laquelle vous pouvez procéder aux
modifications.

Définissez ici quels éléments du Viewer doivent étre visibles au démarrage du
programme.

Par défaut, la barre d’outils et la barre d’informations sont activées et les
commentaires ne sont pas visibles.

Définissez ici la représentation des axes X et Y au démarrage du programme :

e Axes synchrones : lorsque cette option est activée, les modifications effectuées
dans 'onglet Axes[7s" s'appliquent toujours aux axes de tous les diagrammes du
Viewer actif. Sila case est décochée, les modifications effectuées dans l'onglet
Axes[ 751 s'appliquent toujours uniquement au diagramme du signal/spectre actif.

o Décimales : définissez ici le nombre de décimales devant étre affichées pour les
valeurs des axes X et Y.

Par défaut, I'option Axes synchrones est activée et 3 décimales sont affichées.

Définissez ici le comportement de base du curseur :

¢ Curseur synchrone : lorsque cette option est activée, le curseur de mesure et le
curseur de base sont affichés simultanément pour toutes les données affichées. Si
vous modifiez la position des curseurs pour les données actives, cela modifie la
position des curseurs pour toutes les données.

Si la case est décochée, les actions du curseur affectent toujours uniquement les
données actives.
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o Dessiner les lignes d'aide : lorsque cette option est activée, outre les symboles
de curseur, une ligne a la position correspondante est affichée dans le diagramme.

Si aucune case n’est cochée, seuls les symboles du curseur sont affichés dans le
diagramme, sans ligne.

Par défaut, ces deux options sont désactivées.

5.3.5.2 Réglages des signaux

Dans la zone Signaux, vous pouvez définir les couleurs devant étre utilisées pour la représentation des signaux, des
spectres et des spectrogrammes.

Réglages |
Viewer Signaux
Signaux
Symboles o Ici wous pouvez définir'apparence des signaux.
Profils d'unités
Viewer de tendance Couleurs des signaux
Viewer de spectre o
Viewer de signal temporel
Langue | [ | |
Réinitialiser
Couleurs prédéfinies du spectrogramme
| - s
| |

Reglages de signal
Dessiner les points en cas de valeurs visibles inférieures au nombre predéfini

& .
50 +| valeurs visibles

Aide OK Annuler

Vous disposez des options suivantes :

Couleurs des signaux Définissez ici les couleurs de représentation des signaux et des spectres dans le

Viewer. Cliquez sur le symbole de couleur correspondant ™| pour ouvrir la botte de
dialogue des couleurs par défaut[ss, dans laquelle vous pouvez procéder aux
modifications.

Couleurs prédéfinies du Définissez ici les couleurs utilisées pour les options de vue Spectrogramme 2D[ 741 et

spectrogramme Spectrogramme 3D[ 75, Cliquez sur le symbole de couleur correspondant ™| pour
ouvrir la botte de dialogue des couleurs par défaut, dans laquelle vous pouvez
procéder aux modifications.

Réglages de signal o Dessiner les points en cas de valeurs visibles inférieures au nombre
prédéfini : lorsque cette option est activée, les signaux sont représentés sous
forme de points dés que moins de 50 valeurs sont présentes dans la zone visible du
diagramme. Lorsque la case est décochée, les signaux sont représentés sous forme
de lignes continues méme pour 50 valeurs ou moins. Par défaut, cette option est
activée.
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¢ Valeurs visibles : vous pouvez déterminer ici le nombre de valeurs présentes dans
la zone visible du diagramme. Par défaut, ce nombre est réglé sur 50 valeurs.

5.3.5.3 Réglages des symboles

Dans la zone Symboles, vous pouvez définir I'affichage des curseurs et des symboles des fonctions de curseur, ainsi
que le comportement par défaut.

Réglages

Viewer

Signaux

Symboles

Profils d'unités

Viewer de tendance
Viewer de spectre
Viewer de signal temporel
Langue

Reinitialiser

Symboles

o lci wous pouvez définir I'apparence des symboles.

Farme et couleur

Base cursar

Forme : Triangle w
Measure cursor
Hamanics
Sidebands Remplissage :
Velocity
Gear mesh Bordure [ ]
Time signal marker
Highest peaks Lignes d'aide [ ]
MUWA training marking

OK Annuler

Vous disposez des options suivantes :

Forme et couleur

5.3.5.4 Profils d’unités

Vous pouvez définir les formes et les couleurs utilisées pour le curseur de base et le

curseur de mesure ainsi que pour les symboles des fonctions de curseur. Pour cela,
procédez comme suit :

1. A gauche dans la liste, cliquez sur le symbole que vous souhaitez modifier. Les
champs a droite sont alors automatiquement actualisés et affichent les réglages
actuels de ce symbole.

2. Dans la liste de sélection Forme, sélectionnez la forme sous laquelle le curseur ou
la fonction du curseur doit étre représenté dans le diagramme, par exemple Carré
ou Losange.

3. Définissez la forme et les couleurs de la bordure et des lignes d’aide. Cliquez sur

le symbole de couleur correspondant ™| pour ouvrir la botte de dialogue des
couleurs par défaut[ s, dans laquelle vous pouvez procéder aux modifications.

Dans la zone Profils d’unités, vous pouvez définir le profil d’unités utilisé pour la représentation des axes X et Y
dans les diagrammes. Les profils d’unités définissent les types d’unités, les unités et la mise a I'échelle pour les axes X

ety.
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Réglages |

Viewer Profils d'unités
Signaux
Symbales o Ici wvous pouvez _c:hoisir pami les profils d'unité prédefinis ou adapter les unités dans
Profils d'unités vare prapre profi.
Viewer de tendance
Viewer de spectre
Viewer de signal temporel Profil sélectionné : EU profile ~
Langue Type dunité nite préférée Mise 2 I'échelle automatigue ~
Reinttializer Acceleration .
Velocity mm/s
Displacement pm
Frequency z
Orders Orders
Retational speed Hz
Temperature °C
Mass g
Time s
Date and time LT
Load ;
Flow méls
Voltage
Currert A
Pressure bar
Sound pressure Pa
Torgue Nm
Force N
Power W v

Aide OK . Annuler

Vous disposez des options suivantes :

Profil sélectionné Vous disposez de la sélection suivante :

¢ Profil UE : ce profil définit les unités couramment utilisées dans I'espace européen
en tant qu’unité préférée ; la mise a I'échelle automatiquel <" est activée pour
tous les types d’unités. Vous ne pouvez pas éditer ce profil.

o Profil US : ce profil définit les unités couramment utilisées aux Etats-Unis en tant
qu’unité préférée ; la mise a I'échelle automatiquel s est activée pour tous les
types d’unités. Vous ne pouvez pas éditer ce profil.

 Profil propre : ce profil vous permet de définir vos propres réglages, aussi bien
pour l'unité préférée que pour la mise a I'échelle automatiquel«". Sivous
sélectionnez le profil pour la premiére fois, un des deux autres profils vous est
proposé en fonction de la langue de votre systéme d’exploitation. Vous pouvez
néanmoins modifier toutes les valeurs via le tableau de profil.

Tableau de profil Si vous avez sélectionné Profil UE ou Profil US, ce tableau a un caractére purement
informatif : il vous indique quelle unité est utilisée pour le type d'unité correspondant
et si la mise a I'échelle automatique est activée.

Si vous avez sélectionné Profil propre, vous disposez des options suivantes :

o Unité préférée : vous pouvez ici définir de maniére centralisée, pour tous les
diagrammes, l'unité devant étre utilisée pour le type d’unité correspondant. Les
axes sont alors toujours représentés dans cette unité pour ce type d’unité.

¢ Mise a I'échelle automatique : si cette option est activée, le logiciel Schaeffler
SmartUtility Viewer décide automatiquement quelle unité permet la représentation
la plus avantageuse, c’est-a-dire la meilleure et la plus courte possible, dans le
diagramme. Cette unité est susceptible de diverger de 'unité préférée.
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Une liste des unités de base sur lesquelles se basent le profil UE et le profil US est
g disponible & TAnnexe II : unités de base[ss".

5.3.5.5 Réglages du Viewer de tendance

Dans la zone Viewer de tendance, vous pouvez définir le comportement par défaut pour I'apercu de tendance, la
tendance et la vue de diagramme.

Réglages

Viewer

Signaux

Symboles

Profils d'unités

Viewer de tendance
Viewer de spectre
Viewer de signal temporel
Langue

Reinitialiser

Yiewer de tendance

Vous pouvez definirici |'apparence de la tendance et de |'aperqu des tendances, &t
sélectionner votre vue de diagramme préférée.

Apergu des tendances

[ Afficher les seuils d'alame

Tendance

[] Afficher les seuils d'alame (nécessite un redémarrage)

[ Afficher les marqueurs des signaux temporels (nécessite un redémarrage)
[] Limiter les tendances

1=

-

0 Placer le curseur sur la valeur de mesure la plus récente lors du changement d'une
nouvelle tendance
Wue de diagramme

Matrice ~

Réglages du curseur
Positionnement du curseur:
Créte suivante ~

OK Annuler

Vous disposez des options suivantes :

Apercu de tendance

Tendance

Vue de diagramme

Afficher les seuils d’alarme : activez cette option pour afficher les seuils d'alarme
dans I'apercu de tendance.

Définissez ici le comportement par défaut de l'affichage des tendances :

o Afficher les seuils d’alarme : activez cette option pour afficher les seuils d’alarme
dans la tendance.

o Afficher les marqueurs des signaux temporels : activez cette option pour
afficher les marqueurs des sighaux temporels dans la tendance.

o Limiter les tendances : vous pouvez ici imiter les tendances chargées. Pour ce
faire, activez l'option Limiter les tendances a et indiquez le nombre de jours
souhaité d’ou les tendances doivent provenir.

¢ Placer le curseur sur la valeur de mesure la plus récente lors du chargement

d’une nouvelle tendance : activez cette option pour toujours placer le curseur
sur la valeur de mesure la plus récente lorsque la tendance est chargée.

Définissez ici la vue de diagramme dans laquelle le Viewer s'ouvre par défaut.
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Réglages du curseur Vous pouvez ici définir, pour le Viewer de tendance, comment la position exacte du
curseur de base est déterminée par glissement dans le diagramme. Pour plus de
détails, consultez la section Positionner le curseur| o".

5.3.5.6 Réglages du Viewer de spectre

Dans la zone Viewer de spectre, vous pouvez définir le comportement par défaut lors de la création du spectre et
pour la vue de diagramme.

Réglages |
Viewer Viewer de spectre
Signaux
Symbales Vous pouvez ici définir les paramétres pour le réglage du spectre et sélectionner votre
Profils d'unités vue de diagramme preférée.

Viewer de tendance
Viewer de spectre
Viewer de signal temparel
Langue

Réintialiser

Intégration du spectre
Ltilizer la boite de dialogue d'intégration

Spectre d'ordres
Litiliser la boite de dialogue d'ordres

Wue de diagramme

Chevauchant ~

Réglages du curseur

Fonction du curseur: Positionnement du curseur:
Analyse de base ~ | | Créte suivante w

Aide 0K . Annuler

Vous disposez des options suivantes :

Intégration du spectre  ncinicces icisi, en cliquant sur la fonction Intégrer les signaux | dans la barre

d’outils du Viewer de spectre, le spectre est automatiquement intégré ou si la boite
de dialogue d’intégration s'ouvre :

« Utiliser la boite de dialogue d’intégration : activez cette option pour ouvrir la
boite de dialogue d‘intégration[ 75" en cliquant sur Intégrer les signaux I,

Spectre d’ordre Définissez ici si, en cliquant sur la fonction Calculer un spectre d’ordre G‘dans la

barre d’outils du Viewer de spectre, le spectre d’ordre est calculé automatiquement
ou si la botte de dialogue d’ordre s'ouvre :

« Utiliser la boite de dialogue d’ordre : activez cette option pour ouvrir la boite de
dialogue d’ordre[s" en cliquant sur Calculer un spectre d’ordre G.

Vue de diagramme Définissez ici la vue de diagramme dans laquelle le Viewer s'ouvre par défaut.

Réglages du curseur Vous pouvez ici définir, pour le Viewer de spectre, la fonction du curseur qui est
prédéfinie et comment la position exacte du curseur de base et du curseur de mesure
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est déterminée par glissement dans le diagramme. Pour plus de détails, reportez-vous
a la section Régler le curseurfs" et Positionner le curseur! o\

5.3.5.7 Réglages du Viewer de signal temporel

Dans la zone Viewer de signal temporel, vous pouvez définir le comportement par défaut pour l'affichage des
signaux chargés et pour la vue de diagramme.

Réglages

Viewer Viewer de signal temparel
Signaux
Symboles o Vous pouvez definir ici la représentation des signaux temporels.
Profils d'unités
Viewer de tendance
Viewer de spectre

P [] Limiter les signaux
Viewer de signal temporel
Langue 50 =
Réintializer

Signaux chargés

Vue de diagramme

Chevauchant ~

Réglages du curseur

Fonction du curseur: Positionnement du curseur:

Analyse de base ~ | | Créte suivante

ide 0K Annuler

Vous disposez des options suivantes :

Signaux chargés Ici, vous pouvez limiter les signaux chargés a un certain nombre et éviter ainsi un

chargement accidentel de tous les signaux. Activez a cet effet 'option Limiter les
signaux et indiquez le nombre souhaité.

Vue de diagramme Définissez ici la vue de diagramme dans laquelle le Viewer s'ouvre par défaut.

Réglages du curseur Vous pouvez ici définir, pour le Viewer de spectre, la fonction du curseur qui est

prédéfinie et comment la position exacte du curseur de base et du curseur de mesure
est déterminée par glissement dans le diagramme. Pour plus de détails, reportez-vous
a la section Régler le curseurfe:N et Positionner le curseur/ M.

5.3.5.8 Langue

Dans la zone Langue, vous pouvez modifier la langue du logiciel Viewer. Sélectionnez pour cela la langue souhaitée
dans la liste et cliquez sur OK. Redémarrez a nouveau le logiciel.
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Réglages

Viewer Langue

Signax
S:.lnbdeg o Veuillez zélectionner la langue du programme. Les paramétres seront effectifs
Profils d'unités uniguement aprés le redémarrage.

Viewer de tendance
Viewer de spectre English bl
Viewer de signal temporel
Langue

Réinitialiser

Aide OK Annuler

Cette fonction est disponible uniguement dans le logiciel Viewer.

g

5.3.5.9 Réinitialiser
La zone Réinitialiser vous permet de restaurer les réglages d’usine par défaut pour les paramétres de programme
du logiciel Viewer. Pour cela, cliquez sur le bouton Réinitialiser les paramétres de programme.

Si vous réinitialisez les parameétres de programme du logiciel, toutes les connexions a la base
8/ de données seront supprimées. Les informations d’abonnement sont conservées.
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5.3.6 Annexe | : travailler avec le clavier et la souris

De nombreuses fonctions du logiciel Schaeffler SmartUtility Viewer peuvent étre exécutées au moyen de raccourcis

clavier ou de mouvements de souris. Cela concerne surtout les fonctions suivantes :

« Fonctions de zoom| o5 : les incréments de zoom dans le diagramme peuvent étre exécutés facilement au
moyen du clavier et de la souris.

« Faire défiler et déplacer( %" : les positionnements et déplacements du curseur sont également possibles au
moyen du clavier et de la souris.

e Les raccourcis clavier et la souris peuvent en outre étre utilisés pour différentes actions, par exemple pour la
commande de la caméral o7 dans les vues 2D et 3D, ainsi que pour 'ajustement du Viewerl o7,

Les sections suivantes contiennent des détails sur les raccourcis clavier et les mouvements de souris.

5.3.6.1 Zoomer dans le diagramme

Zoomer a l'aide de raccourcis clavier

+/-

Maj +/Maj -

Ctrl +/Ctrl -

BARRE D'ESPACEMENT

TOUCHE DE RETOUR

Zoom avant Axe X/Zoom arrigre Axe X

Zoom avant Axe Y/Zoom arriere Axe Y

Zoom avant Axe Z/Zoom arriere Axe Z (vue en 3D)
Annuler tous les incréments de zoom

Annuler le dernier incrément de zoom

Zoomer a l'aide de la souris, ou a I'aide des raccourcis clavier et de la souris

Maintenir le clic gauche
enfoncé et faire glisser

Maj + clic gauche
enfoncé et faire glisser

Ctrl + clic gauche
enfoncé et faire glisser

Tourner la molette de la
souris vers l'avant

Maj + molette tournée
vers l'avant

Ctrl + molette tournée
vers l'avant

Maj + Alt + clic gauche
Alt + clic gauche

Tourner la molette de la
souris vers larriere

Maj + molette tournée
vers l'arrigre

Ctrl + molette tournée
vers l'arriere

Zoom avant le long de l'axe X : dés que vous reldchez le bouton de la souris, un zoom
avant est effectué dans la zone sélectionnée*)

Zoom avant le long de l'axe Y : dés que vous reldchez le bouton de la souris, un zoom
avant est effectué dans la zone sélectionnée*)

Zoom avant le long des axes X et Y : dés que vous relachez le bouton de la souris, un
zoom avant est effectué dans la zone sélectionnée*)

Zoom avant de 10 % sur l'axe X

Zoom avant de 10 % sur l'axe Y

Zoom avant de 10 % sur l'axe Z

Annuler tous les incréments de zoom
Annuler le dernier incrément de zoom

Annuler le dernier incrément de zoom de l'axe X

Annuler le dernier incrément de zoom de l'axe Y

Annuler le dernier incrément de zoom de l'axe Z
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*) L'axe sur lequel le zoom avant est effectué dépend de l'orientation du spectrogramme 3D :
g Par exemple, si vous regardez le diagramme depuis le haut, Maj +/Maj - vous permet de

zoomer sur I'axe Z, et non sur 'axe Y. D’'une maniére générale :
e Sans la touche Maj, le zoom s’effectue sur I'axe horizontal.

¢ Avec la touche Maj, le zoom s'effectue sur I'axe vertical.

e Avec la touche Ctrl, le zoom s'effectue sur les deux axes.

5.3.6.2 Faire défiler et se déplacer dans le diagramme

Défilement dans le diagramme a l'aide de raccourcis clavier

A/D Faire défiler 'axe X
Ww/Ss Faire défiler I'axe Y
Q/E Faire défiler 'axe Z

Défilement dans le diagramme a l'aide de la souris

Maintenir le bouton central de la souris enfoncé et faire glisser dans la direction souhaitée

Déplacement du curseur a I'aide des raccourcis clavier

FLECHE GAUCHE/FLECHE
DROITE

FLECHE HAUT/FLECHE BAS

Ctrl + FLECHE
GAUCHE/FLECHE DROITE

Ctrl + FLECHE HAUT/FLECHE
BAS

Maj + FLECHE
GAUCHE/ FLECHE DROITE

Maj + FLECHE HAUT/FLECHE
BAS

ORIGINE
FIN
Maj + ORIGINE

Maj + FIN

Alt + FLECHE GAUCHE / Alt +

FLECHE DROITE

Alt + FLECHE HAUT / Alt +
FLECHE BAS

Déplacer le curseur de base

Déplacer le curseur de mesure

Déplacer le curseur de base et le curseur de mesure simultanément en
maintenant la distance d’origine

Déplacer le curseur de base et le curseur de mesure simultanément en
maintenant la distance d’origine

Déplacer le curseur de base plus rapidement

Déplacer le curseur de mesure plus rapidement

Positionner le curseur de base au début du signal
Positionner le curseur de base a la fin du signal
Positionner le curseur de mesure au début du signal
Positionner le curseur de mesure a la fin du signal

Uniquement signal temporel ou spectre
Déplacer le curseur de base par centieme

Uniquement signal temporel ou spectre
Déplacer le curseur de mesure par centieme

Déplacement du curseur a l'aide de la souris

Clic gauche
Maj + clic gauche

Clic gauche maintenu enfoncé
sur le curseur

Positionner le curseur de base

Positionner le curseur de mesure

Saisir le curseur de base ou le curseur de mesure pour le faire glisser sur une

autre position
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Positionner le curseur de base et déplacer le curseur de mesure en maintenant
la distance d’origine du curseur de base

Ctrl + Maj + clic gauche Positionner le curseur de mesure et déplacer le curseur de base en maintenant

la distance d’origine du curseur de mesure

Ctrl + clic gauche maintenu Saisir simultanément le curseur de base et le curseur de mesure pour les faire

enfoncé sur le curseur

5.3.6.3 Autres fonctions
Viewer et diagramme
F11

Ctrl+ C
Ctrl+ F

Ctrl +1I

Affichage du signal
TOUCHE D’ENTREE

IMAGE HAUT/IMAGE
BAS

glisser vers une nouvelle position en maintenant la distance d’origine

Activer/désactiver le mode plein écran
Vous pouvez également désactiver le mode plein écran en appuyant sur la touche ESC.

Copier le diagramme
Enregistrer le diagramme

Afficher/masquer la barre d'informations du Viewer

Naviguer entre l'affichage du signal actif et de tous les signaux

Naviguer entre les signaux chargés

Sélectionner les fonctions du curseur

F2 Sélectionner la fonction du curseur Analyse de base

3 Sélectionner la fonction du curseur Engrénement

F5 Sélectionner la fonction du curseur Harmoniques

F6 Sélectionner la fonction du curseur Bandes latérales

F7 Sélectionner la fonction du curseur Harmoniques a bandes latérales
F8 Sélectionner la fonction du curseur Vitesse de rotation

F10 Ouvrir la boite de dialogue Réglages du curseur

Ctrl + Maj + | Accepter la valeur du curseur comme vitesse de rotation

T

Sélectionner 'option pour le positionnement du curseur

Maj + F2
Maj + F3
Maj + F4
Maj + F5

Maj + F6

Mise a l'échelle

Ctrl + 2

Sélectionner 'option de positionnement Libre
Sélectionner l'option de positionnement Valeur suivante
Sélectionner l'option de positionnement Créte suivante
Sélectionner I'option de positionnement Dixiéme

Sélectionner l'option de positionnement Centiéme

Annuler la mise a I'échelle des zones[ 21
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Fonctions de la caméra dans les vues Spectrogramme 3D, Cascade filaire et Grille

Ctrl + At + bouton centralde | Faire pivoter le diagramme autour des axes X et Y
la souris enfoncé et faire glisser

Ctrl + Alt + tourner la molette | Agrandir/réduire le diagramme
de souris

5.3.7 Annexe |l : unités de base

Unités de base dans le profil UE et le profil US

Type d’unité Unité de base Unité de base Mise a I'échelle
Profil UE Profil US automatique
Accélération mys2 in/s2 Oui
Vitesse mnys in/s Oui
Déplacement Hm mil Oui
Fréquence Hz Hz Oui
Vitesse de rotation Hz Hz Oui
Température °C °F Oui
Masse g 0z Oui
Heure S s Oui
Date et heure Heure locale Heure locale Oui
Charge % % Oui
Débit m3/s in3/h Oui
Tension v \Y Oui
Intensité du courant A A Oui
Pression bar bar Oui
Pression sonore Pa Pa Oui
Couple Nm Ibf in Oui
Force N N Oui
Puissance W W Oui
Vitesse de bande m/min in/s Oui
Inconnu - - Oui
Phase ° ° Oui
Compteur Nombre Nombre Oui
Dilatation MEpsilon MEpsilon Oui

5.4 Créer un rapport

Avec cet assistant, créez des rapports SmartCheck ou ProLink a partir des données téléchargées de vos
périphériques. Le logiciel SmartUtility relie les données de périphériques sélectionnées a un modele de rapport au
format RTF (Rich Text Format) choisi. Les modeles de rapport RTF sont inclus a la livraison pour toutes les langues
du programme. Vous pouvez Editer les modéles[13) et Modifier les réglages standard des rapportsu3) sous Plus
d'actions > Gérer les modéles de rapport.
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Le bouton Terminer est disponible a toutes les étapes de l'assistant. Cliquez dessus pour
g' créer le rapport dés cette étape et accéder directement a la liste de résultats a [Etape 4.

Lorsque vous lancez I'assistant pour la premiere fois, le rapport est créé selon les réglages
standard du programme :

e Sélection de périphériques (Etape 1) : tous les périphériques disponibles dans la base

de données
e Modéle de rapport (Etape 2) : modéles de rapport par défaut actuels
« Période de rapport (Etape 3) : les 3 derniers mois jusqu'a aujourd'hui
e Options d'enregistrement (Etape 3) : résumer les rapports de tous les périphériques
en un rapport commun

Vous pouvez également utiliser le bouton Terminer comme raccourci avec vos propres
réglages :
e Lorsque vous utilisez I'assistant pour la premiére fois, réglez chaque étape comme bon vous

semble.

e Au prochain démarrage de l'assistant, ces réglages sont directement repris si vous cliquez

sur Terminer.

Pour créer un rapport, procédez comme suit :

Etape1:

1. Sélectionnez un ou plusieurs périphériques pour la création de rapports. La liste contient tous les périphériques

SmartCheck ou ProLink pour lesquels des données existent dans la base de données :

Schaeffler SmartUtility
Créer un rapport

1. Sélectionner des périphériques

2. 5é

3. Définir les options du rapport

4. Etat des rapports

Sélectionnez les périphériques
& partir desquels vous souhaitez créer un
rapport.

Aide |

a X
Sélectionner des périphériques
Sélectionner des périphériques:

Alarme  Nom de périphérique Adresse [P Muméro de série  Logiciel systéme Chargement de données Etat
FAG SmartCheck 89 172.28.206.80  {4:3d:80:00:00:d5 1.6.12 12/02/2015 10:22:40 ::a
Bl  FAG SmariCheck125 172.28.205.125 {4:3d:80:00:06:0b 16.12 13/02/2015 09:22:37 ::a
[T]  FAG SmartCheck96 172.28.205.96  {43d:80:00:08:34 174 03/02/2015 09:20:45 &
(] FAG SmartCheck 83 172.28.205.83  {43d:80:00:0a:f5 1612 29/04/2015 08:05:08 &
D FAG SmartCheck 83 172.28.206.83  {43d:80:00:0d:c80 1427 240172015 01:53:37 :.'E
(] FAG SmartCheck 230 172.28.205.230 {43d:80:00:0d:cc  1.7.5 22/06/2015 15:32:50 :.'E
%‘-_’l ‘ 'I_-J ‘ Uj ;é ;: 6 Périphériques

[ Suivant | [ Terminer | [ Annuler |

La liste de périphériques contient des informations détailées sur chaque périphérique, comme I'état d'alarme, le nom
de périphérique ou la date du chargement des données.

Etape 2 :

Sélectionnez le répertoire dans lequel se trouvent les modéles de rapport. Il peut s'agir du répertoire par défaut[ud
ou d'un répertoire sélectionné par vos soins.
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Les modeles de rapport disponibles apparaissent dans la liste en dessous. Le modeéle par défaut actuel est
automatiquement présélectionné. Il devient le modéle dans la langue actuelle du programme directement apres
I'nstallation. La fonction Plus d'actions > Gérer les modéles de rapport, vous permet de modifier le répertoire
de modéles et de modifier le modéle par défaut[1:9).

En outre, les boutons et un menu contextuels vous offrent la possibilité de créer de nouveaux modéles/113), les
dupliquerlu?), les éditerl 118}, les renommerl1d) ou les effacer :

Schaeffler SmartUtility o x
Créer un rapport

Sélectionner un modéle

Répertoire de modeles de rapport:
Cireport templates " - ‘

Sélectionner un modéle:

I
i

4. Etat des rapports
Example template - English.rtf

Modele type - Frangais.rif (Modéle par défaut)
Mustervorlage - Deutsch.rif

Plantilla de ejemplo — Espafiol.tf Copier un nouveau medéle 3 partir des modéles types Ctrl + N
FER T !
Dupliquer un modéle Ctrl+ D
Editer un modéle Ctrl+ E
Renommer le modéle F2
Effacer le modéle #Suppr

Sélectionnez le répertoire de modéles et le
maodéle 3 utiliser pour le rapport.

B ® B [

Aide | Précédent || Suivant | [ Terminer | [ Annuler

Installez le pack de langue Windows correspondant a la langue dans laquelle vous souhaitez

g créer un rapport. Si les entrées en langue étrangére sont incorrectes ou représentées avec
des caractéres non valides dans la section Journal, installez également le pack de langue
Windows correspondant a la langue des entrées du Journal. Veuillez noter que certains packs
de langue ne sont disponibles que pour les versions Professionnal ou Ultimate du systéme
d'exploitation Windows.

Les versions ultérieures de SmartUtility peuvent comporter de nouveaux modeéles. Lorsque
vous voulez créer ou éditer un modéle, vous recevez un message d'information sur les
nouveaux modéles. Vous pouvez annuler ce message via l'option Ne plus afficher ce
message. Le message réapparait aprés une réinstallation.

Etape 3 :
Déterminez, a I'étape 3, la période que doit couvrir le rapport. Définissez également I'endroit et le format dans
lesquels le résultat doit étre enregistré :
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Schaeffler SmartUtility =N
Créer un rapport

Définir les options du rapport

2

2 ARer un mo Période
3. Définir les options du rapport Période compléte
4. Etat des rapports @ Défim.r une période rétroactivement
Dermier:
3% |mois = |
Déterminer une période définie par l'utilisateur
De: &
Cptions d'enregistrement
Répertoire pour I'édition de rapports:
[C:\repoﬂs = |
@ Résumer tous les périphériques dans un rapport commun
Sélectionnez la période et le répertaire Enregistrer le rapport de chaque périphérique dans un sous-répertoire séparé
d'édition des rapports et définissez les
autres options d'enregistrement. [C] Compresser les rapports au format Zip

Les rapparts seront ensuite créés au format
RTF (Rich Text Format) et automatiquement
ouverts, Vous pouvez également
compresser les rapports au format ZIP.

Les rapports sont enregistrés au format suivant:

Cireports\{DATE}_{ABREVIATION DE LANGUE}_RAPPORT.rif

Aide | Précédent H Suivant | [ Terminer | [ Annuler

Vous disposez ici des options suivantes :

Période Définissez la période que doit couvrir le rapport :

o Période compléte : le rapport est créé a partir de toutes les données de
mesure disponibles dans le répertoire sélectionné.

o Définir une période rétroactivement : En activant cette option, vous
pouvez régler le nombre de mois, semaines ou jours jusqu’a aujourd’hui. Le
rapport sera alors créé uniquement pour les données de mesure de cette
période.

La période est réglée par défaut sur 3 mois, le rapport reprend donc les
données de mesure des 3 derniers mois jusqu’a aujourd’hui.

o Déterminer une période définie par l'utilisateur : en activant cette
option, vous pouvez renseigner les champs De et A directement ou via le
calendrier afin de sélectionner les données de la période souhaitée. Le rapport
ne tient compte que des données de mesure pour la période sélectionnée.

Options d'enregistrement Déterminez 'emplacement et le format d'enregistrement du rapport. Vous

disposez des options suivantes :

¢ Répertoire d'édition de rapports :
la liste indique automatiquement le répertoire par défaut, dans lequel les
rapports sont enregistrés. Vous pouvez définir ce répertoire lors du premier
démarrage du logiciel ou plus tard via Plus d'actions > Gérer les modéles
de rapport[u3).
Cliquez sur E|pour sélectionner un autre répertoire et le définir comme
emplacement d'enregistrement.

¢ Résumer tous les périphériques dans un rapport commun :
choisissez cette option pour résumer les informations des rapports sur tous les
périphériques sélectionnés en un seul document RTF. Ce document RTF
contiendra ensuite une section par périphérique.

¢ Créer un rapport pour chaque périphérique :
choisissez cette option pour créer un document RTF pour chaque
périphérique sélectionné.
Décidez via les deux sous-options si tous les documents doivent étre
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enregistrés dans un sous-répertoire commun ou dans des sous-répertoires
séparés.

o Compresser les rapports au format Zip :
activez cette option afin de compresser les rapports créés au format Zip. Les
rapports compressés peuvent alors étre envoyés par e-mail, par exemple.
Le fichier Zip enregistre le chemin complet avec tous les sous-répertoires de la
méme fagon que sur le disque dur.

¢ Chemin d'accés au répertoire :
Ce chemin d'accés est conforme a vos réglages et est directement mis a jour
a chaque modification des réglages.
L'heure, le périphérique (en cas de rapports séparés) et la langue sont ici des
caractéres génériques qui sont remplacés par les valeurs réelles.

Si vous n'avez pas changé le nom par défaut de votre périphérique SmartCheck ou ProLink,
g' tous les périphériques portent le méme nom. Dans ce cas, le numéro de série est intégré au
nom du fichier ou du sous-répertoire, en fonction du format de sauvegarde sélectionné.

Il n'est plus possible de différencier par leur nom les périphériques nommés de la méme fagon
et repris dans un seul rapport. Nous vous recommandons dans pareil cas de donner des noms
différentsl .

Etape 4 :

L'étape 3 se termine par la création des rapports conformément a vos réglages. A I'étape 4, vous obtenez
le résultat de la création du rapport :

Schaeffler SmartUtility o X
Créer un rapport

Etat des rapports

MNom de périphérique Adresse IP Muméro de série Résultat
. @ FAG SmartCheck 89 1722820689  f4:3d:80:00:10:07 Le rapport a été créé avec succés
i J,‘ o FAG SmartCheck 125 172.28206125 f4:3d:80:00:13:68 Le rapport a été créé avec succés
4. Hatdes rapports ® FAG SmartCheck 96 1722820596  f4:3d:80:0015:3L Le rapport a été créé avec succés
@ FAG SmartCheck 83 172.2820683  f4:3d:80:00:1ced Le rapport a été créé avec succés

Les rapports sont en cours de création. Une
fois cette action terminée, vous recevrez un
message de statut.

Aide | Précédent | Terminer | [ Annuler
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Grace au symbole placé au début de chaque ligne, vous contrblerez en un coup d'ceil I'état du rapport. La colonne
Résultat donne des informations plus précises sur la création du rapport ou sur les éventuels problémes survenus
lors de la création. Les informations suivantes sont disponibles :

Symbole Résultat Signification
(/] Le rapport a été créé avec succés Le rapport a été créé sans rencontrer de
problémes. Cliquez sur Terminer pour ouvrir le
rapport.

D Une erreur s'est produite lors de l'accés au Si le modéle de rapport sélectionné est encore
modele de rapport. Le fichier est peut-étre ouvert dans un éditeur, il est impossible de créer le
encore ouvert dans un autre programme. rapport. Fermez le modéle de rapport et réessayez.
Vous n'étes peut-étre pas autorisé a écrire dans | Vous devez disposer des droits d'écriture pour le
le répertoire <Nom> ! Veuillez vérifier vos répertoire dans lequel le rapport doit étre
informations ! enregistré. Vérifiez vos autorisations pour le

répertoire que vous avez sélectionné a I'étape 3.

Le fichier utilisé n'est pas un modéle de rapport | Les modeéles de rapports valables doivent étre au

valable. Veuillez réparer ou remplacer le modéle format RTF. et ne peuvent contenir que des

de rapport. balises prédéfinies[119). Le logiciel SmartUtility vous
propose un modeéle pour chaque langue du
programme. Sur cette base, vous avez la possibilité
de créer et éditer vos propres modéles de

rapport 18).
Le modele de rapport ne comprend aucune balise | Les modeles de rapports ne peuvent contenir des
pouvant étre complétée avec des données. données que s'ils contiennent des balises
Veuillez réparer ou remplacer le modéle de prédéfinies. Le logiciel SmartUtility vous offre un
rapport. large choix de balises différentesl19), grace

auxquelles le rapport peut contenir les données sur
le périphérique, les périodes de mesure et les
données de création.

Fichier de la base de données SQLite introuvable | Ce message indique que la base de données n’est
pas disponible dans le format actuel. Il est
impossible de créer un rapport a partir d’'une base
de données au format ancien.

Utilisez la fonction Plus d’actions > Migrer les
données|124), afin de convertir la base de données.

Résultat :

Cliquez sur Terminer pour controler le résultat de la création de rapport. Cette étape dépend de vos réglages a

I'étape 3 :

e Tous les rapports dans un fichier : le fichier s'ouvre directement dans le programme indiqué par défaut pour
les fichiers RTF, comme MS Word.

e Pour chaque périphérique un fichier de rapport séparé : le répertoire contenant les différents fichiers de
rapport s'ouvre.

¢ Un sous-répertoire pour chaque rapport séparé : le répertoire de niveau supérieur avec tous les sous-
répertoires de rapport s'ouvre.

¢ Fichier Zip : le contenu du fichier Zip s'affiche.

Lorsque vous ouvrez le rapport terminé dans MS Word, veillez a ce qui suit :
g e Confirmez, si nécessaire, que le fichier doit étre ouvert au format RTF.

¢ La table des matieres doit étre mise a jour manuellement. Effectuez un clic droit avec la
souris sur la table des matieres et choisissez Mettre a jour les champs > Mettre a jour
toute la table des matiéres.
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5.5 Editer les paramétres de périphériques

Cet assistant vous permet de définir le mode DHCP ainsi que les paramétres associés pour le périphériques
SmartCheck ou ProLink. Procédez comme suit :

Etape 1:

Sélectionnez le périphérique pour lequel vous souhaitez définir les réglages.

Etape 2 :
Définissez les réglages souhaités et envoyez-les vers le périphérique SmartCheck ou ProLink.

Schaeffler SmartUtility o x
Editer les paramétres de périphériques

Editer les paramétres de périphériques

1. Sélectionner un périphérigue

2. Editer les paramétres de Mode DHCP:
périphériques Mode client DHCP (charger le nom d'hédte du serveur) -
e périphériques sont en Adresse IP:

172 | |28 | |205|, |242

Masque de réseau:

255|255 |252| |0

Passerelle:

- - 204 Py

Mom d'hdte:
FAGSmartCheck

Nom de périphérigue:
FAG SmartCheck

Editez les paramétres du périphérigue
sélectionné, notamment les parameétres du
réseau et le nom du périphérigue.

Aide | Précédent | | Suivant | [ Annuler

Vous disposez ici des options suivantes :

Pas de DHCP Cette option vous permet de définir l'adresse IP ou de réutiliser I'adresse IP
standard du périphérique SmartCheck ou ProLink.

Si l'option Pas de DHCP est activée, vous devez également définir les autres
parametres de cette étape, par exemple I'adresse IP, le masque de réseau
ou le nom d'hote.

Mode client DHCP Cette option permet d'attribuer automatiquement une adresse IP au
(charger le nom d'hote du périphérique SmartCheck ou ProLink au sein de votre réseau. Le nom de
serveur) périphérique est attribué via le serveur DNS du réseau (Revers DNS).
Mode client DHCP Cette option permet d'attribuer automatiquement une adresse IP au
(envoyer le nom d'héte au périphérique SmartCheck ou ProLink au sein de votre réseau. Le nom de
serveur) périphérique est enregistré dans le serveur DNS du réseau a partir du

périphérique SmartCheck ou ProLink.
Nom de périphérique Vous pouvez modifier icile nom de périphérique du périphérique SmartCheck

ou ProLink. Attribuez un nom unique a chaque périphérique afin de pouvoir le
retrouver rapidement dans les listes de sélection.
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Résultat :
La troisieme étape vous

Assistants et fonctions

Si l'adresse IP est attribuée automatiquement via le DHCP, le périphérique SmartCheck ou
ProLink est accessible uniquement via I'adresse IP qui lui a été attribuée. Vous ne pouvez
alors plus utiliser I'adresse IP standard.

Par défaut, le nom des périphériques SmartCheck est “Schaeffler SmartCheck” et celui
des périphériques ProLink est “Schaeffler ProLink”. Si vous souhaitez intégrer plusieurs
périphériqgues SmartCheck ou ProLink dans votre installation, il est important d’attribuer un
nom unique a chaque périphérique. Sinon, vous pouvez identifier les périphériques dans les
listes des assistants uniquement via l'adresse IP ou le numéro de série.

Lorsque la Gestion des utilisateurs est activée sur le périphérique SmartCheck ou ProLink,
vous devez également sauvegarder le nom d'utilisateur et le mot de passe[132 dans

SmartUtility. S'ils ne sont pas sauvegardés, les paramétres de périphérique ne seront pas
transférés.

permet de vérifier le résultat de l'action.

5.6 Télécharger la configuration
Cet assistant vous permet de télécharger sous forme de fichiers la configuration des taches de mesure d’un ou de

plusieurs périphériques S

martCheck ou ProLink afin, par exemple, de I'envoyer vers d'autres périphériques

SmartCheck ou ProLink ou de I'enregistrer avant une mise a jour du logiciel systéme. Procédez comme suit :

Etape1:

Sélectionnez le ou les périphériques SmartCheck ou ProLink souhaités.

étape 2:
Lors de cette étape, ind

iquez le répertoire et le nom du fichier sous lequel les fichiers de configuration, c'est-a-dire

les fichiers contenant les taches de mesure, doivent étre enregistrés :

Schaeffler SmartUtility
Télécharger la configurations

1. Sélectionner des périp nques

2. Configurer I'emplacement
d’enregistrement

a configurations

Sélectionnez 'emplacement
d'enregistrement et entrez le nom du
fichier sous lequel le fichier de
configuration est enregistré,

Aide |

Configurer I'emplacement d'enregistrement

Répertoire de configurations:

Chconfiguration

o) [

MNom du fichier:
Nouvelle configuration

Les configurations sont enregistrées sous ce format
Chconfiguration\HEURE\Nouvelle configuration NUMERO DE SERIE.sc™

Précédent || | [ | [

Suivant Terminer Annuler
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Vous disposez ici des options suivantes :
Répertoire de configurations Définissez ici le répertoire dans lequel les configurations doivent étre
enregistrées. Vous disposez des options suivantes :

o Par défaut, la liste affiche le répertoire standard de configurations. Vous créez
ce répertoire au premier démarrage du logiciel ou plus tard sous Plus
d'actions > Réglages > Générall29).

e Cliquez sur L] pour sélectionner un autre répertoire et le définir comme
emplacement d'enregistrement.

Nom du fichier Définissez, a l'aide de caractéres valides, le nom du fichier contenant les
configurations téléchargées. Le nom des différents fichiers contient également
le numéro de série du périphérique correspondant.

Les caractéres suivants ne sont pas valides pour un nom de fichier :
<>?"|/\*

Si vous utilisez ces caractéres, ils sont remplacés par un tiret bas.

Un modeéle de chemin d'accés qui découle de vos réglages pour le répertoire et le nom du fichier s'affiche sous
les réglages. Chaque nouvelle modification entraine automatiquement la modification de ce chemin d'acces.

Etape 3:
Le fichier (ou les fichiers, dans le cas de plusieurs périphériques sélectionnés) est téléchargé. Attendez que le
processus soit completement terminé.

Résultat :

Les configurations téléchargées se trouvent dans le répertoire que vous avez défini a 'étape 2. Le numéro de série
du périphérique SmartCheck ou ProLink correspondant vient compléter le nom du fichier que vous avez défini.

Si vous téléchargez des configurations a partir d'un périphérique SmartCheck doté de la

g version du logiciel systéme 1.4 (ou version antérieure), elles sont automatiquement
converties dans le nouveau format de fichier 1.6 du logiciel SmartUtility. Vous ne pourrez
ensuite plus envoyer ces configurations converties vers des périphériques SmartCheck
possédant une version du logiciel systéme plus ancienne !

5.7 Envoyer la configuration

Cet assistant vous permet d'envoyer, sous forme de fichier, la configuration des taches de mesure vers un ou
plusieurs périphériques SmartCheck ou ProLink. Procédez comme suit :

Etape 1:

Sélectionnez le ou les périphériques SmartCheck ou ProLink vers lesquels vous souhaitez envoyer le fichier de
configuration contenant les taches de mesure.

étape 2:
Sélectionnez ensuite le fichier (extension de fichier SC3 ou SC4) que vous souhaitez envoyer.



Assistants et fonctions

Schaeffler SmartUtility o X
Envoyer les configurations
1. Sélectionner de - Sélectionner le fichier de configuration
2. Sélactionner le fichier de Fichier de configuration Schaeffler SmartCheck ou ProLink:
configuration CAUsers\Downloads\20230711_135045_4_3d_80_10.01_165c4 | 5]
Envayer les configuration —
) ) | Lersque vous envayez les sorties configurées depuis les commandes vers plusieurs périphériques SmartCheck ou Prolink, tous
es périphériques écrivent dans le méme registre de la commande !
Autres réglages
Lz cenfiguration contient des sorties pour des canaux de communication. Veuillez sélectionner ce que vous souhaitez envoyer dans la
configuration.:
Em, =5 sorties configurées depuis les commandes @
Envoyer des sorties d'e-mails configurées i ]
Mot de passe:
i ]
Sélectionnez le fichier de configuration
contenant les taches de mesure que vous
souhaitez envoyer aux périphérigues
SmartCheck ou Prolink sélectionnés. Vous
pouvez en sutre envoyer des canaux de
communications avec leurs sorties
Précédent || Suivant | | Annuler
Vous disposez ici des options suivantes :
Fichier de configuration Déterminez le fichier de configuration que vous souhaitez envoyer. Si la liste de

sélection est vide, cliquez sur |- |pour rechercher et choisir un fichier.

Autres réglages Effectuez les autres réglages ici :

¢ Envoyer des sorties configurées de commandes : si le fichier de
configuration contient des sorties pour les commandes, vous pouvez
déterminer ici si celles-ci sont également configurées.
Tous les périphériques auxquels vous envoyez ces sorties écriront dans le
méme registre de la commande. Pour cette raison, 'option est désactivée par
défaut.
Le canal de communication, c'est-a-dire les paramétres pour la commande,
sera toujours envoyé.

¢ Envoyer des sorties d'e-mails configurées : si le fichier de configuration
contient des sorties pour des e-mails, vous pouvez définir ici si elles seront
incluses ou non a I'envoi.

Par défaut, cette option est activée et les sorties e-mail configurées seront
envoyées.

Le canal de communication, c'est-a-dire les paramétres du serveur d'e-mails,
sera toujours envoyé.

« Réinitialiser les données de classement enregistrées et ne pas les
envoyer (recommandé) : Les données de classement sont comparables
avec des valeurs apprises et se rapportent a un cas d'application précis. Pour
cette raison, l'option est activée par défaut :

Les données de classement sont réinitialisées et ne sont pas envoyées avec le
fichier de configuration.

e Mot de passe : Sivous avez sécurisé la configuration du périphérique
SmartCheck ou ProLink au moyen du logiciel SmartWeb avec un mot de passe
pour le chiffrement, vous devez le saisir ici. Dans le logiciel SmartWeb, vous
définissez le mot de passe pour le chiffrement des données dans le menu
Editer > Parameétres de périphérique > Editer les paramétres de
sécurité. Si vous ne connaissez pas le mot de passe de sécurité, veuillez
contacter I'administrateur du périphérique.
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Etape 3 :

Le fichier contenant les taches de mesure et les canaux de communication sera envoyé aux périphériques
SmartCheck ou ProLink sélectionnés. Attendez que le processus soit completement terminé.

Résultat :

Les taches de mesure et les canaux de communication enregistrés dans le fichier sélectionné se trouvent
maintenant sur tous les périphériques SmartCheck ou ProLink auxquels vous avez envoyé le fichier.

4

Apres l'envoi de la nouvelle configuration des taches de mesure vers un périphérique
SmartCheck ou ProLink, le nouvel état d'alarme des périphériques s'affiche au bout d'un
moment dans la vue d'ensemble des périphériques.

Si vous aviez déja téléchargé des données pour l'ancienne configuration en vue d'une
analyse, la nouvelle configuration des taches de mesure a également des effets sur
l'analyse dans Viewer : dés que vous téléchargez des données de la nouvelle configuration
et les ouvrez en vue d'une analyse, une nouvelle tache de mesure est créée par
Schaeffler SmartUtility Viewer. L'ancienne tache de mesure et la nouvelle sont affichées
l'une en dessous de l'autre pour le périphérique SmartCheck ou ProLink concemné.

Si une configuration téléchargée contient une configuration d’état d'alarme pour des
canaux de communication (par ex. une commande), par défaut celle-ci n’est pas incluse a
I'envoi. Ceci évite que plusieurs périphériques Schaeffler SmartCheck ou ProLink n’écrivent
dans les mémes registres de la commande externe. Vous pouvez inclure la configuration
d’état d’alarme a I'envoi en cochant la case “Envoyer les canaux de communication au
périphérigue SmartCheck ou ProLink”.

Si une configuration téléchargée contient des données de mode d’apprentissage, cellesci
sont par défaut incluses a I'envoi. Redémarrez le cas échéant le mode d'apprentissage,
sinon les valeurs caractéristiques enregistrées seront utilisées.

Si vous utilisez une version plus ancienne de SmartWeb, vous devez d'abord sauvegarder sa
configuration a l'aide de l'assistant Télécharger la configuration. Vous pouvez ensuite
mettre a jour SmartWeb vers la version de SmartUtility. Les configurations sauvegardées
peuvent a nouveau étre installées ultérieurement via 'assistant Envoyer la configuration.

Si vous souhaitez envoyer une configuration (a partir de la version 1.6.10) vers un
périphériqgue SmartCheck doté d'une version 1.6.6 ou inférieure, vous devez
éventuellement modifier la tache de mesure de base utilisée dans la version plus récente en
une tache de mesure standard.

Si une configuration téléchargée contient des capteurs externes connectés via les deux
entrées analogiques ou via I'entrée numérique, l'abréviation « _ext » et, le cas échéant, un
numéro sont ajoutés au nom du canal d'entrée. Cela permet d'identifier de fagon unique les
canaux d'entrée externes.

5.8 Mettre a jour le logiciel systéme

Cet assistant vous permet d'envoyer un fichier avec une mise a jour du logiciel systéme a un ou plusieurs

périphériques SmartCheck ou ProLink. Les détails concernant les mises a jour du logiciel systéme et des notifications

correspondantes sont décrits dans le cadre de votre contrat d'entretien et de service aprés-vente.
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Etape 2 :

Assistants et fonctions

Les données de mesure et les configurations peuvent étre définitivement
supprimées !

Lorsque vous mettez a jour le logiciel systéme d'un périphérique SmartCheck ou ProlLink, les
données de mesure et les configurations enregistrées sur le périphérique peuvent étre
perdues, en fonction de la version de la mise a jour. Lors de la mise a jour du logiciel systéme
des périphériques SmartCheck, tenez compte des points suivants :

¢ En cas de mise a niveau de la version 1.2 vers une version supérieure, toutes les données
de mesure et les configurations sont perdues.

e En cas de mise a niveau de la version 1.4 ou 1.6 vers une version supérieure, toutes les
données de mesure sont perdues.

o A partir des versions 1.4.27 et 1.6.6, les configurations sont en principe conservées.

e Les données de mesure et les configurations sont conservées a partir de la version 1.10
uniquement

Avant de mettre a jour le logiciel systéme SmartCheck ou ProLink, téléchargez le cas échéant
les données de mesure avec le logiciel SmartUtility. Vous avez en outre la possibilité de
télécharger la configuration (et les seuils d'alarme appris) du périphérique SmartCheck ou
ProLink via le logiciel SmartUtility, et de linstaller a nouveau apres la mise a jour du logiciel
systéme.

Si, lors d’'une mise a jour du logiciel systeme, les configurations et seuils d’alarme ne doivent
pas étre supprimés, le logiciel SmartUtility vous en informera.

Les valeurs des champs caractéristiques d’alarme avec mode d’apprentissage

achevé peuvent étre perdues !

Si vous avez démarré le mode d'apprentissage du périphérique SmartCheck ou ProLink

indépendamment d'un ou deux autres signaux, les champs caractéristiques d'alarme

correspondants sont complétés petit a petit pendant I'apprentissage. La mise a jour du
logiciel systéme engendre les conséquences suivantes :

e Tous les champs caractéristiques d'alarme sont placés sur I'état Utiliser le mode
d'apprentissage - que le mode d'apprentissage dans un champ caractéristique ait déja
été achevé ou non.

e Le mode d'apprentissage est désactivé, les champs caractéristiques en cours de tratement
restent inchangés.

e Sivous réactivez le mode d'apprentissage, il redémarre pour tous les champs
caractéristiques. Vous perdrez également les valeurs déja apprises.

Sécurisez les valeurs des champs caractéristiques d'alarme avec mode d'apprentissage
achevé :

1. Désactivez manuellement l'option Utiliser le mode d'apprentissage pour chaque
champ caractéristique d'alarme achevé. Cette option est disponibles dans ['assistant de
configuration du logiciel SmartWeb.

2. Activez d'abord le mode d'apprentissage.

Pour plus d'informations sur le mode d'apprentissage, consultez le manuel d'utilisation du
logiciel SmartWeb, section Mode d'apprentissage et champs caractéristiques d'alarme.

Systémes SmartCheck uniquement :

La mise a jour vers la version 1.10 de SmartUtility inclut une migration. Par conséquent, vous
ne pouvez pas passer de la version 1.10 a une version antérieure. En outre, chaque version
ultérieure du logiciel systéme est basée sur cette mise a jour avec migration. Par exemple,
vous ne pouvez également plus passer directement de la version 1.6.20 a une version 1.12
ultérieure. Dans tous les cas, vous devez d'abord installer la version 1.10.

Pour envoyer une mise a jour du logiciel systéme, procédez comme suit :
étape 1:
Sélectionnez le ou les périphériques SmartCheck ou ProLink dont vous souhaitez mettre a jour le logiciel.
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Indiquez le fichier avec la mise a jour du logiciel systéme ; le fichier porte I'extension SF2. Dés que vous avez
sélectionné un fichier, le numéro de version et le type de périphérique de ce fichier du logiciel systeme s'affichent
dans la section Informations.

Schaeffler SmartUtility o x
Mettre a jour le logiciel systéme
1. Sélectionner des périphériques Sélectionner le fichier du logiciel systéme
Logiciel systéme:
2. 5électionner le fichier du logiciel
systéme NASoftware\SmartCheck\Firmware\1.6.x\smartcheck-at31.sf1 - m
3. Contréler la compatibilité
Informations
4, Envoyer le logiciel systéme
Version du logiciel systéme: 1.6,15.8148
Type de périphérique: SmartCheck
Sélectionnez des fichiers avec la mise & jour
du logiciel systéme SmartCheck.
Aide Précédent ] [ Suivant ] [ Annuler

Etape 3 :
Cette étape vérifie quel logiciel systéme est présent sur le périphérique sélectionné. Un apercu du résultat de cette
vérification s'affiche alors :
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Schaeffler SmartUtility

Assistants et fonctions

Mettre a jour le logiciel systéme

3. Contréler la compatibilité

4.En

L'apergu de contréle vous montre sur quels
périphériques le logiciel systéme peut étre
mis a jour et ol cela est impossible.

Tenez toujours compte des messages de
résultat : vous trouverez ici des détails sur
le contréle comme le numéro de version
actuel du logiciel systéme,

Aide |

Contrdler la compatibilité

Compatibilité Nom de périphérigue  Adresse I[P Numéro de série Résultat

R - R — . = Laconnexion au péri des
FAG SmartCheck 83  172.28.205.83 4:3d:80:00:0a:f5 .
o G smartCheck oe 42d8 | utilisateurs est-elle a
O I FAG SmartCheck 84 1722820684 f4:3d80:000ect o 81our possible.

Les données de mesure et les configurations sont perdues !

Mise & jour possible.

(/] FAG SmartCheck 22 17228.205.22 4:3d:80:00:1cc2 _ ) oy
Les configurations sont conservées !

Précédent | | Suivant | [ Annuler

Les informations suivantes sont disponibles :

o

Ce symbole identifie les périphériques dont le logiciel systéme peut étre mis a jour avec la

version du logiciel systéme sélectionnée. La case correspondant a ces périphériques est

déja cochée.

Pour cet état, la condition suivante s'applique :

¢ La version du logiciel systéme du périphérique est inférieure a la version du logiciel
systeéme sélectionnée.

Des détails figurent dans la colonne Résultat.

Ce symbole identifie les périphériques dont le logiciel systéme peut étre mis a jour avec la
version du logiciel systéme sélectionnée. Pour cet état, la case n'est pas encore cochée car
la mise a jour est susceptible d'avoir des conséquences indésirables.

Pour cet état, une explication détailée du résultat de la vérification est affichée. 1l convient

de cocher la case uniquement apres avoir lu cette explication et s'étre informé des

conséquences éventuelles de la mise a jour.

¢ La version du logiciel systéme du périphérique est identique a la version du logiciel
systéme sélectionnée.

o La version du logiciel systéme du périphérique n'a pas pu étre lue et il n'est pas certain
qu'elle soit compatible avec la version du logiciel systéme sélectionnée. Lorsque vous
effectuez la mise a jour, il est possible que le périphérique soit réinitialisé sur la version du
logiciel systéme d'origine.

e Pour les mises a jour antérieures a la version 1.10 : la version du logiciel systéme du
périphérique n'a pas pu étre lue, mais elle est néanmoins compatible avec la version du
logiciel systéme sélectionnée. Il est possible qu'une utilisation des configurations du
périphérique ne soit plus possible aprés la mise a jour.

¢ La version du logiciel systeme du périphérique est plus récente que la version choisie. La
mise a jour entraine un passage a la version inférieure du logiciel systéme du
périphérique. Dans ce cas, les configurations sont perdues, car seule une compatibilité
ascendante est garantie.

Des détails figurent dans la colonne Résultat.

Ce symbole identifie les périphériques dont le logiciel systéme ne peut pas étre mis a jour
avec la version du logiciel systéme sélectionnée. Vous ne pouvez pas cocher la case.
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Les raisons possibles du blocage de la mise a jour sont les suivantes :

¢ La version du logiciel systéme sélectionnée est inférieure a la version du logiciel systeme
d'origine du périphérique.

¢ La version du logiciel systéme sélectionnée n'est pas compatible avec la version du
périphérigue.

o La version du logiciel systéme sélectionnée est inconnue.

e La version de SmartUtility est trop basse.

¢ La version du logiciel systéme du périphérique est trop basse et ne peut pas étre mise a
jour en une étape. Vous devez d'abord mettre a jour le périphérique avec une version
plus basse du logiciel systeme.

¢ La version du logiciel systéme du périphérique est la version 1.10 ou supérieure. Dans ce
cas, il n'est plus possible d'appliquer le correctif a une version inférieure.

e Une erreur de communication s'est produite.

e La connexion au périphérique a échoué. Vous avez peut-étre activé la gestion des
utilisateurs dans SmartWeb.

Des détails figurent dans la colonne Résultat.

Nom de Ces informations identifient le périphérique SmartCheck ou ProLink auquel se rapporte la
périphérique, ligne correspondante.
Adresse 1P,

Numéro de série

Résultat Vous obtenez des informations détailées sur le résultat de la vérification. Ces informations
vous expliquent pourquoi le logiciel systéme peut ou ne peut pas étre mis a jour.

Etape 4 :
Cliquez sur Suivant pour envoyer le logiciel systeme vers les périphériques SmartCheck ou ProLink sélectionnés
jusqu'a ce que le processus soit completement terminé.

Le logiciel systeme d'origine est le logiciel systéme livré d'origine avec le périphérique. Pour

Eﬂ que la mise a jour soit possible, la version du nouveau logiciel systéme ne doit pas étre
inférieure a la version du logiciel systeme d'origine. En cas de besoin, par exemple si la mise a
jour échoue, le systéme recourt au logiciel systéme d'origine.

Résultat :

Aprés la mise a jour du logiciel systéme, le périphérique Schaeffler SmartCheck ou ProLink n'est pas accessible

pendant un certain laps de temps, durant lequel un processus de sécurité est exécuté ; celui-ci vérifie si votre

périphérique est toujours utilisable aprés la mise a jour du logiciel systéme. La durée pendant laquelle le périphérique

n'est pas accessble dépend du résultat de cette vérification :

e Sivotre périphérique est utilisable avec un nouveau logiciel systeme, le périphérique SmartCheck ou ProLink est a
nouveau accessible au bout de 6 a 7 minutes.

¢ Dans le cas contraire, I'ancienne version du logiciel systéme est automatiquement installée. Le périphérique est
alors a nouveau accessible au bout de 20 minutes environ.

Pour les mises a jour vers les versions du logiciel systeme SmartCheck antérieures a la

Eﬂ version 1.10, videz le cache du navigateur aprés la mise a jour. Cela est nécessaire pour que la
version la plus récente du logiciel Schaeffler SmartWeb puisse étre chargée dans votre
navigateur.

Vérifier la version du logiciel systéme sur le périphérique SmartCheck ou ProLink

Dans le logiciel Schaeffler SmartWeb, vous pouvez visualiser la version du logiciel systéme installé sur votre
périphérigue SmartCheck ou ProLink. Pour cela, procédez comme suit :

1. Dans l'assistant Ouvrir les périphériques| s, ouvrez le périphérique SmartCheck ou ProLink souhaité ou le
logicielSmartWeb correspondant. Vous pouvez également entrer 'adresse IP du périphérique SmartCheck ou
ProLink dans votre navigateur.

2. Dans la barre de menu du logiciel SmartWeb, cliquez sur Aide.
3. Sélectionnez la version.
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Vous trouverez ici des informations détaillées sur la version du périphérique SmartCheck ou ProLink, y compris I'ID
périphérique et le numéro de série.

5.9 OQuvrir un répertoire de base de données

Cliquez sur Plus d'actions > Ouvrir un répertoire de base de données pour ouvrir le répertoire ou SmartUtility
enregistre la base de données contenant les données de tous les périphériques. Indépendamment de la version de
Windows installée sur votre systéme, ce répertoire se trouve par défaut a 'emplacement suivant :

e C:\data
Vous pouvez modifier le répertoire de la base de données dans Réglages > Base de données/19).

5.10 Ouvrir le répertoire du fichier journal

Cliquez sur Plus d'actions > Ouvrir le répertoire du fichier journal pour ouvrir le répertoire ou sont enregistrés
les fichiers journaux par SmartUtility. Indépendamment de la version de Windows installée sur votre systéme, ce
répertoire se trouve par défaut a 'emplacement suivant :

e C:\Users\[User name]\AppData\Roaming\Condition Monitoring

Dans les fichiers journaux sont consignés tous les messages systéme du logiciel ainsi que des informations concernant
les processus. Vous pouvez ouvrir un fichier journal a I'aide d'un éditeur de texte ou d'un programme de traitement
de texte.

5.11 Ouvrir les répertoires standard

Cliquez sur Plus d'actions > Ouvrir un répertoire par défaut de configurations / Ouvrir un répertoire par
défaut pour I'édition de rapports pour ouvrir le répertoire dans lequel se trouvent les données/rapports de
configuration téléchargés qui sont enregistrés ou recherchés par le logiciel SmartUtility. Indépendamment de la
version de Windows installée sur votre systéme, ces répertoires se trouvent par défaut a lemplacement suivant :

e C:\configuration
e C:\reports

Vous pouvez modifier les répertoires par défaut dans Réglages > Générall128) ou Réglages > Rapport/[i33.

5.12 Gérer les modeles de rapport

Vous pouvez créer des rapports au format RTF[ e grace au logiciel SmartUtility, & partir des données téléchargées
de vos périphériques SmartCheck ou ProLink. Vous pouvez gérer les modeles de ces rapports aux endroits suivants
dans le logiciel SmartUtility :

¢ Dans le menu sous Plus d'actions > Gérer les modéles de rapport
¢ Dans le menu sous Plus d'actions > Réglages > Rapport.

Répertoire par défaut

Ici, vous pouvez modifier le répertoire dans lequel les rapports achevés sont enregistrés par défaut. Lors de
I'installation, le répertoire est automatiquement rangé en suivant le chemin suivant :

e C:\reports

Cliquez sur - | pour rechercher un autre répertoire et le définir comme répertoire par défaut pour les rapports. Les
répertoires que vous avez déja sélectionnés auparavant apparaissent dans la liste de sélection.

Répertoire standard

Répertoire par défaut pour I'édition de rapports:

. Ci\reports v | _|
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Modeéles de rapport

Ici, vous pouvez modifier le répertoire dans lequel vos modéles de rapport sont enregistrés par défaut. Lors de
linstallation, le répertoire est automatiquement rangé en suivant le chemin suivant :

e C:\report templates

Cliquez sur (e pour rechercher un autre répertoire et le définir comme répertoire par défaut pour vos modeles de
rapport. Les répertoires que vous avez déja sélectionnés auparavant apparaissent dans la liste de sélection.

De plus, vous pouvez gérer les modeles de rapport disponibles, créer de nouveaux modéles et définir un modele
comme modele par défaut :

Madéles de rapport

Répertoire par défaut pour les modéles de rapport:

[C'.‘\report templates M | C|

Madéles de rapport disponibles:

Example template - English.rtf

Maodéle type - Francais.rtf (Modéle par défaut)
Mustervorlage - Deutsch.rtf

Plantilla de ejemplo — Espafiol.rtf

RS

=,

o

2 B 8

Vous disposez ici des options suivantes :

@ Vous pouvez copier un nouveau modele 3 partir des modéles types[13).

@ Vous pouvez dupliquer le modéle sélectionnél117, afin d'en éditer la copie, par exemple.
@ Vous pouvez éditer le modéle sélectionnél 118 et I'adapter a vos exigences.

@ Vous pouvez supprimer le modeéle sélectionné aprés confirmation.

Sélectionner en Vous pouvez définir le modéle sélectionné comme modéle par défaut[us).
tant que modéle
par défaut

Renommer le Cette option n'est disponible que dans le menu contextuel (voir ci-dessous). Cliquez
modéle dessus, afin de modifier le nom du modéle dans une bofte de dialogue séparéelws).

Menu contextuel Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le modéle sélectionné, afin d'utiliser via le menu
contextuel les options décrites ci-dessus Copier un nouveau modéle a partir des
modéles, Dupliquer un modéle, Editer un modéle, Renommer un modéle et
Supprimer un modéle :

Maodéles de rapport disponibles:

Example template - English.rtf

Maodéle type - Frangais.rif (Modéle par défaut)

Mustervorlage - Deutsch.rtf Sélectionner en tant gue modéle par défaut Ctrl + 5

Plantilla de ejemplc — Espafiol.nf

= RE.A Copier un nouveau medéle 3 partir des modéles types Ctrl + N
Dupliguer un modéle Ctrl + D
Editer un modéle Ctrl+ E
Renommer le modéle F2
Effacer le modéle Suppr
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Utilisez les options décrites ci-dessus via les raccourcis clavier suivants :
l:; CTRL + S Sélectionner en tant que modeéle par défaut

CTRL + NCopier un nouveau modeéle a partir des modeéles types

CTRL + D Dupliquer un modéle

CTRL + E Editer un modeéle

F2 Renommer le modéle

SUPPR  Effacer le modele

5.12.1 Editer et créer les modeéles de rapport

Le logiciel SmartUtility crée des rapports en se basant sur des modeles au format RTF. La livraison comprend un
modele pour chaque langue du programme, placé par défaut dans le répertoire C:\report templates. A l'aide d'un
éditeur et sur la base de ces modéles, vous pouvez créer de nouveaux modélesluis) et éditer directement tous les
modeéles disponibles[ 118 ou d'abord faire une copiel117. De plus, il vous est possible de renommer les modéles[118) et
de définir comme modeéle standard[181 un modéle existant. Les sections suivantes contiennent plus de détails sur ces
actions.

Les versions ultérieures de SmartUtility peuvent comporter de nouveaux modeéles. Lorsque

g vous voulez créer ou éditer un modele, vous recevez un message d'information sur les
nouveaux modeles. Vous pouvez annuler ce message via l'option Ne plus afficher ce
message. Le message réapparait aprés une réinstallation.

Si vous renommez ou ajoutez des modeles via I'Explorateur de fichiers Windows, rechargez la
liste de modéles pour voir le résultat. Sélectionnez a nouveau le répertoire des modeles de
rapport :

Ouvrez la liste de sélection et cliquez sur le nom du répertoire :

Répertoire de modéles de rapport:

lC:\reporttempIates v| I I

Copier un nouveau modéele a partir des modeéles types

Vous trouverez cette fonction aux endroits suivants dans le logiciel SmartUtility :
« Dans l'assistant Créer un rapport, Etape 2

¢ Dans le menu sous Plus d'actions > Gérer les modéles de rapport

¢ Dans le menu sous Plus d'actions > Réglages > Rapport.

Procédez comme suit :
1. Cliquez sur [ pour ouvrir la fenétre de sélection d'un modéle :
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Schaeffler SmartUtility g x
Modéles types

I-" "-l Ici vous pouvez copier un modéle type pour
\_—/ I'utiliser comme base pour de nouveaux modéles,

Maodéles types

Sélectionner un modéle typa:

Example template - English
Madéle type - Frangais
Mustervorlage - Deutsch

Plantilla de ejemplo - Espariol

=]
oo

Enregistrar le modéle comme:

Maodéle type - Frangais.rtf -

oo

2. Sélectionnez le modéle que vous souhaitez utiliser comme base pour la création d'un nouveau modéle.

3. Entrez un nom spécifique pour le nouveau modeéle sous Enregistrer le modéle comme. Par défaut, il est
indiqué Nouveau modéle de rapport - [Langue].

4. Cliquez sur OK. Le nouveau modéle est automatiquement rangé dans le répertoire par défaut pour les modéles
de rapport.

Si, par erreur, vous avez supprimé tous les modeéles du répertoire, cette fonction vous
s’ permet d'en créer de nouveaux. Les modeles en différentes langues sont intégrés au logiciel
SmartUtility et sont toujours disponibles.

Editer un modéle

Vous trouverez cette fonction aux endroits suivants dans le logiciel SmartUtility :
e Dans l'assistant Créer un rapport, Etape 2

¢ Dans le menu sous Plus d'actions > Gérer les modéles de rapport

e Dans le menu sous Plus d'actions > Réglages > Rapport.

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez le modéle que vous souhaitez éditer :
Maodéles de rappaort disponibles:

Example template - English.rtf
Maodéle type - Francais.rtf
Mon modéle type.rtf
Mustervorlage - Deutsch.rtf

Plantilla de ejemplo — Espafial.rtf
AR

_E} '{ﬂf Sélectionner en tant que modéle par défaut
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2. Cliquez sur @, afin d'ouvrir le modéle dans I'éditeur indiqué par défaut pour les fichiers RTF. Dans cet exemple, il
s'agit de MS Word :

|§2‘|-1- R R RN R R R R R R R R R N R R SN R LR R T C N

=
= T

Client: Nom et adresse du client
Interlocuteur: Nom et adresse e-mail de l'interlocuteur

Equipement contrélé: Deésignation et emplacement de I'équipement contrdlé

Systéme de mesure: FAG SmartCheck

Période: | #DataRangestartDate# | {#DataRangeEndDatet |

Date du rapport: #ReportDate# 1!—.5@)/

Evalué par: Nom de I'expert de contréle de I'état

Informations diverses, par ex. certifié 1SO 18436.2 Niveau 2

Vérifié par: Nom de l'expert de controle de I'état ayant effectué la
vérification

Informations diverses, par ex. certifié 1SO 18436.2 Niveau 3

Vous disposez des options d'édition suivantes :

= Contenu statique (1) : vous pouvez modifier, compléter ou supprimer a votre guise le contenu statique du
modele comme les signatures, les personnes de contact ou les pieds de page.

= Contenu dynamique (2) : le contenu dynamique de vos périphériques et données de mesure est ajouté au
rapport via des clés de texte prédéfinies, appelées balises[ 120 - reconnaissables au losange #. Il est possible de
supprimer des balises du modéle ou d'en ajouter d'autres. Respectez alors les Regles sur les balises dans les
modéles de rapport[1201,

3. Enregistrez le nouveau modele. Il est automatiquement rangé dans le répertoire par défaut.

Copiez le modéle

Vous trouverez cette fonction aux endroits suivants dans le logiciel SmartUtility :
o Dans l'assistant Créer un rapport, Etape 2

¢ Dans le menu sous Plus d'actions > Gérer les modéles de rapport

e Dans le menu sous Plus d'actions > Réglages > Rapport.

Procédez comme suit :
1. Sélectionnez le modéle que vous souhaitez copier :
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Modéles de rapport disponibles:

Example template - English.rif
Maodéle type - Frangais.rtf (Modéle par défaut)
Mustervorlage - Deutsch.rtf

Plantilla de ejemplo — Espafiol.rtf
RS

;ﬁn Sélectionner en tant que modéle par défaut

2. Cliquez sur Eil pour copier le modéle. La copie apparait immédiatement dans la liste. Le nom suit le modéle Copie
de [nom du modéle copié]. La copie est automatiquement rangée dans le répertoire par défaut.

Maodéles de rapport disponibles:

|Copiede Madéle type - Frangais.rtf |

Example template - English.rif

Maodéle type - Frangais.rtf (Modéle par défaut)
Mustervorlage - Deutsch.rtf

Plantilla de ejemplo — Espafiol.rtf

=R

Renommer le modéle

Vous trouverez cette fonction dans le menu contextuel de la liste des modéles aux endroits suivants dans le logiciel
SmartUtility :

« Dans l'assistant Créer un rapport, Etape 2
¢ Dans le menu sous Gérer les modéles de rapport
e Dans le menu sous Plus d'actions > Réglages.

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez le modeéle que vous souhaitez renommer et effectuez un clic droit avec la souris pour ouvrir le menu
contextuel :

Modéles de rapport disponibles:

Copie de Modéle type - Frangais.rif

Example template - English.rtf Sélectionner en tant que modéle par défaut Ctrl + 5

Modéle type - Frangais.rtf (Modéle par défaut)

Mustervorlage - Deutsch.rtf Copier un nouveau modéle 3 partir des modéles types Ctrl + N

Plantilla de ejemplo — Espafiol.rtf

= RIBAf Dupliquer un modéle Ctrl + D
Editer un modéle Ctri+ E
Renommer le modéle F2 I
Effacer le modéle Suppr

2. Choisissez l'option Renommer le modéle. La boite de dialogue Renommer un modéle de rapport s'ouvre :

Schaeffler SmartUtility
Renommer le modéle de rapport

Mouveau nom du fichier de modéles

Man modéle type - Version 0L1.rtf

OK | [ Annuler
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3. Saisissez le nouveau nom du modeéle de rapport et cliquez sur OK. Le modéle de rapport apparatt sous son
nouveau nom dans la liste :

Maodéles de rapport disponibles:

Example template - English.rtf

Maodéle type - Frangais.rtf (Modéle par défaut)
| Mon modéle type - Version 01.rtf
Mustervorlage - Deutschurtf

Plantilla de ejemplo — Espafiol.rif
RS

Définir le modéle par défaut

Vous trouverez cette fonction aux endroits suivants dans le logiciel SmartUtility :
¢ Dans le menu sous Gérer les modéles de rapport

¢ Dans le menu sous Plus d'actions > Réglages > Rapport.

Procédez comme suit :
1. Sélectionnez le modeéle que vous souhaitez définir par défaut :
Maodéles de rapport disponibles:

Example template - English.rif
Madéle type - Frangais.rtf (Modéle par défaut)
Mon modéle type - Version 01.rtf

Mustervorlage - Deutsch.rtf
Plantilla de ejemplo — Espafiol.rtf
= AR rtf

=" = =1 :
flo | i# ‘ we ‘ "Ilr ‘ Sélectionner en tant qua modéle par défaut

2. Cliquez (dans le menu contextuel) sur Choisir comme modéle par défaut. Le modéle est indiqué comme tel
dans la liste et traité comme modéle par défautl 9" dans l'assistant Créer un rapport.

Modéles de rapport disponibles:

Example template - English.rtf
Madéle type - Frangais.rtf
| Man modéle type - Version 01.rtf (Modéle par défaut)

Mustervorlage - Deutsch.rtf
Plantilla de ejemplo — Espafiol.rtf
= AR rtf

5.12.2 Utiliser des balises dans les modéles de rapport

Les clés de texte appelées balises constituent un élément important de chaque modéle de rapport : grace a elles, le
contenu dynamique, c'est-a-dire les informations sur vos périphériques et données de mesure, aboutit dans le
rapport. Pour les rapports dans le logiciel SmartUtility, une multitude de balises prédéfinies sont a votre disposition.
Lors de leur utilisation, veuillez respecter quelques régles.

Vous trouverez de plus amples informations a ce sujet dans les sections suivantes :

« Remarques importantes pour le travail avec les balises [120): informations générales sur le fonctionnement et
le format des balises.

« Balises de langue [120): liste des balises de langues supportées et informations sur le fonctionnement.

« Balises de temps [12f); liste des balises de temps supportées et informations sur le contenu dynamique
correspondant.

« Balises de périphériques [122): liste des balises de périphériques supportées et informations sur le contenu
dynamique correspondant.
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Remarques importantes concernant le travail avec les balises

Fonctions
Les balises prédéfinies se différencient par leur fonction :

Balises de caractéres génériques : la plupart des balises servent de caractéres génériques. Le contenu qui a
été ajouté de maniére dynamique lors de la création du rapport apparait a cet endroit dans le rapport terminé.
Ainsi, la balise #ReportDate#, par exemple, peut étre remplacée par « 19/05/2015 ».

Balises de langue : ces balises définissent la langue du programme dans laquelle le contenu dynamique doit
apparattre pour les autres balises. Grace a la balise #LanguageDe_De#, le contenu dynamique s'affiche par
exemple en allemand. Vous trouverez la balise de langue sur la premiére page des modeéles, en haut a gauche.

Balises de bloc de périphériques : les deux balises de bloc de périphériques - #BeginDeviceBlock# et
#EndDeviceBlock# - marquent le début et la fin d’'un bloc de périphériques. Ce bloc de périphériques doit
contenir au moins une balise de caractéres génériques permettant I'ajout de contenu dynamique spécifique au
périphérique. Les balises de caractéres génériques pour contenu spécifique a un périphérique ne fonctionnent
que si elles sont intégrées dans les balises de bloc de périphériques.

Format et édition
Lorsque vous utilisez des balises, veuillez respecter les indications suivantes :

Chaque balise commence et se termine par un losange #. Exemple #ReportDate#

Au sein d'une balise, le formatage doit étre cohérent. Les modifications d'écriture ou les changements de
couleur ne sont pas autorisés.

Vous ne pouvez utiliser que les balises définies pour la création de rapports dans le logiciel SmartUtility. Ces
balises sont répertoriées dans les sections suivantes. Vous ne pouvez pas créer certaines balises.

Il est possible de supprimer, de déplacer ou de remplacer par d'autres balises autant fois que vous le souhaitez
les balises de caractéres génériques.

Si vous supprimez des balises de bloc de périphériques, les balises de caractéres génériques correspondantes ne
fonctionneront plus.

Apercu de toutes les balises de langue

Cet apercu montre toutes les balises de langue définies pour la création de rapports dans le logiciel SmartULtility.

Balise Signification

#LanguageDe_DE# | Le contenu dynamique s'affiche dans le rapport terminé dans la langue du programme

Allemand.

#LanguageEn_Gb# | Le contenu dynamique s'affiche dans le rapport terminé dans la langue du programme

Anglais.

#LanguageEs_Es# | Le contenu dynamique s'affiche dans le rapport terminé dans la langue du programme

Espagnol.

#LanguagezZh_Cn# | Le contenu dynamique s'affiche dans le rapport terminé dans la langue du programme

Chinois.

#LanguageFr_Fr# Le contenu dynamique s'affiche dans le rapport terminé dans la langue du programme

Frangais.

#Languagela_Jp# | Le contenu dynamique s'affiche dans le rapport terminé dans la langue du programme

Japonais.

#LanguageRu_Ru# | Le contenu dynamique s'affiche dans le rapport terminé dans la langue du programme

Russe.
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Les balises de langue n'influencent que la langue du texte ajouté de fagon dynamique via les
Ly balises. Le texte prédéfini dans le modéle n'est pas modifié. Il s'agit, par exemple, des
l:i signatures, en-tétes ou informations individuelles sur les personnes de contact et la
désignation des installations.

Installez le pack de langue Windows correspondant a la langue dans laquelle vous souhaitez
créer un rapport. Si les entrées en langue étrangére sont incorrectes ou représentées avec
des caractéres non valides dans la section Journal, installez également le pack de langue
Windows correspondant a la langue des entrées du Journal. Veuillez noter que certains packs
de langue ne sont disponibles que pour les versions Professionnal ou Ultimate du systéme

d'exploitation.

Si un rapport ne présente aucune balise de langue, le contenu dynamique s'affichera dans la
langue actuelle du systéme. Si le logiciel SmartUtility ne supporte pas votre langue de
systeme, le contenu est ajouté en anglais.

Apercu de toutes les balises de temps

Ces balises ajoutent au rapport des informations comme la date de création ou la période générale. Chaque balise
peut étre indépendante. Le format de la date et de I'neure correspond a la langue déterminée par la balise de

langue.

Balise
#ReportDate#

#ReportTime#

#ReportTimeGmt #

#DataRangeStartDate#

#DataRangeStartTime#

#DataRangeStartTimeGmt#

#DataRangeEndDate#

#DataRangeEndTime#

#DataRangeEndTimeGmt #

Explication et exemple

Date a laquelle le rapport a été créé.

Heure locale a laquelle le rapport a

été créé.

Heure locale a laquelle le rapport a

été créé. Juste derriere, entre

parentheses, s'affiche la différence

avec le fuseau horaire par défaut
GMT (Greenwich Mean Time).

Premier jour de la période. Les plus
anciennes données contenues dans

le rapport datent de ce jour.

Heure a laquelle les premiéres
données de la période ont été
mesurées.

Heure a laquelle les premiéres
données de la période ont été
mesurées. Juste derriere, entre

parenthéses, s'affiche la différence

avec le fuseau horaire par défaut
GMT (Greenwich Mean Time).

Dernier jour de la période. Les

données les plus récentes contenues
dans le rapport datent de ce jour.

Heure a laquelle les demieres
données de la période ont été
mesurées.

Heure a laquelle les demieres
données de la période ont été
mesurées. Juste derriere, entre

parenthéses, s'affiche la différence

avec le fuseau horaire par défaut
GMT (Greenwich Mean Time).

18/05/2015

13:45

13:45 (GMT + 02:00)

18/02/2015

09:43

09:43 (GMT + 02:00)

18/05/2015

17:57

17:57 (GMT + 02:00)
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Apercu de toutes les balises de périphériques

Des informations spécifiques aux périphériques parviennent au rapport via les balises de périphériques. Celles-ci
fonctionnent uniquement si elles sont intégrées a un bloc de périphériques. Le bloc de périphériques est délimité par
les balises #BeginDeviceBlock# (début du bloc) et #EndDeviceBlock# (fin du bloc).

Balise Explication et exemple
#BeginDeviceBlock#  Début (#BeginDeviceBlock#) et fin (#EndDeviceBlock#) d'un bloc de périphériques.

#EndDeviceBlock# Chacune des balises suivantes doit étre inclue a un tel bloc, afin d'étre complétée lors de
la création du rapport.

#Counter# Numérotation de chaque périphérique au sein d'un bloc | 1

#DeviceName# Nom du périphérique Schaeffler SmartCheck ou
ProLink

#DeviceSerial# Numéro de série du périphérique f4:3d:80:00:07:55

#Devicelp# Adresse IP du périphérique 172.28.205.60

#LastDataDownload | Date et heure du demier téléchargement 09/03/2015 13:35:43

Date# C'est & ce moment que les données ont été

téléchargées par le périphérique pour la demiere fois.
Indépendamment de la période de rapport définie, il
existe uniquement jusqu'a ce moment des données qui
doivent étre exploitées.

#TableDeviceIlnfo# Tableau comportant les informations suivantes sur le périphérique :
¢ Symbole de I'état d'alarme générale
e Nom du périphérique
e Adresse IP
e Numéro de série
¢ Demier téléchargement
¢ Version du logiciel systeme

Exemple :
[v] FAG SmartCheck
Adresse IP 172.28.205.60
Numero de série 4:3d:80:00:07:55
Chargement de données |10/07/201509:54:09
Logiciel systéme 1612

#ReportAlarmStatus  La représentation de l'alarme dans le rapport de tendance se base sur 'état du
CurrentDevice# périphérique, qui est également affiché dans le tableau des périphériques.

#ReportAlarmStatus  La représentation de l'alarme dans le rapport de tendance se base sur la demiere valeur
Last# mesurée dans la plage temporelle choisie.

#TableTrendReport# Tableau comportant les informations de tendance complétes :
o Nom du périphérique
¢ Symbole de I'état d'alarme de la configuration
e Nom de la configuration
e Moment de la premiere et de la derniere mesure
¢ Diagramme de tendance
¢ Symbole de l'état d'alarme générale
Exemple :
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[¥] FAG SmartCheck
[ Tache de mesure de base
P Premigre mesure: 25/05/2015 15:19:30
D Demiére mesure: 1040772015 09:52:43
| 1 7]
DdJ'C{:I-'2015 25-'05:-’2015 1 5"0&'«'*201 5 Dﬁa’C-?‘QU'I 5

Le diagramme de tendance reprend toujours toute la période.
g Cela peut impliquer une perte d'informations dans le diagramme,

surtout si la période totale est grande.

Exemple de scénario :

¢ Période : 3 mois

¢ Dernier état d'alarme du périphérique : pré-alarme
(données de 3 heures)

« Diagramme de tendance : la barre qui représente une plage
temporelle sur plusieurs mois est totalement verte. La zone
jaune pour la pré-alarme des 3 derniéres heures disparait ou
n'est plus visible en raison de la mise a I'échelle.

#TableTrendReportS | Tableau comportant un résumé des informations de tendance les plus importantes :

hort#

#TableLogbook#

¢ Symbole de I'état d'alarme générale

Nom du périphérique

Symbole de I'état d'alarme de la configuration
Nom de la configuration

Moment de la derniere mesure

Exemple :
[¥] FAG SmartCheck
] Tache de mesure de base Demiére mesure: 10/07/2015 09:52:43

Tableau comportant les entrées du journal du périphérique

Exemple :
FAG SmariCheck
Créeé Modifie Utilisateur |Message
% 07/07/2015|07/07/2015|system Circuit électrique ouvert au niveau de la sortie
14:38:01  [14:38:01 analogique détecté |
@ 07/07/2015|07/07/2015|system L'ufilisateur admin a fait passer I'heure du
14:36:07  (14:36:07 systéme de 07/07/201514:25:38a 07/07/2015
14:36:07.
% 07/07/2015|07/07/2015|system Erreur d'entrée de courant - I'entrée Entrée
14:24:42  |14:24:42 analogique 2 esttombée sous les 4 mA
(probablement une rupture de cable) |
@ 06/07/2015|06/07/2015|system Base configuration :I'état d'alarme est passé de «
222228 |22:22:28 Pré-alarme » 4 « Pas d'alarme ».

Vous pouvez contréler la représentation de I'alarme dans le rapport de tendance via les
balises #ReportAlarmStatusLast# et #ReportAlarmStatusCurrentDevice#. Si vous
n'utilisez pas ces balises, le réglage par défaut comme #ReportAlarmStatusLast# est
utilisé : la représentation de l'alarme se base sur la derniere valeur mesurée dans la plage
temporelle choisie.
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5.13 Migrer les données

A partir de la version 1.18 du logiciel Schaeffler SmartUtilty Viewer, toutes les données du périphérique sont
enregistrées dans une base de données. Les données encore stockées dans les bases de données par périphérique
ne peuvent plus étre chargées. Cet assistant vous permet de convertir les données déja téléchargées et de les
transférer dans la base de données.

Pour migrer des données, procédez comme suit :
Etape 1:

Sélectionnez d’abord le répertoire dans lequel se trouvent les différentes bases de données contenant les données
de mesure. Il peut s'agir du répertoire de données par défaut précédent ou d’un répertoire sélectionné par vos
soins. En activant I'option Supprimer les anciennes données une fois la migration réalisée, les données seront
effacées apres exécution réussie de l'assistant. Si vous ne supprimez pas les données, le systéme tentera d’entrer a
nouveau les données la prochaine fois. Le processus sera alors plus long.

Sélectionnez ensuite dans la liste des périphériques le périphérique SmartCheck ou ProLink dont vous souhaitez
transférer les données dans la base de données. Vous avez également la possibilité de sélectionner plusieurs
périphériques.

Un symbole dans la colonne Etat vous indique si les données ont déja été converties au format requis. Passez le
pointeur de la souris sur le symbole pour obtenir plus d’informations sur I'état de la conversion. Si la liste est vide,
toutes les données de ce répertoire ont déja été transférées avec succés dans la base de données.

Schaefller SmartUtility =N
Migrer les données

1. Sélectionner des périphériques SEi e e S

2. Migrer les données Répertoire de données:

Cidata v I:I

Sélectionner des périphériques:

Alarme  Nom de périphérique Adresse [P MNuméro de série  Logiciel systéme Chargement de données
FAG SmartCheck 89 172.28.206.89  {43d:80:00:00.d5 1612 13/02/2015 10:22:40
Bl  FAG SmartCheck125 172.28.205125 {43d:80:00:06:90 1.6.12 13/02/2015 09:22:37

Sélectionnez les périphériques dont les
données doivent &tre transférées vers la
base de données. Seuls les périphériques
dont les données n'ont pas encore £té
entiérement transférées sont affichés.

LIS

2 Périphérigues

i I g ]
& B & EE

T
o

dent Suivant | | Terminer | | Annuler

Etape 2 :

Les données des périphériques sélectionnés sont transférées dans la base de données et peuvent ensuite étre
analysées a l'aide du logiciel SmartUtility Viewer.

Si les données d’origine ou les informations d’alarme ne sont plus disponibles, I'état d’alarme

g est automatiquement réinitialisé par ce processus. La prochaine fois que vous téléchargerez
des données depuis le périphérique Schaeffler SmartCheck ou ProLink ou que vous
actualiserez les données de mesure pour tous les périphériques dans le logiciel SmartUtility
Viewer, I'état d'alarme s'affichera a nouveau.
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5.14 Importer les données depuis la messagerie

Si vous utilisez 'option Canal de communication pour e-mail sur le périphérique SmartCheck ou ProLink, vous
recevrez des e-mails contenant des données de mesure. Cet assistant vous permet d’importer les données de
mesure dans le logiciel SmartUtility.

Sous Plus d’actions > Réglages, vous devez d’abord définir les régles d'importation des e-mails/1s1 depuis
Microsoft Outlook.

Cliquez sur Plus d’actions > Importer les données depuis la messagerie pour démarrer le processus
d'importation.

Les données de mesure sont transférées dans la base de données et peuvent ensuite étre analysées a l'aide du
logiciel SmartUtility Viewer.

Schaeffler SmartUtility
Résultat

Io Données importées de 55 email(s)

l; La version du logiciel systéme n’est pas affichée pour les données importées par e-mail.

5.15 Importer des données SmartWeb

Si, sur le périphérique SmartCheck ou ProLink, vous utilisez 'option Télécharger des données de mesure, vous
obtenez des données de mesure au format *.scd1 ou *.scd2. Vous pouvez également importer des fichiers d’e-mails
depuis le logiciel SmartWeb au format *.scdc. Pour pouvoir éditer ces données de mesure dans le logiciel
SmartUtility, vous devez les importer dans le logiciel SmartUtility a I'aide de cet assistant.

Cet assistant vous permet également de convertir les données de mesure au format brut afin de les analyser et les
transférer dans la base de données. Cela est par exemple nécessaire si vous avez activé 'option Ne télécharger que
les données brutes dans l'assistant Téléchargement de données.

Pour importer des données de mesure, procédez comme suit :
Etape 1:

Sélectionnez les fichiers de données de mesure souhaités au format *.scd1 ou *.scd2 ou *.scdc. Pour cela, cliquez
sur Ajouter, recherchez le fichier souhaité et sélectionnez-le en cliquant sur Ouvrir. Répétez cette étape pour tous
les autres fichiers de données de mesure.
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Schaeffler SmartUtility =N
Importer des données SmartWeb

1. Sélectionner des fichiers 23GIEE 2 el
2 orter des Veb Sélectionner les fichiers de données SmartWeb (*scd1/*.scd2/”.sedc):
Ci\data'20180209_083355_f4_3d_80_00_1c_99.scd2
Sélectionnez les fichiers avec les données
de mesure SmartWeb qui doivent étre
importées,
Précédent Suivant | | Annuler
Etape 2 :

Les fichiers de données de mesure sont importés et un message vous indique si limportation a réussi. La colonne
Résultat contient des détails concernant le processus d'importation.

Résultat :

Les données de mesure sont transférées dans la base de données et peuvent ensuite étre analysées a l'aide du
logiciel SmartUtility Viewer.

Si vous avez sécurisé les données du périphérique SmartCheck ou ProLink au moyen du

g logiciel SmartWeb avec un mot de passe pour le cryptage, vous devez entrer celui-ci lors de
Iimportation ou du téléchargement. Vous pouvez saisir et éditer le mot de passe dans le
menu Paramétres > Sécurité > Mot de passe pour le cryptage des données. Dans le
logiciel SmartWeb, vous définissez le mot de passe pour le cryptage des données dans le
menu Editer > Paramétres de périphérique > Editer les paramétres de sécurité.

5.16 Exporter des données

Cet assistant vous permet d'exporter des données de mesure déja téléchargées, ou des pieces jointes importées
d'e-mails SmartCheck ou ProLink, vers un autre emplacement d'enregistrement afin de les réutiliser pour une
analyse, par exemple.

Pour exporter des données, procédez comme suit :
Etape 1:
Sélectionnez le ou les périphériques SmartCheck ou ProLink contenant les données que vous souhaitez exporter.

Etape 2 :

Définissez ici la période pour laquelle les données doivent étre exportées. Définissez en outre 'emplacement
d’enregistrement des données ainsi que le format d’exportation.
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Schaeffler SmartUtility
Exporter des données
1. Sélectionner des périphériques
2. Configurer |&apos;exportation

3. Exporter des données

Sélectionnez la période, I'emplacement
d'enregistrement et les formats
d'expaortation des données a exporter.

Assistants et fonctions

Configurer |&apos:exportation

Péricde

Définir les données de la période sélectionnée:

De: A
[16/0772012 [01/07/2020

Emplacement d'enregistrement
Chexport b l:l

Format d'exportation

Binaire

[] Texte

Précédent || Suivant | | Terminer | | Annuler

Vous disposez ici des options suivantes :

Période

Emplacement
d'enregistrement

Format d’exportation

Etape 3 :

Définissez ici la période pour laguelle les données de mesure doivent étre
exportées :

Données de mesure de la période sélectionnée : Seules les données de
mesure de la période sélectionnée sont exportées. La période est configurée
par défaut sur 1 jour.

Dans les champs De et A, vous pouvez saisir directement les données pour la
période souhaitée ou les sélectionner a l'aide du calendrier.

Définissez ici le répertoire dans lequel les données de mesure ex?ortées doivent

étre enregistrées. Si la liste de sélection est vide, cliquez sur pour
sélectionner un répertoire et le définir comme emplacement d'enregistrement.

Définissez ici le format auquel les données doivent étre exportées. Les formats
disponibles sont binaire et texte.

Si vous souhaitez réimporter les données ultérieurement, vous devez
sélectionner le format binaire ici. Les exportations au format texte ne peuvent
pas étre réimportées.

Les données sont exportées et enregistrées dans le répertoire que vous avez défini a 'étape 2. Attendez que le
processus soit completement terminé.

Résultat :

Le répertoire défini a 'étape 2 contient toutes les données de mesure exportées. Le nom du répertoire de
données contient le numéro de série du périphérique SmartCheck ou ProLink et un horodatage. Voici la structure du

chemin d'acces :

[Emplacement d'enregistrement sélectionné]\[Numéro de série]_[Horodatage]

127



6 Reéglages

Sous Plus d'actions > Réglages se trouvent tous les réglages standard vous permettant d'adapter le logiciel

SmartUtility a vos besoins. Cliquez sur I'un des termes a gauche pour afficher les réglages sur la partie droite de
I'écran. Vous devez confirmer toutes les modifications en appuyant sur OK :

Schaeffler SmartUtility o x
Settings
‘ General settings | General settings
Database i
Language ( | Vou can select the default directory for configurations and activate or deactivate messages here.
\ v g g
Communication A
Updates
L. Default directories
Email impaort
Security Default directory for configurations:
Report Ciconfiguration ¥ l:l
Messages
The software provides you with information at various points using automatic messages. You can switch off these automatic messages
individually by selecting the "Do not show this message again” cption.
Click here to reactivate all automatic messages.
Show all messages
o ][ e

Vous disposez des options suivantes :
Général

Répertoire par défaut

Ici, vous pouvez modifier le répertoire utilisé par le logiciel SmartUtility pour les fichiers de configuration (s'applique
uniqguement a la version complete).

Lors de linstallation, le répertoire est automatiquement rangé en suivant le chemin suivant :
e C:\configuration

Cliquez sur (e pour rechercher un autre répertoire et le définir comme répertoire par défaut. Les répertoires que
vous avez déja sélectionnés auparavant apparaissent dans la liste de sélection.

Répertoires standard

Répertoire standard de dennées:

[cadata z) D

Répertoire standard de configurations:

[C:\conﬁguration h ] D

Veillez a ce que les configurations téléchargées soient toujours enregistrées dans le

E/ répertoire par défaut. Si vous souhaitez indiquer votre propre répertoire, assurez-vous que
toutes les données se trouvent dans ce répertoire.
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Messages

Le logiciel SmartUtility reconnait différents types de messages, comme les avertissements, les remarques générales
et les messages réguliers de mises a jour. Pour la plupart de ces messages, vous pouvez activer l'option Ne plus
afficher ce message pour ne plus afficher ce message.

Vous pouvez annuler cette option dans la section Réglages > Messages. Cliquez sur Afficher tous les messages
pour afficher a nouveau tous les avertissements, remarques et messages.

| Messages |

Le logiciel vous informe & différents endroits par des messages automatiques. Vous pouvez arréter cet automatisme via l'option « Ne

plus afficher ce message =.
Cliquez ici pour réactiver I'automatisme pour tous les messages.

Afficher tous les meassages

Base de données
Vous pouvez ici sélectionner ou créer la base de données dans laquelle les données de tous les périphériques sont
enregistrées :

Base de données
Chdata\su.db ]

|Créer une nouvelle base de don nées| | Tester la connexion

Lors de l'installation, la base de données est automatiquement créée avec le chemin et le nom suivants :

e C:\data\su.db

La section Base de données offre les possibilités suivantes :

Lo ; cliquez sur ce bouton pour rechercher un autre répertoire et le définir comme répertoire de base de données.

Créer une nouvelle base de données : cliquez sur ce bouton pour sélectionner un nouveau répertoire et y créer
la base de données. Vous ne pouvez pas modifier le nom de la base de données su.db.

Tester la connexion : cliquez sur ce bouton pour vérifier la connexion a la base de données. Le résultat de la
vérification s'affiche a c6té du bouton.

Langue
Vous pouvez régler la langue d'affichage de l'interface du logiciel SmartUtility. Pour ce faire, cliquez sur une langue
disponible :

Langue

Langue actuelle:
[ Deutsch

Langues disponibles:

Deutsch

IZ English

frangais (France)

espaficl (Espafia, alfabetizacion internacicnal)
A% (BF)

pycckni (Poccun)

=
ala
[ |
L]
=]
B F=x(PE)

Communication

Ports UDP

Ici, vous pouvez régler le port UDP utilisé pour la recherche de vos périphériques ainsi que pour la configuration.
Vous pouvez également utiliser 'option Intervalle de recherche de périphériques via UDP pour définir l'intervalle
de recherche de périphériques par le logiciel SmartUtility et I'intervalle de mise a jour de la liste correspondante des
périphériqgues SmartCheck ou ProLink dans l'assistant.
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Ports UDP

Part de communication UDP pour la recherche de périphériques:
19000 &

Intervalle de recherche de périphériques via UDP:

120 : secondes

Par défaut, le port UDP est réglé pour la recherche des périphériques sur le port 19000. L'intervalle de recherche
est réglé sur 120 secondes.

Les conditions de base suivantes s'appliquent pour la connexion a l'ordinateur :

g ¢ Dans votre réseau, le protocole de communication UDP doit étre activé sur le port 19000
utilisé dans les pare-feu existants.

e Siaucune adresse n'a été assignée au périphérique SmartCheck ou ProLink via DHCP, le
périphérique posséde par défaut I'adresse IP 192.168.1.100. Dans ce cas, l'adresse IP de
votre ordinateur doit avoir le format suivant : 192.168.1.x.

e Lors de linstallation initiale du logiciel SmartUtility, le réglage du port UDP s'effectue
automatiquement. Ces réglages automatiques sont généralement corrects.

En cas de probléeme, contactez votre administrateur de systeéme.

Nombre maximal de périphériques sélectionnés

Si vous avez sélectionné plusieurs périphériques pour une méme tache dans SmartUtility, certaines taches peuvent
étre éditées en paralléle sur plusieurs périphériques. Pour certaines taches, il existe un nombre de connections
paralléles a des périphériques avec des valeurs standard prédéfinies. Vous pouvez modifier ici les valeurs standard et
les adapter aux performances de votre environnement réseau :

e Téléchargement de données : Par défaut, vous pouvez télécharger les données de 1 périphérique.
o Envoyer/télécharger les configurations : Par défaut, vous pouvez envoyer/télécharger 1 configuration
simultanément.

e Mettre a jour le logiciel systéme : Par défaut, vous pouvez mettre a jour le logiciel systeme de
20 périphériques simultanément. Vous pouvez augmenter cette valeur jusqu'a 30 périphériques au maximum.

Mombre maximal de périphériques sélectionnés

Téléchargement de données »

ts « Envoi/téléchargement des configurations =
Assistant « Mise a jour du logiciel systéme =

el I

Mises a jour

Dans le logiciel SmartUtility, vous pouvez effectuer des recherches automatiques de mises a jour pour le logiciel
SmartUtility et le périphérique SmartCheck ou ProLink. Vous pouvez pour cela définir les intervalles de recherche de
nouvelles mises a jour. Si vous souhaitez désactiver la recherche de mises a jour, sélectionnez l'option Jamais :
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Rechercher des mises a jour au démarrage du logiciel:

Réglages

Toutes les semaines -

[T] utiliser e serveur proxy

IP / Nom du serveur:

Afficher un message lorsqu'aucune connexion ne peut tre établie avec la page d'informations de version.

8080

Rechercher maintenant des mises & jour l

Vous pouvez en outre permettre l'affichage d'un message lorsque le logiciel SmartUtility ne peut pas accéder au site
Internet contenant les informations de mises a jour.

Le bouton Rechercher maintenant des mises a jour vous permet de rechercher des mises a jour méme en
dehors du cadre d'une recherche planifiée. La boite de dialogue suivante apparatt alors :

Schaeffler SmartUtility B x
Mises & jour disponibles

Mises & jour du logiciel systéme trouvées

Une nouvelle version du legiciel systéme est disponible sous :

http:/fwww.schaeffler.de/content.schasffler.de/de/mediathek/library/library-detail-language,jsp?id=3548801

Périphériques 4 mettre 4 jour

MNom MNuméro de série Version =]
14:3d:80:00:14:2f 1610 |
FAG SmartCheck 1 4:3d:80:00:11:c4 16 1
FAG SmartCheck 3 14:3d:80:00:13:68 16
FAG SmartCheck 8 14:3d:80:00:1ced 16
Mises & jour
Intervalle :
[Toutes les semaines -

T

Les informations et fonctions suivantes figurent ici :
e La premiére partie de la boite de dialogue vous indique si des mises a jour ont été trouvées et ol vous pouvez les

télécharger.

¢ Dans la section Mises a jour se trouve une liste de sélection vous permettant de définir la fréquence de
recherche des mises a jour.

g

Si vous utilisez un serveur proxy entre le navigateur et Internet dans votre réseau
d'entreprise, activez l'option Utiliser le serveur proxy et entrez 'adresse et le numéro de

port du serveur proxy. Pour plus d'informations sur les parametres proxy, contactez votre
administrateur de systéme.

Importation d'e-mail

Le logiciel SmartUtility vous permet d'importer des données de mesure provenant d’e-mails envoyés via le logiciel
SmartWeb dans la base de données. Pour ce faire, définissez une ou plusieurs régles d’importation pour ces données

de mesure :
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e Sélectionnez le dossier de la boite de réception source dans lequel se trouvent les e-mails recus avec les
données de mesure.

e Sélectionnez le dossier de la boite de réception cible vers lequel les e-mails seront automatiquement déplacés.
Vous pouvez éventuellement supprimer ces e-mails aprés une importation réussie et ne pas les déplacer
vers le dossier de boite de réception cible.

e Sélectionnez le Répertoire de la base de données dans lequel les fichiers de données de mesure doivent étre
importés.
¢ Vous pouvez ajouter d’autres régles d'importation pour le processus d’importation, si nécessaire.

Régles pour l'impartation des e-mails

Cossier de messagerie source

Yuser@mail.com'inbox |Sé|ecti onner le dossier de message rie|
Diossier de messagerie cible

Vuser@mail.comicmfiles |Sé|ecti onner le dossier de message rie|
Sélecticnner un répertaire de base de données

Cidatalsudb | ]

[] Supprimer les e-mails aprés une importation réussie et ne pas les déplacer dans le dossier de la boite aux lettres cible
Supprimer la régle d'impo rtatic:-n|

Ajouter une régle d'importation

L'importation par e-mail des données de mesure SmartWeb n’est disponible que pour
g Microsoft Outlook.

Sécurité

Vous pouvez modifier ici le nom d’utilisateur et le mot de passe pour chaque périphérique SmartCheck ou ProLink
détecté par le logiciel SmartUtility, et saisir un mot de passe pour le cryptage des données. Sélectionnez le
périphérique souhaité dans la liste Sélectionner des périphériques. Cette liste contient tous les périphériques
SmartCheck ou ProLink ayant jamais été détectés. Sile périphérique est accessible ou a été ajouté manuelement,
I'adresse IP s'affiche. Les fonctions suivantes sont alors disponibles :

¢ Nom d'utilisateur / mot de passe : Saisissez ici le nom d'utilisateur et le mot de passe, et réintroduisez le mot
de passe pour confirmation.
e Mot de passe pour le cryptage des données : Saisissez ici le mot de passe utilisé pour crypter les données du

périphériqgue SmartCheck ou ProLink. Le mot de passe est nécessaire pour deux assistants : SmartWeb Importer
des données et Téléchargement de données.



Réglages

Sélectionner un périphérigue:
Prolink 36  10.179.6.228"  4:3d:80:10:01:16 M

Mom d'utilisateur / Mot de passe

Si vous souhaitez activer la gesticn des utilisatzurs sur un périphérigue, vous devez en outre prédé&finir un nom d'utilisateur et un mot
de passe pour chague périphérique afin de pouvair accéder au périphérigue.

Mom d'utilisateur:

admin

Maot de passe:

ssssasss [] Afficher les caractéres du mot de passe

Répéter le mot de passe

Réinitialisar

Mot de passe pour le verrouillage des données

Si vous souhaitez importer des données de périphérique verrouillées et protégées par un mot de passe, vous pouvez saisir ou éditer ce
mot de passe ici

Mot de passe:

ssssae [] Afficher les caractéres du mot de passe

Le nom d'utilisateur et le mot de passe vous permettent de vous connecter

l; automatiquement a un périphérique SmartCheck ou ProLink ou au logiciel SmartWeb propre
au systeme. Pour cela, vos indications doivent correspondre au nom d'utilisateur et au mot
de passe enregistrés dans la gestion des utilisateurs du logiciel SmartWeb.
Dans le cas contraire, vous n'étes pas connecté automatiqguement. Vous devez alors vous
authentifier en saisissant le nom d'utilisateur et le mot de passe enregistrés dans le logiciel
SmartWeb.

Les conditions suivantes s'appliquent pour le mot de passe destiné au cryptage des
données :

e Celui-ci doit étre défini aussi bien dans le logiciel SmartUtilty que dans le logiciel SmartWeb.
Dans le logiciel SmartWeb, ouvrez pour cela I'option Editer > Parameétres de
périphérique > Editer les paramétres de sécurité.

e Les mots de passe entrés dans le logiciel SmartUtility et le logiciel SmartWeb doivent étre
identiques.

Supprimer des périphériques

Les périphériques entrés manuellement sont conservés dans le logiciel SmartUtility. Lorsque vous n'avez plus besoin
d'un périphérique, vous pouvez le supprimer de la liste des périphériques. Sélectionnez le périphérique souhaité dans

la liste Sélectionner un périphérique et cliquez sur X

Rapport

Vous pouvez créer des rapports au format RTF[ se% grace au logiciel SmartUtility, & partir des données téléchargées
de vos périphériques SmartCheck ou ProLink. Vous pouvez gérer les modéles de ces rapports aux endroits suivants
dans le logiciel SmartUtility :

e Dans le menu sous Plus d'actions > Gérer les modéles de rapport
¢ Dans le menu sous Plus d'actions > Réglages > Rapport.

Répertoire par défaut

Ici, vous pouvez modifier le répertoire dans lequel les rapports achevés sont enregistrés par défaut. Lors de
linstallation, le répertoire est automatiquement rangé en suivant le chemin suivant :

e C:\reports

Cliquez sur L] pour rechercher un autre répertoire et le définir comme répertoire par défaut pour les rapports. Les
répertoires que vous avez déja sélectionnés auparavant apparaissent dans la liste de sélection.
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Répertoire standard

Répertoire par défaut pour I'édition de rapports:

Cireports vl — |

Modéles de rapport

Ici, vous pouvez modifier le répertoire dans lequel vos modéles de rapport sont enregistrés par défaut. Lors de
I'installation, le répertoire est automatiquement rangé en suivant le chemin suivant :

e C:\report templates

Cliquez sur e pour rechercher un autre répertoire et le définir comme répertoire par défaut pour vos modéles de
rapport. Les répertoires que vous avez déja sélectionnés auparavant apparaissent dans la liste de sélection.

De plus, vous pouvez gérer les modeéles de rapport disponibles, créer de nouveaux modéles et définir un modéle
comme modele par défaut :

Madéles de rapport

Répertoire par défaut pour les modéles de rapport:
[C'.\report templates v| s |

Madéles de rapport disponibles:

Example template - English.rtf

Maodéle type - Frangais.rtf (Modéle par défaut)
Mustervorlage - Deutsch.rtf

Plantilla de ejemplo — Espafiol.rtf

ERARR

— = — - T ;
#o ‘ i# ‘ #e ‘ !'IHJ ‘  Sélectionner en tant que modéle par défaut |

Vous disposez ici des options suivantes :

@ Vous pouvez copier un nouveau modéle a partir des modéles types[ 13\,

@ Vous pouvez dupliquer le modéle sélectionnél117, afin d'en éditer la copie, par exemple.
@ Vous pouvez éditer le modéle sélectionnél 118 et I'adapter a vos exigences.

@ Vous pouvez supprimer le modele sélectionné apres confirmation.

Sélectionner en Vous pouvez définir le modéle sélectionné comme modéle par défaut[u).
tant que modéle
par défaut

Renommer le Cette option n'est disponible que dans le menu contextuel (voir ci-dessous). Cliquez
modéle dessus, afin de modifier le nom du modéle dans une boite de dialogue séparée[18).

Menu contextuel Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le modéle sélectionné, afin d'utiliser via le menu
contextuel les options décrites ci-dessus Copier un nouveau modéle a partir des
modéles, Dupliquer un modéle, Editer un modéle, Renommer un modéle et
Supprimer un modéle :
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Maodéles de rapport disponibles:

Réglages

Example template - English.rtf

Modéle type - Frangais.rtf (Modéle par défaut)
Musterverlage - Deutsch.rif

Plantilla de ejemplc — Espafiol.nf

2 AR

Sélectionner en tant gque modéle par défaut

Copier un nouveau moedéle 3 partir des modéles types

Dupliguer un modéle
Editer un modéle
Renommer le modéle

Effacer le modéle

Ctrl + 5

Ctrl + N

Ctrl + D
Cirl+ E
F2
Suppr

Utilisez les options décrites ci-dessus via les raccourcis clavier suivants :
CTRL + S Sélectionner en tant que modele par défaut
CTRL + NCopier un nouveau modele a partir des modeles types

CTRL + D Dupliquer un modele
CTRL + E Editer un modeéle
F2 Renommer le modele
SUPPR  Effacer le modéle
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7 Informations complémentaires

L'écran Plus d'actions > Info contient des informations relatives a l'assistance et a la version actuelle du
programme :

Schaeffler SmartUtility x
Informations

Version: 2.2.0.28102

Schaeffler Monitoring Services GmbH

Site Internet : www.schaeffler.de/services
Demandes générales

Téléphone : +49 2407 9149-66

E-mail : industrial-services@schaeffler.com
Assistance technique

Téléphone : +49 2407 9149-09

Contact : www.schaeffler.de/en/technical-support

Informations systéme | | DirectX-Info | | Licences

© 2023 Schaeffler Monitoring Services GmbH

Vous disposez ici des options suivantes :
¢ Version : Affiche la version actuelle de votre logiciel SmartUtility
o Site Internet : Cliquez sur ce lien pour accéder au site Internet Schaeffler Technologies.

o E-mail : Cliquez sur ce lien pour envoyer un e-mail avec une demande générale a Schaeffler Monitoring Services
GmbH.

o Informations systéme : Cliquez sur ce bouton pour passer directement a la page Informations sur le
systéme de votre systéme Windows.

¢ DirectX-Info : Cliquez sur ce bouton pour passer directement au programme de diagnostic DirectX.

¢ Licences : cliquez sur ce bouton pour obtenir des informations détaillées sur les bibliothéques tierces utilisées par
le logiciel SmartUtility.

Informations et prestations de services relatives a nos systémes de surveillance des vibrations

Une offre de prestations de services unique accompagne Schaeffler SmartCheck ou ProLink : formations, suivi
technique lors de la phase d’'implémentation, assistance d’experts pour les diagnostics, contrats de services adaptés,
y compris la surveillance a distance et le reporting.

Vous trouverez un extrait de la vaste gamme de produits et de services relatifs au systéme Schaeffler SmartCheck
ou ProLink sur Internet :

e SmartCheck : www.schaeffler.de/en/condition-monitoring/smartcheck
e ProLink : www.schaeffler.de/en/condition-monitoring/prolink
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Fabricant/Assistance

Fabricant/Assistance

Fabricant
Schaeffler Monitoring Services GmbH

KaiserstraBe 100
52134 Herzogenrath
Allemagne

Tél : +49 2407 9149 66
Fax : +49 2407 9149-59

Internet : www.schaeffler.com/services

Informations complémentaires :

¢ www.schaeffler.de/en/condition-monitoring/smartcheck
e« www.schaeffler.de/en/condition-monitoring/prolink
Contact : industrial-services@schaeffler.com

Merci d’adresser vos envois postaux directement a Schaeffler Monitoring Services GmbH !

Filiale de

Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Postfach 1260

97419 Schweinfurt

Alemagne

Georg-Schéfer-StraBe 30
97421 Schweinfurt
Alemagne

Assistance

Pour obtenir des informations sur le support technique, rendez-vous sur le ste www.schaeffler.de/en/technical-
support.

Nous proposons une assistance pour le périphérique et les logiciels annexes. Une description détaillée de la nature et
de la portée de nos services d’assistance est disponible sur Internet a 'adresse suivante :

o www.schaeffler.de/en/condition-monitoring/smartcheck
¢ www.schaeffler.de/en/condition-monitoring/prolink

Vous pouvez trouver la définition du support dans la section “Documentation technique” > “Logiciels, licences,
manuels”.
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