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Allgemein

Allgemein

Die Software Schaeffler SmartUtility unterstiitzt Sie bei Verwaltungsfunktionen des Schaeffler SmartCheck bzw.
ProLink Gerats. Mit dieser Software flihren Sie die Grundkonfiguration des Gerats durch, laden und speichern
Konfigurationen und aktualisieren die Firmware. Sie kénnen daruberhinaus die Gerate direkt in der Software
Schaeffler SmartWeb 6ffnen und Messdaten vom Gerdt herunterladen.

Mit der Software Schaeffler SmartUtility Viewer kénnen Sie Messdaten analysieren, die Sie vom Schaeffler
SmartCheck bzw. ProLink Gerat heruntergeladen haben. Die Kennwerte werden in der Benutzeroberfldche in einer
Ubersichtlichen Baumstruktur, der Gerateiibersicht, dargestellt. Hier konnen Sie einzelne Kennwerte auswahlen,
die dazugehdorigen Daten werden dann automatisch in einem Viewer als Trend angezeigt. In zwei weiteren Viewern
kénnen Sie fiir diesen Trend einzelne Zeitsignale oder Spektren genauer lberpriifen. Dabei werden Sie durch
umfangreiche Cursor-Funktionen und Einstellungsmdéglichkeiten unterstiitzt.

Uber die Schwingungsiiberwachungssysteme

SmartCheck und ProLink sind Schwingungsliberwachungssysteme zur permanenten frequenzselektiven
Uberwachung. Sie bieten Ihnen folgende Funktionalitdt:

Das Schaeffler SmartCheck System kann (iber zwei integrierte und bis zu drei angeschlossene Signale Messwerte
erfassen, aufzeichnen und analysieren. Nach der Analyse kann das System abhangig von benutzerdefinierten
Alarmgrenzen Ausgange schalten und den Zustand Uber LEDs anzeigen. Zur Integration in ein libergeordnetes
System stehen Eingange zur Verfligung, Gber die Zusatzsignale aufgenommen werden. Diese Signale kénnen als
FlihrungsgroBen fiir eine abhangige Signalanalyse dienen, um z. B. zeit- oder ereignisgesteuert Messaufgaben
auszuldsen.

Das Schaeffler ProLink System besteht aus einem Prozessormodul und mindestens einem Schwingungsmodul.
Das System kann auf maximal 4 Schwingungsmodule erweitert werden. Pro Schwingungsmodul kénnen bis zu 4
analoge und 2 digitale Signale angeschlossen und dariiber Messwerte erfasst, aufgezeichnet und analysiert werden.
Nach der Analyse kann das System abhangig von benutzerdefinierten Alarmgrenzen pro Schwingungsmodul bis zu 4
digitale Ausgange schalten und den Zustand zum Beispiel auf einer externen Steuerung anzeigen. Zusatzlich kdnnen
pro angeschlossenem I/O-Modul volkommen flexibel bis zu 8 analoge oder digitale Ein- oder Ausgdnge angelegt
werden.

Mit den Schaeffler Schwingungsiiberwachungssystemen kénnen Sie eine Vielzahl von Anwendungsbereichen
abdecken; die entsprechende Konfiguration des Systems erledigen Sie {iber die integrierte Webanwendung
SmartWeb. Sie kdnnen mehrere SmartCheck bzw. ProLink Gerdte in einem Netzwerk kombinieren. Die
Administration aller Gerate erfolgt zentral auf einem PC mit der SmartUtility Light Software. Mit der Vollversion
SmartUtility kénnen Sie dartiberhinaus die Gerate in der Software SmartWeb direkt 6ffnen, Messdaten im
SmartUtility Viewer analysieren sowie Konfigurationen herunterladen und auf andere Gerdte aufspielen.

Schaeffler bietet Ihnen mit dem SmartCheck und dem ProLink System eine auf Ihre Bediirfnisse optimierte
Zustandsiiberwachung an.
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1.1 Uber diese Anleitung

Diese Anleitung beschreibt die Verwendung der Schaeffler SmartUtility Software. Bitte lesen Sie diese Anleitung
sorgfaltig durch, bevor Sie die Software nutzen und bewahren Sie die Anleitung auf.

Stellen Sie sicher, dass

e diese Anleitung allen Benutzern zur Verfligung steht,

e bei einer Weitergabe des Produkts an andere Benutzer diese Anleitung ebenfalls weitergegeben wird,
 Ergénzungen und Anderungen, die vom Hersteller zur Verfiigung gestellt werden, stets beigefiigt sind.

Systemspezifische Anweisungen und Illustrationen

g Die hier beschriebene Software nutzen Sie sowohl mit dem Schaeffler SmartCheck System
als auch mit dem Schaeffler ProLink System. Die Nutzung ist groBtenteils fiir beide Systeme
identisch. Auf Unterschiede weist der Text dieser Anleitung immer hin.

Ilustrationen verdeutlichen beispielhaft die im Text enthaltenen Informationen und
Anweisungen. Wo die Systeme sich kaum unterscheiden, haben wir zugunsten der
Lesbarkeit und Ubersichtlichkeit auf die Illustration des jeweils anderen Systems verzichtet.

Weitere Informationen

Diese Software ist fiir den Betrieb des Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink Systems erforderlich. Zu diesen
Systemen gehodren neben dem Geréat die darin integrierte Weboberflaiche und Software Schaeffler SmartWeb, die
jeweils in einem eigenen Handbuch beschrieben werden.

Begriffsbestimmungen
e Produkt: Die in diesem Handbuch beschriebene Software Schaeffler SmartUtility.
e Benutzer: Person oder Organisation mit der Fahigkeit, das Produkt anzuwenden.

Verwendete Symbole

Dieses Symbol kennzeichnet
g ¢ hiffreiche Zusatzinformationen sowie

e Gerateeinstellungen oder Tipps zur Anwendung, die Thnen dabei helfen, Tatigkeiten
effizienter auszufiihren.

VORSICHT Hier wird beschrieben, welcher Schaden auftreten kann
f Hier werden MaBnahmen zur Abwendung des Schadens erlautert.

Querverweis-Symboll 6™: Dieses Symbol verweist auf eine Handbuch-Seite mit weiterfiihrender Information. Wenn
Sie das Handbuch im PDF-Format am Bildschirm lesen, kdnnen Sie direkt an diese Stelle springen, indem Sie auf das
Wort links vom Querverweis-Symbol klicken.



2

Uber diese Software

Uber diese Software

Die Software Schaeffler SmartUtility steht Ihnen als Setup-Version zur Verfiigung, die Sie instalieren missen. Sie
finden diese Version im Programmverzeichnis "Schaeffler SmartUtility" auf der mitgelieferten CD-ROM oder auf
unserer Microseite. Die Voraussetzungen fir die SmartUtility Software, wie z.B. Microsoft .NET Framework, werden
von der Setup-Version automatisch abgepriift und bei Bedarf installiert.

Fiihren Sie vor der ersten Inbetriebnahme ein Software- und Firmware-Update durch. Die
E# aktuelle Version konnen Sie liber die SmartUtility Software oder auf der Microseite im Bereich

Downloads herunterladen:

e SmartCheck: www.schaeffler.de/condition-monitoring/smartcheck
¢ ProLink: www.schaeffler.de/condition-monitoring/prolink

Funktionsumfang

In der folgenden Ubersicht sehen Sie den Funktionsumfang der SmartUtility bzw. SmartUtility Light Software:

Assistenten und Funktionen

Statusiibersicht
Messdatenanzeige
Echtzeitanzeige
Konfiguration

Benutzerverwaltung

Gerate 6ffnen

Daten herunterladen

Daten analysieren

Bericht erstellen
Gerateeinstellungen bearbeiten
Konfiguration herunterladen
Konfiguration senden
Firmware aktualisieren
Logdatei-Verzeichnis 6ffnen
Standardverzeichnisse 6ffnen
Berichtsvorlagen verwalten

Daten migrieren

Daten aus E-Mail-Postfach importieren

SmartWeb Daten importieren

Daten exportieren

SmartWeb

SN NN

SmartUtility
*
*
*
*

v
(Benutzername, Passwort)

v

NN N N N N N N N N N N

v

* Diese Funktion kann Uber die Schaeffler SmartUtility Software aufgerufen werden.

2.1 Benutzerrechte und Schreibzugriff

Fir die Installation und den Betrieb der SmartUtility Software bendtigen Sie spezielle Zugriffsrechte. Bei Problemen
mit den Sicherheitsbestimmungen Ihres Systems wenden Sie sich bitte an IThren Systemadministrator.

Benutzerrechte

SmartUtility Light

Fiir die Installation der Software Schaeffler SmartUtility bendtigen Sie Administrator-Rechte auf Ihrem System.

Tipp: Installieren Sie die Software mit Administrator-Rechten und wechseln Sie anschlieBend
g wieder zum normalen Benutzer.


http://www.schaeffler.de/condition-monitoring/smartcheck
http://www.schaeffler.de/condition-monitoring/prolink

Schreibzugriff

Die Software speichert wahrend des Betriebs Einstellungs- und Log-Daten. Deshalb bendtigen Sie fiir die Setup-
Version der SmartUtility Software fiir die folgenden Verzeichnisse Schreibzugriff:

Standardverzeichnisse
e C:\data

¢ C:\configuration

e C:\reports

e C:\report templates

Logdatei-Verzeichnis
e C:\Users\[User name]\AppData\Roaming\Condition Monitoring

2.2 Systemvoraussetzungen

Damit Sie die Schaeffler SmartUtility Software optimal nutzen kénnen, muss Ihr System folgende Voraussetzungen
erfiillen:

Allgemeine Systemvoraussetzungen

Windows 10 (32/64 Bit)

Es miissen mindestens die von Microsoft empfohlenen Systemvoraussetzungen erfiillt sein:
¢ Dual-Core Prozessor

e 2 GB RAM (empfohlen: 4 GB RAM)

e 16 GB verfligbarer Festplattenspeicher

e DirectX 11 kompatibles Grafik-Gerat

Dariliber hinaus:

¢ Bildschirm-Auflésung: 1024x768 (Pixel) bei 96 dpi und normalem Schriftgrad (empfohlen: 1280x800 oder héher)
e Speicherplatz fiir Software: mind. 40 MB freier Speicherplatz

e Maus: Drei-Tasten-Maus empfohlen

¢ Darliberhinaus bendtigen Sie Speicherplatz fiir die vom SmartCheck bzw. ProLink Gerat
heruntergeladenen Daten. Dieser kann je nach Anwendungsfall und abhangig von Ihren
l:; Messaufgaben stark variieren.

e USB-Grafikkarten werden nicht unterstiitzt.

Sonstige Voraussetzungen

e Microsoft .NET Framework 4.8

e DirectX 11

e Standard-Browser: Google Chrome, Microsoft Edge

Die SmartUtility Software priift, ob die Komponente Microsoft .Net Framework auf dem
Rechner vorhanden ist und installiert diese bei Bedarf automatisch. Wenn Sie die Installation

g ohne Internet-Verbindung ausfiihren, werden die Komponenten standardmaBig in englischer
Sprache eingerichtet. Die SmartUtility Software ist auch dann voll funktionsfahig.

Voraussetzungen fiir die Verbindung zum Rechner

e In Ihrem Netzwerk muss das Kommunikationsprotokoll UDP auf den verwendeten Ports 19000 und 19001 in
vorhandenen Firewalls freigeschaltet sein.

e AuBerdem miissen die Ports flir UDP-Broadcasts freigeschaltet sein. In der Windows Firewall geschieht dies liber
die Funktion Unicastantwort zulassen.
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e Falls dem SmartCheck bzw. ProLink Gerdt {iber DHCP keine Adresse zugewiesen wurde, hat das Gerat
standardmaBig die IP-Adresse 192.168.1.100. In diesem Fall muss die IP-Adresse Ihres Rechners im Bereich
192.168.1.x liegen.

Bei Problemen mit den Netzwerkeinstellungen wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator.

e Wenn sich ein SmartCheck bzw. ProLink Gerat nicht im Browser 6ffnen lasst, leeren Sie
den Browser-Cache und versuchen Sie es dann noch einmal.

g e Wenn Sie die Meldung erhalten, dass Cookies nicht akzeptiert werden, erlauben Sie bitte
die Verwendung von Cookies oder tragen Sie die IP-Adresse des Gerats als Ausnahme ein.
Weitere Informationen finden Sie im Handbuch "Einfiihrung in die Netzwerk-Grundlagen".

2.3 Software installieren

Offnen Sie das Programmverzeichnis "Schaeffler SmartUtility" auf der mitgelieferten CD-ROM. Doppelklicken Sie auf

die Datei "SmartUtility_Setup.exe". Der Doppelklick startet einen Assistenten, der Sie durch die einzelnen Schritte

der Installation fUhrt. Dazu gehdren - je nach Ihrer Systemkonfiguration - folgende Schritte:

o Installationssprache auswahlen: Hier kdnnen Sie die Sprache auswahlen, die wahrend der Installation der
SmartUtility Software benutzt werden soll.

¢ Installation von Microsoft .NET Framework: Falls der Assistent diese Komponente nicht auf Ihrem Rechner
findet, startet er nach Riickfrage deren Installation.

¢ Ziel-Ordner auswahlen: Sie kdnnen entweder das vorgeschlagene Verzeichnis akzeptieren oder ein anderes
Verzeichnis eingeben. StandardmaBig wird die SmartUtility Software in folgendes Verzeichnis gespeichert:
C:\Programme\Schaeffler\SmartUtility.

¢ Neustart des Rechners: Sie haben im letzten Schritt des Assistenten die Méglichkeit, den Rechner direkt neu zu
starten oder den Neustart zu einem spédteren Zeitpunkt durchzufiihren. Wir empfehlen, den Rechner auf jeden
Fall neu zu starten, wenn die Komponenten DirectX oder Microsoft .NET installiert wurden.

Wahrend der Installation werden Verkniipfungen im Start-Mend erstellt, tber die Sie die SmartUtility Software
starten kdnnen. Wenn Sie die Software nach der Installation das erste Mal starten, 6ffnet sich der Assistent
Grundeinstellungen, der Sie in drei Schritten durch die wichtigsten Konfigurationen fiihrt. Details dazu finden Sie
unter Erster Start/[ 0.
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Erster Start

Sie kdnnen die Software SmartUtility Gber Verkniipfungen im Start-Meni und auf dem Desktop starten. Beim ersten
Start 6ffnet sich zundchst die Seite Grundeinstellungen. Diese Seite erscheint in der Sprache, die Sie fiir die
Installation gewahit hatten:

Schaeffler SmartUtility - B X
Grundeinstellungen

Hier kdnnen Sie die Grundeinstellungen des Programms vornehmen. Wahlen Sie dazu die gewlinschte Sprache aus und geben Sie die Standardverzeichnisse fiir die Datenbank,

. Konfigurationen sowie Berichtsvorlagen und Berichtsausgabe an.
IOI Die Verzeichnisse missen sich auf einem lokalen Laufwerk oder einem Metzlaufwerk befinden. Fir diese Verzeichnisse bendtigen Sie Schreibzugriff. UNC-Pfade cder
Y/ \echseldatentrager sind nicht gestattet
Sie kannen die Angaben jederzeit in den Einstellungen anpassen.

Sprache

Aktuelle Sprache:
™ Deutsch
Verfugbare Sprachen:
[ Deutsch
EIE English
00 frangais (France)
I= espafiol (Espafia, alfabetizacion internacicnal)
o BFE(EFT
pycckni (Poccus)

=]
B = (HE)

Standardverzeichnisse
erzeichnis fiir Datenbank:
Cidata v
Standardverzeichnis fir Konfigurationen:
Ciconfiguration v
Standardverzeichnis fir Berichtsvorlagen:
Cireport templates v
Standardverzeichnis fdr Berichtsausgabe:
Cireports v

Aagags

oK || Abbrechen |

Hier kdnnen Sie die folgenden grundlegenden Konfigurationen vornehmen:

e Sprache: Hier kdnnen Sie bestimmen, in welcher Sprache die Benutzeroberflaiche angezeigt wird. Klicken Sie dazu
auf eine verfiigbare Sprache.

e Standardverzeichnisse: Bestimmen Sie hier die Verzeichnisse, die standardmaBig fiir heruntergeladene Daten,
fir Konfigurationen, fiir Berichtsvorlagen sowie Berichtsausgaben verwendet werden.

e Richten Sie die Standardverzeichnisse der SmartUtility Software auf einem zentralen
g Rechner ein, der jederzeit verfliigbar ist. Die Analyse von heruntergeladenen Daten in der
Viewer Software ist nur dann sinnvoll, wenn ein Trend (ber alle gesammelten Daten
erstellt werden kann. Dazu ist es notwendig, dass alle Daten in derselben Datenbank
gesammelt werden.

e Auch wenn mehrere Benutzer auf die SmartUtility Software zugreifen, stellen Sie bitte
sicher, dass die Daten immer in die gleiche Datenbank heruntergeladen werden.

Wenn Sie die Seite Grundeinstellungen mit OK schlieBen, wird die SmartUtility Software direkt gedffnet und alle
Funktionen stehen Ihnen zur Verfiigung. Wenn Sie die Seite mit Abbrechen schlieBen, werden automatisch die
Standardeinstellungen Gbernommen. Sie miissen dann das Programm nochmals (iber Verkniipfungen im Start-Meni
und auf dem Desktop starten.

Alle Programmeinstellungen, die Sie auf der Seite Grundeinstellungen vornehmen, kénnen Sie spater unter
Einstellungen|[:2N &ndern.



Die Benutzeroberflache im Uberblick

Die Benutzeroberflache im Uberblick

Die Benutzeroberflache der SmartUtility Software besteht aus Schaltfldchen, liber die Sie die Assistenten fiir die
wichtigsten Aktionen 6ffnen. AuBerdem finden Sie hier die Auswahlliste Weitere Aktionen, in der Sie weitere

Funktionen sowie die Einstellungen der Software SmartUtility finden:

Schaeffler SmartUtility

Bitte wihlen Sie eine Aktion aus:

"7'.] Gerate &ffnen

Daten herunterladen

L. Daten analysieren

S

Bericht erstellen

b . .
/_. Gerateeinstellungen bearbeiten

"J Weitere Aktionen hd

Sie werden von den Assistenten jeweils mit genauen Anweisungen durch die einzelnen Schritte gefiihrt. Aus diesem
Grund finden Sie unter Assistenten und Funktionen[ 12\ lediglich allgemeine Hinweise und wichtige
Zusatzinformationen zu den Assistenten. Detailierter beschrieben sind die weiteren EinstellungenlgEﬁ, die nicht
assistenten-gestiitzt ist. Hier kdnnen Sie wichtige Einstellungen fiir SmartUtility vornehmen.

Uber die Schaltfliche = kénnen Sie das SmartUtility Fenster minimieren. Um die Software zu
g' beenden, klicken Sie auf X. Bitte beenden Sie die Software erst, nhachdem ein Vorgang
volistandig abgeschlossen worden ist, ansonsten kénnten Messdaten verloren gehen.

11
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Assistenten und Funktionen

Wenn Sie mit der Software Schaeffler SmartUtility auf das Gerat Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink zugreifen
wollen, missen folgende Voraussetzungen erfiillt sein:

e Das Gerdt muss gestartet sein und sich im Messbetrieb befinden.
e Das Gerat muss sich im Netzwerk befinden oder direkt per Ethernet-Kabel an Ihren Rechner angeschlossen sein.

¢ In Ihrem Netzwerk muss das Kommunikationsprotokoll UDP auf den verwendeten Ports 19000 und 19001 in
vorhandenen Firewalls freigeschaltet sein.

e Falls dem Gerat iber DHCP keine Adresse zugewiesen wurde, hat das Gerat standardmaBig die IP-Adresse
192.168.1.100. In diesem Fall muss die IP-Adresse Ihres Rechners im Bereich 192.168.1.x liegen.

Weitere Informationen erhalten Sie in den Benutzerdokumentationen Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink. Diese
finden Sie auf der mitgelieferten CD-ROM.

Bei Problemen mit den Netzwerkeinstellungen wenden Sie sich bitte an Ihren
g Systemadministrator.

Zugriff auf die SmartCheck bzw. ProLink Gerdte in den Assistenten

StandardmaBig lautet der Name der SmartCheck Gerdte "Schaeffler SmartCheck" bzw. der Name der ProLink
Gerdte "Schaeffler ProLink". Wenn Sie mehrere Gerdte in Ihre Anlage integrieren mochten, ist es wichtig, dass Sie
jedem Gerat einen eindeutigen Namen geben. Gerate ohne eindeutigen Namen kénnen Sie in der Gerateliste der
Assistenten[ 121 nur Giber die IP-Adresse identifizieren.

Diese Konfiguration des Namens nehmen Sie im Assistenten Geréteeinstellungen bearbeiten[:0d) vor. Dort finden
Sie die SmartCheck bzw. ProLink Gerdte Thres Systems entweder in der automatisch ersteliten Liste[ 2" oder indem
Sie die Netzwerkparameter des entsprechenden Gerits manuell eingeben[ 141,

Wenn Sie in der Schaeffler SmartWeb Software die Benutzerverwaltung aktiviert haben, miissen Sie zusatzlich flr
jedes Gerat Benutzername und Passwort[13hin den Einstellungen[:2h vorgeben. Weitere Informationen zur
Benutzerverwaltung finden Sie in der Benutzerdokumentation Schaeffler SmartWeb auf der mitgelieferten CD-ROM.

Wenn ein Gerat Gber die Schaeffler SmartWeb Software im Maintenance System gestartet wurde,
g kdnnen Sie es nicht mit SmartUtility 6ffnen, Daten herunterladen oder die Firmware aktualisieren.
Gerdte, die im Maintenance System gestartet wurden, sind in den Assistenten von SmartUtility mit

dem Alarmsymbol Ei gekennzeichnet. AuBerdem erhalten Sie die Fehlermeldung ,Ein
Kommunikationsfehler ist aufgetreten: Die Aktion konnte nicht ausgefiihrt werden. Priifen Sie, ob
das Maintenance System des Gerdts gestartet ist."

Liste der Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink Gerdte

Alle Assistenten der SmartUtility Software zeigen im ersten Schritt - im Schritt Gerate auswadhlen - die SmartCheck
bzw. ProLink Gerate, die im Netzwerk gefunden werden:

Gerate auswihlen
Alarm Gerdtename IP-Adresse ™ Seriennummer  Firmware

FAG SmartCheck 14 172.28.205.235 f4:3d:80:00:0d:d1 16.2

v FAG SmartCheck 20 172.28.205.234 4:3d:80:00:0d:d0 16.2
FAG SmartCheck 28 172.28.205.232 f4:3d:B0:00:0d:ce 1462
FAG SmartCheck 13 172.28.205.230 f4:3d:80:00:0d:cc 162
FAG SmartCheck 12 172.28.205.229 f4:3d:80:00:08:75 <16
Bl FAGSmartCheck 11 17228205228 f4:3d:80:00:08:c6 16.2
Bl FAGSmartCheck 9 172.28205227 #4:3d:80:00:09:2d 16.2
FAG SmartCheck 8 172.28.205.226 f4:3d:80:00:07:b6 16.2
Bl FAGSmartCheck 7 17228205225 f43d:80:00:0881 16.2
[0 FAGSmartCheck 4 17228205224 f43d:80:00:09:91 186.2
Bl FAGSmartCheck 8 17228205222 f4:3d:80:00:08:c2 162
[l FAGSmartCheck 7 17228205221 f4:3d:80:00:09:16 16.2 —

E‘ E‘ E ‘g‘ 535 Gerdte




Assistenten und Funktionen

Sie finden hier folgende Informationen und Funktionen:

¢ Die Spalten der Liste informieren Sie liber Alarmstatus, Namen, IP-Adresse, Seriennummer und Firmware-Version
der einzelnen SmartCheck bzw. ProLink Gerdte.

¢ Die Alarmsymbole zeigen Ihnen auf einen Blick:
= griin: Es besteht kein Alarm.
= gelb: Ein Kennwert oder mehrere Kennwerte haben einen Voralarm ausgeldst.
= rot: Ein Kennwert oder mehrere Kennwerte haben einen Hauptalarm ausgel6st.
= weiB: Der Alarmzustand ist noch unbekannt, z.B. weil das SmartCheck bzw. ProLink Gerdt noch keine Messung
ausgefiihrt hat.
= E]: Das Geradt befindet sich im Maintenance System (Wartungsmodus).

= E: Das Gerat ist nicht erreichbar, z.B. weil gerade die Firmware aktualisiert wird.
¢ Die Alarmsymbole werden regelmaBig aktualisiert.

e Sie kdnnen eine beliebige Spalte der Liste als Sortierkriterium festlegen, indem Sie in den Spaltentitel klicken.
Klicken Sie ein zweites Mal, éndert sich die Sortierreihenfolge, also von aufsteigend zu absteigend oder
umgekehrt. Die aktuelle Sortierreihenfolge wird durch die Symbole = fiir aufsteigend und - fiir absteigend
angezeigt.

¢ Die Sortierung nach Spalte bleibt erhalten, auch wenn Sie den Assistenten schlieBen und nochmals neu 6ffnen.

e Sie kdnnen die Spaltenbreite anpassen. Ziehen Sie dazu die Begrenzungslinie auf der rechten Seite der
Spalteniiberschrift mit der Maus, bis die Spalte die gewlinschte Breite hat. Die Spalte mit dem Geratenamen kann
nicht in der GréBe veréndert werden.

e Wenn die Liste keinen Eintrag enthalt oder ein Gerat fehit, konnen Sie die Liste
g aktualisieren. Driicken Sie dazu die Taste F5 oder fligen Sie das Gerat manuell hinzu (siehe
unten). Wenn weiterhin keine Gerate angezeigt werden, stellen Sie bitte sicher,

= dass das Gerat sich im Messbetrieb befindet und an das Netzwerk angeschlossen ist
= dass Sie mit dem Netzwerk verbunden sind
= dass die Einstellungen in der SmartUtility Software korrekt sind.

e Manuell hinzugefiigte Gerate werden auch dann angezeigt, wenn sie gerade nicht
erreichbar sind. Sie sind dann hellgrau unterlegt.

Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink Gerdte auswahlen

In den Assistenten kénnen Sie fiir jede Aktion ein oder mehrere Gerdte auswahlen. Dazu aktivieren Sie in der Liste
das Hakchen ¥l vor dem jeweiligen Gerdtenamen.

Unter der der Liste finden Sie darliberhinaus Symbolfldchen, die die Auswahl eingrenzen:

Symbol Erklarung
il Hier kdnnen Sie alle Gerate selektieren.

=
- Hier kdnnen Sie alle Gerdte deselektieren.

-]
'-f.'J Hier kénnen Sie die Auswahl der Gerate invertieren.

ol
g = Hier kdnnen Sie alle Gerdte auswdhlen, bei denen ein Vor- oder Hauptalarm aufgetreten ist.
71 Diese Option finden Sie nur bei Funktionen, die mit Daten auf der Festplatte arbeiten, also z.B. Daten

analysieren und Bericht erstellen.

g . Hier kdnnen Sie alle Gerdte auswdhlen, bei denen ein Hauptalarm aufgetreten ist.

] Diese Option finden Sie nur bei Funktionen, die mit Daten auf der Festplatte arbeiten, also z.B. Daten
analysieren und Bericht erstellen.

t" Hier kdnnen Sie ein Gerdt manuell tiber die TCP/IP-Adresse oder einen UNC-Pfad hinzufiigen.

Kontextmenii Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Bereich der Gerateliste, um die oben beschriebenen Optionen Alle
Geridte selektieren, Alle Gerate deselektieren, Gerateauswahl invertieren und Gerat manuell
hinzufiigen (ber das Kontextmenii zu nutzen. Sie finden dort auch den Befehl Nach neuen Gerdten
suchen, mit dem Sie die Gerateliste aktualisieren kdnnen:
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Symbol

Sie kdnnen die
s’ STRG+A
STRG+D
STRG+I
STRG+S

F5

Gerateliste aktualisieren

Die Liste mit SmartCheck bzw. ProlLink Geraten wird automatisch in einem bestimmten Suchintervall aktualisiert.
Dieses kdnnen Sie in den Einstellungen[28) anpassen. Dariiberhinaus kdnnen Sie die Liste auch aktualisieren, indem
Sie die Taste F5 driicken.

Gerdt manuell hinzufiigen

Diese Funktion benétigen Sie insbesondere dann, wenn ein SmartCheck bzw. ProLink Gerdt per UDP nicht gefunden
wird. Ein méglicher Grund dafiir ist, dass sich das Gerdt hinter einem Router befindet. Fiir manuell hinzugefligte
Gerdte wird das TCP-Protokoll verwendet, um sie fiir die Gerateliste zu finden. Ist in den Internetoptionen der

Erklarung

Alarm Gerstename

FAG SmartCheck 14
FAG SmartCheck 20
FAG SmartCheck 28

IP-Adresse ™
172.28.205.235 434:80:00:0d:d1
172.28.205.234 {4:3d:80:00:0d:d0
172.28.205.232 #4:3d:80:00:0d:ce

Seriennummer

Firmware
162
1.6.0
161

FAG SmartChec
FAG SmartChec
FAG SmartChec
FAG SmartChec
FAG SmartChec
FAG SmartChec

Alle Gerite selektieren
Alle Gerate deselektieren
Gergteauswahl invertieren
Gerst manuell hinzuflgen

Mach neuen Gerdten suchen

Strg + A
Strg+ D
Strg +1
Strg + S
F3

OoooooooooEm
CEEEEEEEEE

FAG SmartCheck 4
FAG SmartCheck 8
FAG SmartCheck 7

172.28.205.224  #4:3d:80:00:09:91
172.28.205.222 #4:3d:80:00:08:c2
172.28.205.221 {4:3d:80:00:09:16

161
162
161

Alle Gerate selektieren

Alle Gerate deselektieren
Gerateauswahl invertieren
Gerat manuell hinzufiigen

Nach neuen Geraten suchen

Systemsteuerung ein Proxy eingetragen, wird dieser hier auch verwendet.

oben beschriebenen Optionen Uber folgende Tastaturkiirzel nutzen:

Um ein Gerat manuell hinzuzufiigen, klicken Sie im Schritt Gerate auswahlen auf b:

Schaefller SmartUtility
Gerit manuell hinzufiigen

AP Geben Sie eine IP-Adresse oder einen UNC-Pfad sowie
I | die Portnummer und Anmeldeinformationen des Gerats an,

Uberpriifen Sie anschliefend die Verbindung zum Gerat.

Gerat manuell hinzufigen

Adresse: 172.28.205.234
Parthummer: 80 :
Standardbenutzer und Passwort verwenden

Benutzername! admin

Passwort: e

Uberpriifen

Geriteinformationen

Serisnnummen

Geratename:
o somete




Assistenten und Funktionen

Sie haben hier folgende Optionen:

e Geben Sie die Adresse (IP-Adresse oder UNC-Pfad) und die passende Portnummer des SmartCheck bzw.
ProLink Gerats ein.

e Wenn das Gerat mit einem Passwortschutz versehen ist, geben Sie bitte auch Benutzername und Passwort an.

¢ Sie konnen auch die Option Standardbenutzer und Passwort verwenden aktivieren, um sich mit Thren
Benutzerdaten anzumelden.

« Kiicken Sie auf Uberpriifen, um die Verbindung zum SmartCheck bzw. ProLink Gerét zu testen.

Sobald die Verbindung zum Geréat hergestellt ist, werden die Seriennummer und der Geratename angezeigt.
e Klicken Sie auf OK.

Das Gerat wird in die Gerateliste aufgenommen und mit einem Sternchen hinter der IP-Adresse gekennzeichnet.

Manuell eingegebene Gerate bleiben in der SmartUtility Software erhalten und stehen Ihnen auch in den anderen
Assistenten der Software zur Verfiigung.

Wenn Sie ein Gerat nicht mehr benétigen, kdnnen Sie es aus der Liste der Gerate entfernen. Weitere
Informationen dazu finden Sie in den Einstellungen[sh.

e Weitere Informationen zum Passwortschutz der SmartCheck bzw. ProLink Gerdte finden
E# Sie im Kapitel Benutzerverwaltung in der Benutzerdokumentation Schaeffler SmartWeb.

e Wenn die SmartUtility Software keine Verbindung zu einem manuell eingegebenen Gerat
herstellen kann, wird das Gerat in hellgrauer Schriftfarbe aufgelistet.

5.1 Gerate 6ffnen

Mit diesem Assistenten kdnnen Sie die Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink Gerdte in Ihrem Standard-Browser mit
Schaeffler SmartWeb 6ffnen. Gehen Sie wie folgt vor:

Schritt 1:

Wahlen Sie das gewilinschte SmartCheck bzw. ProLink Gerat oder auch mehrere Gerdte aus.

Schritt 2:

Wabhlen Sie im nachsten Schritt die Aktion aus, mit der sich jedes ausgewahlte Gerat in der Schaeffler SmartWeb
Software melden soll. Sie bestimmen dadurch, mit welcher Seite sich die gerateinterne Software SmartWeb 6ffnen
soll. Jedes gewahlte SmartCheck bzw. ProLink Gerat wird im Standard-Browser in einem eigenen Reiter gedffnet:

o Status: Hier finden Sie einen Gesamtiiberblick liber den Zustand des SmartCheck bzw. ProLink Gerdts.

e Messdaten: Hier kdnnen Sie sich die Trends und Zeitsignale eines Kennwertes anzeigen lassen und eine erste
Analyse durchfiihren.

e Echtzeitanzeige: Hier konnen Sie fiir jeden Eingang und die dazu angelegten Skalierungsfaktoren das
entsprechende Signal einsehen.

e Konfiguration: Hier konnen Sie grundlegende Einstellungen fiir Ihr SmartCheck bzw. ProLink Gerdt vornehmen
und Messaufgaben festlegen.
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Schaeffler SmartUtility
Gerite offnen

PR . Gerate &ffnen
1. Gerate auswahlen

2. Gerite dffnen @ Status

0) Messdaten

D) Echtzeitanzeige

) Konfiguration

Wahlen Sie den Bereich aus, mit dem jedes
ausgewahlte Gerat in der SmartWeb
Software gedffnet werden soll.

Zuriick ]l Fertigstellen |[ Abbrechen

Wenn Sie auf die SmartWeb Software nicht zugreifen kénnen, priifen Sie bitte, ob alle
s/ Voraussetzungen fiir den Start der Software erfiillt sind. Weitere Informationen finden Sie im
Handbuch zur SmartWeb Software im Abschnitt Start der Software.

Ergebnis:

Die folgende beispielhafte Grafik zeigt die Status-Seite eines SmartCheck Gerats in der SmartWeb Software:




Schaeffler SmartWeb

Datei ¥ Bearbeiten ¥ Messdalen ¥ Gehezu ¥

Status
Name
— @ Geratealarmstatus
— @ Basismesszifnzhs
@ 150108 X
@ RMSB o
@ RUSE
+
@& spitze T
@ Temper )
- Messtrigger
@ Messtrigg 0
+ & Maschi

O Lernmodus fiir alle starten

Q

& Kennwertstatus

Name : Basismessaufgabe

Aktueller Alarmstatus - Kein Alarm

Letzte Messung - 15.06.2021 11:12:27

)

0.0544 mmfs
18010816-1 (2Hz -
1kHz) -
Geschwindigkeit
o Lernmodus fir alle aktivieren

(& Messaufgaben

e
&
a Aktionen W Messdaten

Neue Messaufgabe ersiEligh

Messaufgaben anzeigen

Messbedingung_“Maschine lauff’
bearbeiten

& Bereiche

&3 Status

ationen

Letzte Konfig.-&nderung:
Letzte Messung:
Systemstartzeit:
Freie Speicherkapazitat:

Betriebsstunden:

Systemtemperatur (akt./min./max.):

15.08.2021 10:37:03
12.06.2021 11:12:27
15.06.2021 10:25:38
60,64 MB /70,13 MB
339:39

49°C / 44°C 1 53°C

Assistenten und Funktionen

Verbunden mit : SmariCheck 38
Eingelogot als : admin

Hilfe

=

0.001g
RAMS Breilband -
Beschleunigung
(Gesamistatus)

00004 ¢g
RMS Breitband -
Hillkurve
(Gesamtstatus)

Schwingungssensor:
Systemtemperatursensor:
Spannung:

Last:

Digitaleingang (Drehzahl):

] ]

0,0115¢g 48,0°C
Spitze-Spitze - Temperatur -
Beschleunigung Systemtemperatur
(hohe

Schwingungswerte)

0,0009454 g (Beschleunigung)
48.0 °C (Temperatur)
0,002702 V (Spannung)
0,1705 % (Last)

0,0 RPM (Frequenz/Drehzahl)

I Messdaten
4\ Echizeitanzeige
& Logbuch

E Konfiguration

a4 Benutzerverwaltung Kate... Erstellt

© 5062021111134
© 15062021 10:41:30

Ll_) Abmelden

Fertig

Seite 1 von 1 | Informationen v
Gedndert ¥ Benutzer Meldung
15.06.2021 11:11:34 system Benutzer admin hat sich angemeldet von 10.254 99.59
15.06.2021 10:41:30 system Benutzer admin hat sich angemeldet von 10.254.99.89

Meu laden in 52 Sek. —+

Bearbei...

Weitere Informationen zur Anwendung der Schaeffler SmartWeb Software erhalten Sie in der
Benutzerdokumentation Schaeffler SmartWeb.

Wenn Sie von einem Rechner aus mit mehreren SmartCheck bzw. ProLink Geraten arbeiten,

g

Effekten fihren.

5.2 Daten herunterladen

soliten auf diesen Geraten identische Firmware-Versionen installiert sein. Wenn
unterschiedliche Firmware-Versionen installiert sind, kann dies im Browser zu unerwiinschten

Mit diesem Assistenten kdnnen Sie die Messdaten der Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink Gerate herunterladen.

Gehen Sie wie folgt vor:
Schritt 1:

Wahlen Sie das gewilinschte SmartCheck bzw. ProLink Gerat oder auch mehrere Gerdte aus, von denen Sie die

Daten herunterladen mochten.
Schritt 2:

Im zweiten Schritt bestimmen Sie den Zeitraum, fiir den Daten heruntergeladen werden sollen. AuBerdem legen Sie
das Speicherformat fiir die Daten fest und bestimmen, ob die Analyse direkt gestartet werden soll:
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Schaeffler SmartUtility
Daten herunterladen

1. Gerate auswahlen

2. Herunterladen konfigurieren

3. Daten herunterladen

Legen Sie grundlegende Einstellungen fir
das Herunterladen fest. Dazu gehdren der
Zeitraum und das Format der
heruntergeladenen Messdaten.

Sie kénnen hier auch bestimmen, dass die
Analyse direkt gestartet werden soll

Herunterladen konfigurieren

Zeitraum

®) Gesarnter Zeitraum
() Zeitraum festlegen:

Von:

Weitere Aktionen

[ Heruntergeladene Daten zur Analyse im SmartUtility Viewer &ffnen.

[] Nur Rohdaten herunterladen.
(Die Funktion ‘Daten migrieren’ kann zu einem spateren Zeitpunkt ausgefihrt werden,)

Zuriick || Weiter || Fertigstellen || Abbrechen

Sie haben hier die folgenden Optionen:

Zeitraum

Weitere Aktionen

Schritt 3:

Bestimmen Sie hier den Zeitraum, fiir den die Messdaten heruntergeladen
werden sollen:

Gesamter Zeitraum: Alle Messdaten werden heruntergeladen.

Zeitraum festlegen: Nur die Messdaten fur den ausgewahiten Zeitraum
werden heruntergeladen. Wenn Sie diese Option aktivieren, ist standardmaBig
1 Monat voreingestellt, es werden also die Messdaten flir den vergangenen
Monat bis zum aktuellen Tag heruntergeladen.

Unter Von und Bis kdnnen Sie die Daten fiir den gewiinschten Zeitraum
direkt in das jeweilige Feld eingeben oder iber den Kalender auswahlen.

Bestimmen Sie hier, in welchem Format die Messdaten heruntergeladen werden
sollen:

Heruntergeladene Daten zur Analyse im SmartUtility Viewer o6ffnen:
Die Daten werden heruntergeladen und in die Datenbank lbertragen. Nach
AbschluB des Assistenten wird der SmartUtility Viewer automatisch mit den
heruntergeladenen Daten gedéffnet.

Nur Rohdaten herunterladen: Die Daten werden als Rohdaten
heruntergeladen und gespeichert. Um sie zu analysieren, miissen Sie sie in
einem spateren Schritt mit dem Assistenten Weitere Aktionen > Daten
migrieren[ 123 konvertieren und in die Datenbank ibertragen.

Diese Option bietet sich an, wenn Sie das Herunterladen beschleunigen
maochten.

Wenn beide Optionen deaktiviert sind, werden die Messdaten

heruntergeladen und in die Datenbank lGbertragen. Sie werden nicht in
SmartUtility Viewer zur Analyse gedéffnet.

Die Daten werden heruntergeladen. Warten Sie, bis der Vorgang vollistandig abgeschlossen ist.
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VORSICHT Bei vorzeitigem Abbruch des Vorgangs kénnen Daten verloren gehen!

Wenn Sie den Vorgang abbrechen, besteht die Mdglichkeit, dass alle gespeicherten
Messdaten und Trends beschadigt werden.

Das Umwandeln der Messdaten in ein anderes Format sowie die Berechnung der Trends kann
in Abhangigkeit von der Konfiguration einige Zeit in Anspruch nehmen. Bitte warten Sie in
jedem Fall das Ende des Vorgangs ab. Wenn Sie den Vorgang friihzeitig abbrechen, besteht
die Moglichkeit, dass alle bis dahin gesammelten Messdaten beschadigt werden. Eine Analyse
dieser Messdaten im SmartUtility Viewer ist dann nicht mehr méglich.

Ergebnis:
Sobald die Aktion abgeschlossen ist, erhalten Sie eine entsprechende Statusmeldung. Der Dialog sieht wie folgt aus:

Schaeffler SmartUtility o x
Daten herunterladen

Daten herunterladen

i Gerdtename IP-Adresse Seriennummer  Ergebnis
- o @ FAGSmartCheck2? 17228205122 #:3¢:80.00:0F53  Erfolgreich
3. Daten herunterladen @ FAGSmartCheckS5 17228205155 #4:3d:8000:141c Erfolgreich

@ FAG SmartCheck 34 172.28.205.234  £4:3d:80:00:0d:d0 Erfolgreich

Die Daten werden heruntergeladen,
Sobald die Aktion abgeschlossen ist,
erhalten Sie eine Statusmeldung.

Hilfe | [ Zuriick H Fertigstellen |[ Abbrechen |

Die heruntergeladenen Messdaten werden in die Datenbank libertragen, in der die Daten aller Gerate abgelegt
werden. Diese Datenbank wird in den Einstellungen/127 festgelegt. Das Datenbankverzeichnis kénnen Sie iiber den
Assistenten Verzeichnis fiir Datenbank 6ffnen| 111] einsehen.

Wenn die Daten aus dem SmartCheck bzw. ProLink Gerét Uber die SmartWeb Software mit
g einem Datenverschliisselungskennwort gesichert sind, miissen Sie dieses Kennwort beim
Importieren bzw. Herunterladen eingeben. Sie kdnnen das Kennwort unter Einstellungen
> Sicherheit > Kennwort zur Datenverschliisselung eingeben und bearbeiten. In der
SmartWeb Software bestimmen Sie das Datenverschliisselungskennwort im Menl unter
Bearbeiten > Gerdteeinstellungen > Sicherheitseinstellungen bearbeiten.

Wenn Sie die heruntergeladenen Messdaten auf einen Datentrager kopieren méchten,
mussen Sie die Daten vor dem Brennvorgang mdglicherweise komprimieren.

5.3 Daten analysieren

Mit dieser Option starten Sie die SmartUtility Viewer Software. Dort kdnnen Sie die Datenbank mit allen Gerdtedaten
offnen und die Daten analysieren.
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Ab Version 1.18 der Schaeffler SmartUtility und Schaeffler SmartUtility Viewer Software
werden alle Geratedaten in einer Datenbank abgelegt. Daten, die noch in Verzeichnissen pro

g Gerat abgelegt sind, kénnen nicht mehr geladen werden. Nutzen Sie den Assistenten Daten
migrieren der SmartUtility Software, um bereits heruntergeladene Daten zu konvertieren und
in die Datenbank zu libertragen.

5.3.1 Benutzeroberflache im Uberblick
Die Benutzeroberflache der Software Schaeffler SmartUtility Viewer ldsst sich wie folgt unterteilen:

Titelleiste
Baumansicht Trend-Viewer
Kontextmenil im Konhtextment
Gerate-/Anlagenbaum iifi
Viewer
Kontextmenii
an den
Trennlinien

Zeitsignale des Zeitsignal-Viewer Spekirum-Viewer

ausgewahlten Kennwerts

Sie haben hier die folgenden Mdglichkeiten:

Titelleiste
Links neben dem Firmenlogo finden Sie folgende Schaltflachen:
©® Offnet die Benutzerdokumentation.

o Offnet einen Dialog mit detailierten Informationen zu Threm Programm, einschlieBlich
Systeminformationen, DirectX-Informationen und Informationen zu Lizenzen.

& Offnet den Dialog, in dem Sie die Programmeinstellungen einsehen und &ndern[ s kénnen.
Rechts neben dem Firmenlogo finden Sie die Schaltflaichen, mit denen Sie das Programmfenster
minimieren, maximieren oder schlieBen kénnen.

Registerkarte mit Kontextmenii
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Unterhalb der Titelleiste finden Sie beim Offnen der Schaeffler SmartUtility Viewer Software die
standardmdBige Registerkarte 1 sowie ein +, Uber das Sie weitere Registerkarten hinzufiigen kénnen:

Yy OPTIME ExpertViewer

SMU x 4+

Gerateansicht: Kennwerte und Zeitsignale <«
g = O
A QORBE : vo)+e v || Basiskonfiguration (F4:30:80:1.. v || Fiter
Geratebaum ~
= A ProLink - f4:3d:80:10:00:32
= £ Basiskonfiguration (F4:30:80:12:00:10) (Schwingungssensor 1)
K Basiskonfiguration (F4:30:80:12:00:10) {(Schwingunagssensor 1)
&  Digtale Drehzahl 1
A. 150 10816-1 (10 Hz - 1 kHz) - Geschwindighkeit
Q RMS Brettband - Beschleunigung (Gesamtstatus)
Q RMS Brettband - Hillkurve (Gesamtstatus)
A Spitze-Spitze - Beschleunigung thohe Schwingungswerte)

Per Rechtsklick auf eine Registerkarte kdnnen Sie ein Kontextmeni 6ffnen, liber das Sie neue
Registerkarten hinzufiigen und vorhandene Registerkarten verwalten kénnen:

 Neue Registerkarte hinzufiigen:
Offnet zuerst einen Dialog, iber den Sie die Datenquelle fiir die neue Registerkarte auswahlen
kdnnen:

Neue Registerkarte hinzufigen X |

o Wahlen Sie die gewlnschte Datenguelle aus

{®) OPTIME Ecosystem
(7 Smart Utility Datenbank

Mame der Registerkarte:
Tab 1

([ Hre | [ Abbrechen |

Folgende Datenquellen werden unterstitzt:

e SmartUtility Datenbank

¢ Audiodateien im Wave-Format und das Standardformat von National Instruments, TDMS, unterstiitzt.
AuBerdem kénnen Sie den Namen der Registerkarte bestimmen.

Wahlen Sie die gewlinschte Datenquelle aus. Die Daten werden in der neuen Registerkarte geladen.

Insgesamt sind maximal 32 neue Registerkarten mdglich.
¢ Registerkarte schlieBen: SchlieBt die gerade aktive Registerkarte.
¢ Alle Registerkarten schlieBen: SchlieBt alle Registerkarten.

¢ Alle Registerkarten auBer dieser schlieBen: SchlieBt alle Registerkarten auBer der gerade aktiven
Registerkarte.
o Skalierung in allen Registerkarten zuriicksetzen: Stellt in allen Registerkarten die Originalgrée der

einzelnen Arbeitsbereiche wieder her. Damit werden alle Skalierungen riickgangig gemacht, die Sie im
Kontextmenii an den Trennlinien[ 23 oder von Hand vorgenommen haben.
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Jede Registerkarte wird automatisch benannt: Registerkarte [Nummer]. Sie kénnen diesen Namen nur
im Dialog Neue Registerkarte hinzufiigen andern.

Gerdtebaum/Anlagenbaum (Baumansicht)

Hier sind die Kennwerte gelistet, deren Messdaten Sie liber die Software Schaeffler SmartUtility in die
Datenbank heruntergeladen und zur Analyse gedffnet haben. Beim ersten Start werden sie
standardmaBig im Geratebaum gedéffnet. Sie kdnnen Uber die Schaltfliche Geratebaum/Anlagenbaum
anzeigen Jin den Anlagenbaum wechseln. Bei jedem weiteren Start 6ffnet sich standardmaBig die
Ansicht, die Sie zuletzt gewahlt hatten, also entweder der Geratebaum oder der Anlagenbaum.

Der Geratebaum wird automatisch aus der Geritedatenbank erstellt. Den Anlagenbaum erstellen[ 29" Sie
selbst und kénnen ihn nutzen, um die Messaufgaben den tatsachlichen Messorten in Ihrer
Maschinenkonstellation zuzuordnen. Nahere Informationen zur Gerate-/Anlagenansicht und ihren
Funktionen finden Sie im Abschnitt Geréte-/Anlagenansicht/ 2.

Wenn Sie auf einen Kennwert klicken, also den Kennwert auswahlen, wird der dazugehérige Trend im
Trend-Viewer angezeigt. Die dazugehdrigen Zeitsignale werden unten links unter Zeitsignale des
ausgewdhlten Kennwerts angezeigt.

Zeitsignale des ausgewéahlten Kennwerts

Der Inhalt dieser Liste ist davon abhangig, welchen Kennwert Sie in der Baumansicht ausgewahlt haben.
Sie sehen hier immer die Zeitsignale des ausgewadhlten Kennwerts. Details zur Arbeit mit der Zeitsignale-
Ubersicht finden Sie im Abschnitt Zeitsignale des ausgewéhlten Kennwerts| 3.

Trend-Viewer

Im Trend-Viewer sehen Sie den Trend des Kennwerts, den Sie in der Baumansicht ausgewahlt haben.
Wie Sie mit dem Trend-Viewer arbeiten, erfahren Sie in den Abschnitten des Kapitels Viewer und
Diagramm| zc).

Zeitsignal-Viewer
Im Zettsignal-Viewer sehen Sie die Zeitsignale, die Sie in der Liste Zeitsignale des ausgewdhiten
Kennwerts ausgewadhlt haben. Wie Sie mit dem Zeitsignal-Viewer arbeiten, erfahren Sie in den
Abschnitten des Kapitels Viewer und Diagramm[zs".

Spektrum-Viewer
Im Spektrum-Viewer sehen Sie die Spektren zu den Zeitsignalen, die Sie in der Liste Zeitsignale des
ausgewdhlten Kennwerts ausgewahlt haben. Wie Sie mit dem Spektrum-Viewer arbeiten, erfahren Sie
in den Abschnitten des Kapitels Viewer und Diagramm( z5".

Kontextmenii im Geratebaum/Anlagenbaum

Auf jeder Ebene des Baums kénnen Sie mit Rechtsklick oder mit Klick auf die Schaltflache ein
Kontextmeni mit den folgenden Funktionen 6ffnen. Es hangt von der Ubersichtsebene ab, welche
Funktionen aktiv sind:

Verteilungsdiagramm erstellen ... (Messaufgaben):
Mit diesem Befehl konnen Sie iber einen separaten Dialog ein Verteilungsdiagramm fiir die ausgewahlte
Messaufgabe erstellen[30™. Der Befehl ist nur auf der Sensor-Ebene aktiv.

Trends filtern ... (Messaufgaben):
Mit diesem Befehl kénnen Sie liber einen separaten Dialog die Trends der ausgewahlten Messaufgabe
fitern[ s Der Befehl ist nur auf der Sensor-Ebene aktiv.

ID in die Zwischenablage kopieren
Mit diesem Befehl kopieren Sie die ID des ausgewahlten Knotens in die Zwischenablage. Die ID steht am
Ende des Knotennamens.

Pfad in die Zwischenablage kopieren
Mit diesem Befehl kopieren Sie fiir den ausgewahiten Knoten den Pfad im Anlagenbaum in die
Zwischenablage. Die einzelnen Ebenen des Pfades sind durch Schragstriche / voneinander getrennt.

Umbenennen (Knoten im Anlagenbaum)
Mit diesem Befehl kénnen Sie den ausgewahiten Knoten im Anlagenbaum umbenennen(zo".

Alarme quittieren (alle Ebenen)

Mit diesem Befehl quittieren Sie alle Alarme der ausgewahlten Ebene. Wenn Sie beispielsweise den Befehl
auf der Geratebene auswahlen, werden alle Alarme des ausgewahiten Gerats quittiert und nicht mehr
angezeigt.

Gerdt loschen (Gerdteebene)

Mit diesem Befehl entfernen Sie die Daten des ausgewahlten Gerdts aus der Datenbank. Fiir eine erneute
Analyse missen Sie die Daten dann wieder vom Gerat herunterladen und in die Datenbank uUbertragen.
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Diese Funktion steht nur dann zur Verfligung, wenn Sie die Gerateebene, also den Namen und die
Seriennummer des Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink Gerdts, ausgewahit haben.

Fir alle Kennwerte steht Ihnen liber das Kontextmeni nur die Funktion
E# Alarme quittieren zur Verfligung.

Kontextmenii im Viewer

In jedem Viewer kénnen Sie mit Rechtsklick ein Kontextmeni 6ffnen, das Ihnen folgende Funktionen
bietet:

Vollbild
Mit diesem Befehl schalten Sie den Viewer auf VolbildgroBelzs bzw. gliedern ihn wieder in die Oberfliche
der Schaeffler SmartUtility Viewer Software ein.

Hineinzoomen
Mit diesem Befehl zoomen Sie schrittweise[ssin das Diagramm des aktiven Viewers.

Herauszoomen
Mit diesem Befehl machen Sie den letzten Zoom-Schritt im Diagramm des aktiven Viewers riickgangig.

Normalansicht
Mit diesem Befehl machen Sie alle Zoom-Schritte[ s im Diagramm des aktiven Viewers riickgangig.

Informationsleiste

Mit diesem Befehl verstecken Sie die Informationsleiste des Viewers bzw. machen sie wieder sichtbar.
Export

Hier finden Sie die Befehle, liber die Sie ein Diagramm in verschiedenen Formaten speichern oder kopieren
kénnen. Nahere Informationen zu diesen Befehlen finden Sie im Abschnitt Diagramme exportieren[7s".

Hilfe
Hier finden Sie die SmartUtility Viewer Hilfe; auBerdem bietet Ihnen der Befehl Uber detailierte
Informationen zur Version der Schaeffler SmartUtility Viewer Software.

Einstellungen ...

Mit diesem Befehl 6ffnen Sie einen Dialog mit zahlreichen Einstellungsmoglichkeiten. Diese kénnen Sie
nutzen, um die Schaeffler SmartUtility Viewer Software auf Ihre Bedirfnisse anzupassen. Nahere
Informationen dazu finden Sie im Abschnitt Programmeinstellungen d@ndern|s:).

Kontextmenii an den Trennlinien

Auf den Linien, die die einzelnen Bereiche voneinander abgrenzen, konnen Sie per Rechtsklick ein
Kontextmenl aufrufen. Hier finden Sie Funktionen, mit denen Sie die GroBe der Bereiche bzw. deren
Verhaltnis zueinander bestimmen kdnnen. Die Funktionen betreffen jeweils den {iber einer horizontalen
Trennlinie liegenden Bereich bzw. den Bereich links einer vertikalen Trennlinie. Von dieser Regel weicht
nur die Funktion Einheitlich skalieren ab: wenn Sie diese Funktion auf einer horizontalen Trennlinie
zwischen den Viewern verwenden, bezieht sie sich auf alle drei Viewer, d.h. die Viewer werden dann alle
gleich groB angezeigt.

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfligung:

e Auf 3:4 skalieren: Der Bereich wird auf 3/4 der verfligbaren Flache skaliert.

e Auf 2:3 skalieren: Der Bereich wird auf 2/3 der verfligbaren Fléche skaliert.

e Auf 1:2 skalieren: Der Bereich wird auf die Halfte der verfligbaren Fldche skaliert.

o Auf 1:3 skalieren: Der Bereich wird auf ein Drittel der verfligbaren Fldche skaliert.

e Auf 1:4 skalieren: Der Bereich wird auf ein Viertel der verfiigbaren Flache skaliert.

¢ Einheitlich skalieren: Benachbarte Bereiche werden auf die gleiche GroBe skaliert.

¢ Auf Maximum/Minimum skalieren: Der Bereich wird auf die gesamte verfiigbare Flache skaliert.

Sie kdnnen die Bereiche auch von Hand skalieren:
g 1. Bewegen Sie die Maus Uber die Trennlinie, die Sie verschieben mdchten.

2. Wenn der Mauszeiger zum Doppelpfeil + wird, klicken und halten Sie die linke
Maustaste gedriickt und ziehen Sie die Linie an die neue Position.
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5.3.2 Baumansicht

Wenn Sie die Schaeffler SmartUtility Viewer Software aus der Schaeffler SmartUtility Software heraus starten,
werden die Daten aus Ihrer Datenbank zur Analyse geladen. Beim ersten Start werden sie im Geratebaum
angezeigt. Spater 6ffnet sich standardméBig die Ansicht, die Sie zuletzt gewahlt hatten, also entweder der
Gerdtebaum oder der Anlagenbaum.

Im linken Bereich oben finden Sie die Gerdte oder Anlagen mit den Kennwerten. Sowohl die Liste der Zeitsignale
des ausgewdhlten Kennwerts links unten als auch die Viewer im rechten Bereich sind leer. Wenn Sie einen
Kennwert auswahlen, wird der Trend in den Trend-Viewer geladen. AuBerdem fiillt sich die Liste der Zeitsignale
des ausgewahlten Kennwerts. Das neuste Zeitsignal wird automatisch im Zeitsignal- und Spektrum-Viewer
angezeigt:

Yy OPTIME ExperiViewer ® @ @ SCHAEFFLER -
Qa x +
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Sie finden in der Baumansicht folgende Funktionen und Informationen:

Schaltflache &

Klicken Sie auf diese Schaltflaiche, um eine Datenbank mit weiteren Messdaten im Format *.DB von einem
anderen Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink Gerat zu 6ffnen. Diese Funktion 6ffnet automatisch das
Verzeichnis, aus dem die letzte Datenbank gedffnet wurde. Soliten sich Ihre Daten nicht hier befinden,
kdnnen Sie nach dem gewiinschten Verzeichnis suchen.

Wenn Sie auf den Pfeil neben der Schaltflache klicken, 6ffnet sich eine Liste mit Datenbanken, die Sie zu
einem friheren Zeitpunkt gedffnet hatten. Sie kdnnen die gewlinschte Datenbank per Klick aus dieser
Liste auswahlen und 6ffnen.

Schaltflachen und &
Klicken Sie auf diese Schaltflaichen, um die ausgewahlte Ebene auf- bzw. zuzuklappen.

Schaltflache 0
Klicken Sie auf diese Schaltflache, um den Dialog Neue Gerate zu 6ffnen:
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Neue Gerate

Sie noch nicht als gesehen markiert. Veraenden Sie die Liste, um zu den Geraten im Anlagenbaum

o Hier sehen Sie neue Gerate, die seit |hrem letzten Login neu hinzugeflgt wurden, oder Gerate, die
zu navigieren. Gerate, die als gesehen markiert sind, werden aus dieser Ansicht entfemt.

Gerate ~
@ o Lubricator [£384754]
© '$ Lubricator Outlet [£383308]
[ +o ProLink [~ (
[® SmartCheck [A5 ]
@ Generator DE Bearing  [42
& Generator NDE Bearing [
& 2" Rotor Bearing [~
@ MeasurngPoint01 [A389253]

Sie haben hier die folgenden Mdglichkeiten:

« Die Liste bietet Thnen eine Ubersicht der neu hinzugefiigten Geréte bzw. der Geréte, die Sie noch nicht
als gesehen markiert haben.

¢ Klicken Sie auf ein Gerat, um es im Anlagenbaum zu 6ffnen.

e Wahlen Sie die Option Als gesehen markieren, um ein Gerdt aus der Liste zu entfernen.

Ansichtsauswahl ::1'
Offnen Sie diese Liste, um auf folgende Optionen zuzugreifen:

e Geratebaum anzeigen: Wahlen Sie diese Option, um in die Gerdteansicht mit dem Geratebaum zu
wechseln. Der Geratebaum wird automatisch aus der Datenbank erstellt.

« Anlagenbaum anzeigen: Wéahlen Sie diese Option, um in die Anlagenansicht mit dem Anlagenbaum zu
wechseln. Den Anlagenbaum erstellen Sie selbst und kénnen ihn nutzen, um die Messaufgaben den
tatsachlichen Messorten in Ihrer Maschinenkonstellation zuzuordnen.

e Anlagenbaum bearbeiten: Wahlen Sie diese Option, um den Anlagenbaum zu erstellen oder zu
bearbeiten[ 2o,

Besonderheiten der Anlagenansicht

g Wahrend sich der Gerdtebaum automatisch aus der Datenbank des Gerdts
generiert, miissen Sie den Anlagenbaum selbst erstellen[29™. Was Sie in der
Anlagenansicht sehen, hangt also davon ab, was Sie bei der Erstellung
berticksichtigt und eingebunden haben. Soliten Sie nicht alle Gerate der
Datenbank im Anlagenbaum beriicksichtigt haben, sehen Sie liber dem
Anlagenbaum einen entsprechenden Hinweis:

Tab 1 x| 4+
Anlagenansicht: Kennwerte und Zeitsignale “ |
i =1 ;;J' | m E | N |En:&|' filter term |
In der Datenbank gibt es 2 Gerate, die dem Anlagenbaum nicht X

! zugewiesen sind oder im Anlagenbaum ausgeblendet sind.

Anlagenbaum
EHEN Plant 1
Base configuration (F4:30:80:12:00:10) (Vibration sensor 1)
Base corfiguration (F4:30:80:12:00:10) (Vibration sensor 1)
Digital speed 1
IS0 10816-1 (10 Hz to 1 kHz) - Velocity
Peak-peak - Acceleration thigh vibration values)
RMS broad band - Acceleration {overall status)
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Filtermoglichkeiten

¢ Weitere Filtermoglichkeiten =
Klicken Sie auf diese Schaltflaiche, um einen Dialog mit zusatzlichen Filteroptionen zu 6ffnen:

-

] Fitter x
Nach Datum filtern

- P

[27.052020 102214 2 |~ [02.07.2020 1947:09 %

Sie haben die folgenden Optionen:
Filter aktivieren: Aktivieren Sie diese Option, um die weiteren Filteroptionen nutzen zu kénnen.

Nach Datum filtern: Geben Sie das gewiinschte Start- und Enddatum ein, um die Zeitsignale
entsprechend zu fitern.

" Wenn die Weiteren Filterméglichkeiten = aktiviert sind, wird der Hintergrund der
g gefitterten Ansicht gelb hinterlegt.

o Statusfilterliste:

Klicken Sie auf die Liste, um sie zu 6ffnen. Sie kénnen dann die Statuszustande auswahlen, nach denen
Sie fitern mochten:

Gerdteansicht: Kenmwerte und Zeitsignale
e m = D)7~

ALQODE : w@Eve 2

A\ Hauptalam

* Voralam

& Kein Alam 10) ( i ssensor 1)

e Micht definiert gssensor 1)

Lemphase 1

E Lemphase 2 ) - Geschwindigheit

Y Batterie leer igung (Gesamtstatus)

Basiskonfiguration (F4:30:80:12:

Gesamtstatus)
42 Keine Daten empfangen

B2 Condition Analyser
4® Rohdatenfehler

ung thohe Schwingungswerte)
0:1D) {Schwingungssensar Z)

0:12:00:10) (Schwingungssensor 2)
:n Expertenmeinung

D ) - Geschwindighkeit
Nigung (Gesamtstatus)
Q RMS Breitband - Hillkurve (Gesamtstatus)

Optionen in der Filterliste
Schalten Sie das Filtern fiir einzelne Filteroptionen per Klick ein/aus.

StandardmaBig sind die Filter fir alle Filteroptionen eingeschaltet.
o Geratefilterliste

Klicken Sie auf die Liste, um sie zu 6ffnen. Sie kénnen dann die Geratetypen auswahlen, nach denen
Sie fitern mochten.

Sie haben in der Fitterliste dieselben Optionen wie in der Statusfitterliste[2s".
¢ Kennwertfilterliste
Klicken Sie auf die Liste, um sie zu 6ffnen. Sie kénnen dann die Kennwerte auswahlen, nach denen Sie
fitern mdchten.
Sie haben in der Fitterliste dieselben Optionen wie in der Statusfilterliste[2s".
¢ Feld fiir Rlterbegriffe
Geben Sie hier Filterbegriffe oder Zeichenfolgen ein und driicken Sie die RETURN-Taste, um zu fitern.

Der Filterbegriff bzw. die Zeichenfolge kann der Name oder die ID eines Knotens sein. Sie haben
folgende Optionen, die Sie auch kombiniert verwenden kdénnen:



Details zu

Assistenten und Funktionen

Nach einem Suchbegriff filtern

Beispiel: Pumpe ST-567180

Es werden alle Elemente angezeigt, die den Filterbegriff als Treffer enthalten.

Nach mehreren Suchbegriffen filtern (ODER-Verkniipfung, durch Komma getrennt)

Beispiel: Pumpe ST-56,6202

Es werden alle Elemente angezeigt, die mindestens einen der durch Komma getrennten Filterbegriffe
als Treffer enthalten.

Nach mehreren Suchbegriffen filtern (UND-Verkniipfung, durch Schragstrich getrennt)
Beispiel: Pumpe ST-56/Motor/Antriebsseite

Es werden alle Elemente angezeigt, die die durch Schragstrich getrennten Filterbegriffe enthalten.

Wenn Sie einen Filterbegriff in das Feld eingeben und die RETURN-Taste
g driicken, wird der Hintergrund der gefiterten Ansicht gelb hinterlegt.

den Messwerten:

Die einzelnen Ebenen des Gerdatebaums bzw. des Anlagenbaums bieten IThnen folgende Informationen
zu den vorliegenden Messwerten:

e Oberste Ebene:

Geratebaum: Hier finden Sie den Namen und die Seriennummer des Schaeffler SmartCheck bzw.
ProLink Gerats, von dem die Daten stammen.
Anlagenbaum: Hier finden Sie die von Ihnen angelegten Knoten[ 2.

¢ Mittlere Ebene im Geratebaum bzw. Ebene unterhalb der Knoten im Anlagenbaum

Hier finden Sie die Namen der Messaufgaben, die die Daten gespeichert haben.

Sie finden auf dieser Ebene auch den Abschnitt Messtrigger und -bedingungen, wenn dafiir Daten
gespeichert wurden.

¢ Unterste Ebene:

Kennwert

Hier finden Sie bei Messaufgaben an erster Stelle den Alarmkennwert, den Sie in Threr Messaufgabe
definiert haben. Danach folgen jeweils die Kennwerte Ihrer Messaufgabe, also die Kennwerte, die zur
Berechnung des libergeordneten Alarmkennwerts verwendet wurden.

Bei Messtriggern und -bedingungen, finden Sie hier die einzelnen Trigger und Bedingungen.

auswahlen

Sie wahlen einen Kennwert aus, indem Sie in der Baumansicht auf den Kennwert klicken. Der Kennwert

erhalt dann neben dem Alarmsymbol eine farbliche Markierung ., anhand derer Sie ihn auch im Diagramm
des Trend-Viewers identifizieren kénnen:

Geratebaum
= A\ ProLink -f4:3d:80:10:00:32
= A& Basiskonfiguration (F4:30:80:12:00:1D) (Schwingungssensor 1)

E- Basiskorfiguration (F4:3D:80:12:00:1D) {Schwingungssensor 1)
@  Digtale Drehzahl 1
AW 150 1081841 (10 Hz - 1 kHz) - Geschwindighkeit
0 RMS Breitband - Beschleunigung (Gesamtstatus)
Q RMS Breitband - Hullkurve {Gesamtstatus)
A Spitze-Spitze - Beschleunigung thohe Schwingungswerte)

Sie finden dann folgende Informationen:
e Der Trend des Kennwerts wird in den Trend-Viewer geladen.

Das letzte verfligbare Zeitsignal 6ffnet sich im Zeitsignal-Viewer. Das dazugehérige Spektrum wird im
Spektrum-Viewer angezeigt.

Sie kénnen weitere Trends in den Trend-Viewer laden, indem Sie weitere Kennwerte auswahlen.

Die Zeitsignale des Kennwerts werden in der Liste Zeitsignale des ausgewdhlten Kennwerts
angezeigt. Das neuste Zeitsignal wird automatisch in die Viewer geladen.

Sobald Sie einen anderen Kennwert auswahlen, werden dessen Zeitsignale in der Liste angezeigt.
Details dazu finden Sie im Abschnitt Zeitsignale des ausgewéhlten Kennwerts/[s2".

Alarmstatus |:|
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Mit diesem Symbol wird auf jeder Ebene der Alarmstatus angezeigt. Das Symbol wird je nach Status in
unterschiedlichen Farben angezeigt:

] Es wurde keine Messung durchgefiihrt oder es liegt eine fehlerhafte oder unvolistandige
Konfiguration vor.

] Esbesteht kein Alarm.
| Ein Kennwert oder mehrere Kennwerte haben einen Voralarm ausgeldst.
Ein Kennwert oder mehrere Kennwerte haben einen Hauptalarm ausgelost.

Auf der Ebene einzelner Kennwerte bezieht sich das Symbol nur auf den betreffenden Kennwert, in den
Ebenen dariiber bezieht sich das Symbol auf alle untergeordneten Kennwerte; dabei wird jeweils der
kritischste Alarmstatus angezeigt. Gibt es also beispielsweise einen Kennwert mit Hauptalarm, wird der
Alarmstatus fiir die gesamte Messaufgabe auf Hauptalarm gesetzt.

Wenn Sie mit der Maus (iber das Symbol fahren, sehen Sie nach ca. 300 Milisekunden eine Vorschau des
Trends. Sie finden hier auch Kurzinformationen wie beispielsweise den Zeitstempel, die Minimal- und
Maximalwerte der Y-Achse oder die Zeit seit der letzten Messung. Die Vorschau wird nach 10 Sekunden
automatisch ausgeblendet:

Anlagenansicht: Kennwerte und Zeitsignale « Trends
= @ %’?'10.'0&20;2 ax 07012020 | ST 2019
A:GOEME : voE e || DeMod, IS0, Kn Kl RMSh. R v | Fiter FY:019mmis  AY: 336 mmis VA 1346 mr
Anlagenbaum ~ :: w X~ -
= A = B yo e 2 Schweinfut Piot [E505¢] £ 50 Meosuring Pomi 1 [F336] Teskig 2333 Te
2 A ¢ B+ ve 2 Mesh Network [X 07.01.2020 17:00:04 - 10.06.2022 10:00:08
S A B0 ve £ Baud2 b1 mmis |Sehwelle (RMSh): 0.015 g
= A /o v 27 Testig ME (side) 40,00 A
B A 4o vo 2 Testig [42333] 38,00 -
=4 +o ve 2 s Measuring Point 1 [42226] 36,00 4
@ oc 34,00 |
@ DeMod 32,00 4
M 5o 30,00
g Trend - 150 Rohsignal - 09.06 2022 14:00-08
o Min: 0,03 mm/s / Max: 41,01 mm's Min: -38.32 mg / Max: 39,87 mg
V]
V]
V] Rohsignalspekirum : 09.06_2022 14:00:08 Hullkurve - 09.06_2022 14:00:08
Mao: 8,81 mg bei 96,667 Hz Min: 0,01 mg / Max: 17,36 mg
A
al
A LBy Hullkurvenspekirum - 09.06.2022 14-:00-08 Rohsignalspekirum (1x integriert) - 09.06.2022 14:00-08
e FEB-16 Maoc: 150,479 pg bei 1,257 kHz Maox: 374,546 pm/s bei 1 Hz
SR A |
T |
@ |~ Rohsignalspekirum (Zxintegriert) - 09.06 2022 14-00:08
o Maoc: 59,611 pm bei 1 Hz
03.2020 06.04.

9

Zeitsignale des ausgewahlten Kennwerts

ursor-Bereich
AX: 0,00s/0,00Hz
AY: 0,00 mg

7 000s A 000s
FY:-288mg  AY: 288mg

L Bl F~Nca) | — -~ ' ' -

Fir die Knoten im Anlagenbaum wird kein Alarmstatus angezeigt.

g

Farbliche Kennzeichnung |

Das farbige Quadrat zeigt Ihnen an, mit welcher Farbe der Trend im Trend-Viewer gekennzeichnet wird.
Auf diese Weise kdnnen Sie mehrere geladene Trends[ 4" voneinander unterscheiden.

Wenn Sie mit der Maus (iber das farbige Quadrat fahren, wird der dazugehdérige Trend im Trend-Viewer
hervorgehoben, die anderen Trends erscheinen ausgegraut:



Kontextmenii in der Baumansicht

Assistenten und Funktionen
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Per Rechtsklick auf ein Gerdt, einen Knoten, eine Messaufgabe oder einen Kennwert 6ffnen Sie ein
Kontextmenii. Details dazu finden Sie im Abschnitt Benutzeroberfliche im Uberblick/ 22"

5.3.2.1 Anlagenbaum erstellen und bearbeiten

Wenn Sie in der Werkzeugleiste auf —....—1' klicken und die Option Anlagenbaum bearbeiten wahlen, 6ffnet sich der
Anlagenbaum-Designer. Hier kénnen Sie eine Struktur anlegen, die dem Aufbau Ihrer Anlagen entspricht. Den
einzelnen Bestandteilen - Knoten - Threr Anlagen kénnen Sie dann die dazugehdérigen Messaufgaben zuweisen.

Sie finden links den Anlagenbaum mit einer Ubersicht der von Ihnen ersteliten Anlagenknoten mit bereits
zugewiesenen Messaufgaben. Rechts sehen Sie die Gerateansicht, aufgeteilt in Nicht zugewiesene

Messaufgaben und Zugewiesene Messaufgaben:

Anlagenbaum-Designer m} X
Anlagenbaum | Geratebaum |
=] '-‘f L Filterbegriff [=]
Anlagenbaum Geratebaum ~
= Plant 1 =H] Nicht zugewiesene Messaufgaben
é—ﬁ Basiskonfiguration lf—J-E Schaeffler Prolink -f4:3d:80:10:00:0c
R | Basiskorfiguration = Basiskorfiguration {F4:30:80:12:00:1C) {Schwingungssensor 1)
—E Impacts 1x - Acceleration —E, Basiskorfiguration (F4:30:80:12:00:1C) (Schwingungssensor 1)
] mpacts 1x - Demodulation ]  Digtale Drehzahl 1
| Inner race - Acceleration R 150 10816-1 (10 Hz - 1kHz) - Geschwindigkeit
—E Inner race - Demodulation —E RMS Breitband - Beschleunigung (Gesamtstatus)
& Motor speed {352 RPM) ] RMS Breitband - Hiillkurve {Gesamtstatus)
—E Outer race - Acceleration —E Spitze-Spitze - Beschleunigung (hohe Schwingungswerte)
ﬂ Outer race - Demodulation ﬂ-ﬂ Basiskonfiguration (F4:30:80:12:00:1C) {Schwingungssensor 2}
] | Roller element - Acceleration —E Basiskorfiguration (F4:30:80:12:00:1C} (Schwingungssensor 2}
l  Roller element - Demodulation —E]  Digtale Drehzahl 1
-] Standard measuring job -] 150 10816-1 (10 Hz - 1kHz) - Geschwindigkeit
—E Standard measuring job —E RMS Breitband - Beschleunigung {Gesamtstatus)
ﬂ Crest factor - Acceleration (Impulses) E RMS Breitband - Hullkurve (Gesamtstatus)
| 15010816-1 (10Hz - TkHz) - Velocity "] | Spitze-Spitze - Beschleunigung (hohe Schwingungswerte)
—E Peak-peak - Acceleration {High vibration values) —J-E‘ Basiskonfiguration (F4:30:80:12:00:1C) {Schwingungssensor 3}
] Periodic value - Acceleration (Recuning anomalies) ﬁ Basiskorfiguration (F4:30:80:12:00:1C} (Schwingungssensor 3)
H® | Periodic value - Demodulation (Recuming anomalies) ] | Digtale Drehzahl 1
—E RMS broad band - Acceleration (Overall status) —E 1SO 108716-1 (10 Hz - 1 kHz) - Geschwindigheit
] RMS broad band - Demodulation (Overall status) ]  RMS Breitband - Beschleunigung {Gesamtstatus)
—E Temperature —E RMS Breitband - Hlllkurve (Gesamtstatus)
ﬂ Wellhausen counter - Acceleration (Anomalies) E Spitze-Spitze - Beschleunigung (hohe Schwingungswerte)
—H#] Basiskonfiguration (F4:30:80:12:00:1C) (Schwingungssensor 4)
—E Basiskorfiguration (F4:30:80:12:00:1C) (Schwingungssensor 4)
]  Digtale Drehzahl 1
—E 150 10816-1 (10 Hz - 1 kHz) - Geschwindigkeit
E RMS Breitband - Beschleunigung (Gesamtstatus)
] RMS Breitband - Hiillkurve {Gesamtstatus) b
Abbrechen

Anlagenbaum
Um die Struktur anzulegen, die dem Aufbau Ihrer Anlagen entspricht, haben Sie hier folgende Mdglichkeiten:

T T
Schaltflachen und e
Klicken Sie auf diese Schaltflachen, um die ausgewahlte Ebene auf- bzw. zuzuklappen.

Schaltfliche T
Klicken Sie auf diese Schaltflaiche, um unterhalb der ausgewahlte Ebene einen neuen Knoten

hinzuzufiigen.
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StandardmaBig erhalt dieser den Namen Neuer Knoten. Sie konnen den Namen direkt bei der Erstellung
oder spater liber die Option Umbenennen im Kontextmeni andern.

Schaltfliche —

Klicken Sie auf diese Schaltflaiche, um den ausgewahiten Knoten zu Ioschen. Sie 16schen damit auch alle
untergeordneten Knoten und zugewiesenen Messaufgaben aus dem Anlagenbaum.

Filterfeld
Geben Sie einen Filterbegriff in dieses Feld ein, um den Anlagenbaum entsprechend zu fittern.
Kontextmenii

Auf jeder Ebene des Baums kénnen Sie mit Rechtsklick ein Kontextmenu 6ffnen. Die folgenden beiden
Funktionen stehen Ihnen im Anlagenbaum-Designer zur Verfligung:

¢ Umbenennen (Kontextmeni fiir Knoten):
Wahlen Sie diese Funktion, um den ausgewahlten Knoten umzubenennen.

e Ein-/Ausblenden (Kontextmenii fir Messaufgabe):
Wahlen Sie diese Funktion, um die ausgewahlten Messaufgabe im Anlagenbaum ein- oder
auszublenden. Ausgeblendete Messaufgaben werden im Anlagenbaum nicht angezeigt.

Knoten und Messaufgaben verschieben

Klicken Sie auf einen Knoten oder eine Messaufgabe und ziehen Sie das Element an eine neue Position.
Sie erhalten dabei eine Riickmeldung, ob die neue Position zulassig ist oder nicht.

Gerateansicht

In der Gerdteansicht sind alle Gerate und Messaufgaben der Datenbank aufgelistet. Die Messaufgaben sind auBerdem
in Nicht zugewiesene Messaufgaben und Zugewiesene Messaufgaben unterteilt. Sie haben hier folgende
Mdglichkeiten:

(s I
Schaltflachen und |_=

Klicken Sie auf diese Schaltflachen, um die ausgewahlte Ebene auf- bzw. zuzuklappen.
Filterfeld

Geben Sie einen Filterbegriff in dieses Feld ein, um den Anlagenbaum entsprechend zu fittern.
Messaufgaben zuweisen

Klicken Sie auf eine Messaufgabe und ziehen Sie sie an die gewlinschte Position im Anlagenbaum. Sie
kénnen Messaufgaben nur auf Knoten ziehen. Sie erhalten eine Riickmeldung, ob die neue Position
zuldssig ist oder nicht.

Machen Sie die gewiinschten Anderungen im Anlagenbaum und klicken Sie dann auf Speichern.

5.3.2.2 Messaufgabe: Verteilungsdiagramm erstellen

Sie kdnnen fiir Messaufgaben Verteilungsdiagramme erstellen. Damit kbnnen Sie beispielsweise erkennen, wie sich
die Maschine bei unterschiedlichen Drehzahlen verhédlt und ob es zu einer ungewdhnlichen Haufung von Werten bei
einer bestimmten Drehzahl kommt. Wahlen Sie dazu im Kontextmenl der Messaufgabe die Funktion
Verteilungsdiagramm erstellen ..., um den entsprechenden Dialog zu 6ffnen. Alternativ klicken Sie auf die

Schaltflache b in der Werkzeugleiste des Trend-Viewers:



Assistenten und Funktionen

Verteilungsdiagramm erstellen m

Hier konmen Sie ein VYereilungsdiagramm erstellen. Ziehen Sie dazu die gewlnschten Trends in den Kasten "Y-Achse"
bzw. "¥-Achse". Zusatzlich konnen Sie das Diagramm nach Zusatzkanalen und nach Datum fittem.

rends Y-Achse Zusatzlichen Filter anwenden

oc Zusatzliche Fitter:

DeMod O Temp

IS0

Kh

K

MachineRunning

MUWA_Result Minimum: Maximum:
mW e T
RMSh o )

AMS] [ MNach Datum filtern

Temp Startdatum: Enddatum:

07.012020 170004 =] =~ [03.06.2022 18:00.09 F51]w

[ hire | oK [ apbrechen |

Sie haben die folgenden Mdglichkeiten:
Trends

Hier finden Sie die Liste der Trends, die fiir das Verteilungsdiagramm zur Verfiigung stehen. Klicken Sie auf
den gewiinschten Trend und ziehen Sie ihn in den Kasten Y-Achse bzw. X-Achse. Fiir jeden Trend im
Kasten Y-Achse wird ein eigenes Diagramm erstellt.

Nach Zusatzkanal filtern
Aktivieren Sie hier den Kanal, nach dem Sie das Diagramm filtern wollen. Sie kénnen dann die

gewiinschten Werte fiir Minimum und Maximum einstellen. Ein Klick auf *~ setzt Ihre Eingabe auf die
Messwerte zurtick.

Nach Datum filtern
Geben Sie hier das Startdatum und Enddatum ein, nach dem Sie das Diagramm filtern wollen. Ein Klick
auf > setzt Ihre Eingabe auf den gesamten Datumsbereich zuriick.

Machen Sie die gewiinschten Eingaben und klicken Sie dann auf OK. Das Verteilungsdiagramm wird in einer eigenen
Registerkarte im Trend-Viewer angezeigt.

5.3.2.3 Messaufgabe: Trends filtern

Sie kdnnen zusatzliche Filter fur Trends einrichten. Wahlen Sie dazu im Kontextmeni der Messaufgabe die Funktion
Trends filtern ..., um den entsprechenden Dialog zu 6ffnen:
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Trends filtern

Zusdtzlichen Filter anwenden
Zusatzliche Filter:

O O
& w

O
[ DeMod Temp
150
[ kn
O w
[ MachineRunning
[ MUVA_Resutt Mirimum: Maximum:
O mv 15810 °C | e 67.060 °C | e~
[] RMsh !
] RmsI Nach Datum filtern
Startdatum / Datum: Enddatum:
07.01.2020 17-00:04 :|r~ |13.DE.2D221D:DD:D5' Sk
Trendvorschau
mm/s
40,00
20,00
y — — Y jmiari L okale Zeit
05.07.2020 01.01.2021 30.06.2021 27122021

[] Zusatzkanal-Fiter in eigenem Diagramm anzeigen

| Hilfe | | Abbrechen

Sie haben die folgenden Mdglichkeiten:

Trends
Hier finden Sie die Liste der Trends, die fiir das Filtern zur Verfligung stehen:
¢ Klicken Sie auf einen Trend, um ihn in der Trendvorschau anzusehen.

e Setzen Sie ein Hakchen vor die Trends, die Sie fitern mdchten. Fiir jeden gefilterten Trend wird ein
eigenes Filterergebnis angezeigt.

Zusatzlichen Filter anwenden
Aktivieren Sie hier den zusatzlichen Filter fiir den Trend. Sie kdnnen dann die gewlinschten Werte fiir
Minimum und Maximum einstellen. Ein Klick auf *~ setzt Ihre Eingabe auf die Messwerte zuriick.
Nach Datum filtern
Geben Sie hier das Startdatum und Enddatum ein, nach dem Sie den Trend filtern wollen. Ein Klick auf
> setzt Thre Eingabe auf den gesamten Datumsbereich zuriick.
Trendvorschau
Sehen Sie hier die Vorschau zu dem Trend, auf den Sie unter Trends geklickt haben.
Zusatzkanal-Filter in eigenem Diagramm anzeigen
Aktivieren Sie diese Option, um im Ergebnis ein eigenes Diagramm fiir den zusatzlichen Filter zu sehen.

Machen Sie die gewiinschten Eingaben und klicken Sie dann auf OK. Das Filterergebnis wird in einer eigenen
Registerkarte im Trend-Viewer angezeigt.

5.3.3 Zeitsighale des ausgewé&hlten Kennwerts

Die Liste der Zeitsignale des ausgewdhlten Kennwerts finden Sie links unter dem Geratebaum/Anlagenbaum.
Der Inhalt der Liste héngt davon ab, welcher Kennwert im Baum ausgewahlt[ 27 ist. Die Zeitsignale, die Sie hier
auswahlen, werden im Zeitsignal-Viewer und im Spektrum-Viewer angezeigt:
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Zeitsignale des ausgewahtten Kennwerts Zeitsignale und Spekiren
BE @ = v | Configured speed M C%'?i"n 000s  aX 0000s C;'ﬂimd%ﬁ]?n,nnn Hz(0.000x) Min: 0,000 mg
. TY:0119mg AY:0.119mg A 0.000 mg Max: 0,000 mg
i ~
CEN | zztj:s;n;;m.nn.ns 1”:"'”’”1‘: 2 [0l -] X[ @ @ K || mmaoum |G- |4 L @ Fr X
@B [reaozas 0062000000 50.000 @ Fohsignal / MeasuringPoint 111 [A828204] - 3000 rpm - (AWIXS. AWX5-220144887201) / Beltl [AB27728] Innova [RE28117] 1 Jyvaskyla MK2 [AB26241]/ Mesh-N_ & %
©F 13062022 140006 300000050000 mq | 20062022 14:00:06 - [3000.000 jmin / 50,000 Hz]
©®  17/06/2022 14:00:08  3000.000 / 50.000 15,000 4
© P 16/06/2022 14:00:06  3000.000 / 50.000 10000 |
© ™ 15062022 14:00:08  3000.000 / 50.000
© P 14/06/2022 14:00:06  3000.000 / 50.000 5000
©F  13/06/2022 14:00:08  3000.000 / 50.000 0,000
© P 12/06/202214:00:06  3000.000 / 50.000 5,000
©F  11/06/2022 14:00:08 3000000 / 50.000 00w
© P 10/06/2022 14:00:06  3000.000 / 50.000
@ ®  09/06/2022 14:00:06  3000.000/50.000 18000 1 s
©F 08062022 140006 3000.000. 50,000 0000 0200 (0400 0600 D800 1.000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800
N @ Hillkurve [HPF: 750 Hz] / MeasuringPoint] 11 [AE28204] - 3000 rpm - (AVIXS: AWX5-220144857201) / Belt] [A827728] / Innova [AB2B117]/ Jyvaskyla MIK2 [ABZ6_ 4
©F  07/06/2022 14:00:08  3000.000 / 50.000 20.06.2022 14:00.06 - [3000.000 Wmin/ 50,000 Hz]
© P 06/06/2022 14:00:06 3000000 / 50.000
©F 05062022 14:0006 3000 000 /50 000 16,000
©F®  04/06/2022 140006  3000.000 /50,000 4000
@ 03/06/202214:00:06  3000.000/50.000 12000
© ™ 02/06/202214:00:06  3000.000 / 50.000 10000
©F  01/06/2022 14:00:08  3000.000 / 50.000 £.000
© ™ 31/05202214:00:06  3000.000 / 50.000 &m0
©F  30/05/2022 14:00:08  3000.000 / 50.000 4000
© ™ 29/05202214:00:06  3000.000 / 50.000 o0 i,
© B 28/05/2022 14:00:06_ 3000.000 / 50.000 v o0 0,200 0,400 0,600 0,800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2200 2,400 2,600 23800

Sie kdnnen hier auf folgende Informationen und Funktionen zugreifen:

Filtermoglichkeiten

e Statusfilterliste:
Klicken Sie auf die Liste, um sie zu 6ffnen. Sie kénnen dann die Statuszustande auswahlen, nach denen
Sie filtern mdchten:

A

. 90 -

A Hauptalam

* Voralarm

@ Kein Alam
@ Hicht definiert

@0 @

Optionen in der Filterliste
Schalten Sie das Fitern fiir einzelne Filteroptionen per Klick ein/aus.

O

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um alle Fiteroptionen einzuschalten.
Klicken Sie auf diese Schaltflache, um alle Filteroptionen auszuschalten.
Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die aktuelle Filtereinstellung umzukehren.

StandardmaBig sind die Filter fiir alle Fitteroptionen eingeschaltet.

¢ Weitere Filtermoglichkeiten =
Klicken Sie auf diese Schaltflaiche, um einen Dialog mit zusatzlichen Filteroptionen zu 6ffnen:
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[ Fitter aktivieren ™

Zusdtzlichen Filter anwenden

] Temp

Nach Daturn filtern

[10.01.2020 170005 | |~ (01.12.2022 13:00:08 %

Sie haben die folgenden Optionen:

Filter aktivieren: Aktivieren Sie diese Option, um die weiteren Filteroptionen nutzen zu kdénnen.
Nach Zusatzkanal filtern: Aktivieren Sie den gewlinschten Zusatzkanal und bestimmen Sie mit
Minimum und Maximum den Wertebereich, um die Zeitsignale entsprechend zu fittern.

Nach Datum filtern: Geben Sie das gewiinschte Start- und Enddatum ein, um die Zeitsignale
entsprechend zu fitern.

- Wenn die Weiteren Filtermoglichkeiten = aktiviert sind, wird der Hintergrund der
l‘j gefitterten Ansicht gelb hinterlegt.

In der Liste der Zeitsignale des ausgewdhlten Kennwerts kénnen Sie die Spalten
als Sortierkriterium nutzen:

Legen Sie eine beliebige Spalte als Sortierkriterium fest, indem Sie in den Spaltentitel
klicken. Klicken Sie ein zweites Mal, andert sich die Sortierreihenfolge, also von
aufsteigend zu absteigend oder umgekehrt. Die aktuelle Sortierreihenfolge wird durch
die Symbole =« fiir aufsteigend und = fiir absteigend angezeigt.

« Signaldatenfilterliste

Klicken Sie auf die Liste, um sie zu 6ffnen. Sie kénnen dann die Signaldaten auswahlen, nach denen Sie
fitern moéchten.
Sie haben in der Fitterliste dieselben Optionen wie in der Statusfiterliste[ 33",

Auswalhlliste fiir Drehzahl

Hier kdnnen Sie die Drehzahlquelle auswahlen. Die Drehzahl wird in der Einheit U/min und Hz in der Liste
der Zeitsignale angezeigt.

Gemessene Drehzahl: Wahlen Sie diese Option, um die gemessene Drehzahl als Drehzahlquelle
einzusetzen. Die gemessene Drehzahl ist Teil des Zeitsignals.

Eigene Drehzahl: Wahlen Sie diese Option, um im Feld neben der Liste einen festen Drehzahlwert fiir
alle Zeitsignale einzugeben.

[Name der Drehzahlquelle]: Wahlen Sie diese Option, um einen in U/min oder HZ gemessenen
Kennwert als Drehzahlquelle auszuwahlen.

Ein Zeitsignal auswahlen
Klicken Sie auf ein Zeitsignal, um es im Zeitsignal-Viewer und im Spektrum-Viewer anzuzeigen.

Mehrere Zeitsignale auswahlen
Um mehrere Zeitsignale gleichzeitig auszuwahlen, haben Sie folgende Mdglichkeiten:
e Halten Sie STRG und klicken Sie auf die gewlinschten Zeilen.

e Wahlen Sie eine aufeinander folgende Reihe von Zeitsignalen, indem Sie auf das erste Zeitsignal der
gewlinschten Reihe klicken, die UMSCHALT-Taste halten und dann auf das letzte Zeitsignal der
gewiinschten Reihe klicken.

Ausgewadhlte Zeitsignale sind farblich unterlegt.

Alarmstatus |:|
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Assistenten und Funktionen

Dieses Symbol zeigt den Alarmstatus der Daten an:

L]
E
1]

Kein Alarm
Voralarm
Hauptalarm

Die Messung wurde gemacht, aber das Gerat war noch in der Lernphase.

Wenn Sie mit der Maus (iber das Symbol fahren, sehen Sie nach ca. 300 Milisekunden eine Vorschau des
Zeitsignals und des Spektrums. Die Vorschau wird nach 10 Sekunden automatisch ausgeblendet:

Zeitsignale des ausgewahlten Kennwerts

Zeitsignale und Spektren

; Cursor Curzor-Bereich
BE:BOEB -~ = v | Konfigurierte Drehzahl - FX000s aX 000s AX:000s/0.001
FY:-043mg AY:043mg AY: 0,00 mg
Zeitstempel Usmin / H ~
empe min / Hz : : A % m o _A-_ | 0.00
h 12.06.2022 14:00:08 0,000/ 0,000
Rohsignal - 12.06.2022 14:00-08 Rohsagnalspekirum : 12.06_2022 14:00:08 trig |
Min: -22,17 mg / Max: 19,46 ma Max: 2,479 mg bei 96,667 Hz Hz]
Hullkurve : 12.06 2022 14:00:08 - 12.06.2022 14:00:08

Min: 0,02 mg / Max: 16,26 mg

Hulllkurvenspekirum
Maoc: 149,452 pg bei 415 Hz

Rohsignalspektrum
Mz 116,99 pmis bei 2 Hz

(Txintegriert) - 12.06. 2022 14-00:08

integriert) - 12.06.2022 14-00:08

Rohsignalspekirum (2x
Maoc: 12,244 pm bei 1,333 Hz

QOO0 OOOOOODOOO®

Farbliche Kennzeichnung [

.80

1[A2

R 1< - FA At )L AL ma T8.U5.2022 180008 - [0.000 Urmin 7 0000 Hz]
29.05.2022 14:00:07 0,000 7 0.000 |

Das farbige Quadrat zeigt Ihnen an, mit welcher Farbe die Daten im Diagramm dargestelit werden. Auf
diese Weise kdnnen Sie mehrere geladene Zeitsignale oder Spektren voneinander unterscheiden.
Wenn Sie mit der Maus Uber die Zeile des Zeitsignals fahren, wird das dazugehdrige Signal im Zeitsignal-
Viewer in der Farbe des Quadrats angezeigt, die anderen Signale erscheinen ausgegraut:

Zettsignale des ausgewahken Kennwerts

= v | Configure v

Zitsignale und Spektren
Cursor
TX 0000ms  AX: 0,000
0,

. VY:0378g  AY:0378

ms
9

Cursor-Bereich
A% 0.000ms /0,000 Hz  Min: 00000
AY: 00009 Max 0,000 g

Zetstempel
062022 14:00:10

10/06/2022 14:00:11
09/06/2022 14:00:08
08/06/2022 14:00:08

B 07/06/2022 14:00:08
06/06/2022 14:00:08
05/06/2022 14:00:08
04/06/2022 14:00:08
03/06/2022 14:00:08
02/06/2022 14:00:08
01/06/2022 14:00:08
31/05/2022 14:00:10
30/05/2022 14:00:08
29/05/2022 140008
28/05/2022 140008
27/05/2022 140008
26/05/2022 140008
25/05/2022 140008
24/05/2022 140011
23/05/2022 140008
22/05/2022 140008
21/05/2022 140008

00000 OOOOOOOOOOOTOTROROROEO®®

20/05/2022 14:00:08

Zeitstempel

U/min / Hz
0,000/ 0.000
0,000/ 0.000

0000 /0.000
0,000 /0.000
0000/ 0.000
0000/ 0.000
0000/ 0.000
0000/ 0.000
0.000/0.000
0.000/0.000
0.000/0.000
0.000/0.000
0.000/0.000
0.000 / 0:000
0.000 / 0:000
0.000 / 0:000
0.000 / 0:000
0.000 / 0:000
0.000 / 0:000
0.000 / 0:000
0.000 / 0:000
0.000 / 0:000

0000 pm | (3 +

"l [edw X- @@ R

[@ Rohsignal / Measuring Point 2 [48327] | FES-14 [A9321]/ FEB [A378208]/ Bau. 4 X
12062022 14:00:10 - [0.000 Uimin / 0.000 Hz]

@ Fohsional | Measuring Point 2 [A9327] | FES-14 (49321 / FEE [A378208]/ Bau- & X
11.062022 14:0008 - [0.000 U/min / 0,000 Hz]

@ Fohsignal / Measuring Point 2 [A3327] | FEB-14 [A9321] / FEB [A378208]/ Bau_ 4 X
09.06.2022 14:00:08 - [0.000 Uimin / 0.000 Hz]

] 9
1,000
1,000
0,500
Dinni
0.000 oo
-0.500 -0.500
1000 -1.000
ms ms
0000 20000 40000 60000 80,000 100,000 120,000 140000 160.000 0000 20000 40000 60000 80,000 100000 120,000 140000 160.000

@ Fohsignal / Measuring Point 2 [A3327]/ FEB-14 [49321]/ FE8 [A378208] / Bau_ 4 X
07.06.2022 14:00:08 - [0.000 U/min /0,000 Hz]

1,000
1,000
0.0 0,500
0.000 0,000
-0.500 0,500
-1.000 -1,000

v 0000 20000 40000 60000 80,000 100,000 120,000 140,000 160.000 0000 20000 40000 60000 80,000 100000 120,000 140000 160,000

Hier finden Sie detailierte Informationen dariiber, wann das Zeitsignal gespeichert wurde.

U/min / HZ

Hier finden Sie Informationen zur Drehzahl in Umdrehungen pro Minute und in Hertz.

Kommentar
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Doppelklicken Sie in die Kommentarzelle, um einen Signalkommentar einzugeben. Nutzen Sie diesen zum
Beispiel zur Ubersicht dariiber, wie weit Thre Analyse fortgeschritten ist oder ob sie bereits abgeschlossen

ist.

5.3.4 Viewer und Diagramm

Alle Viewer der Schaeffler SmartUtility Viewer Software sind identisch aufgebaut und bieten Ihnen bis auf wenige
Ausnahmen dieselben Grundfunktionen und Anpassungsméglichkeiten. Jeder Viewer besteht aus den Bereichen

Informationsleiste[ s6), Werkzeugleistel s und Diagramm[ a1

Informationsleiste
Werkzeugleiste

Diagramm

Der Trend-Viewer 6ffnet besondere Ansichten in zusatzlichen Registerkarten. Dies ist zum

g Beispiel bei gefiterten Trendsl =N oder bei Verteiungsdiagrammen[ao™ der Fall:
Spectrums Filtered trends x [Distribution diagran* X

ﬂX 'D DCI"EIEHZ (0.000x) Min: 0.000 mg
0 mg Masx: 0.000 mg

Cursor
m 73 0.000 kHz (0.003 =) A}( D 000 kHz (0,003 =)
VY- 4703 mg &Y 4.703 mg

g -w- >

|||| 3000.000 pm | (7) ~

Abgesehen von der Hauptregisterkarte Trend kdnnen Sie alle Registerkarten durch Klick auf
x wieder schlieBen.

Informationen zu den einzelnen Bereichen des Viewers finden Sie in den folgenden Abschnitten.

Informationsleiste

Der obere Bereich des Viewers enthélt grundlegende Informationen zur Position von Basis-Cursor|eo" und Mess-
Cursorl ed, sowie zu den Werten des Cursor-Bereichs.

Sie haben in der Informationsleiste Zugriff auf folgende Informationen und Funktionen:

Dieses Symbol markiert einen Trend.
Dieses Symbol markiert ein Zeitsignal.

m Dieses Symbol markiert ein Spektrum.



Assistenten und Funktionen

Trends werden standardmaBig im Haupt-Viewer angezeigt, also im oberen
Ly der drei Viewer. Klicken Sie auf die Symbole in den Informationsleisten der
lj Viewer, um die Hauptanzeige umzuschalten:

Klicken Sie auf das Trend-Symbol im Haupt-Viewer, um die Anzeige
zwischen Trend und Zeitsignal umzuschalten.

Klicken Sie auf das Zeitsignal-Symbol im Zeitsignal-Viewer, um die
Anzeige des Zeitsignals zwischen Haupt-Viewer und Zeitsignal-
Viewer umzuschalten.

Klicken Sie auf das Spektrum-Symbol im Spektrum-Viewer, um die
m Anzeige des Spektrums zwischen Haupt-Viewer und Spektrum-
Viewer umzuschalten.

Cursor Im Bereich Cursor finden Sie die X- und Y-Position sowohl des Basis-Cursors als auch des Mess-
Cursors. AuBerdem sehen Sie hier die jeweiligen Symbole der beiden Cursor, mit denen diese im
Diagramm markiert sind.

Die X- und Y-Werte werden automatisch angepasst, wenn Sie die Cursor-Position im Diagramm
andern.

StandardmaBig ist die Cursor-Position im Trend-Diagramm am Ende des
g Trends, im Spektrum-Diagramm am Anfang des Spektrums

Alarme Nur Trend-Viewer
Hier finden Sie die Alarmschwellen fiir Hauptalarm und Voralarm.

Cursor- Hier finden Sie die Differenz von Basis- und Mess-Cursor sowie die kleinsten (Min) und groBten
Bereich (Max) Werte im Cursor-Bereich.
Die Differenzwerte werden automatisch angepasst, wenn Sie die Cursor-Position im Diagramm
andern.

Wenn Sie die Informationsleiste nicht benétigen bzw. mehr Raum fiir die Darstellung des
g Diagramms brauchen, kénnen Sie sie wie folgt ausblenden:

« Offnen Sie per Rechtsklick das Kontextmenii des Viewers[ 23" und wahlen Sie
Informationsleiste. Auf demselben Weg kdnnen Sie die Informationsleiste auch wieder
einblenden.

¢ Um die Informationsleisten aller Viewer bereits beim Start der Schaeffler SmartUtility Viewer
Software auszublenden, missen Sie die Programmeinstellungen fiir Viewer bearbeiten:

1. Offnen Sie per Rechtsklick das Kontextmenii des Viewers[ 23" und wahlen Sie
Einstellungen.

2. Kiicken Sie im linken Bereich auf Viewer[ s\,

3. Entfernen Sie im Bereich Sichtbare Elemente beim Start das Hakchen bei der Option

Informationsleiste. Beim nachsten Start ist die Informationsleiste in keinem Viewer
sichtbar.

Werkzeugleiste

Uber die Werkzeugleiste haben Sie Zugriff auf alle Funktionen fiir die Datenanalyse und die Arbeit im Diagramm. Die
folgende Ubersicht zeigt Thnen, welche Funktionen Sie liber die Auswahllisten und Symbole aufrufen kénnen. Wenn
eine Funktion nicht fir alle Viewer zur Verfiigung steht, finden Sie auch dazu einen Hinweis.
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Wenn nicht alle Symbole der Werkzeugleiste angezeigt werden kénnen, weil beispielsweise
der Viewer zu schmal ist, finden Sie am rechten Rand der Werkzeugleiste das Symbol ~ .
Klicken Sie darauf, um die versteckten Funktionen der Werkzeugleiste einzublenden:

/

i -w- - ﬂﬂ_,{| 0.000mm | ()| A ol
@ (Muttiple signals): T V||_’_"'_ V”I— v|
o LR QQ m
15.000 4 ‘
annnn LLLL |||‘|. Ll w |I1||.I. i |J..| ||JI||II [ T LII..‘. ...|.|||||.l.

ra
LJ

Klicken Sie auf dieses Symbol, um den Viewer in BildschirmgroBe anzuzeigen.

Um den Viewer wieder in die Benutzeroberflaiche der Schaeffler SmartUtility Viewer
Software zu integrieren, klicken Sie auf das Symbol '[:]'.

Alternativ finden Sie beide Befehle auch per Rechtsklick im Kontextmenii des Viewers[ 231,

Uber diese Liste bestimmen Sie das aktive Signal, auf das sich beispielsweise Cursor-
Funktionen auswirken. Sie finden in jedem Listeneintrag die folgenden Informationen:

o M: Das farbige Quadrat kennzeichnet den geladenen Trend bzw. das geladene Signal.
Sie finden dieselbe farbliche Kennzeichnung links im Gerdte-/Anlagenbaum bzw. in
der Liste der Zeitsignale des ausgewdhlten Kennwerts.

 : Das gelbe Dreieck kennzeichnet den jeweils aktiven Trend, das aktive Zeitsignal
oder das aktive Spektrum.

o LI Dieses Symbol zeigt den Alarmstatus der Daten an:
L] Die Messung wurde gemacht, aber das Gerat war noch in der Lernphase.
E Kein Alarm
|I| Voralarm
Hauptalarm

e Wenn Sie mit der Maus Uber den sichtbaren Listeneintrag fahren oder wenn Sie die
Liste 6ffnen, sehen Sie weitere Details. Diese informieren Sie (iber den Zeitstempel|,

den Namen der Messkonfiguration und die Drehzahl bzw. Frequenz:

X 170572022 aX: 1700502022 | wMA MaNpg aMA MaMpg | AX 000000 Min: 0.000 g
DY 3691.373pg AY: 3691373 g WPA MaMpg &aPA NaNpg | AY:0000pg Mac 0.000pg

2 [Og v X @0 X[ Al J~ JEEJLwa K

RMSh / MeasuringPoint111 [A828204] - 3000 rpm - (AWX5: AWX3-220144897201) / Belt1 [AB27728] / Innoy
ug 17/05/2022 08:53:50 - 20V06/2022 22:00:06 |

Klicken Sie hier, um nur das aktive Signal anzuzeigen. Nochmaliges Klicken zeigt alle
geladenen Signale an.

Uber diese Liste kénnen Sie ausgewéhlte Signale aus dem Diagramm entfernen.
Ausgewadhlte Signale kénnen Trends, Zeitsignale oder Spektren sein. Sie haben folgende
Méglichkeiten:

¢ Aktuelles Signal entfernen:

Das aktive Signal wird aus dem Diagramm entfernt. Die lbrigen Signale werden
weiterhin angezeigt. Neues aktives Signal ist das erste Signal in der Liste.

¢ Alle Signale entfernen:
Alle Signale werden aus dem Diagramm entfernt. Der Viewer ist dann leer.
¢ Alle anderen Signale entfernen:

Nur das aktive Signal bleibt sichtbar, alle anderen Signale werden aus dem Diagramm
entfernt.

Klicken Sie hier, um einen Screenshot des Diagramms bzw. des aktiven Signals zu
erstellen. Was genau kopiert wird, hangt von den Exporteinstellungen ab. Mit UMSCHALT
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Assistenten und Funktionen

+ Q offnen Sie die Einstellungen und kdnnen sie bearbeiten. Details dazu finden Sie im
Abschnitt Diagramme exportieren|[so".

Klicken Sie hier, um genaue Informationen zum aktiven Signal zu erhalten. Details dazu
finden Sie im Abschnitt Signaleigenschaften anzeigen| 4.

Klicken Sie hier, um einen neuen Kommentar zum aktiven Signal zu erstellen oder um
bestehende Kommentare einzusehen und zu verwalten. Details dazu finden Sie im
Abschnitt Kommentare[ ™.

Klicken Sie hier, um die hochsten Spitzen des aktiven Signals in einem neuen Dialog
anzuzeigen. Details dazu finden Sie im Abschnitt Hochste Spitzen anzeigen|s:".

nur Spektrum-Viewer
Klicken Sie hier, um Frequenzbander bzw. Lagerfrequenzen anzuzeigen. Details dazu
finden Sie im Abschnitt Lagerdatenbank / Frequenzbander anzeigen[s2".

Zeitsignal- & Spektrum-Viewer

In dieses Feld kénnen Sie die Drehzahl fir das aktive Signal direkt eingeben. Die Drehzahl
ist wichtig fiir die Beurteilung von Schadensfrequenzen sowie fiir die Cursor-Funktionen
Drehzahl und Zahneingriff, bei letzterer fiir die 1. Harmonische ab Drehzahlwert.

Weitere Drehzahl-Funktionen stehen Ihnen mit einem Kiick auf &2 zur Verfiigung.

Zeitsignal- & Spektrum-Viewer

Klicken Sie hier, um weitere Einstellungen zur Drehzahl/Frequenz vorzunehmen. Details
dazu finden Sie im Abschnitt Drehzahl/Frequenz einstellen| s".

Klicken Sie hier, um Basis-Cursor, Mess-Cursor sowie die Symbole fiir Cursor-Funktionen im
Diagramm einzublenden. Nochmaliges Klicken blendet alles wieder aus.

Klicken Sie hier, um Cursor-Funktionen auszuwahlen oder Grundeinstellungen fiir alle
Cursor und Cursor-Funktionen festzulegen. Sie haben folgende Mdglichkeiten:

« Basisanalyse[ ¢:: Wihlt die Cursor-Funktion Basisanalyse.

o Zahneingriff[ & Wahit die Cursor-Funktion Zahneingriff. Diese Funktion steht nur im
Spektrum-Viewer zur Verfligung.

» Harmonischel&": Wihit die Cursor-Funktion Harmonische.

o Seitenbander( s Wihlt die Cursor-Funktion Seitenbander. Diese Funktion steht nur
im Spektrum-Viewer zur Verfiigung.

« Harmonische mit Seitenbandern[s": Wahlt die Cursor-Funktion Harmonische mit
Seitenbdnder. Diese Funktion steht nur im Spektrum-Viewer zur Verfiigung.

« Drehzahl[s": Wihtit die Cursor-Funktion Drehzahl.

o Cursor-Einstellungen[ e« Wihlen Sie diese Option, um allgemeine Cursor-
Einstellungen sowie Einstellungen zu den einzelnen Cursor-Funktionen vorzunehmen.

Details finden Sie im Abschnitt Cursor einstellen[ &" sowie in den Abschnitten zu den
jeweiligen Cursor-Funktionen.

Klicken Sie hier, um zu bestimmen, wie die genaue Position des Basis-Cursors beim Ziehen
im Diagramm bestimmt wird. Diese Funktion ist fiir die Detailanalyse hilfreich. Details dazu
finden Sie im Abschnitt Cursor positionieren[es".

Klicken Sie hier, um zu bestimmen, wie die Daten im Diagramm dargestelit werden sollen.
Details dazu finden Sie im Abschnitt Diagrammansicht auswahlen| ssh.

Klicken Sie hier, um die X-, Y- und ggf. die Z-Achsen einzustellen. Details dazu finden Sie
im Abschnitt Achseneinstellungen bearbeiten| 73",

Klicken Sie hier, um Maximum und Minimum fiir Achsen automatisch anzupassen, also um
die Extremwerte der Signale automatisch zu normalisieren. So kénnen Sie die Daten in
zeitliche Relation setzen. Details dazu finden Sie im Abschnitt Achseneinstellungen
bearbeiten/[73".

nur Spektrum-Viewer

Klicken Sie hier, um die Kameraeinstellungen fiir die mehrdimensionalen
Darstellungsoptionen einzustellen. Die Funktion wirkt nur bei Spektren mit demselben
Signal- und Einheitentyp. Details dazu finden Sie im Abschnitt Kameraeinstellungen
andern|[ 7\,
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nur Spektrum-Viewer

Klicken Sie hier, um die Darstellungsoptionen des Spektrogramms einzustellen. Die
Funktion wirkt nur bei Spektren mit demselben Signal- und Einheitentyp. Details dazu
finden Sie im Abschnitt Spektrogrammeinstellungen é@ndern[7s".

Diese Schaltflachen bieten Ihnen folgende Funktionen:

Q Zoomt das Diagramm einen Schritt hinein. Ein Schritt entspricht 10% der
Achsengrenzen.

Q_ Macht den letzten Zoom-Schritt riickgangig.

@,  stelk fiir das Diagramm die Normalansicht wieder her.

nur Trend-Viewer

Klicken Sie hier, um die Alarmgrenzen fiir Voralarm (gelbe Linie) und Hauptalarm (rote
Linie) einzublenden, sofern sie fir den Kennwert definiert sind. Mit einem erneuten Klick
blenden Sie sie wieder aus.

Wenn die Alarmgrenzen ausgeblendet sind, passt sich die Skalierung an die hochsten
Spitzen an.

nur Trend-Viewer

Klicken Sie hier, um die Zeitsignal-Marker einzublenden. Mit einem erneuten Klick blenden
Sie sie wieder aus.

Per Doppelklick auf einen Zeitsignal-Marker springen Sie in der

g Liste Zeitsignale des ausgewahlten Kennwerts zum
entsprechenden Zeitsignal. Das ist hilfreich, wenn Sie mehrere
Zeitsignale im Trend-Viewer anzeigen. Fir diese Funktion muss im
Anlagenbaum der Kennwert ausgewahlt sein, zu dem die
Zeitsignale gehoren.

nur Trend-Viewer
Klicken Sie hier, um Mittelwerte zu berechnen. Sie haben folgende Optionen:

o Gemittelte Werte anzeigen: Mit dieser Option zeigen Sie die gemittelten Werte im
Diagramm an.

¢ Mittelungsoptionen: Mit dieser Option 6ffnen Sie den Dialog Mittelungsoptionen.
Details dazu finden Sie im Abschnitt Mittelungsoptionen einstellen[ ",

nur Trend-Viewer

Klicken Sie hier, um Expertenmeinungen hinzuzufiigen und zu bearbeiten. Details dazu
finden Sie im Abschnitt Expertenmeinung bearbeiten.

nur Trend-Viewer

Klicken Sie hier, um ein Verteilungsdiagramm zu erstellen. Details dazu finden Sie im
Abschnitt Messaufgabe: Verteilungsdiagramm erstellen[z0".

nur Spektrum-Viewer

Klicken Sie hier, um Signale im Viewer automatisch zu integrieren. Details zu mdglichen
Einstellungen finden Sie im Abschnitt Signale integrieren[7s".

nur Spektrum-Viewer

Klicken Sie hier, um Signale zu differenzieren. Mit dieser Funktion kénnen Sie aus einem
Geschwindigkeitsspektrum das Beschleunigungsspektrum herleiten.

nur Zeitsignal-Viewer

Klicken Sie hier, um aus dem Signal das Spektrum/Spektrogramm zu berechnen. Details
dazu finden Sie im Abschnitt Spektrum berechnen[ .

nur Zeitsignal-Viewer

Klicken Sie hier, um die Hillkurve des Signals zu berechnen. In der Hilkurve kdnnen
Schaden eher zu erkennen sein als im Rohsignal.

Die Hillkurve kann nur von einem Rohsignal berechnet werden. Die Schaltflache ist
deaktiviert, wenn kein Rohsignal vorhanden ist.



Assistenten und Funktionen

@ nur Spektrum-Viewer

Klicken Sie hier, um Ordnungs- oder Frequenzspektren automatisch zu berechnen. Details
zu méglichen Einstellungen finden Sie im Abschnitt Ordnungsspektrum berechnen[ 7.

/ @ nur Spektrum-Viewer

Klicken Sie auf die Schaltflache , um die Ergebnisse des Condition Analyser im

Spektrum anzuzeigen bzw. auf die Schaltflache @, um die Ergebnisse in einer Tabelle
anzuzeigen.

Es wird eine der folgenden Optionen angezeigt:

¢ Schadensfrequenzen von Lagern.

¢ Schadensfrequenzen der HSB-Analyse. Diese Analyse enthélt Frequenzen, die der
Condition Analyser als Schadensfrequenzen einstuft.

* Klicken Sie auf diese Schaltflaiche, um die Werkzeugleiste des ausgewahlten Diagramms
auszublenden. Sobald Sie die Maus in die Informationsleiste bewegen, wird die versteckte
Werkzeugleiste sichtbar, so dass Sie die Funktionen darin nutzen kénnen.

Um sie wieder dauerhaft sichtbar zu machen, miissen Sie das Diagramm auswahlen und in
der Werkzeugleiste erneut auf die Schaltflache klicken.

Um die Werkzeugleiste aller Viewer bereits beim Start der Schaeffler SmartUtility Viewer
g Software auszublenden, miissen Sie die Programmeinstellungen fiir Viewer bearbeiten:

1. Offnen Sie per Rechtsklick das Kontextmenii des Viewers[ 23" und wihlen Sie
Einstellungen.

2. Klicken Sie im linken Bereich auf Viewer| ss".

3. Entfernen Sie im Bereich Sichtbare Elemente beim Start das Hakchen bei der Option
Werkzeugleiste. Mit dem nachsten Start ist die Werkzeugleiste in keinem Viewer sichtbar.

Diagramm

Die Darstellung des Diagramms hangt zunachst vom Typ des Viewers ab, also davon, ob es sich um das Diagramm
des Trend-Viewers, des Zeitsignal-Viewers oder des Spektrum-Viewers handelt. Allen Diagrammen gemeinsam ist die
Information zur Mausposition: Sobald Sie die Maus liber ein Diagramm bewegen, finden Sie die Informationen zur
Mausposition in der oberen rechten Ecke:
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Zeitsignale und Spekiren

Cursor Cursor-Bereich
FA-0.00ms  aX 0,00 ms L3 000ms/0,00Hz  Min: 0,00mg
AY: 0,0

Y:

-10.00 -
-12,50
-15.00
-17.50
-20,00

PY--172mag  aY -172mg 0 mg Max: 0.00 mg
1 [@E - ]wv X[ @@ K| omum|@-| alre v[7# VJ[EE o] L R @ @ & [ x
) Rohsignal / Measuring Point 1[A2336]/ Testrig [A2333] / Testrig ME (side) [A2330]/ Bau 42 [A1587]/ Mesh Network [X5064] / Schweinfurt Pilet [E5056] = X
mg 12.06.2022 14:00:08 - [0.000 U/min / 0,000 Hz]

[ x: 1509.98 ms /- 13.74mg
1750 -
15,00

12,50 'S

10,00

7.50 4
500
250
0.00
-2.50
-5,00 4

-7.50 4

ms
1380.00 1400.00 1420.00 1440.00 1460.00 1420.00 1500.00 1520.00 1540.00 1560.00 1580.00 1600.00 1620.00

Grundsatziich kénnen Sie direkt im Diagramm die Darstellung wie folgt andern:

Basis-Cursor positionieren: Klicken Sie dazu an die gewiinschte Stelle im Diagramm. Der Basis-Cursor springt
automatisch an diese Position.

Mess-Cursor positionieren: Halten Sie die UMSCHALT-Taste und klicken Sie an die gewiinschte Stelle im
Diagramm. Der Mess-Cursor springt automatisch an diese Position.

Basis-Cursor| ) oder Mess-Cursor| &' verschieben: Bewegen Sie dazu die Maus iiber die Hifslinie des

jeweiligen Cursors, bis der Mauszeiger zum Doppelpfeil “F* wird. Halten Sie dann die linke Maustaste gedriickt und
ziehen Sie den Cursor an die gewlinschte Position.

Zoomfunktionen: Uber Maus und Tastatur haben Sie zahlreiche Méglichkeiten, in die Diagrammdarstellung hinein-
und herauszuzoomen. Wenn Sie z.B. in das Diagramm klicken und bei gedrlckter linker Maustaste die Maus tber
einen Bereich ziehen, wird in diesen Bereich hineingezoomt. Uber die Riicktaste machen Sie einen Zoom-Schritt
riickgangig. Detailierte Informationen zu den mdglichen Zoom-Funktionen finden Sie unter Anhang I: Im
Diagramm zoomen/ s,

An folgenden Stellen der Schaeffler SmartUtility Viewer Software kénnen Sie weitere Einstellungen zur
Diagrammdarstellung festlegen:

.. P et . . . . . .
Uber die Ansichtsoptionen[ s bestimmen Sie, wie die Daten im Diagramm dargestellt werden sollen, also
zum Beispiel als Liste oder als Matrix.

Uber Thre Auswahl in der Gerdteiibersicht[ 241 und in der Liste der Zeitsignale[ s\ bestimmen Sie, welche Daten
geladen und im Diagramm angezeigt werden.

.. frpl s
Uber die Cursor-Optionen[ sl * = bestimmen Sie beispielsweise, welche Cursor und Cursor-Funktionen im
Diagramm angezeigt werden.

.. Y
Uber die Achseneinstellungen[ 7z **z bestimmen Sie Einheit und Skalierung der Diagramm-Achsen.

Uber die Kommentar-Funktionen[ 4 = kénnen Sie Kommentare erstellen und bearbeiten; auBerdem bestimmen
Sie, ob vorhandene Kommentare im Diagramm angezeigt werden.

Im Dialog Einstellungen[s3" nehmen Sie eine Vielzahl von grundlegenden Einstellungen fiir die
Diagrammdarstellung vor; Sie bestimmen hier beispielsweise Farben der dargesteliten Daten, Symbole fiir Cursor
und Cursor-Funktionen und das Einheitenprofil, das fiir die Achsenskalierung verwendet wird. AuBerdem kdénnen
Sie fiir jeden der drei Viewer gesonderte Einstellungen festlegen.

AuBerdem kénnen Sie einen Trend bzw. ein Signal als Referenz setzen:



Assistenten und Funktionen

Klicken Sie dazu in der Titelzeile des Diagrammbereichs auf die Schaltflache * :

e Ein als Referenz gesetzter Trend bleibt dann in einem eigenen Diagrammbereich im Trend-Viewer sichtbar, wenn
Sie einen anderen Kennwert im Gerate-/Anlagenbaum auswahlen.

e Als Referenz gesetzte Zeitsignale bleiben Uber die Signalauswahlliste im Zeitsignal- oder Spektrum-Viewer
verfiigbar, auch wenn Sie Zeitsignale eines anderen Kennwerts auswahlen.

e Ein erneuter Klick auf die Schaltflaiche = hebt die Referenz wieder auf. Ein Klick auf X entfernt das Diagramm
aus dem Viewer.

« Ein schrag gestelttes Symbol # zeigt an, dass sich im Viewer sowohl als Referenz gesetzte Signale als auch andere
Signale befinden.

In jedem der Viewer kdnnen Sie per Rechtsklick ein Kontextmenu 6ffnen, das Zugriff auf
g wichtige programmibergreifende Funktionen bietet; im Beispiel sehen Sie das Kontextmeni
im Zeitsignal-Viewer:

@ DeMod / MeasuringPointd [A108356] | LM_Machine [3662567] / LM_Depariment [A661126] / LM_ProcessArea [A661024] RS

Bearing: BPFO
100 rom / 1.667 Hz

3 Vellbild

Hineinzoomen
Herauszoomen

Normalansicht
Informationsleiste Ctrk+l
Export
Hilfe

Einstellungen...

Eine kurze Erklarung dieser Funktionen sowie weiterflihrende Links finden Sie im Kapitel
Benutzeroberfliche im Uberblick/ 2",

5.3.4.1 Mittelungsoptionen einstellen

Mittelwerte sind hilfreich, um den Zustand einer Maschine zu beurteilen. Klicken Sie in der Werzeugleiste des Trend-

LN

Mittelungsoptionen. Sie 6ffnet den Dialog Mittelungsoptionen, (iber den Sie Details der Mittelwertberechnung
flr den aktuell ausgewahlten Kennwert einstellen kénnen:

Mittelungsoptionen B

Hier kénnen Sie die Einstellungen fir die Trendalattung vomehmen und fir jeden
Kennwert individuell speichem und laden

DC { Measuring Point 1 [FE8-1 /... [ OPTIME QA

Mittelungsfunltion: Schwelle:
Gleitender Durchschnitt v 0.000| |-~ r

[[] Maschinenstilstande bei der Berechnung herausfiltem

Periode:

(%) Anzahl Tage

@ 3

(O Anzahl Werte
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Sie haben hier folgende Mdglichkeiten:

Mittelungsfunktion und Wahlen Sie hier die Mittelungsfunktion, Gleitender Durchschnitt oder Gleitender

Schwelle Median, aus. Sie kdnnen auBerdem bestimmen, ab welcher Schwelle Werte fiir die
Mittelung berticksichtigt werden sollen.

StandardmaBig wird der Gleitende Durchschnitt ohne Schwelle berechnet.

Maschinenstillstande bei Aktivieren Sie diese Option, um Maschinenstillstande bei der Mittelung zu ignorieren
und Wertellicken herauszurechnen.

StandardmaBig ist diese Option deaktiviert.

Periode Bestimmen Sie hier die Anzahl Tage oder die Anzahl Werte, liber die gemittelt wird.
StandardmaBig ist eine Periode von 3 Tagen eingestellt.

B Klicken Sie auf diese Schaltflaiche, um die Einstellungen flir den ausgewahlten
Kennwert zu speichemn.

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die zuletzt gespeicherte Einstellung zu laden.

Klicken Sie auf diese Schaltfliche, um den Dialog ohne Anderungen zu schlieBen.

5.3.4.2 Daten 6ffnen und entfernen

Wenn Sie in der Software Schaeffler SmartUtility den Assistenten Daten analysieren erfolgreich ausfiihren, 6ffnet
sich die Software Schaeffler SmartUtility Viewer automatisch mit der Datenbank, die im Datenbankverzeichnis der
SmartUtility Software liegt. Sie sehen dann in dem Geriite-/Anlagenbaum[ 2 die Kennwerte der Messdaten, die
Ihnen fur die Analyse zur Verfligung stehen. Sowohl die Liste der Zeitsignale des ausgewdhlten Kennwerts links
unten als auch Trend-Viewer, Zeitsignal-Viewer und Spektrum-Viewer sind noch leer:

% OPTIME ExpertViewer ® @ & SCHAEFFLER - O
Qs x +

Arlagenansicht Kennwerte und Zeitsignale « Trends

=9

A+ @@ v|| Unknown device v || Delod, 1O, Kh._ v || Fite:
Anlagenbaum

s Bite wahlen Sie einen Kennwertim Baum aus, um hier den zugehérigen Trend anzuzeigen.

Vachine urring
WUVA Resut
w

AMsh

AmsI

In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, wie Sie Daten zur Analyse auswahlen und in den einzelnen Viewern
6ffnen kénnen und wie Sie ausgewahite Daten wieder entfernen kdnnen:

e Einen Trend 6ffnenl 431 (Trend-Viewer)

o Mehrere Trends 6ffnen[ 4 (Trend-Viewer)

e Ein Zeitsignal 6ffnen[ s (Zeitsignal- und Spektrum-Viewer)

 Mehrere Zeitsignale gleichzeitig 6ffnen[+ (Zeitsignal- und Spektrum-Viewer)

e Zeitsignale aus dem Trend-Viewer heraus 6ffnen[ s/ (Zeitsignal- und Spektrum-Viewer)
e Spektrum aus dem Zeitsignal-Viewer heraus 6ffnen[ 48" (Spektrum-Viewer)

« Daten aus den Viewern entfernen[ao"
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Assistenten und Funktionen

Im Gerdte-/Anlagenbaum und in der Liste der Zeitsignale des ausgewdhlten Kennwerts
kénnen Sie sich eine Vorschau der dazugehdérigen Signale anzeigen lassen. Bewegen Sie dazu
die Maus Uber das jeweilige Alarmsymbol.

Einen Trend 6ffnen (Trend-Viewer)

Klicken Sie im Gerate-/Anlagenbaum auf den Kennwert, um seinen Trend in den Trend-Viewer zu laden. Die Liste
der Zeitsignale des ausgewdhlten Kennwerts wird ebenfalls angezeigt. Das letzte verfigbare Zeitsignal wird in
den Zeitsignal-/Spektrum-Viewer geladen:

Yy OPTIME ExpertViewer

ay

B s s
w22 4008
w2 w08
w2 40008
50522140008
s 140008
s 140007
2140007
w2400
22140007

00m/000
o000/000
o000/000
o000/000
o000/000
o000/000
o000/000
o000/000
o000/000
o000/000

® o & SCHAEFFLER - OH

o ki S
o vy | Thain i | EaEee e
Favee e [ Thgum o T oy, [
:1~»>< moA\A = = [EE .. F @ @ &[] 2 ¥
[ S e o 270 T 20 2
A Ty
|
ﬁ i '& AJ
o I [ ot
[N S W 1 o, -
T am Tt R i e i e nwm i erE s me e il auen uEes uEwe avm e
hoe  ax 000 ‘uxaau Tote i 200 [a %]
i, s = e
ime seom | T 1y meooe
@l X+ mo,\\ oG] A\;\;S ¥ [ “{Femee avomer RS 1
2 [em | \wx\ao'm 00uma] @+ | 4 [ EE | Q [ +oaax

=¥

P

oF e T
I Y tal

Tl
o 2 05063

FPE 720 e et Pt PRI T T 5
ot 0112 Lo At = X

W0s202 42007
20672022 4007
20672022 42008
208202 42008
20672022 42008

o00/000
0000/000
0007000
000/000
000/000

o
O e T e
505302 140508 D000 Um0

[0 B e e b T T ]
1 |© ST TG 0

ooy
an!nszmunnnx

©0000000000000000000000

Py
206202140008 000070000
140008 000070000 e
140008 000070000 El
2062024000 00007000 200
205202149008 000/0000 o
05202149007 00007000
e yow o @ e @ W 2w R T

Mehrere Trends 6ffnen (Trend-Viewer)

Sie kénnen die Trends mehrerer Kennwerte miteinander vergleichen, indem Sie in der Geratetibersicht mehrere
Kennwerte auswahlen:

1. Klicken Sie auf den ersten Kennwert, um den dazugehdrigen Trend anzuzeigen.

2. Klicken Sie im Trend-Diagramm auf die Schaltflache * , um das Diagramm als Referenz festzulegen.

3. Wenn Sie jetzt auf den nachsten Kennwert im Baum klicken, wird das dazugehérige Diagramm ebenfalls im
Trend-Viewer angezeigt. Die Art der Anzeige hdngt davon ab, welche Diagrammansicht Sie ausgewahtt[es™
haben:

o g ggam |

RN BOA\A\ = It

Joweaa|saa M x

TS0 Messurng Port 1 2338 Teawp 2353 2 =X

701208 170004 14062082 Oste

| o
c.j
{ = i ek L ELL éﬁwﬂ i
P e R AR T A e s A B3
e e =
{&m]_ S— L P L2 X — ML o

Mit jedem zusatzlich gedffneten Trend werden auch der Zeitsignal- und Spektrum-Viewer angepasst: Zu jedem
geladenen Trend wird das letzte verfligbare Zeitsignal im Zeitsignal- und Spektrum-Viewer geladen.
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Ein Zeitsignal 6ffnen (Zeitsignal- und Spektrum-Viewer)

1. Wahlen Sie den Kennwert aus, fiir den Sie ein Zeitsignal laden mdchten. Dadurch fiillt sich die Liste der
Zeitsignale des ausgewdhlten Kennwerts und das neuste Zeitsignal wird im Zeitsignal- und Spektrum-Viewer
angezeigt. Was Sie tatsachlich sehen, hangt von Ihrer Version der Software ab:

Anlagenansicht: Kenmwerte und Zeitsignale “
= =
A+ QOQEM - || DeMod, IS0, Kh, K. || Fiter

Anlagenbaum

2 A\ Vo 4o 2 Testrig M6 (side) [£2320]
B A vo yo 2 Testrig [42223]

2 A Vo 48 2 Measuring Poirt 1 [42236]

1

DC

MachineRunning
MUVA_Result
mV

RMSh

A Rums v

Zeitsignale fles ausgewahlten Kennwerts

00~ = -

Ze'rtstemper

. 20/06/2022 14:00:07
19/06/2022 14:00:08
18/06/2022 14:00:08
17/06/2022 14:00:08
16/06/2022 14:00:07
15/06/2022 14:00:08
14/06/2022 14:00:08
13/06/2022 14:00:08
12/06/2022 14:00:08
11/06/2022 14:00:08
10/06/2022 14:00:08
09/06/2022 14:00:08
08/06/2022 14:00:08

QOO0 OOODODODOOODO®O®

“itesse de rotation configurée b

U/min / Hz ~

0.000 / 0.000
0.000 £ 0,000
0.000 /0,000
0.000 /0,000
0.000 /0,000
0.000 / 0.000
0.000 / 0.000
0.000 £ 0,000
0.000 £ 0,000
0.000 £ 0,000
0.000 £ 0,000
0.000 £ 0,000

0.000 £ 0,000 v

2. Klicken Sie auf das Zeitsignal, das Sie in den Zeitsignal- und Spektrum-Viewer laden méchten. Das Signal wird
dann direkt angezeigt:

Zetsne des ausgenaten Kenwers
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Mehrere Zeitsignale gleichzeitig 6ffnen (Zeitsignal- und Spektrum-Viewer)

Assistenten und Funktionen

1. Wahlen Sie in der Liste der Zeitsignale des ausgewdhlten Kennwerts die Zeitsignale aus, die Sie in den

Zeitsignal- und Spektrum-Viewer laden mdéchten.
Sie haben hier folgende Optionen:

e Umschalt + Klicken: Wahlt alle Zeitsignale aus, die sich in der Liste zwischen dem ersten und dem zweiten

Klicken befinden.
e STRG + Klicken: Flgt jedes angeklickte Zeitsignal der bisherigen Auswahl hinzu.
Alle ausgewahlten Signale werden im Zeitsignal und Spektrum-Viewer angezeigt:
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Zeitsignale aus dem Trend-Viewer heraus 6ffnen (Zeitsignal- und Spektrum-Viewer)

1. Blenden Sie im Trend-Viewer die Zeitsignal-Marker ein. Nutzen Sie dazu die Schaltflache

Werkzeugleiste:

i

in der

Corsor Bersich
REuDobe M ooamme
mmis  Max 900 mmis

Trends
Ao 35 mmis Ak

B Vg s ooz Nall s
Y. 135 e YA Z10mms_ 4VA

0 [ER e X moA\AT\T\k“v . meaa|rlwaMm

n T[AS333] FE8 3 [AT30]/
TR0t 253 1730 Ca- 0301 2082 130008

=X

02072021 03072021 03072021 04072021 04072021 05072021 05072021 06072021 06072021 07.072021 07072021 (08072021 08072021 09072021 09072021 10072021 10072021 11072021 11072021 12072021 12072021 13072021 13072021 14072021 14072021 16072021 15072021 16072021 16072021

Loka

le Zeit

2. Kilicken Sie in den Viewer und fahren Sie mit der Maus Uber einen Zeitsignal-Marker, um eine Vorschau des

Diagramms zu sehen und das gewlinschte Zeitsignal besser auswahlen zu kénnen:
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Trends

AOTHR 3 15mmis AHA: Nalimmis
UVA 210mmis VA NaN mmis

g0 ax 10072020
VY- 139mms  aY:671mms

Corsor Bersich
DX 544200002 Min: 0.02mmis
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Max 300 mms

O [EEYv X[ @0 R | A== EE

Feaarw M
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150 1 Vieasuring Poirt 1 [AS333] FEE-3 (353301
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=X

Min: 370,78 mg  Max 408.76 mg
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Zeisignale und Spekiren
Cursor Cursor Bereich
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40007
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Max: 10,606 mg bei 12333 Hz

! 7
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TRTRTGT al o J|EE o] Y

3. Doppelklicken Sie auf den Zeitsignal-Marker, um das dazugehérige Diagramm in den Zeitsignal- und Spektrum-

Viewer zu laden:

Ao 315 mmis AHA N

tagran - ax. 10012020 menls
VVA 210mmis _ 4VA: NaN mmis

VY 139mms Y671 mmis

Carsor Bersich
54200002 Min: 002 mme
Y- 532mmis Max 90

0 mis

1 [l X- @0 X[ A= = [EE .

" @ Q @[k

2 M

150 Vieacuring Point 1 AS333] FEE-3 (3533011
10.01:2620 17:00.05 - 03.01.2022 1300.08
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Zeisignale und Spekiren
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StandardmaBig ist der Zeitsignal-Marker ein Quadrat; Sie konnen jedoch im Kontextmenii des
Viewers unter Einstellungen > Symbole[s" ein anderes Symbol festlegen.

g

Spektrum aus dem Zeitsignal-Viewer heraus 6ffnen (Spektrum-Viewer)

Sie kénnen direkt aus dem Zeitsignal-Viewer heraus ein Spektrum im Spektrum-Viewer erstellen und dabei eigene

FFT

Einstellungen z.B. zur Fensterung vornehmen. Nutzen Sie dazu die Funktion Spektrum berechnen| in der

Werkzeugleiste des Zeitsignal-Viewers.



Assistenten und Funktionen

Daten aus den Viewern entfernen
Um Signale aus den Viewern zu entfernen haben Sie verschiedene Moglichkeiten:

e Sie kénnen in der Geratelbersicht die Auswahl eines Kennwerts entfernen. Dadurch wird der dazugehérige Trend
aus dem Trend-Viewer entfernt.

¢ Sie kénnen in der Liste der Zeitsignale des ausgewahlten Kennwerts die Auswahl eines Zeitsignals entfernen.
Dadurch werden die dazugehdérigen Signale aus dem Zeitsignal- und dem Spektrum-Viewer entfernt.

¢ In der Werkzeugleiste jedes Viewers finden Sie liber die Schaltflache X Funktionen, lber die Sie bestimmte
Signale aus dem Diagramm entfernen kénnen. Details dazu finden Sie im Kapitel Viewer und Diagrammlzs".

e In der Titelzeile rechts jedes Diagramms finden Sie die Schaltflache X , Uber die Sie das Diagramm schlieBen
kénnen.

5.3.4.3 Signaleigenschaften anzeigen

Wenn Sie in der Werkzeugleiste auf o klicken, 6ffnet sich ein Dialog mit einer Ubersicht iiber die wichtigsten
Eigenschaften des aktiven Signals:

Eigenschaften - Trends
Name der Konfiguration

Measuring Paint 1 [49351] / FES-1 [A9348] / FES [A378208] / Bau 42 [A1587] / Mesh Netwark [X5064] /
Schweirfurt Filot [E5056] / Schaeffler [E5054] / OPTIME QA [E1)

Egenschaften
Anfang 10.01.2020 17:00:05
Ende 27.08.2020 06:00:08
Anzahl Werte: W7

Hier finden Sie beispielsweise den Namen der Konfiguration und der Messung, den Zeitstempel oder die Abtastrate.
Beim Trend finden Sie hier auch Angaben zum Anfangs- und Endzeitpunkt des Datensatzes.

Sie kdnnen diese Details auswahlen, mit STRG+C in die Zwischenablage kopieren und dann mit STRG+V
beispielsweise in ein Word-Dokument einfiigen.

5.3.4.4 Kommentare hinzufliigen/bearbeiten
Wenn Sie in der Werkzeugleiste auf = klicken, 6ffnet sich ein Dialog mit einer Ubersicht iiber alle Kommentare, die

zu den derzeit geladenen Signalen in diesem Viewer existieren. Sie kdnnen auBerdem Kommentare zum aktiven
Signal hinzufiigen und festlegen, ob die Kommentare im Diagramm angezeigt werden sollen:
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Kemmentare - Zeitsignale =]

Kommentare

15010816-1 (2Hz - 1kHz) - Geschwindigheit ~
Wit Horm vergleichen
Muss geprift werden

Periodischer Wert - Hillkurve (sich wiederholende Auffalligkeiten) -

Muss geprift werden

Meuer Kommentar Auswahl loschen Meu anordnen Im Diagramm anzeigen

X\wlert: Kommentartext

Signalkommentar

Sie haben hier folgende Mdglichkeiten:

Kommentare Hier finden Sie eine Liste aler Kommentare, die zu den derzeit im Viewer geladenen

Daten existieren. Sie haben hier folgende Moglichkeiten:

e Die Daten, zu denen bereits Kommentare existieren, finden Sie in dieser Liste
jeweils als blaue Uberschrift. Unter dieser Uberschrift, also unter dem Namen der
Daten, finden Sie die jeweiligen Kommentare.

e Sie kbnnen Kommentare durch Klicken auswahlen, z.B. um sie zu 16schen.
Ausgewahite Kommentare sind farblich unterlegt.

e Jeder neue Kommentar steht in einer eigenen Zeile.

e Lange Kommentartexte kénnen Sie lesen, indem Sie den Kommentar durch Klicken
auswahlen. Der komplette Text erscheint dann im Feld Kommentartext und kann
hier auch bearbeitet werden.

¢ Sie kdnnen die Kommentare zu den Daten ausblenden, indem Sie rechts auf den
Pfeil + klicken, Klicken Sie noch einmal, um die Kommentare wieder einzublenden.

Neuer Kommentar Klicken Sie auf diese Schaltflache, um einen neuen Kommentar fir die aktiven Daten
zu erstellen. Wenn die Option Im Diagramm anzeigen aktiviert ist, wird das
Kommentarfenster im Diagramm automatisch an der X-Position des Basis-Cursors fixiert.
Sie kdnnen dann den gewiinschten Text im Feld Kommentartext eingeben und ggf.
die Position des Kommentars[ 51 im Diagramm verandern.

Auswahl loschen Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die ausgewahiten Kommentare zu l6schen.

Klicken Sie auf einen Kommentar, um ihn auszuwahlen. Mehrere Kommentare wahlen
Sie durch STRG + Klicken aus.

Neu anordnen Klicken Sie auf diese Schaltflaiche, um die Kommentare im Diagramm automatisch so
anzuordnen, dass sie alle sichtbar sind. Das ist z.B. hilfreich,

¢ wenn mehrere Kommentare ibereinander liegen und daher nicht alle sichtbar sind.

e wenn Sie den Viewer aus dem Volbild-Modus zur integrierten Version
zurlickschalten; Kommentare kdnnen dadurch aus dem - dann deutlich kleineren -
sichtbaren Bereich verschwinden.

Im Diagramm anzeigen Aktivieren Sie diese Option, um alle Kommentare im Diagramm anzuzeigen.

X-Wert Dieses Feld konnen Sie bearbeiten, sobald Sie einen Kommentar ausgewahlt haben
oder auf die Schaltflaiche Neuer Kommentar geklickt haben.

Sie kdnnen hier die X-Position fir den neuen/ausgewahlten Kommentar direkt
eingeben. Die Spitze, die die Daten an dieser X-Position aufweisen, wird automatisch
zur Y-Position des Kommentars.



Kommentartext

Assistenten und Funktionen

oder auf die Schaltfliche Neuer Kommentar geklickt haben.

Dieses Feld kénnen Sie bearbeiten, sobald Sie einen Kommentar ausgewahlt haben

Geben Sie hier den neuen Kommentar ein oder bearbeiten Sie den Text eines bereits

bestehenden Kommentars.

Wenn Sie Kommentare eingegeben und positioniert haben, sieht das im Viewer z.B. wie in der folgenden Illustration
aus; neben dem Text, den Sie unter Kommentartext eingegeben haben, finden Sie im Kommentarkasten auch die
jeweiligen X- und Y-Koordinaten, an denen der Kommentar fixiert ist:

r Cursor Cursor-Bereich
'*‘ VX 0000 ms AX 0000ms| AX 0000ms/0000Hz Min: 0,000 mg
VY. 05626 mg AY: 0526 mg| AY: 0,000 mg  Max: 0,000 mg

0,500

0,000+

[Z)| EA[E2510.2013 11:38:32 - Periodischer ..« [ 2+ | i) F¥ K | 0,000 U/min O v - - i

mmis . 25.10.2013 11:38:32 - |1S010816-1 (2H]

¥: -0,212 mmis
Mit Marm vergleichen

mg [l 25.10.2013 11:38:32 - Periodischer Wert - Hllkurve (sich { X: 0,000 ms [lgiten) - [0,000 Uimin /0,000 Hz]

0,100 0200 0,300 0400 0500 0600 0700 0800 0900 1,000 100 1200 1300 1400 1500

¥: 0,526 mg
Meuer Kommentar

(VR ey o v 1 'ﬂmmmlﬂl|M""l' R

100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000

Kommentare positionieren

Sie haben unterschiedliche Méglichkeiten, die Position eines Kommentars zu beeinflussen:

e Setzen Sie vor der Erstellung des Kommentars den Basis-Cursor auf die X-Koordinate, an der

Sie den Kommentar fixieren mochten.

e Geben Sie im Feld X[s] die X-Koordinate ein, an der Sie den Kommentar fixieren mochten.

¢ Bewegen Sie die Maus uUber das schwarze Fixierungsdreieck eines bereits erstelten

Kommentars; sobald der Mauszeiger zur Hand wird, klicken und halten Sie die linke Maustaste

gedriickt und ziehen dann die Fixierung an die gewiinschte Position:

-I- . FAG SmartCheck - f4:3d:80:00:18:e8 / Standardmessaufgabe / Crest-Fakior - Beschleunigung (Impulse)
8,000

i X: 23.01.2014 Lokale Z
7,000 i ¥: 6,043 -i-

Uberprifen!

T T T T T T T T T
23012014 23.01.2014  2401.2014 24012014 26012014 26012014 26012014 26.01.2014 27.01.

Beim automatischen Anordnen (ber die Schaltfliche Neu anordnen andert sich nur die
Position des Kommentarkastens, nicht die der Fixierung.

5.3.4.5 Hochste Spitzen anzeigen

Wenn Sie in der Werkzeugleiste auf A klicken, 6ffnet sich ein Dialog. Hier finden Sie eine Tabelle mit den héchsten
Spitzen des aktiven Signals:
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Hochste Spitzen - Zeitsignale

Hochste Spitzen: 10 4| [ Spitzen markieren [] Spitzen von allen sichtbaren Signalen anzeigen

Rohsignal- 04.06.2022 14-00-11 - Measuring Point 1 [A1611] / Testrig [A1608] / Testrig (glued) [A1596]
7/ Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5064] / Schweinfurt Pilot [E5056] / Schaeffler [E5054] / OPTIME
QA [E1] - [0.000 U/min / 0.000 Hz]

Hochste Spitzen:

Beschreibung X [=] Y [mg]
1. Spitze 2,757 18.257
2. Spitze 2313 16,832
3. Spitze 2474 16,100
4. Spitze 2,229 15,977
5. Spitze 1912 15916
6. Spitze 2,761 15,794
7. Spitze 2442 15733
8. Spitze 2470 15,367
9. Spitze 2135 15,062
10. Spitze 1.596 15,062

Sie haben hier folgende Moglichkeiten:
o Hochste Spitzen: Bestimmen Sie hier, wie viele Spitzen insgesamt berechnet werden sollen.

¢ Spitzen markieren: Aktivieren Sie diese Option, um sich die Spitzen im Diagramm anzeigen zu lassen. Wenn Sie
hier kein Hakchen setzen, werden die Spitzen nur tabellarisch aufgelistet.

e Spitzen von allen sichtbaren Signalen bestimmen: Aktivieren Sie diese Option, um die Spitzen nicht nur fir
das aktive Signal/Spektrum zu bestimmen, sondern fiir alle Signale/Spektren, die in der Liste der Zeitsignale des
ausgewihlten Kennwerts[ 32" ausgewshtt sind. Die Spitzen werden dann in Tabellen aufgelistet; im Titel jeder
Tabelle finden Sie den Namen des jeweiligen Signals/Spektrums. Wenn Sie die Option Spitzen markieren
aktiviert haben, werden alle Spitzen auch im Diagramm angezeigt.

Sie kdnnen die Tabelle(n) auswahlen, mit STRG+C in die Zwischenablage kopieren und dann mit STRG+V
beispielsweise in ein Word-Dokument einfligen.

e Das Symbol, mit dem die Spitzen im Diagramm markiert werden, kdnnen Sie in den
lﬂ Symbol-Einstellungen[ &/ festlegen. Offnen Sie dazu das Kontextmenii des Viewers[2s"
und wahlen Sie den Befehl Einstellungen. Im Dialog Einstellungen kénnen Sie unter
Cursor Form und Farbe fiir die Option Andere verandern. Was Sie hier einstellen, taucht
als Symbol fiir Spitzen im Diagramm auf.

5.3.4.6 Frequenzbénder anzeigen (nur Spektrum)

Die Funktion Lagerdatenbank / Frequenzbander anzeigen C) steht Ihnen nur in der Werkzeugleiste des
Spektrum-Viewers zur Verfiigung. Sie 6ffnet einen Dialog, in dem Sie Informationen lber Frequenzbander und Lager
der geladenen Spektren finden:



Assistenten und Funktionen

Frequenzbander B
Aidtives Signal |; Signale ;| Lagerin Messaufgaben | Alle Lager | Lagerfavoriten
Name des Kennwerts ’ Il
EHT E . 10.07.2015 09:51:18 - FAG SmartCheck -f4:3d:80:00:07:55 / 23230C3 / Impacts 1x - Acceleration - [0,000 U/min /0,000 Hz]
Impacts 1x - Acceleration
| Fenster 1: 0,000 Hz - 0,000 Hz (0,950 - 1,050)
| Fenster 2: 0,000 Hz - 0,000 Hz (1,500 - 2,100)
HE] Fenster 3: 0,000 Hz - 0,000 Hz (2,850 - 3,150)
| Fenster 4: 0,000 Hz - 0,000 Hz (3,200 - 4,200)
| Fenster 5: 0,000 Hz - 0.000 Hz (4.750 - 5.250) |
| Fenster &: 0,000 Hz - 0,000 Hz (5,700 - §,300) 3
| Fenster 7: 0,000 Hz - 0,000 Hz (6,650 - 7.350)
] Fenster 8 0,000 Hz - 0,000 Hz (7,600 - 2.400)
EHE B 10.07.2015 05:51:1% - FAG SmartCheck -f4:3d:80:00:07:55 / 23230C2 / Impacts 1x - Demodulation - [0,000 Usmin /0,000 Hz]
Impacts 1x - Demodulation
Fenster 1: 0,000 Hz - 0.000 Hz (0,950 - 1,050)
Fenster 2: 0,000 Hz - 0,000 Hz (1,500 - 2,100)

Fenster 3: 0,000 Hz - 0,000 Hz (2,850 - 3,150) [
Fenster 4: 0,000 Hz - 0,000 Hz (3,800 - 4,200)

Fenster 5: 0,000 Hz - 0,000 Hz (4,750 - 5,250)

10.07 2015 09:51:18 - FAG SmartCheck -14:3d:80:00:07:55 / 23230C3 / Inner race - Acceleration - [0,000 Usmin /0,000 Hz]

Inner race - Acceleration

Fenster 1: 0,000 Hz - 0,000 Hz (8,919 - 11,958)

Fenster 2: 0,000 Hz - 0,000 Hz (18,788 - 22,066)

Fenster 3: 0,000 Hz - 0,000 Hz (28,657 - 33,774)

Fenster 4: 0,000 Hz - 0,000 Hz (38,526 - 44 681)

Fenster 5: 0,000 Hz - 0.000 Hz (48,355 - 55,589)

Fenster 6: 0,000 Hz - 0,000 Hz (58,264 - 66,457)

Fenster 7: 0,000 Hz - 0,000 Hz (68,133 - 77.405)

Fenster 8: 0,000 Hz - 0,000 Hz (78,002 - 88,313)

Outer race - Acceleration

Fenster 1: 0,000 Hz - 0.000 Hz (7,231 - 7.5532)

Fenster 2: 0,000 Hz - 0.000 Hz (14 462 - 15,984)

Fenster 3: 0,000 Hz - 0,000 Hz (21,693 - 23,976) -

ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁgmhﬁﬁﬁﬁg

Sie haben hier die folgenden Mdglichkeiten:
Registerkarten Wahlen Sie iber die Registerkarten aus, welche Frequenzbander Sie zur Auswahl haben
mdchten.

Details zu den verschiedenen Anzeigeoptionen finden Sie unter Aktives Signalls:", Alle
Signale[s", Lager in Messaufgaben|s", Alle Lager(ss und Lagerfavoriten s/,

Details zu den Funktionen fiir jede Anzeigeoption finden Sie unter Anzeigefunktionen| s,

Aktives Signal Mit dieser Ansichtsoption haben Sie die Frequenzbander des aktiven Spektrums zur Auswahl.

(Registerkarte) Auf der obersten Ebene finden Sie Informationen zum Kennwert, in der Ebene darunter
sind die verfiigbaren Frequenzbander aufgelistet. Wenn der Kennwert mit einem Lager
konfiguriert wurde, finden Sie die entsprechenden Informationen auch hier:
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Alle Signale

(Registerkarte)

Frequenzbander =
Aldives Signal |.N|e Signale | Lagerin Messaufgaben | Alle Lager | Lagefavoriten

=

Mame des Kennwerts
. 10.07 2015 09:54:05 - FAG SmartCheck - 4:3d:80.00:07.55 / Base configuration / RMS broad band - Demedulation (Overall status) - [0,000 U/min /0,000 ...

Wenn Sie mehrere Spektren in den Spektrum-Viewer geladen haben, haben Sie mit dieser
Option die Frequenzbander aller geladenen Spektren zur Auswahl. Wie bei der Ansicht
Aktives Signal sehen Sie die Kennwerte auf der obersten Ebene, auf der Ebene darunter
finden Sie die jeweils verfiigbaren Frequenzbander. Auch hier finden Sie Lager-
Informationen, wenn einer der Kennwerte mit einem Lager konfiguriert wurde:

Frequenzbander &l
| Aldives Signal |§\:|fi.i|e_§_|_gna | Lagerin Messaufgaben | Alle Lager | Lagerfavoriten

=

»

Name des Kennwerts

EHO W 10.07.2015 09:51:18 - FAG SmartCheck -4:3d:80:00:07:55 / 23230C3 / Impacts 1x - Acceleration - [0,000 U/min / 0,000 Hz]
| Impacts 1« - Acceleration

H] Fenster 1: 0,000 Hz - 0,000 Hz (0,950 - 1,050

HE Fenster 2: 0,000 Hz - 0,000 Hz (1,900 - 2,100)

| Fenster 3: 0,000 Hz - 0,000 Hz (2,850 - 3,150)

HET Fenster 4: 0,000 Hz - 0,000 Hz (3,800 - 4,200)

HI| Fenster 5: 0.000 Hz - 0.000 Hz (4.750 - 5.250)

HI| Fenster & 0,000 Hz - 0,000 Hz (5,700 - 6,300}

| Fenster 7: 0,000 Hz - 0,000 Hz (6,650 - 7.350)

] Fenster 8: 0,000 Hz - 0,000 Hz (7,600 - 8.400)

FHE M 1007 2015 09:51:18 - FAG SmanCheck -f4:3d:80:00:07:55 / 23230C3 / Impacts Tx - Demodulation - [0,000 Us/min / 0,000 Hz]

EH___‘ | Impacts 1x - Demodulation

HE Fenster 1: 0,000 Hz - 0,000 Hz (0,950 - 1,050)

HE Fenster 2: 0,000 Hz - 0,000 Hz (1,900 - 2,100)

| Fenster 2 0.000 Hz - 0,000 Hz (2,850 - 3,150} |

| Fenster 4: 0,000 Hz - 0,000 Hz (3,800 - 4,200)

] Fenster 5: 0,000 Hz - 0,000 Hz {4,750 - 5,250)

EHE 10.07.2015 09:51:18 - FAG SmartCheck - f4:3d:80:00:07:55 / 23230C3 / Inner race - Acceleration - [0.000 Usmin # 0.000 Hz]

f—J—’__J | Inner race - Acceleration

HC Fenster 1: 0,000 Hz - 0,000 Hz (2,919 - 11,958)

| Fenster 2: 0,000 Hz - 0,000 Hz (18,788 - 22,866)

HE| Fenster 3: 0,000 Hz - 0,000 Hz (28,657 - 33.774)

| Fenster 4: 0,000 Hz - 0,000 Hz (38 526 - 44,681)

HET Fenster 5: 0,000 Hz - 0,000 Hz (48,395 - 55,589)

| Fenster & 0.000 Hz - 0.000 Hz (58 264 - 66.497)

| Fenster 7: 0,000 Hz - 0,000 Hz (58,133 - 77.405)

| Fenster 8 0,000 Hz - 0,000 Hz (78,002 - 88,313)

EHE | Cuter race - Acceleration

| Fenster 1: 0,000 Hz - 0,000 Hz (7.231-7.592)

| Fenster 2: 0,000 Hz - 0,000 Hz (14 462 - 15,984)

HE Fenster 3: 0,000 Hz - 0,000 Hz (21,693 - 23,976) -

m
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In den Registerkarten Aktives Signal und Alle Signale werden jeweils alle
9/ Kennwerte angezeigt, die aus dem ausgewahilten Signal berechnet wurden. Dies
gilt auch, wenn Sie das Signal fiir einen bestimmten Kennwert gedffnet haben.

Wenn Sie beispielsweise fiir ein Lager den Trend fir einen der Hillkurven-
Kennwerte 6ffnen (z.B. Innenring), dann werden hier die alle 3 Hillkurven-
Kennwerte angezeigt, also Walzkdrper, Innen- und AuBenring:

EHT E . 10/07/2015 09:51:18 - Check -14:3d:80:00:07:55 / 23230C3 / Inner race - Demodulation - [0.000 RPM / 0.000 Hz]
f—}D Inmer race - Demodulation
M| Window 1: 0.000 Hz - 0.000 Hz (8.919 - 11.5958)
H] Window 2: 0.000 Hz - 0.000 Hz (18.738 - 22.866)
H] Window 3: 0.000 Hz - 0.000 Hz (28,657 - 33.774)
H] Window 4: 0.000 Hz - 0.000 Hz (38.526 - 44.681)
T Window 5: 0.000 Hz - 0.000 Hz (43395 - 55 589)
EHT] |1} Outer race - Demodulation
| Window 1: 0.000 Hz - 0.000 Hz (7.231 - 7.582)
H| Window 2: 0.000 Hz - 0.000 Hz (14 452 - 15.524)
H| Window 3: 0.000 Hz - 0.000 Hz (21,693 - 23.576)
| Window 4: 0.000 Hz - 0.000 Hz (28.924 - 31 969)
] Window 5: 0.000 Hz - 0.000 Hz (36.155 - 39.961)
EHT Roller element - Demodulation
| Window 1: 0.000 Hz - 0.000 Hz (5.467 - 6.931)
H] Window 2: 0,000 Hz - 0.000 Hz (11.336 - 13.417)
H] Window 3: 0.000 Hz - 0.000 Hz (17.205 - 19.504)
H] Window 4: 0.000 Hz - 0.000 Hz (23.074 - 26.331)
] Window 5: 0,000 Hz - 0.000 Hz (28.943 - 32.877)

Lager in Diese Ansichtsoption ist unabhdngig von den derzeit aktiven und geladenen Spektren. Sie
Messaufgaben steht Thnen immer dann zur Verfiigung, wenn eines der geladenen Schaeffler SmartCheck
(Registerkarte) bzw. ProLink Gerate mit einem Lager aus der Lagerdatenbank konfiguriert ist.

Wenn die Drehzahl bekannt ist, haben Sie folgende weitere Option: Die normierten
Uberrolifrequenzen des Lagers werden dann mit der Drehfrequenz multipliziert. Daraus
resultieren Uberrolfrequenzen in Hertz, die im Spektrum angezeigt werden.

Wenn Sie diese Option wahlen und Lager aus der Datenbank konfiguriert sind, sehen Sie
folgende Liste:

Frequenzbander &l
Altives Signal I Alle Signale | Lagerin Messaufgaben | Alle Lager | Lagerfaveriten
Mame des Lagers B o Lager |
EHv] €3 FAG 7 108-TVH :
Name des L & &
BPFI (5.058) eme des Lagers =
BPFO (3.947) Normierte kinematische Frequenzen |
BSF (2,203)
2xB5F (4.405) EFFI: EFFO:
FTFSI (D,606) 6,059 1is 3941 s
FTFSO (0,394) =
EHE €3 FAG / 30236-A ESF 2xBSF:
HE BPFI(11.898) 2.203 1is 4405 iz
] BPFO(8.102) i .
| T BSF (3.569) FTFSI: I FTFSO: I
|7 2EsFrA 0606 s 033 | 1is
] FTFSI(0.567)

L] FTFSO (0.433) =
FHE €3 FAG 7 323204

H] BPFI{9.444)

H] BPFO (6.556)

HT] BSF(2.622)

HT] 2BSF (5.264)

HT] FTFSI(0.590)

L] FTFSO (0.410)

EHT) €FFAG /33215

HT1 BPFI{12.403)

H] BPFO (9.597)

H] BSF(3.729)

HT] 2BSF (7.478)

HT] FTFSI(0.564)

L] FTFSO (0.436) il
—

Sie haben folgende Mdglichkeiten:

e In der Zeile mit dem Lagersymbol &5 finden Sie den Namen des jeweilgen Lagers.
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Alle Lager
(Registerkarte)

e Unterhalb der Zeile mit dem Lagersymbol % stehen die Lagerfrequenzen, die Sie auch im
Diagramm einblenden kénnen. Sie finden hier die folgenden Lagerfrequenzen, jeweils mit
der errechneten Frequenz in Hertz sowie der normierten Frequenz (Wert in Klammern):

= BPFO: die Abkiirzung steht fiir Ball Pass Frequency Outer race, also die

Uberrolifrequenz des AuBenrings.

= BPFI: die Abkiirzung steht fiir Ball Pass Frequency Inner race, also die

Uberrolifrequenz des Innenrings.

= BSF: die Abkiirzung steht fiir Ball Spin Frequency, also die Rotationsfrequenz des

Walzkdrpers.

= FTF: die Abkiirzung steht fiir Fundamental Train Frequency, also die

Kéfigrotationsfrequenz.

= FTFSO: die Abkiirzung steht fir Fundamental Train Frequency Standing Outer
race, also die Kafigrotationsfrequenz bei feststehendem AuBenring.

= FTFSI: die Abkiirzung steht fiir Fundamental Train Frequency Standing Inner

race, also die Kafigrotationsfrequenz bei feststehendem Innenring.

* Rechts neben der Liste der Lager finden Sie eine Ubersicht zum derzeit ausgewahiten
Lager. Die Ubersicht enthdlt alle Angaben zu den normierten kinematischen
Frequenzen. AuBerdem finden Sie hier folgende Symbole:

L
b

» L Dieses Symbol zeigt an, dass das ausgewahlte Lager zu Ihren Lagerfavoriten

gehort.

= 2: Dieses Symbol zeigt an, dass das ausgewahlte Lager schreibgeschiitzt ist und nicht
bearbeitet werden kann. Dies gilt fiir alle Lager, die bei Auslieferung in der

Lagerdatenbank enthalten sind.

= 2 : Dieses Symbol zeigt an, dass das ausgewéhlte Lager bearbeitet werden kann. Dies
gilt fur alle Lagerkopien und fiir Lager, die Sie selbst angelegt haben.

L

o [L4%: Kiicken Sie auf diese Schaltfliche unter der Liste der Lager, um das derzeit

ausgewahlte Lager den Lagerfavoriten hinzuzufiigen.

In dieser Ansichtsoption finden Sie eine Liste aller Lager, die sich in der Datenbank befinden.
Sie kdnnen sich fiir jedes Lager in der Datenbank die Frequenzen anzeigen lassen. Wenn Sie

beispielsweise eine Messaufgabe fiir ein bestimmtes Lager haben, tatsdchlich jedoch ein
anderes Lager eingebaut ist, so kénnen Sie hier dieses Lager suchen und markieren.

Frequenzbander
| Altives Signal I Alle Signale I Lagerin Messaufgaben | Al Lager | | agerfavariten

Hersteller:

(A -

- =

Suchkriterium fir Lager:

o

Mame des Lagers

EHW] €3 FAG 7 108-TVH
BPFI (5.059)
BPFO (3,941)
BSF (2.203)
2BSF (4.405)
FTFSI (0.506)
FTFSO (0.294)

2 FAG /11204 TVH

B FAG / 11206-TVH

B FAG / 11207-TVH

B FAG /11208 TVH

B FAG / 11209-TVH

v
v
v
v
W
v

AG £ 1205-K-TVHC3

Lager

e

i

Name des Lagers

£y

(=

Mormierte kinematische Frequenzen

BFFI: EFFO:

6.059 s 3541 s
BSF 2xBSF:

2203 s 4405 1is
FTFSI: FTFSO:

0,606 s 0394 Tis

&

|

Sie haben folgende Mdglichkeiten:




Lagerfavoriten
(Registerkarte)

Assistenten und Funktionen

o Hersteller: Wahlen Sie den Hersteller des gewlinschten Lagers, um die Liste aller Lager
danach zu fittern.

¢ Suchkriterium fiir Lager: Sie kdnnen Lager nach ihrem Namen in der Datenbank
suchen. Geben Sie dazu den Namen in diesem Feld ein. Sie haben dabei folgende
Optionen:
= Suchkriterien, die Sie friiher bereits verwendet haben, finden Sie in der Auswahlliste.
= Der Platzhalter * steht fir eine beliebige Zeichenkette.
» Der Platzhalter ? steht fir ein einziges beliebiges Zeichen.
= GroB-/Kleinschreibung muss beachtet werden.

. O\ : Klicken Sie auf diese Schaltfldiche oder verwenden Sie die Eingabetaste, um nach
Hersteller und Suchkriterium fiir Lager zu fitern.

e Wie bei der Ansicht Lager in Messaufgaben sehen Sie in der Liste der Lager die Namen
der jeweiligen Lager auf der obersten Ebene, auf der Ebene darunter finden Sie die
Lagerfrequenzen, die Sie im Diagramm einblenden kénnen. Markieren Sie die Frequenzen,
die Sie einblenden méchten, mit einem Hakchen.

_,"\_)

o L : Klicken Sie auf diese Schaltflache unter der Liste der Lager, um das derzeit

ausgewahlte Lager den Lagerfavoriten hinzuzufiigen.

» Wie bei der Ansicht Lager in Messaufgaben finden Sie rechts neben der Liste eine
Ubersicht zum derzeit ausgewahiten Lager(s2".

« Nutzen Sie die Schaltflichen unter der Lageriibersicht fiir Ihre Lagerverwaltung[ss".

e,

In dieser Ansichtsoption finden Sie alle Lager, die Sie Gber die Schaltflache "Lk als Favoriten
markiert haben. Diese Liste ermdglicht Ihnen einen schnellen Zugriff auf haufig verwendete
Lager.

Frequenzbander [l
| Altives Signal I Alle Signale | Lagerin Messaufgaben | Alle Lager | Lagerfavorten

=

MName des Lagers Lager |

EHV| €3 FAG / 108-TVH .
BPFI (5.059) Name des Lagers =]

BPFO (3,541)

BSF (2.203)

2BSF (4.408) BPFI: BPFO:

FTFSI {0.606) £.059 s 3541 s

FTFSO (0.394)

EHE] €3 FAG 7 1200-TVH BSF 2xBSF:

HC| BPFI {5573 222 s 4405 s

E :221%:? FTFSI: FTFSO:

] 2«BSF (3.268) 0606 s 03% Vs

HE FTFSI(0.619)

1 FTFSO (©.381)

FHT] € FAG / 1204-K-TVHC3+H

T BPFI(7.133)

HE BPFO (4.867)

HE BSF (2.509)

] 2«BSF (5.018)

] FTFSI(0.594)

] FTFSO (0.406)

=HE] €3 FAG £ Wa/16

] EPFI (4.500)

HE BPFO (4.500)

HE BSF (1.810)

] 2«BSF (3.619)

] FTFSI(0.500)

T FTFSO (0.500)

Mommierte kinematische Frequenzen |

|

Sie haben folgende Mdglichkeiten:

¢ Lagerfrequenzen anzeigen: Wie bei der Ansicht Lager in Messaufgaben sehen Sie in
dieser Liste die Namen der jeweiligen Lager auf der obersten Ebene, auf der Ebene
darunter finden Sie die Lagerfrequenzen, die Sie im Diagramm einblenden kénnen.
Markieren Sie die Frequenzen, die Sie einblenden mdchten, mit einem Hakchen.
ol .. | |

o : Klicken Sie auf diese Schaltflache unter der Liste der Lager, um das derzeit
ausgewahlte Lager aus der Favoritenliste zu entfernen.

57



58

Lagerverwaltung

o Wie bei der Ansicht Lager in Messaufgaben finden Sie rechts neben der Liste eine
Ubersicht zum derzeit ausgewahiten Lager(se".

« Nutzen Sie die Schaltflichen unter der Lageriibersicht fiir Ihre Lagerverwaltung[ss".

In den Registerkarten Alle Lager und Lagerfavoriten finden Sie unter der Lageribersicht
Funktionen, mit denen Sie Ihre Lager verwalten kénnen:

o [ (2

=

Lager hinzufiigen

- L
Klicken Sie auf “i, um ein neues Lager zur Analyse in der Viewer Software hinzuzufiigen.
Der Dialog Lager hinzufiigen erscheint:

Lager hinzufigen =]

Lager |

Hersteller:

FAG - @

Name:

i

Momierte kinematische Frequenzen

BFFI: BFFO:
0.000 1ls 0,000 1z
BSF:
0,000 1s
FTESI: FTESO:
0.000 1ls 0,000 1ls
(berpriifen
[ 0K ] | Abbrechen |

Geben Sie in diesem Dialog Hersteller und Name des Lagers ein. Sie kénnen die Liste der
Hersteller mit den Schaltflachen @ndern:

] i: Klicken Sie auf diese Schaltflaiche, um der Liste einen neuen Herstellernamen
hinzuzufiigen.

']

. i Klicken Sie auf diese Schaltflache, um den derzeit ausgewahlten Herstellernamen

zu bearbeiten. Sie kdnnen nur Herstellernamen bearbeiten, die Sie selbst hinzugefiigt
haben und fur die Sie noch kein Lager angelegt haben.

==
I Klicken Sie auf diese Schaltflaiche, um den ausgewahlten Herstellernamen zu
I6schen. Sie kdnnen nur Herstellernamen 16schen, die Sie selbst hinzugefiigt haben und

fur die Sie noch kein Lager angelegt haben.

Die Angaben zu den Normierten kinetischen Frequenzen sind wichtig fir die korrekte
Berechnung von Lagerschadensfrequenzen und damit fiir die zuverlassige Uberwachung
dieses Bauteils. Sie finden die entsprechenden Informationen zu BPFI, BPFO, BSF und FTF
in den technischen Daten des Lagers. Klicken Sie auf die Schaltfliche Uberpriifen, um Ihre
Angaben auf Minimalanforderungen hin zu testen.

Lager kopieren

Klicken Sie auf I‘Jlli:'d, um eine Kopie des ausgewahlten Lagers zu erstellen. Lagerkopien
kdnnen Sie bearbeiten und auch I6schen.

Lager bearbeiten



Assistenten und Funktionen

Klicken Sie auf # , um das derzeit ausgewahlte Lager zu bearbeiten. Der Dialog Lager
bearbeiten erscheint. Sie haben hier dieselben Mdglichkeiten wie im Dialog Lager
hinzufiigen.

Lager I6schen

Klicken Sie auf “~, um das ausgewahlte Lager zu lschen. Sie kénnen nur Lager loschen,
die Sie selbst hinzugefiigt haben bzw. die Sie als Kopie angelegt haben.

Anzeigefunktionen Unabhé&ngig von der jeweiligen Anzeigeoption finden Sie die folgenden
Bearbeitungsmdglichkeiten:

Liste sortieren:

Klicken Sie auf die Spalteniberschrift der Liste, also beispielsweise Name des Lagers, um
die Sortierreihenfolge umzukehren.

Vorschau einblenden:

Wenn Sie mit der Maus Uber einen Eintrag in der Liste fahren, wird das dazugehdorige
Frequenzband bzw. die Lagerfrequenz im Diagramm als Vorschau eingeblendet.

Frequenzband/Lagerfrequenz anzeigen:

¢ Markieren Sie einen Kennwert bzw. ein Lager, um alle dazugehdérigen Frequenzbander
bzw. Lagerfrequenzen anzuzeigen.

¢ Sie kbnnen auch bei einzelnen Frequenzbdndern bzw. Lagerfrequenzen ein Hakchen
setzen oder entfernen, um sie anzuzeigen oder wieder auszublenden.

¢ Im Diagramm werden Frequenzbander bzw. Lagerfrequenzen farblich unterlegt:

0,625 0750 0,875 1,000 1,125 1,250 -

e Es kdnnen maximal 10 Lagerfrequenzen angezeigt werden.

g e Wenn Sie ein Gerdt mit Lagerkonfiguration in der Viewer Software aus der Gerateibersicht
entfernen, verbleibt die dazugehdrige Lagerinformation in der Software. Es ist also
maoglich, dass Sie danach Lagerfrequenzen eines nicht mehr geladenen Gerates angezeigt
bekommen.

e Fiir die korrekte Nutzung der Ansicht Lager bendtigen Sie Expertenwissen.

5.3.4.7 Drehzahl/Frequenz einstellen

Wenn Sie in der Werkzeugleiste auf @] klicken, 6ffnet sich ein Menl mit folgenden Mdglichkeiten:

e Cursor-Wert iibernehmen: Der Drehzahlwert, der sich aus der Cursor-Position berechnet, wird den geladenen
Signalen zugewiesen. Beim Zeitsignal wird dazu der Abstand zwischen Basis- und Mess-Cursor verwendet. Beim
Spektrum wird der Wert aus der Position des Basis-Cursors berechnet. Das Tastaturkiirzel fiir diese Funktion ist
folgendes:

STRG + UMSCHALT + T

e Wert den geladenen Signalen zuweisen: Der Drehzahlwert des aktiven Signals (mit gelbem Dreieck

gekennzeichnet) wird allen Signalen zugewiesen, die zur Zeit in den Viewer geladen sind.

o Wert des aktiven Signals zuriicksetzen: Damit setzen Sie die Drehzahl/Drehfrequenz fiir das aktive Signal
wieder auf den urspriinglichen Wert zuriick.
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e Werte aller Signale zuriicksetzen: Damit setzen Sie die Drehzahl/Drehfrequenz fiir alle Signale, die in den
Viewer geladen sind, wieder auf den urspriinglichen Wert zuriick.

e U/Min: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Drehzahl in U/Min angeben mdchten
e Hz: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Drehfrequenz in Hz angeben méchten.

5.3.4.8 Cursor einstellen

—_
Wenn Sie in der Werkzeugleiste auf # *F Klicken, 6ffnet sich ein Men, in dem Sie die gewiinschte Cursor-
Funktion[ e wahlen kénnen. AuBerdem kénnen Sie aus diesem Menii heraus den Dialog Cursor-Einstellungen
offnen. Der Dialog Cursor-Einstellungen bietet Ihnen zahlreiche Mdglichkeiten, die Sie bei der Verwendung von
Basis- und Mess-Cursor und den dazugehérigen Cursor-Funktionen[ e unterstiitzen.

Mit dem Basis-Cursor legen Sie bei Ihrer Analyse den Basiswert fest. Im Spektrum-Viewer ist das beispielsweise die
Basisfrequenz, von der Sie die Harmonischen herausfinden moéchten; im Zeitsignal kdnnen Sie den Basis-Cursor z.B.
auf einen Zeitpunkt setzen und ab diesem Zeitpunkt die gewtinschte Cursor-Funktion ausfiihren.

Der Mess-Cursor dient in Verbindung mit dem Basis-Cursor dem Ausmessen und Festlegen von Bereichen, in denen
dann die einzelnen Cursor-Funktionen durchgefiihrt werden.

Der Dialog ist in zwei Bereiche aufgeteilt:
e Im oberen Teil finden Sie allgemeine Einstellungen, die fiir jede gewahlte Cursor-Funktion gelten.

¢ Im unteren Teil Cursor-Funktion finden Sie die Registerkarten der einzelnen Cursor-Funktionen und kénnen flir
jede Funktion weitere Einstellungen vornehmen. StandardmaBig sehen Sie hier die Cursor-Funktion die aktuell
ausgewahlt ist:

Cursor-Einstellungen - Zeitsignale

Werte des Basis-Cursors Werte des Mess-Cursors Cursor-Einstellungen
X 30,000 ms X 0.000 ms [J Synchrone Curser
Y 6,191 mg Y -13,463mg Hiffslinien zeichnen

Cursor-Funktion

Basisanalyse Hamonische  Drehzahl

Einstellungen Rehsignal: 02.07.2021 04:06:31 - MeasuringPeint01 [A288150] - ~
(ProLink: Ne serial number) / Machine 1-ngoc [A141988] / Areal
B Hamonische: 505 [A107291] / Building1 [A100507] / Simulator_NgocNTB6E [X175090]
/ End+4o-end testing FPT [E15050] / Herzogenrath Test [E7553] /
Suchfenster: plzl| Schaeffler [E5054] / OPTIME QA [E1] - [3000.000 U/min / 50.000
: Hz)
Harmmonische:
Beschreibung X [ms] Y [mg]
1. Hamonische 0.000 -13.463
Basis-Cursor 30,000 6,191
Mess-Cursor 0.000 -13.463
1. Hamanische 60,000 -25,731
2. Hamonische 50,000 17.726
3. Hamonische 120,000 -32,954
4. Hamonische 150,000 40,243
5. Hamonische 120,000 -60.154
&. Hamaonische 210,000 44,826
7. Hamonische 240.000 64,122
8. Hamaonische 270,000 52,516
9. Hamonische 300,000 -50,755
10. Hamanische 330,000 69,301
11. Hamonische 360,000 -65,281
) 12. Hamonische 350,000 44 826
M Ve netellina speiche 13. Hamonische 420.000 -58.934
I Als Voreinstellung speichern 14, Hamonische 450,000 57.3%9
1R Hamnanizrhe A%0 nnn -0 R4AT o

Sie haben im Bereich fir allgemeine Einstellungen folgende Mdglichkeiten:
Werte des Basis-Cursors bzw. des Mess-Cursors

Diese Felder zeigen Ihnen an, an welcher Position auf der X- bzw- Y-Achse sich der jeweilige Cursor
gerade befindet. Klicken Sie in ein Feld, um einen anderen Wert einzugeben und damit die Position des
Cursors direkt zu éndern.

Cursor-Einstellungen

Synchrone Cursor Aktivieren Sie diese Option, um Ihre Cursor-Aktionen - also beispielsweise
das Positionieren des Basis-Cursors oder die Anwendung von Cursor-
Funktionen - fiir alle geladenen Signale durchzufiihren.



Assistenten und Funktionen

Ist hier kein Hakchen gesetzt, werden Ihre Cursor-Aktionen nur fiir das
aktive Signall 22 durchgefiihrt.

Hilfslinien zeichnen Aktivieren Sie diese Option, um an der Cursor-Position zusatzlich zu den
Cursor-Symbolen auch vertikale Hiffslinien im Diagramm einzublenden. Die
Hilfslinien fiir Basis-Cursor und Mess-Cursor sind gestrichelt, die Hilfslinien fir
Cursor-Funktionen sind durchgezogene Linien.
Ist hier kein Hakchen gesetzt, sehen Sie im Diagramm nur die Cursor-
Symbole.

Wenn Sie die Option Hilfslinien zeichnen
L deaktivieren, bleiben die Hilfslinien der aktuell aktiven
l:i Signale sichtbar. Es verschwinden nur die Hilfslinien
der inaktiven Signale.

Im Bereich Cursor-Funktion sind Ihre Méglichkeiten davon abhangig, welche Funktion aktuell ausgewahlt ist. Mit
der Wahl einer Registerkarte im Bereich Cursor-Funktion legen Sie die Cursor-Funktion fest. Sie kdnnen dann fir
diese Cursor-Funktion weitere Einstellungen vornehmen und lber die Schaltflache Als Voreinstellung speichern
festlegen, dass diese Einstellungen standardméBig angewendet werden.

Welche Registerkarten Ihnen hier zur Verfligung stehen, héangt davon ab, welcher Viewer gerade aktiv ist.
Detailierte Informationen zu den einzelnen Registerkarten finden Sie im entsprechenden Abschnitt:

« Basisanalyse/ o/

» Harmonischel s

« Seitenbander (nur Spektrum)l e

» Harmonische mit Seitenbéndern (nur Spektrum)[es)
e Zahneingriff (nur Spektrum)[s

« Drehzahl[s

Fiir den Trend-Viewer steht nur die Cursor-Funktion Basisanalyse zur Auswahl.

5.3.4.8.1 Basisanalyse

Die Basisanalyse ist die grundlegende Cursor-Funktion, die jeweils bei Programmstart voreingestellt ist. Im Rahmen
dieser Funktion kénnen Sie die Positionswerte von Basis-Cursor| el und Mess-Cursor| el sowie die minimalen und
maximalen Messwerte des Differenzbereichs einsehen. So dienen beispielsweise im Trend-Viewer das Delta der Y-
Werte sowie die Streuungen von minimalen und maximalen Werten einer ersten Stérungsdiagnose.

AuBerdem kdénnen Sie die Berechnung von Mittelwerten aktivieren, was insbesondere fiir das manuelle Nachrechnen

von Kennwerten im Spektrum-Viewer interessant ist.

Registerkarte Basisanalyse
Sie finden die Registerkarte Basisanalyse im Dialog Cursor-Einstellungen unter Cursor-Funktion wahlen:
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Cursor-Einstellungen - Zeitsignale

Werte des Basis-Cursors Werte des Mess-Cursors Cursor-Einstellungen
X 30,000 ms X 0,000 ms [] Synchrone Cursor
Y 6,191 mg Y -13,463mg Hiffslinien zeichnen

Cursor-Funktion

Basisanalyse Hamonische Drehzahl
Einstellungen hohsignal:ozm.zon 04:06:31 - MeasuringPoint01 [A288150] -
Mittelwerte berechnen (ProLink: No serial number) / Machine1-ngoc [A141988] / Areal
[A107291] / Building1 [A100507] / Simulater NgoeNTE6 [X175090] /
End-to-end testing FPT [E15050] / Herzegenrath Test [E7553] / Schaeffler
[E5054] / OPTIME QA [E1] - [3000.000 U/min / 50.000 Hz]

Werte im Cursor-Bereich:

Eeschreibung X [ms] Y [mg]
Basis-Cursor 30,000 6,191

Mess-Cursar 0,000 -13,463
Minimum 0,000 -13,463
Maximum 10,000 51,357
Mittelwert 22,823
RMS 35,656
RMS (ohne Gleichanteil) 27,395

Als Voreinstellung speichern

Sie haben hier die folgenden Mdglichkeiten:

Mittelwerte berechnen Wenn Sie die Option Mittelwerte berechnen aktivieren, wird die Tabelle
automatisch angepasst und um die berechneten Werte fiir Mittelwert, RMS (Root
Mean Square) und RMS (ohne Gleichanteil) erganzt:

hohsignal: 02.07.2021 04:06:21 - MeasuringPoint01 [A288150Q] -
(ProLink: Neo serial number) / Machine1-ngoc [A141588] / Areal
[A107291] / Building1 [A100507] / Simulator_NgocNTB& [X175090] /
Enel-to-end testing FPT [E15050] / Herzogenrath Test [E7553] / Schaeffler
[ES054] / OPTIME QA [E1] - [3000.000 U/min / 50.000 Hz]

Werte im Cursor-Bereich:

Beschreibung X [ms] ¥ [mg]
Basis-Cursor 30,000 6,191

Mess-Cursor 0,000 -13,463
Minimum 0,000 -13,463
Maximum 10,000 51,357
Mittelwert 22,823
RM3 35,656
RMS (ohne Gleichanteil) 27,395

Diese Option ist standardmaBig deaktiviert, weil das Berechnen von Mittelwerten bei
léngeren Messungen die Anzeige verzdogern kann.

Als Voreinstellung Klicken Sie auf diese Schaltflaiche, um die vorgenommenen Einstellungen
speichern standardmaBig zu laden und anzuwenden.
Tabelle mit Werten In der Tabelle finden Sie alle Ergebnisse der Basisanalyse. Dazu gehdren:

e Namen der Konfiguration und des Signals

¢ Positionswerte des Basis-Cursors

e Positionswerte des Mess-Cursors

e Minimale und maximale Messwerte auf der X- und Y-Achse



Assistenten und Funktionen

e Mittelwerte, RMS (Root Mean Square) und RMS (ohne Gleichanteil); diese Werte
finden Sie nur, wenn Sie die Option Mittelwerte berechnen aktiviert haben.

Sie kénnen die Tabelle - einschlieBlich Uberschrift und Signalnamen - auswihlen, in die
Zwischenablage kopieren und dann in ein Dokument einfligen.

5.3.4.8.2 Drehzahl

Mit der Cursor-Funktion Drehzahl kénnen Sie Harmonische in Abhdngigkeit von der Drehzahl ermitteln. Wenn Sie mit
dem Spektrum-Viewer arbeiten, wird die Drehzahl automatisch zugrunde gelegt. Im Zeitsignal-Viewer miissen Sie mit
Basis- und Mess-Cursor einen Bereich markieren, der der Drehzahl entspricht.

Registerkarte Drehzahl

In der Registerkarte Drehzahl kdnnen Sie Details der Cursor-Funktion festlegen und die Ergebnisse der Berechnung
einsehen. Sie finden die Registerkarte Drehzahl im Dialog Cursor-Einstellungen unter Cursor-Funktion wahlen:

Cursor-Einstellungen - Zeitsignale

Werte des Basis-Cursors Werte des Mess-Cursors Cursor-Einstellungen
X 30,000 ms X 0,000 ms [] Synchrone Cursor
Y 6,191 mg Y -13,463mg Hiffslinien zeichnen

Cursor-Funktion

Basisanalyse Hamonische Drehzahl

Einstellungen Rehsignal: 02.07.2021 04:06:31 - MeasuringPeint01 [A288150] -
(ProLink: Ne serial number) / Machine 1-ngoc [A141988] / Areal
(2 Harmonische: 55 [A107291] / Building1 [A100507] / Simulator NgocNTB6 [X175090] /

End-o-end testing FPT [E15050] / Herzogenrath Test [E7553] /

Suchfenster: plzl| Schaeffler [E5054] / OPTIME QA [E1] - [3000.000 U/min / 50.000 Hz]

Geschwindigkeit -

Beschreibung X [ms] Y [mg]
1. Hamanische 10,000 51,357
Basis-Cursor 30,000 6,191
Mess-Cursor 0,000 -13,463
1. Hamanische 50,000 -67.967
2. Hamonische 70,000 47 267
3. Hamonische 50,000 17.726
4. Hamonische 110.000 -£0.887
5. Harmanische 130,000 12,355

l Als Voreinstellung speichern

Sie haben hier die folgenden Mdglichkeiten:

Harmonische Geben Sie hier die maximale Anzahl Harmonische, also ganzzahlige Vielfache des Basis-Cursors,
an, die im Diagramm angezeigt werden sollen.

Suchfenster Das Suchfenster, das Sie hier bestimmen, bezeichnet die Anzahl der Messwerte, die sich um den
berechneten Wert herum befinden; in diesem Suchfenster, also innerhalb dieser Anzahl von
Messwerten, wird nach Spitzen gesucht. Wenn Sie hier den Wert dndern, wird die Tabelle
rechts automatisch angepasst.

Als Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die vorgenommenen Einstellungen standardmaBig zu laden
Voreinstellung und anzuwenden.

speichern

Tabelle mit Hier finden Sie die X- und Y-Werte aller Harmonischen, die im Diagramm angezeigt werden.
Werten Sie konnen die Tabelle - einschlieBlich Uberschrift und Signalnamen - auswahlen, in die

Zwischenablage kopieren und dann in ein Dokument einfiigen.
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5.3.4.8.3 Harmonische

Mit der Cursor-Funktion Harmonische kénnen Sie ermitteln, ob und wo im Diagramm Harmonische, also ganzzahlige
Vielfache einer Schwingung, vorhanden sind. Die Funktion bietet sich insbesondere fiir die Analyse im Spektrum-
Viewer an, da sich Schaden als Muster im Spektrum manifestieren kénnen.

Setzen Sie beispielsweise den Basis-Cursor im Spektrum-Viewer auf die geeignete Frequenz; die dazugehdrigen
Harmonischen werden automatisch als durchgezogene Linie und mit dem Harmonischen-Symbol eingeblendet. Das
Harmonischen-Symbol kénnen Sie in den Symbol-Einstellungen[ " festlegen; Sie 6ffnen diese im Kontextmenii des
Viewers| 231 iber Einstellungen.

Registerkarte Harmonische

In der Registerkarte Harmonische kénnen Sie Details der Cursor-Funktion festlegen und die Ergebnisse der
Berechnung einsehen. Sie finden die Registerkarte Harmonische im Dialog Cursor-Einstellungen unter Cursor-
Funktion wahlen:

Cursor-Einstellungen - Zeitsignale

Werte des Basis-Cursors Werte des Mess-Cursors Cursor-Einstellungen
X 30,000 ms X 0,000 ms [] Synchrone Cursor
Y 6,191 mg Y -13,463mg Hiffslinien zeichnen

Cursor-Funktion

Basisanalyse Hamonische  Drehzahl

Einstellungen Rehsignal: 02.07.2021 04:06:31 - MeasuringPeint01 [A288150] - ~
(ProLink: Ne serial number) / Machine 1-ngoc [A141988] / Areal
B Hamonische: 501%{ [A107291] / Building1 [A100507] / Simulator_NgocNTB6& [X175090]
/ End+4o-end testing FPT [E15050] / Herzogenrath Test [E7553] /
Suchfenster: plzl| Schaeffler [E5054] / OPTIME QA [E1] - [3000.000 U/min / 50.000
: Hz]

Harmmonische:
Beschreibung X [ms] Y [mg]
1. Hamonische 0.000 -13.463
Basis-Cursor 30,000 6,191
Mess-Cursor 0.000 -13.463
1. Hamanische 60,000 -25,731
2. Hamonische 50,000 17.726
3. Hamonische 120,000 -32.954
4. Hamaonische 150,000 40,248
5. Hamonische 120,000 -60.154
. Hamaonische 210,000 44,826
7. Hamanische 240,000 -64.122
8. Hamaonische 270,000 52,516
9. Hamonische 300,000 -50,755
10. Hammonische 330.000 69,301
11. Hamonische 360,000 -65,281

) 12. Hamonische 350,000 44 826

T 13. Hamonische 420,000 -58,934

l Als Voreinstellung speichern 14. Hamarische 450,000 57,399 y

1R Hamnanizrhe A%0 nnn -0 R4AT
Sie haben hier die folgenden Mdglichkeiten:
Harmonische Geben Sie hier die maximale Anzahl Harmonische, also ganzzahlige Vielfache des Basis-

Cursors, an, die im Diagramm angezeigt werden sollen.

Subharmonische Geben Sie hier die maximale Anzahl Subharmonische, also ganzzahlige Teiler des Basis-
Cursors, an, die im Diagramm angezeigt werden sollen.

Suchfenster Das Suchfenster, das Sie hier bestimmen, bezeichnet die Anzahl der Messwerte, die
sich um den berechneten Wert herum befinden; in diesem Suchfenster, also innerhalb
dieser Anzahl von Messwerten, wird nach Spitzen gesucht. Wenn Sie hier den Wert
andern, wird die Tabelle rechts automatisch angepasst.

Als Voreinstellung Klicken Sie auf diese Schaltflaiche, um die vorgenommenen Einstellungen
speichern standardmaBig zu laden und anzuwenden.
Tabelle mit Werten Hier finden Sie die X- und Y-Werte aller Subharmonischen und Harmonischen, die im

Diagramm angezeigt werden.

Sie kénnen die Tabelle - einschlieBlich Uberschrift und Signalnamen - auswihlen, in die
Zwischenablage kopieren und dann in ein Dokument einfligen.



Assistenten und Funktionen

5.3.4.8.4 Seitenbander (nur Spektrum)

Mit der Cursor-Funktion Seitenbdnder kdénnen Sie weitere Messwerte in Seitenbandern ermitteln. Seitenbander
dienen insbesondere der Bestimmung eines AuBenringschadens.

Setzen Sie dazu den Basis-Cursor an die gewunschte Position im Diagramm; die dazugehdrigen Seitenbander werden
automatisch als Seitenband-Symbol eingeblendet. Das Seitenband-Symbol kénnen Sie in den Symbol-
Einstellungenl &7 festlegen; Sie 6ffnen diese im Kontextmenii des Viewers[ 231 iiber Einstellungen.

Registerkarte Seitenbander

In der Registerkarte Seitenbander konnen Sie Details der Cursor-Funktion festlegen und die Ergebnisse der
Berechnung einsehen. Wenn Sie mit dem Spektrum-Viewer arbeiten, finden Sie die Registerkarte Seitenbander im
Dialog Cursor-Einstellungen unter Cursor-Funktion wahlen:

Cursor-Einstellungen - Spekiren

Werte des Basis-Cursors Werte des Mess-Cursors Cursor-Einstellungen
ES 0,000 Hz ES 0,000 Hz [ Synchrone Cursor
Z 16,045 mg Z 16,045 mg Hiffslinien zeichnen

Cursor-Funktion

Basisanalyse Hamonische Seftenbander Hamonische mit Seitenbandem  Zahneingrff  Drehzahl

Einstellungen Hullkurvenspektrum: 02072021 04:06:31 - MeasuringPeint01
[A288150] - (Prolink: No serial number) / Machine 1-ngoc [A141988] /
& Setenbander: 42 Areal [A107291] / Building1 [A100507] / Simulator_NgocNTB6
[¥175090] / End+to-end testing FPT [E15050] / Herzogenrath Test
Suchfenster: pl=l| [E7953] / Schaeffler [ES054] / OPTIME QA [E1] - [3000.000 U/min /
’ 50.000 Hz]
Seitenbander:
Beschreibung X [Hz] Z [mg]
4. Seitenband 0,000 16,045
3. Seitenband 0.000 16.045
2. Seitenband 0,000 16,045
1. Seitenband 0.000 16,045
Basis-Cursor 0.000 16.045
Mess-Cursor 0.000 16,045
1. Seitenband 0.000 16.045
2. Seitenband 0,000 16,045
3. Seitenband 0.000 16.045
4. Seitenband 0,000 16,045

I Als Voreinstellung speichern

Sie haben hier die folgenden Mdglichkeiten:

Seitenbdnder Bestimmen Sie, wieviele Seitenbander fiir die aktuelle Position des Basis-Cursors
berechnet werden sollen. Wenn Sie hier den Wert andern, wird die Tabelle rechts
automatisch angepasst.

Suchfenster Das Suchfenster, das Sie hier bestimmen, bezeichnet die Anzahl der Messwerte, die
sich um den berechneten Wert herum befinden; in diesem Suchfenster, also innerhalb
dieser Anzahl von Messwerten, wird nach Spitzen gesucht. Wenn Sie hier den Wert
andern, wird die Tabelle rechts automatisch angepasst.

Als Voreinstellung Klicken Sie auf diese Schaltflaiche, um die vorgenommenen Einstellungen

speichern standardmaBig zu laden und anzuwenden.

Tabelle mit Werten Hier finden Sie die X- und Y-Werte aller Seitenbander, die im Diagramm angezeigt
werden.

Sie kdnnen die Tabelle - einschlieBlich Uberschrift und Signalnamen - auswahlen, in die
Zwischenablage kopieren und dann in ein Dokument einfligen.
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5.3.4.8.5 Harmonische mit Seitenbandern (nur Spektrum)

Die Cursor-Funktion Harmonische mit Seitenbdndern kombiniert die Cursor-Funktionen Harmonische und
Seitenbdnder. Sie kdnnen also gleichzeitig die Harmonischen und die Seitenbander fiir die Position des Basis-Cursors
ermitteln.

Setzen Sie dazu den Basis-Cursor an die gew{inschte Position im Diagramm; die dazugehdrigen Harmonischen und
Seitenbander werden automatisch als durchgezogene Linie und mit den jeweiligen Cursor-Symbolen eingeblendet.
Cursor-Sﬁanﬁbole kénnen Sie in den Symbol-Einstellungen[s festlegen; Sie &ffnen diese im Kontextmenii des
Viewers| 237 tGiber Einstellungen.

Registerkarte Harmonische mit Seitenbdndern

In der Registerkarte Harmonische mit Seitenbandern kdnnen Sie Details der Cursor-Funktion festlegen und die
Ergebnisse der Berechnung einsehen. Wenn Sie mit dem Spektrum-Viewer arbeiten, finden Sie die Registerkarte
Harmonische mit Seitenbdandern im Dialog Cursor-Einstellungen unter Cursor-Funktion wahlen:

Cursor-Einstellungen - Spekiren

Werte des Basis-Cursors Werte des Mess-Cursors Cursor-Einstellungen
X 0,000 Hz X 0.000 Hz [] Synchrone Cursor
Z 16,045 mg Z 16,045 mg Hiffslinien zeichnen

Cursor-Funktion

Basisanalyse Hamonische Seitenbander Hamonische mit Seitenbandem  Zahneingrff  Drehzahl

Einstellungen Hullkurvenspektrum: 02.07.2021 04:06:31 - MeasuringPoint01 rs
[A288150] - (ProLink: No serial number) / Machine 1-ngoc [A141988]
B Hamonische: 5013 / Areal [A107291] / Building1 [A100507] / Simulator_NgocNTB6
[X175090] / Endte-end testing FPT [E15050] / Herzogenrath Test
T 11=]| [E7553] / Schaeffler [E5054] / OPTIME QA [E1] - [3000.000 U/mir
& Setenbander: =\ /50,000 Hz]
Suchfenster: U5 Harmonische mit Seitenbandem:
Beschreibung X [Hz] Z [mg]
Basis-Cursor 0.000 16.045
Mess-Cursor 0,000 16,045
1. Hamanische 0.000 16,045
1. Seitenband 0,000 16,045
2. Seitenband 0.000 16,045
2. Hamonische 0.000 16.045
1. Setenband 0.000 16,045
2. Seitenband 0.000 16.045
3. Hamonische 0,000 16,045
1. Seitenband 0.000 16,045
2. Seitenband 0,000 16,045
4. Hamonische 0.000 16,045
1. Seitenband 0.000 16.045
2. Setenband 0.000 16,045
) 5. Hamonische 0.000 16.045
T 1. Setenband 0.000 16,045
l Als Voreinstellung speichern 2. Seitenband 0.000 16,045 y
R Hamanizrhe n non 1R N4R
Sie haben hier die folgenden Mdglichkeiten:
Harmonische Geben Sie hier die maximale Anzahl Harmonische, also ganzzahlige Vielfache des Basis-

Cursors, an, die im Diagramm angezeigt werden sollen.

Seitenbadnder Bestimmen Sie, wieviele Seitenbander fiir die aktuelle Position des Basis-Cursors
berechnet werden sollen. Wenn Sie hier den Wert andern, wird die Tabelle rechts
automatisch angepasst.

Suchfenster Das Suchfenster, das Sie hier bestimmen, bezeichnet die Anzahl der Messwerte, die
sich um den berechneten Wert herum befinden; in diesem Suchfenster, also innerhalb
dieser Anzahl von Messwerten, wird nach Spitzen gesucht. Wenn Sie hier den Wert
andern, wird die Tabelle rechts automatisch angepasst.

Als Voreinstellung Klicken Sie auf diese Schaltflaiche, um die vorgenommenen Einstellungen
speichern standardmaBig zu laden und anzuwenden.
Tabelle mit Werten Hier finden Sie die X- und Y-Werte aller Harmonischen und Seitenbander, die im

Diagramm angezeigt werden.

Sie kdnnen die Tabelle - einschlieBlich Uberschrift und Signalnamen - auswihlen, in die
Zwischenablage kopieren und dann in ein Dokument einfligen.



Assistenten und Funktionen

5.3.4.8.6 Zahneingriff (nur Spektrum)

Die Cursor-Funktion Zahneingriff bietet sich bei Getrieben mit mehreren Zahnradern an: Sie kdnnen damit nach
Zahneingriffsfrequenzen in Abhangigkeit von der Drehzahl suchen.

Registerkarte Zahneingriff

In der Registerkarte Zahneingriff konnen Sie Details der Cursor-Funktion festlegen und die Ergebnisse der
Berechnung einsehen. Wenn Sie mit dem Spektrum-Viewer arbeiten, finden Sie die Registerkarte Zahneingriff im
Dialog Cursor-Einstellungen unter Cursor-Funktion wahlen:

Cursor-Einstellungen - Spekiren

Werte des Basis-Cursors Werte des Mess-Cursors Cursor-Einstellungen
X 0,000 Hz X: 0.000 Hz [] Synchrone Cursar
Z 16,045 mg Z 16,045 mg Hiffglinien zeichnen

Cursor-Funktion

Basizanalyse Hamonische Settenbinder Hamonische mit Seitenbandem  Zahneingriff  Drehzahl

Einstellungen Hullkurvenspektrum: 02.07.2021 04:06:31 - MeasuringPoint01
[A288150] - (ProLink: No serial number) / Machine 1-ngoc [A141988] /

Zahne (Antrieb): 101%| Areal [A107291] / Building1 [A100507] / Simulator_NgocNTBE6
[X175090] / End+4e-end testing FPT [E15050] / Herzogenrath Test

Zahne (Abtrie): 20/=] [E7553] / Schaeffler [E5054] / OPTIME QA [E1] - [3000.000 U/min /

’ ' 50.000 Hz]
Dbersetzung: 1:2 Harmonische-
W/ Hamonische: S Beschreibung X [Hz] Z [mg]
Basis-Cursor 0.000 16,045
Suchfenster: i Mess-Cursor 0.000 16.045
HETEnSEr Basisfrequenz 43,485 2,501

I Als Voreinstellung speichern

Sie haben hier die folgenden Mdglichkeiten:

Zdhne (Antrieb) Geben Sie hier ein, wieviele Zahne das Antriebszahnrad hat.
Zdhne (Abtrieb) Geben Sie hier ein, wieviele Zahne das Abtriebszahnrad hat.
Ubersetzung Dieser Wert wird automatisch aus Ihren Angaben bei Zédhne (Antrieb) und Zdhne

(Abtrieb) errechnet.

Harmonische Geben Sie hier die maximale Anzahl Harmonische, also ganzzahlige Vielfache des Basis-
Cursors, an, die im Diagramm angezeigt werden sollen.

Suchfenster Das Suchfenster, das Sie hier bestimmen, bezeichnet die Anzahl der Messwerte, die
sich um den berechneten Wert herum befinden; in diesem Suchfenster, also innerhalb
dieser Anzahl von Messwerten, wird nach Spitzen gesucht. Wenn Sie hier den Wert
andern, wird die Tabelle rechts automatisch angepasst.

Als Voreinstellung Klicken Sie auf diese Schaltflaiche, um die vorgenommenen Einstellungen
speichern standardmaBig zu laden und anzuwenden.
Tabelle mit Werten Hier finden Sie die X- und Y-Werte aller Harmonischen und Seitenbander, die im

Diagramm angezeigt werden.

Sie kdnnen die Tabelle - einschlieBlich Uberschrift und Signalnamen - auswahlen, in die
Zwischenablage kopieren und dann in ein Dokument einfligen.
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5.3.4.9 Cursor positionieren

Wenn Sie in der Werkzeugleiste auf —~— klicken, 6ffnet sich eine Liste, aus der Sie eine Positionierungsoption fiir
den Cursor auswahlen kénnen. Diese Optionen unterstiitzen Sie bei der Aufgabe, den Basis-Cursor im Diagramm
genau zu positionieren. AuBerdem kann diese Funktion dazu verwendet werden, einen Peak zu identifizieren. Sie
haben hier die folgenden Mdglichkeiten:

¢ Frei: Die Cursor-Position wird anhand der Pixelkoordinaten bestimmt und kann véllig frei gewahit werden, also
auch zwischen 2 Messwerten.

e Nichster Wert: Der Basis-Cursor wird auf den ndchsten Messwert gesetzt.
¢ Nachste Spitze: Der Basis-Cursor wird auf die ndchste Spitze gesetzt.

e Zehntel: Der Bereich zwischen zwei Messwerten wird auf der X-Achse in Zehntel eingeteilt; der Basis-Cursor wird
auf das nachste Zehntel gesetzt.

¢ Hundertstel: Der Bereich zwischen zwei Messwerten wird auf der X-Achse in Hundertstel eingeteilt; der Basis-
Cursor wird auf das nachste Hundertstel gesetzt.

e Wenn Sie in das Diagramm klicken wird immer die nachste Spitze angesteuert, unabhangig
g von der Einstellung, die Sie hier vornehmen. Die genaue Positionierung gemaB der
Optionen in dieser Liste erfolgt durch Ziehen des Basis-Cursors. Bewegen Sie die Maus auf
den Basis-Cursor, bis Sie den Doppelpfeil sehen:

+

Klicken und ziehen Sie dann den Basis-Cursor an die gewlinschte Stelle. Die
Zwischenschritte beim Ziehen werden dabei durch die ausgewahlte Positionierungsoption
festgelegt.
¢ Sie kénnen die Cursor ein-/ausblenden, indem Sie in der Werkzeugleiste auf A |jicken.
« Sie kénnen Cursor auch iiber die Tastatur bewegen[es".

5.3.4.10 Diagrammansicht auswéahlen

Wenn Sie in der Werkzeugleiste auf == klicken, 6ffnet sich eine Liste, in der Sie auswahlen kénnen, wie das
Diagramm im aktiven Viewer angezeigt werden soll. Wahlen Sie dazu die entsprechende Option aus der Auswahliiste.
Es ist vom aktiven Viewer abhéngig, welche Optionen verfiigbar sind. Detailierte Informationen zu den einzelnen
Optionen finden Sie im entsprechenden Abschnitt:

o Uberlappend| e

e Mehrere Y-Achsen (nur Trend)[ e

o Liste[eo

o Matrix[70%

o Erweiterte Matrix[ 71

e Drahtgitter (nur Spektrum)[ 713

o Wasserfall (nur Spektrum)[ 7

e 2D-Spektrogramm (nur Spektrum)[72"
o 3D-Spektrogramm (nur Spektrum)[72%

¢ In jeder Ansicht sind alle Zoomfunktionen verfiigbar.

g e Die verschiedenen Diagrammansichten werden nur sichtbar, wenn mehrere Signale
geoffnet sind. Haben Sie nur ein Signal gedffnet, werden Sie keinen Unterschied zwischen
den Diagrammansichten sehen.

5.3.4.10.1 Uberlappend
Die Ansicht Uberlappend == steht Ihnen fiir alle Viewer zur Verfligung. Wenn Sie diese Option wahlen,
werden alle Daten, die im aktiven Viewer gedéffnet sind, miteinander in einem Koordinatensystem angezeigt:



Assistenten und Funktionen

Zeitsignale und Spekiren

Cursor
TX0.00s aX000s

Cursor-Bereich
AX 000s/000Hz Min: 000g
VY- 025g aY:-025g LY. 000g Max: 0.00g

[edvw - @ e _,'\"_| 0.000 urnin | 21+ | [+ @ | k= v w e |FFT »*

@ Rohsignal | Measuring Point 2 [AS300]/ FE3-13 [A9294] | FES [A378208]/ Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5064] / Schweinfurt Pilot [E5055] =X
20.05.2022 14:00:08 - [0.000 Ujmin / 0.000 Hz]

-0.60
-0.80
-1.00 i
-1.20

-1.40
-1.60
D.bD 0.70 0.20 0.30 040 050 060 070 080 030 1.00 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 20 220 230 240 250 280 270 280 290

Sie bekommen dadurch einen ersten groben Uberblick und kénnen die minimalen und maximalen Werte aller
angezeigten Daten direkt an den Achsen ablesen.

5.3.4.10.2 Mehrere Y-Achsen
Die Ansicht Mehrere Y-Achsen steht Ihnen nur im Trend-Viewer zur Verfligung. Wenn Sie diese Option

wahlen, werden alle Daten, die im aktiven Viewer gedéffnet sind, zusammen mit ihrer jeweiligen Y-Achse angezeigt.
Die Daten liberlappen dabei. Sie kénnen in dieser Ansicht Gberpriifen, wie Daten miteinander korrelieren:

Trends

Cursor Alarme Cursor-Bereich
X 06052020 14:00:05  aX 06.052020 14:00:05 FHA NaNg aHA NaNg £ 000000 Minc 0013 g
VY:0013g AY:0013g VA

NaNg aVA NeNg | AY:0000g Max0013g
G [eawx-@ae k@ (L= & & @ I rne 2 M X

DeMod / Measuring Point 2 [A9354] / FEB-1 [A9348]/ FES [A378208]/ Bau 42 [A1587]/ Mesh Network [X5064] / Schweinfurt Pilot [E5056] / Schaeffler [E5054] / OPTIME QA [E1] & X
10.01.2020 17:00:05 - 01.12.2022 13:00:07

g mm/s

23754 1zp000
2250 A

2125
2000 -
1875 4
1,750 4
1625
1,500 4
1375 |
1250 { @
1,125 |

Dellod

1,000 q
0,875 4
0.750 4
0625 4
0,500 4

0375
0,250 4

0,125 4

Lokale Zeit

5.3.4.10.3 Liste
|
Die Ansicht Liste steht Ihnen fiir alle Viewer zur Verfligung. Wenn Sie diese Option wahlen, erhalten die

einzelnen Daten, die im aktiven Viewer gedffnet sind, jeweils ein eigenes Koordinatensystem. Alle
Koordinatensysteme werden untereinander im aktiven Viewer angezeigt:
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Zeitsignale und Spekiren

Cursor-Bereich
AX 000s/000Hz Min: 000g

Cohms  axoms
VY. 025g aY:--025g | AY.0.00g Max: 0.00g
2 [0u - w - wmvw]| G- |[al-o 1] B X
(@ Rohsignal | Measuring Point 2 [AS300] / FES-13 [AS294] | FEB [A378208]/ Bau 42 [A1587] / Mesh Network PXG064] / Schweinfurl Pilot [E5056] 5%
g | 20.05:2022 14:00:08 - [0.000 Uimin / 0.000 Hz]
100 4
0,00 3
-1.00 & s
000 010 02 030 040 050 060 070 08) 030 100 110 120 130 140 150 160 170 180 130 200 210 220 230 240 250 260 270 280 230
(@ Rohsignal/ Measuring Point 2 [A9300] | FE8-13 [A3254] | FEB [A378208]/ Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5064] / Schweinfurt Pilot [E5056] B X
g | 19052022 14:00-11 - [0.000 Uimin / 0.000 Hz]
000
s
000 010 020 030 040 050 060 070 080 050 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 230

18052022 14:00:08 - [0,000 Uimin / 0,000

@ Tl Mezsurng Pomt 2 [59300)/ FEET 1]3 [A254] | FEB [A376208] Bau 42 [A1587] | Mesh Netwark [XS064]/ Schweinfurt Pilot [E5056]

000 010 020 030 040 050 060 070 080 08 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290
@ Rohsignal | Measuring Point 2 [A3300] / FES-13 [A9234] | FES [A378208]/ Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5064] / Schweinfurl Pilot [E5056] 5%

g | 17.05:2022 14:00:08 - [0.000 Uimin / 0.000 Hz]

200

0.00

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T s

000 010 02 030 040 050 060 070 08) 030 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 230
@ Rohsignal/ Mezsuring Point 2 [A9300] / FE8-13 [A3234]/ FES [A378208]/ Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5064] / Schweinfurt Pilot [E5056] B X

g | 16052022 140008 - [0.000 Uimin / 0.000 Hz]

1,00 4

000

-100 s
000 070 020 030 040 050 08 070 080 0% 100 110 120 130 140 15 16 170 180 130 200 210 220 230 240 250 260 270 280 2%

5.3.4.10.4 Matrix

I_ ~
Die Ansicht Matrix !

steht Ihnen fir alle Viewer zur Verfligung. Wenn Sie diese Option wahlen, erhalten die

einzelnen Daten, die im Viewer gedffnet sind, jeweils ein eigenes Koordinatensystem. Es hangt von der Anzahl der
Koordinatensysteme ab, ob sie als Liste oder als mehrspaltige Matrix im aktiven Viewer angezeigt werden:

Zeitsignale und Spekiren

rsor Cursor-Bereich
7X 0.00s AX 000s/000Hz Min: 0.00g

Cu
A% 0005
YY 0255 aY 0259 | AY 000g Max 0,00 5
0 [@H ] X - 0000 Uimin| @y || 4 [+ @ ~] - |m-ﬂ- K
[@ Fiohsigral ] Measuring Point 3 [AS300]/ FE5-13 [A9294] | FEB [A37A208] Bau 42 [A1557] 1 Mesh Network DG0RT T 4 %C @ Rohsignal | Viessuring Point 2 [AS300] 1 FE-13 [A5254] ] FEB [A376208] / Bau 42 [AT57] | Mesh Nework POGAT. 4 %
o | 20052022 14 0008 - [0.000 Uimin / 1,000 ke o | 19052022 14:00-11 - [.000 Limin /0,000 k]
100 |

050
0.00

kv
-0.50
-1.00

-1.50

-150

DDB 020 040 060 08B0 100 120 140 160 180 200 220 240 3260 280

000 020 040 060 08 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280

(@ Rohsignal | Measuring Point 2 [A3300]/ FES- 13[A9294]H=EB [A378208] Bau 42 [A1587] / Mesh Network PGUBA [ & X @ Rohsignal | Measuring Paint 2 [A8300] / FEE- 13[A929411FE=; [A378208]  Bau 42 [A1587] | Mesh Network PG0B4] 1 %
g 17.05.2022 14:00-08 - [0,000 Ufmin / 0,000 Hz] g 16.05 2022 14:00-08 - [0.000 Wimin / 0,000 Hz]
200 4
150 1.00
1,00 o 050
050 1 0,00
0.00 4
-050
-0.50 4
100 4 -1.00
-1.50 -150
000 020 040 060 08 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 000 D20 040 060 08 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280

5.3.4.10.5 Erweiterte Matrix

Die Ansicht Erweiterte Matrix == -

steht Thnen fiir alle Viewer zur Verfiigung. Wenn Sie diese Option wahlen,

erhalten die einzelnen Daten, die im Viewer geéffnet sind, jeweils ein eigenes Koordinatensystem. Bis zu einer
vordefinierten MindestgroBe werden die Koordinatensysteme nebeneinander angezeigt. Wenn die MindestgroBe
unterschritten wird, werden die Koordinatensysteme in mehreren Zeilen im aktiven Viewer angezeigt:
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Trends
Cursor Alarme Cursor-Bereich
VX 06.052020 14:00:05 aX: 06052020 14:00:05 | THA NaNg aHA NaNg | 4% 00:00:00 Min: 0.013g
TY:0.013g aY-0013g FVA: NaNg aVi NaMg AY: g Max0013g
5 [@0dwx- @0 X W EE . Q£ wm & ME X
@ DeMod [ Measuring Point 2 [A3354) / FES-1 [A9348] / FEG [A378208]/ Bau 82 [A1587] 1. & X 150/ Measuring Point 2 [A9354] | FES-1 [A9348] / FES [A378208] / Bau 42 [A1587]/ Mes.. &2 %
9 10.01.2020 17:00:05 - 01.12.2022 13:00.07 mmis | 10.01.2020 17:00-05 - 01.12.2022 13-00:07
I
2375 : 18,000 4
\
2250 4 . 17,000 -
\
21125 4
: 16,000
2,000 ! 15,000 -
I
1,875 1
’ | 14,000 -
1,750 4 !
! 13,000 -
1625 4 I
I 12,000 |
1,500 4 1
! 11,000 -
1375 \
! 10,000 -|
1,250 4 !
I 5,000 4
1,125 4 I
I ]
1,000 4 L 8000
0875 . 7.000 |
I
0.750 ' 6,000
0:625 4 . 5,000
\
0.500 - L 4,000
0375 : 3.000
0.250 E 2,000
0,125 | 1,000 ‘ ‘_
Lokale Zeit M Lokale Zeit

5.3.4.10.6 Drahtgitter (nur Spektrum)

Die Ansicht Drahtgitter ~ " steht Thnen nur im Spektrum-Viewer zur Verfligung. Wenn Sie diese Option
wahlen, werden alle Spektren, die im aktiven Viewer gedffnet sind, auf einem Drahtgitter dargestellt:

Cursor
m FX010kHz aX 428 kHz
Y:024mg  AY:0.70mg

2 [em ] x-

-046mg  Max: 169,95 mg

[o i N |||| 0.000 Uinin | (Z)

‘Cursor-Bereich
ﬁ)‘i -418kHz  Min: 0.00 mg

aaalf X

i

n mmm_
Ll

5" | v‘ A |
AT TTTRY B YT
. I’ g s 3
o
i T

200

520 R kHz

Sie kdnnen diese Ansichtsoption fiir Inren Anwendungsfall anpassen, indem Sie die Kameraeinstellungen[z3 und die
Spektrogrammeinstellungen &ndern[ 75",

5.3.4.10.7 Wasserfall (nur Spektrum)

Die Ansicht Wasserfall # " steht Thnen nur im Spektrum-Viewer zur Verfigung. Wenn Sie diese Option wahlen
und einstellen, werden alle Spektren, die im aktiven Viewer gedffnet sind, als Wasserfall dargestellt:
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Cursor-Bereich
AX -130121Hz  Min: 001 mg

Cursor,
m UK 298267 Hz  aX 428383 Hz
LY 1367mg  Max 12130mg

VY- 1437 mg AY: 070mg

2 [0~ x| @ @ & UI[_owum|G- | Al 7% -|[ 2 -] i @ @ a ] X

Sie kénnen diese Ansichtsoption fiir Inren Anwendungsfall anpassen, indem Sie die Kameraeinstellungen[z3 und die
Spektrogrammeinstellungen &ndern[7s".

5.3.4.10.8 2D-Spektrogramm (nur Spektrum)

Die Ansicht 2D-Spektrogramm I I I steht Thnen nur im Spektrum-Viewer zur Verfligung. Wenn Sie diese
Option wahlen und einstellen, werden alle Spektren, die im aktiven Viewer gedffnet sind, als zweidimensionales
Spektrogramm dargestellt:

Cursor
m VX 33TkHz  aX 143kHz AX 1 88kHz Min- 0.00g
vZ 001g aZ 0009 AZ 001g Max: 0.17g

2 [0+ |v X | @ @ R QI o] G- [al= e 01 -], 7 o A @ 6 A ] X

Lokale Zeit | 06052022 14:00-08 - [0,000 U/min /0,000 Hz]
20052022
18052022
17052022
16.05.2022
14052022
13.05.2022
11052022
10.05.2022
08.05.2022
07.05.2022
05.05.2022
04.05.2022
02.05.2022
01.05.2022
29042022
28.04.2022
26.04.2022
25042022
23042022
22042022
20042022

Rohsignalspektrum / Measuring Point 2 [A5300] / FES-13 [A9294] ] FEB [A378208] | Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5064]/ Schweinturt Pilot [E5056] = x‘

|| ORI B

020 040 060 080 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 35{) 400 420 440 460 430 500 520 540 56{) 580 600 620

Sie kénnen diese Ansichtsoption fiir Inren Anwendungsfall anpassen, indem Sie die Kameraeinstellungen[z1 und die
Spektrogrammeinstellungen &ndern[7s1.

5.3.4.10.9 3D-Spektrogramm (nur Spektrum)

Die Ansicht 3D-Spektrogramm I” i steht Thnen nur im Spektrum-Viewer zur Verfiigung. Wenn Sie diese Option
wahlen, werden alle Spektren, die im aktiven Viewer gedffnet sind, als dreidimensionales Spektrogramm dargestelit:
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Cursor_
m TX 296kHz  AX 1.43kHz
TY-017g AY:000g

2 [0U v X @@ R Al owvm|c-

Cursor-Bereich
X 154kHz  Min: 0.00g
AY:017g  Max 017g

N

Sie kénnen diese Ansichtsoption fiir Inren Anwendungsfall anpassen, indem Sie die Kameraeinstellungen[z3 und die
Spektrogrammeinstellungen &ndern[7s".

5.3.4.11 Achseneinstellungen bearbeiten

Y
Wenn Sie in der Werkzeugleiste auf x*z klicken, 6ffnet sich ein Dialog, in dem Sie die Details der X- und Y-Achsen
festlegen konnen. Thre Einstellungen betreffen jeweils die Achsen des aktiven Viewers.
StandardmaBige Vorgaben wie z.B. im Bereich Einheit oder Skalierung kénnen Sie in den Viewer-Einstellungen[sf
festlegen bzw. andern; Sie 6ffnen diese im Kontextmenii des Viewers| 237 liber Einstellungen.

Achseneinstellungen - Spekiren %]
X-Achse

Einheit Achsengrenzen

Auto [jHz Min.: 0,000 | Max.: 25,588 Q

Skalierung Gezoomter Bereich

O Log. Dez. 3 = Min.: 0,000 | Max.: 25,588
Y-Achse

Einheit Achsengrenzen

Auto mg Min.: 0,000 | Max.: 785,505 Q

Skalierung Gezoomter Bereich

J Log. Dez.: 3 = Mir.: 0.000 | Max. 785,505
Z-Achse

Einheit Achsengrenzen

B Ade LT Min.: [30.06.2020 002646 3| Max. [30.06.202000:2734 (3] €%

Skalierung Gezoomter Bereich

log. Dez: 3 % Min.: [30.06.2020 002648 |[3]| Max.: [30.06.202000:2734 |3

Synchrone Achsen

Sie kénnen fir die Achsen folgendes einstellen:
Einheit
Bestimmen Sie hier die Einheit, mit der die jeweilige Achse dargestelt werden soll. Sie haben folgende
Optionen:
e Auto: Aktivieren Sie dieses Feld, damit die Schaeffler SmartUtility Viewer Software fiir den aktuellen
Signaltypen die Einheit verwendet, die fiir die Darstellung am giinstigsten ist. Die Schaeffler SmartUtility
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Viewer Software entscheidet dann automatisch, welches Einheitenprafix zu einer guten, also moglichst
kurzen Darstellung im Diagramm fiihrt.

« Auswahlliste: Uber diese Liste kdnnen Sie selbst eine Einhett fiir die Achsendarstellung wahlen.
Welche Einheiten zur Auswahl stehen, héngt auch vom Einheitenprofil e ab. Um Einheitenprofile zu
andern bzw. einzusehen, wahlen Sie im Kontextmenii des Viewers| 231 den Befehl Einstellungen.

Skalierung

Hier stellen Sie die Skalierung der Achsen ein:

¢ Log: Mit dieser Option aktivieren Sie die logarithmische Skalierung. (Nur Spektrum-Viewer)

e Dez.: Hier bestimmen Sie, wie viele Dezimalstellen nach dem Komma angezeigt werden sollen.
Achsengrenzen

Bestimmen Sie hier den Einheitenbereich, der im Diagramm dargestellt werden soll. Sie haben folgende
Optionen:

e Mit Min und Max legen Sie fest, welcher Wertebereich im Diagramm dargestellt werden soll.

. *: Klicken Sie auf dieses Symbol, um auf die folgende Funktionen zuzugreifen:

= Normalisieren: der Achsenbereich umfasst das Minimum und das Maximum aller angezeigten Signale,
die Achsengrenzen werden also automatisch an die Daten angepasst.

= Zuriicksetzen: die urspriinglichen Achsengrenzen werden wieder eingesetzt.
Gezoomter Bereich

Bestimmen Sie hier den Bereich, den Sie innerhalb der oben eingestellten Achsengrenzen zoomen
mochten. Wenn Sie wieder herauszoomen, werden dabei die definierten Achsengrenzen nicht verandert.

Synchrone Achsen
Wenn Sie diese Option aktivieren, beziehen sich Ihre Achseneinstellungen auf alle geladenen Daten.

Entfernen Sie das Hakchen, wenn Ihre Einstellungen nur fiir die X- und Y-Achsen der aktiven Daten
gelten sollen.

5.3.4.12 Kameraeinstellungen andern (nur Spektrum)

Die Funktion Kameraeinstellungen dndern steht Thnen nur in der Werkzeugleiste des Spektrum-Viewers und
nur fur die Ansichtsoptionen Drahtgitter, Wasserfall, 2D-Spektrogramm und 3D-Spektrogramm zur
Verfligung. Sie ist nur bei Spektren verfiigbar, die dieselben Signal- und Einheitentypen besitzen. Die Funktion
offnet einen Dialog, in dem Sie die Kameraeinstellungen fiir diese Anzeigeoptionen bearbeiten kdnnen:

Kameraeinstellungen

Horizontaler Winkel:

[ | 315,000
Wertikaler Winkel:
' 22,500 Zurucksetzen
Distanz:
[ | 5,000

Mit diesen Einstellungen bestimmen Sie die Perspektive, aus der Sie auf das Diagramm sehen. Sie haben hier
folgende Moglichkeiten:

e Mit dem Horizontalen Winkel bestimmen Sie die Rotation des Diagramms, also von welcher Seite Sie das
Diagramm betrachten.

¢ Mit dem Vertikalen Winkel beeinflussen Sie, ob Sie das Diagramms eher auf Augenhdhe (kleiner Wert) oder eher
von oben (groBer Wert) betrachten.

¢ Die Distanz bezeichnet die Entfernung zwischen Kamera und Mittelpunkt des Diagramms. Dieser Wert kann
maximal bei 10 liegen.

¢ Klicken Sie auf Wert zuriicksetzen, um die Kameraeinstellungen wieder auf die Standardwerte zuriickzusetzen,
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5.3.4.13 Spektrogrammeinstellungen andern (nur Spektrum)

Die Funktion Spektrogrammeinstellungen dndern '-T?” steht Thnen nur in der Werkzeugleiste des Spektrum-
Viewers zur Verfiigung. Sie ist nur bei Spektren verfiigbar, die dieselben Signal- und Einheitentypen besitzen. Die
Funktion 6ffnet einen Dialog, in dem Sie grundlegende Eigenschaften des Spektrogramms festlegen kénnen:

Spekirogramm

Bandbreite: 10,000 | Hz [ Zeitstempel ignoriersn

Spektrogrammeigenschaften andemn
Farbverlauf

Cbergrenze: Oben
0.786 | 0,786 | [] Bereich oberhalb ertfemen

0,589

Mitte:
0,353
Untere Mitte
0,196

Unten

- [ ] 0,000 | [ Bersich unterhalb ertfemen

Sie haben hier folgende Mdglichkeiten:

Bandbreite

Zeitstempel ignorieren

Spektrogrammeigensch
aften andern

Wenn Sie bei vielen Signalen jeden Punkt anzeigen lassen wiirden, misste Ihre
Grafikkarte viel Speicherplatz zur Verfiigung stellen. Um dies zu vermeiden, wird das
Spektrogramm in Abschnitte unterteilt, aus denen jeweils nur der Maximalwert
angezeigt wird.

Wenn Sie den Wert fiir Bandbreite herabsetzen, erhéhen Sie die Anzahl dieser
Abschnitte und damit auch die Anzahl der angezeigten Werte und die Genauigkeit der
Darstellung. Fiir schwdchere Grafikkarten dagegen bietet es sich an, die Bandbreite
héher anzusetzen, um eine Balance zwischen praziser Darstellung und bendtigtem
Speicherplatz zu erreichen.

Wahlen Sie diese Option, um die Zeitinformation aus der Y-Achse zu entfernen und
die Spektren durchzunummerieren.

e Farbverlauf: Hier kdnnen Sie mit dem Wert fiir Obergrenze festlegen, mit
welchem maximalen Wert der angezeigte Bereich auf der Y-Achse endet.
AuBerdem sehen Sie auf einen Blick anhand der gestrichelten Linien, wo Ihre Werte
auf der Y-Achse fiir Oben, Mitte und Unten liegen.

e Die Werte fiir Oben und Unten kdnnen Sie beispielsweise auf Ihre Alarmgrenzen
setzen.

e Mit den Optionen Bereich oberhalb entfernen bzw. Bereich unterhalb

entfernen konnen Sie diese Bereiche aus dem Diagramm ausblenden und sich auf
die Analyse der Mitte konzentrieren.

« Ein Kiick auf die Farbsymbole ™! fiir Oben, Mitte und Unten 6ffnet den
standardmaBigen Farbdialog[ss. Hier kdnnen Sie die Farbe des jeweiligen Bereichs
anpassen, um beispielsweise einen besseren Kontrast zu erhalten.

5.3.4.14 Signale integrieren (Spektrum)

StandardmaBig 16st ein Klick auf die Funktion Signale integrieren I in der Werkzeugleiste des Spektrum-Viewers
die Integration aller Signale im Viewer aus, ohne dass ein gesonderter Dialog gedffnet wird.

Sie kdnnen dies in den Einstellungen des Spektrum-Viewers andem[s™: Wenn Sie die Option Integrationsdialog

verwenden aktivieren, 6ffnet ein Klick auf I einen Dialog, in dem Sie Einstellungen fiir die Integration vornehmen

kénnen:
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Integration - Spektren n

(®) Integrate once (O Integrate twice

Spectrums

12/08/2015 00:23:18 - Ball Mill Motor - f4:3d:80:00:13:15 / DE_8048 / Inner race - Acceleration - [0.000 rpmJ/ 0.000 Hz]
11/08/2015 22:22:44 - Ball Mill Motor - f4:3d:80:00:13:15 / DE_8042 / Inner race - Acceleration - [0.000 rpm / 0.000 HZ]
11/08/2015 20:35:44 - Ball Mil Motor - f4:3d:80:00:13:15 / DE_S048 / Inner race - Acceleration - [0.000 rpm / 0.000 Hz]
08/2015 18:21:39 - Ball Mill Motor - 74:3d:80:00:13;15 / DE_S048 / Inner race - Acceleration - [0.000 rpm / 0.000 Hz]
11/08/2015 13:12:30 - Ball Mill Motor - f4:3d:80:00:13:15 / DE_B048 / Inner race - Acceleration - [0.000 rpm / 0.000 HZ]
11/08/2015 06:15:13 - Ball Mill Motor - f4:3d:80:00:13:15 / DE_8042 / Inner race - Acceleration - [0.000 rpm / 0.000 HZ]
11/08/2015 00:21:59 - Ball Mil Motor - f4:3d:80:00:13:15 / DE_S048 / Inner race - Acceleration - [0.000 rpm / 0.000 Hz]

OOO0ORERIE
EEN

Anzeigen in:| Irtegration w

Hilfe Abbrechen

Sie haben hier folgende Mdglichkeiten:

1x integrieren Aktivieren Sie diese Option, um in der Liste alle Spektren zu sehen, die einmal integriert werden
kdénnen.

2x integrieren Aktivieren Sie diese Option, um in der Liste alle Spektren zu sehen, die zweimal integriert werden
kdénnen.

Spektren In dieser Liste sehen Sie die Spektren, die fiir die oben gewahlte Integrationsoption zur
Verfligung stehen. Mit Hdkchen markieren Sie die gewlinschten Zeitsignale fiir die Integration.

Anzeigen in Fir die Anzeige der integrierten Spektren haben Sie folgende Optionen:
Spektren: Mit dieser Option werden die integrierten Spektren mit allen anderen geladenen
Spektren im Spektrum-Viewer angezeigt.
Eigene Registerkarte: Sie konnen die Option Spektren markieren und mit einem eigenen
Namen Uberschreiben:

Anzeigen in: |Integrati0n e |

Die integrierten Zeitsignale werden dann im Spektrum-Viewer in einer eigenen Registerkarte
angezeigt:

Spectrums I Integration x I

.
3 [@H V] X -

A0 XAl owom|@-|a [ES V] =

Klicken Sie auf OK, um Ihre Eingaben zu bestatigen und die ausgewahlten Spektren zu integrieren.
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5.3.4.15 Spektrum berechnen (nur Zeitsignal)

Die Funktion Spektrum berechnen

FFT steht Ihnen nur in der Werkzeugleiste des Zeitsignal-Viewers zur

Verfliigung. Sie kdnnen mit dieser Funktion aus dem derzeit aktiven Zeitsignal im Zeitsignal-Viewer ein Spektrum
bzw. Spektrogramm erzeugen.

Spektrum n
Typ: Spektrum e
% Uberlappung: -
Anzahl \Werte: 8192 =
Bersich: Komplettes Signal e
Fensterung: Hanning e
Anzeigen in: Spectrums e

Berechnen

Sie haben hier die folgenden Mdglichkeiten:

Typ

% Uberlappung
(nur Spektrogramm)

Anzahl Messwerte
(nur Spektrogramm)

Bereich

Fensterung

Anzeigen in

Berechnen

Hier bestimmen Sie, ob aus dem aktiven Zeitsignal ein Spektrum oder ein
Spektrogramm erzeugt wird.

Geben Sie hier an, zu wieviel Prozent die einzelnen Spektren des Spektrogramms
einander Uberlappen sollen. Der ideale Wert hangt auch von der Auswahl der
Fensterung ab; Sie stellen hier sicher, dass alle wichtigen Messwerte bei der
Spektrumberechnung beriicksichtigt werden.

Geben Sie hier an, nach wievielen Messwerten das nachste Spektrum beginnt.

Geben Sie hier an, ob das Spektrogramm/Spektrum aus dem kompletten Zeitsignal
oder nur aus dem Cursor-Bereich erzeugt werden soll. Der Cursor-Bereich ist durch
Basis-Cursor[ e und Mess-Cursor| e definiert.

Hier bestimmen Sie die Fensterfunktion, die bei der Erzeugung des
Spektrogramms/Spektrums verwendet werden soll. Sie haben die Auswahl zwischen
Keine Fensterung, Hanning und Hamming.

Hier bestimmen Sie, wo das Spektrogramm/Spektrum angezeigt wird. Sie haben zwei
Mdglichkeiten:

e Sie kbnnen im leeren Feld einen Namen eingeben. Das neu berechnete
Spektrogramm wird dann in einer eigenen Registerkarte im Spektrum-Viewer
angezeigt. Die Registerkarte erhdlt den Namen, den Sie hier eingeben:

Spectrums I Calculation x I

o [edvlw X- @O X |||| 0000mm | (7~ | A | o

e Sie kénnen Spektren auswahlen, um das neu berechnete Spektrogramm
zusammen mit allen anderen gedéffneten Daten im Spektrum-Viewer anzuzeigen.

Klicken Sie hier, um das neue Spektrogramm/Spektrum zu erstellen. Je nach
Einstellung unter Anzeigen in wird es dann im Spektrum-Viewer oder in einem eigenen
Reiter im Spektrum-Viewer angezeigt

5.3.4.16 Ordnungsspektrum berechnen (nur Spektrum)

StandardmaBig l6st ein Klick auf die Funktion Ordnungsspektrum berechnen @ in der Werkzeugleiste des
Spektrum-Viewers die Berechnung der Ordnungsspektren und Frequenzspektren aus, ohne dass ein gesonderter

Dialog gedffnet wird.
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Sie kénnen dies in den Einstellungen des Spektrum-Viewers dndemn[e™: Wenn Sie die Option Ordnungsdialog

verwenden aktivieren, 6ffnet ein Klick auf @ einen Dialog, in dem Sie Einstellungen fiir die Berechnung
vornehmen kdnnen:

Generate order or frequency spectrums - Spekiren

(&) Generate order spectrums (T Generate frequency spectrums

Spectrums ~
M Raw signal spectrum: 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPoint01 [A288150] - (ProLink: No serial number) / Machine1-ngoc [A14...
M Raw signal spectrum (1x integrated): 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPoirt01 [4288150] - (ProLink: Mo serial number) / Machi...
M Raw signal spectrum (2« integrated): 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPoirt01 [4288150] - (ProLink: Mo serial number) / Machi...
M Raw signal spectrum: 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPoint01 [A288150] - (ProLink: No serial number) / Machine1-ngoc [A14...
M Raw signal spectrum (1x integrated): 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPoint01 [A288150] - (ProLink: No serial number) / Machi...
M Raw signal spectrum (2« integrated): 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPoirt01 [4288150] - (ProLink: No serial number) / Machi...
M Raw signal spectrum: 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPoint01 [A288150] - (ProLink: No serial number) / Machine1-ngoc [A14...
Raw signal spectrum (1x integrated): 02/07/2027 04:06:31 - MeasuringPoint01 [A288150] - (ProLink: No serial number) / Machi...
Raw signal spectrum (2« integrated); 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPoint01 [A288150] - (ProLink: Mo serial number) / Machi...
Raw signal spectrum: 02/07/2027 04:06:31 - MeasuringPoint01 [A288150] - (ProLink: Mo seral number) / Machine1goc [A14...
Raw signal spectrum (1x integrated): 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPoirt01 [A288150] - (ProLink: No serial number) # Machi...
Raw signal spectrum (2« integrated): 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPoirt01 [A288150] - (ProLink: Mo serial number) # Machi...
Raw signal spectrum: 02/07/2021 04:06:28 - MeasuringPoirnt01 [4288150] - (ProLink: No serial number) / Machine1-ngoc [A14...
Raw signal spectrum (1x integrated): 02/07/2027 04:06:28 - MeasuringPoint01 [A288150] - (ProLink: No serial number) / Machi...
Raw signal spectrum (2« integrated): 02/07/2027 04:06:28 - MeasuringPoint01 [A288150] - (ProLink: Mo serial number) / Machi...
Raw signal spectrum: 02/07/2027 04:06:25 - MeasuringPoint01 [A288150] - (PraLink: Mo seral number) / Machine1goc [A14...
Raw signal spectrum (1x integrated): 02/07/2021 04:06:25 - MeasuringPoirt01 [A288150] - (ProLink: No serial number) / Machi...
Raw signal spectrum (2« integrated): 02/07/2021 04:06:25 - MeasuringPoirt01 [A288150] - (ProLink: No serial number) / Machi...
Raw signal spectrum: 02/07/2021 04:06:25 - MeasuringPoirt01 [4288150] - (ProLink: No serial number) / Machine1-hgoc [A14...

noooooooooooogooda

L

J;-\_nzéigén -i|.1: | Spektren w |

Sie haben hier folgende Mdglichkeiten:

Ordnungsspektren  Aktivieren Sie diese Option, um in der Liste alle Spektren zu sehen, aus denen ein
erzeugen Ordnungsspektrum erzeugt werden kann.

Frequenzspektren Aktivieren Sie diese Option, um in der Liste alle Ordnungsspektren zu sehen, aus denen
erzeugen ein Frequenzspektrum erzeugt werden kann.

Spektren In dieser Liste sehen Sie die Spektren, die fiir die oben gewahilte Option zur Verfiigung
stehen. Mit Hdkchen markieren Sie die gewlinschten Spektren fiir die Operation.

Anzeigen in Fir die Anzeige der erzeugten Spektren haben Sie folgende Optionen:

Spektren: Mit dieser Option werden die erzeugten Spektren mit allen anderen geladenen
Spektren im Spektrum-Viewer angezeigt.

Eigene Registerkarte: Sie konnen die Option Spektren markieren und mit einem
eigenen Namen (berschreiben:

Anzeigen in: |Orders ~ |

Die integrierten Zeitsignale werden dann im Zeitsignal-Viewer in einer eigenen
Registerkarte angezeigt:

Spektrum I Ordnungen x I

1 [@H v]4w X~

B0 A womera E 7

Klicken Sie auf OK, um Ihre Eingaben zu bestadtigen und die gewiinschten Spektren zu erzeugen.
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5.3.4.17 Diagramme exportieren

In jedem der Viewer haben Sie die Mdglichkeit, das Diagramm und dazugehdérige Informationen zu exportieren. Sie
kdénnen das Diagramm im RTF-Format, als Bild und im CSV-Format exportieren und dabei entweder als Datei
speichern oder in die Zwischenablage kopieren. Die entsprechenden Befehle finden Sie per Rechtsklick im

Kontextmeni jedes Viewers:

(] DeMod / MeasuringPoint4 [4108358] / LM_Machine [A662587] / LM_Department [A661126] / LM_ProcessArea [A661024]

Bearing: BFFO

100 pm/ 1.667 Hz

2 Vollbild F11
Hineinzoomen

Herauszoomen

Normalansicht

Informationsleiste Ctrl+|

Export

Hilfe

Einstellungen...

Detailierte Informationen zum Export in die unterschiedlichen Formate finden Sie in den folgenden Abschnitten. Um
die Erkldrungen Ubersichtlich zu gestalten, beschreiben die Abschnitte nur die Dieloge der unterschiedlichen
Optionen fiir Diagramm speichern. Die Dialoge der entsprechenden Optionen fiir Diagramm kopieren
unterscheiden sich dadurch, dass die Dateieinstellungen fehlen.

Diagramm im RTF-Format exportieren

Wenn Sie das Diagramm im RTF-Format speichern oder kopieren, kdnnen Sie es in Office-Anwendungen 6ffnen bzw.

in eine Office-Datei einfligen. Wahlen Sie fiir den Export den Befehl Export > Diagramm speichern (RTF-
Format) bzw. Export > Diagramm kopieren (RTF-Format) im Kontextmeni des Viewers. Der entsprechende

Dialog wird geéffnet:

Diagramm speichemn (RTF-Format)

Exportumfang Bildmale
(O Diagramm (@ Benutzerdefiniert
Messdetails Breite: Hohe:

628 = 354 =
Signalkommentar = =
] Messdaten Bildeinstellungen
[] Zusatzlicher Text Bildtyp: PNG ~

Zusatzlicher Text

Dateieinstellungen
Datei speichem als:

Einstellungen speichem

Hilfe DK Abbrechen

Sie haben hier folgende Mdglichkeiten:

Exportumfang Mit diesen Optionen bestimmen Sie, was genau im gespeicherten bzw. kopierten
Diagramm enthalten ist:

o Bild: Exportiert das Diagramm einschlieBlich Informationsleiste.

79



80

BildmaBe

Bildeinstellungen
Zusatzlicher Text
Dateieinstellungen

(nur Speichern)

Einstellungen
speichern

o Messdetails: Exportiert zusdtzliche Informationen zur Messung, wie z.B. die
Abtastrate.

o Signalkommentar: Exportiert den Signalkommentar, sofern Sie diesen in der
Registerkarte Kommentare[ 4" definiert haben; er beschreibt in der Regel das
Ergebnis nach der Untersuchung einer Liste von Signalen und hat vor allem
Ubersichtsfunktion.

e Messdaten: Exportiert alle Werte der X- und Y-Koordinaten sowie ggf. der Z-
Koordinaten (z.B. fiir 3D- bzw. 2D-Spektrogramm) in Form einer Tabelle.

e Zusitzlicher Text: Wenn Sie diese Option aktivieren, kdnnen Sie im Feld

Zusatzlicher Text einen Kommentar zum Diagramm eingeben. Dieser Kommentar
erscheint dann auch im exportierten Diagramm.

Bestimmen Sie hier die GroBe des exportierten Diagrammes:

o Diagramm: Setzt die GroBe auf die MaBe fest, die der betreffende Viewer aktuell hat.
Unter Umstanden wird das Diagramm dann in VolbildgroBe exportiert.

o Benutzerdefiniert: Bietet Ihnen die Mdglichkeit, Breite und Hohe selbst zu
definieren. Wenn Sie diese Option auswahlen, sind Breite und Hohe standardmaBig fir
DIN A4 Hochformat optimiert, kbnnen aber verandert werden.

Wenn Sie z.B. nur den Wert fiir Breite erhéhen, werden im Ergebnis mehr Werte auf
der X-Achse angezeigt und die Aufldsung verbessert sich.

Bestimmen Sie hier, ob das Bild, das Teil des RTF-Exports ist, im PNG- oder WMF-Format
vorliegen soll.

Hier kdnnen Sie zusdtzliche Anmerkungen zum Diagramm einfligen, wenn Sie unter
Exportumfang die Option Zusatzlicher Text aktiviert haben.

Als Dateiformat steht Ihnen hier RTF zur Verfiigung.
Geben Sie hier den Namen an, unter dem das Diagramm gespeichert werden soll.

Klicken Sie auf [_], um das Verzeichnis auszuwahlen, in dem die Datei mit dem
Diagramm gespeichert werden soll.

Wenn Sie diese Option aktivieren, werden die oben vorgenommenen Einstellungen als
Standard gespeichert. Inmer wenn Sie diese Export-Option aufrufen, sind dann
automatisch diese Einstellungen vorgegeben.

Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu bestdtigen und das Diagramm zu exportieren. Je nach gewahlter
Funktion kénnen Sie dann die gespeicherte Datei in einem Office-Programm 6ffnen oder den Inhalt der
Zwischenablage in eine entsprechende Datei, beispielsweise ein Word-Dokument, einfiigen.

Diagramm als Bild exportieren

Wenn Sie das Diagramm als Bild speichern oder kopieren, kdnnen Sie es in einem Bildbearbeitungsprogramm 6&ffnen
bzw. in Dateien einfiigen, die Bilder unterstiitzen. Wahlen Sie fiir den Export den Befehl Export > Diagramm
speichern (Bild) bzw. Export > Diagramm kopieren (Bild) im Kontextmeni des Viewers. Alternativ halten Sie

die UMSCHALT-Taste gedriickt und klicken auf 0]

wird geoffnet:

in der Werkzeugleiste des Viewers. Der entsprechende Dialog

Diagramm speichern (Bild)

Bildmalle
(O) Diagramm (@ Benutzerdefiniert
Breite: Hohe:

k28 = 354 o

Signaleinstellungen
[] Mur aktives Signal kapieren

Dateieinstellungen
Diatei speichem als:

Einstellungen speichem

l Hilfe OK

Abbrechen
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Sie haben hier folgende Moglichkeiten:

BildmaBe Bestimmen Sie hier die Groe des exportierten Diagrammes:

o Diagramm: Setzt die GréBe auf die MaBe fest, die der betreffende Viewer aktuell hat.
Unter Umstanden wird das Diagramm dann in VollbildgroBe exportiert.

o Benutzerdefiniert: Bietet Ihnen die Mdglichkeit, Breite und Hohe selbst zu
definieren. Wenn Sie diese Option auswahlen, sind Breite und Hohe standardmaBig fiir
DIN A4 Hochformat optimiert, kdnnen aber verandert werden.

Wenn Sie z.B. nur den Wert fiir Breite erh6hen, werden im Ergebnis mehr Werte auf
der X-Achse angezeigt und die Aufldsung verbessert sich.

Signaleinstellungen ¢ Nur aktives Signal kopieren: Aktivieren Sie diese Option, um nur das derzeit aktive
Signal zu speichern bzw. zu kopieren.
Wenn diese Option deaktiviert ist, werden alle Signale gespeichert bzw. kopiert.

Dateieinstellungen Als Dateiformat steht Ihnen hier PNG zur Verfligung.
Geben Sie hier den Namen an, unter dem das Diagramm gespeichert werden soll.

Klicken Sie auf [_], um das Verzeichnis auszuwahlen, in dem die Datei mit dem
Diagramm gespeichert werden soll.

Einstellungen Wenn Sie diese Option aktivieren, werden die oben vorgenommenen Einstellungen als
speichern Standard gespeichert. Immer wenn Sie diese Export-Option aufrufen, sind dann
automatisch diese Einstellungen vorgegeben.

Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu bestdtigen und das Diagramm zu exportieren. Je nach gewahlter
Funktion kénnen Sie dann die gespeicherte Datei in einem Bildbearbeitungsprogramm 6ffnen oder den Inhalt der
Zwischenablage in eine entsprechende Datei, beispielsweise ein Word-Dokument, einfiigen.

Ein Klick auf die Schaltflache Q in der Werkzeugleiste des Viewers entspricht der Option
g Export > Diagramm kopieren (Bild) im Kontextmenu des Viewers.

Diagramm im CSV-Format exportieren

Wenn Sie das Diagramm im CSV-Format speichern oder kopieren, werden alle X- und Y-Koordinaten sowie ggf. Z-
Koordinaten exportiert. Sie kdnnen diese als Tabelle beispielsweise in MS Excel 6ffnen bzw. in eine entsprechende
Datei einfligen. Wahlen Sie fiir den Export den Befehl Export > Diagramm speichern (CSV-Format) bzw.
Export > Diagramm kopieren (CSV-Format) im Kontextmeni des Viewers. Der entsprechende Dialog wird
geodffnet:
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Diagramm speichern (CSV-Format)...

Signaleinstellungen
(®) Mlktives Signal () Auswahl

Measuring Point 1 [A9351] / FES-1 [A9248] / FES [A378208] / Bau 42 [Al.. 4
] DeMod / Measuring Point 1 [43351) / FEB-1 [A5348] / FES [4378208] / Bau 42...

ol
ol »
L o)

Trennzeichen:

Dateieinstellungen
Diatei speichem als:

Einstellungen speichem

' Hilfe oK [ Abbrechen

Sie haben hier folgende Mdglichkeiten:

Signaleinstellungen

Dateieinstellungen

Einstellungen
speichern

Bestimmen Sie hier, fiir welche Signale die Diagrammdaten exportiert werden sollen

« Aktives Signall z": das aktive Signal ist in der Signalauswahliste des Viewers mit
einem gelben Dreieck gekennzeichnet.

o Auswahl: aktivieren Sie diese Option, wenn Sie bestimmte Signale zum Export
auswahlen mdchten. Zur Auswahl stehen Ihnen hier alle derzeit geladenen Signale. Fir
Ihre Auswahl kénnen Sie Hakchen setzen, indem Sie in die jeweilgen Kastchen klicken.
Die Schaltflichen unter der Liste unterstiitzen Sie durch diese Schnellauswahl-
Méglichkeiten:

*4: Wahtt alle Signale fiir den Export aus.

~Li: Wahlt kein Signal fur den Export aus.

"e:: Die aktuelle Auswahl wird umgekehrt, also bestehende Hakchen entfernt und
leere Kastchen mit einem Hakchen versehen.

Mit der Option Trennzeichen bestimmen Sie, wie die Koordinatenwerte im exportierten
Format voneinander getrennt sein werden. Sie haben folgende Optionen Tabulator TAB,
Komma , und Semikolon ;.

Als Dateiformat steht Ihnen hier CSV zur Verfligung.
Geben Sie hier den Namen an, unter dem das Diagramm gespeichert werden soll.

Klicken Sie auf [_], um das Verzeichnis auszuwahlen, in dem die Datei mit dem
Diagramm gespeichert werden soll.

Wenn Sie diese Option aktivieren, werden die oben vorgenommenen Einstellungen als
Standard gespeichert. Inmer wenn Sie diese Export-Option aufrufen, sind dann
automatisch diese Einstellungen vorgegeben.
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Beim CSV-Export des Trends werden die Daten der X-Achse als Zahlen in eine Zeitstempel-
g Spalte lbertragen.

Beispiel: 41884,4173678241

Diese Werte entsprechen einem EXCEL-spezifischen Datums- und Uhrzeitformat:
e Zahl vor dem Komma: Anzahl der Tage seit dem 1.1.1900

e Zahl nach dem Komma: Uhrzeit

Um dieses Format in das Ubliche Datums- und Uhrzeitformat zu konvertieren, gehen Sie wie
folgt vor:

1. Markieren Sie die Zeitstempel-Spalte
2. Klicken Sie mit der rechte Maustaste und wahlen Sie Zellen formatieren

3. Wabhlen Sie in der Registerkarte Zahlen die Kategorie Benutzerdefiniert und wahlen Sie
dann rechts den gewiinschten Typ aus, also z.B. TT.MM.J11J hh:mm:ss. Das Beispiel
oben entspricht dann: 02.09.2014 10:01:01.

5.3.5 Programmeinstellungen andern

Die Programmeinstellungen der Schaeffler SmartUtility Viewer Software 6ffnen Sie wie folgt:

« Offnen Sie in einem der Viewer per Rechtsklick das Kontextmenii und wahlen Sie den Befehl Einstellungen
oder

¢ Klicken Sie auf die Schaltflache Einstellungen Q oben rechts in der Titelleiste.
Der folgende Dialog erscheint:

Einstellungen |
Viewer Wiewer
Signale
Symbole o Hier konnen Sie die Farben und das Startverhatten festlegen.
Einheitenprofile
Trend-\iewer Farben
Spektrum-Viewer
Zeitsignal-Viewer Informationsleiste: Informationstest: |
Sprache Rahmen: | Hintergrund:
Zuricksetzen
Achsen: | Achsenbeschriftung: |

Sichtbare Elemente beim Start
Werkzeugleiste Informationsleiste Kommentare

Woreinstellungen der Achsen

Synchrone Achsen Dezimalstellen: 35

Cursor-Einstellungen beim Start

[] Synchrone Cursor Hilfslinien zeichnen

| Hilfe | | Abbrechen |

Sie kdnnen in der Liste links den Bereich wahlen, fiir den Sie die Einstellungen @ndern oder einsehen mdchten.
Rechts finden Sie dann die Einstellungen, die fiir den jeweilgen Bereich gedndert werden kénnen. Es stehen Ihnen
Einstellungen fiir die folgenden Bereiche zur Verfligung:
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e Viewer[ s

o Signale[ "

e Symbolel s

e Einheitenprofile[s"

e Trend-Viewerl s

 Spektrum-Viewer[ oo

o Zeitsignal-Viewer[ o

e Sprache[o

e Zuriicksetzen[ o\

Detailierte Informationen zu den Einstellungsmdglichkeiten finden Sie in den folgenden Abschnitten.

Einige der Einstellungen betreffen die Farben, die in der Schaeffler SmartUtility Viewer
g/ Software z.B. fiir Cursor-Symbole und Signaldarstellungen verwendet werden. Um die
jeweilige Farbe zu &ndern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf das Farbsymbol :.], dessen Farbe Sie andern mochten. Der
standardmaBige Farbdialog wird gedffnet.

Farbe

Grundfarben:

ErEEr NN

el 4

ENEEENEEN

EfEEEEEN

EEEEEEEN

EEEENET N

Benutzerdefiniete Farben:

I_I_I_I_I_I_I_I_ Farbt.: 141 Rot: 181

I_I_I_I_I_I_I_I_ ’7§5ﬂ59 Grin: 194
Farben definiersn >3 FabelBasis ). 124 Blau: 210

[ ok | |Abbrechen | [ Farben hinzufiigen |

2. Wahlen Sie die Farbe aus, die Sie dem Cursor-Symbol oder der Signaldarstellung zuweisen
mochten. Sie haben dabei folgende Mdglichkeiten:

= Klicken Sie auf eine der Grundfarben, um sie auszuwahlen.
= Klicken Sie in die Farbtafel, um direkt einen Farbton zu wahlen.
= Verwenden Sie den Schieber ganz rechts, um den Farbton zu andern.

= Geben Sie direkt die gewlinschten Werte fiir Rot, Griin und Blau bzw. fiir Farbton,
Sattigung und Helligkeit ein.

3. Bestétigen Sie Thre Anderungen mit OK.

5.3.5.1 Viewer-Einstellungen

Im Bereich Viewer konnen Sie festlegen, wie die Viewer bei Programmstart aussehen sollen und wie ihr
standardmaBiges Verhalten ist.
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Einstellungen

Viewer Viewer

Signale

Symbole o Hier kénnen Sie die Farben und das Statverhalten festlegen.
Einheitenprofile

Trend-Viewer Farben

Spektrum-Viewer

Zetsignal-Viewer Informationsleiste: Informationstext: |
Sprache Rahmen: | Hintergrund:
Zuricksetzen
Achsen: | Achsenbeschriftung: |
Sichtbare Elemente beim Start
Werzeugleiste Irformationsleiste Kommentare

Woreinstellungen der Achsen

Synchrone Achsen Dezimalstellen: 35

Cursor-Einstellungen beim Start
] Synchrane Cursor Hiffslinien zeichnen

[ hile | [ abbrechen |

Sie haben die folgenden Mdglichkeiten:

Farben Hier bestimmen Sie die Farben, die fiir die einzelnen Bereiche des Viewers verwendet
werden, also beispielsweise die Hintergrundfarbe der Informationsleiste oder die
Farbe der Achsenbeschriftung. Ein Klick auf das jeweilige Farbsymbol B sffnet den
standardméBigen Farbdialog[s", in dem Sie Thre Anderungen vornehmen kénnen.

Sichtbare Elemente Hier bestimmen Sie, welche Elemente des Viewers bereits bei Programmstart sichtbar
beim Start sind.

StandardmaBig sind Werkzeugleiste und Informationsleiste aktiviert,
Kommentare sind nicht sichtbar.

Voreinstellungen der Hier bestimmen Sie, wie die X- und Y-Achsen bei Programmstart dargestellt werden:
Achsen « Synchrone Achsen: Wenn diese Option aktiviert ist, betreffen Anderungen in der
Registerkarte Achsen[7:" immer die Achsen aller Diagramme im aktiven Viewer.
Wenn Sie das Hakchen entfernen, betreffen Anderungen in der Registerkarte
Achsen[ 7z immer nur das Diagramm des aktiven Signals/Spektrums.
¢ Dezimalstellen: Hier bestimmen Sie, wieviele Dezimalstellen bei den Werten der X-
und Y-Achsen angezeigt werden sollen.

StandardmaBig ist die Option Synchrone Achsen aktiviert und es werden 3
Dezimalstellen angezeigt.

Cursor-Einstellungen Hier bestimmen Sie grundlegende Verhaltensweisen der Cursor:

beim Start « Synchrone Cursor: Wenn Sie diese Option aktivieren, werden Mess-Cursor und
Basis-Cursor fiir alle angezeigten Daten gleichzeitig angezeigt. Wenn Sie die Cursor-
Positionen fiir die aktiven Daten andern, andern sich die Cursor-Positionen bei allen
Daten.

Ist hier kein Hakchen gesetzt, beziehen sich Cursor-Aktionen immer nur auf die
aktiven Daten.
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¢ Hilfslinien zeichnen: Wenn Sie diese Option aktivieren, werden im Diagramm nicht
nur die Cursor-Symbole angezeigt, sondern auch eine Linie an der entsprechenden
Position gezeichnet.

Ist hier kein Hakchen gesetzt, sehen Sie im Diagramm nur die Cursor-Symbole ohne
Linie.
StandardméaBig sind beide Optionen deaktiviert.

5.3.5.2 Signal-Einstellungen

Im Bereich Signale kénnen Sie die Farben festlegen, die fiir die Darstellung der Signale, Spektren und
Spektrogramme verwendet werden sollen.

Einstellungen |
Viewer Signale
Signale
Symbole o Hier konnen Sie das Aussehen der Signale festlegen.
Einheitenprofile
Trend-Viewer Farben der Signale
Spektrum-Viewer T
Zeitsignal-Viewer
Sprache | [ | |
Zuricksetzen
Voreingestellte Farben des Spekirogramms
| - s
| |

Signaleinstellungen
] Punkte zeichnen bei weniger als der eingestelten Anzahl sichtbarer Werte

50 S| sichtbare Werte

|‘ Hilfe | | Abbrechen ‘

Sie haben die folgenden Méglichkeiten:

Farben der Signale Hier bestimmen Sie die Farben, mit denen die Signale und Spektren in den Viewern

dargestelt werden. Ein Klick auf das jeweilige Farbsymbol 9 5ffnet den
standardméBigen Farbdialog[s, in dem Sie Thre Anderungen vornehmen kénnen.

Voreingestellte Farben  Hier bestimmen Sie die Farben, die fiir die Ansichtsoptionen 2D-Spektrogramm/[ 2\
des Spektrogramms und 3D-Spek_trogramm|§'ﬁ verwendet werden. Ein Klick auf das jeweilige

Farbsymbol [™! 6ffnet den standardmaBigen Farbdialog, in dem Sie Thre Anderungen
vornehmen kdnnen.

Signaleinstellungen ¢ Punkte zeichnen, bei weniger als der eingestellten Anzahl sichtbarer Werte:
Wenn die Option aktiviert ist, werden Signale als Punkte dargestellt, sobald weniger
als 50 Werte im sichtbaren Bereich des Diagramms liegen. Wenn Sie das Hakchen
entfernen, werden auch 50 Werte und weniger als durchgezogene Signallinie
dargestellt. StandardmaBig ist diese Option aktiviert.
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o sichtbare Werte: Hier kdnnen Sie bestimmen, wie viele Werte im sichtbaren
Bereich des Diagramms liegen. StandardmaBig sind dies 50 Werte.

5.3.5.3 Symbol-Einstellungen

Im Bereich Symbole kdnnen Sie festlegen, wie die Cursor sowie die Symbole der Cursor-Funktionen aussehen sollen
und wie ihr standardmaBiges Verhalten ist.

Einstellungen |
Viewer Symbole
Signale
Symbole o Hier konnen Sie das Aussehen der Symbole festlegen.
Einheitenprofile
Trend-Viewer Form und Farbe

Spektrum-Viewer Curseur de base

Zetsignal-Viewer MessCursar Form: Dreieck hl
Sprache Hamanische
Zuricksetzen Seitenbander Flllung:
Geschwindigheit
Zahneingriff Umrandung: [ ]
Zeitsignal-Marker
Hochste Spitzen Hiffslinien: ]

| Hilfe | | Abbrechen

Sie haben die folgenden Méglichkeiten:

Form und Farbe Hier bestimmen Sie die Formen und Farben, die fiir Mess- und Basis-Cursor sowie fiir
die Symbole der Cursor-Funktionen verwendet werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
1. Klicken Sie in der Liste links auf das Symbol, das Sie andern méchten. Dadurch

werden die Felder rechts automatisch aktualisiert; sie zeigen an, was fir dieses
Symbol im Moment eingestellt ist.

2. Wahlen Sie aus der Auswahlliste Form die Form, mit dem der Cursor oder die
Cursor-Funktion im Diagramm symbolisiert werden soll, also z.B. Quadrat oder
Raute.

3. Bestimmen Sie die Form sowie die Farben flr deren Fiillung, Umrandung und

Hilfslinien. Ein Klick auf das jeweilige Farbsymbol M 5ffnet den standardméaBigen
Farbdialog[ &, in dem Sie Thre Anderungen vornehmen kénnen.

5.3.5.4 Einheitenprofile

Im Bereich Einheitenprofile kénnen Sie festlegen, welches Einheitenprofil bei der Darstellung der X- und Y-Achsen

in den Diagrammen verwendet wird. Einheitenprofile legen die Einheitentypen, Einheiten und Skalierungen fiir die X-
und Y-Achsen fest.
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Einstellungen

Viewer

Signale

Symbaole
Einheitenprofile
Trend-Viewer
Spektrum-Viewer
Zettsignal-Viewer
Sprache
Zuricksetzen

Einheitenprofile
o Hier konnen Sie zwischen vordefinieten Einhettenprofilen wahlen oder die Einheiten
in einem eigenen Profil anpassen.

Gewahites Profil: EU profile ~

Einheitenty Bevorzugte Einhe A slierung (e
Acceleration g
Velocity mm's
Displacement pm
Frequency Hz
Orders Orders
Retational speed Hz
Temperature C
Mass g
Time s
Date and time LT
Load 4
Flow méls
Voltage
Current A
Pressure bar
Sound pressure Pa
Torque Nm
Force N
Power W o

[ hiee |

|f Abbrechen \

Sie haben die folgenden Mdglichkeiten:

Gewahltes Profil

Profil-Tabelle
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Sie haben hier die folgende Auswahl:

o EU-Profil: Dieses Profil legt die im europdischen Raum gebrauchlichen Einheiten als
Bevorzugte Einheit fest; Auto-Skalierung[ s ist fiir alle Einheitentypen
aktiviert. Sie kdnnen dieses Profil nicht bearbeiten.

¢ US-Profil: Dieses Profil legt die im US-amerikanischen Raum gebrauchlichen
Einheiten als Bevorzugte Einheit fest; Auto-Skalierung| ss1 ist fiir alle
Einheitentypen aktiviert. Sie kénnen dieses Profil nicht bearbeiten.

¢ Eigenes Profil: In diesem Profil kdnnen Sie sowohl fiir Bevorzugte Einheit als
auch fiir Auto-Skalierung[ ss Ihre eigenen Einstellungen festlegen. Wenn Sie das
Profil erstmals auswahlen, wird Ihnen abhangig von der Sprache Ihres
Betriebssystems eines der beiden anderen Profile vorgeschlagen. Sie kénnen jedoch
alle Werte lber die Profi-Tabelle andern.

Wenn Sie EU-Profil oder US-Profil gewahlt haben, hat diese Tabelle nur informativen

Charakter, d.h. sie zeigt Thnen, welche Einheit fiir den jeweiligen Einheitentyp

bevorzugt verwendet wird und ob Auto-Skalierung aktiviert ist.

Wenn Sie Eigenes Profil ausgewahlt haben, haben Sie hier die folgenden

Mdglichkeiten:

¢ Bevorzugte Einheit: Hier kbnnen Sie zentral fiir alle Diagramme festlegen, welche
Einheit fur den jeweiligen Einheitentyp standardmaBig verwendet werden soll. Die
Achsen werden dann fiir diesen Einheitentyp immer in dieser Einheit dargestellt.

e Auto-Skalierung: Wenn diese Option aktiviert ist, entscheidet die Schaeffler
SmartUtility Viewer Software automatisch, welche Einheit fiir die Darstellung im
Diagramm am glnstigsten ist, also zu einer guten, moglichst kurzen Darstellung

flhrt. Unter Umstdanden kann diese Einheit dann auch von der Bevorzugten
Einheit abweichen.
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Eine Liste der Basiseinheiten, die dem EU-Profil und dem US-Profil zugrunde liegen, finden
g Sie im Anhang II: Basiseinheiten[os".

5.3.5.5 Trend-Viewer-Einstellungen

Im Bereich Trend-Viewer kdnnen Sie das standardmaBige Verhalten fiir Trendvorschau, Trend und
Diagrammansicht festlegen.

Einstellungen |
Viewer Trend-\iewer
Signale
Symbale Hier kdnnen Sie das Aussehen der Trendvorschau und des Trends festlegen und
Einheitenprofile lhre bevorzugte Diagrammansicht auswahlen.
Trend-Viewer Trendvorschau
Spektrum-Viewer _
Zsitsignal-Viewer ] Alamschwellen anzeigen
Sprache
Zunicksetzen Trend
] Mamschwellen anzeigen (efordert Neustart)
itsignal-Marker anzeigen (effordert Meustart
z= [-Mark (erfordert N )
[] Trends begrenzen
13
[] Cursor beim Laden eines neuen Trends auf den neuesten Messwert setzen
Diagrammansicht
Matrix L
Cursor-Einstellungen
Cursor-Positionienung:
MNachste Spitze w
| Hilfe | 0K |  Abbrechen
Sie haben die folgenden Méglichkeiten:
Trendvorschau Alarmschwellen anzeigen: Aktivieren Sie diese Option, um in der Trendvorschau die

Alarmschwellen anzuzeigen.

Trend Hier bestimmen Sie, wie sich die Trendanzeige standardmaBig verhalt:
o Alarmschwellen anzeigen: Aktivieren Sie diese Option, um im Trend die
Alarmschwellen anzuzeigen.

o Zeitsignal-Marker anzeigen: Aktivieren Sie diese Option, um im Trend die
Zeitsignal-Marker anzuzeigen.

¢ Trends begrenzen: Hier kdnnen Sie die geladenen Trends begrenzen. Aktivieren

Sie dazu die Option Trends begrenzen auf und geben Sie die gewiinschte Anzahl
Tage ein, aus denen die Trends stammen dirfen.

e Cursor beim Laden eines neuen Trends auf den neusten Messwert setzen:

Aktivieren Sie diese Option, um den Cursor beim Laden des Trends immer auf den
neusten Messwert zu setzen.

Diagrammansicht Hier bestimmen Sie, in welcher Diagrammansicht sich der Viewer standardmaBig
offnet.
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Cursor-Einstellungen

Hier kdnnen Sie fir den Trend-Viewer festlegen, wie die genaue Position des Basis-
Cursors beim Ziehen im Diagramm bestimmt wird. Details dazu finden Sie im Abschnitt
Cursor positionieren/ .

5.3.5.6 Spektrum-Viewer-Einstellungen

Im Bereich Spektrum-Viewer kénnen Sie das standardmaBige Verhalten bei der Erstellung des Spektrums und fiir
die Diagrammansicht festlegen.

Einstellungen

WViewer

Signale

Symbaole
Einheitenprofile
Trend-Viewer
Spektrum-Viewer
Zeitsignal-Viewer
Sprache
Zuricksetzen

Spektrum-Viewsr

Hier konnen Sie die Einstellungen fur die Erstellung des Spektrums festlegen und lhre
bevorzugte Diagrammansicht auswahlen.

Integration des Spektrums
[ Integrationsdialog verwenden

Crdnungsspektrum
[ Ordnungsdialog verwenden

Diagrammansicht
Uberdappend -
Cursor-Einstellungen

Cursor-Funktion: Cursor-Positionierung:
Basisanalyse ~ | | Nachste Spitze w

[ wie |

Sie haben die folgenden Mdglichkeiten:

Integration des
Spektrums

Ordnungsspektrum

Diagrammansicht

Cursor-Einstellungen

Hier bestimmen Sie, ob mit Klick auf die Funktion Signale integrieren [ in der
Werkzeugleiste des Spektrum-Viewers das Spektrum automatisch integriert wird oder
ob sich der Integrationsdialog 6ffnet:

o Integrationsdialog verwenden: Aktivieren Sie diese Option, damit sich bei Klick
auf Signale integrieren I der Integrationsdialog[ 751 &ffnet.

Hier bestimmen Sie, ob mit Klick auf die Funktion Ordnungsspektrum berechnen

i der Werkzeugleiste des Spektrum-Viewers das Ordnungsspektrum automatisch
berechnet wird oder ob sich der Ordnungsdialog 6ffnet:

¢ Ordnungsdialog verwenden: Aktivieren Sie diese Option, damit sich bei Klick auf
Ordnungsspektrum berechnen Qs der Ordnungsdialog[ 77" &ffnet.

Hier bestimmen Sie, in welcher Diagrammansicht sich der Viewer standardmaBig
offnet.

Hier kénnen Sie fiir den Spektrum-Viewer festlegen, welche Cursor-Funktion
voreingestellt ist und wie die genaue Position des Basis-Cursors sowie Mess-Cursors
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beim Ziehen im Diagramm bestimmt wird. Details dazu finden Sie im Abschnitt Cursor
einstellen| s und Cursor positionieren/ss".

5.3.5.7 Zeitsignal-Viewer-Einstellungen

Im Bereich Zeitsignal-Viewer kénnen Sie das standardmaBige Verhalten bei der Darstellung der geladenen Signale
und fiir die Diagrammansicht festlegen.

Einstellungen

Viewer

Signale

Symbaole
Einheitenprofile
Trend-Viewer
Spektrum-Viewer
Zeitsignal-Viewer
Sprache
Zuricksetzen

Zeitsignal-Viewer

o Hier konnen Sie die Darstellung der Zeitsignale festlegen.

Geladene Signale
[ signale limitieren

£ -

Diagrammansicht

Ubedappend w

Cursor-Einstellungen

Cursor-Funktion: Cursor-Positionierung:
Basizanalyse ~ | | Nachste Spitze w

|: Hilfe |

Sie haben die folgenden Mdglichkeiten:

Geladene Signale

Diagrammansicht

Cursor-Einstellungen

5.3.5.8 Sprache

Hier kdnnen Sie die geladenen Signale auf eine bestimmte Zahl begrenzen und damit
ein versehentliches Laden aller Signale vermeiden. Aktivieren Sie dazu die Option
Signale limitieren und geben Sie die gewlinschte Anzahl ein.

Hier bestimmen Sie, in welcher Diagrammansicht sich der Viewer standardmaBig
offnet.

Hier kdnnen Sie flir den Spektrum-Viewer festlegen, welche Cursor-Funktion
voreingestellt ist und wie die genaue Position des Basis-Cursors sowie Mess-Cursors
beim Ziehen im Diagramm bestimmt wird. Details dazu finden Sie im Abschnitt Cursor
einstellen[ s und Cursor positionieren/ss".

Im Bereich Sprache kdnnen Sie die Programmsprache der Viewer Software andern. Wahlen Sie dazu die
gewiinschte Sprache aus der Liste aus und klicken Sie auf OK. Starten Sie anschlieBend die Software neu.
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Einstellungen

Viewer Sprache
Signale

Symbole Wahlen Sie die Programmsprache aus. Die Einstellungen werden erst nach dem
. ' Meustart wirksam.
Einheitenprofile

Trend-Viewer
Spektrum-Viewer English >
Zettsignal-Viewer
Sprache
Zuricksetzen

[ hiee | oK [ abbrechen |

Diese Funktion steht nur in der Viewer Software zur Verfiigung.

g

5.3.5.9 Zuricksetzen
Im Bereich Zuriicksetzen kdnnen Sie die Programmeinstellungen der Viewer Software auf den Auslieferungszustand
zuriicksetzen. Klicken Sie dazu auf die Schaltfliche Programmeinstellungen zuriicksetzen.

Wenn Sie die Programmeinstellungen der Software zuriicksetzen, werden alle
8/ Datenbankverbindungen geléscht. Die Abonnementinformationen bleiben erhalten.



Assistenten und Funktionen

5.3.6 Anhang I: Mit Tastatur und Maus arbeiten

Viele Funktionen in der Schaeffler SmartUtility Viewer Software kénnen Sie mit Tastenkiirzeln und Mausbewegungen
durchfiihren. Diese Funktionen finden Sie vor allem in den folgenden Bereichen:

o Zoom-Funktionen[«": Zoom-Schritte im Diagramm kénnen Sie einfach {iber Tastatur und Maus durchfiihren.

« Scrollen und bewegen[s": Cursor-Positionierungen und Bewegungen entlang der Achsen sind ebenfalls mit
Tastatur und Maus moglich.

¢ Dariiber hinaus finden Sie in verschiedenen Bereichen Unterstlitzungen durch Tastenkirzel und Maus, so z.B. bei
der Kamerasteuerung[ es in 2D- und 3D-Ansichten oder bei der Anpassung des Viewers[es".

Details zu Tastenkiirzeln und Mausbewegungen finden Sie in den folgenden Abschnitten.

5.3.6.1 Im Diagramm zoomen

Zoomen mit Tastenkiirzeln

+/-

UMSCHALT + /
UMSCHALT -

STRG + / STRG -
LEERTASTE

RUCKTASTE

X-Achse hineinzoomen / X-Achse herauszoomen

Y-Achse hineinzoomen / Y-Achse herauszoomen

Z-Achse hineinzoomen / Z-Achse herauszoomen (3D-Ansicht)
Alle Zoom-Schritte riickgéngig machen

Den letzten Zoom-Schritt riickgangig machen

Zoomen mit Maus bzw. Tastenkiirzeln und Maus

Linksklick halten und
ziehen

UMSCHALT + Linksklick
halten und ziehen

STRG + Linksklick halten
und ziehen

Mausrad nach vorne
drehen

UMSCHALT + Mausrad
nach vorne drehen

STRG + Mausrad nach
vorne drehen

UMSCHALT + ALT +
Linksklick

ALT + Linksklick

Mausrad nach hinten
drehen

UMSCHALT + Mausrad
nach hinten drehen

STRG + Mausrad nach
hinten drehen

Entlang der X-Achse hineinzoomen: sobald Sie die Maustaste loslassen, wird in den
aufgezogenen Bereich hineingezoomt*)

Entlang der Y-Achse hineinzoomen: sobald Sie die Maustaste loslassen, wird in den
aufgezogenen Bereich hineingezoomt*)

Entlang der X- und Y-Achse hineinzoomen: sobald Sie die Maustaste loslassen, wird in
den aufgezogenen Bereich hineingezoomt*)

Um 10% in die X-Achse hineinzoomen

Um 10% in die Y-Achse hineinzoomen

Um 10 % in die Z-Achse hineinzoomen

Alle Zoom-Schritte riickgangig machen

Den letzten Zoom-Schritt riickgangig machen

Den letzten Zoom-Schritt der X-Achse riickgéngig machen

Den letzten Zoom-Schritt der Y-Achse riickgdngig machen

Den letzten Zoom-Schritt der Z-Achse riickgangig machen
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*) In welche Achse hineingezoomt wird, ist abhangig von der Orientierung eines 3D-
Diagramms:

Wird das Diagramm z.B. von oben betrachtet, so zoomen Sie mit UMSCHALT + /
UMSCHALT - die Z-Achse und nicht die Y-Achse. Generell kann man folgendes sagen:

e ohne UMSCHALT-Taste wird die horizontale Achse gezoomt.
e mit UMSCHALT-Taste wird die vertikale Achse gezoomt.
e mit STRG-Taste wird eine Kombination aus beiden gezoomt.

5.3.6.2 Im Diagramm scrollen und bewegen
Im Diagramm mit Tastenkiirzeln scrollen

A/D X-Achse scrollen
W/S Y-Achse scrollen
Q/E Z-Achse scrollen

Im Diagramm mit der Maus scrollen

Mittlere Maustaste gedriickt halten und Maus in die gewiinschte Richtung ziehen

Cursor mit Tastenkiirzeln bewegen

NACH-LINKS / NACH-RECHTS
NACH-OBEN / NACH-UNTEN

STRG + NACH-LINKS / NACH-
RECHTS

STRG + NACH-OBEN / NACH-
UNTEN

UMSCHALT + NACH-LINKS /
NACH-RECHTS

UMSCHALT + NACH-OBEN /
NACH-UNTEN

POS1
ENDE
UMSCHALT + POS1
UMSCHALT + ENDE

ALT + NACH-LINKS / ALT +
NACH-RECHTS

ALT + NACH-OBEN / ALT +
NACH-UNTEN

Cursor mit der Maus bewegen

Linksklick
UMSCHALT + Linksklick

Linksklick auf Cursor und halten

Basis-Cursor bewegen

Mess-Cursor bewegen

Basis-Cursor und Mess-Cursor gleichzeitig mit dem urspriinglichen Abstand

bewegen

Basis-Cursor und Mess-Cursor gleichzeitig mit dem urspriinglichen Abstand

bewegen

Basis-Cursor schneller bewegen

Mess-Cursor schneller bewegen

Basis-Cursor an den Anfang des Signals stellen
Basis-Cursor ans Ende des Signals stellen
Mess-Cursor an den Anfang des Signals stellen
Mess-Cursor ans Ende des Signals stellen

Nur Zeitsignal oder Spektrum
Basis-Cursor um Hundertstel bewegen

Nur Zeitsignal oder Spektrum
Mess-Cursor um Hundertstel bewegen

Basis-Cursor setzen

Mess-Cursor setzen

Basis-Cursor oder Mess-Cursor greifen, z.B. um ihn an eine andere Position zu

ziehen



STRG + Linksklick

Assistenten und Funktionen

Basis-Cursor setzen und Mess-Cursor mit dem urspriinglichen Abstand zum Basis-
Cursor versetzen

STRG + UMSCHALT + Linksklick = Mess-Cursor setzen und Basis-Cursor mit dem urspriinglichen Abstand zum Mess-

Cursor versetzen

STRG + Linksklick auf Cursor und | Basis-Cursor und Mess-Cursor gleichzeitig greifen, um sie mit dem urspriinglichen

halten

Abstand an eine neue Position zu ziehen

5.3.6.3 Sonstige Funktionen

Viewer und Diagramm
F11

STRG + C
STRG + F

STRG + 1

Signalanzeige

EINGABETASTE

BILD-HOCH /BILD-
RUNTER

Vollbildmodus ein- / ausschalten
Ausschalten kénnen Sie den Vollbidmodus auch mit ESC.

Diagramm kopieren
Diagramm speichern

Informationsleiste des Viewers ein- / ausblenden

Zwischen der Anzeige des aktiven Signals und aller Signale wechseln

Zwischen den geladenen Signalen wechseln

Cursor-Funktionen auswahlen

F2
3

J

F8
F10

STRG + UMSCHALT
+T

Cursor-Funktion Basisanalyse auswahlen

Cursor-Funktion Zahneingriff auswahlen

Cursor-Funktion Harmonische auswahlen

Cursor-Funktion Seitenbander auswahlen

Cursor-Funktion Harmonische mit Seitenbdndern auswahlen
Cursor-Funktion Drehzahl auswahlen

Dialog Cursor-Einstellungen 6ffnen

Cursor-Wert als Drehzahl ibernehmen

Option fiir Cursorpositionierung auswahlen

UMSCHALT + F2
UMSCHALT + F3
UMSCHALT + F4
UMSCHALT + F5

UMSCHALT + F6

Skalierung

STRG + Z

Positionierungsoption Frei auswahlen
Positionierungsoption Nachster Wert auswahlen
Positionierungsoption Néchste Spitze auswahlen
Positionierungsoption Zehntel auswahlen

Positionierungsoption Hundertstel auswahlen

Skalierung der Bereiche[ 207 riickgéngig machen
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Kamerafunktionen in den Ansichten 3D-Spektrogramm, Wasserfall und Drahtgitter

STRG + ALT + Mittlere
Maustaste halten und ziehen

STRG + ALT + Mausrad drehen

Diagramm um die X- und Y-Achse rotieren

Diagramm vergréBern / verkleinern

5.3.7 Anhang II: Basiseinheiten

Basiseinheiten im EU-Profil und US-Profil

Einheitentyp

Beschleunigung
Geschwindigkeit
Weg

Frequenz
Ordnungen
Drehzahl
Temperatur
Masse

Zeit

Datumund Zeit
Last

Durchfluss
Spannung
Stromstarke
Druck
Schalldruck
Drehmoment
Kraft

Leistung
Bandgeschwindigkeit
Unbekannt
Phase
Umdrehungen
Zahler

Dehnung
Partikelanzahl
Akustische Viskositat
Wassersattigung
Partikelrate
Partikelmasse

Winkel

Samples pro Umdrehung

Wassergehalt

RuBgehalt

Basiseinheit
EU-Profil

nys?

mmys

pm

Hz
Ordnungen
Hz

°C

g

s

Lokale Zeit
%

m3/s

\"

A

bar

Revolutions
Anzahl
MEpsilon
Part

AV

%rH
Part/min
g/h

o
o

ppm
%Wt

Basiseinheit
US-Profil

in/s2

in/s

mil

Hz
Ordnungen
Hz

°F

0z

s

Lokale Zeit
%

in3/h

Revolutions
Anzahl
MEpsilon
Part

AV

%rH
Part/min

g/h

o
o

ppm
%Wt

Auto-Skalierung

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja



Einheitentyp

Partikel-ISO-Code

Volumen

Basiseinheit
EU-Profil

ISO

ccm

Basiseinheit
US-Profil

ISO

ccm

Assistenten und Funktionen

Auto-Skalierung

Ja

Ja
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5.4 Bericht erstellen

Mit diesem Assistenten kénnen Sie aus den heruntergeladenen Daten Ihrer SmartCheck bzw. ProLink Gerdte
Berichte erstellen. Die SmartUtility Software verbindet dazu die ausgewahlten Gerdtedaten mit einer ausgewahlten
Berichtsvorlage im Rich Text Format (RTF). Die RTF-Berichtsvorlagen sind fir alle Programmsprachen im Lieferumfang
enthalten. Sie kénnen diese Vorlagen bearbeiten[113) und unter Weitere Aktionen > Berichtsvorlagen
verwalten die Standardeinstellungen fiir Berichte andern[112\

In jedem Schritt des Assistenten finden Sie die Schaltflaiche Fertigstellen. Klicken Sie darauf,
g' um ab diesem Schritt den Bericht zu erstellen und direkt zur Ergebnisliste in Schritt 4 zu
gelangen.

Wenn Sie den Assistenten das erste Mal gestartet haben, wird der Bericht mit den
programminternen Standardeinstellungen erstellt:

¢ Gerdateauswahl (Schritt 1): Alle verfligbaren Gerate in der Datenbank
Berichtsvorlage (Schritt 2): Die aktuelle Standardberichtsvorlage
Berichtszeitraum (Schritt 3): Die vergangenen 3 Monate bis zum aktuellen Tag

Speicheroptionen (Schritt 3): Berichte fir alle Gerate in einem gemeinsamen Bericht

zusammenfassen

Sie kdnnen die Schaltflaiche Fertigstellen auch als Abkiirzung mit eigenen Einstellungen

verwenden:

¢ Wenn Sie den Assistenten das erste Mal verwenden, stellen Sie die einzelnen Schritte wie
gewlinscht ein.

e Beim ndchsten Start des Assistenten werden diese Einstellungen direkt ibernommen,

wenn Sie auf Fertigstellen klicken.

Um einen Bericht zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

Schritt 1:

1. Wahlen Sie eines oder mehrere Gerdte fiir die Berichtserstellung aus. Die Liste enthélt alle SmartCheck bzw.
ProLink Gerdte, fiir die Daten in der Datenbank vorhanden sind:

Schaeffler SmartUtility o x
Bericht erstellen

Gerate auswahlen
1. Gerate auswahlen

Gerate auswahlen:

o
o+
=
i

Alarm Geratename IP-Adresse Seriennummer  Firmware  Datendownload 5t
FAG SmartCheck 1 172.28.206.89  f4:3d:80:00:00:d5 1.6.12  13.02.2015 10:29:40
FAG SmartCheck 2 172.28.205.125 f4:34:80:00:06:9b 1.612  13.02.2015 09:22:37
FAG SmartCheck 3 172.28.205.96  f4:34:80:00:08:84 1.74 03.02.2015 09:20:45
FAG SmartCheck 8 172.28.205.83  f4:34:80:00:0af5 1612  29.04.2015 08:05:08
FAG SmartCheck 10 172.28.206.86  f4:3d:80:00:0d:c8 1428  24.01.201501:53:37
FAG SmartCheck18  172.28.205.232 f4:3d:80:00:0d:ce 1612  03.02.2015 10:53:00

OO O« - s
EEEEEE
W

Wahlen Sie die aus, von denen Sie einen
Bericht erstellen machten.

10 Gerste

R E EE

Hilfe | Weiter |[ Fertigstellen |[ Abbrechen




Assistenten und Funktionen

In der Liste der Gerdte finden Sie detailierte Informationen zum jeweiligen Gerat, so zum Beispiel den Alarmstatus,

den Gerdtenamen oder das Datum des Datendownloads.

Schritt 2:

Wahlen Sie das Verzeichnis aus, in dem die Berichtsvorlagen liegen. Das kann das Standardverzeichnis[112 oder ein

von Ihnen selbst gewahltes Verzeichnis sein.

In der Liste darunter erscheinen dann die verfligbaren Berichtsvorlagen. Automatisch vorausgewahlt ist die

derzeitige Standardvorlage. Direkt nach der Installation ist dies die Mustervorlage in der aktuellen Programmsprache.
Mit der Funktion Weitere Aktionen > Berichtsvorlagen verwalten kdnnen Sie sowohl das Vorlagenverzeichnis als

auch die Standardvorlage dndern[13\.

AuBerdem haben Sie Uber die Schaltflichen und iiber ein Kontextmeni die Mdglichkeit, Vorlagen neu zu

erstellenl112), zu duplizieren[118), zu bearbeiten[1s), umzubenennen[u? oder zu Bschen:

Schaeffler SmartUtility
Bericht erstellen

orlage auswahlen

Gerdte auswahlen

2. Vorlage auswihlen erzeichnis fir Berichtsvorlagen:

Cireport templates

) (]

ptionen festlegen

Vorlage auswahlen:

Example template - English.rtf

Modele type - Frangais.rif

Mustervorlage - Deutsch.rif (Standardvorlage)
Plantilla de ejemplo — Espafiol.rif

HEER AT

Meue Vorlage aus Mustervorlagen kopieren

Vorlage duplizieren
Vorlage bearbeiten
Vorlage umbenennen

Vorlage IGschen

Wahlen Sie das Vorlagenverzeichnis und
die Vorlage aus, die fir den Bericht
verwendet werden soll.

Strg + N

Strg+ D
Strg + E
F2

Entf

B (@) B 8

Hilfe | Zuriick H Weiter |[ Fertigstellen |[ Abbrechen

Fir die Sprache, in der Sie einen Bericht erstellen méchten, miissen Sie das entsprechende
g' Windows-Sprachpaket installieren. Werden fremdsprachliche Eintrdge im Abschnitt Logbuch

nicht korrekt bzw. mit ungiltigen Zeichen dargestellt, miissen Sie auBerdem das Windows-

Sprachpaket installieren, das zur Sprache der Logbuch-Eintrage passt. Beachten Sie, dass

einige Sprachpakete nur fir die Windows Betriebssystem-Versionen Professional oder

Ultimate zur Verfiigung stehen.

Zukiinftige Versionen von SmartUtility enthalten unter Umstéanden neue Mustervorlagen.
Wenn Sie eine Vorlage neu erstellen oder bearbeiten méchten, werden Sie lber neue
Mustervorlagen informiert. Sie kdnnen diese Meldung mit der Option Meldung nicht mehr

anzeigen abschalten. Nach einer Neuinstallation wird die Meldung erneut angezeigt.

Schritt 3:

Im dritten Schritt bestimmen Sie, fiir welchen Zeitraum der Bericht erstellt werden soll. Sie definieren hier auch, wo

und in welchem Format das Ergebnis gespeichert wird:
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Schaeffler SmartUtility =N
Bericht erstellen

Berichtsoptionen festlegen

Zeitraum

Gesamter Zeitraum

4. Berichtsergebnis @ Zeitraum riickwirkend festlegen
Letzte:

3 : Monatie) v|

Zeitraum benutzerdefiniert festlegen
Von: Bis:

Speicheroptionen

erzeichnis fir Berichtsausgabe:
Cireports v| |

Alle Gerate in einem gemeinsamen Bericht zusammenfassen

@ Far jedes Gerat einen eigenen Bericht erstellen

@) Berichte in einem gemeinsamen Unterverzeichnis speichern

Wahlen Sie den Zeitraum und das Bericht fir jedes einzelne Gerét in einem separaten Unterverzeichnis speichern
Ausgabeverzeichnis fir die Berichte und
legen Sie weitere Speicheroptionen fest, [T Berichte als Zip-Archiv packen

Danach werden die Berichte im Rich Text
Format (RTF) erstellt und automatisch

N K Die Berichte werden in folgendem Format gespeichert:
gedffnet. Sie kdnenn die Berichte auch als

ZIP-Archiv packen. Ci\reports\{ZEITSTEMPELIGERAT)_{SERIENNUMMER}_{SPRACHKURZEL).rtf
Hilfe | Zuriick || Weiter | [ Fertigstellen | [ Abbrechen

Sie haben hier die folgenden Optionen:

Zeitraum Bestimmen Sie hier den Zeitraum, fiir den der Bericht erstellt werden sollen:

e Gesamter Zeitraum: Der Bericht wird aus allen Messdaten erstellt, die im
ausgewadhlten Verzeichnis verfiigbar sind.

¢ Zeitraum riickwirkend festlegen: Wenn Sie diese Option aktivieren,
kénnen Sie die Anzahl der Monate, Wochen oder Tage bis zum aktuellen
Datum einstellen. Fiir den Bericht werden dann nur die Messdaten fiir diesen
Zeitraum verwendet.

Voreingestellt sind 3 Monate, der Bericht umfasst dann also die Messdaten der
vergangenen 3 Monate bis zum aktuellen Datum.

o Zeitraum benutzerdefiniert festlegen: Wenn Sie diese Option aktivieren,
kénnen Sie unter Von und Bis die Daten flir den gewiinschten Zeitraum
direkt in das jeweilige Feld eingeben oder tiber den Kalender auswahlen. Fir
den Bericht werden nur die Messdaten flir den ausgewadhlten Zeitraum
verwendet.

Speicheroptionen Bestimmen Sie den Speicherort und das Speicherformat flir den Bericht. Sie

haben folgende Méglichkeiten:

¢ Verzeichnis fiir Berichtsausgabe:
Die Liste zeigt voreingestellt das Standardverzeichnis an, in dem Berichte
gespeichert werden. Dieses Verzeichnis legen Sie beim ersten Start der
Software oder danach unter Weitere Aktionen > Berichtsvorlagen
verwalten[ 1) fest.
Klicken Sie auf C\, um ein anderes Verzeichnis auszuwahlen und als
Speicherort festzulegen.

¢ Alle Gerdte in einem gemeinsamen Bericht zusammenfassen:
Wahlen Sie diese Option, um die Berichtsinformationen fiir alle ausgewahlten
Gerate in einem einzigen RTF-Dokument zusammenzufassen. In diesem RTF-
Dokument finden Sie dann fiir jedes Gerdt einen eigenen Abschnitt.

¢ Fiir jedes Gerdt einen eigenen Bericht erstellen:
Wahlen Sie diese Option, um fiir jedes ausgewahlte Gerdt ein eigenes RTF-
Dokument zu erstellen.
Mit den beiden Unteroptionen bestimmen Sie, ob die einzelnen Dokumente in
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einem gemeinsamen Unterverzeichnis oder in getrennten Unterverzeichnissen
gespeichert werden sollen.

¢ Berichte als Zip-Archiv packen:
Aktivieren Sie diese Option, um die erstellten Berichte in ein Zip-Archiv zu
packen. Die komprimierten Berichte lassen sich dann zum Beispiel per E-Mail
verschicken.
Das Zip-Archiv speichert den kompletten Pfad mit allen Unterverzeichnissen,
so wie er auch auf der Festplatte aufgebaut ist.

¢ Verzeichnispfad:
Dieser Pfad entspricht Thren Einstellungen und wird mit jeder
Einstellungsanderung direkt aktualisiert.
Zeitstempel, Gerat (bei Einzelberichten) und Sprache sind hier nur als
Platzhalter aufgefiihrt, die durch die eigentlichen Werte ersetzt werden.

Wenn Sie den Standardnamen Ihrer SmartCheck bzw. ProLink Gerdte nicht gedandert haben,
g' tragen alle Gerate denselben Namen. In diesem Fall wird die jeweilige Seriennummer je nach

ausgewadhltem Speicherformat in den Dateinamen oder in den Unterverzeichnisnamen

integriert.

Gerate mit demselben Namen, die in einem einzigen Bericht zusammengefasst werden,

lassen sich im Bericht nicht mehr Gber den Namen unterscheiden. Wir empfehlen in diesem

Fall, jedem Gerdt einen eigenen Namen zu geben[ 103\,

Schritt 4:

Zum Abschluss von Schritt 3 werden die Berichte entsprechend Ihren Einstellungen erstelt. In Schritt 4 sehen Sie
das Ergebnis der Berichtserstellung:

Schaeffler SmartUtility
Bericht erstellen

4. Berichtsergebnis

Die Berichte werden erstellt. Sobald die
Aktion abgeschlossen ist, erhalten Sie eine
Statusmeldung.

hife |

Berichtsergebnis

Gerdtename IP-Adresse Seriennummer  Ergebnis
@ FAGSmartCheck 1 1722820689  4:3d:80:00:00:d5  Bericht wurde erfolgreich erstellt
@ FAGSmartCheck 2 17228.205.125 f4:3d:80:00:06:9b Bericht wurde erfolgreich erstellt
@ FAGSmartCheck 3 17228.20596  f4:3d:80:00:08:84 Bericht wurde erfolgreich erstellt

Zuriick | Fertigstellen |[ Abbrechen
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Das Symbol am Anfang jeder Zeile zeigt Ihnen auf einen Blick, wie der Berichtsstatus ist. In der Spalte Ergebnis
erhalten Sie genauere Informationen zur Erstellung des Berichts bzw. zu Problemen bei der Erstellung. Sie finden
hier folgende Informationen:

Ergebnis:

Symbol

Ergebnis

Bericht wurde erfolgreich erstelit

Fehler beim Zugriff auf die Berichtsvorlage.
Mdglicherweise ist die Datei noch in einem
anderen Programm gedffnet.

Sie haben eventuell keine Berechtigungen zum
Schreiben im Verzeichnis <Name>! Uberpriifen
Sie bitte Ihre Angaben!

Bei der verwendeten Datei handelt es sich nicht
um eine giiltige Berichtsvorlage. Bitte reparieren
oder ersetzten Sie die Berichtsvorlage.

In der Berichtsvorlage befinden sich keine Tags,
die mit Daten erweitert werden kénnen. Bitte

reparieren oder ersetzen Sie die Berichtsvorlage.

SQLite Datenbank Datei nicht gefunden

Erklérung

Es gab keine Probleme bei der Erstellung des
Berichts. Klicken Sie auf Fertigstellen, um den
Bericht zu 6ffnen.

Wenn Sie die ausgewahlte Berichtsvorlage noch in
einem Editor gedffnet haben, kann der Bericht
nicht erstellt werden. SchlieBen Sie dann die
Berichtsvorlage und versuchen Sie es erneut.

Sie brauchen Schreibrechte fiir das Verzeichnis, in
dem der Bericht gespeichert werden soll.
Uberpriifen Sie Ihre Berechtigungen fiir das
Verzeichnis, das Sie in Schritt 3 gewahlt haben.

Glltige Berichtsvorlagen missen im RTF.Format
sein und kénnen nur vordefinierte Tags[us)
enthalten. Die SmartUtility Software bietet Ihnen
fir jede Programmsprache eine Mustervorlage. Auf
dieser Grundlage kdnnen Sie eigene
Berichtsvorlagen erstellen und bearbeiten 113\,

Berichtsvorlagen kénnen nur dann mit Daten gefiilt
werden, wenn sie vordefinierte Tags enthalten.
Die SmartUtility Software bietet Ihnen eine groBe
Auswahl an unterschiedlichen Tagslﬂh, Uber die
der Bericht mit Daten zum Gerat, zu
Messzeitraumen und zu Erstellungsdaten gefiillt
werden kann.

Diese Meldung signalisiert, dass die Datenbank nicht
im aktuellen Format vorliegt. Mit einer Datenbank
im veralteten Format kdnnen Sie keinen Bericht
erstellen.

Nutzen Sie die Funktion Weitere Aktionen >

Daten migrieren|123), um die Datenbank zu
konvertieren.

Klicken Sie auf Fertigstellen, um das Ergebnis der Berichtserstellung zu tGberprifen. Dieser Schritt hangt von Ihren
Einstellungen in Schritt 3 ab:

Alle Berichte in einer Datei: Die Datei 6ffnet sich direkt in dem Programm, das als Standard fir RTF-Dateien
eingestellt ist, wie zum Beispiel MS Word.

Fiir jedes Gerat eine eigene Berichtsdatei: Das Verzeichnis mit den einzelnen Berichtsdateien wird geoffnet.

Fiir jeden einzelnen Bericht ein eigenes Unterverzeichnis: Das (ibergeordnete Verzeichnis mit allen
Berichtsunterverzeichnissen wird gedffnet.

ZIP-Archiv: Der Inhalt des ZIP-Archives wird angezeigt.

Wenn Sie den fertigen Bericht in MS Word 6ffnen, beachten Sie folgendes:
e Bestdtigen Sie ggf., dass die Datei im RTF-Format gedffnet werden soll.

¢ Das Inhaltsverzeichnis muss manuell aktualisiert werden. Klicken Sie dazu mit der rechten
Maustaste in das Inhaltsverzeichnis und wéhlen Sie Felder aktualisieren > Gesamtes

Verzeichnis aktualisieren.



5.5 Gerateeinstellungen bearbeiten

Assistenten und Funktionen

Mit diesem Assistenten kdnnen Sie fur das SmartCheck bzw. ProLink Gerat den DHCP-Modus und die damit

verbundenen Einstellungen festlegen. Gehen Sie wie folgt vor:

Schritt 1:

Wahlen Sie das gewlinschte Gerat aus, fiir das Sie die Einstellungen festlegen mdchten.

Schritt 2:

Im zweiten Schritt legen Sie die gewlinschten Einstellungen fest und senden sie an das SmartCheck bzw. ProLink

Gerat.

Schaeffler SmartUtility
Gerateeinstellungen bearbeiten

1. Gerat auswahlen
2. Gerateeinstellungen bearbeiten

3. Gerdteeinstellungen werden Gbertragen

Bearbeiten Sie die Gerateeinstellungen des
ausgewdhlten Gerdts. Zu den Einstellungen
gehGren zum Beispiel die
Metzwerkparameter und der Gerdtename,

Hife |

Gerateeinstellungen bearbeiten

DHCP-Medus:

DHCP-Clientmodus (Hostname vom Server laden)

IP-Adresse:

Metzmaske:

255 | 255 |,

Gateway:

Hostname:
SmartCheck

Gerdtename:
SmartCheck

Zuriick || Weiter |[ Abbrechen

Sie haben hier die folgenden Optionen:

Kein DHCP

DHCP-Clientmodus

(Hostname vom Server laden)

DHCP-Clientmodus

(Hostname zum Server schicken)

Gerdatename

Mit dieser Option kénnen Sie die IP-Adresse festlegen bzw. die Standard-IP-
Adresse des SmartCheck bzw. ProLink Gerats weiter verwenden.

Ist Kein DHCP aktiviert, miissen Sie auch die anderen Einstellungen in diesem
Schritt, wie z.B. IP-Adresse, Netzmaske oder Hostname, vornehmen.

Mit dieser Option erhalt das SmartCheck bzw. ProLink Gerat automatisch eine IP-
Adresse innerhalb Ihres Netzwerkes. Der Gerdtename wird dabei iber den DNS-
Server des Netzwerkes (Revers DNS) vorgegeben.

Mit dieser Option erhélt das SmartCheck bzw. ProLink Gerat automatisch eine IP-
Adresse innerhalb Ihres Netzwerkes. Der Gerdtename wird dabei vom
SmartCheck bzw. ProLink Gerat im DNS-Server des Netzwerkes registriert.

Hier kdnnen Sie den Geratenamen des SmartCheck bzw. ProLink Gerats

anpassen. Bitte vergeben Sie jedem Gerdt einen eindeutigen Namen, damit Sie
es in den Auswahllisten auf Anhieb wiederfinden.
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e Wenn die IP-Adresse (iber DHCP automatisch vergeben wird, ist das SmartCheck bzw.

g ProLink Gerat nur Uiber die automatisch vergebene IP-Adresse erreichbar. Sie konnen dann
nicht mehr die Standard-IP-Adresse verwenden.

e StandardmaBig lautet der Name der SmartCheck Gerdte "Schaeffler SmartCheck" bzw.
der Name der ProLink Gerdte "Schaeffler ProLink". Wenn Sie mehrere SmartCheck bzw.
ProLink Gerate in Ihre Anlage integrieren mdchten, ist es wichtig, dass Sie jedem Gerat
einen eindeutigen Namen geben. Andernfalls kdnnen Sie die Gerate in den Listen der
Assistenten nur (iber die IP-Adresse oder die Seriennummer identifizieren.

e Wenn die Benutzerverwaltung auf dem SmartCheck bzw. ProLink Gerdt aktiviert ist,
miissen Sie auch in SmartUtility Benutzernamen und Passwort hinterlegen[i31). Sind sie
nicht hinterlegt, werden die Gerateeinstellungen nicht tbertragen.

Ergebnis:
Im dritten Schritt kénnen Sie das Ergebnis der Aktion Uberpriifen.

5.6 Konfiguration herunterladen

Mit diesem Assistenten kdnnen Sie die Konfiguration der Messaufgaben eines oder mehrerer SmartCheck bzw.
ProLink Gerate als Dateien herunterladen, um sie zum Beispiel an andere SmartCheck bzw. ProLink Gerate zu senden
oder sie vor einem Firmware-Update zu sichern. Gehen Sie wie folgt vor:

Schritt 1:
Wahlen Sie das gewilinschte SmartCheck bzw. ProLink Gerdt oder auch mehrere Gerate aus.

Schritt 2:

In einem zweiten Schritt geben Sie das Verzeichnis und den Dateinamen an, unter dem die Konfigurationsdateien,
also die Dateien mit den Messaufgaben, gespeichert werden:

Schaeffler SmartUtility o x
Konfigurationen herunterladen

. Speicherort konfigurieren

3 .. erzeichnis fir Konfigurationen:
2. Speicherort konfigurieren -

Ciconfiguration v I:I
3. Konfigurationen herunterladen )
- Dateiname:
NeusKonfiguration

Die Konfigurationen werden in diesem Format gespeichert:
Chconfiguration\ZEITSTEMPEL\MeueKenfiguration_SERIENNUMMER.sc™

Wahlen Sie den Speicherort und geben Sie
den Dateinamen an, unter dem die
Kanfigurationsdatei gespeichert wird,

Zuriick || Weiter || Fertigstellen | | Abbrechen
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Assistenten und Funktionen

Sie haben hier die folgenden Optionen:

Verzeichnis fiir Bestimmen Sie hier das Verzeichnis, in dem die Konfigurationen gespeichert
Konfigurationen werden sollen. Sie haben folgende Mdglichkeiten:
e Die Liste zeigt voreingestellt das Standardverzeichnis fir Konfigurationen an.
Dieses Verzeichnis legen Sie beim ersten Start der Software oder danach
unter Weitere Aktionen > Einstellungen > Allgemein[127) fest.

¢ Klicken Sie auf |i\, um ein anderes Verzeichnis auszuwahlen und als
Speicherort festzulegen.

Dateiname Bestimmen Sie hier mit gliltigen Zeichen den Dateinamen, den die
heruntergeladenen Konfigurationen erhalten. Die Namen der einzelnen Dateien
werden dann noch um die Seriennummer des jeweiligen Gerats erweitert.

Ungiiltige Zeichen fiir den Dateinamen sind:

<>?":|/\*
Wenn Sie diese Zeichen verwenden, werden sie durch einen Unterstrich
ersetzt.

Der Pfad, der sich aus Ihren Einstellungen fiir Verzeichnis und Dateiname ergibt, wird Ihnen als Muster unterhalb
der Einstellungen angezeigt. Er wird mit jeder weiteren Anderung automatisch angepasst.

Schritt 3:

Die Datei oder - bei mehreren ausgewahlten Geraten - die Dateien werden heruntergeladen. Warten Sie bis der
Vorgang abgeschlossen ist.

Ergebnis:

Die heruntergeladenen Konfigurationen befinden sich in dem Verzeichnis, das Sie in Schritt 2 festgelegt haben. Der
von Thnen bestimmte Dateiname wird um die Seriennummern der jeweiligen SmartCheck bzw. ProLink Gerdte
erganzt.

Wenn Sie Konfigurationen von einem SmartCheck Gerat mit der Firmware-Version 1.4 (oder

g alter) herunterladen, werden diese automatisch in das neue Dateiformat der SmartUtility
Software 1.6 konvertiert. Diese konvertierten Konfigurationen kdnnen Sie dann nicht mehr
an SmartCheck Gerate mit der dlteren Firmware-Version senden!

5.7 Konfiguration senden

Mit diesem Assistenten kdnnen Sie die Konfiguration der Messaufgaben als Datei an ein SmartCheck bzw. ProLink
Gerdt oder mehrere Gerate senden. Gehen Sie wie folgt vor:

Schritt 1:

Wahlen Sie das gewilinschte SmartCheck bzw. ProLink Gerat oder auch mehrere Gerate aus, an die Sie die
Konfigurationsdatei mit den Messaufgaben senden mdchten.

Schritt 2:
In einem zweiten Schritt wahlen Sie die Datei (Dateiendung SC3 oder SC4) aus, die Sie versenden mdéchten.
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Schaeffler SmartUtility
Konfigurationen senden

2. Konfigurationsdatei auswihlen

3. Konfigurationen senden

‘Wahlen Sie die Kenfigurationsdatei mit
Messaufgaben aus, die Sie an die
ausgewahlten SmartCheck ader Prolink
Gerate senden méchten. Sie kénnen
auBerdem Kommunikationskanale mit
deren Ausgingen senden.

Kenfigurationsdatei auswahlen

Schaeffler SmartCheck cder Prolink Kenfigurationsdatei:
CA\Users\Downloads\20230711_135045_f4_3d_80_10_01_16.5c4 | 5]

| Wenn Sie die konfigurierten Ausgdnge von Steuerungen an mehrere SmartCheck oder Prolink Gerdte senden, schreiben alle
Gerate in dieselben Register der Steuerung!

Weitere Einstellungen

Die Konfiguration enthalt Ausgange fir Kommunikationskandle, Wahlen Sie aus, was Sie in der Konfiguration senden machten:

Konfigurierte Ausgange von Steuerungen senden (@
Konfigurierte Ausgange von E-Mails senden (i ]
Kennwort:

Zuriick || Weiter || Abbrechen

Sie haben hier die folgenden Optionen:

Konfigurationsdatei

Weitere Einstellungen
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Bestimmen Sie die Konfigurationsdatei, die Sie versenden mdchten. Wenn die

Auswahliiste leer ist, klicken Sie auf | |, um eine Datei zu suchen und
auszuwahlen.

Nehmen Sie hier weitere Einstellungen vor:

+ Konfigurierte Ausgénge von Steuerungen senden: Wenn die
Konfigurationsdatei Ausgdnge fiir Steuerungen enthalt, kénnen Sie hier
bestimmen, ob diese auch konfiguriert werden.

Alle Gerate, an die Sie diese Ausgange senden, werden in dieselben Register
der Steuerung schreiben. Aus diesem Grund ist die Option standardmaBig
deaktiviert.

Der Kommunikationskanal, also die Einstellungen zur Steuerung, wird in jedem
Fall versendet.

o Konfigurierte Ausgdnge von E-Mails senden: Wenn die
Konfigurationsdatei Ausgange fiir E-Mails enthalt, kénnen Sie hier bestimmen,
ob diese auch versendet werden.

StandardmaBig ist diese Option aktiviert und konfigurierte E-Mail-Ausgange
werden versendet.

Der Kommunikationskanal, also die Einstellungen des E-Mail-Servers, wird in
jedem Fall versendet.

¢ Gespeicherte Klassierungsdaten zuriicksetzen und nicht senden
(empfohlen): Klassierungsdaten sind mit gelernten Werten vergleichbar und
beziehen sich auf einen bestimmten Anwendungsfall. Aus diesem Grund ist die
Option standardmaBig aktiviert:

Klassierungsdaten werden zurlickgesetzt und nicht mit der Konfigurationsdatei
versendet.

¢ Kennwort: Wenn die Konfiguration des SmartCheck bzw. ProLink Gerats
Uber die SmartWeb Software mit einem Datenverschliisselungskennwort
gesichert ist, miissen Sie dieses Kennwort hier eingeben. In der SmartWeb
Software bestimmen Sie das Datenverschlisselungskennwort im Meni unter
Bearbeiten > Gerateeinstellungen > Sicherheitseinstellungen




Schritt 3:

Assistenten und Funktionen

bearbeiten. Wenn Sie das Kennwort nicht kennen, wenden Sie sich bitte an
den Administrator des Gerats.

Die Datei mit den Messaufgaben und Kommunikationskanalen wird an die ausgewahiten SmartCheck bzw. ProLink
Gerate gesendet. Warten Sie bis der Vorgang abgeschlossen ist.

Ergebnis:

Die Messaufgaben und Kommunikationskanale, die in der ausgewahiten Datei gespeichert sind, befinden sich nun auf
allen SmartCheck bzw. ProLink Geraten, an die Sie die Datei versendet haben.

o

Nachdem Sie die neue Messaufgaben-Konfiguration an das SmartCheck bzw. ProLink Gerat
gesendet haben, dauert es eine Weile, bis der neue Alarmstatus der Gerdte in der
Geratelbersicht angezeigt wird.

Wenn Sie fiir die alte Konfiguration bereits Daten zur Analyse heruntergeladen hatten, hat
die neue Messaufgaben-Konfiguration auch Auswirkungen auf die Analyse im Viewer:
Sobald Sie Daten aus der neuen Konfiguration herunterladen und zur Analyse 6ffnen,
erstellt Schaeffler SmartUtility Viewer eine neue Messaufgabe. Alte und neue Messaufgabe
werden untereinander fiir das betreffende SmartCheck bzw. ProLink Gerat angezeigt.

Enthalt eine heruntergeladene Konfiguration eine Alarmstatuskonfiguration fiir
Kommunikationskandle (z.B. eine Steuerung), so wird diese standardmaBig nicht
mitgesendet. Damit wird verhindert, dass mehrere Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink
Gerdte in dieselben Register der externen Steuerung schreiben. Sie kénnen die
Alarmstatuskonfiguration mitsenden, indem Sie das Hakchen vor "Kommunikationskandle an
SmartCheck bzw. ProLink Gerat senden" aktivieren.

Enthalt eine heruntergeladene Konfiguration Lernmodusdaten, so werden diese
standardmaBig mitgesendet. Starten Sie ggf. den Lernmodus neu, andernfalls werden die
gespeicherten Kennwerte verwendet.

Wenn Sie eine dltere Version von SmartWeb verwenden, sollten Sie deren Konfigurationen
zuerst Uber den Assistenten Konfiguration herunterladen sichern. Sie kdnnen dann
SmartWeb auf die Version von SmartUtility aktualisieren. Die gesicherten Konfigurationen
lassen sich danach wieder liber den Assistenten Konfiguration senden aufspielen.

Wenn Sie eine Konfiguration (ab Version 1.6.10) auf ein SmartCheck Gerat kleiner oder
gleich Version 1.6.6 schicken méchten, miissen Sie unter Umstdnden die in der neueren
Version verwendete Basismessaufgabe zu einer Standardmessaufgabe andern, damit die
Konfiguration gesendet werden kann.

Enthalt eine heruntergeladene Konfiguration externe Sensoren, die iber die beiden
analogen Eingange oder den digitalen Eingang angeschlossen sind, so wird der Name des
Eingangskanals um das Kiirzel "_ext" und ggf. um eine Nummer erweitert. Damit werden die
externen Eingangskanale eindeutig gekennzeichnet.

5.8 Firmware aktualisieren

Mit diesem Assistenten kdnnen Sie eine Datei mit einem Firmware-Update an eines oder mehrere SmartCheck bzw.
ProLink Gerdte senden. Naheres zu Firmware-Updates sowie zu den dazugehdrigen Benachrichtigungen ist im
Rahmen Ihres Service- oder Wartungsvertrags geregelt.
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VORSICHT Messdaten und Konfigurationen kénnen unwiederbringlich geléscht werden!

Wenn Sie die Firmware eines SmartCheck bzw. ProLink Gerats aktualisieren, kdnnen je nach

Update-Version alle auf dem Gerat gespeicherten Messdaten und Konfigurationen verloren

gehen. Beachten Sie folgendes bei der Aktualisierung der Firmware von SmartCheck

Geraten:

e Beim Wechsel von Version 1.2 auf eine hhere Version gehen alle Messdaten und
Konfigurationen verloren.

e Beim Wechsel von Version 1.4 oder 1.6 auf eine héhere Version gehen alle Messdaten
verloren.

e Ab den Versionen 1.4.27 und 1.6.6 bleiben Konfigurationen in der Regel erhalten.

e Erst ab Version 1.10 bleiben Messdaten und Konfigurationen erhalten

Bevor Sie eine SmartCheck bzw. ProLink Firmware aktualisieren, laden Sie bei Bedarf die
Messdaten mit der SmartUtility Software herunter. Zusatzlich kdnnen Sie die Konfiguration
(mit den gelernten Alarmschwellen) des SmartCheck bzw. ProLink Gerdts tUber die
SmartUtility Software herunterladen und nach dem Firmware-Update wieder aufspielen.

Wenn bei einem Firmware-Update die Konfigurationen und Alarmschwellen nicht geldscht
werden missen, wird Sie die SmartUtility Software darauf hinweisen.

VORSICHT Werte in Alarmkennfeldern mit abgeschlossenem Lernmodus kdnnen verloren

gehen!

A Wenn Sie fiir das SmartCheck bzw. ProLink Gerat den Lernmodus in Abhdngigkeit von einem
oder zwei weiteren Signalen gestartet haben, werden die dazugehdrigen Alarmkennfelder
wahrend des Lernens nach und nach gefiillt. Ein Firmware-Update hat dabei folgende
Auswirkungen:

e Alle Alarmkennfelder werden wieder auf den Zustand Lernmodus verwenden gesetzt -
unabhangig davon, ob in einem Kennfeld der Lernmodus bereits abgeschlossen war.

e Der Lernmodus ist deaktiviert, die ausstehenden Kennfelder bleiben unverandert.

¢ Wenn Sie den Lernmodus erneut aktivieren, startet er fiir alle Kennfelder neu. Sie
verlieren auch die bereits gelernten Werte.

So sichern Sie die Werte in den Alarmkennfeldern mit abgeschlossenem Lernmodus:

1. Deaktivieren Sie manuell fiir jedes abgeschlossene Alarmkennfeld die Option Lernmodus
verwenden. Sie finden diese Option im Konfigurationsassistenten der SmartWeb
Software.

2. Aktivieren Sie erst dann den Lernmodus.

Weitere Informationen zum Lernmodus finden Sie im Handbuch zur SmartWeb Software im
Abschnitt Lernmodus und Alarmkennfelder.

Nur SmartCheck Systeme:

g Mit dem Update auf SmartUtility Version 1.10 ist auch eine Migration verbunden. Deshalb
kdnnen Sie kein Downgrade von Version 1.10 auf eine kleinere Version durchfiihren.
AuBerdem basiert jede zuklinftige Firmware-Version auf diesem Update mit Migration. Sie
kénnen also z.B. nicht mehr von Version 1.6.20 direkt auf eine zukiinftige Version 1.12
updaten. Sie miissen in jedem Fall erst die Version 1.10 installieren.

Um ein Firmware-Update zu senden, gehen Sie wie folgt vor:
Schritt 1:

Wahlen Sie das gewlinschte SmartCheck bzw. ProLink Gerat oder auch mehrere Gerate aus, deren Firmware Sie
aktualisieren méchten.

Schritt 2:

Geben Sie die Datei mit dem Firmware-Update an; die Datei hat die Endung SF2. Sobald Sie eine Datei ausgewahlt
haben, finden Sie im Abschnitt Informationen die Versionsnummer und den Geratetyp dieser Firmware-Datei.



Assistenten und Funktionen

Schaeffler SmartUtility a x
Firmware aktualisieren

Firmware-Datei aL

1. Gerate auswahlen

2. Firmware-Datei auswihlen Firmware
3. Kompatibilitst prifen SMEHHZR-FISRD\Software\Test\SmartCheck!\Firmware\L6.x\Aktuelle version\smartcheck-at91.sf1 V]
4, Firmware senden e —— E ’

Firmware-Versicn: 1666051
Gerdtetyp:  SmartCheck

Wahlen Sie die Datei mit dem SmartCheck
Firmware-Update aus.

Zuriick H Weiter ] [ Abbrechen

Schritt 3:

In diesem Schritt wird geprift, welche Firmware auf den ausgewahiten Geraten vorhanden ist. Sie erhalten dann
eine Ubersicht (iber das Ergebnis dieser Uberpriifung:

Schaeffler SmartUtility g X
Firmware aktualisieren

1. Geréate auswshlen ST PO

) ) Kempatibilitat Gerdtename IP-Adresse Seriennummer Ergebnis
2 Firmuare-Datel auswahlen @ FAG SmariCheck 23 17228205234 #4:3d:80:00:0cd0  Aktualisierung maglich.
3. Kompatibilitat priifen 1 FAG SmartCheck 28 172.98.905.244  f4:3d-80:00:0c:dl4 Aktualisierung méglich. Hinweis: Die Firmware-Version
4. Firmware senden ist bereits auf dem Gerét vorhanden,
o FAG SmartCheck 20 172.28.205.130 f4:3d:80:00:00:b6  Aktualisierung maglich,
O [1] FAG SmartCheck 05 17228205162 f4:3d:80001531 | one Aklualisierung moglich. Grund: Die Firmware-

Version ist inkompatibel zur Gerdteversion.

Aktualisierung méglich. Hinweis: Die Firmware-
1 FAG SmartCheck 36 172.28.205.136 4348000014 | oeion auf dem Gerdt ist aktueller als die

ausgewdhlte, Die Firmware wird von der héheren

Version auf die niedrigere Version herabgestuft.

Anmeldung auf dem Gerat fehlgeschlagen. Ist die

O o FAG SmartCheck 08  172.28.205.87  f4:3d:80:00:0b:08 Benutzerverwaltung aktiv?

Die Priffungsiibersicht informiert Sie
dariber, auf welchen Geriten die Firmware
aktualisiert werden kann und wo dies nicht
méglich ist.

Beachten Sie auf jeden Fall die Meldungen
unter Ergebnis: Hier finden Sie Details der
Prafung, wie z.B. die aktuelle Firmware-
Versionsnummer.

Zuriick ]E Weiter ! [ Abbrechen
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Sie finden hier folgende Informationen:

(/] Dieses Symbol markiert Gerate, deren Firmware mit der ausgewahiten Firmware-Version
aktualisiert werden kann. Das Hakchen fiir diese Gerdte ist bereits aktiviert.
Fir diesen Status gilt eine die folgende Voraussetzung:
e Die Firmware-Version des Geréts ist niedriger als die ausgewahlte Firmware-Version.
Details finden Sie in der Spalte Ergebnis.

Dieses Symbol markiert Gerate, deren Firmware mit der ausgewahiten Firmware-Version
aktualisiert werden kann. Das Hakchen ist bei diesem Status noch nicht aktiviert, da die
Aktualisierung unter Umstanden unerwiinschte Auswirkungen haben kdnnte.

Bei diesem Status erhalten Sie eine detailierte Erkidrung des Uberpriifungsergebnisses. Sie
soliten das Hakchen erst setzen, nachdem Sie diese Erkldrung gelesen haben und Gber die
maogliche Auswirkung der Aktualisierung informiert sind.

e Die Firmware-Version des Geréts ist identisch mit der ausgewahlten Firmware-Version.
o Die Firmware-Version des Gerates konnte nicht ausgelesen werden und es ist nicht
sicher, ob sie mit der ausgewahlten Firmware-Version kompatibel ist. Wenn Sie die

Aktualisierung durchfiihren, ist es moglich, dass das Gerat auf die Version der
Auslieferungsfirmware zuriickgesetzt wird.

o Bei Updates vor Version 1.10: Die Firmware-Version des Gerates konnte nicht ausgelesen
werden, die Gerateversion ist aber mit der ausgewahiten Firmware-Version kompatibel.
Mdglicherweise kdnnen Sie nach der Aktualisierung die Konfigurationen des Gerats nicht
wieder verwenden.

e Die Firmware-Version des Gerats ist hoher als die ausgewahlte Firmware-Version. Mit der
Aktualisierung wird die Firmware-Version des Gerats auf die niedrigere Version
herabgestuft. Die Konfigurationen gehen in diesem Fall verloren, da nur
Aufwartskompatibilitat garantiert wird.

Details finden Sie in der Spalte Ergebnis.

D Dieses Symbol markiert Gerate, deren Firmware nicht mit der ausgewahlten Firmware-
Version aktualisiert werden kann. Sie kénnen das Hakchen nicht aktivieren.

Die Aktualisierung kann aus folgenden Griinden blockiert werden:

¢ Die ausgewahlte Firmware-Version ist kleiner als die Auslieferungsfirmware des Geréts.
e Die ausgewadhlte Firmware-Version ist nicht mit der Gerdateversion kompatibel.

e Die ausgewahite Firmware-Version ist unbekannt.

o Die Version von SmartUtility ist zu niedrig.

¢ Die Firmware-Version des Gerats ist zu niedrig und kann nicht in einem Schritt aktualisiert
werden. Sie miissen das Gerat zunachst mit einer niedrigeren Firmware-Version
aktualisieren.

e Die Firmware-Version des Gerdts ist Version 1.10 oder gréBer. In diesem Fall ist es nicht
mehr moglich, eine kleinere Version aufzuspielen.

o Ein Kommunikationsfehler ist aufgetreten.

e Die Anmeldung auf dem Gerét ist fehlgeschlagen. Sie haben mdglicherweise die
Benutzerverwaltung in SmartWeb aktiviert.

Details finden Sie in der Spalte Ergebnis.

Geratename, Diese Informationen identifizieren das SmartCheck bzw. ProLink Gerét, auf das sich die
IP-Adresse, jeweilige Zeile bezieht.

Seriennummer

Ergebnis Hier finden Sie detailierte Informationen zum Ergebnis der Uberpriifung. Diese

Informationen erklaren Ihnen, warum die Firmware aktualisiert werden kann - oder auch
nicht aktualisiert werden kann.

Schritt 4:

Klicken Sie auf Weiter, um die Firmware an die ausgewahlten SmartCheck bzw. ProLink Gerdte zu senden und
warten Sie, bis der Vorgang vollsténdig abgeschlossen ist.
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Assistenten und Funktionen

Die Auslieferungsfirmware ist die Firmware, mit dem das Gerat urspriinglich ausgeliefert

Ly wurde. Die Version der neuen Firmware darf nicht niedriger sein als die Version der

g Auslieferungsfirmware, eine Aktualisierung ist dann nicht mdglich. Im Bedarfsfall, also z.B.
wenn die Aktualisierung fehlschlagt, greift das System auf die Auslieferungsfirmware zuriick.

Ergebnis:

Nach der Aktualisierung der Firmware ist das Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink Gerat eine Zeit lang nicht
erreichbar, da zunachst ein Sicherheitsmechanismus ablduft; dieser stellt sicher, dass Ihr Gerat nach der
Aktualisierung der Firmware auf jeden Fall wieder funktionstiichtig ist. Die Dauer der Nichterreichbarkeit hangt vom
Ergebnis dieser Uberpriifung ab:

e Ist Ihr Gerat mit der neuen Firmware funktionstiichtig, so wird das SmartCheck bzw. ProLink Gerdt nach ca. 6-7
Minuten wieder erreichbar sein.

e Ist dies nicht der Fall sein, wird automatisch die alte Firmware wieder aufgespielt. Es dauert dann ca. 20 Minuten,
bis das Gerdt wieder erreichbar ist.

Bei Updates auf SmartCheck Firmware-Versionen vor Version 1.10 leeren Sie bitte nach dem
Ly Update den Browser-Cache. Dies ist notwendig, damit die neuste Version der Schaeffler
l:i SmartWeb Software in Threm Browser geladen wird.

Firmware-Version auf SmartCheck bzw. ProLink Gerat iiberpriifen

Sie kénnen in der Schaeffler SmartWeb Software einsehen, welche Version der Firmware auf Ihrem SmartCheck
bzw. ProLink Gerat eingerichtet ist. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Offnen Sie mit dem Assistenten Gerite 6ffnen[ 151 das gewiinschte SmartCheck bzw. ProLink Gerat bzw. die
dazugehdrige SmartWeb Software. Alternativ kdnnen Sie auch die IP-Adresse des SmartCheck bzw. ProLink
Geréts in einen Browser eingeben.

2. Klicken Sie in der Menlileiste der SmartWeb Software auf Hilfe.
3. Wahlen Sie Version.

Hier finden Sie detailierte Informationen zur Version des SmartCheck bzw. ProLink Gerats, einschlieBlich Gerate-ID
und Seriennummer.

5.9 Verzeichnis fur Datenbank 6ffnen

Klicken Sie auf Weitere Aktionen > Verzeichnis fiir Datenbank 6ffnen, um das Verzeichnis zu 6ffnen, in dem
SmartUtility die Datenbank mit den Daten aller Gerdte ablegt. Abhangig von der auf Threm System installierten
Windows-Version befindet sich dieses Verzeichnis standardmaBig unter:

e C:\data
Sie kdnnen das Verzeichnis fiir die Datenbank in den Einstellungen > Datenbank/23) &ndern.

5.10 Logdatei-Verzeichnis 6ffnen

Klicken Sie auf Weitere Aktionen > Logdatei-Verzeichnis 6ffnen, um das Verzeichnis zu 6ffnen, in dem
SmartUtility die Logdateien ablegt. Abhangig von der auf Ihrem System installierten Windows-Version befindet sich
dieses Verzeichnis standardmaBig unter:

e C:\Users\[User name]\AppData\Roaming\Condition Monitoring

In den Logdateien werden alle Systemmeldungen der Software sowie Informationen (ber Vorgange protokolliert.
Sie kdnnen eine Logdatei mit einem Texteditor oder Textverarbeitungsprogramm &6ffnen.

5.11 Standardverzeichnisse 6ffnen

Klicken Sie auf Weitere Aktionen > Standardverzeichnis fiir Konfigurationen 6ffnen / Standardverzeichnis
fiir Berichtsausgabe 6ffnen, um das Verzeichnis zu 6ffnen, in dem die SmartUtility Software heruntergeladene
Konfigurationsdateien / Berichte ablegt bzw. sucht. Abhangig von der auf Ihrem System installierten Windows-
Version befinden sich diese Verzeichnisse standardmaBig unter:
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e C:\configuration
e C:\reports

Sie kdnnen die Standardverzeichnisse in den Einstellungen > Allgemein[:2) bzw. Einstellungen > Bericht[132)
andern.

5.12 Berichtsvorlagen verwalten

Sie kénnen mit Hilfe der SmartUtility Software aus den heruntergeladenen Daten Ihrer SmartCheck bzw. ProLink
Gerate Berichte im RTF-Format erstellen[ e, Die Vorlagen fiir diese Berichte kdnnen Sie an folgenden Stellen in der
SmartUtility Software verwalten:

e Im Menil unter Weitere Aktionen > Berichtsvorlagen verwalten
¢ Im Meni unter Weitere Aktionen > Einstellungen > Bericht.

Standardverzeichnis

Hier kbnnen Sie das Verzeichnis andern, in dem die fertiggestellten Berichte standardmaBig gespeichert werden. Das
Verzeichnis wird bei der Installation automatisch unter folgendem Pfad angelegt:

e C:\reports

Klicken Sie auf EL um ein neues Verzeichnis zu suchen und als Standardverzeichnis fiir Berichte festzulegen.
Verzeichnisse, die Sie friiher bereits ausgewahlt haben, finden Sie jetzt in der Auswahlliste.

Standardverzeichnis

Standardverzeichnis fir Berichtsausgabe:

[C:\reports - | C|

Berichtsvorlagen

Hier kénnen Sie das Verzeichnis andern, in dem Ihre Berichtsvorlagen standardmaBig gespeichert werden. Das
Verzeichnis wird bei der Installation automatisch unter folgendem Pfad angelegt:

e C:\report templates

Klicken Sie auf EL um ein neues Verzeichnis zu suchen und als Standardverzeichnis fiir Ihre Berichtsvorlagen
festzulegen. Verzeichnisse, die Sie friiher bereits ausgewahlt haben, finden Sie jetzt in der Auswahlliste.

AuBerdem kénnen Sie hier verfiigbare Berichtsvorlagen verwalten, neue Vorlagen erstellen und eine Vorlage als
Standardvorlage bestimmen:

Berichtsvorlagen

Standardverzeichnis far Berichtsvorlagen:
[C:\report templates v| e |

Verfiigbare Berichtsvorlagen:

Example template - English.rtf

Madéle type - Frangais.rtf

Mustervorlage - Deutsch.rif (Standardvarlage)
Plantilla de ejemplo — Espafial.rtf

= RS

E?} ‘ i.E ‘ E} ‘ 11|lr ‘ Als Standardverlage auswahlen

Sie haben hier die folgenden Optionen:

@ Hier kdnnen Sie eine neue Vorlage aus den Mustervorlagen kopieren[4.
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Standardvorlage
auswadhlen

Vorlage
umbenennen

Kontextmenii

Assistenten und Funktionen

Hier kdnnen Sie die ausgewahlte Vorlage duplizieren[118), um dann beispielsweise die Kopie
zu bearbeiten.

Hier kdnnen Sie die ausgewahlte Vorlage bearbeiten[115) und an Thre Anforderungen
anpassen.

Hier kbnnen Sie die ausgewahlte Vorlage nach Riickfrage 16schen.

Hier kdnnen Sie die ausgewshlte Vorlage als Standardvorlage[113) definieren.

Diese Option finden Sie nur im Kontextmenii (siehe unten). Klicken Sie darauf, um den
Namen der Vorlage in einem eigenen Dialog zu &ndern[u7\.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewahite Vorlage, um die oben
beschriebenen Optionen Neue Vorlage aus Mustervorlagen kopieren, Vorlage
duplizieren, Vorlage bearbeiten, Vorlage umbenennen und Vorlage l6schen (iber
das Kontextmenii zu nutzen:

Werflgbare Berichtsvorlagen:

Example template - English.rtf

Madéle type - Frangais.rtf

Mustervorlage - Deutsch.rtf (Standardvorlage)

. ) . Als Standardvorlage auswahlen Strg + §

Plantilla de ejemplo — Espafiol.rtf

=R _
MNeue Vorlage aus Mustervorlagen kopieren Strg + N
Vorlage duplizieren Strg + D
Vorlage bearbeiten Strg + E
Vorlage umbenennen F2
Vorlage Igschen Entf

Sie kénnen die oben beschriebenen Optionen Uber folgende Tastaturkiirzel nutzen:
STRG+S Als Standardvorlage auswahlen

STRG+N Neue Vorlage aus Mustervorlagen kopieren

STRG+D Vorlage duplizieren

STRG+E Vorlage bearbeiten

F2 Vorlage umbenennen

ENTF Vorlage 16schen

5.12.1 Berichtsvorlagen bearbeiten und erstellen

Die SmartUtility Software erstellt Berichte auf der Grundlage von Vorlagen im RTF-Format. Im Lieferumfang ist fiir

jede Programmsprache eine Mustervorlage enthalten, die Sie standardmaBig im Verzeichnis C:\report templates

finden. Sie kénnen mit einem Editor und auf Grundlage dieser Mustervorla%en neue Vorlagen erstellen[114 und alle
116 L

vorhandenen Vorlagen direkt bearbeiten[113) oder erst eine Kopie erstellen

AuBerdem kdnnen Sie Vorlagen

umbenennen[1 und eine bestehende Vorlage als Standardvorlage definieren[118). Details zu diesen Aktionen finden
Sie in den folgenden Abschnitten.
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Zukinftige Versionen von SmartUtility enthalten unter Umstanden neue Mustervorlagen.
g Wenn Sie eine Vorlage neu erstellen oder bearbeiten méchten, werden Sie liber neue

Mustervorlagen informiert. Sie kdnnen diese Meldung mit der Option Meldung nicht mehr

anzeigen abschalten. Nach einer Neuinstallation wird die Meldung erneut angezeigt.

Wenn Sie Vorlagen iber den Windows Datei-Explorer umbenennen oder hinzufiigen, laden
Sie die Vorlagenliste neu, um das Ergebnis zu sehen. Wahlen Sie dazu das Verzeichnis fiir
Berichtsvorlagen erneut:

Offnen Sie die Auswahliste und klicken Sie auf den Namen des Verzeichnisses:

Verzeichnis fir Berichtsvorlagen:

[C:\reporttemplates v| I

Neue Vorlage aus Mustervorlagen kopieren

Sie finden diese Funktion an folgenden Stellen in der SmartUtility Software:
e Im Assistenten Bericht erstellen, Schritt 2

¢ Im Meni unter Weitere Aktionen > Berichtsvorlagen verwalten

e Im Meni unter Weitere Aktionen > Einstellungen > Bericht.

Gehen Sie wie folgt vor:
1. Klicken Sie auf E, um das Fenster zur Auswahl einer Mustervorlage zu 6ffnen:

Schaeffler SmartUtility g x
Mustervorlagen

{ '-I Hier kénnen 5ie eine Mustervorlage kopieren, um sie
b _/ als Grundlage fiir neue Vorlagen zu verwenden.

Mustervorlagen

Mustervorlage auswahlen:

Example template - English
Madéle type - Frangais

| Mustervorlage - Deutsch

Plantilla de ejemplo — Espafial

o=
oo

Vorlage speichemn als:

Musterverlage - Deutsch.rif -

Hife | [ ok || Abbrechen |

2. Wahlen Sie die Mustervorlage aus, auf deren Grundlage Sie eine neue Vorlage erstellen mochten.

3. Unter Vorlage speichern als miissen Sie einen eigenen Namen fiir die neue Vorlage festlegen. StandardmaBig
steht hier Neue Berichtsvorlage - [Sprache].

4. Klicken Sie auf OK. Die neue Vorlage wird automatisch im Standardverzeichnis fiir Berichtsvorlagen abgelegt.

Wenn Sie versehentlich alle Vorlagen im Vorlagenverzeichnis geléscht haben, kdnnen Sie
g Uber diese Funktion neue Vorlagen erstellen. Die Mustervorlagen in den verschiedenen
Sprachen sind in die SmartUtility Software eingebettet und stehen weiterhin zur Verfligung.
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Assistenten und Funktionen

Vorlage bearbeiten

Sie finden diese Funktion an folgenden Stellen in der SmartUtility Software:
e Im Assistenten Bericht erstellen, Schritt 2

e Im Meni unter Weitere Aktionen > Berichtsvorlagen verwalten

e Im Meni unter Weitere Aktionen > Einstellungen > Bericht.

Gehen Sie wie folgt vor:
1. Wahlen Sie die Vorlage aus, die Sie bearbeiten méchten:

Verfugbare Berichtsvorlagen:

Example template - English.rtf

Meine Mustervorlage.rtf
Modéle type - Frangais.rtf
Mustervorlage - Deutsch.rtf

Plantilla de ejemplo - Espafiol.rtf (Standardvaorlage)
R

?(\: i.; | E} 'ﬁllzI ‘ Als Standardvorlage auswahlen

2. Klicken Sie auf @, um die Vorlage in dem Editor zu 6ffnen, der standardmaBig fiir RTF-Dateien eingestellt ist.
Hier im Beispiel ist dies MS Word:
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Name und Anschrift des Kunden
Ansprechpartner: Name und Email-Adresse des Ansprechpartners

Uberwachte Anlage: Bezeichnung und Standort der iiberwachten Anlage

Messsystem: FAG SmartCheck

Datenzeitraum: | #DataRangestartDatet | }#DataRangeEndDates# |

Berichtsdatum: #ReportDate# ‘\%)/

Ausgewertet durch: Name des Condition Monitoring Experten

Sonstige Informationen, z.B. zerfifiziert nach 1SO 18436.2 Level 2

Geprift durch: Name des priifenden Condition Monitoring Experten
Sonstige Informationen, z.B. zertifiziert nach 1SO 18436.2 Level 3

Sie haben die folgenden Bearbeitungsmdglichkeiten:

= Statischer Inhalt (1): Sie kdnnen den statischen Inhalt der Vorlage - also beispielsweise Uberschriften,
Kontaktpersonen, FuBzeilen - beliebig andern, erganzen und I6schen.

= Dynamischer Inhalt (2): Dynamischer Inhalt zu Ihren Gerdten und Messdaten wird liber vordefinierte
Textschliissel, sogenannte Tags[119) - erkennbar an den Rautezeichen # - in den Bericht eingefiigt. Sie kénnen
Tags aus der Vorlage I6schen oder die Vorlage um weitere Tags erganzen. Beachten Sie dabei die Regeln zu
Tags in Berichtsvorlagen[11d).

3. Speichern Sie die neue Vorlage. Sie wird automatisch im Standardverzeichnis flir Berichtsvorlagen abgelegt.

Vorlage kopieren

Sie finden diese Funktion an folgenden Stellen in der SmartUtility Software:
¢ Im Assistenten Bericht erstellen, Schritt 2

e Im Meni unter Weitere Aktionen > Berichtsvorlagen verwalten

¢ Im Meni unter Weitere Aktionen > Einstellungen > Bericht.

Gehen Sie wie folgt vor:
1. Wahlen Sie die Vorlage aus, die Sie kopieren méchten:
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Assistenten und Funktionen

Verfligbare Berichtsvarlagen:

Example template - English.rif
Modéle type - Frangais.rtf

Mustervorlage - Deutsch.rtf (Standardvarlage)

Plantilla de ejemplo — Espafiol.rtf
RS

1?: Als Standardverlage auswahlen

2. Klicken Sie auf @, um eine Kopie der Vorlage anzulegen. Die Kopie erscheint direkt in der Liste. Der Name folgt
dem Muster Kopie von [Name der kopierten Vorlage]. Die Kopie wird automatisch im Standardverzeichnis fiir
Berichtsvorlagen abgelegt.

Verfigbare Berichtsvorlagen:

Example template - English.rtf
| Kopie von Mustervorlage - Deutsch.rif
Maodéle type - Frangais.rtf

Mustervorlage - Deutsch.rtf (Standardvarlage)
Plantilla de ejemplo — Espaficl.rtf

2RI A

Vorlage umbenennen

Sie finden diese Funktion im Kontextmeni der Vorlagenliste an folgenden Stellen in der SmartUtility Software:
e Im Assistenten Bericht erstellen, Schritt 2

¢ Im Meni unter Berichtsvorlagen verwalten

e Im Meni unter Weitere Aktionen > Einstellungen.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Wahlen Sie die Vorlage aus, die Sie umbenennen méchten und klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das
Kontextmeni zu 6ffnen:

Verfugbare Berichtsvorlagen:

Example template - English.rtf

Kopie von Mustervorlage - Deutsch,rif

Modsle type - Frangais.rtf Als Standardvorlage auswahlen Strg + S

Mustervorlage - Deutsch.rtf (Standardvorlage)

Plantilla de ejemplo — Espafiol.rtf Meue Varlage aus Mustervorlagen kopisren Strg + N

R RHER
Worlage duplizieren Strg + D
Vorlage bearbeiten Strg + E
Worlage umbenennen F2 I
Vorlage I6schen Entf

2. Wahlen Sie die Option Vorlage umbenennen. Der Dialog Berichtsvorlage umbenennen wird geéffnet:

Schaeffler SmartUtility
Berichtsvorlage umbenennen

Meuer Name der Berichtsvorlage

Meine Berichtsvorlage - Version OL.rtf

oK || Abbrechen
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3. Geben Sie den neuen Namen der Berichtsvorlage ein und klicken Sie auf OK. Die Berichtsvorlage erscheint mit
dem neuen Namen in der Liste:

Verfligbare Berichtsvorlagen:

Example template - English.rtf

| Meine Berichtsvorlage - Version OL.rtf
Madéle type - Frangais.rtf

Mustervorlage - Deutsch.rtf (Standardvarlage)
Plantilla de ejemplo — Espafiol.rtf
= R AR

Standardvorlage definieren

Sie finden diese Funktion an folgenden Stellen in der SmartUtility Software:
e Im Meni unter Berichtsvorlagen verwalten

e Im Menil unter Weitere Aktionen > Einstellungen > Bericht.

Gehen Sie wie folgt vor:
1. Wahlen Sie die Vorlage aus, die Sie als Standardvorlage definieren méchten:

Verfligbare Berichtsvorlagen:

Example template - English.rtf
Meine Berichtsvorlage - Version 01.rtf
Madéle type - Frangais.rtf

Musterverlage - Deutsch.rtf (Standardvarlage)

Plantilla de gjemplo — Espafiol.rtf
= AR rtf

E?) i.;' ‘ E} ‘ ‘HF | Als Standardvorlage auswahlen

2. Kilicken Sie (im Kontextmenii) auf Als Standardvorlage auswahlen. Die Vorlage wird in der Liste entsprechend
markiert und im Assistenten Bericht erstellen als Standardvorlage behandelt| os7.

Verfigbare Berichtsvorlagen:

Example template - English.rtf
| Meine Berichtsvorlage - Version 01.f (Standardvarlage)
Maodéle type - Frangais.rtf

Mustervorlage - Deutsch.rtf
Plantilla de ejemplo — Espafiol.rif
R

5.12.2 Tags in Berichtsvorlagen verwenden

Vordefinierte Textschliissel, sogenannte Tags, sind wichtige Bestandteile jeder Berichtsvorlage: Uber sie gelangt der
dynamische Inhalt, also die Informationen zu Ihren Gerdaten und Messdaten, in den Bericht. Fiir die Berichte in der
SmartUtility Software stehen Ihnen eine Vielzahl vordefinierter Tags zur Verfiigung, bei deren Verwendung Sie
einige wenige Regeln beachten missen.

Dazu finden Sie den folgenden Abschnitten diese Informationen:

 Wichtige Hinweise zur Arbeit mit Tags[1:9:: Grundsitzliches zu Funktionalitt und Format von Tags.

« Sprachen-Tags[ 13} Liste der unterstiitzten Sprachen-Tags und Informationen zur Funktion.

e Zeit-Tags[:20): Liste der unterstiitzten Zeit-Tags und Informationen zum dazugehérigen dynamischen Inhalt.

o Gerite-Tags[12D: Liste der unterstiitzten Gerdte-Tags und Informationen zum dazugehérigen dynamischen Inhalt.
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Assistenten und Funktionen

Wichtige Hinweise zur Arbeit mit Tags

Funktionen
Die vordefinierten Tags unterscheiden sich durch Ihre Funktionen:

Platzhalter-Tags: Die meisten Tags fungieren als Platzhalter. An ihrer Stelle erscheint im fertigen Bericht
Inhalt, der wahrend der Berichtserstellung dynamisch eingefiigt wurde. So kann beispielsweise das Tag
#ReportDate# durch "19.05.2015" ersetzt werden.

Sprachen-Tags: Diese Tags bestimmen, in welcher Programmsprache der dynamische Inhalt fir die ibrigen
Tags erscheinen wird. Mit dem Sprachen-Tag #LanguageDe_De# erscheint der dynamische Inhalt
beispielweise in Deutsch. In den Mustervorlagen finden Sie das Sprachen-Tag auf der ersten Seite oben links.
Gerdteblock-Tags: Die beiden Gerateblock-Tags - #BeginDeviceBlock# und #EndDeviceBlock# - markieren
den Anfang und das Ende eines Gerateblocks. In diesem Gerdteblock muss sich mindestens ein Platzhalter-Tag
befinden, liber das gerdtespezifischer dynamischer Inhalt eingefiigt wird. Platzhalter-Tags fiir geratespezifischen
Inhalt funktionieren nur, wenn sie in Gerateblock-Tags eingebettet sind.

Format und Bearbeitung
Wenn Sie Tags einsetzen, miissen Sie sich an folgende Vorgaben halten:

Jedes Tag beginnt und endet mit einem Rautezeichen #, also beispielsweise #ReportDate#

Innerhalb eines Tags muss die Formatierung konsistent sein. Schriftartwechsel oder Farbwechseln sind nicht
zulassig.

Sie kénnen nur die Tags verwenden, die fiir die Berichtserstellung in der SmartUtility Software definiert sind.
Diese Tags sind in den folgenden Abschnitten aufgelistet. Eigene Tags kénnen Sie nicht erstellen.

Platzhalter-Tags in einer Berichtsvorlage kénnen Sie beliebig I6schen, an eine andere Stelle setzen oder durch
andere verfligbare Tags ersetzen.

Wenn Sie Gerateblock-Tags loschen, verlieren die dazugehdrigen Platzhalter-Tags ihre Funktion.

Ubersicht iiber alle Sprachen-Tags
Diese Ubersicht zeigt alle Sprachen-Tags, die fiir die Berichtserstellung in der SmartUtility Software definiert sind.

Tag Erklarung

#LanguageDe_DE# | Der dynamische Inhalt erscheint im fertigen Bericht in der Programmsprache Deutsch.

#LanguageEn_Gb# | Der dynamische Inhalt erscheint im fertigen Bericht in der Programmsprache Englisch.

#LanguageEs_Es# | Der dynamische Inhalt erscheint im fertigen Bericht in der Programmsprache Spanisch.

#LanguagezZh_Cn# | Der dynamische Inhalt erscheint im fertigen Bericht in der Programmsprache Chinesisch.

#LanguageFr_Fr# Der dynamische Inhalt erscheint im fertigen Bericht in der Programmsprache Franzdsisch.

#lLanguageJa_Jp# | Der dynamische Inhalt erscheint im fertigen Bericht in der Programmsprache Japanisch.

#LanguageRu_Ru# | Der dynamische Inhalt erscheint im fertigen Bericht in der Programmsprache Russisch.
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Sprachen-Tags haben nur Einfluss auf die Sprache der Texte, die dynamisch liber Tags

Ly eingefiigt werden. Texte, die von der Mustervorlage fest vorgegeben sind, bleiben

l:i unverandert. Dazu gehoéren beispielsweise Uberschriften, Kopfzeilentexte oder individuelle
Angaben zu Kontaktpersonen und Anlagenbezeichnungen.

Fiir die Sprache, in der Sie einen Bericht erstellen méchten, miissen Sie das entsprechende
Windows-Sprachpaket installieren. Werden fremdsprachliche Eintrdge im Abschnitt Logbuch
nicht korrekt bzw. mit ungiiltigen Zeichen dargestelit, miissen Sie auBerdem das Windows-
Sprachpaket installieren, das zur Sprache der Logbuch-Eintrage passt. Beachten Sie, dass
einige Sprachpakete nur fiir die Betriebssystem-Versionen Professional oder Ultimate zur
Verfugung stehen.

In einem Bericht ohne Sprachen-Tag erscheint der dynamische Inhalt in der aktuellen
Systemsprache. Wenn die SmartUtility Software Ihre Systemsprache nicht unterstitzt, wird
der Inhalt in Englisch eingefiigt.

Ubersicht iiber alle Zeit-Tags

Diese Tags fiigen dem Bericht Informationen zum Erstellungsdatum und zum gesamten Datenzeitraum hinzu. Jedes
dieser Tags kann fiir sich stehen. Das Format von Datum und Uhrzeit entspricht der Sprache, die durch das
Sprachen-Tag bestimmt wird.

Tag Erklarung und Beispiel

#ReportDate# Datum, an dem der Bericht erstellt 18.05.2015
wurde.

#ReportTime# Lokale Uhrzeit, zu der der Bericht 13:45

erstelt wurde.

#ReportTimeGmt # Lokale Uhrzeit, zu der der Bericht 13:45 (GMT +02:00)
erstellt wurde. In Klammern dahinter
finden Sie die Differenz zur
Standardzeitzone GMT (Greenwich
Mean Time).

#DataRangeStartDate# Erster Tag des Datenzeitraums. Von | 18.02.2015
diesem Tag stammen die dltesten
Daten, die in den Bericht einflieBen.

#DataRangeStartTime# Uhrzeit, zu der die ersten Daten des | 09:43
Datenzeitraums gemessen wurden.

#DataRangeStartTimeGmt# Uhrzeit, zu der die ersten Daten des | 09:43 (GMT +02:00)
Datenzeitraums gemessen wurden.
In Klammern dahinter finden Sie die
Differenz zur Standardzeitzone GMT
(Greenwich Mean Time).

#DataRangeEndDate# Letzter Tag des Datenzeitraums. Von | 18.05.2015
diesem Tag stammen die neusten
Daten, die in den Bericht einflieBen.

#DataRangeEndTime# Uhrzeit, zu der die letzten Daten des | 17:57
Datenzeitraums gemessen wurden.

#DataRangeEndTimeGmt # Uhrzeit, zu der die letzten Daten des | 17:57 (GMT +02:00)
Datenzeitraums gemessen wurden.
In Klammern dahinter finden Sie die
Differenz zur Standardzeitzone GMT
(Greenwich Mean Time).
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Assistenten und Funktionen

Ubersicht iiber alle Gerite-Tags

Uber die Gerite-Tags gelangen geratespezifische Informationen in den Bericht. Alle diese Tags funktionieren nur,
wenn sie in einen Gerdteblock eingebettet sind. Der Gerateblock wird durch die Tags #BeginDeviceBlock#
(Anfang des Blocks) und #EndDeviceBlock# (Ende des Blocks) definiert.

Tag
#BeginDeviceBlock#
#EndDeviceBlock#
#Counter#

#DeviceName#

#DeviceSerial#
#Devicelp#

#LastDataDownload
Date#

#TableDeviceInfo#

#ReportAlarmStatus
CurrentDevice#

#ReportAlarmStatus
Last#

#TableTrendReport#

Erklarung und Beispiel

Anfang (#BeginDeviceBlock#) und Ende (#EndDeviceBlock#) eines Gerateblocks.
Jedes der folgenden Tags muss sich in einem solchen Block befinden, um bei der
Berichtserstellung gefiillt zu werden.

Nummerierung fiir jedes Gerdt innerhalb eines 1

Gerateblocks

Name des Geréts Schaeffler SmartCheck bzw.
ProLink

Seriennummer des Gerats f4:3d:80:00:07:55

IP-Adresse des Gerdts 172.28.205.60

Datum und Uhrzeit des letzten Datendownloads 09.03.2015 13:35:43

Zu diesem Zeitpunkt wurden das letzte Mal Daten vom
Gerdt heruntergeladen. Unabhdngig vom eingesteliten
Berichtszeitraum gibt es nur bis zu diesem Zeitpunkt
Daten, die ausgewertet werden kdnnen.

Tabelle mit folgenden Informationen zum Gerat:
e Symbol fiir Gesamtalarmstatus

¢ Name des Gerats

e IP-Adresse

e Seriennummer

e Letzter Datendownload

e Firmware-Version

Beispiel:
[¥] FAG SmartCheck
IP-Adresse 172.28 20560
Seriennummer 14:3d:80:00:07:55
Datendownload 10.07.201509:54:.09
Firmware 1612

Alarmdarstellung im Trendreport orientiert sich am Geratestatus, der auch in der
Geratetabelle angezeigt wird.

Alarmdarstellung im Trendreport orientiert sich am letzten gemessenen Wert aus dem
gewahlten Zeitbereich.

Tabelle mit ausfiihrlichen Trend-Informationen:
e Name des Gerdts

Symbol fiir Alarmstatus der Konfiguration
Name der Konfiguration

Zeitpunkt der ersten und letzten Messung
Trenddiagramm

Symbol fiir Gesamtalarmstatus

Beispiel:
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[¥] FAG SmartCheck

[¥] Basismessaufgabe

25.05.2015 15:19:30
10.07. 2015 09:52:43
v \"d

I ]

04.05.2015 25.05.2015 15.06.2015 06.07.2015

P Erste Messung:
D Letzte Messung:

Das Trenddiagramm umfasst immer den gesamten

l; Datenzeitraum. Das kann zu einem Informationsverlust innerhalb
des Diagramms fiihren, insbesondere wenn der gesamte
Datenzeitraum groB ist.
Beispielszenario:
o Datenzeitraum: 3 Monate

o Letzter Alarmstatus des Gerats: Voralarm (Daten aus 3
Stunden)

o Trenddiagramm: Der Balken, der einen Zeitbereich tber
mehrere Monate darstellt, ist komplett griin. Der gelbe Bereich
fir den Voralarm in den letzten 3 Stunden geht wegen der
Skalierung verloren bzw. ist nicht sichtbar.

#TableTrendReportS Tabelle mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Trend-Informationen:

hort#

#TableLogbook#

e Symbol fiir Gesamtalarmstatus
e Name des Gerats
Symbol fiir Alarmstatus der Konfiguration

Name der Konfiguration
Zeitpunkt letzten Messung

Beispiel:

[¥] FAG SmartCheck

] Basismessaufgabe Letzte Messung: 10.07.2015 09:52:43

Tabelle mit Logbuch-Eintragen des Gerats

Beispiel:

FAG SmartCheck
Erstellt Geédndert |Benutzer |Meldung

% 07.07.2015|07.07 2015|system Offene Stromschleife am analogen Ausgang
14:368:01  [14:38:01 erkanntl

@ 07.07.2015|07.07 2015|system Die Systemzeit wurde vom Benutzer admin von
14:36:07  [14:36:07 07.07 201514:25:38 nach 07 .07 2015 14:36:07

geandert.

% 07.07.2015|07.07.2015|system Stromeingangsfehler: Eingang Analogeingang 2
142442 |14:24:42 fiel unter 4 mA (wahrscheinlich ein Kabelbruch)!

@ 06.07 2015|06.07 2015|system Base configuration: der Alarmstatus wurde von
222228 |22:22.28 "Voralarm” auf"Kein Alarm" geandert.

Sie kdnnen die Alarmdarstellung im Trendreport (iber die Tags #ReportAlarmStatusLast #
bzw. #ReportAlarmStatusCurrentDevice# steuern. Wenn Sie diese Tags nicht
einsetzen, wird standardmaBig die Einstellung wie bei #ReportAlarmStatusLast#
verwendet: Die Alarmdarstellung orientiert sich am letzten gemessenen Wert aus dem
gewadhlten Zeitbereich.



Assistenten und Funktionen

5.13 Daten migrieren

Ab Version 1.18 der Schaeffler SmartUtility Viewer Software werden alle Geratedaten in einer Datenbank abgelegt.
Daten, die noch in Datenbanken pro Gerat abgelegt sind, kdnnen nicht mehr geladen werden. Mit diesem
Assistenten kdnnen Sie die bereits heruntergeladenen Daten konvertieren und in die Datenbank Gbertragen.

Um Daten zu migrieren, gehen Sie wie folgt vor:
Schritt 1:

Wahlen Sie zunachst das Verzeichnis aus, in dem sich die einzelnen Datenbanken mit Messdaten befinden. Das kann
das friihere Daten-Standardverzeichnis oder ein von Ihnen selbst gewahltes Verzeichnis sein. Wenn Sie die Option
Altdaten nach erfolgreicher Migration loschen aktivieren, werden die Daten nach erfolgreichem Abschluss des
Assistenten geléscht. Wenn Sie die Daten nicht 16schen, versucht das System, die Daten beim nachsten Mal erneut
einzulesen. Dadurch dauert der Vorgang langer.

Wahlen Sie dann aus der Liste der Gerate das gewlinschte SmartCheck bzw. ProLink Gerédt aus, dessen Daten Sie in
die Datenbank lbertragen méchten. Sie kdnnen auch mehrere Gerdte auswahlen.

Ein Symbol in der Spalte Status informiert Sie dartiber, ob die Daten bereits in das notwendige Format konvertiert
wurden. Wenn Sie mit der Maus liber das Symbol fahren, erhalten Sie weitere Informationen zum
Konvertierungsstatus. Ist die Liste leer, sind bereits alle Daten in diesem Verzeichnis erfolgreich in die Datenbank
Ubertragen worden.

Schaeffler SmartUtility =
Daten migrieren

Gerate auswahlen
1. Gerate auswahlen

T Fyatban i aren Verzeichnis fir Daten:

2. Daten migriere — v |:|

Gerate auswahlen:

Alarm Geratename IP-Adresse Seriennummer  Firmware  Datendownload
FAG SmartCheck 1 172.28.206.89 f4:3d:80:00:00:d5 1.6.12  13.02.2015 10:29:40
FAG SmartCheck 2 172.28.205.125 f4:3d:80:00:06:9b 1.6.12  13.02.2015 09:22:37

‘Wahlen Sie die Gerte aus, deren Daten in
die Datenbank Gbertragen werden scllen.
Sie sehen nur die Gerate, deren Daten noch
nicht vellstindig dbertragen wurden,

I

v |
EEEEEBE -
Zuriick Weiter || Fertigstellen || Abbrechen

Schritt 2:

Die Daten der ausgewahlten Gerdte werden in die Datenbank lbertragen und kénnen dann mit dem SmartUtility
Viewer analysiert werden.

Sind die Originaldaten oder Alarminformationen nicht mehr vorhanden, wird durch diesen

g Vorgang der Alarmstatus automatisch zurtickgesetzt. Wenn Sie das ndchste Mal Daten vom
Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink Gerdt herunterladen oder die Messdaten fiir alle Gerate
in der SmartUtility Viewer Software aktualisieren, wird der Alarmstatus wieder angezeigt.
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5.14 Import data from mailbox

Wenn Sie im SmartCheck bzw. ProLink Gerdt die Option Kommunikationskanal fiir E-Mail verwenden, erhalten

Sie E-Mails mit Messdaten. Mit diesem Assistenten kdnnen Sie diese Messdaten in die SmartUtility Software
importieren.

Unter Weitere Aktionen > Einstellungen legen Sie zunichst die Regeln fiir den E-Mai-Import[130) aus Microsoft
Outlook fest.

Klicken Sie auf Weitere Aktionen > Daten aus E-Mail-Postfach importieren, um den Importvorgang zu starten.

Die Messdaten werden in die Datenbank iibertragen und kénnen dann mit dem SmartUtility Viewer analysiert
werden.

Schaeffler SmartUtility
Ergebnis

|0 Es wurden Daten aus 55 E-Mail(s) importiert

Die Firmware-Version wird bei per E-Mail importierten Daten nicht angezeigt.

4

5.15 SmartWeb Daten importieren

Wenn Sie im SmartCheck bzw. ProLink Gerdt die Option Messdaten herunterladen verwenden, erhalten Sie
Messdaten im Format *.scd1 bzw. *.scd2. Sie kénnen auch E-Mail-Daten aus der SmartWeb Software im Format
*.scdc importieren. Um diese Messdaten mit der SmartUtility Software bearbeiten zu kénnen, miissen Sie sie mit
diesem Assistenten in die SmartUtility Software importieren.

Sie kénnen diesen Assistenten auch dazu verwenden, Messdaten im Rohformat fiir die Analyse zu konvertieren und
in die Datenbank zu Uibertragen. Das ist z.B. dann notwendig, wenn Sie im Assistenten Daten herunterladen die
Option Nur Rohdaten herunterladen aktiviert haben.

Um Messdaten zu importieren, gehen Sie wie folgt vor:
Schritt 1:

Wahlen Sie die gewlnschten Messdatendateien im Format *.scd1, *.scd2 oder *.scdc aus. Klicken Sie dazu auf
Hinzufiigen, suchen Sie die gewlinschte Datei und wahlen Sie sie mit Offnen aus. Wiederholen Sie diese Schritte
flr jede weitere Messdatendatei.



Assistenten und Funktionen

Schaeffler SmartUtility =N
SmartWeb-Daten importieren

1. Dateien auswahlen ZEE .l

SmarfWeb-Daten importieren SmartWeb Datendateien (*.scd1/*.scd2/* scdc) auswahlen:
Ci\data\20180209_083355_f4_3d_80_00_1c_99.5cd?2

‘Wihlen Sie die Dateien mit SmartWeb

Messdaten aus, die importiert werden

sollen,

Zuriick Weiter | | Abbrechen

Schritt 2:

Die Messdatendateien werden importiert und Sie erhalten eine Riickmeldung, ob der Import erfolgreich verlaufen ist.
Die Spalte Ergebnis enthalt Details zum Importvorgang.

Ergebnis:

Die Messdaten werden in die Datenbank tbertragen und kénnen dann mit dem SmartUtility Viewer analysiert
werden.

Wenn die Daten aus dem SmartCheck bzw. ProLink Gerdt Uiber die SmartWeb Software mit
g einem Datenverschliisselungskennwort gesichert sind, miissen Sie dieses Kennwort beim
Importieren bzw. Herunterladen eingeben. Sie kénnen das Kennwort unter Einstellungen
> Sicherheit > Kennwort zur Datenverschliisselung eingeben und bearbeiten. In der
SmartWeb Software bestimmen Sie das Datenverschliisselungskennwort im Menu unter
Bearbeiten > Gerdteeinstellungen > Sicherheitseinstellungen bearbeiten.

5.16 Daten exportieren

Mit diesem Assistenten kénnen Sie bereits heruntergeladene Messdaten oder importierte Anhange aus SmartCheck
bzw. ProLink E-Mails an einen anderen Speicherort exportieren, um sie beispielsweise zur Analyse weiterzugeben.
Um Daten zu exportieren, gehen Sie wie folgt vor:

Schritt 1:

Wahlen Sie das gewilinschte SmartCheck bzw. ProLink Gerdt oder auch mehrere Geréte aus, deren Daten Sie
exportieren méchten.

Schritt 2:

Im zweiten Schritt bestimmen Sie den Zeitraum, fiir den Daten exportiert werden sollen. AuBerdem legen Sie hier
den Speicherort fiir die Daten sowie die Exportformate fest.
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Schaeffler SmartUtility
Daten exportieren

1. Gerate auswahlen

2. Export konfigurieren

3. Daten exportieren

‘Wahlen Sie den Zeitraum, den Speicherort
und die Exportformate fir die zu
exportierenden Daten aus.

Export konfigurieren

Zeitraum

Daten des ausgewahlten Zeitraums festlegen:
Von: Bis:

[1607.2012 [01.07.2020

Speicherort

Chexport

Exportformate

Binar

[ Text

Zuriick || Weiter || Fertigstellen || Abbrechen

Sie haben hier die folgenden Optionen:

Zeitraum

Speicherort

Exportformate

Schritt 3:

Bestimmen Sie hier den Zeitraum, fiir den die Messdaten exportiert werden
sollen:

Daten des ausgewadhlten Zeitraums festlegen: Nur die Messdaten fiir den
ausgewahlten Zeitraum werden exportiert. StandardmaBig ist 1 Tag
voreingestellt.

Unter Von und Bis kdnnen Sie die Daten fiir den gewiinschten Zeitraum direkt
in das jeweilige Feld eingeben oder liber den Kalender auswahlen.

Bestimmen Sie hier das Verzeichnis, in dem die exportieren Messdaten

gespeichert werden sollen. Wenn die Auswahlliste leer ist, klicken Sie auf CL
um ein Verzeichnis auszuwahlen und als Speicherort festzulegen.

Bestimmen Sie hier, in welchem Format die Daten exportiert werden sollen. Sie
haben die Moglichkeiten Bindr und Text.

Wenn Sie die Daten spater wieder importieren méchten, miissen Sie hier Binar
wahlen. Exporte im Text-Format kénnen nicht wieder importiert werden.

Die Daten werden exportiert und in dem Verzeichnis gespeichert, das Sie in Schritt 2 festgelegt haben. Warten
Sie, bis der Vorgang vollistandig abgeschlossen ist.

Ergebnis:

Sie finden in dem Verzeichnis, das Sie in Schritt 2 festgelegt haben, ein vollstédndiges Datenverzeichnis mit den
exportierten Messdaten. Der Name des Datenverzeichnisses enthalt sowohl die Seriennummer des SmartCheck bzw.
ProLink Geréts als auch einen Zeitstempel. Der Pfad sieht wie folgt aus:

[Ausgewadhlter Speicherort]\[Seriennummer]_[Zeitstempel]



Einstellungen

Einstellungen

Unter Weitere Aktionen > Einstellungen finden Sie Standardeinstellungen, mit denen Sie die SmartUtility
Software auf Ihre Bedirfnisse anpassen konnen. Klicken Sie auf einen Begriff links, um im rechten Bereich die
Einstellungen vorzunehmen. Alle Anderungen missen Sie jeweils mit OK bestétigen:

Schaeffler SmartUtility o x
Einstellungen

Allgemeine Einstellungen Allgemeine Einstellungen

Datenbank r—

Sprache Io Hier wahlen Sie das Standardverzeichnis fiir Kenfigurationen aus und kénnen Meldungen aktivieren und deaktivieren.

Kommunikation J

Updates

. Standardverzeichnisse

E-Mail-Impart

Sicherheit Standardverzeichnis fiir Konfigurationen:

Bericht Ciconfiguration ¥ l:l

Meldungen

Die Software informiert Sie an verschiedenen Stellen mit automatischen Meldungen. Diesen Automatismus kénnen Sie jeweils mit der
Opticn "Diese Meldung nicht mehr anzeigen” ausschalten.
Klicken Sie hier, um den Automatismus fir alle Meldungen wieder einzuschalten,

Alle Meldungen anzeigen

oK || Abbrechen

Sie haben dabei die folgenden Mdglichkeiten:

Allgemein

Standardverzeichnis

Hier kdnnen Sie das Verzeichnis andern, das von der SmartUtility Software fiir Konfigurationsdateien genutzt wird
(gilt nur fir die Volliversion).

Es wird bei der Installation automatisch unter folgendem Pfad angelegt:
e C:\configuration

Klicken Sie auf D, um ein neues Verzeichnis zu suchen und als Standardverzeichnis festzulegen. Verzeichnisse, die
Sie friiher bereits ausgewahit haben, finden Sie jetzt in der Auswahliiste.

Standardverzeichnisse

Standardverzeichnis fir Kenfigurationen:

Cheenfiguration ¥ III

Stellen Sie sicher, dass die heruntergeladenen Konfigurationen immer in das
sf Standardverzeichnis gespeichert werden. Wenn Sie ein eigenes Verzeichnis angeben
mochten, achten Sie darauf, dass sich alle Daten in diesem Verzeichnis befinden.
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Meldungen

Die Software SmartUtility kennt verschiedene Arten von Meldungen, so z.B. Warnungen, allgemeine Hinweise und
regelmaBige Meldungen zu Aktualisierungen. Meist kdnnen Sie in diesen Meldungen die Option Diese Meldung
nicht mehr anzeigen aktivieren, damit die Meldung nicht mehr erscheint.

Im Abschnitt Einstellungen > Meldungen kdnnen Sie dies riickgangig machen. Klicken Sie auf Alle Meldungen
anzeigen, um wieder alle Warnungen, Hinweise und sonstigen Meldungen zu sehen.

| Meldungen |

Die Software informiert Sie an verschiedenen Stellen mit automatischen Meldungen. Diesen Automatismus kdnnen Sie jeweils mit der
Opticn "Diese Meldung nicht mehr anzeigen” ausschalten.
Klicken Sie hier, um den Automatismus fiir alle Meldungen wieder einzuschalten,

Alle Meldungen anzeigen

Datenbank
Hier kdnnen Sie die Datenbank auswahlen oder erstellen, in der die Daten aller Gerate gespeichert werden:

Datenbank

Cidata\sudb | ]

| Neue Datenbank erstellen | | Verbindung testen |

Bei der Installation wird die Datenbank automatisch unter folgendem Pfad und Namen angelegt:
e C:\data\su.db
Sie haben im Abschnitt Datenbank folgende Mdglichkeiten:

|- |: Kiicken Sie auf diese Schaltflaiche, um ein anderes Verzeichnis zu suchen und als Datenbankverzeichnis
festzulegen.

Neue Datenbank erstellen: Klicken Sie auf diese Schaltflache, um ein neues Verzeichnis auszuwahlen und die
Datenbank dort anzulegen. Den Namen der Datenbank - su.db - kdnnen Sie nicht éndern.

Verbindung testen: Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die Verbindung zur Datenbank zu Uberprifen. Das
Ergebnis der Uberpriifung wird neben der Schaltflaiche angezeigt.

Sprache

Hier kdnnen Sie die Sprache einstellen, in der die Oberfliche der SmartUtility Software dargestellt wird. Klicken Sie
dazu auf eine verfliigbare Sprache:

Sprache

Aktuelle Sprache:
[ Deutsch

Werfligbare Sprachen:
[ Deutsch
EIE English

[0 frangais (France)

= espaficl (Espafia, alfabetizacion internacicnal)
o STE(EF

i pyccknid (Poccwa)

B ]

FE(FE)

Kommunikation

UDP-Ports

Hier kénnen Sie den UDP-Port einstellen, der fiir die Suche nach Ihren Gerdten sowie fiir die Konfiguration
verwendet wird. AuBerdem kénnen Sie mit der Option Intervall fiir die Gerdtesuche iiber UDP bestimmen, wie
oft die SmartUtility Software nach Geraten sucht und die entsprechende Liste mit SmartCheck bzw. ProLink Geraten
in den Assistenten aktualisiert.
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Einstellungen

UDP-Ports

UDP-Kommunikations-Port far die Geratesuche:
10000 3

Intervall fir die Geradtesuche Gber UDP:
120 : Sekunden

StandardmaBig ist der UDP-Port fiir die Geratesuche auf 19000 eingestelit. Das Suchintervall ist auf 120 Sekunden
eingestellt.

Fir die Verbindung zum Rechner gelten folgende grundlegende Voraussetzungen:
g e In Ihrem Netzwerk muss das Kommunikationsprotokoll UDP auf dem verwendeten Port

19000 in vorhandenen Firewalls freigeschaltet sein.

e Falls dem SmartCheck bzw. ProLink Gerat Gber DHCP keine Adresse zugewiesen wurde,
hat das Gerat standardmaBig die IP-Adresse 192.168.1.100. In diesem Fall muss die IP-
Adresse Ihres Rechners im Bereich 192.168.1.x liegen.

e Bei der Erstinstallation der SmartUtility Software wird die Einstellung des UDP-Ports
automatisch vorgenommen. In der Regel sind diese automatischen Einstellungen korrekt.

Bei Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator.

Maximale Anzahl ausgewadhlter Gerdte

Wenn Sie fiir eine Aufgabe in SmartUtility mehrere Gerate ausgewahlt haben, kénnen einige Aufgaben parallel auf
mehreren Gerdten bearbeitet werden. Fir einige Aufgaben gibt es dazu eine maximale Anzahl paralleler
Gerateverbindungen mit voreingestellten Standardwerten. Sie kdnnen die Standardwerte hier verandern und der
Leistungsfahigkeit Ihrer Netzumgebung anpassen:

e Daten herunterladen: Sie kdnnen standardmaBig von 1 Gerdt die Daten herunterladen.

« Konfigurationen senden/herunterladen: Sie kbnnen standardmaBig 1 Konfiguration gleichzeitig
senden/herunterladen.

e Firmware aktualisieren: Sie kénnen standardmaBig die Firmware von 20 Geraten gleichzeitig aktualisieren. Diesen
Wert kénnen Sie auf maximal 30 Gerdte erhdhen.

Maximale Anzahl ausgewshlter Gerdte

Assistent "Daten herunterladen™
Assistenten "Konfigurationen senden / herunterladen™

Assistent "Firmware aktualisieren™

~

20

Updates

In der SmartUtility Software kénnen Sie automatisch nach Updates fiir die SmartUtility Software und das
SmartCheck bzw. ProLink Gerat suchen lassen. Definieren Sie dazu in welchen Abstanden nach neuen Updates
gesucht werden soll. Wenn Sie die Update-Priifung ausschalten méchten, wahlen Sie die Option Nie aus:
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Updates

Auf Updates beim Start der Software priifen:

Wéchentlich A

[7] Prowyserver verwenden

IP / Server-Mame

Port:
8080

Meldung anzeigen, wenn keine Verbindung zur Seite mit Versionsinformationen hergestellt werden konnte,

[ Jetzt auf Updates priifen l

Zusatzlich kénnen Sie eine Meldung anzeigen lassen, wenn die SmartUtility Software die Internetseite mit den
Update-Informationen nicht erreichen kann.

Die Schaltflache Jetzt auf Updates priifen erlaubt es Ihnen, auch auBerhalb der regelmaBigen Priifung nach
Updates zu suchen. Es erscheint dann der folgende Dialog:

Schaeffler SmartUtility B x
Verfiighare Updates

Firmware Update gefunden

Es ist eine neue Firmware Version verfligbar unter:

http:/fwww.schaeffler.de/content.schaeffler.de/de/mediathek/library/library-detail-language.jsp?id= 3548800

Gerate zum Aktualisieren

Name Seriennummer Version
FAG SmartCheck 55 4:3d:80:00:14:55 16
FAG SmartCheck 39 f4:3d:80:00:0d:c9 16
FAG SmartCheck 80 f4:3c:B0:00:0dcf 16
FAG SmartCheck 83 f4:3d:80:00:02:83 16

m

Updates

Intervall:

[Wéchentlich A

Ok |[ Abbrechen

Sie finden hier folgende Informationen und Funktionen:

¢ Im ersten Abschnitt des Dialogs finden Sie Informationen dariiber, ob Updates gefunden wurden und wo Sie sie
herunterladen kénnen.

¢ Im Abschnitt Updates finden Sie noch einmal die Auswahlliste, mit der Sie bestimmen kénnen, wie haufig nach
Updates gesucht werden soll.

Wenn Sie einen Proxyserver in Threm Firmennetzwerk zwischen dem Browser und dem

s’ Internet verwenden, aktivieren Sie bitte Proxyserver verwenden und geben Sie die
Adresse und die Portnummer des Proxyservers an. Genauere Informationen zu den
Proxyeinstellungen erhalten Sie bei Ihrem Systemadministrator.

E-Mail-Import

Mit der SmartUtility Software kénnen Sie Messdaten aus E-Mails, die (iber die SmartWeb Software versendet
wurden, in die Datenbank importieren. Definieren Sie dazu eine oder mehrere Regeln fiir den Import dieser
Messdaten:



Einstellungen

e Wahlen Sie den Quellpostfachordner aus, in dem sich die empfangenen E-Mails mit Messdaten befinden.

e Wahlen Sie den Zielpostfachordner aus, in den die E-Mails automatisch verschoben werden.

Optional kdnnen Sie diese E-Mails nach erfolgreichem Import I6schen und nicht in Zielpostfachordner
verschieben.

e Wahlen Sie das Verzeichnis fiir die Datenbank aus, in das die Messdatendatei importiert werden soll.
e Fligen Sie bei Bedarf weitere Importregeln fiir den Importvorgang hinzu.

Regeln fiir E-Mail-Import

Quellpostfachordner
Yuser@mail.comiinbox

| Postfachordner auswshlen |

Ziglpostfachordner
Wuser@mail.comicmfiles

| Postfachordner auswahlen |

Verzeichnis fur Datenbank auswshlen

Cidatalsu.db ¢ ]
[ E-Mails nach erfolgreichem Import l&schen und nicht in Zielpostfachordner verschieben
Importragel 18schen

Impartregel hinzufiigen

g' Der E-Mail-Import von SmartWeb Messdaten ist nur fir Microsoft Outlook verfligbar.

Sicherheit

Hier kdnnen Sie fiir jedes SmartCheck bzw. ProLink Gerat, das die SmartUtility Software findet, den Benutzernamen
und das Passwort andern sowie ein Kennwort zur Datenverschliisselung eingeben. Wahlen Sie das gewiinschte
Gerat in der Liste Gerate auswahlen. Diese enthadlt alle jemals erkannten SmartCheck bzw. ProLink Gerdte. Die IP-
Adresse wird angezeigt, wenn das Gerat erreichbar ist oder manuell hinzugefiigt wurde. Sie finden dann die
folgenden Funktionen:

¢ Benutzername / Passwort: Geben Sie hier den Benutzername und Passwort ein und wiederholen Sie das
Passwort zur Bestatigung.

e Kennwort zur Datenverschliisselung: Geben Sie hier das Kennwort ein, mit dem verschliisselte Gerdtedaten

vom SmartCheck bzw. ProlLink Gerdt gesichert sind. Das Kennwort wird flr zwei Assistenten benétigt: SmartWeb
Daten importieren und Daten herunterladen.

Gerat auswshlen

Prolink 36  10.179.6.228"  f43&80:10:01:16 ¥

Benutzername / Passwort

Wenn Sie auf einem Gerét die Benutzerverwaltung aktiviert haben, missen Sie zusatzlich fur jedes Gerat Benutzername und Passwort
vargeben, damit Sie auf das Gerdt zugreifen kénnen,

Benutzername:

admin

Passwort:

sassasee [] Passwort im Klartext anzeigen
Passwort wiederholen:

Zuricksetzen

Kennwort zur Datenverschlisselung

Wenn Sie verschlisselte Gerdtedaten impartieren méchten, die mit einem Kennwert gesichert sind, kdnnen Sie dieses Kennwart hier
eingeben bzw. bearbeiten.
Kennwort

sssssssessssRa e [] Kennwort im Klartext anzeigen
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Mit dem Benutzernamen und Passwort kénnen Sie sich automatisch an einem SmartCheck
g bzw. ProLink Gerat bzw. bei der systemeigenen SmartWeb Software anmelden. Ihre

Angaben hier missen dafiir mit dem Benutzernamen und Passwort (bereinstimmen, die in

der Benutzerverwaltung der SmartWeb Software hinterlegt sind.

Ist dies nicht der Fall, werden Sie nicht automatisch angemeldet. Sie miissen sich dann mit

dem Benutzernamen und Passwort authentifizieren, das in der SmartWeb Software

hinterlegt ist.

Beim Kennwort zur Datenverschliisselung gelten folgende Voraussetzungen:

e Das Kennwort muss sowohl in der SmartUtility Software als auch in der SmartWeb
Software eingestellt werden. In der SmartWeb Software 6ffnen Sie dazu die Meniioption
Bearbeiten > Gerdteeinstellungen > Sicherheitseinstellungen bearbeiten.

e Das Kennwort in der SmartUtility Software muss mit dem Kennwort in der SmartWeb
Software identisch sein.

Gerate loschen

Manuell eingegebene Gerdte bleiben in der SmartUtility Software erhalten. Wenn Sie ein Gerat nicht mehr
bendtigen, kdnnen Sie es aus der Liste der Gerdte entfernen. Wahlen Sie das gewlinschte Gerét in der Liste Gerat

auswahlen und klicken Sie auf .K.

Bericht

Sie kénnen mit Hilfe der SmartUtility Software aus den heruntergeladenen Daten Ihrer SmartCheck bzw. ProLink
Gerite Berichte im RTF-Format erstellen[ s". Die Vorlagen fiir diese Berichte kénnen Sie an folgenden Stellen in der
SmartUtility Software verwalten:

e Im Meni unter Weitere Aktionen > Berichtsvorlagen verwalten
e Im Menil unter Weitere Aktionen > Einstellungen > Bericht.

Standardverzeichnis

Hier kdnnen Sie das Verzeichnis andern, in dem die fertiggesteltten Berichte standardmaBig gespeichert werden. Das
Verzeichnis wird bei der Installation automatisch unter folgendem Pfad angelegt:

e C:\reports

Klicken Sie auf EL um ein neues Verzeichnis zu suchen und als Standardverzeichnis fiir Berichte festzulegen.
Verzeichnisse, die Sie friiher bereits ausgewahlt haben, finden Sie jetzt in der Auswahlliste.

Standardverzeichnis

Standardverzeichnis fir Berichtsausgabe:

.C:\reports A | _|

Berichtsvorlagen

Hier kbnnen Sie das Verzeichnis andern, in dem Ihre Berichtsvorlagen standardmaBig gespeichert werden. Das
Verzeichnis wird bei der Installation automatisch unter folgendem Pfad angelegt:

e C:\report templates
Klicken Sie auf LL um ein neues Verzeichnis zu suchen und als Standardverzeichnis fiir Ihre Berichtsvorlagen
festzulegen. Verzeichnisse, die Sie friither bereits ausgewahlit haben, finden Sie jetzt in der Auswahliiste.

AuBerdem koénnen Sie hier verfligbare Berichtsvorlagen verwalten, neue Vorlagen erstellen und eine Vorlage als
Standardvorlage bestimmen:



Einstellungen

Berichtsvorlagen

Standardverzeichnis far Berichtsvorlagen:

Chreport templates. v| e |

Verfiigbare Berichtsvorlagen:

Example template - English.rtf

Madéle type - Frangais.rtf

Mustervorlage - Deutsch.rif (Standardvarlage)
Plantilla de ejemplo — Espafial.rtf

= RS

E?} ‘ i; ‘ E} ‘ "HF ‘ Als Standardverlage auswahlen

Sie haben hier die folgenden Optionen:

@ Hier kdnnen Sie eine neue Vorlage aus den Mustervorlagen kopieren[114.
@ Hier kdnnen Sie die ausgewshlte Vorlage duplizieren[118), um dann beispielsweise die Kopie
zu bearbeiten.
@ Hier kdnnen Sie die ausgewshlte Vorlage bearbeiten[113) und an Thre Anforderungen
anpassen.
@ Hier kdnnen Sie die ausgewahlte Vorlage nach Riickfrage 15schen.
Als Hier kdnnen Sie die ausgewahlte Vorlage als Standardvorlage[113) definieren.
Standardvorlage
auswdhlen
Vorlage Diese Option finden Sie nur im Kontextmeni (siehe unten). Klicken Sie darauf, um den
umbenennen Namen der Vorlage in einem eigenen Dialog zu &ndern[u.
Kontextmenii Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewahite Vorlage, um die oben

beschriebenen Optionen Neue Vorlage aus Mustervorlagen kopieren, Vorlage
duplizieren, Vorlage bearbeiten, Vorlage umbenennen und Vorlage l6schen (ber
das Kontextmeni zu nutzen:

Verfligbare Berichtsvorlagen:

Example template - English.rtf

Modéle type - Frangais.rtf

Mustervorlage - Deutsch.rtf (Standardvarlage)

. ; . Als Standardvorlage auswahlen Strg + 5

Plantilla de ejemplo — Espafiol.rtf

#2 AR Af )
MNeue Vorlage aus Mustervorlagen kopieren Strg + N
Vorlage duplizieren Strg+ D
Vorlage bearbeiten Strg+ E
Vorlage umbenennen F2
Vorlage Iéschen Entf

Sie kdnnen die oben beschriebenen Optionen Uber folgende Tastaturkiirzel nutzen:
9’ STRG+S Als Standardvorlage auswahlen

STRG+N Neue Vorlage aus Mustervorlagen kopieren

STRG+D Vorlage duplizieren

STRG+E Vorlage bearbeiten

F2 Vorlage umbenennen

ENTF Vorlage 16schen
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Weiterfuhrende Informationen

Unter Weitere Aktionen > Info erhalten Sie Informationen zum Support und zur aktuellen Programmversion:

Schaeffler SmartUtility X
Info

Version: 2.2.0.28102

Schaeffler Monitoring Services GmbH
Webeseite : www.schaeffler.de/services
Allgemeine Anfragen

Telefon : +49 2407 9149-66

E-Mail : industrial-services@schaeffler.com
Technische Unterstiitzung

Telefon : +49 2407 9149-29

Kontakt : waww.schaefflerde/en/technical-support

Systeminfo | | DirectX-Info | | Lizenzen

€ 2023 Schaeffler Meonitaring Services GmbH

Sie haben hier die folgenden Mdglichkeiten:
¢ Version: Hier sehen Sie die aktuelle Version Ihrer SmartUtility Software
e Webseite: Klicken Sie auf diesen Link, um auf die Webseite von Schaeffler Technologies zu wechseln.

¢ E-Mail: Klicken Sie auf diesen Link, um eine E-Mail mit einer allgemeiner Anfrage an Schaeffler Monitoring Services
GmbH zu schicken.

¢ Systeminfo: Klicken Sie auf diese Schaltflaiche, um direkt auf die Seite Systeminformationen Ihres Windows-
Systems zu wechseln.

¢ DirectX-Info: Klicken Sie auf diese Schaltflaiche, um direkt ins DirectX-Diagnoseprogramm zu wechseln.

¢ Lizenzen: Klicken Sie auf diese Schaltflache, um detailierte Informationen zu den Drittanbieter-Bibliotheken zu
erhalten, die von der SmartUtility Software verwendet werden.

Informationen und Serviceleistungen zu unseren Schwingungsiiberwachungssystemen

Rund um Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink bieten wir Ihnen ein einzigartiges Dienstleistungsangebot - von
Schulungen, Fachbegleitung wahrend der Einfiihrungsphase, Expertenunterstiitzung bei Diagnosefragen bis hin zu
zugeschnittenen Servicevertrégen inklusive Ferniiberwachung und Reporting.

Einen Auszug aus dem umfangreichen Produkt- und Servicespektrum rund um Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink
finden Sie im Internet:

e SmartCheck: www.schaeffler.de/condition-monitoring/smartcheck
e ProLink: www.schaeffler.de/condition-monitoring/prolink


http://www.schaeffler.de/condition-monitoring/smartcheck
http://www.schaeffler.de/condition-monitoring/prolink

Hersteller / Support

Hersteller
Schaeffler Monitoring Services GmbH
KaiserstraBe 100

52134 Herzogenrath
Deutschland

Tel.: +49 2407 9149-66
Fax: +49 2407 9149-59

Internet: www.schaeffler.de/services

Weitere Informationen:

o www.schaeffler.de/condition-monitoring/smartcheck
e« www.schaeffler.de/condition-monitoring/prolink
Kontakt: industrial-services@schaeffler.com

Bitte senden Sie Postsendungen direkt an die Schaeffler Monitoring Services GmbH!

Tochtergesellschaft der

Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Postfach 1260

97419 Schweinfurt

Deutschland

Georg-Schéfer-StraBe 30

97421 Schweinfurt
Deutschland

Support

Hersteller / Support

Informationen zum technischen Support erhalten Sie unter www.schaeffler.de/technischer-support.

Zum Gerat und den zugehdrigen Software-Produkten bieten wir Ihnen Support an. Eine detailierte Beschreibung

Uber Art und Umfang unserer Support-Leistungen erhalten Sie im Internet unter:
¢ www.schaeffler.de/condition-monitoring/smartcheck
o www.schaeffler.de/condition-monitoring/prolink

Sie finden die Support-Definition im Abschnitt "Technische Unterlagen" > "Software, Lizenzen, Handblicher".
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