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General

General

El software Schaeffler SmartUtility facilita las funciones de administracién del dispositivo Schaeffler SmartCheck o
ProLink. Permite realizar la configuracion basica del dispositivo, cargar y guardar configuraciones y actualizar el firmware.
Ademas, puede abrir directamente los dispositivos en el software Schaeffler SmartWeb y descargar los datos de medicion
del dispositivo.

Con el software Schaeffler SmartUtility Viewer puede analizar los datos de medicién que se ha descargado del dispositivo
Schaeffler SmartCheck o ProLink. Los valores caracteristicos se representan en la interfaz de usuario en una estructura
en arbol clara, Vista general del dispositivo. Aqui puede seleccionar distintos valores caracteristicos cuyos datos
correspondientes se muestran automaticamente en un Viewer como tendencia. En otros dos Viewer puede comprobar de
forma mas precisa distintas sefiales de tiempo o espectros para esta tendencia. De esta forma, dispondra de amplias
funciones de cursor y posibilidades de ajuste.

Acerca de los sistemas de supervision de vibraciones

SmartCheck y ProLink son sistemas de supervision de vibraciones para el control permanente selectivo en funcién de la
frecuencia. Le ofrecen las siguientes funciones:

El sistema Schaeffler SmartCheck puede capturar, registrar y analizar los valores de medicion a través de dos
sefiales integradas y hasta tres conectadas. Tras el analisis, en funcion de los limites de alarma definidos por el usuario,
el sistema puede conmutar las salidas y mostrar el estado mediante LED. Para la integracion en un sistema principal
cuenta con entradas mediante las que se admiten sefiales adicionales. Estas sefiales pueden servir como tamanos guia
para un analisis de sefiales subordinadas para generar, por ejemplo, tareas de medicién reguladas por tiempo o eventos.

El sistema Schaeffler ProLink consta de un mddulo de procesador y al menos un médulo de vibracion. El sistema se
puede ampliar a un maximo de 4 mddulos de vibracion. Por cada moédulo de vibracion se pueden conectar hasta 4
sefales analdgicas y 2 digitales, y mediante ellas se pueden recopilar, registrar y analizar valores de medicion. Tras el
analisis, el sistema puede conmutar hasta 4 salidas digitales por médulo de vibracion en funcion de los limites de alarma
definidos por el usuario y mostrar el estado, por ejemplo, a un control externo. Ademas, se pueden crear hasta 8
entradas o salidas analdgicas o digitales completamente flexibles por médulo de E/S conectado.

Con el sistema de supervision de vibraciones Schaeffler puede abarcar numerosos ambitos de aplicacion; la configuracion
correspondiente del sistema se realiza mediante la aplicacion web integrada SmartWeb. Puede combinar varios
dispositivos SmartCheck o ProLink en una red. La administracion de todos los dispositivos se realiza de forma
centralizada en un PC con el software SmartUtility Light. Con la versién completa del software SmartUtility también
puede abrir directamente los dispositivos en el software SmartWeb, analizar los datos de medicion de SmartUtility
Viewer, asi como descargar configuraciones y ejecutarlas en otros dispositivos.

Schaeffler le ofrece con el SmartCheck y el sistema ProLink una supervision del estado optimizada segun sus
necesidades.
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1.1 Acerca de estas instrucciones

En estas instrucciones se indica cdmo utilizar el software Schaeffler SmartUtility. Lea detenidamente estas instrucciones
antes de utilizar el software y consérvelas.

Asegurese de que

¢ estas instrucciones estén a disposicién de todos los usuarios;

¢ si se entrega el producto a otro usuario, también se le entreguen estas instrucciones,

¢ y de que siempre se adjunten las ampliaciones y modificaciones que suministra el fabricante.

Instrucciones e ilustraciones especificas del sistema

g El software aqui descrito se utiliza tanto con el sistema Schaeffler SmartCheck como con el
sistema Schaeffler ProLink. El uso es, en su mayoria, idéntico para ambos sistemas. El texto de
estas instrucciones siempre indica las diferencias.

Las ilustraciones muestran a modo de ejemplo la informacion y las instrucciones contenidas en
el texto. En los casos en los que los sistemas apenas difieren entre si, hemos renunciado a la
ilustracion del otro sistema en aras de la legibilidad y la claridad.

Informacion adicional

Este software es necesario para el funcionamiento del sistema Schaeffler SmartCheck o ProLink. Forman parte de estos
sistemas junto al dispositivo la interfaz web integrada y el software Schaeffler SmartWeb, que se describen en sus
respectivos manuales.

Definiciones de conceptos
e Producto: el software Schaeffler SmartUtility que se describe en este manual.
¢ Usuario: persona u organizacion con la capacidad de utilizar el producto.

Simbolos utilizados

Mediante este simbolo se indica
g o informacion adicional Util, asi como

¢ ajustes de dispositivos o consejos de utilizacion que le ayudaran a realizar las actividades de
forma mas eficiente.

PRECAUCION Aqui se describen los daiios que se pueden producir.
Aqui se explican las medidas para la prevencion de dafios.

Simbolo de referencia cruzadal 6™: este simbolo remite a la pagina de un manual con informacién adicional. Si desea leer
en pantalla el manual en formato PDF, puede acceder directamente al hacer clic en la palabra a la izquierda del simbolo
de referencia cruzada.
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Acerca de este software

El software Schaeffler SmartUtility solo esta disponible como versién Setup, que debe instalarse. Esta version se
encuentra en el directorio de programa "Schaeffler SmartUtility" en el CD-ROM suministrado o en nuestro micrositio. Los
requisitos para el software SmartUtility, como Microsoft .NET Framework, se comprueban automaticamente con la

version Setup y, en caso necesario, se instalan.

Antes de la primera puesta en marcha, realice una actualizacién de software y firmware. Puede
descargar la version mas reciente mediante el software SmartUtility o en el micrositio, en el area

Ei de descargas:

e SmartCheck: www.schaeffler.de/en/condition-monitoring/smartcheck
e ProLink: www.schaeffler.de/en/condition-monitoring/prolink

Gama de funciones

En el siguiente resumen encontrara la gama de funciones del software SmartUtility y. SmartUtility Light:

Asistentes y funciones SmartWeb SmartUtility

Resumen de estado v
Visualizacion de datos de medicion
Visualizacion en tiempo real

Configuracion

RN NN

Administracion de usuarios

(Nombre de usuario,
contrasefa)

Abrir dispositivos -
Descargar datos v
Analizar datos -
Crear informe -
Editar ajustes de dispositivo
Descargar configuracion
Enviar configuracién
Actualizar firmware

Abrir directorio de archivo de registro -
Abrir directorios por defecto -
Administrar plantillas de informes -
Migrar datos -

Importar datos desde el buzén de correo -
electrénico

Importar datos de SmartWeb -

Exportar datos -
* Se puede acceder a esta funcion a través del software Schaeffler SmartUtility.

2.1 Derechos de usuario y acceso de escritura

*

b3

*

b3

v

v

NN N N Y N N N N AR NN

N

SmartUtility Light

Para instalar y utilizar el software SmartUtility son necesarios derechos de acceso especiales. Si tiene problemas con las

disposiciones de seguridad del sistema, pdngase en contacto con su administrador de sistemas.

Derechos de usuario

Para instalar el software Schaeffler SmartUtility son necesarios derechos de administrador en el sistema.


http://www.schaeffler.de/en/condition-monitoring/smartcheck
http://www.schaeffler.de/en/condition-monitoring/prolink

g Consejo: Instale el software con derechos de administrador y cambie luego a usuario normal.

Acceso de escritura

Durante el funcionamiento, el software almacena datos de configuracion y de registro. Por este motivo, para la version
Setup del software SmartUtility necesita tener acceso de escritura a los siguientes directorios:

Directorios por defecto
e C:\data
C:\configuration
C:\reports

e C:\report templates

Directorio de archivo de registro
e C:\Users\[User name]\AppData\Roaming\Condition Monitoring

2.2 Requisitos del sistema

Para que pueda utilizar el software Schaeffler SmartUtility de forma dptima, el sistema debe cumplir los siguientes
requisitos:

Requisitos generales de sistema

Windows 10 (32/64 bits)

Deben cumplirse como minimo los requisitos de sistema recomendados por Microsoft:
e Procesador Dual-Core

e 2 GB de memoria RAM (recomendados: 4 GB)

e 16 GB de espacio disponible en el disco duro

¢ Tarjeta gréfica compatible con DirectX 11

Ademas:

¢ Resolucion de pantalla: 1024 x 768 (pixeles) a 96 ppp y tamafo de fuente normal (recomendado: 1280 x 800 o
superior)

o Espacio para el software: min. 40 MB de espacio libre

¢ Ratdn: se recomienda un ratdn de tres botones

¢ Ademas, necesita espacio para los datos descargados del dispositivo SmartCheck o ProLink.
Estos datos pueden variar considerablemente en funcion del uso y las tareas de medicion.

li ¢ Las tarjetas graficas USB no son compatibles.

Otros requisitos

e Microsoft .NET Framework 4.8

e DirectX 11

¢ Navegador estandar: Google Chrome o Microsoft Edge

El software SmartUtility comprueba si el componente Microsoft .Net Framework estd disponible
en el equipo y, en caso necesario, lo instala automaticamente. Si realiza la instalacion sin

l; conexion a Internet, se configuraran los componentes de forma predeterminada en inglés. A
continuacion, el software SmartUtility estara listo para su funcionamiento.

Requisitos para la conexion al equipo

¢ En lared, el protocolo de comunicacién UDP de los puertos usados 19000 y 19001 debe estar activado en el
cortafuegos correspondiente.



Acerca de este software

¢ Ademas, deben estar activados los puertos para difusiones UDP. En el cortafuegos de Windows esto se consigue
mediante la funcién Permitir respuesta de unidifusion.

¢ Si al dispositivo SmartCheck o ProLink no se le ha asignado ninguna direccion mediante DHCP, tendra de forma
predeterminada la direccién IP 192.168.1.100. En este caso, la direccion IP del equipo debe estar en el rango
192.168.1.x.

Si tiene problemas con los ajustes de red, pdngase en contacto con su administrador de sistemas.

¢ Si no se puede abrir un dispositivo SmartCheck o ProLink en el explorador, vacie la caché del
explorador e inténtelo de nuevo.

Eﬂ o Si aparece un mensaje indicando que no se han aceptado las cookies, autorice el uso de
cookies o introduzca la direccién IP del dispositivo como excepcion.
Encontrara informacion adicional en el manual "Introduccion a los fundamentos de la red".

2.3 Instalacién del software

Abra el directorio del programa "Schaeffler SmartUtility" del CD-ROM suministrado. Haga doble clic en el archivo
"SmartUtility_Setup.exe". Al hacer doble clic se iniciara un asistente que le guiara por los distintos pasos de la
instalacion. En funcién de la configuracion del sistema, la instalacion consta de los siguientes pasos:

¢ Seleccion del idioma de instalacion: aqui puede seleccionar el idioma que se debe utilizar durante la instalacion
del software SmartUtility.

« Instalacion de Microsoft .NET Framework: si el asistente no encuentra este componente en el equipo, inicia su
instalacion tras preguntarle.

¢ Seleccion de la carpeta de destino: puede aceptar el directorio predeterminado o introducir un nuevo directorio.
De forma predeterminada, el software SmartUtility se guarda en el siguiente directorio:
C:\Archivos de programa\Schaeffler\SmartUtility.

« Reinicio del equipo: en el Ultimo paso del asistente puede reiniciar directamente el equipo o realizar el reinicio
posteriormente. En cualquier caso, se recomienda reiniciar el equipo una vez instalados los componentes DirectX o
Microsoft .NET.

Durante la instalacion se crean accesos directos en el menu Inicio mediante los cuales puede iniciar el software
SmartUtility. Al iniciar el software por primera vez tras la instalacion, se abrira el asistente Ajustes basicos, que le
guiara por los ajustes mas importantes en tres pasos. Puede encontrar informacion detallada al respecto en Inicio por
primera vez/ 10\,



3 Inicio por primeravez

Puede iniciar el software SmartUtility mediante los accesos directos del mend Inicio y del Escritorio. Al iniciar el sistema
por primera vez se abrira la pagina Ajustes basicos. Esta pagina aparece en el idioma seleccionado durante la
instalacion:

Schaeffler SmartUtility - 0 X
Ajustes basicos

Aqui puede aplicar los ajustes basicos del programa. Para elle, seleccione el idioma dessade e indigue los directorios predeterminados para la base de dates y las configuraciones,
asi como las plantillas de informes y |3 salida de informes,
i | Los directorios deben encontrarse en una unidad local o de red. Debe disponer de acceso de escritura para estos directorios. No se admiten rutas UNC ni unidades de

almacenamiento extraibles,
Puede modificar los datos en cualguier momento en la seccion Ajustes,

Idioma

Idicma actual:
™ Deutsch
Idicmas disponibles:
[ Deutsch

ld English
[0 frangais (France)

== espanol (Espafia, alfabetizacion internacional)

e BEE(BF
I pyccknid (Pocown)
B F=R(E)

Directorios por defecto

Directorio para base de datos:

Chdata ©
Directorio por defecto para configuraciones:

Checonfiguration ©
Directorio predeterminado para plantillas de informe:

Chreport templates ©
Directorio predeterminado para salida de informes:

Chreports ©

O EE

o [ o |

Aqui puede llevar a cabo las siguientes configuraciones basicas:

o Idioma: aqui puede determinar el idioma en el que se muestra la interfaz de usuario. Para ello, haga clic en uno de
los idiomas disponibles.

o Directorios por defecto: aqui puede determinar los directorios que se utilizaran de forma estandar para los datos
descargados, para las configuraciones, para las plantillas de informes y para las emisiones de informes.

o Cree los directorios por defecto del software SmartUtility en un equipo central que esté
g disponible siempre. El analisis de los datos descargados en el software Viewer solo es Util si se
puede crear una tendencia sobre todos los datos recopilados. Para ello, es necesario que
todos los datos se recopilen en la misma base de datos.

¢ Si varios usuarios acceden al software SmartUtility, asegurese de que los datos siempre se
descargan en la misma base de datos por defecto.

Si cierra la pagina Ajustes basicos haciendo clic en Aceptar, el software SmartUtility se abrira directamente y
dispondra de todas las funciones. Si cierra la pagina haciendo clic en Cancelar, se aplicaran automaticamente los
ajustes estandar. A continuacion, debera volver a iniciar el programa mediante los accesos directos del menu Inicio y del
Escritorio.

Todos los ajustes de programa realizados en la pagina Ajustes basicos pueden modificarse posteriormente en
Ajustes/ 12>\
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Vista general de la interfaz de usuario

Vista general de la interfaz de usuario

La vista general de la interfaz de usuario del software SmartUtility consta de botones con los que se abren los asistentes
para las acciones mas importantes. Ademas, aqui se incluye la lista de seleccion Acciones adicionales, en la que
encontrara otras funciones y los ajustes del software SmartUtility:

Schaeffler SmartUtility - X

Seleccione una accién:

"s‘,.] Abrir dispositivos

Descargar datos

L Analizar datos
“

Crear informe

/t Editar ajustes de dispositivo

-
'@___} Acciones adicionales v

Los asistentes le guiaran con indicaciones precisas por los distintos pasos. Por este motivo, solo encontrara en
Asistentes y funciones/ 12" indicaciones generales e informacién adicional importante sobre los asistentes. Se incluyen
descripciones detalladas para los deméas Ajustes! 133 que no se pueden realizar mediante los asistentes. Aqui puede
realizar ajustes importantes para SmartUtility.

Mediante el boton =, puede minimizar la ventana de SmartUtility. Para cerrar el software, haga
: if clic en x. Cierre solo el software cuando haya terminado completamente el proceso. De lo
contrario, podrian perderse los datos de medicion.

11



12

Asistentes y funciones

Para acceder con el software Schaeffler SmartUtility al dispositivo Schaeffler SmartCheck o ProLink, deben cumplirse los
siguientes requisitos:

 El dispositivo debe estar iniciado y en modo de medicion.

o El dispositivo debe estar en red o conectado directamente al equipo por cable Ethernet.

¢ En la red, el protocolo de comunicacion UDP de los puertos usados 19000 y 19001 debe estar activado en el
cortafuegos correspondiente.

« Si al dispositivo no se le ha asignado ninguna direccién mediante DHCP, tendra de forma predeterminada la direccion
IP 192.168.1.100. En este caso, la direccion IP del equipo debe estar en el rango 192.168.1.x.

Puede obtener informacion adicional en la documentacion del usuario de Schaeffler SmartCheck o ProLink. Esta se
encuentra en el CD-ROM suministrado.

Si tiene problemas con los ajustes de red, pdngase en contacto con su administrador de

g sistemas.

Acceso a los dispositivos SmartCheck o ProLink en el asistente

De forma predeterminada, el nombre de los dispositivos SmartCheck es "Schaeffler SmartCheck" o el de los
dispositivos ProLink es "Schaeffler ProLink". Si desea integrar varios dispositivos en el equipo, es importante que cada
dispositivo tenga un nombre Unico. Los dispositivos que no tengan un nombre Unico solo podran identificarse por la
direccién IP de la lista de dispositivos del asistente 12"

Esta configuracion del nombre se realiza en el asistente Editar ajustes de dispositivo/ 6. Aqui encontrard los
dispositivos SmartCheck o ProLink del sistema en la lista creada automéaticamente! 127 0 al introducir de forma manuall 147
los pardmetros de red del dispositivo correspondiente.

Si ha activado Administracion de usuarios en el software Schaeffler SmartWeb, ademas, debera especificar para cada
dispositivo Nombre de usuario y Contrasefial 1361 en Ajustes|135. Puede encontrar informacién adicional sobre la
administracion de usuarios en la documentacion del usuario de Schaeffler SmartWeb en el CD-ROM suministrado.

Si ha iniciado el sistema de mantenimiento de un dispositivo mediante el software Schaeffler SmartWeb,
g no podra abrir el dispositivo con SmartUtility, descargar datos ni actualizar el software. Los dispositivos
iniciados en el sistema de mantenimiento se sefialan en los asistentes de SmartUtility con el simbolo de

alarma E Ademas, se mostrara el mensaje "Se ha producido un error de comunicacion. No se ha
podido ejecutar la accion. Compruebe si se ha iniciado el sistema de mantenimiento del dispositivo.".

Lista de dispositivos Schaeffler SmartCheck o ProLink

En todos los asistentes del software SmartUtility se muestra en el primer paso (paso Seleccionar dispositivos) los
dispositivos SmartCheck o ProLink que se encuentran en la red:

Seleccionar dispositivos
Alarma Nombre de dispaositivo « Direccién IP Nimero de serie  Firmware
[l FAG SmartCheck 132 17228.205132  #4:3d:80:00:01:22 175
B FAG SmartCheck 232 17228205232 #4:3d:80:00:0d:ce 1615
41 Bl FAG SmartCheck 100 1921681100  f43d:80:00:12:5¢ 1610
4] Bl FAG SmartCheck 60 172.28.20560  f4:3d:80:00:07:55 1612
FAG SmartCheck 242 172.28.205.242  #4:3d:80:00:21:1F 175
Bl  FAG SmartCheck 100 1921681100  #4:3d:80:00:1b:d9 1613
g% ‘ ‘ "l}_J | @ E| 6 Dispositivas (Cada 120 segundos se buscan nuavos dispositivos)

Aqui encontrara la informacion y las funciones siguientes:



Asistentes y funciones

¢ En las columnas de la lista, encontrara el estado de alarma, el nombre, la direccién IP, el nimero de serie y la version
de firmware de los distintos dispositivos SmartCheck o ProLink.

¢ Los simbolos de alarma le indican de un vistazo la siguiente informacion:
= verde: no existe ninguna alarma.
= amarillo: uno o varios valores caracteristicos han activado una pre-alarma.
= r0jo: uno o varios valores caracteristicos han activado una alarma principal.
= blanco: aln no se conoce el estado de alarma, p. €j., porque el dispositivo SmartCheck o ProLink todavia no ha
realizado ninguna medicion.
= : el dispositivo se encuentra en el sistema de mantenimiento (modo de mantenimiento).
« B noes posible acceder al dispositivo, p. €j., porque se esta actualizando el firmware.
¢ Los simbolos de alarma se actualizan regularmente.

¢ Puede seleccionar una columna de la lista como criterio de clasificacién; para ello, haga clic en el titulo de la columna.
Al hacer clic de nuevo, se invierte el orden de clasificacion, es decir, de ascendente a descendente o viceversa. El
orden de clasificacion actual se muestra con los simbolos « para ascendente y = para descendente.

¢ La clasificacién por columnas se mantendra incluso si cierra el asistente y lo abre de nuevo.

¢ Puede ajustar la anchura de la columna. Para ello, arrastre con el ratdn la linea de limite situada en el lado derecho del
encabezado de la columna hasta que la columna tenga el ancho deseado. no se puede modificar el tamafio de la
columna con el nombre del dispositivo.

o Sila lista no tiene registros o falta un dispositivo, puede actualizar la lista. Para ello, pulse la
g tecla F5 o agregue el dispositivo de forma manual (consulte abajo). Si todavia no se muestra
ningun dispositivo, asegurese de que:

= El dispositivo esta en modo de medicion y estd conectado a la red.
= La conexion de red esta establecida.
= Los ajustes en el software SmartUtility son correctos.

e Los dispositivos agregados manualmente también se muestran cuando no se puede acceder a
ellos en ese momento. En ese caso, aparecen resaltados en color gris claro.

Seleccionar dispositivos Schaeffler SmartCheck o ProLink

En el asistente puede seleccionar para cada accién uno o varios dispositivos. Para ello, active en la lista la marca de
verificacién vl junto al nombre de dispositivo correspondiente.

Ademas, debajo de la lista, encontrara zonas de simbolos que delimitan la seleccion:

Simbolo Explicacion

!.t_,lﬂ Aqui puede seleccionar todos los dispositivos.

_.L h Aqui puede cancelar la seleccién de todos los dispositivos.

'-f‘j Aqui puede invertir la seleccion de dispositivos.

E = Aq_ui _puT:de seleccionar todos los dispositivos para los que se ha producido una pre-alarma o una alarma
&l principal.

Solo encontrara esta opcién en funciones que trabajan con datos en el disco duro como, por ejemplo, Analizar
datos y Crear informe.

g £ Aqui puede seleccionar todos los dispositivos para los que se ha producido una alarma principal.

& Solo encontrara esta opcion en funciones que trabajan con datos en el disco duro como, por ejemplo, Analizar
datos y Crear informe.

G‘ Aqui puede agregar un dispositivo manualmente a través de la direccion TCP/IP o una ruta UNC.

Menu Haga clic con el botén derecho del ratdn en la zona de la lista de dispositivos para utilizar mediante el menu

contextual contextual las opciones Seleccionar todos los dispositivos, Cancelar la seleccion de todos los

dispositivos, Invertir seleccion de dispositivos y Agregar dispositivo manualmente descritas
anteriormente. También encontrara el comando Buscar nuevos dispositivos, con el que puede actualizar la
lista de dispositivos:
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Simbolo Explicacion

Seleccionar dispositivos
Alarma Nombre de dispaositivo « Direccién IP Nimero de serie  Firmware

[[1 [ FAGSmartCheck 132 17228205132 4:3d:80:00:01:22 175

[ FAG SmartCheck 232 17228205232 4:3d:80:00:0d:ce 1615

FAG SmartCheck 100 192168.1.100  f4:3d:80:00:12:5c 1610

— Seleccionar todos los dispositives Ctrl + A

[ HE  FAGSmartCheck

| FAG SrmartCheck Cancelar la seleccidn de todos los dispositivos Ctrl + I
Invertir seleccién de dispositivos Ctrl + 1
Agregar dispositivo manualmente Cirl + §
Buscar nuevos dispositivos F5

!‘L’lﬂ ‘ ‘}_}_I @ E| 6 Dispositivos (Cada 120 segundos se buscan nuevos dispositivos)

Puede utilizar las opciones descritas anteriormente mediante las siguientes teclas de acceso

B’ directo:

CTRL+A Seleccionar todos los dispositivos

CTRL+D Cancelar la seleccion de todos los dispositivos
CTRL+I Invertir seleccion de dispositivos

CTRL+S Agregar dispositivo manualmente

F5 Buscar nuevos dispositivos

Actualizar lista de dispositivos

La lista con los dispositivos SmartCheck o ProLink se actualiza automaticamente en un intervalo de blsqueda automatico.
Puede ajustar este intervalo en Ajustes|135. Ademas, puede actualizar la lista pulsando la tecla F5.

Agregar dispositivo manualmente

Necesitara esta funcion especialmente cuando no se encuentre un dispositivo SmartCheck o ProLink por UDP. Una
posible causa para ello es que el dispositivo se encuentre tras un router. En el caso de los dispositivos agregados
manualmente, se utiliza el protocolo TCP para buscarlos para lista de dispositivos. Si se ha introducido un proxy en las
opciones de Internet del panel de control, este también se utilizara aqui.

Para agregar un dispositivo manualmente, haga clic en el paso Seleccionar dispositivos en b:



Asistentes y funciones

Schaeffler SmartUtility X
Agregar dispositivo manualmente

F \ Introduzca la direccién IP o la ruta UNC, el nimero de puerte
I I v la informacidn de inicio de sesidn del dispositivo.
Wl A continuacian, compruebe la conexidn al dispositivo.

Agregar dispositivo manualmente

Direccion:

MNamero de puerto: 20 :

Utilizar usuario estandar y contrasefia

MNombre de usuario:

Contrasefia:

Comprobar

Informacion del dispositivo

Mumero de serie:

MNombre de dispositivo:

Ayuda | Aceptar l [ Cancelar

Tiene las siguientes opciones:

¢ Introduzca la direccion (direccion IP o ruta UNC) y el nimero de puertocorrespondiente del dispositivo
SmartCheck o ProLink.

« Si el dispositivo dispone de proteccion por contrasefia, introduzca también el Nombre de usuario y la Contraseiia.

o También puede activar la opcion Utilizar usuario estandar y contrasefia para iniciar sesion con sus datos de
usuario.

¢ Haga clic en Comprobar para comprobar la conexion con el dispositivo SmartCheck o ProLink.

El nimero de serie y el nombre del dispositivo se mostraran en cuanto se haya establecido la conexion con el
dispositivo.

e Haga clic en Aceptar.
El dispositivo se ha afiadido a la lista de dispositivos y se ha marcado con un asterisco junto a la direccion IP.

Los dispositivos indicados manualmente se conservan en el software SmartUtility y también estaran disponibles en los
demas asistentes del software.

Si ya no necesita un dispositivo, puede eliminarlo de la lista de dispositivos. Puede encontrar informacion adicional al
respecto en Ajustes|135),

¢ Puede encontrar informacion adicional sobre la proteccion por contrasefia de los dispositivos
g SmartCheck o ProLink en el capitulo Administracion de usuariosde la documentacion del
usuario de Schaeffler SmartWeb.

¢ Si el software SmartUtility no puede establecer conexion con un dispositivo introducido
manualmente, el dispositivo se muestra en color gris claro.

5.1 Abrir dispositivos

Con este asistente puede abrir los dispositivos Schaeffler SmartCheck o ProLink en el explorador predeterminado con
Schaeffler SmartWeb. Proceda de la siguiente forma:

Paso 1:

Seleccione el dispositivo deseado SmartCheck o ProLink o varios dispositivos.

Paso 2:

En el siguiente paso, elija la accién que activara cada dispositivo seleccionado en el software Schaeffler SmartWeb. De
esta forma, se la pagina con la que se abre el software SmartWeb interno del dispositivo. Cada dispositivo seleccionado
SmartCheck o ProLink se abre en una pestafia propia en el explorador predeterminado:

¢ Estado: aqui encontrara una vista general completa del estado del dispositivo SmartCheck o ProLink.
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« Datos de medicion: aqui puede mostrar las tendencias y las sefales de tiempo de un valor caracteristico y realizar
un primer analisis.

¢ Visualizacion en tiempo real: aqui puede ver la sefal correspondiente para cada entrada y los factores escala
aplicados a la misma.

¢ Configuracion: aqui puede realizar los ajustes basicos para el dispositivo SmartCheck o ProLink y definir las tareas de
medicion.

Schaeffler SmartUtility A X
Abrir dispositivos

Abrir dispositivos

2. Abrir dispositivos

@ Estado

Dates de medicién

Visualizacidn en tiempo real

Configuracion

Seleccione el rango con el que cada
dispositivo seleccionado en el software
FAG SmartWeb se debe abrir,

Ayuda | Atrds Finalizar | [ Cancelar

Si no puede acceder al software SmartWeb, compruebe si se cumplen todos los requisitos para
: if el inicio del software. Puede encontrar informacién adicional en el manual para el software
SmartWeb en el apartado Inicio del software.

Resultado:

En el siguiente grafico de ejemplo se muestra la pagina de estado de un dispositivo SmartCheck en el software
SmartWeb:
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Schaeffler SmartWeb

Estado

Nombre

— @ Estado de alarma del disposi

+ & Disparoy « ]

(% Desactivar

Tareas de medicion

Condicién de medicién »

Archivo W  Editar ¥ Datos de medicién ¥ Ira w

4 Estado de valor caracteristico

Base configuration
Nombre : (F4:3D:80:12:01:61)
{Vibration sensor 3)

Estado de alarma aclual : Sin alarma

A Acciones

Crear nueva tarea de medicion

Mostrar fareas de medicion

4& Rangos
& Estado
' Datos de medicidn
‘\I“" Visualizacién en fiempoa real
E Configuracién
- Administracion de usuarios

Llj Gerrar sesitn

Finalizado

& Informacion de sistema

EER
&) 080712023 13.41:41

(@ 23/07/2023 18:30:02
1B 2110712023 10:51:47

5 5319MB/10GE

FroLink 38

& Diario

Cate... Creado Modificado ¥
o 23/0712023 18:29:54

€ 23072023 13:26:12

1 kHz) - Velocity

23/07/2023 18:29:54
23/07/2023 18:26:12

]

+ @ Base configuration (F4:3.. . o K2
Ultima medicion : 23/07/2023 18:30:02

+ & Base configuration (F4:3,
- ﬂ Base configuration (F4:3..

@ Digital (¥ Iniciar medicion inmediata

& 150 1C

Iniciar modo de aprendizaje para todos
@ Peaky P ep 0
@ RuMSE
RMSE 26

o Datos de medicion M 0.026 ""T”s _

+ @ Base confi ed 1 1S 10816-1 (10 Hz -

00098 g
Peak-peak -
Acceleration (high

vibration values)

02031 g
s
02ssag _ |, M
01429 |,
017889 _ |,
. )Des
afy0Es
0,0Hz . )Des
00Hz 1, |08

Maodulo de vibracion ProLink
{F4:3D80:12:01:61)

Pagina1de 1

Usuarios
system

system

Mensaje

20/07/2022

]

0,0009g

RMS broad band -

Acceleration (overall

status)

0,04555 V
0.03142V
004571V
004696 V
004254 RP|
003053V
0,04599 V

0.03341V _

22/07/2023

]

0,0004 g

RMS broad band -

Demodulation
{overall status)

Y T Y TY T

>

Madulo ProLink 10
(F4:30:80-16:00:0F)

+* Informacicn

o

El usuario admin ha iniciado |a sesion de 10.254.82.21

El usuario admin ha iniciado la sesién de 10.254.82.21

Coneclado a : ProLink 36 .
Sesion iniciada come : admin
Ayuda w
@ Tareas de medicién
Nombre F"I‘J:[:]CIDI’\
— @ Activas
Base
configur...
(F43D5 00:04
(Vibrafion
sensor 3)
+ ZI Planifica
§ L E_sparandu
~ digparo
Esperando
_,» condicion
-4 de
medicion
Volver a cargar en 50 seg +
Editar
L
e

Puede encontrar informacion adicional sobre la utilizacion del software Schaeffler SmartWeb en la documentacion del
usuario de Schaeffler SmartWeb.

»

Si trabaja con varios dispositivos SmartCheck o ProLink desde un ordenador, todos estos
dispositivos deben tener instalada la misma version de firmware. Si cuentan con diferentes
versiones de firmware, pueden producirse errores en el explorador.

5.2 Descargar datos

Con este asistente puede descargar los datos de medicion de los dispositivos Schaeffler SmartCheck o ProLink. Proceda

de la siguiente forma:

Paso 1:

Seleccione el dispositivo SmartCheck o ProLink deseado o varios dispositivos de los que desea descargar los datos.

Paso 2:

En el segundo paso, puede determinar el periodo en el que deben descargarse los datos. También puede establecer el
formato de almacenamiento de los datos y si el analisis debe iniciarse directamente:
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Schaeffler SmartUtility
Descargar datos

1. Sele o Configurar descarga
2. Configurar descarga Periodo
3. Descargar datos @ Periodo completo

_) Definir el periodo:
De: Hasta:

Lugar de almacenamiento

[C:\d ata - ] E]

[C] Guardar datos en un directorio con marca de hora aparte

Los datos se guardan en el siguiente directorio:
Chdata\NUMEROCDESERIE

Acciones adicionales

[C] Abrir datos descargados para el analisis en SmartUtlity Viewer.
Determine los ajustes basicos para la
descarga. Aqui se incluyen el periodo, la
ubicacion y el formateo de los datos de
medicién descargados.

También puede determinar que el analisis
se deba iniciar directamente.

] Descargar sélo datos brutos.
(La funcion 'Volver a leer directorio de datos’ se puede ejecutar postericrmente).

Atrds ]E Siguiente i [ Finalizar ] [ Cancelar
Tiene las siguientes opciones:
Periodo Aqui puede determinar el periodo en el que deben descargarse los datos de
medicion:

¢ Periodo total: se descargan todos los datos de medicién.

¢ Determinar periodo: solo se descargan los datos de medicion del periodo
seleccionado. Si activa esta opcion, se ajusta de forma predeterminada 1 mes, es
decir, se descargan los datos de medicion correspondientes al mes anterior hasta
el dia actual.
Con Desde y Hasta puede introducir los datos del periodo deseado
directamente en el campo correspondiente o seleccionar mediante el calendario.

Acciones adicionales Aqui puede determinar el formato en que deben descargarse los datos de medicion:

o Abrir los datos descargados para el analisis en SmartUtility Viewer: los
datos se descargan y se transfieren a la base de datos. Una vez finalizado el
asistente, se abre automaticamente el SmartUtility Viewer con los datos
descargados.

¢ Descargar solo datos brutos: los datos se descargaran y guardaran como
datos brutos. Para analizarlos, debe convertirlos en un paso posterior con el
asistente Acciones adicionales > Migrar datos/ 12 y transferirlos a la base
de datos.

Esta opcion le permite acelerar la descarga.

¢ Si ambas opciones estan desactivadas, se descargaran los datos de medicién y se
transferiran a la base de datos. No se abriran en SmartUtility Viewer para su
analisis.

Paso 3:
Se descargaran los datos. Espere hasta que el proceso haya terminado completamente.
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PRECAUCION Si se interrumpe el proceso antes de tiempo, podrian perderse los datos.

Si interrumpe el proceso, es posible que todos los datos de medicidn y tendencias almacenados
resulten dafiados.

La conversion de los datos de medicion a otro formato, asi como el calculo de las tendencias,
puede llevar algun tiempo en funcion de la configuracion. En cualquier caso, espere a que
finalice el proceso. Si interrumpe el proceso antes de tiempo, es posible que todos los datos de
medicion recabados hasta el momento resulten dafiados. Ya no se podran analizar estos datos
de medicién en SmartUtility Viewer.

Resultado:

Una vez finalizada la accion, recibira un mensaje de estado correspondiente. El cuadro de didlogo tendra el siguiente
aspecto:

Schaeffler SmartUtility | D4
Descargar datos

Descargar datos

ar descarga Mombre de dispositive  Direccién IP Mimero de serie . Resultado

o FAG SmartCheck 242 172.28.205.242 §4:3d:80:00:21:1f Correcto

@ FAGSmartCheck 100 172.28.205.100 f4:3d:80:00:13:4d  Se ha producido un error de comunicacién: Error desconocido
! FAG SmartCheck 162 17228205162 f4:3d:80:00:15:31 Mo hay datos disponibles para descargar

o FAG SmartCheck 130 17228205130 §4:3d:80:00:16:28 Correcto

3. Descargar datos

Se descargaran los datos.
Una vez finalizada la accidn, recibird un
mensaje de estado.

Ayuda | Atrds | | Finalizar | [ Cancelar

Los datos de medicion descargados se transferiran a la base de datos en la que se guardan los datos de todos los
dispositivos. Esta base de datos se establece en Ajustes/1sb. El directorio de la base de datos se puede ver a través del
asistente Abrir directorio de la base de datos /1.4

Si los datos del dispositivo SmartCheck o ProLink estan protegidos mediante el software

g' SmartWeb con una contrasefa de cifrado de datos, es necesario introducir dicha contrasena al
importar o descargar datos. La contrasefia se puede introducir y modificar en Ajustes >
Seguridad > Contraseiia para el cifrado de datos. En el software SmartWeb puede definir
la contrasefia de cifrado de datos en el menu Edicion > Ajustes de dispositivo > Editar
ajustes de seguridad.

Si desea copiar los datos de medicion descargados en un soporte de datos, debe comprimir los
datos antes del proceso de grabacion si es posible.
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5.3 Analizar datos

Con esta opcion se inicia el software SmartUtility Viewer. Aqui puede abrir la base de datos con todos los datos del

dispositivo y analizarlos.

A partir de la version del software Schaeffler SmartUtility y Schaeffler SmartUtility Viewer 1.18 se
g guardan todos los datos del dispositivo en una base de datos. Los datos que auin estan

almacenados en directorios por dispositivo ya no se pueden cargar. Utilice el asistente Migrar

datos del software SmartUtility para convertir los datos ya descargados y transferirlos a la base

de datos.

5.3.1 Vista general de la interfaz de usuario

Al salir del software Viewer, se guarda el Ultimo tamafio y posicion de la ventana de la
g aplicacion. La proxima vez que se inicie, la ventana de la aplicacion se abrira en el mismo

tamafio y posicion.

La interfaz de usuario del software Schaeffler SmartUtility Viewer se divide en las siguientes secciones:

Barra de titulo

Vista de arbol

Menu
contextual
enlas
lineas
divisorias

Visor de tendencia

Sefales de tiempo del valor
caracteristico seleccionado

Visor de sefial de tiempo

Menu
contextual en
Viewer

Visor de espectro

Tiene las siguientes opciones:
Pestaiia con menu contextual

Debajo de la barra de titulo, al abrir el software Schaeffler SmartUtility Viewer, encontrara la Pestafia 1

estandar y un +, a través del cual puede agregar mas pestanas:




Asistentes y funciones

- SmartUtility Viewer

Tab 1 x Tab 2 x 4+

Vista de dispositivo: valores caracteristicos y sefiales de tiempo “
B ' -

ASOEME : voR+e2 v || Base configuration (F4:3D:80:12. + || Filtro
Arbol de dispositivos ~
= e Schaeffler ProLink -4:3d:20:10:00:43
= G Base configuration (F4:30:80:12:03:6B) (Vibration sensor 1)
E. Base corfiguration (F4;30:80:12:03:6B) (Vibration sensor 1)
@& M 15010816-1 {10Hz - 1kHz) - Velocity
a | Peak-peak - Acceleration (High vibration values)
Q RMS broad band - Acceleration ([Overall status)
Q M RMS broad band - Demodulation {Overall status)
a . Speed input 1(F4;30:80:12:03:6B) - Speed measurement
a Base configuration (F4:30:80:12:03:68) (Vibration sensor Z)

Si hace clic con el boton secundario del raton en una pestaiia, puede abrir un menu contextual mediante el
cual puede agregar nuevas pestafias y administrar las pestafas disponibles:

e Agregar nueva pestaia:
Primero se abre un cuadro de dialogo que permite seleccionar la fuente de datos para la nueva pestafia:

o Seleccione la fuente de datos gue desee

(*) Base de datos SmartUtility
1 Archivos BIN, TOMS v Wave

Mombre de |z pestana:
Tab 1

o o

Se admiten las siguientes fuentes de datos:
e Base de datos SmartUtility

¢ Se admiten archivos de audio en formato Wave, el formato estandar de National Instruments, TDMS, asi
como archivos binarios en formato BIN.

También puede determinar el nombre de la pestaiia.
Seleccione la fuente de datos que desee. Los datos se cargan en la nueva ficha.

Se puede crear un maximo de 32 nuevas pestanias.
¢ Cerrar pestaiia: Cierra la pestaia que esta activa.
o Cerrar todas las pestaias: Cierra todas las pestaias.

o Cerrar todas las pestaiias menos esta: Cierra todas las pestafias excepto la pestafia activa en ese
momento.

o Restablecer escala en todas las pestaiias: Restablece en todas las pestafas el tamafio original de las
distintas areas de trabajo. Con ello, se anularan todas las escalas que haya aplicado en el men( contextual
de las lineas divisorias/ 231 0 manualmente.
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Cada pestaiia recibe un nombre automatico: Pestafia [niimero]. Solo puede modificar este nombre en el
cuadro de didlogo Agregar nueva pestafa.

Arbol de dispositivos/Arbol de equipos (vista de arbol)

Aqui se incluyen los valores caracteristicos, cuyos datos de medicion se ha descargado mediante el software
Schaeffler SmartUtility en la base de datos y ha abierto para el andlisis. En el primer inicio, se abren de forma
predeterminada en el arbol de dispositivos. Puede cambiar al arbol de equipos mediante el boton Mostrar
arbol de dispositivos/equipos=. En cada inicio siguiente se abrira de forma predeterminada la vista que
selecciono por Ultima vez, es decir, el arbol de dispositivos o el arbol de equipos.

El arbol de dispositivos se crea automaticamente a partir de la base de datos de dispositivos. Cree usted
mismo el &rbol de equipos[ 2" y podra utilizarlo para asignar las tareas de medicion a los lugares de medicion
reales en su constelacién de maquinas. Puede encontrar mas informacion sobre la vista general de
dispositivos/equipos y sus funciones en el apartado Vista general de dispositivos/equipos/ 24\

Al hacer clic en un valor caracteristico (es decir, al seleccionarlo), se muestra la tendencia correspondiente en
el Viewer de tendencia. Las sefiales de tiempo correspondientes se muestran en la parte inferior izquierda,
debajo de Senales de tiempo del valor caracteristico seleccionado.

Sefales de tiempo del valor caracteristico seleccionado

El contenido de esta lista dependera del valor caracteristico seleccionado en la Vista de arbol. Aqui puede ver
siempre las sefales de tiempo del valor caracteristico seleccionado. Puede encontrar informacion detallada
sobre como trabajar con la vista general de sefiales de tiempo en el apartado Sefiales de tiempo del valor
caracteristico seleccionado| 22"

Viewer de tendencia

En Viewer de tendencia vera la tendencia del valor caracteristico que ha seleccionado en la Vista de arbol.
Puede encontrar mas informacion sobre cdmo trabajar con el Viewer de tendencia en los apartados del
capitulo Viewer y Diagrama/ss".

Viewer de sefial de tiempo

En el Viewer de sefial de tiempo puede ver las sefiales de tiempo que ha seleccionado en la lista Sefales de
tiempo del valor caracteristico seleccionado. Puede encontrar mas informacién sobre cémo trabajar con
el Viewer de sefial de tiempo en los apartados del capitulo Viewer y Diagrama/ z".

Viewer de espectro

En el Viewer de espectro puede ver los espectros de las sefiales de tiempo activados con una marca de
verificacion en la lista Sefiales de tiempo del valor caracteristico seleccionado. Puede encontrar mas
informacion sobre como trabajar con el Viewer de espectro en los apartados del capitulo Viewer y
Diagramal .

Menu contextual del arbol de dispositivos/arbol de equipos
En cada nivel del arbol puede abrir un mend contextual con las siguientes funciones haciendo clic con el botdn

derecho del raton o haciendo clic en el botdn ***. Del nivel de resumen dependera qué funciones estan

activas:

Crear diagrama de distribucion...(Tareas de medicion)
Con este comando se puede crear un diagrama de distribucién para la tarea de medicidn seleccionada 1"
mediante un cuadro de dialogo independiente. EI comando solo esta activo en el nivel del sensor.

Filtrar tendencias...(Tareas de medicion)
Con este comando se pueden filtrar las tendencias de la tarea de medicién seleccionadal z0™ mediante un
cuadro de didlogo independiente. EI comando solo esta activo en el nivel del sensor.

Copiar ID en el portapapeles
Este comando permite copiar el ID del nodo seleccionado en el portapapeles. El ID esta al final del nombre del
nodo.

Copiar ruta en el portapapeles
Con este comando se copia la ruta del arbol de equipos en el portapapeles para el nodo seleccionado. Los
diferentes niveles de la ruta estan separados por barras oblicuas / entre si.

Cambiar nombre (nodos en el arbol de equipos)
Este comando permite cambiar el nombre del nodo seleccionado en el arbol de equipos| 29

Confirmar alarmas (todos los niveles)
Con este comando se confirman todas las alarmas del nivel seleccionado. Por ejemplo, si selecciona el



Asistentes y funciones

comando en el nivel de dispositivo, se confirman todas las alarmas del dispositivo seleccionado y se dejan de
mostrar.

Borrar (todos los niveles)

Con este comando se eliminan de la base de datos los datos del dispositivo seleccionado, la tarea de medicion
seleccionada o los valores caracteristicos seleccionados. Para realizar un nuevo analisis, debe volver a
descargar los datos del dispositivo y transferirlos a la base de datos.

Para todos los valores caracteristicos, solo dispone de la funcion Confirmar
g alarmas a través del ment contextual.

Menu contextual en Viewer

En cada Viewer puede hacer clic con el botén secundario del raton para abrir un menu contextual que cuenta
con las siguientes funciones:

Pantalla completa
Con este comando se ajusta el tamafio del Viewer a pantalla completalss" o se reintegra en la interfaz del
software Schaeffler SmartUtility Viewer.

Acercar zoom
Con este comando se aplica un zoom gradual s al diagrama del Viewer activo.

Alejar
Con este comando se deshace el Ultimo paso de zoom en el diagrama del Viewer activo.

Vista normal
Con este comando se deshacen todos los pasos de zoom! s en el diagrama del Viewer activo.

Barra de informacion
Con este comando se oculta la barra de informacion del Viewer o se muestra de nuevo.

Exportar

Aqui se encuentran los comandos mediante los que puede guardar o copiar un diagrama en distintos
formatos. Puede encontrar mas informacién sobre estos comandos en el apartado Exportacion de
diagramas/ ).

Ayuda
Aqui encontrara la ayuda de SmartUtility Viewer; ademas, el comando Acerca de le ofrece informacion
detallada sobre la version del software Schaeffler SmartUtility Viewer.

Ajustes...

Con este comando se abre un cuadro de didlogo con numerosas posibilidades de ajuste. Con estos ajustes
podra adaptar el software Schaeffler SmartUtility Viewer seglin sus necesidades. Puede encontrar mas
informacién al respecto en el apartado Cambiar ajustes del programa/s.

Menu contextual en las lineas divisorias

En las lineas que delimitan un area de otra puede acceder a un menu contextual si hace clic con el boton
secundario del raton. Aqui se incluyen funciones con las que podra definir el tamafio de las areas o la relacion
entre unas y otras. Las funciones se refieren al area que se encuentra sobre una linea divisoria horizontal o al
area a la izquierda de una linea divisoria vertical. La Unica excepcidn a esta regla es la funcién Escala
uniforme: si utiliza esta funcién en una linea divisoria horizontal entre los Viewer, se referira a los tres
Viewer, es decir, todos se mostraran con el mismo tamano.

Dispone de las siguientes funciones:

o Escala 3:4: El area se ajusta a una escala de 3/4 de la superficie disponible.
o Escala 2:3: El area se ajusta a una escala de 2/3 de la superficie disponible.
o Escala 1:2: El area se ajusta a la mitad de la superficie disponible.

o Escala 1:3: El area se ajusta a un tercio de la superficie disponible.

o Escala 1:4: El area se ajusta a un cuarto de la superficie disponible.

o Escala uniforme: Las areas colindantes se ajustan al mismo tamafio.

¢ Escala al maximo/minimo: El drea se ajusta a toda la superficie disponible.
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También puede ajustar la escala de las areas manualmente:

”

5.3.2 Vista de arbol

1.

Pase el cursor del raton por la linea divisoria que desea desplazar.

2. Cuando el cursor del raton cambie a una flecha doble "I", mantenga pulsado el
botdn principal del ratén y arrastre la linea a la nueva posicion.

Al iniciar el software Schaeffler SmartUtility Viewer desde el software Schaeffler SmartUtility, los datos de la base de
datos se cargan para su analisis. En el primer inicio, se muestran en el arbol de dispositivos. Mas tarde se abrira de
forma predeterminada la vista que seleccion6 por Ultima vez, es decir, el arbol de dispositivos o el arbol de equipos.

En la parte superior izquierda encontrara los dispositivos o equipos con los valores caracteristicos. Tanto la lista de
Seiiales de tiempo del valor caracteristico seleccionado abajo a la izquierda como el Viewer en el area derecha
estan vacios. Al seleccionar un valor caracteristico, se carga la tendencia correspondiente en el Viewer de tendencia.
Ademas, la lista de Sefales de tiempo del valor caracteristico seleccionado se rellena automaticamente. A

continuacion, se mostrara automaticamente en el Viewer de sefal de tiempo y el Viewer de espectro la sefial de tiempo

mas reciente:

- SmartUtility Viewer
x +

Vists de instalacién: valores caracteristicos y sefiales de iempo
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En Vista de arbol se encuentran las siguientes funciones e informacion:

Boton —&

Haga clic en este botdn para abrir una base de datos con otros datos de medicion en el formato *.DB de otro
dispositivo Schaeffler SmartCheck o ProLink. Esta funcién abre automaticamente el directorio desde el que se
abrid la Ultima base de datos. Si sus datos no se encuentran aqui, puede buscar el directorio deseado.

Al hacer clic en la flecha situada junto al botdn, se abre una lista de bases de datos que se han abierto
anteriormente. Puede seleccionar y abrir la base de datos deseada en esta lista haciendo clic en ella.

I IE
Botones y ®

Haga clic en estos botones para plegar o desplegar el nivel seleccionado.




Asistentes y funciones

Seleccion de vista ::"
Abra esta lista para acceder a las siguientes opciones:

¢ Mostrar arbol de dispositivos: Seleccione esta opcidn para cambiar a la vista del dispositivo con el arbol
de dispositivos. El arbol de dispositivos se crea automaticamente a partir de la base de datos.

¢ Mostrar arbol de equipos: Seleccione esta opcion para cambiar a la vista de equipos con el arbol de
equipos. Cree usted mismo el arbol de equipos y podra utilizarlo para asignar las tareas de medicion a los
lugares de medicion reales en su constelacion de maquinas.

« Editar arbol de equipos: Seleccione esta opcidn para crear o editar el rbol de equipos/ 29",

Particularidades de la vista del equipo

g Mientras el arbol de dispositivos se genera automaticamente a partir de la base de
datos del dispositivo, debe crear el arbol de equipos usted mismo! 2. Por tanto, lo
que se ve en la vista del equipo depende de lo que haya tenido en cuenta e
integrado durante la creacion. Si no ha tenido en cuenta todos los dispositivos de la
base de datos en el arbol de equipos, vera una nota sobre el arbol de equipos:

Pestafia 1 x | 4
Vista de equipo: valores caracteristicos y sefiales de tiempo < |
FRAT = '__‘__jv | [ = |\|.|’v | ntroducir |
En la base de datos hay 2 dispositives no asignades al arbol de X

equipes u ocultos en el arbol de eguipos.

Abol de equipos
=HEl] Plart 1
l-ﬁ Base configuration (F4:30:80:12:00:10) (Vibration sensar 1)

Base configuration (F4:30:80:12:00:10) (Vibration sensor 1)
Digital speed 1
IS0 10816-1 {10 Hz ta 1 kHz) - Velocity
Peak-peak - Acceleration thigh vibration values)
RMS broad band - Acceleration {overall status)

Opciones de filtro

¢ Otras opciones de filtro =
Haga clic en este botdn para abrir un cuadro de didlogo con opciones de filtro adicionales:

T
[ Activar fitros x
Filtrar por fecha

$ | [par01/2020 73547 2

Tiene las siguientes opciones:

Activar filtro: Active esta opcion para poder utilizar las demas opciones de filtro.

Filtrar por fecha: Introduzca la Fecha inicial y la Fecha final deseadas para filtrar las sefales de
tiempo en consecuencia.

Si estan activadas las demas opciones de filtro = , €l fondo de la vista filtrada se resalta en

g amarillo.

o Lista de filtros de estado:
Haga clic en la lista para abrirla. A continuacion, puede seleccionar los estados por los que desea filtrar:
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Opciones de la lista de filtros
Active/desactive los filtros para cada una de las opciones de filtro haciendo clic en esta opcién.

De forma predeterminada, los filtros estan activados para todas las opciones de filtros.

o Lista de filtros del dispositivo
Haga clic en la lista para abrirla. A continuacion, puede seleccionar los tipos de dispositivos por los que
desea filtrar. La lista muestra solo los tipos de dispositivos que existen en la base de datos.
La lista de filtros ofrece las mismas opciones que la lista de filtros de estado! 26"

¢ Lista de filtros de valores caracteristicos
Haga clic en la lista para abrirla. A continuacion, puede seleccionar los valores caracteristicos por los que
desea filtrar. La lista muestra Unicamente los valores caracteristicos que existen en la base de datos y en los
tipos de dispositivos filtrados. Los valores caracteristicos de la lista estan agrupados por tipos de
dispositivos.
La lista de filtros ofrece las mismas opciones que la lista de filtros de estado. [ 26

¢ Campo para los términos de filtro
Introduzca aqui los términos de filtro o cadenas y pulse la tecla RETURN para aplicar el filtro. El término de
filtro o la cadena puede ser el nombre o ID de un nodo. Tiene las siguientes opciones, que también puede
combinar:
Filtrar por término de bilsqueda
Ejemplo: Bomba ST-567180
Se muestran en los resultados todos los elementos que contienen el término del filtro.
Filtrar por varios términos de bisqueda (enlace O, separados por comas)
Ejemplo: Bomba ST-56,6202
Se muestran en los resultados todos los elementos que contienen al menos uno de los términos del filtro
separados por comas.
Filtrar por varios términos de busqueda (enlace Y, separado por barra oblicua)
Ejemplo: Bomba ST-56/motor/lado de accionamiento
Se muestran todos los elementos que contienen los términos del filtro separados por barras oblicuas.

Si introduce un término de filtro en el campo y pulsa la tecla RETURN, el fondo de la
g vista filtrada se resalta en amarillo.

Detalles sobre los valores de medicion:

Los diferentes niveles del arbol de dispositivos o del arbol de equipos le ofrecen la siguiente informacion
sobre los valores de medicion disponibles:

* Nivel superior:
Arbol de dispositivos: Aqui se encuentra el nombre y el nimero de serie del dispositivo Schaeffler
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SmartCheck o ProLink, del que proceden los datos.
Arbol de equipos: Aqui encontrara los nodos que ha creadol 2,

« Nivel medio en el arbol de dispositivos o nivel debajo de los nodos del arbol de equipos
Aqui encontrara los nombres de las tareas de medicion que han guardado los datos.

Si se han almacenado los datos correspondientes, en este nivel encontrara también el apartado Disparo y
condiciones de medicion.

¢ Nivel inferior:
En Tareas de medicion, aqui se encuentra en primer lugar el valor caracteristico de alarma que ha
definido en su tarea de medicidn. A continuacion, encontrara los valores caracteristicos de la tarea de
medicion, es decir, los valores caracteristicos que se han utilizado para el calculo del valor caracteristico de
alarma superior.

En Disparo y condiciones de medicion encontrara los distintos disparos y condiciones.

Seleccionar valor caracteristico

Para seleccionar un valor caracteristico, haga clic en el valor caracteristico en la Vista de arbol. El valor

caracteristico aparece entonces en el arbol con un marca de color | junto al simbolo de alarma, por la cual
también podra identificarlo en el diagrama del Viewer de tendencia:

Geratebaum
= A Prolink -f4;3d:80:10:00:32
= £ Basiskonfiguration (F4:30:80:12:00:10) (Schwingungssensor 1)

E- Basiskorfiguration (F4:30:80:12:00:10) {Schwingungssensor 1)
&  Digiale Drehzahl 1
A I 150 10816-1 (10 Hz - 1 kHz) - Geschwindigheit
Q RMS Breitband - Beschleunigung (Gesamtstatus)
0 RMS Breitband - Hillkurve (Gesamtstatus)
A Spitze-Spitze - Beschleunigung (hohe Schwingungswerte)

Aqui encontrara la siguiente informacion:
¢ La tendencia del valor caracteristico se cargara en el Viewer de tendencia.

¢ La Ultima sefal de tiempo disponible se abre en el Viewer de sefial de tiempo. El espectro correspondiente
se mostrara en el Viewer de espectro.

¢ Puede cargar mas tendencias en el Viewer de tendencia. Para ello, seleccione otros valores caracteristicos.

e Las sefiales de tiempo del valor caracteristico se mostraran en la lista Sefiales de tiempo del valor
caracteristico seleccionado. La sefal de tiempo mas reciente se carga automaticamente en el Viewer.

¢ En cuanto seleccione otro valor caracteristico, se mostraran en la lista las sefiales de tiempo
correspondientes. Puede encontrar informacion detallada al respecto en el apartado Sefales de tiempo
del valor caracteristico seleccionado/ 2.

Estado de alarma L]

Con este simbolo se muestra el estado de alarma en todos los niveles. El simbolo se muestra de distintos
colores en funcién del estado:

L1 No se ha realizado ninguna medicién o existe una configuracion incorrecta o incompleta.

]  No existe ninguna alarma.

[']  Uno o varios valores caracteristicos han activado una pre-alarma.

Uno o varios valores caracteristicos han activado una alarma principal.

En el nivel de los distintos valores caracteristicos, este simbolo se refiere inicamente al valor caracteristico en
cuestion. En los niveles superiores, se refiere a todos los valores caracteristicos subordinados; en cada caso,

se muestra el estado de alarma critico. Si, por ejemplo, hay un valor caracteristico con alarma principal, el
estado de alarma para toda la tarea de medicién se establecera como alarma principal.

Al pasar el cursor del raton por el simbolo, se mostrara una vista previa de la tendencia tras 300 milisegundos.
Aqui encontrara también informacion breve, como la marca de hora o los valores minimo y maximo del eje Y,
o el tiempo desde la Gltima medicion. La vista previa desaparece automaticamente después de 10 segundos:
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‘ista de instalacién: valores caracteristicos y sefiales de tiempo
e CK
A+LQORBME : Voo~

fibol de instalaciones

DeMed, 150, Kh, KI. RMSh, R v || Filtro

«  Tendencias

Cursor
X 1000672022 a4 07/01/2020

Alarmas
AP 2019 mr

FY:019mm/s &Y 336 mmis 7PA 1346 mr
o EEdw x- al—

E A By e 2 Schweirfurt Piot [E50 £ IS0 Messuring Pari 1 [2336] Teotig 2337 Te
B A B 4oy 2” Mesh Network [ 07/01/2020 17:00:04 - 10/06/2022 10:00:
LA § Eee 2 Boud2 [A mmls Umbral (RMSh): 0,015 g
= A Vo vo 2 Testig MG (side) (2 40,00 4
B Jo o 2 Testig [42333] 38,00 -
2 A Yo 4. :" Measuring Point 1 [A2336] 36,00 4
@&  DeMod 34,00 |
%l 150 32,00 -
Tendencsa : Senal bruta :
0 Min.: 0,02 mm/s / Mac: 41,01 mm/'s Min.: -38.32 mg / Max.: 39.87 mg
9
9
] Espechro de sefial bruta - 09/06/2022 14:00:08 Curva envolvente - 03/06/2022 14:00:08
; Mézoc.: 8,81 mg a 96,667 Hz Min.: 0,01 mg / Max.: 17.36 mg
A
9
A 1 B 4o Especiro de curva - D9/06/2022 14:00:08 Espediro de sefial bruta (1 integrado) - 09/06/2022 14:00-08
@ resi6 Max.: 150,479 pg a 1,257 kHz Mz 374,546 pmis a 1 Hz
2ot B [titmirisim!
[EREAEC | |[
V] Espectro de sefial bnita (2 integrados) - 09/06/2022 14:00:08
0 Mzo.: 59611 pma 1Hz
' 31037202
9
Seniales de tiempo del valor caracteristico seleccionado ﬁﬂ,ﬂﬂ s AX 000s M%&%ﬂﬂ He
- . mm 1 — _ < - . . - VY:288mg AY:288mg MY 0,00 mg

No se muestra ninguin estado de alarma para los nodos del arbol de equipos.

g

Cadigo de colores |

El cuadrado de color indica el color con el que se marca la tendencia en el Viewer de tendencia. Esta
caracteristica le permite diferenciar las distintas tendencias que haya cargado/ s

Al pasar el cursor del raton por el cuadrado de color, se resaltara la correspondiente tendencia en el Viewer de
tendencia, mientras que las demas tendencias apareceran atenuadas:

Vista de instalacién: valores caracteristicos y sefiales de tiempo

e @ CN
AL©QO ~ A3 A, v | DeMod 5. v (A3 x

«  Tendencias

del cursor
[X: 00:00:00 Min- 0.000 mm/s

Cursor Alamas
TX 07/01/2020 17:00:04  aX: 07/01/2020 17-00:04 AP NaNmm/s  AAP: NaN mm/s
AY-0,000mm/s  Méx: 0,000 mm/s

TY: 3359 mm/s AY: 3359 mm/s TPA: NaNmm/s  APA: NaNmm/s

DOAN X - BO R A |~ - EE S LB R QR e 2-|0 ®

3. 150 [ Measuring Point 1[A2336] / Testig [A2333] | Testnig M6 (side) [A2330] / Bau 42 [A1587]/ Mesh Network [X5064] / Schweinfurt Filot [E5056] / Schasfiier [E- & X
mmfs | 0710172020 17:00:04 - 04/04/2023 10:00:08

Arbol de i s -
B A ¢ B o ye 27 Schacffler [E50
A ¢ B e ye 2 Schweinfut Pilct [E!

A F B0 e 2 Mesh Network [X

25,000

12500 MH h,«»JJh\JLIL 1 I ﬂl_& PR _M_H ) Lt Hora lacal

25/08/2021 0:00:00 231112021 0:00:00 210212022 0:00:00 22/05/2022 0:00:00 20/08/2022 0:00:00
A RMSI] Mezsuring Point 1[A2336] / Testrig [A2333] / Testrig M6 (side) [£2330] / Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5054] / Scheinfurt Pilot [ES056] / Schasfier [ 4 X

2,000

1,000

RMSI -

Hora local

20/08/2022 0:00:00

9
9
& | RMSh - RM:
A
L]

Temp - 25/08/2021 0:00:00 23/11/2021 0:00:00 21)02/2022 0:00:00 22/05/2022 0:00:00

Menl contextual en la vista de arbol

Al hacer clic con el botdn derecho del ratén en un dispositivo, nodo, tarea de medicion o valor caracteristico,
se abre un menu contextual. Puede encontrar detalles al respecto en el apartado Vista general de la
interfaz de usuariol 22\
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5.3.2.1 Crear y editar arbol de equipos

Si hace clic en la barra de herramientas en :-:1' y selecciona la opcion Editar arbol de equipos, se abrira el disefiador
de arbol de equipos. Aqui puede crear una estructura que se corresponda con la estructura de sus equipos. A
continuacion, puede asignar las tareas de medicion correspondientes a cada componente - nodos - de sus equipos.

A la izquierda encontrara el arbol de equipos con una vista general de los nodos de equipos creados con tareas de
medicidn ya asignadas. A la derecha puede ver la Vista del dispositivo, dividida en tareas de medicién no

- =

asignadas y tareas de medicion asignadas:

Anlagenbaum-Designer — O X
Aol de equipos ‘ Aol de disposttivos
=] *—}- L) ntroducir =
Abol de equipos Arbol de disposttivos ~
ED-E Plant 1 FJ‘D Tareas de medicion no asignadas
f’J—E Basiskonfiguration é—E Schaeffler Prolink -4:3d:80:10:00:0c
—E Basigkorfiguration LJ-}E Basiskorfiguration (F4:30:80:12:00:1C} (Schwingungssensor 1)
—E Impacts 1x - Acceleration —E Basiskonfiguration {F4:3D:80:12:00:1C) {Schwingungssensor 1)
] Impacts 1x - Demodulation ]  Digitale Drehzahl 1
¥ | Inner race - Acceleration B 150 10816-1 (10 Hz - 1 kHz) - Geschwindigksit
—E Inner race - Demodulation —E RMS Breitband - Beschleunigung (Gesamtstatus)
] Motor speed (3552 RPM) ]  RMS Breitband - Hiillkurve {Gesamistatus)
—E Quter race - Acceleration —E Spitze-Spitze - Beschleunigung thohe Schwingungswerte)
E QOuter race - Demodulation *]—E Basiskonfiguration (F4:30:80:12:00:1C) (Schwingungssensor 2}
] | Roller element - Acceleration —E Basiskonfiguration (F4:3D:80:12:00:1C) (Schwingungssensar 2)
l  Roller element - Demodulation ]  Digitale Drehzahl 1
=H] Standard measuring job ] 150 10816-1 (10 Hz - 1 kHz) - Geschwindigksit
—E Standard measuring job ]  RMS Breitband - Beschleunigung {Gesamtstatus)
—E Crest factor - Acceleration {Impulses) —E RMS Breitband - Hullkurve (Gesamtstatus)
] 15010816-1 (10Hz - TkHz) - Velocity ]  Spitze-Spitze - Beschleunigung (hohe Schwingungswerte)
—E Peak-peak - Acceleration (High vibration values) —J-E‘ Basiskorfiguration (F4:30:80:12:00:1C) (Schwingungssensor 3}
E Periodic value - Acceleration (Recuring anomalies) 4@ Basiskonfiguration (F4:3D:80:12:00:1C) (Schwingungssensor 3)
H®] | Periodic value - Demodulation (Recuming anomalies) ] | Digitale Drehzahl 1
—E RMS broad band - Acceleration (Overall status) —E 1S0 10816-1 (10 Hz - 1 kHz) - Geschwindigkeit
]  RMS broad band - Demodulation (Overall status) ]  RMS Breitband - Beschleunigung {Gesamtstatus)
—E Temperature —E RMS Breitband - Hilkurve (Gesamtstatus)
ﬂ Wellhausen counter - Acceleration (Anomalies) E Spitze-Spitze - Beschleunigung thohe Schwingungswerte)
~H##| Basiskonfiguration (F4:30:80:12:00:1C) (Schwingungssensor 4)
—E. Basiskonfiguration {F4:3D:80:12:00:1C) {Schwingungssensor 4)
-  Digitale Drehzahl 1
B 150 10816-1 (10 Hz - 1 kHz) - Geschwindigkeit
—E RMS Breitband - Beschleunigung {Gesamtstatus)
il | RMS Breitband - Hiillkurve (Gesamtstatus) =
Cancelar

Arbol de instalaciones
Para crear la estructura correspondiente a la de sus equipos, tiene aqui las siguientes opciones:

B, &

Haga clic en estos botones para plegar o desplegar el nivel seleccionado.

Botones

Botén +
Haga clic en este botdn para afadir un nuevo nodo debajo del nivel seleccionado.

De forma predeterminada, este recibira el nombre de Nuevo nodo. Puede cambiar el nombre directamente al
crearlo o posteriormente mediante la opcion Cambiar nombre del menu contextual.

Botén —
Haga clic en este botdn para borrar el nodo seleccionado. De este modo, también se borran todos los nodos
subordinados y las tareas de medicion asignadas del arbol de equipos.

Campo de filtro
Introduzca un término de filtro en este campo para filtrar el arbol de equipos correspondientemente.

Menu contextual

En cada nivel del arbol puede abrir un menud contextual haciendo clic con el botdn derecho del ratdn. Las
siguientes dos funciones estan disponibles en el disefiador del arbol de equipos:

o Cambiar nombre (menu contextual de Nodo):
Seleccione esta funcidn para cambiar el nombre del nodo seleccionado.

¢ Mostrar/ocultar (menl contextual de Tarea de medicién):
Seleccione esta funcidon para mostrar u ocultar la tarea de medicidn seleccionada en el arbol de equipos.
Las tareas de medicidn ocultas no se muestran en el arbol de equipos.

Mover nodos y tareas de medicion
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Haga clic en un nodo o en una tarea de medicién y arrastre el elemento a una nueva posicion. Recibira una
confirmacion de si la nueva posicién esta permitida o no.
Vista del dispositivo

En la vista del dispositivo se enumeran todos los dispositivos y tareas de medicion de la base de datos. Ademas, las

tareas de medicion se dividen en tareas de medicion no asignadas y tareas de medicion asignadas. Tiene las
siguientes opciones:

T Iz
Botones V' |_=

Haga clic en estos botones para plegar o desplegar el nivel seleccionado.
Campo de filtro

Introduzca un término de filtro en este campo para filtrar el arbol de equipos correspondientemente.
Asignar tareas de medicion

Haga clic en una tarea de medicion y arrastrela a la posicion deseada en el arbol de equipos. Solo puede
arrastrar tareas de medicién a nodos. Recibird una confirmacién de si la nueva posicién esta permitida o no.

Realice los cambios que desee en el arbol de equipos y, a continuacion, haga clic en Guardar.

5.3.2.2 Tarea de medicién: Filtrar tendencias

Puede configurar filtros adicionales para tendencias. Para ello, seleccione en el menu contextual de la tarea de medicion
la funcion Filtrar tendencias... para abrir el cuadro de didlogo correspondiente:
Filtrar tendencias

endencias Aplicar un filtro adicional
[ DeMod Filttros adicionales:

IS0 1 Temp
O kn
du
[] RMsh
[ Rmsi
Minimo: Maximo:

Filtrar por fecha
Fecha inicial: Fecha final:
10/01/2020 17:00:05 F3| v~ (27/08/2020 6:00:09 F| e

£3

\ista previa de tendencia

[] Mastrarfitros de canal adicional en un diagrama

OK Cancelar

Tiene las siguientes opciones:
Tendencias
Aqui encontrara la lista de tendencias disponibles para filtrar:
e Haga clic en una tendencia para verla en la Vista previa de tendencia.

¢ Coloque una marca de verificacion delante de las tendencias que desea filtrar. Se mostrara un resultado de
filtro propio para cada tendencia filtrada.

Aplicar un filtro adicional
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Active aqui el filtro adicional para la tendencia. A continuacion, puede ajustar los valores deseados para

Minimo y Maximo. Haga clic en *~ para volver a colocar la entrada en los valores de medicion.
Filtrar por fecha

Introduzca aqui la Fecha inicial y la Fecha final por las que desea filtrar la tendencia. Al hacer clicen =,
se restablece la entrada en todo el intervalo de fechas.

Vista previa de tendencia

Aqui puede ver la vista previa de la tendencia en la que ha hecho clic en Tendencias.
Mostrar filtros de canal adicional en un diagrama

Active esta opcidn para ver un diagrama propio del filtro adicional en el resultado.

Introduzca los datos deseados y haga clic en Aceptar. El resultado del filtro se muestra en una pestafia propia del
Viewer de tendencia.

5.3.2.3 Tarea de medicion: Crear diagrama de distribucion

Puede crear diagramas de distribucion para las tareas de medicion. De este modo, puede reconocer, por ejemplo, el
comportamiento de la maquina a diferentes frecuencias de giro y si se produce una acumulacion inusual de valores a una
frecuencia de giro determinada. Para ello, seleccione en el menu contextual de la tarea de medicion la funcién Crear
diagrama de distribucion... para abrir el cuadro de didlogo correspondiente. También puede hacer clic en el boton

|— de la barra de herramientas del Viewer de tendencia:

Crear diagrama de distribucion

Aqui puede crear un diagrama de distribucion. Para ello, desplace las tendencias que desee a las casillas "Eje Y" o "Eje
X" Ademéds, puede fitrar &l diagrama por canales adicionales y fecha.

ciEs Aplicar un filtro adicional
DeMod Fitros adicionales:
150 ] Temp

@

Temp Minimo: Maximo:

m
@

Filtrar por fecha
Fecha inicial: Fecha final:
10/01/2020 17:00:05 F5] s~ [27/08/2020 6:00:09 F5] s

Tiene las siguientes opciones:
Tendencias

A continuacion se muestra la lista de tendencias disponibles para el diagrama de distribucion. Haga clic en la
tendencia deseada y arrastrela al recuadro Eje Y o Eje X. Para cada tendencia, en el recuadro Eje Y se crea
un diagrama propio.

Filtrar por canal adicional
Active aqui el canal por el que desea filtrar el diagrama. A continuacion, puede ajustar los valores deseados
para Minimo y Maximo. Haga clic en * para volver a colocar la entrada en los valores de medicion.
Filtrar por fecha

Introduzca aqui la Fecha inicial y la Fecha final por las que desea filtrar el diagrama. Al hacer clic en =,

se restablece la entrada en todo el intervalo de fechas.

Introduzca los datos deseados y haga clic en Aceptar. El diagrama de distribucion se muestra en una pestafia propia del
Viewer de tendencia.
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5.3.3 Sefiales de tiempo del valor caracteristico seleccionado

La lista de Sefales de tiempo del valor caracteristico seleccionado se encuentra a la izquierda en i\rbo[ de
dispositivos/Arbol de equipos. El contenido de la lista dependera del valor caracteristico seleccionado en el Arbol o
en los Favoritos! 27, Las sefiales de tiempo que ha seleccionado se muestran en el Viewer de sefial de tiempo y en el

Viewer de espectro:

Sefidles de tiempo del valor caracteristico seleccionado Sefizles de tiempo y espectros

] ne B 000 X 0,000 T2 00 DDDDH 0.000x)  Min: 0.000
Y v| = v |Config. = ||2000.000t|[R ¥ . v s AX 0000s s/ 2 (0.000:)  Min mg
Rl PY:0119mg &Y. 0.118mg | AY:0,000m & 0,000 mg
Marca de hora pm / Hz Ales |—|0ﬂ e X- @ 0| 2 - AE_ L e o a X

7 | 20/06/2022 14:00:06  3000.000 / 50.000

19/06/2022 14:00:06  3000.000 / 50.000
20/06/2022 14:00:08 - [3000.000 rpm / 50.000 Hz)

Q Sefial bruta / MeasuringPeint111 [»828204] 3000 rpm - (AW-3: AwW3A-222650003001) / Belt1 [A4827728]/ Innova [A828117] / Jyvaskyld MK2 [A826441]/ Mesh-.. g ¢

2,000 2,200 2,400 2,600 2,800

T 30/05/20221400:06  3000.000/50.000 2000 )

e
&) 29/05/2022 14:00:06 _3000.000 / 50.000 v oo 0.200 0.400 0.600 0.800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800

7]

1]

@ 18/06/20221400:06  3000.000 /50,000 mg
@R  17/06/2022 14:00:06  3000.000 / 50.000 15,000 4
@8  16/06/20221400:06  3000.000/50.000 10,000
@8 1506202140006  3000.000/50.000 5000
@@  1406/20221400:06  3000.000 /50,000

@F  13/06/20221400:05  3000.000 /50,000 0000
@@  12/06/20221400:05  3000.000 /50,000 -5.000
@ 11/06/2022 140006 3000.000 /50,000 -10.000
@ 10/06/2022 140005 3000.000 /50,000 15,000
@ 05/06:20221400:06  3000.000/50.000 0000 0200 0400  DEOD 080D 1000 1200 1400 1600 1800
@ 03/06/2022140006  3000.000/50.000 @ Cune enclvrie [<PF 750 Kol MeasurngPort 1T (AS2E204] - 2000 om - (AWV-3 AV ZZ2850U0300T) el RE2128) Imove BEZETT yvasors MK & X
@F  07/06/2022 140006 3000.000/ 50.000 ma
©F  06/06/20221400:05  3000.000/ 50,000 16,000
©F  0506/20221400:05  3000.000/ 50,000 14,000
@ 0406/2022 140005 3000.000/ 50,000 12,000 -
@ 03/06/20221400:05  3000.000/50.000 10.000 -
@™ 02/06/202214:00:06  3000.000 / 50.000 8,000
@ 01/06/20221400:06  3000.000 /50000 6.000
@8 3105202140006 3000.000/50.000 4000
Q

Q

2,000 2,200 2400 2.600 2,800

Aqui puede acceder a la informacion y las funciones siguientes:

Opciones de filtro
o Lista de filtros de estado:

Haga clic en la lista para abrirla. A continuacion, puede seleccionar los estados por los que desea filtrar:

ArDO v
A ama principal

*. Pre-alama

& Sin alama

e Sin definir

¥ 0=

Opciones de la lista de filtros

Active/desactive los filtros para cada una de las opciones de filtro haciendo clic en esta opcion.

Haga clic en este botdn para activar todas las opciones de filtro.

[0 Haga clic en este botdn para desactivar todas las opciones de filtro.

Haga clic en este botdn para invertir la configuracion actual del filtro.

De forma predeterminada, los filtros estan activados para todas las opciones de filtros.

e Otras opciones de filtro =

Haga clic en este botdn para abrir un cuadro de didlogo con opciones de filtro adicionales:




Asistentes y funciones

— W

[ Activar fitros »

Aplicar un filtro adicional

] Temp

Filtrar por fecha

Tiene las siguientes opciones:

Activar filtro: Active esta opcién para poder utilizar las demas opciones de filtro.

Filtrar por canal adicional: Active el canal adicional deseado y determine con minimo y maximo el
rango de valores para filtrar las sefiales de tiempo de forma correspondiente.

Filtrar por fecha: Introduzca la Fecha inicial y la Fecha final deseadas para filtrar las sefiales de
tiempo en consecuencia.

o Lista de filtros de datos de seiial

Haga clic en la lista para abrirla. A continuacion, puede seleccionar los datos de sefial por los que desea
filtrar.

La lista de filtros ofrece las mismas opciones que la lista de filtros de estado! s2.

El fondo de la vista filtrada se resalta en amarillo.

En la lista Sefales de tiempo del valor caracteristico seleccionado, puede
utilizar las columnas como criterio de clasificacion:

Para seleccionar una columna como criterio de clasificacion, haga clic en el titulo de
la columna. Al hacer clic de nuevo, se invierte el orden de clasificacion, es decir, de
ascendente a descendente o viceversa. El orden de clasificacion actual se muestra
con los simbolos « para ascendente y + para descendente.

Lista de seleccion para la frecuencia de giro

Aqui puede seleccionar la fuente de frecuencia de giro. La frecuencia de giro se indica con la unidad rpm y Hz
en la lista de sefiales de tiempo.

Frecuencia de giro medida: Seleccione esta opcion para introducir la frecuencia de giro medida como
fuente de frecuencia de giro. La frecuencia de giro medida forma parte de la sefial de tiempo.

Frecuencia de giro propia: Seleccione esta opcidn para introducir un valor de frecuencia de giro fijo para
todas las sefales de tiempo en el campo situado junto a la lista.

[Nombre de la fuente de frecuencia de giro]: Elija esta opcion para seleccionar un valor caracteristico
medido en rpm o HZ como fuente de frecuencia de giro.

Seleccionar una seiial de tiempo
Haga clic en una sefial de tiempo para mostrarla en el Viewer de sefial de tiempo y el Viewer de espectro.

Seleccionar varias seiiales de tiempo
Para seleccionar varias sefales de tiempo simultaneamente, tiene las siguientes opciones:
¢ Mantenga pulsada la tecla CTRL mientras hace clic en las lineas deseadas.

» Seleccione una lista de sefiales de tiempo consecutivas; para ello, haga clic en la primera sefial de tiempo
de la lista deseada, mantenga pulsada la tecla MAYUS y, a continuacion, haga clic en la Ultima sefial de
tiempo que desee incluir en la lista.

Las sefales de tiempo seleccionadas quedan resaltadas en color.

Eliminar sefial de tiempo
¢ Haga clic en una sefial de tiempo o seleccione varias.
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¢ Abra el menu contextual haciendo clic con el botén secundario del ratdn en una sefal de tiempo y
seleccione la opcién Eliminar seiial de tiempo. Se eliminan las sefiales de tiempo seleccionadas.

Estado de alarma |:|

Este simbolo muestra el estado de alarma de los datos:
L] La medicién se ha realizado pero el dispositivo sigue en fase de aprendizaje.

[ Sin alarma
['] Pre-alarma
Alarma principal

Al pasar el cursor del raton por el simbolo, se mostrara una vista previa de la sefial de tiempo y del espectro
tras 300 milisegundos. La vista previa desaparece automaticamente después de 10 segundos:

Sefales de tiempo del valor caracteristico seleccionada Senales de tiempo y espectros
_ Cursor Area del cursor
BE: BOE | = v | Velocidad degiroconfigurada ¥ T 000s  aX 000s 25 0,00s/0,001
Y- 085mg aY:-0.85mg AY: 0,00 mg
Marca de hT:ra m / Hz ~
i 2 [eE v x- @@ K| o
m 12/06/2022 14.00:08 0,000 / 0,000
Sedial bruta : 12/06/2022 14:00:08 Especiro de sefial bruta : 12/06/2022 14:00-08 ssirig
Min.: -22,17 mg / Max.: 19,46 mg Max - 2,479 mg a 96,667 Hz
Curva envolvente - 1210652022 14-00-08 Espectro de cuna envolvente - 12/0672022 14-00-08
Min_: 0.02 mg f Méox: 16.26 mg Max.: 145,452 pg a 415 Hz
Espediro de seiial bruta (1 integrade) - 12/0672022 14:00-08 | Espedro de seiial bruta (2 mtegrados) - 12/06/2022 14:00-08
Mzor.: 116,99 umfs a 2 Hz Max.: 12244 pma 1,333 Hz
Paoir
T ST oo oy mag T =
29/05/2022 14:00:07 0,000 / 0.000
14.00 A !

OO0 OOOOOOOOOOO®

Cadigo de colores |

El cuadrado de color indica de qué color se representaran los datos en el diagrama. Esta caracteristica le
permite diferenciar las distintas sefiales de tiempo o espectros que haya cargado.

Si pasa el ratdn por la linea de la senal de tiempo, la sefial correspondiente se mostrara en el Viewer de sefial
de tiempo en el color del cuadrado y las demas sefiales apareceran en gris:

Sefieles de tismpo del valor caracteristico seleccionado Sefiales de tiempo y espectros

Cursor Area del cursor
BEIBA@ | = v |Corgue. +|[3000,000t/mn | [Rawsi_ v VX 0000ms aX 0000ms | AX 0000ms/0000Hz Min: 0.000g
- VY:0378g  aY:0378g | AY:0000g WMax: 0.000g
[0 P x- @0 & e @ LFaaa m
06/2022 14:00:10 0.000/0.000
0 0.000/0.000 [@ Sefial bruta / Measuring Point 2 [A3327]  FES-14 [A3321]/ FES [A378208]/ Bau_ 4 X @ Seiial bruta / Measuring Point 2 [A9327] FES-14 [A9321)/ FEB [A378208] Bau_ 4 X
120612022 14:00-10 - [0.000 rpm /0,000 Hz] 11/06/2022 14:00.08 - 0,000 rpm / 0,000 Ha]
9 10/06/2022 14:00:11 " 08QL0.000 9
o 09/06/2022 14:00:08  0.000 /0.000 1.000 o
] 08/06/2022 14:00:08  0.000/0.000 0500
© B 07/065/2022 14:00:08  0.000/0.000 D|5D° } :
] 06/06/2022 14:00:08  0.000/0.000 0.000
0,000 -
] 05/06/2022 14:00:08  0.000/0.000
L] 04/06/2022 14:00:08  0.000/0.000 0500 -0.500
] 03/06/2022 14:00:08  0.000/0.000
] 02/06/2022 14:00:08  0.000/0.000 1000 1000
o 01/06/2022 1400:08  0.000/0.000 ms ms
0000 20000 40,000 60000 €0,000 100,000 120,000 140,000 160,000 0000 20000 40000 60000 80000 100,000 120,000 140,000 160,000
° SUBREIEZISIEI0N 0 000 / 0000 (@ Serial bruta / Measuring Point 2 [A3327] | FEB-14 [A3321]/ FES [A378208]/ Bau_ 41 X @ Serial buta / Measuring Point 2 [49327] ) FEB-14 [A3321]/ FEB [A376208]  Bau_ s %
] 30/05/2022 1400:08  0.000/0.000 g | 09/0§/2022 14:00:08 - [0.000 rpm / 0.000 Ha] g | 07/0§/2022 14:00:08 - (0,000 rpm /0000 Hz]
o 29/05/2022 140008 0.000/0.000 1.000
1.000
] 28/05/2022 140008 0.000 /0.000
o 27/05/2022 14:00:08  0.000/ 0.000 0500 0500
] 26/05/2022 140008 0.000 /0.000
0.000 0.000
] 25/05/2022 14:00.08  0.000 /0.000 .
] 24/05/2022 14:00:11 0000 /0.000 0500 0500
] 23/05/2022 140008 0.000 /0.000
) 22/05/2022 14:00:08  0.000 /0.000 -1.000 1000
] 21/05/2022 140008 0.000 /0.000 e me
9 20/05/2022 14:00:08  0.000 /0.000 v 0000 20000 40,000 60000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 0000 20000 40000 60000 80000 100,000 120,000 140,000 160000

Marca de hora

Aqui encontrara informacion detallada sobre cuando se ha almacenado la sefial de tiempo.

34




Asistentes y funciones

rpm/HZ
Aqui encontrara informacion sobre la frecuencia de giro en revoluciones por minuto y en hercios.

Comentario
Haga doble clic en la celda de comentario para introducir un comentario de sefial. Utilicelo, por ejemplo, para

ver en qué medida ha avanzado su andlisis o si ya ha finalizado. El comentario se guarda en el sistema.

5.3.4 Viewer y Diagrama
Todos los Viewer del software Schaeffler SmartUtility Viewer tienen la misma estructura y le ofrecen (salvo algunas
excepciones) las mismas funciones basicas y opciones de adaptacion. Todos los Viewer se componen de las areas Barra

de informacion| s, Barra de herramientas/ss" y Diagramal 40™:

Cursor range
06 14095
oy 1
Min 1
Max: 28

Periodic value - demodulation (recurr...
Time: 7

S d
o Barradeli

Number of measurements 7. z
1t i~ " -Barra de herramientas 7

mm/is* . Periodic value - demadulation (recurring instances)

Diagrama

0.125 0250 0.375 0.500 0.625 0.750 0.875 1000 1.125 1.250 1.375 1500
— — —

El Viewer de tendencia abre vistas especiales en pestafias adicionales. Este es el caso, por
s’ ejemplo, de las tendencias filtradas/ 20 o de los diagramas de distribucion [ a1™:

Spectrums Filtered trends x Distribution diagram X

Cursor Cursor ra
m X 0.000kHz (0.003x) &% 0.000kHz (0.003 x) LX; G.DWﬁHz (0.000) Min: 0.000 mg
74703 mg AY-4703mg AY: 0.000 mg Maxx: 0.000 mg

(@R v X-| @@ 8 X Al |G| Al v~ 4]

Aparte de la pestafia principal Tendencia, puede cerrar todas las pestafas haciendo clic en la
X.

En los siguientes apartados encontrard informacion sobre las distintas areas del Viewer.

Barra de informacion
El &rea superior del Viewer contiene informacién basica sobre la posicidn del cursor basel 1" y el cursor de medicién| 61,

asi como los valores del area del cursor.
En la barra de informacion tendra acceso a la informacion y las funciones siguientes:

Este simbolo identifica una tendencia.
Este simbolo identifica una senal de tiempo.
m Este simbolo identifica un espectro.
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De forma predeterminada, las tendencias se muestran en el Viewer principal,
g es decir, en la parte superior de los tres Viewer. Haga clic en los simbolos de
las barras de informacion del Viewer para cambiar la visualizacién principal:

Haga clic en el simbolo de tendencia del Viewer principal para
cambiar la visualizacion entre tendencia y senal de tiempo.

Haga clic en el simbolo de seial de tiempo del Viewer de sefial de
tiempo para cambiar la visualizacién de la sefial de tiempo entre el
Viewer principal y el Viewer de sefial de tiempo.

Haga clic en el simbolo de espectro del Viewer de espectro para
m cambiar la visualizacion del espectro entre el Viewer principal y el
Viewer de espectro.

Cursor En el area Cursor se encuentra la posicion X e Y tanto del cursor base como del cursor de medicion.
Ademas, se mostraran los simbolos correspondientes de ambos cursores, con los que se marcan en
el diagrama.

Los valores X e Y se adaptan automaticamente si la posicién del cursor se cambia en el diagrama.

De forma predeterminada, la posicion del cursor en el diagrama de tendencia
g se encuentra al final de la tendencia, en el diagrama de espectro al principio
del espectro

Alarmas Solo Viewer de tendencia
Aqui se encuentran los limites de alarma de Alarma principal y Pre-alarma.

Area del Aqui puede ver la diferencia entre el cursor base y el cursor de medicion, asi como los valores
cursor minimos (Min.) y maximos (Max. ) en el area de cursor.
Los valores de diferencia se adaptan automaticamente si la posicion del cursor se cambia en el
diagrama.

Si no necesita la barra de informacidn o si necesita mas espacio para la representacion del
g diagrama, puede ocultarla como se explica a continuacion:

« Haga clic con el botdn secundario del ratén para abrir el ment contextual de Viewer! 23 y
seleccione Barra de informacion. De este modo, también podra visualizar de nuevo la barra
de informacion.

o Para ocultar la barra de informacion de todos los Viewer al iniciar el software Schaeffler

SmartUtility Viewer, debe editar los ajustes de programa de Viewer:

1. Haga clic con el botén secundario del ratén para abrir el men( contextual de Viewer![ 23"y
seleccione Ajustes.

2. Haga clic en el 4rea izquierda de Viewer/ s

3. En el area Elementos visibles al iniciar, elimine la marca de verificacion de la opcidn
Barra de informacion. Al iniciar de nuevo el sistema, la barra de informacion no estara
visible en ningln Viewer.

Barra de herramientas

Desde la barra de herramientas puede acceder a todas las funciones de andlisis de datos y de trabajo en el diagrama. En
la siguiente vista general se muestran las funciones disponibles a través de los simbolos y listas de seleccion. Si alguna
funcidn no se encuentra disponible en todos los Viewer, se mostrara también una advertencia.
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Si no es posible mostrar todos los simbolos de la barra de herramientas (porque el Viewer es

demasiado pequeiio, por ejemplo), en el borde derecho de la barra de herramientas encontrara el

simbolo ~ . Haga clic para mostrar las funciones ocultas de la barra de herramientas:

Ohd -

yv

/

Qo _,;'_‘ 0000mm | (&~ | & | X

= v V= ]
g[MuILipIesignaIs): || ||
) —
mg I O | FFT

ra
La

wnnnn | Ll |I|‘|. bald w |I1|‘.I. | |l..| ||l||||| Sl el lll.|. ...|.|.|“.i.

Haga clic en este simbolo para mostrar el Viewer en tamano de pantalla.
Para volver a integrar el Viewer en la interfaz de usuario del software Schaeffler SmartUtility
Viewer, haga clic en el simbolo o,

También encontrara ambos comandos al hacer clic con el botdn secundario del ratén en el
menU contextual de Viewer| 23",

En esta lista puede definir la sefial activa en la que repercuten, por ejemplo, las funciones de
cursor. En cada entrada de la lista encontrara la siguiente informacién:

o M. E| cuadrado de color indica la tendencia o la sefial cargada. Este mismo cédigo de
colores se aplica a la izquierda en el Arbol de dispositivos/equipos asi como en la lista
de las Senales de tiempo del valor caracteristico seleccionado.

o %/: El tridngulo amarillo indica la tendencia, la sefial de tiempo o el espectro activos.

o []: Este simbolo muestra el estado de alarma de los datos:
[L] La medicién se ha realizado pero el dispositivo sigue en fase de aprendizaje.
] Sin alarma
['] Pre-alarma
Alarma principal
¢ Sipasa el ratdn por la entrada de la lista visible o si abre la lista, vera detalles adicionales.
que le informaran sobre la marca de hora, el nombre de la configuracion de medicién vy la

frecuencia de giro o la frecuencia:

PR 17052022 aX: 17052022 MA- NaNpg  &MA: NaN pg 2% 00:00:00 Min: 0.000 pg
FY-3691.373pg AY: 3681373 g FPA NaNpg APA: NaNpg LAY 0.000pg  Maoe 0.000 pg

3 [OF v x- @0 R[al= [~ JEE Juwa X

RMSh / MeasuringPoint111 [A828204] - 3000 rpm - (AWX5: AWX5-220144897201) / Belt1 [AB27728]/ Inno
ug 17/05/2022 08:53:50 - 20/06/2022 22:00:06 |
I

Haga clic aqui para mostrar Unicamente la sefial activa. Haga clic de nuevo para mostrar
todas las sefales cargadas.

En esta lista puede eliminar del diagrama las sefiales seleccionadas. Las sefiales
seleccionadas pueden ser tendencias, sefiales de tiempo o espectros. Tiene las siguientes
opciones:

o Eliminar sefial actual:

La senal activa se eliminara del diagrama. Se seguiran mostrando las demas senales. La
nueva sefal activa es la primera sefial que se muestra en la lista.

« Eliminar todas las senales:
Todas las sefales activas se eliminaran del diagrama. Viewer quedara vacio.
« Eliminar todas las demas seiiales:
Solo se mostrara la senal activa; todas las demas sefiales se eliminaran del diagrama.

Haga clic aqui para crear una captura de pantalla del diagrama o de la sefial activa. Lo que
se copia exactamente depende de los ajustes de exportacién. Con MAYUS + 0] se abren los
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ajustes y se pueden editar. Encontrara detalles al respecto en el apartado Exportar
diagramas/ss".

Haga clic aqui para obtener mas informacion sobre la sefial activa. Encontrara informacion al
respecto en el apartado Mostrar propiedades de sefial| 4.

Si la vista de grafico Histograma estd activa, obtendra informacion precisa sobre el
histogramal 72"

Haga clic aqui para crear un nuevo comentario sobre la sefial activa o para examinar y
administrar los comentarios existentes. Encontrara informacion al respecto en el apartado
Comentarios/ s

Haga clic aqui para mostrar los picos mas altos de la sefial activa en un nuevo cuadro de
didlogo. Encontrard informacion al respecto en el apartado Mostrar picos mas altos/s:".

Solo Viewer de espectro

Haga clic aqui para ver las bandas de frecuencia o las frecuencias de rodamiento. Encontrara
informacién al respecto en el apartado Mostrar base de datos de rodamientos / bandas de
frecuencial s2.

Viewer de sefial de tiempo y espectro

En este campo puede introducir directamente la frecuencia de giro de la sefial activa. La
frecuencia de giro es importante para la evaluacién de frecuencias de dafio, asi como para
las funciones de cursor Frecuencia de giro y Engranaje, en este Ultimo caso para el
primer Armdnico desde la frecuencia de giro.

Si desea acceder a funciones de frecuencia de giro adicionales, haga clic en @}

Viewer de seiial de tiempo y espectro

Haga clic aqui para realizar ajustes adicionales de frecuencia o frecuencia de giro. Encontrara
informacion al respecto en el apartado Ajustar frecuencia de giro/frecuencia/ «".

Haga clic aqui para mostrar el cursor base, el cursor de medicion y los simbolos de funciones
de cursor del diagrama. Haga clic de nuevo para ocultar todos los elementos.

Haga clic aqui para seleccionar las funciones de cursor o para definir ajustes basicos de
todos los cursores y funciones de cursor. Tiene las siguientes opciones:

o Analisis basicol &2: Selecciona la funcidn de cursor Analisis basico.

« Engranajel s’ Selecciona la funcién de cursor Engranaje. Esta funcién solo esta
disponible en el Viewer de espectro.

o Armoénicos/ e Selecciona la funcion de cursor Arménicos.

« Bandas laterales| e : Selecciona la funcidn de cursor Bandas laterales. Esta funcidn
solo esta disponible en el Viewer de espectro.

« Armonicos con bandas laterales/": Selecciona la funcidn de cursor Arménicos con
bandas laterales. Esta funcion solo esta disponible en el Viewer de espectro.

« Frecuencia de girol s Selecciona la funcién de cursor Frecuencia de giro.

« Ajustes de cursor| e Seleccione esta opcidn para realizar ajustes generales de cursor
asi como para configurar cada funcién de cursor.

Encontrara informacion al respecto en el apartado Configuracion del cursor/ e asf
como en los correspondientes apartados de cada funcién de cursor.

Haga clic aqui para determinar como se define la posicion exacta del cursor base al
arrastrarlo en el diagrama. Esta funcion es util para el analisis detallado. Encontrara
informacién al respecto en el apartado Colocar cursor/eo".

Haga clic aqui para determinar como se representan los datos en el diagrama. Encontrara
informacién al respecto en el apartado Seleccionar vista de diagramal e

Haga clic aqui para configurar el eje X, Y y Z (en caso necesario). Encontrara detalles al
respecto en el apartado Editar ajustes de los ejes/ 7.

Haga clic aqui para ajustar automaticamente el maximo y el minimo para los ejes, es decir,
para normalizar automaticamente los valores extremos de las senales. De este modo, puede
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establecer los datos en relacion temporal. Encontrara detalles al respecto en el apartado
Editar ajustes de los ejes/ 7.

solo Viewer de espectro

Haga clic aqui para configurar los ajustes de camara para las opciones de representacion
multidimensional. La funcion solo acttia en espectros con el mismo tipo de sefial y unidad.
Encontrara informacién al respecto en el apartado Cambiar ajustes de camaral .

solo Viewer de espectro

Haga clic aqui para configurar las opciones de representacion del espectrograma. La funcion
solo actua en espectros con el mismo tipo de sefial y unidad. Encontrara informacion al
respecto en el apartado Cambiar ajustes de espectrogramal .

Estos botones le ofrecen las siguientes funciones:

Q El diagrama se acerca/aleja un paso. Cada paso corresponde a un 10 % de los limites
de eje.

Q_ Deshace el lltimo paso de ampliacion.

@, Restablece la vista normal del diagrama.

solo Viewer de tendencia

Haga clic aqui para mostrar los limites de alarma de pre-alarma (linea amarilla) y alarma
principal (linea roja), siempre que estén definidos para el valor caracteristico. Haga clic de
nuevo para ocultarlos.

Si se ocultan los limites de alarma, la escala se ajustara a los picos mas altos.

solo Viewer de tendencia

Haga clic aqui para mostrar los marcadores de sefial de tiempo. Haga clic de nuevo para
ocultarlos.

Haciendo doble clic en un marcador de sefial de tiempo, pasara a la

g sefial de tiempo correspondiente en la lista Seiales de tiempo del
valor caracteristico seleccionado. Esto resulta util cuando se
muestran varias sefiales de tiempo en el Viewer de tendencia. Para
esta funcién debe seleccionarse en el arbol de equipos el valor
caracteristico al que pertenecen las sefiales de tiempo.

solo Viewer de tendencia
Haga clic aqui para calcular los valores promedio. Tiene las siguientes opciones:
¢ Mostrar valores promedio: Esta opcién muestra los valores promedio en el grafico.

¢ Opciones de promedio: Esta opcion abre el cuadro de didlogo Opciones de
promedio. Encontrara mas informacion al respecto en el apartado Ajustar opciones de
promedio| 42\,

solo Viewer de tendencia
Haga clic aqui para crear un diagrama de distribucién. Encontrara mas informacion al

.=

respecto en el apartado Tarea de medicion: Crear diagrama de distribuciéon/z".

solo Viewer de espectro

Haga clic aqui para integrar automaticamente las senales en el Viewer. Encontrara detalles
de los posibles ajustes en el apartado Integrar sefiales/ "

solo Viewer de espectro

Haga clic aqui para diferenciar las senales. Con esta funcidon puede obtener el espectro de
aceleracioén a partir de un espectro de velocidad.

solo Viewer de seiial de tiempo

Haga clic aqui para calcular el espectro o espectrograma a partir de la sefial. Encontrara
informacion al respecto en el apartado Calcular espectro|s:".
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Diagrama

solo Viewer de seiial de tiempo

Haga clic aqui para calcular la curva envolvente de la senal. En la curva envolvente, los
daiios pueden reconocerse mas que en la sefal bruta.

La curva envolvente solo se puede calcular mediante una sefial bruta. El botdn esta
desactivado si no se dispone de ninguna seial bruta.

solo Viewer de espectro

Haga clic aqui para calcular automaticamente los espectros de orden o frecuencia.
Encontrara detalles sobre los posibles ajustes en el apartado Calcular espectro de
ordenacion|s2".

solo Viewer de espectro

. PSR CA e
Haga clic en el boton para ver los resultados del Condition Analyser en el espectro o en

el botdn A para ver los resultados en una tabla.
Aparece una de las siguientes opciones:
¢ Frecuencias de dafio de rodamientos.

¢ Frecuencias de dano del analisis de HSB. Este analisis contiene frecuencias que el
Condition Analyser clasifica como frecuencias de dafio.

Haga clic en este botdn para ocultar la barra de herramientas del diagrama seleccionado. Al
pasar el cursor del ratdn por la barra de informacion se mostrara la barra de herramientas
oculta, de manera que pueda utilizar las funciones.

Para volverlos a ver de forma permanente debe seleccionar el diagrama y volver a hacer clic
en el botdn de la barra de herramientas.

Para ocultar la barra de herramientas de todos los Viewer al iniciar el software Schaeffler
SmartUtility Viewer, debe editar los ajustes de programa de Viewer:

1.

Haga clic con el botén secundario del ratdn para abrir el men( contextual de Viewer| 25" y
seleccione Ajustes.

Haga clic en el area izquierda de Viewer/ sd".

En el area Elementos visibles al iniciar, elimine la marca de verificacion de la opcidn
Barra de herramientas. En el siguiente inicio, la barra de herramientas no estara visible en
ningun Viewer.

La representacion del diagrama depende del tipo de Viewer, es decir, si se trata del diagrama del Viewer de tendencia,
de sefial de tiempo o de espectro. Todos los diagramas comparten la informacion sobre la posicion del ratdn: Al mover el
cursor del raton por un diagrama, encontrara la informacion sobre su posicion en la esquina superior derecha:
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Sefiales de tiempo y espectros

FY--172mg &Y -172mg 0 mg Méx.: 0,00 mg

Cursor Area del cursor
FX:000ms &X 000ms AX:000ms/000Hz Min: 0.00mg
AY:0,0
]

1 [@]w X-|@ @ R| omm|@-|alro V[7F V[EE LR Q Q|+ X
Sefial bruta / Measuring Point 1 [A2336]/ Testrig [32333] / Testrig M6 (side) [A2330] / Bau 42 [A1587]/ Mesh Network [X5064] | Schweinfurt Pilot [E5056] =X
mg | 120612022 14:00:08 - [0,000 rom / 0,000 Hz]
| X:1509.98 ms /Y 13.74 mg
1750 4
15,00 -
1250 -

10,00

-2,50
-5,00 4
-7.50 4
-10,00 A
-12.50
-15,00 4
-17.50
-20,00 4

7.50
500 4
250
0.00

ms
13280.00 1400.00 1420.00 1440.00 1460.00 1420.00 1500.00 1520.00 1540.00 1560.00 1580.00 1600.00 1620.00

En principio, puede modificar directamente la representacion del diagrama como se explica a continuacion:

Colocar el cursor base: Haga clic en el lugar deseado del diagrama. El cursor base salta automaticamente a esta
posicion.

Colocar el cursor de medicion: Mantenga pulsada la tecla MAYUS y haga clic en el punto deseado del diagrama. El
cursor de medicion salta automaticamente a esta posicion.

Desplazar el cursor base[ "1 0 el cursor de medicién/ ¢ Pase el ratdn por la guia del cursor correspondiente

hasta que el puntero del ratén cambie a una flecha doble + Mantenga pulsado el botdn primario del ratén y
desplace el cursor a la posicién deseada.

Funciones de zoom: Con el ratén o el teclado dispone de numerosas opciones para acercar y alejar el zoom en la
representacion del diagrama. Si, por ejemplo, hace clic en el diagrama y con el botdn primario pulsado pasa el cursor
por un area, esta area se acercara. Con la tecla de retroceso, deshace un paso de zoom. Puede encontrar informacion
detallada sobre las posibles funciones de zoom en el Anexo I: Cémo hacer zoom en el diagrama/ «".

Ademas, en las siguientes opciones del software Schaeffler SmartUtility Viewer puede definir otros ajustes de la
representacion del diagrama:

P

En Opciones de vistal 63" puede definir cdmo se deben representar los datos en el diagrama, por ejemplo,

como Lista o Matriz.

Seglin las opciones seleccionadas en la Vista general del dispositivol 24" y en la Lista de sefiales de tiempo!| 32 puede
determinar los datos que estaran activos y que se mostraran en el diagrama.

—_—
Mediante Opciones de cursor/ et * *= puede definir, por ejemplo, el cursor y las funciones de cursor que se
mostraran en el diagrama.

Y
Mediante Ajustes de los ejesl 771 ¥*z puede determinar la unidad y escala de los ejes de diagrama.

Mediante la Funciones de comentarios! 49" E puede crear y editar comentarios, asi como también determinar si los
comentarios disponibles se mostraran en el diagrama.

En el cuadro de didlogo Ajustes! 7 puede realizar una amplia variedad de ajustes basicos para la representacion del
diagrama; por ejemplo, puede determinar los colores de los datos representados, los simbolos del cursor y las
funciones de cursor y el perfil de unidad que se utiliza para la escala de ejes. Ademas, puede definir ajustes
independientes para cada uno de los tres Viewer.

También puede establecer una tendencia o una sefal como referencia:
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Para ello, haga clic en el boton de la linea de titulo del area de diagrama * :

¢ Una tendencia que se ha establecido como referencia permanecera visible en un area de diagrama propia en el Viewer
de tendencia si selecciona otro valor caracteristico en el arbol de dispositivos/equipos.

¢ Las sefales de tiempo establecidas como referencia permanecen disponibles en el Viewer de sefial de tiempo o de
espectro mediante la lista de seleccidon de senales, incluso si selecciona sefiales de tiempo de otro valor caracteristico.

¢ Si vuelve a hacer clic en el boton 4, se vuelve a levantar la referencia. Al hacer clic en X se elimina el diagrama del
Viewer,

« Un simbolo de posicién oblicua # indica que en el Viewer se encuentran tanto sefiales establecidas como otras
sefiales como sefiales de referencia.

En cada Viewer, al hacer clic con el botdn secundario del ratén puede abrir un ment contextual
g que ofrece acceso a las funciones importantes generales del programa; en el ejemplo, se
muestra el men( contextual del Viewer de sefial de tiempo:

& DeMod / MeasuringPoint4 [A108358] / LM_Machine [A662567] / LM_Department [A651126] / LM_ProcessArea [A661024]

Bearing BPFO
100 rpm /1,667 Hz

3 Pantalla completa Fn

Acercar zoom
Alejar

Vista normal

Barra de informacién Ctrl+|

Exportar

Ayuda

Ajustes.

Puede encontrar una explicacion breve de estas funciones, asi como otros vinculos en el capitulo
Vista general de la interfaz de usuariol 23",

5.3.4.1 Ajustar las opciones de promedio

Los valores promedio son Utiles para evaluar el estado de una maquina. En la barra de herramientas del Viewer de

A

tendencia, haga clic en el botdn 7 para mostrar los valores promedio. También encontrara la opcion Opciones de
promedio aqui. Se abre el cuadro de didlogo Opciones de promedio, en el que puede ajustar los detalles del calculo
del valor promedio para el valor caracteristico seleccionado actualmente:

Opciones de promedio B

Aqui puede aplicar los ajustes para el suavizado de la tendencia, asi como guardaros
y cargarlos individualmente para cada valor caracteristico

DC [ Measuring Point 1 fFES-1 [ ... [OPTIME QA

Funcién de promediacion: Umbral:
Media mavil v 0,000 | |-~ L]
[ Fittrar las paradas de las maquinas en &l clculo

Periodo:

(%) Cantidad de dias

L 3

(7 Cantidad de valores



Tiene las siguientes opciones:

Funcion de promediado
y umbral

Parada de la maquina
con...

Intervalo

5.3.4.2 Abrir y eliminar datos

Asistentes y funciones

Seleccione aqui la funcién de promedio, promedio deslizante o mediana deslizante.
También puede determinar a partir de qué umbral se deben tener en cuenta los valores
para el promedio.

De forma predeterminada, el promedio deslizante se calcula sin umbral.

Active esta opcién para ignorar las paradas de la maquina en el proceso de célculo del
promedio y deducir los huecos de valor.

Esta opcidn esta desactivada de forma predeterminada.

Determine aqui el nimero de dias o el nimero de valores sobre los que se calcula el
promedio.

De forma predeterminada, se establece un periodo de 3 dias.
Haga clic en este botdn para guardar los ajustes del valor caracteristico seleccionado.
Haga clic en este botdn para cargar el Ultimo ajuste guardado.

Haga clic en este botdn para cerrar el cuadro de dialogo sin cambios.

Si ejecuta correctamente el asistente Analizar datos en el software Schaeffler SmartUtility, se abrira automaticamente
el software Schaeffler SmartUtility Viewer con la base de datos que se encuentra en el directorio de la base de datos del
software SmartUtility. A continuacion, en el Arbol de dispositivos/equipos| 24" vera los valores caracteristicos de los
datos de medicion disponibles para la medicion. Tanto la lista de Sefiales de tiempo del valor caracteristico
seleccionado en la parte inferior izquierda como los Viewers de tendencia, sefial de tiempo y espectro siguen vacios:

Yy OPTIME ExpertViewer

® @2 SCHAEFFLER - O

QA x +
Vista de instalacién: valores caracteristicos y sefiales de liempo « Tendencizs
o e@®C N
AAG@ - | A3 Aw- ~ || DeMod, 15 ~||Fito
ra
o g neelacionss b 4 &
& A & o ve 2 OPTIMEQGA [E1
Seleccione un valor caracteristico del &rbal para mostrar |z tendencia correspondiente.
Sefiales de fiempo y espectros
Favoritos
@
[ Fitro
e o ¥ 00rm ) X
Seleccione una sefizl de liempo en Ia tendencia para que se muesire Seleccione una sefizl de tiempo de la tendencia para mostrar el especiro correspondiente.
Sefiales de tiempo del valor caracteristico seleccionado
T v 3000000 pm | | Sefial b =

En los siguientes apartados obtendra informacion sobre como seleccionar otros datos para el analisis, cdmo abrirlos en
los distintos Viewer y como eliminar los datos seleccionados.

o Abrir una tendencial 49 (Viewer de tendencia)
o Abrir varias tendencias/ 44" (Viewer de tendencia)
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o Abrir una sefial de tiempo! s (Viewer de sefial de tiempo y de espectro)

o Abrir varias sefiales de tiempo simultaneamente! 71 (Viewer de sefial de tiempo y espectro)

o Abrir sefiales de tiempo del Viewer de tendencial 471 (Viewer de sefial de tiempo y de espectro)
o Abrir un espectro del Viewer de sefial de tiempol sg™ (Viewer de espectro)

« Eliminar datos de los Viewer| 4"

En el arbol de dispositivos/equipos y en la lista Sefales de tiempo del valor caracteristico
: i seleccionado, puede mostrar una vista previa de las sefiales correspondientes. Para ello, pase el
cursor del raton por el correspondiente simbolo de alarma.

Abrir una tendencia (Viewer de tendencia)

Haga clic en el valor caracteristico del arbol de dispositivos/equipos para cargar su tendencia en el Viewer de tendencia.
También se mostrara la lista de Seiales de tiempo del valor caracteristico seleccionado. La Ultima sefial de
tiempo disponible se cargara en el Viewer de sefial de tiempo/espectro:

Yy OPTIME ExpertViewer ® o &« SCHAEFFLER - OH

T ves e
e ax. 26maan | GAE @ I4me akP 214mg | 0% SIOEG00 M 140m
WV ibsing. &Y 22img 7 Eimg . Mk 245y
Livwe a|fle 2 M. X
UG Tisssing Pt 1 R Tt U5 =
T T 7 KT, s &

T G x
axoms "B 0w u mmg‘ L Toe s e do ot corto e, Froency i may et be v ]

o 8985, | & oons > M 85872 = frepepe—
- — m Voo ax 000t | "B EBET wio: 000um RS 000um
T awvom - (A & |7 % JJ[EE - g i e OB
[0l v X B0 R BN ] J[EE V] i+ @ E3 VY 6dum &% 0%0um | 5% 000um iwix: 000
T S _ I [0E v X- @@ & Al oo @- | A= FE [EE VL Q [f+oaax
- Rt
0 mwazume oom/ow [0 Eppeise s W Pt B8 T P75 X O e P e ez Port 1 A1 X]
oo : e
e - o | R RO R T csoi o (O RS S or
o 06/06/2022 1400:08  0.000/0.000 - o 14000
20 =
0 mwamume oomow a0
° 0062022140008 0000/0000 oo 625 0000
©  maemzunm oo0/0m o0 0 2000
©  wemzunm omo/0m -0 s w00
©  oveicom 000000 20 2% w0
0 samume oomiom 200 e o
LI =T L) o O ok ok ok 1 % 1 1k ik 2 2 2k 2 - ke - iz
©  mwmzunm omo/0m 10 i e o o Moo Pt 23 T B TATSET] e etk P W __aW W40 __ 50 __ 60 075 100 125 150 175 200 225 250 275
e OB TR ; e B e B 2R I RR
0 amamume omiom - 3 T e
0 zmsamume oomiom o o
0 mmamumm oomiom o 0
2000
0 mmamumm oomiom 20
200 am
0 amamumm oomiow 000
o 23/05/2022 14:00:08  0.000/0.000 800 _— 2000
o 20052022 140007 000070000 600 00 2000
) 21/06/2022 14:00:08  0.000/0.000 400 o o 000
o 20/06/2022 14:00:07  0.000/0.000 20 [0
/o0 o o e
° e 10 100 200 300 00 500 600 100 200 300 o0 500 600

Abrir varias tendencias (Viewer de tendencia)

Puede comparar las tendencias de varios valores caracteristicos. Para ello, seleccione varios valores caracteristicos en
Vista general del dispositivo:

1. Haga clic en el primer valor caracteristico para mostrar la tendencia correspondiente.

2. En el diagrama de tendencia, haga clic en el botdn * para establecer el diagrama como referencia.

3. Siahora hace clic en el siguiente valor caracteristico del arbol, el diagrama correspondiente también se mostrara en
el Viewer de tendencia. El tipo de visualizacién dependera de la vista de diagrama seleccionadal ss:



Asistentes y funciones

Vista de instalacién: valores caracteristicos y sefiales de tiempo <« [Tendencias
. Cursor Alarmas Area del cursor
& G
oo @ C KN TX- 07001/2020 170004  AX: 0700172020 17:00:04 | VAP NaNg AAP:NaMg | X 00:0000 Min: 00009
AL@@ <[ A A+ Deod 15 +| Az x 7Y-0005g AY- 00069 TPA NaNg &PA NaNg | AY-0000g Méx-0000g

DO x - @O R [ - T EE S LR A QA £ a2l

@ Deblod | Measuring Point 1[A2336]  Tesing [A2333]  Tesinig M6 (side) [A2330] Bau 42 [A1587]/ Mesh Network [<5064] / Schweinfurt Pict [E5056] Schaeflier [E5. 4 X

]

Arbol de in:

24 ¢ B o e 2" OPTIMEQGA [E1

Sk B Yoo 2 it [0 g | 0710172020 17:00:04 - 04/04/2023 10:-00:08
= A ¥ B vove 2" Schweinfurt Piot 5,000
A ¢ B 4o ye 2 Mesh Network 3750

o o J i Hora local

28/07/2021 0:00:00 26/05/2021 0:00:00 25(11/2021 0:00:00 24/01/2022 0:00:00 25/03/2022 0:00:00 24/05/2022 0:00:00

A RMSI/ Measuring Paint 1[A2336] / Testrig [A2333]  Testrig M6 (side] [A2330] / Bau 42 [A1587]/ Mesh Netwark [X5064]/ Schweinfurt Pilct [E5056] / Schacfier [E505.. 41
07/01/2020 17.00:04 - 04/04/2023 10:00.08

Hora local

25072021 0.00.00 25/05/2021 0.00.00 22112021 0.00.00 24012022 0.00.00

Con cada tendencia adicional abierta se adapta el Viewer de sefial de tiempo y de espectro: Para cada tendencia cargada
se carga la ultima sefial de tiempo disponible en el Viewer de sefial de tiempo y de espectro.

Abrir una sefial de tiempo (Viewer de sefal de tiempo y de espectro)

1. Seleccione el valor caracteristico cuya senal de tiempo desea cargar. De este modo se rellena la lista de seiales de
tiempo del valor caracteristico seleccionado y se muestra la sefial de tiempo mas reciente en el Viewer de
sefial de tiempo y de espectro. La vista efectiva dependera de su version del software:
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2. Haga clic en la sefial de tiempo que desea cargar en el Viewer de sefial de tiempo y de espectro. A continuacion,

ista de instalacidn: valores caracteristicos v sefiales de tiempo w

CNKN
ALGO~

Aw-3, AW-.. = || DeMod, IS.

Arbol de instalacio
24 = B e v 2" OPTIMEGA [ET]
24 B o 48 2" Schaeffler [E5054]
2 A = B o 48 2 Schweinfurt Pilot [E5056]
24 ¢ B o e 2" Mesh Network [X5064]
2 A ¢ B yoye 2" gau 42 [21587]
A oy 2 Testig M6 fside) [£2330]
A L 4o ;"__;_ Testig [42222]
B * oo 2 [l Measuing Point 1 [

I B DeMod - Demodulation I

IS0 -

nes

RMSh - RMS upper band
RMSI - RMS

ser band

QP AAA*:

Temp - Temperature

AZ2330 X

Favoritos

MNombre
A = oo 27 [l Measuring Paint 1[A...
A B g e 2 SchaeferdE5054] / 0.

Fittra

Comentario

Sefiales de iempo del valor caracteristico seleccionado

Configu.. « || 3000000 pm

rpm/ Hz

0,000 /0,000
0,000 / 0,000
0,000 / 0,000
0,000 / 0,000
0,000 / 0,000
0,000 / 0,000
0,000 / 0,000
0,000 / 0,000

B 02042023 14:00.08
01/04/2023 14:00-08
31/03/2023 14:00-08
30/03/2023 14:00-08
25/03/2023 14:00-08
28/03/2023 14:00-08
27/03/2023 14:00:08
26/03/2023 14:00:08
25/03/2023 13.00:08

QOO0 ODOODOO®

sefal se mostrara directamente:

Sefial br.. =

Comentario Ll

0.000 # 0,000 hd

a
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©00000000000000000000 0 of
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Asistentes y funciones

La representacion de espectros esta limitada de la siguiente manera:
Hf e Los espectros de sefial bruta se muestran en su totalidad.

¢ Los espectros de curva envolvente se truncan en funcion de la frecuencia de muestreo y la
frecuencia de paso alto.

e Los espectros integrados solo se muestran hasta un valor de 1000 Hz.
Sin embargo, existen datos de medicion superiores. Para mostrarlos, haga clic en el botdn

\aud
Adaptar limites del eje automaticamente IW .

Abrir varias sefales de tiempo simultaneamente (Viewer de seiial de tiempo y espectro)

1. En lalista de Sefales de tiempo del valor caracteristico seleccionado, seleccione las sefiales de tiempo que
desea cargar en el Viewer de sefial de tiempo y de espectro.
Tiene aqui las siguientes opciones:

e Mayus + clic: Selecciona todas las sefiales de tiempo que se encuentran en la lista entre el primer y el segundo clic.

e CTRL + clic: Ahade a la seleccién actual todas las sefiales de tiempo sobre las que se hace clic.
2. Todas las sefiales seleccionadas se mostraran en el Viewer de sefial de tiempo y de espectro:

ot sotomgo  sspecrs
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VY 285mg &% 288 h | ¥ 000 2 000 V¥ 000 A% 00um | A 000um Mx-0004m
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Abrir sefales de tiempo del Viewer de tendencia (Viewer de sefial de tiempo y de espectro)

Q
1. Muestre en el Viewer de tendencia el marcador de sefial de tiempo. Para ello, utilice el botdn % de la barra de
herramientas:

Cursor Trea del carsor
Khsgramt ax 1001200 vMA "315mmis AMA NaNmmis | I0¢ 564300002 Min: 0.02 my
Y139 mmis_ AY. 671 mm A 210mmis_aPA NaNmmis | AY 532mmss  Mac 900 mm

o [0 ]w x| @ @ &A= [ -[EE ]

e | 0112533 1580 0. 43082 150008

leasuring Port 1 [AJ333]] FE8-3 [AS330] FEB [A76208] EE3

02072021 03072021 03072021 04072021 04072021 05072021 061072021 06072021 06072021 0710712021 071072021 _OB0T2021 08072021 09072021 09072021 1000712021 10072021 110772021 11072021 120772021 1200772021 1M072021 13072021 1472021 14072021 150772021 VSIO7I2021 160772021 160772021

2. Haga clic en el Viewer y pase el cursor del ratdn por el marcador de sefial de tiempo para generar una vista previa
del diagrama y facilitar la seleccion de la sefial de tiempo deseada:
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Tendencias
Cursor Romss,
oozt ax 100200 | "I temme 44 Nallmms
VY- 139mms  aY. 671 mmis A 210 mmis_ APA NN mmis

Aeea de cursor
X Si4200002 Min 0.02 mmis
OY 53mmis Méx: 5,00 s

A X | @0 AAl = JJ[EE & F Q Q Q[ Sl 2 M x

X: 0810772021 Hora local 1 Y: 1,38 mas.

Fort 1 ST FER 3 o0 =) =X

s |- 0113053 B0 CR o400 1500

120 '
Min: 37078 ma | Méx 408.76 mg Max: 29356 mg a 100 He

10 '
080 '
080

1 [ win:039maMac: 34332 Méx: 10,806 mg a 12333 He.

Hora local

02072021 (3072021 0072021 040772021 04072021 050772021 05072021 060772021 060072021 07072021 OTA0T2021 08072021 0810712021 Eepectro de sefal bruta (T imegrado) - 80772021 140007 | Especiro de sefial brua (2 megrados) : 08I07/2021 160007 072021 1410712021 14072021 150772021 16072021 160772021 16072021

o e tenpo y cspecron Méx: 157 mmis 2 12.333 Hz Mex.: 61296 uma 1 He

Cursor Areadel
T000s  ax 000s anms/ﬂoon Min: 000mg
V¥.017mg &Y. 017mg | V. 000m Mix: 000mg

o [dYw X- @0 X oo0mn| @+ A2 V7 V][EE V] R @ | rer T NEGRSLOL ] o | A [ v|[2 & V]|[EE V] oY I+ X

ocown |

3. Haga doble clic en el marcador de sefial de tiempo para cargar el diagrama correspondiente en el Viewer de sefial de
tiempo y espectro:

Tondencios
Cursor Ahmas Area del cursor
T e er—
s 8% Dty | Sen3omme 47K Nlmms | &% Siimme. Mo S0omms
;;yT\wx B0 R[al= " EE L 7 Q Q|| 2 ML f
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320 N
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200 .
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100 '
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02072021 03072021 03072021 040772021 0410772021 05077200 050772021 0610772021 _ 06072021 _07/07/2021 0710772021 _0BI0T2021 080772021 _090XK2021 090772021 1000772021 100772021 110772021 _TID72021 1200772021 12072021 130772021 13072021 140772021 14072021 15072021 15072021 1600772021 160772021
Sefiales de tiempo y espectros /
Avea del cursor Cursor Area del cursor
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De forma predeterminada, el marcador de sefial de tiempo es un cuadrado; no obstante, puede
B’ definir otro simbolo en el ment contextual del Viewer en Ajustes > Simbolos/ s

Abrir un espectro del Viewer de seial de tiempo (Viewer de espectro)

Puede crear directamente a partir del Viewer de sefial de tiempo un espectro en el Viewer de espectro y al mismo
tiempo realizar ajustes propios, por ejemplo, para la apertura en ventanas. Para ello, utilice la funcién Calcular

FFT

espectro| s: de la barra de herramientas del Viewer de sefial de tiempo.




Asistentes y funciones

Eliminar datos de los Viewer
Tiene varias opciones para eliminar sefiales de los Viewer:

¢ Puede eliminar la seleccidn de un valor caracteristico en la Vista general del dispositivo. De esta manera, se eliminara
la tendencia del Viewer de tendencia.

¢ En la lista de sefiales de tiempo del valor caracteristico seleccionado puede eliminar la seleccidon de una senal de
tiempo. De esta manera, se eliminaran las sefiales correspondientes del Viewer de sefal de tiempo y de espectro.

¢ En la barra de herramientas de cada Viewer, mediante el botdn X puede acceder a funciones que le permiten
eliminar determinadas sefales del diagrama. Encontrard mas informacion al respecto en el capitulo Viewer y
Diagramal 37

¢ En la linea de titulo situada a la derecha de cada grafico encontrara el boton X , que permite cerrar el diagrama.

5.3.4.3 Mostrar propiedades de sefial

Al hacer clic en o en la barra de herramientas, se abre un cuadro de didlogo con un resumen de las propiedades mas
importantes de la sefal activa:

Propiedades - Tendencias
Nembre de configuracidn

Measuring Poirt 1 [A3351] / FES-1 [A9348] / FES [A378208] / Bau 42 [A1587] / Mesh Netwark [X5064] /
Schweirfurt Pilot [E5056] / Schaeffler [E5054] / OPTIME QA [E1]

Propiedades
Inicio 10/01/2020 17:00:05
Fin 27/08/2020 6:00.08
MNimero de valores: 47

Aqui encontrard, por ejemplo, el nombre de la configuracién y de la medicién, asi como la marca de hora o la frecuencia
de muestreo. En Tendencia, aqui encontrara las indicaciones del punto de inicio y de fin del conjunto de datos.

Puede seleccionar estos detalles, copiarlos en el portapapeles con CTRL+C y, a continuacion, pegarlos con CTRL+V en
un documento de Word.

Cuando la vista de grafico Histograma esta activa, el cuadro de didlogo Propiedades -
g Tendencias muestra informacion detallada sobre el histogramal 72"

5.3.4.4 Agregar/editar comentarios
Al hacer clic en = en la barra de herramientas, se abre un cuadro de didlogo con un resumen de todos los comentarios

existentes en las sefiales cargadas en este Viewer. Ademas, puede agregar y establecer comentarios para la sefial activa,
si se deben mostrar los comentarios en el diagrama:
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Comentarios - Tendencias n

Comentarios
Plant 1/ Base configuration (F4:30:80:12:00:10) (Vibration sensor 1) /150 10816-1 (10 Hz to 1.

Check bearing
MNuevo comentario Borrar seleccidn Reorganizar Mastrar en diagrama
Walor X: Texto de comentario

25/06/2020 12:27:04 21| |Check bearing

Tiene las siguientes opciones:

Comentarios

Nuevo comentario

Borrar seleccion

Reorganizar

Mostrar en diagrama

Valor X

Aqui encontrara una lista con todos los comentarios que existen para los datos cargados
actualmente en Viewer. Tiene las siguientes opciones:

¢ Los datos que ya contienen comentarios se muestran en esta lista a modo de titulo en
azul. Debajo de este titulo (es decir, debajo del nombre de los datos) encontrara los
comentarios correspondientes.

¢ Puede seleccionar los comentarios haciendo clic, por ejemplo, para borrarlos. Los
comentarios seleccionados se resaltan en color.

¢ Cada nuevo comentario se coloca en una linea propia.

o Puede leer textos de comentarios largos al hacer clic en los comentarios. El texto
completo se muestra en el campo Texto de comentario y también puede editarse
aqui.

¢ Para ocultar los comentarios de los datos, haga clic con el botén derecho en la flecha
# ; para volver a mostrarlos, haga clic de nuevo.

Haga clic en este botdn para crear nuevos comentarios para los datos activos. Si la
opcidén Mostrar en diagrama esta activada, se fijara automaticamente la ventana de
comentarios en el diagrama en la posicion X del cursor base. A continuacién, podra
introducir el texto deseado en el campo Texto de comentario y, en caso necesario,
cambiar la posicién del comentariol s11 en el diagrama.

Haga clic en este botdn para borrar los comentarios seleccionados.

Haga clic en un comentario para seleccionarlo. Puede seleccionar varios comentarios con
CTRL + clic.

Haga clic en este botdn para organizar automaticamente los comentarios en el diagrama,
de manera que estén todos visibles. Esto resulta (til, por ejemplo, en los siguientes
casos:

¢ Cuando hay varios comentarios superpuestos y, por este motivo, no todos estan
visibles.

¢ Cuando cambia el Viewer del modo Pantalla completa a la version integrada; de esta
manera, los comentarios pueden desaparecer del area visible, ahora mucho mas
pequeia.

Active esta opcién para mostrar todos los comentarios en el diagrama.

Este campo puede editarse tras seleccionar un comentario o hacer clic en el botdn
Nuevo comentario.

Aqui puede introducir directamente la posicion X para el comentario nuevo/seleccionado.
El pico, que los datos muestran en esta posicion X, pasa automaticamente a la posicion Y
del comentario.



Asistentes y funciones

Texto de comentario Este campo puede editarse tras seleccionar un comentario o hacer clic en el botdn
Nuevo comentario.

Introduzca aqui el nuevo comentario o edite el texto de un comentario existente.
Una vez introducidos y colocados los comentarios, aparecen en el Viewer, por ejemplo, como en la siguiente ilustracion;

junto al texto que ha introducido en el campo Texto de comentario, también encontrara en el cuadro de comentario
las coordenadas X e Y correspondientes en las que se fijara el comentario:

:Tendencias

Cursor, Aarmas Area del cursor
WX 18012020 83348 AX. 24/01/2020 7:33:32 ‘ WAP. 0060 AAP:0.08g | AX 52259:44.3530000 Min: 0.01g
TY-014g AY 0029 VPA (D49 APA'004g | AY-013g Max: 0140
2 [@a-]w X-|@ 0 B Aal= |~ -[EE .. 7 @ & & |7 %M =
X: 2000112020 6:28:29 Hora local | Y- 0.44 g
© Inner race  Acceleration [ FAG SmariCheck -14.3d.80.00:42.5b / 6308 22 B X
o | 06/12:2013 34313 - 2410112020 733 32
1,00 4 .
035 4
0.90 1
0.85 4 1
0.80 4 .
0.75 |
070 {
0.65 4 .
060 - :
055 1 '
050 ~ .
045 7 : X: 18/01/2020 8:33:48 Hora local
0.40 4 i Y-0.14g
035 | : Nueve comentario
0.30 4 |
025 - :
0.20 4 .
015 4
0,10 4
0.05 o i
000 E— IL—+ ora local
17112020 0:00:00 181012020 0.00.00 19/01/2020 0:00.00 20/01/2020 0.00:00 21/01/2020 0.00:00 22/01/2020 0:00:00 23/01/2020 0.00:00 24/01/2020 0.00.00

Posicion de los comentarios
g Tiene distintas posibilidades para influir en la posicién de un comentario:

e Antes de crear el comentario, coloque el cursor base en la coordenada X, en la que desea fijar
el comentario.

e Introduzca en el campo X la coordenada X en la que desea fijar el comentario.

o Pase el cursor del raton por el triangulo de fijacién negro de un comentario ya creado; cuando
el puntero del raton cambie a una mano, mantenga pulsado el botdn primario del ratén y
arrastre la fijacion a la posicion deseada:

a . SmartCheck - f4:3d.80.00:18:e6 / Tarea de medicidon por defecto / Pico-pico - Aceleracion (valores de vibracion altos)

Y: 0,448 g

: X: 23/01/2014 Hora loc
: Comprobar

0,400 -

T T T T T T
221012014 2310172014 24/01/2014 2510172014 26/01/2014 271012014

En la organizacion automatica, con el botdn Reorganizar solo se cambia la posicion del cuadro
de comentario, no la posicién de la fijacion.

5.3.4.5 Mostrar picos mas altos

Al hacer clic en A en la barra de herramientas, se abre un cuadro de didlogo. Aqui puede consultar una tabla con los
picos mas altos de la sefial activa:
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Picos mas altos - Tendencias

Picos mas altos: |10 2| [] Marcar picos [] Mostrar pices de todas las sefiales visibles

IS0 / Measuring Point 1 [A9351] # FES-1 [A9348] / FES [A378208] / Bau 42 [A1587] / Mesh Network
[X5064] / Schweinfurt Pilot [E5056] / Schaeffler [E5054] / OPTIME QA [E1]

Picos mas altos:

Descripcion X [Hera local] Y [mm./s]
1. Pico 2020/2/121:0005 18700
2. Pico 2020/2/2 17:00:05 |17.880
3. Pico 2020/2/6 1.00.05  |16.830
4, Pico 2020/2/317:0005 15460
5. Pico 2020/2/4 5:00.05 15130
5. Pico 2020/2/6 9:00.05 14710
7. Pico 2020/2/417:00:05 14680
8. Pico 2020/2/9 90005 14620
9. Pico 2020/2/13 5:.00:05 |14.450
10. Pico 2020/2/12 17-00.05 |14.440

Tiene las siguientes opciones:
¢ Picos mas altos: Defina aqui cuantos picos totales se deben calcular.

¢ Marcar picos: Active esta opcidn para mostrar los picos en el diagrama. Si no coloca aqui una marca de verificacion,
los picos solo se mostraran en tablas.

¢ Mostrar picos de todas las sefiales visibles: Active esta opcion no solo para determinar los picos de la sefial o el
espectro activo, sino también de todas las sefiales o espectros que se han seleccionado en la lista de Sefiales de
tiempo del valor caracteristico seleccionadol s2. A continuacién, se mostraran los picos en las tablas; en el
titulo de cada tabla se encuentra el nombre de la sefial/espectro correspondiente. Si ha activado la opcion Marcar
picos, se mostraran todos los picos del diagrama.

Puede seleccionar las tablas, copiarlas en el portapapeles con CTRL+C y, a continuacion, pegarlas con CTRL+V en un
documento de Word.

El simbolo con el que se marcan los picos en el diagrama se puede configurar en los ajustes de

g simbolo[ e Para ello, abra el ment contextual de Viewer| 23"y seleccione el comando Ajustes.
En el cuadro de didlogo Ajustes, en Cursor puede cambiar la forma y el color con la opcién
Otros. Los parametros aqui configurados apareceran como simbolo para los picos en el
diagrama.

5.3.4.6 Mostrar bandas de frecuencia (solo espectro)

La funcién Mostrar base de datos de rodamientos/bandas de frecuencia G‘-z)solo se encuentra disponible en la
barra de herramientas del Viewer de espectro. Con esta funcion se abre un cuadro de didlogo donde podra encontrar
informacién sobre bandas de frecuencia y rodamientos:



Asistentes y funciones

Bandas de frecuencia

Sefial activa Todaslas sefiales  Rodamientos en tareas de medicion  Todos los rodamientos  Favoritos de rodamientos

Nembre del valor caracteristico
=H] E . 12/08/2015 6:20:13 - Motor -14:3d:80:00:13:15 / DE_6048 / Roller element - Acceleration - [0.000 rpm / 0.000 Hz]

-] B FAG / 6045-M

] 2«BSF: 0,000 Hz (8.095)
] BPFI: 0,000 Hz (8.413)
1 BPFC: 0,000 Hz (6.587)
1 BSF: 0.000 Hz (4.047)
] FTFSI: 0.000 Hz (0.561)
"] FTFSO: 0,000 Hz (0.439)

=H] Inner race - Acceleration

7 WVentana 1: 0,000 Hz - 0,000 Hz (7.042 - 9,883)

{1 Ventana 2: 0,000 Hz - 0,000 Hz (15,034 - 18,717)
1 Ventana 3: 0,000 Hz - 0,000 Hz (23,026 - 27,550)
1 Ventana 4: 0,000 Hz - 0,000 Hz (31,013 - 35,384)
1 Ventana 5: 0,000 Hz - 0.000 Hz (35,011 - 45.217)
L1 Ventana 6: 0,000 Hz - 0.000 Hz {47,003 - 54.051)

=H] Quter race - Acceleration

[ Ventana 1: 0,000 Hz - 0,000 Hz {5.258 - 6.917)

1 Ventana 2: 0,000 Hz - 0,000 Hz (12.516- 13.833)
] Ventana 3: 0,000 Hz - 0,000 Hz (18,774 - 20,750)
T Ventana 4: 0,000 Hz - 0,000 Hz (25,031 - 27.656)
1 Ventana 5: 0,000 Hz - 0.000 Hz (31,289 - 34.583)
L1 Ventana 6: 0,000 Hz - 0.000 Hz (37,547 - 41.499)

=] Roller element - Acceleration

1 Ventana 1: 0,000 Hz - 0,000 Hz (7.273 - 8.951)

1 Ventana 2: 0,000 Hz - 0,000 Hz (14,963 - 17,450)
] Ventana 3: 0,000 Hz - 0,000 Hz (22,653 - 25,960)
] Ventana 4: 0,000 Hz - 0,000 Hz (30,343 - 34,455)
T Ventana 5: 0,000 Hz - 0,000 Hz (38,033 - 42,955)
LT Ventana 6: 0,000 Hz - 0.000 Hz {45,723 - 51.458)

Tiene las siguientes opciones:

Pestanas

Seiial activa
(pestaiia)

Seleccione de las pestafias las bandas de frecuencia que desea poder elegir.

Puede encontrar informacion detallada sobre las distintas opciones de vista en Sefial
actival 53, Todas las sefiales/s, Rodamientos en tareas de medicién/ss, Todos los
rodamientos/s" y Rodamientos favoritos/s/.

Puede encontrar informacién detallada sobre las funciones de cada opcion de vista en
Funciones de visualizacion/ .

Esta opcidn de vista le permite seleccionar las bandas de frecuencia del espectro activo. En el
nivel superior encontrara informacién sobre el valor caracteristico; en el inferior, encontrara

una lista con las bandas de frecuencia disponibles. Si el valor caracteristico se ha configurado
con un rodamiento, aqui también podra visualizar la informacion correspondiente:
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Todas las senales
(pestaiia)

Bandas de frecuencia n

Todas las sefisles  Rodamientos en tareas de medicion  Todos los rodamientos  Favoritos de rodamientos

Nombre del valor caracteristico

=] . 12/08/2015 6:20:13 - Motor -f4:3d:80:00:13:15 ¥ DE_6048 / Roller element - Acceleration - [0.000 pm / 0.000 Hz]
B €3 FAG / 6048-M

H1 2«BSF: 0,000 Hz (8,095)

1 BPFI: 0,000 Hz (8.413)

1 BPFO: 0,000 Hz (6.587)

-] BSF: 0,000 Hz (4.047)

{1 FTFSI: 0,000 Hz (0.561)

[ FTFS0: 0.000 Hz (0.439)

] Ventana 1: 0,000 Hz -
H1 Ventana 2: 0,000 Hz -
H Ventana 3: 0.000 Hz -
H1 Ventana 4: 0,000 Hz -
] Ventana 5: 0,000 Hz -
] Ventana 6: 0,000 Hz -

H1 Ventana 1: 0,000 Hz -
] Ventana 2: 0,000 Hz -
H1 Ventana 3: 0,000 Hz -
H Ventana 4: 0.000 Hz -
H1 Ventana 5: 0,000 Hz -
"] Ventana 6: 0,000 Hz -

H Ventana 1: 0.000 Hz -
H1 Ventana 2: 0,000 Hz -
] Ventana 3: 0,000 Hz -
H1 Ventana 4: 0,000 Hz -
H Ventana 5: 0,000 Hz -
{1 Ventana 6: 0,000 Hz -

-] [ Inner race - Acceleration

0,000 Hz (7,042 - 5,883)
0,000 Hz (15,034 - 18.717)
0.000 Hz (23,026 - 27.550)
0,000 Hz (31,019 - 36.384)
0,000 Hz (39.011-45.217)
0,000 Hz (47,003 - 54,051)

=7 |1} Outer race - Acceleration

0,000 Hz (5,258 - 6,317)
0,000 Hz (12516- 13,833
0,000 Hz (18,774 - 20,750)
0.000 Hz (25,031 - 27.666)
0,000 Hz (31,289 - 34,583)
0,000 Hz (37,547 - 41,495)

= | Roller element - Acceleration

0.000 Hz (7.273 - B.957)

0,000 Hz (14,963 - 17.460)
0,000 Hz (22,853 - 25,960)
0,000 Hz (20,343 - 34,455)
0,000 Hz (38,033 - 42.355)
0,000 Hz (45,723 - 51.458)

Si ha cargado varios espectros en el Viewer de espectro, esta opcion le permite seleccionar las
bandas de frecuencia de todos los espectros cargados. Al igual que en Sefial activa, puede ver
los valores caracteristicos en el nivel superior, mientras que en el nivel inferior encontrara las
correspondientes bandas de frecuencia disponibles. Si uno de los valores caracteristicos se ha
configurado con un rodamiento, aqui también encontrara la informacion correspondiente:

Bandas de frecuencia n

Sefial activa Todas las sefidles  Rodamientos en tareas de medicién  Todos los rodamientos  Favoritos de rodamientos

Nombre del valor caracteristico

=] W 12/03/2015 6:20:13 - Motor -f4:3d:80:00:13:15 / DE_6048 / Roller element - Acceleration - [0.000 pm / 0.000 Hz]
EH] €3 FAG / 6048-M

{1 2¢BSF: 0,000 Hz (8,095)

-1 BPFI: 0,000 Hz (8.413)

HC1 BPFO: 0,000 Hz (6.587)

1 BSF: 0.000 Hz (4.047)

{1 FTFSI: 0,000 Hz (0.561)

"] FTFS0: 0,000 Hz (0.439)

=] |1} Inner race - Acceleration

H Ventana 1: 0.000 Hz -
H1 Ventana 2: 0,000 Hz -
] Ventana 3: 0,000 Hz -
H1 Ventana 4: 0,000 Hz -
H Ventana 5: 0.000 Hz -
{1 Ventana 6: 0,000 Hz -

H] Ventana 1: 0,000 Hz -
H Ventana 2: 0.000 Hz -
H1 Ventana 3: 0,000 Hz -
] Ventana 4: 0,000 Hz -
H1 Ventana 5: 0,000 Hz -
" Ventana 6: 0.000 Hz -

] Ventana 1: 0,000 Hz -
H1 Ventana 2: 0,000 Hz -
H Ventana 3: 0,000 Hz -
H1 Ventana 4: 0,000 Hz -
] Ventana 5: 0,000 Hz -
] Ventana 6: 0,000 Hz -

0.000 Hz (7.042 - 9.883)

0,000 Hz (15,034 - 18.717)
0,000 Hz (23,026 - 27.550)
0,000 Hz (31,019 - 36.334)
0.000 Hz (39.011-45.217)
0,000 Hz (47,003 - 54,051)

=2 | Outer race - Acceleration

0,000 Hz (6,258 - 6,317)
0.000 Hz (12516 - 13.833)
0,000 Hz (18,774 - 20,750)
0,000 Hz (25,031 - 27,666)
0,000 Hz (21,289 - 34583)
0.000 Hz (37,547 - 41.495)

=] |/ Roller element - Acceleration

0.000 Hz (7,273 - B.967)
0,000 Hz (14,963 - 17.460)
0,000 Hz (22,853 - 25.360)
0,000 Hz (30,343 - 34,455)
0,000 Hz (38,033 - 42,355)
0,000 Hz (45,723 - 51,458)




Rodamientos en
tareas de medicion
(pestaiia)

Asistentes y funciones

En las pestafias Sefal activa y Todas las seiiales se muestran
8/ todos los valores caracteristicos calculados a partir de la sefal

seleccionada. Esto también se aplica si ha abierto la sefial para un valor

caracteristico determinado.

Por ejemplo, si para un rodamiento abre la tendencia de uno de los
valores caracteristicos de curva envolvente (p. €j. aro interior), se
mostraran aqui los 3 valores caracteristicos de curva envolvente, es
decir, elemento rodante, aro interior y pista exterior:

EHO E . 10/07/2015 09:51:18 - Check -f4:3d:80:00:07:55 / 23230C3 / Inner race - Demodulation - [0.000 RPM / 0.000 Hz]

LJ*J—D Inner race - Demodulation

] Window 1: 0.000 Hz - 0.000 Hz (2.919 - 11.958)
] Window 2: 0.000 Hz - 0.000 Hz (18.788 - 22.866)
HE] Window 3: 0.000 Hz - 0.000 Hz (28.657 - 33.774)
Ml Window 4: 0.000 Hz - 0.000 Hz (38526 - 44 631)
] Window 5: 0.000 Hz - 0.000 Hz (48.395 - 55.589)
EHE Outer race - Demodulation

] Window 1: 0.000 Hz - 0.000 Hz (7.231 - 7.992)
] Window 2: 0.000 Hz - 0.000 Hz (14462 - 15.984)
HE] Window 3: 0.000 Hz - 0.000 Hz (21.693 - 23.976)
Ml Window 4: 0.000 Hz - 0.000 Hz (28924 - 31.969)
] Window 5: 0.000 Hz - 0.000 Hz (36.155 - 39.961)
EHT Roller element - Demodulation

HT] Window 1: 0.000 Hz - 0.000 Hz (5.467 - 6.931)
HC] Window 2: 0.000 Hz - 0.000 Hz (11.336 - 13.417)
HE] Window 3: 0.000 Hz - 0.000 Hz (17.205 - 19.904)
Ml Window 4: 0.000 Hz - 0.000 Hz (23.074 - 26.391)
] Window 5: 0.000 Hz - 0.000 Hz (28.943 - 32.877)

Esta opcion de vista es independiente del espectro activo y cargado. Estara disponible siempre

que uno de los dispositivos Schaeffler SmartCheck o ProLink cargados se haya configurado con

un rodamiento de la base de datos de rodamientos.

Si se conoce la frecuencia de giro, tiene la siguiente opcion: Las frecuencias de paso
normalizadas del rodamiento se multiplican por la frecuencia de giro. Como resultado, se
obtendran frecuencias de giro en hercios, que se mostraran en el espectro.

Si selecciona esta opcion y se han configurado rodamientos de la base de datos, vera la

siguiente lista:

Bandas de frecuencia

Nombre del rodamiento

€3 FAG / 108-TVH
BPFI (6.059)
BPFO (3.941)
BSF(2.203)
2BSF (4.405)
FTFSI (0.608)
FTFSO (0.394)

Sefial activa Todas las sefidles  Rodamientos en tareas de medicién  Todos los rodamientos  Favoritos de rodamientos

Rodamiento

Nombre del rodamiento

Frecuencias cinematicas nomalizadas

BPFI: BPFO:

|-r’- |U5 ‘-f— |1a's
BSF: 2xBSF:

|-/- |T.l'5 ‘-/- |1.l's
FTFSI: FTFSO:

|-/- |T.n'5 ‘-f— |1.n's

Tiene las siguientes opciones:
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Todos los
rodamientos

(pestana)

¢ En la linea con el simbolo de rodamiento % encontrara el nombre del rodamiento
correspondiente.

AL

¢ Debajo de la linea con el simbolo de rodamiento % se muestran las frecuencias de
rodamiento, que también puede visualizar en el diagrama. Aqui encontrara las siguientes
frecuencias de rodamiento, cada una con la correspondiente frecuencia calculada en hercios,
asi como con la frecuencia normalizada (valor entre paréntesis):

BPFO: abreviatura de Ball Pass Frequency Outer race, es decir, frecuencia de paso de
los elementos rodantes por el anillo exterior.

BPFI: abreviatura de Ball Pass Frequency Inner race, es decir, frecuencia de paso de
los elementos rodantes por el anillo interior.

BSF: abreviatura de Ball Spin Frequency, es decir, frecuencia de giro de los elementos
rodantes.

FTF: abreviatura de Fundamental Train Frequency, es decir, frecuencia de paso de la
jaula.

FTFSO: abreviatura de Fundamental Train Frequency Standing Outer race, es
decir, frecuencia de paso de la jaula por el anillo exterior fijo.

FTFSI: abreviatura de Fundamental Train Frequency Standing Inner race, es decir,
frecuencia de paso de la jaula por el anillo interior fijo.

e A la derecha, junto a la lista de rodamientos, encontrara una vista general del rodamiento
seleccionado actualmente. La vista general contiene todos los datos de las frecuencias
cinematicas normalizadas. Ademas, aqui encontrara los siguientes simbolos:

\
L@

M

b , . . .

i : Este simbolo indica que el rodamiento seleccionado se encuentra entre sus
rodamientos favoritos.

EZl': Este simbolo indica que el rodamiento seleccionado esta protegido contra escritura y
no puede editarse. Esto se aplica a todos los rodamientos incluidos en la base de datos de
rodamientos desde el suministro.

= : Este simbolo indica que el rodamiento seleccionado se puede editar. Esto se aplica a
todas las copias de rodamientos y a los rodamientos creados por el propio usuario.

M

“ Haga clic en este botdn, debajo de la lista de rodamientos, para afadir el rodamiento

seleccionado actualmente a los rodamientos favoritos.

En esta opcidn de vista se muestra una lista de todos los rodamientos que se encuentran en la
base de datos. Para cada rodamiento de la base de datos, se pueden mostrar las frecuencias.
Si, por ejemplo, tiene una tarea de medicién para un rodamiento determinado aunque
realmente hay otro rodamiento montado, puede buscar y marcar dicho rodamiento en esta
area.



Rodamientos
favoritos

(pestaiia)

Asistentes y funciones

Bandas de frecuencia n

Sefial activa Todas las sefidles  Rodamientos en tareas de medicién  Todos los rodamientos  Favoritos de rodamientos
Fabricante:
Todos ~

Criterio de bilsqueda para rodamientos:

Nombre del rodamiento ~

Rodamiento |

Nombre del rodamiento 3
BPFI (6.059) =

BPFO (3.941)
BSF (2.203)
2BSF (4.405) BPFI:

FTFSI (0.606) |E.D55 | 1is
FTFS0 (0.394)

B FAG / 11204 TVH BSF:

BFAG /11206-TVH [2203 s
5 FAG / 11207-TVH

B FAG / 11208-TVH

B FAG /11209 TVH

B FAG / 11210TWH

B FAG / 11211-TVH

FAG /11212-TVH

FAG / 1200-TVH

FAG /1201-TVH

FAG / 1202-TVH

FAG /1203 TVH

FAG / 1204 K-TVHC3

FAG / 1204-K-TVH-C3+H

FAG / 1204-TVH

FAG / 1205-K-TVHC3 hd

[5]

Frecuencias cinematicas nomalizadas |

[

BPFO:
\3‘541 |1;s

]

[5]

ZxBSF:
\44[:5 | s

FTFS
|D.EDE | s

FTFSO:
\0‘354 | s

00000000000C0000

Tiene las siguientes opciones:

Fabricante: Seleccione el fabricante del rodamiento deseado para filtrar la lista de todos los
rodamientos por ese criterio.

Criterio de busqueda para rodamientos: Puede buscar los rodamientos por nombre en
la base de datos. Para ello, introduzca el nombre en este campo. Tiene las siguientes
opciones:

= En la lista de seleccion encontrara los criterios de busqueda utilizados anteriormente.

= El marcador de posicion * representa una cadena de caracteres cualquiera.

= El marcador de posicion ? representa un caracter individual cualquiera.

= Se distingue entre mayulsculas y minusculas.

Q : Haga clic en este botdn o utilice la tecla Intro para filtrar por Fabricante y Criterio
de blisqueda para rodamientos.

Al igual que en la vista Rodamientos en tareas de medicion, en la lista de rodamientos
verd, en el nivel superior, los nombres de los rodamientos correspondientes y, en los niveles
inferiores, las frecuencias de rodamientos que pueden visualizarse en el diagrama. Marque
las casillas de verificacion de las frecuencias que desee visualizar.

.
L : Haga clic en este boton, debajo de la lista de rodamientos, para afiadir el rodamiento
seleccionado actualmente a los rodamientos favoritos.

Al igual que en la vista Rodamientos en tareas de medicion, a la derecha junto a la lista
encontraré una vista general del rodamiento seleccionado actualmentel 2.

Utilice los botones que se encuentran debajo de la vista general de rodamientos para realizar
la gestion de rodamientos| s

En esta opcién de vi§ta encontrara todos los rodamientos que ha marcado como favoritos

mediante el boton L4k, Con esta lista tendra un acceso rapido a los rodamientos utilizados con
mayor frecuencia.
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Bandas de frecuencia u
Sefial activa Todas las sefiales  Rodamientos en tareas de medicion  Todos los rodamientos  Favoritos de rodamientos

Fabricante:

Todos ~

Criterio de biisqueda para rodamientos:

| YK

Nombre del rodamiento A Rodamiento |

- MNombre del rodamiento
BPFI (6.055) -

BPFO (3.941) Frecuencias cineméticas normalizadas |
BSF (2.203)
2BSF (4,405) BPFI: BPFO:

FTFSI (0.606) |s.555 ‘ 1s |3.541 | 1s
FTFSO (0.394)
B EAG / 11204-TVH BSF: 2«BSF:

% FAG / 11206-TVH [2203 s [4205 s
5 FAG / 11207-TVH
$FAG / 11208-TVH
% EAG / 11208-TVH |D.EDE \ 1s |D.354 | 1s
5 FAG / 11210-TVH

FFAG / 11211-TVH

FFAG / 11212-TVH

5 FAG / 1200-TVH

5 FAG / 1201-TVH

FFAG /1202 TVH

BFAG / 1203 TVH

5 FAG / 1204-K-TVHC3

% FAG / 1204-K-TVH-C3+H

B FAG / 1204 TVH

5 FAG / 1205K-TVH-C3 v

FTFSI: FTFSO:

MOOOo00000a00000
00000000000 00000

Tiene las siguientes opciones:

¢ Mostrar frecuencias de rodamiento: Al igual que en la vista Rodamientos en tareas
de medicion, en esta lista vera, en el nivel superior, los nombres de los rodamientos
correspondientes y, en los niveles inferiores, las frecuencias de rodamientos que pueden
visualizarse en el diagrama. Marque las casillas de verificacion de las frecuencias que desee
visualizar.

L
o _L-/'k : Haga clic en este boton, debajo de la lista de rodamientos, para eliminar el
rodamiento seleccionado actualmente de la lista de favoritos.

¢ Aligual que en la vista Rodamientos en tareas de medicion, a la derecha junto a la lista
encontrara una vista general del rodamiento seleccionado actualmentel sé".

o Utilice los botones que se encuentran debajo de la vista general de rodamientos para realizar
la gestion de rodamientos | ss".

Gestion de En las pestafias Todos los rodamientos y Rodamientos favoritos, debajo de la vista
rodamientos general de rodamientos, encontrara funciones con las que puede gestionar los rodamientos:

i 4 2] =

Agregar rodamiento

- R
Haga clic en . o para afiadir un nuevo rodamiento al analisis del software Viewer. Aparece el
cuadro de didlogo Agregar rodamiento:



Asistentes y funciones

Add bearing n

Rodamienta |

Fabricante:
FAG v| | || |-

MNombre:

Frecuencias cinematicas nomalizadas |

BFFI: BFFO:
|0.000 | s 0,000 | s
BSF:

|0.000 | s

FTFSI: FTFSO:

[0.000 | s 0,000 1

Comprobar

Carclr

En este cuadro de dialogo, introduzca el fabricante y el nombre del rodamiento. Puede
modificar la lista de fabricantes con estos botones:

. E:‘]:‘ Haga clic en este botdn para anadir un nuevo nombre de fabricante a la lista.

] .'J ‘: Haga clic en este botdn para editar el nombre del fabricante seleccionado
actualmente. Solo puede editar los nombres de fabricantes que haya afiadido por su
cuenta y para los que aln no haya creado rodamientos.

=
. I ': Haga clic en este boton para borrar el nombre del fabricante seleccionado. Solo
puede borrar los nombres de fabricantes que haya afadido por su cuenta y para los que

aun no haya creado rodamientos.
Los datos de las frecuencias cinematicas normalizadas son importantes para el calculo

correcto de las frecuencias de los dafios de rodamientos y, con ello, la supervision fiable de este

componente. Encontrara la informacion correspondiente para BPFI, BPFO, BSF y FTF en los
datos técnicos del rodamiento. Haga clic en el boton Comprobar para comprobar si los datos
cumplen los requisitos minimos.

Copiar rodamiento
Haga clic en 'JLF:‘ para crear una copia del rodamiento seleccionado. Las copias de los
rodamientos se pueden editar y borrar.

Editar rodamiento

Haga clic en I 4 para editar el rodamiento seleccionado actualmente. Aparece el cuadro de
didlogo Editar rodamiento. Aqui tiene las mismas opciones que en el cuadro de didlogo
Agregar rodamiento.

Borrar rodamiento

Haga clic en = para borrar el rodamiento seleccionado. Solo puede borrar los rodamientos
que haya afiadido por su cuenta o que se hayan creado como copia de otros.

59



60

Los datos especificos de su rodamiento, incluido el nombre del mismo,

li# se validan continuamente en el cuadro de didlogo Afadir
rodamiento. Si el nombre de rodamiento ya existe o si sus datos no
son coherentes, aparecen las correspondientes indicaciones en los
campos de entrada.

Funciones de Independientemente de la opcidn de vista correspondiente, dispone de las siguientes opciones
visualizacion de edicién:
Ordenar la lista:

Haga clic en el encabezado de una columna de la lista, por ejemplo Nombre del rodamiento,
para modificar el orden de clasificacion.

Mostrar vista previa:

Al pasar el cursor del ratdn por una entrada de la lista, la banda de frecuencia o la frecuencia
de rodamiento correspondiente se mostrara en el diagrama como vista previa.

Mostrar banda de frecuencia/frecuencia de rodamiento:

e Marque un valor caracteristico o un rodamiento para mostrar todas las bandas de frecuencia
o frecuencias de rodamiento correspondientes.

e Ademas, también puede colocar o eliminar marcas de verificacion en rodamientos o valores
caracteristicos para mostrarlos u ocultarlos.

e En el diagrama se resaltan en color las bandas de frecuencia y las frecuencias de
rodamiento:

0525 0750 0,875 1,000 1,125 1250 -

AR

e Pueden mostrarse un maximo de 10 frecuencias de rodamiento % .

Ej ¢ Si elimina de la vista general del dispositivo un dispositivo con configuracién de rodamiento en
el software Viewer, la informacién de rodamiento correspondiente permanecera en el
software. Ademas, también es posible que posteriormente se muestren frecuencias de
rodamiento de dispositivos que ya no se encuentren cargados.

o Para utilizar correo electrdnico la vista Rodamientos, es necesario contar con conocimientos
especializados.

5.3.4.7 Ajustar frecuencia de giro/frecuencia

Si, en la barra de herramientas, hace clic en Q’, se abre un menu con las siguientes opciones:

o Aplicar el valor del cursor: El valor de frecuencia de giro que se calcula a partir de la posicion del cursor se asigna
a las sefales cargadas. Para ello, en la sefal de tiempo se utiliza la distancia entre el cursor base y el cursor de
medicién. En el espectro, el valor se calcula a partir de la posicion del cursor base. El método abreviado del teclado
para esta funcion es el siguiente:

CTRL + MAYUS + T

« Asignar valor a las sefales cargadas: El valor de frecuencia de giro de la sefial activa (marcada con un triangulo
amarillo) se asigna a todas las sefiales cargadas actualmente en el Viewer.

« Restablecer valor de la seiial activa: Con esta opcion se restablece el valor inicial de la frecuencia de giro de la
sefal activa.
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+ Restablecer valores de todas las seiiales: Con esta opcidn se restablece el valor inicial de la frecuencia de giro de
todas las sefiales cargadas en el Viewer.

¢ Rpm: Active esta opcidn para indicar la frecuencia de giro en rpm
e Hz: Active esta opcidn para indicar la frecuencia de giro en Hz.

5.3.4.8 Configuracién del cursor

—_—
Si, en la barra de herramientas, hace clicen * *=, se abrird un men( donde podra seleccionar la Funcién de cursor| 62
deseada. Ademas, desde este menu puede abrir el cuadro de didlogo Ajustes de cursor. El cuadro de didlogo Ajustes
de cursor le ofrece numerosas opciones que le ayudaran a utilizar el cursor base y el cursor de medicidn, asi como las
correspondientes funciones de cursor| 62"

Con el cursor base define el valor base en el analisis. Por ejemplo, en el Viewer de espectro, se corresponde con la
frecuencia base a partir de la cual desea averiguar los armdnicos; en la sefial de tiempo puede colocar, por ejemplo, el
cursor base en un punto de tiempo vy, a partir de este, ejecutar la funcion de cursor deseada.

.=z

El cursor de medicion sirve junto con el cursor base para medir y determinar las areas en las que se van a realizar las
distintas funciones de cursor.

El cuadro de dialogo se divide en dos areas:
¢ En la parte superior se encuentran los ajustes generales validos para cada funcion de cursor seleccionada.

¢ En la parte inferior, Funcion de cursor, encontrara las pestafias de las distintas funciones de cursor y puede realizar
otros ajustes en cada funcién. De forma predeterminada, aqui se muestra la funcion de cursor actualmente
seleccionada:

Ajustes de cursor - Sefiales de tiempo m
Walores de cursor base Valores de cursor de medicion Ajustes de cursor

X 30,000 ms X 0.000 ms [ Curser sincrono

Y: 6,191 mg Y: -13,463 mag Dibujar guias

Funcién de cursor

Andlisis basico  Aménicos  Frecuencia de gino

Ajustes Senal bruta: 02/07/2021 4:06:31 - MeasuringPoint01 [A288150] - A
(ProLink: Ne serial number) # Machine 1-ngoc [A141988] / Areal
W Aménicos: 502 [A107291] # Building1 [A100507] / Simulator_NgocNTB6 [X175090]

/ Endto-end testing FPT [E15050] / Herzogenrath Test [E7553] /

Vertana de bisqueda: 0/z] Schaeffler [E5054] / OPTIME QA [E1] - [3000.000 rpm # 50,000 Hz]
Amdnicos:
Descripcion X [ms] Y [mg]
1. amménicos 0,000 -13.463
Cursor base 30,000 £.1591
Cursor de medicion 0,000 -13.463
1. amménicos 60,000 -25.731
2. amménicos 50,000 17,726
3. amménicos 120,000 -32,994
4. amménicos 150,000 40,248
5. amménicos 180.000 -60,154
6. amménicos 210,000 44 826
7. aménicos 240,000 54122
8. aménicos 270,000 h2.516
5. arménicos 300,000 -50,755
10. aménicos 330.000 89,301
11. aménicos 360,000 -65,281
12. amdnicos 350.000 44,826
13. aménicos 420,000 -b3.934

P ———— 14. amdnicos 450,000 57399

I Guardar como 3juste predefinido 15. amnénicos 480,000 39,647

1R ammAnirme RN N 013 7

En el area de ajustes generales, dispone de las siguientes opciones:
Valores de cursor base o de cursor de medicion

Estos campos le muestran en qué posicién del eje X 0 Y se encuentra actualmente el cursor correspondiente.
Haga clic en un campo para introducir otro valor y cambiar directamente la posicién del cursor.

Ajustes de cursor

Cursor sincrono Active esta opcion para realizar las acciones de cursor, como la colocacion del
cursor base o la utilizacion de las funciones de cursor, para todas las senales
cargadas.

Si no se coloca una marca de verificacion, solo se realizaran las acciones del
cursor para la sefial actival 32\,
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Dibujar guias Active esta opcidn para visualizar en la posicién del cursor, ademas de los
simbolos de cursor, las guias verticales en el diagrama. Las guias para el
cursor base y el cursor de medicion son lineas discontinuas, las guias para las
funciones de cursor son lineas continuas.

Si no se coloca ninguna marca de verificacion, solo vera en el diagrama los
simbolos de cursor.

Si desactiva la opcion Dibujar guias, las guias de las

li# sefales activas en ese momento permaneceran
visibles. Solo desaparecen las lineas auxiliares de las
sefiales inactivas.

En el apartado Funcion de cursor, las opciones disponibles dependeran de la funcién seleccionada en ese momento.
Seleccionando una pestaiia en el area Funcion de cursor, puede definir la funcidon de cursor. A continuacion, puede
realizar otros ajustes para esta funcion del cursor y mediante el botén Guardar como ajustes predefinidos, puede
especificar que estos ajustes se apliquen de forma predeterminada.

Las pestafias disponibles dependen del Viewer que esté activo. Puede encontrar informacion detallada sobre las distintas
pestafas en el apartado correspondiente:

« Analisis basicol 67

o Armoénicos|es

« Bandas laterales (solo espectro)/ e

« Arménicos con bandas laterales (solo espectro)/es
« Engranaje (solo espectro)/ s’

« Frecuencia de giro[s"

En el Viewer de tendencia solo esta disponible la funcién de cursor Analisis basico.

4

5.3.4.8.1 Andlisis basico

El analisis basico es la funcion de cursor fundamental predeterminada en cada inicio del programa. En el marco de esta
funcién puede ver los valores de posicidn del cursor base! ey cursor de medicién| e, asi como los valores de medicién
minimos y maximos del area de diferencia. Asi, por ejemplo, en el Viewer de tendencia, la delta de los valores Y, asi
como las dispersiones de los valores minimo y maximo, sirven como primer diagndstico de averias.

Ademas, puede activar el calculo de los promedios, funcidn especialmente interesante para repasar manualmente los
valores caracteristicos en el Viewer de espectro.

Pestaiia Analisis basico

La pestaina Analisis basico se encuentra en el cuadro de didlogo Ajustes de cursor, en Seleccionar funcion de
cursor:
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Ajustes de cursor - Sefiales de tiempo
Valores de cursor base Valores de cursor de medicidn Ajustes de cursor

X 30,000 ms X 0,000 ms [] Curser sincrono

T 6,191 mg Y -13.463 mg Dibujar guias

Funcién de cursor
Analisis basico  Aménicos  Frecuencia de giro

Ajustes Feﬁal bruta: 02/07/2021 4:06:31 - MeasuringPoint01 [A288150] -
(ProLink: No serial number) / Machine1-ngoc [A141988] / Areal
[A107291] / Building1 [A100507] / Simulator NgocNTB6 [X175090] /
End-to-end testing FPT [E15050] / Herzogenrath Test [E7553] / Schaeffler
[ES054] / OPTIME QA [E1] - [2000.000 rpm / 50,000 Hz]

Caleular valores promedio

Valores en area de cursor:

Descripcion X [ms] Y [mg]
Cursor base 30,000 6,191
Cursor de medicidn 0,000 -13,463
Minimo 0,000 -13,463
Maximo 10,000 51,357
Valor promedio 22823
RMS 35,656
RMS (sin componente 27,395
continua)
Guardar como ajuste predefinido
Tiene las siguientes opciones:
Calcular valores Si activa la opcién Calcular promedio, se ajusta la tabla automaticamente y se rellena
promedio con los valores calculados para Promedio, RMS (Root Mean Square) y RMS (sin

componente continuo):

Iseﬁal bruta: 02/07/2021 4:06:31 - MeasuringPoint01 [A288150] -
(ProLink: No serial number) / Machine1-ngoc [A141988] / Areal
[A107291] / Building1 [A100507] / Simulator NgoeNTBE [X175090] /
Ened-to-end testing FPT [E15050] / Herzogenrath Test [ETS53] / Schaeffler
[E5054] / OPTIME QA [E1] - [3000,000 rpm / 50,000 Hz]

Valeores en drea de cursor:

Descripcion X [ms] Y [mg]
Cursor base 30,000 6,191
Cursor de medicion 0,000 -13,463
Minimo 0,000 -13,463
Maximo 10,000 51,357
Valor promedio 22,823
RMS 35,656
RMS (sin componente 27,395
continuo)

Esta opcion esta desactivada de forma predeterminada, dado que el célculo de promedios
puede retrasar la visualizacién en caso de mediciones prolongadas.

Guardar como ajuste Haga clic en este botdn para cargar y aplicar de forma predeterminada los ajustes
predefinido realizados.
Tabla con valores En la tabla se incluyen todos los resultados del analisis basico. Aqui se incluyen:

e Nombre de la configuracion y la sefial

¢ Valores de posicién del cursor base

« Valores de posicion del cursor de medicion

e Valores de medicién minimos y maximos en el eje X e Y

e Promedios, RMS (Root Mean Square) y RMS (sin componente continuo); estos valores
solo se incluyen si se ha activado la opcion Calcular promedio.

Puede seleccionar la tabla, incluido el titulo y los nombres de sefial, copiarla en el
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portapapeles y, a continuacion, pegarla en un documento.

5.3.4.8.2 Frecuencia de giro

Con la funcién de cursor Frecuencia de giro puede determinar los armdnicos en funcion de la frecuencia de giro. Si
trabaja con el Viewer de espectro, se tomara como base automaticamente la frecuencia de giro. En el Viewer de sefial de
tiempo debera marcar con el cursor base o el cursor de medicidn un area que comprenda la frecuencia de giro.

Pestaiia Frecuencia de giro

En la pestana Frecuencia de giro puede definir los detalles de la funcién de cursor y ver los resultados del célculo. La
pestafia Frecuencia de giro se encuentra en el cuadro de didlogo Ajustes de cursor, en Seleccionar funcion de

cursor:

Ajustes de cursor - Sefiales de tiempo

Valores de cursor base Valores de cursor de medicidn Ajustes de cursor
X 30,000 ms X 0,000 ms [] Curser sincrono
T 6,191 mg Y -13.463mg Dibujar guias

Funcién de cursar

Andlisis basico  Amdnicos  Frecuencia de giro

Ajustes Sefial bruta: 02/07/2021 4:06:31 - MeasuringPoint01 [A288150] -

(ProLink: Mo serial number) / Machine 1-ngoc [A141988] / Areal

(2 Américos: 515 [A107291] 4 Building1 [A100507] / Simulator_NgocNTB6 [X175090] /

End-to-end testing FPT [E15050] / Herzogenrath Test [EV553] /

Ventana de busqueda: 0/%| Schaeffler [E5054] / OPTIME QA [E1] - [3000.000 rpm / 50.000 Hz]

Velocidad:

Descripcion X [ms=] Y [mg]
1. amménicos 10,000 51,357
Cursor base 30,000 6,191
Cursor de medicion 0.000 -13.463
1. aménicos 50,000 £7.967
2. amménicos 70,000 47267
3. arménicos 50,000 17,726
4. amménicos 110,000 -60.887
b. amménicos 130,000 12,355

Guardar como ajuste predefinido

Tiene las siguientes opciones:

Armonicos

Ventana de
busqueda

Guardar como
ajuste
predefinido

Tabla con
valores
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Indique aqui el nUmero maximo de armdnicos, es decir, de multiplos enteros del cursor base, que
se deben mostrar en el diagrama.

En la ventana de busqueda, que puede definir aqui, se describe el nimero de valores de medicidn
que se encuentran alrededor del valor calculado; los picos se buscaran dentro de este nliimero de
valores de medicién. Si modifica el valor aqui, la tabla de la derecha se adaptara automaticamente.

Haga clic en este botdn para cargar y aplicar de forma predeterminada los ajustes realizados.

Aqui encontrara los valores X e Y de todos los armonicos que se muestran en el diagrama.

Puede seleccionar la tabla, incluido el titulo y los nombres de sefial, copiarla en el portapapeles y, a
continuacion, pegarla en un documento.
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5.3.4.8.3 Armédnicos

Con la funcién de cursor Armoénicos puede determinar si los armonicos estan disponibles como muiltiplos enteros de una
vibracién y en qué lugar del diagrama. La funcidn se ofrece especialmente para el analisis en el Viewer de espectro,
porque los dafos se pueden manifestar como patrén en el espectro.

Coloque, por ejemplo, el cursor base en el Viewer de espectro en la frecuencia adecuada; los armdnicos
correspondientes se visualizaran automaticamente como linea continua y con el simbolo de arménico. El simbolo de
armonicos puede definirse en los Ajustes de simbolo[ o1 a los que puede acceder con el men( contextual de Viewer! 2
en Ajustes.

Pestaiia Armonicos

En la pestaina Armonicos puede definir los detalles de la funcidn de cursor y ver los resultados del célculo. La pestafia
Armonicos se encuentra en el cuadro de dialogo Ajustes de cursor, en Seleccionar funcion de cursor:

Ajustes de cursor - Sefiales de tiempo X |
Valores de cursor base Valores de cursor de medicidn Ajustes de cursor

X 30,000 ms X 0,000 ms [] Curser sincrono

T 6,191 mg Y -13.463 mg Dibujar guias

Funcién de cursar

Andlisis bdsico  Amdnicos  Frecuencia de giro

Ajustes Sefial bnuta- 02/07/2021 4:06:31 - MeasuringPoint01 [A288150] -  »
(ProLink: Mo serial number) / Machine 1-ngoc [A141988] / Areal
W Aminicos: 5015 [A107291] / Building1 [A100507] / Simulator_NgocNTBE [X175090]

/ End+to-end testing FPT [E15050] / Herzogenrath Test [E7553] /

Ventana de busqueda: 0/%| Schaeffler [E5054] / OPTIME QA [E1] - [3000.000 rpm / 50.000 Hz]

Amonicos:
Descripcion X [ms=] Y [mg]
1. amménicos 0.000 -13.463
Cursor base 30,000 6,191
Cursor de medicion 0.000 -13.463
1. aménicos 60,000 -25,731
2. amménicos 90,000 17.726
3. arménicos 120,000 -32,954
4. amménicos 150.000 40,243
b. amménicos 180.000 60,154
6. amanicos 210,000 44,826
7. amménicos 240,000 64,122
8. arménicos 270,000 52516
9. amménicos 300.000 -50.755
10. aménicos 330,000 £5,301
11. amdnicos 360.000 -65.281
12. aménicos 350.000 44 826
13. amdnicos 420,000 -58.934

P S - 14. aménicos 450,000 57395

Guardar como 3juste predefinido 15. amnénicas 430,000 39,647 y
1R amménicne R0 0NN 74171

Tiene las siguientes opciones:
Armonicos Indique aqui el numero maximo de armonicos, es decir, de multiplos enteros del cursor

base, que se deben mostrar en el diagrama.

Subarmonicos Indique aqui el nimero maximo de subarmdnicos, es decir, los divisores enteros del
cursor base, que se deben mostrar en el diagrama.

Ventana de busqueda En la ventana de busqueda, que puede definir aqui, se describe el nUmero de valores de
medicion que se encuentran alrededor del valor calculado; los picos se buscaran dentro
de este nimero de valores de medicidn. Si modifica el valor aqui, la tabla de la derecha
se adaptara automaticamente.

Guardar como ajuste Haga clic en este botdn para cargar y aplicar de forma predeterminada los ajustes
predefinido realizados.
Tabla con valores Aqui encontrara los valores X e Y de todos los subarmdnicos y armonicos que se

muestran en el diagrama.

Puede seleccionar la tabla, incluido el titulo y los nombres de sefial, copiarla en el
portapapeles y, a continuacion, pegarla en un documento.
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5.3.4.8.4 Bandas laterales (solo espectro)
Con la funcién de cursor Bandas laterales puede calcular otros valores de medicion en las bandas laterales. Las bandas
laterales sirven especialmente para determinar los dafios de un anillo exterior.

Para ello, coloque el cursor base en la posicién deseada del diagrama; las bandas laterales correspondientes se
visualizaran automaticamente como simbolo de banda lateral. El simbolo de banda lateral puede definirse en los Ajustes
de simbolo[ o, puede acceder a estos ajustes con el ment contextual de Viewer| 23" en Ajustes.

Pestafna Bandas laterales

En la pestafia Bandas laterales puede definir los detalles de la funcién de cursor y ver los resultados del calculo. Si
trabaja con el Viewer de espectro, encontrara la pestaiia Bandas laterales en el cuadro de didlogo Ajustes de
cursor, en la seccion Seleccionar funcion de cursor:

Ajustes de cursor - Espectros

Valores de cursor base Valores de cursor de medicion Ajustes de cursor
X 0,000 Hz *: 0,000 Hz [] Curser sincrono
Z 16,045 mg Z 16,045 mg Dibujar guias

Funcién de cursar

Andlisis bdsico  Amdnicos Bandas latersles  Aménicos con bandas laterales  Engranaje  Frecuencia de giro

Ajustes Espectro de curva enwvolvente: 02/07/2021 4:06:31 -
MeasuringPoint01 [A288150] - (ProLink: Mo serial number) / Machine 1-
@ Bandas laterales: 4% ngoc [A141988] / Areal [A107291] / Building1 [A100507] /

Simulator_NgocNTBG [X175090] / Endtc-end testing FPT [E15050] /
. . 0l=]| Herzogenrath Test [E7553] / Schaeffler [E5054] / OPTIME QA [E1] -
Ventana de busqueda: =\ [3000.000 rpm / 50.000 Hz]

Bandas laterales:

Descripcion X [Hz] Z [ma]
4. banda lateral 0,000 16,045
3. banda lateral 0.000 16,045
2. banda lateral 0,000 16,045
1. banda lateral 0,000 16,045
Cursor base 0,000 16,045
Cursor de medicion 0,000 16,045
1. banda lateral 0.000 16,045
2. banda lateral 0.000 16,045
3. banda lateral 0.000 16,045
4. banda lateral 0,000 16,045

Guardar como ajuste predefinido
Tiene las siguientes opciones:
Bandas laterales Determine cuantas bandas laterales se deben calcular para la posicion actual del cursor

base. Si modifica el valor aqui, la tabla de la derecha se adaptara automaticamente.

Ventana de bilsqueda En la ventana de busqueda, que puede definir aqui, se describe el nimero de valores de
medicién que se encuentran alrededor del valor calculado; los picos se buscaran dentro
de este nimero de valores de medicidn. Si modifica el valor aqui, la tabla de la derecha
se adaptara automaticamente.

Guardar como ajuste Haga clic en este botdn para cargar y aplicar de forma predeterminada los ajustes

predefinido realizados.

Tabla con valores Aqui encontrara los valores X e Y de todas las bandas laterales que se muestran en el
diagrama.

Puede seleccionar la tabla, incluido el titulo y los nombres de sefial, copiarla en el
portapapeles y, a continuacion, pegarla en un documento.

5.3.4.8.5 Armonicos con bandas laterales (solo espectro)

La funcion de cursor Armoénicos con bandas laterales combina las funciones de cursor Armonicos y Bandas
laterales. Asi, puede calcular al mismo tiempo los armdnicos y las bandas laterales para la posicion del cursor base.



Asistentes y funcion

Para ello, coloque el cursor base en la posicion deseada del diagrama; los armoénicos y las bandas laterales
correspondientes se visualizaran automaticamente como linea continua y con los simbolos de cursor respectivos. El
simbolo de cursor puede definirse en los Ajustes de simbolole1™, a los que puede acceder con el meni contextual de

Viewer| 237 en

Ajustes.

Pestaifia Armonicos con bandas laterales

es

En la pestaiia Armonicos con bandas laterales puede definir los detalles de la funcion de cursor y ver los resultados
del calculo. Si trabaja con el Viewer de espectro, encontrara la pestafia Armonicos con bandas laterales en el cuadro
de dialogo Ajustes de cursor, en la seccion Seleccionar funcion de cursor:

Tiene las siguientes opciones:

Armonicos

Ajustes de cursor - Espectros

Walores de cursor base

A

Z

Funcién de cursar

Andlisis basico  Aménicos

Valores de cursor de medicion Ajustes de cursor

0,000 Hz *: 0,000 Hz [] Curser sincrono

16,045 mg Z: 16,045 mg Dibujar guias

Bandas laterales  Amonicos con bandas laterales  Engranaje  Frecuencia de giro

Ajustes Espectro de curva enwvolvente: 02/07/2021 4:06:31 -
MeasuringPeint01 [A288150] - (ProLink: No serial number) /
W Aminicos: 5015 Machine 1-ngoc [A141988] / Areal [A107291] / Building1 [A100507]
£ Simulator_NgocMNTBG [X175090] / Endto-end testing FPT
@ Bandas laterales: 1|2/ [E15050] / Herzogenrath Test [E7553] / Schaeffler [E5054] /
OPTIME QA [E1] - [3000,000 rpm / 50,000 Hz]
Ventana de busqueda: 0= Arménicos con bandas laterales-
Descripcion X [Hz] Z [mg]
Cursor base 0,000 16,045
Cursor de medicion 0.000 16,045
1. aménicos 0,000 16,045
1. banda lateral 0,000 16,045
2. banda lateral 0,000 16,045
2. ammonicos 0,000 16,045
1. banda lateral 0.000 16,045
2. banda lateral 0.000 16,045
3. amménicos 0.000 16,045
1. banda lateral 0,000 16,045
2. banda lateral 0.000 16,045
4. amménicos 0,000 16,045
1. banda lateral 0,000 16,045
2. banda lateral 0.000 16,045
5. amménicos 0,000 16,045
Cuardar cama sinete nredefinida 1. banda lateral 0.000 16,045
Guardar como zjuste predefinido 2 banda lateral 0,000 16,045 y
F arménicne i non 1R N4R

Bandas laterales

Ventana de

busqueda

Guardar como ajuste

predefinido

Tabla con valores

Indique aqui el nimero maximo de armdnicos, es decir, de multiplos enteros del cursor
base, que se deben mostrar en el diagrama.

Determine cuantas bandas laterales se deben calcular para la posiciéon actual del cursor
base. Si modifica el valor aqui, la tabla de la derecha se adaptara automaticamente.

En la ventana de busqueda, que puede definir aqui, se describe el nUmero de valores de
medicion que se encuentran alrededor del valor calculado; los picos se buscaran dentro

de este nimero de valores de medicidn. Si modifica el valor aqui, la tabla de la derecha

se adaptara automaticamente.

Haga clic en este botdn para cargar y aplicar de forma predeterminada los ajustes
realizados.

Aqui encontrara los valores X e Y de todos los armdnicos y bandas laterales que se
muestran en el diagrama.

Puede seleccionar la tabla, incluido el titulo y los nombres de sefial, copiarla en el
portapapeles y, a continuacion, pegarla en un documento.

5.3.4.8.6 Engranaje (solo espectro)

La funcion de cursor Engranaje se ofrece en cajas de cambios con varios engranajes: Esta permite buscar frecuencias
de engranaje en funcion de la frecuencia de giro.
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Pestaiia Engranaje

En la pestafia Engranaje puede definir los detalles de la funcion de cursor y ver los resultados del calculo. Si trabaja con
el Viewer de espectro, encontrara la pestafia Engranaje en el cuadro de didlogo Ajustes de cursor, en la seccién
Seleccionar funcion de cursor:

Ajustes de cursor - Espectros

Walores de cursor base Valores de cursor de medicion Ajustes de cursor

X 0.000 Hz X 0.000 Hz [ Curser sincrona

s 16,045 mg Z 16,045 mg Dibujar guias

Funcién de cursor

Anglisis basico  Arménicos

Bandas laterales  Arménicos con bandas laterales  Engranaje  Frecuencia de giro

Ajustes Espectro de curva envolvente: 02/07/2021 4:06:31 -
MeasuringPeint01 [A288150] - (ProLink: Mo serial number) / Machine1-
Dientes {accionamienta): 102 ngoc [A141988] / Areal [A107291] / Building1 [A100507] /

Dientes (zalida de fuerza):

Transmisian:

Simulator_NgocNTB6 [X175090] / End-to-end testing FPT [E15050] /
20/2] Herzogenrath Test [E7553] / Schaeffler [E5054] / OPTIME QA [E1] -
[3000.000 rpm / 50,000 Hz]

1:2

Amonicos:
/' Aménicos: 52 Descripcion X [Hz] Z [mg]
Cursor base 0.000 16,045
Vertana de bu da: 0k Cursor de medicion 0,000 16,045
Fnians e busqueda Frecuencia base 48485 2,501

Guardar como ajuste predefinido

Tiene las siguientes opciones:

Dientes (accionamiento) Introduzca aqui el nimero de dientes que tiene el pifidn conductor.

Dientes (salida de
fuerza)
Transmision

Armonicos

Ventana de bilsqueda

Guardar como ajuste
predefinido

Tabla con valores
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Introduzca aqui el niUmero de dientes que tiene el pifidon conducido.

Este valor se calcula automaticamente a partir de los datos de Dientes
(accionamiento) y Dientes (salida de fuerza).

Indique aqui el nimero maximo de armdnicos, es decir, de multiplos enteros del cursor
base, que se deben mostrar en el diagrama.

En la ventana de busqueda, que puede definir aqui, se describe el nimero de valores de
medicién que se encuentran alrededor del valor calculado; los picos se buscaran dentro

de este nimero de valores de medicion. Si modifica el valor aqui, la tabla de la derecha

se adaptara automaticamente.

Haga clic en este botdn para cargar y aplicar de forma predeterminada los ajustes
realizados.

Aqui encontrara los valores X e Y de todos los armdnicos y bandas laterales que se
muestran en el diagrama.

Puede seleccionar la tabla, incluido el titulo y los nombres de sefial, copiarla en el
portapapeles y, a continuacion, pegarla en un documento.



Asistentes y funciones

5.3.4.9 Colocar cursor

Si, en la barra de herramientas, hace clic en =, se abrira una lista con distintas opciones de posicion para el cursor.
Estas opciones le ayudaran a colocar de manera precisa el cursor base en el diagrama. Ademas, esta funcion se puede
utilizar para identificar un pico. Tiene las siguientes opciones:

Libre: La posicion del cursor se determina seguln las coordenadas en pixeles y se pueden seleccionar libremente,
incluso entre 2 valores de medicion.

Valor siguiente: El cursor base se coloca en el siguiente valor de medicion.

Siguiente pico: El cursor base se coloca en el siguiente pico.

Décima: El area entre los dos valores de medicion se divide en décimas en el eje X; el cursor base se coloca en la
siguiente décima.

Centésima: El area entre los dos valores de medicién se divide en centésimas en el eje X; el cursor base se coloca en
la siguiente centésima.

o Al hacer clic en el diagrama, se controlara siempre el siguiente pico, independientemente del
g ajuste realizado. Para lograr la posicidén exacta conforme a las opciones de esta lista, arrastre
el cursor base. Mueva el ratdn sobre el cursor base hasta que vea la flecha doble:
+
Haga clic y, a continuacion, arrastre el cursor base a la posicion deseada. Los pasos
intermedios mientras se arrastra el cursor se determinan mediante las opciones de posicidn
seleccionadas.

 Puede mostrar/ocultar el cursor haciendo clicen 4 en la barra de herramientas.
» También puede mover el cursor por el teclado! sd.

5.3.4.10 Seleccionar vista de diagrama

Si, en la barra de herramientas, hace clic en == , se abrira una lista donde podra seleccionar cdmo desea mostrar el
diagrama en el Viewer activo. Para ello, seleccione la opcion correspondiente de la lista de seleccion. Las opciones
disponibles dependen del Viewer que esté activo. Puede encontrar informacion detallada sobre las distintas opciones en
el apartado correspondiente:

Superpuesto | ")

Varios ejes Y (solo tendencia)l 70"
Listal 72

Matriz[ 727

Matriz ampliadal 7

Histograma (solo tendencia)| 72"
Orbita (solo sefial de tiempo) [ 74
Rejilla de alambre (solo espectro) /75
Cascada (solo espectro) 75
Espectrograma 2D (solo espectro) /76"
Espectrograma 3D (solo espectro) /76"

* En cada vista estan disponibles todas las funciones de zoom. Una excepcion es la vista
g Orbital 72\ Aqui, las funciones de zoom solo se pueden utilizar en la sefial de tiempo
enlazada.

¢ Las diferentes vistas de diagrama solo se pueden ver si hay varias sefales abiertas. Si solo
tiene una senal abierta no vera ninguna diferencia entre las vistas de diagrama.

5.3.4.10.1 Superpuesto

~

La vista Superpuesto ——— esta disponible en todos los Viewer. Si se selecciona esta opcion, se mostraran todos los
datos abiertos en el Viewer activo en un sistema de coordenadas. Las sefiales también se agrupan por tipo y unidad del
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eje Y. De este modo, por ejemplo, todas las sefiales brutas y las curvas envolventes se representan conjuntamente en un
sistema de coordenadas:

Sefiales de fiempo y espectros

Cursor
TA 0.00s ax000s

VY- 0255 aY--025g
0@ g X~ Qo_,'\'_| 0| @+ | @ -] | ndic} ‘rrr-n- X

@ Serial bruta / Measuring Point 2 [A3300]/ FES-13 [AS294] / FEB [A378208]/ Bau 42 [A1587]/ Mesh Network [X5064] / Schweinfurt Pilot [E5056] & X
20/05/2022 14:00:08 - [0.000 rpm / 0.000 Hz]

Area del cursor
4X 000s/0.00Hz Min: 0.00g
LAY 0005 Mzx: 0.00g

200 4
1280 4
160
140 4
120 4

1.00 4

0.80
0,60

0.40

0.00
-0.20
-0.40
-0.60
-0.80
-1.00 N
-1.20

140
-1.60

Obtendra una vista general y podra ver directamente en los ejes los valores minimos y maximos de todos los datos
mostrados.

5.3.4.10.2 Varios ejes Y

’."/ ’ . . . . . . . ’
La vista de varios ejes Y l’— solo esta disponible en el Viewer de tendencia. Si selecciona esta opcidon se mostraran
todos los datos abiertos en el Viewer activo junto con su eje Y correspondiente. Los datos se solapan. En esta vista
puede comprobar como se correlacionan los datos:

Tendencizs

Cursor Alammas Area del cursor
X 06/05/2020 14:00:05  aX: 06/05/2020 14:00:05 VAP NaNg AAP:NaNg LG 00:00:00 Min: 0.013g
FY:0013g aY:0,013g A

FPA: NaMg aPA:NaNg AY:0000g Méx:-0013g
D [Ghvw x- @0 X (4 [= <] = @ o one £ M IS X

DeMod / Measuring Point 2 [49354] / FEB-1 [A9348] / FES [A378208] / Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5084] / Schweinfurt Filot [E5056] / Schaeffler [E5054] / OPTIME QA [E1] E-D4
10/01/2020 17:00:05 - 01/12/2022 13:00.07

'] mm/s
2,375
2,250
2,125
2,000
1.875 4
1750
1625
1500
1375 4
125013
1125 4

Dellod

1,000 4
0,875 4
0,750 4
0,625 4
0.500 4
0375 4

0,250 4
0125 4

Hora local




Asistentes y funciones

5.3.4.10.3 Lista

L

La vista Lista === esta disponible en todos los Viewer. Si se selecciona esta opcion, se obtienen los distintos datos
abiertos en el Viewer activo, cada uno en un sistema de coordenadas propio. Todos los sistemas de coordenadas se
muestran unos debajo de otros en el Viewer activo:

Sefiales de tiempo y espectros

Cursor
YK 0.00s AX 000s

Area del cursor
AX 000s/0,00Hz Min- 0.00g
VY0259 aY -025g ;

AY 0009 Max 0.00g

o @O )v X-|@ @ X|__omm G| al: LEa e m [
|@ Serial bruta / Measuring Point 2 [A3300] / FE8-13 [AS254] / FEB [A378208] / Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5064] / Schweinfurt Pilot [ES056] = X
a 20/05/2022 14:00-08 - [0.000 rpm / 0,000 Hz]
100 4
0.00
-1.00 s
0. 0.10 020 030 040 0.50 060 070 0.80 0.90 1.00 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290
|@ Serial bruta / Measuring Point 2 [A3300] / FEE-13 [A5234] / FEB [A378208]/ Bau 42 [A1987] / Mesh Network [X5064] / Schweinfurt Filot [ES056] = X
a 19/05/2022 14:00:11 - [0.000 rpm / 0,000 Hz]
0.00

000 010 020 030 040 050 060 070 080 080 100 110 1.20 1.30 140 150 160 170 180 180 200 210 220 230 240 250 260 270 280 280

|@ Serial bruta / Measuring Point 2 [A3300] / FEE-13 [A5234] / FEB [A378208]/ Bau 42 [A1987] / Mesh Network [X5064] / Schweinfurt Filot [ES056] & X
18/05/2022 14:00:08 - [0.000 rpm / 0.000 Hz]

0.00

000 010 020 030 040 050 060 070 080 030 100 110 120 130 140 150 150 170 180 130 200 210 220 230 240 250 260 270 280 250
[ Sefial bruta / Messuring Point 2 [AS30G] / FE5-13 [AS754]  FEB [A76205]  Bau 42 [ABGT]/ Mesh Network DEE064] / Schweinfurt ilot [E5056]

=X
g | 17052022 14:00:-08 - [0.000 rpm /0,000 Hz]
200 4
0.00
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T =
0 010 020 030 040 050 06 070 080 08 100 110 120 130 140 150 160 170 180 180 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290
[@ Sefial bruta / Measuring Point 2 [A9300] / FES-13 [A5294] / FES [A378208]/ Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5064] / Schweinfurt Filat [E5056] X
o | 16/0512022 14:00:08 - [0.000 rpm / 0.000 Hz]
100 4
0.00
-1.00

000 010 020 030 040 050 060 070 020 080 100 110 120 1.30 140 150 160 170 180 180 200 210 220 230 240 250 260 270 280 280

5.3.4.10.4 Matriz
[

La vista Matriz - esta disponible en todos los Viewer. Si se selecciona esta opcidn, se obtienen los distintos datos
abiertos en Viewer, cada uno en un sistema de coordenadas propio. Depende del nimero de sistemas de coordenadas
que se muestren como lista 0 como matriz de varias columnas en el Viewer activo:

Sefiales de fiempo y espectros

Cursor Area del cursor
TA 0.00s ax000s AX:0.00s/0.00 Hz mip. g.UU g
iéx.

VY- 025g aY:-025g AY: 0.00g .00 g
el X-|@ O R omm Gi-| a [EE |4 * & | e ot o
|@ Serial bruta / Measuring Point 2 [A3300] / FEE-13 [A5294] / FEB [A378208]/ Bau 42 [A1987]/ Mesh Network [X5064] /- -3 X @ Sefial bruta | Measuring Point 2 [A33001/ FES-13 [A9234] / FES [A378208]/ Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5064] /- 2 X
a 20/05/2022 14:00:08 - [0.000 rpm / 0.000 Hz] a 19/05/2022 14:00:11 - [0.000 rpm./ 0.000 Hz]

0. 0 020 040 060 080 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 0. )D 020 040 060 080 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280

[@ Sefial bruta / Measuring Point 2 [A9300]/ FEB-13 [AS204] / FE [A376208]/ Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5064] I 1 X @ Sefal bruta / Measuring Point 2 [A9300] ] FES-13 [A9294]/ FEB [A378208] Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5064] /& X
o | 17/0512022 14:00:08 - [0.000 rom 0,000 kel o | 161052022 14:0008 - 0,000 rp /0,000 Hz]

150 4
1.00 4
050
0,00
-0.50 4
-1.00 4

-150 4 -
0 020 040 060 080 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 DbD 020 040 060 080 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280

5.3.4.10.5 Matriz ampliada
[

La vista Matriz ampliada esta disponible en todos los Viewer. Si se selecciona esta opcidn, se obtienen los
distintos datos abiertos en Viewer, cada uno en un sistema de coordenadas propio. Los sistemas de coordenadas se
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muestran junto al lado del otro hasta un tamarno minimo predefinido. Si no se alcanza el tamafio minimo, los sistemas de
coordenadas se muestran en varias lineas en el Viewer activo:

Tendencias &
Cursor Alamas Area del cursor
'wX: 06/05/2020 14:00:05 AX: 06/05/2020 14.00.05 | VAP NaNg AAP: NaNg | X 00:0000 Min: 0.013g
Y. 0.013g AY: 00139 UPA NaNg aPA NaNg | AY:0000g Max: 0.013g
2 [@U v X~ @@ & Wor = J[EE i QG £ homr 2 ME
 DeMod | Measuring Point 2 [A3354] / FES-1 [A8248] | FEB [A378208] / Bau 42 [AT587]/ M_ & % @ 150/ Measuring Point 2 [A9354] | FE8-1 [A9348]/ FES [A378208] / Bau 42 [A1587]/ Mesh.. 43 X
g | 10/01/2020 17.00.05 - 011212022 13.00.07 mmis | 10/0172020 17.00.05 - 01/12/2022 13.00:07
i
2375 4 | 18,000 -
! !
2.250 4 i 17,000 1
|
2125 4
| 16,000 4
|
2,000 ! 15,000 A
|
1.875 A
’ | 14,000 A
1.750 - !
! 13,000 A
1,625 - i
| 12,000 A
1,500 1 |
1 11,000
1375 |
i 10,000 4
1,250 - !
| 8,000
1,125 1 |
| ]
1000 4 : 8,000
0.875 | 7,000 -
|
0.750 ; 6,000
0,625 | 5,000
|
0.500 - ! 4,000
0.375 A | 3,000
0.250 3 2,000
0.125 : \ M lm | 1,000 ‘
JIECN— i | Hora local . Hora local

5.3.4.10.6 Histograma (solo tendencia)

La vista Histograma Iz"—ll solo esta disponible en el visor de espectro. Si selecciona esta opcion, aparecera un grafico
de barras adicional para los datos mostrados. El grafico de barras le ofrece una vista general de cuantos valores de la
tendencia se encuentran en un rango de valores determinado. También puede ver en qué rango de valores no hay
valores disponibles:

Tendencias 2
Cursor Alammas Area del cursor
WX 07012020 17:00:04 & 07/01/2020 17:00:04 AP NaW mmis  &AP: MNal mmis £ 00:00:00 Min.: 0,000 mm/s
VY 3359 mmis &Y: 3,359 mm's VPA NaWmm/s  &PA: NaW mmis AY: 0,000 mm/s  Mac: 0,000 mm/s
1 (AR W X- B0 R [ )~ v EE 5L R R QR s 2l @
v Histogram |.. 4 % v, 150 / Measuring Point 1[A2336] / Testrig [A2333] / Testng ME (side) [A2330] / Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X_ 42 3¢
mm/s mm/s 07/01/2020 17:00:04 - 04/04/2023 10:00:08
40,000 - 40.000 +
35,000 35,000 +
30,000 4 30,000
25,000 4 25,000
20,000 4 20,000
15,000 15,000 -
10,000 10,000
5,000 5.000
» Cantidad ]——JL |J " Hora local
0.000 2500.000 f;12.|'2[ll21 D 00:00 05/06/2022 (:00:00

En la barra de herramientas, haga clic en o para obtener mas informacion, por ejemplo, sobre el nimero de rangos de
valores y el nimero exacto de valores en cada uno de ellos:
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Tendencias A
Cursor Alarmas Area del cursor
57X 0,000 & 374,000 SPAP: MuN AP Nul AX:374.00:00:00  Min: 0.313 mmis
Y- 5,105 mmis - 6,302 mmis  AY: 6,302 mm/s - 7,500 mm/s P& MuN & PA- NuN AY:-1198 mmis M&x: 6,901 mmis
3O -4 X m.,\ YA B L A -4t Gl
(V] Histogram 15.. @ % 1507 Measunng Point 1[21703]/ Testrig [A1700]/ Testrig secondary [A1657]/ Bau 42 [A1587]/ Mesh Network [...
mmls 7/01/2020 17:00:02 - 06/05/2020 10:00:02
7.000 4 {
7.000 [ | [
6,000 6,000
5.000 5,000 Nombre de configuracion ~
' Measuring Point 1[41703] # Testrig [A1700] / Testrig secondary [A1657] / Bau 42 [A1587] / Mesh Network
£000 4 4,000 [%5064] / Schweinfurt Pilot [E5056] / Schaeffler [E5054] / OPTIME QA [E1]
Propiedades
3.000 3.000 1
Nimero de clases 6
2,000 { 2,000 4 Ancho de clase 1,198 mm /s
1.000 1.000 4 6: 6,302 mm/s - 7,500 mm/s 74
Cantidad | 5: 5,105 mm/s - 6,302 mm/s 0 cal
0.000 200,000 4: 3,907 mm/s - 5,105 mm/s 0 |-
Seriales de tiempo y espectros &
3: 2,709 mm/s - 3,907 mm/s 10
Cursor Area del cursor x
VX 0000ms  aX: 0,000ms L 0,000 ms / 0,000 Hz 2:1,512 mm/s - 2,709 mm/s 0
VY 2026mg AY: 2.026mg AY: 0,000 mg
1:0.314 mm/s - 1,512 mm/s 19
DI aE-wX- 30 X - X .
B ¥ 4ai ¥~ Fel B8 Lo N LA R B N L - Ii]
Si ha abierto varias tendencias, se mostrara un histograma para cada tendencia:
Tendencias 2
Cursor Alammas Area del cursor
X 1000172020 17:00:05 A 10/01/2020 17-00:05 AP NaW mm/s  &AP: NaN mmis £ 00:00:00 Min.: 0,000 mm/s
VY6776 mm/s &Y: 6,776 mm's VPA NaWmm/s  &PA: NaW mmis AY: 0,000 mm/s  Mac: 0,000 mm/s
1 (O v X- @O R [@ == [~ v [EE L ¥ Q QA F e o0 ®
] Histogram .. 4 % IS0 { Measuring Point 1[A59351] / FES-1 [A9345] FES8 [A378208] / Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5064] / Sch.. 42 %¢
mm/s mm/s 101012020 17:00:05 - 27/08/2020 £:00:0
10,000 10,000
Cantidad ] | | ’ | JHora local
0.000 500,000 06/02/2020 0:00:00 13/102/2020 0:00:00 20/02/2020 0:00:00 27/02/2020 0:00:00 05/03/2020 0:00:00
] Histogram D 4@ % (] DeMod / Measurlng Point 1[49351] ’FEE»1 [A3348] / FES [A378208] / Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5064] /. 4 %¢
g g 10/01/2020 17:00:05 - 27/08/2020 £:00:0
1,000 - 1.000 -
0.500 1 0.500 -rﬂv‘_ﬂJ\wl«—«v—j
: Cantidad I ! ! . JHora local
0.000 500,000 06/02/2020 0:00:00 13/02/2020 0:00:00 20/02/2020 0:00:00 27/02/2020 0:00:00 05/03/2020 0:00:00
] Histogram T_ 4@ %¢ Temp / Measunng Point 1[45251] / FE&-1 [}-\934—3].! FES [A378208]/ Bau 42 [41587]/ Mesh Network [XB064] /5. 42 %
°C C 10/01/2020 17:00:05 - 27/08/2020 6:00:0
50,000 50.000 4
37.500 37,500
25.000 1 Cantidad 25000 1 ] ! ! : |Hora local
0.000 100,000 200,000 06/02/2020 0:00:00 13/02/2020 0:00:00 20/02/2020 0:00:00 27/02/2020 0:00:00 05/03/2020 0:00:00
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Cada tendencia esta enlazada con su histograma. Si ha abierto varias tendencias con
g histogramas, se comportaran de la siguiente manera:

¢ Si cierra un histograma, también se cierra la tendencia correspondiente. Lo mismo ocurre al
revés.

e Si fija un histograma con el botén &, también se fijara la tendencia correspondiente. Lo
mismo ocurre al revés.

o Al eliminar sefiales con el botén X de la barra de herramientas, se eliminan las tendencias y
sus histogramas correspondientes.

5.3.4.10.7 Orbita (solo sefial de tiempo)

La vista Orbita *l solo esta disponible en el Viewer de sefial de tiempo. Si selecciona esta opcion, la sefial de
tiempo se representa con el promedio de las revoluciones seleccionadas. Se filtran las sefiales cuya frecuencia difiere de
la frecuencia de giro. La vista Orbita hace visibles los efectos sincronizados con la velocidad. Los diagramas de la sefial
de tiempo y de érbita se abren enlazados y se muestran uno al lado del otro. Se puede cambiar de un diagrama a otro
haciendo clic con el raton:

Cursor Cursor-Bereich
Vi 2702267 ad: 270.2267 #A¢: 0.000° Min: -150.769 mg
9r -97.771mg ar -97.771mg | #Ar 0,000mg Max: -150,769 mg

] (O v]w X- @@ 8 X | mismumin| G- [a]~= [ ~[[#k L@ [¥]

Ordnungszeitsignal | Schaeffler ProlLink - f4:3d:80:10:00:43 | Roller Bearing 6202 OA [ Outer race.. 4 X

] r Py & #Orbitsignal [ Schaeffler ProLink - f4:3d-80:10:00:43 | Roller Bearing 6202 OA [ Quter rac. 4 X
mg 26.04 2024 16:49:00 - [0.000 Ujmin | 0,000 Hz]

26.04 2024 16:49:00 - [1131.377 Ujmin | 18,856 Hz] ‘

220.000 -
200.000 -
180.000
160.000
140.000 4
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000 4
20.000
mg
0.000 -300.000 0.000 300.000
-20.000
-40.000
-60.000 4
-80.000 4
-100.000
-120.000 -
-140.000 4
-160.000
-180.000 4
-200.000 4
-220.000

5000 10.000 15,000 20.000 25,000 30.000 35.000 40.000 45,000 50,000 55.000 60.000

Muchas de las funciones del Viewer de sefial de tiempo estan también disponibles sin cambios en el diagrama de orbita.
En las siguientes funciones e informacion, la orbita difiere de la sefial de tiempo:

« El cursor y el area del cursor para la érbita se indican en la linea de titulo con la coordenada angular @ y el radio
r.

¢ Funciones de zoom
Las funciones de zoom estan desactivadas debido a la vista circular de 6rbita.

Las funciones de zoom siguen estando disponibles en la sefal de tiempo enlazada. En la vista normal —es decir, sin
zoom-— se promedia toda la sefial de tiempo en el circulo de la vista de drbita. Con ayuda de las funciones de zoom en
la sefal de tiempo se puede cambiar correspondientemente la vista de orbita.

Si en el area ampliada ya no hay suficientes valores para un giro, se mostrara un circulo
g incompleto en la vista de orbita.

¢ Funcion de comentario =
La funcidon de comentario no esta disponible en la vista de orbita.

¢ Funciones de velocidad @
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Las modificaciones en la velocidad afectan a la representacién de la sefial en la vista de 6rbita.

i~

¢ Funciones del cursor

En la vista de drbita solo esta disponible el analisis basico.
¢ Ajustes de cursor

En Ajustes de cursor, active la opcion cursor sincrono para mostrar la posicion del cursor en la senal de tiempo

directamente también en la vista de orbita.
e Ajustes de los ejes

Estos ajustes se desactivan en gran medida debido a la vista circular en drbita. Usted solo puede ajustar la unidad

visualizada y los decimales.

Una sefial de tiempo y su orbita correspondiente estan enlazadas entre si. Si ha abierto varias

g sefiales de tiempo con orbitas, se comportaran de la siguiente manera:

¢ Si cierra una 6rbita, la sefial de tiempo correspondiente también se cerrara. Lo mismo ocurre

al revés.

¢ Si fija una érbita con el boton &, también se fijara la sefal de tiempo correspondiente. Lo

mismo ocurre al revés.

« Si elimina sefiales con el botén X de la barra de herramientas, se eliminan las sefiales de

tiempo y sus correspondientes Orbitas.

5.3.4.10.8 Rejilla de alambre (solo espectro)

La vista Rejilla de alambre ~ solo esta disponible en el Viewer de espectro. Si se selecciona esta opcion, se

mostraran todos los espectros abiertos en el Viewer activo en una rejilla de alambre:

Cursor Area del cursor
m TX010kHz AX 428kHz AX:418kHz  Min.: 0,00 mg
TY-024mg aY:070mg AY:-046mg  Max.: 169.95mg
B -w X-|Q°_,{'_ |||| 0.000 pm Q,v| Al= e ‘ i X
o) |
12647 L ﬂ I 1 1! | I ;
Tz Jk i i i
g e '} :
: AN K Y R
" L TR ) ; M_
-
5.

i
;
e
Y 1 !
i

£.00 kHz

Para configurar esta opcion de vista en funcién del uso, cambie los Ajustes de camaral 781y los Ajustes de
espectrogramal 78,

5.3.4.10.9 Cascada (solo espectro)

La vista Cascada /&* solo esta disponible en el Viewer de espectro. Si selecciona y configura esta opcion, todos los

espectros abiertos en el Viewer activo se mostraran como cascada:
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Cursor. Areadel
m VX 298267 Hz aX 428388 Hz AX 1301 21 Hz Min: 0.01
Y- 1437 mg AY:0.70mg AY: 1367 mg Max - 121 30 mg

DB ]w x| @@ Rl oo @ - | a[F= ]

Para configurar esta opcion de vista en funcién del uso, cambie los Ajustes de cdmaral 78"y los Ajustes de
espectrogramal 78

5.3.4.10.10 Espectrograma 2D (solo espectro)

La vista Espectrograma 2D I I Isolo esta disponible en el Viewer de espectro. Si selecciona y configura esta opcion,
todos los espectros abiertos en el Viewer activo se mostraran a modo de espectrograma bidimensional:

Area del cursor
AX:1.88kHz  Min.: 0.00g

Cursor
m VX I3TkHz  AX 143kHz
wZ 0019 A7 0000 AZ-001g Méx:017a

(1[0 X- (@O XAl owwm|@-| Al ]

deaall X

© Expeciio g sefelbrta  Vessurng Pont 2 33001 FEG-13 [A0254] FE8 [A379208] | Bau 42 T80 Mesh Network X064 Schweinfrt 1ot [E5056]
06/05/2022 14-00-08 - [0.000 rpm / 0.000 Hz]

Hora local
20005/2022

19/05/2022
17/05/2022
16i05/2022
14i05/2022
13/08/2022
11/05/2022
10/05/2022
08/05/2022
07/05/2022
05/05/2022
04/05/2022
02/05/2022
01/05/2022
29/04/2022
28/04/2022
26/04/2022
25i04/2022
2310472022
2200472022
20004/2022

DR ¢

020 040 060 080 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 380 33{) 4DD 42{) 440 460 430 500 520 54{) 56{) 580 600 620 640 66D

Para configurar esta opcion de vista en funcidn del uso, cambie los Ajustes de cdmaral 757y los Ajustes de
espectrogramal 7.

5.3.4.10.11 Espectrograma 3D (solo espectro)

La vista Espectrograma 3D Il . 1 solo estd disponible en el Viewer de espectro. Si se selecciona esta opcion, todos
los espectros abiertos en el Viewer activo se mostraran a modo de espectrograma tridimensional:



Area del
AX:
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Cursor c
m UX 296kHz AX 143kHz 154kHz Min U.UUg‘
Y0179 aY0blg | AV0i7g  Mix:017g
i OE ] X (@O XA owm|@-[A[= k2 L Fedlaaal) X

—

S

Para configurar esta opcion de vista en funcién del uso, cambie los Ajustes de cdmaral 78"y los Ajustes de

espectrogramal 78

5.3.4.11 Editar ajustes de los ejes

Y
Si, en la barra de herramientas, hace clic en x*z, se abrira un cuadro de dialogo en el que puede definir los detalles de
los ejes X e Y. Los ajustes se refieren a los ejes del Viewer activo respectivamente.

Las especificaciones predeterminadas, por ejemplo, en el drea Unidado Escala pueden definirse o modificarse en
Ajustes de Viewer|gs"; puede acceder a estos ajustes con el menl contextual de Viewer| 2™ en Ajustes.

Ajustes de los gjes - Espectros

EjeX
Unidad
Auta

Escala
O Log.
Eje
Unidad
Auto

Escala

| Log.
Ejed

Unidad

Auta

Escala

Log.

kHz

Dec. 3 =
Ha

Dec.: 3 =
LT

Dec.: 3 =

Ejes sincronos

Limites de gje

Min.:

Area ampliada

Min.:

Limites de gje

Min.:

Area ampliada

Min.:

Limites de gje

0.000

0,000

0.056

0.056

6.636

6.636

483,223

433,228

Min.: [30/12/2021 13.00.08 3 Max

. |02/01/2022 13.00.08 £2

| &

Area ampliada

Min.: [30/12/2021 13.00.08 3 Max

. 020172022 13.00.08 £2

Para los ejes puede ajustar las siguientes opciones:

Unidad

Determine aqui la unidad con la que se debe representar el eje correspondiente. Tiene las siguientes

opciones:

o Automatico: Active este campo para que el software Schaeffler SmartUtility Viewer utilice la unidad mas
adecuada para representar los tipos de sefial actuales. El software Schaeffler SmartUtility Viewer decide
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automaticamente qué prefijo de unidades ofrece una representacion de calidad, es decir, la representacion
mas breve posible en el diagrama.

o Lista de seleccion: Mediante esta lista puede seleccionar una unidad para la representacion de los ejes.
Las unidades disponibles dependeran del perfil de unidad 2. Para modificar o examinar los perfiles de
unidad, seleccione en el men( contextual de Viewer! 23" el comando Ajustes.

Escala
Aqui ajusta la escala de los ejes:
¢ Log.: Esta opcion permite activar la escala logaritmica (solo Viewer de espectro).
¢ Dec.: Aqui determina cuantas posiciones decimales se deben mostrar después de la coma.
Limites de eje
Determine aqui el area de unidades que debe representarse en el diagrama. Tiene las siguientes opciones:
¢ Con Min. y Max. determina qué rango de valores se debe representar en el diagrama.

. 0 : Haga clic en este simbolo para acceder a las siguientes funciones:

= Normalizar: el rango de ejes incluye el minimo y el maximo de todas las sefiales mostradas, por lo que
los limites de eje se ajustan automaticamente a los datos.

= Restablecer: se restablecen los limites de eje iniciales.
Area ampliada

Determine aqui el area sobre la que desea aplicar el zoom dentro de los limites de ejes definidos arriba. Si
aleja de nuevo el zoom, no se cambiaran los limites de ejes definidos.

Ejes sincronos
Si activa esta opcion, los ajustes de los ejes se refieren a todos los datos cargados.
Elimine la marca de verificacion si los ajustes solo deben ser validos para los ejes X e Y de los datos activos.

5.3.4.12 Cambiar ajustes de camara (solo espectro)

La funcion Cambiar ajustes de camara B 5010 se encuentra disponible en la barra de herramientas del Viewer de
espectro y Unicamente para las opciones de vista Rejilla de alambre, Cascada, Espectrograma 2D y
Espectrograma 3D. Solo esta disponible en espectros que tienen los mismos tipos de sefal y unidad. Con esta funcion
se abre un cuadro de didlogo donde podra modificar los ajustes de camara de estas opciones de vista:

Ajustes de camara

Angulo horizortal:

' 315,000 *
Angulo vertical:
22 500 *
Distancia:
[ | 5,000

Estos ajustes le permiten configurar la perspectiva del diagrama. Tiene las siguientes opciones:
« Con el Angulo horizontal determina la rotacion del diagrama, asi como desde qué pagina observa el diagrama.

« Con el Angulo vertical determina si el diagrama se observa a la altura de la vista (valores pequefios) o desde arriba
(valores grandes).

La opcion Distancia describe la distancia entre la cdmara y el punto medio del diagrama. El valor maximo puede ser
10.

¢ Haga clic en Restablecer valor para restablecer los valores predeterminados de los ajustes de camara.

5.3.4.13 Cambiar ajustes de espectrograma (solo espectro)

La funcion Cambiar ajustes de espectrograma Al solo se encuentra disponible en la barra de herramientas del
Viewer de espectro. Solo esta disponible en espectros que tienen los mismos tipos de sefial y unidad. Con esta funcion se
abre un cuadro de didlogo donde podra configurar las principales propiedades del espectrograma:
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Espectrograma

Ancho de 10,000 | Hz [ Ignorar marca de hora

Camnbiar propiedades de espectrograma
Gradiente
Limite superior: Alto
0,006 [} 0,008 | (] Bliminar rango superior
Mitad superior
0.004

Medic
0.003

Mitad inferior
0.001

Bajo

- [ ] 0,000 | (] Eliminar rango inferior

Tiene las siguientes opciones:

Ancho de banda Si desea mostrar cada punto en varias sefales, la tarjeta grafica debe contar con mas
espacio. Para evitarlo, el espectrograma se divide en secciones de las que solo se muestra
el valor méximo.

Si desea reducir el valor de Ancho de banda, aumente el nimero de estas secciones v,
de esta manera, se incrementara también tanto el nimero de valores mostrados como la
precision de la representacion. Por el contrario, para las tarjetas graficas menos potentes,
se puede fijar un mayor ancho de banda para conseguir un equilibrio entre la
representacion precisa y el espacio necesario.

Ignorar marca de hora  Seleccione esta opcion para eliminar la informacion de tiempo del eje Y y numerar los
espectros.

Cambiar propiedades de e« Gradiente: Aqui puede fijar mediante el valor para Limite superior con qué valor

espectrograma maximo del area mostrada termina el eje Y. Asimismo, reconocera de un vistazo
mediante las lineas discontinuas donde se sitian sus valores en el eje Y para Alto,
Medio y Bajo.

e Los valores de Alto y Bajo se pueden establecer, por ejemplo, en los limites de
alarma.

¢ Con las opciones Eliminar rango superior o Eliminar rango inferior puede ocultar
estas areas en el diagrama y concentrarse en el andlisis del medio.

¢ Al hacer clic en los simbolos de colores L] de Alto, Medio y Bajo, se abre el cuadro
de didlogo de color predeterminadol ss. Aqui puede adaptar el color del &rea
correspondiente para obtener, por ejemplo, un mejor contraste.

5.3.4.14 Integrar sefales (espectro)

De forma predeterminada, al hacer clic en la funcién Integrar sefiales I en la barra de herramientas del Viewer de
espectro, se integran todas las sefales en el Viewer sin que se abra un cuadro de didlogo aparte.

Puede cambiar esto en los ajustes del Viewer de espectrol es: Si activa la opcién Utilizar cuadro de dialogo de
integracion y hace clic en I , se abre un cuadro de dialogo en el que puede realizar ajustes en la integracion:
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Intégration - Espectros

() Intégrer 1x (2 Intégrer 2«

—pECires

Spectre du signal brut: 26/08/2020 14:00:08 - Measuring Point 1 [43351) / FES-1 [49348] / FES [A378208] / Bau 42 [A1587]/ M...
Spectre de signal brut (1x intéaré): 26/08/2020 14:00:08 - Measuring Point 1 [A3351] / FES-1 [A3348] / FEB [A378208] / Bau 42 ..
Spectre du signal brut: 25/08/2020 14:00:08 - Measuring Point 1 [43351) / FES-1 [49348] / FES [4378208] / Bau 42 [A1587] / M...
Spectre de signal bt (1x intéaré): 25/08/2020 14:00:08 - Measuring Paint 1 [A3351] / FES-1 [A3348] / FEB [A378208] / Bau 42[...
Spectre du signal brut: 24/08/2020 14:00:08 - Measuring Point 1 [43351) / FES-1 [A9348] / FES [4378208] / Bau 42 [A1587] / M...
Spectre de signal brut (1 intéaré): 24/08/2020 14:00:08 - Measuring Point 1 [A9351] / FES-1 [A9348] / FEB [A378208] / Bau 42 ..
Spectre du signal brut: 23/08/2020 14:00:08 - Measuring Point 1 [43351) / FES-1 [49348] / FES [A378208] / Bau 42 [A1587]/ M...
Spectre de signal brut (1x intéaré): 23/08/2020 14:00:08 - Measuring Point 1 [A3351] / FES-1 [A3348] / FEB [A378208] / Bau 42 ..
M Spectre du signal brut: 22/08/2020 14:00:08 - Measuring Poirt 1 [A3351] / FES-1 [49348] / FEB [A378208] / Bau 42 [A1587] / M...
B Spectrs de signal brut (Tx intéars): 22/08/2020 14:00:08 - Measuring Point 1 [A3351] / FEB-1 [43348] / FES [4378208] / Bau 421

OOOOorOROR

Mostrar en: |Espedros e |

Tiene las siguientes opciones:
Integrar 1x Active esta opcion para mostrar en la lista todos los espectros que pueden integrarse una vez.
Integrar 2x Active esta opcidn para mostrar en la lista todos los espectros que pueden integrarse dos veces.

Espectros En esta lista puede ver los espectros disponibles para la opcidn de integracion seleccionada arriba.
Cologue una marca de verificacion en las sefiales de tiempo que desee incluir en la integracion.

Mostrar en Dispone de las siguientes opciones de visualizacién para los espectros integrados:

Espectros: Con esta opcion se muestran los espectros integrados junto con todos los demas
espectros cargados en el Viewer de espectro.

Pestaiia propia: Puede marcar la opcion Espectros y sobrescribirla con un nombre personalizado:

Mostrar en: ||rrtegra1ion ~ |

Caleular

A continuacion, las sefiales de tiempo integradas se mostraran en una pestaiia propia del Viewer de
espectro:

Spectres I Integracion X I

ST RIEEE

B0 XAl owen@-

el W =t
A [ES V] &

Haga clic en Aceptar para confirmar los datos e integrar los espectros seleccionados.
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La representacion de espectros esta limitada de la siguiente manera:
g e Los espectros de sefial bruta se muestran en su totalidad.

¢ Los espectros de curva envolvente se truncan en funcion de la frecuencia de muestreo y la
frecuencia de paso alto.

e Los espectros integrados solo se muestran hasta un valor de 1000 Hz.
Sin embargo, existen datos de medicion superiores. Para mostrarlos, haga clic en el botdn

\aud
Adaptar limites del eje automaticamente IW .

5.3.4.15 Calcular espectro (solo sefial de tiempo)
La funcién Calcular espectro "' solo se encuentra disponible en la barra de herramientas del Viewer de sefial de

tiempo. Esta funcion le permite generar un espectro o espectrograma a partir de la sefial de tiempo del Viewer de senal
de tiempo activo en ese momento.

Espectro
Tipo: Espectro w
8192 2
Rango: frea del cursor -
Apertura en vertanas: | Hanning w
Mostrar en: |Especiros w
Tiene las siguientes opciones:
Tipo Aqui puede elegir si desea generar un espectro o un espectrograma a partir de la

sefial de tiempo cargada.

% superposicion Introduzca aqui en qué porcentaje se deben superponer los distintos espectros del

(solo espectrograma) espectrograma. El valor idoneo dependera del valor seleccionado en Apertura en
ventanas; asegurese aqui de tener en cuenta todos los valores de medicion importantes
al calcular el espectro.

Numero de valores de Introduzca aqui el nimero de valores de medicidn tras los que se iniciara el siguiente
medicion espectro.

(solo espectrograma)

Rango Introduzca aqui si el espectrograma/espectro se debe crear a partir de la sefial de tiempo
completa o solo a partir del area del cursor. El area del cursor se define mediante el
cursor basel 1" y el cursor de medicién| e,

Apertura en ventanas Aqui se determina la funcion de las ventanas que se debe utilizar en la creacion del
espectrograma/espectro. Puede seleccionar Sin apertura en ventanas, Hanning y
Hamming.

Mostrar en Aqui indica donde se muestra el espectrograma o espectro. Tiene dos posibilidades:

¢ Introducir un nombre en el campo vacio. El nuevo espectrograma calculado se
mostrara en una pestafia propia en el Viewer de espectro. La pestaina contendra los
nombres aqui introducidos:

Especos | Calels X |
1l [eHv]w X- @O X |||| 0000mm | (#)+ | A | o

¢ Puede seleccionar Espectros para mostrar el nuevo espectrograma calculado, junto
con todos los demas datos abiertos en el Viewer de espectro.
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Calcular

Haga clic aqui para generar el nuevo espectro o espectrograma. En funcion de los ajustes
de Mostrar en, se mostrara en el Viewer de espectro o en una pestafia propia en el
Viewer de espectro

5.3.4.16 Calcular espectro de orden (solo espectro)

De forma predeterminada, al hacer clic en la funcion Calcular espectro de ordenacion @ en la barra de
herramientas del Viewer de espectro, se activa el calculo de los espectros de ordenacion y de frecuencia sin abrir un
cuadro de didlogo aparte.

Puede cambiar esto en los ajustes del Viewer de espectrol 93 Si activa la opcién Utilizar cuadro de dialogo de

ordenacion y hace clic en G, se abre un cuadro de dialogo en el que puede realizar ajustes para el calculo:

Generate order or frequency spectrums - Espectros

(¥} Generate onder spectrums {2 Generate frequency spectrums

DO00O0oO0odoooooogoooa
[EEEEEEENEEEEEEEEEEN

Spectrums ~
aw signal spectrum: 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPoint01 [A288150] - (ProLink: No serial number) / Machine 1-ngoc [A14..
aw signal spectrum (1x integrated): 02/07/2027 04:06:31 - MeasuringPoint01 [4288150] - (ProLink: Mo serial number) / Machi...
Raw signal spectrum (2« integrated): 02/07/2027 04:06:31 - Measuring Point01 [A288150] - (ProLink: Mo serial number) / Machi...
Raw signal spectrum: 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPoint07 [A288150] - (PraLink: Mo serial number) / Machine 1-ngoc [A14...
Raw signal spectrum (1x integrated): 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPairt01 [A288150] - (ProLink: Mo serial number) / Machi...
Raw signal spectrum (2« integrated): 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPairt01 [A288150] - (ProLink: Mo seral number) / Machi...
Raw signal spectrum: 02/07,2021 04:06:31 - MeasuringPaint01 [A288150] - (ProLink: Mo serial number) / Machine 1-ngoc [A14...
Raw signal spectrum (1x integrated): 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPaint01 [A288150] - (ProLink: Mo seral number) # Machi...
Raw signal spectrum (2¢ integrated): 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPoint01 [A288150] - (ProLink: Mo seral number) / Machi...
Raw signal spectrum: 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPoint07 [A288150] - (PraLink: Mo serial number) / Machine 1-ngoc [A14...
Raw signal spectrum (1x integrated): 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPairt01 [A288150] - (ProLink: Mo seral number) / Machi...
Raw signal spectrum (2« integrated): 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPairt01 [A288150] - (ProLink: Mo seral number) / Machi...
Raw signal spectrum: 02/07/2021 04:06:28 - MeasuringPaoirt01 [A288150] - (ProLink: Mo seral number) / Machine 1-ngoc [A14...
Raw signal spectrum (1x integrated): 02/07/2021 04:06:28 - MeasuringPaint01 [A288150] - (ProLink: Mo seral number) # Machi...
Raw signal spectrum (2¢ integrated): 02/07/2021 04:06:28 - MeasuringPaint01 [A288150] - (ProLink: Mo seral number) # Machi...
Raw signal spectrum: 02/07/2021 04.06:25 - MeasuringPoint07 [A288150] - (PraLink: Mo seral number) / Machine 1-ngoc [A14...
Raw signal spectrum (1x integrated): 02/07/2027 04.06:25 - Measuring Point01 [A288150] - (ProLink: Mo serial number) / Machi...
Raw signal spectrum (2« integrated): 02/07/2021 04:06:25 - MeasuringPairt01 [A288150] - (ProLink: Mo seral number) / Machi...
Raw signal spectrum: 02/07/2021 04:06:25 - MeasuringPoint 01 [4288150] - (ProLink: No serial number) / Machine 1-ngoc [A14...

R
R

_I'\"Io.strér EII-T |Espedros ~ |

fyruda OK Cancelar

Tiene las siguientes opciones:

Generar espectros  Active esta opcion para mostrar en la lista todos los espectros que permiten generar un

de orden

espectro de orden.

Generar espectros Active esta opcidn para mostrar en la lista todos los espectros de orden que permiten generar

de frecuencia

Espectros

Mostrar en

un espectro de frecuencia.

En esta lista puede ver los espectros disponibles para la opcidn seleccionada arriba. Coloque
una marca de verificacion en los espectros que desee incluir en la operacion.

Dispone de las siguientes opciones de visualizacion para los espectros generados:

Espectros: Con esta opcion se muestran los espectros creados junto con todos los demas
espectros cargados en el Viewer de espectro.

Pestaiia propia: Puede marcar la opcion Espectros y sobrescribirla con un nombre
personalizado:

Mostrar en: |Orders i |

Calcular




Asistentes y funciones

A continuacion, las sefiales de tiempo integradas se mostraran en una pestafia propia del
Viewer de sefial de tiempo:

Especiros I Orden x I

22 [OH ] X-|@ @ X Al owm|@-|a =

Haga clic en Aceptar para confirmar los datos y generar los espectros deseados.

5.3.4.17 Exportacion de diagramas

En cada Viewer tiene la opcién de exportar el diagrama o la informacion correspondiente. Puede exportar el diagrama en
formato RTF, como imagen y en formato CSV, ademas de guardarlo como archivo o copiarlo en el portapapeles. Los
comandos correspondientes se encuentran en el menu contextual, disponible al hacer clic con el botdn secundario del
ratdn, de cada Viewer:

/] DeMod | MeasuringPaintd [A108358] / LM_Machine [4662567] / LM_Department [4661126] / LM_Processires [A661024] - X

Bearing: BPFO

100 pm / 1,667 Hz

Ll

Pantalla completa F11

@ Acercarzoom

Alejar

Vista normal

Barra de informacion Ctri+|

Exportar 3

Ayuda 3 |

Ajustes...

Puede encontrar informacién detallada sobre la exportacién en distintos formatos en los siguientes apartados. Para que
las explicaciones sean mas claras, los apartados solo describen los cuadros de dialogo de las diferentes opciones para
guardar el diagrama. Los cuadros de dialogo de las opciones de Copiar diagrama correspondientes se diferencian
por la falta de los Ajustes de archivo.

Exportacion de diagrama en formato RTF

Si guarda o copia el diagrama en formato RTF, puede abrirlo en una aplicacién de Office o pegarlo en un archivo de
Office. Para la exportacién, seleccione el comando Exportar > Guardar diagrama (formato RTF) o Exportar >
Copiar diagrama (formato RTF) en el menu contextual de Viewer. Se abrira el cuadro de didlogo correspondiente:
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Guardar diagrama (formato RTF)

Intervalo de exportacidn Tamafio de imagen

li (O Diagrama (@) Definido por el usuario
Detalles de medicion Anchura; Altura:
628 = 354 =

L

]

Comentario de sefial
[ Datos de medicidn Ajustes de imagen

[ Texto adicional Tipo deimagen:  [PNG  ~

Texto adicional

Ajustes de archivo
Archive guardade como:

Guardar gjustes

Tiene las siguientes opciones:

Intervalo de
exportacion

Tamaiio de imagen

Ajustes de imagen

Texto adicional

Ajustes de archivo
(solo guardar)

Guardar ajustes
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Con estas opciones determina qué elementos se incluyen en el diagrama guardado o
copiado:

« Imagen: Exporta el diagrama, incluida la barra de informacion.

¢ Detalles de medicion: Exporta informacién adicional sobre la medicién, como la
frecuencia de muestreo.

o Comentario de seiial: Exporta el comentario de sefial, siempre que lo haya definido en
la pestafia Comentarios! 4"; por lo general, describe el resultado del andlisis de una lista
de seiales y tiene sobre todo funciones de vista general.

- =

« Datos de medicion: Exporta todos los valores de las coordenadas X e Y, asi como las
coordenadas Z (p. €j., para Espectrograma 3D o 2D) en forma de tabla.

¢ Texto adicional: Si activa esta opcion, puede introducir en el campo Texto adicional
un comentario sobre el diagrama. Este comentario también se muestra en el diagrama
exportado.

Aqui se define el tamano del diagrama exportado:

o Diagrama: Define el tamafio segln la dimensién actual del Viewer en cuestion. En
determinadas circunstancias, el diagrama se exporta en tamafio de pantalla completa.

o Definido por el usuario: Le ofrece la posibilidad de definir personalmente el Ancho y el
Alto. Si selecciona esta opcion, se optimiza la anchura y la altura de forma
predeterminada al formato vertical DIN A4, aunque se puede modificar.

Si, por ejemplo, solo se aumenta el valor de Ancho, en el resultado se muestran varios
valores en el eje X y la resolucion se mejora.

Defina aqui si la imagen que forma parte de la exportacion en RTF debe estar en formato
PNG o WMF.

Aqui puede introducir observaciones adicionales sobre el diagrama, si en Intervalo de
exportacion ha activado la opcion Texto adicional.

Aqui esta disponible el formato de archivo RTF.
Introduzca el nombre con el que se debe guardar el diagrama.

Haga clic en [_] para seleccionar el directorio en el que se debe guardar el archivo con el
diagrama.

Si activa esta opcion, se almacenan los ajustes anteriores como predeterminados. Siempre
que active esta opcion de exportacion, se definiran automaticamente estos valores como
predeterminados.



Asistentes y funciones

Haga clic en Aceptar para confirmar los ajustes y exportar el diagrama. Segun la funcién seleccionada, puede abrir el
archivo guardado en un programa de Office o pegar el contenido del portapapeles en un archivo, por ejemplo, un
documento de Word.

Exportacion de diagrama como imagen

Si guarda o copia el diagrama como imagen, puede abrirlo en un programa de edicion de imagenes o pegarlo en un
archivo que admita imagenes. Para la exportacion, seleccione el comando Exportar > Guardar diagrama (imagen) o
Exportar > Copiar diagrama (imagen) en el menu contextual de Viewer. Alternativamente, mantenga pulsada la

tecla MAYUS y haga clic en ﬂ, en la barra de herramientas del Viewer. Se abrira el cuadro de didlogo correspondiente:

Guardar diagrama (imagen)
Tamano de imagen

() Diagrama (@ Definido por el usuario

Anchura: Altura:
k28 = 354 =

]

Ajustes de sefial

[] Copiar solo la sefial activa

Ajustes de archivo
Archive guardade como:

Guardar ajustes

Tiene las siguientes opciones:

Tamaiio de imagen Aqui se define el tamano del diagrama exportado:

o Diagrama: Define el tamafio segln la dimensidn actual del Viewer en cuestion. En
determinadas circunstancias, el diagrama se exporta en tamafio de pantalla completa.

« Definido por el usuario: Le ofrece la posibilidad de definir personalmente el Ancho y el
Alto. Si selecciona esta opcion, se optimiza la anchura y la altura de forma
predeterminada al formato vertical DIN A4, aunque se puede modificar.

Si, por ejemplo, solo se aumenta el valor de Ancho, en el resultado se muestran varios
valores en el eje X y la resolucion se mejora.

Ajustes de seial « Copiar solo la seiial activa: Active esta opcion para guardar o copiar solo la senal
activa en ese momento.
Si esta opcion esta desactivada se guardaran o copiaran todas las sefiales.

Ajustes de archivo Aqui esta disponible el formato de archivo PNG.
Introduzca el nombre con el que se debe guardar el diagrama.

Haga clic en [_] para seleccionar el directorio en el que se debe guardar el archivo con el
diagrama.

Guardar ajustes Si activa esta opcion, se almacenan los ajustes anteriores como predeterminados. Siempre
que active esta opcion de exportacion, se definiran automaticamente estos valores como
predeterminados.

Haga clic en Aceptar para confirmar los ajustes y exportar el diagrama. Segun la funcién seleccionada, puede abrir el
archivo guardado en un programa de edicién de imagenes o pegar el contenido del portapapeles en un archivo, por
ejemplo, un documento de Word.

- Hacer clic en el botén 0] de la barra de herramientas del Viewer se corresponde con la opcién
Ej Exportar > Copiar diagrama (imagen) del menu contextual de Viewer.

Exportacion de diagrama en formato CSV

Si guarda o copia el diagrama en formato CSV, se exportaran todas las coordenadas X e Y, asi como las coordenadas Z,
en caso necesario. Puede abrirlo como tabla, por ejemplo, en Microsoft Excel o pegarlo en un archivo. Para la
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exportacion, seleccione el comando Exportar > Guardar diagrama (formato CSV) o Exportar > Copiar
diagrama (formato CSV) en el menU contextual de Viewer. Se abrira el cuadro de didlogo correspondiente:

Guardar diagrama (formato CSV)...

Ajustes de sefial

(® Sefial activa () Seleccion

Measuring Point 1 [A9351] / FES-1 [A9348] / FES [A278208] / Bau 42 [Al.. &
[0 DeMod / Measuring Point 1 [A9351] / FES-1 [A9348] / FES [4378208] / Bau 421

ol
i L3
v |

Separador:

Ajustes de archivo
Archivo guardado como:

Guardar ajustes

OK Cancelar

Tiene las siguientes opciones:

Ajustes de seiial Determine aqui para qué senales se deben exportar los datos de diagrama
« Sefial activals7: la sefial activa se marca en la lista de seleccion de sefial con un
triangulo amarillo.

¢ Seleccion: active esta opcidn si desea seleccionar determinadas sefiales para la
exportacion. Para la seleccién dispondra de todas las sefiales cargadas actualmente.
Puede colocar una marca de verificacion para su seleccion haciendo clic en la casilla
correspondiente. Los botones que aparecen debajo de la lista le ofrecen las siguientes
opciones de seleccion rapida:

*: Selecciona todas las sefiales para la exportacion.

1 No selecciona ninguna sefial para la exportacion.

*:: Se invierte la seleccion actual, es decir, se borran las marcas de verificacion
existentes y se coloca una marca de verificacion en las casillas vacias.

Con la opcién Separador se determina coémo se separaran los valores de coordenadas en el
formato exportado. Dispone de las opciones de tabulacion Tabulacion, coma, y punto y
coma ;.

Ajustes de archivo Aqui esta disponible el formato de archivo CSV.
Introduzca el nombre con el que se debe guardar el diagrama.

Haga clic en [_] para seleccionar el directorio en el que se debe guardar el archivo con el
diagrama.

Guardar ajustes Si activa esta opcion, se almacenan los ajustes anteriores como predeterminados. Siempre
que active esta opcion de exportacion, se definiran automaticamente estos valores como
predeterminados.



Asistentes y funciones

Durante la exportacion CSV de la tendencia, los datos del eje X se transfieren como nimeros a
g una columna de marca de hora.

Ejemplo: 41884,4173678241

Estos valores poseen un formato de fecha y hora especifico de EXCEL:
o Numero antes de la coma: NUmero de dias desde el 01/01/1900
¢ Numero después de la coma: Hora

Para convertir este formato en el formato de fecha y hora convencional, proceda del siguiente
modo:

1. Seleccione la columna de marca de hora
2. Haga clic con el botdn derecho del ratén y seleccione Formato de celdas

3. En la pestafia Niumero, seleccione la categoria Personalizada vy, a continuacion,
seleccione Tipo a la derecha, por ejemplo: dd/mm/aaaa hh:mm:ss. El ejemplo anterior
corresponde a: 02/09/2014 10:01:01.

5.3.5 Cambiar ajustes del programa

Algunas modificaciones de los ajustes solo se aplicaran reiniciando el programa. En estos casos,
g se abrird automaticamente el cuadro de didlogo Reiniciar aplicacion tras la modificacion. A
continuacion, podra decidir si desea reiniciar el programa inmediatamente o mas tarde.

Los ajustes de programa del software Schaeffler SmartUtility Viewer se abren de la siguiente manera:

¢ En uno de los Viewer, haga clic con el botdn derecho del ratdn para abrir el menu contextual y seleccione el comando
Ajustes

(o]

¢ Haga clic en el boton Ajustes e situado en la parte superior derecha de la barra de titulo.
Aparece el siguiente cuadro de didlogo:

87



Ajustes

Viewer Viewer
Sefiales
Simbalos
Perfiles de unidad o Aqui puede definir los colores y el comportamiento de inicio.
Viewer de tendencia
Viewer de espectro
Viewer de sefial de tiempo Caolores
|dioma Bara de in L oo de i L .
Restablecer ara de informacion: exto de informacian:
Bordes: B Fondo:
Ejes: . Descripcion de ejes: .

Elementos visibles al iniciar

Barrz de herramientas Barra de informacidn Comentarios

Ajustes predefinidos de ejes

1)

Ejes sincronos Posiciones decimales: 3

Ajustes de cursor al iniciar

D Cursor sincrono Dibujar guias

Lyruda | 0K Cancelar |

En la lista a la izquierda del area puede seleccionar si desea cambiar los ajustes o visualizarlos. A la derecha se incluiran
los ajustes que se pueden cambiar para el area correspondiente. Dispone de ajustes para las siguientes areas:

o Viewer /s

« Sefiales/ o0

e Simbolos/ o

« Perfiles de unidad| o2

o Viewer de tendencial o

o Viewer de espectrol o)

« Viewer de sefial de tiempol 06"

o Idiomal o/

« Restablecer! o7

En los siguientes apartados encontrard informacion detallada sobre las posibilidades de ajustes.



Asistentes y funciones

Algunos de los ajustes se refieren a los colores que se utilizan en el software Schaeffler
g SmartUtility Viewer, por ejemplo, para los simbolos del cursor y las representaciones de las
sefiales. Para modificar el color correspondiente, proceda de la siguiente forma:

1. Haga clic en el simbolo de color ™| cuyo color desee modificar. Se abriré el cuadro de
didlogo de color predeterminado.

2. Seleccione el color que desea asignar al simbolo del cursor o a la representacion de las
sefiales. Para ello, tiene las siguientes opciones:

= Haga clic en uno de los colores primarios para seleccionarlo.
= Haga clic en la carta de colores para seleccionar directamente un tono de color.
= Utilice el control deslizante del extremo derecho para cambiar el tono de color.

= Introduzca directamente los valores deseados para rojo, verde y azul o para tono de
color, saturacion y luminosidad.

3. Confirme los cambios con Aceptar.

5.3.5.1 Ajustes de Viewer

En el area Viewer se puede definir la apariencia de Viewer al iniciar el programa y el comportamiento habitual.

Ajustes ﬂ

Viewer Viewer

Sefiales

Simbolos

Perfiles de unidad o Aqui puede definir los colores y el comportamiento de inicio.

Viewer de tendencia

Viewer de espectro

Viewer de sefial de tiempo Colores

|dioma ) )

Restahlecer Bamra de informacian: Texto de informacion: .
Bordes: | | Fondo:
Ejes: | | Descripcicn de ejes: | |

Elementos visibles al iniciar

Barra de herramientas Barra de informacion Comentanios

Ajustes predefinidos de gjes

1)

Ejes sincroncs Posiciones decimales: 3

Ajustes de cursor al iniciar

D Cursor sincrono Dibujar guias

OK . Cancelar |

Tiene las siguientes opciones:

Colores

Aqui se definen los colores que se utilizan para cada area de Viewer, como el color de
fondo de la Barra de informacion o el color de la Descripcion de ejes. Al hacer clic

en el simbolo de color correspondiente ™., se abre el cuadro de didlogo de color
predeterminadol a3 en el que puede realizar los cambios.
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Elementos visibles al Aqui se determinan los elementos de Viewer que estaran visibles al iniciar el programa.

Iniciar De forma predeterminada, estén activadas Barra de herramientas y Barra de
informacion; el elemento Comentarios no esta visible.

Ajustes predefinidos de Aqui se define cdmo se muestran los ejes X e Y al iniciar el programa:

€jes « Ejes sincronos: Si se activa esta opcion, los cambios de la pestafia Ejes| 77 afectan
siempre a los ejes de todos los diagramas de Viewer activo. Si se elimina la marca de
verificacién, los cambios de la pestafia Ejes| 7 afectan solo al diagrama de la sefial o
el espectro activos.

¢ Posiciones decimales: Aqui se determina cuantas posiciones decimales se deben
mostrar en los valores de los ejes X e Y.

De forma predeterminada, la opcion Ejes sincronos esta activada y se muestran 3
posiciones decimales.

Ajustes de cursor al Aqui se define el comportamiento basico del cursor:

Iniciar « Cursor sincrono: Si se activa esta opcién, el cursor de medicién y el cursor base se
muestran de forma simultanea para todos los datos mostrados. Si se modifican las
posiciones del cursor para los datos activos, se modifican en todos los datos.

Si no se coloca una marca de verificacion, las acciones del cursor solo afectan a los
datos activos.

o Dibujar guias: Si se activa esta opcidn, no solo se mostraran en el diagrama los
simbolos del cursor, sino también una linea en la posicion correspondiente.

Si no se coloca una marca de verificacion, solo se mostraran en el diagrama los
simbolos del cursor sin linea.

De forma predeterminada, ambas opciones estan desactivadas.

Al salir del software Viewer, se guarda el Ultimo tamafio y posicion de la ventana de la
g aplicacion. La proxima vez que se inicie, la ventana de la aplicacién se abrira en el mismo
tamano y posicion.

5.3.5.2 Ajustes de sefial

En el area Sefales puede definir los colores que se deben utilizar para la representacion de sefiales, espectros y
espectrogramas.



Asistentes y funciones

Ajustes
Viewer Sefiales
Sefiales
Simbalos
Perfiles de unidad o Aqui puede definir el aspecto de las sefiales.
Viewer de tendencia
Viewer de espectro
Viewer de sefial de tiempo Colores de las sefiales
(Goma -
Restablecer
| O [}
Colores por defecto del espectrograma
| . -
| O

Ajustes de sefial

Dibujar puntos con menos valores visibles de los definidos

. .
50 & valores visibles

Tiene las siguientes opciones:

Colores de las senales Aqui se definen los colores con los que se representan las sefiales y los espectros en

Viewer. Al hacer clic en el simbolo de color correspondiente M, se abre el cuadro de
didlogo de color predeterminado| &9 en el que puede realizar los cambios.

Colores por defecto del  Aqui puede definir los colores que se utilizan para las opciones de vista Espectrograma

espectrograma 2D/ 761y Espectrograma 3D/ 7. Al hacer clic en el simbolo de color correspondiente
M| se abre el cuadro de dialogo de color predeterminado en el que puede realizar los
cambios.

Ajustes de seiial o Dibujar puntos con menos valores visibles de los definidos: Si se activa esta

opcion, las senales se representardn como puntos, siempre que haya menos de 50
valores en el area visible del diagrama. Si se elimina la marca de verificacion, también
se representaran 50 valores 0 menos como linea de sefiales continua. Esta opcion esta
activada de forma predeterminada.

¢ Valores visibles: Aqui puede definir cuantos valores hay en el area visible del
diagrama. De forma predeterminada, se incluyen 50 valores.

5.3.5.3 Ajustes de simbolo

En el area Simbolos puede determinar el aspecto del cursor y de los simbolos de funciones de cursor, asi como el
comportamiento predeterminado.
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Ajustes

Viewer
Sefiales

Simbolos

Perfiles de unidad

Viewer de tendencia
Viewer de espectro
Viewer de sefial de tiempo

Simbolos

o Aqui puede definir el aspecto de los simbolos.

Farma y color

|dioma
Restablecer

Tiene las siguientes opciones:

Forma y color

5.3.5.4 Perfiles de unidad

Base cursor

Forma: Trigngulo -
Measure cursor
Hamanics
Sidebands Relleno:
Velocity
Gear mesh Bordes: .
Time signal marker
Highest peaks Guias: .
MUWA training marking

OK Cancelar |

Aqui se determinan las formas y los colores que se utilizan para el cursor de medicién y
cursor base, asi como para los simbolos de las funciones de cursor. Para ello, proceda de
la siguiente forma:

1. Haga clic en la lista a la izquierda del simbolo que desea cambiar. De esta forma, se
actualizan automaticamente los campos de la derecha; se mostraran los ajustes
actuales para esos simbolos.

2. Elija en la lista de seleccion Forma, la forma con la que se debe simbolizar el cursor
o la funcién de cursor en el diagrama, por ejemplo, un cuadrado o un rombo.

3. Determine la forma, asi como los colores de los rellenos, los bordes y las guias. Al

hacer clic en el simbolo de color correspondiente ™/, se abre el cuadro de dialogo de
color predeterminado/ss en el que puede realizar los cambios.

En el area Perfiles de unidad puede determinar los perfiles que se utilizaran para representar los ejes X e Y en los
diagramas. Los perfiles de unidad determinan los tipos de unidad, unidades y escalas para los ejes X e Y.



Asistentes y funciones

Ajustes
Viewer Perfiles de unidad
Sefiales
Simbalos . ) . ) - . )
Aqui puede seleccionar los perfiles de unidad predefinidos o aplicar las unidades a su
Perfiles de unidad propio peril.
Viewer de tendencia

Viewer de espectro
Viewer de sefial de tiempo

|dioma
Restablecer

Perfil seleccionado: Perfil EU i

Acceleration
Velocity
Displacement
Frequency
Orders
Retational speed
Temperature
Mass

Time

Date and time
Load

Flow

Voltage

Cumrent
Pressure

Sound pressure
Torque

Force

Power

OK . Cancelar |

Tiene las siguientes opciones:

Perfil seleccionado Tiene las siguientes opciones:

¢ Perfil EU: Este perfil define las unidades comunes en el espacio europeo como
Unidad prioritaria; se activa Escala automatica 93" para todos los tipos de
unidades. Este perfil no se puede editar.

¢ Perfil US: Este perfil define las unidades comunes en el espacio estadounidense como
Unidad prioritaria; se activa Escala automatica/ o3 para todos los tipos de
unidades. Este perfil no se puede editar.

¢ Perfil propio: En este perfil puede definir sus propios ajustes tanto para Unidad
prioritaria como para Escala automatical s3". Al seleccionar este perfil por primera
vez, se le recomendara uno de los otros dos perfiles en funcién del idioma del sistema
operativo. No obstante, puede modificar todos los valores mediante la tabla de perfil.

Tabla de perfil Si ha seleccionado Perfil EU o Perfil US, esta tabla solo tendra caracter informativo, es
decir, le mostrara qué unidad se utiliza preferentemente para el tipo de unidad
correspondiente y si la escala automatica esta activada.

Si ha seleccionado Perfil propio, tendra las siguientes opciones:

o Unidad prioritaria: Aqui puede definir, de forma centralizada para todos los
diagramas, qué unidad se debera utilizar de manera predeterminada para el tipo de
unidad correspondiente. De este modo, los ejes siempre se mostraran en esa unidad
para este tipo de unidad.

« Escala automatica: Si se activa esta opcion, el software Schaeffler SmartUtility
Viewer decide automaticamente cual es la unidad mas adecuada para la representacion
en el diagrama, es decir, cual permite la representacion de mayor calidad con el menor
tamano posible. En determinadas circunstancias, esta unidad también puede ser
distinta a la Unidad prioritaria.
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Podra encontrar una lista de las unidades base en las que se fundamentan el Perfil EU y el
9( Perfil USen el Anexo II: Unidades base.

5.3.5.5 Ajustes del Viewer de tendencia

En el area Viewer de tendencia, puede establecer el comportamiento predeterminado para la vista previa de
tendencia, la vista de tendencia y la vista de diagrama.

Ajustes

Viewer

Sefiales

Simbolos

Perfiles de unidad

Viewer de tendencia
Viewer de espectro
Viewer de sefial de tiempo
|dioma

Restablecer

Tiene las siguientes opciones:

Vista previa de
tendencia

Tendencia

Viewer de tendencia

Aqui puede definir el aspecto de la tendencia y de su vista previa, y seleccionar la
o vista de diagrama que prefiera.
Para que se apliquen los cambios, debera reiniciar la aplicacion.

Vista previa de tendencia
D Mostrar limites de alarma

Tendencia

D Mostrar limites de alarma (reguiere reiniciar)
D Mastrar marcadores de sefizl de tiempo (requiere reiniciar)
D Mostrar valores medios (reguiers reiniciar)
D Mostrar opinion de experto (reguiere reiniciar)
[ Limitar tendencias
.

[ Al cargar una tendencia nueva, colocar el cursor en el valor de medicidn mas nu.

Vista de diagrama

Matriz b

Ajustes de cursor
Posicién de cursor:

Siguiente pico -

OK . Cancelar |

Mostrar limites de alarma: Active esta opcidn para mostrar los limites de alarma en la
vista previa de tendencia.

Aqui puede especificar el comportamiento predeterminado de la pantalla de tendencias:

Mostrar limites de alarma: Active esta opcion para mostrar los limites de alarma en
la tendencia.

Mostrar marcadores de seiial de tiempo: Active esta opcion para mostrar los
marcadores de sefial de tiempo en la tendencia.

Mostrar valores promedio: Active esta opcion para mostrar los valores promedio en
la tendencia.

Mostrar opinion de experto: Active esta opcion para mostrar los comentarios de un
experto en la tendencia.

Limitar tendencias: Aqui puede limitar las tendencias cargadas. Para ello, active la

opcion Limitar tendencias a e introduzca el nimero deseado de dias de los que
pueden proceder las tendencias.



Vista de diagrama

Ajustes de cursor

Asistentes y funciones

Al cargar una tendencia nueva, colocar el cursor en el valor de medicion
mas reciente: Active esta opcion para colocar siempre el cursor en el valor de
medicion mas reciente al cargar la tendencia.

Aqui se especifica en qué vista de diagrama se abre el Viewer de forma predeterminada.

Aqui puede establecer para el Viewer de tendencia cdmo se define la posicion exacta del
cursor base al arrastrarlo en el diagrama. Encontrara informacion al respecto en el
apartado Colocar cursor/ es'.

5.3.5.6 Ajustes del Viewer de espectro

En el area Viewer de espectro puede establecer el comportamiento predeterminado al crear el espectro y para la vista

de diagrama.

Ajustes

Viewer

Sefiales

Simbalos

Perfiles de unidad
Viewer de tendencia
Viewer de espectro

Viewer de sefial de tiempo
|dioma
Restablecer

Tiene las siguientes opciones:

Viewer de espectro
Aqui puede definir los ajustes para la creacion del espectro y seleccionar la vista de
diagrama que prefiera.

Para que se apliquen los cambios en la vista de diagrama y en los ajustes de cursor,
deberd reiniciar la aplicacian.

Integracion del espectro

Utilizar cuadro de diglogo de integracidn
Espectro de orden

Utilizar el cuadro de diglogo de orden
Vista de diagrama

Superpuesto -
Ajustes de cursor

Funcidn de cursor: Posicign de cursor:

Andlisis basico * || Siguiente pico -

OK . Cancelar |

Integracion del espectro . 1 ,cde determinar si al hacer clic en la funcion Integrar sefales | en la barra de

Espectro de orden

herramientas del Viewer de espectro se integra automaticamente el espectro o si se abre
el cuadro de didlogo de integracion:

« Utilizar cuadro de dialogo de integracion: Active esta opcion para que al hacer
clic en Integrar sefiales I se abra el cuadro de didlogo de integracién| 73,

Aqui puede determinar si, al hacer clic en la funcién Calcular espectro de ordenacion

G‘en la barra de herramientas del Viewer de espectro, se calcula automaticamente el
espectro de ordenacion o si se abre el cuadro de dialogo de ordenacion:
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« Utilizar el cuadro de dialogo de ordenacion: Active esta opcion para que al hacer
clic en Calcular espectro de ordenacion Q4 se abra el cuadro de didlogo de

ordenacion| &2,
Vista de diagrama Aqui se especifica en qué vista de diagrama se abre el Viewer de forma predeterminada.
Ajustes de cursor Aqui puede establecer para el Viewer de espectro qué funcién de cursor esta preajustada

y como se determina la posicidn exacta del cursor base y del cursor de medicién al
arrastrarlo en el diagrama. Para obtener mas detalles, consulte Configuracion del
cursor/ sy Colocar cursor/ e

5.3.5.7 Ajustes del Viewer de sefial de tiempo

En el area Viewer de seial de tiempo puede establecer el comportamiento predeterminado al representar las sefiales
cargadas y para la vista de diagrama.

Ajustes
Viewer Viewer de sefial de tiempo
Sefiales
Simbaolos Aqui puede definir la visualizacidn de las sefiales de tiempo.
Perfiles de unidad o Para que se apliquen los cambios en la vista de diagrama y en los ajustes de cursor,
) deberd reiniciar la aplicacian.
Viewer de tendencia
Viewer de espectro
Viewer de sefial de tiempo Sefiales cargadas
Idioma [ Limitar sefiales
Restablecer

En

U

Vista de diagrama

= Superpuesto -
Ajustes de cursor
Funcidn de cursor: Posicign de cursor:
~-i— Analisis basico * | Siguiente pico -
OK Cancelar |
Tiene las siguientes opciones:
Sefales cargadas Aqui puede limitar las sefiales cargadas a un nimero determinado y evitar asi una carga

accidental de todas las seales. Para ello, active la opcidn Limitar sefiales e introduzca
la cantidad deseada.

Vista de diagrama Aqui se especifica en qué vista de diagrama se abre el Viewer de forma predeterminada.

Ajustes de cursor Aqui puede establecer para el Viewer de espectro qué funcién de cursor esta preajustada
y cdmo se determina la posicidn exacta del cursor base y del cursor de medicién al
arrastrarlo en el diagrama. Para obtener mas detalles, consulte Configuracion del
cursor/ e y Colocar cursor/ .



Asistentes y funciones

5.3.5.8 Idioma

En el area Idioma, puede cambiar el idioma de programa del software Viewer. Seleccione el idioma deseado en la lista y
haga clic en Aceptar.

Esta funcidn solo esta disponible en el software Viewer.

4

5.3.5.9 Restablecer

En el area Restablecer, puede restaurar los ajustes de programa de la configuracion por defecto de suministro del
software Viewer. Para ello, haga clic en el boton Restablecer ajustes de programa.

Si restablece los ajustes de programa del software, se eliminaran todas las conexiones a la base
g de datos. La informacion de suscripcion se conserva.
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5.3.6 Anexo |: Como trabajar con el teclado y el raton

Muchas de las funciones del software Schaeffler SmartUtility Viewer pueden realizarse con los accesos directos del
teclado y los movimientos del raton. Estas funciones se encuentran sobre todo en las siguientes areas:

« Funciones de zoom/¢": Puede realizar pasos de zoom en el diagrama de forma sencilla con el teclado y el ratdn.

« Desplazamientos y movimientos/ s : Asimismo, puede colocar y mover el cursor a lo largo de los ejes con el
teclado y el ratén.

o Ademas en distintas dreas podra utilizar accesos directos del teclado y el ratén, por ejemplo, para el control de la
cémaral 101 en las vistas en 2D y 3D o para la adaptacién de Viewer/ 10

En los siguientes apartados encontrara informacion detallada sobre los accesos directos y los movimientos del ratén.

5.3.6.1 Como hacer zoom en el diagrama

Hacer zoom con accesos directos

+ /- Acercar eje X / alejar eje X
MAYUS+ / MAYUS - Acercar eje Y / alejar eje Y
CTRL + / CTRL - Acercar eje Z / alejar eje Z (vista en 3D)

TECLA ESPACIADORA Deshacer todos los pasos de zoom

RETROCESO Deshacer el dltimo paso de zoom

Hacer zoom con el cursor, o acceso directo y cursor

Mantener pulsado el botén | Acercar zoom en el eje X: al soltar el boton del ratdn, se acercara el zoom en el area

primario del ratén y sefialada*
arrastrar
MAYUS + mantener Acercar zoom en el eje Y: al soltar el boton del ratdn, se acercara el zoom en el area

pulsado el botdn izquierdo | sefialada*
del raton y arrastrar

CTRL + mantener pulsado ' Acercar zoom en el eje X e Y: al soltar el botdn del ratdn, se acercara el zoom en el area
el botdn izquierdo del ratén ' sefialada*
y arrastrar

Rueda del ratén hacia Acercar el zoom un 10% en el eje X
delante

MAYUS + girar rueda del  Acercar el zoom un 10% en el eje Y
ratdn hacia delante

CTRL + girar rueda del Acercar el zoom un 10% en el eje Z
raton hacia delante

MAYUS + ALT + clic con | Deshacer todos los pasos de zoom
el botdn izquierdo del ratén

ALT + clic con el botdn Deshacer el Ultimo paso de zoom
izquierdo del ratén

Rueda del ratdn hacia atras = Deshacer el Ultimo paso de zoom del eje X

MAYUS + girar rueda del  Deshacer el tltimo paso de zoom del eje Y
ratdn hacia atras

CTRL + girar rueda del Deshacer el dltimo paso de zoom del eje Z
ratén hacia atras



Asistentes y funciones

* El eje sobre el que se acerca el zoom depende de la orientacién de un diagrama en 3D:

g Si el diagrama se observa, por ejemplo, desde arriba, con MAYUS + / MAYUS - se aplica el
zoom en el eje Z y no en el eje Y. En general, se puede afirmar lo siguiente:

« sin la tecla MAYUS se aplica el zoom en los ejes horizontales.
« con la tecla MAYUS se aplica el zoom en los ejes verticales.
e con la tecla CTRL se aplica el zoom a una combinacién de ambos.

5.3.6.2 Como desplazarse y moverse en el diagrama

Como desplazarse en el diagrama con accesos directos

A/D Desplazar eje X
W/S Desplazar eje Y
Q/E Desplazar eje Z

Como desplazarse con el raton en el diagrama

Mantener pulsado el botdn central del ratén y arrastrar el ratdon en la direccion deseada

Como mover el cursor con accesos directos

FLECHA IZQUIERDA / FLECHA Mover el cursor base
DERECHA

FLECHA ARRIBA / FLECHA Mover el cursor de medicion
ABAJO

CTRL + FLECHA IZQUIERDA / Mover al mismo tiempo el cursor base y el cursor de medicién con la distancia
FLECHA DERECHA inicial

CTRL + FLECHA ARRIBA / Mover al mismo tiempo el cursor base y el cursor de medicion con la distancia
FLECHA ABAJO inicial

MAYUS + FLECHA IZQUIERDA Mover rapidamente el cursor base
|/ FLECHA DERECHA

MAYUS + FLECHA ARRIBA / Mover rapidamente el cursor de medicion

FLECHA ABAJO

INICIO Colocar el cursor base al principio de la sefial

FIN Colocar el cursor base al final de la sefial

MAYUS + INICIO Colocar el cursor de medicion al principio de la sefial
MAYUS + FIN Colocar el cursor de medicion al final de la sefial

ALT + FLECHA IZQUIERDA / Solo seiial de tiempo o espectro
ALT + FLECHA DERECHA Mover el cursor base en centésimas

ALT + FLECHA ARRIBA / ALT | Solo seiial de tiempo o espectro
+ FLECHA ABAJO Mover el cursor de medicion en centésimas

Como mover el cursor con el raton

Hacer clic con el botén primario Colocar el cursor base
del ratén

MAYUS + clic con el botén Colocar el cursor de medicion
izquierdo del raton
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Mantener pulsado el boton Tomar el cursor base o el cursor de medicion para, por ejemplo, arrastrarlo a otra
primario del ratdn sobre el cursor | posicion

CTRL + clic con el botén Colocar el cursor base y desplazar el cursor de medicion con la distancia inicial
izquierdo del raton respecto al cursor base

CTRL + MAYUS + clic con el Colocar el cursor de medicién y desplazar el cursor base con la distancia inicial
botdn izquierdo del raton respecto al cursor de medicion

CTRL + mantener pulsado el Tomar al mismo tiempo el cursor base y el cursor de medicidn para desplazarlos
botdn izquierdo del ratéon sobre el | con la distancia inicial a una nueva posicién

cursor

5.3.6.3 Otras funciones
Viewer y Diagrama

F11 Activar/desactivar el modo Pantalla completa
También puede desactivar el modo Pantalla completa con ESC.

CTRL + C Copiar diagrama
CTRL + F Guardar diagrama
CTRL + 1 Mostrar/ocultar barra de informacion del Viewer

Visualizacion de seiiales

TECLA INTRO Cambiar de la vista de sefial activa a la de todas las sefales
SUBIR Desplazarse por las sefales cargadas

IMAGEN/BAJAR

IMAGEN

Seleccionar funciones de cursor

F2 Seleccionar la funcion de cursor Analisis basico

F3 Seleccionar la funcion de cursor Engranaje

F5 Seleccionar la funcion de cursor Arménicos

F6 Seleccionar la funcién de cursor Bandas laterales

F7 Seleccionar la funcion de cursor Arménicos con bandas laterales
F8 Seleccionar la funcién de cursor Frecuencia de giro

F10 Abrir el cuadro de didlogo Ajustes de cursor

CTRL + MAYUS + T  Aplicar el valor de cursor como frecuencia de giro

Seleccionar una opcion de posicion del cursor

MAYUS + F2 Seleccionar la opcién de posicion Libre

MAYUS + F3 Seleccionar la opcion de posicion Valor siguiente
MAYUS + F4 Seleccionar la opcién de posicion Siguiente pico
MAYUS + F5 Seleccionar la opcion de posicion Décima
MAYUS + F6 Seleccionar la opcidn de posicién Centésima
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Escala

CTRL + 2 Deshacer escala de las areas/ 20"

Funciones de la camara en las vistas Espectrograma 3D, Cascada y Rejilla de alambre

CTRL + ALT + mantener pulsado ' Girar diagrama sobre el eje X e Y
el botdn central del raton y
arrastrar

CTRL + ALT + girar rueda del Ampliar/reducir diagrama
ratén

5.4 Crear informe

Con este asistente puede crear informes a partir de los datos descargados de sus dispositivos SmartCheck o ProLink.
Para ello, el software SmartUtility une los datos de dispositivo seleccionados con una plantilla de informe seleccionada en
formato de texto enriquecido (RTF). Las plantillas de informes RTF estan incluidas en el volumen de suministro para
todos los idiomas del programa. Puede Editar plantillas/118)y, en Acciones adicionales > Administrar plantillas de
informes, Modificar los ajustes estandar de los informes/[11h.

En cada paso del asistente encontrara el boton Finalizar. Haga clic en él para crear el informe a
g partir de este paso y pasar directamente a la lista de resultados del paso 4 .

Si ha iniciado el asistente por primera vez, el informe se creara con los ajustes estandar internos
del programa:

¢ Seleccion de dispositivos (paso 1): todos los dispositivos disponibles en la base de datos
o Plantilla de informe (paso 2): plantilla de informe estandar actual
¢ Periodo del informe (paso 3): los Ultimos 3 meses hasta la fecha actual

e Opciones de almacenamiento (paso 3): recopilar los informes de todos los dispositivos
en un informe conjunto

También puede utilizar el botdnFinalizar como abreviatura con ajustes propios:
o Si utiliza el asistente por primera vez, ajuste cada paso de la forma deseada.

¢ Cuando inicie el asistente la préxima vez, se aplicaran estos ajustes directamente cuando
haga clic en Finalizar.

Para crear un informe, siga estos pasos:

Paso 1:

1. Seleccione uno o mas dispositivos para la creacion de informes. La lista contiene todos los dispositivos SmartCheck o
ProLink para los que existen datos en la base de datos:
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Schaeffler SmartUtility =R
Crear informe

Seleccionar dispositivos

1. Seleccionar dispositivos

2. Seleccionar plantilla Seleccionar dispositivos:

3. Definir las opciones de informes Alarma  Nombre de dispositivo Direccién IP Ndmero de serie Firmware Descarga de datos  Estado
| FAG SmartCheck 89 172.28.206.80  §4:3d:80:00:00:d5 1612 13/02/2015 10:2%:40 &

4 Resultado de nforme [ [ FAG SmartCheck 132 17228205130 #:3d80:00013c 1615  22/06/2015 16:00:41 ot
] FAG SmartCheck 125 172.28.205.125 4:3d:80:00:06:96 1.6.12 13/02/2015 9:22:37 &
] FAG SmartCheck 96 172.28.205.96  4:3d:80:00:08:84 174 03/02/2015 9:20:45 gt
[ B FAG SmariCheck 83 172.28.205.83  4:3d:80:00:0a:f5 1612  29/04/2015 8:05:08 &
[ B FAG SmariCheck 83 172.28.206.83  4:3d:80:00:0d:c9 1427  24/01/2015 1:53:37 &
[ B FAG SmariCheck 230 172.28.205.230 4:3d:80:00:0d:cc 175 22/06/2015 15:32:50 &
Bl FAG SmariCheck 232 172.28.205.232 {4:3d:80:00:0d:ce 1612  03/02/2015 10:53:00 &
[ B FAG SmariCheck 234 172.28.205.234 4:3d:80:00:0d:d0 175 27/04/2015 17:10:36 &
[C] M FAG SmartCheck 224 172.28.205.224 4:3d:80:00:11:cd < 16 24/01/2015 2:38:47 ot
[I] FAG SmartCheck 165 172.28205.165 f4:3d:80:00:15:22 1612  03/02/2015 10:56:46  woml
[ B FAG SmartCheck 130 172.28.205.130 4:3d:80:00:16:98 1615 23/06/2015 8:36:06 &
| FAG SmartCheck 151 172.28.205.151 4:3d:80:00:1e0d 1612 29/04/2015 T:28:43 &
FAG SmartCheck 242 172.28.205.242 {4:3d:80:00:21:1f 175 23/06/2015 10:14:13 &

Seleccione los dispositivos de
los que desea crear un informe.

[ Siguiente ] [ Finalizar ] [ Cancelar ]

14 Dispositivas

En la lista de dispositivos encontrara informacion detallada sobre cada uno de ellos como, por ejemplo, el estado de
alarma, el nombre de dispositivo o la fecha de la descarga de datos.

Paso 2:
Seleccione el directorio en el que se encuentran las plantillas de informes. Este puede ser el directorio por defecto/1171 0
un directorio personalizado.

A continuacion, en la lista de debajo se muestran las plantillas de informes disponibles. La plantilla predeterminada actual
estd preseleccionada de forma automatica. Tras la instalacion, esta es la plantilla de muestra en el idioma del programa
actual. Con la funcién Acciones adicionales > Administrar plantillas de informes puede modificar la plantilla
predeterminadal:231y el directorio de plantillas.

Ademés, mediante los botones y un men( contextual tiene la posibilidad de crear nuevas plantillas/11%), duplicarlas/i2f),
editarlas/ 120}, renombrarlas/ 125 o borrarlas:
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Schaeffler SmartUtility
Crear informe

1
2

]

4

Seleccionar plantilla

Seleccionar dispositivos

. Seleccionar plantilla Directorio para plantillas de informes:

. . Cireport templates
Definir las opciones de informes

Resultado de informe Seleccionar plantilla:

Example template - English.rtf
Modéle type - Frangais.rif
Mustervorlage - Deutsch.rif

Plantilla de ejemplo — Espafiol.rtf (Plantilla predeterminada;

R rtf ; . ; ;
Copiar la nueva plantilla como plantilla de ejemplo Ctrl + N
Duplicar plantilla Ctrl + D
Editar plantilla Ctrl + E
Cambiar nembre de plantilla F2
Borrar plantilla #Supr
Seleccione el directorio de plantillas y la
plantilla que desea utilizar para el informe.
m | (gm | (m >
Atras ] [ Siguiente ] [ Finalizar ] [ Cancelar

) Debe instalar el paquete de idiomas de Windows correspondiente para el idioma en el que desee
s’ crear un informe. Si en el apartado Diario se muestran entradas en otros idiomas de forma
incorrecta o con caracteres no validos, debera instalar ademas el paquete de idiomas de
Windows adecuado al idioma de las entradas del diario. Tenga en cuenta que algunos paquetes

de idiomas solo estan disponibles para las versiones Professional o Ultimate del sistema

operativo Windows.

Las futuras versiones de SmartUtility contienen, en determinadas circunstancias, nuevas
plantillas de muestra. Si desea crear o editar una nueva plantilla, se le informara sobre las
nuevas plantillas de muestra. Puede desactivar este mensaje con la opcion No volver a

mostrar este mensaje. Tras una nueva instalacion, el mensaje volvera a mostrarse.

Paso 3:

En el tercer paso, determina qué periodo debe cubrir el informe que se va a crear. También define donde y en qué
formato se guarda el resultado:
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Schaeffler SmartUtility
Crear informe

3. Definir las opciones de informes

4, Resultado de informe

Seleccione el pericdo y el directorio de
salida para los informes, y ajuste otras
opciones de guardado.

Después se crean los informes en formato
de texto enriquecido (RTF) y se abren
automéaticamente. También puede guardar
los informes como archivo ZIP.

Ayuda |

Tiene las siguientes opciones:

Periodo

Opciones de almacenamiento Determine el lugar y el formato de almacenamiento del informe. Tiene las

Definir las opciones de informes

Periodo

Periodo completo

@ Definir periodo con efecto retroactivo
Ultimos/as:

Definir periodo por el usuario
De: Hasta:

Opciones de almacenamiento

Directoric para salida de informes:

Cireports

2 =

Recopilar todos los dispesitivos en un informe conjunto
@ Crear un informe propio para cada dispositivo
@ Guardar los informes en un subdirectorio comun

Guardar un informe para cada dispositivo en un subdirectorio independiente

[C] Guardar informe come archive Zip

Los informes se han guardado en el siguiente formato:
Cireports\{MARCA DE HORANDISPOSITIVO)_{NUMERO DE SERIE)_{ABREVIATURA DE IDIOMALtf

Atrds | [ Siguiente | [

|

Cancelar

Aqui puede determinar el periodo que debe cubrir el informe que se va a crear:
« Periodo completo: el informe se creara a partir de todos los datos de medicion

disponibles en el directorio seleccionado.

« Definir periodo con efecto retroactivo: Si activa esta opcion, puede ajustar
la cantidad de meses, semanas o dias hasta la fecha actual. Después se utilizaran

solo los datos de medicién de este periodo para el informe.

El periodo predeterminado son 3 meses, por lo tanto, el informe recoge los datos

de medicion de los 3 meses anteriores a la fecha actual.

o Definir periodo personalizado: si activa esta opcion, podra introducir
directamente los datos del periodo deseado en el campo correspondiente con
Desde y Hasta o seleccionar mediante el calendario. Para el informe solo se

utilizaran los datos de medicion del periodo seleccionado.

siguientes opciones:
¢ Directorio para salida de informes:

La lista muestra de forma predeterminada el directorio por defecto en el que se
guardan los informes. Este directorio lo determina el usuario en el primer inicio
del software o después en Acciones adicionales > Administrar plantillas

de informes/ 5.

Haga clic en (e para seleccionar otro directorio y establecerlo como lugar de

almacenamiento.

¢ Recopilar todos los dispositivos en un informe conjunto:

Seleccione esta opcidn para recopilar la informacion de todos los dispositivos
seleccionados en un Unico documento RTF. En este documento RTF se dedica un

apartado propio a cada dispositivo.
e Crear un informe propio para cada dispositivo:

Seleccione esta opcidn para crear un documento RTF propio para cada

dispositivo seleccionado.

Con las dos opciones secundarias puede determinar si cada documento debe

guardarse en un subdirectorio conjunto o en un subdirectorio separado.




Asistentes y funciones

e Comprimir informes como archivo Zip:
Active esta opcidn para comprimir los informes generados en un archivo Zip. Los
informes comprimidos pueden, por ejemplo, enviarse después por correo
electroénico.
El archivo Zip guarda la ruta completa con todos los subdirectorios de la misma
forma en la que esta estructurada en el disco duro.

¢ Ruta del directorio:
Esta ruta se corresponde con sus ajustes y se actualiza directamente con cada
modificacién de estos.
La marca de hora, el dispositivo (en informes individuales) y el idioma se utilizan
aqui simplemente como marcadores de posicion, que se sustituiran por los
valores reales.

Si no ha modificado el nombre estandar de sus dispositivos SmartCheck o ProLink, todos ellos
E i’ tendran el mismo nombre. En ese caso, se integrara el nimero de serie en funcion del formato
de almacenamiento seleccionado en el nombre del archivo o en el nhombre del subdirectorio.

Los dispositivos con el mismo nombre que se recopilen en un unico informe ya no pueden
distinguirse por el nombre en este. En este caso, recomendamos proporcionar un nombre
propiol 107 a cada dispositivo.

Paso 4:

Tras finalizar el paso 3, se crearan los informes de acuerdo a sus ajustes. En el paso 4 podra ver el resultado de la
creacion del informe:

Schaeffler SmartUtility |m 4
Crear informe

Resultado de informe

Mombre de dispositive  DireccionIP Nidmero de serie Resultado

informes @ FAG SmartCheck 172.28.205.232 #:3d:80:00:0d:ce  Correcto
o FAG SmartCheck 172.28.205.165 f4:3d:80:00:15:22 Correcto

4. Resultado de inf
esultado ce intorme @ FAG SmartCheck 172.28.205.242  #4:3d:80:00:21:1f Correcto

Se crearan los informes, Una vez finalizada
la accién, recibird un mensaje de estado.

Ayuda | Atrds | Finalizar | [ Cancelar
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El simbolo al principio de cada linea le muestra a primera vista cual es el estado del informe. En la columna Resultado
obtendra informacidon mas detallada sobre la creacion del informe y problemas producidos durante la misma. Aqui
encontrara la siguiente informacion:

Simbolo

Resultado:

Resultado

El informe se ha creado correctamente

Error al acceder a la plantilla de informe.
Probablemente el archivo esté abierto en otro
programa.

No dispone de permisos de escritura para el
directorio <Name>. Compruebe sus datos.

El archivo utilizado no es una plantilla de informe
valida. Repare o sustituya la plantilla de informe.

En la plantilla de informe no existen etiquetas que
puedan ampliarse con datos. Repare o sustituya la
plantilla de informe.

No se ha encontrado la base de datos SQLite

Explicacion

No se han producido problemas en la creacion del
informe. Haga clic en Finalizar para abrir el informe.

Si ha abierto la plantilla de informe seleccionada en
un editor; no se puede crear el informe. Cierre la
plantilla de informe e inténtelo de nuevo.

Necesita permisos de escritura para el directorio en
el que desea guardar el informe. Compruebe los
permisos para el directorio que ha seleccionado en el
paso 3.

Las plantillas de informes validas deben estar en
formato RTF y solo pueden contener etiquetas
predefinidas/125. El software SmartUtility le ofrece
una plantilla de muestra para cada idioma del
programa. A partir de esta base puede editar y crear
plantillas de informes/1151 propias.

Solo pueden rellenarse las plantillas de informes con
datos si contienen etiquetas predefinidas. El software
SmartUtility le ofrece una gran seleccién de
diferentes etiquetas/ 125 con las que puede rellenarse
el informe con datos sobre el dispositivo, periodos de
medicion y datos de creacion.

Este mensaje indica que la base de datos no esta en
el formato actual. No se pueden crear informes con
una base de datos en un formato desactualizado.

Utilice la funcién Acciones adicionales > Migrar
datos/ 127 para convertir la base de datos.

Haga clic en Finalizar para comprobar el resultado de la creacion del informe. Este paso depende de los ajustes que
haya seleccionado en el paso 3:

¢ Todos los informes en un archivo: el archivo se abre directamente en el programa como estandar para archivos

RTF como,

por ejemplo, MS Word.

¢ Un archivo de informe para cada dispositivo: se abre el directorio con los archivos de informe individuales.

¢ Un subdirectorio propio para cada informe individual: se abre el directorio superior con todos los subdirectorios
de informes.

o Archivo ZIP: se muestra el contenido del archivo ZIP.

4

Si abre el informe terminado en MS Word, tenga en cuenta lo siguiente:
e Confirme, en caso necesario, que el archivo debe abrirse en formato RTF.

¢ El indice debe actualizarse manualmente. Para ello, haga clic con el boton derecho del raton
en el indice y seleccione Actualizar campos > Actualizar todo el indice.

5.5 Editar ajustes de dispositivo

Con este asistente puede establecer el Modo DHCP vy los ajustes relacionados para el dispositivo SmartCheck o ProLink.
Proceda de la siguiente forma:

Paso 1:
Seleccione el

dispositivo para el que desea realizar los ajustes.



Paso 2:

Asistentes y funciones

En el segundo paso, defina los ajustes deseados y envielos al dispositivo SmartCheck o ProLink.

Schaeffler SmartUtility
Editar ajustes de dispositivo

Edite los ajustes del dispositive
seleccionado. Entre los ajustes se incluyen
por ejemplo los parametros de red y el
nombre del dispositive.

Ayuda |

Tiene las siguientes opciones:
Ningin DHCP

Modo cliente DHCP

(Cargar nombre de host del
servidor)

Modo cliente DHCP

(Enviar nombre de host al
servidor)

Nombre de dispositivo

Editar ajustes de dispositivo

Modo DHCP:
Modo cliente DHCP (cargar nombre de host del servidor) -

Direccion IP:

Mascara de red:

Nombre de host:

FAGSmartCheck

Nombre de dispositive:
FAG SmartCheck

Atras | | Siguiente | [ Cancelar

Con esta opcion puede definir las direcciones IP o reutilizar la direccién IP estandar
del dispositivo SmartCheck o ProLink.

Si se activa Ningun DHCP, debe realizar los demas ajustes en este paso, como
Direccion IP, Mascara de red o Nombre de host.

Con esta opcion, el dispositivo SmartCheck o ProLink recibe automaticamente una
direccién IP dentro de la red. EI nombre del dispositivo se fija mediante el servidor
DNS de la red (DNS invertido).

Con esta opcidn, el dispositivo SmartCheck o ProLink recibe automaticamente una
direccién IP dentro de la red. Al mismo tiempo, el dispositivo SmartCheck o ProLink
registra el nombre de dispositivo en el servidor DNS de la red.

Aqui puede ajustar el nombre de dispositivo del dispositivo SmartCheck o
ProLink. Asigne un nombre univoco a cada dispositivo para poder encontrarlo
rapidamente en la lista de seleccion.

« Si la direccion IP se asigna automaticamente a través de DHCP, solo se podra acceder al

E

dispositivo SmartCheck o ProLink a través de la direccién IP asignada automaticamente. Por
tanto, no podra volver a utilizar la direccion IP estandar.

e De forma predeterminada, el nombre de los dispositivos SmartCheck es "Schaeffler
SmartCheck" o el de los dispositivos ProLink es "Schaeffler ProLink". Si desea integrar
varios dispositivos SmartCheck o ProLink en el equipo, es importante que cada dispositivo
tenga un nombre Unico. De lo contrario, los dispositivos solo se podran identificar en la lista
de los asistentes por la direccion IP o el nimero de serie.

¢ Si la administracién de usuarios esta activada en el dispositivo SmartCheck o ProLink, también
debe almacenar nombres de usuario y contrasefias| 1351 en SmartUtility. Si no se almacenan,
no se transferiran los ajustes de dispositivo.
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Resultado:
En el tercer paso puede comprobar el resultado de la accion.

5.6 Descargar configuracién

Con este asistente puede descargar la configuracion de las tareas de medicion de uno o varios dispositivos SmartCheck o
ProLink como archivo para, por ejemplo, enviarla a otros dispositivos SmartCheck o ProLink o guardarla antes de una
actualizacion de firmware. Proceda de la siguiente forma:

Paso 1:
Seleccione el dispositivo deseado SmartCheck o ProLink o varios dispositivos.

Paso 2:

En un segundo paso, indique el directorio y el nombre del archivo con el que se guardaran los archivos de configuracion,
es decir, los archivos con las tareas de medicion.

Schaeffler SmartUtility A X
Descargar configuraciones

Configurar ubicacion

1. Seleccionar dispositivos
) L. Directorio para configuraciones:
2. Configurar ubicacion =

Chconfiguration v] E]

3. Descargar configuraciénes

Nombre de archive:

NuevaConfiguracion

Las configuraciones se almacenan en este formato:
Cheonfiguration\MARCADEHORA\NuevaConfiguracion_NUMERODESERIEsc™

Seleccione la ubicacion e indigue el
nombre de archivo con el que se debe
guardar el archiva de configuracién,

Atras ]E Siguiente 1 [ Finalizar ] [ Cancelar
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Asistentes y funciones

Tiene las siguientes opciones:
Directorio para Aqui puede determinar el directorio en el que deben guardarse las configuraciones.
configuraciones Tiene las siguientes opciones:

¢ De forma predeterminada, en la lista se muestra el directorio por defecto para
configuraciones. Puede especificar este directorio al iniciar el software por
primera vez o, posteriormente, en Acciones adicionales > Ajustes >
General |13

e Haga clic en L] para seleccionar otro directorio y fijarlo como lugar de
almacenamiento.

Nombre de archivo Defina aqui con caracteres validos el nombre de archivo que se asignara a las
configuraciones descargadas. A continuacion, se afadira a cada nombre de archivo
el nimero de serie del dispositivo correspondiente.

Entre los caracteres no validos para el nombre de archivo se encuentran los
siguientes:

<>?"i/\*
Si utiliza estos caracteres, se sustituiran por un guion bajo.

La ruta generada a partir de los ajustes de Directorio y Nombre de archivo se mostrara como modelo debajo de los
ajustes. Esta ruta se modificara automaticamente tras cualquier cambio.

Paso 3:

Se descargaran el archivo o los archivos (si se seleccionan varios dispositivos). Espere hasta que el proceso haya
terminado.

Resultado:

Las configuraciones descargadas se encuentran en el directorio definido en el Paso 2. Al nombre de archivo definido se
le afadira el nimero de serie de los correspondientes dispositivos SmartCheck o ProLink.

Si descarga configuraciones de un dispositivo SmartCheck con la version de firmware 1.4 (o

g anterior), estas se convertiran automaticamente al nuevo formato de archivo del software
SmartUtility 1.6. Ya no podra enviar estas configuraciones convertidas a dispositivos SmartCheck
con la versién de firmware anterior.

5.7 Enviar configuracién

Con este asistente puede enviar la configuracion de las tareas de medicién como archivo a un dispositivo SmartCheck o
ProLink o a varios dispositivos. Proceda de la siguiente forma:

Paso 1:

Seleccione el dispositivo SmartCheck o ProLink deseado o varios dispositivos a los que desee enviar el archivo de
configuracion con las tareas de medicion.

Paso 2:
En un segundo paso, seleccione el archivo (extension de archivo SC3 o SC4) que desea enviar.
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Schaeffler SmartUtility
Enviar configuraciones

2. Seleccionar archivo de configuracién

Seleccione el archive de configuracion con
tareas de medicion que desee enviar a los
dispositivos SmartCheck o Prolink
seleccionados. También puede enviar
canales de comunicacién con sus
respectivas salidas,

Tiene las siguientes opciones:

Archivo de configuracion

Otros ajustes

Seleccionar archivo de configuracién

Archivo de configuracién de Schaeffler SmartCheck o ProLink:

o

] L]

Sienvia las salidas de controles configuradas a varios dispositivos SmartCheck o Prolink, todos los dispositivos escribiran en el
mismeo registro del control

Otros ajustes

La configuracién contiene salidas para canales de comunicacion. Seleccione lo que desea enviar en la configuracion:

Enviar salidas configuradas de los controles (]
Enviar salidas configuradas de correos electrénicos (@
Contrasefia:

Aftras | | Siguiente | | Cancelar

Elija el archivo de configuracion que desea enviar. Si la lista de seleccidn esta vacia,
haga clic en C| para buscar y seleccionar un archivo.

Puede realizar otros ajustes como se indica a continuacion:

Enviar salidas configuradas de los controles: si el archivo de configuracién
contiene salidas para controles, aqui puede determinar si también se
configuraran.

Todos los dispositivos a los que envie estas salidas se introduciran en los mismos
registros del control. Por este motivo, la opcion estd desactivada de forma
predeterminada.

Siempre se enviara el canal de comunicacién, es decir, los ajustes del control.

Enviar salidas configuradas de correos electrénicos: si el archivo de
configuracion contiene salidas para correos electrdnicos, aqui puede definir si
desea enviarlas también.

Esta opcidn esta activada de forma predeterminada, por lo que se envian las
salidas configuradas de correos electrdnicos.

Siempre se enviara el canal de comunicacién, es decir, los ajustes del servidor de
correo electronico.

Restablecer datos de configuracion guardados y no enviar
(recomendado): los datos de clasificacién son similares a los valores
aprendidos y hacen referencia a un caso de aplicacién determinado. Por este
motivo, la opcidn esta activada de forma predeterminada:

los datos de clasificacion se restablecen y no se envian con el archivo de
configuracion.

Contraseiia: Si la configuracion del dispositivo SmartCheck o ProLink se protege
con una contrasena de cifrado de datos mediante el software SmartWeb, debe
introducir esta contrasefa aqui. En el software SmartWeb puede definir la
contrasefia de cifrado de datos en el menu Editar > Ajustes de dispositivo >
Editar configuracion de seguridad. Si no conoce la contrasefia, pongase en
contacto con el administrador del dispositivo.




Paso 3:

Asistentes y funciones

El archivo con las tareas de medicion y los canales de comunicacidn se envia a los dispositivos SmartCheck o ProLink
seleccionados. Espere hasta que el proceso haya terminado.

Resultado:

Las tareas de medicion y los canales de comunicacion que se almacenan en el archivo seleccionado se encuentran ahora
en todos los dispositivos SmartCheck o ProLink a los que ha enviado el archivo.

’

Una vez enviada la nueva configuracién de tareas de medicién al dispositivo SmartCheck o
ProLink, transcurre un tiempo hasta que se muestra el nuevo estado de alarma del dispositivo
en la vista general del dispositivo.

Si ya se han descargado datos de analisis para la configuracién anterior, la nueva
configuracion de tareas de medicion también afectara al analisis en Viewer: en cuanto se
descarguen los datos de la nueva configuracion y se abran para el analisis, Schaeffler
SmartUtility Viewer se creara una nueva tarea de medicién. Las tareas de medicion anteriores
y nuevas se muestran unas debajo de otras para el dispositivo SmartCheck o ProLink en
cuestion.

Si una configuracién descargada contiene una configuracién de estado alarma para los
canales de comunicacion (p. €j., un control), esta Ultima no se incluird de forma
predeterminada. De esta manera, se evita que varios dispositivos Schaeffler SmartCheck o
ProLink escriban en el mismo registro del control externo. Para incluir la configuracion de
estado de alarma, marque la casilla de verificacion "Enviar canales de comunicacion al
dispositivo SmartCheck o ProLink".

Si una configuracion descargada contiene datos de modo de aprendizaje, estos se envian de
forma predeterminada. Si es necesario, reinicie el modo de aprendizaje; de lo contrario, se
utilizaran los valores caracteristicos almacenados.

Si dispone de una version anterior de SmartWeb, primero debera descargar las configuraciones
correspondientes mediante el asistente Descargar configuracion. A continuacion, podra
actualizar SmartWeb a la version de SmartUtility. Tras realizar esta operacion, podra ejecutar
las configuraciones guardadas con el asistente Enviar configuracion.

Si desea enviar una configuracion (a partir de la version 1.6.10) a un dispositivo SmartCheck
con version 1.6.6 o anterior, en determinadas circunstancias deberd modificar la tarea de
medicién basica utilizada en la nueva version a una tarea de medicion por defecto para poder
enviar la configuracion.

Si una configuracién descargada contiene sensores externos conectados mediante ambas
entradas analdgicas o la entrada digital, el nombre del canal de entrada se completara con la
abreviatura "_ext" y, en su caso, un numero. Con ello se identifican los canales de entrada
externos de forma univoca.

5.8 Actualizar firmware

Con este asistente puede enviar un archivo con una actualizacién de firmware a uno o varios dispositivos SmartCheck o
ProLink. Puede obtener mas detalles sobre las actualizaciones de firmware, asi como las notificaciones correspondientes
en el marco del acuerdo de servicio 0 mantenimiento.
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PRECAUCION Los datos de medicion y las configuraciones se pueden borrar de forma irreversible.

Al actualizar el firmware de un dispositivo SmartCheck o ProLink, seguin la version de
actualizacion se pueden perder todos los datos de medicidn y las configuraciones almacenadas
en el dispositivo. Tenga en cuenta lo siguiente al actualizar el firmware de los dispositivos
SmartCheck:

o Al actualizar de la version 1.2 a una version superior, se pierden todos los datos de medicion y
las configuraciones.

o Al actualizar de la version 1.4 o 1.6 a una version superior, se pierden todos los datos de
medicion.
e A partir de las versiones 1.4.27 y 1.6.6, normalmente se conservan las configuraciones.

¢ Solo a partir de la version 1.10 se conservan todos los datos de medicién y las
configuraciones.

Antes de actualizar un firmware de SmartCheck o ProLink, descargue los datos de medicién con
el software SmartUtility en caso necesario. Ademas, puede descargar la configuracion (con los
limites de alarma aprendidos) del dispositivo SmartCheck o ProLink a través del SmartUtility y
volver a ejecutarla tras la actualizacion de firmware.

Si no es necesario borrar las configuraciones y los limites de alarma para una actualizacion de
firmware, el software SmartUtility le avisara de ello.

PRECAUCION Se pueden perder los valores de los mapas de alarma en caso de modo de
aprendizaje finalizado.

Si ha iniciado el modo de aprendizaje para el dispositivo SmartCheck o ProLink en funcién de
una o dos sefiales mas, los mapas de alarma correspondientes se iran rellenando durante el
aprendizaje. Una actualizacion de firmware tiene los siguientes efectos:

¢ Todos los mapas de alarma volveran al estado Utilizar modo de aprendizaje,
independientemente de si el modo de aprendizaje ya habia finalizado en un mapa.

¢ El modo de aprendizaje esta desactivado, los mapas pendientes permanecen intactos.

¢ Si vuelve a iniciar el modo de aprendizaje, se reinicia para todos los mapas. Se pierden
también los valores ya aprendidos.

Puede asegurar los valores de los mapas de alarma con modo de aprendizaje finalizado de la
siguiente forma:

1. Desactive manualmente la opcion Utilizar modo de aprendizaje para cada mapa de
alarma finalizado. Encontrara esta opcion en el asistente de configuracion del software
SmartWeb.

2. Active primero el modo de aprendizaje.

Puede encontrar informacion adicional sobre el modo de aprendizaje en el manual del software
SmartWeb, en el apartado Modo de aprendizaje y mapas de alarma.

Solo sistemas SmartCheck:

g Con la actualizacion a la version 1.10 de SmartUtility también se realiza una migracion. Por ello,
no es posible volver de la version 1.10 a una version inferior. Ademas, todas las versiones
futuras de firmware se basan en esta actualizacién con migracion. Por tanto, ya no es posible
actualizar directamente de la versién 1.6.20, por ejemplo, a una futura versién 1.12. Es
imprescindible instalar primero la versién 1.10.

Para enviar una actualizacion de firmware, proceda de la siguiente forma:
Paso 1:
Seleccione el dispositivo SmartCheck o ProLink deseado o varios dispositivos cuyo firmware desea actualizar.

Paso 2:

Indique el archivo con la actualizacion de firmware; el archivo tiene la extension SF2. Una que vez haya seleccionado un
archivo, en el apartado Informacion encontrara el nimero de version y el tipo de dispositivo de este archivo de
firmware.
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Asistentes y funciones

Schaeffler SmartUtility
Actualizar firmware

1. Seleccionar dispositivos
2. Seleccionar archivo de firmware
3. Comprobar compatibilidad

4. Enviar firmware

Seleccionar archivo de firmware

Seleccione el archivo con la actualizacidn
del firmware de SmartCheck.

Firmware:

MNASoftware\SmartCheck\Firmware\ 1.7.\Aktuelle version\smartcheck-at91.sf1

Tipo de dispositivo:  SmartCheck

Version de firmware:  1.7.5.smc-at91-1.7.5.380258-20150126110421

Atras

)(

Siguiente ] [ Cancelar

Paso 3:

En este paso se comprueba de qué firmware disponen los dispositivos seleccionados. A continuacion, recibira un
resumen del resultado de la comprobacion:

Schaeffler SmartUtility
Actualizar firmware

1. Seleccionar dispositivos
2. Seleccionar archivo de firmware
3. Comprobar compatibilidad

4. Enviar firmware

Comprobar compatibilidad

La vista general de comprobacidn le
informa sobre los dispositivos en los que se
puede actualizar el firmware y en los que
na.

En cualquier caso, tenga en cuenta los
mensajes del resultade: aqui encontrar los
detalles de la comprobacion, p. ej., el
nimero de version de firmware.

Compatibilidad Nombre de dispositive

[/] FAG SmartCheck 162
[/] FAG SmartCheck 130
FAG SmartCheck 166
! FAG SmartCheck 97

Direccion IP
172.28.205.162
172.28.205.130

172.28.205.166

172.28.206.97

Nimero de serie
4:3d:80:00:15:31
4:3d:80:00:16:98

4:3d:80:00:16:68

4:3d:80:00:18:6f

Resultado

Se puede actualizar.

Se puede actualizar.

Se puede actualizar. Advertencia: La version de firmware
1.7.5 ya esta disponible en el dispositiva.

Hay una actualizacidn disponible. Advertencia: La revision
de placa del dispositivo no se puede consultar. Mo
obstante, puede intentar actualizar el firmware. En
determinadas circunstancias, el firmware se restablecerd a
la configuracion por defecte de suministro. Compruebe la
version de firmware tras |a actualizacian en SmartWeb, en
Ayuda » Informacion sobre la versién,

Atras

I

Siguiente i [ Cancelar
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Aqui encontrara la siguiente informacion:

L/

Nombre de
dispositivo,
Direccion IP y
Numero de serie

Resultado

Paso 4:

Este simbolo indica dispositivos cuyo firmware puede actualizarse con la version de firmware
seleccionada. La marca de verificacidén de estos dispositivos ya esta activada.

A este estado se aplica uno de los dos requisitos siguientes:
¢ La version de firmware del dispositivo es anterior a la version de firmware seleccionada.
Encontrara mas informacién en la columna Resultado.

Este simbolo indica dispositivos cuyo firmware puede actualizarse con la versién de firmware
seleccionada. La marca de verificacion aln no esta activada con este estado, ya que la
actualizacion puede haber tenido efectos no deseados.

Con este estado, recibira una explicacion detallada del resultado de comprobacién. Debe
activar la marca de verificacion después de haber leido esta explicacion y haberse informado
sobre los posibles efectos de la actualizacion.

o La version de firmware del dispositivo es idéntica a la version de firmware seleccionada.

o La version de firmware del dispositivo no se ha podido consultar y no se sabe con certeza si
este es compatible con la versidn de firmware seleccionada. Si lleva a cabo la actualizacion,
es posible que se restablezca la version del firmware de suministro del dispositivo.

¢ En actualizaciones anteriores a la version 1.10: la version de firmware del dispositivo no se
ha podido consultar, pero la version de dispositivo es compatible con la version de firmware
seleccionada. Probablemente no pueda utilizar las configuraciones del dispositivo después
de la actualizacion.

o La version de firmware del dispositivo es posterior a la versidn de firmware seleccionada. Si
se realiza la actualizacion, la versién de firmware del dispositivo pasara a ser una version
anterior. En este caso se perderan las configuraciones, dado que solo se garantiza la
compatibilidad con versiones posteriores.

Encontrara mas informacion en la columna Resultado.

Este simbolo indica dispositivos cuyo firmware no puede actualizarse con la version de
firmware seleccionada. No es posible activar la marca de verificacion.

La actualizacion puede estar bloqueada por los siguientes motivos:

¢ La versidn de firmware seleccionada es anterior al firmware de suministro del dispositivo.
¢ La version de firmware seleccionada no es compatible con la version de dispositivo.

o La versién de firmware seleccionada es desconocida.

¢ La versiéon de SmartUtility es demasiado antigua.

¢ La version de firmware del dispositivo es demasiado antigua y no se puede actualizar en un
paso. Primero debe actualizar el dispositivo con una version de firmware anterior.

¢ La version de firmware del dispositivo es la 1.10 o superior. En este caso, ya no es posible
ejecutar una version inferior.

¢ Se ha producido un error de comunicacion.

¢ Elinicio de sesidn en el dispositivo no se ha llevado a cabo correctamente. Probablemente
haya activado la administracion de usuarios en SmartWeb.

Encontrara mas informacion en la columna Resultado.

Estos datos identifican el dispositivo SmartCheck o ProLink al que se refiere cada fila.

Aqui puede obtener informacion detallada sobre el resultado de la comprobacion. Esta
informacion indica los motivos por lo que es posible 0 no es posible actualizar el firmware.

Haga clic en Siguiente para enviar el firmware a los dispositivos SmartCheck o ProLink seleccionados y espere hasta
que el proceso haya terminado completamente.



Asistentes y funciones

El firmware de suministro es el firmware que incluia originalmente el dispositivo. La version del

g nuevo firmware no puede ser anterior a la version del firmware de suministro; si este es el caso,
no es posible realizar la actualizacion. En caso necesario, p. €j., si la actualizacion no se lleva a
cabo correctamente, el sistema restablecera el firmware de suministro.

Resultado:

Tras la actualizacién del firmware, no se podra acceder al dispositivo Schaeffler SmartCheck o ProLink durante un

tiempo, puesto que primero se activa un mecanismo de seguridad, que garantiza que el dispositivo funcione en cualquier

caso tras la actualizacion del firmware. El tiempo que permanecera no disponible dependera del resultado de esta

comprobacion:

« Si el dispositivo funciona correctamente con el nuevo firmware, podra volver a acceder al dispositivo SmartCheck o
ProLink en aproximadamente 6-7 minutos.

¢ En caso contrario, el firmware anterior se ejecutara de nuevo automaticamente. No podra acceder al dispositivo
durante aproximadamente 20 minutos.

En actualizaciones a versiones de firmware de SmartCheck anteriores a la version 1.10, vacie la
g caché del explorador tras instalar la actualizacion. Esto es necesario para que se cargue la version
mas reciente del software Schaeffler SmartWeb en el explorador.

Comprobacion de la version de firmware del dispositivo SmartCheck o ProLink

En el software Schaeffler SmartWeb puede ver la version de firmware instalada en el dispositivo SmartCheck o ProLink.
Para ello, proceda de la siguiente forma:

1. Con el asistente Abrir dispositivos! 15, abra el dispositivo SmartCheck o ProLink deseado o el software SmartWeb
correspondiente. También puede introducir la direccion IP del dispositivo SmartCheck o ProLink en un explorador
web.

2. Haga clic en la barra de menu del software SmartWeb en Ayuda.
3. Seleccione Version.

Aqui encontrara informacion detallada sobre la version del dispositivo SmartCheck o ProLink, incluido el ID de dispositivo
y el nimero de serie.

5.9 Seleccionar base de datos estandar

Durante la instalacion, la base de datos donde se almacenan los datos de todos los dispositivos se crea automaticamente
en la siguiente ruta y nombre: C:\data\su.db. Para cambiar o recrear esta base de datos, haga clic en Acciones
adicionales > Seleccionar base de datos estandar:
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Schaeffler SmartUtility
Seleccionar base de datos estandar

Seleccionar base de datos estind Seleccionar base de datos estandar
Base de datos
Cihdatahsu.db = III
Crear nueva base de datos | ‘ Comprobar conexién
Seleccionar descripcion de la base de datos
estandar
] [ o
Aqui tiene las siguientes opciones:
g Haga clic en este botdn para buscar otro directorio y establecerlo como directorio

de la base de datos.

Crear nueva base de datos Haga clic en este botdn para elegir un nuevo directorio y crear la base de datos alli.
No puede cambiar el nombre de la base de datos su.db.

Comprobar conexion Haga clic en este botdn para verificar la conexion a la base de datos. El resultado
de la verificacién se mostrara junto al boton.

5.10 Abrir directorio para base de datos

Haga clic en Acciones adicionales > Abrir directorio para base de datos para abrir el directorio en el que la base
de datos SmartUtility almacena los datos de todos los dispositivos. En funcién de la version de Windows que esté
instalada en el sistema, este directorio se encuentra de forma predeterminada en la siguiente ruta:

e C:\data
Puede cambiar el directorio para la base de datos en Ajustes > Base de datos/133\.

5.11 Abrir directorio de archivo de registro

Haga clic en Acciones adicionales > Abrir directorio de archivo de registro para abrir el directorio en el que
SmartUtility almacena el archivo de registro. En funcion de la versién de Windows que esté instalada en el sistema, este
directorio se encuentra de forma predeterminada en la siguiente ruta:

e C:\Users\[User name]\AppData\Roaming\Condition Monitoring

En los archivos de registro se incluyen todos los mensajes del sistema del software, asi como la informacién sobre los
procesos. Puede abrir un archivo de registro con un editor o un procesador de texto.
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5.12 Abrir directorios por defecto

Haga clic en Acciones adicionales > Abrir directorio por defecto para configuraciones / Abrir directorio por
defecto para salida de informe para abrir el directorio en el que el software SmartUtility almacena y busca los
archivos de configuracion / informes descargados. En funcion de la version de Windows instalada en su sistema, estos
directorios se encuentran de forma predeterminada en la siguiente ruta:

e C:\configuration
e C:\reports

Puede modificar los directorios por defecto en Ajustes > Generall 125y Ajustes > Informe/135.

5.13 Administrar plantillas de informes

Con ayuda del software SmartUtility puede crear informes en formato RTF/10f) a partir de los datos descargados de sus
dispositivos SmartCheck o ProLink. Puede administrar las plantillas para estos informes en las siguientes opciones del
software SmartUtility:

¢ En el mend, en Acciones adicionales > Administrar plantillas de informes
¢ En el mend, en Acciones adicionales > Ajustes > Informe.

Directorio por defecto

Aqui puede modificar el directorio en el que se guardan de manera predeterminada los informes creados. En la
instalacion, el directorio se creara automaticamente en la siguiente ruta:

e C:\reports

Haga clic en (e para buscar un nuevo directorio y establecerlo como directorio por defecto. En la lista de seleccién,
encontrara los directorios seleccionados anteriormente.

Directorio por defecto

Directorio predeterminado para salida de informes:

[C:\reports - | [:|

Plantillas de informe

Aqui puede modificar el directorio en el que se guardan de manera predeterminada sus plantillas de informes. En la
instalacion, el directorio se creara automaticamente en la siguiente ruta:

e C:\report templates

Haga clic en e para buscar un nuevo directorio y establecerlo como directorio por defecto para sus plantillas de
informes. En la lista de seleccion, encontrara los directorios seleccionados anteriormente.

Ademas, aqui puede gestionar las plantillas de informes disponibles, crear nuevas plantillas y definir una plantilla como
plantilla predeterminada:

Plantillas de informe

Directorio predeterminado para plantillas de informe:
[C'.\repor‘t templates v| . |

Plantillas de informe disponibles:

Example template - English.rtf
Maodele type - Frangais.rtf
Mustervorlage - Deutsch.rtf

| Plantilla de ejemplo — Espafiol.rtf (Plantilla predeterminada)
2 RS rtf

-, - = N
#0 ‘ i..# ‘ #e ‘ iﬂl’J | Seleccionar come plantilla predeterminada

Tiene las siguientes opciones:
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[He
L]

Seleccionar como plantilla

predeterminada

Cambiar nombre de

plantilla

Menu contextual

Aqui puede copiar una nueva plantilla a partir de las plantillas de muestral 5.

Aqui puede duplicar la plantilla seleccionadal 21 para, por ejemplo, editar la copia.
Aqui puede editar la copia seleccionadal 1201y adaptar sus requisitos.

Aqui puede borrar la plantilla seleccionada tras solicitar su confirmacion.

Aqui puede definir la plantilla seleccionada como plantilla predeterminadal 113\

Esta opcidn solo se encuentra en el menu contextual (consulte a continuacién). Haga
clic en él para modificar el nombre de la plantilla en un cuadro de didlogo propiol 12>\
Haga clic con el botdn derecho del ratdn en la plantilla seleccionada para utilizar
mediante el menu contextual las opciones descritas anteriormente: Copiar la nueva
plantilla como plantilla de muestra, Duplicar plantilla, Editar plantilla,

Renombrar plantilla y Borrar plantilla:

Report templates available:

Example template - English.rtf

Madéle type - Frangais.rtf

Musterverlage - Deutsch.rtf

Plantilla de ejemplo — Espariol.rtf (Default template)

= S Select as default template Ctrl + 5
Copy new template from example templates Ctrl + N
Duplicate the template Ctrl+ D
Edit the template Ctrl + E
Rename the template F2
Delete template Del

Puede utilizar las opciones descritas anteriormente mediante las siguientes teclas de acceso

directo:
CTRL+S
CTRL+N
CTRL+D
CTRL+E
F2
SUPR

Seleccionar como plantilla predeterminada

Copiar la nueva plantilla a partir de las plantillas de ejemplo
Duplicar plantilla

Editar plantilla

Cambiar nombre de plantilla

Borrar plantilla

5.13.1 Editar y crear plantillas de informes

El software SmartUtility crea informes en formato RTF a partir de plantillas. En el volumen de suministro se incluye, para
cada idioma del programa, una plantilla de muestra que se encuentra en el directorio C:\report templates de forma
predeterminada. Partiendo de estas plantillas de muestra y con un editor, puede crear nuevas plantillas/ 1191 y editar
directamente todas las plantillas disponibles[12b o crear una copiali2l) primero. Ademés, puede renombrar plantillas/ 1221y
definir como plantilla predeterminada123) una plantilla existente. En los siguientes apartados encontrara informacion
detallada sobre estas acciones.
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Las futuras versiones de SmartUtility contienen, en determinadas circunstancias, nuevas
g' plantillas de muestra. Si desea crear o editar una nueva plantilla, se le informara sobre las

nuevas plantillas de muestra. Puede desactivar este mensaje con la opcion No volver a

mostrar este mensaje. Tras una nueva instalacion, el mensaje volvera a mostrarse.

Si renombra o agrega plantillas mediante el explorador de archivos de Windows, cargue de
nuevo la lista de plantillas para ver el resultado. Para ello, vuelva a seleccionar el directorio de
las plantillas de informes:

Abra la lista de seleccion y haga clic en el nombre del directorio:

Directoric para plantillas de informes:
[C:\report templates v| I . I

Copiar la nueva plantilla a partir de las plantillas de ejemplo

Encontrara esta funcion en las siguientes opciones del software SmartUtility:

e En el asistente Crear informe, paso 2

¢ En el mend, en Acciones adicionales > Administrar plantillas de informes
¢ En el mend, en Acciones adicionales > Ajustes > Informe.

Proceda de la siguiente forma:

1. Haga clic en @ para abrir la ventana de seleccién de una plantilla de muestra:

Schaeffler SmartUtility B X
Plantillas de ejemplo

{ .'I Aqui puede copiar una plantilla de ejemplo
k. _/ para usarla como base para nuevas plantillas.

Plantillas de ejemplo

Seleccionar plantilla de gjemplo:

Example template - English
Maodéle type - Frangais

Mustervorlage - Deutsch

| Plantilla de ejemplo — Espaficl

=]
oo

Guardar plantilla coma:

Plantilla de ejemplo — Espafiol.rtf -

Ayuda | [ Aceptar ] [ Cancelar |

2. Seleccione la plantilla de muestra a partir de la cual desea crear una nueva plantilla.

3. Debe establecer un nombre propio para la nueva plantilla en Guardar plantilla como. De forma predeterminada,
aqui aparece Nueva plantilla de informe - [Idiomal].

4. Haga clic en Aceptar. La nueva plantilla se guardara automaticamente en el directorio por defecto de las plantillas
de informes.

) Si ha borrado accidentalmente todas las plantillas del directorio de plantillas, puede crear nuevas
g plantillas mediante esta funcién. Las plantillas de muestra de los diferentes idiomas estan
integradas en el software SmartUtility y siguen estando disponibles.
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Editar plantilla

Encontrara esta funcion en las siguientes opciones del software SmartUtility:

e En el asistente Crear informe, paso 2

¢ En el mend, en Acciones adicionales > Administrar plantillas de informes
¢ En el mend, en Acciones adicionales > Ajustes > Informe.

Proceda de la siguiente forma:
1. Seleccione la plantilla que desee editar:

Plantillas de informe dispenibles:

Example template - English.rtf

Mi plantilla de ejemplo.rtf
Maodéle type - Frangais.rtf

Mustervorlage - Deutsch.rtf

Plantilla de gjemplo — Espafiol.rtf (Plantilla predeterminada)
= AR rtf

E?} i_;‘“ _E} "|||!l Seleccionar como plantilla predeterminada

2. Hagaclicen @ para abrir la plantilla en el editor predeterminado para archivos RTF. En este caso, por ejemplo, se
trata de MS Word:
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\gz-l‘l‘l- R ERENF RN R R N X RN KN R S R R S TR TRy

Vi

Cliente: Nombre y firma del cliente

Persona de contacto: Nombre y direccion de correo electronico de la
persona de contacto

Sistema vigilado: Denominacion y ubicacion del sistema vigilado

Sistema de medicion: FAG SmartCheck

Periodo de datos: | #DataRangestartDate#|H#DataRangeEndDatet |

Fecha del informe: #ReportDate# 1’-:..\ ®/

Evaluado por: Nombre del experto del control de estado

Otra informacion, p. ej., certificado conforme a I1SO 18436.2 nivel 2

Comprobado por: Nombre del experto de control de estado que realiza la
comprobacién

Ofra informacion, p. gj., certificado conforme a SO 18436.2 nivel 3

Dispone de las siguientes opciones de edicion:

= Contenido estatico (1): puede modificar, completar y eliminar a su voluntad el contenido estatico de la plantilla,
por ejemplo: las firmas, las personas de contacto o los pies de pagina.

= Contenido dinamico (2): el contenido dinamico de sus dispositivos y datos de medicion se afiadira al informe
mediante claves de texto predefinidas, conocidas como etiquetas/124), reconocibles por las almohadillas #. Puede
eliminar etiquetas de la plantilla o completarla con etiquetas adicionales. Para ello, tenga en cuenta las reglas de
etiquetas en las plantillas de informes/ 124\,

3. Guarde la nueva plantilla. Se guardara automaticamente en el directorio por defecto de las plantillas de informes.

Copiar plantilla

Encontrara esta funcion en las siguientes opciones del software SmartUtility:

e En el asistente Crear informe, paso 2

¢ En el mend, en Acciones adicionales > Administrar plantillas de informes
¢ En el mend, en Acciones adicionales > Ajustes > Informe.

Proceda de la siguiente forma:
1. Seleccione la plantilla que desee copiar:
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Plantillas de informe disponibles:

Example template - English.rtf
Madéle type - Frangais.rif
Musterverlage - Deutschortf

Plantilla de ejemple — Espafiol.rtf (Plantilla predeterminada)
=B

— - — .
7 Seleccionar como plantilla predeterminada

2. Hagaclicen @ para crear una copia de la plantilla. La copia aparece directamente en la lista. EI nombre sigue el
modelo Copia de [nombre de la plantilla copiadal]. La copia se guardara automaticamente en el directorio por
defecto de las plantillas de informes.

Plantillas de informe dispenibles:

|Copia de Plantilla de ejemplo — Espafiol.ritf

Example template - English.rtf

Madéle type - Frangais.rtf

Mustervorlage - Deutsch.rtf

Plantilla de ejemplo — Espafiol.rtf (Plantilla predeterminada)

ARt

Cambiar nombre de plantilla

Encontrara esta funcion en las siguientes opciones del menu contextual de la lista de plantillas del software SmartUtility:
e En el asistente Crear informe, paso 2

¢ En el mend, en Administrar plantillas de informes

¢ En el mend, en Acciones adicionales > Ajustes.

Proceda de la siguiente forma:
1. Seleccione la plantilla que desee renombrar y haga clic con el boton derecho del raton para abrir el mend contextual:

Plantillas de informe disponibles:

Copia de Plantilla de ejemplo - Espariol.rif

Example template - English.rtf Seleccionar come plantilla predeterminada Ctrl + 5

Madéle type - Frangais.rtf

Mustervorlage - Deutsch.rtf Copiar la nueva plantilla como plantilla de ejemple Ctrl + N

Plantilla de ejemplo — Espaficl.rtf (Plantilla pr

=S Duplicar plantilla Ctrl + D
Editar plantilla Ctrl + E
Cambiar nembre de plantilla F2
Baorrar plantilla Supr

2. Seleccione la opcion Renombrar plantilla. Se abre el cuadro de didlogo Renombrar plantilla de informe:

Schaeffler SmartUtility
Cambiar nombre de plantilla de informe

Muevo nombre del archive de plantilla

Mi plantilla de gjemplo - Version OLrtf

I Aceptar | [ Cancelar ]

3. Introduzca el nuevo nombre de la plantilla de informe y haga clic en Aceptar. La plantilla de informe aparece en la
lista con el nuevo nombre:
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Plantillas de informe disponibles:

Example template - English.rtf

| Mi plantilla de ejemplo - Versian 0L.rtf
Madéle type - Frangais.rtf

Mustervorlage - Deutsch.rtf
Plantilla de ejemple — Espafial.ritf (Plantilla predeterminada)

R

Definir plantilla predeterminada
Encontrara esta funcion en las siguientes opciones del software SmartUtility:

En el mend, en Administrar plantillas de informes
En el mend, en Acciones adicionales > Ajustes > Informe.

Proceda de la siguiente forma:

1.

2.

Seleccione la plantilla que desee definir como plantilla predeterminada:

Plantillas de informe dispenibles:

Example template - English.rtf

Mi plantilla de ejemplo - Version QLrtf
Madéle type - Frangais.rtf

Mustervorlage - Deutsch.rtf
Plantilla de ejemplo - Espafiol.rtf (Plantilla predeterminada)

AR

E?} i.E ‘ E} ‘ !'IIF ‘ Seleccionar como plantilla predeterminada

Haga clic (en el menu contextual) en Seleccionar como plantilla predeterminada. La plantilla se marcara de
forma correspondiente en la lista y se tratarad como plantilla predeterminada /i) en el asistente Crear informe.

Plantillas de informe dispenibles:

Example template - English.rtf

| Mi plantilla de ejemplo - Version 0L.rtf (Plantilla predeterminada)
Madéle type - Frangais.rif
Mustervorlage - Deutschortf

Plantilla de ejemple — Espafiol.rtf (Plantilla predeterminada)

= EAEIErf

5.13.2 Utilizar etiquetas en plantillas de informes

Las claves de texto predefinidas, conocidas como etiquetas, son un componente importante de toda plantilla de informe.
Gracias a ellas, el contenido dinamico, es decir, la informacidn sobre sus dispositivos y datos de medicién, llega al
informe. En los informes del software SmartUtility dispone de multiples etiquetas predefinidas, para cuyo uso debe tener
en cuenta algunas reglas.

A este respecto dispone de los siguientes apartados con esta informacion:

Indicaciones importantes para trabajar con etiquetas/i24:: informacion basica sobre la funcién y el formato de
las etiquetas.

Etiquetas de idiomal124): lista de las etiquetas de idioma compatibles e informacidn sobre su funcién.

Etiquetas de tiempo /1251 lista de las etiquetas de tiempo compatibles e informacion sobre el contenido dindmico
correspondiente a estas.

Etiquetas de dispositivo[123; lista de las etiquetas de dispositivo compatibles e informacién sobre el contenido
dinamico correspondiente a estas.
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Indicaciones importantes para trabajar con etiquetas

Funciones
Las etiquetas predefinidas se distinguen por sus funciones:

Etiquetas de marcadores de posicion: la mayoria de etiquetas funcionan como marcadores de posicion. En el
informe final, en su lugar aparece contenido que se afiadié de forma dinamica durante la creacion del informe. Asi,
por ejemplo, la etiqueta #ReportDate# puede sustituirse por "19/05/2015".

Etiquetas de idioma: estas etiquetas determinan en qué idioma del programa se mostrara el contenido dinamico
para el resto de etiquetas. Por ejemplo, con la etiqueta de idioma #LanguageDe_De# el contenido dinamico se
muestra en aleman. En las plantillas de muestra, la etiqueta de idioma se encuentra en la primera pagina, en la
parte superior izquierda.

Etiquetas de bloque de dispositivo: las dos etiquetas de bloque de dispositivo #BeginDeviceBlock# y
#EndDeviceBlock# marcan el inicio y el final de un blogue de dispositivo. En este bloque de dispositivo debe
haber al menos un marcador de posiciéon mediante el que se afiade contenido dinamico especifico del dispositivo.
Las etiquetas de marcadores de posicion para contenido especifico del dispositivo funcionan solamente si estan
integradas en etiquetas de bloque de dispositivo.

Formato y edicion
Si utiliza etiquetas, debe mantener los siguientes requisitos:

Cada etiqueta empieza y termina con una almohadilla #, por ejemplo, #ReportDate#

El formato dentro de la etiqueta debe ser consistente. No se permiten cambios de fuente o de color.

Solamente puede utilizar etiquetas que estén definidas para la creacion de informes en el software SmartUtility.
Estas etiquetas se enumeran en los siguientes apartados. No se pueden crear etiquetas propias.

Puede eliminar a su voluntad las etiquetas de marcadores de posicidn, colocarlas en otro lugar o sustituirlas por
otras etiquetas disponibles.

Si elimina etiquetas de bloque de dispositivo, las correspondientes etiquetas de marcadores de posicion pierden su
funcion.

Resumen de todas las etiquetas de idioma

Este resumen muestra todas las etiquetas de idioma que estan definidas para la creacion de informes en el software
SmartUtility.

Etiqueta Explicacion

#LanguageDe_DE# | En el informe final, el contenido dindamico se muestra en el idioma de programa aleman.

#LanguageEn_Gb#  En el informe final, el contenido dindmico se muestra en el idioma de programa inglés.

#LanguageEs_Es# | En el informe final, el contenido dindmico se muestra en el idioma de programa espafiol.

#LanguagezZh_Cn#  En el informe final, el contenido dindmico se muestra en el idioma de programa chino.

#LanguageFr_Fr# En el informe final, el contenido dindmico se muestra en el idioma de programa francés.

#Languagela_Jp#  En el informe final, el contenido dindmico se muestra en el idioma de programa japonés.

#LanguageRu_Ru# | En el informe final, el contenido dindmico se muestra en el idioma de programa ruso.
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Las etiquetas de idioma solo tiene efecto en el idioma de los textos afiadido de forma dinamica

g mediante etiquetas. Los textos fijados por la plantilla de muestra permanecen intactos. Entre
ellos se encuentran, por ejemplo, los titulos, los textos de los encabezados o entradas
individuales sobre personas de contacto y denominaciones de equipos.

Debe instalar el paquete de idiomas de Windows correspondiente para el idioma en el que desee
crear un informe. Si en el apartado Diario se muestran entradas en otros idiomas de forma
incorrecta o con caracteres no validos, debera instalar ademas el paquete de idiomas de
Windows adecuado al idioma de las entradas del diario. Tenga en cuenta que algunos paquetes
de idiomas solo estan disponibles para las versiones Professional o Ultimate del sistema

operativo.

En un informe sin etiqueta de idioma, el contenido dinamico se muestra en el idioma actual del
sistema. Si el software SmartUtility no es compatible con su idioma del sistema; el contenido se

anadira en inglés.

Resumen de todas las etiquetas de tiempo

Estas etiquetas afiaden al informe informacion sobre la fecha de creacion y el periodo de datos completo. Cada una de
estas etiquetas es independiente. El formato de la fecha y hora se corresponde con el idioma determinado mediante la

etiqueta de idioma.

Etiqueta
#ReportDate#

#ReportTime#

#ReportTimeGmt#

#DataRangeStartDate#

#DataRangeStartTime#

#DataRangeStartTimeGmt#

#DataRangeEndDate#

#DataRangeEndTime#

#DataRangeEndTimeGmt#

Explicacion y ejemplo
Fecha en la que se cred el informe.

Hora local en la que se cred el
informe.

Hora local en la que se creo el
informe. Entre los paréntesis

posteriores se indica la diferencia con

la zona horaria estandar GMT
(Greenwich Mean Time).

Primer dia del periodo de datos. De
este dia provienen los datos mas
antiguos que entran en el informe.

Hora a la que se midieron los primeros

datos del periodo de datos.

Hora a la que se midieron los primeros
datos del periodo de datos. Entre los

paréntesis posteriores se indica la

diferencia con la zona horaria estandar

GMT (Greenwich Mean Time).

Ultimo dia del periodo de datos. De
este dia provienen los datos mas
recientes que entran en el informe.

Hora a la que se midieron los ultimos

datos del periodo de datos.

Hora a la que se midieron los Ultimos
datos del periodo de datos. Entre los

paréntesis posteriores se indica la

diferencia con la zona horaria estandar

GMT (Greenwich Mean Time).

18/05/2015

13:45

13:45 (GMT +02:00)

18/02/2015

9:43

9:43 (GMT +02:00)

18/05/2015

17:57

17:57 (GMT +02:00)
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Resumen de todas las etiquetas de dispositivo

Mediante estas etiquetas se incluye informacion especifica del dispositivo en el informe. Todas estas etiquetas funcionan
solamente si estan integradas en un bloque de dispositivo. El bloque de dispositivo se define mediante las etiquetas
#BeginDeviceBlock# (principio del bloque) y #EndDeviceBlock# (final del bloque).

Etiqueta
#BeginDeviceBlock#
#EndDeviceBlock#
#Counter#

#DeviceName#

#DeviceSerial#
#Devicelp#

#LastDataDownloadDate#

#TableDeviceInfo#

#ReportAlarmStatusCurrent
Device#

#ReportAlarmStatusLast#

#TableTrendReport#

Explicacion y ejemplo

Principio (#BeginDeviceBlock#) y final (#EndDeviceBlock#) de un bloque de
dispositivo. Cada una de las siguientes etiquetas debe encontrarse en un bloque de
este tipo para rellenarse en la creacién de informes.

Numeracion de cada dispositivo dentro de un bloque | 1
de dispositivo

Nombre del dispositivo Schaeffler SmartCheck o
ProLink

NUmero de serie del dispositivo f4:3d:80:00:07:55

Direccion IP del dispositivo 172.28.205.60

Fecha y hora de la Ultima descarga de datos 09/03/2015 13:35:43

En este momento se descargaron por Ultima vez
datos del dispositivo. Independientemente del
periodo de informe definido, solo hay datos que
puedan evaluarse hasta esta fecha.

Tabla con la siguiente informacion sobre el dispositivo:
¢ Simbolo de estado general de alarma

e Nombre del dispositivo

e Direccién IP

o NUmero de serie

« Ultima descarga de datos

e Versién de firmware

Ejemplo:
[¥] FAG SmartCheck
Direccion IP 172.28.205.60
NUmero de serie f4:3d:80:00:07:55
Descarga de datos 10/07/20159:54:09
Firmware 1612

La representacion de alarma en el informe de tendencia esta orientada al estado del
dispositivo, que también se muestra en la tabla de dispositivos.

La representacion de alarma en el informe de tendencia esta orientada al Gltimo
valor medido del intervalo seleccionado.

Tabla con informacion detallada sobre tendencia:
e Nombre del dispositivo

¢ Simbolo de estado de alarma de configuracion
¢ Nombre de configuracion

¢ Momento de la primera y ultima medicion

¢ Diagrama de tendencia

¢ Simbolo de estado general de alarma
Ejemplo:
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[¥] FAG SmartCheck
¥ Tarea de medicién basica
P Primera medicién: 25/05/2015 15:19:30
D Utima medicién: 10/07/2015 9:52:43
| I i
04/05/2015 25/05/2015 1510612015 0610712015

El diagrama de tendencia abarca siempre el periodo de

l:'i datos completo. Esto puede provocar una pérdida de datos
dentro del diagrama, especialmente si el periodo de datos
completo es amplio.

Ejemplo:
¢ Periodo de datos: 3 meses

« Ultimo estado de alarma del dispositivo: pre-
alarma (datos de 3 horas)

« Diagrama de tendencia: la barra que representa un
intervalo de varios meses es completamente verde. La
zona amarilla de la pre-alarma en las Ultimas 3 horas se
pierde o no es visible debido a la escala.

#TableTrendReportShort# Tabla con un resumen de la informacion mas importante sobre la tendencia:
¢ Simbolo de estado general de alarma
e Nombre del dispositivo
¢ Simbolo de estado de alarma de configuracion
¢ Nombre de configuracion
¢ Momento de la dltima medicién

Ejemplo:
[¥] FAG SmartCheck
[l Tarea de medicion basica Ultima medicion: 10/07/2015 9:52:43
#TableLogbook# Tabla con entradas del diario del dispositivo
Ejemplo:
FAG SmartCheck
Creado Modificado |Usuario Mensaje
% 07/07/2015|07/07/2015[system ldentificado lazo de corriente abierto en la salida
14:38:01  [14:38:01 analogica.
@ 07/07/2015|07/07/2015|system Elusuarnio admin ha cambiado la hora del sistema
14:36.07  [14:36.07 de 07/07/201514:25:38 a 07/07/2015 14:36.07.
gxg 07/07/2015|07/07/2015[system Fallo de entrada de comiente: la entrada Entrada
14:24:42  (14:24:42 analogica 2 ha caido a4 mA (posible rotura de
cables).
@ 06/07/2015|06/07/2015 [system Base configuration: el estado de alarma ha
22:22:28 |22:22:28 cambiado de "Pre-alarma” a "Ninguna alarma”.

Puede controlar la representacion de alarma del informe de tendencia mediante las etiquetas

g #ReportAlarmStatusLast# y #ReportAlarmStatusCurrentDevice#. Si no utiliza estas
etiquetas, se utilizara por defecto el ajuste de #ReportAlarmStatusLast#: la representacion
de alarma esta orientada al dltimo valor medido del intervalo seleccionado.

5.14 Migrar datos

A partir de la version del software Schaeffler SmartUtility Viewer y 1.18 se guardan todos los datos del dispositivo en una
base de datos. Los datos que aun estan almacenados en bases de datos por dispositivo ya no se pueden cargar. Con este
asistente puede convertir los datos ya descargados y transferirlos a la base de datos.

Siga estos pasos para migrar los datos:
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Paso 1:

Seleccione en primer lugar el directorio en el que se encuentra la base de datos con los datos de medicion. Este puede
ser el directorio de datos por defecto anterior o un directorio personalizado. Si activa la opcién Borrar los datos
antiguos una vez realizada la migracion correctamente, los datos se eliminaran una vez que haya finalizado
correctamente el asistente. Si no elimina los datos, el sistema intentara examinar de nuevo los datos la proxima vez, con
lo que se ralentizara el proceso.

A continuacion, seleccione en la lista de dispositivos el dispositivo SmartCheck o ProLink cuyos datos desea transferir a la
base de datos. También puede seleccionar varios dispositivos.

Mediante el simbolo mostrado en la columna Estado, se indica si los datos ya se han convertido al formato necesario. Al
pasar el cursor del ratdn por el simbolo, obtendra informacion adicional sobre el estado de la conversion. Si la lista esta
vacia, todos los datos de este directorio ya se han transferido correctamente a la base de datos.

Schaeffler SmartUtility
Migrar datos

Seleccionar dispositivos

1. Seleccionar dispositivos

Directoric para datos:
Chdata v I:I

Seleccionar dispositivos

2. Migrar datos

Alarma  Nombre de dispositivo DirecciénIP Ndmero de serie Firmware Descarga de datos
[ Bl FAG SmariCheck 151 172.28.205.151 {4:3d:80:00:1x0d 1612  29/04/2015 7:28:43
Bl  FAG SmariCheck 242 172.28.205.242 {4:3d:80:00:21:1f 175 23/06/2015 10:14:13

Seleccione los dispositivos cuyos datos se
deben transferir a la base de datos. Solo se
mostraran los dispositivos cuyos datos ain
no se hayan transferido completamente.

(WIS

v o
. ? Dispositivos

Afrds Siguiente | | Finalizar | | Cancelar

Paso 2:
Los datos de los dispositivos seleccionados se transfieren a la base de datos y, a continuacion, se pueden analizar con el
SmartUtility Viewer.

Si los datos originales o la informacion de alarma ya no estan disponibles, el estado de alarma se

g restablecera automaticamente mediante este proceso. La proxima vez que se descargue datos
de Schaeffler SmartCheck o ProLink o actualice los datos de medicidn para todos los dispositivos
del software SmartUtility Viewer se mostrara de nuevo el estado de alarma.

5.15 Importar datos desde el buzdn de correo electrénico

Si utiliza la opciéon Canal de comunicacion para correo electronico en el dispositivo SmartCheck o ProLink, recibira
correos electrénicos con datos de medicién. Con este asistente puede importar estos datos de medicién al software
SmartUtility.

EnAcciones adicionales > Ajustes defina primero las reglas de importacién de correo electrénicol135) desde Microsoft
Outlook.
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Haga clic en Acciones adicionales > Importar datos desde el buzon de correo electrénico para iniciar el
proceso de importacion.

Los datos de medicion se transfieren a la base de datos y, a continuacion, se pueden analizar con el SmartUtility Viewer.

Schaeffler SmartUtility
Resultado

Io Datos de 55 correa(s) importado(s).

g La versién de firmware no se muestra con los datos importados por correo electronico.

5.16 Importar datos de SmartWeb

Si utiliza la opcion Descargar datos de medicion en el dispositivo SmartCheck o ProLink, obtendra datos de medicidn
en formato *.scd3. También puede importar los datos de correo electrénico del software SmartWeb en formato *.scdc.
Para poder editar estos datos de medicién con el software SmartUtility, debe importarlos con este asistente al software
SmartUtility.

También puede utilizar este asistente para convertir los datos de medicidn brutos para el andlisis y transferirlos a la base
de datos. Esta caracteristica resulta necesaria, por ejemplo, si ha activado la opcion Descargar solo datos brutos en
el asistente Descargar datos.

Para importar los datos de medicidn, siga estos pasos:

Paso 1:

Seleccione el archivo de datos de medicidon deseado con formato *.scd3 o *.scdc. Haga clic en Agregar, desplacese
hasta el archivo deseado y seleccidnelo con la opcidn Abrir. Repita estos pasos para cada archivo de datos de medicion.
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Schaeffler SmartUtility | D4
Importar datos de SmartWeb

1. Seleccionar datos 23 58 Ll
2. Importar datos de SmartWeb Seleccionar archivos de datos SmartWeb (*scd3/.scdc):
Chdata\20180209_083355_f4_3d_80_00_1c_99.scd3
Seleccione los archivos que deben
importarse con los datos de SmartWeb.
Atras Siguiente | | Cancelar

Paso 2:

Se importaran los datos de medicidn y recibira una notificacion indicandole si la importacion se ha efectuado
correctamente. En la columna Resultado puede consultar informacion detallada sobre el proceso de importacion.

Resultado:
Los datos de medicidn se transfieren a la base de datos y, a continuacién, se pueden analizar con el SmartUtility Viewer.

Si los datos del dispositivo SmartCheck o ProLink estan protegidos mediante el software

g SmartWeb con una contraseia de cifrado de datos, es necesario introducir dicha contrasena al
importar o descargar datos. La contrasefia se puede introducir y modificar en Ajustes >
Seguridad > Contrasefa para el cifrado de datos. En el software SmartWeb puede definir
la contrasefia de cifrado de datos en el menu Edicidon > Ajustes de dispositivo > Editar
ajustes de seguridad.

5.17 Exportar datos

Este asistente le permite exportar a otro lugar de almacenamiento datos de medicién ya descargados o archivos adjuntos
importados de correos electrénicos SmartCheck o ProLink con la finalidad de transmitirlos, por ejemplo, para su analisis.

Siga estos pasos para exportar datos:
Paso 1:
Seleccione el dispositivo SmartCheck o ProLink deseado o varios dispositivos cuyos datos desea exportar.

Paso 2:

En el segundo paso, puede definir el periodo en el que deben exportarse los datos. Ademas, aqui puede definir el lugar
de almacenamiento de los datos, asi como los formatos de exportacion.



Schaeffler SmartUtility
Exportar datos

Asistentes y funciones

Configurar exportacion

nar dispositivos
2. Configurar exportacién

3. Exportar datos

Seleccione el pericdo de tiempo, el lugar
de almacenamiente y los formatos de
expaortacion para los datos que van a
expaortarse.

Tiene las siguientes opciones:

Periodo

Lugar de almacenamiento

Formatos de exportacion

Paso 3:

Periodo

Definir los datos del pericdo seleccionado:

Hasta:

De:
[16/07/2012

[01/07/2020

Lugar de almacenamiento

Chexport

Formatos de exportacion

Binario

[ Texto

Atrds || | | Finalizar | | Cancelar

Siguiente

Aqui puede determinar el periodo en el que deben exportarse los datos de
medicion:

Definir los datos del periodo seleccionado: solo se exportaran los datos de
medicién del periodo seleccionado. El ajuste predeterminado es 1 dia.

Con Desde y Hasta puede introducir directamente los datos del periodo deseado
en el campo correspondiente o seleccionar mediante el calendario.

Aqui puede determinar el directorio en el que deben guardarse los datos de

medicion exportados. Si la lista de seleccion esta vacia, haga clic en e para
seleccionar un directorio y fijarlo como lugar de almacenamiento.

Aqui puede determinar el formato en que deben exportarse los datos. Las opciones
son binario y texto.

Si desea volver a importar los datos mas tarde, debe seleccionar binario aqui. No
se pueden volver a importar las exportaciones en formato texto.

Los datos se exportaran y se almacenaran en el directorio definido en el Paso 2. Espere hasta que el proceso haya

terminado completamente.

Resultado:

En el directorio definido en el Paso 2 encontrara un directorio de datos completo con los datos de medicion exportados.
El nombre del directorio de datos contiene tanto el nimero de serie del dispositivo SmartCheck o ProLink como una
marca temporal. La ruta tiene el siguiente aspecto:

[Lugar de almacenamiento seleccionado]\[NUumero de serie]_[Marca temporal]
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6 Ajustes

En Acciones adicionales > Ajustes encontrara la configuracion estandar con la que puede adaptar el software
SmartUtility segln sus necesidades. Haga clic en un punto de la izquierda para abrir la configuracion en el area derecha.
Todos los cambios deben confirmarse con Aceptar:

Schaeffler SmartUtility g X
Ajustes
| Aj g I Ajustes generales
Idioma —
Comunicacion Io Aqui puede seleccionar el directorie por defecte para las configuraciones, asi como activar y desactivar los mensajes.
Actualizaciones h
Importacién de correo electrénico - -
. Directorios por defecto
Seguridad
Planificacién de impertaciones de correo & Directorio por defecto para configuraciones:
Infarme Cihconfiguration ¥ l:l
Mensajes
El software le informa en distintos puntos con mensajes autermaticos, Puede desactivar esta accign automatica en cualquier momento
con la opcién "No volver a mostrar este mensaje”,
Haga clic aqui para volver a activar la accién automatica para todos los mensajes,
Mostrar todos les mensajes
o[ oo

Tiene las siguientes opciones:

General

Directorio por defecto

Aqui puede modificar el directorio que utiliza el software SmartUtility para los archivos de configuracién (solo valido para
la version completa).

Se creara automaticamente durante la instalacién en la siguiente ruta:
e C:\configuration

Haga clic en e para buscar un nuevo directorio y establecerlo como directorio por defecto. En la lista de seleccion,
encontrara los directorios seleccionados anteriormente.

Directorios por defecto

Directorio por defecto para datos:

|cidata o) (o)

Directorio por defecto para configuracicnes:

[C:\configuratio n T l D

) Asegurese de que las configuraciones descargadas siempre se almacenan en el directorio por
s’ defecto. Si desea especificar un directorio propio, aseglrese de que este contiene todos los
datos.
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Mensajes

El software SmartUtility cuenta con diferentes tipos de mensajes, p. €j., advertencias, indicaciones generales y mensajes
regulares sobre actualizaciones. En la mayoria de las ocasiones, en estos mensajes puede activar la opcion No volver a
mostrar este mensaje para que el mensaje no vuelva a aparecer.

En el apartado Ajustes > Mensajes puede deshacer esta opcidn. Haga clic en Mostrar todos los mensajes para
volver a mostrar todas las advertencias, las indicaciones y otros mensajes.

| Mensajes |

El software le infarma en distintos puntos con mensajes automatices, Puede desactivar esta accidn automatica en cualquier momento
con la opcién "No volver a mostrar este mensaje”.
Haga clic agui para volver a activar la accidn automatica para todos los mensajes.

Mostrar todos los mensajes

Base de datos
Aqui se puede seleccionar o crear la base de datos en la que se guardaran los datos de todos los dispositivos:

Baze de datos

Cidata\sudb | ]

| Crear nueva base de dataos | | Comprobar conexidn |

Durante la instalacion, se crea automaticamente la base de datos en la siguiente ruta y con el siguiente nombre:
e C:\data\su.db
En el apartado Base de datos tiene las siguientes opciones:

(e haga clic en este botdn para buscar un nuevo directorio y establecerlo como directorio de la base de datos por
defecto.

Crear nueva base de datos: haga clic en este botdn para seleccionar un nuevo directorio y crear alli la base de datos.
No puede cambiar el nhombre de la base de datos - su.db.

Comprobar conexion: haga clic en este botoén para comprobar la conexion a la base de datos. El resultado de la
comprobacion se muestra junto al botdn.

Idioma

Aqui puede definir el idioma en el que se mostrara la interfaz del software SmartUtility. Para ello, haga clic en uno de los
idiomas disponibles:

Idioma

Idioma actual:
[ Deutsch

ldiomas disponibles:
[ Deutsch

ElE English

[0 frangais (France)

o= espafiol (Espafia, alfabetizacién internacional)

o STXE(ED
i pyccknid (Poccwa)
B Fx(PE)

Comunicacion

Puertos UDP

Aqui puede definir el puerto UDP que se utiliza para la busqueda de dispositivos y para la configuracion. Asimismo, puede
utilizar la opcion Intervalo para la bisqueda de dispositivos a través de UDP para determinar la frecuencia con la
que el software SmartUtility busca dispositivos y actualiza la lista correspondiente con dispositivos SmartCheck o ProLink

en el asistente.
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Puertos UDP

Puerte de comunicacion UDP para la bisqueda de dispositivos:
19000 5

Intervalo para la bisqueda de dispositivos a través de UDP:

120 % Segundos

De forma predeterminada, el puerto UDP definido para la busqueda de dispositivos es el 19000. El intervalo de blisqueda
predefinido es de 120 segundos.

Para la conexidn al equipo se aplican los siguientes requisitos basicos:

g e En la red, el protocolo de comunicacion UDP del puerto usado 19000 debe estar activado en
los cortafuegos disponibles.

« Si al dispositivo SmartCheck o ProLink no se le ha asignado ninguna direccion mediante DHCP,
tendra de forma predeterminada la direccién IP 192.168.1.100. En este caso, la direccién IP
del equipo debe estar en el rango 192.168.1.x.

e En la primera instalacion del software SmartUtility, se realiza automaticamente la
configuracion del puerto UDP. Por regla general, esta configuracion automatica es correcta.

Si tiene cualquier problema, pdngase en contacto con su administrador de sistemas.

Cantidad maxima de dispositivos seleccionados

Si ha seleccionado varios dispositivos para una tarea en SmartUtility, podra editar algunas tareas en paralelo en varios
dispositivos. Por tanto, para cuatro tareas hay un nimero maximo de conexiones de dispositivos paralelas con valores
estandar predefinidos. Aqui puede modificar los valores estandar y ajustar la potencia del entorno de red:

o Descargar datos: de forma predeterminada, puede descargar los datos de 1 dispositivo.
« Enviar/descargar configuraciones: de forma predeterminada, puede enviar/descargar 1 configuracién a la vez.

¢ Actualizar firmware: de forma predeterminada, puede actualizar el firmware de 20 dispositivos simultaneamente.
Este valor se puede aumentar hasta 30 dispositivos como maximo.

Cantidad maxima de dispositivos seleccionadaos

Asistente "Descargar datos

ar configuracién

Asistente "Actualizar firmware":
~

20 %

Actualizaciones

En el software SmartUtility puede buscar automaticamente actualizaciones para el software SmartUtility y el dispositivo
SmartCheck o ProLink. Para ello, defina en qué intervalos deben buscarse actualizaciones nuevas. Si desea desconectar
la comprobacion de actualizaciones, seleccione la opcion Nunca:
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Actualizaciones

Buscar actualizaciones al iniciar el software:

Semanalmente =

Utilizar proxy

IP / nombre de servidorn

Puerto:

8080 %

Maostrar mensaje una vez establecida la conexién con |z pagina que contiene informacion sobre la version,

[ Buscar actualizaciones ahora ]

Ademas, puede permitir que se muestre un mensaje cuando el software SmartUtility no pueda acceder a la pagina de
Internet con la informacion de actualizaciones.

El botdn Buscar actualizaciones ahora permite buscar actualizaciones fuera de la comprobacion regular. A
continuacion, aparece el siguiente cuadro de dialogo:

Schaeffler SmartUtility - A X
Actualizaciones disponibles

Actualizacion del firmware encontrada

Hay una nueva versidn de firmware dispanible en:

hitp:/fwww.schaeffler.de/content.schasffler.de/de/mediathek/library/library-detail-language.jsp?id=3548801

Dispositivos para actualizar

MNombre Mimero de serie Versign [« |
SW 27 4:3d:80:00:1c:d3 16.10 |
FAG SmartCheck 4:3d:80:00:13:4d 16.10 1
FAG SmartCheck 4:2d:80:00:13:68 16
FAG SmartCheck f4:2d:80:00:13:83 166
FAG SmartCheck 4:2d:80:00:1ced 16

Actualizaciones

Intervalo:

[ Semanalmente -

Aceptar I [ Cancelar

Aqui encontrara la informacion y las funciones siguientes:

¢ En el primer apartado del cuadro de didlogo, encontrara informacion sobre la blsqueda de actualizaciones y donde
puede descargarlas.

¢ En el apartado Actualizaciones encontrara de nuevo la lista de seleccion para determinar la frecuencia con la que
deben buscarse actualizaciones.

Si utiliza un servidor proxy en la red de su empresa entre el explorador e Internet, active la

s’ opcion Utilizar proxy, e indique la direccion y el nimero de puerto del servidor proxy. Si desea
obtener informacion mas precisa sobre la configuracion del servidor proxy, pdngase en contacto
con su administrador de sistemas.

Importacion de correo electronico

Con el software SmartUtility puede importar a la base de datos los datos de medicion de correos electronicos enviados
mediante el software SmartWeb. Para ello, defina una o varias reglas para la importacion de estos datos de medicion:
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¢ Seleccione la carpeta del buzon de origen en la que se encuentran los mensajes de correo electrénico recibidos
con datos de medicion.

¢ Seleccione la carpeta del buzén de destino a la que se moveran automaticamente los correos electrdnicos.
De forma opcional, puede eliminar estos mensajes de correo electrénico después de realizar la
importacion correctamente en lugar de moverlos a la carpeta del buzon de destino.

¢ Seleccione el directorio para la base de datos donde se importaran los datos de medicion.
¢ Si es necesario, agregue mas reglas de importacion para el proceso de importacion.

Reglas para la impaortacion de correas electrénicos

Carpeta del buzén de origen
Yuser@mail.comiinbox |Se|eccionar una carpeta del buzc’m|

Carpeta del buzdn de destino
Yuser@mail.comicmfiles |Se|ec<:ionar una carpeta del buzc’m|

Seleccionar directorio para la base de datos
Chdatatsu.db i I:I

[] Eliminar los correos electrénicos después de importarlos correctamente y no moverlos a la carpeta del buzén de desting

|Elim|'nar regla de importacic’m|

Agregar regla de importacién

La importacion por correo electrénico de datos de medicion de SmartWeb solo esta disponible
g para Microsoft Outlook.

Seguridad

Aqui puede cambiar el nombre de usuario y la contrasefia, asi como introducir una contrasena para el cifrado de datos,
de cada dispositivo SmartCheck o ProLink que encuentre el software SmartUtility. Seleccione el dispositivo deseado en la
lista Seleccionar dispositivos. En esta lista se incluyen todos los dispositivos SmartCheck o ProLink detectados en
alglin momento. La direccion IP se muestra si se puede acceder al dispositivo o se puede agregar manualmente. A
continuacidén, encontrara las siguientes funciones:

¢« Nombre de usuario / contrasefa: introduzca el nombre de usuario y la contrasefia, y repita la contrasefia para
confirmarla.

¢ Contrasena para el cifrado de datos: introduzca la contrasefia con la que se protegen los datos cifrados del
dispositivo SmartCheck o ProLink. La contrasefia es necesaria para dos asistentes: SmartWeb Importar datos y
Descargar datos.
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Ajustes

Seleccionar dispositivo:
Prolink 36  10.179.6.228"  #3d4:80:10:01:16 ¥

Mambre de usuario / contrasefia

Si ha activado el administradar de usuarios en un dispositive, debe determinar el nombre de usuario y la contrasefia de cada
dispositive para poder acceder al dispositivo,

Mombre de usuaric

adrmin

Contrasefia:

sssssses [] Mastrar contrasefia en texto planc

Repetir contrasefia:

Restablecer

Contrasefia para el cifrado de datos
Si desea importar los datos cifrados de los dispasitivos que estn protegidos con centrasefa, agui puede introducir o madificar dicha
contrasefia,
Contrasefia:

sssess [] Mastrar contrasefia en texto sin cifrar

Con el nombre de usuario y la contrasefia puede iniciar sesién automaticamente en un

g dispositivo SmartCheck o ProLink o en el software SmartWeb propio del sistema. Para ello, estos
datos deben coincidir con el nombre de usuario y la contrasefia que estan almacenados en la
administracion de usuarios del software SmartWeb.
En caso contrario, no podra iniciar sesion automaticamente. En ese caso, debera autenticarse
con el nombre de usuario y la contrasefia que estan almacenados en el software SmartWeb.

La Contraseiia para el cifrado de datos tiene los siguientes requisitos:

e La contrasefia debe ajustarse tanto en el software SmartUtility como en el software
SmartWeb. Para ello, en el software SmartWeb elija la opcion Edicion > Ajustes del
dispositivo > Editar ajustes de seguridad.

¢ La contrasefia en el software SmartUtility debe ser idéntica a la contrasefia en el software
SmartWeb.

Borrar dispositivos

Los dispositivos indicados manualmente se conservan en el software SmartUtility. Si ya no necesita un dispositivo, puede
eliminarlo de la lista de dispositivos. Seleccione el dispositivo deseado de la lista Seleccionar dispositivo y haga clic en

X,

Planificacion de importaciones de correo electronico
Aqui puede planificar importaciones de correo electrénicol 1351 Se realizaran automaticamente de forma regular.
Proporcione la siguiente informacion en Importacion de correo electronico planificada:

Ejecutar automaticamente al iniciar el programa: Active esta opcion para ejecutar la importacién de correo
electrénico cuando SmartUtility se inicie.

Inicio: Ingrese aqui cuando y a qué hora debe comenzar la importacion de correo electrénico.

Intervalo de importacion: Determine aqui cuanto tiempo debe pasar entre dos importaciones de correo
electrdnico.

Guardar: Haga clic en este botdn para guardar su informacion sobre importaciones de correo electrdnico planificadas.
Iniciar: Haga clic en este botdn para ejecutar directamente una importacién de correo electronico.
Detener: Haga clic en este botdn para detener la importacién de correo electrénico en curso.

Bajo Diario, encontrara informacién detallada sobre importaciones de correo electrénico pasadas:
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Schaeffler SmartUtility g X
Ajustes
Ajustes generales Planificacién de importaciones de correo electrénico
Idicma o
Comunicacion Io Aqui puede configurar |2 ejecucion regular de las importaciones de corres electrdnico.
Actualizacicnes h
Importacién de correo electrénico - - —
. Importacién de correo electrénico planificada

Seguridad
Planificacién de importaciones de correo el| | Estado
Informe Ejecutar automéaticamente al iniciar el programa

Inicio

13/12/2023 [35] | [11:58
Intervalo de importacion
10 @ Minutes =
Guardar | | Iniciar Detener
Diario
Siguiente inicio 12-17-2023 22:08:00

Categoria Resultado Inicio Fin Mensaje

lob Failed 12-17-2023 21:58:00 12-17-2023 21:58:00  Interaction with outlook failed. - Exception: Unable to cast COM obj
o[ oo

Informe

Con ayuda del software SmartUtility puede crear informes en formato RTF/10f) a partir de los datos descargados de sus
dispositivos SmartCheck o ProLink. Puede administrar las plantillas para estos informes en las siguientes opciones del
software SmartUtility:

¢ En el mend, en Acciones adicionales > Administrar plantillas de informes
¢ En el mend, en Acciones adicionales > Ajustes > Informe.

Directorio por defecto

Aqui puede modificar el directorio en el que se guardan de manera predeterminada los informes creados. En la
instalacion, el directorio se creara automaticamente en la siguiente ruta:

e C:\reports

Haga clic en (e para buscar un nuevo directorio y establecerlo como directorio por defecto. En la lista de seleccién,
encontrara los directorios seleccionados anteriormente.

Directorio por defecto

Directorio predeterminado para salida de informes:

|caveporss - [:]

Plantillas de informe

Aqui puede modificar el directorio en el que se guardan de manera predeterminada sus plantillas de informes. En la
instalacion, el directorio se creara automaticamente en la siguiente ruta:

e C:\report templates

Haga clic en e para buscar un nuevo directorio y establecerlo como directorio por defecto para sus plantillas de
informes. En la lista de seleccion, encontrara los directorios seleccionados anteriormente.



Ajustes

Ademas, aqui puede gestionar las plantillas de informes disponibles, crear nuevas plantillas y definir una plantilla como
plantilla predeterminada:

Plantillas de informe

Directorio predeterminado para plantillas de informe:

[C'.\repor‘t templates

3 =

Plantillas de informe disponibles:

Example template - English.rtf
Maodele type - Frangais.rtf
Mustervorlage - Deutsch.rtf

| Plantilla de ejemplo — Espafiol.rtf (Plantilla predeterminada)

2 B rf

Tiene las siguientes opciones:

B

23
o

Seleccionar como plantilla

predeterminada

Cambiar nombre de

plantilla

Menu contextual

A0

Seleccionar comao plantilla predeterminada

Aqui puede copiar una nueva plantilla a partir de las plantillas de muestral 1.

Aqui puede duplicar la plantilla seleccionadal121) para, por ejemplo, editar la copia.

Aqui puede editar la copia seleccionadal120) y adaptar sus requisitos.

Aqui puede borrar la plantilla seleccionada tras solicitar su confirmacion.

Aqui puede definir la plantilla seleccionada como plantilla predeterminadal 1.

Esta opcidn solo se encuentra en el menu contextual (consulte a continuacién). Haga
clic en él para modificar el nombre de la plantilla en un cuadro de didlogo propio| 122

Haga clic con el botén derecho del ratén en la plantilla seleccionada para utilizar
mediante el mend contextual las opciones descritas anteriormente: Copiar la nueva
plantilla como plantilla de muestra, Duplicar plantilla, Editar plantilla,

Renombrar plantilla y Borrar plantilla:

Report templates available:

Example template - English.rtf

Madéle type - Frangais.rtf

Musterverlage - Deutsch.rtf

Plantilla de ejemplo — Espariol.rtf (Default template)

= DS rtf Select as default template Ctrl+ 5
Copy new template from example templates Ctrl+ N
Duplicate the template Ctrl+ D
Edit the template Ctrl + E
Rename the template F2
Delete template Del

Puede utilizar las opciones descritas anteriormente mediante las siguientes teclas de acceso

directo:
CTRL+S
CTRL+N
CTRL+D
CTRL+E
F2
SUPR

Seleccionar como plantilla predeterminada

Copiar la nueva plantilla a partir de las plantillas de ejemplo

Duplicar plantilla

Editar plantilla

Cambiar nombre de plantilla
Borrar plantilla
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7 Informacién complementaria

En Acciones adicionales > Info obtendra informacion sobre el soporte técnico y la version actual del programa:

Schaeffler SmartUtility X
Info

Version : 3.0.0.28671

Schaeffler Monitoring Services GmbH

Pagina web : www.schaeffler.de
Consultas generales
Teléfono : +49 2407 9149-86
Correo electrdnico : industrial-servic
Soporte técnico

Teléfone : +49 2407 9149-99
Contacto : www.schaeffler.de/en/technical-support

s@schaeffler.com

Info. del sistema | ||nformaci6n de Direct)(| | Licencias

© 2024 Schaeffler Meonitering Services GmbH

Tiene las siguientes opciones:
¢ Version: aqui puede ver la version actual del software SmartUtility.
« Pagina web: haga clic en este enlace para ir a la pagina de Schaeffler Technologies.

¢ Correo electronico: haga clic en este enlace para enviar un mensaje de correo electrénico con consultas generales a
Schaeffler Monitoring Services GmbH.

¢ Info. del sistema: haga clic en este botdn para ir directamente a la pagina Informacion del sistema del sistema
Windows.

« Informacion de DirectX: haga clic en este boton para ir directamente al programa de diagndstico de DirectX.

¢ Licencias: haga clic en este botdn para obtener informacion detallada sobre las bibliotecas de terceros que utiliza el
software SmartUtility.

Utilice la funcién de copia de Windows para copiar informacion importante, como el nimero de

g version:

Coloque el raton sobre el nimero de version y haga doble clic. Asi, el nimero de version pasa al
portapapeles.

Informacion y servicios sobre nuestros sistemas de supervision de vibraciones

Para Schaeffler SmartCheck o ProLink le ofrecemos una gama de servicios Unica: desde formacion, asesoramiento
profesional durante la fase de introduccion y soporte técnico en consultas de diagndstico hasta acuerdos de servicio a
medida, incluida la supervision remota y la elaboracién de informes.

Puede encontrar un extracto de la amplia gama de productos y servicios en torno al Schaeffler SmartCheck o ProLink en
Internet:

e SmartCheck: www.schaeffler.de/en/condition-monitoring/smartcheck
e ProLink: www.schaeffler.de/en/condition-monitoring/prolink
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Fabricante/soporte técnico

Fabricante/soporte técnico

Fabricante
Schaeffler Monitoring Services GmbH

KaiserstraBe 100
52134 Herzogenrath
Alemania

Tel.: +49 2407 9149-66
Fax: +49 2407 9149-59

Internet: www.schaeffler.com/services

Informacion adicional:

o www.schaeffler.de/en/condition-monitoring/smartcheck
o www.schaeffler.de/en/condition-monitoring/prolink
Contacto: industrial-services@schaeffler.com

Realice sus envios postales directamente a Schaeffler Monitoring Services GmbH.

Filial de
Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Postfach 1260
97419 Schweinfurt
Alemania

Georg-Schafer-StraBe 30
97421 Schweinfurt
Alemania

Soporte técnico
Para obtener informacién de soporte técnico, visite www.schaeffler.de/en/technical-support.

Le ofrecemos soporte técnico para el dispositivo y los productos de software correspondientes. Puede obtener una
descripcion detallada sobre el tipo y el alcance de nuestros servicios de soporte técnico en Internet en:

o www.schaeffler.de/en/condition-monitoring/smartcheck
o www.schaeffler.de/en/condition-monitoring/prolink
Puede encontrar la definicion de soporte en la seccion "Documentacion técnica" > "Software, licencias y manuales".
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