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Allgemein

Allgemein

Die Software Schaeffler SmartUtility unterstiitzt Sie bei Verwaltungsfunktionen des Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink
Gerdts. Mit dieser Software fiihren Sie die Grundkonfiguration des Gerats durch, laden und speichern Konfigurationen
und aktualisieren die Firmware. Sie kénnen dariiberhinaus die Gerate direkt in der Software Schaeffler SmartWeb 6ffnen
und Messdaten vom Gerat herunterladen.

Mit der Software Schaeffler SmartUtility Viewer kénnen Sie Messdaten analysieren, die Sie vom Schaeffler SmartCheck
bzw. ProLink Gerat heruntergeladen haben. Die Kennwerte werden in der Benutzeroberflache in einer libersichtlichen
Baumstruktur, der Gerateiibersicht, dargestellt. Hier kénnen Sie einzelne Kennwerte auswahlen, die dazugehdrigen
Daten werden dann automatisch in einem Viewer als Trend angezeigt. In zwei weiteren Viewern kénnen Sie fiir diesen
Trend einzelne Zeitsignale oder Spektren genauer (berpriifen. Dabei werden Sie durch umfangreiche Cursor-Funktionen
und Einstellungsmdglichkeiten unterstiitzt.

Uber die Schwingungsiiberwachungssysteme

SmartCheck und ProLink sind Schwingungsiiberwachungssysteme zur permanenten frequenzselektiven Uberwachung.
Sie bieten Ihnen folgende Funktionalitat:

Das Schaeffler SmartCheck System kann (iber zwei integrierte und bis zu drei angeschlossene Signale Messwerte
erfassen, aufzeichnen und analysieren. Nach der Analyse kann das System abhdngig von benutzerdefinierten
Alarmgrenzen Ausgange schalten und den Zustand lber LEDs anzeigen. Zur Integration in ein (ibergeordnetes System
stehen Eingange zur Verfligung, ber die Zusatzsignale aufgenommen werden. Diese Signale kdnnen als
FiihrungsgréBen fiir eine abhdngige Signalanalyse dienen, um z. B. zeit- oder ereignisgesteuert Messaufgaben
auszulésen.

Das Schaeffler ProLink System besteht aus einem Prozessormodul und mindestens einem Schwingungsmodul. Das
System kann auf maximal 4 Schwingungsmodule erweitert werden. Pro Schwingungsmodul kénnen bis zu 4 analoge und
2 digitale Signale angeschlossen und dariiber Messwerte erfasst, aufgezeichnet und analysiert werden. Nach der Analyse
kann das System abhangig von benutzerdefinierten Alarmgrenzen pro Schwingungsmodul bis zu 4 digitale Ausgdange
schalten und den Zustand zum Beispiel auf einer externen Steuerung anzeigen. Zusatzlich kénnen pro angeschlossenem
I/0-Modul vollkommen flexibel bis zu 8 analoge oder digitale Ein- oder Ausgange angelegt werden.

Mit den Schaeffler Schwingungsiiberwachungssystemen kénnen Sie eine Vielzahl von Anwendungsbereichen abdecken;
die entsprechende Konfiguration des Systems erledigen Sie Uber die integrierte Webanwendung SmartWeb. Sie kdnnen
mehrere SmartCheck bzw. ProLink Gerate in einem Netzwerk kombinieren. Die Administration aller Gerdte erfolgt zentral
auf einem PC mit der SmartUtility Light Software. Mit der Vollversion SmartUtility knnen Sie dariiberhinaus die Gerdte in
der Software SmartWeb direkt 6ffnen, Messdaten im SmartUtility Viewer analysieren sowie Konfigurationen
herunterladen und auf andere Gerdte aufspielen.

Schaeffler bietet Ihnen mit dem SmartCheck und dem ProLink System eine auf Ihre Bediirfnisse optimierte
Zustandstiberwachung an.
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1.1 Uber diese Anleitung

Diese Anleitung beschreibt die Verwendung der Schaeffler SmartUtility Software. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfaltig
durch, bevor Sie die Software nutzen und bewahren Sie die Anleitung auf.

Stellen Sie sicher, dass

¢ diese Anleitung allen Benutzern zur Verfligung steht,

e bei einer Weitergabe des Produkts an andere Benutzer diese Anleitung ebenfalls weitergegeben wird,

« Erganzungen und Anderungen, die vom Hersteller zur Verfiigung gestellt werden, stets beigefiigt sind.

Systemspezifische Anweisungen und Illustrationen

g Die hier beschriebene Software nutzen Sie sowohl mit dem Schaeffler SmartCheck System als
auch mit dem Schaeffler ProLink System. Die Nutzung ist gréBtenteils fiir beide Systeme
identisch. Auf Unterschiede weist der Text dieser Anleitung immer hin.

Illustrationen verdeutlichen beispielhaft die im Text enthaltenen Informationen und
Anweisungen. Wo die Systeme sich kaum unterscheiden, haben wir zugunsten der Lesbarkeit
und Ubersichtlichkeit auf die Illustration des jeweils anderen Systems verzichtet.

Weitere Informationen

Diese Software ist fiir den Betrieb des Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink Systems erforderlich. Zu diesen Systemen
gehoren neben dem Gerat die darin integrierte Weboberflache und Software Schaeffler SmartWeb, die jeweils in einem
eigenen Handbuch beschrieben werden.

Begriffsbestimmungen
e Produkt: Die in diesem Handbuch beschriebene Software Schaeffler SmartUtility.
e Benutzer: Person oder Organisation mit der Fahigkeit, das Produkt anzuwenden.

Verwendete Symbole

Dieses Symbol kennzeichnet

g o hilfreiche Zusatzinformationen sowie
o Gerateeinstellungen oder Tipps zur Anwendung, die Ihnen dabei helfen, Tatigkeiten effizienter
auszufiihren.
VORSICHT Hier wird beschrieben, welcher Schaden auftreten kann

@ Hier werden MaBnahmen zur Abwendung des Schadens erldutert.

Querverweis-Symbol [ 6": Dieses Symbol verweist auf eine Handbuch-Seite mit weiterfiihrender Information. Wenn Sie
das Handbuch im PDF-Format am Bildschirm lesen, kénnen Sie direkt an diese Stelle springen, indem Sie auf das Wort
links vom Querverweis-Symbol klicken.



Uber diese Software

Uber diese Software

Die Software Schaeffler SmartUtility steht Ihnen als Setup-Version zur Verfiigung, die Sie installieren miissen. Sie finden
diese Version im Programmverzeichnis "Schaeffler SmartUtility" auf der mitgelieferten CD-ROM oder auf unserer
Microseite. Die Voraussetzungen fiir die SmartUtility Software, wie z.B. Microsoft .NET Framework, werden von der

Setup-Version automatisch abgepriift und bei Bedarf installiert.

Fiihren Sie vor der ersten Inbetriebnahme ein Software- und Firmware-Update durch. Die
Eﬂ aktuelle Version kdnnen Sie Uber die SmartUtility Software oder auf der Microseite im Bereich

Downloads herunterladen:

e SmartCheck: www.schaeffler.de/condition-monitoring/smartcheck
e ProLink: www.schaeffler.de/condition-monitoring/prolink

Funktionsumfang

In der folgenden Ubersicht sehen Sie den Funktionsumfang der SmartUtility bzw. SmartUtility Light Software:

Assistenten und Funktionen

Statustibersicht
Messdatenanzeige
Echtzeitanzeige
Konfiguration

Benutzerverwaltung

Geréte 6ffnen

Daten herunterladen

Daten analysieren

Bericht erstellen
Gerateeinstellungen bearbeiten
Konfiguration herunterladen
Konfiguration senden
Firmware aktualisieren
Logdatei-Verzeichnis 6ffnen
Standardverzeichnisse 6ffnen
Berichtsvorlagen verwalten

Daten migrieren

Daten aus E-Mail-Postfach importieren

SmartWeb Daten importieren

Daten exportieren

SmartWeb

4

RN NN

SmartUtility
*
*
*
*

v
(Benutzername, Passwort)

N N N N N N N N N IR NI N RN

v

* Diese Funktion kann (iber die Schaeffler SmartUtility Software aufgerufen werden.

2.1 Benutzerrechte und Schreibzugriff

SmartUtility Light

Fir die Installation und den Betrieb der SmartUtility Software benétigen Sie spezielle Zugriffsrechte. Bei Problemen mit

den Sicherheitsbestimmungen Ihres Systems wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator.

Benutzerrechte

Fir die Installation der Software Schaeffler SmartUtility bendtigen Sie Administrator-Rechte auf IThrem System.

Tipp: Installieren Sie die Software mit Administrator-Rechten und wechseln Sie anschlieBend

g wieder zum normalen Benutzer.


http://www.schaeffler.de/condition-monitoring/smartcheck
http://www.schaeffler.de/condition-monitoring/prolink

Schreibzugriff

Die Software speichert wahrend des Betriebs Einstellungs- und Log-Daten. Deshalb bendétigen Sie fiir die Setup-Version
der SmartUtility Software fiir die folgenden Verzeichnisse Schreibzugriff:

Standardverzeichnisse
e C:\data

e C:\configuration

e C:\reports

e C:\report templates

Logdatei-Verzeichnis
e C:\Users\[User name]\AppData\Roaming\Condition Monitoring

2.2 Systemvoraussetzungen

Damit Sie die Schaeffler SmartUtility Software optimal nutzen kénnen, muss Ihr System folgende Voraussetzungen
erflllen:

Allgemeine Systemvoraussetzungen

Windows 10 (32/64 Bit)

Es miissen mindestens die von Microsoft empfohlenen Systemvoraussetzungen erfiillt sein:
e Dual-Core Prozessor

e 2 GB RAM (empfohlen: 4 GB RAM)

e 16 GB verfligbarer Festplattenspeicher

e DirectX 11 kompatibles Grafik-Gerat

Darlber hinaus:

e Bildschirm-Auflésung: 1024x768 (Pixel) bei 96 dpi und normalem Schriftgrad (empfohlen: 1280x800 oder héher)
e Speicherplatz fiir Software: mind. 40 MB freier Speicherplatz

e Maus: Drei-Tasten-Maus empfohlen

o Dariiberhinaus benétigen Sie Speicherplatz fiir die vom SmartCheck bzw. ProLink Gerat
heruntergeladenen Daten. Dieser kann je nach Anwendungsfall und abhangig von Ihren
g Messaufgaben stark variieren.

o USB-Grafikkarten werden nicht unterstiitzt.

Sonstige Voraussetzungen

e Microsoft .NET Framework 4.8

e DirectX 11

e Standard-Browser: Google Chrome

Die SmartUtility Software priift, ob die Komponente Microsoft .Net Framework auf dem Rechner
vorhanden ist und installiert diese bei Bedarf automatisch. Wenn Sie die Installation ohne

g Internet-Verbindung ausfiihren, werden die Komponenten standardmaBig in englischer Sprache
eingerichtet. Die SmartUtility Software ist auch dann voll funktionsfahig.

Voraussetzungen fiir die Verbindung zum Rechner

e In Ihrem Netzwerk muss das Kommunikationsprotokoll UDP auf den verwendeten Ports 19000 und 19001 in
vorhandenen Firewalls freigeschaltet sein.

e AuBerdem missen die Ports fiir UDP-Broadcasts freigeschaltet sein. In der Windows Firewall geschieht dies liber die
Funktion Unicastantwort zulassen.

e Falls dem SmartCheck bzw. ProLink Gerat tiber DHCP keine Adresse zugewiesen wurde, hat das Gerat standardmaBig
die IP-Adresse 192.168.1.100. In diesem Fall muss die IP-Adresse Ihres Rechners im Bereich 192.168.1.x liegen.



Uber diese Software

Bei Problemen mit den Netzwerkeinstellungen wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator.

e Wenn sich ein SmartCheck bzw. ProLink Gerat nicht im Browser 6ffnen lasst, leeren Sie den
Browser-Cache und versuchen Sie es dann noch einmal.

g e Wenn Sie die Meldung erhalten, dass Cookies nicht akzeptiert werden, erlauben Sie bitte die
Verwendung von Cookies oder tragen Sie die IP-Adresse des Gerats als Ausnahme ein.
Weitere Informationen finden Sie im Handbuch "Einfiihrung in die Netzwerk-Grundlagen".

2.3 Software installieren

Offnen Sie das Programmverzeichnis "Schaeffler SmartUtility" auf der mitgelieferten CD-ROM. Doppelklicken Sie auf die
Datei "SmartUtility_Setup.exe". Der Doppelklick startet einen Assistenten, der Sie durch die einzelnen Schritte der
Installation flihrt. Dazu gehéren - je nach Ihrer Systemkonfiguration - folgende Schritte:

o Installationssprache auswdhlen: Hier kdnnen Sie die Sprache auswahlen, die wahrend der Installation der
SmartUtility Software benutzt werden soll.

o Installation von Microsoft .NET Framework: Falls der Assistent diese Komponente nicht auf Ihrem Rechner
findet, startet er nach Riickfrage deren Installation.

o Ziel-Ordner auswahlen: Sie kdnnen entweder das vorgeschlagene Verzeichnis akzeptieren oder ein anderes
Verzeichnis eingeben. StandardmaBig wird die SmartUtility Software in folgendes Verzeichnis gespeichert:
C:\Programme\Schaeffler\SmartUtility.

« Neustart des Rechners: Sie haben im letzten Schritt des Assistenten die Méglichkeit, den Rechner direkt neu zu
starten oder den Neustart zu einem spateren Zeitpunkt durchzufiihren. Wir empfehlen, den Rechner auf jeden Fall neu
zu starten, wenn die Komponenten DirectX oder Microsoft .NET installiert wurden.

Wahrend der Installation werden Verkniipfungen im Start-Meni erstellt, Gber die Sie die SmartUtility Software starten
kénnen. Wenn Sie die Software nach der Installation das erste Mal starten, 6ffnet sich der Assistent
Grundeinstellungen, der Sie in drei Schritten durch die wichtigsten Konfigurationen fiihrt. Details dazu finden Sie
unter Erster Start/ 10"



3  Erster Start

Sie kdnnen die Software SmartUtility Gber Verkniipfungen im Start-Men( und auf dem Desktop starten. Beim ersten Start
offnet sich zundchst die Seite Grundeinstellungen. Diese Seite erscheint in der Sprache, die Sie fiir die Installation
gewahlt hatten:

Schaeffler SmartUtility - 0 X
Grundeinstellungen

Hier kénnen Sie die Grundeinstellungen des Programms vornehmen. Wahlen Sie dazu die gewlinschte Sprache aus und geben Sie die Standardverzeichnisse fiir die Datenbank,

. Konfigurationen sowie Berichtsverlagen und Berichtsausgabe an,
IOI Die Verzeichnisse missen sich auf einem lokalen Laufwerk oder einem Metzlaufwerk befinden. Fir diese Verzeichnisse bendtigen Sie Schreibzugriff, UNC-Pfade oder
= 4 Wechseldatentréger sind nicht gestattet
Sie kdnnen die Angaben jederzeit in den Einstellungen anpassen.

Sprache

Aktuelle Sprache:

[ Deutsch
Verfugbare Sprachen:
[ Deutsch

ElE English
[0 frangais (France)

o= espafiol (Espafia, alfabetizacion internacional)

o BXZ(ED
I pyccknid (Pocown)
B FEEE)

Standardverzeichnisse
Verzeichnis fir Datenbank

Chdata .
Standardverzeichnis fir Konfigurationen:

Ciconfiguration =
Standardverzeichnis fir Berichtsvorlagen:

Cireport templates =
Standardverzeichnis fir Berichtsausgabe:

Cireports v

O EE

oK |[ Abbrechen |

Hier kdnnen Sie die folgenden grundlegenden Konfigurationen vornehmen:

o Sprache: Hier kdnnen Sie bestimmen, in welcher Sprache die Benutzeroberfldche angezeigt wird. Klicken Sie dazu auf
eine verfligbare Sprache.

o Standardverzeichnisse: Bestimmen Sie hier die Verzeichnisse, die standardmaBig fiir heruntergeladene Daten, fir
Konfigurationen, fiir Berichtsvorlagen sowie Berichtsausgaben verwendet werden.

e Richten Sie die Standardverzeichnisse der SmartUtility Software auf einem zentralen Rechner
g ein, der jederzeit verfiigbar ist. Die Analyse von heruntergeladenen Daten in der Viewer
Software ist nur dann sinnvoll, wenn ein Trend (ber alle gesammelten Daten erstellt werden
kann. Dazu ist es notwendig, dass alle Daten in derselben Datenbank gesammelt werden.

e Auch wenn mehrere Benutzer auf die SmartUtility Software zugreifen, stellen Sie bitte sicher,
dass die Daten immer in die gleiche Datenbank heruntergeladen werden.

Wenn Sie die Seite Grundeinstellungen mit OK schlieBen, wird die SmartUtility Software direkt gedffnet und alle
Funktionen stehen Ihnen zur Verfligung. Wenn Sie die Seite mit Abbrechen schlieBen, werden automatisch die
Standardeinstellungen ibernommen. Sie miissen dann das Programm nochmals (ber Verkniipfungen im Start-Men( und
auf dem Desktop starten.

Alle Programmeinstellungen, die Sie auf der Seite Grundeinstellungen vornehmen, kénnen Sie spater unter
Einstellungen| 13D &ndern.

10



Die Benutzeroberflache im Uberblick

Die Benutzeroberflache im Uberblick

Die Benutzeroberflache der SmartUtility Software besteht aus Schaltflachen, ber die Sie die Assistenten fiir die
wichtigsten Aktionen 6ffnen. AuBerdem finden Sie hier die Auswahlliste Weitere Aktionen, in der Sie weitere

Funktionen sowie die Einstellungen der Software SmartUtility finden:

Schaeffler SmartUtility -

Bitte wahlen Sie eine Aktion aus:

"9'.] Gerate dffnen

Daten herunterladen

. Daten analysieren

b

Bericht erstellen

b . .
/_, Gerateeinstellungen bearbeiten

I'@_) Weitere Aktionen v

Sie werden von den Assistenten jeweils mit genauen Anweisungen durch die einzelnen Schritte gefiihrt. Aus diesem
Grund finden Sie unter Assistenten und Funktionen! 12 lediglich allgemeine Hinweise und wichtige
Zusatzinformationen zu den Assistenten. Detaillierter beschrieben sind die weiteren Einstellungen |10, die nicht
assistenten-gestuitzt ist. Hier kdnnen Sie wichtige Einstellungen fiir SmartUtility vornehmen.

Uber die Schaltfliche = kénnen Sie das SmartUtility Fenster minimieren. Um die Software zu
g beenden, klicken Sie auf x. Bitte beenden Sie die Software erst, nachdem ein Vorgang
vollstandig abgeschlossen worden ist, ansonsten konnten Messdaten verloren gehen.

11
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Assistenten und Funktionen

Wenn Sie mit der Software Schaeffler SmartUtility auf das Gerat Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink zugreifen wollen,
miissen folgende Voraussetzungen erfiillt sein:

e Das Gerat muss gestartet sein und sich im Messbetrieb befinden.
e Das Gerat muss sich im Netzwerk befinden oder direkt per Ethernet-Kabel an Ihren Rechner angeschlossen sein.

e In Ihrem Netzwerk muss das Kommunikationsprotokoll UDP auf den verwendeten Ports 19000 und 19001 in
vorhandenen Firewalls freigeschaltet sein.

o Falls dem Gerat tiber DHCP keine Adresse zugewiesen wurde, hat das Gerat standardmaBig die IP-Adresse
192.168.1.100. In diesem Fall muss die IP-Adresse Ihres Rechners im Bereich 192.168.1.x liegen.

Weitere Informationen erhalten Sie in den Benutzerdokumentationen Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink. Diese finden
Sie auf der mitgelieferten CD-ROM.

Bei Problemen mit den Netzwerkeinstellungen wenden Sie sich bitte an Ihren
g Systemadministrator.

Zugriff auf die SmartCheck bzw. ProLink Gerdte in den Assistenten

StandardmaBig lautet der Name der SmartCheck Gerdte "Schaeffler SmartCheck" bzw. der Name der ProLink Gerate
"Schaeffler ProLink". Wenn Sie mehrere Gerdte in Ihre Anlage integrieren méchten, ist es wichtig, dass Sie jedem
Gerat einen eindeutigen Namen geben. Gerdte ohne eindeutigen Namen kdnnen Sie in der Gerateliste der

Assistenten| 127 nur (iber die IP-Adresse identifizieren.

Diese Konfiguration des Namens nehmen Sie im Assistenten Gerateeinstellungen bearbeiten /1081 vor. Dort finden Sie
die SmartCheck bzw. ProLink Geréte Ihres Systems entweder in der automatisch erstellten Liste[ 12" oder indem Sie die
Netzwerkparameter des entsprechenden Geréts manuell eingeben/14M,

Wenn Sie in der Schaeffler SmartWeb Software die Benutzerverwaltung aktiviert haben, miissen Sie zusatzlich fiir jedes
Gerét Benutzername und Passwort /1351 in den Einstellungen|13h vorgeben. Weitere Informationen zur
Benutzerverwaltung finden Sie in der Benutzerdokumentation Schaeffler SmartWeb auf der mitgelieferten CD-ROM.

Wenn ein Gerat Uber die Schaeffler SmartWeb Software im Maintenance System gestartet wurde,
g kénnen Sie es nicht mit SmartUtility 6ffnen, Daten herunterladen oder die Firmware aktualisieren.
Gerdte, die im Maintenance System gestartet wurden, sind in den Assistenten von SmartUtility mit dem

Alarmsymbol E gekennzeichnet. AuBerdem erhalten Sie die Fehlermeldung ,Ein Kommunikationsfehler
ist aufgetreten: Die Aktion konnte nicht ausgefiihrt werden. Priifen Sie, ob das Maintenance System des
Gerats gestartet ist."

Liste der Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink Geridte

Alle Assistenten der SmartUtility Software zeigen im ersten Schritt - im Schritt Gerdte auswahlen - die SmartCheck
bzw. ProLink Gerate, die im Netzwerk gefunden werden:

Gerate auswahlen
Alarm Gerdtename IP-Adresse ™ Seriennummer  Firmware

FAG SmartCheck 14 172.28.205.235 f4:3d:B0:00:0d:dl 162

v FAG SmartCheck 20 172.28.205.234 4:3d:80:00:0d:d0 162
FAG SmartCheck 28 172.28.205.232 f4:3d:80:00:0d:ce 162
FAG SmartCheck 13 172.28.205.230 f4:3d:80:00:0d:cc 162
FAG SmartCheck 12 172.28.205.22%9 f4:3d:80:00:08:75 <16
Bl FAGSmartCheck 11  172.28205.228 #4:3d:80:00:08:c6 16.2
Bl FAGSmartCheck 9 17228205227 #4:3d:80:00:09:2d 16.2
FAG SmartCheck 8 172.28.205.226 f4:3d:B0:00:07:b6 16.2
Bl FAGSmartCheck 7 17228205225 f43d:80:00:08:81 186.2
[ FAGSmartCheck 4 17228205224 f4:3d:80:00:00:01 16.2
Bl FAGSmartCheck 8 17228205222 f4:3d:80:00:08:c2 162
[ FAGSmartCheck 7 17228205221 f4:3d:80:00:09:16 16.2 -

E‘ E‘ E ‘E‘ 535 Gerdte




Assistenten und Funktionen

Sie finden hier folgende Informationen und Funktionen:

e Die Spalten der Liste informieren Sie iber Alarmstatus, Namen, IP-Adresse, Seriennummer und Firmware-Version der
einzelnen SmartCheck bzw. ProLink Gerate.

¢ Die Alarmsymbole zeigen Ihnen auf einen Blick:
= griin: Es besteht kein Alarm.
= gelb: Ein Kennwert oder mehrere Kennwerte haben einen Voralarm ausgeldst.
= rot: Ein Kennwert oder mehrere Kennwerte haben einen Hauptalarm ausgel6st.
= weil3: Der Alarmzustand ist noch unbekannt, z.B. weil das SmartCheck bzw. ProLink Gerdt noch keine Messung
ausgefiihrt hat.
. : Das Gerat befindet sich im Maintenance System (Wartungsmodus).

] E: Das Gerdt ist nicht erreichbar, z.B. weil gerade die Firmware aktualisiert wird.
¢ Die Alarmsymbole werden regelmaBig aktualisiert.

¢ Sie kdnnen eine beliebige Spalte der Liste als Sortierkriterium festlegen, indem Sie in den Spaltentitel klicken. Klicken
Sie ein zweites Mal, andert sich die Sortierreihenfolge, also von aufsteigend zu absteigend oder umgekehrt. Die
aktuelle Sortierreihenfolge wird durch die Symbole = fiir aufsteigend und = flr absteigend angezeigt.

¢ Die Sortierung nach Spalte bleibt erhalten, auch wenn Sie den Assistenten schlieBen und nochmals neu 6ffnen.

e Sie kdnnen die Spaltenbreite anpassen. Ziehen Sie dazu die Begrenzungslinie auf der rechten Seite der
Spalteniiberschrift mit der Maus, bis die Spalte die gewiinschte Breite hat. Die Spalte mit dem Geratenamen kann nicht
in der GréBe verandert werden.

e Wenn die Liste keinen Eintrag enthdlt oder ein Gerat fehlt, kénnen Sie die Liste aktualisieren.
g Driicken Sie dazu die Taste F5 oder fligen Sie das Gerdt manuell hinzu (siehe unten). Wenn
weiterhin keine Gerdte angezeigt werden, stellen Sie bitte sicher,

= dass das Gerat sich im Messbetrieb befindet und an das Netzwerk angeschlossen ist
= dass Sie mit dem Netzwerk verbunden sind
= dass die Einstellungen in der SmartUtility Software korrekt sind.

o Manuell hinzugefiigte Gerate werden auch dann angezeigt, wenn sie gerade nicht erreichbar
sind. Sie sind dann hellgrau unterlegt.

Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink Gerate auswahlen

In den Assistenten kénnen Sie fiir jede Aktion ein oder mehrere Gerate auswahlen. Dazu aktivieren Sie in der Liste das
Hakchen [¥l vor dem jeweiligen Geratenamen.

Unter der der Liste finden Sie dariiberhinaus Symbolflachen, die die Auswahl eingrenzen:

Symbol Erklarung
Ci Hier kdnnen Sie alle Gerate selektieren.

7
- Hier konnen Sie alle Gerate deselektieren.

gl
U._J Hier kdnnen Sie die Auswahl der Gerate invertieren.

|
E . Hier konnen Sie alle Gerate auswahlen, bei denen ein Vor- oder Hauptalarm aufgetreten ist.
&l Diese Option finden Sie nur bei Funktionen, die mit Daten auf der Festplatte arbeiten, also z.B. Daten

analysieren und Bericht erstellen.

g + Hier kdnnen Sie alle Gerate auswahlen, bei denen ein Hauptalarm aufgetreten ist.

] Diese Option finden Sie nur bei Funktionen, die mit Daten auf der Festplatte arbeiten, also z.B. Daten
analysieren und Bericht erstellen.

GJ Hier konnen Sie ein Gerdt manuell (iber die TCP/IP-Adresse oder einen UNC-Pfad hinzufiigen.

Kontextmenii Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Bereich der Gerateliste, um die oben beschriebenen Optionen Alle

Geridte selektieren, Alle Gerdte deselektieren, Gerateauswahl invertieren und Gerat manuell
hinzufiigen lber das Kontextmeni zu nutzen. Sie finden dort auch den Befehl Nach neuen Geraten suchen,
mit dem Sie die Gerateliste aktualisieren kénnen:

13
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Symbol Erklarung

Alarm Gerdtename IP-Adresse ¥ Seriennummer  Firmware z
] B FAGSmartCheck 14 17228205235 4:3d:80:00:0d:dl 1.6.2
B FAGSmartCheck 20 17228205234 4:3d:80:00:0d:d0 1.6.0
[ B FAGSmartCheck 28 17228205232 4:3d:80:00:0d:ce  1.6.1
[ B FAGSmartChec Alle Gerite selektieren Strg + A
O E FAG SmartChec Alle Gerdte deselektieren Strg + D
B FAG SmartChec Gerdteauswahl invertieren Strg +1
] FAG SmartChec
| E FAG SmartChec Gerst manuell hinzufigen Strg + S
m FAG SmartCheac Nach neuen Gerdten suchen F5
[ [ FAGSmartCheck 4 17228205224 4:3d:80:00:09:91 161
] FAG SmartCheck 8 17228205222 14:3d:80:00:08c2 162
[ [ FAGSmartCheck 7 17228205221 #4:3d:80:00:09:16 161 -

Sie kdnnen die oben beschriebenen Optionen uber folgende Tastaturkiirzel nutzen:
s’ STRG+A Alle Gerate selektieren

STRG+D Alle Gerdte deselektieren

STRG+I Gerdteauswahl invertieren

STRG+S Gerat manuell hinzufiigen

F5 Nach neuen Geraten suchen

Gerdteliste aktualisieren

Die Liste mit SmartCheck bzw. ProLink Geraten wird automatisch in einem bestimmten Suchintervall aktualisiert. Dieses
kénnen Sie in den Einstellungen 132 anpassen. Dariiberhinaus kénnen Sie die Liste auch aktualisieren, indem Sie die
Taste F5 driicken.

Gerat manuell hinzufiigen

Diese Funktion benétigen Sie insbesondere dann, wenn ein SmartCheck bzw. ProLink Gerat per UDP nicht gefunden
wird. Ein moglicher Grund dafiir ist, dass sich das Gerat hinter einem Router befindet. Fiir manuell hinzugefiigte Gerate
wird das TCP-Protokoll verwendet, um sie fiir die Gerateliste zu finden. Ist in den Internetoptionen der Systemsteuerung
ein Proxy eingetragen, wird dieser hier auch verwendet.

Um ein Gerat manuell hinzuzufiigen, klicken Sie im Schritt Gerate auswahlen auf g‘:

Schaeffler SmartUtility X
Gerat manuell hinzufiigen

P Geben Sie gine [P-Adresse oder einen UNC-Pfad sowie
I | die Portnummer und Anmeldeinformationen des Gerats an.

Uberpriifen Sie anschliefend die Verbindung zum Gerat.

Gerat manuell hinzufigen

Adresse: 172.28.205.234

~
Parthummer g0 5

Standardbenutzer und Passwort verwenden

Benutzername: admin

Passwort: sssssses

Uberpriifen

Geriteinformationen

Serishnummen

Gerdtename:

oK || Abbrechen




Assistenten und Funktionen

Sie haben hier folgende Optionen:

e Geben Sie die Adresse (IP-Adresse oder UNC-Pfad) und die passende Portnummer des SmartCheck bzw. ProLink
Gerats ein.

¢ Wenn das Gerat mit einem Passwortschutz versehen ist, geben Sie bitte auch Benutzername und Passwort an.

e Sie kdnnen auch die Option Standardbenutzer und Passwort verwenden aktivieren, um sich mit Ihren
Benutzerdaten anzumelden.

o Klicken Sie auf Uberpriifen, um die Verbindung zum SmartCheck bzw. ProLink Gerat zu testen.

Sobald die Verbindung zum Gerat hergestellt ist, werden die Seriennummer und der Gerdatename angezeigt.
o Klicken Sie auf OK.

Das Gerat wird in die Gerateliste aufgenommen und mit einem Sternchen hinter der IP-Adresse gekennzeichnet.

Manuell eingegebene Gerdte bleiben in der SmartUtility Software erhalten und stehen Ihnen auch in den anderen
Assistenten der Software zur Verfiigung.

Wenn Sie ein Gerat nicht mehr benétigen, kdnnen Sie es aus der Liste der Gerate entfernen. Weitere Informationen dazu
finden Sie in den Einstellungen | 135,

o Weitere Informationen zum Passwortschutz der SmartCheck bzw. ProLink Gerate finden Sie im
g Kapitel Benutzerverwaltung in der Benutzerdokumentation Schaeffler SmartWeb.

e Wenn die SmartUtility Software keine Verbindung zu einem manuell eingegebenen Gerat
herstellen kann, wird das Gerdt in hellgrauer Schriftfarbe aufgelistet.

5.1 Gerate 6ffnen

Mit diesem Assistenten kdnnen Sie die Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink Gerate in Ihrem Standard-Browser mit
Schaeffler SmartWeb &ffnen. Gehen Sie wie folgt vor:

Schritt 1:

Wahlen Sie das gewiinschte SmartCheck bzw. ProLink Gerat oder auch mehrere Gerdte aus.

Schritt 2:

Wahlen Sie im ndchsten Schritt die Aktion aus, mit der sich jedes ausgewdhlte Gerat in der Schaeffler SmartWeb
Software melden soll. Sie bestimmen dadurch, mit welcher Seite sich die gerateinterne Software SmartWeb &ffnen soll.
Jedes gewahlte SmartCheck bzw. ProLink Gerat wird im Standard-Browser in einem eigenen Reiter gedffnet:

e Status: Hier finden Sie einen Gesamtiiberblick iber den Zustand des SmartCheck bzw. ProLink Gerats.

e Messdaten: Hier kdnnen Sie sich die Trends und Zeitsignale eines Kennwertes anzeigen lassen und eine erste
Analyse durchfiihren.

o Echtzeitanzeige: Hier konnen Sie fiir jeden Eingang und die dazu angelegten Skalierungsfaktoren das entsprechende
Signal einsehen.

« Konfiguration: Hier konnen Sie grundlegende Einstellungen fiir Ihr SmartCheck bzw. ProLink Gerat vornehmen und
Messaufgaben festlegen.
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Schaeffler SmartUtility
Gerate offnen

P . Gerate 6ffnen
1. Gerate auswahlen

2. Gerdte dffnen @ Status

(©) Messdaten

() Echtzeitanzeige

) Konfiguration

Wahlen Sie den Bereich aus, mit dem jedes
ausgewdhlte Gerat in der SmartWeb
Software gedffnet werden sall.

Zurick

]l Fertigstellen |[ Abbrechen

) Wenn Sie auf die SmartWeb Software nicht zugreifen kénnen, priifen Sie bitte, ob alle
g’ Voraussetzungen fiir den Start der Software erfiillt sind. Weitere Informationen finden Sie im

Handbuch zur SmartWeb Software im Abschnitt Start der Software.

Ergebnis:

Die folgende beispielhafte Grafik zeigt die Status-Seite eines SmartCheck Gerats in der SmartWeb Software:




Assistenten und Funktionen

Werbunden mit : ProLink 36
Schaeffler SmartWeb . .
Eingeloggt als : admin
Datei w Eearbeilen ¥ Messdalen ¥ Gehezu v Hilfe =
Status & Kennwertstatus (]
Name Base configuration @ Messaufgaben
Name : :F*}:3D580112:01:E1]
— & oceratealarmstatus (Vibration sensor 3) Name F"?.u;ir
A :
+ @ Base configuralion (F4:3... | | Akiueller Alarmstatus - Kein Alarm | 20.07.2023 2207.2023 — @ At
Letzte Messung - 23.07.2023 18:31:52 -
+ @ Base configuration (F4:3, Baze
— — configur...
- @ Ba: (F43D'8 00.07
) Sofortmessung starten (Vibration
sensor 2)
] Q Lernmodus fiir alle starfen + I Eingeplant
L] i Wartet auf
] ] ] ] ] & Tigger
L]
& Wartet auf
@ 2 Messdalen 0,0 RFM 0.0144 mm/s 000939 000089 000049 Messbe
+ @& Ba: Digital speed 1 I1SO 10816-1 (10 Hz - Peak-peak - RMS broad band - RMS broad band -
(& Messauigaben 1 kHz) - Velocity Acceleration (high Acceleration (overall Demaodulation
+ & me vibration values) status) {overall status)
Messbadingungen »
(& Deaktivieren
& Systeminformationen
-
& Aktionen T 020319 [
Meue Messaufgabe erstellen EEE 003143V 4 . [ 02853 g »le .
- 01418
Messaufgaben anzeigen O 08.07.2023 13:41:41 004568V : : : o 175,53 0
3 ole
& Bereiche (@ 23072023 183152 0.04607V |, N
004254 RPI |, " o)y 2us
- E 21.07.2023 10:51:17 003053 W . s o Aus
R sus . 004599V | " vokz |, | v
€ s31ome/106E oo3zav |, " ook |, ), Aus
" Messdaten
ProLink 36 ProLink /O-Modul (F4:3D:80:16:00:0F) ProLink Schwingungsmodul
A\ Echizeitznzeioe (F43D°80:12:01°61)
|B Konfguration & Logbuch Seite 1ven 1 |~] Informationen v Heu laden in 38 Sek +
2+ Benutzerverwallung Kate... Erstellt Gedndert ¥ Benutzer Meldung Bearbei...
| o 23.07.202318:31:38 23072023 18:31:39  system Benutzer admin hat sich angemeldet von 10.254.82.21 -
Abmelden e
U - B 23.07.2023 18:30:23  23.07.2023 18:30:23  system Benutzer admin hat sich angemeldet von 10.254.82.21 w
Fertig

Weitere Informationen zur Anwendung der Schaeffler SmartWeb Software erhalten Sie in der Benutzerdokumentation

Schaeffler SmartWeb.

Wenn Sie von einem Rechner aus mit mehreren SmartCheck bzw. ProLink Geraten arbeiten,

»

5.2 Daten herunterladen

sollten auf diesen Geraten identische Firmware-Versionen installiert sein. Wenn unterschiedliche
Firmware-Versionen installiert sind, kann dies im Browser zu unerwiinschten Effekten fiihren.

Mit diesem Assistenten konnen Sie die Messdaten der Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink Gerate herunterladen. Gehen

Sie wie folgt vor:
Schritt 1:

Wahlen Sie das gewiinschte SmartCheck bzw. ProLink Gerat oder auch mehrere Gerate aus, von denen Sie die Daten

herunterladen mochten.
Schritt 2:

Im zweiten Schritt bestimmen Sie den Zeitraum, fiir den Daten heruntergeladen werden sollen. Auerdem legen Sie das
Speicherformat fiir die Daten fest und bestimmen, ob die Analyse direkt gestartet werden soll:
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Schaeffler SmartUtility
Daten herunterladen

Herunterladen konfigurieren

1. Gerdte auswahlen

2. Herunterladen konfigurieren Zeitraum

3. Daten herunterladen (O]

Von:

Gesamter Zeitraum

() Zeitraum festlegen:

Weitere Akticnen

Legen Sie grundlegende Einstellungen for
das Herunterladen fest. Dazu gehéren der
Zeitraumn und das Format der
heruntergeladenen Messdaten

Sie kénnen hier auch bestimmen, dass die
Analyse direkt gestartet werden soll

O Heruntergeladene Daten zur Analyse im SmartUtility Viewer ffnen.

] Nur Rohdaten herunteriaden.
(Die Funktion ‘Daten migrieren’ kann zu einem spateren Zeitpunkt ausgefihrt werden.)

Sie haben hier die folgenden Optionen:

Zeitraum

Zuriick Weiter

|| Fertigstellen || Abbrechen

Bestimmen Sie hier den Zeitraum, fiir den die Messdaten heruntergeladen werden

sollen:

Weitere Aktionen
SO

Schritt 3:
Die Daten werden heruntergeladen.

18

Gesamter Zeitraum: Alle Messdaten werden heruntergeladen.

Zeitraum festlegen: Nur die Messdaten fiir den ausgewahlten Zeitraum
werden heruntergeladen. Wenn Sie diese Option aktivieren, ist standardmaBig 1
Monat voreingestellt, es werden also die Messdaten fiir den vergangenen Monat
bis zum aktuellen Tag heruntergeladen.

Unter Von und Bis kdnnen Sie die Daten fiir den gewlinschten Zeitraum direkt in
das jeweilige Feld eingeben oder (iber den Kalender auswahlen.

Bestimmen Sie hier, in welchem Format die Messdaten heruntergeladen werden

llen:

Heruntergeladene Daten zur Analyse im SmartUtility Viewer 6ffnen:
Die Daten werden heruntergeladen und in die Datenbank (ibertragen. Nach
AbschluB3 des Assistenten wird der SmartUtility Viewer automatisch mit den
heruntergeladenen Daten gedffnet.

Nur Rohdaten herunterladen: Die Daten werden als Rohdaten
heruntergeladen und gespeichert. Um sie zu analysieren, miissen Sie sie in einem
spateren Schritt mit dem Assistenten Weitere Aktionen > Daten
migrieren/128) konvertieren und in die Datenbank (ibertragen.

Diese Option bietet sich an, wenn Sie das Herunterladen beschleunigen méchten.

Wenn beide Optionen deaktiviert sind, werden die Messdaten heruntergeladen
und in die Datenbank (ibertragen. Sie werden nicht in SmartUtility Viewer zur
Analyse gedffnet.

Warten Sie, bis der Vorgang vollstandig abgeschlossen ist.
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VORSICHT Bei vorzeitigem Abbruch des Vorgangs konnen Daten verloren gehen!

Wenn Sie den Vorgang abbrechen, besteht die Mdglichkeit, dass alle gespeicherten Messdaten
und Trends beschadigt werden.

Das Umwandeln der Messdaten in ein anderes Format sowie die Berechnung der Trends kann in
Abhangigkeit von der Konfiguration einige Zeit in Anspruch nehmen. Bitte warten Sie in jedem
Fall das Ende des Vorgangs ab. Wenn Sie den Vorgang friihzeitig abbrechen, besteht die
Méglichkeit, dass alle bis dahin gesammelten Messdaten beschadigt werden. Eine Analyse dieser
Messdaten im SmartUtility Viewer ist dann nicht mehr méglich.

Ergebnis:
Sobald die Aktion abgeschlossen ist, erhalten Sie eine entsprechende Statusmeldung. Der Dialog sieht wie folgt aus:

Schaeffler SmartUtility |m 4
Daten herunterladen

Gorste 2emshlon Daten herunterladen

R ; Gerétename IP-Adresse Seriennummer  Ergebnis
 mErnenaten tonnigurieren @ FAGSmariCheck22 17228205122 #43d:80:00:0653 Erfolgreich
3. Daten herunterladen @ FAGSmartCheck5 17228205155 #4:3d:80:00:14ilc  Erfolgreich

@ FAG SmartCheck 34 172.28.205.234  £43d:80:00:0d:d0 Erfolgreich

Die Daten werden heruntergeladen,
Sobald die Aktion abgeschlossen ist,
erhalten Sie eine Statusmeldung.

Hilfe | [ Zuriick || Fertigstellen |[ Abbrechen |

Die heruntergeladenen Messdaten werden in die Datenbank Ubertragen, in der die Daten aller Gerdte abgelegt werden.
Diese Datenbank legen Sie mit dem Assistenten Standarddatenbank auswihlen [ 1.4 fest. Das Datenbankverzeichnis
kénnen Sie {iber den Assistenten Verzeichnis fiir Datenbank 6ffnen /115 einsehen.

Wenn die Daten aus dem SmartCheck bzw. ProLink Gerat iber die SmartWeb Software mit
9( einem Datenverschliisselungskennwort gesichert sind, miissen Sie dieses Kennwort beim
Importieren bzw. Herunterladen eingeben. Sie kénnen das Kennwort unter Einstellungen >
Sicherheit > Kennwort zur Datenverschliisselung eingeben und bearbeiten. In der
SmartWeb Software bestimmen Sie das Datenverschliisselungskennwort im Men( unter
Bearbeiten > Gerateeinstellungen > Sicherheitseinstellungen bearbeiten.

Wenn Sie die heruntergeladenen Messdaten auf einen Datentrdger kopieren mochten, miissen
Sie die Daten vor dem Brennvorgang moglicherweise komprimieren.
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5.3 Daten analysieren

Mit dieser Option starten Sie die SmartUtility Viewer Software. Dort kdnnen Sie die Datenbank mit allen Geratedaten
offnen und die Daten analysieren.

Ab Version 1.18 der Schaeffler SmartUtility und Schaeffler SmartUtility Viewer Software werden

H alle Geratedaten in einer Datenbank abgelegt. Daten, die noch in Verzeichnissen pro Gerat
abgelegt sind, kénnen nicht mehr geladen werden. Nutzen Sie den Assistenten Daten migrieren
der SmartUtility Software, um bereits heruntergeladene Daten zu konvertieren und in die
Datenbank zu Ubertragen.

5.3.1 Benutzeroberflache im Uberblick

Wenn Sie die Viewer Software beenden, werden die letzte GroBe und Position des

Ei Anwendungsfensters gespeichert. Beim nachsten Start wird das Anwendungsfenster in derselben
GroBe und an derselben Position gedffnet.

Die Benutzeroberflache der Software Schaeffler SmartUtility Viewer lasst sich wie folgt unterteilen:

Titelleiste
Baumansicht Trend-Viewer
Kontextmenil im Kohtextmeni
Gerate-fAnlagenbaum itfi
Viewer
Kontextmeni
an den
Trennlinien
Zeitsignale des Zeitsignal-Viewer Spekirum-Viewer
ausgewahiten Kennwerts

Sie haben hier die folgenden Mdglichkeiten:
Registerkarte mit Kontextmenii

Unterhalb der Titelleiste finden Sie beim Offnen der Schaeffler SmartUtility Viewer Software die
standardmaBige Registerkarte 1 sowie ein +, (iber das Sie weitere Registerkarten hinzufiigen kénnen:
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& SmartUtility Viewer

Tab 1 X Tab 2 x +

Gerdteansicht: Kennwerte und Zeitsignale “
B~ = - w-
AQOEME : vo)vel v || Base configuration (F4:30:80:12... v || Filter
Geratebaum ~
= e Schaeffler ProLink -14:3d:80:10:00.43
= Q Base configuration (F4:30:80:12:03:6B) (Mibration sensor 1)
E. Base corfiguration (F4:30:80:12:03:6B) (Vibration sensor 1)
& M 15010816-1 {10Hz - 1kHz) - Velocity
Q | Peak-peak - Acceleration (High vibration values)
Q RMS broad band - Acceleration ([Overall status)
0 M RMS broad band - Demodulation {Overall status)
a . Speed input 1(F4;30:80:12:03:6B) - Speed measurement
a Base configuration (F4:30:80:12:03:68) (Vibration sensor Z) o

Per Rechtsklick auf eine Registerkarte konnen Sie ein Kontextmeni 6ffnen, Gber das Sie neue Registerkarten
hinzufiigen und vorhandene Registerkarten verwalten kénnen:

¢ Neue Registerkarte hinzufiigen:
Offnet zuerst einen Dialog, Uber den Sie die Datenquelle fiir die neue Registerkarte auswahlen kdonnen:

Neue Registerkarte hinzufliigen

o wizhlen Sie die gewlnschte Datenguelle aus

(%) SmartUtility Datenbank
1 Wave-, TOMS- und BIN-Dateien

Mame der Registerkarte:
Tab 1

[ hiee | - o«

Folgende Datenquellen werden unterstiitzt:
e SmartUtility Datenbank

¢ Audiodateien im Wave-Format, das Standardformat von National Instruments, TDMS, sowie Binardateien
im BIN-Format.

AuBerdem kdénnen Sie den Namen der Registerkarte bestimmen.
Wahlen Sie die gewiinschte Datenquelle aus. Die Daten werden in der neuen Registerkarte geladen.

Insgesamt sind maximal 32 neue Registerkarten moglich.
¢ Registerkarte schlieBen: SchlieBt die gerade aktive Registerkarte.
¢ Alle Registerkarten schlieBen: SchlieBt alle Registerkarten.

¢ Alle Registerkarten auBer dieser schlieBen: SchlieBt alle Registerkarten auBer der gerade aktiven
Registerkarte.

o Skalierung in allen Registerkarten zuriicksetzen: Stellt in allen Registerkarten die OriginalgréBe der
einzelnen Arbeitsbereiche wieder her. Damit werden alle Skalierungen riickgangig gemacht, die Sie im
Kontextmenii an den Trennlinien| 25" oder von Hand vorgenommen haben.

21



22

Jede Registerkarte wird automatisch benannt: Registerkarte [Nummer]. Sie kénnen diesen Namen nur im
Dialog Neue Registerkarte hinzufiigen andern.

Geratebaum/Anlagenbaum (Baumansicht)

Hier sind die Kennwerte gelistet, deren Messdaten Sie (iber die Software Schaeffler SmartUtility in die
Datenbank heruntergeladen und zur Analyse gedffnet haben. Beim ersten Start werden sie standardmaBig im
Geratebaum gedffnet. Sie konnen tber die Schaltfliche Geritebaum/Anlagenbaum anzeigen == in den
Anlagenbaum wechseln. Bei jedem weiteren Start 6ffnet sich standardmaBig die Ansicht, die Sie zuletzt
gewahlt hatten, also entweder der Gerdtebaum oder der Anlagenbaum.

Der Geratebaum wird automatisch aus der Geratedatenbank erstellt. Den Anlagenbaum erstellen 297 Sie selbst
und kénnen ihn nutzen, um die Messaufgaben den tatsachlichen Messorten in Ihrer Maschinenkonstellation
zuzuordnen. Ndhere Informationen zur Gerate-/Anlagenansicht und ihren Funktionen finden Sie im Abschnitt
Gerite-/Anlagenansicht/ 24"

Wenn Sie auf einen Kennwert klicken, also den Kennwert auswahlen, wird der dazugehérige Trend im Trend-
Viewer angezeigt. Die dazugehdrigen Zeitsignale werden unten links unter Zeitsignale des ausgewdhlten
Kennwerts angezeigt.

Zeitsignale des ausgewdhlten Kennwerts

Der Inhalt dieser Liste ist davon abhangig, welchen Kennwert Sie in der Baumansicht ausgewahlt haben. Sie
sehen hier immer die Zeitsignale des ausgewahlten Kennwerts. Details zur Arbeit mit der Zeitsignale-Ubersicht
finden Sie im Abschnitt Zeitsignale des ausgewéhiten Kennwerts/ 2.

Trend-Viewer

Im Trend-Viewer sehen Sie den Trend des Kennwerts, den Sie in der Baumansicht ausgewahlt haben. Wie Sie
mit dem Trend-Viewer arbeiten, erfahren Sie in den Abschnitten des Kapitels Viewer und Diagramm | 35,

Zeitsignal-Viewer

Im Zeitsignal-Viewer sehen Sie die Zeitsignale, die Sie in der Liste Zeitsignale des ausgewadhlten
Kennwerts ausgewahlt haben. Wie Sie mit dem Zeitsignal-Viewer arbeiten, erfahren Sie in den Abschnitten
des Kapitels Viewer und Diagramm | z3.

Spektrum-Viewer
Im Spektrum-Viewer sehen Sie die Spektren zu den Zeitsignalen, die Sie in der Liste Zeitsignale des
ausgewadhlten Kennwerts ausgewahlt haben. Wie Sie mit dem Spektrum-Viewer arbeiten, erfahren Sie in
den Abschnitten des Kapitels Viewer und Diagramm | 5.

Kontextmenii im Gerdtebaum/Anlagenbaum

Auf jeder Ebene des Baums konnen Sie mit Rechtsklick oder mit Klick auf die Schaltflache *** ein
Kontextmen( mit den folgenden Funktionen &ffnen. Es hdangt von der Ubersichtsebene ab, welche Funktionen
aktiv sind:

Verteilungsdiagramm erstellen ... (Messaufgaben)
Mit diesem Befehl kdnnen Sie liber einen separaten Dialog ein Verteilungsdiagramm fiir die ausgewahlte
Messaufgabe erstellen( 1. Der Befehl ist nur auf der Sensor-Ebene aktiv.

Trends filtern ... (Messaufgaben)
Mit diesem Befehl kénnen Sie liber einen separaten Dialog die Trends der ausgewahlten Messaufgabe
filtern| 307, Der Befehl ist nur auf der Sensor-Ebene aktiv.

ID in die Zwischenablage kopieren
Mit diesem Befehl kopieren Sie die ID des ausgewahlten Knotens in die Zwischenablage. Die ID steht am Ende
des Knotennamens.

Pfad in die Zwischenablage kopieren
Mit diesem Befehl kopieren Sie flir den ausgewahlten Knoten den Pfad im Anlagenbaum in die
Zwischenablage. Die einzelnen Ebenen des Pfades sind durch Schragstriche / voneinander getrennt.

Umbenennen (Knoten im Anlagenbaum)
Mit diesem Befehl kénnen Sie den ausgewahlten Knoten im Anlagenbaum umbenennen! 23",

Alarme quittieren (alle Ebenen)
Mit diesem Befehl quittieren Sie alle Alarme der ausgewahlten Ebene. Wenn Sie beispielsweise den Befehl auf
der Geratebene auswahlen, werden alle Alarme des ausgewahlten Gerats quittiert und nicht mehr angezeigt.

Loschen (alle Ebenen)
Mit diesem Befehl entfernen Sie die Daten des ausgewahlten Gerats, der ausgewahlten Messaufgabe oder der



Assistenten und Funktionen

ausgewahlten Kennwerte aus der Datenbank. Fir eine erneute Analyse missen Sie die Daten dann wieder
vom Gerdt herunterladen und in die Datenbank (bertragen.

Fir alle Kennwerte steht Ihnen lber das Kontextmeni nur die Funktion Alarme
g quittieren zur Verfligung.

Kontextmenii im Viewer
In jedem Viewer kénnen Sie mit Rechtsklick ein Kontextmen( 6ffnen, das Ihnen folgende Funktionen bietet:
Vollbild

Mit diesem Befehl schalten Sie den Viewer auf VollbildgrdBel 33 bzw. gliedern ihn wieder in die Oberfliche der
Schaeffler SmartUtility Viewer Software ein.

Hineinzoomen
Mit diesem Befehl zoomen Sie schrittweise! s in das Diagramm des aktiven Viewers.
Herauszoomen

Mit diesem Befehl machen Sie den letzten Zoom-Schritt im Diagramm des aktiven Viewers riickgangig.

Normalansicht
Mit diesem Befehl machen Sie alle Zoom-Schritte[ 357 im Diagramm des aktiven Viewers riickgéngig.

Informationsleiste
Mit diesem Befehl verstecken Sie die Informationsleiste des Viewers bzw. machen sie wieder sichtbar.

Export
Hier finden Sie die Befehle, Uiber die Sie ein Diagramm in verschiedenen Formaten speichern oder kopieren
kénnen. Nahere Informationen zu diesen Befehlen finden Sie im Abschnitt Diagramme exportieren|s2".

Hilfe
Hier finden Sie die SmartUtility Viewer Hilfe; auBerdem bietet Ihnen der Befehl Uber detaillierte
Informationen zur Version der Schaeffler SmartUtility Viewer Software.

Einstellungen ...

Mit diesem Befehl 6ffnen Sie einen Dialog mit zahlreichen Einstellungsmdglichkeiten. Diese kdnnen Sie nutzen,
um die Schaeffler SmartUtility Viewer Software auf Ihre Bedurfnisse anzupassen. Nahere Informationen dazu
finden Sie im Abschnitt Programmeinstellungen sindern/ s .

Kontextmenii an den Trennlinien

Auf den Linien, die die einzelnen Bereiche voneinander abgrenzen, kdnnen Sie per Rechtsklick ein
Kontextmenii aufrufen. Hier finden Sie Funktionen, mit denen Sie die GréBe der Bereiche bzw. deren
Verhaltnis zueinander bestimmen kdnnen. Die Funktionen betreffen jeweils den liber einer horizontalen
Trennlinie liegenden Bereich bzw. den Bereich links einer vertikalen Trennlinie. Von dieser Regel weicht nur
die Funktion Einheitlich skalieren ab: wenn Sie diese Funktion auf einer horizontalen Trennlinie zwischen
den Viewern verwenden, bezieht sie sich auf alle drei Viewer, d.h. die Viewer werden dann alle gleich groB
angezeigt.

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfiigung:

o Auf 3:4 skalieren: Der Bereich wird auf 3/4 der verfligbaren Flache skaliert.

o Auf 2:3 skalieren: Der Bereich wird auf 2/3 der verfligbaren Flache skaliert.

o Auf 1:2 skalieren: Der Bereich wird auf die Halfte der verfiigbaren Flache skaliert.

o Auf 1:3 skalieren: Der Bereich wird auf ein Drittel der verfligbaren Flache skaliert.

o Auf 1:4 skalieren: Der Bereich wird auf ein Viertel der verfligbaren Flache skaliert.

¢ Einheitlich skalieren: Benachbarte Bereiche werden auf die gleiche GréBe skaliert.

o Auf Maximum/Minimum skalieren: Der Bereich wird auf die gesamte verfiigbare Flache skaliert.

Sie kdnnen die Bereiche auch von Hand skalieren:
g 1. Bewegen Sie die Maus Uber die Trennlinie, die Sie verschieben méchten.

2. Wenn der Mauszeiger zum Doppelpfeil + wird, klicken und halten Sie die linke
Maustaste gedriickt und ziehen Sie die Linie an die neue Position.
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5.3.2 Baumansicht

Wenn Sie die Schaeffler SmartUtility Viewer Software aus der Schaeffler SmartUtility Software heraus starten, werden die
Daten aus Ihrer Datenbank zur Analyse geladen. Beim ersten Start werden sie im Geratebaum angezeigt. Spater 6ffnet
sich standardmaBig die Ansicht, die Sie zuletzt gewahlt hatten, also entweder der Geratebaum oder der
Anlagenbaum.

Im linken Bereich oben finden Sie die Gerate oder Anlagen mit den Kennwerten. Sowohl die Liste der Zeitsignale des
ausgewadhlten Kennwerts links unten als auch die Viewer im rechten Bereich sind leer. Wenn Sie einen Kennwert
auswahlen, wird der Trend in den Trend-Viewer geladen. AuBerdem fiillt sich die Liste der Zeitsignale des
ausgewadhlten Kennwerts. Das neuste Zeitsignal wird automatisch im Zeitsignal- und Spektrum-Viewer angezeigt:

- SmartUtility Viewer ®o % SCHAEFFLER - OH
QA x +
Kennwerte und Zeitsignal « Trends
" Cursor Narme Cursor Bereich
oo C N X 07012020 170004 AX 07012020 17:0004 | THA Na'C AHA NaN'C | AX 000000 Min 0,000°C
ALADO T (s [ (v 50| @0 = Y 24500°C AY 24500°C TVA NaN'C AVA Nal'C | AY 0000°C Max 0.000°C
. v o .
- Do - x- @0 X (A~ rEE LR oo 2|l &
S T vo e 27 -
B A & B o e 27 OPTIMEGA @ Delod ] Measuring Poirt__ 4 % + 150/ Measuring Pomt 1A & X @ Kh Measuting Port 152 42 X
S A § B vove 27 Schacfller [E50 g | 0701202017 0002 040 mms | 07.01:2020 17.00.04 - 040 - | 07012020 17.00.04 - 040
i Evo e 2" 5,000 -
SA L B voqye 2 S:hwemlun Pilot 25,000 500‘000-“_‘
H /o ya 2 4]
SA B B o ve 2 Mesh Network [XE0G¢] . L Lokale Zeit l“JmL o Lokale Zeit g0 Lokale Zeit
B A § B oo 2" Bau 42 [A15E 07.01.202017:00:04 04042023 100008 07.012020 17:0004 04042023 10:0008  07.01.2020 17:00:04 04.04.2023 10:00.08
8 7o e # Testric MG (s K/ Measuring Pont 1223 RMSh / Measuring Point 11 RMS] / Measuring ot 1L 4
S oo e 2 Testig MG (sde) J " @ o150 one oao = X o & ST 2005 1000 g = % o A Do s rehod 0a = X
Test
estiiq 10.000 2,000 4
I Measuring Point 1 000 4
dulatic 0,000 4 Lokale Zeit Lokale Zeit Lokale Zeit
07.012020 17.0004 0404203100008 07.012020 17:0004 04042023 100008 07.01.2020 17:00:04 04.04.2023 10:00.08
@ Temp [ Messurrg Port 1L 4 X
-c |~ 07012020 17.00.04 - 04.0
50,000 -
3 Lokale Zeit
07.01.2020 17.0004 04.04.2023 10.00.08

Zeitsignale und Spekiren

Favorten Cursor Cursor-Bereich Cursor Cursor-Bereich
P wx 00005 AX 00005 | AX0.0005/0000Hz Mi VX Q000Hz AX 0.000Hz | AX 0000Hz Min: 0.000pm
RO N Fter TY. 1541mg AY. 1541mg | LY 0.000mg M TY.0000um &Y 0.000pm | AY:0000um Mex 0.000pm
B
. .
I om-wx- @0 K - o (eE - wx- @O XA wowm G- (G <= < - (]
A 1 B 4oy 2° schaeffler{ES054] / 0. — — . . - . _
@ Fonsignal Veasuring Point [A2336]/ Tes1a & X @ Ronsionalspekum | Measuring Point 1[AZ336]  Testng [32333] | Testig MG (side) [A2330. 4
A ¢ 4o ye 2 @) Wessumng Point 1[A mg | 02042023 140008 - [0.000 Umin 0,000 Hel ug | 02042023 14.00.08 - [0.000 Uimin 0,000 el
a7
i ] 0,005 VR S Kz
Zettsignale des ausgewahiten Kennwerts 10,000 0,500 1.000 1,500 2,000 2,500 3000 3.,500 4.000 4500 5000 5500 6.000 6501
GueE = - (o ) R o E O T B Ry o e X
= - - o - .04 - fmin / 1z]
na !
N -10.000 111613
Zeitstempe Umin/Hz  Kommentsr A s poge el il ooty kcHz
© [ 2002023140008 000070000 0000 0500 1000 1500 2,000 2500 } ; 000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750
@ Hulkurve [FHPF 760 Hz] / Measuring Pomt 1[A.. 8 3 @ Ronsignalspekirum (Txintegriert] | Measuring Point 1/A2336]  Testiig [A2333] Tesing M6.. & X
7] 01042023 14:00:08 0,000 0,000 mg | 02042023 140008 - [0.000 Ujmin 0,000 Hel s | 02042023 14:00:08 - (0,000 Uimin /0,000 Hal
] 31032023 140008 0,000/ 0,000 21,141
7] 30032023 14:0008 0,000/ 0,000 15000 1 0.000 He
o0 70! 125000 250,000 375000 500000 625000 750,000 875000  1000.000
%] 29032023 14:00:08 0,000/ 0,000 10.000 4 @ Rehsignalspekirum (2x integriert)/ Measuring Point 1/A2336] | Testrig [A2333]  Testng M6 42 %
o s om0 S0 pm | 02042023 14.00.08 0,000 Ulmin 0,000 Hel
L /0 X b
& 15.451
] 27.03.2023 14:00:08 0000/ 0,000 s oy | | | | | | | Hz
P T L PP v 0000 0500 1000 1500 2000 2500 £ 125000 250000 375000 500000 625000 750000 875000 1000000

Sie finden in der Baumansicht folgende Funktionen und Informationen:

Schaltflache &

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um eine Datenbank mit weiteren Messdaten im Format *.DB von einem
anderen Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink Gerat zu 6ffnen. Diese Funktion 6ffnet automatisch das
Verzeichnis, aus dem die letzte Datenbank gedffnet wurde. Sollten sich Ihre Daten nicht hier befinden, kénnen
Sie nach dem gewiinschten Verzeichnis suchen.

Wenn Sie auf den Pfeil neben der Schaltflache klicken, 6ffnet sich eine Liste mit Datenbanken, die Sie zu
einem friiheren Zeitpunkt gedffnet hatten. Sie kénnen die gewlinschte Datenbank per Klick aus dieser Liste
auswahlen und 6ffnen.

Schaltflichen '© und '©
Klicken Sie auf diese Schaltfldchen, um die ausgewahlte Ebene auf- bzw. zuzuklappen.

Ansichtsauswahl —_-:1'
Offnen Sie diese Liste, um auf folgende Optionen zuzugreifen:

o Geratebaum anzeigen: Wahlen Sie diese Option, um in die Gerdteansicht mit dem Geratebaum zu
wechseln. Der Geratebaum wird automatisch aus der Datenbank erstellt.
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¢ Anlagenbaum anzeigen: Wahlen Sie diese Option, um in die Anlagenansicht mit dem Anlagenbaum zu
wechseln. Den Anlagenbaum erstellen Sie selbst und kénnen ihn nutzen, um die Messaufgaben den
tatsachlichen Messorten in Ihrer Maschinenkonstellation zuzuordnen.

¢ Anlagenbaum bearbeiten: Wahlen Sie diese Option, um den Anlagenbaum zu erstellen oder zu

bearbeiten | 2™

g

Filtermdéglichkeiten

Besonderheiten der Anlagenansicht

Wahrend sich der Gerdtebaum automatisch aus der Datenbank des Gerats
generiert, miissen Sie den Anlagenbaum selbst erstellenl 2. Was Sie in der
Anlagenansicht sehen, hangt also davon ab, was Sie bei der Erstellung
beriicksichtigt und eingebunden haben. Sollten Sie nicht alle Gerate der Datenbank
im Anlagenbaum bertiicksichtigt haben, sehen Sie {iber dem Anlagenbaum einen

entsprechenden Hinweis:

Tab 1 x| 4+
Anlagenansicht: Kennwerte und Zeitsignale

g

2-@ B 5

|I| E | T |En:er filter term

In der Datenbank gibt es 2 Gerdte, die dem Anlagenbzsum nicht
zugewiesen sind oder im Anlagenbaum susgeblendet sind.

Anlagenbaum
=HEl] Plart 1
l—ﬁ Base configuration (F4:30:80:12:00:10) (Vibration sensor 1)

Base configuration (F4:30:80:12:00:10) (Vibration sensar 1)
Digital speed 1
IS0 10816-1 (10 Hz to 1 kHz) - Velocity
Peak-peak - Acceleration thigh vibration values)
RMS broad band - Acceleration {overall status)

+ Weitere Filterméglichkeiten =
Klicken Sie auf diese Schaltflache, um einen Dialog mit zusatzlichen Filteroptionen zu 6ffnen:

-

] Fitter

Nach Datum filtern

[27.05.2020 102214 3]

Y

02.07.2020 19:47.09 |2

Sie haben die folgenden Optionen:
Filter aktivieren: Aktivieren Sie diese Option, um die weiteren Filteroptionen nutzen zu kénnen.
Nach Datum filtern: Geben Sie das gewtinschte Startdatum und Enddatum ein, um die Zeitsignale

entsprechend zu filtern.

Wenn die Weiteren Filterméglichkeiten = aktiviert sind, wird der Hintergrund der gefilterten
Ansicht gelb hinterlegt.

o Statusfilterliste:

Klicken Sie auf die Liste, um sie zu 6ffnen. Sie kdnnen dann die Statuszustdnde auswahlen, nach denen Sie

filtern mochten:
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g~ @ L 7~
ArQORME ! Vo e 2"
A Hauptalam

Basiskonfiguration (F4:30:80:12:

! Voralarm

@& Kein Alam D) | i ssensor 1)

e Micht definiert gssensor 1)
Lemphase 1

B Lemphase 2 ) - Geschwindigkeit

¢ Batteric leer ligung (Gesamtstatus)

(Gesamtstatus)
4@ Keine Daten empfangen
9 Condition Analyser

@ Fohdatenfehler

ung thohe Schwingungswerte)
0:10) (Schwingungssensor 2)

0:12:00:1D) (Schwingungssensor 2)
2" Expertenmeinung

D 1) - Geschwindigkeit
o oo —essorroerigung (Gesamtstatus)

0 RMS Bretband - Hillkurve (Gesamtstatus)

Optionen in der Filterliste
Schalten Sie das Filtern fiir einzelne Filteroptionen per Klick ein/aus.

StandardmaBig sind die Filter fiir alle Filteroptionen eingeschaltet.

o Geratefilterliste
Klicken Sie auf die Liste, um sie zu 6ffnen. Sie kdnnen dann die Geratetypen auswahlen, nach denen Sie
filtern mdchten. Die Liste zeigt nur Geratetypen an, die in der Datenbank vorhanden sind.
Sie haben in der Filterliste dieselben Optionen wie in der Statusfilterliste/ 26 .

o Kennwertfilterliste
Klicken Sie auf die Liste, um sie zu 6ffnen. Sie kénnen dann die Kennwerte auswahlen, nach denen Sie
filtern mochten. Die Liste zeigt nur Kennwerte an, die in der Datenbank und bei den gefilterten Geratetypen
vorhanden sind. Die Kennwerte in der Liste sind nach Gerdtetypen gruppiert.
Sie haben in der Filterliste dieselben Optionen wie in der Statusfilterliste/ 26

¢ Feld fiir Filterbegriffe
Geben Sie hier Filterbegriffe oder Zeichenfolgen ein und driicken Sie die RETURN-Taste, um zu filtern. Der
Filterbegriff bzw. die Zeichenfolge kann der Name oder die ID eines Knotens sein. Sie haben folgende
Optionen, die Sie auch kombiniert verwenden kénnen:

Nach einem Suchbegriff filtern
Beispiel: Pumpe ST-567180
Es werden alle Elemente angezeigt, die den Filterbegriff als Treffer enthalten.

Nach mehreren Suchbegriffen filtern (ODER-Verkniipfung, durch Komma getrennt)

Beispiel: Pumpe ST-56,6202

Es werden alle Elemente angezeigt, die mindestens einen der durch Komma getrennten Filterbegriffe als
Treffer enthalten.

Nach mehreren Suchbegriffen filtern (UND-Verkniipfung, durch Schragstrich getrennt)
Beispiel: Pumpe ST-56/Motor/Antriebsseite
Es werden alle Elemente angezeigt, die die durch Schragstrich getrennten Filterbegriffe enthalten.

Wenn Sie einen Filterbegriff in das Feld eingeben und die RETURN-Taste driicken,
g wird der Hintergrund der gefilterten Ansicht gelb hinterlegt.

Details zu den Messwerten:

Die einzelnen Ebenen des Geratebaums bzw. des Anlagenbaums bieten Ihnen folgende Informationen zu
den vorliegenden Messwerten:

e Oberste Ebene:
Geratebaum: Hier finden Sie den Namen und die Seriennummer des Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink
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Gerats, von dem die Daten stammen.
Anlagenbaum: Hier finden Sie die von Ihnen angelegten Knoten!2s".

o Mittlere Ebene im Geratebaum bzw. Ebene unterhalb der Knoten im Anlagenbaum
Hier finden Sie die Namen der Messaufgaben, die die Daten gespeichert haben.

Sie finden auf dieser Ebene auch den Abschnitt Messtrigger und -bedingungen, wenn dafiir Daten
gespeichert wurden.

¢ Unterste Ebene:
Hier finden Sie bei Messaufgaben an erster Stelle den Alarmkennwert, den Sie in Ihrer Messaufgabe
definiert haben. Danach folgen jeweils die Kennwerte Ihrer Messaufgabe, also die Kennwerte, die zur
Berechnung des libergeordneten Alarmkennwerts verwendet wurden.

Bei Messtriggern und -bedingungen, finden Sie hier die einzelnen Trigger und Bedingungen.

Kennwert auswahlen
Sie wahlen einen Kennwert aus, indem Sie in der Baumansicht auf den Kennwert klicken. Der Kennwert erhalt

dann im Baum neben dem Alarmsymbol eine farbliche Markierung ., anhand derer Sie ihn auch im
Diagramm des Trend-Viewers identifizieren kénnen:

Geratebaum
= A Prolink -f4;3d:80:10:00:32
= £ Basiskonfiguration (F4:30:80:12:00:10) (Schwingungssensor 1)

E- Basiskorfiguration (F4:30:80:12:00:10) {Schwingungssensor 1)
&  Digtale Drehzahl 1
A I 150 10816-1 (10 Hz - 1 kHz) - Geschwindigheit
Q RMS Breitband - Beschleunigung (Gesamtstatus)
0 RMS Breitband - Hillkurve (Gesamtstatus)
A Spitze-Spitze - Beschleunigung (hohe Schwingungswerte)

Sie finden dann folgende Informationen:
e Der Trend des Kennwerts wird in den Trend-Viewer geladen.

o Das letzte verfiigbare Zeitsignal 6ffnet sich im Zeitsignal-Viewer. Das dazugehdrige Spektrum wird im
Spektrum-Viewer angezeigt.

o Sie kdnnen weitere Trends in den Trend-Viewer laden, indem Sie weitere Kennwerte auswahlen.

e Die Zeitsignale des Kennwerts werden in der Liste Zeitsignale des ausgewdhlten Kennwerts
angezeigt. Das neuste Zeitsignal wird automatisch in die Viewer geladen.

e Sobald Sie einen anderen Kennwert auswahlen, werden dessen Zeitsignale in der Liste angezeigt. Details
dazu finden Sie im Abschnitt Zeitsignale des ausgewihlten Kennwerts/ z7.

Alarmstatus []
Mit diesem Symbol wird auf jeder Ebene der Alarmstatus angezeigt. Das Symbol wird je nach Status in
unterschiedlichen Farben angezeigt:

n Es wurde keine Messung durchgefiihrt oder es liegt eine fehlerhafte oder unvollsténdige Konfiguration
vor.

[#]  Es besteht kein Alarm.

[']  Ein Kennwert oder mehrere Kennwerte haben einen Voralarm ausgeldst.

Ein Kennwert oder mehrere Kennwerte haben einen Hauptalarm ausgelost.

Auf der Ebene einzelner Kennwerte bezieht sich das Symbol nur auf den betreffenden Kennwert, in den
Ebenen dariiber bezieht sich das Symbol auf alle untergeordneten Kennwerte; dabei wird jeweils der

kritischste Alarmstatus angezeigt. Gibt es also beispielsweise einen Kennwert mit Hauptalarm, wird der
Alarmstatus fiir die gesamte Messaufgabe auf Hauptalarm gesetzt.

Wenn Sie mit der Maus Uber das Symbol fahren, sehen Sie nach ca. 300 Millisekunden eine Vorschau des
Trends. Sie finden hier auch Kurzinformationen wie beispielsweise den Zeitstempel, die Minimal- und
Maximalwerte der Y-Achse oder die Zeit seit der letzten Messung. Die Vorschau wird nach 10 Sekunden
automatisch ausgeblendet:
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Anlagenansicht: Kennwerte und Zeitsignale

@ CN

A-SOBRME : voE e v || DeMod, IS0, Kh, K, RMSh, R = || Fiter

Anlagenbaum
At B Yo e £ Schweirfurt Filot [E50
EA B 4o e 2 Mesh Network [
A ¢ B veye 2 Baudz 4
E A Ve yo 27 Testig M6 (side) [&

= Vo vo 2 Testrig [42233)]
£l A 4o 4@ 2 Measuring Point 1 [£2376]
@  DeMod

gl 150

<«  Trends

Cursor
X 1000672022 a4 07/01/2020

Alarme
W HA: 20,19 mr

FY:019mm/s &Y 336 mmis VA 1346 mr
o EEdw x- al—

Trend -
Min: 0.03 mm/s / Max: 41,01 mm/s

Rohsignalspekinum : 09.06_2022 14:00:08
Maox: 8,81 mg bei 96,667 Hz

@1

Rohsignal -
Min: -38.32 mg / Max: 39,87 mg

Min: 0.01 mg / Max: 17.36 mg

09.06.2022 14:00-08

Hullkurve : 09.06 2022 14:00:08

09.06.2022 14-00-08

Hulllurvenspekirum -
Max: 150,479 pg bei 1,257 kHz

Maoc: 374,546 pmis bei 1 Hz

Rohsignalspek (Tx iert) - 09.06.2022 14:00-08

V] Rohsignalzpekirum (2x integriert) - 09.06_2022 14-:00-:08
0 Mao: 59,611 pm bei 1 Hz

V]

03.2020

Zeitsignale des ausgewahlten Kennwerts

L L ey FANcs) = — ~ "

7X 000s AX000s
FY:288mg AY 288mg

& IS0 / Measuring Point 1 [A2336] / Teslrlg [A2333]/ Te
07.01.2020 17:00:04 - 10.06.2022 10:00:
mmls Schwelle (RMSh): 0.015g
40,00
38,00
36,00 4
34,00
32,00

06.04.

ursor-Bereich
AX: 0,00 s/0,00Hz
LY 0,00 mg

Fir die Knoten im Anlagenbaum wird kein Alarmstatus angezeigt.

g

Farbliche Kennzeichnung [

Das farbige Quadrat zeigt Ihnen an, mit welcher Farbe der Trend im Trend-Viewer gekennzeichnet wird. Auf
diese Weise kénnen Sie mehrere geladene Trends/ 441 voneinander unterscheiden.

Wenn Sie mit der Maus Uber das farbige Quadrat fahren, wird der dazugehérige Trend im Trend-Viewer
hervorgehoben, die anderen Trends erscheinen ausgegraut:

Anlagenansicht: Kennwerte und Zeitsignale « Trends
. Cursor Riarme Cursor Bereich
@ C N VX 0701200170004 &X 0701202017.0004 | VHA NaNmmis AHA NaNmmis | AX 000000  Min: 0,000 mmis
AL©O - A Ac - | Debed s - a3 x TY: 3359 mms AY: 3,359 s TVA Nallmmis  AVA NsNmmis | Y- 0000mmis  Max 0,000 mmis
. = o N .
I Al x- @0 R (A o[~ EE - L Faaa F s S0 L]
g /o e £° T
EA & B 4o o 2 Schaeffler [E505 1150 / Measuring Point 1A2336) / Tesinig [A2333] | Testng M (side) [A2330] / Bau 42 [A1587) / Mesh Network [X5062] / Schweinfurt Pilot [E5056] / Schasfier L. & %
A 2 B0 e 2° Schweirfur Pict [E! mants_| . 07.01.2020 17:00:04 - 04.04 2023 10:00:08
A F B0 e 2 Mesh Network [X 37,
£ 25,000
- m ,JUm | A
h W BN DY il o i Lokale Zeit
25.08.2021 00:00:00 23112021 00:00:00 21022022 00:00:00 22.05.2022 00:00.00 20.08.2022 00:00:00
ARSI Measuring Point 1[A2336] | Testrig [42333]  Testng M6 (side) (22330 / Bau 22 [A1587] | Mesh Network [X5064] / Schweinfurt Pilct [ES056] / Schasfller. - X
9
] 2000
]
@ | RMsh - RM: 1.000
AN RS- Lokale Zeit
©Q |Temp- 25.08.2071 00:00:00 23112021 00:00:00 2102202 00:00:00 22.05.2022 00:00.00 20.08.2022 00:00:00

Kontextmenii in der Baumansicht

Per Rechtsklick auf ein Gerdt, einen Knoten, eine Messaufgabe oder einen Kennwert 6ffnen Sie ein
Kontextmenii. Details dazu finden Sie im Abschnitt Benutzeroberfliche im Uberblick! 2.
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5.3.2.1 Anlagenbaum erstellen und bearbeiten

Wenn Sie in der Werkzeugleiste auf —_-:1' klicken und die Option Anlagenbaum bearbeiten wahlen, 6ffnet sich der
Anlagenbaum-Designer. Hier kdnnen Sie eine Struktur anlegen, die dem Aufbau Ihrer Anlagen entspricht. Den einzelnen
Bestandteilen - Knoten - Ihrer Anlagen kénnen Sie dann die dazugehorigen Messaufgaben zuweisen.

Sie finden links den Anlagenbaum mit einer Ubersicht der von Ihnen erstellten Anlagenknoten mit bereits
zugewiesenen Messaufgaben. Rechts sehen Sie die Gerateansicht, aufgeteilt in Nicht zugewiesene Messaufgaben
und Zugewiesene Messaufgaben:

Anlagenbaum-Designer — O X
Anlagenbaum ‘ Geratebaum
=] *—}- L) Filterbegriff =
Anlagenbaum Gerdtebaum ®
ED-E Plant 1 EH:‘ Micht zugewiesene Messaufgaben
([l Basiskorfiguration (] Schaeffler Profink -14:3d:80:10:00:0c
—E Basiskonfiguration LJ—J-E‘ Basiskorfiguration (F4:30:80:12:00:1C) (Schwingungssensor 1)
—E Impacts 1x - Acceleration —E Basiskonfiguration {F4:3D:80:12:00:1C) {Schwingungssensor 1)
] Impacts 1x - Demodulation ]  Digitale Drehzahl 1
¥ | Inner race - Acceleration B 150 10816-1 (10 Hz - 1 kHz) - Geschwindigksit
—E Inner race - Demodulation —E RMS Breitband - Beschleunigung (Gesamtstatus)
] Motor speed (3552 RPM) ]  RMS Breitband - Hiillkurve {Gesamistatus)
—E Quter race - Acceleration —E Spitze-Spitze - Beschleunigung thohe Schwingungswerte)
E QOuter race - Demodulation *]—E Basiskonfiguration (F4:30:80:12:00:1C) (Schwingungssensor 2}
] | Roller element - Acceleration —E Basiskonfiguration (F4:3D:80:12:00:1C) (Schwingungssensar 2)
l  Roller element - Demodulation ]  Digitale Drehzahl 1
=H] Standard measuring job ] 150 10816-1 (10 Hz - 1 kHz) - Geschwindigksit
—E Standard measuring job ]  RMS Breitband - Beschleunigung {Gesamtstatus)
—E Crest factor - Acceleration {Impulses) —E RMS Breitband - Hullkurve (Gesamtstatus)
] 15010816-1 (10Hz - TkHz) - Velocity ]  Spitze-Spitze - Beschleunigung (hohe Schwingungswerte)
—E Peak-peak - Acceleration (High vibration values) —J-E‘ Basiskorfiguration (F4:30:80:12:00:1C) (Schwingungssensor 3}
E Periodic value - Acceleration (Recuring anomalies) 4@ Basiskonfiguration (F4:3D:80:12:00:1C) (Schwingungssensor 3)
H®] | Periodic value - Demodulation (Recuming anomalies) ] | Digitale Drehzahl 1
—E RMS broad band - Acceleration (Overall status) —E 1S0 10816-1 (10 Hz - 1 kHz) - Geschwindigkeit
]  RMS broad band - Demodulation (Overall status) ]  RMS Breitband - Beschleunigung {Gesamtstatus)
—E Temperature —E RMS Breitband - Hilkurve (Gesamtstatus)
ﬂ Wellhausen counter - Acceleration (Anomalies) E Spitze-Spitze - Beschleunigung thohe Schwingungswerte)
~H##| Basiskonfiguration (F4:30:80:12:00:1C) (Schwingungssensor 4)
—E. Basiskonfiguration {F4:3D:80:12:00:1C) {Schwingungssensor 4)
-  Digitale Drehzahl 1
B 150 10816-1 (10 Hz - 1 kHz) - Geschwindigkeit
—E RMS Breitband - Beschleunigung {Gesamtstatus)
il | RMS Breitband - Hiillkurve (Gesamtstatus) =
Abbrechen

Anlagenbaum
Um die Struktur anzulegen, die dem Aufbau Ihrer Anlagen entspricht, haben Sie hier folgende Méglichkeiten:

I I
Schaltflachen und )
Klicken Sie auf diese Schaltfldchen, um die ausgewahlte Ebene auf- bzw. zuzuklappen.

Schaltflache t
Klicken Sie auf diese Schaltfldche, um unterhalb der ausgewahlte Ebene einen neuen Knoten hinzuzufiigen.

StandardmaBig erhalt dieser den Namen Neuer Knoten. Sie kénnen den Namen direkt bei der Erstellung
oder spater Uber die Option Umbenennen im Kontextmeni andern.

Schaltfliche —

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um den ausgewahlten Knoten zu l6schen. Sie lI6schen damit auch alle
untergeordneten Knoten und zugewiesenen Messaufgaben aus dem Anlagenbaum.

Filterfeld
Geben Sie einen Filterbegriff in dieses Feld ein, um den Anlagenbaum entsprechend zu filtern.
Kontextmenii

Auf jeder Ebene des Baums kénnen Sie mit Rechtsklick ein Kontextmeni 6ffnen. Die folgenden beiden
Funktionen stehen IThnen im Anlagenbaum-Designer zur Verfiigung:

¢ Umbenennen (Kontextmend fiir Knoten):
Wahlen Sie diese Funktion, um den ausgewahlten Knoten umzubenennen.

e Ein-/Ausblenden (Kontextmenii fiir Messaufgabe):
Wahlen Sie diese Funktion, um die ausgewahlten Messaufgabe im Anlagenbaum ein- oder auszublenden.
Ausgeblendete Messaufgaben werden im Anlagenbaum nicht angezeigt.

Knoten und Messaufgaben verschieben
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Klicken Sie auf einen Knoten oder eine Messaufgabe und ziehen Sie das Element an eine neue Position. Sie
erhalten dabei eine Riickmeldung, ob die neue Position zuldssig ist oder nicht.

Gerateansicht
In der Gerateansicht sind alle Gerate und Messaufgaben der Datenbank aufgelistet. Die Messaufgaben sind auBerdem in
Nicht zugewiesene Messaufgaben und Zugewiesene Messaufgaben unterteilt. Sie haben hier folgende
Mdglichkeiten:
I I

Schaltflachen und )

Klicken Sie auf diese Schaltfldchen, um die ausgewahlte Ebene auf- bzw. zuzuklappen.
Filterfeld

Geben Sie einen Filterbegriff in dieses Feld ein, um den Anlagenbaum entsprechend zu filtern.
Messaufgaben zuweisen

Klicken Sie auf eine Messaufgabe und ziehen Sie sie an die gewiinschte Position im Anlagenbaum. Sie kénnen
Messaufgaben nur auf Knoten ziehen. Sie erhalten eine Riickmeldung, ob die neue Position zulassig ist oder
nicht.

Machen Sie die gewiinschten Anderungen im Anlagenbaum und klicken Sie dann auf Speichern.

5.3.2.2 Messaufgabe: Trends filtern

Sie kdnnen zusatzliche Filter fiir Trends einrichten. Wahlen Sie dazu im Kontextmenii der Messaufgabe die Funktion
Trends filtern ..., um den entsprechenden Dialog zu &6ffnen:

Trends filtern

Zusétzlichen Filter anwenden

=0

[1 DeMod Zusatzliche Fitter:
50 Temp
O kn
du
[] RMsh
[ Rmsi
Minimum: Maximum:
15,810 °C | e~ 67,060 °C | w~
Mach Datum filtern
Startdatum / Datum: Enddatum:
07.01.2020 17:00:04 :|r~ |13.DE.2D22‘ID:DD:D5 =] e
Trendvorschau
mm/s
40,00 4
20,00 g
%—uﬁ — ¥ Lokale Zeit
05.07 2020 01.01.201 30.06.2021 2712201

[] Zusatzkanal-Fitter in eigenem Diagramm anzeigen

[ hike | [ abbrechen |

Sie haben die folgenden Mdglichkeiten:

Trends
Hier finden Sie die Liste der Trends, die fiir das Filtern zur Verfligung stehen:
o Klicken Sie auf einen Trend, um ihn in der Trendvorschau anzusehen.

e Setzen Sie ein Hakchen vor die Trends, die Sie filtern mochten. Fiir jeden gefilterten Trend wird ein eigenes
Filterergebnis angezeigt.

Zusdtzlichen Filter anwenden
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Aktivieren Sie hier den zusatzlichen Filter fiir den Trend. Sie kdnnen dann die gewtinschten Werte fiir

Minimum und Maximum einstellen. Ein Klick auf * setzt Ihre Eingabe auf die Messwerte zuriick.
Nach Datum filtern

Geben Sie hier das Startdatum und Enddatum ein, nach dem Sie den Trend filtern wollen. Ein Klick auf o
setzt Thre Eingabe auf den gesamten Datumsbereich zurlick.

Trendvorschau

Sehen Sie hier die Vorschau zu dem Trend, auf den Sie unter Trends geklickt haben.
Zusatzkanal-Filter in eigenem Diagramm anzeigen

Aktivieren Sie diese Option, um im Ergebnis ein eigenes Diagramm flir den zusatzlichen Filter zu sehen.

Machen Sie die gewlinschten Eingaben und klicken Sie dann auf OK. Das Filterergebnis wird in einer eigenen
Registerkarte im Trend-Viewer angezeigt.

5.3.2.3 Messaufgabe: Verteilungsdiagramm erstellen

Sie kdnnen fiir Messaufgaben Verteilungsdiagramme erstellen. Damit kénnen Sie beispielsweise erkennen, wie sich die
Maschine bei unterschiedlichen Drehzahlen verhalt und ob es zu einer ungewdéhnlichen Haufung von Werten bei einer
bestimmten Drehzahl kommt. Wahlen Sie dazu im Kontextmenii der Messaufgabe die Funktion Verteilungsdiagramm

erstellen ..., um den entsprechenden Dialog zu 6ffnen. Alternativ klicken Sie auf die Schaltflache |— in der
Werkzeuglelste des Trend-Viewers:

Verteilungsdiagramm erstellen

Hier konnen Sie ein Yerteilungsdiagramm erstellen. Ziehen Sie dazu die gewlnschten Trends in den Kasten "Y-Achse”
bzw. "¥-Achse". Zusétzlich konnen Sie das Diagramm nach Zusatzkanlen und nach Datum fitem.

rends -Achse Zusatzlichen Filter anwenden
DeMod Zusatzliche Fitter:
150 ] Temp

RMSh
RMSI
Temp Mirimum: Maximum;

X-Achse Nach Datum filtem
Startdatum: Enddatum:
07.01202017:00:04 5] »~ [03.06.2022 18:00:09 [51]

|: Hilfe | 0K [ pbbrechen |

Sie haben die folgenden Moglichkeiten:
Trends

Hier finden Sie die Liste der Trends, die fir das Verteilungsdiagramm zur Verfligung stehen. Klicken Sie auf
den gewiinschten Trend und ziehen Sie ihn in den Kasten Y-Achse bzw. X-Achse. Fir jeden Trend im
Kasten Y-Achse wird ein eigenes Diagramm erstellt.

Nach Zusatzkanal filtern
Aktivieren Sie hier den Kanal, nach dem Sie das Diagramm filtern wollen. Sie kénnen dann die gew{inschten

Werte fiir Minimum und Maximum einstellen. Ein Klick auf *~ setzt Ihre Eingabe auf die Messwerte
zurilick.

Nach Datum filtern
Geben Sie hier das Startdatum und Enddatum ein, nach dem Sie das Diagramm filtern wollen. Ein Klick auf
> setzt Ihre Eingabe auf den gesamten Datumsbereich zuriick.

Machen Sie die gewiinschten Eingaben und klicken Sie dann auf OK. Das Verteilungsdiagramm wird in einer eigenen
Registerkarte im Trend-Viewer angezeigt.
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5.3.3 Zeitsignale des ausgewahlten Kennwerts

Die Liste der Zeitsignale des ausgewahlten Kennwerts finden Sie links unter Geratebaum/Anlagenbaum. Der
Inhalt der Liste hangt davon ab, welcher Kennwert in den Favoriten bzw. im Baum ausgewahlt] 27 ist. Die Zeitsignale,
die Sie hier auswahlen, werden im Zeitsignal-Viewer und im Spektrum-Viewer angezeigt:

Zeitsignale des ausgewahlten Kennwerts Zeitsignale und Spektren
@@ (| = v | Configured spesd Co0s  ax 00ms ngmdlnag'n?mnn Hz (0.000x) Min: 0,000 mg
y PY:0.119mg AY:0.119mg L4Y: 0.000 mg Max: 0,000 mg

CE] ] 22[;':;;‘;2&; 14:00:06 1Um:WHZK 0 i W X @ @ R || oo (- | Ta & 1% & r 1] p
@F 19/06202274:00:06  3000.000/ 50.000 @ Fohsignal | MeasuringPoint1 11 [ABZB204] - 3000 rom - (AWX5: AWXE-220144897201) ] Belt1 [AB27728] / Innova [AB2B117] ] Jyvaskyla MKZ [A826441] Mesh-N_ 4 X
@F 1306202214006 3000.000 /50,000 mg | 20.05.2022 14:00:06 - [3000.000 Uimin / 50.000 Hz]
@ F  17/06/202214:00:08  3000.000 / 50.000 15,000 1
@M  16/06/2022 14:00:06 3000000 / 50.000 10000
@ F  15/06/202214:00:08  3000.000 / 50.000
@M  14/06/2022 14:00:06  3000.000 / 50.000 3000
@B 13/06/2022 14:00:06  3000.000 / 50.000 0.000
@M  12/06/2022 14:00:06  3000.000 / 50.000 5,000
@M  11/06/202214:00:08  3000.000 / 50.000 10000
@  10/06/2022 14:00:06  3000.000 / 50.000
en 09/06/2022 14:00:06  3000.000 / 50.000 -15.000 s
@7 08/05/2022 140006 3000.000 /50,000 D000 0200 0400 0600 080D 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800

. @ Hullkurve [HPF: 750 Hz] / MeasuringPoint] 11 [A82B204] - 3000 rpm - (AVIXS: AWX5-220144897201T) / Belt] [A827728] | Innova [AB28117] / Jyvskyla MKZ [ABZ6_ 4 X
@M  07/06/202214:00:08  3000.000 / 50.000 mg | 20.06.2022 14:00.06 - [3000.000 Uimin / 50.000 Ha)
@  06/06/2022 14:00:06  3000.000 / 50.000
©E  05/06/2022 14:00:06 3000000 / 50 000 16.000 1
©F®  04/06/2022 140006  3000.000 / 50.000 14.000 4
@@ 03/06/202214:00:06 3000000 / 50.000 12.000 4
©F  02/06/2022 14:00:06  3000.000 / 50.000 10.000 1
@  01/06/202214:00:08  3000.000 / 50.000 5000
@M 31/05/202214:00:06  3000.000 / 50.000 8000
@  30/05/2022 14:00:08  3000.000 / 50.000 4000
@™ 29/05/202274:00:06  3000.000 / 50.000 2000 I, .
en 28/05/2022 14:00:06 __3000.000 / 50.000 v ofto 0,200 0,400 0,600 0,200 1,000 1,200 1,400 1,600 1.800 2,000 2200 2400 2,600 2,800

Sie kdnnen hier auf folgende Informationen und Funktionen zugreifen:

Filtermoglichkeiten

o Statusfilterliste:
Klicken Sie auf die Liste, um sie zu 6ffnen. Sie kdnnen dann die Statuszustdnde auswahlen, nach denen Sie
filtern moéchten:

ALOO v
A\ Hauptalam

* Voralarm

& Kein Alam

© Nicht definiert

¥ 0=

Optionen in der Filterliste
Schalten Sie das Filtern fiir einzelne Filteroptionen per Klick ein/aus.

O

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um alle Filteroptionen einzuschalten.
Klicken Sie auf diese Schaltflache, um alle Filteroptionen auszuschalten.

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die aktuelle Filtereinstellung umzukehren.

StandardmaBig sind die Filter fiir alle Filteroptionen eingeschaltet.

¢ Weitere Filtermoglichkeiten =
Klicken Sie auf diese Schaltfldche, um einen Dialog mit zusatzlichen Filteroptionen zu 6ffnen:



Assistenten und Funktionen

— W

[ Fitter aktiviersn »

Zusatzlichen Filter anwenden

] Temp

Nach Datum filtern

[10.01202017:00:05 |3 ]]w~ [01.12.2022 13.00:08 2

Sie haben die folgenden Optionen:

Filter aktivieren: Aktivieren Sie diese Option, um die weiteren Filteroptionen nutzen zu kénnen.
Nach Zusatzkanal filtern: Aktivieren Sie den gewiinschten Zusatzkanal und bestimmen Sie mit
Minimum und Maximum den Wertebereich, um die Zeitsignale entsprechend zu filtern.

Nach Datum filtern: Geben Sie das gewiinschte Start- und Enddatum ein, um die Zeitsignale
entsprechend zu filtern.

« Signaldatenfilterliste
Klicken Sie auf die Liste, um sie zu 6ffnen. Sie kdnnen dann die Signaldaten auswahlen, nach denen Sie
filtern méchten.
Sie haben in der Filterliste dieselben Optionen wie in der Statusfilterliste| s2".

Der Hintergrund der gefilterten Ansicht wird gelb hinterlegt.

In der Liste der Zeitsignale des ausgewdhlten Kennwerts kdnnen Sie die
Spalten als Sortierkriterium nutzen:

Legen Sie eine beliebige Spalte als Sortierkriterium fest, indem Sie in den
Spaltentitel klicken. Klicken Sie ein zweites Mal, andert sich die Sortierreihenfolge,
also von aufsteigend zu absteigend oder umgekehrt. Die aktuelle Sortierreihenfolge
wird durch die Symbole « fiir aufsteigend und + fiir absteigend angezeigt.

Auswalhlliste fiir Drehzahl

Hier kdnnen Sie die Drehzahlquelle auswahlen. Die Drehzahl wird in der Einheit U/min und Hz in der Liste der
Zeitsignale angezeigt.

Gemessene Drehzahl: Wahlen Sie diese Option, um die gemessene Drehzahl als Drehzahlquelle
einzusetzen. Die gemessene Drehzahl ist Teil des Zeitsignals.

Eigene Drehzahl: Wahlen Sie diese Option, um im Feld neben der Liste einen festen Drehzahlwert fiir alle
Zeitsignale einzugeben.

[Name der Drehzahlquelle]: Wahlen Sie diese Option, um einen in U/min oder HZ gemessenen Kennwert
als Drehzahlquelle auszuwahlen.

Ein Zeitsignal auswadhlen
Klicken Sie auf ein Zeitsignal, um es im Zeitsignal-Viewer und im Spektrum-Viewer anzuzeigen.

Mehrere Zeitsignale auswahlen
Um mehrere Zeitsignale gleichzeitig auszuwahlen, haben Sie folgende Méglichkeiten:
¢ Halten Sie STRG und klicken Sie auf die gewiinschten Zeilen.

e Wahlen Sie eine aufeinander folgende Reihe von Zeitsignalen, indem Sie auf das erste Zeitsignal der
gewiinschten Reihe klicken, die UMSCHALT-Taste halten und dann auf das letzte Zeitsignal der
gewiinschten Reihe klicken.

Ausgewahlte Zeitsignale sind farblich unterlegt.

Zeitsignal(e) 16schen
o Klicken Sie auf ein Zeitsignal oder wahlen Sie mehrere aus.
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« Offnen Sie das Kontextmentii per Rechtsklick auf ein Zeitsignal und wéhlen Sie die Option Zeitsignal(e)
I6schen. Die ausgewdhlten Zeitsignale werden gelscht.

Alarmstatus |:|

Dieses Symbol zeigt den Alarmstatus der Daten an:

L] Die Messung wurde gemacht, aber das Gerat war noch in der Lernphase.

[ Kein Alarm
'] Voralarm
Hauptalarm

Wenn Sie mit der Maus Uber das Symbol fahren, sehen Sie nach ca. 300 Millisekunden eine Vorschau des
Zeitsignals und des Spektrums. Die Vorschau wird nach 10 Sekunden automatisch ausgeblendet:

Zeitsignale des ausgewahlten Kennwerts

Zeitsignale und Spektren

— ) Cursor Cursor-Bereich
t: B@OE | = v | Konfigurierte Drehzahl v T 000s  aX 000s AX 0.00s/0,00]
Y- 049mg aY-049mg AY: 0,00 mg
Zeitstem| er U/min / Hz ~

p 3[R x- o

m‘ 12.06.2027 14.00:08 0,000/ 0,000
- 12.06.2022 14:00-08 Rohsignalspektrum - 12 062022 14:00-08 =sirig |

Min: -22.17 mg / Maoc 19,46 mg Max: 2.479 mg bei 96.667 Hz Hz]
Hullkurve - 1206 2022 14:00-08 - 12.06 2022 14:00-:08

Min: 0,02 mg / Max: 16,26 mg

Hullkurvenspekinum
Mao:: 149,452 pg bei 415 Hz

Rohsignalspekirum (1x integnest) - 12.06.2022 14:00:08
Max: 116,99 pm/s bei 2 Hz

Rohsignalspekirum (2x integnest) - 12.06.2022 14:00:08
Maor: 12,244 pm bei 1,333 Hz

1[A2

OO0 OOOOOOOOOOO®

00520 T
29.05.2022 14:00:.07

Farbliche Kennzeichnung [

Das farbige Quadrat zeigt Ihnen an, mit welcher Farbe die Daten im Diagramm dargestellt werden. Auf diese
Weise kénnen Sie mehrere geladene Zeitsignale oder Spektren voneinander unterscheiden.

Wenn Sie mit der Maus (iber die Zeile des Zeitsignals fahren, wird das dazugehdrige Signal im Zeitsignal-
Viewer in der Farbe des Quadrats angezeigt, die anderen Signale erscheinen ausgegraut:

Zeitsignale und Spektren

Zstsignale des ausgewahen Kennwerts

Zetstempel
6/2022 14:00:10

10/06/2022 14:00:11
09/06/2022 14:00:08
08/06/2022 14:00:08
W 07/06/2022 14:00.08
06/06/2022 14:00:08
05/06/2022 14:00:08
04/06/2022 14:00:08
03/06/2022 14:00:08
02/06/2022 14:00:08
01/06/2022 14:00:08
31/05/2022 14:00:10
30/05/2022 14:00:08
29/05/2022 14:00:08
28/05/2022 14:00:08
27/05/2022 14:00:08
26/05/2022 14:00:08
25/05/2022 14:00:08
24/05/2022 14:00:11
23/05/2022 14:00:08
22/05/2022 14:00:08
21/05/2022 14:00:08

QOO0 0OOOOOOOOOOOOO OO OO Y

20/05/2022 14:00:08

Zeitstempel

= v [Configue. v|[ 3000000mm ||Rawsi. v

Uimin / He
0.000/0.000
0.000/0.000

0.000/0.000
0.000/0.000
0.000/ 0.000
0.000/0.000
0.000/0.000
0.000/0.000
0.000/0.000
0.000/0.000
0.000/0.000
0.000/0.000
0.000/0.000
0.000/ 0.000
0.000/ 0.000
0.000/ 0.000
0.000/0.000
0.000/0.000
0.000/0.000
0.000/0.000
0.000/0.000
0.000/0.000

>

LA LR TR

0.000 /0,000

TE05. 2022 180008 - (000 O 7 0000 He)

nn |

rsor
TX0000ms  aX: 0.000ms

Cur Cursor-Bereich
AX: 0,000 ms /0.000 Hz Min: 0.000g ‘
PY:03789 AY: 03780 AY: 0,000 Max: 0.000 g
o [@Hvw X @0 A e @ Ed-raaa mx

[@ Rohsignal / Measuring Point 2 [45327]/ FES-14 [A9321]/ FEB [A378208] / Bau_ 42 X
12.06:2022 14:00:10 - [0.000 Uimin / 0,000 Hz]

@ Rohsigral | Measuring Paint 2 [A8327]/ FEBHW]MASBZII FEB[A378208]/ Bau_ 41 X

11.06.2022 14:00.08 - [0.000 Uimin / 0.000

1,000
1000
0500
DiDD ;
0000 0.000
050 0500
o -1.000
0000 20000 40000 60,000 €000 100,000 120,000 140,000 160,000 0000 20000 40,000 60,000 €0,000 100,000 120,000 140,000 160,000
@ Rohsignal / Measuring Point 2 [A9327]/ FEB-14 [AS321]/ FEB [A378208]/ Bau_ & % (@ Rohsigal | Measuring Pant 2 [A9327) FEB-14 [A3321)/ FEB 3378208/ Bau- 4 X
g | 09.05.2022 14.00.08 - 0,000 Uimin/ 0.000 Hl g | 07.05.2022 14:00.08 - [0.000 Uimin/ 0.000 Hz]
1,000
1.000
0500 050
0,000 0000
0,500 -0.500
1000 1000
ms + +
0000 20000 40000 60000 80000 100,000 120,000 140,000 160,000 0000 20000 40,000 60000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000

Hier finden Sie detaillierte Informationen dariiber, wann das Zeitsignal gespeichert wurde.
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U/min / HZ
Hier finden Sie Informationen zur Drehzahl in Umdrehungen pro Minute und in Hertz.

Kommentar
Doppelklicken Sie in die Kommentarzelle, um einen Signalkommentar einzugeben. Nutzen Sie diesen zum
Beispiel zur Ubersicht darlber, wie weit Ihre Analyse fortgeschritten ist oder ob sie bereits abgeschlossen ist.
Der Kommentar wird im System gespeichert.

Assistenten und Funktionen

5.3.4 Viewer und Diagramm

Alle Viewer der Schaeffler SmartUtility Viewer Software sind identisch aufgebaut und bieten Ihnen bis auf wenige
Ausnahmen dieselben Grundfunktionen und Anpassungsmdoglichkeiten. Jeder Viewer besteht aus den Bereichen
Informationsleiste a5, Werkzeugleiste! 3¢ 1 und Diagramm /40 :

Informationsleiste
Werkzeugleiste

Diagramm

Der Trend-Viewer 6ffnet besondere Ansichten in zusatzlichen Registerkarten. Dies ist zum
Beispiel bei gefilterten Trends! 207 oder bei Verteilungsdiagrammen/ 1) der Fall:

Spectrums Filtered trends ¥ [istribution diagram x

Cumormna;e .
2 0.000 kHz (0.0003)  Min: 0.000 mg
AY: 0.000 mg Max: 0.000 mg

A= ]

Cur=or
m 7X- 0000 kHz (0003x%) & 0000 kHz (0.003 x)
Y- 4703 mg AY:-4703mg

HM -w X- e ax ||” 3000.000 pm | (2) =

Abgesehen von der Hauptregisterkarte Trend konnen Sie alle Registerkarten durch Klick auf x
wieder schlieBen.

Informationen zu den einzelnen Bereichen des Viewers finden Sie in den folgenden Abschnitten.

Informationsleiste

Der obere Bereich des Viewers enthalt grundlegende Informationen zur Position von Basis-Cursor| s31 und Mess-
Cursor| 6, sowie zu den Werten des Cursor-Bereichs.

Sie haben in der Informationsleiste Zugriff auf folgende Informationen und Funktionen:

&

Dieses Symbol markiert einen Trend.

Dieses Symbol markiert ein Zeitsignal.

Dieses Symbol markiert ein Spektrum.
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Trends werden standardmaBig im Haupt-Viewer angezeigt, also im oberen
g der drei Viewer. Klicken Sie auf die Symbole in den Informationsleisten der
Viewer, um die Hauptanzeige umzuschalten:

Klicken Sie auf das Trend-Symbol im Haupt-Viewer, um die Anzeige
zwischen Trend und Zeitsignal umzuschalten.

Klicken Sie auf das Zeitsignal-Symbol im Zeitsignal-Viewer, um die
Anzeige des Zeitsignals zwischen Haupt-Viewer und Zeitsignal-Viewer
umzuschalten.

Klicken Sie auf das Spektrum-Symbol im Spektrum-Viewer, um die
m Anzeige des Spektrums zwischen Haupt-Viewer und Spektrum-Viewer
umzuschalten.

Cursor Im Bereich Cursor finden Sie die X- und Y-Position sowohl des Basis-Cursors als auch des Mess-
Cursors. AuBerdem sehen Sie hier die jeweiligen Symbole der beiden Cursor, mit denen diese im
Diagramm markiert sind.

Die X- und Y-Werte werden automatisch angepasst, wenn Sie die Cursor-Position im Diagramm
andern.

StandardmaBig ist die Cursor-Position im Trend-Diagramm am Ende des

g Trends, im Spektrum-Diagramm am Anfang des Spektrums

Alarme Nur Trend-Viewer
Hier finden Sie die Alarmschwellen flir Hauptalarm und Voralarm.

Cursor- Hier finden Sie die Differenz von Basis- und Mess-Cursor sowie die kleinsten (Min.) und gréBten
Bereich (Max.) Werte im Cursor-Bereich.
Die Differenzwerte werden automatisch angepasst, wenn Sie die Cursor-Position im Diagramm
andern.

Wenn Sie die Informationsleiste nicht benétigen bzw. mehr Raum fiir die Darstellung des
g Diagramms brauchen, kénnen Sie sie wie folgt ausblenden:

« Offnen Sie per Rechtsklick das Kontextmenii des Viewers! 237 und wahlen Sie
Informationsleiste. Auf demselben Weg kénnen Sie die Informationsleiste auch wieder
einblenden.

e Um die Informationsleisten aller Viewer bereits beim Start der Schaeffler SmartUtility Viewer
Software auszublenden, miissen Sie die Programmeinstellungen fiir Viewer bearbeiten:

1. Offnen Sie per Rechtsklick das Kontextmenii des Viewers! 231 und wahlen Sie
Einstellungen.

2. Klicken Sie im linken Bereich auf Viewer| ss .

3. Entfernen Sie im Bereich Sichtbare Elemente beim Start das Hakchen bei der Option

Informationsleiste. Beim nachsten Start ist die Informationsleiste in keinem Viewer
sichtbar.

Werkzeugleiste

Uber die Werkzeugleiste haben Sie Zugriff auf alle Funktionen fiir die Datenanalyse und die Arbeit im Diagramm. Die
folgende Ubersicht zeigt Thnen, welche Funktionen Sie tiber die Auswahllisten und Symbole aufrufen kénnen. Wenn eine
Funktion nicht fiir alle Viewer zur Verfiigung steht, finden Sie auch dazu einen Hinweis.



Okd -

yv

Assistenten und Funktionen

Wenn nicht alle Symbole der Werkzeugleiste angezeigt werden kdnnen, weil beispielsweise der
Viewer zu schmal ist, finden Sie am rechten Rand der Werkzeugleiste das Symbol ™ . Klicken Sie
darauf, um die versteckten Funktionen der Werkzeugleiste einzublenden:

/

Qo _,;'_‘ 0000mm | (&~ | & | X

= v V= ]
g[MuILipIesignaIs): || ||
) —
mg I O | FFT

ra
La

wnnnn | Ll |I|‘|. bald w |I1|‘.I. | |l..| ||l||||| Sl el lll.|. ...|.|.|“.i.

Klicken Sie auf dieses Symbol, um den Viewer in BildschirmgréBe anzuzeigen.

Um den Viewer wieder in die Benutzeroberflache der Schaeffler SmartUtility Viewer Software
zu integrieren, klicken Sie auf das Symbol o,

Alternativ finden Sie beide Befehle auch per Rechtsklick im Kontextmenii des Viewers| 23",

Uber diese Liste bestimmen Sie das aktive Signal, auf das sich beispielsweise Cursor-
Funktionen auswirken. Sie finden in jedem Listeneintrag die folgenden Informationen:

o M. pas farbige Quadrat kennzeichnet den geladenen Trend bzw. das geladene Signal. Sie
finden dieselbe farbliche Kennzeichnung links im Gerate-/Anlagenbaum bzw. in der
Liste der Zeitsignale des ausgewdhlten Kennwerts.

« %/: Das gelbe Dreieck kennzeichnet den jeweils aktiven Trend, das aktive Zeitsignal oder
das aktive Spektrum.

o L] Dieses Symbol zeigt den Alarmstatus der Daten an:
L] Die Messung wurde gemacht, aber das Gerat war noch in der Lernphase.
] Kein Alarm
['] voralarm
Hauptalarm

e Wenn Sie mit der Maus (ber den sichtbaren Listeneintrag fahren oder wenn Sie die Liste
offnen, sehen Sie weitere Details. Diese informieren Sie Uber den Zeitstempel, den Namen

der Messkonfiguration und die Drehzahl bzw. Frequenz:

PR 17052022 aX: 17052022 MA- NaNpg  &MA: NaN pg 2% 00:00:00 Min: 0.000 pg
FY-3691.373pg AY: 3681373 g FPA NaNpg APA: NaNpg LAY 0.000pg  Maoe 0.000 pg

[ ] . - 4 »
I w X- @O K| A= = EEJsra K
RMSh / MeasuringPoint111 [A828204] - 3000 rpm - (AWX5: AWX5-220144397201) / Belt1 [A827728]/ Innc:'l
17/06/2022 08:53:50 - 20/06/2022 22:00:06 |

ug

Klicken Sie hier, um nur das aktive Signal anzuzeigen. Nochmaliges Klicken zeigt alle
geladenen Signale an.

Uber diese Liste kdnnen Sie ausgewahlte Signale aus dem Diagramm entfernen. Ausgewéhlte
Signale kdnnen Trends, Zeitsignale oder Spektren sein. Sie haben folgende Mdéglichkeiten:

¢ Aktuelles Signal entfernen:

Das aktive Signal wird aus dem Diagramm entfernt. Die Ubrigen Signale werden weiterhin
angezeigt. Neues aktives Signal ist das erste Signal in der Liste.

¢ Alle Signale entfernen:
Alle Signale werden aus dem Diagramm entfernt. Der Viewer ist dann leer.
¢ Alle anderen Signale entfernen:

Nur das aktive Signal bleibt sichtbar, alle anderen Signale werden aus dem Diagramm
entfernt.

Klicken Sie hier, um einen Screenshot des Diagramms bzw. des aktiven Signals zu erstellen.
Was genau kopiert wird, hangt von den Exporteinstellungen ab. Mit UMSCHALT + 0] offnen
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0,000 U/min/RPR

Sie die Einstellungen und konnen sie bearbeiten. Details dazu finden Sie im Abschnitt
Diagramme exportieren /s,

Klicken Sie hier, um genaue Informationen zum aktiven Signal zu erhalten. Details dazu
finden Sie im Abschnitt Signaleigenschaften anzeigen/ 49"

Wenn die Diagrammansicht Histogramm aktiv ist, erhalten Sie genaue Informationen
zum Histogramm/ 72"

Klicken Sie hier, um einen neuen Kommentar zum aktiven Signal zu erstellen oder um
bestehende Kommentare einzusehen und zu verwalten. Details dazu finden Sie im Abschnitt
Kommentare/ 43"

Klicken Sie hier, um die hochsten Spitzen des aktiven Signals in einem neuen Dialog
anzuzeigen. Details dazu finden Sie im Abschnitt Hochste Spitzen anzeigen/s:".

nur Spektrum-Viewer
Klicken Sie hier, um Frequenzbdnder bzw. Lagerfrequenzen anzuzeigen. Details dazu finden
Sie im Abschnitt Lagerdatenbank / Frequenzbander anzeigen| s2™.

Zeitsignal- & Spektrum-Viewer

In dieses Feld kénnen Sie die Drehzahl fiir das aktive Signal direkt eingeben. Die Drehzahl ist
wichtig fiir die Beurteilung von Schadensfrequenzen sowie fiir die Cursor-Funktionen
Drehzahl und Zahneingriff, bei letzterer fiir die 1. Harmonische ab Drehzahlwert.

Weitere Drehzahl-Funktionen stehen Ihnen mit einem Klick auf (2 zur Verfligung.

Zeitsignal- & Spektrum-Viewer

Klicken Sie hier, um weitere Einstellungen zur Drehzahl/Frequenz vorzunehmen. Details dazu
finden Sie im Abschnitt Drehzahl/Frequenz einstellen| ss".

Klicken Sie hier, um Basis-Cursor, Mess-Cursor sowie die Symbole fiir Cursor-Funktionen im
Diagramm einzublenden. Nochmaliges Klicken blendet alles wieder aus.

Klicken Sie hier, um Cursor-Funktionen auszuwahlen oder Grundeinstellungen fiir alle Cursor
und Cursor-Funktionen festzulegen. Sie haben folgende Mdglichkeiten:

« Basisanalyse/ s Wahlt die Cursor-Funktion Basisanalyse.

« Zahneingriff|s:": Wahlt die Cursor-Funktion Zahneingriff. Diese Funktion steht nur im
Spektrum-Viewer zur Verfiigung.

o Harmonische/s: Wahlt die Cursor-Funktion Harmonische.

o Seitenbander/ e Wahlt die Cursor-Funktion Seitenbander. Diese Funktion steht nur
im Spektrum-Viewer zur Verfiigung.

» Harmonische mit Seitenbindern/ss1: Wahit die Cursor-Funktion Harmonische mit
Seitenbander. Diese Funktion steht nur im Spektrum-Viewer zur Verfiigung.

o Drehzahl/[&": Wahlt die Cursor-Funktion Drehzahl.

« Cursor-Einstellungen/s: Wahlen Sie diese Option, um allgemeine Cursor-
Einstellungen sowie Einstellungen zu den einzelnen Cursor-Funktionen vorzunehmen.

Details finden Sie im Abschnitt Cursor einstellen/ " sowie in den Abschnitten zu den
jeweiligen Cursor-Funktionen.

Klicken Sie hier, um zu bestimmen, wie die genaue Position des Basis-Cursors beim Ziehen
im Diagramm bestimmt wird. Diese Funktion ist fir die Detailanalyse hilfreich. Details dazu
finden Sie im Abschnitt Cursor positionieren| es.

Klicken Sie hier, um zu bestimmen, wie die Daten im Diagramm dargestellt werden sollen.
Details dazu finden Sie im Abschnitt Diagrammansicht auswéhlen/ e3".

Klicken Sie hier, um die X-, Y- und ggf. die Z-Achsen einzustellen. Details dazu finden Sie im
Abschnitt Achseneinstellungen bearbeiten/ 7.

Klicken Sie hier, um Maximum und Minimum fiir Achsen automatisch anzupassen, also um
die Extremwerte der Signale automatisch zu normalisieren. So kénnen Sie die Daten in
zeitliche Relation setzen. Details dazu finden Sie im Abschnitt Achseneinstellungen
bearbeiten| 7"
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Assistenten und Funktionen

nur Spektrum-Viewer

Klicken Sie hier, um die Kameraeinstellungen fiir die mehrdimensionalen
Darstellungsoptionen einzustellen. Die Funktion wirkt nur bei Spektren mit demselben Signal-
und Einheitentyp. Details dazu finden Sie im Abschnitt Kameraeinstellungen éndern/ 77\

nur Spektrum-Viewer

Klicken Sie hier, um die Darstellungsoptionen des Spektrogramms einzustellen. Die Funktion
wirkt nur bei Spektren mit demselben Signal- und Einheitentyp. Details dazu finden Sie im
Abschnitt Spektrogrammeinstellungen éndern/ 7"

Diese Schaltflachen bieten Ihnen folgende Funktionen:
Q Zoomt das Diagramm einen Schritt hinein. Ein Schritt entspricht 10% der
Achsengrenzen.

Q©_ Macht den letzten Zoom-Schritt riickgéngig.

®\ Stellt fiir das Diagramm die Normalansicht wieder her.

nur Trend-Viewer

Klicken Sie hier, um die Alarmgrenzen fiir Voralarm (gelbe Linie) und Hauptalarm (rote Linie)
einzublenden, sofern sie fiir den Kennwert definiert sind. Mit einem erneuten Klick blenden
Sie sie wieder aus.

Wenn die Alarmgrenzen ausgeblendet sind, passt sich die Skalierung an die héchsten Spitzen
an.

nur Trend-Viewer

Klicken Sie hier, um die Zeitsignal-Marker einzublenden. Mit einem erneuten Klick blenden
Sie sie wieder aus.

Per Doppelklick auf einen Zeitsignal-Marker springen Sie in der Liste
g Zeitsignale des ausgewahlten Kennwerts zum entsprechenden
Zeitsignal. Das ist hilfreich, wenn Sie mehrere Zeitsignale im Trend-
Viewer anzeigen. Fiir diese Funktion muss im Anlagenbaum der
Kennwert ausgewahlt sein, zu dem die Zeitsignale gehoren.

nur Trend-Viewer
Klicken Sie hier, um Mittelwerte zu berechnen. Sie haben folgende Optionen:

« Gemittelte Werte anzeigen: Mit dieser Option zeigen Sie die gemittelten Werte im
Diagramm an.

o Mittelungsoptionen: Mit dieser Option 6ffnen Sie den Dialog Mittelungsoptionen.
Details dazu finden Sie im Abschnitt Mittelungsoptionen einstellen| 2",

nur Trend-Viewer

Klicken Sie hier, um ein Verteilungsdiagramm zu erstellen. Details dazu finden Sie im
Abschnitt Messaufgabe: Verteilungsdiagramm erstellen/z".

nur Spektrum-Viewer

Klicken Sie hier, um Signale im Viewer automatisch zu integrieren. Details zu mdglichen
Einstellungen finden Sie im Abschnitt Signale integrieren| ",

nur Spektrum-Viewer

Klicken Sie hier, um Signale zu differenzieren. Mit dieser Funktion kdnnen Sie aus einem
Geschwindigkeitsspektrum das Beschleunigungsspektrum herleiten.

nur Zeitsignal-Viewer

Klicken Sie hier, um aus dem Signal das Spektrum/Spektrogramm zu berechnen. Details dazu
finden Sie im Abschnitt Spektrum berechnen/so".

nur Zeitsignal-Viewer

Klicken Sie hier, um die Hiillkurve des Signals zu berechnen. In der Hillkurve kdnnen
Schaden eher zu erkennen sein als im Rohsignal.

Die Hiillkurve kann nur von einem Rohsignal berechnet werden. Die Schaltflache ist
deaktiviert, wenn kein Rohsignal vorhanden ist.
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@ nur Spektrum-Viewer

Klicken Sie hier, um Ordnungs- oder Frequenzspektren automatisch zu berechnen. Details zu
méglichen Einstellungen finden Sie im Abschnitt Ordnungsspektrum berechnen/ s

) @ nur Spektrum-Viewer

Klicken Sie auf die Schaltflache , um die Ergebnisse des Condition Analyser im Spektrum

anzuzeigen bzw. auf die Schaltflache @, um die Ergebnisse in einer Tabelle anzuzeigen.
Es wird eine der folgenden Optionen angezeigt:
e Schadensfrequenzen von Lagern.

e Schadensfrequenzen der HSB-Analyse. Diese Analyse enthalt Frequenzen, die der
Condition Analyser als Schadensfrequenzen einstuft.

* Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die Werkzeugleiste des ausgewahlten Diagramms
auszublenden. Sobald Sie die Maus in die Informationsleiste bewegen, wird die versteckte
Werkzeugleiste sichtbar, so dass Sie die Funktionen darin nutzen kénnen.

Um sie wieder dauerhaft sichtbar zu machen, miissen Sie das Diagramm auswahlen und in
der Werkzeugleiste erneut auf die Schaltflache klicken.

Um die Werkzeugleiste aller Viewer bereits beim Start der Schaeffler SmartUtility Viewer Software
g auszublenden, miissen Sie die Programmeinstellungen fiir Viewer bearbeiten:

1. Offnen Sie per Rechtsklick das Kontextmenii des Viewers[ 253 und wahlen Sie Einstellungen.
2. Klicken Sie im linken Bereich auf Viewer/ss".

3. Entfernen Sie im Bereich Sichtbare Elemente beim Start das Hakchen bei der Option
Werkzeugleiste. Mit dem ndchsten Start ist die Werkzeugleiste in keinem Viewer sichtbar.

Diagramm

Die Darstellung des Diagramms hangt zundchst vom Typ des Viewers ab, also davon, ob es sich um das Diagramm des
Trend-Viewers, des Zeitsignal-Viewers oder des Spektrum-Viewers handelt. Allen Diagrammen gemeinsam ist die
Information zur Mausposition: Sobald Sie die Maus liber ein Diagramm bewegen, finden Sie die Informationen zur
Mausposition in der oberen rechten Ecke:
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Zeitsignale und Spekiren

Cursor Cursor-Bereich .
FX:000ms &X 000ms AX:000ms/000Hz Min: 0,00 mg
FY--172mg &Y -172mg Ay 0,00 mg Max: 0,00 mg
-~

-10,00 A
-12.50
-15,00 4
-17.50
-20,00 4

1l [@d v w X-| B0 R

Fohsignal / Measunng Point 1[A233€] / Testrig [A2333]/ Testrig M6 (side) [A2330] / Bau 42 [A1587]/ Mesh Network [X5064]/ Schweinfurt Pilot [ES056] = %
12.06.2022 14:00:08 - [0.000 U/min / 0,000 Hz]

| X:1509.98 ms /Y 13.74 mg
1750 4
15,00 -

12,50

= A [N R
o [+ C||[EE

LR Q Q Q[ X

0.000 Usmin | (23~ | A

&

10,00

7.50
500 4
250
0.00
-2,50
-5,00 4

-7.50 4

ms
13280.00 1400.00 1420.00 1440.00 1460.00 1420.00 1500.00 1520.00 1540.00 1560.00 1580.00 1600.00 1620.00

Grundsatzlich kénnen Sie direkt im Diagramm die Darstellung wie folgt andern:

Basis-Cursor positionieren: Klicken Sie dazu an die gewiinschte Stelle im Diagramm. Der Basis-Cursor springt
automatisch an diese Position.

Mess-Cursor positionieren: Halten Sie die UMSCHALT-Taste und klicken Sie an die gew(inschte Stelle im
Diagramm. Der Mess-Cursor springt automatisch an diese Position.

Basis-Cursor/ 1 oder Mess-Cursor/ «'1 verschieben: Bewegen Sie dazu die Maus {iber die Hilfslinie des

jeweiligen Cursors, bis der Mauszeiger zum Doppelpfeil b wird. Halten Sie dann die linke Maustaste gedrtickt und
ziehen Sie den Cursor an die gewtinschte Position.

Zoomfunktionen: Uber Maus und Tastatur haben Sie zahlreiche Méglichkeiten, in die Diagrammdarstellung hinein-
und herauszuzoomen. Wenn Sie z.B. in das Diagramm klicken und bei gedrtickter linker Maustaste die Maus Uber
einen Bereich ziehen, wird in diesen Bereich hineingezoomt. Uber die Riicktaste machen Sie einen Zoom-Schritt
rickgangig. Detaillierte Informationen zu den mdglichen Zoom-Funktionen finden Sie unter Anhang I: Im
Diagramm zoomen | o7

An folgenden Stellen der Schaeffler SmartUtility Viewer Software kdénnen Sie weitere Einstellungen zur
Diagrammdarstellung festlegen:

Uber die Ansichtsoptionen! e3) "= bestimmen Sie, wie die Daten im Diagramm dargestellt werden sollen, also zum
Beispiel als Liste oder als Matrix.

Uber Ihre Auswahl in der Geréteiibersichtl 24" und in der Liste der Zeitsignale/ 32" bestimmen Sie, welche Daten
geladen und im Diagramm angezeigt werden.

Uber die Cursor-Optionen| el “ *= bestimmen Sie beispielsweise, welche Cursor und Cursor-Funktionen im
Diagramm angezeigt werden.

. Y
Uber die Achseneinstellungen| 71 'z bestimmen Sie Einheit und Skalierung der Diagramm-Achsen.

Uber die Kommentar-Funktionen| 3 = kdnnen Sie Kommentare erstellen und bearbeiten; auBerdem bestimmen Sie,
ob vorhandene Kommentare im Diagramm angezeigt werden.

Im Dialog Einstellungen s nehmen Sie eine Vielzahl von grundlegenden Einstellungen fiir die Diagrammdarstellung
vor; Sie bestimmen hier beispielsweise Farben der dargestellten Daten, Symbole fiir Cursor und Cursor-Funktionen und
das Einheitenprofil, das fiir die Achsenskalierung verwendet wird. AuBerdem kodnnen Sie fiir jeden der drei Viewer
gesonderte Einstellungen festlegen.

AuBerdem kénnen Sie einen Trend bzw. ein Signal als Referenz setzen:
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Klicken Sie dazu in der Titelzeile des Diagrammbereichs auf die Schaltfldche * :

o Ein als Referenz gesetzter Trend bleibt dann in einem eigenen Diagrammbereich im Trend-Viewer sichtbar, wenn Sie
einen anderen Kennwert im Gerate-/Anlagenbaum auswahlen.

o Als Referenz gesetzte Zeitsignale bleiben {iber die Signalauswahlliste im Zeitsignal- oder Spektrum-Viewer verfiigbar,
auch wenn Sie Zeitsignale eines anderen Kennwerts auswahlen.

e Ein erneuter Klick auf die Schaltflache 4= hebt die Referenz wieder auf. Ein Klick auf X entfernt das Diagramm aus
dem Viewer.

o Ein schrag gestelltes Symbol # zeigt an, dass sich im Viewer sowohl als Referenz gesetzte Signale als auch andere
Signale befinden.

In jedem der Viewer kénnen Sie per Rechtsklick ein Kontextmeni 6ffnen, das Zugriff auf
g wichtige programmiibergreifende Funktionen bietet; im Beispiel sehen Sie das Kontextmen( im
Zeitsignal-Viewer:

& DeMod / MeasuringPoint4 [A108358] / LM_Machine [A662567] / LM_Department [A651126] / LM_ProcessArea [A661024] X

Bearing BPFO
100 rpm /1,667 Hz

3 Vollbild

Hineinzoomen
Herauszoomen

Mormalansicht
Informationsleiste Ctrl+|
Export
Hilfe

Einstellungen...

Eine kurze Erklarung dieser Funktionen sowie weiterflihrende Links finden Sie im Kapitel
Benutzeroberfliche im Uberblick/ 2"

5.3.4.1 Mittelungsoptionen einstellen

Mittelwerte sind hilfreich, um den Zustand einer Maschine zu beurteilen. Klicken Sie in der Werzeugleiste des Trend-

A

Mittelungsoptionen. Sie 6ffnet den Dialog Mittelungsoptionen, iiber den Sie Details der Mittelwertberechnung fiir
den aktuell ausgewdhlten Kennwert einstellen kénnen:

Mittelungsoptionen B

Hier kénnen Sie die Binstellungen fir die Trendalattung vomehmen und fir jeden
Kennwert individuell speichem und laden

DC [ Measuring Point 1 fFES-1 [ ... [OPTIME QA

Mittelungsfunktion: Schwelle:
Gleitender Durchschnitt v 0000 | |- L

[ Maschinenstillstands bei der Berechnung herausfitem

Periode:

(*) Anzahl Tage

@ 3

(O Anzahl Werte
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Sie haben hier folgende Mdglichkeiten:

Mittelungsfunktion und Wahlen Sie hier die Mittelungsfunktion, Gleitender Durchschnitt oder Gleitender
Schwelle Median, aus. Sie kdnnen auBerdem bestimmen, ab welcher Schwelle Werte fiir die
Mittelung berticksichtigt werden sollen.

StandardmaBig wird der Gleitende Durchschnitt ohne Schwelle berechnet.

Maschinenstillstdnde bei Aktivieren Sie diese Option, um Maschinenstillstande bei der Mittelung zu ignorieren und
Wertellicken herauszurechnen.

StandardmaBig ist diese Option deaktiviert.

Periode Bestimmen Sie hier die Anzahl Tage oder die Anzahl Werte, (iber die gemittelt wird.
StandardmaBig ist eine Periode von 3 Tagen eingestellt.

B Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die Einstellungen fiir den ausgewahlten Kennwert
Zu speichern.

L9 Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die zuletzt gespeicherte Einstellung zu laden.

Klicken Sie auf diese Schaltfliche, um den Dialog ohne Anderungen zu schlieBen.

5.3.4.2 Daten 6ffnen und entfernen

Wenn Sie in der Software Schaeffler SmartUtility den Assistenten Daten analysieren erfolgreich ausfiihren, 6ffnet sich
die Software Schaeffler SmartUtility Viewer automatisch mit der Datenbank, die im Datenbankverzeichnis der SmartUtility
Software liegt. Sie sehen dann in dem Gerite-/Anlagenbaum/ 24 die Kennwerte der Messdaten, die Ihnen fiir die
Analyse zur Verfligung stehen. Sowohl die Liste der Zeitsignale des ausgewdhlten Kennwerts links unten als auch
Trend-Viewer, Zeitsignal-Viewer und Spektrum-Viewer sind noch leer:

% OPTIME ExpertViewer @@ % SCHAEFFLER - O
QA x +
und I «  Trends
CICR AL o
AL9Q A3, M- * || DeMod, IS.. = || Fiter .
ol (@ ®

@ A ¢ E+o+e 2° OPTIMEQA [ET

Sitte wahlen Sie einen Kennwert im Baum aus, um hier den zugehérigen Trend anzuzsigen

Zeitsignale und Spekiren

Favariten m

[ Fiter

o @) v @ ®
Bitts wahlen Sie sin Zzitsignal im Trend aus, welches hier angezsigt werd Bittz wahlen Sis ein Zsitsignal im Trend zur Anzsige des dazugehérigen Spektrums

Zetsignale des ausgewahlten Kenmwets

an: - v 3000.000 /n| | Rohsig.. =

In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, wie Sie Daten zur Analyse auswahlen und in den einzelnen Viewern 6ffnen
kdnnen und wie Sie ausgewahlte Daten wieder entfernen kénnen:

o Einen Trend &ffnen| 441 (Trend-Viewer)
o Mehrere Trends 6ffnen 44 (Trend-Viewer)
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« Ein Zeitsignal 6ffnen 45 (Zeitsignal- und Spektrum-Viewer)

« Mehrere Zeitsignale gleichzeitig 6ffnen( 471 (Zeitsignal- und Spektrum-Viewer)

e Zeitsignale aus dem Trend-Viewer heraus 6ffnen[ 477 (Zeitsignal- und Spektrum-Viewer)
o Spektrum aus dem Zeitsignal-Viewer heraus 6ffnen| s (Spektrum-Viewer)

« Daten aus den Viewern entfernen! 49

Im Gerate-/Anlagenbaum und in der Liste der Zeitsignale des ausgewdhiten Kennwerts
g kdnnen Sie sich eine Vorschau der dazugehdrigen Signale anzeigen lassen. Bewegen Sie dazu die
Maus Uber das jeweilige Alarmsymbol.

Einen Trend o6ffnen (Trend-Viewer)

Klicken Sie im Gerate-/Anlagenbaum auf den Kennwert, um seinen Trend in den Trend-Viewer zu laden. Die Liste der
Zeitsignale des ausgewdhlten Kennwerts wird ebenfalls angezeigt. Das letzte verflighare Zeitsignal wird in den
Zeitsignal-/Spektrum-Viewer geladen:

Yy OPTIME ExpertViewer ® o &« SCHAEFFLER - OH

rere
G Aome Cosor Bty
T00eo02 ax 2emont | “THE 214m ape 214mg | BEETR00 M 140m0
Y f0sing Avi22img | VA Sromy AVA Skremd | AY Sebmg e ZatSmg

A8 x| @0 R [ Al = [EE )n @ @ @ [ £l 2 .
i P =

Poo | :‘J@qﬂfﬂ”‘ﬂ i e

5 S, == 208 L e Lo o
TBUAR  puwm  swum  swae v MwAz  iewaws i  Geam  wesam  mwwm  woewm

i Tre s oed dorct cortans

Froaserey wndows may et be o =

== —
m VX000 ax 00okte | B
E3 VY Gldum &% 0%0um | ¥ 000um i
Zetsenpd Ui
> o [eE v X- @@ & o
©  Womazisne om/ [ R Vs e Fs e u
o |06 063022 60005 10000 me /0006
©  owea2ism 000/000 ek oo Port | B3] Tesm ST Toa. = X
o e oo o o TE8506 15000 i 1000
©  osme2ismo 000/0000 b o 1000
20
©  osme2ismo 000/0000 0 200
©  ome2isme 000/000 oo oz o000
0 oum2ume 0om/00 oo w s
0 wmx2umm 0om/o 1000 s s
; 2000
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0 ma2umm 0om/o P S T T——) . e
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Mehrere Trends 6ffnen (Trend-Viewer)

Sie kdnnen die Trends mehrerer Kennwerte miteinander vergleichen, indem Sie in der Gerateiibersicht mehrere
Kennwerte auswahlen:

1. Klicken Sie auf den ersten Kennwert, um den dazugehdrigen Trend anzuzeigen.

2. Klicken Sie im Trend-Diagramm auf die Schaltflache * , um das Diagramm als Referenz festzulegen.

3. Wenn Sie jetzt auf den nachsten Kennwert im Baum klicken, wird das dazugehérige Diagramm ebenfalls im Trend-
Viewer angezeigt. Die Art der Anzeige héngt davon ab, welche Diagrammansicht Sie ausgewahlt! s haben:
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: und Zeitsignal <« [Frens
. Carsor Rlarme Cursor-Bareich
I I
oo @ C K TX-07012020170004 &X 07012020 177:00:04 | VHA NaNg AHA NaNg | AX 000000 Min 0,000
ALG@I~|[Av3 A v Deod 15 ¥|[Az0  x 7Y 00064 AY 00059 TVA NaNg &VA NeNg | AY 00005 Mex 00009
I ~ - X - = o Y —+ Ay - |
Aniagenbau DOOE -y X @0 R (Al ol KBS LA QA S e 2] 5
9 P 1
A & Evoye 27 OPTINEQA [E @ Dellod / Measuring Point 1[A2336] Tesing [A2333] Testrig MG (side) [A2330]/ Bau 42 [AT587]  Mesh Network [XB0G4] / Schweinfurt Piot [E5056] Schasfler [ 4 X
G A B Eove 2 Schaeffer [ES054 o | 07.012020 170004 -04.04 2023 10.00.08

2 A ¢ B +o e 2% Schweirfut Piot

5,000 -
A ¢ B 4o ye 2 Mesh Network 3750 4
1 2500 4

1,250 1
7 ) o J + liokale Zsit

Measuring Poirt 1 2807 2021 00:00:00 26,08 2021 00:00:00 25.11.2021 00:00:00 24,01 2022 00:00:00 25.03 2022 00:00:00 24052022 00:00:00
- A RMSI/ Mezsuring Point 1[A2336] / Testrig [A2333] / Testrig M6 (side) [A2330] / Bau 42 [A1587]/ Mesh Network [X5084] / Schweinfurt Pilot [E5056] / Schaeffler [E50.. 42 X
= 07.01.2020 17.00:04 - 04.04.2023 10:00.08

2,000 4
1,500 4

15

0.500 4

Lokale Zeit

2072021 00.0000 £.05.2021 00.00.00 2112021 00:00-00 401.2022 00:00:00 2032022 00.00.00 4.05,2022 D0:00:00

Mit jedem zusatzlich gedffneten Trend werden auch der Zeitsignal- und Spektrum-Viewer angepasst: Zu jedem
geladenen Trend wird das letzte verfiigbare Zeitsignal im Zeitsignal- und Spektrum-Viewer geladen.

Ein Zeitsignal 6ffnen (Zeitsignal- und Spektrum-Viewer)

1. Wahlen Sie den Kennwert aus, fiir den Sie ein Zeitsignal laden méchten. Dadurch fiillt sich die Liste der Zeitsignale
des ausgewahlten Kennwerts und das neuste Zeitsignal wird im Zeitsignal- und Spektrum-Viewer angezeigt. Was
Sie tatsachlich sehen, hangt von Ihrer Version der Software ab:
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Anlagenansicht: Kenmwerte und Zeitsignale “

@ C KN
ALG@| || w3 v~ || DeMod,

S+ | A2330 x

Anlagenbaum
A 1 B o e 2° OPTIMEGA [E1]
A I B ve ye 2" Schaeffler [E5054]
= A ¢ B e ye 2 Schweinfurt Pilat [E5056]
24 = B o ye 2" Mesh Network [¥5064]
24 ¢ B o ye 2" gau 42 [21537]
=4 = 4o 4o 2" Testrig M6 (side) [22220]
A E yoye 2" ! Testrig [A2333]
A o ye 2 % .I Measuring Point 1 [
r. DeMed - Demodulation I
IS0 - 150
Kh - Excess kurtesiz high
K - Excess kurtosis low
RMSh - RMS upper band
RMSI - RMS

ower band

QP A"

Temp - Temperature

Favoriten
B Fitter
Name Kommentar

: o yog2" [l Measuring Point 1[A...
¢ B v 4@ 2 SchaefflerE5054] / O...

*| — ¥ | Configu.. = ||3000.000 UWr | Roheign. =

Zeitstempel v imin/ Hz Kommentar -
. 02.04.2023 14:00:08  0.000/0.000
01.04.2023 14:00:08 0,000 / 0,000
31.03.2023 14:00:08 0,000 / 0,000
30.03.2023 14:00:08 0,000 / 0,000
29.03.2023 14:00:08 0,000 / 0,000
28.03.2023 14:00:08 0,000 / 0,000
27.03.2023 14:.00:08 0,000/ 0,000
26.03.2023 14:00:08 0,000/ 0,000
25.03.2023 13:.00:08  0.000 / 0.000 v

QOO0 OOODOOO

2. Klicken Sie auf das Zeitsignal, das Sie in den Zeitsignal- und Spektrum-Viewer laden mdéchten. Das Signal wird dann
direkt angezeigt:
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Die Darstellung von Spektren wird wie folgt begrenzt:
9/ ¢ Rohsignalspektren werden komplett angezeigt.

o Hiuillkurvenspektren werden in Abhangigkeit von Abtastrate und Hochpassfrequenz
abgeschnitten.

o Integrierte Spektren werden nur bis zu einem Wert von 1000 Hz angezeigt.
Dariiber hinausgehende Messdaten sind jedoch weiterhin vorhanden. Um sie anzuzeigen, klicken

\aud
Sie auf die Schaltflache Achsengrenzen automatisch anpassen IW .

Mehrere Zeitsignale gleichzeitig 6ffnen (Zeitsignal- und Spektrum-Viewer)

1. Wahlen Sie in der Liste der Zeitsignale des ausgewdhlten Kennwerts die Zeitsignale aus, die Sie in den
Zeitsignal- und Spektrum-Viewer laden méchten.
Sie haben hier folgende Optionen:

e Umschalt + Klicken: Wahlt alle Zeitsignale aus, die sich in der Liste zwischen dem ersten und dem zweiten Klicken
befinden.

e STRG + Klicken: Fligt jedes angeklickte Zeitsignal der bisherigen Auswahl hinzu.
2. Alle ausgewahlten Signale werden im Zeitsignal- und Spektrum-Viewer angezeigt:
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Zeitsignale aus dem Trend-Viewer heraus 6ffnen (Zeitsignal- und Spektrum-Viewer)

‘hn

1. Blenden Sie im Trend-Viewer die Zeitsignal-Marker ein. Nutzen Sie dazu die Schaltflache in der Werkzeugleiste:

Cursor “Corsor Bereich
s gramt ax 1001200 VHA 315mmis AHA NaNmmis | AX 544200002 Min: 0.02mmis
Y139 mmis_ AY. 6.71 mm /A 210mmis VA NaNmmis | AY 532mms  Max 500 ms

U [EEYw x- @0 R A= VEEV L maaa|flk| 2 ML X

. leasuring Point 1[A9333]/ FEB-3 [A9330] / =X
e | 00 2038 17008 0402082 0008

Lokale Zeit

02072021 03072021 03072021 04072021 04072021 05072021 05072021 06072021 06072021 07072021 07.072021 08072021 08072021 09072021 09072021 10072021 10072021 11072021 11072021 12072021 12072021 13072021 13072021 14072021 14072021 16072021 15072021 16072021 16072021

2. Klicken Sie in den Viewer und fahren Sie mit der Maus liber einen Zeitsignal-Marker, um eine Vorschau des
Diagramms zu sehen und das gewiinschte Zeitsignal besser auswahlen zu kénnen:
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Trends

Rome
T 315 mmis s Kol s
VA 210mmis_aVA NaNmmls

= [EE

e s TESTE8]
150008

Cursor
VX 00072021 X 100172020
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o [aBvw X- @0 R a
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IRSIE200002 Min: 0.02mme
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waQe|fw 2
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WessrgPortT PR3
o 1o on o o0

120 v Rohsignal - 06,0/ 2001 140007

o 40007
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llurve - 08,07 2027 V40007
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Zeisignale und Spekiren
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4% 0008
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000mg
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3. Doppelklicken Sie auf den Zeitsignal-Marker, um das dazugehérige Diagramm in den Zeitsignal- und Spektrum-Viewer
zu laden:
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StandardmaBig ist der Zeitsignal-Marker ein Quadrat; Sie kdnnen jedoch im Kontextmenii des

Viewers unter Einstellungen > Symbole/s1" ein anderes Symbol festlegen.

Spektrum aus dem Zeitsignal-Viewer heraus 6ffnen (Spektrum-Viewer)

Sie kdnnen direkt aus dem Zeitsignal-Viewer heraus ein Spektrum im Spektrum-Viewer erstellen und dabei eigene

Einstellungen z.B. zur Fensterung vornehmen. Nutzen Sie dazu die Funktion Spektrum berechnen /s "'

Werkzeugleiste des Zeitsignal-Viewers.

in der



Daten aus den Viewern entfernen
Um Signale aus den Viewern zu entfernen haben Sie verschiedene Moglichkeiten:

Assistenten und Funktionen

e Sie kdnnen in der Geratelibersicht die Auswahl eines Kennwerts entfernen. Dadurch wird der dazugehdrige Trend aus

dem Trend-Viewer entfernt.

e Sie kdnnen in der Liste der Zeitsignale des ausgewahlten Kennwerts die Auswahl eines Zeitsignals entfernen. Dadurch
werden die dazugehdrigen Signale aus dem Zeitsignal- und dem Spektrum-Viewer entfernt.

o In der Werkzeugleiste jedes Viewers finden Sie (iber die Schaltfldche X Funktionen, (iber die Sie bestimmte Signale
aus dem Diagramm entfernen kénnen. Details dazu finden Sie im Kapitel Viewer und Diagramm | 37,

e In der Titelzeile rechts jedes Diagramms finden Sie die Schaltflache X , Uber die Sie das Diagramm schlieBen kénnen.

5.3.4.3 Signaleigenschaften anzeigen

Wenn Sie in der Werkzeugleiste auf o klicken, &ffnet sich ein Dialog mit einer Ubersicht iiber die wichtigsten

Eigenschaften des aktiven Signals:

Eigenschaften - Trends
Name der Konfiguration

Measuring Point 1 [A3351] / FE8-1 [A9348] / FEB [A378208] / Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5064] /

Schweirfurt Pilot [E5056] / Schaeffler [E5054] / OPTIME QA [E1]

Egenschalten
Arfang 10.01.2020 17:00:05
Ende 27.08.2020 06:00:08
Anzahl Werte: 47

Hier finden Sie beispielsweise den Namen der Konfiguration und der Messung, den Zeitstempel oder die Abtastrate. Beim

Trend finden Sie hier auch Angaben zum Anfangs- und Endzeitpunkt des Datensatzes.

Sie kdnnen diese Details auswahlen, mit STRG+C in die Zwischenablage kopieren und dann mit STRG+V beispielsweise

in ein Word-Dokument einfiigen.

Wenn die Diagrammansicht Histogramm aktiv ist, zeigt der Dialog Eigenschaften - Trends

g detaillierte Informationen zum Histogramm/ 71" an.

5.3.4.4 Kommentare hinzufiigen/bearbeiten

Wenn Sie in der Werkzeugleiste auf = klicken, &ffnet sich ein Dialog mit einer Ubersicht iiber alle Kommentare, die zu
den derzeit geladenen Signalen in diesem Viewer existieren. Sie kdnnen auBerdem Kommentare zum aktiven Signal

hinzufiigen und festlegen, ob die Kommentare im Diagramm angezeigt werden sollen:
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Kommentare - Trends

K armment=r

Schaeffler ProLink - f4:3d:80:10:03:16 / Basiskonfiguration (F430:80:12:00:12) (Schwingun... 4
Check bearing

MNeuver Kommentar Neu anordnen | Im Diagramm anzeigen

Hwlert:

Kommentar

Sie haben hier folgende Mdglichkeiten:

Kommentare

Neuer Kommentar

Auswahl l6schen

Neu anordnen

Im Diagramm anzeigen

X-Wert

Kommentartext

Hier finden Sie eine Liste aller Kommentare, die zu den derzeit im Viewer geladenen
Daten existieren. Sie haben hier folgende Moglichkeiten:

« Die Daten, zu denen bereits Kommentare existieren, finden Sie in dieser Liste jeweils
als blaue Uberschrift. Unter dieser Uberschrift, also unter dem Namen der Daten,
finden Sie die jeweiligen Kommentare.

¢ Sie kdnnen Kommentare durch Klicken auswahlen, z.B. um sie zu I6schen.
Ausgewahlte Kommentare sind farblich unterlegt.

¢ Jeder neue Kommentar steht in einer eigenen Zeile.

e Lange Kommentartexte konnen Sie lesen, indem Sie den Kommentar durch Klicken
auswahlen. Der komplette Text erscheint dann im Feld Kommentartext und kann
hier auch bearbeitet werden.

¢ Sie kdnnen die Kommentare zu den Daten ausblenden, indem Sie rechts auf den Pfeil
# klicken, Klicken Sie noch einmal, um die Kommentare wieder einzublenden.

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um einen neuen Kommentar fiir die aktiven Daten zu
erstellen. Wenn die Option Im Diagramm anzeigen aktiviert ist, wird das
Kommentarfenster im Diagramm automatisch an der X-Position des Basis-Cursors fixiert.
Sie kdnnen dann den gewiinschten Text im Feld Kommentartext eingeben und ggdf. die
Position des Kommentars| 51" im Diagramm veréndern.

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die ausgewdhlten Kommentare zu |6schen.

Klicken Sie auf einen Kommentar, um ihn auszuwahlen. Mehrere Kommentare wahlen Sie
durch STRG + Klicken aus.

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die Kommentare im Diagramm automatisch so
anzuordnen, dass sie alle sichtbar sind. Das ist z.B. hilfreich,

e wenn mehrere Kommentare lbereinander liegen und daher nicht alle sichtbar sind.

e wenn Sie den Viewer aus dem Vollbild-Modus zur integrierten Version zuriickschalten;
Kommentare kénnen dadurch aus dem - dann deutlich kleineren - sichtbaren Bereich
verschwinden.

Aktivieren Sie diese Option, um alle Kommentare im Diagramm anzuzeigen.

Dieses Feld kénnen Sie bearbeiten, sobald Sie einen Kommentar ausgewahlt haben oder
auf die Schaltflaiche Neuer Kommentar geklickt haben.

Sie kdnnen hier die X-Position fiir den neuen/ausgewahlten Kommentar direkt eingeben.
Die Spitze, die die Daten an dieser X-Position aufweisen, wird automatisch zur Y-Position
des Kommentars.

Dieses Feld kénnen Sie bearbeiten, sobald Sie einen Kommentar ausgewahlt haben oder
auf die Schaltflaiche Neuer Kommentar geklickt haben.



Assistenten und Funktionen

Geben Sie hier den neuen Kommentar ein oder bearbeiten Sie den Text eines bereits
bestehenden Kommentars.

Wenn Sie Kommentare eingegeben und positioniert haben, sieht das im Viewer z.B. wie in der folgenden Illustration aus;

neben dem Text, den Sie unter Kommentartext eingegeben haben, finden Sie im Kommentarkasten auch die
jeweiligen X- und Y-Koordinaten, an denen der Kommentar fixiert ist:

Trends

Cursor Alarme Cursor 7
X 18012020 8:33:48  4X: 24/01/2020 7:33:32 ‘ GAP 0065 AAP:00Bg | AX 52259:443580000 Min: 001g
vY.0.14g AY.002g wPA 0049 &PA004g | AY-013g Méx.: 0.14g
o [BEJw X @@ 8 X A= J— JEE .70 6’ s s M n
X: 200172020 6:28:29 local / Y- 0.44 g
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1,00 4 .
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Kommentare positionieren
g Sie haben unterschiedliche Mdglichkeiten, die Position eines Kommentars zu beeinflussen:

e Setzen Sie vor der Erstellung des Kommentars den Basis-Cursor auf die X-Koordinate, an der Sie
den Kommentar fixieren méchten.

e Geben Sie im Feld X[s] die X-Koordinate ein, an der Sie den Kommentar fixieren mdchten.

e Bewegen Sie die Maus (iber das schwarze Fixierungsdreieck eines bereits erstellten
Kommentars; sobald der Mauszeiger zur Hand wird, klicken und halten Sie die linke Maustaste
gedriickt und ziehen dann die Fixierung an die gewiinschte Position:

a . SmartCheck - f4:3d.80.00:18:e8

0,600

A 230172014

¥:0448¢g
0,500 ! B

Comment

0,400

0,300+

0,200

0,100+

T T T T T T
22012014 230112014 24/01/2014 28/01/2014 26/01/2014 271012014

Beim automatischen Anordnen (ber die Schaltflache Neu anordnen andert sich nur die Position
des Kommentarkastens, nicht die der Fixierung.

5.3.4.5 Hochste Spitzen anzeigen

Wenn Sie in der Werkzeugleiste auf N klicken, 6ffnet sich ein Dialog. Hier finden Sie eine Tabelle mit den hdchsten
Spitzen des aktiven Signals:
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Hochste Spitzen - Zeitsignale

Hochste Spitzen: |10 2| [ Seitzen markieren [[] Spitzen von allen sichtbaren Signalen anzeigen

Rohsignal: 04.06.2022 14:00:11 - Measuring Point 1 [A1611] / Testrig [A1608] / Testrig (glued) [A1596]
/ Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5064] / Schweinfurt Pilct [E5056] / Schaeffler [E5054] / OPTIME
QA [E1] - [0.000 Ufmin / 0.000 Hz]

Hochste Spitzen:

Beschreibung X [s] Y [mg]
1. Spitze 2,757 18,297
2. Spitze 2313 16,832
3. Spitze 2474 16,100
4. Spitze 2225 15977
5. Spitze 1912 15,916
6. Spitze 2,761 15,794
7. Spitze 2442 15,733
8. Spitze 2470 15,367
5. Spitze 2135 15,062
10. Spitze 1,596 15,062

Sie haben hier folgende Mdglichkeiten:
¢ Hochste Spitzen: Bestimmen Sie hier, wie viele Spitzen insgesamt berechnet werden sollen.

o Spitzen markieren: Aktivieren Sie diese Option, um sich die Spitzen im Diagramm anzeigen zu lassen. Wenn Sie hier
kein Hakchen setzen, werden die Spitzen nur tabellarisch aufgelistet.

e Spitzen von allen sichtbaren Signalen bestimmen: Aktivieren Sie diese Option, um die Spitzen nicht nur fiir das
aktive Signal/Spektrum zu bestimmen, sondern fiir alle Signale/Spektren, die in der Liste der Zeitsignale des
ausgewiihlten Kennwerts/| 22" ausgewahlt sind. Die Spitzen werden dann in Tabellen aufgelistet; im Titel jeder
Tabelle finden Sie den Namen des jeweiligen Signals/Spektrums. Wenn Sie die Option Spitzen markieren aktiviert
haben, werden alle Spitzen auch im Diagramm angezeigt.

Sie kdnnen die Tabelle(n) auswahlen, mit STRG+C in die Zwischenablage kopieren und dann mit STRG+V
beispielsweise in ein Word-Dokument einfiigen.

Das Symbol, mit dem die Spitzen im Diagramm markiert werden, kénnen Sie in den Symbol-

g Einstellungen! o1 festlegen. Offnen Sie dazu das Kontextmentii des Viewers! 233 und wéhlen Sie
den Befehl Einstellungen. Im Dialog Einstellungen kénnen Sie unter Cursor Form und Farbe
fir die Option Andere verandern. Was Sie hier einstellen, taucht als Symbol fiir Spitzen im
Diagramm auf.

5.3.4.6 Frequenzbénder anzeigen (nur Spektrum)

Die Funktion Lagerdatenbank / Frequenzbander anzeigen & steht Ihnen nur in der Werkzeugleiste des
Spektrum-Viewers zur Verfligung. Sie 6ffnet einen Dialog, in dem Sie Informationen lber Frequenzbander und Lager der
geladenen Spektren finden:



Assistenten und Funktionen

Frequenzbander

Altives Signal IeSlgnaIe Lagerin Messaufgaben Alle Lager Lagerfavoriten

Name des Kennwerts

=] E . 12/08/2015 6:20:13 - Motor - f4:3d:80:00:13:15 / DE_6048 / Raller element - Acceleration - [0.000 rom / 0.000 Hz]
=] €A / 6048-M

] 2¢<BSF: 0.000 Hz (3.095)

—{] BPFI: 0,000 Hz (3.413)

{1 BPFO: 0,000 Hz (5,587}

{1 BSF: 0,000 Hz (4,047)

—{] FTFSI: 0,000 Hz (0.561)

] FTFSO: 0,000 Hz (D.439)

=] Inner race - Acceleration

] Ventana 1: 0,000 Hz - 0,000 Hz (7.042 - 5,883)

] Ventana 2: 0,000 Hz - 0,000 Hz (15,034 - 18.717)

] Wentana 3: 0,000 Hz - 0,000 Hz (23,026 - 27.550)

H] Ventana 4: 0,000 Hz - 0,000 Hz (31,019 - 36,384)

] Ventana 5: 0,000 Hz - 0,000 Hz (35,011 - 45 217)

{7 Wentana 6: 0.000 Hz - 0,000 Hz (47.003 - 54.051)

=] Cuter race - Acceleration

] Ventana 1: 0,000 Hz - 0,000 Hz (6.258 - 6,517)

] Ventana 2: 0,000 Hz - 0,000 Hz (12,516 - 13,833)

H] Ventana 3: 0,000 Hz - 0,000 Hz (18,774 - 20,750)

] Wentana 4: 0,000 Hz - 0,000 Hz (25,031 - 27 B66)

] Wentana 5: 0.000 Hz - 0,000 Hz (31,289 - 34 583)

{7 Wentana 6: 0.000 Hz - 0,000 Hz (37547 - 41 459)

=H] Roller element - Acceleration

] Ventana 1: 0,000 Hz - 0,000 Hz (7.273 - 8.561)

H{] Ventana 2: 0,000 Hz - 0,000 Hz (14,963 - 17.460)

] Wentana 3: 0,000 Hz - 0,000 Hz (22,653 - 25 560)

] Wentana 4: 0.000 Hz - 0,000 Hz (30,343 - 34 455)

] Wentana 5: 0.000 Hz - 0,000 Hz (38,033 - 42 555)

{1 Ventana 6: 0,000 Hz - 0,000 Hz (45,723 - 51,458)

Sie haben hier die folgenden Méglichkeiten:
Registerkarten Wahlen Sie Uber die Registerkarten aus, welche Frequenzbander Sie zur Auswahl haben
mochten.

Details zu den verschiedenen Anzeigeoptionen finden Sie unter Aktives Signal|ss, Alle
Signalelss), Lager in Messaufgaben|ss), Alle Lager! s und Lagerfavoriten/s".

Details zu den Funktionen fiir jede Anzeigeoption finden Sie unter Anzeigefunktionen/ss".
Aktives Signal Mit dieser Ansichtsoption haben Sie die Frequenzbander des aktiven Spektrums zur Auswahl.
(Registerkarte) Auf der obersten Ebene finden Sie Informationen zum Kennwert, in der Ebene darunter sind die

verfligbaren Frequenzbander aufgelistet. Wenn der Kennwert mit einem Lager konfiguriert
wurde, finden Sie die entsprechenden Informationen auch hier:
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Frequenzbander

Aitives Signal  Alle Signale  Lagerin Messaufgaben  Alle Lager  Lagerfavoriten

Name des Kennwerts

= W 12/08/2015 6:20:13 - Motor -f4:3d:80:00:13:15 / DE_6048 / Roller element - Acceleration - [0.000 pm / 0.000 Hz]
] HFAG / 6048-M

1 2BSF: 0,000 Hz (8.095)

{1 BPFI: 0,000 Hz (3.413)

1 BPFO: 0.000 Hz (6.587)

1 BSF: 0,000 Hz (4,047

{1 FTFSI: 0,000 Hz (0.561)

{1 FTF50: 0.000 Hz (0.439)

= | Inner race - Acceleration

] Ventana 1: 0,000 Hz -
H1 Ventana 2: 0,000 Hz -
H] Ventana 3 0,000 Hz -
H1 Ventana 4: 0,000 Hz -
H1 Ventana 5: 0,000 Hz -
" Ventana 6: 0.000 Hz -

H1 Ventana 1: 0,000 Hz -
H1 Ventana 2 0,000 Hz -
H1 Ventana 3: 0,000 Hz -
] Ventana 4: 0,000 Hz -
H1 Ventana 5: 0,000 Hz -
"] Ventana 6: 0,000 Hz -

0,000 Hz (7.042 - 9,883)
0,000 Hz (15,034 - 18.717)
0,000 Hz (23,026 - 27.550)
0,000 Hz (31,019 - 36.384)
0,000 Hz (39,011 - 45.217)
0.000 Hz (47.003 - 54.051)

=H] |1} Outer race - Acceleration

0,000 Hz (5.258-6.917)
0,000 Hz (12,516 - 13.833)
0,000 Hz (18,774 - 20.750)
0,000 Hz (25,031 - 27.566)
0,000 Hz (31,289 - 34583)
0,000 Hz (37,547 - 41.458)

=] | Roller element - Acceleration

Alle Signale Wenn Sie mehrere Spektren in den Spektrum-Viewer geladen haben, haben Sie mit dieser

(Registerkarte) Option die Frequenzbander aller geladenen Spektren zur Auswahl. Wie bei der Ansicht Aktives
Signal sehen Sie die Kennwerte auf der obersten Ebene, auf der Ebene darunter finden Sie die
jeweils verfiigbaren Frequenzbander. Auch hier finden Sie Lager-Informationen, wenn einer der
Kennwerte mit einem Lager konfiguriert wurde:

Frequenzbander

Lagerin Messaufgaben Alle Lager Lagerfavoriten

Name des Kennwerts

= . 12/08/2015 6:20:13 - Motor -f4:3d:830:00:13:15 / DE_6048 / Roller element - Acceleration - [0.000 rpm / 0.000 Hz]
B €BFAG / 6048-M

H1 2«BSF: 0,000 Hz (8,095)

1 BPFI: 0,000 Hz (8.413)

[ BPFO: 0,000 Hz (6.587)

{1 BSF: 0,000 Hz (4.047)

1 FTFSI: 0,000 Hz (0.561)

] FTF50: 0,000 Hz {0.439)

=] | Inner race - Acceleration
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H1 Ventana 1: 0,000 Hz -
H1 Ventana 2: 0,000 Hz -
] Ventana 3: 0,000 Hz -
H1 Ventana 4: 0,000 Hz -
H] Ventana 5: 0,000 Hz -
{1 Ventana &: 0,000 Hz -

H1 Ventana 1: 0.000 Hz -
H] Ventana 2: 0,000 Hz -
1 Ventana 3: 0,000 Hz -
H1 Ventana 4: 0,000 Hz -
H1 Ventana 5: 0,000 Hz -
"] Ventana &: 0,000 Hz -

H] Ventana 1: 0,000 Hz -
H1 Ventana 2: 0,000 Hz -
1 Ventana 3: 0,000 Hz -
H Ventana 4: 0.000 Hz -
H1 Ventana 5: 0,000 Hz -
{1 Ventana &: 0,000 Hz -

0.000 Hz (7.042 - 9,883)
0,000 Hz (15,034 - 18.717)
0,000 Hz (23,025 - 27.550)
0,000 Hz (31,019 - 36.384)
0,000 Hz (39,011 - 45.217)
0,000 Hz (47,003 - 54,051)

=] | COuter race - Acceleration

0.000 Hz (5.258 - 6.917)

0,000 Hz (12,516 - 13,833)
0,000 Hz (18,774 - 20,.750)
0,000 Hz (25,031 - 27.868)
0,000 Hz (31,289 - 34583)
0,000 Hz (37,547 - 41.459)

=1 [} Roller element - Acceleration

0,000 Hz (7,273 - 8.961)
0,000 Hz (14,963 - 17.460)
0,000 Hz (22,853 - 25,960)
0.000 Hz (30,343 - 34.458)
0,000 Hz (38,033 - 42,953)
0,000 Hz (45,723 - 51.458)




Lagerin
Messaufgaben
(Registerkarte)

] Window 1: 0.000 Hz - 0.000 Hz (3.919 - 11.958)

H] Window 2: 0.000 Hz - 0.000 Hz (18.788 - 22.868)
7] Window 3: 0.000 Hz - 0.000 Hz (28.657 - 33.774)
] Window 4: 0.000 Hz - 0.000 Hz (38.526 - 44.631)
7] Window 5: 0.000 Hz - 0.000 Hz {48.395 - 55.585)

EHE Outer race - Demodulation

] Window 1: 0.000 Hz - 0.000 Hz (7.231 - 7.992)

] Window 2: 0.000 Hz - 0.000 Hz {14.462 - 15.984)
7] Window 3: 0.000 Hz - 0.000 Hz (21,693 - 23.976)
HE] Window 4: 0.000 Hz - 0.000 Hz (28.924 - 31.965)
7] Window 5: 0.000 Hz - 0.000 Hz (36.155 - 35.951)

EHT Roller element - Demodulation

] Window 1: 0.000 Hz - 0.000 Hz (5.467 - 6.931)
H] Window 2: 0.000 Hz - 0.000 Hz (11.336 - 13.417)
7] Window 3: 0.000 Hz - 0.000 Hz (17.205 - 19.304)

] Window 4: 0.000 Hz - 0.000 Hz (23.074 - 26.391)
] Window 5: 0.000 Hz - 0.000 Hz (28.943 - 32.877)

Assistenten und Funktionen

In den Registerkarten Aktives Signal und Alle Signale werden
jeweils alle Kennwerte angezeigt, die aus dem ausgewahlten Signal
berechnet wurden. Dies gilt auch, wenn Sie das Signal fiir einen
bestimmten Kennwert gedffnet haben.

Wenn Sie beispielsweise flir ein Lager den Trend fiir einen der

Hillkurven-Kennwerte 6ffnen (z.B. Innenring), dann werden hier die
alle 3 Hiillkurven-Kennwerte angezeigt, also Walzkérper, Innen- und
AuBenring:

EHO E . 10/07/2015 09:51:18 - Check -f4:3d:80:00:07:55 / 23230C3 / Inner race - Demodulation - [0.000 RPM / 0.000 Hz]
LJ*J—D Inner race - Demodulation

Diese Ansichtsoption ist unabhangig von den derzeit aktiven und geladenen Spektren. Sie steht
Ihnen immer dann zur Verfligung, wenn eines der geladenen Schaeffler SmartCheck bzw.
ProLink Gerdte mit einem Lager aus der Lagerdatenbank konfiguriert ist.

Wenn die Drehzahl bekannt ist, haben Sie folgende weitere Option: Die normierten
Uberrolifrequenzen des Lagers werden dann mit der Drehfrequenz multipliziert. Daraus
resultieren Uberrollfrequenzen in Hertz, die im Spektrum angezeigt werden.

Wenn Sie diese Option wahlen und Lager aus der Datenbank konfiguriert sind, sehen Sie

folgende Liste:

Frequenzbander

Altives Signal  Alle Signale

Lagerin Messaufgaben  Alle Lager Lageravoriten

Name des Lagers

£ FAG / 108-TVH
BPFI (5.059)
BPFO (3.341)
BSF (2.203)
2xBSF (4.405)
FTF5I {0.606)
FTFS0 (0.394)

Sie haben folgende Mdglichkeiten:

Lager
Name des Lagers

Mormierte kinematische Frequenzen

BPFI: BPFO:

VIR I -/l
BSF: 2xBSF:

/- s -/ Vs
FTFSI: FTFSO:

/- s -/-|1s

e In der Zeile mit dem Lagersymbol & finden Sie den Namen des jeweiligen Lagers.
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o Unterhalb der Zeile mit dem Lagersymbol & stehen die Lagerfrequenzen, die Sie auch im
Diagramm einblenden kdnnen. Sie finden hier die folgenden Lagerfrequenzen, jeweils mit der
errechneten Frequenz in Hertz sowie der normierten Frequenz (Wert in Klammern):

BPFO: die Abkiirzung steht fir Ball Pass Frequency Outer race, also die
Uberrollfrequenz des AuBenrings.

BPFI: die Abkiirzung stenht fiir Ball Pass Frequency Inner race, also die
Uberrollfrequenz des Innenrings.

BSF: die Abkiirzung steht fiir Ball Spin Frequency, also die Rotationsfrequenz des
Walzkérpers.

FTF: die Abkiirzung steht fir Fundamental Train Frequency, also die
Kafigrotationsfrequenz.

FTFSO: die Abkiirzung steht fiir Fundamental Train Frequency Standing Outer
race, also die Kafigrotationsfrequenz bei feststehendem AuBenring.

FTFSI: die Abkiirzung steht fiir Fundamental Train Frequency Standing Inner race,
also die Kafigrotationsfrequenz bei feststehendem Innenring.

e Rechts neben der Liste der Lager finden Sie eine Ubersicht zum derzeit ausgewéhlten Lager.
Die Ubersicht enthalt alle Angaben zu den normierten kinematischen Frequenzen.
AuBerdem finden Sie hier folgende Symbole:

—M_
‘i-l: Dieses Symbol zeigt an, dass das ausgewdhlte Lager zu Ihren Lagerfavoriten gehort.

E2l: Dieses Symbol zeigt an, dass das ausgewahlte Lager schreibgeschiitzt ist und nicht
bearbeitet werden kann. Dies gilt fiir alle Lager, die bei Auslieferung in der Lagerdatenbank
enthalten sind.

== : Dieses Symbol zeigt an, dass das ausgewahlte Lager bearbeitet werden kann. Dies
gilt fiir alle Lagerkopien und fiir Lager, die Sie selbst angelegt haben.

M

o L Klicken Sie auf diese Schaltfldche unter der Liste der Lager, um das derzeit
ausgewahlte Lager den Lagerfavoriten hinzuzufiigen.

Alle Lager In dieser Ansichtsoption finden Sie eine Liste aller Lager, die sich in der Datenbank befinden.

(Registerkarte) Sie kénnen sich fiir jedes Lager in der Datenbank die Frequenzen anzeigen lassen. Wenn Sie
beispielsweise eine Messaufgabe fiir ein bestimmtes Lager haben, tatsachlich jedoch ein
anderes Lager eingebaut ist, so kénnen Sie hier dieses Lager suchen und markieren.

Frequenzbander

Atives Signal  Alle Signale  Lagerin Messaufgaben  Alle Lager | agedavoriten

Hersteller:

Ale

w

Suchkriterium fiir Lager:

] K

B B B B B e S ey

o o o

O

Name des Lagers ~ | Lager

€3 FAG / 108-TVH
AG / 11204 TVH
AG / 11206-TVH MNormierte kinematische Frequenzen
AG / 11207-TH
AG / 11208-TVH EFFI: BPFO:

AG / 11209 TVH /-] s /-] s
AG / T110-TVH
S FAG / 11211-TVH BSF: ZBSF:

§FAG / T1212-TVH /- Vs /- | s
§ FAG / 1200-TVH
§FAG / 1201-TVH
Y FAG / 1202-TVH /- Ve /-] s
5 FAG / 1203 TVH

5 FAG / 1204-K-TVHC3

§FAG / 1204-KTVHC3+H

5 FAG / 1204TVH

5 FAG / 1205K-TVHC3

5 FAG / 1205-K-TVH-C3+H

S FAG / 1205-TVH

€5 FAG / 1206-K-TVHC3 v

MName des Lagers

FTFSI: FTFSO:

Sie haben folgende Méglichkeiten:
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Lagerfavoriten
(Registerkarte)

Assistenten und Funktionen

Hersteller: Wahlen Sie den Hersteller des gewiinschten Lagers, um die Liste aller Lager
danach zu filtern.

Suchkriterium fiir Lager: Sie kdnnen Lager nach ihrem Namen in der Datenbank suchen.
Geben Sie dazu den Namen in diesem Feld ein. Sie haben dabei folgende Optionen:

= Suchkriterien, die Sie friher bereits verwendet haben, finden Sie in der Auswahlliste.
Der Platzhalter * steht fiir eine beliebige Zeichenkette.

Der Platzhalter ? steht fiir ein einziges beliebiges Zeichen.

= GroB-/Kleinschreibung muss beachtet werden.

O\ : Klicken Sie auf diese Schaltflache oder verwenden Sie die Eingabetaste, um nach
Hersteller und Suchkriterium fiir Lager zu filtern.

Wie bei der Ansicht Lager in Messaufgaben sehen Sie in der Liste der Lager die Namen
der jeweiligen Lager auf der obersten Ebene, auf der Ebene darunter finden Sie die
Lagerfrequenzen, die Sie im Diagramm einblenden kénnen. Markieren Sie die Frequenzen,
die Sie einblenden mdéchten, mit einem Hakchen.

el

L= Klicken Sie auf diese Schaltflache unter der Liste der Lager, um das derzeit
ausgewahlte Lager den Lagerfavoriten hinzuzufiigen.

Wie bei der Ansicht Lager in Messaufgaben finden Sie rechts neben der Liste eine
Ubersicht zum derzeit ausgewéhlten Lager| 2.

Nutzen Sie die Schaltfléichen unter der Lageriibersicht fiir Ihre Lagerverwaltung/ ss™.

In dieser Ansichtsoption finden Sie alle Lager, die Sie Uber die Schaltflache ] als Favoriten
markiert haben. Diese Liste ermdglicht Ihnen einen schnellen Zugriff auf haufig verwendete
Lager.

Frequenzbander

Atives Signal  Alle Signale  Lagerin Messaufgaben  Alle Lager Lageravoriten

Name des Lagers Lager
=H ] €3 FAG / 108-TVH
H1 BPFI(6.059)

=] BPFO (3.,941) Normierte kinematische Freguenzen
H1 BSF2.203)
H1 2«BSF (4.405) BFFI: BFFO:
1 FTFSI (0.608) 4349 s 3051 | 1s
[] FTFSO (0.334)
=H ] €3 FAG / 11208-TVH BSF: 2xBSF:
[ BPFI(9.721) 1990 | s 3,580 | 1s
| 7 77
_ E SZE?;\I:;?Z&;}B} FTFSL FTFSO:
1 2«BSF (6.750) 0619 | s 0,381 | 1s
1 FTFSI(0.572)
[ FTFSO (0.428)
=H €3 FAG / 6202
[ BPFI (4,949)
! BPFO (3.051)
f BSF (1,950)
2BSF (3,980)
! FTFSI {0.619)
FTFSO (0,381)

Name des Lagers

7% i | | =

Sie haben folgende Méglichkeiten:

Lagerfrequenzen anzeigen: Wie bei der Ansicht Lager in Messaufgaben sehen Sie in

dieser Liste die Namen der jeweiligen Lager auf der obersten Ebene, auf der Ebene darunter
finden Sie die Lagerfrequenzen, die Sie im Diagramm einblenden kénnen. Markieren Sie die

Frequenzen, die Sie einblenden mdchten, mit einem Hakchen.

—M_

kY

Lk : Klicken Sie auf diese Schaltflache unter der Liste der Lager, um das derzeit
ausgewahlte Lager aus der Favoritenliste zu entfernen.

Wie bei der Ansicht Lager in Messaufgaben finden Sie rechts neben der Liste eine
Ubersicht zum derzeit ausgewahlten Lager| se).
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Lagerverwaltung

« Nutzen Sie die Schaltfldchen unter der Lageriibersicht fiir Ihre Lagerverwaltung| ss™.

In den Registerkarten Alle Lager und Lagerfavoriten finden Sie unter der Lageribersicht
Funktionen, mit denen Sie Ihre Lager verwalten kdnnen:

o (4 [

=

Lager hinzufiigen

-k
Klicken Sie auf "ll"', um ein neues Lager zur Analyse in der Viewer Software hinzuzufiigen. Der
Dialog Lager hinzufiigen erscheint:

Lager hinzufligen m

Lager

Hersteller:

FAG v| o

Name:

i

Mormierte kinematische Freguenzen

BFFI: BPFFO:

0.000 | /s 0.000 | s
BSF:

0,000 | Vs
FTFSI: FTFSO:

0,000 | s 0,000 | Vs

Uberpriifen

[ Hilfe | |: Abbrechen |

Geben Sie in diesem Dialog Hersteller und Name des Lagers ein. Sie konnen die Liste der
Hersteller mit den Schaltflachen andern:

. E:‘]: : Klicken Sie auf diese Schaltflache, um der Liste einen neuen Herstellernamen
hinzuzufiigen.

.'J ‘: Klicken Sie auf diese Schaltflache, um den derzeit ausgewahlten Herstellernamen zu
bearbeiten. Sie kdnnen nur Herstellernamen bearbeiten, die Sie selbst hinzugefiigt haben
und fir die Sie noch kein Lager angelegt haben.

=

] I J: Klicken Sie auf diese Schaltflache, um den ausgewahlten Herstellernamen zu
lI6schen. Sie kdnnen nur Herstellernamen I6schen, die Sie selbst hinzugefiigt haben und fiir
die Sie noch kein Lager angelegt haben.

Die Angaben zu den Normierten kinetischen Frequenzen sind wichtig fiir die korrekte

Berechnung von Lagerschadensfrequenzen und damit fiir die zuverlissige Uberwachung dieses

Bauteils. Sie finden die entsprechenden Informationen zu BPFI, BPFO, BSF und FTF in den

technischen Daten des Lagers. Klicken Sie auf die Schaltfliche Uberpriifen, um Ihre Angaben

auf Minimalanforderungen hin zu testen.

Lager kopieren

Klicken Sie auf '-lej, um eine Kopie des ausgewahlten Lagers zu erstellen. Lagerkopien kdnnen
Sie bearbeiten und auch I6schen.

Lager bearbeiten



Assistenten und Funktionen

Klicken Sie auf .# , um das derzeit ausgewahlte Lager zu bearbeiten. Der Dialog Lager
bearbeiten erscheint. Sie haben hier dieselben Mdglichkeiten wie im Dialog Lager
hinzufiigen.

Lager léschen

Klicken Sie auf ':', um das ausgewahlte Lager zu I6schen. Sie kénnen nur Lager Iéschen, die
Sie selbst hinzugefiigt haben bzw. die Sie als Kopie angelegt haben.

Ihre lagerspezifischen Angaben einschlieBlich des Lagernamens im
g Dialog Lager hinzufiigen werden kontinuierlich validiert. Wenn der

Lagername bereits vorhanden ist oder Ihre Angaben nicht stimmig

sind, erscheinen entsprechende Hinweise bei den Eingabefeldern.

Anzeigefunktionen Unabhangig von der jeweiligen Anzeigeoption finden Sie die folgenden
Bearbeitungsmdglichkeiten:

Liste sortieren:

Klicken Sie auf die Spalteniiberschrift der Liste, also beispielsweise Name des Lagers, um die
Sortierreihenfolge umzukehren.

Vorschau einblenden:

Wenn Sie mit der Maus Uber einen Eintrag in der Liste fahren, wird das dazugehérige
Frequenzband bzw. die Lagerfrequenz im Diagramm als Vorschau eingeblendet.

Frequenzband/Lagerfrequenz anzeigen:

e Markieren Sie einen Kennwert bzw. ein Lager, um alle dazugehdrigen Frequenzbander bzw.
Lagerfrequenzen anzuzeigen.

¢ Sie kdnnen auch bei einzelnen Frequenzbandern bzw. Lagerfrequenzen ein Hakchen setzen
oder entfernen, um sie anzuzeigen oder wieder auszublenden.

o Im Diagramm werden Frequenzbander bzw. Lagerfrequenzen farblich unterlegt:

0625 0750 0875 1,000 1125 1280 -

e Es kdnnen maximal 10 Lagerfrequenzen angezeigt werden.

g e Wenn Sie ein Gerat mit Lagerkonfiguration in der Viewer Software aus der Geratelibersicht
entfernen, verbleibt die dazugehérige Lagerinformation in der Software. Es ist also mdglich,
dass Sie danach Lagerfrequenzen eines nicht mehr geladenen Gerates angezeigt bekommen.

e Fir die korrekte Nutzung der Ansicht Lager benétigen Sie Expertenwissen.

5.3.4.7 Drehzahl/Frequenz einstellen

Wenn Sie in der Werkzeugleiste auf @] klicken, offnet sich ein Menl mit folgenden Mdglichkeiten:

e Cursor-Wert iibernehmen: Der Drehzahlwert, der sich aus der Cursor-Position berechnet, wird den geladenen
Signalen zugewiesen. Beim Zeitsignal wird dazu der Abstand zwischen Basis- und Mess-Cursor verwendet. Beim
Spektrum wird der Wert aus der Position des Basis-Cursors berechnet. Das Tastaturkiirzel fiir diese Funktion ist
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folgendes:
STRG + UMSCHALT + T

o« Wert den geladenen Signalen zuweisen: Der Drehzahlwert des aktiven Signals (mit gelbem Dreieck
gekennzeichnet) wird allen Signalen zugewiesen, die zur Zeit in den Viewer geladen sind.

o Wert des aktiven Signals zuriicksetzen: Damit setzen Sie die Drehzahl/Drehfrequenz fiir das aktive Signal wieder
auf den urspriinglichen Wert zuriick.

o Werte aller Signale zuriicksetzen: Damit setzen Sie die Drehzahl/Drehfrequenz fiir alle Signale, die in den Viewer
geladen sind, wieder auf den urspriinglichen Wert zurtick.

o U/Min: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Drehzahl in U/Min angeben mdchten
e Hz: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Drehfrequenz in Hz angeben mdchten.

5.3.4.8 Cursor einstellen

Wenn Sie in der Werkzeugleiste auf *= Klicken, 6ffnet sich ein Mendi, in dem Sie die gewiinschte Cursor-Funktion| 11
wahlen kdnnen. AuBerdem kénnen Sie aus diesem Menii heraus den Dialog Cursor-Einstellungen 6ffnen. Der Dialog
Cursor-Einstellungen bietet Ihnen zahlreiche Méglichkeiten, die Sie bei der Verwendung von Basis- und Mess-Cursor
und den dazugehérigen Cursor-Funktionen| e unterstiitzen.

Mit dem Basis-Cursor legen Sie bei Ihrer Analyse den Basiswert fest. Im Spektrum-Viewer ist das beispielsweise die
Basisfrequenz, von der Sie die Harmonischen herausfinden méchten; im Zeitsignal kénnen Sie den Basis-Cursor z.B. auf
einen Zeitpunkt setzen und ab diesem Zeitpunkt die gewiinschte Cursor-Funktion ausfiihren.

Der Mess-Cursor dient in Verbindung mit dem Basis-Cursor dem Ausmessen und Festlegen von Bereichen, in denen
dann die einzelnen Cursor-Funktionen durchgefiihrt werden.

Der Dialog ist in zwei Bereiche aufgeteilt:
¢ Im oberen Teil finden Sie allgemeine Einstellungen, die fiir jede gewahlte Cursor-Funktion gelten.

¢ Im unteren Teil Cursor-Funktion finden Sie die Registerkarten der einzelnen Cursor-Funktionen und kénnen fiir jede
Funktion weitere Einstellungen vornehmen. StandardmaBig sehen Sie hier die Cursor-Funktion die aktuell ausgewahlt
ist:

Cursor-Einstellungen - Zeitsignale

Werte des Basis-Cursors Werte des Mess-Cursors Cursor-Einstellungen
ES 30,000 ms *: 0,000 ms ] Synchrone Cursor
T 6,191 mg Y -13.463 mg Hiffslirien zeichnen

Cursor-Funktion

Basisanalyse Hamonische  Drehzahl

Einstellungen Rohsignal - 02.07 2021 04:06:31 - MeasuringPoint01 [A288150] - ~
(ProLink: Mo serial number) / Machine 1-ngoc [A141988] / Areal
W Hamonische: 5015 [A107291] / Building1 [A100507] / Simulator_NgocNTBE [X175090]
/ End4c-end testing FPT [E15050] / Herzegenrath Test [E7553] /
Suchfenster: 0= ﬁ\aﬂﬂla’ [E5054] / OPTIME QA [E1] - [3000.000 U/min / 50.000
Harmmonische:
Beschreibung X [ms] Y [mg]
1. Hamonische 0,000 -13.463
Basis-Cursor 30,000 £.1591
Mess-Cursor 0,000 -13.463
1. Hamonische 60,000 -25,731
2. Hamonische 50,000 17,726
3. Hamonische 120,000 -32,994
4. Hamonische 150.000 40,243
5. Hamonische 150,000 60,154
6. Hamonische 210,000 44 826
7. Hamonische 240,000 64,122
8. Hamonische 270,000 52516
5. Hamonische 300,000 -50,755
10. Hammanische 330.000 89,301
11. Hammonische 360.000 -65,281
12. Hammonische 350.000 44,826
T 13. Hamonische 420,000 -58.934
| Al Voreinstellung speichern 14 Hamonische 450,000 57399 .
1R Hamaniarha FEOTT] 10 RAT

Sie haben im Bereich fiir allgemeine Einstellungen folgende Mdglichkeiten:
Werte des Basis-Cursors bzw. des Mess-Cursors

Diese Felder zeigen Ihnen an, an welcher Position auf der X- bzw- Y-Achse sich der jeweilige Cursor gerade
befindet. Klicken Sie in ein Feld, um einen anderen Wert einzugeben und damit die Position des Cursors direkt
zu andern.



Assistenten und Funktionen

Cursor-Einstellungen

Synchrone Cursor Aktivieren Sie diese Option, um Ihre Cursor-Aktionen - also beispielsweise das
Positionieren des Basis-Cursors oder die Anwendung von Cursor-Funktionen -
flir alle geladenen Signale durchzufiihren.

Ist hier kein Hakchen gesetzt, werden Ihre Cursor-Aktionen nur fiir das aktive
Signall 32 durchgefiihrt.

Hilfslinien zeichnen Aktivieren Sie diese Option, um an der Cursor-Position zusatzlich zu den
Cursor-Symbolen auch vertikale Hilfslinien im Diagramm einzublenden. Die
Hilfslinien flir Basis-Cursor und Mess-Cursor sind gestrichelt, die Hilfslinien flir
Cursor-Funktionen sind durchgezogene Linien.

Ist hier kein Hakchen gesetzt, sehen Sie im Diagramm nur die Cursor-Symbole.

Wenn Sie die Option Hilfslinien zeichnen

E# deaktivieren, bleiben die Hilfslinien der aktuell aktiven
Signale sichtbar. Es verschwinden nur die Hilfslinien
der inaktiven Signale.

Im Bereich Cursor-Funktion sind Ihre Mdglichkeiten davon abhangig, welche Funktion aktuell ausgewahlt ist. Mit der
Wahl einer Registerkarte im Bereich Cursor-Funktion legen Sie die Cursor-Funktion fest. Sie konnen dann fiir diese
Cursor-Funktion weitere Einstellungen vornehmen und tber die Schaltflache Als Voreinstellung speichern festlegen,
dass diese Einstellungen standardmaBig angewendet werden.

Welche Registerkarten Ihnen hier zur Verfiigung stehen, hangt davon ab, welcher Viewer gerade aktiv ist. Detaillierte
Informationen zu den einzelnen Registerkarten finden Sie im entsprechenden Abschnitt:

« Basisanalyse/ s

o Harmonische/ &"

« Seitenbiénder (nur Spektrum)/es"

« Harmonische mit Seitenbéndern (nur Spektrum)/ e
 Zahneingriff (nur Spektrum)/ ¢/

 Drehzahl/ "

Fir den Trend-Viewer steht nur die Cursor-Funktion Basisanalyse zur Auswahl.

4

5.3.4.8.1 Basisanalyse

Die Basisanalyse ist die grundlegende Cursor-Funktion, die jeweils bei Programmstart voreingestellt ist. Im Rahmen
dieser Funktion kdnnen Sie die Positionswerte von Basis-Cursor/ e 1 und Mess-Cursor| e0 1 sowie die minimalen und
maximalen Messwerte des Differenzbereichs einsehen. So dienen beispielsweise im Trend-Viewer das Delta der Y-Werte
sowie die Streuungen von minimalen und maximalen Werten einer ersten Stérungsdiagnose.

AuBerdem kdnnen Sie die Berechnung von Mittelwerten aktivieren, was insbesondere fiir das manuelle Nachrechnen von
Kennwerten im Spektrum-Viewer interessant ist.

Registerkarte Basisanalyse
Sie finden die Registerkarte Basisanalyse im Dialog Cursor-Einstellungen unter Cursor-Funktion wahlen:
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Cursor-Einstellungen - Zeitsignale

Werte des Basis-Cursors
ES 30,000 ms
Y 6,151 mg

Cursor-Funktion

Basisanalyse Hammonische Drehzahl
Einstellungen

Mittelwerte berechnen

Werte des Mess-Cursors
X 0,000 ms
Y: -13.463 mg

Als Voreinstellung speichern

Sie haben hier die folgenden Mdéglichkeiten:

Cursor-Einstellungen
] Synchrone Cursor
Hilfslinien zeichnen

hohsignal: 02.07.2021 04:06:31 - MeasuringPoint01 [A288150] -
(ProLink: Ne serial number) / Machine1-ngeoc [A141988] / Areal
[A107291] / Building1 [A100507] / Simulater NgocNTES [X175090] /
End-to-end testing FPT [E15050] / Herzogenrath Test [E7553] / Schaeffler
[ES054] f OPTIME QA [E1] - [3000.000 U/min / 50.000 Hz]

‘Werte im Cursor-Bereich:

Beschreibung X [ms] Y [mg]
Basis-Cursor 30,000 6,191

Mess-Cursar 0,000 -13,463
Minimum 0,000 -13,463
Maximum 10,000 51,357
Mittelwert 22,823
RMS 35,656
REMS (ohne Gleichanteil) 27,395

Mittelwerte berechnen

Wenn Sie die Option Mittelwerte berechnen aktivieren, wird die Tabelle automatisch

angepasst und um die berechneten Werte fiir Mittelwert, RMS (Root Mean Square) und

RMS (ohne Gleichanteil) erganzt:

hohsignal: 02.07.2021 04:06:21 - MeasuringPoint01 [A288150] -
(ProLink: No serial number) / Machine1-ngoc [A141988] / Areal
[A107291] / Building1 [A100507] / Simulator_NgocNTB& [X175090] /
End-to-end testing FPT [E15050] / Herzogenrath Test [E7553] / Schaeffler
[E5054] / OFTIME QA [E1] - [3000.000 U/min / 50.000 Hz]

‘Werte im Cursor-Bereich:

Beschreibung X [ms] ¥ [mg]
Basis-Cursor 30,000 6,191

Mess-Cursor 0,000 -13,463
Minimum 0,000 -13,463
Maximum 10,000 51,357
Mittelwert 22,823
RMS 35,656
RMS (ohne Gleichanteil) 27,395

Diese Option ist standardmaBig deaktiviert, weil das Berechnen von Mittelwerten bei
langeren Messungen die Anzeige verzégern kann.

Als Voreinstellung

speichern zu laden und anzuwenden.

Tabelle mit Werten

e Namen der Konfiguration und des Signals

e Positionswerte des Basis-Cursors
e Positionswerte des Mess-Cursors

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die vorgenommenen Einstellungen standardmaBig

In der Tabelle finden Sie alle Ergebnisse der Basisanalyse. Dazu gehéren:

¢ Minimale und maximale Messwerte auf der X- und Y-Achse



Assistenten und Funktionen

o Mittelwerte, RMS (Root Mean Square) und RMS (ohne Gleichanteil); diese Werte finden
Sie nur, wenn Sie die Option Mittelwerte berechnen aktiviert haben.

Sie kénnen die Tabelle - einschlieBlich Uberschrift und Signalnamen - auswéhlen, in die
Zwischenablage kopieren und dann in ein Dokument einfiigen.

5.3.4.8.2 Drehzahl

Mit der Cursor-Funktion Drehzahl kénnen Sie Harmonische in Abhdngigkeit von der Drehzahl ermitteln. Wenn Sie mit
dem Spektrum-Viewer arbeiten, wird die Drehzahl automatisch zugrunde gelegt. Im Zeitsignal-Viewer miissen Sie mit
Basis- und Mess-Cursor einen Bereich markieren, der der Drehzahl entspricht.

Registerkarte Drehzahl

In der Registerkarte Drehzahl kénnen Sie Details der Cursor-Funktion festlegen und die Ergebnisse der Berechnung
einsehen. Sie finden die Registerkarte Drehzahl im Dialog Cursor-Einstellungen unter Cursor-Funktion wahlen:

Cursor-Einstellungen - Zeitsignale

Werte des Basis-Cursors Werte des Mess-Cursors Cursor-Einstellungen
ES 30,000 ms *: 0,000 ms ] Synchrone Cursor
T 6,191 mg Y -13.463 mg Hiffslirien zeichnen

Cursor-Funktion

Basisanalyse Hamonische Drehzahl

Einstellungen Rohsignal - 02.07 2021 04:06:31 - MeasuringPoint01 [A288150] -
(ProLink: Mo serial number) / Machine 1-ngoc [A141988] / Areal
() Hamonische: 54 [A107291] / Building1 [A100507] / Simulator_NgocNTBE [X175090] /

End-to-end testing FPT [E15050] / Herzogenrath Test [EV553] /

Suchfenster: 0/2| Schaeffler [E5054] / OPTIME QA [E1] - [3000.000 U/min / 50.000 Hz]

Geschwindigkeit :

Beschreibung X [m=] Y [mg]
1. Hamonische 10,000 51,357
Basig-Cursor 30,000 6,191
Mess-Cursor 0.000 -13.463
1. Hamonische 50,000 £7.967
2. Hamonische 70,000 47,267
3. Hamonische 50,000 17,726
4. Hamonische 110,000 -60.887
5. Hamonische 130,000 12,355

I Als Voreinstellung speichern

Sie haben hier die folgenden Mdglichkeiten:

Harmonische Geben Sie hier die maximale Anzahl Harmonische, also ganzzahlige Vielfache des Basis-Cursors, an,
die im Diagramm angezeigt werden sollen.

Suchfenster Das Suchfenster, das Sie hier bestimmen, bezeichnet die Anzahl der Messwerte, die sich um den
berechneten Wert herum befinden; in diesem Suchfenster, also innerhalb dieser Anzahl von
Messwerten, wird nach Spitzen gesucht. Wenn Sie hier den Wert dndern, wird die Tabelle rechts
automatisch angepasst.

Als Klicken Sie auf diese Schaltfldche, um die vorgenommenen Einstellungen standardmaBig zu laden
Voreinstellung und anzuwenden.

speichern

Tabelle mit Hier finden Sie die X- und Y-Werte aller Harmonischen, die im Diagramm angezeigt werden.
Werten Sie kénnen die Tabelle - einschlieBlich Uberschrift und Signalnamen - auswahlen, in die

Zwischenablage kopieren und dann in ein Dokument einfiigen.
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5.3.4.8.3 Harmonische

Mit der Cursor-Funktion Harmonische kénnen Sie ermitteln, ob und wo im Diagramm Harmonische, also ganzzahlige
Vielfache einer Schwingung, vorhanden sind. Die Funktion bietet sich insbesondere fiir die Analyse im Spektrum-Viewer
an, da sich Schaden als Muster im Spektrum manifestieren kdnnen.

Setzen Sie beispielsweise den Basis-Cursor im Spektrum-Viewer auf die geeignete Frequenz; die dazugehdrigen
Harmonischen werden automatisch als durchgezogene Linie und mit dem Harmonischen-Symbol eingeblendet. Das
Harmonischen-Symbol kénnen Sie in den Symbol-Einstellungen| o1 festlegen; Sie 6ffnen diese im Kontextmenii des
Viewers| 23 iiber Einstellungen.

Registerkarte Harmonische

In der Registerkarte Harmonische konnen Sie Details der Cursor-Funktion festlegen und die Ergebnisse der Berechnung
einsehen. Sie finden die Registerkarte Harmonische im Dialog Cursor-Einstellungen unter Cursor-Funktion

wahlen:

Cursor-Einstellungen - Zeitsignale

Werte des Basis-Cursors Werte des Mess-Cursors Cursor-Einstellungen
ES 30,000 ms *: 0,000 ms ] Synchrone Cursor
T 6,191 mg Y -13.463 mg Hiffslirien zeichnen

Cursor-Funktion

Basisanalyse Hamonische  Drehzahl

Einstellungen

W Hamonische:

Suchfenster:

Rohsignal - 02.07 2021 04:06:31 - MeasuringPoint01 [A288150] - ~
(ProLink: Mo serial number) / Machine 1-ngoc [A141988] / Areal
5015 [A107291] / Building1 [A100507] / Simulator_NgocNTBE [X175090]
/ End4c-end testing FPT [E15050] / Herzegenrath Test [E7553] /
pl=]| Schaeffler [EB054] / OPTIME QA [E1] - [3000.000 U/min / 50.000

= )

Harmmonische:
Beschreibung X [ms] Y [mg]
1. Hamonische 0,000 -13.463
Basis-Cursor 30,000 £.1591
Mess-Cursor 0,000 -13.463
1. Hamonische 60,000 -25,731
2. Hamonische 50,000 17,726
3. Hamonische 120,000 -32,994
4. Hamonische 150.000 40,243
5. Hamonische 150,000 60,154
6. Hamonische 210,000 44 826
7. Hamonische 240,000 64,122
8. Hamonische 270,000 52516
5. Hamonische 300,000 -50,755
10. Hammanische 330.000 89,301
11. Hammonische 360.000 -65,281
12. Hammonische 350.000 44,826

T 13. Hamonische 420,000 -58.934

| Al Voreinstellung speichern 14 Hamonische 450,000 57399 .

1R Hamaniarha FEOTT] 10 RAT

Sie haben hier die folgenden Mdglichkeiten:

Harmonische

Subharmonische

Suchfenster

Als Voreinstellung
speichern

Tabelle mit Werten
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Geben Sie hier die maximale Anzahl Harmonische, also ganzzahlige Vielfache des Basis-
Cursors, an, die im Diagramm angezeigt werden sollen.

Geben Sie hier die maximale Anzahl Subharmonische, also ganzzahlige Teiler des Basis-
Cursors, an, die im Diagramm angezeigt werden sollen.

Das Suchfenster, das Sie hier bestimmen, bezeichnet die Anzahl der Messwerte, die sich
um den berechneten Wert herum befinden; in diesem Suchfenster, also innerhalb dieser
Anzahl von Messwerten, wird nach Spitzen gesucht. Wenn Sie hier den Wert andern, wird
die Tabelle rechts automatisch angepasst.

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die vorgenommenen Einstellungen standardmaBig
zu laden und anzuwenden.

Hier finden Sie die X- und Y-Werte aller Subharmonischen und Harmonischen, die im
Diagramm angezeigt werden.

Sie kdnnen die Tabelle - einschlieBlich Uberschrift und Signalnamen - auswéhlen, in die
Zwischenablage kopieren und dann in ein Dokument einfiigen.



Assistenten und Funktionen

5.3.4.8.4 Seitenbander (nur Spektrum)
Mit der Cursor-Funktion Seitenbander kénnen Sie weitere Messwerte in Seitenbandern ermitteln. Seitenbander dienen
insbesondere der Bestimmung eines AuBenringschadens.

Setzen Sie dazu den Basis-Cursor an die gewiinschte Position im Diagramm; die dazugehérigen Seitenbander werden
automatisch als Seitenband-Symbol eingeblendet. Das Seitenband-Symbol kénnen Sie in den Symbol-Einstellungen| o1
festlegen; Sie 6ffnen diese im Kontextmenii des Viewers! 23™ iiber Einstellungen.

Registerkarte Seitenbdnder

In der Registerkarte Seitenba@nder konnen Sie Details der Cursor-Funktion festlegen und die Ergebnisse der
Berechnung einsehen. Wenn Sie mit dem Spektrum-Viewer arbeiten, finden Sie die Registerkarte Seitenbander im
Dialog Cursor-Einstellungen unter Cursor-Funktion wahlen:

Cursor-Einstellungen - Spektren

Werte des Basis-Cursors Werte des Mess-Cursors Cursor-Einstellungen
ES 0,000 Hz *: 0,000 Hz ] Synchrone Cursor
Z 16,045 mg Z 16,045 mg Hilfslinien zeichnen

Cursor-Funktion

Basisanalyse Hamonische Seftenbander Hamonische mit Setenbandem  Zshneingriff  Drehzahl

Einstellungen Hullkurvenspektrum: 02.07.2021 04:06:31 - MeasuringPoint01
[A288150] - (ProLink: No serial number) / Machine 1-ngoc [A141988] /
@ Setenbander: 4% Areal [A107291] / Building1 [A100507] / Simulator_NgocNTB6
[X175090] / End-to-end testing FPT [E15050] / Herzegenrath Test
Suchfenster: 0l2| [E7553] / Schaeffler [E5054] / OPTIME QA [E1] - [3000.000 U/min /
' 50.000 Hz]
Seitenbander:
Beschreibung X [Hz] Z [mg]
4. Seitenband 0,000 16,045
3. Settenband 0.000 16,045
2. Settenband 0,000 16,045
1. Seitenband 0,000 16,045
Basis-Cursor 0,000 16,045
Mess-Cursor 0,000 16,045
1. Settenband 0.000 16,045
2. Seitenband 0.000 16,045
3. Settenband 0.000 16,045
4. Settenband 0,000 16,045

I Als Voreinstellung speichern

Sie haben hier die folgenden Mdéglichkeiten:

Seitenbander Bestimmen Sie, wieviele Seitenbander fiir die aktuelle Position des Basis-Cursors
berechnet werden sollen. Wenn Sie hier den Wert d@ndern, wird die Tabelle rechts
automatisch angepasst.

Suchfenster Das Suchfenster, das Sie hier bestimmen, bezeichnet die Anzahl der Messwerte, die sich
um den berechneten Wert herum befinden; in diesem Suchfenster, also innerhalb dieser
Anzahl von Messwerten, wird nach Spitzen gesucht. Wenn Sie hier den Wert andern, wird
die Tabelle rechts automatisch angepasst.

Als Voreinstellung Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die vorgenommenen Einstellungen standardméBig

speichern zu laden und anzuwenden.

Tabelle mit Werten Hier finden Sie die X- und Y-Werte aller Seitenbander, die im Diagramm angezeigt
werden.

Sie kénnen die Tabelle - einschlieBlich Uberschrift und Signalnamen - auswéhlen, in die
Zwischenablage kopieren und dann in ein Dokument einfiigen.
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5.3.4.8.5 Harmonische mit Seitenbandern (nur Spektrum)

Die Cursor-Funktion Harmonische mit Seitenbandern kombiniert die Cursor-Funktionen Harmonische und
Seitenbdnder. Sie kénnen also gleichzeitig die Harmonischen und die Seitenbénder fiir die Position des Basis-Cursors
ermitteln.

Setzen Sie dazu den Basis-Cursor an die gewiinschte Position im Diagramm; die dazugehérigen Harmonischen und
Seitenbdnder werden automatisch als durchgezogene Linie und mit den jeweiligen Cursor-Symbolen eingeblendet.
Cursor-Symbole kénnen Sie in den Symbol-Einstellungen| o™ festlegen; Sie &ffnen diese im Kontextmenti des Viewers! 234
Uber Einstellungen.

Registerkarte Harmonische mit Seitenbdandern

In der Registerkarte Harmonische mit Seitenbandern kénnen Sie Details der Cursor-Funktion festlegen und die
Ergebnisse der Berechnung einsehen. Wenn Sie mit dem Spektrum-Viewer arbeiten, finden Sie die Registerkarte
Harmonische mit Seitenbdndern im Dialog Cursor-Einstellungen unter Cursor-Funktion wahlen:

Cursor-Einstellungen - Spektren

Werte des Basis-Cursors Werte des Mess-Cursors Cursor-Einstellungen
ES 0,000 Hz *: 0,000 Hz ] Synchrone Cursor
Z 16,045 mg Z 16,045 mg Hilfslinien zeichnen

Cursor-Funktion

Basisanalyse Hamonische Seitenbander Hamonische mit Seitenbandem  Zshneingriff  Drehzahl

Einstellungen Hullkurvenspektrum: 02.07.2021 04:06:31 - MeasuringPoint01 ~
[A288150] - (ProLink: No serial number) / Machine 1-ngoc [A141988]
W Hamonische: 5055 7 Areal [A107291] / Building1 [A100507] / Simulator_NgocNTB6
[X175090] / End-to-end testing FPT [E15050] / Herzegenrath Test
4ot . + || [E7553] / Schaeffler [E5054] / OPTIME QA [E1] - [3000.000 U/min
@ Setenbander: 135 7 50.000 Hz]
Suchfenster: 0% Hamonische mit Seitenbandem:
Beschreibung X [Hz] Z [mg]
Basig-Cursor 0,000 16,045
Mess-Cursor 0.000 16,045
1. Hamonische 0,000 16,045
1. Seitenband 0,000 16,045
2. Settenband 0,000 16,045
2. Hamonische 0,000 16,045
1. Settenband 0.000 16,045
2. Seitenband 0.000 16,045
3. Hamonische 0.000 16,045
1. Settenband 0,000 16,045
2. Seitenband 0.000 16,045
4. Hamonische 0,000 16,045
1. Seitenband 0,000 16,045
2. Settenband 0.000 16,045
5. Hamonische 0,000 16,045
Me Ve . 1. Settenband 0.000 16,045
I Als Voreinstellung speichern 3 Getenband 0,000 16.045 .
f Hamnnierhe i non 1R N4R
Sie haben hier die folgenden Mdglichkeiten:
Harmonische Geben Sie hier die maximale Anzahl Harmonische, also ganzzahlige Vielfache des Basis-

Cursors, an, die im Diagramm angezeigt werden sollen.

Seitenbander Bestimmen Sie, wieviele Seitenbander fiir die aktuelle Position des Basis-Cursors
berechnet werden sollen. Wenn Sie hier den Wert andern, wird die Tabelle rechts
automatisch angepasst.

Suchfenster Das Suchfenster, das Sie hier bestimmen, bezeichnet die Anzahl der Messwerte, die sich
um den berechneten Wert herum befinden; in diesem Suchfenster, also innerhalb dieser
Anzahl von Messwerten, wird nach Spitzen gesucht. Wenn Sie hier den Wert andern, wird
die Tabelle rechts automatisch angepasst.

Als Voreinstellung Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die vorgenommenen Einstellungen standardmaBig
speichern zu laden und anzuwenden.
Tabelle mit Werten Hier finden Sie die X- und Y-Werte aller Harmonischen und Seitenbdnder, die im

Diagramm angezeigt werden.

Sie kdnnen die Tabelle - einschlieBlich Uberschrift und Signalnamen - auswéhlen, in die
Zwischenablage kopieren und dann in ein Dokument einfiigen.



Assistenten und Funktionen

5.3.4.8.6 Zahneingriff (nur Spektrum)

Die Cursor-Funktion Zahneingriff bietet sich bei Getrieben mit mehreren Zahnradern an: Sie kénnen damit nach
Zahneingriffsfrequenzen in Abhdngigkeit von der Drehzahl suchen.

Registerkarte Zahneingriff

In der Registerkarte Zahneingriff konnen Sie Details der Cursor-Funktion festlegen und die Ergebnisse der Berechnung
einsehen. Wenn Sie mit dem Spektrum-Viewer arbeiten, finden Sie die Registerkarte Zahneingriff im Dialog Cursor-
Einstellungen unter Cursor-Funktion wahlen:

Cursor-Einstellungen - Spektren

Werte des Basis-Cursors Werte des Mess-Cursors Cursor-Einstellungen
Eg 0,000 Hz *: 0,000 Hz ] Synchrone Cursor
Z 16,045 mg Z 16,045 mg Hilfslinien zeichnen

Cursor-Funktion

Basisanalyse Hamonische Seitenbander Hamonische mit Setenbandem  Zshneingriff | Drehzahl

Einstellungen Hullkurvenspektrum: 02.07.2021 04:06:31 - MeasuringPoint01
[A288150] - (ProLink: No serial number) / Machine 1-ngoc [A141988] /

Zahne (Antrieb): 1055 Areal [A107291] / Building1 [A100507] / Simulator_NgocNTB&
[X175090] / End-to-end testing FPT [E15050] / Herzegenrath Test

Zahne (Abtrieh): 20/~ [E7553] / Schaeffler [ES054] / OPTIME QA [E1] - [3000.000 U/min /

' ' ~  50.000 Hz]
Ubersetzung: 1:2 Harmonische-
" Harmonische: 55 Beschreibung X [Hz] Z [mg]
Basig-Cursor 0,000 16,045
Suchfenster: 0}& Mess-Cursor 0.000 16,045
Hemenster Basisfrequenz 45,485 2,501

I Als Voreinstellung speichern

Sie haben hier die folgenden Mdglichkeiten:

Zihne (Antrieb) Geben Sie hier ein, wieviele Zahne das Antriebszahnrad hat.
Zahne (Abtrieb) Geben Sie hier ein, wieviele Zahne das Abtriebszahnrad hat.
Ubersetzung Dieser Wert wird automatisch aus Ihren Angaben bei Zdhne (Antrieb) und Zdéhne

(Abtrieb) errechnet.

Harmonische Geben Sie hier die maximale Anzahl Harmonische, also ganzzahlige Vielfache des Basis-
Cursors, an, die im Diagramm angezeigt werden sollen.

Suchfenster Das Suchfenster, das Sie hier bestimmen, bezeichnet die Anzahl der Messwerte, die sich
um den berechneten Wert herum befinden; in diesem Suchfenster, also innerhalb dieser
Anzahl von Messwerten, wird nach Spitzen gesucht. Wenn Sie hier den Wert andern, wird
die Tabelle rechts automatisch angepasst.

Als Voreinstellung Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die vorgenommenen Einstellungen standardmaBig
speichern zu laden und anzuwenden.
Tabelle mit Werten Hier finden Sie die X- und Y-Werte aller Harmonischen und Seitenbdnder, die im

Diagramm angezeigt werden.

Sie kdnnen die Tabelle - einschlieBlich Uberschrift und Signalnamen - auswéhlen, in die
Zwischenablage kopieren und dann in ein Dokument einfiigen.
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5.3.4.9 Cursor positionieren

Wenn Sie in der Werkzeugleiste auf —~— klicken, 6ffnet sich eine Liste, aus der Sie eine Positionierungsoption fiir den
Cursor auswahlen kénnen. Diese Optionen unterstiitzen Sie bei der Aufgabe, den Basis-Cursor im Diagramm genau zu
positionieren. AuBerdem kann diese Funktion dazu verwendet werden, einen Peak zu identifizieren. Sie haben hier die
folgenden Mdglichkeiten:

e Frei: Die Cursor-Position wird anhand der Pixelkoordinaten bestimmt und kann véllig frei gewahlt werden, also auch
zwischen 2 Messwerten.

¢ Nachster Wert: Der Basis-Cursor wird auf den nachsten Messwert gesetzt.
¢ Nachste Spitze: Der Basis-Cursor wird auf die nachste Spitze gesetzt.

o Zehntel: Der Bereich zwischen zwei Messwerten wird auf der X-Achse in Zehntel eingeteilt; der Basis-Cursor wird auf
das ndchste Zehntel gesetzt.

o Hundertstel: Der Bereich zwischen zwei Messwerten wird auf der X-Achse in Hundertstel eingeteilt; der Basis-Cursor
wird auf das nachste Hundertstel gesetzt.

¢ Wenn Sie in das Diagramm klicken wird immer die nachste Spitze angesteuert, unabhangig
g von der Einstellung, die Sie hier vornehmen. Die genaue Positionierung gemaB der Optionen
in dieser Liste erfolgt durch Ziehen des Basis-Cursors. Bewegen Sie die Maus auf den Basis-
Cursor, bis Sie den Doppelpfeil sehen:

+

Klicken und ziehen Sie dann den Basis-Cursor an die gewiinschte Stelle. Die Zwischenschritte
beim Ziehen werden dabei durch die ausgewahlte Positionierungsoption festgelegt.

e Sie kdnnen die Cursor ein-/ausblenden, indem Sie in der Werkzeugleiste auf A Klicken.
« Sie kdnnen Cursor auch (iber die Tastatur bewegen! o8,

5.3.4.10 Diagrammansicht auswahlen

Wenn Sie in der Werkzeugleiste auf == klicken, 6ffnet sich eine Liste, in der Sie auswahlen kénnen, wie das
Diagramm im aktiven Viewer angezeigt werden soll. Wahlen Sie dazu die entsprechende Option aus der Auswahlliste. Es
ist vom aktiven Viewer abhangig, welche Optionen verfiigbar sind. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Optionen
finden Sie im entsprechenden Abschnitt:

o Uberlappend! 691

 Mehrere Y-Achsen (nur Trend)! ed"

o Listel 70

e Matrix[ 707

o Erweiterte Matrix/ 707

e Histogramm (nur Trend)[ 71"

e Orbit (nur Zeitsignal)[ 73"

« Drahtgitter (nur Spektrum)/ 74"

» Wasserfall (nur Spektrum)! 741

e 2D-Spektrogramm (nur Spektrum)! 751
e 3D-Spektrogramm (nur Spektrum)! 751

o In jeder Ansicht sind alle Zoomfunktionen verfiigbar. Eine Ausnahme ist die Ansicht Orbit/ 73",
g Dort sind die Zoomfunktionen nur im verlinkten Zeitsignal nutzbar.

¢ Die verschiedenen Diagrammansichten werden nur sichtbar, wenn mehrere Signale gedffnet
sind. Haben Sie nur ein Signal ge6ffnet, werden Sie keinen Unterschied zwischen den
Diagrammansichten sehen.



Assistenten und Funktionen

5.3.4.10.1 Uberlappend

Die Ansicht Uberlappend == steht Ihnen fiir alle Viewer zur Verfiigung. Wenn Sie diese Option wahlen, werden alle
Daten, die im aktiven Viewer getffnet sind, miteinander in einem Koordinatensystem angezeigt. Die Signale werden
auBerdem nach Typ und Einheit der Y-Achse gruppiert. Dadurch werden beispielsweise alle Rohsignale und Hdllkurven
zusammen in jeweils einem Koordinatensystem dargestellt:

Zeitsignale und Spekiren

Cursor Cursor-Bereich
YK 0.00s AX 000s AX 000s/0,00Hz Min: 0.00g
VY- 0255 aY:-025g AY:000g Max: 0.00 g

[0l X [@ @ [ owum|@-[alie ot = ke Qo w X

@ Rohsignal | Measuring Point 2 [A9300] / FEB-13 [A9294]  FEB [A378208] / Bau 42 [A1587] Mesh Network [X5064] / Schweinfurt Pilot [E5056] PR
20.05 2022 14-00-08 - [0.000 Umin / 0,000 Hz]

-1,00 i

-1.20

-1.40
-1.60
D“DD 010 020 030 0.40 0.50 060 070 02 080 100 110 120 1.30 140 150 160 170 180 180 200 210 220 230 240 250 260 270 280 280

Sie bekommen dadurch einen ersten groben Uberblick und kénnen die minimalen und maximalen Werte aller
angezeigten Daten direkt an den Achsen ablesen.

5.3.4.10.2 Mehrere Y-Achsen
- . <""ml/ . . . - - .
Die Ansicht Mehrere Y-Achsen l— steht Thnen nur im Trend-Viewer zur Verfligung. Wenn Sie diese Option

wahlen, werden alle Daten, die im aktiven Viewer gedffnet sind, zusammen mit ihrer jeweiligen Y-Achse angezeigt. Die
Daten (berlappen dabei. Sie kénnen in dieser Ansicht Uberpriifen, wie Daten miteinander korrelieren:

Trends ®

Cursor Alarme Cursor-Bereich
X 06052020 1400:05  aX 06052020 14.00:05 FHA NaNg aHA NaMg LX: 000000 Min: 00139
PY:0.013g AY:0013g VA NaNg AWA: NaMg AY:0.000g Max 0.013g

(e v x- @0 & (A= [ = s F e S e 2 M L

DeMod / Measuring Point 2 [AS354] / FEB-1 [A9348] / FES [A378208] / Bau 42 [A1587]/ Mesh Network [¥5064] / Schweinfurt Pilot [E5056] / Schaeffler [E5054] / OPTIME QA [E1] | X
10.01.2020 17:00:05 - 01.12.2022 13:00:07

] mm/s

2,375 4
2,250 4
2125 4
2,000
1875
1,750 -
1625
1500
1.375
1250 4 Q

Dellod

1125
1,000 4
0.875 4
0.750 4
0.625 4
0.500 4
0.375 {
0.250 4
0,125 4

Lokale Zeit
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5.3.4.10.3 Liste

Die Ansicht Liste steht Ihnen fir alle Viewer zur Verfiigung. Wenn Sie diese Option wahlen, erhalten die
einzelnen Daten, die im aktiven Viewer gedffnet sind, jeweils ein eigenes Koordinatensystem. Alle Koordinatensysteme
werden untereinander im aktiven Viewer angezeigt:

Zeitsignale und Spekiren

Cursor
YK 0.00s AX 000s

VY- 025g aY:--025g

Cursor-Bereich
AX 0,00 's/0,00 Hz
AY 0009

Min 0.00q
Max 0,00q

i[O X- @@ X[ oowumn @+ Al L e e o X
@ Rohsignal / Measuring Point 2 [AS300] / FEB-13 [A9254] / FES [A378208]/ Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5064] / Schweinfurt Pilot [E5056] %
a 20.05:2022 14:00-08 - [0.000 U/min / 0,000 Hz]
1,00 4
0.00
-1.00 s
0. 010 020 030 040 050 060 070 080 0% 1.00 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 24 250 260 270 280 290
|@ Rohsignal / Measuring Peint 2 [AS300] / FEB-13 [49254] / FEE [A378208]/ Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5064] / Schweinfurt Pilot [E5056] &= X
a 19.05.2022 14:00:11 - [0.000 U/min / 0.000 Hz]
0.00

000 010 020 030 040 050 060 070 080 080 100 110 1.20 1.30 140 150 160 170 180 180 200 210 220 230 240 250 260 270 280 280
|@ Rohsignal / Measuring Peint 2 [AS300] / FEB-13 [A9254] / FEE [A378208]/ Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5064] / Schweinfurt Pilot [E5056] = X|

18.05.2022 14:00:08 - [0.000 U/min / 0.000 Hz]

0.00

000 010 020 030 040 050 060 070 080 030 100 110 120 130 140 150 150 170 180 130 200 210 220 230 240 250 260 270 280 250

[@ Rohsignal/ Measuring Point 2 [AS300] / FEB-13 [AS294] | FEB [A378208]  Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5064] / Schweinfurt Pilot [E5056] PR
o | 17052022 140008 - [0.000 Uimin /0,000 Hz]
2,00 4
000 {
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T s
o 010 020 030 040 050 060 070 08 08 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 280 270 280 290
[@ Rohsignal/ Measuring Point 2 [AS300] / FE&-13 [A3294] | FES [A378208]  Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5064] / Schweinfurt Pilot [E5056] X
g | 16052022 14:00:08 - [0.000 Uimin 0,000 Hz]
1,00 4
000
-1.00

000 010 020 030 040 050 060 070 020 080 100 110 120 1.30 140 150 160 170 180 180 200 210 220 230 240 250 260 270 280 280

5.3.4.10.4 Matrix

Die Ansicht Matrix steht Ihnen fiir alle Viewer zur Verfligung. Wenn Sie diese Option wahlen, erhalten die
einzelnen Daten, die im Viewer gedffnet sind, jeweils ein eigenes Koordinatensystem. Es hangt von der Anzahl der
Koordinatensysteme ab, ob sie als Liste oder als mehrspaltige Matrix im aktiven Viewer angezeigt werden:

Zeitsignale und Spekiren

Cursor Cursor-Bereich
TA 0.00s ax000s AX 000s/0,00Hz Min: 0.00g
VY- 025g aY:-025g AY: 0.00g Max: 0.00 g

2 [0F v X|@ @ A |_wmum @] al-e [ ¥
(7] Rohsignal / Measuring Point 2 [AS300] / FE8-13 [AS294] / FES [A378208]/ Bau 42 [A1587]/ Mesh Network [X5064] /.. = X @ Reohsignal / Measuring Point 2 [A9300]/ FES-13 [A9294] / FEE [A378208]/ Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5064] /.. 4= X
a 20.05.2022 14:00:08 - [0.000 U/min /0.000 Hz] a 19.05.2022 14:00:11 - [0.000 Usmin / 0.000 Hz]

0. 0 020 040 060 080 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 0. )D 020 040 060 080 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280

[@ Rohsignal/ Measuring Point 2 [AS300] / FEB-13 [AS29¢] | FEB [A378208]  Bau 42 [A1587]/ Mesh Network [X5064] - 1 % @ Rohsignal | Measuring Paint 2 [A9300]/ FES-13 [A9294] / FEB [A378208] / Bau 42 [A1587]/ Mesh Network [XS064] .. & X
o | 17052022 14:06:08 - [0.000 Uimin /0,000 Hz] o | 16052022 14:06:08 - [0.000 Umin / 0,000 Hz]

150 4
1.00 4
050
0,00
-0.50 4
-1.00 4

-150 4 -
0 020 040 060 080 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 DbD 020 040 060 080 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280

5.3.4.10.5 Erweiterte Matrix

i
Die Ansicht Erweiterte Matrix == - steht Ihnen fiir alle Viewer zur Verfiigung. Wenn Sie diese Option wahlen,
erhalten die einzelnen Daten, die im Viewer gedffnet sind, jeweils ein eigenes Koordinatensystem. Bis zu einer
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vordefinierten MindestgroBe werden die Koordinatensysteme nebeneinander angezeigt. Wenn die MindestgréBe
unterschritten wird, werden die Koordinatensysteme in mehreren Zeilen im aktiven Viewer angezeigt:

Trends 2

Cursor. Alarme rsor-Bereich
T 06.052020 14:00:05 4X 06052020 14:00:05 | THA NaNg &HA: NaNg CERORTER i 0.013g
ZY: 0, AY-0013g TVA NaNg &VA NaMg LY:0,000g Max: 0,013g
D [eE v x- @0 R A= [ JEE L Fa T e otne & ML
& DeMod | Measuring Point 2 [A5354] | FEB-1 [A9343] | FES [A378208]/ Bau 42 [A1587] . & X & IS0/ Measuning Point 2 [A9354] / FES-1 [A3348] / FEB [A378208] / Bau 42 [A1587] / Mes._ & %
g 10.01.2020 17.00:05 - 01.12.2022 13:00:07 mmis | 10.01.2020 17:00:05 - 01.12.2022 13:00:07
]
. I
2,375 A ! 12,000 4
2250 1 | 17,000
|
2,125 4
| 16,000 4
2000 1 15,000
I
1875 |
’ | 14,000 -
1,750 L
! 13,000
1,625 I
I 12,000 A
1,500 | i
. 11,000 o
1375 I
! 10,000 |
1,250 | !
I 9,000 4
1,125 | i
! 8,000 4
1,000 :
0.875 , 7,000 |
I
0.750 ! 6,000
0625 | 5,000
I
0,500 | ! 4,000
0.375 | | 3.000
0.250 3 2,000
s liatal MY 1 L
U i ‘ Lokale Zeit oy Lokale Zeit

5.3.4.10.6 Histogramm (nur Trend)

Die Ansicht Histogramm lxll steht Thnen nur im Trend-Viewer zur Verfligung. Wenn Sie diese Option wahlen,
erscheint fiir die angezeigten Daten ein zusétzliches Balkendiagramm. Das Balkendiagramm bietet Thnen eine Ubersicht
dartiiber, wie viele Werte des Trends in einem bestimmten Wertebereich liegen. Sie sehen dort auch, in welchem
Wertebereich keine Werte vorhanden sind:

Trends A

Cursor Alarme: Cursor-Bereich
X 07.01.2020 17:00:04  aX- 07.01.2020 17:00:04 WHA: NaNmmis  aHA NaN mm/s AKX 00:00:00 Min: 0,000 mm/s

Y 3,359 mmis &Y 3,359 mmis VA NaNmmis  &AVA: NaN mmis LY: 0,000 mmis  Max: 0,000 mm/s
AR X - @O R (A [ Bl L R AR I e BN (X
+ Histogram L. 42 %¢ w IS0/ Measunng Point 142336 / Testrig [A2333] / Testrig M6 (side) [A2330] / Bau 42 [41587]/ Mesh Network [. 42 »¢
mm/s mm/s 07.01.2020 17:00:04 - 04.04.2023 10:00:08
40,000 - 40.000 ~
35,000 - 35,000 -
30,000 30,000
25,000 4 25,000 4
20,000 4 20,000
15,000 - 15,000 -
10,000 10,000 -
5000 4 5,000 - J
B Anzahl iy ll ,.J atistiy J—JlI'L_A T e okale Zeit

0.000 2500.000 07.12.2021 00:00:00 05.06.2022 00:00:00

Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf o, um weitere Informationen zum Beispiel zur Anzahl der Wertebereiche und der
genauen Werteanzahl in jedem Wertebereich zu erhalten:
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Trends

Cursor Alarme Cursor-Bereich
WX 0,000 & 374,000 SPHA: MaN AaHA Nal AX: 374.00:00:00  Min: 0,313 mm/'s
VY5105 mmis - 6.302mmis  &Y: 6,302 mmi/s - 7,500 mm/s VA MaN o aVA: Nal AY:-1.198 mmis  Max: 6,301 mm/'s
01| GON -y X m.\ =~ = 7| El : W & v |s% @
(V] Histogram |... ISCI Measuring Point 1[A1703]/ Testrig [A1700]/ Testrig secondary [A1697] / Bau 42 [A1587) / Mesh Network [.. 42 ¢
mm/s mm/s 7.01.2020 17:00:02 - 06.05.2020 10:00:02
7.000 |
7.000 | | [
£.000 8000
5 000 5,000 Name der Konfiguration ~
' Measuring Poirt 1[41703] / Testig [A1700] / Testrig secondary [A1657] / Bau 42 [A1587] / Mesh Network
4000 | 4,000 [%5064] / Schweinfurt Pilot [ES056] / Schaeffler [E5054] / OPTIME QA [E1]
Egenschaften
3,000 3.000
Klassenanzahl 6
2,000 4 2,000 - Klassenbreite 1,198 mm/s
1,000 1.000 4 6: 6,302 mm/s - 7,500 mm/s 74
Anzahl P> | 55,105 mm/s - 6,302 mm/s 0 Zeit
0.000 200000 4: 3,907 mm/s - 5,105 mm/s 0 L
Zeitzignale und Spekiren &
3: 2,709 mm/z - 3,907 mm/s 0
Cursor Cursor-Bereich x
VX 0.000ms  AX 0,000 ms L 0,000 ms /0,000 Hz 2:1.512 mm/s - 2,709 mm/s 0
VY 2026mg AY: 2.026mg AY: 0,000 mg
1:0.314 mm/s - 1,512 mm/s 115
rA
D aE-wXx-@30e xk - & I .
Y HENE 4 X -~ 'I{a1 R o U O T T T T Ii]
Wenn Sie mehrere Trends getffnet haben, wird fir jeden Trend ein eigenes Histogramm angezeigt:
Trends 2
Cursor Alame Cursor-Bereich
¥ 1001.2020 17:00:05  AX:- 10.01.2020 17:00:05 YHA: NaN mmis  &aHA NaN mmis £ 00:00:00 Min: 0,000 mm/s
VY6776 mm/s &Y: 6,776 mm's WA NaN mmis  aVA: NaN mmis AY: 0,000 mmis  Max: 0,000 mm/'s
D OB -l X - BO R @ [t B L QAR T e 21N @
@ Histogram L. 2 % 150 / Measuring Point 1[A8351] / FEB-1 [AS348] / FES [A378208] / Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5064] / Sc... 42 ¢
mm/s mm/s 10.01.2020 17:00:05 - 27.08.2020 06:00:08
10,000 10,000
Anzahl | ] | | ILokale Zeit
0.000 500,000 06.02.2020 00:00:00  13.02202000:00:00  20.02.2020 00:00:00  27.02.2020 00:00:00  05.03.2020 00:00:00
] Histogram.. 4 % (] DeMod / Measurlng Point 1[49351] ’FEE»1 [A3348] / FES [A378208] / Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5064] /. 4@ ¢
g g 10.01.2020 17:00:05 - 27.08.2020 06:00:0
1,000 - 1.000 -
0.500 1 0.500 -VJW\,_J\*—,\NV\_,—'M—A——IT
: Anzahl ! I ! . JLokale Zeit
0.000 500,000 06.02.2020 00:00:00  13.02.2020 00:00:00  20.02.2020 00:00:00  27.02.2020 00:00:00  05.03.20:20 00:00:00
] Histogram.. 42 % Temp / Measunng Point 1[453351] / FES-1 [A9348]/ FES [A378208]/ Bau 42 [A1587] / Mesh Network [X5064] /- 4= %¢
°C C 10.01.2020 17:00:05 - 27.08.2020 06:00:08
50,000 50.000 4
37.500 37,500
25000 4 Anzahl 25000 1 | I | : ILokale Zeit
0.000  100.000 200,000 06.02.2020 00:00:00  13.02.2020 00:00:00  20.02.2020 00:00:00  27.02.2020 00:00:00  05.03.2020 00:00:00
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Ein Trend und sein dazugehériges Histogramm sind miteinander verlinkt. Wenn Sie mehrere
g Trends mit Histogrammen gedffnet haben, verhalten sich wie folgt:

e SchlieBen Sie ein Histogramm, wird der dazugehdrige Trend auch geschlossen. Das gilt auch
umgekehrt.

o Heften Sie ein Histogramm Uber die Schaltflache #& an, wird der dazugehdrige Trend auch
angeheftet. Das gilt auch umgekehrt.

« Wenn Sie Signale {iber die Schaltfliche X in der Werkzeugleiste entfernen, werden Trends und
zugehorigen Histogramms zusammen entfernt.

5.3.4.10.7 Orbit (nur Zeitsignal)

Die Ansicht Orbit Fl= steht Ihnen nur im Zeitsignal-Viewer zur Verfiigung. Wenn Sie diese Option wahlen, wird das
Zeitsignal (iber die ausgewahlten Umdrehungen gemittelt dargestellt. Signale, deren Frequenz von der
Umdrehungsfrequenz abweichen, werden herausgefiltert. Die Ansicht Orbit macht dadurch Effekte, die mit der Drehzahl
synchron sind, gut sichtbar. Die Diagramme des Zeitsignals und des Orbits werden verlinkt gedffnet und nebeneinander
dargestellt. Sie kdnnen per Mausklick von einem Diagramm ins andere wechseln:

Cursor Cursor-Bereich
Vi 2702267 ad: 270.2267 #A¢: 0.000° Min: -150.769 mg
9r -97.771mg ar -97.771mg | #Ar 0,000mg Max: -150,769 mg

] (O v]w X- @@ 8 X | mismumin| G- [a]~= [ ~[[#k L@ [¥]

@ Ordnungszeitsignal | Schaeffler ProLink - f4:3d:80:10-:00:43 | Roller Bearing 6202 OA | Outer race . & X & #Orbitsignal [ Schaeffler ProLink - f4:3d-80:10:00:43 | Roller Bearing 6202 OA [ Quter rac. 4 X
mg 26.04 2024 16:49:00 - [0.000 Ujmin | 0,000 Hz] 26.04.2024 16:49:00 - [1131,377 Ufmin | 18,856 Hz]

220.000 -
200.000 -
180.000
160.000
140.000 4
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000 4
20.000
mg
0.000 -300.000 0.000 300.000
-20.000
-40.000
-60.000 4
-80.000 4
-100.000
-120.000 -
-140.000 4
-160.000
-180.000 4
-200.000 4
-220.000

5000 10.000 15,000 20.000 25,000 30.000 35.000 40.000 45,000 50,000 55.000 60.000

Viele Funktionen des Zeitsignal-Viewers stehen Ihnen unverandert auch im Orbit-Diagramm zur Verfligung.
Bei den folgenden Funktionen und Informationen unterscheidet sich das Orbit vom Zeitsignal:

« Cursor und Cursor-Bereich fiir das Orbit werden in der Titelzeile mit Winkelkoordinate ® und Radius r angegeben.
o Zoomfunktionen
Die Zoomfunktionen sind wegen der kreisférmigen Ansicht im Orbit deaktiviert.

Im verlinkten Zeitsignal stehen Ihnen die Zoomfunktionen weiterhin zur Verfiigung. In der Normalansicht, also ohne
Zoom, wird das gesamte Zeitsignal auf den Kreis der Orbit-Ansicht gemittelt. Mit Hilfe der Zoomfunktionen im
Zeitsignal andern Sie entsprechend die Orbit-Ansicht.

Wenn im gezoomten Bereich nicht mehr ausreichend Werte fiir eine Umdrehung sind, wird in
g der Orbit-Ansicht ein unvollstédndiger Kreis angezeigt.

o Kommentarfunktion =
Die Kommentarfunktion steht im Orbit nicht zur Verfligung.

o Drehzahlfunktionen @
Anderungen an der Drehzahl wirken sich auf die Signaldarstellung im Orbit aus.
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¢ Cursor-Funktionen A

Im Orbit steht nur die Basisanalyse zur Verfiigung.
e Cursor-Einstellungen

Aktivieren Sie unter Cursor-Einstellungen die Option Synchrone Cursor, um die Cursor-Position im Zeitsignal
direkt auch im Orbit anzuzeigen.

¢ Achseneinstellungen

Diese Einstellungen sind wegen der kreisformigen Ansicht im Orbit weitgehend deaktiviert. Sie kénnen nur die
angezeigte Einheit und die Dezimalstellen einstellen.

Ein Zeitsignal und das dazugehdrige Orbit sind miteinander verlinkt. Wenn Sie mehrere
g Zeitsignale mit Orbits gedffnet haben, verhalten sie sich wie folgt:

e SchlieBen Sie ein Orbit, wird das dazugehdrige Zeitsignal auch geschlossen. Das gilt auch
umgekehrt.

Heften Sie ein Orbit {iber die Schaltfléche 4 an, wird das dazugehérige Zeitsignal auch
angeheftet. Das gilt auch umgekehrt.

Wenn Sie Signale (iber die Schaltfliche X in der Werkzeugleiste entfernen, werden Zeitsignale
und dazugehdrige Orbits zusammen entfernt.

5.3.4.10.8 Drahtgitter (nur Spektrum)

Die Ansicht Drahtgitter ~ steht Thnen nur im Spektrum-Viewer zur Verfiigung. Wenn Sie diese Option wahlen,
werden alle Spektren, die im aktiven Viewer gedffnet sind, auf einem Drahtgitter dargestellt:

Cursor Cursor-Bereich
m VX 010kHz AX 428kHz | AX: -418kHz Min: 0.00 mg
TY-024mg AY:0.70mg AY:-046mg  Max 169.95mg

01 [OM V] Xv|EﬂA ||| 0,000 Winin Q,v| A|sz ol | ‘ I

|! !%!
W ¥} \?‘Wm_

I
8|
!

I

) ! Lt

45)

Sie kénnen diese Ansichtsoption fiir Ihren Anwendungsfall anpassen, indem Sie die Kameraeinstellungen| 771 und die
Spektrogrammeinstellungen dndern! 78",

5.3.4.10.9 Wasserfall (nur Spektrum)

Die Ansicht Wasserfall /&A«e" steht Ihnen nur im Spektrum-Viewer zur Verfligung. Wenn Sie diese Option wahlen und
einstellen, werden alle Spektren, die im aktiven Viewer gedffnet sind, als Wasserfall dargestellt:
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Cursor rsor-Bereich
m VX 298267 Hz aX 428388 Hz AX -130121Hz  Min: 0,01 m:
Y- 1437 mg AY:0.70mg AY: 1367 mg Max- 121 30 mg

& (O] X[ @ @ X QI _oowumr G| a[orJme o] 2 aaall x

tE g

@ s

swpBEd

Sie kénnen diese Ansichtsoption fiir Ihren Anwendungsfall anpassen, indem Sie die Kameraeinstellungen| 771 und die
Spektrogrammeinstellungen dndern! 78,

5.3.4.10.10 2D-Spektrogramm (nur Spektrum)

Die Ansicht 2D-Spektrogramm I I I steht Thnen nur im Spektrum-Viewer zur Verfligung. Wenn Sie diese Option
wahlen und einstellen, werden alle Spektren, die im aktiven Viewer geodffnet sind, als zweidimensionales Spektrogramm
dargestellt:

Cursor Cursor-Bereich
m VX 33TkHz AX 143kHz | AX:1.88kHz Min: 0.00g
wZ 0019 A7 0000 AZ-001g Max 0.17g

2 [@U-]w x| @ @ X QI _oowumn G- [alr Joa I & & sl & @ @ | x

@ Rohsigralspekirum / Measuring Point 2 [AS300] / FEG-13 [A9294] | FEB [A376208]  Bau 42 [A1587] Mesh Network [X5064]/ Schweinfurt Pilot [E5056] PR3
06.05 2022 14-00-08 - [0.000 Ufmin / 5,000 Hz]
"

Lokale Zeit
20.05.2022

19.05.2022
17.05.2022
16.05.2022
14.05.2022
13.05.2022
11.05.2022
10.05.2022
08.05.2022
07.05.2022
05.05.2022
04052022
02052022
01.05.2022
29.04 2022
28.04 2022
26.04 2022
2504 2022
23.04 2022

22,04 2022 | '

20,04 2022

KD COOMARYA 0 0

020 040 060 080 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 33{) 400 420 440 460 480 500 520 540 560 530 600

Sie kénnen diese Ansichtsoption fiir Ihren Anwendungsfall anpassen, indem Sie die Kameraeinstellungen| 77\ und die
Spektrogrammeinstellungen dndern! 78",

5.3.4.10.11 3D-Spektrogramm (nur Spektrum)

Die Ansicht 3D-Spektrogramm Il ay steht Ihnen nur im Spektrum-Viewer zur Verfligung. Wenn Sie diese Option
wahlen, werden alle Spektren, die im aktiven Viewer gedffnet sind, als dreidimensionales Spektrogramm dargestellt:
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Cursor Cursor-Bereich
m VX 296kHz AX 143kHz ﬁ)v(: 154kHz  Min: 0.00g

vY:-017g AY:000g 017g Max: 0.17g
0[O0 x| @ @ & Al _owmumm Gor[[al 72 Ak @ G ]
-

_‘————_’___/ L

Sie kénnen diese Ansichtsoption fiir Ihren Anwendungsfall anpassen, indem Sie die Kameraeinstellungen| 771 und die
Spektrogrammeinstellungen dndern! 78,

5.3.4.11 Achseneinstellungen bearbeiten

Y
Wenn Sie in der Werkzeugleiste auf **z klicken, 6ffnet sich ein Dialog, in dem Sie die Details der X- und Y-Achsen
festlegen konnen. Ihre Einstellungen betreffen jeweils die Achsen des aktiven Viewers.

StandardméBige Vorgaben wie z.B. im Bereich Einheit oder Skalierung kénnen Sie in den Viewer-Einstellungen| ss"
festlegen bzw. andern; Sie 6ffnen diese im Kontextmentii des Viewers| 23 (iber Einstellungen.

Achseneinstellungen - Spektren
X-Achse

Einheit Achsengrenzen

Ao leHz Min.: 0,000 | Max.: 25588 | £

Skalierung Gezoomter Bereich

] Log. Dez.: 3 = Min.: 0,000 | Max.: 25,588
Y-Achse

Einheit Achsengrenzen

Auto mg Min. 0.000 | Max.. 785,505 l:

Skalierung Gezoomter Bereich

[ Log. Dez.: 3 = Min.: 0,000 | Max.: 785,505
Z-Achse

Einheit Achsengrenzen

M Ao LT Min: [30.06.2020 002646 [ Max: [30.06.2020002734 ] X

Skalierung Gezoomter Bereich

Log. Dez.: 3 - Min.: |3D.DE.2D2DDD:2E:4E :| M. |3D.DE.2D2DDD:2?:34 :|

Synchrone Achsen

Sie kdnnen fiir die Achsen folgendes einstellen:

Einheit
Bestimmen Sie hier die Einheit, mit der die jeweilige Achse dargestellt werden soll. Sie haben folgende
Optionen:

o Auto: Aktivieren Sie dieses Feld, damit die Schaeffler SmartUtility Viewer Software fiir den aktuellen
Signaltypen die Einheit verwendet, die fiir die Darstellung am giinstigsten ist. Die Schaeffler SmartUtility
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Viewer Software entscheidet dann automatisch, welches Einheitenpréfix zu einer guten, also mdglichst
kurzen Darstellung im Diagramm fihrt.

« Auswabhlliste: Uber diese Liste kénnen Sie selbst eine Einheit fiir die Achsendarstellung wihlen. Welche
Einheiten zur Auswahl stehen, hangt auch vom Einheitenprofil[ o2 ab. Um Einheitenprofile zu &ndern bzw.
einzusehen, wihlen Sie im Kontextmenii des Viewers| 23 den Befehl Einstellungen.

Skalierung

Hier stellen Sie die Skalierung der Achsen ein:

e Log.: Mit dieser Option aktivieren Sie die logarithmische Skalierung (nur Spektrum-Viewer).

e Dez.: Hier bestimmen Sie, wie viele Dezimalstellen nach dem Komma angezeigt werden sollen.
Achsengrenzen

Bestimmen Sie hier den Einheitenbereich, der im Diagramm dargestellt werden soll. Sie haben folgende
Optionen:

e Mit Min. und Max. legen Sie fest, welcher Wertebereich im Diagramm dargestellt werden soll.

. Q : Klicken Sie auf dieses Symbol, um auf die folgende Funktionen zuzugreifen:

= Normalisieren: der Achsenbereich umfasst das Minimum und das Maximum aller angezeigten Signale,
die Achsengrenzen werden also automatisch an die Daten angepasst.

= Zuriicksetzen: die urspriinglichen Achsengrenzen werden wieder eingesetzt.
Gezoomter Bereich

Bestimmen Sie hier den Bereich, den Sie innerhalb der oben eingestellten Achsengrenzen zoomen mdchten.
Wenn Sie wieder herauszoomen, werden dabei die definierten Achsengrenzen nicht verandert.

Synchrone Achsen
Wenn Sie diese Option aktivieren, beziehen sich Ihre Achseneinstellungen auf alle geladenen Daten.

Entfernen Sie das Hakchen, wenn Ihre Einstellungen nur fiir die X- und Y-Achsen der aktiven Daten gelten
sollen.

5.3.4.12 Kameraeinstellungen &ndern (nur Spektrum)

Die Funktion Kameraeinstellungen @ndern EX steht Thnen nur in der Werkzeugleiste des Spektrum-Viewers und nur
fur die Ansichtsoptionen Drahtgitter, Wasserfall, 2D-Spektrogramm und 3D-Spektrogramm zur Verfiigung. Sie
ist nur bei Spektren verfiigbar, die dieselben Signal- und Einheitentypen besitzen. Die Funktion &ffnet einen Dialog, in
dem Sie die Kameraeinstellungen fiir diese Anzeigeoptionen bearbeiten kdnnen:

Kameraeinstellungen

Horizontaler Winkel:

[ ] 315,000
Vertikaler Winkel:
22,500 Zuriicksetzen
Distanz:
[ | 5,000

Mit diesen Einstellungen bestimmen Sie die Perspektive, aus der Sie auf das Diagramm sehen. Sie haben hier folgende
Mdglichkeiten:

¢ Mit dem Horizontalen Winkel bestimmen Sie die Rotation des Diagrammes, also von welcher Seite Sie das Diagramm
betrachten.

¢ Mit dem Vertikalen Winkel beeinflussen Sie, ob Sie das Diagramms eher auf Augenhdhe (kleiner Wert) oder eher
von oben (groBer Wert) betrachten.

¢ Die Distanz bezeichnet die Entfernung zwischen Kamera und Mittelpunkt des Diagramms. Dieser Wert kann maximal
bei 10 liegen.

¢ Klicken Sie auf Wert zuriicksetzen, um die Kameraeinstellungen wieder auf die Standardwerte zuriickzusetzen,
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5.3.4.13 Spektrogrammeinstellungen andern (nur Spektrum)

Die Funktion Spektrogrammeinstellungen @ndern '-TJ | steht Ihnen nur in der Werkzeugleiste des Spektrum-Viewers
zur Verfligung. Sie ist nur bei Spektren verfiigbar, die dieselben Signal- und Einheitentypen besitzen. Die Funktion 6ffnet
einen Dialog, in dem Sie grundlegende Eigenschaften des Spektrogramms festlegen kénnen:

Spektrogramm

Bandbreite: 10,000 | Hz [ Zsitstempel ignorisren

Spektrogrammeigenschaften andemn
Farbverlauf

Obergrenze: Oben
0.786 ] 0,786 | [] Bersich oberhalb ertfemen

0589

Mitte
0333
Untere Mitte
0.196

Unten

- [ | 0,000 | [] Bersich urterhalb entfemen

Sie haben hier folgende Mdglichkeiten:

Bandbreite Wenn Sie bei vielen Signalen jeden Punkt anzeigen lassen wiirden, miisste Ihre
Grafikkarte viel Speicherplatz zur Verfliigung stellen. Um dies zu vermeiden, wird das
Spektrogramm in Abschnitte unterteilt, aus denen jeweils nur der Maximalwert angezeigt
wird.

Wenn Sie den Wert fiir Bandbreite herabsetzen, erhéhen Sie die Anzahl dieser
Abschnitte und damit auch die Anzahl der angezeigten Werte und die Genauigkeit der
Darstellung. Fiir schwachere Grafikkarten dagegen bietet es sich an, die Bandbreite héher
anzusetzen, um eine Balance zwischen praziser Darstellung und benétigtem Speicherplatz
zu erreichen.

Zeitstempel ignorieren  Wahlen Sie diese Option, um die Zeitinformation aus der Y-Achse zu entfernen und die
Spektren durchzunummerieren.

Spektrogrammeigensch e« Farbverlauf: Hier konnen Sie mit dem Wert fir Obergrenze festlegen, mit welchem

aften andern maximalen Wert der angezeigte Bereich auf der Y-Achse endet. AuBerdem sehen Sie
auf einen Blick anhand der gestrichelten Linien, wo Ihre Werte auf der Y-Achse fiir
Oben, Mitte und Unten liegen.

¢ Die Werte fiir Oben und Unten konnen Sie beispielsweise auf Ihre Alarmgrenzen
setzen.

¢ Mit den Optionen Bereich oberhalb entfernen bzw. Bereich unterhalb
entfernen konnen Sie diese Bereiche aus dem Diagramm ausblenden und sich auf die
Analyse der Mitte konzentrieren.

¢ Ein Klick auf die Farbsymbole L] fir Oben, Mitte und Unten 6ffnet den
standardméBigen Farbdialog| s Hier kdnnen Sie die Farbe des jeweiligen Bereichs
anpassen, um beispielsweise einen besseren Kontrast zu erhalten.

5.3.4.14 Signale integrieren (Spektrum)

StandardmaBig 16st ein Klick auf die Funktion Signale integrieren I in der Werkzeugleiste des Spektrum-Viewers die
Integration aller Signale im Viewer aus, ohne dass ein gesonderter Dialog getffnet wird.
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Assistenten und Funktionen

Sie kénnen dies in den Einstellungen des Spektrum-Viewers dndern o4: Wenn Sie die Option Integrationsdialog

verwenden aktivieren, 6ffnet ein Klick auf I einen Dialog, in dem Sie Einstellungen fiir die Integration vornehmen
kdnnen:

Integration - Spektren n

(®) Integrate once () Integrate twice

Spectrums

12/08/2015 00:23:18 - Ball Mill Motor - 14:3d:80:00:13:15 / DE_8042 / Inner race - Acceleration - [0.000 rpm / 0.000 Hz]
11/08/2015 22:22:44 - Ball Mill Motor - f4:3d:80:00:13:15 / DE_S048 / Inner race - Acceleration - [0.000 rpm / 0.000 Hz]
T1/08/2015 20:356:44 - Ball Mill Motor - 74:3d:80:00:13:15 / DE_S048 / Inner race - Acceleration - [0.000 rpm / 0.000 HZ]
11/08/2015 18:21:39 - Ball Mill Motor - 74:3d:80;00:13:15 / DE_S048 / Inner race - Acceleration - [0.000 rpm / 0.000 Hz]
11/08/2015 13:12:30 - Ball Mill Motor - 4:3d:80:00:13:15 / DE_8042 / Inner race - Acceleration - [0.000 rpm/ 0.000 Hz]
11/08/2015 06:19:13 - Ball Mill Motor - f4:3d:80:00:13:15 / DE_S048 / Inner race - Acceleration - [0.000 rpm / 0.000 Hz]
T1/08/2015 00:21:59 - Ball Mill Motor - 74:3d:80:00:13:15 / DE_S048 / Inner race - Acceleration - [0.000 rpm / 0.000 HZ]

OO0O0O0~REE
EEN

Anzeigen in:| Integration e

Hilfe Abbrechen

Sie haben hier folgende Mdglichkeiten:

1x integrieren Aktivieren Sie diese Option, um in der Liste alle Spektren zu sehen, die einmal integriert werden
kdnnen.

2x integrieren Aktivieren Sie diese Option, um in der Liste alle Spektren zu sehen, die zweimal integriert werden
kdnnen.

Spektren In dieser Liste sehen Sie die Spektren, die fiir die oben gewahlte Integrationsoption zur Verfliigung
stehen. Mit Hakchen markieren Sie die gewiinschten Zeitsignale fiir die Integration.

Anzeigen in Fir die Anzeige der integrierten Spektren haben Sie folgende Optionen:

Spektren: Mit dieser Option werden die integrierten Spektren mit allen anderen geladenen Spektren

im Spektrum-Viewer angezeigt.

Eigene Registerkarte: Sie kdnnen die Option Spektren markieren und mit einem eigenen Namen
Uberschreiben:

Anzeigen in: |Irrtegration v |

Die integrierten Zeitsignale werden dann im Spektrum-Viewer in einer eigenen Registerkarte
angezeigt:

Spectrums I Integration X I

1 [@R |4 X~

@O XAl commicr|a Bl ®

Klicken Sie auf OK, um Ihre Eingaben zu bestdtigen und die ausgewahlten Spektren zu integrieren.
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Die Darstellung von Spektren wird wie folgt begrenzt:
g ¢ Rohsignalspektren werden komplett angezeigt.
o Hillkurvenspektren werden in Abhangigkeit von Abtastrate und Hochpassfrequenz
abgeschnitten.
o Integrierte Spektren werden nur bis zu einem Wert von 1000 Hz angezeigt.
Dariiber hinausgehende Messdaten sind jedoch weiterhin vorhanden. Um sie anzuzeigen, klicken

\sud
Sie auf die Schaltflache Achsengrenzen automatisch anpassen IW .

5.3.4.15 Spektrum berechnen (nur Zeitsignal)
Die Funktion Spektrum berechnen T steht Thnen nur in der Werkzeugleiste des Zeitsignal-Viewers zur Verfiigung.
Sie kdnnen mit dieser Funktion aus dem derzeit aktiven Zeitsignal im Zeitsignal-Viewer ein Spektrum bzw. Spektrogramm
erzeugen.

Spektrum n

Typ: Spektrum

<

% Uberlappung:

4k 4k

Anzzhl \Werte: 8192

Bereich: Komplettes Signal w

Fensterung: Hanning w

Anzeigen in: Spectrums w
Berechnen

Sie haben hier die folgenden Mdéglichkeiten:

Typ Hier bestimmen Sie, ob aus dem aktiven Zeitsignal ein Spektrum oder ein
Spektrogramm erzeugt wird.

% Uberlappung Geben Sie hier an, zu wieviel Prozent die einzelnen Spektren des Spektrogramms

(nur Spektrogramm) einander Uberlappen sollen. Der ideale Wert hangt auch von der Auswahl der

Fensterung ab; Sie stellen hier sicher, dass alle wichtigen Messwerte bei der
Spektrumberechnung berticksichtigt werden.

Anzahl Messwerte Geben Sie hier an, nach wievielen Messwerten das nachste Spektrum beginnt.
(nur Spektrogramm)

Bereich Geben Sie hier an, ob das Spektrogramm/Spektrum aus dem kompletten Zeitsignal oder
nur aus dem Cursor-Bereich erzeugt werden soll. Der Cursor-Bereich ist durch Basis-
Cursor/ 60" und Mess-Cursor| e definiert.

Fensterung Hier bestimmen Sie die Fensterfunktion, die bei der Erzeugung des
Spektrogramms/Spektrums verwendet werden soll. Sie haben die Auswahl zwischen
Keine Fensterung, Hanning und Hamming.

Anzeigen in Hier bestimmen Sie, wo das Spektrogramm/Spektrum angezeigt wird. Sie haben zwei
Mdglichkeiten:

¢ Sie kdnnen im leeren Feld einen Namen eingeben. Das neu berechnete Spektrogramm
wird dann in einer eigenen Registerkarte im Spektrum-Viewer angezeigt. Die
Registerkarte erhalt den Namen, den Sie hier eingeben:

Spectrums I Calculation x I
P
3 [0 X- a B

¢ Sie kdnnen Spektren auswahlen, um das neu berechnete Spektrogramm zusammen
mit allen anderen gedffneten Daten im Spektrum-Viewer anzuzeigen.

BOe Rl owmE-




Berechnen

Assistenten und Funktionen

Klicken Sie hier, um das neue Spektrogramm/Spektrum zu erstellen. Je nach Einstellung
unter Anzeigen in wird es dann im Spektrum-Viewer oder in einem eigenen Reiter im

Spektrum-Viewer angezeigt

5.3.4.16 Ordnungsspektrum berechnen (nur Spektrum)

StandardmaBig I6st ein Klick auf die Funktion Ordnungsspektrum berechnen Q4 in der Werkzeugleiste des
Spektrum-Viewers die Berechnung der Ordnungsspektren und Frequenzspektren aus, ohne dass ein gesonderter Dialog

geoffnet wird.

Sie kénnen dies in den Einstellungen des Spektrum-Viewers dndern[ e41: Wenn Sie die Option Ordnungsdialog

verwenden aktivieren, 6ffnet ein Klick auf @ einen Dialog, in dem Sie Einstellungen fiir die Berechnung vornehmen

koénnen:

Generate order or frequency spectrums - Spekiren

(¥} Generate onder spectrums {2 Generate frequency spectrums

DO00O0oO0odoooooogoooa
[EEEEEEENEEEEEEEEEEN

Spectrums

R
R

aw signal spectrum: 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPoint01 [A288150] - (ProLink: No serial number) / Machine 1-ngoc [A14..
aw signal spectrum (1x integrated): 02/07/2027 04:06:31 - MeasuringPoint01 [4288150] - (ProLink: Mo serial number) / Machi...
Raw signal spectrum (2« integrated): 02/07/2027 04:06:31 - Measuring Point01 [A288150] - (ProLink: Mo serial number) / Machi...
Raw signal spectrum: 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPoint07 [A288150] - (PraLink: Mo serial number) / Machine 1-ngoc [A14...
Raw signal spectrum (1x integrated): 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPairt01 [A288150] - (ProLink: Mo serial number) / Machi...
Raw signal spectrum (2« integrated): 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPairt01 [A288150] - (ProLink: Mo seral number) / Machi...
Raw signal spectrum: 02/07,2021 04:06:31 - MeasuringPaint01 [A288150] - (ProLink: Mo serial number) / Machine 1-ngoc [A14...
Raw signal spectrum (1x integrated): 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPaint01 [A288150] - (ProLink: Mo seral number) # Machi...
Raw signal spectrum (2¢ integrated): 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPoint01 [A288150] - (ProLink: Mo seral number) / Machi...
Raw signal spectrum: 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPoint07 [A288150] - (PraLink: Mo serial number) / Machine 1-ngoc [A14...
Raw signal spectrum (1x integrated): 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPairt01 [A288150] - (ProLink: Mo seral number) / Machi...
Raw signal spectrum (2« integrated): 02/07/2021 04:06:31 - MeasuringPairt01 [A288150] - (ProLink: Mo seral number) / Machi...
Raw signal spectrum: 02/07/2021 04:06:28 - MeasuringPaoirt01 [A288150] - (ProLink: Mo seral number) / Machine 1-ngoc [A14...
Raw signal spectrum (1x integrated): 02/07/2021 04:06:28 - MeasuringPaint01 [A288150] - (ProLink: Mo seral number) # Machi...
Raw signal spectrum (2¢ integrated): 02/07/2021 04:06:28 - MeasuringPaint01 [A288150] - (ProLink: Mo seral number) # Machi...
Raw signal spectrum: 02/07/2021 04.06:25 - MeasuringPoint07 [A288150] - (PraLink: Mo seral number) / Machine 1-ngoc [A14...
Raw signal spectrum (1x integrated): 02/07/2027 04.06:25 - Measuring Point01 [A288150] - (ProLink: Mo serial number) / Machi...
Raw signal spectrum (2« integrated): 02/07/2021 04:06:25 - MeasuringPairt01 [A288150] - (ProLink: Mo seral number) / Machi...
Raw signal spectrum: 02/07/2021 04:06:25 - MeasuringPaoirt01 [A288150] - (ProLink: Mo serial number) / Machine 1-ngoc [A14..

L

Anzeigenin: | Spektren

v

Sie haben hier folgende Méglichkeiten:

Ordnungsspektren Aktivieren Sie diese Option, um in der Liste alle Spektren zu sehen, aus denen ein
erzeugen Ordnungsspektrum erzeugt werden kann.

Frequenzspektren Aktivieren Sie diese Option, um in der Liste alle Ordnungsspektren zu sehen, aus denen ein
erzeugen Frequenzspektrum erzeugt werden kann.

Spektren In dieser Liste sehen Sie die Spektren, die fiir die oben gewahlte Option zur Verfligung

Anzeigen in

stehen. Mit Hakchen markieren Sie die gewlinschten Spektren fiir die Operation.

Fir die Anzeige der erzeugten Spektren haben Sie folgende Optionen:

Spektren: Mit dieser Option werden die erzeugten Spektren mit allen anderen geladenen

Spektren im Spektrum-Viewer angezeigt.

Eigene Registerkarte: Sie konnen die Option Spektren markieren und mit einem eigenen

Namen Uberschreiben:

Anzeigen in: |Orders ' |
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Die integrierten Zeitsignale werden dann im Zeitsignal-Viewer in einer eigenen Registerkarte
angezeigt:

Spektrum I Ordnungen x I

22 [OH ] X-|@ @ X Al owm|@-|a =

Klicken Sie auf OK, um Ihre Eingaben zu bestdtigen und die gewlinschten Spektren zu erzeugen.

5.3.4.17 Diagramme exportieren

In jedem der Viewer haben Sie die Mdglichkeit, das Diagramm und dazugehérige Informationen zu exportieren. Sie
kénnen das Diagramm im RTF-Format, als Bild und im CSV-Format exportieren und dabei entweder als Datei speichern
oder in die Zwischenablage kopieren. Die entsprechenden Befehle finden Sie per Rechtsklick im Kontextmeni jedes
Viewers:

/] DeMod | MeasuringPaintd [A108358] / LM_Machine [4662567] / LM_Department [4661126] / LM_Processires [A661024] - X

Bearing: BPFO

100 pm / 1,667 Hz

Ll

3 Vollbild F11

@ Hineinzoomen
Herauszoomen

Normalansicht
Informationsleiste Ctrl+|
Export

Hilfe

Einstellungen...

Detaillierte Informationen zum Export in die unterschiedlichen Formate finden Sie in den folgenden Abschnitten. Um die
Erklarungen Ubersichtlich zu gestalten, beschreiben die Abschnitte nur die Dieloge der unterschiedlichen Optionen fiir
Diagramm speichern. Die Dialoge der entsprechenden Optionen fiir Diagramm kopieren unterscheiden sich
dadurch, dass die Dateieinstellungen fehlen.

Diagramm im RTF-Format exportieren

Wenn Sie das Diagramm im RTF-Format speichern oder kopieren, kdnnen Sie es in Office-Anwendungen 6ffnen bzw. in
eine Office-Datei einfligen. Wahlen Sie fiir den Export den Befehl Export > Diagramm speichern (RTF-Format)
bzw. Export > Diagramm kopieren (RTF-Format) im Kontextmenii des Viewers. Der entsprechende Dialog wird
geoffnet:



Assistenten und Funktionen

Diagramm speichern (RTF-Format)

Exportumfang Bildmalte
() Diagramm ®) Benutzerdefiniert
Messdetails Breite: Hohe:

628 = 354 =
Signalkommentar Ed Ld
] Messdaten Bildeinstellungen
[ Zusétzlicher Text Bildtyp: PNG  ~

Zusdtzlicher Text

Dateieinstellungen
Datei speichem als:

Einstellungen speichem

l Hilfe OK

Sie haben hier folgende Mdglichkeiten:

Exportumfang

BildmaBe

Bildeinstellungen
Zusatzlicher Text
Dateieinstellungen

(nur Speichern)

Einstellungen
speichern

Mit diesen Optionen bestimmen Sie, was genau im gespeicherten bzw. kopierten Diagramm
enthalten ist:

o Bild: Exportiert das Diagramm einschlieBlich Informationsleiste.
o Messdetails: Exportiert zusatzliche Informationen zur Messung, wie z.B. die Abtastrate.
o Signalkommentar: Exportiert den Signalkommentar, sofern Sie diesen in der

Registerkarte Kommentare! 49" definiert haben; er beschreibt in der Regel das Ergebnis
nach der Untersuchung einer Liste von Signalen und hat vor allem Ubersichtsfunktion.

e Messdaten: Exportiert alle Werte der X- und Y-Koordinaten sowie ggf. der Z-Koordinaten
(z.B. fur 3D- bzw. 2D-Spektrogramm) in Form einer Tabelle.

e Zusatzlicher Text: Wenn Sie diese Option aktivieren, kénnen Sie im Feld Zusatzlicher
Text einen Kommentar zum Diagramm eingeben. Dieser Kommentar erscheint dann auch
im exportierten Diagramm.

Bestimmen Sie hier die GroBe des exportierten Diagramms:

o Diagramm: Setzt die GréBe auf die MaBe fest, die der betreffende Viewer aktuell hat.
Unter Umstanden wird das Diagramm dann in VollbildgréBe exportiert.

¢ Benutzerdefiniert: Bietet Ihnen die Mdglichkeit, Breite und Hohe selbst zu definieren.
Wenn Sie diese Option auswahlen, sind Breite und Héhe standardmaBig fiir DIN A4
Hochformat optimiert, kénnen aber verandert werden.
Wenn Sie z.B. nur den Wert fiir Breite erhéhen, werden im Ergebnis mehr Werte auf der
X-Achse angezeigt und die Auflésung verbessert sich.

Bestimmen Sie hier, ob das Bild, das Teil des RTF-Exports ist, im PNG- oder WMF-Format
vorliegen soll.

Hier kdnnen Sie zusatzliche Anmerkungen zum Diagramm einfligen, wenn Sie unter
Exportumfang die Option Zusatzlicher Text aktiviert haben.

Als Dateiformat steht Ihnen hier RTF zur Verfiigung.
Geben Sie hier den Namen an, unter dem das Diagramm gespeichert werden soll.

Klicken Sie auf [_], um das Verzeichnis auszuwahlen, in dem die Datei mit dem Diagramm
gespeichert werden soll.

Wenn Sie diese Option aktivieren, werden die oben vorgenommenen Einstellungen als
Standard gespeichert. Immer wenn Sie diese Export-Option aufrufen, sind dann automatisch
diese Einstellungen vorgegeben.

Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu bestdtigen und das Diagramm zu exportieren. Je nach gewahlter Funktion
kénnen Sie dann die gespeicherte Datei in einem Office-Programm 6ffnen oder den Inhalt der Zwischenablage in eine
entsprechende Datei, beispielsweise ein Word-Dokument, einfiigen.
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Diagramm als Bild exportieren

Wenn Sie das Diagramm als Bild speichern oder kopieren, kénnen Sie es in einem Bildbearbeitungsprogramm 6ffnen
bzw. in Dateien einfligen, die Bilder unterstiitzen. Wahlen Sie flir den Export den Befehl Export > Diagramm
speichern (Bild) bzw. Export > Diagramm kopieren (Bild) im Kontextmeni des Viewers. Alternativ halten Sie die

UMSCHALT-Taste gedriickt und klicken auf Q in der Werkzeugleiste des Viewers. Der entsprechende Dialog wird
geoffnet:

Diagramm speichern (Bild)
Bildmalle

(C) Diagramm (®) Benutzerdefiniert
Breite: Hahe:
k28 = 354 =

Signaleinstellungen
] Mur aktives Signal kopieren

Dateieinstellungen
Diatei speichem als:

Einstellungen speichem

l Hilfe OK

Sie haben hier folgende Mdglichkeiten:

BildmaBe Bestimmen Sie hier die GroBe des exportierten Diagrammes:

o Diagramm: Setzt die GroBe auf die MaBe fest, die der betreffende Viewer aktuell hat.
Unter Umstanden wird das Diagramm dann in VollbildgréBe exportiert.

o Benutzerdefiniert: Bietet Ihnen die Mdglichkeit, Breite und Hohe selbst zu definieren.
Wenn Sie diese Option auswahlen, sind Breite und Hohe standardmaBig fiir DIN A4
Hochformat optimiert, kénnen aber verandert werden.

Wenn Sie z.B. nur den Wert fiir Breite erhdhen, werden im Ergebnis mehr Werte auf der
X-Achse angezeigt und die Auflésung verbessert sich.

Signaleinstellungen o Nur aktives Signal kopieren: Aktivieren Sie diese Option, um nur das derzeit aktive
Signal zu speichern bzw. zu kopieren.
Wenn diese Option deaktiviert ist, werden alle Signale gespeichert bzw. kopiert.

Dateieinstellungen Als Dateiformat steht Ihnen hier PNG zur Verfiigung.
Geben Sie hier den Namen an, unter dem das Diagramm gespeichert werden soll.

Klicken Sie auf [_], um das Verzeichnis auszuwahlen, in dem die Datei mit dem Diagramm
gespeichert werden soll.

Einstellungen Wenn Sie diese Option aktivieren, werden die oben vorgenommenen Einstellungen als
speichern Standard gespeichert. Immer wenn Sie diese Export-Option aufrufen, sind dann automatisch
diese Einstellungen vorgegeben.

Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu bestdtigen und das Diagramm zu exportieren. Je nach gewahlter Funktion
kdnnen Sie dann die gespeicherte Datei in einem Bildbearbeitungsprogramm 6ffnen oder den Inhalt der Zwischenablage
in eine entsprechende Datei, beispielsweise ein Word-Dokument, einfiigen.

- Ein Klick auf die Schaltflache 0] in der Werkzeugleiste des Viewers entspricht der Option
g Export > Diagramm kopieren (Bild) im Kontextmen( des Viewers.

Diagramm im CSV-Format exportieren

Wenn Sie das Diagramm im CSV-Format speichern oder kopieren, werden alle X- und Y-Koordinaten sowie ggf. Z-
Koordinaten exportiert. Sie kénnen diese als Tabelle beispielsweise in MS Excel 6ffnen bzw. in eine entsprechende Datei
einfigen. Wahlen Sie fiir den Export den Befehl Export > Diagramm speichern (CSV-Format) bzw. Export >
Diagramm kopieren (CSV-Format) im Kontextmeni des Viewers. Der entsprechende Dialog wird gedffnet:



Assistenten und Funktionen

Diagramm speichern (CSV-Format)...

Signaleinstellungen

(@ Aktives Signal () Auswahl

Measuring Point 1 [A8351] / FE8-1 [A9348] / FE& [A378208] / Bau 42 [Al... &
[] DeMod / Measuring Peint 1[A9351]/ FES-1 [A9348] / FEB [A378208] / Bau 42[...

|
i L3
v |

Trennzeichen:

Dateieinstellungen
Diatei speichem als:

Einstellungen speichem

Hilfe DK Abbrechen

Sie haben hier folgende Mdglichkeiten:

Signaleinstellungen Bestimmen Sie hier, fiir welche Signale die Diagrammdaten exportiert werden sollen

« Aktives Signal|s7: das aktive Signal ist in der Signalauswahlliste des Viewers mit einem
gelben Dreieck gekennzeichnet.

o Auswahl: aktivieren Sie diese Option, wenn Sie bestimmte Signale zum Export
auswahlen mochten. Zur Auswahl stehen Ihnen hier alle derzeit geladenen Signale. Fiir
Ihre Auswahl kdnnen Sie Hakchen setzen, indem Sie in die jeweiligen Kastchen klicken.
Die Schaltflachen unter der Liste unterstiitzen Sie durch diese Schnellauswahl-
Mdglichkeiten:

“a: Wahlt alle Signale fiir den Export aus.
12 Wahlt kein Signal fiir den Export aus.

*3: Die aktuelle Auswahl wird umgekehrt, also bestehende Hakchen entfernt und leere
Kastchen mit einem Hakchen versehen.

Mit der Option Trennzeichen bestimmen Sie, wie die Koordinatenwerte im exportierten
Format voneinander getrennt sein werden. Sie haben folgende Optionen Tabulator TAB,
Komma , und Semikolon ;.

Dateieinstellungen Als Dateiformat steht Ihnen hier CSV zur Verfiigung.
Geben Sie hier den Namen an, unter dem das Diagramm gespeichert werden soll.

Klicken Sie auf [_], um das Verzeichnis auszuwahlen, in dem die Datei mit dem Diagramm
gespeichert werden soll.

Einstellungen Wenn Sie diese Option aktivieren, werden die oben vorgenommenen Einstellungen als
speichern Standard gespeichert. Immer wenn Sie diese Export-Option aufrufen, sind dann automatisch
diese Einstellungen vorgegeben.
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Beim CSV-Export des Trends werden die Daten der X-Achse als Zahlen in eine Zeitstempel-Spalte
Ubertragen.

Beispiel: 41884,4173678241

Diese Werte entsprechen einem EXCEL-spezifischen Datums- und Uhrzeitformat:
e Zahl vor dem Komma: Anzahl der Tage seit dem 1.1.1900

e Zahl nach dem Komma: Uhrzeit

Um dieses Format in das Ubliche Datums- und Uhrzeitformat zu konvertieren, gehen Sie wie
folgt vor:

1. Markieren Sie die Zeitstempel-Spalte
2. Klicken Sie mit der rechte Maustaste und wahlen Sie Zellen formatieren

3. Wabhlen Sie in der Registerkarte Zahlen die Kategorie Benutzerdefiniert und wahlen Sie
dann rechts den gewiinschten Typ aus, also z.B. TT.MM.J333] hh:mm:ss. Das Beispiel
oben entspricht dann: 02.09.2014 10:01:01.

5.3.5 Programmeinstellungen andern

’

Manche Einstellungsdanderungen werden erst wirksam, wenn Sie das Programm neu starten. In
diesen Fillen offnet sich nach der Anderung automatisch der Dialog Anwendung neu starten.
Sie kdnnen dann entscheiden, ob Sie das Programm direkt oder zu einem spateren Zeitpunkt
neu starten.

Die Programmeinstellungen der Schaeffler SmartUtility Viewer Software 6ffnen Sie wie folgt:
« Offnen Sie in einem der Viewer per Rechtsklick das Kontextmenii und wéahlen Sie den Befehl Einstellungen

oder

¢ Klicken Sie auf die Schaltflache Einstellungen Q oben rechts in der Titelleiste.
Der folgende Dialog erscheint:



Assistenten und Funktionen

Einstellungen
Viewer Viewer
Signale
Symbuole
Einheitenprofile o Hier konnen Sie die Farben und das Startverhalten festlegen.
Trend-Viewer
Spektrum-Yiewer
Zeitsignal-Viewer Farben
Sprache it onsleiste: inf . ) n
Zuriicksetzen omationsleiste: omationstext:
Rahmen: B Hirtergrund:
Achsen: B Achsenbeschriftung: B

Sichtbare Elemente beim Start

werkzeugleiste Informationsleiste Kommentare

Voreinstellungen der Achsen

1)

Synchrone Achsen Dezimalstellzn: 3

Cursor-Einstellungen beim Start

D Synchrone Cursor Hilfslinien zeichnen

| W oK | Abbrechen |

Sie kdnnen in der Liste links den Bereich wahlen, fiir den Sie die Einstellungen andern oder einsehen mdchten. Rechts
finden Sie dann die Einstellungen, die fiir den jeweiligen Bereich gedndert werden kénnen. Es stehen Ihnen Einstellungen
flr die folgenden Bereiche zur Verfligung:

o Viewer|ss"

o Signalel o

o Symbole[oh

« Einheitenprofilel o

e Trend-Viewer! o3

o Spektrum-Viewer| od

« Zeitsignal-Viewer! o5

« Sprachel o

e Zuriicksetzen| og

Detaillierte Informationen zu den Einstellungsmdglichkeiten finden Sie in den folgenden Abschnitten.
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Einige der Einstellungen betreffen die Farben, die in der Schaeffler SmartUtility Viewer Software

s/ z.B. fiir Cursor-Symbole und Signaldarstellungen verwendet werden. Um die jeweilige Farbe zu
andern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf das Farbsymbol .], dessen Farbe Sie andern mochten. Der standardmaBige
Farbdialog wird gedffnet.

Farbe

Grundfarben:

FENE N FE

el ey 4

ENEAEEEEN

EfEEEEEN

EEEEEEEN

EEEENTE

Benutzerdefinierts Farben:

I_I_I_I_I_I_I_I_ Farbt.: 141 Rot: 181

I_I_I_I_I_I_I_I_’igﬁﬁm Grin: 194
Farben definiersn >3 FabelBasis gy - 1g4 Blau: 210

[ ok | |Abbrechen | [ Farben hinzufiigen |

2. Wahlen Sie die Farbe aus, die Sie dem Cursor-Symbol oder der Signaldarstellung zuweisen
mdchten. Sie haben dabei folgende Mdglichkeiten:

= Klicken Sie auf eine der Grundfarben, um sie auszuwahlen.
= Klicken Sie in die Farbtafel, um direkt einen Farbton zu wahlen.
= Verwenden Sie den Schieber ganz rechts, um den Farbton zu éndern.

= Geben Sie direkt die gewiinschten Werte fiir Rot, Griin und Blau bzw. fiir Farbton,
Sattigung und Helligkeit ein.

3. Bestitigen Sie Ihre Anderungen mit OK.

5.3.5.1 Viewer-Einstellungen

Im Bereich Viewer kénnen Sie festlegen, wie die Viewer bei Programmstart aussehen sollen und wie ihr
standardmaBiges Verhalten ist.



Einstellungen

Viewer

Signale

Symbuole
Einheitenprofile
Trend-Viewer
Spektrum-Yiewer
Zeitsignal-Viewer
Sprache
Zurlicksstzen

| W

Assistenten und Funktionen

Viewer

o Hier konnen Sie die Farben und das Startverhalten festlegen.

Farben
Informationsleiste: Informationstest: B
Rahmen: B Hirtergrund:
Achsen: B Achsenbeschriftung: B

Sichtbare Elemente beim Start

werkzeugleiste Informationsleiste Kommentare

Voreinstellungen der Achsen

Synchrone Achsen Dezimalstellzn: 3

1)

Cursor-Einstellungen beim Start

D Synchrone Cursor Hilfslinien zeichnen

| Lbbrechen |

Sie haben die folgenden Mdglichkeiten:

Farben

Sichtbare Elemente
beim Start

Voreinstellungen der
Achsen

Cursor-Einstellungen
beim Start

Hier bestimmen Sie die Farben, die fiir die einzelnen Bereiche des Viewers verwendet
werden, also beispielsweise die Hintergrundfarbe der Informationsleiste oder die Farbe
der Achsenbeschriftung. Ein Klick auf das jeweilige Farbsymbol B &ffnet den
standardméBigen Farbdialog! s3), in dem Sie Ihre Anderungen vornehmen kénnen.

Hier bestimmen Sie, welche Elemente des Viewers bereits bei Programmstart sichtbar
sind.

StandardmaBig sind Werkzeugleiste und Informationsleiste aktiviert, Kommentare
sind nicht sichtbar.

Hier bestimmen Sie, wie die X- und Y-Achsen bei Programmestart dargestellt werden:

« Synchrone Achsen: Wenn diese Option aktiviert ist, betreffen Anderungen in der
Registerkarte Achsen/ 761 immer die Achsen aller Diagramme im aktiven Viewer. Wenn
Sie das Hakchen entfernen, betreffen Anderungen in der Registerkarte Achsen /7"
immer nur das Diagramm des aktiven Signals/Spektrums.

¢ Dezimalstellen: Hier bestimmen Sie, wieviele Dezimalstellen bei den Werten der X-
und Y-Achsen angezeigt werden sollen.

StandardmaBig ist die Option Synchrone Achsen aktiviert und es werden 3
Dezimalstellen angezeigt.

Hier bestimmen Sie grundlegende Verhaltensweisen der Cursor:

¢ Synchrone Cursor: Wenn Sie diese Option aktivieren, werden Mess-Cursor und
Basis-Cursor fiir alle angezeigten Daten gleichzeitig angezeigt. Wenn Sie die Cursor-
Positionen fiir die aktiven Daten andern, éndern sich die Cursor-Positionen bei allen
Daten.

Ist hier kein Hakchen gesetzt, beziehen sich Cursor-Aktionen immer nur auf die aktiven
Daten.
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¢ Hilfslinien zeichnen: Wenn Sie diese Option aktivieren, werden im Diagramm nicht
nur die Cursor-Symbole angezeigt, sondern auch eine Linie an der entsprechenden
Position gezeichnet.
Ist hier kein Hakchen gesetzt, sehen Sie im Diagramm nur die Cursor-Symbole ohne
Linie.

StandardmaBig sind beide Optionen deaktiviert.

Wenn Sie die Viewer Software beenden, werden die letzte GroBe und Position des
g Anwendungsfensters gespeichert. Beim nachsten Start wird das Anwendungsfenster in derselben
GréBe und an derselben Position gedffnet.

5.3.5.2 Signal-Einstellungen

Im Bereich Signale kdnnen Sie die Farben festlegen, die fiir die Darstellung der Signale, Spektren und Spektrogramme
verwendet werden sollen.

Einstellungen
Viewer Signale
Signale
Symbuole
Einheitenprofile o Hier kénnen Sie das Aussehen der Signale festlegen.
Trend-Viewer
Spektrum-Yiewer
Zeitsignal-Viewer Farben der Signale
Sprache R |
Zurlicksstzen
n O [}
Voreingestellte Farben des Spektrogramms
| - .
n ]

Signaleinstellungen

Punkte zeichnen bei weniger als der eingestellten Anzahl sichtbarer Werte

505 | sichtbare Werte

[ hie | B | et |

Sie haben die folgenden Mdglichkeiten:

Farben der Signale Hier bestimmen Sie die Farben, mit denen die Signale und Spektren in den Viewern

dargestellt werden. Ein Klick auf das jeweilige Farbsymbol B! 5ffnet den
standardméBigen Farbdialog! s3), in dem Sie Ihre Anderungen vornehmen kénnen.

Voreingestellte Farben  Hier bestimmen Sie die Farben, die fiir die Ansichtsoptionen 2D-Spektrogramm/ s

des Spektrogramms und 3D-Spektrogramm [ 757 verwendet werden. Ein Klick auf das jeweilige Farbsymbol
M| sffnet den standardmaBigen Farbdialog, in dem Sie Ihre Anderungen vornehmen
kénnen.
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Signaleinstellungen ¢ Punkte zeichnen, bei weniger als der eingestellten Anzahl sichtbarer Werte:
Wenn die Option aktiviert ist, werden Signale als Punkte dargestellt, sobald weniger als
50 Werte im sichtbaren Bereich des Diagramms liegen. Wenn Sie das Hakchen
entfernen, werden auch 50 Werte und weniger als durchgezogene Signallinie
dargestellt. StandardmaBig ist diese Option aktiviert.

o sichtbare Werte: Hier kdnnen Sie bestimmen, wie viele Werte im sichtbaren Bereich
des Diagramms liegen. StandardmaBig sind dies 50 Werte.

5.3.5.3 Symbol-Einstellungen

Im Bereich Symbole kdnnen Sie festlegen, wie die Cursor sowie die Symbole der Cursor-Funktionen aussehen sollen
und wie ihr standardmaBiges Verhalten ist.

Einstellungen

Viewer Symbole
Signale
Symbole
Einheitenprofile o Hier konnen Sie das Aussehen der Symbole festlegen.
Trend-Viewer
Spektrum-Yiewer
Zeitsignal-Viewer Form und Farbe
Sprache Base cursor . .
Zurlicksstzen Measure cursor Form: Dreieck
Hamanics
Sidebands Fillung:
Velocity
Gear mesh Umranduna: [ |
Time signal marker
Highest peaks Hilfslinien: .
MUWA training marking

[ R | B | et |

Sie haben die folgenden Mdglichkeiten:

Form und Farbe Hier bestimmen Sie die Formen und Farben, die fiir Mess- und Basis-Cursor sowie fiir die
Symbole der Cursor-Funktionen verwendet werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Klicken Sie in der Liste links auf das Symbol, das Sie andern mochten. Dadurch
werden die Felder rechts automatisch aktualisiert; sie zeigen an, was fiir dieses
Symbol im Moment eingestellt ist.

2. Wahlen Sie aus der Auswahlliste Form die Form, mit dem der Cursor oder die Cursor-
Funktion im Diagramm symbolisiert werden soll, also z.B. Quadrat oder Raute.

3. Bestimmen Sie die Form sowie die Farben flir deren Fiillung, Umrandung und

Hilfslinien. Ein Klick auf das jeweilige Farbsymbol |9 6ffnet den standardmaBigen
Farbdialog| s3), in dem Sie Ihre Anderungen vornehmen konnen.
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5.3.5.4 Einheitenprofile

Im Bereich Einheitenprofile konnen Sie festlegen, welches Einheitenprofil bei der Darstellung der X- und Y-Achsen in
den Diagrammen verwendet wird. Einheitenprofile legen die Einheitentypen, Einheiten und Skalierungen fir die X- und Y-
Achsen fest.

Einstellungen

Viewer Einheitenprofile

Signale

Srmb-.ale Hier kénnen Sie zwischen vordefinierten Einhettenprofien wahlen oder die Einhetten
Einhettenprofile in einem eigenen Profil anpassen.

Trend-Viewer
Spektrum-Yiewer
Zeitsignal-Viewer
Sprache

Zuricksstzen Gewahltes Profil: EU-Profil =

Einheitentyp Bevorzugte Eir Aute-Skalierung ~
Acceleration
Velocity
Displacement
Frequency
Orders
Retational speed
Temperature
Mass

Time

Date and time
Load

Flow

Voltage

Cumrent

Pressure

Sound pressure
Torque

Force

Power

[ R | B | et |

Sie haben die folgenden Mdglichkeiten:

Gewadbhltes Profil Sie haben hier die folgende Auswahl:

o EU-Profil: Dieses Profil legt die im europaischen Raum gebrauchlichen Einheiten als
Bevorzugte Einheit fest; Auto-Skalierung/ 2 ist fiir alle Einheitentypen aktiviert.
Sie kdnnen dieses Profil nicht bearbeiten.

o US-Profil: Dieses Profil legt die im US-amerikanischen Raum gebrduchlichen Einheiten
als Bevorzugte Einheit fest; Auto-Skalierung/ s ist fiir alle Einheitentypen
aktiviert. Sie kénnen dieses Profil nicht bearbeiten.

o Eigenes Profil: In diesem Profil kénnen Sie sowohl fiir Bevorzugte Einheit als auch
fir Auto-Skalierung! o2 Ihre eigenen Einstellungen festlegen. Wenn Sie das Profil
erstmals auswahlen, wird Thnen abhangig von der Sprache Ihres Betriebssystems eines
der beiden anderen Profile vorgeschlagen. Sie kbnnen jedoch alle Werte (iber die Profil-
Tabelle andern.

Profil-Tabelle Wenn Sie EU-Profil oder US-Profil gewdhlt haben, hat diese Tabelle informativen
Charakter: Sie zeigt Ihnen, welche Basiseinheit fir den jeweiligen Einheitentyp bevorzugt
verwendet wird und ob Auto-Skalierung aktiviert ist.

Wenn Sie Eigenes Profil ausgewahlt haben, haben Sie hier die folgenden Mdoglichkeiten:

e Bevorzugte Einheit: Hier kénnen Sie zentral fiir alle Diagramme festlegen, welche
Einheit fiir den jeweiligen Einheitentyp standardmaBig verwendet werden soll. Die
Achsen werden dann fiir diesen Einheitentyp immer in dieser Einheit dargestellt.

¢ Auto-Skalierung: Wenn diese Option aktiviert ist, entscheidet die Schaeffler
SmartUtility Viewer Software automatisch, welche Einheit fiir die Darstellung im
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Diagramm am gtinstigsten ist, also zu einer guten, mdglichst kurzen Darstellung fiihrt.
Unter Umsténden kann diese Einheit dann auch von der Bevorzugten Einheit
abweichen.

5.3.5.5 Trend-Viewer-Einstellungen

Im Bereich Trend-Viewer kénnen Sie das standardmaBige Verhalten fiir Trendvorschau, Trend und Diagrammansicht
festlegen.

Einstellungen

Viewer

Signale

Symbaole
Einheitenprofile
Trend-Viewer
Spektrum-Viewsr
Zeitsignal-Viewer
Sprache
Zuricksetzen

| wie |

Trend-Viewer

Hier kénnen Sie das Aussehen der Trendvorschau und des Trends festlegen und
lhre bevorzugte Diagrammansicht auswahlen.

Diamit Ihre Anderungen dbemommen werden, missen Sie die Anwendung neu
starten.

Trendvorschau

D Alarmschwellen anzeigen
Trend

D LAlarmschwellen anzeigen

D Zeitsignal-Marker anzeigen

D Mittelwerte anzeigen

D Expertenmeinung anzeigen

[] Trends begrenzen

.

[] Cursor beim Laden eines neuen Trends auf den neuesten Messwert setzen

Diagrammansicht

Matrix b

Cursor-Einstellungen
Cursor-Posttionienung:

Machste Spitze -

oK Abbrechen |

Sie haben die folgenden Méglichkeiten:

Trendvorschau

Trend

Alarmschwellen anzeigen: Aktivieren Sie diese Option, um in der Trendvorschau die
Alarmschwellen anzuzeigen.

Hier bestimmen Sie, wie sich die Trendanzeige standardmaBig verhalt:

Alarmschwellen anzeigen: Aktivieren Sie diese Option, um im Trend die
Alarmschwellen anzuzeigen.

Zeitsignal-Marker anzeigen: Aktivieren Sie diese Option, um im Trend die
Zeitsignal-Marker anzuzeigen.

Mittelwerte anzeigen: Aktivieren Sie diese Option, um im Trend die Mittelwerte
anzuzeigen.

Expertenmeinung anzeigen: Aktivieren Sie diese Option, um im Trend die
Expertenmeinung anzuzeigen.

Trends begrenzen: Hier kdnnen Sie die geladenen Trends begrenzen. Aktivieren Sie
dazu die Option Trends begrenzen auf und geben Sie die gewlinschte Anzahl Tage
ein, aus denen die Trends stammen dirfen.
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Diagrammansicht

Cursor-Einstellungen

e Cursor beim Laden eines neuen Trends auf den neusten Messwert setzen:
Aktivieren Sie diese Option, um den Cursor beim Laden des Trends immer auf den
neusten Messwert zu setzen.

Hier bestimmen Sie, in welcher Diagrammansicht sich der Viewer standardmaBig 6ffnet.

Hier kbnnen Sie fiir den Trend-Viewer festlegen, wie die genaue Position des Basis-
Cursors beim Ziehen im Diagramm bestimmt wird. Details dazu finden Sie im Abschnitt
Cursor positionieren | ss".

5.3.5.6 Spektrum-Viewer-Einstellungen

Im Bereich Spektrum-Viewer kénnen Sie das standardmaBige Verhalten bei der Erstellung des Spektrums und fiir die

Diagrammansicht festlegen.

Einstellungen

Viewer

Signale

Symbuole
Einheitenprofile
Trend-Viewer
Spektrum-Viewer
Zeitsignal-Viewer
Sprache
Zurlicksstzen

| W

Spektrurn-Viewer
Hier konnen Sie die Einstellungen fir die Erstellung des Spektrums festlegen und lhre
bevorzugte Diagrammansicht auswahlen.

Damit hre Anderungen bei Diagrammansicht und Cursor-Einstellungen Ubemommen
werden, missen Sie die Anwendung neu starten.

Integration des Spektrums
Integrationsdizlog verwenden
Crdnungsspekirum
Ordnungsdialog verwenden
Diagrammansicht

Uberlappend -
Cursor-Einstellungen

Cursor-Funktion: Cursor-Positionierung:

Basisanalyse * | Nachste Spitze -

| Lbbrechen |

Sie haben die folgenden Mdglichkeiten:

Integration des
Spektrums

Ordnungsspektrum

Hier bestimmen Sie, ob mit Klick auf die Funktion Signale integrieren [ in der
Werkzeugleiste des Spektrum-Viewers das Spektrum automatisch integriert wird oder ob
sich der Integrationsdialog 6ffnet:

o Integrationsdialog verwenden: Aktivieren Sie diese Option, damit sich bei Klick auf
Signale integrieren I der Integrationsdialog| 7¢" 6ffnet.

Hier bestimmen Sie, ob mit Klick auf die Funktion Ordnungsspektrum berechnen Qg
in der Werkzeugleiste des Spektrum-Viewers das Ordnungsspektrum automatisch
berechnet wird oder ob sich der Ordnungsdialog 6ffnet:

¢ Ordnungsdialog verwenden: Aktivieren Sie diese Option, damit sich bei Klick auf
Ordnungsspektrum berechnen ¥ der Ordnungsdialog| " 6ffnet.



Diagrammansicht

Cursor-Einstellungen

Assistenten und Funktionen

Hier bestimmen Sie, in welcher Diagrammansicht sich der Viewer standardmaBig 6ffnet.

Hier kénnen Sie fiir den Spektrum-Viewer festlegen, welche Cursor-Funktion
voreingestellt ist und wie die genaue Position des Basis-Cursors sowie Mess-Cursors beim
Ziehen im Diagramm bestimmt wird. Details dazu finden Sie im Abschnitt Cursor
einstellen| " und Cursor positionieren/ ™.

5.3.5.7 Zeitsignal-Viewer-Einstellungen

Im Bereich Zeitsignal-Viewer kdnnen Sie das standardmaBige Verhalten bei der Darstellung der geladenen Signale und
fur die Diagrammansicht festlegen.

Einstellungen

Viewer

Signale

Symbuole
Einheitenprofile
Trend-Viewer
Spektrum-Yiewer
Zeitsignal-Viewer
Sprache
Zurlicksstzen

| W

Zeitsignal-Viewer

Damit Ihre Anderungen bei Diagrammansicht und Cursor-Einstellungen (bemommen

o Hier kénnen Sie die Darstellung der Zeitsignale festlegen.
werden, missen Sie die Anwendung neu starten.

Geladene Signale
D Signale limitieren

En

U

Diagrammansicht

~ [Uberlappend -
Cursor-Einstellungen
Cursor-Funktion: Cursor-Positionierung:
~~i— Basizanalyse * | Nachste Spitze -

| Lbbrechen |

Sie haben die folgenden Mdglichkeiten:

Geladene Signale

Diagrammansicht

Cursor-Einstellungen

5.3.5.8 Sprache

Hier kénnen Sie die geladenen Signale auf eine bestimmte Zahl begrenzen und damit ein
versehentliches Laden aller Signale vermeiden. Aktivieren Sie dazu die Option Signale
limitieren und geben Sie die gewlinschte Anzahl ein.

Hier bestimmen Sie, in welcher Diagrammansicht sich der Viewer standardmaBig 6ffnet.

Hier kénnen Sie fiir den Spektrum-Viewer festlegen, welche Cursor-Funktion
voreingestellt ist und wie die genaue Position des Basis-Cursors sowie Mess-Cursors beim
Ziehen im Diagramm bestimmt wird. Details dazu finden Sie im Abschnitt Cursor
einstellen| 1 und Cursor positionieren| s

Im Bereich Sprache kdnnen Sie die Programmsprache der Viewer Software dndern. Wahlen Sie dazu die gewiinschte
Sprache aus der Liste aus und klicken Sie auf OK.
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Diese Funktion steht nur in der Viewer Software zur Verfligung.

4

5.3.5.9 Zurlicksetzen
Im Bereich Zuriicksetzen kénnen Sie die Programmeinstellungen der Viewer Software auf den Auslieferungszustand
zurlicksetzen. Klicken Sie dazu auf die Schaltfliche Programmeinstellungen zuriicksetzen.

Wenn Sie die Programmeinstellungen der Software zuriicksetzen, werden alle
g Datenbankverbindungen geldscht. Die Abonnementinformationen bleiben erhalten.
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5.3.6 Anhang I: Mit Tastatur und Maus arbeiten

Viele Funktionen in der Schaeffler SmartUtility Viewer Software kdnnen Sie mit Tastenkiirzeln und Mausbewegungen
durchfiihren. Diese Funktionen finden Sie vor allem in den folgenden Bereichen:

o Zoom-Funktionen! o7: Zoom-Schritte im Diagramm kénnen Sie einfach {iber Tastatur und Maus durchfiihren.

« Scrollen und bewegen| «": Cursor-Positionierungen und Bewegungen entlang der Achsen sind ebenfalls mit
Tastatur und Maus méglich.

e Dartliber hinaus finden Sie in verschiedenen Bereichen Unterstiitzungen durch Tastenkiirzel und Maus, so z.B. bei der
Kamerasteuerungl s in 2D- und 3D-Ansichten oder bei der Anpassung des Viewers/ so™.

Details zu Tastenkiirzeln und Mausbewegungen finden Sie in den folgenden Abschnitten.

5.3.6.1 Im Diagramm zoomen

Zoomen mit Tastenkiirzeln

+ /- X-Achse hineinzoomen / X-Achse herauszoomen
UMSCHALT + / Y-Achse hineinzoomen / Y-Achse herauszoomen
UMSCHALT -

STRG + / STRG - Z-Achse hineinzoomen / Z-Achse herauszoomen (3D-Ansicht)
LEERTASTE Alle Zoom-Schritte riickgangig machen

RUCKTASTE Den letzten Zoom-Schritt rlickgangig machen

Zoomen mit Maus bzw. Tastenkiirzeln und Maus

Linksklick halten und Entlang der X-Achse hineinzoomen: sobald Sie die Maustaste loslassen, wird in den
ziehen aufgezogenen Bereich hineingezoomt*)

UMSCHALT + Linksklick Entlang der Y-Achse hineinzoomen: sobald Sie die Maustaste loslassen, wird in den
halten und ziehen aufgezogenen Bereich hineingezoomt*)

STRG + Linksklick halten | Entlang der X- und Y-Achse hineinzoomen: sobald Sie die Maustaste loslassen, wird in

und ziehen den aufgezogenen Bereich hineingezoomt*)
Mausrad nach vorne Um 10% in die X-Achse hineinzoomen
drehen

UMSCHALT + Mausrad Um 10% in die Y-Achse hineinzoomen
nach vorne drehen

STRG + Mausrad nach Um 10 % in die Z-Achse hineinzoomen
vorne drehen

UMSCHALT + ALT + Alle Zoom-Schritte riickgangig machen

Linksklick

ALT + Linksklick Den letzten Zoom-Schritt riickgangig machen

Mausrad nach hinten Den letzten Zoom-Schritt der X-Achse riickgangig machen
drehen

UMSCHALT + Mausrad Den letzten Zoom-Schritt der Y-Achse riickgangig machen
nach hinten drehen

STRG + Mausrad nach Den letzten Zoom-Schritt der Z-Achse riickgdngig machen
hinten drehen
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*) In welche Achse hineingezoomt wird, ist abhangig von der Orientierung eines 3D-Diagramms:

g Wird das Diagramm z.B. von oben betrachtet, so zoomen Sie mit UMSCHALT + / UMSCHALT -
die Z-Achse und nicht die Y-Achse. Generell kann man folgendes sagen:

e ohne UMSCHALT-Taste wird die horizontale Achse gezoomt.
¢ mit UMSCHALT-Taste wird die vertikale Achse gezoomt.
¢ mit STRG-Taste wird eine Kombination aus beiden gezoomt.

5.3.6.2 Im Diagramm scrollen und bewegen

Im Diagramm mit Tastenkiirzeln scrollen

A/D X-Achse scrollen
W/S Y-Achse scrollen
Q/E Z-Achse scrollen

Im Diagramm mit der Maus scrollen

Mittlere Maustaste gedrtickt halten und Maus in die gewlinschte Richtung ziehen

Cursor mit Tastenkiirzeln bewegen

NACH-LINKS / NACH-RECHTS
NACH-OBEN / NACH-UNTEN

STRG + NACH-LINKS / NACH-
RECHTS

STRG + NACH-OBEN / NACH-
UNTEN

UMSCHALT + NACH-LINKS /
NACH-RECHTS

UMSCHALT + NACH-OBEN /
NACH-UNTEN

POS1
ENDE
UMSCHALT + POS1
UMSCHALT + ENDE

ALT + NACH-LINKS / ALT +
NACH-RECHTS

ALT + NACH-OBEN / ALT +
NACH-UNTEN

Cursor mit der Maus bewegen

Linksklick
UMSCHALT + Linksklick

Linksklick auf Cursor und halten

Basis-Cursor bewegen
Mess-Cursor bewegen

Basis-Cursor und Mess-Cursor gleichzeitig mit dem urspriinglichen Abstand
bewegen

Basis-Cursor und Mess-Cursor gleichzeitig mit dem urspriinglichen Abstand
bewegen

Basis-Cursor schneller bewegen

Mess-Cursor schneller bewegen

Basis-Cursor an den Anfang des Signals stellen
Basis-Cursor ans Ende des Signals stellen
Mess-Cursor an den Anfang des Signals stellen
Mess-Cursor ans Ende des Signals stellen

Nur Zeitsignal oder Spektrum
Basis-Cursor um Hundertstel bewegen

Nur Zeitsignal oder Spektrum
Mess-Cursor um Hundertstel bewegen

Basis-Cursor setzen
Mess-Cursor setzen

Basis-Cursor oder Mess-Cursor greifen, z.B. um ihn an eine andere Position zu
ziehen



STRG + Linksklick

Assistenten und Funktionen

Basis-Cursor setzen und Mess-Cursor mit dem urspriinglichen Abstand zum Basis-
Cursor versetzen

STRG + UMSCHALT + Linksklick ' Mess-Cursor setzen und Basis-Cursor mit dem urspriinglichen Abstand zum Mess-

Cursor versetzen

STRG + Linksklick auf Cursor und | Basis-Cursor und Mess-Cursor gleichzeitig greifen, um sie mit dem urspriinglichen

halten

Abstand an eine neue Position zu ziehen

5.3.6.3 Sonstige Funktionen

Viewer und Diagramm

F11

STRG + C
STRG + F

STRG + 1

Signalanzeige

EINGABETASTE

BILD-HOCH /BILD-
RUNTER

Vollbildmodus ein- / ausschalten
Ausschalten kdnnen Sie den Vollbildmodus auch mit ESC.

Diagramm kopieren
Diagramm speichern

Informationsleiste des Viewers ein- / ausblenden

Zwischen der Anzeige des aktiven Signals und aller Signale wechseln

Zwischen den geladenen Signalen wechseln

Cursor-Funktionen auswahlen

F2
F3
F5
F6
F7
F8
F10

STRG + UMSCHALT
+T

Cursor-Funktion Basisanalyse auswadhlen

Cursor-Funktion Zahneingriff auswahlen

Cursor-Funktion Harmonische auswahlen

Cursor-Funktion Seitenba@nder auswahlen

Cursor-Funktion Harmonische mit Seitenbandern auswahlen
Cursor-Funktion Drehzahl auswéhlen

Dialog Cursor-Einstellungen 6ffnen

Cursor-Wert als Drehzahl Gibernehmen

Option fiir Cursorpositionierung auswahlen

UMSCHALT + F2
UMSCHALT + F3
UMSCHALT + F4
UMSCHALT + F5

UMSCHALT + F6

Skalierung

STRG + Z

Positionierungsoption Frei auswahlen
Positionierungsoption Nachster Wert auswahlen
Positionierungsoption Nachste Spitze auswahlen
Positionierungsoption Zehntel auswahlen

Positionierungsoption Hundertstel auswahlen

Skalierung der Bereichel 20" riickgéngig machen
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Kamerafunktionen in den Ansichten 3D-Spektrogramm, Wasserfall und Drahtgitter

STRG + ALT + Mittlere Diagramm um die X- und Y-Achse rotieren
Maustaste halten und ziehen

STRG + ALT + Mausrad drehen | Diagramm vergroBern / verkleinern
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5.4 Bericht erstellen

Mit diesem Assistenten kénnen Sie aus den heruntergeladenen Daten Ihrer SmartCheck bzw. ProLink Gerdte Berichte
erstellen. Die SmartUtility Software verbindet dazu die ausgewahlten Geratedaten mit einer ausgewahlten Berichtsvorlage
im Rich Text Format (RTF). Die RTF-Berichtsvorlagen sind fiir alle Programmsprachen im Lieferumfang enthalten. Sie
kénnen diese Vorlagen bearbeiten (1181 und unter Weitere Aktionen > Berichtsvorlagen verwalten die
Standardeinstellungen fiir Berichte &ndern 115

In jedem Schritt des Assistenten finden Sie die Schaltfldche Fertigstellen. Klicken Sie darauf,
g" um ab diesem Schritt den Bericht zu erstellen und direkt zur Ergebnisliste in Schritt 4 zu
gelangen.

Wenn Sie den Assistenten das erste Mal gestartet haben, wird der Bericht mit den
programminternen Standardeinstellungen erstellt:

o Gerateauswahl (Schritt 1): Alle verfiigbaren Gerate in der Datenbank
o Berichtsvorlage (Schritt 2): Die aktuelle Standardberichtsvorlage
o Berichtszeitraum (Schritt 3): Die vergangenen 3 Monate bis zum aktuellen Tag

o Speicheroptionen (Schritt 3): Berichte fiir alle Gerdte in einem gemeinsamen Bericht
zusammenfassen

Sie kdnnen die Schaltfldche Fertigstellen auch als Abkiirzung mit eigenen Einstellungen
verwenden:

e Wenn Sie den Assistenten das erste Mal verwenden, stellen Sie die einzelnen Schritte wie
gewdlinscht ein.

e Beim ndchsten Start des Assistenten werden diese Einstellungen direkt tibernommen, wenn
Sie auf Fertigstellen klicken.

Um einen Bericht zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

Schritt 1:

1. Wabhlen Sie eines oder mehrere Gerate fiir die Berichtserstellung aus. Die Liste enthalt alle SmartCheck bzw. ProLink
Gerate, fir die Daten in der Datenbank vorhanden sind:

Schaeffler SmartUtility |m 4
Bericht erstellen

Gerate auswahlen
1. Gerate auswahlen

b lan Geréte auswahlen:

i
=3
=
W

Alarm Geratename IP-Adresse Seriennummer  Firmware  Datendownload 5t
FAG SmartCheck 1 172.28.206.89 f4:3d:80:00:00:d5 1612  13.02.2015 10:29:40
FAG SmartCheck 2 172.28.205.125 f4:3d:80:00:06:9b 1612  13.02.2015 09:22:37
FAG SmartCheck 3 172.28.205.96  f4:3d:80:00:08:84 174 03.02.2015 09:20:45
FAG SmartCheck & 172.28.205.83  f4:3d:80:00:0af5 1612  29.04.2015 08:05:08
FAG SmartCheck 10  172.28.206.86  f4:3d:80:00:0d:cd 1428  24.01.2015 01:53:37
FAG SmartCheck 18 172.28.205.232 f4:3d:80:00:0d:ce 1612  03.02.2015 10:53:00

i i s
EEEEEE
R

‘Wahlen Sie die aus, von denen Sie einen
Bericht erstellen machten.

TN

10 Gerte

¥ A v a [ B
“-’QJ‘ 'J‘ "j‘ 81 |==
Hilfe | Weiter | [ Fertigstellen | [ Abbrechen
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In der Liste der Gerdte finden Sie detaillierte Informationen zum jeweiligen Gerat, so zum Beispiel den Alarmstatus, den
Geratenamen oder das Datum des Datendownloads.

Schritt 2:

Wihlen Sie das Verzeichnis aus, in dem die Berichtsvorlagen liegen. Das kann das Standardverzeichnis[118) oder ein von
Ihnen selbst gewahltes Verzeichnis sein.

In der Liste darunter erscheinen dann die verfiigbaren Berichtsvorlagen. Automatisch vorausgewabhlt ist die derzeitige
Standardvorlage. Direkt nach der Installation ist dies die Mustervorlage in der aktuellen Programmsprache. Mit der
Funktion Weitere Aktionen > Berichtsvorlagen verwalten kénnen Sie sowohl das Vorlagenverzeichnis als auch die
Standardvorlage andern[ 125

AuBerdem haben Sie iiber die Schaltflichen und iiber ein Kontextmenii die Méglichkeit, Vorlagen neu zu erstellen| 115}, zu
duplizieren[ 126}, zu bearbeiten[ 118, umzubenennen!2h) oder zu 16schen:

Schaeffler SmartUtility
Bericht erstellen

Vorlage auswahlen

Verzeichnis fir Berichtsvorlagen:
Cireport templates '| - |

Vorlage auswahlen:

Example template - English.rtf

Modéle type - Frangais.rtf

Mustervorlage - Deutsch.rif (Standardvorlage)
Plantilla de ejemplo - Esparfiol.rif

Neue Vorlage aus Musterverlagen kopieren Strg + N
BHRERA

Vorlage duplizieren Strg + D

Vorlage bearbeiten Strg + E

Vorlage umbenennen F2

Vorlage I8schen Entf

‘Wahlen Sie das Vorlagenverzeichnis und
die Veorlage aus, die fir den Bericht
verwendet werden soll.

) (@) (#) [

Hilfe | Zuriick |[ Weiter |[ Fertigstellen |[ Abbrechen

Fir die Sprache, in der Sie einen Bericht erstellen méchten, miissen Sie das entsprechende

9( Windows-Sprachpaket installieren. Werden fremdsprachliche Eintrédge im Abschnitt Logbuch
nicht korrekt bzw. mit ungiiltigen Zeichen dargestellt, miissen Sie auBerdem das Windows-
Sprachpaket installieren, das zur Sprache der Logbuch-Eintrage passt. Beachten Sie, dass einige
Sprachpakete nur fiir die Windows Betriebssystem-Versionen Professional oder Ultimate zur
Verfiigung stehen.

Zukiinftige Versionen von SmartUtility enthalten unter Umstanden neue Mustervorlagen. Wenn
Sie eine Vorlage neu erstellen oder bearbeiten méchten, werden Sie iber neue Mustervorlagen
informiert. Sie kdnnen diese Meldung mit der Option Meldung nicht mehr anzeigen
abschalten. Nach einer Neuinstallation wird die Meldung erneut angezeigt.

Schritt 3:

Im dritten Schritt bestimmen Sie, fiir welchen Zeitraum der Bericht erstellt werden soll. Sie definieren hier auch, wo und
in welchem Format das Ergebnis gespeichert wird:
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Schaeffler SmartUtility
Bericht erstellen

‘Wahlen Sie den Zeitraum und das
Ausgabeverzeichnis fir die Berichte und
legen Sie weitere Speicheroptionen fest.
Danach werden die Berichte im Rich Text
Format (RTF) erstellt und automatisch
gedffnet. Sie kdnenn die Berichte auch als
ZIP-Archiv packen.

Hiffe |

Assistenten und Funktionen

Berichtsoptionen festlegen

Zeitraum

Gesamter Zeitraum

@) Zeitraum riickwirkend festlegen
Letzte:

3 : Monat(e) - |

Zeitraum benutzerdefiniert festlegen
Von: Bis:

Speicheroptionen

WVerzeichnis fir Berichtsausgabe:

Cireports

2 =

Alle Geréte in einem gemeinsamen Bericht zusammenfassen
@) Fiir jedes Gerdt einen eigenen Bericht erstellen
@) Berichte in einem gemeinsamen Unterverzeichnis speichern

Bericht fir jedes einzelne Gerdt in einem separaten Unterverzeichnis speichern

[C] Berichte als Zip-Archiv packen

Diie Berichte werden in folgendem Format gespeichert:
Chreports\{ZEITSTEMPELNGERAT)_{SERIENNUMMER}_{SPRACHKURZEL}.rtf

Zuriick || Weiter |[ Fertigstellen |[ Abbrechen

Sie haben hier die folgenden Optionen:

Zeitraum

Speicheroptionen

Bestimmen Sie hier den Zeitraum, fiir den der Bericht erstellt werden sollen:

e Gesamter Zeitraum: Der Bericht wird aus allen Messdaten erstellt, die im
ausgewahlten Verzeichnis verfiigbar sind.

e Zeitraum riickwirkend festlegen: Wenn Sie diese Option aktivieren, kdnnen
Sie die Anzahl der Monate, Wochen oder Tage bis zum aktuellen Datum
einstellen. Fiir den Bericht werden dann nur die Messdaten flr diesen Zeitraum
verwendet.

Voreingestellt sind 3 Monate, der Bericht umfasst dann also die Messdaten der
vergangenen 3 Monate bis zum aktuellen Datum.

o Zeitraum benutzerdefiniert festlegen: Wenn Sie diese Option aktivieren,
kénnen Sie unter Von und Bis die Daten fiir den gewlinschten Zeitraum direkt in
das jeweilige Feld eingeben oder (iber den Kalender auswahlen. Fiir den Bericht
werden nur die Messdaten fiir den ausgewahlten Zeitraum verwendet.

Bestimmen Sie den Speicherort und das Speicherformat fiir den Bericht. Sie haben
folgende Moglichkeiten:

¢ Verzeichnis fiir Berichtsausgabe:
Die Liste zeigt voreingestellt das Standardverzeichnis an, in dem Berichte
gespeichert werden. Dieses Verzeichnis legen Sie beim ersten Start der Software
oder danach unter Weitere Aktionen > Berichtsvorlagen verwalten| 1.5
fest.
Klicken Sie auf E\, um ein anderes Verzeichnis auszuwahlen und als Speicherort
festzulegen.

o Alle Gerdte in einem gemeinsamen Bericht zusammenfassen:
Wahlen Sie diese Option, um die Berichtsinformationen fiir alle ausgewahlten
Gerdte in einem einzigen RTF-Dokument zusammenzufassen. In diesem RTF-
Dokument finden Sie dann fiir jedes Gerat einen eigenen Abschnitt.

¢ Fiir jedes Gerit einen eigenen Bericht erstellen:

Wahlen Sie diese Option, um fiir jedes ausgewahlte Gerat ein eigenes RTF-
Dokument zu erstellen.
Mit den beiden Unteroptionen bestimmen Sie, ob die einzelnen Dokumente in
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einem gemeinsamen Unterverzeichnis oder in getrennten Unterverzeichnissen
gespeichert werden sollen.

¢ Berichte als Zip-Archiv packen:
Aktivieren Sie diese Option, um die erstellten Berichte in ein Zip-Archiv zu
packen. Die komprimierten Berichte lassen sich dann zum Beispiel per E-Mail
verschicken.
Das Zip-Archiv speichert den kompletten Pfad mit allen Unterverzeichnissen, so
wie er auch auf der Festplatte aufgebaut ist.

¢ Verzeichnispfad:
Dieser Pfad entspricht Ihren Einstellungen und wird mit jeder
Einstellungsénderung direkt aktualisiert.
Zeitstempel, Gerat (bei Einzelberichten) und Sprache sind hier nur als Platzhalter
aufgefiihrt, die durch die eigentlichen Werte ersetzt werden.

Wenn Sie den Standardnamen Ihrer SmartCheck bzw. ProLink Gerate nicht geandert haben,
g tragen alle Gerate denselben Namen. In diesem Fall wird die jeweilige Seriennummer je nach
ausgewahltem Speicherformat in den Dateinamen oder in den Unterverzeichnisnamen integriert.

Gerate mit demselben Namen, die in einem einzigen Bericht zusammengefasst werden, lassen
sich im Bericht nicht mehr tiber den Namen unterscheiden. Wir empfehlen in diesem Fall, jedem
Gerét einen eigenen Namen zu geben | 106\,

Schritt 4:

Zum Abschluss von Schritt 3 werden die Berichte entsprechend Ihren Einstellungen erstellt. In Schritt 4 sehen Sie das
Ergebnis der Berichtserstellung:

Schaeffler SmartUtility A X
Bericht erstellen

Berichtsergebnis

Geratename IP-Adresse Seriennummer  Ergebnis
@ FAGSmartCheck 1 1722820689  f4:3d:80:0000:d5 Bericht wurde erfolgreich erstellt
@ FAG SmartCheck 2 17228205125 4:3d:80:0006:9b  Bericht wurde erfolgreich erstellt
@ FAG SmartCheck 3 1722820596  f4:3d:80:0008:84 Bericht wurde erfolgreich erstellt

4. Berichtsergebnis

Die Berichte werden erstellt. Sobald die
Aktion abgeschlossen ist, erhalten Sie eine
Statusmeldung.

Hilfe | Zuriick | Fertigstellen |[ Abbrechen




Assistenten und Funktionen

Das Symbol am Anfang jeder Zeile zeigt Thnen auf einen Blick, wie der Berichtsstatus ist. In der Spalte Ergebnis
erhalten Sie genauere Informationen zur Erstellung des Berichts bzw. zu Problemen bei der Erstellung. Sie finden hier
folgende Informationen:

Symbol

Ergebnis:

Klicken Sie auf Fertigstellen, um das Ergebnis der Berichtserstellung zu Uiberpriifen. Dieser Schritt hangt von Ihren
Einstellungen in Schritt 3 ab:

Alle Berichte in einer Datei: Die Datei 6ffnet sich direkt in dem Programm, das als Standard fiir RTF-Dateien

eingestellt

Ergebnis

Bericht wurde erfolgreich erstellt

Fehler beim Zugriff auf die Berichtsvorlage.
Mdglicherweise ist die Datei noch in einem anderen
Programm geoffnet.

Sie haben eventuell keine Berechtigungen zum
Schreiben im Verzeichnis <Name>! Uberpriifen Sie
bitte Ihre Angaben!

Bei der verwendeten Datei handelt es sich nicht um
eine gliltige Berichtsvorlage. Bitte reparieren oder
ersetzten Sie die Berichtsvorlage.

In der Berichtsvorlage befinden sich keine Tags, die
mit Daten erweitert werden kdnnen. Bitte
reparieren oder ersetzen Sie die Berichtsvorlage.

SQLite Datenbank Datei nicht gefunden

ist, wie zum Beispiel MS Word.

Erklarung

Es gab keine Probleme bei der Erstellung des
Berichts. Klicken Sie auf Fertigstellen, um den
Bericht zu 6ffnen.

Wenn Sie die ausgewahlte Berichtsvorlage noch in
einem Editor gedffnet haben, kann der Bericht nicht
erstellt werden. SchlieBen Sie dann die
Berichtsvorlage und versuchen Sie es erneut.

Sie brauchen Schreibrechte fiir das Verzeichnis, in
dem der Bericht gespeichert werden soll. Uberpriifen
Sie Ihre Berechtigungen fiir das Verzeichnis, das Sie
in Schritt 3 gewahlt haben.

Gliltige Berichtsvorlagen miissen im RTF.Format sein
und kénnen nur vordefinierte Tags/123) enthalten. Die
SmartUtility Software bietet Ihnen fiir jede
Programmsprache eine Mustervorlage. Auf dieser
Grundlage kénnen Sie eigene Berichtsvorlagen
erstellen und bearbeiten| 1151,

Berichtsvorlagen kénnen nur dann mit Daten gefiillt
werden, wenn sie vordefinierte Tags enthalten. Die
SmartUtility Software bietet Ihnen eine groBe
Auswahl an unterschiedlichen Tags[123), (iber die der
Bericht mit Daten zum Gerat, zu Messzeitraumen und
zu Erstellungsdaten gefiillt werden kann.

Diese Meldung signalisiert, dass die Datenbank nicht
im aktuellen Format vorliegt. Mit einer Datenbank im
veralteten Format kénnen Sie keinen Bericht
erstellen.

Nutzen Sie die Funktion Weitere Aktionen >

Daten migrieren[125), um die Datenbank zu
konvertieren.

Fiir jedes Gerat eine eigene Berichtsdatei: Das Verzeichnis mit den einzelnen Berichtsdateien wird getffnet.

Fiir jeden einzelnen Bericht ein eigenes Unterverzeichnis: Das (ibergeordnete Verzeichnis mit allen
Berichtsunterverzeichnissen wird gedffnet.

ZIP-Archiv: Der Inhalt des ZIP-Archives wird angezeigt.

4

Wenn Sie den fertigen Bericht in MS Word 6ffnen, beachten Sie folgendes:
o Bestdtigen Sie gdf., dass die Datei im RTF-Format getdffnet werden soll.

e Das Inhaltsverzeichnis muss manuell aktualisiert werden. Klicken Sie dazu mit der rechten
Maustaste in das Inhaltsverzeichnis und wahlen Sie Felder aktualisieren > Gesamtes

Verzeichnis aktualisieren.
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5.5 Geréateeinstellungen bearbeiten

Mit diesem Assistenten kénnen Sie flir das SmartCheck bzw. ProLink Gerat den DHCP-Modus und die damit verbundenen
Einstellungen festlegen. Gehen Sie wie folgt vor:

Schritt 1:

Wahlen Sie das gewiinschte Gerdt aus, fir das Sie die Einstellungen festlegen méchten.

Schritt 2:

Im zweiten Schritt legen Sie die gewiinschten Einstellungen fest und senden sie an das SmartCheck bzw. ProLink Gerat.

Schaeffler SmartUtility
Gerateeinstellungen bearbeiten

Gerateeinstellungen bearbeiten

2. Gerateeinstellungen bearbeiten

Geritesinstelluncen

erden Gbertragen

DHCP-Medus:

DHCP-Clientmodus (Hostname vom Server laden) -

IP-Adresse:

Netzmaske:

255 | 255 | (252 |0

Gateway:

177 - o =

Hostname:
SmartCheck

Gerdtename:
SmartCheck

Bearbeiten Sie die Gerédteeinstellungen des
ausgewdhlten Geréts. Zu den Einstellungen
gehdren zum Beispiel die
Metzwerkparameter und der Gerdtename,

Hiffe |

Zuriick || Weiter { [ Abbrechen

Sie haben hier die folgenden Optionen:

Kein DHCP

DHCP-Clientmodus
(Hostname vom Server laden)

DHCP-Clientmodus
(Hostname zum Server schicken)

Gerdatename

Mit dieser Option kénnen Sie die IP-Adresse festlegen bzw. die Standard-IP-Adresse
des SmartCheck bzw. ProLink Gerats weiter verwenden.

Ist Kein DHCP aktiviert, missen Sie auch die anderen Einstellungen in diesem
Schritt, wie z.B. IP-Adresse, Netzmaske oder Hosthame, vornehmen.

Mit dieser Option erhalt das SmartCheck bzw. ProLink Gerat automatisch eine IP-
Adresse innerhalb Ihres Netzwerkes. Der Geratename wird dabei tiber den DNS-
Server des Netzwerkes (Revers DNS) vorgegeben.

Mit dieser Option erhalt das SmartCheck bzw. ProLink Gerat automatisch eine IP-
Adresse innerhalb Ihres Netzwerkes. Der Gerdatename wird dabei vom SmartCheck
bzw. ProLink Gerat im DNS-Server des Netzwerkes registriert.

Hier kdnnen Sie den Geratenamen des SmartCheck bzw. ProLink Gerats
anpassen. Bitte vergeben Sie jedem Gerat einen eindeutigen Namen, damit Sie es
in den Auswahllisten auf Anhieb wiederfinden.




Assistenten und Funktionen

e Wenn die IP-Adresse (iber DHCP automatisch vergeben wird, ist das SmartCheck bzw. ProLink

g

Gerat nur (iber die automatisch vergebene IP-Adresse erreichbar. Sie kbnnen dann nicht mehr
die Standard-IP-Adresse verwenden.

e StandardmaBig lautet der Name der SmartCheck Gerate "Schaeffler SmartCheck" bzw. der
Name der ProLink Gerdte "Schaeffler ProLink". Wenn Sie mehrere SmartCheck bzw.

ProLink Gerate in Ihre Anlage integrieren mochten, ist es wichtig, dass Sie jedem Gerat einen

eindeutigen Namen geben. Andernfalls kénnen Sie die Gerdte in den Listen der Assistenten
nur Uber die IP-Adresse oder die Seriennummer identifizieren.

¢ Wenn die Benutzerverwaltung auf dem SmartCheck bzw. ProLink Gerat aktiviert ist, miissen
Sie auch in SmartUtility Benutzernamen und Passwort hinterlegen 1351 Sind sie nicht

hinterlegt, werden die Gerateeinstellungen nicht ibertragen.

Ergebnis:

Im dritten Schritt kénnen Sie das Ergebnis der Aktion (berprifen.

5.6 Konfiguration herunterladen

Mit diesem Assistenten kdnnen Sie die Konfiguration der Messaufgaben eines oder mehrerer SmartCheck bzw. ProLink

Gerate als Dateien herunterladen, um sie zum Beispiel an andere SmartCheck bzw. ProLink Gerdte zu senden oder sie vor
einem Firmware-Update zu sichern. Gehen Sie wie folgt vor:

Schritt 1:

Wahlen Sie das gewiinschte SmartCheck bzw. ProLink Gerdt oder auch mehrere Gerate aus.

Schritt 2:

In einem zweiten Schritt geben Sie das Verzeichnis und den Dateinamen an, unter dem die Konfigurationsdateien, also
die Dateien mit den Messaufgaben, gespeichert werden:

Schaeffler SmartUtility
Konfigurationen herunterladen

Geradte auswahlen

2. Speicherort konfigurieren

3. Konfigurationen herunterladen

Wahlen Sie den Speicherort und geben Sie
den Dateinamen an, unter dem die
Kaonfigurationsdatei gespeichert wird.

Speicherort konfigurieren

Verzeichnis fir Konfigurationen:
Ciconfiguration

Dateiname:

NeusKonfiguration

Die Konfigurationen werden in diesem Format gespeichert:

Chconfiguration\ZEITSTEMPEL\NeueKonfiguration_SERIENNUMMER.sc *

Zuriick

Weiter

|| Fertigstellen || Abbrechen
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Sie haben hier die folgenden Optionen:

Verzeichnis fiir Bestimmen Sie hier das Verzeichnis, in dem die Konfigurationen gespeichert werden
Konfigurationen sollen. Sie haben folgende Mdglichkeiten:

o Die Liste zeigt voreingestellt das Standardverzeichnis fiir Konfigurationen an.
Dieses Verzeichnis legen Sie beim ersten Start der Software oder danach unter
Weitere Aktionen > Einstellungen > Allgemein/ sl fest.

« Klicken Sie auf [ =
festzulegen.

\, um ein anderes Verzeichnis auszuwahlen und als Speicherort

Dateiname Bestimmen Sie hier mit gtiltigen Zeichen den Dateinamen, den die
heruntergeladenen Konfigurationen erhalten. Die Namen der einzelnen Dateien
werden dann noch um die Seriennummer des jeweiligen Gerats erweitert.

Ungiiltige Zeichen fiir den Dateinamen sind:
<>?"i|/\*
Wenn Sie diese Zeichen verwenden, werden sie durch einen Unterstrich ersetzt.

Der Pfad, der sich aus Ihren Einstellungen fiir Verzeichnis und Dateiname ergibt, wird Ihnen als Muster unterhalb der
Einstellungen angezeigt. Er wird mit jeder weiteren Anderung automatisch angepasst.

Schritt 3:

Die Datei oder - bei mehreren ausgewahlten Gerdten - die Dateien werden heruntergeladen. Warten Sie bis der Vorgang
abgeschlossen ist.

Ergebnis:

Die heruntergeladenen Konfigurationen befinden sich in dem Verzeichnis, das Sie in Schritt 2 festgelegt haben. Der von
Thnen bestimmte Dateiname wird um die Seriennummern der jeweiligen SmartCheck bzw. ProLink Gerate erganzt.

Wenn Sie Konfigurationen von einem SmartCheck Gerat mit der Firmware-Version 1.4 (oder

g alter) herunterladen, werden diese automatisch in das neue Dateiformat der SmartUtility
Software 1.6 konvertiert. Diese konvertierten Konfigurationen kdnnen Sie dann nicht mehr an
SmartCheck Gerate mit der dlteren Firmware-Version senden!

5.7 Konfiguration senden

Mit diesem Assistenten kénnen Sie die Konfiguration der Messaufgaben als Datei an ein SmartCheck bzw. ProLink Gerat
oder mehrere Gerate senden. Gehen Sie wie folgt vor:

Schritt 1:

Wahlen Sie das gewiinschte SmartCheck bzw. ProLink Gerat oder auch mehrere Gerdte aus, an die Sie die
Konfigurationsdatei mit den Messaufgaben senden mdchten.

Schritt 2:
In einem zweiten Schritt wahlen Sie die Datei (Dateiendung SC3 oder SC4) aus, die Sie versenden mdchten.



Schaeffler SmartUtility
Konfigurationen senden

2. Konfigurationsdatei auswahlen

3. Konfigurationen senden

Wahlen Sie die Kenfigurationsdatei mit
Messaufgaben aus, die Sie an die
ausgewihlten SmartCheck ader ProLink
Gerate senden méchten. Sie kénnen
auBerdem Kommunikationskanale mit
deren Ausgangen senden,

Assistenten und Funktionen

Kenfigurationsdatei auswahlen

Schaeffler SmartCheck oder Prolink Konfigurationsdatei:

0 Wenn Sie die konfigurierten Ausgange von Steuerungen an mehrere SmartCheck oder Prolink Gerdte senden, schreiben alle

] L]

Gerate in dieselben Register der Steusrung!

Weitere Einstellungen

Die Konfiguration enth3lt Ausgange fur Kemmunikationskanale, Wahlen Sie aus, was Sie in der Kenfiguration senden méchten:

Konfigurierte Ausgénge von Steuerungen senden (@
Kenfigurierte Ausgange von E-Mails senden i ]
Kennwort:

Zuriick | | Weiter | | Abbrechen

Sie haben hier die folgenden Optionen:

Konfigurationsdatei

Weitere Einstellungen

Bestimmen Sie die Konfigurationsdatei, die Sie versenden méchten. Wenn die

Auswabhlliste leer ist, klicken Sie auf EL um eine Datei zu suchen und
auszuwahlen.

Nehmen Sie hier weitere Einstellungen vor:

¢ Konfigurierte Ausgdnge von Steuerungen senden: Wenn die
Konfigurationsdatei Ausgénge fiir Steuerungen enthalt, kénnen Sie hier
bestimmen, ob diese auch konfiguriert werden.
Alle Gerate, an die Sie diese Ausgange senden, werden in dieselben Register der
Steuerung schreiben. Aus diesem Grund ist die Option standardmaBig deaktiviert.
Der Kommunikationskanal, also die Einstellungen zur Steuerung, wird in jedem
Fall versendet.

o Konfigurierte Ausgdnge von E-Mails senden: Wenn die Konfigurationsdatei
Ausgange fiir E-Mails enthalt, kénnen Sie hier bestimmen, ob diese auch
versendet werden.

StandardmaBig ist diese Option aktiviert und konfigurierte E-Mail-Ausgénge
werden versendet.

Der Kommunikationskanal, also die Einstellungen des E-Mail-Servers, wird in
jedem Fall versendet.

¢ Gespeicherte Klassierungsdaten zuriicksetzen und nicht senden
(empfohlen): Klassierungsdaten sind mit gelernten Werten vergleichbar und
beziehen sich auf einen bestimmten Anwendungsfall. Aus diesem Grund ist die
Option standardmaBig aktiviert:

Klassierungsdaten werden zuriickgesetzt und nicht mit der Konfigurationsdatei
versendet.

¢ Kennwort: Wenn die Konfiguration des SmartCheck bzw. ProLink Gerats {iber
die SmartWeb Software mit einem Datenverschliisselungskennwort gesichert ist,
miissen Sie dieses Kennwort hier eingeben. In der SmartWeb Software
bestimmen Sie das Datenverschliisselungskennwort im Menii unter Bearbeiten
> Gerdteeinstellungen > Sicherheitseinstellungen bearbeiten. Wenn Sie
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Schritt 3:

das Kennwort nicht kennen, wenden Sie sich bitte an den Administrator des
Gerats.

Die Datei mit den Messaufgaben und Kommunikationskandlen wird an die ausgewahlten SmartCheck bzw. ProLink Gerdte
gesendet. Warten Sie bis der Vorgang abgeschlossen ist.

Ergebnis:

Die Messaufgaben und Kommunikationskanéle, die in der ausgewahlten Datei gespeichert sind, befinden sich nun auf
allen SmartCheck bzw. ProLink Gerdten, an die Sie die Datei versendet haben.

’

Nachdem Sie die neue Messaufgaben-Konfiguration an das SmartCheck bzw. ProLink Gerat
gesendet haben, dauert es eine Weile, bis der neue Alarmstatus der Gerate in der
Geratelibersicht angezeigt wird.

Wenn Sie fiir die alte Konfiguration bereits Daten zur Analyse heruntergeladen hatten, hat die
neue Messaufgaben-Konfiguration auch Auswirkungen auf die Analyse im Viewer: Sobald Sie
Daten aus der neuen Konfiguration herunterladen und zur Analyse 6ffnen, erstellt Schaeffler
SmartUtility Viewer eine neue Messaufgabe. Alte und neue Messaufgabe werden
untereinander flir das betreffende SmartCheck bzw. ProLink Gerat angezeigt.

Enthalt eine heruntergeladene Konfiguration eine Alarmstatuskonfiguration fiir
Kommunikationskanale (z.B. eine Steuerung), so wird diese standardmaBig nicht mitgesendet.
Damit wird verhindert, dass mehrere Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink Gerate in dieselben
Register der externen Steuerung schreiben. Sie kdnnen die Alarmstatuskonfiguration
mitsenden, indem Sie das Hakchen vor "Kommunikationskandle an SmartCheck bzw. ProLink
Gerat senden" aktivieren.

Enthalt eine heruntergeladene Konfiguration Lernmodusdaten, so werden diese
standardmaBig mitgesendet. Starten Sie ggf. den Lernmodus neu, andernfalls werden die
gespeicherten Kennwerte verwendet.

Wenn Sie eine altere Version von SmartWeb verwenden, sollten Sie deren Konfigurationen
zuerst Uber den Assistenten Konfiguration herunterladen sichern. Sie kénnen dann
SmartWeb auf die Version von SmartUtility aktualisieren. Die gesicherten Konfigurationen lassen
sich danach wieder Uiber den Assistenten Konfiguration senden aufspielen.

Wenn Sie eine Konfiguration (ab Version 1.6.10) auf ein SmartCheck Gerét kleiner oder gleich
Version 1.6.6 schicken mdchten, miissen Sie unter Umstanden die in der neueren Version
verwendete Basismessaufgabe zu einer Standardmessaufgabe andern, damit die Konfiguration
gesendet werden kann.

Enthalt eine heruntergeladene Konfiguration externe Sensoren, die Uber die beiden analogen
Eingange oder den digitalen Eingang angeschlossen sind, so wird der Name des Eingangskanals
um das Kirzel "_ext" und ggf. um eine Nummer erweitert. Damit werden die externen
Eingangskanale eindeutig gekennzeichnet.

5.8 Firmware aktualisieren

Mit diesem Assistenten kénnen Sie eine Datei mit einem Firmware-Update an eines oder mehrere SmartCheck bzw.
ProLink Gerate senden. Naheres zu Firmware-Updates sowie zu den dazugehorigen Benachrichtigungen ist im Rahmen
Ihres Service- oder Wartungsvertrags geregelt.
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VORSICHT Messdaten und Konfigurationen konnen unwiederbringlich geléscht werden!

Wenn Sie die Firmware eines SmartCheck bzw. ProLink Geréts aktualisieren, kdnnen je nach
Update-Version alle auf dem Gerdt gespeicherten Messdaten und Konfigurationen verloren
gehen. Beachten Sie folgendes bei der Aktualisierung der Firmware von SmartCheck Geraten:

e Beim Wechsel von Version 1.2 auf eine héhere Version gehen alle Messdaten und
Konfigurationen verloren.

e Beim Wechsel von Version 1.4 oder 1.6 auf eine hdhere Version gehen alle Messdaten
verloren.

e Ab den Versionen 1.4.27 und 1.6.6 bleiben Konfigurationen in der Regel erhalten.
e Erst ab Version 1.10 bleiben Messdaten und Konfigurationen erhalten

Bevor Sie eine SmartCheck bzw. ProLink Firmware aktualisieren, laden Sie bei Bedarf die
Messdaten mit der SmartUtility Software herunter. Zusatzlich kénnen Sie die Konfiguration (mit
den gelernten Alarmschwellen) des SmartCheck bzw. ProLink Gerdts (iber die SmartUtility
Software herunterladen und nach dem Firmware-Update wieder aufspielen.

Wenn bei einem Firmware-Update die Konfigurationen und Alarmschwellen nicht geléscht
werden mussen, wird Sie die SmartUtility Software darauf hinweisen.

VORSICHT Werte in Alarmkennfeldern mit abgeschlossenem Lernmodus kénnen verloren

gehen!

A Wenn Sie fiir das SmartCheck bzw. ProLink Gerat den Lernmodus in Abhangigkeit von einem
oder zwei weiteren Signalen gestartet haben, werden die dazugehdrigen Alarmkennfelder
wahrend des Lernens nach und nach gefiillt. Ein Firmware-Update hat dabei folgende
Auswirkungen:

o Alle Alarmkennfelder werden wieder auf den Zustand Lernmodus verwenden gesetzt -
unabhangig davon, ob in einem Kennfeld der Lernmodus bereits abgeschlossen war.

e Der Lernmodus ist deaktiviert, die ausstehenden Kennfelder bleiben unverandert.

e Wenn Sie den Lernmodus erneut aktivieren, startet er fiir alle Kennfelder neu. Sie verlieren
auch die bereits gelernten Werte.

So sichern Sie die Werte in den Alarmkennfeldern mit abgeschlossenem Lernmodus:

1. Deaktivieren Sie manuell fiir jedes abgeschlossene Alarmkennfeld die Option Lernmodus
verwenden. Sie finden diese Option im Konfigurationsassistenten der SmartWeb Software.

2. Aktivieren Sie erst dann den Lernmodus.

Weitere Informationen zum Lernmodus finden Sie im Handbuch zur SmartWeb Software im
Abschnitt Lernmodus und Alarmkennfelder.

Nur SmartCheck Systeme:

g Mit dem Update auf SmartUtility Version 1.10 ist auch eine Migration verbunden. Deshalb
kénnen Sie kein Downgrade von Version 1.10 auf eine kleinere Version durchfiihren. AuBerdem
basiert jede zukiinftige Firmware-Version auf diesem Update mit Migration. Sie kdnnen also z.B.
nicht mehr von Version 1.6.20 direkt auf eine zukiinftige Version 1.12 updaten. Sie miissen in
jedem Fall erst die Version 1.10 installieren.

Um ein Firmware-Update zu senden, gehen Sie wie folgt vor:
Schritt 1:

Wahlen Sie das gewiinschte SmartCheck bzw. ProLink Gerat oder auch mehrere Gerate aus, deren Firmware Sie
aktualisieren méchten.

Schritt 2:

Geben Sie die Datei mit dem Firmware-Update an; die Datei hat die Endung SF2. Sobald Sie eine Datei ausgewahlt
haben, finden Sie im Abschnitt Informationen die Versionsnummer und den Gerdtetyp dieser Firmware-Datei.
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Schaeffler SmartUtility
Firmware aktualisieren

Firmware-Datei al

1. Geréte auswahlen

2. Firmware-Datei auswihlen Firmware

3. Kompatibilitat prifen

SMEHHZR-FISRD\Software\Test\SmartCheck\Firmware\L6.x\Aktuelle version\smartcheck-at91.sf1

4. Firmware senden

Informationen

Firmware-Version:
Geratetyp: SmartCheck

1666051

‘Wahlen Sie die Datei mit dem SmartCheck
Firmware-Update aus.

Zuriick H Weiter ] [ Abbrechen

Schritt 3:

In diesem Schritt wird gepriift, welche Firmware auf den ausgewdhlten Geraten vorhanden ist. Sie erhalten dann eine
Ubersicht Gber das Ergebnis dieser Uberpriifung:

Schaeffler SmartUtility
Firmware aktualisieren

1. Geréte auswahlen

Kompatibilitdt priifen

2. Firmware-Datei auswahlen )
3. Kompatibilitit priifen -
pa p 1
4. Firmware senden
°
o o
!
O o

Die Prafungsabersicht informiert Sie
dariber, auf welchen Geriten die Firmware
aktualisiert werden kann und wo dies nicht
méglich ist.

Beachten Sie auf jeden Fall die Meldungen
unter Ergebnis: Hier finden Sie Details der
Prifung, wie z.B. die aktuelle Firmware-
Wersionsnummer.

Kompatibilitat

Gerdtename
FAG SmartCheck 23

FAG SmartCheck 28
FAG SmartCheck 20

FAG SmartCheck 03

FAG SmartCheck 36

FAG SmartCheck 08

IP-Adresse
172.28.205.234

172.28.205.244
172.28.205.130

172.28.205.162

172.28.205.136

172.28.205.87

Seriennummer
f4:2d:80:00:0d:d0

f4:3d:80:00:0d:04

4:3d:80:00:00:b6

4:3d:80:00:15:31

4:3d:80:00:01:4f

4:3d:80:00:0b:08

Ergebnis
Aktualisierung maglich.

Aktualisierung méglich. Hinweis: Die Firmware-Version
ist bereits auf dem Gerét vorhanden.

Aktualisierung maglich,

Keine Aktualisierung maoglich. Grund: Die Firmware-
ersion ist inkompatibel zur Gerateversion.
Aktualisierung méglich. Hinweis: Die Firmware-
Version auf dem Gerat ist aktueller als die
ausgewshlte, Die Firmware wird von der hoheren
Version auf die niedrigere Version herabgestuft.
Anmeldung auf dem Gerat fehlgeschlagen. Ist die
Benutzerverwaltung aktiv?

Zuriick ]E Weiter i [ Abbrechen
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Sie finden hier folgende Informationen:

L/

Geratename,
IP-Adresse,
Seriennummer

Ergebnis

Schritt 4:

Dieses Symbol markiert Gerate, deren Firmware mit der ausgewahlten Firmware-Version
aktualisiert werden kann. Das Hakchen fiir diese Gerate ist bereits aktiviert.

Fir diesen Status gilt eine die folgende Voraussetzung:
¢ Die Firmware-Version des Gerats ist niedriger als die ausgewahlte Firmware-Version.
Details finden Sie in der Spalte Ergebnis.

Dieses Symbol markiert Gerate, deren Firmware mit der ausgewahlten Firmware-Version
aktualisiert werden kann. Das Hakchen ist bei diesem Status noch nicht aktiviert, da die
Aktualisierung unter Umstdnden unerwiinschte Auswirkungen haben kdnnte.

Bei diesem Status erhalten Sie eine detaillierte Erkldrung des Uberpriifungsergebnisses. Sie
sollten das Hakchen erst setzen, nachdem Sie diese Erkldrung gelesen haben und liber die
mogliche Auswirkung der Aktualisierung informiert sind.

¢ Die Firmware-Version des Gerats ist identisch mit der ausgewahlten Firmware-Version.

o Die Firmware-Version des Gerdtes konnte nicht ausgelesen werden und es ist nicht sicher,
ob sie mit der ausgewahlten Firmware-Version kompatibel ist. Wenn Sie die Aktualisierung
durchfiihren, ist es méglich, dass das Gerat auf die Version der Auslieferungsfirmware
zurlickgesetzt wird.

e Bei Updates vor Version 1.10: Die Firmware-Version des Gerdtes konnte nicht ausgelesen
werden, die Gerateversion ist aber mit der ausgewahlten Firmware-Version kompatibel.
Mdglicherweise kdnnen Sie nach der Aktualisierung die Konfigurationen des Gerats nicht
wieder verwenden.

o Die Firmware-Version des Gerats ist hoher als die ausgewahlte Firmware-Version. Mit der
Aktualisierung wird die Firmware-Version des Gerdts auf die niedrigere Version herabgestuft.
Die Konfigurationen gehen in diesem Fall verloren, da nur Aufwartskompatibilitdt garantiert
wird.

Details finden Sie in der Spalte Ergebnis.

Dieses Symbol markiert Gerate, deren Firmware nicht mit der ausgewahlten Firmware-Version
aktualisiert werden kann. Sie kdnnen das Hakchen nicht aktivieren.

Die Aktualisierung kann aus folgenden Griinden blockiert werden:

¢ Die ausgewahlte Firmware-Version ist kleiner als die Auslieferungsfirmware des Gerdts.
¢ Die ausgewahlte Firmware-Version ist nicht mit der Gerateversion kompatibel.

¢ Die ausgewahlte Firmware-Version ist unbekannt.

¢ Die Version von SmartUtility ist zu niedrig.

¢ Die Firmware-Version des Gerats ist zu niedrig und kann nicht in einem Schritt aktualisiert
werden. Sie miissen das Gerat zunachst mit einer niedrigeren Firmware-Version
aktualisieren.

e Die Firmware-Version des Gerats ist Version 1.10 oder groBer. In diesem Fall ist es nicht
mehr mdglich, eine kleinere Version aufzuspielen.

¢ Ein Kommunikationsfehler ist aufgetreten.

e Die Anmeldung auf dem Gerdt ist fehlgeschlagen. Sie haben mdglicherweise die
Benutzerverwaltung in SmartWeb aktiviert.

Details finden Sie in der Spalte Ergebnis.

Diese Informationen identifizieren das SmartCheck bzw. ProLink Gerat, auf das sich die
jeweilige Zeile bezieht.

Hier finden Sie detaillierte Informationen zum Ergebnis der Uberpriifung. Diese Informationen
erklaren Ihnen, warum die Firmware aktualisiert werden kann - oder auch nicht aktualisiert
werden kann.

Klicken Sie auf Weiter, um die Firmware an die ausgewahlten SmartCheck bzw. ProLink Gerate zu senden und warten
Sie, bis der Vorgang vollsténdig abgeschlossen ist.
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Die Auslieferungsfirmware ist die Firmware, mit dem das Gerat urspriinglich ausgeliefert wurde.

g Die Version der neuen Firmware darf nicht niedriger sein als die Version der
Auslieferungsfirmware, eine Aktualisierung ist dann nicht méglich. Im Bedarfsfall, also z.B. wenn
die Aktualisierung fehlschlagt, greift das System auf die Auslieferungsfirmware zurlick.

Ergebnis:

Nach der Aktualisierung der Firmware ist das Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink Gerat eine Zeit lang nicht erreichbar,

da zunachst ein Sicherheitsmechanismus ablduft; dieser stellt sicher, dass Ihr Gerdt nach der Aktualisierung der

Firmware auf jeden Fall wieder funktionsttichtig ist. Die Dauer der Nichterreichbarkeit hdngt vom Ergebnis dieser

Uberpriifung ab:

o Ist Ihr Gerdt mit der neuen Firmware funktionstiichtig, so wird das SmartCheck bzw. ProLink Gerat nach ca. 6-7
Minuten wieder erreichbar sein.

o Ist dies nicht der Fall sein, wird automatisch die alte Firmware wieder aufgespielt. Es dauert dann ca. 20 Minuten, bis
das Gerat wieder erreichbar ist.

Bei Updates auf SmartCheck Firmware-Versionen vor Version 1.10 leeren Sie bitte nach dem
g Update den Browser-Cache. Dies ist notwendig, damit die neuste Version der Schaeffler
SmartWeb Software in IThrem Browser geladen wird.

Firmware-Version auf SmartCheck bzw. ProLink Gerat iiberpriifen

Sie kdnnen in der Schaeffler SmartWeb Software einsehen, welche Version der Firmware auf Ihrem SmartCheck bzw.
ProLink Gerat eingerichtet ist. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Offnen Sie mit dem Assistenten Geréte 6ffnen| 151 das gewiinschte SmartCheck bzw. ProLink Gerat bzw. die
dazugehdrige SmartWeb Software. Alternativ kénnen Sie auch die IP-Adresse des SmartCheck bzw. ProLink Gerats in
einen Browser eingeben.

2. Klicken Sie in der Mendileiste der SmartWeb Software auf Hilfe.
3. Wahlen Sie Version.

Hier finden Sie detaillierte Informationen zur Version des SmartCheck bzw. ProLink Gerats, einschlieBlich Gerate-ID und
Seriennummer.

5.9 Standarddatenbank auswahlen

Bei der Installation wird die Datenbank, in der die Daten aller Gerate gespeichert werden, automatisch unter folgendem
Pfad und Namen angelegt: C:\data\su.db. Um diese Datenbank zu andern oder neu zu erstellen, klicken Sie auf Weitere
Aktionen > Standarddatenbank auswahlen:
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Schaeffler SmartUtility g X

Standarddatenbank auswahlen

Standarddatenbank auswihlen e el g R B e

Datenbank
Cihdata\su.db - III
Neue Datenbank erstellen | ‘ ‘Verbindung testen

Beschreibung fir Standarddatenbank

auswahlen

o | [ Avtrecrer

Sie haben hier die folgenden Optionen:
| Klicken Sie auf diese Schaltflache, um ein anderes Verzeichnis zu suchen und als
Datenbankverzeichnis festzulegen.

Neue Datenbank erstellen Klicken Sie auf diese Schaltflache, um ein neues Verzeichnis auszuwdhlen und die
Datenbank dort anzulegen. Den Namen der Datenbank su.db kdnnen Sie nicht
andern.

Verbindung testen Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die Verbindung zur Datenbank zu

tiberpriifen. Das Ergebnis der Uberpriifung wird neben der Schaltfliche angezeigt.

5.10 Verzeichnis fur Datenbank 6ffnen

Klicken Sie auf Weitere Aktionen > Verzeichnis fiir Datenbank 6ffnen, um das Verzeichnis zu 6ffnen, in dem
SmartUtility die Datenbank mit den Daten aller Gerate ablegt. Abhdngig von der auf Threm System installierten Windows-
Version befindet sich dieses Verzeichnis standardmaBig unter:

e C:\data
Sie kdnnen das Verzeichnis fiir die Datenbank iber Weitere Aktionen > Standarddatenbank auswahlen andern.

5.11 Logdatei-Verzeichnis 6ffnen

Klicken Sie auf Weitere Aktionen > Logdatei-Verzeichnis 6ffnen, um das Verzeichnis zu 6ffnen, in dem
SmartUtility die Logdateien ablegt. Abhdngig von der auf Ihrem System installierten Windows-Version befindet sich
dieses Verzeichnis standardmaBig unter:

e C:\Users\[User name]\AppData\Roaming\Condition Monitoring

In den Logdateien werden alle Systemmeldungen der Software sowie Informationen (iber Vorgange protokolliert. Sie
kénnen eine Logdatei mit einem Texteditor oder Textverarbeitungsprogramm 6ffnen.
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5.12 Standardverzeichnisse 6ffnen

Klicken Sie auf Weitere Aktionen > Standardverzeichnis fiir Konfigurationen 6ffnen / Standardverzeichnis
fiir Berichtsausgabe o6ffnen, um das Verzeichnis zu 6ffnen, in dem die SmartUtility Software heruntergeladene
Konfigurationsdateien / Berichte ablegt bzw. sucht. Abhangig von der auf Ihrem System installierten Windows-Version
befinden sich diese Verzeichnisse standardmaBig unter:

e C:\configuration
e C:\reports

Sie kénnen die Standardverzeichnisse in den Einstellungen > Allgemein/3h bzw. Einstellungen > Bericht/139
andern.

5.13 Berichtsvorlagen verwalten

Sie kdnnen mit Hilfe der SmartUtility Software aus den heruntergeladenen Daten Ihrer SmartCheck bzw. ProLink Gerate
Berichte im RTF-Format erstellen[1ob). Die Vorlagen fiir diese Berichte kénnen Sie an folgenden Stellen in der SmartUtility
Software verwalten:

e Im Meni unter Weitere Aktionen > Berichtsvorlagen verwalten
e Im Meni unter Weitere Aktionen > Einstellungen > Bericht.

Standardverzeichnis

Hier kdnnen Sie das Verzeichnis dndern, in dem die fertiggestellten Berichte standardmaBig gespeichert werden. Das
Verzeichnis wird bei der Installation automatisch unter folgendem Pfad angelegt:

e C:\reports

Klicken Sie auf E\, um ein neues Verzeichnis zu suchen und als Standardverzeichnis fiir Berichte festzulegen.
Verzeichnisse, die Sie friiher bereits ausgewahlt haben, finden Sie jetzt in der Auswahlliste.

Standardverzeichnis

Standardverzeichnis fur Berichtsausgabe:

.C:\repor‘ts - | _l

Berichtsvorlagen

Hier kdnnen Sie das Verzeichnis &ndern, in dem Ihre Berichtsvorlagen standardmaBig gespeichert werden. Das
Verzeichnis wird bei der Installation automatisch unter folgendem Pfad angelegt:

e C:\report templates

Klicken Sie auf E\, um ein neues Verzeichnis zu suchen und als Standardverzeichnis fiir Ihre Berichtsvorlagen
festzulegen. Verzeichnisse, die Sie friiher bereits ausgewahlt haben, finden Sie jetzt in der Auswahlliste.

AuBerdem koénnen Sie hier verfiigbare Berichtsvorlagen verwalten, neue Vorlagen erstellen und eine Vorlage als
Standardvorlage bestimmen:
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Berichtsvorlagen

Standardverzeichnis fiir Berichtsvarlagen:

Cireport templates v| - |

Verfiigbare Berichtsvorlagen:

Example template - English.rtf

Madéle type - Frangais.rtf

Mustervorlage - Deutsch.rtf (Standardvarlage)
Plantilla de ejemplo — Espaficl.rtf

=R

E?} ‘ i.; ‘ E} ‘ !'Hr ‘ Als Standardveorlage auswahlen

Sie haben hier die folgenden Optionen:

@ Hier kdnnen Sie eine neue Vorlage aus den Mustervorlagen kopieren[118.
@ Hier kénnen Sie die ausgewshlte Vorlage duplizieren/ 125, um dann beispielsweise die
Kopie zu bearbeiten.
@ Hier kénnen Sie die ausgewahlte Vorlage bearbeiten 1181 und an IThre Anforderungen
anpassen.
@ Hier kénnen Sie die ausgewahlte Vorlage nach Riickfrage léschen.
Als Standardvorlage Hier kénnen Sie die ausgewéhlte Vorlage als Standardvorlage/118) definieren.
auswahlen
Vorlage umbenennen Diese Option finden Sie nur im Kontextmenu (siehe unten). Klicken Sie darauf, um den
Namen der Vorlage in einem eigenen Dialog zu dndern| 11\
Kontextmenii Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewahlte Vorlage, um die oben

beschriebenen Optionen Neue Vorlage aus Mustervorlagen kopieren, Vorlage
duplizieren, Vorlage bearbeiten, Vorlage umbenennen und Vorlage l6schen
Uber das Kontextmeni zu nutzen:

Verfugbare Berichtsvorlagen:

Example template - English.rtf

Modéle type - Frangais.rtf

Mustervorlage - Deutsch.rif (Standardvorlage)

. . . Als Standardvorlage auswahlen Strg + S

Plantilla de ejemplo — Espafiol.rtf

= AR .
Neue Vorlage aus Mustervorlagen kopieren Strg+ N
Vorlage duplizieren Strg+ D
Vorlage bearbeiten Strg + E
Vorlage umbenennen F2
Vaorlage l&schen Entf

Sie kdnnen die oben beschriebenen Optionen (ber folgende Tastaturkiirzel nutzen:
Bj STRG+S Als Standardvorlage auswahlen

STRG+N Neue Vorlage aus Mustervorlagen kopieren

STRG+D Vorlage duplizieren

STRG+E Vorlage bearbeiten

F2 Vorlage umbenennen

ENTF Vorlage I6schen
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5.13.1 Berichtsvorlagen bearbeiten und erstellen

Die SmartUtility Software erstellt Berichte auf der Grundlage von Vorlagen im RTF-Format. Im Lieferumfang ist fiir jede
Programmsprache eine Mustervorlage enthalten, die Sie standardmaBig im Verzeichnis C:\report templates finden. Sie
kénnen mit einem Editor und auf Grundlage dieser Mustervorlagen neue Vorlagen erstellen(1151 und alle vorhandenen
Vorlagen direkt bearbeiten| 115 oder erst eine Kopie erstellen[ 1201 AuBerdem kénnen Sie Vorlagen umbenennen 1201 und
eine bestehende Vorlage als Standardvorlage definieren[12%. Details zu diesen Aktionen finden Sie in den folgenden
Abschnitten.

Zukiinftige Versionen von SmartUtility enthalten unter Umstanden neue Mustervorlagen. Wenn

g Sie eine Vorlage neu erstellen oder bearbeiten méchten, werden Sie iber neue Mustervorlagen
informiert. Sie kdnnen diese Meldung mit der Option Meldung nicht mehr anzeigen
abschalten. Nach einer Neuinstallation wird die Meldung erneut angezeigt.

Wenn Sie Vorlagen (iber den Windows Datei-Explorer umbenennen oder hinzufiigen, laden Sie
die Vorlagenliste neu, um das Ergebnis zu sehen. Wahlen Sie dazu das Verzeichnis fiir
Berichtsvorlagen erneut:

Offnen Sie die Auswahlliste und klicken Sie auf den Namen des Verzeichnisses:

Verzeichnis fir Berichtsvorlagen:
[C:\reporttemplates v| I I

Neue Vorlage aus Mustervorlagen kopieren

Sie finden diese Funktion an folgenden Stellen in der SmartUtility Software:
e Im Assistenten Bericht erstellen, Schritt 2

¢ Im Meni unter Weitere Aktionen > Berichtsvorlagen verwalten

e Im Meni unter Weitere Aktionen > Einstellungen > Bericht.

Gehen Sie wie folgt vor:
1. Klicken Sie auf @, um das Fenster zur Auswahl einer Mustervorlage zu 6ffnen:

Schaeffler SmartUtility o X
Mustervorlagen

{ '-I Hier kénnen 5ie eine Mustervorlage kopieren, um sie
k _/ als Grundlage fir neue Vorlagen zu verwenden,

Mustervorlagen

Mustervorlage auswahlen:

Example template - English
Maodéle type - Frangais

| Mustervorlage - Deutsch

Plantilla de ejemplo — Espafial

=R

Vaorlage speichern als:

Mustervorlage - Deutsch.rtf -

Hilfe | [ ok ][ Abbrechen |

2. Wahlen Sie die Mustervorlage aus, auf deren Grundlage Sie eine neue Vorlage erstellen méchten.

3. Unter Vorlage speichern als miissen Sie einen eigenen Namen fiir die neue Vorlage festlegen. StandardmaBig
steht hier Neue Berichtsvorlage - [Sprache].

4. Klicken Sie auf OK. Die neue Vorlage wird automatisch im Standardverzeichnis fiir Berichtsvorlagen abgelegt.
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Wenn Sie versehentlich alle Vorlagen im Vorlagenverzeichnis geléscht haben, kénnen Sie Gber
B’ diese Funktion neue Vorlagen erstellen. Die Mustervorlagen in den verschiedenen Sprachen sind
in die SmartUtility Software eingebettet und stehen weiterhin zur Verfligung.

Vorlage bearbeiten

Sie finden diese Funktion an folgenden Stellen in der SmartUtility Software:
e Im Assistenten Bericht erstellen, Schritt 2

¢ Im Meni unter Weitere Aktionen > Berichtsvorlagen verwalten

e Im Meni unter Weitere Aktionen > Einstellungen > Bericht.

Gehen Sie wie folgt vor:
1. Wahlen Sie die Vorlage aus, die Sie bearbeiten méchten:

Verfligbare Berichtsvorlagen:

Example template - English.rtf

Meine Mustervorlage.rtf
Modéle type - Frangais.rtf
Musterverlage - Deutsch.rtf

Plantilla de ejemplo — Espafiol.rtf (Standardvorlage)
= AR

E?) i.; ‘ E} !1|F | Als Standardvorlage auswahlen

2. Klicken Sie auf @, um die Vorlage in dem Editor zu 6éffnen, der standardmaBig fiir RTF-Dateien eingestellt ist. Hier im
Beispiel ist dies MS Word:

119



\gz-l‘l‘l- R ERENF RN R R N X RN KN R S R R S TR TRy

Name und Anschrift des Kunden
Ansprechpartner: Name und Email-Adresse des Ansprechpartners

Uberwachte Anlage: Bezeichnung und Standort der Giberwachten Anlage

Messsystem: FAG SmartCheck

Datenzeitraum: | #DatarangestartDate#H#DataRangeEndDatet|

Berichtsdatum: #ReportDate# Y\E)/

Ausgewertst durch Name des Condition Monitoring Experten

Sonstige Informationen, z.B. zertifiziert nach ISO 18436.2 Level 2

Gepruft durch: Name des priifenden Condition Monitoring Experten
Sonstige Informationen, z B. zertifiziert nach 1SO 184362 Level 3

Sie haben die folgenden Bearbeitungsmdglichkeiten:

» Statischer Inhalt (1): Sie kdnnen den statischen Inhalt der Vorlage - also beispielsweise Uberschriften,
Kontaktpersonen, FuBzeilen - beliebig &ndern, erganzen und léschen.

= Dynamischer Inhalt (2): Dynamischer Inhalt zu Ihren Geraten und Messdaten wird (iber vordefinierte
Textschliissel, sogenannte Tags/ 12} - erkennbar an den Rautezeichen # - in den Bericht eingefiigt. Sie kénnen Tags
aus der Vorlage l6schen oder die Vorlage um weitere Tags erganzen. Beachten Sie dabei die Regeln zu Tags in
Berichtsvorlagen| 125\

3. Speichern Sie die neue Vorlage. Sie wird automatisch im Standardverzeichnis fiir Berichtsvorlagen abgelegt.

Vorlage kopieren

Sie finden diese Funktion an folgenden Stellen in der SmartUtility Software:
e Im Assistenten Bericht erstellen, Schritt 2

e Im Meni unter Weitere Aktionen > Berichtsvorlagen verwalten

e Im Meni unter Weitere Aktionen > Einstellungen > Bericht.

Gehen Sie wie folgt vor:
1. Wahlen Sie die Vorlage aus, die Sie kopieren méchten:
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Assistenten und Funktionen

Verfugbare Berichtsvorlagen:

Example template - English.rtf

Madéle type - Frangais.tf

Mustervorlage - Deutsch.rtf (Standardvorlage)
Plantilla de ejemple — Espafiol.ritf

= B

— - — .
7 Als Standardvorlage auswahlen

2. Klicken Sie auf @, um eine Kopie der Vorlage anzulegen. Die Kopie erscheint direkt in der Liste. Der Name folgt dem
Muster Kopie von [Name der kopierten Vorlage]. Die Kopie wird automatisch im Standardverzeichnis fiir
Berichtsvorlagen abgelegt.

Verfugbare Berichtsvorlagen:

Example template - English.rtf

| Kepie ven Mustervorlage - Deutsch.rif
Maodéle type - Frangais.rtf

Mustervorlage - Deutschurtf (Standardvorlage)
Plantilla de ejemplo - Espafiol.rtf

2 B

Vorlage umbenennen

Sie finden diese Funktion im Kontextmeni der Vorlagenliste an folgenden Stellen in der SmartUtility Software:
o Im Assistenten Bericht erstellen, Schritt 2

e Im Meni unter Berichtsvorlagen verwalten

e Im Meni unter Weitere Aktionen > Einstellungen.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Wahlen Sie die Vorlage aus, die Sie umbenennen méchten und klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das
Kontextmenii zu 6ffnen:

Verfugbare Berichtsvorlagen:

Example template - English.rtf
Kopie von Mustervorlage - Deutsch,rif

Modéle type - Frangais.rtf Als Standardvorlage auswahlen Strg + S
Mustervorlage - Deutsch.rtf (Standardvorlage)
Plantilla de ejemplo — Espafiol.rtf Meue Varlage aus Mustervorlagen kopisren Strg + N
AR rtf
Worlage dupliziersn Strg + D
Vorlage bearbeiten Strg + E
Worlage umbenennen F2 I
Vorlage I6schen Entf

2. Wahlen Sie die Option Vorlage umbenennen. Der Dialog Berichtsvorlage umbenennen wird gedffnet:

Schaeffler SmartUtility
Berichtsvorlage umbenennen

Neuer Name der Berichtsvorlage

Meine Berichtsvorlage - Version 01.rtf

OK || Abbrechen
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3. Geben Sie den neuen Namen der Berichtsvorlage ein und klicken Sie auf OK. Die Berichtsvorlage erscheint mit dem
neuen Namen in der Liste:

Verfligbare Berichtsvorlagen:

Example template - English.rtf

| Meine Berichtsvorlage - Version 01.rtf
Madéle type - Frangais.rtf
Mustervorlage - Deutsch.rtf (Standardvarlage)

Plantilla de ejemplo - Espariol.rtf
== RAEAR

Standardvorlage definieren

Sie finden diese Funktion an folgenden Stellen in der SmartUtility Software:
¢ Im Menii unter Berichtsvorlagen verwalten

e Im Meni unter Weitere Aktionen > Einstellungen > Bericht.

Gehen Sie wie folgt vor:
1. Wahlen Sie die Vorlage aus, die Sie als Standardvorlage definieren méchten:

Verfiigbare Berichtsvorlagen:

Example template - English.rtf

Meine Berichtsvorlage - Version 01.rtf
Modéle type - Frangais.rtf
Mustervorlage - Deutsch.rtf (Standardvorlage)

Plantilla de ejemplo — Espafiol.rtf
RS

E?) ‘ i.E ‘ E} ‘ "Illr ‘ Als Standardvorlage auswahlen

2. Klicken Sie (im Kontextmenii) auf Als Standardvorlage auswahlen. Die Vorlage wird in der Liste entsprechend
markiert und im Assistenten Bericht erstellen als Standardvorlage behandelt/ 1ot

Verfiigbare Berichtsvorlagen:

Example template - English.rtf

| Meine Berichtsvorlage - Version 01.rtf (Standardvarlage)
Madéle type - Frangais.rtf
Mustervorlage - Deutsch.rtf

Plantilla de ejemplo - Espafiol.rtf
SR

5.13.2 Tags in Berichtsvorlagen verwenden

Vordefinierte Textschliissel, sogenannte Tags, sind wichtige Bestandteile jeder Berichtsvorlage: Uber sie gelangt der
dynamische Inhalt, also die Informationen zu Ihren Gerdten und Messdaten, in den Bericht. Fiir die Berichte in der
SmartUtility Software stehen Ihnen eine Vielzahl vordefinierter Tags zur Verfligung, bei deren Verwendung Sie einige
wenige Regeln beachten miissen.

Dazu finden Sie den folgenden Abschnitten diese Informationen:

« Wichtige Hinweise zur Arbeit mit Tags/:123: Grundsatzliches zu Funktionalitat und Format von Tags.

o Sprachen-Tags/123: Liste der unterstiitzten Sprachen-Tags und Informationen zur Funktion.

o Zeit-Tags/ 122 Liste der unterstiitzten Zeit-Tags und Informationen zum dazugehérigen dynamischen Inhalt.
Gerate-Tags/125: Liste der unterstiitzten Geréte-Tags und Informationen zum dazugehérigen dynamischen Inhalt.
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Wichtige Hinweise zur Arbeit mit Tags

Funktionen
Die vordefinierten Tags unterscheiden sich durch Ihre Funktionen:

Platzhalter-Tags: Die meisten Tags fungieren als Platzhalter. An ihrer Stelle erscheint im fertigen Bericht Inhalt,
der wahrend der Berichtserstellung dynamisch eingefiigt wurde. So kann beispielsweise das Tag #ReportDate#
durch "19.05.2015" ersetzt werden.

Sprachen-Tags: Diese Tags bestimmen, in welcher Programmsprache der dynamische Inhalt fiir die tibrigen Tags
erscheinen wird. Mit dem Sprachen-Tag #LanguageDe_De# erscheint der dynamische Inhalt beispielweise in
Deutsch. In den Mustervorlagen finden Sie das Sprachen-Tag auf der ersten Seite oben links.

Gerateblock-Tags: Die beiden Gerateblock-Tags - #BeginDeviceBlock# und #EndDeviceBlock# - markieren
den Anfang und das Ende eines Gerateblocks. In diesem Gerdteblock muss sich mindestens ein Platzhalter-Tag
befinden, Uber das gerdtespezifischer dynamischer Inhalt eingefiigt wird. Platzhalter-Tags fiir geratespezifischen
Inhalt funktionieren nur, wenn sie in Gerateblock-Tags eingebettet sind.

Format und Bearbeitung
Wenn Sie Tags einsetzen, miissen Sie sich an folgende Vorgaben halten:

Jedes Tag beginnt und endet mit einem Rautezeichen #, also beispielsweise #ReportDate#

Innerhalb eines Tags muss die Formatierung konsistent sein. Schriftartwechsel oder Farbwechseln sind nicht
zulassig.

Sie kdnnen nur die Tags verwenden, die fiir die Berichtserstellung in der SmartUtility Software definiert sind. Diese
Tags sind in den folgenden Abschnitten aufgelistet. Eigene Tags kénnen Sie nicht erstellen.

Platzhalter-Tags in einer Berichtsvorlage kénnen Sie beliebig I6schen, an eine andere Stelle setzen oder durch
andere verfiigbare Tags ersetzen.

Wenn Sie Gerateblock-Tags l6schen, verlieren die dazugehdrigen Platzhalter-Tags ihre Funktion.

Ubersicht iiber alle Sprachen-Tags
Diese Ubersicht zeigt alle Sprachen-Tags, die fiir die Berichtserstellung in der SmartUtility Software definiert sind.

Tag Erklarung

#LanguageDe_DE# Der dynamische Inhalt erscheint im fertigen Bericht in der Programmsprache Deutsch.

#LanguageEn_Gb# | Der dynamische Inhalt erscheint im fertigen Bericht in der Programmsprache Englisch.

#LanguageEs_Es#  Der dynamische Inhalt erscheint im fertigen Bericht in der Programmsprache Spanisch.

#LanguageZh_Cn# | Der dynamische Inhalt erscheint im fertigen Bericht in der Programmsprache Chinesisch.

#LanguageFr_Fr# Der dynamische Inhalt erscheint im fertigen Bericht in der Programmsprache Franzdsisch.

#LanguageJa_Jp#  Der dynamische Inhalt erscheint im fertigen Bericht in der Programmsprache Japanisch.

#LanguageRu_Ru# Der dynamische Inhalt erscheint im fertigen Bericht in der Programmsprache Russisch.
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Sprachen-Tags haben nur Einfluss auf die Sprache der Texte, die dynamisch {iber Tags eingefligt

g werden. Texte, die von der Mustervorlage fest vorgegeben sind, bleiben unverandert. Dazu
gehdren beispielsweise Uberschriften, Kopfzeilentexte oder individuelle Angaben zu
Kontaktpersonen und Anlagenbezeichnungen.

Fir die Sprache, in der Sie einen Bericht erstellen méchten, miissen Sie das entsprechende
Windows-Sprachpaket installieren. Werden fremdsprachliche Eintrage im Abschnitt Logbuch nicht
korrekt bzw. mit ungiiltigen Zeichen dargestellt, miissen Sie auBerdem das Windows-Sprachpaket
installieren, das zur Sprache der Logbuch-Eintrdge passt. Beachten Sie, dass einige Sprachpakete
nur fir die Betriebssystem-Versionen Professional oder Ultimate zur Verfligung stehen.

In einem Bericht ohne Sprachen-Tag erscheint der dynamische Inhalt in der aktuellen
Systemsprache. Wenn die SmartUtility Software Ihre Systemsprache nicht unterstiitzt, wird der
Inhalt in Englisch eingefligt.

Ubersicht iiber alle Zeit-Tags

Diese Tags fiigen dem Bericht Informationen zum Erstellungsdatum und zum gesamten Datenzeitraum hinzu. Jedes
dieser Tags kann fiir sich stehen. Das Format von Datum und Uhrzeit entspricht der Sprache, die durch das Sprachen-
Tag bestimmt wird.

Tag Erklarung und Beispiel

#ReportDate# Datum, an dem der Bericht erstellt 18.05.2015
wurde.

#ReportTime# Lokale Uhrzeit, zu der der Bericht 13:45

erstellt wurde.

#ReportTimeGmt# Lokale Uhrzeit, zu der der Bericht 13:45 (GMT +02:00)
erstellt wurde. In Klammern dahinter
finden Sie die Differenz zur
Standardzeitzone GMT (Greenwich
Mean Time).

#DataRangeStartDate# Erster Tag des Datenzeitraums. Von 18.02.2015
diesem Tag stammen die altesten
Daten, die in den Bericht einflieBen.

#DataRangeStartTime# Uhrzeit, zu der die ersten Daten des 09:43
Datenzeitraums gemessen wurden.

#DataRangeStartTimeGmt# Uhrzeit, zu der die ersten Daten des 09:43 (GMT +02:00)
Datenzeitraums gemessen wurden. In
Klammern dahinter finden Sie die
Differenz zur Standardzeitzone GMT
(Greenwich Mean Time).

#DataRangeEndDate# Letzter Tag des Datenzeitraums. Von | 18.05.2015
diesem Tag stammen die neusten
Daten, die in den Bericht einflieBen.

#DataRangeEndTime# Uhrzeit, zu der die letzten Daten des 17:57
Datenzeitraums gemessen wurden.

#DataRangeEndTimeGmt# Uhrzeit, zu der die letzten Daten des 17:57 (GMT +02:00)
Datenzeitraums gemessen wurden. In
Klammern dahinter finden Sie die
Differenz zur Standardzeitzone GMT
(Greenwich Mean Time).
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Ubersicht iiber alle Gerite-Tags

Uber die Gerate-Tags gelangen gerétespezifische Informationen in den Bericht. Alle diese Tags funktionieren nur, wenn
sie in einen Gerateblock eingebettet sind. Der Gerdteblock wird durch die Tags #BeginDeviceBlock# (Anfang des
Blocks) und #EndDeviceBlock# (Ende des Blocks) definiert.

Tag
#BeginDeviceBlock#
#EndDeviceBlock#
#Counter#

#DeviceName#

#DeviceSerial#
#Devicelp#

#LastDataDownloadDate#

#TableDeviceInfo#

#ReportAlarmStatusCurrent
Device#

#ReportAlarmStatusLast#

#TableTrendReport#

Erklarung und Beispiel

Anfang (#BeginDeviceBlock#) und Ende (#EndDeviceBlock#) eines

Gerateblocks. Jedes der folgenden Tags muss sich in einem solchen Block befinden,

um bei der Berichtserstellung gefiillt zu werden.

Nummerierung fiir jedes Gerat innerhalb eines 1

Gerateblocks

Name des Gerats Schaeffler SmartCheck bzw.
ProLink

Seriennummer des Gerats f4:3d:80:00:07:55

IP-Adresse des Gerdts 172.28.205.60

Datum und Uhrzeit des letzten Datendownloads 09.03.2015 13:35:43

Zu diesem Zeitpunkt wurden das letzte Mal Daten
vom Gerat heruntergeladen. Unabhdngig vom
eingestellten Berichtszeitraum gibt es nur bis zu
diesem Zeitpunkt Daten, die ausgewertet werden
kdnnen.

Tabelle mit folgenden Informationen zum Gerat:
e Symbol fiir Gesamtalarmstatus

¢ Name des Gerats

e IP-Adresse

e Seriennummer

e Letzter Datendownload

¢ Firmware-Version

Beispiel:
[¥] FAG SmartCheck
IP-Adresse 172.28.205.60
Seriennummer 14:3d:80:00:07:55
Datendownload 10.07.201509:54:09
Firmware 1612

Alarmdarstellung im Trendreport orientiert sich am Geratestatus, der auch in der
Geratetabelle angezeigt wird.

Alarmdarstellung im Trendreport orientiert sich am letzten gemessenen Wert aus
dem gewahlten Zeitbereich.

Tabelle mit ausfiihrlichen Trend-Informationen:
¢ Name des Gerats

o Symbol fiir Alarmstatus der Konfiguration

¢ Name der Konfiguration

e Zeitpunkt der ersten und letzten Messung

e Trenddiagramm

o Symbol fiir Gesamtalarmstatus

Beispiel:
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#TableTrendReportShort#

#TableLogbook#

[¥] FAG SmartCheck

] Basismessaufgabe

25.05.201515:19:30
10.07.201509:52:43
v <z

I ]

04.05.2015 25052015 15.06.2015 06.07.2015

P Erste Messung:
P Letzte Messung:

Das Trenddiagramm umfasst immer den gesamten
Datenzeitraum. Das kann zu einem Informationsverlust
innerhalb des Diagramms fiihren, inshesondere wenn der
gesamte Datenzeitraum groB ist.

Beispielszenario:

o Datenzeitraum: 3 Monate

o Letzter Alarmstatus des Gerats: Voralarm (Daten
aus 3 Stunden)

e Trenddiagramm: Der Balken, der einen Zeitbereich
Uber mehrere Monate darstellt, ist komplett griin. Der
gelbe Bereich fiir den Voralarm in den letzten 3 Stunden

geht wegen der Skalierung verloren bzw. ist nicht
sichtbar.

Tabelle mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Trend-Informationen:

Symbol fiir Gesamtalarmstatus

Name des Gerats

Symbol fiir Alarmstatus der Konfiguration
Name der Konfiguration

Zeitpunkt letzten Messung

Beispiel:

[¥] FAG SmartCheck

=] Basismessauigabe Letzte Messung: 10.07.2015 09:52:43

Tabelle mit Logbuch-Eintragen des Gerats

Beispiel:

FAG SmartCheck
Erstellt Gedndert |Benutzer (Meldung

% 07.07.2015|07.07 2015 |system Offene Stromschleife am analogen Ausgang
14:38:01 14:38:01 erkanntl

07.07.2015(07.07.2015|system
14:368:07 |14:36.07

Die Systemzeit wurde vom Benutzer admin von
07.07.201514.:25:38 nach 07.07.2015 14.36.07
gedndert.

Stromeingangsfehler: Eingang Analogeingang 2

142442 [14:24:42 fiel unter 4 mA (wahrscheinlich ein Kabelbruch)!

o
% 07.07.2015(07.07.2015|system
1)

06.07.2015|06.07.2015[system
22:22:28

Base configuration: der Alarmstatus wurde von
"Voralamm" auf "Kein Alarm" geandert.

22:22:28

Sie kdnnen die Alarmdarstellung im Trendreport lber die Tags #ReportAlarmStatusLast#

bzw. #ReportAlarmStatusCurrentDevice# steuern. Wenn Sie diese Tags nicht einsetzen,
wird standardmaBig die Einstellung wie bei #ReportAlarmStatusLast# verwendet: Die

Alarmdarstellung orientiert sich am letzten gemessenen Wert aus dem gewahlten Zeitbereich.

5.14 Daten migrieren

Ab Version 1.18 der Schaeffler SmartUtility Viewer Software werden alle Gerdtedaten in einer Datenbank abgelegt.
Daten, die noch in Datenbanken pro Gerdt abgelegt sind, kdnnen nicht mehr geladen werden. Mit diesem Assistenten
kénnen Sie die bereits heruntergeladenen Daten konvertieren und in die Datenbank (bertragen.
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Um Daten zu migrieren, gehen Sie wie folgt vor:
Schritt 1:

Wahlen Sie zunachst das Verzeichnis aus, in dem sich die einzelnen Datenbanken mit Messdaten befinden. Das kann das
friihere Daten-Standardverzeichnis oder ein von Ihnen selbst gewahltes Verzeichnis sein. Wenn Sie die Option Altdaten
nach erfolgreicher Migration léschen aktivieren, werden die Daten nach erfolgreichem Abschluss des Assistenten
geldéscht. Wenn Sie die Daten nicht I6schen, versucht das System, die Daten beim ndchsten Mal erneut einzulesen.
Dadurch dauert der Vorgang langer.

Wabhlen Sie dann aus der Liste der Gerdte das gewiinschte SmartCheck bzw. ProLink Gerat aus, dessen Daten Sie in die
Datenbank (ibertragen mochten. Sie kdnnen auch mehrere Gerdte auswahlen.

Ein Symbol in der Spalte Status informiert Sie dariiber, ob die Daten bereits in das notwendige Format konvertiert
wurden. Wenn Sie mit der Maus (ber das Symbol fahren, erhalten Sie weitere Informationen zum Konvertierungsstatus.
Ist die Liste leer, sind bereits alle Daten in diesem Verzeichnis erfolgreich in die Datenbank (ibertragen worden.

Schaeffler SmartUtility | D4
Daten migrieren

Gerate auswahlen
1. Gerate auswahlen

Daten migrieren Verzeichnis fir Daten:

) Cidata N l:l

Geréte auswahlen:

Alarm Geratename IP-Adresse Seriennummer  Firmware  Datendownload
FAG SmartCheck 1 172.28.206.89 f4:3d:80:00:00:d5 1612  13.02.2015 10:29:40
FAG SmartCheck 2 172.28.205.125 f4:3d:80:00:06:9b 1.6.12 13.02.2015 09:22:37

‘Wahlen Sie die Gerate aus, deren Daten in
die Datenbank Gbertragen werden sollen.
Sie sehen nur die Gerte, deren Daten noch
nicht vellsténdig Gbertragen wurden,

HEEEB
Zuriick Weiter | | Fertigstellen | | Abbrechen
Schritt 2:

Die Daten der ausgewahlten Gerdte werden in die Datenbank Ubertragen und kénnen dann mit dem SmartUtility Viewer
analysiert werden.

Sind die Originaldaten oder Alarminformationen nicht mehr vorhanden, wird durch diesen

g Vorgang der Alarmstatus automatisch zuriickgesetzt. Wenn Sie das ndchste Mal Daten vom
Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink Gerat herunterladen oder die Messdaten fiir alle Gerate in
der SmartUtility Viewer Software aktualisieren, wird der Alarmstatus wieder angezeigt.

5.15 Daten aus E-Mail-Postfach importieren

Wenn Sie im SmartCheck bzw. ProLink Gerat die Option Kommunikationskanal fiir E-Mail verwenden, erhalten Sie
E-Mails mit Messdaten. Mit diesem Assistenten kdnnen Sie diese Messdaten in die SmartUtility Software importieren.

Unter Weitere Aktionen > Einstellungen legen Sie zunichst die Regeln fiir den E-Mail-Import/13h aus Microsoft
Outlook fest.

127



128

Klicken Sie auf Weitere Aktionen > Daten aus E-Mail-Postfach importieren, um den Importvorgang zu starten.

Die Messdaten werden in die Datenbank lbertragen und kénnen dann mit der SmartUtility Viewer Software analysiert
werden.

Schaeffler SmartUtility
Ergebnis

Io Es wurden Daten aus 55 E-Mail(s) importiert

g Die Firmware-Version wird bei per E-Mail importierten Daten nicht angezeigt.

5.16 SmartWeb Daten importieren

Wenn Sie im SmartCheck bzw. ProLink Gerat die Option Messdaten herunterladen verwenden, erhalten Sie
Messdaten im Format *.scd3. Sie kdnnen auch E-Mail-Daten aus der SmartWeb Software im Format *.scdc importieren.
Um diese Messdaten mit der SmartUtility Software bearbeiten zu kdnnen, miissen Sie sie mit diesem Assistenten in die
SmartUtility Software importieren.

Sie kénnen diesen Assistenten auch dazu verwenden, Messdaten im Rohformat fiir die Analyse zu konvertieren und in die
Datenbank zu Ubertragen. Das ist z.B. dann notwendig, wenn Sie im Assistenten Daten herunterladen die Option Nur
Rohdaten herunterladen aktiviert haben.

Um Messdaten zu importieren, gehen Sie wie folgt vor:
Schritt 1:

Wahlen Sie die gewlinschten Messdatendateien im Format *.scd3 oder *.scdc aus. Klicken Sie dazu auf Hinzufiigen,
suchen Sie die gewiinschte Datei und wahlen Sie sie mit Offnen aus. Wiederholen Sie diese Schritte fiir jede weitere
Messdatendatei.
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Schaeffler SmartUtility =R
SmartWeb-Daten importieren

1. Dateien auswahlen LEisal b

2.5m. Veb-Date nortiere! SmartWeb Datendateien (*.scd3/*.scdc) auswéhlen:

Cih\data"20180209_083355_f4_3d_80_00_1c_99.s5cd3

‘Wahlen Sie die Dateien mit SmartWeb

IMessdaten aus, die importiert werden

scllen.

Zuriick Weiter | | Abbrechen

Schritt 2:

Die Messdatendateien werden importiert und Sie erhalten eine Riickmeldung, ob der Import erfolgreich verlaufen ist. Die
Spalte Ergebnis enthdlt Details zum Importvorgang.

Ergebnis:
Die Messdaten werden in die Datenbank lbertragen und kénnen dann mit dem SmartUtility Viewer analysiert werden.

Wenn die Daten aus dem SmartCheck bzw. ProLink Gerat iiber die SmartWeb Software mit
g einem Datenverschliisselungskennwort gesichert sind, miissen Sie dieses Kennwort beim
Importieren bzw. Herunterladen eingeben. Sie kdnnen das Kennwort unter Einstellungen >
Sicherheit > Kennwort zur Datenverschliisselung eingeben und bearbeiten. In der
SmartWeb Software bestimmen Sie das Datenverschliisselungskennwort im Meni unter
Bearbeiten > Gerateeinstellungen > Sicherheitseinstellungen bearbeiten.

5.17 Daten exportieren

Mit diesem Assistenten kénnen Sie bereits heruntergeladene Messdaten oder importierte Anhdnge aus SmartCheck bzw.
ProLink E-Mails an einen anderen Speicherort exportieren, um sie beispielsweise zur Analyse weiterzugeben.

Um Daten zu exportieren, gehen Sie wie folgt vor:

Schritt 1:

Wabhlen Sie das gewiinschte SmartCheck bzw. ProLink Gerat oder auch mehrere Gerate aus, deren Daten Sie exportieren
mochten.

Schritt 2:

Im zweiten Schritt bestimmen Sie den Zeitraum, fiir den Daten exportiert werden sollen. AuBerdem legen Sie hier den
Speicherort fiir die Daten sowie die Exportformate fest.
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Schaeffler SmartUtility
Daten exportieren

1. Gerdte auswahlen

2. Export konfigurieren

3. Daten exportieren

‘Wahlen Sie den Zeitraum, den Speicherort
und die Exportformate fiir die zu
exportierenden Daten aus.

Expert konfigurieren

Zeitraum

Daten des ausgewdhlten Zeitraums festlegen:
Vion Bis:

[16.07.2012 [01.07.2020

Speicherort

Chexport

Exportformate

Binar

[] Text

Zuriick || Weiter || Fertigstellen || Abbrechen

Sie haben hier die folgenden Optionen:

Zeitraum

Speicherort

Exportformate

Schritt 3:

Bestimmen Sie hier den Zeitraum, fiir den die Messdaten exportiert werden sollen:

Daten des ausgewadhlten Zeitraums festlegen: Nur die Messdaten fiir den
ausgewahlten Zeitraum werden exportiert. StandardmaBig ist 1 Tag voreingestellt.
Unter Von und Bis kénnen Sie die Daten fiir den gewiinschten Zeitraum direkt in
das jeweilige Feld eingeben oder (iber den Kalender auswahlen.

Bestimmen Sie hier das Verzeichnis, in dem die exportieren Messdaten gespeichert

werden sollen. Wenn die Auswahlliste leer ist, klicken Sie auf CL um ein
Verzeichnis auszuwahlen und als Speicherort festzulegen.

Bestimmen Sie hier, in welchem Format die Daten exportiert werden sollen. Sie
haben die Méglichkeiten Bindr und Text.

Wenn Sie die Daten spater wieder importieren méchten, miissen Sie hier Binar
wahlen. Exporte im Text-Format kdnnen nicht wieder importiert werden.

Die Daten werden exportiert und in dem Verzeichnis gespeichert, das Sie in Schritt 2 festgelegt haben. Warten Sie, bis
der Vorgang vollstédndig abgeschlossen ist.

Ergebnis:

Sie finden in dem Verzeichnis, das Sie in Schritt 2 festgelegt haben, ein vollstandiges Datenverzeichnis mit den
exportierten Messdaten. Der Name des Datenverzeichnisses enthalt sowohl die Seriennummer des SmartCheck bzw.
ProLink Gerats als auch einen Zeitstempel. Der Pfad sieht wie folgt aus:

[Ausgewdhliter Speicherort]\[Seriennummer]_[Zeitstempel]



Einstellungen

Einstellungen

Unter Weitere Aktionen > Einstellungen finden Sie Standardeinstellungen, mit denen Sie die SmartUtility Software
auf Thre Bedirfnisse anpassen konnen. Klicken Sie auf einen Begriff links, um im rechten Bereich die Einstellungen
vorzunehmen. Alle Anderungen miissen Sie jeweils mit OK bestatigen:

Schaeffler SmartUtility g X
Einstellungen
Allgemeine Einstellungen Allgemeine Einstellungen
Sprache —
Kommunikation Io Hier wahlen Sie das Standardverzeichnis fir Kanfigurationen aus und kéinnen Meldungen aktiviersn und deaktivieren.
Updates A
E-Mail-Import —
. . Standardverzeichnisse
Sicherheit
Planung ven E-Mail-Importen Standardverzeichnis fir Konfigurationen:
Bericht Cihconfiguration ¥ l:l
Meldungen
Die Software informiert Sie an verschiedenen Stellen mit automatischen Meldungen. Diesen Automatismus kénnen Sie jeweils mit der
Option "Diese Meldung nicht mehr anzeigen" ausschalten.
Klicken Sie hier, um den Automatismus fir alle Meldungen wieder einzuschalten.
Alle Meldungen anzeigen
o || robrecer

Sie haben dabei die folgenden Mdglichkeiten:

Allgemein

Standardverzeichnis

Hier kdnnen Sie das Verzeichnis andern, das von der SmartUtility Software flir Konfigurationsdateien genutzt wird (gilt
nur fir die Vollversion).

Es wird bei der Installation automatisch unter folgendem Pfad angelegt:
e C:\configuration

Klicken Sie auf @, um ein neues Verzeichnis zu suchen und als Standardverzeichnis festzulegen. Verzeichnisse, die Sie
friher bereits ausgewahlt haben, finden Sie jetzt in der Auswabhlliste.

Standardverzeichnisse

Standardverzeichnis fir Konfigurationen:

Cheonfiguration A I:I

Stellen Sie sicher, dass die heruntergeladenen Konfigurationen immer in das Standardverzeichnis
s’ gespeichert werden. Wenn Sie ein eigenes Verzeichnis angeben mdchten, achten Sie darauf,
dass sich alle Daten in diesem Verzeichnis befinden.
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Meldungen

Die Software SmartUtility kennt verschiedene Arten von Meldungen, so z.B. Warnungen, allgemeine Hinweise und
regelmaBige Meldungen zu Aktualisierungen. Meist kénnen Sie in diesen Meldungen die Option Diese Meldung nicht
mehr anzeigen aktivieren, damit die Meldung nicht mehr erscheint.

Im Abschnitt Einstellungen > Meldungen kdnnen Sie dies riickgangig machen. Klicken Sie auf Alle Meldungen
anzeigen, um wieder alle Warnungen, Hinweise und sonstigen Meldungen zu sehen.

| Meldungen |

Die Software informiert Sie an verschiedenen Stellen mit autematischen Meldungen, Diesen Automatismus kénnen Sie jeweils mit der
Cpticn "Diese Meldung nicht mehr anzeigen” ausschalten.
Klicken Sie hier, um den Automatismus fur alle Meldungen wieder einzuschalten.

Alle Meldungen anzeigen

Sprache

Hier kénnen Sie die Sprache einstellen, in der die Oberflache der SmartUtility Software dargestellt wird. Klicken Sie dazu
auf eine verfiigbare Sprache:

Sprache

Aktuelle Sprache:
[ Deutsch

Werfugbare Sprachen:
[ Deutsch
ElE English
[0 frangais (France)
= espaficl (Espafia, alfabetizacion internacional)
& BEE(EF)
m  pycokni (Pocown)
B Fx(E)

Kommunikation

UDP-Ports

Hier kénnen Sie den UDP-Port einstellen, der fiir die Suche nach Ihren Gerdten sowie fiir die Konfiguration verwendet
wird. AuBerdem kénnen Sie mit der Option Intervall fiir die Geratesuche iiber UDP bestimmen, wie oft die
SmartUtility Software nach Geraten sucht und die entsprechende Liste mit SmartCheck bzw. ProLink Geraten in den
Assistenten aktualisiert.

UDP-Ports

UDP-Kommunikations-Port fir die Geratesuche:
19000 &

Intervall fir die Geradtesuche Gber UDP:
120 : Sekunden

StandardmaBig ist der UDP-Port fiir die Geratesuche auf 19000 eingestellt. Das Suchintervall ist auf 120 Sekunden
eingestellt.
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Fir die Verbindung zum Rechner gelten folgende grundlegende Voraussetzungen:
g e In Ihrem Netzwerk muss das Kommunikationsprotokoll UDP auf dem verwendeten Port 19000
in vorhandenen Firewalls freigeschaltet sein.

e Falls dem SmartCheck bzw. ProLink Gerat Giber DHCP keine Adresse zugewiesen wurde, hat
das Gerdt standardmaBig die IP-Adresse 192.168.1.100. In diesem Fall muss die IP-Adresse
Ihres Rechners im Bereich 192.168.1.x liegen.

o Bei der Erstinstallation der SmartUtility Software wird die Einstellung des UDP-Ports
automatisch vorgenommen. In der Regel sind diese automatischen Einstellungen korrekt.

Bei Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator.

Maximale Anzahl ausgewadhlter Geridte

Wenn Sie fiir eine Aufgabe in SmartUtility mehrere Gerate ausgewahlt haben, kénnen einige Aufgaben parallel auf
mehreren Geraten bearbeitet werden. Fir einige Aufgaben gibt es dazu eine maximale Anzahl paralleler
Gerateverbindungen mit voreingestellten Standardwerten. Sie kdnnen die Standardwerte hier verandern und der
Leistungsfahigkeit Ihrer Netzumgebung anpassen:

o Daten herunterladen: Sie kdnnen standardmaBig von 1 Gerat die Daten herunterladen.

« Konfigurationen senden/herunterladen: Sie kénnen standardmaBig 1 Konfiguration gleichzeitig
senden/herunterladen.

o Firmware aktualisieren: Sie konnen standardmaBig die Firmware von 20 Geraten gleichzeitig aktualisieren. Diesen
Wert kénnen Sie auf maximal 30 Gerate erhéhen.

Maximale Anzahl ausgewshlter Gerate

Assistent "Daten herunterladen™
Assistenten "Konfigurationen senden / herunterladen™

Assistent "Firmware aktualisieren™
~

20 »

Updates

In der SmartUtility Software kénnen Sie automatisch nach Updates fiir die SmartUtility Software und das SmartCheck
bzw. ProLink Gerat suchen lassen. Definieren Sie dazu in welchen Abstanden nach neuen Updates gesucht werden soll.
Wenn Sie die Update-Priifung ausschalten mdchten, wahlen Sie die Option Nie aus:

Updates

Auf Updates beim Start der Software prifen:

Wéchentlich A

Proxyserver verwenden

IP / Server-Mame

8080

| Meldung anzeigen, wenn keine Verbindung zur Seite mit Versionsinformationen hergestellt werden konnte.

[ Jetzt auf Updates priifen |

Zusatzlich kénnen Sie eine Meldung anzeigen lassen, wenn die SmartUtility Software die Internetseite mit den Update-
Informationen nicht erreichen kann.

Die Schaltflache Jetzt auf Updates priifen erlaubt es Thnen, auch auBerhalb der regelmaBigen Priifung nach Updates
zu suchen. Es erscheint dann der folgende Dialog:
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Schaeffler SmartUtility

Verfiigbare Updates

Firmware Update gefunden

httpsf/

Es ist 2ine neue Firmware Version varfligbar unter:

ww.schaeffler.de/content.schasffler.de/de/mediathek/library/library-detail-language.jsp?id=3548800

Gerste zum Aktualisieren

Name
FAG SmartCheck 55
FAG SmartCheck 39
FAG SmartCheck 80
FAG SmartCheck 83

Seriennummer
f4:3d:80:00:14:55
4:3d:80:00:0d:c9
f4:3d:B0:00:0d:cf
f4:3d:80:00:02:83

Version
16
16
16
16

m

Updates

Intervall:

[ Wéchentlich

Hife |

oK || Abbrechen

Sie finden hier folgende Informationen und Funktionen:
o Im ersten Abschnitt des Dialogs finden Sie Informationen dariiber, ob Updates gefunden wurden und wo Sie sie

herunterladen kénnen.

o Im Abschnitt Updates finden Sie noch einmal die Auswahlliste, mit der Sie bestimmen kénnen, wie haufig nach
Updates gesucht werden soll.

Wenn Sie einen Proxyserver in Ihrem Firmennetzwerk zwischen dem Browser und dem Internet

9( verwenden, aktivieren Sie bitte Proxyserver verwenden und geben Sie die Adresse und die
Portnummer des Proxyservers an. Genauere Informationen zu den Proxyeinstellungen erhalten
Sie bei Ihrem Systemadministrator.

E-Mail-Import

Mit der SmartUtility Software kdnnen Sie Messdaten aus E-Mails, die liber die SmartWeb Software versendet wurden, in
die Datenbank importieren. Definieren Sie dazu eine oder mehrere Regeln fiir den Import dieser Messdaten:

e Wahlen Sie den Quellpostfachordner aus, in dem sich die empfangenen E-Mails mit Messdaten befinden.

o Wahlen Sie den Zielpostfachordner aus, in den die E-Mails automatisch verschoben werden.
Aktivieren Sie bei Bedarf die Option E-Mails nach erfolgreichem Import I6schen und nicht in
Zielpostfachordner verschieben.

o Wahlen Sie das Verzeichnis fiir die Datenbank aus, in das die Messdatendatei importiert werden soll.
e Fiigen Sie bei Bedarf weitere Importregeln fiir den Importvorgang hinzu.
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Regeln fiir E-Mail-Import

CQuellpostfachordner
Yuser@mail.comiinbox

| Postfachordner auswahlen |

Zielpostfachordner
Yuser@mail.comiomfiles

| Postfachordner auswahlen |

Werzeichnis fur Datenbank auswihlen

Chdatatsu.db i I:I
[] E-Mails nach erfolgreichem Import léschen und nicht in Zielpostfachordner verschieben
Impertregel l8schen

Impartregel hinzufiigen

e Der E-Mail-Import von SmartWeb Messdaten ist nur fiir Microsoft Outlook verfigbar.

g/ « Im Bereich Planung von E-Mail-Importen /(13 kdnnen Sie die regelmaBige Ausfilhrung von
E-Mail-Importen konfigurieren.

Sicherheit

Hier kdnnen Sie fiir jedes SmartCheck bzw. ProLink Gerat, das die SmartUtility Software findet, den Benutzernamen und
das Passwort dndern sowie ein Kennwort zur Datenverschliisselung eingeben. Wahlen Sie das gewlinschte Gerat in der
Liste Gerate auswahlen. Diese enthdlt alle jemals erkannten SmartCheck bzw. ProLink Gerate. Die IP-Adresse wird
angezeigt, wenn das Gerat erreichbar ist oder manuell hinzugefiigt wurde. Sie finden dann die folgenden Funktionen:

¢ Benutzername / Passwort: Geben Sie hier den Benutzername und Passwort ein und wiederholen Sie das Passwort
zur Bestatigung.

o Kennwort zur Datenverschliisselung: Geben Sie hier das Kennwort ein, mit dem verschliisselte Geratedaten vom
SmartCheck bzw. ProLink Gerat gesichert sind. Das Kennwort wird fiir zwei Assistenten benétigt: SmartWeb Daten
importieren und Daten herunterladen.

Gerst auswihlen:

Prolink 36  10.178.6.228"  4:3d:80:10:01:16 v

Benutzername / Passwort

Wenn Sie auf einem Gerét die Benutzerverwaltung aktiviert haben, missen Sie zusatzlich fir jedes Gerat Benutzername und Passwort
wargeben, damit Sie auf das Gerdt zugreifen kénnen.

Benutzername:

admin

Passwort:

sssssens [] Passwort im Klartext anzeigen

Passwort wiederholen:

Zuriicksetzen

Kennwort zur Datenverschliisselung

Wann Sie verschlisselte Gerdtadaten impartiersn mdchten, die mit einem Kennwert gesichert sind, kdnnen Sie dieses Kennwaort hier
eingeben bzw. bearbeitan.

Kennwort:

sssssssssssssene [] Kennwort im Klartext anzeigen
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Mit dem Benutzernamen und Passwort kénnen Sie sich automatisch an einem SmartCheck bzw.
g ProLink Gerat bzw. bei der systemeigenen SmartWeb Software anmelden. Ihre Angaben hier

missen dafiir mit dem Benutzernamen und Passwort (ibereinstimmen, die in der

Benutzerverwaltung der SmartWeb Software hinterlegt sind.

Ist dies nicht der Fall, werden Sie nicht automatisch angemeldet. Sie miissen sich dann mit dem

Benutzernamen und Passwort authentifizieren, das in der SmartWeb Software hinterlegt ist.

Beim Kennwort zur Datenverschliisselung gelten folgende Voraussetzungen:

e Das Kennwort muss sowohl in der SmartUtility Software als auch in der SmartWeb Software
eingestellt werden. In der SmartWeb Software 6ffnen Sie dazu die Menlioption Bearbeiten >
Gerateeinstellungen > Sicherheitseinstellungen bearbeiten.

e Das Kennwort in der SmartUtility Software muss mit dem Kennwort in der SmartWeb Software
identisch sein.

Gerate loschen

Manuell eingegebene Gerdte bleiben in der SmartUtility Software erhalten. Wenn Sie ein Gerat nicht mehr bendtigen,
kdnnen Sie es aus der Liste der Gerate entfernen. Wahlen Sie das gewiinschte Gerdt in der Liste Gerat auswahlen und

klicken Sie auf K

Planung von E-Mail-Importen
Hier kénnen Sie E-Mail-Importe/135 planen. Sie werden dann regelméBig automatisch durchgefiihrt.
Machen Sie unter Geplanter E-Mail-Import folgende Angaben:

Bei Programmstart automatisch ausfiihren: Aktivieren Sie diese Option, um den E-Mail-Import beim Start von
SmartUtility auszufiihren.

Beginn: Geben Sie hier ein, wann und zu welcher Uhrzeit der E-Mail-Import starten soll.
Import-Intervall: Bestimmen Sie hier, wieviel Zeit zwischen zwei E-Mail-Importen liegen soll.

Speichern: Klicken Sie auf diese Schaltflache, um Ihre Angaben zu geplanten E-Mail-Importen zu speichern.
Starten: Klicken Sie auf diese Schaltflache, um direkt einen E-Mail-Import auszufiihren.

Anhalten: Klicken Sie auf diese Schaltflache, um den laufenden E-Mail-Import anzuhalten.

Unter Logbuch finden Sie detaillierte Informationen zu vergangenen E-Mail-Importen:
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Schaeffler SmartUtility g X
Einstellungen

Allgemeine Einstellungen Planung von E-Mail-Importen

Sprache —

Kammunikation Io Hier kdnnen Sie die regelmaBige Ausfihrung von E-Mail-lmporten konfigurieren,

Updates A

E-Mail-Import . T

Sicherheit = Mail-Import
I Planung von E-Mail-Importen | Status

Bericht Bei Pregrammstart automatisch ausfihren

Beginn

13122023 [35)|[11:58

Import-Intervall

10@ Minutes &

Speichern | | Starten Anhalten

Logbuch
Machster Start 12-17-2023 22:08:00

Kategorie Ergebnis Beginn Ende Meldung
lob Failed  12-17-2023 21:58:00 12-17-2023 21:38:00 Interaction with outlook failed. - Exception: Unable to cast COM obje

oK [ Abbrechen

Bericht

Sie kdnnen mit Hilfe der SmartUtility Software aus den heruntergeladenen Daten Ihrer SmartCheck bzw. ProLink Gerate
Berichte im RTF-Format erstellen|1o11. Die Vorlagen fiir diese Berichte kénnen Sie an folgenden Stellen in der SmartUtility
Software verwalten:

¢ Im Meni unter Weitere Aktionen > Berichtsvorlagen verwalten
¢ Im Meni unter Weitere Aktionen > Einstellungen > Bericht.

Standardverzeichnis

Hier kbnnen Sie das Verzeichnis andern, in dem die fertiggestellten Berichte standardmaBig gespeichert werden. Das
Verzeichnis wird bei der Installation automatisch unter folgendem Pfad angelegt:

e C:\reports

Klicken Sie auf @, um ein neues Verzeichnis zu suchen und als Standardverzeichnis fiir Berichte festzulegen.
Verzeichnisse, die Sie friiher bereits ausgewahlt haben, finden Sie jetzt in der Auswahlliste.

Standardverzeichnis

Standardverzeichnis fir Berichtsausgabe:

| Caveports - [:]

Berichtsvorlagen

Hier kbnnen Sie das Verzeichnis andern, in dem Ihre Berichtsvorlagen standardmaBig gespeichert werden. Das
Verzeichnis wird bei der Installation automatisch unter folgendem Pfad angelegt:

e C:\report templates

Klicken Sie auf @, um ein neues Verzeichnis zu suchen und als Standardverzeichnis fiir Ihre Berichtsvorlagen
festzulegen. Verzeichnisse, die Sie friiher bereits ausgewahlt haben, finden Sie jetzt in der Auswahlliste.
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AuBerdem kénnen Sie hier verfiigbare Berichtsvorlagen verwalten, neue Vorlagen erstellen und eine Vorlage als
Standardvorlage bestimmen:

Berichtsvorlagen

Standardverzeichnis fiir Berichtsvorlagen:
[C:\report templates v| e |

Verfiigbare Berichtsvorlagen:

Example template - English.rtf

Madéle type - Frangais.rtf

Mustervorlage - Deutsch.rif (Standardvarlage)
Plantilla de ejemplo — Espafial.rtf

= RS

E?} ‘ i,; ‘ E} ‘ 'ﬁlla| ‘ Als Standardverlage auswahlen

Sie haben hier die folgenden Optionen:

@ Hier konnen Sie eine neue Vorlage aus den Mustervorlagen kopieren| w81,
@ Hier kénnen Sie die ausgewahlite Vorlage duplizieren| 126, um dann beispielsweise die
Kopie zu bearbeiten.
@ Hier kénnen Sie die ausgewéhlte Vorlage bearbeiten/1151 und an Ihre Anforderungen
anpassen.
@ Hier kénnen Sie die ausgewahlte Vorlage nach Riickfrage ldschen.
Als Standardvorlage Hier kénnen Sie die ausgewahlite Vorlage als Standardvorlage 1181 definieren.
auswadhlen
Vorlage umbenennen Diese Option finden Sie nur im Kontextmenii (siehe unten). Klicken Sie darauf, um den
Namen der Vorlage in einem eigenen Dialog zu dndern |12k
Kontextmenii Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewahlte Vorlage, um die oben

beschriebenen Optionen Neue Vorlage aus Mustervorlagen kopieren, Vorlage
duplizieren, Vorlage bearbeiten, Vorlage umbenennen und Vorlage l6schen
Uber das Kontextmenii zu nutzen:

Verfugbare Berichtsvorlagen:

Example template - English.rtf

Madéle type - Frangais.rtf

Mustervorlage - Deutsch.rif (Standardvorlage)

. . . Als Standardvorlage auswihlen Strg + 5

Plantilla de ejemplo — Espafiol.rtf

= EAEIR :
Neue Vorlage aus Mustervorlagen kopieren Strg+ N
Vorlage duplizieren Strg+ D
Vorlage bearbeiten Strg+ E
Vorlage umbenennen F2
Vorlage lschen Entf
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Sie kdnnen die oben beschriebenen Optionen (ber folgende Tastaturkiirzel nutzen:
STRG+S Als Standardvorlage auswahlen

STRG+N Neue Vorlage aus Mustervorlagen kopieren

STRG+D Vorlage duplizieren

STRG+E Vorlage bearbeiten

F2 Vorlage umbenennen

ENTF Vorlage I6schen
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7 Weiterfuhrende Informationen

Unter Weitere Aktionen > Info erhalten Sie Informationen zum Support und zur aktuellen Programmversion:

Schaeffler SmartUtility X
Info

Version : 3.0.0.28671

Schaeffler Monitoring Services GmbH
Webeseite : www.schaeffler.de/services
Allgemeine Anfragen

Telefon : +49 2407 9149-66

E-Mail : industrial-services@schaeffler.com
Technische Unterstiitzung

Telefon : +49 2407 9149-29

Kontakt : waww.schaefflerde/en/technical-support

Systeminfo | | DirectX-Info | | Lizenzen

© 2024 Schaeffler Meonitering Services GmbH

Sie haben hier die folgenden Méglichkeiten:
o Version: Hier sehen Sie die aktuelle Version Ihrer SmartUtility Software
o Webseite: Klicken Sie auf diesen Link, um auf die Webseite von Schaeffler Technologies zu wechseln.

e E-Mail: Klicken Sie auf diesen Link, um eine E-Mail mit einer allgemeiner Anfrage an Schaeffler Monitoring Services
GmbH zu schicken.

o Systeminfo: Klicken Sie auf diese Schaltflache, um direkt auf die Seite Systeminformationen Ihres Windows-
Systems zu wechseln.

« DirectX-Info: Klicken Sie auf diese Schaltflache, um direkt ins DirectX-Diagnoseprogramm zu wechseln.

o Lizenzen: Klicken Sie auf diese Schaltflache, um detaillierte Informationen zu den Drittanbieter-Bibliotheken zu
erhalten, die von der SmartUtility Software verwendet werden.

Nutzen Sie die Windows-Kopierfunktion, um wichtige Informationen wie beispielsweise die
g Versionsnummer zu kopieren:

Positionieren Sie die Maus Uber der Versionsnummer und doppelklicken Sie. Die Versionsnummer
befindet sich dann in der Zwischenablage.

Informationen und Serviceleistungen zu unseren Schwingungsiiberwachungssystemen

Rund um Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink bieten wir Ihnen ein einzigartiges Dienstleistungsangebot - von
Schulungen, Fachbegleitung wahrend der Einflihrungsphase, Expertenunterstiitzung bei Diagnosefragen bis hin zu
zugeschnittenen Servicevertragen inklusive Ferniiberwachung und Reporting.

Einen Auszug aus dem umfangreichen Produkt- und Servicespektrum rund um Schaeffler SmartCheck bzw. ProLink
finden Sie im Internet:

o SmartCheck: www.schaeffler.de/condition-monitoring/smartcheck
e ProLink: www.schaeffler.de/condition-monitoring/prolink
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Hersteller / Support

Hersteller
Schaeffler Monitoring Services GmbH
KaiserstraBe 100

52134 Herzogenrath
Deutschland

Tel.: +49 2407 9149-66
Fax: +49 2407 9149-59

Internet: www.schaeffler.de/services

Weitere Informationen:

o www.schaeffler.de/condition-monitoring/smartcheck
o www.schaeffler.de/condition-monitoring/prolink
Kontakt: industrial-services@schaeffler.com

Bitte senden Sie Postsendungen direkt an die Schaeffler Monitoring Services GmbH!

Tochtergesellschaft der

Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Postfach 1260

97419 Schweinfurt

Deutschland

Georg-Schafer-StraBe 30

97421 Schweinfurt
Deutschland

Support

Informationen zum technischen Support erhalten Sie unter www.schaeffler.de/technischer-support.

Hersteller / Support

Zum Gerat und den zugehdrigen Software-Produkten bieten wir Ihnen Support an. Eine detaillierte Beschreibung tiber

Art und Umfang unserer Support-Leistungen erhalten Sie im Internet unter:
o www.schaeffler.de/condition-monitoring/smartcheck
o www.schaeffler.de/condition-monitoring/prolink

Sie finden die Support-Definition im Abschnitt "Technische Unterlagen" > "Software, Lizenzen, Handbticher".
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